
SAP-1-WL Externe Antenne für Busch-
free@home®

SAP-1-WL

Typ SAP-1-WL

Bestellnummer 2CKA006200A0100

EAN 4011395216224

Beschreibung SAP-1-WL Externe Antenne für Busch-free@home®

Langbeschreibung
Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101.Führt das free@home Wireless
Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von

baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.Mit magnetischem Standfuß.Kabellänge: 1,5 m.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
No document neededDatenblatt, technische

Information

Busch-free@home®Produktreihe

MiscellaneousMontageart
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Datenkommunikation / MultimediaAnwendungsbereich

Umwelt
nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CKA200000E4800RoHS Information

2CKA309999E9999REACH Erklärung

9AKK108468A3363Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

Abmessungen
235 gGewicht

Bestelldaten
6200-0-0100Vorgängerprodukt

Zertifikate und Deklarationen
2CKA200000E4800Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für BussystemETIM 8

EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für BussystemETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8517 79 00CN8

V11.0 : 27143192eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → Busch-free@home®  → Systeminfrastruktur und
Schnittstellen  → Zubehör

Kategorien

2SAP-1-WL
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3SAP-1-WL
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