Produktdetails

172087 AN

French socket 45° AN RAL7016 French norm NF

anthrazit - CEM

Allgemeine Informationen

Typ
Bestellnummer
EAN

Beschreibung

Langbeschreibung

T2087 AN

2CLA208700T1801

8427238113838

French socket 45° AN RAL7016 French norm NF anthrazit - CEM

French socket 45° AN RAL7016.
Security system to avoid indirect contacts.
Compatible with T2xxx.

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

No document needed

Technische Daten

Datenblatt, technische
Information

No document needed

Bemessungsspannung (U,

)
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T2087 AN

Bemessungsstrom (I)) 16 A
Frequenz (f) 50...60 Hz
Anzahl Phasen 2
Anzahl aktiver Pin- 1
Terminals

Anzahl Einheiten 1
Schalterdesign CEM
Anschlussart Gerate Schraube

Montageart Module frame
Steckdosentyp Power Socket Outlets - French acc. to NF C 61-314
Befestigungsart Snapper Mounting
Ausfliihrung der Decor
Oberflache Matt
Werkstoff Thermoplastic

Plastic
Beschriftungsfeld Nein
Aufdruck Without imprint
Ausflihrung French norm NF
Farbe anthrazit
Anzahl Batterien 0

Umwelt

Umgebungstemperatur (Betrieb) -5 ... +35 °C
(Lagerung) -5 ... +50 °C

Schutzart 1P20

Konfliktmineralien- 9AKK108468A3363

Berichtsvorlage (CMRT)

Abmessungen

Breite 0.11m

Héhe 0.05m

Tiefe 0.293 m

Gewicht 0.044 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitatserklarung - 9AKK107492A6484

CE

Klassifizierungen
ETIM 8 ECO000125 - Steckdose
ETIM 9 ECO000125 - Steckdose

WEEE Kategorie
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5. Gerate, bei denen keine der duReren Abmessungen mehr als 50 cm betragt
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T2087 AN 3

(Kleingerate)

WEEE B2C / B2B B2C
CN8 85366990
Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme — Schalterprogramme — Unterputz-Einsatze — Steckdosen
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