
Socket Schuko 45º BL RAL9010 Protective
contact (SCHUKO) weiß - CEM

T2088 BL

Typ T2088 BL

Bestellnummer 2CLA208800T1101

EAN 8427238113845

Beschreibung Socket Schuko 45º BL RAL9010 Protective contact (SCHUKO) weiß - CEM

Langbeschreibung
Socket Schuko 45º BL RAL9010  

Security system to avoid indirect contacts.  
Compatible with T2xxx.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
No document neededDatenblatt, technische

Information

250 VBemessungsspannung (Ur
)

16 ABemessungsstrom (In)
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50...60 HzFrequenz (f)

2Anzahl Phasen

0Anzahl aktiver Pin-
Terminals

1Anzahl Einheiten

CEMSchalterdesign

SchraubeAnschlussart Geräte

Module frameMontageart

Schutzkontakt (SCHUKO)Steckdosentyp

Snapper MountingBefestigungsart

Untreated  
Glossy

Ausführung der
Oberfläche

Thermoplastic  
Plastic

Werkstoff

NeinBeschriftungsfeld

Without imprintAufdruck

Protective contact (SCHUKO)Ausführung

RAL 9010 - reinweißRAL Nummer

weißFarbe

0Anzahl Batterien

Umwelt
(Betrieb) -5 ... +35 °C  

(Lagerung) -5 ... +50 °C
Umgebungstemperatur

IP20Schutzart

9AKK108468A3363Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

Abmessungen
0.11 mBreite

0.05 mHöhe

0.293 mTiefe

0.044 kgGewicht

Zertifikate und Deklarationen
9AKK107492A6484Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC000125 - SteckdoseETIM 8

EC000125 - SteckdoseETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85366990CN8

2T2088 BL
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Einsätze  → Steckdosen

Kategorien

3T2088 BL
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