
Wireless switch transmitter - 1 channel - Silver 1
Kan. Radio Control Silver - Sky Niessen

8531.1 PL

Typ 8531.1 PL

Bestellnummer 2CLA853110A1301

EAN 8427238146034

Beschreibung Wireless switch transmitter - 1 channel - Silver 1 Kan. Radio Control Silver - Sky Niessen

Langbeschreibung

Color: Silver.  
1-gang wall-mounted transmitter independent of mains  

power supply.  
For switching and dimming.  

For controlling blinds and light scenes.  
1 radio channel can be operated or up to 2 light scenes can be called up.  

For wireless pill type actuators: 8130.4, 8130.5, 8130.7 & 8130.6.  
Send frequency: 868 MHz.  

Free-field range: approx. 100 m.  
Power supply: lithium button cell battery Type CR2032.  

Battery service life: typically 5 years, therefore practically maintenance-free.  
Rated voltage: 3 Vdc.  

Automatic monitoring of battery life.  
Including fixing plate for mounting on smooth walls or on switch boxes.  

Control element: Switch contacts top/bottom.  
Display elements: LED to indicate the transmission.  

Temperature range (Device): -5 °C to 45 °C.  
Battery included in delivery.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
2CLX850009A1001Betriebs- und
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Montageanleitung

Hauptdokumente
9AKK106930A1594  
9AKK108468A9590

Marketing-Video

Technische Daten
9AKK107046A0356Datenblatt, technische

Information

1Anzahl Kanäle

Sky NiessenSchalterdesign

Radio ControlDatenübertragungsstanda
rd

Surface MountedMontageart

Decor  
Matt

Ausführung der
Oberfläche

Plastic  
Thermoplastic

Werkstoff

SilverFarbe

Lithium, nicht aufladbarChemische
Batteriezusammensetzun
g

KnopfzelleBatterieart

0.01 kgBatteriegewicht

1Anzahl Batterien

Elektrische Last- und LichtsteuerungAnwendungsbereich

Umwelt
(Betrieb) -5 ... +35 °C  

(Lagerung) -5 ... +50 °C
Umgebungstemperatur

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CLC853110A1301RoHS Information

9AKK108467A7464REACH Erklärung

9AKK108468A3363Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

Abmessungen
0.054 mBreite

0.054 mHöhe

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC000257 - Sender/Fernbedienung für InstallationsschalterprogrammeETIM 8

28531.1 PL
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EC000257 - Sender/Fernbedienung für InstallationsschalterprogrammeETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85389099CN8

39121704UNSPSC

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Abdeckungen und Bedienelemente  → Elektronische Bedienelemente

Kategorien

38531.1 PL
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