
Sound device - Zenit
9399.1

Typ 9399.1

Bestellnummer 2CLA939910A1001

EAN 8427238028286

Beschreibung Sound device - Zenit

Langbeschreibung

For 9329.1 loudspeaker  
For mounting in hollow walls/ceilings  

With spring brackets.  
Drilling measurements: 160 mm.  

Mounting depth: 110 mm

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
9AKK107046A0356Datenblatt, technische

Information

1Anzahl Einheiten

ZenitSchalterdesign
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SchraubeBefestigungsart

horizontal  
vertikal

Montage-Ausrichtung

MetalWerkstoff

NeinBeschriftungsfeld

Datenkommunikation / MultimediaAnwendungsbereich

Umwelt
(Betrieb) -5 ... +35 °C  

(Lagerung) -5 ... +50 °C
Umgebungstemperatur

IP20Schutzart

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CLC939910A1001RoHS Information

9AKK108467A7464REACH Erklärung

9AKK108468A3363Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

Abmessungen
0.158 mBreite

0.086 mHöhe

0.163 mTiefe

0.209 kgGewicht

Bestelldaten
2CLA939910A1002  
2CLA939910A1003

Vorgängerprodukt

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC000007 - AbdeckrahmenETIM 8

EC000007 - AbdeckrahmenETIM 9

Produkt nicht in WEEE UmfangWEEE Kategorie

85389099CN8

29399.1
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Abdeckungen und Bedienelemente  → Multimedia

Kategorien

39399.1
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