
SWM4 Wassermelder für Meldergruppen
Aufputz

SWM4

Typ SWM4

Bestellnummer GHQ4030001R0004

EAN 4013232057403

Beschreibung SWM4 Wassermelder für Meldergruppen Aufputz

Langbeschreibung Wassermelder, allseitig gießharzvergossen mit vergoldeten Termipoint-Stiften, erkennt
rechtzeitig Wassereinbrüche. Versorgungsspannung liegt im Bereich von 4 ... 20V.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Technische Daten
12 V DCHilfsspannung AC/DC

0.09 WVerlustleistung

AufputzmontageMontageart

NeinHandbedienung

weißFarbe

0Anzahl Batterien

SicherheitstechnikAnwendungsbereich

Material Compliance
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9AKK107046A4020RoHS Information

nach EU Richtlinie 2011/65/ECRoHS Status

20171218RoHS Datum

9AKK108468A9644REACH Erklärung

Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 MassenprozentREACH Information

9AKK108468A3363Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

Abmessungen
44 mmBreite

40 mmHöhe

23 mmTiefe

0.133 kgGewicht

Bestelldaten
Beutel 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

0.16 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

961814103E-Nummer (Schweiz)

Zertifikate und Deklarationen
9AKK107046A4020Konformitätserklärung -

CE

Installation / Montage
2CDG941131P0001Betriebs- und

Montageanleitung

Hauptdokumente
2CDG941131P0001Datenblatt, technische

Information

Klassifizierungen
EC001764 - Technischer Melder für GefahrenmeldesystemETIM 8

EC001764 - Technischer Melder für GefahrenmeldesystemETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8538 90 91CN8

V11.0 : 27143228eClass

AKennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

2SWM4
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → Einbruchmeldesysteme  → Konventionell  → Technische
Detektoren

Kategorien

3SWM4
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