
Referência: PS4-4-2
Código: 1SAM401911R1006

PS4-4-2 Barramento

 

PS4-4-2 para 4 dev. com 2 aux.contactos

Pedido

EAN: 4013614312236

Quantidade De Ordem Mínima: 1 peça

Pauta Aduaneira Número: 85366990

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura: 75 mm

Pacote De Nível 1 Comprimento: 285 mm

Pacote De Nível 1, Altura: 55 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto: 1.85 kg

Pacote De Nível 1 Unidades: 5 peças

Dimensões

Líquido Do Produto Largura: 280mm

Líquido Do Produto Altura: 55.3mm

Líquido Do Produto Profundidade: 15mm

Peso Líquido Do Produto: 0.362kg
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Técnico

Tensão Nominal De Operação: 690 V

Normas:
IEC/EN 60947-1
CSA 22.2 No. 14
UL 508

Nome Do Produto: Barramento

Adequado Para:
MS450
MS451
MO450

Adequado para Classe de Produto: Manual De Partida De Motor

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:
Operação De -20 ...+60 °C
Armazenamento -20 ... +70 °C
Armazenamento -50 ... +80 °C

Certificados e Declarações (Número do Documento)

cUL de Certificado: 1SAA963001-1701

Declaração de Conformidade CE: 1SAD938509-0056

GOST Certificado: 1SAA937000-2703

RoHS Informações: 1SAA918002-4401

UL Certificado: 1SAA963001-1602

Classificações

eClass: 7.0 27379201

Objeto Código De Classificação: W

UNSPSC: 39121100


