
Referência: PS2-4-2-125
Código: 1SAM401920R1024

PS2-4-2-125 Barramento

 

PS2-4-2-125 3-fase barramento de 4 MS165 com 2 HK/SK, Ie=125A

Pedido

EAN: 4013614501982

Quantidade De Ordem Mínima: 1 peça

Pauta Aduaneira Número: 85366990

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura: 80 mm

Pacote De Nível 1 Comprimento: 320 mm

Pacote De Nível 1, Altura: 76 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto: 2.816 kg

Pacote de Nível 1 EAN: 4013614502293

Pacote De Nível 1 Unidades: 10 peças

Dimensões

Líquido Do Produto Largura: 277mm

Líquido Do Produto Altura: 53mm

Líquido Do Produto Profundidade: 22mm

Peso Líquido Do Produto: 0.277kg

Técnico

Corrente Operacional Nominal (Eu ): 125 A

Normas: IEC/EN 60947-4-1
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Nome Do Produto: Barramento

Adequado Para:
MS165
MO165

Ambiental

RoHS Status: A seguir UE Diretiva 2011/65/CE

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE: 1SAD938500-0193

RoHS Informações: 1SAA918003-4401

Classificações

eClass: 7.0 27379201


