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Referéncia: LS40M00B11
Cddigo: 1SBV011100R1211

Limite LS40M00B11 Interruptor

A partir de Electric Automation Network

LS40M0O0B11 Interruptor de Limite

Pedido
EAN: 3471522008596
Quantidade De Ordem Minima: 10 pecas
Pauta Aduaneira Nimero: 85369085
Dimensdes
Liquido Do Produto Largura: 40mm
Peso Liquido Do Produto: 0.168kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 1 peca

Pacote De Nivel 1 De Largura: 45 mm

Pacote De Nivel 1, Altura: 45 mm

Pacote De Nivel 1 Comprimento: 85 mm

Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 0.168 kg

Pacote de Nivel 1 EAN: 3471522008596
Ambiental

Operacao De -25 ... +70 °C

Ambiente Temperatura Do Ar: Armazenamento: -30 ... +80 °C
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Resisténcia a Choque acc. IEC 60068-2-27:

Impulso semi-senoidal de 11 ms, Nao ha Alteracéo na
Posicao de Contato 50 m/s2

Resisténcia a Vibracoes a acc. IEC 60068-2-6:

259 (10 a 500 Hz) nenhuma alteracao na posicao dos
contatos superiores a 100 us

Técnico UL/CSA

Piloto Dever de Elementos de Contacto acc. UL508:

A600
Q600

Informacdes Adicionais

Tipo de acao do Elemento de Contato (acc. a norma IEC
60947-5-1):

acao de encaixe contactos

Acionamento De Velocidade:

acc. a IEC 60947-5-1Min. 0.00 m/s

Tipo De Atuador:

sem operacional cabega

Cabecga Angular De Ajuste:

sem operacional cabega

Climaticas Resistir:

de acordo com a norma IEC 68-2-3 e salgado névoa de
acordo com IEC 68-2-11 quando a cabeca de operacao é
montado sobre

Conectando-Se A Capacidade De:

AWG 20 AWG 14 ...
De 0,5 ... 2,5 mm2

Terminais de conexao (entregue em posicao aberta):

M3.5 (+,-) pozidriv 2 parafuso do grampo do cabo

Consisténcia (Medido mais de 1 Milhdo de Operagdes):

0,05 mm

Elemento de contato (Formulario de acc. a norma IEC
60947-5-1):

Zb

Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu):

acc. a norma IEC 60947-5-1, g = 40 °C 10,0 A

Protecao contra Choque elétrico acc. IEC 536:

Classe |

IIT Estado de Publicacao:

Nivel 0 - Informacdes habilitado

Fator De Carga:

5

Elétrico Maximo Freqliiéncia De Comutagao:

3600 ciclos por hora

Durabilidade Mecanica:

depende milhdes de cabecas de

Montagem através de Parafusos (ndo fornecidos):

2 ou 4 x parafusos M5

Posicao De Montagem:

todas as posicdes sao autorizadas

NuUmero e Tipo de Fundo de Cabo de Glandulas:

Pg 13,5 Prensa-Cabo

Numero de Contatos Auxiliares NF: 1
NUmero de Contatos Auxiliares NAO: 1
Abertura positiva de Operagao do Contato NF(s): Sim
Produto Principal Digite: LS40

Nome Do Produto:

O Interruptor De Limite

Frequéncia nominal (f):

Circuito De Alimentagdo De 50 Hz
Circuito De Alimentacéao De 60 Hz

Nominal De Impulso Atmosférico Tens&ao (Ujmp):

6 kV




acc. a norma IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V

Tensao De Isolamento Nominal (Ugy): acc. UL/CSA 600 V

(130 V) 5.5.

(230 V) 3.1 UMA
Corrente Operacional nominal AC-15 (lg): (240V) 3

(24 V) 10

(400V) 1.8

(110 V) 0.6 / 66
Corrente Operacional nominal CC-13 (eue): (24 V) 2.8/67.2 UM
(250 V) 0.27 / 67.5 UM

A Resisténcia Entre Os Contatos: 25 mQ

Normas: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1,
UL 508 e CSA C22-2 N°14

Terminal do Condutor de Protecao: M 3.5 (+,-) pozidriv 2 parafuso do grampo do cabo

Identificacdo De Terminal: de acordo com a EN 50013

Certificados e Declaracoes (NiUmero do Documento)

Folha De Dados, Informagoes Técnicas: 1SBC141127C0201

Declaragao de Conformidade CE: 1SBD250881C2000

Classificacoes

ETIM 4: EC001829 - interruptor de Posicao com funcao modular

ETIM 5: EC001829 - interruptor de Posicao com fungao modular




