Electric Automation

AL IDED
" .. .. Automation specialists

Referéncia: OTDC500
Cdédigo: 1SCA132357R1001

OTDC500E02 DC interruptor-seccionador

A partir de Electric Automation Network

Incluindo o terminal de parafuso kit. Identificador de eixo e tém de ser
encomendados separadamente

Pedido

EAN: 6417019614915

Quantidade De Ordem Minima: 1 pega

Pauta Aduaneira Nimero: 85365080
Dimensdes

Liguido Do Produto Largura: 197mm

Liguido Do Produto Altura: 227mm

Liguido Do Produto Profundidade: 105mm

Peso Liquido Do Produto: 3.8kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 1 peca

Pacote De Nivel 1 De Largura: 233 mm

Pacote De Nivel 1, Altura: 133 mm

Pacote De Nivel 1 Comprimento: 249 mm

Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 4,3 kg

Pacote de Nivel 1 EAN: 6417019614915

Ambiental
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RoHS Status:

Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE,
18 de agosto de 2005, e alteragdo apds 2009 4°t

Informacdes Adicionais

Corrente Térmica Convencional (Eu,): Totalmente Fechado A 500 A

Chave De Aterramento Tipo: Nenhum Tipo Adicional

Tipo De Identificador:

Nenhum

IIT Estado de Publicacdo:

Nivel 0 - Informacdes habilitado

Inclui: Nenhum
Tipo De Montagem: Normal
Numero de Pdlos: 2

Mecanismo De Operagdo:

Mecanismo do interruptor

Modo De Funcionamento:

Frente Operado

Grau De Poluicdo: 3

A Perda De Energia: nas Condi¢cdes Nominais de Funcionamento por P6lo De

15w
Produto Principal Digite: OTDC500
Nome Do Produto: DC Interruptor-seccionador
Nominal De Impulso Atmosférico Tensdo (Ujmp): 12 kV
Tensao De Isolamento Nominal (Ugy): 1500V
Corrente Operacional nominal DC-21B (eue): (1000 V) 500
Tensdao Nominal De Operacgao: 1000 V
Nominal de Curta duracdo admissivel Corrente (lcy): 1 s 10 kiloampere rms
Funcdes Especiais: Nenhum
Normas: IEC
Tipo De Terminal: Lug terminais

Certificados e Declaragcdes (Nimero do Documento)

Folha De Dados, Informagdes Técnicas: 1SCC301021C0201

Declaragao de Conformidade CE: 1SCC301009K0201

Classificacoes

ETIM 5: EC000216 Interruptor - seccionador

Objeto Cédigo De Classificacao: Q




