
Referência: CR-P/M42CV
Código: 1SVR405652R9100

CR-P / M 42CV Pluggable módulo de diodo e LED verde,
110VDC, A1 +, A2

 

O CR-P/M 42CV módulo de plug-in é um pluggable módulo de função para o CR-P e
CR-M intervalo de sockets. Este módulo fornece protecção contra inversão de
polaridade/roda livre do diodo e um LED verde de indicação. Nominal de controle de
alimentação de tensão é de 110 V DC.

Pedido

EAN: 4013614383878

Quantidade De Ordem Mínima: 10 peças

Pauta Aduaneira Número: 85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura: 13mm

Líquido Do Produto Altura: 24mm

Líquido Do Produto Profundidade: 9mm

Peso Líquido Do Produto: 0.003kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades: 10 peças

Pacote De Nível 1 De Largura: 130 mm

Pacote De Nível 1, Altura: 180 mm
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Pacote De Nível 1 Comprimento: 9 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto: 0.032 kg

Técnico

Função:
Acessório para interface de relés de CR-M
Acessório para interface de relés de CR-P

Sub-Função:
Pluggable módulo de função para o pwb e relés
miniatura

Sub-Função 2:
Protecção contra inversão de polaridade
Roda livre do diodo
LED verde

Saída: nenhum

Sinal De Saída: nenhum

Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U ):
110 V DC
110 ... 230 V DC

Ambiental

RoHS Status:
Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto
de 2005, e alteração

Certificados e Declarações (Número do Documento)

CSA Certificado: CSA_262671-2785566

cUR Certificado: cUR_E244328

Declaração de Conformidade CE: 1SAD938501-0159

EAC Certificado: EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873

GOST Certificado: GOST_POCC_DE.AB76.D02256

RoHS Informações: 1SAA981042-4403

UR Certificado: UR_E244328

Classificações

Objeto Código De Classificação: K

ETIM 4: EC002586 - Acessórios para relé comutador

ETIM 5: EC002586 - Acessórios para relé comutador

UNSPSC: 43172000

eClass: 7.0 27379208
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