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Referéncia: ZLS905E28-3LNLALB
Cddigo: 2CCA183171R0001

ZLS905E28-3LNLALB Starter Pack prova Touch com 28
Médulos 3LNLALB

A partir de Electric Automation Network

Starter pack prova de Toque com 28 Médulos L1,L2,L3 N LA,LB Pluggable sistema de
socket é completamente fingersafe (IP2XB), juntamente com o soquete peca final

Pedido

EAN: 7612271417253

Quantidade De Ordem Minima: 1 peca

Pauta Aduaneira Nimero: 85389030
Dimensodes

Liquido Do Produto Largura: 90mm

Liquido Do Produto Altura: 28.5mm

Liquido Do Produto Profundidade: 538.3mm

Peso Liquido Do Produto: 1.028kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 1 peca
Pacote De Nivel 1 De Largura: 132 mm
Pacote De Nivel 1, Altura: 67 mm
Pacote De Nivel 1 Comprimento: 548 mm

Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 1.221 kg
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Pacote de Nivel 1 EAN:

7612271417253

Ambiental

RoHS Status:

Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto
de 2005, e alteracao

Informacdes Adicionais

Produto Principal Digite:

Acessérios para Plug-in de Sistemas de Distribuicdo de

Nome Do Produto:

Acessérios para Plug-in de Sistemas de Distribuicdo de

Tensdao Nominal De Operacao:

690 V AC
1000 vV DC

Normas:

EN 60439-1, NORMA EN60439-2

Certificados e Declaracoes (NUmero do Documento)

Folha De Dados, Informacdes Técnicas: 2CCC451059C0202
Declaracao de Conformidade CE: 2CCC451023D0601
RoHS Informacdes: 2CCC451021D0201

Classificacoes

ETIM 4:

EC001522 - Barramento

ETIM 5:

EC001522 - Barramento

Objeto Cédigo De Classificagao:

W




