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Miniature Circuit Breaker - S200P - 3P - B
-16 A

A partir de Electric Automation Network

Sistema de pro M compacto S200P disjuntores miniatura sao de limitacao de
corrente. Eles tém dois diferentes mecanismos de disparo, o atraso de desarme
térmico mecanismo para protecao de sobrecarga e o electromechanic mecanismo de
disparo para protecdo de curto-circuito. Eles estao disponiveis em diferentes
caracteristicas (B,C,D,K,Z), configuracées (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), a quebra
capacidades (até 25 kA em 230/400 V AC) e correntes nominais (até 63A). Todos os
MCBs da gama de produtos S200P conformidade com a norma IEC/EN 60898-1, IEC/
EN 609 47-2, UL1077 e CSA 22.2 N2 235, permitindo o uso para areas residenciais,
comerciais e industriais. Inferior do encaixe de contato auxiliar pode ser montado em
S200P para salvar 50% de espaco.

+

Acessorios

Mostrar acessoério imagens

AnteriorPréoximo

Unidade
Identificador de Tipo Descrigcao Qty De
Medida

Sensor de 18mm,

80A AC, DC, TRMS,
2CCA880100R0001 CMS-100PS de montagem para 1 peca

pro M compacto e

SMISSLINE
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Unidade

Identificador de Tipo Descricao Qty De
Medida
Sensor de 18mm,
40A AC, DC, TRMS,
2CCA880101R0001 CMS-101PS de montagem para 1 peca
pro M compacto e
SMISSLINE
Sensor de 18mm,
20A AC, DC, TRMS,
2CCA880102R0001 CMS-102PS de montagem para 1 peca
pro M compacto e
SMISSLINE
2CDS200909R0001 S2C-Al S2C-Al - Desarme 1 peca
2CDS200909R0002 S2C-A2 S2C-A2 - Desarme 1 peca
2CDS200912R0001 S2C-H6R 52C-HER-Contato , .,
Auxiliar
S2C-NT - Mao
2CDS200918R0001 S2C-NT operado Neutro 1 peca
S2C-S/H6R - Sinal /
2CDS200922R0001 S2C-S/H6R Contato Auxiliar peca
2CDS200936R0001 S2C-H11L S2C-HLIL - Contato peca
Auxiliar
2CDS200936R0002 S2C-H20L S2C-H20L - Contato  ,
Auxiliar
2CDS200936R0003 S2C-HO2L 52C-HO2L - Contato peca
Auxiliar
S2C-H6-11R -
2CDS200946R0001 S2C-H6-11R Contato Auxiliar peca
S2C-H6-20R -
2CDS200946R0002 S2C-H6-20R Contato Auxiliar peca
S2C-H6-02R -
2CDS200946R0003 S2C-H6-02R Contato Auxiliar peca
2CDS200970R0001 S2C-HO1 52C-HOL-Contate ;.
Auxiliar
2CDS200970R0002 S2C-H10 S2C-H10 - Contato peca
Auxiliar
2CSS200911R0001 s2c-ua12DC  22CUA12DC- 1 peca
Subtensao
2CSS200911R0002 s2cUa24ca  D2CUA24ACH 1 peca
Subtensao
2CSS200911R0003 sac-uaag ac  D2CUA4BAC- 1 peca
Subtensao
S2C-UA 110 S2C-UA 110 AC -
2CSS200911R0004 VeA cubtensao 1 peca
S2C-UA 230 S2C-UA 230 AC -
2CSS200911R0005 VCA Subtens3o 1 peca
55520091 1R0006 S2C-UA 400 S2C-UA 400 AC - 1 beca

AC

Subtensao




Unidade

Identificador de Tipo Descricao Qty De
Medida
2CSS200911R0007 sac-ua24apc  22CUA24DC- 1 peca
Subtensao
2CSS200911R0008 s2c-uaagpc  22CUA48DC- 1 peca
Subtensao
S2C-UA 110 S2C-UA 110 DC -
2CSS200911R0009 DC Subtens3o 1 peca
S2C-UA 230
2CSS200911R0010 DC - S2C-UA 230 DC 1 peca
Subtensao
S2C-BP -
2CSS5200998R0001 Mecanicade o) gp 1 peca
disparo do
dispositivo
S2C-EST -
2CSS200999R0001 Plug-in de S2C-EST 1 peca
base de
S2C-CM1 -
2CSS201997R0013 Motor $2C-CM1 1 peca
dispositivo de
operagao
S2C-CM2/3 - Motor
2CSS203997R0013 S2C-CM2/3 dispositivo de 1 peca
operagao
S2C-CM4 -
2CSS204997R0013 Motor - S2C-CM4 1 peca
dispositivo de
operagao
GHS2001901R0003 S2C-DH S52C-DH - Mecanica
Acessorios
Pedido
EAN: 4016779589802
Quantidade De Ordem Minima: 1 peca
Pauta Aduaneira Nimero: 85362010
Dimensdes
Liquido Do Produto Largura: 52.5mm
Liquido Do Produto Profundidade: 69mm
Liquido Do Produto Altura: 88mm
Peso Liquido Do Produto: 0.42kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades:

1 peca




Pacote De Nivel 1 De Largura: 92 mm

Pacote De Nivel 1 Comprimento: 58 mm

Pacote De Nivel 1, Altura: 80 mm

Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 0.435 kg

Pacote de Nivel 1 EAN: 4016779597128

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:

Operacao De -25 ... +55 °C
Armazenamento -40 ... +70 °C

Resisténcia a Choque acc. IEC 60068-2-27:

259 /2 choques / ms 13

Resisténcia a Vibracdes a acc. IEC 60068-2-6:

5g, 20 ciclos de 5 ... 150 ... 5 Hz com carga de 0,8 Em

Condicdes Ambientais:

28 ciclos
com 55 °C/90-96 %
e 25°C/95-100 %

RoHS Status:

Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto
de 2005, e alteracao

Técnico

Normas:

IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
UL 1077

CSA 22.2 No. 235

Numero de Pélos: 3
Tropegar Caracteristica: B
Corrente Nominal (Eup): 16 A

Tensdao Nominal De Operacao:

acc. IEC 60898-1 400 V CA
acc. a norma IEC 60947-2 400 V CA

A Perda De Energia:

7.5 W
nas Condi¢cdes Nominais de Funcionamento por Pélo De
2,5W

Tensao De Isolamento Nominal (Ugy):

acc. tolEC/EN 60664-1 440 V

Tensdo Operacional:

Méaximo (Incl. Tolerancia) 440 V CA
Minimo de 12V CA/CCde 12V

N . . 50 Hz
Frequéncia nominal (f): 60 Hz
Nominal, Capacidade De Curto-Circuito (Eucp): 25 kA
Classificacao Final De Curto-Circuito Capacidade De

25 kA
Ruptura (Eucy):
Avaliado Servico De Interrupcao De Curto-Circuito

. 12.5 kA
Capacidade (Euc):

Limitacao De Energia Classe: 3
Categoria De Sobretensao: 1
Grau De Poluicao: 3




Nominal De Impulso Atmosférico Tensao (Ujmp):

4 kV
(6.2 kV @ do nivel do mar)
(5,0 kv @ 2000 m)

Dielétrica Tensao De Teste:

50 /60 Hz, 1 min: 2 kV

Material Da Carcaca:

Isolamento do Grupo II, RAL 7035

Tipo De Atuador:

Isolamento do grupo I, preto, selado,

Contato De Indicacdo De Posicao:

Vermelho / Verde OFF

Grau de Protecdo:

1P20

Observacoes:

IP40 no compartimento com tampa

Resisténcia Elétrica:

20000 CA ciclo

Resisténcia Mecanica:

20000 ciclo

Tipo De Terminal:

Terminais De Parafuso

Parafuso Do Terminal Digite:

A prova de falhas Bi-direcional do Cilindro de elevacao
Terminal

Conectando-Se A Capacidade De:

Barramento 10 / 10 mm?2

Flexivel, com Virola de 0,75 ... 16 mm?2
Flexivel de 0,75 ... 16 mm?2

Rigida 0,75 a 25 mm?2

Encalhado 0,75 a 25 mm?2

Torque De Aperto:

2.8 N'm

Recomendado Chave De Fenda:

Pozidriv 2

Montagem em Trilho DIN:

TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a
norma IEC 60715

TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a
norma IEC 60715

Posicao De Montagem: Qualquer
Técnico UL/CSA
Tensao de operacdao maxima UL/CSA: 480Y /277 VCA

Barramento de 8 AWG 18 ...

Conectando-se a Capacidade de UL/CSA: 0 condutor de 4 AWG 18 ...

Torque de aperto UL/CSA: 25 inlb

Taxa de interrupgao de acc. para UL1077: (AC) 10 kA

Certificados e Declaracoes (NiUmero do Documento)

Declaracao de Conformidade CE: 2CDK403003D0401

RoHS Informacdes: 2CDK400003K0201

ClassificacOes

eClass: 7.0 27141901

ETIM 4: EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)




EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
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