
Referência: F2C-ARI
Código: 2CSF200996R0013

unidade de F2C-ARI Auto-religamento

 

O F2C-ARI dispositivo permite o auto-fechamento do RCD é associado, em caso de
indesejados tropeçar. Ele é adequado para RCDs de F200 série.

Pedido

EAN: 8012542026655

Quantidade De Ordem Mínima: 1 peça

Pauta Aduaneira Número: 85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura: 0.036m

Líquido Do Produto Altura: 0.089m

Líquido Do Produto Profundidade: 0.081m

Peso Líquido Do Produto: 0.163kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades: 1 peça

Pacote De Nível 1 De Largura: 0.091 m

Pacote De Nível 1, Altura: 0.09 m

Pacote De Nível 1 Comprimento: 0.092 m

Pacote De Nível 1 Peso Bruto: 0,23 kg
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Pacote de Nível 1 EAN: 8012542026655

Informações Adicionais

A Perda De Energia:
nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo De
1,5 W

Produto Principal Digite: F2C-ARI

Nome Do Produto: Auto-religamento da unidade

Adequado Para: F200

Adequado para Classe de Produto: Dispositivos De Corrente Residual RCDs

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas: 2CSC400002D0209

Declaração de Conformidade CE: 2CSC420002D2701

Classificações

ETIM 4: EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)

ETIM 5: EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)

Objeto Código De Classificação: Q


