
Referência: 131H8150

Peso Bruto 37.600 KG, Volume 228,095 L,

 

Danfoss VLT® HVAC Drive é dedicado para ventilação, de aquecimento, de
refrigeração e aplicações. Com uma ampla gama de poderosos padrão e opcionais, o
VLT® HVAC Drive oferece o menor custo total de propriedade.

Dados Do Produto
Typecode: FC-102P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
55 KW / 75 HP, trifásico, 380 - 480 VCA, Gráfica Loc. Cont. Painel,
IP20 / Chassi, o Tamanho do Quadro:C3

Por favor, consulte a nossa secção de Documento relevante para downloads.

Código Nenhum. 131H8150

Nome

VLT® HVAC Drive FC 102
55 KW / 75 HP, 380 - 480VAC, Sem chopper de
travagem, IP20 / Chassis
RFI Classe A1/B (C1),
PROFIBUS DP MCA 101, Sem a Opção B, Não revestido
(PCB), Sem Opção de Alimentação
FC-102P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

EAN 5702427586161

Peso Líquido 37.300 KG

Peso Bruto 37.600 KG
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Volume 228.095 L


