
38 Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Armários Murais acessórios 

Descrição: Para substituir a porta de aço. Pode ser utilizada 
em combinação com marco giratório, chassi modular ou porta 
interior. A fechadura  3mm pode ser substituída por qualquer 
canhão opcional ou puxador. Aumenta a profundidade do 
armário em 10mm (ADA) ou 35mm (ADAB).Também pode ser 
usado como janela quando se combinam com os kits de 
montagem ADAMK/ADABMK.
Material: Alumínio e vidro acrílico de 3mm de espessura.
Acabamento: Alumínio anodizado.
Protecção: Cumpre IP 54
Quantidade por embalagem: 1 portacom acessórios de 
montagem.

ADA/ADAB, Porta de vidro em alumínio.
 

 
Dimensão do armário Área visible Nº de

A L a l  fechaduras Ref.
300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030

400 326 326 1 ADA04040
600 326 526 1 ADA04060

500 300 426 226 1 ADA05030
400 426 326 1 ADA05040

600 400 522 322 2 ADAB06040
600 522 522 2 ADAB06060
800 522 722 2 ADAB06080

700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060

800 1122 722 2 ADAB12080

Descrição: Para a montagem de marcos giratórios em altura 
total ou parcial. O SFBP monta-se directamente no AVB. 
Equipado com padrão de furos de 25mm. Para outras 
aplicações, podem ser utilizadas as porcas enjauladas CNM. 
Montado na frente das fixações das dobradiças.Nos armários 
aço inox a maquinagem é necessária
Material: Aço galvanizado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 par de perfis com respectivos 
acessórios de montagem.

AVB, Perfis de montagem vertical
 

 
Para armário

A Ref.
600 AVB0600
800 AVB0800

1000 AVB1000
1200 AVB1200
1400 AVB1400

Descrição: Para controladores, contadores, indicadores 
luminosos, etc. Os mecanismos montados estão protegidos 
por uma moldura de 23.5mm de altura. O painel de alumínio 
tem uma espessura de 3mm e é facilmente desmontável para 
ser furado ou serigrafado. A fechadura  3 mm pode ser 
substituída por qualquer canhão opcional ou puxador.
Material: Alumínio.
Acabamento: Alumínio anodizado.
Protecção: IP 54.
Quantidade por embalagem: 1 porta com acessórios de 
montagem.

ACA/ACB, Painel cego de alumínio.
 

 
Dimensão do armário Área visible Nº de

A L a l  fechaduras Ref.
300 300 226 226 1 ACA03030
400 300 326 226 1 ACA04030

400 326 326 1 ACA04040
600 326 526 1 ACA04060

500 300 426 226 1 ACA05030
400 426 326 1 ACA05040
500 426 426 1 ACA05050

600 400 522 322 2 ACB06040
600 522 522 2 ACB06060
800 522 722 2 ACB06080

700 500 622 422 2 ACB07050
800 600 722 522 2 ACB08060

800 722 722 2 ACB08080
1000 600 922 522 2 ACB10060

800 922 722 2 ACB10080
1200 600 1122 522 2 ACB12060

800 1122 722 2 ACB12080

Descrição: Para armários com 600mm de largura. Fixados na 
furação das dobradiças na estrutura frontal do armário. 
Distância entre a porta e os perfis de 19": 56mm. Ajustável em 
profundidade com o acessório AMG. Em armário de aço 
inoxidável é necessário mecanização.
Material: Chapa de aço galvanizada de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 par  de perfis com acessórios 
de montagem.

AVP, Perfis de 19"
 

 
Para armário

A Altura U Ref.
600 12 AVP0600
800 17 AVP0800

1000 20 AVP1000
1200 26 AVP1200
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