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MCS
chapa de aço

IP 56, NEMA 4, 12, 13
IK 10
A: 1800-2200
L: 400-1000
P:  400-800

MCD
chapa de aço

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
A: 1800-2200
L: 800-1600
P: 400-800

MCI
chapa de aço

IP 56 / NEMA 4, 12, 13
IK 10
A: 1100-2200
L: 600-800
P: 600-800

MCM
chapa de aço

IP 44, NEMA 12
IK 10
A: 1600
L: 600
P: 600-800

MKS
chapa de aço

IP 66, NEMA 4, 12 & 13 
IK 10
A: 1600-2000
L: 600-1000
P: 400-500

MKD
chapa de aço

IP 55, NEMA 12 & 13 
IK 10
A: 1600-2000
L: 1200-1600
P: 400-500

EKS
chapa de aço

IP 66, NEMA 4, 12, 13 
IK 10
A: 1200-2000
L: 600-1000
P: 300-500

EKD
chapa de aço

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
A: 1200-2000
L: 1200-1600
P: 300-500

MCSS
aço inoxidável

IP 56, NEMA 12, 13 
IK 10
A: 1800-2000
L: 600-1000
P: 500-600

MCDS
aço inoxidável

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
A: 1800-2000
L: 1000-1200
P: 500-600

EKSS
aço inoxidável

IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK 10
A: 1400-2000
L: 600-1000
P: 400

EKDS
aço inoxidável

IP 55, NEMA 12, 13 
IK 10
A: 1200-2000
L: 1200-1600
P: 400

Acessórios 

Painéis laterais

Baying kits

Rodapés

Entradas de cabo

Portas

Canhões

Placas de montagem

Montagem perfi s

Tejadilho

Dispositivos de elevação

Painéis

Prateleiras

Ligação à terra

Perfi s19 " 

Chassis

Sistema Modular

Acessórios Gerais

NO
VO!

NO
VO!

NO
VO!

NO
VO!

NO
VO!

NO
VO!
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Eldon MultiFlex® Armários de aço 
de assentamento ao solo
A gama de armários MultiFlex compreende:  
C - MultiFlex para armários combinaveis (sem laterais). 

Informações Técnicas

A estrutura é fabricada em chapa de aço com 
1.75 mm, soldadas a laser de forma contínua de 
alto a baixo e nas juntas. As juntas determinam 
o grau de protecção, uma vez que não existem 
juntas afi adas em contacto com as juntas de 
estanquicidade.

O seu desenho de fabrico confere ao chassis uma 
elevada rigidez tornando o armário especialmente 
resistente a qualquer tipo de deformação.

A rigidez necessária é assegurada por um ângulo 
de perfi l de 60 graus que é dobrado oito vezes e 
com duas dobras duplas. Este processo de fabrico 
assegura a sua resistência em todas as direcções.

O chassis do armário é perfurado com uma rede 
de orifícios redondos (4.3.mm diâmt.) e quadrados 
de (10x14mm), com intervalos de 25mm, permi-
tindo a montagem rápida de acessórios. O padrão 
perfurado está localizado exterior e interiormente, 
permitindo uma elevada fl exibilidade. Os acessó-
rios podem montar-se nas superfícies superior, 
inferior e laterais.

A estrutura aberta possibilita a montagem de 
cabos e acessórios no seu interior sem interferir 
com a abertura.

A porta é fabricada em chapa de aço macio de 
2.0mm. No interior da porta existe um marco de 
porta perfurado de 25mm. Este perfi l, fácil de 
remover para o seu ajuste, confere á porta uma 
maior resistência e permite acoplar facilmente 
qualquer tipo de aplicação.

Quatro dobradiças invisíveis do exterior permitem 
uma abertura da porta de 130º, e quatro pontos 
fecho auto-posicionais asseguram uma pressão 
uniforme de vedação. A porta incorpora pontos 
centrais de perfuração para uma fácil instalação de 
dobradiças de 180º (fornecidas como acessórios).

A junta continua de estanquicidade em poliuretano 
assegura os níveis de protecção IP55/IP56/IP66 
NEMA 4,12 e 13.

A fechadura standard incluída nas versões de 
uma e duas portas é de 3mm, a qual fecha a 
porta, movendo uma barra deslizante de quatro 
pontos. NAS versões de uma só porta, a abertura 
é reversível sem necessidade de qualquer ajuste 
mecânico.

O painel traseiro é fabricado em chapa de aço 
macio de 1.35mm e pode ser substituído por uma 
porta opaca ou transparente. Montagem fácil por 
uma só pessoa como parte do sistema integrado.

O painel lateral amovível do armário da gama 
combinável é fabricado em chapa de aço macio 
de 1.35mm. Montagem fácil por uma só pessoa 
como parte do sistema integrado.

A base do armário possui uma abertura de grandes  
dimensões coberta com três tampas de entrada 
de cabos amovíveis e intercambiáveis, fabricadas 
em chapa de aço zincado Sendzimir de 1.0mm.

Todos os componentes são pré-tratados com um 
tratamento de cinco passos de fosfato de ferro e 
desmineralizados. Todos os componentes estão 
protegidos com uma capa de pintura metalizada 
RAL 7035 de acabamento texturado.

Em conformidade com as directivas EMC, placa de 
montagem é fabricada em chapa de aço zincado 
Sendzimir de 2.7mm. esta placa proporciona uma 
ligação equipotencial entre todos os dispositivos 
do armário.

Todos os painéis são conectados directamente á 
terra através da estrutura do armário por meio 
das suas fi xações ou de um clipe de fi xação extra.

A placa de montagem é fornecida na parte exterior 
na parte exterior da embalagem para permitir 
um fácil acesso á mesma sem necessidade de 
desembalar completamente o armário.

Equipado com suportes deslizantes, a placa de 
montagem assenta directamente sobre a estrutura 
do armário para que possa suportar o peso máximo.
Os suportes deslizantes permitem uma fácil insta-
lação e ajuste em profundidade, não interferem 
com o espaço necessário para a entrada de ca-
bos através da placa inferior. A instalação com 
a máxima profundidade da placa de montagem 
no armário é standard e o uso de duas placas 
de montagem opostas é possível. A  placa de 
montagem pode ser montada na lateral do armário, 
usando o kit de acessórios (MPS04)

O armário oferece a máxima protecção para o 
utilizador e equipamentos, graças ao alto grau 
de protecção IP 55/IP 56/IP 66 - IK 10 de acordo 
com a LEC 60529, EN60529 e EN 50298

Quando se utiliza uma porta interior, um chassi 
modular ou Rack’s 19” basculantes”, o grau de 
protecção garantido dentro do armário é IP 20. O 
IP 55 será garantido pela porta exterior, standard 
ou em vidro.

Os armários possuem os certifi cados de aprovação 
UL 50, CSA C22.2 e KEMA. Além disso a gama 
de produtos MultiFlex está coberta pelo Lloyds 
Register of shipping e por Germanisher Lloyd 
para a sua utilização na indústria naval.
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  Placa de tecto removível.
O tecto pode ser substituído
por: Tectos ventilados
tampas superiores, Placas com 
ventilador

  Todos os painéis têm ligações de  
terra á estrutura.

  A porta é reversível sem retirar o 
sistema de bloqueio.

  O painel traseiro pode ser 
substituído por uma porta.

  Os suportes de montagem 
da placa não cobrem o MP 
nos cantos para que a 
superfície disponível seja total, 
possível instalação ajustável 
em profundidade em passos 
de 25mm

  O design versátil da estrutura 
oferece a possibilidade de 
montagem de acessórios no seu 
interior, sem interferir com a 
abertura do armário.

  3 Placas de fundo para entradas 
de cabos.

  Aprovações e certifi cações

O PERFIL

O ângulo de 60 º de fl exão garante a máxima 
rigidez.

A dupla fi leira de furos de fi xação dá mais
possibilidades do que nunca.

Interior: Espaço para ligações de terra  e 
cablagem do perfi l.

MultiFlex® Armários de aço 
de assentamento ao solo

MCS/MCD Armários combináveis
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

MCS

Armário combinável, porta simples

A revolucionária gama MultiFlex de armários de aço, porta simples, autoportantes define novos standards em termos de 
robustez e facilidade de utilização. Desde o momento em que Multi-Flex chega ao seu armazém, as vantagens são evidentes. 
É fornecida sobre uma palete de tamanho exactamente igual ao do armário de forma a se poderem combinar antes de 
retirarem da palete. A platina de montagem está no exterior de forma a poder começar a trabalhar imediatamente.

IP 56, NEMA 4, 12, 13 IK 10

Informação técnica
Material: Estrutura: chapa de aço pintada de  1,5/1,75 mm de 
espessura. Porta: Chapa de aço de 2 mm de espessura. Painéis 
laterais,posteriores e superiores: Chapa de aço pintada de  1,5 
mm. Platina de montagem: Chapa aço  galvanizado de 3 mm de 
espessura. Tampa inferiores: Chapa aço  galvanizado de 1 mm 
de espessura.
Estrutura : Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm 
conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos exteriores.
Porta: Montada sobre a estrutura do armário com dobradiças 
que permitem a sua abertura á direita ou á esquerda. Inclui 
reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. 
Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade 
de montagem de uma porta traseira standard. 
Painéis laterais: Fornecidos como acessório.
Painel de  tecto: Desmontável
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não 
interfere com o espaço interior do armário. Fechadura DIN de 3 
mm standard. Pode ser substituída por qualquer outro 
accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema digital de 
bloqueio.

Placas inferiores: Composto por três ou quarto peças (P> 600) .
Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25 mm. É fornecida fixada no 
exterior da embalagem do armário.
Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: Corresponde a IP 56 e NEMA 4, 12, 13. IK10.
Fornecimento:  Estrutura com porta montada, painel posterior, 
painel superior, tampas inferiores, platina de montagem, reforço 
interior de porta.
Também inclui pernos para ligação à terra. Fornecido sobre uma 
palete com largura idêntica à do armário para permitir a sua 
combinação sem os desmontar. Todo o material de embalagem é 
reciclável. 
Requisitos de montagem: Nos armários com 400 mm de 
largura a platina de montagem, painéis  inferiores, reforço interior 
de porta não é standard.
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

Com platina de montagem  

Sem platina de montagem  

Armários para cabos: Sem platina de montagem (MP), sem tampas de saída para cabo

Dimensão do armário Dimensão platina montagem Abertura entrada de cabos
A L P a l p P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1800 500 500 1694 394 459 332 410 91 MCS18055R5
600 400 1694 494 359 432 310 91 MCS18064R5

500 1694 494 459 432 410 95 MCS18065R5
600 1694 494 595 432 510 99 MCS18066R5

800 400 1694 694 359 632 310 113 MCS18084R5
500 1694 694 459 632 410 117 MCS18085R5
600 1694 694 559 632 510 122 MCS18086R5

1000 400 1694 894 359 832 310 135 MCS18104R5
500 1694 894 459 832 410 139 MCS18105R5
600 1694 894 559 832 510 144 MCS18106R5

2000 500 500 1894 394 459 332 410 100 MCS20055R5
600 400 1894 494 359 432 310 100 MCS20064R5

500 1894 494 459 432 410 119 MCS20065R5
600 1894 494 559 432 510 124 MCS20066R5
800 1894 494 759 432 710 131 MCS20068R5

800 400 1894 694 359 632 310 123 MCS20084R5
500 1894 694 459 632 410 127 MCS20085R5
600 1894 694 559 632 510 132 MCS20086R5
800 1894 694 759 632 710 139 MCS20088R5

1000 400 1894 894 359 832 310 146 MCS20104R5
500 1894 894 459 832 410 150 MCS20105R5
600 1894 894 559 832 510 155 MCS20106R5
800 1894 894 759 832 710 175 MCS20108R5

2200 600 600 2094 494 559 432 510 134 MCS22066R5
800 2094 494 759 432 710 141 MCS22068R5

800 600 2094 694 559 632 510 141 MCS22086R5
800 2094 694 759 632 710 149 MCS22088R5

Dimensão do armário Abertura entrada de cabos
A L P P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1800 500 500 332 410 76 MCS18055PER5
600 400 432 310 76 MCS18064PER5

500 432 410 79 MCS18065PER5
600 432 510 83 MCS18066PER5

800 400 432 510 89 MCS18084PER5
500 632 310 94 MCS18085PER5
600 632 510 99 MCS18086PER5

1000 400 632 410 105 MCS18104PER5
500 632 510 109 MCS18105PER5
600 832 510 144 MCS18106PER5

2000 500 500 332 410 80 MCS20055PER5
600 400 832 310 80 MCS20064PER5

500 832 410 84 MCS20065PER5
600 432 310 87 MCS20066PER5
800 432 410 104 MCS20068PER5

800 400 432 710 103 MCS20084PER5
500 532 310 108 MCS20085PER5
600 632 310 112 MCS20086PER5
800 632 410 117 MCS20088PER5

1000 400 632 510 124 MCS20104PER5
500 632 710 128 MCS20105PER5
600 832 310 131 MCS20106PER5
800 832 410 135 MCS20108PER5

2200 600 600 832 510 100 MCS22066PER5
800 832 710 111 MCS22068PER5

800 600 432 510 111 MCS22086PER5
800 432 710 119 MCS22088PER5

Dimensão do armário Abertura entrada de cabos
A L P P (c) P (c) Peso (Kg)  Ref.

1800 400 400 232 310 77 MCS18044R5
500 232 410 81 MCS18045R5
600 232 510 85 MCS18046R5

2000 400 400 232 310 92 MCS20044R5
500 MCS20045R5
600 232 510 102 MCS20046R5
800 232 710 121 MCS20048R5

MCS, IP 56, NEMA 4, 12, 13 IK 10
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Dimensões

Vista Frontal Vista Lateral Vista lateral em corte

L
P P

P
P

P

L

L

L

L

L

P

A

A

A

A

Platine de Montagem

L
L

L

L

L
L

L

Vista superior em corte (Sem placas de entrada de cabos)

Vista superior

L
LPorta

A

P

A

P P

Perfi l vertical
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

MCD

Armário combinável, porta dupla

A gama de armários em aço MCD, dupla porta, autoportantes, continuam a estabelecer um design standard dos armários, 
combinando com a sua robustez. Com inúmeras possibilidades de montagem e uma completa gama de acessórios, o que 
significa que pode confiar no MCD para o seu trabalho.

IP 55, NEMA 12, 13 IK 10

Informação técnica
Material: Estrutura: chapa de aço pintada de  1,5/1,75 mm de 
espessura. Porta: Chapa de aço de 2 mm de espessura. Painéis 
laterais,posteriores e superiores: Chapa de aço pintada de  1,5 
mm. Platina de montagem: Chapa aço  galvanizado de 2.7 mm 
de espessura. Tampa inferiores: Chapa aço  galvanizado de 1 
mm de espessura.
Estrutura : Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm 
conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos exteriores.
Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui 
reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se 
podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que 
pedir portas separadas.
Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade 
de montagem de uma porta traseira standard. Painéis 
posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.
Painéis laterais: Fornecidos como acessório.
Painel de  tecto: Desmontável
Fechadura:  Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não 
interfere com o espaço interior. Fechadura DIN de 3 mm 

standard. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, 
Euro-canhão ou punho ou sistema de fecho digital.
Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P> 600).
Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25 mm. É fornecida fixada no 
exterior da embalagem do armário.
Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: Corresponde a IP 55 e NEMA 12,13. IK10.
Requisitos de montagem: Versão standard preparada para 
instalação combinada. Para uma instalação de armário único 
adicionar painéis laterais (SPM).
Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, 
painel superior, painéis  inferiores, platina de montagem e reforço 
interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas 
à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de 
remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Com platina de montagem  

Sem platina de montagem  

Dimensão do armário Dimensão platina montagem Abertura entrada de cabos

A L P a l p P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1800 800 500 1694 694 459 632 410 134 MCD18085R5
1000 400 1694 894 359 832 310 151 MCD18104R5

500 1694 894 459 832 410 156 MCD18105R5
1200 400 1694 1094 359 1032 310 173 MCD18124R5

500 1694 1094 459 1032 410 178 MCD18125R5
600 1694 1094 559 1032 510 182 MCD18126R5

1600 400 1694 1494 359 1432 310 196 MCD18164R5
2000 800 500 1894 694 459 632 410 144 MCD20085R5

1000 400 1894 894 359 832 310 162 MCD20104R5
500 1894 894 459 832 410 167 MCD20105R5
600 1894 894 559 832 510 171 MCD20106R5
800 1894 894 759 832 710 176 MCD20108R5

1200 400 1894 1094 359 1032 310 185 MCD20124R5
500 1894 1094 459 1032 410 190 MCD20125R5
600 1894 1094 559 1032 510 195 MCD20126R5
800 1894 1094 759 1032 710 205 MCD20128R5

1600 400 1894 1494 359 1432 310 226 MCD20164R5
500 1894 1494 459 1432 410 231 MCD20165R5
600 1894 1494 559 1432 510 236 MCD20166R5

2200 1000 600 2094 894 559 832 510 188 MCD22106R5
1200 600 2094 1094 559 1032 710 214 MCD22126R5

Dimensão do armário Abertura entrada de cabos

A L P P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1800 800 500 632 410 101 MCD18085PER5
1000 400 832 310 109 MCD18104PER5

500 832 410 114 MCD18105PER5
1200 400 1032 310 124 MCD18124PER5

500 1032 410 129 MCD18125PER5
600 1032 510 133 MCD18126PER5

1600 400 1432 310 162 MCD18164PER5
2000 800 500 632 410 108 MCD20085PER5

1000 400 832 310 116 MCD20104PER5
500 832 410 121 MCD20105PER5
600 832 510 125 MCD20106PER5
800 832 710 130 MCD20108PER5

1200 400 1032 310 130 MCD20124PER5
500 1032 410 135 MCD20125PER5
600 1032 510 140 MCD20126PER5
800 1032 710 150 MCD20128PER5

1600 400 1432 310 166 MCD20164PER5
500 1432 410 171 MCD20165PER5
600 1432 510 175 MCD20166PER5

2200 1000 600 1432 410 158 MCD22106PER5
1200 600 1432 510 173 MCD22126PER5

 

MCD, IP 55, NEMA 12, 13 IK 10
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

Dimensões

Vista Frontal Vista Lateral Vista lateral em corte
L

P P

P
P

P

L

L

L

L

L

L
L

L

P

L

L

L

L

L
L

P P

A

P

A A A

A A

A

Vista superior em corte (Sem placas de entrada de cabos)

Perfi l vertical

L

Platine de Montagem

PortaPorta

Vista superior
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

MCI 

Rack ICT em aço macio com protecção IP

O Rack ICT com protecção IP está baseado na gama MultiFlex. Tanto como na versão combinável e só, com ventilação 
integrada ou para ser usada em ambientes agressivos como o das fábricas. Pode ser equipado com acessórios standard da 
gama MultiFlex incluindo as múltiplas opções de ventilação.

IP 56, NEMA 4, 12, 13. IK 10

Informação técnica
Material: Estrutura: Chapa de aço de 1,5/1,75  mm. Perfis de 19" 
e porta: chapa  de aço de 2 mm. Painel superior: Chapa de aço 
de 1,35  mm de espessura. Tampas  inferiores: chapa de aço 
galvanizado de 1 mm de espessura.
Estrutura : Perfis abertos soldados, com furos a 25mm conforme 
a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externo.
Porta posterior: Montada sobre a estrutura com dobradiças que 
permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o perfil de 
reforço marco da porta com furos de 25mm.
Painéis laterais: Fornecidos como acessórios.
Painel de  tecto: Desmontável
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. 
Fechadura DIN de 3mm standard. Pode ser substituída por 
qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.
Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P> 600).
Perfis 19": Com furos universais na parte frontal e lateral.

Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Acabamento: Estrutura, porta e painéis: Pintura electrostática a 
pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Perfis 19": Aço 
zincado.
Protecção: Corresponde a  IP 56 e NEMA 4,  12, 13, quando a 
porta frontal e os  paineis laterais estão montados.  IK 10.
Fornecimento: Estrutura com porta posterior, painel superior, 
tampas  inferiores, perfis 19" na frente e suportes CIB. Também 
se incluem pernos para ligação à terra. Fornecido sobre uma 
palete com uma largura idêntica à do armário para o poder 
combinar sem ser desmontado. Todo o material de embalagem é 
reciclável.
Requisitos de montagem: Usar painéis para fechar as laterais. 
Os perfis frontais pode ser tapados com FFC ou pode instalar-se 
uma porta transparente.

CATALOGUE 2011.book  Page 62  Wednesday, August 3, 2011  2:25 PM



63

Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

 

Altura U L P A Peso (Kg) Ref.

22 600 600 1100 52 MCI11066R5
29 800 600 1400 62 MCI14086R5
33 600 600 1600 68 MCI16066R5
38 600 600 1800 72 MCI18066R5

800 1800 78 MCI18068R5
800 600 1800 78 MCI18086R5

42 600 600 2000 78 MCI20066R5
800 2000 82 MCI20068R5

800 600 2000 82 MCI20086R5
800 2000 88 MCI20088R5

47 600 600 2200 84 MCI22066R5
800 2200 88 MCI22068R5

800 600 2200 88 MCI22086R5
800 2200 92 MCI22088R5

 

MCI MultiFlex, IP 56, NEMA 4, 12, 13. IK 10
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Dimensões
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

MCM

Armário Industrial para PC

Armário multi-função IP44 para PC em duas atractivas tonalidades (RAL7035 e RAL7015), adequado para ambientes fabris e 
escritórios. A sua robusta estrutura oferece uma adequada protecção contra muitos factores adversos, bem como roubos, e o 
seu inovador design facilita a instalação e proporciona infinitas opções de montagem. O MCM é fornecido completo com 
prateleira de monitor, e estão disponíveis, sob encomenda, cores não standard.

IP 44, NEMA 12. IK 10

Informação técnica
Material: Estrutura: Chapa de aço de 1,5   mm.  Painéis superior 
e laterais:   Chapa de aço  de 1,35 mm. Portas:   Chapa de aço 
de 2  mm.  Tampas inferiores: Aço  galvanizado  de 1  mm.
Estrutura : Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm 
conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externo.
Porta: Montada sobre a estrutura, 2 dobradiças por porta. Porta 
superior com vidro de segurança. Visualização de monitor de 14-
21"
Porta posterior: Montada sobre a estrura com dobradiças que 
permitem a abertura para a esquerda ou para a direita. Inclui 
reforços da porta com furos de 25 mm.
Painel para teclado: Painel abatível verticalmente para teclado. 
Prateleira lateral à direita ou à esquerda para o rato. Dimensões 
máx. do teclado 470 mm x 190 mm x 45 mm.
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. 
Fechadura DIN de 3 mm standard. Pode ser substituída por 
qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.
Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P> 600).

Acabamento: 2 tonalidades de acabamento. Portas, painéis 
laterais, tecto e marco: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, 
com acabamento texturado. Laterais para teclado e rodapé 
superior: Pintura electrostática a pó em RAL 7015, com 
acabamento texturado. Outros esquemas de cores opcionais.
Características: Design especial contra roubo dos painéis 
laterais e do tecto. Todos os paineis são acessiveis apenas 
quando se abrem as portas.
Protecção: Corresponde a IP44/NEMA12,  IK10. Corresponde à 
norma IP30 com a bandeja do teclado aberta.
Fornecimento: Armário com porta posterior, painéis laterais e 
tecto, porta de monitor, painel de teclado, tampas inferiores e 
prateleira de monitor com suportes para fixar o monitor. Também 
incluídos pernos para ligação à terra. O armário é fornecido 
sobre uma palete de largura idêntica à do armário. Todo o 
material de embalagem é reciclável.
Requisitos de montagem:  Pode-se colocar prateleiras 
adicionais.
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

 

Dimensão do armário

A L P Ref.

1600 600 600 MCM16066
800 MCM16068

MCM, IP 44, NEMA 12. IK 10

Dimensões
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

MKS

Armário compacto , porta simples

Design robusto e desenho ergonómico, a gama MultiFlex de armários de aço autoportantes oferece a cada utilizador a máxima 
flexibilidade. Com um painel superior desmontável para permitir a sua furação e dobradiças para abertura à direita ou à 
esquerda, o MKS satisfaz os requisitos mais exigentes.

IP 66, NEMA 4, 12, 13. IK 10

Informação técnica

Material: Armário, painéis posteriores e tecto:   chapa de aço 
pintada de 1,5 mm.   Portas: Chapa de aço pintada de   2 mm. 
Platina de montagem:   Chapa de aço galvanizada de 2.7   mm. 
Tampas inferiores: chapa de   aço galvanizada de 1 mm. 
Composto por 3 peças.
Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo 
padrão de furação.
Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem 
a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com 
furos de 25mm.
Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade 
de montagem da porta posterior standard.
Painel de  tecto: Desmontável
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não 
interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard 
DIN 3mm. Pode ser substituída por qualquer outro 

accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema de fechadura 
digital de bloqueio.
Placas inferiores: Composto por três peças.
Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm. É fornecida fixada no exterior 
da embalagem do armário.
Terras: Todos os paineis têm uma ligação à terra através dos 
seus acessórios.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Correspondente a IP66 e NEMA 4,  12, 13. IK10. 
*Para ter o IP 66 usar o  kit BG01.
Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, 
painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço 
interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
à terra. Fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do 
armário. Todo o material de embalagem é reciclável.
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Com platina de montagem  

Sem platina de montagem  

Dimensão do armário Dimensão platina montagem Abertura entrada de cabos

A L P a l p P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1600 600 400 1494 494 359 432 310 92 MKS16064R5
800 400 1494 694 359 632 310 113 MKS16084R5

500 1494 694 459 632 410 119 MKS16085R5
1000 400 1494 894 359 832 310 131 MKS16104R5

500 1494 894 459 832 410 137 MKS16105R5
1800 600 400 1694 494 359 432 310 100 MKS18064R5

800 400 1694 694 359 632 310 123 MKS18084R5
500 1694 694 459 632 410 129 MKS18085R5

1000 400 1694 894 359 832 310 142 MKS18104R5
2000 600 400 1894 494 359 432 310 111 MKS20064R5

800 400 1894 694 359 632 310 133 MKS20084R5
500 1894 694 459 632 410 139 MKS20085R5

1000 400 1894 894 359 832 310 158 MKS20104R5
500 1894 894 459 832 410 166 MKS20105R5

Dimensão do armário Abertura entrada de cabos

A L P P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1600 600 400 432 310 76 MKS16064PER5
800 400 632 310 87 MKS16084PER5

500 632 410 90 MKS16085PER5
1000 400 832 310 99 MKS16104PER5

500 832 410 103 MKS16105PER5
1800 600 400 832 410 87 MKS18064PER5

800 400 432 310 98 MKS18084PER5
500 632 410 104 MKS18085PER5

1000 400 632 310 108 MKS18104PER5
2000 600 400 632 410 89 MKS20064PER5

800 400 832 310 111 MKS20084PER5
500 632 410 116 MKS20085PER5

1000 400 432 310 128 MKS20104PER5
500 632 310 132 MKS20105PER5

MKS, IP 66, NEMA 4, 12, 13. IK 10
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

Dimensões

Vista Frontal

Vista superior
Vista superior em corte (Sem placas de entrada de cabos)

Vista lateral em corte Platine de Montagem

L
L

L

L

A A

A A

A A

L

L

L
L

L

L
L

L

L

Porta L

CATALOGUE 2011.book  Page 69  Wednesday, August 3, 2011  2:25 PM



70

Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

MKD

Armário compacto, porta dupla

Como versão de porta dupla do MKS, o MKD oferece o mesmo design inovador e robusto do seu irmão mais pequeno. Com um 
painel superior desmontável para permitir a sua perfuração. O MKD com IP 55 e os painéis posteriores podem substituir-se por 
portas adicionais.

IP 55, NEMA 12 & 13. IK 10

Informação técnica

Material: Armário, painéis posteriores e tecto:   chapa de aço 
pintada de 1,5 mm.   Portas: Chapa de aço pintada de   2 mm. 
Platina de montagem:   Chapa de aço galvanizada de 2.7  mm. 
Tampas inferiores: chapa de   aço galvanizada de 1 mm. C
Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo 
padrão de furação.
Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui 
reforço da porta com padrão de furos a 25mm. As portas não se 
podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que 
pedir portas separadas.
Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade 
de montagem de uma porta traseira standard. Painéis 
posteriores separados nos armários com 1600mm de largura.
Painel de  tecto: Desmontável
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. 
Fechadura DIN de 3mm standard. Pode ser substituída por 
qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.

Placas inferiores: Composto por três peças.
Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm. É fornecida fixada no exterior 
da embalagem do armário, para armário com 1600mm e 
1400mm de largura fornecida dentro do armário.
Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Corresponde a IP 55 e  NEMA 12, 13. IK 10.
Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, 
painel superior, painéis  inferiores, platina de montagem e reforço 
interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas 
à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de 
remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.

CATALOGUE 2011.book  Page 70  Wednesday, August 3, 2011  2:25 PM



71

Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

Com platina de montagem  

Sem platina de montagem  

Dimensão do armário Dimensão platina montagem Abertura entrada de cabos

A L P a l p P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1600 1200 400 1494 1094 359 1032 310 163 MKD16124R5
1800 1200 400 1694 1094 359 1032 310 175 MKD18124R5

1600 400 1694 1494 359 1432 310 222 MKD18164R5
500 1694 1494 459 1432 410 230 MKD18165R5

2000 1200 400 1894 1094 359 1032 310 195 MKD20124R5
1600 400 1894 1494 359 1432 310 242 MKD20164R5

500 1894 1494 459 1432 410 251 MKD20165R5

Dimensão do armário Abertura entrada de cabos

A L P P (c) P (c) Peso (Kg) Ref.

1600 1200 400 1032 310 123 MKD16124PER5
1800 1200 400 1032 310 132 MKD18124PER5

1600 400 1432 310 172 MKD18164PER5
500 1432 410 182 MKD18165PER5

2000 1200 400 1432 410 145 MKD20124PER5
1600 400 1032 310 187 MKD20164PER5

500 1432 310 197 MKD20165PER5

Para ter mais opções de cablagem, adicionar rodapés PF e PCP.

MKD, IP 55, NEMA 12 & 13. IK 10
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Dimensões

Vista Frontal

Vista superior Platine de Montagem

Vista superior em corte (Sem placas de entrada de cabos)

Vista superior em corte (Sem placas de entrada de cabos)

Vista lateral em corte
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L
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L
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A
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Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo
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Eldon MultiK® Armários de aço 
de assentamento ao solo
A gama MultiK é constituída por:
As dimensões standard variam  de 1200 x 600 x 400 mm até 2000 x 1600 x 500 mm.

Informações Técnicas

A estrutura é fabricada em chapa de aço com 
1,75 mm, soldadas a laser de forma contínua de 
alto a baixo e nas juntas. As juntas determinam 
o grau de protecção, uma vez que não existem 
juntas afi adas em contacto com as juntas de 
estanquicidade

O seu desenho de fabrico confere ao chassis uma 
elevada rigidez tornando o armário especialmente 
resistente a qualquer tipo de deformação.

A rigidez necessária é assegurada por um ângulo 
de perfi l de 60 graus que é dobrado oito vezes e 
com duas dobras duplas. Este processo de fabrico 
assegura a sua resistência em todas as direcções.

O chassis do armário é perfurado com uma rede 
de orifícios redondos (4.3.mm diâmt.) e quadrados 
de (10x14mm), com intervalos de 25mm, permi-
tindo a montagem rápida de acessórios. O padrão 
perfurado está localizado exterior e interiormente, 
permitindo uma elevada fl exibilidade. Os acessó-
rios podem montar-se nas superfícies superior, 
inferior e laterais.

A porta é fabricada em chapa de aço macio de 
2.0mm. No interior da porta existe um marco de 
porta perfurado de 25mm. Este perfi l, fácil de 
remover para o seu ajuste, confere á porta uma 
maior resistência e permite acoplar facilmente 
qualquer tipo de aplicação.

Quatro dobradiças invisíveis do exterior permitem 
uma abertura da porta de 130º, e quatro pontos 
fecho auto-posicionais asseguram uma pressão 
uniforme de vedação. A porta incorpora pontos 
centrais de perfuração para uma fácil instalação de 
dobradiças de 180º (fornecidas como acessórios).

A fechadura standard incluída nas versões de 
uma e duas portas é de 3mm, a qual fecha a 
porta, movendo uma barra deslizante de quatro 
pontos. Nas versões de uma só porta, a abertura 
é reversível sem necessidade de qualquer ajuste 
mecânico.

O painel traseiro é fabricado em chapa de aço 
macio de 1.5mm e pode ser substituído por uma 
porta opaca ou transparente. Montagem fácil por 
uma só pessoa como parte do sistema integrado.

A base do armário possui uma abertura de grandes 
dimensões coberta com três tampas (D>300) de 
entrada de cabos amovíveis e intercambiáveis, 
fabricadas em chapa de aço zincado Sendzimir 
de 1.0mm.

Todos os componentes são pré-tratados com um 
tratamento de cinco passos de fosfato de ferro e 
desmineralizados. Todos os componentes estão 
protegidos com uma capa de pintura metalizada 
RAL 7035 de acabamento texturado.

Em conformidade com as directivas EMC, placa de 
montagem é fabricada em chapa de aço zincado 

Sendzimir de 2.7mm. esta placa proporciona uma 
ligação equipotencial entre todos os dispositivos 
do armário.

A junta continua de estanquicidade em poliuretano 
assegura os níveis de protecção IP55/IP56/IP66 
NEMA 4,12 e 13

Todos os painéis são conectados directamente á 
terra através da estrutura do armário por meio 
das suas fi xações ou de um clipe de fi xação extra.

A placa de montagem é fornecida na parte exterior 
na parte exterior da embalagem para permitir 
um fácil acesso á mesma sem necessidade de 
desembalar completamente o armário. 

A placa de montagem está dotada de superfícies 
deslizantes e é montada em contacto directo com 
a estrutura do armário para suportar o máximo 
de peso possível.
Os suportes deslizantes permitem uma fácil ins-
talação e ajuste em profundidade, não interferem 
com o espaço necessário para a entrada de ca-
bos através da placa inferior. A instalação com 
a máxima profundidade da placa de montagem 
no armário é standard e o uso de duas placas de 
montagem opostas é possível. A mesma placa de 
montagem pode ser montada na lateral do armário, 
usando o kit de acessórios (MPS04)

O armário oferece a máxima protecção para o 
utilizador e equipamentos, graças ao alto grau 
de protecção IP 55/IP 56/IP 66 - IK 10 de acordo 
com a IEC 60529, EN60529 e EN 50298

Quando se utiliza uma porta interior, um chassis 
modular ou Rack’s 19” basculantes”, o grau de 
protecção garantido dentro do armário é IP 20. O 
IP 55 será garantido pela porta exterior, standard 
ou em vidro

Os armários possuem o certifi cado UL, CUL e Kema
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EKS/EKD Armários monobloco

  Design inovador da estrutura 
simétrica com furação padrão de  
25mm á frente e atrás

  Todos os painéis são conectados 
directamente á terra através da 
estrutura do armário.

  A porta é reversível sem retirar 
sistema de bloqueio.

  Maior fl exibilidade através da 
compatibilidade com a gama de 
acessórios MultiFlex 

  Os suportes de montagem da 
placa não cobrem os cantos da 
MP para aproveitamento máximo 
da superfície da placa instalação 
(ajustável em profundidade em 
passos de 25mm)

  O design versátil de o armário 
oferece a possibilidade de 
montagem de acessórios no 
seu interior, sem interferir com 
a abertura do armário.

  Duas ou três placas de fundo 
para facilidade de acesso aos 
cabos.

  Certifi cados e aprovações

MultiK® Armários de aço 
de assentamento ao solo
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EKS

Armário compacto, porta simples

Design robusto e ergonómico, a gama Multi-K de armários de aço de porta simples oferece a cada utilizador a máxima 
flexibilidade. Corpo de uma só peça com painel traseiro soldado oferece uma regidez superior. O padrão de furo dianteiro 
garante maior flexibilidade, mantendo o grau de proteção IP 66.

IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10

NOVO!

Informação técnica

Material:. Armário, painéis posteriores e tecto:   chapa de aço 
pintada de 1,5 mm.   Portas: Chapa de aço pintada de   2 mm. 
Platina de montagem:   Chapa de aço galvanizada de 2.7mm 
Tampas inferiores: chapa de   aço galvanizada de 1 mm. 
Composto por 3 peças.
Estrutura:. Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo 
padrão de furação.
Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem 
a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com 
furos de 25 mm. 
Fechadura:. Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não 
interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard 
DIN com pino de 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro 
accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema de fechadura 
digital de bloqueio.
Placas inferiores: Ao galvanizado. Consiste em duas ou três 
peças (D>  300)

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm. A placa de montagem é 
fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
Terras: Todos os paineis têm uma ligação à terra através dos 
seus acessórios.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: Correspondente a IP66 e NEMA 4,  12, 13. IK10. 
*Para ter o IP 66 usar o  kit BG01.
Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, 
painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço 
interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
à terra. Fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do 
armário. A placa de montagem é fornecida na parte exterior da 
embalagem do armário.Todo o material de embalagem é 
reciclável.
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

EKS, IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10
Com platina de montagem  

Sem platina de montagem  

Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l p Max. enclosure useful depth (mm) Peso ( kg) Ref.

1200 600 400 1094 494 355 355 65.3 EKS12064
800 400 1094 694 355 355 74.0 EKS12084

1400 600 300 1294 494 255 255 68.3 EKS14063
400 1294 494 355 355 73.6 EKS14064

800 300 1294 694 255 255 83.8 EKS14083
400 1294 694 355 355 89.0 EKS14084

1600 600 300 1494 494 255 255 79.0 EKS16063
400 1494 494 355 355 81.9 EKS16064

800 300 1494 694 255 255 94.0 EKS16083
400 1494 694 355 355 99.1 EKS16084
500 1494 694 455 455 105.3 EKS16085

1000 400 1494 894 355 355 122.0 EKS16104
1800 600 400 1694 494 355 355 90.2 EKS18064

800 400 1694 694 355 355 109.2 EKS18084
500 1694 694 455 455 111.7 EKS18085

1000 400 1694 894 355 355 128.3 EKS18104
2000 600 400 1894 494 355 355 98.4 EKS20064

800 400 1894 694 355 355 119.3 EKS20084
500 1894 694 455 455 126.4 EKS20085

1000 400 1894 894 355 355 135.0 EKS20104

Dimensão do armário

A L P Peso ( kg) Ref.

1200 600 400 51.8 EKS12064PE
800 400 60.5 EKS12084PE

1400 600 300 52.4 EKS14063PE
800 400 57.7 EKS14064PE

300 62.3 EKS14083PE
400 67.4 EKS14084PE

1600 600 300 61.0 EKS16063PE
400 63.6 EKS16064PE

800 300 69.2 EKS16083PE
400 74.3 EKS16084PE
500 80.5 EKS16085PE

1000 400 90.8 EKS16104PE
1800 600 400 69.4 EKS18064PE

800 400 81.2 EKS18084PE
500 83.7 EKS18085PE

1000 400 93.0 EKS18104PE
2000 600 400 75.2 EKS20064PE

800 400 88.0 EKS20084PE
500 95.1 EKS20085PE

1000 400 95.0 EKS20104PE
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Armário de assentamento ao solo
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Dimensões
Vista Frontal Vista lateral em corte
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Porta

Vista superior

Vista superior em corte 
(Sem placas de entrada de cabos)

A

A A

A
A A

P
P

P

Platine de Montagem

CATALOGUE 2011.book  Page 78  Wednesday, August 3, 2011  2:25 PM



79

Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

EKD

Armário compacto, porta dupla

Como versão de porta dupla do MKS, o MKD oferece o mesmo design inovador e robusto do seu irmão mais pequeno. Com um 
painel superior desmontável para permitir a sua perfuração. O MKD com IP 55 e os painéis posteriores podem substituir-se por 
portas adicionais.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

NOVO!

Informação técnica

Material: Armário, painéis posteriores e tecto:   chapa de aço 
pintada de 1,5 mm.   Portas: Chapa de aço pintada de   2 mm. 
Platina de montagem:   Chapa de aço galvanizada de 3   mm. 
Tampas inferiores: chapa de   aço galvanizada de 1 mm. 
Composto por 3 peças.
Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo 
padrão de furação.
Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui 
reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se 
podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que 
pedir portas separadas.
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. 
Fechadura DIN de 3 mm standard. Pode ser substituída por 
qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.
Placas inferiores: Composto por três peças.

Platinas montagem:  Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm.A placa de montagem é 
fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: Corresponde a IP 55 e  NEMA 12, 13. IK10.
Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, 
painel superior, painéis  inferiores, platina de montagem e reforço 
interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas 
à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de 
remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Para ter mais opções de cablagem, adicionar rodapés PF e PT.

EKD, IP 55, NEMA 12, 13 IK10
Com platina de montagem  

Sem platina de montagem  

Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l Profundidade útil máxima (mm) Peso ( kg) Ref.

1200 1200 300 1094 1094 255 95.0 EKD12123
400 1094 1094 355 108.0 EKD12124

1400 1000 300 1294 894 255 101.2 EKD14103
400 1294 894 355 107.3 EKD14104

1200 300 1294 1094 255 114.4 EKD14123
400 1294 1094 355 123.3 EKD14124

1600 1200 400 1494 1094 355 135.7 EKD16124
500 1494 1094 455 145.0 EKD16125

1800 1200 400 1694 1094 355 151.9 EKD18124
500 1694 1094 455 159.5 EKD18125

1600 400 1694 1494 355 198.0 EKD18164
2000 1200 400 1894 1094 355 166.8 EKD20124

500 1894 1094 455 175.0 EKD20125
1600 400 1894 1494 355 216.4 EKD20164

Dimensão do armário

A L P Peso (kg) Ref.

1200 1200 300 72.0 EKD12123PE
400 80.2 EKD12124PE

1400 1000 300 74.0 EKD14103PE
400 80.1 EKD14104PE

1200 300 85.4 EKD14123PE
400 90.6 EKD14124PE

1600 1200 400 98.0 EKD16124PE
2000 1200 500 127.5 EKD20125PE

1600 400 146.9 EKD20164PE
1600 1200 500 107.3 EKD16125PE
1800 1200 400 109.3 EKD18124PE

500 116.9 EKD18125PE
1600 400 136.0 EKD18164PE

2000 1200 400 119.3 EKD20124PE
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

Dimensões
Vista Frontal Vista lateral em corte
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Eldon MultiFlex® 
armários aço inoxidável de 
assentamento ao solo
A gama MultiFlex é constituído por:
As dimensões standard variam de 1800 x 600 x 500mm até 2000 x 1200 x 600mm

Informações Técnicas

A estrutura é fabricada 1.5milímetros AISI 304 
chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1.5mm, e 
soldada a lazer de forma continua de alto a baixo. 
As juntas determinam o grau de protecção, uma 
vez que não existem juntas afi adas em contacto 
com as vedações.

O conceito de produção dá á estrutura uma rigidez 
elevada e faz do armário particularmente forte a 
qualquer tipo de deformação.

A rigidez necessária é assegurada por um ângulo 
de perfi l de 60 graus que é dobrado oito vezes e 
com duas dobras duplas. Este processo de fabrico 
assegura a sua resistência em todas as direcções.

O chassis do armário é perfurado com uma rede 
de orifícios redondos (4.3.mm diâmt.) e quadra-
dos de (10 x 14mm), com intervalos de 25mm, 
permitindo a montagem rápida de acessórios. O 
padrão perfurado está localizado exterior e inte-
riormente, permitindo uma elevada fl exibilidade. 
Os acessórios podem montar-se nas superfícies 
superior, inferior e laterais.

A estrutura aberta possibilita a montagem de 
cabos e acessórios no seu interior sem interferir 
com a abertura.

A porta é fabricada em chapa de aço inox AISI 304/ 
AISI 316L de 2.0mm. No interior da porta existe 
um marco de porta perfurado de 25mm. Este 
perfi l, fácil de remover para o seu ajuste, confere 
á porta uma maior resistência e permite acoplar 

facilmente qualquer tipo de aplicação.

Quatro dobradiças invisíveis do exterior permitem 
uma abertura da porta de 130º, e os pontos de 
fecho auto-posicionais asseguram uma pressão 
uniforme de vedação. 

As dobradiças têm um fi el que permite que o 
mesmo permaneça no local após a remoção da 
porta. Montagem fácil por uma só pessoa como 
parte do sistema integrado.

A junta continua de estanquicidade em poliuretano 
assegura os níveis de protecção IP 55 / IP 56 / 
IP 66 NEMA 12 e 13

A fechadura standard incluída nas versões de 
uma e duas portas é de 3mm, a qual fecha a 
porta, movendo uma barra deslizante de quatro 
pontos. Nas versões de uma só porta, a abertura 
é reversível sem necessidade de qualquer ajuste 
mecânico.

O painel traseiro é fabricado em chapa de aço 
inox AISI 304 / AISI 316L de 1.5mm e pode ser 
substituído por uma porta opaca ou transparente. 
Montagem fácil por uma só pessoa como parte 
do sistema integrado.

O painel lateral amovível é fabricado em chapa 
de aço inox AISI 304/AISI 316L de 1.5mm. Mon-
tagem fácil por uma só pessoa como parte do 
sistema integrado.

A base do armário possui uma abertura de grandes 
dimensões coberta com três tampas de entrada de 
cabos amovíveis e intercambiáveis, fabricadas em 

chapa de aço inox AISI 304 / AISI 316L de 1.5mm. 
A placa de fundo tem uma junta de poliuretano 
para garantir a máxima estanquicidade.

Fabricado em aço inoxidável polido a 240s, ofere-
cendo uma superfície mais resistente à corrosão, 
mais suave e mais limpa, apropriada para am-
bientes extremamente agressivos e de aplicações 
alimentares.

Em conformidade com as directivas EMC, placa de 
montagem é fabricada em chapa de aço zincado 
Sendzimir de 2.7mm. esta placa proporciona uma 
ligação equipotencial entre todos os dispositivos 
do armário.

Todos os painéis são conectados directamente á 
terra através da estrutura do armário por meio 
das suas fi xações ou de um clipe de fi xação extra.

A placa de montagem está dotada de superfícies 
deslizantes e é montada em contacto directo com 
a estrutura do armário para suportar o máximo de 
peso possível. Os suportes deslizantes permitem 
uma fácil instalação e ajuste em profundidade, 
não interferem com o espaço necessário para 
a entrada de cabos através da placa inferior. A 
instalação com a máxima profundidade da placa 
de montagem no armário é standard e o uso de 
duas placas de montagem opostas é possível. A  
placa de montagem pode ser montada na lateral 
do armário, usando o kit de acessórios (MPS04)

O armário oferece máxima proteção ao utilizador 
graças ao elevado IP 55 / IP 56 - IK10 de acordo 
com IEC 60529, EN 60529 e EN 50298

Quando se utiliza uma porta interior, um chassi 
modular ou Rack’s 19” basculantes”, o grau de 
protecção garantido dentro do armário é IP 20. O 
IP 55 será garantido pela porta exterior, standard 
ou em vidro.

Os Armário possuem os certifi cados de aprovação  
UL, cUL e KEMA
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  Placa de tecto removível. 
O tecto pode ser substituído por: 
Tectos ventilados, tampas 
superiores, Placas com 
ventilador

  Todos os painéis têm ligações 
de terra á estrutura.

  A porta é reversível sem retirar 
o sistema de bloqueio.

  O painel traseiro pode ser 
substituído por uma porta.

  Os suportes de montagem da 
placa não cobrem o MP nos 
cantos para que a superfície 
disponível seja total, possível 
instalação ajustável em 
profundidade em passos de 
25mm

  O design versátil da estrutura 
oferece a possibilidade de 
montagem de acessórios no seu 
interior, sem interferir com a 
abertura do armário.

  Uma placa de entrada de cabos 
com junta de estanquecidade de 
poliuretano.

  Aprovações e certifi cações

MultiFlex® 
armários aço inoxidável 
de assentamento ao solo

MCSS/MCDS Armários aço 
inoxidável combináveis

O PERFIL

O ângulo de 60 º de fl exão garante a máxima 
rigidez.

A dupla fi leira de furos de fi xação dá mais
possibilidades do que nunca.

Interior: Espaço para ligações de terra  e 
cablagem do perfi l.



84

Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

MCSS

Versão armário combinável  aço inoxidável porta simples.

Gama Multi-Flex  de aço inoxidável armários de solo de porta única   estabelece novos padrões quando se trata de força e 
facilidade de uso. A construção robusta da gama MCSS Eldon, com perfil da sua estrutura de aço inoxidável 1,5 mm de 
espessura e 25mm buraco padrão em todas as direções, proporciona alta resistência à corrosão e rigidez. Destinado a 
ambientes hostis, pode ser usado como um sistema autónomo ou adaptados.

IP 56, NEMA 12, 13 IK10

NOVO!

Informação técnica

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L 
Estrutura: 1.5mm. Portas: 2mm. Traseiro, Tecto e painéis laterais: 
1.5mm. Placas inferior: 1.5mm em aço inoxidável. Placa de 
montagem: aço galvanizado 2.7mm.
Estrutura : Perfis soldados abertos com o padrão de 25 
milímetros furo de acordo com a norma DIN 43660
Porta:  Montado com quatro dobradiças permitindo abertura á 
esquerda ou direita. Incluindo moldura da porta com furos de 
25mm
Painel posterior:  Fixados por meio de parafusos torx M6. 
Instalação standard para a porta traseira 
Painéis laterais: Fornecidos como acessórios
Painel de  tecto: Removivel
Fechadura: Sistema de bloqueio em 4 pontos. Não interfere com 
o espaço  interior. Standard DIN 3 mm. Podem ser trocados por 
canhões standard ou Euro-cilindro e punhos rotativos.
Placas inferiores: Placa de fundo  com junta de poliuretano 
injetado para garantir a máximo estanquecidade.

Platinas montagem: Dupla quinagem . Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm com o acessório MPD02. A 
placa de monategem é fornecida na parte exterior da armário. 
Terras: Todos os painéis estão ligados à terra através de seus 
acessórios e estão equipados com um pino de aterramento 
separado
Acabamento: Aço inoxidável polido 240s (0.5 microns)
Protecção: Cumpre IP56, NEMA 12 e 13. IK10
Fornecimento: Armário com porta equipada, painel traseiro, 
painel do tecto, chapas de fundo, placa de montagem e moldura 
da porta. Entrega também inclui parafusos de aterramento. 
Fornecido  em palete com largura idêntica do armário. Todo o 
material da embalagem é reciclável. placa de montagem  
fornecida na parte exterior do armário. 
Requisitos de montagem: Fornecimento standard para 
associações de armários. Para armário unico juntar paineis 
laterais
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

 

Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l Peso ( kg) Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

1800 600 500 1694 494 95 MCSS18065 MCSS18065-316*
800 500 1694 694 117 MCSS18085 MCSS18085-316*

1000 500 1694 894 139 MCSS18105 MCSS18105-316*
2000 600 600 1894 494 124 MCSS20066 MCSS20066-316*

800 600 1894 694 132 MCSS20086 MCSS20086-316*
1000 600 1894 894 155 MCSS20106 MCSS20106-316*

* Prazo de entrega sob consulta

MCSS, IP 56, NEMA 12, 13 IK10

Dimensões
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Armário de assentamento ao solo

Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

MCDS

Armário combinável, porta dupla

A gama de armários em aço MCD, dupla porta, autoportantes, continuam a estabelecer um design standard dos armários, 
combinando com a sua robustez. Com inúmeras possibilidades de montagem e uma completa gama de acessórios, o que 
significa que pode confiar no MCD para o seu trabalho.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

NOVO!

Informação técnica
Material: Estrutura: chapa de aço pintada de  1.5/1.75mm de 
espessura. Porta: Chapa de aço de 2mm de espessura. Painéis 
laterais,posteriores e superiores: Chapa de aço pintada de  
1.5mm. Platina de montagem: Chapa aço  galvanizado de 2.7mm 
de espessura. Tampa inferiores: Chapa aço  galvanizado de 1mm 
de espessura.
Estrutura : Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm 
conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos exteriores.
Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui 
reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se 
podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que 
pedir portas separadas.
Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade 
de montagem de uma porta traseira standard. Painéis 
posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.
Painéis laterais: Fornecidos como acessório.
Painel de  tecto: Desmontável
Fechadura: Fechadura de varetas com 4 pontos de fixação. Não 
interfere com o espaço interior. Fechadura DIN de 3 mm 
standard. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, 
Euro-canhão ou punho ou sistema de fecho digital.

Placas inferiores: Junta de estanquecidade em poliuretano
Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A 
placa de montagem é  fornecida fixada no exterior da embalagem 
do armário.
Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: Corresponde a IP 55 e NEMA 12,13. IK10.
Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, 
painel superior, painéis  inferiores, platina de montagem e reforço 
interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas 
à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de 
remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.
Requisitos de montagem: Fornecimento standard preparado 
para junção de armário. Para armário unico adicionar paineis 
laterais.
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Armário de assentamento ao solo

Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

* Prazo de entrega sob consulta

MCDS, IP 55, NEMA 12, 13 IK10
 

Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l Peso ( kg) Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

1800 1000 500 1694 894 156 MCDS18105 MCDS18105-316*
1200 500 1694 1094 178 MCDS18125 MCDS18125-316*

2000 1200 600 1894 1094 195 MCDS20126 MCDS20126-316*

Dimensões
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Eldon MultiK® 
armários aço inoxidável 
de assentamento ao solo
A gama MultiK de aço inoxidável são armários 
de assentamento ao solo monoblocos e constituídos por:
As dimensões standard vão desde 1200 x 1200 x 400 mm até 2000 x 1600 x 400 mm

Informações Técnicas

A estrutura é fabricada 1.5 milímetros AISI 304 
chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1.5 mm, e 
soldada a lazer de forma continua de alto a baixo. 
As juntas determinam o grau de protecção, uma 
vez que não existem juntas afi adas em contacto 
com as vedações.

O conceito de produção dá á estrutura uma rigidez 
elevada e faz do armário particularmente forte a 
qualquer tipo de deformação.

A rigidez necessária é assegurada por um ângulo 
de perfi l de 60 graus que é dobrado oito vezes e 
com duas dobras duplas. Este processo de fabrico 
assegura a sua resistência em todas as direcções.

O chassis do armário é perfurado com uma rede de 
orifícios redondos (4.3.mm diâmt.) e quadrados de 
(10 x 14mm), com intervalos de 25mm, permitindo 
a montagem rápida de acessórios. O padrão 
perfurado está localizado exterior e interiormente, 
permitindo uma elevada fl exibilidade. Os acessórios 
podem montar-se nas superfícies superior, inferior 
e laterais

.
A porta é fabricada em chapa de aço inox AISI 304 
/ AISI 316L de 2.0mm. No interior da porta existe 
um marco de porta perfurado de 25mm. Este 
perfi l, fácil de remover para o seu ajuste, confere 
á porta uma maior resistência e permite acoplar 

facilmente qualquer tipo de aplicação.

Quatro dobradiças invisíveis do exterior permitem 
uma abertura da porta de 130º, e os pontos de 
fecho auto-posicionais asseguram uma pressão 
uniforme de vedação. As dobradiças têm um fi el 
que permite que o mesmo permaneça no local 
após a remoção da porta. Montagem fácil por 
uma só pessoa como parte do sistema integrado.

A junta continua de estanquicidade em poliuretano 
assegura os níveis de protecção IP 55 / IP 56 /
IP 66 NEMA 4, 12 e 13

A fechadura standard incluída nas versões de 
uma e duas portas é de 3mm, a qual fecha a 
porta, movendo uma barra deslizante de quatro 
pontos. Nas versões de uma só porta, a abertura 
é reversível sem necessidade de qualquer ajuste 
mecânico.

O painel traseiro é fabricado em chapa de aço 
inox AISI 304 / AISI 316L de 1.5mm e pode ser 
substituído por uma porta opaca ou transparente. 
Montagem fácil por uma só pessoa como parte 
do sistema integrado.

A base do armário possui uma abertura de grandes 
dimensões coberta com três tampas de entrada de 
cabos amovíveis e intercambiáveis, fabricadas em 
chapa de aço inox AISI 304 / AISI 316L de 1.5mm. 
A placa de fundo tem uma junta de poliuretano 
para garantir a máxima estanquicidade.

Fabricado em aço inoxidável polido a 240s, 
oferecendo uma superfície mais resistente à 
corrosão, mais suave e mais limpa, apropriada 
para ambientes extremamente agressivos e de 
aplicações alimentares.

Em conformidade com as directivas EMC, placa de 
montagem é fabricada em chapa de aço zincado 
Sendzimir de 2.7mm. esta placa proporciona uma 
ligação equipotencial entre todos os dispositivos 
do armário.

Todos os painéis são conectados directamente á 
terra através da estrutura do armário por meio 
das suas fi xações ou de um clipe de fi xação extra.

A placa de montagem assenta directamente 
sobre a estrutura do armário para suportar o peso 
máximo. Os suportes deslizantes permitem uma 
fácil instalação e ajuste em profundidade, não 
interferem com o espaço necessário para a entrada 
de cabos através da placa inferior. A instalação com 
a máxima profundidade da placa de montagem 
no armário é standard e o uso de duas placas de 
montagem opostas é possível. A mesma placa de 
montagem pode ser montada na lateral do armário, 
usando o kit de acessórios (MPS04).

O armário oferece a máxima protecção para o 
utilizador e equipamentos, graças ao alto grau de 
protecção IP 55 / IP 56 - IK 10 de acordo com a 
IEC 60529, EN 60529 e EN 50298

Quando se utiliza uma porta interior, um chassis 
modular ou Rack’s 19” basculantes”, o grau de 
protecção garantido dentro do armário é IP 20. O 
IP 55 será garantido pela porta exterior, standard 
ou em vidro.

Os armários possuem certifi cados e aprovações  
UL, CUL e KEMA
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  Design inovador da estrutura 
simétrica com furação padrão de  
25mm á frente e atrás

  Todos os painéis são conectados 
directamente á terra através da 
estrutura do armário.

  A porta é reversível sem retirar 
sistema de bloqueio.

  Maior fl exibilidade através da 
compatibilidade com a gama de 
acessórios MultiFlex 

  Os suportes de montagem da 
placa não cobrem os cantos da 
MP para aproveitamento máximo 
da superfície da placa instalação 
(ajustável em profundidade em 
passos de 25mm)

  O design versátil de o armário 
oferece a possibilidade de 
montagem de acessórios no seu 
interior, sem interferir com a 
abertura do armário.

  Uma placa de fundo com junta 
de poliuretano  para garantir a 
máxima estanquicidade.

  Certifi cados e aprovações

MultiK® armários 
aço inoxidável 
assentamento ao solo

EKSS/EKDS Armários aço 
inoxidável monobloco
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EKSS

Armário aço inoxodável monobloco, porta única.

Design robusto e desenho ergonómico, a gama Multi-K de armários de aço inoxidavel  oferece a cada utilizador a máxima 
flexibilidade. O painel traseiro removivel garante  fácil acesso. Totalmente compatível com gama MultiFlex  de acessórios, a 
gama EKSS é a solução ideal para a industria alimentar e indústria química, aplicações externas e ambientes maritimos

IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK10

NOVO!

Informação técnica
Material:  Aço inoxidável AISI 304 / AISI 316L 
Corpo e painel traseiro removível: 1.5mm. Porta: 
2mm. placas de fundos: 1.5mm. 
Placa de montagem: aço galvanizado 2,7 mm
Estrutura: Corpo do armário de uma só peça. Dobrado em 4 e 
soldado electricamente e com duplo padrão de furação..
Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem 
a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com 
furos de 25 mm.
Painel posterior: Fixação atraves parafusos TORX M6.
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não 
interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard 
DIN com pino de 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro 
accionamento, Euro-canhão ou punho..
Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano 
expandido para garantir maior estanquecidade.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm.A placa de montagem A placa 
de montagem é  fornecida fixada no exterior da embalagem do 
armário. .
Terras: Todos os paineis têm uma ligação à terra através dos 
seus acessórios.A ligação á terra á estrutura pode ser feita 
através do uso dop ECF.
Acabamento: Aço inoxidavel polido 240s (0.5 microns)
Protecção: Correspondente a IP66 e NEMA 4,  12, 13. IK10. 
*Para ter o IP 66 usar o  kit BG01 para montar na tampa  inferior..
Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, 
painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço 
interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação 
à terra. Fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do 
armário. Todo o material de embalagem é reciclável..
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Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

* Prazo de entrega sob consulta

EKSS, IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK10
 

Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l Peso ( kg) Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

1400 800 400 1294 694 85 EKSS14084 EKSS14084-316*
1600 600 400 1494 494 81.9 EKSS16064 EKSS16064-316*

800 400 1494 694 94 EKSS16084 EKSS16084-316*
1000 400 1494 894 122.4 EKSS16104 EKSS16104-316*

1800 600 400 1694 494 90 EKSS18064 EKSS18064-316*
800 400 1694 694 109 EKSS18084 EKSS18084-316*

1000 400 1694 894 128.3 EKSS18104 EKSS18104-316*
2000 800 400 1894 694 119.3 EKSS20084 EKSS20084-316*

1000 400 1894 894 135 EKSS20104 EKSS20104-316*
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EKDS

Armário aço inoxidável compacto, porta dupla

Com a versão de porta dupla do EKSS, o EKDS oferece o mesmo design inovador e robusto do seu irmão mais pequeno. Com um 
painel superior desmontável para permitir a sua perfuração. construção robusta, com furos  padrão  de 25mm, um  corpo e 
painel traseiro removível, garante rigidez superior e fácil acesso. Totalmente compatível com a  gama de acessórios MultiFlex, 
a gama EKDS é a solução ideal para industria alimentar e indústria química, aplicações externas e ambientes maritimos.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

NOVO!

Informação técnica
Material: Aço inoxidável polido AISI304 /AISI 316L.Corpo do 
armário e painel posterior 1.5mm, porta 2mm,Placas inferiores 
1.5mm
Estrutura: Armário de um só corpo.Perfis de profundidade 
integrados com furos permitindo placa de montagem  regulável 
em profundidade
Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui 
reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se 
podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que 
pedir portas separadas.
Painel posterior: Fixação feita por parafusos torx M6. 2 Painéis 
traseiros armários com 1600 de largura
Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. 
Fechadura DIN de 3 mm standard. Pode ser substituída por 
qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.

Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano 
expandido para garantir maior estanquecidade.
Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados  com uma tomada de terra separada.
Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm. A placa de montagem é 
fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
Acabamento: Aço inoxidavel polido 240s (0.5 microns)
Protecção: Corresponde a IP 55 e  NEMA 12, 13. IK10.
Fornecimento: Armário monobloco com a porta instalada, 
placas de fundo eplaca de montagem, inclusive. Parafusos na 
porta para ligação à terra. Entregue em um palete com largura 
idêntica ao armário para permitir a instalação do equipamento, 
sem a remoção da mesma. A placa de montagem é fixada na 
parte externa da embalagem do armário. Todo o material da 
embalagem é reciclável.
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Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo

 

Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l Peso ( kg) Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

1200 1200 400 1094 1094 108 EKDS12124 EKDS12124-316*
1600 1200 400 1494 1094 135.7 EKDS16124 EKDS16124-316*
1800 1200 400 1694 1094 151.9 EKDS18124 EKDS18124-316*

1600 400 1694 1494 198 EKDS18164 EKDS18164-316*
2000 1200 400 1894 1094 166.8 EKDS20124 EKDS20124-316*

1600 400 1894 1494 216.4 EKDS20164 EKDS20164-316*

* Prazo de entrega sob consulta

EKDS, IP 55, NEMA 12, 13 IK10
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Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Apenas uma pessoa consegue fazer a montagem. 
Selando com a junto de poliuterano e fixando dom 8 
parafusos.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035  com 
acabamento texturado.
Protecção: IP 56/NEMA 4, 12, 13.
Quantidade por embalagem: 2 Painéis com material de 
montagem.

SPM, Painéis laterais 

 

A P Ref.

1100 600 SPM1106R5
1400 600 SPM1406R5
1600 600 SPM1606R5
1800 400 SPM1804R5

500 SPM1805R5
600 SPM1806R5
800 SPM1808R5

2000 400 SPM2004R5
500 SPM2005R5
600 SPM2006R5
800 SPM2008R5

2200 600 SPM2206R5
800 SPM2208R5

Descrição: Paineis laterais de aço inoxidável. Com uma junta 
de poliuretano expandido.
Material: Aço inoxidável polido de 1,5 mm AISI304/AISI 316L 
Acabamento: Aço inox polido  240s (0.5 microns) com 
acessórios de montagem.
Quantidade por embalagem: 2 Paineis

SPMS, Paineis laterais em aço inoxidável 

 

Prazo de entrega sob consulta

Dimensão do armário
A L Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

1800 500 SPMS1805 SPMS1805-316*
2000 600 SPMS2006 SPMS2006-316*
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Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Os suportes reforçam a união de armários. 
Garante um correcto espaçamento  entre os armários.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 6 suportes com acessórios de 
montagem.

CCI, Kit de união interna

 

Ref.

CCI06

Descrição: Estes suportes rígidos proporcionam um reforço 
adicional em armários combinados, completamente equipados 
e que tem a necessidade de serem elevados e/ou 
transportados. Podem ser usados com as platinas de 
separação SPD
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 4 suportes com acessórios de 
montagem.

CCM, Kit de união em esquinas 

 

Ref.

CCM04

Descrição: Suportes montados nas furações exteriores da 
estrutura do armário, garantindo assim uma forte união nos 
armários nas 3 dimensões com a função de "auto-
espaçamento". Este sistema de união de armários tem a 
vantagem de incluir uma ligação directa à terra entre as 
estruturas dos armários.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 6 Suportes com acessórios de 
montagem.

CCE, Kit de união externa 

 

Ref.

CCE06

Descrição: Para combinar armários traseira com traseira
Material:  Perfis em chapa de aço de 2,0 mm e tampas em 3 
mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: IP 55
Quantidade por embalagem: 1 kit com material de 
montagem.

CJD, Kit para combinar em profundidade

 

A Ref.

1600 CJD1600R5
1800 CJD1800R5
2000 CJD2000R5
2200 CJD2200R5

Descrição: Os armários podem fixar na lateral com  a frente 
ou lateral com lateral. Desta forma asseguramos o IP do 
armário.
Material: Chapa de aço 1.5mm.
Quantidade por embalagem: 1 conjunto
Requisitos de montagem: Nos cantos as dobradiças de 
portas devem ser montados em frente ao outro na área 
central. Um compartimento extra é necessário, no canto, com 
dimensões correspondentes para as rofundidades  dos 
armários adjacentes.

CJDS, Kit para combinar em  esquina 

 

Ref.

CJDS12
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Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Permitem a cablagem sem nenhuma restrição e 
segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado por 4 
esquinas com tampas frontais desmontáveis. As tampas 
laterais PS/PSK São pedidas separadamente. Disponíveis em 
altura de 100 e 200 mm. O rodapé de 200 mm é fornecido com 
uma tampa posterior para cablagem formada por 2 painéis 
desmontáveis de 100 mm. A tampa frontal é uma peça de 200 
mm de altura.
Material: Peças de esquina em aço  zincado de 2mm, painéis 
em  chapa de aço de 1.5mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 Conjunto de 4 peças de 
esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior 
(2 painéis posteriores em rodapés de 200mm de altura) com 
material de montagem. Acessórios de montagem PS para os 
painéis laterais e PCP para perfís transversais não incluidos 
nesta embalagem.
Requisitos de montagem: Ao unir armário , recomenda-se 
adicionar os painéis laterais PS / PSK para um rodapé 
completo assim como  adicionar painéis transversais PCP 
para uma rigidez extra

PF, Rodapé frontal e posterior 

 

Para armários com 1600mm de largura usar PF 2 x 800mm de lar-
gura

A L Ref.

100 400 PF1040
500 PF1050
600 PF1060
800 PF1080

1000 PF1100
1200 PF1120

200 400 PF2040
500 PF2050
600 PF2060
800 PF2080

1000 PF2100
1200 PF2120

Descrição: Tampas ventiladas frontal e posterior para rodapé. 
Recomenda-se ser usada em combinação com a tampa 
inferior ventilada CVB. Permite a cablagem sem nenhuma 
restição e segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado 
por 4 esquadrias com tampas frontais desmontáveis. As 
tampas laterais PS são encomendadas separedamente. Só 
disponível com 100mm de altura.
Material: Esquinas em aço zincadado de 2  mm, paineis em 
chapa de aço de 1.5mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 conjunto de 4 peças de 
esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior 
com material de montagem, PS para os paineis laterais e PCP 
para os perfis transversais.
Requisitos de montagem: Add the side panels PS for a 
complete plinth. When combining enclosures it is 
recommended to add transversal panels PCP for cable duct 
support and extra rigidity. Use ventilated bottom plates CVB to 
get better enclosure ventilation.

PV, Tampas ventiladas  frontal/posterior 
para rodapé 

 

L Ref.

400 PV1040
600 PV1060
800 PV1080

1000 PV1100
1200 PV1120

Descrição: Atua como um estabilizador quando a cablagem é 
roteada entre Bastidores. Com o PCP, rodapés podem ser 
combinados e fixados ao chão antes dos bastidores serem  
montadas sobre eles. O PCP pode ser usado quando os 
cabos tem que ir sob o bastidor. Para rodapés de  200 mm de 
altura, o PCP pode ser montado em três alturas diferentes, 
médio, superior ou inferior. O padrão de furo para porcas e 
parafusos M5x10, permite que os acessórios possam ser 
montados.
Material: Chapa de aço 2mm
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: Dois perfis. Acessórios 
incluídos com PCP

PCP, Rodapés - combinando perfis 

 

P Ref.

400 PCP04
500 PCP05
600 PCP06
800 PCP08
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Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Painéis laterais para completar o rodapé PF. 
Paineis dobrado duplamente para máxima robustez. Para uma 
altura de 200 mm utilize dois rodapés de 100 mm ou um de 
200 mm de altura.
Material: Chapa de aço de 1.5mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 2 painéis. Material de 
montagem incluído com PF/PV.

PS, Tampas laterais do rodapé 

 

A P Ref.

100 400 PS1040
500 PS1050
600 PS1060
800 PS1080

200 400 PS2040
500 PS2050
600 PS2060
800 PS2080

Descrição: Painéis laterais para completar o rodapé PF em 
armários Multi-K. Paineis dobrado duplamente para máxima 
robustez.
Material: Chapa de aço de 1,5 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 2 painéis. Material de 
montagem incluído com PF/PV.

PSK Multi-K, Tampas laterais do rodapé

 

A P Ref.

100 300 PSK1030
400 PSK1040
500 PSK1050

200 300 PSK2030
400 PSK2040
500 PSK2050

Descrição:  Secções do rodapé dianteiro e traseiro . Para 
acabeamento sem quaisquer restrições e em conformidade 
com o VDE 0113 
standard. O Rodapé  é composto por quatro peças de canto 
com
tampas da frente removíveis. O PSS painéis laterais têm de 
ser pedidas separadamente. Produzido em 100mm e 200mm 
altura.
Material: Aço inoxidável polido  AISI 304 / AISI 316 L. Cantos 
2mm e laterais 1mm.
Acabamento: Aço inoxidável polido 240s (0.5 microns)
Quantidade por embalagem: Rodapé com material de 
montagem 

PFS, Rodapé fontal e posterior em aço 
inoxidável 

 

*Prazo de entrega sob consulta. Para armários 1600mm de largura 
usar 2x PF 800mm de largura.

Dimensão do armário
A L Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

100 600 PFS1060 PFS1060-316*
800 PFS1080 PFS1080-316*

1000 PFS1100 PFS1100-316*
1200 PFS1120 PFS1120-316*

200 600 PFS2060 PFS2060-316*
800 PFS2080 PFS2080-316*

1000 PFS2100 PFS2100-316*
1200 PFS2120 PFS2120-316*

Descrição: Os painéis laterais para cobrir as aberturas no 
fundo do Rodapé PFS. 
Material: Aço inoxidável polido  AISI 304 / AISI 316 L
Paineis: 1mm
Acabamento: Aço  inoxidável polido 240s (0.5 microns)
Quantidade por embalagem: 2 paineis . Acessórios de 
montagem incluidos com PFS

PSS, Tampas laterais do rodapé 

 

Prazo de entrega sob consulta

A P Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

100 400 PSS1040 PSS1040-316*
500 PSS1050 PSS1050-316*
600 PSS1060 PSS1060-316*

200 400 PSS2040 PSS2040-316*
500 PSS2050 PSS2050-316*
600 PSS2060 PSS2060-316*
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Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Tampas inferiores ventiladas de 3 peças. Podem 
ser usadas em combinação com rodapé ventilado PV.
Material: Chapa perfurada de aço zincado de 1,5 mm. 33% 
ventilação
Quantidade por embalagem: 3 peças com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: Usar juntamente com rodapés 
ventilados PV.

CVB, Tampas inferiores ventiladas

 

L P Ref.

600 400 CVB0604
500 CVB0605
600 CVB0606
800 CVB0608

800 400 CVB0804
500 CVB0805
600 CVB0806
800 CVB0808

1000 400 CVB1004
500 CVB1005
600 CVB1006
800 CVB1008

Descrição:  Embutida no lugar da placa inferior permite a 
entrada direta dos cabs. Para alcançar a perfeita 
estanquecidade s usar o kit  BG01 
Material: Aço inoxidável polido AISI304 / AISI 316L
Placas inferiores: 1.5mm
Acabamento: Aço Inoxidável Polido 240s (0.5 microns)
Quantidade por embalagem: 1 Kit de 2 placas de fundo

CBPS,Placa inferior aço inoxidável

 

Para caixas de 1,200 mm e 1.600mm de largura  2 x 600 x 800 e 2 
placas de fundo. * O prazo de entrega sob pedido

L P Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

600 400 CBPS0640 CBPS0640-316*
500 CBPS0650 CBPS0650-316*
600 CBPS0660 CBPS0660-316*

800 400 CBPS0840 CBPS0840-316*
500 CBPS0850 CBPS0850-316*
600 CBPS0860 CBPS0860-316*

1000 400 CBPS1040 CBPS1040-316*
500 CBPS1050 CBPS1050-316*
600 CBPS1060 CBPS1060-316*

Descrição: Pés ajustáveis que permitem nivelar o armário 
instalado sobre um pavimento irregular. É montado na 
estrutura do armário. Carga máxima: 300Kg por pé. Escala de 
ajuste: 30mm.
Carga máxima: 300Kg por pé.
Quantidade por embalagem: 4 Peças com acessórios de 
montagem.

LF, Pés niveladores 

 

Ref.

LF430

Descrição: Para facilitar o transporte de um armário ou rack 
(equipado). Pode ser montado directamente na estrutura do 
EDR, ou na estrutura do Multiflex ou debaixo dos rodapés (PF/
PV) com os suportes de montagem fornecidos. Eleva o 
armário em 70 mm.
Carga máxima: 240 kg
Quantidade por embalagem: 4 peças com acessórios de 
montagem.

LCR, Rodas 

 

Tipo Ref.

4 Rodas sem travões LCR470
2 Rodas com travões, 2 sem travões LCR471
4 Rodas com travões LCR472

CATALOGUE 2011.book  Page 98  Wednesday, August 3, 2011  2:25 PM



Características do produto, desenhos CAD e informação disponível na internet. Armário de assentamento ao solo 99

Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Montado na parte superior das tampas inferiores. 
Permite a fixação dos cabos unidos ou presos utilizando as 
abraçadeiras CAC. Ajustável em profundidade.
Material: Aço zincado de 2mm
Quantidade por embalagem: 2 barras com acessórios  de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar abraçadeiras CAC, de 
acordo com os diâmetros dos cabos utilizados.

CAB, Barra inferior para fixação de cabos 

 

 

L Ref.

400 CAB400
600 CAB600
800 CAB800

1000 CAB1000
1200 CAB1200

Descrição: Para garantir a fixação dos cabos às barras de 
suporte CAB e CABP. Mantém os cabos na sua posição e 
suporta o seu peso.
Material: Aço zincado com cobertura de plástico
Quantidade por embalagem: 25 abraçadeiras
Requisitos de montagem: Juntar  CAB / CABP para montar 
as abraçadeiras CAC.

CAC, Abraçadeira para cabos 

 

 

Tamanho Ref.

06-12mm CAC0612
10-14mm CAC1014
12-16mm CAC1216
14-18mm CAC1418
18-22mm CAC1822
22-26mm CAC2226
26-30mm CAC2630
30-34mm CAC3034
34-38mm CAC3438
38-42mm CAC3842
42-46mm CAC4246
56-64mm CAC5664

Descrição: Suspenso sob as tampas inferiores, maximizando 
a área útil dentro do armário. Permite cabos de suporte CAC 
para a entrada de cabos. Quando os cabos de ligação à terra 
estão ligados à barra de suporte, mantém-se o efeito Faraday 
para máximo isolamento EMI. 
Material: Chapa de aço zincada de 2mm.
Quantidade por embalagem: 2 barras com material de 
montagem, 4 barras para 1200 mm. de largura, com 
acessórios de montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar suportes CAC, em 
conformidade com os diâmetros dos cabos.

CABP, Barra inferior de fixação de cabos

 

 

L Ref.

400 CABP400
500 CABP500
600 CABP600
800 CABP800

1000 CABP1000
1200 CABP1200

Descrição: A parte inferior do armário é protegida pelo uma 
junta adesiva aplicada á volta da abertura inferior. Pode 
assegurar a estanquecidade dos cabos adicionando uma 
esponja adesiva situada entre as tampas inferiores. A 
elasticidade e o tamanho desta esponja garantem um grau de 
protecção á volta dos cabos.
Quantidade por embalagem: 1.6m de esponja adesiva (30 x 
25mm) e 6m de junta adesiva (4.5 x 8mm).Para armários com 
1600mm de largura usar 2 juntas

BG, Junta e esponja adesiva para estancar 
a entrada de cabos inferior 

 

Ref.

BG01
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Descrição: Porta standard equipada com fechadura DIN 3mm 
e perfil de reforço. O kit de acessórios para a porta, DMK 
(dobradiças, sistema de fecho,...) deve ser pedido em 
separado. Permite todas as opções do sistema de fecho e 
dobradiças 180º.
Material: Chapa de aço de 2mm de espessura
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 Porta
Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta 
utilize o Kit de dobradiças DMK01.

D, Porta plana 

Porta plana

Porta esquerda

Porta direita

Dimensão do armário
A L Ref.

1100 600 D1106R5
1400 800 D1408R5
1600 600 D1606R5

800 D1608R5
1000 D1610R5

1800 500 D1805R5
600 D1806R5
800 D1808R5

1000 D1810R5
2000 500 D2005R5

600 D2006R5
800 D2008R5

1000 D2010R5
2200 600 D2206R5

800 D2208R5

Dimensão do armário
A L Ref.

1600 600 D1606LR5
1800 400 D1804LR5

500 D1805LR5
600 D1806LR5
800 D1808LR5

2000 400 D2004LR5
500 D2005LR5
600 D2006LR5
800 D2008LR5

2200 500 D2205LR5
600 D2206LR5

Dimensão do armário
A L Ref.

1600 600 D1606RR5
1800 400 D1804RR5

500 D1805RR5
600 D1806RR5
800 D1808RR5

2000 400 D2004RR5
500 D2005RR5
600 D2006RR5
800 D2008RR5

2200 500 D2205RR5
600 D2206RR5

Descrição: Porta standard com vidro de segurança para uma 
clara visão do interior do armário. Equipado com fechadura 
DIN de 3mm e reforço da porta. Permite todas as opções do 
programa de fechaduras. 
Material: Estrutura: Chapa de aço de 2mm. Área de janela: 
Vidro claro de segurança de 4mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre IP 55 , NEMA 12, IK 10
Quantidade por embalagem: 1 Porta.
Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta 
utilize o Kit de dobradiças DMK01.

DGC, Porta transparente de vidro 

 

 

A L a l Ref.

1100 600 876 415 DGC1106R5
1400 800 1176 615 DGC1408R5
1600 600 1376 415 DGC1606R5

800 1376 615 DGC1608R5
1800 600 1576 415 DGC1806R5

800 1576 615 DGC1808R5
2000 600 1776 415 DGC2006R5

800 1776 615 DGC2008R5
2200 600 1976 415 DGC2206R5

800 1976 615 DGC2208R5
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Descrição: Porta standard equipada com fechadura DIN 3 
mm e perfil de reforço. O kit de acessórios para a porta, DMK 
(dobradiças, sistema de fecho,...) deve ser pedido em 
separado. Permite todas as opções do sistema de fecho e 
dobradiças 180º.
Material: Chapa de aço Inoxidável AISI 304 2 mm de 
espessura / AISI 3016L sob consulta
Carga máxima: 80kg
Acabamento: Aço inox polido a 240s (0.5 microns)
Quantidade por embalagem: 1 Porta

DSS, Porta plana de aço inoxidável 

 

 

A L Ref.

1600 600 DSS1606
800 DSS1608

1000 DSS1610
1800 600 DSS1806

800 DSS1808
1000 DSS1810

2000 600 DSS2006
800 DSS2008

1000 DSS2010
1600 600 DSS1612L

600 DSS1612R
1800 500 DSS1810L

500 DSS1810R
600 DSS1812L

DSS1812R
800 DSS1816L

DSS1816R
2000 600 DSS2012L

600 DSS2012R
800 DSS2016L

DSS2016R

Descrição: Porta standard com vidro de segurança para uma 
clara visão do interior do armário. Equipado com fechadura 
DIN de 3mm e reforço da porta. Permite todas as opções do 
programa de fechaduras. É necessário o kit de dobradiças 
DMK quando não está a ser substituída a porta standard.
Material: Estrutura:Aço inoxidável AISI 304 / AISI 316 (Por 
pedido) de 2mm. Área da janela: Vidro claro de segurança de 
4mm.
Acabamento: Aço inoxidável polido a 240s (0,5 microns)
Protecção: IP 55/NEMA12, 13; IK10
Quantidade por embalagem: 1 Peça

DGCS, Porta transparente 

 

 

A L a l Ref.

1600 600 1376 415 DGCS1606
800 1376 615 DGCS1608

1000 1376 815 DGCS1610
1800 600 1576 415 DGCS1806

800 1576 615 DGCS1808
1000 1576 815 DGCS1810

2000 600 1776 415 DGCS2006
800 1776 615 DGCS2008

1000 1776 815 DGCS2010
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Descrição: Porta Standard MultiK em vidro de segurança. 
Equipado com o bit duplo sistema de fechadura  de 3mm e 
moldura de porta. Permite outras combinações de fecho.
Material: Quadro: 2 placas de aço mm. Área da visão: 4 mm 
de vidro de segurança claro
Acabamento: RAL 7035 Pintura a pó electrostácica texturada.
Protecção: Compatível com IP 55, NEMA 12, 13; IK10
Quantidade por embalagem: 1 Peça
Requisitos de montagem: Usar dobradiça kit DMK01 se 
nenhuma porta foi montada anteriormente

DGCK, Porta de Vidro MultiK 

 

A L a l Ref.

1200 800 976 615 DGCK1208
1400 800 1126 615 DGCK1408
1600 600 1326 415 DGCK1606
1800 600 1526 415 DGCK1806

800 1526 615 DGCK1808
2000 600 1726 415 DGCK2006

800 1726 615 DGCK2008

Descrição: Necessário para quando o armário não tem a 
porta de antemão .
Quantidade por embalagem: 1 Kit completo de dobradiças 
com acessórios de montagem.

DMK, Kit para montagem de porta 

 

Descrição Ref.

Porta simples DMK01
para armários de duas portas DMK02
Para armários MultiK DMK02K

Descrição: Kit de montagem da porta de aço inox para 
armários de chão. Obrigatório quando da instalação de uma 
porta. Só é necessário quando não havia nenhuma porta 
montada anteriormente
Quantidade por embalagem: Um kit completo com 
dobradiças, pega vareta e acessórios de montagem

DMKS, Kit para montagem de porta de aço 
inoxidável 

 

Descrição Ref.

Para armários de porta simples DMKS01
Para armários de porta dupla. DMKS02

Descrição: Dobradiças a 180º ajustáveis. Dobradiças de porta 
DHN ajustáveis que permitem uma abertura da porta a 180º.
Material: Liga em aço.
Acabamento: Azul texturado.
Carga máxima: 800N (por kit).
Quantidade por embalagem: 4 Dobradiças com material de 
montagem.

DHN, Dobradiças de porta 180º 

 

Ref.

DHN180
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Descrição: Janela de visualização quando usada em 
combinação com o Kit de montagem ADAMK. A fechadura de 
dupla barra 3mm pode ser substituida pora qulaquert tipo de 
incerto, ou punho. Aumenta a profundidade do armário em 
10mm.
Material: Alumínio e  acrílico de 3mm de espessura.
Acabamento: Alumínio anodizado.
Protecção: Cumpre IP 54
Quantidade por embalagem: 1 Janela de visualização

ADA, Porta de vidro em alumínio
 

 
Dim. do armário Área visible Nº de

A L a l  fechaduras Ref.
300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030

400 326 326 1 ADA04040
600 326 526 1 ADA04060

500 300 426 226 1 ADA05030
400 426 326 1 ADA05040

Descrição: Com estes kits, as portas transparentes ADA/
ADAB podem ser utilizadas como janelas de visão na 
superfície de qualquer armário, para proporcionar protecção 
aos paineis de comando, botoneiras, sinalizadores e outros 
elementos de controlo.

ADAMK Floor, Kits para montagem 

 

Para Ref.

ADA ADAMK

Descrição: Janela de visualização usada em combinação 
com o kit de montagem ADABMK. Fechadura dupla barra de 
3mm pode ser substituida por qualquer tipo de incerto ou 
punho. Aumenta a profundidade do armário em 10mm.
Material: Alumínio e vidro acrílico de 3 mm de espessura.
Acabamento: Alumínio anodizado.
Protecção: Cumpre IP 54
Quantidade por embalagem: 1 Janela de visualização

ADAB, Janela de vizualização 

 
Dim. do armário Área visible Nº de

A L a l  fechaduras Ref.
600 400 522 322 2 ADAB06040

600 522 522 2 ADAB06060
800 522 722 2 ADAB06080

700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060

800 1122 722 2 ADAB12080

Descrição: Com estes kits, as portas transparentes ADAB 
podem ser utilizadas como janelas de visão na superfície de 
qualquer armário, para proporcionar protecção aos paineis de 
comando, botoneiras, sinalizadores e outros elementos de 
controlo.

ADABMK, Kits para montagem 

 

Ref.

ADABMK
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Descrição: Montado sobre tampas verticais que impedem o 
acesso pelos lados. A porta interior proporciona também uma 
superfície de montagem com dobradiças para ser utilizada em 
combinação com a porta plana standard ou transparente. Fica 
com uma distância de montagem de 80mm entre portas 
quando a porta interior está fechada. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm. A platina de montagem 
pode ser utilizada na traseira da porta interior. É equipada com 
2 fechaduras DIN de 3mm e punhos de plástico.
Material: Chapa de aço de 1.5mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 porta com material de 
montagem.

DI, Porta interior

 

Outras medidas disponiveis sob consulta

A L Ref.

1600 600 DI1606R5
800 DI1608R5

1800 600 DI1806R5
800 DI1808R5

2000 600 DI2006R5
800 DI2008R5

2200 600 DI2206R5
800 DI2208R5

Descrição:  Para substituir o painel lateral SPM. Facilita o 
acesso aos equipamentos instalados no interior do armário. 
Fechadura: standard  3mm que possibilita todas as opcções 
de fecho. O grau IP fica garantido. Frame da porta opcional.
Material: Chapa de aço de 1,75mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 porta incluindo o perfil de 
montagem.
Protecção: Compatível com IP 55, NEMA12, IK 10

DS, Porta lateral 

 

A P Ref.

1800 500 DS1805R5
600 DS1806R5

2000 500 DS2005R5
600 DS2006R5
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Descrição: Perfis para montagem horizontal com furos de 
25mm. São fixadas directamente ao perfil de reforço da porta. 
Para uma fácil montagem de equipamento leve, utilizando 
parafusos CNT05, furos padrão de 4.5mm e 6.5mm de 
diâmetro.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 20 Perfis com acessórios de 
montagem.

DCP, Perfis de montagem interior na porta 

 

L Ref.

400 DCP402
500 DCP502
600 DCP602
800 DCP802

1000 DCP1002

Descrição: Mantém uma porta na posição de aberta. Montado 
directamente no perfil de reforço da porta e no perfil de 
armário.
Material: Aço zincado
Quantidade por embalagem: 1 Peça com acessórios de 
montagem.

DSTP, Retentor de porta 

 

Ref.

DSTP02

Descrição: Activa qualquer dispositivo eléctrico (luminária, 
ventilador, etc.). Pode ser montado depois  da colocação da 
platina de montagem mantendo livre a abertura da porta. É 
montado (sem parafusos) na furação da estrutura do armário. 
Entrada de cabos M 20.
Capacidade corte: 6A - 230V
Aprovações: UL, CSA
Quantidade por embalagem: 1 peça com acessórios  de 
montagem.

DSW, Interruptor de porta 

 

Ref.

DSW01

Descrição: Altamente recomendada quando se coloca cargas 
na porta superiores a 30Kg.
Material: Aço zincado
Quantidade por embalagem: 2 peças com acessórios de 
montagem.

DW, Roda posicionadora

 

Ref.

DW01

Descrição: Ajuda a centrar a porta em caso de piso irregular, 
mais fácil de posicionar e fechar  uma porta fortemente 
equipada (unidades de refrigeração, etc.) Montado 
diretamente na moldura da porta na parte inferior e superior da 
porta. Altamente recomendado quando as cargas de 
montagem na porta são de 30 kg.
Quantidade por embalagem: Dois suportes de plástico com 
acessórios de montagem

DPSL, Suporte de plastico da porta 

 

Ref.

DPSL01
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Descrição: Para protecção flexivel e segura dos cabos 
instalados  entre a platina de montagem e a porta ou o marco 
giratório. De grande flexibilidade e livre de halogéneos.
Material: Polietileno
Requisitos de montagem: Para montar directamente em 
perfis CONH
Quantidade por embalagem: 25 m.

CON, Tubo flexível 

 

Diámetro Ref.

16 CON16
29 CON29
36 CON36
48 CON48

Descrição: Suporte universal para tubo flexível CON. Pode 
ser montado horizontalmente ou verticalmente no sistema de 
furação a 25mm do reforço da porta, estrutura do armário ou 
perfis.
Material: Policarbonato.
Quantidade por embalagem: 10 peças.

CONH, Suporte para tubo 

 

Diámetro Ref.

16 CONH16
29 CONH29
36 CONH36
48 CONH48

Descrição: Para protecção flexivel e segura dos cabos 
instalados  entre a platina de montagem e a porta ou o marco 
giratório. De grande flexibilidade e livre de halogéneos.
Material: Poliamida. Aprovado por UL.
Requisitos de montagem: Para montar directamente em 
perfis CONH
Quantidade por embalagem: 25 m.

CONU, Tubo com aprovação UL. 

 

CONU disponivel por pedido

Diámetro Ref.

16 CONU16
29 CONU29
36 CONU36
48 CONU48

Descrição: Montado directamente sobre o perfil de reforço da 
porta, proporciona uma superfície estável para esquemas, 
documentação, computador ou aparelhos de medida. O 
estirador é abatível e fixada no interior do perfil de reforço da 
porta. Oferece um sistema de posicionamento automático em 
ângulos de 55º, 70º e 90º. A estirador DDK800 pode ser 
montado em portas com 1000mm de largura utilizando o 
acessório DCP1002.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 peça com material de 
montagem.

DDK, Estirador 

 

L Ref.

600 DDK600R5
800 DDK800R5

Descrição: Auto adesivo, para formato DIN A4.
Profundidade útil: 30mm.
Material: Termoplástico.
Acabamento:  RAL 7035.
Quantidade por embalagem: 1 Porta esquemas com fita 
dupla face.

DRA, Porta esquemas

 

Ref.

DRA04

Descrição: Um amplo porta esquemas fabricado em chapa de 
aço fixado directamente ao perfil de reforço da porta. 
Profundidade útil: 68mm.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 peça com material de 
montagem.

DRB, Porta esquemas 

 

Ref.

DRB0303R5
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Descrição: Separa dois armários combinados. É necessário a 
utilização do kit CCJ. Para conseguir um IP43, NEMA1 terá de 
se colocar a junta de neopreno SPDG01 no painel. A junta 
para o isolamento SPDEG tem de ser usada para garantir a 
protecção EMC.
Material: Aço zincado de 1.5mm.
Quantidade por embalagem: 1 Peça.
Requisitos de montagem: Adicionar suportes CCJ para a 
sua montagem.

SPD, Painel de separação 

 

 

H D Ref.

1800 400 SPD1804
500 SPD1805
600 SPD1806

2000 400 SPD2004
500 SPD2005
600 SPD2006
800 SPD2008

2200 600 SPD2206
800 SPD2208

Descrição: Montados nos perfis da estrutura do armário. 
Pode usar-se nos perfis verticais bem como nos horizontais.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 12 suportes com acessóriosl de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar suportes CCM para uma 
fixação adicional ao unir armários. È possível obter um IP43 / 
NEMA 1 utilizando juntas SPDG.

CCJ, Kit de união interna 

 

Ref.

CCJ12

Descrição: Para obter o índice de protecção IP 43, NEMA1 
nos painéis de separação SPD.
Material: Neopreno.
Quantidade por embalagem: 6 m.

SPDG, Junta para placa de separação 

 

H L Ref.

5 15/20 SPDG01

Descrição: Para obter uma secção isolada EMC  em 
combinação com o painel de separação SPD.
Material: Esponja com capa condutora.
Protecção: IP 43/NEMA 1.
Quantidade por embalagem: 6 m.

SPDEG, Junta para isolamento EMC 

 

Ref.

SPDEG01
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Descrição: Fechadura com punho para gama de canhões 
LSSI
Quantidade por embalagem: 1 Cobertura com punho.
Requisitos de montagem: Adicionar canhão LSSI qunado 
necessário.

LSC, Embelezador com punho 

 

 

Descrição Ref.

Sem canhão LSC501
Com cadeado LSC503

Descrição: Canhões para substituição do canhão standard 
dupla barra 3mm.
Material: Liga de alumínio.
Quantidade por embalagem: 1 peça.

LSI, Canhões

 

Descrição Ref.

Dupla barra 3mm LSI503
Dupla barra 5mm LSI505
Quadrangular de 7mm LSI523
Quadrangular de  8mm LSI524
Triangular de 7mm LSI526
Triangular de 8mm LSI527
Daimler Benz LSI530

Descrição: Adpatadores com canhão de meio cilindro. 
Utilizado em manípulos giratórios LSC501 / LSC503. Também 
adequado para as portas dos ElRacks.
Quantidade por embalagem: 1 peça

LSSI, Adaptadores com canhão para 
fechadura 

 

* Outros números de chave disponíveis sob encomenda.
** Os segredos de chave  333, 1333, EK333 e GX130  são iguais
*** Pedir em separado para chave  LSMK  quadrangular de 8mm e 
Triangular de 8mm.

Descrição Ref.

Perfil semi-cilíndrico Ronis com chave C2123 LSSI521
Canhão cilíndrico Ronis com chave C21323 LSSI522
Quadrado 7mm LSSI523
Quadrado 8mm LSSI524
Triangular 7mm LSSI526
Triangular 8mm LSSI527
Dupla barra  3mm LSSI528
Dupla barra  5mm LSSI529
Daimler Benz LSSI530
Botão de pressão com cilindro redondo, NºC2233 LSSI532
Cilindro NºE1 (VW) sem chave. LSSI533
Adaptador de meios cilindros para outros canhões LSSI534
Adaptador para cilindros Abloy ASSA e Trioving LSSI535
Apenas botão de premir LSSI536
CNOMO LSSI572
Perfil semi-cilíndrico Ronis com chave 2132E LSSI5212132E
Perfil semi-cilíndrico Ronis com chave 3121E LSSI5213121E

Descrição: Fechadura multi-função com logótipo Eldon tem 
uma chave diferente em cada extremidade: 5mm dupla barra, 
8mm quadrada, 8mm triangular e um adaptador padrão 
hexagonal para usar com o bit de aparafusadora
Material: Fundido em aço.
Quantidade por embalagem: 1 peça.

LSMK, Chaves 

 

Ref.

LSMK01
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Descrição: Chave com o logotipo Eldon. O design da pega 
proporciona um bom manuseamento.
Material: Fundida em aço.
Quantidade por embalagem: 1 peça

LSK, Chaves 

 

Descrição Ref.

Plástico dupla barra 3mm LSK502
Dupla barra 3mm metálica LSK503
Dupla barra 5mm metálica LSK505
Quadrada 7mm metálica LSK523
Quadrada 8mm metálica LSK524
Triângular 7mm metálica LSK526
Triângular 8mm metálica LSK527

Descrição: Punho em T com  fechadura ronis. Disponível sem 
bloqueio.
Material: Punho: plástico. Chave: Aço.
Quantidade por embalagem: 1 Peça.

LST, Punhos em T

 

Descrição Ref.

Sem fechadura, apenas manípulo LST560CE
Fechadura Ronis com chave nº C21323 LST560
Fechadura Ronis com chave nº 2132E LST5602132E
Fechadura Ronis com chave nº 3121E LST5603121E
Fechadura Ronis com chave nº 3524E LST5603524E

Descrição: Sistema completo de fecho da porta esquerda  em 
armários Multiflex de dupla porta.
Quantidade por embalagem: Conjunto completo para uma 
porta esquerda.

LSEL, Sistema completo de fecho - Porta 
esquerda 

 

A Ref.

1600 LSEL1600
1800 LSEL1800
2000 LSEL2000
2200 LSEL2200
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Descrição: Platine de montagem standard. Para montar uma 
platina adicional é necessário o kit MPA 06 que se pede em 
separado. Pode montar-se também na lateral de um armário 
desde que se utilize o Kit MPS ou deslizada lateralmente com 
o perfil deslizante MTS. Para cargas pesadas em ambientes 
com vibração, utilizar reforço da montagem de platine perfil 
MPR e MPE ou suportes MPEF.
Material: Aço galvanizado de 3 mm.
Quantidade por embalagem: 1 Peça
Carga máxima: 600Kg
Requisitos de montagem: Usar MPA para montar a MP 
dentro do armário. Placas de montagem para montagem 
lateral com 500mm de profundidade disponiveis sob consulta

MP, Platine de montagem 

 

A L a l Ref.

1600 600 1494 494 MP1606
800 1494 694 MP1608

1000 1494 894 MP1610
1200 1494 1094 MP1612

1800 400 1694 294 MP1804
500 1694 394 MP1805
600 1694 494 MP1806
800 1694 694 MP1808

1000 1694 894 MP1810
1200 1694 1094 MP1812
1600 1694 1494 MP1816

2000 400 1894 294 MP2004
500 1894 394 MP2005
600 1894 494 MP2006
800 1894 694 MP2008

1000 1894 894 MP2010
1200 1894 1094 MP2012
1600 1894 1494 MP2016

2200 600 2094 494 MP2206
800 2094 694 MP2208

1000 2094 894 MP2210
1200 2094 1094 MP2212

Descrição: São montados na estrutura do armário e garante-
nos a montagem de perfis sem perder a funcionalide.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 4 suportes com acessórios 
para montagem.

MPS, Suportes para platine de montagem 
lateral 

 

Ref.

MPS04

Descrição: Iguais aos suportes  de montagem da platina de 
montagem. Para fixar prefis e platinas no armário. Ajustável 
em profundidade em distâncias de 25mm.
Material: Aço zincado
Quantidade por embalagem: 2 Conjuntos de suportes 
superiores com o acessórios de montagem.

MPA, Suportes de montagem para fixação 
frontal

 

Ref.

MPA04

Descrição: Com estes suportes a platina de montagem é 
ajustada em profundidade em passos de 25mm ao marco do 
armário.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 2 Suportes com acessórios de 
montagem.

MPD, Suportes inferiores de fixação da 
platina de montagem 

 

Ref.

MPD02

Descrição: Para fixar platinas de montagem na parte posterior 
do armário, incluir suportes ajustáveis para reglar a 
profundidade em passos de 25mm. São necessários suportes 
quando se necessita de uma platina adicional ou quando se 
pede um armário sem platina (PE).
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 2 Suportes superiores, 2 
suportes deslizantes inferiores e 2 suportes ajustáveis com 
acessórios de montagem.

MPA, Suportes para platina de montagem 

 

Ref.

MPA06
MPA06K
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Descrição: Para uma fixação extra da platina de montagem 
após a fixação normal acima e abaixo.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 10 peças.
Requisitos de montagem: Adicionar perfies CMB 

MPE, Suportes de fixação da platina de 
montagem 

 

Ref.

MPE10

Descrição: Dá uma sujeição adicional à platine de montagem 
com posição mais recuada, tendo este um equipamento 
pesado. Colocado montado directamente sobre a estrutura do 
armário, dando uma establidade extra. Montagem fácil sem 
furações. É aconselhável a combinação com o prefil MPR.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 10 Peças sem acessórios de 
montagem.

MPEF, Suporte de fixação para platina de 
montagem 

 

Ref.

MPEF10

Descrição: Para preencher o espaço vazio entre duas 
platinas de montagem adjacentes, proporcionando uma 
superfície contínua de trabalho entre dois ou mais armários 
combinados.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 Platina com acessórios de 
montagem.

MPF, Platina de montagem intermédia 

 

A Ref.

1800 MPF1800
2000 MPF2000
2200 MPF2200

Descrição: Para reforçar a platina de  montagem (MP) 
quando se  encontra com muito equipamento.  Para amortizar 
as vibracções e  garantir uma maior estabilidade. Montagem 
fácil sem furações, é recomendável a  fixação da platina de 
montagem  ao perfil.
Material: Aço galvanizado 2mm
Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de 
montagem.

MPR, Perfis de reforço para a platina da 
montagem 

 

L Ref.

1000 MPR1000
1200 MPR1200
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Descrição: Montado directamente na  estrutura do armário ou 
nos perfis de  fixação rápida (CLPK). O seu desenho especial 
dos suportes permite a sua montagem por apenas uma 
pessoa. Pode montar-se em qualquer posição em altura ou 
profundidadedesde que a furação em passos de 25mm assim 
o permita. Os tamanhos adquados também podem utilizar-se 
nas laterais.
Material: Aço galvanizado de 2.7 mm.
Quantidade por embalagem: 1 Placa de montagem com 
material de montagem.Requisitos de montagem: Adicionar 
CLPK para ajuste em profundidade.
Nota: MPP pode ser montado em ambos os sentidos

MPP, Platina de montagem parcial
 

 

L/A L/A a/l l/h Ref.

400 400 294 294 MPP0404
500 294 394 MPP0405

600 400 494 294 MPP0604
500 494 394 MPP0605
600 494 494 MPP0606
800 494 694 MPP0608

1000 494 894 MPP0610
800 400 694 294 MPP0804

500 694 394 MPP0805
800 694 694 MPP0808

1000 400 894 294 MPP1004
800 894 694 MPP1008

1200 400 1094 294 MPP1204
600 1094 494 MPP1206

Descrição: Para reforçar a platina de  montagem larga (MPW) 
quando se  encontra com muito equipamento.  Para amortizar 
as vibracções e  garantir uma maior estabilidade à  platina. 
Montagem fácil sem furação. Com a  finalidade de obter a 
máxima  amortização, é recomendável a  fixação da platina de 
montagem ao perfil.
Material: Aço Galvanizado 2mm
Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de 
montagem.

MPWR, Perfis de reforço para a platina de 
montagem

 

L Ref.

1000 MPWR1000
1200 MPWR1200

Descrição: Cria uma superficie de instalação em toda a 
largura do armário. Fácil instalação se usar os perfís 
deslizantes MTS desde a lateral. Largura útil igual á largura do 
armário. Quando se unem armários os MPW podem ser 
unidos e ser utilizados como uma superficie de instalação 
única.Não pode ser montada na posição profundidade máxima 
do armário (entre estrutura).
Material:  Chapa de aço galvanizado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 1 peça com acessórios de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar perfis deslizantes MTS. 
Só para armários MCS/MCD

MPW, Platina de montagem optimizada 

 

A L Ref.

1800 500 MPW1805
600 MPW1806
800 MPW1808

1000 MPW1810
1200 MPW1812
1600 MPW1816

2000 500 MPW2005
600 MPW2006
800 MPW2008

1000 MPW2010
1200 MPW2012
1600 MPW2016

Descrição: Permite o deslizamento transversal no armário de 
platinas de montagem optimizadas ou standard. Ajustável em 
profundidade a passos de 25mm.
Material: Aço galvanizado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de 
montagem.

MTS, Perfis transversais deslizantes 

 

L Ref.

500 MTS500
600 MTS600
800 MTS800

1000 MTS1000
1200 MTS1200
1600 MTS1600
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Descrição: Permite que o Espelho de montagem a seja aberta 
até 105 º.
Quantidade por embalagem: Kit completo com acessórios 
de montagem
Requisitos de montagem: Sempre  em combinação com a 
barra  CB

MPH, Kit de montagem da Espelho com 
dobradiça 

 

Ref.

MPH01

Descrição: Perfis verticias com furos DIN de 25mm para 
suportar calhas DIN bem como platinas Telequick adequadas. 
Ajustável em profundidade em passos de 25mm.
Material: Aço zincada de 2mm.
Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de 
montagem.

HP, Perfis em Altura 

 

A Ref.

1600 HP1600
1800 HP1800
2000 HP2000
2200 HP2200

Descrição: Porcas para ser utilizadas nas placas de 
montagem telequick.
Quantidade por embalagem: 50 unidades

TN, Porcas de fixação rápidas para 
platinas Telequick 

 

Porca Ref.

M 4 TN04
M 5 TN05
M 6 TN06

Descrição: Platina de montagem Telequick. Simplifica a 
instalação e montagem do equipamento. Furos rectangulares 
de 26x11mm, para permitir a posição ideal para a montagem 
das porcas de pressão. As porcas podem ser ajustadas dentro 
do furo rectangular. Ajustável em profundidade com o 
acessório AMG.
Material: Aço galvanizado.
Quantidade por embalagem: 1 unidade

AMT, Platina de montagem Telequick 

 
Dimensão do armário Dimensão platina 

A L a l Ref.
400 300 370 250 AMT04030

400 370 350 AMT04040
500 370 450 AMT04050
600 370 550 AMT04060

500 300 470 250 AMT05030
400 470 350 AMT05040
500 470 450 AMT05050

600 400 570 350 AMT06040
500 570 450 AMT06050
600 570 550 AMT06060
800 570 750 AMT06080

700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040

600 770 550 AMT08060
800 770 750 AMT08080

1000 600 970 550 AMT10060
800 970 750 AMT10080

1200 600 1170 550 AMT12060
800 1170 750 AMT12080
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Descrição: Os sistemas de perfis CLPF têm 40mm de largura 
e 25mm de altura, podendo montar-se em todas as direcções 
da estrutura do armário. Também pode usar-se em 
combinação com os perfís CLCK e VB. Rodando o perfil, pode 
utilizar-se como perfil CP20/40 standard em combinação com 
uma porca deslizante CLM 40/6, e montar o material que 
necessitar no fundo do armário. Os perfis, uma vez montados 
dentro do armário ficam nivelados com a estrutura do armário. 
Possui 2 filas de furos para a fixação de porcas enjauladas ou 
parafusos auto-roscantes. Para obter perfis com larguras de 
90mm podem-se montar dois perfis um ao lado do outro.
Material: Aço Zincado
Quantidade por embalagem: 4 perfis incluindo acessórios de 
fixação.

CLPF, Perfil de montagem 

 

L/A L/P Ref.

400 400 CLPF400
500 500 CLPF500
600 600 CLPF600
800 800 CLPF800

1000 1000 CLPF1000
1200 1200 CLPF1200
1400 1400 CLPF1400
1600 1600 CLPF1600
1800 1800 CLPF1800
2000 2000 CLPF2000
2200 2200 CLPF2200

Descrição: Para fixação ou guía de cabos na largura ou na 
profundidade do armário.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 20 perfis com acessórios de 
montagem.

CMB, Perfil de montagem lateral 

 

L/P Ref.

400 CMB402
500 CMB502
600 CMB602
800 CMB802

Descrição: Perfil universal para montagem tanto em 
profundidade como em largura num padrão perfurado de furos 
DIN de 25mm da estrutura do armário ou em combinação com 
os perfis VB. O perfil com de 75mm de largura possui três filas 
de furação, uma das quais com num ângulo de 90º, 
possibilitando a montagem de perfis CLPF em ambos os 
sentidos. O perfil CLPK pode ser fixado utilizando os 
parafusos autoroscantes
Material: Aço zincado de 1.5mm.
Quantidade por embalagem: 4 perfis.
Requisitos de montagem: Adicionar perfis CLPF  com a 
mesma altura do armário  na parte traseira para poder instalar 
CLPK perfis em profundidade.

CLPK, Perfil de fixação fácil 

 

 

Para armário
L/P Ref.
400 CLPK400
500 CLPK500
600 CLPK600
800 CLPK800

1000 CLPK1000
1200 CLPK1200

Material: Aço zincado
Quantidade por embalagem: 50.

GLM, Porcas deslizantes para perfis de 
montagem 

 

Porca Ref.

M6 GLM20-6P
M8 GLM20-8P
M6 GLM40-6P
M8 GLM40-8P
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Descrição: Porcas de jaula desenhadas para uso universal 
nos perfis de armário e no sistema de perfis.
Quantidade por embalagem: 50 Peças.

CNM, Porcas enjauladas 

 

Porca Ref.

M6 CNM615
M8 CNM815

Descrição: Parafusos M6 x 12 para porca enjaulada e M8x12.
Quantidade por embalagem: 250 peças.

CNS, Parafusos para porcas enjauladas

 

Porca Ref.

M6 CNS612
M8 CNS812

Descrição: Parafusos autoroscantes Torx para fixação de 
acessórios, perfis, ligação à terra, etc.
Quantidade por embalagem: 250 Peças.

CNT, Parafusos autoroscantes

 

Porca Ref.

M5 CNT05
M6 CNT06

Descrição: Para ser usado no padrão DIN de furos redondos 
na moldura de aço inoxidável do armário. Parafusos Torx para 
acessórios de montagem
Quantidade por embalagem: 250 Peças

CNTS, Parafusos estrudidos  para perfis em 
inox 

 

Porca Ref.

M5 CNTS05
M6 CNTS06

Descrição: Parafusos auto-roscantes Torx de M6x12
Quantidade por embalagem: 250 parafusos.

CNC, Parafusos auto-roscantes Torx 

 

Porca Ref.

M6 CNC06

Descrição: Utilizadas para equipamentos  pesados, tais como 
transformadores, etc. Fixadas na parte inferior do armário.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 2 Barras com acessórios de 
montagem.

CB, Barras de suporte 

 

Carga máxima indicada por bar.

L/P Carga Máx. Ref.

400 2500N CB400
500 2100N CB500
600 1800N CB600
800 1300N CB800

Descrição: Barra de alto esforço para a montagem de 
equipamentos pesados, tais como: transformadores. 
Fornecido com parafusos deslizantes em T e equipado com 
furos rasgados para a montagem em qualquer posição, tanto 
em largura com em profundidade do armário.
Material: Aço zincado de 2.5mm.
Quantidade por embalagem: 1 par com material de 
montagem e parafusos deslizantes em T.

CBU, Barra de alto esforço 

 

Carga máxima indicada por bar

L/P Carga Máx. Ref.

400 3000N CBU400
500 3000N CBU500
600 3000N CBU600
800 2250N CBU800

1000 1800N CBU1000
1200 1500N CBU1200
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Descrição:Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 tampa com material de 
montagem.

CRG, Tampa superior com passagem de 
cabos

 

L P Nº de 
tampas 

Tampa 
de Ref.

600 600 1 360x86 CRG0606R5
800 1 360x96 CRG0608R5

800 600 2 260x96 CRG0806R5
800 2 260x96 CRG0808R5
900 2 260x96 CRG0809R5

Descrição: Para passagem de cabos por três entradas 
juntamente com ventilação. As aberturas estão providas de 
escovas. Para montar tamas de fecho DFC ou ventiladores 
DFN01 (máximo 4) na parte interior.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 tampa com escova e com 
material de montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar ventiladores DFN ou 
tampas de fecho DFC.

CRB, Tampa superior para cabos 

 

 

L P Nº 
tomadas Ref.

600 600 4 CRB0606R5
800 6 CRB0608R5

800 600 4 CRB0806R5
800 6 CRB0808R5

Descrição: Tecto elevado com ranhuras de ventilação de 
2.5mm e material de filtro.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm. Material do filtro: EU 4 
segundo DIN 24185.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Nota: Aumenta a altura do armário em 40mm.
Resistência à temperatura: 100ºC.
Quantidade por embalagem: 1 Peça com suportes de 
montagem e filtro de ventilação.
Protecção: Cumpre com IP 31 e NEMA1.

CVR, Tecto com ventilação 

 

L P Ref.

500 500 CVR0505R5
600 400 CVR0604R5

500 CVR0605R5
600 CVR0606R5
800 CVR0608R5

800 400 CVR0804R5
500 CVR0805R5
600 CVR0806R5
800 CVR0808R5
900 CVR0809R5

1000 400 CVR1004R5
500 CVR1005R5
600 CVR1006R5
800 CVR1008R5

1200 400 CVR1204R5
500 CVR1205R5
600 CVR1206R5
800 CVR1208R5

1600 400 CVR1604R5
500 CVR1605R5
600 CVR1606R5

Descrição: Para a montagem de uma combinação de 6 
ventiladores DNF 02 ou platines DFC para furos não utilizados 
na parte superior do armário. Para montar em combinação 
com o tecto ventilado CVR.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 Peça com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar um tecto de ventilação 
CVR. Usar ventilador DFN 02. Os furos não utilizados podem 
ser tapados com DFC.

CFR, Tampa superior para ventiladores

 

L P Nº tomadas Ref.

600 600 6 CFR0606
800 6 CFR0608

800 600 6 CFR0806
800 6 CFR0808
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Descrição: Ventilador a 220-240Va.c. Caudal de ar 160m3/h. 
Consumo eléctrio: 19 W. Duas versões de ventiladores: 
DFN01 para ser montado na parte inferior da tampa, DFN02 
para ser montado na parte superior da tampa, sendo possível 
redireccionar o fluxo de ar para cima. O kit de cablagem 
consiste num bloco de ligações para um máximo de 6 
ventiladores. Contacto extra preparado para a ligação de um 
termóstato. 
Quantidade por embalagem: 1 conjunto com protecção para 
os dedos e parafusos de fixação.
Nota: Para fácil instalação usar o Kit de ligação DFN61

DFN, Ventilador 

 

Quando não se usa as aberturas para o ventilador, podem fechar-
se com as tampas DCF.

Descrição Ref.

Para montagem superior DFN01
Para montagem inferior DFN02

Descrição: Kit de cablagem para a ligação de 6   ventiladores 
(DFN) como máximo e 1 termóstato/higróstato (ETR/ETF). O 
termóstato ou o higróstato podem ligados num terminal 
montado na lateral.
Quantidade por embalagem: 1 kit contém: 
- 1 calha DIN 15cm 
- 1 de bloco de bornes L  
- 1 bloco de bornes N  
- 1 bloco de bornes T   
- 1 Borne livre  
- 1 Cabo de alimentação com tomada Schuko/UTE, 2.5m  
- 6 cabos de ligação azul com 81cm  
- 6 cabos de ligação pretos com 81cm  
- 6 cabos de ligação à terra verde/amarelo com 81cm  
- 6  peças de fixação auto-adesivoas  
- 8 parafusos de montagem 

DFN61, Kit de cablagem

 

Nº ventiladores Terminal termóst./
higrostato Ref.

6 1 DFN61

Descrição: Tampa de fecho para ser usado nas aberturas de 
ventilador não utilizadas (DFN).
Material: Aço zincado de 1.5mm.
Quantidade por embalagem: 4 Peças com acessórios de 
montagem.

DFC, Tampa de fecho

 

Ref.

DFC04

Descrição: Proporciona ventilação levantando o tecto 15mm.
Material: Aço zincado
Quantidade por embalagem: 4 peças com acessórios de 
montagem.

CVK, Kit de elevação para tecto

 

Ref.

CVK15
CVK50

Descrição: Fornece proteção adicional para os  filtros contra a 
penetração de água   
Material: Aço inoxidável AISI 304 / AISI 316L 
Acabamento: Aço Inoxidável  polido a 240s 
Quantidade por embalagem: 1 peça
Fornecimento: Material de fixação

EFCS, Tampa protectora de ventilador 

Tampa do ventilador

Prazo de entrega sob consulta.

A L P Para ventilador Ref. AISI 
304 Ref. AISI 316L

144 134 100 EF100 / EF200 EFCS20 EFCS20-316*
275 265 100 EF250 / EF300 EFCS25-30 EFCS25-30-316*
353 343 100 EF500 / EF700 EFCS50-60 EFCS50-60-316*
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Descrição: Para a entrada e saída de cabos, ou para a 
instalação de um sistema de distribuição. É fixado na parte 
superior do armário com 4 parafusos M12. Disponível tanto em 
200mm como em 300mm de altura. A tampa superior do 
armário (CCR) pode utilizar-se para fechar a parte superior. A 
elevação de um MCU de 200mm juntamente com o armário 
necessita de um kit de elevação (MCUK).
Painéis laterais: MCUP fornecido como acessório.
Material: Módulo fabricado em chapa de aço de 1.75mm; 
painéis em chapa de aço de 1.5mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035  com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre com IP 41
Quantidade por embalagem: 1 peça com painéis frontal e 
posterior com material de montagem (sem a tampa superior = 
tecto).

MCU, Camera de barramento superior 

 

A L P Ref.

200 400 600 MCU2046R5
600 500 MCU2065R5

600 MCU2066R5
800 500 MCU2085R5

600 MCU2086R5
1000 500 MCU2105R5

600 MCU2106R5
1200 500 MCU2125R5

600 MCU2126R5
300 600 600 MCU3066R5

800 600 MCU3086R5
1000 500 MCU3106R5
1200 600 MCU3126R5

Descrição: Para tapar as laterais do módulo superior de 
cablagem. Fixados com 4 parafusos.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 2 paineis com material de 
montagem.

MCUP, Paineis laterais 

 

A P Ref.

200 500 MCUP205R5
600 MCUP206R5

300 600 MCUP306R5

Descrição: Para a entrada e saída de cabos, ou para a 
instalação de um sistema de distribuição, tipo Erico, Ter-Mate. 
Perfuração igual à do armário permite instalar todos os 
acessórios relevantes (p. ex., CLPF, CLPK, etc.). É fixado na 
parte inferior do armário com parafusos M12 (incluídos). 
Disponível em 300mm de altura (200mm apenas sob 
encomenda)
Material: Rodapé fabricado em chapa de aço de 1.75mm; 
painéis em chapa de aço de 1.5mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre IP41/NEMA1.
Quantidade por embalagem: 1 peça com painéis frontal e 
posterior com material de montagem.
Requisitos de montagem: Para fechar as laterais, 
acrescentar os painéis laterais PCUP.

PCU, Camera de barramento inferor 

 

 

A L P Ref.

300 400 600 PCU3046R5
800 PCU3048R5

600 600 PCU3066R5
800 PCU3068R5

800 600 PCU3086R5
800 PCU3088R5

1000 600 PCU3106R5
800 PCU3108R5

1200 600 PCU3126R5
800 PCU3128R5

Descrição: Para tapar as laterais do rodapé inferior de 
cablagem PCU. Fixados com 4 parafusos.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 2 paineis com material de 
montagem.

PCUP, Paineís laterais 

 

A P Ref.

300 600 PCUP306R5
800 PCUP308R5
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Descrição: Para ser instalado como uma proteção extra nas 
montagens de armários unicos. O teto é levemente inclinado 
Material: Aço inoxidável  1.5mm AISI 304 l / AISI 316L
Acabamento: Aço inoxodável polido 240s (0.5 micros)

MSST, Tejadilho aço inoxidável 

 

* Prazo de entrega soba consulta

L P Ref. AISI 304 Ref. AISI 316L

600 400 MSST0640 MSST0640-316*
500 MSST0650 MSST0650-316*
600 MSST0660 MSST0660-316*

800 400 MSST0840 MSST0840-316*
500 MSST0850 MSST0850-316*
600 MSST0860 MSST0860-316*

1000 400 MSST1040 MSST1040-316*
500 MSST1050 MSST1050-316*
600 MSST1060 MSST1060-316*

1200 400 MSST1240 MSST1240-316*
500 MSST1250 MSST1250-316*
600 MSST1260 MSST1260-316*

1600 400 MSST1640 MSST1640-316*

Descrição: Para elevar o armário juntamente com o módulo 
de cablagem sendo este superior a 200mm de altura. Montado 
directamente na estrutura do armário e assim evita-se 
qualquer tensão ao módulo MCU. Os módulos MCU de 
300mm devem elevar-se separadamente.
Quantidade por embalagem: 4 espigões com porcas de 
elevação de acordo com as normas DIN 580.

MCUK, Kit de elevação 

 

Ref.

MCUK04

Descrição: Rosca M-12. É montado directamente nas 
esquinas dos armários. Cumpre os requisitos para 
levantamentos segundo a norma DIN 580.
Carga máxima: 3.400N por olhal de elevação com um ângulo 
máximo de 45°. Consultar as instruções da Eldon para a 
elevação de armários. 
Quantidade por embalagem: 2 peças.

LE Multi-Flex, Olhais de elevação

 

Descrição Ref.

Placa de zinco com olhais de elevação LE9301
Olhais de elevação aço inox LE9301SS
olhais de elevação Multi-K LE9301K

Descrição: Desenhado para distribuir o peso de armários 
unidos ao serem levantados. Deve usar-se juntamente com 
baying suportes.
Material: Aço zincado de 5mm.
Quantidade por embalagem: 4 peças com acessórios de 
montagem.

LC, Dispositivo de elevação

 

Ref.

LC12

Descrição: Fixa o armário à parede usando parafusos M12 na 
parte superior. Impede a queda dos armários, por exemplo: 
instalados em navios.
Quantidade por embalagem: 2 Peças.

CCB, Suportes de fixação mural 

 

Descrição Ref.

CCB02
Para MultiK CCB02K
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Descrição: Este divisor é idéntico à estrutura do armário, 
obtém-se uma separação vertical do armário, quando se tem 
portas parciais ou zona cablagem. Pode montar-se em passos 
de 200mm.
Material: Perfil frontal: 2mm aço.
Perfil interno: 1.75mm placa de aço zincado
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado
Quantidade por embalagem: 1 conjunto de perfís com 
material de montagem.

CDV, Divisor vertical 

 

A Ref.

1800 CDV1800R5
2000 CDV2000R5
2200 CDV2200R5

Descrição: Colocado na parte superior e inferior de armários 
de 1200 ou 1600 mm de largura para permitir ima montagem 
facilitada nos armários de 600 ou 800 mm de largura. 
Possibilita a colocação de acessórios, tais como: CAB(P), 
CBU, CLPK, CLPF etc., em ambos os lados do armário. Os 
acessórios podem ajustar-se em profundidade com um padrão 
de furos de 25 mm. 
Material: Aço galvanizado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 par sem material de fixação.
Requisitos de montagem: Utilize VBK para a montagem. 
Adicione VB e VBD para uma separação completa.

VBD, Barra de divisão em profundidade

 

 

P Ref.

400 VBD400
500 VBD500
600 VBD600
800 VBD800

Descrição: Fixada no centro do frontal dos armários de 
largura de 1200mm ou 1600mm, proporciona todas as 
facilidades de montagem de armários com largura de 600mm 
ou 800mm. Esta permite a fixação separada do equipamento, 
tais como marcos giratórios, perfis, ou em qualquer parte do 
armário.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 Par sem acessórios de 
montagem.
Requisitos de montagem: Use VBK para montagem. Para 
uma completa separação, adicione VBD e VBK.

VB, Barra divisora vertical 

 

 

A Ref.

1600 VB1600
1800 VB1800
2000 VB2000
2200 VB2200

Descrição: Facilita a montagem de VB ou VBD nos armários 
de 1200ou 1600 mm de largura. Não interfere com tampas 
inferiores.
Material: Aço zincado de 3mm
Quantidade por embalagem: 4, incluindo material de 
montagem

VBK, Abraçadeiras de montagem
 

 

L Ref.

<1200 VBK04
1200 VBK1200
1600 VBK1600
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Descrição: É preciso para tapar o espaço superior e inferior 
do armário. Usado em combinação com as portas parciais 
(DP) e divisores CDH e DPA
Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre com  IP 44. Para IP 21 se for entregue 
sem junta.
Quantidade por embalagem: 2 Paineis com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: O painel DPC ocupa 200mm da 
altura do armário. Para um armário com uma altura de 
2000mm em que se utilize DPC, fica 1800mm de espaço 
disponível para a colocação de portas/painéis parciais.

DPC, Painel superior e inferior 

 

A L Ref.

100+70 400 DPC0714R5
600 DPC0716R5
800 DPC0718R5

Descrição: É preciso para tapar o espaço frontal superior e 
inferior. Com ranhuras de ventilação para dissipação do calor 
adicional em quadros de distribuição. O espaço restante é 
tapado com portas parciais (DP) e divisores CDH e CDHK.
Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: IP 20 é fornecido sem junta de estanquecidade.
Quantidade por embalagem: 2 Paineis com material de 
montagem.

DPCV, Painel superior e inferior ventilados 

 

Nota: Os paineis DPCV cobrem 200mm da altura do armário. Por 
isso, para um armário com uma altura de 2000mm em que se uti-
lize DPC, ficam 1800mm de espaço disponível para a colocação de 
portas/painéis.

Altura 
superior

Altura 
inferior L Ref.

70 100 400 DPCV0714R5
100 600 DPCV0716R5

800 DPCV0718R5

  H: altura do armário; h = H-200mm: altura útil de ser coberto 
com: DP (porta parcial), DPP (pAinel parcial), DPA (porta para 
cabos)

DPC/DPCV, Altura útil 

Descrição: É necessário como elemento separador entre 
portas ou paineís parciais. Pode ser montado no exterior dos 
perfis perfurados da estrutura do armário (Versões MC)
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 2 perfis com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: Peças CDH = numero de portas/
paineis +1

CDH, Divisor horizontal

 

L Ref.

400 CDH400
600 CDH600
800 CDH800

Descrição: Usado quando o armário tem divisões horizontais. 
Pode ser montado no padrão de furo de quadros MK
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 2 perfis com material de 
montagem.

CDHK, Divisor horizontal 

 

L Ref.

400 CDHK400
600 CDHK600
800 CDHK800
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Descrição: Para dividir o frontal do armário em várias 
secções, é necessário um divisor CDH/CDHK. Equipado com 
fechadura DIN de 3mm (1 fechadura até 400mm de altura, 
mais de 400mm leva 2 fechaduras).
Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035  com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre com IP 44
Quantidade por embalagem: 1 Porta com dobradiças, 
fechaduras e material de montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar CDH para quadros MC 
e usar CDHK para quadros MK

DP, Porta parcial

 

 

A L Ref.

150 400 DP01504R5
600 DP01506R5
800 DP01508R5

200 400 DP02004R5
600 DP02006R5
800 DP02008R5

250 400 DP02504R5
600 DP02506R5
800 DP02508R5

300 400 DP03004R5
600 DP03006R5
800 DP03008R5

400 400 DP04004R5
600 DP04006R5
800 DP04008R5

500 400 DP05004R5
600 DP05006R5
800 DP05008R5

600 400 DP06004R5
600 DP06006R5
800 DP06008R5

800 600 DP08006R5
800 DP08008R5

1000 600 DP10006R5
800 DP10008R5

1200 600 DP12006R5
800 DP12008R5

Descrição: Em combinação com o divisor horizontal CDH 
(para MCS) ou CDHK (para MKS). Propociona uma divisão na 
parte frontal do armário quando a porta não é necessária.
 Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre IP 44
Quantidade por embalagem: 1 painel com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar CDH para quadros MC 
e usar CDHK para quadros MK. Use DPC para os painéis 
superior e inferior.

DPP, Painel parcial 

 

 

A L Ref.

100 400 DPP01004R5
600 DPP01006R5
800 DPP01008R5

150 400 DPP01504R5
600 DPP01506R5
800 DPP01508R5

200 400 DPP02004R5
600 DPP02006R5
800 DPP02008R5

250 400 DPP02504R5
600 DPP02506R5
800 DPP02508R5

300 400 DPP03004R5
600 DPP03006R5
800 DPP03008R5

400 400 DPP04004R5
600 DPP04006R5
800 DPP04008R5
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Descrição: É utilizado para cobrir a secção vertical dos 
barramentos. Usado em combinação com divisor vertical CDV.
Material: Chapa de aço de 2mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre com IP 44.  IP 21 entregue sem junta.
Quantidade por embalagem: 1 painel com material de 
montagem.

DPB, Painel frontal vertical 

 

A L Ref.

1800 200 DPB18002R5
2000 200 DPB20002R5
2200 200 DPB22002R5

Descrição: Para cobrir uma secção vertical para cabos, é 
necessário o divisor vertical CDV e é necessário o DPC para 
cobrir a parte superior e inferior.
Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre IP 44. (IP 21 entregue sem junta).
Quantidade por embalagem: 1 Porta com dobradiças e 3 
fechaduras DIN de 3mm.
Requisitos de montagem: Adicionar CDH para quadros MC 
e usar CDHK para quadros MK

DPA, Porta para zona de barramento 

 

A L Ref.

1400 400 DPA1404R5
1600 400 DPA1604R5
1800 400 DPA1804R5

600 DPA1806R5
2000 400 DPA2004R5

600 DPA2006R5
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Descrição: Para monitores de 14" a 21". É utilizado em 
combinação com o painel para teclado DPK, permite a 
instalação de PC em qualquer armário da série C-. Para 
acabar de tapar o frontal do armário podem ser utilizadas as 
portas frontais DP ou os painéis frontais DPC.
Material: Chapa de aço de 1.75 mm, área da janela: vidro de 
segurança de 4 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Protecção: Cumpre com IP 44
Quantidade por embalagem: 1 Porta com dobradiças e 
fechadura DIN de 3mm.
Requisitos de montagem: Para ser usado em combinação 
com DPK bandeja para o teclado. Recomendado em 
combinação com o CDH a fim de evitar um "Gap" entre a parte 
superior e inferior dos paineis

DPM, Porta transparente para monitor 

 

A L a l Nº de 
fechaduras Ref.

500 600 360 455 2 DPM0506R5
600 600 460 455 2 DPM0606R5

Descrição: Montada directamente na estrutura do armário, 
dispõe de suportes para fixar o monitor.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 Prateleira com acessóriosl de 
montagem.

SHM, Prateleira para monitor

 

L P l p Ref.

600 600 509 555 SHM0606
800 509 755 SHM0608

Descrição: Para uso em painéis frontais, portas, prateleiras 
telescópicas.
Material: Liga 
Quantidade por embalagem: 1 par.

HN, Puxadores 

 

U CC (mm) Ref.

3 88 HN3
4 133 HN4

Descrição: Painel abatível horizontalmente para teclado e 
prateleira lateral deslizante para rato (esquerda ou direita). 
Equipado com retentor. O armário permanece protegido contra 
pó inclusive com o painel aberto.
Material: Chapa de aço de 1,75mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com 
acabamento texturado.
Tamanhos: Largura máxima do teclado 470 mm, altura 
185mm. e profundidade 50mm
Quantidade por embalagem: 1 painel com dobradiças, 
fechadura, suporte de teclado e prateleira do rato. Incluído o 
material de montagem.

DPK, Painel abatível para teclado

 

A L Ref.

250 600 DPK06R5

Descrição: Prateleira para teclado  articulada com  pad 
laterais deslizantes par rato (ME, ou MD) Equipada com painel 
fixo. Quando a prateleira é dobrada para fora, o armário fica 
estanque á entrada de poeira por uma câmara fechada.
Material: Chapa de aço 1.75mm.
Acabamento: RAL7035 revestimento em pó estruturado.
Quantidade por embalagem: Uma porta com dobradiças, 
fechadura, suporte de montagem do teclado, mouse pad e 
acessórios de montagem.

UKT, Prateleira de teclado universal 

 

H L Ref.

250 600 UKT06R5
800 UKT08R5
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Descrição: Para montar directamente sobre a estrutura do 
armário. Capacidade de carga: 500N.
Material: Chapa de aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 Prateleira com acessórios de 
montagem.

SHC, Prateleira ventilada 

 

L P l p Ref.

600 600 509 555 SHC0606
800 509 755 SHC0608

800 600 709 555 SHC0806
800 709 755 SHC0808
900 709 855 SHC0809

Descrição: Para facilitar o acesso ao equipamento instalado. 
Montado directamente na estrutura do armário com um 
puxador integrado. Capacidade de carga máxima: 100Kg.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 prateleira ventilada e 1 par de 
deslizadores telescópicos com material de montagem.

SHTH, Prateleira Telescópica, HD 

 

L P Ref.

600 600 SHTH0606
800 SHTH0608

800 600 SHTH0806
800 SHTH0808

Descrição: Permite ter acesso ao equipamento instalado. 
Montado sobre os perfis em profundidade. A montagem em 
profundidade parcial é opcional. É possível tirar da prateleira 
os deslizadores. Para ser montada directamente na estrutura 
do armário. Capacidade de carga 500N. 
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 prateleira ventilada e 1 par de 
guias deslizadores telescópicos com acessórios de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar perfís SHTP para 
instalação (em profundidade parcial) na estrutura do armário.

SHT, Prateleira telescópica ventilada 

 

 

L P l p Ref.

600 600 460 550 SHT0606
800 460 750 SHT0608

800 600 660 550 SHT0806
800 660 750 SHT0808

Descrição: Perfís para a montagem total ou parcialmente 
introduzida na prateleira telescópica SHT. Permite montar, por 
exemplo, uma prateleira de 600mm de profundidade num 
armário de 800mm. Fixado directamente ao perfil do armário. 
Ajustável em altura com passos de 12.5mm.
Material: Aço galvanizado de 1.5mm.
Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de 
montagem.

SHTP, Perfís de montagem para SHT 

 

P Ref.

600 SHTP600
800 SHTP800
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Descrição: Platina para fichas entre os armários ou para ser 
utilizada em combinação com porta lateral (DSR). Aberturas 
para fichas de 16 pinos ou 24 pinos.Com placas  MMG, ele 
pode ser adaptado para  conectores de 16 pinos. Necessita de 
suportes de montagem CCJ 12.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 Peça.
Requisitos de montagem: Adicionar CCJ12 para montagem 
na estrutura do armário. Adicionar porta lateral DSR para tapar 
e proteger as ligações. Adicionar tampas MMg para fecher os 
furos não ustilizados ou adaptar diferentes tamanhos de 
fichas.

MM, Platina lateral perfurada 

 

 

A P Ref.

1800 500 MM1805
600 MM1806

2000 500 MM2005
600 MM2006

Descrição: Para fechar as aberturas não utilizadas de uma 
platina lateral perfurada MM ou como adaptador para fichas de 
16 pinos para permitir a mistura de conectores de vários tipos.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: Ver quantidades na tabela. 
Incluído acessórios de montagem.

MMG, Tampa para aberturas 

 
Quant. 

embalagem Descrição Tamanho Ref.

20 Tampas de fecho 16 pinos MMG16
1 Tampas de fecho 4 x 24 pinos MMG4024

20 Tampas de fecho 24 pinos MMG24
1 Adaptador 4 x 16 pinos MMG0416
4 Adaptador 24 a 16 pinos MMG2416

Descrição: Um suplemento de 200mm de largura com 
entrada de cabos por cima e por baixo. É fornecido com uma 
platina perfurada e juntas. O padrão de furos é igual ao do 
perfil da estrutura do armário para montar as barras de fixação 
de cabos. Grau de protecção: IP 33 e NEMA 1 em combinação 
com a platina MM e a junta SPDG01. O perfil de reforço da 
porta é opcional. 
Material: Chapa de aço de 1.75 mm de espessura
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035  com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 peça com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: Adicionar uma platina de 
separação SPD ou uma platina lateral perfurada MM para 

DSR, Compartimento e Porta lateral 

 

  

A P Ref.

2000 500 DSR2005R5
600 DSR2006R5

Descrição: Adaptador para fixar o sistema Lütze directamente 
nos armários MultiFlex. Permite ser ajustado em passos de 
25mm. A largura da estrutura Lütze é igual à largura nominal 
do armário menos 22mm.
Material: Aço zincado de 2.5mm.
Quantidade por embalagem: 6 Barras adaptadoras com 
acessórios de montagem.

CLS, Adaptador para sistema Lütze 

 

P Ref.

400 CLS400
500 CLS500
600 CLS600
800 CLS800
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Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre elementos 
do armário.
Material: Cabo de cobre de 6mm²  (verde-amarelo).
Quantidade por embalagem: 10 peças.

ECFA, Cabo para ligação à terra 

 

Largura Tamanho Ref.

220 M6/M8 ECFA220
300 M8/M8 ECFA300

Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre painéis, 
acessórios e estrutura do armário. Comprimento: 300mm.
Material: Trança de cobre electrolítico estanhado  0.15mm.
Temperatura de funcionamento: Até 150ºc
Quantidade por embalagem: 10 Peças.
Requisitos de montagem: 
Adicionar conexão ECF  para a fixação da tira em quadro 
pintado.

ECFE, Trança para terra 

 

Secção Diâm. Furos Intensidade 
(A) Ref.

16mm² 8.5 120A ECFE1630
25mm² 10.5 150A ECFE2530

Descrição: Conectores de terra para fixar as tranças e cabos 
para ligação à terra em painéis, platinas de montagem ou 
perfis.
Quantidade por embalagem: 10 conjuntos

ECP, Conectores para ligação à terra 

 

Tamanho Ref.

M6 ECP06
M8 ECP08

Descrição: Para fixar os cabos e as tranças de ligação à terra 
nos furos da estrutura do armário.
Quantidade por embalagem: 10 conjuntos.

ECF, Conector para ligação à terra

 

Tamanho Ref.

M6 ECF06
M8 ECF08

Descrição: Proporciona uma superfície de ligação a terra em 
perfis verticais ou horizontais. Para uma ligação a terra segura 
com conexões múltiplas. Testado para um máx. de 40 kA 
(70ms).
Material: Aço macio galvanizado
Quantidade por embalagem: 5 kits tomadas de terra centrais 
com material de montagem que inclui os 3 parafusos M8 para 
os orifícios.

ECFP, Tomada central de ligação a terra 

 

Ref.

ECFP08
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Descrição: Perfis de altura total de montagem para atingir 
482,6 milímetros (19 ") de montagem requisitos em todos os 
lados. Totalmente ajustável em profundidade
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem:  2 perfis com acessórios de 
montagem.
Requisitos de montagem: Para ser usado em conjunto com 
CID e CIB

CIP, Perfis de 19". 

 

A U Ref.

1000 20 CIP20
1100 22 CIP22
1200 24 CIP24
1400 29 CIP29
1600 33 CIP33
1800 38 CIP38
2000 42 CIP42
2200 47 CIP47

Descrição: Perfis de 19" com furos universais laterais. Para 
suporte interno adicional. São usados em combinação com os 
suportes CIB e CID.
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 par.
Requisitos de montagem: São usados em combinação com 
os suportes CIB e CID.

CIPD, Perfis de montagem (19") 

 

 

U Ref.

33 CIPD33
38 CIPD38
42 CIPD42
47 CIPD47

Descrição: Para a montagem de perfis de 19 " CIP / CIPD em 
armários de 600 mm e 800 mm de largura. Totalmente 
ajustável em profundidade
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 2 Perfis com acessórios de 
montagem.

CIB, Suportes de fixação para perfis de 
19". 

 

L Ref.

600 CIB600
800 CIB800

Descrição: Para  montagem 482,6 mm assimétrica  perfis de 
montagem CIP / CIPD em 800mm ou maior.Totalmente 
ajustável em profundidade. Especialmente indicado quando 
mais pesado for o equipamento instalado.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 4 perfis com acessórios  de 
montagem.

CID, Suportes para montagem assimétrica 
dos perfis (19") 

 

L P Ref.

800/1000 600 CID600
800 CID800
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Descrição: Utilizam-se para obter espaços de montagem de 
perfis de 19" em armários com uma largura de 800mm. 
Permite a montagem de perfis CIP(P) em altura parcial ou total 
e de qualquer profundidade. O peso máximo suportado é de 
500kg em 2 pares de CIWR e de 800kg em 3 pares de CIWR. 
Material: Aço zincado de 2mm. 
Quantidade por embalagem: 1 par com material de 
montagem. 

CIWR, Redutores de largura 19" 

 

L P l Ref.

800 600 19" CIWR8196
800 19" CIWR8198

Descrição: Para embelezar a parte frontal dos armário de 
dados e telecomunicações com 600mm de largura, quando 
não está equipado com uma porta.
Material: Chapa de aço de 1.75 mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035  com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 conjunto com material de 
montagem.

FFC, Perfis embelezadores 

 

Altura U L A Ref.

42 600 2000 FFC2006R5

Descrição: Perfis de montagem de altura  parcial para  obter 
um sistema de montagem em 482,6 mm (19") em todos os  
lados. Totalmente ajustável em  profundidade. Para usar-se 
em  combinação com perfis CLPK.  
Material: Aço zincado de 2.0mm.
Quantidade por embalagem: 2 peças com material de 
montagem.
Requisitos de montagem: Para ser usado com suportes CIC 
800mm em caixas de largura

CIPP, Perfis 19" de altura parcial 

 

 

U Ref.

6 CIPP06
9 CIPP09

10 CIPP10
11 CIPP11
13 CIPP13
15 CIPP15
18 CIPP18

Descrição: Para montagem de perfis de 19" de altura  parcial 
em armários de 800mm de  largura. Ajustável em passos de 
12.5mm utilizando perfis de fixação rápida  CLPK.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 4 suportes com material de 
montagem.

CIC, Suportes para fixação de ângulos de 
montagem em altura parcial (19") 

 

 

Ref.

CIC04
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Descrição: Marco giratório de altura total para componentes 
de 19" com abertura à esquerda ou à direita. Pode montar-se 
em armários MultiFlex com a largura máxima de 800mm. Com 
as Dobradiças especialmente desenhadas para maior 
profundidade extra de montagem. Dobradiça superior 
ajustável para montagem em esquina do marco giratório. 
Marco com perfil rígido em W para equipamento pesado. 
Marco de aço zincado para ligação directa à terra das 
componentes instaladas. Equipado como standard com 
dobradiça de 130º (dobradiças de 180º não aplicáveis a 
armários com largura de 600mm). Também se pode montar na 
parte lateral de armários autoportantes com uma profundidade 
de 600 mm. Para a montagem em MultiFlex utilizar barras de 
suporte transversal SFB em combinação com VBD se 
requerido. Ajustável em passos de 12.5mm. Perfis verticais, 
2mm e horizontais 3mm.
Fechadura: Duas fechaduras DIN de 3mm.
Material: Chapa de aço zincado.
Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 
dobradiças.
Requisitos de montagem: Para armários MultiFlex com 
larguras de 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm.Adicionar 
SFB para montagem num armário MultiFlex.

SFC, Marco Giratório altura total

 

A U H1 H2 H3 Ref.

1400 27 1203 1267 1337 SFC276
1600 31 1381 1445 1515 SFC316
1800 36 1603 1667 1737 SFC366
2000 40 1781 1845 1915 SFC406
2200 45 2003 2067 2137 SFC456

Descrição: Marco giratório de altura total para componentes 
de 19" permitindo abertura à esquerda ou à direita com 
sujeição sobre a altura. Pode montar-se em armários MultiFlex 
com uma largura de 800mm. As dobradiças especialmente 
desenhadas para uma profundidade extra de montagem. 
Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do 
marco giratório. Perfil rígido em W para equipamento pesado. 
Marco de aço zincado para a ligação directa à terra das 
componentes instaladas. O acesso pleno ao armário é 
conseguido usando dobradiças de 180º. Para a montagem 
são utilizadas as barras de suporte transversais SFB. Para 
apoio em profundidade e fácil colocação dos cabos, utilizar os 
perfis de montagem em profundidade SFMP. Profundidade 
ajustável em passos de 12.5mm.
Fechadura: Fechadura de varetas dupla barra 3mm. (outras 
opções de fecho disponíveis).
Material: Marco em aço zincado.Paineis : Chapa de aço  
2mm.
Acabamento: Paineis: Pintura electrostática a pó em RAL 
7035, com acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 
dobradiças.
Requisitos de montagem: SFM apenas para armários 
MultiFlex com larguras de 800 e 1000 mm. Acrescentar SFB 
para montagem em armário MultiFlex.

SFM, Marco Giratório centrado

 

A U H1 H2 H3 Ref.

1400 27 1203 1267 1337 SFM278
1600 31 1381 1445 1515 SFM318
1800 36 1603 1667 1737 SFM368
2000 40 1781 1845 1915 SFM408
2200 45 2003 2067 2137 SFM458
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Descrição: Marco giratório de altura total para componentes 
de 19" permitindo abertura à esquerda ou à direita com apoio 
para a abertura total. Pode montar-se em armários Multi-Flex 
com uma largura de 800mm. Dobradiças especialmente 
desenhadas para uma profundidade extra de montagem. 
Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do 
marco giratório. Perfil rígido em W para equipamento pesado. 
Marco de aço zincado para a ligação directa à terra das 
componentes instaladas. Equipado com dobradiças de 130º 
como standard. O acesso total à abertura do armário pode 
conseguir-se empregando dobradiças de 180º SFH180. Para 
a montagem utilizar as barras de suporte transversais SFB. 
Para maior apoio em profundidade e a fácil colocação de 
cabos, utilizar a placa de montagem em profundidade SFMP. 
Profundidade ajustável em passos de 12.5mm. Perfis verticais 
2mm e perfis horizontais 3mm.
Fechadura: Fechadura de varetas dupla barra 3mm. (outras 
opções de fecho disponíveis).
Material: Marco em aço zincado.
Acabamento: Paineis: Pintura electrostática a pó em RAL 
7035, com acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 
dobradiças.

SFS, Marco Giratório descentrado

 

 

A U H1 H2 H3 Ref.

1400 27 1203 1267 1337 SFS278
1600 31 1381 1445 1515 SFS318
1800 36 1603 1667 1737 SFS368
2000 40 1781 1845 1915 SFS408
2200 45 2003 2067 2137 SFS458

L L L

LL

L L

Altura total de montagem

1. Suporte barras 600 largura
2. Suporte barras 800/1000 largura
3. Suporte barras 1200 largura
4. VBD 
5. CLPF
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Montagem parcial em altura

Montagem parcial em altura

L LL

L L L

L LL

L L L

Montagem parcial inferior

1. Suporte barras 600  largura
2. Suporte bares 800/1000  largura
3. Suporte bares 1200  largura
4. VBD 

L LL

L L L
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L

L

L

L

P

L

L

L

Profundidade SFC SFC 800L 1xSFC 1200L 2xSFC 1200L SFS SFS+SFH 180 SFM
400 175 280 295 295 280 260 260
500 175 380 395 355 380 360 345
600 175 465 495 355 465 430 345
800 175 465 395 355 465 430 345

“F” min 51 51 51 51 65 86 86

SFC também pode ser montado no interior de um gabinete de 600 de profundidade, em combinação com uma porta lateral (DS)
Profundidade máxima “E”: “E”=175, “F”=96

Profundidade máxima “E”

Ref. Grau de abertura 
do ângulo

Grau de abertura 
do ânguloicw.

SFC 125 125
SFC int. 120 120
SFM+SFH 120 155
SFSint. 120 130
SFS+SFH 180 155

Ref. Grau de abertura 
do ângulo

       Carga  
       Máx.

SFC 125 150
SFC 120 150
SFM+SFH 180 120
SFS+SFH 180 180 120

Ângulo máximo de abertura Máximo de apoio por tipo de dobradiça
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SFC

Perfi l vertical

SFM

SFS+SFH 180

A1 A1 A1A2 A2 A2A3 A3 A3

SFS
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Descrição: Permite uma abertura de 180 graus do marco 
articulado. Dobradiça superior ajustável para montagem em 
estrutura quadrada do marco giratório. Dobradiças com 
posicionamento "inteligente" que permite um melhor 
aproveitamento da profundidade. Para utilizar em combinação 
com SFS, montados em armários  de 800 mme 1.000 mm de 
largura
Material: Aço zincado
Quantidade por embalagem: 1 conjunto

SFH, Dobradiça de 180º para marco 
giratório 

 

Ref.

SFH180

Descrição: Para montagem de marcos giratórios de altura 
total em armários Multi-Flex. No caso de ser necessário 
montar um marco de altura parcial, utilizar o SFB em 
combinação com CLPK ou CLPF. As marcos giratórios podem 
ser montadas com abertura à esquerda ou à direita. Instalação 
por uma só pessoa com fecho de segurança integrado que 
segura o marco giratório na posição de montagem (dobradiça 
de 130º). Fornecido com roda de alinhamento para 
posicionamento automático da moldura giratória. furação pré-
cunhada para a montagem de interruptor de porta (DSW01) e 
luminárias (LTL4xx). Preparado para marcos giratórios com 
W>  600mm de largura em combinação com SFS ou SFM.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: Kit completo para marco 
giratório
Requisitos de montagem: Barras de apoio (SFB) 600mm 
também pode ser montado diretamente em  caixas de 1200 
mm de largura por meio de um VBD. Barras de apoio (SFB) 
800mm de largura também pode ser montado diretamente em 
caixas de 1600 mm de largura.

SFB, Barra de suporte transversal para 
marcos giratórios

 

Para armário A L Ref.

MM/MF 1200/1600/2000 600 SFB0612
1400/1800/2200 600 SFB0614
1200/1600/2000 800 SFB0812
1400/1800/2200 800 SFB0814
1200/1600/2000 1000 SFB1012
1400/1800/2200 1000 SFB1014
1200/1600/2000 1200 SFB1212
1400/1800/2200 1200 SFB1214

Descrição: Pefil de montagem de altura total para fácil 
colocação de cabos e suporte de equipamento pesado. 
Aplicável a todas as larguras de armários excepto 600 mm. 
Pode ser instalada com o suporte de chassis (SFSU) ou carris 
DIN (PP).
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 2 perfis de montagem com 
acessórios 

SFMP, Perfil de montagem para Marco 
Giratório 

 

A Ref.

1400 SFMP14
1600 SFMP16
1800 SFMP18
2000 SFMP20
2200 SFMP22

Descrição: Para adicionar suporte em profundidade e aliviar a 
pressão sobre aplicações em chassis pesados. Para 
bastidores de altura total SFMP podem ser adicionadas para 
um maior apoio em profundidade e uma fácil instalação dos 
cabos. Montado directamente na parte posterior do bastidor ou 
na placa de montagem SFMP
Material: Aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 par com acessórios de 
montagem.

SFSU, Suporte de chassis para marcos 
giratórios 

 

Ref.

SFSU02
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Descrição: Marco giratório de altura parcial para 
componentes de 19" com abertura à direita ou à esquerda. 
Pode ser instalado em armários MultiMount, MultiFlex,MultiK. 
Marco com perfil rígido em S com padrão perfurado de 19" na 
frente e atrás. Marco zincado para ligação directa à terra das 
componentes instaladas. Ângulo de abertura standard de 
125º-155º. A montagem em Multi-Mount requer o suporte 
transversal SFBP em combinação com AVB. A montagem em 
MultiFlex requer o suporte transversal SFBP, para ajustes em 
profundidade é utilizado em combinação com os perfis CLPK. 
Fechadura: Fechadura DIN de 3mm.
Material: Marco em aço zincado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 
dobradiças.

SFCP, Marco giratório de altura parcial

 
Para armário

A U Carga Máx. Ref.
600 3 15 kg SFCP036

6 30 kg SFCP066
10 50 kg SFCP106

800 12 50 kg SFCP126
15 50 kg SFCP156

1000 19 50 kg SFCP196
1200 24 50 kg SFCP246

Descrição: Permite a montagem de marcos giratórios de 
altura parcial em armários MultiMount, MultiFlex. Os marcos 
giratórios podem ser montados com abertura à esquerda ou à 
direita. Para a montagem na gama Multi-Mount utilizar em 
combinação com os perfis AVB. Para montagem no solo 
directamente na estrutura do armário ou ajustável em passos 
de 25mm por meio do CLPK. 
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: Um Kit completo incluindo 
suportes de montagem para um marco giratório.

SFBP, Barras de suporte transversais para 
marco giratório parcial SF 

 

Para armário L Ref.

MM/MF 600 SFBP600
800 SFBP800

Descrição: Permite a montagem de marcos de altura parcial 
nos armários MultiFlex/ MultiK com acesso à abertura do 
armário. O marco giratório pode ser montado com abertura à 
esquerda e à direita. Pode utilizar-se em armários de portas 
duplas com o perfil de divisão VB/CDV. Para ajustar a 
profundidade, utilizar o perfil CLPK.
Material: Chapa de aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: Kit completo para um marco 
giratório

SFBP, Suportes transversais para Marco 
giratório parcial 

 

Ref.

SFBP03
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Descrição: Permite fixar o marco giratório em qualquer 
posição até ao máximo ângulo de abertura. Monta-se 
directamente no marco articulado e no elemento de suporte. O 
retentor pode-se desconectar facilmente para propocionar 
uma abertura completa de marco giratório. Pode ser montado 
na parte superior ou inferior.SFDP é necessário para montar o 
batente da porta SFD em bastidor basculante parcial
Material: Perfis deslizantes de alumínio com retentor de 
plástico.
Quantidade por embalagem: 1 peça com acessórios de 
montagem.

SFD, Retentor do Marco Giratório 

 

Ref.

SFD01

Descrição: Para montar do topo SFD01 de marco giratórios  
de altura parcial.
Material: Aço zincado de 3mm.
Quantidade por embalagem: 5 peças com acessórios de 
montagem.

SFDP, Topo para marco giratório parcial 

 

Ref.

SFDP05

CATALOGUE 2011.book  Page 137  Wednesday, August 3, 2011  2:25 PM



138 Armário de assentamento ao solo Visite-nos na internet em: www.eldon.com

Armário de assentamento ao solo acessórios

Descrição: Suporte modular para a montagem de tampas 
cegas e cunhadas modulares em passos de 150mm. Dispõe 
de 46mm de espaço para equipamento, utilizando o perfil DIN 
PP0735 pode obter-se 54mm. A platina de montagem é 
compatível com o suporte e deixa um espaço livre de 80mm 
entre a porta opaca ou transparente e o sistema modular para 
equipamentos salientes. Pode montar-se e cablar-se no 
exterior do armário para a sua posterior instalação, totalmente 
equipado. É fornecido com aberturas nas laterais para facilitar 
a cablagem.
Material:  Chapa de aço de 1,5 mm de espessura. Pintura 
electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 2 perfis verticais, tampas 
superior e inferior.

CMV, Suporte para sistema modular 

 

A L Passos de 50mm Ref.

1800 600 32 CMV1806R5
800 32 CMV1808R5

2000 600 36 CMV2006R5
800 36 CMV2008R5

Descrição: Painel frontal com furação para equipamentos de 
medida e analizadores de redes. Para ser montado  nos perfis 
dos suportes CMV para MultiFlex ou ACM para um armário 
MultiMount 
Material: Chapa de aço de 1.2mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 peça com material de 
montagem.

MIP, Painel modular para instrumentação 

 

A L Nº 
tomadas Dimensão Ref.

150 600 1 72 x 72 MIP1506-1PR5
2 72 x 72 MIP1506-2PR5
4 72 x 72 MIP1506-4PR5
2 92 x 92 MIP1506-2GR5

800 1 72 x 72 MIP1508-1PR5
2 72 x 72 MIP1508-2PR5
4 72 x 72 MIP1508-4PR5
2 92 x 92 MIP1508-2GR5

200 600 1 144 x 144 MIP2006-1SR5
800 1 144 x 144 MIP2008-1SR5

Descrição: Tampa frontal modular. Fornecida com uma calha 
DIN ( PP 1535) por fila (para MCB).
Material: Chapa de aço de 1.2mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 peça com material de 
montagem.

MCP, Tampa modular cunhada 

 

A L Nº de 
módulo

Nº de 
filas Ref.

150 600 24/1 1 MCP1506R5
800 35/1 1 MCP1508R5

200 600 24/1 1 MCP2006R5
800 35/1 1 MCP2008R5

300 600 48/2 2 MCP3006R5
800 70/2 2 MCP3008R5

450 600 72/3 3 MCP4506R5
800 105/3 3 MCP4508R5

600 600 96/4 4 MCP6006R5
800 140/4 4 MCP6008R5
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Descrição: Tampa cega frontal para tapar o espaço não 
utilizado ou para equipamento especial.
Material: Chapa de aço de 1.2mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com 
acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 peça com material de 
montagem.

MBP, Tampa cega modular 

 

H: MCCB para montagem horizontal, V: MCCB para montagem 
vertical.

A L MCCB Passos 
de 50mm Ref.

50 600 1 MBP0506R5
800 1 MBP0508R5

100 600 2 MBP1006R5
800 2 MBP1008R5

150 600 3 MBP1506R5
800 3 MBP1508R5

200 600 250A (H) 4 MBP2006R5
800 250A (H) 4 MBP2008R5

300 600 250A (V) 6 MBP3006R5
800 250A (V) 6 MBP3008R5

450 600 400A (V) 9 MBP4506R5
800 400A (V) 9 MBP4508R5

600 600 800A (V) 12 MBP6006R5
800 800A (V) 12 MBP6008R5

900 600 1600A (V) 18 MBP9006R5
800 2500A (V) 18 MBP9008R5

Descrição: Montados na parte traseira dos suportes de 
suportes modulares ACM ou CMV, permite a fixação da platina 
de montagem AMM. A platina AMM é ajustável em 
profundidade entre 60 e 150mm.
Material: Aço galvanizado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 4 unidades com acessórios.

MD, Kit de ajuste em profundidade

 

Ref.

MD4

Descrição: Permite a montagem de MCBB até 400A de 
qualquer fabricante. É necessário o kit de ajuste em 
profundiade MD (fornecido como acessório) 
Material: Chapa de aço galvanizado de 2mm.
Quantidade por embalagem: 1 unidade 

AMM, Platina de montagem ajustável

 

H: MCCB para montagem horizontal, V: MCCB para montagem 
vertical.

A L MCCB Passos 
de 50mm Ref.

194 600 125/160/250A (H) 4 AMM604
244 600 125/160/250A (V) 6 AMM606
294 600 400A (V) 9 AMM609
194 800 125/160/250A (H) 4 AMM804
244 800 125/160/250A (V) 6 AMM806
294 800 400A (V) 9 AMM809

Descrição: Fixados sobre os perfis verticais dos armários 
MCS e MKS, permitem a fixação de disjuntores automáticos 
em caixa moldada superiores a 400A de qualquer fabricante.
Material: Aço galvanizado de 2.5mm.
Quantidade por embalagem: 4 Peças em profundidade e 2 
peças em largura.

MPV, Kit para ajuste em profundidade

 

L P Para amp. Ref.

600 400 600 - 2500 MPV604
500 600 - 2500 MPV605
600 600 - 2500 MPV606

800 400 600 - 2500 MPV804
500 600 - 2500 MPV805
600 600 - 2500 MPV806
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