
EKS
Armário compActo, portA simples

Design robusto e ergonómico, a gama Multi-K de 
armários de aço de porta simples oferece a cada 
utilizador a máxima flexibilidade. Corpo de uma só 
peça com painel traseiro soldado oferece uma regidez 
superior. O padrão de furo dianteiro garante maior 
flexibilidade, mantendo o grau de proteção IP 66.

Material: Armário, painéis posteriores e tecto:   chapa de aço pintada 
de 1,5 mm.   Portas: Chapa de aço pintada de   2 mm. Platina de 
montagem:   Chapa de aço galvanizada de 2.7mm Tampas inferiores: 
chapa de   aço galvanizada de 1 mm. Composto por 3 peças.

Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente 
e com duplo padrão de furação.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças 
que permitem a abertura à esquerda ou à direita. 
Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não interfere 
com o espaço interior do armário. Fechadura standard DIN com pino 
de 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, 
Euro-canhão ou punho ou sistema de fechadura digital de bloqueio.

Placas inferiores: Ao galvanizado. Consiste 
em duas ou três peças (D> 300)

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em 
profundidade em passos de 25mm. A placa de montagem é 
fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os paineis têm uma ligação à 
terra através dos seus acessórios.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em 
RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Correspondente a IP66 e NEMA 4,  12, 
13. IK10. *Para ter o IP 66 usar o  kit BG01.

Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, 
painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço 
interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à 
terra. Fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do armário. 
A placa de montagem é fornecida na parte exterior da embalagem 
do armário.Todo o material de embalagem é reciclável.

IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10
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Dimensions

Com platina de montagem
Dimensão do armário Dimensão platina montagem

A L P a l p Ref.

1200 600 400 1094 494 355 EKS12064
1200 800 400 1094 694 355 EKS12084
1400 600 300 1294 494 255 EKS14063
1400 600 400 1294 494 355 EKS14064
1400 800 300 1294 694 255 EKS14083
1400 800 400 1294 694 355 EKS14084
1600 600 300 1494 494 255 EKS16063
1600 600 400 1494 494 355 EKS16064
1600 800 300 1494 694 255 EKS16083
1600 800 400 1494 694 355 EKS16084
1600 800 500 1494 694 455 EKS16085
1600 1000 400 1494 894 355 EKS16104
1800 600 400 1694 494 355 EKS18064
1800 800 400 1694 694 355 EKS18084
1800 800 500 1694 694 455 EKS18085
1800 1000 400 1694 894 355 EKS18104
2000 600 400 1894 494 355 EKS20064
2000 800 400 1894 694 355 EKS20084
2000 800 500 1894 694 455 EKS20085
2000 1000 400 1894 894 355 EKS20104

Sem platina de montagem
Dimensão do armário

A L P Ref.

1200 600 400 EKS12064PE
1200 800 400 EKS12084PE
1400 600 300 EKS14063PE
1400 800 400 EKS14064PE
1400 800 300 EKS14083PE
1400 800 400 EKS14084PE
1600 600 300 EKS16063PE
1600 600 400 EKS16064PE
1600 800 300 EKS16083PE
1600 800 400 EKS16084PE
1600 800 500 EKS16085PE
1600 1000 400 EKS16104PE
1800 600 400 EKS18064PE
1800 800 400 EKS18084PE
1800 800 500 EKS18085PE
1800 1000 400 EKS18104PE
2000 600 400 EKS20064PE
2000 800 400 EKS20084PE
2000 800 500 EKS20085PE
2000 1000 400 EKS20104PE
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Technical Drawing


