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Caracteristicas

Relé Modular de interface 2 e 4 contatos,
largura 27 mm.

Interface ideal para sistemas elefrdnicos e para PLC.

59.32 - 2 contatos 10 A (conexdo a parafuso)
59.34 - 4 contatos 7 A (conexdo a parafuso)

« Bobina AC ou DC

 Equipado com médulo de sinalizacdo e
protecdo EMC

« Etiqueta de identificacdo

 Opgdes de contatos sem Cadmio

» Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Série 59 - Relé modular de interface 7 - 10 A

.+ 2 contatos, 10 A
- Conexdo a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm

(EN 60715)

« 4 contatos, 7 A
- Conexdo a parafuso
« Montagem em frilho 35 mm

(EN 60715)

59.32 / 59.34
Conexdo a parafuso com com
NO NO
NC NC
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Para as dimensdes do produto vide a pégina 4 Exemplo: AC Exemplo: DC
Caracteristicas dos contatos
Configuragdes dos contatos 2 reversiveis 4 reversiveis
Corrente nominal/Mdx corrente instantdnea A 10/20 7/10
Tensdo nominal/Méx tensdo comutével V AC 250/400 250/250
Carga nominal em AC1 VA 2500 1750
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA 500 350
Poténcia motor monofésico (230 V AC) kW 0.37 0.125
Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V A 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
Carga minima comutavel mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material dos contatos standard AgNi AgNi
Caracteristicas da bobina
TensGo de alimentagdo V AC (50/60 Hz) 12-24-230 12-24-230
nominal (Uy) vV DC 12-24 12-24
Poténcia nominal AC/DC VA (50 Hz)/W 1.5/1 1.5/1
Campo de funcionamento AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Tensdo de retencdo AC/DC 0.8 Uy/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy
Tensdo de desoperacdo AC/DC 0.2 Uy/0.1 Uy 0.2 UN/0.1 Uy
Caracteristicas gerais
Vida mecanica AC/DC ciclos 20 -10°/50 - 10¢ 20 -10¢/50 - 10°¢
Vida elétrica a carga nominal em AC1  ciclos 200 - 10° 150 - 10°
Tempo de atuagdo: operagdo/desoperagdo  ms 10/5 (AC) -9/15 (DC) 10/5 (AC) -9/15 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 ps) kV 3.6 3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000 1000
Temperatura ambiente °C -25...470 -25...470
Grau de protegdo IP 20 IP 20

Homologacaes - relé (segundo o tipo)
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Codificacao

Exemplo: Série 59, relé modular de inferface, conexdo a parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 4 reversiveis, tensdo bobina 24 V DC,

LED verde + diodo.
A B C

D
5 9.3 4.9.0 24.0 0 5 O
Série Q A: Material dos coLtatos I‘): Utilizacdes especiais

Tipo 0 = AgNi Standard 0 = Standard
3 = Conexdo a parafuso, montagem 2= Ach}O -~ C: Variantes
em trilho 35 mm (EN 60715) 5= AgN|;— Au (5 pm) 5= Sto?dc‘;ddporo DC: LED + diodo
. B: Versa ntat ri + Al
l2\lu=m2e ::ii;::it:k]’so A 0 Z TQ:\?:rsi\?eTo e 6= (SF;gn?icrg ;aro A():: LED + varistor
4 = 4 reversiveis, 7 A
Versdo da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 =DC
ef] Tensdo nominal bobina Selegdo de opgdes: somente combinagdes na mesma fila sGo possiveis.

-{-’ Vide caracteristicas da bobina Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os nomeros mostrados em negrito.
.gc.’ Tipo Versdo bobina A B C D
' 59.32/34 AC 0-2-5 |0 6 0

e 59.32/34 DC 0-2-5 |0 5 0

3
]
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Caracteristicas gerais
Isolagdo
Isolagdo segundo EN 61810-1 tensGo nominal de isolamento V | 400 (2 contatos) 250 (4 contatos)
tensdo de impulso nominal kV | 3.6 (2 contatos) 2.5 (4 contatos)
grau de polui¢do 2 2
categoria de sobretensdo I Il
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 ps) kv |3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000
Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC | 2000 (59.32) ‘ 1550 (59.34)
Imunidade a distrorbios induzidos
Transientes rdpidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 ‘ nivel 4 (4 kV)
Surtos (1.2/50 ps) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 ‘ nivel 4 (4 kV)
Outros dados
Tempo de bounce: NA/NF ms | 1/3
Resisténcia da vibragdo (10...55)Hz: NA/NF gl6/6
Poténcia dissipada no ambiente  sem carga nominal W1
com carga nominal W3
59.32/34 (conexdo a parafuso)
Comprimento de desnudamento do cabo mm | 8
@ Torque Nm | 0.5
Seccdo disponivel fio rigido fio flexivel
mm? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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Caracteristicas dos contatos

F 59 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos F 59 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
Relés de 2 contatos Relé de 4 contatos
107 10’
A
\
" Carga resistiva - cosg = 1 "
2 10° /Curga indutiva - cosp = 0.4 < 10° L
IS A Na—a O _Carga resistiva - cosp = 1
NS A\ Carga indutiva - cosp = 0.4
\ 7
B N \N*
S~ NG
5 \~ T—
10° 10
0 4 8 12 16 0 4 8 12 16
(A (A)
H 59 - Maxima capacidade de ruptura em DC1
g
20 — =
limite de corrente para 2 = } } o
10 == limite de corrente para 4 £
NS — o
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— \ N | o
Q ) \ { NG \\3\ 4\conk:tos em Série 5
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Tensdo DC (V)
® A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensdo e corrente
abaixo da curva é = 100-10° ciclos.
® Para cargas em DC13, a ligagdo de um diodo invertido com a
carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
Nota: o tempo de desexcitagdo aumentard.
Caracteristicas da bobina
Dados da versdo DC Dados da versdo AC
Tensdo | Cédigo Campo de Resisténcia| Corrente Tensdo | Cédigo Campo de Resisténcia| Corrente
nominal | bobina funcionamento nonimal nominal | bobina funcionamento nonimal
UN Umin Umox R Ia UN UN Umin Umax R la UN (SOHZ]
\ \ \ Q mA \ \ \% Q mA
12 9.012 9.6 13.2 140 86 12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 9.024 19.2 26.4 600 40 24 8.024 19.2 26.4 190 53
230 8.230 184 253 17000 6
R 59 - Campo de funcionamento da bobina DC versus R 59 - Campo de funcionamento da bobina AC versus
a temperatura ambiente a temperatura ambiente
9] U
- 2.0 — 2.0
Un S~ Un
1
1.5 1.5 =
~ — 1
e
1.0 2 1.0
2
0.5 0.5
20 0 20 40 60 80 20 0 20 40 60 80
(°C) (*Q)
1 - Mdx tensdo admissivel na bobina. 1 - Mdx tensdo admissivel na bobina.
2 - Min tensdo de funcionamento da bobina & temperatura ambiente. 2 - Min tensdo de funcionamento da bobina & temperatura ambiente.
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Com binqgées Cédigo Tipo de base Tipo de relé Médulos Clip de retencéio
59.32 94.94.3 55.32 99.80 094.91.3
59.34 94.94.3 55.34 99.80 094.91.3

Dimensdes do produto
27
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Acessorios

%4/ Pente de 6 pélos para 59.32 e 59.34 094.06 (azul) ‘ 094.06.0 (preto)

)

> ;‘ Valores nominais 10A-250V

AVV; Ao.b
> I 135 . ot
094.06 '\i: F*’
075 263 27 27 27 263 "
Placa de identificagéo para clip de retencdo 094.91.3 060.72

pldstico, 72 identificadores, 6x12 mm

Cédigo de embalagem

Identificagdo de embalagem e dos clips de retengdo (vltimos trés digitos).

Exemplo:
5 9.3 4.9.024.0 0 5 0 S P A
v

A Confeccdo standard
B Confeccdo em blister

> ‘ SP Clip pléstico
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