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Conexdo plug-in / Relé circuito impresso

D finder Série 92 - Bases e acessérios para relé Série 62

Base com conex&o a parafuso 92.03 92.03.0
montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) Azul Preto
Tipo de relé 62.32, 62.33
Acessérios
92.03 Clip de retengéo metdlico 092.71
Homol - (completo com base - cédigo de embalagem SMA)
omologagdes - Bt
(segundo o tipo): Etiqueta de identificacdo 092.00.2
Médulos (vide tabela abaixo) 99.02
c € @ @ @' Médulos temporizador (vide tabela abaixo) 86.00, 86.30
cm®us Caracterlshc:.:s geruls
Valores nominais 16 A-250V
Rigidez dielétrica 6 kV (1.2/50 ps) de isolagdo entre a bobina e os contatos
Grau de protecdo IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70 (vide diagrama L92)
& Torque Nm | 0.8
Comprimento de desnudanmento do cabo mm | 10
Secgdo disponivel para base 92.03 fio rigido fio flexivel
mm? | 1x10 / 2x4 1x6 / 2x4
AWG | 1x8 / 2x12 1x10 / 2x12
L 92 - Corrente nominal versus temperatura ambiente 34505
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Médulos temporizadores Série 86
Multitensdo: (12...240)V AC/DC;
Multi-fungdes: Al, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05s...100h) 86.00.0.240.0000
(12...24)V AC/DC; Bifungdo: Al, DI; {0.05s...100h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifungdo: Al, DI; (0.05s...100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifungdo: Al, DI; (0.05s...100h) 86.30.8.240.0000
Homologacdes
(segundo o tipo): c € @r A s
8630 Mg
Médulos de sinalizacdo e protegéo EMC tipo 99.02 para base 92.03
Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59
9908 LED (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59
’ LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
Homo|ogc1<;§es LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC | 99.02.9.060.99
(segundo o tipo): LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
< AV LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98

Os médulos DC com

polaridade n&o standard

(+A2) sao disponiveis
sob consulta.

10

LED + Varistor (28...60)V DC/AC

99.02.0.060.98

LED + Varistor (110...240)V DC/AC

99.02.0.230.98

Circuito RC (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09
Circuito RC (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09
Circuito RC (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09

Resisténcia anti-remanéncia

(110...240)V AC

99.02.8.230.07
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D finder Série 92 - Bases e acessorios para relé Série 62

]
(2]
Base para circuito impresso 92.13 (azul) 1 92.13.0 (preto) §
Tipo de relé 62.32, 62.33 3
Acessorios _c__>
92.13 Clip de retencdo metdlico 092.54 ]
Homologagdes (completo com base - cédigo de embalagem SMA) G
(segundo o fipo): Caracteristicas gerais %
@ @ @' cm@’us Valores nominais 10A-250V 5
Rigidez dielétrica 2.5kV AC £
Temperatura ambiente °C | -40...+70 'g')
a
1132'3 65 g
O : é
121, 222 323, 8
144, 245 346

117 218, 319

AlA A2 ) 3.4

62.3x inserido na base 92.13
apresenta uma altura de 63.3 mm

Base para ligagdo por solda montagem com parafuso M3 | 92.33 (azul)

Tipo de relé 62.32, 62.33
Acessérios
92.33 Clip de refengdo metdlico 092.54
Homologacaes (completo com base - céddigo de embalagem SMA)
(segundo o tipo): Caracteristicas gerais

Valores nominais 10A-250V
c € @ @ @' 2.5 kV AC

Rigidez dielétrica
AVys Temperatura ambiente °C | -40...+70
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Cédigo de embalagem

Identificacdo de embalagem e dos clips de retencdo (Gltimos trés digitos).

Exemplo:

92.0 3 SM A

_ ‘A Confeccdo standard ‘

> ‘ SM Clip metdlico ‘
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