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Введите код RT14, вес 1.01 кг,
Температура окр. -50 - 70 ° C,
температура окружающей среды. -58
- 158 ° F, CCC Утверждение

 

Реле типа RT предназначены для промышленности и судостроения. Серия реле
температуры RT включает в себя обычные комнатные термостаты, реле с
дистанционными датчиками, а также реле с зоной нечувствительности.
Термостаты RT, как правило, рекомендуются для тех областей применения, где
решающими факторами являются безопасность или экономичность. Реле RT
эксплуатируются уже более 60 лет. Диапазоны температуры: от -60°C до 300°C
Система сменных контактов По заказу поставляется с позолоченными
контактами Отказоустойчивый Настраиваемое значение дифференциала Класс
защиты IP66 По заказу поставляется с ручным сбросом на минимум или
максимум (IP54) По заказу поставляется с зоной нечувствительности По заказу
поставляется со всеми соответствующими разрешениями на использование в
морских условиях

Код типа RT14

Вес 1.01 кг

Темп. окр. среды -50 - 70 °C

Темп. окр. среды -58 - 158 °F

Одобрения CCC, CE, EAC, GL, NKK, RINA, RMRS

Cap. tube length 196 7/8 in

Кап. трубка 5.000 mm

Тип наполнителя Адсорбция

Назначение конт. SPDT

Допустимая нагрузка на контактную группу AC1=10 A, 400 V

Допустимая нагрузка на контактную группу AC15=3 A, 400 V

Допустимая нагрузка на контактную группу AC3=4 A, 400 V
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Допустимая нагрузка на контактную группу DC13=12 W, 220 V

Допустимая нагрузка на контактную группу LR=28 A, 400 V

Макс. уставка дифф. 2,0 - 10,0 °C

Мин. уставка дифф. 2,0 - 8,0 °C

Дифференциальный тип Регулируемый

EAN 5702428004152

Размер эл. соедин. 2xPg 13.5

Спецификация эл. соед. EN 60947-4/-5

Корпус IP66

Лампа накаливания №

Макс. темп. датчика 150 °C

Макс. температура датчика 302,0 °F

Описание оборудования Реле Температуры

продукт Switches and thermostats

Prod. name Thermostat

Сброс AUTO

Размер датчика 3/8 x 4 1/4 in

Размер датчика ( x L) 9.5 X 110 mm

Тип датчика Дистанционный датчик

Диапазон темп. -5 - 30 °C

Диапазон температур 23 - 86 °F


