
Артикул: 018F6706

Введите код BE012AS, вес 0,309 кг,
размер привода 13,5 мм, температура
окружающей среды. Диапазон -40 - 80
° C, температура окружающей среды.
Диапазон -40 - 175 ° F

 

Температура окружающей среды: -40 - +80 ° C (NC клапан), -40 - +55 ° C (NO
клапан). Допустимое колебание напряжения: +10 - -15%, катушки с двойной
частотой: ± 10%, катушки переменного тока для 220-230 / 380-400 В: +6 - -15%,
катушки с двойной частотой: +6 - -10%. Степень защиты: IP 67. Клеммная
коробка: Кабели подключаются к винтовым зажимам в клеммной коробке.
Коробка оснащена резьбовым разъемом Pg 13,5 с вводом для 6 - 14 мм кабеля.
Максимальное сечение вводного кабеля: 2,5 мм2. Потребляемая
удерживающая мощность: 10 W/21 ВА. Пусковая потребляемая мощность: 44
ВА.

Код типа BE012AS

Вес 0.309 [кг]

Actuator size 13.5 mm

Диапазон наружной температуры -40 - 80 °C

Диапазон наружной температуры -40 - 175 °F

Утвержденный LLC CDC TYSK

Соединение катушки КЛЕММНАЯ КОРОБКА

Цвет Синий

Европейский Товарный Номер 5702428023030

Степень защиты IP67
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Частота 50 HZ

Потребляемая мощность 10,0 W

Линейка товаров Solenoid valves

Prod. name Solenoid coil

Spare part no. 018F6181

Supply volt. AC 12 V

Обозначение типа BE012AS


