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EW29DI0XC4706 ELIWELL EW PLUS 971
NTC 230 VAC, 2 реле, 2 зонды
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
УСТРОЙСТВ РАЗМОРАЖИВАНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ

Семья EW PLUS характеризуется
предложить лos производители
дисков холодильных дизайн 
новыйи ассортимент
физическими возможностями и
универсальным, чтобы охватить
все ваши потребности.

Гибкость платформы и обширная
библиотека функций, что позволяет
предлагать индивидуальные
решения для экономии энергии.

Пользовательские конфигурации,
под заказ и минимальная сумма

Идеально подходит для приложений
с углеводородами

Меню простое и интуитивно
понятное



Прямой контроль до 2Hp

Использование клемм выдвижными/
faston/винт для большей скорости и
удобства в проводку

Unicard USB для настройки
параметров

Большие льготы для строителей

Установки: на панели, монтажное
отверстие 71x29mm

EW PLUS 961 EW PLUS 971 EW PLUS 974
Поле
отображения

зонд NTC: -50,0...110,0°C зонд NTC: -50,0...110,0°C зонд NTC: -50,0...110,0°C

Дисплей
с десятичной точкой * 3
цифры + знак

с десятичной точкой * 3
цифры + знак

с десятичной точкой * 3
цифры + знак

Аналоговые
входы

1 NTC 1 NTC 1 NTC

Аналоговые
входы

1 digital (SELV) 1 digital (SELV) 1 digital (SELV)



EW PLUS 961 EW PLUS 971 EW PLUS 974

Связь

Порт TTL для
подключения к Unicard/
Copy Card или к системе
мониторинга
TelevisSystem
(необходимо Bus Adapter)

Порт TTL для
подключения к Unicard/
Copy Card или к системе
мониторинга
TelevisSystem
(необходимо Bus Adapter)

Порт TTL для
подключения к Unicard/
Copy Card или к системе
мониторинга
TelevisSystem
(необходимо Bus Adapter)

Цифровые
выходы

1 SPST 2Hp 12(12)A
250V~

1 SPDT: Н. а. 8(4) - Н. З. 6
(3)A 250V макс.1 SPST
2Hp 12(12)A 250V~

1 SPDT: Н. а. 8(4) - Н. З. 6
(3)A 250V макс.1 SPST
2Hp 12(12)A 250V~1 SPST
5(2)A 250 В~

Поле
измерения

-50,0...110,0°C -50,0...110,0°C -50,0...110,0°C

Precision
лучше 0,5% от конца
шкалы + 1 цифра

лучше 0,5% от конца
шкалы + 1 цифра

лучше 0,5% от конца
шкалы + 1 цифра

Расход 4,5 Вт макс 4,5 Вт макс 4,5 Вт макс

Питания 230 В~ ±10% 50/60Hz 230 В~ ±10% 50/60Hz 230 В~ ±10% 50/60Hz

Размеры 74 x 32 x 59 мм 74 x 32 x 59 мм 74 x 32 x 59 мм

* выбирается с помощью
параметра

Характеристики

Ссылка EW29DI0XC4706

Модель EW PLUS 971

Реле 2

USB Unicard Если

Copy Card Если

Упаковка Производителя Если

D. I Если

Зонды 1 NTC

Цифровой Вход Если

Формат Панель 74x32

Напряжение Питания 230VAC
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