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МОЛОДАЯ, СИЛЬНАЯ, ЭКСПЕРТНАЯ КОМАНДА  
«Мы то, что мы делаем постоянно. Следовательно, совершенство не один поступок, но 
привычка». (Аристотель) 

Так молоды, но так надежны: такой комментарий можно услышать от наших 
партнеров о компании «Teknomega». Мы полностью осознаем значимость нашей 

работы, а удовлетворение запросов наших клиентов убеждает нас в этом. 

Маурицио Мерканделли 
Председатель и  
Директор 

Поэтому для нас важен высокий уровень обслуживания, мы стремимся, чтобы 
наши клиенты стали нашими партнерами, которых мы обеспечиваем нашими 

передовыми и надежными изделиями, такими как компоненты крепежа 
пультов электрических установок и фотоэлектрических систем. 

Новый способ ведения бизнеса: точность, источником которой является 
продолжительный опыт, полученный при работе в мультинациональных 

компаниях, и внимание к потребностям рынка и работающих там  
людей. Прогресс «Teknomega» основан на креативности и увлечении, с 

которым мы отдаемся работе: это позволяет нам гордиться  
высоким уровнем удовлетворенности наших партнеров. 

Именно это удовлетворенность поддерживает и питает стремление  
постоянно сохранять свои позиции и реализовывать инновационную деятельность. 

Компетентность 

Предприимчивость 

Удовлетворенность 
клиентов 

Основанная в 2004 году коммерческими директорами и инженерно- техническим персоналом 
с  обширным опытом в сфере систем электрических панелей, уже в 2006 году «Teknomega» 

могла похвастаться бюджетом, внушающим абсолютное уважение, бюджетом, который 
продолжает расти и на сегодняшний день. Все это стало реальным благодаря преданности 

и удовольствию от работы нашего персонала: команды, которой удается каждое утро с 
улыбкой начинать работу и с удовольствием делиться результатами деятельности 

компании и посвящать работе свое сердце, разум и умения.   

Головной офис и центр логистики в Буччинаско, Милан. Филиал в Гизельберге- Германия Офис продаж в Лионе-Франция 

A Winning Team 

Надежность 
 

Команда победителей 



 

ИСТОРИЯ БЫСТРОГО УСПЕХА 

Качество 
Усилия, прилагаемые компанией «Teknomega», в обеспечении качества – не 
просто рекламный слоган, это стиль, ставка на конкурентоспособность 
компании. Необходимый вклад в деловое сотрудничество.  

Ожидается выдача патента 

Активная позиция 
Обслуживание клиентов характеризуется 
персоналом, занятым в этой сфере. 
Людьми, которым нравится их работа по 
обслуживанию клиентов, не ограничивающаяся 
ответом на звонки в контактном центре; 
людьми, которые стремятся удовлетворить 
потребности своих собеседников с 
проницательностью и креативностью. 

Оперативность 
Этап, следующий за Обслуживанием клиентов, – 
это хорошо организованный, эффективный и 
компьютеризованный Центр логистики, 
способный гибко реагировать на запросы 
на основе обширных запасов всех изделий, 
приведѐнных в каталоге. 



Капиллярность 
Партнерство с определенными дилерами и 
дистрибьюторами электрического оборудования 
осуществляется децентрализовано, что 
позволяет реализовывать капиллярную 
поставку продукции, а также представление 
контактных лиц и информации. 

Обновление 
Своевременное обновление нормативов, 
техники и технологий, учет тенденций 
спроса, активная позиция в сфере инноваций 
являются составной частью багажа нашей 
компании. 

Присутствие  
Как на местном, так и на иностранном рынке, 
на ярмарках и выставках, или на нашем 
эффективном сайте www.teknomega.it, 
благодаря движущей силы сбыта и нашим 
рекламным проспектам, мы сохраняем высокий 
уровень присутствия и взаимодействия с 
нашими клиентами.  

http://www.teknomega.it/
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 Крепежные технологии и решения 
для промышленных предприятий 

В самых разных областях промышленных технологий крепежные 
системы представляют собой связующее звено между несущими 
структурами и заводским оборудованием. 
Репутация Teknomega на рынке – это репутация компании 
с обширным опытом в сфере крепежных систем, 
объединяющим особую поддержку на стадии проектирования и 
сеть избранных дистрибьюторов, которая позволяет эффективно 
удовлетворять все запросы, возникающие на площадке. 
Предложение, преимущества которого основаны на широком 
выборе инновационных продуктов, прошедших сертификацию и 
удовлетворяющих высочайшим стандартам качества. Teknomega 
изучает стратегии, которые позволяют удовлетворять 
разнообразные потребности заказчиков, гарантируя конечному 
пользователю существенные преимущества в том, что касается 
экономии времени и денег.  

Краткое описание 
Ω ЗАЖИМ Крепежные элементы из пружинной стали    5 Ω КРОНШТЕЙН Желоба/захваты 33 

для металлических балок  Хомут для крепления труб 34 
Ω КРОНШТЕЙН Профили из нержавеющей стали 13  Хомут для канальных трубопроводов 34 
 таблицы канальной нагрузки 18  Хомут для  труб 34 
Ω КРОНШТЕЙН Стальные консоли 24 Ω ЗАЖИМНОЕ 

УСТРОЙСТВО 
Чугунные зажимные устройства для балок 35 

 таблицы консольной нагрузки 25  Стальные зажимные устройства для балок 35 
Ω КРОНШТЕЙН Стальные кронштейны 26  Встроенные хомуты для зажимов 35 
 Кронштейны с предустановленными 

болтами 
28  Набор для малых балок 36 

Ω КРОНШТЕЙН Комплектующие 29 Ω СТЯЖКА Подвесная система из стальной проволоки 37 

 Крепежные гайки 30  Проволока и зажимы 38 
 Крепежный набор 30  Крюковой зажим 39 
 Т-образные винты 31  Анкерный зажим 39 
 Шурупы из нержавеющей стали 31  Кольцевой зажим 40 
 Гайки из нержавеющей стали 31  Анкерный зажим для бетона 40 
 Винты и шайбы 32  Зажим-карабин 41 
 Крепежная лента 32  Y-образные опоры 41 
 Стержень с резьбой 32  Комплектующие 41 
 Муфты 32 Крепления для фотоэлектрических батарей 42 
 Цепь 33 Перечень артикулов в алфавитном порядке 79 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РАЗМЕРЫ Покрытие (F) 
A = Мин./макс. толщина двутавра/металлического профиля A = Антикоррозийное покрытие из цинка/алюминия без 

B = Мин. толщина, макс. высота или ширина металлического профиля  хрома Коррозионная устойчивость в соответствии с DIN 50021 
M = Резьбовое отверстие  и ISO 9227 

D = Диаметр сквозного отверстия... или допустимый диаметр L = Белый лак RAL 9010 

L mt = Длина в метрах S = Предварительное цинкование 
  Z = Горячее цинкование в соответствии с DIN 50976 - IEC 7.6 

НАГРУЗКИ  G = Ковкий чугун – электролитическое цинкование 

CL кг = Статическая рабочая нагрузка, выраженная в килограммах T = Пассивируемая электрическая оцинковка 
 Запас прочности ЗАЖИМ 3:1/СТЯЖКА 5:1 E = Электрическая оцинковка в соответствии с UNI 4721 

CM кг = Максимальная допустимая нагрузка, выраженная в килограммах 
Запас прочности 1:1 

SS = Нержавеющая сталь марки AISI 304 



 

Характеристики изделия 

Зажимы – Крепежные элементы  
из пружинной стали 
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ЗАЖИМ 

Широкий выбор быстрого крепежа Ω CLIP – это идеальное решения для соединения нагруженных и ненагруженных металлоконструкций, большинство 
компонентов могут использоваться и в электрическом, и в механическом оборудовании. 

 ●  QUICKNESS: Простая и быстрая сборка обеспечивает существенную экономию времени, давая возможность специалисту по установке экономить   
     усилия и, самое главное, деньги. 

●   ВЫБОР широкий выбор справочных документов и комбинаций, подходящих для решения любых технических проблем.  

●    БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО: не нужно сверлить или варить конструкции, для установки этих решение не нужно специальных инструментов   или  
      навыков. 
●   ПРИМЕНЕНИЕ установка всех компонентов Q CLIP производится легко и быстро: удар молотка или поворот отвертки – вот все, что нужно, чтобы создать  
      надежное крепление. 
●   НАГРУЗКИ все компоненты Q CLIP тестируются и проверяются в случайной выборке перед упаковкой. Нагрузки, указанные в таблицах, 
     предусматривают коэффициент безопасности 3:1 
●   ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: пружинная сталь в соответствии с DIN 17222 (UNE-EN 10132-4); после обработки твердость этой стали достигает 
     значения 43 ^ 50 по шкале Роквелла 
●     ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА: 
Запатентованное покрытие типа А: для внутреннего и наружного применения в сырых и слабокоррозионых условиях 

- Не-электролитное цинковое и алюминиевое покрытие, нанесенное и закрепленное на стали путем химической реакции. 
- Негидрогенезированное покрытие (без электролитического или кислотного травления). 
- Электропроводность. Высокое сопротивление температурным воздействиям. диапазон использования 5-35°C. 
- Отсутствие хрома VI или хрома III Высокая степень защиты от катодной коррозии. 
- Внешний вид Серебристо-серый 
**По требованию также доступно с черным фосфатированным цинком. 
Вся продукция протестирована в соляном тумане в течение 480 часов (в соответствии с DIN 50021). 

●  ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Значения нагрузки, указанные в каталоге, следует рассматривать как указание на статическую вертикальную нагрузку, прилагаемую к 
    конструкции с максимальным уклоном ± 15°. При соединении двух или более компонентов крепежа, следует ориентироваться на самое  маленькое   
    значение нагрузки  Если конструкция, к которой крепится элемент, имеет меньшее значение нагрузки, чем элемент, оно будет определять максимальное  
    значение применяемой нагрузки 



 

ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ EASY 

ОСНОВНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ВИНТОМ 

С ДЕРЖАТЕЛЕМ 

СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ 
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Код Ссылка F A 
(мм) 

B 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

B 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F A B CL 
(кг) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

B 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

B 
(мм) 



 

ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ EASY 

С ПОДВЕСНЫМ КРОНШТЕЙНОМ С РЕЗЬБОЙ 

С ПРУЖИНОЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО ШТЫРЯ 

С ЛЕНТОЧНЫМ КРОНШТЕЙНОМ 

ЗА
Ж

И
М

Ы
 - 

С
ЕР

И
Я

 E
A

SY
 К

ре
пе

жн
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 и

з 
пр

уж
ин

но
й 

ст
ал

и 

Код Ссылка F A B M CL 
(кг) 

Код Ссылка F A B CL 
(кг
) 

Код Ссылка F A B C x D CL 
(кг) 



ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ EASY - СЕРИЯ FAST  
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С ЗАЖИМОМ FAST 

С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ 

СЕРИЯ FAST 
КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ С ЗАЩЕЛКОЙ 

Код Ссылка F A 
(мм) 

B 
(мм) 

0 
(мм) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

B 
(мм) 

0 
(мм) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

0 
(мм) 



 

ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ MEGA 

ОСНОВНЫЕ 

С ВИНТАМИ М6 

С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ 

КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ 

CLP1720 
крепежные винты 

КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ С ЗАМКОМ 
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Код Ссылка F 0 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F 0 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F 

Код Ссылка F A B CL 
(кг) 

Код Ссылка F A B CL 
(кг) 

B 0 CL 
(кг) 



 

ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ HOOK 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
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С ПЕТЛЕВЫМ КРОНШТЕЙНОМ 

С ПОДВЕСНЫМ КРОНШТЕЙНОМ С РЕЗЬБОЙ 

КРЮК ДЛЯ СЕРДЕЧНИКА С РЕЗЬБОЙ 

Код Ссылка F A B CL 
(кг) 

Код Ссылка F A B CL 
(Кг) 

Код Ссылка F A B M CL 
(кг) 

Код Ссылка 0 
(мм) M 



 

Т-образный подвес для подвесного потолка 

РОМБОВИДНЫЙ КРЕПЕЖ 

С ВИНТОМ 

«ПАУЧИЙ» КРЕПЕЖ 

С ПЕТЛЕЙ 

С ВИНТОМ 

ШАЙБЫ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 

ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ TOP 
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С ПЕТЛЕЙ 

Код Ссылка F Ширина 
профиля 

(мм) 

0 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F Ширина 
профиля 

(мм) 
MxL CL 

(кг) 

Код Ссылка F Ширина 
профиля 

(мм) 

0 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F 
Ширина 
профиля 

(мм) 
MxL CL 

(кг) 

Код Ссылка F 0 
(мм) 

M 



 

ЗАЖИМЫ - СЕРИЯ CLAMP- СЕРИЯ  JAGUAR 

СЕРИЯ CLAMP 

ОСНОВНЫЕ 

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ 

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ 

СЕРИЯ  JAGUAR 
                                        ЗАЖИМ БЕЗ ВИНТА 

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Код Ссылка F A 
(мм) 

0 
(мм) 

CL 
(кг
) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

0 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка F A 
(мм) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка A 
(мм) 

B 
(мм) 

CL 
(кг) 
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РАСПОРКА 

Характеристики изделия 

Укладка кабель-канала - одна из самых затратных задач при прокладывании проводки на промышленном предприятии. 
Эта проблема привела к созданию альтернативных крепежных систем, цель которых - простота и скорость работы. Под влиянием прогресса в Северной 
Европе Teknomega стала искать инновационные решения, назначением которых было давать все более гибкие ответы на потребности современного 
промышленного производства. 
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Сегодня, однако, крепежные системы не получают должного внимания в организации промышленного производства. Их огромное влияние на издержки 
оценивается только когда работы уже закончены и решать проблему уже поздно. 
Когда надежные специалисты приглашаются на стадии проектирования, можно избежать импровизации и непродуманных решений по креплениям, которые 
часто устанавливаются без специальных технических знаний 
Специалисты, такие, как Teknomega, могут направить установку к более эффективным решениям, например, таким, которые предлагаются семейством 
продукции  "Ω STRUT". 
Это семейство включает серии взаимодополняющих продуктов: профили (каналы), различные типы консолей и соединительных скоб, которые, почти как 
"Meccano", образуют по-настоящему быстрые и надежные крепежные системы. Еще одна особенность семейства "Ω STRUT" состоит в гибкости 
компонентов, таких как хомуты, стержни с резьбой, цепи, которые могут крепиться как на бетонные несущие конструкции, так и на металлические балки. 

 РАСПОРКА - Консольные профили 



 

РАСПОРКА 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 

 41x41, толщина стенки, 2,5мм - Сплошные 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 

 41x41, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 

*По требованию 
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 41x21, толщина стенки, 2,5мм - Сплошные 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 
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Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 
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*По требованию 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

РАСПОРКА 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

Код Ссылка F L 
(м) 

Вес 
(кг) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Слот 
интерв. 

(мм) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА 

41x21, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА 
 41x21, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА 
 41x41, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ГОРЯЧЕМУ ЦИНКОВАНИЮ 

Горячее цинкование - один из лучших способов защиты стальных изделий. 
Результатом горячего цинкования является защитный барьер, а также гальваническая защита. 
Со временем цинковый слой подвергается коррозии, в основном на это влияет длительность воздействия влаги и загрязнение поверхности. 
Изделия, изготовленные с применение горячего цинкования для создания покрытия на поверхности, изготавливаются в соответствии с техническими 
требованиями и следующими международными стандартами: 

Толщина детали Средняя толщина покрытия 
(минимум) [мкм] 

Сталь 6 мм 85 

Сталь 3 мм до 6 мм 70 

Сталь 1,5 мм до 3 мм 55 

Сталь < 1,5 мм 45 

Код Класс защиты от коррозии 
Уменьшение толщины 

цинка 
[мкм/год] 

C1 Сухое внутреннее помещение ^ 0,1 

C2 Сельская местность от 0,1 до 0,7 

C3 Городская местность от 0,7 до 2 

C4 Промышленные условия от 2 до 4 

C5 
Промышленные условия с высокой 

влажностью 
Побережье или морские условия 

от 4 до 8 

РАСПОРКА 

МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛОВ 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК 

Код Ссылка Использовать для F 



 

ПРОФИЛИ ИЗ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 

 
Материал: Гальванизированная сталь марки FeP02 UNI EN 10111-2008 

Удельный вес: 78,5 кН/м3 

Модуль продольной упругости 210000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 79000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного 

расширения 1,2*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление - Н/мм2 

Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

41x21, толщина стенки, 2,5мм - Сплошные 

Механические характеристики 

Площадь сечения A 231,58 мм2 

Удельный вес pp 1,82 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 12366,24 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 53239,90 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 986,62 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 2597,07 мм3 

Инерция по оси X ix 7,31 мм 

Инерция по оси Y iy 15,16 мм 

 41x41, толщина стенки, 2,5мм - Сплошные 

Механические характеристики 

Площадь сечения A 333,72 мм2 

Удельный вес pp 2,62 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 70640,80 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 91204,71 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 3033,46 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 4449,01 мм3 

Инерция по оси X ix 14,55 мм 

Инерция по оси Y iy 16,53 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

РАСПОРКА - ТАБЛИЦЫ КАНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 
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ПРОФИЛИ ИЗ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 

 
Материал: Гальванизированная сталь марки FeP02 UNI EN 10111-2008 

Удельный вес: 78,5 кН/м3 

Модуль продольной упругости 210000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 79000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного 

расширения 1,2*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление - Н/мм2 

Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

 41x41, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

Механические характеристики 

Площадь сечения A 612,44 мм2 

Удельный вес pp 4,81 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 350573,55 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 181854,83 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 8550,57 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 4435,48 мм3 

Инерция по оси X ix 23,93 мм 

Инерция по оси Y iy 17,23 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

41x21, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

Механические характеристики 

Площадь сечения A 408,15 мм2 

Удельный вес pp 3,20 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 57813,12 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 105925,22 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2753,01 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 5044,06 мм3 

Инерция по оси X ix 11,90 мм 

Инерция по оси Y iy 16,11 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) 

Осевая нагрузка (daN) 

500 1673,83 418,46 

750 743,92 278,97 

1000 372,96 209,23 

1250 190,96 149,19 

1500 110,51 103,60 

1750 69,59 76,12 

2000 46,62 58,28 

РАСПОРКА - ТАБЛИЦЫ КАНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
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ПРОФИЛИ ИЗ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 

 
Материал: Гальванизированная сталь марки FeP02 UNI EN 10111-2008 

Удельный вес: 78,5 кН/м3 

Модуль продольной упругости 210000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 79000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного 

расширения 
1,2*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление - Н/мм2 

Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

41x21, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

Механические характеристики 
Площадь сечения A 204,08 мм2 

Удельный вес pp 1,60 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 10727,04 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 53962,61 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 927,82 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 2583,54 мм3 

Инерция по оси X ix 7,25 мм 

Инерция по оси Y iy 16,11 мм 

41x41, толщина стенки, 2,5мм - Разрезные 

Механические характеристики 
Площадь сечения A 306,22 мм2 

Удельный вес pp 2,40 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 62503,99 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 90927,42 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2866,00 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 4435,48 мм3 

Инерция по оси X ix 14,29 мм 

Инерция по оси Y iy 17,23 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) 

Осевая нагрузка (daN) 

STRUT - ТАБЛИЦЫ КАНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 
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ПРОФИЛИ ИЗ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 

 
Материал: Гальванизированная сталь марки FeP02 UNI EN 10111-2008 

Удельный вес: 78,5 кН/м3 
Модуль продольной упругости 210000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 79000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного расширения 1 ,2 *10 - 5 1/°C 

Предельное сопротивление - Н/мм2 
Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

41x41, толщина стенки 2,5 мм - Разрезные по 3 сторонам 

Механические характеристики 
Площадь сечения A 251,22 мм2 

Удельный вес pp 1,97 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 61936,80 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 70517,83 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2827,67 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 3439,89 мм3 

Инерция по оси X ix 15,70 мм 

Инерция по оси Y iy 16,75 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

   

РАСПОРКА - ТАБЛИЦЫ КАНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
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ПРОФИЛИ ИЗ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 

 
Материал: Предварительно оцинкованная сталь марки UNI EN 10346-2009 

Удельный вес: 78,5 кН/м3 

Модуль продольной упругости 210000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 79000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного 

расширения 1,2*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление - Н/мм2 

Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

41x21, толщина стенки, 1,5мм - Разрезные 

Механические характеристики 
Площадь сечения A 130,80 мм2 

Удельный вес pp 1,03 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 7584,98 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 35130,76 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 657,32 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 1713,70 мм3 

Инерция по оси X ix 7,62 мм 

Инерция по оси Y iy 16,39 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

41x41, 1,5 мм толщина стенки, прорези на трех сторонах 

Механические характеристики 

Площадь сечения A 159,09 мм2 

Удельный вес pp 1,25 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 41221,01 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 46199,61 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 1899,66 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 2253,64 мм3 

Инерция по оси X ix 16,10 мм 

Инерция по оси Y iy 17,04 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

РАСПОРКА - ТАБЛИЦЫ КАНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 



 

ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

 
Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304n. 1.4301 EN 10088-3 2005 

Удельный вес: 79,1 кН/м3 

Модуль продольной упругости 196000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 86000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного 

расширения 1,65*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление 500 Н/мм2 

Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

41x41, толщина стенки, 2 мм - Разрезные 

Механические характеристики 
Площадь сечения A 250,23 мм2 

Удельный вес pp 1,98 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 52501,29 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 75547,03 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2414,95 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 3685,22 мм3 

Инерция по оси X ix 14,48 мм 

Инерция по оси Y iy 17,38 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

   

41x21, толщина стенки, 2 мм - Разрезные 

Механические характеристики 

Площадь сечения A 170,23 мм2 

Удельный вес pp 1,35 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 9417,69 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 45100,36 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 810,52 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 2200,02 мм3 

Инерция по оси X ix 7,44 мм 

Инерция по оси Y iy 16,28 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

РАСПОРКА- ТАБЛИЦЫ КАНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
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41x41 канальная консоль с отверстиями 

Консоль кабельного короба с отверстиями 

41x41 канальная консоль с отверстиями с двух сторон 

Код Ссылка  F L 
(мм) 

Вес 
(кг) 

Толщ. 
(мм) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Размер панели 

ВхШхТол 
(мм) 

Слоты 
(мм) 

Код Ссылка 
 

F L 
(мм) 

Вес 
(кг) 

Толщ. 
(мм) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Размер панели 

ВхШхТол 
(мм) 

Слоты 
(мм) 

Код Ссылка  F L 
(мм) 

Вес 
(кг) 

Толщ. 
(мм) 

Слот 
разм. 
(мм) 

Размер панели 

ВхШхТол Слоты 
(мм) (мм) 

РАСПОРКА 



 

41X41 КАНАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ 
Толщина 2,5 мм 

Код Длина 
(мм) 

униф. 
распр. 

нагрузка 

конеч. 
нагрузка 

41X41 КАНАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ 
Толщина 2,5 мм 

Код Длина 
(мм) 

униф. 
распр. 

нагрузка 

конеч. 
нагрузка 

КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНОГО КОРОБА 

Код Длина 
(мм) 

униф. 
распр. 

нагрузка 

конеч. 
нагрузка 
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Нагрузка на консоли, выраженная в килограммах 

Контактные  
данные 
Контактные  
данные 

Контактные  
данные 
Контактные 
 данные 

РАСПОРКА - ТАБЛИЦЫ НАГРУЗКИ НА КОНСОЛИ 



РАСПОРКА 
Толщина 6 мм, диаметр отверстия 14 мм 
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ПЛОСКИЙ КРЕПЕЖ, ТИП Р 

«ОМЕГА» - ОБРАЗНЫЙ КРЕПЕЖ, ТИП 0 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ КРЕПЕЖ - ТИП Z 

ПЛАСТИНА ОСНОВАНИЯ, ТИП В 

СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ, ТИП С 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

УГЛОВАЯ СТРЕЛКА 



РАСПОРКА 

ЗАЖИМЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК - ТИП С 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ КРЕПЕЖ - ТИП W 

КРЕПЕЖ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ 

ПОДВЕСКА КОНСОЛИ 

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КАНАЛОВ 

Толщина 6 мм, диаметр отверстия 14 мм 
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Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 
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РАСПОРКА 

Заранее установленный болт, 
собранный с пластиковой вкладкой 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ КРЕПЕЖ - ТИП W 

ПЛОСКИЙ КРЕПЕЖ, ТИП Р 

УГЛОВАЯ СТРЕЛКА 

НД: Кронштейны с предустановленными болтами могут использоваться ТОЛЬКО с профилем Strut толщиной 2,5 мм 

Толщина 6 мм 

Код Ссылка 

Код Ссылка 

Код Ссылка 



РАСПОРКА - Комплектующие 

Для полноты ассортимент крепежных систем должен также включать значительное разнообразие комплектующих. 

Это большое разнообразие гаек для каналов Strut, оцинкованных или из нержавеющей стали, с длинными, короткими 
пружинами или без пружин, широкий выбор болтов и других изделий. 

Важное место занимает широкий спектр хомутов как для гидравлического, так и для электрического оборудования. 

Этот широкий диапазон комплектующих завершается семейством изделий, предназначенных для фиксаторов и 
зажимов, как для металлоконструкций, так и для бетонных балок. 

РАСПОРКА 
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DAP - гайки для каналов 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР 

Электролитические оцинкованные стальные гайки и пластины с заранее установленными 
пластиковыми вкладышами 
Используются с распорками 41x41 и 41х21,  толщина стенки 2,5-1,5 мм 

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ 

Код Ссылка F M 

Код Ссылка F M 

Код Ссылка F M Nh 
(мм) 

CM 
(кг) 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИ ОЦИНКОВАННЫЙ 

Код Ссылка F M 



 

Молотовидный винт 

Винты с шестигранным ключом. 

Шестигранные винты с шайбой и гайкой 
Нержавеющая сталь марки AISI 304 

Шестигранные гайки с шайбой 
Код Ссылка MxH  

FVT1320 FVA-TE-8x16-INOX M8x16 100 
FVT1325 FVA-TE-10x20-INOX M10x20 100 

РАСПОРКА 
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Код Ссылка MxH  
FVT1395 FVA-TM-8X30-ZC M8x30 100 
FVT1400 FVA-TM-10X30-ZC M10x30 100 

Код Ссылка MxH  

FVT1330 FVA-TCEI-8x10-INOX M8x10 100 
FVT1332 FVA-TCEI-8x20-INOX M8x20 100 
FVT1335 FVA-TCEI-8x25-INOX M8x25 100 
FVT1337 FVA-TCEI-8x30-INOX M8x30 100 
FVT1338 FVA-TCEI-8x35-INOX M8X35 100 
FVT1340 FVA-TCEI-8x40-INOX M8x40 100 
FVT1341 FVA-TCEI-8x45-INOX M8X45 100 
FVT1342 FVA-TCEI-8x50-INOX M8x50 100 
FVT1343 FVA-TCEI-8x55-INOX M8X55 100 
FVT1331 FVA-TCEI-8x60-INOX M8X60 100 
FVT1333 FVA-TCEI-8x65-INOX M8X65 100 
FVT1344 FVA-TCEI-8x70-INOX M8x70 100 
FVT1334 FVA-TCEI-8x75-INOX M8x75 100 
FVT1345 FVA-TCEI-10x25-INOX M10x25 100 
FVT1346 FVA-TCEI-10x20-INOX M10x20 100 
FVT1347 FVA-TCEI-10x30-INOX M10X30 100 
FVT1350 FVA-TCEI-10x40-INOX M10x40 100 
FVT1355 FVA-TCEI-1Qx5Q-INOX M10x50 100 

Код Ссылка MxH 
 

FVT1358 FVA-DR-M8-INOX M8 100 
FVT1359 FVA-DR-M10-INOX M10 100 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 
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Комплектующие 
BUL - ВИНТЫ И ШАЙБЫ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ РАСПОРОК 

BAI - КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЛИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННАЯ 

BFA - СТЕРЖЕНЬ С РЕЗЬБОЙ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

МУФТЫ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 

inox 
inox 

Код Ссылка F MxL 

Код Ссылка F M L 
(мм) 

Код Ссылка F M L 
(мм) 

-inox 
-inox 

Код Ссылка F M / 0 L 
(мм) 

Код Ссылка 
 

F LxS 
(мм) 

BAI1000 BAI-10x0,3-I 50 м SS 10x0,3 
BAI1005 BAI-20x0,3-I 50 м SS 20x0,3 
BAI1010 BAI-K10-I 20 SS Запирающее 

устройство 10  
BAI1015 BAI-K20-I 20 SS Запирающее 

устройство 20  
BAI1020 BAZ-12x0,8 S 10 м S 12x0,8-05 
BAI1025 BAZ-17x0,8 S 10 м S 17x0,8-07 



 

РАСПОРКА 

CTN - КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ 

CTN - ЦЕПЬ 

* CTN1025 S-образный крюк толщиной 3 мм; **CTN1030 M8 с петлей - толщина 7 мм - 0 12 мм. 
N.B. Эти изделия не могут использоваться для поднимания или волочения. 
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FCP - ПОЛИАМИДНЫЕ ХОМУТЫ КАБЕЛЕПРОВОДА 

* FCP1001 профиль; ** FCP1005 профиль 

Код Ссылка F 0 
(мм) 

Код Ссылка F 
0 

(мм) 

Код Ссылка 
 

F H x L Толщ. 
(мм) 

CL 
(кг) 

CTN1000 CTN-L-Box 50 м E 13x4 1,6 40 
CTN1005 CTN-M-Box 30 м E 24x5 2,4 80 
CTN1010 CTN-P-Box 20 м E 26x6 3,0 110 
CTN1015 CTN-M-Max 100 м E 24x5 2,4 80 
CTN1020 CTN-P-Max 100 м E 26x6 3,0 110 
CTN1025* CTN-GS 50 E    

CTN1030** CTN-OM8 50 E M8 x20   
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PCL - Q PIPE "G" - ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫМ  
КАУЧУКОМ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБ 

UBT - ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 

CPR - ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Для электрических труб, пластиковых и стальных 

34 

PCL - Q PIPE "G" - НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ  ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБ 

Технические характеристики 
Гальванически оцинкованная нержавеющая сталь 
Изоляция этилен-пропиленовым каучуком (серия G) 
Снижение вибрации в соответствии с DIN 4109 
18 дБ (серия G) 
Неослабляющиеся винты благодаря 
специальным пластмассовым шайбам. 
Температура эксплуатации: -40/+110° 
(Серия G) 
Подходит для вертикальной и горизонтальной 
сборки 
Гайки M8/M10 
Предельная нагрузка: 6000Н 

Код Ссылка F 0” M 

Код Ссылка F 

F Код Ссылка 

Код Ссылка F 



 

TKM - ЧУГУННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАЛОК 

MRT - СТАЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАЛОК 

MRT-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЖИМОВ 

Код Ссылка 
 

F M 
CM 
(кг) 

MRT - ВСТРОЕННЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ ЗАЖИМОВ 

Код Ссылка 
 

F 0 
(мм) MxL 

Код Ссылка  F H 
(мм) M / 0 CM 

(кг) 

Код Ссылка 
 

F H (мм) 
мин-макс MxL CM 

(кг) 

ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО 
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Универсальный набор распорок 

Код Ссылка 
 

F В мин-макс 
(мм) 

A x H/C 
(мм) M CL 

(кг) 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

*Другая высота по запросу 

Универсальный набор для малых балок 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Код Ссылка 
 

F A мин-макс 
(мм) 

В мин-макс 
(мм) 

M 0 
(мм) 

CL 
(кг) 

ЭЛЕМЕНТ С ПОДВЕСНЫМ КРОНШТЕЙНОМ С РЕЗЬБОЙ 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

Код Ссылка 
 

F A мин-макс 
(мм) 

В мин-макс 
(мм) 

M CL 
(кг) 



 

Новое поколение проволочного поддерживающего крепежа  

Многие годы традиционным методом подвешивания было использование цепей или штырей с резьбой, причем и те, и другие устанавливаются долго и 
плохо выглядят, будучи установленными. Teknomega увидела здесь свой шанс и представила новое поколение проволочных подвесных систем. 
Эти новые изделия позволяют использовать как стальную проволоку в кольцах, так и заранее подготовленные (заранее определенные наборы, подходящие 
для использования со сталью и бетоном) сегменты определенной длины. Каждая система предназначена для использования с запирающим устройством, 
которое позволяет подвешивать 10-230 кг; все изделия разработаны с запасом прочности 5:1. 
Предварительно нарезанная проволока Q ZIP доступна для различных типов концевой заделки: петлевой замок для использования с продольными 
балками, анкерные замки, кольца для использования по бетону, заглушка или карабин. Ассортимент дополнен Y-образными компонентами, 
предназначенными специально для управления подвешенным кабелем или поддержки осветительной аппаратуры, и другим оборудованием. 
Для настройки системы каждый набор снабжается запирающим устройством, которое изготавливается из высококачественного цинкового сплава. 
Запирающее устройство имеет два клина внутри отливки, которые изготовлены из пропитаннои маслом металлокерамики. Клинья разработаны так, чтобы 
обеспечивать наилучшее запирание. 
Используя два клина вместо одного, система обеспечивает большую подвижность, следуя по стрелкам, выбитым на зажиме, можно 
легко настроить систему, используя шпенек регулировки высоты на обеих сторонах зажима. Просто проведите один конец проволоки через зажим, вокруг 
устройства и опять через зажим, и система надежно закреплена и может быть настроена по высоте как вам нужно. 

СЕРТИФИКАТЫ ДОСТУПНЫ  ПО ЗАПРОСУ. 
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ZIP 

ZIP - Подвесная система из стальной  
проволоки 
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СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 50 кг) 

ЖЕЛТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 120 кг) 

ПУРПУРНЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 230 кг) 

NB: провод и клипса заказываются отдельно 

Проволока в бобинах и запирающие зажимы 

ЗЕЛЕНЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 10 кг) 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

ZCT2005 R200GREEN 1 200 1 0  
ZCT2010 R500GREEN 1 500 1 0  

ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО ДИАПАЗОНА 

ZCT3000 KL50 100  Зеленый 
замок 1 0  

ZCT3020 KL50PK 1 0  Зеленый 
замок 1 0  

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

ZCT2015 R100SILVER 1 100  50 
ZCT2020 R200SILVER 1 200 50 

ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ СЕРЕБРИСТОГО ДИАПАЗОНА 

ZCT3005 KL100 100  СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЗАМОК 50 

ZCT3025 KL100PK 1 0  СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЗАМОК 

50 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

ZCT2040 R100YELL0W 1 100  120  
ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ЖЕЛТОГО ДИАПАЗОНА 

ZCT3010 KL150 100  Желтый 
замок 120  

ZCT3030 KL150PK 1 0  Желтый 
замок 120  

Код Ссылка  
L 

(м) 
CL 
(кг) 

ZCT2050 R100PURPLE 1 100 230 
ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ПУРПУРНОГО ДИАПАЗОНА 

ZCT3015 KL200 100 Пурпурный 
замок 230 

ZCT3035 KL200PK 10 Пурпурный 
замок 230 

ZIP 



 

Q ZIP 

ZIP Крюковой зажим и запирающие зажимы 

ЗЕЛЕНЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 10 кг) 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

ZCT2055 PLE1GREEN 1 0  1 1 0  
ZCT2057 PLE2GREEN 1 0  2 1 0  
ZCT2060 PLE3GREEN 1 0  3 1 0  
ZCT2062 PLE4GREEN 1 0  4 1 0  
ZCT2065 PLE5GREEN 1 0  5 1 0  
ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО ДИАПАЗОНА 
ZCT3020 KL50PK 1 0  Зеленый замок 1 0  

ЖЕЛТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 120 кг) 

NB: провод и клипса заказываются отдельно 

ZIP Анкерный зажим для бетона и клипса 

СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 50 кг) 
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ЗЕЛЕНЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 10 кг) СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН  "L" (от 0 до 35 кг) 

ЖЕЛТЫЙ ДИАПАЗОН  "L" (от 0 до 90 кг)  

(L=нагрузка на анкер ниже, чем на кольцо, опирающееся на сам анкер) 

NB: провод и клипса заказываются отдельно 

Код Ссылка  
L 

(м) 
CL 
(кг) 

ZCT2100 PTE1GREEN 1 0  1 1 0  
ZCT2102 PTE2GREEN 1 0  2 1 0  
ZCT2105 PTE3GREEN 1 0  3 1 0  
ZCT2107 PTE4GREEN 1 0  4 1 0  
ZCT2110 PTE5GREEN 1 0  5 1 0  
ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО ДИАПАЗОНА 

ZCT3020 KL50PK 1 0  Зеленый 
замок 1 0  

Код Ссылка  
L 

(м) 
CL 
(кг) 

ZCT2130 PTE1YELLOW 10 1 90 
ZCT2132 PTE2YELLOW 10 2 90 
ZCT2135 PTE3YELLOW 10 3 90 
ZCT2137 PTE4YELLOW 10 4 90 
ZCT2140 PTE5YELLOW 10 5 90 

ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ЖЕЛТОГО ДИАПАЗОНА 
ZCT3030 KL150PK 10 Желтый 

замок 
90 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

ZCT2070 PLE1SILVER 1 0  1 50 
ZCT2072 PLE2SILVER 1 0  2 50 
ZCT2075 PLE3SILVER 1 0  3 50 
ZCT2077 PLE4SILVER 1 0  4 50 
ZCT2080 PLE5SILVER 1 0  5 50 
ZCT2082 PLE10SILVER 1 0  1 0  50 

ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ СЕРЕБРИСТОГО ДИАПАЗОНА 
ZCT3025 KL100PK 1 0  Серебряный 

замок 1 0  

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

ZCT2150 PLE1YELLOW 1 0  1 120  
ZCT2152 PLE2YELLOW 1 0  2 120  
ZCT2155 PLE3YELLOW 1 0  3 120  
ZCT2157 PLE4YELLOW 1 0  4 120  
ZCT2160 PLE5YELLOW 1 0  5 120  

ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ ЖЕЛТОГО ДИАПАЗОНА 
ZCT3030 KL150PK 1 0  Желтый замок 120  

Код Ссылка  
L 

(м) 
CL 
(кг) 

ZCT2115 PTE1SILVER 1 0  1 35 
ZCT2117 PTE2SILVER 1 0  2 35 
ZCT2120 PTE3SILVER 1 0  3 35 
ZCT2122 PTE4SILVER 1 0  4 35 
ZCT2125 PTE5SILVER 1 0  5 35 

ЗАПИРАЮЩАЯ КЛИПСА ДЛЯ СЕРЕБРИСТОГО ДИАПАЗОНА  
ZCT3025 KL100PK 1 0  Серебряный 

замок 35 



 

ZIP 

ZIP Clip - Набор для кольцевого зажима 

ЗЕЛЕНЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 10 кг) 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 50 кг) ЖЕЛТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 120 кг) 

Номинальный внутренний диаметр кольца, серебристый/желтый: 5 мм 

NB: включая набор из провода и клипсы 

ЗЕЛЕНЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 10 кг) 

Код Ссылка  
L 

(м) 
CL 
(кг) 

СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 50 кг) 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

Подходит для предварительно сжатого бетона C12/15 и C20/25 до C50/60 

ЖЕЛТЫЙ ДИАПАЗОН  (от 0 до 90 кг) 

NB: включая набор из провода и клипсы Отверстие: 0,6 мм 
Глубина 30 мм 

40 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

     

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 

Код Ссылка  
L 

(м) 
CL 
(кг) 

ZIP Clip - Набор для винтового зажима 
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ZIP Clip - Набор для крюкового зажима 
Код Ссылка  

L 
(м) 

CL 
(кг) 

СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 50 кг) 

NB: включая набор из провода и клипсы 

Y-образные опоры 
СЕРИЯ Y С ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМСЯ КРЮКОМ 

Код Ссылка  
L 

(мм) 
CL 
(кг) 

СЕРИЯ Т С АНКЕРОМ 
Код Ссылка 

 

L 
(мм) 

CL 
(кг) 

Q ZIP Комплектующие 
Код Ссылка  Описание 

ZCT1230 UNI1 10 Адаптер M6x20 мм 
ZCT1235 UNI2 10 Адаптер M6x45 мм 
ZCT1240 CPA1 50 Угловая изоляция 

ZCT1245 PVC1 10 Рукав из ПВХ для изделий серебристого 
и желтого диапазона. 

ZCT1250 CUT1 1 Кусачки для проволоки 
ПРИМЕР УСТАНОВКИ 

Ω
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СЕРЕБРИСТЫЙ ДИАПАЗОН (от 0 до 50 кг) 

Код Ссылка 
 

L 
(м) 

CL 
(кг) 



FVT - Установка солнечных батарей 
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Конструкции для фотоэлектрических батарей 

Развитие сферы альтернативных источников энергии тесно связано с поиском решений, которые помогли бы снизить  
зависимость от таких ресурсов, как нефть, газ и уголь. 
Для решения проблем, которые ставят «старые» источники существования, инициированы природосберегающие программы, с тем, 
чтобы развивать решения, оказывающие малое влияние на окружающую среду; поразительным примером является использование 
фотоэлектрических систем в самых разных областях. 
Ядро такой системы состоит из модулей, которые используют энергию Солнца, производя постоянный ток в инверторе, который затем 
преобразуется вполезную альтернативу, подаваемую в обычные электрические сети, от счетчиков, которые измеряют как производимую 
энергию, так и ту, которая поступает в сеть. 
Здесь в дело вступает Teknomega. Используя наши обширные знания в области промышленных крепежных систем, мы разработали  
новую программу, посвященную креплению для фотоэлектрических батарей Все части системы должны крепиться  к поддерживающей 
конструкции. 
Мы разработали решения, которые прослужат долгое время, обеспечивая качество и надежность всех  компонентов. Крепежные издели я 
TEKNOMEGA охватывают многие различные сферы применения (на плоских крышах, металлических настилах или наклонных крышах), 
всегда обеспечивая наилучшие решения. 
Другая важная находка Teknomega связана с поиском новых решений, разработанных для того, чтобы решать проблемы,  
связанные со скоростью и универсальностью установки. Сотрудники Teknomega также могут оказать вам поддержку при в ыборе продукции и 
по вашему требованию, чтобы гарантировать вам выбор наиболее подходящих изделий для вашей установки. Этот каталог демонстриру ет 
несколько решений, которые помогут решить ваши проблемы на площадке, при этом соблюдая правила и следуя стилю и надежности, 
которые отличают бренд Teknomega. 

Мы приладили    
солнце 



 

FVT - Установка солнечных батарей 

СОДЕРЖАНИЕ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РАЗМЕРЫ •Z - ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 
М=Резьбовое отверстие (EN10025-5235 JR UNI EN ISO 1461) 
D =Диаметр сквозного отверстия... или допустимый диаметр После химической обработки сталь погружается в ванну для цинкования 

(450-460°C). Толщина варьируется от 60 до 80 микрон. Никакое 
покрытие, благодаря образованию гидроксилкарбоната цинка не влияет 
на коррозионную устойчивость. 

L mt =Длина в метрах 
 

НАГРУЗКИ 
CL Kg = Статическая рабочая нагрузка, выраженная в килограммах 
CM Kg = Максимальная допустимая нагрузка, выраженная в килограммах 
Запас прочности 1:1 

• S+V —>СЕНДЗИМИР+ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

 Используя основу из стали, оцинкованной по способу Сендзимира (UNI EN 
10327 - DX51D): вы можете выполнить дополнительное термоотверждаемое 
покрытие из порошка полиэстера. Коррозионная стойкость вышеупомянутого 
способа обработки зарекомендовала себя более чем хорошо (материалы в 
каталоге могут быть заказаны по запросу в цветах по шкале RAL на ваш 
выбор). 

Покрытие (F) 
S = Цинкованние по способу Сендзимира 
Z = Горячее цинкование в соответствии с DIN 50 976 - CEI 7.6 
E = Гальваническое покрытие в соответствии с UNI 4721 
SS = Нержавеющая сталь марки AISI 304 

AL = Алюминий  • SS —> Нержавеющая сталь марки AISI 304 
 Неизменное качество нержавеющей стали обеспечивает установленным 

компонентам непревзойденную надежность; как нигде, в конструкциях, 
разработанных для использования в фотогальванической области, такая 
надежность особенно нужна. 

• ALU—> АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 6060 
(EN AW-ALMGSI-UNI EN 573/3) 

Омега АЛЮ Алюминиевый профиль  The adoption of aluminium sections 
ensures excellent resistance to stresses while maintaining light weight, thus 
avoiding overloading the supporting structures. 

Ω ALU Алюминиевый профиль 44 Стальной крепеж для несущих профилей 
«Омега»  

 

Ω  Стальные несущие профили «Омега» 45 ● Оцинкованные скобы 60 
  ● Металлические винты и гайки 61 

Установка солнечных батарей  ● Комплектующие 63 

●  Z-образное торцевое крепление 46   

● Ω  Универсальный, двусторонний зажим «Омега» с 
отверстием под винт. 47 

Сертификаты и сравнительные таблицы свойств 
материалов, использованных для изготовления. 66 

● Наборы крепежа для наклонных крыш. 48 Примеры установки. 67 

● Универсальные наборы «Омега-Санкит» 50 Фото с примерами установок 72 

● Крепеж для стыковки металлических элементов. 54 Спецификация профилей из нержавеющей стали 74 
● Универсальный набор для стыковки металлических 
элементов 

55 Спецификация профилей из алюминия 76 

● Двух резьбовой крепеж  56 Перечень артикулов в алфавитном порядке 83 

Крепежные конструкции для плоских 
крыш 

   

● Треугольные элементы 57   

● Двойной треугольный элемент 58   

● Емкости для бетона или балласта 59   
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FVT - Установка солнечных батарей 

CO 
CD 

< 
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 Алюминиевые профили 

ГОФРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ 

Пожалуйста, используйте гайки DAP с длинной пружиной ( см. стр. 61 ) 

Пожалуйста, используйте гайки DAP с длинной пружиной ( см. стр. 61 ) 

Пожалуйста, используйте гайки DAP с короткой пружиной ( см. стр. 61 ) 
О назначении предсобранных «Омега» и «Z» элементов, пожалуйста,  
проконсультируйтесь с нашим техническим отделом. 

Места соединения у профилей 

FVT1115 включает в себя 2 фиксирующих винта TCEIM8X10 

Примеры установок 

Профиль с широким основанием 

Простой профиль 

Код Ссылка Длина м Толщина 
мм Вес (кг) 

 
FVT1001 FVP-L3.1-PC -ALU 3,1 2 3,67 1 
FVT1006 FVP-L6.2-PC -ALU 6,2 2 7,34 1 

Код Ссылка Длина м Толщина 
мм Вес (кг) 

 

FVT1000 FVP-L3.1-S-ALU 3,1 2,3 3,39 1 
FVT1005 FVP-L6.2-S-ALU 6,2 2,3 6,78 1 
FVT1010 FVP-L3.1-SL-ALU 3,1 1 ,6  2,37 1 
FVT1015 FVP-L6.2-SL-ALU 6,2 1 ,6  4,75 1 
FVT9110 FVP-L1.1-SL-ALU 1,1  1 ,6  0,84 1 
FVT9220 FVP-L2.2-SL-ALU 2,2 1 ,6  1,68  1 
FVT9330 FVP-L3.3-SL-ALU 3,3 1 ,6  2,52 1 

Код Ссылка Длина м Толщина 
мм Вес (кг) 

 
FVT1002 FVP-L3.1-QK-ALU 3,1 2 2,73 1 
FVT1007 FVP-L6.2-QK-ALU 6,2 2 5,46 1 
FVT1003 FVP-L3.1-QL-ALU 3,1 2 2,3 1 
FVT1008 FVP-L6.2-QL-ALU 6,2 2 4,58 1 

Код Ссылка Использовать для F  

FVT1115 FVS-PU-INOX Алюминиевыми профиля FVT 
всех видов SS 25 
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FVT - Установка солнечных батарей 

С ОТВЕРСТИЯМИ 41X21 В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 

Пожалуйста, используйте гайки DAP с длинной пружиной ( см. стр. 61 ) 
*По запросу 

Код Ссылка Длина м Толщина 
мм Вес (кг) F  

PRF1145 PRF-B3-ZF 3 2,5 5,1 ZC 1 
PRF1150 PRF-B4-ZF 4 2,5 6,8 ZC 1 
PRF1155 PRF-B6-ZF 6 2,5 10,2  ZC 1 
PRF9004* PRF-B3-SSF 3 2 4,3 SS 1 
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С ОТВЕРСТИЯМИ 41X41 С ТРЕХ СТОРОН 

Код Ссылка Длина м Толщина 
мм Вес (кг) F 

 
PRF1225 PRF-A3-ZF3 3 2,5 7,5 ZC 1 
PRF1230 PRF-A4-ZF3 4 2,5 1 0  ZC 1 
PRF1235 PRF-A6-ZF3 6 2,5 15 ZC 1 
PRF9000* PRF-A3-SSF 3 2 6,2 SS 1 

Пожалуйста, используйте гайки DAP с длинной пружиной ( см. стр. 61 ) 
Профиль из нержавеющей стали (код PRF9000) с вырезами в нижней части 
*По запросу 

Места соединения у профилей 

Код Ссылка Использовать для F 
 

STF1012 STF-GI-PB-Inox 41x21 SS 20 
STF1013 STF-GI-PA-Inox 41x41 SS 20 

Примеры установок 

Профили из нержавеющей стали 
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АЛЮМИНИЙ 

―Z‖- образное, пред собранное торцевое крепление 

АЛЮМИНИЙ 

― Z ‖ - образное, пред собранное торцевое крепление 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Код Ссылка A (мм) Толщина 
мм  

FVT1040 FVS-Z33-INOX 33 34 50 
FVT1045 FVS-Z34-INOX 34 35 50 
FVT1050 FVS-Z35-INOX 35 36 50 
FVT1055 FVS-Z37-INOX 37 38 50 
FVT1060 FVS-Z39-INOX 39 40 50 
FVT1065 FVS-Z41-INOX 41 42 50 
FVT1066 FVS-Z43-INOX 43 44 50 
FVT1070 FVS-Z45-INOX 45 46 50 
FVT1075 FVS-Z47-INOX 47 48 50 
FVT1080 FVS-Z49-INOX 49 50 50 

Код Ссылка A (мм) Толщина 
мм  

FVT3031 FVS-Z-31-ALU 31 29-30-31 50 
FVT3034 FVS-Z-34-ALU 34 32-33-34 50 
FVT3036 FVS-Z-36-ALU 36 35-36 50 
FVT3039 FVS-Z-39-ALU 39 37-38-39 50 
FVT3041 FVS-Z-41-ALU 41 40-41 50 
FVT3044 FVS-Z-44-ALU 44 42-43-44 50 
FVT3046 FVS-Z-46-ALU 46 45-46 50 
FVT3049 FVS-Z-49-ALU 49 47-48-49 50 
FVT3051 FVS-Z-51-ALU 51 50-51 50 

Код Ссылка A (мм) Толщина 
мм  

FVT4031 FVS-ZP-31-ALU 31 29-30-31 20 
FVT4034 FVS-ZP-34-ALU 34 32-33-34 20 
FVT4036 FVS-ZP-36-ALU 36 35-36 20 
FVT4039 FVS-ZP-39-ALU 39 37-38-39 20 
FVT4041 FVS-ZP-41-ALU 41 40-41 20 
FVT4044 FVS-ZP-44-ALU 44 42-43-44 20 
FVT4046 FVS-ZP-46-ALU 46 45-46 20 
FVT4049 FVS-ZP-49-ALU 49 47-48-49 20 
FVT4051 FVS-ZP-51-ALU 51 50-51 20 

FVT - Установка солнечных батарей 



 

Универсальный, предсобранный зажим для  
двухсторонней фиксации «Омега» 

 Универсальный,  зажим «Омега» с отверстием под  
винт в центре 

Код Ссылка 
 

FVT1113 FVT-FPP-INOX 50 

FVT - Установка солнечных батарей 
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  Универсальный,  зажим «Омега» с отверстием под винт в центре 

Код Ссылка 
 

FVT1111 FVS-Z-U-EVO 100  

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Код Ссылка 
 

FVT3112 FVS-Q-U-ALU 100  

АЛЮМИНИЙ 

Код Ссылка 
 

FVT4114 FVS-Q-UP-ALU-29-35 50 
FVT4115 FVS-Q-UP-ALU-36-45 50 
FVT4116 FVS-Q-UP-ALU-46-51 50 

АЛЮМИНИЙ 

Поставляется в трех различных вариантах, в 
зависимости от параметра толщины 
в (мм.), указанных в таблице 

Нержавеющая сталь марки AISI 304 

Для уточнения длины винтов, необходимых для 
установки, пожалуйста, обращайтесь в Технический 
отдел. При этом вам необходимо будет сообщить 
персоналу параметр толщины вашего крепежа. 
 
 



 

«S»-образный крепеж 
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Для крепежа в бетоне. 

*: Получены путем изменения центральной части 

Код Ссылка A (мм) B, мм: F 
 

«S»-образный крепеж 

Для крепления в дерево 

«S»-образный регулируемый крепеж 

FVT - Установка солнечных батарей 

Код Ссылка A (мм) A (мм) F 
 

Код Ссылка A (мм) B, мм: F  

FVT1240 FVS-S-RGL-ZC мин. 41 - макс. 59 мин. 118 - макс. 155 Z 16 
мин. 63 - макс. 70 мин. 130 - макс. 155 

FVT1246 FVS-S-RGL-EVO 
мин. 48 - макс. 58 мин. 111 - макс. 145 

SS 16 мин. 57 - макс. 70 мин. 124 - макс. 145 



 

: Получены путем изменения центральной части 

Код Ссылка A (мм) B, мм: F  

FVT1250 FVS-P-RGL-ZC мин. 41 - макс. 51 мин. 120 - макс. 150 
Z 1 2  

* мин. 51 - макс. 61 * мин. 120 - макс. 150 

FVT1256 FVS-P-RGL-EVO мин. 44 - макс. 56 мин. 114 - макс. 148 
SS 16 * мин. 55 - макс. 66 * мин. 126 - макс. 148  
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«С»-образный регулируемый крепеж 

Код Ссылка Величина 
регулировки мм F  

FVT1260 FVS-C-RGL-ZC От 78 до 100 Z 20 
FVT1265 FVS-C-RGL-INOX От 78 до 100 SS 20 

«R» - образный регулируемый крепеж 

Для крепежа в бетоне. 

Код Ссылка A (мм) B, мм: F 
 

FVT1267 
=VS-R-RGL-

INOX 
мин. 104 - макс. 

126 мин. 183 - макс. 205 SS 8 

Для крепежа в бетоне. 

«P» - образный регулируемый крепеж 

Для крепления в дерево 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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Для установки на наклонную, черепичную крышу. 

В свете того что рынок солнечных батарей развивается со все возрастающим уклоном в сторону частного сектора домовладений, ком пания 
«Текномега» разработала и наладила выпуск небольшого набора батарей мощностью 3 кВт. Для него предусмотрено 5 различных 
установочных комплектов, состоящих из: 
 Профили/Направляющие в размер 
- Наборы крепежа для наклонных крыш. 
- Крепеж для фиксации панелей по середине или в торец 
- Винты 
Эти наборы удовлетворяют потребностям, которые диктует нам современный рынок, на 80%. 
Эти наборы могут быть использованы или приспособлены  для всех иных задач стоящих перед установщиком.  
В этом случае технический персонал «Текномега» готов оказать вам профессиональную поддержку.  

Для правильного выбора набора установочных элементов, пожалуйста, учитывайте: характеристики черепицы и толщину панелей.  
 Для выбора требуемого крепежа для крыши, пожалуйста, выберите подходящую позицию (см. стр. 48) и впишите ее артикул в таблицу  вместо 
FVTXXXX 

Пример: FVT9704-50 
- Набор Тип 4 - расположение вместе с окном в крыше 
- Крепеж FVT1256     |  выбрано заказчиком. 
- FVT4051 и FVT4116 крепеж для панелей толщиной 50 мм 

Примеры на следующих рисунках предполагают использование панелей толщиной 40 мм.  

Простой алюминиевый профиль 41x41 l.2,2 Mt 1,6 толщиной 

Для выбора требуемого артикула см. стр. 48 
Предсобранный «Z» - образный крепеж alu h 51 для панелей толщиной  

50-51мм 
Предсобранный «Омега» - образный алюминиевый крепеж для двухстороннего 

крепления панелей толщиной 46-51 мм. 
Набор винт, гайка и шайба M10 x 20 с шестигранной головкой из нержавеющей 

стали 

Codice  Riferimento 



 

Код Ссылка 
 

FVT9330 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.3,3 Mt  толщиной 1,6 мм 8 

FVT1115 Подставка из нержавеющей стали для крепления алюминиевого профиля. 4 

FVTXXXX Для выбора требуемого артикула см. стр. 48 28 

FVT4041 Предсобранный «Z» - образный алюминиевый крепеж h 41 для панелей 
толщиной 40-41 мм 8 

FVT4115 Универсальный, предсобранный зажим для двухсторонней фиксации типа 
«Омега» для панелей толщиной 36-45 мм 20 

FVT1325 Набор винт, гайка и шайба M10 x 20 с шестигранной головкой из нержавеющей 
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Набор - Тип 2 Код  FVT9702-40 

Код Ссылка 
 

FVT9330 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.3,3 Mt  толщиной 1,6 мм 8 
FVTXXXX Для правильного выбора артикула см. стр. 48 32 
FVT4041 Предсобранный «Z» - образный алюминиевый крепеж h 41 для панелей 

толщиной 40-41 мм 16 
FVT4115 Универсальный, предсобранный зажим для двухсторонней фиксации типа 

«Омега» для панелей толщиной 36-45 мм 16 
FVT1325 Набор винт, гайка и шайба M10 x 20 с шестигранной головкой из нержавеющей 

стали 32 

FVT - Установка солнечных батарей 

Набор - Тип 1 Код  FVT9701-40 
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Набор - Тип 4 Код  FVT9704-40 

Код Ссылка 
 

FVT9110 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.1,1 Mt 1,6 толщиной 2 
FVT9220 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.2,2 Mt 1,6 толщиной 2 
FVT9330 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.3,3 Mt  толщиной 1,6 мм 6 
FVTXXXX Для правильного выбора артикула см. стр. 48 34 
FVT4041 Предсобранный «Z» - образный алюминиевый крепеж h 41 для панелей 

толщиной 40-41 мм 20 
FVT4115 Универсальный, предсобранный зажим для двухсторонней фиксации типа 

«Омега» для панелей толщиной 36-45 мм 14 
FVT1325 Набор винт, гайка и шайба M10 x 20 с шестигранной головкой из нержавеющей 

стали 34 

Набор - Тип 3 Код  FVT9703-40 

FVT - Установка солнечных батарей 
«О

м
ег

а»
 С

А
Н

КИ
Т 

- У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
й 

на
бо

р 
дл

я 
ус

та
но

вк
и 

на
 к

ры
ш

е 
со

лн
еч

но
й 

ба
та

ре
и 

м
ощ

но
ст

ью
 (3

 к
В

т)
 

Код Ссылка  

FVT9220 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.2,2 Mt 1,6 толщиной 1 2  
FVTXXXX Для правильного выбора артикула см. стр. 48 36 
FVT4041 Предсобранный «Z» - образный алюминиевый крепеж h 41 для панелей 

толщиной 40-41 мм 24 
FVT4115 Универсальный, предсобранный зажим для двухсторонней фиксации типа 

«Омега» для панелей толщиной 36-45 мм 1 2  
FVT1325 Набор винт, гайка и шайба M10 x 20 с шестигранной головкой из нержавеющей 

стали 36 



 

Код Ссылка 
 

FVT9220 Простой алюминиевый профиль 41x41 l.2,2 Mt 1,6 толщиной 1 2  
FVT1115 Подставка из нержавеющей стали для крепления алюминиевого профиля. 6 
FVTXXXX Для правильного выбора артикула см. стр. 48 30 
FVT4041 Предсобранный «Z» - образный алюминиевый крепеж h 41 для панелей 

толщиной 40-41 мм 1 2  
FVT4115 Универсальный, предсобранный зажим для двухсторонней фиксации типа 

«Омега» для панелей толщиной 36-45 мм 18 
FVT1325 Набор винт, гайка и шайба M10 x 20 с шестигранной головкой из нержавеющей 

стали 30 

Ассортимент крепежа для наклонных крыш 

Создай свой собственный набор здесь! 

За другими пользовательскими наборами крепежа, пожалуйста,  обращайтесь в наш технический отдел. 
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FVT - Установка солнечных батарей 

Набор - Тип 5 Код  FVT9705-40 
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FVT - Установка солнечных батарей 

При заказе индивидуального крепежа, необходимо точно указать размеры 
металлического профнастила. 
 Мы предлагаем неопреновый резиновый уплотнитель (см. стр. 63) 

С помощью четырех саморезов, поставляемых в комплекте. 

Самозасверливающийся и самонарезной шуруп для крепежа в профнастил. 

   Зажим из нержавеющей стали. 

 
 В комплект входят. Винты и гайки TE M8x16 - макс. 
усилие скручивания 40 Н/м 

Примеры установок 

Крепеж из нержавеющей стали на рисунке 

Код Ссылка M F 
 

FVT1545 FVT-VLG-6x25-INOX 6 SS 100  

Код Ссылка F  

FVT1299 FVT-SLG-MRS-INOX SS 10  

Код Ссылка A B H F 

FVT95XX FVT-SLG-R SR SR SR SS 
FVT96XX FVT-SLG-P SR SR SR SS 



 

ПРЕДСОБРАННЫЙ НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 

Код Ссылка A (мм) B, мм: L (мм) F 
 

FVT5000 FVT-SLG-UO80-INOX 63 23 80 SS 20 
FVT50XX Установочный шаблон Пожалуйста, предоставьте 

информацию о ширине панели S 1 

ПРЕДСОБРАННЫЙ НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 

Для затяжки крепежа, пожалуйста, используйте специальный ключ типа Beta 900L 13 мм 
Для затяжки крепежа, пожалуйста, используйте  ключ типа Beta 900L 13 мм, либо ключ 
тип Usag код 235543 на 13 мм 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК 
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Решение защищено патентом 

Код Ссылка A 
мм 

B 
мм 

L 
мм I мм F 

 
FVT5005 FVT-SLG-UV280-IN0X 63 23 280 110-250 SS 1 0  
FVT5010 FVT-SLG-UV400-IN0X 63 23 400 250-330 SS 1 0  

Код Ссылка A (мм) Толщина мм 
 

FVT5030 FVS-UP-30-IN0X 30 29-30-31 20 
FVT5033 FVS-UP-33-IN0X 33 32-33-34 20 
FVT5036 FVS-UP-36-IN0X 36 35-36 20 
FVT5038 FVS-UP-38-IN0X 38 37-38-39 20 
FVT5041 FVS-UP-41-IN0X 41 40-41 20 
FVT5043 FVS-UP-43-IN0X 43 42-43-44 20 
FVT5046 FVS-UP-46-IN0X 46 45-46 20 
FVT5048 FVS-UP-48-IN0X 48 47-48-49 20 
FVT5051 FVS-UP-51-IN0X 51 50-51 20 

FVT - Установка солнечных батарей 

Универсальный набор для металлического профнастила 
 и сэндвич панелей. 

Боковая прокладка 
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Двухрезьбовой крепеж с полимерным уплотнителем 

Самозасверливающийся и самонарезной шуруп для крепежа в профнастил. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ 

В комплекте: шайбы, гайки, полимерный уплотнитель 

Фиксирующая пластинка 

Примеры установок 

Код Ссылка M A B L F 
 

FVT1300 FVA-AF-10X200-INOX 10  67 110 200 SS 50 
FVT1305 FVA-AF-10X250-INOX 10  67 125 250 SS 50 
FVT1310 FVA-AF-12X250-INOX 12 100 120 250 SS 50 
FVT1315 FVA-AF-12X300-INOX 12 100 170 300 SS 50 
FVT1316 FVA-AF-12X350-INOX 12 100 215 350 SS 50 

ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА 

Не требует засверливания перед 
крепежом в металл 

Массив толщиной 
(мм) 

Предварительно 
засверленное 

отверстие (мм) 

КРЕПЛЕНИЕ В ДЕРЕВО ИЛИ БЕТОН 

Код Ссылка 
 

FVT1515 FVT-P2-SS 50 

FVT - Установка солнечных батарей 

ПОЛИМЕРНЫЙ  
УПЛОТНИТЕЛЬ 

Код Ссылка M1- M2 A B F 
 

FVT 1317 FVA-AF-80-50M10-INOX 10  8 80 50 SS 25 
FVT1318 FVA-AF-100-50M10-INOX 10  8 100 50 SS 25 
FVT1319 FVA-AF-150-50M10-INOX 10  8 150 50 SS 25 



 

Код Ссылка Угол «А»  F 
 

 
Артикул FVT1511 для использования вместе с балластом из бетона 
(FVT1457) или балластной емкостью (FVT1455) 

 
Артикул FVT2511 для использования в случаях сверления и посадки на 
химический герметик 

При величине вылета Н макс. 30 см. используется крепеж Н 41 с 
модулем 1660x990 - толщиной 50 мм 
  

Ус
та

но
во

чн
ы

е 
ре

ш
ен

ия
 д

ля
 п

ло
ск

их
 к

ры
ш

. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Код Ссылка Угол «А»  F 
 

 
Артикул FVT1512 для использования вместе с балластом из бетона 
(FVT1457) или балластной емкостью (FVT1455) 

Артикул FVT2512 для использования в случаях сверления и посадки на 
химический герметик 

При величине вылета Н макс. 30 см. используется крепеж Н 41 с 
модулем 1660x990 - толщиной 50 мм 
 
  

Вертикальный модуль 

Треугольные модули для поддержки панелей 

FVT - Установка солнечных батарей 

N.B. Рекомендуется установка по высоте панели (щита) 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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Треугольные модули для поддержки панелей 
ТРЕУГОЛЬНЫЙ НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С БАЛЛАСТОМ 

Код Ссылка Угол «А»  Панель 
Ориентация 

Номер 
панели F  

FVT95016 FVT-TSV 30 Вертикальный Одиночный AL 1 
FVT95017 FVT-TDH 30 Горизонтальный Двойной AL 1 

Доступно для с различными углами наклона, по предварительному заказу 

 Двойной треугольный элемент 

ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  С ЯКОРЯМИ 

Доступно для с различными углами наклона, по предварительному заказу 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК 

Код Ссылка Угол «А»  Панель 
Ориентация 

 
Номер F  

FVT1514 FVT-TRG-DP 30 Вертикальный Двойной AL 1 
FVT1517 FVT-TRG-DP-O 30 Горизонтальны

й Двойной AL 1 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
Код Ссылка Угол «А»  F 

 
FVT1285 FVT-SCV-ZC 1,5 ZC 1 0  
FVT1286 FVT-SCV-ALU 1,5 ALU 1 0  
FVT1287 FVTSCV-S-ALU 1 ALU 1 0  

 
 
По предварительному заказу возможна поставка, алюминиевого 
соединительного элемента для треугольников желаемой 
длины, предполагаемый крепеж TE M10x30 (код 

Противовесные емкости 
Код Ссылка Объем, м3 Вес (кг) F 

Сердечник с резьбой и фиксирующие гайки М10 из нержавеющей стали  AISI304 
прилагаются 
*Для треугольного элемента фиксирующего горизонтальный модуль FVT1512 - 
Вес балластной емкости вместе с бетоном. Ус
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Бетонный Противовес 
Код Ссылка Вес (кг) 

 

    

FVT1457 с резьбовыми вставками М10 
Применение противовесов см. стр. 69 и стр. 70 

Плоскостные решения 

Код Ссылка Вес (кг) 

 
 С резьбовыми вставками М10 - Крепеж, фиксирующие 
винты, гайки и шайбы прилагаются. - Максимальная 
Величина вылета Н макс. 30 см используется профиль Н 
41 с модулем  1660x990 - толщиной 50 мм. Для 
инструкции по установке, см. техническое 
руководство. 
 

 Двойной треугольный элемент 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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 Оцинкованные элементы - Толщина 6 мм, диаметр отверстий 14 мм 

Код Ссылка 
 

   

Скоба под 45° 

Скоба под 45° 

Код Ссылка 
 

Код                Ссылка 

  

Удерживающая пластина для крепежа 

Стреловидный усилитель  

Код                Ссылка 

Угловой крепеж под 90° с двумя отверстиями 

Код                 Ссылка 

Код               Ссылка 

Код               Ссылка 

Крепеж с изменяемым углом 

«Омега» - образный крепеж 



 

Код Ссылка M  

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Молотовидный винт 

ОЦИНКОВАННЫЙ 

STRUT гайки с пружиной 

Код Ссылка MxH 

Код Ссылка MxH  

FVT1330 FVA-TCEI-8x10-INOX M8x10 100  
FVT1331 FVA-TCEI-8x60-INOX M8X60 100  
FVT1332 FVA-TCEI-8x20-INOX M8x20 100  
FVT1333 FVA-TCEI-8x65-INOX M8X65 100  
FVT1334 FVA-TCEI-8x75-INOX M8x75 100  
FVT1335 FVA-TCEI-8x25-INOX M8x25 100  
FVT1337 FVA-TCEI-8x30-INOX M8x30 100  
FVT1338 FVA-TCEI-8x35-INOX M8X35 100  
FVT1340 FVA-TCEI-8x40-INOX M8x40 100  
FVT1341 FVA-TCEI-8x45-INOX M8X45 100  
FVT1342 FVA-TCEI-8x50-INOX M8x50 100  
FVT1343 FVA-TCEI-8x55-INOX M8X55 100  
FVT1344 FVA-TCEI-8x70-INOX M8x70 100  
FVT1345 FVA-TCEI-10x25-INOX M10x25 100  
FVT1346 FVA-TCEI-10x20-INOX M10x20 100  
FVT1347 FVA-TCEI-10x30-INOX M10X30 100  
FVT1350 FVA-TCEI-10x40-INOX M10x40 100  
FVT1355 FVA-TCEI-10X50-INQX M10X50 100  

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

STRUT гайки с пружиной 
ОЦИНКОВАННЫЙ 

FVT - Установка солнечных батарей 
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Набор ТЕ состоит из гайки и шайбы 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Код Ссылка MxH 
 

FVT1320 FVA-TE-8x16-INOX M8x16 100  
FVT1325 FVA-TE-10x20-INOX M10x20 100  

Набор ТЕ состоит из гайки и шайбы 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Шарик - «антивор» для запорных винтов TCEI 
o 

n Код Ссылка 
 

FVT1356 FVA-SA-8-INOX 100  

Болт - «антивор» с фасонным ключом 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Сердечник с резьбой 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Сердечник с внутренней резьбой 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 

Код Ссылка MxH 
 

FVT1359 FVA-DR-M10-INOX M10 100  

Код Ссылка MxH 
 

FVT1405 FVA-BF-M8-INOX M8 1 0  
FVT1410 FVA-BF-M1Ω-INOX M10 1 0  

Код Ссылка MxH 
 

FVT1415 FVA-MF-8x30-INOX M8x30 1 0  
FVT1420 FVA-MF-10x30-INOX M10x30 1 0  M FVT1415 

Код Ссылка MxH  

FVT1360 FVA-ΩB-8x20-INOX M8x20 100 
FVT1365 FVA-ΩB-8x25-INOX M8x25 100 
FVT1370 FVA-ΩB-8x30-INOX M8x30 100 
FVT1375 FVA-ΩB-8x35-INOX M8x35 100 
FVT1380 FVA-ΩB-8x40-INOX M8x40 100 
FVT1385 FVA-ΩB-8x45-INOX M8x45 100 
FVT1390 FVA-ΩB-8x50-INOX M8x50 100 
FVT1391 FVA-QB-Ключ - 1 

FVT - Установка солнечных батарей 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304 



 

FVT - Установка солнечных батарей 

Код Ссылка D L H  

FVT1470 RIV-ST-48-11-ALU 4,8 11,5 4-6,5 100  

Установочное отверстие диаметром 5 мм 
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Заглушки пластиковые для профилей СТРУТ 

Неопреновый герметик в рулонах 

Код Ссылка Размеры (мм) Использовать 
 

FVT1530 FVT-GN-120 120x3 (x10 м) Наборы крепежа для профнастила 1 
FVT1535 FVT-GN-80 80x3 (x10 м) Наборы крепежа для профнастила 1 
FVT1540 FVT-GN-7 7x2 (x 20 м) «Z» - образный и алюминиевый «Омега» - образный 

крепеж 1 

Бутиловый и битумный герметик 

Код Ссылка Размеры (мм) Материалы Использовать 
 

FVT1550 FVT-GBU-50 50x1,5 (x10 м) Сетчатая бутиловая лента Нанесение под крепеж и 
профиль 1 

FVT1551 FVT-GBU-10 10x1,5 (x10 м) Сетчатая бутиловая лента Нанесение под крепеж и 
профиль 1 

FVT1552 FVT-GBU-120 120x1,5 (x10 mt) Сетчатая бутиловая лента Нанесение под крепеж и 
профиль 1 

FVT1555 FVT-MBI-1000 1000x1,2(x25 mt) Битумная мембрана Водоотталкивающий герметик 
для крыш 1 

FVT1560 FVT-MBI-K как и у «патрона» Битумная замазка Водоотталкивающий герметик 
для крыш 1 

Артикул FVT1555 имеет верхнюю часть с нанесенным на нее противоскользящим покрытием 

Герметичные заклепки 

Код Ссылка 
 

BUL1020 BUL-TP21 100 
BUL1025 BUL-TP41 100 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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электрические компоненты 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Быстрое реагирование посредством DIN управления 
lcw в соответствии со стандартом IEC 947-7-1 
RPB1005:   с выводами на левую  и правую стороны 

Проводник 
Проверено  и имеет допуск к использованию до 1000 В постоянного тока 
Винты в комплекте 
Изоляция между фазами 
Не поддерживающий горение материал:  UL 94V0 

Двухполюсный 125A 

Код Ссылка Вес (кг) L H P 
Расстояние между 

посадочными отверстиями 
мм 

 

 

Таблица технических характеристик 

Код Вход/выход 
Площадь 
сечения 

кабеля кв.мм 

Площадь 
наконечник

а в мм2 
N° 0 мм 

Максимальный 
сворачивающий 

момент (Нм) 
IcwkArms 1s IpkkA UY 

Двухполюсный прерыватель со съемной колодкой RPB1005 предназначен и протестирован для использования на постоянном токе и является 
 отличным решением при использовании одножильных кабелей 

Вх. 
вход/выход 

Вых. 

Вых. 

Тестирования и измерения 

Протокол испытаний 

Стр.12 по 13 

Таблица 05: Проверка на герметичность в рабочей частоте 

Проверка 

Примечания 

Совместимый Совместимый 

Согласно табелю 
12A EN 60947-1 
Номинальное 
изолированное 

напряжение Ui 

[V] 

 

Тест на  
диэлектрическое 
напряжение  

[Vac] 

Результаты 

Между токоведущими 
частями разной 
полярности 

Между токоведущими 
частями разной 
полярности и корпусом 
покрытым листом 
алюминия 

Не возникают разряды после 
1-й минуты 
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FVT - Установка солнечных батарей 

Результаты тестов приведенные в каталоге предоставляются по запросу. 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
па

ра
м

ет
ра

х 
бл

ок
а.

 

Алюминиевый сплав методом экструзии    

Cплав EN AW -6060 является сплавом полученный методом экструзии, имеет более широкое распространение на 

европейском рынке из-за высокой скорости деформации при высокой температуре. 

Это позволяет профилировать комплексные процессы, включая несколько полостей и пазов, чтобы достигнуть 

как можно более близкой конструкции экструдированного изделия по отношению к готовому продукту и 

снизить к минимуму промежуточные обработки. 

Физические характеристики 

Плотность: 
Гр/см3 

низкая температура плавления: 
удельная 

теплоѐмкость: 

 Дж/кг 

форма линейной упругости:   Н/мм 

0°и 100°С: 

форма тангенциальной 

упругости :    Н/мм 

Проводимость - в положении О   2,09 Вт/(см*K) 

тепловая сист. – в положении Т6 1,75 Вт/(см*K) 

 до 20 С 

коэффициент  - 20 до 100C 23,0х10
-6
  1/K 

теплового - 20 до 200C 24,0х10
-6
  1/K 

расширения - 20 до 300C 25,0х10
-6
  1/K 

 

электрическое  - в положении О  3,14 мОм х см 

сопротивление – в положении Т6 3,25 мОм х см 

Химический состав согласно Европейскому стандарту EN 573.3 

Каждый Общий 

Другие 

Алюмин

.. 

Примечание(*): механические свойства указанного физического состояния получены пресс-закалкой  

(1) см. Таблицу: описание процедур и металлургических сталейпринятых в стандартномпроизводстве 
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Физическое 

состояние 

снабжения 

 

Диаметр окружн. D, мм  

Толщ.  стержня S, мм 

Толщ. внутр. стенки и 

профиля 

Разрушающ. 
нагрузка в 
тяге Rm, 

МПа 

предельная 

нагрузка 

упругости RРо2, 

МПа 

Стали для холодного профилирования и глубокой вытяжки 

Cтали характеризуются максимальным пределом текучести и разрывом, также 

минимальным растяжением. Пластичность классифицируется в порядке возрастания и, 

следовательно, могут использоваться в различной холодной обработке прессованием 

менее  в более глубоких впадинах. 

Механические свойства 

Химический состав 

Тип стали  

Сравнительные таблицы 

Тип стали  

Европа  Материалы  



 

FVT - Установка солнечных батарей 

Решение для вертикального модуля с крепежом FVT96XX 
(прокладка FVT1530) и алюминиевая секция FVT1001. 

Решение для горизонтального модуля с крепежом FVT95XX 
(прокладка FVT1530) и оцинкованная секция PRF1195. 
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Решение для вертикального модуля с алюминиевой секцией FVT1002 
с посадкой на самозасверливающиеся и самонарезные шурупы (с 
использование бутилового герметика FVT1550) Самоконцентрирующаяся 
мастика, нанесенная на резьбу, повышает прочность  и улучшает 
гидроизоляционные свойства. 
 
 

Секция FVT1002 может также устанавливаться на водонепроницаемые 
заклепки сделанные из алюминия FVT1470. 
  
Начав с установки двух заклепок, мы затем перешли к альтернативному 
варианту их установки (Использован бутиловый герметик FVT1550) 



FVT - Установка солнечных батарей 
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FVT5000 является универсальной системой для горизонтального крепления солнечных батарей на металлический профилированный лист, для различных 
секций и наклонов. 
Это новое решение не предполагает использование секций. Оно предлагается в виде предсобранных наборов из нержавеющей стали с использованием 
бутилового герметика.  
FVT1552 предполагает быструю  и безопасную установку. 

FVT5005 и FVT5010 являются универсальной системой для вертикального крепления солнечных батарей на металлический профилированный лист, для 
различных секций и наклонов. 
А также с различными зазорами между листами и другими варьируемыми параметрами. 
Это новое решение также не предполагает использование секций. Оно предлагается в виде предсобранных наборов из нержавеющей стали с 
использованием бутилового герметика 
 FVT1552, все это делает установку быстрой и безопасной. 

Находится под запросом на патент 



Основания для установки «Омега»  

Решения для вертикальных модулей. 

Типовая установка на балластные емкости, с использованием 
треугольного крепежа FVT1511 , с наклоном под 30° и 
гофрированной секции «Омега» Alu FVT1001. 
 
 

Решения для вертикальных модулей. 

Типовая установка на бетонное основание, с использованием 
треугольного крепежа FVT1457 , с наклоном под 30° и 
гофрированной секции «Омега» Alu FVT1001. 
 
 
 

Решения для вертикальных модулей. 

Типовая установка на бетонные разновеликие основания с 
межцентровым расстоянием 800 мм, с использованием 
треугольного крепежа FVT1458 - FVT1459 и гофрированной 
секции «Омега» Alu FVT1001. 
 
 
 Данное расположение допускает максимальное расстояние от 
поверхности оснований до наивысшей точки панели в 30 см (см. 
стр. 59) 
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Решения для горизонтальных модулей. 

Типовая установка на бетонные разновеликие основания с 
межцентровым расстоянием 600 мм, с использованием 
треугольного крепежа FVT1458 - FVT1459 и гофрированной 
секции «Омега» Alu FVT1001. 
 
 
 Данное расположение допускает максимальное расстояние от 
поверхности оснований до наивысшей точки панели в 30 см (см. 
стр. 59) 
 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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Новые решения для вертикальных модулей 
 
Типовая установка на продольных балках FVT1002, на основании 
FVT1465, при помощи треугольных конструкций FVT1511, 
наклоненных под углом 30° и профильной секции «Омега» Alu 
FVT1001. 
 
 

 Установка крепежа 
 
 

«Омега» - образного двухстороннего и «Z» - образного  
торцевого крепежей на алюминиевую секцию или на 
гальванизированную стальную.  
Сборка может быть осуществлена с помощью винтов TCEI с   
четырехгранными гайками с пружинами и шайбами или с 
использованием предсобранных наборов крепежа. 
 
 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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Наборы крепежа для наклонных крыш. 

Для крепежа в бетоне. 

Для крепежа на древесине, 



 

FVT - Установка солнечных батарей 

Наклонная крыша. Предварительно выполнено восстановление с помощью асбеста. 
Устройство смонтировано с помощью двух резьбового крепежа для дерева FVT1315  

Плоская крыша производственного помещения с отсыпкой гравием. Установка на 
балластные емкости FVT1455 и треугольный профиль FVT1511 с наклоном в 30°  
 

 Крыша из металлического профлиста. Установка с помощью крепления как на 
рисунке FVT95XX 

 Наклонная, черепичная крыша. Установка с регулируемого крепежа из 
нержавеющей стали FVT1256. 

 Плоская крыша производственного помещения с гидроизоляционным 
покрытием. Установка на балластные емкости FVT1455 и треугольный 
профиль с наклоном под 30° FVT1511. 

Изогнутая крыша производственного помещения. Прямая установка при помощи 
оцинкованных крепежей PRF c использованием бутилового герметика. 
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FVT - Установка солнечных батарей 

Крыша с батареями установленными на основаниях 

Крыша из металлического профнастила с установленным FVT5000 

Специальные треугольные элементы. 

Длинные треугольные элементы установленные на основаниях 

Плоская крыша с батареями установленными на основаниях 

Имитация установленным устройством наклонной крыши 

  



 

FVT - Установка солнечных батарей 
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Профили из нержавеющей стали 

Материал: Гальванизированная сталь марки FeP02 UNI EN 10111-2008 

Удельный вес: 78,5 кН/м3 
Модуль продольной упругости 210000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 79000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного расширения 1 ,2 *10 - 5 1/°C 

Предельное сопротивление - Н/мм2 
Предел устойчивости к деформации  430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

Профиль 41x21x2.5 мм - перфорированный в нижней части 

Механические характеристики 

Раздел A 204,1 мм2 

Удельный вес pp 1,6 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 10727 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 52963 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 928 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 2584 мм3 

Инерция по оси X ix 7,3 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 16,1 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при Fмакс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

Профиль 41x41x2.5 мм - перфорированный с трех сторон 

Механические характеристики 

Раздел A 249,1 мм2 

Удельный вес pp 1,96 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 61156 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 69661 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2799 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 3398 мм3 

Инерция по оси X ix 15,7 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 16,7 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

   



 

FVT - Установка солнечных батарей 

материал:  Нержавеющая сталь марки AISI 304UNI EN 10088-3 2005 

Удельный вес: 79,1 кН/м3 
Модуль продольной упругости 196000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 86000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного расширения 1,65*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление 500 Н/мм2 
Предел устойчивости к деформации 430 Н/мм2 

Предел текучести f0,2 190 Н/мм2 

Профиль 41x41x2 мм - перфорированный в нижней части 

Механические характеристики 

Раздел A 250,23 мм2 

Удельный вес pp 1,98 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 52501,29 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 75547,03 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2414,95 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 3685,22 мм3 

Инерция по оси X ix 14.48 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 17,38 мм 

Профиль 41x21x2 мм - перфорированный в нижней части 

Механические характеристики 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм 
Равномерное распределение 

нагрузки (daN/m) 
 

Осевая нагрузка (daN) 
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Раздел A 170,23 мм2 

Удельный вес pp 1,35 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 9417,69 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 45100,36 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 810,52 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 2200,02 мм3 

Инерция по оси X ix 7,44 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 16,28 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

   

Профили из нержавеющей стали 



 

FVT - Установка солнечных батарей 
Алюминиевые профили 

Материал: Алюминиевый марка EN AW6060 T6 закаленный 

Удельный вес: 27 кН/м3 
Модуль продольной упругости 69000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 26000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного расширения 2,3*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление 190 Н/мм2 
Предел текучести f0,2 150 Н/мм2 

Раздел A 424,5 мм2 

Удельный вес pp 1,15 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 71327 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 92587 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 3017 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 4394 мм3 

Инерция по оси X ix 13,0 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 14,8 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

Профиль FVT1002 

Механические характеристики 

Раздел A 326,4 мм2 

Удельный вес pp 0,88 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 19950 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 173419 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 1285 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 3729 мм3 

Инерция по оси X ix 7,8 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 23,1 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 
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Механические характеристики 

Рифленый профиль FVT1001 



 

FVT - Установка солнечных батарей 

материал: Алюминий марка EN AW6060 T6 закаленный 

Удельный вес: 27 кН/м3 
Модуль продольной упругости 69000 Н/мм2 

Тангенциальный модуль упругости 26000 Н/мм2 
Температурный коэффициент линейного расширения 2,3*10-5 1/°C 

Предельное сопротивление 190 Н/мм2 
Предел текучести f0,2 150 Н/мм2 

Простой профиль FVT1000 толщиной 2,3мм  

Механические характеристики 

Раздел A 400,3 мм2 

Удельный вес pp 1,08 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 77497 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 97445 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 3288 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 4753 мм3 

Инерция по оси X ix 13,9 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 15,6 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 
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Простой профиль FVT1010 толщиной 1,6 мм  

Механические характеристики 

Раздел A 293,4 мм2 

Удельный вес pp 0,79 daN/m 

Момент инерции по оси X Jx 60429 мм4 

Момент инерции по оси Y Jy 71873 мм4 

Момент устойчивости по оси X Wx 2542 мм3 

Момент устойчивости по оси Y Wy 3506 мм3 

Инерция по оси X ix 14,4 мм 

Инерция по оси Y Dy = E Iy / q 15,7 мм 

Таблица допустимых нагрузок (при F макс < L/250) 

Длина балки, мм Равномерное распределение 
нагрузки (daN/m) Осевая нагрузка (daN) 

Профили из нержавеющей стали 



 

          СТР.          СТР. СТР. СТР. 

СТР. СТР. СТР. СТР. 

СТР. СТР. СТР. СТР. 

СТР. СТР. СТР. СТР. 

СТР. СТР. СТР. СТР. 



 

Код Ссылка Страница 
продукции Код Ссылка Страница 

продукции Код Ссылка Страница 
продукции 

П
ер

еч
ен

ь 
ар

ти
ку

ло
в 

в 
ал

ф
ав

ит
но

м
 п

ор
яд

ке
 



 

П
ер

еч
ен

ь 
ар

ти
ку

ло
в 

в 
ал

ф
ав

ит
но

м
 п

ор
яд

ке
 

Код Ссылка Страница 
продукции Код Ссылка Страница 

продукции Код Ссылка Страница 
продукции 

 



 

Код Ссылка Страница 
продукции Код Ссылка Страница 

продукции Код Ссылка Страница 
продукции 

П
ер

еч
ен

ь 
ар

ти
ку

ло
в 

в 
ал

ф
ав

ит
но

м
 п

ор
яд

ке
 



 

П
ер

еч
ен

ь 
ар

ти
ку

ло
в 

в 
ал

ф
ав

ит
но

м
 п

ор
яд

ке
 

Код Ссылка Страница 
продукции 

STF1140 STF-SR300 26 

STF1145 STF-W45A 27 

STF2000 STF-P2-P 28 

STF2005 STF-P3-P 28 

STF2010 STF-P4-P 28 

STF2015 STF-PL3-P 28 

STF2020 STF-PT4-P 28 

STF2105 STF-WL2-P 28 

STF2110 STF-WL3-P 28 

STF2115 STF-WL4-P 28 

STF2140 STF-SR100-P 28 

 

TKM 

TKM1000 TKM-M6 35 

TKM1005 TKM8 35 

TKM1010 TKM-M8 35 

TKM1015 TKM10 35 

TKM1020 TKM-M10 35 

TKM1025 TKM12 35 

TKM1030 TKM-M12 35 

TKM1035 TKM-M16 35 

 

UBT 

UBT1000 UBT-1/2"-6 34 

UBT1005 UBT-3/4"-6 34 

UBT1010 UBT-1"-6 34 

UBT1015 UBT-1"1/4"-8 34 

UBT1020 UBT-1"1/2"-8 34 

UBT1025 UBT-2"-8 34 

UBT1030 UBT-2"1/2"-8 34 

UBT1035 UBT-3"-8 34 

UBT1040 UBT-4"-8 34 

 

ZCT 

ZCT1000 ZLG1 40 

ZCT1005 ZLG2 40 

ZCT1010 ZLG3 40 

ZCT1012 ZLG4 40 

ZCT1015 ZLG5 40 

ZCT1020 ZLG10 40 

ZCT1025 ZLS1 40 

ZCT1030 ZLS2 40 

ZCT1035 ZLS3 40 

ZCT1037 ZLS4 40 

ZCT1040 ZLS5 40 

ZCT1045 ZLS10 40 

ZCT1050 ZLY1 40 

ZCT1055 ZLY2 40 

ZCT1060 ZLY3 40 

ZCT1062 ZLY4 40 

Код Ссылка Страница 
продукции 

ZCT1065 ZLY5 40 

ZCT1070 ZLY10 40 

ZCT1075 CLG1 40 

ZCT1080 CLG2 40 

ZCT1085 CLG3 40 

ZCT1087 CLG4 40 

ZCT1090 CLG5 40 

ZCT1095 CLG10 40 

ZCT1100 CLS1 40 

ZCT1105 CLS2 40 

ZCT1110 CLS3 40 

ZCT1112 CLS4 40 

ZCT1115 CLS5 40 

ZCT1120 CLS10 40 

ZCT1125 CLY1 40 

ZCT1130 CLY2 40 

ZCT1135 CLY3 40 

ZCT1137 CLY4 40 

ZCT1140 CLY5 40 

ZCT1145 CLY10 40 

ZCT1150 KLG1 41 

ZCT1155 KLG2 41 

ZCT1160 KLG3 41 

ZCT1162 KLG4 41 

ZCT1165 KLG5 41 

ZCT1170 KLG10 41 

ZCT1175 KLS1 41 

ZCT1180 KLS2 41 

ZCT1185 KLS3 41 

ZCT1187 KLS4 41 

ZCT1190 KLS5 41 

ZCT1195 KLS10 41 

ZCT1200 TRS50-100 41 

ZCT1205 TRS150-200 41 

ZCT1210 TRS300-400 41 

ZCT1215 LUM-50-100 41 

ZCT1220 LUM-150-200 41 

ZCT1225 LUM-300-400 41 

ZCT1230 UNI1 41 

ZCT1235 UNI2 41 

ZCT1240 CPA1 41 

ZCT1245 PVC1 41 

ZCT1250 CUT1 41 

ZCT2005 R200ЗЕЛЕНЫЙ 38 

ZCT2010 R500ЗЕЛЕНЫЙ 38 

ZCT2015 R100СЕРЕБРЯНЫЙ 38 

ZCT2020 R200СЕРЕБРЯНЫЙ 38 

ZCT2040 R100ЖЕЛТЫЙ 38 

ZCT2050 R100ПУРПУРНЫЙ 38 

ZCT2055 PLE1ЗЕЛЕНЫЙ 39 

Код Ссылка Страница 
продукции 

ZCT2057 PLE2ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2060 PLE3ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2062 PLE4ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2065 PLE5ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2070 PLE1СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2072 PLE2СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2075 PLE3СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2077 PLE4СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2080 PLE5СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2082 PLE10СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2100 PTE1ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2102 PTE2ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2105 PTE3ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2107 PTE4ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2110 PTE5ЗЕЛЕНЫЙ 39 

ZCT2115 PTE1СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2117 PTE2СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2120 PTE3СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2122 PTE4СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2125 PTE5СЕРЕБРЯНЫЙ 39 

ZCT2130 PTE1ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2132 PTE2ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2135 PTE3ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2137 PTE4ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2140 PTE5ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2150 PTE1ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2152 PTE2ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2155 PTE3YЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2157 PTE4ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT2161 PTE5ЖЕЛТЫЙ 39 

ZCT3000 KL50 38 

ZCT3005 KL100 38 

ZCT3010 KL150 38 

ZCT3015 KL200 38 

ZCT3020 KL50PK 38 

ZCT3025 KL100PK 38 

ZCT3030 KL150PK 38 

ZCT3035 KL200PK 38 
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Код Ссылка Страница 
продукции  

FVT1000 FVP-L3.1-S-ALU 44 

FVT1001 FVP-L3.1-PC-ALU 44 

FVT1002 FVP-L3.1- K-ALU 44 

FVT1003 FVP-L3.1-QL-AUL 44 

FVT1005 FVP-L6.2-S-ALU 44 

FVT1006 FVP-L6.2-PC-ALU 44 

FVT1007 FVP-L6.2- K-ALU 44 

FVT1008 FVP-L6.2-QL-AUL 44 

FVT1010 FVP-L3.1-SL-ALU 44 

FVT1015 FVP-L6.2-SL-ALU 44 

FVT1040 FVS-Z33-INOX 46 

FVT1045 FVS-Z34-INOX 46 

FVT1050 FVS-Z35-INOX 46 

FVT1055 FVS-Z37-INOX 46 

FVT1060 FVS-Z39-INOX 46 

FVT1065 FVS-Z41-INOX 46 

FVT1066 FVS-Z43-INOX 46 

FVT1070 FVS-Z45-INOX 46 

FVT1075 FVS-Z47-INOX 46 

FVT1080 FVS-Z49-INOX 46 

FVT1111 FVS-Z-U-EVO 47 

FVT1113 FVT-FPP-INOX 47 

FVT1115 FVS-PU-INOX 44 

FVT1120 FVS-S-105-ZC 48 

FVT1125 FVS-S-110-ZC 48 

FVT1130 FVS-S-115-ZC 48 

FVT1135 FVS-S-120-ZC 48 

FVT1140 FVS-S-125-ZC 48 
FVT1145 FVS-S-130-ZC 48 

Код Ссылка Страница 
продукции 

FVT1375 FVA- B-8x35-INOX 62 
FVT1380 FVA- B-8x40-INOX 62 
FVT1385 FVA- B-8x45-INOX 62 
FVT1390 FVA- B-8x50-INOX 62 
FVT1391 FVA- B-Key 62 
FVT1395 FVA-TM-8X30-ZC 61 
FVT1400 FVA-TM-10X30-ZC 61 
FVT1405 FVA-BF-M8-INOX 62 
FVT1410 FVA-BF-M10-INOX 62 
FVT1415 FVA-MF-8x30-INOX 62 
FVT1420 FVA-MF-10x30-INOX 62 
FVT1455 FVV-VSC-SDZ 59 
FVT1456 FVV-VSC-SDZ-OR 59 
FVT1457 FVV-ZVC 59 
FVT1458 FVV-ZVC-30-1 59 
FVT1459 FVV-ZVC-30-2 59 
FVT1465 FVV-ZVC-1002 59 
FVT1470 RIV-ST-48-11-ALU 63 
FVT1511 FVT-TRG-R-EVO 57 
FVT1512 FVT-TRG-OR 57 
FVT1514 FVT-TRG-DP-V 58 
FVT1515 FVT-P2-SS 56 
FVT1517 FVT-TRG-DP-O 58 
FVT1530 FVT-GN-120 63 
FVT1535 FVT-GN-80 63 
FVT1540 FVT-GN-7 63 
FVT1545 FVT-VLG 5,5X25-INOX 54 
FVT1550 FVT-GBU-50 63 
FVT1551 FVT-GBU-10 63 
FVT1552 FVT-GBU-120 63 
FVT1555 FVT-MBI-1000 63 
FVT1560 FVT-MBI-K 63 
FVT2511 FVT-TRG-RB-MV 57 
FVT2512 FVT-TRG-RB-MO 57 
FVT3031 FVS-Z-31-ALU 46 
FVT3034 FVS-Z-34-ALU 46 
FVT3036 FVS-Z-36-ALU 46 
FVT3039 FVS-Z-39-ALU 46 
FVT3041 FVS-Z-41-ALU 46 
FVT3044 FVS-Z-44-ALU 46 
FVT3046 FVS-Z-46-ALU 46 
FVT3049 FVS-Z-49-ALU 46 
FVT3051 FVS-Z-51-ALU 46 
FVT3112 FVS-Q-U-ALU 46 
FVT4031 FVS-ZP-31-ALU 46 
FVT4034 FVS-ZP-34-ALU 46 
FVT4036 FVS-ZP-36-ALU 46 
FVT4039 FVS-ZP-39-ALU 46 
FVT4041 FVS-ZP-41-ALU 46 
FVT4044 FVS-ZP-44-ALU 46 
FVT4046 FVS-ZP-46-ALU 46 

DAP2000 DAP-M6-S-ZC 61 
DAP2005 DAP-M8-S-ZC 61 
DAP2010 DAP-M10-S-ZC 61 
DAP2020 DAP-M6-C-ZC 61 
DAP2025 FVA-M8-C-ZC 61 
DAP2030 FVA-M10-C-ZC 61 
DAP2040 FVA-M6-L-ZC 61 
DAP2045 FVA-M8-L-ZC 61 
DAP2050 FVA-M10-L-ZC 61 
DAP3005 FVA-M8-S-SS 61 
DAP3010 FVA-M10-S-SS 61 
DAP3025 FVA-M8-C-SS 61 
DAP3030 FVA-M10-C-SS 61 
DAP3045 FVA-M8-L-SS 61 

DAP3050 FVA-M10-L-SS 61 

Код Ссылка Страница 
продукции 

FVT1180 FVS-P-105-ZC 48 
FVT1185 FVS-P-110-ZC 48 
FVT1190 FVS-P-115-ZC 48 
FVT1195 FVS-P-120-ZC 48 
FVT1200 FVS-P-125-ZC 48 
FVT1205 FVS-P-130-ZC 48 
FVT1240 FVS-S-RGL-ZC 48 
FVT1246 FVS-S-RGL-EVO 48 
FVT1250 FVS-P-RGL-ZC 49 
FVT1256 FVS-P-RGL-EVO 49 
FVT1260 FVS-C-RGL-ZC 49 
FVT1265 FVS-C-RGL-INOX 49 
FVT1267 FVS-R-RGL-INOX 49 
FVT1270 FVS-AV-ZC 60 
FVT1285 FVT-SCV-ZC 59 
FVT1286 FVT-SCV-ALU 59 
FVT1287 FVT-SCV-S-ALU 59 
FVT1299 FVT-SLG-MRS-INOX 54 
FVT1300 FVA-AF-10X200-INQX 56 
FVT1305 FVA-AF-10X250-INOX 56 
FVT1310 FVA-AF-12X250-INOX 56 
FVT1315 FVA-AF-12X300-INOX 56 
FVT1316 FVA-AF-12X350-INOX 56 
FVT1317 FVA-AF-80-50M10-INOX 56 
FVT1318 FVA-AF-100-50M10-INOX 56 
FVT1319 FVA-AF-150-50M10-INOX 56 
FVT1320 FVA-TE-8x16-INOX 62 
FVT1325 FVA-TE-10x20-INOX 62 
FVT1330 FVA-TCEI-8x10-INOX 61 
FVT1331 FVA-TCEI-8x60-INOX 61 
FVT1332 FVA-TCEI-8x20-INOX 61 
FVT1333 FVA-TCEI-8x65-INOX 61 
FVT1334 FVA-TCEI-8x75-INOX 61 
FVT1335 FVA-TCEI-8x25-INOX 61 
FVT1337 FVA-TCEI-8x30-INOX 61 
FVT1338 FVA-TCEI-8x35-INOX 61 
FVT1340 FVA-TCEI-8x40-INOX 61 
FVT1341 FVA-TCEI-8x45-INOX 61 
FVT1342 FVA-TCEI-8x50-INOX 61 
FVT1343 FVA-TCEI-8x55-INOX 61 
FVT1344 FVA-TCEI-8x70-INOX 61 
FVT1345 FVA-TCEI-10x25-INOX 61 
FVT1346 FVA-TCEI-10x20-INOX 61 
FVT1347 FVA-TCEI-10x30-INOX 61 
FVT1350 FVA-TCEI-10x40-INOX 61 
FVT1355 FVA-TCEI-10x50-INOX 61 
FVT1356 FVA-SA-8-INOX 62 
FVT1359 FVA-DR-M10-INOX 62 
FVT1360 FVA- B-8x10-INOX 62 
FVT1365 FVA- B-8x25-INOX 62 
FVT1370 FVA- B-8x30-INOX 62 

BUL1020 BUL-TP21 63 
BUL1025 BUL-TP41 63 
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Код Ссылка Страница 
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FVT4049 FVS-ZP-49-ALU 46 
FVT4051 FVS-ZP-51-ALU 46 
FVT4114 FVS-Q-UP-ALU-29-35 47 
FVT4115 FVS-Q-UP-ALU-36-45 47 
FVT4116 FVS-Q-UP-ALU-46-51 47 
FVT5000 FVT-SLG-UO80-INOX 55 
FVT5005 FVT-SLG-UV280-INOX 55 
FVT5010 FVT-SLG-UV400-INOX 55 
FVT5030 FVS-UP-30-INOX 55 
FVT5033 FVS-UP-33-INOX 55 
FVT5036 FVS-UP-36-INOX 55 
FVT5038 FVS-UP-38-INOX 55 
FVT5041 FVS-UP-41-INOX 55 
FVT5043 FVS-UP-43-INOX 55 
FVT5046 FVS-UP-46-INOX 55 
FVT5048 FVS-UP-48-INOX 55 
FVT5051 FVS-UP-51-INOX 55 
FVT50XX Dima di Fissaggio 55 
FVT9110 FVT-L1.1-SL-ALU 44 
FVT9220 FVT-L2.2-SL-ALU 44 

Код Ссылка Страница 
продукции 

FVT9330 FVT-L3.3-SL-ALU 44 
FVT9457 FVV-ZMP-C 59 
FVT95XX FVT-SLG-R 54 
FVT96XX FVT-SLG-P 54 
FVT95016 FVT-TSV 58 
FVT95017 FVT-TDH 58 

 

KITS 3 Kw 
FVT9701-XX 51 
FVT9702-XX 51 
FVT9703-XX 52 
FVT9704-XX 52 
FVT9705-XX 53 

 

PRF 
PRF1145 PRF-B3-ZF 45 
PRF1150 PRF-B4-ZF 45 
PRF1155 PRF-B6-ZF 45 
PRF1225 PRF-A3-ZF3 45 
PRF1230 PRF-A4-ZF3 45 

Код Ссылка Страница 
продукции 

PRF1235 PRF-A6-ZF3 45 
PRF9000 PRF-A3-SSF 45 
PRF9004 PRF-B3-SSF 45 

 

STF 
STF1012 STF-GI-PB-Inox 45 
STF1013 STF-GI-PA-Inox 45 
STF1025 STF-041 60 
STF1030 STF-021 60 
STF1035 STF-82 60 
STF1050 STF-B41 60 
STF1100 STF-W45 60 
STF1101 STF-W30A 60 
STF1102 STF-W30-90A 60 
STF1105 STF-WL2 60 
STF1110 STF-WL3 60 
STF1115 STF-WL4 60 
STF1120 STF-WL4R 60 
STF1140 STF-SR300 60 



 

Буччинаско (MI) 

Мадрид 

Via Enrico Fermi, 27 - 20090 Buccinasco (MI) 
Tel.: +39-0248844281 - Fax: +39-0245705673 
info@teknomega.com - www.teknomega.com 

 
Компоненты для 
низковольтных устройств 

Каталог  
продукции 

Гейзельберг (Rheinl.-Pf.) 

Лион 
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Teknomega s.r.l. 
via E. Fermi, 27 - 20090 Buccinasco (MI) 
тел. +39.02.45707533 - +39.02.48844281 - факс +39.02.45705673 
e-mail: info@teknomega.it 
www.teknomega.com 

Д
ан

ны
й 

ка
та

ло
г н

е 
по

дл
еж

ит
 п

ро
да

ж
е 

mailto:info@teknomega.it
http://www.teknomega.com/

