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Referencia: BEA75/495

Cddigo: 1SBN084106R1000

BEA75/495 ADAPTA. MONTAJE MS495-A63/A75

Comprar en Electric Automation Network

BEA75/495 Vinculo de Conexidon

Electric Automation

Automation specialists

El pedido

EAN: 3471522199393

Cantidad De Orden Minima: 1 pieza

Arancel De Aduanas NUmero: 85389099
Dimensiones

Peso Neto Del Producto: 0.120kg
Informacién Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades: 1 pieza

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: 0.12 kg

Paquete de Nivel 1 EAN: 3471522199393

Ambiental

RoHS Estado:

Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del
consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda

Informacion Adicional

El lIT de Estado de la Publicacion:

Nivel 0 - Informacién habilitado

Montaje en Contactores:

Manual Motor de Arranque MS495 y contactor de 50 o
630Un75
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Fijacién: tornillos no suministrados: 2xM6 para Un 50, Un

Tipo De Montaje: 63y Un 75 / 2xM5 para MS495

Producto Principal Tipo: Accesorios para el Bloque Contactores
Nombre De Producto: Enlace De Conexién
Tipo De Terminal: Terminales De Tornillo

Certificados y Declaraciones (NiUmero de Documento)

Ficha De Datos De Informacién Técnica: 1SBC100122C0202_Ch04
Declaracién de Conformidad - CE: NoDecNee

Certificado GOST: GOST_POCCFRME77B07175
RINA Certificado: RINA_ELE128713XG001

Clasificaciones

EC002498 - Accesorios para baja tensién interruptor de

ETIM 4: p
la tecnologia

EC002498 - Accesorios para baja tensién interruptor de

ETIM 5: .
la tecnologia

UNSPSC: 39120000




