
Referencia: AMT1/25
Código: 2CSM310070R1001

Amperím.analog.AMT1/25 25A Clase 1,5

 

AMT 1/25 es un análogo amperímetro, utilizado en redes de ca. Inserción directa de
hasta 25 A.

El pedido

EAN: 8012542000402

Cantidad De Orden Mínima: 1 pieza

Arancel De Aduanas Número: 90303100

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura: 0.053m

Neto Del Producto De La Altura: 0.085m

Producto De La Profundidad De La Red: 0.060m

Peso Neto Del Producto: 0.100kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades: 1 pieza

Paquete De Nivel 1 De Ancho De: 0.058 m

Paquete De Nivel 1 Altura: 0.085 m

Paquete De Nivel 1 Longitud: 0.053 m

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: 0.2 kg
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Paquete de Nivel 1 EAN: 8012542000402

Técnica

Tipo De Medidor: Analógica

Tipo De Montaje: En Riel DIN

Rango De Corriente: 25 Un

La Pérdida De Potencia:
en las Condiciones de Operación nominales por Polo 0.6
W

Ambiental

RoHS Estado:
Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del
consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE: ITSCE029AMT

RoHS Información: 2CSC445003K0201

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación: P

ETIM 4: EC001440 - relé de monitoreo de Corriente

ETIM 5: EC001440 - relé de monitoreo de Corriente


