
Referencia: JSR2A
Código: 2TLA010027R0100

JSR2A Relé de expansión 10A 24 Vca/cc

 

La expansión de relé para obtener más salidas. Mayor capacidad de maniobra. Hasta
10 amperios por cada salida. Salidas de relé 3NO/1NC

El pedido

EAN: 7350024433074

Cantidad De Orden Mínima: 1 pieza

Arancel De Aduanas Número: 85364110

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura: 0.045m

Neto Del Producto De La Altura: 0.074m

Producto De La Profundidad De La Red: 0.120m

Peso Neto Del Producto: 0.313kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades: 1 pieza

Paquete De Nivel 1 De Ancho De: 0.131 m

Paquete De Nivel 1 Altura: 0.057 m

Paquete De Nivel 1 Longitud: 0.081 m

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: 0.365 kg

Comprar en Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/es/abb/jsr2a-rele-de-expansion-10a-24-vca-cc-abb-jsr2a-2tla010027r0100
https://www.electricautomationnetwork.com/es/abb/jsr2a-rele-de-expansion-10a-24-vca-cc-abb-jsr2a-2tla010027r0100
https://www.electricautomationnetwork.com/es/abb/jsr2a-rele-de-expansion-10a-24-vca-cc-abb-jsr2a-2tla010027r0100
https://www.electricautomationnetwork.com/es/abb/jsr2a-rele-de-expansion-10a-24-vca-cc-abb-jsr2a-2tla010027r0100
https://www.electricautomationnetwork.com/es/abb/jsr2a-rele-de-expansion-10a-24-vca-cc-abb-jsr2a-2tla010027r0100
https://www.electricautomationnetwork.com/es/abb/jsr2a-rele-de-expansion-10a-24-vca-cc-abb-jsr2a-2tla010027r0100


Información De Seguridad

Categoría De Seguridad Acc. ISO 13849-1: 4

Información Adicional

Producto Principal Tipo: JSR

Nombre De Producto: La Seguridad De Expansión De Relé

Adecuado Para: De expansión de salida de

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica: 2TLC172001C0202_chapter06

Declaración de Conformidad - CE: 2TLC172078D0201

Clasificaciones

E-nummer: 3861099

ETIM 4:
EC001449 - Dispositivo de control de seguridad
relacionados con los circuitos

ETIM 5:
EC001449 - Dispositivo de control de seguridad
relacionados con los circuitos

Objeto Código De Clasificación: K


