
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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en PVC film, en folio, ISO 3864-2
ETIQUETAS DE ADVERTENCIA PARA PV

- 30°C 
+ 80°C +120°C

perdiodos
cortos WS

 WST-OTY                              

CORTE GENERAL
FOTOVOLTAICA

www.cembre.es

CORTE GENERAL
FOTOVOLTAICA

Medidas mm Etiquetas 
en lámina Tipo Embalaje

20x40 25 1114-PV001R-E 25

PARADA DE 
EMERGENCIA
SALIDA UPS www.cembre.es

PARADA DE 
EMERGENCIA
SALIDA UPS 20x40 25 1114-PV002R-E 25

PARADA DE 
EMERGENCIA
ENTRADA UPS www.cembre.es

PARADA DE 
EMERGENCIA
ENTRADA UPS 20x40 25 1114-PV003R-E 25

 WST-PAWY                               

PRECAUCIÓN:
cables de

alimentación 
de CC

PRECAUCIÓN:
cables de

alimentación de CC

www.cembre.es

50X40 3 3960-PV004-E 15

 WST-PSWY                               

No utilice más de

No utilice más de

www.cembre.es

50X40 3 3760-HT127-E 15

 WST-PSWR                               

Cortar PV
Cortar PV

www.cembre.es

50X40 3 3760-PV005W-E 15

 Cortar red de 
distribución y PV

 Cortar red de 
distribución y PV

www.cembre.es

50X40 3 3760-PV006W-E 15

 WST-PSWYR                               

Producción 
Fotovoltaica

Interrupción de la 
red de distribución

Producción 
Fotovoltaica

Interrupción de la red 
de distribución

www.cembre.es

50x40 3 3760-PV007BW-E 15

 VS-I117                               

descripción de 
la imagen a la 

derecha
PRECAUCIÓN
Presencia de 

dosfuentes de tensión:
- Red de distribución

- Los paneles fotovoltaicos

Aislar las dos 
fuentesantes

 deintervención

www.cembre.es

60x80 12
2611700-E 12

2611700-E-BULK 600

 VS-KIT (10 etiquetas por folio)                             
Medidas mm Tipo Embalaje

131x204 260212-E 5

PRECAUCIÓN
Presencia de 

dosfuentes de tensión:
- Red de distribución

- Los paneles fotovoltaicos

Aislar las dos 
fuentesantes

 deintervención

www.cembre.es

VS-I117 2611700-S (60x80 mm)
etiqueta para instalaciones PV

www.cembre.es

CORTE GENERAL
FOTOVOLTAICA

www.cembre.es

PARADA DE 
EMERGENCIA
SALIDA UPS

www.cembre.es

PARADA DE 
EMERGENCIA
ENTRADA UPS

PRECAUCIÓN:
cables de

alimentación de CC

www.cembre.es

Cortar PV

www.cembre.es

No utilice más de

www.cembre.es

 Cortar red de 
distribución y PV

www.cembre.es

No utilice más de

www.cembre.es

Producción 
Fotovoltaica

Interrupción de la red 
de distribución

www.cembre.es

PRECAUCIÓN
Presencia de 

dosfuentes de tensión:
- Red de distribución

- Los paneles fotovoltaicos

Aislar las dos 
fuentesantes

 deintervención

www.cembre.es

VS-KIT 260212-E

SF



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

1700 PRENSAESTOPAS PA 6 PG9 3003015 1700 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/1700-prensaestopas-pa-6-pg9-cembre-1700-3003015
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/1700-prensaestopas-pa-6-pg9-cembre-1700-3003015

