
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
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FUNDAS TERMORRETRÁCTILES TERMOBLOCK

Autoextinguibles de Poliolefina
relación de contracción 2÷1

TBS

Fundas  termorretráctiles  
de  poliolefina de uso gene-
ral; caracterizadas por su 
tolerabilidad ambiental, fle-
xibilidad, no inflamabilidad, 
rápida termorretracción y 
estabilidad en las presta-
ciones. Se utilizan amplia-
mente en el aislamiento 
y en el cableado de con-
ductores eléctricos, en la 
protección de conexiones 
y terminaciones eléctricas, 
en la protección contra la 
corrosión y la herrumbre 
de varillas o tubos metáli-
cos, en la protección de an-
tenas y en la identificación 
de varios productos. 

Autoextinguibles de Poliolefina
ón de contracción de contracción de contracci n 2÷1

TBS
n de contracción de contracción de contracci n 2÷1

Fundas  termorretráctiles  
de  poliolefina de uso gene-
ral; caracterizadas por su 

Fundas  termorretráctiles  

Características generales:
• Temperatura de uso: -55°C +125°C
• Temperatura mínima de contracción: 70°C  
• Temperatura de contracción completa: 110°C  
• Conforme a RoHS
• Colores: Negro, Rojo, Azul, Amarillo/Verde.
• Envase: Mini Box

Tipo Longitud 
rollo

Ø interno antes 
de la contracción Color Ø interno después 

de la contracción

TBS16x20BK 20 m Ø 1,6 mm NEGRO  Ø 0,8 mm
TBS24x20BK 20 m Ø 2,4 mm NEGRO  Ø 1,2 mm
TBS32x10BK 10 m Ø 3,2 mm NEGRO  Ø 1,6 mm
TBS48x10BK 10 m Ø 4,8 mm NEGRO  Ø 2,4 mm
TBS64x10BK 10 m Ø 6,4 mm NEGRO  Ø 3,2 mm
TBS95x10BK 10 m Ø 9,5 mm NEGRO  Ø 4,8 mm
TBS127x10BK 10 m Ø 12,7 mm NEGRO  Ø 6,4 mm
TBS190x5BK 5 m Ø 19 mm NEGRO  Ø 9,5 mm
TBS254x5BK 5 m Ø 25,4 mm NEGRO  Ø 12,7 mm

TBS16x20RE 20 m Ø 1,6 mm ROJO Ø 0,8 mm
TBS24x20RE 20 m Ø 2,4 mm ROJO Ø 1,2 mm
TBS32x10RE 10 m Ø 3,2 mm ROJO Ø 1,6 mm
TBS48x10RE 10 m Ø 4,8 mm ROJO Ø 2,4 mm
TBS64x10RE 10 m Ø 6,4 mm ROJO Ø 3,2 mm
TBS95x10RE 10 m Ø 9,5 mm ROJO Ø 4,8 mm
TBS127x10RE 10 m Ø 12,7 mm ROJO Ø 6,4 mm
TBS190x5RE 5 m Ø 19,0 mm ROJO Ø 9,5 mm
TBS254x5RE 5 m Ø 25,4 mm ROJO Ø 12,7 mm

TBS16x20BU 20 m Ø 1,6 mm AZUL Ø 0,8 mm
TBS24x20BU 20 m Ø 2,4 mm AZUL Ø 1,2 mm
TBS32x10BU 10 m Ø 3,2 mm AZUL Ø 1,6 mm
TBS48x10BU 10 m Ø 4,8 mm AZUL Ø 2,4 mm
TBS64x10BU 10 m Ø 6,4 mm AZUL Ø 3,2 mm
TBS95x10BU 10 m Ø 9,5 mm AZUL Ø 4,8 mm
TBS127x10BU 10 m Ø 12,7 mm AZUL Ø 6,4 mm
TBS190x5BU 5 m Ø 19,0 mm AZUL Ø 9,5 mm
TBS254x5BU 5 m Ø 25,4 mm AZUL Ø 12,7 mm

TBS16x20Y/G 20 m Ø 1,6 mm AMARILLO-VERDE Ø 0,8 mm
TBS24x20Y/G 20 m Ø 2,4 mm AMARILLO-VERDE Ø 1,2 mm
TBS32x10Y/G 10 m Ø 3,2 mm AMARILLO-VERDE Ø 1,6 mm
TBS48x10Y/G 10 m Ø 4,8 mm AMARILLO-VERDE Ø 2,4 mm
TBS64x10Y/G 10 m Ø 6,4 mm AMARILLO-VERDE Ø 3,2 mm
TBS95x10Y/G 10 m Ø 9,5 mm AMARILLO-VERDE Ø 4,8 mm
TBS127x10Y/G 10 m Ø 12,7 mm AMARILLO-VERDE Ø 6,4 mm
TBS190x5Y/G 5 m Ø 19 mm AMARILLO-VERDE Ø 9,5 mm
TBS254x5Y/G 5 m Ø 25,4 mm AMARILLO-VERDE Ø 12,7 mm

Nota: teniendo a disposición el diámetro : teniendo a disposición el diámetro : teniendo a disposición el diámetro 
del objeto que se debe recubrir, la anchu-del objeto que se debe recubrir, la anchu-del objeto que se debe recubrir, la anchu-
ra de la funda aplastada se puede deter-
minar con la fórmula 1,57 x diámetro.

Teniendo a disposición la anchura de la 
funda, se puede determinar el diámetro 
del objeto que se debe recubrir con la 
fórmula 0,64 x anchura de la funda.

Datos técnicos:
Propiedades Método de prueba Prestaciones
Resistencia a la tracción (MPa): ASRM D2671 ≥10.4
Alargamiento a la rotura (%): Alargamiento a la rotura (%): ASRM D2671 ≥200
Resistencia a la tracción después 
del envejecimiento térmico (MPa): del envejecimiento térmico (MPa): 

UL 224 
158°C×168hr ≥7.3

Alargamiento a la rotura después 
del envejecimiento térmicodel envejecimiento térmico (%):  (%): 

UL 224 
158°C×168hr ≥100

Resistencia al calor:    UL 224 
250°C×4hr Ninguna rotura

Flexibilidad a baja temperatura: UL 224 
-30°C×4hr Ninguna rotura

Rigidez dieléctrica (kv/mm): Rigidez dieléctrica (kv/mm): IEC 243 ≥15

Resistencia de aislamiento: 600V UL 224 Ninguna perfora-
ción a 2500V

Resistencia de volumen (�.cm): IEC 93 ≥1x1014

Acción corrosiva: UL 224 
158°C×168hr No corrosivo      

Compatibilidad con el cobre:     UL 224 
158°C×168hr No corrosivo      

Infl amabilidad: UL 224 VW-1



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

TBS95x10Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811170 TBS95x10Y/G Comprar en EAN

TBS127x10Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811172 TBS127x10Y/G Comprar en EAN

TBS190x5Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811174 TBS190x5Y/G Comprar en EAN

TBS254x5Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811176 TBS254x5Y/G Comprar en EAN

TBS24x20BK TERMOBLOCK NEGRO 2811112 TBS24x20BK Comprar en EAN

TBS16X20BK TERMOBLOCK NEGRO 2811110 TBS16x20BK Comprar en EAN

TBS24x20Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811162 TBS24x20Y/G Comprar en EAN

TBS16x20Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811160 TBS16x20Y/G Comprar en EAN

TBS48x10Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811166 TBS48x10Y/G Comprar en EAN

TBS32x10Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811164 TBS32x10Y/G Comprar en EAN

TBS64x10Y/G TERMOBLOCK TIERRA 2811168 TBS64x10Y/G Comprar en EAN

TBS190x5BK TERMOBLOCK NEGRO 2811124 TBS190x5BK Comprar en EAN

TBS254x5BK TERMOBLOCK NEGRO 2811126 TBS254x5BK Comprar en EAN

TBS127x10BK TERMOBLOCK NEGRO 2811122 TBS127x10BK Comprar en EAN

TBS95x10BK TERMOBLOCK NEGRO 2811120 TBS95x10BK Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs95x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs95x10y-g-2811170
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs95x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs95x10y-g-2811170
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs127x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs127x10y-g-2811172
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs127x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs127x10y-g-2811172
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs190x5y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs190x5y-g-2811174
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs190x5y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs190x5y-g-2811174
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs254x5y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs254x5y-g-2811176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs254x5y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs254x5y-g-2811176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs24x20bk-termoblock-negro-cembre-tbs24x20bk-2811112
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs24x20bk-termoblock-negro-cembre-tbs24x20bk-2811112
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs16x20bk-termoblock-negro-cembre-tbs16x20bk-2811110
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs16x20bk-termoblock-negro-cembre-tbs16x20bk-2811110
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs24x20y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs24x20y-g-2811162
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs24x20y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs24x20y-g-2811162
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs16x20y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs16x20y-g-2811160
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs16x20y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs16x20y-g-2811160
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs48x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs48x10y-g-2811166
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs48x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs48x10y-g-2811166
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs32x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs32x10y-g-2811164
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs32x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs32x10y-g-2811164
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs64x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs64x10y-g-2811168
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs64x10y-g-termoblock-tierra-cembre-tbs64x10y-g-2811168
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs190x5bk-termoblock-negro-cembre-tbs190x5bk-2811124
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs190x5bk-termoblock-negro-cembre-tbs190x5bk-2811124
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs254x5bk-termoblock-negro-cembre-tbs254x5bk-2811126
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs254x5bk-termoblock-negro-cembre-tbs254x5bk-2811126
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs127x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs127x10bk-2811122
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs127x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs127x10bk-2811122
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs95x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs95x10bk-2811120
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs95x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs95x10bk-2811120


TBS48x10BK TERMOBLOCK NEGRO 2811116 TBS48x10BK Comprar en EAN

TBS32x10BK TERMOBLOCK NEGRO 2811114 TBS32x10BK Comprar en EAN

TBS64x10BK TERMOBLOCK NEGRO 2811118 TBS64x10BK Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs48x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs48x10bk-2811116
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs48x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs48x10bk-2811116
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs32x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs32x10bk-2811114
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs32x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs32x10bk-2811114
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs64x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs64x10bk-2811118
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/tbs64x10bk-termoblock-negro-cembre-tbs64x10bk-2811118

