
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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Regletas unipolares de co-
nexión y derivación de 3, 4 
y 6 vías.
Particularmente indicadas 
para la distribución fase/
tierra en instalaciones eléc-
tricas civiles e industriales.
Características funcionales y 
constructivas idénticas a las 
regletas serie “Z6”.

 Z35-3
 3 35 450 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

53x48,5xh42 110 

 Z35-3D       53x50xh48 114

 Z35-4
 4 35 450 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

37x85xh42 129 

 Z35-4D       37x85xh48 133

 Z35-6
   450 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

83x41xh43 130 

 Z35-6D       83x49xh52 140
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(2+4)

REGLETAS UNIPOLARES   

de conexion indirecta
sección nominal 35 mm2

D= Versión con fijación para carril DIN

(2 vías) 35
+

(4 vías) 16

REGLETAS UNIPOLARES   

de conexion indirecta

para los circuitos de tierra �

Regletas unipolares de co-
nexión y derivación de 10, 
11 y 26 vías.
Particularmente indicadas 
para la realización de nudos 
equipotenciales de las pues-
tas a tierra en instalaciones 
eléctricas en locales ade-
cuados para el uso médico 
(norma CEI 64-8/710) en 
instalaciones residenciales 
y en el sector terciario en 
baño/ducha (norma CEI 
64-8/3° ed. 1992).
Características funcionales 
y constructivas idénticas a 
las regletas serie “Z6”.

CantidadRef. N°
de Vías

Capacidad 
de conexión

 mm2

Tensión
Nominal

V

Temperatura
Máxima de

funcionamiento
°C

Grado de
Protección Autoextinguible Dimensiones 

mm
Peso
gr

serie

ZETApiù®

serie

ZETApiù®

REGLETAS UNIPOLARES   

de conexion indirecta
sección nominal 35 mm2

N° Capacidad Tensión Temperatura
Máxima de

Temperatura
Máxima de

Temperatura
Grado de Dimensiones Peso

serie

ZETApiù®

Z35-4Z35-3 Z35-6

Z35

Z35-26D

Z50-10D

Z35
Z50

REGLETAS UNIPOLARES   

de conexion indirecta

para los circuitos de tierra �

Regletas unipolares de co-
nexión y derivación de 10, 
11 y 26 vías.
Particularmente indicadas 
para la realización de nudos 
equipotenciales de las pues-

serie

ZETApiù®

Z35-26D

Z50-10D

Z35
Z50

CantidadRef. N°
de Vías

Capacidad 
de conexión

 mm2

Temperatura
Máxima de

funcionamiento
°C

Autoextinguible Dimensiones 
mm

Peso
gr

   85 V-0 (UL 94)   

 Z35-26D  85 V-0 (UL 94) 151x52xh48 379 

 Z50-10D  85 V-0 (UL 94) 77,5x55xh49 320 

10

4

6

D= Versión con fijación para carril DIN

(1 vía) 35
+

(10 vías) 6

(2 vías) 35
+

(24 vías) 10

(2 vías) 50
+

(8 vías) 25

11
(1+10)

26
(2+24)

10
(2+8)

Z35T-11

Z35T-11D

58x43xh42

58x53xh47

70

75

Z35T-11
Z35T-11D



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Z35-4 REGLETA DE CONEXION 2844201 Z35-4 Comprar en EAN

Z35-4D REGLETA DE CONEXION 2844202 Z35-4D Comprar en EAN

Z35-3 REGLETA DE CONEXION 2844205 Z35-3 Comprar en EAN

Z35-3D REGLETA DE CONEXION 2844206 Z35-3D Comprar en EAN

Z35T-11D REGLETA DE CONEXION 2844221 Z35T-11D Comprar en EAN

Z35T-11 REGLETA DE CONEXION 2844220 Z35T-11 Comprar en EAN

Z35-6 REGLETA DE CONEXION 6 VIAS 35 mm 2844210 Z35-6 Comprar en EAN

Z35-6D REGLETA DE CONEXION 2844211 Z35-6D Comprar en EAN

Z35-26D REGLETA DE CONEXION 2844216 Z35-26D Comprar en EAN

Z50-10D REGLETA DE CONEXION 2844230 Z50-10D Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-4-regleta-de-conexion-cembre-z35-4-2844201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-4-regleta-de-conexion-cembre-z35-4-2844201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-4d-regleta-de-conexion-cembre-z35-4d-2844202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-4d-regleta-de-conexion-cembre-z35-4d-2844202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-3-regleta-de-conexion-cembre-z35-3-2844205
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-3-regleta-de-conexion-cembre-z35-3-2844205
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-3d-regleta-de-conexion-cembre-z35-3d-2844206
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-3d-regleta-de-conexion-cembre-z35-3d-2844206
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35t-11d-regleta-de-conexion-cembre-z35t-11d-2844221
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35t-11d-regleta-de-conexion-cembre-z35t-11d-2844221
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35t-11-regleta-de-conexion-cembre-z35t-11-2844220
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35t-11-regleta-de-conexion-cembre-z35t-11-2844220
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-6-regleta-de-conexion-6-vias-35-mm-cembre-z35-6-2844210
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-6-regleta-de-conexion-6-vias-35-mm-cembre-z35-6-2844210
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-6d-regleta-de-conexion-cembre-z35-6d-2844211
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-6d-regleta-de-conexion-cembre-z35-6d-2844211
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-26d-regleta-de-conexion-cembre-z35-26d-2844216
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z35-26d-regleta-de-conexion-cembre-z35-26d-2844216
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z50-10d-regleta-de-conexion-cembre-z50-10d-2844230
http://www.electricautomationnetwork.com/es/cembre/z50-10d-regleta-de-conexion-cembre-z50-10d-2844230

