() cempbre . Automatizacion Eléctrica

Especialistas en Automatizacion

Al final del presente documento encontrard enlaces a los productos relacionados con este catalogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUI


http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/

REGLETAS TETRAPOLARES
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El cableado es faciltado gracias a Z50DP12-160 4 (24446) (4v13i)25 80OV  8kv  160A 6BkA  18KkA VO(UL94) 150x84xh48 780 1
la sencilla entraday al tornillo em- (6 vas) 16

butido con tuerca imperdible.
Las regletas de conexion indirec-
ta garantizan una optima establ-
lidad en la conexion con el paso
del tiempo.

Carateristicas generales:

e Cuerpo en policarbonato.

® Regletas y fijaciones imperdibles en acero tratado
zincado electroliticamente.

e Conexiones en Cu. ETP estafiadas electroliticamente.
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A continuacién tiene a su disposicion un listado de articulos con enlaces directos a nuestra
tienda Electric Automation Network donde podra consultar:

e Cotizacién por volumen de compra en tiempo real.

* Documentacién y Fichas técnicas.

* Plazo estimado de entrega en tiempo real.

e Envio de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

e Gestién de Compras, Histérico de pedidos y Seguimiento de envios.

Para acceder al producto, click en el botén verde.

Articulo Codigo Referencia Enlace al producto

Z50-DP12-160 REGLETA TETRAPOLAR 2845220 Z50-DP12-160 Comprar en EAN

Z35-DP14-125 REGLETA TETRAPOLAR 2845210 Z35-DP14-125 Comprar en EAN

Z35-DP14B-125 REGLETA TETRAPOLAR 2845212 Z35-DP14B-125 Comprar en EAN

Z25-DP7-100 REGLETA TETRAPOLAR 2845180 Z25-DP7-100 Comprar en EAN
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