
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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Interruptores de posición
Interruptores de posición LS-Titan

 EATON CORPORATION CA08103003Z-EN
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1 Aparato base LS, LSM

2 Adaptador de fijación

3 Palanca de rodillo

4 Palanca de rodillo angular

5 Palanca rotatoria

6 Piston de rodillo

7 Palanca rotatoria ajustable

8 Pistón redondo, fijación central

9 Pistón del rodillo, fijación central

10 Varilla de accionamiento rotatoria

11 Varilla elástica

12 Varilla de accionamiento

Moeller® series
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Interruptores de posición
Interruptores de posición LS-Titan
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Configuración del contacto Secuencia de contactos carcasa Cage Clamp1) Terminal de tornillo
 Función de seguridad apertura 
positiva conforme a IEC/EN 60947-5-1
NO =  
normalmente 
abierto

NC =
normalmente 
cerrado

Referencia
Código

Referencia
Código

Aparato base, ampliable
Interruptores de posición electrónicos analógicos IP66, IP67

sin función de seguridad
Pantalla visual de estado
Q1 = salida analógica
Q2 = salida de diagnóstico 

Material aislante LSE-AI
269461

Material aislante LSE-AU
274096

IP66, IP67 punto de operación ajustable electrónicamente
LED de estado, comparable con la función de apertura positiva
en parte a prueba de cortocircuitos, reinicio después de reset

1 NO 1 NC Material aislante LSE-11
266121

- 2 NC Material aislante LSE-02
266122

Pistón redondo, IP66, IP67
- 2 NC  Material aislante LS-02

266107
LS-S02
106729

- 2 NC  Metálico LSM-02
266142

-

1 NO 1 NC  Material aislante LS-11
266109

LS-S11
106783

1 NO 1 NC  Metálico LSM-11
266144

-

contacto de ruptura 
brusca

1 NO 1 NC  Material aislante LS-11S
266105

LS-S11S
106798

1 NO 1 NC  Metálico LSM-11S
266140

-

Pistón redondo, IP66, IP67 (sin apertura positiva)
2 NO - Material aislante LS-20

266120
LS-S20
106808

2 NO - Metálico LSM-20
266155

-

Nota 1) Cage-Clamp es una marca registrada de Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Alemania.

1000

4

20

S [%]

I [mA]

1000

10

S [%]

U [V]

Moeller® series

CA08103003Z-EN_110-115__Pos_A4_m_ES-ES_JUAN.fm  Page 111  Wednesday, July 24, 2013  9:19 AM



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Interruptor de Posición, Pistón, 1NAierre 266155 LSM-20 Comprar en EAN

LSE-AI 269461 LSE-AI Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/interruptor-de-posicion-piston-1naierre-eaton-moeller-266155-lsm-20
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/interruptor-de-posicion-piston-1naierre-eaton-moeller-266155-lsm-20
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/interruptores-posicion-ls-en-caja-eaton-moeller-lse-ai-269461
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/interruptores-posicion-ls-en-caja-eaton-moeller-lse-ai-269461

