
Referencia: ICP22DI350000 

ICP22DI350000 ELIWELL ICPLUS 915 NTC/
PTC 12V

CONTROL ELECTRÓNICO DE 2 PUNTOS DE AJUSTE (DE TEMPERATURA , HUMEDAD,
PRESIÓN Y OTRAS MAGNITUDES)

El nuevo termómetro / termostato IC Plus permite naciones unidas de control de
proceso con una mejor visualización y una estética que aúna el alcalde diseño y
robustez

Los IC Plus 915 cuentan con dos puntos de intervención (dependientes y/o
independientes) y la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de sondas, idóneos
para muchas aplicaciones del sector industrial

Permite comunicación ModBus

ICPLUS 915 NTC/
PTC

ICPLUS 915 V/I
ICPLUS 915 TC(J/K)
PT100

Campo de
visualización

sonda NTC: -50,0...110,0°
Csonda PTC:
-55,0...140,0°C

-99...100 *-99,9...100,0
*999...1000 *

sonda Pt100: -150...650°
Csonda TcJ: -40...750°
Csonda TcK: -40...1350°C

Comprar en Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/es/eliwell/icp22di350000-eliwell-icplus-915-ntc-ptc-12v?search_query=ICP22DI350000+Eliwell&results=1
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ICPLUS 915 NTC/
PTC

ICPLUS 915 V/I
ICPLUS 915 TC(J/K)
PT100

Pantalla

punto decimal
seleccionable * 3 dígitos
y medio + signo del
zodiaco

punto decimal seleccionable *
3 dígitos y medio + signo del
zodiaco

punto decimal
seleccionable * 3 dígitos
y medio + signo del
zodiaco

Entradas
analógicas

1 PTC o NTC *
1 V-I
(0...1V,0...5V,0...10
v,0...20mA,4...20mA) *

1 Pt100 o 1 TcJ/TcK

Entradas
digitales

1 entrada digital tensión
pecado

1 entrada digital tensión
pecado

1 entrada digital tensión
pecado

Puertos serie

TTL para conexión de una
Tarjeta de Copia, un
TelevisSystem / Modbus
(necesita Adaptador de
Bus)

TTL para conexión de una
Tarjeta de Copia, un
TelevisSystem / Modbus
(necesita Adaptador de Bus)

TTL para conexión de una
Tarjeta de Copia, un
TelevisSystem / Modbus
(necesita Adaptador de
Bus)

De Salidas
digitales

1 SPDT 8(4)a 250Va1
SPST 8(4)a 250Va

1 SPDT 8(4)a 250Va1 SPST 8
(4)a 250Va

1 SPDT 8(4)a 250Va1
SPST 8(4)a 250Va

Campo de
medicion

-de -50 a 140 ºC de -1999 a 1999 de -150 a 1350 ºC

Alimentación según modelo según modelo según modelo

Dimensiones 74 x 32 x 59 mm 74 x 32 x 59 mm 74 x 32 x 59 mm

* seleccionable mediante
parámetro

Características

Referencia ICP22DI350000

Modelo IC PLUS 915 NTC/PTC 12V

Relés 2

Copia De La Tarjeta De Si

Sonda De Humedad Si

Transductor De Presión Si

Tensión de alimentación 12 Vac/vdc

Compatibilidad Televis Si (necesita Adaptador de Bus)

Compatibilidad ModBus Si (necesita Adaptador de Bus)

Sondas 1 NTC, PTC



Formato Panel de 74x32

Tensión de Alimentación 12 Vac/vdc


