
Referencia: SN0NPM1A6I4M0 

SN0NPM1A6I4M0 ELIWELL EWHS 314
Sonda Tta. + HR0..100% HR/-30..+70 ° C
4..20mA

SONDAS DE HUMEDAD - TEMPERATURA

Las sondas de humedad de la serie EWHS hijo sensores construidos para conectarse
a un instrumentos de medición de humedad y humedad/temperatura que se
caracterizan por su elevada precisión.

Velocidad máxima del aire: 20m/s

Protección de la inversión de polaridad: por diodo

Modelo EWHS 304: humedad

Modelo EWHS 314: humedad y temperatura

Fijación de sonda: solapa externa con tornillo fijación

Dimensiones: 80 x 80 x 52 mm

Sondas de pared con protección IP65

Temperatura de uso: -30...+70°C

Comprar en Electric Automation Network
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Medición de humedad: 0...100%HR

Filtro de aire polietileno (en EWHS 284 filtro de malla de metal)

Datos Técnicos

EWHS284 EWHS304 EWHS314 SS301

GRADO DE AISLAMIENTO IP54 IP65 IP65 IP67

INSTALACIÓN

Utilice la pinza
suministrada con
la sonda de
campeche

Mediante 2 ejes
externos

Mediante 2
ejes externos

Con pinza

CONEXIONES
ELÉCTRICAS

Cable bipolar en
PVC

Bornas de
tornillo

Bornas de
tornillo

Cable

DIMENSIONES 103 x 25mm
80 x 80 x 52
mm

80 x 80 x 52
mm

120x 16
mm

ALIMENTACIÓN 9...28Vc 9...30Vc 15...40Vc o
12..28V~

9...30 Vcc

CONSUMO 20mA max 20mA max <50mA max 20mA

TEMPERATURA
AMBIENTE

-10...60°C De -40 a 60°C De -40 a 60°C
-30...+70°
C

SENSOR DE HUMEDAD resistivo
HygroMer®
Sp-1

HygroMer®
Sp-1

CMOS

CAMPO DE MEDICIÓN
HUMEDAD

15...90% RH 0...100% RH 0...100% RH
0...100%
RH

CORRIENTE DE SALIDA
DE LA MEDICIÓN DE
HUMEDAD

4 (0%)...20 ma
(100%)

4 (0%)...20 ma
(100%)

4 (0%)...20 ma
(100%)

4 (0%)...20
ma (100%)

TIEMPO DE RESPUESTA
EN CONDICIONES
CONSTANTES (63%) A
23°C

60 seg
normalmente
10 seg

normalmente
10 seg

30
segundos

TIEMPO DE
RECUPERACIÓN DE LA
SATURACIÓN

360 seg
según volumen
del aire

según volumen
del aire

-



EWHS284 EWHS304 EWHS314 SS301
TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO

-20...70°C -50 a 70°C -50 a 70°C -

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
DE LA HUMEDAD (23°C)

±5% RH (en
intervalo de
15...90% HR)

±2% HR (en
intervalo de
10...95%
RH)
±3% RH (párr
valores
<10% o >95%
RH)

±2% RH ±2% RH

NUMERO DE
CONDUCTORES PARA
CONEXIÓN:

2 (azul:
alimentación;
marrón: salida)

2 4 4

FILTRO DE AIRE
red de hilo
metálico

polietileno polietileno -

SENSOR DE
TEMPERATURA

- - Pt100B
NTC 103
en

CAMPO DE
TEMPERATURA

- - De -40 a 60°C
-30...+70°
C

CORRIENTE DE SALIDA
DE LA MEDICIÓN
DE TEMPERATURA

- -
4 (-30°
C)...20mA (70°
C)

-

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
DE LA
TEMPERATURA (0°C Y
23°C)

- - ±0.3 K -

COMPENSACIÓN DE
TEMPERATURA

- con NTC con Pt100B -

CABLE DE CONEXIÓN 1m - - -

CARGA MÁXIMA 250 Ohm

0 Ohmios un
6Vc y 5V~
500 Ohmios de
una 15c y
12V~

0 Ohmios un
6Vc y 5V~
500 Ohmios de
una 15c y
12V~

-

Características

Referencia SN0NPM1A6I4M0

Modelo EWHS 314

Campo de Medición 0...100 HR% / -30...+70°C


