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Caracteristicas

Relé de control de nivel para liquidos conductivos

72.01 - Sensibilidad ajustable
72.11 - Sensibilidad fija

« Funciones de vaciado o llenado

« Indicador LED

« Doble aislamiento (6 kV - 1.2/50 ps) entre:
- alimentacién y contactos
- sondas y alimentacién
- contactos y sondas

» Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

« Control sobre un unico nivel o entre limites
Min/Méx

« 72.01 disponible también para alimentacién
a 400V

« 72.01 disponible también con sensibilidad
ajustable(5...450) kQ

« 72.01 disponible también para cargas de
contacto hasta 5V 1 mA

Para CARGAS DE MOTORES Y “PioT Duty” HOMOLOGADAS
POR UL VER “Informacién Técnica General” pdgina V

« Sensibilidad ajustable (5...150)kQ

« Retardo a la intervencién seleccionable
(0.55 0 7s) mediante selector

« Funciones de vaciado o de llenado
seleccionable mediante selector

Serie 72 - Relé de control

- Sensibilidad fijo 150 kQ

« Retardo a la intervencién fijo: 1s

« Funciones de vaciado o de llenado
seleccionable mediante selector

U=24VDC
h//+ > 24V AC 50/60 Hz

(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

., FL

- -: s

: A1 |A2 [12 )11 14:

R
R=(5...150)kQ

FL = Llenado - Retardo 7s
FS = Llenado - Retardo 0.5s
ES = Vaciado - Retardo 0.5s
EL = Vaciado - Retardo 7s

U=24VDC
L+ — 24V AC 50/60 Hz
N/ - (110...125)V AC 50/60 Hz

(230...240)V AC 50/60 Hz

(2\1 A2 |12 11P F = Llenado

z1 722

E E E = Vaciado
: v z1 22

Vs B2 B3 21 22

' v T=1s

i R=150kQ

de control

Dimensiones ver pdgina 8

Caracteristicas de los contactos

Configuracién de contactos 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Mdax. corriente instantdnea A 16/30 16/30
Tensién nominal/Mdx. tensién de conmutaciénV AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000 4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Motor monofdsico (230 V AC) kw 0.55 0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 VA 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Material estdndar de los contactos AgCdO AgCdO

Caracteristicas de la alimentacién

Tensién nominal VAC | 24-110...125 -230...240 400 24-110...125 - 230...240
de alimentacién (Uy) vV DC 24 - 24
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5
Campo de funcionamiento AC (0.8...1.1)Uy (0.9...1.15)Uy (0.8...1.1)Uy
DC (0.85...1.1)Up - (0.85...1.1)Uy
Caracteristicas generales
Vida 0til eléctrica a carga nominal AC1  ciclos 100 - 10° 100 - 10°
Tensién sonda V AC 4 4
Corriente sonda mA 0.2 0.2
Retardo a la intervencién s 0.5 -7 (seleccionable) 1
Méxima sensibilidad kQ 5...150 (ajustable) 150 (fijo)
Alslamiento entre alimentacién/confoctos/sonda (1.2/50 ps) kV 6 6
Temperatura ambiente °C -20...4+60 -20...+60
Categoria de proteccién IP20 P20

Homologaciones (segin los tipos)
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Caracteristicas @) 72.42

Relé especifico de alternancia de bombas, lee &
compresores, aire acondicionado o
unidades de refrigeracion

« 2 salidas NA independientes, 12 A

« 4 funciones

« 2 sefiales de mando independientes,
aisladas de la alimentacién

« Versiones de alimentacién 110...240 V o
24V [AC/DC)

« Tamafo modular, anchura 35 mm

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

» Material de contactos libre de cadmio « Multifuncién (MI, ME, M2, M1)

Borne de jaula

Te Dimensiones ver pdgina 8
-S- Caracteristicas de los contactos
: Configuracién de contactos 2 NA
; Corriente nominal/Mdx. corriente instantdnea A 12 /20
Tﬁ Tension nominal/Méx. tension de conmutacién V AC (50/60 Hz) 250 / 400
:‘ Carga nominal en AC1 VA 3000
g Carga nominal en AC15 VA 1000
-§ Motor monofdsico (230 V AC) kw 0.55
g Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220V A 12/0.3/0.12
g' Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/ 5)
Bl Material estandar de los contactos AgNi

Caracteristicas de la alimentacién

Tensién nominal de alimentacién (Uy) V AC (50/60 Hz)/DC 24 110 ... 240

Potencia nominal en espera W 0.12 0.18
con 2 relés activados W/VA(50 Hz) 1.1/1.7 1.5/3.9

Campo de funcionamiento  V AC (50/60 Hz) 16.8...28.8 90...264

VvV DC 16.8...32 90...264

Caracteristicas generales

Vida dtil eléctrica a carga nominal AC1  ciclos 100 x 10°

Tiempo de retardo de la salida (T en los diagramas de funcién) s 0.2...20

Tiempo de respuesta a la puesta en fensién s <0.7

Tiempo minimo de impulso ms 50

Aislamiento entre alimentacién y contactos (1.2/50 ps) kV 6

Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1000

Temperatura ambiente °C -20...4+50

Categoria de proteccién IP20

Homologaciones (segin los fipos) c E c,

2
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Codificacién

Ejemplo: serie 72 relé de control de nivel con sensibilidad ajustable, alimentacién (230...240)V AC.

7 2.0

1

8

240

0O 0 0 O

Serie

Tipo

0 = Relé de control de nivel,
Sensibilidad ajustable (5...150)kQ

1 = Relé de control de nivel,
sensibilidad fija (150 kQ)

4 = Relé de alternancia

Nuomero contactos

1 = 1 contacto conmutado

2=2NA

Material de contactos L Option

0 = Estandar (AgCdO) 2 = Sensibilidad ajustable
5= AgNi + Au (5 pm) (5...450) kQ fipo
Tensién de alimentacié 72.01.8.024.0002
Odo gy 72.01.8.240.0002* y
125 = (110...125)V AC 72.01.8.240.5002"**

230 = (110 ... 240) V
240 = (230...240)V AC
400 = 400 V AC (solo 72.01)

Tipo de alimentacién

0 =DC / AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)
9=DC

Cédigo
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000

*  Para conductancia hasta 2 pSiemens
o una Resistencia de 450 kOhms

** Para aplicaciones con carga de
contactos hasta 5V 1 mA
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Caracteristicas generales

Aislamiento 72.01/72.11 ‘ 72.42
Aislamiento Rigidez dieléctrica Impulso (1.2/50 ps)
entre alimentacién y contactos 4000 V AC 6 kv 6 kV
entre alimentacién y mando (solo para ejecucién de 110...240 V)| 2500 V AC — 4 kv
entre sondas, Z1-Z2 y alimentacién* 4000 V AC 6 kv —
entre contactos y sondas 4000 V AC 6 kv —
entre contactos abiertos 1000 V AC 1.5kv 1.5kv
Caracteristicas CEM
Tipo de prueba Norma de referencia | 72.01/72.11 | 72.42
Descarga electrostdtica en el contacto EN 61000-4-2 4 kv 4 kv
en aire EN 61000-4-2 8 kv 8 kv
Campo electromagnético de (80...1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m
radiofrecuencia /irradiado (1...2.8 GHz) EN 61000-4-3 - 5V/m
Transitorios répidos sobre los terminales de alimentacién EN 61000-4-4 4 kv 4 kv
(burst 5/50 ns, 5y 100 kHz) en terminales de mando EN 61000-4-4 — 4 kv
Impulsos de tensién en terminales modo comin EN 61000-4-5 4 kv 4 kv
de alimentacién (surge 1.2/50 ps) modo diferencial EN 61000-4-5 4 kv 4 kv
Tensién de radiofrecuencia modo sobre los terminales de alimentacién EN 61000-4-6 [[oAY% 10V (0.15...230 MHz)
comin (0.15...280 MHz) en terminales de mando EN 61000-4-6 - 10V
Caidas de tensién 70 % Uy EN 61000-4-11 — 25 ciclos
Cortes cortos EN 61000-4-11 — 1 ciclo
Emisiones de radiofrecuencia conducidas (0.15...30 MHz) CISPR 11 clase B clase B
Emisiones radiadas (30...1000 MHz) CISPR 11 clase B clase B
Bornes
€ Par de apriete Nm | 0.8
Longitud de pelado del cable mm | 9
5 Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
€ mm? | 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
S AWG | 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
21 Otros datos
% Absorcién en Z1 'y Z2 (tipo 72.11) mA <1
; Consumo de las entradas de mando (B1-B3 y B2-B3) 5mA, 5V
§ Potencia disipada al ambiente 72.01/72.11 72.42
- en vacio W 1.5 0.9 (1 relé excitado)
g con carga nominal W | 3.2 3.0 (2 relés excitados)
. Longitud méxima del cable entre sonda y relé (tipos 72.01/72.11) m | 200 (capacidad méx. 100 nF/km)
E) * ATENCION: no existe aislamiento eléctrico entre los electrodos y la alimentacién en la version 24 V DC (72.x1.9.024.0000).

Por tanto, para  aplicaciones MBTS (Muy Baja Tensién de Seguridad), es necesario usar una alimentacién MBTS, no conectada a tierra.

En el caso de alimentacién MBTP (Muy Baja Tensién de Proteccion), se tiene que proteger el relé de control de nivel, de corrientes de circulacién
dafinas, asegurando que ninguno de los electrodos esté conectado a tierra. En la versién 24 V AC (72.x1.8.024.0000), gracias al transformador
de aislamiento, se garantiza doble aislamiento entre los electrodos y la alimentacién.
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Funciones para 72.01y 72.11

v = Alimentacién LED Alimentacid Contacto de salida Contacto

B1 = Sonda nivel imeniacion NA Abierto Cerrado
mdximo

B2 = Sonda nivel No presente Abierto 11-14 11-12
minimo

B3 = Comin I I I I I Presente Abierto 11-14 11-12

—— = Contacto11-14 Abierto

Z1-72 = Puente de —IJ—I—I—I—I—I—I—I—I— Presente (fempor. en marcha) 114 1-12
seleccién
vaciado _ Presente Cerrado 11-12 11-14
(tipo 72.11)

Funciones y retardos a la intervencién

Tipo 72.01 Tipo 72.11

FL = Control de nivel en llenado, retardo (7 seg).
FS = Control de nivel en llenado, refardo (0.5 seg).
ES = Control de nivel en vaciado, retardo (0.5 seg).
EL = Control de nivel en vaciado, retardo (7 seg).

Retardo fijo de 1 seg.

Retardo fijo de 1 seg.

F = Control de nivel en llenado, Z1-Z2 abierto.

E = Control de nivel en vaciado, puente en Z1-Z2.

Funciones de llenado

Esquemas de conexién Ejemplo con 3 sondas

Tipo 72.01

U=24VDC
24V AC 50/60 Hz

(110...125)V AC 50/60 Hz

Nivel 4818283

R=(5...150)kQ
Tipo 72.11
L+
N/ -

-®-O- - —_—
C M A22|1 1: T T
H V2122
: ! F = llenado
ZiTons
R=150kQ

Control de llenado -
entre niveles Min y Mdx.

El nivel del liquido se mantiene entre

las sondas de Minimo y Mdximo

B2y BI.

Cierre del contacto

El contacto se cierra:

e al momento de la alimentacién,
si el liquido estd por debajo de B1
y después de haber transcurrido el
tiempo de retardo T.

e durante el funcionamiento, si el
nivel del liquido desciende bajo B2
(después de haber transcurrido el
tiempo de retardo T).

Abertura del contacto

El contatto se abre:

e cuando el liquido alcanza la
sonda B1 (despues de transcurrir
el tiempo de retardo T).

e quitando la alimentacién
(inmediatamente).

Esquemas de conexidn Ejemplo con 2 sondas

Tipo 72.01
U=24VDC

J

24V AC 50/60 Hz

(110...125)V AC 50/60 Hz I
(230...240)V AC 50/60 Hz y

-~ FL
FS

AB1B2B3
Nivel

A2 iz Jinfia s

R=(5...150kQ ‘
Tipo 72.11

L/+

i 6o

71 22
F = Llenado

T=1s
Q@@ p_i5040

Control de llenado -

referente a un Gnico nivel, B1.
El nivel del liquido se mantiene
entorno a la sonda B1.

Cierre del contacto

El contacto se cierra:

e cuando al alimentar el aparato el
liquido esté por debajo de B1

y pasado el tiempo T.

e durante el funcionamiento normal,

si el nivel del liquido desciende
bajo B1 (después de haber
transcurrido el tiempo de refardo T).

Abertura contacto

El contacto se abre:

e cuando el liquido alcanza la
sonda B1 (despues de transcurrir
el tiempo de retardo T).

e quitando la alimentacién
(inmediatamente).
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Funciones de vaciado
Esquemas de conexidn

Ejemplo con 3 sondas

Serie 72 - Relé de control

Tipo 72.01
L+ U=24VDC
24V AC 50/60 Hz
(110..125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

' ';
VAR e @

R=(5...150kQ
Tipo 72.11

L/+
N/ -

®-0-@ ';
VoA A2z e

z o T=1s
R=150kQ

7 22
E = Vaciado

Nivel

J

AB1B2B3

=
=
=
=

Control de vaciado -

entre niveles Min y Mdx.

El nivel del liquido se mantiene entre
las sondas de Minimo y Mdximo
B2y BI.

Cierre del contacto

El contacto se cierra:

¢ al momento de la alimentacién,

si el liquido se encuentra por encima
de B2 y transcurrido el tiempo T.

* si el liquido alcanza el nivel B1 y
pasado T.

Abertura del contacto

El contacto se abre:

e cuando el liquido desciende por
debajo del nivel B1 y transcurrido el
tiempo de retardo T.

e quitando la alimentacién
(inmediatamente).

Esquemas de conexién

Ejemplo con 2 sondas

Tipo 72.01

U=24VDC
24V AC 50/60 Hz
(110..125)V AC 50/60 Hz
230..240)V AC 50/60 Hz

A1 |A2 12 )11 14: @

FL

ELES
EL

Nivel

J

ABiB2 B|3

IETEAN

Control de vaciado -

referente a un Gnico nivel, B1.
El nivel del liquido se mantiene
entorno a la sonda B1.

Cierre del contacto

El contacto se cierra:

¢ al momento de la alimentacién,

si el liquido se por encima de B1 y
pasado el tiempo T.

® en funcionamiento normal, cuando
el liquido alcanza el nivel B1 y
pasado el tiempo T.

Abertura del contacto

El contacto de abre:

e cuando el liquido desciende por
debajo del nivel B1 y transcurrido el
tiempo de retardo T.

e quitando la alimentacién
(inmediatamente).

trifasica conectada por un relé.

L1

Ejemplo con tres sondas y una bomba

— R=(5...150)kQ
I Tipo 72.11

= 1%

o &

(%]

®

—

» Y-

l) A sz 14

2 Vo722

> : E = Vaciado
m .

(N PoTets

] R=150kQ
O

O

N

1™

é_ Aplicaciones para 72.01y 72.11
"B Funcién de llenado

Funcién de vaciado
Ejemplo con tres sondas y una bomba
conectada directamente por el contacto.

L1

L2 L2
L3 L3
N - N

s { s

O 0000

AT A2 12 J11 |1

:

'

'

'

'

'

'

:

i B1 B2 B3

Max
-— Min

Com

Los controles de nivel de la serie 72 funcionan la
resistencia a fravés del liquido entre la sonda del
comin (B3) y la sondas de Min (B2) y Méx (B1).
Tanques metdlicos pueden utilizarse como sonda
comin (B3) y sostituirla. Es importante tener en
cuenta la caracteristicas de los liquidos.

LIQUIDOS APROPRIADOS

- Agua potabile

- Agua de pozo

- Agua de lluvia

- Agua de mar

- Liquidos con porcentajes bajos de alcohol
- Vinos

- Leche, cerveza, cafe

- Aguas inmundas

- Fertilizantes liquidos

LIQUIDOS NO APROPRIADOS

- Agua desmineralizada

- Gasolina, bencina, gaséleo

- Aceite

- Liquidos con altos porcentajes de alcohol
- Gas liquido

- Parafinas

- Glicol efilénico

- Pintura

IV-2013, www.findernet.com
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Funciones para 72.42
A1-A2 = Alimentacién
S1 (B1-B2) = Sefial de control 1

$2 (B3-B2) = Sefial de control 2 J I Dispositivo en espera, salida no activada
—_— = Contacto 1 (11-14) y

Contacto 2 (21-24) - - - Salida no activada, tiempo de retardo en marcha
LED 1 = Salida 1 l I l I l l l l I Salida no activada (solo funciones M1/M2)

LED 2 = Salida 2
N e

LED

Esquemas de conexién

aa2 | | L | (MI) Las salidas alternan en cada aplicacién sucesiva

de la alimentacién

S1(®182) : . Al aplicar tensién en A1-A2 se cierra un contacto de
@@ S2 (B3-B2) [T 1 [ salida. El contacto a cerrar alternaré entre 11-14 y
E}A 21-24 en cada alimentacién sucesiva, asegurando asi

—— 11-14

el uso y funcionamiento de ambos motores.

* La conexién de la salida en reposo se puede forzar
mediante el cierre de S1 o S2, pero para limitar
picos de corriente en el arranque el segundo motor no
entrard hasta pasado el tiempo de espera T, a partir
de la entrada del primer motor.

—— 21-24

Em B2 B3 14| 1
LED2

s1 s2

(ME) Las salidas alternan siguiendo la sefial de mando
e Alimentacién permanente en A1-A2.

El cierre de S1 fuerza la activacién de un contacto de
..... S2 (B3-B2) I ] I salida, que alternaré entre 11-14 y 21-24 en cada

il a-A2 L
. |
HEXIR I I £ B | cierre de S1 sucesivamente, asegurando asi el uso y
: e

S1(B1-B2) FTI1T1 | |

1114 . .
funcionamiento de ambos motores.

2124 1 I ] o El| cierre de S2 fuerza la conexién de ambas salidas

o 82 8 W{ll LED1 (sin consideracién de S1). Para limitar picos de
©- corriente en el arranque los motores conectardn con
LED2 un tiempo de retardo T entre ellos.
Sl $2
T T
U+ a2 L | (M2) Solo salida 2 (21-24)

e Alimentacién permanente en A1-A2.

. 1T 1 1 ) Lo )
§1(81-82) e Con el cierre de S1 o0 S2 se activard la salida
;;- S2 (B3-B2) | ] 2 (21-24).

Usar cuando la carga 1 (11-14) esté fuera de servicio.
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S1 S2
i aa2 L | (M1) Solo salida 1 (11-14)
st@1ey LI e Alimentacién permanente en A1-A2.
e Con el cierre de S1 o S2 se activard la salida
OO @D, S2 (B3-B2) | | 1 1(11-14).
Ao E * IR N 1 1 Usar cuando la carga 2 (21-24) esté fuera de servicio.
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Ejemplo de la funcién MI

72.01.8.240.0000 72.42.0.230.0000 El . . , .
esquema muestra el funcionamiento de un relé de alternancia
72.42 junto con un Unico control de nivel de liquidos 72.01.
En condiciones normales el nivel del liquido debe mantenerse
[ dentro los limites Min y Max. En este caso la funcién del 72.42
P meIore) vo 6o serd repartir y alternar el funcionamiento de ambas bombas.
~ No estd previsto para que las bombas funcionen simultaneamente.
@
o (=] (=]
\@‘ @
— oooo oooo
i 585 5%
> nnll

Il

—>

Max

Min

Ejemplo de la funcién ME

72.01.8:240.5002 720182405002 72.42.0.230.0000 El esquema muestra el funcionamiento de un relé de alternancia

72.42 junto con 2 controles de nivel de liquidos 72.01.

En condiciones normales el nivel del liquido debe mantenerse
‘ 1 [ dentro los limites Min y Max el 72.42 es el encargado de repartir
y alternar el funcionamiento de ambas bombas.

g
o
1€

[ P En caso de que el liquido alcance el nivel de alarma se cerrard
) o ® el contacto del control de nivel de liquidos (Alarm/Low) y activard
. . la entrada B3 del 72.42, el cual forzard el funcionamiento de
‘®‘ : ; ambas bombas simulténeamente.
e < E— Nota: debido al bajo nivel de la sefial de mando del 72.42, se
&mﬁ : BEE 86 sugiere usar el control de nivel de liquidos 72.01.8.240.5002
\ R previsto para cargas de conmutacién bajas.
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Dimensiones
72.01/11 72.42
Borne de jaula Borne de jaula
- 248 35 60.8
35 42.3 f
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Accesorios para 72.01 y 72.11

Cable-sonda para liquidos conductivos, apropiado para pozos y tanques a presién ambiente.
Pedir la catidad apropiada de sondas suplementarias al relé.

e Sonda compatible para aplicaciones en procesos alimenticios (conforme a la Directiva Europea 2002/72 y
cédigo FDA titulo 21 parte 177):

Longitud del cable: 6 m (1.5 mm?) 072.01.06

072.01.06 :
Longitud del cable: 15 m (1.5 mm?) 072.01.15
* Sonda para piscinas con niveles elevados de cloro y en piscinas de agua salada con alto grado de salinidad:

f Longitud del cable: 6 m (1.5 mm?) 072.02.06
Caracteristicas generales
= Temperatura méxima del liquido °C | +100
072.02.06 Material del electrodo acero inoxidable (AISI 316L)

%

6m/15m
6m/15m

58

59

-

23 224

| ) Sonda
‘ Pedir cantidad apropiada de sondas suplementarias al relé. 072.31 <
Ml Caracteristicas generales "E
Temperatura méxima del liquido °C| +80 ]
Prensaestopas mm @<3..6 -8
- Material del electrodo acero inoxidable (AISI 316L) &
072.31 Par de apriete Nm | 0.7 5
Capacidad de conexién mm2| 1x2.5 i
de los bornes AWG | 1x 14 g
Longitud de pelado del cable mm | 9 =
o, g
8 5

219
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072.51

Serie 72 - Relé de control

Accesorios para 72.01y 72.11

Sensor contra inundaciones, disefiado para la defeccién y sefializacién de encharcamiento. ‘ 072.11

Caracteristicas generales
Material del electrodo

acero inoxidable (AISI 301)

Capacidad de conexién de los bornes

Par de apriete Nm | 0.8
Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
mm2| 1x6/2x6 1x6/2x4
AWG | 1Tx10/2x10 1x10/2x12
Longitud de pelado del cable mm | 9
Otros datos
Separacién entre electrodo y suelo mm | 1
Diametro del tornillo de fijacién Maximo M5
Méximo diametro del cable mm | 10
Mdxima longitud del cable de conexién entre sensor y relé m | 200 (con una capacidad de 100 nF/km)
Temperatura méxima del liquido °C | +100
32 26.5

44

Sensor de agua de suelos para la conexién a los bornes de los
electrodos (B1y B3) de los reles de control de nivel 72.01 0 72.11,
poner en la funcién de vaciando (ES o E respectivamente).

Para aplicaciones en centros de refrigeracion se aconsejan los fipos
72.01.8.024.0002 0 72.01.8.230.0002 (rango de sensibilidad
5...450kOhm).

Funcién

L+
N/ -

Z1, 72 solo para tipo 72.11

Portaeléctrodos bipolar, un polo conectado al eléctrodo y el otro para la masa conectado
directamente a la rosca de acero. Apropiado para sujetar con rosca G3/8” a tanques

metdlicos. Eléctrodo no incluido. Pedir la cantidad de electrodos suplementarios al relé. | 072.51

Caracteristicas generales

Temperatura méxima del liquido °C | +100
Presién méxima del tanque bar | 12
Prensaestopas mm | =<6

Material del electrodo

acero inoxidable (AISI 304)

mal| [ |l

IV-2013, www.findernet.com
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@D finder Serie 72 - Relé de control

Accesorios para 72.01y 72.11

Portaelectrodos tripolar. Electrodo no incluido.
Pedir la cantidad de electrodos suplementarios al relé. 072.53
Caracteristicas generales

Temperatura méxima del liquido °C |+ 130

072.53 Material del electrodo acero inoxidable (AISI 303)

66

1O |

L= ]

23

10

83

20
80

18
B8

8 ®

12

25 | \M4 < o

2” GAS

Electrodo y empalme para electrodos, empalmar electrodos para alcanzar la longitud necesaria.
Caracteristicas generales

— Longitud del electrodo 500 mm, rosca M4, acero (AISI 303) 072.500
Empalme para electrodos, rosca M4, acero (AlSI 303) 072.501

072.500

Ejemplo de montaje: empalme de electrodos.

— —_—= et

072.501
Separador de electrodos tripolar 072.503
£
c
o
(%]
)
072.503 -g
o
e
>
(2]
o
(<]
B
Soporte para fijacién con tornillos, pldstico, anchura 35 mm 011.01 N
355 3
20 £
2 L

T

Juego de etiquetas de identificacién, plastico, 72 unidades, 6 x 12 mm (solo para 72.42) ‘ 060.72

35

o e
011.01 F{}j” %

- Etiquetas de identificacion, pléstico, 1 efiqueta, 17 x 25.5 mm (solo para 72.42) ‘ 019.01
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Serie 72 - Relé de control

Terminologia y notas sobre las aplicaciones del 72.01 y 72.11

Aplicacién

La aplicacién principal de este relé es en control de nivel de liquidos
conductivos.

Mediante selectores se pueden escoger los tipos de funcién llenado o
vaciado y en todos los casos el funcionamiento es con “légica positiva”.
El liquido se puede controlar sobre un Gnico nivel utilizando 2 sondas
o sobre dos niveles, minimo y madximo, utilizando 3 sondas.
La posibilidad de ajustar la sensibilidad en el tipo 72.01 permite
distinguir entre liquidos de distinta conductividad.

Seguridad a légica positiva

La serie 72 se utiliza para el mando de bombas eléctricas a través
del contacto normalmente abierto (NA) en ambas funciones, llenado y
vaciado. En caso de la caida de la alimentacién de red el relé
interrumpird la funcién actual. Esta caracteristica generalmente se
considera como un aspecfo de seguridad.

Desbordamiento de tanque en llenado

Tener precaucién y evitar llenados excesivos de tanques.
Los factores a tener en cuenta son: la capacidad de la bomba, la
capacidad de vaciado del tanque, la posicién de las sondas y el
retardo a la intervencién seleccionado. Se tiene que considerar que
un refardo a la intervencién pequefio evita el desbordamiento pero
aumenta la cantidad de maniobras del contacto.

Prevenir el funcionamiento en seco de la bomba en vaciado

Poner mucha atencién en evitar el funcionamiento en seco de la bomba.
Se pueden hacer las mismas cosideraciones que en “desbordamiento”,
con lo que un tiempo de retardo a la intervencién minimo reduce el
riesgo pero aumenta la cantidad de maniobras del contacto.

Retardo a la intervencién

En aplicaciones residenciales o industriales pequefias, es apropiado
dtilizar tiempos de retardo cortos si los tanques son de dimensiones
reducidas y las variaciones de nivel son rapidas. En aplicaciones
con fanques muy grandes, para evitar frecuentes conexiones de la
bomba, es aconsejable dtilizar el tipo 72.01 con un retardo de
7 segundos.

Notar: tiempos de retardo cortos siempre permiten una regulacién
més proxima al nivel deseado, pero al precio de conexiones mds
frecuentes.

Vida eléctrica del contacto de salida

La vida eléctrica del contacto aumentard cuanto mayor sea la distancia
entre las sondas Min. y Mdx. (control con 3 sondas). Una distancia
menor o el control a un solo nivel (control con 2 sondas), lleva a una
frecuencia de conexién mds rdpida y una consecuente reduccién de
la vida eléctrica. Analogamente, un retardo largo aumentard la vida
eléctrica y un retardo corto la disminuird.

Control de la bomba

Mediante el contacto del relé es posible conectar directamente
una bomba con motor monofésico de potencia compatible con la
capacidad del relé (0.55 kW - 230 V AC). En cualquier caso, donde la
aplicacién precise de una frecuencia de trabajo elevada, se aconseja la
dtilizacién de un relé de potencia o de un cotactor para el mando
de la bomba.

Motores monofdsicos de potencia elevada o motores trifésicos
requieren un contactor.

Condensacién e infiltracién de agua en sistemas de lubricacién con aceite
Control mediante dos sondas conectadas a B1 - B3 para detectar vapor
o entrada de agua en el interior de sistemas de lubricacién (Funcién E o
ES, puente en Z1 - Z2). El agua condensada de vapor tiene una
conductividad baja, por consiguiente, utilice el relé de control tipo
72.01.8.240.0002 con el rango de sensibilidad ajustable de
5...450 kOhm y el sensor 072.11.

Control de inundacién

Control mediante dos sondas conectadas a B1 - B3 para detectar
inundaciones o encharcamientos (Funcién E o ES, puente en Z1 - Z2).
Utilice el relé de control tipo 72.01.8.240.0000 o 72.11.8.240.0000,

junto con el sensor de agua de suelo tipo 072.11.

Longitud de las sondas y del cable

Normamente se Gtilizan 2 sondas para el control de un solo nivel o 3
sondas para el control de dos niveles Min. y Méx., pero si el tanque es
mefdlico se puede dtilizar como comin conectado directamente a B3.
La longitud méxima del cable entre el relé y las sondas es de 200 m, con
una capacidad no superior a 100nF/km.

Es posible conectar 2 relés en el mismo tanque si se tienen que
controlar 2 niveles diferentes.

Notar: Es posible conectar directamente B1 a B3 y B2 a B3 dtilizando
contactos de ofros tipos de sondas. En este caso no serd posible
regular la sensibilidad.

Eleccién de las sondas

La eleccién de las sondas depende del tipo de liquido a controlar.
Estan disponibles las sondas Tipo 072.01.06 y 072.51 para la mayor
parte de las aplicaciones, pero a veces los liquidos son corrosivos y es
necesario Utilizar sondas especiales.

En cualquier caso también se pueden Utilizar estas con los relés 72.01

y 72.11.

Instalacién

Para averiguar y ajustar la sensibilidad precisa del relé, a la resistencia
entre electrodos, se sugiere seguir los pasos abajo descritos.

Es oportuno seleccionar la funcién de llenado y el refraso a la intervencion
mds cortfo.

72.01

Seleccione la funcién “FS” (llenado con retardo de 0.5s) y ajustar la
sensibilidad a 5 kQ. Asegurarse que las sondas estén inmersas en el
liquido - el contacto del relé tiene que estar cerrado.

Rodar el poteciometro de la sensibilidad hacia el valor de 150 kQ
hasta poco antes que abra el cotacto (LED rojo intermitente).
Si no se consigue que el contacto abra mirar si las sondas estan
sumergidas en el liquido, o el liquido tiene una resistencia demasiado
elevada, o las sondas estdn demasiado distantes.

Finalmente seleccionar la funcién de Llenado o Vaciado y controlar que
el relé funcione como deseado.

7211

Seleccionar la funcién Llenado (bornes Z1 y Z2 abiertos).
Asegurarse que todas las sondas estdn inmersas en el liquido,
teniendo desconectada la sonda B3 - el contacto del relé debera
estar cerrado.

Conectando la sonda B3 el relé deberd abrir el contacto de salida (LED
rojo intermitente).

Si el contacto no abre mirar si las sondas estén inmersas en el liquido,
o el liquido tiene una resistencia demasiado elevada, o las sondas estan
demasiado distantes. Finalmente seleccionar la fucién de Llenado o
Vaciado y controlar que el relé funciona como deseado.

IV-2013, www.findernet.com
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A continuacién tiene a su disposicion un listado de articulos con enlaces directos a nuestra
tienda Electric Automation Network donde podra consultar:

e Cotizacién por volumen de compra en tiempo real.

¢ Documentacién y Fichas técnicas.

¢ Plazo estimado de entrega en tiempo real.

e Envio de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

* Gestién de Compras, Histérico de pedidos y Seguimiento de envios.

Para acceder al producto, click en el botén verde.

Articulo Coédigo Referencia E:;Z‘Li:;

Elemento fotosensible 01101 011.01
Etiqueta identif. 72pz. 06072 060.72
Cable-sonda, 6 m 0720106 072.01.0.6
Cable-sonda, 15 m 0720115 072.01.1.5
Cable-sonda, 6 m 0720206 072.02.0.6
Longitud del electrodo 07211 072.11
Sonda 07231 072.31
Electrodos dm.4 072500 072.50.0
Raccordo per elettrodo dm.4 072501 072.50.1
tsr?;);;ardor de eléctrodos 072503 072.50.3
Portaeléctrodos bipolar 07251 072.51
Portaelectrodos tripolar. 07253 072.53
Relé de control de nivel 720180240000  72.01.8.024.0000
Relé de control de nivel 720180240000PAS  72.01.8.024.0000PAS
Relé de control de nivel 720180240000POA 72.01.8.024.0000POA



http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-011-interruptores-crepusculares-modulares-12-16-a-accesorios-finder-01101-01101
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-011-interruptores-crepusculares-modulares-12-16-a-accesorios-finder-01101-01101
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-060-reles-industriales-6-10-a-accesorios-finder-06072-06072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-060-reles-industriales-6-10-a-accesorios-finder-06072-06072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-0720106-0720106
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-0720106-0720106
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-0720115-0720115
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-0720115-0720115
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-0720206-0720206
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-0720206-0720206
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07211-07211
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07211-07211
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07231-07231
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07231-07231
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-072500-072500
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-072500-072500
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-072501-072501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-072501-072501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-072503-072503
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-072503-072503
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07251-07251
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07251-07251
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07253-07253
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-072-rele-de-control-de-nivel-16-a-accesorios-finder-07253-07253
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240000-720180240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240000-720180240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240000pas-720180240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240000pas-720180240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240000poa-720180240000poa
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240000poa-720180240000poa

Relé de control de nivel 720180240002 72.01.8.024.0002
Relé de control de nivel 720180240002PAS  72.01.8.024.0002PAS
Relé de control de nivel 720181250000 72.01.8.125.0000
Relé de control de nivel 720181250000PAS  72.01.8.125.0000PAS
Relé de control de nivel 720182400000 72.01.8.240.0000
Relé de control de nivel 720182400000PAS ~ 72.01.8.240.0000PAS
Relé de control de nivel 720182400000POA  72.01.8.240.0000POA
Relé de control de nivel 720182400002 72.01.8.240.0002
Relé de control de nivel 720182400002PAS  72.01.8.240.0002PAS
Relé de control de nivel 720182405002 72.01.8.240.5002
Relé de control de nivel 720182405002PAS  72.01.8.240.5002PAS
Relé de control de nivel 720184000000 72.01.8.400.0000
Relé de control de nivel 720184000000PAS ~ 72.01.8.400.0000PAS
Relé de control de nivel 720190240000 72.01.9.024.0000
Relé de control de nivel 720190240000PAS 72.01.9.024.0000PAS
Relé de control de nivel 721180240000 72.11.8.024.0000
Relé de control de nivel 721180240000PAS  72.11.8.024.0000PAS
Relé de control de nivel 721181250000 72.11.8.125.0000
Relé de control de nivel 721181250000PAS  72.11.8.125.0000PAS
Relé de control de nivel 721182400000 72.11.8.240.0000
Relé de control de nivel 721182400000PAS  72.11.8.240.0000PAS
Relé de control de nivel 721190240000 72.11.9.024.0000
Relé de control de nivel 721190240000PAS ~ 72.11.9.024.0000PAS
f__‘aelgadse alternancia de 724200240000 72.42.0.024.0000
Relé de alternancia de 724200240000PAS  72.42.0.024.0000PAS

cargas



http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240002-720180240002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240002-720180240002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240002pas-720180240002pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720180240002pas-720180240002pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720181250000-720181250000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720181250000-720181250000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720181250000pas-720181250000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720181250000pas-720181250000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400000-720182400000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400000-720182400000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400000pas-720182400000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400000pas-720182400000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400000poa-720182400000poa
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400000poa-720182400000poa
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400002-720182400002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400002-720182400002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400002pas-720182400002pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182400002pas-720182400002pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182405002-720182405002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182405002-720182405002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182405002pas-720182405002pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720182405002pas-720182405002pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720184000000-720184000000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720184000000-720184000000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720184000000pas-720184000000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720184000000pas-720184000000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720190240000-720190240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720190240000-720190240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720190240000pas-720190240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-720190240000pas-720190240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721180240000-721180240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721180240000-721180240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721180240000pas-721180240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721180240000pas-721180240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721181250000-721181250000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721181250000-721181250000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721181250000pas-721181250000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721181250000pas-721181250000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721182400000-721182400000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721182400000-721182400000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721182400000pas-721182400000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721182400000pas-721182400000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721190240000-721190240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721190240000-721190240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721190240000pas-721190240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-721190240000pas-721190240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724200240000-724200240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724200240000-724200240000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724200240000pas-724200240000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724200240000pas-724200240000pas

Relé de alternancia de
cargas

724202300000

72.42.0.230.0000

Comprar en EAN

Relé de alternancia de
cargas

724202300000PAS

72.42.0.230.0000PAS

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72A100000500

72.A1.0.000.0500

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72A100000501

72.A1.0.000.0501

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72A100001000

72.A1.0.000.1000

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72A100001001

72.A1.0.000.1001

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72B100001000

72.81.0.000.1000

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72B100001001

72.B1.0.000.1001

Comprar en EAN

Boya de control de nivel

72B100002001

72.81.0.000.2001

Comprar en EAN



http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724202300000-724202300000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724202300000-724202300000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724202300000pas-724202300000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-724202300000pas-724202300000pas
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100000500-72a100000500
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100000500-72a100000500
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100000501-72a100000501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100000501-72a100000501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100001000-72a100001000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100001000-72a100001000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100001001-72a100001001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72a100001001-72a100001001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72b100001000-72b100001000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72b100001000-72b100001000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72b100001001-72b100001001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72b100001001-72b100001001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72b100002001-72b100002001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/finder/serie-72-rele-de-control-de-nivel-16-a-finder-72b100002001-72b100002001

