
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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 En función del movimiento
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 En función de la luminosidad
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Ahorrar energía con B.E.G. = reducir costes + preservar el medio ambiente
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Detectores De movimiento y presenciA

SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS

Controlable a distancia

Canal 1 para control de iluminación

Canal 1 para control de iluminación / 
canal 2 para HVAC
Canal 1 y 2 para control de iluminación /
Canal 3 para iluminación de pizarras

Dos zonas de iluminación independientes

Modelo Esclavo

m Modelo Master con función Esclavo
1-10v Salida de regulación 1 - 10 V con función Master
11-48v

         Conexión de 11-48 V

Lon Conexión de BUS LON

knX Conexión de BUS KNX/EIB

DALi Conexión DALI con función Master

Tecnología inalámbrica

rADAr Radar / tecnología AF (HF)

Función impulso

Función pulsador

Modo automático ó semiautomático

Micrófono
Reducción del ángulo de detección mediante 
carátulas obturadoras
Protección total gracias a lente vertical inferior

Montaje en zócalo insertable

Montaje en zócalo angular

Protección IP optimizada para uso en exteriores

rc Elemento supresor RC de corriente residual

         Tensión de alimentación

Ángulo de detección

Contacto

Alcance (aprox.) en m

Ajustes de temporización

Regulación crepuscular

Grado de protección

Dimensiones

Temperatura de funcionamiento

Carcasa

Frecuencia

Guía de selección detallada de detectores de 
movimiento y presencia en la página 175.
*  Si lo prefiere, también puede consultar el índice de 

detectores para techo que encontrará en la página 5.

Balances de ener-
gía y medio am-
biente detallados 
en la página 175.

RoHS

ENCUENtRE El MoDElo aDECUaDo EN Solo 
tRES PaSoS

1.  Según la aplicación
los productos están 
clasificados por secciones 
según uso o aplicación

2
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ConmutaCión Con deteC
tores de presenCia trio de 3 Canales Como master

(detec
tores de movimiento para aplic

aciones internas)

m

| LU
XOMAT®  pd4-m-3C-trio-ap/-de  informaCión de produCto

 d
atos téCniCos

m

denominación de pedido

Color

nº de art.

pd4-m-3c-trio-de

blanco

92745

pd4-m-3c-trio-ap

blanco

92740

accesorios (o
pcional) – Slaves véase la página 76!

LUXOMAT®  ir-pd4-trio sWi

gris

92102

rejill
a de protecció

n esf
érica

 BsK para pd4-trio-de

blanco

92199

rejill
a de protecció

n esf
érica

 BsK para pd4-trio-ap

blanco

92467

caja sobre rev
oque ip4

4

blanco

92386

 a
CCesorios (opCional)

(pedido por 

separado)

         
230V~ ±10% 

 360°

sentado  
Ø   6

,40m

transve
rsal  Ø

 24,00m

frontal  
Ø   8

,00m

AP/DE = IP20 / C
lase II /

 

AP Ø124 x A
85mm

DE Ø117 x A
100mm

-25°C hasta +50°C

de polica
rbonato de alta calidad 

y re
sist

ente a rayos ultra
violeta

IR-PD4-TRIO SWI

Canal 1 a 3 (co
ntro

l de ilu
minació

n)

3000W, co
sϕ= 1;  

1500VA, co
sϕ= 0,5

1min. - 6
0min. / t

est c
on  

potenciómetros

5min. - 9
0min. / t

est c
on  

mando a dista
ncia

10 - 1
200Lux

��
Mandos a dista

ncia: pág. 11
9!

��
Esquemas de co

nexio
nes: p

ág. 134!

��
Ejemplos de planificació

n: pág. 165! 

��
Máx. c

antidad de luminarias 

conecta
bles: p

ág. 38!

AP

DE

AP

DE

pa
ra 

pa
ne

l d
e i

lum
ina

ció
n

 
Detecto

r de presencia
 co

ntro
lable a 

dista
ncia

 co
n dos m

edicio
nes d

e luz 

orientadas para 2 zo
nas de ilu

minació
n, 

p. ej. p
ara una zo

na de ve
ntana y u

na 

zona interior, a
sí c

omo co
ntrol de ilu

mi-

nació
n independiente

 
Canal de co

nmutació
n adicio

nal lib
re de 

potencial para panel de ilu
minació

n

 
Aparatos SLAVE suministr

ables para la 

ampliación rentable del área de detecció
n

 
Funció

n totalmente o semiautomática
 

seleccio
nable co

n mando a dista
ncia

 
Área de detecció

n grande co
n diámetro 

de hasta
 24m

 
Pulsa

dor 1
 y 2: 

Contacto
 de entrada de 230V para 

pulsador de co
nexió

n/desco
nexió

n

 
Ejemplos d

e uso:  

sobre todo para uso en aulas de cla
se 

con panel de ilu
minación co

nmutable 

por se
parado

10
0

68

117

98

85

124

rejilla de protecció
n esférica

 

para pd4-trio-de

ir-pd4-trio sWi

Caja sobre revoque ip44

12 m

12 m

8 m6,40 m

24 m

360°

2,50 m

2

3

1

Movimiento
 frontal al detec

tor

Movimiento
 transve

rsal al detec
tor

Activi
dad sen

tada
1

2
3

100mm

NOVED
AD!

rejilla de protecció
n esférica

 

para pd4-trio-ap

Blinds 

véase la página 90!

rC

elemento de extinción rC 

véase la página 90!

slaves pd4-s 

véase la página 76!
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ConmutaCión Con deteCtores de presenCia duo de 2 Canales Como master

(detectores de movimiento para aplicaciones internas)

| LUXOMAT®  pd4-m-2C-duo-ap/-de/-up
 informaCión de produCto

 datos téCniCos

12 m

12 m

8 m6,40 m
24 m

360°

2,50 m

2

3

1

Movimiento frontal al detector

Movimiento transversal al detector

Actividad sentada1
2

3

m

denominación de pedido

Color

nº de art.

pd4-m-2c-dUo-ap

blanco

92158

pd4-m-2c-dUo-de

blanco

92251

pd4-m-2c-dUo-Up

blanco

92252

accesorios (opcional) – Slaves véase la página 76!

LUXOMAT®  ir-pd-dUo

gris

92092

rejilla de protección esférica BsK

blanco

92199

caja sobre revoque ip65 para pd4-ap (ip54)

blanco

92375

 aCCesorios (opCional)

rejilla de protección 

esférica

(pedido por 

separado)

ir-pd-duo

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m

transversal  Ø 24,00m

frontal  
Ø   8,00m

AP = IP54; DE/UP = IP20 / 

Clase II / 

AP Ø101 x A 76mm

DE Ø97 x A103mm

UP Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

de policarbonato de alta calidad 

y resistente a rayos ultravioleta

IR-PD-DUO

Canal 1 y Canal 2  

(control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  

1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

��Mandos a distancia: pág. 120!

�� Esquemas de conexiones: pág. 134!

�� Ejemplos de planificación: pág. 164! 

��Máx. cantidad de luminarias 

conectables: pág. 38!
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para 2 áreas de iluminación

  Detector de presencia/movimiento interior 

LUXOMAT®  PD4-M-2C-DUO controlable 

a distancia en ejecución Master como 

versión sobre revoque, montaje en techo 

y bajo revoque para dos grupos de ilumi-

nación separados con área de detección 

circular y alcance de aprox. 24m

  Dos mediciones de luz orientadas para 

dos áreas de iluminación, p. ej. aula de 

clase: hilera de lámparas de ventana e 

hilera de lámparas interior  

  Dos canales separados para conectar la 

iluminación 

  Número arbitrario de aparatos Slave co-

nectables para ampliación rentable del 

área de detección.  

  Numerosos programas con el mando a 

distancia LUXOMAT®  IR-PD-DUO

  Ejemplos de uso:  

lugares espaciosos con dos grupos de 

iluminación separados (orientados en 

contra y hacia la ventana), p. ej. aulas 

de clase y oficinas grandes

m

68mm

Caja sobre 

revoque ip65

Blinds 

véase la página 90!

rC

elemento de extinción rC 

véase la página 90!

slaves pd4-s 

véase la página 76!

Descripción del 
funcionamiento en 
el encabezamiento

Pictogramas en las 
secciones o en la ficha 
de producto

Productos clasificados 
por denominación

2.  Según la 
funcionalidad

3.  Según el ángulo 
de detección

Potencial de reducción del consumo/coste energético 
utilizando detectores de movimiento y presencia 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Almacenes

Potencial de ahorro energético

Pasillos

Servicios

Salas de conferencias
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B.E.G. LUXOMAT®
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exPLicAción de LoS criterioS de cLASiFicAción 
de LoS ProdUctoS en diFerenteS SeccioneS

Detectores de movimiento para exteriores ................................................................. 8 - 20
•	  ofrecen seguridad y confort en exteriores al activar, automáticamente, la iluminación 

cuando hay personas en movimiento dentro del ángulo de detección. 
•	 detectan grandes movimientos (p. ej. personas caminando)
•	 medición de luz simple (luminosidad ambiental)
•	 Activación de la iluminación en caso de baja luminosidad y movimiento detectado
•	 Prolongación de la temporización cada vez que se detecta un nuevo movimiento
•	 Desconexión	al	finalizar	la	temporización

Detectores de movimiento para techo ....................................................................... 21 - 37
•	  Se utilizan habitualmente en interiores, en lugares donde suele haber personas sólo 

puntualmente. Además de garantizar el confort gracias al control automático, contribuyen 
al ahorro energético, ya que sólo activan la iluminación cuando es necesaria.

•	 detectan, también, pequeños movimientos (p. ej. movimientos en interiores)
•	 medición de luz simple (luminosidad ambiental)
•	 Activación de la iluminación en caso de baja luminosidad y movimiento detectado
•	 Prolongación de la temporización cada vez que se detecta un nuevo movimiento
•	 Desconexión	al	finalizar	la	temporización

Detectores de presencia para techo con medición de luz natural .................................. 38 - 91
•	  Se trata de auténticos “expertos” en ahorro energético. Se utilizan, preferentemente, en 

lugares donde hay personas de manera habitual. Además de activar la iluminación arti-
ficial	en	función	de	las	necesidades,	también	la	desconectan	si	hay	suficiente	luz	natural.

•	  en modelos con función de regulación, la iluminación de la sala se adapta además, 
continuamente, al nivel de luz natural. Así, sólo se consume la energía necesaria para 
una iluminación espacial óptima.   

•	 detectan movimientos mínimos (p. ej. actividades sedentarias)
•	 Medición	de	luz	compleja	con	cálculo	del	porcentaje	de	luz	natural	y	artificial
•	 modo automático 
      Activación en caso de baja luminosidad ambiental y movimiento detectado
•	 o modo semiautomático 
      Activación únicamente a través de pulsadores externos
•	 Prolongación de la temporización cada vez que se detecta un nuevo movimiento
•	 	La	desconexión	puede	realizarse,	igualmente,	antes	del	fin	de	la	temporización	en	

caso	de	que	exista	suficiente	luz	natural.

Detectores de movimiento y presencia en versión interrruptor mural ............................. 92 - 103
•	  en estos modelos, las ventajas de un detector de movimiento y presencia se aunan en un 

diseño compacto que permite su montaje en cajas de mecanismos. Gracias a su poliva-
lencia pueden combinarse con muchos tipos de interruptores y colores diferentes.

•	 detectan, también, pequeños movimientos (p. ej. movimientos en interiores)
•	 montaje mural empotrado en cajas de mecanismos
•	 existen marcos en diferentes colores y con grado de protección iP54
•	 Altura de montaje: 1,10 – 2,20m
•	 Funcionalidad de detector de movimiento y presencia como descrito anteriormente
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Índice de detectoreS de PreSenciA Y moVimiento PArA tecHo 
incLUidoS en eL cAtáLoGo SeGÚn denominAción

cLASiFicAción de LoS detectoreS de PreSenciA Y moVimiento SeGÚn 
denominAción (PáG)

Detector
 m  m  m  m  

1-10v

 
1-10v

 
1-10v

 
1-10v

DALi  DALi  DALi
11-48v

         knX Lon rADAr

1C 2C M-1C M-2C M-2C-
DUO

M-3C-
TRIO

M-DIM M-DIM- 
HVAC

M-DUO-
DIM

M-TRIO-
DIM

DALI DUO-
DALI

TRIO-
DALI

Esclavo 11-
48V

KNX LON Inalám-
brico

AF

PD1N – – – 52 – – 58 – – – – – – 74 – – – – –
PD2 – – 43 53 – – 59 – – – 68 – – 75 82 83 88 – –

PD3N 24 31 – – – – – – – – – – – – – – – 32 –
PD3N-
Micro

25 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PD4 26 – 44 54 56 57 60 – 66 67 69 72 73 76 – 84 – – –
PD4-PS – – 45 – – – – – – – – – – – – – – – –
PD4-C 27 – – 55 – – 61 – – – – – – 77 – 86 – – –

PD4-GH – – 46 – – – – – – – – – – 78 – 85 – – –
PD5 – – 47 – – – 62 – – – – – – 79 – – – – –

PD9-DIGI 28 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PD9 29 – 48 – – – 63 65 – – 70 80 – 87 89 – –

PD9-GH 30 – 49 – – – 64 – – – 71 – – 81 – – – – –
PD9-SDB – – 50 – – – – – – – – – – 50 – – – – –
PD9-SDB-

GH – – 51 – – – – – – – – – – 51 – – – – –

Indoor 
180 – – – 99 – – – – – – – – – 100 – 102 103 – –

Indoor 
180-R

95 – – – – – – – – – – – – – 101 – – – –

Indoor 
180-T

95 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Indoor 
180-R-2D

96 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Indoor 
180-TR

97 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HF-MD1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33

HF-MD2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34

HF-H-
MD1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35

Pd9 Pd1n Pd2 Pd3n Pd4 Pd5 indoor 180

el hogar inteligente –  
Luz generada por movimiento



1975
  B.E.G. Brück Electronic GmbH

1975

1986

2006

2007

2009

2010

B.E.G. - una empresa con más de 30 años de tradición

Fundación de la empresa B.E.G.  
Iniciamos nuestra actividad fabricando luminarias de emergencia 
para, posteriormente, producir también grupos de alimentación para 
sistemas de iluminación de emergencia.

Ampliación de nuestra gama de productos con el lanzamiento de los 
primeros detectores de movimiento. A partir de ahí, se suceden varias 
generaciones de detectores de movimiento y se incorporan nuevas 
familias de producto, como p. ej.: VIDEOLUX® y ECOLIGHT, que 
completan nuestra oferta.

El 1 de junio de 2006, B.E.G. decide retomar las riendas de la dis-
tribución comercial de sus productos, gestionada hasta entonces por 
socios comerciales, con el objetivo de establecer una relación más 
estrecha con los clientes. En ese mismo año, B.E.G. Brück Electronic 
GmbH obtiene la certificación ISO 9001:2000.
En 2006 se celebra, también, la colocación de la primera piedra del 
nuevo centro de distribución y logística en Lindlar, incorporando nue-
vas áreas de desarrollo y fabricación asociadas.

Apertura del nuevo centro de distribución y logística. 

Renovación de la certificación ISO 9001:2008 de B.E.G. Brück 
Electronic GmbH.  

Obtención de la certificación ISO 14001:2004 de gestión medioam-
biental.

En la actualidad, B.E.G. es una empresa consolidada con una gran 
reputación, tanto en Alemania, como en el extranjero, donde está 
presente a través de filiales propias y agentes desde hace años.
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B.E.G. – UnA emPreSA con máS de 30 AñoS de trAdición
en eL AHorro enerGÉtico, LA SeGUridAd Y eL conFortB.E.G. LUXOMAT®

 ... la calidad: nuestra mayor exigencia

ISO 14001

los empleados de B.E.G. estamos orgullosos de poder ofrecer a nuestros clientes, productos tecnológicamente 
innovadores, con acabados, calidad y diseño óptimos, a una relación calidad/precio excelente.

la satisfacción del cliente: nuestra prioridad

En B.E.G. la exigencia de calidad nace en la fase de desarrollo del producto. Para nosotros es fundamental, que los 
productos satisfagan los requisitos de nuestros cliente superando, incluso, sus expectativas previas. 

Sistema de calidad

B.E.G. está certificada según la normas ISO 9001:2008 (gestión de calidad) e ISO 14001:2004 
(gestión de medio ambiente).

Ésto significa que la empresa B.E.G. trabaja, globalmente, en base a un 
sistema normalizado de control de calidad, siendo nuestro objetivo priori-
tario la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestra plantilla trabaja intensamente para garantizar el máximo nivel de 
calidad, anticipando y subsanando posibles fuentes de errores.
La fiabilidad, rendimiento, compatibilidad electromagnética (CEE) y seguridad 
de nuestros productos quedan garantizados por la cooperación/colaboración 
con reconocidas instituciones de homologación independientes como por 
ejemplo: TÜV en Alemania. 
Cabe mencionar, asímismo, que la protección medioambiental forma parte, 
sistemáticamente, de nuestro sistema de gestión global. Por tanto, los aspec-
tos medioambientales se tienen en cuenta tanto en los procesos, cómo en 
las políticas de la empresa.

Siempre a su lado

Porqué somos tan exigentes con la calidad de nuestros productos, como con la de nuestra atención al cliente, ofre-
cemos un amplio servicio y asesoramiento posventa. Nuestros asesores técnicos están a su disposición para aclarar 
cualquier duda referente al producto y/o la aplicación.
Si lo que desea es un asesoramiento específico en relación a su proyecto, nuestro equipo comercial le ayudará a 
encontrar la solución más adecuada a sus necesidades, proporcionándole, además, información detallada sobre 
las últimas novedades B.E.G. 
Si en algún momento, tuviera dificultades técnicas con alguno de nuestros productos, nuestro departamento técnico 
se encargará de resolver el problema; asesorándole vía telefónica o in-situ o reparando el equipo, rápida y profe-
sionalmente, en nuestras instalaciones.

a tiempo y en perfectas condiciones en destino

Gracias a la estricta selección de nuestros operadores logísticos podemos garantizar que nuestros productos llegarán 
puntualmente y en perfectas condiciones a su manos.

7



B.E.G. LUXOMAT®
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt

De
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to

Índice de detectoreS de moVimiento PArA exterioreS
Detectores de 
movimiento

Referencia Página
Montaje 
en pared

Montaje 
en techo

Montaje 
esquinero 
en exterior

Zócalo 
angular

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance
Ángulo de 
detección

RC-plus next 
130

97001 – blanco
97011 – marrón
97021 – negro

10       20m 130°

RC-plus next 
230

97002 – blanco
97012 – marrón
97022 – negro
97042 – gris plata

11       20m 230°

RC-plus next 
280

97003 – blanco
97013 – marrón
97023 – negro

12       20m 280°

RC-plus next 
230 (KNX/EIB)

97052 – blanco
97053 – negro 13      – 20m 230°

RC-plus next 
230 ZW

92066 – blanco 14       20m 230°

LC-plus 280

91008 – blanco
91018 – marrón
91028 – negro
91048 – gris plata

15  –     16m 280°

LC-Click-N 
140

91001 – blanco
91011 – marrón
91021 – negro

16  – – –  – 12m 140°

LC-Click-N 
200

91002 – blanco
91012 – marrón
91022 – negro

17  – – –  – 12m 200°

LC-Mini 120 91051 – blanco
91071 – negro 18  – – –  – 10m 120°

LC-Mini 180 91052 – blanco
91072 – negro 19  – – –  – 10m 180°

 Accesorio

|DISPONIBLE EN 4 COLORES

blanco negro

gris platamarrón

1) Zócalo RC-plus o Vario 
2) Anillo de unión RC-plus next

3)  Zócalo RC-plus o Vario 
con anillo de unión

4)  Zócalo completo

|TIPOS DE MONTAjE

Montaje en pared Montaje en techo

Montaje en esquina 
exterior con zócalo 
angular

Orientación 
ajustable

|PARTICULARIDADES

Carátulas obtu-
radoras y tapa

Montaje del 
zócalo con una 
sola mano

1

3

2

4 Entrada de 
cables por la 
parte superior, 
inferior o pos-
terior

Potenciómetros 
ocultos para 
ajustar los valores 
de temporización, 
alcance y lux

180°
10°

45°

Detectores de movimiento para exteriores  
rc-plus next – La gama alta

 ZóCALO COMPATIBLE CON MODELO 
ANTERIOR
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt

De
te

ct
o

re
s 

De
 

m
o

vi
m

ie
n

to

Ahorran energía y garantizan su seguridad – 
Detectores de movimiento LUXOMAT® 
para montaje en exteriores (paredes y techos)

  simplemente mejor – más ahorro, 
seguridad y confort

Detectores de movimiento con sensores
de última generación
lUXoMat® RC-plus next y LC-plus 280, los 
detectores de movimiento  B.E.G., que se adap-
tan fácil y rápidamente a las necesidades de 
cada momento.
Gracias a sus sensores de última generación y
a la adaptación dinámica de la temporización, 
el nuevo lUXoMat® RC-plus next marca ten-
dencia en la detección de movimiento.
Los controles para regular mecánicamente el 
alcance, así como, los potenciómetros para 
ajustar los valores de luminosidad y tiempo 
están situados en la parte inferior de la ca-
beza del sensor. Opcionalmente, éstos y otros 
ajustes (como p. ej.: la activación de funciones
especiales) pueden realizarse sencilla y cómo-
damente, utilizando los mandos a distancia 
lUXoMat® IR-RC o IR-LC-plus (se venden por 
separado).

RC-plus next 10 - 12

RC-plus next versión 
bus KNX/EIB

13

RC-plus next versión 
inalámbrica

14

LC-plus 280 15

LC-Click-N 16 - 17

LC-Mini 18 - 19

Índice Página

El mando a distancia permite además, modi-
ficar, en cualquier momento, los valores esta-
blecidos sin necesidad de utilizar una escalera.
Cabe destacar, también, la utilidad de los va-
lores por defecto (valores de fábrica) que per-
miten una rápida puesta en marcha. En el caso 
del lUXoMat® RC-plus-next, el mando a dis-
tancia lUXoMat® IR-RC permite programar 
automáticamente el valor crepuscular a partir 
del cual se encienden o se apagan las luces. 
Otras funciones programables a distancia son 
la de conexión permanente, la función vaca-
ciones y de confort o la función “Fiesta”.
El práctico zócalo insertable del lUXoMat® 
RC-plus-next permite su montaje con una sola
mano. Además, es compatible con el zócalo 
insertable del modelo anterior RC-plus.
El montaje de detectores en esquinas es ex-
tremadamente sencillo, utilizando los zócalos 
angulares del RC-plus-next o LC-plus.

Casas garajes Escaleras 
exteriores Seguridad Pasajes accesos

knX
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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230V~ ±10%   
(disponible, opcionalmente, en 
otras tensiones de alimentación)

130°

máx. 20m transversal

IP54 / Clase II / 

L121 x A 71 x A 85mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
15seg. - 16min. o función 
impulso

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® rc-plus next 130

Descripción color referencia

rc-plus next 130 blanco 97001

rc-plus next 130 marrón 97011

rc-plus next 130 negro 97021

Accesorios (opcionales)

LUXomAt® ir-rc gris 92000

LUXomAt® ir-rc-mini gris 92090

Zócalo angular para rc-plus next blanco 97004

Zócalo angular para rc-plus next marrón 97014

Zócalo angular para rc-plus next negro 97024

rejilla de protección metálica blanco 92467

potencia de 

conmutación: 3000 W

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

2

1

blanco marrón negro(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-rc ir-rc-mini   Zócalo angular rc-plus next

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

blanco

marrón negro

85

121 71

 � Mandos a distancia: págs. 106, 107 
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130 
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 151, 
157, 167 

!

  Detector de movimiento lUXoMat® RC-
plus next con ángulo de detección de 130°

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 360º, que puede ser conecta-
da/desconectada utilizando el mando a 
distancia lUXoMat® IR-RC. 

  NOVEDaD: ahorro energético por adap-
tación dinámica de la temporización

  Las carátulas obturadoras insertables 
permiten reducir el ángulo de detección 
a voluntad

  Sensores de última generación para una 
detección más precisa, en especial en 
movimientos frontales

  Detección del sentido de movimiento y 
modo test de alcance mejorados

  Detector compatible con zócalo original 
de lUXoMat® RC-plus y lUXoMat® Vario

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  El mando a distancia lUXoMat® IR-RC 
permite introducir y modificar múltiples 
programas.

  Montaje en pared, techo y esquina exterior

  Entrada de cables por la parte superior, 
inferior o posterior

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones:  
zonas de paso estrechas, caminos y 
entradas

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 

rejilla de protección 
metálica
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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to         
230V~ ±10%   
(disponible, opcionalmente, en 
otras tensiones de alimentación)

230°

máx. 20m transversal

IP54 / Clase II / 

L121 x A 71 x A 85mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
15seg. - 16min. o función 
impulso

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® rc-plus next 230

Descripción color referencia

rc-plus next 230 blanco 97002

rc-plus next 230 marrón 97012

rc-plus next 230 negro 97022

rc-plus next 230 gris plata 97042

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-rc gris 92000

lUXoMat® ir-rc-mini gris 92090

Zócalo angular para rc-plus next blanco 97004

Zócalo angular para rc-plus next marrón 97014

Zócalo angular para rc-plus next negro 97024

Zócalo angular para rc-plus next gris plata 97043

rejilla de protección metálica blanco 92467

potencia de 

conmutación: 3000 W

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanco marrón negro gris plata(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-rc ir-rc-mini   Zócalo angular rc-plus next

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

blanco

marrón

gris plata

negro

85

121 71

 � Mandos a distancia: págs. 106, 107 
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130 
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 157, 166 

!

  Detector de movimiento lUXoMat® RC-
plus next con ángulo de detección de 230°

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 360º, que puede ser conecta-
da/desconectada utilizando el mando a 
distancia lUXoMat® IR-RC. 

  NOVEDaD: ahorro energético por adap-
tación dinámica de la temporización

  Las carátulas obturadoras insertables 
permiten reducir el ángulo de detección 
a voluntad

  Dos sensores de última generación con 
ángulos de detección e indicadores de 
test de funcionamiento individuales

  Detección del sentido de movimiento y 
modo test de alcance mejorados

    Detector compatible con zócalo original 
de lUXoMat® RC-plus y lUXoMat® Vario

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Montaje en pared, techo y esquina exterior

  Entrada de cables por la parte superior, 
inferior o posterior

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de una fachada completa 
de un edificio, almacenes, muelles de 
carga, garajes subterráneos

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 

rejilla de protección 
metálica
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt

De
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to          
230V~ ±10%  
(disponible, opcionalmente, en 
otras tensiones de alimentación)

280°

máx. 20m transversal

IP54 / Clase II / 

L121 x A 71 x A 85mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
15seg. - 16min. o función 
impulso

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® rc-plus next 280

Descripción color referencia

rc-plus next 280 blanco 97003

rc-plus next 280 marrón 97013

rc-plus next 280 negro 97023

Accesorios (opcionales)

LUXomAt® ir-rc gris 92000

LUXomAt® ir-rc-mini gris 92090

rejilla de protección metálica blanco 92467

280°
20 m

6 m
4 m

2,50 m

40 m

20m

2

1

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-rc ir-rc-mini

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

potencia de 

conmutación: 3000 W

blanco

marrón negro

85

121 71

 � Mandos a distancia: págs. 106, 107 
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130 

!

  Detector de movimiento lUXoMat® RC-
plus next con ángulo de detección de 280°

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 360º, que puede ser conecta-
da/desconectada utilizando el mando a 
distancia lUXoMat® IR-RC. 

  NOVEDaD: ahorro energético por adap-
tación dinámica de la temporización

  Las carátulas obturadoras insertables 
permiten reducir el ángulo de detección 
a voluntad

  Tres sensores de última generación con 
ángulos de detección e indicadores de 
test de funcionamiento individuales

  Detección del sentido de movimiento y 
modo test de alcance mejorados

  Detector compatible con zócalo original 
de lUXoMat® RC-plus y lUXoMat® Vario

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Montaje en pared, techo y esquina exterior

  Incluye zócalo especial para montaje 
angular

  Entrada de cables por la parte superior, 
inferior o posterior

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de dos fachadas completas 
de un edificio, almacenes y zonas de 
aparcamiento

rejilla de protección 
metálica

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 
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Detectores De movimiento pArA ApLicAciones BUs knX/eiB
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

         24VDC del BUS KNX/EIB

230°

máx. 20m transversal

IP54 / Clase II / 

L121 x A 71 x A 85mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en sistemas 
de BUS KNX/EIB

| LUXOMAT® rc-plus next 230 (knX/eiB)

Descripción color referencia

rc-plus next 230 (Knx/eiB) blanco 97052

rc-plus next 230 (Knx/eiB) negro 97053

Accesorios (opcionales)

Zócalo angular para rc-plus next blanco 97004

Zócalo angular para rc-plus next negro 97024

rejilla de protección metálica blanco 92467

para BUs knX/eiB

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanco negro

Zócalo angular rc-plus next

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

blanco

negro

85

121 71

knX

  Detector de movimiento lUXoMat® RC-
plus next 230 (KNX/EIB) para la automa-
tización de edificios con tecnología BUS 
KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de una fachada completa 
de un edificio, almacenes, muelles de 
carga, garajes subterráneos

Versión de regulación (Dimmer):
  Con acoplador de bus integrado. 
Conexión mediante conector de bus 
estándar WAGO.
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos 
de operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  Los valores teóricos pueden cambiarse 
utilizando un objeto de comunicación.

  Arranque progresivo de la conmutación 
de la iluminación hasta llegar al valor 
prefijado

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

knX

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

!

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

esclavos rc-plus next 
230 (knX/eiB) consulte 
la página 13 

rejilla de protección 
metálica
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         230V~ ±10%  

230°

máx. 20m transversal

IP54 / Clase II / 

L121 x A 71 x A 85mm

-15°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-SMARTHOME

Canal de radio

868,42MHz / < 10mW 
Alcance máximo: 100m

2seg. - 30min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® rc-plus next 230 ZW

Descripción color referencia

rc-plus next 230 ZW blanco 92066

Accesorios (opcionales)

LUXomAt® ir-SmArtHome gris 90162

Zócalo angular para rc-plus next blanco 97004

A-em-ZW blanco 92805

A-St-ZW blanco 92806

A-SU-ZW blanco 92807

repetidor ZW blanco 92808

rejilla de protección metálica blanco 92467

Bidireccional

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanco

Zócalo angular 
rc-plus next

receptor de radio 
empotrable em

receptor de radio 
con toma de corriente

repetidorreceptor de radio 
de	superficie	SU

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

blanco

85

121 71

  El detector de movimiento lUXoMat® 
RC-plus next 230 ZW envía una señal 
a un receptor de radio cuando detecta 
un movimiento o se alcanza un valor de 
luminosidad prefijado.

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 360º 

  Montaje en pared, techo y esquina exterior

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de una fachada completa 
de un edificio, almacenes, muelles de 
carga, garajes subterráneos

(no incluido 
de serie)

ir-smArthome

 � Para más información sobre el 
sistema inalámbrico, solicite nuestro 
catálogo SMARTHOME.
 � Mandos a distancia: pág. 111 

!

Detectores De movimiento inALÁmBricos
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

¡NOVEDAD!

rejilla de protección 
metálica

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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         230V~ ±10% 

280°

máx. 16m transversal

IP44 / Clase II / 

L110 x A 68 x A 78mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2000W, cosϕ= 1;  
1000VA, cosϕ= 0,5
15seg. - 16min. o función 
impulso

10 - 2000Lux

| LUXOMAT® Lc-plus 280

Descripción color referencia

Lc-plus 280 blanco 91008

Lc-plus 280 marrón 91018

Lc-plus 280 negro 91028

Lc-plus 280 gris plata 91048

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Lc-mini gris 92093

lUXoMat® ir-Lc-plus gris 92095

rejilla de protección metálica blanco 92467

2 m
9 m

16 m280°
20 m

2,50 m

2

1

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-Lc-plus ir-Lc-mini

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

marrón

gris plata

negro

 � Mandos a distancia: págs. 108, 109 
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130 

!

78

68 42 38 528 8

49
,5

13

L       N      L'

blanco

  Nuevo detector de movimiento controlado 
electrónicamente por microprocesador, con 
lente vertical inferior de 360° para una 
vigilancia perfecta 

  Diseño con cabeza esférica ajustable 

  Reducción del ángulo de detección me-
diante carátulas obturadoras insertables, 
lo que permite cubrir cualquier ángulo 
por debajo de 280º como p. ej. 90°, 130° 
o 230°. También se incluyen carátulas 
obturadoras para la lente vertical inferior 
de 360º.

  Ajuste del valor crepuscular (luminosidad) 
y de temporización mediante dos potenció-
metros situados en la parte inferior de la 
cabeza esférica. 

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica): 
luminosidad 20 lux y temporización 3 
minutos

  Montaje en pared o en esquina exterior 
mediante zócalo especial (incluido de 
serie)

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de dos fachadas de un edificio 
al mismo tiempo, accesos a garajes o 
terrenos y entradas de viviendas

rejilla de protección 
metálica

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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         230V~ ±10% 

140°

máx. 12m transversal

IP44 / Clase II / 

L 103 x A 78 x A 80mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1

4seg. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® Lc-click-n 140

Descripción color referencia

Lc-click-n 140 blanco 91001

Lc-click-n 140 marrón 91011

Lc-click-n 140 negro 91021

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92467

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

 � Esquemas de conexión: 
págs. 128, 130 

!

  Detector de movimiento con ángulo de 
detección de 140° 

  Cabeza del sensor ajustable en dos 
sentidos

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 180º 

  Alcance regulable mediante ajuste de la 
cabeza del sensor

  Carátulas obturadoras para la reducción 
del ángulo de detección

  Valor crepuscular y de temporización 
ajustables gradualmente mediante 
potenciómetros ubicados en la parte 
inferior del detector

  Montaje en pared

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de zonas de paso estrechas, 
accesos de garajes y umbrales de puertas

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

marrón negro

blanco

Ahora con lente 

vertical inferior para 

mayor seguridad

10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2¡NOVEDAD!

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 

3667

80

78

78

60
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt

De
te

ct
o

re
s 

De
 

m
o

vi
m

ie
n

to

         230V~ ±10%  

200°

máx. 12m transversal

IP44 / Clase II / 

L 103 x A 78 x A 80mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1

4seg. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® Lc-click-n 200

Descripción color referencia

Lc-click-n 200 blanco 91002

Lc-click-n 200 marrón 91012

Lc-click-n 200 negro 91022

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92467

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

 � Esquemas de conexión: 
págs. 128, 130 

!

  Detector de movimiento con ángulo de 
detección de 200° 

  Cabeza del sensor ajustable en dos 
sentidos

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 180º

  Alcance regulable mediante ajuste de la 
cabeza del sensor

  Carátulas obturadoras para la reducción 
del ángulo de detección

  Valor crepuscular y de temporización 
ajustables gradualmente mediante 
potenciómetros ubicados en la parte 
inferior del detector

  Montaje en pared

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de zonas de paso estrechas, 
accesos de garajes y umbrales de puertas

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

¡NOVEDAD!

marrón negro

blanco

10 m

4 m

12 m
200°

2,50 m

2 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 

3667

80

78

78

60

Ahora con lente 

vertical inferior para 

mayor seguridad
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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         230V~ ±10%  

120°

máx. 10m transversal

IP44 / Clase II / 

L 80 x A 55 x A 70mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1

4seg. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® Lc-mini 120

Descripción color referencia

Lc-mini 120 blanco 91051

Lc-mini 120 negro 91071

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92467

Avance frontal

Avance transversal
1
2

7 m

4 m

10 m 120°

2,50 m

2

1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

negro

 � Esquemas de conexión: 
págs. 128, 130 

!

blanco

L       N      L'

38

741

10

7

48

2258

22

  Minidetector de movimiento con ángulo 
de detección de 120° 

  Cabeza del sensor ajustable en dos 
sentidos  

  Alcance regulable mediante ajuste de la 
cabeza del sensor

  Carátulas obturadoras para la reducción 
del ángulo de detección

  Valor crepuscular y de temporización 
ajustables gradualmente mediante 
potenciómetros ubicados en la parte 
inferior del detector

  Montaje en pared

        Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de zonas de paso estrechas, 
accesos de garajes y umbrales de puertas

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 
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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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         230V~ ±10%  

180°

máx. 10m transversal

IP44 / Clase II / 

L 80 x A 55 x A 70mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1

4seg. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® Lc-mini 180

Descripción color referencia

Lc-mini 180 blanco 91052

Lc-mini 180 negro 91072

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92467

Avance frontal

Avance transversal
1
2

7 m

4 m

10 m 180°

2,50 m

2

1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

negro

 � Esquemas de conexión: 
págs. 128, 130 

!

blanco

L       N      L'

38

741

10

7

48

2258

22
  Minidetector de movimiento con ángulo 
de detección de 180° 

  Cabeza del sensor ajustable en dos 
sentidos  

  Alcance regulable mediante ajuste de la 
cabeza del sensor

  Carátulas obturadoras para la reducción 
del ángulo de detección

  Valor crepuscular y de temporización 
ajustables gradualmente mediante 
potenciómetros ubicados en la parte 
inferior del detector

  Montaje en pared

       Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de zonas de paso estrechas, 
accesos de garajes y umbrales de puertas

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

carátulas obturadoras 
consulte la página 20 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 20 
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to Las carátulas obturadoras insertables, permiten adaptar adecuadamente el ángulo de detección de los detectores 
a las necesidades de cada aplicación. Así, pueden excluirse fuentes de error o áreas no deseadas. Las carátulas 
obturadoras se suministran de serie con el detector correspondiente. En caso necesario, pueden pedirse, opcional-
mente, como accesorios.

cArátULAS oBtUrAdorAS inSertABLeS PArA LimitAción deL 
ánGULo de detección en detectoreS de moVimiento B.E.G.

Carátulas obturadoras para detectores de movimiento B.E.G.

 LUXomAt® rc-plus next (limitación del ángulo de detección) – referencia 32697

  LUXomAt® Lc-click-n – referencia 32699 y Lc-mini – referencia 33232 

321

1  carátula para lente vertical 
inferior

2   carátula para zona 
cercana y lejana

3 carátula para zona lejana1

2 3

  LUXomAt® Lc-plus 280 – referencia 32698

Lc-click-n 
con carátulas 
obturadoras

Lc-mini con 
carátulas 
obturadoras

Lc-plus 280 
con carátulas 
obturadoras

rc-plus next 
con carátulas 
obturadoras

Elemento supresor de corriente residual RC para detectores de movimiento B.E.G.
 LUXomAt® elemento supresor rc – referencia 10880  LUXomAt® mini-elemento supresor rc – referencia 10882

L 62 x A 39 x A 24mm L 50 x A 22 x A 10mm

Compatible con todos los modelos de detectores de movimiento y presencia

  suprime las tensiones residuales originadas por cargas de carácter inductivo (p. ej.: relés, transformadores o ciertas luminarias) que provocan que la carga lumínica no se desconecte.

  se recomienda conectar el elemento supresor en paralelo a la carga que origina la tensión inductiva.
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Detectores De movimiento pArA techos De interiores
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

Detector de movimiento para techo LUXOMAT®  
por el ahorro energético, la seguridad y el 
confort en interiores

  el hogar inteligente –  
Luz generada por movimiento

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Para una medición óptima de la luz 
Los detectores de movimiento están diseñados 
para detectar fuentes térmicas móviles dentro 
de su ángulo de detección, conectando la ilu-
minación, automáticamente, en función de la 
luminosidad ambiental.

El principio de detección está basado en el uso 
de la tecnología de infrarrojos pasivos. Los 
sensores infrarrojos integrados en el detector 
localizan radiaciones térmicas, convirtiéndolas 
en una señal eléctrica. Al no emitir radiación 
alguna, el sensor es pasivo, de ahí sensor PIR – 
“Passive Infrared”.

Los cuerpos de los seres vivos, como el humano, 
emiten radiaciones térmicas detectables dentro 
del espectro infrarrojo, aunque invisibles para 
el ojo humano.

Si se produce un cambio de temperatura oca-
sionado por un movimiento, el sensor integrado 
en el detector lo identifica, convirtiéndolo en una 
señal eléctrica que es enviada a un procesador 
para su análisis, tras lo cual se conmuta la carga 
conectada.

Conmutación con 
detector de movimiento de 
1 canal

24 - 30

Conmutación con 
detector de movimiento de 
2 canales

31

Modelo inalámbrico 32

Modelo Alta Frecuencia (AF) 33 - 35

Índice Página

Pasillos Zonas de 
paso

Huecos de 
escaleras trasteros Sótanos aseos

rADAr
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conmUtAción con detectoreS de moVimiento de 1 o 2 cAnALeS con medición 
de LUZ SimPLe
Detectores de 
movimiento 
para techo

Página Clip
Medición de 
luz simple

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD3N-1C 24 92190 92196 92186 –    Ø 10m –
PD3N-1C 

Micro
25 92219 92184 – –    Ø 10m con micro

PD4N-1C 26 92144 92149 92151 –    Ø 24m –

PD4N-1C-C 27 92270 92274 – –    máx. Ø 40m
Detector 

para pasillos

PD9-DIGI 28 – 92917 – – –  – Ø 3m
Montaje en 
luminarias

PD9-1C 29 – 92902 – blanco
92903 – gris plata – –   – Ø 10m Minidetector

PD9-1C-GH 30 – 92934 – blanco
92935 – gris plata – –   – Ø 6m Techos altos

PD3N-2C 31 – 92198 92188 –    Ø 10m –

PD3N-ZW 32 92072 92071 92067 –    Ø 10m
Detector 

inalámbrico

HF-MD1 33 94401 – – –   – máx. Ø 8m Detector AF

HF-MD1 ESL 33 94417 – – –   – máx. Ø 8m Detector AF

HF-MD2 34 94402 – – –   – máx. Ø 8m Detector AF

HF-H-MD1 
Standard

35 94431 – – –   – máx. Ø 11m Detector AF

Detectores De movimiento pArA techos De interiores
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

2000 W / 2300 W 1000 W

    simple     doble     simple     doble

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

nº máximo de lámparas t8 (p. ej. osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

    simple     doble     simple     doble

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

nº máximo de lámparas t5 (p. ej. osram)

Atención: Si se utilizan balastos convencionales o con pocas 
pérdidas, recomendamos el uso de un elemento supresor 
rc adicional (referencia 10880 o 10882).
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Detectores De movimiento pArA techos De interiores
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

En general:
 � No instale el detector cerca de sistemas de 
aire acondicionado ni radiadores.
 � Procure que exista una distancia mínima 
adecuada con la luminaria, pues ésta 
también constituye una fuente térmica y su 
temperatura afecta al detector.

Detectores de movimiento de 1 o 2 canales:
 � La luz artificial sólo se conecta si hay poca 
luz diurna, permaneciendo conectada hasta 
que dejan de detectarse movimientos.

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección circular) a T=18°C
Pequeños 

movimientos Avance transversal Avance frontal

2,00 m r=1,60 m r=4,00 m r=2,50 m
2,50 m r=2,00 m r=5,00 m r=3,00 m
3,00 m r=2,40 m r=6,00 m r=3,70 m
3,50 m – r=7,00 m r=4,30 m
4,00 m – r=8,00 m r=4,80 m
4,50 m – r=9,00 m r=5,40 m
5,00 m – r=10,00 m r=6,00 m

r=radio

Detectores de movimiento pD3n y pD9

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección circular) a T=18°C
Pequeños 

movimientos Avance transversal Avance frontal

2,00 m r=2,60 m r=8,50 m r=3,20 m
2,50 m r=3,20 m r=12,00 m r=4,00 m
3,00 m r=3,80 m r=14,50 m r=4,80 m
3,50 m r=4,50 m r=17,00 m r=5,50 m
4,00 m – r=19,50 m r=6,80 m
4,50 m – r=22,00 m r=7,20 m
5,00 m – r=24,00 m r=8,00 m

r=radio

Detectores de movimiento pD4n

Ø=diámetro

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección circular) a T=18°C
Avance transversal

 5,00 m Ø=3,00 m
 6,00 m Ø=3,50 m
 7,00 m Ø=4,20 m
 8,00 m Ø=4,80 m
 9,00 m Ø=5,40 m
10,00 m Ø=6,00 m

Detectores de movimiento pD9-Gh

 tABLA resUmen De ALcAnces

 recomenDAciones prÁcticAs

Ubicación del detector

El nivel de detección óptimo se consigue atravesando la zona de 
detección, y no avanzando de frente hacia el detector. Éste es un punto 
importante a tener en cuenta, especialmente, en el caso de pasillos.

Para evitar posibles “zonas muertas” pueden solaparse las 
áreas de detección.

Distancia entre detectores

Distancia máx. = x+y

x y

imagen captada por infrarrojos



B.E.G. LUXOMAT®

24

De
te

ct
o

re
s 

De
 m

o
vi

m
ie

n
to

 
PA

rA
 t

ec
h

o
conmUtAciÓn con Detectores De movimiento De 1 cAnAL pArA techo

(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD3n-1c-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd3n-1c-SU blanco 92190

Pd3n-1c-Ft blanco 92196

Pd3n-1c-em blanco 92186

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd3n gris 92105

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

Avance frontal

Avance transversal

Pequeños movimientos

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

         230V~ ±10%  

 360°

transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU = IP44; FT = IP23; 
EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø106 x A 53mm
FT Ø83 x A 81mm
EM Ø106 x A 63mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 110, 113
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 144, 
147, 158, 160
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

controlable a distancia

¡NOVEDAD!

SU

Ft

EM

  Detector de movimiento para techo 
lUXoMat® PD3N-1C controlable a dis-
tancia en versión montaje en superficie, 
falso techo y empotrado con área de 
detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pequeñas áreas, como p. ej. 
huecos de escaleras, garajes individuales, 
vestíbulos y aseos

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD3n ir-pD-mini

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

19
34

 106

 106
90

carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 

23
40

 106 28  50 28
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conmUtAciÓn con Detectores De movimiento De 1 cAnAL pArA techo
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD3n-1c-sU/-Ft (micro)

Descripción color referencia

Pd3n-1c-SU micro blanco 92219

Pd3n-1c-Ft micro blanco 92184

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd3n gris 92105

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Pequeños movimientos

1
2
3

         230V~ ±10%  

 360°

transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU = IP44; FT = IP23 / 
Clase II / 

SU Ø106 x A 53mm
FT Ø83 x A 81mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 110, 113
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 144, 
160
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

  Detector de movimiento para techo 
lUXoMat® PD3N-1C controlable a dis-
tancia en versión montaje en superficie, 
falso techo y empotrado con área de 
detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Función impulso disponible de serie

  Versión con sensor acústico integrado 
para la detección de personas que de 
otro modo no serían detectadas por los 
infrarrojos del detector (p. ej. en esquinas 
o tras tabiques de separación).

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pequeñas áreas, como p. ej. 
huecos de escaleras, garajes individuales, 
vestíbulos y aseos

rejilla de protección 
metálica

Ft

SU

Ft

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

19
34

 106

 106
90

pD3n-1c-sU y -Ft  

con sensor acústico

SU ¡NOVEDAD!

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD3n ir-pD-mini carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 
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         230V~ ±10%

 360°

transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
SU = IP44; FT = IP23; 
EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø109 x A 65mm
FT Ø106 x A 90mm
EM Ø106 x A 76mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 110, 113
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 156, 
162
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

conmUtAciÓn con Detectores De movimiento De 1 cAnAL pArA techo
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4n-1c-sU/-Ft/-em

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

Avance frontal

Avance transversal

Pequeños movimientos

1
2
3

SU

Ft

EM

para la vigilancia de 

grandes áreas
  Detector de movimiento para techo 
lUXoMat® PD4N-1C controlable a dis-
tancia en versión montaje en superficie, 
falso techo y empotrado con área de 
detección circular y gran alcance

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

68mm

Descripción color referencia

Pd4n-1c-SU blanco 92144

Pd4n-1c-Ft blanco 92149

Pd4n-1c-em blanco 92151

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd3n gris 92105

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

 Accesorios (opcionALes)

carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 

rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD3n ir-pD-mini

¡NOVEDAD!
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         230V~ ±10%

 360°

transversal  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
SU = IP44; FT = IP23 / 
Clase II / 

SU Ø109 x A 65mm 
FT Ø106 x A 90mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 110, 113
 � Esquemas de conexión: págs. 128, 130
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

conmUtAciÓn con Detectores De movimiento De 1 cAnAL pArA techo De 
pAsiLLo (detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4n-1c-c-sU/-Ft

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft

Avance frontal

Avance transversal
1
2

SU

Ft

para la vigilancia 

de zonas estrechas

  Detector de movimiento para techo 
lUXoMat® PD4N-1C-C controlable 
a distancia en versión montaje en 
superficie y falso techo, con ángulo de 
detección reducido, diseñado para la 
utilización en pasillos.

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pasillos largos

68mm

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

Descripción color referencia

Pd4n-1c-c-SU blanco 92270

Pd4n-1c-c-Ft blanco 92274

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd3n gris 92105

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Soporte de pared para Pd4n-1c-c-SU blanco 92441

 Accesorios (opcionALes)
soporte de pared carátulas obturadoras 

consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 

rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD3n ir-pD-mini

¡NOVEDAD!
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conmUtAciÓn con miniDetectores De movimiento De 1 cAnAL 

pArA techo (detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-DiGi-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

para montaje en luminarias

  Minidetector de movimiento lUXoMat® 
PD9-DIGI-FT diseñado para el montaje 
en luminarias

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Parte visible del detector: 
sólo Ø 11 x 3mm

  Extremadamente pequeño y compacto 

  Sólo se activa si hay movimiento

  No mide el nivel de luminosidad

  Montaje en taladro de Ø 11mm en el 
anillo exterior de la luminaria

  Temporización: ajustable manualmente 
mediante potenciómetro en la unidad de 
potencia

  Ejemplos de aplicaciones: 
para montaje en paneles de iluminación 
listos para instalar

Descripción color referencia

Pd9-diGi-Ft – 92917

         230V~ ±10%  

 360°

máx. Ø 3,00m

FT = IP20 / Clase III / 

Detector  
Ø18 x A 26mm
Unidad de potencia  
L 154 x A 40 x A 30mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

 � Esquemas de conexión: págs. 128, 
130
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

360°
3,00 m

3,00 m

2,50 m

Detector

Unidad de potencia

11

18

26

154

RJ11

30s12
4
6
10

15 30 mins

TEST

N
N
L
L

11

18

26

154

RJ11

30s12
4
6
10

15 30 mins

TEST

N
N
L
L

L 154 x A 40 x A 30mm

“Referencia de tamaño”

11mm

¡NOVEDAD!

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 
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conmUtAciÓn con miniDetectores De movimiento De 1 cAnAL pArA techo 
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-1c-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-1c-Ft blanco 92902

Pd9-1c-Ft gris plata 92903

Accesorios (opcionales)

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10%  

 360°

transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 37mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: págs. 128, 
130
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

Diseño extremadamente 

compacto   Un canal de conmutación para la 
iluminación

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Ajustes de valores crepusculares y tem-
porización mediante potenciómetros en 
la parte del sensor.

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  La unidad de potencia se introduce en 
el falso techo por el taladro efectuado 
para el sensor

  Ejemplos de aplicaciones:  
oficinas, salas de reuniones, hospitales, 
vestíbulos y guarderías

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3
1

Avance frontal

Avance transversal

Pequeños movimientos

1
2
3

45

25 

12
16

165

Detector

Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

45

25 

12
25

165

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

“Referencia de tamaño”

34mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 
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conmUtAciÓn con miniDetectores De movimiento De 1 cAnAL pArA techo

(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-1c-Gh-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

La solución para naves con 

estanterías de gran altura

         230V~ ±10% 

 360°

máx. Ø 6m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 49mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: págs. 128, 
130
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Ajustes de valores crepusculares y tem-
porización mediante potenciómetros en 
la parte del sensor. 

  Versión con lente especial y bornes de 
muelle para facilitar el montaje, directa-
mente en luminarias o falsos techos

  La unidad de potencia se introduce en 
el falso techo por el taladro efectuado 
para el sensor

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

Descripción color referencia

Pd9-1c-GH-Ft blanco 92934

Pd9-1c-GH-Ft gris plata 92935

Accesorios (opcionales)

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

Detector

Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

24

45

25 

25

165

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

“Referencia de tamaño”

34mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 
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conmUtAciÓn con Detectores De movimiento De 2 cAnALes pArA techo
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD3n-2c-Ft/-em

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Pequeños movimientos

1
2
3

         230V~ ±10% 

 360°

transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
FT = IP23; EM = IP20 /  
Clase II / 

FT Ø83 x A 81mm
EM Ø106 x A 63mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1

5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 110, 113
 � Esquemas de conexión: pág. 131
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 22

  Detector de movimiento para techo 
lUXoMat® PD3N-2C controlable a 
distancia en versión montaje en falso 
techo y empotrado con área de detección 
circular

  Dos canales de conmutación, el 1º para 
la iluminación, y el 2º para otros consu-
midores, como calefacción, sistemas de 
aire acondicionado y ventilación (HVAC) 

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pequeñas áreas, como p. ej. 
huecos de escaleras, garajes individuales, 
vestíbulos y aseos

Ft

EM

Ft

EM

68mm

8,
5

8,
5

66

83

20

81

Descripción color referencia

Pd3n-2c-Ft blanco 92198

Pd3n-2c-em blanco 92188

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd3n gris 92105

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

 Accesorios (opcionALes)

carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 36 

rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD3n ir-pD-mini

¡NOVEDAD!

23
40

 106 28  50 28
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Detectores De movimiento inALÁmBricos pArA techo

Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD3n-sU/-Ft/-em-ZW

Descripción color referencia

Pd3n-SU-ZW blanco 92072

Pd3n-Ft-ZW blanco 92071

Pd3n-em-ZW blanco 92067

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-SmArtHome gris 90162

rejilla de protección metálica blanco 92199

A-em-ZW blanco 92805

A-St-ZW blanco 92806

A-SU-ZW blanco 92807

repetidor ZW blanco 92808

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal

Pequeños movimientos

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

         230V~ ±10%  

 360°

transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU = IP44; FT = IP23; 
EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø106 x A 53mm
FT Ø83 x A 81mm
EM Ø106 x A 63mm

+15°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-SMARTHOME

Canal de radio

868,42MHz / < 10mW 
Alcance máx. 100m

30seg. - 30min.

10 - 2000Lux

 � Para más información sobre el 
sistema inalámbrico, solicite nuestro 
catálogo SMARTHOME.
 � Mandos a distancia: pág. 111

Bidireccional

  Detector de movimiento por radio 
lUXoMat® PD3N-ZW en versión montaje 
en superficie, falso techo y empotrado con 
área de detección circular que, cuando 
detecta un movimiento o se alcanza un 
valor crepuscular prefijado, envía una 
señal a un receptor de radio. 

  Ajustes manuales en el detector o por 
mando a distancia IR-Smarthome

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pasillos, salas de recreo, 
garajes

receptor de radio 
empotrable em

receptor de radio 
con toma de corriente

repetidorreceptor de radio 
de	superficie	SU

(no incluido 
de serie)

ir-smArthome

SU

Ft EM

¡NOVEDAD!

SU

Ft

EM

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

19
34

 106

 106
90

carátulas obturadoras 
consulte la página 36 

23
40

 106 28  50 28
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Descripción color referencia

HF-md1 blanco 94401

HF-md1 eSL blanco 94417

Detectores De movimiento De ALtA FrecUenciA pArA techo y pAreD
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® hF-mD1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

rADAr

         230V~ ±10%  

 360°

máx. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Clase II / 

A 42 x A 42 x H101mm

-15°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1200W, cosϕ= 1

HF-MD1 5seg. - 15min.

HF-MD1 ESL (para uso con 
lámparas fluorescentes)  
5min. - 15min.

2 - 2000Lux

rADAr 5,8GHz, <10mW

 � Esquemas de conexión: pág. 128

 � Se usa prácticamente el mismo rango 
de frecuencia que en Wi-Fi (5GHz). 
La potencia de transmisión del sensor 
está por debajo de 10mW, lo cual es 
aprox. 100 veces menor que la potencia 
irradiada por un teléfono móvil (GSM) o 
un microondas.

 � Recomendamos verificar, previamente, 
la zona de instalación para identificar 
posibles fuentes de perturbación.

 � La tecnología AF permite la detección, 
incluso, a través de las paredes.

 � Por favor, siga atentamente las 
instrucciones de montaje.

 � En el catálogo de iluminación puede 
encontrar información sobre nuestras 
luminarias AF.

  Detector de movimiento de alta frecuen-
cia para conmutación de iluminación, 
especialmente diseñado para su montaje 
empotrado 

  Hace innecesarios los interruptores

  Ángulo de detección de 360° o 160° 
dependiendo del tipo de montaje 
(techo o pared)

  Alcance, valor crepuscular y temporización 
ajustables mediante potenciómetro 

  Tecnología AF: 5,8GHz – responde al 
más mínimo movimiento independiente-
mente de la temperatura

  Tiempo de respuesta extremadamente 
rápido

  Activa la iluminación sólo cuando es 
necesario

  Ejemplos de aplicaciones:  
montaje en luminarias, cajas empotradas, 
dentro de tabiques o techos con suficiente 
nivel de detección de luz para el sensor 
luminoso

radar

rADAr

42
42

101
N L' L

Avance frontal o transversal

El alcance depende del tamaño y la velocidad 
del objeto.

4 m

0,2 m

montaje en la pared (altura de montaje: 2,20 m)

����8 m 0,4 m

montaje en el techo (altura de montaje: 2,50 m)
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Detectores De movimiento De ALtA FrecUenciA pArA techo

Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® hF-mD2-sU

Descripción color referencia

HF-md2-SU blanco 94402

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

rejilla de protección 
metálica

rADAr

         230V~ ±10%  

 360°

máx. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Clase II / 

Ø 117 x A 45mm

-15°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1200W, cosϕ= 1

5seg. - 15min.

2 - 2000Lux

rADAr 5,8GHz, <10mW

 � Se usa prácticamente el mismo rango 
de frecuencia que en Wi-Fi (5GHz). 
La potencia de transmisión del sensor 
está por debajo de 10mW, lo cual es 
aprox. 100 veces menor que la potencia 
irradiada por un teléfono móvil (GSM) o 
un microondas.

 � Recomendamos verificar, previamente, 
la zona de instalación para identificar 
posibles fuentes de perturbación.

 � La tecnología AF permite la detección, 
incluso, a través de las paredes.

 � Por favor, siga atentamente las 
instrucciones de montaje.

 � En el catálogo de iluminación puede 
encontrar información sobre nuestras 
luminarias AF.

radar
  Detector de movimiento de alta frecuen-
cia para conmutación de iluminación, 
especialmente diseñado para su montaje 
empotrado 

  Hace innecesarios los interruptores

  Ángulo de detección de 360° o 160° 
dependiendo del tipo de montaje 
(techo o pared)

  Alcance, valor crepuscular y temporización 
ajustables mediante potenciómetro 

  Tecnología AF: 5,8GHz – responde al 
más mínimo movimiento independiente-
mente de la temperatura

  Tiempo de respuesta extremadamente 
rápido

  Activa la iluminación sólo cuando es 
necesario

  Ejemplos de aplicaciones:  
especialmente ideado para aplicaciones 
sin contacto visual directo, gracias a la 
detección a través de paredes.

rADAr

����8 m 0,4 m

montaje en el techo (altura de montaje: 2,50 m)

116,5 116,5

45

Avance frontal o transversal

El alcance depende del tamaño y la velocidad 
del objeto.
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Detectores De movimiento De ALtA FrecUenciA pArA techo y pAreD
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® hF-h-mD1 standard

Descripción color referencia

HF-H-md1 Standard blanco 94431

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

rADAr

         230V~ ±10%  

 360°

máx. Ø 2 - 11m

IP20 / Clase II / 

A 26 x A103 x H 53mm

-35°C hasta +70°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1

5seg. - 25min.

2 - 30Lux + 

rADAr 5,8GHz, <10mW

 � Esquemas de conexión: pág. 128

 � Se usa prácticamente el mismo rango 
de frecuencia que en Wi-Fi (5GHz). 
La potencia de transmisión del sensor 
está por debajo de 10mW, lo cual es 
aprox. 100 veces menor que la potencia 
irradiada por un teléfono móvil (GSM) o 
un microondas.

 � Recomendamos verificar, previamente, 
la zona de instalación para identificar 
posibles fuentes de perturbación.

 � La tecnología AF permite la detección, 
incluso, a través de las paredes.

 � Por favor, siga atentamente las 
instrucciones de montaje.

 � En el catálogo de iluminación puede 
encontrar información sobre nuestras 
luminarias AF.

  Detector de movimiento de alta frecuen-
cia para conmutación de iluminación, 
especialmente diseñado para su montaje 
empotrado 

  Hace innecesarios los interruptores

  Ángulo de detección de 360° o 160° 
dependiendo del tipo de montaje 
(techo o pared)

  Alcance, valor crepuscular y temporiza-
ción ajustables por interruptor DIP 

  Tecnología AF: 5,8GHz – responde al 
más mínimo movimiento independiente-
mente de la temperatura

  Tiempo de respuesta extremadamente 
rápido

  Activa la iluminación sólo cuando es 
necesario

  Ejemplos de aplicaciones:  
montaje en luminarias, cajas empotradas, 
dentro de tabiques o techos con suficiente 
nivel de detección de luz para el sensor 
luminoso

radar

rADAr

103

26
53

¡NOVEDAD!
montaje en la pared (altura de montaje: 2,20 m)

����10 m 2 m

montaje en el techo (altura de montaje: 2,50 m)

Avance frontal o transversal

El alcance depende del tamaño y la velocidad 
del objeto.

11m

2 m
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Las carátulas obturadoras insertables, permiten adaptar adecuadamente el ángulo de detección de los detectores 
a las necesidades de cada aplicación. Así, pueden excluirse fuentes de error o áreas no deseadas. Las carátulas 
obturadoras se suministran de serie con el detector correspondiente. En caso necesario, pueden pedirse, opcional-
mente, como accesorios.

cArátULAS oBtUrAdorAS inSertABLeS PArA LimitAción deL ánGULo 
de detección en detectoreS de moVimiento PArA tecHo B.E.G.
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Carátulas obturadoras para detectores de movimiento para techo B.E.G.

  LUXomAt® pD4 – montaje en falso techo y empotrado – referencia 32701

ejemplo pD4-em
pD4-em con cará-
tulas obturadoras

  LUXomAt® minidetector de movimiento pD9 – referencia 32702

pD9-Ft con cará-
tulas obturadoras

  LUXomAt® PD3N,	PD2,	PD4	–	Montaje	en	superficie	–	Referencia	92260 

pD3n-sU 
con carátulas 
obturadoras

pD4-sU con cará-
tulas obturadorasejemplo pD3n-sU ejemplo pD4-sU

  LUXomAt®  minidetector de movimiento pD9-Gh 
para techos altos – referencia 33207

pD9-Gh-Ft con cará-
tulas obturadoras

pD9-Ft

Las carátulas obturadoras están 
pretroqueladas a intervalos regu-
lares. Así, el ángulo de detección 
puede adaptarse exactamente a 
sus necesidades.

Las carátulas obturadoras están 
pretroqueladas a intervalos regu-
lares. Así, el ángulo de detección 
puede adaptarse exactamente a 
sus necesidades.

pD9-Gh-Ft

Elemento supresor de corriente residual RC para detectores de movimiento para techo B.E.G.
 LUXomAt® elemento supresor rc – referencia 10880  LUXomAt® mini-elemento supresor rc – referencia 10882

L 62 x A 39 x A 24mm L 50 x A 22 x A 10mm

Compatible con todos los modelos de detectores de movimiento y presencia

  suprime las tensiones residuales originadas por cargas de carácter inductivo (p. ej.: relés, transformadores o ciertas luminarias) que provocan que la carga lumínica no se desconecte.

  se recomienda conectar el elemento supresor en paralelo a la carga que origina la tensión inductiva.



plug and play

37

De
te

ct
o

re
s 

De
 m

o
vi

m
ie

n
to

 
PA

rA
 t

ec
h

o

M1
VBox

230V≈

PD3-/PD4-/
PD9-1 canal

230V≈

B.E.G. LUXOMAT®
LUXOMAT® mÓDULos vBoX y vLBoX –

PArA detectoreS de PreSenciA PrecABLeAdoS PArA tecHo B.E.G.

Alargo para facilitar 
el cableado

conector y enchufe 
de alimentación

enchufe integrado 
en la luminaria

cable de conexión para 
detector de presencia 

precableado

pieza en t para la 
interconexión de las 

luminarias

Detector de presencia  
B.E.G. precableado

con sistema 
B.E.G. VBox

sin sistema 
B.E.G. VBox

0

Mano de 
obra

Material

20

40

60

80

100

COMPARACIóN DE COSTES [en %]
  instalación rápida, segura y sin errores

 Fácil de instalar

  Fácil	de	modificar	y/o	reubicar	en	caso	de	
reformas (plug & play)

  económico 
» Ahorro en mano de obra de hasta un 70 % 
»  Ahorro de hasta un 30% en mano de 

obra + material

para información adicional, 

solicite nuestro catálogo vBox.
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comBinAcioneS de LámPArAS t8/t5 con detectoreS de PreSenciA B.E.G.

38

2000 W / 2300 W 1000 W

    simple     doble     simple     doble

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

nº máximo de lámparas t8 (p. ej. osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

    simple     doble     simple     doble

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

nº máximo de lámparas t5 (p. ej. osram)

Atención: Si se utilizan balastos convencionales o con pocas 
pérdidas, recomendamos el uso de un elemento supresor 
rc adicional (referencia 10880 o 10882).
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Nuestra contribución al ahorro energético en edificios – 
Detectores de presencia LUXOMAT® para montaje 
en interiores (paredes y techos)

  Ahorre energía fácilmente utilizando 
detectores de presencia B.E.G.

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Detectores de movimiento/presencia
En sus inicios, los detectores de movimiento 
fueron utilizados, principalmente, para activar 
la iluminación exterior de viviendas, siendo su 
principal objetivo contribuir a la seguridad del 
hogar.
Desde hace ya algunos años, los detectores de 
movimiento se instalan, también, en interiores 
actuando como detectores de presencia con 
una doble función: garantizar la seguridad y 
reducir el consumo energético en edificios.
Básicamente, no existen diferencias relevantes 
entre los detectores de movimiento y presencia.
Físicamente, ambos detectores utilizan la misma 
tecnología de infrarrojos para detectar fuentes 
térmicas en movimiento, dentro de su área de 
actuación.

La diferencia principal radica en los parámetros 
técnicos. Así, mientras el detector de movimiento 
convencional no mide el nivel de luz artificial 
conmutada, el detector de movimiento con 
medición de luz mixta (detector de presencia), 
si que incorpora esta función.
Los detectores B.E.G. lUXoMat® han sido 
desarrollados para adaptarse, perfectamente, 
a las diferentes aplicaciones y necesidades 
del usuario. Así, el modelo PD2 es idóneo 
para las aplicaciones más convencionales, el 
PD9, por su reducido tamaño, para montajes 
disimulados, el PD4 para aplicaciones donde 
se necesite un mayor alcance y, el PD5 para 
su integración en luminarias existentes.

Conmutación con detector de 
presencia Master de 1 canal

43 - 51

Conmutación con detector 
de presencia Master de 2 
canales

52 - 55

Conmutación con detector 
de presencia Master DUO

56 

Conmutación con detector 
de presencia Master TRIO

57

Regulación con detector de 
presencia Master de 1 canal

58 - 64

Regulación con detector 
de presencia Master de 2 
canales

65

Regulación con detector 
de presencia Master DUO

66

Regulación con detector 
de presencia Master TRIO

67

Modelos Bus DALI/DSI 68 - 73

Modelos Esclavos 74 - 81

Modelos de 11-48V 82

Modelos Bus KNX/EIB 83 - 87

Modelos Bus LON 88 - 89

Índice Página

Pasillos Habitaciones 
de hotel

Salas de 
reuniones Colegios almacenes oficinas

Detectores De presenciA (Detectores De movimiento pArA interiores) 
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

knX

11-48v
         

Lon

1-10v

1-10v

m

m

m

m

1-10v

1-10v

DALi
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conmUtAción con mASter de 1 o 2 cAnALeS con medición de LUZ nAtUrAL
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD2-M-1C 43 92550 92565 92555 –    Ø 10m –
PD4-M-1C 44 92580 92585 92575 –    Ø 24m –
PD4-M-1C-

C-PS
45 – 92480 – –    Ø 24m

Contacto NC 
adicional

PD4-M-1C-GH 46 92245 – – –    Ø 44m Techos altos

PD5-M-1C-
Clip

47 – – – 92315    Ø 10m
para lámparas 

fluorescentes T8 y T5

PD9-M-1C 48 – 92900 – blanco
92901 – gris plata – –    Ø 10m Minidetector

PD9-M-1C-GH 49 – 92923 – blanco
92925 – gris plata – –    Ø 6m Techos altos

PD9-M-1C-
SDB-IP65

50 – 92912 – blanco
92913 – gris plata – –    Ø 10m Minidetector

PD9-M-1C-
SDB-IP65-GH

51 – 92931 – blanco
92932 – gris plata – –    Ø 6m Techos altos

PD1N-M-2C 52 92877 92874 92870 –    7,50 x 7,50m Área cuadrada

PD2-M-2C 53 92150 92165 92155 –    Ø 10m –
PD4-M-2C 54 92140 92148 92255 –    Ø 24m –

PD4-M-2C-C 55 92440 92143 92443 –    máx. Ø 40m Detector para pasillos

PD4-M-2C-
DUO

56 92158 92251 92252 –    Ø 24m Detector DUO

PD4-M-3C-
TRIO

57 92740 92745 – –    Ø 24m Detector TRIO 

reGULAción con mASter de 1 o 2 cAnALeS con medición de LUZ nAtUrAL
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD1N-M-DIM 58 92879 92876 92873 –    7,50 x 7,50m Área cuadrada

PD2-M-DIM 59 92153 92167 92157 –    Ø 10m –
PD4-M-DIM 60 92147 92247 92248 –    Ø 24m –

PD4-M-DIM-C 61 92218 92217 – –    máx. Ø 40m Detector para pasillos

PD5-M-DIM-
Clip

62 – – – 92310    Ø 10m
para lámparas 

fluorescentes T8 y T5

PD9-M-DIM 63 – 92910 – blanco
92911 – gris plata – –    Ø 10m Minidetector

PD9-M-DIM-
GH

64 – 92924 – blanco
92927 – gris plata – –    Ø 6m Techos altos

PD4-M-DIM-
HVAC

65 – 92507 – –    Ø 24m con canal HVAC

PD4-M-DUO-
DIM

66 92271 92272 92273 –    Ø 24m Detector DUO

PD4-M-TRIO-
DIM

67 92730 92735 – –    Ø 24m Detector TRIO 

Detectores De presenciA (Detectores De movimiento pArA interiores) 
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

detector de PreSenciA PArA BUS dALi/dSi
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD2-M-DALI/DSI 68 92280 92258 – –    Ø 10m –
PD4-M-DALI/DSI 69 92279 92275 – –    Ø 24m –
PD9-M-DALI/DSI 70 – 92920 – –    Ø 10m Minidetector

PD9-M-DALI/
DSI-GH

71 – 92938 – –    Ø 6m Techos altos

PD4-M-DUO-
DALI/DSI

72 – 92276 – –    Ø 24m Detector DUO

PD4-M-TRIO-
DALI

73 92750 92755 – –    Ø 24m Detector TRIO 
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detectoreS de PreSenciA de 11-48V
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD2-M-2C- 
11-48V-3A

82 92154 92164 – –    Ø 24m Versión 3A

PD2-M-2C- 
11-48V-RR

82 92305 92306 – –    Ø 24m con relé Reed

detectoreS de PreSenciA PArA BUS Knx/eiB (conmUtAción o reGULAción)
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD2-DIM-KNX/
EIB

83 92430 92431 92432 –   – Ø 10m para regulación

PD4-DIM-KNX/
EIB

84 92433 92434 92435 –   – Ø 24m para regulación

PD4-DIM- 
KNX/EIB-GH

85 92454 – – –   – Ø 44m Techos altos

PD4-DIM-KNX/
EIB-C

86 92461 92456 92459 –   – máx. Ø 40m para regulación

PD9-DIM-KNX/
EIB

87 – 92437 – –   – Ø 10m para regulación

Detectores De presenciA (Detectores De movimiento pArA interiores) 
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

AmPLiAción de LA coBertUrA AL mÍnimo coSte USAndo detectoreS eScLAVoS
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD1N-S 74 92878 92875 92872 – –  – 7,50 x 7,50m Área cuadrada

PD2-S 75 92152 92166 92156 – –  – Ø 10m –
PD4-S 76 92142 92254 92163 – –  – Ø 24m –

PD4-S-C 77 92442 92444 92445 – –  – máx. Ø 40m Detector para pasillos

PD4-S-GH 78 92265 – – – –  – Ø 44m Techos altos

PD5-S 79 – – – 92316 –  – Ø 10m
para lámparas 

fluorescentes T8 y T5

PD9-S 80 – 92905 – blanco
92906 – gris plata – – –  – Ø 10m Minidetector

PD9-S-GH 81 – 92928 – blanco
92929 – gris plata – – –  – Ø 6m Techos altos

PD9-S-SDB 50 – 92915 – – –  – Ø 10m Minidetector

PD9-S-SDB-GH 51 – 92933 – – –  – Ø 6m Techos altos

detectoreS de PreSenciA PArA BUS Lon
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

PD2-LON 88 92300 92301 – –    Ø 10m –
PD9-LON 89 – 92930 – –    Ø 10m Minidetector
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Detectores De presenciA (Detectores De movimiento pArA interiores) 
inFormAción GenerAL

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección cuadrada) T=18°C

Actividad sedentaria Avance transversal

2,00 m (3,10 x 3,10) m2 –
2,50m (4,20 x 4,20) m2 (7,50 x 7,50) m2

3,00 m (6,10 x 6,10) m2 (8,90 x 8,90) m2

3,50 m (7,50 x 7,50) m2 (10,50 x 10,50) m2

4,00 m (11,50 x 11,50) m2

4,50 m (13,40 x 13,40) m2

Detector de presencia pD1n

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección circular) a T=18°C

Actividad sedentaria Avance transversal Avance frontal

2,00 m r=1,60 m r=4,00 m r=2,50 m
2,50 m r=2,00 m r=5,00 m r=3,00 m
3,00 m r=2,40 m r=6,00 m r=3,70 m
3,50 m – r=7,00 m r=4,30 m
4,00 m – r=8,00 m r=4,80 m
4,50 m – r=9,00 m r=5,40 m
5,00 m – r=10,00 m r=6,00 m

r=radio

Detector de presencia pD2 y pD9

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección circular) a T=18°C

Actividad sedentaria Avance transversal Avance frontal

2,00 m r=2,60 m r=8,50 m r=3,20 m
2,50 m r=3,20 m r=12,00 m r=4,00 m
3,00 m r=3,80 m r=14,50 m r=4,80 m
3,50 m r=4,50 m r=17,00 m r=5,50 m
4,00 m – r=19,50 m r=6,80 m
4,50 m – r=22,00 m r=7,20 m
5,00 m – r=24,00 m r=8,00 m
10,00m – r=24,00 m r=8,00 m

r=radio

Detector de presencia pD4

Tabla de alcances en función de la altura de montaje
Altura de 
montaje

Alcance (área de detección ovalada) T=17°C
Avance transversal

5,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
6,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
7,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
8,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m
9,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m

10,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m

r=radio / Ø=diámetro

Detector de presencia pD4-Gh

Ø=diámetro

Tabla de alcances en función de la altura de montaje

Altura de 
montaje

Alcance (área de detección circular) a T=18°C
Avance transversal

 5,00 m Ø=3,00 m
 6,00 m Ø=3,50 m
 7,00 m Ø=4,20 m
 8,00 m Ø=4,80 m
 9,00 m Ø=5,40 m
10,00 m Ø=6,00 m

Detector de presencia pD9-Gh

 tABLA resUmen De ALcAnces

 recomenDAciones prÁcticAs

Ubicación del detector

El nivel de detección óptimo se consigue atravesando la zona de 
detección, y no avanzando de frente hacia el detector. Éste es un punto 
importante a tener en cuenta, especialmente, en el caso de pasillos.

M/S

Para evitar posibles “zonas muertas” pueden solaparse las 
áreas de detección.

Distancia entre detectores

Distancia máx. = x+yM S

x y

En general:
 � A diferencia de los detectores de 
movimiento para exteriores, también 
desconectan la iluminación cuando hay 
suficiente luz natural, gracias a la sofis-
ticada medición de luz mixta (principio 
del detector de presencia).
 � No instale el detector cerca de sistemas 
de aire acondicionado ni radiadores.
 � Se ha de mantener una distancia mínima 
adecuada con la luminaria, pues ésta 
también constituye una fuente térmica y 
su temperatura afecta al detector.
 � Impulso de alarma: el detector no 
conmuta hasta que haya registrado al 
menos 3 movimientos en 10 seg.

Detector de presencia Master:
 � Los aparatos Master no deben conectarse 
en paralelo – se recomienda ampliar la 
zona de detección utilizando modelos Es-
clavos que, a la vez, son más económicos.
 � El aparato Master con función de regu-
lación de luz ha de instalarse siempre 
en la zona más oscura de la sala.

Detector de presencia Master de 2 
canales:

 � Retraso de 5min. para temporizaciones 
> 15min. en canal 2
 � En modo automático, desconexión de 
la luz artificial cuando hay luz natural 
suficiente con el fin de ahorrar energía.

Detector de presencia DIM (regulación) 
y DaLI:
 � Posibilidad de definir, simple y económi-
camente, un circuito de regulación cons-
tante de luz – en modelos con función de 
regulación. La parametrización se realiza 
vía mando a distancia. 
 � En aparatos DIM, su ubicación da la refe-
rencia del nivel de iluminación – el montaje 
tiene que efectuarse de forma que sólo se 
detecte luz artificial, la cual es regulada 
por el propio detector DIM.

Detector de presencia DUO:
 � Detección de presencia de personas en 
base a movimientos mínimos para ambos 
circuitos de iluminación conjuntamente. 
Sus dos sensores luminosos orientados 
miden simultánea e independientemente 
la luminosidad en dos zonas diferentes 
de la estancia (p.ej.: zona cercana a la 
ventana y zona más lejana), comparando 
los valores medidos con los dos valores 
de conmutación predefinidos.
 � Existen dos canales de conmutación, como 
en el aparato DIM, pero sin regulación 
de luz ni pulsadores independientes para 
cada circuito de iluminación.
 � Existen dos canales que regulan y conmu-
tan la iluminación en caso de presencia e 
iluminación insuficiente, y la desconectan 
en caso de ausencia o luminosidad sufi-
ciente. Atenuación manual de la luz por 
pulsador único.

 � La regulación de luz se realiza indepen-
dientemente para cada canal.
 � Parametrización por separado o conjunta 
para ambos canales de conmutación, 
manual o por mando a distancia.

Detector de presencia TRIO:
 � Además de la funcionalidad de un de-
tector de presencia DUO, el detector de 
presencia TRIO dispone de una tercera 
salida, la cual puede utilizarse adicio-
nalmente, para la conmutación de un 
circuito de iluminación suplementario 
(p.ej.: la pizarra en una clase).

Detector de presencia para pasillos:
 �  El alcance máximo de 20m a cada lado 
del detector se consigue cuando se pro-
duce un movimiento perpendicular al eje 
del pasillo.
 � Importante: Tras el montaje, la lente tiene 
que colocarse nuevamente de acuerdo con 
la marca externa. Si la colocación es erró-
nea, el alcance óptimo no podrá lograrse.
 � El alcance estándar del PD4 se aplica en 
un ángulo de +/-80º en relación a su eje. 

Detector de presencia PD9:
 � Debido a las pequeñas dimensiones de la 
lente, la sensibilidad volumétrica de este 
detector de presencia es menor que la de 
la serie PD1N a PD5, pues el PD9 dispone 
de menos segmentos en su lente.
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

SU/FT/EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm
EM Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 114, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 133 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

| LUXOMAT® pD2-m-1c-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd2-m-1c-SU blanco 92550

Pd2-m-1c-Ft blanco 92565

Pd2-m-1c-em blanco 92555

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

lUXoMat® ir-Pd-1c gris 92520

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

Zócalo iP54 blanco 92161

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM
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9
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PD1

PD2 PD4-1C
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PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
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93
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35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

EM

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-1c ir-pD-mini

m

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD2-M-1C contro-
lable a distancia en versión Master para 
montaje en superficie, falso techo y em-
potrado, con área de detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación (libre de potencial)

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD (consultar pág. 112).

68mm

m

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD2-s  
consulte la página 75 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-sU/-Ft/-em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

SU/FT/EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 65mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 114, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 133 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 
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70
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93
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93
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16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

EM

Descripción color referencia

Pd4-m-1c-SU blanco 92580

Pd4-m-1c-Ft blanco 92585

Pd4-m-1c-em blanco 92575

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

lUXoMat® ir-Pd-1c gris 92520

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

Zócalo iP54 para Pd4-SU blanco 92161

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-1c ir-pD-mini

para la vigilancia 

de grandes áreas

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-1C contro-
lable a distancia en versión Master para 
montaje en superficie, falso techo y em-
potrado, con área de detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación (libre de potencial)

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD (consultar pág. 112).

68mm
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

Zócalo ip54 Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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conmUtAciÓn con Detectores De movimiento De 1 cAnAL pArA pAsiLLos 
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-c-ps-sU/-Ft

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Avance frontal

Avance transversal
1
2

Descripción color referencia

Pd4-m-1c-c-PS-SU blanco 92485

Pd4-m-1c-c-PS-Ft blanco 92480

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-1c gris 92520

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

transversal  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
SU = IP54; FT = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø101 x A76mm
FT Ø97 x A103mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 114, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 133 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

para la vigilancia 

de zonas estrechas

  Detector de movimiento para techo 
lUXoMat® PD4-M-1C-C-PS controlable 
a distancia en versión montaje en super-
ficie y falso techo, para la vigilancia de 
zonas estrechas, especialmente, pasillos

  Equipados con un contacto NC que 
en caso de avería grave del detector, 
garantiza que el contacto quede cerrado 
y que por tanto, el circuito de iluminación 
conectado se mantenga encendido de 
manera permanente.

  El sistema de autocontrol integrado 
garantiza la verificación sistemática y 
continuada de las principales funciones.

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas

  Sistema óptico de alta sensibilidad que 
detecta el más mínimo movimiento

  Función impulso disponible de serie

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pasillos largos

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD4-SP (consultar pág. 117).

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-1c ir-pD-mini rejilla de protección 
metálica

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s-c  
consulte la página 77 
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Base ip65
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL 
pArA techos ALtos (detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-Gh-sU

Ø 44 m

360°

9,00 m

aprox. 22 m

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Descripción color referencia

Pd4-m-1c-GH-SU blanco 92245

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd4-GH gris 92215

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 blanco 92161

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-mini

La solución para naves con 

estanterías de gran altura

30
80
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30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52
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8
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80
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16

4825 25

98
72 1313
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

con puente  = fase conectada (L‘), 
sin puente = libre de potencial

         230V~ ±10% 

 360°

transversal Ø 44,00m

SU = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD4-GH, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 116, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 133 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 162  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

ir-pD4-Gh

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-1C-GH-SU 
controlable a distancia en versión Master 
para montaje en superficie, con área de 
detección ovalada y alcance de aprox. 
44m, especialmente indicado para naves 
con estanterías de gran altura.

  Un canal de conmutación para la 
iluminación (libre de potencial) 

  Relé de alto rendimiento que permite la 
conexión de cargas elevadas, equipado 
de un contacto de limitación de corriente 
para balastos electrónicos

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales. 

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Control de la iluminación y parametri-
zación mediante el mando a distancia 
lUXoMat® IR-PD4-GH 

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

m

m

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s-
Gh consulte la página 78 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD5-m-1c-clip

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd5-m-1c-clip blanco 92315

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd gris 92160

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

 Accesorios (opcionALes)

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD ir-pD-mini

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Clase II / 

L 91,5 x A 60 x A 73mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 112, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 132 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

Clip

para su montaje sobre 

lámparas	flu
orescentes t5 y t8

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD5-M-1C-Clip con-
trolable a distancia en versión Master con 
área de detección circular para su montaje 
sobre lámparas fluorescentes T5 y T8

  Un canal de conmutación para la 
iluminación 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD

  Ejemplos de aplicaciones:  
oficinas, fábricas, y prácticamente cual-
quier área donde se utilicen regletas de 
iluminación

6017 33

73

41,5

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

m

m

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos 
pD5-s-clip consulte la 
página 79 
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conmUtAciÓn con miniDetectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-m-1c-Ft blanco 92900

Pd9-m-1c-Ft gris plata 92901

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-1c gris 92520

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 28mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación) 
Controlable, únicamente, por mando a 
distancia

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 114, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 132 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

Diseño extremadamente 

compacto   Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-M-1C-FT controlable a distancia en 
versión Master para interiores, con área 
de detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-1C (opcional)

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  La unidad de potencia se introduce en 
el falso techo por el taladro efectuado 
para el sensor

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, hospitales, 
vestíbulos y guarderías

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD9 (consultar pág. 118).

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

45

25 

12
16

165

Detector

Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

25 

12
16

165

(no incluido 
de serie)

ir-pD-1c

(no incluido 
de serie)

ir-pD-mini

m

“Referencia de tamaño”

34mm

m

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-s 
consulte la página 80 
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conmUtAciÓn con miniDetectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-Gh-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-m-1c-GH-Ft blanco 92923

Pd9-m-1c-GH-Ft gris plata 92925

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-1c gris 92520

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

La solución para naves con 

estanterías de gran altura

         230V~ ±10% 

 360°

máx. Ø 6m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 40mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación) 
Controlable, únicamente, por mando a 
distancia

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 114, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 132 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

  Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-M-1C-GH-FT controlable a distancia 
en versión Master para interiores, con 
área de detección circular y alcance de 
aprox. 6m, especialmente indicado para 
naves con estanterías de gran altura

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-1C (opcional)

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  La unidad de potencia se introduce en 
el falso techo por el taladro efectuado 
para el sensor

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD9 (consultar pág. 118).

m

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

Detector

Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

24

25 

16

165

(no incluido 
de serie)

ir-pD-1c

(no incluido 
de serie)

ir-pD-mini

“Referencia de tamaño”

34mm

m

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-s-
Gh consulte la página 81 
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conmUtAciÓn con miniDetectores De presenciA mAster De 1 cAnAL ip65 
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-sDB-ip65-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-m-1c-SdB-iP65-Ft blanco 92912

Pd9-m-1c-SdB-iP65-Ft gris plata 92913

Pd9-S-SdB-Ft (sólo sensor, longitud del cable: 3m) blanco 92915

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd9 gris 92201

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

Detector IP65 / Clase III / 
Unidad de potencia   
IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø35 x A 28mm
Unidad de potencia   
L154 x A 38 x A 25mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD9, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 118, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 132 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

versión ip65 especial 

para lugares húmedos
  Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-M-1C-SDB-IP65-FT controlable a 
distancia en versión Master para interio-
res, con área de detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación (libre de potencial)

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
un detector Esclavo adicional. 

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD9 (opcional)

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  Ejemplos de aplicaciones: 
baños, duchas, hospitales

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

(no incluido 
de serie)

ir-pD9

(no incluido 
de serie)

ir-pD-mini pD9-s-sDB-Ft

m

“Referencia de tamaño”

m

Detector

Unidad de potencia
154 mm

25 mm

38 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

PD9-SDB-
MASTER-
SENSORHEAD

PD9-SDB-
SLAVE-
SENSORHEAD

N
N

L
L

TEST
124

mins3025
20

15
12
10

8
6

100

Lux1500
1000

600
400
200

L 154 x A 38 x A 25mm

154

32mm

35

25 

12
16

165

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos 
pD9-s-sDB consulte la 
página 50 
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conmUtAciÓn con miniDetectores De presenciA mAster De 1 cAnAL ip65 
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-sDB-ip65-Gh-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-m-1c-SdB-iP65-GH-Ft blanco 92931

Pd9-m-1c-SdB-iP65-GH-Ft gris plata 92932

Pd9-S-SdB-GH-Ft (sólo sensor, longitud del cable: 3m) blanco 92933

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd9 gris 92201

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

 Accesorios (opcionALes)

versión ip65 especial 

para lugares húmedos
         230V~ ±10% 

 360°

máx. Ø 6m

Detector IP65 / Clase III / 
Unidad de potencia   
IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø35 x A 40mm
Unidad de potencia   
L154 x A 38 x A 25mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD9, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: págs. 118, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 132 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

  Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT controlable 
a distancia en versión Master para in-
teriores, con área de detección circular 
y alcance de aprox. 6m, especialmente 
indicado para naves con estanterías de 
gran altura

  Un canal de conmutación para la 
iluminación (libre de potencial)

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
un detector Esclavo adicional. 

  A pesar de tener unas dimensiones 
mínimas, dispone de un relé de alto 
rendimiento que permite la conexión 
de cargas elevadas

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD9 (opcional)

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  Ejemplos de aplicaciones:  
baños, duchas, hospitales

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

(no incluido 
de serie)

ir-pD9

(no incluido 
de serie)

ir-pD-mini pD9-s-sDB-Gh-Ft

m

“Referencia de tamaño”

m

Detector

Unidad de potencia
154 mm

25 mm

38 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

PD9-SDB-
MASTER-
SENSORHEAD

PD9-SDB-
SLAVE-
SENSORHEAD

N
N

L
L

TEST
124

mins3025
20

15
12
10

8
6

100

Lux1500
1000

600
400
200

L 154 x A 38 x A 25mm

154

32mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-
s-sDB-Gh consulte la 
página 51 
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25 
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165
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sentado  4,20 x 4,20m
transversal  7,50 x 7,50m 
frontal  4,50 x 4,50m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø106 x H 90mm
FT Ø106 x H 90mm
EM Ø106 x H 70mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1
Impulso alarma, impulso 
o 5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 115, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 163  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

| LUXOMAT® pD1n-m-2c-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd1n-m-2c-SU blanco 92877

Pd1n-m-2c-Ft blanco 92874

Pd1n-m-2c-em blanco 92870

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-2c gris 92475

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base para Pd1n-em blanco 92121

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

rejilla de protección 
metálica

Base

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-2c ir-pD-mini

  Detector de presencia para interiores 
lUXoMat® PD1N-M-2C controlable a 
distancia en versión Master para montaje 
en superficie, falso techo y empotrado, con 
área de detección prácticamente cuadrada

  Dos canales de conmutación, uno para 
la iluminación, y el segundo, libre de 
potencial, para HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, ventilación) 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-2C

  Montaje en techo

  Ejemplos de aplicaciones:   
salas de reuniones, colegios, despachos 
individuales y garajes

m

m

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

Avance transversal

Avance frontal  
y actividad sedentaria

1
2

SU

SU

Ft EM

Ft

EM

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD1n-s 
consulte la página 74 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD2-m-2c-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd2-m-2c-SU blanco 92150

Pd2-m-2c-Ft blanco 92165

Pd2-m-2c-em blanco 92155

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-2c gris 92475

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 blanco 92161

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15
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,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
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30
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64

73
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15
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15

30
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48
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13
63
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21
44

98
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95

106
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30
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64
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48

54
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8

8
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9

9
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17

17
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10

10

30

97

64

73
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15

97
15

30
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48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15
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,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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97
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8

8
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9

9
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17
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97
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72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM
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93
106

93
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35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
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30
84

66
30

65

48
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84
,5
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

EM

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-2c ir-pD-mini

m

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU/FT/EM = IP20 /  
Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm
EM Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1
Impulso alarma, impulso 
o 5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 115, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 143, 
146, 148, 152, 155  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

    Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD2-M-2C contro-
lable a distancia en versión Master para 
montaje en superficie, falso techo y em-
potrado, con área de detección circular

  Dos canales de conmutación, uno para 
la iluminación, y el segundo, libre de 
potencial, para HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, ventilación) 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-2C

  Montaje en techo

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD (consultar pág. 112).

68mm

m

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD2-s 
consulte la página 75 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-2c-sU/-Ft/-em

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

30
80

98

30
84

66

30
65

48
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52
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8
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM
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16

4825 25

98
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PD1
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70
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93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

EM

Descripción color referencia

Pd4-m-2c-SU blanco 92140

Pd4-m-2c-Ft blanco 92148

Pd4-m-2c-em blanco 92255

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-2c gris 92475

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-2c ir-pD-mini

para la vigilancia 

de grandes áreas

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1
Impulso alarma, impulso 
o 5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 115, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: 
págs. 145, 161  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-2C contro-
lable a distancia en versión Master para 
montaje en superficie, falso techo y em-
potrado, con área de detección circular 
y alcance de 24m

  Dos canales de conmutación, uno para 
la iluminación, y el segundo, libre de 
potencial, para HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, ventilación) 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-2C

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD (consultar pág. 112).

m

68mm

m

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 2 cAnALes 
pArA pAsiLLos (detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-2c-c-sU/-Ft/-em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

m

Descripción color referencia

Pd4-m-2c-c-SU blanco 92440

Pd4-m-2c-c-Ft blanco 92143

Pd4-m-2c-c-em blanco 92443

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-2c gris 92475

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

rejilla de protección metálica blanco 92199

Soporte de pared para Pd4-c-SU blanco 92441

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-2c ir-pD-mini

         230V~ ±10% 

 360°

transversal  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

10 - 2000Lux

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1
Impulso alarma, impulso 
o 5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 115, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 145  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 
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70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM
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SU

Ft

EM

para la vigilancia 

de zonas estrechas

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-2C-C con-
trolable a distancia en versión Master 
para montaje en superficie, falso techo 
y empotrado, para la vigilancia de zonas 
estrechas, especialmente, pasillos

  Dos canales de conmutación, uno para 
la iluminación, y el segundo, libre de 
potencial, para HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, ventilación) 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales. 

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-2C

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de pasillos largos

  NOTa IMPORTaNTE: todos los detecto-
res suministrados antes de 2011, deben 
ser programados con el mando a distancia 
IR-PD (consultar pág. 112).

soporte de pared para 
pD4-c-sU (adecuado tam-
bién para pD2-/pD4-sU)

m

68mm

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s-c 
consulte la página 77 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA DUo mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-2c-DUo-sU/-Ft/-em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

m

Descripción color referencia

Pd4-m-2c-dUo-SU blanco 92158

Pd4-m-2c-dUo-Ft blanco 92251

Pd4-m-2c-dUo-em blanco 92252

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-dUo gris 92092

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

ir-pD-DUo

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-DUO

Canal 1 y Canal 2  
(control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 120 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 164  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 
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Ft

EM

para 2 zonas de iluminación 

independientes
  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-2C-DUO 
controlable a distancia en versión Master 
para montaje en superficie, falso techo 
y empotrado, para dos grupos de ilumi-
nación separados, con área de detección 
circular y alcance de aprox. 24m

  Dos sensores luminosos orientables para 
dos zonas de iluminación independientes, 
p. ej. aula de colegio: iluminación zona 
ventana e iluminación zona pared  

  Dos canales separados para la 
iluminación 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-DUO

  Ejemplos de aplicaciones:  
Lugares espaciosos con dos zonas de 
iluminación independientes (zona ven-
tana y zona pared). Por ejemplo: aulas 
de colegios y oficinas sin tabiques.

m

68mm

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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conmUtAciÓn con Detectores De presenciA trio mAster De 3 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

m

| LUXOMAT® pD4-m-3c-trio-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

m

Descripción color referencia

Pd4-m-3c-trio-Ft blanco 92745

Pd4-m-3c-trio-SU blanco 92740

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd4-trio SWi gris 92102

rejilla de protección metálica para Pd4-trio-Ft blanco 92199

rejilla de protección metálica para Pd4-trio-SU blanco 92467

Zócalo iP44 blanco 92386

 Accesorios (opcionALes)

(no incluido 
de serie)

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø124 x A 85mm
FT Ø117 x A100mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD4-TRIO SWI

Canal 1 a 3 (control de iluminación)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
1min. - 60min. / test con  
potenciómetros
5min. - 90min. / test con  
mando a distancia

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 119 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 165  
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

SU

Ft

SU

Ft

para la iluminación de 

pizarras
  Detector de presencia controlable a 
distancia con dos sensores luminosos 
orientables para dos zonas de ilumi-
nación independientes, p. ej.: zona 
de ventana y zona de pared, así como 
control de iluminación independiente

  Canal de conmutación adicional libre de 
potencial para iluminación de la zona 
de la pizarra

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.

  Función totalmente automática o 
semiautomática seleccionable por 
mando a distancia

  Gran área de detección con diámetro 
máximo de 24m

  Pulsador 1 y 2: 
Contacto de entrada de 230V para 
pulsador de conexión/desconexión

  Ejemplos de aplicaciones:  
especialmente diseñado para aulas con 
iluminación de la zona de la pizarra 
conmutable por separado

10
0 68

117

98

85

124

rejilla de protección metálica 
para pD4-trio-Ft

ir-pD4-trio sWi Zócalo ip44

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

100mm

¡NOVEDAD!

rejilla de protección metálica 
para pD4-trio-sU

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sentado  4,20 x 4,20m
transversal  7,50 x 7,50m
frontal  4,50 x 4,50m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø106 x H 90mm
FT Ø106 x H 90mm
EM Ø106 x H 70mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

| LUXOMAT® pD1n-m-Dim-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd1n-m-dim-SU blanco 92879

Pd1n-m-dim-Ft blanco 92876

Pd1n-m-dim-em blanco 92873

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base para Pd1n-em blanco 92121

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

rejilla de protección 
metálica

Base

(no incluido 
de serie)

ir-pDim

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD1N-M-DIM 
controlable a distancia en versión de 
regulación para montaje en superficie, 
falso techo y empotrado, con área de 
detección prácticamente cuadrada

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 
para balastos electrónicos 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales. 

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia 
lUXoMat® IR-PDim disponible como 
accesorio 

  Ejemplos de aplicaciones:   
salas de reuniones, colegios, despachos 
individuales y garajes

m 1-10v

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1Avance transversal

Avance frontal  
y actividad sedentaria

1
2

SU

SU

Ft EM

Ft

EM

68mm
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rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD1n-s 
consulte la página 74 
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD2-m-Dim-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd2-m-dim-SU blanco 92153

Pd2-m-dim-Ft blanco 92167

Pd2-m-dim-em blanco 92157

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd2-SU blanco 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU
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Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54ir-pDim

m 1-10v

         230V~ ±10%  

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU/FT/EM = IP20 /  
Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm
EM Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

(no incluido 
de serie)

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Detector de presencia/movimiento 
para interiores lUXoMat® PD2-M-DIM 
controlable a distancia en versión de 
regulación para montaje en superficie, 
falso techo y empotrado, con área de 
detección circular

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia IR 

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

68mm

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD2-s 
consulte la página 75 
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-Dim-sU/-Ft/-em
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8 m6,40 m

24 m
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2,50 m

2
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EM

para la vigilancia 

de grandes áreas

  Detector de presencia/movimiento 
para interiores lUXoMat® PD4-M-DIM 
controlable a distancia en versión de 
regulación para montaje en superficie, 
falso techo y empotrado, con área de 
detección circular y alcance de 24m

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia 
lUXoMat® IR-PDim disponible como 
accesorio

     Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas

Descripción color referencia

Pd4-m-dim-SU blanco 92147

Pd4-m-dim-Ft blanco 92247

Pd4-m-dim-em blanco 92248

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

ir-pDim

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

(no incluido 
de serie)

m 1-10v

68mm

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL pArA pAsiLLos 
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-Dim-c-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

m 1-10v

SU

Ft

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft
2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2

   Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-DIM-C 
controlable a distancia en versión de re-
gulación Master para montaje en super-
ficie y falso techo, para la vigilancia de 
zonas estrechas, especialmente, pasillos

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia 
lUXoMat® IR-PDim disponible como 
accesorio

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de pasillos largos

         230V~ ±10% 

 360°

transversal  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
SU = IP54; FT = IP20 /  
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

Descripción color referencia

Pd4-m-dim-c-SU blanco 92218

Pd4-m-dim-c-Ft blanco 92217

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

Soporte de pared para Pd4-c-SU blanco 92441

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

ir-pDim

(no incluido 
de serie)

soporte de pared para 
pD4-c-sU (adecuado tam-
bién para pD2-/pD4-sU)

68mm

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini

para la vigilancia 

de zonas estrechas

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s-c 
consulte la página 77 
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD5-m-Dim-clip

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Clip

para su montaje sobre 

lámparas	flu
orescentes t5 y t8

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD5-M-DIM-Clip 
controlable a distancia en versión de 
regulación con área de detección circular 
para su montaje sobre lámparas fluores-
centes T5 y T8

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales. 

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia 
lUXoMat® IR-PDim disponible como 
accesorio 

  Ejemplos de aplicaciones:  
oficinas, fábricas, y prácticamente cual-
quier área donde se utilicen regletas de 
iluminación

Descripción color referencia

Pd5-m-dim-clip blanco 92310

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

 Accesorios (opcionALes)
ir-pDim

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Clase II / 

L 91,5 x A 60 x A 73mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

(no incluido 
de serie)

m 1-10v

6017 33

73

41,5

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini
rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos 
pD5-s-clip consulte la 
página 79 
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reGULAciÓn con miniDetectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-m-Dim-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

m 1-10v

Descripción color referencia

Pd9-m-dim-Ft blanco 92910

Pd9-m-dim-Ft gris plata 92911

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 28mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación) 
Controlable, únicamente, por mando a 
distancia

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

Diseño extremadamente 

compacto   Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-M-DIM-FT controlable a distancia 
en versión de regulación Master para 
interiores, con área de detección circular

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia IR

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  La unidad de potencia se introduce en 
el falso techo por el taladro efectuado 
para el sensor

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, hospitales, 
vestíbulos y guarderías

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

45

25 

12
16

165

Detector

Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

25 

12
16

165

(no incluido 
de serie)

ir-pDim

“Referencia de tamaño”

34mm

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-s 
consulte la página 80 
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reGULAciÓn con miniDetectores De presenciA mAster De 1 cAnAL
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-m-Dim-Gh-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-m-dim-GH-Ft blanco 92924

Pd9-m-dim-GH-Ft gris plata 92927

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

La solución para naves con 

estanterías de gran altura

         230V~ ±10% 

 360°

máx. Ø 6m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 40mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación) 
Controlable, únicamente, por mando a 
distancia

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

  Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-M-DIM-GH-FT controlable a distan-
cia en versión de regulación Master para 
interiores, con área de detección circular 
y alcance de aprox. 6m, especialmente 
indicado para naves con estanterías de 
gran altura

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Puesta en marcha inmediata gracias a los 
valores en memoria (ajustes de fábrica)

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia IR

  Versión especial con bornes de muelle 
para facilitar el montaje, directamente 
en luminarias o falsos techos

  La unidad de potencia se introduce en 
el falso techo por el taladro efectuado 
para el sensor

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

m 1-10v

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

Detector

Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

24

25 

16

165

(no incluido 
de serie)

ir-pDim

“Referencia de tamaño”

34mm

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-s-
Gh consulte la página 81 
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

1-10v

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Ft

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95
106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

Ft

para la vigilancia 

de grandes áreas

  Detector de presencia/movimiento 
para interiores lUXoMat® PD4-M-
DIM-HVAC-FT controlable a distancia 
en versión de regulación para montaje 
en falso techo, con área de detección 
circular y alcance de 24m

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Dos canales de conmutación, uno para 
la iluminación, y el segundo, libre de 
potencial, para HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, ventilación) 

  Una salida de regulación de 1-10VDC 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Funciones totalmente automáticas o se-
miautomáticas, posibilidad de regulación 
y conmutación con el mando a distancia 
lUXoMat® IR-PDim disponible como 
accesorio

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
pabellones deportivos, naves industriales

Descripción color referencia

Pd4-m-dim-HVAc-Ft blanco 92507

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

rejilla de protección metálica blanco 92199

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

ir-pDim

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

FT = IP20 / Clase II / 

FT Ø97 x A103mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1
Impulso alarma, impulso 
o 5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 135 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

(no incluido 
de serie)

68mm

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini

m 1-10v

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76

| LUXOMAT® pD4-m-Dim-hvAc-Ft

¡NOVEDAD!
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reGULAciÓn con Detectores De presenciA DUo mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

para 2 zonas de iluminación 

independientes
  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD4-M-DUO-DIM 
controlable a distancia en versión de 
regulación para montaje en superficie, 
falso techo y empotrado, para dos grupos 
de iluminación separados con área de de-
tección circular y alcance de aprox. 24m

  La solución cómoda y económica para 
mantener un nivel de luminosidad 
constante

  Dos sensores luminosos orientables para 
dos zonas de iluminación independientes, 
p. ej. aula de colegio: iluminación zona 
ventana e iluminación zona pared  

  Un canal de conmutación para la 
iluminación

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.  

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PDim

  Ejemplos de aplicaciones:  
Lugares espaciosos con dos zonas de 
iluminación independientes (zona ven-
tana y zona pared). Por ejemplo: aulas 
de colegios y oficinas sin tabiques.

Descripción color referencia

Pd4-m-dUo-dim-SU blanco 92271

Pd4-m-dUo-dim-Ft blanco 92272

Pd4-m-dUo-dim-em blanco 92273

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

rejilla de protección metálica blanco 92199

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

ir-pDim

         230V~ ±10%  

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø106 x A 95mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 y Canal 2  
(control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v
2 salidas de regulación 
1-10VDC, máx. 50 balastos 
electrónicos

 � Mandos a distancia: págs. 121, 122 
 � Esquemas de conexión: pág. 136 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 164 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

(no incluido 
de serie)
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SU

Ft

EM

| LUXOMAT® pD4-m-DUo-Dim-sU/-Ft/-em m 1-10v

68mm

1-10v

(no incluido 
de serie)

ir-pD-Dim-mini carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 



B.E.G. LUXOMAT®

67

De
te

ct
o

re
s 

De
 p

re
se

n
ci

a
 

pa
ra

 t
ec

h
o

reGULAciÓn con Detectores De presenciA trio mAster De 2 cAnALes
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-m-trio-Dim-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

m 1-10v

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø124 x A 85mm
FT Ø117 x A100mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD4-TRIO

Canal 1 y Canal 2  
(control de iluminación)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1-10v 2 salidas de regulación 1-10V,  
máx. 50 balastos electrónicos

1min. - 60min. 

10 - 2000Lux

Canal 3 (control de iluminación)
para iluminación de zona de la pizarra 
(dependiendo de la luz natural)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1min. - 60min. 

como canal 1 y 2

 � Mandos a distancia: pág. 123 
 � Esquemas de conexión: pág. 136 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 165 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

SU

Ft

para la iluminación de 

pizarras
  Detector de presencia controlable a 
distancia con dos sensores luminosos 
orientables para dos zonas de ilumi-
nación independientes, p. ej.: zona 
de ventana y zona de pared, así como 
control de iluminación independiente

  Canal de conmutación adicional libre de 
potencial para iluminación de la zona 
de la pizarra

  Función “100 horas” que permite des-
activar, automáticamente durante 100 
horas, la función de regulación para 
facilitar la instalación en sistemas de 
iluminación con tubos fluorescentes 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales.

  Función totalmente automática o 
semiautomática seleccionable por 
mando a distancia

  Gran área de detección con diámetro 
máximo de 24m

  Pulsador 1: 
Contacto de entrada de 230V para 
pulsador de conexión/desconexión y 
regulación de la iluminación

  Pulsador 2: 
Contacto de entrada de 230V para 
pulsador de conexión/desconexión de la 
iluminación de la zona de la pizarra

  Ejemplos de aplicaciones:  
especialmente diseñado para aulas con 
iluminación de la zona de la pizarra 
conmutable por separado

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

1-10v

SU

Ft

10
0 68

117

98

85

124

100mm

¡NOVEDAD!

Descripción color referencia

Pd4-m-trio-dim-Ft blanco 92735

Pd4-m-trio-dim-SU blanco 92730

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd4-trio gris 92097

rejilla de protección metálica para Pd4-trio-Ft blanco 92199

rejilla de protección metálica para Pd4-trio-SU blanco 92467

Zócalo iP44 blanco 92386

 Accesorios (opcionALes)

(no incluido 
de serie)

rejilla de protección metálica 
para pD4-trio-Ft

ir-pD4-trio Zócalo ip44rejilla de protección metálica 
para pD4-trio-sU

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones DALi/Dsi
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD2-m-DALi/Dsi-sU/-Ft

Descripción color referencia

Pd2-m-dALi/dSi-SU blanco 92280

Pd2-m-dALi/dSi-Ft blanco 92258

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-dALi gris 92094

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd2-SU blanco 92161

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft
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SU

Ft

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

ir-pD-DALi

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-DALI

Canal 1 (control de iluminación)

DALi
Master DALI/DSI
máx. 50 balastos electrónicos

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 124  
 � Esquemas de conexión: pág. 137 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

 � Además de permitir fijar el nivel 
de luminosidad y la duración de la 
temporización requeridos, el mando 
a distancia IR-PD-DALI es capaz de 
regular la iluminación del área, siem-
pre que el balasto electrónico soporte 
esta función.

DALi

para Bus DALi/Dsi

  Detector de presencia de grupos 
lUXoMat® PD2-M-DALI/DSI controlable 
a distancia en versión de regulación para 
montaje en superficie y falso techo, con 
interfaz DALI y área de detección circular

  Sensor luminoso integrado para 
mantener un nivel de luz constante

  Controla hasta 50 balastos electrónicos 
con función de regulación como un grupo

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-DALI 

  Programa DALI o DSI seleccionable por 
IR-PD-DALI

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

68mm

DALi

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD2-s 
consulte la página 75 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones DALi/Dsi
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD4-m-DALi/Dsi-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

DALi

SU

Ft

para Bus DALi/Dsi

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3
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         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 65mm
FT Ø97 x A103mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-DALI

Canal 1 (control de iluminación)

DALi
Master DALI/DSI
máx. 50 balastos electrónicos

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 124  
 � Esquemas de conexión: pág. 137 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

 � Además de permitir fijar el nivel 
de luminosidad y la duración de la 
temporización requeridos, el mando 
a distancia IR-PD-DALI es capaz de 
regular la iluminación del área, siem-
pre que el balasto electrónico soporte 
esta función.

  Detector de presencia de grupos 
lUXoMat® PD4-M-DALI/DSI controlable 
a distancia en versión de regulación para 
montaje en superficie y falso techo, con 
interfaz DALI y área de detección circular

  Sensor luminoso integrado para 
mantener un nivel de luz constante

  Controla hasta 50 balastos electrónicos 
con función de regulación como un grupo

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-DALI 

  Programa DALI o DSI seleccionable por 
IR-PD-DALI

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas

Descripción color referencia

Pd4-m-dALi/dSi-SU blanco 92279

Pd4-m-dALi/dSi-Ft blanco 92275

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-dALi gris 92094

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd4-SU blanco 92161

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

ir-pD-DALi

68mm

DALi

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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miniDetectores De presenciA pArA ApLicAciones DALi/Dsi
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD9-m-DALi/Dsi-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-m-dALi/dSi-Ft blanco 92920

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-dALi gris 92094

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

para Bus DALi/Dsi

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 28mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-DALI

Canal 1 (control de iluminación)

DALi
Master DALI/DSI 
máx. 50 balastos electrónicos

Controlable, únicamente, por mando a 
distancia

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 124  
 � Esquemas de conexión: pág. 137 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

  Detector de presencia de grupos 
lUXoMat® PD9-M-DALI/DSI controlable 
a distancia en versión Master para mon-
taje en falso techo, con interfaz DALI y 
área de detección circular

  Sensor luminoso integrado para 
mantener un nivel de luz constante

  Controla hasta 50 balastos electrónicos 
con función de regulación como un grupo

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-DALI 

  Programa DALI o DSI seleccionable por 
IR-PD-DALI

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

DALi

Detector

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

(no incluido 
de serie)

ir-pD-DALi

Unidad de potencia45

25 

12
16

165

L 165 x A 24 x A 24mm

34mm

DALi

“Referencia de tamaño”

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-s 
consulte la página 80 

45

25 

12
16

165



B.E.G. LUXOMAT®

71

De
te

ct
o

re
s 

De
 p

re
se

n
ci

a
 

pa
ra

 t
ec

h
o

miniDetectores De presenciA pArA ApLicAciones DALi/Dsi
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD9-m-DALi/Dsi-Gh-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

DALi

Descripción color referencia

Pd9-m-dALi/dSi-GH-Ft blanco 92938

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-dALi gris 92094

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

máx. Ø 6m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 40mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-DALI

Canal 1 (control de iluminación)

DALi
Master DALI/DSI 
máx. 50 balastos electrónicos

Controlable, únicamente, por mando a 
distancia

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 124  
 � Esquemas de conexión: pág. 137 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

La solución para naves con 

estanterías de gran altura
  Detector de presencia de grupos 
lUXoMat® PD9-M-DALI/DSI-GH contro-
lable a distancia en versión Master para 
montaje en falso techo, con interfaz DALI 
y área de detección circular

  Sensor luminoso integrado para 
mantener un nivel de luz constante

  Controla hasta 50 balastos electrónicos 
con función de regulación como un grupo

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-DALI 

  Programa DALI o DSI seleccionable por 
IR-PD-DALI

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

Detector

Unidad de potencia

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

L 165 x A 24 x A 24mm

(no incluido 
de serie)

ir-pD-DALi

DALi

34mm

“Referencia de tamaño”

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-s-
Gh consulte la página 81 

45

24

25 

16

165
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Detectores De presenciA DUo pArA ApLicAciones DALi/Dsi
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Ft

         230V~ ±10%  

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

FT = IP20 / Clase II / 

FT Ø97 x A103mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-DALI

Canal 1 y Canal 2  
(control de iluminación)

DALi

Master DALI/DSI 
máx. 50 balastos electrónicos 
por canal

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Mandos a distancia: pág. 124  
 � Esquemas de conexión: pág. 137 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

 � Además de permitir fijar el nivel 
de luminosidad y la duración de la 
temporización requeridos, el mando 
a distancia IR-PD-DALI es capaz de 
regular la iluminación del área, siem-
pre que el balasto electrónico soporte 
esta función.

para 2 zonas de iluminación 

independientes

Descripción color referencia

Pd4-m-dUo-dALi/dSi-Ft blanco 92276

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd-dALi gris 92094

rejilla de protección metálica blanco 92199

 Accesorios (opcionALes)

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

Ft

  Detector de presencia de grupos 
lUXoMat® PD4-M-DUO-DALI/DSI 
controlable a distancia en versión Master 
para montaje en falso techo, con 2 inter-
faces DALI y área de detección circular

  Dos sensores luminosos orientables para 
dos zonas de iluminación independientes

  Mantiene un nivel de luz constante

  Controla hasta 50 balastos electrónicos con 
función de regulación y módulos de control 
como un grupo, por cada salida DALI

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-DALI

  Programa DALI o DSI seleccionable por 
IR-PD-DALI

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

| LUXOMAT® pD4-m-DUo-DALi/Dsi-Ft DALi

rejilla de protección 
metálica

(no incluido 
de serie)

ir-pD-DALi

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

68mm

DALi

¡NOVEDAD!

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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DALi

Detectores De presenciA trio pArA ApLicAciones DALi/Dsi
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD4-m-trio-DALi/Dsi-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

m

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø124 x A 85mm
FT Ø117 x A100mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD4-TRIO-DALI

Canal 1 y 2 y función de regulación 
(control de iluminación)

DALi

Master DALI/DSI 
Canal 1 y 2 máx. 25 balastos 
electrónicos

1min. - 60min. 

10 - 2000Lux

Canal 3 (control de iluminación)

DALi

Master DALI/DSI 
Canal 3 máx. 10 balastos 
electrónicos

como canal 1 y 2

 � Mandos a distancia: pág. 125  
 � Esquemas de conexión: pág. 138 
 � Nº máximo de luminarias 
controlables: pág. 38 

SU

Ft

para la iluminación de 

pizarras
  Detector de presencia de grupos 
lUXoMat® PD4-M-TRIO-DALI/DSI 
controlable a distancia en versión Master 
para montaje en superficie y falso techo, 
con 3 interfaces DALI y área de detección 
circular

  Dos sensores luminosos orientables para 
dos zonas de iluminación independientes

  Mantiene un nivel de luz constante

  Controla hasta 25 balastos electrónicos 
con función de regulación y módulos de 
control como un grupo por cada salida 
DALI 1 y 2 y hasta 10 en salida DALI 3

  Numerosos programas con el mando 
a distancia lUXoMat® IR-PD4-TRIO-
DALI 

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

SU

Ft

10
0 68

117

98

85

124

100mm

¡NOVEDAD!

Descripción color referencia

Pd4-m-trio-dALi/dSi-Ft blanco 92755

Pd4-m-trio-dALi/dSi-SU blanco 92750

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd4-trio-dALi gris 92104

rejilla de protección metálica para Pd4-trio-Ft blanco 92199

rejilla de protección metálica para Pd4-trio-SU blanco 92467

Zócalo iP44 blanco 92386

 Accesorios (opcionALes)

(no incluido 
de serie)

rejilla de protección metálica 
para pD4-trio-Ft

ir-pD4-trio-DALi Zócalo ip44rejilla de protección metálica 
para pD4-trio-sU

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-s 
consulte la página 76 
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Detectores De presenciA – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

sentado  4,20 x 4,20m
transversal  7,50 x 7,50m
frontal  4,50 x 4,50m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø106 x H 90mm
FT Ø106 x H 90mm
EM Ø106 x H 70mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 
 � Ejemplos de aplicaciones: 
págs. 154, 163 

Descripción color referencia

Pd1n-S-SU blanco 92178

Pd1n-S-Ft blanco 92175

Pd1n-S-em blanco 92172

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

Base para Pd1n-em blanco 92121

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

rejilla de protección 
metálica

Base

  Detector de presencia lUXoMat® PD1N-S, 
en versión Esclavo con área de detección 
cuadrada para montaje en superficie, 
falso techo y empotrado

  Gran potencial de ahorro energético

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC) 

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independiente-
mente de la luminosidad ambiental

  El detector Esclavo no dispone de ajuste 
de luminosidad ni temporización

  Sensor y unidad de potencia en un solo 
aparato

  Ejemplos de aplicaciones:   
salas de reuniones, colegios, despachos 
individuales y garajes

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

Avance transversal

Avance frontal  
y actividad sedentaria

1
2

SU

SU

Ft EM

Ft

EM

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

| LUXOMAT® pD1n-s-sU/-Ft/-em
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Detectores De presenciA – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD2-s-sU/-Ft/-em

Descripción color referencia

Pd2-S-SU blanco 92152

Pd2-S-Ft blanco 92166

Pd2-S-em blanco 92156

Accesorios (opcionales)

tapa iP23 transparente 92206

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 blanco 92161

 Accesorios (opcionALes)

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

EM

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

rejilla de protección 
metálica

tapa ip23 Zócalo ip54

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU/FT/EM = IP20 /  
Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm
EM Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Intervalo entre impulsos: 
2 o 9 seg.

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 143, 
146, 148, 152, 153 

  Detector de presencia lUXoMat® PD2-S, 
en versión Esclavo con área de detección 
circular para montaje en superficie, falso 
techo y empotrado

  Gran potencial de ahorro energético

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independiente-
mente de la luminosidad ambiental

  Sensor y unidad de potencia en un solo 
aparato

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

68mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 



B.E.G. LUXOMAT®

76

De
te

ct
o

re
s 

De
 p

re
se

n
ci

a
 

pa
ra

 t
ec

h
o

Detectores De presenciA – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-s-sU/-Ft/-em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50
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30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98
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L
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

EM

para la vigilancia 

de grandes áreas

  Detector de presencia lUXoMat® PD4-S, 
en versión Esclavo con área de detección 
circular y gran alcance, para montaje en 
superficie, falso techo y empotrado

  Gran potencial de ahorro energético, 
sobre todo en lugares espaciosos y en 
la vigilancia de grandes áreas

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independien-
temente de la luminosidad ambiental

  Sensor y unidad de potencia en un solo 
aparato

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas

Descripción color referencia

Pd4-S-SU blanco 92142

Pd4-S-Ft blanco 92254

Pd4-S-em blanco 92163

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

tapa iP23 transparente 92206

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

tapa ip23

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 / 
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta
Intervalo entre impulsos: 
2 o 9 seg.

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 

68mm

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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Detectores De presenciA pArA pAsiLLos – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-s-c-sU/-Ft/-em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicospara la vigilancia 

de zonas estrechas

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2

   Detector de presencia lUXoMat® PD4-
S-C, en versión Esclavo, para la vigilan-
cia de zonas estrechas y gran alcance, 
especial para pasillos, para montaje en 
superficie, falso techo y empotrado

  Gran potencial de ahorro energético, 
especialmente, en pasillos

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

  Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independien-
temente de la luminosidad ambiental

  Sensor y unidad de potencia en un solo 
aparato 

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de pasillos largos

         230V~ ±10% 

 360°

transversal  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m
SU = IP54; FT/EM = IP20 /  
Clase II / 

SU Ø101 x A 76mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Intervalo entre impulsos: 
2 o 9 seg.

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 145 

Descripción color referencia

Pd4-S-c-SU blanco 92442

Pd4-S-c-Ft blanco 92444

Pd4-S-c-em blanco 92445

Accesorios (opcionales)

tapa iP23 transparente 92206

rejilla de protección metálica blanco 92199

Soporte de pared para Pd4-c-SU blanco 92441

Base iP65 para Pd4-SU (iP54) blanco 92376

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

tapa ip23 soporte de pared para 
pD4-c-sU (adecuado tam-
bién para pD2-/pD4-sU)
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Ft EM
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SU

Ft

EM

68mm

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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Detectores De presenciA – moDeLos escLAvos pArA techos ALtos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD4-s-Gh-sU

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

La solución para naves con 

estanterías de gran altura

  Detector de presencia lUXoMat® PD4-
S-GH, en versión Esclavo, con área de 
detección ovalada y gran alcance, para 
montaje en superficie

  Gran potencial de ahorro energético, 
sobre todo en lugares espaciosos y en 
la vigilancia de grandes áreas

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independien-
temente de la luminosidad ambiental

  El detector Esclavo no dispone de ajuste 
de luminosidad ni temporización

  Sensor y unidad de potencia en un solo 
aparato

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

Descripción color referencia

Pd4-S-GH-SU blanco 92265

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 blanco 92161

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

transversal Ø 44,00m

SU = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 
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4825 25
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Ø 44 m

360°

9,00 m

aprox. 22 m

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54 Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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Detectores De presenciA – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD5-s-clip

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd5-S-clip blanco 92316

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

IP20 / Clase II / 

L 91,5 x A 60 x A 73mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 

Clip

para su montaje sobre 

lámparas	flu
orescentes t5 y t8

   Detector de presencia lUXoMat® PD5-
Clip-S, en versión Esclavo, con área de 
detección circular, para el montaje sobre 
lámparas fluorescentes T5 y T8 en com-
binaciones Master/Esclavo

  Potencial de ahorro energético considera-
ble si se utiliza en regletas de iluminación

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independiente-
mente de la luminosidad ambiental

  El detector Esclavo no dispone de ajuste 
de luminosidad ni temporización

  Sensor y unidad de potencia en un solo 
aparato 

  Ejemplos de aplicaciones:  
oficinas, fábricas, y prácticamente cual-
quier área donde se utilicen regletas de 
iluminación

6017 33

73

41,5

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3
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miniDetectores De presenciA – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-s-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-S-Ft blanco 92905

Pd9-S-Ft gris plata 92906

Accesorios (opcionales)

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 28mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 

Diseño extremadamente 

compacto   Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-S-FT, en versión Esclavo, con área 
de detección circular, montaje en techo 
o montaje directo en luminarias en 
combinaciones Master/Esclavo

  Detector de presencia con dimensiones 
mínimas

  Gran potencial de ahorro energético

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

  La unidad de potencia se introduce en el 
falso techo por el taladro efectuado para 
el sensor (34mm Ø)

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independien-
temente de la luminosidad ambiental

  El detector Esclavo no dispone de ajuste 
de luminosidad ni temporización

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, hospitales, 
vestíbulos y guarderías

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

Detector

45

25 

12
16

165
Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

25 

12
16

165

“Referencia de tamaño”

34mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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miniDetectores De presenciA – moDeLos escLAvos
(detectoreS de moVimiento PArA interioreS)

| LUXOMAT® pD9-s-Gh-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-S-GH-Ft blanco 92928

Pd9-S-GH-Ft gris plata 92929

Accesorios (opcionales)

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

La solución para naves con 

estanterías de gran altura

         230V~ ±10% 

 360°

máx. Ø 6m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 40mm
Unidad de potencia  
L 165 x A 24 x A 24mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: 
págs. 132 - 138 

  Minidetector de presencia lUXoMat® 
PD9-S-GH-FT, en versión Esclavo, con 
área de detección circular, montaje en 
techo o montaje directo en luminarias 
en combinaciones Master/Esclavo

  Detector de presencia con dimensiones 
mínimas

  Gran potencial de ahorro energético

  Debe conectarse a un detector Master 
que, es el que controla la iluminación y 
otros aparatos (p. ej.: HVAC)

  La unidad de potencia se introduce en el 
falso techo por el taladro efectuado para 
el sensor (34mm Ø)

    Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detector 
Esclavo envía un impulso al detector Master, 
indicándole así, que hay una presencia en 
la zona de cobertura

  Detección del movimiento independien-
temente de la luminosidad ambiental

  El detector Esclavo no dispone de ajuste 
de luminosidad ni temporización

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Detector

45

25 

12
16

165
Unidad de potencia

L 165 x A 24 x A 24mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

24

25 

16

165

“Referencia de tamaño”

34mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs
conexión A ALimentAción de 11-48V

| LUXOMAT® pD2-m-2c-11-48v-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos
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SU

Ft
10 m

6 m
4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

m 11-48v

         

         11-48VAC/DC

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 y Canal 2
un contacto normalmente abierto NA libre 
de potencial

Versión 3a: 3A, cosϕ= 1 
Versión RR: con relé Reed, 
100mA, cosϕ= 1 para conmu-
tación especialmente silenciosa

Canal 1: 15seg. - 30min. o 
impulso
Canal 2: impulso alarma, 
impulso o 5 - 120min.

10 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: pág. 139  
 � Los aparatos de 11-48V son adecuados 
para todos los sistemas de bus paten-
tados, ya que transmiten la señal de 
movimiento libre de potencial al Bus.
 � Alternativamente, puede utilizarse un 
interruptor para generar una señal del 
sensor luminoso por el canal 1, propor-
cional a la resistencia.
 � Los aparatos de 11-48V también pue-
den utilizarse como modelos Esclavos 
de 11-48V.

Descripción color referencia

Pd2-m-2c-11-48V-3A-SU blanco 92154

Pd2-m-2c-11-48V-rr-SU blanco 92305

Pd2-m-2c-11-48V-3A-Ft blanco 92164

Pd2-m-2c-11-48V-rr-Ft blanco 92306

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

lUXoMat® ir-Pd-2c gris 92475

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

Zócalo iP54 para Pd2-SU blanco 92161

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

(no incluido 
de serie)

ir-pD-2c ir-pD-mini

para 11- 48 v

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD2-M-2C-11-48V-
3A (versión 3A) y PD2-M-2C-11-48V-RR 
(versión con relé Reed para una con-
mutación especialmente silenciosa) con 
conexión para alimentación de 11-48V

  Dos canales de conmutación tipo NA, con 
un contacto libre de potencial cada uno

  Numerosos programas con el mando a 
distancia lUXoMat® IR-PD-2C

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

11-48v
         

68mm

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD2-
m-2c-11-48v consulte la 
página 82 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs knX/eiB
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD2-Dim-knX/eiB-sU/-Ft/-em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos
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Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

knX

         24VDC del BUS KNX/EIB

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m
SU/FT/EM = IP20 /  
Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm
EM Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en 
sistemas de BUS KNX/EIB

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

Descripción color referencia

Pd2-dim-Knx/eiB-SU blanco 92430

Pd2-dim-Knx/eiB-Ft blanco 92431

Pd2-dim-Knx/eiB-em blanco 92432

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd2-SU blanco 92161

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54
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EM

para Bus knX/eiB

  Detector de presencia lUXoMat® PD2-
DIM-KNX/EIB para la automatización 
de edificios con tecnología BUS KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

Versión de regulación:
  Con acoplador de bus integrado. 
Conexión mediante conector de bus 
estándar WAGO.
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos 
de operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  Los valores teóricos pueden cambiarse 
utilizando un objeto de comunicación.

  Arranque progresivo en conmutación de 
iluminación hasta llegar al valor prefijado

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

68mm

knX

EM

 

 

 

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD2-
Dim-knX/eiB consulte la 
página 83 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs knX/eiB
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

Ft EM

         24VDC del BUS KNX/EIB

 360°

sentado  Ø   6,40m
transversal  Ø 24,00m
frontal  Ø   8,00m

SU/FT/EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 65mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en 
sistemas de BUS KNX/EIB

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

para Bus knX/eiB

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

Descripción color referencia

Pd4-dim-Knx/eiB-SU blanco 92433

Pd4-dim-Knx/eiB-Ft blanco 92434

Pd4-dim-Knx/eiB-em blanco 92435

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd4-SU blanco 92161

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54
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  Detector de presencia lUXoMat® PD4-
DIM-KNX/EIB para la automatización 
de edificios con tecnología BUS KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de grandes áreas, como garajes 
subterráneos, pabellones deportivos, na-
ves industriales, muelles de carga, salas 

Versión de regulación:
  Con acoplador de bus integrado. 
Conexión mediante conector de bus 
estándar WAGO.
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos 
de operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  Los valores teóricos pueden cambiarse 
utilizando un objeto de comunicación.

  Arranque progresivo en conmutación de 
iluminación hasta llegar al valor prefijado

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

| LUXOMAT® pD4-Dim-knX/eiB-sU/-Ft/-em

68mm

knX

knX

 

 

 

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-
Dim-knX/eiB consulte la 
página 84 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs knX/eiB
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

SU

         24VDC del BUS KNX/EIB

 360°

transversal Ø 44,00m

SU = IP20 / Clase II / 

Ø98 x A 65mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en 
sistemas de BUS KNX/EIB

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

para Bus knX/eiB 

en techos altos

Descripción color referencia

Pd4-dim-Knx/eiB-GH-SU blanco 92454

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd4-SU blanco 92161

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)
rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

SU
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  Detector de presencia lUXoMat® PD4- 
DIM-KNX/EIB-GH-SU (montaje en 
superficie) para la automatización de 
edificios con tecnología BUS KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de naves y almacenes con 
techos altos o estanterías de gran altura

Versión de regulación:
  Con acoplador de bus integrado. 
Conexión mediante conector de bus 
estándar WAGO.
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos 
de operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  Los valores teóricos pueden cambiarse 
utilizando un objeto de comunicación.

  Arranque progresivo en conmutación de 
iluminación hasta llegar al valor prefijado

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

| LUXOMAT® pD4-Dim-knX/eiB-Gh-sU knX

Ø 44 m

360°

9,00 m

aprox. 22 m

knX

 

Base ip65 carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos 
pD4-Dim-knX/eiB-Gh 
consulte la página 85 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs knX/eiB en pAsiLLos
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD4-Dim-knX/eiB-c-sU/Ft/em

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

knX

Descripción color referencia

Pd4-dim-Knx/eiB-c-SU blanco 92461

Pd4-dim-Knx/eiB-c-Ft blanco 92456

Pd4-dim-Knx/eiB-c-em blanco 92459

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 para Pd4-SU blanco 92161

Soporte de pared para Pd4-c-SU blanco 92441

Base iP65 para Pd4-SU (iP20) blanco 92375

 Accesorios (opcionALes)

         24VDC del BUS KNX/EIB

 360°

transversal  Ø 40,00m
frontal  Ø 20,00m

SU/FT/EM = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 65mm
FT Ø97 x A103mm
EM Ø97 x A 84mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en 
sistemas de BUS KNX/EIB

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

  Detector de presencia lUXoMat® PD4- 
DIM-KNX/EIB-C para la automatización 
de edificios con tecnología BUS KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de pasillos largos 

Versión de regulación:
  Con acoplador de bus integrado. 
Conexión mediante conector de bus 
estándar WAGO.
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos 
de operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  Los valores teóricos pueden cambiarse 
utilizando un objeto de comunicación.

  Arranque progresivo en conmutación de 
iluminación hasta llegar al valor prefijado

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

knX

rejilla de protección 
metálica

soporte de pared para 
pD4-c-sU (adecuado tam-
bién para pD2-/pD4-sU)

SU

Ft EM

para Bus knX/eiB en la 

vigilancia de zonas estrechas

SU

Ft

EM

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2
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Base ip65 para 
pD4-sU

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD4-
Dim-knX/eiB-c consulte 
la página 86 



B.E.G. LUXOMAT®

87

De
te

ct
o

re
s 

De
 p

re
se

n
ci

a
 

pa
ra

 t
ec

h
o

miniDetectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs knX/eiB  
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD9-Dim-knX/eiB-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Pd9-dim-Knx/eiB-Ft blanco 92437

Accesorios (opcionales)

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

para Bus knX/eiB
  Detector de presencia lUXoMat® 
PD9-DIM-KNX/EIB-FT (montaje en falso 
techo) para la automatización de edificios 
con tecnología BUS KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

Versión de regulación:
  Con acoplador de bus integrado. 
Conexión mediante conector de bus 
estándar WAGO.
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos 
de operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  Los valores teóricos pueden cambiarse 
utilizando un objeto de comunicación.

  Arranque progresivo en conmutación de 
iluminación hasta llegar al valor prefijado

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

knX

Detector

25 

28

45

24

120
Unidad de potencia

L 120 x A 29 x A 22mm

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

         24VDC del BUS KNX/EIB

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 28mm
Unidad de potencia  
L 120 x A 29 x A 22mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en 
sistemas de BUS KNX/EIB

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

knX

34mm

“Referencia de tamaño”

45

25 

12
16

165

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 

modelos esclavos pD9-
Dim-knX/eiB consulte la 
página 87 
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Detectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs Lon
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD2-Lon-sU/-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos
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PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70
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93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

SU

Ft

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

         24VDC 

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

SU/FT = IP20 / Clase II / 

SU Ø98 x A 50mm
FT Ø80 x A 84,5mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

RC-LLW

Lon
para integración en 
sistemas de BUS LON

 � Mandos a distancia: pág. 126 

 � La puesta en marcha debe ser reali-
zada por un integrador de sistemas 
LON.

Lon

Descripción color referencia

Pd2-Lon-SU blanco 92300

Pd2-Lon-Ft blanco 92301

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® rc-LLW gris 92332

rejilla de protección metálica blanco 92199

Zócalo iP54 blanco 92161

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

Zócalo ip54

(no incluido 
de serie)

rc-LLW

para Bus Lon

  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD2-LON contro-
lable a distancia con área de detección 
circular, para montaje en superficie y 
falso techo para la automatización de 
edificios con tecnología BUS LON

  Acoplador de BUS FTT10 integrado, con 
circuito de alimentación de 24V separado

  Las siguientes funciones están disponibles 
como variables BUS:  
- Sensor luminoso/ 20100 
- Sensor de presencia/ 20106 
- Controlador de presencia/ 21504 
- Controlador de luz constante/ 21502 
- Controlador de confort/ 23200 
- Interruptor/ 21201 
- Panel de escenarios/ 21205

  El mando a distancia lUXoMat® RC-LLW 
(opcional) permite la modificación de los 
parámetros de cliente del software LON

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, colegios, 
guarderías y hospitales

Lon

68mm

 

 

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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miniDetectores De presenciA pArA ApLicAciones BUs Lon
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® pD9-Lon-Ft

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Lon

Descripción color referencia

Pd9-Lon-Ft blanco 92930

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® rc-LLW gris 92332

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) blanco, rAL9010 92238

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) gris plata, rAL9006 92237

Anillo embellecedor para Pd9 (35mm) antracita, rAL7021 92235

 Accesorios (opcionALes)

         24VDC

 360°

sentado  Ø   4,00m
transversal  Ø 10,00m
frontal  Ø   6,00m

FT = IP20 / Clase II / 

Detector  
Ø45 x A 40mm
Unidad de potencia  
L 120 x A 29 x A 22mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

RC-LLW

Lon
para integración en 
sistemas de BUS LON

 � Mandos a distancia: pág. 126 

 � La puesta en marcha debe ser reali-
zada por un integrador de sistemas 
LON.

 

para Bus Lon
  Detector de presencia/movimiento para 
interiores lUXoMat® PD9-LON contro-
lable a distancia con área de detección 
circular, para montaje en falso techo, 
para la automatización de edificios con 
tecnología BUS LON

  Acoplador de BUS FTT10 integrado, con 
circuito de alimentación de 24V separado

  Las siguientes funciones están disponibles 
como variables BUS:  
- Sensor luminoso/ 20100 
- Sensor de presencia/ 20106 
- Controlador de presencia/ 21504 
- Controlador de luz constante/ 21502 
- Controlador de confort/ 23200 
- Interruptor/ 21201 
- Panel de escenarios/ 21205

  El mando a distancia lUXoMat® RC-LLW 
(opcional) permite la modificación de los 
parámetros de cliente del software LON

  Ejemplos de aplicaciones: 
oficinas, salas de reuniones, hospitales, 
vestíbulos y guarderías

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria

1
2
3

Detector

Anillos embellecedores de repuesto

blanco antracitagris plata

45

25 

12
28

120

L 120 x A 29 x A 22mm

45

25 

12
28

120
Unidad de potencia

120

(no incluido 
de serie)

rc-LLW

Lon

34mm

“Referencia de tamaño”

carátulas obturadoras 
consulte la página 90 
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Las carátulas obturadoras insertables, permiten adaptar adecuadamente el ángulo de detección de los detectores 
a las necesidades de cada aplicación. Así, pueden excluirse fuentes de error o áreas no deseadas. Las carátulas 
obturadoras se suministran de serie con el detector correspondiente. En caso necesario, pueden pedirse, opcional-
mente, como accesorios.

cArátULAS oBtUrAdorAS inSertABLeS PArA LimitAción deL ánGULo 
de detección en detectoreS de PreSenciA B.E.G.

Carátulas obturadoras para detectores de presencia B.E.G.

  LUXomAt® pD4 – montaje en falso techo y empotrado – referencia 32701

ejemplo pD4-em
pD4-em con cará-
tulas obturadoras

  LUXomAt® minidetector de presencia pD9 – referencia 32702

pD9-Ft con cará-
tulas obturadoras

  LUXomAt® PD2,	PD4	–	Montaje	en	superficie	–	Referencia	92260 

pD4-sU con cará-
tulas obturadoras

  LUXomAt®  minidetector de presencia pD9-Gh 
para techos altos – referencia 33207

pD9-Gh-Ft con cará-
tula obturadora

pD9-Ft

Las carátulas obturadoras están 
pretroqueladas a intervalos regu-
lares. Así, el ángulo de detección 
puede adaptarse exactamente a 
sus necesidades.

Las carátulas obturadoras están 
pretroqueladas a intervalos regu-
lares. Así, el ángulo de detección 
puede adaptarse exactamente a 
sus necesidades.

pD9-Gh-Ft

ejemplo pD4-sU

Elemento supresor de corriente residual RC para detectores de presencia B.E.G.
 LUXomAt® elemento supresor rc – referencia 10880  LUXomAt® mini-elemento supresor rc – referencia 10882

L 62 x A 39 x A 24mm L 50 x A 22 x A 10mm

Compatible con todos los modelos de detectores de movimiento y presencia

  suprime las tensiones residuales originadas por cargas de carácter inductivo (p. ej.: relés, transformadores o ciertas luminarias) que provocan que la carga lumínica no se desconecte.

  se recomienda conectar el elemento supresor en paralelo a la carga que origina la tensión inductiva.



M2
VBox

Master

Esclavo

230V≈

plug and play

B.E.G. LUXOMAT®
LUXOMAT® mÓDULos vBoX y vLBoX –

PArA detectoreS de PreSenciA PrecABLeAdoS PArA tecHo B.E.G. 

Alargo para facilitar 
el cableado

conector y enchufe 
de alimentación

enchufe integrado 
en la luminaria

cable de conexión para 
detector de presencia 

precableado

pieza en t para la 
interconexión de las 

luminarias

Detector de presencia  
B.E.G. precableado

con sistema 
B.E.G. VBox

sin sistema 
B.E.G. VBox

0

20

40

60

80

100

COMPARACIóN DE COSTES [en %]
  instalación rápida, segura y sin errores

 Fácil de instalar

  Fácil	de	modificar	y/o	reubicar	en	caso	de	
reformas (plug & play)

  económico 
» Ahorro en mano de obra de hasta un 70 % 
»  Ahorro de hasta un 30% en mano de 

obra + material

Mano de 
obra

Material
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para información adicional, 

solicite nuestro catálogo vBox.
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Las carátulas obturadoras insertables, permiten adaptar adecuadamente el ángulo de detección de los detectores 
a las necesidades de cada aplicación. Así, pueden excluirse fuentes de error o áreas no deseadas. Las carátulas 
obturadoras se suministran de serie con el detector correspondiente. En caso necesario, pueden pedirse, opcional-
mente, como accesorios.

cArátULAS oBtUrAdorAS inSertABLeS PArA LimitAción deL ánGULo 
de detección en detectoreS de moVimiento mUrALeS B.E.G.

conmUtAción con detectoreS de moVimiento de 1 o 2 cAnALeS con medición 
de LUZ SimPLe
Detectores de 
movimiento

Página Clip
Medición de 
luz simple

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-R 95 – – 92623 –   – máx. r = 10m
Versión relé 
con micro

Indoor  
180-R-2D

96 – – 92616 –   – máx. r = 10m
Versión relé 
con micro

Indoor 
180-R/2W-UK

96 – – 92615 –   – máx. r = 10m
Versión relé 
con micro

Indoor 180-T 95 – – 92622 –   – máx. r = 10m
Versión Triac 

con micro

Indoor 180-TR 97 – – 92650 –   – máx. r = 10m
para minuteros 

de escaleras

conmUtAción con mASter de 1 o 2 cAnALeS con medición de LUZ nAtUrAL
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-
M-2C

99 – – 92136 –    máx. r = 10m –

AmPLiAción de LA coBertUrA AL mÍnimo coSte USAndo detectoreS eScLAVoS
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-S 100 – – 92135 – –  – máx. r = 10m –

detectoreS de PreSenciA de 11-48V
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-R-
11-48V-3A

101 – – 92666 –   – máx. r = 10m –

Indoor 180-R-
11-48V-RR

101 – – 92667 –   – máx. r = 10m con relé Reed

detectoreS de PreSenciA PArA BUS Knx/eiB (conmUtAción o reGULAción)
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180- 
DIM-KNX/EIB

102 – – 92436 –   – máx. r = 10m para regulación

detectoreS de PreSenciA PArA BUS Lon
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-LON 103 – – 92663 –    máx. r = 10m –

Carátulas obturadoras para detectores de movimiento B.E.G.

  LUXomAt® indoor 180 – referencia 33233

indoor 180 con cará-
tula obturadora

1  reducción del ángulo 
de detección por la 
parte inferior (evita la 
detección de animales)

1

Elemento supresor de corriente residual RC para detectores B.E.G.
 LUXomAt® elemento supresor rc – referencia 10880  LUXomAt® mini-elemento supresor rc – referencia 10882

L 62 x A 39 x A 24mm L 50 x A 22 x A 10mm

Compatible con todos los modelos de detectores de movimiento y presencia

  suprime las tensiones residuales originadas por cargas de carácter inductivo (p. ej.: relés, transformadores o ciertas luminarias) que provocan que la carga lumínica no se desconecte.

  se recomienda conectar el elemento supresor en paralelo a la carga que origina la tensión inductiva.
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interrUptores mUrALes (Detectores pArA interiores)
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

Detectores de movimiento y presencia LUXOMAT® 
para montaje mural en interiores

  el primer interruptor de iluminación 
que puede ver y oír.*

ahorra energía en toda la casa
Esta combinación de detector de movimiento 
y sensor acústico es innovadora y pionera en 
el mercado*.
Al detectar un movimiento, el lUXoMat® 
Indoor 180 activa la iluminación conectada. 
Una vez encendida, cualquier movimiento 
o sonido captado por el detector reinicia la 
cuenta atrás de la temporización establecida.
En el momento en que dejan de detectarse 
movimientos o sonidos, o se abandona la 
sala, el lUXoMat® Indoor 180 desconecta la 
luz automáticamente. Si se vuelven a captar 
movimientos, o sonidos en los ocho segun-
dos posteriores a la desconexión, se volverá 
a activar la iluminación. Sin embargo, una 
vez transcurridos los ocho segundos, sólo se 
volverá a conectar la iluminación cuando se 
detecte un nuevo movimiento. Gracias a ello, 

se evitan detecciones erróneas causadas por 
ruidos  externos. El interruptor crepuscular in-
tegrado permite el ajuste individual del modo 
de operación.
El interruptor automático lUXoMat® Indoor 
180 ahorra energía conmutando la ilumina-
ción allí donde sea necesario, tanto en ho-
gares como en locales comerciales, oficinas 
o fábricas. En este sentido, lugares como 
pasillos, accesos, escaleras, cocinas, aseos, 
restaurantes, hoteles, oficinas y hospitales 
son, típicamente, ideales para su utilización. 
Además, al estar disponible también en ver-
sión IP54, el lUXoMat® Indoor 180 permite 
su instalación en lugares húmedos como es-
caleras de sótanos o garajes.

*Sensor acústico en versiones de relé y Triac

Versión de 3 hilos 95

Versión de 2 hilos 96

Interruptor con función de 
impulsos para minuteros de 
escalera

97

Conmutación con detector 
de presencia Master de 2 
canales

99

Modelos Esclavos 100

Modelos de 11-48V 101

Modelos Bus KNX/EIB 102

Modelos Bus LON 103

Índice Página

Salas de 
estar Pasillos Escaleras aseos garajes Zonas de 

ascensores

knX

11-48v
         

Lon

m
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interrUptores mUrALes (Detectores pArA interiores)

inFormAción GenerAL

 inDoor 180 – montAJe en cAJA De mecAnismos, ip20

 inDoor 180 – montAJe en cAJA De mecAnismos, ip54

 ListADo ABreviADo De ALGUnos interrUptores DeL mercADo 
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mecanismo sensor marco ip54 indoor 180

+ =
 compAtiBLe con otros moDeLos De interrUptores – consULte LA tABLA inFerior

mecanismo sensor marco individual 
o múltiple para 
interruptores

indoor 180marco adaptador para 
troquelado normalizado 
de 50 x 50 mm según 
Din 49075

marco para 
indoor 180, 
disponible en 
distintos colores

bl
an
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, 
sim
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r a

 
RA

L1
01

3

mecanismo sensor marco ip20 indoor 180

+ =

+ =+ +

marca comercial marco intermedio / serie color referencia

Busch-jaeger*1

Duro 2000 SI blanco perla RAL1013 1746-212-101
Reflex SI blanco puro RAL9010 1746-214-101
alpha exclusive blanco tráfico RAL9016 1746/10-24G
alpha nea blanco perla RAL1013 1746/10-22G

Gira*2

Sistema 55
blanco puro RAL9010 28227
antracita 28228

Superficie
blanco puro RAL9010 28255
blanco perla RAL1013 28254

S-Color blanco puro RAL9010 28240
Acero inoxidable barniz 28220

Merten*3

Sistema M blanco puro RAL9010 518119

Superficie
blanco puro RAL9010 516099
blanco perla RAL1013 516094

Base
blanco puro RAL9010 517119
blanco perla RAL1013 517174

Berker*4

Módulo 2
blanco perla RAL1013 110902
blanco puro RAL9010 110909

S.1, B.1, B.3, B.7
blanco puro RAL9010 11091909
antracita RAL7021 11091606
aluminio 11091404

Arsys
blanco perla RAL1013 11080002
blanco puro RAL9010 11080069

jung*5

ST 500, CD plus, CD 500 blanco perla RAL1013 590Z
A 500, A plus blanco puro RAL9010 CD590ZWW

LS 990
blanco perla RAL1013 LS961Z
blanco puro RAL9010 LS961ZWW

PEHA*6

Standard
blanco perla RAL1013 80.670ZV w
blanco puro RAL9010 80.670.02ZV

Dialoge
blanco perla RAL1013 95.670.03ZV
blanco puro RAL9010 95.670.02ZV

Aura blanco puro RAL9010 20.670.02ZV

Marcas registradas de las empresas: 
*1 = Busch-Jaeger Elektro GmbH
*2 = Gira Giersipen GmbH & Co. KG
*3 = Merten GmbH & Co. KG
*4 = Berker GmbH & Co. KG
*5 = Albrecht Jung GmbH & Co. KG
*6 = Paul Hochköpper GmbH & Co. KG

 
Marco intermedio para el montaje de mecanismos 
convencionales según DIN 49075 con troquelado 
de 50 x 50mm.  
Es posible la existencia de ligeras variaciones en el 
color causadas por las diferencias en materiales y 
acabados, así como por tratarse de aproximacio-
nes a colores de la carta RAL (similar a).
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conmUtAciÓn con interrUptores mUrALes De 1 cAnAL  
VerSión de 3 Y 2 HiLoS

| LUXOMAT® indoor 180-r / indoor 180-t

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

indoor 180-r, versión completa montada blanco puro, rAL9010 92623

indoor 180-t, versión completa montada blanco puro, rAL9010 92622

mecanismo sensor para indoor 180-r-em – 92665

mecanismo sensor para indoor 180-t-em – 92664

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

con sensor acústico

         230V~ ±10% 

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

180-R  
2300W, cosϕ= 1;
180-T  
máx. 300W / mín. 40W

15seg. - 16min. o impulso

2 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: 
págs. 129, 131 
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 149, 159  

 � El micrófono del Indoor 180-R y 180-T 
no se activa hasta que se haya detecta-
do movimiento en la zona

  Detector combinado de movimiento y 
sonido lUXoMat® Indoor 180-R/-T-EM 
en versión interruptor mural con ángulo 
de detección de 180º 

  Combinable con marcos disponibles en 
cinco colores diferentes 

  Compatible con las principales marcas 
de interruptores gracias al marco de 
adaptación intermedio

  Disponible en versión IP20 e IP54 – 
especialmente adecuada para lugares 
húmedos, garajes y escaleras de sótanos

  Permite ajustar los valores de luminosidad, 
sensibilidad acústica y temporización

  Altura de montaje: 1,20 a 2,20m 
(lateral o sobre una puerta)

  180-R: versión relé de tres hilos para 
cargas inductivas, capacitivas y ohmicas

  180-T: versión Triac de dos hilos, sin 
tierra, para la conexión de lámparas 
incandescentes de hasta 300W

  Reducción del ángulo de detección por 
la parte inferior mediante carátulas 
obturadoras insertables

  Montaje en superficie utilizando la caja 
SU (referencia 92141)

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

  Los marcos deben pedirse por 
separado.
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blanco puro, 
rAL9010

marco ip20 marco ip54 caja sU

blanco	tráfico, 
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antracita, 
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gris plata, 
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blanco puro, 
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Consulte el área de detección en 

el diagrama de la página 96 

carátulas obturadoras 
consulte la página 92 

rc

elemento supresor rc 
consulte la página 92 
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conmUtAciÓn con interrUptores mUrALes De 1 cAnAL  

VerSión de 2 HiLoS

| LUXOMAT® indoor 180-r-2D / -2W-Uk

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

indoor 180-r-2d, versión europea completa montada blanco puro, rAL9010 92616

indoor 180-r/2W-UK, versión UK completa montada blanco puro, rAL9010 92615

Accesorios (opcionales)

Caja	de	superficie	para	interiores	(no	válida	para	92615) blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

con sensor acústico

         
230V~ ±10% 
6 x NiMH / 30 AAAAH
1,2V / 300mAh

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

180-R-2D  
L 87 x A 87 x H 61mm
180-R/2W-UK  
L 86 x A 86 x H 44mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

180-R-2D  
2300W, cosϕ= 1;
180-R/2W-UK  
3000W, cosϕ= 1

15seg. - 16min. o impulso

2 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: pág. 131 

 � El micrófono no se activa hasta que se 
haya detectado movimiento en la zona.

 � Por favor verifique la compatibilidad 
de la carga conectada. Especialmente 
en el caso de pequeñas cargas puede 
provocar algunas limitaciones (p. ej.: 
baja intensidad luminosa ó parpadeo 
de la luz).

  Detector combinado de movimiento y 
sonido lUXoMat® Indoor 180-R-2D-/2W-
UK-EM en versión interruptor mural con 
ángulo de detección de 180° 

  180-R-2D: combinable con marcos 
disponibles en cinco colores diferentes 

  180-R-2D: compatible con las principales 
marcas de interruptores gracias al marco 
de adaptación intermedio

  Disponible en versión IP20 e IP54 – 
especialmente adecuada para lugares 
húmedos, garajes y escaleras de sótanos

  Permite ajustar los valores de luminosidad, 
sensibilidad acústica y temporización

  Altura de montaje: 1,20 a 2,20m 
(lateral o sobre una puerta)

  Versión relé de dos hilos para cargas in-
ductivas, capacitivas y ohmicas, modelo 
no apto para luminarias LED

  Reducción del ángulo de detección por 
la parte inferior mediante carátulas 
obturadoras insertables

  180-R-2D: montaje en superficie utili-
zando la caja SU (referencia 92141)

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones
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caja sU

blanco puro, 
rAL9010

Versión Europea

Versión Europea

Versión UK

Versión UK
44
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29

86

60

86

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2

¡NOVEDAD!

carátulas obturadoras 
consulte la página 92 
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conmUtAciÓn con interrUptores mUrALes De 1 cAnAL 
interrUPtor con FUnción de imPULSoS PArA minUteroS de eScALerA

| LUXOMAT® indoor 180-tr

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

indoor 180-tr, versión completa montada blanco puro, rAL9010 92650

mecanismo sensor para indoor 180-tr-em – 92668

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

minutero de escalera Sct1 blanco 92655

 Accesorios (opcionALes)

         Tensión de alimentación 230V 
vía minutero de escalera

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

máx. 200mA / 230V

Duración del impulso: 0,1seg.
Desactivación del umbral 
crepuscular: 1min. - 10min.

2 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: pág. 130 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 150  

para minuteros de 

luces de escalera
  Detector de movimiento lUXoMat® 
Indoor 180-TR-EM en versión interruptor 
mural con función de impulsos para 
minuteros de escalera, con ángulo de 
detección de 180º

  Combinable con marcos disponibles en 
cinco colores diferentes 

  Compatible con las principales marcas 
de interruptores gracias al marco de 
adaptación intermedio

  Permite ajustar los valores de luminosi-
dad y temporización

  Altura de montaje: 1,20 a 2,20m 
(lateral o sobre una puerta)

  Versión Triac de dos hilos, sin tierra, para 
la conexión de minuteros de escalera

  Montaje en superficie utilizando la caja 
SU (referencia 92141)

  Reducción del ángulo de detección por 
la parte inferior mediante carátulas 
obturadoras insertables

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de escaleras y pasillos, 
sustituyendo al pulsador de iluminación 

  Los marcos deben pedirse por 
separado.
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carátulas obturadoras 
consulte la página 92 
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minUtero De escALerA  

Por eL AHorro enerGÉtico, LA SeGUridAd Y eL conFort

| LUXOMAT® sct1

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

Sct1 blanco 92655

Accesorios (opcionales)

indoor 180-tr, versión completa montada blanco puro, rAL9010 92650

mecanismo sensor para indoor 180-tr-em – 92668

         230VAC ±10%, 50 - 60Hz 

IP20 / Clase II / 

L18 x A 85 x H 65mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

2300W/10A, cosϕ= 1 
Circuito de 3 ó 4 hilos 
máx. 100mA en modo de espe-
ra para pulsadores luminosos

30 seg. - 10min.

 � En combinación con el SCT1, el Indoor 
180-TR permite automatizar, fácilmente, 
el sistema de iluminación de escaleras, 
prescindiendo de pulsadores manuales. 
El ahorro energético que se consigue es 
considerable, al activarse la iluminación 
sólo cuando es necesario, en función de 
la presencia y luminosidad.

  El lUXoMat® SCT1 es un minutero de 
escalera de fácil instalación

  La carcasa está diseñada para su montaje 
sobre un carril DIN (anchura: 1 módulo)

  Para uso con el interruptor B.E.G. 
lUXoMat® Indoor-180-TR o para 
pulsadores

  Interruptor manual para temporizador o 
función de luz permanente

  Fijación rápida sobre carril DIN de 35mm

  El interruptor mural (Indoor 180-TR en 
versión completa montada: 92650 o 
mecanismo sensor para Indoor 180-TR-
EM: 92668 – disponible como accesorio) 
conecta el minutero de escalera durante 
el tiempo prefijado, en función de la 
luminosidad y el movimiento detectado.

  Rearmable

  Prácticamente silencioso

  Aviso de desconexión para temporiza-
ciones > 2 minutos

  Ejemplos de aplicaciones:  
escaleras, pasillos y garajes subterráneos

18

86

66

 Accesorios (opcionALes)
indoor 180-tr, versión 
completa montada

indoor 180-tr, 
mecanismo sensor
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conmUtAciÓn con interrUptores mUrALes mAster De 2 cAnALes  
(detectoreS de PreSenciA PArA interioreS)

| LUXOMAT® indoor 180-m-2c

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

indoor 180-m-2c, versión completa montada blanco puro, rAL9010 92136

mecanismo sensor para indoor 180-m-2c-em – 92661

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-Pd gris 92160

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

controlable a distancia

Consulte el área de detección en 

el diagrama de la página 96 

         230V~ ±10% 

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-PD, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15seg. - 30min. o impulso

2 - 2000Lux

Canal 2 (control de aparatos)

Contacto normalmente abierto 
NA, 3A, 230V, cosϕ= 1
Impulso alarma, impulso 
o 5 - 120min.

 � Mandos a distancia: págs. 112, 113 
 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: págs. 143, 
153, 154  

   Detector de movimiento lUXoMat® 
Indoor 180-M-2C en versión interruptor 
mural, con ángulo de detección de 180º 

  Combinable con marcos disponibles en 
cinco colores diferentes 

  Compatible con las principales marcas 
de interruptores gracias al marco de 
adaptación intermedio

  Dos canales de conmutación, uno para 
la iluminación, y el segundo, libre de 
potencial, para HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, ventilación) 

  Permite ampliar, cómoda y económica-
mente, el área de detección añadiendo 
detectores Esclavos adicionales

  Disponible en versión IP20 e IP54 – 
especialmente adecuada para lugares 
húmedos, garajes y escaleras de sótanos

  Medición de luz mixta, (natural y artificial) 
en base al principio del detector de 
presencia

  Permite ajustar los valores de luminosi-
dad y temporización

  Altura de montaje: 1,20 a 2,20m 
(lateral o sobre una puerta)

  Montaje en superficie utilizando la caja 
SU (referencia 92141)

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

  Los marcos deben pedirse por 
separado.
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m

carátulas obtu-
radoras consulte 
la página 92 

rc

elemento supre-
sor rc consulte 
la página 92 

modelos 
esclavos 180-s 
consulte la 
página 100 
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interrUptores mUrALes – moDeLos escLAvos  
(detectoreS de PreSenciA PArA interioreS)

| LUXOMAT® indoor 180-s

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

indoor 180-S, versión completa montada blanco puro, rAL9010 92135

mecanismo sensor para indoor 180-S-em – 92660

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

         230V~ ±10% 

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Salida Modelo Esclavo

230V

 � Esquemas de conexión: pág. 134 
 � Ejemplos de aplicaciones: pág. 143  

  Interruptor mural lUXoMat® Indoor 
180-S-EM, en versión Esclavo, con ángulo 
de detección de 180º para configuraciones 
Master/Esclavo

  Este modelo Esclavo ha sido desarrollado, 
especialmente, para su uso en paralelo 
con el interruptor mural lUXoMat® 
Indoor 180-M-2C

  Combinable con marcos disponibles en 
cinco colores diferentes 

  Compatible con las principales marcas 
de interruptores gracias al marco de 
adaptación intermedio

  Disponible en versión IP20 e IP54 – 
especialmente adecuada para lugares 
húmedos, garajes y escaleras de sótanos

  Las combinaciones Master/Esclavo permi-
ten reducir, considerablemente, los costes 
energéticos en pasillos y lugares de uso 
público

  Los modelos Esclavos permiten la 
detección de presencia en toda la 
zona de cobertura

  Cuando detecta un movimiento, el detec-
tor Esclavo envía un impulso al detector 
Master, indicándole así, que hay una 
presencia en la zona de cobertura

  Detección del movimiento independien-
temente de la luminosidad ambiental

  El detector Esclavo no dispone de ajuste 
de luminosidad ni temporización

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

  Los marcos deben pedirse por 
separado.
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carátulas obturadoras 
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interrUptores mUrALes pArA ApLicAciones BUs
conexión A ALimentAción de 11-48V

| LUXOMAT® indoor 180-r-11-48v

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

mecanismo sensor para indoor 180-r-11-48V-3A-em – 92666

mecanismo sensor para indoor 180-r-11-48V-rr-em – 92667

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

Consulte el área de detección en 

el diagrama de la página 100 

         11-48VAC/DC

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1
un contacto normalmente abierto NA libre 
de potencial

Versión 3a: 3A, cosϕ= 1 
Versión RR: con relé Reed, 
100mA, cosϕ= 1 para conmu-
tación especialmente silenciosa

Canal 1: 15seg. - 30min. / test

2 - 2000Lux

 � Esquemas de conexión: pág. 140 

 � El micrófono del Indoor 180-R-
11-48V no se activa hasta que se 
haya detectado movimiento en la 
zona

  Detector de movimiento lUXoMat® 
Indoor 180-R-11-48V-3A (versión 3A) 
y Indoor 180-R-11-48V-RR (versión con 
relé Reed para una conmutación espe-
cialmente silenciosa) con conexión para 
alimentación de 11-48V

  Combinable con marcos disponibles en 
cinco colores diferentes 

  Compatible con las principales marcas 
de interruptores gracias al marco de 
adaptación intermedio

  Disponible en versión IP20 e IP54 – 
especialmente adecuada para lugares 
húmedos, garajes y escaleras de sótanos

  Altura de montaje: 1,20 a 2,20m 
(lateral o sobre una puerta)

  Montaje en superficie utilizando la caja 
SU (referencia 92141)

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

  Los marcos deben pedirse por 
separado.

11-48v
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con sensor acústico

carátulas obturadoras 
consulte la página 92 
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interrUptores mUrALes pArA ApLicAciones BUs knX/eiB

Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® indoor 180-Dim-knX/eiB

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

mecanismo sensor para indoor 180-dim-Knx/eiB-em – 92436

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

         24VDC del BUS KNX/EIB

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +55°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

knX
para integración en 
sistemas de BUS KNX/EIB

 � Antes de realizar la programación, 
verifique la versión del detector y del 
software.

  Interruptor mural lUXoMat® Indoor 
180-DIM-KNX/EIB con ángulo de detec-
ción semicircular, para la automatización 
de edificios con tecnología BUS KNX/EIB

  Ejemplos de aplicaciones: 
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

Versión de regulación:
  Si se usa el software de aplicación BEG_
DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos de 
operación disponibles:

 -  Modo normal (semiautomático o total-
mente automático (conmutación))

 -  Modo semiautomático o totalmente 
automático con adaptación constante 
de la luz (regulación)

 -  Modo Esclavo

 -  NOVEDaD: Regulador permanente 
(adaptación de la luz independiente-
mente de la presencia)

  Definición de tres valores teóricos: dos 
valores teóricos preestablecidos (espe-
cificados en lux) y un valor teórico fijo 
(especificado en %)

  NOVEDaD: Factor de reflexión para 
adaptarse óptimamente a las condiciones 
ambientales

  NOVEDaD: Canales HVAC (canales de 
conmutación) ahora activables mediante 
pulsador

  Los marcos deben pedirse por 
separado.

knX

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanco puro, 
rAL9010

marco ip20 marco ip54 caja sU

blanco	tráfico, 
rAL9016

blanco perla, 
rAL1013

antracita, 
rAL7021

gris plata, 
rAL9006

blanco puro, 
rAL9010

blanco puro, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2

knX

carátulas obturadoras 
consulte la página 92 

modelos esclavos indoor 
180-Dim-knX/eiB con-
sulte la página 102 

para Bus knX/eiB
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interrUptores mUrALes pArA ApLicAciones BUs Lon
Por eL AHorro enerGÉtico en ediFicioS

| LUXOMAT® indoor 180-Lon

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Lon

Descripción color referencia

mecanismo sensor para indoor 180-Lon-em – 92663

Accesorios para mecanismo sensor

marco iP20 blanco puro, rAL9010 92630

marco iP20 blanco	tráfico, rAL9016 92631

marco iP20 blanco perla, rAL1013 92632

marco iP20 gris plata, rAL9006 92633

marco iP20 antracita, rAL7021 92634

marco iP54 blanco puro, rAL9010 92139

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® rc-LLW gris 92332

Caja	de	superficie	para	interiores blanco puro, rAL9010 92141

 Accesorios (opcionALes)

         24VDC 

 180°

máx. 10,00m

IP20 / Clase II / 

L 87 x A 87 x H 61mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

RC-LLW

Lon
para integración en 
sistemas de BUS LON

 � Mandos a distancia: pág. 126 

 � La puesta en marcha debe ser reali-
zada por un integrador de sistemas 
LON.

  Interruptor mural lUXoMat® Indoor 
180-LON con ángulo de detección 
semicircular, para la automatización de 
edificios con tecnología BUS LON

  Acoplador de BUS FTT10 integrado, con 
circuito de alimentación de 24V separado

  Las siguientes funciones están disponibles 
como variables BUS:  
- Sensor luminoso/ 20100 
- Sensor de presencia/ 20106 
- Controlador de presencia/ 21504 
- Controlador de luz constante/ 21502 
- Controlador de confort/ 23200 
- Interruptor/ 21201 
- Panel de escenarios/ 21205

  El mando a distancia lUXoMat® RC-LLW 
(opcional) permite la modificación de los 
parámetros de cliente del software LON

  Combinable con marcos disponibles en 
cinco colores diferentes 

  Compatible con las principales marcas 
de interruptores gracias al marco de 
adaptación intermedio

  Disponible en versión IP20 e IP54 – 
especialmente adecuada para lugares 
húmedos, garajes y escaleras de sótanos

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de instalaciones públicas, aseos, 
pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

  Los marcos deben pedirse por 
separado.

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanco puro, 
rAL9010

marco ip20 marco ip54 caja sU

blanco	tráfico, 
rAL9016

blanco perla, 
rAL1013

antracita, 
rAL7021

gris plata, 
rAL9006

blanco puro, 
rAL9010

blanco puro, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Avance frontal

Avance transversal
1
2

(no incluido 
de serie)

rc-LLW

Lon

controlable a distancia

carátulas obturadoras 
consulte la página 92 



B.E.G. LUXOMAT®

104

Mandos a distancia para la proGraMaciÓn  
de detectores de movimiento y presencia

M
a

n
do

s 
a

 d
is

ta
n

ci
a

Índice de mAndoS A diStAnciA PArA detectoreS de moVimiento Y PreSenciA
Mando a 
distancia

Referen-
cia 

Página
RC-plus 

next
LC-plus 

280
PD1 PD2 PD3N PD4 PD5 PD9 Indoor 180

IR-RC 92000 106  – – – – – – – –
IR-RC-Mini 92090 107  – – – – – – – –
IR-LC-plus 92095 108 –  – – – – – – –
IR-LC-Mini 92093 109 –  – – – – – – –

IR-PD3N 92105 110 – – – –
PD3N-1C 
(Micro)

PD3N-2C

PD4N-1C
PD4N-1C-C – – –

IR-
SMARTHOME

90162 111
RC-plus 

next 
230 ZW

– – – PD3N-ZW – – – –

IR-PD 
(Modelos anterio-

res al 2011)
92160 112 – – PD1-M-2C

PD2-M-1C
PD2-M-2C –

PD4-M-1C
PD4-M-2C

PD4-M-2C-C
PD5-M-1C – Indoor 180-

M-2C

IR-PD-Mini 92159 113 – – PD1-M-2C
PD2-M-1C
PD2-M-2C –

PD4-M-1C
PD4-M-1C-GH

PD4-M-2C
PD5-M-1C

PD9-M-1C(-GH)
PD9-M-1C-SDB-

IP65(-GH)

Indoor 180-
M-2C

IR-PD-1C 92520 114 – – – PD2-M-1C – PD4-M-1C – PD9-M-1C(-GH) –
IR-PD-2C 92475 115 – – PD1N-M-2C PD2-M-2C –

PD4-M-2C
PD4-M-2C-C – – –

IR-PD4-GH 92215 116 – – – – – PD4-M-1C-GH – – –
IR-PD4-SP 92040 117 – – – – – PD4-M-1C-PS – – –

IR-PD9 
(Modelos anterio-

res al 2011)
92201 118 – – – – – – –

PD9-M-1C(-GH)
PD9-M-1C-SDB-

IP65(-GH)
–

IR-PD4-TRIO 
SWI

92102 119 – – – – – PD4-M-3C-TRIO – – –
IR-PD-DUO 92092 120 – – – – – PD4-M-2C-DUO – – –

IR-PDim 92200 121 – – PD1N-M-
DIM

PD2-M-DIM –

PD4-M-DIM
PD4-M-DIM-C
PD4-M-DIM-

HVAC
PD4-M-DUO-DIM

PD5-M-DIM
PD9-M-DIM 

(-GH) –

IR-PD-DIM-
Mini

92098 122 – – PD1N-M-
DIM

PD2-M-DIM –

PD4-M-DIM
PD4-M-DIM-C
PD4-M-DIM-

HVAC
PD4-M-DUO-DIM

PD5-M-DIM
PD9-M-DIM 

(-GH) –

IR-PD4-TRIO 92097 123 – – – – – PD4-M-TRIO-
DIM – – –

IR-PD-DALI 92094 124 – – – PD2-DALI/
DSI –

PD4-DALI/DSI
PD4-DUO-DALI – PD9-DALI/DSI –

IR-PD4-TRIO-
DALI

92104 125 – – – – – PD4-M-TRIO-
DALI – – –

RC-LLW 92332 126 – – – PD2-LON – – – PD9-LON
Indoor 180-

LON

 mAnDos A DistAnciA pArA Detectores De movimiento

 mAnDos A DistAnciA pArA Detectores De presenciA Dim, DALi/Dsi y Lon

 mAnDos A DistAnciA pArA Detectores De presenciA
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Mandos a distancia por infrarrojos LUXOMAT®

... la solución ideal para programar, simple y 
cómodamente, detectores de movimiento y presencia

…  mandos a distancia por infrarrojos que ga-
rantizan una programación y ajuste, cómodo 
y sencillo, de los detectores de movimiento y 
presencia 

…  acceda a todas las funciones y modifique 
los parámetros de los detectores en cual-
quier momento, sin necesidad de utilizar 
una escalera

…  la función de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN 
permanente de la luz hace innecesaria 
la instalación de un interruptor adicional

…  batería y soporte de pared incluidos de serie

…  Alcance: con nubosidad/en la oscuridad: 
5 a 6 m, con luz solar directa: 2 a 3 m

IR-RC, IR-RC-Mini 106 - 107

IR-LC-plus, IR-LC-Mini 108 - 109

IR-PD3N 110

IR-SMARTHOME 111

IR-PD, IR-PD-Mini 112 - 113

IR-PD-1C, IR-PD-2C 114 - 115

IR-PD4-GH 116

IR-PD4-SP 117

IR-PD9 118

IR-PD4-TRIO SWI 119

IR-PD-DUO 120

IR-PDim,  
IR-PD-DIM-Mini

121 - 122

IR-PD4-TRIO 123

IR-PD-DALI 124

IR-PD4-TRIO-DALI 125

RC-LLW 126

Índice Página
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valor crepuscular preestablecido 
- modo diurno  

Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

valor crepuscular preestablecido  
-  aprox. 100 Lux = inicio del 
crepúsculo

Función de lectura automática 
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

valor crepuscular preestablecido  
-  aprox. 25 Lux = crepúsculo avanzado

programa “Fiesta”  
-  Luz apagada o encendida durante 
12 horas

 
valor crepuscular preestablecido  
- modo nocturno

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

15
sec  a 

16
min

8 duraciones de programación 
preestablecidas  
de 15 seg. a 16min.

Co

Función vacaciones y confort  
-  conexión/desconexión automática 
de la iluminación cuando se alcan-
za	el	valor	crepuscular	predefinido

Alarm
Función de alarma  
-  Parpadeo de la iluminación al 
detectarse movimiento

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

LED

tecla LeD 
-  conexión/desconexión del indicador 
de funcionamiento

Función de impulso  
-  envío de un breve impulso de aprox. 
1seg., p. ej. para la activación del 
timbre de una puerta.

PIR conexión/desconexión de la  
lente vertical inferior de 360°

Desconexión de la iluminación 
que si va seguida de dos segundos 
sin detección de movimiento, permite 
alejarse del área de detección

-S+
Ajuste electrónico del nivel de sensibi-
lidad, que permite aumentar o reducir 
el alcance del detector

| LUXOMAT® ir-rc

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-rc gris 92000

         Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
 Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

 � El mando a distancia lUXoMat® 
IR-RC puede utilizarse, igualmente, 
con las luminarias automáticas AL5-
RC-plus next, AL2-RC-plus 230 y los 
detectores de movimiento RC-plus 
next 230 ZW.

  El mando a distancia lUXoMat® IR-RC 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con los detectores de movimien-
to lUXoMat® RC-plus next 130/230 y 280

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-RC permite selec-
cionar otras funciones adicionales muy 
útiles, como la de lectura automática del 
valor de luminosidad actual o la función 
de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
0

8 60

 FUnciones
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 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® ir-rc-mini

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-rc-mini gris 92090

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 57 x A 35 x A7mm

 � El mando a distancia lUXoMat® 
IR-RC-Mini puede utilizarse, igual-
mente, con las luminarias automáticas 
AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 y 
los detectores de movimiento RC-plus 
next 230 ZW.

  El mando a distancia lUXoMat® IR-RC-
Mini ha sido diseñado, especialmente, 
para el usuario final. Funciona con los 
detectores de movimiento lUXoMat® 
RC-plus next 130/230 y 280 

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Al presionar una vez el botón “Fiesta” 
se conecta la iluminación durante 12 
horas. Si se presiona dos veces el botón, 
la iluminación se desconecta hasta la 
noche siguiente. 

 FUnciones

programa Fiesta  
- Presionando 1 vez, la iluminación se conecta durante 12 horas
- Presionando 2 veces, la iluminación se desconecta hasta la noche siguiente

RESET reset  
- reinicializa todas las funciones

7 35

57

7
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| LUXOMAT® ir-Lc-plus

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Lc-plus gris 92095

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

 � El mando a distancia lUXoMat® IR-
LC-plus puede utilizarse, igualmente, 
con los proyectores LED FLC-280-LED 
y las luminarias automáticas AL5-LC.

  El mando a distancia lUXoMat® IR-LC 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el sue-
lo, sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con los detectores de movi-
miento lUXoMat® LC-plus 280

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-LC permite selec-
cionar otras funciones adicionales muy 
útiles, como la de lectura automática del 
valor de luminosidad actual o la función 
de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
0

8 60

 FUnciones

valor crepuscular preestablecido 
- modo diurno  

Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

valor crepuscular preestablecido  
-  aprox. 100 Lux = inicio del 
crepúsculo

Función de lectura automática 
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

valor crepuscular preestablecido  
-  aprox. 25 Lux = crepúsculo 
avanzado

programa “Fiesta”  
-  Luz apagada o encendida durante 
12 horas

 
valor crepuscular preestablecido  
- modo nocturno

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

15
sec  a 

16
min

8 duraciones de programación 
preestablecidas  
de 15 seg. a 16min.

Co

Función vacaciones y confort  
-  conexión/desconexión automática 
de la iluminación cuando se alcan-
za	el	valor	crepuscular	predefinido

Alarm
Función de alarma  
-  Parpadeo de la iluminación al 
detectarse movimiento

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

LED

tecla LeD 
-  conexión/desconexión del 
indicador de funcionamiento

Función de impulso  
-  envío de un breve impulso de aprox. 
1seg., p. ej. para la activación del 
timbre de una puerta.

-S+
Ajuste electrónico del nivel de 
sensibilidad, que permite aumentar 
o reducir el alcance del detector

Desconexión de la iluminación 
que si va seguida de dos segundos 
sin detección de movimiento, permite 
alejarse del área de detección 
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PARTY

programa FiestA   
-  Presionando 1 vez – se conecta 
la iluminación durante 12 horas, 
independientemente de la luminosidad 
ambiental y del movimiento; 

-  Presionando repetidamente, se puede 
seleccionar el estado del lUXoMat® 
Lc-plus 280 (desconexión 12 horas / 
conexión 12 horas) – p. ej.: desconexión 
de la iluminación hasta la noche.

RESET

Función reset 
-  interrumpe el programa FieStA y activa el 
modo de espera. Sirve, igualmente, para 
desactivar la opción de “desconexión 
permanente de la iluminación” durante 
el ciclo de autocontrol del lUXoMat® 
Lc-plus 280.

COMFORT

programa conFort  
-  conectA automáticamente la luz, de 
manera permanente, durante 60 minutos 
cuando el nivel de luminosidad es 
inferior al valor crepuscular establecido – 
simulación de presencia.

Función “Luz apagada”  
-  Activa, inmediatamente, el modo de 
espera. Sirve, igualmente, para desactivar 
la opción de “desconexión permanente 
de la iluminación” durante el ciclo de 
autocontrol del lUXoMat® Lc-plus 280.

TEST

modo de prueba  
-  p. ej. para delimitar el área de 
detección – ideal para comprobar el 
área de detección ajustada

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® ir-Lc-mini

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Lc-mini gris 92093

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 57 x A 35 x A7mm

 � El mando a distancia lUXoMat® IR-
LC-Mini puede utilizarse, igualmente, 
con los proyectores LED FLC-280-LED 
y las luminarias automáticas AL5-LC y 
ALC-DECO.

  El mando a distancia lUXoMat® IR-LC-
Mini ha sido diseñado, especialmente, 
para el usuario final. Funciona con los 
detectores de movimiento lUXoMat® 
LC-plus 280 

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  La recepción de las señales infrarrojas 
del mando se confirma mediante el par-
padeo del LED y la conexión del relé.

7

57

35

TESTPARTY

COMFORT

ir-Lcmini

 FUnciones
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| LUXOMAT® ir-pD3n

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd3n gris 92105

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD3N 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con los detectores de movi-
miento para techo lUXoMat® PD3N-1C 
(Micro), PD4N-1C/-C y PD3N-2C

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD3N permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
0

8 60

 FUnciones

  

Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

 
sensibilidad normal / alta

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

selección de valores crepusculares 
preestablecidos  
-  20 a 1000 Lux; recomendación: 
zonas con luz natural: 300 Lux, 
sin luz natural: 1000 Lux

Desconexión de la iluminación  
-  conmutación entre los modos 
de operación semiautomático y 
automático; encendido/apagado 
del detector de movimiento 

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

, 
5

min  a 
30
min  

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
- impulso y 5 a 30min.

 
valor crepuscular preestablecido  
- modo nocturno
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| LUXOMAT® ir-smArthome

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-SmArtHome gris 90162

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-
SMARTHOME permite programar todas 
las funciones disponibles, cómodamente, 
desde el suelo, sin necesidad de utilizar 
una escalera. Funciona con los detectores 
de movimiento inalámbricos lUXoMat® 
RC-plus next 230 ZW y PD3N-ZW

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-SMARTHOME permi-
te seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
0

8 60

 FUnciones

  

Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

-S+
Ajuste electrónico del nivel de sen-
sibilidad, que permite aumentar o 
reducir el alcance del detector

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

programa “Fiesta”  
-  Luz apagada o encendida 
durante 12 horas

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

10
Lux  – 1000

Lux  

selección de valores crepusculares 
preestablecidos  
-  10 a 1000 Lux; recomendación: 
zonas con luz natural: 300 Lux, 
sin luz natural: 1000 Lux

Desconexión de la iluminación  
-  conmutación entre los modos 
de operación semiautomático y 
automático; encendido/apagado 
del detector de movimiento 

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

15
sec  a 30

min  
tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
- 15 seg. a 30min.

LED

tecla LeD 
-  conexión/desconexión del 
indicador de funcionamiento
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

A
3

, ,
5

min  a 
120
min

tiempos de conexión preestableci-
dos para el control de aparatos  
(relé y canal 2):  
- impulso y 5min. a 120min.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

selección de valores crepusculares 
preestablecidos  
-  20 a 1000 Lux; recomendación: 
zonas con luz natural: 300 Lux, 
sin luz natural: 1000 Lux

Desconexión de la iluminación  
-  conmutación entre los modos 
de operación semiautomático y 
automático; encendido/apagado 
del detector de movimiento 

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

, 
15
sec  a 

30
min  

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
- impulso y 15 seg. a 30min.

| LUXOMAT® ir-pD

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd gris 92160

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el sue-
lo, sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con las versiones Master de los 
detectores de movimiento lUXoMat® 
PD1, PD2, PD4, PD4-C para pasillos, 
PD5 e Indoor 180

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD permite selec-
cionar otras funciones adicionales muy 
útiles, como la de lectura automática del 
valor de luminosidad actual o la función 
de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
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 FUnciones
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Luz = desconexión temporal de la función automática
La iluminación permanece conectada o desconectada hasta que dejan de detectarse 
movimientos y ha transcurrido el valor de temporización preestablecido; luego vuelve 
al modo automático.

RESET reset = desactivación de todas las funciones; luego vuelve al modo automático, 
p.ej. para interrumpir la desactivación temporal del modo automático 

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® ir-pD-mini

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd-mini gris 92159

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 57 x A 35 x A7mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-RC-
Mini ha sido diseñado, especialmente, 
para el usuario final. Funciona con las 
versiones Master de los detectores de 
movimiento lUXoMat® PD1N, PD2, PD4, 
PD4-C para pasillos, PD4-GH, PD5 e 
Indoor 180

 FUnciones

7 35

57
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

 
sensibilidad normal / alta

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

selección de valores crepusculares 
preestablecidos  
-  20 a 1000 Lux; recomendación: 
zonas con luz natural: 300 Lux, 
sin luz natural: 1000 Lux

Desconexión de la iluminación  
-  conmutación entre los modos 
de operación semiautomático y 
automático; encendido/apagado 
del detector de movimiento 

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

, 
5

min  a 
30
min  

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
- impulso y 5 a 30min.

 
valor crepuscular preestablecido  
- modo nocturno

HA
ON/OFF

conmutación entre modo semiauto-
mático y automático 

PI R
CdS

conmutación entre detector 
de movimiento e interruptor 
crepuscular

| LUXOMAT® ir-pD-1c

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd-1c gris 92520

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

 � importante: todos los detectores PD2-, 
PD4- y PD9-M-1C suministrados antes 
de 2011, deben ser programados con 
el mando a distancia IR-PD. 
Los detectores PD9-M-1C suministrados 
antes de 2011 deben ser programados 
con el mando a distancia IR-PD9.

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD-1C 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con las versiones Master de los 
detectores de movimiento lUXoMat® de 
un canal PD2-, PD4- y PD9-M-1C

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD-1C permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
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 FUnciones
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

HA
ON/OFF

conmutación entre modo semiau-
tomático y automático 

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

 
sensibilidad normal / alta

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

selección de valores crepusculares 
preestablecidos  
-  20 a 1000 Lux; recomendación: 
zonas con luz natural: 300 Lux, 
sin luz natural: 1000 Lux

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

Desconexión de la iluminación  
-  conmutación entre los modos 
de operación semiautomático y 
automático; encendido/apagado 
del detector de movimiento 

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

, 
5

min  a 
30
min  

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
- impulso y 5 a 30min.

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

, 
5

min  a 

120
min

tiempos de conexión preestableci-
dos para el control de aparatos  
(relé y canal 2):  
- impulso y 5min. a 120min.

PI R
CdS

conmutación entre detector 
de movimiento e interruptor 
crepuscular

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

 � importante: todos los detectores PD1-, 
PD2- y PD4-M-2C suministrados antes 
de 2011, deben ser programados con 
el mando a distancia IR-PD.

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD-2C 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el sue-
lo, sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con las versiones Master de los 
detectores de movimiento lUXoMat® de 
dos canales PD1N-, PD2- y PD4-M-2C

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD-2C permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
0

8 60

 FUnciones

| LUXOMAT® ir-pD-2c

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd-2c gris 92475
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

,
15
sec  a 

30
min

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
- impulso y 15 seg. a 30min.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

HA
ON

, 

HA
OFF

conmutación entre modo semiauto-
mático y automático 

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 
400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

7 valores de luminosidad prees-
tablecidos para la conexión de la 
iluminación  
- 20 a 1000 Lux

encenDiDo de la luz 
-  La iluminación permanece 
conectada mientras se detectan 
movimientos. cuando dejan de 
detectarse y se agota el valor 
de	temporización	prefijado,	el	
detector vuelve al modo inicial 
(semiautomático o automático).

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

| LUXOMAT® ir-pD4-Gh

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd4-GH gris 92215

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD4-
GH permite programar todas las funciones 
del detector lUXoMat® PD4-M-1C-GH, 
cómodamente, desde el suelo, sin necesi-
dad de utilizar una plataforma elevadora 
o una escalera.

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD4-GH permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

,
15
sec  a 

30
min

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
-  impulso y 15 seg. a 30min.
-   La tecla de impulso o timbre. p.ej.: 
para el timbre de una puerta – 
temporización: 1seg.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

HA
ON

, 

HA
OFF

conmutación entre modo semiauto-
mático y automático

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 

400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

7 valores de luminosidad prees-
tablecidos para la conexión de la 
iluminación  
- 20 a 1000 Lux

encenDiDo de la luz 
-  La iluminación permanece 
conectada mientras se detectan 
movimientos. cuando dejan de 
detectarse y se agota el valor de 
temporización	prefijado,	el	detector	
vuelve al modo inicial (semiautomáti-
co o automático).

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

| LUXOMAT® ir-pD4-sp

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd4-SP gris 92040

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD4-
SP permite programar todas las funciones 
del detector lUXoMat® PD4-M-1C-C-PS, 
cómodamente, desde el suelo, sin necesi-
dad de utilizar una escalera.

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD4-SP permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

,
15
sec  a 

30
min

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (relé y canal 1):  
-  impulso y 15 seg. a 30min.
-  La tecla de impulso o timbre. p.ej.: 
para el timbre de una puerta – 
temporización: 1seg.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

HA
ON

, 

HA
OFF

conmutación entre modo semiauto-
mático y automático

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido  
- modo diurno

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 

400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

7 valores de luminosidad prees-
tablecidos para la conexión de la 
iluminación  
- 20 a 1000 Lux

encenDiDo de la luz 
-  La iluminación permanece 
conectada mientras se detectan 
movimientos. cuando dejan de 
detectarse y se agota el valor de 
temporización	prefijado,	el	detector	
vuelve al modo inicial (semiautomáti-
co o automático).

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de 
luminosidad actual como referencia

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

| LUXOMAT® ir-pD9

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd9 gris 92201

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® 
IR-PD9 permite programar todas las 
funciones del detector lUXoMat® PD9-
M-1C(-GH)/-SDB, cómodamente, desde 
el suelo, sin necesidad de utilizar una 
escalera.

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD9 permite selec-
cionar otras funciones adicionales muy 
útiles, como la de lectura automática del 
valor de luminosidad actual o la función 
de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

5 
Min  a 

90 
Min  

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación (canal 1-3):  
- 5 a 90min.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

HA
,

VA
conmutación entre modo semiauto-
mático y automático (canal 1+2) 

CH
1 ,

CH
2 ,

CH
3

selección del canal 
-   Para el ajuste del valor de tempori-
zación y luminosidad (lux)

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

CH1/2
ON/OFF,

CH3
ON/OFF

encenDiDo/ApAGADo canal 1+2 
encenDiDo/ApAGADo canal 3

tecla LeD  
-  conexión/desconexión del indica-
dor de funcionamiento

 – 
valores de luminosidad canal 1 y 2 
-  1000, 750, 500, 400, 300, 
200, 150, 100 Lux

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia 
(canal 1 y 2)

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

| LUXOMAT® ir-pD4-trio sWi

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd4-trio SWi gris 92102

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD4-
TRIO SWI permite programar todas las 
funciones del detector lUXoMat® PD4-M-
3C-TRIO, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera.

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el man-
do a distancia IR-PD4-TRIO SWI permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos. 

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función de 
bloqueo infantil y protección contra 
manipulación no autorizada

5
min  – 

30
min

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación:  
- 5min. a 30min.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	lu-
minosidad ambiental, permitiendo su 
modificación	y	ajuste	final	posterior.

conmutación entre modo semiauto-
mático y automático 

modo de medición de luz natural 
o mixta

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

1000
Lux  – 20

Lux

12 valores de luminosidad prees-
tablecidos para la conexión de la 
iluminación  
-  1000, 900, 800, 700, 600, 500, 
400, 300, 200, 100, 50 y 20 Lux

, 

conexión/Desconexión manual 
de la iluminación y selección del 
canal para el ajuste del nivel de 
luminosidad

Función de lectura automática 
-  tecla para guardar el valor de 
luminosidad actual como referencia

+

cálculo del umbral de conexión  
para obtener un valor teórico 
calculado

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® ir-pD-DUo

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd-dUo gris 92092

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD-
DUO permite programar todas las fun-
ciones del detector lUXoMat® PD4-M-
2C-DUO, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera. 

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD-DUO permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos. 

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior.

conexión/Desconexión de la 
iluminación  
-  La luz puede conectarse y desconec-
tarse en cualquier momento con el 
mando a distancia. La tecla permite 
además la conmutación entre los 
modos semiautomático y automático.

1500
Lux

1000
Lux

750
Lux

500
Lux

250
Lux

100
Lux

50
Lux

7 valores teóricos preestablecidos 
para un nivel de luz constante  
-  50 a 1500 Lux; recomendación: 
zonas con luz natural: 300 Lux, 
sin luz natural: 1000 Lux

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

ON
  

OFF

conexión/Desconexión manual de 
la luz de orientación (20 % de la luz 
nominal) 
-  Para mantener la luz de orientación 
permanentemente encendida pulse la 
tecla on. Para desconectarla pulse 
la tecla oFF.

1
min  a 30

min  

tiempos de conexión preestablecidos 
para la iluminación:  
-  1min. a 30min.; el valor de tem-
porización deseado se programa, 
fácilmente. pulsando la tecla blanca 
correspondiente.

1
min   

10
min  

30
min   

60
min

4 tiempos de conexión preestableci-
dos para la luz de orientación  
-  de 1 a 30min. según valor de tempo-
rización	definido	para	la	iluminación	
(20% de la luz nominal).

max

  
min

teclas de regulación para la 
adaptación de luz constante:  
-		Modificación	temporal	o	perma-
nente del nivel de luz constante

| LUXOMAT® ir-pDim

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pdim gris 92200

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PDim 
permite programar todas las funciones 
disponibles, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera. 
Funciona con los detectores de movimien-
to lUXoMat® PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, 
PD4-M-DIM, PD4-M-DIM-HVAC, PD4-M-
DUO-DIM, PD5-M-DIM y PD9-M-DIM.

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PDim permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de luminosi-
dad actual como referencia

RESET reset  
- reinicializa todas las funciones

teclas de regulación para la adaptación 
de luz constante:  
-		Modificación	temporal	o	permanente	
del nivel de luz constante

conexión/Desconexión de la iluminación  
-  La luz puede conectarse y desconectarse 
en cualquier momento con el mando a 
distancia. La tecla permite además la con-
mutación entre los modos semiautomático 
y automático.

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd-dim-mini gris 92098

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 57 x A 35 x A7mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD-
DIM-Mini ha sido diseñado, especialmen-
te, para el usuario final. Funciona con los 
detectores de movimiento lUXoMat® 
PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, 
PD4-M-DIM-HVAC, PD4-M-DUO-DIM, 
PD5-M-DIM y PD9-M-DIM

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  La recepción de las señales infrarrojas 
del mando se confirma mediante el par-
padeo del LED y la conexión del relé.

 FUnciones
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función de 
bloqueo infantil y protección contra 
manipulación no autorizada

 – 
valor de temporización para la luz de 
orientación: 
- 1min. a 60min.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	lu-
minosidad ambiental, permitiendo su 
modificación	y	ajuste	final	posterior.

Luz de orientación: 10 - 30 % de la 
luz nominal

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido (modo diurno)

tecla LeD  
-  conexión/desconexión del indicador 
de funcionamiento

 – 

valores teóricos de luminosidad para 
regulación de luz constante  
-  1000, 750, 500, 300, 150, 
100 Lux

Función 100 h

regulación del valor teórico de 
luminosidad (sólo para canal 1)

conmutación entre modo semiau-
tomático y automático (sólo para 
canal 1)

Guardar el valor teórico de 
luminosidad regulado

coneXiÓn/DesconeXiÓn de la luz 
en estado cerrado

 – 

valor de temporización de la 
iluminación
-  10min., 15min., 30min.,  
45min., 60min.

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

coneXiÓn/DesconeXiÓn de la luz 
de orientación

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
sólo funciona el botón de 
conexión/deSconexión 
del mando a distancia

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® ir-pD4-trio

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd4-trio gris 92097

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD4-
TRIO permite programar todas las funcio-
nes del detector lUXoMat® PD4-M-TRIO-
DIM, cómodamente, desde el suelo, sin 
necesidad de utilizar una escalera. 

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD4-TRIO permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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| LUXOMAT® ir-pD-DALi

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd-dALi gris 92094

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-
PD-DALI permite programar todas las 
funciones de los detectores lUXoMat® 
PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI y PD9-
M-DALI/DSI cómodamente, desde el sue-
lo, sin necesidad de utilizar una escalera. 

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD-DALI permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función 
de bloqueo infantil y protección 
contra manipulación no autorizada

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

regulación 
-  Para ajustar un valor téorico (p. ej. 

en un despacho), siga las instruc-
ciones a continuación: coloque un 
luxómetro sobre la mesa. regule 
el nivel de luz con el mando a 
distancia ir-Pd-dALi, presionando 
brevemente las teclas “máx” o 
“min” según corresponda hasta 
alcanzar el nivel de luminosidad 
deseado.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	
luminosidad ambiental, permitien-
do	su	modificación	y	ajuste	final	
posterior. max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

valor de temporización (relé y canal 1) 
1 a 30min.

conmutación entre programa Dsi 
y DALi  
-  Valor por defecto: dALi, Led verde,  

Presionar 1 vez dSi, Led rojo, 
3 seg. 
Presionar 2 veces, volver a dALi

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

20%

temporización “Luz de orientación” 
tecla oFF:  Sin luz de orientación
teclas grises:  Programación de la 

temporización
tecla on:   Luz de orientación 

permanente.

+–
valor teórico de luminosidad para 
regulación de luz constante 
+ / – pequeños intervalos 

+ / – grandes intervalos

RESET
reset  
- reinicializa todas las funciones

Función de lectura automática  
-  tecla para guardar el valor de lu-
minosidad actual como referencia

modo semiautomático / automático   
-  Semiautomático: Led verde 

Automático: Led rojo encendido 
durante 3 seg. aprox.
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Activación/Desactivación del modo 
de programación
-  Permite activar, también, la función de 
bloqueo infantil y protección contra 
manipulación no autorizada

 – 
valor de temporización para la luz de 
orientación: 
- 1min. a 60min.

TEST

modo de prueba  
-  el área de vigilancia puede ser 
definida	independientemente	de	la	lu-
minosidad ambiental, permitiendo su 
modificación	y	ajuste	final	posterior.

Luz de orientación: 10 - 30 % de la 
luz nominal 

tecla “soL” – valor crepuscular 
preestablecido (modo diurno)

tecla LeD  
-  conexión/desconexión del indicador 
de funcionamiento

 – 

valores teóricos de luminosidad para 
regulación de luz constante  
-  1000, 750, 500, 300, 150, 
100 Lux

Función 100 h

regulación del valor teórico de 
luminosidad (sólo para canal 1 y 2)

conmutación entre modo semiauto-
mático y automático (sólo para dA 
1 y 2)

Guardar el valor teórico de 
luminosidad regulado

DA 1/2 conectADo/DesconectADo 
en estado cerrado sin protección 
contra manipulaciones no autorizadas

 – 

valor de temporización de la 
iluminación
-  10min., 15min., 30min.,  
45min., 60min.

RESET

reset  
- Activación de los potenciómetros
-  desactivación de todos los canales 
y temporizaciones

coneXiÓn/DesconeXiÓn de la luz 
de orientación

protección permanente contra 
manipulaciones no autorizadas  
-  Bloqueo permanente del detector; 
todas las funciones del mando a 
distancia están bloqueadas. Al 
realizar un reset del hardware con el 
interruptor diP3 se sale del modo.

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

Descripción color referencia

lUXoMat® ir-Pd4-trio-dALi gris 92104

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® IR-PD4-
TRIO-DALI permite programar todas las 
funciones del detector lUXoMat® PD4-M-
TRIO-DALI, cómodamente, desde el suelo, 
sin necesidad de utilizar una escalera. 

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia IR-PD4-TRIO-DALI 
permite seleccionar otras funciones adicio-
nales muy útiles, como la de lectura auto-
mática del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).
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n

ci
a

presente / Ausente

control del ventilador  
Auto - modo automático 
0 - desconectar ventilador 
i, ii, iii - Velocidad del 
ventilador 1, 2, 3

Escenarios	específicos	del	
usuario

control de iluminación 
i - conectar 
0 - desconectar 
L - Guardar valor de 
luminosidad 
 - Aumentar/reducir 
luminosidad

Funciones de control 
específicas	del	usuario

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

| LUXOMAT® rc-LLW

Descripción color referencia

lUXoMat® rc-LLW gris 92332

          Batería Litio CR2032 -  
3 Volt (incluida)
  Alcance en función de la 
luminosidad ambiente: 
nubosidad u oscuridad:  
5 a 6m;
luz solar directa:  
2 a 3m

L 80 x A 60 x A 8mm

  El mando a distancia lUXoMat® RC-LLW 
permite modificar todos los parámetros 
del software de cliente LON de los de-
tectores lUXoMat® PD2-LON, PD9-LON 
e Indoor 180-LON-EM, cómodamente, 
desde el suelo, sin necesidad de utilizar 
una escalera. 

  Gracias al mando, es posible configurar 
todos los parámetros de los detectores 
para adaptarse a las necesidades de la 
aplicación, tanto en el momento de la 
instalación, como posteriormente.

  Además de las funciones estándar, el 
mando a distancia RC-LLW permite 
seleccionar otras funciones adicionales 
muy útiles, como la de lectura automá-
tica del valor de luminosidad actual o la 
función de prueba de 2 segundos.

  Al poder encenderse y apagarse la 
iluminación en cualquier momento, 
simplemente, presionando un botón, se 
hace innecesaria la instalación de un 
interruptor.

  Práctico soporte de pared incluido de serie 
(dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19mm).

8
0

8 60

 FUnciones
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Detectores de movi-
miento para exteriores 
(pared y techo)

128 - 131

Detectores de presencia 
para techo

132 - 140

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de moVimiento Y PreSenciAB.E.G. LUXOMAT®

LUXOMAT® Esquemas de conexión para 
instaladores eléctricos y oficinas técnicas

Productos de calidad B.E.G. – instalación 
rápida y sencilla
La calidad B.E.G. va mucho más allá de un 
funcionamiento perfecto y un diseño atractivo.
Los productos B.E.G. también se caracterizan 
tanto por una instalación y mantenimiento sen-
cillos, como por su polivalencia de uso. 
Las exigencias de calidad y confort que B.E.G. 
impone a sus productos empiezan por la ins-
talación de los mismos. 

Los ingenieros de I+D de B.E.G. trabajan siem-
pre con el objetivo de asegurar una instalación 
fácil, rápida y económica de nuestros productos. 
Así, por ejemplo, existen diferentes alternativas 
de conexión, garantizando, en todo momento, 
el cumplimiento de las normas Europeas corres-
pondientes.

Índice Página
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Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal  
 con función de luz permanente

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal 
con pulsador con contacto NC

Esquema de conexión para
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

•	 HF-MD1
•	 HF-H-MD1 Standard

opcionalmente:
S1 = Interruptor para luz permanente
RC =  Elemento supresor RC en caso 

necesario

Esquema de conexión para
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C

•	 PD9-1C
•	 HF-MD1
•	 HF-H-MD1 Standard

Esquema de conexión para
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

t1 =  pulsador con contacto nc
Es posible conectar manualmente la ilumina-
ción, presionando el pulsador durante aprox. 
2 segundos. Asegúrese de que los potenció-
metros no están en posición “Test” o “Sol”, 
ya que si no se perderán todos los ajustes de 
temporización y luminosidad (lux).

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de moVimiento 
(exterioreS Y tecHo)
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Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal

Conexión en paralelo de un detector de movimiento de 1 canal

Conexión en paralelo de un detector de movimiento de 1 canal

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-R

opcionalmente:
S1 = Interruptor para luz permanente
T1 =  Pulsador con contacto NA; para 

conmutación manual adicional
RC =  Elemento supresor RC en caso 

necesario

Esquema de conexión para
•	 RC-plus next  máx. 5 en paralelo
•	 LC-plus  máx. 5 en paralelo
•	 LC-Click-N  máx. 2 en paralelo
•	 LC-Mini  máx. 2 en paralelo

•	 PD3N-1C  máx. 8 en paralelo
•	 PD4N-1C  máx. 8 en paralelo
•	 PD9-1C  máx. 8 en paralelo 

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-R  máx. 8 en paralelo

opcionalmente:
T1 =  Pulsador con contacto NA; para 

conmutación manual adicional

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de moVimiento de PAred
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de moVimiento 

exterioreS (PAred Y tecHo)

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal 
(ejemplo: escaleras)

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal 
conectado a una minutería (ejemplo: escaleras)

Esquema de conexión para
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-TR+SCT1 máx. 10 Indoor-TR
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Conexión estándar de un detector de movimiento de 2 canales

Conexión estándar para conmutación con tecnología triac 
de 2 hilos

Conexión estándar para conmutación con relé de 2 hilos

Esquema de conexión para
•	 PD3N-2C

M1 =  Función HVAC (aire Acondicionado, 
ventilación, calefacción)

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-T

opcionalmente:
S1 = Interruptor para luz permanente

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-R/2W-UK
•	 Indoor 180-R-2D

opcionalmente:
S1 = Interruptor para luz permanente

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de moVimiento 
exterioreS (PAred Y tecHo)

PD3-2C

M1 = HKL Funktion

Übersicht

L 
N 

NA L΄ L N 
C1 

NA 
C2 

E1 M1 
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 

mASter de 1 cAnAL PArA tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia Master 
de 1 canal con terminal R

Esquema de conexión para
•	 PD5-M-1C

opcionalmente:
T1 =  Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección







 


L
N

L΄́́́LN
C1

N LRR

T1 E1

Conexión estándar de los detectores de presencia Master 
de 1 canal con terminal R y S

Esquema de conexión para
•	 PD9-M-1C

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección







 


L
N

L΄́́́LN
C1

N LRS

T1 E1

R

Conexión estándar de los detectores de presencia Master 
de 1 canal (contacto Na)

Esquema de conexión para
•	 PD9-M-1C-SDB

PD9-M-1C-SDB

Übersicht
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C1 
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Conexión estándar de los detectores de presencia PS Master 
de 1 canal con terminal R y S

Esquema de conexión para
•	 PD4-M-1C-C-PS

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 
mASter de 1 cAnAL PArA tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia (Na) Master 
de 1 canal con terminal R y S

Esquema de conexión para
•	 PD2-M-1C
•	 PD4-M-1C

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección

PD2-M-1C
PD4-M-1C

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb

Master Esclavo Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Übersicht

L 
N 

NA N S L N L R NA 
C1 

T1 E1 

R 

PD4-M-1C-K-SP

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht

L 
N 

L´ N S L N L R 

T1 E1 

R 
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 

mASter de 2 Y 3 cAnALeS PArA PAred Y tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia Master 
de 2 canales

Esquema de conexión para
•	 PD1N-M-2C
•	 PD2-M-2C
•	 PD4-M-2C

•	 Indoor 180-M-2C

M1 = Función HVAC (aire Acondicionado, 
ventilación, calefacción)

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección

PD1-M-2C
PD2-M-2C
PD4-M-2C
Indoor 180-M-2C

M = HKL Funktion
optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo
Übersicht

L 
N 

NA L΄ L N 
C1 

N L R R NA 
C2 

T1 E1 M1 

Conexión estándar de los detectores de presencia DUo 
Master de 2 canales

Esquema de conexión para
•	 PD4-M-2C-DUO

opcionalmente:
T1&2 =    Pulsador con contacto NA para 

modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección

PD4-M-2C-DUO

optional

T1&2 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo
Übersicht

L 
N 

NA L΄ L N 
C1 

N L R S 
C1 

R NA 
C2 

S 
C2 

T2 T1 E1 E2 

Conexión estándar de los detectores de presencia tRIo Master de 3 canales

Esquema de conexión para
•	 PD4-M-3C-TRIO

opcionalmente:
T1&2 =    Pulsador con con-

tacto NA para modo 
semiautomático

Detector Esclavo para am-
pliación del área de detección

PD4-M-3C-TRIO

optional
T1&2 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb

Master Esclavo Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
Übersicht

L 
N 

NA L΄ L N 
C1 

N L R S 
C1/2 

NA R NA 
C2 

NA 
C3 

S 
C3 

T2 T1 E1 E2 E3 
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 
mASter dim de 1 Y 2 cAnALeS PArA tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia Master-DIM

Esquema de 
conexiones 
para
•	 PD1N-M-DIM
•	 PD2-M-DIM
•	 PD4-M-DIM
•	 PD5-M-DIM
•	 PD9-M-DIM

PD1-M-DIM
PD2-M-DIM
PD4-M-DIM
PD5-M-DIM
PD9-M-DIM

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht

L 
N 

       E1     1-10 V BE 

N 
L 
+ 
- 

R S L L΄ N - + N L R 

T1 

C1 

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área de detección

Conexión estándar de los detectores de presencia Master-DIM-HVaC

Esquema de 
conexiones 
para
•	 PD4-M-

DIM-HVAC

PD4-M-DIM-HKL

M1 = HKL Funktion
optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht

L 
N 

       E1     1-10 V BE 

N 
L 
+ 
- 

R S L L´1 N - + N L R 

T1 

C1 C1 

M1 

NO 
HVAC 

NO 
HVAC 

M1 = Función HVAC (aire Acondicionado, ventilación, calefacción)

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área de detección
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 

mASter de 2 Y 3 cAnALeS PArA tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia Master-tRIo-DIM

Esquema 
de conexión 
para
•	 PD4-M-

TRIO-DIM
PD4-M-TRIO-DIM

optional
T1&2 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht

L 
N 

         E1      1-10 V 

N 
L 
+ 
- 

         E2       1-10 V 

N 
L 
+ 
- 

R S L L΄ N - + + N L R S 
C3 C1/2 C1 C2 C1/2 

NA NA 
C3 

E3 
T1 T2 

opcionalmente:
T1&2 =    Pulsador con contacto NA para modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área de detección

Conexión estándar de los detectores de presencia Master DUo-DIM

Esquema 
de conexión 
para
•	 PD4-M-

DUO-DIM
PD4-M-DUO-DIM

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht
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C1 C2 
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 
mASter dALi PArA tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia Master-DalI

Conexión estándar de los detectores de presencia Master-DUo-DalI

Esquema de conexión para
•	 PD2-M-DALI/DSI
•	 PD4-M-DALI/DSI
•	 PD9-M-DALI/DSI

Esquema de 
conexión para
•	 PD4-M-

DUO-DALI










  






 






   


 











  













 






    
 

 








opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área de detección
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eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 

mASter dALi PArA tecHo

Conexión estándar de los detectores de presencia Master-tRIo-DalI

Esquema 
de conexión 
para
•	 PD4-M-

TRIO-DALI







 

























       
   

 





opcionalmente:
T1&2 =    Pulsador con contacto NA para modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área de detección
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Conexión estándar de los detectores de presencia Master de 11-48V 
y 2 canales

Conexión estándar de los detectores de presencia Master de 11-48V 
y 2 canales con relé Reed

Esquema de conexión 
para
•	 PD2-M-2C-11-48V-3A
•	 PD2-M-2C-11-48V-RR

Esquema de conexión 
para
•	 PD2-M-2C-11-48V-RR 

X1 = Sensor luminoso

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 
de 11-48V PArA tecHo

PD2-M-24V-3A
PD2-M-24V-RR

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht

~/+ 

NA R 
~/- ~/+ ~/+ 

NA 
C1 

T1 

NA NA 
C2 

~/- 

11-48V 11-48V 

X1 X2 

11-48V  
AC/DC 

NA R 
~/- ~/+ ~/+ 

NA 
C1 

NA NA 
C2 

11-48V 11-48V 

PD2-M-24V-RR
X1= Lichtsensor

optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Esclavo

Übersicht

~/+ 

NA R 
~/- ~/+ ~/+ 

NA 
C1 

T1 

NA NA 
C2 

~/- 

11-48V 11-48V NA R 
~/- ~/+ ~/+ 

NA 
C1 

NA NA 
C2 

11-48V 11-48V 

11-48V  
AC/DC 

X2 

X1     1kΩ -15MΩ 

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área de detección
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B.E.G. LUXOMAT®

Conexión estándar de los detectores de presencia de 11-48V 
y 1 canal

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-R-11-48V-3A
•	 Indoor 180-R-11-48V-RR

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático

Conexión estándar de los detectores de presencia de 11-48V 
y 1 canal con relé Reed

Esquema de conexión para
•	 Indoor 180-R-11-48V-RR

opcionalmente:
T1 =   Pulsador con contacto NA para modo 

semiautomático
Detector Esclavo para ampliación del área 
de detección

optional
T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

Übersicht

~/+ 

R 
~/- ~/+ ~/+ 

T1 

~/- 

~/+ 

11-48V  
AC/DC 

optional
T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

Master Esclavo

Übersicht

~/+ 

NA R 
~/- ~/+ ~/+ 

NA 
C1 

T1 

~/- 

11-48V 11-48V 

X1 

NA R 
~/- ~/+ ~/+ 

NA 
C1 

11-48V 11-48V 

11-48V  
AC/DC 

eSqUemAS de conexión PArA detectoreS de PreSenciA 
de 11-48V PArA PAred
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ejemPLoS de APLicAcioneS

LUXOMAT® Ejemplos de aplicaciones para 
instaladores eléctricos y oficinas técnicas

B.E.G. LUXOMAT®

Pasillo 143 - 145

Oficina sin tabiques 146

Escaleras 147 - 151

Sala de reuniones 152 - 154

Despacho individual 155

Garajes 156 - 158

Aseos 159 - 160

Pabellón deportivo 161

Nave con estanterías 
de gran altura

162

Aula 163 - 165

Local comercial 166

Acceso a vivienda 167

Diseñar con B.E.G. de forma cómoda y 
segura
En este capítulo encontrará numerosos ejemplos 
de aplicaciones con detectores de movimiento 
y presencia, que le facilitarán la planificación 
de su instalación. Asímismo, se detallan reco-
mendaciones útiles extraídas de casos prácticos 
y soluciones para la resolución de problemas.

Aprovéchese de la experiencia de B.E.G. para 
diseñar adecuadamente su instalación y poder 
sacarle el máximo partido a los detectores de 
movimiento lUXoMat®.
Estamos a su disposición para ayudarle a esco-
ger la solución técnica e ubicación más indica-
da para su aplicación.

Índice Página
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GUÍA PArA LA correctA PLAniFicAciónB.E.G. LUXOMAT®

•	 	El	área	a	vigilar	debe	quedar	totalmente	cubierta	por	el	área	de	detección	del	detector.	
Tenga en cuenta los diferentes alcances para “actividades sedentarias”, “avance frontal 
hacia el detector” y “avance transversal”. Siempre que sea posible, instale el detector 
perpendicularmente a la dirección del movimiento de personas o vehículos.

•	 	Asegúrese	de	que	no	hay	elementos	que	limiten	el	campo	visual:	las	ventanas,	los	
tabiques de separación, el mobiliario, las plantas, las regletas de iluminación u otras 
instalaciones, reducen el área de detección del aparato.

•	 	Identifique posibles elementos perturbadores en el área de detección: árboles, arbustos, 
calefactores o ventiladores eléctricos que se encienden y se apagan y aparatos que ge-
neran corrientes térmicas. Por el contrario, los radiadores, ordenadores, zonas soleadas 
o los sistemas de ventilación de locales no causan perturbación alguna al detector.

•	 	Debe	mantenerse	una	distancia	mínima	de	1	metro	entre	el	detector	y	cualquier 
luminaria encendida.

•	 	Las	luminarias	encendidas	no	deben	quedar	situadas	dentro	del	área	de	detección	
(p.ej.: luminaria debajo del detector). Adicionalmente, debe evitarse que el foco 
luminoso de otras luminarias indirectas esté orientado hacia el detector.

•	 	Debe	respetarse,	siempre	que	sea	posible,	la	altura	de	montaje	recomendada,	entre	
2,5 y 3,00 m (1,10 a 2,20 m para interruptores murales y hasta 10 m en el caso de 
detectores para techos altos o naves)

Ubicación

•	 	Evite conectar más de cinco detectores en paralelo. Cuantos más detectores se conecten 
en paralelo, mas grande será el área de detección, y por tanto, más difícil su supervisión. 
Además, en el caso que se produzca un problema técnico, su localización será más com-
plicada. Si, a pesar de todo, se conectaran muchos detectores en paralelo, podría darse el 
caso de que no se llegara a desconectar una parte de la carga lumínica (este inconvenien-
te, puede resolverse habitualmente, utilizando un elemento supresor de corriente residual).

•	 	No conecte nunca detectores de presencia Master en paralelo. La opción más adecuada 
y económica para ampliar el área de detección es utilizar los modelos Esclavos, que 
encontrará en este catálogo, respetando los esquemas de conexión recomendados.

Conexión

valor de luminosidad
•	 Áreas	de	paso:	300 Lux

•	 Áreas	de	trabajo	(oficinas,	sala	de	reuniones,	etc.):	600 Lux

•	 Actividades	que	requieran	una	iluminación	intensa:	1000 Lux

•	 	Medición	de	luminosidad	desactivada	(símbolo	“Sol“)	en	áreas 
sin luz natural o en modo de operación diurno/nocturno.

valor de temporización para el control de iluminación
•	 Áreas	de	paso:	aprox.	5 min.

•	 Áreas	de	trabajo:	aprox.	5 min.

•	 	Función	impulso	(1	segundo)	para	la	activación	de	minuteros	de 
escalera o de sistemas de control de edificios.

valor de temporización para el control de aparatos
•	 Dependiendo	del	tipo	de	aparato:	5 - 120 min.

•	 Función	impulso	para	la	activación	de	sistemas	de	control	de	edificios

•	 Impulso	de	alarma	para	evitar	conexiones	por	error

ajuste

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Avance frontal

Avance transversal

Actividad sedentaria / Pequeños movimientos

1
2
3

PD2-M-24V-3A
PD2-M-24V-RR
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T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
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ejemPLo de APLicAción nº 1: 
pAsiLLo con inDoor 180 y pD2

  Descripción de la aplicación: 
En el pasillo de una planta de oficinas debe instalarse un control 
automático de iluminación con interruptores murales de detección de 
presencia. Se deben formar cuatro grupos de iluminación indepen-
dientes: la zona de ascensores, el área de recepción y dos secciones 
del pasillo diferenciadas. 

  Comentarios: 
Se ha de prestar especial atención a las zonas de acceso. Se han 
de evitar “zonas muertas“ en las secciones del pasillo. En caso 
contrario, deberá aumentarse el valor de temporización. En caso de 
avanzar frontalmente hacia el detector, deberán tenerse en cuenta 
los alcances indicados en el catálogo (”avance frontal“). Los pasillos 
pueden ser vigilados sin problemas utilizando el detector PD4 para 
pasillos y el interruptor mural Indoor 180.

  Características del proyecto: 
Tipo: pasillo sin luz natural 
Dimensiones: L 40,00 x A 15,00 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
4 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
4 uds. lUXoMat® Indoor 180-Esclavo 
2 uds. lUXoMat® Indoor 180-Master 
1 ud. lUXoMat® PD2-Esclavo 
2 uds. lUXoMat® PD2-Master

   Ajustes PD2 Master / Indoor 180: 
Valor de temporización R1: > 5 min.  
Valor de luminosidad R1: 500 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión: 
- Modo Master en el área de recepción y en la zona del ascensor 
- Configuración Master-/Esclavo en el área de paso 
-  El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos 

luz natural.
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Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-m-2c-em – 99 92661

indoor 180-m-2c, versión completa montada blanco puro, rAL9010 99 92136

mecanismo sensor para indoor 180-S-em – 100 92660

indoor 180-S, versión completa montada blanco puro, rAL9010 100 92135

Pd2-m-2c-SU blanco 53 92150

Pd2-m-2c-Ft blanco 53 92165

Pd2-m-2c-em blanco 53 92155

Pd2-S-SU blanco 75 92152

Pd2-S-Ft blanco 75 92166

Pd2-S-em blanco 75 92156
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ejemPLo de APLicAción nº 2: 

pAsiLLo con pD3n o pD3n-micro

  Descripción de la aplicación: 
Pasillo de una instalación deportiva con tres grupos de iluminación: 
la zona de ascensores (amarillo), el área del pasillo (rojo) y el área 
de escaleras (azul) 

  Comentarios: 
Se ha de prestar especial atención a las zonas de acceso. Se han de 
evitar “zonas muertas” en las secciones del pasillo. En caso contrario, 
deberá aumentarse el valor de temporización. En caso de avanzar 
frontalmente hacia el detector, deberán tenerse en cuenta los alcances 
indicados en el catálogo (“avance frontal”). 

  Características del proyecto: 
Tipo: pasillo sin luz natural 
Dimensiones: L 40,00 x A 15,00 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

   Iluminación:  
3 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
7 uds. lUXoMat® PD3N-SU/FT/EM

  Ajustes PD3N: 
Valor de temporización: > 5 min. 
Luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

   Conexión: 
- Modo paralelo en el área del pasillo 
- Modo individual en zona de ascensores y escaleras
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Descripción color página referencia

Pd3n-1c-SU blanco 24 92190

Pd3n-1c-Ft blanco 24 92196

Pd3n-1c-em blanco 24 92186

Pd3n-1c-SU micro blanco 25 92219

Pd3n-1c-Ft micro blanco 25 92184
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ejemPLo de APLicAción nº 3: 
pAsiLLo con pD4-mAster-2c-c (pAsiLLo) y pD4-mAster-2c

  Descripción de la aplicación: 
Pasillo de una planta de oficinas con tres grupos de iluminación: 
la zona de ascensores (amarillo), el área del pasillo (rojo) y el área 
de escaleras (azul) 

   Comentarios: 
Se ha de prestar especial atención a las zonas de acceso. Se han 
de evitar “zonas muertas” en las secciones del pasillo. En caso 
contrario, deberá aumentarse el valor de temporización. En caso de 
avanzar frontalmente hacia el detector, deberán tenerse en cuenta 
los alcances indicados en el catálogo (“avance frontal”). El alcance 
del detector de pasillo es de 10 m (radio), situándose su máxima 
sensibilidad detectora en el eje del pasillo (180°). La zona restante 
quedaría cubierta por el PD4 estándar.  

   Características del proyecto: 
Tipo: pasillo sin luz natural 
Altura zona: 2,70 m 

  Iluminación: 
3 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD4-Master-C (detector de movimiento de pasillo) 
2 uds. lUXoMat® PD4-Esclavo-C (detector de movimiento de pasillo) 
4 uds. lUXoMat® PD4-Master-SU/EM/FT

  Ajustes PD4: 
Valor de temporización: aprox. 5 min. 
Luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
- Configuración Master/Esclavo en el área del pasillo 
-  Modo individual en zona de ascensores y escaleras
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Descripción color página referencia

Pd4-m-2c-c-SU blanco 55 92440

Pd4-m-2c-c-Ft blanco 55 92143

Pd4-m-2c-c-em blanco 55 92443

Pd4-S-c-SU blanco 77 92442

Pd4-S-c-Ft blanco 77 92444

Pd4-S-c-em blanco 77 92445

Pd4-m-2c-SU blanco 54 92140

Pd4-m-2c-Ft blanco 54 92148

Pd4-m-2c-em blanco 54 92255
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ejemPLo de APLicAción nº 4: 
oFicinA sin tABiqUes con pD2

  Descripción de la aplicación: 
En una oficina sin tabiques debe instalarse un control automático de 
iluminación con detectores de movimiento. Los puestos de trabajo 
dobles e individuales, el área de recepción así como la zona de 
ascensores deben conectarse independientemente. La zona de paso 
debe estar vigilada en su totalidad.

  Características del proyecto: 
Tipo: oficina sin tabiques con luz natural 
Dimensiones: L 34,00 x A 16,00 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

   Iluminación: 
11 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
4 uds. lUXoMat® PD2-Esclavo  
11 uds. lUXoMat® PD2-Master

  Ajustes PD2-Master: 
Valor de temporización R1: 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional

  Conexión: 
Modo Master en puestos de trabajo y en el área de recepción, configu-
ración Master/Esclavo en el área de paso. El aparato Master debe 
instalarse siempre en la zona con menos luz natural.
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esclavo 1

esclavo 1

Grupo 1 Área de detección sentado

Grupo 2 - 11 Área de detección transversal

master 5 master 7 master 8

master 9

master 10

master 11

master 2 master 4 master 6master 3

master 1 esclavo 1 esclavo 1

Descripción color página referencia

Pd2-m-2c-SU blanco 53 92150

Pd2-m-2c-Ft blanco 53 92165

Pd2-m-2c-em blanco 53 92155

Pd2-S-SU blanco 75 92152

Pd2-S-Ft blanco 75 92166

Pd2-S-em blanco 75 92156
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ejemPLo de APLicAción nº 5: 
escALerAs con pD3n

  Descripción de la aplicación: 
En un edificio de viviendas debe controlarse, automáticamente, la 
iluminación de las escaleras, utilizando un máximo de cuatro detectores 
de presencia. Los detectores de presencia deben montarse en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: escaleras en un edificio de viviendas de cuatro plantas 
(1 sótano sin luz natural) 
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50 m 
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
4 uds. lUXoMat® PD3N 

  Ajustes: 
Valor de temporización: 5 min. 
Valor de luminosidad: símbolo “Sol“

  Conexión: 
Modo paralelo

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 6:  
Escaleras con detectores de presencia lUXoMat® PD2 
Ejemplo de aplicación nº 7:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-R 
en versión de 3 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 8:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-TR 
de impulsos en versión de 2 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 9:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat®RC-plus next
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Descripción color página referencia

Pd3n-1c-SU blanco 24 92190

Pd3n-1c-Ft blanco 24 92196

Pd3n-1c-em blanco 24 92186
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ejemPLo de APLicAción nº 6: 

escALerAs con pD2

  Descripción de la aplicación: 
En un edificio de viviendas deben controlarse, automáticamente, los 
dos grupos de iluminación de las escaleras (plantas de viviendas/
planta sótano) utilizando detectores de movimiento. Los aparatos 
deben montarse en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: escaleras en un edificio de viviendas de cuatro plantas 
(1 sótano sin luz natural) 
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50 m 
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
2 grupos de iluminación con balastos electrónicos (planta sótano sin 
luz natural y plantas de viviendas)

  Productos utilizados: 
2 uds. lUXoMat® PD2-Esclavo 
2 uds. lUXoMat® PD2-Master 
 
 

  Ajustes PD2-Master: 
Valor de temporización R1: 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux 
Valor de temporización R2: opcional

  Conexión: 
Configuración Master/Esclavo con control opcional por pulsadores en 
plantas de viviendas. El aparato Master debe instalarse siempre en la 
zona con menos luz natural. Modo Master con control opcional por 
pulsadores en la planta sótano.

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 5: 
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® PD3N 
Ejemplo de aplicación nº 7:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-R 
en versión de 3 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 8:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-TR 
de impulsos en versión de 2 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 9:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat®RC-plus next
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Descripción color página referencia

Pd2-m-2c-SU blanco 53 92150

Pd2-m-2c-Ft blanco 53 92165

Pd2-m-2c-em blanco 53 92155

Pd2-S-SU blanco 75 92152

Pd2-S-Ft blanco 75 92166

Pd2-S-em blanco 75 92156
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ejemPLo de APLicAción nº 7: 
escALerAs con inDoor 180-r en versiÓn De 3 hiLos

  Descripción de la aplicación: 
En un edificio de viviendas debe controlarse, automáticamente, la ilu-
minación del tramo de escaleras de cada planta utilizando detectores 
de movimiento. Los detectores deben instalarse en la pared. 

  Características del proyecto: 
Tipo: escaleras en un edificio de viviendas de cuatro plantas 
(1 sótano sin luz natural) 
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50 m 
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
4 grupos de iluminación independientes

  Productos utilizados: 
4 uds. lUXoMat® Indoor 180-R 
 
 
 

  Ajustes: 
Valor de temporización: 5 min. 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“) 

  Conexión: 
Modo individual (por plantas, control opcional por pulsador con 
contacto NC)

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 5:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® PD3N 
Ejemplo de aplicación nº 6:  
Escaleras con detectores de presencia lUXoMat® PD2 
Ejemplo de aplicación nº 8:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-TR 
de impulsos en versión de 2 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 9:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat®RC-plus next
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Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-r-em – 95 92665

indoor 180-r, versión completa montada blanco puro, rAL9010 95 92623
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ejemPLo de APLicAción nº 8: 

escALerAs con inDoor 180-tr en versiÓn De 2 hiLos

  Descripción de la aplicación: 
En un edificio de viviendas debe controlarse, automáticamente, la ilu-
minación del tramo de escaleras de cada planta utilizando detectores 
de movimiento. Los detectores deben instalarse en la pared. 

  Características del proyecto: 
Tipo: escaleras en un edificio de viviendas de cuatro plantas 
(1 sótano sin luz natural) 
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50 m 
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con minutero de escalera

  Productos utilizados: 
4 uds. lUXoMat® Indoor 180-TR

  Ajustes: 
Valor de temporización: a ser posible, igual que el valor de tempori-
zación de los minuteros de escaleras  
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
Modo paralelo

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 5:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® PD3N 
Ejemplo de aplicación nº 6:  
Escaleras con detectores de presencia lUXoMat® PD2 
Ejemplo de aplicación nº 7:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-R 
en versión de 3 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 9:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat®RC-plus next
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Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-tr-em – 97 92668

indoor 180-tr, versión completa montada blanco puro, rAL9010 97 92650
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ejemPLo de APLicAción nº 9: 
escALerAs con rc-pLUs neXt 130

  Descripción de la aplicación: 
En un edificio de viviendas debe controlarse, automáticamente, la ilu-
minación del tramo de escaleras de cada planta utilizando detectores 
de movimiento. Los detectores deben instalarse en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: escaleras en un edificio de viviendas de cuatro plantas 
(1 sótano sin luz natural) 
Dimensiones: L 7,20 x A 2,50 m 
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
4 grupos de iluminación independientes

  Productos utilizados: 
4 uds. lUXoMat® RC-plus next 130 
 
 

  Ajustes RC-plus next: 
Valor de temporización: 4 min. 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“) 

  Conexión: 
Modo individual (por plantas, control opcional por pulsador con 
contacto NC)

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 5:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® PD3N 
Ejemplo de aplicación nº 6:  
Escaleras con detectores de presencia lUXoMat® PD2 
Ejemplo de aplicación nº 7:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-R 
en versión de 3 hilos 
Ejemplo de aplicación nº 8:  
Escaleras con detectores de movimiento lUXoMat® Indoor 180-TR 
de impulsos en versión de 2 hilos
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Descripción color página referencia

rc-plus next 130 blanco 10 97001

rc-plus next 130 marrón 10 97011

rc-plus next 130 negro 10 97021
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ejemPLo de APLicAción nº 10: 

sALA De reUniones tipo A con pD2

  Descripción de la aplicación: 
En una sala de reuniones, la iluminación debe controlarse, automá-
ticamente, en función de la presencia y la luz natural. Si bien el con-
trol principal es automático, debe existir la posibilidad de conmutar, 
manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o el mando a 
distancia. Los detectores de movimiento deben montarse en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: sala de reuniones con luz natural 
Dimensiones: L 7,80 x A 5,80 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD2-Esclavo 
1 ud. lUXoMat® PD2-Master

  Ajustes: 
Valor de temporización R1: mín. 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux  
Valor de temporización R2: opcional

  Conexión: 
Configuración Master/Esclavo con control opcional por pulsadores. 
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz 
natural.

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 11: Sala de reuniones Tipo B 
Ejemplo de aplicación nº 12: Sala de reuniones Tipo C

pD2

ap
ro

x.
 5

,8
0

m

7,80m

Grupo 1 Área de detección sentado

Área de detección transversal

esclavo 1

master 1

Descripción color página referencia

Pd2-m-2c-SU blanco 53 92150

Pd2-m-2c-Ft blanco 53 92165

Pd2-m-2c-em blanco 53 92155

Pd2-S-SU blanco 75 92152

Pd2-S-Ft blanco 75 92166

Pd2-S-em blanco 75 92156
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ejemPLo de APLicAción nº 11: 
sALA De reUniones tipo B con inDoor 180 y pD2-escLAvo

  Descripción de la aplicación: 
En una sala de reuniones, la iluminación debe controlarse, automáti-
camente, en función de la presencia y la luz natural. Si bien el control 
principal es automático, debe existir la posibilidad de conmutar, manual-
mente, la iluminación utilizando un pulsador o el mando a distancia. 
Los detectores de movimiento deben montarse en la pared y en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: sala de reuniones con luz natural 
Dimensiones: L 7,80 x A 5,80 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD2-Esclavo 
1 ud. lUXoMat® Indoor 180-Master

  Ajustes Indoor 180-Master: 
Valor de temporización R1: mín. 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux  
Valor de temporización R2: opcional

  Conexión: 
Configuración Master/Esclavo con control opcional por pulsadores. 
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz 
natural.

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 10: Sala de reuniones Tipo A 
Ejemplo de aplicación nº 12: Sala de reuniones Tipo C

pD2

indoor 180

ap
ro

x.
 5

,8
0

m

7,80m

Grupo 1 Área de detección sentado

Área de detección frontal

Área de detección transversal

esclavo 1

master 1

Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-m-2c-em – 99 92661

indoor 180-m-2c, versión completa montada blanco puro, rAL9010 99 92136

Pd2-S-SU blanco 75 92152

Pd2-S-Ft blanco 75 92166

Pd2-S-em blanco 75 92156
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ejemPLo de APLicAción nº 12: 

sALA De reUniones tipo c con inDoor 180-m-2c y pD1n-escLAvo

  Descripción de la aplicación: 
En una sala de reuniones, la iluminación debe controlarse, auto-
máticamente, en función de la presencia y la luz natural. Si bien 
el control principal es automático, debe existir la posibilidad de 
conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o el 
mando a distancia. Los detectores de movimiento deben montarse en 
la pared y en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: sala de reuniones con luz natural 
Dimensiones: L 7,80 x A 5,80 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD1N-Esclavo 
1 ud. lUXoMat® Indoor 180-Master

  Ajustes Indoor 180-Master: 
Valor de temporización R1: mín. 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión:  
Configuración Master/Esclavo con control opcional por pulsadores. 
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz 
natural.

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 10: Sala de reuniones Tipo A 
Ejemplo de aplicación nº 11: Sala de reuniones Tipo B

pD1n

indoor 180

ap
ro

x.
 5

,8
0

m

7,80m

Grupo 1 Área de detección sentado

Área de detección transversal

esclavo 1

master 1

Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-m-2c-em – 99 92661

indoor 180-m-2c, versión completa montada blanco puro, rAL9010 99 92136

Pd1n-S-SU blanco 74 92878

Pd1n-S-Ft blanco 74 92875

Pd1n-S-em blanco 74 92872
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ejemPLo de APLicAción nº 13: 
DespAcho inDiviDUAL con pD2

  Descripción de la aplicación: 
En un despacho individual, la iluminación debe controlarse en 
función de la presencia y la luz natural. Si bien el control principal es 
automático, debe existir la posibilidad de conmutar, manualmente, 
la iluminación utilizando un pulsador o el mando a distancia. Los 
detectores de movimiento deben montarse en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: despacho individual con luz natural 
Dimensiones: 4,00 x 5,00 m

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD2-Master

  Ajustes: 
Valor de temporización R1: 10 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional

  Conexión: 
Modo Master con control opcional por pulsadores

master 1
pD2

ap
ro

x.
 4

,0
0

m

5,00m

Grupo 1 Área de detección sentado

Descripción color página referencia

Pd2-m-2c-SU blanco 53 92150

Pd2-m-2c-Ft blanco 53 92165

Pd2-m-2c-em blanco 53 92155
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ejemPLo de APLicAción nº 14: 

GArAJe sUBterrÁneo con pD4n-1c

  Descripción de la aplicación: 
En un garaje subterráneo, debe garantizarse la vigilancia de las 
zonas de entrada y de paso principales, utilizando el menor número 
de detectores posible. De cara a evitar los posibles “ángulos muertos” 
en zonas del garaje, deben adaptarse los valores de temporización. 
La iluminación estará dividida en dos grupos independientes (lado 
accesos y lado pared). Los detectores de movimiento deben montarse 
exclusivamente en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: garaje subterráneo sin luz natural 
Dimensiones: L 77,00 x A 35,00 m 
Altura zona: 3,00 m 

  Iluminación: 
2 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos 
Opción A) activados por el detector de movimiento 
Opción B) activados por minutería externa

  Productos utilizados: 
6 uds. lUXoMat® PD4N-1C

  Ajustes: 
Opción A) Valor de temporización: 8 min., 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“) 
Opción B) Valor de temporización: impulso, 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
Configuración en paralelo para cada grupo de iluminación

  Comentarios:  
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a la 
dirección del movimiento de vehículos o personas. En caso de avance 
frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

  Alternativas:  
Ejemplo de aplicación nº 15:  
Garaje subterráneo con detector de movimiento lUXoMat® RC-plus next

    

77,00m

35
,0

0
m

pD4n-1cGrupo 1 Área de detección frontal

Grupo 2 Área de detección transversal

1

1

1

2

22

Descripción color página referencia

Pd4n-1c-SU blanco 26 92144

Pd4n-1c-Ft blanco 26 92149

Pd4n-1c-em blanco 26 92151
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ejemPLo de APLicAción nº 15: 
GArAJe sUBterrÁneo con rc-pLUs neXt

  Descripción de la aplicación: 
En un garaje subterráneo, debe garantizarse la vigilancia de las zo-
nas de entrada y de paso principales, utilizando el menor número de 
detectores posible. De cara a evitar los posibles “ángulos muertos” 
en zonas del garaje, deben adaptarse los valores de temporización. 
La iluminación estará dividida en dos grupos independientes (lado 
accesos y lado pared). Los detectores de movimiento deben montarse 
opcionalmente en la pared o en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: garaje subterráneo sin luz natural 
Dimensiones: L 77,00 x A 35,00 m 
Altura zona: 3,00 m

  Iluminación: 
2 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos 
Opción A) activados por el detector de movimiento 
Opción B) activados por minutería externa 

  Productos utilizados: 
6 uds. lUXoMat® RC-plus next 230 
2 uds. lUXoMat® RC-plus next 130

  Ajustes: 
Opción A) Valor de temporización: 8 min., 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“) 
Opción B) Valor de temporización: impulso, 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
Configuración en paralelo para cada grupo de iluminación

  Comentarios:  
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a la di-
rección del movimiento de vehículos o personas. En caso de avance 
frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

rc-plus next 130°rc-plus next 130°

rc-plus next 230°

Grupo 1 Lente vertical inferior

Grupo 2 Área de detección transversal

Descripción color página referencia

rc-plus next 130 blanco 10 97001

rc-plus next 130 marrón 10 97011

rc-plus next 130 negro 10 97021

rc-plus next 230 blanco 11 97002

rc-plus next 230 marrón 11 97012

rc-plus next 230 negro 11 97022

rc-plus next 230 gris plata 11 97042

    

35
,0

0
m

1

1

1

1

2

22 2

77,00m
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ejemPLo de APLicAción nº 16: 
GArAJe pArticULAr con pD3n

  Descripción de la aplicación:  
En un garaje particular, debe controlarse, automáticamente, la ilu-
minación utilizando detectores de movimiento. Los detectores deben 
instalarse en el techo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: garaje privado sin luz natural 
Dimensiones: L 5,00 x A 8,00 m 
Altura zona: 2,10 m

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD3N-SU/FT/EM

  Ajustes: 
Valor de temporización: 4 min. 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
Modo individual

 
 

8,00m

5,
00

m pD3n

Grupo 1 Área de detección frontal

Área de detección transversal

1

Descripción color página referencia

Pd3n-1c-SU blanco 24 92190

Pd3n-1c-Ft blanco 24 92196

Pd3n-1c-em blanco 24 92186
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ejemPLo de APLicAción nº 17: 
Aseos con inDoor 180-r

  Descripción de la aplicación: 
En unos aseos públicos con cabinas de WC se instalan unos detectores 
de movimiento en la pared. Gracias a la combinación detector de 
movimiento con sensor acústico pueden cubrirse los ángulos muertos 
(p.ej.: las cabinas de WC) en función del sonido captado.

  Comentarios: 
Se recomienda alertar a los usuarios de la sensibilidad acústica de 
los detectores mediante un cartel informativo. 

  Características del proyecto: 
Tipo: aseos públicos sin luz natural 
Altura zona: 2,70 m 

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos por zona

  Productos utilizados: 
2 uds. lUXoMat® Indoor 180-R

  Ajustes: 
Valor de temporización: 10 min. 
Luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“) 
Sensibilidad acústica: la sensibilidad ha de determinarse mediante 
una prueba

  Conexión: 
Modo individual con sensibilidad acústica

  Alternativas:  
Ejemplo de aplicación nº 18: con lUXoMat® PD3N o PD3N-Micro

 5
,0

0
m

9,00m

Grupo 1 Área de detección transversal

Ángulo muerto cubierto por sensibilidad acústica

indoor 180-r

1

1

Descripción color página referencia

mecanismo sensor para indoor 180-r-em – 95 92665

indoor 180-r, versión completa montada blanco puro, rAL9010 95 92623
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ejemPLo de APLicAción nº 18: 

Aseos con pD3n o pD3n-micro

  Descripción de la aplicación: 
Aseos públicos con cabinas de WC. 
Montaje de los detectores de presencia en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: aseos públicos sin luz natural 
Altura zona: 2,70 m

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos por zona

  Productos utilizados: 
7 uds. lUXoMat® PD3N-SU/EM/FT o PD3N-Micro

  Ajustes: 
Valor de temporización: 10 min. 
Luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión:  
Configuración en paralelo por zona

  Alternativas: 
Ejemplo de aplicación nº 17: con lUXoMat® Indoor 180-R

 5
,0

0
m

9,00m

Grupo 1pD3n

1

1

1

1 1 1

1

Área de detección sentado

Área de detección transversal

Descripción color página referencia

Pd3n-1c-SU blanco 24 92190

Pd3n-1c-Ft blanco 24 92196

Pd3n-1c-em blanco 24 92186

Pd3n-1c-SU micro blanco 25 92219

Pd3n-1c-Ft micro blanco 25 92184
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ejemPLo de APLicAción nº 19: 
pABeLLÓn Deportivo De tres pistAs con pD4-mAster

  Descripción de la aplicación: 
En un pabellón deportivo de tres pistas debe instalarse un control 
automático de iluminación con detectores de movimiento. Debe existir 
un grupo de iluminación independiente para cada zona. 
Si bien el control principal es automático, debe existir la posibilidad 
de conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o 
el mando a distancia.

  Características del proyecto: 
Tipo: pabellón deportivo con luz natural 
Dimensiones: L 40,00 x A 18,00m 
Altura zona: 8,00 a 10,00 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos para cada zona del 
pabellón

  Productos utilizados:  
3 uds. lUXoMat® PD4-Master

  Ajustes: 
Valor de temporización R1: > 5 min.  
Valor de luminosidad: 500 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión: 
Modo Master para los tres grupos de iluminación; 
Alternativamente, puede realizarse en configuración Master/Esclavo. 
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz 
natural.

40,00m

18
,0

0
m master 1 master 2 master 3

Grupo 1

Grupo 2

Área de detección transversal

Grupo 3

pD4

Descripción color página referencia

Pd4-m-2c-SU blanco 54 92140

Pd4-m-2c-Ft blanco 54 92148

Pd4-m-2c-em blanco 54 92255
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ejemPLo de APLicAción nº 20: 

nAve con estAnterÍAs De GrAn ALtUrA con pD4-1c y pD4-m-1c-Gh

  Descripción de la aplicación: 
En un almacén, las diferentes áreas deben vigilarse con detectores de 
movimiento y la luz debe conectarse automáticamente. 
El almacén se divide en las siguientes áreas: 5 pasillos (rojo), área 
de inicio y final de pasillo (verde), entrada de almacén, zona de 
ascensor y rampa (azul). Cada área debe vigilarse y conmutarse 
individualmente. Los detectores de movimiento han de montarse en 
el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: nave con estanterías de gran altura con luz natural 
Dimensiones: L 40,00 x A 37,00 m 
Altura zona: 10,00 m 

  Iluminación: 
10 grupos de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
3 uds. lUXoMat® PD4N-SU/FT/EM 
7 uds. lUXoMat® PD4-M-GH-SU

  Ajustes: 
Valor de temporización R1: > 5 min.  
Valor de luminosidad: 500 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión: 
Modo Master para todos los grupos de iluminación

1

2 3

Grupos 1-3

Grupos 4-8

Grupos 9-10

pD4n-1c

pD4-m-1c-Gh

40,00m

37
,0

0
m

master 4

master 5

master 6

master 9 master 10
master 7

master 8

Área de detección frontal

Área de detección 
transversal

Descripción color página referencia

Pd4n-1c-SU blanco 26 92144

Pd4n-1c-Ft blanco 26 92149

Pd4n-1c-em blanco 26 92151

Pd4-m-1c-GH-SU blanco 46 92245
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ejemPLo de APLicAción nº 21: 
AULA con pD1n-mAster-2c y escLAvo

  Descripción de la aplicación: 
En un aula, la iluminación debe controlarse en función de la presencia 
y la luz natural. Si bien el control principal es automático, debe existir 
la posibilidad de conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un 
pulsador o el mando a distancia. Los detectores de presencia deben 
montarse en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: aula con luz natural 
Dimensiones: L 10,00 x A 6,00 m 
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD1N-Esclavo 
1 ud. lUXoMat® PD1N-Master

  Ajustes PD1N-Master: 
Valor de temporización R1: mín. 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux 
Valor de temporización R2: opcional

  Conexión: 
Configuración Master/Esclavo con control opcional por pulsadores. 
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz 
natural.

  Comentarios: 
Alternativamente, puede utilizarse un único detector de movimiento 
PD4-DUO.

10,00m

6,
00

m

master 1 esclavo 1
pD1n

Grupo 1 Área de detección sentado

Área de detección transversal

Descripción color página referencia

Pd1n-m-2c-SU blanco 52 92877

Pd1n-m-2c-Ft blanco 52 92874

Pd1n-m-2c-em blanco 52 92870

Pd1n-S-SU blanco 74 92878

Pd1n-S-Ft blanco 74 92875

Pd1n-S-em blanco 74 92872
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ejemPLo de APLicAción nº 22: 

AULA con pD4-m-2c-DUo o pD4-m-DUo-Dim

  Descripción de la aplicación: 
En un aula, la iluminación debe controlarse, individualmente, para 
cada zona (lado ventana y lado pared) en función de la presencia y 
de la luz natural. 
Si bien el control principal es automático, debe existir la posibilidad 
de conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o 
el mando a distancia. El detector de movimiento debe montarse en 
el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: aula con luz natural 
Dimensiones: L 10,00 x A 6,00 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
2 grupos de iluminación con balastos electrónicos

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD4-DUO o 
1 ud. lUXoMat® PD4-DUO-DIM

  Ajustes: 
Valor de temporización R1: > 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión: 
Modo individual 

pD4-m-DUo-Dim

Grupo 1-2

Zona 1:  iluminación lado ventana

Zona 2:  iluminación lado pared

Descripción color página referencia

Pd4-m-2c-dUo-SU blanco 56 92158

Pd4-m-2c-dUo-Ft blanco 56 92251

Pd4-m-2c-dUo-em blanco 56 92252

Pd4-m-dUo-dim-SU blanco 66 92271

Pd4-m-dUo-dim-Ft blanco 66 92272

Pd4-m-dUo-dim-em blanco 66 92273

Área de detección sentado

Área de detección frontal

10,00m

6,
00

m

master 1
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  Descripción de la aplicación: 
En un aula, debe controlarse ,individualmente, la iluminación para 
cada zona (lado ventana y lado pared) en función de la presencia 
y de la luz natural. Adicionalmente, es necesario poder controlar, 
también por separado, la iluminación de la zona de la pizarra. 
Si bien el control principal es automático, debe existir la posibilidad 
de conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o 
el mando a distancia. El detector de movimiento debe montarse en 
el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: aula con luz natural 
Dimensiones: L 10,00 x A 6,00 m 
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

  Iluminación: 
2 grupos de iluminación con balastos electrónicos 
Iluminación de la pizarra

  Productos utilizados: 
1 ud. lUXoMat® PD4-TRIO o 
1 ud. lUXoMat® PD4-TRIO-DIM

  Ajustes: 
Valor de temporización R1: > 5 min. 
Valor de luminosidad R1: 300 Lux o definido por mando a distancia 
Valor de temporización R2: opcional 

  Conexión: 
Modo individual 

Grupo 1-3

Zona 1:  luminación lado ventana

Zona 2:  iluminación lado pared

Zona 3: iluminación de la pizarra

ejemPLo de APLicAción nº 23: 
AULA con pD4-m-3c-trio o pD4-m-trio-Dim

pD4-m-3c-trio

Descripción color página referencia

Pd4-m-3c-trio-Ft blanco 57 92745

Pd4-m-3c-trio-SU blanco 57 92740

Pd4-m-trio-dim-Ft blanco 67 92735

Pd4-m-trio-dim-SU blanco 67 92730

Área de detección sentado

Área de detección frontal

10,00m

6,
00

m

master 1
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  Descripción de la aplicación: 
En un local comercial, la presencia de un cliente debe ser anunciada 
por un timbre. El detector de movimiento debe montarse sobre la 
puerta de entrada.

  Características del proyecto: 
Tipo: local comercial con luz natural 
Altura zona: 2,70 m

  Productos utilizados: 
1 lUXoMat® RC-plus next 230

  Iluminación: 
En este caso sólo suena un timbre (no hay iluminación conectada)

  Ajustes: 
Función impulso 
Luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
Modo individual conectado al timbre

6,70m

 4
,0

0
m

timbre

Grupo 1 Área de detección transversal

1rc-plus next 230

ejemPLo de APLicAción nº 24: 
LocAL comerciAL con rc-pLUs neXt 230

Descripción color página referencia

rc-plus next 230 blanco 11 97002

rc-plus next 230 marrón 11 97012

rc-plus next 230 negro 11 97022

rc-plus next 230 gris plata 11 97042
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  Descripción de la aplicación: 
Acceso a una vivienda. El detector de movimiento lUXoMat® se 
monta en una pared. Los habitantes de la casa acceden siempre por 
el camino y deben ser detectados lo antes posible. 

  Características del proyecto: 
Tipo: acceso a vivienda con luz natural 
Altura de montaje: 2,50 a 3,00 m

  Iluminación: 
1 grupo de iluminación

  Productos utilizados: 
1 lUXoMat® RC-plus next 130 

  Ajustes: 
Valor de temporización: 4 min. 
Luminosidad: crepúsculo 
(símbolo “Luna sombreada”)

  Conexión: 
Modo individual

  Comentarios:  
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a la di-
rección del movimiento de vehículos o personas. En caso de avance 
frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

10
,0

0
m

15,00m

1

rc-plus next 130

Grupo 1

Área de detección frontal

Lente vertical inferior

Área de detección 
transversal

ejemPLo de APLicAción nº 25: 
Acceso A vivienDA con rc-pLUs neXt 130

Descripción color página referencia

rc-plus next 130 blanco 10 97001

rc-plus next 130 marrón 10 97011

rc-plus next 130 negro 10 97021
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referencia Descripción Gr. de prod. página

10880 elemento supresor rc 6 20

10882 mini-elemento supresor rc 6 20

32697 carátula obt. para rc-plus next 6 20

32698 carátula obt. para Lc-plus 280 6 20

32699 carátula obt. para Lc-click-n 6 20

32701 carátula obt. para Pd4-Ft/-em 6 36

32702 carátula obt. para Pd9 6 36

33207 carátula obt. para Pd9-GH - 
blanco 6 36

33232 carátula obt. para Lc-mini 6 20

33233 carátula obt. para indoor 180 6 92

90162 ir-SmArtHome 9 111

91001 Lc-click-n 140 - blanco 1 16

91002 Lc-click-n 200 - blanco 1 17

91008 Lc-plus 280 - blanco 1 15

91011 Lc-click-n 140 - marrón 1 16

91012 Lc-click-n 200 - marrón 1 17

91018 Lc-plus 280 - marrón 1 15

91021 Lc-click-n 140 - negro 1 16

91022 Lc-click-n 200 - negro 1 17

91028 Lc-plus 280 - negro 1 15

91048 Lc-plus 280 - gris plata 1 15

91051 Lc-mini 120 - blanco 1 18

91052 Lc-mini 180 - blanco 1 19

91071 Lc-mini 120 - negro 1 18

91072 Lc-mini 180 - negro 1 19

92000 ir-rc 9 106

92040 ir-Pd4-SP 9 117

92066 rc-plus next 230 ZW 17 14

92067 Pd3n-em-ZW 25 32

92071 Pd3n-Ft-ZW 25 32

92072 Pd3n-SU-ZW 25 32

92090 ir-rc-mini 9 107

92092 ir-Pd-dUo 9 120

92093 ir-Lc-mini 9 109

92094 ir-Pd-dALi 9 124

92095 ir-Lc-plus 9 108

92097 ir-Pd4-trio 9 123

92098 ir-Pd-dim-mini 9 122

92102 ir-Pd4-trio SWi 9 119

92104 ir-Pd4-trio-dALi 9 125

92105 ir-Pd3n 9 110

92121 Base para Pd1n-em 6 52

92135 indoor 180-S 13 100

92136 indoor 180-m-2c 13 99

92139 marco iP54, blanco puro 9 95

92140 Pd4-m-2c-SU 13 54

92141 caja SU indoor 180 6 95

92142 Pd4-S-SU 13 76

92143 Pd4-m-2c-c-Ft 13 55

referencia Descripción Gr. de prod. página

92144 Pd4n-1c-SU 13 26

92147 Pd4-m-dim-SU 13 60

92148 Pd4-m-2c-Ft 13 54

92149 Pd4n-1c-Ft 13 26

92150 Pd2-m-2c-SU 13 53

92151 Pd4n-1c-em 13 26

92152 Pd2-S-SU 13 75

92153 Pd2-m-dim-SU 13 59

92154 Pd2-m-2c-11-48V-3A-SU 13 82

92155 Pd2-m-2c-em 13 53

92156 Pd2-S-em 13 75

92157 Pd2-m-dim-em 13 59

92158 Pd4-m-2c-dUo-SU 13 56

92159 ir-Pd-mini 9 113

92160 ir-Pd 9 112

92161 Zócalo iP54 para Pd2-SU, Pd4-GH 6 43

92163 Pd4-S-em 13 76

92164 Pd2-m-2c-11-48V-3A-Ft 13 82

92165 Pd2-m-2c-Ft 13 53

92166 Pd2-S-Ft 13 75

92167 Pd2-m-dim-Ft 13 59

92184 Pd3n-1c-Ft micro 13 25

92186 Pd3n-1c-em 13 24

92188 Pd3n-2c-em 13 31

92190 Pd3n-1c-SU 13 24

92196 Pd3n-1c-Ft 13 24

92198 Pd3n-2c-Ft 13 31

92199 rejilla de protección metálica 6 24

92200 ir-Pdim 9 121

92201 ir-Pd9 9 118

92206 tapa Ft iP23 6 75

92215 ir-Pd4-GH 9 116

92217 Pd4-m-dim-c-Ft 13 61

92218 Pd4-m-dim-c-SU 13 61

92219 Pd3n-1c-SU micro 13 25

92235 Anillo embellecedor para Pd9 - 
antracita 6 29

92237 Anillo embellecedor para Pd9 - 
gris plata 6 29

92238 Anillo embellecedor para Pd9 - 
blanco 6 29

92245 Pd4-m-1c-GH-SU 13 46

92247 Pd4-m-dim-Ft 13 60

92248 Pd4-m-dim-em 13 60

92251 Pd4-m-2c-dUo-Ft 13 56

92252 Pd4-m-2c-dUo-em 13 56

92254 Pd4-S-Ft 13 76

92255 Pd4-m-2c-em 13 54

92258 Pd2-m-dALi/dSi-Ft 24 68

92260 carátula obturadora 6 36



169

Índice de reFerenciASB.E.G. LUXOMAT®

referencia Descripción Gr. de prod. página

92265 Pd4-S-GH-SU 13 78

92270 Pd4n-1c-c-SU 13 27

92271 Pd4-m-dUo-dim-SU 13 66

92272 Pd4-m-dUo-dim-Ft 13 66

92273 Pd4-m-dUo-dim-em 13 66

92274 Pd4n-1c-c-Ft 13 27

92275 Pd4-m-dALi/dSi-Ft 24 69

92276 Pd4-m-dUo-dALi/dSi-Ft 24 72

92279 Pd4-m-dALi/dSi-SU 24 69

92280 Pd2-m-dALi/dSi-SU 24 68

92300 Pd2-Lon-SU 13 88

92301 Pd2-Lon-Ft 13 88

92305 Pd2-m-2c-11-48V-rr-SU 13 82

92306 Pd2-m-2c-11-48V-rr-Ft 13 82

92310 Pd5-m-dim-clip 13 62

92315 Pd5-m-1c-clip 13 47

92316 Pd5-S-clip 13 79

92332 rc-LLW 9 126

92375 Base iP65 para Pd4-SU (iP20) 6 44

92376 Base iP65 para Pd4-SU (iP54) 6 54

92386 Zócalo iP44 para Pd4-trio 6 57

92430 Pd2-dim-Knx/eiB-SU 18 83

92431 Pd2-dim-Knx/eiB-Ft 18 83

92432 Pd2-dim-Knx/eiB-em 18 83

92433 Pd4-dim-Knx/eiB-SU 18 84

92434 Pd4-dim-Knx/eiB-Ft 18 84

92435 Pd4-dim-Knx/eiB-em 18 84

92436 mecanismo sensor para  
indoor 180-dim-Knx/eiB 18 102

92437 Pd9-dim-Knx/eiB-Ft - blanco 18 87

92440 Pd4-m-2c-c-SU 13 55

92441 Soporte de pared para Pd4-c-SU 6 27

92442 Pd4-S-c-SU 13 77

92443 Pd4-m-2c-c-em 13 55

92444 Pd4-S-c-Ft 13 77

92445 Pd4-S-c-em 13 77

92454 Pd4-dim-Knx/eiB-GH 18 85

92467 rejilla de protección metálica 6 10

92475 ir-Pd-2c 9 115

92480 Pd4-m-1c-c-PS-Ft 13 45

92485 Pd4-m-1c-c-PS-SU 13 45

92507 Pd4-m-dim-HVAc-Ft 13 65

92520 ir-Pd-1c 9 114

92550 Pd2-m-1c-SU 13 43

92555 Pd2-m-1c-em 13 43

92565 Pd2-m-1c-Ft 13 43

92575 Pd4-m-1c-em 13 44

92580 Pd4-m-1c-SU 13 44

92585 Pd4-m-1c-Ft 13 44

92615 indoor 180-r/2W-UK 13 96

referencia Descripción Gr. de prod. página

92616 indoor 180-r-2d 13 96

92622 indoor 180-t 13 95

92623 indoor 180-r 13 95

92630 marco iP20, blanco puro 6 95

92631 marco iP20, blanco	tráfico 6 95

92632 marco iP20, blanco crema 6 95

92633 marco iP20, gris plata 6 95

92634 marco iP20, antracita 6 95

92650 indoor 180-tr 13 97

92655 Sct1 36 98

92660 mecanismo sensor para  
indoor  180-S-em (esclavo) 13 100

92661 mecanismo sensor para 
indoor  180-m-2c-em (master) 13 99

92663 mecanismo sensor para  
indoor  180-Lon-em 13 103

92664 mecanismo sensor para 
indoor  180-t-em 13 95

92665 mecanismo sensor para 
indoor  180-r-em 13 95

92666 mecanismo sensor para 
indoor  180-r-11-48V-3A-em 13 101

92667 mecanismo sensor para 
indoor  180-r-11-48V-rr-em 13 101

92668 mecanismo sensor para 
indoor  180-tr-em 13 97

92730 Pd4-m-trio-dim-SU 13 67

92735 Pd4-m-trio-dim-Ft 13 67

92740 Pd4-m-3c-trio-SU 13 57

92745 Pd4-m-3c-trio-Ft 13 57

92750 Pd4-m-trio-dALi-SU 24 73

92755 Pd4-m-trio-dALi-Ft 24 73

92805 AP-em-ZW 17 14

92806 A-St-ZW 17 14

92807 A-SU-ZW 17 14

92808 repetidor ZW 17 14

92870 Pd1n-m-2c-em 13 52

92872 Pd1n-S-em 13 74

92873 Pd1n-m-dim-em 13 58

92874 Pd1n-m-2c-Ft 13 52

92875 Pd1n-S-Ft 13 74

92876 Pd1n-m-dim-Ft 13 58

92877 Pd1n-m-2c-SU 13 52

92878 Pd1n-S-SU 13 74

92879 Pd1n-m-dim-SU 13 58

92900 Pd9-m-1c-Ft - blanco 13 48

92901 Pd9-m-1c-Ft - gris plata 13 48

92902 Pd9-1c-Ft - blanco 13 29

92903 Pd9-1c-Ft - gris plata 13 29

92905 Pd9-S-Ft - blanco 13 80
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referencia Descripción Gr. de prod. página

92906 Pd9-S-Ft - gris plata 13 80

92910 Pd9-m-dim-Ft - blanco 13 63

92911 Pd9-m-dim-Ft - gris plata 13 63

92912 Pd9-m-1c-SdB-iP65-Ft - blanco 13 50

92913 Pd9-m-1c-SdB-iP65-Ft - gris plata 13 50

92915 Pd9-S-SdB-Ft - blanco 13 50

92917 Pd9-diGi-Ft 13 28

92920 Pd9-m-dALi/dSi-Ft - blanco 13 70

92923 Pd9-m-1c-GH-Ft - blanco 13 49

92924 Pd9-m-dim-GH-Ft - blanco 13 64

92925 Pd9-m-1c-GH-Ft - gris plata 13 49

92927 Pd9-m-dim-GH-Ft - gris plata 13 64

92928 Pd9-S-GH-Ft - blanco 13 81

92929 Pd9-S-GH-Ft - gris plata 13 81

92930 Pd9-Lon-Ft - blanco 13 89

92931 Pd9-m-1c-SdB-iP65-GH-Ft - blanco 13 51

92932 Pd9-m-1c-SdB-iP65-GH-Ft - 
gris plata 13 51

92933 Pd9-S-SdB-GH-Ft - blanco 13 51

92934 Pd9-1c-GH-Ft - blanco 13 30

92935 Pd9-1c-GH-Ft - gris plata 13 30

92938 Pd9-m-dALi/dSi-GH-Ft - blanco 24 71

referencia Descripción Gr. de prod. página

94401 HF-md1 27 33

94402 HF-md2-SU 27 34

94417 HF-md1 eSL 27 33

94431 HF-H-md1 Standard 27 35

97001 rc-plus next 130 - blanco 1 10

97002 rc-plus next 230 - blanco 1 11

97003 rc-plus next 280 - blanco 1 12

97004 Zócalo angular rc-plus next - 
blanco 6 10

97011 rc-plus next 130 - marrón 1 10

97012 rc-plus next 230 - marrón 1 11

97013 rc-plus next 280 - marrón 1 12

97014 Zócalo angular rc-plus next - 
marrón 6 10

97021 rc-plus next 130 - negro 1 10

97022 rc-plus next 230 - negro 1 11

97023 rc-plus next 280 - negro 1 12

97024 Zócalo angular rc-plus next - 
negro 6 10

97042 rc-plus next 230 - gris plata 1 11

97043 Zócalo angular rc-plus next - 
gris plata 6 11
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Detector

conmUtAciÓn reGULAciÓn 
1-10 vDc sALiDA DALi/Dsi sALiDA knX/eiB moDeLos 

escLAvos

DescripciÓn reF. DescripciÓn reF. DescripciÓn reF. DescripciÓn reF. DescripciÓn reF.

Despacho 
≤	13m²

Falso techo pD2-m-1c-Ft 92565 pD2-m-Dim-Ft 92167 pD2-m-DALi/
Dsi-Ft 92258 pD2-Dim-knX/

eiB-Ft 92431 pD2-s-Ft 92166

Superficie pD2-m-1c-sU 92550 pD2-m-Dim-sU 92153 pD2-m-DALi/
Dsi-sU 92280 pD2-Dim-knX/

eiB-sU 92430 pD2-s-sU 92152

mando a distancia ir-pD-1c 92520 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

Oficina	sin	
tabiques,
sala de 

reuniones

Falso techo pD4-m-2c-Ft 92148 pD4-m-Dim-Ft 92247 pD4-m-DALi/
Dsi-Ft 92275 pD4-Dim-knX/

eiB-Ft 92434 pD4-s-Ft 92254

Superficie pD4-m-2c-sU 92140 pD4-m-Dim-sU 92147 pD4-m-DALi/
Dsi-sU 92279 pD4-Dim-knX/

eiB-sU 92433 pD4-s-sU 92142

mando a distancia ir-pD-2c 92475 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

pasillo

Falso techo pD4-m-2c-c-Ft 92143 pD4-m-Dim-
c-Ft 92217 pD4-m-DALi/

Dsi-c-Ft 92328 pD4-Dim-knX/
eiB-c-Ft 92456 pD4-s-c-Ft 92444

Superficie pD4-m-2c-c-sU 92440 pD4-m-Dim-
c-sU 92218 pD4-Dim-knX/

eiB-c-sU 92461 pD4-s-c-sU 92442

mando a distancia ir-pD-2c 92475 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

vestíbulo

Falso techo pD4-m-2c-Ft 92148 pD4-m-Dim-Ft 92247 pD4-m-DALi/
Dsi-Ft 92275 pD4-Dim-knX/

eiB-Ft 92434 pD4-s-Ft 92254

Superficie pD4-m-2c-sU 92140 pD4-m-Dim-sU 92147 pD4-m-DALi/
Dsi-sU 92279 pD4-Dim-knX/

eiB-sU 92433 pD4-s-sU 92142

mando a distancia ir-pD-2c 92475 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

Garaje 
subterráneo

Superficie pD4-m-2c-sU 92140 pD4-m-Dim-sU 92147 pD4-m-DALi/
Dsi-sU 92279 pD4-Dim-knX/

eiB-sU 92433 pD4-s-sU 92142

mando a distancia ir-pD-2c 92475 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

Despacho 
individual

Falso techo pD1n-m-2c-Ft 92874 pD1n-m-Dim-Ft 92876 pD4-m-DALi/
Dsi-Ft 92275 pD4-Dim-knX/

eiB-Ft 92434 pD1n-s-Ft 92875

Superficie pD1n-m-2c-sU 92877 pD1n-m-Dim-
sU 92879 pD4-m-DALi/

Dsi-sU 92279 pD4-Dim-knX/
eiB-sU 92433 pD1n-s-sU 92878

mando a distancia ir-pD-2c 92475 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

cuarto de baño
Falso techo pD9-m-1c-sDB-

ip65-Ft 92912 pD9-s-sDB-Ft 92915

mando a distancia ir-pD-1c 92520

Aula

Falso techo – 2 
zonas iluminación

pD4-m-2c-
DUo-Ft 92251 pD4-m-DUo-

Dim-Ft 92272 pD4-m-DUo-
DALi/Dsi-Ft 92276 pD4-s-Ft 92142

mando a distancia ir-pD-DUo 92092 ir-pDim 92200 ir-pD-DALi 92094

Falso techo – 3 
zonas iluminación

pD4-m-3c- 
trio-Ft 92745 pD4-m-trio-

Dim-Ft 92735 pD4-m-trio-
DALi/Dsi-Ft 92755 pD4-s-Ft 92142

mando a distancia ir-pD4-trio 
sWi 92102 ir-pD4-trio 92097 ir-pD4-trio-

DALi 92104

nave/Almacén
Superficie pD4-m-1c-

Gh-sU 92245 pD4-Dim-knX/
eiB-Gh-sU 92454

mando a distancia ir-pD4-Gh 92215

escaleras

 interruptor/ 
minutero escalera

indoor 180-tr / 
sct1

92650 
92655

montaje mural indoor 180-r 92623 indoor 180- 
Dim-knX/eiB 92436

 montaje mural Lc-plus 280 91008

Aseos/  
Despensa/ 

sala máquinas

Falso techo pD3n-1c-Ft 92196

 
Superficie pD3n-1c-sU 92190

Falso techo pD9-1c-Ft 92902

Aplicación 
de 2 hilos montaje mural indoor 180-

r-2D 92616

Acceso a vivien-
da, Alcance 
máx. 20 m

Ángulo detección  
130° + 360°

rc-plus next 
130 97001

Ángulo detección  
230° + 360°

rc-plus next 
230 97002 rc-plus next 

230 (knX/eiB) 97052

Ángulo detección  
280° + 360°

rc-plus next 
280 97003

mando a distancia ir-rc 92000

Acceso a vivien-
da, Alcance 
máx. 16 m

 
Ángulo detección 

280° Lc-plus 280 91008

mando a distancia ir-Lc-plus 92095

Acceso a vivien-
da, Alcance 
máx. 12 m

Ángulo detección 
140° + 180° Lc-click-n 140 91001

Ángulo detección 
200° + 180° Lc-click-n 200 91002

B.E.G. Brück Electronic GmbH



Lc-click-n 140 Lc-click-n 200 Lc-plus 280

rc-plus next 130 rc-plus next 230 rc-plus next 280

pD1n pD2/pD3n pD9

pD4 pD4-DUo/pD4-trio pD4-Gh

pD4-c indoor 180

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 - 2,20 m

2 m
9 m

16 m
280°

20 m

2,50 m

280°
20 m

6 m
4 m

2,50 m

40 m

20m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

Ø 44 m

360°

9,00 m

aprox. 22 m

www.beg-luxomat.com

10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

10 m

4 m

12 m
200°

2,50 m

2 m
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Las ilustraciones y características técnicas o de diseño de los productos que aparecen en este catálogo no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso, con el objetivo de mejorar nuestros productos o subsanar 

posibles errores.

B.E.G. LUXOMAT®
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 www.beg-luxomat.com   

otros proDUctos B.E.G.:

Detectores de movimiento y de presencia knX/DALi Luminarias proyectores

vBox programadores interruptores crepusculares smArthome

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avgda. dels Alps, 48 
08940 cornellà de Llobregat (Barcelona)
tel: +34 93 521 62 53
Fax:  +34 93 377 29 64
e-mail: info@beg-luxomat.es
internet: www.beg-luxomat.com

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Schlosserstr. 30 
d-51789 Lindlar
tel: +49 (0) 2266.90 121-0
Fax:  +49 (0) 2266.90 121-50
e-mail: info@beg.de
internet: www.beg-luxomat.com



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Mini-Elemento supresor RC 10882 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para LC-plus 280 32698 Comprar en EAN

Obturateurs pour LC-Click-N 32699 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para LC-Click-N y LC-Mini 33232 Comprar en EAN

Luxomat IR-SMARTHOME gris 90162 Comprar en EAN

LC-Click-N 140 - blanco 91001 Comprar en EAN

LC-Click-N 200 - blanco 91002 Comprar en EAN

LC-Click-N 140 - marrón 91011 Comprar en EAN

LC-Click-N 200 - marrón 91012 Comprar en EAN

LC-plus 280 - marrón 91018 Comprar en EAN

LC-Click-N 140 - negro 91021 Comprar en EAN

LC-Click-N 200 - negro 91022 Comprar en EAN

LC-plus 280 - gris plata 91048 Comprar en EAN

LC-Mini 120 - blanco 91051 Comprar en EAN

LC-Mini 180 - blanco 91052 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-10882
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-10882
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-32698
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-32698
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-32699
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-32699
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-33232
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-33232
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-90162
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-90162
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91011
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91011
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91012
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91012
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91018
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91018
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91021
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91021
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91022
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91022
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91048
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91048
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91051
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91051
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91052
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91052


LC-Mini 120 - negro 91071 Comprar en EAN

LC-Mini 180 - negro 91072 Comprar en EAN

IR-PD4-SP gris 92040 Comprar en EAN

RC-plus next 230 ZW blanco 92066 Comprar en EAN

PD3N-EM ZW blanco 92067 Comprar en EAN

PD3N-FT ZW blanco 92071 Comprar en EAN

PD3N-SU ZW blanco 92072 Comprar en EAN

IR-PD-DUO gris 92092 Comprar en EAN

IR-PD-DALI gris 92094 Comprar en EAN

IR-PD4-TRIO gris 92097 Comprar en EAN

IR-PD-DIM-Mini gris 92098 Comprar en EAN

IR-PD4-TRIO SWI gris 92102 Comprar en EAN

IR-PD4-TRIO-DALI gris 92104 Comprar en EAN

IR-PD3N gris 92105 Comprar en EAN

Base para PD1N-EM blanco 92121 Comprar en EAN

Indoor 180-S versión completa montada blanco puro,
RAL9010

92135 Comprar en EAN

Indoor 180-M-2C versión completa montada, blanco
puro RAL9010

92136 Comprar en EAN

PD4-M-2C-SU blanco 92140 Comprar en EAN

PD4-S-SU blanco 92142 Comprar en EAN

PD4-M-2C-C-FT blanco 92143 Comprar en EAN

PD4N-1C-SU blanco 92144 Comprar en EAN

PD4-M-DIM-SU blanco 92147 Comprar en EAN

PD4-M-2C-FT blanco 92148 Comprar en EAN

PD4N-1C-FT blanco 92149 Comprar en EAN

PD2-M-2C-SU blanco 92150 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91071
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91071
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-91072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/mandos-a-distancia-beg-luxomat-92040
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/mandos-a-distancia-beg-luxomat-92040
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92066
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92066
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92067
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92067
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92071
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92071
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92092
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92092
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92094
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92094
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92097
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92097
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92098
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92098
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92102
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92102
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92104
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92104
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92105
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92105
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92121
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92121
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92135
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92135
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92136
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92136
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92140
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92140
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92142
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92142
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92143
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92143
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92144
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92144
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92147
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92147
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92148
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92148
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92149
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92149
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92150
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92150


PD4N-1C-EM blanco 92151 Comprar en EAN

PD2-S-SU blanco 92152 Comprar en EAN

PD2-M-DIM-SU blanco 92153 Comprar en EAN

PD2-M-2C-11-48V-3A-SU blanco 92154 Comprar en EAN

PD2-M-2C-EM blanco 92155 Comprar en EAN

PD2-S-EM blanco 92156 Comprar en EAN

PD2-M-DIM-EM blanco 92157 Comprar en EAN

PD4-M-2C-DUO-SU blanco 92158 Comprar en EAN

IR-PD-Mini gris 92159 Comprar en EAN

IR-PD gris 92160 Comprar en EAN

PD4-S-EM blanco 92163 Comprar en EAN

PD2-M-2C-11-48V-3A-FT blanco 92164 Comprar en EAN

PD2-M-2C-FT blanco 92165 Comprar en EAN

PD2-S-FT blanco 92166 Comprar en EAN

PD2-M-DIM-FT blanco 92167 Comprar en EAN

PD3N-1C-FT Micro blanco 92184 Comprar en EAN

PD3N-1C-EM blanco 92186 Comprar en EAN

PD3N-2C-EM blanco 92188 Comprar en EAN

PD3N-1C-SU blanco 92190 Comprar en EAN

PD3N-1C-FT blanco 92196 Comprar en EAN

PD3N-2C-FT blanco 92198 Comprar en EAN

IR-PDim gris 92200 Comprar en EAN

IR-PD9 gris 92201 Comprar en EAN

Tapa IP23 transparente 92206 Comprar en EAN

IR-PD4-GH gris 92215 Comprar en EAN

PD4-M-DIM-C-FT blanco 92217 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92151
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92151
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92152
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92152
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92153
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92153
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92154
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92154
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92155
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92155
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92156
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92156
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92157
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92157
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92158
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92158
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92159
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92159
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92160
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92160
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92163
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92163
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92164
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92164
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92165
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92165
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92166
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92166
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92167
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92167
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92184
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92184
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92186
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92186
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92188
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92188
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92190
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92190
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92196
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92196
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92198
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92198
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92200
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PD4-M-DIM-C-SU blanco 92218 Comprar en EAN

PD3N-1C-SU Micro blanco 92219 Comprar en EAN

PD4-M-1C-GH-SU blanco 92245 Comprar en EAN

PD4-M-DIM-FT blanco 92247 Comprar en EAN

PD4-M-DIM-EM blanco 92248 Comprar en EAN

PD4-M-2C-DUO-FT 92251 Comprar en EAN

PD4-M-2C-DUO-EM blanco 92252 Comprar en EAN

PD4-S-FT blanco 92254 Comprar en EAN

PD4-M-2C-EM blanco 92255 Comprar en EAN

PD2-M-DALI/DSI-FT blanco 92258 Comprar en EAN

PD4-S-GH-SU blanco 92265 Comprar en EAN

PD4N-1C-C-SU blanco 92270 Comprar en EAN

PD4-M-DUO-DIM-SU blanco 92271 Comprar en EAN

PD4-M-DUO-DIM-FT blanco 92272 Comprar en EAN

PD4-M-DUO-DIM-EM blanco 92273 Comprar en EAN

PD4N-1C-C-FT blanco 92274 Comprar en EAN

PD4-M-DALI/DSI-FT blanco 92275 Comprar en EAN

PD4-M-DUO-DALI/DSI-FT blanco 92276 Comprar en EAN

PD4-M-DALI/DSI-SU, blanco 92279 Comprar en EAN

PD2-M-DALI/DSI-SU blanco 92280 Comprar en EAN

PD2-LON-SU blanco 92300 Comprar en EAN

PD2-LON-FT blanco 92301 Comprar en EAN

PD2-M-2C-11-48V-RR-SU blanco 92305 Comprar en EAN

PD2-M-2C-11-48V-RR-FT blanco 92306 Comprar en EAN

PD5-M-DIM-Clip blanco 92310 Comprar en EAN

PD5-M-1C-Clip blanco 92315 Comprar en EAN
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PD5-S-Clip blanco 92316 Comprar en EAN

RC-LLW gris 92332 Comprar en EAN

Zócalo IP44 blanco 92386 Comprar en EAN

PD4-M-2C-C-SU blanco 92440 Comprar en EAN

PD4-S-C-SU blanco 92442 Comprar en EAN

PD4-M-2C-C-EM blanco 92443 Comprar en EAN

PD4-S-C-FT blanco 92444 Comprar en EAN

PD4-S-C-EM blanco 92445 Comprar en EAN

IR-PD-2C gris 92475 Comprar en EAN

PD4-M-1C-C-PS-FT blanco 92480 Comprar en EAN

PD4-M-DIM+HVAC-FT blanco 92507 Comprar en EAN

IR-PD-1C gris 92520 Comprar en EAN

PD2-M-1C-SU blanco 92550 Comprar en EAN

PD2-M-1C-EM blanco 92555 Comprar en EAN

PD2-M-1C-FT blanco 92565 Comprar en EAN

PD4-M-1C-EM blanco 92575 Comprar en EAN

PD4-M-1C-SU blanco 92580 Comprar en EAN

PD4-M-1C-FT blanco 92585 Comprar en EAN

Indoor 180-R-2D versión Europea completa montada 92616 Comprar en EAN

Indoor 180-T, versión completa montada blanco puro 92622 Comprar en EAN

Indoor 180-R,versión completa montada blanco puro 92623 Comprar en EAN

Indoor 180-TR versión completa montada blanco
puro, RAL9010

92650 Comprar en EAN

Minutero de escalera SCT1 blanco 92655 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-S-EM 92660 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-M-2C-EM 92661 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-LON-EM 92663 Comprar en EAN
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Mecanismo sensor para Indoor 180-T-EM 92664 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-R-EM 92665 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-3A-EM 92666 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-RR-EM 92667 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-TR-EM 92668 Comprar en EAN

PD4-M-TRIO-DIM-SU blanco 92730 Comprar en EAN

PD4-M-TRIO-DIM-FT blanco 92735 Comprar en EAN

PD4-M-3C-TRIO-SU blanco 92740 Comprar en EAN

PD4-M-3C-TRIO-FT blanco 92745 Comprar en EAN

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SU blanco 92750 Comprar en EAN

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-FT blanco 92755 Comprar en EAN

A-EM-ZW blanco 92805 Comprar en EAN

A-ST-ZW blanco 92806 Comprar en EAN

A-SU-ZW blanco 92807 Comprar en EAN

Repetidor ZW blanco 92808 Comprar en EAN

PD1N-M-2C-EM blanco 92870 Comprar en EAN

PD1N-S-EM blanco 92872 Comprar en EAN

PD1N-M-DIM-EM blanco 92873 Comprar en EAN

PD1N-M-2C-FT blanco 92874 Comprar en EAN

PD1N-S-FT blanco 92875 Comprar en EAN

PD1N-M-DIM-FT blanco 92876 Comprar en EAN

PD1N-M-2C-SU blanco 92877 Comprar en EAN

PD1N-S-SU blanco 92878 Comprar en EAN

PD1N-M-DIM-SU blanco 92879 Comprar en EAN

PD9-M-1C-FT blanco 92900 Comprar en EAN

PD9-M-1C-FT gris plata 92901 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92664
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92664
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92665
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92665
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92666
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92666
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92667
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92667
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92668
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-y-presencia-en-version-interruptor-mural-beg-luxomat-92668
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92730
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92730
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92735
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92735
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92740
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92740
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92745
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92745
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92750
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92750
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92755
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92755
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92805
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92805
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92806
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92806
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92807
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92807
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92808
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-92808
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92870
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92870
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92873
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92873
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92874
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92874
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92875
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92875
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92876
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92876
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92877
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92877
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92878
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/beg-luxomat-92878
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92879
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92879
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92900
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92900
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92901
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92901


PD9-1C-FT - blanco 92902 Comprar en EAN

PD9-1C-FT- gris plata 92903 Comprar en EAN

PD9-S-FT blanco 92905 Comprar en EAN

PD9-S-FT gris plata 92906 Comprar en EAN

PD9-M-DIM-FT blanco 92910 Comprar en EAN

PD9-M-DIM-FT gris plata 92911 Comprar en EAN

PD9-M-1C-SDB-IP65-FT blanco 92912 Comprar en EAN

PD9-M-1C-SDB-IP65-FT gris plata 92913 Comprar en EAN

PD9-S-SDB-FT (solo sensor, longitud del cable: 3 m)
blanco

92915 Comprar en EAN

PD9-DIGI-FT- blanco 92917 Comprar en EAN

PD9-M-DALI/DSI-FT blanco 92920 Comprar en EAN

PD9-M-1C-GH-FT blanco 92923 Comprar en EAN

PD9-M-DIM-GH-FT blanco 92924 Comprar en EAN

PD9-M-1C-GH-FT gris plata 92925 Comprar en EAN

PD9-M-DIM-GH-FT gris plata 92927 Comprar en EAN

PD9-S-GH-FT blanco 92928 Comprar en EAN

PD9-S-GH-FT gris plata 92929 Comprar en EAN

PD9-LON-FT, blanco 92930 Comprar en EAN

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT blanco 92931 Comprar en EAN

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT gris plata 92932 Comprar en EAN

PD9-S-SDB-IP65-GH-FT (solo sensor, longitud del
cable: 3 m) blanco

92933 Comprar en EAN

PD9-1C-GH-FT blanco 92934 Comprar en EAN

PD9-1C-GH-FT gris plata 92935 Comprar en EAN

PD9-M-DALI/DSI-GH-FT blanco 92938 Comprar en EAN

HF-MD1 blanco 94401 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92902
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92902
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92903
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92903
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92905
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92905
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92906
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92906
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92910
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92910
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92911
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92911
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92912
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92912
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92913
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92913
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92915
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92915
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92917
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92917
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92920
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92920
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92923
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92923
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92924
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92925
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92927
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92927
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92928
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92928
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92929
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92929
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92930
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92930
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92931
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92931
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92932
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92932
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92933
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92933
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92934
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92934
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92935
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92935
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92938
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-presencia-para-techos-de-interiores-con-medicion-de-luz-natural-beg-luxomat-92938
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94401
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94401


HF-MD2-SU blanco 94402 Comprar en EAN

HF-MD1 ESL blanco 94417 Comprar en EAN

HF-H-MD1 Standard blanco 94431 Comprar en EAN

RC-plus next 130 - marrón 97011 Comprar en EAN

RC-plus next 230 - marrón 97012 Comprar en EAN

RC-plus next 280 - marrón 97013 Comprar en EAN

Zócalo angular para RC-plus next marrón 97014 Comprar en EAN

RC-plus next 230 - gris plata 97042 Comprar en EAN

Zócalo angular para RC-plus next gris plata 97043 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94402
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94402
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94417
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94417
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94431
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-94431
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97011
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97011
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97012
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97012
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97013
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97013
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97014
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97014
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97042
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97042
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97043
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-exteriores-beg-luxomat-97043

