
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


B.E.G. LUXOMAT®
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PROYECTORES LED DE LUZ CáLIDA CON DETECTOR DE MOVIMIENTO
por el ahorro De enerGÍa, la seGuriDaD y el confort

| LUXOMAT® FLC-280-LED

Descripción Color Referencia

flc-280-leD-6 negro 91824

flc-280-leD-12 negro 91823

Accesorios (opcionales)

lUXoMat® ir-lc-mini gris 92093

lUXoMat® ir-lc-plus gris 92095

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  Proyector lUXoMat® FLC-LED-280 con 
detector de movimiento integrado y 
tecnología LED

  Diseñado para el montaje al aire libre

  Ángulo de detección 280°

  Interruptor crepuscular y temporización 
ajustables manualmente 

  Sólida estructura de aluminio fundido 
con tornillos de acero inoxidable 

  Ejemplos de aplicaciones:  
ideal para la vigilancia de grandes  
superficies como zonas de carga y 
aparcamientos

 DATOS TéCNICOS

FlC-280-lED-12

FlC-280-lED-6

 ACCESORIOS (OPCIONALES)

 � Esquemas de conexiones: págs. 79, 80
 � Mando a distancia: págs. 72, 73

!

Tabla de balance energético y  

medioambiental en página 42

LED

LEDs de tono cálido

lED-12

lED-6

(no incluido
de serie)

(no incluido
de serie)

IR-LC-plus IR-LC-Mini

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Avance frontal

Avance transversal

Lente vertical inferior

1
2

280°
20 m

2 m9 m

16 m

2,50 m

1

2

LED

         230V~ ±10% 

280°

máx. 16m (avance transversal)

IP44 / Clase I / 

FLC-280-LED-12 
L145x L124x A253mm

FLC-280-LED-6 
L 160 x L184x A305mm

-25°C hasta +50°C

Proyector dde aluminio fundido, 
detector de movimiento de 
policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Lámpara incluida en el suministro

LED

FLC-280-LED-12  
12 x diodos de 1W

FLC-280-LED-6     
6 x diodos de 1W

Canal 1 (control de iluminación)
2000W, cosϕ= 1 
1000W, cosϕ= 0,5

15seg. - 16min.

2 - 2500Lux
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

FLC-280-LED-12 negro 91823 Comprar en EAN

FLC-280-LED-6 negro 91824 Comprar en EAN

IR-LC-Mini gris 92093 Comprar en EAN

IR-LC-plus gris 92095 Comprar en EAN
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/proyectores-para-exteriores-beg-luxomat-91823
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/proyectores-para-exteriores-beg-luxomat-91823
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/proyectores-para-exteriores-beg-luxomat-91824
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/proyectores-para-exteriores-beg-luxomat-91824
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92093
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92093
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/proyectores-para-exteriores-beg-luxomat-92095
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/proyectores-para-exteriores-beg-luxomat-92095

