Automatizacion Eléctrica

@ Luxo MA'® Especialistas en Automatizacion

Al final del presente documento encontrara enlaces a los productos relacionados con este catalogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUI


http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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EJEMPLO DE APLICACION N° 3: \

PASILLO CON PD4-MASTER-2C-C (PASILLO) Y PD4-MASTER-2C
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PD4-Pasillo ® Grupo 1 =~ Area de deteccién frontal PD4
® Grupo 2 —— Area de deteccién transversal
©® Grupo 3

Descripcién Color Pagina Referencia
PD4-M-2C-C-SU blanco 55 92440
PD4-M-2C-C-FT blanco 55 92143
PD4-M2C-C-EM blanco 55 92443
PD4-S-C-SU blanco 77 92442
PD4-S-C-FT blanco 77 92444
PD4-S-C-EM blanco 77 92445
PD4-M-2C-SU blanco 54 92140
PD4-M-2C-FT blanco 54 92148
PD4-M2C-EM blanco 54 92255
B Descripcion de la aplicacién: B lluminacion:

Pasillo de una planta de oficinas con tres grupos de iluminacién: 3 grupos de iluminacién independientes con balastos electrénicos

la zona de ascensores (amarillo), el érea del pasillo (rojo) y el drea

de escaleras (azul) B Productos utilizados:

1 ud. LUXOMAT® PD4-Master-C (detector de movimiento de pasillo)

u Comentarios: 2 uds. LUXOMAT® PD4-Esclavo-C (detector de movimiento de pasillo)

Se ha de prestar especial atencién a las zonas de acceso. Se han 4 uds. LUXOMAT® PD4-Master-SU/EM/FT

de evitar “zonas muertas” en las secciones del pasillo. En caso

contrario, deberé aumentarse el valor de temporizacién. En caso de u Ajustes PD4:

avanzar frontalmente hacia el detector, deberén tenerse en cuenta Valor de temporizacién: aprox. 5min.

los alcances indicados en el catdlogo (“avance frontal”). El alcance Luminosidad: dia /noche (simbolo “Sol”)

del detector de pasillo es de 10m (radio), situéndose su méxima
sensibilidad detectora en el eje del pasillo (180°). La zona restante
quedaria cubierta por el PD4 est4ndar.

u Conexion:
- Configuracién Master/Esclavo en el érea del pasillo
- Modo individual en zona de ascensores y escaleras
B Caracteristicas del proyecto:
Tipo: pasillo sin luz natural
Altura zona: 270m
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A continuacién tiene a su disposicién un listado de articulos con enlaces directos a nuestra
tienda Electric Automation Network donde podra consultar:

» Cotizacién por volumen de compra en tiempo real.

e Documentacidn y Fichas técnicas.

* Plazo estimado de entrega en tiempo real.

e Envio de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

e Gestion de Compras, Histérico de pedidos y Seguimiento de envios.

Para acceder al producto, click en el botén verde.

Articulo Cédigo Referencia Enlace al producto
PD4-M-2C-SU blanco 92140
PD4-M-2C-C-FT blanco 92143
PD4-M-2C-FT blanco 92148
PD4-M-2C-C-SU blanco 92440
PD4-S-C-SU blanco 92442
PD4-M-2C-C-EM blanco 92443
PD4-S-C-FT blanco 92444
PD4-S-C-EM blanco 92445
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