
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


B.E.G. LUXOMAT®
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GArAJe sUBterrÁneo con pD4n-1c

  Descripción de la aplicación: 
En un garaje subterráneo, debe garantizarse la vigilancia de las 
zonas de entrada y de paso principales, utilizando el menor número 
de detectores posible. De cara a evitar los posibles “ángulos muertos” 
en zonas del garaje, deben adaptarse los valores de temporización. 
La iluminación estará dividida en dos grupos independientes (lado 
accesos y lado pared). Los detectores de movimiento deben montarse 
exclusivamente en el techo.

  Características del proyecto: 
Tipo: garaje subterráneo sin luz natural 
Dimensiones: L 77,00 x A 35,00 m 
Altura zona: 3,00 m 

  Iluminación: 
2 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos 
Opción A) activados por el detector de movimiento 
Opción B) activados por minutería externa

  Productos utilizados: 
6 uds. lUXoMat® PD4N-1C

  Ajustes: 
Opción A) Valor de temporización: 8 min., 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“) 
Opción B) Valor de temporización: impulso, 
Valor de luminosidad: día /noche (símbolo “Sol“)

  Conexión: 
Configuración en paralelo para cada grupo de iluminación

  Comentarios:  
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a la 
dirección del movimiento de vehículos o personas. En caso de avance 
frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

  Alternativas:  
Ejemplo de aplicación nº 15:  
Garaje subterráneo con detector de movimiento lUXoMat® RC-plus next
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Descripción color página referencia

Pd4n-1c-SU blanco 26 92144

Pd4n-1c-Ft blanco 26 92149

Pd4n-1c-em blanco 26 92151



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

PD4N-1C-SU blanco 92144 Comprar en EAN

PD4N-1C-FT blanco 92149 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92144
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92144
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92149
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/detectores-de-movimiento-para-techos-de-interiores-beg-luxomat-92149

