
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


 Conmutación permanente por fecha (función vacaciones)
Esta opción le permite conectar o desconectar permanentemente 
un canal durante un periodo de tiempo prefijado.

 Función impulso  impulso
La función de impulso permite la programación de tiempos de 
conexión con duración preestablecida. En este caso, la duración 
del impulso oscila entre 00:01 y 59:59 min:seg

 Función temporizador (conexión manual)-  temporizador
La función temporizador sólo puede activarse mediante una señal 
externa (entrada externa) o utilizando las teclas de canal del pro­
gramador. El funcionamiento equivale al de la función impulso, 
aunque aquí no se programa la hora de la conexión. La duración 
del impulso de la función temporizador es más amplia y oscila 
entre 00:01 y 9:59:59 h:min:seg.
La función temporizador también se conoce como: temporizador 
de cuenta atrás y activación con desconexión retardada.

 Función ciclo   ciclo
La función ciclo le ofrece la posibilidad de programar un tiempo 
de conexión periódico. En este caso, el programador funciona 
como generador de impulsos, sincronizándose entre el impulso de 
conexión y el intervalo entre impulsos. La máxima duración de im­
pulsos ó el intervalo entre impulsos asciende a 9:59:59 h:min:seg. 
Es posible definir 4 ciclos distintos.

 Función teclas de canal / tecla(s) de canal del programador 
Esta opción permite asignar diferentes funcionalidades de conex­
ión a los canales de salida/conexión. Puede activar la/s función/
es asignada/s presionando la/s tecla/s de canal del progra­
mador u opcionalmente,mediante una señal de entrada externa 
(pulsador ó interruptor). Funciones disponibles: función alterna  
CONEXIÓN <=> DESCONEXIÓN, función ciclo, conexión perma­
nente, función de temporizador

 Función entrada externa  xterna
La función entrada externa permite el procesamiento de una señal 
externa. En este caso, la señal – que puede generarse en el pro­
gramador mediante interruptor ó pulsador – activa una función 
de salida, determinada previamente por ústed: CONEXIÓN /
DESCONEXIÓN, conexión permanente, temporizador, ciclo.
Luces de escalera: La combinación de la función de temporizador 
con el aviso de desconexión permite que el programador pueda 
funcionar como minutero de luces de escalera.
Carga de lámpara de efluvios de la entrada externa: Máx. 75mA 
(no es posible la conexión de lámparas de efluvios a programa­
dores de 70mm).

 Función aviso de desconexión 
Una función muy práctica en el control de iluminación. Al activar el 
aviso de desconexión, se advierte del inminente apagado de la luz 
por medio de un doble parpadeo (según la norma DIN 18015-2). 
 
 Funcionalidad de reloj radiocontrolado dcf
Los programadores que disponen de la función de reloj ra­
diocontrolado pueden equiparse con un receptor de señal de ra­
dio – se vende por separado referencia: 92683 – El programador 
se sincroniza con la señal de tiempo DCF77.
El emisor DCF77 se encuentra en Frankfurt/Main (Mainflingen). 
Su alcance es de aprox. 1500km.

 Función llave de datos datos   

Función llave de datos datos 
Los programadores que incorporan esta función, pueden progra­
marse utilizando una llave de datos (se vende por separado).
La llave de datos permite:
- Guardar una copia de seguridad de la programación realizada
- Introducir una programación en el programador
- Ejecutar un programa almacenado en la llave de datos
Kit de programación  TS-ACC-DS2:
El kit de programación TS-AC-DS2 es el complemento ideal de 
la llave de datos TS-AC-DS1. El kit de programación incluye el 
adaptador de programación y el software correspondiente. Así, 
puede programar los tiempos de conexión directamente en el PC 
con comodidad y rapidez, guardarlos en la llave de datos y trans­
ferirlos al programador.

Módulo de programación extraíble: datos   
El programador con la referencia 92656 dispone igualmente de 
la función llave de datos y por tanto, puede programarse vía PC 
(kit de programación). Los programadores de 17,5mm no necesi­
tan para ello ninguna llave de datos externa. El módulo de pro­
gramación extraíble funciona como llave de datos conectándose 
directamente al adaptador de programación. 
 Código PIN   pin
Seguridad total gracias al código PIN. 

 Display iluminado   lcd 
Pantalla iluminada para facilitar su lectura.

 Conexión/Desconexión permanente (manual).
Los canales pueden CONECTARSE O DESCONECTARSE perma­
nentemente presionando la/s tecla/s de canal durante 3 seg. Este 
estado de conexión se mantiene hasta que se efectúa una nueva 
conmutación manual.

 Conmutación manual (conexión/desconexión)
Presionando la tecla de cada canal se cambia manualmente su 
estado (conectado ->desconectado y viceversa).

 Contador de horas de servicio  h
En programadores con contador de horas de servicio integrado 
existe la posibilidad de visualizar las horas de servicio y los  
impulsos de conexión por cada canal, así como las horas de servi­
cio total de los programadores.

 Descripción de la referencia de los productos
Nombre del producto:          
			 
TS   –	 D    W	 1	 Versión 
                 		  Tipo
			   (W = programador semanal,  
  			   Astro = programador astronómico,  
			   Y = programador anual)
			   Modelo 
			   (A = analógico / D = digital) 
			   Familia de producto
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Programador digital semanal TS-DW1 92656 Comprar en EAN

Receptor de senal de radio TS-ACC-FE 92683 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/programadores-digitales-beg-luxomat-92656
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/programadores-digitales-beg-luxomat-92683
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/programadores-digitales-beg-luxomat-92683

