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1Sensor de proximidad cilíndrico E2A

Sensor de proximidad cilíndrico

E2A
Montaje seguro con mayor 
distancia de detección
• Garantiza una distancia de detección que es aproxi-

madamente de 1,5 a 2 veces mayor que la de cual-
quier sensor convencional de OMRON.

• Se eliminan problemas por colisión con piezas de 
trabajo o partes móviles de las máquinas

• Gama completa de tamaños estándar (M8, M12, 
M18 y M30; tanto de cuerpo corto como largo)

• La construcción modular permite personalizar las 
principales especificaciones: tipo de detección, en-
capsulado, circuito de salida y método de conexión.

Tabla de selección

Tamaño
Distancia 
de detec-

ción

Método de 
conexión

Material de 
la carcasa

Longitud 
roscada 

(longitud total)

Configura-
ción de 
salida

Modo de operación NA Modo de operación NC

M8

Protegido 2,0 mm

Con cable Acero 
inoxidable

27 (40)
PNP E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M
NPN E2A-S08KS02-WP-C1 2M E2A-S08KS02-WP-C2 2M

49 (62)
PNP E2A-S08LS02-WP-B1 2M E2A-S08LS02-WP-B2 2M
NPN E2A-S08LS02-WP-C1 2M E2A-S08LS02-WP-C2 2M

Conector M12

Acero 
inoxidable

27 (43)
PNP E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2
NPN E2A-S08KS02-M1-C1 E2A-S08KS02-M1-C2

49 (65)
PNP E2A-S08LS02-M1-B1 E2A-S08LS02-M1-B2
NPN E2A-S08LS02-M1-C1 E2A-S08LS02-M1-C2

Latón
27 (43)

PNP E2A-M08KS02-M1-B1 E2A-M08KS02-M1-B2
NPN E2A-M08KS02-M1-C1 E2A-M08KS02-M1-C2

49 (65)
PNP E2A-M08LS02-M1-B1 E2A-M08LS02-M1-B2
NPN E2A-M08LS02-M1-C1 E2A-M08LS02-M1-C2

Conector M8 
(3 pines)

Acero 
inoxidable

27 (39)
PNP E2A-S08KS02-M5-B1 E2A-S08KS02-M5-B2
NPN E2A-S08KS02-M5-C1 E2A-S08KS02-M5-C2

49 (61)
PNP E2A-S08LS02-M5-B1 E2A-S08LS02-M5-B2
NPN E2A-S08LS02-M5-C1 E2A-S08LS02-M5-C2

No protegido 4,0 mm

Con cable Acero 
inoxidable

27 (40)
PNP E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M
NPN E2A-S08KN04-WP-C1 2M E2A-S08KN04-WP-C2 2M

49 (62)
PNP E2A-S08LN04-WP-B1 2M E2A-S08LN04-WP-B2 2M
NPN E2A-S08LN04-WP-C1 2M E2A-S08LN04-WP-C2 2M

Conector M12

Acero 
inoxidable

27 (43)
PNP E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2
NPN E2A-S08KN04-M1-C1 E2A-S08KN04-M1-C2

49 (65)
PNP E2A-S08LN04-M1-B1 E2A-S08LN04-M1-B2
NPN E2A-S08LN04-M1-C1 E2A-S08LN04-M1-C2

Latón
27 (43)

PNP E2A-M08KN04-M1-B1 E2A-M08KN04-M1-B2
NPN E2A-M08KN04-M1-C1 E2A-M08KN04-M1-C2

49 (65)
PNP E2A-M08LN04-M1-B1 E2A-M08LN04-M1-B2
NPN E2A-M08LN04-M1-C1 E2A-M08LN04-M1-C2

Conector M8 
(3 pines)

Acero 
inoxidable

27 (39)
PNP E2A-S08KN04-M5-B1 E2A-S08KN04-M5-B2
NPN E2A-S08KN04-M5-C1 E2A-S08KN04-M5-C2

49 (61)
PNP E2A-S08LN04-M5-B1 E2A-S08LN04-M5-B2
NPN E2A-S08LN04-M5-C1 E2A-S08LN04-M5-C2
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Nota: No se pueden montar los modelos no protegidos M30 con doble distancia de detección y cuerpo corto debido a la distancia de separación
necesaria del metal próximo. Están disponibles modelos de detección estándar.

M12

Protegido 4,0 mm

Con cable Latón
34 (50)

PNP E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M
NPN E2A-M12KS04-WP-C1 2M E2A-M12KS04-WP-C2 2M

56 (72)
PNP E2A-M12LS04-WP-B1 2M E2A-M12LS04-WP-B2 2M
NPN E2A-M12LS04-WP-C1 2M E2A-M12LS04-WP-C2 2M

Conector M12 Latón
34 (48)

PNP E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2
NPN E2A-M12KS04-M1-C1 E2A-M12KS04-M1-C2

56 (70)
PNP E2A-M12LS04-M1-B1 E2A-M12LS04-M1-B2
NPN E2A-M12LS04-M1-C1 E2A-M12LS04-M1-C2

No protegido 8,0 mm

Con cable Latón
34 (50)

PNP E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M
NPN E2A-M12KN08-WP-C1 2M E2A-M12KN08-WP-C2 2M

56 (72)
PNP E2A-M12LN08-WP-B1 2M E2A-M12LN08-WP-B2 2M
NPN E2A-M12LN08-WP-C1 2M E2A-M12LN08-WP-C2 2M

Conector M12 Latón
34 (48)

PNP E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2
NPN E2A-M12KN08-M1-C1 E2A-M12KN08-M1-C2

56 (70)
PNP E2A-M12LN08-M1-B1 E2A-M12LN08-M1-B2
NPN E2A-M12LN08-M1-C1 E2A-M12LN08-M1-C2

M18

Protegido 8,0 mm

Con cable Latón
39 (59)

PNP E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M
NPN E2A-M18KS08-WP-C1 2M E2A-M18KS08-WP-C2 2M

61 (81)
PNP E2A-M18LS08-WP-B1 2M E2A-M18LS08-WP-B2 2M
NPN E2A-M18LS08-WP-C1 2M E2A-M18LS08-WP-C2 2M

Conector M12 Latón
39 (53)

PNP E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2
NPN E2A-M18KS08-M1-C1 E2A-M18KS08-M1-C2

61 (75)
PNP E2A-M18LS08-M1-B1 E2A-M18LS08-M1-B2
NPN E2A-M18LS08-M1-C1 E2A-M18LS08-M1-C2

No protegido 16,0 mm

Con cable Latón
39 (59)

PNP E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M
NPN E2A-M18KN16-WP-C1 2M E2A-M18KN16-WP-C2 2M

61 (81)
PNP E2A-M18LN16-WP-B1 2M E2A-M18LN16-WP-B2 2M
NPN E2A-M18LN16-WP-C1 2M E2A-M18LN16-WP-C2 2M

Conector M12 Latón
39 (53)

PNP E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2
NPN E2A-M18KN16-M1-C1 E2A-M18KN16-M1-C2

61 (75)
PNP E2A-M18LN16-M1-B1 E2A-M18LN16-M1-B2
NPN E2A-M18LN16-M1-C1 E2A-M18LN16-M1-C2

M30

Protegido 15,0 mm

Con cable Latón
44 (64)

PNP E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M
NPN E2A-M30KS15-WP-C1 2M E2A-M30KS15-WP-C2 2M

66 (86)
PNP E2A-M30LS15-WP-B1 2M E2A-M30LS15-WP-B2 2M
NPN E2A-M30LS15-WP-C1 2M E2A-M30LS15-WP-C2 2M

Conector M12 Latón
44 (58)

PNP E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2
NPN E2A-M30KS15-M1-C1 E2A-M30KS15-M1-C2

66 (80)
PNP E2A-M30LS15-M1-B1 E2A-M30LS15-M1-B2
NPN E2A-M30LS15-M1-C1 E2A-M30LS15-M1-C2

No protegido

20,0 mm
Con cable Latón

44 (64) 
(Ver nota).

PNP E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M
NPN E2A-M30KN20-WP-C1 2M E2A-M30KN20-WP-C2 2M

30,0 mm 66 (86)
PNP E2A-M30LN30-WP-B1 2M E2A-M30LN30-WP-B2 2M
NPN E2A-M30LN30-WP-C1 2M E2A-M30LN30-WP-C2 2M

20,0 mm
Conector M12 Latón

44 (58) 
(Ver nota).

PNP E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2
NPN E2A-M30KN20-M1-C1 E2A-M30KN20-M1-C2

30,0 mm 66 (80)
PNP E2A-M30LN30-M1-B1 E2A-M30LN30-M1-B2
NPN E2A-M30LN30-M1-C1 E2A-M30LN30-M1-C2

Tamaño
Distancia 
de detec-

ción

Método de 
conexión

Material de 
la carcasa

Longitud 
roscada 

(longitud total)

Configura-
ción de 
salida

Modo de operación NA Modo de operación NC
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Composición de la referencia

Ejemplo: E2A-M12LS04-M1-B1 estándar, M12, cuerpo largo, protegido, Sn=4 mm, conector M12, PNP-NA
E2A-M08KN04-WP-B1 5M estándar, M8, cuerpo corto, no protegido, Sn=4 mm, con cable de PVC, PNP-NA, longitud del cable=5 m

1. Nombre básico

E2A

2. Tecnología de detección

En blanco: Estándar doble distancia

3. Diseño y material de la carcasa

M: cilíndrico, rosca métrica, latón

S: cilíndrico, rosca métrica, acero inoxidable

4. Tamaño de la carcasa

08: 8 mm

12: 12 mm

18: 18 mm

30: 30 mm

5. Longitud del cuerpo

K: Longitud estandar (corto)

L: Largo

6. Protección

S: Protegido

N: No protegido

7. Distancia de detección

Numérico: Distancia de detección: por ejemplo, 02=2 mm, 
16=16 mm

8. Tipo de conexión

WP: Con cable, PVC

M1: Conector M12 (4 pines)

M3: Conector M8 (4 pines)

M5: Conector M8 (3 pines)

9. Fuente de alimentación y salida

B: c.c., 3 hilos, colector abierto PNP

C: c.c., 3 hilos, colector abierto NPN

D: c.c., 2 hilos

E: c.c., 3 hilos, salida de tensión NPN

F: c.c., 3 hilos, salida de tensión PNP

10.Modo de operación

1: Normalmente abierto (NA)

2: Normalmente cerrado (NC)

11.Características especiales (por ejemplo, material de cable, 
frecuencia de oscilación)

12.Longitud del cable

En blanco: Tipo con conector

Numérico: Longitud del cable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12
E2A@-@@@@@-@-@@-@@
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Especificaciones
Modelos de c.c. 3 hilos

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medición son las siguientes: objeto estándar, una distancia el doble 
de la distancia de objeto estándar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de detección.

2. Al utilizar cualquier modelo a una temperatura ambiente entre −40°C y −25°C y una tensión de alimentación entre 30 y 32 V c.c., utilice 
una corriente de carga de 100 mA máx.

3. UL (CSA) [E196555]: Utilice sólo circuito de clase 2.

Tamaño M8 M12
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido

Elemento

E2A-M08@S02-M1-B1
E2A-M08@S02-M1-B2
E2A-M08@S02-M1-C1
E2A-M08@S02-M1-C2
E2A-S08@S02-@@-B1
E2A-S08@S02-@@-B2
E2A-S08@S02-@@-C1
E2A-S08@S02-@@-C2

E2A-M08@N04-M1-B1
E2A-M08@N04-M1-B2
E2A-M08@N04-M1-C1
E2A-M08@N04-M1-C2
E2A-S08@N04-@@-B1
E2A-S08@N04-@@-B2
E2A-S08@N04-@@-C1
E2A-S08@N04-@@-C2

E2A-M12@S04-@@-B1
E2A-M12@S04-@@-B2
E2A-M12@S04-@@-C1
E2A-M12@S04-@@-C2

E2A-M12@N08-@@-B1
E2A-M12@N08-@@-B2
E2A-M12@N08-@@-C1
E2A-M12@N08-@@-C2

Distancia de detección 2 mm ± 10% 4 mm ± 10% 4 mm ± 10% 8 mm ± 10%
Distancia de ajuste 0 a 1,6 mm 0 a 3,2 mm 0 a 3,2 mm 0 a 6,4 mm
Distancia diferencial 10% máx. de la distancia de detección
Objeto Metal ferroso (la distancia de detección se reduce con metales no ferrosos)
Objeto estándar (acero templado ST37) 8×8×1 mm 12×12×1 mm 12×12×1 mm 24×24×1 mm
Frecuencia de respuesta (ver nota 1) 1,500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz 800 Hz
Tensión de alimentación
(rango de tensión de operación)

12 a 24 V c.c. Rizado (p-p): 10% máx.
(10 a 32 V c.c.)

Consumo (c.c. 3 hilos) 10 mA máx.

Tipo de salida Modelos -B: colector abierto PNP
Modelos -C: colector abierto NPN

Salida de
control

Corriente de carga
(Ver nota 2.) 200 mA máx. (32 V c.c. máx.)

Tensión residual 2 V máx. (bajo corriente de carga de 200 mA con cable de 2 m de longitud)
Indicador Indicador de operación (LED amarillo)
Modo de operación
(con el objeto detectable 
aproximándose)

Modelos -B1/-C1: NA 
Modelos -B2/-C2: NC
Si desea obtener más detalles, consulte los diagramas de operación.

Protección de circuito
Protección frente a inversión de polaridad de 
fuente de alimentación, supresor de sobretensio-
nes, protección contra cortocircuito

Protección frente a inversión de polaridad de sali-
da, protección frente a inversión de polaridad de 
fuente de alimentación, supresor de sobretensio-
nes, protección contra cortocircuito

Temperatura ambiente En servicio: −40°C a 70°C, almacenaje: −40°C a 85°C (sin formación de hielo ni condensación)

Influencia de la temperatura (ver nota 2) ±10% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro del rango de temperatura de −25°C a 70°C
±15% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro del rango de temperatura de −40°C a 70°C

Humedad ambiente En servicio: 35% a 95%, almacenaje: 35% a 95%
Influencia de la tensión ±±1% máx. de la distancia de detección en el rango de tensión permitido ±15%
Resistencia de aislamiento 50 MΩ min. (a 500 V c.c.) entre partes conductoras y carcasa
Rigidez dieléctrica 1.000 V c.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa
Resistencia a vibraciones 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 500 m/s2, 10 veces en cada una de las 
direcciones X, Y y Z

1.000 m/s2, 10 veces en cada una de las 
direcciones X, Y y Z

Norma y listados
IEC60529: IP67, grado de protección
EN60947-5-2: Compatibilidad Electromagnética (EMC)
UL (CSA) [E196555] (Ver nota 3.)

Método de conexión
Modelos -WP: Modelos con cable (longitud estándar: 2 m)
Modelos -M1: modelos con conector M12 de 4 pines
Modelos -M5: modelos con conector M8 de 3 pines

Peso
(empaque-
tado)

Modelo con cables Aprox. 65 g Aprox. 85 g
Modelo con 
conector M12

Modelos con conector M12: Aprox. 20 g
Modelos con conector M8: Aprox. 15 g Aprox. 35 g

Material

Carcasa Acero inoxidable o latón niquelado Latón niquelado
Superficie de detección PBT
Cable PVC
Tuerca de sujeción Latón niquelado
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Modelos de c.c. 3 hilos

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medición son las siguientes: objeto estándar, una distancia el doble 
de la distancia de objeto estándar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de detección.

2. Al utilizar cualquier modelo a una temperatura ambiente entre −40°C y −25°C y una tensión de alimentación entre 30 y 32 V c.c., utilice 
una corriente de carga de 100 mA máx.

3. UL (CSA) [E196555]: Utilice sólo circuito de clase 2.

Tamaño M18 M30
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido No protegido

Elemento

E2A-M18@S08-@@-B1
E2A-M18@S08-@@-B2
E2A-M18@S08-@@-C1
E2A-M18@S08-@@-C2

E2A-M18@N16-@@-B1
E2A-M18@N16-@@-B2
E2A-M18@N16-@@-C1
E2A-M18@N16-@@-C2

E2A-M30@S15-@@-B1
E2A-M30@S15-@@-B2
E2A-M30@S15-@@-C1
E2A-M30@S15-@@-C2

E2A-M30KN20-@@-B1
E2A-M30KN20-@@-B2
E2A-M30KN20-@@-C1
E2A-M30KN20-@@-C2

E2A-M30LN30-@@-B1
E2A-M30LN30-@@-B2
E2A-M30LN30-@@-C1
E2A-M30LN30-@@-C2

Distancia de detección 8 mm ± 10% 16 mm ±10% 15 mm ±10% 20 mm ±10% 30 mm ±10%
Distancia de ajuste 0 a 6,4 mm 0 a 12,8 mm 0 a 12 mm 0 a 16 mm 0 a 24 mm
Distancia diferencial 10% máx. de la distancia de detección
Objeto Metal ferroso (la distancia de detección se reduce con metales no ferrosos)
Objeto estándar 
(acero templado ST37) 24×24×1 mm 48×48×1 mm 45×45×1 mm 60×60×1 mm 90×90×1 mm

Frecuencia de respuesta
(Ver nota 1.) 500 Hz 400 Hz 250 Hz 100 Hz 100 Hz

Tensión de alimentación
(rango de tensión de 
operación)

12 a 24 V c.c. Rizado (p-p): 10% máx.
(10 a 32 V c.c.)

Consumo (c.c. 3 hilos) 10 mA máx.

Tipo de salida Modelos -B: colector abierto PNP
Modelos -C: colector abierto NPN

Salida 
de 
control

Corriente de carga
(Ver nota 2.) 200 mA máx. (32 V c.c. máx.)

Tensión residual 2 V máx. (bajo corriente de carga de 200 mA con cable de 2 m de longitud)
Indicador Indicador de operación (LED amarillo)
Modo de operación
(con el objeto detectable 
aproximándose)

Modelos -B1/-C1: NA 
Modelos -B2/-C2: NC
Si desea obtener más detalles, consulte los diagramas de operación.

Circuito de protección
Protección frente a inversión de polaridad de salida, protección frente a inversión de polaridad de fuente de ali-
mentación, supresor de sobretensiones
protección contra cortocircuito

Temperatura ambiente En servicio: −40°C a 70°C, almacenaje: −40°C a 85°C (sin formación de hielo ni condensación)
Influencia de la temperatura
(Ver nota 2.)

±10% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro del rango de temperatura de −25°C a 70°C
±15% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro del rango de temperatura de −40°C a 70°C

Humedad ambiente En servicio: 35% a 95%, almacenaje: 35% a 95%
Influencia de la tensión ±±1% máx. de la distancia de detección en el rango de tensión permitido ±15%
Resistencia de aislamiento 50 MΩ min. (a 500 V c.c.) entre partes conductoras y carcasa
Rigidez dieléctrica 1.000 V c.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa
Resistencia a vibraciones 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 1.000 m/s2, 10 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z

Norma y listados
IEC60529: IP67, grado de protección
EN60947-5-2: Compatibilidad Electromagnética (EMC)
UL (CSA) [E196555] (Ver nota 3.)

Método de conexión
Modelos -WP: Modelos con cable (longitud estándar: 2 m)
Modelos -M1: modelos con conector M12 de 4 pines
Modelos -M5: modelos con conector M8 de 3 pines

Peso
(empa-
queta-
do)

Modelo con cables Aprox. 160 g Aprox. 280 g Aprox. 280 g Aprox. 370 g

Modelo con 
conector M12 Aprox. 70 g Aprox. 200 g Aprox. 200 g Aprox. 260 g

Material

Carcasa Latón niquelado
Superficie de 
detección PBT

Cable PVC
Tuerca de sujeción Latón niquelado
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Curvas características
Rango de operación (típico)

Influencia de los materiales y el tamaño del objeto detectable
Modelos protegidos

Distancia Y (mm)
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 d
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Acero inoxidable (SUS303)
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Hierro
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ia
 d

e 
de

te
cc
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X
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m
m

)

Acero inoxidable
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Hierro
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ia
 d
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X
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m
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)

Cobre

Acero inoxidable (SUS303)

Aluminio

E2A-S08@S02/M08@S02 E2A-M12@S04 E2A-M18@S08

E2A-M30@S15

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)
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ta
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ia
 d
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de

te
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ió
n 

X
 (

m
m

)

Hierro

Acero inoxidable (SUS303)

Latón

Cobre

Latón

Cobre

Aluminio
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Modelos no protegidos

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
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X
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 d
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Acero inoxidable (SUS303)
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E2A-M18@N16
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 d
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 d
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X
 (

m
m

) 25

20
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X
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Acero inoxidable (SUS303)

E2A-M30KN20
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Operación
Salida PNP

Modo de operación Modelo Diagrama de operación Circuito de salida

NA E2A-@-@-B1

NC E2A-@-@-B2

Objeto 
detectable

(%) 100 0

D
istancia 

de detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

3

1

2 4 31

4

Carga

Marrón

Negro

(Ver nota 1.)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Disposición de los pines 
del conector M12

(Ver nota 2.)

Disposición de 
los pines del 
conector M8

Nota 2: el terminal 2 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

(%) 100 0

Objeto 
detectable

D
istancia de 

detección
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

3

1

2 4 31

4

Carga

Marrón

Negro

(Ver nota 1.)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Disposición de los pines 
del conector M12

(Ver nota 2.)

Disposición de 
los pines del 
conector M8

Nota 2: el terminal 4 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

(Conector M8:      )
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Salida NPN
Modo de operación Modelo Diagrama de operación Circuito de salida

NA E2A-@-@-C1

NC E2A-@-@-C2

Objeto 
detectable

(%) 100 0

D
istancia 

de detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

Carga

Marrón

Negro(Ver nota 1.)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Disposición de los pìnes 
del conector M12

(Ver nota 2.)

3

1

2 4

Disposición 
de los pines 

del conector M8

31

4

Nota 2: el terminal 2 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

(%) 100 0

Objeto 
detectable

D
istancia de 

detección
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

3

1

2 4 31

4

Carga

Marrón

Negro(Ver nota 1).

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Disposición de los pines 
del conector M12

(Ver nota 2.)

Disposición de 
los pines del 
conector M8

Nota 2: el terminal 4 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del 
sensor de 
proximidad (Conector M8:      )
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Dimensiones

Nota:Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

Modelos con cable (Protegido) Modelos con cable (No protegido)

3 5

27

40

13

M8x1

(Ver nota 1.)

E2A-S08KS02-WP-@@

3

40

5

27

13 6

M8x1

5,8 diám.

E2A-S08KN04-WP-@@

4

50,3

7

34
17

M12x1
Dos, tuercas de sujeción

E2A-M12KS04-WP-@@ E2A-M12KN08-WP-@@

4 7

34

50,3

17 7

9,2 

M18x1

4 10

39

59,5

24

E2A-M18KS08-WP-@@ E2A-M18KN16-WP-@@

10
39

59,5

24 10 4

15,1 diám.

M18x1

E2A-M30KS15-WP-@@

5 10

64,5

44

36

M30x1,5

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Indicador (ver nota 2.)
(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

Dos, tuercas de sujeción
Indicador (ver nota 2.)

Dos, tuercas de sujeción

Dos, tuercas de sujeción

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de sujeción

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de sujeción

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo)  

Indicador (ver nota 2.)
M30x1,5

Dos, tuercas de sujeción

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

26,4 diám.

36 5

44
15 10

64,5

E2A-M30KN20-WP-@@

Dos, tuercas de sujeción

(Ver nota 1.)

Indicador (ver nota 2.)

Indicador (ver nota 2.)
Indicador (ver nota 2.)

M12x1
Indicador (ver nota 2.)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

Indicador (ver nota 2.)

2. Indicador de operación (amarillo) 
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M12x1

17

72,3

56

7
4

M12x1

17

72,3

56

747

9,2 diám.

M18x1

24

81,5
61

104

10

61
81,5

24 10 4

15,1 

5 10

86,5
66

36

M30x1,5

M30x1,5

26,4 

105

66
86,5

1536

(Ver nota 1.) (Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)
(Ver nota 1.)

E2A-M12LS04-WP-@@

E2A-M18LS08-WP-@@

E2A-M12LN08-WP-@@

E2A-M18LN16-WP-@@

E2A-M30LN30-WP-@@
E2A-M30LS15-WP-@@

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 
Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 

conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m
2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Dimensiones del taladro de montaje

F

Diámetro externo 
del sensor de proximidad Dimensión F (mm)

M18

M30

M8

M12

8,5 diám.+0,5
0

12,5 diám.+0,5
0

18,5 diám.+0,5
0

30,5 diám.+0,5
0

3 5
49

62

13

M8x1

(Ver nota 1).

E2A-S08LS02-WP-@@

3

62

5

49

13 6

M8x1

5,8 diám.

E2A-S08LN04-WP-@@

(Ver nota 1.)

Dos, tuercas de sujeción
Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

M18x1

(Ver nota 1.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota 2.)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 
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Modelos con conector M12 (Protegido) Modelos con conector M12 (No protegido)

E2A-S08KS02-M1-@@
E2A-M08KS02-M1-@@

E2A-M12KS04-M1-@@ E2A-M12KN08-M1-@@

27

43

3 513

M8x1

M12x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

E2A-S08KN04-M1-@@
E2A-M08KN04-M1-@@

6 

3 5
27

43

613

M8x1

M12x1

E2A-M18KS08-M1-@@ E2A-M18KN16-M1-@@

74

34

48

17

M12x1

M12x1

9,4 

4

34

48

7 7

17

M12x1

M12x1

1024 4

39

53

M18x1

M12x1
24 104

39

53

10

15,3 

M18x1

M12x1

E2A-M30KS15-M1-@@

44

5

58

36 10

M30x1,5

M12x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Dos, tuercas de sujeción
Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

26,6 

M12x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

51536

44

10

58

M30x1,5

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

E2A-M30KN20-M1-@@
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Modelos con conector M8 (Protegido) Modelos con conector M8 (No protegido)

7
4

56

70

17

M12x1

M12x1

9,2 

4

56

70

7
717

M12x1

M12x1

1024 4

61

75

M18x1

M12x1

24 10
4

61
75

10

15,1 

M18x1

M12x1

66
5

80

36 10

M30x1,5

M12x1

10515
66

80

36

26,6 diám.

M30x1,5

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

E2A-M12LS04-M1-@@

E2A-M18LS08-M1-@@

E2A-M30LS15-M1-@@

E2A-M12LN04-M1-@@

E2A-M18LN16-M1-@@

E2A-M30LN30-M1-@@

Dos, tuercas de sujeción
Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de sujeción
Indicador (ver nota.)

E2A-S08LS02-M1-@@
E2A-M08LS02-M1-@@

49

65

3 513

M8x1

M12x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

E2A-S08LN04-M1-@@
E2A-M08LN04-M1-@@

6 

3 5
49

65

613

M8x1

M12x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

Dos, tuercas de sujeción
Indicador (ver nota.) Indicador (ver nota.)

M8x1

M8x1

E2A-S08KS02-M5-@@ E2A-S08KN04-M5-@@

5,8 diám.

3613 5

27

39

M8x1

M8x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚) Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

313

27

5

39

Dos, tuercas de sujeción Dos, tuercas de sujeción

M8x1

M8x1

E2A-S08LS02-M5-@@ E2A-S08LN04-M5-@@

5,8 diám.

3613 5

49

61

M8x1

M8x1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚) Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4x90˚)

313

49

5

61
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Precauciones
Precauciones de seguridad
Fuente de alimentación
No aplique una tensión excesiva al E2A; si lo hace, se puede dañar.
No aplique c.a. (100 a 240 V c.a.) a ningún modelo de c.c.; si lo
hace, se puede dañar.

Cortocircuito en la carga
No provoque cortocircuitos en la carga o puede dañar el E2A.

La función de protección contra cortocircuito del E2A será válida si
la polaridad de la tensión de alimentación aplicada es correcta y
está dentro del rango de tensión nominal.

Cableado
Asegúrese de cablear el E2A y la carga correctamente para evitar
daños.

Conexión sin carga
Asegúrese de insertar cargas al cablear. Asegúrese de conectar una
carga adecuada al E2A en funcionamiento; si no lo hace, se pueden
dañar los componentes internos.

No exponga el producto a gases inflamables o 
explosivos.

No desmonte, repare ni modifique el producto.

Uso correcto
Diseño
Tiempo de reset de alimentación

El detector de proximidad está preparado para operar dentro de los
100 ms después de suministrar alimentación. Si hay fuentes de ali-
mentación conectadas al sensor de proximidad y a la carga respecti-
vamente, asegúrese de suministrar alimentación al sensor de
proximidad antes de hacerlo a la carga.

Efectos de metales próximos

Al montar el E2A en un panel metálico, asegúrese de que se mantie-
nen los espacios indicados en la tabla siguiente. 

(Unidad: mm)

Nota 1. Si se utilizan las tuercas suministradas. 
Si es necesaria la instalación completamente enrasada, 
deje una zona libre de 1,5 mm.

2. Si se utilizan las tuercas suministradas. 
Si es necesaria la instalación completamente enrasada, 
deje una zona libre de 4 mm.

Desconexión de alimentación

El sensor de proximidad puede generar un impulso de salida cuando
se desconecta la alimentación. Por lo tanto, se recomienda desco-
nectar la carga antes de desconectar el sensor de proximidad.

Transformador de fuente de alimentación

Cuando utilice una fuente de alimentación de c.c., asegúrese de que
ésta tiene un transformador de aislamiento. No utilice una fuente de
alimentación de c.c. con un autotransformador.

Interferencia mutua

Cuando se instalan dos o más sensores enfrentados o adosados,
asegúrese de que se mantienen las distancias mínimas dadas en la
tabla siguiente.

(Unidad: mm)

Tipo Dimensión M8 M12 M18
M30

Cuerpo 
corto

Cuerpo 
largo

Protegido

l 0 0
0 
(Ver 
nota 1.)

0 
(Ver nota 2.)

m 4,5 12 24 45
d --- --- 27 45
D 0 0 1,5 4
n 12 18 27 45

No prote-
gido

l 12 15 22 30 40
m 8 20 48 70 90
d 24 40 70 90 120
D 12 15 22 30 40
n 24 40 70 90 120

l

m
n

m
D

d diá-
metro.

l

Tipo Dimensión M8 M12 M18
M30

Cuerpo 
corto

Cuerpo 
largo

Protegido
A 20 30 60 110
B 15 20 35 70

No prote-
gido

A 80 120 200 300 300
B 60 100 120 200 300
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Cableado
Líneas de alta tensión

Cableado a través de un conducto metálico:
Si hay una línea de potencia o de alta tensión cerca del cable del
sensor de proximidad, efectúe el cableado a través de un conducto
metálico independiente para evitar daños al sensor de proximidad o
un malfuncionamiento.

Extensión del cable

La longitud estándar del cable es inferior a 200 m.

La fuerza de tracción es de 50 N.

Montaje
El sensor de proximidad no se debe someter a golpes excesivos
durante la instalación, ya que el sensor de proximidad se puede
dañar o perder su estanqueidad.

No apretar la tuerca con excesiva fuerza. Utilizar una arandela con
la tuerca.

Mantenimiento e inspección
Realice periódicamente las siguientes comprobaciones para garanti-
zar la operación estable del sensor de proximidad durante un largo
período de tiempo.

1. Comprobar la posición de montaje, desajuste, aflojamiento o dis-
torsión del sensor de proximidad y los objetos detectables.

2. Comprobar la existencia de cables y conexiones flojos, contactos
incorrectos y rotura de la línea. 

3. Comprobar la existencia de adherencia o acumulación de partí-
culas metálicas o polvo.

4. Comprobar la existencia de condiciones de temperatura anóma-
las y otras condiciones ambientales.

5. Comprobar la iluminación correcta de los indicadores (para
modelos con un indicador de operación).

Nunca desmonte ni repare el sensor.

Información ambiental
Estanqueidad

Tipo Par
M8 Tipo de acero 

inoxidable
9 Nm

Tipo de latón 4 Nm
M12 30 Nm
M18 70 Nm
M30 180 Nm

La resistencia al agua de los sensores de proximidad ha sido com-
probada intensivamente. A pesar de ello, y para asegurar su máximo
rendimiento y vida útil, evite su inmersión en agua y protéjalos de la
lluvia y la nieve.

Entorno de operación

Asegúrese de que el almacenamiento y la operación del sensor de
proximidad se llevan a cabo de acuerdo a las especificaciones
dadas.

No utilice el sensor de proximidad en un entorno con gases químicos
(por ejemplo, gases alcalinos o ácidos fuertes, incluyendo gases de
ácido nítrico, crómico y sulfúrico concentrados).

Corriente de pico

Una carga que tenga elevada corriente de pico (p.ej. lámparas o
motores) dañará el sensor de proximidad; en tal caso conecte la
carga al sensor de proximidad a través de un relé.
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<ADECUACIÓN DE USO>
OMRON no será responsable de la conformidad con ninguna norma, 
código o reglamento que se aplique a la combinación de productos 
en la aplicación o uso que hace el cliente de los productos.

Realice todos los pasos necesarios para determinar la adecuación 
del producto con respecto a los sistemas, máquinas y equipos con 
los que se utilizará.

<CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES>
Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden 
cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo. 
Consulte siempre a su representante de OMRON para confirmar las 
especificaciones reales del producto adquirido.

Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las 
especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Cat. No. D096-ES1-01A

ESPAÑA
Omron Electronics S.A. 
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid
Tel: +34 913 777 900 
Fax: +34 913 777 956 
omron@omron.es
www.omron.es

Madrid Tel: +34 913 777 913
Barcelona Tel: +34 932 140 600
Sevilla Tel: +34 954 933 250 
Valencia Tel: +34 963 530 000 
Vitoria Tel: +34 945 296 000



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

371458 Comprar en EAN

Cuadrado cc 3h NoEnr 15mm PNP NA 109852 Comprar en EAN

Equipos de Auto-identificación, Cable extensión
30m

108985 V600-A42 30M Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Inductivo Inox M8 Largo
No enr 2mm 3h PNP NC Cable 5m Lite

375998
E2B-S08LN02-
WP-B2 5M

Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, LED verde
A3P 24VCC

152164 SLL-24EG Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Con cable Acodado CA 2
hilos 5m M12 Robotizado

107718
XS2F-A422-
GB0-TR

Comprar en EAN

293578 V-214-1C6 Comprar en EAN

Relés de Monitorización, Transformador de corriente
para K8AB-AS3

227548 K8AC-CT20L Comprar en EAN

Encoders, Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc
Cable 5m

235981
E6B2-
CWZ6C-10
1000P/R 5M

Comprar en EAN

3PDT 10A Indic. mecánico LED Pulsador-prueba
Diodo

240614
MKS3PIN-D
DC12

Comprar en EAN

3PDT 10A enchuf indicador mecán pulsad-prueba 142556 Comprar en EAN

12x12 Émbolo plano FO:260g Sin term. tierra 137313 Comprar en EAN

Magnético Alargado salida aux. 1NC 3m 134920 Comprar en EAN

Controlador Magnético 1NA + 1NC(auxiliar) 134925 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-371458
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-371458
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cuadrado-cc-3h-noenr-15mm-pnp-na-omron-109852
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cuadrado-cc-3h-noenr-15mm-pnp-na-omron-109852
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-extension-30m-omron-v600-a42-30m-108985
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-extension-30m-omron-v600-a42-30m-108985
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/inductivo-inox-m8-largo-no-enr-2mm-3h-pnp-nc-cable-5m-lite-omron-e2b-s08ln02-wp-b2-5m-375998
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/inductivo-inox-m8-largo-no-enr-2mm-3h-pnp-nc-cable-5m-lite-omron-e2b-s08ln02-wp-b2-5m-375998
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-sll-24eg-152164
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-sll-24eg-152164
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-acodado-ca-2-hilos-5m-m12-robotizado-omron-xs2f-a422-gb0-tr-107718
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-acodado-ca-2-hilos-5m-m12-robotizado-omron-xs2f-a422-gb0-tr-107718
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-v-214-1c6-293578
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-v-214-1c6-293578
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/0-omron-k8ac-ct20l-227548
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/0-omron-k8ac-ct20l-227548
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e6b2-cwz6c-10-1000p-r-5m-235981
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e6b2-cwz6c-10-1000p-r-5m-235981
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3pdt-10a-indic-mecanico-led-pulsador-prueba-diodo-omron-mks3pin-d-dc12-240614
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3pdt-10a-indic-mecanico-led-pulsador-prueba-diodo-omron-mks3pin-d-dc12-240614
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3pdt-10a-enchuf-indicador-mecan-pulsad-prueba-omron-142556
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3pdt-10a-enchuf-indicador-mecan-pulsad-prueba-omron-142556
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/12x12-embolo-plano-fo-260g-sin-term-tierra-omron-137313
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/12x12-embolo-plano-fo-260g-sin-term-tierra-omron-137313
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/magnetico-alargado-salida-aux-1nc-3m-omron-134920
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/magnetico-alargado-salida-aux-1nc-3m-omron-134920
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/controlador-magnetico-1na-1ncauxiliar-omron-134925
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/controlador-magnetico-1na-1ncauxiliar-omron-134925


Controlador Magnético 2NA + 1NC(auxiliar) 134926 Comprar en EAN

231202 Comprar en EAN

231201 Comprar en EAN

231200 Comprar en EAN

Servos, Reductor AE205 reducción 1/70
R88MK1K520F

355473
AE205-i-70-
R88MK1K520F

Comprar en EAN

Servos, Reductor AE120 reducción 1/5
R88MK3K030F

355474
AE120-i-5-
R88MK3K030F

Comprar en EAN

Con cable Recto Macho 5 hilos 10m PUR M12 198614 Comprar en EAN

145994 Comprar en EAN

Aparellaje de Baja Tensión, 7,5KW / 18A / AC3 1NA 367346
J7KN-18D-10
48

Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Miniatura 3h Espejo
(incluido) 200mm NPN Osc Cable 0,3M + M8

224241
E3T-SR22-M5J
0.3M

Comprar en EAN

11KW/ 22A/ AC3 1NA 118877 J7KN-22-10 48 Comprar en EAN

120273 Comprar en EAN

119245 Comprar en EAN

Sensible cc 4h NPN Alarma 130009 Comprar en EAN

130008 Comprar en EAN

149969 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Conector
A7BS Terminales PCB

139982 A7B-CP Comprar en EAN

Sistemas de Control, Repuesto Terminales CP1H
Entrada 40 ptos AC

365599 Comprar en EAN

Sistemas de Control, Repuesto Terminales CP1L
Salida 60 ptos DC

365598 Comprar en EAN

245696 Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Resistencia freno
plana 250ohm 260W 10% ED

200240
3G3IV-
PERF260WJ250

Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Resistencia freno
plana 400ohm 250W 10% ED

200247
3G3IV-
PERF250WJ401

Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Resistencia freno
plana 200ohm 250W 10% ED

200245
3G3IV-
PERF250WJ201

Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Cable encoder LX
45cm punteras

355869
AX-ABS-
CNSW45-EE

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/controlador-magnetico-2na-1ncauxiliar-omron-134926
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/controlador-magnetico-2na-1ncauxiliar-omron-134926
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231200
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231200
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-ae205-i-70-r88mk1k520f-355473
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-ae205-i-70-r88mk1k520f-355473
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-ae120-i-5-r88mk3k030f-355474
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-ae120-i-5-r88mk3k030f-355474
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-recto-macho-5-hilos-10m-pur-m12-omron-198614
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-recto-macho-5-hilos-10m-pur-m12-omron-198614
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-145994
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-145994
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-j7kn-18d-10-48-367346
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-j7kn-18d-10-48-367346
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3t-sr22-m5j-03m-224241
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3t-sr22-m5j-03m-224241
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/11kw-22a-ac3-1na-omron-j7kn-22-10-48-118877
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/11kw-22a-ac3-1na-omron-j7kn-22-10-48-118877
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-120273
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-120273
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-119245
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-119245
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensible-cc-4h-npn-alarma-omron-130009
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensible-cc-4h-npn-alarma-omron-130009
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-130008
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-130008
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-149969
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-149969
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conector-a7bs-terminales-pcb-omron-a7b-cp-139982
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conector-a7bs-terminales-pcb-omron-a7b-cp-139982
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-365599
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-365599
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-365598
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-365598
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-245696
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-245696
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/resistencia-freno-plana-250ohm-260w-10-ed-omron-3g3iv-perf260wj250-200240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/resistencia-freno-plana-250ohm-260w-10-ed-omron-3g3iv-perf260wj250-200240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/resistencia-freno-plana-400ohm-250w-10-ed-omron-3g3iv-perf250wj401-200247
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/resistencia-freno-plana-400ohm-250w-10-ed-omron-3g3iv-perf250wj401-200247
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/resistencia-freno-plana-200ohm-250w-10-ed-omron-3g3iv-perf250wj201-200245
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/resistencia-freno-plana-200ohm-250w-10-ed-omron-3g3iv-perf250wj201-200245
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-encoder-lx-45cm-punteras-omron-ax-abs-cnsw45-ee-355869
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-encoder-lx-45cm-punteras-omron-ax-abs-cnsw45-ee-355869


198524 Comprar en EAN

Clase II 4 haces 1200mm.Mutting-L 172100 Comprar en EAN

Microrruptor 10A SPDT Émbolo aguja 149590 V-10-1C5 Comprar en EAN

Temperatura y Procesos,
Ctrl.Temp,Ent.Univ,Sal.relé,2sal.aux,HBA,24Vcc/
Vac,Tornillo,48x24

392120
E5GC-
RX2D6M-023

Comprar en EAN

SPST 122414
G6RN-1-ACD
24DC

Comprar en EAN

Relés Industriales, DPST-NA 25A Tornillo abrazadera
superior

228033
G7L-2A-BUB
DC24

Comprar en EAN

182403 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Pulsador 144519 A3PJ-5701-05E Comprar en EAN

35A 200-400Vca 2 Fases Con disip 124831 Comprar en EAN

3h Enr 10mm M30 NPN NA Conector M12 CENELEC 132498 Comprar en EAN

Relés Estado Sólido, 3A 50Vcc Enchufable 228650
G3FD-X03SN-
VD DC5-24

Comprar en EAN

131612 Comprar en EAN

113730 Comprar en EAN

113731 Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, L1000A Trifásico
380-480VAC 39Amp 18.5Kw ascensor

391909
CIMR-
LC4A0039BAC

Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, L1000A Trifásico
380-480VAC 31Amp 15Kw ascensor

391908
CIMR-
LC4A0031BAC

Comprar en EAN

Servos, Cable de encoder Serie-G 40m 347156
R88A-
CRGB040CR-E

Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, L1000A Trifásico
380-480VAC 15Amp 5,5Kw ascensor

391905
CIMR-
LC4A0015BAC

Comprar en EAN

Compacto Embolo sellado IP65 153489 HL-5100G Comprar en EAN

ClaseIV Dedo1197mm Conexión serie 126394 Comprar en EAN

110609 Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Resistencia freno
400W 30ohm

241659
A1000-
REV00K4030-
IE

Comprar en EAN

Contadores, 72x72 SPST 1 Etapa 6 dig. Sal. Trans
100-240Vca

241306 H7BX-A Comprar en EAN

110603 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198524
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198524
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/clase-ii-4-haces-1200mmmutting-l-omron-172100
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/clase-ii-4-haces-1200mmmutting-l-omron-172100
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/microrruptor-10a-spdt-embolo-aguja-omron-v-10-1c5-149590
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/microrruptor-10a-spdt-embolo-aguja-omron-v-10-1c5-149590
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5gc-rx2d6m-023-392120
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5gc-rx2d6m-023-392120
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/spst-omron-g6rn-1-acd-24dc-122414
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/spst-omron-g6rn-1-acd-24dc-122414
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpst-na-25a-tornillo-abrazadera-superior-omron-g7l-2a-bub-dc24-228033
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpst-na-25a-tornillo-abrazadera-superior-omron-g7l-2a-bub-dc24-228033
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-182403
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-182403
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/pulsador-omron-a3pj-5701-05e-144519
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/pulsador-omron-a3pj-5701-05e-144519
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/35a-200-400vca-2-fases-con-disip-omron-124831
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/35a-200-400vca-2-fases-con-disip-omron-124831
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3h-enr-10mm-m30-npn-na-conector-m12-cenelec-omron-132498
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3h-enr-10mm-m30-npn-na-conector-m12-cenelec-omron-132498
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3a-50vcc-enchufable-omron-g3fd-x03sn-vd-dc5-24-228650
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3a-50vcc-enchufable-omron-g3fd-x03sn-vd-dc5-24-228650
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-131612
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-131612
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-113730
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-113730
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-113731
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-113731
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cimr-lc4a0039bac-391909
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cimr-lc4a0039bac-391909
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cimr-lc4a0031bac-391908
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cimr-lc4a0031bac-391908
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-de-encoder-serie-g-40m-omron-r88a-crgb040cr-e-347156
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-de-encoder-serie-g-40m-omron-r88a-crgb040cr-e-347156
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cimr-lc4a0015bac-391905
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cimr-lc4a0015bac-391905
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/compacto-embolo-sellado-ip65-omron-hl-5100g-153489
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/compacto-embolo-sellado-ip65-omron-hl-5100g-153489
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/claseiv-dedo1197mm-conexion-serie-omron-126394
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/claseiv-dedo1197mm-conexion-serie-omron-126394
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110609
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110609
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-a1000-rev00k4030-ie-241659
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-a1000-rev00k4030-ie-241659
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/72x72-spst-1-etapa-6-dig-sal-trans-100-240vca-omron-h7bx-a-241306
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/72x72-spst-1-etapa-6-dig-sal-trans-100-240vca-omron-h7bx-a-241306
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110603
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110603


110602 Comprar en EAN

DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO PLANO 110601 Comprar en EAN

Temperatura y Procesos,
Ctrl.Temp,Ent.Univ,Sal.Corr,SSR,4sal.aux,HBA,6Ent
Evt,sal.tranf,100-240VAC,Tornillo,96x96

385240
E5AC-
TCQ4A5M-019

Comprar en EAN

Corto 3h NoEnr 8mm M18 NPN NA Conector 110607 Comprar en EAN

131248 Comprar en EAN

131249 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Controlador de muting
para MS2800/4800

248939 MS4800-RM6 Comprar en EAN

117950 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Sensor D40Z 5m sin
actuador

356440 D40Z-1C5-S Comprar en EAN

168400 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Salida relé Entrada NPN
Func. Log+Temp

148501 S3D2-CK-US Comprar en EAN

142127 Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Inductivo M30 Enrasado
10mm 3h NPN NC Cable 5m Lite

375297
E2B-M30KS10-
WP-C2 5M

Comprar en EAN

SPDT 16A Term. CI Alta capacidad Estanco 148649 G2R-1-E 110AC Comprar en EAN

157550 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110602
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110602
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/detector-de-proximidad-inductivo-plano-omron-110601
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/detector-de-proximidad-inductivo-plano-omron-110601
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5ac-tcq4a5m-019-385240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5ac-tcq4a5m-019-385240
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-3h-noenr-8mm-m18-npn-na-conector-omron-110607
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-3h-noenr-8mm-m18-npn-na-conector-omron-110607
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-131248
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-131248
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-131249
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-131249
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/controlador-de-muting-para-ms2800-4800-omron-ms4800-rm6-248939
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/controlador-de-muting-para-ms2800-4800-omron-ms4800-rm6-248939
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-117950
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-117950
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-d40z-5m-sin-actuador-omron-d40z-1c5-s-356440
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-d40z-5m-sin-actuador-omron-d40z-1c5-s-356440
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-168400
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-168400
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/salida-rele-entrada-npn-func-logtemp-omron-s3d2-ck-us-148501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/salida-rele-entrada-npn-func-logtemp-omron-s3d2-ck-us-148501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142127
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142127
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/inductivo-m30-enrasado-10mm-3h-npn-nc-cable-5m-lite-omron-e2b-m30ks10-wp-c2-5m-375297
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/inductivo-m30-enrasado-10mm-3h-npn-nc-cable-5m-lite-omron-e2b-m30ks10-wp-c2-5m-375297
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/spdt-16a-term-ci-alta-capacidad-estanco-omron-g2r-1-e-110ac-148649
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/spdt-16a-term-ci-alta-capacidad-estanco-omron-g2r-1-e-110ac-148649
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-157550
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-157550

