
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


147

6
Va

ria
do

re
s 

de
 fr

ec
ue

nc
ia

JX Variadores de frecuencia

Compacto y completo
Con el filtro RFI incorporado y las comunicaciones integradas de manera estándar, 
JX proporciona una solución compacta y completa para una gama de aplicaciones 
sencillas tales como el control de cinta transportadora. El Modbus RS485 está 
incorporado en el puerto RJ45 de la parte frontal del variador, lo que facilita mucho 
la adición de variadores a la red sin tarjetas opcionales adicionales. En consecuencia, 
se ahorra en costes y espacio.

• Variador de frecuencia con control V/f
• Montaje lado con lado
• Filtro CEM incorporado
• Modbus RS485 incorporado
• Función de detección de sobrecarga (150% durante 60 s)
• Función PID
• Funciones de supresión de microsobretensiones
• Ahorro de energía automático

Tabla de selección

A 

B B

A 
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C C C C

A 

B D

A 

Ferrita

Operador remoto 
con LCD de 5 líneas

Cable de extensión 
del operador remoto

Reactancia de salida

Cable USB CX-Drive 
CX-One

MCCB

JX

Filtro

Reactancia 
de c.a.

Motor

Conexión 
a tierra

Fuente de 
alimentación

Reactancia de c.c.

* Necesario sólo para modelos trifásicos de 200 V o para ajustarse a C1 en trifásicos de 400 V

*
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3G3JX

A Filtros de línea 

A Reactancia de c.a. de entrada

A Reactancia de c.c.

Especificaciones Modelo
Clase de tensión Máxima potencia del motor aplicable en kW Corriente nominal de salida (A) Estándar
Monofásico 200 V 0,2 1,4 3G3JX-AB002-EF

0,4 2,6 3G3JX-AB004-EF

0,75 4 3G3JX-AB007-EF

1,5 7,1 3G3JX-AB015-EF

2,2 10 3G3JX-AB022-EF

Trifásico 200 V 0,2 1,4 3G3JX-A2002-E

0,4 2,6 3G3JX-A2004-E

0,75 4 3G3JX-A2007-E

1,5 7,1 3G3JX-A2015-E

2,2 10 3G3JX-A2022-E

3,7 15,9 3G3JX-A2037-E

5,5 24 3G3JX-A2055-E

7,5 32 3G3JX-A2075-E

Trifásico 400 V 0,4 1,5 3G3JX-A4004-EF

0,75 2,5 3G3JX-A4007-EF

1,5 3,8 3G3JX-A4015-EF

2,2 5,5 3G3JX-A4022-EF

4,0 8,6 3G3JX-A4040-EF

5,5 13 3G3JXA4055-EF

7,5 16 3G3JXA4075-EF

Variador Filtro de línea Rasmi
Tensión Modelo 3G3JX-_ Corriente nominal (A) Peso (kg) Modelo
Monofásico de 200 Vc.a. AB002/AB004 6 0,5 AX-FIJ1006-RE

AB007 10 0,6 AX-FIJ1010-RE

AB015/AB022 26 0,8 AX-FIJ1026-RE

Trifásico 200 Vc.a. A2002/A2004/A2007 6 1,0 AX-FIJ2006-RE

A2015/A2022/A2037 20 1,3 AX-FIJ2020-RE

A2055/A2075 40 2,3 AX-FIJ2040-RE

Trifásico 400 Vc.a. A4004/A4007/A4015 5 0,9 AX-FIJ3005-RE

A4022/A4040 11 1,1 AX-FIJ3011-RE

A4055/A4075 20 1,7 AX-FIJ3020-RE

Variador Reactancia de c.a.
Tensión Modelo 3G3JX-_ Modelo
Trifásico 200 Vc.a. A2002/A2004/A2007 AX-RAI02800080-DE

A2015/A2022/A2037 AX-RAI00880175-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE

Monofásico de 200 Vc.a. AB002/AB004 En desarrollo

AB007

AB015/AB022

Trifásico 400 Vc.a. A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700042-DE

A4022/A4040 AX-RAI03500090-DE

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

Monofásico de 200 V Trifásico de 200 V Trifásico de 400 V
Variador Modelo Variador Modelo Variador Modelo
3G3JX-AB002 AX-RC10700032-DE 3G3JX-A2002 AX-RC21400016-DE -

3G3JX-AB004 AX-RC06750061-DE 3G3JX-A2004 AX-RC10700032-DE 3G3JX-A4004 AX-RC43000020-DE

3G3JX-AB007 AX-RC03510093-DE 3G3JX-A2007 AX-RC06750061-DE 3G3JX-A4007 AX-RC27000030-DE

3G3JX-AB015 AX-RC02510138-DE 3G3JX-A2015 AX-RC03510093-DE 3G3JX-A4015 AX-RC14000047-DE

3G3JX-AB022 AX-RC01600223-DE 3G3JX-A2022 AX-RC02510138-DE 3G3JX-A4022 AX-RC10100069-DE

- 3G3JX-A2037 AX-RC01600223-DE 3G3JX-A4040 AX-RC06400116-DE

3G3JX-A2055 AX-RC01110309-DE 3G3JX-A4055 AX-RC04410167-DE

3G3JX-A2075 AX-RC00840437-DE 3G3JX-A4075 AX-RC03350219-DE
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A Ferritas

A Reactancias de c.a de salida

B Accesorios

D Software del ordenador

Especificaciones

Clase 200 V

Clase 400 V

Diámetro Descripción Modelo
21 Para motores de 2,2 kW 

o inferiores
AX-FER2102-RE

25 Para motores de 7,5 kW 
o inferiores

AX-FER2515-RE

Variador Reactancia de c.a.
Tensión Modelo 3G3JX-@ Modelo
200 Vc.a. A2001/A2002/A2004

AB001/AB002/AB004
AX-RAO11500026-DE

A2007/AB007 AX-RAO07600042-DE

A2015/AB015 AX-RAO04100075-DE

A2022/AB022 AX-RAO03000105-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE

400 Vc.a. A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A4022 AX-RAO11800053-DE

A4040 AX-RAO07300080-DE

A4055 AX-RAO04600110-DE

A4075 AX-RAO03600160-DE

Tipos Descripción Funciones Modelo

de
l o

pe
ra

do
r

di
gi

ta
l

LCD remoto 
digital

Operador remoto LCD de 
5 líneas con función de copia, 
longitud máx. del cable 
de 3 m.*1

*1 Tenga en cuenta que para los modelos de convertidor 3G3JX el operador sólo visualizará 
2 líneas de texto.

AX-OP05-E

Cable de operador 
remoto

Cable de 3 metros para 
conexión del operador remoto

3G3AX-CAJOP300-EE

Operador remoto 
LED

Operador remoto LED, longitud 
máx. del cable 3 m

3G3AX-OP01

Kit de montaje para 
operador LED

Kit de montaje para operador 
LED sobre panel

4X-KITMINI

Ac
ce

so
rio

s

Cable/convertidor 
USB

RJ45 a cable de conexión USB USBCONVERTERCABLE

Cable convertidor USB

Cable bifurcado 
en T RJ45

CableT para RS-422, 
conexión

3G3AX-CTB020-EE

Resistencia de 
terminación RJ45

Resistencia de terminación 
para conexión RS-422

3G3AX-CTR150-EE

Descripción Instalación Modelo
Software Herramienta de software para 

configuración y control
CX-Drive

Software Herramienta de software para 
configuración y control

CX-One

Software Herramienta de software para el 
cálculo del ahorro de energía

€Saver

Monofásico: 3G3JX_ AB002 AB004 AB007 AB015 AB022 - - -
Trifásico: 3G3JX_ A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075
Motor 
kW*1

*1 Basado en un motor estándar trifásico.

Capacidad de motor aplicable 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5

Fr
ec

ue
nc

ia
 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as Capacidad del convertidor kVA 200 V 0,4 0,9 1,3 2,4 3,4 5,5 8,3 11,0
240 V 0,5 1,0 1,6 2,9 4,1 6,6 9,9 13,3

Corriente nominal de salida (A) 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0 15,9 24,0 32,0
Tensión máxima de salida Proporcional al voltaje de entrada: 0… 240 V
Frecuencia de salida máx. 400 Hz

Alimen-
tación 
alimen-
tación

Tensión y frecuencia de entrada nominales Monofásico de 200… 240 V, 50/60 Hz
Trifásico de 200… 240 V 50/60 Hz

Corriente de entrada nominal (A) trifásica 
de 200 V

1,8 3,4 5,2 9,3 13,0 20,0 30,0 40,0

Corriente nominal de entrada (A) 
monofásica 200 V.

3,1 5,8 9,0 16,0 22,5 – – –

Fluctuaciones de tensión admisibles –15%… +10% 
Fluctuaciones de frecuencia admisibles +5%

Filtro integrado Filtro CEM (C1 modelo monofásico)
Par de 
freno

Deceleración de tiempo corto

con realimentación al condensador

Aprox. 50% 50% para 
trifásica- 
20 a 40% para 
monofásica-

Aprox. del 20% al 40% Aprox. 20%

Método de refrigeración Autorrefrigerado Ventilación forzada

Trifásico: 3G3JX_ A4004 A4007 A4015 A4022 A4040 A4055 A4075
Motor 
kW*1

*1 Basado en un motor estándar trifásico.

Capacidad de motor aplicable 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

Fr
ec

ue
nc

ia
 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as Capacidad del convertidor kVA 380 V 0,9 1,6 2,5 3,6 5,6 8,5 10,5
480 V 1,2 2,0 3,1 4,5 7,1 10,8 13,3

Corriente nominal de salida (A) 1,5 2,5 3,8 5,5 8,6 13,0 16,0
Tensión máxima de salida Proporcional al voltaje de entrada: 0… 480 V
Frecuencia de salida máx. 400 Hz

Alimen-
tación 
alimen-
tación

Tensión y frecuencia de entrada nominales Trifásico 380… 480 V, 50/60 Hz
Corriente nominal de entrada (A) 2,0 3,3 5,0 7,0 11,0 16,5 20,0
Fluctuaciones de tensión admisibles –15%… +10% 
Fluctuaciones de frecuencia admisibles +5%

Filtro integrado Filtro CEM clase C2
Par de 
freno

Deceleración de tiempo corto
Realimentación del condensador

Aprox. 50% Aprox. del 20% al 40% Aprox. 20%

Método de refrigeración Autorrefrigerado Ventilación forzada
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Dimensiones

Clase de tensión Máxima potencia del motor 
aplicable en kW

Modelo de variador Dimensiones en mm 
H W D Peso (kg)

Monofásica de 200 V 0,2 3G3JX-AB002 155 80 95,5 0,8

0,4 3G3JX-AB004 109,5 0,9

0,75 3G3JX-AB007 189 110 130,5 1,5

1,5 3G3JX-AB015 157,5 2,3

2,2 3G3JX-AB022 2,4

Trifásico 200 V 0,2 3G3JX-A2002 155 80 95,5 0,8

0,4 3G3JX-A2004 109,5 0,9

0,75 3G3JX-A2007 132,5 1,1

1,5 3G3JX-A2015 189 110 157,5 2,2

2,2 3G3JX-A2022 2,4

3,7 3G3JX-A2037

5,5 3G3JX-A2055 250 180 167,5 4,2

7,5 3G3JX-A2075

Trifásico 400 V 0,4 3G3JX-A4004 189 110 130,5 1,5

0,75 3G3JX-A4007 157,5 2,3

1,5 3G3JX-A4015 2,4

2,2 3G3JX-A4022

4,0 3G3JX-A4040

5,5 3G3JX-A4055 250 180 167,5 4,2

7,5 3G3JX-A4075

W
D

H



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

153167 Comprar en EAN

Servos, Reductor AER120 reducción 1/60
R88MG75030H

356242
AER120-i-60-
R88MG75030H

Comprar en EAN

356241
PE050-i-10-
R88MG20030HLIMIT

Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Filtro
entrada 200V monofásico 23A (JX)

283808 AX-FIJ1023-RE Comprar en EAN

128906 Comprar en EAN

181858 K8AB-AS1 100/115VAC Comprar en EAN

Relés Circuito Impreso, Relay, PCB
terminal, Single-side Stable Type, Fully
Sealed, Ag + Au clad contacts, DPDT, 3 A

123364
G6A-274P-ST-US-24DC
+

Comprar en EAN

Clase IV Protección mano 900mm
Mutting-L

168977 Comprar en EAN

Relés Circuito Impreso, DPDT
Monoestable Empleo general AgPd+Au

123360 G6A-234P-ST-US 48DC Comprar en EAN

Relés Circuito Impreso, Relé C.I. 122923 G6CU-2117P-US 12DC Comprar en EAN

Monofásico Corriente Max ó Min 2-500mA 181857 Comprar en EAN

142741 Comprar en EAN

142743 Comprar en EAN

142742 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-153167
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-153167
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-aer120-i-60-r88mg75030h-356242
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-aer120-i-60-r88mg75030h-356242
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-pe050-i-10-r88mg20030hlimit-356241
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-pe050-i-10-r88mg20030hlimit-356241
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/filtro-entrada-200v-monofasico-23a-jx-omron-ax-fij1023-re-283808
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/filtro-entrada-200v-monofasico-23a-jx-omron-ax-fij1023-re-283808
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-128906
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-128906
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-k8ab-as1-100-115vac-181858
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-k8ab-as1-100-115vac-181858
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g6a-274p-st-us-24dc-123364
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g6a-274p-st-us-24dc-123364
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/clase-iv-proteccion-mano-900mm-mutting-l-omron-168977
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/clase-iv-proteccion-mano-900mm-mutting-l-omron-168977
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpdt-monoestable-empleo-general-agpdau-omron-g6a-234p-st-us-48dc-123360
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpdt-monoestable-empleo-general-agpdau-omron-g6a-234p-st-us-48dc-123360
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g6cu-2117p-us-12dc-122923
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g6cu-2117p-us-12dc-122923
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/monofasico-corriente-max-o-min-2-500ma-omron-181857
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/monofasico-corriente-max-o-min-2-500ma-omron-181857
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142741
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142741
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142743
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142743
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142742
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-142742


198662 Comprar en EAN

198665 Comprar en EAN

Conector 198664 Comprar en EAN

354183
PE090-i-3-
R88MK75030H

Comprar en EAN

231408 Comprar en EAN

0,7 - 1 A / 0,25KW Basculante 158040 Comprar en EAN

232270 Comprar en EAN

Relés Industriales, SPST-NA Contacto
gemelo

377184 Comprar en EAN

Sistemas de Visión, Domo. Luz blanca
continua. 125-164mm diam.

335885
3Z4S-LIGHT-
DOM1613B

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198662
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198662
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198665
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198665
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conector-omron-198664
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conector-omron-198664
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-pe090-i-3-r88mk75030h-354183
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-pe090-i-3-r88mk75030h-354183
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231408
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-231408
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/07-1-a-025kw-basculante-omron-158040
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/07-1-a-025kw-basculante-omron-158040
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-232270
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-232270
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-377184
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-377184
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/domo-luz-blanca-continua-125-164mm-diam-omron-3z4s-light-dom1613b-335885
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/domo-luz-blanca-continua-125-164mm-diam-omron-3z4s-light-dom1613b-335885

