
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
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E2E de pequeño diámetro Compacto, cilíndrico

Sensor inductivo cilíndrico miniatura en 
carcasa de metal
La serie E2E con carcasas de 3 a 5,4 mm de diámetro forma es parte de la familia 
E2E y es la solución idónea para espacios de montaje reducidos. La carcasa de metal 
ofrece una elevada protección mecánica.

• Tamaños de carcasa miniatura de 3 a 5,4 mm de diámetro
• Carcasa de latón o acero inoxidable
• Frecuencia de conmutación de 3 kHz

Información general

Con cable

Tipos de conector (M8, 3 pines)

Especificaciones

Tamaño Distancia de detección Material de la carcasa Configuración de 
salida

Modelo (para tipos con cable de PVC de 2 m)
Modo de operación NA Modo de operación NC

3 mm diá.  – 0,6 mm Acero inoxidable PNP E2E-CR6B1 E2E-CR6B2

NPN E2E-CR6C1 E2E-CR6C2

4 mm diá. 0,8 mm PNP E2E-CR8B1 E2E-CR8B2

NPN E2E-CR8C1 E2E-CR8C2

M5 1 mm latón PNP E2E-X1B1 E2E-X1B2

NPN E2E-X1C1 E2E-X1C2

5,4 mm PNP E2E-C1B1 E2E-C1B2

NPN E2E-C1C1 E2E-C1C2

Tamaño Distancia de detección Material de la carcasa Configuración de 
salida

Modelo (para tipos de conectores M8 de 3 pines)
Modo de operación NA Modo de operación NC

4 mm diá.  – 0,8 mm Acero inoxidable PNP E2E-CR8B1-M5 E2E-CR8B2-M5

NPN E2E-CR8C1-M5 E2E-CR8C2-M5

M5 1 mm latón PNP E2E-X1B1-M5 E2E-X1B2-M5

NPN E2E-X1C1-M5 E2E-X1C2-M5

Elemento 3 diá. 4 diá. M5 5,4 diá.
E2E-CR6_ E2E-CR8C_/B_ E2E-X1C_/B_ E2E-C1C_/B_

Distancia de detección 0,6 mm ±15% 0,8 mm ±15% 1 mm ±15%

Frecuencia de respuesta 2 kHz 3 kHz

Tensión de alimentación 
(tensión de operación)

de 12 a 24 Vc.c. (de 10 a 30 Vc.c.), rizado (p-p): 10% máx.

Circuitos de protección Protección contra inversión de la polaridad de la fuente de alimentación, supresor de picos

Temperatura 
ambiente

En operación –25 °C a 70°C (sin escarcha ni condensación)

Almacenamiento
Grado de protección IEC 60529 IP67

Material Carcasa Acero inoxidable (SUS303) Latón niquelado

Superficie de 
detección

ABS resistente al calor



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Convertidores de frecuencia, A1000 Trifásico
380-480VAC (112/139)Amp (55/75)Kw
Vectorial

324909
CIMR-
AC4A0139AAA

Comprar en EAN

110649 Comprar en EAN

Compacto cc 2h NoEnr 2mm NA Cable 2m 110643 Comprar en EAN

Compacto cc 3h NoEnr 2mm NA PNP 110642 Comprar en EAN

Espejo redondo D30mm montaje por fijacion 246239 Comprar en EAN

Encoders, Incremental ABZ 2048ppr Driver
5-12Vcc Cable 1m

153531
E6C3-CWZ3XH
2048P/R 1M

Comprar en EAN

3h ca NoEnr 1mm M5 PNP NC 133330 Comprar en EAN

Palanca 5A FOmax:0,6N Term. CI 156061 SSG-5L1P Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/a1000-trifasico-380-480vac-112-139amp-55-75kw-vectorial-omron-cimr-ac4a0139aaa-324909
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/a1000-trifasico-380-480vac-112-139amp-55-75kw-vectorial-omron-cimr-ac4a0139aaa-324909
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-110649
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/compacto-cc-2h-noenr-2mm-na-cable-2m-omron-110643
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/compacto-cc-2h-noenr-2mm-na-cable-2m-omron-110643
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/compacto-cc-3h-noenr-2mm-na-pnp-omron-110642
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/compacto-cc-3h-noenr-2mm-na-pnp-omron-110642
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-redondo-d30mm-montaje-por-fijacion-omron-246239
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-redondo-d30mm-montaje-por-fijacion-omron-246239
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e6c3-cwz3xh-2048p-r-1m-153531
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e6c3-cwz3xh-2048p-r-1m-153531
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3h-ca-noenr-1mm-m5-pnp-nc-omron-133330
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/3h-ca-noenr-1mm-m5-pnp-nc-omron-133330
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-5a-fomax-06n-term-ci-omron-ssg-5l1p-156061
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-5a-fomax-06n-term-ci-omron-ssg-5l1p-156061

