
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


261

11
Se

ns
or

es
 in

du
ct

iv
os

E2S Tipo cuadrado/bloque

Sensor inductivo cuadrado miniatura en 
carcasa de plástico
La familia E2S  dispone de carcasa de plástico tipo cuadrado miniatura para montaje 
sencillo sobre superficies planas. La duradera carcasa de plástico con superficies de 
detección orientadas al frente o a los lados ofrece la mejor relación entre rendimiento 
y valor para la detección del movimiento de piezas de maquinaria.

• Carcasa en miniatura
• Caras de detección frontal y lateral
• Modelos de montaje sencillo con un solo tornillo 
• IP67

Información general

c.c. 2 hilos

c.c. 3 hilos

Especificaciones

Dimensiones en mm
(H x A x F)

Distancia de 
detección

Cara de detección Modelo (tipos con cable de 1 m de longitud)
Modo de operación NA Modo de operación NC

19 x 6 x 6 –  1,6 mm  – E2S-W11 1M E2S-W12 1M

–  E2S-Q11 1M E2S-Q12 1M

23 x 8 x 8 2,5 mm  – E2S-W21 1M E2S-W22 1M

–  E2S-Q21 1M E2S-Q22 1M

Dimensiones en mm
(H x A x F)

Distancia de 
detección

Cara de detección Especificaciones 
de salida

Modelo (para tipos con cable de 1 m de longitud)
Modo de operación NA Modo de operación NC

19 x 6 x 6 –  1,6 mm  – NPN E2S-W13 1M E2S-W14 1M

–  E2S-Q13 1M E2S-Q14 1M

27 x 8 x 8 2,5 mm  – E2S-W23 1M E2S-W24 1M

–  E2S-Q23 1M E2S-Q24 1M

19 x 6 x 6 1,6 mm  – PNP E2S-W15 1M E2S-W16 1M

–  E2S-Q15 1M E2S-Q16 1M

23 x 8 x 8 2,5 mm  – E2S-W25 1M E2S-W26 1M

–  E2S-Q25 1M E2S-Q26 1M

Elemento E2S-W1
E2S-Q1

E2S-W2
E2S-Q2

Distancia de detección 1,6 mm ± 10% 2,5 mm±15%

Frecuencia de respuesta 1 kHz mín.

Tensión de alimentación (tensión de servicio) de 12 a 24 Vc.c. (de 10 a 30 Vc.c.), rizado (p-p): 10% máx.

Circuitos de protección Supresor de sobretensiones; protección contra la inversión de la polaridad en fuente de alimentación

Temperatura ambiente En operación de –25 a 70°C

Almacenamiento de –40 a 85°C (sin formación de hielo ni condensación)

Grado de protección IEC60529 IP67

Material Carcasa Poliarilato



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

E/S Remotas, 2 hilos 32E NPN Emisor 19.2ms 137158 B7A-T3E3 Comprar en EAN

Safety Services, Curso Seguridad en cliente 1 Día
precio por persona

377269
SAFETY ON-SITE
SERVICE DAY

Comprar en EAN

Metal Obj transp Espejo(no incl) 0,1-2m NPN
Conector M12

373822 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Altura 1650mm 15m Sep.
haces 18mm Salida analógica

373187
F3EM2-018-1650-
AV

Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Plástico 3h 5mm M18 NPN
NC Cable 2m

235691 E2F-X5E2 2M Comprar en EAN

CPU 6/4 Ent. AC Sal. relé 240 AC 224470 Comprar en EAN

143830 Comprar en EAN

Temperatura y Procesos,
Ctrl.Temp,Ent.Univ,Sal.SSR,Sal.relé,4sal.aux,HBA,4Ent
Evt100-240VAC,Tornillo,48x96

385326
E5EC-
TQR4A5M-010

Comprar en EAN

143831 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/2-hilos-32e-npn-emisor-192ms-omron-b7a-t3e3-137158
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/2-hilos-32e-npn-emisor-192ms-omron-b7a-t3e3-137158
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-safety-on-site-service-day-377269
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-safety-on-site-service-day-377269
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metal-obj-transp-espejono-incl-01-2m-npn-conector-m12-omron-373822
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metal-obj-transp-espejono-incl-01-2m-npn-conector-m12-omron-373822
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/altura-1650mm-15m-sep-haces-18mm-salida-analogica-omron-f3em2-018-1650-av-373187
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/altura-1650mm-15m-sep-haces-18mm-salida-analogica-omron-f3em2-018-1650-av-373187
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-3h-5mm-m18-npn-nc-cable-2m-omron-e2f-x5e2-2m-235691
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-3h-5mm-m18-npn-nc-cable-2m-omron-e2f-x5e2-2m-235691
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cpu-6-4-ent-ac-sal-rele-240-ac-omron-224470
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cpu-6-4-ent-ac-sal-rele-240-ac-omron-224470
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-143830
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-143830
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5ec-tqr4a5m-010-385326
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e5ec-tqr4a5m-010-385326
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-143831
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-143831

