
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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Tamaño  estándar Compacto Carcasa básica Especial
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D4C Finales de carrera

Final de carrera compacto en carcasa metálica
El tamaño compacto y plano de 16 mm de la gama D4C de finales de carrera la hacen 
muy popular para todas las aplicaciones estándar pero, en especial, donde el espacio 
de montaje sea limitado o las carcasas salientes puedan interferir con el funciona-
miento de la maquinaria. La construcción con triple sellado, la sólida carcasa de me-
tal y la precisión en la fabricación de las piezas móviles garantizan una larga vida útil 
en entornos estándar o con presencia de aceites (modelos especiales).

• Tamaño compacto plano de 16 mm
• Sólida carcasa metálica
• Modelos con conector M12 o cable VCTF resistentes al aceite

Tabla de selección

Tipo de accionador Rango de carga (Vc.c.)*1

*1 Consulte las especificaciones para ver información detallada sobre la corriente máx. por tensión nominal y tipo de carga. Hay disponibles modelos de microcarga con 
5 mW a 0,8 W. Para pedidos, consulte la ficha técnica completa.

Indicador LED de funcionamiento Método de conexión Modelo
0,8 W a 60 W máx. No Sí

Émbolo ■ ■ - ■ *2

*2 Hay disponibles modelos precableados con cable de PVC de 30 cm y  conector M12 ( latiguillo). Consulte al representante de OMRON.

D4CC-3001

3 m D4C-1201

- ■ ■ D4CC-4001

3 m D4C-3201

Émbolo sellado ■ - ■ D4CC-3031

3 m D4C-1231

- ■ ■ D4CC-4031

3 m D4C-3231

Émbolo con montaje M14 ■ - ■ D4CC-3041

3 m D4C-1241

- ■ ■ D4CC-4041

3 m D4C-3241

Émbolo con roldana ■ - ■ D4CC-3002

3 m D4C-1202

- ■ ■ D4CC-4002

3 m D4C-3202

Émbolo con roldana sellado ■ - ■ D4CC-3032

3 m D4C-1232

- ■ ■ D4CC-4032

3 m D4C-3232

Émbolo con roldana con montaje M14 ■ - ■ D4CC-3042

3 m D4C-1242

- ■ ■ D4CC-4042

3 m D4C-3242

Émbolo con roldana transversal ■ - ■ D4CC-3003

3 m D4C-1203

- ■ ■ D4CC-4003

3 m D4C-3203

Émbolo sellado con roldana transversal ■ - ■ D4CC-3033

3 m D4C-1233

- ■ ■ D4CC-4033

3 m D4C-3233

Émbolo con roldana transversal y monta-
je M14

■ - ■ D4CC-3043

3 m D4C-1243

- ■ ■ D4CC-4043

3 m D4C-3243

Palanca de roldana ■ - ■ D4CC-3024

3 m D4C-1220

- ■ ■ D4CC-4024

3 m D4C-3220

Resorte de  varilla ■ - ■ D4CC-3050

3 m D4C-1250

- ■ ■ D4CC-4050

3 m D4C-3250
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Especificaciones

Valor nominal de tensión y corriente

Especificaciones generales

Modelo Tensión 
nominal

Corriente 
nominal*1

*1 Para  D4C- con cable, estos valores nominales están certificados por TÜV Rheinland de acuerdo con EN60947-5-1 (número de archivo R9451333).

Carga no inductiva Carga inductiva Corriente de 
irrupción

Rango de carga 
aplicable 
(5 a 30 Vc.c.)

Carga resistiva Carga de lámpara Carga inductiva Carga de motor
NC NA NC NA NC NA NC NA NC NA

D4C-1@@@ 125 Vc,a, 5 A 5 A 1,5 A 0,7 A 3 A 3 A 2,5 A 1,3 A 20 A 
máx.

10 A 
máx.

-

250 Vc,a, 2 A 5 A 5 A 1 A 0,5 A 2 A 2 A 1,5 A 0,8 A

8 Vc,c, 5 A 5 A 2 A 2 A 5 A 4 A 3 A 3 A 0,8 W a 60 W

14 Vc,c, 5 A 5 A 2 A 2 A 4 A 4 A 3 A 3 A

30 Vc,c, 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A

125 Vc,c, 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A -

250 Vc,c, 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A

D4C-3@@@ 30 Vc,c, 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 0,8 W a 60 W

D4CC-3@@@
D4CC-4@@@

30 Vc,c, 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 5 A máx. 2,5 A 
máx

0,8 W a 30 W

D4C-6@@@ 30 Vc,c, 0,1 A 0,1 A 0,1 A - - 20 A 
máx.

10 A 
máx.

5 mW a 0,8 W

Elemento D4C-_ (tipos de cable) D4CC-_ (tipos de conector)
Vida útil*1

*1 Valores adquiridos a una temperatura de funcionamiento de 5° a 35° y una humedad de operación del 40% al 70%.

Mecánica 10.000.000 de operaciones mín.

Eléctrica 200.000 operaciones mín.

Frecuencia de operación Mecánica 120 operaciones/mín.

Eléctrica 30 operaciones/min

Indicador LED D4C-3_, D4C-6_, D4CC-4_: Indicador de operación (rojo) El indicador de operación se apaga cuando se acciona el interruptor.*2

*2 Disponibles modelos donde el indicador de operación se enciende cuando se acciona el interruptor; añada “-B” al código de pedido. Consulte a su representante de OMRON para consultar la
disponibilidad.

Temperatura ambiente En operación –10°C a 70°C (sin formación de escarcha)

Grado de protección IEC 60529: IP67



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

144859 Comprar en EAN

Relés Industriales, DPDT 10A enchuf/soldar 116734 LY2 6AC Comprar en EAN

Mini-Dip 8 pos. 140158 A6E-8104 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Relé Seguridad DPST-NA
DPST-NC 4 polos 6A 12Vcc

121498
G7SA-2A2B
DC12

Comprar en EAN

Relés Industriales, 3PDT 10A Indic. mecánico
Pulsador-prueba

377095 Comprar en EAN

Servos, Reductor AE120 reducción 1/7
R88MK3K020F

393049
AE120-i-7-
R88MK3K020F

Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo
SPDT 5A Estanco

133972 Comprar en EAN

112346 Comprar en EAN

112343 Comprar en EAN

Final de Carrera Miniatura, Microrruptor 258068 Comprar en EAN

CPU 2560 E/S 250 Kpasos 448 KW Datos 172698 Comprar en EAN

Cable de cámara para conexión a controlador 2M 172641 F500-VS 2M Comprar en EAN

Temperatura y Procesos,
Ctrl.Temp,Ent.Univ,Sal.relé,2sal.aux,HBA,24Vcc/
Vac,Conx.rápida,48x24

392122
E5GC-
RX2DCM-023

Comprar en EAN

Metal cc 4h Barrera 10m NPN Cable 2m Entrada
test

177521 Comprar en EAN
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