
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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H3CR Temporizadores analógicos de estado sólido

Serie de temporizadores 
multifunción DIN de 48 x 48 mm
Esta gama elaborada de temporizadores de estado sólido la componen un temporizador 
multifuncional, temporizador doble, temporizador estrella-triángulo y un temporizador 
de retardo a la desconexión.

• Panel frontal de 48 x 48 mm/enchufable 
• Modelos de alta/baja tensión (excepto -H y -G) 
• 0,05 s a 300 h (excepto -H y -G) 
• DPDT, 5 A a 250 Vc.a. 
• Transistor 100 mA a 30 Vc.c.

Tabla de selección

Accesorios

Especificaciones

Salida Número de pines Tensión de alimentación Rango de tiempo Modo de operación Referencia
Relé DPDT 11 100 a 240 Vc.a./100 a 125 Vc.c. 0,05 s a 300 h Retardo a ON, intermitente 

con arranque en ON, retardo 
de señal a ON/OFF, retardo 
de señal a OFF, intervalo

H3CR-A 100-240AC/100-125DC

24 a 48 Vc.a./12 a 48 Vc.c. H3CR-A 24-48AC/12-48DC

Transistor 24 a 48 Vc.a./12 a 48 Vc.c. 0,05 s a 300 h H3CR-AS 24-48AC/12-48DC

Relé DPDT 8 100 a 240 Vc.a./100 a 125 Vc.c. 0,05 s a 300 h Retardo a ON, modo 
intermitente con arranque 
en ON, intervalo, un pulso

H3CR-A8 100-240AC/100-125DC

24 a 48 Vc.a./12 a 48 Vc.c. H3CR-A8 24-48AC/12-48DC

Transistor 24 a 48 Vc.a./12 a 48 Vc.c. 0,05 s a 300 h H3CR-A8S 24-48AC/12-48DC

Relé SPDT 100 a 240 Vc.a./100 a 125 Vc.c. H3CR-A8E 100-240AC/100-125DC

24 a 48 Vc.a./Vc.c. H3CR-A8E 24-48AC/DC

Relé DPDT 11 100 a 240 Vc.a. 0,05 s a 30 h Intermitente con arranque 
en OFF

H3CR-F 100-240AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-F 24AC/DC

8 100 a 240 Vc.a. H3CR-F8 100-240AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-F8 24AC/DC

11 100 a 240 Vc.a. 0,05 s a 30 h Intermitente con arranque 
en ON

H3CR-FN 100-240AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-FN 24AC/DC

8 100 a 240 Vc.a. H3CR-F8N 100-240AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-F8N 24AC/DC

Contacto temporizado 
y contacto instantáneo

100 a 120 Vc.a. Estrella triángulo H3CR-G8EL 100-120AC

200 a 240 Vc.a. H3CR-G8EL 200-240AC

DPDT 8 100 a 120 Vc.a. 0,05 a 12 s Retardo a OFF H3CR-H8LS 100-120AC

200 a 240 Vc.a. H3CR-H8LS 200-240AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-H8LS 24AC/DC

100 a 120 Vc.a. 0,05 a 12 m H3CR-H8LM 100-120AC

200 a 240 Vc.a. H3CR-H8LM 200-240AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-H8LM 24AC/DC

Nombre/especificaciones Referencia
Adaptador para instalación empotrada Y92F-30

Tapa protectora Y92A-48B

Base de conexión frontal 8 pines, tipo protección 
de dedos, carril DIN

P2CF-08-E

Base de conexión frontal 11 pines, tipo protección 
de dedos, carril DIN

P2CF-11-E

Base de conexión 
posterior

8 pines P3G-08

11 pines P3GA-11

Nombre/especificaciones Referencia
Anillo de selección 
de tiempo

Selección de un tiempo 
concreto

Y92S-27

Limitación del rango de ajuste Y92S-28

Cubierta del panel Gris claro (5Y7/1) Y92P-48GL

Negro (N1,5) Y92P-48GB

Precisión del tiempo de operación ±0,2% FS máx. (±0,2% ±10 ms máx. en un rango de 1,2 seg.)

Variaciones debidas a fluctuaciones de la tensión de alimentación ±0,2% FS máx. (±0,2% ±10 ms máx. en un rango de 1,2 seg.)

Influencia de la temperatura ±1% FS máx. (±1% ±10 ms máx. en un rango de 1,2 seg.)

Temperatura ambiente En servicio: –10 a 55°C (sin formación de hielo); 
almacenamiento: –25°C a 65°C (sin formación de hielo)

Vida útil prevista Mecánica: 20.000.000 operaciones mín. (en vacío, a 1.800 operaciones/hr)

Eléctrica: 100.000 operaciones mín. (5 A a 250 Vc.a., carga resistiva a 1.800 operaciones/hr)

Dimensiones en mm (Al. x An. x Prf.) 48 x 48 x 66,6 (H3CR-A, -F), 48 x 48 x 78 (H3CR-G, -H)

Error de selección ±5% ET ±50 ms

Grado de protección IP 40 (superficie del panel)

Peso Aprox. 90 g



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

MICRORRUPTOR PROPOSITO GENERAL 135089 D2VW-5L2-1M Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Altura 1650mm
15m Sep. haces 18mm RS485+Analógica

370898 F3EM2-018-1650-485 Comprar en EAN

Plástico Reflex distancia limitada
10-50mm PNP Conector M12

369804 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Cable con
conector para E3FS

254061 F39-JF10S Comprar en EAN

Encoders, Incremental ABZ 200ppr Driver
5-12Vcc Cable 2m

153532
E6C3-CWZ3XH 200P/R
2M

Comprar en EAN

198568 Comprar en EAN

Con cable recto 3hilos 10m PVC M12 198569 Comprar en EAN

330940 E2SS-WB1-P1 Comprar en EAN

330941 E2SS-WC1-P1 Comprar en EAN

330942 E2SS-WV1 Comprar en EAN

147563 Comprar en EAN

DPDT 10A enchuf indicador mecán
pulsad-prueba

151197 Comprar en EAN

151192 V-16-1C25 Comprar en EAN

Barrera Ángulo recto Estrecha D2mm 143772 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/microrruptor-proposito-general-omron-d2vw-5l2-1m-135089
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/microrruptor-proposito-general-omron-d2vw-5l2-1m-135089
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/altura-1650mm-15m-sep-haces-18mm-rs485analogica-omron-f3em2-018-1650-485-370898
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/altura-1650mm-15m-sep-haces-18mm-rs485analogica-omron-f3em2-018-1650-485-370898
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-reflex-distancia-limitada-10-50mm-pnp-conector-m12-omron-369804
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-reflex-distancia-limitada-10-50mm-pnp-conector-m12-omron-369804
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-con-conector-para-e3fs-omron-f39-jf10s-254061
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-con-conector-para-e3fs-omron-f39-jf10s-254061
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e6c3-cwz3xh-200p-r-2m-153532
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e6c3-cwz3xh-200p-r-2m-153532
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198568
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-198568
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-recto-3hilos-10m-pvc-m12-omron-198569
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-recto-3hilos-10m-pvc-m12-omron-198569
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e2ss-wb1-p1-330940
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e2ss-wb1-p1-330940
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e2ss-wc1-p1-330941
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e2ss-wc1-p1-330941
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e2ss-wv1-330942
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e2ss-wv1-330942
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-147563
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-147563
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpdt-10a-enchuf-indicador-mecan-pulsad-prueba-omron-151197
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/dpdt-10a-enchuf-indicador-mecan-pulsad-prueba-omron-151197
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-v-16-1c25-151192
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-v-16-1c25-151192
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-angulo-recto-estrecha-d2mm-omron-143772
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-angulo-recto-estrecha-d2mm-omron-143772


ATEX Zona 22 Corto 4h Enr 8mm M18
PNP NA+NC Conect

227698 Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, V1000
Trifásico 380-480VAC (3,4/4,1)Amp
(1,1/1,5)KW Vectorial

234253 VZA40P7BAA Comprar en EAN

Con cable recto 4h macho M12-recto 4h
hembra M12 5m

340394 Comprar en EAN

141161 Comprar en EAN

M8 PUR con cable Acodado 3 hilos 20m
uL

363330
XS3F-M8PUR3A20M-
EU

Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores,
Pulsador PCB

141165 A3AT-90K1-00R Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/atex-zona-22-corto-4h-enr-8mm-m18-pnp-nanc-conect-omron-227698
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/atex-zona-22-corto-4h-enr-8mm-m18-pnp-nanc-conect-omron-227698
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/v1000-trifasico-380-480vac-34-41amp-11-15kw-vectorial-omron-vza40p7baa-234253
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/v1000-trifasico-380-480vac-34-41amp-11-15kw-vectorial-omron-vza40p7baa-234253
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-recto-4h-macho-m12-recto-4h-hembra-m12-5m-omron-340394
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/con-cable-recto-4h-macho-m12-recto-4h-hembra-m12-5m-omron-340394
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-141161
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-141161
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/m8-pur-con-cable-acodado-3-hilos-20m-ul-omron-xs3f-m8pur3a20m-eu-363330
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/m8-pur-con-cable-acodado-3-hilos-20m-ul-omron-xs3f-m8pur3a20m-eu-363330
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/pulsador-pcb-omron-a3at-90k1-00r-141165
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/pulsador-pcb-omron-a3at-90k1-00r-141165

