
Schutz für Ihren guten Ruf 
im Markt bei minimierten 
Gewährleistungskosten
Druckmessumformer – eine Übersicht

US$ 350 
für einen einzigen Garant- 
iefall summierten sich 
schnell zu einem hohen 
Betrag für einen unserer 
Kunden - daher seine 
Entscheidung für Danfoss 
Druckmessumformer.

www.danfoss.com

Wir sind immer für Sie da – jetzt und in Zukunft.
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Danfoss ist international führend bei 
der Entwicklung und Herstellung 
mechanischer und elektronischer 
Steuerungskomponenten. Seit 1933 
macht unser umfassendes Know-how 
das moderne Leben leichter. In 
unseren Kernbereichen setzen wir 
nach wie vor Maßstäbe.

70 Werke in 25 Ländern produzieren 
mehr als 250.000 Artikel pro Tag. Diese 
Zahlen sind zwar beeindruckend, noch 
stolzer sind wir jedoch auf die Art, wie 
unsere engagierten Mitarbeiter unsere 
Produkte in Kundenlösungen einsetzen 
und damit Mehrwert schaffen des 
Endprodukts deutlich steigern. Starke 
Partnerschaften sind uns wichtig, denn 
nur wenn wir die Bedürfnisse unserer 
Kunden verstehen, sind wir für die Her- 
ausforderungen der Zukunft gerüstet. 

Dies gilt auch für Industrial Automation, 
einen Danfoss Unternehmensbereich, 
der auf Produkte und Lösungen für die 
Industrie spezialisiert ist. Den 
Schwerpunkt unseres Angebots bilden
Sensoren und Regler. 
 
Wir bieten sichere, verlässliche und 
hoch effiziente Lösungen auf Basis 
enger Zusammenarbeit und einer 
starken Unternehmensphilosophie.

Erfahren Sie mehr unter www.danfoss.com/germany

Danfoss GmbH Geschäftsbereich Industrieautomatik
Carl-Legien-Strasse. 8 · 63073 · Offenbach/M ain · Postfach 10 04 53 · 63004 Offenbach/Main · Germany 
vertrieb-ia@danfoss.com · Tel. +49 69 8902-0
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Ihre Herausforderungen sind unser Fachgebiet

	   Elektronik
Die Danfoss Druckmessumformer sind 
mit analoger oder digitaler Elektronik 
erhältlich und bieten herausragende 
Spezifikationen hinsichtlich:

•	 	�Messgenauigkeit
•	 Abdeckung des Temperaturbereichs
•	 EMV/RFI-Abschirmung
•	 variable Messumformerfunktion

•	 Druck
•	 Druck- und Schaltfunktion

	   Gehäuse
Die Messumformer weisen eine lange 
Lebensdauer auf durch:

•	 	�hohe Schlag- und Vibrationsfe- 
stigkeit

•	 eine hohe Schutzart (spezielle 
	 Ausführung bis IP69K)
•	 einen Druckstoßminderer, mit 
	 dem Flüssigkeitsschlag und 
	 Kavitation vermieden werden
•	 vollständig aus Edelstahl bestehe 
	 nde medienberührte Teile

	   Sensorelement
Mit zwei verschiedenen Sensortechn- 
ologien bietet Danfoss höchst wettbe-
werbsfähige Lösungen für unter-
schiedlichste Anforderungen. Beide 
Technologien sind für den Betrieb 
unter erschwerten Bedingungen
ausgelegt:

•	 	�Die piezoresistive Halbleitertechn- 
ologie ist für Druckbereiche zwis-
chen 1 und 600 bar ausgelegt. 
Diese Technologie ist in zwei 
Ausführungen zur Absolut- und 
Relativdruckmessung erhältlich

•	 Die Dünnfilmtechnologie wird 
	 hauptsächlich für Hochdrucka-		
	 nwendungen bis zu 2.200 bar 
	 verwendet. Geräte mit dieser 
	 Technologie dienen nur zur 
	 Relativdruckmessung

Schiffbau, Mobilhydraulik und 
Eisenbahn
Zunehmende gesetzliche Regelungen 
in den Bereichen Umwelt und Sicher-
heit in vielen Ländern verlangen mehr 
Steuerung und Automation. Danfoss 
hat die Funktionen und Spezifikationen 
seiner Produkte so optimiert, dass 
diese neuen Vorgaben erfüllt werden 
können. Unsere breite Palette an 
Messumformern enthält Lösungen für 
die folgenden Anwendungsbereiche:

•	 	�Schiffsausrüstung 
(Baureihen MBS 3100/5100)

•	 	�Mobilhydraulik 
(Baureihen MBS 1200/1300)

•	 	�Eisenbahnausrüstung 
(Baureihen MBS 3000)

Stationärhydraulik, Druckluftv-
erdichter, Wasserpumpen und 
Industriemotoren
Die Spezifikationen der Druckmess- 
umformer hängen von der jeweiligen 
Anwendung ab. In enger Zusamm- 
enarbeit mit unseren Kunden haben 
wir spezielle Lösungen für folgende 
Anwendungsbereiche entwickelt:

•	 	�Wasserpumpen und Luftverdichter 
(MBS 1900)

•	 	�Motoren 
(Baureihen MBS 2000/3000)

•	 	�Stationärhydraulik 
(Baureihen MBS 8200)

Sterilisatoren, Autoklaven, 
Boiler und Kesselraumausrüstung
Bei Heizungs- und Sanitäranwendun 
gen gehören Energieeffizienz und 
Sicherheit häufig zu den größten 
Herausforderungen. Die Antwort hier-
auf sind zuverlässige und genaue 
Messungen, die durch eine exakte 
Prozesssteuerung gewährleistet 
werden. Zu diesem Zweck hat Danfoss 
eine spezielle Lösung entwickelt:

•	 	Baureihe MBS 3000

Windkraftanlagen und 
Stromerzeugung
Zu den größten globalen Herausford- 
erungen - aktuell und zukünftig - 
gehört eine effiziente und umweltver-
trägliche Stromerzeugung. In Zusam- 
menarbeit mit einigen der führenden 
Hersteller arbeitet Danfoss kontinuier-
lich an der Entwicklung von Lösungen 
für:

•	 	Windkraftanlagen 
	 (Baureihe MBS 3000/8200)
•	 Stromgeneratoren 
	 (Baureihe MBS 2000/3000)

Der perfekte Druckmessumformer – konzipiert mit 
dem Know-how unserer Experten
Ein typischer Druckmessumformer verfügt generell über drei 
Funktionselemente:

•	 	�die Elektronik
•	 	das Sensorelement
•	 das Gehäuse

Jedes dieser Elemente und ihre Kombination sind entschei-
dend für die Leistung der Produkte. Alle Danfoss
Druckmessumformer sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 
zertifiziert.

	 Transport 	 Maschinen und
	 Ausrüstung

	 Heizung und
	 Sanitär

	 Energie

Entscheiden Sie sich für Danfoss Druckmessumformer, so 
entscheiden Sie sich gleichzeitig für einen engagierten Part-
ner, der die Herausforderungen Ihrer speziellen Anwendung 
von Grund auf verstanden hat. Unsere langjährige Erfahrung 
garantiert Ihnen fortschrittliche Lösungen, die Ihre Ansprüche 

an Leistung und Lebenszykluskosten erfüllen. Treffen Sie Ihre 
Auswahl aus unserem Standardgeräte-Angebot oder kontak-
tieren Sie unsere Fachleute zum Thema Messumformer, um 
mit diesen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre individu-
elle Anwendung zu entwickeln
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StandardStandard

DRUCKMESSUMFORMER – ÜBERSICHT

Alle Messumformer sind mit einer Vielzahl von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei einer Danfoss-Niederlassung in Ihrer Nähe.

TY
P STANDARD MBS 120 MBS 1200 MBS 1300 MBS 1900 MBS 8200 MBS 3000 MBS 3200 MBS 32/33 MBS 4500 MBS 2100 MBS 3100 MBS 3300 MBS 33M MBS 5100 EMP MBS 4010 MBS 4510 MBS 4201 MBS 4701

DÄMPFUNGSDÜSE MBS 125 MBS 1250 MBS 1350 MBS 8250 MBS 2050 MBS 2250 MBS 3050 MBS 3250 MBS 4050 MBS 2150 MBS 3150 MBS 3350 MBS 5150 MBS 4251 MBS 4751
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Transport

Heizung und Sanitär

Maschinen und 
Ausrüstung

Energie
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Sensortechnologie Dünnfilm Dünnfilm Dünnfilm Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv Piezoresistiv

Genauigkeit FS (max.) – ± 0.5% ± 0.5% ± 1% ± 0.5% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 0.8% ± 0.5% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 0.3% ± 0.5% ± 0.8% ± 0.5% ± 1% ± 0.5%

Max. Messbereich [bar] 0 bis 700 0 bis 2200 0 bis 2200 0 bis 25 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 600 0 bis 400 0 bis 25 0 bis 25 0 bis 600 0 bis 600

Max. Messbereich [psi] 0 bis 10000 0 bis 31900 0 bis 31900 0 bis 300 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 9000 0 bis 6000 0 bis 360 0 bis 360 0 bis 9000 0 bis 9000 

Ausgangssignal мВ/В

4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA – – 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA – 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA 4 – 20 mA

Absolutwert
oder

Absolutwert
oder – – – – Absolutwert

oder
Absolutwert

oder
Absolutwert

oder – – – Absolutwert
oder – – – – – – –

RatiometrischRatiometrischRatiometrischRatiometrischRatiometrischRatiometrisch – – – – Ratiometrisch – – – – – – – – –

Medientemperatur

°C -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C 0 bis 80 °C -40 bis 125 °C -40 bis 85 °C -40 bis 125 °C -40 bis 85 °C -40 bis 125 °C -40 bis 85 °C -40 bis 85 °C -40 bis 125 °C -40 bis 85 °C -40 bis 125 °C -40 bis 85 °C -40 bis 85 °C -40 bis 100 °C -40 bis 85 °C -40 bis 85 °C -40 bis 100 °C -40 bis 100 °C

°F -40 bis 257 °F -40 bis 257 °F -40 bis 257 °F 32 bis 176 °F -40 bis 257 °F -40 bis 185 °F -40 bis 257 °F -40 bis 185 °F -40 bis 257 °F -40 bis 185 °F -40 bis 185 °F -40 bis 257 °F -40 bis 185 °F -40 bis 257 °F -40 bis 185 °F -40 bis 185 °F -40 bis 212 °F -40 bis 185 °F -40 bis 185 °F -40 bis 212 °F -40 bis 212 °F

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schutzart IP IP00 IP67 IP67 IP65 IP67 IP65 
IP67

IP65 
IP67

IP65 
IP67

IP65 
IP67

IP65 
IP67 IP65 IP65 

IP67
IP65 
IP67

IP65 
IP67

IP65 
IP67 IP65 IP67 IP65 

IP67
IP65 
IP67

IP65 
IP67

IP65 
IP67

Werkstoff der 
medienberührten Teile

17 - 4 PH 17 - 4 PH 17 - 4 PH AISI 304, AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Gehäusematerial k.A. AISI 304,
PBT, GFR

AISI 304,
PBT, GFR

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6

AISI 316L,
PA 6.6 AI AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6

Nullpunkt- und
Bereichsjustierung     

Schiffszulassungen      

ATEX-Zulassungen Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 0 Zone 0

UL Hazloc Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2

Klasse 1,
Div. 2


