
Catalogue des produits
Présentation de notre large gamme d’armoires industriels, gestion thermique 
et Panel Shop Automation Systems.
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Armoires au sol
Acier doux

Combinables MCS / MCD / MCS-HP
MCF
19”, MCI

Compactes MKS / MKD
Accessoires

Acier inoxydable
Combinables MCSS / MCDS / MCSS-HP
Compactes EKSS / EKDS
Accessoires

Aluminium
Double paroi Combinables ECOM
Double paroi Compacte EKOM
Simple paroi Compacte EKOM-SW

Accessoires
Acier galvanisé, EMC
Acier galvanisé Combinables MCSE

Accessoires

Coffrets muraux
Acier doux

Une porte MAS
Deux portes MAD
Panneau MAP
Accessoires

Acier inoxydable
Une porte ASR
Deux portes ADR
Une porte, capot antipluie intégré AFS
Accessoires

Polyester
Compactes Porte opaque/transparente UCP / UCPT

Accessoires
Modulaires Porte opaque/transparente UDP / UDPT
  Accessoires
Acier inoxydable HD

Une porte HDW
Accessoires

EMC
Acier galvanisé Une porte MASE

Accessoires
Zones dangereuses Armoires murales en acier inox EXE-WM

Accessoires

Boîtiers de jonction
Acier Boîtier terminal en acier doux STB

Boîtier terminal en acier inoxydable SSTB
Accessoires

Aluminium Boîtier terminal en aluminium HALP
Accessoires

Polyester Boîtier terminal en polyester MGRP
Accessoires

ABS Boîtier terminal en ABS DABP
Accessoires
Petit boîtier terminal en ABS SABP
Accessoires
Grand boîtier terminal en ABS OABP
Accessoires

Polycarbonate Boîtier terminal en polycarbonate DPCP
Accessoires
Boîtier terminal en polycarbonate OPCP
Accessoires

Zones dangereuses Boîtier de jonction en acier inox EXE-SB
Polyester, Boîtier de jonction EXE-NB
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Interface homme-machine
Acier doux Armoire pour ordinateur en acier doux MCM

Console en acier doux MPG
MPC

Accessoires
Acier inoxydable Console en acier inoxydable MPGS

MPCS
Accessoires

Système de bras pivotant Panneau de commande OICE
Accessoires
Panneau de commande OICP
Accessoires

Bras pivotant léger/intermédiaire Système de bras pivotant léger S1
Accessoires
Système de bras pivotant intermédiaire S2
Accessoires

Gestion thermique
Unités de refroidissement Unité de refroidissement verticale Slim Fit

Unité de refroidissement verticale SpectraCool Narrow
Unité de refroidissement verticale Climatiseur d’intérieur/extérieur SpectraCool
Unité de refroidissement verticale CUVN
Unité de refroidissement verticale T-Series
Unité de refroidissement extérieure CUON

Outdoor cooling unit SpectraCool avec protection  
avancée contre la corrosion 

Unité de refroidissement de toit CUH
Refroidisseurs thermoélectriques TE

Tourbillon Refroidisseur à tourbillon BP
Refroidisseur à tourbillon pour hautes températures HT
Accessoires

Échangeurs thermiques air/eau Verticale PWS
Toit PWD

Climatiseurs Climatiseurs pour zones dangereuses NHZ
Climatisation Vortex pour zones dangereuses VHL

Ventilation Verticale EF / EFP / EFA / EFAP 
Toit RFU / REU

Chauffage et anti-condensation Résistances chauffantes EGK / EHG / ECH / ECHT
Résistances chauffantes ventilées EGL / EHV / ECR
Bouchon d'écoulement EDA / EDAS
Compensation de pression DWP/ PVD

Contrôle Thermostat EFR / ETR
Hygrostat ETF

Chauffage pour zone dangereuse Résistances chauffantes DAHHL, HLHEAT
Thermostats HLTSTAT, HLTHERMNC

Gestion des câbles
Passe-câbles
Plaque passe-câbles préassemblée

Accessoires généraux
Éclairage
Profilés
Peinture
Mise à la terre
Documents
Busbar system

Automatisation d’atelier de câblage
Centres de modification des armoires MODCENTER
Machines de découpe de rails et de gaines de câbles NC-CUT
Machines de traitement des fils PWA 1000 / PWA 5000 / PWA 6000
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Armoires au sol

Acier doux, Intérieur
Double portes/simple porte, MCS/MCD/MCS-HP .............................
Désaccouplement de montage à bride, MCF .....................................
19", rack ICT, MCI ......................................................................................
Simple porte/Double portes, MKS/MKD ..............................................

Acier Inoxydable, Extérieur
Simple porte/Double portes, MCSS/MCDS/MCSS-HP .....................
Simple porte/Double portes, EKSS/EKDS ...........................................

Aluminium, Extérieur
Juxtaposables, double paroi, ECOM .....................................................
Compactes, double paroi, EKOM ...........................................................
Compactes, simple paroi, EKOM-SW....................................................

Acier Galvanisé, EMC
Simple porte, MCSE .................................................................................

Accessoires
Accessoires dédiés à la gamme acier ................................................

Plaques de montage..............................................................................................
Profils ........................................................................................................................
Système modulaire ................................................................................................
Montage 19” ............................................................................................................
Étagères ...................................................................................................................
Fixation .....................................................................................................................
Portes pleine hauteur ............................................................................................
Verrouillage..............................................................................................................
Système de verrouillage........................................................................................
Portes partielles .....................................................................................................
Mise en baie et levage ...........................................................................................
Thermique ...............................................................................................................
Câblage ....................................................................................................................
Mise à la terre .........................................................................................................
Protection ................................................................................................................

Accessoires dédiés à la gamme aluminium pour l’extérieur .........
Accessoires dédiés EMC ........................................................................
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Juxtaposable, simple porte | MCS
MCS, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, simple porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, simple porte, MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoires au sol

Matériau:
Cadre: Acier peint 1.5 mm. Porte: Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et 
latéraux: Acier peint 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de 
fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte:
Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni 
avec perforations 25 mm.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Peut être remplacé par une porte.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure à crémone quatre points. N'empiète pas sur l'espace intérieur utile de 
l'armoire. Serrure avec insert DIN 3 mm standard. Peut être remplacé par des inserts 
standard ou pour une fermeture à clé par un barillet 1/2 cylindre européen et poignée 
basculante.

Plaque de fond:
Se compose de trois pièces ou quatre pièces (P>600).

Platine de montage:
Double pli vertical et système de positionnement. Ajustable en profondeur au pas 
de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de 
l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Peinture en poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Livraison standard prête pour la juxtaposition. Pour une installation indépendante, 
prévoir des panneaux latéraux.

Livraison:
Ossature équipée de la porte avant, du panneau arrière, du panneau de toit, de 
plaques passe-câbles, de la platine de montage (sauf pour la version PER5) et 
du cadre de porte. Dans les armoires de 400 mm de large, la platine de montage, 
les plaques de fond et le cadre de porte ne sont pas fournis. Pour les armoires de 
hauteur 2200 mm, la livraison comprend en plus 2 profils CMB montés dans la 
profondeur. Boulons de mise à la masse également inclus. Livré sur une palette de 
largeur identique à l'armoire permettant la juxtaposition sans avoir besoin d'enlever 
l'armoire de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Juxtaposable, simple porte | MCS
MCS, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, simple porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, simple porte, MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Tableau des dimensions | MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

1800 500 500 1694 394 459 MCS18055R5
1800 600 400 1694 494 359 MCS18064R5
1800 600 500 1694 494 459 MCS18065R5
1800 600 600 1694 494 559 MCS18066R5
1800 800 400 1694 694 359 MCS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MCS18085R5
1800 800 600 1694 694 559 MCS18086R5
1800 1000 400 1694 894 359 MCS18104R5
1800 1000 500 1694 894 459 MCS18105R5
1800 1000 600 1694 894 559 MCS18106R5
2000 500 500 1894 394 459 MCS20055R5
2000 600 400 1894 494 359 MCS20064R5
2000 600 500 1894 494 459 MCS20065R5
2000 600 600 1894 494 559 MCS20066R5
2000 600 800 1894 494 759 MCS20068R5
2000 800 400 1894 694 359 MCS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MCS20085R5
2000 800 600 1894 694 559 MCS20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCS20088R5
2000 1000 400 1894 894 359 MCS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MCS20105R5
2000 1000 600 1894 894 559 MCS20106R5
2000 1000 800 1894 894 759 MCS20108R5
2200 600 600 2094 494 559 MCS22066R5
2200 600 800 2094 494 759 MCS22068R5
2200 800 600 2094 694 559 MCS22086R5
2200 800 800 2094 694 759 MCS22088R5
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Armoires au sol

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1800 500 500 MCS18055PER5
1800 600 400 MCS18064PER5
1800 600 500 MCS18065PER5
1800 600 600 MCS18066PER5
1800 800 400 MCS18084PER5
1800 800 500 MCS18085PER5
1800 800 600 MCS18086PER5
1800 1000 400 MCS18104PER5
1800 1000 500 MCS18105PER5
1800 1000 600 MCS18106PER5
2000 500 500 MCS20055PER5
2000 600 400 MCS20064PER5
2000 600 500 MCS20065PER5
2000 600 600 MCS20066PER5
2000 600 800 MCS20068PER5
2000 800 400 MCS20084PER5
2000 800 500 MCS20085PER5
2000 800 600 MCS20086PER5
2000 800 800 MCS20088PER5
2000 1000 400 MCS20104PER5
2000 1000 500 MCS20105PER5
2000 1000 600 MCS20106PER5
2000 1000 800 MCS20108PER5
2200 600 600 MCS22066PER5
2200 600 800 MCS22068PER5
2200 800 600 MCS22086PER5
2200 800 800 MCS22088PER5

 
Armoire de câblage: sans platine de montage, plaque de fond et cadre de porte

Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1800 400 400 MCS18044R5
1800 400 500 MCS18045R5
1800 400 600 MCS18046R5
2000 400 400 MCS20044R5
2000 400 500 MCS20045R5
2000 400 600 MCS20046R5
2000 400 800 MCS20048R5  
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Plan | MCS

 W-1 

 W-69 
 H

+3
.5

 

 W-31 

A

A

BB

 D+12 

 H
-9

0 

 D-90 

 D-65 

 max.D-41 

 D-37 

 
5

6-
H 

SECTION A-A

 D-69 

 24.3 

 W-125 

 D
-1

25
 

 W-145 

 W-125 

 W-7 

 H
-1

70
 

 H
-1

8 

 4 

 2
5 

 H
-1

50
 

 H
-1

06
 

 59.5 
 12 

 2
2 

 7
.5

 

 9  4.7  4.1 

 2
5 

 1
4 

 10 

 12.5 

 44.2 

 1
7 

 2
6.

5 

 35 

 W-106 

 2
4.

5  W-65 

 W-90 

 M12 

 W-168 

 D
-6

5 

 D
-9

0 

 W-148.5 

SECTION B-B

Front view Side view Sectional side view Inside door frame
          view

Sectional top view

   Sectional top view
(without bottom plates)

Vertical profile
   Scale 1:5

Mounting plate

Vue de face

SECTION A-A

SECTION B-B

Coupe transv. du dessus

Plaque de fixation

Coupe transv. du dessus  
(sans plaques de fond)

L

L

L

L

L

L

P

P

P P

P

max. P

PP
H H H

H

H HH

L

L

L

L
L

L

Vue latérale Coupe transversale (latérale) Vue du châssis de 
porte intérieure

Profilé vertical
Échelle 1:5



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 17

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol
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Tableau de choix des accessoires | MCS

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Plaque de 
fixation 
large *

Profilés 
coulissants 

transversaux

Profilé de fixation 
en H

Profilé de fixation 
en L

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

MCS18044R5 1800 400 400 MP1804 - - CLPF1800 CLPF400 CLPO400 CLPO400

MCS18045R5 1800 400 500 MP1804 - - CLPF1800 CLPF400 CLPO400 CLPO500

MCS18046R5 1800 400 600 MP1804 - - CLPF1800 CLPF400 CLPO400 CLPO600

MCS18055R5 1800 500 500 MP1805 MPW1805 MTS500 CLPF1800 CLPF500 CLPO500 CLPO500

MCS18064R5 1800 600 400 MP1806 MPW1806 MTS600 CLPF1800 CLPF600 CLPO600 CLPO400

MCS18065R5 1800 600 500 MP1806 MPW1806 MTS600 CLPF1800 CLPF600 CLPO600 CLPO500

MCS18066R5 1800 600 600 MP1806 MPW1806 MTS600 CLPF1800 CLPF600 CLPO600 CLPO600

MCS18084R5 1800 800 400 MP1808 MPW1808 MTS800 CLPF1800 CLPF800 CLPO800 CLPO400

MCS18085R5 1800 800 500 MP1808 MPW1808 MTS800 CLPF1800 CLPF800 CLPO800 CLPO500

MCS18086R5 1800 800 600 MP1808 MPW1808 MTS800 CLPF1800 CLPF800 CLPO800 CLPO600

MCS18104R5 1800 1000 400 MP1810 MPW1810 MTS1000 CLPF1800 CLPF1000 CLPO1000 CLPO400

MCS18105R5 1800 1000 500 MP1810 MPW1810 MTS1000 CLPF1800 CLPF1000 CLPO1000 CLPO500

MCS18106R5 1800 1000 600 MP1810 MPW1810 MTS1000 CLPF1800 CLPF1000 CLPO1000 CLPO600

MCS20044R5 2000 400 400 MP2004 - - CLPF2000 CLPF400 CLPO400 CLPO400

MCS20045R5 2000 400 500 MP2004 - - CLPF2000 CLPF400 CLPO400 CLPO500

MCS20046R5 2000 400 600 MP2004 - - CLPF2000 CLPF400 CLPO400 CLPO600

MCS20048R5 2000 400 800 MP2004 - - CLPF2000 CLPF400 CLPO400 CLPO800

MCS20055R5 2000 500 500 MP2005 MPW2005 MTS500 CLPF2000 CLPF500 CLPO500 CLPO500

MCS20064R5 2000 600 400 MP2006 MPW2006 MTS600 CLPF2000 CLPF600 CLPO600 CLPO400

MCS20065R5 2000 600 500 MP2006 MPW2006 MTS600 CLPF2000 CLPF600 CLPO600 CLPO500

MCS20066R5 2000 600 600 MP2006 MPW2006 MTS600 CLPF2000 CLPF600 CLPO600 CLPO600

MCS20068R5 2000 600 800 MP2006 MPW2006 MTS600 CLPF2000 CLPF600 CLPO600 CLPO800

MCS20084R5 2000 800 400 MP2008 MPW2008 MTS800 CLPF2000 CLPF800 CLPO800 CLPO400

MCS20085R5 2000 800 500 MP2008 MPW2008 MTS800 CLPF2000 CLPF800 CLPO800 CLPO500

MCS20086R5 2000 800 600 MP2008 MPW2008 MTS800 CLPF2000 CLPF800 CLPO800 CLPO600

MCS20088R5 2000 800 800 MP2008 MPW2008 MTS800 CLPF2000 CLPF800 CLPO800 CLPO800

MCS20104R5 2000 1000 400 MP2010 MPW2010 MTS1000 CLPF2000 CLPF1000 CLPO1000 CLPO400

MCS20105R5 2000 1000 500 MP2010 MPW2010 MTS1000 CLPF2000 CLPF1000 CLPO1000 CLPO500

MCS20106R5 2000 1000 600 MP2010 MPW2010 MTS1000 CLPF2000 CLPF1000 CLPO1000 CLPO600

MCS20108R5 2000 1000 800 MP2010 MPW2010 MTS1000 CLPF2000 CLPF1000 CLPO1000 CLPO800

MCS22066R5 2200 600 600 MP2206 - MTS600 CLPF2200 CLPF600 CLPO600 CLPO600

MCS22068R5 2200 600 800 MP2206 - MTS600 CLPF2200 CLPF600 CLPO600 CLPO800

MCS22086R5 2200 800 600 MP2208 - MTS800 CLPF2200 CLPF800 CLPO800 CLPO600

MCS22088R5 2200 800 800 MP2208 - MTS800 CLPF2200 CLPF800 CLPO800 CLPO800

* Utiliser un MTS.
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Armoires au sol

Armoire Fixation

H L P Profilé de fixation en P Profilé enclipsable en L Profilé enclipsable en P Barres de montage latérales

MCS18044R5 1800 400 400 CLPF400 CLPK400 CLPK400 CMB402

MCS18045R5 1800 400 500 CLPF500 CLPK400 CLPK500 CMB502

MCS18046R5 1800 400 600 CLPF600 CLPK400 CLPK600 CMB602

MCS18055R5 1800 500 500 CLPF500 CLPK500 CLPK500 CMB502

MCS18064R5 1800 600 400 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CMB402

MCS18065R5 1800 600 500 CLPF500 CLPK600 CLPK500 CMB502

MCS18066R5 1800 600 600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CMB602

MCS18084R5 1800 800 400 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402

MCS18085R5 1800 800 500 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CMB502

MCS18086R5 1800 800 600 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CMB602

MCS18104R5 1800 1000 400 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402

MCS18105R5 1800 1000 500 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CMB502

MCS18106R5 1800 1000 600 CLPF600 CLPK1000 CLPK600 CMB602

MCS20044R5 2000 400 400 CLPF400 CLPK400 CLPK400 CMB402

MCS20045R5 2000 400 500 CLPF500 CLPK400 CLPK500 CMB502

MCS20046R5 2000 400 600 CLPF600 CLPK400 CLPK600 CMB602

MCS20048R5 2000 400 800 CLPF800 CLPK400 CLPK800 CMB802

MCS20055R5 2000 500 500 CLPF500 CLPK500 CLPK500 CMB502

MCS20064R5 2000 600 400 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CMB402

MCS20065R5 2000 600 500 CLPF500 CLPK600 CLPK500 CMB502

MCS20066R5 2000 600 600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CMB602

MCS20068R5 2000 600 800 CLPF800 CLPK600 CLPK800 CMB802

MCS20084R5 2000 800 400 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402

MCS20085R5 2000 800 500 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CMB502

MCS20086R5 2000 800 600 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CMB602

MCS20088R5 2000 800 800 CLPF800 CLPK800 CLPK800 CMB802

MCS20104R5 2000 1000 400 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402

MCS20105R5 2000 1000 500 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CMB502

MCS20106R5 2000 1000 600 CLPF600 CLPK1000 CLPK600 CMB602

MCS20108R5 2000 1000 800 CLPF800 CLPK1000 CLPK800 CMB802

MCS22066R5 2200 600 600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CMB602

MCS22068R5 2200 600 800 CLPF800 CLPK600 CLPK800 CMB802

MCS22086R5 2200 800 600 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CMB602

MCS22088R5 2200 800 800 CLPF800 CLPK800 CLPK800 CMB802
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Tableau de choix des accessoires | MCS

Armoire Fixation

H L P
Cadre pivotant 

sur toute la 
hauteur *

Cadre pivotant à 
montage centré *

Cadre pivotant à 
montage latéral *

Barres de soutien 
transversales pour 

cadre pivotant

Profilés de 
fixation (19") **

Profilés de fond pour 
fixation des profilés 

de fixation de 19"

MCS18044R5 1800 400 400 - - - - - -

MCS18045R5 1800 400 500 - - - - - -

MCS18046R5 1800 400 600 - - - - - -

MCS18055R5 1800 500 500 - - - - - -

MCS18064R5 1800 600 400 ESFC366 - - ESFB06 CIP38 CIB600

MCS18065R5 1800 600 500 ESFC366 - - ESFB06 CIP38 CIB600

MCS18066R5 1800 600 600 ESFC366 - - ESFB06 CIP38 CIB600

MCS18084R5 1800 800 400 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08 CIP38 CIB800

MCS18085R5 1800 800 500 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08 CIP38 CIB800

MCS18086R5 1800 800 600 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08 CIP38 CIB800

MCS18104R5 1800 1000 400 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB10 - -

MCS18105R5 1800 1000 500 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB10 - -

MCS18106R5 1800 1000 600 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB10 - -

MCS20044R5 2000 400 400 - - - - - -

MCS20045R5 2000 400 500 - - - - - -

MCS20046R5 2000 400 600 - - - - - -

MCS20048R5 2000 400 800 - - - - - -

MCS20055R5 2000 500 500 - - - - - -

MCS20064R5 2000 600 400 ESFC406 - - ESFB06 CIP42 CIB600

MCS20065R5 2000 600 500 ESFC406 - - ESFB06 CIP42 CIB600

MCS20066R5 2000 600 600 ESFC406 - - ESFB06 CIP42 CIB600

MCS20068R5 2000 600 800 ESFC406 - - ESFB06 CIP42 CIB600

MCS20084R5 2000 800 400 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08 CIP42 CIB800

MCS20085R5 2000 800 500 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08 CIP42 CIB800

MCS20086R5 2000 800 600 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08 CIP42 CIB800

MCS20088R5 2000 800 800 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08 CIP42 CIB800

MCS20104R5 2000 1000 400 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10 - -

MCS20105R5 2000 1000 500 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10 - -

MCS20106R5 2000 1000 600 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10 - -

MCS20108R5 2000 1000 800 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10 - -

MCS22066R5 2200 600 600 ESFC456 - - ESFB06 CIP47 CIB600

MCS22068R5 2200 600 800 ESFC456 - - ESFB06 CIP47 CIB600

MCS22086R5 2200 800 600 ESFC456 ESFM458 ESFS458 ESFB08 CIP47 CIB800

MCS22088R5 2200 800 800 ESFC456 ESFM458 ESFS458 ESFB08 CIP47 CIB800

* Utiliser un ESFB.
** Utiliser le CIB, CID ou CIWR.
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Armoire Fixation

H L P Socles avant/arrière 
(100 mm de hauteur)

Panneaux latéraux 
de socle (100 mm de 

hauteur)

Socles avant/arrière 
(200 mm de hauteur)

Panneaux latéraux 
de socle (200 mm de 

hauteur)

Socle avant/arrière 
ventilé (100 mm de 

hauteur)

MCS18044R5 1800 400 400 PF1040 PS1040 PF2040 PS2040 PV1040

MCS18045R5 1800 400 500 PF1040 PS1050 PF2040 PS2050 PV1040

MCS18046R5 1800 400 600 PF1040 PS1060 PF2040 PS2060 PV1040

MCS18055R5 1800 500 500 PF1050 PS1050 PF2050 PS2050 -

MCS18064R5 1800 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MCS18065R5 1800 600 500 PF1060 PS1050 PF2060 PS2050 PV1060

MCS18066R5 1800 600 600 PF1060 PS1060 PF2060 PS2060 PV1060

MCS18084R5 1800 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MCS18085R5 1800 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080

MCS18086R5 1800 800 600 PF1080 PS1060 PF2080 PS2060 PV1080

MCS18104R5 1800 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100

MCS18105R5 1800 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100

MCS18106R5 1800 1000 600 PF1100 PS1060 PF2100 PS2060 PV1100

MCS20044R5 2000 400 400 PF1040 PS1040 PF2040 PS2040 PV1040

MCS20045R5 2000 400 500 PF1040 PS1050 PF2040 PS2050 PV1040

MCS20046R5 2000 400 600 PF1040 PS1060 PF2040 PS2060 PV1040

MCS20048R5 2000 400 800 PF1040 PS1080 PF2040 PS2080 PV1040

MCS20055R5 2000 500 500 PF1050 PS1050 PF2050 PS2050 -

MCS20064R5 2000 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MCS20065R5 2000 600 500 PF1060 PS1050 PF2060 PS2050 PV1060

MCS20066R5 2000 600 600 PF1060 PS1060 PF2060 PS2060 PV1060

MCS20068R5 2000 600 800 PF1060 PS1080 PF2060 PS2080 PV1060

MCS20084R5 2000 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MCS20085R5 2000 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080

MCS20086R5 2000 800 600 PF1080 PS1060 PF2080 PS2060 PV1080

MCS20088R5 2000 800 800 PF1080 PS1080 PF2080 PS2080 PV1080

MCS20104R5 2000 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100

MCS20105R5 2000 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100

MCS20106R5 2000 1000 600 PF1100 PS1060 PF2100 PS2060 PV1100

MCS20108R5 2000 1000 800 PF1100 PS1080 PF2100 PS2080 PV1100

MCS22066R5 2200 600 600 PF1060 PS1060 PF2060 PS2060 PV1060

MCS22068R5 2200 600 800 PF1060 PS1080 PF2060 PS2080 PV1060

MCS22086R5 2200 800 600 PF1080 PS1060 PF2080 PS2060 PV1080

MCS22088R5 2200 800 800 PF1080 PS1080 PF2080 PS2080 PV1080
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Tableau de choix des accessoires | MCS

Armoire Thermique Câble

H L P Toit ventilé
Barre de fixation de câbles 
(montée en dessous des 

plaques de fond)

Barre de fixation de câbles 
(montée au-dessus des 

plaques de fond)
Plaques de fond ventilées

MCS18044R5 1800 400 400 - CABP400 CAB400 -

MCS18045R5 1800 400 500 - CABP400 CAB400 -

MCS18046R5 1800 400 600 - CABP400 CAB400 -

MCS18055R5 1800 500 500 CVR0505R5 CABP500 - -

MCS18064R5 1800 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MCS18065R5 1800 600 500 CVR0605R5 CABP600 CAB600 CVB0605

MCS18066R5 1800 600 600 CVR0606R5 CABP600 CAB600 CVB0606

MCS18084R5 1800 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MCS18085R5 1800 800 500 CVR0805R5 CABP800 CAB800 CVB0805

MCS18086R5 1800 800 600 CVR0806R5 CABP800 CAB800 CVB0806

MCS18104R5 1800 1000 400 CVR1004R5 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MCS18105R5 1800 1000 500 CVR1005R5 CABP1000 CAB1000 CVB1005

MCS18106R5 1800 1000 600 CVR1006R5 CABP1000 CAB1000 CVB1006

MCS20044R5 2000 400 400 - CABP400 CAB400 -

MCS20045R5 2000 400 500 - CABP400 CAB400 -

MCS20046R5 2000 400 600 - CABP400 CAB400 -

MCS20048R5 2000 400 800 - CABP400 CAB400 -

MCS20055R5 2000 500 500 CVR0505R5 CABP500 - -

MCS20064R5 2000 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MCS20065R5 2000 600 500 CVR0605R5 CABP600 CAB600 CVB0605

MCS20066R5 2000 600 600 CVR0606R5 CABP600 CAB600 CVB0606

MCS20068R5 2000 600 800 CVR0608R5 CABP600 CAB600 CVB0608

MCS20084R5 2000 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MCS20085R5 2000 800 500 CVR0805R5 CABP800 CAB800 CVB0805

MCS20086R5 2000 800 600 CVR0806R5 CABP800 CAB800 CVB0806

MCS20088R5 2000 800 800 CVR0808R5 CABP800 CAB800 CVB0808

MCS20104R5 2000 1000 400 CVR1004R5 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MCS20105R5 2000 1000 500 CVR1005R5 CABP1000 CAB1000 CVB1005

MCS20106R5 2000 1000 600 CVR1006R5 CABP1000 CAB1000 CVB1006

MCS20108R5 2000 1000 800 CVR1008R5 CABP1000 CAB1000 CVB1008

MCS22066R5 2200 600 600 CVR0606R5 CABP600 CAB600 CVB0606

MCS22068R5 2200 600 800 CVR0608R5 CABP600 CAB600 CVB0608

MCS22086R5 2200 800 600 CVR0806R5 CABP800 CAB800 CVB0806

MCS22088R5 2200 800 800 CVR0808R5 CABP800 CAB800 CVB0808
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Armoire Portes Accouplement

H L P Porte pleine * Porte vitrée * Porte intérieure Panneaux latéraux Plaque de séparation **

MCS18044R5 1800 400 400 - - - SPM1804R5 SPD1804

MCS18045R5 1800 400 500 - - - SPM1805R5 SPD1805

MCS18046R5 1800 400 600 - - - SPM1806R5 SPD1806

MCS18055R5 1800 500 500 DN1805R5 - - SPM1805R5 SPD1805

MCS18064R5 1800 600 400 DN1806R5 DNG1806R5 DI1806R5 SPM1804R5 SPD1804

MCS18065R5 1800 600 500 DN1806R5 DNG1806R5 DI1806R5 SPM1805R5 SPD1805

MCS18066R5 1800 600 600 DN1806R5 DNG1806R5 DI1806R5 SPM1806R5 SPD1806

MCS18084R5 1800 800 400 DN1808R5 DNG1808R5 DI1808R5 SPM1804R5 SPD1804

MCS18085R5 1800 800 500 DN1808R5 DNG1808R5 DI1808R5 SPM1805R5 SPD1805

MCS18086R5 1800 800 600 DN1808R5 DNG1808R5 DI1808R5 SPM1806R5 SPD1806

MCS18104R5 1800 1000 400 DN1810R5 - - SPM1804R5 SPD1804

MCS18105R5 1800 1000 500 DN1810R5 - - SPM1805R5 SPD1805

MCS18106R5 1800 1000 600 DN1810R5 - - SPM1806R5 SPD1806

MCS20044R5 2000 400 400 - - - SPM2004R5 SPD2004

MCS20045R5 2000 400 500 - - - SPM2005R5 SPD2005

MCS20046R5 2000 400 600 - - - SPM2006R5 SPD2006

MCS20048R5 2000 400 800 - - - SPM2008R5 SPD2008

MCS20055R5 2000 500 500 DN2005R5 - - SPM2005R5 SPD2005

MCS20064R5 2000 600 400 DN2006R5 DNG2006R5 DI2006R5 SPM2004R5 SPD2004

MCS20065R5 2000 600 500 DN2006R5 DNG2006R5 DI2006R5 SPM2005R5 SPD2005

MCS20066R5 2000 600 600 DN2006R5 DNG2006R5 DI2006R5 SPM2006R5 SPD2006

MCS20068R5 2000 600 800 DN2006R5 DNG2006R5 DI2006R5 SPM2008R5 SPD2008

MCS20084R5 2000 800 400 DN2008R5 DNG2008R5 DI2008R5 SPM2004R5 SPD2004

MCS20085R5 2000 800 500 DN2008R5 DNG2008R5 DI2008R5 SPM2005R5 SPD2005

MCS20086R5 2000 800 600 DN2008R5 DNG2008R5 DI2008R5 SPM2006R5 SPD2006

MCS20088R5 2000 800 800 DN2008R5 DNG2008R5 DI2008R5 SPM2008R5 SPD2008

MCS20104R5 2000 1000 400 DN2010R5 - - SPM2004R5 SPD2004

MCS20105R5 2000 1000 500 DN2010R5 - - SPM2005R5 SPD2005

MCS20106R5 2000 1000 600 DN2010R5 - - SPM2006R5 SPD2006

MCS20108R5 2000 1000 800 DN2010R5 - - SPM2008R5 SPD2008

MCS22066R5 2200 600 600 DN2206R5 DNG2206R5 DI2206R5 SPM2206R5 SPD2206

MCS22068R5 2200 600 800 DN2206R5 DNG2206R5 DI2206R5 SPM2208R5 SPD2208

MCS22086R5 2200 800 600 DN2208R5 DNG2208R5 DI2208R5 SPM2206R5 SPD2206

MCS22088R5 2200 800 800 DN2208R5 DNG2208R5 DI2208R5 SPM2208R5 SPD2208

* Pour une porte supplémentaire, prévoir un kit DNMK.
** Utiliser le kit CCJ.
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Juxtaposable, double porte | MCD
MCD, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, double porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, double porte, MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Juxtaposable, double porte | MCD
MCD, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, double porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, juxtaposable, double porte, MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Châssis: acier peint 1.5 mm. Portes: Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et 
latéraux: Acier peint 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de 
fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Portes:
Montée, avec 4 charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Les 
portes ne peuvent être inversées. Possibilité de commander d'autres portes avec 
fermeture à gauche.

Panneau arrière:
Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. 
Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte 
secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être 
remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond:
Se compose de trois pièces ou quatre pièces (P>600).

Platine de montage:
Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm 
à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Livraison standard prête pour installation juxtaposée. Pour une installation autonome, 
prévoir des panneaux latéraux.

Livraison:
Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine 
de montage et cadre de porte montés. Pour les armoires H 2200 mm, la livraison 
comprend 2 profils CMB montés dans le sens de la profondeur. Les boulons de mise 
à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise 
en place avant le retrait de la palette. Le matériel d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

1800 800 500 1694 694 459 MCD18085R5
1800 1000 400 1694 894 359 MCD18104R5
1800 1000 500 1694 894 459 MCD18105R5
1800 1200 400 1694 1094 359 MCD18124R5
1800 1200 500 1694 1094 459 MCD18125R5
1800 1200 600 1694 1094 559 MCD18126R5
1800 1600 400 1694 1494 359 MCD18164R5
2000 800 500 1894 694 459 MCD20085R5
2000 1000 400 1894 894 359 MCD20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MCD20105R5
2000 1000 600 1894 894 559 MCD20106R5
2000 1000 800 1894 894 759 MCD20108R5
2000 1200 400 1894 1094 359 MCD20124R5
2000 1200 500 1894 1094 459 MCD20125R5
2000 1200 600 1894 1094 559 MCD20126R5
2000 1200 800 1894 1094 759 MCD20128R5
2000 1600 400 1894 1494 359 MCD20164R5
2000 1600 500 1894 1494 459 MCD20165R5
2000 1600 600 1894 1494 559 MCD20166R5
2200 1000 600 2094 894 559 MCD22106R5
2200 1200 600 2094 1094 559 MCD22126R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1800 800 500 MCD18085PER5
1800 1000 400 MCD18104PER5
1800 1000 500 MCD18105PER5
1800 1200 400 MCD18124PER5
1800 1200 500 MCD18125PER5
1800 1200 600 MCD18126PER5
1800 1600 400 MCD18164PER5
2000 800 500 MCD20085PER5
2000 1000 400 MCD20104PER5
2000 1000 500 MCD20105PER5
2000 1000 600 MCD20106PER5
2000 1000 800 MCD20108PER5
2000 1200 400 MCD20124PER5
2000 1200 500 MCD20125PER5
2000 1200 600 MCD20126PER5
2000 1200 800 MCD20128PER5
2000 1600 400 MCD20164PER5
2000 1600 500 MCD20165PER5
2000 1600 600 MCD20166PER5
2200 1000 600 MCD22106PER5
2200 1200 600 MCD22126PER5
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Plan | MCD
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Tableau de choix des accessoires | MCD

Armoire Fixation

H L P Plaque de fixation Plaque de fixation large * Profilés coulissants transversaux

MCD18085R5 1800 800 500 MP1808 MPW1808 MTS800

MCD18104R5 1800 1000 400 MP1810 MPW1810 MTS1000

MCD18105R5 1800 1000 500 MP1810 MPW1810 MTS1000

MCD18124R5 1800 1200 400 MP1812 MPW1812 MTS1200

MCD18125R5 1800 1200 500 MP1812 MPW1812 MTS1200

MCD18126R5 1800 1200 600 MP1812 MPW1812 MTS1200

MCD18164R5 1800 1600 400 MP1816 MPW1816 MTS1600

MCD20085R5 2000 800 500 MP2008 MPW2008 MTS800

MCD20104R5 2000 1000 400 MP2010 MPW2010 MTS1000

MCD20105R5 2000 1000 500 MP2010 MPW2010 MTS1000

MCD20106R5 2000 1000 600 MP2010 MPW2010 MTS1000

MCD20108R5 2000 1000 800 MP2010 MPW2010 MTS1000

MCD20124R5 2000 1200 400 MP2012 MPW2012 MTS1200

MCD20125R5 2000 1200 500 MP2012 MPW2012 MTS1200

MCD20126R5 2000 1200 600 MP2012 MPW2012 MTS1200

MCD20128R5 2000 1200 800 MP2012 MPW2012 MTS1200

MCD20164R5 2000 1600 400 MP2016 MPW2016 MTS1600

MCD20165R5 2000 1600 500 MP2016 MPW2016 MTS1600

MCD20166R5 2000 1600 600 MP2016 MPW2016 MTS1600

MCD22106R5 2200 1000 600 MP2210 - -

MCD22126R5 2200 1200 600 MP2212 - -

* Utiliser un MTS.

Armoire Fixation

H L P Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en P

Profilé 
enclipsable 

en L

Profilé 
enclipsable 

en P

Barres de 
montage 
latérales

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

MCD18085R5 1800 800 500 CLPF1800 CLPF800 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CMB502 CLPO800 CLPO500

MCD18104R5 1800 1000 400 CLPF1800 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402 CLPO1000 CLPO400

MCD18105R5 1800 1000 500 CLPF1800 CLPF1000 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CMB502 CLPO1000 CLPO500

MCD18124R5 1800 1200 400 CLPF1800 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200 CLPO400

MCD18125R5 1800 1200 500 CLPF1800 CLPF1200 CLPF500 CLPK1200 CLPK500 CMB502 CLPO1200 CLPO500

MCD18126R5 1800 1200 600 CLPF1800 CLPF1200 CLPF600 CLPK1200 CLPK600 CMB602 CLPO1200 CLPO600

MCD18164R5 1800 1600 400 CLPF1800 CLPF1600 CLPF400 - CLPK400 CMB402 - CLPO400

MCD20085R5 2000 800 500 CLPF2000 CLPF800 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CMB502 CLPO800 CLPO500

MCD20104R5 2000 1000 400 CLPF2000 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402 CLPO1000 CLPO400

MCD20105R5 2000 1000 500 CLPF2000 CLPF1000 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CMB502 CLPO1000 CLPO500

MCD20106R5 2000 1000 600 CLPF2000 CLPF1000 CLPF600 CLPK1000 CLPK600 CMB602 CLPO1000 CLPO600

MCD20108R5 2000 1000 800 CLPF2000 CLPF1000 CLPF800 CLPK1000 CLPK800 CMB802 CLPO1000 CLPO800

MCD20124R5 2000 1200 400 CLPF2000 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200 CLPO400

MCD20125R5 2000 1200 500 CLPF2000 CLPF1200 CLPF500 CLPK1200 CLPK500 CMB502 CLPO1200 CLPO500

MCD20126R5 2000 1200 600 CLPF2000 CLPF1200 CLPF600 CLPK1200 CLPK600 CMB602 CLPO1200 CLPO600

MCD20128R5 2000 1200 800 CLPF2000 CLPF1200 CLPF800 CLPK1200 CLPK800 CMB802 CLPO1200 CLPO800

MCD20164R5 2000 1600 400 CLPF2000 CLPF1600 CLPF400 - CLPK400 CMB402 - CLPO400

MCD20165R5 2000 1600 500 CLPF2000 CLPF1600 CLPF500 - CLPK500 CMB502 - CLPO500

MCD20166R5 2000 1600 600 CLPF2000 CLPF1600 CLPF600 - CLPK600 CMB602 - CLPO600

MCD22106R5 2200 1000 600 CLPF2200 CLPF1000 CLPF600 CLPK1000 CLPK600 CMB602 CLPO1000 CLPO600

MCD22126R5 2200 1200 600 CLPF2200 CLPF1200 CLPF600 CLPK1200 CLPK600 CMB602 CLPO1200 CLPO600
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Armoire Fixation Portes

H L P Barre séparatrice en 
profondeur

Barre séparatrice 
verticale Supports de fixation Porte opaque gauche * Porte opaque droite *

MCD18085R5 1800 800 500 VBD500 VB1800 VBK04 DN1804LR5 DN1804RR5

MCD18104R5 1800 1000 400 VBD400 VB1800 VBK04 DN1805LR5 DN1805RR5

MCD18105R5 1800 1000 500 VBD500 VB1800 VBK04 DN1805LR5 DN1805RR5

MCD18124R5 1800 1200 400 VBD400 VB1800 VBK1200 DN1806LR5 DN1806RR5

MCD18125R5 1800 1200 500 VBD500 VB1800 VBK1200 DN1806LR5 DN1806RR5

MCD18126R5 1800 1200 600 VBD600 VB1800 VBK1200 DN1806LR5 DN1806RR5

MCD18164R5 1800 1600 400 VBD400 VB1800 VBK1600 DN1808LR5 DN1808RR5

MCD20085R5 2000 800 500 VBD500 VB2000 VBK04 DN2004LR5 DN2004RR5

MCD20104R5 2000 1000 400 VBD400 VB2000 VBK04 DN2005LR5 DN2005RR5

MCD20105R5 2000 1000 500 VBD500 VB2000 VBK04 DN2005LR5 DN2005RR5

MCD20106R5 2000 1000 600 VBD600 VB2000 VBK04 DN2005LR5 DN2005RR5

MCD20108R5 2000 1000 800 VBD800 VB2000 VBK04 DN2005LR5 DN2005RR5

MCD20124R5 2000 1200 400 VBD400 VB2000 VBK1200 DN2006LR5 DN2006RR5

MCD20125R5 2000 1200 500 VBD500 VB2000 VBK1200 DN2006LR5 DN2006RR5

MCD20126R5 2000 1200 600 VBD600 VB2000 VBK1200 DN2006LR5 DN2006RR5

MCD20128R5 2000 1200 800 VBD800 VB2000 VBK1200 DN2006LR5 DN2006RR5

MCD20164R5 2000 1600 400 VBD400 VB2000 VBK1600 DN2008LR5 DN2008RR5

MCD20165R5 2000 1600 500 VBD500 VB2000 VBK1600 DN2008LR5 DN2008RR5

MCD20166R5 2000 1600 600 VBD600 VB2000 VBK1600 DN2008LR5 DN2008RR5

MCD22106R5 2200 1000 600 VBD600 VB2200 VBK04 DN2205LR5 DN2205RR5

MCD22126R5 2200 1200 600 VBD600 VB2200 VBK1200 DN2206LR5 DN2206RR5

* Pour une porte supplémentaire, prévoir un kit DNMK.

Armoire Fixation Thermique

H L P
Socles avant/

arrière (100 mm de 
hauteur)

Panneaux latéraux 
de socle (100 mm 

de hauteur)

Socles avant/
arrière (200 mm de 

hauteur)

Panneaux latéraux 
de socle (200 mm 

de hauteur)

Socle avant/arrière 
ventilé (100 mm de 

hauteur)
Toit ventilé

MCD18085R5 1800 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080 CVR0805R5

MCD18104R5 1800 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100 CVR1004R5

MCD18105R5 1800 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100 CVR1005R5

MCD18124R5 1800 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 CVR1204R5

MCD18125R5 1800 1200 500 PF1120 PS1050 PF2120 PS2050 PV1120 CVR1205R5

MCD18126R5 1800 1200 600 PF1120 PS1060 PF2120 PS2060 PV1120 CVR1206R5

MCD18164R5 1800 1600 400 2x PF1080 PS1040 2x PF2080 PS2040 2x PV1080 CVR1604R5

MCD20085R5 2000 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080 CVR0805R5

MCD20104R5 2000 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100 CVR1004R5

MCD20105R5 2000 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100 CVR1005R5

MCD20106R5 2000 1000 600 PF1100 PS1060 PF2100 PS2060 PV1100 CVR1006R5

MCD20108R5 2000 1000 800 PF1100 PS1080 PF2100 PS2080 PV1100 CVR1008R5

MCD20124R5 2000 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 CVR1204R5

MCD20125R5 2000 1200 500 PF1120 PS1050 PF2120 PS2050 PV1120 CVR1205R5

MCD20126R5 2000 1200 600 PF1120 PS1060 PF2120 PS2060 PV1120 CVR1206R5

MCD20128R5 2000 1200 800 PF1120 PS1080 PF2120 PS2080 PV1120 CVR1208R5

MCD20164R5 2000 1600 400 2x PF1080 PS1040 2x PF2080 PS2040 2x PV1080 CVR1604R5

MCD20165R5 2000 1600 500 2x PF1080 PS1050 2x PF2080 PS2050 2x PV1080 CVR1605R5

MCD20166R5 2000 1600 600 2x PF1080 PS1060 2x PF2080 PS2060 2x PV1080 CVR1606R5

MCD22106R5 2200 1000 600 PF1100 PS1060 PF2100 PS2060 PV1100 CVR1006R5

MCD22126R5 2200 1200 600 PF1120 PS1060 PF2120 PS2060 PV1120 CVR1206R5
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Tableau de choix des accessoires | MCD

Armoire Accouplement Câble

H L P Panneaux latéraux Plaque de séparation *

Barre de fixation de 
câbles (montée en 

dessous des plaques 
de fond)

Barre de fixation de 
câbles (montée au-

dessus des plaques de 
fond)

Plaques de fond 
ventilées

MCD18085R5 1800 800 500 SPM1805R5 SPD1805 CABP800 CAB800 CVB0805

MCD18104R5 1800 1000 400 SPM1804R5 SPD1804 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MCD18105R5 1800 1000 500 SPM1805R5 SPD1805 CABP1000 CAB1000 CVB1005

MCD18124R5 1800 1200 400 SPM1804R5 SPD1804 CABP1200 CAB1200 -

MCD18125R5 1800 1200 500 SPM1805R5 SPD1805 CABP1200 CAB1200 -

MCD18126R5 1800 1200 600 SPM1806R5 SPD1806 CABP1200 CAB1200 CVB1206

MCD18164R5 1800 1600 400 SPM1804R5 SPD1804 CABP800 CAB800 CVB0804

MCD20085R5 2000 800 500 SPM2005R5 SPD2005 CABP800 CAB800 CVB0805

MCD20104R5 2000 1000 400 SPM2004R5 SPD2004 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MCD20105R5 2000 1000 500 SPM2005R5 SPD2005 CABP1000 CAB1000 CVB1005

MCD20106R5 2000 1000 600 SPM2006R5 SPD2006 CABP1000 CAB1000 CVB1006

MCD20108R5 2000 1000 800 SPM2008R5 SPD2008 CABP1000 CAB1000 CVB1008

MCD20124R5 2000 1200 400 SPM2004R5 SPD2004 CABP1200 CAB1200 -

MCD20125R5 2000 1200 500 SPM2005R5 SPD2005 CABP1200 CAB1200 -

MCD20126R5 2000 1200 600 SPM2006R5 SPD2006 CABP1200 CAB1200 CVB1206

MCD20128R5 2000 1200 800 SPM2008R5 SPD2008 CABP1200 CAB1200 CVB1208

MCD20164R5 2000 1600 400 SPM2004R5 SPD2004 CABP800 CAB800 2x CVB0804

MCD20165R5 2000 1600 500 SPM2005R5 SPD2005 CABP800 CAB800 2x CVB0805

MCD20166R5 2000 1600 600 SPM2006R5 SPD2006 CABP800 CAB800 CVB0806

MCD22106R5 2200 1000 600 SPM2206R5 SPD2206 CABP1000 CAB1000 CVB1006

MCD22126R5 2200 1200 600 SPM2206R5 SPD2206 CABP1200 CAB1200 CVB1206

* Utiliser le kit CCJ.
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier peint
Juxtaposable, simple porte | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier peint
Juxtaposable, simple porte | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
Matériau:
Cadre : Acier peint 1.5 mm. Porte : Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et 
latéraux : Acier peint 1.5 mm. Plaque de fixation : Acier galvanisé 3 mm. Plaques de 
fond : Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte:
Équipée de quatre charnières permettant une ouverture à droite ou à gauche. Cadre 
de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure Verrou à crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de 
l'armoire. Serrure avec insert DIN3mm double barre. Des inserts standard, des 
cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles comme 
accessoires.

Plaque de fond:
Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une 
étanchéité maximale.

Platine de montage:
Double pli et système de position. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à 
l'aide de l'accessoire MPD02. La plaque de fixation est livrée attachée à l'extérieur de 
l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse:
Tous les panneaux sont mis à la masse par leurs fixations et sont équipés d'un 
goujon de masse distinct.

Finition:
Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Livraison standard prête pour une installation combinée. Pour une installation 
autonome, ajoutez des panneaux latéraux.

Livraison:
Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaque de fond, plaque de 
fixation et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la 
masse. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant 
le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

2000 800 600 1894 694 559 MCS20086HP

*Autres dimensions disponibles sur demande. Un panneau latéral spécial est nécessaire si la profondeur est supérieure à 700 mm.
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Plan | MCS-HP

SECTION A-A

SECTION B-B

Front view Side view Sectional side view Inside door frame
view

Sectional top view
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Armoire à déclenchement | MCF
MCF, Armoire, installation au sol, inter-verrouillage, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, inter-verrouillage, tôle d’acier, juxtaposable, MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Armoire à déclenchement | MCF
MCF, Armoire, installation au sol, inter-verrouillage, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, inter-verrouillage, tôle d’acier, juxtaposable, MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Cadre 1.5 mm acier peint. Portes: 2 mm acier peint. Panneau arrière et latéraux: 1.5 
mm. Plaque de montage: 3 mm acier galvanisé. Plaques passe-cables: 1 mm acier 
galvanisé.

Ossature:
Profilé ouvert soudé avec perforations 25 mm suivant norme DIN 43660. Perforations 
externes intégrées.

Porte:
Monté avec 4 charnières. Avec un cadre de porte avec perforations au pas de 25 mm. 
La porte non réversible. Porte à déclenchement : montée avec charnières, fermée de 
l'intérieur, découpe standard pour sectionneur.

Panneau arrière:
Fixé avec vis torx M6. Possibilité de montage d'une porte arrière.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure, porte gauche: système de verrouillage à 4 points espagnolette. N'interfère 
pas avec l'espace intérieur du boîtier. Serrure standard à double embout avec insert 
de 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées d'élévation et des 
poignées en T sont disponibles comme accessoires. Serrure, porte droite: serrure 
supérieure et inférieure avec double embout pour une ouverture facile de la porte. 
Embout double 3 mm et mouvement à 90°. D'autres inserts sont disponibles en tant 
qu'accessoires. ".

Plaque de fond:
Composé de 3 pièces.

Platine de montage:
Double pli et ajustable en profondeur au pas de 25 mm avec l'accessoire MPD02. 
Livrée fixée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont dotés de fixations permettant une mise à la terre et sont 
pourvus d'un goujon de mise à la terre séparé.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Correspond à IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Livraison standard prête pour juxtaposition. Pour fermer les cotés de l'armoire our de 
l'ensemble: utiliser les panneaux SPM Pour compléter le système d'interverrouillage 
ajouter FMD dans l'armoire maître, et FMA, FMB, FMS dans l'armoire esclave.

Livraison:
Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine 
et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. 
Livraison sur palette de même largeur que l’armoire pour mise en place avant le 
retrait de la palette. Tout le matériel d’emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions 
porte

H L P l Référence

1800 800 400 800 MCF18084R5
1800 800 500 800 MCF18085R5
1800 1000 500 1000 MCF18105R5
2000 800 500 800 MCF20085R5
2000 800 600 800 MCF20086R5
2000 1000 500 1000 MCF20105R5
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Plan | MCF
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Tableau de choix des accessoires | MCF

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Plaque de 
fixation 
large *

Profilés 
coulissants 

transversaux

Profilé de fixation 
en H

Profilé de fixation 
en L

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

MCF18084R5 1800 800 400 MP1808 MPW1808 MTS800 CLPF1800 CLPF800 CLPO800 CLPO400

MCF18085R5 1800 800 500 MP1808 MPW1808 MTS800 CLPF1800 CLPF800 CLPO800 CLPO500

MCF18105R5 1800 1000 500 MP1810 MPW1810 MTS1000 CLPF1800 CLPF1000 CLPO1000 CLPO500

MCF20085R5 2000 800 500 MP2008 MPW2008 MTS800 CLPF2000 CLPF800 CLPO800 CLPO500

MCF20086R5 2000 800 600 MP2008 MPW2008 MTS800 CLPF2000 CLPF800 CLPO800 CLPO600

MCF20105R5 2000 1000 500 MP2010 MPW2010 MTS1000 CLPF2000 CLPF1000 CLPO1000 CLPO500

* Utiliser un MTS.

Armoire Fixation

H L P Profilé de fixation en P Profilé enclipsable en L Profilé enclipsable en P Barres de montage latérales

MCF18084R5 1800 800 400 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402

MCF18085R5 1800 800 500 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CMB502

MCF18105R5 1800 1000 500 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CMB502

MCF20085R5 2000 800 500 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CMB502

MCF20086R5 2000 800 600 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CMB602

MCF20105R5 2000 1000 500 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CMB502

Armoire Fixation

H L P Barre séparatrice en profondeur Barre séparatrice verticale Supports de fixation

MCF18084R5 1800 800 400 VBD400 VB1800 VBK04

MCF18085R5 1800 800 500 VBD500 VB1800 VBK04

MCF18105R5 1800 1000 500 VBD500 VB1800 VBK04

MCF20085R5 2000 800 500 VBD500 VB2000 VBK04

MCF20086R5 2000 800 600 VBD600 VB2000 VBK04

MCF20105R5 2000 1000 500 VBD500 VB2000 VBK04
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Armoire Fixation Thermique

H L P
Socles avant/

arrière (100 mm de 
hauteur)

Panneaux latéraux 
de socle (100 mm 

de hauteur)

Socles avant/
arrière (200 mm de 

hauteur)

Panneaux latéraux 
de socle (200 mm 

de hauteur)

Socle avant/arrière 
ventilé (100 mm de 

hauteur)
Toit ventilé

MCF18084R5 1800 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080 CVR0804R5

MCF18085R5 1800 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080 CVR0805R5

MCF18105R5 1800 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100 CVR1005R5

MCF20085R5 2000 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080 CVR0805R5

MCF20086R5 2000 800 600 PF1080 PS1060 PF2080 PS2060 PV1080 CVR0806R5

MCF20105R5 2000 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100 CVR1005R5

Armoire Accouplement Câble

H L P Panneaux latéraux Plaque de 
séparation *

Barre de fixation de 
câbles (montée en 

dessous des plaques de 
fond)

Barre de fixation de 
câbles (montée au-dessus 

des plaques de fond)
Plaques de fond ventilées

MCF18084R5 1800 800 400 SPM1804R5 SPD1804 CABP800 CAB800 CVB0804

MCF18085R5 1800 800 500 SPM1805R5 SPD1805 CABP800 CAB800 CVB0805

MCF18105R5 1800 1000 500 SPM1805R5 SPD1805 CABP1000 CAB1000 CVB1005

MCF20085R5 2000 800 500 SPM2005R5 SPD2005 CABP800 CAB800 CVB0805

MCF20086R5 2000 800 600 SPM2006R5 SPD2006 CABP800 CAB800 CVB0806

MCF20105R5 2000 1000 500 SPM2005R5 SPD2005 CABP1000 CAB1000 CVB1005

* Utiliser le kit CCJ.
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier peint
Rack ICT | MCI
MCI, Armoire, installation au sol, 19”, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, 19”, tôle d’acier, juxtaposable, MCI

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier peint
Rack ICT | MCI
MCI, Armoire, installation au sol, 19”, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, 19”, tôle d’acier, juxtaposable, MCI

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Châssis: tôle d'acier 1.5 mm. Profilés 19" et porte acier 2 mm. Plaque de toit: Plaque 
en acier 1.5 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte arrière:
Avec 4 charnières, réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte 
fourni avec perforations 25 mm.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure à crémone quatre points. Serrure avec insert DIN3 mm. Peut être remplacé 
par un des inserts standard. pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une 
poignée en T ou basculante + barrillet à clé.

Plaque de fond:
Se compose de trois pièces ou quatre pièces (D>600).

Profilés 19":
Avec perforations 19" universelles avant et latérales. Profilés 19" en acier zingué 
ajustables en profondeur au pas de 25mm.

Mise à la masse:
Tous les panneaux sont mis à la masse par leurs fixations et sont équipés d'un 
goujon de masse.

Finition:
Châssis et plaques de toit: Peinture poudre RAL7035 finition structurée. Profilés 19": 
acier zingué.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 lorsque la porte avant et les panneaux latéraux 
sont montés. IK 10.

Instructions de montage:
Ajouter des panneaux pour fermer les côtés. La partie avant peut être fermée avec un 
cadre FFC ou une porte pleine ou vitrée.

Livraison:
Châssis avec porte arrière, panneau de toit, plaques de fond et cadre de porte 
montés. 1 paire de profilés 19" et équerres de fixation CIB. Pour les armoires H 2200 
mm, la livraison comprend 2 profils CMB montés dans le sens de la profondeur. Les 
boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que 
l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Le matériel d'emballage est 
recyclable.
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Tableau des dimensions | MCI

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire

H L P Hauteur (U) Référence

1100 600 600 22 MCI11066R5
1400 800 600 29 MCI14086R5
1600 600 600 33 MCI16066R5
1800 600 600 38 MCI18066R5
1800 600 800 38 MCI18068R5
1800 800 600 38 MCI18086R5
2000 600 600 42 MCI20066R5
2000 600 800 42 MCI20068R5
2000 800 600 42 MCI20086R5
2000 800 800 42 MCI20088R5
2200 600 600 47 MCI22066R5
2200 600 800 47 MCI22068R5
2200 800 600 47 MCI22086R5
2200 800 800 47 MCI22088R5



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 45

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Plan | MCI
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Compacte, simple porte | MKS
MKS, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, simple porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, simple porte, MKS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Compacte, simple porte | MKS
MKS, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, simple porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, simple porte, MKS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Corps: Acier peint 1.35 mm. Panneaux arrière et de toit: Acier peint 1.5 mm. Porte: 
Acier peint 2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier 
galvanisé 1 mm.

Corps:
Châssis quatre plis et soudure continue. Deux rangées de perforations. Profilé perforé 
permettant un ajustement de la platine en profondeur au pas de 25mm.

Porte:
Avec 4 charnières. Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de 
porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilité de montage d'une porte arrière de série.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure à crémone quatre points. Serrure avec insert DIN3 mm. Peut être remplacé 
par un des inserts standard. pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une 
poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond:
Trois pièces.

Platine de montage:
Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm 
à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Armoire avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de 
montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. 
Livré sur une palette de même largeur que l'armoire. Tout le matériel d'emballage est 
recyclable.
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Tableau des dimensions | MKS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

1200 600 400 1094 494 359 MKS12064R5
1200 800 400 1094 694 359 MKS12084R5
1400 600 300 1294 494 259 MKS14063R5
1400 600 400 1294 494 359 MKS14064R5
1400 800 300 1294 694 259 MKS14083R5
1400 800 400 1294 694 359 MKS14084R5
1600 600 300 1494 494 259 MKS16063R5
1600 600 400 1494 494 359 MKS16064R5
1600 800 300 1494 694 259 MKS16083R5
1600 800 400 1494 694 359 MKS16084R5
1600 800 500 1494 694 459 MKS16085R5
1600 1000 400 1494 894 359 MKS16104R5
1600 1000 500 1494 894 459 MKS16105R5
1800 600 400 1694 494 359 MKS18064R5
1800 800 400 1694 694 359 MKS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MKS18085R5
1800 1000 400 1694 894 359 MKS18104R5
2000 600 400 1894 494 359 MKS20064R5
2000 800 400 1894 694 359 MKS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MKS20085R5
2000 1000 400 1894 894 359 MKS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MKS20105R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1200 600 400 MKS12064PER5
1200 800 400 MKS12084PER5
1400 600 300 MKS14063PER5
1400 600 400 MKS14064PER5
1400 800 300 MKS14083PER5
1400 800 400 MKS14084PER5
1600 600 300 MKS16063PER5
1600 600 400 MKS16064PER5
1600 800 300 MKS16083PER5
1600 800 400 MKS16084PER5
1600 800 500 MKS16085PER5
1600 1000 400 MKS16104PER5
1600 1000 500 MKS16105PER5
1800 600 400 MKS18064PER5
1800 800 400 MKS18084PER5
1800 800 500 MKS18085PER5
1800 1000 400 MKS18104PER5
2000 600 400 MKS20064PER5
2000 800 400 MKS20084PER5
2000 800 500 MKS20085PER5
2000 1000 400 MKS20104PER5
2000 1000 500 MKS20105PER5

Ajouter des socles PF et PCP pour multiplier les options de câblage.
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Plan | MKS
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Tableau de choix des accessoires | MKS

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en P *

Profilé 
enclipsable 

en L *

Profilé 
enclipsable 

en P

Profilé de fixation 
extérieur, en P

MKS12064R5 1200 600 400 MP1206 CLPF1200 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CLPO600

MKS12084R5 1200 800 400 MP1208 CLPF1200 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CLPO800

MKS14063R5 1400 600 300 MP1406 CLPF1400 CLPF600 CLPF300 CLPK600 CLPK300 CLPO600

MKS14064R5 1400 600 400 MP1406 CLPF1400 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CLPO600

MKS14083R5 1400 800 300 MP1408 CLPF1400 CLPF800 CLPF300 CLPK800 CLPK300 CLPO800

MKS14084R5 1400 800 400 MP1408 CLPF1400 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CLPO800

MKS16063R5 1600 600 300 MP1606 CLPF1600 CLPF600 CLPF300 CLPK600 CLPK300 CLPO600

MKS16064R5 1600 600 400 MP1606 CLPF1600 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CLPO600

MKS16083R5 1600 800 300 MP1608 CLPF1600 CLPF800 CLPF300 CLPK800 CLPK300 CLPO800

MKS16084R5 1600 800 400 MP1608 CLPF1600 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CLPO800

MKS16085R5 1600 800 500 MP1608 CLPF1600 CLPF800 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CLPO800

MKS16104R5 1600 1000 400 MP1610 CLPF1600 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CLPO1000

MKS16105R5 1600 1000 500 MP1610 CLPF1600 CLPF1000 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CLPO1000

MKS18064R5 1800 600 400 MP1806 CLPF1800 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CLPO600

MKS18084R5 1800 800 400 MP1808 CLPF1800 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CLPO800

MKS18085R5 1800 800 500 MP1808 CLPF1800 CLPF800 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CLPO800

MKS18104R5 1800 1000 400 MP1810 CLPF1800 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CLPO1000

MKS20064R5 2000 600 400 MP2006 CLPF2000 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CLPO600

MKS20084R5 2000 800 400 MP2008 CLPF2000 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CLPO800

MKS20085R5 2000 800 500 MP2008 CLPF2000 CLPF800 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CLPO800

MKS20104R5 2000 1000 400 MP2010 CLPF2000 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CLPO1000

MKS20105R5 2000 1000 500 MP2010 CLPF2000 CLPF1000 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CLPO1000

* Pour les armoires compactes (MKS/MKD), le CLPF en profondeur ou un CLPK en largeur doit être utilisé en association avec le CAK02 (support deprofi lé pour armoires 
compactes).

Armoire Fixation

H L P Barres de montage 
latérales

Cadre pivotant sur 
toute la hauteur

Cadre pivotant à 
montage centré

Cadre pivotant à 
montage latéral

Barres de soutien 
transversales pour 

cadre pivotant

MKS12064R5 1200 600 400 CMB402 - - - -

MKS12084R5 1200 800 400 CMB402 - - - -

MKS14063R5 1400 600 300 CMB302 ESFC276 - - ESFB06

MKS14064R5 1400 600 400 CMB402 ESFC276 - - ESFB06

MKS14083R5 1400 800 300 CMB302 ESFC276 ESFM278 ESFS278 ESFB08

MKS14084R5 1400 800 400 CMB402 ESFC276 ESFM278 ESFS278 ESFB08

MKS16063R5 1600 600 300 CMB302 ESFC316 - - ESFB06

MKS16064R5 1600 600 400 CMB402 ESFC316 - - ESFB06

MKS16083R5 1600 800 300 CMB302 ESFC316 ESFM318 ESFS278 ESFB08

MKS16084R5 1600 800 400 CMB402 ESFC316 ESFM318 ESFS318 ESFB08

MKS16085R5 1600 800 500 CMB502 ESFC316 ESFM318 ESFS318 ESFB08

MKS16104R5 1600 1000 400 CMB402 ESFC316 ESFM318 ESFS318 ESFB10

MKS16105R5 1600 1000 500 CMB502 ESFC316 ESFM318 ESFS318 ESFB10

MKS18064R5 1800 600 400 CMB402 ESFC366 - - ESFB06

MKS18084R5 1800 800 400 CMB402 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08

MKS18085R5 1800 800 500 CMB502 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08

MKS18104R5 1800 1000 400 CMB402 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB10

MKS20064R5 2000 600 400 CMB402 ESFC406 - - ESFB06

MKS20084R5 2000 800 400 CMB402 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08

MKS20085R5 2000 800 500 CMB502 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08

MKS20104R5 2000 1000 400 CMB402 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10

MKS20105R5 2000 1000 500 CMB502 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10
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Armoire Fixation Portes

H L P Profilés de fixation 
(19") *

Supports de fixation de 
profilés de fixation de 19" Porte pleine ** Porte vitrée ** Porte intérieure

MKS12064R5 1200 600 400 CIP24 CIB600 DN1206R5 DNG1206R5 DI1206R5

MKS12084R5 1200 800 400 CIP24 CIB800 DN1208R5 DNG1208R5 DI1208R5

MKS14063R5 1400 600 300 CIP29 CIB600 DN1406R5 DNG1406R5 DI1406R5

MKS14064R5 1400 600 400 CIP29 CIB600 DN1406R5 DNG1406R5 DI1406R5

MKS14083R5 1400 800 300 CIP29 CIB800 DN1408R5 DNG1408R5 DI1408R5

MKS14084R5 1400 800 400 CIP29 CIB800 DN1408R5 DNG1408R5 DI1408R5

MKS16063R5 1600 600 300 CIP33 CIB600 DN1606R5 DNG1606R5 DI1606R5

MKS16064R5 1600 600 400 CIP33 CIB600 DN1606R5 DNG1606R5 DI1606R5

MKS16083R5 1600 800 300 CIP33 CIB800 DN1608R5 DNG1608R5 DI1608R5

MKS16084R5 1600 800 400 CIP33 CIB800 DN1608R5 DNG1608R5 DI1608R5

MKS16085R5 1600 800 500 CIP33 CIB800 DN1608R5 DNG1608R5 DI1608R5

MKS16104R5 1600 1000 400 - - DN1610R5 - -

MKS16105R5 1600 1000 500 - - DN1610R5 - -

MKS18064R5 1800 600 400 CIP38 CIB600 DN1806R5 DNG1806R5 DI1806R5

MKS18084R5 1800 800 400 CIP38 CIB800 DN1808R5 DNG1808R5 DI1808R5

MKS18085R5 1800 800 500 CIP38 CIB800 DN1808R5 DNG1808R5 DI1808R5

MKS18104R5 1800 1000 400 - - DN1810R5 - -

MKS20064R5 2000 600 400 CIP42 CIB600 DN2006R5 DNG2006R5 DI2006R5

MKS20084R5 2000 800 400 CIP42 CIB800 DN2008R5 DNG2008R5 DI2008R5

MKS20085R5 2000 800 500 CIP42 CIB800 DN2008R5 DNG2008R5 DI2008R5

MKS20104R5 2000 1000 400 - - DN2010R5 - -

MKS20105R5 2000 1000 500 - - DN2010R5 - -

* Utiliser le CIB, CID ou CIWR.
** Pour une porte supplémentaire, prévoir un kit DNMK.

Armoire Fixation

H L P Socles avant/arrière 
(100 mm de hauteur)

Socles latéraux 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière 
(200 mm de hauteur)

Socles latéraux 
(200 mm de hauteur)

Socle avant/arrière 
ventilé

MKS12064R5 1200 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MKS12084R5 1200 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MKS14063R5 1400 600 300 PF1060 PS1030 PF2060 PS2030 PV1060

MKS14064R5 1400 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MKS14083R5 1400 800 300 PF1080 PS1030 PF2080 PS2030 PV1080

MKS14084R5 1400 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MKS16063R5 1600 600 300 PF1060 PS1030 PF2060 PS2030 PV1060

MKS16064R5 1600 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MKS16083R5 1600 800 300 PF1080 PS1030 PF2080 PS2030 PV1080

MKS16084R5 1600 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MKS16085R5 1600 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080

MKS16104R5 1600 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100

MKS16105R5 1600 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100

MKS18064R5 1800 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MKS18084R5 1800 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MKS18085R5 1800 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080

MKS18104R5 1800 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100

MKS20064R5 2000 600 400 PF1060 PS1040 PF2060 PS2040 PV1060

MKS20084R5 2000 800 400 PF1080 PS1040 PF2080 PS2040 PV1080

MKS20085R5 2000 800 500 PF1080 PS1050 PF2080 PS2050 PV1080

MKS20104R5 2000 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100

MKS20105R5 2000 1000 500 PF1100 PS1050 PF2100 PS2050 PV1100
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Tableau de choix des accessoires | MKS

Armoire Thermique Câble

H L P Toit ventilé
Barre de fixation de câbles 
(montée en dessous des 

plaques de fond)

Barre de fixation de câbles 
(montée au-dessus des 

plaques de fond)
Plaques de fond ventilées

MKS12064R5 1200 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MKS12084R5 1200 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MKS14063R5 1400 600 300 CVR0603R5 CABP600 CAB600 -

MKS14064R5 1400 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MKS14083R5 1400 800 300 CVR0803R5 CABP800 CAB800 -

MKS14084R5 1400 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MKS16063R5 1600 600 300 CVR0603R5 CABP600 CAB600 -

MKS16064R5 1600 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MKS16083R5 1600 800 300 CVR0803R5 CABP800 CAB800 -

MKS16084R5 1600 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MKS16085R5 1600 800 500 CVR0805R5 CABP800 CAB800 CVB0805

MKS16104R5 1600 1000 400 CVR1004R5 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MKS16105R5 1600 1000 500 CVR1005R5 CABP1000 CAB1000 CVB1005

MKS18064R5 1800 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MKS18084R5 1800 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MKS18085R5 1800 800 500 CVR0805R5 CABP800 CAB800 CVB0805

MKS18104R5 1800 1000 400 CVR1004R5 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MKS20064R5 2000 600 400 CVR0604R5 CABP600 CAB600 CVB0604

MKS20084R5 2000 800 400 CVR0804R5 CABP800 CAB800 CVB0804

MKS20085R5 2000 800 500 CVR0805R5 CABP800 CAB800 CVB0805

MKS20104R5 2000 1000 400 CVR1004R5 CABP1000 CAB1000 CVB1004

MKS20105R5 2000 1000 500 CVR1005R5 CABP1000 CAB1000 CVB1005
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Compacte, double porte | MKD
MKD, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, double porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, double porte, MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier doux
Compacte, double porte | MKD
MKD, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, double porte Armoire, installation au sol, tôle d’acier, semi-monobloc, double porte, MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Corps: Acier peint 1.35 mm. Panneaux arrière et de toit: Acier peint 1.5 mm. Porte: 
Acier peint 2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier 
galvanisé 1 mm.

Corps:
Châssis quatre plis et soudure continue. Deux rangées de perforations.

Portes:
Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Les 
portes standard ne peuvent être inversées. Possibilité de commander d'autres portes 
avec fermeture à gauche.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilité de monter une porte arrière de série. Panneaux 
arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte 
secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être 
remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond:
Trois pièces.

Platine de montage:
Double pli et réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire 
MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Armoire avec porte, panneau de toit, panneau arrière, plaques de fond, platine de 
montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. 
L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le matériel d'emballage est 
recyclable.
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Tableau des dimensions | MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

1200 1200 400 1094 1094 359 MKD12124R5
1400 1000 300 1294 894 259 MKD14103R5
1400 1000 400 1294 894 359 MKD14104R5
1400 1200 300 1294 1094 259 MKD14123R5
1400 1200 400 1294 1094 359 MKD14124R5
1600 1200 400 1494 1094 359 MKD16124R5
1600 1200 500 1494 1094 459 MKD16125R5
1800 1200 400 1694 1094 359 MKD18124R5
1800 1200 500 1694 1094 459 MKD18125R5
1800 1600 400 1694 1494 359 MKD18164R5
1800 1600 500 1694 1494 459 MKD18165R5
2000 1200 400 1894 1094 359 MKD20124R5
2000 1200 500 1894 1094 459 MKD20125R5
2000 1600 400 1894 1494 359 MKD20164R5
2000 1600 500 1894 1494 459 MKD20165R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1200 1200 400 MKD12124PER5
1400 1000 300 MKD14103PER5
1400 1000 400 MKD14104PER5
1400 1200 300 MKD14123PER5
1400 1200 400 MKD14124PER5
1600 1200 400 MKD16124PER5
1600 1200 500 MKD16125PER5
1800 1200 400 MKD18124PER5
1800 1200 500 MKD18125PER5
1800 1600 400 MKD18164PER5
1800 1600 500 MKD18165PER5
2000 1200 400 MKD20124PER5
2000 1200 500 MKD20125PER5
2000 1600 400 MKD20164PER5
2000 1600 500 MKD20165PER5

Ajouter des socles PF et PCP pour multiplier les options de câblage.
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Plan | MKD
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Tableau de choix des accessoires | MKD

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en P *

Profilé 
enclipsable 

en L *

Profilé 
enclipsable 

en P

Barres de 
montage 
latérales

Profilé de fixation 
extérieur, en P

MKD12124R5 1200 1200 400 MP1212 CLPF1200 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

MKD14103R5 1400 1000 300 MP1410 CLPF1400 CLPF1000 CLPF300 CLPK1000 CLPK300 CMB302 CLPO1000

MKD14104R5 1400 1000 400 MP1410 CLPF1400 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402 CLPO1000

MKD14123R5 1400 1200 300 MP1412 CLPF1400 CLPF1200 CLPF300 CLPK1200 CLPK300 CMB302 CLPO1200

MKD14124R5 1400 1200 400 MP1412 CLPF1400 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

MKD16124R5 1600 1200 400 MP1612 CLPF1600 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

MKD16125R5 1600 1200 500 MP1612 CLPF1600 CLPF1200 CLPF500 CLPK1200 CLPK500 CMB502 CLPO1200

MKD18124R5 1800 1200 400 MP1812 CLPF1800 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

MKD18125R5 1800 1200 500 MP1812 CLPF1800 CLPF1200 CLPF500 CLPK1200 CLPK500 CMB502 CLPO1200

MKD18164R5 1800 1600 400 MP1816 CLPF1800 CLPF1600 CLPF400 - CLPK400 CMB402 -

MKD18165R5 1800 1600 500 MP1816 CLPF1800 CLPF1600 CLPF500 - CLPK500 CMB502 -

MKD20124R5 2000 1200 400 MP2012 CLPF2000 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

MKD20125R5 2000 1200 500 MP2012 CLPF2000 CLPF1200 CLPF500 CLPK1200 CLPK500 CMB502 CLPO1200

MKD20164R5 2000 1600 400 MP2016 CLPF2000 CLPF1600 CLPF400 - CLPK400 CMB402 -

MKD20165R5 2000 1600 500 MP2016 CLPF2000 CLPF1600 CLPF500 - CLPK500 CMB502 -

* Pour les armoires compactes (MKS/MKD), le CLPF en profondeur ou un CLPK en largeur doit être utilisé en association avec le CAK02 (support deprofi lé pour armoires 
compactes).

Armoire Fixation Portes

H L P

Socles avant/
arrière 

(100 mm de 
hauteur)

Panneaux 
latéraux de 

socle (100 mm 
de hauteur)

Socles avant/
arrière 

(200 mm de 
hauteur)

Panneaux 
latéraux de 

socle (200 mm 
de hauteur)

Socle avant/
arrière ventilé 
(100 mm de 

hauteur)

Porte opaque 
gauche *

Porte opaque 
droite *

MKD12124R5 1200 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 DN1206LR5 DN1206RR5

MKD14103R5 1400 1000 300 PF1100 PS1030 PF2100 PS2030 PV1100 DN1405LR5 DN1405RR5

MKD14104R5 1400 1000 400 PF1100 PS1040 PF2100 PS2040 PV1100 DN1405LR5 DN1405RR5

MKD14123R5 1400 1200 300 PF1120 PS1030 PF2120 PS2030 PV1120 DN1406LR5 DN1406RR5

MKD14124R5 1400 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 DN1406LR5 DN1406RR5

MKD16124R5 1600 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 DN1606LR5 DN1606RR5

MKD16125R5 1600 1200 500 PF1120 PS1050 PF2120 PS2050 PV1120 DN1606LR5 DN1606RR5

MKD18124R5 1800 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 DN1806LR5 DN1806RR5

MKD18125R5 1800 1200 500 PF1120 PS1050 PF2120 PS2050 PV1120 DN1806LR5 DN1806RR5

MKD18164R5 1800 1600 400 2x PF1080 PS1040 2x PF2080 PS2040 2x PV1080 DN1808LR5 DN1808RR5

MKD18165R5 1800 1600 500 2x PF1080 PS1050 2x PF2080 PS2050 2x PV1080 DN1808LR5 DN1808RR5

MKD20124R5 2000 1200 400 PF1120 PS1040 PF2120 PS2040 PV1120 DN2006LR5 DN2006RR5

MKD20125R5 2000 1200 500 PF1120 PS1050 PF2120 PS2050 PV1120 DN2006LR5 DN2006RR5

MKD20164R5 2000 1600 400 2x PF1080 PS1040 2x PF2080 PS2040 2x PV1080 DN2008LR5 DN2008RR5

MKD20165R5 2000 1600 500 2x PF1080 PS1050 2x PF2080 PS2050 2x PV1080 DN2008LR5 DN2008RR5

* Pour une porte supplémentaire, prévoir un kit DNMK.
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Armoire Thermique Câble

H L P Toit ventilé
Barre de fixation de câbles 
(montée en dessous des 

plaques de fond)

Barre de fixation de câbles 
(montée au-dessus des 

plaques de fond)
Plaques de fond ventilées

MKD12124R5 1200 1200 400 CVR1204R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD14103R5 1400 1000 300 CVR1003R5 CABP1000 CAB1000 -

MKD14104R5 1400 1000 400 CVR1004R5 CABP1000 CAB1000 -

MKD14123R5 1400 1200 300 CVR1203R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD14124R5 1400 1200 400 CVR1004R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD16124R5 1600 1200 400 CVR1204R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD16125R5 1600 1200 500 CVR1205R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD18124R5 1800 1200 400 CVR1204R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD18125R5 1800 1200 500 CVR1205R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD18164R5 1800 1600 400 CVR1604R5 CABP800 CAB800 2x CVB0804

MKD18165R5 1800 1600 500 CVR1605R5 CABP800 CAB800 2x CVB0805

MKD20124R5 2000 1200 400 CVR1204R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD20125R5 2000 1200 500 CVR1205R5 CABP1200 CAB1200 -

MKD20164R5 2000 1600 400 CVR1604R5 CABP800 CAB800 2x CVB0804

MKD20165R5 2000 1600 500 CVR1605R5 CABP800 CAB800 2x CVB0805
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Juxtaposable, simple porte | MCSS
MCSS, Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, simple porte Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, simple porte, MCSS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoires au sol

Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Juxtaposable, simple porte | MCSS
MCSS, Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, simple porte Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, simple porte, MCSS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Châssis: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Panneaux 
arrière, de toit et latéraux: 1.5 mm. Plaques de fond: Acier inox 1.5 mm. Platine de 
montage: Acier galvanisé 3 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660.

Porte:
Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni 
avec perforations 25 mm.

Panneau arrière:
Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure à crémone quatre points. N'interfère pas avec l'espace intérieur utile de 
l'armoire. Serrure standard insert DIN 3 mm. Peut être remplacé par un des inserts 
standard. Pour une fermeture à clé, remplacer la serrure par une poignée en T ou 
basculante + barillet à clé.

Plaque de fond:
Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une 
étanchéité maximale.

Platine de montage:
Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm 
à l'aide de l'accessoire MPD02. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur 
de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Livraison standard prête pour installation juxtaposée. Pour une installation 
indépendante, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison:
Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de 
montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. 
Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le 
retrait de la palette. Le matériel d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | MCSS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L P h l Référence

1800 600 500 1694 494 MCSS18065
1800 600 500 1694 494 MCSS18065-316
1800 800 500 1694 694 MCSS18085
1800 800 500 1694 694 MCSS18085-316
1800 1000 500 1694 894 MCSS18105
1800 1000 500 1694 894 MCSS18105-316
2000 600 600 1894 494 MCSS20066
2000 600 600 1894 494 MCSS20066-316
2000 800 600 1894 694 MCSS20086
2000 800 600 1894 694 MCSS20086-316
2000 1000 600 1894 894 MCSS20106
2000 1000 600 1894 894 MCSS20106-316
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Plan | MCSS
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Tableau de choix des accessoires | MCSS

Armoire Fixation

H L P Plaque de fixation Plaque de fixation 
large *

Profilés 
coulissants 

transversaux

Profilés de fixation 
(19") **

Supports de 
fixation de profilés 
de fixation de 19"

Barres de montage 
latérales

MCSS18065 1800 600 500 MP1806 MPW1806 MTS600 CIP38 CIB600 CMB502

MCSS18085 1800 800 500 MP1808 MPW1808 MTS800 CIP38 CIB800 CMB502

MCSS18105 1800 1000 500 MP1810 MPW1810 MTS1000 - - CMB502

MCSS20066 2000 600 600 MP2006 MPW2006 MTS600 CIP42 CIB600 CMB602

MCSS20086 2000 800 600 MP2008 MPW2008 MTS800 CIP42 CIB800 CMB602

MCSS20106 2000 1000 600 MP2010 MPW2010 MTS1000 - - CMB602

* Utiliser un MTS.
** Utiliser le CIB, CID ou CIWR.

Armoire Fixation

H L P Profilé de fixation 
en H

Profilé de fixation 
en L

Profilé de 
fixation en P

Profilé 
enclipsable en L

Profilé 
enclipsable en P

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

MCSS18065 1800 600 500 CLPF1800 CLPF600 CLPF500 CLPK600 CLPK500 CLPO600 CLPO500

MCSS18085 1800 800 500 CLPF1800 CLPF800 CLPF500 CLPK800 CLPK500 CLPO800 CLPO500

MCSS18105 1800 1000 500 CLPF1800 CLPF1000 CLPF500 CLPK1000 CLPK500 CLPO1000 CLPO500

MCSS20066 2000 600 600 CLPF2000 CLPF600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CLPO600 CLPO600

MCSS20086 2000 800 600 CLPF2000 CLPF800 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CLPO800 CLPO600

MCSS20106 2000 1000 600 CLPF2000 CLPF1000 CLPF600 CLPK1000 CLPK600 CLPO1000 CLPO600

Armoire Fixation

H L P Cadre pivotant sur toute la 
hauteur *

Cadre pivotant à montage 
centré *

Cadre pivotant à montage 
latéral *

Barres de soutien 
transversales pour cadre 

pivotant

MCSS18065 1800 600 500 ESFC366 - - ESFB06

MCSS18085 1800 800 500 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08

MCSS18105 1800 1000 500 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB10

MCSS20066 2000 600 600 ESFC406 - - ESFB06

MCSS20086 2000 800 600 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08

MCSS20106 2000 1000 600 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10

* Utiliser un ESFB.
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Armoire Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(200 mm de hauteur)

MCSS18065 1800 600 500 PFS1060 PSS1050 PFS2060 PSS2050

MCSS18085 1800 800 500 PFS1080 PSS1050 PFS2080 PSS2050

MCSS18105 1800 1000 500 PFS1100 PSS1050 PFS2100 PSS2050

MCSS20066 2000 600 600 PFS1060 PSS1060 PFS2060 PSS2060

MCSS20086 2000 800 600 PFS1080 PSS1060 PFS2080 PSS2060

MCSS20106 2000 1000 600 PFS1100 PSS1060 PFS2100 PSS2060

Armoire Portes Accouplement Câble

H L P Porte pleine * Porte vitrée * Porte intérieure Panneaux latéraux Plaque de 
séparation **

Barre de fixation 
de câbles (montée 

au-dessus des 
plaques de fond)

MCSS18065 1800 600 500 DNSS1806 DNGS1806 DI1806R5 SPMS1805 SPDS1805 CAB600

MCSS18085 1800 800 500 DNSS1808 DNGS1808 DI1808R5 SPMS1805 SPDS1805 CAB800

MCSS18105 1800 1000 500 DNSS1810 DNGS1810 - SPMS1805 SPDS1805 CAB1000

MCSS20066 2000 600 600 DNSS2006 DNGS2006 DI2006R5 SPMS2006 SPDS2006 CAB600

MCSS20086 2000 800 600 DNSS2008 DNGS2008 DI2008R5 SPMS2006 SPDS2006 CAB800

MCSS20106 2000 1000 600 DNSS2010 DNGS2010 - SPMS2006 SPDS2006 CAB1000

* Pour chaque porte supplémentaire, prévoir un kit DNMKS.
** Utiliser le kit CCJ.
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Juxtaposable, double porte | MCDS
MCDS, Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, double porte Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, double porte, MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoires au sol

Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Juxtaposable, double porte | MCDS
MCDS, Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, double porte Armoire, installation au sol, acier inox, juxtaposable, double porte, MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Châssis: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Panneaux 
arrière, de toit et latéraux: 1.5 mm. Plaque de fond: Acier inox 1.5 mm. Platine de 
montage: Acier galvanisé 3 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660.

Porte:
Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. 
Portes non réversibles. Si besoin d'un verrouillage sur porte gauche, cela est 
réalisable en spécial.

Panneau arrière:
Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilité pour montage d'une porte arrière de série. 
Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte 
secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être 
remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond:
Deux pièces de fond de 1200 mm de largeur avec joint en polyuréthane extrudé pour 
une étanchéité maximale.

Platine de montage:
Double pli et réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire 
MPD02. La plaque de fixation est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de 
l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Livraison standard prête pour la juxtaposition. Pour une installation indépendante, 
prévoir des panneaux latéraux.

Livraison:
Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de 
montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. 
Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le 
retrait de la palette. Le matériel d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L P h l Référence

1800 1000 500 1694 894 MCDS18105
1800 1000 500 1694 894 MCDS18105-316
1800 1200 500 1694 1094 MCDS18125
1800 1200 500 1694 1094 MCDS18125-316
2000 1200 600 1894 1094 MCDS20126
2000 1200 600 1894 1094 MCDS20126-316
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Plan | MCDS
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Tableau de choix des accessoires | MCDS

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Plaque de 
fixation 
large *

Profilés 
coulissants 

transversaux

Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en P

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

MCDS18105 1800 1000 500 MP1810 MPW1810 MTS1000 CLPF1800 CLPF1000 CLPF500 CLPO1000 CLPO500

MCDS18125 1800 1200 500 MP1812 MPW1812 MTS1200 CLPF1800 CLPF1200 CLPF500 CLPO1200 CLPO500

MCDS20126 2000 1200 600 MP2012 MPW2012 MTS1200 CLPF2000 CLPF1200 CLPF600 CLPO1200 CLPO600

* Utiliser un MTS.

Armoire Fixation

H L P Profilé enclipsable en L Profilé enclipsable en P Barres de montage latérales

MCDS18105 1800 1000 500 CLPK1000 CLPK500 CMB502

MCDS18125 1800 1200 500 CLPK1200 CLPK500 CMB502

MCDS20126 2000 1200 600 CLPK1200 CLPK600 CMB602
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Armoire Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(200 mm de hauteur)

MCDS18105 1800 1000 500 PFS1100 PSS1050 PFS2100 PSS2050

MCDS18125 1800 1200 500 PFS1120 PSS1050 PFS2120 PSS2050

MCDS20126 2000 1200 600 PFS1120 PSS1060 PFS2120 PSS2060

Armoire Portes Accouplement Câble

H L P Porte opaque gauche * Porte opaque droite * Panneaux latéraux Plaque de séparation 
**

Barre de fixation de 
câbles (montée au-dessus 

des plaques de fond)

MCDS18105 1800 1000 500 DNSS1810L DNSS1810R SPMS1805 SPDS1805 CAB1000

MCDS18125 1800 1200 500 DNSS1812L DNSS1812R SPMS1805 SPDS1805 CAB1200

MCDS20126 2000 1200 600 DNSS2012L DNSS2012R SPMS2006 SPDS2006 CAB1200

* Pour chaque porte supplémentaire, prévoir un kit DNMKS.
** Utiliser le kit CCJ.
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Juxtaposable, simple porte | MCSS-HP

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoires au sol

Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Juxtaposable, simple porte | MCSS-HP

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304L/AISI 316L. Cadre : 1,5 mm. Porte : 2 mm. Panneaux 
arrière, de toit et latéraux : 1,5 mm. Plaques de fond : Acier inox 1,5 mm. Plaque de 
fixation : Acier galvanisé 3 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte:
Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni 
avec perforations 25 mm.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure à crémone quatre points. N’empiète pas sur l’espace intérieur utile de 
l’armoire. Serrure avec insert DIN 3 mm standard. Peut être remplacé par des inserts 
standard ou pour une fermeture à clé par un barillet 1/2 cylindre européen et poignée 
basculante.

Plaque de fond:
Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une 
étanchéité maximale.

Platine de montage:
Double pli et système de position. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à 
l'aide de l'accessoire MPD02. La plaque de fixation est livrée attachée à l'extérieur de 
l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la masse par leurs fixations et sont équipés d'un 
goujon de masse distinct.

Finition:
Acier inox brossé au grain de 400 (0,5 micron en moyenne).

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Instructions de montage:
Pour une installation seule, prévoir des panneaux latéraux. Pour les installations 
combinées, le joint HPPG01 et des équerres de juxtaposition CCI et CCM sont 
nécessaires.

Livraison:
Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaque de fond, plaque de 
fixation et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la 
masse. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant 
le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | MCSS-HP

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

2000 800 600 1894 694 559 MCSS20086HP
*Autres dimensions disponibles sur demande. Un panneau latéral spécial est nécessaire si la profondeur est supérieure à 700 mm.
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Plan | MCSS-HP
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Compacte, simple porte | EKSS
EKSS, Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, simple porte Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, simple porte, EKSS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Compacte, simple porte | EKSS
EKSS, Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, simple porte Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, simple porte, EKSS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Corps et panneau arrière amovible: 1.5 mm. 
Porte: 2 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm.

Corps:
Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour 
régler la plaque de fixation en profondeur.

Porte:
Montage en saillie avec 4 charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de 
porte fourni avec perforations 25 mm et goujons de mise à la terre.

Panneau arrière:
Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilité pour montage d'une porte arrière de série.

Fermeture:
Verrou à crémone quatre points extérieur. Insert standard DIN 3 mm. Il peut être 
remplacé par un des inserts standard, pour une fermeture à clé remplacer la serrure 
par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond:
Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une 
étanchéité maximale.

Platine de montage:
Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 
mm. La platine est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre:
La porte est équipée de goujons de mise à la terre soudés. La mise à la terre du cadre 
peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine montées, goujons de mise à 
la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur que l'armoire pour 
permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine est attachée à 
l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | EKSS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L P h l Référence

1400 800 400 1294 694 EKSS14084
1400 800 400 1294 694 EKSS14084-316
1600 600 400 1494 494 EKSS16064
1600 600 400 1494 494 EKSS16064-316
1600 800 400 1494 694 EKSS16084
1600 800 400 1494 694 EKSS16084-316
1600 1000 400 1494 894 EKSS16104
1600 1000 400 1494 894 EKSS16104-316
1800 600 400 1694 494 EKSS18064
1800 600 400 1694 494 EKSS18064-316
1800 800 400 1694 694 EKSS18084
1800 800 400 1694 694 EKSS18084-316
1800 1000 400 1694 894 EKSS18104
1800 1000 400 1694 894 EKSS18104-316
2000 800 400 1894 694 EKSS20084
2000 800 400 1894 694 EKSS20084-316
2000 1000 400 1894 894 EKSS20104
2000 1000 400 1894 894 EKSS20104-316
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Plan | EKSS
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Tableau de choix des accessoires | EKSS

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en 

P *

Profilé 
enclipsable 

en L *

Profilé 
enclipsable 

en P

Barres de 
montage 
latérales

Profilé de fixation 
extérieur, en P

EKSS14084 1400 800 400 MP1408 CLPF1400 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402 CLPO800

EKSS16064 1600 600 400 MP1606 CLPF1600 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CMB402 CLPO600

EKSS16084 1600 800 400 MP1608 CLPF1600 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402 CLPO800

EKSS16104 1600 1000 400 MP1610 CLPF1600 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402 CLPO1000

EKSS18064 1800 600 400 MP1806 CLPF1800 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CMB402 CLPO600

EKSS18084 1800 800 400 MP1808 CLPF1800 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402 CLPO800

EKSS18104 1800 1000 400 MP1810 CLPF1800 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402 CLPO1000

EKSS20084 2000 800 400 MP2008 CLPF2000 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CMB402 CLPO800

EKSS20104 2000 1000 400 MP2010 CLPF2000 CLPF1000 CLPF400 CLPK1000 CLPK400 CMB402 CLPO1000

* Pour les armoires compactes (EKSS/EKDS), le CLPF en profondeur ou un CLPK en largeur doit être utilisé en association avec le CAK02 (support de profi lé pour armoires 
compactes).

Armoire Fixation

H L P Cadre pivotant sur 
toute la hauteur *

Cadre pivotant à 
montage centré *

Cadre pivotant à 
montage latéral *

Barres de soutien 
transversales pour 

cadre pivotant

Profilés de fixation 
(19") **

Supports de 
fixation de profilés 
de fixation de 19"

EKSS14084 1400 800 400 ESFC276 ESFM278 ESFS278 ESFB08 CIP29 CIB800

EKSS16064 1600 600 400 ESFC316 - - ESFB06 CIP33 CIB600

EKSS16084 1600 800 400 ESFC316 ESFM318 ESFS318 ESFB08 CIP33 CIB800

EKSS16104 1600 1000 400 ESFC316 ESFM318 ESFS318 ESFB10 - -

EKSS18064 1800 600 400 ESFC366 - - ESFB06 CIP38 CIB600

EKSS18084 1800 800 400 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB08 CIP38 CIB800

EKSS18104 1800 1000 400 ESFC366 ESFM368 ESFS368 ESFB10 - -

EKSS20084 2000 800 400 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB08 CIP42 CIB800

EKSS20104 2000 1000 400 ESFC406 ESFM408 ESFS408 ESFB10 - -

* Utiliser un ESFB.
** Utiliser le CIB, CID ou CIWR.
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Armoire Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(200 mm de hauteur)

EKSS14084 1400 800 400 PFS1080 PSS1040 PFS2080 PSS2040

EKSS16064 1600 600 400 PFS1060 PSS1040 PFS2060 PSS2040

EKSS16084 1600 800 400 PFS1080 PSS1040 PFS2080 PSS2040

EKSS16104 1600 1000 400 PFS1100 PSS1040 PFS2100 PSS2040

EKSS18064 1800 600 400 PFS1060 PSS1040 PFS2060 PSS2040

EKSS18084 1800 800 400 PFS1080 PSS1040 PFS2080 PSS2040

EKSS18104 1800 1000 400 PFS1100 PSS1040 PFS2100 PSS2040

EKSS20084 2000 800 400 PFS1080 PSS1040 PFS2080 PSS2040

EKSS20104 2000 1000 400 PFS1100 PSS1040 PFS2100 PSS2040

Armoire Portes Câble

H L P Porte pleine * Porte vitrée * Barre de fixation de câbles (montée au-
dessus des plaques de fond)

EKSS14084 1400 800 400 DNSS1408 DNGS1408 CAB800

EKSS16064 1600 600 400 DNSS1606 DNGS1606 CAB600

EKSS16084 1600 800 400 DNSS1608 DNGS1608 CAB800

EKSS16104 1600 1000 400 DNSS1610 DNGS1610 CAB1000

EKSS18064 1800 600 400 DNSS1806 DNGS1806 CAB600

EKSS18084 1800 800 400 DNSS1808 DNGS1808 CAB800

EKSS18104 1800 1000 400 DNSS1810 DNGS1810 CAB1000

EKSS20084 2000 800 400 DNSS2008 DNGS2008 CAB800

EKSS20104 2000 1000 400 DNSS2010 DNGS2010 CAB1000

* Pour chaque porte supplémentaire, prévoir un kit DNMKS.
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Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Compacte, double porte | EKDS
EKDS, Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, double porte Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, double porte, EKDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (sur demande)
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Armoires au sol

Armoire au sol
Gamme acier | Acier inox
Compacte, double porte | EKDS
EKDS, Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, double porte Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, double porte, EKDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (sur demande)
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps et panneau arrière amovible: 1.5 mm. 
Porte: 2 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. Platine: 3 mm.

Corps:
Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour 
régler la platine de montage en profondeur.

Porte:
Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. 
Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Fermeture:
Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte 
secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être 
remplacé par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond:
Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une 
étanchéité maximale.

Mise à la terre:
La porte est équipée de goujons de mise à la masse soudés. La mise à la masse de 
l’ossature peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.

Platine de montage:
Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 
25 mm. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de 
l'armoire. Montée à l'intérieur (armoires 1600 mm de large). Pour les modèles de 
1600 mm de large, une plaque de calage est fournie.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Portes individuelles avec séparateur vertical 
soudé, conforme à IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine de montage montées, 
goujons de mise à la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur 
que l'armoire pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine 
de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel 
d'emballage est recyclable.
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Tableau des dimensions | EKDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (sur demande)

IP 55 |  TYPE 12, 13 | IK 10
Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L P h l Référence

1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124-316
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-316
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-316
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164-316
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-316
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-316

IP 66 |  TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L P h l Référence

1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124-4X*
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-4X*
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-4X*
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164-4X*
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-4X*
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-4X*

*Portes indépendantes avec diviseur vertical.
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Plan | EKDS
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Tableau de choix des accessoires | EKDS

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en 

P *

Profilé 
enclipsable 

en L

Profilé 
enclipsable 

en P

Barres de 
montage 
latérales

Profilé de fixation 
déporté, en P

EKDS12124 1200 1200 400 MP1212 CLPF1200 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

EKDS16124 1600 1200 400 MP1612 CLPF1600 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

EKDS18124 1800 1200 400 MP1812 CLPF1800 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

EKDS18164 1800 1600 400 MP1816 CLPF1800 - CLPF400 - CLPK400 CMB402 -

EKDS20124 2000 1200 400 MP2012 CLPF2000 CLPF1200 CLPF400 CLPK1200 CLPK400 CMB402 CLPO1200

EKDS20164 2000 1600 400 MP2016 CLPF2000 - CLPF400 - CLPK400 CMB402 -

* Pour les armoires compactes (EKSS/EKDS), le CLPF en profondeur ou un CLPK en largeur doit être utilisé en association avec le CAK02 (support de profilé pour armoires 
compactes).

Armoire Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(200 mm de hauteur)

EKDS12124 1200 1200 400 PFS1120 PSS1040 PFS2120 PSS2040

EKDS16124 1600 1200 400 PFS1120 PSS1040 PFS2120 PSS2040

EKDS18124 1800 1200 400 PFS1120 PSS1040 PFS2120 PSS2040

EKDS18164 1800 1600 400 2x PFS1080 PSS1040 2x PFS2080 PSS2040

EKDS20124 2000 1200 400 PFS1120 PSS1040 PFS2120 PSS2040

EKDS20164 2000 1600 400 2x PFS1080 PSS1040 2x PFS2080 PSS2040

Armoire Portes Câble

H L P Porte pleine gauche * Porte pleine droite * Barre d’ancrage de câbles (montée au-
dessus des plaques de fond)

EKDS12124 1200 1200 400 DNSS1212L DNSS1212R CAB1200/2x CAB600

EKDS16124 1600 1200 400 DNSS1612L DNSS1612R CAB1200/2x CAB600

EKDS18124 1800 1200 400 DNSS1812L DNSS1812R CAB1200/2x CAB600

EKDS18164 1800 1600 400 DNSS1816L DNSS1816R 2x CAB800

EKDS20124 2000 1200 400 DNSS2012L DNSS2012R CAB1200/2x CAB600

EKDS20164 2000 1600 400 DNSS2016L DNSS2016R 2x CAB800

* Pour chaque porte supplémentaire, prévoir un kit DNMKS.
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Accessoires | Plaques de montage
Gamme acier
Armoires au sol

Platine de montage acier, MP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Encastré dans l’ossature, armoire avec platine 
incluse

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Encastré dans l’ossature, armoire sans platine Equerres pour platine de montage, MPA04 95 Equerres pour platine de montage, 
MPA04

95

Ajustable en profondeur, PM incluse dans 
l’armoire

Jeu d’équerres pour ajustement en profondeur, 
MPD02

95 Jeu d’équerres pour ajustement en 
profondeur, MPD02

95

Ajustable en profondeur, PM non incluse dans 
l’armoire

Equerres pour platine de montage, MPA06 95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Platine latérale Equerres pour platine latérale, MPS04 96 Non disponible -

Platine supplémentaire Equerres pour platine de montage, MPA06 95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Platine dos à dos Equerres pour platines dos à dos, MPBB06 96 Equerres pour platines dos à dos, 
MPBB06

96

Fixation arrière Supports de plaque de fixation pour montage arrière, 
MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm de large.

Supports de plaque de fixation pour 
montage arrière, MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm 
de large.

Fixation arrière avec +20 mm de profondeur 
utile

Supports de plaque de fixation pour montage arrière, 
MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm de large.

Supports de plaque de fixation pour 
montage arrière, MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm 
de large.

SUR CHARNIÈRES Hauteur hors tout de la platine de montage Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Charnières pour platine de montage, 
MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Platine de montage hauteur partielle Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/CLPF. 4 
pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

RENFORT Renfort de fixation, pour montage encastré Equerres renfort de platine, montage encastré, 
MPEF

103 Equerres renfort de platine, montage 
encastré, MPEF 
Profil support pour armoires monoblocs, 
CAK02

101
114

Renfort de fixation, pour montage non 
encastré

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, CMB. 2 
pces

100
116

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, 
CMB. 2 pces

100
116

Renfort pour platine de montage Profilés renfort, MPR 101 Profilés renfort, MPR 101

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Equerres pour platine de montage, 
MPA04

95 Equerres pour platine de montage, 
MPA04

95

Jeu d’équerres pour ajustement en 
profondeur, MPD02

95 Jeu d’équerres pour ajustement en 
profondeur, MPD02

95

Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Equerres pour platine latérale, MPS04 96  Non disponible -

Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Equerres pour platines dos à dos, 
MPBB06

96 Equerres pour platines dos à dos, 
MPBB06

96

Non disponible - Non disponible -

Non disponible - Non disponible -

Charnières pour platine de montage, 
MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Charnières pour platine de montage, 
MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

Equerres renfort de platine, montage 
encastré, MPEF

101 Equerres renfort de platine, montage 
encastré, MPEF 
Profil support pour armoires monoblocs, 
CAK02

101
114

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, 
CMB. 2 pces

100
116

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, 
CMB. 2 pces

100
116

Profilés renfort, MPR 101 Profilés renfort, MPR 101
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Platine de montage acier, MP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Encastré dans l’ossature, armoire avec platine 
incluse

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Encastré dans l’ossature, armoire sans platine Equerres pour platine de montage, MPA04 95 Equerres pour platine de montage, 
MPA04

95

Ajustable en profondeur, PM incluse dans 
l’armoire

Jeu d’équerres pour ajustement en profondeur, 
MPD02

95 Jeu d’équerres pour ajustement en 
profondeur, MPD02

95

Ajustable en profondeur, PM non incluse dans 
l’armoire

Equerres pour platine de montage, MPA06 95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Platine latérale Equerres pour platine latérale, MPS04 96 Non disponible -

Platine supplémentaire Equerres pour platine de montage, MPA06 95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Platine dos à dos Equerres pour platines dos à dos, MPBB06 96 Equerres pour platines dos à dos, 
MPBB06

96

Fixation arrière Supports de plaque de fixation pour montage arrière, 
MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm de large.

Supports de plaque de fixation pour 
montage arrière, MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm 
de large.

Fixation arrière avec +20 mm de profondeur 
utile

Supports de plaque de fixation pour montage arrière, 
MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm de large.

Supports de plaque de fixation pour 
montage arrière, MPA04R
*Pour les armoires de moins de 1 000 mm 
de large.

SUR CHARNIÈRES Hauteur hors tout de la platine de montage Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Charnières pour platine de montage, 
MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Platine de montage hauteur partielle Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/CLPF. 4 
pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

RENFORT Renfort de fixation, pour montage encastré Equerres renfort de platine, montage encastré, 
MPEF

103 Equerres renfort de platine, montage 
encastré, MPEF 
Profil support pour armoires monoblocs, 
CAK02

101
114

Renfort de fixation, pour montage non 
encastré

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, CMB. 2 
pces

100
116

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, 
CMB. 2 pces

100
116

Renfort pour platine de montage Profilés renfort, MPR 101 Profilés renfort, MPR 101

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Equerres pour platine de montage, 
MPA04

95 Equerres pour platine de montage, 
MPA04

95

Jeu d’équerres pour ajustement en 
profondeur, MPD02

95 Jeu d’équerres pour ajustement en 
profondeur, MPD02

95

Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Equerres pour platine latérale, MPS04 96  Non disponible -

Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95 Equerres pour platine de montage, 
MPA06

95

Equerres pour platines dos à dos, 
MPBB06

96 Equerres pour platines dos à dos, 
MPBB06

96

Non disponible - Non disponible -

Non disponible - Non disponible -

Charnières pour platine de montage, 
MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Charnières pour platine de montage, 
MPH01 
Profilés charge lourde, CB

97
118

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

Equerres renfort de platine, montage 
encastré, MPEF

101 Equerres renfort de platine, montage 
encastré, MPEF 
Profil support pour armoires monoblocs, 
CAK02

101
114

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, 
CMB. 2 pces

100
116

Equerres renfort, MPE 
Barres de montage latéral en profondeur, 
CMB. 2 pces

100
116

Profilés renfort, MPR 101 Profilés renfort, MPR 101
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Accessoires | Plaques de montage
Gamme acier
Armoires au sol

Platine de montage élargie, MPW Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Encastré dans l’ossature Non disponible - Non disponible -

Ajustable en profondeur Profilés coulissants transversaux, MTS 100 Non disponible -

RENFORT Renfort pour platine de montage Profilés renfort, MPWR 101 Non disponible -

Platine de montage partielle acier, MPP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Encastré dans l’ossature Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Ajustable en profondeur Profilé de montage en profondeur, CLPK/CLPF. 4 
pces

112 Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

112

Montage latéral, encastré dans l’ossature Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

SUR CHARNIÈRES Montage avant, ajustable en profondeur Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/CLPF. 4 
pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

Montage latéral, ajustable en profondeur Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPK/CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPF. 
4 pces

97
118
113

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Non disponible - Non disponible -

Profilés coulissants transversaux, MTS 100 Non disponible -

Profilés renfort, MPWR 101 Non disponible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profilé de montage en profondeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

112 Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

110

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPF. 
4 pces

97
118
113

Platine de montage acier, MP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

ARMOIRES JUXTAPOSÉES Platine pour une surface de montage continue, 
encastrée dans l’ossature. 

 Non disponible - Non disponible -

Platine pour une surface de montage continue, 
non encastrée dans l’ossature. 

Platine de jonction, MPF. Une par juxtaposition 97 Non disponible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Non disponible - Non disponible -

Platine de jonction, MPF. Une par 
juxtaposition 

97 Non disponible -
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Platine de montage élargie, MPW Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Encastré dans l’ossature Non disponible - Non disponible -

Ajustable en profondeur Profilés coulissants transversaux, MTS 100 Non disponible -

RENFORT Renfort pour platine de montage Profilés renfort, MPWR 101 Non disponible -

Platine de montage partielle acier, MPP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Encastré dans l’ossature Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Ajustable en profondeur Profilé de montage en profondeur, CLPK/CLPF. 4 
pces

112 Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

112

Montage latéral, encastré dans l’ossature Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

SUR CHARNIÈRES Montage avant, ajustable en profondeur Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/CLPF. 4 
pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

Montage latéral, ajustable en profondeur Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPK/CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPF. 
4 pces

97
118
113

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Non disponible - Non disponible -

Profilés coulissants transversaux, MTS 100 Non disponible -

Profilés renfort, MPWR 101 Non disponible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profilé de montage en profondeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

112 Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

110

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilé de montage en profondeur, CLPK. 
4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPK/
CLPF. 4 pces

97
118
112

Charnières pour platine de montage, MPH01 
Profilés charge lourde, CB 
Profilés de montage en largeur, CLPF. 
4 pces

97
118
113

Platine de montage acier, MP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

ARMOIRES JUXTAPOSÉES Platine pour une surface de montage continue, 
encastrée dans l’ossature. 

 Non disponible - Non disponible -

Platine pour une surface de montage continue, 
non encastrée dans l’ossature. 

Platine de jonction, MPF. Une par juxtaposition 97 Non disponible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Non disponible - Non disponible -

Platine de jonction, MPF. Une par 
juxtaposition 

97 Non disponible -
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Platines de montage, MP

Description: Platine de montage standard. Peut également être montée sur le côté 
d'une armoire à l'aide d'un kit MPS ou glissée latéralement grâce au 
profilé MTS. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets 
aux vibrations, utiliser un profilé de renfort de platine MPR et les 
équerres MPE ou MPEF.

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Charge maximium: 6000 N.

Instructions de montage: Utiliser un accessoire MPA pour monter le MP à l'intérieur de l'armoire.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

1200 600 1094 494 MP1206
1200 800 1094 694 MP1208
1200 1200 1094 1094 MP1212
1400 600 1294 494 MP1406
1400 800 1294 694 MP1408
1400 1000 1294 894 MP1410
1400 1200 1294 1094 MP1412
1600 600 1494 494 MP1606
1600 800 1494 694 MP1608
1600 1000 1494 894 MP1610
1600 1200 1494 1094 MP1612
1800 400 1694 294 MP1804
1800 500 1694 394 MP1805
1800 600 1694 494 MP1806
1800 800 1694 694 MP1808
1800 1000 1694 894 MP1810
1800 1200 1694 1094 MP1812
1800 1600 1694 1494 MP1816
2000 400 1894 294 MP2004
2000 500 1894 394 MP2005
2000 600 1894 494 MP2006
2000 800 1894 694 MP2008
2000 1000 1894 894 MP2010
2000 1200 1894 1094 MP2012
2000 1600 1894 1494 MP2016
2200 600 2094 494 MP2206
2200 800 2094 694 MP2208
2200 1000 2094 894 MP2210
2200 1200 2094 1094 MP2212

MP, Plaque de fixation, acier galvanisé, installation au sol Platine de montage, acier galvanisé, installation au sol, MP

Platines de montage de 500 mm de largeur pour montage latéral . Sur demande. Les platines de L=1600mm sont composées 
de 2 platines de 800 + une plaque de calage MPF.
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Equerres pour platine de montage, MPA-P
Description: Pour fixer les platines de montage tout au fond de l'armoire, avec 

des équerres permettant de régler la profondeur au pas de 25 mm. 
Ces supports sont nécessaires lorsqu'une plaque de fixation 
supplémentaire doit être montée ou lorsque l'armoire est livrée sans 
plaque de fixation (PE).

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 équerres supérieures, 2 équerres coulissantes inférieures et 2 supports 
de réglage avec accessoires de montage.

Référence

MPA06
MPA, Platine de montage, supports, fixation arrière, installation au sol Platine de montage, supports, fixation arrière, installation au sol, MPA

Equerres de montage de platine pour 
montage par l’arrière, MPA-R

Description: Pour fixer les platines de montage sur l'armoire par l'arrière. Le 
kit comprend des supports pour fixer la platine de fixation dans 
l'alignement du cadre de l'armoire ou en retrait derrière le châssis de 
l'armoire, ce qui ajoute 20 mm de profondeur utile pour le montage 
des composants. Ces supports sont nécessaires lorsque la fixation 
arrière est requise ou lorsque l'armoire est livrée sans la plaque de 
fixation (PE) comme alternative aux modèles MPA06/MPA04. Le 
démontage est possible par l'avant et par l'arrière.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 équerres supérieures, 2 équerres inférieures, 2 équerres pour 
l'alignement de la plaque de fixation sur le châssis et 2 équerres pour 
installer le dos de la plaque de fixation derrière le châssis avec les 
accessoires de montage.

Description Référence

Equerres pour montage de la platine MP par l’arrière MPA04R
MPA-R, Plaque de fixation, fixations, fixation arrière, armoire au sol Plaque de fixation, fixations, fixation arrière, armoire au sol, MPA-R

Equerres pour le réglage en profondeur de la 
platine de montage, MPD

Description: Ces équerres vous permettent de régler la profondeur de montage de 
la platine de montage au pas de 25mm.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 équerres avec accessoires de montage.

Référence

MPD02
MPD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, installation au sol Platine de montage, supports, réglage en profondeur, installation au sol, MPD
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Equerres de fixation pour montage, MPA-RF

Description: Pour fixer une platine dans une armoire. Les équerres sont à prévoir 
pour le montage d'une platine supplémentaire, ou lorsque une armoire 
est commandée sans platine (PE).

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 equerres supérieures et 2 équerres basses coulissantes, avec matérial 
de montage.

Référence

MPA04
Platine de montage, supports, fixation arrière, installation au sol, MPA MPA, Platine de montage, supports, fixation arrière, installation au sol

Kit de supports de montage de plaques de 
fixation dos à dos, MPBB

Description: Pour monter deux plaques de fixation dos à dos à n’importe quelle 
profondeur dans l’espace disponible de l’armoire, la position peut 
être réglée par incréments de 25 mm. L’espace entre les plaques 
de fixation est inférieur à 10 mm, optimisant ainsi l’espace libre 
disponible pour le client.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 supports supérieurs, 4 supports coulissants et 4 supports inférieurs 
avec accessoires de montage.

Référence

MPBB06
MPBB, Plaque de montage, équerres, fixation dos à dos, installation au sol Plaque de montage, équerres, fixation dos à dos, installation au sol, MPBB

Equerres de montage pour platine latérale, 
MPS

Description: Pour monter la platine de montage standard sur le côté de l'ossature 
de l'armoire. Offre une surface de montage alignée sur les profilés.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Référence

MPS04
MPS, Platine de montage, supports latéraux, installation au sol Plaque de fixation, supports latéraux, installation au sol, MPS
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Kit de charnières pour platine de montage, 
MPH

Description: Permet de faire pivoter  la platine à 105º.

Unité de livraison: 1 kit complet avec accessoires pour une platine.

Instructions de montage: Toujours l'utiliser avec la barre de support CB.

Référence

MPH01
MPH, Platine de montage, kit de charnières, installation au sol Platine de montage, kit de charnière, installation au sol, MPH

Platine intermédiaire, MPF

Description: Permettent de combler l'espace entre deux platines de montage 
adjacentes pour créer une surface de travail continue lorsque deux 
armoires sont juxtaposées.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

1800 MPF1800
2000 MPF2000
2200 MPF2200

MPF, Platine de montage, calage, installation au sol Platine de montage, calage, installation au sol, MPF

Pour les configurations d’armoires juxtaposées, l’accessoire MPD02 doit être utilisé ainsi que les équerres de fixation fournis 
avec l’armoire et la plaque de montage. le kit MPA06 doit être utilisé si l’armoire est fournie sans équerres de fixation. Le MPF 
ne peut pas être utilisé avec des platines de montage si celles-ci sont installées dans la position la plus reculée.
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Platine de montage de hauteur partielle, MPP

Description: Assemblée directement sur le châssis de l'armoire ou sur des profilés 
à clipser (CLPK). La conception spécifique de l'équerre de fixation 
permet à une seule personne de l'installer. Peut être monté n'importe 
où en hauteur comme en profondeur grâce aux perforations au pas 
de 25 mm. Des dimensions spécifiques sont également disponibles 
pour les côtés de l'armoire.

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter un profilé CLPK pour pouvoir ajuster le positionnement en 
profondeur (pas de 25mm).

Note: L'accessoire MPP peut être monté en largeur ou en profondeur.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H/L L/H h/l l/h Référence

400 400 294 294 MPP0404
400 500 294 394 MPP0405
600 400 494 294 MPP0604
600 500 494 394 MPP0605
600 600 494 494 MPP0606
600 800 494 694 MPP0608
600 1000 494 894 MPP0610
800 400 694 294 MPP0804
800 500 694 394 MPP0805
800 800 694 694 MPP0808

1000 400 894 294 MPP1004
1000 800 894 694 MPP1008
1200 400 1094 294 MPP1204
1200 600 1094 494 MPP1206

MPP, Platine de montage, conception partielle, installation au sol Platine de montage, partielle, installation au sol, MPP
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Platine de montage élargie, MPW

Description: Crée une surface d'installation couvrant toute la largeur de l'armoire. 
Installation très simple grâce à des profilés coulissants MTS se 
montant par le coté. La largeur nominale est égale à celle de l'armoire. 
Lors de la juxtaposition d'armoires, les plaques MPW peuvent 
être assemblées et introduites ensemble dans l'armoire. Montage 
complètement en fond d'armoire impossible.

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter les profilés coulissants MTS. La plaque MPW est utilisable 
uniquement dans les cellules juxtaposables MCS/MCD.

Pour armoire

H L Référence

1800 500 MPW1805
1800 600 MPW1806
1800 800 MPW1808
1800 1000 MPW1810
1800 1200 MPW1812
1800 1600 MPW1816*
2000 500 MPW2005
2000 600 MPW2006
2000 800 MPW2008
2000 1000 MPW2010
2000 1200 MPW2012
2000 1600 MPW2016*

MPW, Platine de montage, élargie, installation au sol Plaque de fixation, élargie, installation au sol, MPW

* Des plaques de montage d’une largeur de 1600 mm sont fournies en tant que deux plaques de montage d’une largeur de 800 
mm.
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Armoires au sol

Profilés coulissants transversaux, MTS

Description: Pour l'installation d'une platine de montage élargie. Profondeur 
réglable au pas de 25 mm.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

500 MTS500
600 MTS600
800 MTS800

1000 MTS1000
1200 MTS1200
1600 MTS1600

MTS, Platine de montage, élargie, profilés coulissants transversaux, installation au sol Platine de montage, élargie, profilés coulissants transversaux, installation au sol, MTS

Equerres de fixation pour platine de montage, 
MPE

Description: Pour renforcer la platine de montage en son centre, en plus des 
fixations du haut et du bas.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter des profilés CMB.

Référence

MPE10
MPE, Platine de montage, équerres, installation au sol Platine de montage, supports, installation au sol, MPE
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Support de fixation de la plaque de fixation, 
MPEF

Description: Pour renforcer le soutien d'une platine de montage lourdement 
chargée tout au fond de l'armoire. Monté directement sur le châssis 
de l'armoire pour une plus grande stabilité. Montage simple, sans 
perçage. Peut être fixé depuis l'avant même si la platine est déjà en 
place. Nous recommandons de l'utiliser avec un profilé MPR.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 10 pièces avec accessoires de montage.

Référence

MPEF10
MPEF, Platine de montage, équerres, montage encastré, installation au sol Platine de montage, supports, fixation encastrée, installation au sol, MPEF

Profilé de renfort de platine, MPR

Description: Pour le renfort d'une plaque de fixation (MP) lourdement chargée. 
Pour amortir les vibrations et stabiliser. Montage simple, sans 
perçage. Pour un amortissement optimal, il est conseillé de fixer la 
platine sur le profilé.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

1000 MPR1000
1200 MPR1200
1600 MPR1600

MPR, Platine de montage, profilés de renfort, installation au sol Platine de montage, profilés de renfort, installation au sol, MPR

Profilés de renfort pour platine de montage, 
MPWR

Description: Pour renforcer une platine de montage élargie (MPW) lourdement 
chargée. Pour amortir les vibrations et la stabilisation. Montage 
simple, sans perçage. Pour un amortissement optimal, il est conseillé 
de fixer la platine sur le profilé.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

1000 MPWR1000
1200 MPWR1200

MPWR, Platine de montage, élargie, profilés de renfort, installation au sol Plaque de fixation, élargie, profilés de renfort, installation au sol, MPWR
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Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Profilés clipsables, CLPK Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Largeur totale, ajustable en profondeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Largeur partielle, encastré avec l’avant/arrière 
de l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Largeur partielle, ajusatble en profondeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces)

113
113

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profondeur totale, ajustable en largeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans le coté de 
l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113

Profondeur partielle, ajustable en largeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113
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Profilés clipsables, CLPK Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Largeur totale, ajustable en profondeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Largeur partielle, encastré avec l’avant/arrière 
de l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Largeur partielle, ajusatble en profondeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces)

113
113

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profondeur totale, ajustable en largeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans le coté de 
l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113

Profondeur partielle, ajustable en largeur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113
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Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Profilés de montage CLPF Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN HAUTEUR Hauteur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Hauteur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Hauteur totale, ajustable en profondeur et en 
largeur

Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113 Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113 Non disponible -

Hauteur partielle, aligné avec l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113

Hauteur partielle, aligné avec le coté de 
l’ossature de l’armoire

Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (1 
pce)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF 
(1 pce)

113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (1 
pce)

112

Hauteur partielle, ajustable en profondeur et 
largeur

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur totale, ajustable en profondeur et en 
hauteur

Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112

Largeur partielle, encastré avec l’avant/arrière 
de l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113

Largeur partielle, ajustable en profondeur et 
hauteur

Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Non disponible -

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Profondeur totale, ajustable en hauteur Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans le coté de 
l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, ajustable en largeur et en 
hauteur

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113
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Armoires au sol

Profilés de montage CLPF Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN HAUTEUR Hauteur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Hauteur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Hauteur totale, ajustable en profondeur et en 
largeur

Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 113 Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113 Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113 Non disponible -

Hauteur partielle, aligné avec l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 pce) 113

Hauteur partielle, aligné avec le coté de 
l’ossature de l’armoire

Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 pce) 113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (1 
pce)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF 
(1 pce)

113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (1 
pce)

112

Hauteur partielle, ajustable en profondeur et 
largeur

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113
113

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur totale, ajustable en profondeur et en 
hauteur

Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 
pces)

113 Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112

Largeur partielle, encastré avec l’avant/arrière 
de l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113

Largeur partielle, ajustable en profondeur et 
hauteur

Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en profondeur, CLPF (4 
pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Non disponible -

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Profondeur totale, ajustable en hauteur Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans le coté de 
l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, ajustable en largeur et en 
hauteur

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilés de montage en largeur, CLPF (4 pces) 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

113
113
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Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Profilé de fixation extérieur, CLPO Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur partielle, encastré avec l’avant/arrière 
de l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Profondeur partielle, encastré dans le coté de 
l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113
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Armoires au sol

Profilé de fixation extérieur, CLPO Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans l’avant/l’arrière de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur partielle, encastré avec l’avant/arrière 
de l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le coté de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Non disponible -

Profondeur partielle, encastré dans le coté de 
l’ossature

Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (1 pce) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113
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Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Profilés charge lourde, CB Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur totale, ajustable en hauteur Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces) ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112

Largeur partielle, encastré dans l’ossature de 
l’armoire

Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 
ou 2 pces)

113 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Pas possible -

Largeur partielle, ajustable en hauteur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

113
112

Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces)

113

113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

113
112

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profondeur totale, ajustable en largeur Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans l’ossature Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 
2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 
2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 
2 pces)

113

Profondeur partielle partielle, ajustable en 
hauteur

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 
4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 
4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113
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Armoires au sol

Profilés charge lourde, CB Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur totale, ajustable en hauteur Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces) ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

112

Largeur partielle, encastré dans l’ossature de 
l’armoire

Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 
ou 2 pces)

113 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Pas possible -

Largeur partielle, ajustable en hauteur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

113
112

Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces)

113

113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 
pces)

113
112

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profondeur totale, ajustable en largeur Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans l’ossature Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 
2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 
2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 
2 pces)

113

Profondeur partielle partielle, ajustable en 
hauteur

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Non disponible - Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 
4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 
4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113
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Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

profilés charge lourde, CBU Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur totale, ajustable en hauteur Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces) ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

112

Largeur partielle, encastré dans l’ossature de 
l’armoire

Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Pas possible -

Largeur partielle, ajustable en hauteur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113
112

Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces)

113

113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113
112

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profondeur totale, ajustable en hauteur Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans l’ossature Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113

Profondeur partielle partielle, ajustable en 
hauteur

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Pas possible - Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113
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Armoires au sol

profilés charge lourde, CBU Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE EN LATGEUR Largeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Largeur totale, ajustable en hauteur Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

112 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces) ou 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113

112

Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

112

Largeur partielle, encastré dans l’ossature de 
l’armoire

Profilé de montage en profondeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Profilé de montage en profondeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Pas possible -

Largeur partielle, ajustable en hauteur Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113
112

Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilé de montage en profondeur, CLPF
(2 pces)

113

113

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK
(2 pces)

113
112

MONTAGE EN 
PROFONDEUR

Profondeur totale, encastré dans le fond de 
l’ossature de l’armoire

Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Profondeur totale, ajustable en hauteur Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 
ou 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

113

112

Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces) 113

Profondeur partielle, encastré dans l’ossature Profilés de montage en largeur, CLPF (1 ou 2 pces) 113 Profilés de montage en largeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113 Profilés de montage en largeur, CLPF
(1 ou 2 pces)

113

Profondeur partielle partielle, ajustable en 
hauteur

Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Pas possible - Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113

Profilé de montage en hauteur, CLPF
(2 ou 4 pces) 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

113
113



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com112 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Profilé à clipser, CLPK

Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur les 
perforations DIN 25 mm, directement sur le châssis de l'armoire ou 
en combinaison avec des profilés VB. Le profilé de 75 mm de large 
est doté de trois rangées de perforations, dont une orientée à 90º. Il 
est ainsi possible de monter des profilés CLPF dans les deux sens. Le 
profilé CLPK peut être bloqué à l'aide de vis auto-taraudeuses.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 4 profilés.

Pour armoire

L/P Charge maximale Référence

300 2000 N CLPK300
400 2000 N CLPK400
500 2000 N CLPK500
600 1600 N CLPK600
800 1600 N CLPK800

1000 1200 N CLPK1000
1200 1200 N CLPK1200

CLPK, Profilés de montage, clipsable, installation au sol Profilés de montage, clipsable, installation au sol, CLPK



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 113

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Profilé de montage, CLPF

Description: Le système de montage CLPF est un profilé de 40 mm de large et de 
25 mm de haut, il peut être monté dans tous les sens sur l'ossature 
de l'armoire. Il peut également être combiné aux profilés CLPK et 
VB. En le tournant, on peut utiliser le profilé comme un rail CP20/40 
standard avec un écrou coulissant GLM 40/6 pour monter du matériel 
nécessitant un réglage en profondeur. Les profilés, montés sur le 
châssis de l'armoire, s'alignent avec ceux de l'armoire même. Deux 
rangées de perforations pour la fixation d'écrous-cages et de vis auto-
taraudeuses sont prévues. Pour des profilés de 90 mm, deux profilés 
peuvent être montés côte à côte.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés avec accessoires de fixation.

Pour armoire

H/L L/P Max . chargement horizontal C Max . chargement horizontal Référence

300 300 800 N 1000 N CLPF300
400 400 800 N 1000 N CLPF400
500 500 800 N 1000 N CLPF500
600 600 800 N 1000 N CLPF600
800 800 800 N 1000 N CLPF800

1000 1000 800 N 1000 N CLPF1000
1200 1200 800 N 1000 N CLPF1200

1400 1400 Seules les charges verticales 
sont autorisées

Seules les charges verticales 
sont autorisées CLPF1400

1600 1600 Seules les charges verticales 
sont autorisées

Seules les charges verticales 
sont autorisées CLPF1600

1800 1800 Seules les charges verticales 
sont autorisées

Seules les charges verticales 
sont autorisées CLPF1800

2000 2000 Seules les charges verticales 
sont autorisées

Seules les charges verticales 
sont autorisées CLPF2000

2200 2200 Seules les charges verticales 
sont autorisées

Seules les charges verticales 
sont autorisées CLPF2200

CLPF, Profilés de montage, installation au sol Profilés de montage, installation au sol, CLPF
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Profilé de fixation déporté, CLPO
Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur 

perforations DIN 25 mm sur le châssis de l'armoire. Le profilé de 
75 mm de large est doté de trois rangées de perforations, dont une 
orientée à 90º. Il est ainsi possible de monter les profilés CLPO dans 
les deux sens. Le CLPO permet d’augmenter l'espace utile de 25 mm.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 4 profilés.

Pour armoire

L/P Charge maximale Référence

300 2400 N CLPO300
400 2400 N CLPO400
500 2400 N CLPO500
600 2400 N CLPO600
800 1800 N CLPO800

1000 1400 N CLPO1000
1200 1200 N CLPO1200

CLPO, Profilés de montage, profilé de fixation extérieur, installation au sol Profilés de montage, profilé de fixation extérieur, installation au sol, CLPO

Écrous coulissants pour rails de montage, 
GLM

Description: Écrous coulissants utilisables avec les rails de montage CP et les 
profils de montage CLPF pour faciliter l'installation des composants.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 50.

Filetage utilisé avec Référence

M6 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-6P
M8 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-8P
M6 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-6P
M8 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-8P

GLM, Écrous, coulissant Écrous, coulissants, GLM

Profil support pour les armoires monoblocs, 
CAK

Description: Profilé support pour monter des accessoires (éclairage par ex.) sur 
l'ossature de nos armoires monoblocs en acier. Le support comporte 
deux trous ronds (diamètre 4.3 mm) et trois trous carrés (10 × 14 
mm), alternés avec un pas de 25 mm permettant de positionner 
facilement les accessoires.

Matériau: acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec materiel de montage.

Description Référence

pour MKS, MKD. CAK02
CAK, Équerres supports de profilé, armoire au sol monobloc EKS/EKD Supports de profilé, armoire au sol monobloc EKS/EKD, CAK
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Barre séparatrice verticale, VB
Description: Placée au centre d'une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de largeur, elle 

offre les possibilités de montage sur deux sections verticales de 600 
ou 800 mm de large. Ceci permet de répartir les équipements tels 
que les cadres pivotants et profilés de systèmes, des deux côtés de 
l'armoire.

Matériau: Acier zingué 1.75 mm.

Unité de livraison: 1 paire sans accessoires de montage.

Instructions de montage: Prévoir un accessoire VBK pour le montage. Pour une séparation 
complète, ajouter un accessoire VBD.

Pour armoire

H Référence

1600 VB1600
1800 VB1800
2000 VB2000
2200 VB2200

VB, Profilés, séparation verticale Profilés, séparation verticale, VB

Barre séparatrice en profondeur, VBD
Description: Placée au milieu d'une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de largeur (en 

haut et en bas), elle offre des possibilités de montage standard en  
deux sections de 600 ou 800 mm de large. Ceci permet de répartir 
les équipements (CAB(P), CBU, CLPK, CLPF, etc.) des deux côtés de 
l'armoire. Accessoires réglables en profondeur grâce aux perforations 
au pas de 25 mm.

Matériau: Acier zingué 1.75 mm.

Unité de livraison: 1 paire sans accessoires de montage.

Instructions de montage: Utilisez les supports VBK pour le montage. Utilisez la barre de 
séparation VB pour une division complète.

Pour armoire

P Référence

400 VBD400
500 VBD500
600 VBD600
800 VBD800

VBD, Profilés, séparation en profondeur Profilés, séparation en profondeur, VBD

Supports de fixation, VBK

Description: Supports de fixation pour l'accessoire VB ou VBD sur une armoire de 
1 200 ou 1 600 mm de large. N'interfèrent pas avec les plaques de 
fond.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

<1200 VBK04
1200 VBK1200
1600 VBK1600

VBK, Profilés, séparations verticale et en profondeur, supports Profilés, séparations verticale et en profondeur, supports, VBK



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com116 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Barre de montage latérale, CMB

Description: Pour fixer câbles, gaines, chemins de câbles, etc. dans le sens de la 
largeur comme de la profondeur d'une armoire.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 20 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

L/P Référence

300 CMB302
400 CMB402
500 CMB502
600 CMB602
800 CMB802

CMB, Profilés de montage, latéral, installation au sol Profilés de montage, conception latérale, installation au sol, CMB

Profilés de hauteur, HP

Description: Profilés verticaux avec perforations 25 mm pour soutenir des rails DIN 
et des plaques de fixation Telequick. Profondeur réglable par pas de 
25 mm.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

1600 HP1600
1800 HP1800
2000 HP2000
2200 HP2200

HP, Profilés de montage verticaux, armoire au sol Profilés de montage verticaux, armoire au sol, HP
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Ecrous cage, CNM

Description: Ecrous cage à usage universel pour les profilés d'ossature d'armoire 
et systèmes de profilés.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M6 CNM615
M8 CNM815

CNM, Écrous cage Écrous cage, CNM

Vis M6 pour écrous cage, CNS

Description: Vis à tête creuse M6x12 et M8x12 pour écrous cage.

Unité de livraison: 250 pièces.

Filetage Référence

M6 CNS612
M8 CNS812

CNS, Vis, écrous cage Vis, écrous cage, CNS

Vis torx auto formeuses, CNT

Description: Vis Torx auto-formeuses pour la fixation d'accessoires, de profilés, de 
mise à la masse, etc.

Unité de livraison: 250 pièces.

Filetage Référence

M5 CNT05
M6 CNT06

CNT, Vis, auto-formeuse Vis, auto-formeuse, CNT

Vis auto-formeuses pour profilés en acier 
inox, CNTS

Description: À utiliser sur les perforations rondes DIN sur l'ossature des armoires 
en acier inox. Vis Torx auto-formeuse pour la pose d'accessoires.

Unité de livraison: 250 pièces.

Filetage Référence

M5 CNTS05
M6 CNTS06

CNTS, Vis, auto-formeuse, acier inox Vis, auto-formeuse, acier inox, CNTS
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Accessoires | Profils
Gamme acier
Armoires au sol

Barres de support, CB

Description: Pour l'installation d'appareils lourds, tels que les transformateurs, 
montés au fond de l'armoire.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage

Pour armoire

L/P Charge maximale Référence

400 2500 N CB400
500 2100 N CB500
600 1800 N CB600
800 1300 N CB800

CB, Profilés de montage, barres de support, installation au sol Profilés de montage, barres de support, installation au sol, CB

La charge maximale supportée s’entend par barre.

Barre de support charge lourde, CBU

Description: Barre de support très résistante pour installer des équipements lourds 
tels que des transformateurs. Fournie avec des écrous coulissants 
en T et équipée de perforations pour pouvoir semonter dans toutes 
les positions, en largeur ou en profondeur.

Matériau: Acier zingué 2,5 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage et 4 écrous coulissants en T.

Pour armoire

L/P Charge maximale Référence

400 3000 N CBU400
500 3000 N CBU500
600 3000 N CBU600
800 2250 N CBU800

1000 1800 N CBU1000
1200 1500 N CBU1200

CBU, Profilés de montage, barres de support, grande résistance, installation au sol Profilés de montage, barres de support, grande résistance, installation au sol, CBU

La charge maximale supportée est indiquée par barre.

Profilés d’adaptation pour systèmes Lütze, 
CLS

Description: Cet adaptateur permet de monter le système Lütze directement sur le 
cadre de l'armoire au sol.

Matériau: Acier zingué 2.5 mm.

Unité de livraison: 6 barres d'adaptation avec accessoires de montage.

Pour armoire

P Référence

400 CLS400
500 CLS500
600 CLS600
800 CLS800

CLS, Profilés de montage, système Lütze, installation au sol Profilés de montage, système Lütze, installation au sol, CLS
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Platines de montage, MSMPN

Description: Plaque de fixation pour installation de disjoncteurs. Convient aux 
connexions à droite et à gauche.

Matériau: Acier galvanisé 1.5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: À assembler sur un châssis de système modulaire avec MSMPA01 ou 
MSMPF01.

Pleine
H L h l Référence

50 600 496 470 MSMPN0506
50 800 496 670 MSMPN0508

100 600 96 470 MSMPN1006
100 800 96 670 MSMPN1008
150 600 146 470 MSMPN1506
150 800 146 670 MSMPN1508
200 600 196 470 MSMPN2006
200 800 196 670 MSMPN2008
250 600 246 470 MSMPN2506
250 800 246 670 MSMPN2508
300 600 296 470 MSMPN3006
300 800 296 670 MSMPN3008
400 600 396 470 MSMPN4006
400 800 396 670 MSMPN4008
450 600 446 470 MSMPN4506
450 800 446 670 MSMPN4508
500 600 496 470 MSMPN5006
500 800 496 670 MSMPN5008
600 600 596 470 MSMPN6006
600 800 596 670 MSMPN6008
600 1000 596 870 MSMPN6010

Ouverture horizontale
H L h l Référence

100 600 96 470 MSMPN1006H
100 800 96 670 MSMPN1008H

Ouverture verticale
H L h l Référence

150 600 146 470 MSMPN1506V
150 800 146 670 MSMPN1508V
200 600 196 470 MSMPN2006V
200 800 196 670 MSMPN2008V
250 600 246 470 MSMPN2506V
250 800 246 670 MSMPN2508V
300 600 296 470 MSMPN3006V
300 800 296 670 MSMPN3008V
400 600 396 470 MSMPN4006V
400 800 396 670 MSMPN4008V
450 600 446 470 MSMPN4506V
450 800 446 670 MSMPN4508V
600 600 596 470 MSMPN6006V
600 800 596 670 MSMPN6008V

MSMPN, Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire, MSMPN

Accessoires | Système modulaire
Gamme acier
Armoires au sol
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Gamme acier
Armoires au sol

Châssis de système modulaire, MSMSF

Description: Deux profilés verticaux simples pouvant être utilisés pour les capots 
avant et l'assemblage de composants. Une solution économique 
pour les fabricants de panneaux, qui réduit le temps d'assemblage et 
permet l'assemblage en dehors de l'armoire. La hauteur utile pour les 
couvercles avant est de : hauteur - 150 mm.

Matériau: Acier 2 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 kit.

H L Référence

1800 600 MSMSF1806
1800 800 MSMSF1808
2000 600 MSMSF2006
2000 800 MSMSF2008
2200 600 MSMSF2206
2200 800 MSMSF2208

MSMSF, Cadre de montage, acier, système modulaire, installation au sol Cadre de montage, acier, système modulaire, installation au sol, MSMSF

Rails DIN, MSDR

Description: Rail DIN découpé sur mesure prêt à être installé. La conception 
simplifiée des panneaux facilite l'approvisionnement et réduit le temps 
d'assemblage.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 5 pièces.

Instructions de montage: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.

L Référence

600 MSDR0600
800 MSDR0800

MSDR, Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire, MSDR
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Supports fixes, MSMPF01

Description: Support pour monter un rail DIN permettant l'assemblage de 
composants modulaires sur les profilés de système modulaire. 
Solution économique pour fabricants de panneaux.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.

Unité de livraison: 2 paires.

Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.

Référence

MSMPF01
MSMPF01, Équerres, fixes, système modulaire Équerres, fixes, système modulaire, MSMPF01

Supports ajustables, MSMPA01

Description: Support pour monter un rail DIN ou une plaque de montage réglable 
en profondeur permettant de fixer des composants de différentes 
tailles dans la position désirée.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm, zamak.

Unité de livraison: 2 paires.

Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.

Référence

MSMPA01
MSMPA01, Brackets, adjustable, modular system Équerres, ajustables, système modulaire, MSMPA01
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Accessoires | Système modulaire
Gamme acier
Armoires au sol

Profilés d’ajustement, APK

Description: Profilés de largeur permettant d'ajuster continuellement la hauteur, 
la profondeur et la largeur de fixation des écrous à cage aux 
composants. Les fabricants de panneaux peuvent fixer tous les 
composants dans la position désirée sans usinage.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.

Unité de livraison: 2 paires.

Requirements: À assembler sur les profilés de profondeur CLPF.

Pour armoire

L Référence

600 APK600
800 APK800

APK, Profilés, acier, ajustables, système modulaire Profilés, acier, ajustables, système modulaire, APK

Panneaux avant perforés, MSMCP

Description: Panneau avant perforé pour assemblages modulaires. Fourni avec un 
rail DIN par rangée pour les composants modulaires. Doté d'un pli en 
haut et en bas offrant une plus grande rigidité.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Doit être utilisé avec un châssis support (à commander séparément).

H L N° de rangées Module DIN Référence

150 600 1 25 MSMCP1506R5
150 800 1 38 MSMCP1508R5
200 600 1 25 MSMCP2006R5
200 800 1 38 MSMCP2008R5
300 600 1 25 MSMCP3006-1R5
300 800 1 38 MSMCP3008-1R5
300 600 2 50 MSMCP3006-2R5
300 800 2 76 MSMCP3008-2R5
450 600 3 75 MSMCP4506R5
450 800 3 114 MSMCP4508R5
600 600 4 100 MSMCP6006R5
600 800 4 152 MSMCP6008R5

MSMCP, Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire, MSMCP
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Panneaux avant pleins, MSMBP

Description: Panneau avant plein pour assemblages modulaires. Doté d'un pli en 
haut et en bas offrant une plus grande rigidité.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.

H L h l Référence

50 600 49 503 MSMBP0506R5
50 800 49 703 MSMBP0508R5

100 600 99 503 MSMBP1006R5
100 800 99 703 MSMBP1008R5
150 600 149 503 MSMBP1506R5
150 800 149 703 MSMBP1508R5
200 600 199 503 MSMBP2006R5
200 800 199 703 MSMBP2008R5
250 600 249 503 MSMBP2506R5
250 800 249 703 MSMBP2508R5
300 600 299 503 MSMBP3006R5
300 800 299 703 MSMBP3008R5
400 600 399 503 MSMBP4006R5
400 800 399 703 MSMBP4008R5
450 600 449 503 MSMBP4506R5
450 800 449 703 MSMBP4508R5
500 600 499 503 MSMBP5006R5
500 800 499 703 MSMBP5008R5
600 600 599 503 MSMBP6006R5
600 800 599 703 MSMBP6008R5

MSMBP, Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire, MSMBP

Plaques d’obturation pour logements DIN, 
TB13G

Description: Plaques d'obturation pour combler l'espace vide dans les logements 
DIN. Peut être divisé pour remplir la moitié d'un module.

Matériau: Plastique.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièces de plaques d'obturation 13 modules. Longueur totale 234 mm.

Référence

TB13G
TB13G, Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN, TB13G
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Armoires au sol

Cadre pivotant ESFC, L=600 mm
Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le 
devant/l'arrière

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur

144 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur totale, montage à l’avant/arrière 
d'une armoire L 1200/1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière 
dans une armoire de 1200 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

AJUSTEMENT EN 
PROFONDEUR

Cadre pivotant ajustable en profondeur Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

AVEC CHARNIÈRES À 
180°

Charnières 180° pour cadre pivotant montage partiel ou 
sur la hauteur totale

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

ARRÊT DE PORTE Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur

144 Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

Support de cadre pivotant, SFSU 144 Support de cadre pivotant, SFSU 145

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 144 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 144 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145
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Cadre pivotant ESFC, L=600 mm
Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le 
devant/l'arrière

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur

144 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur totale, montage à l’avant/arrière 
d'une armoire L 1200/1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière 
dans une armoire de 1200 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

AJUSTEMENT EN 
PROFONDEUR

Cadre pivotant ajustable en profondeur Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

AVEC CHARNIÈRES À 
180°

Charnières 180° pour cadre pivotant montage partiel ou 
sur la hauteur totale

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

ARRÊT DE PORTE Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur

144 Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

Support de cadre pivotant, SFSU 144 Support de cadre pivotant, SFSU 145

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 144 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 144 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Cadre pivotant centré ESFM, L=800 mm Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le 
devant/l'arrière

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur

144 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur totale, montage à l’avant/arrière 
d'une armoire L 1200/1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière 
dans une armoire de 1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF  (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

AJUSTEMENT EN 
PROFONDEUR

Cadre pivotant ajustable en profondeur Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

AVEC CHARNIÈRES À 
180°

Charnières 180° pour cadre pivotant montage partiel ou 
sur la hauteur totale

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

ARRÊT DE PORTE Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145

 
Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur

144 Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Non disponible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145
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Armoires au sol

Cadre pivotant centré ESFM, L=800 mm Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le 
devant/l'arrière

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur

144 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur totale, montage à l’avant/arrière 
d'une armoire L 1200/1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière 
dans une armoire de 1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF  (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

AJUSTEMENT EN 
PROFONDEUR

Cadre pivotant ajustable en profondeur Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

AVEC CHARNIÈRES À 
180°

Charnières 180° pour cadre pivotant montage partiel ou 
sur la hauteur totale

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

ARRÊT DE PORTE Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145

 
Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur

144 Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Non disponible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Cadre pivotant latéral ESFS, L=800 mm Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le devant/
l'arrière

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur

144 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur totale, montage à l’avant/arrière 
d'une armoire L 1200/1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Cadre pivotant de hauteur partielle, monté à l'avant/
l'arrière d'une armoire de 1200/1600 divisée.

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

AJUSTEMENT EN 
PROFONDEUR

Cadre pivotant ajustable en profondeur Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

AVEC CHARNIÈRES À 
180°

Charnières 180° pour cadre pivotant montage partiel ou 
sur la hauteur totale

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

ARRÊT DE PORTE Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur

144 Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145
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Armoires au sol

Cadre pivotant latéral ESFS, L=800 mm Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le devant/
l'arrière

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Cadre pivotant hauteur totale, Montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur

144 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur totale, montage à l’avant/arrière 
d'une armoire L 1200/1600 divisée

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB, en 
largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Cadre pivotant de hauteur partielle, monté à l'avant/
l'arrière d'une armoire de 1200/1600 divisée.

Barres de support transversales pour cadre pivotant, ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

AJUSTEMENT EN 
PROFONDEUR

Cadre pivotant ajustable en profondeur Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

AVEC CHARNIÈRES À 
180°

Charnières 180° pour cadre pivotant montage partiel ou 
sur la hauteur totale

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

ARRÊT DE PORTE Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant hauteur totale ou 
partielle

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144 Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur

144

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur

144 Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces)

144
113

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

144
112

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en profondeur 
Profilés de montage en largeur, CLPF (2 pces)

144
113

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

144
115
115

Pas possible -

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilé de montage en profondeur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
113
115
115
115

Barres de support transversales pour cadre pivotant, 
ESFB 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

144
112
115
115
115

Pas besoin d'accessoire supplémentaire - Pas besoin d'accessoire supplémentaire -

Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144 Charnières 180° pour cadre pivotant, ESFH 144

Support de cadre pivotant, SFSU 145 Support de cadre pivotant, SFSU 145

Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145 Arrêt de porte 130° pour cadre pivotant, ESFD130 145

Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145 Arrêt de porte 180° pour cadre pivotant, ESFD180 145
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Cadre pivotant à hauteur partielle, SFCP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière et 
ajustable en profondeur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 147 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière et 
ajustable en profondeur et hauteur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté, 
ajustable en hauteur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en profondeur 147 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté, 
ajustable en hauteur et largeur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en profondeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Cadre pivotant de hauteur partielle, monté à l'avant/l'arrière 
d'une armoire de 1200/1600 divisée.

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

147
115
115
115

Pas possible -

Cadre pivotant de hauteur partielle, monté à l'avant/
l'arrière d'une armoire de 1200/1600 divisée, ajustable en 
profondeur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

147
113
115
115

Pas possible -

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Pas possible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur

147 Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en 
profondeur

147 Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en 
profondeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

147
115
115
115

Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

147
113
115
115

Pas possible -

Support de cadre pivotant, SFSU 145 Pas possible -



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 131

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Cadre pivotant à hauteur partielle, SFCP Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière et 
ajustable en profondeur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 147 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage avant/arrière et 
ajustable en profondeur et hauteur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté, 
ajustable en hauteur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en profondeur 147 Pas possible -

Cadre pivotant hauteur partielle, montage sur le coté, 
ajustable en hauteur et largeur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en profondeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Cadre pivotant de hauteur partielle, monté à l'avant/l'arrière 
d'une armoire de 1200/1600 divisée.

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

147
115
115
115

Pas possible -

Cadre pivotant de hauteur partielle, monté à l'avant/
l'arrière d'une armoire de 1200/1600 divisée, ajustable en 
profondeur

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

147
113
115
115

Pas possible -

SUPPORT Support de cadre pivotant Support de cadre pivotant, SFSU 145 Pas possible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur

147 Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en 
profondeur

147 Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, en 
profondeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces)

147
113

Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Diviseurs verticaux, VB 
Equerres de montage, VBK

147
115
115
115

Pas possible -

Barres support pour cadre pivotant partiel, SFBP, 
en largeur 
Profilé de montage en hauteur, CLPF (2 pces) 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

147
113
115
115

Pas possible -

Support de cadre pivotant, SFSU 145 Pas possible -
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Accessoires | Montage 19”
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Profilés de montage 19" Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE À L'AVANT 
OU À L'ARRIÈRE DE 
L'ARMOIRE

Profilés 19" frontaux et latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

147
148

Non disponible -

Profilés 19" latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

148
148

Non disponible -

Profilés 19" avant ou latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

147
148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

147

148

Profilés 19" latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

148
148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 600 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 800 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Profilés 19" partiels, frontaux et latéraux, ajustables en 
profondeur, pour armoires L=800 mm, montage centré

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

147

148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

147

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

148

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

148

148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

147

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149
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Profilés de montage 19" Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte
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Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

MONTAGE À L'AVANT 
OU À L'ARRIÈRE DE 
L'ARMOIRE

Profilés 19" frontaux et latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

147
148

Non disponible -

Profilés 19" latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

148
148

Non disponible -

Profilés 19" avant ou latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

147
148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

147

148

Profilés 19" latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

148
148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 600 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 800 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Profilés 19" partiels, frontaux et latéraux, ajustables en 
profondeur, pour armoires L=800 mm, montage centré

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

147

148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

147

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

148

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

148

148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

147

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en profondeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Montants 19" partiels, CIPP 
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149
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FIXATION POUR LE COTÉ 
DE L'ARMOIRE

Profilés 19" frontaux et latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

147
148

Pas possible -

Profilés 19" latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

148
148

Pas possible -

Profilés 19" avant ou latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

147
148

Pas possible -

Profilés 19" latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

148
148

Pas possible -

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 600 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 800 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Profilés 19" partiels, frontaux et latéraux, ajustables en 
profondeur, pour armoires L=800 mm, montage centré

Montants 19" partiels, CIPP
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Pas possible -

OSSATURE AVANT Enjoliveur avant, à utiliser lorsque l'armoire est sans porte Enjoliveur pour ossature avant, FFC 150 Enjoliveur pour ossature avant, FFC 150

Profilés de montage 19" Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

147

148

Pas possible -

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

148

148

Pas possible -

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

147

148

Pas possible -

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Pas possible -

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Montants 19" partiels, CIPP
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page
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Profilés 19" frontaux et latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

147
148

Pas possible -

Profilés 19" latéraux, montage centré Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de profilés 19", 
CIB

148
148

Pas possible -

Profilés 19" avant ou latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

147
148

Pas possible -

Profilés 19" latéraux, montage asymétrique Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de profilés 19", 
CID

148
148

Pas possible -

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 600 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Profilés partiels avant et latéraux 19", profondeur réglable 
par incréments pour armoires de 800 mm de profondeur, 
fixation centrée

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Profilés 19" partiels, frontaux et latéraux, ajustables en 
profondeur, pour armoires L=800 mm, montage centré

Montants 19" partiels, CIPP
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Pas possible -

OSSATURE AVANT Enjoliveur avant, à utiliser lorsque l'armoire est sans porte Enjoliveur pour ossature avant, FFC 150 Enjoliveur pour ossature avant, FFC 150

Profilés de montage 19" Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

147

148

Pas possible -

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage symétrique de 
profilés 19", CIB

148

148

Pas possible -

Profilés de montage 19", CIP 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

147

148

Pas possible -

Profilés de montage 19", CIPD 
Profilés horizontaux pour le montage asymétrique de 
profilés 19", CID

148

148

Pas possible -

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Montants 19" partiels, CIPP 
Equerres pour le montage de profilés 19" partiels, CIC 
Profilés clipsables en largeur, CLPK (2 pces)

149
149
112

Pas possible -

Montants 19" partiels, CIPP
Réducteurs de largeur, CIWR

149
149

Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com136 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Cadre pivotant de hauteur complète, ESFC

Description: Cadre pivotant de hauteur complète pour composants 19" avec 
ouverture par la gauche ou la droite. Compatible avec les armoires 
juxtaposables. Les charnières sont conçues pour offrir plus de 
profondeur utile. Charnière supérieure réglable pour montage à 
angle droit du cadre pivotant. Profilé de châssis en W rigide pour 
équipement lourd. Châssis 19" zingué pour mise à la terre directe 
des composants montés. Équipée de série avec des charnières 130° 
(charnières 180° non compatibles avec les armoires de 600 mm de 
large). Peut également être montée sur le côté d'une armoire au sol de 
600 mm de profondeur. Sur des armoires juxtaposables acier, utiliser 
des barres de soutien transversales ESFB en combinaison avec un 
accessoire VBD si nécessaire. Profondeur réglable par pas de 12.5 
mm.

Charge maximium: 1800N, fourni avec système d'auto-positionement.

Fermeture: 2 serrures DIN3mm.

Matériau: Profilés 19" : Acier zingué 2mm. Ossature:, profilés verticaux: 2 mm. 
Profilés horizontaux: 3 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: ESFC pour armoires juxtaposables de 600, 800, 1 000 et 1 200 mm 
de large. Ajouter une barre ESFB pour un montage dans une armoire 
juxtaposable acier.

Pour armoire

H U H1 H2 H3 Référence

1400 27 1203 1267 1337 ESFC276
1600 31 1381 1445 1515 ESFC316
1800 36 1603 1667 1737 ESFC366
2000 40 1781 1845 1915 ESFC406
2200 45 2003 2067 2137 ESFC456

ESFC, Cadre pivotant 19”,installation au sol Cadre pivotant 19”,installation au sol, ESFC
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Armoires au sol

Portiques Barres de soutien 
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Barres de soutien 
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Cadre pivotant à montage centré, ESFM

Description: Cadre pivotant sur toute la hauteur pour composants 19" avec 
ouverture par la gauche ou la droite et montage sur toute la hauteur. 
Compatible avec les armoires juxtaposables acier. Les charnières 
sont conçues pour offrir plus de profondeur utile. Charnière supérieure 
réglable pour montage à angle droit du cadre pivotant. Profilé de 
châssis en W rigide pour équipement lourd. Châssis zingué pour mise 
à la terre directe des composants montés. Accès complet à l'armoire 
grâce aux charnières 180° montées de série. Pour le montage, utiliser 
des barres de soutien transversales ESFB. Soutien en profondeur 
et câblage facile grâce à la plaque de fixation en profondeur SFMP. 
Profondeur réglable par pas de 12.5 mm.

Charge maximium: 1800 N, fourni avec système d'auto-positionement.

Fermeture: Serrure DIN 3 mm (autres serrures possibles).

Matériau: Profilés verticaux 19": 2 mm - acier zingué Cadre : profilés verticaux 2 
mm et profilés horizontaux 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 structurée.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières à 180°.

Instructions de montage: ESFM pour armoires juxtaposables de 800 mm, et 1000 mm de large. 
Ajouter une barre ESFB pour un montage dans une armoire acier 
juxtaposable.

Pour armoire

H U H1 H2 H3 Référence

1400 27 1203 1267 1337 ESFM278
1600 31 1381 1445 1515 ESFM318
1800 36 1603 1667 1737 ESFM368
2000 40 1781 1845 1915 ESFM408
2200 45 2003 2067 2137 ESFM458

ESFM, Cadre pivotant 19”, montage centré, installation au sol Cadre pivotant 19”, montage centré, installation au sol, ESFM
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Cadre pivotant excentré, ESFS

Description: Cadre pivotant de hauteur complète pour composants 19" avec 
ouverture par la gauche ou la droite et montage sur toute la hauteur. 
Compatible avec les cellules juxtaposables. Les charnières sont 
conçues pour offrir plus de profondeur admissible. Charnière 
supérieure réglable pour montage à angle droit du cadre pivotant. 
Profilé de châssis en W rigide pour équipement lourd. Châssis 19" 
zingué pour mise à la terre directe des composants montés. Équipé 
de série de charnières 130°. Accès complet à l'armoire possible en 
utilisant des charnières 180° ESFH180. Pour le montage, utiliser 
des barres de soutien transversales ESFB. Soutien en profondeur et 
câblage simple grâce à la plaque de fixation en profondeur SFMP. 
Profondeur réglable au pas de 12.5 mm.

Charge maximium: 1800 N, fourni avec système d'auto-positionement.

Fermeture: Fermeture à crémone avec insert DIN 3 mm (autres serrures possibles).

Matériau: Profilés 19": acier zingué 2 mm, Ossature, profilés verticaux 2 mm. 
Profilés horizontaux: 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: ESFS pour cellule juxtaposable de 800 mm et 1000 mm de large. Ajouter 
une barre ESFB pour un montage dans une armoire juxtaposable acier.

Pour armoire

H U H1 H2 H3 Référence

1400 27 1203 1267 1337 ESFS278
1600 31 1381 1445 1515 ESFS318
1800 36 1603 1667 1737 ESFS368
2000 40 1781 1845 1915 ESFS408
2200 45 2003 2067 2137 ESFS458

ESFS, Cadre pivotant 19”, montage latéral, installation au sol Cadre pivotant 19”, montage latéral, installation au sol, ESFS
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ESFC ESFC in 
800W

1xESFC in 
1200W 

2xESFC in 
1200W ESFS ESFS+SFH 

180 ESFM

400 175 280 295 295 280 260 260

500 175 380 395 355 380 360 345

600 175 465 495 355 465 430 345

800 175 465 395 355 465 430 345

 

ESFC 125 125

120 120

ESFM + ESFH 120 155

120 130

ESFS + SFH 180 155

 

ESFC 125 150

ESFC 120 150

ESFM + ESFH 180 120

ESFS + ESFH 180 120

ESFS + SFH 180 120

F 51 51 51 51 65 86 86

CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Profondeur  

Référence Angles d’ouverture 
avec

Angles d’ouverture 
avec

ESFC intérieur

ESFS intérieur

Référence Angles d’ouverture 
avec

Charge maxi-
male (kg)

Profondeur intérieure maximale « E »

Angle d’ouverture maximum Portance maximale par type de charnière

L’ESFC peut également être monté à l’intérieur d’une armoire de 600 mm avec une porte latérale (DS).
Profondeur intérieure maximale « E »  « E » = 175, « F » = 96.

ESFC

ESFC

ESFC

ESFS ESFS + SFH 180º

ESFC

ESFC

ESFM
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ESFC ESFC in 
800W

1xESFC in 
1200W 

2xESFC in 
1200W ESFS ESFS+SFH 

180 ESFM

400 175 280 295 295 280 260 260

500 175 380 395 355 380 360 345

600 175 465 495 355 465 430 345

800 175 465 395 355 465 430 345

 

ESFC 125 125

120 120

ESFM + ESFH 120 155

120 130

ESFS + SFH 180 155

 

ESFC 125 150

ESFC 120 150

ESFM + ESFH 180 120

ESFS + ESFH 180 120

ESFS + SFH 180 120

F 51 51 51 51 65 86 86

■ ■ ■ ■ ■

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Profondeur  

Référence Angles d’ouverture 
avec

Angles d’ouverture 
avec

ESFC intérieur

ESFS intérieur

Référence Angles d’ouverture 
avec

Charge maxi-
male (kg)

Profondeur intérieure maximale « E »

Angle d’ouverture maximum Portance maximale par type de charnière

L’ESFC peut également être monté à l’intérieur d’une armoire de 600 mm avec une porte latérale (DS).
Profondeur intérieure maximale « E »  « E » = 175, « F » = 96.

ESFC

ESFC

ESFC

ESFS ESFS + SFH 180º

ESFC

ESFC

ESFM

Montage en hauteur 
partielle, partie 
supérieure

Montage en hauteur 
partielle, partie du 
milieu

Montage en hauteur 
partielle, partie 
inférieure

ESFC
Largeur: 600 mm

ESFC
Largeur: 800-1000 mm

ESFC
Largeur: 1200 mm

ESFM / ESFS
Largeur: 800-1000 mm

Portiques Barres de soutien 600 mm 
de large

Barres de soutien 
800/1000 mm de large

Barres de soutien 
1200 mm de large Profilé de fixation



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com144 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Barres transversales de soutien pour cadre 
pivotant, ESFB

Description: Pour monter des cadres pivotants sur toute la hauteur d'une armoire. 
Pour des montages en hauteur partielle, utiliser l'accessoire ESFB 
avec un profilé CLPK ou CLPF. Les cadres pivotants peuvent être 
montés en ouverture à gauche ou à droite. Installation très simple par 
une seule personne avec compas de sécurité intégré qui maintient le 
cadre pivotant en position de montage (charnière 130°). Pré-découpes 
prévues pour le montage d'un interrupteur de porte (DSW01) et 
d'une lumière intérieure (LTL14xx) dans le support de cadre pivotant 
supérieur (>600 mm) et les cadres pivotants ESFS ou ESFM.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Instructions de montage: Des barres de soutien (ESFB) de 600 mm de large peuvent également 
être montées directement dans des armoires de 1200 mm de large à 
l'aide d'un accessoire VBD. Des barres de soutien (ESFB) de 800 mm de 
large peuvent également être montées directement dans des armoires 
de 1600 mm de large.

Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.

Pour armoire

L Référence

600 ESFB06
800 ESFB08

1000 ESFB10
1200 ESFB12

ESFB, Cadre pivotant 19”, barres transversales de soutien, installation au sol Cadre pivotant 19”, barres transversales de soutien, installation au sol, ESFB

Pour monter 2 cadres pivotants ESFC, utiliser un kit de montage ESFB12XKIT supplémentaire.

Charnières de cadre pivotant 180º, ESFH

Description: Permet d'ouvrir le cadre pivotant à 180º. Charnière supérieure réglable 
pour montage à angle droit du cadre pivotant. Positionnement 
intelligent de la charnière pour optimiser l'espace en profondeur.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 1 jeu.

Instructions de montage: À combiner avec un cadre pivotant ESFS dans des armoires de 800 mm, 
1000 mm et 1200 mm de large.

Référence

ESFH180
ESFH, Cadre pivotant 19”, charnières 180°, installation au sol Cadre pivotant 19”, charnières 180°, installation au sol, ESFH

Compas de cadre pivotant, ESFD

Description: Pour bloquer le cadre pivotant en position ouverte.  Se monte 
directement sur le cadre pivotant et sur le support. Le compas peut 
être facilement débloqué pour ouvrir complètement le cadre pivotant.

Matériau: Acier zingué

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Ouverture Référence

130° ESFD130
180° ESFD180

ESFD, Cadre pivotant 19”, butée de porte, installation au sol Cadre pivotant 19”, butée de porte, installation au sol, ESFD
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Equerre de transport pour cadre pivotant, 
ESFT

Description: Permet de bloquer le cadre pivotant en position fermée pendant le 
transport.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Taquet de blocage pour cadre pivotant ESFT01
ESFT, support de transport, cadre pivotant Support de transport, cadre pivotant, ESFT

Platine de montage pour cadre pivotant 19”, 
SFMP

Description: Platine de montage de hauteur complète pour simplifier 
l'acheminement des câbles et le support d'équipements lourds. 
S'adapte aux cadres pivotants ESFC, ESFS et ESFM. Convient aux 
armoires L> 600 mm. Peut être monté sur un support (SFSU) ou des 
rails DIN (PP).

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 platines de montage avec accessoires de fixation.

Pour armoire

H Référence

1400 SFMP14
1600 SFMP16
1800 SFMP18
2000 SFMP20
2200 SFMP22

SFMP, Cadre pivotant 19”, platine de montage, installation au sol Cadre pivotant 19”, platine de montage, installation au sol, SFMP

Support de châssis de cadre pivotant, SFSU

Description: Pour améliorer le soutien en profondeur et réduire la pression des 
châssis lourdement chargés.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Sur des cadres pivotants de hauteur complète, la plaque SFMP peut être 
ajoutée pour améliorer le soutien en profondeur et simplifier le câblage. 
Monté directement à l'arrière du cadre pivotant ou sur la platine SFMP.

Référence

SFSU02
SFSU, Cadre pivotant 19”, support de châssis, installation au sol Cadre pivotant 19”, support de châssis, installation au sol, SFSU
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Cadre pivotant de hauteur partielle, SFCP

Description: Cadre pivotant de hauteur partielle pour composants 19" avec 
ouverture à gauche ou à droite. Compatible avec les coffrets et les 
armoires au sol juxtaposables et monobloc. Ossature en S rigide avec 
perforations 19" à l'avant et à l'arrière. Châssis zingué pour mise à la 
masse directe des composants installés. Angle d'ouverture standard 
de 125°-155°.

Fermeture: Une serrure DIN 3mm.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: Sur les armoires MultiMount, utiliser une barre de soutien transversale 
SFBP avec un profilé AVB. Sur les armoires au sol utiliser une barre 
de soutien transversale SFBP. Réglable en profondeur en ajoutant les 
profilés CLPK.

Pour armoire

H U Charge maximale Référence

600 3 150 N SFCP036
600 6 300 N SFCP066
600 10 500 N SFCP106
800 12 500 N SFCP126
800 15 500 N SFCP156

1000 19 500 N SFCP196
1200 24 500 N SFCP246

SFCP, Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol, SFCP

Equerres de montage SF partiels, SFBP

Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans 
les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture 
à gauche ou à droite.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.

Instructions de montage: Compatibles avec les armoires double porte à l'aide du profilé de barre 
de séparation VB/CDV. Pour un réglage en profondeur, utiliser le profilé 
CLPK.

Référence

SFBP03
SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol, SFBP
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Barres support SF partiel, SFBP

Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans 
les armoires . Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture 
à gauche ou à droite.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: Un kit complet comprenant les supports de fixation pour un cadre 
pivotant.

Instructions de montage: Pour une armoire utiliser également des profilés AVB. Dans des armoires 
au sol, elles peuvent être montées directement sur le châssis ou réglées 
en profondeur par pas de 25 mm à l'aide d'un profilé CLPK.

Pour armoire

L Référence

600 SFBP600
800 SFBP800

SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol, SFBP

Profilés de fixation (19”), CIP

Description: Profilés de fixation pour des montages de 482.6 mm (19") sur toute la 
hauteur et sur tous les côtés. Profondeur réglable.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces.

Instructions de montage: À combiner avec des profilés CIB et CID. Pour le montage en hauteur 
partielle, le CIWR est requis.

Pour armoire

H U Référence

1000 20 CIP20
1100 22 CIP22
1200 24 CIP24
1400 29 CIP29
1600 33 CIP33
1800 38 CIP38
2000 42 CIP42
2200 47 CIP47

CIP, Profilés 19’’, installation au sol Profilés 19’’, installation au sol, CIP
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Profilés de fixation (19”), CIPD

Description: Perforations universelles latérales de 19". Pour un meilleur soutien 
interne. À combiner avec des profilés CIB et CID.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire.

Instructions de montage: À combiner avec des profilés CIB et CID.

Pour armoire

H U Référence

1600 33 CIPD33
1800 38 CIPD38
2000 42 CIPD42
2200 47 CIPD47

CIPD, Profilés 19’’, installation au sol Profilés 19’’, installation au sol, CIPD

Supports de fixation de profilés de fixation 
19”, CIB

Description: Pour monter des profilés verticaux 19" CIP/CIPD dans des armoires 
de 600 et 800 mm de large. Profondeur réglable.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

600 CIB600
800 CIB800

CIB, Profilés 19’’, installation au sol Profilés de fixation 19’’, installation au sol, CIB

Profilés de fixation (19”) pour fixation 
asymétrique, CID

Description: Pour monter asymétriquement des profilés 19"  CIP/CIPD dans des 
armoires de largeur 800 mm de large ou plus. Profondeur réglable. 
Convient tout particulièrement à la pose de composants lourds.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

L P Référence

800/1000 600 CID600
800/1000 800 CID800

CID, Équerres de montage pour profilés 19”, montage asymétrique, installation au sol Supports de profilés de fixation 19”, montage asymétrique, installation au sol, CID
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Profilés de fixation (19”) de hauteur partielle, 
CIPP

Description: Profilés verticaux 19" de hauteur partielle pour des montages de 482.6 
mm (19") sur tous les côtés. Réglable en profondeur au pas de 25 mm 
en utilisant les profils encliquetables CLPK .

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Pour les armoires L=800 utiliser des supports CIC.

U Référence

6 CIPP06
9 CIPP09

10 CIPP10
11 CIPP11
13 CIPP13
15 CIPP15
18 CIPP18

CIPP, Profilés 19’’, hauteur partielle, installation au sol Profilés 19’’, hauteur partielle, installation au sol, CIPP

Supports pour montage de profilés 19” 
partiels, CIC

Description: Pour fixer des profilés 19" CIPP dans des armoires de 800 mm de 
large. Profondeur réglable au pas de 12.5 mm à l'aide des profilés à 
clipser CLPK.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

CIC04
CIC, Équerres de montage pour profilés 19”, hauteur partielle, installation au sol Supports de profilés 19”, hauteur partielle, installation au sol, CIC

Réducteurs de largeur 19”, CIWR

Description: Pour pouvoir réaliser un montage 19" dans des armoires de 800 mm 
de large. Permet le montage de profilés CIP/CIPP sur toute la hauteur 
ou partielle, quelle que soit la profondeur.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Charge maximium: Charge maximale: 5000 N sur 2 paires de CIWR et 8000 N sur 3 paires 
de CIWR.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la 
plaque de fixation

L P l Référence

800 600 19" CIWR8196
800 800 19" CIWR8198

CIWR, Équerres de montage pour profilés 19”, installation au sol Supports de profilés 19”, installation au sol, CIWR
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Accessoires | Montage 19”
Gamme acier
Armoires au sol

Enjoliveur de face avant de cellule, FFC

Description: Enjoliveur pour couvrir le tour de l'ouverture d'une porte de 600 mm de 
large d'une armoire data telecom lorsqu'il n'y a pas de porte.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.

Dimensions de l'armoire

H L Hauteur (U) Référence

2000 600 42 FFC2006R5
FFC, Couvercle avant de châssis 19” Couvercle avant de châssis 19”, FFC

Vis pour face avant, CHS

Description: Pour le montage de plaques d'obturation avant (PAC/PAL) ou de 
tablettes sur les montants 19". À utiliser en combinaison avec une 
rondelle en plastique PW6. Longueur 16mm

Longueur: 16 mm.

Unité de livraison: 50 pièces

Filetage Référence

M6 CHS616
CHS, Vis, tête cruciforme Vis, tête cruciforme, CHS

Rondelles en plastique, PW

Description: Rondelle en plastique pour vis Philips M6 (CHS) afin d'éviter d'âbimer 
la face avant.

Unité de livraison: 50 pièces

Référence

PW6
PW, Rondelles en plastique 19” Rondelles en plastique 19”, PW
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Écrous cages, CN

Description: Pour des tôles d'acier ép. 2 mm.

Unité de livraison: 50 pièces

Filetage Référence

M6 CN6
CN, Écrous cage Écrous cage, CN

Glissière de support, L

Description: Pour soutenir les composants lourds qui sont uniquement fixés par 
l'avant. Se monte entre deux profils 19'. Version avec 2 vis de montage 
par profil, et version encliquetable.

Matériau: Acier zingué. Version encliquetable: 1,5 mm et version vissée 3 mm.

Unité de livraison: 1 kit de support avec son matériel de montage.

Longueur Catégorie Charge maximale Référence

279 vissé 980 N L279
406 vissé 980 N L406
406 enclipsable 490 N L406C
470 vissé 980 N L470
470 enclipsable 490 N L470C
597 vissé 980 N L597
700 vissé 980 N L700

L, Glissières à friction 19” Glissières à frottement 19”, L

Tablette 19” 3U montage par l’avant, MTR

Description: Montage par l'avant. Le plateau peut être ajusté vers l'avant ou vers 
l'arrière. tablette ajourée.

Information 
complémentaire:

Peut être utilisé sur les cadres pivotants.

Matériau: Acier 1.5mm

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 kit complet avec matériel de montage.

L P U Charge maximale Référence

19" 250 2 150N MTR1279
19" 400 2 150N MTR1406
19" 500 2 150N MTR1470

MTR, Étagère, fixation avant 19” Étagère, fixation avant 19”, MTR
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Tablette 19”, VSF

Description: Se monte directement sur les profils 19", avant et arrière.

Matériau: Acier 1.5 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 tablette avec matériel de montage.

Pour armoire

L P Charge maximale Référence

19" 404 1200 N VSF1406
19" 468 1200 N VSF1470
19" 595 1200 N VSF1597

VSF, Étagère, fixation 19” Étagère, fixation 19”, VSF

Tablette télescopique 19”, VTS

Description: Montage direct sur les montants 19", avant et arrière. Hauteur 1 U. La 
surface des tablettes est perforée pour faciliter la circulation d'air.

Matériau: Tôle d'acier ajourée de 1 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 tablette et glissières en 3 parties à montage rapide, avec le matériel de 
montage.

Pour armoire

L P Charge maximale Référence

19" 500 500 N VTS1470
19" 600 500 N VTS1597

VTS, Étagère, télescopique, fixation 19” Étagère, télescopique, fixation 19”, VTS

Tiroir pour clavier, DKB

Description: Pour l'intégration d'un clavier étroit de PC, de serveur ou d'un système 
de contrôle. Se monte directement sur les profilés 19" avant et arrière.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 tiroir avec matériel de montage.

H L P U Référence

32 406 182 1 DKB02
DKB, Tiroir support clavier 19” Tiroir clavier 19”, DKB
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Boîtier 19” pour montage d’appareils 
modulaires, PWB

Description: Pour installer des appareils modulaires sur rail DIN (disjoncteurs, 
interrupteurs, prises...) sur un chaissis 19". Ouverture pouvant contenir 
jusqu'à 22 modules (18 mm). Rail DIN réglable en profondeur sur 15 
mm. Boîtier équipé de deux rails de mise à la masse de 10 x 8  mm. 
La longueur est de 120 mm, avec 15 connexions M5 chacune. Entrée 
de câbles 400x35 avec brosses à l'arrière.

Matériau: Tôle dacier 1,5 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Hauteur (U) P Référence

3 135-150 PWB03
PWB, Boîtier de distribution électrique 19” Boîtier de distribution électrique 19”, PWB

Faces avant 19” en tôle peinte, PAC

Description: Face avant pleine 19"

Matériau: Acier 3 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Hauteur (U) L h Référence

1 19" 44.45 PAC01
2 19" 88.90 PAC02
3 19" 133.35 PAC03
4 19" 177.80 PAC04
6 19" 266.70 PAC06

PAC, Panneau avant 19” Panneau avant 19”, PAC

Faces avant 19” ajourées, PACV

Description: Faces avant 19" ajourées

Matériau: Acier 3 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce

Hauteur (U) L h Référence

1 19" 44.45 PACV01
PACV, Panneau avant 19”, ajouré Panneau avant 19”, ajouré, PACV
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Gamme acier
Armoires au sol

Panneaux de brassage, PAP

Description: Pour l'entrée des câbles, avec protection des arêtes. Une bande de 20 
mm est laissée sans peinture à l'arrière pour assurer un contact de 
masse optimal avec le montant 19".

Matériau: En acier galvanisé 1.5 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Nb de découpes Hauteur (U) Utilisation Référence

1 1 Entrée de câbles PAP01CE
PAP, Panneau de brassage 19” Panneau de brassage 19”, PAP

Autres découpes et panneaux de brassage spéciaux disponibles sur demande.

Réglette de distribution de courant 19”, HPDS

Description: Avec ou sans interrupteur ON/OFF. Avec 2 m de câble et prise à angle 
doit. Equerres de montage 19" et accessoires de montage inclus, Les 
équerres 19" peuvent être tournées à 90°. Les prises à 35° contacts de 
masse nickelés.

Matériau: Profilé extrudé en aluminium anodisé. Prises en polyamide 6.6 RAL 7035.

Cable avec insert en 
angle:

2.0 m × 1.5 mm².

Taux de puissance: 16A/3600W.

Mise à la terre: Double mise à la masse.

Livraison: 1 réglette avec câble d'alimentation et équerres de fixation.

sortiés Bouton voyant ON/
OFF

Protection de 
surtension Filtres Référence

Schuko 9 x 
250V/16A Non Non Non HPDS119009

Schuko 8 x 
250V/16A Yes No No HPDS119108

HPDS, 19”, Réglette PC 19”, unité de distribution électrique, HPDS

HPDS 119009 (unités de hauteur); 119009 (avec 19 “); 119009 (0 = pas de commutateur, 1 = commutateur 2 = protection contre 
les surtensions); 119009 (nombre de prises). Remarque: le Royaume-Uni fournit des prises au Royaume-Uni.
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Tiroir de ventilation avec thermostat, UVT

Description: Tiroir de ventilation supérieur avec thermostat . Rrégule la 
température et le flux d'air dans les racks. Le tiroir se compose 
d'un thermostat et de 2 ou 4 ventilateurs intégrés. La sonde 
électronique peut être fixée à l'endroit où la température est la plus 
élevée (zone de chaleur), à proximité de votre équipement le plus 
coûteux, afin d'assurer une température et un flux d'air optimal. La 
température courante est affichée sur la face avant du tiroir où il est 
possible d'avoir des valeurs et des intervalles prédéfinis. Le contrôle 
automatique permet au système d'activer la ventilation uniquement 
lorsque la température dépasse la valeur de consigne. L'équipement 
est ainsi moins poussiéreux et la consommation d'énergie ainsi que 
le niveau sonore sont réduits. En d'autres termes, le système de 
ventilation permet d'économiser de l'énergie tout en prolongeant la 
durée de vie des ventilateurs qui sont activés uniquement lorsque cela 
est nécessaire. Entièrement pré-câblé.

Volt: 200-235 V.

Fréquence alternative 
courante:

50/60  Hz.

puissance du ventilateur: 22 W.

Consommation courante: 0,28A/0,56A.

Circulation d'air: 4,4/8,8 m³/min.

Limite de mesure: -50...+125ºC.

Précision de mesure: +/-0,5ºC.

Température de travail: 0...+50ºC.

Humidité relatif de l'air ( 
température

80%.

Niveau sonore 35 décibels.

Cycle de vie: 30 000 heures.

Homologations: cULus, CSA, VDE, TUV.

Interrupteur: Non.

Thermostat: Oui.

Unité de livraison: 1 jeu contenant: un câble d'alimentation (1,5 m) avec une prise Shuko 
et un câble de détecteur (1,2 m). Des variantes avec 4 ventilateurs sont 
également fournies avec une équerre de fixation en profondeur.

Description U Profondeur interne Référence

2 ventilateurs 1 255 UVT2552
4 ventilateurs 1 455 - 670 max UVT4554

UVT, Module de ventilation 19”, avec thermostat Module de ventilation 19”, avec thermostat, UVT

24V DC et 115V disponibles sur demande.
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Gamme acier
Armoires au sol

Chemin de câbles, DCT

Description: Chemin de câbles avec perforations.  Pour une fixation facile et rapide 
des câbles. Longueur 1,9 m.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Instructions de montage: Les chemins de câbles DCT se montent sur les profils CLPK ou CLPF.

Unité de livraison: 1 pièce

H L Référence

1880 200 DCT200
DCT, Chemin de câbles, renforcé, installation au sol Chemin de câbles, conception renforcée, installation au sol, DCT

Chemins de câbles, CTN

Description: Chemin de câbles en fil permettant le passage et la fixation aisée des 
câbles dans l' armoire. L' introduction des câbles dans la goulotte peut 
être réalisée à tout endroit. La goulotte peut être coupée à la longueur 
voulue. Fixation aisée et rapide à l' aide des clames CTC.

Matériau: Fil d'acier zingué.

Information 
complémentaire:

Les goulottes CTN se montent sur les profils CLPK ou CLPF.

Unité de livraison: 1 pièce

Pour armoire

H L P Référence

3000 100 54 CTN30105
3000 200 54 CTN30205

CTN, Chemin de câbles, installation au sol Chemin de câbles, installation au sol, CTN

Clames pour chemins de câbles, CTC

Description: Jeu de clames de fixation pour chemins de câbles en fil CTN. Permet 
une fixation rapide et sûre de la goulotte en assurant une sécurité 
totale à l'égard des câbles.

Matériau: Acier zingué

Unité de livraison: 1 jeu de 50 clames avec vis.

Référence

CTC50
CTC, Chemin de câbles, serre-câbles, installation au sol Chemin de câbles, serre-câbles, installation au sol, CTC
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Armoires au sol

Tablette ajourée, SHC
Description: À monter directement sur le châssis de l'armoire.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Charge maximium: 500 N.

Unité de livraison: 1 tablette avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

L P l p Référence

600 600 509 555 SHC0606
600 800 509 755 SHC0608
800 600 709 555 SHC0806
800 800 709 755 SHC0808
800 900 709 855 SHC0809

SHC, Étagère, ajourée, installation au sol Étagère, ajourée, installation au sol, SHC

Tablette télescopique charge lourde, SHTH
Description: Pour faciliter l'accès à l'équipement installé. À monter directement 

sur le châssis de l'armoire avec poignée intégrée. Montage en sens 
inverse possible.

Matériau: Acier zingué 2 mm.
Charge maximium: 1000 N.
Unité de livraison: 1 tablette ajourée et 1 paire de glissières télescopiques avec accessoires 

de montage.

Pour armoire

L P Référence

600 600 SHTH0606
600 800 SHTH0608
800 600 SHTH0806
800 800 SHTH0808

SHTH, Étagère, télescopique, charge lourde, installation au sol Étagère, télescopique, charge lourde, installation au sol, SHTH

Tablette ajourée télescopique, SHT
Description: Pour faciliter l'accès à l'équipement installé. Se monte directement 

sur l'ossature de l'armoire. Montage en profondeur partielle possible. 
Possibilité de sortir la tablette des glissières, même une fois installée. 
Montages en sens inverse et latéralement possibles.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Charge maximium: 500 N.

Unité de livraison: 1 tablette ajourée et 1 paire de glissières télescopiques avec accessoires 
de montage.

Instructions de montage: Ajouter des profilés SHTP pour une installation en profondeur complète/
partielle sur l'ossature de l'armoire.

Pour armoire Shelf dimensions

L P l p Référence

600 600 460 550 SHT0606
600 800 460 750 SHT0608
800 600 660 550 SHT0806
800 800 660 750 SHT0808

SHT, Étagère, télescopique, installation au sol Étagère, télescopique, installation au sol, SHT
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Profilés de fixation pour tablette SHT, SHTP

Description: Profilés de montage en profondeur partielle et complète d'une tablette 
télescopique SHT. Montage possible d'une tablette de 600 mm de 
profondeur dans une armoire de 800 mm de profondeur. À monter 
directement sur l'ossature de l'armoire. Profondeur réglable par pas 
de 12,5 mm.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

P Référence

600 SHTP600
800 SHTP800

SHTP, Étagère, télescopique, profilés de montage, installation au sol Étagère, télescopique, profilés de fixation, installation au sol, SHTP

Kit de renfort anti sismique, SBK

Matériau: Barres de renfort latérales et éléments en croix réalisé en acier 
galvanisé de 3 mm d'épaisseur. Support fait en 3 mm d'épaisseur en 
acier galvanisé.

Unité de livraison: Un kit de renfort anti sismique avec matériel de montage.

Instructions de montage: Profil click-in CLPK monté en profondeur et dans la largeur, en haut et en 
bas une barre porteuse CB, pour se conformer aux essais sismiques.

Pour armoire

H L P Référence

2000 600 400 SBK20064
2000 600 600 SBK20066
2000 800 600 SBK20086
2000 800 800 SBK20088

SBK, Seismic kit, floor standing Seismic kit, floor standing, SBK

*Autres dimensions disponibles sur demande.
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Accessoires | Fixation
Gamme acier
Armoires au sol

Socle Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

ARMOIRE SEULE Socle Parties avant+arrière de socle, PF 
Panneaux latéraux de socle, PS

166
168

Parties avant+arrière de socle, PF 
Panneaux latéraux de socle, PS

166
168

Partie de socle inox vant/arrière, PFS 
Panneaux latéraux inox pour socle, PSS

169
170

Partie de socle inox vant/arrière, PFS 
Panneaux latéraux inox pour socle, PSS

169
170

Socle ajouré Paries avant/arrière de socle ajouré, PV 
Panneaux latéraux de socle, PS

167
168

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV 
Panneaux latéraux de socle, PS

167
168

Pas possible - Pas possible -

ARMOIRES JUXTAPOSÉES Socle sans communication entre les socles, avec 
renfort en profondeur

Parties avant+arrière de socle, PF
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par armoire

166

168

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par armoire

169

170

Pas possible -

Socle avec communication entre les socles, sans 
renfort en profondeur

Parties avant+arrière de socle, PF
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

166

168

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par groupe d’armoires

169

170

Pas possible -

Socle avec communication entre les socles, avec 
renfort en profondeur

Parties avant+arrière de socle, PF
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

166

168

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Socle ajouré sans communication entre les 
socles, avec renfort en profondeur

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par armoire

167

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Socle ajouré avec communication entre les 
socles, sans renfort en profondeur

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

167

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Socle ajouré avec communication entre les 
socles, avec renfort en profondeur

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

167

168

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -
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Socle Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

ARMOIRE SEULE Socle Parties avant+arrière de socle, PF 
Panneaux latéraux de socle, PS

166
168

Parties avant+arrière de socle, PF 
Panneaux latéraux de socle, PS

166
168

Partie de socle inox vant/arrière, PFS 
Panneaux latéraux inox pour socle, PSS

169
170

Partie de socle inox vant/arrière, PFS 
Panneaux latéraux inox pour socle, PSS

169
170

Socle ajouré Paries avant/arrière de socle ajouré, PV 
Panneaux latéraux de socle, PS

167
168

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV 
Panneaux latéraux de socle, PS

167
168

Pas possible - Pas possible -

ARMOIRES JUXTAPOSÉES Socle sans communication entre les socles, avec 
renfort en profondeur

Parties avant+arrière de socle, PF
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par armoire

166

168

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par armoire

169

170

Pas possible -

Socle avec communication entre les socles, sans 
renfort en profondeur

Parties avant+arrière de socle, PF
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

166

168

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par groupe d’armoires

169

170

Pas possible -

Socle avec communication entre les socles, avec 
renfort en profondeur

Parties avant+arrière de socle, PF
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

166

168

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Socle ajouré sans communication entre les 
socles, avec renfort en profondeur

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par armoire

167

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Socle ajouré avec communication entre les 
socles, sans renfort en profondeur

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

167

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Socle ajouré avec communication entre les 
socles, avec renfort en profondeur

Paries avant/arrière de socle ajouré, PV
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires

167

168

168

Pas possible - Pas possible - Pas possible -
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Accessoires | Fixation
Gamme acier
Armoires au sol

Pieds de nivellement et roulettes Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

PIEDS DE NIVELLEMENT Fixé directement sur l’armoire Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170 Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170 Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170 Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170

Fixation dans le socle, pour armoire seule Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Pieds de nivellement, LF

166
168
170

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Pieds de nivellement, LF

166
168
170

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Pieds de nivellement, LF

169
170
170

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Pieds de nivellement, LF

169
170
170

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées sans communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par armoire 
Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

166

168

170

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par armoire 
Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

169

170

170

Pas possible -

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées avec communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires 
Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

166

168

168

170

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

ROULETTES Fixé directement sur l’armoire Roulettes, LCR
Un par armoire

171 Roulettes, LCR
Un par armoire

171 Roulettes, LCR
Un par armoire

171 Roulettes, LCR
Un par armoire

171

Fixation dans le socle, pour armoire seule Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Roulettes, LCR

166
168
171

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Roulettes, LCR

166
168
171

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Roulettes, LCR

169
170
171

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Roulettes, LCR

169
170
171

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées sans communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS,  
Un par armoire 
Roulettes, LCR 
Un par armoire

166

168

171

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par armoire 
Roulettes, LCR
Un par armoire

169

170

171

Pas possible -

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées avec communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires 
Roulettes, LCR
Un par armoire

166

168

168

171

Pas possible - Pas possible - Pas possible -
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Pieds de nivellement et roulettes Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

PIEDS DE NIVELLEMENT Fixé directement sur l’armoire Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170 Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170 Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170 Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

170

Fixation dans le socle, pour armoire seule Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Pieds de nivellement, LF

166
168
170

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Pieds de nivellement, LF

166
168
170

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Pieds de nivellement, LF

169
170
170

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Pieds de nivellement, LF

169
170
170

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées sans communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par armoire 
Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

166

168

170

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par armoire 
Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

169

170

170

Pas possible -

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées avec communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires 
Pieds de nivellement, LF
Un par armoire

166

168

168

170

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

ROULETTES Fixé directement sur l’armoire Roulettes, LCR
Un par armoire

171 Roulettes, LCR
Un par armoire

171 Roulettes, LCR
Un par armoire

171 Roulettes, LCR
Un par armoire

171

Fixation dans le socle, pour armoire seule Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Roulettes, LCR

166
168
171

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV 
Panneaux latéraux de socle, PS 
Roulettes, LCR

166
168
171

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Roulettes, LCR

169
170
171

Parties avant+arrière de socle, PFS 
Panneaux latéraux de socle, PSS 
Roulettes, LCR

169
170
171

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées sans communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS,  
Un par armoire 
Roulettes, LCR 
Un par armoire

166

168

171

Pas possible - Parties avant+arrière de socle, PFS
Un par armoire 
Panneaux latéraux de socle, PSS
Un par armoire 
Roulettes, LCR
Un par armoire

169

170

171

Pas possible -

Fixation dans le socle, pour les armoires 
juxtaposées avec communication entre les 
socles

Parties avant+arrière de socle, PF ou PV
Un par armoire 
Profilés de juxtaposition de socle, PCP
Un par juxtaposition d’armoire 
Panneaux latéraux de socle, PS
Un par groupe d’armoires 
Roulettes, LCR
Un par armoire

166

168

168

171

Pas possible - Pas possible - Pas possible -



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com164 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Fixation
Gamme acier
Armoires au sol

Equerres murales Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

EQUERRES MURALES Armoire seule Equerres murales anti-basculement, CCB 171 Equerres murales anti-basculement, CCB 171 Equerres murales antiblasculement en inox, 
CCBS

171 Equerres murales antiblasculement en inox, 
CCBS

171

Armoires juxtaposées Equerres murales anti-basculement, CCB 
Un par armoire

171 Non disponible - Equerres murales antiblasculement en inox, 
CCBS
Un par armoire

171 Non disponible -
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Equerres murales Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

EQUERRES MURALES Armoire seule Equerres murales anti-basculement, CCB 171 Equerres murales anti-basculement, CCB 171 Equerres murales antiblasculement en inox, 
CCBS

171 Equerres murales antiblasculement en inox, 
CCBS

171

Armoires juxtaposées Equerres murales anti-basculement, CCB 
Un par armoire

171 Non disponible - Equerres murales antiblasculement en inox, 
CCBS
Un par armoire

171 Non disponible -
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Socles avant/arrière, PF

Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles en 
toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose 
de quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux latéraux 
PS à commander séparément. Hauteurs disponibles: 100 et 200 mm. 
Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un couvercle arrière 
composé de deux panneaux amovibles de 100 mm de haut. Le 
couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de haut. Chaque 
panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Angles en tôle peinte ép. 2 mm et panneaux en tôle peinte ép. 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneau avant et arrière 
(2 panneaux arrière pour version 200 mm) avec accessoires de 
montage. Accessoires de montage pour panneaux latéraux PS ou 
profilés transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PS pour compléter le socle. Pour la 
juxtaposition des armoires, il est recommandé d'ajouter des profilés 
transversaux PCP afin de maintenir les gaines de câbles et de rigidifier 
l'ensemble.

Pour armoire

H L Référence

100 400 PF1040
100 500 PF1050
100 600 PF1060
100 800 PF1080
100 1000 PF1100
100 1200 PF1120
200 400 PF2040
200 500 PF2050
200 600 PF2060
200 800 PF2080
200 1000 PF2100
200 1200 PF2120

PF, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PF

Pour les armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large juxtaposés.
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Socles avant/arrière ajourés, PV

Description: Partie avant et arrière de socle avec panneaux ajourés. À combiner 
avec la plaque de fond ajourée CVB. Permet d'acheminer les câbles en 
toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose 
de quatre angles avec caches avant amovibles. Chaque panneau a 
un double pli pour augmenter la rigidité. Uniquement disponible en 
100 mm de haut.

Matériau: Angles en tôle peinte ép. 2 mm et panneaux en tôle peinte ép. 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneaux avant et arrière avec 
accessoires de montage pour panneaux latéraux PS ou profilés 
transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PS pour compléter le socle. Avec les 
juxtapositions d'armoires, il est recommandé d'ajouter des profilés 
transversaux PCP afin de maintenir les gaines de câbles et de rigidifier 
l'ensemble. Utiliser des plaques de fond ajourées CVB pour mieux aérer 
l'armoire.

Pour armoire

L Référence

400 PV1040
600 PV1060
800 PV1080

1000 PV1100
1200 PV1120

PV, Socle, ajouré, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol Socle, ajouré, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PV
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Panneaux latéraux de socle, PS
Description: Panneaux latéraux pour fermer les ouvertures latérales des socles PF/

PV. Panneaux deux plis pour une robustesse maximale. Utilisable sur 
les cellules MC et les armoires monoblocs MK.

Matériau: Tôle d'acier 1,5 mm.
Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
Unité de livraison: 2 panneaux. Accessoires de montage fournis avec les PF/PV.

Pour armoire

H P Référence

100 300 PS1030
100 400 PS1040
100 500 PS1050
100 600 PS1060
100 800 PS1080
200 400 PS2040
200 300 PS2030
200 500 PS2050
200 600 PS2060
200 800 PS2080

PS, Socle, tôle d’acier, côtés, installation au sol Socle, tôle d’acier, côtés, installation au sol, PS

Profilés de juxtaposition de socles, PCP
Description: Fait office de stabilisateur lorsque le câblage est acheminé entre deux 

armoires juxtaposées. Grâce à l'accessoire PCP, plusieurs socles 
peuvent être combinés et fixés au sol avant de monter les armoires 
dessus. Il peut être utilisé lorsque les câbles doivent passer sous 
les armoires. Sur les socles H=200 mm, il peut être monté à trois 
hauteurs différentes (haut, milieu, bas). Les perforations pour écrous-
cages et vis M5x10 permettent de monter les accessoires.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: 2 profilés. Accessoires de montage fournis avec le PCP.

Pour armoire

P Référence

400 PCP04
500 PCP05
600 PCP06
800 PCP08

PCP, Profilés de socle, installation au sol Profilés de socle, installation au sol, PCP



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 169

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Socle avant/arrière, acier inox, PFS
Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles en 

toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de 
quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux latéraux PSS 
à commander séparément. Hauteurs disponibles: 100 et 200 mm. 
Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un couvercle arrière 
composé de deux panneaux amovibles de 100 mm de haut. Le 
couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de haut. Chaque 
panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Angles: 2 mm. Panneaux: 
1.5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter les panneaux latéraux PSS pour réaliser un socle complet.

Pour armoire

H L Référence

100 600 PFS1060
100 600 PFS1060-316
100 800 PFS1080
100 800 PFS1080-316
100 1000 PFS1100
100 1000 PFS1100-316
100 1200 PFS1120
100 1200 PFS1120-316
200 600 PFS2060
200 600 PFS2060-316
200 800 PFS2080
200 800 PFS2080-316
200 1000 PFS2100
200 1000 PFS2100-316
200 1200 PFS2120
200 1200 PFS2120-316

PFS, Socle, acier inox, avant et arrière, installation au sol Socle, acier inox, avant et arrière, installation au sol, PFS

Pour armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large.

Pieds de nivellement, LF

Description: Pieds réglables pour mettre l'armoire à niveau sur un sol irrégulier. À 
monter directement sur le châssis de l'armoire. Hauteur de réglage: 
30 mm.

Charge maximium: 3000 N par pied.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Référence

LF430
LF, Pieds de nivellement, installation au sol Pieds de nivellement, installation au sol, LF
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Panneaux latéraux de socle, PSS

Description: Panneaux latéraux pour fermer les ouvertures latérales des 
socles PFS. Panneaux deux plis pour une robustesse maximale. 
Compatible avec les gammes d'armoires au sol en acier inox 
compactes et juxtaposables.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Panneaux : 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 2 panneaux. Accessoires de montage fournis avec le PFS.

Pour armoire

H P Référence

100 400 PSS1040
100 400 PSS1040-316
100 500 PSS1050
100 500 PSS1050-316
100 600 PSS1060
100 600 PSS1060-316
100 800 PSS1080-316
100 1000 PSS1100-316
200 400 PSS2040
200 400 PSS2040-316
200 500 PSS2050
200 500 PSS2050-316
200 600 PSS2060
200 600 PSS2060-316
200 800 PSS2080-316
200 1000 PSS2100-316

PSS, Socle, acier inox, côtés, installation au sol Socle, acier inox, côtés, installation au sol, PSS

Dispositif de réglage de niveau, LFA

Description: Pour une mise de niveau sur les sites d'installation dont le sol est 
inégal jusqu'à un maximum de 15 mm. Installé à l'aide la pièce d'angle 
de socle PF/PFS.

Matériau: Zingué.

Charge maximium: 2500 N par pied.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Référence

LFA104
LFA204

LFA, dispositif de réglage de niveau, armoires sur pied Dispositif de réglage de niveau, armoires sur pied, LFA
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Roulettes, LCR

Description: Pour transporter aisément une armoire (équipée). Peuvent être 
directement montées sur le châssis de l'armoire ou sous les socles 
(PF/PV) avec les équerres de fixation fournies. Augmente la hauteur 
de l'armoire de 70 mm.

Charge maximium: 2800 N (mobile) or 5600 N (Statique), par kit.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Catégorie Référence

4 roulettes sans frein LCR470
2 roulettes avec et 2 roulettes sans frein LCR471

4 roulettes avec frein LCR472
LCR, Roulettes, installation au sol Roulettes, installation au sol, LCR

Equerres de fixation murale, CCB

Description: Pour fixer l'armoire au mur par le haut à l'aide de vis M12. Évitent que 
l'armoire ne bascule (sur des bateaux, par exemple). Compatible avec 
les gammes au sol en acier inox juxtaposables et monoblocs.

Matériau: 3 mm acier zingué.

Unité de livraison: 2 pièces.

Référence

CCB02
CCB, Équerres de fixation murale, installation au sol Équerres de fixation murale, installation au sol, CCB

Supports de fixation murale en acier inox, 
CCBS

Description: Pour fixer l'armoire au mur par le haut à l'aide de vis M12. Évitent 
que l'armoire ne bascule (sur des bateaux, par exemple). Compatible 
avec les gammes d'armoires au sol en acier inox monoblocs et 
juxtaposables.

Matériau: 3 mm AISI 304 acier inox brossé.

Unité de livraison: 2 pièces.

Référence

CCBS02
CCBS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation au sol Équerres de fixation murale, acier inox, installation au sol, CCBS
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Portes sur toute la hauteur Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

PORTE PLEINE Remplacement de porte standard, ouverture à 
130°

Porte pleine, DN 176 Porte pleine, DN 176 Porte pleine inox, DNSS 177 Porte pleine inox, DNSS 177

Porte arrière supplémentaire, ouverture à 130° Porte pleine, DN 
Kit de montage de porte, DNMK

176
179

Porte pleine, DN 
Kit de montage de porte, DNMK

176
179

Porte pleine inox, DNSS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

177

179

Porte pleine inox, DNSS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

177

179

PORTE VITRÉE Remplacement de porte standard, ouverture à 
130°

Porte vitrée, DNG 178 Porte vitrée, DNG 178 Porte vitrée inox, DNGS 178 Porte vitrée inox, DNGS 178

Porte arrière supplémentaire, ouverture à 130° Porte vitrée, DNG 
Kit de montage de porte, DNMK

178
179

Porte vitrée, DNG 
Kit de montage de porte, DNMK

178
179

Porte vitrée inox, DNGS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

178

179

Porte vitrée inox, DNGS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

178

179

PORTE LATÉRALE Porte latérale Porte latérale, DNS 180 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

PORTE LATÉRALE 
SURÉLEVÉE

Porte latérale surélevée pour passage de câbles Porte latérale surélevée, DNSR 227 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Porte latérale surélevée avec platine 
d’interconnexion

Porte latérale surélevée, DNSR 
Plaque d’interconnexion, MM 
Plaque d’obturation MMG, à utiliser sur les découpes 
non utilisées.

227
228
228

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

PORTE INTERNE Porte interne ajustable en profondeur Porte interne, DI 180 Porte interne, DI 180 Porte interne, DI
* Acier peint, RAL 7035

180 Porte interne, DI
* Acier peint, RAL 7035

180
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Portes sur toute la hauteur Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

PORTE PLEINE Remplacement de porte standard, ouverture à 
130°

Porte pleine, DN 176 Porte pleine, DN 176 Porte pleine inox, DNSS 177 Porte pleine inox, DNSS 177

Porte arrière supplémentaire, ouverture à 130° Porte pleine, DN 
Kit de montage de porte, DNMK

176
179

Porte pleine, DN 
Kit de montage de porte, DNMK

176
179

Porte pleine inox, DNSS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

177

179

Porte pleine inox, DNSS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

177

179

PORTE VITRÉE Remplacement de porte standard, ouverture à 
130°

Porte vitrée, DNG 178 Porte vitrée, DNG 178 Porte vitrée inox, DNGS 178 Porte vitrée inox, DNGS 178

Porte arrière supplémentaire, ouverture à 130° Porte vitrée, DNG 
Kit de montage de porte, DNMK

178
179

Porte vitrée, DNG 
Kit de montage de porte, DNMK

178
179

Porte vitrée inox, DNGS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

178

179

Porte vitrée inox, DNGS 
Kit de montage de porte pour amoire inox, 
DNMKS

178

179

PORTE LATÉRALE Porte latérale Porte latérale, DNS 180 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

PORTE LATÉRALE 
SURÉLEVÉE

Porte latérale surélevée pour passage de câbles Porte latérale surélevée, DNSR 227 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Porte latérale surélevée avec platine 
d’interconnexion

Porte latérale surélevée, DNSR 
Plaque d’interconnexion, MM 
Plaque d’obturation MMG, à utiliser sur les découpes 
non utilisées.

227
228
228

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

PORTE INTERNE Porte interne ajustable en profondeur Porte interne, DI 180 Porte interne, DI 180 Porte interne, DI
* Acier peint, RAL 7035

180 Porte interne, DI
* Acier peint, RAL 7035

180
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Accessoires de porte Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

CHARNIÈRES 180° Pour portes pleines ou vitrées Charnières de porte à 180°, DHN 179 Charnières de porte à 180°, DHN 179 Charnières de porte à 180°, DHN
* Fait en Zamak

179 Charnières de porte à 180°, DHN
* Fait en Zamak

179

Pour les portes latérales Charnières de porte à 180°, DHN 179 Charnières de porte à 180°, DHN 179 Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

ARRÊT DE PORTE Pour portes pleines ou vitrées Arrêt de porte, DSTP 182 Arrêt de porte, DSTP 182 Arrêt de porte, DSTP 182 Arrêt de porte, DSTP 182

Pour les portes latérales Arrêt de porte, DSTP 182 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes latérales surélevées Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

ROULETTES DE 
REPOSITIONNEMENT DE 
PORTE

Pour portes pleines ou vitrées Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Roulette de repositionnement de porte, DW 182

Pour les portes latérales Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

TAQUET DE 
REPOSITIONNEMENT DE 
PORTE

Pour portes pleines ou vitrées Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182

Pour les portes latérales Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

POCHETTE PORTE 
DOCUMENTS PLASTIQUE

Pour toutes les portes Pochette plastique porte-documents, DRA 183 Pochette plastique porte-documents, DRA 183 Pochette plastique porte-documents, DRA 183 Pochette plastique porte-documents, DRA 183

PORTE DOCUMENT EN 
TÔLE PEINTE

Pour toutes les portes externes Porte-documents à fixer sur l’ossature de la porte, DRB
183

Porte-documents à fixer sur l’ossature de la 
porte, DRB 183

Porte-documents à fixer sur l’ossature de la 
porte, DRB
Version en acier inoxydable disponible

183
Porte-documents à fixer sur l’ossature de la 
porte, DRB
Version en acier inoxydable disponible

183

TABLETTE PLIABLE Pour toutes les portes externes Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une porte plus 
large que la tablette de travail.

183
184

Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une 
porte plus large que la tablette de travail.

183
184

Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une 
porte plus large que la tablette de travail.
* Acier peint, RAL 7035

183
184

Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une 
porte plus large que la tablette de travail.
* Acier peint, RAL 7035

183
184

PROFILÉS DE MONTAGE 
SUR CADRE DE PORTE

Pour toutes les portes externes Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184 Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184 Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184 Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184
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Accessoires de porte Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

CHARNIÈRES 180° Pour portes pleines ou vitrées Charnières de porte à 180°, DHN 179 Charnières de porte à 180°, DHN 179 Charnières de porte à 180°, DHN
* Fait en Zamak

179 Charnières de porte à 180°, DHN
* Fait en Zamak

179

Pour les portes latérales Charnières de porte à 180°, DHN 179 Charnières de porte à 180°, DHN 179 Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

ARRÊT DE PORTE Pour portes pleines ou vitrées Arrêt de porte, DSTP 182 Arrêt de porte, DSTP 182 Arrêt de porte, DSTP 182 Arrêt de porte, DSTP 182

Pour les portes latérales Arrêt de porte, DSTP 182 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes latérales surélevées Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

ROULETTES DE 
REPOSITIONNEMENT DE 
PORTE

Pour portes pleines ou vitrées Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Roulette de repositionnement de porte, DW 182

Pour les portes latérales Roulette de repositionnement de porte, DW 182 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

TAQUET DE 
REPOSITIONNEMENT DE 
PORTE

Pour portes pleines ou vitrées Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182

Pour les portes latérales Taquet de repositionnement de porte, DPSL 182 Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Pour les portes internes Pas possible - Pas possible - Pas possible - Pas possible -

POCHETTE PORTE 
DOCUMENTS PLASTIQUE

Pour toutes les portes Pochette plastique porte-documents, DRA 183 Pochette plastique porte-documents, DRA 183 Pochette plastique porte-documents, DRA 183 Pochette plastique porte-documents, DRA 183

PORTE DOCUMENT EN 
TÔLE PEINTE

Pour toutes les portes externes Porte-documents à fixer sur l’ossature de la porte, DRB
183

Porte-documents à fixer sur l’ossature de la 
porte, DRB 183

Porte-documents à fixer sur l’ossature de la 
porte, DRB
Version en acier inoxydable disponible

183
Porte-documents à fixer sur l’ossature de la 
porte, DRB
Version en acier inoxydable disponible

183

TABLETTE PLIABLE Pour toutes les portes externes Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une porte plus 
large que la tablette de travail.

183
184

Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une 
porte plus large que la tablette de travail.

183
184

Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une 
porte plus large que la tablette de travail.
* Acier peint, RAL 7035

183
184

Tablette pliable, DDK 
* Deux profils DCP sont nécessaires pour une 
porte plus large que la tablette de travail.
* Acier peint, RAL 7035

183
184

PROFILÉS DE MONTAGE 
SUR CADRE DE PORTE

Pour toutes les portes externes Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184 Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184 Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184 Profilés de montage sur cadre de porte, DCP 184
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Porte pleine, DN
Description: Porte standard équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre renfort. 

Kit d'accessoires pour montage de porte DNMK (charnières, gonds) 
à commander séparément. Compatible avec toutes les options du 
programme de verrouillage et les charnières 180°.

Matériau: Plaque en acier 2 mm.
Charge maximium: 800 N.
Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
Instructions de montage: Utiliser un kit de charnières DNMK si aucune porte n'était précédemment 

montée.
Unité de livraison: 1 pièce.

Porte pleine
H L Référence

1100 600 DN1106R5
1200 600 DN1206R5
1200 800 DN1208R5
1400 600 DN1406R5
1400 800 DN1408R5
1600 600 DN1606R5
1600 800 DN1608R5
1600 1000 DN1610R5
1800 500 DN1805R5
1800 600 DN1806R5
1800 800 DN1808R5
1800 1000 DN1810R5
2000 500 DN2005R5
2000 600 DN2006R5
2000 800 DN2008R5
2000 1000 DN2010R5
2200 600 DN2206R5
2200 800 DN2208R5

Porte gauche
H L Référence

1200 600 DN1206LR5
1400 500 DN1405LR5
1400 600 DN1406LR5
1600 600 DN1606LR5
1800 400 DN1804LR5
1800 500 DN1805LR5
1800 600 DN1806LR5
1800 800 DN1808LR5
2000 400 DN2004LR5
2000 500 DN2005LR5
2000 600 DN2006LR5
2000 800 DN2008LR5
2200 500 DN2205LR5
2200 600 DN2206LR5

Porte droite
H L Référence

1200 600 DN1206RR5
1400 500 DN1405RR5
1400 600 DN1406RR5
1600 600 DN1606RR5
1800 400 DN1804RR5
1800 500 DN1805RR5
1800 600 DN1806RR5
1800 800 DN1808RR5
2000 400 DN2004RR5
2000 500 DN2005RR5
2000 600 DN2006RR5
2000 800 DN2008RR5
2200 500 DN2205RR5
2200 600 DN2206RR5

DN, Porte, pleine, tôle d’acier, installation au sol Porte, pleine, tôle d’acier, installation au sol, DN
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Porte pleine, DNSS

Description: Porte standard équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre 
renfort. Kit d'accessoires pour porte DNMKS (charnières, tringle) à 
commander séparément. Compatible avec toutes les options du 
programme de verrouillage et les charnières 180°.

Matériau: Tôle en acier inox 2 mm AISI 304, AISI 316L (sur demande).

Charge maximium: 800 N.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Utiliser le kit de charnières DNMKS si ne vient pas en remplacement 
d'une porte déjà montée.

Porte simple
H L Référence

1400 800 DNSS1408
1600 600 DNSS1606
1600 800 DNSS1608
1600 1000 DNSS1610
1800 600 DNSS1806
1800 800 DNSS1808
1800 1000 DNSS1810
2000 600 DNSS2006
2000 800 DNSS2008
2000 1000 DNSS2010

Porte gauche
H L Référence

1200 1200 DNSS1212L
1600 1200 DNSS1612L
1800 1000 DNSS1810L
1800 1200 DNSS1812L
1800 1600 DNSS1816L
2000 1200 DNSS2012L
2000 1600 DNSS2016L

Porte droite
H L Référence

1200 1200 DNSS1212R
1600 1200 DNSS1612R
1800 1000 DNSS1810R
1800 1200 DNSS1812R
1800 1600 DNSS1816R
2000 1200 DNSS2012R
2000 1600 DNSS2016R

DNSS, Porte, pleine, acier inox, installation au sol Porte, pleine, acier inox, installation au sol, DNSS
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Porte vitrée, DNG
Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre de sécurité 

pour visualiser l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN 3 
mm et d'un cadre de renfort. Toutes les options du programme de 
fermeture sont possibles. Utilisable sur les armoires juxtaposables et 
semi-monoblocs.

Matériau: Cadre: tôle d'acier 2 mm. Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 4 
mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
Unité de livraison: 1 pièce.
Instructions de montage: Utiliser un kit de charnières DNMK01 si aucune porte n'était 

précédemment montée.

Pour armoire

H L Référence

1100 600 DNG1106R5
1200 600 DNG1206R5
1200 800 DNG1208R5
1400 600 DNG1406R5
1400 800 DNG1408R5
1600 600 DNG1606R5
1600 800 DNG1608R5
1800 600 DNG1806R5
1800 800 DNG1808R5
2000 600 DNG2006R5
2000 800 DNG2008R5
2200 600 DNG2206R5
2200 800 DNG2208R5

DNG, Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, installation au sol Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, installation au sol, DNG

Porte transparente, DNGS
Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre de sécurité 

pour visualiser l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN 3 
mm et d'un cadre de renfort. Toutes les options du programme de 
fermeture sont possibles. Utiliser le jeu de charnières DNMKS si 
aucune porte n'était précédemment montée.

Matériau: Contour: acier inox 2 mm AISI 304, AISI 316L (sur demande). Partie 
vitrée: Verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
Protection: Conforme à IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.
Instructions de montage: Utiliser le kit de charnière DNMKS si ne vient pas en remplacement d'une 

porte standard.
Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Référence

1400 800 1176 615 DNGS1408
1600 600 1376 415 DNGS1606
1600 800 1376 615 DNGS1608
1600 1000 1376 815 DNGS1610
1800 600 1576 415 DNGS1806
1800 800 1576 615 DNGS1808
1800 1000 1576 815 DNGS1810
2000 600 1776 415 DNGS2006
2000 800 1776 615 DNGS2008
2000 1000 1776 815 DNGS2010

DNGS, Portes vitrées en acier inoxydable Portes vitrées en acier inoxydable, DNGS
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Kit de fixation de porte, DNMK

Description: Kit de montage de porte pour armoire en tôle peinte. Uniquement 
nécessaire lorsqu'aucune porte n'était préalablement montée.

Unité de livraison: 1 kit complet avec charnières, accroches et accessoires de montage.

Description Référence

pour armoires une porte DNMK01
pour armoires double portes DNMK02

DNMK, Porte, kit de montage, tôle d’acier Porte, kit de fixation, tôle d’acier, DNMK

Kit de fixation de porte, armoires au sol en 
acier inox, DNMKS

Description: Kit de fixation de porte pour armoires au sol en acier inox. Pour la 
pose d'une porte. Uniquement nécessaire lorsqu'aucune porte n'était 
préalablement montée.

Unité de livraison: 1 kit complet avec charnières, accroches et accessoires de montage.

Description Référence

pour armoires une porte DNMKS01
pour armoires double portes DNMKS02

DNMKS, Porte, kit de montage, acier inox Porte, kit de fixation, acier inox, DNMKS

Charnières de porte à 180°, DHN

Description: Charnières de porte réglables pour une ouverture à 180°. Usinage 
nécessaire.

Matériau: Alliage moulé sous pression.

Finition: Bleu structuré.

Charge maximium: 800 N (par kit).

Unité de livraison: 4 charnières avec accessoires de montage.

Référence

DHN180N
DHN, Porte, charnières 180°, installation au sol Porte, charnières 180°, installation au sol, DHN
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Porte latérale, DNS

Description: Se monte en place du panneau latéral SPM, pour faciliter l'accès à 
l'équipement à l'intérieur de l'armoire ou quand les armoires sont 
assemblées dos à dos. Cadre renfort de porte optionnel. Serrure: DIN 
3 mm. Remplaçable par les autres fermetures de la gamme.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Unité de livraison: 1 porte avec cadre de montage.

H L Référence

1800 500 DNS1805R5
1800 600 DNS1806R5
2000 500 DNS2005R5
2000 600 DNS2006R5

DNS, Porte, conception latérale, tôle d’acier, installation au sol Porte, latérale, tôle d’acier, installation au sol, DNS

Porte intérieure, DI

Description: La porte intérieure offre une surface de montage pivotante pour tout 
appareil installé derrière la porte standard ou vitrée. Lorsque la porte 
intérieure est placée le plus en avant possible, l'espace disponible 
entre les deux portes est de 80 mm. Positionnement en profondeur 
réglable au pas de 25 mm. La platine de montage est utilisable 
derrière la porte intérieure. La porte est équipée de deux serrures DIN 
3 mm et de poignées en plastique.

Matériau: Tôle peinte 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 porte avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

1200 600 DI1206R5
1200 800 DI1208R5
1400 600 DI1406R5
1400 800 DI1408R5
1600 600 DI1606R5
1600 800 DI1608R5
1800 600 DI1806R5
1800 800 DI1808R5
2000 600 DI2006R5
2000 800 DI2008R5
2200 600 DI2206R5
2200 800 DI2208R5

DI, Porte intérieure, tôle d’acier, installation au sol Porte intérieure, tôle d’acier, installation au sol, DI

Autres dimensions disponibles sur demande.
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Butée de porte, DSTP

Description: Pour bloquer une porte ouverte. Montée directement sur le cadre de 
porte et sur le profilé de l'armoire. Permet à la porte d'armoire une 
ouverture jusqu'à 110 degrés.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier zingué DSTP02
Acier inox 316L DSTP02-316

DSTP, Arrêt de porte, installation au sol Arrêt de porte, installation au sol, DSTP

Roulette de positionnement de porte, DW

Description: Pour fermer et repositionner plus facilement une porte lourdement 
équipée (climatiseur, etc.). Se monte directement sur le cadre de 
porte, en bas de la porte. Particulièrement utile lorsque les portes 
doivent supporter plus de 30 kg de charge.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Référence

DW01
DW, Porte, roulettes de positionnement, installation au sol Porte, roulettes de positionnement, installation au sol, DW

Support plastique de porte, DPSL

Description: Aide à repositionner la porte lorsque le sol n'est pas régulier et facilite 
la fermeture et le positionnement d'une porte équipée d'appareils 
lourds (climatiseur, etc.). Se monte directement sur le cadre de porte, 
en haut ou en bas de la porte. Particulièrement utile lorsque les portes 
doivent supporter plus de 30 kg de charge.

Unité de livraison: 2 supports en plastique avec accessoires de montage.

Référence

DPSL01
DPSL, Porte, supports, installation au sol Porte, supports, installation au sol, DPSL
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Pochette à documents, DRB

Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur 
le cadre de porte. Profondeur adaptable: 68 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Matériau Référence

Casier à documents universel 
300 mm de large Tôle peinte 1.5 mm DRB0303R5

Pour portes de 600 mm Tôle peinte 1.5 mm DRB600R5
Pour portes de 800 mm Tôle peinte 1.5 mm DRB800R5

DRB, Porte, pochette porte-documents, tôle d’acier, installation au sol Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB

Pochette à documents, DRBS

Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur 
le cadre de porte. Profondeur adaptable: 68 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Matériau Référence

Casier à documents universel 300 
mm de large Acier inoxydable 316L DRBS03030-316L

Pour portes de 800 mm Acier inoxydable 316L DRBS0800-316L
Pour portes de 1000 mm Acier inoxydable 316L DRBS1000-316L

DRB, Porte, pochette porte-documents, tôle d’acier, installation au sol Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB

Casier à documents, DRA

Description: Autocollant, pour format DIN A4.

Profondeur utile: 30 mm.

Matériau: Thermoplastique.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 casier à documents avec bande adhésive double face.

Référence

DRA04
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique Porte, pochette à plans, plastique, DRA



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com184 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires | Portes pleine hauteur
Gamme acier
Armoires au sol

Tablette de travail, DDK

Description: Montée directement sur le cadre de porte, elle forme une surface de 
travail robuste pour des documents, un ordinateur ou des appareils 
de mesure. Cette tablette peut facilement être repliée et s'encastre 
dans le cadre de porte. Un système de positionnement automatique 
de sécurité bloque la tablette à 55º, 70º et 90º. La DDK800R5 peut 
également être montée sur une porte de 1000 mm de large à l'aide de 
l'accessoire DCP1002.

Matériau: Tôle peinte 1,35 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

L Référence

600 DDK600R5
800 DDK800R5

DDK, Tablette support pour porte, installation au sol Tablette de porte, installation au sol, DDK

Profilés de fixation pour cadre de porte, DCP

Description: Profilés horizontaux avec perforations 25 mm. S'intègre directement 
dans le cadre de porte. Pour monter facilement un appareil léger avec 
des vis CNT05, perforations de 4,5 et 6,5 mm de diamètre.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 20 barres avec accessoires de montage.

L Référence

400 DCP402
500 DCP502
600 DCP602
800 DCP802

1000 DCP1002
DCP, Porte, profilés horizontaux, installation au sol Porte, profilés horizontaux, installation au sol, DCP

Gaine de câble, CON

Description: Pour une protection sûre et polyvalente des câbles installés entre 
la porte ou le cadre pivotant et l'intérieur de l'armoire. Excellente 
polyvalence; sans halogène.

Matériau: Polyéthylène.

Instructions de montage: Ajout d'une pièce CONH pour montage direct sur des profilés.

Unité de livraison: 25 m.

Diamètre Référence

16 CON16
29 CON29
36 CON36
48 CON48

CON, Gaine à câble Gaine de câble, CON
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Support de gaine universel, CONH

Description: Support universel pour gaine de câble CON. À monter horizontalement 
ou verticalement sur une perforation 25 mm du cadre de porte, du 
châssis de l'armoire ou du profilé d'un accessoire.

Matériau: Polycarbonate.

Unité de livraison: 10 pièces.

Diamètre Référence

16 CONH16
29 CONH29
36 CONH36
48 CONH48

CONH, Support de gaine à câble Support de gaine à câble, CONH

Interrupteur de porte, DSW

Description: Interrupteur de porte pour activer les appareils électriques (éclairage, 
signalisation, alarmes, etc.). Peut être installé après la pose de 
l'armoire de façon à garder la porte ouverte. Fixé sur les perforations 
internes du châssis de l'armoire pour les armoires au sol. Entrée de 
câble M20.

Pouvoir de coupure: 3A / 240V.

Homologations: CE, cCSAus, CCC.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

DSW01
DSW, Interrupteur de porte, installation au sol Interrupteur de porte, installation au sol, DSW

Support de clavier universel, UKT

Description: Support de clavier abattant sur charnières avec espace coulissant 
latéral pour souris (gauche ou droite). Équipé d'un support. Lorsque 
le plateau est déplié, l'armoire est protégée de la poussière par une 
chambre fermée.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure, support de montage de clavier, tablette 
pour souris et accessoires de montage.

H L Référence

250 600 UKT06R5
250 800 UKT08R5

UKT, Support clavier sur charnières, installation au sol Support clavier sur charnières, installation au sol, UKT
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Fenêtre de protection en aluminium, ADA
Description: Fenêtre de protection, en combinaison avec le kit de fixation ADAMK. 

Le verrou deux points 3 mm peut être remplacé par n'importe quel 
insert ou poignée en option. Il augmente la profondeur de l'armoire de 
10 mm.

Matériau: Aluminium et verre acrylique 3 mm.
Finition: Aluminium anodisé.
Protection: Conforme IP 54.
Unité de livraison: 1 fenêtre de protection.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Nb de serrures Référence

300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030
400 400 326 326 1 ADA04040
400 600 326 526 1 ADA04060
500 300 426 226 1 ADA05030
500 400 426 326 1 ADA05040

ADA, Fenêtres en aluminium transparent Fenêtres en aluminium transparent, ADA

Fenêtre de protection en aluminium, ADAB
Description: Fenêtre de protection, en combinaison avec le kit de fixation ADABMK. 

Le verrou DIN 3 mm peut être remplacé par n'importe quel insert ou 
poignée en option. Il augmente la profondeur de l'armoire de 35 mm.

Matériau: Aluminium et verre acrylique 3 mm.
Finition: Aluminium anodisé.
Protection: Conforme IP 54.
Unité de livraison: 1 fenêtre de protection.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Nb de 
serrures Référence

600 400 522 322 2 ADAB06040
600 600 522 522 2 ADAB06060
600 800 522 722 2 ADAB06080
700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060
1200 800 1122 722 2 ADAB12080

ADA/ADAB, Porte, conception transparente, aluminium, installation murale Porte, transparente, aluminium, installation murale, ADA/ADAB

Kits de fixation, ADAMK/ADABMK

Description: Grâce à ce kit, les portes vitrées ADA/ADAB peuvent servir de fenêtres 
de protection sur n'importe quelle porte d'armoire, pour protéger les 
écrans et autres composants de commande.

Pour Référence

ADA ADAMK
ADAB ADABMK

ADAMK/ADABMK, Fenêtre de contrôle, kit de fixation Fenêtre de contrôle, kit de fixation, ADAMK/ADABMK
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Systèmes de verrouillage pour portes pleine hauteur Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

SERRURE STANDARD Insert DIN 3 mm Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Autres inserts disponibles dans la gamme Eldon Inserts pour serrure standard, LI 196 Inserts pour serrure standard, LI 196 Inserts pour serrure standard, LI 196 Inserts pour serrure standard, LI 196

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR BARILLETS RONDS, 
NON CADENASSABLE

Insert carré, triangle ou DIN (double barre) Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/

197

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/

197

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/

197

197

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC522

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

196
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

197
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

197
197

Daimler Benz Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC530

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

196
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

197
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

197
197

Bouton-poussoir Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC536

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

196
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

197
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

197
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR BARILLETS RONDS, 
CADENASSABLE

Insert carré, triangle ou DIN (double barre) Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/
LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/
LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/
LHC528/LHC529

196

197

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC522

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522
* RAL 5013

196
197

Daimler Benz Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC530

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530
* RAL 5013

196
197

Bouton-poussoir Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC536

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536
* RAL 5013

196
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR 1/2 CYLINDRES, 
NON CADENASSABLE

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC521

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

197
197

Plaque d’obturation MMG, à utiliser sur les 
découpes non utilisées.

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC533

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

197
197
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Armoires au sol

Systèmes de verrouillage pour portes pleine hauteur Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

SERRURE STANDARD Insert DIN 3 mm Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire -

Autres inserts disponibles dans la gamme Eldon Inserts pour serrure standard, LI 196 Inserts pour serrure standard, LI 196 Inserts pour serrure standard, LI 196 Inserts pour serrure standard, LI 196

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR BARILLETS RONDS, 
NON CADENASSABLE

Insert carré, triangle ou DIN (double barre) Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/

197

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/

197

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/

197

197

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC522

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

196
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

197
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

197
197

Daimler Benz Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC530

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

196
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

197
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

197
197

Bouton-poussoir Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC536

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

196
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

197
197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

197
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

Poignée basculante, LLHS501N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR BARILLETS RONDS, 
CADENASSABLE

Insert carré, triangle ou DIN (double barre) Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/
LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/
LHC528/LHC529

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes,
LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/
LHC528/LHC529

196

197

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC522

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC522
* RAL 5013

196
197

Daimler Benz Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC530

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC530
* RAL 5013

196
197

Bouton-poussoir Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC536

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC536
* RAL 5013

196
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH503N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR 1/2 CYLINDRES, 
NON CADENASSABLE

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC521

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

197
197

Plaque d’obturation MMG, à utiliser sur les 
découpes non utilisées.

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC533

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

197
197
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Accessoires | Verrouillage
Gamme acier
Armoires au sol

Systèmes de verrouillage pour portes pleine hauteur Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR 1/2 CYLINDRES, 
NON CADENASSABLE

Clé Ronis 2132E Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5212132E

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

196

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

197

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

197

197

Clé Ronis 3121E Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5213121E

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

196

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

197

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

197

197

Adaptateur pour 1/2 cylindre ASSA ABLOY et 
TrioVing

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC535

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

197
197

Adaptateur pour demi-cylindres Ronis Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC534

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

197
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR 1/2 CYLINDRES, 
CADENASSABLE

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC521

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521
* RAL 5013

196
197

Barillet N°E1 (VW), sans clé Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC533

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533
* RAL 5013

196
197

Clé Ronis C3121E Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5212132E

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E
* RAL 5013

196

197

Clé Ronis C3121E Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5213121E

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E
* RAL 5013

196

197

Adaptateur pour 1/2 cylindre ASSA ABLOY et 
TrioVing

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC535

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535
* RAL 5013

196
197

Adaptateur pour demi-cylindres Ronis Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC534

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534
* RAL 5013

196
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

POIGNÉE EN T Sans barillet Poignée en T, LLTH560CEN 198 Poignée en T, LLTH560CEN 198 Poignée en T, LLTH560CEN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH560CEN
* RAL 5013

198

Clé Ronis C21323 Poignée en T, LLTH560 198 Poignée en T, LLTH560N 198 Poignée en T, LLTH560N
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH560N
* RAL 5013

198

Clé Ronis C3121E Poignée en T, LLTH5602132EN 198 Poignée en T, LLTH5602132EN 198 Poignée en T, LLTH5602132EN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH5602132EN
* RAL 5013

198

Clé Ronis C3121E Poignée en T, LLTH5603121EN 198 Poignée en T, LLTH5603121EN 198 Poignée en T, LLTH5603121EN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH5603121EN
* RAL 5013

198

Clé Ronis C3524E Poignée en T, LLTH5603524EN 198 Poignée en T, LLTH5603524EN 198 Poignée en T, LLTH5603524EN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH5603524EN
* RAL 5013

198
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Armoires au sol

Systèmes de verrouillage pour portes pleine hauteur Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR 1/2 CYLINDRES, 
NON CADENASSABLE

Clé Ronis 2132E Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5212132E

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

196

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

197

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

197

197

Clé Ronis 3121E Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5213121E

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

196

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

197

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

197

197

Adaptateur pour 1/2 cylindre ASSA ABLOY et 
TrioVing

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC535

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

197
197

Adaptateur pour demi-cylindres Ronis Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC534

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

196
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

197
197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

197
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

Poignée basculante, LLHS502N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

197

197

POIGNÉE BASCULANTE 
POUR 1/2 CYLINDRES, 
CADENASSABLE

Clé Ronis C21323 Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC521

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC521
* RAL 5013

196
197

Barillet N°E1 (VW), sans clé Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC533

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC533
* RAL 5013

196
197

Clé Ronis C3121E Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5212132E

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5212132E
* RAL 5013

196

197

Clé Ronis C3121E Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC5213121E

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC5213121E
* RAL 5013

196

197

Adaptateur pour 1/2 cylindre ASSA ABLOY et 
TrioVing

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC535

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC535
* RAL 5013

196
197

Adaptateur pour demi-cylindres Ronis Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHC534

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534
* RAL 5013

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHC534
* RAL 5013

196
197

Autres numéros de clé posibles sur demande Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées basculantes, 
LHCXXX

196
197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

Poignée basculante, LLH504N 
Inserts de verrouillage pour poignées 
basculantes, LHCXXX
* RAL 5013

196

197

POIGNÉE EN T Sans barillet Poignée en T, LLTH560CEN 198 Poignée en T, LLTH560CEN 198 Poignée en T, LLTH560CEN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH560CEN
* RAL 5013

198

Clé Ronis C21323 Poignée en T, LLTH560 198 Poignée en T, LLTH560N 198 Poignée en T, LLTH560N
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH560N
* RAL 5013

198

Clé Ronis C3121E Poignée en T, LLTH5602132EN 198 Poignée en T, LLTH5602132EN 198 Poignée en T, LLTH5602132EN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH5602132EN
* RAL 5013

198

Clé Ronis C3121E Poignée en T, LLTH5603121EN 198 Poignée en T, LLTH5603121EN 198 Poignée en T, LLTH5603121EN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH5603121EN
* RAL 5013

198

Clé Ronis C3524E Poignée en T, LLTH5603524EN 198 Poignée en T, LLTH5603524EN 198 Poignée en T, LLTH5603524EN
* RAL 5013

198 Poignée en T, LLTH5603524EN
* RAL 5013

198
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Accessoires | Verrouillage
Gamme acier
Armoires au sol

Systèmes de fermeture pour portes partielles Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

SERRURE STANDARD Insert DIN 3 mm Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas possible - Pas possible -

Autres inserts disponibles dans la gamme Eldon Inserts pour serrure standard, ALIS 328 Inserts pour serrure standard, ALIS 328 Pas possible - Pas possible -

SERRURE À CLÉ Serrure chromée à clé, clé Ronis N° M21323 Serrure à clé, ALL508 328 Serrure à clé, ALL508 328 Pas possible - Pas possible -

Serrure polyamide avec barillet, clé 5333 Serrure à clé, ALL509 328 Serrure à clé, ALL509 328 Pas possible - Pas possible -

Serrure à clé Eldon, polyamide,clé Ronis 
N°M21323

Serrure à clé, ALL510N 328 Serrure à clé, ALL510N 328 Pas possible - Pas possible -

POIGNÉE Poignée plastique Poignée, ALT560 329 Poignée, ALT560 329 Pas possible - Pas possible -

Poignée en T chromée avec barillet, clé M21323 Poignée, ALT561 329 Poignée, ALT561 329 Pas possible - Pas possible -

Poignée chromée avec barillet, clé M12323 Poignée, ALT562 329 Poignée, ALT562 329 Pas possible - Pas possible -

Poignée plastique avec barillet, clé 5333 Poignée, ALT563 329 Poignée, ALT563 329 Pas possible - Pas possible -

CADENASSAGE Couvercle cadenassable utilisable avec la 
serrure standard

Cadenassage, PLC01 329 Cadenassage, PLC01 329 Pas possible - Pas possible -
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Systèmes de fermeture pour portes partielles Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

SERRURE STANDARD Insert DIN 3 mm Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas besoin d’accessoire supplémentaire - Pas possible - Pas possible -

Autres inserts disponibles dans la gamme Eldon Inserts pour serrure standard, ALIS 328 Inserts pour serrure standard, ALIS 328 Pas possible - Pas possible -

SERRURE À CLÉ Serrure chromée à clé, clé Ronis N° M21323 Serrure à clé, ALL508 328 Serrure à clé, ALL508 328 Pas possible - Pas possible -

Serrure polyamide avec barillet, clé 5333 Serrure à clé, ALL509 328 Serrure à clé, ALL509 328 Pas possible - Pas possible -

Serrure à clé Eldon, polyamide,clé Ronis 
N°M21323

Serrure à clé, ALL510N 328 Serrure à clé, ALL510N 328 Pas possible - Pas possible -

POIGNÉE Poignée plastique Poignée, ALT560 329 Poignée, ALT560 329 Pas possible - Pas possible -

Poignée en T chromée avec barillet, clé M21323 Poignée, ALT561 329 Poignée, ALT561 329 Pas possible - Pas possible -

Poignée chromée avec barillet, clé M12323 Poignée, ALT562 329 Poignée, ALT562 329 Pas possible - Pas possible -

Poignée plastique avec barillet, clé 5333 Poignée, ALT563 329 Poignée, ALT563 329 Pas possible - Pas possible -

CADENASSAGE Couvercle cadenassable utilisable avec la 
serrure standard

Cadenassage, PLC01 329 Cadenassage, PLC01 329 Pas possible - Pas possible -
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Accessoires | Verrouillage
Gamme acier
Armoires au sol

Clés Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

CLÉS Clé plastique DIN 3 mm Clé, LSK502 198 Clé , LSK502 198 Clé, LSK502 198 Clé, LSK502 198

Clé métallique DIN 3 mm Clé, LSK503 198 Clé, LSK503 198 Clé, LSK503 198 Clé, LSK503 198

Clé métallique DIN 5 mm Clé, LSK505 198 Clé, LSK505 198 Clé, LSK505 198 Clé, LSK505 198

Clé métallique carré 7 mm Clé, LSK523 198 Clé, LSK523 198 Clé, LSK523 198 Clé, LSK523 198

Clé métallique carré 8 mm Clé, LSK524 198 Clé, LSK524 198 Clé, LSK524 198 Clé, LSK524 198

Clé métallique triangle 7 mm Clé, LSK526 198 Clé, LSK526 198 Clé, LSK526 198 Clé, LSK526 198

Clé métallique triangle 8 mm Clé, LSK527 198 Clé, LSK527 198 Clé, LSK527 198 Clé, LSK527 198

Clé multiple avec DIN 5 mm, carré de 8, triangle 
de 8 et adaptateur hexagonal

Clé multiple, LSMK01 198 Clé multiple, LSMK01 198 Clé multiple, LSMK01 198 Clé multiple, LSMK01 198
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Clés Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

CLÉS Clé plastique DIN 3 mm Clé, LSK502 198 Clé , LSK502 198 Clé, LSK502 198 Clé, LSK502 198

Clé métallique DIN 3 mm Clé, LSK503 198 Clé, LSK503 198 Clé, LSK503 198 Clé, LSK503 198

Clé métallique DIN 5 mm Clé, LSK505 198 Clé, LSK505 198 Clé, LSK505 198 Clé, LSK505 198

Clé métallique carré 7 mm Clé, LSK523 198 Clé, LSK523 198 Clé, LSK523 198 Clé, LSK523 198

Clé métallique carré 8 mm Clé, LSK524 198 Clé, LSK524 198 Clé, LSK524 198 Clé, LSK524 198

Clé métallique triangle 7 mm Clé, LSK526 198 Clé, LSK526 198 Clé, LSK526 198 Clé, LSK526 198

Clé métallique triangle 8 mm Clé, LSK527 198 Clé, LSK527 198 Clé, LSK527 198 Clé, LSK527 198

Clé multiple avec DIN 5 mm, carré de 8, triangle 
de 8 et adaptateur hexagonal

Clé multiple, LSMK01 198 Clé multiple, LSMK01 198 Clé multiple, LSMK01 198 Clé multiple, LSMK01 198
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Inserts, LI

Description: Inserts pour remplacer l'insert standard DIN 3 mm d'une serrure 
standard.

Matériau: Zamak.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

Deux points 3 mm LI503
Deux points 5 mm LI505

Carrée 7 mm LI523
Carrée 8 mm LI524

Triangulaire 7 mm LI526
Triangulaire 8 mm LI527

Daimler Benz LI530
LI, Serrure, inserts, installation au sol Serrures, inserts, installation au sol, LI

Poignée basculante, LLH

Description: Poignée basculante pour insert /barillet LHC.

Matériau: Zamak.

Unité de livraison: 1 poignée basculante.

Instructions de montage: A compléter avec un insert /barillet LHC.

Description Finition Inserts compatibles Référence

Sans cadenassage RAL 9005

LHC522 / LHC523 / 
LHC524 / LHC526 / 
LHC527 / LHC528 / 
LHC529 / LHC530 / 

LHC536

LLH501N

Sans cadenassage RAL 9005
LHC533 / LHC534 / 

LHC535 / LHC5212132E 
/ LHC5213121E

LLH502N

Avec cadenassage RAL 9005

LHC522 / LHC523 / 
LHC524 / LHC526 / 
LHC527 / LHC528 / 
LHC529 / LHC530 / 

LHC536

LLH503N

Avec cadenassage RAL 9005
LHC533 / LHC534 / 

LHC535 / LHC5212132E 
/ LHC5213121E

LLH504

LLH, Serrure, poignée basculante, installation au sol Serrures, poignée basculante, installation au sol, LLH
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Poignée basculante, LLHS

Description: Poignée basculante pour insert /barillet LHC.

Matériau: Zamak.

Unité de livraison: 1 poignée basculante.

Instructions de montage: A compléter avec un insert /barillet LHC.

Description Finition Inserts compatibles Référence

Sans cadenassage Chrome

LHC522 / LHC523 / 
LHC524 / LHC526 / 
LHC527 / LHC528 / 
LHC529 / LHC530 / 

LHC536

LLHS501N

Sans cadenassage Chrome
LHC533 / LHC534 / 

LHC535 / LHC5212132E 
/ LHC5213121E

LLHS502N

LLH, Serrure, poignée basculante, installation au sol Serrures, poignée basculante, installation au sol, LLH

Barillets demi-cylindre, LHC

Description: Inserts demi-cylindre. À combiner avec les poignées pivotantes LHC.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Poignée Référence

Serrure demi-cylindre Ronis clé C21323 LLH502N/LLHS502N/LLH504N LHC521
Cylindre rond Ronis clé C21323 LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC522

Carrée 7 mm LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC523
Carrée 8 mm LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC524

Triangulaire 7 mm LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC526
Triangulaire 8 mm LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC527
Deux points 3 mm LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC528
Deux points 5 mm LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC529

Daimler Benz LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC530
Serrure pour cylindre EA (VW), sans clef LLH502N/LLHS502N/LLH504N LHC533

Adapteur pour autres profilés demi cylindres 
(DIN18252) LLH502N/LLHS502N/LLH504N LHC534

Adapteur pour ASSA ABLOY et cylind. Trioving LLH502N/LLHS502N/LLH504N LHC535
Bouton poussoir LLH501N/LLHS501N/LLH503N LHC536

Profilé demi cylindre clef Ronis 2132E LLH502N/LLHS502N/LLH504N LHC5212132E
Serrure demi cylindre clé Ronis 3121E LLH502N/LLHS502N/LLH504N LHC5213121E

LHC, Serrure, inserts et cylindres pour LLH, installation au sol Serrure, inserts et barillets pour LLH, installation au sol, LHC

*   Autres clés disponibles sur demande. 
**  Les clés 333, 1333, EK333 et GX130 sont identiques 
*** Commander séparément une clé LSMK pour les serrures carrées 8 mm et triangulaires 8 mm.
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Poignées en T, LLTH

Description: Poignée en T avec ou sans barillet Ronis. Disponible sans serrure.

Matériau: Poignée: plastique. Barillet: acier.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

Sans cylindre LLTH560CEN
Bouton-poussoir avec cylindre rond, clé n° C21323 LLTH560N
Bouton-poussoir avec cylindre rond, clé n° 2132E LLTH5602132EN
Bouton-poussoir avec cylindre rond, clé n° 3121E LLTH5603121EN
Bouton-poussoir avec cylindre rond, clé n° 3524E LLTH5603524EN

LLTH, Serrure, poignée en T, installation au sol Serrure, poignée en T, installation au sol, LLTH

Clés, LSK

Description: Clé avec le logo nVent HOFFMAN. Clé simple à manier et offrant une 
bonne prise.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Matériau Référence

Clé pour DIN 3 mm Plastique LSK502
Clé pour DIN 3 mm Métallique LSK503
Clé pour DIN 5 mm Métallique LSK505

Clé pour carré 7 mm Métallique LSK523
Clé pour carré 8 mm Métallique LSK524

Clé pour triangle 7 mm Métallique LSK526
Clé triangle 8 mm Métallique LSK527

LSK, Clé Clé, LSK

Clé en croix multifonctions, LSMK

Description: Clé en croix multi-fonctions avec logo nVent HOFFMAN. Une 
empreinte différente à chaque extrémité: 5 mm, carré 8 mm, triangle 8 
mm et un adaptateur hexagonal standard pour utiliser avec l'embout 
tournevis.

Matériau: Acier.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

LSMK01
LSMK, Clé multiple Clé multiple, LSMK
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Accessoires | Système de verrouillage
Gamme acier
Armoires au sol

Système d’interverrouillage Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

ASSEMBLAGE AVEC 
DÉCONNEXION EN FACE 
AVANT

Armoire seule Armoire à déconnexion, MCF 
Kit d’interverrouillage pour porte principale, FMD

36
202

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Juxtaposition des armoires Armoire à déconnexion, MCF 
Porte esclave supplémentaire, MCS 
Kit d’interverrouillage pour porte principale, FMD 
Déclencheur de système d’interverrouillage, FMA*
*Un par porte principale 
Barre d’interverrouillage, FMB**
**Un par porte esclave (même largeur) 
Kit d’interverrouillage pour porte esclave, FMS***
***Un par porte esclave

36
12

202
202

203

203

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

INTERVERROUILLAGE 
POUR DEUX PORTES OU 
PLUS

Juxtaposition des armoires Armoire principale, MCS/MCD 
Armoire esclave, MCS/MCD 
Déclencheur de système d’interverrouillage, FMA*
*Un par porte principale 
Barre d’interverrouillage, FMB**
**Un par porte esclave (même largeur) 
Kit d’interverrouillage pour porte esclave, FMS***
***Un par porte esclave

12
12

202

203

203

Pas possible - Armoire principale, MCSS/MCDS 
Armoire esclave, MCSS/MCDS 
Déclencheur de système d’interverrouillage, 
FMA*
*Un par porte principale 
Barre d’interverrouillage, FMB**
**Un par porte esclave (même largeur) 
Kit d’interverrouillage pour porte esclave, 

60
60

202

203

203

Pas possible -
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Système d’interverrouillage Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en 
inox

MCS / MCD MKS / MKD MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

ASSEMBLAGE AVEC 
DÉCONNEXION EN FACE 
AVANT

Armoire seule Armoire à déconnexion, MCF 
Kit d’interverrouillage pour porte principale, FMD

36
202

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

Juxtaposition des armoires Armoire à déconnexion, MCF 
Porte esclave supplémentaire, MCS 
Kit d’interverrouillage pour porte principale, FMD 
Déclencheur de système d’interverrouillage, FMA*
*Un par porte principale 
Barre d’interverrouillage, FMB**
**Un par porte esclave (même largeur) 
Kit d’interverrouillage pour porte esclave, FMS***
***Un par porte esclave

36
12

202
202

203

203

Pas possible - Pas possible - Pas possible -

INTERVERROUILLAGE 
POUR DEUX PORTES OU 
PLUS

Juxtaposition des armoires Armoire principale, MCS/MCD 
Armoire esclave, MCS/MCD 
Déclencheur de système d’interverrouillage, FMA*
*Un par porte principale 
Barre d’interverrouillage, FMB**
**Un par porte esclave (même largeur) 
Kit d’interverrouillage pour porte esclave, FMS***
***Un par porte esclave

12
12

202

203

203

Pas possible - Armoire principale, MCSS/MCDS 
Armoire esclave, MCSS/MCDS 
Déclencheur de système d’interverrouillage, 
FMA*
*Un par porte principale 
Barre d’interverrouillage, FMB**
**Un par porte esclave (même largeur) 
Kit d’interverrouillage pour porte esclave, 

60
60

202

203

203

Pas possible -
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Kit de fermeture central interverrouillage, 
FMD

Description: Verrouille ou déverrouille le porte principale après que l'alimentation 
ait été coupée. Un adaptateur universel permet l'utilisation de 
sectionneurs de différents fournisseurs, de différentes profondeurs, 
sans modification.

Matériau: Acier zingué

Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage

Référence

FMD01
FMD, Kit d’inter-verrouillage, porte principale, installation au sol Kit d’inter-verrouillage, porte principale, installation au sol, FMD

Déclencheur de système d’interverrouillage, 
FMA

Description: Utilisé avec plusieurs armoires juxtaposées.  Active le verrouillage de 
toute les portes des armoires esclaves quand la porte de l'armoire 
maître est fermée. Un par porte principale.

Matériau: Acier zingué

Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage

Référence

FMA01
FMA, Système d’inter-verrouillage, actionneur, installation au sol Système d’inter-verrouillage, actionneur, installation au sol, FMA
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Barre d’interverrouillage, FMB

Description: Pour les armoire MCF/MCS. Tige de fermeture reliant mécaniquement 
toutes les portes esclave à la porte maître. La longueur de la tige 
correspond à la largeur de la porte.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 5 pièces avec matériel de montage.

L Référence

600 FMB600
800 FMB800

1000 FMB1000
1200 FMB1200

FMB, Système d’inter-verrouillage, barre d’inter-verrouillage, armoire au sol Système d’inter-verrouillage, barre d’inter-verrouillage, armoire au sol, FMB

Kit auxiliaire d’interverrouillage, FMS

Description: Monté sur chaque porte d'armoire (simple et double portes). Rend 
l'ouverture des portes esclaves impossible si la porte maître est 
fermée. Cette fonction de sécurité peut être activés séparément 
même lorsque la porte principale n'est pas équipée de système 
d'interverrouillage. Un kit est nécessaire par porte esclave.

Matériau: Acier zingué

Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage

Référence

FMS01
FMS, Kit d’inter-verrouillage, porte esclave, installation au sol Kit d’inter-verrouillage, porte esclave, installation au sol, FMS
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Accessoires | Portes partielles
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Portes partielles Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

DIVISION VERTICALE Diviseur vertical, avec perforations avant Diviseurs verticaux, CDV 206 Diviseurs verticaux, CDV 206

Diviseur vertical, avec perforations avant et 
arrière

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Equerres de montage, VBK

206
115

115

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Equerres de montage, VBK

206
115

115

Diviseur vertical, avec perforations avant, 
arrière, haut et bas

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

206
115

115
115

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

206
115

115
115

GAINE À CÂBLES 
VERTICALE AVEC 
PANNEAUX PLEINS HAUT 
ET BAS

Gaine à câbles verticale avec portes partielles 
et panneaux

Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDH
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux partiels, 
DPP peuvent être utilsés dans différentes 
configurations pour fermer l’avant d’une armoire. La 
hauteur à couvrir correspond à la hauteur hors tout 
de l’armoire moins 200 mm.

207
208
209
206

Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDHK
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux 
partiels, DPP peuvent être utilsés dans 
différentes configurations pour fermer 
l’avant d’une armoire. La hauteur à 
couvrir correspond à la hauteur hors tout 
de l’armoire moins 200 mm.

207
208
209
206

Gaine à câbles verticale avec porte Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDH. 2 pces

207
210

206

Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDHK. 2 pces

207
210

206

Compartiment vertical avec panneau, pour jeu 
de barres

Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210 Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210

GAINE À CÂBLES 
VERTICALE AVEC 
PANNEAUX AJOURÉS 
HAUT ET BAS

Gaine à câbles verticale avec portes partielles 
et panneaux

Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, DPCV 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDH
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux partiels, 
DPP peuvent être utilsés dans différentes 
configurations pour fermer l’avant d’une armoire. La 
hauteur à couvrir correspond à la hauteur hors tout 
de l’armoire moins 200 mm.

207
208
209
206

Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, 
DPCV 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDHK
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux 
partiels, DPP peuvent être utilsés dans 
différentes configurations pour fermer 
l’avant d’une armoire. La hauteur à 
couvrir correspond à la hauteur hors tout 

207
208
209
206

Gaine à câbles verticale avec porte Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, DPCV 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDH. 2 pces

207
210

206

Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, 
DPCV 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDHK. 2 pces

207
210

206

Compartiment vertical avec panneau, pour jeu 
de barres

Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210 Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -
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Armoires au sol

Portes partielles Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

DIVISION VERTICALE Diviseur vertical, avec perforations avant Diviseurs verticaux, CDV 206 Diviseurs verticaux, CDV 206

Diviseur vertical, avec perforations avant et 
arrière

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Equerres de montage, VBK

206
115

115

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Equerres de montage, VBK

206
115

115

Diviseur vertical, avec perforations avant, 
arrière, haut et bas

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

206
115

115
115

Diviseurs verticaux, CDV 
Diviseurs verticaux, VB
Une pièce 
Diviseurs en profondeur, VBD 
Equerres de montage, VBK

206
115

115
115

GAINE À CÂBLES 
VERTICALE AVEC 
PANNEAUX PLEINS HAUT 
ET BAS

Gaine à câbles verticale avec portes partielles 
et panneaux

Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDH
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux partiels, 
DPP peuvent être utilsés dans différentes 
configurations pour fermer l’avant d’une armoire. La 
hauteur à couvrir correspond à la hauteur hors tout 
de l’armoire moins 200 mm.

207
208
209
206

Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDHK
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux 
partiels, DPP peuvent être utilsés dans 
différentes configurations pour fermer 
l’avant d’une armoire. La hauteur à 
couvrir correspond à la hauteur hors tout 
de l’armoire moins 200 mm.

207
208
209
206

Gaine à câbles verticale avec porte Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDH. 2 pces

207
210

206

Panneaux enjoliveurs haut/bas, DPC 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDHK. 2 pces

207
210

206

Compartiment vertical avec panneau, pour jeu 
de barres

Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210 Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210

GAINE À CÂBLES 
VERTICALE AVEC 
PANNEAUX AJOURÉS 
HAUT ET BAS

Gaine à câbles verticale avec portes partielles 
et panneaux

Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, DPCV 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDH
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux partiels, 
DPP peuvent être utilsés dans différentes 
configurations pour fermer l’avant d’une armoire. La 
hauteur à couvrir correspond à la hauteur hors tout 
de l’armoire moins 200 mm.

207
208
209
206

Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, 
DPCV 
Gamme de portes partielles, DP 
Gamme de panneaux partiels, DPP 
Diviseurs horizontaux, CDHK
Qté = Nb de DP + Nb de DPP + 1 
* Les portes partielles, DP, et panneaux 
partiels, DPP peuvent être utilsés dans 
différentes configurations pour fermer 
l’avant d’une armoire. La hauteur à 
couvrir correspond à la hauteur hors tout 

207
208
209
206

Gaine à câbles verticale avec porte Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, DPCV 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDH. 2 pces

207
210

206

Panneaux enjoliveurs ajourés haut/bas, 
DPCV 
Porte gaine à câbles, DPA
Hauteur de l’armoire, moins 200 mm 
Diviseurs horizontaux, CDHK. 2 pces

207
210

206

Compartiment vertical avec panneau, pour jeu 
de barres

Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210 Panneau vertical, DPB
Hauteur hors tout de l’armoire

210

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -
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Barre de séparation verticale, CDV

Description: Le profilé est identique au châssis de l'armoire et permet de créer une 
séparation verticale lorsque des portes partielles ou des panneaux 
sont montés. Peut être montée au pas de 200 mm.

Matériau: Profilé avant: Tôle d'acier 2 mm. Profilé intérieur: Acier zingué 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre structurée RAL 7035.

Unité de livraison: 1 jeu de profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

1800 CDV1800R5
2000 CDV2000R5
2200 CDV2200R5

CDV, Systèmes de portes partielles, barre de séparation verticale, installation au sol Systèmes de portes partielles, barre de séparation verticale, installation au sol, CDV

Barre de séparation horizontale, CDH

Description: Lorsque l'armoire a besoin d'une séparation horizontale entre 
les portes partielles ou panneaux. Se monte sur les perforations 
extérieures de l'ossature des cellules MC.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Instructions de montage: Nb de pièces CDH = nombre de portes/panneaux + 1.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

L Référence

400 CDH400
600 CDH600
800 CDH800

CDH, Systèmes de portes partielles, barre de séparation horizontale, installation au sol Systèmes de portes partielles, barre de séparation horizontale, installation au sol, CDH

Barre de séparation horizontale, CDHK

Description: Utilisé lorsque l'enceinte nécessite des divisions horizontales. Peut 
être monté sur la configuration de trous de la gamme de boîtiers 
compacts en acier doux.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Instructions de montage: Nb de pièces CDHK = nombre de portes/panneaux + 1.

Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.

L Référence

400 CDHK400
600 CDHK600
800 CDHK800

CDHK, Systèmes de portes partielles, barre de séparation horizontale pour MKS, installation au sol Systèmes de portes partielles, barre de séparation horizontale pour MKS, installation au sol, CDHK
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Panneaux supérieur et inférieur, DPC

Description: Nécessaires pour couvrir l'espace restant en haut et en bas. À 
combiner avec les panneaux/portes partielles DP/DPP, les barres de 
séparation CDH/CDHK et la porte de compartiment à câbles DPA.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44. Version IP 21 livrée sans joint.

Instructions de montage: Un panneau DPC couvre 200 mm de l'armoire en hauteur. Si on utilise 
un panneau DPC pour une armoire de 2000 mm de haut, un espace de 
1800 mm reste donc pour les panneaux/portes partielles.

Unité de livraison: Panneaux supérieur et inférieur avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

100+70 400 DPC0714R5
100+70 600 DPC0716R5
100+70 800 DPC0718R5

DPC, Systèmes de portes partielles, panneaux haut et bas, installation au sol Systèmes de portes partielles, panneaux supérieur et de fond, installation au sol, DPC

Panneaux supérieur et inférieur ajourés, 
DPCV

Description: Pour couvrir l'espace restant en haut et en bas. Pourvu d'ouies de 
ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur dans les 
armoires de distribution. À combiner avec les panneaux/portes 
partielles DP/DPP, les barres de séparation CDH/CDHK et la porte de 
compartiment à câbles DPA.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 20. Livré sans joint.

Instructions de montage: Un panneau DPCV couvre 200 mm de l'armoire en hauteur. Si on utilise 
un panneau DPCV pour une armoire de 2000 mm de haut, un espace de
1800 mm reste donc pour les panneaux/portes partielles.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Hauteur partie haute en bas de la hauteur Référence

400 70 100 DPCV0714R5
600 70 100 DPCV0716R5
800 70 100 DPCV0718R5

DPCV, Systèmes de portes partielles, panneaux haut et bas ajourés, installation au sol Systèmes de portes partielles, panneaux supérieur et de fond ventilés, installation au sol, DPCV
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Portes partielles, DP

Description: Combinées avec les barres de séparation horizontales CDH/CDHK, 
elles permettent de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs 
compartiments. Dotées d'une serrure DIN 3 mm (1 jusqu'à 400 mm, 
puis 2 si H> 400 mm).

Matériau: Tôle d'acier 1.75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure(s) et accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les ossatures MC et une barre CDHK pour 
les armoires MK.

Pour armoire

H L Référence

150 400 DP01504R5
150 600 DP01506R5
150 800 DP01508R5
200 400 DP02004R5
200 600 DP02006R5
200 800 DP02008R5
250 400 DP02504R5
250 600 DP02506R5
250 800 DP02508R5
300 400 DP03004R5
300 600 DP03006R5
300 800 DP03008R5
400 400 DP04004R5
400 600 DP04006R5
400 800 DP04008R5
500 400 DP05004R5
500 600 DP05006R5
500 800 DP05008R5
600 400 DP06004R5
600 600 DP06006R5
600 800 DP06008R5
800 600 DP08006R5
800 800 DP08008R5

1000 600 DP10006R5
1000 800 DP10008R5
1200 600 DP12006R5
1200 800 DP12008R5

DP, Systèmes de portes partielles, porte partielle, installation au sol Systèmes de portes partielles, porte partielle, installation au sol, DP
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Panneau partiel, DPP

Description: Combiné avec les barres de séparation horizontales CDH/
CDHK, permet de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs 
compartiments lorsqu'aucune porte n'est requise.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 panneau avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les 
armoiresMK. Utiliser un accessoire DPC/DPCV pour les panneaux du 
dessus et du dessous.

H L Référence

100 400 DPP01004R5
100 600 DPP01006R5
100 800 DPP01008R5
150 400 DPP01504R5
150 600 DPP01506R5
150 800 DPP01508R5
200 400 DPP02004R5
200 600 DPP02006R5
200 800 DPP02008R5
250 400 DPP02504R5
250 600 DPP02506R5
250 800 DPP02508R5
300 400 DPP03004R5
300 600 DPP03006R5
300 800 DPP03008R5
400 400 DPP04004R5
400 600 DPP04006R5
400 800 DPP04008R5

DPP, Systèmes de portes partielles, panneau, installation au sol Systèmes de portes partielles, panneau, installation au sol, DPP
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Porte de compartiment à câbles, DPA

Description: Pour fermer un compartiment à câbles vertical. À combiner avec un 
accessoire CDV. Pour fermer l'avant, des panneaux supérieur et de 
fond DPC/DPCV sont nécessaires.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les 
armoires MK.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières et équipée d'un système de verrouillage à 
espagnolette double de 3 mm.

H L Référence

1600 400 DPA1604R5
1600 600 DPA1606R5
1800 400 DPA1804R5
1800 600 DPA1806R5
2000 400 DPA2004R5
2000 600 DPA2006R5

DPA, Porte, gaine à câbles, tôle d’acier, installation au sol Porte, compartiment à câbles, tôle d’acier, installation au sol, DPA

Panneau vertical avant, DPB

Description: Pour couvrir un compartiment à barres. À combiner avec un 
accessoire CDV.

Matériau: Tôle d' acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 panneau avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

1800 200 DPB18002R5
2000 200 DPB20002R5
2200 200 DPB22002R5

DPB, Systèmes de portes partielles, panneau vertical, installation au sol Systèmes de portes partielles, panneau vertical, installation au sol, DPB
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Porte partielle pour moniteur, DPM

Description: Moniteur de 14" à 21". Combiné au plateau de clavier à charnières 
DPK, il permet d'installer un ordinateur dans n'importe quelle armoire 
au sol. L'espace restant peut être comblé par des panneaux supérieur 
et de fond DPC et des portes partielles DP.

Matériau: Plaque d'acier 1,75 mm, zone de visibilité: Verre de sécurité 4 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières et verrou deux points 3 mm.

Instructions de montage: À combiner avec le plateau de clavier DPK. On recommande son usage 
avec un accessoire CDH pour éviter de laisser des espaces entre les 
panneaux du dessus et du dessous.

H L Nb de serrures Référence

500 600 2 DPM0506R5
600 600 2 DPM0606R5

DPM, Porte, partielle, moniteur, tôle d’acier, installation au sol Porte, conception partielle, moniteur, tôle d’acier, installation au sol, DPM

Plateau de clavier sur charnières, DPK

Description: Support de clavier sur charnières horizontal avec support souris 
latéral coulissant (gauche ou droite). Équipé d'un compas. Lorsque 
le plateau est déplié, l'armoire est protégée de la poussière par une 
chambre fermée.

Matériau: Tôle d' acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Répond aux normes IP 44.

Dimensions: Dimensions max. du clavier 185 mm (haut), 470 mm (large), 50 mm 
(profondeur).

Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure, support de montage de clavier, support 
pour souris et accessoires de montage.

H L Référence

250 600 DPK06R5
DPK, Support clavier sur charnières Support clavier sur charnières, DPK
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Juxtaposition d’armoires Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

JUXTAPOSITION Juxtaposition interne simple, ne pas lever Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Panneaux latéraux, SPM

215
214

Pas possible -

Juxtaposition externe simple, ne pas lever *1 Kit de juxtaposition externe, CCE 
Panneaux latéraux, SPM

216
214

Pas possible -

Juxtaposition externe simple avec 
configuration de portes partielles, ne pas 
lever *1

Kit de juxtaposition externe, CCE. 3 pces 
Equerres de juxtaposition externes courtes, CCEH. 
3 pces 
Panneaux latéraux, SPM

216
217
214

Pas possible -

Juxtaposition interne, si un levage est prévu 
*2

Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Equerres renfort d’angle, CCM 
Panneaux latéraux, SPM

215
216
214

Pas possible -

Juxtaposition externe, si un levage est prévu 
*1 *2

Kit de juxtaposition externe, CCE 
Equerres renfort d’angle, CCM 
Panneaux latéraux, SPM

216
216
214

Pas possible -

*1 Il est nécessaire d’enlever le panneau arrière et la porte de l’armoire pour monter le kit de juxtaposition.
*2 La platine de remplissage MPF doit être décalée de 75 mm vers l’avant par rapport à la position la plus reculée.

*1 Il est nécessaire d’enlever le panneau arrière et la porte de l’armoire pour monter le kit de juxtaposition.
*2 La platine de remplissage MPF doit être décalée de 75 mm vers l’avant par rapport à la position la plus reculée.

COMBINAISON EN 
PROFONDEUR

Dos à dos Kit pour ajustement en profondeur, CJDN 
Panneaux latéraux, SPM
Un par armoire

217
214

Kit pour ajustement en profondeur, CJDN 217

RENFORT D’ANGLE 2 lignes d’armoires avec une profondeur 
identique ou différente

Pour l’assemblage en angle de 2 lignes d’armoires, 
il est nécessaire d’utiliser une armoire MCS dans le 
coin, avec des dimensions en largeur et profondeur 
correspondant aux profondeurs respectives des 2 
lignes. 
Equerres de juxtaposition en cornière, CJDS 
Panneaux latéraux, SPM. 1 jeu pour chaque ligne 
d’armoires, dans la profondeur correspondante

218
214

Pas possible -

AUTRES ACCESSOIRES Séparation entre 2 armoires juxtaposées (IP 
non testé)

Plaque de séparation, SPD 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ

218
219

Pas possible -

Séparation entre 2 armoires juxtaposées, IP 43 Plaque de séparation, SPD 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ 
Joint pour plaque de séparation, SPDG

218
219
220

Pas possible -

Levage Anneaux de levage, LE. 4 pces par assemblage 
d’armoires 
Accessoires de levage, LC. 2 pces par jonction 
d’armoires

220
221

Pas possible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Panneaux latéraux inox, SPMS

215
215

Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Equerres renfort d’angle, CCM 
Panneaux latéraux inox, SPMS

215
216
215

Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pour l’assemblage en angle de 2 lignes 
d’armoires, il est nécessaire d’utiliser 
une armoire MCSS dans le coin, avec 
des dimensions en largeur et profondeur 
correspondant aux profondeurs 
respectives des 2 lignes. 
Equerres de juxtaposition en cornière, 
CJDS 
Panneaux latéraux acier inox, SPMS. 1 
jeu pour chaque ligne d’armoires, dans la 
profondeur correspondante.

218
215

Pas possible -

Plaque de séparation, SPDS 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ

219
219

Plaque de séparation, SPDS 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ 
Joint pour plaque de séparation, SPDG

219
219
220

Pas possible -

Anneaux de levage, LE. 4 pces par 
assemblage d’armoires 
Accessoires de levage, LC. 2 pces par 
jonction d’armoires

220

221

Pas possible -
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Armoires au sol

Juxtaposition d’armoires Armoires juxtaposables tôle peinte Armoires monoblocs tôle peinte

MCS / MCD MKS / MKD

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

JUXTAPOSITION Juxtaposition interne simple, ne pas lever Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Panneaux latéraux, SPM

215
214

Pas possible -

Juxtaposition externe simple, ne pas lever *1 Kit de juxtaposition externe, CCE 
Panneaux latéraux, SPM

216
214

Pas possible -

Juxtaposition externe simple avec 
configuration de portes partielles, ne pas 
lever *1

Kit de juxtaposition externe, CCE. 3 pces 
Equerres de juxtaposition externes courtes, CCEH. 
3 pces 
Panneaux latéraux, SPM

216
217
214

Pas possible -

Juxtaposition interne, si un levage est prévu 
*2

Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Equerres renfort d’angle, CCM 
Panneaux latéraux, SPM

215
216
214

Pas possible -

Juxtaposition externe, si un levage est prévu 
*1 *2

Kit de juxtaposition externe, CCE 
Equerres renfort d’angle, CCM 
Panneaux latéraux, SPM

216
216
214

Pas possible -

*1 Il est nécessaire d’enlever le panneau arrière et la porte de l’armoire pour monter le kit de juxtaposition.
*2 La platine de remplissage MPF doit être décalée de 75 mm vers l’avant par rapport à la position la plus reculée.

*1 Il est nécessaire d’enlever le panneau arrière et la porte de l’armoire pour monter le kit de juxtaposition.
*2 La platine de remplissage MPF doit être décalée de 75 mm vers l’avant par rapport à la position la plus reculée.

COMBINAISON EN 
PROFONDEUR

Dos à dos Kit pour ajustement en profondeur, CJDN 
Panneaux latéraux, SPM
Un par armoire

217
214

Kit pour ajustement en profondeur, CJDN 217

RENFORT D’ANGLE 2 lignes d’armoires avec une profondeur 
identique ou différente

Pour l’assemblage en angle de 2 lignes d’armoires, 
il est nécessaire d’utiliser une armoire MCS dans le 
coin, avec des dimensions en largeur et profondeur 
correspondant aux profondeurs respectives des 2 
lignes. 
Equerres de juxtaposition en cornière, CJDS 
Panneaux latéraux, SPM. 1 jeu pour chaque ligne 
d’armoires, dans la profondeur correspondante

218
214

Pas possible -

AUTRES ACCESSOIRES Séparation entre 2 armoires juxtaposées (IP 
non testé)

Plaque de séparation, SPD 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ

218
219

Pas possible -

Séparation entre 2 armoires juxtaposées, IP 43 Plaque de séparation, SPD 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ 
Joint pour plaque de séparation, SPDG

218
219
220

Pas possible -

Levage Anneaux de levage, LE. 4 pces par assemblage 
d’armoires 
Accessoires de levage, LC. 2 pces par jonction 
d’armoires

220
221

Pas possible -

Cellules juxtaposables inox Armoires au sol monoblocs en inox

MCSS / MCDS EKSS / EKDS

Accessoires nécessaires Page Accessoires nécessaires Page

Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Panneaux latéraux inox, SPMS

215
215

Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Equerres de juxtaposition internes, CCI 
Equerres renfort d’angle, CCM 
Panneaux latéraux inox, SPMS

215
216
215

Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pas possible - Pas possible -

Pour l’assemblage en angle de 2 lignes 
d’armoires, il est nécessaire d’utiliser 
une armoire MCSS dans le coin, avec 
des dimensions en largeur et profondeur 
correspondant aux profondeurs 
respectives des 2 lignes. 
Equerres de juxtaposition en cornière, 
CJDS 
Panneaux latéraux acier inox, SPMS. 1 
jeu pour chaque ligne d’armoires, dans la 
profondeur correspondante.

218
215

Pas possible -

Plaque de séparation, SPDS 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ

219
219

Plaque de séparation, SPDS 
Equerres pour plaque de séparation, CCJ 
Joint pour plaque de séparation, SPDG

219
219
220

Pas possible -

Anneaux de levage, LE. 4 pces par 
assemblage d’armoires 
Accessoires de levage, LC. 2 pces par 
jonction d’armoires

220

221

Pas possible -
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Accessoires | Juxtaposition et levage
Gamme acier
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Panneaux latéraux, SPM

Description: Montage simple par une seule personne. Étanche grâce à un joint en 
polyuréthane extrudé en continu, monté avec 8 vis. Peut être remplacé 
par la porte latérale DS.

Matériau: Tôle d'acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en 
combinaison avec MCS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Pour armoire

H P Référence

1100 600 SPM1106R5
1400 600 SPM1406R5
1600 600 SPM1606R5
1800 400 SPM1804R5
1800 500 SPM1805R5
1800 600 SPM1806R5
1800 800 SPM1808R5
2000 400 SPM2004R5
2000 500 SPM2005R5
2000 600 SPM2006R5
2000 800 SPM2008R5
2200 600 SPM2206R5
2200 800 SPM2208R5

SPM, Panneaux latéraux, tôle d’acier, installation au sol Panneaux latéraux, tôle d’acier, installation au sol, SPM
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Panneaux latéraux en acier inox, SPMS

Description: Panneaux latéraux en acier inox. Avec un joint en polyuréthane 
extrudé en continu.

Matériau: Acier inox brossé 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12, 13 
en combinaison avec MCSS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux.

Pour armoire

H L Référence

1800 500 SPMS1805
1800 500 SPMS1805-316
2000 600 SPMS2006
2000 600 SPMS2006-316

SPMS, Panneaux latéraux, acier inox, installation au sol Panneaux latéraux, acier inox, installation au sol, SPMS

Supports de juxtaposition internes, CCI

Description: Les supports de juxtaposition à fixation rapide renforcent la rigidité de 
l'ensemble de l'armoire. L'espacement correct entre les armoires est 
garanti. Installation sans outil.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.

Référence

CCI06
CCI, Équerres de juxtaposition, installation interne, installation au sol Équerres de juxtaposition, installation interne, installation au sol, CCI
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Kit d’accouplement en angle interne, CCM

Description: Offre un support supplémentaire lorsque des armoires juxtaposées 
entièrement équipées doivent être soulevées. Vous pouvez les 
combiner avec les plaques de séparation SPD.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

CCM04
CCM, Équerres de juxtaposition, angle interne, installation au sol Équerres de juxtaposition, équerre interne, installation au sol, CCM

Equerres de juxtaposition externes, CCE

Description: Les équerres supports montés sur les perforations extérieures du 
châssis assurent un alignement tridimensionnel efficace des armoires 
et servent également d'entretoises. En utilisant ces équerres pour 
la juxtaposition des armoires, l'équipotentialité des ossatures est 
directement réalisée.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.

Référence

CCE06
CCE, Équerres de juxtaposition, installation externe, installation au sol Équerres de juxtaposition, installation externe, installation au sol, CCE



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 217

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Equerres courtes pour la juxtaposition 
externe, CCEH

Description: Petites équerres qui se fixent sur les perforations à l'extérieur 
des armoires juxtaposées avec une fonction auto-entretoise. 
Specialement conçues pour les configurations avec des portes/
panneaux partiels. Cette methode de juxtaposition a aussi l'avantage 
de réaliser une mise à la masse directe entre les ossatures.

Matériau: Acier zingué de 3 mm,

Unité de livraison: 6 équerres avec le matériel de montage.

Référence

CCEH06
CCEH, Équerres de juxtaposition, installation externe, conception courte, installation au sol Équerres de juxtaposition, installation externe, conception courte, installation au sol, CCEH

Kit d’accouplement en profondeur, CJDN

Description: Pour la juxtaposition d'armoires dos à dos.

Matériau: Couvercles de 2 mm en acier doux. Supports d'acier zingué de 3 mm.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 55.

Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

1800 600 CJDN1806R5
1800 800 CJDN1808R5
1800 1000 CJDN1810R5
2000 600 CJDN2006R5
2000 800 CJDN2008R5
2000 1000 CJDN2010R5
2200 600 CJDN2206R5
2200 800 CJDN2208R5

CJDN, Kit de juxtaposition, profondeur, installation au sol Kit de juxtaposition, profondeur, installation au sol, CJDN
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Kit de juxtaposition en angle, CJDS

Description: Les armoires peuvent être associées côté contre face avant ou côté 
contre côté. L'indice de protection n'est ainsi pas altéré.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 1 jeu.

Instructions de montage: En angle, les charnières de porte doivent être posées face à face en 
position centrale. Une armoire supplémentaire est nécessaire dans 
l'angle ; ses dimensions doivent correspondre aux profondeurs des 
armoires adjacentes.

Référence

CJDS12
CJDS, Kit de juxtaposition, angle, installation au sol Kit de juxtaposition, angle, installation au sol, CJDS

Plaques de séparation pour armoires MCS et 
MCD, SPD

Description: Séparation entre deux cellules juxtaposées MCS/MCD.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Instructions de montage: IP 43 | L'étanchéité de TYPE 1 peut être obtenue en utilisant le joint 
SPDG. Des supports CCJ sont nécessaires pour monter le SPD dans les 
armoires. Pour bayonner les armoires ensemble, utilisez les supports 
CCM et CCI. Pour le blindage EMI, le joint SPDEG doit être utilisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire

H P Référence

1800 400 SPD1804
1800 500 SPD1805
1800 600 SPD1806
2000 400 SPD2004
2000 500 SPD2005
2000 600 SPD2006
2000 800 SPD2008
2200 600 SPD2206
2200 800 SPD2208

SPD, Plaque de séparation, installation au sol Plaque de séparation, installation au sol, SPD
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Plaques de séparation pour armoires MCSS, 
MCDS et ECOM, SPDS

Description: Sépare deux armoires MCSS/MCDS/ECOM combinables.

Matériau: 1.5 mm en acier galvanisé.

Instructions de montage: IP 43 | L'étanchéité de TYPE 1 peut être obtenue en utilisant le joint 
SPDG. Des supports CCJ sont nécessaires pour monter le SPDS dans 
les armoires. Utilisez des supports CCM et CCI pour combiner deux 
armoires. Pour le blindage EMI, le joint SPDEG doit être utilisé.

Unité de livraison: 1 pièce

Pour armoire

H P Référence

1800 500 SPDS1805
2000 600 SPDS2006

SPDS, Plaque de séparation, installation au sol Plaque de séparation, installation au sol, SPDS

Supports de plaque de séparation, CCJ

Description: Montées sur le profilé de l'ossature. Peut être placée sur le profilé 
vertical ou horizontal de l'ossature.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.

Référence

CCJ06
CCJ, Plaque de séparation, équerres de fixation Plaque de séparation, équerres de fixation, CCJ

 

Joint de plaque de séparation, SPDG

Description: Pour atteindre une étanchéité de type  IP 43 | TYPE 1 avec une plaque 
de séparation SPD/SPDS.

Matériau: Néoprène. 5x15/20

Unité de livraison: 6 m.

Référence

SPDG01
SPDG, Plaque de séparation, joint, installation au sol Plaque de séparation, joint, installation au sol, SPDG
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Joint de juxtaposition pour indice IP66, 
HPPG01

Description: Pour obtenir une étanchéité IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 en 
combinaison avec les modèles CCI06 et CCM04.

Matériau: EPDM, 5 mm d'épaisseur.

Unité de livraison: Un cadenas compatible avec toutes les dimensions d'armoire.

Référence

HPPG01

Anneaux de levage, LE

Description: Filetage M12. Se monte directement sur les angles de l'ossature de 
l'armoire pour le levage. Répond aux normes de levage DIN 580.

Charge maximium: 3400N par anneau de levage avec un angle maximum de 45°. Suivre les 
instructions nVent HOFFMAN.

Unité de livraison: 4 pièces.

Matériau Référence

Acier zingué LE9304
Acier inox 304 LE9304SS

Acier inox 316L LE9316SS
LE, Levage, anneaux, installation au sol Levage, anneaux, installation au sol, LE
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Dispositif de levage, LC

Description: Pour mieux répartir le poids pour le levage des armoires juxtaposées. 
En complément des supports de juxtaposition.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier zingué LC02
Acier inoxydable 316L LC02-316

LC, Levage, pour armoires juxtaposées, installation au sol Levage, pour armoires juxtaposées, installation au sol, LC

Kit de levage, MCUK

Description: Pour soulever une armoire équipée d'un caisson de câblage supérieur 
de 200 mm de haut. Se fixe  directement dans le châssis de l'armoire. 
Le caisson MCU ne subit donc aucune contrainte. Les caissons MCU 
de 300 mm de haut doivent être soulevés séparément.

Unité de livraison: 4 tiges filetées avec anneau de levage, conformes aux instructions de 
levage DIN 580.

Référence

MCUK04
MCUK, Levage, anneaux de levage pour cadre d’extension, installation au sol Levage, anneaux de levage pour cadre d’extension, installation au sol, MCUK
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Toit de ventilation, CVR
Description: Toit rehaussé avec ouies de ventilation de 2,5 mm et masse filtrante.
Matériau: Plaque en acier 1,5 mm. Masse filtrante : EU 4 conformément à la norme 

DIN 24185.
Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
Resistance à la 
température:

100°C.

Protection: Conforme IP 31 | TYPE 1.
Unité de livraison: 1 pièce avec supports de montage et filtre de ventilation.
Note: Augmente la hauteur de l'armoire de 40 mm.

Pour armoire

L P Référence

500 500 CVR0505R5
600 300 CVR0603R5
600 400 CVR0604R5
600 500 CVR0605R5
600 600 CVR0606R5
600 800 CVR0608R5
800 300 CVR0803R5
800 400 CVR0804R5
800 500 CVR0805R5
800 600 CVR0806R5
800 800 CVR0808R5
800 900 CVR0809R5

1000 300 CVR1003R5
1000 400 CVR1004R5
1000 500 CVR1005R5
1000 600 CVR1006R5
1000 800 CVR1008R5
1200 300 CVR1203R5
1200 400 CVR1204R5
1200 500 CVR1205R5
1200 600 CVR1206R5
1200 800 CVR1208R5
1600 400 CVR1604R5
1600 500 CVR1605R5
1600 600 CVR1606R5

CVR, Toit, ajouré, installation au sol Toit, ajouré, installation au sol, CVR

Plaques de toit pour ventilateur, CFR
Description: Permet le montage de 6 ventilateurs DFN02 ou de plaques 

d'obturation DFC lorsque les perforations ne sont pas utilisées. À 
combiner avec la plaque de toit ventilée CVR.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Instructions de montage: Ajouter un toit ventilé CVR. Utiliser un ventilateur DFN02. Fermer les 
perforations non utilisées avec des DFC.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

L P Nb de découpes Référence

600 600 6 CFR0606
600 800 6 CFR0608
800 600 6 CFR0806
800 800 6 CFR0808

CFR, Toit, pour ventilateurs, installation au sol Toit, pour ventilateurs, installation au sol, CFR
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Ventilateur, DFN

Description: Existe en 2 versions: DFN01 pour un montage en dessous du toit, et 
DFN02 pour un montage au dessus du toit, le flux pointant toujours 
vers le haut. Contact supplémentaire prévu pour la connexion d'un 
thermostat.

Volt: 220-240 VAC.

Circulation d'air: 160 m³/h.

puissance du ventilateur: 19 Watt.

Unité de livraison: 1 jeu avec grille de protection et vis de montage.

Note: Pour un branchement plus simple, utiliser le kit de câblage DFN61.

Description Référence

Montage intérieur DFN01
Montage supérieur DFN02

DFN, Toit, ventilateur, installation au sol Toit, ventilateur, installation au sol, DFN

Lorsque les ouvertures prévues pour les ventilateurs ne sont pas utilisés, elles doivent  être fermées avec des plaques 
d’obturation DFC.

Kit de câblage, DFN61

Description: Kit de câblage permettant de brancher jusqu'à 6 ventilateurs (DFN) et 
1 thermostat/hygrostat (ETR/ETF). Le thermostat ou l'hygrostat peut 
être connecté à la borne prévue sur le côté.

Unité de livraison: 1 ensemble comprenant: |- 1 rail DIN de 15 cm |- 1 bloc de connexion L |- 
1 bloc de connexion N |- 1 bloc de connexion PE |- 1 borne libre |- 1 câble 
d'alimentation avec prise Schuko/UTE, 2,5 m |- 6 câbles de connexion 
bleus de 81 cm |- 6 câbles de connexion noirs de 81 cm |- 6 câbles de 
mise à la masse vert/jaune de 81 cm |- 6 embases auto-adhésives |- 
8 vis de montage.

Référence

DFN61
DFN61, Toit, kit ventilateur, installation au sol Toit, kit ventilateur, installation au sol, DFN61

Plaque d’obturation, DFC

Description: Plaque d'obturation pour ouverture de ventilateur (DFN) non utilisée.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Référence

DFC04
DFC, Toit, plaque d’obturation pour ouverture de ventilateur, installation au sol Toit, plaque d’obturation pour ouverture de ventilateur, installation au sol, DFC
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Kit de rehausse, CVK

Description: Permet la ventilation par rehausse du toit de 15mm (CVK15), 50mm 
(CVK50).

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Description Référence

réhausse le toit de 15 mm CVK15
Réhausse le toit de 50 mm CVK50

CVK, Toit, entretoises de rehausse, installation au sol Toit, kit de rehausse, installation au sol, CVK

Plaques de fond ajourées, CVB

Description: Peuvent être combinées à un socle ajouré PV. (33% d'ajour).

Matériau: Acier zingué perforé 1.5 mm.

Unité de livraison: 3 pièces avec accessoires de montage.

Instructions de montage: À combiner avec des socles ajourés PV.

Pour armoire

L P Référence

600 400 CVB0604
600 500 CVB0605
600 600 CVB0606
600 800 CVB0608
800 400 CVB0804
800 500 CVB0805
800 600 CVB0806
800 800 CVB0808

1000 400 CVB1004
1000 500 CVB1005
1000 600 CVB1006
1000 800 CVB1008
1200 600 CVB1206
1200 800 CVB1208

CVB, Plaque de fond, ajouré, installation au sol Plaque de fond, ajourée, installation au sol, CVB
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Armoires au sol

Profil avec joint pour le passage de câbles, 
SCE

Description: Pour étancher le passage de câbles entre les plaques passe-câbles. 
Assure une parfaite étanchéité autour des câbles et remplit l'espace 
de façon à empêcher la poussière d'y pénétrer. Le joint mousse est 
pré-monté sur un profilé qui vient se clipser sur les plaques passe-
câbles. Alternative au kit de joint de plaque passe-câbles BG01.

Matériau: Profilé transversal en PVC extrudé. Joint : mousse adhésive avec section 
de 30 x 25 mm.

Unité de livraison: 1 kit composé de 2 profilés transversaux à clipser et de mousse 
adhésive.

Pour armoire

L Référence

600 SCE600
800 SCE800

1000 SCE1000
1200 SCE1200

SCE, Plaque passe-câbles, profilé avec joint pour entrée de câbles, armoire au sol Plaque passe-câbles, profilé avec joint pour entrée de câbles, armoire au sol, SCE

Joint mousse d’entrée de câble et joint de 
plaque de fond, BG

Description: Le fond de l'armoire est rendu parfaitement étanche grâce à un joint 
collé sur le pourtour des ouvertures passe-câbles. Pour le passage 
des câbles, le joint mousse adhésif supplémentaire est à placer entre 
les plaques de fond. L'élasticité et la taille de ce joint mousse assurent 
l'étanchéité autour de la plupart des câbles.

Unité de livraison: Joint mousse adhésif de 1,6 m (30x25 mm) et joint adhésif de 6 m 
(4,5x8 mm). Pour les armoires de 1600 mm de large, commander 2 jeux.

Référence

BG01
BG, Plaque passe-câbles, mousse, installation au sol Plaque passe-câbles, mousse, installation au sol, BG

Barre d’ancrage de câbles, CAB
Description: Montés au-dessus des plaques de fond. Sert de supportage aux serre-

câbles CAC pour la fixation des câbles. positionnement ajustable en 
profondeur. Lorsque des câbles blindés sont raccordés au support, 
cela contribue à compléter la cage de Faraday pour une protection 
CEM maximale.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 barres avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter des serre-câbles CAC correspondants au diamètre des câbles.

Pour armoire

L Référence

400 CAB400
600 CAB600
800 CAB800

1000 CAB1000
1200 CAB1200

CAB, Entrée de câble, barres de fixation, installation intérieure, installation au sol Entrée de câble, barres de fixation, installation intérieure, installation au sol, CAB
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Accessoires | Câblage
Gamme acier
Armoires au sol

Barre de fixation de câbles, CABP

Description: Suspendue sous les plaques de fond, elle permet d'optimiser l'espace 
disponible à l'intérieur de l'armoire. Support pour les serre-câbles CAC 
pour assurer le maintien des câbles entrants. Profondeur réglable. 
Lorsque les câbles EMC blindés sont connectés à la barre de fixation, 
l'effet de Faraday est intact pour un blindage électromagnétique 
maximum.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 barres avec accessoires de montage. Pour les armoires de 1200 mm 
de large, 4 barres avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter des serre-câbles CAC en fonction du diamètre des câbles.

Pour armoire

L Référence

400 CABP400
500 CABP500
600 CABP600
800 CABP800

1000 CABP1000
1200 CABP1200

CABP, Entrée de câble, barres de fixation, installation extérieure, installation au sol Entrée de câble, barres de fixation, installation extérieure, installation au sol, CABP

Serre-câbles, CAC

Description: Pour bloquer les câbles entrants sur les barres de fixation CAB et 
CABP. Maintiennent les câbles en place et supportent leur poids.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 25 serre-câbles.

Instructions de montage: Ajouter une pièce CAB/CABP pour monter les serre-câbles CAC.

Taille Référence

06-12 CAC0612
10-14 CAC1014
12-16 CAC1216
14-18 CAC1418
18-22 CAC1822
22-26 CAC2226
26-30 CAC2630
30-34 CAC3034
34-38 CAC3438
38-42 CAC3842
42-46 CAC4246
58-64 CAC5864

CAC, Entrée de câble, serre-câbles, installation au sol Entrée de câble, serre-câbles, installation au sol, CAC
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Plaque de fond partielle en acier inox, CBPS

Description: En remplacement de la plaque de fond standard en une seule 
partie, elle permet de faire passer directement des câbles. Pour une 
étanchéité parfaite, utiliser un kit de joint BG01 autour des câbles.

Matériau: Acier inoxy brossé AISI 304 / AISI 316L.

Plaque de fond: 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond en deux pièces.

Pour armoire

L P Référence

600 400 CBPS0640
600 400 CBPS0640-316
600 500 CBPS0650
600 500 CBPS0650-316
600 600 CBPS0660
600 600 CBPS0660-316
800 400 CBPS0840
800 400 CBPS0840-316
800 500 CBPS0850
800 500 CBPS0850-316
800 600 CBPS0860
800 600 CBPS0860-316

1000 400 CBPS1040
1000 400 CBPS1040-316
1000 500 CBPS1050
1000 500 CBPS1050-316
1000 600 CBPS1060
1000 600 CBPS1060-316

CBPS, Plaque de fond, conception partielle, acier inox, installation au sol Plaque de fond, conception partielle, acier inox, installation au sol, CBPS

Pour les armoires de 1200 mm et 1 600 mm de large, utiliser 2 plaques de fond de 600 mm et 800 mm de large, 
respectivement.

Porte latérale rehaussée, DNSR

Description: Caisson de 200 mm de large avec entrées de câbles au sommet 
et en bas. Fournie avec une plaque passe-câbles et un joint. Les 
perforations sont identiques à celles du châssis de l'armoire pour 
monter des barres de fixation de câbles.

Matériau: 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme à IP 33 | TYPE 1 en combinaison avec la plaque de connexion 
MM et le joint SPDG01. Cadre de porte en option.

Instructions de montage: Ajouter une plaque de séparation SPD ou une plaque d'interconnexion 
MM pour monter des connecteurs et séparer le compartiment latéral.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

H P Référence

2000 500 DNSR2005R5
2000 600 DNSR2006R5

DNSR, Porte, latérale rehaussée, tôle d’acier, installation au sol Porte, conception latérale rehaussée, tôle d’acier, installation au sol, DNSR
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Plaques d’interconnexion, MM

Description: Plaque d'interconnexion à placer entre deux armoires ou à combiner 
avec une porte latérale rehaussée (DNSR). Perforations pour 
connecteurs 24 broches. Les plaques d'obturation MMG permettent 
de l'adapter aux connecteurs 16 broches. À monter avec un kit de 
support CCJ 12.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Ajouter un kit CCJ12. Ajouter une porte latérale rehaussée DNSR pour 
couvrir et protéger les connexions. Ajouter des plaques d'obturation 
MMG pour les découpes non utilisées ou pour adapter des connecteurs 
d'une autre taille.

Pour armoire

H P Référence

1800 500 MM1805
1800 600 MM1806
2000 500 MM2005
2000 600 MM2006

MM, Plaque d’interconnexion, installation au sol Plaque d’interconnexion, installation au sol, MM

Plaques d’obturation, MMG

Description: Pour couvrir des découpes de connecteur non utilisées sur une plaque 
d'interconnexion MM ou pour adapter des connecteurs 16 broches 
afin de pouvoir utiliser les 2 types de connecteurs.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: Consulter le tableau pour obtenir les quantités. Avec accessoires de 
montage et joint.

Description Taille Qté jeu Référence

Cache 16 axes 20 MMG16
Cache 24 axes 20 MMG24

Plaque adapt. 4x16 axes 1 MMG0416
Plaque adapt. 24-16 axes 4 MMG2416

Cache 4x24 axes 1 MMG4024
MMG, Plaque d’interconnexion, plaque d’obturation,  installation au sol Plaque d’interconnexion, plaque d’obturation,  installation au sol, MMG
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Caisson de câblage supérieur, MCU

Description: Pour l'entrée de câbles et leur acheminement ou l'installation d'une 
alimentation. Fixé sur le haut de l'armoire par quatre vis M12. 
Disponible en 200 ou 300 mm de haut. La plaque de toit de l'armoire 
CCR peut être utilisée pour fermer le caisson. Pour soulever un MCU 
de 200 mm de haut avec une armoire, vous aurez besoin d'un kit de 
levage MCUK. Les caissons de toit H300 ne doivent pas être montés 
avant levage, et être manipulés séparément.

Panneaux latéraux: MCUP à commander séparément.

Matériau: Ossature : acier 1,75 mm, panneaux 1,35 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 41.

Unité de livraison: 1 pièce avec panneaux avant et arrière, et accessoires de montage (sans 
plaque de toit).

Pour armoire

H L P Référence

200 400 600 MCU2046R5
200 600 500 MCU2065R5
200 600 600 MCU2066R5
200 800 500 MCU2085R5
200 800 600 MCU2086R5
200 1000 500 MCU2105R5
200 1000 600 MCU2106R5
200 1200 500 MCU2125R5
200 1200 600 MCU2126R5
300 600 600 MCU3066R5
300 800 600 MCU3086R5
300 1000 600 MCU3106R5
300 1200 600 MCU3126R5

MCU, Cadre d’extension, de toit, installation au sol Cadre d’extension, de toit, installation au sol, MCU

Panneaux latéraux de caisson de toit, MCUP

Description: Pour fermer les côtés du caisson de câblage supérieur. À fixer avec 
4 vis.

Matériau: Tôle d' acier 1,35 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Pour armoire

H P Référence

200 500 MCUP205R5
200 600 MCUP206R5
300 600 MCUP306R5
300 800 MCUP308R5

MCUP, Cadre d’extension, de toit, panneaux latéraux, installation au sol Cadre d’extension, conception haute, panneaux latéraux, installation au sol, MCUP
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Socle de câblage, PCU

Description: Pour fixer et acheminer des câbles ou monter des jeux de barres. 
Perforations identiques à celles du châssis de l'armoire pour monter 
tous les accessoires voulus (CLPF, CLPK, etc.). Fixé à la base de 
l'armoire avec des vis M12 (fournies). Hauteur standard de 300 mm 
(200 mm disponible sur demande uniquement).

Matériau: Ossature en acier 1,75 mm, panneaux 1,35 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 41 | TYPE 1.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux PCUP pour fermer les côtés.

Unité de livraison: 1 pièce avec plaques d'obturation avant et arrière avec accessoires de 
montage.

Pour armoire

H L P Référence

300 400 600 PCU3046R5
300 400 800 PCU3048R5
300 600 600 PCU3066R5
300 600 800 PCU3068R5
300 800 600 PCU3086R5
300 800 800 PCU3088R5
300 1000 600 PCU3106R5
300 1000 800 PCU3108R5
300 1200 600 PCU3126R5
300 1200 800 PCU3128R5

PCU, Cadre d’extension, fond, installation au sol Cadre d’extension, fond, installation au sol, PCU

Panneaux latéraux de socle de câblage, PCUP

Description: Pour fermer les côtés du socle de câblage PCU. Fixés avec 4 vis.

Matériau: Tôle d'acier 1,35 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Pour armoire

H P Référence

300 600 PCUP306R5
300 800 PCUP308R5

PCUP, Cadre d’extension, fond, panneaux latéraux, installation au sol Cadre d’extension, fond, panneaux latéraux, installation au sol, PCUP
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Câble de mise à la masse, ECFA

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les 
éléments de l'armoire.

Matériau: Câble en cuivre de 6 mm² (jaune-vert).

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer un câble sur une ossature 
peinte.

Longueur Dimensions de raccordement Référence

220 mm M6 / M8 ECFA220
300 mm M8 / M8 ECFA300

ECFA, Mise à la masse, câbles Mise à la masse, câbles, ECFA

Tresse de masse, ECFE

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les 
panneaux, le châssis et les différentes parties de l'armoire.

Longueur: 300 mm.

Matériau: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.

Température de travail: Jusqu'à 105ºC.

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.

Coupe trous diamatre Consommation (A) Référence

16 mm² 8.5 120 A ECFE1630
25 mm² 10.5 150 A ECFE2530

ECFE, Mise à la masse, tresses Mise à la masse, tresses, ECFE
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Connexions à la masse du châssis, ECF

Description: Connexions à la masse pour fixer les tresses et câbles de mise à la 
masse au châssis de l'armoire.

Unité de livraison: 10 jeux.

Taille du boulon Référence

M6 ECF06
M8 ECF08

ECF, Mise à la masse, connexions d’ossature Mise à la masse, connexion d’ossature, ECF

Connexion à la masse pour les panneaux, 
ECP

Description: Connexion à la masse pour fixer les tresses de mise à la masse et 
câbles aux panneaux, aux plaques de fixation ou profilés.

Unité de livraison: 10 jeux

Taille du boulon Référence

M6 ECP06
M8 ECP08

ECP, Mise à la masse, connexions panneau Mise à la masse, connexion panneau, ECP

Point central de mise à la masse, ECFP

Description: Permet la mise à la masse des profilés de châssis horizontaux 
et verticaux. Pour une mise à la masse sécurisée avec plusieurs 
connexions.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 3 points de mise à la masse centraux avec accessoires de montage. Kit 
de mise à la masse M8 fourni pour les trois perçages.

Référence

ECFP08
ECFP, Mise à la masse, points centraux Mise à la masse, points centraux, ECFP
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Armoires au sol

Capot de protection de ventilateur, EFCS
Description: Permet de mieux protéger les ventilateurs à filtre des projections 

d'eau en extérieur ou dans les environnements difficiles. Plié et 
soudure continue. Usinage nécessaire.

Matériau: 1.5 mm acier inox AISI 304L / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire

H L P Convient aux 
ventilateurs Référence

275 175 100 EF100 / EF200 EFCS20
375 275 100 EF250 / EF300 EFCS25-30
450 350 100 EF500 / EF700 EFCS50-60
275 175 100 EF100 / EF200 EFCS20-316
375 275 100 EF250 / EF300 EFCS25-30-316
450 350 100 EF500 / EF700 EFCS50-60-316

EFCS, Couvercle pour ventilateur à filtre ou grille de sortie Couvercle pour ventilateur à filtre ou grille de sortie, ESFC

Auvent antipluie, MSST
Description: À monter en tant que protection supplémentaire sur les armoires en 

acier inox. Le toit est légèrement incliné et comporte une aération.

Matériau: Acier inox AISI 304 / AISI 316L 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Pour armoire

L P Référence

600 400 MSST0640
600 400 MSST0640-316
600 500 MSST0650
600 500 MSST0650-316
600 600 MSST0660
600 600 MSST0660-316
800 400 MSST0840
800 400 MSST0840-316
800 500 MSST0850
800 500 MSST0850-316
800 600 MSST0860
800 600 MSST0860-316

1000 400 MSST1040
1000 400 MSST1040-316
1000 500 MSST1050
1000 500 MSST1050-316
1000 600 MSST1060
1000 600 MSST1060-316
1200 400 MSST1240
1200 400 MSST1240-316
1200 500 MSST1250
1200 500 MSST1250-316
1200 600 MSST1260
1200 600 MSST1260-316
1600 400 MSST1640
1600 400 MSST1640-316

MSST, Auvent, acier inox, installation au sol Auvent, acier inox, installation au sol, MSST
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Armoire au sol
Gamme aluminium | Aluminium
Double paroi, juxtaposable | ECOM
ECOM, Armoire, au sol, aluminium, double paroi, juxtaposable Armoire, au sol, aluminium, double paroi, juxtaposable, ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Matériau:
Aluminium ALMg3. Porte: 2 mm. Auvent: 2 mm.

Ossature:
Acier inox AISI 304L pré-brossé. Ossature: 1.5 mm. Profilés ouverts soudés en 
continu, avec perforations au pas de 25 mm selon DIN 43660.

Porte:
Double paroi avec ouies de ventilation en haut et en bas. Montée sur des charnières 
masquées. Porte réversible.

Panneau arrière:
Double paroi avec ouies de ventilation en haut et en bas. Fixation par l'intérieur. 
Possibilité d'ajouter une porte arrière prévue en standard.

Toit de protection
Toit de protection incliné avec gouttière intégrée et aérations sur le pourtour.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de fond:
Plaque inférieure en une pièce avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une 
étanchéité maximale.

Fermeture:
Crémone à 4 points d'ancrage. N'interfère pas avec l'espace utile à l'intérieur de 
l'armoire. Poignée basculante standard avec serrure de sécurité.

Mise à la terre:
Les panneaux internes sont mis à la masse par leur montage et comportent un 
goujon de masse.

Finition:
Peinture poudre cuite au four RAL7035, 100% polyester.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.

Homologations:
GOST. Résistance aux produits chimiques et aux conditions climatiques selon 
EN61969-3 "Structures mécaniques pour l'équipement électronique. Enveloppes de 
plein air".

Livraison:
L'ossature, équipée avec porte et poignée basculante panneau arrière et auvent. 
Les écrous de mise à la masse. Livré sur une palette de même largeur que l'armoire 
permettant sa mise en place sans démontage. Tout le matériel d'emballage est 
recyclable. La platine et les panneaux latéraux sont à commander séparément.

Armoire au sol
Gamme aluminium | Aluminium
Double paroi, juxtaposable | ECOM
ECOM, Armoire, au sol, aluminium, double paroi, juxtaposable Armoire, au sol, aluminium, double paroi, juxtaposable, ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Tableau des dimensions | ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1600 600 600 ECOM16066
1600 800 600 ECOM16086
1800 600 600 ECOM18066
1800 800 600 ECOM18086
2000 600 600 ECOM20066
2000 800 600 ECOM20086
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Plan | ECOM
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Armoire au sol
Gamme aluminium | Aluminium
Double paroi, monobloc | EKOM
EKOM, Armoire, installation au sol, double paroi, aluminium, monobloc Armoire, installation au sol, double paroi, aluminium, monobloc, EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoire au sol
Gamme aluminium | Aluminium
Double paroi, monobloc | EKOM
EKOM, Armoire, installation au sol, double paroi, aluminium, monobloc Armoire, installation au sol, double paroi, aluminium, monobloc, EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériau:
Aluminium AlMg3. Châssis: 2 mm. Porte: 2 mm. Panneau arrière: 2 mm. Capot 
antipluie: 2 mm. Double paroi: 2 mm.

Corps:
Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour 
régler la platine de montage en profondeur. Le châssis des versions à plusieurs 
portes est divisé en plusieurs modules à l'aide de barres de séparation verticales.

Porte:
Les doubles parois, avec les ouvertures d'aération du haut et du bas, facilitent la 
circulation de l'air. Avec charnières invisibles pour ouverture à droite ou à gauche. Les 
portes de la version à plusieurs portes peuvent être verrouillées indépendamment les 
unes des autres.

Panneau arrière:
Fixation de l'intérieur. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Double mur:
Les doubles parois arrière et latérale, avec les ouvertures d'aération du haut et du bas, 
facilitent la circulation de l'air.

Toit de protection
Capot antipluie incliné avec gouttière intégrée et canaux de ventilation dans le 
pourtour.

Fermeture:
Serrure à crémone multipoints. Poignée pivotante standard avec serrure de sécurité.

Plaque de fond:
Fourni en tant qu'accessoire.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse distinct.

Finition:
Peinture en poudre structurée RAL 7035 100% polyester.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.

Homologations:
GOST. Résistance climatique et aux substances chimiques actives conformément 
à la norme EN 61969-3 «Structures mécaniques pour équipement électronique. 
Armoires d'extérieur».

Livraison:
Châssis avec porte et poignée pivotante, panneau arrière, capot antipluie et doubles 
parois. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même 
largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel 
d'emballage est recyclable. Platine de montage et plaques de fond non comprises 
dans la livraison standard.
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Tableau des dimensions | EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Sans plaque de fixation/plaque de fond
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

1200 600 600 1 EKOM12066
1200 800 600 1 EKOM12086
1200 1200 600 2 EKOM12126
1400 600 600 1 EKOM14066
1400 800 600 1 EKOM14086
1400 1800 500 3 EKOM14185
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Plan | EKOM
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Armoire au sol
Gamme aluminium | Aluminium
Simple paroi, compacte | EKOM-SW
EKOM-SW, Armoire, installation au sol, simple paroi, aluminium, monobloc Armoire, installation au sol, simple paroi, aluminium, monobloc, EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoires au sol

Armoire au sol
Gamme aluminium | Aluminium
Simple paroi, compacte | EKOM-SW
EKOM-SW, Armoire, installation au sol, simple paroi, aluminium, monobloc Armoire, installation au sol, simple paroi, aluminium, monobloc, EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériau:
Aluminium AlMg3. Châssis: 2 mm. Porte: 2 mm. Panneau arrière: 2 mm. Auvent: 2 
mm.

Corps:
Corps d'armoire monobloc. Profilés perforés intégrés permettant le réglage de 
la platine en profondeur. Le châssis des versions à plusieurs portes est divisé en 
plusieurs modules à l'aide de barres de séparation verticales.

Porte:
Montage en saillie avec charnières invisibles pour ouverture à droite ou à gauche. 
Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm et goujons de mise à la terre. Les 
portes de la version à plusieurs portes peuvent être verrouillées indépendamment les 
unes des autres.

Panneau arrière:
Fixation de l'intérieur. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Toit de protection
Auvent incliné avec gouttière intégrée et canaux de ventilation dans le pourtour.

Fermeture:
Serrure à crémone multipoints. Poignée pivotante standard avec serrure de sécurité.

Plaque de fond:
A commander séparément.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Peinture poudre 100% polyester RAL7035 finition structurée.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.

Homologations:
GOST. Résistance climatique et aux substances chimiques actives conformément 
à la norme EN 61969-3 «Structures mécaniques pour équipement électronique. 
Armoires d'extérieur».

Livraison:
Châssis avec porte et poignée pivotante, panneau arrière et auvent. Les boulons de 
mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour 
mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable. 
Platine de montage et plaques de fond non comprises dans la livraison standard.
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Tableau des dimensions | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Sans plaque de fixation/plaque de fond
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

1200 600 400 1 EKOM12064-SW
1200 600 600 1 EKOM12066-SW
1200 800 400 1 EKOM12084-SW
1200 800 600 1 EKOM12086-SW
1200 1200 400 2 EKOM12124-SW
1400 1800 400 3 EKOM14184-SW



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 245

01
1

CATALOGUE DE PRODUITS

Armoires au sol

Plan | EKOM-SW
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Tableau de choix des accessoires | ECOM

Armoire Fixation

H L P Plaque de fixation Plaque de fixation 
en aluminium

Profilé de 
fixation en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation en P

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

ECOM16066 1600 600 600 MP1606 MPAL1606 CLPF1600 CLPF600 CLPF600 CLPO600 CLPO600

ECOM16086 1600 800 600 MP1608 MPAL1608 CLPF1600 CLPF800 CLPF600 CLPO800 CLPO600

ECOM18066 1800 600 600 MP1806 MPAL1806 CLPF1800 CLPF600 CLPF600 CLPO600 CLPO600

ECOM18086 1800 800 600 MP1808 MPAL1808 CLPF1800 CLPF800 CLPF600 CLPO800 CLPO600

ECOM20066 2000 600 600 MP2006 MPAL2006 CLPF2000 CLPF600 CLPF600 CLPO600 CLPO600

ECOM20086 2000 800 600 MP2008 MPAL2008 CLPF2000 CLPF800 CLPF600 CLPO800 CLPO600

Armoire Fixation

H L P Profilé enclipsable 
en L

Profilé enclipsable 
en P

Profilés de fixation 
(19") *

Supports de 
fixation de profilés 
de fixation de 19"

Barres porteuses 
en P

Barres porteuses 
en L

ECOM16066 1600 600 600 CLPK600 CLPK600 CIP33 CIB600 CB600 CB600

ECOM16086 1600 800 600 CLPK800 CLPK600 CIP33 CIB800 CB600 CB800

ECOM18066 1800 600 600 CLPK600 CLPK600 CIP38 CIB600 CB600 CB600

ECOM18086 1800 800 600 CLPK800 CLPK600 CIP38 CIB800 CB600 CB800

ECOM20066 2000 600 600 CLPK600 CLPK600 CIP42 CIB600 CB600 CB600

ECOM20086 2000 800 600 CLPK800 CLPK600 CIP42 CIB800 CB600 CB800

* Utiliser le CIB, CID ou CIWR.

Armoire Fixation Câble Accouplement

H L P Socle (100 mm de hauteur) Plaques de fond en 
aluminium

Double wall aluminium side 
panels Plaque de séparation *

ECOM16066 1600 600 600 PFAL1066 CBPA066 SPMA1606 -

ECOM16086 1600 800 600 PFAL1086 CBPA086 SPMA1608 -

ECOM18066 1800 600 600 PFAL1066 CBPA066 SPMA1806 -

ECOM18086 1800 800 600 PFAL1086 CBPA086 SPMA1808 -

ECOM20066 2000 600 600 PFAL1066 CBPA066 SPMA2006 SPDS2006

ECOM20086 2000 800 600 PFAL1086 CBPA086 SPMA2008 SPDS2006

* Utiliser le kit CCJ.
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Tableau de choix des accessoires | EKOM

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Plaque de 
fixation en 
aluminium

Profilé de 
fixation 

en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation 

en P

Profilé 
enclipsable 

en L

Profilé 
enclipsable 

en P

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

EKOM12066 1200 600 600 MP1206 MPAL1206 CLPF1200 CLPF600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CLPO600 CLPO600

EKOM12086 1200 800 600 MP1208 MPAL1208 CLPF1200 CLPF600 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CLPO600 CLPO600

EKOM12126 1200 1200 600 2x MP1206 2x MPAL1206 CLPF1200 2x CLPF600 2x CLPF600 2x CLPK600 2x CLPK600 2x CLPO600 2x CLPO600

EKOM14066 1400 600 600 MP1406 MPAL1406 CLPF1400 CLPF600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CLPO600 CLPO600

EKOM14086 1400 800 600 MP1408 MPAL1408 CLPF1400 CLPF800 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CLPO800 CLPO600

EKOM14185 1400 1800 500 3x MP1406 3x MPAL1406 CLPF1400 3x CLPF600 CLPF500 3x CLPK600 CLPK500 3x CLPO600 CLPO500

Armoire Fixation Câble

H L P Profilés de fixation 
(19") *

Supports de 
fixation de profilés 
de fixation de 19"

Barres porteuses 
en P

Barres porteuses 
en L

Socle 
(100 mm de hauteur)

Plaques de fond en 
aluminium

EKOM12066 1200 600 600 CIP24 CIB600 CB600 CB600 PFAL1066 CBPA066

EKOM12086 1200 800 600 CIP24 CIB800 CB600 CB800 PFAL1086 CBPA086

EKOM12126 1200 1200 600 CIP24 2x CIB600 2x CB600 2x CB600 PFAL1126 2x CBPA066

EKOM14066 1400 600 600 CIP29 CIB600 CB600 CB600 PFAL1066 CBPA066

EKOM14086 1400 800 600 CIP29 CIB800 CB600 CB800 PFAL1086 CBPA086

EKOM14185 1400 1800 500 CIP29 3x CIB600 CB500 3x CB600 PFAL1185 3x CBPA065

* Utiliser le CIB, CID ou CIWR.
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Tableau de choix des accessoires | EKOM-SW

Armoire Fixation

H L P Plaque de 
fixation

Plaque de 
fixation en 
aluminium

Profilé de 
fixation 

en H

Profilé de 
fixation en L

Profilé de 
fixation 

en P

Profilé 
enclipsable 

en L

Profilé 
enclipsable 

en P

Profilé de fixation 
extérieur, en P

Profilé de fixation 
extérieur, en L

EKOM12064-SW 1200 600 400 MP1206 MPAL1206 CLPF1200 CLPF600 CLPF400 CLPK600 CLPK400 CLPO600 CLPO400

EKOM12066-SW 1200 600 600 MP1206 MPAL1206 CLPF1200 CLPF600 CLPF600 CLPK600 CLPK600 CLPO600 CLPO600

EKOM12084-SW 1200 800 400 MP1208 MPAL1208 CLPF1200 CLPF800 CLPF400 CLPK800 CLPK400 CLPO800 CLPO400

EKOM12086-SW 1200 800 600 MP1208 MPAL1208 CLPF1200 CLPF800 CLPF600 CLPK800 CLPK600 CLPO800 CLPO600

EKOM12124-SW 1200 1200 400 2x MP1206 2x MPAL1206 CLPF1200 2x CLPF600 CLPF400 2x CLPK600 CLPK400 2x CLPO600 CLPO400

EKOM14184-SW 1400 1800 400 3x MP1406 3x MPAL1406 CLPF1400 3x CLPF600 CLPF400 3x CLPK600 CLPK400 3x CLPO600 CLPO400

Armoire Fixation Câble

H L P Profilés de fixation 
(19") *

Supports de 
fixation de profilés 
de fixation de 19"

Barres porteuses 
en P

Barres porteuses 
en L

Socle 
(100 mm de hauteur)

Plaques de fond en 
aluminium

EKOM12064-SW 1200 600 400 CIP24 CIB600 CB400 CB600 PFAL1064 CBPA064

EKOM12066-SW 1200 600 600 CIP24 CIB600 CB600 CB600 PFAL1066 CBPA066

EKOM12084-SW 1200 800 400 CIP24 CIB800 CB400 CB800 PFAL1084 CBPA084

EKOM12086-SW 1200 800 600 CIP24 CIB800 CB600 CB800 PFAL1086 CBPA086

EKOM12124-SW 1200 1200 400 CIP24 2x CIB600 CB400 2x CB600 PFAL1124 2x CBPA064

EKOM14184-SW 1400 1800 400 CIP29 3x CIB600 CB400 3x CB600 PFAL1184 3x CBPA064

* Utiliser le CIB, CID ou CIWR.
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Platines de montage en aluminium, MPAL

Description: Platine de montage en aluminium. Kit de supports de fixation 
MPA06 à commander séparément. En cas d'équipements lourds et 
d'environnements sujets aux vibrations, utiliser un profilé de renfort de 
platine MPR oet des équerres MPE ou MPEF.

Matériau: Aluminium AlMg3 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

1200 600 1094 494 MPAL1206
1200 800 1094 694 MPAL1208
1400 600 1294 494 MPAL1406
1400 800 1294 694 MPAL1408
1600 600 1494 494 MPAL1606
1600 800 1494 694 MPAL1608
1800 600 1694 494 MPAL1806
1800 800 1694 694 MPAL1808
2000 600 1894 494 MPAL2006
2000 800 1894 694 MPAL2008

MPAL, Platine de montage, aluminium, installation au sol Platine de montage, aluminium, installation au sol, MPAL

Panneaux latéraux en aluminium, SPMA

Description: Montage facile par une seule personne. Etanchéité par un joint 
polyuréthane extrudé en continu. Montage vissé.

Matériau: Aluminium AlMg3.

Finition: Peinture poudre cuite au four RAL 7035, 100% polyester.

Protection: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.

Unité de livraison: 2 panneaux latéraux double paroi, avec accessoires de montage.

Pour armoire

H P Référence

1600 600 SPMA1606
1800 600 SPMA1806
2000 600 SPMA2006

SPMA, Panneaux latéraux, aluminium Panneaux latéraux, aluminium, SPMA

Accessoires
Gamme aluminium
Armoires au sol
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Socle en aluminium, PFAL

Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme 
VDE 0113. Un socle comporte deux profilés latéraux avec plaques 
avant et arrière amovibles.

Matériau: Profilés en aluminium AlMg3 3 mm, et panneaux 2 mm.

Finition: Peinture poudre polyester RAL 7035.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Dimensions de l'armoire

H L P Référence

100 600 400 PFAL1064
100 600 600 PFAL1066
100 800 400 PFAL1084
100 800 600 PFAL1086
100 1200 400 PFAL1124
100 1200 600 PFAL1126
100 1800 400 PFAL1184
100 1800 500 PFAL1185

PFAL, Socle, aluminium, installation au sol Socle, aluminium, installation au sol, PFAL

Remarque: les socles de 1800 mm de large sont en deux pièces.

Socle monté au sol, PGM

Description: Socle monté au sol, hauteur de 1 000 mm. Profondeur d’excavation : 
700-950 mm.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Finition: Peinture en poudre polyester RAL 7035.

Unité de livraison: 1 kit de socle monté au sol.

Pour armoire

H L P Référence

1000 600 400 PGM10064
1000 600 600 PGM10066
1000 800 400 PGM10084
1000 800 600 PGM10086
1000 1200 400 PGM10124
1000 1200 600 PGM10126
1000 1800 400 PGM10184

PGM, Socle, sol, aluminium, installation au sol Socle, sol, aluminium, installation au sol, PGM

Accessoires
Gamme aluminium
Armoires au sol
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Plaques de fond en aluminium, CBPA

Description: Plaque de fond monobloc.

Matériau: Aluminium AlMg3.
Plaque de fond : 2 mm

Finition: Peinture poudre polyester RAL 7035.

Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond.

Pour armoire

L P Référence

600 400 CBPA064
600 500 CBPA065
600 600 CBPA066
800 400 CBPA084
800 600 CBPA086

CBPA, Plaque de fond, aluminium, installation au sol Plaque de fond, aluminium, installation au sol, CBPA

Pour les armoires de 1200 et 1800 mm de large, utiliser deux ou trois plaques de fond de 600 mm de large.

Accessoires
Gamme aluminium
Armoires au sol
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Armoire au sol
Gamme EMC | Acier galvanisé
Simple porte | MCSE
MCSE, Armoire, installation au sol, CEM, juxtaposable, simple porte Armoire, installation au sol, CEM, juxtaposable, simple porte, MCSE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10
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Matériau:
Châssis: Acier zingué perforé 1.5 mm / 1.75 mm. Porte: Acier zingué 2 mm. 
Panneaux arrière, de toit et latéraux: Acier zingué 1.5 mm. Platine de montage: Acier 
galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la 
norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte:
Montage en saillie avec charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre 
de porte fourni avec perforations 25 mm. Protection assurée par un joint CEM en 
polyuréthane.

Panneau arrière:
Fixé à l'aide de vis Torx M6. Peut être remplacé par une porte.

Panneaux latéraux:
A commander séparément.

Plaque de toit:
Démontable.

Fermeture:
Serrure à crémone quatre points. N'interfère pas avec l'espace intérieur utile de 
l'armoire. Serrure avec insert DIN3mm. Peut être remplacé par des inserts standard. 
Pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + 
barillet à clé.

Platine de montage:
Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 
mm. À la livraison, la platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage.

Plaque de fond:
En trois parties. Pour les armoires de plus de 800 mm de profondeur, quatre parties.

Mise à la terre:
Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon 
de masse.

Finition:
Peinture en poudre RAL 7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

Protection:
Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison:
Châssis avec porte, panneau arrière, plaque de toit, plaques de fond, platine de 
montage et cadre de porte montés. La livraison comprend également les boulons de 
mise à la terre et le joint CEM. Livrée sur palette de même largeur que l'armoire pour 
mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Note:
Pour les armoires de 400 mm de large, la platine de montage, les plaques de fond et 
le cadre de porte ne sont pas fournis. * Également disponible en acier inox (MCSSE).

Armoire au sol
Gamme EMC | Acier galvanisé
Simple porte | MCSE
MCSE, Armoire, installation au sol, CEM, juxtaposable, simple porte Armoire, installation au sol, CEM, juxtaposable, simple porte, MCSE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10
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Tableau des dimensions | MCSE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

2000 800 600 1894 694 559 MCSE20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCSE20088R5

Toutes les armoires standard MCS sont réalisables sur demande en version CEM, y compris dans d’autres dimensions. Pour les panneaux latéraux CEM, voir SPME.

Plan | MCSE

Fréquence [MHz]

SE nVent HOFFMAN - MCSE

SE nVent HOFFMAN - MCSE

SE nVent HOFFMAN - MCS

SE nVent HOFFMAN - MCS

SE: SHIELD EFFECTIVENESS

Champ électrique

Champ électrique

Champ magnétique

Champ magnétique
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Accessoires
Gamme EMC
Armoires au sol

Porte vitrée (61 %), DNGE

Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre sécurisé 
pour voir l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN3mm et 
d'un cadre de porte. Toutes les options du programme de fermeture 
sont possibles. Protection assurée par un joint électromagnétique 
en polyuréthane. Pour assurer la protection électromagnétique, un 
quadrillage métallique est placé derrière la vitre avec un pourcentage 
de transparence de 61%. Utiliser le jeu de charnières DNMK si aucune 
porte n'était précédemment montée.

Matériau: Contour : Acier zingué 2 mm. Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 
3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

Instructions de montage: Si aucune porte n'était installée, utiliser le kit de charnières DNMK01.

Unité de livraison: 1 pièce.

H L h l Référence

2000 800 1776 615 DNGE2008R5
DNGE, Porte, transparent(e), CEM, installation au sol Porte, transparente, CEM, installation au sol, DNGE

Panneaux latéraux CEM, SPME

Description: Pour fermer les côtés des armoires MCSE. Équipés d'un joint 
conducteur assurant une protection électromagnétique et IP.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Pour armoire

H P Référence

2000 600 SPME2006R5
2000 800 SPME2008R5

SPME, Panneaux latéraux, CEM, installation au sol Panneaux latéraux, CEM, installation au sol, SPME

Autres dimensions disponibles sur demande.

Plaque de séparation CEM, SPD EMC

Description: Séparation de deux armoires juxtaposées. Pour une isolation 
électromagnétique, utiliser un joint SPDEG.

Matériau: Acier zingué 1.5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Ajouter les équerres CCJ au montage.

Référence

SPD2006
SPD2008

SPD EMC, Plaque de séparation, EMC, installation au sol Plaque de séparation, EMC, installation au sol, SPD CEM
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Supports de plaque de séparation, CCJ

Description: Montées sur le profilé de l'ossature. Peut être placée sur le profilé 
vertical ou horizontal de l'ossature.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.

Référence

CCJ06
CCJ, Plaque de séparation, équerres de fixation Plaque de séparation, équerres de fixation, CCJ

Joint pour blindage électromagnétique, 
SPDEG

Description: Pour obtenir un bon blindage électromagnétique sur un panneau 
monté avec la plaque de séparation SPD.

Matériau: Mousse polyuréthane avec couche conductrice (UL94HB).

Protection: Conforme IP 43 | TYPE 1.

Unité de livraison: 6 m.

Référence

SPDEG01
SPDEG, Plaque de séparation, joint, CEM, installation au sol Plaque de séparation, joint, EMC, installation au sol, SPDEG
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Accessoires
Gamme EMC
Armoires au sol

Ventilateur à filtre CEM, EFE

Description: Ventilateur à filtre avec propriétés CEM. Un écran spécial CEM 
combiné avec des rubans de contact en acier inox garantissent un 
bon contact avec la sirface de l'armoire. Le pourtour de la découpe 
doit être dégagé pour permettre le contact. Longue durée de vie.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Matériau: Plastique, UL 94-V0. Ecran CEM : acier inox. Rubans de contact : acier 
inox.

Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre et patron de découpe.

230 V AC, 50/60 Hz

Air libre ( m³ 
/ h )

EFE+EFAE 
Débit d’air 
(mÂ³/h)

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité 
de filtration 

(en%)

Durée de vie 
L10 ( 40ºC ) 

( h )

Type de 
roulement Référence

61/70 44/52 G4 >90 37.500 Palier EFE200R5
110/125 82/93 G4 >90 37.500 Palier EFE220R5
156/171 116/127 G4 >90 40.000 Bille EFE250R5
256/292 231/265 G4 >90 40.000 Bille EFE300R5
480/480 370/370 G3 80-90 40.000 Bille EFE500R5
640/653 445/445 G3 80-90 40.000 Bille EFE600R5
845/875 560/625 G3 80-90 40.000 Bille EFE700R5

230 V AC, 50/60 Hz

Bruit (dB) IP Coupé 
(mm)

Poids 
(kg) Connection Consommation 

(A) Puissance/W Fusible (A) Référence

44 54 126,5 x 
126,5 0.80 Barrette à 

bornes 0.12/0.18 19/18 6 EFE200R5

40 54 178 x 178 1.05 Barrette à 
bornes 0.12/0.18 19/18 6 EFE220R5

40 54 224 × 224 1.45 À ressort 0.12/0.10 18/17 6 EFE250R5
42 54 224 × 224 1.90 À ressort 0.32/0.26 45/39 6 EFE300R5
54 54 292 × 292 3.85 À ressort 0.35/0.45 80/100 6 EFE500R5
63 54 292 × 292 4.05 À ressort 0.53/0.72 120/160 6 EFE600R5
66 54 292 × 292 4.50 À ressort 0.62/0.86 140/197 6 EFE700R5

EFE, Ventilateur à filtre, CEM Ventilateur à filtre, CEM, EFE

Plaque inférieure en une pièce avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Filtre de sortie CEM, EFAE

Description: Adapté aux armoires spécifiques CEM. La surface autour de la 
découpe doit être dégagée pour permettre un bon contact.

Matériau: Plastique, auto-extinguible, UL94-V0.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Protection: IP 54.

Unité de livraison: 1 grille de sortie avec masse filtrante.

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de filtration 
(en%) Dim. des découpes: Profondeur Référence

G4 >90 126.5 x 126.5 26 EFAE200R5
G4 >90 178 x 178 34 EFAE220R5
G4 >90 224 x 224 38 EFAE250-300R5
G3 >90 292 x 292 39 EFAE500-700R5

EFAE, Filtre de sortie, CEM Filtre de sortie, CEM, EFAE

IP 55 sur demande.
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Plaques de fond ajourées, CVB EMC

Description: Plaques de fond en trois pièces. Peuvent être combinées à un socle 
ajouré PV. 33 % de ventilation.

Matériau: Acier zingué perforé 1,5 mm.

Unité de livraison: 3 pièces avec accessoires de montage.

Instructions de montage: À combiner avec des socles ajourés PV.

Pour armoire

L P Référence

800 600 CVB0806
800 800 CVB0808

CVB EMC, Plaque de fond, ajouré, CEM, installation au sol Plaque de fond, ajourée, CEM, installation au sol, CVB EMC

Joint de plaque de fond et entrée de câble 
CEM, BGE

Description: Le fond de l'armoire est rendu étanche grâce à un joint collé sur le 
pourtour de l'ouverture. Pour les câbles, un joint mousse adhésif 
supplémentaire est placé entre les plaques de fond. L'élasticité et 
la taille du joint mousse assurent l'étanchéité autour de la plupart 
des câbles. Un matériau conducteur supplémentaire assure un 
bon contact pour protéger la transmission des rayonnements 
électromagnétiques.

Unité de livraison: Joint CEM adhésif de 2 m pour entrée de câble. Pour des armoires de 
1600 mm de large, commandez 2 jeux.

Référence

BGE01
BGE, Plaque passe-câbles, joint CEM, installation au sol Plaque passe-câbles, joint CEM, installation au sol, BGE

Plaque de fond CEM, CBPE

Description: Remplace deux des trois ou quatre pièces des plaques de fond 
standard. Les câbles électromagnétiques peuvent être directement 
mis à la masse sur la plaque de fond pour assurer l'effet de cage de 
Faraday.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec joint électromagnétique et accessoires de montage.

Pour armoire

L P Référence

600 600 CBPE0606
600 800 CBPE0608
800 600 CBPE0806
800 800 CBPE0808

CBPE, Plaque de fond, CEM, installation au sol Plaque de fond, CEM, installation au sol, CBPE
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Coffrets muraux

Acier doux
Simple porte, MAS ...................................................................................
Double portes, MAD ................................................................................
Panel, MAP ................................................................................................

Acier inoxydable
Simple porte, ASR ....................................................................................
Double portes, ADR .................................................................................
Simple porte, AFS ....................................................................................

Polyester
Compacte, UCP / UCPT..........................................................................
Modulaire, UDP / UDPT ..........................................................................

Hygiène
Simple porte, HDW ..................................................................................

Acier galvanisé, EMC
Simple porte, MASE ................................................................................

Zones dangereuses
Armoires murales ZONEX en acier inox, EXE-WM. ...........................

Accessoires
Gamme acier ............................................................................................

Montage. .................................................................................................................
Système modulaire ...............................................................................................
Fixation ....................................................................................................................
Portes ......................................................................................................................
Systèmes de verrouillage ....................................................................................
Accouplement & Protection ................................................................................
Plaques passe-câbles, Ventilation & Gestion des câbles ..............................
Mise à la terre ........................................................................................................
Protection ...............................................................................................................

Gamme polyester / Compacte ............................................................. 
Montage .....................................................................................................................

Fixation ....................................................................................................................
Portes ......................................................................................................................
Ventilation ...............................................................................................................

Gamme polyester / Modulaire .............................................................
Montage ..................................................................................................................
Fixation ....................................................................................................................
Portes ......................................................................................................................
Accouplement ........................................................................................................
Ventilation ...............................................................................................................
Protection ...............................................................................................................

Gamme hygiène ......................................................................................
EMC ............................................................................................................
Zones dangereuses ................................................................................



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com262 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Armoire murale
Gamme acier | Acier peint
Coffret mural en tôle peinte, simple porte | MAS
MAS, Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
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Matériau:
Corps: Acier peint 1,2 mm pour armoires avec une profondeur de 155 mm / 1,4 mm 
pour armoires avec une profondeur de 210 à 260 mm / 1,5 mm pour armoires avec 
une profondeur de 300 à 400 mm, ou si la hauteur ou la largeur est supérieure ou 
égale à 1000 mm. Plaque passe-câbles: Acier peint 1,4 mm. Porte: Acier peint 1,2 mm 
/ 1,5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 500 mm ou plus / 2 mm pour 
armoires avec une hauteur ou largeur de 800 mm ou plus. Plaque de fi xation: Acier 
galvanisé 2 mm.

Corps:

Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur 
bossages de 20.4 mm de diamètre × 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de 
l'armoire.

Porte:

Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe 
imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à 
gauche. Les armoires peuvent être équipées de goujons pour monter des profilés de 
porte MMDP. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en continu.

Fermeture:
Serrure DIN 3mm double barre personnalisée nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-
vibrations et mouvement à 90°. Deux serrures pour les armoires de 600 à 800 mm de 
haut. Serrure à crémone trois points pour les armoires de 1000 mm de haut et plus. 
Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:

La platine de montage porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un 
positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés 
pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 en fond d'armoire. 
Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par 
des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de 
montage.

Plaque passe-câbles:
Positionnée tout au fond de l'armoire pour faciliter le câblage sur la platine de 
montage.

Protection:

Conforme IP 66 | TYPE 4 12, 13 | IK 10.  Pour une installation en extérieur : l'utilisation 
d'un capot antipluie ARF et l'application d'une couche de peinture 100 % polyester 
sont recommandées. La résistance à la corrosion doit être prise en compte.

Finition:

Peinture poudre structurée RAL 7035.

Livraison:
Armoire avec porte. Pour hauteur 600 mm et plus, deux profils de montage de porte. 
Plaque (s) presse-étoupe avec joint (s), clé en plastique double barre DIN 3mm et 
accessoires de montage. Clé métallique pour hauteur 1000 mm et plus. Accessoires 
pour mise à la masse.

Armoire murale
Gamme acier | Acier peint
Coffret mural en tôle peinte, simple porte | MAS
MAS, Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
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Tableau des dimensions | MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque 
de fixation

Profondeur 
utile Ouverture plaque passe-câbles

H L P h l p Taille Catégorie Ouvertures Nb de 
serrures Référence

200 200 155 170 150 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0202015R5
250 200 155 220 150 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0252015R5
250 250 155 220 200 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0252515R5
300 250 155 270 200 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0302515R5
300 250 210 270 200 192 110 × 56 0S 1 1 MAS0302521R5
300 300 155 270 250 137 210 × 56 1S 1 1 MAS0303015R5
300 300 210 270 250 192 210 × 96 1 1 1 MAS0303021R5
350 250 155 320 200 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0352515R5
400 300 155 370 250 137 210 × 56 1S 1 1 MAS0403015R5
400 300 210 370 250 192 210 × 96 1 1 1 MAS0403021R5
400 400 210 370 350 192 310 × 96 2 1 1 MAS0404021R5
400 500 210 370 450 192 410 × 96 3 1 1 MAS0405021R5
400 600 210 370 550 192 510 × 96 4 1 1 MAS0406021R5
500 300 210 470 250 192 210 × 96 1 1 1 MAS0503021R5
500 400 155 470 350 137 310 × 56 2S 1 1 MAS0504015R5
500 400 210 470 350 192 310 × 96 2 1 1 MAS0504021R5
500 400 260 470 350 242 310 × 96 2 1 1 MAS0504026R5
500 400 300 470 350 282 310 × 96 2 1 1 MAS0504030R5
500 500 210 470 450 192 410 × 96 3 1 1 MAS0505021R5
500 500 300 470 450 282 410 × 96 3 1 1 MAS0505030R5
600 400 155 570 350 137 310 × 56 2S 1 2 MAS0604015R5
600 400 210 570 350 192 310 × 96 2 1 2 MAS0604021R5
600 400 260 570 350 242 310 × 96 2 1 2 MAS0604026R5
600 400 300 570 350 282 310 × 96 2 1 2 MAS0604030R5
600 500 155 570 450 137 410 × 56 3S 1 2 MAS0605015R5
600 500 210 570 450 192 410 × 96 3 1 2 MAS0605021R5
600 500 260 570 450 242 410 × 96 3 1 2 MAS0605026R5
600 500 300 570 450 282 410 × 96 3 1 2 MAS0605030R5
600 600 210 570 550 192 510 × 96 4 1 2 MAS0606021R5
600 600 300 570 550 282 510 × 96 4 1 2 MAS0606030R5
600 600 400 570 550 382 510 × 96 4 1 2 MAS0606040R5
600 800 300 570 750 282 310 × 96 2 2 2 MAS0608030R5
700 500 210 670 450 192 410 × 96 3 1 2 MAS0705021R5
700 500 260 670 450 242 410 × 96 3 1 2 MAS0705026R5
800 400 300 770 350 282 310 × 96 2 1 2 MAS0804030R5
800 600 210 770 550 192 510 × 96 4 1 2 MAS0806021R5
800 600 260 770 550 242 510 × 96 4 1 2 MAS0806026R5
800 600 300 770 550 282 510 × 96 4 1 2 MAS0806030R5
800 600 400 770 550 382 510 × 96 4 1 2 MAS0806040R5
800 800 210 770 750 192 310 × 96 2 2 2 MAS0808021R5
800 800 300 770 750 282 310 × 96 2 2 2 MAS0808030R5
800 800 400 770 750 382 310 × 96 2 2 2 MAS0808040R5

1000 600 260 970 550 242 510 × 96 4 1 1* MAS1006026R5
1000 600 300 970 550 282 510 × 96 4 1 1* MAS1006030R5
1000 800 260 970 750 242 310 × 96 2 2 1* MAS1008026R5
1000 800 300 970 750 282 310 × 96 2 2 1* MAS1008030R5
1000 800 400 970 750 382 310 × 96 2 2 1* MAS1008040R5
1200 600 300 1170 550 282 510 × 96 4 1 1* MAS1206030R5
1200 800 300 1170 750 282 310 × 96 2 2 1* MAS1208030R5
1200 800 400 1170 750 382 310 × 96 2 2 1* MAS1208040R5
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Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire Ouverture plaque passe-câbles

H L P Taille Catégorie Ouvertures Nb de serrures Référence

200 200 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0202015PER5
250 200 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0252015PER5
250 250 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0252515PER5
300 250 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0302515PER5
300 250 210 110 × 56 0S 1 1 MAS0302521PER5
300 300 155 210 × 56 1S 1 1 MAS0303015PER5
300 300 210 210 × 96 1 1 1 MAS0303021PER5
350 250 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0352515PER5
400 300 155 210 × 56 1S 1 1 MAS0403015PER5
400 300 210 210 × 96 1 1 1 MAS0403021PER5
400 400 210 310 × 96 2 1 1 MAS0404021PER5
400 500 210 410 × 96 3 1 1 MAS0405021PER5
400 600 210 510 × 96 4 1 1 MAS0406021PER5
500 300 210 210 × 96 1 1 1 MAS0503021PER5
500 400 155 310 × 56 2S 1 1 MAS0504015PER5
500 400 210 310 × 96 2 1 1 MAS0504021PER5
500 400 260 310 × 96 2 1 1 MAS0504026PER5
500 400 300 310 × 96 2 1 1 MAS0504030PER5
500 500 210 410 × 96 3 1 1 MAS0505021PER5
500 500 300 410 × 96 3 1 1 MAS0505030PER5
600 400 155 310 × 56 2S 1 2 MAS0604015PER5
600 400 210 310 × 96 2 1 2 MAS0604021PER5
600 400 260 310 × 96 2 1 2 MAS0604026PER5
600 400 300 310 × 96 2 1 2 MAS0604030PER5
600 500 155 410 × 56 3S 1 2 MAS0605015PER5
600 500 210 410 × 96 3 1 2 MAS0605021PER5
600 500 260 410 × 96 3 1 2 MAS0605026PER5
600 500 300 410 × 96 3 1 2 MAS0605030PER5
600 600 210 510 × 96 4 1 2 MAS0606021PER5
600 600 300 510 × 96 4 1 2 MAS0606030PER5
600 600 400 510 × 96 4 1 2 MAS0606040PER5
600 800 300 310 × 96 2 2 2 MAS0608030PER5
700 500 210 410 × 96 3 1 2 MAS0705021PER5
700 500 260 410 × 96 3 1 2 MAS0705026PER5
800 400 300 310 × 96 2 1 2 MAS0804030PER5
800 600 210 510 × 96 4 1 2 MAS0806021PER5
800 600 260 510 × 96 4 1 2 MAS0806026PER5
800 600 300 510 × 96 4 1 2 MAS0806030PER5
800 600 400 510 × 96 4 1 2 MAS0806040PER5
800 800 210 310 × 96 2 2 2 MAS0808021PER5
800 800 300 310 × 96 2 2 2 MAS0808030PER5
800 800 400 310 × 96 2 2 2 MAS0808040PER5

1000 600 260 510 × 96 4 1 1* MAS1006026PER5
1000 600 300 510 × 96 4 1 1* MAS1006030PER5
1000 800 260 310 × 96 2 2 1* MAS1008026PER5
1000 800 300 310 × 96 2 2 1* MAS1008030PER5
1000 800 400 310 × 96 2 2 1* MAS1008040PER5
1200 600 300 510 × 96 4 1 1* MAS1206030PER5
1200 800 300 310 × 96 2 2 1* MAS1208030PER5
1200 800 400 310 × 96 2 2 1* MAS1208040PER5

*  Les armoires de 1000mm de haut et plus sont équipées d’une serrure à crémone trois points.
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Plan | MAS
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Tableau de choix des accessoires | MAS

Armoire Fixation Système 
modulaire

H L P Plaque de fixation 
en acier

Plaque de fixation 
isolante

Plaque de fixation 
Telequick

Kit de réglage de 
profondeur

Profil interne en 
profondeur

Châssis 
modulaire

MAS0202015R5 200 200 155 AMP02020 AMI02020 - AMG155 - -
MAS0252015R5 250 200 155 AMP02520 AMI02520 - AMG155 - -
MAS0252515R5 250 250 155 AMP02525 AMI02525 - AMG155 - -
MAS0302515R5 300 250 155 AMP03025 AMI03025 - AMG155 - AC03025R5
MAS0302521R5 300 250 210 AMP03025 AMI03025 - AMG210 DIP210 AC03025R5
MAS0303015R5 300 300 155 AMP03030 AMI03030 - AMG155 - -
MAS0303021R5 300 300 210 AMP03030 AMI03030 - AMG210 DIP210 -
MAS0352515R5 350 250 155 AMP03525 AMI03525 - AMG155 - -
MAS0403015R5 400 300 155 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG155 - AC04030R5
MAS0403021R5 400 300 210 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG210 DIP210 AC04030R5
MAS0404021R5 400 400 210 AMP04040 AMI04040 AMT04040 AMG210 DIP210 -
MAS0405021R5 400 500 210 AMP04050 AMI04050 AMT04050 AMG210 DIP210 -
MAS0406021R5 400 600 210 AMP04060 AMI04060 AMT04060 AMG210 DIP210 -
MAS0503021R5 500 300 210 AMP05030 AMI05030 AMT05030 AMG210 DIP210 -
MAS0504015R5 500 400 155 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG155 - AC05040R5
MAS0504021R5 500 400 210 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG210 DIP210 AC05040R5
MAS0504026R5 500 400 260 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG260 DIP260 AC05040R5
MAS0504030R5 500 400 300 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG300 DIP300 AC05040R5
MAS0505021R5 500 500 210 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG210 DIP210 -
MAS0505030R5 500 500 300 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG300 DIP300 -
MAS0604015R5 600 400 155 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG155 - AC06040R5
MAS0604021R5 600 400 210 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG210 DIP210 AC06040R5
MAS0604026R5 600 400 260 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG260 DIP260 AC06040R5
MAS0604030R5 600 400 300 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG300 DIP300 AC06040R5
MAS0605015R5 600 500 155 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG155 - -
MAS0605021R5 600 500 210 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG210 DIP210 -
MAS0605026R5 600 500 260 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG260 DIP260 -
MAS0605030R5 600 500 300 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG300 DIP300 -
MAS0606021R5 600 600 210 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG210 DIP210 AC06060R5
MAS0606030R5 600 600 300 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG300 DIP300 AC06060R5
MAS0606040R5 600 600 400 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG400 DIP400 AC06060R5
MAS0608030R5 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 DIP300 -
MAS0705021R5 700 500 210 AMP07050 AMI07050 AMT07050 AMG210 DIP210 AC07050R5
MAS0705026R5 700 500 260 AMP07050 AMI07050 AMT07050 AMG260 DIP260 AC07050R5
MAS0804030R5 800 400 300 AMP08040 AMI08040 AMT08040 AMG300 DIP300 -
MAS0806021R5 800 600 210 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG210 DIP210 AC08060R5
MAS0806026R5 800 600 260 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG260 DIP260 AC08060R5
MAS0806030R5 800 600 300 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG300 DIP300 AC08060R5
MAS0806040R5 800 600 400 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG400 DIP400 AC08060R5
MAS0808021R5 800 800 210 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG210 DIP210 -
MAS0808030R5 800 800 300 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG300 DIP300 -
MAS0808040R5 800 800 400 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG400 DIP400 -
MAS1006026R5 1000 600 260 AMP10060 AMI10060 AMT10060 AMG260 DIP260 AC10060R5
MAS1006030R5 1000 600 300 AMP10060 AMI10060 AMT10060 AMG300 DIP300 AC10060R5
MAS1008026R5 1000 800 260 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG260 DIP260 AC10080R5
MAS1008030R5 1000 800 300 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG300 DIP300 AC10080R5
MAS1008040R5 1000 800 400 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG400 DIP400 AC10080R5
MAS1206030R5 1200 600 300 AMP12060 AMI12060 AMT12060 AMG300 DIP300 -
MAS1208030R5 1200 800 300 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG300 DIP300 -
MAS1208040R5 1200 800 400 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG400 DIP400 -



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com268 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Tableau de choix des accessoires | MAS

Armoire Fixation

H L P
Equerres de 

fixation murale Montage sur poteau
Socles avant/

arrière (100 mm de 
hauteur)

Socles latéraux 
(100 mm de 

hauteur)

Socles avant/
arrière (200 mm de 

hauteur)

Socles latéraux 
(200 mm de 

hauteur)

MAS0202015R5 200 200 155 AW41 - - - - -
MAS0252015R5 250 200 155 AW41 - - - - -
MAS0252515R5 250 250 155 AW41 - - - - -
MAS0302515R5 300 250 155 AW41 - - - - -
MAS0302521R5 300 250 210 AW41 - - - - -
MAS0303015R5 300 300 155 AW41 EPF0300 - - - -
MAS0303021R5 300 300 210 AW41 EPF0300 - - - -
MAS0352515R5 350 250 155 AW41 - - - - -
MAS0403015R5 400 300 155 AW41 EPF0300 - - - -
MAS0403021R5 400 300 210 AW41 EPF0300 - - - -
MAS0404021R5 400 400 210 AW41 EPF0400 - - - -
MAS0405021R5 400 500 210 AW41 EPF0500 - - - -
MAS0406021R5 400 600 210 AW41 EPF0600 - - - -
MAS0503021R5 500 300 210 AW41 EPF0300 - - - -
MAS0504015R5 500 400 155 AW41 EPF0400 - - - -
MAS0504021R5 500 400 210 AW41 EPF0400 - - - -
MAS0504026R5 500 400 260 AW41 EPF0400 P1040 PA1026 P2040 PA2026
MAS0504030R5 500 400 300 AW41 EPF0400 P1040 PA1030 P2040 PA2030
MAS0505021R5 500 500 210 AW41 EPF0500 - - - -
MAS0505030R5 500 500 300 AW41 EPF0500 P1050 PA1030 P2050 PA2030
MAS0604015R5 600 400 155 AW41 EPF0400 - - - -
MAS0604021R5 600 400 210 AW41 EPF0400 - - - -
MAS0604026R5 600 400 260 AW41 EPF0400 P1040 PA1026 P2040 PA2026
MAS0604030R5 600 400 300 AW41 EPF0400 P1040 PA1030 P2040 PA2030
MAS0605015R5 600 500 155 AW41 EPF0500 - - - -
MAS0605021R5 600 500 210 AW41 EPF0500 - - - -
MAS0605026R5 600 500 260 AW41 EPF0500 P1050 PA1026 P2050 PA2026
MAS0605030R5 600 500 300 AW41 EPF0500 P1050 PA1030 P2050 PA2030
MAS0606021R5 600 600 210 AW41 EPF0600 - - - -
MAS0606030R5 600 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030
MAS0606040R5 600 600 400 AW41 EPF0600 P1060 PA1040 P2060 PA2040
MAS0608030R5 600 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030
MAS0705021R5 700 500 210 AW41 EPF0500 - - - -
MAS0705026R5 700 500 260 AW41 EPF0500 P1050 PA1026 P2050 PA2026
MAS0804030R5 800 400 300 AW41 EPF0400 P1040 PA1030 P2040 PA2030
MAS0806021R5 800 600 210 AW41 EPF0600 - - - -
MAS0806026R5 800 600 260 AW41 EPF0600 P1060 PA1026 P2060 PA2026
MAS0806030R5 800 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030
MAS0806040R5 800 600 400 AW41 EPF0600 P1060 PA1040 P2060 PA2040
MAS0808021R5 800 800 210 AW41 EPF0800 - - - -
MAS0808030R5 800 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030
MAS0808040R5 800 800 400 AW41 EPF0800 P1080 PA1040 P2080 PA2040
MAS1006026R5 1000 600 260 AW41 EPF0600 P1060 PA1026 P2060 PA2026
MAS1006030R5 1000 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030
MAS1008026R5 1000 800 260 AW41 EPF0800 P1080 PA1026 P2080 PA2026
MAS1008030R5 1000 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030
MAS1008040R5 1000 800 400 AW41 EPF0800 P1080 PA1040 P2080 PA2040
MAS1206030R5 1200 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030
MAS1208030R5 1200 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030
MAS1208040R5 1200 800 400 AW41 EPF0800 P1080 PA1040 P2080 PA2040
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Coffrets muraux

Armoire Portes Serrures

H L P Porte intérieure Porte transparente Porte vitrée Porte transparente en 
aluminium

Dispositif de 
cadenassage

MAS0202015R5 200 200 155 - - - - PLC01
MAS0252015R5 250 200 155 - - - - PLC01
MAS0252515R5 250 250 155 - - - - PLC01
MAS0302515R5 300 250 155 - ADT03025R5 ADC03025R5 - PLC01
MAS0302521R5 300 250 210 - ADT03025R5 ADC03025R5 - PLC01
MAS0303015R5 300 300 155 - ADT03030R5 ADC03030R5 ADA03030 PLC01
MAS0303021R5 300 300 210 - ADT03030R5 ADC03030R5 ADA03030 PLC01
MAS0352515R5 350 250 155 - - - - PLC01
MAS0403015R5 400 300 155 ADI04030R5 ADT04030R5 ADC04030R5 ADA04030 PLC01
MAS0403021R5 400 300 210 ADI04030R5 ADT04030R5 ADC04030R5 ADA04030 PLC01
MAS0404021R5 400 400 210 ADI04040R5 ADT04040R5 ADC04040R5 ADA04040 PLC01
MAS0405021R5 400 500 210 ADI04050R5 - - - PLC01
MAS0406021R5 400 600 210 ADI04060R5 - - ADA04060 PLC01
MAS0503021R5 500 300 210 ADI05030R5 ADT05030R5 ADC05030R5 ADA05030 PLC01
MAS0504015R5 500 400 155 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01
MAS0504021R5 500 400 210 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01
MAS0504026R5 500 400 260 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01
MAS0504030R5 500 400 300 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01
MAS0505021R5 500 500 210 ADI05050R5 - - - PLC01
MAS0505030R5 500 500 300 ADI05050R5 - - - PLC01
MAS0604015R5 600 400 155 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01
MAS0604021R5 600 400 210 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01
MAS0604026R5 600 400 260 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01
MAS0604030R5 600 400 300 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01
MAS0605015R5 600 500 155 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01
MAS0605021R5 600 500 210 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01
MAS0605026R5 600 500 260 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01
MAS0605030R5 600 500 300 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01
MAS0606021R5 600 600 210 ADI06060R5 ADT06060R5 ADC06060R5 ADAB06060 PLC01
MAS0606030R5 600 600 300 ADI06060R5 ADT06060R5 ADC06060R5 ADAB06060 PLC01
MAS0606040R5 600 600 400 ADI06060R5 ADT06060R5 ADC06060R5 ADAB06060 PLC01
MAS0608030R5 600 800 300 ADI06080R5 - - ADAB06080 PLC01
MAS0705021R5 700 500 210 ADI07050R5 ADT07050R5 ADC07050R5 ADAB07050 PLC01
MAS0705026R5 700 500 260 ADI07050R5 ADT07050R5 ADC07050R5 ADAB07050 PLC01
MAS0804030R5 800 400 300 ADI08040R5 - - - PLC01
MAS0806021R5 800 600 210 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01
MAS0806026R5 800 600 260 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01
MAS0806030R5 800 600 300 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01
MAS0806040R5 800 600 400 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01
MAS0808021R5 800 800 210 ADI08080R5 - - - PLC01
MAS0808030R5 800 800 300 ADI08080R5 - - - PLC01
MAS0808040R5 800 800 400 ADI08080R5 - - - PLC01
MAS1006026R5 1000 600 260 ADI10060R5 ADT10060R5 ADC10060R5 - PLC01
MAS1006030R5 1000 600 300 ADI10060R5 ADT10060R5 ADC10060R5 - PLC01
MAS1008026R5 1000 800 260 ADI10080R5 ADT10080R5 ADC10080R5 ADAB10080 PLC01
MAS1008030R5 1000 800 300 ADI10080R5 ADT10080R5 ADC10080R5 ADAB10080 PLC01
MAS1008040R5 1000 800 400 ADI10080R5 ADT10080R5 ADC10080R5 ADAB10080 PLC01
MAS1206030R5 1200 600 300 ADI12060R5 ADT12060R5 ADC12060R5 ADAB12060 PLC01
MAS1208030R5 1200 800 300 ADI12080R5 ADT12080R5 ADC12080R5 ADAB12080 PLC01
MAS1208040R5 1200 800 400 ADI12080R5 ADT12080R5 ADC12080R5 ADAB12080 PLC01
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Tableau de choix des accessoires | MAS

Armoire Portes

H L P Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de porte Profilés de fixation de 
porte

Profilés horizontaux 
de porte

MAS0202015R5 200 200 155 MMH02 - ADSW01 - -
MAS0252015R5 250 200 155 MMH02 - ADSW01 - -
MAS0252515R5 250 250 155 MMH02 - ADSW01 - -
MAS0302515R5 300 250 155 MMH02 - ADSW01 - -
MAS0302521R5 300 250 210 MMH02 - ADSW01 - -
MAS0303015R5 300 300 155 MMH02 ADO202 ADSW01 - DHP030
MAS0303021R5 300 300 210 MMH02 ADO202 ADSW01 - DHP030
MAS0352515R5 350 250 155 MMH02 - ADSW01 - -
MAS0403015R5 400 300 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP030
MAS0403021R5 400 300 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP030
MAS0404021R5 400 400 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP040
MAS0405021R5 400 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP050
MAS0406021R5 400 600 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP060
MAS0503021R5 500 300 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP030
MAS0504015R5 500 400 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040
MAS0504021R5 500 400 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040
MAS0504026R5 500 400 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040
MAS0504030R5 500 400 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040
MAS0505021R5 500 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP050
MAS0505030R5 500 500 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP050
MAS0604015R5 600 400 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040
MAS0604021R5 600 400 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040
MAS0604026R5 600 400 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040
MAS0604030R5 600 400 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040
MAS0605015R5 600 500 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050
MAS0605021R5 600 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050
MAS0605026R5 600 500 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050
MAS0605030R5 600 500 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050
MAS0606021R5 600 600 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP060
MAS0606030R5 600 600 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP060
MAS0606040R5 600 600 400 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP060
MAS0608030R5 600 800 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP080
MAS0705021R5 700 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP070 DHP050
MAS0705026R5 700 500 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP070 DHP050
MAS0804030R5 800 400 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP040
MAS0806021R5 800 600 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060
MAS0806026R5 800 600 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060
MAS0806030R5 800 600 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060
MAS0806040R5 800 600 400 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060
MAS0808021R5 800 800 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP080
MAS0808030R5 800 800 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP080
MAS0808040R5 800 800 400 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP080
MAS1006026R5 1000 600 260 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP060
MAS1006030R5 1000 600 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP060
MAS1008026R5 1000 800 260 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP080
MAS1008030R5 1000 800 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP080
MAS1008040R5 1000 800 400 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP080
MAS1206030R5 1200 600 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP060
MAS1208030R5 1200 800 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP080
MAS1208040R5 1200 800 400 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP080
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Coffrets muraux

Armoire Plaques passe-câbles Protection

H L P Plaque passe-
câbles ventilée

Plaque 
passe-câbles 
ventilée avec 
moustiquaire

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec filtre

Plaque 
passe-câbles 
d'adaptation

Plaque passe-câbles 
pré-découpées Auvent anti-pluie

MAS0202015R5 200 200 155 - - - - - -
MAS0252015R5 250 200 155 - - - - - -
MAS0252515R5 250 250 155 - - - - - ARF02515R5
MAS0302515R5 300 250 155 - - - - - ARF02515R5
MAS0302521R5 300 250 210 - - - - - ARF02521R5
MAS0303015R5 300 300 155 - - - - AFK11SR5 ARF03015R5
MAS0303021R5 300 300 210 AFR01R5 AFG01R5 AFV01R5 AFA01R5 AFK11R5/AFK12R5 ARF03021R5
MAS0352515R5 350 250 155 - - - - - ARF02515R5
MAS0403015R5 400 300 155 - - - - AFK11SR5 ARF03015R5
MAS0403021R5 400 300 210 AFR01R5 AFG01R5 AFV01R5 AFA01R5 AFK11R5/AFK12R5 ARF03021R5
MAS0404021R5 400 400 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04021R5
MAS0405021R5 400 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5
MAS0406021R5 400 600 210 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06021R5
MAS0503021R5 500 300 210 AFR01R5 AFG01R5 AFV01R5 AFA01R5 AFK11R5/AFK12R5 ARF03021R5
MAS0504015R5 500 400 155 - - - - AFK21SR5 ARF04015R5
MAS0504021R5 500 400 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04021R5
MAS0504026R5 500 400 260 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04026R5
MAS0504030R5 500 400 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04030R5
MAS0505021R5 500 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5
MAS0505030R5 500 500 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05030R5
MAS0604015R5 600 400 155 - - - - AFK21SR5 ARF04015R5
MAS0604021R5 600 400 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04021R5
MAS0604026R5 600 400 260 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04026R5
MAS0604030R5 600 400 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK22R5/AFK21R5 ARF04030R5
MAS0605015R5 600 500 155 - - - - AFK31SR5 ARF05015R5
MAS0605021R5 600 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5
MAS0605026R5 600 500 260 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05026R5
MAS0605030R5 600 500 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05030R5
MAS0606021R5 600 600 210 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06021R5
MAS0606030R5 600 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5
MAS0606040R5 600 600 400 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06040R5
MAS0608030R5 600 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5
MAS0705021R5 700 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5
MAS0705026R5 700 500 260 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05026R5
MAS0804030R5 800 400 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04030R5
MAS0806021R5 800 600 210 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06021R5
MAS0806026R5 800 600 260 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06026R5
MAS0806030R5 800 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5
MAS0806040R5 800 600 400 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06040R5
MAS0808021R5 800 800 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08021R5
MAS0808030R5 800 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5
MAS0808040R5 800 800 400 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08040R5
MAS1006026R5 1000 600 260 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06026R5
MAS1006030R5 1000 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5
MAS1008026R5 1000 800 260 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08026R5
MAS1008030R5 1000 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5
MAS1008040R5 1000 800 400 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08040R5
MAS1206030R5 1200 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5
MAS1208030R5 1200 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5
MAS1208040R5 1200 800 400 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08040R5
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Armoire murale
Gamme acier | Acier peint
Double porte | MAD
MAD, Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte, MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier peint
Double porte | MAD
MAD, Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte, MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Matériau:

Corps: Acier 1.5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1.4 mm. Porte: Acier 2 mm. Platine: 
Acier galvanisé 2 mm / 2.5 mm à partir de MAD1001030R5.

Corps:

Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur 
bossages de 20.4 mm de diamètre × 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de 
l'armoire.

Porte:

Montage en saillie avec ouverture à 130 °. Charnières amovibles dissimulées avec 
axe imperdable. Goujons soudés M6 intérieurs pour monter les profils de porte 
MMDP. Deux profilés de montage amovibles sur la porte droite et deux sur la porte 
gauche. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté d'une seule 
pièce.

Fermeture:

Serrure personnalisée préhensible et ouverture facile de la porte. Serrure DIN 3 mm 
et mouvement à 90°. Serrure à crémone trois points. Autres inserts disponibles en 
tant qu'accessoires.

Platine de montage:

La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le 
positionnement des équipements. Le haut et le bas comportent des perçages pour 
la fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. 
Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum comportent un 
pli rigidificateur. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de 
montage.

Plaque passe-câbles:

Placée (s) tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de 
montage.

Protection:

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Pour un usage en extérieur, nous vous recommandons 
d'installer un auvent ARF. Vous devrez également prendre en compte le degré de 
résistance à la corrosion et la condensation.

Finition:

Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison:

Armoire avec portes et deux profilés de fixation de porte sur chacune des portes. 
Passe-câble(s) avec joint(s), serrure en plastique DIN 3 mm et accessoires de 
montage. Accessoires de mise à la masse.
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Tableau des dimensions | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque 
de fixation

Profondeur 
utile Ouverture plaque passe-câbles

H L P h l p Taille Catégorie Ouver-
tures

Nb de 
serrures Référence

600 800 300 570 750 282 310 × 96 2 2 1* MAD0608030R5
800 1200 300 770 1150 282 510 × 96 4 2 1* MAD0801230R5

1000 1000 300 970 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1001030R5
1200 1000 300 1170 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1201030R5
1200 1200 300 1170 1150 282 510 × 96 4 2 1* MAD1201230R5
1400 1000 300 1370 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1401030R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire Ouverture plaque passe-câbles

H L P Taille Catégorie Ouvertures Nb de serrures Référence

600 800 300 310 × 96 2 2 1* MAD0608030PER5
800 1200 300 510 × 96 4 2 1* MAD0801230PER5

1000 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1001030PER5
1200 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1201030PER5
1200 1200 300 510 × 96 4 2 1* MAD1201230PER5
1400 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1401030PER5

* Serrure à crémone 3 points.
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Plan | MAD
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Tableau de choix des accessoires | MAD

Armoire Fixation

H L P Plaque de fixation en 
acier

Plaque de fixation 
isolante

Plaque de fixation 
Telequick

Kit de réglage de 
profondeur

Profil interne en 
profondeur

MAD0608030R5 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 DIP300
MAD0801230R5 800 1200 300 AMP08120 - - AMG300 DIP300
MAD1001030R5 1000 1000 300 AMP10100 - - AMG300 DIP300
MAD1201030R5 1200 1000 300 AMP12100 - - AMG300 DIP300
MAD1201230R5 1200 1200 300 AMP12120 - - AMG300 DIP300
MAD1401030R5 1400 1000 300 AMP14100 - - AMG300 DIP300

Armoire Fixation

H L P
Equerres de 

fixation murale
Montage sur 

poteau

Socles avant/
arrière (100 mm de 

hauteur)

Socles latéraux 
(100 mm de 

hauteur)

Socles avant/
arrière (200 mm de 

hauteur)

Socles latéraux 
(200 mm de 

hauteur)

MAD0608030R5 600 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030
MAD0801230R5 800 1200 300 AW41 - P1120 PA1030 P2120 PA2030
MAD1001030R5 1000 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030
MAD1201030R5 1200 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030
MAD1201230R5 1200 1200 300 AW41 - P1120 PA1030 P2120 PA2030
MAD1401030R5 1400 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030
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Coffrets muraux

Armoire Portes

H L P
Dispositif de 
cadenassage Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de 

porte
Profilés de fixation 

de porte

Profilés 
horizontaux de 

porte

MAD0608030R5 600 800 300 PLC01 2x MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040
MAD0801230R5 800 1200 300 PLC01 2x MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060
MAD1001030R5 1000 1000 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP050
MAD1201030R5 1200 1000 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP050
MAD1201230R5 1200 1200 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP060
MAD1401030R5 1400 1000 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP140 DHP050

Armoire Plaques passe-câbles Protection

H L P Plaque passe-
câbles ventilée

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec moustiquaire

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec filtre

Plaque 
passe-câbles 
d'adaptation

Plaque passe-câbles 
avec défoncement

Auvent anti-pluie

MAD0608030R5 600 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5
MAD0801230R5 800 1200 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF12030R5
MAD1001030R5 1000 1000 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF10030R5
MAD1201030R5 1200 1000 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF10030R5
MAD1201230R5 1200 1200 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF12030R5
MAD1401030R5 1400 1000 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF10030R5
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Armoire murale
Gamme acier | Acier peint
Panneau | MAP
MAP, Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
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Coffrets muraux

Armoire murale
Gamme acier | Acier peint
Panneau | MAP
MAP, Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Matériau:

Corps: Acier 1.5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1.4 mm. Porte: Acier 1.5 mm 
MAD0608030R5 / 2 mm à partir de MAD0801230R5. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:

Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur 
bossages de 20.4 mm de diamètre × 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de 
l'armoire.

Fronton:

Montage en saillie avec ouverture à 130 °. Charnières amovibles dissimulées avec 
axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour permettre une ouverture 
par le haut ou par le bas. Un arrêt de porte mécanique maintient le panneau 
ouvert. Goujons soudés M6 intérieurs. Un profilé de montage amovible du côté des 
charnières. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté d'une seule 
pièce.

Fermeture:

Serrure préhensible personnalisée pour une ouverture facile du panneau. Serrure DIN 
3 mm et mouvement à 90°. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:

La platine de montage est graduée sur la hauteur au pas de 10 mm pour faciliter le 
positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour permettre la 
fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Toutes 
les faces de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur.

Plaque passe-câbles:

En haut et en bas. Placées tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la 
platine de montage. Passe-câbles (AF) et joints (AG) non fournis. Les passe-câbles 
utilisés sont ceux des armoires MAS ou MAD.

Protection:

Sur armoires indépendantes, la conformité IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 est garantie 
tant que le ou les passe-câbles et joints fournis en accessoires sont montés. 
Combinée avec une autre armoire MAS ou MAD, conforme IP 55 | TYPE 12.

Finition:

Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Livraison:

Armoire avec panneau et un profilé de fixation de panneau. Serrure plastique DIN 
3mm, clé plastique et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.
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Tableau des dimensions | MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque 
de fixation

Profondeur 
adaptable Ouverture plaque passe-câbles

H L P h l p Taille Catégorie Ouvertures Nb de 
serrures Référence

300 600 300 270 550 282 510 × 96 4 1 + 1 2 MAP0306030R5
300 800 300 270 750 282 310 × 96 2 2 + 2 2 MAP0308030R5
300 1000 300 270 950 282 410 × 96 3 2 + 2 2 MAP0310030R5
300 1200 300 270 1150 282 510 × 96 4 2 + 2 2 MAP0312030R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire Ouverture plaque passe-câbles

H L P Taille Catégorie Ouvertures Nb de serrures Référence

300 600 300 510 × 96 4 1 + 1 2 MAP0306030PER5
300 800 300 310 × 96 2 2 + 2 2 MAP0308030PER5
300 1000 300 410 × 96 3 2 + 2 2 MAP0310030PER5
300 1200 300 510 × 96 4 2 + 2 2 MAP0312030PER5
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Tableau de choix des accessoires | MAP

Armoire Fixation Portes

H L P Plaque de fixation en acier Profil interne en profondeur Serrure Interrupteur de porte

MAP0306030R5 300 600 300 AMP03060 DIP300 PLC01 ADSW01
MAP0308030R5 300 800 300 AMP03080 DIP300 PLC01 ADSW01
MAP0310030R5 300 1000 300 AMP03100 DIP300 PLC01 ADSW01
MAP0312030R5 300 1200 300 AMP03120 DIP300 PLC01 ADSW01

Armoire Fixation

H L P Supports de 
fixation murale

Montage sur 
poteau

Socles avant/
arrière (100 mm de 

hauteur)

Socles latéraux 
(100 mm de 

hauteur)

Socles avant/
arrière (200 mm de 

hauteur)

Socles latéraux 
(200 mm de 

hauteur)

MAP0306030R5 300 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030
MAP0308030R5 300 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030
MAP0310030R5 300 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030
MAP0312030R5 300 1200 300 AW41 - P1120 PA1030 P2120 PA2030

Armoire Plaques passe-câbles

H L P Plaque passe-
câbles standard

Plaque passe-
câbles ventilée

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec moustiquaire

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec filtre

Plaque passe-
câbles d'adaptation

Plaque passe-
câbles avec 

défoncement

MAP0306030R5 300 600 300 AF04R5 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5
MAP0308030R5 300 800 300 AF02R5 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5
MAP0310030R5 300 1000 300 AF03R5 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5
MAP0312030R5 300 1200 300 AF04R5 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK42R5/AFK41R5
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | ASR
ASR, Armoire, installation murale, acier inox, simple porte Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | ASR
ASR, Armoire, installation murale, acier inox, simple porte Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Matériau:

Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte pour AISI 304L: 1.5 
mm / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 600 mm ou plus. Porte 
pour AISI 316L: 2 mm. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Châssis monobloc, plié et avec soudure continue.

Porte:
Coin formé en une seule pièce. Montée en saillie avec ouverture à 130°. Charnières 
invisibles en acier inox AISI 304 avec axe imperdable. Réversible pour permettre une 
ouverture à gauche ou à droite. Pour les coffrets en inox AISI 316L, l’étanchéité est 
assurée par un joint silicone monobloc injecté. Goujons soudés M6 intérieurs pour 
monter les profils de porte MMDP.

Fermeture:
Serrure DIN 3mm double barre en zamak personnalisée nVent HOFFMAN avec 
mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux serrures pour les armoires 
de 600 à 800 mm de haut. Serrure à crémone trois points ou 3 serrures pour les 
armoires de 1000 mm de haut et plus. Serrure en acier inox et autres versions 
disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:
La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le 
positionnement du matériel, Des perçages sont disponibles dans le haut et le bas 
pour la fixation des câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. 
Les côtés de 800 mm et plus comportent un pli rigidificateur. L'accessoire AMG 
permet de régler la profondeur de la platine.

Accès des câbles:
Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité 
et conserver des lignes épurées.

Protection:

Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Finition:

Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison:
Armoire avec porte, plaque de fixation, Clé plastique DIN 3mm double barre et 
accessoires de montage. Clé métallique pour une hauteur de 1 000 mm et plus.

Information complémentaire:

Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries, l'utilisation d'un auvent 
est recommandée. De même dans des environnements sujets aux changements 
importants de température la condensation doit être prise en considération. Vous 
pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.
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Tableau des dimensions | ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Nb de serrures Référence

180 240 150 150 190 132 1 ASR0182415
180 240 150 150 190 132 1 ASR0182415-316
240 240 150 210 190 132 1 ASR0242415
240 240 150 210 190 132 1 ASR0242415-316
240 360 150 210 310 132 1 ASR0243615
240 360 150 210 310 132 1 ASR0243615-316
300 200 150 270 150 132 1 ASR0302015
300 200 150 270 150 132 1 ASR0302015-316
360 240 150 330 190 132 1 ASR0362415
360 240 150 330 190 132 1 ASR0362415-316
400 300 150 370 250 132 1 ASR0403015
400 300 150 370 250 132 1 ASR0403015-316
400 300 210 370 250 192 1 ASR0403021
400 300 210 370 250 192 1 ASR0403021-316
400 400 210 370 350 192 1 ASR0404021
400 400 210 370 350 192 1 ASR0404021-316
400 600 210 370 550 192 1 ASR0406021
400 600 210 370 550 192 1 ASR0406021-316
500 400 210 470 350 192 1 ASR0504021
500 400 210 470 350 192 1 ASR0504021-316
500 500 210 470 450 192 1 ASR0505021
500 500 210 470 450 192 1 ASR0505021-316
600 400 210 570 350 192 2 ASR0604021
600 400 210 570 350 192 2 ASR0604021-316
600 600 210 570 550 192 2 ASR0606021
600 600 210 570 550 192 2 ASR0606021-316
600 600 300 570 550 282 2 ASR0606030
600 600 300 570 550 282 2 ASR0606030-316
600 800 300 570 750 282 2 ASR0608030
600 800 300 570 750 282 2 ASR0608030-316
800 600 210 770 550 192 2 ASR0806021
800 600 210 770 550 192 2 ASR0806021-316
800 600 300 770 550 282 2 ASR0806030
800 600 300 770 550 282 2 ASR0806030-316
800 800 300 770 750 282 2 ASR0808030
800 800 300 770 750 282 2 ASR0808030-316

1000 800 300 970 750 282 1* ASR1008030
1000 800 300 970 750 282 1* ASR1008030-316
1200 800 300 1170 750 282 1* ASR1208030
1200 800 300 1170 750 282 1* ASR1208030-316
1200 800 400 1170 750 382 1* ASR1208040
1200 800 400 1170 750 382 1* ASR1208040-316
1400 800 400 1370 750 382 1* ASR1408040
1400 800 400 1370 750 382 3 ASR1408040-316

* Les armoires de plus de 1 000 mm de haut sont équipées d’une serrure à crémone trois points ou d’un verrou 3 points.
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Plan | ASR
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Tableau de choix des accessoires | ASR

Armoire Fixation Système modulaire

H L P Plaque de fixation 
en acier

Plaque de fixation 
isolante

Plaque de fixation 
Telequick

Kit de réglage de 
profondeur

Profil interne en 
profondeur Châssis modulaire

ASR0182415 180 240 150 - - - - - -
ASR0182415-316 180 240 150 - - - - - -
ASR0242415 240 240 150 - - - - - -
ASR0242415-316 240 240 150 - - - - - -
ASR0243615 240 360 150 - - - - - -
ASR0243615-316 240 360 150 - - - - - -
ASR0302015 300 200 150 - - - - - -
ASR0302015-316 300 200 150 - - - - - -
ASR0362415 360 240 150 - - - - - -
ASR0362415-316 360 240 150 - - - - - -
ASR0403015 400 300 150 AMP04030 AMI04030 AMT04030 - - AC04030R5
ASR0403015-316 400 300 150 AMP04030 AMI04030 AMT04030 - - AC04030R5
ASR0403021 400 300 210 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG210 DIP210 AC04030R5
ASR0403021-316 400 300 210 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG210 DIP210 AC04030R5
ASR0404021 400 400 210 AMP04040 AMI04040 AMT04040 AMG210 DIP210 -
ASR0404021-316 400 400 210 AMP04040 AMI04040 AMT04040 AMG210 DIP210 -
ASR0406021 400 600 210 AMP04060 AMI04060 AMT04060 AMG210 DIP210 -
ASR0406021-316 400 600 210 AMP04060 AMI04060 AMT04060 AMG210 DIP210 -
ASR0504021 500 400 210 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG210 DIP210 AC05040R5
ASR0504021-316 500 400 210 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG210 DIP210 AC05040R5
ASR0505021 500 500 210 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG210 DIP210 -
ASR0505021-316 500 500 210 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG210 DIP210 -
ASR0604021 600 400 210 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG210 DIP210 AC06040R5
ASR0604021-316 600 400 210 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG210 DIP210 AC06040R5
ASR0606021 600 600 210 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG210 DIP210 AC06060R5
ASR0606021-316 600 600 210 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG210 DIP210 AC06060R5
ASR0606030 600 600 300 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG300 DIP300 AC06060R5
ASR0606030-316 600 600 300 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG300 DIP300 AC06060R5
ASR0608030 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 DIP300 -
ASR0608030-316 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 DIP300 -
ASR0806021 800 600 210 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG210 DIP210 AC08060R5
ASR0806021-316 800 600 210 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG210 DIP210 AC08060R5
ASR0806030 800 600 300 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG300 DIP300 AC08060R5
ASR0806030-316 800 600 300 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG300 DIP300 AC08060R5
ASR0808030 800 800 300 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG300 DIP300 -
ASR0808030-316 800 800 300 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG300 DIP300 -
ASR1008030 1000 800 300 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG300 DIP300 AC10080R5
ASR1008030-316 1000 800 300 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG300 DIP300 AC10080R5
ASR1208030 1200 800 300 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG300 DIP300 -
ASR1208030-316 1200 800 300 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG300 DIP300 -
ASR1208040 1200 800 400 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG400 DIP400 -
ASR1208040-316 1200 800 400 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG400 DIP400 -
ASR1408040 1400 800 400 - - - AMG400 DIP400 -
ASR1408040-316 1400 800 400 - - - AMG400 DIP400 -
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Armoire Fixation Protection

H L P Equerres de fixation murale Montage sur poteau Socle Auvent anti-pluie

ASR0182415 180 240 150 AWS41-304 - - -
ASR0182415-316 180 240 150 AWS41-316 - - -
ASR0242415 240 240 150 AWS41-304 - - -
ASR0242415-316 240 240 150 AWS41-316 - - -
ASR0243615 240 360 150 AWS41-304 - - -
ASR0243615-316 240 360 150 AWS41-316 - - -
ASR0302015 300 200 150 AWS41-304 - - -
ASR0302015-316 300 200 150 AWS41-316 - - -
ASR0362415 360 240 150 AWS41-304 - - -
ASR0362415-316 360 240 150 AWS41-316 - - -
ASR0403015 400 300 150 AWS41-304 EPF0300 - -
ASR0403015-316 400 300 150 AWS41-316 EPF0300 - -
ASR0403021 400 300 210 AWS41-304 EPF0300 - -
ASR0403021-316 400 300 210 AWS41-316 EPF0300 - -
ASR0404021 400 400 210 AWS41-304 EPF0400 - ASST042
ASR0404021-316 400 400 210 AWS41-316 EPF0400 - ASST042-316
ASR0406021 400 600 210 AWS41-304 EPF0600 - ASST062
ASR0406021-316 400 600 210 AWS41-316 EPF0600 - ASST062-316
ASR0504021 500 400 210 AWS41-304 EPF0400 - ASST042
ASR0504021-316 500 400 210 AWS41-316 EPF0400 - ASST042-316
ASR0505021 500 500 210 AWS41-304 EPF0500 - -
ASR0505021-316 500 500 210 AWS41-316 EPF0500 - -
ASR0604021 600 400 210 AWS41-304 EPF0400 - ASST042
ASR0604021-316 600 400 210 AWS41-316 EPF0400 - ASST042-316
ASR0606021 600 600 210 AWS41-304 EPF0600 - ASST062
ASR0606021-316 600 600 210 AWS41-316 EPF0600 - ASST062-316
ASR0606030 600 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063 ASST063
ASR0606030-316 600 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316 ASST063-316
ASR0608030 600 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083
ASR0608030-316 600 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316
ASR0806021 800 600 210 AWS41-304 EPF0600 - ASST062
ASR0806021-316 800 600 210 AWS41-316 EPF0600 - ASST062-316
ASR0806030 800 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063 ASST063
ASR0806030-316 800 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316 ASST063-316
ASR0808030 800 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083
ASR0808030-316 800 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316
ASR1008030 1000 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083
ASR1008030-316 1000 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316
ASR1208030 1200 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083
ASR1208030-316 1200 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316
ASR1208040 1200 800 400 AWS41-304 EPF0800 MSVS1084 ASST084
ASR1208040-316 1200 800 400 AWS41-316 EPF0800 MSVS1084-316 ASST084-316
ASR1408040 1400 800 400 AWS41-304 EPF0800 MSVS1084 ASST084
ASR1408040-316 1400 800 400 AWS41-316 EPF0800 MSVS1084-316 ASST084-316
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Tableau de choix des accessoires | ASR

Armoire Portes

H L P Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de porte Profilés de fixation 
de porte

Profilés horizontaux 
de porte

ASR0182415 180 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0182415-316 180 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0242415 240 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0242415-316 240 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0243615 240 360 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 - -
ASR0243615-316 240 360 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 - -
ASR0302015 300 200 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0302015-316 300 200 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0362415 360 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0362415-316 360 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -
ASR0403015 400 300 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030
ASR0403015-316 400 300 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030
ASR0403021 400 300 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030
ASR0403021-316 400 300 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030
ASR0404021 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP040
ASR0404021-316 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP040
ASR0406021 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP060
ASR0406021-316 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP060
ASR0504021 500 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP040
ASR0504021-316 500 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP040
ASR0505021 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP050
ASR0505021-316 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP050
ASR0604021 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP040
ASR0604021-316 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP040
ASR0606021 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060
ASR0606021-316 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060
ASR0606030 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060
ASR0606030-316 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060
ASR0608030 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP080
ASR0608030-316 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP080
ASR0806021 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060
ASR0806021-316 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060
ASR0806030 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060
ASR0806030-316 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060
ASR0808030 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP080
ASR0808030-316 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP080
ASR1008030 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP080
ASR1008030-316 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP080
ASR1208030 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080
ASR1208030-316 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080
ASR1208040 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080
ASR1208040-316 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080
ASR1408040 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP140 DHP080
ASR1408040-316 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP140 DHP080
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Armoire Portes Serrures

H L P Porte intérieure Porte vitrée Porte transparente en 
aluminium

Système de cadenassage

ASR0182415 180 240 150 - - - PLC01
ASR0182415-316 180 240 150 - - - PLC01
ASR0242415 240 240 150 - - - PLC01
ASR0242415-316 240 240 150 - - - PLC01
ASR0243615 240 360 150 - - - PLC01
ASR0243615-316 240 360 150 - - - PLC01
ASR0302015 300 200 150 - - - PLC01
ASR0302015-316 300 200 150 - - - PLC01
ASR0362415 360 240 150 - ADCS03624 - PLC01
ASR0362415-316 360 240 150 - - - PLC01
ASR0403015 400 300 150 ADIS04030 ADCS04030 ADA04030 PLC01
ASR0403015-316 400 300 150 ADIS04030 - ADA04030 PLC01
ASR0403021 400 300 210 ADIS04030 ADCS04030 ADA04030 PLC01
ASR0403021-316 400 300 210 ADIS04030 - ADA04030 PLC01
ASR0404021 400 400 210 - ADCS04040 ADA04040 PLC01
ASR0404021-316 400 400 210 - - ADA04040 PLC01
ASR0406021 400 600 210 - ADCS04060 ADA04060 PLC01
ASR0406021-316 400 600 210 - - ADA04060 PLC01
ASR0504021 500 400 210 ADIS05040 ADCS05040 ADA05040 PLC01
ASR0504021-316 500 400 210 ADIS05040 - ADA05040 PLC01
ASR0505021 500 500 210 ADIS05050 ADCS05050 - PLC01
ASR0505021-316 500 500 210 ADIS05050 - - PLC01
ASR0604021 600 400 210 ADIS06040 ADCS06040 ADAB06040 PLC01
ASR0604021-316 600 400 210 ADIS06040 - ADAB06040 PLC01
ASR0606021 600 600 210 ADIS06060 ADCS06060 ADAB06060 PLC01
ASR0606021-316 600 600 210 ADIS06060 - ADAB06060 PLC01
ASR0606030 600 600 300 ADIS06060 ADCS06060 ADAB06060 PLC01
ASR0606030-316 600 600 300 ADIS06060 - ADAB06060 PLC01
ASR0608030 600 800 300 - ADCS06080 ADAB06080 PLC01
ASR0608030-316 600 800 300 - - ADAB06080 PLC01
ASR0806021 800 600 210 ADIS08060 ADCS08060 ADAB08060 PLC01
ASR0806021-316 800 600 210 ADIS08060 - ADAB08060 PLC01
ASR0806030 800 600 300 ADIS08060 ADCS08060 ADAB08060 PLC01
ASR0806030-316 800 600 300 ADIS08060 - ADAB08060 PLC01
ASR0808030 800 800 300 - ADCS08080 - PLC01
ASR0808030-316 800 800 300 - - - PLC01
ASR1008030 1000 800 300 ADIS10080 ADCS10080 ADAB10080 PLC01
ASR1008030-316 1000 800 300 ADIS10080 - ADAB10080 PLC01
ASR1208030 1200 800 300 ADIS12080 ADCS12080 ADAB12080 PLC01
ASR1208030-316 1200 800 300 ADIS12080 - ADAB12080 PLC01
ASR1208040 1200 800 400 ADIS12080 ADCS12080 ADAB12080 PLC01
ASR1208040-316 1200 800 400 ADIS12080 - ADAB12080 PLC01
ASR1408040 1400 800 400 - ADCS14080 - PLC01
ASR1408040-316 1400 800 400 - - - PLC01
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Double porte | ADR
ADR, Armoire, installation murale, acier inox, double porte Armoire, installation murale, acier inox, double porte, ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Coffrets muraux

Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Double porte | ADR
ADR, Armoire, installation murale, acier inox, double porte Armoire, installation murale, acier inox, double porte, ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Matériau:

Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Platine: Acier 
galvanisé 2.5 mm.

Corps:

Châssis monobloc, plié et à soudure continue.

Porte:

Angles emboutis d'une pièce. Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières en acier 
inox AISI 304 invisibles avec axe amovible. L'intérieur de la porte comporte quatre 
goujons soudés pour les profilés d'équipement. Pour AISI 316L, l'étanchéité est 
assurée par un joint silicone extrudé en continu.

Fermeture:

Serrure chromée DIN 3 mm personnalisé avec le logo nVent HOFFMAN, avec 
mécanisme anti-vibrations et mouvement 1/4 de tour. Serrure à crémone trois points. 
Serrure en acier inox, autres versions disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:

La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le 
positionnement du matériel. En haut et en bas il ya des trous pour permettre la 
fixation des câbles. Montée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous 
les côtés de 800 mm et plus sont renforcés par un pli rigidificateur. En utilisant 
l'accessoire AMG la position de la platine peut être ajustée en profondeur.

Accès des câbles:

Aucune ouverture de plaque presse-étoupe en standard pour maximiser l’étanchéité 
et la propreté.

Finition:

Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:

Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:

Armoire avec porte, platine de montage, clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire:

Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries l'utilisation d'un auvent 
est recommandée, de même si l'armoire est exposée à des changement importants 
de température, la condensation doit être prise en compte. Vous pouvez vous 
reporter au chapitre "gestion thermique" du catalogue nVent HOFFMAN.
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Tableau des dimensions | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Nb de serrures Référence

1000 1000 300 970 950 282 1* ADR1001030
1000 1000 300 970 950 282 1* ADR1001030-316
1000 1200 300 970 1150 282 1* ADR1001230
1000 1200 300 970 1150 282 1* ADR1001230-316
1200 1200 400 1170 1150 382 1* ADR1201240
1200 1200 400 1170 1150 382 1* ADR1201240-316

* Serrure à crémone 3 points.

Plan | ADR
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Coffrets muraux

Tableau de choix des accessoires | ADR

Armoire Fixation Protection

H L P Plaque de fixation 
en acier

Kit de réglage de 
profondeur

Profil interne en 
profondeur

Supports de 
fixation murale Socle Capot anti-pluie

ADR1001030 1000 1000 300 AMP10100 AMG300 DIP300 AWS41-304 MSVS1103 ASST103
ADR1001030-316 1000 1000 300 AMP10100 AMG300 DIP300 AWS41-316 MSVS1103-316 ASST103-316
ADR1001230 1000 1200 300 AMP10120 AMG300 DIP300 AWS41-304 MSVS1123 ASST123
ADR1001230-316 1000 1200 300 AMP10120 AMG300 DIP300 AWS41-316 MSVS1123-316 ASST123-316
ADR1201240 1200 1200 400 AMP12120 AMG400 DIP400 AWS41-304 MSVS1124 ASST124
ADR1201240-316 1200 1200 400 AMP12120 AMG400 DIP400 AWS41-316 MSVS1124-316 ASST124-316

Armoire Portes

H L P Serrure Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de 
porte

Profilés de fixation 
de porte

Profilés 
horizontaux de 

porte

ADR1001030 1000 1000 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP050
ADR1001030-316 1000 1000 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP050
ADR1001230 1000 1200 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP060
ADR1001230-316 1000 1200 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP060
ADR1201240 1200 1200 400 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP060
ADR1201240-316 1200 1200 400 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP060
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | AFS
AFS, Armoire, installation murale, auvent, acier inox, simple porte Armoire, installation murale, toit en pente, acier inox, une porte, AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Coffrets muraux

Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | AFS
AFS, Armoire, installation murale, auvent, acier inox, simple porte Armoire, installation murale, toit en pente, acier inox, une porte, AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Matériau:

Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte: 1.5 mm / 2 mm pour 
armoires avec une hauteur de 1000 mm ou plus. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:

Un toit en pente est monté sur le haut du châssis à un angle de 8 et 20 degrés vers 
l'avant, offrant un surplomb de 10 mm pour éloigner les liquides de la porte. Plié et 
soudure continue.

Porte:
Coin formé en une seule pièce. Montage en saillie avec une ouverture de 130°. 
Charnières en acier inox AISI 304 avec axe amovible. Peut être montée pour 
permettre une ouverture à gauche ou à droite (usinage requis). Pour AISI 316L, 
l'étanchéité est assurée par un joint silicone injectée en une seule pièce.

Fermeture:

Serrure zamak DIN 3 mm avec mouvement à 90°. Serrure en acier inox et autres 
versions disponibles sur demande.

Platine de montage:

La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour un positionnement aisé 
du matériel. Sur le haut et le bas, des perçages sont disponibles pour la fixation des 
câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Toutes les tailles de 
800 mm et au dessus comportent un pli rigidificateur.

Accès des câbles:

Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité.

Protection:

Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Finition:

Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison:

Armoire avec porte, platine de montage clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire:
Si les armoires sont utilisées dans un environnement connu pour avoir des 
changement importants de température, la condensation doit être prise en compte. 
Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.
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Tableau des dimensions | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de 
fixation

Profondeur 
utile

H L P h l p Angle 
d’inclinaison Nb de serrures Référence

300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021
300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021-316
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031-316
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042-316
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062-316
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052-316
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042-316
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062-316
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063-316
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083-316
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062-316
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063-316
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082-316
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083-316

1000 800 300 950 750 280 11° 3 AFS10083
1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083-316
1200 600 300 1150 550 280 11° 3 AFS12063
1200 600 300 1150 750 280 11° 3 AFS12063-316
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083-316
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084-316
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084-316
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Coffrets muraux

Plan | AFS

 W 

 H
 

 50 

 1
48

 
 1

48
 

A

A

BB

 D+10 

 A
 

 D-20 

 D-24.8 

 85 

 7
5 

 D 

SECTION A-A
 50  50 

SECTION B-B

 H
-9

4 

 W-4 

 4
8 

 53 

 M8x18 

 M6x13 

 H
/2

 -
 3

0 

 H
-2

60
 

 W-50 

 W-100 

 H
-2

5 

Sectional top view

Mounting plate

Vue de face

Coupe transv. du dessus

SECTION A-A

SECTION B-B

Plaque de fixation

L L

L

L

P

P

H H

H
H

H

P

P

Coupe transversale (latérale) Vue interne de la porte



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com298 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Tableau de choix des accessoires | AFS

Armoire Fixation

H L P Profil interne en profondeur Socle Montage sur poteau Equerres de fixation murale

AFS03021 300 200 155 - - - AWS41-304
AFS03021-316 300 200 155 - - - AWS41-316
AFS04031 400 300 155 - - EPF0300 AWS41-304
AFS04031-316 400 300 155 - - EPF0300 AWS41-316
AFS04042 400 400 210 DIP210 - EPF0400 AWS41-304
AFS04042-316 400 400 210 DIP210 - EPF0400 AWS41-316
AFS04062 400 600 210 DIP210 - EPF0600 AWS41-304
AFS04062-316 400 600 210 DIP210 - EPF0600 AWS41-316
AFS05052 500 500 210 DIP210 - EPF0500 AWS41-304
AFS05052-316 500 500 210 DIP210 - EPF0500 AWS41-316
AFS06042 600 400 210 DIP210 - EPF0400 AWS41-304
AFS06042-316 600 400 210 DIP210 - EPF0400 AWS41-316
AFS06062 600 600 210 DIP210 - EPF0600 AWS41-304
AFS06062-316 600 600 210 DIP210 - EPF0600 AWS41-316
AFS06063 600 600 300 DIP300 MSVS1063 EPF0600 AWS41-304
AFS06063-316 600 600 300 DIP300 MSVS1063-316 EPF0600 AWS41-316
AFS06083 600 800 300 DIP300 MSVS1083 EPF0800 AWS41-304
AFS06083-316 600 800 300 DIP300 MSVS1083-316 EPF0800 AWS41-316
AFS08062 800 600 210 DIP210 - EPF0600 AWS41-304
AFS08062-316 800 600 210 DIP210 - EPF0600 AWS41-316
AFS08063 800 600 300 DIP300 MSVS1063 EPF0600 AWS41-304
AFS08063-316 800 600 300 DIP300 MSVS1063-316 EPF0600 AWS41-316
AFS08082 800 800 210 DIP210 - EPF0800 AWS41-304
AFS08082-316 800 800 210 DIP210 - EPF0800 AWS41-316
AFS08083 800 800 300 DIP300 MSVS1083 EPF0800 AWS41-304
AFS08083-316 800 800 300 DIP300 MSVS1083-316 EPF0800 AWS41-316
AFS10083 1000 800 300 DIP300 MSVS1083 EPF0800 AWS41-304
AFS10083-316 1000 800 300 DIP300 MSVS1083-316 EPF0800 AWS41-316
AFS12063 1200 600 300 DIP300 MSVS1063 EPF0600 AWS41-304
AFS12063-316 1200 600 300 DIP300 MSVS1063-316 EPF0600 AWS41-316
AFS12083 1200 800 300 DIP300 MSVS1083 EPF0800 AWS41-304
AFS12083-316 1200 800 300 DIP300 MSVS1083-316 EPF0800 AWS41-316
AFS12084 1200 800 400 DIP400 MSVS1084 EPF0800 AWS41-304
AFS12084-316 1200 800 400 DIP400 MSVS1084-316 EPF0800 AWS41-316
AFS14084 1400 800 400 DIP400 MSVS1084 EPF0800 AWS41-304
AFS14084-316 1400 800 400 DIP400 MSVS1084-316 EPF0800 AWS41-316
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Armoire Portes

H L P Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de porte Système de cadenassage

AFS03021 300 200 155 MMHS02 - ADSW01 PLC01
AFS03021-316 300 200 155 MMHS02 - ADSW01 PLC01
AFS04031 400 300 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS04031-316 400 300 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS04042 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS04042-316 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS04062 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS04062-316 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS05052 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS05052-316 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06042 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06042-316 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06062 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06062-316 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06063 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06063-316 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06083 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS06083-316 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08062 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08062-316 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08063 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08063-316 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08082 800 800 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08082-316 800 800 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08083 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS08083-316 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS10083 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS10083-316 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS12063 1200 600 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS12063-316 1200 600 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS12083 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS12083-316 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS12084 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS12084-316 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS14084 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
AFS14084-316 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
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Accessoires
Gamme acier
Armoires murales

Platine de montage, AMP

Description: Platine en acier pour coffrets muraux. Tous les formats de 800 mm 
et au-dessus comportent un pli rigidificateur. En utilisant l'accessoire 
AMG, la position de platine peut être ajustée en profondeur. Cet 
accessoire n'est pas adapté pour la gamme de boîtiers AFS, veuillez 
consulter le catalogue de pièces détachées et de remplacement.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 200 170 150 AMP02020
250 200 220 150 AMP02520
250 250 220 200 AMP02525
300 250 270 200 AMP03025
300 300 270 250 AMP03030
300 600 270 550 AMP03060
300 800 270 750 AMP03080
300 1000 270 950 AMP03100
300 1200 270 1150 AMP03120
350 250 320 200 AMP03525
400 300 370 250 AMP04030
400 400 370 350 AMP04040
400 500 370 450 AMP04050
400 600 370 550 AMP04060
500 300 470 250 AMP05030
500 400 470 350 AMP05040
500 500 470 450 AMP05050
600 400 570 350 AMP06040
600 500 570 450 AMP06050
600 600 570 550 AMP06060
600 800 570 750 AMP06080
700 500 670 450 AMP07050
800 400 770 350 AMP08040
800 600 770 550 AMP08060
800 800 770 750 AMP08080
800 1200 770 1150 AMP08120

1000 600 970 550 AMP10060
1000 800 970 750 AMP10080
1000 1000 970 950 AMP10100
1000 1200 970 950 AMP10120
1200 600 1170 550 AMP12060
1200 800 1170 750 AMP12080
1200 1000 1170 950 AMP12100
1200 1200 1170 1150 AMP12120
1400 1000 1370 950 AMP14100

AMP, Platine de montage, acier galvanisé, installation murale Platine de montage, acier galvanisé, installation murale, AMP

Ne convient pas pour AFS.
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Coffrets muraux

Platine isolante, AMI

Description: Plaque de fixation isolante pour coffrets muraux. En utilisant 
l'accessoire AMG , la position de la plaque de montage peut être 
ajustée en profondeur . Cet accessoire ne convient pas pour la 
gamme de boîtiers AFS. Merci de vous reporter au catalogue des 
pièces détachées.

Matériau: Bakélite.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 200 170 150 AMI02020
250 200 220 150 AMI02520
250 250 220 200 AMI02525
300 250 270 200 AMI03025
300 300 270 250 AMI03030
350 250 320 200 AMI03525
400 300 370 250 AMI04030
400 400 370 350 AMI04040
400 500 370 450 AMI04050
400 600 370 550 AMI04060
500 300 470 250 AMI05030
500 400 470 350 AMI05040
500 500 470 450 AMI05050
600 400 570 350 AMI06040
600 500 570 450 AMI06050
600 600 570 550 AMI06060
600 800 570 750 AMI06080
700 500 670 450 AMI07050
800 400 770 350 AMI08040
800 600 770 550 AMI08060
800 800 770 750 AMI08080

1000 600 970 550 AMI10060
1000 800 970 750 AMI10080
1200 600 1170 550 AMI12060
1200 800 1170 750 AMI12080

AMI, Platine de montage, bakélite, installation murale Platine de montage, bakélite, installation murale, AMI

Ne convient pas pour AFS.
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Accessoires
Gamme acier
Armoires murales

Platine Telequick, AMT

Description: La plaque de montage en acier facilite l'installation et la pose de 
l'équipement. Perforations rectangulaires de 28x11 mm permettant 
d'obtenir les positions de fixation nécessaires à l'aide d'écrous clips. 
Les écrous peuvent être placés précisément dans la perforation 
rectangulaire. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la 
platine. Cet accessoire n'est pas adapté pour la gamme de boîtiers 
AFS, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées et de 
remplacement.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

400 300 370 250 AMT04030
400 400 370 350 AMT04040
400 500 370 450 AMT04050
400 600 370 550 AMT04060
500 300 470 250 AMT05030
500 400 470 350 AMT05040
500 500 470 450 AMT05050
600 400 570 350 AMT06040
600 500 570 450 AMT06050
600 600 570 550 AMT06060
600 800 570 750 AMT06080
700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040
800 600 770 550 AMT08060
800 800 770 750 AMT08080

1000 600 970 550 AMT10060
1000 800 970 750 AMT10080
1200 600 1170 550 AMT12060
1200 800 1170 750 AMT12080

AMT, Platine de montage, telequick, acier galvanisé, installation murale Platine de montage, telequick, acier galvanisé, installation murale, AMT

Ne convient pas pour AFS.

Écrous clips pour platines Telequick, TN

Description: Écrous destinés aux platines perforées Telequick.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M 4 TN04
M 5 TN05
M 6 TN06

TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN

Ne convient pas pour AFS.
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Kit de réglage en profondeur, AMG

Description: Pour régler la profondeur de différents accessoires: platine de 
montage, profilés 19" et porte intérieure. Dans les armoires en acier 
inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Réglage de profondeur: Distance à la porte D-35 à 65 mm.

Unité de livraison: 2 paires avec accessoires de montage.

Pour armoire

P Référence

155 AMG155
210 AMG210
260 AMG260
300 AMG300
400 AMG400

AMG, Platine de montage, réglage en profondeur, installation murale Platine de montage, réglage en profondeur, installation murale, AMG

Ne convient pas pour AFS.

Entretoises de réglage en profondeur, AMTE

Description: Pour le réglage en profondeur de la platine. Filetage métrique M8.

Matériau: Acier zingué.

Longueur Qté jeu Référence

10 50 AMTE8010
20 50 AMTE8020
30 50 AMTE8030
40 20 AMTE8040
50 20 AMTE8050
55 20 AMTE8055

100 20 AMTE8100
AMTE, Entretoises Entretoises, AMTE
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Accessoires
Gamme acier
Armoires murales

Profil interne en profondeur, DIP

Description: La gamme DIP comprend des profils de 40 mm de large et 25 mm 
de haut, prévus pour être montés dans la profondeur de l'armoire. 
Ils peuvent aussi être combinés avec des profilés CLPF ou CLPK. 
Présentent 2 rangées de perforations pour écrous-cages et vis auto 
taraudeuses. Les profils DIP ne sont pas compatibles avec le réglage 
en profondeur de la plaque de montage.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés plus les accessoires de montage.

Pour armoire

P Charge maximale Référence

210 150 N DIP210
260 150 N DIP260
300 150 N DIP300
400 150 N DIP400

DIP, Profilé, acier, montage intérieur Profilé, acier, montage intérieur, DIP

Profilés 19”, AVP

Description: Pour armoires de 600 mm de large. Profondeur réglable grâce à 
l'accessoire AMG. Profondeur utile entre les profilés 19" et la porte 
extérieure: 56 mm. Monté sur les perçages de charnières, à l'avant de 
l'armoire. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H U Référence

600 13 AVP0600
800 17 AVP0800

1000 21 AVP1000
1200 26 AVP1200

AVP, Profilés 19’’, installation murale Profilés 19’’, installation murale, AVP

Ne convient pas pour AFS.
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Profilés de fixation verticaux, AVB

Description: Pour monter des cadres pivotants en hauteur partielle ou complète. 
La barre SFBP est montée directement sur le profilé AVB. Équipée de 
perforations au pas de 25 mm. Pour d'autres options de montage, 
des écrous à cage CNM peuvent être utilisés. Monté sur les trous des 
charnières situées sur le cadre avant du coffret. Pour les armoires en 
acier inox, l'usinage est nécessaire .

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

600 AVB0600
800 AVB0800

1000 AVB1000
1200 AVB1200
1400 AVB1400

AVB, Profilés de montage, orientation verticale, installation murale Profilés de montage, orientation verticale, installation murale, AVB

Ne convient pas pour AFS.

Cadre pivotant de hauteur partielle, SFCP

Description: Cadre pivotant de hauteur partielle pour composants 19” avec 
ouverture à gauche ou à droite. Compatible avec les coffrets et les 
armoires au sol juxtaposables et monobloc. Ossature en S rigide avec 
perforations 19” à l’avant et à l’arrière. Châssis zingué pour mise à la 
masse directe des composants installés. Angle d’ouverture standard 
de 125°-155°.

Fermeture: Un verrou double point 3 mm.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: Sur les armoires MultiMount, utiliser une barre de soutien transversale 
SFBP avec un profilé AVB. Sur les armoires au sol utiliser une barre 
de soutien transversale SFBP. Réglable en profondeur en ajoutant les 
profilés CLPK.

Pour armoire

H U Charge maximale Référence

600 3 150 N SFCP036
600 6 300 N SFCP066
600 10 500 N SFCP106
800 12 500 N SFCP126
800 15 500 N SFCP156

1000 19 500 N SFCP196
1200 24 500 N SFCP246

SFCP, Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol, SFCP

Ne convient pas pour AFS.



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com308 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires
Gamme acier
Armoires murales

Barres transversales de soutien SF partielles, 
SFBP

Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans 
les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture 
à gauche ou à droite.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: Un kit complet comprenant les supports de fixation pour un cadre 
pivotant.

Instructions de montage: Pour une armoire utiliser également des profilés AVB. Dans des armoires 
au sol, elles peuvent être montées directement sur le châssis ou réglées 
en profondeur par pas de 25 mm à l’aide d’un profilé CLPK.

Pour armoire

L Référence

600 SFBP600
800 SFBP800

SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol, SFBP

Ne convient pas pour AFS.

Châssis modulaire, AC

Description: Pour monter facilement les appareils modulaires d'une hauteur 
maximale de 68 mm. Distance entre rangées: 125 mm. Au besoin, la 
porte standard de l'armoire peut être remplacée par une porte vitrée. 
Profondeur utile entre le couvercle avant et la porte extérieure: 35 
mm. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Rails DIN PP0735 en acier galvanisé 1.2 mm, profilés verticaux en acier 
1.5 mm et couvercle avant en acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 structurée.

Unité de livraison: Panneau avant perforé, deux profilés verticaux, panneaux pour fermer le 
haut et le bas, un rail DIN par rangée et accessoires de montage.

Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR.

Pour armoire

H L Nombre de 
modules N° de rangées Référence

300 250 16 2 AC03025R5
400 300 33 3 AC04030R5
500 400 48 3 AC05040R5
600 400 64 4 AC06040R5
600 600 108 4 AC06060R5
700 500 110 5 AC07050R5
800 600 162 6 AC08060R5

1000 600 189 7 AC10060R5
1000 800 266 7 AC10080R5

AC, Châssis modulaire, installation murale Châssis modulaire, installation murale, AC
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Châssis de système modulaire, MSMSM

Description: Deux profilés verticaux simples pouvant être utilisés pour les capots 
avant et l'assemblage de composants. Une solution économique 
pour les fabricants de panneaux, qui réduit le temps d'assemblage et 
permet l'assemblage en dehors de l'armoire. La hauteur utile pour les 
couvercles avant est de : hauteur - 100 mm.

Matériau: Acier 1.5 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 kit.

Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR.

H L Référence

600 600 MSMSM0606
600 800 MSMSM0608
800 600 MSMSM0806
800 800 MSMSM0808

1000 600 MSMSM1006
1000 800 MSMSM1008
1200 600 MSMSM1206
1200 800 MSMSM1208

MSMSM, Cadre de montage, acier, système modulaire, installation murale Cadre de montage, acier, système modulaire, installation murale, MSMSM
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Gamme acier
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Platines de montage, MSMPN

Description: Plaque de fixation pour installation de disjoncteurs. Convient aux 
connexions à droite et à gauche.

Matériau: Acier galvanisé 1.5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: À assembler sur un châssis de système modulaire avec MSMPA01 ou 
MSMPF01.

Pleine
H L h l Référence

50 600 496 470 MSMPN0506
50 800 496 670 MSMPN0508

100 600 96 470 MSMPN1006
100 800 96 670 MSMPN1008
150 600 146 470 MSMPN1506
150 800 146 670 MSMPN1508
200 600 196 470 MSMPN2006
200 800 196 670 MSMPN2008
250 600 246 470 MSMPN2506
250 800 246 670 MSMPN2508
300 600 296 470 MSMPN3006
300 800 296 670 MSMPN3008
400 600 396 470 MSMPN4006
400 800 396 670 MSMPN4008
450 600 446 470 MSMPN4506
450 800 446 670 MSMPN4508
500 600 496 470 MSMPN5006
500 800 496 670 MSMPN5008
600 600 596 470 MSMPN6006
600 800 596 670 MSMPN6008
600 1000 596 870 MSMPN6010

Ouverture horizontale
H L h l Référence

100 600 96 470 MSMPN1006H
100 800 96 670 MSMPN1008H

Ouverture verticale
H L h l Référence

150 600 146 470 MSMPN1506V
150 800 146 670 MSMPN1508V
200 600 196 470 MSMPN2006V
200 800 196 670 MSMPN2008V
250 600 246 470 MSMPN2506V
250 800 246 670 MSMPN2508V
300 600 296 470 MSMPN3006V
300 800 296 670 MSMPN3008V
400 600 396 470 MSMPN4006V
400 800 396 670 MSMPN4008V
450 600 446 470 MSMPN4506V
450 800 446 670 MSMPN4508V
600 600 596 470 MSMPN6006V
600 800 596 670 MSMPN6008V

MSMPN, Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire, MSMPN
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Rails DIN, MSDR

Description: Rail DIN découpé sur mesure prêt à être installé. La conception 
simplifiée des panneaux facilite l'approvisionnement et réduit le temps 
d'assemblage.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 5 pièces.

Instructions de montage: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.

L Référence

600 MSDR0600
800 MSDR0800

MSDR, Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire, MSDR

Supports fixes, MSMPF01

Description: Support pour monter un rail DIN permettant l'assemblage de 
composants modulaires sur les profilés de système modulaire. 
Solution économique pour fabricants de panneaux.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.

Unité de livraison: 2 paires.

Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.

Référence

MSMPF01
MSMPF01, Équerres, fixes, système modulaire Équerres, fixes, système modulaire, MSMPF01

Supports ajustables, MSMPA01

Description: Support pour monter un rail DIN ou une plaque de montage réglable 
en profondeur permettant de fixer des composants de différentes 
tailles dans la position désirée.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm, zamak.

Unité de livraison: 2 paires.

Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.

Référence

MSMPA01
MSMPA01, Brackets, adjustable, modular system Équerres, ajustables, système modulaire, MSMPA01
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Armoires murales

Panneaux avant perforés, MSMCP
Description: Panneau avant perforé pour assemblages modulaires. Fourni avec un 

rail DIN par rangée pour les composants modulaires. Doté d'un pli en 
haut et en bas offrant une plus grande rigidité.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Doit être utilisé avec un châssis support (à commander séparément).

H L N° de rangées Module DIN Référence

150 600 1 25 MSMCP1506R5
150 800 1 38 MSMCP1508R5
200 600 1 25 MSMCP2006R5
200 800 1 38 MSMCP2008R5
300 600 1 25 MSMCP3006-1R5
300 800 1 38 MSMCP3008-1R5
300 600 2 50 MSMCP3006-2R5
300 800 2 76 MSMCP3008-2R5
450 600 3 75 MSMCP4506R5
450 800 3 114 MSMCP4508R5
600 600 4 100 MSMCP6006R5
600 800 4 152 MSMCP6008R5

MSMCP, Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire, MSMCP

Panneaux avant pleins, MSMBP
Description: Panneau avant plein pour assemblages modulaires. Doté d'un pli en 

haut et en bas offrant une plus grande rigidité.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.

H L h l Référence

50 600 49 503 MSMBP0506R5
50 800 49 703 MSMBP0508R5

100 600 99 503 MSMBP1006R5
100 800 99 703 MSMBP1008R5
150 600 149 503 MSMBP1506R5
150 800 149 703 MSMBP1508R5
200 600 199 503 MSMBP2006R5
200 800 199 703 MSMBP2008R5
250 600 249 503 MSMBP2506R5
250 800 249 703 MSMBP2508R5
300 600 299 503 MSMBP3006R5
300 800 299 703 MSMBP3008R5
400 600 399 503 MSMBP4006R5
400 800 399 703 MSMBP4008R5
450 600 449 503 MSMBP4506R5
450 800 449 703 MSMBP4508R5
500 600 499 503 MSMBP5006R5
500 800 499 703 MSMBP5008R5
600 600 599 503 MSMBP6006R5
600 800 599 703 MSMBP6008R5

MSMBP, Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire, MSMBP
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Plaques d’obturation pour logements DIN, 
TB13G

Description: Plaques d'obturation pour combler l'espace vide dans les logements 
DIN. Peut être divisé pour remplir la moitié d'un module.

Matériau: Plastique.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièces de plaques d'obturation 13 modules. Longueur totale 234 mm.

Référence

TB13G
TB13G, Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN, TB13G

Equerres de fixation murale, AW

Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des 
rondelles d'étanchéité garantissant le maintient de l'IP.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Référence

AW41
AW, Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale, AW

Equerres de fixation murale, AWS

Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des 
rondelles d'étanchiété garantissant le maintient de l'IP. Dans les 
armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier inox 304, 3 mm AWS41-304
Acier inoxydable 316 3 mm AWS41-316

AWS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale, AWS
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Kit de montage sur poteau, EPF

Description: Accessoire pour monter les coffrets sur un poteau. Charge maximale 
de 900N.

Matériau: Acier galvanisé.

Diamètre de mât 
minimum :

80 mm.

Diamètre de mât 
maximum :

250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

MAS, MAD, MAP, ASR, ADR, AFS Référence

300 EPF0300
400 EPF0400
500 EPF0500
600 EPF0600
800 EPF0800

EPF, Montage sur poteau, installation murale Montage sur poteau, installation murale, EPF
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Socle avant et arrière, P

Description: Quatre angles avec couvercles avant amovibles. Panneaux latéraux 
PA à commander séparément. Hauteurs disponibles : 100 et 200 mm. 
Usinage nécessaire.

Matériau: Acier 2,5 mm pour les angles, 1,5 mm pour les couvercles.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: Quatre angles et deux couvercles avant avec accessoires de montage.

Socle Pour armoire

Hauteur Largeur Référence

100 400 P1040
100 500 P1050
100 600 P1060
100 800 P1080
100 1000 P1100
100 1200 P1120
200 400 P2040
200 500 P2050
200 600 P2060
200 800 P2080
200 1000 P2100
200 1200 P2120

P, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation murale Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation murale, P

Panneaux latéraux de socle, PA

Description: Panneaux latéraux pour socle P avec pli rigidificateur.

Matériau: Acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: Deux parties pour les éléments de 100 mm de haut, quatre pour ceux de 
200 mm.

Socle Pour armoire

Hauteur Profondeur Référence

100 260 PA1026
100 300 PA1030
100 400 PA1040
200 260 PA2026
200 300 PA2030
200 400 PA2040

PA, Socle, tôle d’acier, côtés, installation murale Socle, tôle d’acier, côtés, installation murale, PA
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Socles inox, MSVS

Description: 4 pièces latérales de section en U fixées par des vis aux sections 
d'angle. Hauteur du socle 100 mm. L'usinage est requis.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Pour armoire

L P Référence

600 300 MSVS1063
600 300 MSVS1063-316
800 300 MSVS1083
800 300 MSVS1083-316
800 400 MSVS1084
800 400 MSVS1084-316

1000 300 MSVS1103
1000 300 MSVS1103-316
1200 300 MSVS1123
1200 300 MSVS1123-316
1200 400 MSVS1124
1200 400 MSVS1124-316

MSVS, Socle, acier inox, installation murale Socle, acier inox, installation murale, MSVS

Socles surélevés, PFF

Description: Socles pour poser les coffrets au sol tout en gardant une hauteur de 
travail confortable. Pour armoires de 300 et 400 mm de profondeur, 
≥ 400 mm de large. Hauteurs disponibles: 300 et 450 mm. Usinage 
nécessaire.

Matériau: Acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finiotion structurée.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Socle Pour armoire

Hauteur Profondeur Référence

300 300 PFF330R5
450 300 PFF345R5
300 400 PFF430R5
450 400 PFF445R5

PFF, Base, tôle d’acier, installation murale Base, tôle d’acier, installation murale, PFF

Ne convient pas pour AFS.



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 317

02

2

CATALOGUE DE PRODUITS

Coffrets muraux

Porte transparente plexi, ADT

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement 
les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du 
programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier 1,2 mm / 1,5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 
500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 
800 mm ou plus et vitre acrylique transparent 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55.

Unité de livraison: 1 porte.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Nb de 
serrures Référence

300 250 159 93 1 ADT03025R5
300 300 159 143 1 ADT03030R5
400 300 259 143 1 ADT04030R5
400 400 259 243 1 ADT04040R5
500 300 359 143 1 ADT05030R5
500 400 359 243 1 ADT05040R5
600 400 459 243 2 ADT06040R5
600 500 459 343 2 ADT06050R5
600 600 459 443 2 ADT06060R5
700 500 559 343 2 ADT07050R5
800 600 659 443 2 ADT08060R5

1000 600 859 427 1* ADT10060R5
1000 800 859 627 1* ADT10080R5
1200 600 1059 427 1* ADT12060R5
1200 800 1059 627 1* ADT12080R5

ADT, Porte, vitre acrylique transparent, tôle d’acier, installation murale Porte, vitre acrylique transparent, tôle d’acier, installation murale, ADT

* fermeture à crémone 3 points. 
Ne convient pas pour AFS.
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Porte vitrée avec verre transparent, ADC

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement 
les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du 
programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier 1.2 mm / 1.5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 
500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 
800 mm ou plus, et verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Unité de livraison: 1 porte.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Nb de 
serrures Référence

300 250 159 93 1 ADC03025R5
300 300 159 143 1 ADC03030R5
400 300 259 143 1 ADC04030R5
400 400 259 243 1 ADC04040R5
500 300 359 143 1 ADC05030R5
500 400 359 243 1 ADC05040R5
600 400 459 243 2 ADC06040R5
600 500 459 343 2 ADC06050R5
600 600 459 443 2 ADC06060R5
700 500 559 343 2 ADC07050R5
800 600 659 443 2 ADC08060R5

1000 600 859 427 1* ADC10060R5
1000 800 859 627 1* ADC10080R5
1200 600 1059 427 1* ADC12060R5
1200 800 1059 627 1* ADC12080R5

ADC, Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, installation murale Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, installation murale, ADC

* fermeture à crémone 3 points. Ne convient pas pour AFS.
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Porte vitrée inox avec verre transparent, 
ADCS

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement 
les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du 
programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier inox AISI 304 1.5 mm, 2 mm pour armoires avec une hauteur ou 
largeur de 600 mm ou plus, et verre de sécurité 4 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Unité de livraison: 1 porte.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Nb de 
serrures Référence

360 240 219 83 1 ADCS03624
400 300 259 143 1 ADCS04030
400 400 259 243 1 ADCS04040
400 600 259 443 1 ADCS04060
500 400 359 243 1 ADCS05040
500 500 359 343 1 ADCS05050
600 400 459 243 2 ADCS06040
600 600 459 443 2 ADCS06060
600 800 459 643 2 ADCS06080
800 600 659 443 2 ADCS08060
800 800 659 643 2 ADCS08080

1000 800 859 643 1* ADCS10080
1200 800 1059 643 1* ADCS12080
1400 800 1259 643 1* ADCS14080

ADCS, Porte, verre de sécurité transparent, acier inox, installation murale Porte, verre de sécurité transparent, acier inox, installation murale, ADCS

* Fermeture à crémone 3 points. Ne convient pas pour AFS.
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Porte transparente en aluminium, ADA/ADAB

Description: Pour remplacer la porte standard. Peut être combinée à un cadre 
pivotant, un châssis modulaire ou une porte intérieure. La serrure 
DIN 3 mm peut être remplacée par n'importe quel insert ou poignée 
en option. Augmente la profondeur de l'armoire de 10 mm (ADA) 
ou 35 mm (ADAB). Peut également être utilisée comme fenêtre de 
protection avec le kit de fixation ADAMK/ADABMK.

Matériau: Aluminium et verre acrylique 3 mm.

Finition: Aluminium anodisé.

Protection: Conforme IP 54.

Unité de livraison: 1 porte avec accessoires de montage.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h w Nb de serrures Référence

300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030
400 400 326 326 1 ADA04040
400 600 326 526 1 ADA04060
500 300 426 226 1 ADA05030
500 400 426 326 1 ADA05040
600 400 522 322 2 ADAB06040
600 600 522 522 2 ADAB06060
600 800 522 722 2 ADAB06080
700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060
1200 800 1122 722 2 ADAB12080

ADA/ADAB, Porte, conception transparente, aluminium, installation murale Porte, transparente, aluminium, installation murale, ADA/ADAB

Ne convient pas pour AFS.

Kits de fixation, ADAMK/ADABMK

Description: Grâce à ce kit, les portes vitrées ADA/ADAB peuvent servir de fenêtres 
de protection sur n'importe quelle porte d'armoire, pour protéger les 
écrans et autres composants de commande.

Pour Référence

ADA ADAMK
ADAB ADABMK

ADAMK/ADABMK, Fenêtre de contrôle, kit de fixation Fenêtre de contrôle, kit de fixation, ADAMK/ADABMK
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Accessoires
Gamme acier
Armoires murales

Porte intérieure, ADI

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières 
peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. 
Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 700 mm de haut ont deux 
serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 
35 mm. Profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de 
travail : H-55, L- 108.  Dans les armoires en acier inox, un usinage sera 
nécessaire.

Matériau: Porte en acier peint 1,5 mm et profilés verticaux en acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: IP 2XC.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la porte 
intérieure

H L h w Nb de serrures Référence

400 300 345 192 1 ADI04030R5
400 400 345 292 1 ADI04040R5
400 500 345 392 1 ADI04050R5
400 600 345 492 1 ADI04060R5
500 300 445 192 1 ADI05030R5
500 400 445 292 1 ADI05040R5
500 500 445 392 1 ADI05050R5
600 400 545 292 1 ADI06040R5
600 500 545 392 1 ADI06050R5
600 600 545 492 1 ADI06060R5
600 800 545 692 1 ADI06080R5
700 500 645 392 2 ADI07050R5
800 400 745 292 2 ADI08040R5
800 600 745 492 2 ADI08060R5
800 800 745 692 2 ADI08080R5

1000 600 945 492 2 ADI10060R5
1000 800 945 692 2 ADI10080R5
1200 600 1145 492 2 ADI12060R5
1200 800 1145 692 2 ADI12080R5

ADI, Porte intérieure, tôle d’acier, installation murale Porte intérieure, tôle d’acier, installation murale, ADI

Ne convient pas pour AFS.
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Porte intérieure, ADIS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières 
peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche 
(usinage nécessaire). Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 
800 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les 
portes intérieure et extérieure: 35 mm, profondeur réglable grâce à 
l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L-108. Version 19" également 
disponible sur demande.

Matériau: Porte en acier inox AISI 304 1,5 mm.

Protection: IP 2XC.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la porte 
intérieure

H L h w Nb de serrures Référence

400 300 345 192 1 ADIS04030
500 400 445 292 1 ADIS05040
500 500 445 392 1 ADIS05050
600 400 545 292 1 ADIS06040
600 600 545 492 1 ADIS06060
800 600 745 492 2 ADIS08060

1000 800 945 692 2 ADIS10080
1200 800 1145 692 2 ADIS12080

ADIS, Porte intérieure, acier inox, installation murale Porte intérieure, acier inox, installation murale, ADIS

Pour commander la version 19”, ajouter «I19» au code article du catalogue (p. ex. ADIS04030I19). 
Ne convient pas pour AFS.
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Charnières 180°, MMH

Description: Charnières de porte permettant une ouverture à 180°. Pas d’usinage 
nécessaire.

Matériau: Zamak.

Unité de livraison: MMH02 – 2 pièces MMH03 – 3 pièces

Pour armoire

H Référence

≤ 800mm MMH02
> 800mm MMH03

MMH, Charnières, ouverture à 180º, installation murale Charnières, ouverture à 180º, installation murale, MMH

Charnières inox 180°, MMHS

Description: Charnières en acier inox, permettant l'ouverture des portes à 180°. 
Pas d’usinage nécessaire.

Matériau: Acier inox AISI 316.

Unité de livraison: MMH02 – 2 pièces MMH03 – 3 pièces

Pour armoire

H Référence

≤ 800mm MMHS02
> 800mm MMHS03

MMHS, Charnières, ouverture à 180º, acier inox, installation murale Charnières, ouverture à 180º, acier inox, installation murale, MMHS
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Arrêt de porte, ADO

Description: Arrêt de porte. Convient à toutes les dimensions de coffrets muraux 
. Pour bloquer la porte en position ouverte. L'arrêt de porte peut être 
monté en haut ou en bas du coffret. L'usinage est nécessaire. Largeur 
minimum de l’armoire ≥ 300 mm.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier zingué 3 mm ADO202
Acier inox AISI 316L 2.5mm ADO202S

ADO, Butée de porte, installation murale Arrêt de porte, installation murale, ADO

Interrupteur de porte, ADSW

Description: Interrupteur de porte pour activer les appareils électriques (éclairage, 
signalisation, alarmes, etc.) conçus pour les armoires murales. Entrée 
de câble M20. Usinage nécessaire pour les armoires en acier inox.

Pouvoir de coupure: 3A/240V.

Homologations: CE, cCCSAus, CCC.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

ADSW01
ADSW, Interrupteur de porte, installation murale Interrupteur de porte, installation murale, ADSW
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Casier à documents, DRA

Description: Autocollant, pour format DIN A4.

Profondeur utile: 30 mm.

Matériau: Thermoplastique.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 casier à documents avec bande adhésive double face.

Référence

DRA04
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique Porte, pochette à plans, plastique, DRA

Profilés de fixation de porte, MMDP

Description: Pour renforcer la porte. À monter sur les goujons soudés M6 
disponibles à l'intérieur de la porte. Perforations au pas de 10 mm. 
Ces profilés de porte ne peuvent pas être utilisés avec la gamme 
d'armoires AFS.

Matériau: Acier galvanisé 1,2 mm.

Dimension: 15x14 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

400 MMDP040
500 MMDP050
600 MMDP060
700 MMDP070
800 MMDP080

1000 MMDP100
1200 MMDP120
1400 MMDP140

MMDP, Porte, profilés verticaux, installation murale Porte, profilés verticaux, installation murale, MMDP

Ne convient pas pour AFS.
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Profilé horizontal de porte, DHP

Description: Profilés horizontaux perforés (diam 4.5 et 6.5 mm), au pas de 25 mm. 
Pour le montage ou la fixation de matériel.

Matériau: Acier galvanisé ép. 1.5 mm.

Unité de livraison: 5 pièces avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Se montent directement sur les profilés verticaux MMDP. Peuvent aussi 
être utilisés verticalement en les montant sur 2 profils horizontaux. 
Pour les portes avec une fermeture à crémone, les profilés doivent être 
découpés selon les indications.

Pour armoire

L Référence

300 DHP030
400 DHP040
500 DHP050
600 DHP060
800 DHP080

DHP, Porte, profilés horizontaux, installation murale Porte, profilés horizontaux, installation murale, DHP

Ne convient pas pour AFS.
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Inserts, ALIS

Description: Pour remplacer l'insert DIN 3 mm dans la serrure standard ALL503.

Matériau: Zamak chromé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

DIN 3mm double barre ALIS503
DIN 5mm double barre ALIS505

Carré de 7mm ALIS523
Triangle de 8mm ALIS524

Carré de 8mm ALIS525
Fente 2x4mm ALIS528

ALIS, Serrure, inserts, finition chromée, installation murale Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, ALIS

Ne convient pas pour les coffret AFS.

Serrures, ALL

Description: Serrures à clé pouvant se monter à la place des serrures DIN 3mm 
d’origine.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Catégorie Protection Compatibilité Référence

Serrure à clé pour ADA Clé Ronis n° C21323 IP 65 ADA ALL506
Serrure à clé pour ADAB Clé Ronis n° C21323 IP 65 ADAB ALL507
Serrure à clé chromée Clé Ronis n° M21323 IP 65 ALL508

Serrure à clé polyamide Clé 5333 IP 55 ALL509
Serrure à clé Clé Ronis n° C21323 IP 65 ALL510N

ALL, Serrure, installation murale Serrure, installation murale, ALL

Ne convient pas pour AFS.

Serrure acier inox DIN 3 mm, ALLS

Description: Serrure acier inox DIN 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Protection Référence

Acier inox AISI304 IP 65 ALLS304
Acier inox AISI316L IP 66 ALLS316

ALLS, Serrure, acier inox, installation murale Serrure, acier inox, installation murale, ALLS

Ne convient pas pour AFS.
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Couvercle inox de cadenassage, PLC

Description: Le couvercle de cadenassage est à monter sur la serrure standard 
existante. La serrure standard est totalement couverte et non 
accessible lorsque le couvercle est équipé d'un cadenas . Diamètre 
anse cadenas maximum 10 mm

Matériau: Acier inox

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

PLC01
PLC, Serrure, couvercle de cadenassage, installation murale Serrure, couvercle cadenas, installation murale, PLC

Ne convient pas pour AFS.

Poignées, ALT

Description: Poignées à clé pouvant se monter à la place de la serrure DIN 3mm 
d’origine.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Protection Référence

Poignée en plastique - sans clé - IP 66 ALT560
Poignée en T, chromée, clé M21323 IP 65 ALT561

Poignée papillon, chromée, clé M21323 IP 65 ALT562
Poignée papillon, plastique, clé 5333 IP 65 ALT563

ALT, Serrure, poignée, installation murale Serrure, poignée, installation murale, ALT

D’autres modèles et numéros de clés peuvent être proposés. Contacter votre interlocuteur habituel.
Ne convient pas pour les coffrets AFS.

Clés, LSK

Description: Clé avec le logo nVent HOFFMAN. Clé simple à manier et offrant une 
bonne prise.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Matériau Référence

Clé pour DIN 3 mm Plastique LSK502
Clé pour DIN 3 mm Métallique LSK503
Clé pour DIN 5 mm Métallique LSK505

Clé pour carré 7 mm Métallique LSK523
Clé pour carré 8 mm Métallique LSK524

Clé pour triangle 7 mm Métallique LSK526
Clé triangle 8 mm Métallique LSK527

LSK, Clé Clé, LSK
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Clé en croix multifonctions, LSMK
Description: Clé en croix multi-fonctions avec logo nVent HOFFMAN. Une 

empreinte différente à chaque extrémité: 5 mm, carré 8 mm, triangle 8 
mm et un adaptateur hexagonal standard pour utiliser avec l'embout 
tournevis.

Matériau: Acier.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

LSMK01
LSMK, Clé multiple Clé multiple, LSMK

Joint de juxtaposition de coffrets muraux, CK
Description: Le kit de juxtaposition pour coffrets muraux doit être utilisé lorsque le 

client souhaite assembler côte à côte deux armoires murales ou plus. 
Cela permet au client d'être en mesure de créer beaucoup plus de 
configurations qu'auparavant.

Matériau: Caoutchouc EPDM de 10 mm d'épaisseur.

Unité de livraison: Joint de juxtaposition fourni démonté avec ses accessoires de montage.

Référence

CK01
CK01, Kit de juxtaposition, installation murale  Kit de juxtaposition, installation murale , CK01

Ne convient pas pour AFS.
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Joints de juxtaposition, AGC
Description: Pour être utilisé dans la combinaison des coffrets muraux (MAS 

/ MAD / MAP). Les joints de combinaison sont à utiliser pour 
juxtaposer des ouvertures passe-câbles face à face.

Matériau: Mousse polyéthylène 8 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage (combinaison).

Pour ouverture Type de plaque passe-cables Référence

310 x 96 2 AGC02
410 x 96 3 AGC03
510 x 96 4 AGC04

AGC, Joint de juxtaposition, installation murale Joint de juxtaposition, installation murale, AGC

Anneaux de levage, AL
Description: Filetage M12. Conforme à la norme DIN 580 pour les prescriptions de 

levage. L'usinage est nécessaire.

Matériau: Acier.

Unité de livraison: 2 anneaux de levage, 2 renforts et accessoires de montage.

Référence

AL9301
AL, Levage, anneaux, installation murale Levage, anneaux, installation murale, AL

Ne convient pas pour AFS.
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Plaque passe-câbles standard, AF

Description: Plaque passe-câbles standard.

Matériau: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Type de plaque passe-cables Référence

110 x 56 0S AF00SR5
210 x 56 1S AF01SR5
310 x 56 2S AF02SR5
410 x 56 3S AF03SR5
210 x 96 1 AF01R5
310 x 96 2 AF02R5
410 x 96 3 AF03R5
510 x 96 4 AF04R5

AF, Plaque passe-câbles, pleine, installation murale Plaque passe-câbles, pleine, installation murale, AF

Joint de plaque passe-câbles, AG

Description: Pour passe-câbles standard.

Matériau: Mousse polyéthylène 4 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Type de plaque passe-cables Référence

110 x 56 0S AG00S
210 x 56 1S AG01S
310 x 56 2S AG02S
410 x 56 3S AG03S
210 x 96 1 AG01
310 x 96 2 AG02
410 x 96 3 AG03
510 x 96 4 AG04

AG, Plaque passe-câbles, joint, installation murale Plaque passe-câbles, joint, installation murale, AG
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Plaque passe-câbles avec ouies, AFR

Description: Plaque avec ouies de ventilation 5 mm.

Matériau: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 23, montage en position basse ou latérale

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Type de plaque passe-cables Référence

210 x 96 1 AFR01R5
310 x 96 2 AFR02R5
410 x 96 3 AFR03R5
510 x 96 4 AFR04R5

AFR, Plaque passe-câbles, ajouré, installation murale Plaque passe-câbles, ventilation, installation murale, AFR

Plaque passe-câbles avec ouies et filtre, AFV

Description: Plaque avec ouies d'aération 5 mm avec filtre.

Matériau: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 53, en position basse ou latérale.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Type de plaque passe-cables Référence

210 x 96 1 AFV01R5
310 x 96 2 AFV02R5
410 x 96 3 AFV03R5
510 x 96 4 AFV04R5

AFV, Plaque passe-câbles, ajourée avec filtre, installation murale Plaque passe-câbles, ajouré avec filtre, installation murale, AFV
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Plaque passe-câbles avec ouies et grille anti-
insectes, AFG

Description: Plaque avec ouies d'aération et filet anti-insectes.

Matériau: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition  structurée.

Protection: Conforme IP 43, montage en position basse ou latérale.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Type de plaque passe-cables Référence

210 x 96 1 AFG01R5
310 x 96 2 AFG02R5
410 x 96 3 AFG03R5
510 x 96 4 AFG04R5

AFG, Plaque passe-câbles, ventilation avec moustiquaire, installation murale Plaque passe-câbles, ajourée avec moustiquaire, installation murale, AFG

Plaque passe-câbles d’adaptation, AFA

Description: Permet d'adapter des plaques FL sur les ouvertures passe-câbles des 
coffrets muraux.

Matériau: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Nb d'ouvertures FL Type de plaque passe-
cables Référence

210 x 96 1xFL13 1 AFA01R5
310 x 96 1xFL21 2 AFA02R5
410 x 96 1xFL21 3 AFA03R5
510 x 96 2xFL21 4 AFA04R5

AFA, Plaque passe-câbles, adaptateur FL13 ou FL21, installation murale Plaque passe-câbles, adaptateur FL13 ou FL21, installation murale, AFA
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Plaque passe-câbles à membrane, EHTC

Description: Plaques presse-étoupe adaptées au passage de câbles ainsi qu'à 
différents types de tubes. A installer directement sur la plaque presse-
étoupe AFA. Veuillez consulter la section relative à la gestion des 
câbles.

Matériau: Différents types de polymères renforcés avec une plaque en acier. Sans 
halogène; stable aux UV.

Protection: Conforme IP 65.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour ouverture Référence

FL21 EHTC2125G
FL21 EHTC213G
FL21 EHTC2135G
FL21 EHTC2150G

EHTC, Plaque passe-câbles, plastique FL21 Plaque passe-câbles, plastique FL21, EHTC

Plaque passe-câbles pré-découpée, AFK

Description: Plaque passe-câbles pré-découpée, selon le tableau.

Matériau: Acier  1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture M16 M20 M25 M32 Type de plaque 
passe-cables Référence

210 x 56 4 3 _ _ 1S AFK11SR5
310 x 56 6 3 1 _ 2S AFK21SR5
410 x 56 9 4 1 _ 3S AFK31SR5
210 x 96 4 5 2 2 1 AFK11R5
210 x 96 12 _ 1 1 1 AFK12R5
310 x 96 9 5 4 2 2 AFK21R5
310 x 96 21 _ 1 1 2 AFK22R5
410 x 96 18 5 4 2 3 AFK31R5
410 x 96 21 10 _ _ 3 AFK32R5
510 x 96 27 5 4 2 4 AFK41R5
510 x 96 18 14 3 1 4 AFK42R5

AFK, Plaque passe-câbles, avec pré-découpes, installation murale Plaque passe-câbles, avec pré-découpes, installation murale, AFK
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Presse-étoupe en polyamide, CPG

Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de protection tout 
en permettant un maintient mécanique des câbles.

Matériau: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.

Resistance à la 
température:

-20 à +100 ºC.

Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 66

Filetage Taille de câble Qté jeu Référence

M12 x 1.5 3 - 6.5 100 CPG12
M16 x 1.5 5 - 10 50 CPG16
M20 x 1.5 6 - 12 50 CPG20
M25 x 1.5 13 - 18 50 CPG25
M32 x 1.5 18 - 25 20 CPG32
M40 x 1.5 22 - 32 10 CPG40
M50 x 1.5 30 - 38 5 CPG50
M63 x 1.5 34 - 44 5 CPG63

CPG, Presse-étoupe, plastique Passe-câble, plastique, CPG

Passe-câbles simple protection, CES

Description: Passe-câbles simple fabriqué dans un matériau de type caoutchouc. 
La pose ne nécessite aucun outil. La membrane push-out est un 
joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. L'ouverture 
reste ronde et le niveau de protection IP est toujours garanti. Il est 
équipé d'un manchon qui s'adapte autour du câble et qui permet 
de le déplacer dans l'ouverture comme un joystick sans altérer le 
niveau de protection IP. Il convient donc parfaitement à la pose de 
câbles inclinés. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4,5 mm 
d'épaisseur.

Matériau: TPE (élastomère thermoplastique), sans halogène.

Resistance à la 
température:

-50°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 H2 En 
mètres Diamètre Section de 

câble (mm)

Diamètre 
de l'orifice 

(mm)
Qté jeu Référence

11.0 4.0 6.75 M16 23.5 5-10 16.5 50 CES16
11.0 4.0 6.75 M20 27.5 6-13 20.5 50 CES20
11.0 4.0 6.75 M25 39.5 8-17 25.5 50 CES25
11.0 4.0 6.75 M32 39.5 12-24 32.5 25 CES32

CES, Presse-étoupe, protection simple Presse-étoupe, protection simple, CES
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Passe-câbles double protection, CED

Description: Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La pose est 
plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane 
push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un 
tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.

Matériau: EPDM, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-40ºC à +110ºC.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 En mètres Diamètre Section de 
câble (mm)

Diamètre de 
l'orifice (mm) Qté jeu Référence

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12
17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16
20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20
21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25
24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32
29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40
34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50

CED, Presse-étoupe, double protection Presse-étoupe, double protection, CED

Passe-câbles avec ancrage, CAG

Description: Passe-câbles bi-composants avec membrane d'étanchéité et 
ancrage pour câbles. La pose ne requiert aucun outil. S'adapte 
automatiquement à l'épaisseur de la paroi et se clipse. Compact, 
ce passe-câbles ne ressort que de 5,7 mm hors de l'armoire. La 
membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble 
ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,7 à 3 mm 
d'épaisseur.

Matériau: TPE et polyamide 66, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-20°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67,65, étanche.

Unité de livraison: 50 pièces.

H H2 En mètres Diamètre Section de 
câble (mm)

Diamètre de 
l'orifice (mm) Référence

17-20 5.7 M20 34-37 7-11 20.5 CAG20
17-20 5.7 M25 39-42 7-13 25.5 CAG25

CAG, Passe-câble, ancrage Presse-étoupe, ancrage, CAG
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Câble de mise à la masse, ECFA

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les 
éléments de l'armoire.

Matériau: Câble en cuivre de 6 mm² (jaune-vert).

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer un câble sur une ossature 
peinte.

Longueur Dimensions de raccordement Référence

220 mm M6 / M8 ECFA220
300 mm M8 / M8 ECFA300

ECFA, Mise à la masse, câbles Mise à la masse, câbles, ECFA

Tresse de masse, ECFE

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les 
panneaux, le châssis et les différentes parties de l'armoire.

Longueur: 300 mm.

Matériau: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.

Température de travail: Jusqu'à 105ºC.

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.

Coupe trous diamatre Consommation (A) Référence

16 mm² 8.5 120 A ECFE1630
25 mm² 10.5 150 A ECFE2530

ECFE, Mise à la masse, tresses Mise à la masse, tresses, ECFE
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Connexion à la masse pour les panneaux, 
ECP

Description: Connexion à la masse pour fixer les tresses de mise à la masse et 
câbles aux panneaux, aux plaques de fixation ou profilés.

Unité de livraison: 10 jeux

Taille du boulon Référence

M6 ECP06
M8 ECP08

ECP, Mise à la masse, connexions panneau Mise à la masse, connexion panneau, ECP
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Auvent de protection, ARF

Description: À utiliser si l'armoire est installée en extérieur, sur une armoire 
indépendante. Le toit est légèrement incliné et comporte un 
déflecteur. Usinage nécessaire. Augmente les dimensions de 
l'armoire: H: 60 mm, P: 20 mm et L: 20 mm.

Matériau: Acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.

Information 
complémentaire:

Si le toit de protection est exposée à des niveaux élevés de rayonnement 
UV, l' ARF doit être revêtu d'une peinture 100 % polyester. Cela peut 
être commandé comme accessoire spécial. Le capot ARF n'est pas 
compatible avec des charnières MMH 180°.

Pour armoire

L P Référence

250 155 ARF02515R5
250 210 ARF02521R5
300 155 ARF03015R5
300 210 ARF03021R5
400 155 ARF04015R5
400 210 ARF04021R5
400 260 ARF04026R5
400 300 ARF04030R5
500 155 ARF05015R5
500 210 ARF05021R5
500 260 ARF05026R5
500 300 ARF05030R5
600 210 ARF06021R5
600 260 ARF06026R5
600 300 ARF06030R5
600 400 ARF06040R5
800 210 ARF08021R5
800 260 ARF08026R5
800 300 ARF08030R5
800 400 ARF08040R5

1000 300 ARF10030R5
1200 300 ARF12030R5

ARF, Auvent, tôle d’acier, installation murale Auvent, tôle d’acier, installation murale, ARF

Ne convient pas pour AFS.
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Auvent de protection inox, ASST

Description: Pour équiper les coffrets installés en extérieur. Le toit est légèrement 
incliné et comporte un déflecteur. L'usinage est nécessaire. Les 
dimensions du boîtier seront augmentées de H: 60 mm, L: 20 mm et 
P: 20 mm.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.

Information 
complémentaire:

Le capot ASST n'est pas compatible avec des charnières MMHS 180°.

Pour armoire

L P Référence

400 210 ASST042
400 210 ASST042-316
600 210 ASST062
600 210 ASST062-316
600 300 ASST063
600 300 ASST063-316
800 300 ASST083
800 300 ASST083-316
800 400 ASST084
800 400 ASST084-316

1000 300 ASST103
1000 300 ASST103-316
1200 300 ASST123
1200 300 ASST123-316
1200 400 ASST124
1200 400 ASST124-316

ASST, Auvent, acier inox, installation murale Auvent, acier inox, installation murale, ASST

Ne convient pas pour AFS.
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Armoire murale
Gamme polyester | Polyester
Compactes, Plain / Transparent door | UCP/UCPT
UCP/UCPT, Armoire, installation murale, polyester, monobloc Armoire, installation murale, polyester, monobloc, UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07
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Matériau:
Polyester renforcé à la fibre de verre. Zone de visibilité UCPT: polycarbonate.

Corps:
Structure moulée monobloc 3 mm. Quatre orifices pour montage direct au mur. Sans 
passe-câbles.

Porte:
Porte à ouverture à 180° avec ou sans fenêtre. Les modèles UCP/UCPT750 
et postérieurs sont dotés d'un support de porte pour simplifier leur fermeture. 
L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Fermeture:
Verrou deux points 3 mm et mouvement à 90°. Les modèles UCP/UCPT540 sont 
équipés d'un verrou trois points. Autres verrous disponibles en tant qu'accessoires.

Resistance à la température:
-25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques:
Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. 
Tension d'isolement nominale Ui = 1 000 V.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 et IP 65 pour UCPT430. Résistance aux impacts 
IK 08 (IK 07 pour les armoires à porte vitrée).

Homologations:
CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed et CSA, contacter notre service 
commercial.

Finition:
RAL 7035, matériau brut pré-teint.

Livraison:
Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et protection antipluie.

Note:
Modèles UCP320, UCP430 et UCP540: Portes livrées non montées, mais incluses 
dans le colisage.

Armoire murale
Gamme polyester | Polyester
Compactes, Plain / Transparent door | UCP/UCPT
UCP/UCPT, Armoire, installation murale, polyester, monobloc Armoire, installation murale, polyester, monobloc, UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07
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Tableau des dimensions | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07

Porte pleine
Dimensions de l'armoire

H L P Nb de verrous Référence

315 215 170 1 UCP320
415 315 170 1 UCP430
515 415 230 3 UCP540
615 415 230 3 UCP640
735 535 270 3 UCP750
835 635 300 3 UCP860

1035 835 300 3 UCP1080

Porte transparente
Dimensions de l'armoire

H L P Nb de verrous Référence

415 315 170 1 UCPT430
515 415 230 3 UCPT540
615 415 230 3 UCPT640
735 535 270 3 UCPT750
835 635 300 3 UCPT860

1035 835 300 3 UCPT1080
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Tableau de choix des accessoires | UCP/UCPT

Armoire Fixation

H L P Plaque de fixation en acier Plaque de fixation isolée Plaque de fixation Telequick Kit de réglage de profondeur

UCP320 315 215 170 UMPZ320 UMPP320 UMPT320 UCD01
UCP430 415 315 170 UMPZ430 UMPP430 UMPT430 UCD01
UCP540 515 415 230 UMPZ540 UMPP540 UMPT540 UCD01
UCP640 615 415 230 UMPZ640 UMPP640 UMPT640 UCD01
UCP750 735 535 270 UMPZ750 UMPP750 UMPT750 UCD01
UCP860 835 635 300 UMPZ860 UMPP860 UMPT860 UCD01
UCP1080 1035 835 300 UMPZ1080 UMPP1080 UMPT1080 UCD01
UCPT430 415 315 170 UMPZ430 UMPP430 UMPT430 UCD01
UCPT540 515 415 230 UMPZ540 UMPP540 UMPT540 UCD01
UCPT640 615 415 230 UMPZ640 UMPP640 UMPT640 UCD01
UCPT750 735 535 270 UMPZ750 UMPP750 UMPT750 UCD01
UCPT860 835 635 300 UMPZ860 UMPP860 UMPT860 UCD01
UCPT1080 1035 835 300 UMPZ1080 UMPP1080 UMPT1080 UCD01

Armoire Fixation Ventilation

H L P Supports en acier inoxydable Supports en polyamide Montage sur poteau Grilles d'aération

UCP320 315 215 170 UWMB11 UWMB12 EPF0300 UPVD01
UCP430 415 315 170 UWMB11 UWMB12 EPF0300 UPVD01
UCP540 515 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01
UCP640 615 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01
UCP750 735 535 270 UWMB11 UWMB12 EPF0500 UPVD01
UCP860 835 635 300 UWMB11 UWMB12 EPF0600 UPVD01
UCP1080 1035 835 300 UWMB11 UWMB12 EPF0800 UPVD01
UCPT430 415 315 170 UWMB11 UWMB12 EPF0300 UPVD01
UCPT540 515 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01
UCPT640 615 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01
UCPT750 735 535 270 UWMB11 UWMB12 EPF0500 UPVD01
UCPT860 835 635 300 UWMB11 UWMB12 EPF0600 UPVD01
UCPT1080 1035 835 300 UWMB11 UWMB12 EPF0800 UPVD01
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Armoire Fixation

H L P Cadre de montage Plaque d'obturation avec 
découpes Plaque d'obturation pleine Support de charnière

UCP320 315 215 170 UMF3202 UFCP3201 UFCP3200 UHS01
UCP430 415 315 170 UMF4302 UFCP4301 UFCP4300 UHS01
UCP540 515 415 230 UMF5403 UFCP5401 UFCP5400 UHS01
UCP640 615 415 230 UMF6403 UFCP6401 UFCP6400 UHS01
UCP750 735 535 270 UMF7503 UFCP7501 UFCP7500 UHS01
UCP860 835 635 300 UMF8604 UFCP8601 UFCP8600 UHS01
UCP1080 1035 835 300 UMF10805 UFCP1081 UFCP1080 UHS01
UCPT430 415 315 170 UMF4302 UFCP4301 UFCP4300 UHS01
UCPT540 515 415 230 UMF5403 UFCP5401 UFCP5400 UHS01
UCPT640 615 415 230 UMF6403 UFCP6401 UFCP6400 UHS01
UCPT750 735 535 270 UMF7503 UFCP7501 UFCP7500 UHS01
UCPT860 835 635 300 UMF8604 UFCP8601 UFCP8600 UHS01
UCPT1080 1035 835 300 UMF10805 UFCP1081 UFCP1080 UHS01
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Platine de montage en acier, UMPZ
Description: Platine de montage en acier pour armoires UCP/UCPT.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la platine

H L h l Référence

315 215 250 150 UMPZ320
415 315 350 250 UMPZ430
515 415 450 350 UMPZ540
615 415 550 350 UMPZ640
735 535 650 450 UMPZ750
835 635 750 550 UMPZ860

1035 835 950 750 UMPZ1080
UMPZ, Platine de montage, acier galvanisé, polyester Platine de montage, acier galvanisé, polyester, UMPZ

Platine de montage isolante, UMPP-C
Description: Platine de montage isolante pour armoires UCP/UCPT.

Matériau: Papier dur 5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

315 215 250 150 UMPP320
415 315 350 250 UMPP430
515 415 450 350 UMPP540
615 415 550 350 UMPP640
735 535 650 450 UMPP750
835 635 750 550 UMPP860

1035 835 950 750 UMPP1080
UMPP, Platine de montage, pertinax, polyester Platine de montage, pertinax, polyester, UMPP

Platine Telequick, UMPT
Description: Platine Telequick pour armoires UCP/UCPT.

Matériau: Acier perforé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

315 215 250 150 UMPT320
415 315 350 250 UMPT430
515 415 450 350 UMPT540
615 415 550 350 UMPT640
735 535 650 450 UMPT750
835 635 750 550 UMPT860

1035 835 950 750 UMPT1080
UMPT, Platine de montage, telequick, polyester Platine de montage, telequick, polyester, UMPT
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Écrous clips pour platines Telequick, TN

Description: Écrous destinés aux platines perforées Telequick.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M 4 TN04
M 5 TN05
M 6 TN06

TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN

Ne convient pas pour AFS.

Kit de réglage en profondeur, UCD

Description: Pour permettre un réglage de la profondeur de la platine et autres 
accessoires.

Unité de livraison: 4 pièces et accessoires de montage.

Référence

UCD01
UCD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, polyester, installation murale UCP/UCPT Platine de montage, supports, réglage en profondeur, polyester, installation murale UCP/UCPT, UCD

Cadre de montage, UMF

Description: Pour facilement monter des composants sur rail DIN. Les rails DIN 
sont réglables en hauteur.

Matériau: Acier galvanisé.

Livraison: Profilés verticaux, rails DIN renforcés, supports et accessoires de 
montage.

Pour armoire

H L Nombre de 
modules N° de rails DIN Référence

315 215 12 2 UMF3202
415 315 24 2 UMF4302
515 415 54 3 UMF5403
615 415 54 3 UMF6403
735 535 88 4 UMF7503
835 635 96 4 UMF8604

1035 835 180 5 UMF10805
UMF, Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT, UMF
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Plastron avec découpes DIN, UFCP-D

Description: Plastron avec découpes pour composants DIN. Écart entre l'UFCP 
et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. 
Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP 
et la porte de l'armoire de 30 mm. Le cadre de montage avec des rails 
DIN UMFxxxx doit être commandé séparément.

Matériau: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Plaque d'obturation, supports, attaches un quart de tour et accessoires 
de montage.

Dimensions de l'armoire Profondeur 
adaptable

H L p Nombre de 
modules N° de rangées Référence

315 215 125 12 2 UFCP3201
415 315 150 24 2 UFCP4301
515 415 150 54 3 UFCP5401
615 415 150 54 3 UFCP6401
735 535 150 88 4 UFCP7501
835 635 150 96 4 UFCP8601

1035 835 150 180 5 UFCP1081
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, UFCP

Cadre pour plastrons, UFCP-I

Description: Cadre à recouvrir de plastrons UICP. Pour armoires de 600 et 800 mm 
de large avec 2 colonnes. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 
39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage 
réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire 
de 30 mm.

Matériau: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Cadre, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.

Pour armoire

H L Cadre Nbr  
plastrons Référence

415 315 F1 2 UFCP4302
515 415 F1 3 UFCP5402
615 415 F1 3 UFCP6402
735 535 F1 4 UFCP7502
835 635 F2 8 UFCP8602

1035 835 F2 10 UFCP1082
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, UFCP

F.1 = une plaque ; F.2 = double plaque.
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Plastron plein , UICP

Description: Plastron plein  à fixer au cadre UFCP. Hauteur : 150 mm.

Matériau: PVC.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimension du plastron

H L h l Référence

415 / 835 315 / 635 150 239 UICP4300
515 415 150 322 UICP5400

615 / 1035 415 / 835 150 335 UICP6400
735 535 150 423 UICP7500

UICP, Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT, UICP

UICP4301 et UICP6401 peuvent être fixés dans les deux tailles de boîtiers affichées.

Plastron découpé, UICP-S

Description: Plastron découpé à fixer au cadre UFCP. Hauteur: 150 mm.

Matériau: PVC.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimension  
du plastron

H L h l Nombre de 
modules Référence

415 / 835 315 / 635 150 239 12 UICP4301
515 415 150 322 17 UICP5401

615 / 1035 415 / 835 150 335 18 UICP6401
735 535 150 423 22 UICP7501

UICP, Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT, UICP

UICP4301 et UICP6401 peuvent être fixés dans les deux tailles de boîtiers affichées.
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Plastron plein complet, UFCP

Description: Plastron plein complet pour protéger l'équipement dans l'armoire. 
Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir 
du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter 
l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm. Le plastron 
peut être rendu pivotant grâce à l’accessoire UHS pour permettre à 
l'utilisateur d'accéder aux composants et/ou à la gestion des câbles 
sans avoir à retirer la plaque d'obturation.

Matériau: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Plastron, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.

Pour armoire Dimension du plastron

H L h w Référence

315 215 250 122 UFCP3200
415 315 350 222 UFCP4300
515 415 450 322 UFCP5400
615 415 550 322 UFCP6400
735 535 660 422 UFCP7500
835 635 760 522 UFCP8600

1035 835 960 722 UFCP1080
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, UFCP

Support de charnière, UHS

Description: À utiliser avec un plastron plein UFCP si une porte intérieure à 
charnières est nécessaire.

Livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Information 
complémentaire:

Non compatible avec la position de montage réversible de l'UFCP.

Référence

UHS01
UHS, Charnières, pour panneau avant, polyester, installation murale Charnières, pour panneau avant, polyester, installation murale, UHS

Equerres de fixation murale, UWMB

Description: Equerres de fixation murale pour armoires UCP. Permettent de laisser 
un espace de 20 mm entre l'armoire et le mur.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier inox 304L UWMB11
Polyamide UWMB12

UWMB, Supports de fixation murale, polyester, installation murale UCP/UCPT Équerres de fixation murale, polyester, installation murale UCP/UCPT, UWMB
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Kit de montage d’un poteau, EPF-C

Description: Accessoire pour fixer boîtiers sur les poteaux. Charge maximal 
de 90 kg.

Matériau: Acier galvanisé.

Diamètre de mât minimum : 80 mm.

Diamètre de mât maximum : 250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

UCP UDP Référence

315 EPF0300
415 500 - position horizontal EPF0400
535 EPF0500
635 500 - position horizontal, 750 -  position vertical EPF0600
835 EPF0800

EPF, Montage sur poteau, installation murale Montage sur poteau, installation murale, EPF

Poignées, UDH

Description: Poignée en remplacement du verrou standard des armoires 
UCP/UCPT. Pour les poignées UDH2C et UDH3C, un usinage est 
nécessaire. UDH1C: Livré avec 2 clés.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Poignée UDH0C
Poignée avec clé E2432 UDH1C
Poignée pour verrou à cylindre UDH2C
Petite poignée pour verr à cyl* UDH2CS
Poignée avec cadenas UDH3C

UDH, Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, UDH

*Pour modèles UCP320/UCP430

Grilles pour bouches d’aération IP 44, UPVD

Description: Pour la ventilation de l'enclos.  Elles peuvent être cachées en les 
montant sur le panneau intérieur de l'angle double paroi. Usinage 
nécessaire (orifice de 34,9 mm).

Matériau: Polyester.

Degré de protection: IP 44.

Unité de livraison: 2 pièces.

Référence

UPVD01
UPVD, Aérateur, polyester, installation murale UCP/UCPT Dispositif d’aération, polyester, installation murale UCP/UCPT, UPVD
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Armoire murale
Gamme polyester | Polyester
Modulaires, Porte pleine / transparente | UDP/UDPT
UDP/UDPT, Armoire, installation murale, polyester, modulaire Armoire, installation murale, polyester, modulaire, UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07
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Armoire murale
Gamme polyester | Polyester
Modulaires, Porte pleine / transparente | UDP/UDPT
UDP/UDPT, Armoire, installation murale, polyester, modulaire Armoire, installation murale, polyester, modulaire, UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07
Matériau:
Polyester renforcé fibre de verre. Partie vitrée UDPT : Polycarbonate.

Corps:
Modulaire moulé , avec fixation arrière. Fixation directe au mur ou en utilisant les 
équerres murales, sur poteau en utilisant l’accessoire EPF ou au sol en utilisant le 
socle UPP ou la base DIN UAF et UMPS.  
Pour les coffrets simple porte, l’étanchéité est assurée par un joint EPDM collé sur 
l’ossature.

Porte:
Porte à montage encastré, ouverture à 100°, porte pleine ou vitrée. Pour les 
armoires plus grandes, un support de porte est prévu pour simplifier leur fermeture. 
L'étanchéité des armoires double portes est assurée par un joint en néoprène.

Fermeture:
La poignée montée de série convient à tous les types de demi-cylindres (profondeur 
standard de 40 mm). Verrou cinq points (trois points sur les armoires de 500 mm de 
large).

Resistance à la température:
-25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques:
Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. 
Tension d'isolement nominale Ui = 1 000 V.

Protection:
Conforme IP 65, armoire simple porte pleine et armoire double porte pleine / IP 54 
pour les armoires avec porte vitrée. Tenue au chocs IK 10 (IK 07 pour les armoires 
avec porte vitrée).

Homologations:
CE, CSA, GOST. Armoires une porte certifiées cULus_UL. Pour obtenir d'autres 
certifications, veuillez contacter le service commercial de nVent HOFFMAN.

Finition:
RAL 7035, matériau brut teinté dans la masse.

Livraison:
Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et supports de montage 
mural. (Le barillet du verrou n'est pas inclus dans la livraison).
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Tableau des dimensions | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Porte pleine simple
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

500 500 320 1 UDP5050
500 750 320 1 UDP5075
750 500 320 1 UDP7550
750 750 320 1 UDP7575
750 1000 320 1 UDP75100

1000 500 320 1 UDP10050
1000 750 320 1 UDP10075
1000 1000 320 1 UDP100100
1250 750 320 1 UDP12575

Porte pleine double
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

750 500 + 750 320 2 UDP75125
1000 500 + 500 320 2 UDP100102
1000 500 + 750 320 2 UDP100125

500 + 750 1000 320 2 UDP125100
500 + 750 1000 320 2 UDP125102

Porte transparente
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

500 500 320 1 UDPT5050
500 750 320 1 UDPT5075
750 500 320 1 UDPT7550
750 750 320 1 UDPT7575

1000 500 320 1 UDPT10050
1000 750 320 1 UDPT10075
1250 750 320 1 UDPT12575
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Plan | UDP/UDPT
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Tableau de choix des accessoires | UDP/UDPT

Armoire Fixation

H L P Platine de montage en acier Platine de montage isolante Profilés de fixation

UDP5050 500 500 320 UMPZ5050 UMPP5050 UMF500
UDP5075 500 750 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMF500
UDP7550 750 500 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMF750
UDP7575 750 750 320 UMPZ7575 UMPP7575 UMF750

UDP75100 750 1000 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMF750
UDP10050 1000 500 320 UMPZ100500 UMPP10050 UMF1000
UDP10075 1000 750 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMF1000

UDP100100 1000 1000 320 UMPZ100100 UMPP100100 UMF1000
UDP12575 1250 750 320 UMPZ75125 UMPP75125 UMF1250
UDP75125 750 500 + 750 320 UMPZ75125 UMPP75125 UMF750

UDP100102 1000 500 + 500 320 UMPZ100100 UMPP100100 UMF1000
UDP100125 1000 500 + 750 320 UMPZ100125 UMPP100125 UMF1000
UDP125100 500 + 750 1000 320 UMPZ100125 UMPP100125 UMF1250
UDP125102 500 + 750 1000 320 UMPZ100125 UMPP100125 UMF1250
UDPT5050 500 500 320 UMPZ5050 UMPP5050 UMF500
UDPT5075 500 750 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMF500
UDPT7550 750 500 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMF750
UDPT7575 750 750 320 UMPZ7575 UMPP7575 UMF750

UDPT10050 1000 500 320 UMPZ100500 UMPP10050 UMF1000
UDPT10075 1000 750 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMF1000
UDPT12575 1250 750 320 UMPZ75125 UMPP75125 UMF1250

Armoire Fixation

H L P Montage sur poteau Cadre d'adaptation pour 
base DIN Base DIN Socle

UDP5050 500 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032
UDP5075 500 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532
UDP7550 750 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032
UDP7575 750 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDP75100 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032
UDP10050 1000 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032
UDP10075 1000 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDP100100 1000 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032
UDP12575 1250 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532
UDP75125 750 500 + 750 320 - - - UPP12532

UDP100102 1000 500 + 500 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032
UDP100125 1000 500 + 750 320 - - - UPP12532
UDP125100 500 + 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032
UDP125102 500 + 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032
UDPT5050 500 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032
UDPT5075 500 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532
UDPT7550 750 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032
UDPT7575 750 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDPT10050 1000 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032
UDPT10075 1000 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532
UDPT12575 1250 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532
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Armoire Portes Protection Ventilation Juxtaposition

H L P Porte intérieure Butée de porte Auvent anti-pluie Grilles d'aération Kit d'extension en 
profondeur

UDP5050 500 500 320 UID5050 - URH5032 UAV01 UDE5050
UDP5075 500 750 320 UID5075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE5075
UDP7550 750 500 320 UID7550 - URH5032 UAV01 UDE7550
UDP7575 750 750 320 UID7575 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE7575

UDP75100 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE75100
UDP10050 1000 500 320 UID10050 - URH5032 UAV01 UDE10050
UDP10075 1000 750 320 UID10075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE10075

UDP100100 1000 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE100100
UDP12575 1250 750 320 - UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE12575
UDP75125 750 500 + 750 320 - UDS01/UDS02 URH12532 UAV01 UDE75125

UDP100102 1000 500 + 500 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE100100
UDP100125 1000 500 + 750 320 - UDS01/UDS02 URH12532 UAV01 UDE100125
UDP125100 500 + 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE125100
UDP125102 500 + 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE125100
UDPT5050 500 500 320 UID5050 - URH5032 UAV01 UDE5050
UDPT5075 500 750 320 UID5075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE5075
UDPT7550 750 500 320 UID7550 - URH5032 UAV01 UDE7550
UDPT7575 750 750 320 UID7575 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE7575

UDPT10050 1000 500 320 UID10050 - URH5032 UAV01 UDE10050
UDPT10075 1000 750 320 UID10075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE10075
UDPT12575 1250 750 320 - UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE12575
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Platine de montage en acier, UMPZ-M

Description: Platine de montage en acier pour armoires UDP/UDPT.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la platine

H ou L L/H h ou l l ou h Référence

500 500 390 390 UMPZ5050
500 750 640 390 UMPZ5075
750 750 640 640 UMPZ7575
750 1000 890 640 UMPZ75100
750 1250 1140 640 UMPZ75125

1000 500 390 890 UMPZ100500
1000 1000 890 890 UMPZ100100
1000 1250 1140 890 UMPZ100125

UMPZ, Platine de montage, acier galvanisé, polyester Platine de montage, acier galvanisé, polyester, UMPZ

Platine de montage isolante, UMPP

Description: Platine de montage isolante pour armoires UDP/UDPT.

Matériau: Papier dur 5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la platine

H ou L L/H h ou l l ou h Référence

500 500 390 390 UMPP5050
500 750 640 390 UMPP5075
750 750 640 640 UMPP7575
750 1000 890 640 UMPP75100
750 1250 1140 640 UMPP75125

1000 500 390 890 UMPP10050
1000 1000 890 890 UMPP100100
1000 1250 1140 890 UMPP100125

UMPP, Platine de montage, pertinax, polyester Platine de montage, pertinax, polyester, UMPP
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Kit de réglage de la profondeur, UPD

Description: Permet de régler la position de la plaque de fixation par pas de 
12,5 mm.

Matériau: Acier galvanisé.

Livraison: Quatre supports, quatre profilés de profondeur et accessoires de 
montage.

Référence

UPD01
UPD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT Platine de montage, supports, réglage en profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT, UPD
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Profilés de fixation verticaux réglables, 
UMF-A

Description: Profilés verticaux en C à profondeur réglable.

Livraison: 4 supports, 4 profilés de profondeur, 2 profilés en C verticaux et 
accessoires de montage.

Pour armoire

H Longueur profilé Référence

500 468 UMF500
750 718 UMF750

1000 968 UMF1000
1250 1218 UMF1250

UMF, Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT, UMF

Supports de fixation murale pour armoires 
avec capot antipluie, UWB

Description: Supports de fixation murale pour armoires UDP avec capot antipluie. 
À monter en position horizontale uniquement. Montage simple par vis, 
même si l'armoire est déjà complète et fermée.

Matériau: Acier inoxydable AISI 304.

Livraison: 4 supports et 4 clips en plastique.

Référence

UWB02
UWB, Supports de fixation murale, auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT Équerres de fixation murale, auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, UWB

Kit de montage sur poteau, EPF-M

Description: Accessoire pour fixer les coffrets sur les poteaux. Charge maximale 
de 90 kg.

Matériau: Acier galvanisé.

Diamètre de mât 
minimum :

80 mm.

Diamètre de mât 
maximum :

250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

UCP UDP Référence

415 500 - position horizontal EPF0400

635 500 - position horizontal, 750 
-  position vertical EPF0600

EPF, Montage sur poteau, installation murale Montage sur poteau, installation murale, EPF
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Cadre de montage au sol/sur socle, UPP

Description: Permet de fixer l'armoire et le socle ensemble au sol. Les points de 
fixation sont repérés sur le dessous du panneau.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Socle, supports métallique M12, profilés en U, contre-profilés et 
accessoires de montage.

Pour armoire

L P Socle Référence

500 320 65 UPP5032
750 320 65 UPP7532

1000 320 65 UPP10032
1250 320 65 UPP12532

UPP, Socle, polyester, installation murale UDP Socle, polyester, installation murale UDP, UPP

Cadre d’adaptation pour base DIN, UAF

Description: L'armoire et le cadre d'adaptation sont accrochés à la base DIN.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

L P Référence

750 320 UAF7532
1000 320 UAF10032

UAF, Cadre adaptateur pour base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT Cadre adaptateur pour base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, UAF

Base DIN en polyester, UMPS

Description: Pieds pour base DIN.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L P Référence

900 780 310 UMPS7532
900 1110 310 UMPS10032

UMPS, Base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT Base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, UMPS
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Porte intérieure, UID

Description: Pour appareils de mesure, commandes, témoins, etc. Les charnières 
peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Verrou deux 
points 3 mm. Distance entre l'UID et la porte de l'armoire: 48 mm.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 20.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

500 500 UID5050
500 750 UID5075
750 500 UID7550
750 750 UID7575

1000 500 UID10050
1000 750 UID10075

UID, Porte intérieure, polyester, UDP/UDPT Porte intérieure, polyester, UDP/UDPT, UID

Poignées, UDH

Description: Poignée en remplacement de celle fournie de série.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Pour deux verrous demi-cylindres UDH02
Pour cadenas (max. 10 mm) UDH03

UDH, Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, UDH

Barillets à clé demi-cylindre, LSSU

Description: Barillets demi-cylindre. À combiner avec les poignées pivotantes UDH.

Livraison: 1 pièce.

Description Référence

Insert verrou Ronis 21323C LSSU521
Insert verrou Ronis 2132E LSSU5212132E
Insert verrou Ronis 3121E LSSU5213121E

Carré 7 mm LSSU523
Carré 8 mm LSSU524
Triang 7 mm LSSU526
Triang 8 mm LSSU527

Insert verrou DIN 3 mm LSSU528
Insert verrou DIN 5 mm LSSU529

Inserts verrou Daimler Benz LSSU530
LSSU, Serrure, inserts et barillets, polyester, installation murale Serrure, inserts et barillets, polyester, installation murale, LSSU

Autres numéros de clés possibles - Nous consulter.
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Butée de porte/butée de panneau, UDS

Description: Pour maintenir une porte/un panneau ouvert. À monter directement 
sur la porte et le châssis. Sans usinage.

Matériau: Acier.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Ouverture à gauche UDS01
Ouverture à droite UDS02

UDS, Arrêt de porte, UDP/UDPT Butée de porte, UDP/UDPT, UDS

Valable pour les boîtiers à partir de 750 mm de largeur.

Kit d’accouplement, UCK

Description: Kit pour permettre la combinaison verticale et / ou latérales. L'usinage 
est nécessaire . l' UCK maintient l'IP des boîtiers

Livraison: Joint en néoprène, boulons d'accouplement, profilés de protection et 
accessoires de montage.

Pour armoire Ouverture

H ou L P h or w d Référence

500 320 330 200 UCK500
750 320 580 200 UCK750

1000 320 830 200 UCK1000
1250 320 1080 200 UCK1250

UCK, Joint de juxtaposition, polyester, installation murale UDP/UDPT Joint de juxtaposition, polyester, installation murale UDP/UDPT, UCK

Profilé d’angle, UCP

Description: Permet de combler l'angle entre deux armoires accouplées. 
Longueur : 308 mm.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce.

Référence

UCP01
UCP, Profilé de socle, polyester, installation murale UDP/UDPT Profilé de socle, polyester, installation murale UDP/UDPT, UCP
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Accessoires
Gamme polyester
Armoires murales

Kit d’extension en profondeur, UDE

Description: Permet d'augmenter la profondeur standard (320 mm) de l'armoire à 
640 mm. Option non compatible avec le capot antipluie.

Finition: RAL 7035

Livraison: 2 panneaux latéraux, un panneau supérieur et un de fond, deux panneaux 
arrière ouverts et accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

500 500 UDE5050
500 750 UDE5075
750 500 UDE7550
750 750 UDE7575
750 1000 UDE75100
750 1250 UDE75125

1000 500 UDE10050
1000 750 UDE10075
1250 750 UDE12575
1000 1000 UDE100100
1000 1250 UDE100125
1250 1000 UDE125100

UDE, Kit de juxtaposition , profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT Kit de juxtaposition, profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT, UDE

Aérateurs, UAV

Description: Deux aérateurs doivent être prévus par armoire afin d'assurer une 
circulation d'air suffisante et d'éviter la condensation. Ces aérateurs 
doivent être installés de préférence en haut et en bas de l'armoire. 
Niveau de protection: IP 44.

Matériau: Polyamide.

Livraison: Jeu de 2 pièces avec accessoires de montage.

Référence

UAV01
UAV, Aérateur, polyester, installation murale UDP/UDPT Dispositif d’aération, polyester, installation murale UDP/UDPT, UAV
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Capot antipluie, URH

Description: Protection complémentaire pour usage en extérieur. Lorsque des 
orifices de ventilation sont percés sur le dessus de l'armoire, ce capot 
permet de maintenir le niveau de protection IP 44.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Nécessite des supports de fixation murale spéciaux UWB02. Quatre 
points de fixation sont repérés sur le panneau du dessus. Le capot 
antipluie ne peut être monté lorsque plusieurs armoires sont accouplées. 
Certaines combinaisons sont possibles, sur demande. Usinage 
nécessaire.

Pour armoire

L Référence

500 URH5032
750 URH7532

1000 URH10032
1250 URH12532

URH, Auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT Auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, URH
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Armoire murale
onception hygiénique | Acier inox
Porte simple | HDW
HDW, Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, HDW

IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 369

02

2

CATALOGUE DE PRODUITS

Coffrets muraux

Matériau:
Armoire: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Acier inoxydable pré-grainé AISI 304L. Plaque de 
montage: acier galvanisé de 2 mm.

Corps:
Armoire monobloc plié et soudé. Le dessus du corps est équipé d’un toit incliné 
incliné de 30 degrés vers l’avant, se terminant par un débord de 30 mm pour éviter 
tout écoulement de liquide sur le joint et la porte.

Porte:
Plié avec un angle d’inclinaison de 8° sur tous les côtés. Montage en surface avec 
ouverture 120°. Charnières en acier zingué invisibles avec axe captif. Peuvent être 
montées pour une ouverture à gauche ou à droite (aucun usinage requis).

Charnières intérieures:
Les charnières de la porte ont été spécialement conçues pour être masquées à 
l'intérieur de l'armoire une fois la porte fermée, évitant ainsi le risque d'accumulation 
de résidus, de poussière, et permettant un nettoyage plus facile et donc plus efficace 
du coffret.

Joint:
L’étanchéité est assurée par un joint monobloc en silicone bleu amovible avec angles 
moulés. Le silicone est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600.

Fermeture:
Serrure HD en acier inoxydable AISI 316L avec joint en silicone bleu, la serrure est 
conforme à la norme DIN EN 1672-2: 2009.

Platine de montage:
Fixé sur des goujons M8 soudés à l'arrière du boîtier. Tous les côtés à partir de 
800 mm sont renforcés par des bords repliés. La plaque de montage est marquée 
verticalement à intervalles de 10 mm pour faciliter le positionnement horizontal de 
l'équipement.

Accès des câbles:
Aucune ouverture de passe-câbles en standard pour éviter les risques d’hygiène.

Protection:
Correspond à IP 66/69 / 69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Finition:
400 Acier inoxydable pré-grainé, poli à Ra <0,8 µm.

Livraison:
Coffret avec porte, plaque de montage, clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire:
Pour les accessoires situés à l'extérieur du boîtier, veuillez vous reporter à la section 
accessoires HD.

Armoire murale
onception hygiénique | Acier inox
Porte simple | HDW
HDW, Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, HDW

IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08
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Tableau des dimensions | HDW

IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08

H H1 L P h l Référence

350 442 220 155 350 160 HDW0442215
430 552 390 210 430 330 HDW0553921
430 552 810 210 430 750 HDW0558121
430 605 610 300 430 550 HDW0606130
550 672 510 210 550 450 HDW0675121
650 772 390 210 650 330 HDW0773921
650 772 610 210 650 550 HDW0776121
650 825 810 300 650 750 HDW0828130

1050 1225 810 300 1050 750 HDW1228130
1250 1425 810 300 1250 750 HDW1428130
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Accessoires
Gamme hygiène
Armoires murales

Profilés intérieurs de profondeur pour HDW, 
DIPH

Description: Le système de profilés DIPH mesure 40 mm de large et 25 mm de 
haut. Il peut être monté sur les côtés ou la base des armoires de la 
gamme HDW. Il présente deux rangées de perforations et peut être 
utilisé en combinaison avec les profilés CLPK et CLPF. Aucun usinage 
nécessaire.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés avec accessoires de montage.

Pour armoire

P Charge maximale Référence

210 150 N DIPH210
300 150 N DIPH300

DIPH, Profilé, acier, montage intérieur, gamme HDW Profilé, acier, montage intérieur, gamme HDW, DIPH

Supports de fixation murale HD, AWHD

Description: Supports de fixation pour un montage au mur hygiénique. Permet de 
garder un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations 
de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant le 
niveau de protection voulu (IP). En acier inoxydable, un usinage est 
nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériau: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.

Unité de livraison: 1 support avec accessoires de montage.

P Référence

50 AWHD050
300 AWHD300

AWHD, Équerres de fixation murale, conception hygiénique, installation murale Équerres de fixation murale, conception hygiénique, installation murale, AWHD

Pieds de nivellement HD, LFHD

Description: Pieds réglables pour la mise à niveau des armoires installées sur 
sol irrégulier. Réduisent le temps de nettoyage grâce à des filetages 
étanches entièrement revêtus. À monter directement sur le châssis de 
l'armoire. Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériau: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Hauteur totale Hauteur maximale Hauteur min. Référence

178 mm 140 mm 104 mm LFHD04
LFHD, Pieds de nivellement, conception hygiénique Pieds de nivellement, conception hygiénique, LFHD
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Interrupteur de porte pour HDW, HDSW

Description: Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique (éclairage, 
signalisation, alarme, etc.) conçu pour les armoires murales de la 
gamme HDW. Aucun usinage nécessaire.

Pouvoir de coupure: 3 A / 240 V.

Homologations: CE, cCCSAus, CCC.

Unité de livraison: 1 pièce avec instructions de montage.

Information 
complémentaire:

Profondeur minimale de l'armoire : 210 mm.

Référence

HDSW01
HDSW, Équerre, acier, interrupteur de lampe, gamme HDW Équerre, acier, interrupteur de lampe, gamme HDW, HDSW

Presse-étoupes hygiéniques, CGHD

Description: Presse-étoupes hygiéniques. Assurent un excellent niveau de 
protection tout en assurant une très bonne tenue à l'arrachement. 
Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériau: Acier inox AISI 303. Joint en silicone approuvé par la FDA.

Protection: IP 69.

Unité de livraison: 5 pièces, contre-écrou inclus.

Filetage Taille de câble Référence

M12 x 1.5 3 - 6.5 CGHD12
M16 x 1.5 5 - 10 CGHD16
M20 x 1.5 6 - 12 CGHD20
M25 x 1.5 12 - 17 CGHD25

CGHD, Presse-étoupe, conception hygiénique Passe-câble, conception hygiénique, CGHD
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Armoire murale
Gamme CEM | Acier galvanisé
Simple porte | MASE
MASE, Armoire, installation murale, CEM, simple porte Armoire, installation murale, CEM, simple porte, MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10
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Matériau:

Corps: Acier zingué 1.2 mm /1.5 mm à partir du modèle MASE0606021R5. Porte: 
Acier zingué 1.2 mm / 1.5 mm à partir du modèle MASE0606021R5; 2 mm à partir du 
modèle MASE1006030R5. Platine : Acier galvanisé 2 mm.

Corps:

Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8,5 mm pour fixation murale sur 
bossages de 20,4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de 
l'armoire.

Porte:

Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières invisibles amovibles avec axe 
imperdable . Les charnières sont montés pour l'ouverture vers la droite seulement. À 
partir de la taille  MASE0505021R5, la porte est équipée de deux profilés de renfort 
démontables. Protection assurée par un joint CEM.

Fermeture:

Chromée, insert DIN 3 mm 1/4 de tour. les armoires H 1000 mm  et plus comportent 
une fermeture à crémone 3 points.

Platine de montage:

La platine de montage est graduée verticalement au pas de 10mm pour faciliter le 
positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour la fixation des 
câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés de 
800 mm et plus comportent un pli rigidificateur. L'accessoire AMG permet de régler la 
profondeur de la platine de montage.

Plaque passe-câbles:

Aucune ouverture passe-câble n'est pratiquée dans l'armoire pour une protection 
électromagnétique maximale.

Mise à la terre:

La porte est mise à la masse grâce à un goujon M8 spécifique.

Finition:

Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

Protection:

Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison:

Corps et porte de l'armoire zingués ; extérieur peint. Porte équipée d'un joint CEM. 
Deux profilés de montage de porte sont inclus à partir de la taille MASE0505021R5. 
Accessoires de mise à la masse.

Armoire murale
Gamme CEM | Acier galvanisé
Simple porte | MASE
MASE, Armoire, installation murale, CEM, simple porte Armoire, installation murale, CEM, simple porte, MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10
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Tableau des dimensions | MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Nb de serrures Référence

400 400 210 370 350 192 1 MASE0404021R5
400 600 210 370 550 192 1 MASE0406021R5
600 600 210 570 550 192 2 MASE0606021R5

1000 800 300 970 750 282 1* MASE1008030R5

Gamme de produits MAS          
Toutes les dimensions standard MAS sont disponible en version CEM sur demande. 
MASE : De 200/200/155 mm à 1 200/800/400 mm. 
P. ex. MASE0606021R5, armoire CEM une porte 600x600x210 mm 
Pour en savoir plus, consulter le tableau MAS.

Plan | MASE

Efficacité du blindage

Trend line
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Ventilateur à filtre CEM, EFE

Description: Ventilateur à filtre avec propriétés CEM. Un écran spécial CEM 
combiné avec des rubans de contact en acier inox garantissent un 
bon contact avec la sirface de l'armoire. Le pourtour de la découpe 
doit être dégagé pour permettre le contact. Longue durée de vie.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Matériau: Plastique, UL 94-V0. Ecran CEM : acier inox. Rubans de contact : acier 
inox.

Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre et patron de découpe.

230 V AC, 50/60 Hz

Air libre  
( m³ / h )

EFE+EFAE 
Débit d’air 
(mÂ³/h)

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie  
L10 ( 40ºC ) ( h )

Type de 
roulement Référence

61/70 44/52 G4 >90 37.500 Palier EFE200R5
110/125 82/93 G4 >90 37.500 Palier EFE220R5
156/171 116/127 G4 >90 40.000 Bille EFE250R5
256/292 231/265 G4 >90 40.000 Bille EFE300R5
480/480 370/370 G3 80-90 40.000 Bille EFE500R5
640/653 445/445 G3 80-90 40.000 Bille EFE600R5
845/875 560/625 G3 80-90 40.000 Bille EFE700R5

230 V AC, 50/60 Hz
Bruit 
(dB) IP Coupé (mm) Poids 

(kg) Connection Consom-
mation (A) Puissance/W Fusible 

(A) Référence

44 54 126,5 x 126,5 0.80 Barrette à 
bornes 0.12/0.18 19/18 6 EFE200R5

40 54 178 x 178 1.05 Barrette à 
bornes 0.12/0.18 19/18 6 EFE220R5

40 54 224 × 224 1.45 À ressort 0.12/0.10 18/17 6 EFE250R5
42 54 224 × 224 1.90 À ressort 0.32/0.26 45/39 6 EFE300R5
54 54 292 × 292 3.85 À ressort 0.35/0.45 80/100 6 EFE500R5
63 54 292 × 292 4.05 À ressort 0.53/0.72 120/160 6 EFE600R5
66 54 292 × 292 4.50 À ressort 0.62/0.86 140/197 6 EFE700R5

EFE, Ventilateur à filtre, CEM Ventilateur à filtre, CEM, EFE

Plaque inférieure en une pièce avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Filtre de sortie CEM, EFAE

Description: Pour les armoires CEM. Une surface doit être dégagée sur le pourtour 
de la découpe pour permettre un contact correct.

Matériau: Thermoplastique, auto-extinguible, UL94-V0.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Protection: IP 54.

Unité de livraison: 1 filtre avec habillage.

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de filtration 
(en%) Dim. des découpes: Profondeur Référence

G4 >90 126.5 x 126.5 26 EFAE200R5
G4 >90 178 x 178 34 EFAE220R5
G4 >90 224 x 224 38 EFAE250-300R5
G3 >90 292 x 292 39 EFAE500-700R5

EFAE, Filtre de sortie, CEM Filtre de sortie, CEM, EFAE

Modèle IP 55 sur demande.

Accessoires
Gamme EMC
Armoires murales
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Armoires murales
Zones dangereuses
Armoires murales ZONEX en acier inox, EXE-WM

Matériau: Fabrication en acier inox de Type 316L. Corps : 1,5 mm / 2,0 mm pour 
armoires d'une hauteur de 600 mm ou plus. Porte : 1,5 mm / 2,0 mm 
pour armoires d'une hauteur de 600 mm ou plus. Plaque passe-
câbles : 2,5 mm. Platine de montage : acier galvanisé 2,0 mm.

Corps: Possibilité de liaison interne/externe en laiton M10. Equerres de fixation 
murale de 2,5 mm d'épaisseur soudées à l'arrière. Les filetages M5 pour 
les vis de la plaque passe-câbles permettent une installation rapide et 
facile.

Porte: Joint en polyuréthane continu, température d’utilisation de -40 à +70 °C. 
Ouverture de porte à 210°. La porte peut être facilement retirée en tirant 
sur les axes de charnière à clip. Broches de mise à la terre internes M6. 
Joint en silicone en option avec température d’utilisation -55 à +180 °C.

Fermeture: Serrure 1/4 de tour en acier inox 316L,  avec insert DIN3mm.

Platine de montage: Fixation sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Les trous 
destinés à faciliter la fixation des câbles se trouvent en haut et en bas.

Accès des câbles: Les filetages M5 fabriqués et formés pour les vis de la plaque passe-
câbles permettent une installation rapide et facile. À joint plat.

Protection: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12

Finition: Finition brossée grain 320.

Homologations: Directive ATEX 94/9/CE   
Sira 09ATEX3224U   
Ex eb IIC Gb   
Ex tb IIIC Db IP 66   
EN 60079-0:2009   
EN 60079-7:2007   
EN 61241-0:2006   
EN 61241-1:2004  

IECEx   
IECEx SIR 09.0099U   
Ex eb IIC Gb   
Ex tb IIIC Db IP 66   
CEI 60079-0:2007-2010  
CEI 60079-7:2006-2007  
CEI 61241-0:2004   
CEI 61241-1:2004

Livraison: Armoire avec porte, platine de montage, plaque passe-câbles et 
accessoires de montage.

Note: Les armoires nVent HOFFMAN ATEX Ex e ne sont pas conçues pour être 
utilisées dans des applications antidéflagrantes ou ignifuges.

H L P
Largeur de 
l’ouverture 

passe-câbles

Profondeur 
de l’ouverture 
passe-câbles

Hauteur de 
la platine

Largeur de la 
platine Référence

300 300 150 236,5 73,5 255 255 EXE303015SS61E
300 300 210 236,5 133,5 255 255 EXE303021SS61E
400 300 150 236,5 73,5 355 255 EXE403015SS61E
400 300 210 236,5 133,5 355 255 EXE403021SS61E
400 400 150 336,5 73,5 355 355 EXE404015SS61E
400 400 210 336,5 133,5 355 355 EXE404021SS61E
500 400 150 336,5 73,5 455 355 EXE504015SS61E
500 400 210 336,5 133,5 455 355 EXE504021SS61E
500 500 210 436,5 133,5 455 455 EXE505021SS61E
600 500 210 436,5 133,5 555 455 EXE605021SS61E
600 600 210 536,5 133,5 555 555 EXE606021SS61E
600 600 300 536,5 223,5 555 555 EXE606030SS61E
750 500 210 436,5 133,5 705 455 EXE755021SS61E
750 600 210 536,5 133,5 705 555 EXE756021SS61E
750 750 300 686,5 223,5 705 705 EXE757530SS61E
900 600 210 536,5 133,5 855 555 EXE906021SS61E

EXE-WM, montage mural, acier inoxydable, armoires ZONEX Montage mural,  acier inoxydable,  armoires ZONEX, EXE-WM

Remarque : il est possible de commander l’armoire avec les supports de fixation horizontaux en remplaçant SS61E par SS61HE 
dans la référence du produit.
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Kits de fenêtres pour zones dangereuses, 
EXWK

Description: Les kits de fenêtres sont parfaits pour assurer une bonne visibilité des 
composants internes de l'armoire. Étanchéité sécurisée avec joint en 
silicone pour protéger contre l'infiltration d'eau et de poussière dans 
les applications à température extrême.

Matériau: Cadre : acier inox de type 316. Joint : silicone. Fenêtre : verre de sécurité 
trempé, 6 mm.

Humidité opérationnel: -55 (-67) à 180 °C (356 °F).

Protection: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 3R

Homologations: Directive ATEX 94/9/CE ; Sira 13ATEX3315U ; Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC Db 
IP 66 ; IECEx ; IECEx SIR 13.0123U ; Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; 
composant reconnu UL 508A ; Type 4, 4X, 12, 3R ; fichier n° E61997.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

H L P Hauteur de la 
zone de visu

Largeur de la 
zone de visu

Hauteur de la 
découpe

Largeur de la 
découpe Référence

191 140 36 127 76 170 119 EXWK53SS6
292 203 36 229 140 272 183 EXWK95SS6
241 343 36 178 279 211 392 EXWK711SS6
394 267 36 330 203 373 246 EXWK138SS6
241 445 36 178 381 211 424 EXWK715SS6
495 343 36 432 279 475 322 EXWK1711SS6
241 572 36 178 508 221 551 EXWK720SS6
648 445 36 584 381 627 424 EXWK2315SS6
241 673 36 178 610 653 221 EXWK724SS6
241 800 36 178 737 221 780 EXWK729SS6
800 546 36 737 483 780 526 EXWK2919SS6

EXWK, fenêtre de contrôle, acier inoxydable, zone dangereuse Fenêtre de contrôle,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXWK

Lampes LED pour zones dangereuses, LEDHL
Description: Lampe LED standard : éclairage blanc froid avec plage de 

températures de couleur de 6 500 K. Le montage polyvalent permet 
de positionner la lampe horizontalement ou verticalement avec 
une rotation de 160°. Angle d'éclairage de 100°. Consommation 
d'énergie minimale et éclairage supérieur avec alimentation de 
24 VCC. Éclairage LED intérieur/extérieur : éclairage blanc froid 
avec plage de températures de couleur de 6 500 K. Conception 
robuste pour les applications extérieures adaptées. La rotation à 
360° permet un montage flexible et polyvalent. Angle d'éclairage de 
100°. Consommation d'énergie minimale et éclairage supérieur avec 
alimentation de 12-24 VCC.

Humidité opérationnel: -40 (-40) à 85 °C (185 °F).

Protection: IP 54 | IP 66 pour éclairage intérieur/extérieur | L'indice Type 4, 4X de 
l'armoire est conservé lorsque l'installation est correcte.

Homologations: Certification ETL ; Classe I Division 2, Groupes A, B, C, D, T3 ; conformité 
aux normes CSA.22.2 n° 137, 213, 250 ; conformité aux normes 844 et 
1598 ; conformité à la norme ISA-12.12-01

Unité de livraison: 1 pièce avec kit de montage et câble de 6 pieds à fils volants.

L Poids Tension (DC) Consommation Lumens Référence

344 0.3 24 0.33 558 LEDHL24V12
636 0.6 24 0.66 1116 LEDHL24V24
916 0.9 24 0.99 1674 LEDHL24V36

1220 1.2 24 1.32 2256 LEDHL24V48
88 1 12/24 0.66/0.35 459 LEDHL24VCAN

Lampe LED,  zone dangereuse, LEDHL LEDHL, lampe LED, zone dangereuse

Armoires murales
Zones dangereuses
Accessoires
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Interrupteur de porte pour zones 
dangereuses, LEDHLSW

Description: Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique (éclairage, 
signalisation, alarme, etc.) conçu pour les armoires murales dans 
les zones dangereuses. Le câble de raccordement de 5 pieds fourni 
permet de raccorder facilement le panneau arrière de l'armoire. 
Usinage nécessaire.

Pouvoir de coupure: 30 VCC / 5 A.

Humidité opérationnel: -40 (-40) à 90 °C (194 °F).

Protection: Le kit de matériel inclus permet de monter facilement l'interrupteur de 
porte et de maintenir l'indice de l'armoire à UL Type 4X.

Homologations: Antidéflagrant pour Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C et D. 
Homologation FM aux normes de classe 3600, 3615-1989.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage et câble de raccordement de 
5 pieds.

Référence

LEDHLSWITCH
Interrupteur de porte,  zone dangereuse, LEDHLSW LEDHLSW, interrupteur de porte, zone dangereuse

Drain reniflard pour zones dangereuses Ex e, 
EXEBD

Description: Combinaison d'éléments de drainage et d'aération conçus pour une 
utilisation en milieu potentiellement explosif. Type de protection : 
sécurité renforcée (Ex e). Longueur du filetage : 10 mm. À installer 
dans un trou de dégagement de 0,3 mm à 0,5 mm de plus que le 
diamètre principal du filetage utilisé, ou dans un trou fileté. Doivent 
être installés au point le plus bas de l'armoire pour garantir une 
évacuation optimale de l'humidité.

Matériau: Acier inox de type 316 avec écrou crénelé et joint torique en nitrile.

Humidité opérationnel: -50 (-58) à 85 °C (185 °F).

Protection: IP 66 | L'indice Type 4, 4X, de l'armoire est conservé lorsque l'installation 
est correcte.

Homologations: Certifiés pour les zones 1 ou 2 ; ATEX ; Sira 13ATEX3354U ; Ex e IIC Gb ; 
Ex tb IIIC Db IP 66 ; IECEx ; IECEx SIR 13.0138U ; Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC 
Db IP 66 ; cCSAus Certifiés Classe 1 Zone 1, Ex e II, IP 66, Type 4X

Unité de livraison: 1 pièce.

H Filetage Référence

25 M20 EXEBDM20SS6
33 M25 EXEBDM25SS6

Reniflard,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXEBD EXEBD, reniflard, acier inoxydable, zone dangereuse

Armoires murales
Zones dangereuses
Accessoires
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Drain reniflard pour zones dangereuses Ex d, 
EXDBD

Description: Combinaison d'éléments de drainage et d'aération conçus pour une 
utilisation en milieu potentiellement explosif. Type de protection : 
antidéflagrante (Ex d). Longueur du filetage : 16 mm. À installer dans 
un trou fileté. Doivent être installés au point le plus bas de l'armoire 
pour garantir une évacuation optimale de l'humidité.

Matériau: Acier inox de type 316 avec joint torique en silicone

Humidité opérationnel: -30 (-22) à 150 °C (302 °F).

Protection: IP 66 | L'indice Type 4, 4X, de l'armoire est conservé lorsque l'installation 
est correcte.

Homologations: Certifiés pour les zones 1 ou 2 ; ATEX ; ITS13ATEX17900X ; Ex d IIC Gb ; 
Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; IECEx ; IECEx ITS 13.0049X ; Ex d IIC Gb ; 
Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; cCSAus Certifiés Classe 1 Zone 1, Ex e 
II, IP 66, Type 4X.

Unité de livraison: 1 pièce.

H Filetage Référence

25 M20 EXDBDM20SS6
33 M25 EXDBDM25SS6

Reniflard,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXDBD EXDBD, reniflard, acier inoxydable, zone dangereuse

Joints d’orifice pour zones dangereuses, 
EXAS

Description: Conçus pour sceller les entrées de câble dans les armoires en métal 
nu à surface lisse. Montage sur n'importe quelle surface d'armoire 
plate, épaisseur de paroi d'armoire de 1,46 mm (0,0576 po) à 3,2 mm 
(0,13 po).

Matériau: Plaques extérieures : acier inox de type 316. Plaques intérieures : acier 
inox de type 304. Joint : silicone.

Humidité opérationnel: -55 (-67) à 180 °C (356 °F).

Protection: Les joints d'orifice sont dotés d'un indice IP 66 et Type 4X pour la 
sécurité renforcée dans les zones dangereuses.

Homologations: ATEX ; Sira 14ATEX3233U ; Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; IECEx ; IECEx 
SIR 14.0073U ; Ex e IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; composant reconnu UL 
508A ; Type 4, 4X, 12, 3R ; fichier n° E61997.

Unité de livraison: 1 pièce.

Filetage Référence

M20 EXAS050SS6
M25 EXAS075SS6
M32 EXAS100SS6
M40 EXAS125SS6
M50 EXAS150SS6
M63 EXAS200SS6
M75 EXAS250SS6

EXAS, joints de trous, acier inoxydable, zone dangereuse Joints de trous,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXAS
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Système de purge/pressurisation pour 
grands volumes pour zones dangereuses, 
HLA1

Description: Les systèmes de purge/pressurisation de type Y ou Z pour petits 
volumes sont des systèmes de pressurisation ou de purge d'armoires 
fonctionnant avec une alimentation d'air d'instrumentation comprimé 
ou de gaz inerte. Il régule et surveille la pression dans les armoires 
étanches (protégées) pour empêcher l'accumulation de poussière 
combustible ou pour éliminer et empêcher l'accumulation de gaz 
ou de vapeur inflammables. Disponible en deux modèles pour 
les armoires d'un volume maximal de 2 ou 10 pieds cubes (0,06 
ou 0,28 mètres cubes). Comprend un régulateur de sécurité avec 
manomètre (TR-10G) conforme à la norme NFPA sur la protection 
contre la surpressurisation. Ses autres objectifs comprennent la 
prévention de la chaleur, de l'humidité et de la contamination par la 
poussière.

Matériau: Plaque de montage : acier inox brossé de type 316. Corps du régulateur : 
zinc avec finition émail. Manomètre de l'armoire : aluminium avec finition 
émail. Poignée de régulateur en polycarbonate. Matériel de fixation 
disponible en aluminium et en acier inox.

Homologations: Pour A1001YZUMC1 (volume jusqu'à 2 pieds cubes)   
NEC Type Y Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D à Division 2   
NEC Type Z Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D à Non classés   
pour A1001YZUMC2 (volume jusqu'à 10 pieds cubes)   
NEC Type Y Classe II, Division 1, Groupes F, G à Division 2   
NEC Type Z Classe II, Division 2, Groupes F, G à Non classés   
classés par Underwriters Laboratories, cUL et Factory Mutual

Requirements: Les armoires protégées doivent être fabriquées à partir de matériaux 
tels que du métal, de la fibre de verre ou du polycarbonate pour satisfaire 
ou dépasser les exigences de performance NEMA Type 4, Type 4X ou 
Type 12.

Montage: Support universel.

Unité de livraison: 1 pièce avec kit de montage et accessoires.

Note: L'évent de pression n'est pas nécessaire lorsque la pression d'entrée 
est limitée à 5 PSI selon la norme TR-10G. Pour une pression d'entrée 
supérieure à 5 PSI, commandez séparément l'EPV-1-SA-00 ou EPV-1-
SA-90. Ce système n'est pas conçu pour protéger les armoires ou les 
dispositifs qui contiennent des concentrations inflammables de gaz ou 
de vapeurs.

H L P Poids (Kg) Volume Référence

229 229 127 3.74 0.06 A1001YZUMC1
229 229 127 3.86 0.28 A1001YZUMC2

HLA1, système de purge/pressurisation, acier inoxydable, zone dangereuse Système de purge/pressurisation,  acier inoxydable,  zone dangereuse, HLA1

Armoires murales
Zones dangereuses
Accessoires
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Système de purge pour grands volumes pour 
zones dangereuses, HLA3

Description: Dispositif de purge de type Y ou Z qui fonctionne avec une 
alimentation d'air d'instrumentation comprimé ou de gaz inerte. Il 
est conçu pour réguler et surveiller la pression dans une ou plusieurs 
armoires étanches (protégées) afin d'éliminer rapidement et 
d'empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables dans l'armoire/
les armoires. Le système est conçu pour effectuer les échanges 
d'air requis et maintenir une pression « sûre » dans une ou plusieurs 
armoires protégées. Un évent de protection pour armoires de type 
EPV est nécessaire pour un fonctionnement correct. Volume maximal 
de l'armoire : 90 pieds cubes (2,55 mètres cubes). Évent de protection 
de l'armoire (90°). Vanne de régulation à échange rapide.

Matériau: Plaque frontale et plaque de montage du système : acier inox de 
type 316 avec finition au tonneau. Corps du régulateur : zinc avec finition 
émail. Corps de collecteur : aluminium anodisé avec vannes en acier 
inox de type 316. Manomètre de l'armoire : aluminium avec finition émail. 
Jauge d'alimentation en gaz : boîtier en polyéthylène et tube nickelé. 
Raccords d'alimentation de l'armoire et de cloison de référence de 
l'armoire : acier inoxydable de type 316.

Homologations: (Volumes jusqu'à 90 pieds cubes)   
3003 LPS   
NEC Type Y Classe 1, Division1, Groupes A, B, C, D / Zone 1   
Groupes IIA, IIB et IIC à Division 2 / Zone 2  
NEC Type Z Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D / Zone 2  
Groupes IIA, IIB et IIC à non dangereux   
classés par Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

Requirements: Les armoires protégées doivent être fabriquées à partir de matériaux 
tels que du métal, de la fibre de verre ou du polycarbonate pour satisfaire 
ou dépasser les exigences de performance NEMA Type 4, Type 4X ou 
Type 12.

Montage: Deux modèles disponibles : support vertical (VM) ou horizontal (HM).

Unité de livraison: 1 pièce avec kit de montage et accessoires.

Note: Ce système n'est pas conçu pour protéger les armoires ou les dispositifs 
qui contiennent des concentrations inflammables de gaz ou de vapeurs.

H L P Poids (Kg) Volume Référence

241 140 140 4.54 2.55 A3003YZVM
140 273 140 4.54 2.55 A3003YZHM

HLA3, système de purge, acier inoxydable, zone dangereuse Système de purge,  acier inoxydable,  zone dangereuse, HLA3
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Système de purge ATEX pour grands volumes 
pour zones dangereuses Type Y, Z et Ex [pz], 
HLA3X

Description: Ces produits sont conçus pour fournir une alimentation en gaz 
de protection à une ou plusieurs armoires. Évent de protection de 
l'armoire (90°). Vanne de régulation à échange rapide. Pressostat 
différentiel antidéflagrant avec contacts « C » pour l'alarme.

Matériau: Plaque frontale et plaque de montage du système : acier inox de 
type 316 avec finition au tonneau. Corps du régulateur : zinc avec finition 
émail. Corps de collecteur : aluminium anodisé avec vannes en acier 
inoxydable de type 316. Manomètre de l'armoire : aluminium avec finition 
émail. Jauge d'alimentation en gaz : boîtier en polyéthylène et tube 
nickelé. Raccords d'alimentation de l'armoire et de cloison de référence 
de l'armoire : acier inox de type 316.

Homologations: (Volume jusqu'à 90 pieds cubes) ; 3003 WPSA : système de type Y, 
certifié UL et FM : Classe I, Groupe Division I ; A, B, C, D/Zone 1, 
Groupes IIB et H2 à Division 2/Zone 2 ; système de type Z, certifié UL et 
FM : Classe 1, Groupe Division 2 ; A, B, C, D/Zone 2, Groupes IIB et H2 à 
Non dangereux. Certifié ATEX : II 3 (3) G Ex [pz] II, -29 °C ≤ Tamb. ≤ 49 °C.

Requirements: Les armoires protégées doivent être fabriquées à partir de matériaux 
tels que du métal, de la fibre de verre ou du polycarbonate pour satisfaire 
ou dépasser les exigences de performance NEMA Type 4, Type 4X ou 
Type 12.

Montage: Deux modèles disponibles : support vertical (VM) ou horizontal (HM).

Unité de livraison: 1 pièce avec kit de montage et accessoires.

Note: Ce système n'est pas conçu pour protéger les armoires ou les dispositifs 
qui contiennent des concentrations inflammables de gaz ou de vapeurs.

H L P Poids (Kg) Volume Référence

356 203 189 8.2 2.55 ATEX3003YZVM
203 361 189 8.2 2.55 ATEX3003YZHM

Système de purge ATEX,  acier inoxydable,  zone dangereuse, HLA3X HLA3X, système de purge ATEX, acier inoxydable, zone dangereuse

Armoires murales
Zones dangereuses
Accessoires
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Coffrets muraux

Systèmes de purge/pressurisation ATEX pour 
zones dangereuses, HLP

Description: Tous les modèles utilisent une alimentation en gaz inerte sec et 
propre de 60 PSI (4 bar) à 115 PSI (8 bar). Les modèles de type X 
offrent un cycle de purge automatique et un contacteur de puissance 
4 PNO/20 A/440 VCA avec bobine 115 VCA ou 230 VCA. Les 
indicateurs visuels locaux indiquent l'état du système.

Matériau: Tous les composants extérieurs sont en acier inox 316 ou en composite 
résistant à la corrosion. Finition en acier inox 316 brossé.

Compensation de fuite: Maintient une pression positive en compensant les pertes. Le système 
se compose d'une unité de commande et d'un clapet de décharge. Les 
modèles à compensation de fuite sont équipés d'une vanne de purge 
rapide et d'un indicateur visuel d'état de purge ; ; modèles de certification 
Type Y et Z ; • Modèles à support encastré (interne) ou externe ; • Témoin 
visuel d'alarme locale et sortie à contact sec pour l'alarme à distance ; • 
Généralement recommandés pour les armoires d'un volume de 60 pieds 
cubes maximum ; modèle de certification Type X ; • L'alimentation est 
coupée si la pressurisation est perdue ou n'est pas atteinte ; • Purge 
automatique ; • Support externe ; • Témoin visuel d'alarme locale et sortie 
à contact sec pour l'alarme à distance ; • Généralement recommandés 
pour les armoires d'un volume de 60 pieds cubes maximum ;

Débit continu: Fournit une pression positive grâce à un flux d'air de protection continu 
à travers l'armoire. Le système se compose d'une unité de commande, 
d'un orifice de sortie et d'un clapet de décharge étalonnés ; ; modèles 
de certification de type Y et Z ; • Modèles à support encastré (interne) 
ou externe ; • Témoin visuel d'alarme locale et sortie à contact sec pour 
l'alarme à distance ; • Généralement recommandé pour les armoires 
d'un volume de 17 pieds cubes maximum. Des modèles à flux continu 
peuvent être utilisés pour les armoires plus grandes mais la durée de 
purge est plus longue.

Humidité opérationnel: -20 (-4) à 55 °C (131 °F).

Homologations: Type X : Ex [px] Ex [p] ; IECEx SIR.0019X [Gb, Db] ; Europe, ATEX 
Catégorie 2 GD ;
Cert n °Sira 14ATEX1045X ; États-Unis/Canada NFPA496 Cl I Div 1 
Groupes A, B, C, D ; UL E466718. Type Y : Ex [py] Ex [p] ; IECEx SIR.0019X 
[Gb, Db] ; Europe, ATEX Catégorie 2 GD ; Cert n °Sira 14ATEX1045X ; 
Amérique du Nord Cl I Div 1 Groupes A, B, C, D ; pour les équipements 
de protection Cl I Div 2 ; UL E466718. Type Z : Ex [pz] Ex [p] ; IECEx 
SIR.0019X [Gc, Dc] ; Europe, ATEX Catégorie 3 GD ; Cert n °Sira 
14ATEX1045X ; Amérique du Nord Cl I Div 2 Groupes A, B, C, D ; UL 
E466718.

Requirements: Armoires de type 4, 4X et 12 (IP54 minimum recommandé).

Unité de livraison: 1 pièce.

Type de montage Certification Référence

Encastré Y et Z PLCF1YZ
Externe Y et Z PLCB1YZ

Encastré Y et Z PCFF1YZ
Externe Y et Z PCFB1YZ
Externe X (120V AC) PLCS1X1
Externe X (230V AC) PLCS1X2

- - PLCSKIT
- - PCFSKIT

Système de purge ATEX,  acier inoxydable,  zone dangereuse, HLP HLP, système de purge ATEX, acier inoxydable, zone dangereuse
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387CATALOGUE DE PRODUITS

Boîtiers de jonction

Gamme acier
Boitier de raccordement tôle peinte, STB ...........................................
Boitiers de raccordement acier, SSTB .................................................
Accessoires ..............................................................................................

Gamme aluminium
Boîtiers de raccordement, HALP ............................................................
Accessoires ..............................................................................................

Gamme polyester
Boitiers de raccordement polyester, MGRP........................................
Accessoires ..............................................................................................

Gamme ABS
Petit boîtier ABS, DABP ...........................................................................
Accessoires ..............................................................................................

Petit boîtier ABS, SABP ...........................................................................
Accessoires ..............................................................................................

Grand boîtier ABS, OABP ........................................................................
Accessoires ..............................................................................................

Gamme polycarbonate
Boitiers de raccordement, DPCP ..........................................................
Accessoires ..............................................................................................
Grand boîtier Polycarbonate, OPCP .....................................................
Accessoires ..............................................................................................

Zones dangereuses
Boîtier de jonction ZONEX en acier inox, EXE-SB ..............................
ZONEX, polyester, boîtier de jonction, EXE-NB ...................................
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Boîtiers de jonction
Gamme acier
Boitier de raccordement tôle peinte | STB
STB, Boîtier de jonction, tôle d’acier

Boîtier de jonction, tôle d’acier, STB  

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08
Matériau:

Tôle peinte 1,2 mm.

Corps:

Plié et soudure continue. Quatre perçages de 8,5 mm de diamètre 
pour fixation murale. Quatre goujons M6x13 pour profilés de fond/
platine de montage.

Joint:

L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en 
continu.

Mise à la terre:

Goujons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, 
écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la masse

Protection:

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08.

Finition:

Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison:

Boîtier, couvercle, vis de couvercle, vis de fixation, caches et 
équipements de mise à la masse.



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 389

03

3

CATALOGUE DE PRODUITS

Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Dimensions du boîtier

H L P Poids (kg) Référence

150 150 80 1.15 STB151508
150 150 120 1.35 STB151512
150 300 80 1.90 STB153008
150 300 120 2.25 STB153012
200 200 80 1.70 STB202008
200 200 120 2.00 STB202012
200 300 80 2.35 STB203008
200 300 120 2.75 STB203012
200 400 80 2.90 STB204008
200 400 120 3.35 STB204012
200 500 120 4.10 STB205012
200 600 120 4.75 STB206012
200 800 120 6.30 STB208012
300 300 80 3.15 STB303008
300 300 120 3.55 STB303012
300 400 120 4.50 STB304012
300 500 120 5.40 STB305012
300 600 120 6.40 STB306012
400 400 120 5.85 STB404012
400 600 120 7.80 STB406012
400 800 120 9.90 STB408012

Plan | STB
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Boîtiers de jonction
Gamme acier
Boitiers de raccordement acier inox | SSTB
SSTB, Boîtier de jonction, acier inox

Boîtier de jonction, acier inox, SSTB  

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08
Matériau:

Acier inox pré-brossé AISI 304L / AISI 316L (sur demande). Base: 
1 mm. Couvercle: 1.5 mm.

Corps:

Plié et soudé en ligne continue. Quatre goujons de M6x13 pour la 
fixation des profils/plaque de montage.

Joint:

Pour AISI 316L, l'étanchéité est obtenue par un joint d'étanchéité 
silicone extrudé en continu.

Mise à la terre:

Goujons de mise a la masse M8x18 mm dans le châssis et le 
couvercle, écrous M8, rondelles et étiquettes de masse

Protection:

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

Finition:

Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison:

Base, couvercle, vis de couvercle, accessoires de montage, 
capuchons de recouvrement et accessoires de mise a la masse.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Dimensions du boîtier

H L P Poids (kg) Référence

150 150 80 1.10 SSTB151508
150 150 80 1.10 SSTB151508-316
150 150 120 1.30 SSTB151512
150 150 120 1.30 SSTB151512-316
150 300 80 1.80 SSTB153008
150 300 80 1.80 SSTB153008-316
150 300 120 2.15 SSTB153012
150 300 120 2.15 SSTB153012-316
200 200 80 1.65 SSTB202008
200 200 80 1.65 SSTB202008-316
200 200 120 1.95 SSTB202012
200 200 120 1.90 SSTB202012-316
200 300 80 2.25 SSTB203008
200 300 80 2.25 SSTB203008-316
200 300 120 2.55 SSTB203012
200 300 120 2.55 SSTB203012-316
200 400 80 2.80 SSTB204008
200 400 80 2.80 SSTB204008-316
200 400 120 3.20 SSTB204012
200 400 120 3.15 SSTB204012-316
200 500 120 3.90 SSTB205012

Dimensions du boîtier

H L P Poids (kg) Référence

200 500 120 3.90 SSTB205012-316
200 600 120 4.60 SSTB206012
200 600 120 4.55 SSTB206012-316
200 800 120 5.90 SSTB208012
200 800 120 5.90 SSTB208012-316
300 300 80 3.05 SSTB303008
300 300 80 3.05 SSTB303008-316
300 300 120 3.40 SSTB303012
300 300 120 3.45 SSTB303012-316
300 400 120 4.25 SSTB304012
300 400 120 4.30 SSTB304012-316
300 500 120 5.10 SSTB305012
300 500 120 5.10 SSTB305012-316
300 600 120 6.10 SSTB306012
300 600 120 6.10 SSTB306012-316
400 400 120 5.50 SSTB404012
400 400 120 5.40 SSTB404012-316
400 600 120 7.65 SSTB406012
400 600 120 7.55 SSTB406012-316
400 800 120 9.70 SSTB408012
400 800 120 9.70 SSTB408012-316

Plan | SSTB
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Matrice de sélection d’accessoires | STB

Boîtier Fixation Couvercle

H L P Plaque de 
fixation Profilé de fond Rail DIN Supports de 

fixation murale Montage sur poteau Charnières

STB151508 150 150 80 BMP1515 BPP15 BDR3515 AW41 - STBH02
STB151512 150 150 120 BMP1515 BPP15 BDR3515 AW41 - STBH02
STB153008 150 300 80 BMP1530 BPP15/BPP30 BDR3515/BDR3530 AW41 EPF0300 STBH02
STB153012 150 300 120 BMP1530 BPP15/BPP30 BDR3515/BDR3530 AW41 EPF0300 STBH02
STB202008 200 200 80 BMP2020 BPP20 BDR3520 AW41 - STBH02
STB202012 200 200 120 BMP2020 BPP20 BDR3520 AW41 - STBH02
STB203008 200 300 80 BMP2030 BPP20/BPP30 BDR3520/BDR3530 AW41 EPF0300 STBH02
STB203012 200 300 120 BMP2030 BPP20/BPP30 BDR3520/BDR3530 AW41 EPF0300 STBH02
STB204008 200 400 80 BMP2040 BPP20/BPP40 BDR3520/BDR3540 AW41 EPF0400 STBH02
STB204012 200 400 120 BMP2040 BPP20/BPP40 BDR3520/BDR3540 AW41 EPF0400 STBH02
STB205012 200 500 120 BMP2050 BPP20/BPP50 BDR3520/BDR3550 AW41 EPF0500 STBH02
STB206012 200 600 120 BMP2060 BPP20/BPP60 BDR3520/BDR3560 AW41 EPF0600 STBH02
STB208012 200 800 120 BMP2080 BPP20/BPP80 BDR3520/BDR3580 AW41 EPF0800 STBH02
STB303008 300 300 80 BMP3030 BPP30 BDR3530 AW41 EPF0300 STBH02
STB303012 300 300 120 BMP3030 BPP30 BDR3530 AW41 EPF0300 STBH02
STB304012 300 400 120 BMP3040 BPP30/BPP40 BDR3530/BDR3540 AW41 EPF0300/EPF0400 STBH02
STB305012 300 500 120 BMP3050 BPP30/BPP50 BDR3530/BDR3550 AW41 EPF0300/EPF0500 STBH02
STB306012 300 600 120 BMP3060 BPP30/BPP60 BDR3530/BDR3560 AW41 EPF0300/EPF0600 STBH02
STB404012 400 400 120 BMP4040 BPP40 BDR3540 AW41 EPF0400 STBH02
STB406012 400 600 120 BMP4060 BPP40/BPP60 BDR3540/BDR3560 AW41 EPF0400/EPF0600 STBH02
STB408012 400 800 120 BMP4080 BPP40/BPP80 BDR3540/BDR3580 AW41 EPF0400/EPF0800 STBH02
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Boîtiers de jonction

Boîtier Fixation Couvercle

H L P Plaque de 
fixation Profilé de fond Rail DIN Supports de 

fixation murale Montage sur poteau Charnières

SSTB151508 150 150 80 BMP1515 BPP15 BDR3515 AWS41-304 - SSTBH02
SSTB151508-316 150 150 80 BMP1515 BPP15 BDR3515 AWS41-316 - SSTBH02

SSTB151512 150 150 120 BMP1515 BPP15 BDR3515 AWS41-304 - SSTBH02
SSTB151512-316 150 150 120 BMP1515 BPP15 BDR3515 AWS41-316 - SSTBH02

SSTB153008 150 300 80 BMP1530 BPP15/BPP30 BDR3515/BDR3530 AWS41-304 EPF0300 SSTBH02
SSTB153008-316 150 300 80 BMP1530 BPP15/BPP30 BDR3515/BDR3530 AWS41-316 EPF0300 SSTBH02

SSTB153012 150 300 120 BMP1530 BPP15/BPP30 BDR3515/BDR3530 AWS41-304 EPF0300 SSTBH02
SSTB153012-316 150 300 120 BMP1530 BPP15/BPP30 BDR3515/BDR3530 AWS41-316 EPF0300 SSTBH02

SSTB202008 200 200 80 BMP2020 BPP20 BDR3520 AWS41-304 - SSTBH02
SSTB202008-316 200 200 80 BMP2020 BPP20 BDR3520 AWS41-316 - SSTBH02

SSTB202012 200 200 120 BMP2020 BPP20 BDR3520 AWS41-304 - SSTBH02
SSTB202012-316 200 200 120 BMP2020 BPP20 BDR3520 AWS41-316 - SSTBH02

SSTB203008 200 300 80 BMP2030 BPP20/BPP30 BDR3520/BDR3530 AWS41-304 EPF0300 SSTBH02
SSTB203008-316 200 300 80 BMP2030 BPP20/BPP30 BDR3520/BDR3530 AWS41-316 EPF0300 SSTBH02

SSTB203012 200 300 120 BMP2030 BPP20/BPP30 BDR3520/BDR3530 AWS41-304 EPF0300 SSTBH02
SSTB203012-316 200 300 120 BMP2030 BPP20/BPP30 BDR3520/BDR3530 AWS41-316 EPF0300 SSTBH02

SSTB204008 200 400 80 BMP2040 BPP20/BPP40 BDR3520/BDR3540 AWS41-304 EPF0400 SSTBH02
SSTB204008-316 200 400 80 BMP2040 BPP20/BPP40 BDR3520/BDR3540 AWS41-316 EPF0400 SSTBH02

SSTB204012 200 400 120 BMP2040 BPP20/BPP40 BDR3520/BDR3540 AWS41-304 EPF0400 SSTBH02
SSTB204012-316 200 400 120 BMP2040 BPP20/BPP40 BDR3520/BDR3540 AWS41-316 EPF0400 SSTBH02

SSTB205012 200 500 120 BMP2050 BPP20/BPP50 BDR3520/BDR3550 AWS41-304 EPF0500 SSTBH02
SSTB205012-316 200 500 120 BMP2050 BPP20/BPP50 BDR3520/BDR3550 AWS41-316 EPF0500 SSTBH02

SSTB206012 200 600 120 BMP2060 BPP20/BPP60 BDR3520/BDR3560 AWS41-304 EPF0600 SSTBH02
SSTB206012-316 200 600 120 BMP2060 BPP20/BPP60 BDR3520/BDR3560 AWS41-316 EPF0600 SSTBH02

SSTB208012 200 800 120 BMP2080 BPP20/BPP80 BDR3520/BDR3580 AWS41-304 EPF0800 SSTBH02
SSTB208012-316 200 800 120 BMP2080 BPP20/BPP80 BDR3520/BDR3580 AWS41-316 EPF0800 SSTBH02

SSTB303008 300 300 80 BMP3030 BPP30 BDR3530 AWS41-304 EPF0300 SSTBH02
SSTB303008-316 300 300 80 BMP3030 BPP30 BDR3530 AWS41-316 EPF0300 SSTBH02

SSTB303012 300 300 120 BMP3030 BPP30 BDR3530 AWS41-304 EPF0300 SSTBH02
SSTB303012-316 300 300 120 BMP3030 BPP30 BDR3530 AWS41-316 EPF0300 SSTBH02

SSTB304012 300 400 120 BMP3040 BPP30/BPP40 BDR3530/BDR3540 AWS41-304 EPF0300/EPF0400 SSTBH02
SSTB304012-316 300 400 120 BMP3040 BPP30/BPP40 BDR3530/BDR3540 AWS41-316 EPF0300/EPF0400 SSTBH02

SSTB305012 300 500 120 BMP3050 BPP30/BPP50 BDR3530/BDR3550 AWS41-304 EPF0300/EPF0500 SSTBH02
SSTB305012-316 300 500 120 BMP3050 BPP30/BPP50 BDR3530/BDR3550 AWS41-316 EPF0300/EPF0500 SSTBH02

SSTB306012 300 600 120 BMP3060 BPP30/BPP60 BDR3530/BDR3560 AWS41-304 EPF0300/EPF0600 SSTBH02
SSTB306012-316 300 600 120 BMP3060 BPP30/BPP60 BDR3530/BDR3560 AWS41-316 EPF0300/EPF0600 SSTBH02

SSTB404012 400 400 120 BMP4040 BPP40 BDR3540 AWS41-304 EPF0400 SSTBH02
SSTB404012-316 400 400 120 BMP4040 BPP40 BDR3540 AWS41-316 EPF0400 SSTBH02

SSTB406012 400 600 120 BMP4060 BPP40/BPP60 BDR3540/BDR3560 AWS41-304 EPF0400/EPF0600 SSTBH02
SSTB406012-316 400 600 120 BMP4060 BPP40/BPP60 BDR3540/BDR3560 AWS41-316 EPF0400/EPF0600 SSTBH02

SSTB408012 400 800 120 BMP4080 BPP40/BPP80 BDR3540/BDR3580 AWS41-304 EPF0400/EPF0800 SSTBH02
SSTB408012-316 400 800 120 BMP4080 BPP40/BPP80 BDR3540/BDR3580 AWS41-316 EPF0400/EPF0800 SSTBH02

Matrice de sélection d’accessoires | SSTB
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Accessoires
Gamme acier
Boîtiers terminaux

Platine de montage, BMP

Description: Platine en acier pour boîtiers de jonction.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Dimensions du boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

150 150 125 120 BMP1515
150 300 125 270 BMP1530
200 200 175 170 BMP2020
200 300 175 270 BMP2030
200 400 175 370 BMP2040
200 500 175 470 BMP2050
200 600 180 570 BMP2060
200 800 180 770 BMP2080
300 300 275 270 BMP3030
300 400 275 370 BMP3040
300 500 275 470 BMP3050
300 600 280 570 BMP3060
400 400 375 370 BMP4040
400 600 380 570 BMP4060
400 800 380 770 BMP4080

BMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction STB/SSTB Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction STB/SSTB, BMP

Entretoises pour boitiers 
de raccordement, AMTE-TB

Description: Pour le réglage de profondeur de la platine. Filetage métrique M6.

Matériau: Acier zingué.

Longueur Qté jeu Référence

10 50 AMTE6010
20 50 AMTE6020
30 50 AMTE6030
40 20 AMTE6040
50 20 AMTE6050

AMTE, Entretoises Entretoises, AMTE
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Profilé perforé de fond, BPP

Description: Profilé de fond pour montage d'un rail DIN.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 2 pièces.

Pour boîtier

H/L Référence

150 BPP15
200 BPP20
300 BPP30
400 BPP40
500 BPP50
600 BPP60
800 BPP80

BPP, Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB, BPP

Rail DIN, BDR

Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers de jonction.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 5 pièces.

Pour boîtier

H/L Référence

150 BDR3515
200 BDR3520
300 BDR3530
400 BDR3540
500 BDR3550
600 BDR3560
800 BDR3580

BDR, Rail DIN, boîtiers de jonction STB/SSTB Rail DIN, boîtiers de jonction STB/SSTB, BDR
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Accessoires
Gamme acier
Boîtiers terminaux

Equerres de fixation murale, AW-TB

Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des 
rondelles d'étanchéité garantissant le maintient de l'IP

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Référence

AW41
AW, Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale, AW

Equerres de fixation murale, AWS-TB

Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des 
rondelles d'étanchéité garantissant le maintient de l'IP. Dans les 
armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier inox 304, 3 mm AWS41-304
Acier inoxydable 316 3 mm AWS41-316

AWS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale, AWS

Kit de montage sur poteau, EPF-TB

Description: Accessoire pour monter des armoires sur poteau. Charge maximal 
de 900N.

Matériau: Acier galvanisé.

Diamètre de mât 
minimum :

80 mm.

Diamètre de mât 
maximum :

250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

STB, SSTB Référence

300 EPF0300
400 EPF0400
500 EPF0500
600 EPF0600
800 EPF0800

EPF, Montage sur poteau, installation murale Montage sur poteau, installation murale, EPF
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Charnières, STBH

Description: Accessoire pour articuler le couvercle.   Usinage nécessaire.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: Lot de 2 charnières avec accessoires de montage .

Référence

STBH02
STBH, Charnières, pour boîtiers de jonction STB Charnières, pour boîtiers de jonction STB, STBH

Charnières, SSTBH

Description: Charnières pour couvercle.Les percements sont à réaliser

Matériau: Acier inox

Unité de livraison: 2 pièces avec le matériel de montage.

Référence

SSTBH02
SSTBH, Charnières, acier inox, pour boîtiers de jonction SSTB Charnières, acier inox, pour boîtiers de jonction SSTB, SSTBH
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Boîtiers terminaux
Gamme aluminium
Boîtiers de raccordement aluminium | HALP
HALP, Boîtier de jonction, aluminium

Boîtier de jonction, aluminium, HALP  

IP 66, 67 | IK 08/09
Matériau:

Aluminium type EN AC-47100.

Joint:

Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, 
néoprène et EPDM sont possibles sur demande.

Resistance à la température:

-30 ºC à +80 ºC.

Protection:

IP 66, 67 | IK 09, 08 pour HALP050503GE.

Finition:

RAL 7001.

Homologations:

CE, GOST. Pour l'homologation cULus_UL Listed, contacter notre 
service commercial.

Livraison:

Corps de boîtier, couvercle et vis de couvercle en acier inox.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | HALP

IP 66, 67 | IK 08/09

Dimensions du boîtier

H L P Poids (kg) Épaisseur du 
corps (mm)

Épaisseur du 
couvercle (mm)

Nb de vis de 
couvercle

Filetage pour 
platine Référence

45 50 30 0.10 3 2 2 - HALP050503GE

64 58 36 0.15 3.5 3 4 - HALP060604GE

64 98 36 0.25 3.5 3 4 - HALP061004GE

64 150 36 0.35 3,5 3 4 - HALP061504GE

80 75 57 0.30 3.5 2.5 4 M4 HALP080806GE

80 125 57 0.45 3.5 2.6 4 M4 HALP081306GE

80 175 57 0.55 3.5 2.5 4 M4 HALP081806GE

80 250 57 0.70 3.5 2.5 4 M4 HALP082506GE

122 122 80 0.90 4.1 3.7 4 M6 HALP121208GE

122 122 90 1.00 4.1 4 4 M6 HALP121209GE

122 220 80 1.35 4 4 4 M6 HALP122208GE

122 220 90 1.45 4 4 4 M6 HALP122209GE

122 360 80 1.80 4.1 3.7 4 M6 HALP123608GE

160 160 90 1.55 4.1 3.7 4 M6 HALP161609GE

160 260 90 2.10 4 4 4 M6 HALP162609GE

160 360 90 2.70 4.1 3.7 4 M6 HALP163609GE

160 560 90 4.05 4 4 6 M6 HALP165609GE

230 200 110 2.60 4.1 4.1 4 M6 HALP232011GE

230 330 110 3.70 4,1 3.7 4 M6 HALP233311GE

230 330 180 5.10 4.5 3.7 4 M6 HALP233318GE

230 400 110 4.15 4.1 3.7 4 M6 HALP234011GE

230 600 110 6.00 4 4 6 M6 HALP236011GE

Plan | HALP
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Accessoires
Gamme aluminium
Boîtiers terminaux

Platine de montage HALP, HMP

Description: Plaque de fixation en acier pour boîtiers HALP.

Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm, 2,5 mm pour HMP1656E et HMP2360E.

Unité de livraison: 1 pièce.

Dimensions du boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

64 58 54 48 HMP0606E

64 98 54 88 HMP0610E

64 150 54 140 HMP0615E

80 75 69 64 HMP0808E

80 125 69 114 HMP0813E

80 175 69 164 HMP0818E

80 250 69 239 HMP0825E

122 122 108 107 HMP1212E

122 220 108 204 HMP1222E

122 360 108 343 HMP1236E

160 160 145 143 HMP1616E

160 260 145 243 HMP1626E

160 360 145 343 HMP1636E

160 560 145 543 HMP1656E

230 200 214 183 HMP2320E

230 330 214 313 HMP2333E

230 400 214 383 HMP2340E

230 600 214 583 HMP2360E
HMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction HALP Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction HALP, HMP

Charnières, HHI

Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Ouverture à 150°. Usinage 
nécessaire.

Matériau: Aluminium.

Pour box : HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE.
HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.

Unité de livraison: Jeu de 2 charnières (HHI2) ou 3 charnières (HHI3).   Accessoires de 
montage fournis.

Référence

HHI02

HHI03
HHI, Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP, HHI

Charnières intérieures disponibles sur demande.
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Boîtiers de jonction
Gamme polyester
Boitiers de jonction polyester | MGRP
MGRP, Boîtier de jonction, polyester

Boîtier de jonction, polyester, MGRP  

IP 66, 67 | IK 07/08
Description:

Boîtier en polyester. Adapté à une utilisation en extérieur, résistant 
aux UV conformément à la norme UL746 C.

Matériau:

Polyester renforcé fibre de verre.

Joint:

Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, 
néoprène et EPDM sont possibles sur demande.

Resistance à la température:

-40 °C à +100 °C avec le joint en polyuréthane de série; -60 °C à 
+130 °C avec le joint en silicone; -35 °C à +100 °C avec le joint en 
EPDM; -30 °C à +80 °C avec le joint en néoprène M13.

Inflammabilité:

UL94 V-0.

Protection:

IP 66, 67 | IK 08, 07 pour MGRP08080xGE.

Finition:

RAL 7000.

Homologations:

CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed contacter 
notre service commercial.

Livraison:
Corps, couvercle et vis de couvercle. Vis de couvercle en acier 
inox.

Note:

Plaque de fixation, GMP et charnières. HHI vendues séparément.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | MGRP

IP 66, 67 | IK 07/08

Dimensions du boîtier

H L P Poids (kg) Épaisseur du 
corps (mm)

Épaisseur du 
couvercle (mm)

Nb de vis de 
couvercle Référence

75 80 55 0.25 3.5 4 4 MGRP080806GE

75 80 75 0.30 3.5 4 4 MGRP080808GE

75 110 55 0.30 3.5 4 4 MGRP081106GE

75 110 75 0.35 3.5 4 4 MGRP081108GE

75 160 55 0.40 3.5 4 4 MGRP081606GE

75 160 75 0.50 3.5 4 4 MGRP081608GE

75 190 55 0.45 3.5 4 4 MGRP081906GE

75 190 75 0.55 3.5 4 4 MGRP081908GE

120 122 90 0.75 4.5 5 4 MGRP121209GE

120 220 90 1.10 4.5 4 4 MGRP122209GE

160 160 90 1.30 6 5 4 MGRP161609GE

160 260 90 1.85 6 5 4 MGRP162609GE

160 360 90 2.30 6 5 4 MGRP163609GE

160 560 90 3.35 6 5 6 MGRP165609GE

250 255 120 2.80 6 5 4 MGRP252612GE

250 400 120 4.00 6 5 4 MGRP254012GE

405 400 120 5.25 6 5 4 MGRP414012GE

Plan | MGRP
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Accessoires
Gamme polyester
Boîtiers de jonction

Platine de montage MGRP, GMP

Description: Platine de montage pour boîtiers MGRP.

Matériau: Acier galvanisé 1.5 mm sur modèles GMP1212E et au-dessus ; 2.5 mm 
pour le modèle GMP1656E.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

75 80 64 69 GMP0808E

75 110 64 98 GMP0811E

75 160 64 148 GMP0816E

75 190 64 178 GMP0819E

120 122 107 108 GMP1212E

120 220 107 206 GMP1222E

160 160 144 144 GMP1616E

160 260 144 244 GMP1626E

160 360 144 344 GMP1636E

160 560 144 543 GMP1656E

250 255 233 238 GMP2526E

250 400 233 383 GMP2540E

405 400 390 385 GMP4140E
GMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction MGRP Plaque de fixation, acier galvanisé, boîtier de jonction MGRP, GMP

Charnières, HHI

Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Ouverture à 150°. Usinage 
nécessaire.

Matériau: Aluminium.

Pour box : MGRP121209GE to MGRP414012GE.

Unité de livraison: Jeu de 3 charnières. Accessoires de montage fournis.

Référence

HHI03
HHI, Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP, HHI
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Boîtiers de jonction
Gamme ABS
Petit boîtier ABS | DABP
DABP, Boîtier de jonction, ABS

Boîtier de jonction, ABS, DABP  

IP 66,67 | IK 06/07
Description:

Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible 
résistance aux rayons UV.

Matériau:

ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint:

Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température:

-40 à +60 °C.

Inflammabilité:

UL94 HB.

Protection:

IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finition:

RAL 7035.

Livraison:

Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis 
de montage et caches en polyamide.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | DABP

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure 
(mm) Poids (kg) Référence

53 55 36 27.5 0.50 DABP050504GE
53 65 36 25 0.80 DABP050704GE
80 82 56 42 0.10 DABP080806GE
80 82 86 72 0.10 DABP080809GE
80 120 56 42 0.15 DABP081206GE
80 120 86 72 0.20 DABP081209GE
80 160 56 42 0.20 DABP081606GE
80 160 86 72 0.20 DABP081609GE

120 122 56 42 0.20 DABP121206GE
120 122 86 72 0.25 DABP121209GE
120 160 91 77 0.35 DABP121609GE
120 200 86 72 0.35 DABP122009GE
150 200 76 62 0.40 DABP152008GE
160 240 91 77 0.55 DABP162409GE
160 240 121 107 0.70 DABP162412GE
230 300 86 72 0.85 DABP233009GE
230 300 111 97 1.00 DABP233011GE

Remarque : pour commander le boîtier de jonction équipé d’un couvercle en polycarbonate transparent, remplacer GE par TE dans le code article.

Plan | DABP
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Tableau de choix des accessoires | DABP

Boîtier Fixation Couvercle

H L P Plaque de fixation Rail DIN Supports de fixation murale Charnières

DABP050504GE 53 55 36 - - DFL1E DSHI1E
DABP050704GE 53 65 36 - - DFL1E DSHI1E
DABP080806GE 80 82 56 DMP0808E DR350584E DFL1E DSHI1E
DABP080809GE 80 82 86 DMP0808E DR350584E DFL1E DSHI1E
DABP081206GE 80 120 56 DMP0812E DR350964E DFL1E DSHI1E
DABP081209GE 80 120 86 DMP0812E DR350964E DFL1E DSHI1E
DABP081606GE 80 160 56 DMP0816E DR351364E DFL1E DSHI1E
DABP081609GE 80 160 86 DMP0816E DR351364E DFL1E DSHI1E
DABP121206GE 120 122 56 DMP1212E DR350964E DFL1E DSHI1E
DABP121209GE 120 122 86 DMP1212E DR350964E DFL1E DSHI1E
DABP121609GE 120 160 91 DMP1216E DR351364E DFL1E DSHI1E
DABP122009GE 120 200 86 DMP1220E DR351764E DFL1E DSHI1E
DABP152008GE 150 200 76 DMP1520E DR351604E DFL1E DSHI1E
DABP162409GE 160 240 91 DMP1624E DR352154E DFL1E DSHI1E
DABP162412GE 160 240 121 DMP1624E DR352154E DFL1E DSHI1E
DABP233009GE 230 300 86 DMP2330E DR352754E DFL1E DSHI1E
DABP233011GE 230 300 111 DMP2330E DR352754E DFL1E DSHI1E

Platine de montage, DMP

Description: Platine de montage en acier pour boîtiers DABP/DPCP.

Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

80 82 55 68 DMP0808E
80 120 65 93 DMP0812E
80 160 65 133 DMP0816E

120 122 105 95 DMP1212E
120 160 105 132 DMP1216E
120 200 105 172 DMP1220E
150 200 133 172 DMP1520E
160 240 145 213 DMP1624E
230 300 210 285 DMP2330E

DMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction DABP/DPCP Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction DABP/DPCP, DMP
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Accessoires
Gamme ABS
Boîtiers de jonction

Rail DIN, DR

Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers DABP/DPCP.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier

L Référence

82 DR350584E
120/122 DR350964E

160 DR351364E
200 * DR351604E
200 ** DR351764E
250 DR352154E
300 DR352754E

DR, Rail DIN Rail DIN, DR

*   DABP152008GE et DPCP152008GE 
** DABP122009GE et DPCP122009GE

Equerres de fixation murale, DFL

Description: Supports de fixation pour montage au mur.

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

DFL1E
DFL, Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction DABP/DPCP Équerres de fixation murale, boîtiers terminaux DABP/DPCP, DFL

Charnières, DSHI

Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Usinage nécessaire.

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec accessoires de montage.

Référence

DSHI1E
DSHI, Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP, DSHI
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Boîtiers de jonction
Gamme ABS
Petit boîtier ABS | SABP
SABP, Boîtier de jonction, ABS

Boîtier de jonction, ABS, SABP  

IP 66,67 | IK 06/07
Description:

Boîtier ABS sans halogène pour usage en intérieur. Faible 
résistance aux rayons UV.

Matériau:

ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint:

Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle du boîtier.

Resistance à la température:

-40 à +60 °C.

Inflammabilité:

UL94 HB.

Protection:

IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Finition:

RAL 7035.

Livraison:

Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | SABP

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure 
(mm) Poids (kg) Référence

75 125 75 60.5 0.20 SABP081308GE
75 125 100 85.5 0.25 SABP081310GE
75 125 125 110.5 0.25 SABP081313GE

125 125 75 60.5 0.25 SABP131308GE
125 125 100 85.5 0.30 SABP131310GE
125 125 125 110.5 0.35 SABP131313GE
125 175 75 60.5 0.35 SABP131808GE
125 175 100 85.5 0.40 SABP131810GE
125 175 125 110.5 0.45 SABP131813GE
125 175 150 135.5 0.55 SABP131815GE
175 175 75 60.5 0.50 SABP181808GE
175 175 100 85.5 0.55 SABP181810GE
175 175 125 110.5 0.55 SABP181813GE
175 175 150 135.5 0.60 SABP181815GE
175 250 75 60.5 0.55 SABP182508GE
175 250 100 85.5 0.60 SABP182510GE
175 250 150 135.5 0.65 SABP182515GE

Remarque : pour commander le boîtier de jonction équipé d’un couvercle en polycarbonate transparent, remplacer GE par TE dans le code article. Pour commander le boîtier terminal en 
polycarbonate, remplacer SABP par SPCP dans le code article.

Plan | SABP
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Tableau de choix des accessoires | SABP

Boîtier Fixation Couvercle

H L P Platine de montage Rail DIN
Equerres de fixation 

murale Caches Charnières

SABP081308GE 75 125 75 SMP0813E DR350404E/DR350904E SFL1E SCP08E DSHI1E
SABP081310GE 75 125 100 SMP0813E DR350404E/DR350904E SFL1E SCP10E DSHI1E
SABP081313GE 75 125 125 SMP0813E DR350404E/DR350904E SFL1E SCP1315E DSHI1E
SABP131308GE 125 125 75 SMP1313E DR350904E SFL1E SCP08E DSHI1E
SABP131310GE 125 125 100 SMP1313E DR350904E SFL1E SCP10E DSHI1E
SABP131313GE 125 125 125 SMP1313E DR350904E SFL1E SCP1315E DSHI1E
SABP131808GE 125 175 75 SMP1318E DR350904E/DR351404E SFL1E SCP08E DSHI1E
SABP131810GE 125 175 100 SMP1318E DR350904E/DR351404E SFL1E SCP10E DSHI1E
SABP131813GE 125 175 125 SMP1318E DR350904E/DR351404E SFL1E SCP1315E DSHI1E
SABP131815GE 125 175 150 SMP1318E DR350904E/DR351404E SFL1E SCP1315E DSHI1E
SABP181808GE 175 175 75 SMP1818E DR351404E SFL1E SCP08E DSHI1E
SABP181810GE 175 175 100 SMP1818E DR351404E SFL1E SCP10E DSHI1E
SABP181813GE 175 175 125 SMP1818E DR351404E SFL1E SCP1315E DSHI1E
SABP181815GE 175 175 150 SMP1818E DR351404E SFL1E SCP1315E DSHI1E
SABP182508GE 175 250 75 SMP1825E DR351404E/DR352154E SFL1E SCP08E DSHI1E
SABP182510GE 175 250 100 SMP1825E DR351404E/DR352154E SFL1E SCP10E DSHI1E
SABP182515GE 175 250 150 SMP1825E DR351404E/DR352154E SFL1E SCP1315E DSHI1E

Platine de montage SABP, SMP
Description: Platine de montage en acier pour boîtiers SABP.

Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

75 125 48 98 SMP0813E
125 125 98 98 SMP1313E
125 175 98 148 SMP1318E
175 175 148 148 SMP1818E
175 250 148 223 SMP1825E

SMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction SABP/SPCP Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction SABP/SPCP, SMP

Rail DIN, DR2
Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers SABP.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire

H/L L Référence

75 DR350404E
125 DR350904E
175 DR351404E

250 DR352154E
DR2, Rail DIN Rail DIN, DR2
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Boîtiers de jonction

Accessoires
Gamme ABS
Boîtiers de jonction

Equerres de fixation murale, SFL

Description: Equerres de fixation pour montage au mur.

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

SFL1E
SFL, Supports de fixation murale, boîtiers de jonction SABP/SPCP Supports de fixation murale, boîtiers terminaux SABP/SPCP, SFL

Charnières, DSHI

Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Usinage nécessaire.

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec accessoires de montage.

Référence

DSHI1E
DSHI, Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP, DSHI

Caches, SCP

Description: Bouchons de protection. Peuvent être utilisés à la place des vis du 
couvercle situé à côté de la charnière, si les charnières sont équipés.

Matériau: Polyéthylène.

Unité de livraison: 10 pièces.

Pour boîtier

P Référence

75 SCP08E
100 SCP10E

125, 150 SCP1315E
SCP, Caches, boîtiers de jonction SABP/SPCP Caches, boîtiers de jonction SABP/SPCP, SCP
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Boîtiers de jonction
Gamme ABS
Grand boîtier ABS | OABP
OABP, Boîtier de jonction, ABS

Boîtier de jonction, ABS, OABP  

IP 66,67 | IK 06/07
Description:

Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible 
résistance aux rayons UV.

Matériau:

ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint:

Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température:

-40 à +60 °C.

Inflammabilité:

UL94 HB.

Protection:

IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finition:

RAL 7035.

Livraison:

Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | OABP

IP 66,67 | IK 06/07

Avec couvercle gris
Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure (mm) Poids (kg) Référence

200 200 132 115 1.10 OABP202013GE
200 300 132 115 1.45 OABP203013GE
200 400 132 115 1.75 OABP204013GE
300 300 132 115 1.90 OABP303013GE
300 400 132 115 2.30 OABP304013GE
300 600 132 115 3.20 OABP306013GE
400 600 132 115 4.00 OABP406013GE

Avec couvercle transparent
Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure (mm) Poids (kg) Référence

200 200 132 115 1.10 OABP202013TE
200 300 132 115 1.50 OABP203013TE
200 400 132 115 1.85 OABP204013TE
300 300 132 115 1.90 OABP303013TE
300 400 132 115 2.40 OABP304013TE
300 600 132 115 3.40 OABP306013TE
400 600 132 115 4.10 OABP406013TE

Plan | OABP
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Tableau de choix des accessoires | OABP

Boîtier Fixation

H L P Platine de montage Kit de réglage de profondeur 
pour plaques de fixation Rail DIN Equerres de fixation murale

OABP202013GE 200 200 132 OMP2020E OELA1.04E DR351505E OFL1E
OABP203013GE 200 300 132 OMP2030E OELA1.04E DR351505E/DR352505E OFL1E
OABP204013GE 200 400 132 OMP2040E OELA1.04E DR351505E/DR353505E OFL1E
OABP303013GE 300 300 132 OMP3030E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OABP304013GE 300 400 132 OMP3040E OELA1.04E DR352505E/DR353505E OFL1E
OABP306013GE 300 600 132 OMP3060E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OABP406013GE 400 600 132 OMP4060E OELA1.04E DR353505E OFL1E
OABP202013TE 200 200 132 OMP2020E OELA1.04E DR351505E OFL1E
OABP203013TE 200 300 132 OMP2030E OELA1.04E DR351505E/DR352505E OFL1E
OABP204013TE 200 400 132 OMP2040E OELA1.04E DR351505E/DR353505E OFL1E
OABP303013TE 300 300 132 OMP3030E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OABP304013TE 300 400 132 OMP3040E OELA1.04E DR352505E/DR353505E OFL1E
OABP306013TE 300 600 132 OMP3060E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OABP406013TE 400 600 132 OMP4060E OELA1.04E DR353505E OFL1E

Boîtier Couvercle Accouplement

H L P Charnières Caches Vis à ailettes Cadre d'extension

OABP202013GE 200 200 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP202006EE
OABP203013GE 200 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP203006EE
OABP204013GE 200 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP204006EE
OABP303013GE 300 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP303006EE
OABP304013GE 300 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP304006EE
OABP306013GE 300 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP306006EE
OABP406013GE 400 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP406006EE
OABP202013TE 200 200 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP202006EE
OABP203013TE 200 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP203006EE
OABP204013TE 200 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP204006EE
OABP303013TE 300 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP303006EE
OABP304013TE 300 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP304006EE
OABP306013TE 300 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP306006EE
OABP406013TE 400 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP406006EE
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Boîtiers de jonction

Accessoires
Gamme ABS
Boîtiers de jonction

Platine de montage, OMP

Description: Plaque de fixation en acier pour boîtiers OABP/OPCP.

Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 200 160 160 OMP2020E
200 300 160 260 OMP2030E
200 400 160 360 OMP2040E
300 300 260 260 OMP3030E
300 400 260 360 OMP3040E
300 600 260 560 OMP3060E
400 600 360 560 OMP4060E

OMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction OABP/OPCP Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction OABP/OPCP, OMP

Kit de réglage en profondeur 
pour platine, OEL

Description: Permet de monter une plaque de fixation à n'importe quelle 
profondeur. Boulons M5 inclus.

Unité de livraison: OEL1E : 1 pièce. OELA1.04E : 4 pièces.

Référence

OELA1.04E
OEL1E

OEL, Platine de montage, supports, réglage en profondeur, boîtier de jonction OABP/OPCP Platine de montage, supports, réglage en profondeur, boîtier de jonction OABP/OPCP, OEL

Rail DIN, DR3

Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers OABP/OPCP.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier

H/L Référence

200 DR351505E
300 DR352505E
400 DR353505E

DR3, Rail DIN Rail DIN, DR3
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Accessoires
Gamme ABS
Boîtiers de jonction

Equerres de fixation murale, OFL

Description: Supports pour fixation murale . Peut être monté dans trois directions 
différentes , et soutiendra environ une charge de 600 N.

Matériau: Polyamide.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

OFL1E
OFL, Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction OABP/OPCP Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OFL

Charnières, OHI

Description: Le couvercle peut être articulé en utilisant cet accessoire. L'usinage 
est nécessaire

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec accessoires de montage.

Référence

OHI1E
OHI, Charnières, pour boîtiers OABP/OPCP Charnières, pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OHI

Caches, OCP

Description: Bouchons de protection. Peuvent être utilisés à la place des vis du 
couvercle situé à côté de la charnière, si les charnières sont montées.

Matériau: Polyéthylène.

Unité de livraison: 12 pièces.

Référence

OCP1E
OCP, Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OCP
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Vis à ailettes, OLW

Description: Pour les armoires équipées de charnières. À placer de l'autre côté des 
charnières pour faciliter l'accès.

Unité de livraison: 24 pièces.

Référence

OLW55E
OLW, Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OLW

Réhausseur en polycarbonate, OPCP-EE

Description: Cadre d'extension en profondeur. A utiliser lorsque vous avez 
besoin de plus de profondeur que le standard. Il peut être utilisé en 
association avec les gammes OPCP et OABP.

Matériau: Polycarbonate

Unité de livraison: 1 pièce

Pour boîtier

H L P Référence

200 200 55 OPCP202006EE
200 300 55 OPCP203006EE
200 400 55 OPCP204006EE
300 300 55 OPCP303006EE
300 400 55 OPCP304006EE
300 600 55 OPCP306006EE
400 600 55 OPCP406006EE

OPCP-EE, Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate, OPCP-EE
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Boîtiers terminaux
Gamme polycarbonate
Boitiers de raccordement polycarbonate | DPCP
DPCP, Boîtier de jonction, polycarbonate

Boîtier de jonction, polycarbonate, DPCP  

IP 66,67 | IK 08
Description:

Boîtier en polycarbonate sans halogène pour usage en intérieur ou 
extérieur. Haute résistance aux rayons UV. Auto-extinguible.

Matériau:

Polycarbonate.

Joint:

Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température:

-40 °C à +80 °C.

Inflammabilité:

UL746C 5V.

Protection:

66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Finition:

RAL 7035.

Homologations:

CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed, contacter 
notre service commercial.

Livraison:

Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis 
de montage et caches en polyamide.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | DPCP

IP 66,67 | IK 08

Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure 
(mm) Poids (kg) Référence

53 55 36 27.5 0.05 DPCP050504GE
53 65 36 25 0.08 DPCP050704GE
80 82 56 42 0.15 DPCP080806GE
80 82 86 72 0.15 DPCP080809GE
80 120 56 42 0.20 DPCP081206GE
80 120 86 72 0.20 DPCP081209GE
80 160 56 42 0.25 DPCP081606GE
80 160 86 72 0.30 DPCP081609GE

120 122 56 42 0.20 DPCP121206GE
120 122 86 72 0.30 DPCP121209GE
120 160 91 77.5 0.35 DPCP121609GE
120 200 86 72 0.40 DPCP122009GE
150 200 76 62 0.40 DPCP152008GE
160 240 91 77.5 0.60 DPCP162409GE
160 240 121 107.5 0.75 DPCP162412GE
230 300 86 72.5 0.95 DPCP233009GE
230 300 111 97.5 1.10 DPCP233011GE

Note : Il est possible de commander des boîtiers avec couvercle transparent en remplaçant GE par TE dans la référence.

Plan | DPCP
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Matrice de sélection d’accessoires | DPCP

Boîtier Fixation Couvercle

H L P Plaque de fixation Rail DIN Supports de fixation murale Charnières

DPCP050504GE 53 55 36 - - DFL1E DSHI1E
DPCP050704GE 53 65 36 - - DFL1E DSHI1E
DPCP080806GE 80 82 56 DMP0808E DR350584E DFL1E DSHI1E
DPCP080809GE 80 82 86 DMP0808E DR350584E DFL1E DSHI1E
DPCP081206GE 80 120 56 DMP0812E DR350964E DFL1E DSHI1E
DPCP081209GE 80 120 86 DMP0812E DR350964E DFL1E DSHI1E
DPCP081606GE 80 160 56 DMP0816E DR351364E DFL1E DSHI1E
DPCP081609GE 80 160 86 DMP0816E DR351364E DFL1E DSHI1E
DPCP121206GE 120 122 56 DMP1212E DR350964E DFL1E DSHI1E
DPCP121209GE 120 122 86 DMP1212E DR350964E DFL1E DSHI1E
DPCP121609GE 120 160 91 DMP1216E DR351364E DFL1E DSHI1E
DPCP122009GE 120 200 86 DMP1220E DR351764E DFL1E DSHI1E
DPCP152008GE 150 200 76 DMP1520E DR351604E DFL1E DSHI1E
DPCP162409GE 160 240 91 DMP1624E DR352154E DFL1E DSHI1E
DPCP162412GE 160 240 121 DMP1624E DR352154E DFL1E DSHI1E
DPCP233009GE 230 300 86 DMP2330E DR352754E DFL1E DSHI1E
DPCP233011GE 230 300 111 DMP2330E DR352754E DFL1E DSHI1E

Platine de montage, DMP

Description: Platine de montage en acier pour boîtiers DABP/DPCP.

Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

80 82 55 68 DMP0808E
80 120 65 93 DMP0812E
80 160 65 133 DMP0816E

120 122 105 95 DMP1212E
120 160 105 132 DMP1216E
120 200 105 172 DMP1220E
150 200 133 172 DMP1520E
160 240 145 213 DMP1624E
230 300 210 285 DMP2330E

DMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction DABP/DPCP Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction DABP/DPCP, DMP
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Boîtiers de jonction

Accessoires
Gamme polycarbonate
Boîtiers terminaux

Rail DIN, DR

Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers DABP/DPCP.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier

L Référence

82 DR350584E
120/122 DR350964E

160 DR351364E
200 * DR351604E
200 ** DR351764E
250 DR352154E
300 DR352754E

DR, Rail DIN Rail DIN, DR

*   DABP152008GE et DPCP152008GE 
** DABP122009GE et DPCP122009GE

Equerres de fixation murale, DFL

Description: Supports de fixation pour montage au mur.

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

DFL1E
DFL, Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction DABP/DPCP Équerres de fixation murale, boîtiers terminaux DABP/DPCP, DFL

Charnières, DSHI

Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Usinage nécessaire.

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec accessoires de montage.

Référence

DSHI1E
DSHI, Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP, DSHI
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Boîtiers terminaux
Gamme polycarbonate
Grand boîtier Polycarbonate | OPCP
OPCP, Boîtier de jonction, polycarbonate

Boîtier de jonction, polycarbonate, OPCP  

IP 66, 67 | IK 08
Description:

Boîte en polycarbonate, sans halogène, adaptée à une utilisation 
en extérieur. Haute résistance aux rayons UV. Auto-extinguible.

Matériau:

Polycarbonate.

Joint:

Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température:

-40 à +80 °C.

Inflammabilité:

UL746C 5V.

Protection:

IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Finition:

RAL 7035.

Homologations:

CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed, contacter 
notre service commercial.

Livraison:

Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.
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Boîtiers de jonction

Tableau des dimensions | OPCP

IP 66, 67 | IK 08

Avec couvercle gris
Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure 
(mm) Poids (kg) Référence

200 200 132 115 1.30 OPCP202013GE
200 300 132 115 1.70 OPCP203013GE
200 400 132 115 2.00 OPCP204013GE
300 300 132 115 2.15 OPCP303013GE
300 400 132 115 2.70 OPCP304013GE
300 600 132 115 3.60 OPCP306013GE
400 600 132 115 4.55 OPCP406013GE

Avec couvercle transparent
Dimensions du boîtier

H L P Profondeur intérieure 
(mm) Poids (kg) Référence

200 200 132 115 1.25 OPCP202013TE
200 300 132 115 1.70 OPCP203013TE
200 400 132 115 2.00 OPCP204013TE
300 300 132 115 2.10 OPCP303013TE
300 400 132 115 2.00 OPCP304013TE
300 600 132 115 3.50 OPCP306013TE
400 600 132 115 4.50 OPCP406013TE

Plan | OPCP
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Matrice de sélection d’accessoires | OPCP

Boîtier Fixation

H L P Plaque de fixation Kit de réglage de profondeur 
pour plaques de fixation Rail DIN Supports de fixation murale

OPCP202013GE 200 200 132 OMP2020E OELA1.04E DR351505E OFL1E
OPCP203013GE 200 300 132 OMP2030E OELA1.04E DR351505E/DR352505E OFL1E
OPCP204013GE 200 400 132 OMP2040E OELA1.04E DR351505E/DR353505E OFL1E
OPCP303013GE 300 300 132 OMP3030E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OPCP304013GE 300 400 132 OMP3040E OELA1.04E DR352505E/DR353505E OFL1E
OPCP306013GE 300 600 132 OMP3060E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OPCP406013GE 400 600 132 OMP4060E OELA1.04E DR353505E OFL1E
OPCP202013TE 200 200 132 OMP2020E OELA1.04E DR351505E OFL1E
OPCP203013TE 200 300 132 OMP2030E OELA1.04E DR351505E/DR352505E OFL1E
OPCP204013TE 200 400 132 OMP2040E OELA1.04E DR351505E/DR353505E OFL1E
OPCP303013TE 300 300 132 OMP3030E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OPCP304013TE 300 400 132 OMP3040E OELA1.04E DR352505E/DR353505E OFL1E
OPCP306013TE 300 600 132 OMP3060E OELA1.04E DR352505E OFL1E
OPCP406013TE 400 600 132 OMP4060E OELA1.04E DR353505E OFL1E

Boîtier Couvercle Accouplement

H L P Charnières Caches Vis à ailettes Cadre d'extension

OPCP202013GE 200 200 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP202006EE
OPCP203013GE 200 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP203006EE
OPCP204013GE 200 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP204006EE
OPCP303013GE 300 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP303006EE
OPCP304013GE 300 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP304006EE
OPCP306013GE 300 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP306006EE
OPCP406013GE 400 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP406006EE
OPCP202013TE 200 200 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP202006EE
OPCP203013TE 200 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP203006EE
OPCP204013TE 200 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP204006EE
OPCP303013TE 300 300 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP303006EE
OPCP304013TE 300 400 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP304006EE
OPCP306013TE 300 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP306006EE
OPCP406013TE 400 600 132 OHI1E OCP1E OLW55E OPCP406006EE
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Accessoires
Gamme polycarbonate
Boîtiers terminaux

Platine de montage, OMP

Description: Plaque de fixation en acier pour boîtiers OABP/OPCP.

Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 200 160 160 OMP2020E
200 300 160 260 OMP2030E
200 400 160 360 OMP2040E
300 300 260 260 OMP3030E
300 400 260 360 OMP3040E
300 600 260 560 OMP3060E
400 600 360 560 OMP4060E

OMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction OABP/OPCP Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction OABP/OPCP, OMP

Kit de réglage en profondeur 
pour platine, OEL

Description: Permet de monter une plaque de fixation à n'importe quelle 
profondeur. Boulons M5 inclus.

Unité de livraison: OEL1E : 1 pièce. OELA1.04E : 4 pièces.

Référence

OELA1.04E
OEL1E

OEL, Platine de montage, supports, réglage en profondeur, boîtier de jonction OABP/OPCP Platine de montage, supports, réglage en profondeur, boîtier de jonction OABP/OPCP, OEL

Rail DIN, DR3

Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers OABP/OPCP.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour boîtier

H/L Référence

200 DR351505E
300 DR352505E
400 DR353505E

DR3, Rail DIN Rail DIN, DR3
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Accessoires
Gamme polycarbonate
Boîtiers terminaux

Equerres de fixation murale, OFL

Description: Supports pour fixation murale . Peut être monté dans trois directions 
différentes , et soutiendra environ une charge de 600 N.

Matériau: Polyamide.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

OFL1E
OFL, Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction OABP/OPCP Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OFL

Charnières, OHI

Description: Le couvercle peut être articulé en utilisant cet accessoire. L'usinage 
est nécessaire

Matériau: Polycarbonate.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec accessoires de montage.

Référence

OHI1E
OHI, Charnières, pour boîtiers OABP/OPCP Charnières, pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OHI

Caches, OCP

Description: Bouchons de protection. Peuvent être utilisés à la place des vis du 
couvercle situé à côté de la charnière, si les charnières sont montées.

Matériau: Polyéthylène.

Unité de livraison: 12 pièces.

Référence

OCP1E
OCP, Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OCP
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Vis à ailettes, OLW

Description: Pour les armoires équipées de charnières. À placer de l'autre côté des 
charnières pour faciliter l'accès.

Unité de livraison: 24 pièces.

Référence

OLW55E
OLW, Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OLW

Réhausseur en polycarbonate, OPCP-EE

Description: Cadre d'extension en profondeur. A utiliser lorsque vous avez 
besoin de plus de profondeur que le standard. Il peut être utilisé en 
association avec les gammes OPCP et OABP.

Matériau: Polycarbonate

Unité de livraison: 1 pièce

Pour boîtier

H L P Référence

200 200 55 OPCP202006EE
200 300 55 OPCP203006EE
200 400 55 OPCP204006EE
300 300 55 OPCP303006EE
300 400 55 OPCP304006EE
300 600 55 OPCP306006EE
400 600 55 OPCP406006EE

OPCP-EE, Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate, OPCP-EE
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Boîtier de jonction ZONEX en acier inox, EXE-SB
Zones dangereuses
Boîtiers de jonction

Matériau: Fabrication en acier inox de Type 316L. Corps : 1,5 mm. Couvercle : 
1,5 mm. Plaque de montage : acier galvanisé 2,0 mm.

Corps: Possibilité de liaison interne/externe en laiton M6. Supports de montage 
mural soudés sur toute la largeur en haut et en bas. Goujons soudés 
internes pour supports de montage sur panneau ou rail DIN.

Couvercle: Possibilité de liaison interne/externe en laiton M6. Supports de montage 
mural soudés sur toute la largeur en haut et en bas. Goujons soudés 
internes pour supports de montage sur panneau ou rail DIN.

Protection: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12

Finition: Finition brossée grain 320.

Homologations: Directive ATEX 94/9/CE  
Sira 09ATEX3224U 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db IP 66 
EN 60079-0:2009 
EN 60079-7:2007 
EN 61241-0:2006 
EN 61241-1:2004

IECEx 
IECEx SIR 09.0099U 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db IP 66 
CEI 60079-0:2007-2010 
CEI 60079-7:2006-2007 
CEI 61241-0:2004 
CEI 61241-1:2004

Livraison: Armoire avec couvercle, vis de couvercle, plaque de montage et 
accessoires de montage.

Note: Les armoires nVent HOFFMAN ATEX Ex e ne sont pas conçues pour être 
utilisées dans des applications antidéflagrantes ou ignifuges.

H L P
Hauteur de la 

platine
Largeur platine 

de montage Référence

102 102 76 84,8 84,8 EXE101008SS6E
152 152 102 134,8 134,8 EXE151510SS6E
178 178 102 160,8 160,8 EXE181810SS6E
216 146 127 198,8 128,8 EXE221513SS6E
254 254 127 236,8 236,8 EXE252513SS6E

EXE-SB, boîtier terminal, acier inoxydable, armoires ZONEX Boîtier terminal,  acier inoxydable,  armoires ZONEX, EXE-SB
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Boîtiers de jonction

ZONEX, polyester, boîtier de jonction, EXE-NB
Zones dangereuses
Boîtiers de jonction

Description: Boîtier terminal en polyester pour les applications Ex e à sécurité 
renforcée. Polyester renforcé de fibre de verre moulé par compression 
avec agents ajoutés pour lutter contre l'accumulation de charge 
statique. Inserts internes M4 ou M6 en acier inox pour montage de 
panneau et DIN. Les dimensions de l'emplacement de montage sont 
moulées à l'arrière de l'armoire. Emplacements couverts pour vis de 
montage à l'extérieur de la zone à joint.

Matériau: Corps et couvercle : polyester renforcé de fibre de verre moulé par 
compression, résistant aux chocs. Vis : acier inox.

Joint: Joint en silicone haute température continu retenu dans un joint 
labyrinthe entre le couvercle et le corps.

Humidité opérationnel: -50 à +100 °C

Inflammabilité: UL 94 V-0.

Protection: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12

Finition: Le matériau moulé a une finition noire, lisse et peu brillante RAL 9005.

Homologations: Directive ATEX 94/9/CE 
ATEX 
TUV 13 ATEX120808U 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db IP 66 
EN 60079-0 
EN 60079-7 
EN 60079-31 
température de service -50 à +100 °C

IECEx 
IECEx TUV 13.0001U 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db IP 66 
CEI 60079-0 
CEI 60079-7 
CEI 60079-31 
température de service -50 à +100 °C

Livraison: Corps, porte et vis de couvercle.

Note: Il ne s'agit pas d'une armoire antidéflagrante. Plaque de montage 
disponible séparément.

H L P Référence

75 80 55 EXE807555
75 80 75 EXE807575
75 110 55 EXE1107555
75 110 75 EXE1107575
75 160 55 EXE1607555
75 160 75 EXE1607575
75 190 55 EXE1907555
75 190 75 EXE1907575

120 122 90 EXE12212090
120 220 90 EXE22012090
160 160 90 EXE16016090
160 260 90 EXE26016090
160 360 90 EXE36016090
160 560 90 EXE56016090
250 255 120 EXE255250120
250 400 120 EXE400250120
405 400 120 EXE400405120

EXE-NB, boîtier terminal, polyester, armoires ZONEX Boîtier terminal,  polyester,  armoires ZONEX, EXE-NB
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Armoire PC
Armoire PC, MCM ..............................................................................................

Console
Console compacte, MPG ................................................................................
Console modulaire, MPC ................................................................................

Console compacte, MPGS .............................................................................
Console modulaire, MPCS .............................................................................

Accessoires pour consoles ............................................................................

Systèmes de bras pivotant
Armoire de commande, OICE .......................................................................
Accessoires pour armoires de commande ..............................................

Panneau de commande, OICP .....................................................................
Accessoires pour panneau de commande ..............................................

Profilé bras commande, léger, S1 ................................................................
Accessoires .........................................................................................................

Profilé de bras de commande, S2 ...............................................................
Accessoires .........................................................................................................

Interface homme-machine
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Interface homme-machine
Armoire pour ordinateur | Acier doux
Tôle peinte | MCM
MCM, Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable, MCM

IP 44 | IK 10
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Interface homme-machine

Matériau:
Ossature: acier 1.5 mm. Toit et panneaux latéraux: acier 1.35 mm. Portes: acier 2 
mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations au pas de 25 mm 
conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte:
Monté avec deux charnières par porte. Porte supérieure avec verre de sécurité. Zone 
de visualisation pour moniteur de 14" - 21". Deux serrures à clé C21323 pour la porte 
supérieure, et système de verrouillage espagnolette à deux points avec serrure DIN 3 
mm pour la porte inférieure.

Porte arrière:
Monté avec charnières permettant l'ouverture droite ou gauche. Avec cadre de porte 
avec perforations au pas de 25 mm. Système de fermeture 4 points à crémone avec 
serrure standard DIN 3 mm.

Panneau support clavier:
Panneau clavier a ouverture verticale. Support souris coulissant utilisable à droite ou 
à gauche. Dimension maxi du clavier 470 × 190 × 45 mm. Serrure à clé C21323.

Plaque de fond:
Se compose de trois pièces ou quatre pièces (D>600).

Finition:
Finition bicolore. Portes, panneaux latéraux, panneau de toit et châssis en peinture 
poudre structurée RAL 7035. Panneaux latéraux pour clavier et panneau de porte du 
moniteur en peinture poudre structurée RAL 7015. Autres combinaisons de couleurs 
disponibles sur demande.

Caractéristiques:
Panneaux de toit et latéraux spéciaux antivol. Les panneaux sont uniquement 
accessibles lorsque les portes sont déverrouillées. Il est possible de graver le nom de 
votre société dans le bandeau du haut (option).

Protection:
IP 44 | IK 10. Avec plateau de clavier ouvert : IP 30.

Instructions de montage:
Les tablettes pour équipement ne sont pas comprises.

Livraison:
ossature équipée d'une porte arrière, de panneaux latéraux, d'un panneau de toit, 
d'une porte pour moniteur, d'un support pour clavier, de plaques de fond et d'une 
tablette pour moniteur avec les attaches pour fixer le moniteur. Les boulons de mise 
à la masse sont fournis. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le 
matériel d'emballage est recyclable.

Interface homme-machine
Armoire pour ordinateur | Acier doux
Tôle peinte | MCM
MCM, Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable, MCM

IP 44 | IK 10
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Tableau des dimensions | MCM

IP 44 | IK 10

Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1600 600 600 MCM16066
1600 600 800 MCM16068
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Interface homme-machine

Plan | MCM
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Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier doux
Pupitres monobloc en tôle peinte | MPG
MPG, Pupitre, monobloc, tôle d’acier Pupitre, conception monobloc, tôle d’acier, MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
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Interface homme-machine

Matériau:
MPG: Corps et porte: Tôle peinte 1.5 mm. Panneau arrière. Tôle peinte 1.5 mm. 
Plaques de fond en acier galvanisé 1.2 mm. Platine de montage en acier galvanisé 
2.5 mm.

Corps:
Plié et soudé. La construction de la console comprend une une base qui fournit une 
distance entre le sol et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle 
intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte à gauche ou à 
droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur bord supérieur pour une 
ouverture à 80°. Panneau maintenu ouvert par compas type clic-clac. Les unités de 
1200 et 1600 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
Platine de montage de série dans la base.

Fermeture:
Serrure DIN 3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. 
Autres options disponibles. Voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Entrée de câbles :
Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles 
de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la terre. La 
console est livrée sur une palette en bois.

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier doux
Pupitres monobloc en tôle peinte | MPG
MPG, Pupitre, monobloc, tôle d’acier Pupitre, conception monobloc, tôle d’acier, MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
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Tableau des dimensions | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Acier doux

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

985 600 400 790 499 333 MPG06R5
985 800 400 790 699 333 MPG08R5
985 1000 400 790 899 333 MPG10R5
985 1200 400 790 1099 333 MPG12R5
985 1600 400 790 1499 333 MPG16R5

Remarque : Seules les consoles de 1200 mm et 1600 mm de large sont équipées de deux portes.
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Interface homme-machine

Plan | MPG
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Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier doux
Pupitre modulable | MPC
MPC, Pupitre, système modulaire, tôle d’acier Pupitre, système modulaire, tôle d’acier, MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
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Interface homme-machine

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier doux
Pupitre modulable | MPC
MPC, Pupitre, système modulaire, tôle d’acier Pupitre, système modulaire, tôle d’acier, MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
Matériau:
Corps et porte: Tôle peinte 2 mm. Panneau arrière en acier 1.5 mm. Plaques de fond: 
Acier galvanisé 1.2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 2.5 mm.

Corps:
Plié et soudé. La console dispose d'une construction de base qui fournit une distance 
entre le plancher et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou 
la droite. Panneaux de la section supérieure et du pupitre maintenus ouverts par 
compas style clic-clac. Charnières invisibles pour ouverture à 90° sur le pupitre. Les 
unités de 1200 et 1600 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
De série sur la base. Montée avec des équerres sur des rails en C, haut et bas, pour 
permettre l'ajustement en profondeur. A commander séparément pour le pupitre et le 
dosseret.

Fermeture:
Serrures DIN 3 mm pour le dosseret et le pupitre. Pour la base, deux serrures DIN 3 
mm. D'autres options sont disponibles, voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Accès des câbles:
Ouverture dans le fond de la base pour acheminer les câbles. Plaques de fond passe-
câbles de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, les portes et panneaux arrière.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
La base est fournie de série avec une platine de montage. Les platine de montage des 
dosserts et pupitres sont à commander séparément. Il est possible de fermer toutes 
les ouvertures de la section supérieure et de la base avec la plaque correspondante 
présentée dans les accessoires. Les écrous et rondelles correspondants aux 
différents types de goujons de mise à la masse sont fournis.
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Tableau des dimensions | MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Dosseret, tôle peinte
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

500 600 494 MPC061R5
500 800 494 MPC081R5
500 1000 494 MPC101R5
500 1200 494 MPC121R5
500 1600 494 MPC161R5

Pupitres, acier doux
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

250 600 985 MPC062R5
250 800 985 MPC082R5
250 1000 985 MPC102R5
250 1200 985 MPC122R5
250 1600 985 MPC162R5

Bases avec plaque de fixation, acier dou

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

700 600 500 590 499 470.5 MPC063R5
700 800 500 590 699 470.5 MPC083R5
700 1000 500 590 899 470.5 MPC103R5
700 1200 500 590 1099 470.5 MPC123R5
700 1600 500 590 1499 470.5 MPC163R5

Remarque : Seules les pupitre de 1200 mm et 1600 mm de large sont équipées de deux portes.
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Interface homme-machine

Plan | MPC
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Plan | MPC
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Interface homme-machine
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Matrice de sélection d’accessoires | MPG

Pupitre Fixation

H L P Plaque de fixation Kit de réglage de profondeur pour plaques de fixation

MPG06R5 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01

MPG08R5 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01

MPG10R5 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01

MPG12R5 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01

MPG16R5 985 1600 400 GCPZ16 MPGDA01

Pupitre Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Socles latéraux (100 mm de 
hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Socles latéraux (200 mm de 
hauteur)

MPG06R5 985 600 400 PF1060 PST1040 PF2060 PST2040

MPG08R5 985 800 400 PF1080 PST1040 PF2080 PST2040

MPG10R5 985 1000 400 PF1100 PST1040 PF2100 PST2040

MPG12R5 985 1200 400 PF1120 PST1040 PF2120 PST2040

MPG16R5 985 1600 400 2x PF1080 PST1040 2x PF2080 PST2040
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Interface homme-machine

Matrice de sélection d’accessoires | MPC

Pupitre Fixation Couvercles

H L P Plaque de fixation Plaque de séparation Plaque d'obturation Panneau en acier inoxydable

MPC061R5 500 600 494 CDPZ06 - - MPPS061

MPC081R5 500 800 494 CDPZ08 - - MPPS081

MPC101R5 500 1000 494 CDPZ10 - - MPPS101

MPC121R5 500 1200 494 CDPZ12 - - MPPS121

MPC161R5 500 1600 494 CDPZ16 - - MPPS161

MPC062R5 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 BDP06R5 MPLS062

MPC082R5 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 BDP08R5 MPLS082

MPC102R5 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 BDP10R5 MPLS102

MPC122R5 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 BDP12R5 MPLS122

MPC162R5 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 BDP16R5 MPLS162

MPC063R5 700 600 500 CBPZ06 - BDP06R5 -

MPC083R5 700 800 500 CBPZ08 - BDP08R5 -

MPC103R5 700 1000 500 CBPZ10 - BDP10R5 -

MPC123R5 700 1200 500 CBPZ12 - BDP12R5 -

MPC163R5 700 1600 500 CBPZ16 - BDP16R5 -

Pupitre Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(200 mm de hauteur)

MPC061R5 500 600 494 - - - -

MPC081R5 500 800 494 - - - -

MPC101R5 500 1000 494 - - - -

MPC121R5 500 1200 494 - - - -

MPC161R5 500 1600 494 - - - -

MPC062R5 250 600 985 - - - -

MPC082R5 250 800 985 - - - -

MPC102R5 250 1000 985 - - - -

MPC122R5 250 1200 985 - - - -

MPC162R5 250 1600 985 - - - -

MPC063R5 700 600 500 PF1060 PST1050 PF2060 PST2050

MPC083R5 700 800 500 PF1080 PST1050 PF2080 PST2050

MPC103R5 700 1000 500 PF1100 PST1050 PF2100 PST2050

MPC123R5 700 1200 500 PF1120 PST1050 PF2120 PST2050

MPC163R5 700 1600 500 2x PF1080 PST1050 2x PF2080 PST2050
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Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier inox
Pupitres monobloc en acier inox | MPGS
MPGS, Pupitre, monobloc, acier inox Pupitre, conception monobloc, acier inox, MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
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Interface homme-machine

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier inox
Pupitres monobloc en acier inox | MPGS
MPGS, Pupitre, monobloc, acier inox Pupitre, conception monobloc, acier inox, MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte: 2 mm. Panneau 
arrière 1.5 mm. Plaques de fond 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 2.5 
mm.

Corps:
Plié et soudé. La construction de la console comprend une une base qui fournit une 
distance entre le sol et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle 
intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou la 
droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur bord supérieur pour une 
ouverture à 80°. Panneau maintenu ouvert par mécanisme d'enclenchement/de 
libération automatique. Les unités de 1200 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
Platine de montage de série dans la base.

Fermeture:
Serrures DIN3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. 
Autres options disponibles. Voir la section relative aux armoires murales.

Entrée de câbles :
Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles 
de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la masse. Le 
pupitre est livré sur une palette en bois.
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Tableau des dimensions | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Acier inox

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

985 600 400 790 499 357.5 MPGS06
985 600 400 790 499 357.5 MPGS06-316*
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08-316*
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10-316*
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12-316*

Remarque : Seules les consoles de 1200 mm de large sont équipées de deux portes.



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 453

04

4

CATALOGUE DE PRODUITS

Interface homme-machine

Plan | MPGS
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Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier inox
Pupitre modulable, acier inox | MPCS
MPCS, Pupitre, système modulaire, acier inox Pupitre, système modulaire, acier inox, MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
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Interface homme-machine

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier inox
Pupitre modulable, acier inox | MPCS
MPCS, Pupitre, système modulaire, acier inox Pupitre, système modulaire, acier inox, MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
Matériau:
MPCS: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte: 2 
mm. Panneau arrière 1.5 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. Platine de montage: Acier 
galvanisé 2.5 mm.

Corps:
Plié et soudé. La construction du pupitre comprend avec une base qui fournit une 
distance entre le sol et la partie inférieure de la porte, agissant comme un socle 
intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte à gauche à droite. 
Panneaux du dosseret et du pupitre maintenus ouverts par compas style clic-clac. 
Charnières invisibles pour ouverture à 90° sur le pupitre. Les unités de 1200 et 1600 
mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
De série sur la base. Montée avec des équerres sur des rails de fixation en C haut et 
bas pour le réglage en profondeur. En option sur les pupitres et dosserets.

Fermeture:
Serrures DIN 3 mm pour dosseret et pupitre. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. 
D'autres options sont disponibles, voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Accès des câbles:
Ouverture dans le fond de la base pour acheminer les câbles. Plaques de fond avec 
passe-câbles de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, les portes et panneaux arrière.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
La base est fournie de série avec une platine de montage. Les platines de montage 
des dosserets et pupitres sont à commander séparément. Il est possible de fermer 
toutes les ouvertures du dosseret et de la base avec la plaque correspondante 
disponible dans les accessoires. Les écrous et rondelles correspondants aux 
différents types de goujons de mise à la masse sont fournis.
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Tableau des dimensions | MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Unités de section supérAcier inoxydable
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

500 600 494 MPCS061
500 600 494 MPCS061-316
500 800 494 MPCS081
500 800 494 MPCS081-316
500 1000 494 MPCS101
500 1000 494 MPCS101-316
500 1200 494 MPCS121
500 1200 494 MPCS121-316
500 1600 494 MPCS161
500 1600 494 MPCS161-316

Pupitres | Acier inoxidable
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

250 600 985 MPCS062
250 600 985 MPCS062-316
250 800 985 MPCS082
250 800 985 MPCS082-316
250 1000 985 MPCS102
250 1000 985 MPCS102-316
250 1200 985 MPCS122
250 1200 985 MPCS122-316
250 1600 985 MPCS162
250 1600 985 MPCS162-316

Bases avec plaque de fixation, acier in

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

700 600 500 590 499 470.5 MPCS063
700 600 500 590 499 470.5 MPCS063-316
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083-316
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103-316
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123-316
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163-316

Remarque: seules les consoles de 1200 mm et 1600 mm de large ont une double porte. * Sur demande.
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Interface homme-machine

Plan | MPCS
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Plan | MPCS
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Interface homme-machine
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Matrice de sélection d’accessoires | MPGS

Pupitre Fixation

H L P Plaque de fixation Kit de réglage de 
profondeur Socle (100 mm de hauteur) Socle (200 mm de hauteur)

MPGS06 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS06-316 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS08 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS08-316 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS10 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS10-316 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS12 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124

MPGS12-316 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124
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Interface homme-machine

Matrice de sélection d’accessoires | MPCS

Pupitre Fixation Couvercles

H L P Plaque de fixation Plaque de séparation Socle (100 mm de 
hauteur)

Socle (200 mm de 
hauteur) Plaque d'obturation

MPCS061 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS061-316 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS081 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS081-316 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS101 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS101-316 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS121 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS121-316 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS161 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS161-316 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS062 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS062-316 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS082 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS082-316 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS102 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS102-316 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS122 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS122-316 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS162 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS162-316 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS063 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS063-316 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS083 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS083-316 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS103 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS103-316 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS123 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS123-316 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS163 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16

MPCS163-316 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16
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Accessoires
Gamme Pupitres
Interface homme-machine

Plaque de fixation, GCPZ

Description: Plaque de fixation standard pour console MPG(S).  Profondeur 
réglable à l'aide de l'accessoire MPGDA.

Matériau: Acier galvanisé 2,5 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 790 499 GCPZ06
800 790 699 GCPZ08

1000 790 899 GCPZ10
1200 790 1099 GCPZ12
1600 790 1499 GCPZ16

GCPZ, Platine de montage, acier galvanisé, pupitre MPG/MPGS Platine de montage, acier galvanisé, pupitre MPG/MPGS, GCPZ

Kit de réglage de la profondeur, MPGDA

Description: Pour régler la profondeur de la plaque de fixation.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.

Référence

MPGDA01
MPGDA, Platine de montage , équerres, réglage en profondeur, pupitres MPG Platine de montage, supports, réglage en profondeur, pupitres MPG, MPGDA

Platine de montage, CBPZ

Description: Platine standard pour embase MPC(S).

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 590 499 CBPZ06
800 590 699 CBPZ08

1000 590 899 CBPZ10
1200 590 1099 CBPZ12
1600 590 1499 CBPZ16

CBPZ, Platine de montage, acier galvanisé, socle de pupitre Platine de montage, acier galvanisé, socle de pupitre, CBPZ
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Interface homme-machine

Platine de montage, CDPZ

Description: Pour section supérieure et pupitre ; peut également servir de plaque 
de séparation entre une base et un pupitre.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 427.5 530 CDPZ06
800 427.5 730 CDPZ08

1000 427.5 930 CDPZ10
1200 427.5 1130 CDPZ12
1600 427.5 1530 CDPZ16

CDPZ, Platine de montage, acier galvanisé, pupitre / dosseret de pupitre Plaque de fixation, acier galvanisé, pupitre console/section haute de console, CDPZ

Plaques de séparation, SGPZ

Description: Sert de séparation entre la section supérieure et le pupitre. Peut 
également servir de plaque de fixation sur un pupitre.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 410 530 SGPZ06
800 410 730 SGPZ08

1000 410 930 SGPZ10
1200 410 1130 SGPZ12
1600 410 1530 SGPZ16

SGPZ, Plaque de séparation, pupitres MPC Plaque de séparation, pupitres MPC, SGPZ

Profilés de fixation (19”), DNN

Description: Pour un montage 19" ou partiel dans une armoire de 800 mm de 
large, ces profilés peuvent être installés avec des supports de fixation 
DNB. Pour un montage 19" dans une armoire de 600 mm de large, 
utiliser des supports DND.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces

N° d'unités Référence

6 DNN06
9 DNN09

10 DNN10
11 DNN11
13 DNN13
15 DNN15

DNN, Profilés 19’’, pupitres Profilés 19’’, pupitres, DNN
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Accessoires
Gamme Pupitres
Interface homme-machine

Équerres de fixation (19”), DND
Description: Pour supports de fixation 19" dans des armoires de 600 mm de large. 

Profondeur réglable au pas de 12.5 mm.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

DND01
DND, Supports de profilés 19”, pupitres Supports de profilés 19”, pupitres, DND

Équerres de fixation (19”), DNB
Description: Pour monter des profilés de 19" dans des armoires de 800 mm de 

large.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

DNB01
DNB, Supports de profilés 19”, pupitres Supports de profilés 19”, pupitres, DNB

Socles avant/arrière, PF-HMI
Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles 

en toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se 
compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux 
latéraux PST à commander séparément. Hauteurs disponibles : 
100 et 200 mm. Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un 
couvercle arrière composé de deux panneaux amovibles de 100 mm 
de haut. Le couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de 
haut. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Angles en acier 2 mm et panneaux en acier  1,5 mm.
Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée
Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneau avant et arrière 

(2 panneaux arrière pour version 200 mm, socles élevés) avec 
accessoires de montage. Accessoires de montage pour panneaux 
latéraux PS ou profilés transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PST pour compléter le socle.

Socle Pour la console

H L Référence

100 400 PF1040
100 500 PF1050
100 600 PF1060
100 800 PF1080
100 1000 PF1100
100 1200 PF1120
200 400 PF2040
200 500 PF2050
200 600 PF2060
200 800 PF2080
200 1000 PF2100
200 1200 PF2120

PF, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PF

Pour le pupitre de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm.
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Interface homme-machine

Panneaux latéraux de socle, PST

Description: Montés directement sur les angles.

Matériau: Acier  1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée

Unité de livraison: 2 panneaux latéraux ; accessoires de montage fournis dans le kit PF.

Socle Pour la console

H P Référence

100 400 PST1040
100 500 PST1050
200 400 PST2040
200 500 PST2050

PST, Socle, tôle d’acier, côtés, pupitres Socle, tôle d’acier, côtés, pupitres, PST

Socles, MSNS

Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme 
VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec plaques 
amovibles. Deux hauteurs sont disponibles (100 et 200 mm); les 
plaques latérales sont amovibles.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 de 3 mm pour les angles et de 1,5 mm pour 
les panneaux.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Socle Pour la console

H L P Référence

100 600 400 MSNS1064
100 600 500 MSNS1065
100 800 400 MSNS1084
100 800 500 MSNS1085
100 1000 400 MSNS1104
100 1000 500 MSNS1105
100 1200 400 MSNS1124
100 1200 500 MSNS1125
200 600 400 MSNS2064
200 600 500 MSNS2065
200 800 400 MSNS2084
200 800 500 MSNS2085
200 1000 400 MSNS2104
200 1000 500 MSNS2105
200 1200 400 MSNS2124
200 1200 500 MSNS2125

MSNS, Socle, acier inox, pupitres Socle, acier inox, pupitres, MSNS

Pour armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large.
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Accessoires
Gamme Pupitres
Interface homme-machine

Plaques d’obturation, BDP

Description: Utilisé pour couvrir l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre 
dans les consoles MPC .

Matériau: Acier peint 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de fixation.

Pour la console

L Référence

600 BDP06R5
800 BDP08R5

1000 BDP10R5
1200 BDP12R5
1600 BDP16R5

BDP, Plaque d’obturation, tôle d’acier, pupitres MPC Plaque d’obturation, tôle d’acier, pupitres MPC, BDP

Plaques d’obturation, BDPS

Description: Utilisé pour couvrir l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre 
dans les consoles MPCS.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de fixation.

Pour la console

L Référence

600 BDPS06
800 BDPS08

1000 BDPS10
1200 BDPS12
1600 BDPS16

BDPS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPCS Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPCS, BDPS
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Interface homme-machine

Panneau en acier inox, MPPS

Description: Pour le remplacement du panneau standard sur le dosseret du MPC 
lorsqu'une forte résistance à la corrosion est requise.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Pour la console

L Référence

600 MPPS061
800 MPPS081

1000 MPPS101
1200 MPPS121
1600 MPPS161

MPPS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitre MPC, dosseret Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC, dosseret, MPPS

Couvercle en acier inox, MPLS

Description: Pour le remplacement du panneau standard sur MPC haut section 
unités où une forte résistance à la corrosion est requise.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Pour la console

L Référence

600 MPLS062
800 MPLS082

1000 MPLS102
1200 MPLS122
1600 MPLS162

MPLS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC, MPLS

Ressort à gaz, MPGR

Description: Ressort à gaz pouvant remplacer la charnière standard des pupitres. 
Peut être utilisé sur toutes les consoles standard.

Unité de livraison: 2 ressorts à gaz avec accessoires de montage.

Description Référence

Ressort à gaz de 150 Newton MPGR150
Ressort à gaz de 250 Newton MPGR250
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Interface homme-machine
Systèmes de bras pivotant | Acier doux
Pupitre opérateur | OICE
OICE, Pupitre opérateur Pupitre opérateur, OICE

IP 55 | IK 10
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Interface homme-machine

Matériau:
Châssis et porte en tôle peinte 1.2 mm, panneau avant en aluminium et poignées en 
plastique.

Corps:
Plié et soudé, avec une ouverture maximale. La face avant équipée d' un panneau 
avant en aluminium. Poignées de manutention montés à l'avant, bords gauche et 
droit.

Porte arrière:
Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe 
imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à 
gauche. Des profilés de porte MMDP sont disponibles en tant qu'accessoire.

Fermeture:
Serrure préhensible personnalisée et ouverture facile de la porte. Insert 1/4 de tour 
DIN 3 mm. Autres inserts et serrure disponibles en tant qu'accessoires.

Protection:
IP 55 | IK 10.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison:
Coffret avec panneau avant et porte arrière en aluminium, serrure plastique DIN 3 
mm et accessoires de montage.

Interface homme-machine
Systèmes de bras pivotant | Acier doux
Pupitre opérateur | OICE
OICE, Pupitre opérateur Pupitre opérateur, OICE

IP 55 | IK 10
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Tableau des dimensions | OICE

IP 55 | IK 10

Dimensions de l'armoire

H L P Référence

300 300 155 OICE303015
300 400 210 OICE304021
400 400 210 OICE404021
400 600 210 OICE406021
500 500 210 OICE505021
500 600 210 OICE506021
600 600 210 OICE606021
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Interface homme-machine

Plan | OICE
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Accessoires
Bras Pivotants | Boîtier de commande
Interface homme-machine

Plaque de fixation, BMP-HMI

Description: Plaque de fixation en acier pour boîtiers terminaux.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Dimensions du boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 300 175 270 BMP2030
200 400 175 370 BMP2040
200 500 175 470 BMP2050
200 600 180 570 BMP2060

BMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction STB/SSTB Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction STB/SSTB, BMP

Profilé de fond, BPP-HMI

Description: Profilé de fond pour montage d'un rail DIN.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 2 pièces.

Pour boîtier

H/L Référence

150 BPP15
200 BPP20

BPP, Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB, BPP

Serrures, ALL-HMI

Description: Serrures alternatives pour remplacement standard.

Unité de livraison: 1 pièce

Description Catégorie Protection Référence

Verrou chromé avec 
cylindre Clé Ronis n° M21323 IP 65 ALL508

Verrou polyamide avec 
cylindre Clé 5333 IP 55 ALL509

Verrou avec cylindre Clé Ronis n° C21323 IP 65 ALL510N
ALL, Serrure, installation murale Serrure, installation murale, ALL
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Interface homme-machine

Inserts, ALIS

Description: Pour remplacer l'insert DIN 3 mm dans la serrure standard ALL503.

Matériau: Zamak chromé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

Deux points 3 mm ALIS503
Deux points 5 mm ALIS505

Carrée 7 mm ALIS523
Triangulaire 8 mm ALIS524

Carrée 8 mm ALIS525
À fente 2x4 mm ALIS528

ALIS, Serrure, inserts, finition chromée, installation murale Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, ALIS

Ne convient pas pour AFS.

Profilés de fixation de porte, MMDP-HMI

Description: Pour renforcer la porte. À monter sur des goujons soudés M6 à 
l'intérieur de la porte. Perforations 10 mm. Ces profilés de porte ne 
peuvent pas être utilisés avec la gamme d'armoires AFS.

Matériau: Acier galvanisé 1,2 mm.

Dimension: 15x14 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

400 MMDP040
500 MMDP050

MMDP, Porte, profilés verticaux, installation murale Porte, profilés verticaux, installation murale, MMDP
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Interface homme-machine
Systèmes de bras pivotant | Aluminium
Pupitre opérateur | OICP
OICP, Pupitre opérateur Pupitre opérateur, OICP

IP 65



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 475

04

4

CATALOGUE DE PRODUITS

Interface homme-machine

Interface homme-machine
Systèmes de bras pivotant | Aluminium
Pupitre opérateur | OICP
OICP, Pupitre opérateur Pupitre opérateur, OICP

IP 65
Matériau:
Corps: AlMg Si05; plaque arrière: AlMg; angles: AlSI 12.

Protection:
IP 65.

Finition:
Corps et plaque arrière: aluminium anodisé; angles: RAL 7016.

Instructions de montage:
Panneau avant OIFP non compris dans la livraison standard et doit être commandé 
séparément.

Livraison:
Corps, plaque arrière vissée, kit de montage de la plaque avant et accessoires de 
montage.
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Tableau des dimensions | OICP

IP 65

H L P Poids (kg) Référence

309 525 200 7.90 OICP305220
345 395 200 7.00 OICP343920
354 525 200 8.30 OICP355220
398 525 200 9.00 OICP395220
415 470 200 8.50 OICP414720
495 542 200 10.25 OICP495420

Les dimensions externes de l’armoire augmentent de 16,5 mm sur le côté où sont placées les poignées.
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Interface homme-machine

Plan | OICP
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Accessoires
Bras Pivotants | Boîtier de commande
Interface homme-machine

Panneau OICP avec cadre 
d’extension de porte, OIDES

Description: Panneau OICP avec profilé d'extension de porte Il augmente la 
profondeur du panneau OICP de l'armoire de 55 mm. Il est doté de 
prises sur les côtés.

Matériau: Corps et profilé d'extension de porte : AlMg Si05 ; plaque arrière : AlMg ; 
angles : AlSi12.

Protection: Conforme IP 65.

Finition: Corps, profilé d'extension de porte et plaque arrière : aluminium anodisé 
; angles : RAL 7016.

Unité de livraison: Panneau OICP avec plaque arrière, profilé d'extension de porte, 
charnières externes et système de verrouillage.

Pour armoire

H L P Référence

309 525 55+200 OIDES305205
345 395 55+200 OIDES343905
354 525 55+200 OIDES355205
398 525 55+200 OIDES395205
415 470 55+200 OIDES414705
495 542 55+200 OIDES495405

OIDES, Cadre d’extension, pour pupitre opérateur OICP Cadre d’extension, pour pupitre opérateur OICP, OIDES

Plaque avant, OIFP

Description: Plaque avant pour composants, avec film protecteur sur une face.

Matériau: Aluminium 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce. Tous les accessoires de montage sont fournis avec le panneau 
OICP.

Pour armoire

H L h l Référence

269 485 255 471 OIFP3052
305 355 291 341 OIFP3439
314 485 300 471 OIFP3552
358 485 344 471 OIFP3952
375 430 361 416 OIFP4147
455 502 441 488 OIFP4954

OIFP, Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP, OIFP
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Jeu d’écrous à ressort, OISN
Description: Écrous à ressort pour fixer facilement des composants sans avoir à 

usiner le panneau.

Unité de livraison: 10 pièces.

Filetage Référence

M4 OISN04
M5 OISN05

OISN, Écrous, coulissant, pour OICP Écrous, coulissants, pour OICP, OISN

Support de clavier, OIKS
Description: Support de clavier à fixer au panneau. Usinage nécessaire.

Matériau: Acier.  Acier inox disponible sur demande.

Finition: RAL 9006.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

OIKS01
OIKS, Support, pour connexion de pupitres opérateurs OICP Support, pour connexion de pupitres opérateurs OICP, OIKS

Poignée de maniement, OICH
Description: Poignée ergonomique permettant de manier le panneau avec aisance, 

même lorsque l'on porte des gants de travail. Usinage nécessaire.

Matériau: Aluminium.

Finition: Aluminium anodisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

L Référence

250 OICH250
350 OICH350

OICH, Poignée, pour pupitre opérateur OICP Poignée, pour pupitre opérateur OICP, OICH

Supports de fixation à 120º, OIPC
Description: Pour placer le support de clavier sur le panneau OICP. Usinage 

nécessaire.

Matériau: Aluminium.

Finition: RAL 9006.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Référence

OIPC01
OIPC, Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP, OIPC
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Bras Pivotants
Interface homme-machine

Profilé bras commande, léger, S1

S1, Light swing arm system Système de bras pivotant léger, S1
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Longueur du bras d’extension
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Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Bras en profilé alu, léger, S1MT
Information 
complémentaire:

Les tubes en aluminium assurent l'intégrité structurelle et servent 
de conduit pour le câblage de l'équipement. Les tubes sont fixés 
aux composants du système à l'aide de 6 vis de blocage situées à 
chaque extrémité du tube. Les vis de blocage sont fournies avec les 
composants du système d'accouplement, et non avec les tubes. Les 
vis de blocage facilitent le réglage et la mise à niveau du système. Les 
vis de blocage sont fournies avec un produit d'étanchéité pour filetage 
pour garantir des raccords sécurisés. Disponible en 6 longueurs 
standard allant de 250 mm à 1 500 mm. Les tubes de 750 mm et plus 
incluent un gabarit de perçage pour faciliter le perçage et le taraudage 
des trous lorsque le tube est coupé à la longueur souhaitée.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Longueur Hauteur Largeur Référence

250 75 55 S1MT250
500 75 55 S1MT500
750 75 55 S1MT750

1000 75 55 S1MT1000
1250 75 55 S1MT1250
1500 75 55 S1MT1500

Profil, bras de commande, système de bras pivotant léger, S1MT S1MT, Profil, bras de commande, système de bras pivotant léger

Articulation murale verticale, légère, S1MWJV
Information 
complémentaire:

Le joint mural vertical fixe le système de suspension sur une surface 
verticale et permet au tube de s'étendre verticalement. Le bras 
peut être tourné sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et 
des roulements ne nécessitant aucun entretien. Construction en 
aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints et les 
vis de blocage du tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MWJV
S1MWJV, Joint mural, vertical, système de bras pivotant léger Joint mural, vertical, système de bras pivotant léger, S1MWJV

Articulation murale horizontale, S1MWJH

Information 
complémentaire:

Le joint mural horizontal fixe le système de suspension sur une 
surface verticale et permet au tube de s'étendre horizontalement. Le 
bras peut être tourné sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité 
et des roulements ne nécessitant aucun entretien. Construction en 
aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints et les 
vis de blocage du tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MWJH
S1MWJH, Joint mural horizontal, système de bras pivotant léger Joint mural horizontal, système de bras pivotant léger, S1MWJH
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Coude, léger, S1ME

Information 
complémentaire:

Le coude assure un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1ME
Coude, accouplement, système de bras pivotant léger, S1ME S1ME, Coude, accouplement, système de bras pivotant léger

Articulation intermédiaire, léger, S1MIJ

Information 
complémentaire:

Utiliser l'articulation intermédiaire pour joindre deux tubes horizontaux 
afin d'obtenir une longueur plus importante. Le bras peut être tourné 
sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et des roulements ne 
nécessitant aucun entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut 
les instructions d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. 
L'utilisation de l'articulation intermédiaire réduit la capacité de charge 
du système à 66 kg à 1 m.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MIJ
Joint, intermédiaire, système de bras pivotant léger, S1MIJ S1MIJ, Joint, intermédiaire, système de bras pivotant léger

Coude rotatif, léger, S1MER

Information 
complémentaire:

Le coude rotatif assure un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension et permet au tube vertical de pivoter de 300 degrés. 
Inclut une butée de sécurité et des roulements ne nécessitant aucun 
entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MER
Coude, rotatif, système de bras pivotant léger, S1MER S1MER, Coude, rotatif, système de bras pivotant léger
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Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Accouplement HMI, léger, S1MFC

Information 
complémentaire:

L'accouplement à bride fixe un tube à l'armoire, permettant à l'armoire 
de pivoter de 300 degrés, et peut être verrouillé dans une position 
donnée. L'accouplement à bride est doté d'une butée de sécurité et de 
roulements ne nécessitant pas d'entretien. Construction en aluminium 
moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints, les vis de 
blocage du tube et le matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MFC
IHM, accouplement, système de bras pivotant léger, S1MFC S1MFC, IHM, accouplement, système de bras pivotant léger

Coude d’accouplement HMI, léger, S1MFEC

Information 
complémentaire:

Le coude d'accouplement à bride se fixe directement à l'armoire pour 
les applications où un tube vertical n'est pas nécessaire. Il permet 
à l'armoire de pivoter de 300 degrés et peut être verrouillé dans une 
position donnée. Le coude d'accouplement à bride est doté d'une 
butée de sécurité et de roulements ne nécessitant pas d'entretien. 
Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, 
les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MFEC
Coude, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger, S1MFEC S1MFEC, Coude, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger

Adaptateur pour profil étroit, léger, S1MA

Information 
complémentaire:

L'adaptateur pour profil étroit peut être fixé à l'accouplement à bride 
et au coude d'accouplement à bride pour créer un raccord plus 
étroit avec l'armoire. Spécialement conçu pour être utilisé avec les 
armoires HMI suspendues en aluminium dotées de 66 mm d'espace 
disponible. N'empêche pas la fonction d'accouplement. Construction 
en aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints et 
le matériel de fixation.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MA
Adaptateur, étroit, système de bras pivotant léger, S1MA S1MA, Adaptateur, étroit, système de bras pivotant léger
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Accouplement de panneau horizontal, 
léger, S1MPCH

Information 
complémentaire:

L'accouplement de panneau horizontal permet de monter un tube 
horizontal à l'arrière d'une armoire ou d'un écran à l'aide du montage 
VESA (Video Electronics Standards Association). L'accouplement 
est doté de trous de fixation percés pour les brides VESA 75 et 100 
standard. Il permet à l'armoire de pivoter de 300 degrés et peut être 
verrouillé dans une position donnée. L'accouplement de panneau 
horizontal est doté d'une butée de sécurité et de roulements ne 
nécessitant pas d'entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut 
les instructions d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le 
matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MPCH
Horizontal, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger, S1MPCH S1MPCH, Horizontal, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger

Accouplement de panneau vertical, 
léger, S1MPCV

Information 
complémentaire:

L'accouplement de panneau vertical permet de monter un tube vertical 
à l'arrière d'une armoire ou d'un écran à l'aide du montage VESA 
(Video Electronics Standards Association). L'accouplement est doté 
de trous de fixation percés pour les brides VESA 75 et 100 standard. 
Il permet à l'armoire de pivoter de 300 degrés et peut être verrouillé 
dans une position donnée. L'accouplement de panneau vertical est 
doté d'une butée de sécurité et de roulements ne nécessitant pas 
d'entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de 
fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MPCV
S1MPCV, Vertical, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger Vertical, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger, S1MPCV

Coude de réduction, léger, S1MRE

Information 
complémentaire:

Le coude de réduction assure un angle de 90 degrés dans le système 
de suspension entre le tube horizontal et la connexion de base du 
système Syspend 281-Max et les composants verticaux du système 
Syspend 180-Max. Construction en aluminium moulé. Disponible 
en finition noire RAL 9005 uniquement. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. L'utilisation 
du coude de réduction avec la base et le tube Syspend 281-Max 
augmente la capacité de charge du système à 127 kg à 1 m.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRE
S1MRE, Coude, réduction, système de bras pivotant léger Coude, réduction, système de bras pivotant léger, S1MRE



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com486 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Support de base/mural, léger, S1MWF

Information 
complémentaire:

La bride murale permet une pose fixe sur une surface horizontale 
ou verticale lorsque la rotation n'est pas nécessaire. Construction en 
aluminium moulé.  Inclut les instructions d'installation, les joints et les 
vis de blocage du tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MWF
Support de base/mural, système de bras pivotant léger, S1MWF S1MWF, Support de base/mural, système de bras pivotant léger

Support à base rotative, léger, S1MTBB

Information 
complémentaire:

Le support de la base rotative permet à l'ensemble du système de 
suspension de pivoter autour du point de fixation sur une surface 
horizontale. Le bras peut être tourné sur 300 degrés. Inclut une 
butée de sécurité et des roulements ne nécessitant aucun entretien. 
Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, 
les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de montage en 
surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MTBB
Support de base, rotatif, système de bras pivotant léger, S1MTBB S1MTBB, Support de base, rotatif, système de bras pivotant léger

Joint d’installation, léger, S1MSJ

Information 
complémentaire:

Le joint d'installation permet de monter le système de suspension 
sur une surface horizontale. Le bras peut être tourné sur 300 degrés. 
Inclut une butée de sécurité et des roulements ne nécessitant aucun 
entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de 
montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSJ
S1MSJ, Joint d’installation, système de bras pivotant léger Joint d’installation, système de bras pivotant léger, S1MSJ
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Limiteur de rotation (aluminium), S1MRL

Information 
complémentaire:

Les limiteurs de rotation optionnels se montent ultérieurement 
et permettent de limiter la rotation des accouplements et des 
articulations qui pivotent normalement à 300 degrés. Chaque bloc 
limite la rotation de 30 degrés. Le kit inclut six blocs limiteurs de 
rotation et les instructions d'installation.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRL
(Aluminium), limiteur de rotation, système de bras pivotant à limiteur, S1MRL S1MRL, (Aluminium), limiteur de rotation, système de bras pivotant à limiteur

Adaptateur de signal lumineux, 
rond, S1MSLAR

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version ronde, 
coudée et coudée de réduction et permettent de fixer les signaux 
lumineux. Les signaux lumineux ne sont pas inclus. Les bouchons en 
aluminium sont dotés d'une finition en peinture poudre d'aluminium 
blanc RAL 9006. Inclut les bouchons, le joint, le matériel de fixation et 
le montant.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSLAR
S1MSLA, Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger, S1MSLA

Adaptateur de signal lumineux, 
coudé, S1MSLAA

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version ronde, 
coudée et coudée de réduction et permettent de fixer les signaux 
lumineux. Les signaux lumineux ne sont pas inclus. Les bouchons en 
aluminium sont dotés d'une finition en peinture poudre d'aluminium 
blanc RAL 9006. Inclut les bouchons, le joint, le matériel de fixation et 
le montant.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSLAA
S1MSLAA, Coudé, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger Coudé, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger, S1MSLAA
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Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Adaptateur de signal lumineux, 
réduction, S1MSLARE

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version ronde, 
coudée et coudée de réduction et permettent de fixer les signaux 
lumineux. Les signaux lumineux ne sont pas inclus. Les bouchons en 
aluminium sont dotés d'une finition en peinture poudre d'aluminium 
blanc RAL 9006. Inclut les bouchons, le joint, le matériel de fixation et 
le montant.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSLARE
S1MSLARE, Réduction, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger Réduction, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger, S1MSLARE

Kit de capuchons de rechange, 
ronds, S1MRCRK

Information 
complémentaire:

Les bouchons de rechange pour accouplements Syspend 180 Max 
sont disponibles en version ronde, coudée ou coudée de réduction. Le 
matériel est inclus. Les bouchons sont dotés d'une finition en peinture 
poudre d'aluminium blanche RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRCRK
Bouchon, remplacement rond, système de bras pivotant léger , S1MRCRK S1MRCRK, Bouchon, remplacement rond, système de bras pivotant léger 

Kit de capuchons de rechange, 
coudés, S1MRCAK

Information 
complémentaire:

Les bouchons de rechange pour accouplements Syspend 180 Max 
sont disponibles en version ronde, coudée ou coudée de réduction. Le 
matériel est inclus. Les bouchons sont dotés d'une finition en peinture 
poudre d'aluminium blanche RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRCAK
Bouchon, coudé, remplacement, système de bras pivotant léger , S1MRCAK S1MRCAK, Bouchon, coudé, remplacement, système de bras pivotant léger 
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Kit de capuchons de rechange, 
réduction, S1MRCREK

Information 
complémentaire:

Les bouchons de rechange pour accouplements Syspend 180 Max 
sont disponibles en version ronde, coudée ou coudée de réduction. Le 
matériel est inclus. Les bouchons sont dotés d'une finition en peinture 
poudre d'aluminium blanche RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRCREK
Bouchon, réduction, remplacement, système de bras pivotant léger , S1MRCREK S1MRCREK, Bouchon, réduction, remplacement, système de bras pivotant léger 

Kit de matériel de remplacement, S1MRHK

Information 
complémentaire:

Le kit de matériel de remplacement comprend les pièces de 
rechange nécessaires au système Syspend 180 Max. Le kit 
comprend : 1 actionneur de verrouillage ; 1 levier de blocage ; 
1 joint d'accouplement ; 2 petits joints plats ; 4 vis à tête à six pans 
creux M6 ; 4 rondelles de blocage M6 ; 12 vis de blocage sans 
tête M10 ; 1 grand joint plat ; 6 vis de blocage sans tête M12 ; 0,5 m de 
joint cordon de 3 mm

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRHK
Kit de matériel, remplacement, système de bras pivotant léger , S1MRHK S1MRHK, Kit de matériel, remplacement, système de bras pivotant léger 
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Bras Pivotants
Interface homme-machine

Profilé de bras de commande, S2

S2, Medium swing arm system Système de bras pivotant intermédiaire, S2
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Longueur du bras d’extension
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Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Bras en profilé alu, S2MT
Information 
complémentaire:

Les tubes en aluminium coudés assurent l'intégrité structurelle et 
servent de conduit pour le câblage de l'équipement. Les tubes sont 
fixés aux composants du système à l'aide de 6 vis de blocage situées 
à chaque extrémité du tube. (Les vis de blocage sont fournies avec 
les composants du système d'accouplement, et non avec les tubes.) 
Les vis de blocage facilitent le réglage et la mise à niveau du système. 
Les vis de blocage sont fournies avec du LOCTITE™ pour sceller les 
trous filetés et assurer la bonne fixation des connexions. Disponible 
en 8 longueurs standard allant de 250 mm à 2000 mm. Les tubes 
de 750 mm et plus incluent un gabarit de perçage afin de faciliter 
le perçage et le taraudage des trous lorsque le tube est coupé à la 
longueur souhaitée.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Longueur Hauteur Largeur Référence

250 90 70 S2MT250
500 90 70 S2MT500
750 90 70 S2MT750

1000 90 70 S2MT1000
1250 90 70 S2MT1250
1500 90 70 S2MT1500
1750 90 70 S2MT1750
2000 90 70 S2MT2000

Profil, bras de commande, système de bras pivotant intermédiaire, S2MT S2MT, Profil, bras de commande, système de bras pivotant intermédiaire

Support à base rotative, S2MRB
Information 
complémentaire:

La base rotative permet à l'ensemble du système de suspension de 
pivoter autour du point de fixation sur une surface horizontale. Le 
bras peut être tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de 
montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MRB
Support, base rotative, système de bras pivotant intermédiaire, S2MRB S2MRB, Support, base rotative, système de bras pivotant intermédiaire

Joint d’installation, S2MSJ
Information 
complémentaire:

Le joint d'installation permet de monter le système de suspension 
sur une surface horizontale. Le bras peut être tourné ou orienté 
sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et un roulement ne 
nécessitant aucun entretien. Finition noire RAL 9005. Construction en 
aluminium moulé. Inclut le couvercle d'accès aux câbles amovible, les 
instructions d'installation, les joints et les vis de blocage pour tube. Le 
matériel de montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MSJ
S2MSJ, Joint d’installation, système de bras pivotant intermédiaire Joint d’installation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MSJ
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Joint mural vertical, S2MWJV

Information 
complémentaire:

Le joint mural vertical fixe le système de suspension sur une surface 
verticale et permet au tube de s'étendre verticalement. Le bras peut 
être tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et 
un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire RAL 9005. 
Construction en aluminium moulé. Inclut le couvercle d'accès aux 
câbles amovible, les instructions d'installation, les joints et les vis 
de blocage pour tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MWJV
S2MWJV, Joint mural, vertical, système de bras pivotant intermédiaire Joint mural, vertical, système de bras pivotant intermédiaire, S2MWJV

Joint mural horizontal, S2MWJH

Information 
complémentaire:

Le joint mural horizontal fixe le système de suspension sur une 
surface verticale et permet au tube de s'étendre horizontalement. Le 
bras peut être tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut deux couvercles 
d'accès aux câbles amovibles, les instructions d'installation, les joints 
et les vis de blocage pour tube. Le matériel de montage en surface 
n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MWJH
S2MWJH, Joint mural, horizontal, système de bras pivotant intermédiaire Joint mural, horizontal, système de bras pivotant intermédiaire, S2MWJH

Coude, S2ME

Information 
complémentaire:

Le coude assure un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension. Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium 
moulé. Inclut le couvercle d'accès aux câbles amovible, les 
instructions d'installation, les joints et les vis de blocage pour tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2ME
Coude, système de bras pivotant intermédiaire, S2ME S2ME, Coude, système de bras pivotant intermédiaire



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com494 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Bras pivotant, S2MER

Information 
complémentaire:

Le coude rotatif fournit un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension et permet au tube vertical de pivoter de 300 degrés. Inclut 
une butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut le 
couvercle d'accès aux câbles amovible, les instructions d'installation, 
les joints et les vis de blocage pour tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MER
Coude, rotation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MER S2MER, Coude, rotation, système de bras pivotant intermédiaire

Articulation intermédiaire, S2MIJ

Information 
complémentaire:

Utiliser l'articulation intermédiaire pour joindre deux tubes horizontaux 
afin d'obtenir une longueur plus importante. Le bras peut être 
tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et un 
roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire RAL 9005. 
Construction en aluminium moulé. Inclut deux couvercles d'accès aux 
câbles amovibles, les instructions d'installation, les joints et les vis de 
blocage pour tube. L'utilisation de l'articulation intermédiaire réduit la 
capacité de charge du système à 81,2 kg à 1 m.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MIJ
Joint, moyen, système de bras pivotant intermédiaire, S2MIJ S2MIJ, Joint, moyen, système de bras pivotant intermédiaire

Kit d’accouplement HMI, S2MFC

Information 
complémentaire:

L'accouplement à bride fixe un tube à l'armoire, permettant une 
rotation de l'armoire à 300 degrés. L'armoire peut être verrouillée en 
position. L'accouplement à bride est doté d'une butée de sécurité 
et d'un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de 
fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MFC
Accouplement, IHM, système de bras pivotant intermédiaire, S2MFC S2MFC, Accouplement, IHM, système de bras pivotant intermédiaire
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Kit de coude d’accouplement, S2MFEC

Information 
complémentaire:

Le coude d'accouplement à bride se fixe directement à l'armoire pour 
les applications où un tube vertical n'est pas nécessaire. Permet de 
faire pivoter l'armoire de 300 degrés et de la verrouiller en position. 
Inclut une butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun 
entretien. Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. 
Inclut le couvercle d'accès aux câbles, les instructions d'installation, 
les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MFEC
Accouplement, coude, système de bras pivotant intermédiaire, S2MFEC S2MFEC, Accouplement, coude, système de bras pivotant intermédiaire

Adaptateur de tube, S2MTA

Information 
complémentaire:

Utiliser un adaptateur de tube lorsque le tube est coupé à la longueur 
désirée et qu'il n'est pas souhaitable de percer et de tarauder de 
nouveaux trous dans le tube. L'adaptateur se fixe au tube à l'aide de 
vis de blocage internes et fournit des trous de fixation à l'extrémité 
où le tube a été coupé. Finition noire RAL 9005. Construction en 
aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, le joint et le 
matériel de fixation du tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MTA
S2MTA, Adaptateur, tube, système de bras pivotant intermédiaire Adaptateur, tube, système de bras pivotant intermédiaire, S2MTA

Accouplement coudé incliné 
vers l’arrière, S2MACB

Information 
complémentaire:

Utiliser un accouplement coudé incliné vers l'arrière pour fixer 
l'armoire à un angle de 15 degrés vers l'arrière. Permet de faire pivoter 
l'armoire de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une 
butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le 
matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MACB
Accouplement, incliné vers l’arrière, système de bras pivotant intermédiaire, S2MACB S2MACB, Accouplement, incliné vers l’arrière, système de bras pivotant intermédiaire
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Accouplement coudé incliné vers l’avant, 
S2MACF

Information 
complémentaire:

Utiliser un accouplement coudé incliné vers l'avant pour fixer 
l'armoire à un angle de 15 degrés vers l'avant. Permet de faire pivoter 
l'armoire de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une 
butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le 
matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MACF
Accouplement, incliné vers l’avant, système de bras pivotant intermédiaire, S2MACF S2MACF, Accouplement, incliné vers l’avant, système de bras pivotant intermédiaire

 

Accouplement à la base, S2MBC

Information 
complémentaire:

L'accouplement à la base fixe l'armoire directement sur une surface 
horizontale. Permet de faire pivoter l'armoire de 300 degrés 
et de la verrouiller en position. Inclut une butée de sécurité et 
un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et le matériel de fixation de l'armoire. Le 
matériel de montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MBC
Accouplement, base, système de bras pivotant intermédiaire, S2MBC S2MBC, Accouplement, base, système de bras pivotant intermédiaire

Adaptateur coudé, S2MAA

Information 
complémentaire:

L'adaptateur coudé doit être utilisé avec un accouplement (non 
compatible avec S2MFC48). L'angle de l'armoire peut être réglé 
vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à 30 degrés. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et le matériel de fixation de l'armoire. La 
capacité de charge maximale est de 30,4 kg.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MAA
Adaptateur, coudé, système de bras pivotant intermédiaire, S2MAA S2MAA, Adaptateur, coudé, système de bras pivotant intermédiaire
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Bride de fixation à la base/murale, S2MWF
Information 
complémentaire:

La bride murale permet une pose fixe sur une surface horizontale 
ou verticale lorsque la rotation n'est pas nécessaire. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de 
montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MWF
Bride, base/murale, système de bras pivotant intermédiaire, S2MWF S2MWF, Bride, base/murale, système de bras pivotant intermédiaire

Accouplement à bride pour 
tube rond 48 mm intermédiaire, S2MFC48

Information 
complémentaire:

Accouplement à bride permettant de fixer le tube du support à 
mouvement vertical à l'armoire. Permet de faire pivoter l'armoire 
de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une butée 
de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. 
Inclut les instructions d'installation, les joints et le matériel de 
fixation de l'armoire. L'accouplement se fixe à l'armoire à l'aide de 
perforations de 48 x 48 mm. Un adaptateur est nécessaire pour 
fixer l'accouplement à une armoire HMI Hoffman standard dotée 
de perforations de 60 x 60 mm (c.-à-d. nécessaire pour la fixation 
aux armoires Concept HMI, CC2000, CC4000). Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition 
noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MFC48
Accouplement à bride, rond 48 mm, système de bras pivotant intermédiaire, S2MFC48 S2MFC48, Accouplement à bride, rond 48 mm, système de bras pivotant intermédiaire

Adaptateur à bride pour 
tube rond 48 mm, S2MA48

Information 
complémentaire:

Utiliser l'accouplement à bride pour fixer le tube du support à 
mouvement vertical à l'armoire. Permet de faire pivoter l'armoire 
de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une butée 
de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. 
Inclut les instructions d'installation, les joints et le matériel de 
fixation de l'armoire. L'accouplement se fixe à l'armoire à l'aide de 
perforations de 48 x 48 mm. Un adaptateur est nécessaire pour 
fixer l'accouplement à une armoire HMI Hoffman standard dotée 
de perforations de 60 x 60 mm (c.-à-d. nécessaire pour la fixation 
aux armoires Concept HMI, CC2000, CC4000). Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition 
noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MA48
Adaptateur de bride, 48 mm rond, système de bras pivotant intermédiaire, S2MA48 S2MA48, Adaptateur de bride, 48 mm rond, système de bras pivotant intermédiaire
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Support à mouvement vertical, S2M10VP
Information 
complémentaire:

Les tubes réglables en hauteur permettent aux différents opérateurs 
de positionner l'armoire une hauteur de visualisation optimale. 
Nécessite l'accouplement à bride pour tube rond de 48 mm 
(S2MFC48) et l'adaptateur (S2MA48) pour la fixation aux armoires 
Hoffman avec des perforations de 60 x 60 mm (c.-à-d. nécessaire 
pour la fixation aux armoires Concept HMI, CC2000, CC4000).
Réglable de 1 130 mm à 1 380 mm avec ressorts à gaz internes.
Quatre modèles peuvent supporter des charges allant de 4,9 à 
34,9 kg.
La hauteur peut être bloquée dans n'importe quelle position par la 
poignée de verrouillage.
Les câbles sont séparés des ressorts à gaz à l'intérieur du tube.
Réduction de tension interne pour les câbles à l'intérieur du tube.
Peut être fixée à un petit support de base, un grand support de base, 
un joint mural vertical, une bride murale, une base rotative, un coude 
ou un coude rotatif.
Construction en aluminium.
Le tube ne peut pas être inversé pour le montage en hauteur sur 
l'armoire. Le poids de l'accouplement, de la plaque d'adaptation, de 
l'armoire et des composants internes doit être pris en compte dans 
le calcul de la charge lors de la sélection d'un tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence Charge admissible

S2M10VP22 22 lb, 10 kg
S2M10VP37 37 lb, 17 kg
S2M10VP57 57 lb, 26 kg
S2M10VP77 77 lb, 35 kg

S2M10VP, Socle, mouvement vertical, système de bras pivotant intermédiaire Pedestal, vertical motion, medium swing arm system, S2M10VP

Petit support de base, S2MPBS
Information 
complémentaire:

Les tubes se fixent directement au petit support de base. Finition 
noire RAL 9005. Fabriqué à partir d'une plaque d'acier de 3/8 pouces 
d'épaisseur. Inclut les instructions d'installation, les attaches 
de câble et les vis de blocage du tube. Le matériel de montage 
en surface n'est pas fourni. Compatible avec les roulettes et les 
niveleurs accessoires. Accepte les charges selon le graphique de 
charge nominale.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MPBS
S2MPBS, Base, petit socle, système de bras pivotant intermédiaire Base, petit socle, système de bras pivotant intermédiaire, S2MPBS

Adaptateur de signal 
lumineux rectangle, S2MLSAE

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version 
ronde ou coudée et permettent de fixer les signaux lumineux. Les 
signaux lumineux ne sont pas inclus. Les capuchons d'obturation 
en composite gris comprennent un joint, un matériel de fixation et 
un montant. Ils remplacent les capuchons fournis avec les autres 
composants du système.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MLSAE
Adaptateur de signal lumineux rectangle, S2MLSAE S2MLSAE, Rectangle, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant intermédiaire
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Adaptateur de signal 
lumineux rond, S2MLSAR

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version 
ronde ou coudée et permettent de fixer les signaux lumineux. Les 
signaux lumineux ne sont pas inclus. Les capuchons d'obturation 
en composite gris comprennent un joint, un matériel de fixation et 
un montant. Ils remplacent les capuchons fournis avec les autres 
composants du système.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MLSAR
S2MLSAR, Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant intermédiaire Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant intermédiaire, S2MLSAR

Limiteurs de rotation, S2MRL

Information 
complémentaire:

Les limiteurs de rotation peuvent être montés ultérieurement sur 
les composants d'accouplement et de joint et sont réglables par 
incréments de 13,7 degrés. Limite la rotation des accouplements 
et des articulations qui pivotent généralement de 300 degrés. Le 
kit comprend dix billes d'acier, un bouchon et des instructions 
d'installation.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MRL
Limiteurs, rotation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MRL S2MRL, Limiteurs, rotation, système de bras pivotant intermédiaire

Embouts cache trou pour tube, S2MTHP

Information 
complémentaire:

Des cache-trous en plastique recouvrent les vis de blocage dans 
les tubes. Le kit comprend 50 cache-trous. Les cache-trous ne sont 
pas nécessaires pour garantir l'indice de protection NEMA type 12 
du système de suspension, mais permettent une finition lisse et 
attrayante. Couleur aluminium blanc RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MTHP
S2MTHP, Bouchons, orifice de tube, système de bras pivotant intermédiaire Bouchons, orifice de tube, système de bras pivotant intermédiaire, S2MTHP
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Gestion thermique

Unités de refroidissement
Vertical, Slim Fit Climatiseur pour utilisation en intérieur ...................
Vertical, Climatiseurs SpectraCool Narrow Compacte ........................
Climatiseur d’intérieur/extérieur SpectraCool série G en acier inox ....
Vertical, CUVN ....................................................................................................
Vertical, T-Series .................................................................................................
Extérieur, CUON ..................................................................................................
Extérieur, SpectraCool avec protection avancée contre la corrosion ...
Toit, CUH ...............................................................................................................
Refroidisseurs thermoélectriques, TE ........................................................

Tourbillon
Refroidisseur à tourbillon, BP ........................................................................
Refroidisseur à tourbillon hautes températures, HT .............................
Accessoires .........................................................................................................

Échangeurs thermiques air/eau
Vertical, PWS .......................................................................................................
Toit, PWD ..............................................................................................................

Climatiseurs
Climatiseurs pour zones dangereuses, NHZ ...........................................
Climatisation Vortex pour zones dangereuses, VHL ............................

Ventilation
Vertical, EF / EFP / EFA / EFAP .....................................................................
Toit, RFU / REU ..................................................................................................

Chauffage et anti-condensation
Chauffages, EGK / EHG / ECH / ECHT ......................................................
Résistances chauffantes ventilées, EGL / EHV / ECR .........................
Compensation de pression, EDA / EDAS ..................................................
Bouchon d’écoulement, DWP / PDV ...........................................................

Contrôle
Thermostat, EFR / ETR ...................................................................................
Hygrostat, ETF ....................................................................................................

Chauffage pour zone dangereuse
Résistances chauffantes, DAHHL, HLHEAT ............................................
Thermostats, HLTSTAT, HLTHERMNC ......................................................
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseur pour utilisation en intérieur  
Unité de refroidissement, intérieur, verticale, Slim Fit

 

IP54
Description:
Le climatiseur d'intérieur Slim Fit offre de nombreuses 
fonctionnalités et options. La conception élégante de ces unités 
permet également d'optimiser le débit d'air. Les unités sont dotées 
d'un contrôleur intelligent. L'unité standard dispose de trois options 
de montage: montage en surface, montage semi-encastré et 
montage entièrement encastré. Il est facile de changer de mode 
de montage. Les climatiseurs sont disponibles pour une plage 
de refroidissement de 300 W à 4000 W. Toutes les unités sont 
équipées d'un système de gestion active des condensats avec un 
élément chauffant. Le thermostat est réglé à 35 °C en usine.

Type de connexion:
Bornier.

Matériau:
Acier galvanisé à revêtement par poudre. Cache en plastique 
élégant pour optimiser le débit d'air.

Limites de température à l'intérieur :
+20 °C... + 55 °C

Limites de température à l'extérieur:
+10 °C... + 55 °C

Protection:
IP54 | TYPE 12

Finition:
Revêtement peinture poudre finition semi-structurée RAL 7035 gris 
clair standard.
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CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Tableau des dimensions | Climatiseurs pour 
utilisation en intérieur Slim Fit 

IP54

H L P capacité de refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de refroidissement 
L35L50 (W)

Consommation électrique max.  
L35/L35 (W à 50 / 60 Hz) Référence

550 280 140 370/420 190/230 270/300 S060316G031
550 280 140 370/420 190/230 300/320 S060326G031
550 280 140 370/420 190/230 270/300 S060316G041*
550 280 140 370/420 190/230 300/320 S060326G041*
550 280 206 550/640 320/380 450/480 S060526G031
550 280 206 550/640 320/380 450/470 S060516G031
550 280 206 550/640 320/380 450/470 S060516G041*
550 280 206 550/640 320/380 450/480 S060526G041*
950 400 259 1300/1380 900/1000 810/1010 S101016G031
950 400 259 1300/1380 900/1000 670/800 S101026G031
950 400 259 1300/1380 900/1000 750/960 S101046G031
950 400 259 1300/1380 900/1000 810/1010 S101016G041*
950 400 259 1300/1380 900/1000 670/800 S101026G041*
950 400 259 1300/1380 900/1000 750/960 S101046G041*
950 400 259 1800/1880 1300/1380 850/1040 S101516G031
950 400 259 1800/1880 1300/1380 850/1040 S101526G031
950 400 259 1800/1880 1300/1380 930/1130 S101546G031
950 400 259 1800/1880 1300/1380 850/1040 S101516G041*
950 400 259 1800/1880 1300/1380 850/1040 S101526G041*
950 400 259 1800/1880 1300/1380 930/1130 S101546G041*

1580 400 259 2200/2400 1820/1900 930/1090 S162016G031
1580 400 259 2200/2400 1820/1900 940/1140 S162026G031
1580 400 259 2200/2400 1820/1900 900/1180 S162046G031
1580 400 259 2200/2400 1820/1900 930/1090 S162016G041*
1580 400 259 2200/2400 1820/1900 940/1140 S162026G041*
1580 400 259 2200/2400 1820/1900 900/1180 S162046G041*
1580 400 259 2680/2800 2200/2300 1230/1420 S162516G031
1580 400 259 2680/2800 2200/2300 1320/1650 S162526G031
1580 400 259 2680/2800 2200/2300 1150/1510 S162546G031
1580 400 259 2680/2800 2200/2300 1230/1420 S162516G041*
1580 400 259 2680/2800 2200/2300 1320/1650 S162526G041*
1580 400 259 2680/2800 2200/2300 1150/1510 S162546G041*
1580 500 340 4000/4500 3050/3450 1543/2073 S164046G031
1580 500 340 4000/4500 3050/3450 1543/2073 S164046G041*
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Tableau des dimensions | Climatiseurs pour utilisation 
en intérieur Slim Fit 

IP54

Alimentation (V / ph / Hz ) Courant nominal maxi (A) Courant de démarrage (A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

115 / 1 / 50-60 4/3.8 13/13 68 13 S060316G031
230 / 1 / 50-60 1,8/1,7 6/6/ 68 13 S060326G031
115 / 1 / 50-60 4/3.8 13/13 68 13 S060316G041*
230 / 1 / 50-60 1,8/1,7 6/6/ 68 13 S060326G041*
230 / 1 / 50-60 2,6/2,9 9/10 68 15 S060526G031
115 / 1 / 50-60 6,5/6,1 21/20 68 15 S060516G031
115 / 1 / 50-60 6,5/6,1 21/20 68 15 S060516G041*
230 / 1 / 50-60 2,6/2,9 9/10 68 15 S060526G041*
115 / 1 / 50-60 9,6/10,2 32/34 71 39 S101016G031
230 / 1 / 50-60 4,1/5,5 14/18 71 39 S101026G031

400 / 1 / 50... 460 / 1 / 60 2,1/2,4 7/8 71 45 S101046G031
115 / 1 / 50-60 9,6/10,2 32/34 71 39 S101016G041*
230 / 1 / 50-60 4,1/5,5 14/18 71 39 S101026G041*

400 / 1 / 50... 460 / 1 / 60 2,1/2,4 7/8 71 45 S101046G041*
115 / 1 / 50-60 9,6/10,2 32/34 73 43 S101516G031
230 / 1 / 50-60 5,1/6,7 17/22 73 43 S101526G031

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 2,1/2,4 7/8 73 43 S101546G031
115 / 1 / 50-60 9,6/10,2 32/34 73 43 S101516G041*
230 / 1 / 50-60 5,1/6,7 17/22 73 43 S101526G041*

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 2,1/2,4 7/8 73 43 S101546G041*
115 / 1 / 50-60 11,1/12,5 37/41 70 68 S162016G031
230 / 1 / 50-60 5,7/7,2 19/24 70 68 S162026G031

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 2,2/2,6 7/9 70 68 S162046G031
115 / 1 / 50-60 11,1/12,5 37/41 70 68 S162016G041*
230 / 1 / 50-60 5,7/7,2 19/24 70 68 S162026G041*

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 2,2/2,6 7/9 70 68 S162046G041*
115 / 1 / 50-60 16,1/16,9 53/56 72 70 S162516G031
230 / 1 / 50-60 8,0/10,1 26/33 72 70 S162526G031

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 3,2/3,4 11/11 72 70 S162546G031
115 / 1 / 50-60 16,1/16,9 53/56 72 70 S162516G041*
230 / 1 / 50-60 8,0/10,1 26/33 72 70 S162526G041*

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 3,2/3,4 11/11 72 70 S162546G041*
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 4,2/4,4 14/15 72 92 S164046G031
400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 4,2/4,4 14/15 72 92 S164046G041*

    
*Comprend une carte de communication pour le contrôle d’accès à distance
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Gestion thermique
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseurs pour utilisation en intérieur SpectraCool Narrow Compacte 
Unité de refroidissement, intérieur, verticale, SpectraCool Narrow

 

IP54
Description:
Le climatiseur d'intérieur SpectraCool Narrow Compact est la 
solution de climatisation idéale pour les petites armoires qui doivent 
être refroidies. Les unités disposent d'un système de gestion 
active des condensats. Le filtre en maille d'aluminium réutilisable 
et nettoyable protège les serpentins pour des performances de 
refroidissement optimales. Le thermostat mécanique se trouve à 
l'intérieur de l'unité. Le thermostat est réglé à 27 °C en usine.

Type de connexion:
Bornier.

Matériau:
Acier galvanisé à revêtement par poudre. Remarque: les articles 
sont en acier inoxydable AISI 304.

Limites de température à l'intérieur :
+22 °C ... +45 °C.

Limites de température à l'extérieur:
-40 °C ... +55 °C.

Protection:
IP54 | TYPE 12.

Finition:
Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035.
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CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Tableau des dimensions | Climatiseurs pour 
utilisation en intérieur 
SpectraCool Narrow Compacte

IP54

H L P Capacité de refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de refroidissement 
L55/L55 (W)

Puissance consommée maxi 
(W sous 50/60Hz) Référence

419 191 160 237/280 270/281 330/345 N160126G050
419 191 160 278/278 240/240 360/403 N160116G050
531 254 251 571/645 586/637 805 N210226G050
531 254 251 571/645 586/637 700/805 N210216G050
419 191 160 237/280 270/281 330/345 N160126G051*
419 191 160 278/278 240/240 360/403 N160116G051*
531 254 251 571/645 586/637 805 N210226G051*
531 254 251 571/645 586/637 700/805 N210216G051*

Alimentation (V / ph / Hz ) Courant nominal maxi (A) Courant de démarrage (A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

230 / 1 / 50-60 1,5/1,5 3,3/3,1 63 12 N160126G050
115 / 1 / 50-60 3,6/3,5 8,0/9,2 63 12 N160116G050
230 / 1 / 50-60 3,5/3,5 7,6 66 25 N210226G050
115 / 1 / 50-60 7,0/7,0 19 66 25 N210216G050
230 / 1 / 50-60 1,5/1,5 3,3/3,1 63 12 N160126G051*
115 / 1 / 50-60 3,6/3,5 8,0/9,2 63 12 N160116G051*
230 / 1 / 50-60 3,5/3,5 7,6 66 25 N210226G051*
115 / 1 / 50-60 7,0/7,0 19 66 25 N210216G051*

    
*En acier inox
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseur d’intérieur/extérieur SpectraCool série G en acier inoxydable  
Unité de refroidissement, intérieur/extérieur, verticale, acier inoxydable, SpectraCool série G

 

IP56 | TYPE 4X
Description:
Le climatiseur d'intérieur SpectraCool série G en acier inoxydable 
est la solution de climatisation idéale pour les environnements 
industriels difficiles. Les unités disposent d'un système de gestion 
active des condensats. Le filtre en maille d'aluminium réutilisable 
et nettoyable protège les serpentins pour des performances de 
refroidissement optimales. Le thermostat mécanique se trouve à 
l'intérieur de l'unité. Le thermostat est réglé à 27 °C en usine.

Type de connexion:
Bornier.

Matériau:
Acier inox type 304.

Limites de température à l'intérieur :
+22 °C ... +45 °C.

Limites de température à l'extérieur:
-40 °C ... +55 °C.

Protection:
IP56 | TYPE 4X.

Finition:
Acier inox brossé.
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CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Tableau des dimensions | Climatiseur  
d’intérieur/extérieur SpectraCool série G  
en acier inoxydable

IP56 | TYPE 4X

H L P
capacité de 

refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de 
refroidissement  

L55/L55 (W)

Puissance consommée 
maxi (W sous 50/60Hz) Référence

726.2 432.1 284 967/1000 1084 465/1055 G280416G051
726.2 432.1 258.6 1260/1364 1347/1435 1058/1334 G280426G051
726.2 432.1 258.6 1267/1364 1347/1435 680/874 G280446G051
726.2 432.1 258.6 1641/1758 1757/1874 1138,5/1311 G280616G051
726.2 432.1 258.6 1641/1758 1757/1874 1058/1334 G280626G051
726.2 432.1 258.6 1481/1666 1581/1757 680/874 G280646G051
1338 435 296 1758/1992 2139/2403 1250/1415 G520816G051
1338 435 296 1758/1992 2139/2403 1250/1415 G520826G051
1338 435 296 2168/2402 2578/2871 806/957 G520846G051
1338 435 296 2900/3135 3516/3662 2100/2427 G521216G051
1338 435 296 2900/3135 3516/3662 1830/2130 G521226G051
1338 435 296 2900/3135 3252/3516 910/1106 G521246G051

1465.4 530.10 388.10 4689/5275 5129/5744 4508/5106 G572026G051
1465.4 530.10 388.10 5656/6272 6272/6857 2400/3128 G572046G051

Alimentation (V / ph / Hz ) Courant nominal maxi (A) Courant de démarrage (A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

115 / 1 / 50-60 10,4/10,1 36,2 68 38 G280416G051
230 / 1 / 50-60 4,6/5,8 17,7 68 38 G280426G051

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 1,7/1,9 7,7 68 38 G280446G051
115 / 1 / 50-60 9,9/11,4 36,2 68 38 G280616G051
230 / 1 / 50-60 4,6/5,8 17,7 68 38 G280626G051

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 1,7/1,9 7,7 68 38 G280646G051
115 / 1 / 50-60 11,2/12,3 48 68 58.10 G520816G051
230 / 1 / 50-60 5,6/7,0 27 68 58.10 G520826G051

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 3,1/3,2 16 68 62.60 G520846G051
115 / 1 / 50-60 16,1/21,0 57 68 59.40 G521216G051
230 / 1 / 50-60 9,1/10,6 38 68 59.40 G521226G051

400 / 3 / 50... 460 / 3 / 60 3,6/3,5 16 68 64 G521246G051
230 / 1 / 50-60 19,6/22,2 63 74,1 89 G572026G051

400 / 3 / 50,,,, 460 / 3 / 60 6,0/6,8 27 74,1 89 G572046G051
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseurs verticaux | CUVN  
CUVN, Climatiseur, installation intérieure, montage vertical

Climatiseur, installation intérieure, montage vertical, CUVN  

IP 54 | TYPE 12
Description:
Climatiseur vertical hautes performances. L'unité se monte 
dans l'alignement de la surface extérieure afin de gagner de la 
place à l'intérieur de l'armoire. Capacité: de 360 W à 5950 W. 
Le serpentin réfrigérant autonettoyant est commun à tous les 
modèles: il remplace tout filtre à air et élimine donc l'entretien 
habituellement nécessaire quotidiennement. La capacité de 
refroidissement indiquée dans le tableau est calculée à L35/L35. 
Pour des conditions plus spécifiques, consulter les schémas. Tous 
les modèles supérieure à 1000 W sont équipé d’un dissipateur de 
condensation. Le thermostat électrique (ECB) est de série à partir 
du modèle. Réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone.

Type de connexion:
Borne à ressort fournie.

Matériau:
Acier galvanisé à revêtement en poudre. Remarque : Les articles se 
terminant par « SS » sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304. 
Acier inox AISI 316 disponible sur demande.

Limites de température à l'intérieur :
+25 °C à +45 °C.

Limites de température à l'extérieur:
+20 °C à +55 °C.

Protection:
IP 54 | TYPE 12.

Finition:
RAL 7035 pour la version en acier galvanisé.

Unité de livraison:
Une unité.
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CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Tableau des dimensions | CUVN

IP 54 | TYPE 12

H L P
capacité de 

refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de 
refroidissement 

L35L50 (W)

Puissance consommée 
L35L50 (W)

Alimentation 
(V / ph / Hz ) Référence

443 324 206 360 - 380 220 - 240 220 230 / 1 / 50 - 60 CUVN03602
642 313 223 550 - 580 390 310 - 340 230 / 1 / 50 - 60 CUVN05502
642 313 223 850 - 900 620 - 700 420 - 600 230 / 1 / 50 - 60 CUVN08502
912 410 248 1050 - 1150 840 - 890 510 - 650 230 / 1 / 50 - 60 CUVN10502
912 410 248 1500 - 1600 1200 - 1280 750 - 825 230 / 1 / 50 - 60 CUVN15002

1005 409 263 1500 1200 890 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN15004
1005 409 263 2100 - 2200 1750 - 1850 1120 - 1240 230 / 1 / 50 - 60 CUVN21002
1005 409 263 2100 1800 1200 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN21004
1217 511 347 3000 - 3150 2400 - 2600 1370 - 1510 230 / 1 / 50 - 60 CUVN30002
1217 511 347 3000 2500 1510 400-3-50 / 460-3-60 CUVN30004
1217 511 347 4000 - 4100 3000 - 3300 1730 - 1950 230 / 1 / 50 - 60 CUVN40502
1217 511 347 4050 3260 1950 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN40504
1405 554 404 5950 4850 2670 - 3600 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN59504
443 324 206 360 - 380 220 - 240 190 - 220 230 / 1 / 50-60 CUVN03602SS
642 313 223 550 - 580 410 - 430 310 - 340 230 / 1 / 50 - 60 CUVN05502SS
642 313 223 850 - 900 620 - 700 420 - 600 230 / 1 / 50 - 60 CUVN08502SS
912 410 248 1050 - 1150 840 - 890 510 - 650 230 / 1 / 50 - 60 CUVN10502SS
912 410 248 1500 - 1600 1200 - 1280 750 - 825 230 / 1 / 50 - 60 CUVN15002SS

1005 409 263 1500 1200 890 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN15004SS
1005 409 263 2100 - 2200 1750 - 1850 1120 - 1240 230 / 1 / 50 - 60 CUVN21002SS
1005 409 263 2100 1800 1200 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN21004SS
1217 511 347 3000 - 3150 2400 - 2600 1370 - 1510 230 / 1 / 50 - 60 CUVN30002SS
1217 511 347 3000 2500 1510 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN30004SS
1217 511 347 4000 - 4100 3000 - 3300 1730 - 1950 230 / 1 / 50 - 60 CUVN40502SS
1217 511 347 4050 3260 1950 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN40504SS
1405 554 404 5950 4850 2670 - 3600 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUVN59504SS

Courant nominal maxi 
(A)

Courant de démarrage 
(A) Pré-fusible (A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

1.7 9.8 15 55 18.89 CUVN03602
2.1 7.5 15 61 25.56 CUVN05502
3.9 20 15 64 30 CUVN08502
3.6 18 15 65 48.89 CUVN10502
4.5 28 15 65 51.11 CUVN15002

2.37 20 15 65 53.33 CUVN15004
6.3 34 15 69 53.33 CUVN21002

3.62 22 15 69 53.33 CUVN21004
8 35 15 69 83.33 CUVN30002

4.85 19 15 69 88.89 CUVN30004
8.3 35 15 70 88.89 CUVN40502

5.96 19 15 70 94.44 CUVN40504
8.11 53 15 73.5 111.11 CUVN59504
1.7 9.8 15 55 18.89 CUVN03602SS
2.1 15 15 61 25.56 CUVN05502SS
3.9 20 15 64 30 CUVN08502SS
3.6 18 15 65 48.89 CUVN10502SS
4.5 28 15 65 51.11 CUVN15002SS

2.37 20 15 65 53.33 CUVN15004SS
6.3 34 15 69 53.33 CUVN21002SS

3.62 22 15 69 53.33 CUVN21004SS
8 35 15 69 83.33 CUVN30002SS

4.85 19 15 69 88.89 CUVN30004SS
8.3 35 15 70 88.89 CUVN40502SS

5.96 19 15 70 94.44 CUVN40504SS
8.11 53 15 73.5 111.11 CUVN59504SS    

 
Remarque : Les articles se terminant par « SS » sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304. Acier inox AISI 316 disponible sur demande.
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseur d’extérieur série T  
Unité de refroidissement, extérieur, verticale, série T

 

IP56 | TYPE 4, 4X
Description:
La conception du climatiseur d'extérieur de la série T est robuste 
et éprouvée pour les environnements difficiles. Tous les modèles 
standard sont équipés d'un régulateur de pression de refoulement 
pour un fonctionnement à basse température ambiante, d'un 
réchauffeur de compresseur, d'un serpentin de condenseur revêtu, 
d'un contacteur de dysfonctionnement, d'un thermostat et d'un 
ensemble de chauffage. L'unité est conçue pour un encombrement 
réduit et est équipée de brides simplifiant l'installation. Elle est 
fournie avec un filtre en maille d'aluminium réutilisable et nettoyable. 
Les versions qui ne sont pas en acier inoxydable sont équipées 
d'un réchauffeur de série. Toutes les unités sont équipées d'un 
thermostat mécanique fiable pouvant être monté sur le côté des 
armoires. Le thermostat du refroidisseur est réglé à 27 °C en usine. 
Le thermostat du refroidisseur est réglé à 13 °C en usine.

Type de connexion:
Cordon de 1,8 m avec fiche NEMA 5-15.

Matériau:
Acier galvanisé à revêtement par poudre ou acier inoxydable.

Limites de température à l'intérieur :
+20 °C ... +55 °C.

Limites de température à l'extérieur:
-40 °C ... +55 °C.

Protection:
IP56 | TYPE 4X.

Finition:
Revêtement par poudre semi-texturé RAL 7035 gris clair standard. 
La version en acier inoxydable n'est pas peinte.



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 513

05

5

CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Tableau des dimensions | Climatiseur  
d’extérieur série T 

IP56 | TYPE 4, 4X

H L P capacité de refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de refroidissement 
L55/L55 (W)

Consommation électrique max. 
L35/L35 (W à 50 / 60 Hz) Référence

400 191 160 278 240 360/403 T150116G150
400 191 160 237/280 270/281 330/345 T150126G150
508 254 251 571/645 586/637 700/805 T200216G150
508 254 251 571/645 586/637 805 T200226G150
737 432 287 1025/1143 1157/1245 1163/1222 T290416G150
737 432 287 1025/1143 1157/1245 1587/1564 T290426G150

1092 400 279 1611/1729 1857/1957 1058/989 T430616G150
1092 400 279 1600/1713 1910/1985 1012/874 T430626G150
1092 400 279 1740/1965 2193/2407 1196/1242 T430826G150
1092 400 279 1875/2080 2326/2528 1196/1288 T430816G150
1092 400 279 2245/2460 2832/3015 1829/2289 T431016G150
1092 400 279 2478/2589 2941/3126 2070 T431026G150
1270 483 281 2725/2945 2939/3516 1804/2139 T501226G150
1346 533 330 4640/5300 5418/5987 3105/3703 T531926G150
400 191 160 278 240 360/403 T150116G152*
400 191 160 237/280 270/281 330/345 T150126G104*
508 254 251 571/645 586/637 700/805 T200216G155*
508 254 251 571/645 586/637 805 T200226G103*
737 432 287 1025/1143 1157/1245 1163/1222 T290416G159*
737 432 287 1025/1143 1157/1245 1587/1564 T290426G161*

1092 400 279 1611/1729 1857/1957 1058/989 T430616G102*
1092 400 279 1600/1713 1910/1985 1012/874 T430626G159*
1092 400 279 1740/1965 2193/2407 1196/1242 T430826G108*
1092 400 279 1875/2080 2326/2528 1196/1288 T430816G153*
1092 400 279 2245/2460 2832/3015 1829/2289 T431016G102*
1092 400 279 2478/2589 2941/3126 2070 T431026G104*
1270 483 281 2725/2945 2939/3516 1804/2139 T501226G125*
1346 533 330 4640/5300 5418/5987 3105/3703 T531926G109*

Alimentation (V / ph / Hz ) Courant nominal maxi (A) Courant de démarrage (A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

115 / 1 / 50-60 3,6/3,5 8,0/9,2 63 12 T150116G150
230 / 1 / 50-60 1,5/1,5 3,3/3,1 63 12 T150126G150
115 / 1 / 50-60 7,0/7,0 19 66 25 T200216G150
230 / 1 / 50-60 3,5/3,5 7,6 66 25 T200226G150
115 / 1 / 50-60 13,8/12,8 48 67 49 T290416G150
230 / 1 / 50-60 6,9/6,8 23 67 49 T290426G150
115 / 1 / 50-60 9,2/8,6 57,2 65,7 57 T430616G150
230 / 1 / 50-60 4,4/3,8 27 65,7 57 T430626G150
230 / 1 / 50-60 5,2/5,4 27 65,7 57 T430826G150
115 / 1 / 50-60 10,4/11,2 48,3 65,7 57 T430816G150
115 / 1 / 50-60 15,9/19,9 57 73,3 57 T431016G150
230 / 1 / 50-60 9 38 73,3 57 T431026G150
230 / 1 / 50-60 8,2/9,3 38 68 75 T501226G150
230 / 1 / 50-60 13,5/16,1 54 76 90 T531926G150
115 / 1 / 50-60 3,6/3,5 8,0/9,2 63 12 T150116G152*
230 / 1 / 50-60 1,5/1,5 3,3/3,1 63 12 T150126G104*
115 / 1 / 50-60 7,0/7,0 19 66 25 T200216G155*
230 / 1 / 50-60 3,5/3,5 7,6 66 25 T200226G103*
115 / 1 / 50-60 13,8/12,8 48 67 49 T290416G159*
230 / 1 / 50-60 6,9/6,8 23 67 49 T290426G161*
115 / 1 / 50-60 9,2/8,6 57,2 65,7 57 T430616G102*
230 / 1 / 50-60 4,4/3,8 27 65,7 57 T430626G159*
230 / 1 / 50-60 5,2/5,4 27 65,7 57 T430826G108*
115 / 1 / 50-60 10,4/11,2 48,3 65,7 57 T430816G153*
115 / 1 / 50-60 15,9/19,9 57 73,3 57 T431016G102*
230 / 1 / 50-60 9 38 73,3 57 T431026G104*
230 / 1 / 50-60 8,2/9,3 38 68 75 T501226G125*
230 / 1 / 50-60 13,5/16,1 54 76 90 T531926G109*     

*Les articles sont fabriqués en acier inoxydable
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Climatiseurs
Extérieur | CUON  
CUON, Climatiseur, installation extérieure, montage vertical

Climatiseur, installation extérieure, montage vertical, CUON  

IP 55 | TYPE 4, 4X
Description:
Climatiseur haute performances pour installation verticale. 
La CUON est la solution idéale pour le refroidissement des 
environnements électroniques sensibles (armoires, abris, cabines, 
etc.) installés en extérieur. L'unité se monte sur la surface extérieure 
afin de gagner de la place à l'intérieur de l'armoire. Commun à 
tous les modèles, est le serpentin du condenseur autonettoyant qui 
élimine la nécissité d'un filtre à air, évitant ainsi l'entretien quotidien. 
Le thermostat est à l'intérieur de l'appareil et il est réglable entre 
25 °C et 45 °C avec le clavier électronique (CUK01), disponible 
en tant qu'accessoire. Le réglage d'usine est de 35 °C. L'unité de 
refroidissement peut également être fournie avec un thermostat 
à réglage mécanique sur demande. Réfrigérant R134a, inoffensif 
pour la couche d'ozone.

Type de connexion:
Borne à ressort fournie.

Matériau:
Acier galvanisé à revêtement en poudre. Les références se 
terminant par "SS" sont en acier inox 304. Acier inox AISI 316, 
disponible sur demande.

Limites de température à l'intérieur :
+25 °C à +45 °C.

Limites de température à l'extérieur:
-40 °C à +55 °C.

Protection:
IP 55 | TYPE 4, 4X.

Finition:
RAL 7035 pour la version en acier galvanisé.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | CUON

IP 55 | TYPE 4, 4X

H L P
Capacité de 

refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de 
refroidissement 

L35L50 (W)

Puissance 
consommée L35L50 

(W)

Alimentation (V / ph / 
Hz ) Référence

634 314 235 550 - 580 410 - 430 320 - 390 230 / 1 / 50 - 60 CUON05502
634 314 235 850 - 900 620 - 700 420 - 600 230 / 1 / 50 - 60 CUON08502
906 410 272 1100 - 1150 840 - 890 510 - 650 230 / 1 / 50 - 60 CUON10502
906 410 272 1500 - 1600 1200 - 1280 750 - 825 230 / 1 / 50 - 60 CUON15002
999 409 286 1500 1200 890 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 CUON15004
996 409 286 2100 - 2200 1750 - 1850 1120 - 1240 230 / 1 / 50 - 60 CUON21002
996 409 286 2100 1800 1200 400-3-50 / 460-3-60 CUON21004

1211 511 356 4000 - 4100 3000 - 3300 1730 - 1950 230 / 1 / 50 - 60 CUON40502
1211 511 356 4050 3260 1950 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 CUON40504
634 314 235 550 - 580 410 - 430 320 - 390 230 / 1 / 50 - 60 CUON05502SS
634 314 235 850 - 900 620 - 700 420 - 600 230 / 1 / 50 - 60 CUON08502SS
906 410 272 1100 - 1150 840 - 890 510 - 650 230 / 1 / 50 - 60 CUON10502SS
906 410 272 1500 - 1600 1200 - 1280 750 - 825 230 / 1 / 50 - 60 CUON15002SS
999 409 286 1500 1200 890 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 CUON15004SS
999 409 286 2100 - 2200 1750 - 1850 1120 - 1240 230 / 1 / 50 - 60 CUON21002SS
999 409 286 2100 1800 1200 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 CUON21004SS

1211 511 356 4000 - 4100 3000 - 3300 1730 - 1950 230 / 1 / 50 - 60 CUON40502SS
1211 511 356 4050 3260 1950 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 CUON40504SS

Courant nominal maxi 
(A)

Courant de démarrage 
(A) Pré-fusible (A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

2.1 7.5 15 61 25.56 CUON05502
3.9 20 15 64 30 CUON08502
3.6 18 15 65 48.89 CUON10502
5.2 28 15 65 51.11 CUON15002

2.37 20 15 65 53.33 CUON15004
6.3 34 15 69 53.33 CUON21002

3.62 22 15 69 53.33 CUON21004
8.3 35 15 70 88.89 CUON40502

5.96 19 15 70 94.44 CUON40504
2.1 7.5 15 61 25.56 CUON05502SS
3.9 20 15 64 30 CUON08502SS
3.6 18 15 65 48.89 CUON10502SS
5.2 28 15 65 51.11 CUON15002SS

2.37 20 15 65 53.33 CUON15004SS
6.3 34 15 69 53.33 CUON21002SS

3.62 22 15 69 53.33 CUON21004SS
8.3 35 15 70 88.89 CUON40502SS

5.96 19 15 70 94.44 CUON40504SS

    
Note: Les références se terminant par “SS” sont en acier inox 304. 
Acier inox AISI 316, disponible sur demande.
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Gestion thermique
Climatiseurs
SpectraCool avec protection avancée contre la corrosion   
Unité de refroidissement, extérieur, verticale, protection avancée contre la corrosion, SpectraCool

 

N-série IP54 | Type 4X; G-série IP56 | Type 4X.
Description:
L'unité SpectraCool avec système anti-corrosion de pointe est la 
solution de climatisation idéale pour les environnements utilisant 
des substances corrosives et chimiques. Les unités disposent 
d'un système de gestion active des condensats. Le filtre en maille 
d'aluminium réutilisable et nettoyable protège les serpentins pour 
des performances de refroidissement optimales. Le thermostat 
mécanique se trouve à l'intérieur de l'unité. Le thermostat est réglé 
à 27 °C en usine.

Type de connexion:
Bornier.

Matériau:
Acier inoxydable type 316. Deux niveaux de protection contre 
la corrosion: niveau 1, un revêtement de protection est appliqué 
sur tous les éléments exposés comme les tubes en cuivre, les 
brasures, les serpentins de condenseur et le thermostat. Niveau 
2, toutes les protections du niveau 1 plus un revêtement appliqué 
sur le serpentin de l'évaporateur et une protection en mousse 
supplémentaire recouvrant le thermostat et son revêtement 
protecteur. (Le niveau 2 est disponible sur demande).

Limites de température à l'intérieur :
+22 °C ... +45 °C.

Limites de température à l'extérieur:
-40 °C ... +55 °C.

Protection:
Série N IP54 | TYPE 4X; Série G IP56 | TYPE 4X.

Finition:
Acier inoxydable 316 brossé, finition n°4.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | SpectraCool avec  
protection avancée contre la corrosion 

N-série IP54 | Type 4X; G-série IP56 | Type 4X.

H L P capacité de refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de refroidissement 
L55/L55 (W)

Puissance consommée maxi 
(W sous 50/60Hz) Référence

419 191 160 226/278 NA/240 360/403 N160116G102
419 191 160 237/280 270/281 330-345 N160126G102
531 254 251 571/645 586/637 700/805 N210216G102
531 254 251 571/645 586/637 805 N210226G102

726.2 432.1 284 967/1000 NA/1084 465/1055 G280416G102
726.2 432.1 258.6 1260/1364 1347/1435 465/1055 G280426G102
726.2 432.1 258.6 1267/1364 1347/1435 985/1199 G280446G102
726.2 432.1 258.6 1641/1758 1757/1874 1138,5/1311 G280616G102
726.2 432.1 258.6 1641/1758 1757/1874 1058/1334 G280626G102
726.2 432.1 258.6 1481/1666 1581/1757 985/1199 G280646G102
1338 435 296 1758/1992 2139/2403 1250/1415 G520816G102
1338 435 296 1758/1992 2139/2403 1250/1415 G520826G102
1338 435 296 2168/2402 2578/2871 806/957 G520846G102
1338 435 296 2900/3135 3516/3662 2100/2427 G521216G102
1338 435 296 2900/3135 3516/3662 1830/2130 G521226G102
1338 435 296 2540/2861 3064/3397 1610/2005 G521246G102

1465.4 530.10 388.10 4689/5275 5129/5744 4508/5106 G572026G102
1465.4 530.10 388.10 5656/6272 6272/6857 4017/5043 G572046G102

Alimentation (V / ph / 
Hz )

Courant nominal maxi 
(A)

Courant de démarrage 
(A) Niveau sonore Poids (kg) Référence

115 / 1 / 50-60 3,8/3,7 8,0/9,2 63 12 N160116G102
230 / 1 / 50-60 1,6/1,6 3,3/3,1 63 12 N160126G102
115 / 1 / 50-60 7,2/7,2 19 66 25 N210216G102
230 / 1 / 50-60 3,6/3,6 7,6 66 25 N210226G102
115 / 1 / 50-60 10.6 36,2 68 38 G280416G102
230 / 1 / 50-60 5.8 17,7 68 38 G280426G102

400 / 3 / 50,,,, 460 / 3 / 60 1,7/1,9 7,7 68 38 G280446G102
115 / 1 / 50-60 10,1/11,6 36,2 68 38 G280616G102
230 / 1 / 50-60 4,7/5,9 17,7 68 38 G280626G102

400 / 3 / 50,,,, 460 / 3 / 60 1,7/1,9 7,7 68 38 G280646G102
115 / 1 / 50-60 11,4/12,5 48 68 58.10 G520816G102
230 / 1 / 50-60 5,7/7,1 27 68 58.10 G520826G102

400 / 3 / 50,,,, 460 / 3 / 60 3,1/3,2 16 68 62.60 G520846G102
115 / 1 / 50-60 16,3/21,2 57 68 59.40 G521216G102
230 / 1 / 50-60 9,2/10,7 38 68 59.40 G521226G102

400 / 3 / 50,,,, 460 / 3 / 60 3,2/3,5 20 68 64 G521246G102
230 / 1 / 50-60 16,7 / 22,3 63 74,1 89 G572026G102

400 / 3 / 50,,,, 460 / 3 / 60 6,0/ 6,8 27 74,1 89 G572046G102
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Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseurs de toit | CUH  
CUH, Climatiseur, installation intérieure, toit

Climatiseur, installation intérieure, toit, CUH  

IP 54
Description:
Climatiseurs hautes performances à monter sur le toit. 
Capacité de 600 W à 3800W. Le système de gestion de la 
condensation empêche toute condensation dans l'armoire. 
Installation simple grâce au cadre à fixation rapide. Le serpentin 
réfrigérant autonettoyant est commun à tous les modèles: il 
remplace tout filtre à air et élimine donc l'entretien habituellement 
nécessaire quotidiennement. La plupart des modèles sont 
équipés d'un dissipateur de condensation et d'un triple système 
anticondensation (unités de 1400 W à 3800 W). Le contrôleur de 
série est électronique. Tous les modèles de toit sont également 
équipés d'un thermostat électrique (ECB). La capacité de 
refroidissement indiquée dans le tableau est calculée à L35/L35. 
Pour des conditions plus spécifiques, consulter les schémas. 
Réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone.

Type de connexion:
Borne à ressort fournie.

Matériau:
Tôle peinte avec revêtement en poudre.

Limites de température à l'intérieur :
+25 °C à +45 °C.

Limites de température à l’extérieur:
+20 °C à +55 °C.

Protection:
IP 54 vers l'armoire et IP 34 vers l'extérieur.

Finition:
RAL 7035.

Unité de livraison:
Une unité.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | CUH

IP 54

H L P
capacité de 

refroidissement 
L35L35 (W)

Capacité de 
refroidissement 

L35L50 (W)

Consommation 
d'énergie L35L50 (W)

Alimentation (V / ph 
/ Hz ) Référence

335 600 325 600 510 411 230 / 1 / 50 - 60 CUH06002
335 600 325 900 760 630 230 / 1 / 50 - 60 CUH09002
450 600 400 1400 1170 950 230 / 1 / 50 - 60 CUH14002
450 600 400 2000 1700 1200 230 / 1 / 50 - 60 CUH20002
480 800 450 3800 2700 1550 400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60 CUH38004

Max. courant de 
marche ( A)

Courant de 
démarrage (A) Pré-fusible (A)

Flux de ventilateur 
de l'armoire latérale 

( m³ / h )
Niveau sonore Poids (kg) Référence

3 16 4 575 63 32.15 CUH06002
4 15 6 575 67 335 CUH09002

5.5 17 8 575 58 51.95 CUH14002
7 22 10 860 62 55.15 CUH20002

3.5 7 8 1450 77 82.90 CUH38004
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Gestion thermique
Climatiseurs
Refroidisseurs thermoélectriques  
Unité de refroidissement, thermoélectrique, série TE

 

IP65 | TYPE 4, 4X
Description:
Nos refroidisseurs compacts à profil bas utilisent l'effet Peltier 
pour refroidir les petites armoires d'intérieur ou d'extérieur. Ne 
nécessitant pas de condensateur, de compresseur ou de filtre, 
cette solution est fiable pour les environnements exigeants à faible 
maintenance.

Type de connexion:
Bornier.

Matériau:
Dissipateur thermique: aluminium anodisé. Capot: acier galvanisé 
ou acier inoxydable.

Limites de température:
-40 °C ... +55 °C.

Protection:
IP65 | TYPE 4, 4X.

Finition:
Revêtement par poudre RAL 7035 gris clair standard. Acier 
inoxydable brossé, finition n°4.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions |  
Refroidisseurs thermoélectriques 

IP65 | TYPE 4, 4X

H L P Puissance nominale de 
refroidissement Tension d'entrée CC Consommation d'énergie 

L35/L35 (W) Référence

230 123 176 52 24 89 TE090624020
236 128 176 52 24 89 TE090624010
236 128 176 52 24 89 TE090624011
300 153 188 94 24 162 TE121024020
305 157 189 94 24 162 TE121024010
305 157 189 94 24 162 TE121024011
300 153 188 94 48 162 TE121048020
305 157 189 94 48 162 TE121048010
400 180 184 166 24 295 TE162024020
405 187 185 166 24 295 TE162024010
405 187 185 166 24 295 TE162024011
400 180 184 166 48 295 TE162048020
405 187 185 166 48 295 TE162048010

Courant nominal (A) (55 C/55 C) Fonction Poids (kg) Référence

4,4 Sans capotage 2.70 TE090624020
4,4 Capot peint 3.60 TE090624010
4,4 Capot en acier inox 3.60 TE090624011
8,5 Sans capotage 3.90 TE121024020
8,5 Capot peint 5 TE121024010
8,5 Capot en acier inox 5 TE121024011
4,4 Sans capotage 3.90 TE121048020
4,4 Capot peint 5 TE121048010

14,7 Sans capotage 6.70 TE162024020
14,7 Capot peint 8.40 TE162024010
14,7 Capot en acier inox 8.40 TE162024011
7,6 Sans capotage 6.70 TE162048020
7,6 Capot peint 8.40 TE162048010
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Gestion thermique
Gamme vortex
Refroidisseur à effet vortex | BP
BP, Refroidisseur vortex

Refroidisseur vortex, BP  

IP 66 | TYPE 4X
Description:
Méthode compacte, fiable et peu coûteuse pour refroidir et purger 
les enceintes. Il produit de l'air froid à partir d'air comprimé, sans 
pièces mobiles. Le montage aisé grâce à une ouverture électrique 
standard rend cette solution particulièrement adaptée pour être 
installée même lorsque les boîtiers sont déjà sur le terrain. Pour un 
fonctionnement continu du Vortex, l'humidité relative à l'intérieur 
de l'enceinte est maintenue en dessous de 45%, aucune humidité 
ne se condense à l'intérieur de l'enceinte (l'enceinte doit être 
scellée). La plupart des unités TYPE 4 et 4X incluent un silencieux 
pour minimiser le bruit. Les refroidisseurs doivent être installés 
verticalement pour maintenir le degré de protection.

Matériau:
Tube vortex en acier inox. Couvercle extérieur : BP TYPE 12 en 
plastique et aluminium, BP TYPE 4 en aluminium, et 4X en acier 
inox.

Protection:
Jusqu'à IP 66 | TYPE 4X.

Unité de livraison:
Refroidisseurs à effet vortex avec accessoires de montage.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | BP

IP 66 | TYPE 4X

IP 54 |  TYPE 122, Aluminium

H
Capacité de 

refroidissement 
( W )

Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

131 162 227 78 Non Non 22 1/8" 0.20 BP4008
203 293 425 87 Non Non 29 1/4" 0.35 BP4015
203 586 850 88 Non Non 29 1/4" 0.35 BP4030
203 820 1133 93 Non Non 29 1/4" 0.35 BP4040

IP 66 |  TYPE 4, Aluminium

H
Capacité de 

refroidissement 
( W )

Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

126 162 227 78 Non Oui 33 1/8" 0.35 BP4608
185 293 425 73 Oui Oui 48 1/4" 0.45 BP4615
185 586 850 74 Oui Oui 48 1/4" 0.50 BP4630
185 820 1133 78 Oui Oui 48 1/4" 1 BP4640

IP 66 |  TYPE 4X, Acier inoxydable

H
Capacité de 

refroidissement 
( W )

Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

126 162 227 78 Non Oui 33 1/8" 0.35 BP4608SS
185 293 425 73 Oui Oui 48 1/4" 0.45 BP4615SS
185 586 850 74 Oui Oui 48 1/4" 2.25 BP4630SS
185 820 1133 78 Oui Oui 48 1/4" 1 BP4640SS

La capacité de refroidissement est calculée avec une pression d’air de 20 °C et une pression de 7 bars.
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Gestion thermique
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Front viewFront view

BP4015 / BP4030 / BP4040

Side view

Top viewTop view

22
420

3

13
1

14
9

36

38
32

 8
4 

Side view

 1
47

 

29

20

18
4

25

BP4615 / BP4630 / BP4640
BP4615SS / BP4630SS / BP4640SS

Front view

 2
06

 

48 

Front view

BP4608 / BP4608SS

19

33

44 
12

6 

15
1

63

Vue de face Vue de face

Vue latérale

Vue du dessus

Vue de face Vue de face

Vue latérale

Vue du dessus

Plan | BP Plan | BP



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com526

 

CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Gamme vortex
Refroidisseur à effet vortex pour hautes températures | HT  
HT, Refroidisseur vortex, haute température

Refroidisseur vortex, haute température, HT  

IP 66 | TYPE 4X
Description:
Système compact, fiable et économique pour refroidir et vider l'air 
des armoires. Il produit de l'air frais à partir de l'air comprimé, et 
ce, sans pièce mobile. Très simple à monter grâce à un système 
de branchement électrique standard, il peut même être installé sur 
les armoires déjà en fonctionnement. Les refroidisseurs vortex HT 
permettent d'abaisser la température de 48 °C à l'arrivée lorsque 
la pression d'entrée est de 7 bar une température plus élevée en 
entrée entrainera un élèvement de la température de l'air froid, et 
donc diminuera la capacité de refroidissement de l'appareil ; une 
faible pression d'air diminuera également le pouvoir refroidissant). 
Pour un fonctionnement continu du vortex, l'humidité relative à 
l'intérieur de l'armoire doit être maintenue à 45%, sans formation 
de condensat (armoire étanche). Ce refroidisseur reste efficace 
jusqu'à 93 °C, ses composants internes pouvant supporter ces 
hautes températures. Il incorpore un silencieux pour limiter le bruit.

Matériau:
Le tube vortex et le couvercle extérieur sont en acier inox.

Protection:
Jusqu'à IP 66 | TYPE 4X, en fonction du type.

Unité de livraison:
Refroidisseur à effet vortex avec accessoires de montage.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | HT

IP 66 | TYPE 4X

IP 66 |  TYPE 4, Aluminium

H
Capacité de 

refroidissement 
( W )

Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

184 293 425 73 Oui Oui 48 1/4" 1.20 HT4615
184 586 850 74 Oui Oui 48 1/4" 0.85 HT4630
184 820 1133 78 Oui Oui 48 1/4" 15 HT4640

IP 66 |  TYPE 4X, Acier inoxydable

H
Capacité de 

refroidissement 
( W )

Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

184 293 425 73 Oui Oui 48 1/4" 1.20 HT4615SS
184 586 850 74 Oui Oui 48 1/4" 0.85 HT4630SS
184 820 1133 78 Oui Oui 48 1/4" 2.30 HT4640SS

La capacité de refroidissement est calculée avec une pression d’air de 20 °C et une pression de 7 bars.

Plan | HT
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Accessoires
Gamme vortex
Gestion thermique

Kit de distribution d’air, BPA

Description: Tube de vinyle flexible utilisé pour diriger l'air froid, ou cibler points 
chauds. Raccord de tube, bouchon d'extrémité, et des embases 
adhésive destinée à maintenir le tube sont inclus. Des trous peuvent 
être percés (en «V») dans le tube, si le bouchon est utilisé il faut 
effectuer au moins 6 trous de diamètre 3.2 pour éviter le retour de 
pression dans le refroidisseur.

Livraison: BPA01 comprend 1,2 m de tube, 4 embases de fixation, raccord et 
bouchon d'extrémité. BPA02 comprend 2,4 m de tube 8 embases de 
fixation, raccord et bouchon d'extrémité.

Pour Référence

BP 4 × 08 BPA01
BP/HT 4 × 15; 4 × 30; 4 × 40 BPA02

BPA, Vortex, kit d’aération Vortex, kit d’aération, BPA

Kit thermostat, BPT

Description: Electrovanne en laiton et thermostat limitant le débit d'air comprimé 
uniquement lorsqu'un refroidissement est nécessaire. Le thermostat 
est réglé en usine à 35 °C, mais peut être réglé sur toute autre 
température. Le thermostat se monte dans un trou de 22 mm 
de diamètre et peut être monté à travers le mur du boîtier ou sur 
un support situé à l'intérieur du boîtier. Le refroidisseur vortex à 
commande thermostatique permet d'économiser de l'air comprimé. Il 
est recommandé en cas de fluctuation de la charge thermique et de 
l'absence de purge continue.

Volt: 240 V et 50 Hz. Autres tensions disponibles sur demande.

Livraison: Thermostat avec support de fixation et électrovanne.

Pour Référence

BP/HT 4 × 08; 4 × 15 BPT14
BP/HT 4 × 30; 4 × 40 BPT38

BPT, Vortex, kit thermostat Vortex, kit thermostat, BPT

Kit de régulation de l’air, PLFR

Description: Régulateur de pression d'air avec cadran et manomètre pour régler la 
pression. Il filtre les condensats et particules (>5 µ). Pression d'arrivée 
maximale de 13 bar. Température maximale (à la pression max.) : 
40 °C. Connecteur 1/4”.

Livraison: Régulateur de pression d'air et séparateur d'eau.

Référence

PLFR1/4
PLFR, Vortex, kit de régulation de l’air Vortex, kit de régulation de l’air, PLFR

Connection 3/8” sur demande.
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Gestion thermique

Silencieux pour vortex, BPS

Description: Pour réduire le bruit émis par le tube vortex. Se monte directement sur 
la buse du refroidisseur vortex.

Livraison: Silencieux avec accessoires de montage.

Référence

BPS4902
BPS, Vortex, silencieux Vortex, silencieux, BPS

Kit de montage latéral, BPF

Description: Les kits de montage latéral permettent un montage sur le côté d’une 
armoire électrique lorsque l’espace est limité sur le dessus. Ces kits 
de montage latéral sont conformes à l'indice de protection IP ou 
NEMA indiqué. Ils se montent dans un perçage électrique standard.

Matériau: Aluminium pour BPF9001 et 9002, et acier inox 303 pour BFP9003 et 
9004.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour Référence

BP4008 BPF9001
BP4015, 4030, 4040 BPF9002

BP4608 BPF9003
BP4615, 4630, 4640 and HT BPF9004

BPF, Vortex, kit de montage latéral Vortex, kit de montage latéral, BPF
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Gestion thermique
Gamme d’échangeurs thermiques air/eau
Échangeur thermique air/eau | PWS  
PWS, Échangeur de chaleur, montage vertical

Échangeur de chaleur, montage vertical, PWS  

IP 55
Description:
Installation verticale. Aucun travail supplémentaire n'est requis pour 
maintenir le niveau de protection IP. Thermostat et électrovanne 
intégrés pour contrôler la température. Suivi de la température 
grâce à un contact à alarme. Le thermostat peut être réglé 
entre 8 °C et 50 °C (réglage en usine : 35 °C). Pression de 
fonctionnement jusqu'à 10 bar. Capacité de refroidissement à 200 
l/h et W10/A35. Pour des conditions plus spécifiques, consulter les 
abaques. Température d'eau en entrée entre 1 °C et 35 °C.

Type de connexion:
Type - Borne à ressort inclus avec prise pour la connexion 
électrique, embout 13 mm pour le raccordment du tuyau d'eau.

Matériau:
Habillage acier galvanisé peint, Echangeur thermique : tuyaux en 
cuivre, ailettes en aluminium.

Plage de température ambiante :
+1 °C à +70 °C.

Protection:
IP 55.

Finition:
RAL 7035.

Unité de livraison:
Une unité.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | PWS

IP 55

H L P

Capacité de 
refroidissement 

de 200 l / h - 
W10 / A35 ( W )

Courant W10/
A35 (W)

Courant W10 / 
A35 ( A) Pré fusible T (A) Référence

500 200 100 600 68 / 70 0.35 / 0.38 4 PWS7062R5
500 200 150 950 82 / 84 0.35 / 0.40 4 PWS7102R5
950 400 115 1500 125 / 182 0.55 / 0.75 4 PWS7152R5
950 400 190 3150 295 / 385 1.30 / 1.70 6 PWS7332R5

Courant de 
démarrage W10 / 

A35 ( A)
Air libre ( m³ / h ) Tension opérative Bruit (dB) Fréquence (Hz) Poids (kg) Référence

1.50 / 1.80 440 230V 50/60Hz ≤48 50 / 60 6.65 PWS7062R5
1.70 / 1.95 570 230V 50/60Hz ≤48 50 / 60 8.33 PWS7102R5

2 / 2 850 230V 50/60Hz 53 50 / 60 23.33 PWS7152R5
5.80 / 6.60 1670 230V 50/60Hz 54 50 / 60 25.56 PWS7332R5
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Gestion thermique
Gamme d’échangeurs thermiques air/eau
Échangeur thermique air/eau | PWD  
PWD, Échangeur de chaleur, toit

Échangeur de chaleur, toit, PWD  

IP 55
Description:
Pour l'installation sur le toit. Aucune protection supplémentaire 
n'est nécessaire pour garantir la protection IP. Déclencheur et 
électrovanne intégrés pour le contrôle de la température. Le 
thermostat est réglable entre 8 °C et 50 °C, réglage d'usine à 35 
°C. La capacité de refroidissement pour des conditions spécifiques 
est indiquée dans les schémas: Température d'entrée d'eau entre 
1 °C et 35 °C.

Type de connexion:
Câble 3 × 0,75 mm² (3,5 m) pour le raccordement électrique. 
Flexible 13 mm pour le raccordement du tuyau d'eau.

Matériau:
Habillage en acier galvanisé peint, tuyau en cuivre, échangeur 
thermique : tuyaux en cuivre et batterie d'échange en aluminium.

Plage de température ambiante :
+1 °C à +70 °C.

Protection:
IP 55.

Finition:
RAL 7035.

Unité de livraison:
Une unité.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | PWD

IP 55

H L P

Capacité de 
refroidissement 
de 400l/h-W10/

A35W

Courant W10/
A35 (W)

Courant W10 / 
A35 ( A) Pré fusible T (A) Référence

140 600 390 2150 85 / 100 0.40 6 PWD5302R5
190 720 465 3400 115 / 165 0.84 6 PWD5402R5

Courant de démarrage 
W10 / A35 ( A) Air libre ( m³ / h ) Bruit (dB) Fréquence (Hz) Poids (kg) Référence

4 500 54 50 / 60 23.33 PWD5302R5
3 720 64 50 / 60 33.33 PWD5402R5
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Gestion thermique
Climatiseurs
Climatiseurs pour zones dangereuses | NHZ  
Climatiseurs,  acier inoxydable,  zone dangereuse, NHZ

NHZ, Climatiseurs, acier inoxydable, zone dangereuse  

IP 56 | Type 4, 4X.
Description:
Le système SpectraCool Hazardous Location est une solution de 
climatisation spécialement conçue pour le refroidissement des 
zones dangereuses. Il ne s'agit pas de climatiseurs industriels 
légers reconstitués. D'une conception attrayante, ce système ne 
comporte pas d'armoire moulée lourde et n'est doté que de très 
peu de fixations visibles. Grâce à sa taille réduite, il peut accueillir 
des armoires de 12 po (300 mm) de profondeur. Le système 
SpectraCool Hazardous Location ne nécessite pas de purge ni 
de système pressurisé. Les unités sont dotées d'un revêtement 
résistant à la corrosion sur les composants du côté ambiant pour 
les modèles de type 4X. Réfrigérants écologiques R134a. Brides 
faciles à monter pour une installation facile.

Matériau:
Modèles de type 4X : acier inoxydable 316L.

Humidité opérationnel:
-40 à + 55 °C (+52 °C pour les séries NHZ28 et NHZ43 115 V).

Type de connexion:
Bornier.

Protection:
IP 56 | Type 4, 4X.

Homologations:
CE, fichier n° E469720 certification cULus ; Classe 1 Div 2 
Groupes A, B, C, D T4A

Contenu de la livraison:
Gestion active des condensats avec bande de chauffage. 
Réchauffeur de compresseur. Commande de pression de 
refoulement. Relais de mise hors tension pour l'interrupteur 
de porte et autres exigences système. Commutateur de 
dysfonctionnement. Filtre à maille en aluminium réutilisable 
et nettoyable pour protéger les bobines des atmosphères 
extrêmement poussiéreuses et sales. Bobines résistantes à la 
poussière pour un fonctionnement sans filtre dans la plupart des 
environnements. Contrôle numérique de la température sur le côté 
de l'armoire.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | NHZ

IP 56 | Type 4, 4X.

H L P Poids (kg) Capacité de refroidissement 
35 °C/35 °C à 50 Hz (W)

Capacité de refroidissement 
55 °C/55 °C à 50 Hz (W) Référence

1092 292 356 63 2517 2945 NHZ431246G400
1092 292 356 58 2628 2915 NHZ431226G400
1092 292 356 58 2777 3103 NHZ431216G400
915 292 356 52 2014 2277 NHZ360846G400
915 292 356 48 1950 2306 NHZ360826G400
915 292 356 48 2058 2405 NHZ360816G400
915 292 356 47 1633 1553 NHZ360646G400
915 292 356 45 1512 1603 NHZ360626G400
915 292 356 45 1439 1637 NHZ360616G400
711 292 356 44 1086 1250 NHZ280446G400
711 292 356 38 1086 1250 NHZ280426G400
711 292 356 38 1100 1150 NHZ280416G400

Consommation 
électrique max. à 50 Hz 

(W)

Alimentation (V / ph 
/ Hz )

Courant nominal maxi 
(A)

Courant de démarrage 
(A)

Niveau sonore à 
1,5 mètre (dBA) Référence

1294 400-460 / 3 / 50-60 3.4 16 69.6 NHZ431246G400
1802 230 / 1 / 50-60 8.7 38 68.4 NHZ431226G400
1620 115 / 1 / 50-60 15.1 57 68.4 NHZ431216G400
1327 400-460 / 3 / 50-60 3 16 66 NHZ360846G400
1265 230 / 1 / 50-60 5.5 27 66 NHZ360826G400
1206 115 / 1 / 50-60 11.2 48.3 66 NHZ360816G400
691 400-460 / 3 / 50-60 1.7 8.1 68.2 NHZ360646G400
908 230 / 1 / 50-60 4.5 23 66.7 NHZ360626G400
911 115 / 1 / 50-60 9.1 39.2 66.9 NHZ360616G400
972 460 / 1 / 50-60 2.4 12.5 65.5 NHZ280446G400
972 230 / 1 / 50-60 4.9 24.5 65.5 NHZ280426G400
930 110-115 / 1 / 50-60 10.2 40 66.1 NHZ280416G400

    
Pour les modèles en acier galvanisé peint de type 4, les modèles offshore en acier inoxydable de type 4X et les modèles de commande d’accès à distance, veuillez contacter votre 
représentant commercial nVent HOFFMAN local.
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Gestion thermique
Climatiseurs
Climatisation Vortex pour zones dangereuses | VHL  
VHL, refroidisseur Vortex, acier inoxydable, zone dangereuse

Refroidisseur Vortex,  acier inoxydable,  zone dangereuse, VHL  

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III. Type 4, 4X.
Description:
Solution compacte, fiable et économique pour refroidir des 
armoires. Ne comprenant quasiment pas de pièces mobiles, 
le dispositif utilise de l'air comprimé pour produire du froid. 
Lorsqu'il est correctement dimensionné pour l'application, le 
système de climatisation HazLoc Vortex maintient la température 
interne de l'armoire entre 24 et 38 °C (75 et 100 °F). Le 
thermostat mécanique régule une vanne interne pour minimiser 
la consommation d'air comprimé et maintenir les températures 
de l'armoire dans la plage spécifiée. Grâce à un fonctionnement 
continu, l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire est maintenue 
à un niveau faible, réduisant ainsi le risque de condensation. Très 
simple à monter grâce à un orifice à câbles standard, il peut même 
être installé sur les armoires déjà en fonctionnement. Le support 
supérieur, latéral et avant permet une installation polyvalente dans 
les espaces confinés. Fonctionnement plus silencieux avec un 
niveau sonore de 60 à 75 dB.

Matériau:
Extérieur en polycarbonate et en acier inoxydable avec 
composants internes en aluminium et en laiton.

Humidité opérationnel:
Homologué pour une température ambiante maximale de 75 °F 
(80 °C) dans les zones de Classe I, Div. 2; Classe II, Div. 2; et 
Classe III.

Protection:
Type 4, 4X conservé.

Homologations:
Certification cULus. Zones Classe I, Div. 2, Groupes A à D ; 
Classe II, Div. 2, Groupes F, G ; et Classe III (en cas d'utilisation 
avec un système de purge/pressurisation homologué) ; fichier 
n° E364567.

Unité de livraison:
1 pièce, fournie avec un filtre à air comprimé à purge automatique 
de cinq microns : filtre, kit de conduits froids, silencieux à air froid 
et clapet anti-retour.

Note:
La climatisation HazLoc Vortex ne doit être utilisée qu'avec 
un système de purge et de pressurisation d'armoire de taille 
appropriée qui doit être capable d'évacuer l'air supplémentaire 
introduit par la climatisation HazLoc Vortex. Le système de purge et 
de pressurisation doit être sélectionné et fourni par l'utilisateur final.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | VHL

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III. Type 4, 4X.

H L P Poids (kg) Niveau sonore Capacité de refroidissement 
( W )

Consommation d'air comprimé 
(SLPM) Référence

203 121 137 3 60 264 425 VHL09160
203 121 137 3 66 440 708 VHL15160
203 121 137 3,1 72 733 991 VHL25160
164 240 141 5,2 75 1465 1982 VHL50160

Utilisation avec un refroidisseur VHL de capacité Description Osa nro.

440 W Filtre à air, 5-micron VAAF15
733 W Filtre à air, 5-micron VAAF25
1465 W Filtre à air, 5-micron VAAF50
440 W Filtre à huile VCOF17
1465 W Filtre à huile VCOF25
264 W Kit générateur VAGK09
440 W Kit générateur VAGK15
733 and 1465 W Kit générateur VAGK25
Tous les modèles Kit de canalisation air froid VHLDK
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Gestion thermique
Gamme de ventilation
Ventilateur à filtre haut débit | EF  
EF, Ventilateur à filtre, installation intérieure

Ventilateur à filtre, installation intérieure, EF  

IP 54 | TYPE 12
Description:
Ventilateur à filtre pour l'aération forcée. Les ventilateurs à filtre 
nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps au moment 
de l'installation grâce à leur système de clips sans vis. Le 
couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement pour remplacer 
rapidement le filtre. Il est possible de changer le sens du flux d'air 
et la position de branchement.

Matériau:
Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, 
UL94V0.

Plage de température:
-40 °C à 55 °C.

Protection:
IP 54 | TYPE 12.

Finition:
RAL 7035.

Unité de livraison:
1 ventilateur avec filtre.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | EF

IP 54 | TYPE 12

230 V AC, 50/60 Hz

Air libre (m³ / h) EF+EFA debit 
d'air (m³/h)

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie L10 
(40ºC)(h)

Type de 
roulement Bruit (dB) Référence

19/24 12/14 G4 >90 52.500 Palier 33 EF100R5
61/67 44/50 G4 >90 37.500 Palier 44 EF200R5

98/108 73/80 G4 >90 37.500 Palier 40 EF220R5
125/138 93/102 G4 >90 40.000 Bille 40 EF250R5
223/247 201/223 G4 >90 40.000 Bille 42 EF300R5
480/480 370/370 G3 80-90 40.000 Bille 54 EF500R5
640/653 445/445 G3 80-90 40.000 Bille 63 EF600R5
845/875 560/625 G3 80-90 40.000 Bille 66 EF700R5

230 V AC, 50/60 Hz
Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation (A) Puissance/W Fusible (A) Référence

92 × 92 0.55 Câble de 310 mm 0.07/0.06 12/11 6 EF100R5
125 × 125 0.80 Barrette à bornes 0.12/0.18 19/18 6 EF200R5
177 × 177 1.05 Barrette à bornes 0.12/0.18 19/18 6 EF220R5
223 × 223 1.45 À ressort 0.12/0.10 18/17 6 EF250R5
223 × 223 1.90 À ressort 0.32/0.26 45/39 6 EF300R5
291 × 291 3.85 À ressort 0.30/0.36 80/100 6 EF500R5
291 × 291 4.05 À ressort 0.51/0.66 120/160 6 EF600R5
291 × 291 4.50 À ressort 0.59/0.88 140/197 6 EF700R5

115 V AC, 50/60Hz

Air libre (m³ / h) EF+EFA debit 
d'air (m³/h)

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie L10 
(40ºC)(h)

Type de 
roulement Bruit (dB) Référence

19/24 12/14 G4 >90 55.000 Palier 33 EF100-115R5
61/67 44/50 G4 >90 40.000 Palier 44 EF200-115R5

98/108 73/80 G4 >90 40.000 Palier 40 EF220-115R5
125/138 93/102 G4 >90 42.500 Bille 43 EF250-115R5
223/247 201/223 G4 >90 40.000 Bille 46 EF300-115R5
480/480 370 G3 80-90 40.000 Bille 52 EF500-115R5
640/653 445 G3 80-90 40.000 Bille 64 EF600-115R5
845/875 625 G3 80-90 40.000 Bille 69 EF700-115R5  

115 V AC, 50/60Hz
Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation (A) Puissance/W Fusible (A) Référence

92 × 92 0.55 Câble de 310 mm 0.15/0.15 12/11 6 EF100-115R5
125 × 125 0.80 Barrette à bornes 0.24/0.23 20/20 6 EF200-115R5
177 × 177 1.05 Barrette à bornes 0.24/0.23 20/20 6 EF220-115R5
223 × 223 1.45 À ressort 0.25/0.25 18/17 6 EF250-115R5
223 × 223 1.90 À ressort 0.50/0.50 40/40 6 EF300-115R5
291 × 291 3.85 À ressort 0.66/0.80 75/90 6 EF500-115R5
291 × 291 4.10 À ressort 0.96/1.40 110/160 6 EF600-115R5
291 × 291 4.50 À ressort 1.23/1.71 140/195 6 EF700-115R5  

24 V DC

Air libre (m³ / h) EF+EFA debit 
d'air (m³/h)

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie L10 
(40ºC )(h)

Type de 
roulement Bruit (dB) Référence

19/24 12/14 G4 >90 70.000 Bille 33 EF100-24R5
61/67 44/50 G4 >90 62.500 Bille 44 EF200-24R5

98/108 73/80 G4 >90 62.500 Bille 40 EF220-24R5
125/138 93/102 G4 >90 70.000 Bille 40 EF250-24R5
223/247 201/223 G4 >90 80.000 Bille 42 EF300-24R5  

24 V DC
Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation (A) Puissance/W Fusible (A) Référence

92 × 92 0.25 Câble de 310 mm 0.10 2.40 6 EF100-24R5
125 × 125 0.45 Câble de 310 mm 0.21 5.00 6 EF200-24R5
177 × 177 0.70 Câble de 310 mm 0.21 5.00 6 EF220-24R5
223 × 223 1.40 À ressort 0.20 4.70 6 EF250-24R5
223 × 223 1.45 À ressort 0.50 12.00 6 EF300-24R5  
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Gamme de ventilation
Ventilateur à filtre pour utilisation en extérieur | EFP  
EFP, Ventilateur à filtre, installation extérieure

Ventilateur à filtre, installation extérieure, EFP  

IP 55 | TYPE 12
Description:
Filtre de ventilateur pour ventilation forcée. Les ventilateurs à 
filtre de nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps lors de 
l'installation, car ils sont installés avec un système encliquetable 
sans vis. Le capot avant articulé peut être facilement ouvert 
pour un remplacement du filtre rapide et facile. La direction du 
flux d'air et la position de la connexion peuvent facilement être 
modifiées. Le nouveau tapis filtrant offre un débit d'air plus élevé 
et une durée de vie prolongée avec une faible perte de charge 
grâce à sa construction spéciale. La résistance aux UV du boîtier, 
est en fait la meilleure option pour les applications extérieures.

Matériau:
Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, 
UL94V0. Résistance aux rayons UV.

Plage de température:
-40 °C à +55 °C.

Protection:
IP 55 | TYPE 12.

Finition:
RAL 7035.

Unité de livraison:
Un ventilateur à filtre.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | EFP

IP 55 | TYPE 12

230 V, 50/60 Hz

Air libre ( m³ / h ) Flux EFP + EPT 
Air (m³/h )

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie  
L10 ( 40ºC ) ( h )

Type de 
roulement Bruit (dB) Référence

56/64 40/46 G4 >90 37.500 Palier 44 EFP200R5
100/110 55/64 G4 >90 37.500 Palier 40 EFP220R5
145/160 109/113 G4 >90 40.000 Bille 40 EFP250R5
233/265 180/207 G4 >90 40.000 Bille 42 EFP300R5
505/505 380/380 G4 >90 40.000 Bille 54 EFP500R5
770/785 490/501 G4 >90 40.000 Bille 63 EFP600R5
925/950 570/625 G4 >90 40.000 Bille 66 EFP700R5

230 V, 50/60 Hz
Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation (A) Puissance/W Fusible (A) Référence

125 × 125 0.80 Barrette à bornes 0.12/0.18 19/18 6 EFP200R5
177 × 177 1.05 Barrette à bornes 0.12/0.18 19/18 6 EFP220R5
223 × 223 1.45 À ressort 0.12/0.10 18/17 6 EFP250R5
223 × 223 1.95 À ressort 0.32/0.26 45/39 6 EFP300R5
291 × 291 3.90 À ressort 0.35/0.45 80/100 6 EFP500R5
291 × 291 4.10 À ressort 0.53/0.72 120/160 6 EFP600R5
291 × 291 4.55 À ressort 0.62/0.86 140/197 6 EFP700R5

115 V AC, 50/60Hz

Air libre ( m³ / h ) Flux EFP + EPT 
Air (m³/h )

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie  
L10 ( 40ºC ) ( h )

Type de 
roulement Bruit (dB) Référence

56/64 40/46 G4 >90 40.000 Palier 44 EFP200-115R5
100/110 55/64 G4 >90 40.000 Palier 40 EFP220-115R5
145/160 109/113 G4 >90 42.500 Bille 43 EFP250-115R5
233/265 180/207 G4 >90 40.000 Bille 46 EFP300-115R5
505/505 380/380 G4 >90 40.000 Bille 52 EFP500-115R5
770/785 490/501 G4 >90 40.000 Bille 64 EFP600-115R5
925/950 570/625 G4 >90 40.000 Bille 69 EFP700-115R5  

115 V AC, 50/60Hz
Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation (A) Puissance/W Fusible (A) Référence

125 × 125 0.80 Barrette à bornes 0.24/0.23 20/20 6 EFP200-115R5
177 × 177 1.05 Barrette à bornes 0.24/0.23 20/20 6 EFP220-115R5
223 × 223 1.45 À ressort 0.25/0.25 18/17 6 EFP250-115R5
223 × 223 1.90 À ressort 0.50/0.50 40/40 6 EFP300-115R5
291 × 291 3.90 À ressort 0.66/0.80 75/90 6 EFP500-115R5
291 × 291 4.10 À ressort 0.96/1.40 110/160 6 EFP600-115R5
291 × 291 4.55 À ressort 1.23/1.71 140/195 6 EFP700-115R5  

24 Volt AC, 50/60 HZ

Air libre ( m³ / h ) Flux EFP + EPT 
Air (m³/h )

Filtre mat 
(EN779)

L'efficacité de 
filtration (en%)

Durée de vie L10 
( 40ºC ) ( h )

Type de 
roulement Bruit (dB) Référence

56/64 40/46 G4 >90 62.500 Ball 44 EFP200-
24VACR5  

24 Volt AC, 50/60 HZ
Coupé (mm) Poids (kg) Consommation (A) Puissance/W Fusible (A) Référence

125 × 125 0.50 0.21 5 6 EFP200-24VACR5  
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Accessoires
Gamme de ventilation
Gestion thermique

Grille de sortie, EFA

Description: Filtre de sortie pour l'aération naturelle ou forcée (avec des 
ventilateurs EF). Les filtres de sortie nVent HOFFMAN permettent de 
gagner du temps au moment de l'installation grâce à leur système de 
clips sans vis. Le couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement 
pour remplacer rapidement le filtre. Efficacité de filtrage : 88 % (91 % 
pour les modèles EFA500R5 et suivants).

Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0.

Plage de température: -40 °C à 55 °C.

Protection: IP 54 | TYPE 12.

Finition: RAL 7035.

Homologations: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Unité de livraison: Un filtre d'extraction.

Filtre mat (EN779) L'efficacité de filtration (en%) Coupé (mm) Profondeur Référence

G4 >90 92 × 92 19 EFA100R5
G4 >90 125 × 125 26 EFA200R5
G4 >90 177 × 177 34 EFA220R5
G4 >90 223 × 223 38 EFA250-300R5
G3 >90 291 × 291 39 EFA500-700R5

EFA, Filtre de sortie, installation intérieure Filtre de sortie, installation intérieure, EFA

Masse filtrante standard IP54, EFM

Description: En remplacement du filtre standard fourni avec les ventilateurs EF et 
les filtres d'extraction EFA. Il est recommandé de remplacer le filtre au 
moins une fois par an, en fonction de l'environnement.

Plage de température: -40 °C à +55 °C.

Unité de livraison: 5 pièces.

Filtre mat (EN779) Pour Référence

G4 EF/EFA 100 EFM100
G4 EF/EFA 200 EFM200
G4 EF/EFA 220 EFM220
G4 EF/EFA 250, 300 EFM250-300
G3 EF/EFA 500, 700 EFM500-700

EFM, Masse filtrante, installation intérieure Masse filtrante, installation intérieure, EFM
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Gestion thermique

Grille de de sortie, version pour extérieur, 
EFAP

Description: Filtre de sortie pour l'aération naturelle ou forcée (avec des 
ventilateurs EFP). Les filtres de sortie nVent HOFFMAN permettent de 
gagner du temps au moment de l'installation grâce à leur système de 
clips sans vis. Le couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement 
pour remplacer rapidement le filtre. Le nouvel élément filtrant a une 
plus longue durée de vie et, de par sa conception particulière, freine 
beaucoup moins le débit d'air.

Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0. 
Résistance aux rayons UV.

Plage de température: -40 °C à +55 °C.

Protection: IP 55 | TYPE 12.

Finition: RAL 7035.

Homologations: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Unité de livraison: Un filtre d'extraction.

Filtre mat (EN779) L'efficacité de filtration 
(en%) Coupé (mm) Référence

G4 >90 125 × 125 EFAP200R5
G4 >90 177 × 177 EFAP220R5
G4 >90 223 × 223 EFAP250-300R5
G4 >90 291 × 291 EFAP500-700R5

EFAP, Filtre de sortie, installation extérieure Filtre de sortie, installation extérieure, EFAP

Masse filtrante de rechange IP55, EFMP

Description: En remplacement du filtre standard fourni avec les ventilateurs EFP et 
les filtres d'extraction EFAP. Il est recommandé de remplacer le filtre 
au moins une fois par an, en fonction de l'environnement.

Plage de température: -40 °C à +55 °C.

Unité de livraison: 5 pièces.

Filtre mat (EN779) Pour Référence

G4 EFP/EFAP 200 EFMP200
G4 EFP/EFAP 220 EFMP220
G4 EFP/EFAP 250/300 EFMP250-300
G4 EFP/EFAP 500/600/700 EFMP500-700

EFMP, Masse filtrante, installation extérieure Masse filtrante, installation extérieure, EFMP
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Gamme de ventilation
Ventilateur de toit | RFU  
RFU, Ventilateur à filtre, toit

Ventilateur à filtre, toit, RFU  

Description:
Unité de ventilateur de toit destiné à être monté sur la partie 
supérieure de l'armoire assurant une ventilation forcée. L'unité 
est facilement installé avec un système de fixation rapide, et la 
découpe nécessaire est la même pour les différentes valeurs de 
débit. Efficacité de filtration de 81% pour les unités IP 54.

Matériau:
Tôle peinte et thermoplastique injecté (ABS-FR), auto-extinguible, 
UL94VO.

Plage de température:
-15 °C à 55 °C.

Type de connexion:
Bornier.

Finition:
RAL 7035.

Unité de livraison:
Un ventilateur de toit.
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CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Tableau des dimensions | RFU

230 V, 50/60 Hz

Air libre ( m³ / h ) RFU+EPT Débit 
d'air (m³/h) Filtre mat (EN779) L'efficacité de filtration 

(en%)
Durée de vie  

L10 ( 40ºC ) ( h )
Type de 

roulement Bruit (dB) Référence

500 268 Élément non filtrant Élément non filtrant 50.000 Bille 67 RFU5003R5
700 427 Élément non filtrant Élément non filtrant 40.000 Bille 69 RFU7003R5

1000 582 Élément non filtrant Élément non filtrant 40.000 Bille 77 RFU10003R5
350 242 G4 81 50.000 Bille 67 RFU5005R5
550 370 G4 81 40.000 Bille 69 RFU7005R5
750 500 G4 81 40.000 Bille 77 RFU10005R5

230 V, 50/60 Hz

IP Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation 
(A) Puissance/W Fusible (A) Référence

33 291 × 291 5.55 Barrette à bornes 4 x 0.20/0.20 4 x 28/29 6 RFU5003R5
33 291 × 291 6.15 Barrette à bornes 0.35/0.45 80/100 6 RFU7003R5
33 291 × 291 6.45 Barrette à bornes 0.53/0.72 120/160 6 RFU10003R5
54 291 × 291 5.55 Barrette à bornes 4 x 0.20/0.20 4 x 28/29 6 RFU5005R5
54 291 × 291 6.30 Barrette à bornes 0.35/0.45 80/100 6 RFU7005R5
54 291 × 291 4.78 Barrette à bornes 0.53/0.72 120/160 6 RFU10005R5

115 V AC, 50/60Hz

Air libre ( m³ / h ) RFU+EPT Débit 
d'air (m³/h) Filtre mat (EN779) L'efficacité de  

filtration (en%)
Durée de vie  

L10 ( 40ºC ) ( h )
Type de 

roulement Bruit (dB) Référence

500 268 Élément non filtrant Élément non filtrant 50.000 Bille 67 RFU5013R5
700 427 Élément non filtrant Élément non filtrant 40.000 Bille 69 RFU7013R5

1000 582 Élément non filtrant Élément non filtrant 40.000 Bille 77 RFU10013R5
350 242 G4 81 50.000 Bille 67 RFU5015R5
550 370 G4 81 40.000 Bille 69 RFU7015R5
750 500 G4 81 40.000 Bille 77 RFU10015R5  

115 V AC, 50/60Hz

IP Coupé (mm) Poids (kg) Connection Consommation 
(A) Puissance/W Fusible (A) Référence

33 291 × 291 5.60 Barrette à bornes 4 x 0.30/0.30 4 x 29/24 6 RFU5013R5
33 291 × 291 4.56 Barrette à bornes 0.66/0.80 75/90 6 RFU7013R5
33 291 × 291 4.78 Barrette à bornes 0.96/1.40 110/160 6 RFU10013R5
54 291 × 291 5.33 Barrette à bornes 4 x 0.30/0.30 4 x 29/24 6 RFU5015R5
54 291 × 291 4.56 Barrette à bornes 0.66/0.80 75/90 6 RFU7015R5
54 291 × 291 4.78 Barrette à bornes 0.96/1.40 110/160 6 RFU10015R5    

(1) La valeur indiquée dans le tableau correspond à une combinaison RFU + EFA500-700R5 .
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Front view
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Side view
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CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gestion thermique
Gamme de ventilation
Toit | REU  
REU, Filtre de sortie, toit

Filtre de sortie, toit, REU  

Description:
Unité d'extraction à monter sur le toit de l'armoire pour assurer 
une aération naturelle. L'unité peut être facilement installée grâce 
à un système d'attache rapide. Efficacité de filtrage de >90% pour 
l'unité IP 54 (REU05R5).

Matériau:
Acier peint et thermoplastique injecté (ABS-FR), auto-extinguible, 
UL94VO.

Plage de température:
-15 °C à +55 °C.

Protection:
IP 33 Pas de filtre, IP 54 Filtre.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison:
Un ventilateur de toit.
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Gestion thermique

Tableau des dimensions | REU

Filtre mat (EN779) L'efficacité de filtration 
(en%) IP Coupé (mm) Poids (kg) Référence

Élément non filtrant Élément non filtrant 33 291 × 291 3.35 REU03R5
G4 >90 54 291 × 291 3.40 REU05R5
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Petite résistance chauffante 
anticondensation, EGK

Description: Petite résistance chauffante à semi-conducteur, à fixer verticalement 
pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm 
(EN 60715). Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.

Elément chauffant Résistance PTC.

Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température 
ambiante de 20 °C.

Raccordement: Câble silicone 3 × 0,5 mm² (300 mm). Pour résistances chauffantes UL, 
câble 3XAWG20 (300 mm).

Protection: IP 44, classe I (mise à la terre).

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: 1 pièce.

Capacité (W) Courant de 
démarrage (A) L (mm) Tension (V) Poids (kg) Référence

10 1.0 52 120-240 V AC/
DC 0.15 EGK010

20 2.5 60 120-240 V AC/
DC 0.15 EGK020

30 3.0 70 120-240 V AC/
DC 0.15 EGK030

EGK, Résistance chauffante, petite taille Résistance chauffante, petite taille, EGK

*Les valeurs de tension min./max. des résistances chauffantes 120-240 V sont de 110/265 V ; si les tensions de fonctionnement 
sont inférieures à 140 Vc.a./c.c., les performances de la résistance sont réduites de 10 %.
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Gestion thermique

Grande résistance chauffante 
anticondensation, EHG

Description: Grande résistance chauffante à fixer verticalement pour éviter la 
condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Elément chauffant Résistance PTC, auto-régulatrice

Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.

Humidité opérationnel: -40 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température 
ambiante de 20 °C.

Raccordement: Bornier (2 × 0,5-2,5 mm²), disponible sur demande avec câble de 
connexion (500 mm).

Protection: IP 20, avec borniers. IP 44 possible sur demande (avec câble) .

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Unité de livraison: 1 pièce.

Capacité (W) Courant de 
démarrage (A) L (mm) Tension (V) Poids (kg) Référence

15 1.1 65 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.25 EHG015
30 1.2 65 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.25 EHG030
45 1.8 65 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.30 EHG045
60 2.5 140 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.45 EHG060
75 4.5 140 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.55 EHG075

100 5.0 140 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.55 EHG100
150 7.5 215 110 - 250 V AC, 50/60 Hz 0.80 EHG150

EHG, Résistance chauffante Résistance chauffante, EHG
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Résistance chauffante compacte, ECH(T)

Description: Résistance chauffante verticale à double isolation pour éviter la 
condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). 
Résistance chauffante anti-brûlure : les parties du boîtier accessibles 
restent froides pour éviter les brûlures. La résistance chauffante ECHT 
est équipée d'un thermostat, aucun câblage supplémentaire n'est 
donc nécessaire (démarre à 5 °C et se coupe à 15 °C).

Elément chauffant Résistance PTC à limitation de température.

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température 
ambiante de 20 °C.

Raccordement: Connecteur 2.5 mm², couple de 0.8 Nm max.

Protection: IP 20, Classe II (double isolation).

Homologations: CE, EAC.

Finition: Noir.

Unité de livraison: 1 pièce.

Capacité 
chauffante (W)

Courant de 
démarrage (A) L (mm) Tension (V) Poids (kg) Référence

50 2.5 110 120-240 V AC 0.35 ECH50
100 4.5 110 120-240 V AC 0.35 ECH100
150 8.0 150 120-240 V AC 0.50 ECH150
50 2.5 110 120-240 V AC 0.35 ECHT50

100 4.5 110 120-240 V AC 0.35 ECHT100
150 8.0 150 120-240 V AC 0.50 ECHT150

ECH(T), Résistance chauffante, conception compacte, avec/sans thermostat Résistance chauffante, monobloc, avec/sans thermostat, ECH(T)

En dessous de 140 Vc.a./c.c., ses performances sont réduites de 10 % environ.
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Gestion thermique

Résistance chauffante ventilée, EGL

Description: Résistance chauffante avec ventilateur à fixer où vous le souhaitez, 
préférablement en position verticale pour éviter la condensation. 
Le ventilateur aide à une meilleure convection naturelle pour mieux 
répartir la chaleur dans les grandes armoires. Clip de fixation pour 
rail DIN 35 mm (EN 60715). Température de surface max. de 70 °C 
(EGL250) ou 85 ºC (EGL400).

Elément chauffant Résistance PTC , auto régulation et de limitation de la température .

Cycle de ventilation: 50.000 h à 25 °C.

Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.

Humidité opérationnel: -40 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température 
ambiante de 20 °C.

Raccordement: Bornier (2 × 0,5-2,5 mm²).

Protection: IP 20, classe I (mise à la terre).

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Unité de livraison: 1 pièce.

Capacité (W) Courant de 
démarrage (A) L (mm) Tension (V) Poids (kg) Référence

250 2.2 187 120 V AC, 
50/60 Hz 1.20 EGL250UL115

250 1.1 187 230 V AC, 
50/60 Hz 1.20 EGL250UL230

400 3.6 227 120 V AC, 
50/60 Hz 1.30 EGL400UL115

400 1.8 227 230 V AC, 
50/60 Hz 1.40 EGL400UL230

EGL, Résistance chauffante, avec ventilateur Résistance chauffante, avec ventilateur, EGL
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Résistance chauffante ventilée, EHV

Description: Résistance chauffante ventilée hautes performances et compacte 
pour éviter la condensation. Le ventilateur aide à une meilleure 
convection naturelle pour mieux répartir la chaleur dans les grandes 
armoires. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Dispositif 
de coupure de sécurité pour éviter la surchauffe en cas de panne du 
ventilateur. Réinitialisation automatique.

Elément chauffant Cartouche hautes performances.

Matériau: En plastique, conforme UL94 V-0, et aluminium moulé.

Cycle de ventilation: 50 000 h à 25 °C.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C.

Raccordement: Connecteur à vis 3 bornes 2,5 mm².

Protection: IP 20, classe I (mise à la terre).

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: 1 pièce.

Capacité (W) Débit d'air m³/h Tension (V) Référence

100 35 230 V AC 50/60 HZ EHV100
150 35 230 V AC 50/60 HZ EHV150
200 108 230 V AC 50/60 HZ EHV200
300 108 230 V AC 50/60 HZ EHV300
400 108 230 V AC 50/60 HZ EHV400

EHV, Résistance chauffante, avec ventilateur Résistance chauffante, avec ventilateur, EHV

Tension (V): 120V AC sur demande..
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Gestion thermique

Résistance chauffante ventilée, ECR

Description: Résistance chauffante hautes performances pour éviter la 
condensation. Le ventilateur participe à une meilleure circulation pour
homogénéiser le chauffage. Double isolation. Clip de fixation pour 
rail DIN 35 mm (EN 60715). Dispositif de coupure de sécurité pour 
éviter la surchauffe en cas de panne du ventilateur. Réinitialisation 
automatique. Témoin de contrôle du thermostat.

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Plage de réglage: 0 °C à +60 °C.

Elément chauffant Résistance PTC à limitation de température.

Cycle de ventilation: 50 000 h à 25 °C.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C.

Raccordement: Connecteur 2 bornes 2.5 mm², couple max. de 0.8 Nm.

Protection: IP 20, Classe II (double isolation).

Homologations: CE, EAC.

Finition: Gris clair.

Unité de livraison: 1 pièce.

Capacité (W) Courant de 
démarrage (A) Tension (V) Poids (kg) Référence

550 13.0 220-240 V AC, 
50/60 Hz 1.05 ECR550

ECR, Résistance chauffante, avec ventilateur, avec thermostat Résistance chauffante, avec ventilateur, avec thermostat, ECR

Tension (V): 100-120 V AV sur demande.
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Unité de compensation de pression 
en plastique, EDA

Description: Compense la pression avec un haut niveau de protection IP. Des 
variations de température très brusques peuvent provoquer un 
différentiel de pression à l'intérieur d'une armoire. Il existe alors 
un risque de pénétration d'humidité et de poussière. Le bouchon 
renferme une membrane semi-perméable qui laisser l'air et l'humidité 
sortir de l'armoire, mais qui ne laisser rentrer que l'air sec. Monté 
sur un filetage M40x1,5 avec contre-écrou. Couple de serrage 
recommandé 5Nm (maxi 10Nm). Pour une compensation optimale 
de la pression, nous recommandons d'installer deux unités sur deux 
côtés opposés en haut de l'armoire. Perméabilité à l'air 1200l/h avec 
une différence de pression de 70 mbar.

Matériau: Plastique.

Humidité opérationnel: -35 °C à +70 °C.

usinage requis Perçage diam 40.5 mm.

Protection: IP 66 / IP X9K.

Homologations: CE.

Finition: Gris clair.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

EDA40
EDA, Bouchon compensateur de pression, plastique, goretex Bouchon compensateur de pression, plastique, goretex, EDA
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Gestion thermique

Unité de compensation de pression 
en acier inox, EDAS

Description: Compense la pression avec un haut niveau de protection IP. Des 
variations de température très brusques peuvent provoquer un 
différentiel de pression à l'intérieur d'une armoire. Il existe alors 
un risque de pénétration d'humidité et de poussière. Le bouchon 
renferme une membrane semi-perméable qui laisser l'air et l'humidité 
sortir de l'armoire, mais qui ne laisser rentrer que l'air sec. Monté 
sur un filetage M40x1,5 avec contre-écrou. Couple de serrage 
recommandé 5Nm (maxi 10Nm)  Pour une compensation optimale 
de la pression, nous recommandons d'installer deux unités sur deux 
côtés opposés en haut de l'armoire. Perméabilité à l'air 1200l/h avec 
une différence de pression de 70 mbar.

Matériau: AISI 303 acier inox.

Humidité opérationnel: -45 °C à +80 °C.

usinage requis Perçage diam 40.5 mm. Encombrement dans l'armoire d'environ 9 mm.

Protection: IP 66 / IP X9K.

Homologations: CE.

Finition: Acier inox

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

EDAS40
EDAS, Bouchon compensateur de pression, acier inox, goretex Bouchon compensateur de pression, acier inox, goretex, EDAS
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Bouchon d’évacuation des condensats, DWP

Description: Bouchon d'écoulement pour évacuer l'eau de condensation. Facile 
à installer. Sur une paroi de 4 mm d'épaisseur maximum. Niveau de 
protection: IP 44.

Matériau: Caoutchouc.

usinage requis Orifice rond de 11 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Référence

DWP02
DWP, Bouchon d’écoulement Bouchon d’écoulement, DWP

21
 

16
.5

72 

33

Front view

Top view

Vue de face

Vue du dessus
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Bouchon de compensation de pression, PVD

Description: Il permet de faire évoluer la pression progressivement. Des variations 
de température très brusques peuvent provoquer un différentiel 
de pression à l'intérieur d'une armoire. Il existe alors un risque de 
pénétration d'humidité et de poussière. Se monte sur la partie filetée 
PG29 + contre-écrou. Pour une compensation optimale de la pression, 
nous recommandons d'installer deux unités sur deux côtés opposés 
en haut de l'armoire. Joint d'étanchéité NBR.Une interface d'air 
d'environ 1,5 cm².

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C.

usinage requis Perçage diam 37 mm.

Protection: IP 55.

Finition: Gris clair.

Unité de livraison: 2 pièces.

Poids (kg) Référence

0.10 PVD02
PVD, Bouchon compensateur de pression Bouchon compensateur de pression, PVD

Front view

Top view

Side view Rear view

37

30.5

15.5

65.5

Vue de face Vue latérale

Vue du dessus

Vue arrière
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Front view Side view Rear view Bottom view Electrical diagram

EFR201 EFR202

L
N

L
N

Example of connection Example of connectionExample of connection

Heater

EFR202 EFR201 EFR201

Filter fan Signal device

CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Gamme de contrôle
Accessoires

Gestion thermique

Thermostat fixe, EFR

Description: Thermostats préréglés pour gérer la température à l'intérieur 
des armoires.  Bilame thermostatique. EFR202 : rouge à contact 
normalement fermé pour les résistances chauffantes. EFR201: bleu 
avec contact normalement ouvert pour unités de refroidissement 
ou appareils de signalisation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm 
(EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 (1,6) A. 120 V c.a., 10 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre 
parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -40 °C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Connecteur 2 bornes 2.5 mm², couple de serrage 0.8 Nm max.

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: Gris clair.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Température d'allumage 
(°C)

Éteindre la température 
(ºC) Référence

Contact normalement 
ouvert +35 +25 EFR201

Contact normalement 
fermé +5 +15 EFR202

EFR, Thermostat, réglage fixe Thermostat, régulation fixe, EFR

Vue de face Vue latérale

Chauffage Filtre pour ventilateur

Exemple de connexion Exemple de connexionExemple de connexion

Dispositif de signalisation

Vue arrière Vue du bas Electric diagram
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Thermostat mécanique, ETR

Description: Thermostat à contacts normalement fermés/normalement 
ouverts pour gérer la température à l'intérieur des armoires. 
EFR202 : à contact normalement fermé pour les résistances 
chauffantes. EFR201 : à contact normalement ouvert pour unités de 
refroidissement ou appareils de signalisation. Bilame thermostatique. 
Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Plage de réglage: 0 °C à +60 °C . Différence de température de commutation inférieure à 7 
°K , hystéresis ± 4 °K .

Pouvoir de coupure: 240 V c.a., 10 (2) A. 120 V c.a., 15 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre 
parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -20 °C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Connecteur à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

Contact normalement ouvert ETR201
Contact normalement fermé ETR202

ETR, Thermostat Thermostat, ETR

40 

Top view

ETR 201 Electrical diagram
36

72

Front view Side view

ETR 202 Electrical diagram
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L
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1 2
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L
N

1 2

Vue de face Vue latérale

Vue du dessus

Electric diagram

Electric diagram
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Thermostat mécanique inverseur, ETR200

Description: Thermostat à contact inverseur pour gérer la température à l'intérieur 
des panneaux. Bilame thermostatique. Clip de fixation pour rail DIN 
35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Plage de réglage: 0 °C à +60 °C.

Pouvoir de coupure: Contact normalement fermé: 100-250 V c.a., 10(2) A. Contact 
normalement ouvert: 100-250 V c.a., 5(2) A, (en 230 V c.a. uniquement). 
24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge 
inductive.

Humidité opérationnel: -40°C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Bornier à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

ETR200
ETR200, Thermostat, contact inverseur Thermostat, contact inverseur, ETR200

Electrical diagram

Front view

Top view

Side view

37 

60
 

47 

25 

1

2

3

NL

4
RF

Vue de face

Vue du dessus

Vue latérale

Electric diagram
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Thermostat double, ETR203

Description: Un boîtier avec deux thermostats indépendants. Un thermostat à 
contact normalement fermé pour réguler des résistances chauffantes 
et un autre à contact normalement ouvert pour réguler des unités de 
refroidissement ou appareils de signalisation. Bilame thermostatique. 
Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Plage de réglage: 0 °C à +60 °C. Différence de température de commutation inférieure à 7 
°K , hystérésis ± 4 °K.

Pouvoir de coupure: 240 V c.a., 10 (2) A. 120 V c.a., 15 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre 
parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -40 °C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Bornier à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

ETR203
ETR203, Thermostat, double Thermostat, double, ETR203

Top view

Front view Side view
59

80
.5

38

34

L1

NC NO

L2

N1 N2

1 2 3 4 5

> >

Vue de face Vue latérale

Vue du dessus Electric diagram
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Gamme chauffage et anti-condensation
Accessoires

Gestion thermique

Hygrostat, ETF200

Description: Hygrostat mécanique conçu pour contrôler les résistances 
chauffantes lorsque le taux d'humidité relative prédéfini ou fixe est 
dépassé. Le taux d'humidité relative doit rester au-dessus du point 
de rosée pour éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire. Clip de 
fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 A. c.c., 20 W, (30 W ETF2000).

Humidité opérationnel: 0 °C à +60 °C.

Durée de vie: > 50 000 cycles.

Raccordement: Connecteur deux bornes 2.5 mm².

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Poids (kg) Gamme des réglages Référence

Hygrostat préréglé 0.05 65% ETF200
Hygrostat réglable 0.05 40% to 90% ETF2000

ETF200, Hygrostat Hygrostat, ETF200

Top view

Front view Side view

37

60

47

25

ETF200 / ETF2000 ETF200 Electric Diagram

ETF2000 Electric Diagram

N

L
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1

2

3

2

N

Vue de face

Vue du dessus

Vue latérale

Electric diagram

Electric diagram
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Thermostat/hygrostat électronique, ETF300

Description: L'hygrostat-thermostat électronique surveille l'humidité relative et la 
température, indépendamment l'une de l'autre. Il gère les résistances 
chauffantes et ventilateurs à filtre pour éviter la condensation, et donc 
la corrosion à l'intérieur d'une armoire. Clip de fixation pour rail DIN 
35 mm (EN 60715).

Plage de réglage: 0 °C à 60 °C, et 40% à 90 % d'humidité relative.

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Pouvoir de coupure: 240 V c.a., 8(3) A. 120 V c.a., 8(3) A. 24 V c.c., 4 A. Les valeurs entre 
parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -20 °C à +60 °C.

Durée de vie: 50 000 cycles.

Raccordement: Connecteur 2.5 mm².

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Tension (V) Fréquence (Hz) Référence

230 V AC 50/60 ETF300
115 V AC 50/60 ETF300120

ETF300, Hygrostat et thermostat, électronique Hygrostat et thermostat, conception électronique, ETF300

Front view Side view Electrical diagram

38
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1 2 3 4 5

230 V AC 50/60 Hz
115 V AC 50/60 Hz

Vue de face Vue latérale Electric diagram
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Accessoires
Chauffage pour zone dangereuse
Gestion thermique

Résistances chauffantes pour zones 
dangereuses, DAHHL

Description: Les modèles 50 W et 80 W peuvent être montés directement sur des 
collecteurs, des instruments de mesure ou d'analyse, des vannes 
de commande et équipements similaires. Les modèles 200 W, 
300 W, 400 W, 600 W sont des résistances chauffantes à ailettes qui 
chauffent la zone en transférant la chaleur de la résistance chauffante 
à l'air environnant, créant ainsi un courant de convection.

Matériau: Aluminium anodisé noir.

Elément chauffant Résistances chauffantes par conduction ou par convection disponibles.

Humidité opérationnel: Offre une protection contre le gel jusqu'à -60 °C (-76 °F). Température 
maximale 150 °C (302 °F).

Homologations: ATEX, IECEx ; II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex td A21 IP 65 T200 C ; NEC CSA 
us ; Classe I, Div 1 Groupes A, B, C, D / Classe II Div 1 Groupes E, F, G

Unité de livraison: 1 pièce.

Note: Un thermostat, gamme HLTSTAT, est requis pour les modèles 400 W et 
600 W. Il est vendu séparément en tant qu'accessoire.

DAHHL, chauffage, aluminium, zone dangereuse Chauffage,  aluminium,  zone dangereuse, DAHHL

H L P Puissance de 
chauffage (W)

Poids 
(kg)

Type de 
chauffage Régulation Classe de température Tension d'alimentation 

(VAC/VDC) Référence

190 40 30 50 0,5 Conduction Auto-limitation T4 110/265 DAHHL501AC
190 40 30 80 0,5 Conduction Auto-limitation T3 110/265 DAHHL801AC
225 229 60 200 3,95 Convection Auto-limitation T3 110/265 DAHHL200AC
325 229 60 300 5,65 Convection Auto-limitation T3 110/265 DAHHL300AC
225 229 60 400 3,95 Convection Puissance constante T3 108/132 DAHHL4001A
225 229 60 400 3,95 Convection Puissance constante T3 207/253 DAHHL4002A
325 229 60 600 5,65 Convection Puissance constante T3 108/132 DAHHL6001A
325 229 60 600 5,65 Convection Puissance constante T3 207/253 DAHHL6002A

Résistances chauffantes pour zones 
dangereuses, HLHEAT

Description: Grande surface de convection. Clip DIN pour montage. Sans 
maintenance. Température de surface T4 135 °C en cas de montage 
vertical.

Matériau: Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Anodisé noir.

Elément chauffant Cartouche chauffante (élément) haute performance.

Raccordement: Câble de raccordement : Si HF-JZ 3 x AWG 18 x 3,3 pi (0,75 mm² x 1 m).

Protection: IP 65

Homologations: Certificat de conformité LCIE (Laboratoire Central des Industries 
électriques) ; LCIE 01 ATEX 6073 ; EEx d IIC T4/II 2 GD, IP 6x T135 °C

Unité de livraison: 1 pièce.
HLHEAT, chauffage, aluminium, zone dangereuse Chauffage,  aluminium,  zone dangereuse, HLHEAT

H L P Puissance de chauffage (W) Type de chauffage Classe de température Tension nominale (VCA) Référence

180 118 69 100 Convection T4 135 °C 110-120 HLHEAT100



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 575

05

5

CATALOGUE DE PRODUITS

Gestion thermique

Thermostats pour zones 
dangereuses, HLTSTAT

Description: Le thermostat ferme le circuit lorsque la température est inférieure au 
point de consigne et l'ouvre lorsque la température est supérieure au 
point de consigne.

Matériau: Aluminium résistant à l'eau de mer, anodisé noir.

Humidité opérationnel: -60 à +60 °C. Plage de température de fonctionnement maximale 
autorisée à la valeur nominale normale : -60 à +150 °C.

Raccordement: Câble en silicone de 1 m de long, résistant aux entailles et à l'huile, 3x 
AWG16; Ø 9,4 mm.

Protection: IP 66 / IP 68 (1 bar/30 min).

Homologations: PTB 03 ATEX 1136 X ; II 2 G Ex db IIC T6 ; II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ; IECEx 
PTB 07.0054X ; CSA 1655545 (LR43674) ; Cl. I, Grp. ABCD T6 ; Cl. II Grp. 
EFG

Unité de livraison: 1 pièce.
HLTSTAT, thermostat, aluminium, zone dangereuse Thermostat,  aluminium,  zone dangereuse, HLTSTAT

H L P Activation/désactivation Poids (kg) Classe de température Tension d'alimentation 
(VAC/VDC)

Conso maxi 
(A) Référence

89 41 30 TON 20 ºC/TOFF 28 ºC 28 T6 0-275 V 10 HLTSTAT20C
89 41 30 TON 10 ºC/TOFF 18 ºC 28 T6 0-275 V 10 HLTSTAT10C

Thermostats pour zones 
dangereuses, HLTHERMNC

Description: Le thermostat ferme le circuit lorsque la température est inférieure au 
point de consigne et l'ouvre lorsque la température est supérieure au 
point de consigne. Élément de capteur bimétallique thermostatique. 
Le contact unipolaire s'ouvre lorsque la température augmente. 
Conception compacte. Capacité de commutation élevée. Petite 
hystérésis (différentiel). Longue durée de vie (plus de 100 000 cycles). 
Température définie. Support de montage et clip DIN pour le montage.

Matériau: Aluminium anodisé noir.

Pouvoir de coupure: à 250 VCA : résistif 4 A ; ind. 1 A. (cos f = 0,6).

Raccordement: Si HF - JZ 3 x AWG 18 x 3,3 pi (0,75 mm² x 1 m).

Protection: IP 65.

Homologations: Certificat de conformité LCIE (Laboratoire Central des Industries 
Électriques) ; LCIE 01 ATEX 6074 ; EEx d IIC T6/II 2 GD, IP 6x T85 °C.

Unité de livraison: 1 pièce.
HLTHERMNC, thermostat, aluminium, zone dangereuse Thermostat,  aluminium,  zone dangereuse, HLTHERMNC

Activation/désactivation Classe de température Tension d'alimentation (VAC/VDC) Référence

TON 4 ºC/TOFF 25 ºC 85 °C 250/100 HLTHERMNC
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Gestion des câbles

Passe-câbles
Passe-câble en plastique, CPG.....................................................
Passe-câbles simple protection, CES ............................................
Passe-câbles double protection, CED ...........................................
Passe-câbles avec ancrage, CAG .................................................

Plaques passe-câbles d'entrée
Plaque passe-câble d'entrée, CEP ................................................
Plaque passe-câble ronde, CEPR .................................................
Plaque passe-câble d'entrée de câble à connecteur, CCF .............
Œllet d'entrée de câble, CCG .......................................................
Plaque passe-câble en plastique, EHTC ........................................
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Passe-câbles
Gestion des câbles

Presse-étoupe en polyamide, CPG

Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de protection tout 
en permettant un maintient mécanique des câbles.

Matériau: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.

Resistance à la 
température:

-20 à +100 ºC.

Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 66

Filetage Taille de câble Qté jeu Référence

M12 x 1.5 3 - 6.5 100 CPG12

M16 x 1.5 5 - 10 50 CPG16

M20 x 1.5 6 - 12 50 CPG20

M25 x 1.5 13 - 18 50 CPG25

M32 x 1.5 18 - 25 20 CPG32

M40 x 1.5 22 - 32 10 CPG40

M50 x 1.5 30 - 38 5 CPG50

M63 x 1.5 34 - 44 5 CPG63
CPG, Presse-étoupe, plastique Passe-câble, plastique, CPG
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Passe-câbles simple protection, CES

Description: Passe-câbles simple fabriqué dans un matériau de type caoutchouc. 
La pose ne nécessite aucun outil. La membrane push-out est un 
joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. L'ouverture 
reste ronde et le niveau de protection IP est toujours garanti. Il est 
équipé d'un manchon qui s'adapte autour du câble et qui permet 
de le déplacer dans l'ouverture comme un joystick sans altérer le 
niveau de protection IP. Il convient donc parfaitement à la pose de 
câbles inclinés. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4,5 mm 
d'épaisseur.

Matériau: TPE (élastomère thermoplastique), sans halogène.

Resistance à la 
température:

-50°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 H2 En 
mètres Diamètre

Section 
de câble 

(mm)

Diamètre 
de l'orifice 

(mm)
Qté jeu Référence

11.0 4.0 6.75 M16 23.5 5-10 16.5 50 CES16

11.0 4.0 6.75 M20 27.5 6-13 20.5 50 CES20

11.0 4.0 6.75 M25 39.5 8-17 25.5 50 CES25

11.0 4.0 6.75 M32 39.5 12-24 32.5 25 CES32
CES, Presse-étoupe, protection simple Presse-étoupe, protection simple, CES

Diameter

 H
  H

2 
 H

1 

Hole diameter

Front view Side view

Cut-out

Vue de face

Découpe

Vue latérale

Diamètre de l’orifice

Diamètre

H

H

H
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Passe-câbles
Gestion des câbles

Passe-câbles double protection, CED

Description: Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La pose est 
plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane 
push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un 
tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.

Matériau: EPDM, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-40ºC à +110ºC.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 En mètres Diamètre
Section 
de câble 

(mm)

Diamètre 
de l'orifice 

(mm)
Qté jeu Référence

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12

17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16

20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20

21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25

24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32

29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40

34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50
CED, Presse-étoupe, double protection Presse-étoupe, double protection, CED

 Diameter 

 H 

 H1 

 Hole diameter 

Front view Side view

Cut-out

Vue de face

Découpe

Vue latérale

Diamètre de l’orifice

Diamètre

H

H
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Passe-câbles avec ancrage, CAG

Description: Passe-câbles bi-composants avec membrane d'étanchéité et 
ancrage pour câbles. La pose ne requiert aucun outil. S'adapte 
automatiquement à l'épaisseur de la paroi et se clipse. Compact, 
ce passe-câbles ne ressort que de 5,7 mm hors de l'armoire. La 
membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble 
ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,7 à 3 mm 
d'épaisseur.

Matériau: TPE et polyamide 66, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-20°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67,65, étanche.

Unité de livraison: 50 pièces.

H H2 En mètres Diamètre Section de 
câble (mm)

Diamètre 
de l'orifice 

(mm)
Référence

17-20 5.7 M20 34-37 7-11 20.5 CAG20

17-20 5.7 M25 39-42 7-13 25.5 CAG25
CAG, Passe-câble, ancrage Presse-étoupe, ancrage, CAG

 Diameter 

 H
 

 H
2 

Front view Side view

Cut-out

Vue de face

Découpe

Diamètre de l’orifice

Diamètre

H

H

Vue latérale
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Passe-câbles, CEP

Description: Entrée de câbles plastique pour une utilisation rapide, économique 
et sans outils. Pour l'entrée de câbles ou de gaines pneumatiques 
à l'intérieur de l'armoire. Joint intégré. Pour attache par clips et/ou 
vissage. Le système à clips fonctionne sur des parois de 1,5 à 2 mm 
d'épaisseur. Hauteur de pose: 15,5 mm.

Matériau: Polyamide ; le joint est en TPU/NBR/EPDM ; sans halogène.

Resistance à la 
température:

-30ºC à +70ºC.

Inflammabilité: V-0 selon la norme UL94.

Finition: Noir.

Protection: IP 65.

Unité de livraison: 1 pièce.

Ouvertures (mm)

3-6 4-8 5-9 8-12 9.5-16 14-20 Référence

4 - 4 - - 3 CEP2411

- - - 12 - - CEP2412

6 - 4 - 4 - CEP2414

- - 17 - - - CEP2417

16 - 4 2 - - CEP2422

- 23 - - - - CEP2423

29 - - - - - CEP2429
CEP, Plaque passe-câbles Plaque passe-câbles, CEP

 148 
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0 
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 112 
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Front view Side view
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Vue de face Vue latérale
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Passe-câbles ronds, CEPR

Description: Entrées de câbles plastique ronds pour une utilisation rapide, 
économique et sans outils. Pour l'entrée de câbles ou de gaines 
pneumatiques à l'intérieur de l'armoire. Joint intégré. Montage par 
clips. Le système à clips fonctionne sur des parois de 1,5 à 2 mm 
d'épaisseur. Hauteur de pose : 9 mm (ext.) et 24-25 (int.).

Matériau: Polyamide le joint est en NBR/EPDM ; sans halogène.

Resistance à la 
température:

-30 à +90 ºC.

Inflammabilité: V-0 selon la norme UL94.

Finition: Noir.

Protection: IP 65.

Unité de livraison: 1 pièce.

Ouvertures (mm)

H1 H2 Diamètre
Diamètre 

de l'orifice 
(mm)

3-5 3 - 6,5 6-10 Référence

9 24 58 50.5 - 7 1 CEPR5008

9 25 71 63.5 19 - - CEPR6319
CEPR, Plaque passe-câbles, conception ronde  Plaque passe-câbles, conception ronde , CEPR

 D
 

 H1 

 H2 

 A 

Front view Side view

Cut-out

Vue de face
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Passe-câbles avec connecteur, CCF

Description: Entrée de câbles plastique pour une utilisation rapide, économique et 
sans outils. Pour l'entrée de câbles dotés de connecteurs à l'intérieur 
de l'armoire. Joint intégré. Montage par clips. Le système à clips 
fonctionne sur des parois de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Hauteur de 
pose: 14 mm.

Matériau: Polyamide, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-40 à +140 ºC.

Inflammabilité: V-0 selon la norme UL94.

Finition: Noir.

Protection: IP 54 avec inserts et câbles adaptés.

Unité de livraison: 1 pièce.

Ouvertures Référence

10 CCF2410
CCF, Plaque passe-câbles, pour câbles raccordés Plaque passe-câbles, pour câbles raccordés, CCF
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Passe-câble, CCG
Description: À utiliser sur la plaque passe-câbles CCF pour facilement acheminer 

des câbles équipés de connecteurs. L'insert doit être placé autour du 
câble. Il est équipé de crochets qui se fixent à l'entrée de câbles CCF. 
Se libère facilement à l'aide d'un simple serre-câble.

Matériau: Caoutchouc thermoplastique, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-40ºC à +80ºC.

Inflammabilité: HB selon la norme UL94.

Finition: Noir.

Protection: IP 54 avec passe-câbles et câble adaptés.

Unité de livraison: 10 pièces.

Section de câble (mm) Référence

0 CCG00

3-4 CCG03

4-5 CCG04

5-6 CCG05

6-7 CCG06

7-8 CCG07

8-9 CCG08

9-10 CCG09

10-11 CCG10

11-12 CCG11

12-13 CCG12

13-14 CCG13

14-15 CCG14

15-16 CCG15
CCG, Plaque passe-câbles, passe-fils pour plaques passe-câbles CCF Plaque passe-câbles, joints pour plaques passe-câbles CCF, CCG

21
10.5

9.
3

25 2.
2

12
26

15
11

11

20

8

Vue de face

Vue du bas

Vue latérale

Câble diamètre
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Plaque passe-câbles à membrane, EHTC
Description: Plaques presse-étoupe adaptées au passage de câbles ainsi qu'à 

différents types de tubes. A installer directement sur la plaque presse-
étoupe AFA. Veuillez consulter la section relative à la gestion des 
câbles.

Matériau: Différents types de polymères renforcés avec une plaque en acier. Sans 
halogène; stable aux UV.

Protection: Conforme IP 65.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour ouverture Référence

FL21 EHTC2125G

FL21 EHTC213G

FL21 EHTC2135G

FL21 EHTC2150G
EHTC, Plaque passe-câbles, plastique FL21 Plaque passe-câbles, plastique FL21, EHTC

 216 

 8
4 

 25 

 193 

 6
2  198  7

0 

 9.5 

Front view Side view

Cut-out

Vue de face

Découpe

Vue latérale

Câble / Diamètre tube (mm) EHTC2125G EHTC213G EHTC2135G EHTC2150G

5-7 4

6-10 4

6-14 3

7-12 12

7-13 49

8-14 / 7-10 16

10-14 16

12-18 2

14-20 / 5-10 4

15-25 1

17-32 1

20-26 / 12-15 1

24-54 2

30-59 1
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EL  LTSL  TL TLCL TLC

1 ELCxxxxPx CLF L a) a) a)

2 ELCxxxxTx LPT L a) - -

3 ELD0801x ADSW/DSW ADSW/DSW TLCS TLCS

4 ELC3001Dx* c) c) b) b)

5 a) COF L a) a) a)

6 a) COM L a) - -

CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Éclairage & Prises
Accessoires généraux

Système d’éclairage nVent HOFFMAN

a) La eclairage est fournie avec cette pièce ;
b) Un câble de connexion est inclus dans la livraison de l’interrupteur de porte ;
c) La Eclairage ne comprend pas de prise dédiée pour la connexion d’un câble de connexion pour un interrupteur de porte. L’assembleur 
doit connecter l’interrupteur de porte entre les câbles principaux.

* À utiliser avec ADSW/DSW.

1. Câble d’alimentation (connecteur 5 inclus) ;
2. Câble de passage/d’alimentation (connecteurs 5 et 6 inclus) ;
3. Interrupteur de porte ;
4. Câble de connexion pour interrupteur de porte ;
5. Connecteur d’alimentation ;
6. Connecteur de passage.
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Eclairage d’armoire LED avec prise 
et détecteur de mouvement, EL1200MS

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 
nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 1 200 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 12 W.

Tension d’alimentation: 100 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.

Raccordement: Alimentation, 3 bornes. Câblage traversant, 3 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Temps de suivi du 
détecteur de mouvement:

120 s.

Dimensions: 364 × 76 × 48 mm.

Tension d’alimentation Type d'embase Largeur Référence

100V-240V~, 50/60 Hz Type F (Shucko) 364 EL1200MS
100V-240V~, 50/60 Hz Type E 364 EL1200MS-BF
100V-240V~, 50/60 Hz Type J 364 EL1200MS-CH
100V-240V~, 50/60 Hz Type G 364 EL1200MS-GB
100V-240V~, 50/60 Hz Type B 364 EL1200MS-US

EL1200MS, Lampe LED, fiche, détecteur de mouvement Lampe LED, fiche, détecteur de mouvement, EL1200MS
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Eclairage d’armoire LED 
avec fiche, EL1200DS

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 
nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 1 200 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 12 W.

Tension d’alimentation: 100 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.

Raccordement: Alimentation, 3 bornes. Câblage traversant, 3 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Dimensions: 364 × 76 × 48 mm.

Tension d’alimentation Type d'embase Largeur Référence

100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type F (Shucko) 364 EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type E 364 EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type J 364 EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type G 364 EL1200DS-GB
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type B 364 EL1200DS-US

EL1200DS, Lampe LED, fiche Lampe LED, fiche, EL1200DS



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com594 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Éclairage & Prises
Accessoires généraux

Eclairage d’armoire LED avec détecteur 
de mouvement, EL1200M

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 
nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 1 200 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 12 W.

Tension d’alimentation: 100 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.

Raccordement: Alimentation, 3 bornes. Câblage traversant, 3 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Temps de suivi du 
détecteur de mouvement:

120 s.

Dimensions: 315 × 76 × 48 mm.

Tension d’alimentation Largeur Référence

100 V - 240 V ~, 50/60 Hz 315 EL1200M
EL1200M, Lampe LED, détecteur de mouvement Lampe LED, détecteur de mouvement, EL1200M

Eclairage d’armoire LED avec fiche, EL900DS
Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 

nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 900 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 9 W.

Tension d’alimentation: 100 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.

Raccordement: Alimentation, 3 bornes. Câblage traversant, 3 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Dimensions: 364 × 76 × 48.

Tension d’alimentation Type d'embase Largeur Référence

100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type F (Shucko) 364 EL900DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type E  364 EL900DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type J 364 EL900DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type G 364 EL900DS-GB
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz Type B 364 EL900DS-US

EL900DS, Lampe LED, fiche Lampe LED, fiche, EL900DS
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Eclairage d’armoire LED, EL900D

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 
nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 900 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 9 W.

Tension d’alimentation: 100 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.

Raccordement: Alimentation, 3 bornes. Câblage traversant, 3 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Dimensions: 314 × 76 × 48 mm.

Tension d’alimentation Largeur Référence

100 V - 240 V ~, 50/60 Hz 314 EL900D
EL900D, Lampe LED Eclairage LED, EL900D

Eclairage d’armoire LED 24 V avec détecteur 
de mouvement, EL1200M24V

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 
nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 1 200 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 12 W.

Tension d’alimentation: 24 V c.c.

Raccordement: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Temps de suivi du 
détecteur de mouvement:

120 s.

Dimensions: 314 × 76 × 48.

Tension d’alimentation Largeur Référence

24 V DC 314 EL1200M24V
EL1200M24V, Lampe LED, détecteur de mouvement, 24 V Lampe LED, détecteur de mouvement, 24 V, EL1200M24V
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Eclairage d’armoire LED 24 V, EL1200D24V

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires 
nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système 
à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 
mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Type de lampe: LED.

Éclairage: 1 200 Lm.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Power Consumption: 12 W.

Tension d’alimentation: 24 V c.c.

Raccordement: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes.

Humidité opérationnel: -20 °C à +55 °C.

Protection: IP20

Dimensions: 314 × 76 × 48.

Tension d’alimentation Largeur Référence

24 V DC 314 EL1200D24V
EL1200D24V, Lampe LED, 24 V Lampe LED, 24 V, EL1200D24V
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Accessoires de connexion pour 
éclairage d’armoire LED, ELC

Description: Câbles préfabriqués pour éclairages d'armoire LED. Ces câbles 
permettent de raccorder les éclairages plus rapidement et facilement.

Raccordement: Alimentation, avec câbles traversants 3 bornes (24 V pour les câbles 2 
bornes).

Dimensions: Différentes longueurs : Voir la liste des articles pour plus d'informations.

Cable for door switch, self assembly LED enclosure lights

Catégorie Câbles prêts à 
l’emploi Longueur Couleur Unité de 

livraison Référence

Câble à gaine ther-
morétractable pour 

interrupteur de porte, 
version ENEC

À utiliser avec 
un interrupteur 

de porte
3000 Noir 1 ELC3001DE

Câble à gaine ther-
morétractable pour 

interrupteur de porte, 
version UL

À utiliser avec 
un interrupteur 

de porte
3000 Noir 1 ELC3001DU

Câbles de raccordement pour les éclairages d’armoires LED

Catégorie Câbles prêts à 
l’emploi Longueur Couleur Unité de 

livraison Référence

Alimentation, 3 
bornes, 100 -240 

V c.a.

Pour 
l'alimentation 1000 Noir 5 ELC1005PB

Alimentation, 3 
bornes, 100 -240 

V c.a.

Pour 
l'alimentation 3000 Noir 5 ELC3005PB

Alimentation, 3 
bornes, 100 -240 

V c.a.

Pour 
l'alimentation 1000 Orange 5 ELC1005PO

Alimentation, 3 
bornes, 100 -240 

V c.a.

Pour 
l'alimentation 3000 Orange 5 ELC3005PO

Alimentation, 2 
bornes, 24 V c.c.

Pour 
l'alimentation 3000 Gris 5 ELC3005PG24V

Câbles de chaînage pour éclairages LED

Catégorie Câbles prêts à 
l’emploi Longueur Couleur Unité de 

livraison Référence

Câblage traversant, 
3 bornes, 100 -240 

V c.a.

Pour le câblage 
traversant 1000 Noir 5 ELC1005TB

Câblage traversant, 
3 bornes, 100 -240 

V c.a.

Pour le câblage 
traversant 1000 Orange 5 ELC1005TO

Câblage traversant, 2 
bornes, 24 V, c.c.

Pour le câblage 
traversant 1000 Gris 5 ELC1005TG24V

ELC, Câbles, Lampes LED Câbles, Lampes LED, ELC

Pour les câbles UL, veuillez contacter nVent HOFFMAN.
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Interrupteur de porte pour 
éclairages d’armoire LED, ELD

Description: Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED n'étant pas 
équipées d'un détecteur de mouvement. Fourni avec un câble TPS 
800 mm.

Dimensions: 31 × 31 × 63 × 800.

Unité de livraison: 1 pièce avec câble et interrupteur de porte inclus.

Catégorie Longueur Unité de livraison Référence

CE 800 1 ELD0801E
UL 800 1 ELD0801U

ELD, Interrupteur de porte, Lampes LED Interrupteur de porte, Lampes LED, ELD

Accessoires de montage pour 
éclairages d’armoire LED, ELA

Description: Accessoires de montage alternatif pour éclairages d'armoire LED.

Conception: Support de montage pour fixation à vis et aimants pour fixation 
magnétique.

Unité de livraison: 2 pièces.

Catégorie Unité de livraison Référence

Aimant 2 ELA02MF
Vis 2 ELA02SF

ELA, Montage, équerres, aimant, Lampes LED Montage, équerres, aimant, Lampes LED, ELA
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Eclairage à LED, LTSL

Description: Système d'éclairage à économie d'énergie qui convient pour tous les 
types d'armoires, en particulier où l'espace est limité. En plastique 
transparent. Cette lampe a une très longue durée de vie (environ 60 
000 h.) grâce à l'utilisation de la technologie LED. Un connecteur en 
sortie permet de connecter jusqu'à 10 éclairages en série. Les deux 
sorties comportent des obturateurs clipsés.

Lampe: LED, focalisation 120°

Éclairage: 400 Lm.

Power Consumption: 5 W max.

Tension d’alimentation: 100-240 V AC, 50/60 Hz.

Humidité opérationnel: -30 ºC to +60 ºC.

Connections: Connecteurs avec verrouillage rapide pour l'alimentation et la puissance 
de sortie.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Montage Dimensions Référence

Fixation magnétique 351 x 34 x 32 mm LTSL5
Vis de fixation 351 x 36 x 52 mm LTSL5S

LTSL, Éclairage LTSL, LED Lampe LTSL, LED, LTSL

Câble d’alimentation pour 
éclairages LTSL, CLF L

Description: Câble d'alimentation avec connecteur femelle à une extrémité pour 
le raccordement à une lampe LTSL et une extrémité ouverte pour 
l'alimentation au secteur.

Longueur: 2 m.

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: 5 pièces.

Référence

CLF2005L
CLF L, Câble, alimentation, éclairages LTSL Câble, alimentation, lampes LTSL, CLF L
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Câble de connexion pour lampes LTSL, LTP L

Description: Câble de connexion enfichable entre les unités d'éclairage LTSL.

Longueur: 1 m.

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: 5 pièces.

Référence

LTP1000L
LTP L, Câble, interconnexion, éclairages LTSL Câble, interconnexion, lampes LTSL, LTP L

Connecteurs femelles pour lampes LTSL, COF 
L

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: Kit de 5 connecteurs femelles pour lampes LTSL.

Référence

COF05L
COF L, Connecteur, femelle, éclairages LTSL Connecteur, femelle, lampes LTSL, COF L

Connecteurs mâles pour lampes LTSL, COM L

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: Kit de 5 connecteurs mâles pour lampes LTSL.

Référence

COM05L
COM L, Connecteur, mâle, éclairages LTSL Connecteur, mâle, lampes LTSL, COM L
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Eclairage compact, TLC

Description: Son design compact permet de l'adapter dans pratiquement toutes 
les armoires ou racks. Trois modes de fixation possibles (magnétique, 
vis et pression) et un câble de connexion. Fournie avec un capot 
de protection, un dispositif de démarrage électronique rapide et un 
interrupteur 3 positions (Marche/Arrêt, interrupteur de porte, éclairage 
permanent). Une prise intégrée permet de l'actionner par le biais d'un 
interrupteur de porte à commandedr séparément.

Type de lampe: Lampe fluorescente T5/G5.

Éclairage: 480 Lm.

Power Consumption: 8 W.

Humidité opérationnel: -15 ºC to +45 ºC.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: Avec câble de connexion 2x0,75 mm², 2,5 A, 150 cm de long, avec 
extrémité libre (2x0,75 mm²)

Homologations: CE, EAC.

Livraison: Un éclairage avec câble de raccordement fixe, aimants intégrés et vis de 
montage

Tension d’alimentation Finition Référence

230 V, 50/60 Hz Gris clair (RAL 7035) TLC87035
230 V, 50/60 Hz Noir (RAL 9005) TLC89005

TLC, Lampe TLC, monobloc Lampe TLC, conception compacte, TLC

24 V disponible sur demande.
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Eclairage LED compact, TLCL

Description: Système d'éclairage avec une conception compacte, convient à 
tous les types de boîtiers ou racks. Il y a trois possibilités de fixation 
possible : magnétiquement, fixation par vis avec une distance 
variable entre les trous et/ou snap-en rack 19". Cette lampe a une 
très longue durée de vie (environ 50 000 h.) en raison de l'utilisation 
de la technologie LED. Le corps du système d'éclairage est faite de 
PC-ABS. Un connecteur intégré permet l'activation de la lampe par 
un contacteur de porte à l'aide de l'TLCS produit sans effectuer de 
câblage supplémentaire. Le tube de led est faite de PC et la couleur de 
la lumière est blanc.

Type de lampe: Led haute puissance.

Éclairage: 945 Lm.

Power Consumption: 7,2 W.

Humidité opérationnel: -20 ºC to +50 ºC.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: 2x0,75 mm² câble extrémité ouverte ( 1,5 m de long ) , 2x0,75 mm² mini- 
connecteur pour l'utilisation de l'interrupteur de porte .

Homologations: CE, EAC.

Livraison: 1 lumière avec câble fixe monté, aimants intégrés et vis de fixation

Tension d’alimentation Finition Référence

220-240 V AC, 50/60 Hz Gris clair (RAL 7035) TLCL87035
24 V DC Gris clair (RAL 7035) TLCL87035-24

220-240 V AC, 50/60 Hz Noir (RAL 9005) TLCL89005
24 V DC Noir (RAL 9005) TLCL89005-24

TLCL, Lampe TLC, LED, monobloc Lampe TLC, LED, monobloc, TLCL

100-240 V disponible sur demande.

Interrupteur de porte avec câble pour les 
éclairages TLC / TLCL, TLCS

Description: Contacteur de porte en PC / ABS pour les éclairages CCM et TLCL. 
Peut être monté sur les perforations de l'ossature des armoires au 
sol par un système plug and play. Une conception ultra plate avec 
un micro-switch intégré. N'encombre pas l'espace intérieur utile 
de l'armoire. L'interrupteur est fourni avec un câble pré-monté. Le 
système d'auto-positionnement de l'interrupteur de porte garantit son 
bon positionnement.

Longueur: 1.5 m.

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: 1 Pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Interrupteur de porte avec câble TLCS01
Câble pour interrupteur de porte TLCS600

TLCS, Interrupteur de porte, avec câble, pour lampes TLC/TLCL Interrupteur de porte, avec câble, pour lampes TLC/TLCL, TLCS
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Panneau plein 19” 1U, TLCF

Description: Tôle d'acier à utiliser avec des éclairages TLC / TlCl pour montage 
dans des racks au standard 19" (1U)

Dimensions: 485 x 45 x 6 mm.

Unité de livraison: 1 pièce

Finition Référence

Gris clair (RAL 7035) TLCF7035
Noir (RAL 9005) TLCF9005

TLCF, Fixation TLC de panneau avant 19” Fixation 19” TLC, TLCF

Petite Eclairage d’armoire, TL
Description: Système d'éclairage économique à faible consommation d'énergie à 

fixer à l'aide des vis ou du ruban adhésif fournis. Le connecteur électrique 
permet de connecter les lampes entre elles grâce au câble série fourni. 
Une puissance de 100 W maximum peut être connectée en série.

Type de lampe: LED.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Tension d’alimentation: 220 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Humidité opérationnel: -5 °C à +45 °C.

Connections: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes.

Matériau: Corps en polycarbonate, capuchons d'extrémité ABS, capuchon de 
protection PMMA.

Homologations: CE, EAC.

Livraison: 1 lampe avec câble d'alimentation de 1,75 m de long, un câble de 
connexion de 140 mm de long pour connecter les lampes entre elles, 
matériel de montage inclus.

Tension d’alimentation luminosité Consommation 
d'énergie Dimensions Référence

220V-240V~, 50/60 Hz 330 Lm 4W 277 x 43 x 28 mm TL4001-4W
220V-240V~, 50/60 Hz 750 Lm 9W 538 x 43 x 28 mm TL4001-9W

TL, Lampe TL Lampe TL, TL

Interrupteur de porte, DSW
Description: Interrupteur de porte pour activer les appareils électriques (éclairage, 

signalisation, alarmes, etc.). Peut être installé après la pose de 
l'armoire de façon à garder la porte ouverte. Fixé sur les perforations 
internes du châssis de l'armoire pour les armoires au sol. Entrée de 
câble M20.

Pouvoir de coupure: 3A / 240V.

Homologations: CE, cCSAus, CCC.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

DSW01
DSW, Interrupteur de porte, installation au sol Interrupteur de porte, installation au sol, DSW
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Interrupteur de porte, ADSW

Description: Interrupteur de porte pour activer les appareils électriques (éclairage, 
signalisation, alarmes, etc.) conçus pour les armoires murales. 
Entrée de câble M20. Dans les armoires en acier inoxydable, usinage 
nécessaire.

Pouvoir de coupure: 3A/240V.

Homologations: Certifications CE, EAC, cULus.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

ADSW01
ADSW, Interrupteur de porte, installation murale Interrupteur de porte, installation murale, ADSW

Prise de courant avec fusible, LPS

Description: Prise de courant pour montage sur rail DIN. Câblage simple et rapide 
grâce au raccordement par bornier à ressort.

Dimensions: 92 × 62 × 48 mm.

Raccordement: 3 bornes à ressort pour fils rigides et multibrins 0.5 - 2.5 mm². Fusible 
intégré 6.3 A, 5 × 20 mm.

Finition: Gris clair.

Matériau: Plastique UL94V0.

Unité de livraison: 1 pièce.

Type d'embase Référence

Schuko LPS10
France / Belgium / Czech LPS10FR

Switzerland LPS10CH
UK / Ireland LPS10UK

USA / Canada LPS10USA
LPS, Prise avec fusible intégré Prise avec fusible intégré, LPS
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Rails DIN, PP

Description: Conforme EN 60715.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 15x2 m.

Description Catégorie Perforation Dim. Référence

Avec perforations Omega Perforations 18 x 
5.2 mm. 5 x 15 PP0515H

Sans perforation Omega 7.5 x 35 PP0735

Avec perforations Omega Perforations 18 x 
5,2 mm. 7.5 x 35 PP0735H

Sans perforation G 15 x 32 PP1532

Avec perforations G Perforations 18 x 
5,2 mm. 15 x 32 PP1532H

Sans perforation Omega 15 x 35 PP1535

Avec perforations Omega Perforations 18 x 
5,2 mm. 15 x 35 PP1535H

PP, Rail DIN Rail DIN, PP

Equerres de montage, DRS

Description: Equerres pour le montage de tresses de masse et rails.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 20 pièces.

Catégorie Référence

Plat DRS20F
Incliné DRS20I

DRS, Supports de montage pour rail DIN Supports de montage pour rail DIN, DRS

Rails de montage, CP

Description: Profilé d'installation avec perforations 25 mm. Ajouter un écrou 
coulissant GLM pour simplifier l'installation.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 10x2 m.

Description Dim. Référence

Avec perforations 10 x 20 CP1020H
Sans perforation 10 x 20 CP1020U
Avec perforations 20 x 20 CP2020H
Sans perforation 20 x 20 CP2020U
Avec perforations 20 x 40 CP2040H
Sans perforation 20 x 40 CP2040U

CP, Rails de montage Rails de montage, CP
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Écrous coulissants pour 
rails de montage, GLM-GA

Description: Écrous coulissants utilisables avec les rails de montage CP et les 
profils de montage CLPF pour faciliter l'installation des composants.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 50.

Filetage utilisé avec Référence

M6 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-6P
M8 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-8P
M6 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-6P
M8 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-8P

GLM, Écrous, coulissant Écrous, coulissants, GLM

Vis torx auto formeuses, CNT
Description: Vis Torx auto-formeuses pour la fixation d'accessoires, de profilés, de 

mise à la masse, etc.

Unité de livraison: 250 pièces.

Filetage Référence

M5 CNT05
M6 CNT06

CNT, Vis, auto-formeuse Vis, auto-formeuse, CNT

Vis M6 pour écrous cage, CNS
Description: Vis à tête creuse M6x12 et M8x12 pour écrous cage.

Unité de livraison: 250 pièces.

Filetage Référence

M6 CNS612
M8 CNS812

CNS, Vis, écrous cage Vis, écrous cage, CNS

Ecrous cage, CNM
Description: Ecrous cage à usage universel pour les profilés d'ossature d'armoire 

et systèmes de profilés.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M6 CNM615
M8 CNM815

CNM, Écrous cage Écrous cage, CNM



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 607

07

7

CATALOGUE DE PRODUITS

Accessoires générauxPeinture
Accessoires généraux

Bombe de peinture, BFP

Description: Peinture à séchage à l'air pour réparer ou retoucher une surface en 
peinture structurée ou lisse.

Unité de livraison: 1 bombe de 400 ml.

Couleur Couleur RAL Référence

Noir RAL 7022 BFP7022
Gris moyen RAL 7030 BFP7030
Gris (galet) RAL 7032 BFP7032
Gris clair RAL 7035 BFP7035

BFP, Bombe de peinture Bombe de peinture, BFP

Nettoyant pour acier inox, SSC

Description: Nettoyant très efficace, spécialement conçu pour l'acier inox.

Unité de livraison: 1 flacon de nettoyant de 250 ml, 1 flacon de produit de protection de 
surface, 1 éponge.

Référence

SSC01
SSC, Nettoyant pour acier inox Nettoyant pour acier inox, SSC
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Accessoires généraux

Support d’accouplement PE/PEN, EBB

Description: Support d'accouplement à utiliser pour connecter les barres de 
cuivre ECB entre les armoires.

Matériau: Cuivre.

Livraison: 5 supports en cuivre.

Dimensions Référence

30x05 EBB3005
30x10 EBB3010
40x10 EBB4010
80x10 EBB8010

EBB, Support, accouplement, cuivre, mise à la terre Bracket, baying, copper, earthing, EBB

Barres PE/PEN, ECB

Description: Barres collectrices préfabriquées conçues pour les armoires nVent 
HOFFMAN.

Matériau: Cuivre.

Livraison: 2 barres de cuivre.

Dimensions Longueur Référence

30x5 400 ECB043005
30x10 400 ECB043010
40x10 400 ECB044010
80x10 400 ECB048010
30x05 600 ECB063005
30x10 600 ECB063010
40x10 600 ECB064010
80x10 600 ECB068010
30x05 800 ECB083005
30x10 800 ECB083010
40x10 800 ECB084010
80x10 800 ECB088010

ECB, Barre, cuivre, mise à la terre Barre, cuivre, mise à la terre, ECB

Support PE/PEN, ECK

Description: Support en cuivre pour fixation des barres ECB. Le support est fixé 
directement sur le cadre.

Matériau: Cuivre.

Livraison: 2 supports avec matériel de fixation.

Dimensions Référence

30x5 ECK01
40x10 ECK02

40x10 Plat ECK03
ECK, Support, fixation, cuivre, mise à la terre Bracket, fixation, copper, earthing, ECK
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Câble de mise à la masse, ECFA

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les 
éléments de l'armoire.

Matériau: Câble en cuivre de 6 mm² (jaune-vert).

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer un câble sur une ossature 
peinte.

Longueur Dimensions de raccordement Référence

220 mm M6 / M8 ECFA220
300 mm M8 / M8 ECFA300

ECFA, Mise à la masse, câbles Mise à la masse, câbles, ECFA

Tresse de masse, ECFE

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les 
panneaux, le châssis et les différentes parties de l'armoire.

Longueur: 300 mm.

Matériau: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.

Température de travail: Jusqu'à 105ºC.

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.

Coupe trous diamatre Consommation (A) Référence

16 mm² 8.5 120 A ECFE1630
25 mm² 10.5 150 A ECFE2530

ECFE, Mise à la masse, tresses Mise à la masse, tresses, ECFE
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Connexion à la masse pour les panneaux, 
ECP

Description: Connexion à la masse pour fixer les tresses de mise à la masse et 
câbles aux panneaux, aux plaques de fixation ou profilés.

Unité de livraison: 10 jeux

Taille du boulon Référence

M6 ECP06
M8 ECP08

ECP, Mise à la masse, connexions panneau Mise à la masse, connexion panneau, ECP

Connexions à la masse du châssis, ECF

Description: Connexions à la masse pour fixer les tresses et câbles de mise à la 
masse au châssis de l'armoire.

Unité de livraison: 10 jeux.

Taille du boulon Référence

M6 ECF06
M8 ECF08

ECF, Mise à la masse, connexions d’ossature Mise à la masse, connexion d’ossature, ECF

Point central de mise à la masse, ECFP

Description: Permet la mise à la masse des profilés de châssis horizontaux 
et verticaux. Pour une mise à la masse sécurisée avec plusieurs 
connexions.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 3 points de mise à la masse centraux avec accessoires de montage. Kit 
de mise à la masse M8 fourni pour les trois perçages.

Référence

ECFP08
ECFP, Mise à la masse, points centraux Mise à la masse, points centraux, ECFP
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Barre collectrice de mise à la masse avec 
colliers de borne, NSM2000

Description: Barre collectrice de mise à la masse de 2 000 mm de long avec 
133 bornes préfixées. Peut être coupée à la longueur désirée pour 
s'adapter à l'armoire.

Dimensions: 2 000 × 12 × 3 mm.
Matériau: CU.
Inclus: Barre collectrice de mise à la terre, 133 vis/bornes (préfixées).
Unité de livraison: 1 pièce.

Description Longueur Référence

Barre collectrice avec mise à la masse 12 × 3 avec bornes 2000 mm NSM2000
NSM2000, Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre, colliers de borne Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre, colliers de borne, NSM2000

Barre collectrice avec mise à la masse, NS750
Description: Barre collectrice avec mise à la masse de 750 mm de long avec 50 

trous filetés. Les bornes de type OKD1 peuvent être utilisées avec la 
barre collectrice.

Dimensions: 750 × 12 × 3.
Matériau: CU.
Inclus: Barre collectrice avec mise à la masse.
Unité de livraison: 1 pièce.

Description Longueur Référence

Barre collectrice avec mise à la masse 12 × 3 avec trous 
filetés 750 NS750

NS750, Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre, NS750

Isolateur pour barre collectrice avec mise à la 
masse / neutre, TNS2

Description: Isolateur pour barre collectrice 12 × 3 pour créer une barre collectrice 
avec neutre ou mise à la masse isolée.

Unité de livraison: 2 pièces avec isolateurs et vis, 1 pièce borne pour 35 mm².

Description Référence

Isolateur pour barre collectrice avec mise à la 
masse / neutre TNS2

TNS2, Isolateur, Plastique, Mise à la terre/Neutre Isolateur, Plastique, Mise à la terre/Neutre, TNS2

Borne de connexion, OKD1
Description: Borne de connexion à utiliser avec la barre en cuivre NS750.

Dimensions de 
raccordement:

1.5 - 16 mm².

Inclus: Borne de connexion avec vis fournies.

Unité de livraison: 25 pièces.

Description Unité de livraison Référence

Borne de connexion pour NS750 25 OKD1
OKD1, Terminal, connection, NS750 Borne, connexion, NS750, OKD1
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Documents
Accessoires généraux

Casier à documents, DRA

Description: Autocollant, pour format DIN A4.

Profondeur utile: 30 mm.

Matériau: Thermoplastique.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 casier à documents avec bande adhésive double face.

Référence

DRA04
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique Porte, pochette à plans, plastique, DRA

Pochette à documents, DRB

Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur 
le cadre de porte. Profondeur adaptable: 68 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Matériau Référence

Casier à documents universel 
300 mm de large Tôle peinte 1.5 mm DRB0303R5

Pour portes de 600 mm Tôle peinte 1.5 mm DRB600R5
Pour portes de 800 mm Tôle peinte 1.5 mm DRB800R5

DRB, Porte, pochette porte-documents, tôle d’acier, installation au sol Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB

 

Pochette à documents, DRBS

Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur 
le cadre de porte. Profondeur adaptable: 68 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Matériau Référence

Casier à documents universel 300 
mm de large Acier inoxydable 316L DRBS03030-316L

Pour portes de 800 mm Acier inoxydable 316L DRBS0800-316L
Pour portes de 1000 mm Acier inoxydable 316L DRBS1000-316L

DRB, Porte, pochette porte-documents, tôle d’acier, installation au sol Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB
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Supports de barres collectrices universels

Description: Supports de barres collectrices universels 3/4 bornes avec trous de 
vis internes, fournis sans cache d'extrémité.

Tension nominale: 690 V.

Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.

Tension d'isolation 
nominale Ui:

1 000 V.

Surtension nominale 
Uimp:

8 kV.

Homologations: GL, DNV GL.

Nb de poles Dimensions Pour les barres 
omnibus

Unité de 
livraison Référence

4 20 × 242 × 51 12, 15, 20, 25, 30 
× 5, 11 10 pièces. 01485

3 20 × 191 × 50 12, 15, 20, 25, 30 
× 5, 10 10 pièces. 01495

Support de barre collectrice, universel, système 60 mm

Supports de barre collectrice avec mise 
à la terre / de neutre

Description: Support de barre collectrice avec mise à la terre / de neutre. 
Assemblage individuel. Connexion de mise à la terre et de neutre 
faciles à réaliser.

Tension nominale: 690 V.

Tension d'isolation 
nominale Ui:

1 000 V.

Surtension nominale 
Uimp:

6 kV.

Résistance court-circuit: 14 kA (écart max de 400 mm entre les supports).

Nb de poles Dimensions Pour les barres 
omnibus

Unité de 
livraison Référence

2 20 × 164 × 50 12, 15, 20, 25, 30 
× 5, 11 10 pcs. 01356

1 20 × 65 × 50 12, 20, 30 × 5, 10 1 pcs. 01601
Support de barre collectrice, mise à la terre/neutre, système 60 mm
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Support de barre collectrice de connexion

Description: Support de barre collectrice de connexion avec bornes intégrées 
(1.5 - 16 mm²) pour percer ou tarauder la barre avec des trous de vis 
internes. Peut également être utilisé comme support central.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 63 A.

Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.

Tension d'isolation 
nominale Ui:

1 000 V.

Surtension nominale 
Uimp:

6 kV.

Résistance court-circuit: 14 kA (écart max de 400 mm entre les supports).

Dissipation de puissance 
80% du courant nominal:

0.5 W.

Dimensions: 20 × 202 × 87 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Nb de poles Pour les barres omnibus Référence

3 12, 20, 30 × 5, 10 01484
Support de barre collectrice, connexion, système 60 mm

Cache d’extrémité

Description: Cache d'extrémité pour supports de barre collectrice universels pour 
obturer les extrémités de la barre collectrice.

Pour le support de jeu de 
barres Unité de livraison Référence

01357, 01485 5 pcs. 01131
01356, 01601 10 pcs. 01325

01484, 01495, 01500, 01508, 
01603 10 pcs. 01573

Cache d’extrémité, support de barre collectrice, système 60 mm
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Barres collectrices en cuivre

Description: Barres collectrices en cuivre étamées. La barre collectrice en cuivre 
est efficacement protégée contre les milieux agressifs.

Matériau: Cu-ETP R300 (EN13601), étamé.

Longueur: 2400 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Modèle Section de coupe Courant à 30 K Référence

12 × 5 60 mm² 200 A 01618
15 × 5 75 mm² 250 A 01619
20 × 5 100 mm² 320 A 01620
25 × 5 125 mm² 400 A 01621
30 × 5 150 mm² 450 A 01622

12 × 10 120 mm² 360 A 01623
20 × 10 200 mm² 520 A 01624
30 × 10 300 mm² 630 A 01625

Barres collectrices, cuivre, étamées, système 60 mm

Cache de barre collectrice

Description: Cache de protection à placer aux endroits où aucun composant 
n'est assemblé à la barre collectrice en cuivre. Pour protéger de tout 
contact avec la barre collectrice.

Longueur: 1 000 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

Pour les barres omnibus Référence

12 - 30 × 5 01244
12 - 30 × 10 01245

Cache, barres collectrices, cache individuel, système 60 mm

Section d’obturation

Description: Pour obturer le système de barre collectrice 3 bornes à l'avant.

Longueur: 1 000 mm.

Dimensions: 700 × 200 × 63.

Unité de livraison: 2 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

01025
Cache, barres collectrices, cache 3 bornes, système 60 mm
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Dispositif de montage, Mounting device

Description: Pour monter des sections d'obturation pour des systèmes de barres 
collectrices à 3 bornes, à utiliser avec la section d'obturation 01025.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dimensions: 9 × 196 × 32 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

01026
Accessoire de montage, section d’obturation, 3 bornes, système 60 mm

Plaque de borne de connexion
Description: Plaque de borne de connexion, 3 bornes, avec capuchon d'obturation.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal de crête 
IPK admissible max:

40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Largeur Pour utiliser jusqu'à 
max. Connection Référence

54 300 A 6 - 50 mm², lam. Cu. 7 
× 4 … 9 × 10 01240

81 440 A 35 - 120 mm², lam. 
Cu. 12 × 4 … 15.5 × 10 01243

Borne de connexion, plaque, 3 bornes, système 60 mm

Plaque de borne de connexion

Description: Plaque de borne de connexion, 3 bornes, avec capuchon d'obturation.

Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.

Tension nominale: 690 V.

Largeur: 135.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: GL.

Pour utiliser jusqu'à max. Connection Référence

460 A 95 - 185 mm² 01199
800 A lam.Cu. 20 × 3 … 32 × 15 01753
560 A 95 - 300 mm² 01754

Borne de connexion, plaque, 3 bornes, système 60 mm
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Kit de connexion
Description: Kit de connexion, 3 bornes sans capuchon d'obturation.

Tension nominale: 690 V.

Largeur: 153.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Pour utiliser jusqu'à max. Connection Référence

560 A 95 - 300 mm² 01537
800 A lam.Cu. 20 × 3 … 32 × 15 01538

Kit de connexion, 3 bornes, système 60 mm

Borne de connexion universelle
Description: Borne de connexion universelle avec ressort de retenue intégré, vis de 

serrage imperdable et entretoise de borne ouverte.

Tension nominale: 690 V.

Homologations: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Pour utiliser 
jusqu'à max.

Espace 
terminal W 
× H (mm)

Connexion 
min-max Pour les barres omnibus Unité de 

livraison Référence

440 A 17 × 15 16 - 120 mm² barres collectrices plates 5 mm 25 pièces. 01068
440 A 17 × 15 16 - 120 mm² barres collectrices plates 10 mm 25 pièces. 01203
180 A 7.5 × 7.5 1.5 - 16 mm² barres collectrices plates 5 mm 100 pièces. 01284
270 A 10.5 × 11 4 - 35 mm² barres collectrices plates 5 mm 50 pièces. 01285
400 A 14 × 14 16 - 70 mm² barres collectrices plates 5 mm 25 pièces. 01287
180 A 7.5 × 7.5 1.5 - 16 mm² barres collectrices plates 10 mm 100 pièces. 01289
270 A 10.5 × 11 4 - 35 mm² barres collectrices plates 10 mm 50 pièces. 01290
400 A 14 × 14 16 - 70 mm² barres collectrices plates 10 mm 25 pièces. 01292

Borne de connexion, universelle, système 60 mm

Bornes de raccordement
Description: Borne de raccordement, jusqu'à 300 mm², pour conducteurs ronds. 

Borne avec vis de serrage imperdables, conducteur pouvant être 
chevauché. Indication de section transversale nominale et couple de 
serrage sur la borne.

Tension nominale: 690 V.

Homologations: UL.

Pour utiliser 
jusqu'à max. Connexion min-max Pour les barres 

omnibus
Unité de 
livraison Référence

480 A 35 - 150 mm², lam. Cu. 15 × 5 … 20 × 10 12, 15, 20 × 5, 10 6 pcs. 01135
500 A Cu / Al 95 - 185 mm² 20, 25, 30 × 5, 10 6 pcs. 01318
600 A Cu / Al 95 - 300 mm² 20, 25, 30 × 5, 10 3 pcs. 01760

Bornes de raccordement, connecteurs ronds, système 60 mm
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Bornes de raccordement, conducteurs plats
Description: Bornes pour conducteurs plats avec vis de serrage imperdables, le 

conducteur peut être chevauché, indication de section transversale 
nominale et couple de serrage sur la borne. Contact entre le 
conducteur et la barre collectrice via le bloc de contact.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.

Homologations: UL, GL, DNV-GL.

Connexion min-max Fin de 
l'alimentation

Alimentation 
centrale

Unité de 
livraison Référence

Cu étam à partir de 3 × 20 × 1 to 10 × 24 × 1 630 A 750 A 6 pièces. 01319
Cu étam à partir de 3 × 20 × 1 to 10 × 32 × 1 630 A 800 A 3 pièces. 01759

Bornes de raccordement, connecteurs plats, système 60 mm

Capuchon d’obturation
Description: Capuchon d'obturation, 3 bornes. Peut également être utilisé comme 

obturateur de réserve.

Homologations: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Dimensions Pour les barres omnibus Unité de livraison Référence

84 × 200 × 55 12, 15, 20, 25, 30 × 5 × 10 10 pcs. 01413
180 × 200 × 90 12, 15, 20, 25, 30 × 5 × 10 1 pc. 01539
250 × 200 × 90 12, 15, 20, 25, 30 × 5 × 10 1 pc. 01540
54 × 200 × 55 12, 15, 20, 25, 30 × 5 × 10 1 pc. 01590

228 × 200 × 90 12, 15, 20, 25, 30 × 5 × 10 1 pc. 01596
135 × 200 × 90 20, 25, 30 × 5 × 10 1 pc. 01756

Capuchon d’obturation, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 25 A 
avec câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 25 A. Avec deux rails de montage 
ajustables. Avec section supérieure amovible et câbles (4 mm²).

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 25 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

1.7 W.

Pôles: 3 bornes.

Dimensions: 45 × 200 × 75 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

32400
Adaptateur de barre collectrice, 25 A, panneau supérieur amovible, système 60 mm
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Adaptateur de barre collectrice 32 A, 
avec câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 32 A. Avec deux rails de montage 
ajustables. Avec section supérieure amovible et câbles (6 mm²).

Tension nominale: 690 V.
Courant nominal: 32 A.
Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Puissance dissipée à 80% 
de charge:

2.2 W.

Pôles: 3 bornes.
Dimensions: 54 × 200 × 75 mm.
Unité de livraison: 1 pièce.
Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

32404
Adaptateur de barre collectrice, 32 A, panneau supérieur amovible, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 45A, 
avec câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 45 A. Avec deux rails de montage 
ajustables. Avec section supérieure amovible et câbles (10 mm²).

Tension nominale: 690 V.
Courant nominal: 45 A.
Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Puissance dissipée à 80% 
de charge:

3.5 W.

Pôles: 3 bornes.
Dimensions: 54 × 200 × 75 mm.
Unité de livraison: 1 pièce.
Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

32412
Adaptateur de barre collectrice, 45 A, panneau supérieur amovible, système 60 mm

Rail de montage
Description: Rail de montage pour adaptateurs de barre collectrice.

Unité de livraison: 10 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

Catégorie Référence

Rail 45 mm 32947
Rail 54 mm 32948
Rail 63 mm 32949
Rail 72 mm 32950
Rail 81 mm 32951

Rails de montage, adaptateur, système 60 mm
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Adaptateur de barre collectrice 25A, 
avec câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 25 A. Avec un rail de montage 
ajustable. Avec câbles (4 mm²).

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 25 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

1.2 W.

Pôles: 3 bornes.

Dimensions: 45 × 200 × 63 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

32430
Adaptateur de barre collectrice, 25 A, câble, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 25 A, 
sans câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 25 A. Avec deux rails de montage 
ajustables. Avec bornes à vis de 6 mm² depuis l'arrière.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 25 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

1.2 W.

Pôles: 3 bornes.

Dimensions: 45 × 200 × 63 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Référence

32436
Adaptateur de barre collectrice, 25 A, système 60 mm
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Adaptateur de barre collectrice 32 A, 
avec câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 32 A. Avec rails de montage 
ajustables. Avec câbles 6 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 32 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

1.5 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

Largeur Rails de montage Référence

54 1 pcs. 32441
63 1 pcs. 32443
81 2 pcs. 32446

Adaptateur de barre collectrice, 32 A, câble, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 63A, 
avec câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 63 A. Avec un rail de montage 
ajustable. Avec câbles 10 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 63 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

4.4 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Largeur Référence

54 32454
63 32456
72 32457

Adaptateur de barre collectrice, 63 A, câble, système 60 mm
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Adaptateur de barre collectrice 80A, 
sans câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 80 A. Avec un rail de montage 
ajustable. Avec bornes 16 mm², opérées depuis l'arrière.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 80 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

6 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Largeur Référence

54 32466
72 32469

Adaptateur de barre collectrice, 80 A, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 32A, 
sans câbles

Description: Adaptateur de barre collectrice 32 A. Avec un rail de montage 
ajustable. Sans câble, avec bornes à ressort 1.5 - 6 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 32 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

1.6 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièce.

Largeur Référence

45 32486
Adaptateur de barre collectrice, 32 A, borne, système 60 mm
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Adaptateur de barre collectrice 80A
Description: Adaptateur de barre collectrice 80 A. Avec un rail de montage 

ajustable. Sans câble, avec bornes à ressort 1.5 - 16 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 80 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

6 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièce.

Largeur Référence

45 32486
Adaptateur de barre collectrice, 80 A, borne, système 60 mm

Module à montage latéral
Description: Module à montage latéral pour adaptateurs de barre collectrice, à fixer 

sur n'importe quel côté.

Dimensions: 9 × 200 × 63 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Homologations: GL.

Référence

32963
Module, montage latéral, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 32 A avec câbles
Description: Adaptateur de barre collectrice, 32 A. Avec câbles 6 mm². Adapté au 

disjoncteur conçu par le fabricant.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 32 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

1.6 W.

Largeur: 45 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: GL.

Catégorie Référence

Pour démarreur Schneider Electric LUB12/32 32427
Pour démarreur Schneider Electric GV2-M/P 32434

Pour démarreur ABB MS116/132 32498
Pour démarreur Siemens S0 avec connexion par vis 32639

Adaptateur de barre collectrice, 32 A, câble, système 60 mm
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Adaptateur de barre collectrice 160 A

Description: Adaptateur de barre collectrice 160 A 3 bornes, adapté à la conception 
des composants.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

7.7 W.

Unité de livraison: 1 pièce.

Largeur Catégorie Courant 
nominal Référence

90 Pour ABB T - max. T1, XT1,T2,XT2,GE FD160, Schneider 
el.NS80, NSX80, connexion au système par le haut 160 A 32575

76 Pour Siemens 3VA10,11 et 3VT160, connexion au système 
par le haut 144 A 32660

Adaptateur de barre collectrice, 160 A, système 60 mm

Adaptateur de barre collectrice 250A

Description: Adaptateur de barre collectrice 250 A 3 bornes, adapté à la conception 
des composants.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 250 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

26.1 W (32023), 10 W (32156).

Largeur: 105 mm.

Hauteur intérieure: 190 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Catégorie Référence

Pour ABB T - max. XT4 32023
Pour Schneider Electric NSX100-NSX250, GV 32156

Adaptateur de barre collectrice, 250 A, système 60 mm
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Adaptateur universel pour 
barre collectrice, 200-250 A

Description: Adaptateur universel 3 bornes pour barre collectrice, 200 - 250 A avec 
rails de fixation amovibles équipées d'écrous coulissants M4 pour 
assembler de manière sûre des dispositifs de commutation.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL DNV GL.

Hauteur 
intérieure Largeur Connection Courant nominal Référence

320 110 Bornes 35 - 120 mm en haut 250 A 32168
222 108 Bornes 70 mm² en haut 200 A 32214

Adaptateur de barre collectrice, 200 - 250 A, Universel, système 60 mm

Interrupteur sectionneur à fusibles NH

Description: Interrupteur-sectionneur 3 bornes à fusibles NH, taille 000 à 3, 
connexion en haut et en bas.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, GL, VDE, DNV GL.

Hauteur 
intérieure Largeur Connection Taille Courant 

nominal Référence

200 106 boîtier 
terminal NH 00 160 A 33198

200 89 boîtier 
terminal NH 000 125 A 33216

200 106 Vis M8 NH 00 160 A 33398
243 184 Vis M10 NH 1 250 A 33601
288 210 Vis M10 NH 2 400 A 33602
300 256 Vis M12 NH 3 630 A 33603

Interrupteur-sectionneur à fusible, 400-630 A, système 60 mm

*Pour la taille 2, un kit de conversion 33148 est nécessaire pour le montage sur les barres collectrices 5 mm. La taille 3 ne 
convient pas aux barres collectrices 5 mm.
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Interrupteur-sectionneur NH avec fusibles

Description: Interrupteur-sectionneur à 3 bornes avec fusibles. Avec poignée 
multifonction (mécanisme d'interruption instantané). Connexion en 
bas.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, VDE, DNV GL.

Hauteur 
intérieure Largeur Connection Taille Courant 

nominal Référence

200 106 boîtier 
terminal NH 00 125 A 33500

286 184 Vis M10 1 250 A 33510
Fusible d’interrupteur-sectionneur, 125 - 250 A, système 60 mm

Interrupteur-sectionneur

Description: Interrupteur-sectionneur 3 bornes. Avec poignée multifonction 
(mécanisme d'interruption instantané). Connexion en bas.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

26.7 W.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, VDE, DNV GL.

Hauteur 
intérieure Largeur Connection Courant nominal Référence

200 106 boîtier terminal 160 A 33540
Interrupteur-sectionneur, 160 A, système 60 mm
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Plate-forme de montage CrossBoard

Description: Système de distribution électrique modulaire à 3 bornes, avec 
protection contre les contacts. Plate-forme de montage pour tous les 
composants CrossBoard.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 125 A.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

3.4 W (11225), 6 W (11405).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Hauteur intérieure Largeur Référence

160 225 11225
160 405 11405

Plate-forme de montage, CrossBoard

Module de connexion CrossBoard

Description: Module de connexion CrossBoard 16 mm², 3 bornes avec bornes à 
ressort intégrées 1.5 - 16 mm². Capuchon d'obturation inclus.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 63 A.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

2.9 W.

Dimensions: 22.5 × 160 × 115 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Référence

01592
Connexion, module, CrossBoard
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Adaptateur CrossBoard Slim

Description: Adaptateur 3 bornes, 16 A. Un rail de montage fixe, avec porte-fusibles 
10 × 38 / Classe CC. Avec câbles 2.5 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 16 A.

Puissance dissipée à 80% 
de charge:

2.6 W.

Dimensions: 22.5 × 160 × 85 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Référence

36009
Adaptateur, Slim, CrossBoard

Adaptateur CrossBoard Basic

Description: Adaptateur 3 bornes. Un rail de montage fixe. Pour le montage 
compact de circuits de moteur complets.

Tension nominale: 690 V.

Dimensions: 45 × 160 × 45 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Section de câble (mm) Courant nominal Référence

2.5 mm² 16 A 32666
6 mm² 32 A 32682

Adaptateur, Basic, CrossBoard
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Adaptateur CrossBoard Comfort

Description: Adaptateur 3 bornes. Un rail de montage fixe. Pour le montage 
compact de circuits de moteur complets. Les adaptateurs sont 
équipés de câbles.

Tension nominale: 690 V.

Dimensions: 45 × 160 × 45 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Section de câble (mm) Courant nominal Référence

2.5 mm² 16 A 32668
2.5 mm² 25 A 32676
6 mm² 32 A 32684

10 mm² 45 A 32692
Adaptateur, Comfort, CrossBoard

Pour plus de produits en lien avec les barres collectrices, veuillez contacter votre représentant commercial nVent 
HOFFMAN.
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines pour usiner les armoires
Modcenter
Modcenter
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines pour usiner les armoires
Modcenter
Modcenter

Description:
Le ModCenter optimise l'usinage des armoires en permettant de réaliser des 
découpes, de percer des trous et des trous filetés pour augmenter votre productivité. 
Le système de fixation du ModCenter permet de placer une ou plusieurs armoires 
ou plusieurs panneaux ou platines de montage de différents de matériaux.  Le 
ModCenter est disponible en quatre versions en fonction des dimensions des 
surfaces usinables et chaque version est disponible avec un système de commande 
Siemens ou Beckhoff.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran 21'', un PC industriel doté d'un 
processeur Intel i5 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Outils:
Tous les ModCenters disposent d'un système de changement d'outil automatique 
qui peut accueillir 12 outils et même 21 outils selon l'option choisie. Le système 
de lubrification prolonge la durée de vie des outils tout en étant écologique dans la 
mesure où le lubrifiant utilisé est à base d'eau.

Fixation:
Le système de fixation est doté de 7 pinces rotatives automatiques placées sur la 
partie inférieure et de pinces rapides mécaniques sur la partie supérieure pour le 
maintien des panneaux et des platines de montage. Les armoires sont positionnées 
à l'aide d'un système de réglage de la profondeur motorisé synchronisé et sont 
maintenues en place par des coussins de fixation pneumatiques permettant un 
chargement ergonomique des petites et grandes armoires, sans force excessive.

Matériau usinable:
Acier doux, acier inoxydable, cuivre, aluminium, PVC, polycarbonate, ABS, GRP, que 
ces matériaux soient revêtus par poudre ou non.

Logiciel de la machine:
Ares Commander CAD est un système de programmation intuitif pour le ModCenter, 
disponible sur la console ou tout autre PC du réseau de l'entreprise. Le logiciel 
comprend une bibliothèque d'armoires et de symboles facilitant et accélérant la 
création de schémas pouvant être convertis automatiquement en code machine.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .DXF ou .DWG.

Tension nominale:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Courant nominal:
32 A.

Air comprimé:
6-8 bar, capacité d'aspiration 300 l/min.

Nº de 
portes

Armoires usinables, toutes 
faces

Panneaux et platines 
usinables

Encombrement au sol 
de la machine Référence

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm) L (mm) P (mm)

1 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 1250 Jusqu’à 1650 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC163B

1 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 1250 Jusqu’à 1650 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC163S

2 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC263B

2 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 2400 3524 4500 MODC263S

2 Jusqu’à 2060 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2020 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC280B

2 Jusqu’à 2060 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2020 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC280S

2 Jusqu’à 2380 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2340 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC293B

2 Jusqu’à 2380 Jusqu’à 2200 Jusqu’à 2340 Jusqu’à 2400 4128 4500 MODC293S

Ajoutez U à la fin de la référence pour les ModCenters certifiés UL.
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines pour découper les rails et les goulottes
Machine pour découper | NCCUT
NCCUT, Machine pour découper Machine pour découper, NCCUT
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Machines pour découper les rails et les goulottes
Machine pour découper | NCCUT
NCCUT, Machine pour découper Machine pour découper, NCCUT

Description:
La machine semi-automatisée NCCUT optimise la coupe des rails DIN et des gaines 
de câbles pour augmenter votre productivité et minimiser les pertes de coupe. 
Le logiciel de la machine importe la disposition de panneau que vous avez déjà 
créée, génère une liste des coupes simplifiée et guide l'opérateur tout au long du 
processus. La butée motorisée élimine les mesures manuelles et évite les erreurs 
humaines. Adaptée à la production de pièces uniques, à la production en série ou à la 
préfabrication pour une utilisation ultérieure.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 19'', un clavier avec trackball et 
un PC doté du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Imprimante:
Les étiquettes sont imprimées pour identifier chaque pièce produite afin de garantir 
un assemblage rapide et fiable des panneaux.

Matériau usinable:
Gaine de câbles jusqu'à une largeur de 125 mm. Rails DIN NS 15, NS 35/7,5 et NS 
35/15 (selon la norme EN 60 715). Barres collectrices NLS-CU 3/10. La longueur de 
coupe des gaines de câbles, des rails DIN et des barres collectrices est limitée entre 
140 mm et 2200 mm.

Précision:
Coupe précise avec une tolérance de 0.5 mm.

Logiciel de la machine:
Logiciel inclus pour une programmation intuitive.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .TXT. La liste des pièces peut 
également être importée directement dans le logiciel de la machine.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
8 / 16 A.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Machine pour découper les rails et goulottes 4216 900 NCCUT2000



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com636 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Automatisation d’atelier de câblage
Machines de traitement des fils
Poste de travail de câblage modulaire | PWA1000
PWA1000, Poste de travail de câblage modulaire Poste de travail de câblage modulaire,  PWA1000
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Automatisation d’atelier de câblage
Machines de traitement des fils
Poste de travail de câblage modulaire | PWA1000
PWA1000, Poste de travail de câblage modulaire Poste de travail de câblage modulaire,  PWA1000

Description:
Poste de travail de câblage modulaire est une station de travail de production de fils 
modulaire qui permet de combiner plusieurs options, dont une cassette de fils, des 
machines pour la coupe, le dénudage et le sertissage, et une imprimante pour les 
étiquettes des fils et le stockage des fils produits. Adaptée à la production de pièces 
uniques et idéale pour une utilisation directement dans l'atelier de production de 
panneaux ou pour la préfabrication en vue d'une utilisation ultérieure.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 19'' et un PC doté du système 
d'exploitation Windows 10 64 bits.

Logiciel de la machine:
Personal Wiring Suite est un système de programmation intuitif permettant la 
production de fils et d'étiquettes d'identification avec le PWA1000. Le logiciel visualise 
également le câblage du panneau en fournissant la source et la cible ainsi que le 
routage dans le panneau.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .XLS.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
8 / 16 A.

Modules disponibles:
Cassette de fils, coupe, dénudage et sertissage, imprimante pour étiquettes de fils, 
stockage des fils produits.

Module - Cassette de fils:
La table ergonomique comprend une cassette de fils modulaire pouvant accueillir les 
fils dans leur emballage d'origine ou un dévidoir dédié pour alimenter la machine.

Module - Coupe:
Machine pour la coupe de fils avec une section transversale de 0,5 mm² à 16 mm² 
(AWG 20-5) à des longueurs variables et à une vitesse pouvant atteindre 400 fils par 
heure.

Module - Dénudage et sertissage:
Machine à dénuder et à sertir électropneumatique avec cassette à 5 voies pour le 
traitement des embouts de fil isolés en bobine. La longueur de sertissage peut être 
réglée à 8 mm ou 10 mm. Les fils d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm² (AWG 20-14) 
peuvent être traités sans configuration.

Module - Imprimante pour étiquettes de fils:
Les étiquettes de fils sont imprimées automatiquement pour garantir un câblage 
rapide et fiable des panneaux.

Module - Stockage des fils produits:
Les fils produits peuvent être placés sur une barre amovible placée à l'avant de la 
station de travail. Un espace de stockage dédié sur le côté de la station de travail 
permet de stocker les barres terminées.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Poste de travail de câblage 
modulaire 1250 800 PWA1000
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Machines de traitement des fils
Assistant personnel de câblage | PWA5000
PWA5000, Assistant personnel de câblage Assistant personnel de câblage, PWA5000
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Machines de traitement des fils
Assistant personnel de câblage | PWA5000
PWA5000, Assistant personnel de câblage Assistant personnel de câblage, PWA5000

Description:
Personal Wire Assistant est une solution mobile qui optimise la production de fils en 
réduisant le temps de traitement jusqu'à 50 %. Le PWA5000 automatise entièrement 
la coupe à la longueur, le dénudage et le sertissage des fils, ce qui améliore 
la productivité tout en garantissant une qualité constante et la précision. Une 
imprimante est disponible en option pour imprimer automatiquement les étiquettes 
des fils afin de s'assurer d'un câblage rapide et fiable du panneau. La machine est 
dotée d'un système d'alimentation en fil automatique avec 8 bobines pour différents 
fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils supplémentaires pouvant 
alimenter la machine sans utiliser les bobines internes afin de réduire le temps 
nécessaire pour changer les bobines. Adaptée à la production de pièces uniques et 
idéale pour une utilisation directement dans l'atelier de production de panneaux ou 
pour la préfabrication en vue d'une utilisation ultérieure.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 19'', un PC industriel doté d'un 
processeur Intel i3 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Alimentation en fil:
La machine est dotée d'un système d'alimentation en fil automatique avec 8 
bobines pour différents fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils 
supplémentaires pouvant alimenter la machine sans utiliser les bobines internes afin 
de réduire le temps nécessaire pour changer les bobines.

Dénudage et sertissage:
Machine à dénuder et à sertir électropneumatique avec cassette à 5 voies pour le 
traitement des embouts de fil isolés en bobine. La longueur de sertissage peut être 
réglée à 8 mm ou10 mm. Les embouts sont placés aux extrémités des fils finis sans 
intervention manuelle.

Fils à traiter:
Les fils d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm² (AWG 20-14) peuvent être traités sans 
configuration.

Vitesse:
120 fils/heure, installation des embouts aux extrémités du fil compris.

Logiciel de la machine:
Personal Wiring Suite est un système de programmation intuitif permettant la 
production de fils et d'étiquettes d'identification avec le PWA5000. Le logiciel visualise 
également le câblage du panneau en fournissant la source et la cible ainsi que le 
routage dans le panneau.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .XLS.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
16 A.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Assistant personnel de 
câblage 840 960 PWA5000
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Machines de traitement des fils
Centre de traitement de câble | PWA6000
PWA6000, Centre de traitement de câble Centre de traitement de câble, PWA6000
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Machines de traitement des fils
Centre de traitement de câble | PWA6000
PWA6000, Centre de traitement de câble Centre de traitement de câble, PWA6000

Description:
Centre de traitement de câble est une solution de production de fils réduisant le 
temps de traitement jusqu'à 75 %. Le PWA6000 automatise entièrement la coupe à 
la longueur, le dénudage, le sertissage, le marquage et le regroupement des fils, ce 
qui améliore la productivité tout en garantissant une qualité constante et la précision. 
La machine est dotée d'un système d'alimentation en fil interne automatique avec 
12 bobines pour différents fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils 
supplémentaires pouvant alimenter la machine sans utiliser les bobines internes 
afin de réduire le temps nécessaire pour changer les bobines. La machine place 
les embouts aux deux extrémités des fils et se charge du marquage des fils. Une 
fois finis, les fils sont placés sur du ruban adhésif, dans un ordre prédéfini, afin 
d'optimiser la préparation des commandes. Le processus entièrement automatisé 
de préfabrication des fils optimise le processus de câblage des panneaux et permet 
ainsi de réduire les coûts.

Interface homme-machine:
Solution d'exploitation moderne avec un écran tactile 21.5'', un PC industriel doté d'un 
processeur Intel i5 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Alimentation en fil:
La machine est dotée d'un système d'alimentation en fil automatique avec 12 
bobines pour différents fils. Un accessoire externe permet le stockage des fils 
supplémentaires pouvant alimenter la machine sans utiliser les bobines internes afin 
de réduire le temps nécessaire pour changer les bobines.

Dénudage et sertissage:
Machine à dénuder et à sertir électropneumatique avec cassette à 5 voies pour le 
traitement des embouts de fil isolés en bobine. La longueur de sertissage peut être 
réglée à 8 mm ou10 mm. Les embouts sont placés aux extrémités des fils finis sans 
intervention manuelle.

Système de marquage des fils:
Impression directe sur le fil afin d'identifier la source et la cible à chaque extrémité 
du fil. L'impression sur les fils se fait à l'encre bleue, ce qui permet d'utiliser presque 
toutes les couleurs de fil et évite la nécessité d'utiliser deux imprimantes.

Fils à traiter:
Les fils d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm² (AWG 20-14) peuvent être traités sans 
configuration.

Vitesse:
120 fils/heure, installation des embouts aux extrémités du fil compris.

Logiciel de la machine:
Personal Wiring Suite est un système de programmation intuitif permettant la 
production de fils avec le PWA6000. Un accessoire externe est disponible pour le 
stockage des fils produits et le transport jusqu'à l'atelier de production des panneaux. 
Cet accessoire est doté d'un écran pour visualiser le câblage du panneau en 
fournissant la source et la cible ainsi que le routage dans le panneau.

Interface:
Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification 
électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le 
logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .CSV ou .XLS.

Tension nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Courant nominal:
16 A.

Air comprimé:
6-8 bar, capacité d'aspiration 300 l/min.

Description
Empreinte au sol

Référence
L (mm) P (mm)

Centre de traitement de câble 1050 1150 PWA6000
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Index
19”, unité de distribution électrique, HPDS .............................................. 154

A
Accessoire de montage, section d’obturation, 
3 bornes, système 60 mm .......................................................................... 616
AC, Châssis modulaire, installation murale ............................................. 308
Accouplement à bride, rond 48 mm, 
système de bras pivotant intermédiaire, S2MFC48 ............................... 497
Accouplement, base, système de 
bras pivotant intermédiaire, S2MBC ......................................................... 496
Accouplement, coude, système de 
bras pivotant intermédiaire, S2MFEC ....................................................... 495
Accouplement, IHM, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MFC .................................................................. 494
Accouplement, incliné vers l’arrière, 
système de bras pivotant intermédiaire, S2MACB ................................ 495
Accouplement, incliné vers l’avant, 
système de bras pivotant intermédiaire, S2MACF ................................. 496
ADA/ADAB, Porte, conception transparente, 
aluminium, installation murale ................................................................... 186
ADA/ADAB, Porte, conception transparente, 
aluminium, installation murale ................................................................... 320
ADA, Fenêtres en aluminium transparent ................................................ 186
ADAMK/ADABMK, Fenêtre de contrôle, kit de fixation .......................... 186
ADAMK/ADABMK, Fenêtre de contrôle, kit de fixation .......................... 320
Adaptateur, Basic, CrossBoard .................................................................. 628
Adaptateur, Comfort, CrossBoard ............................................................. 629
Adaptateur, coudé, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MAA .................................................................. 496
Adaptateur de barre collectrice, 25 A, câble, système 60 mm ............ 620
Adaptateur de barre collectrice, 25 A, 
panneau supérieur amovible, système 60 mm ...................................... 618
Adaptateur de barre collectrice, 25 A, système 60 mm ........................ 620
Adaptateur de barre collectrice, 32 A, borne, système 60 mm ........... 622
Adaptateur de barre collectrice, 32 A, câble, système 60 mm ............ 621
Adaptateur de barre collectrice, 32 A, câble, système 60 mm ............ 623
Adaptateur de barre collectrice, 32 A, 
panneau supérieur amovible, système 60 mm ...................................... 619
Adaptateur de barre collectrice, 45 A, 
panneau supérieur amovible, système 60 mm ...................................... 619
Adaptateur de barre collectrice, 63 A, câble, système 60 mm ............ 621
Adaptateur de barre collectrice, 80 A, borne, système 60 mm ........... 623
Adaptateur de barre collectrice, 80 A, système 60 mm ........................ 622
Adaptateur de barre collectrice, 160 A, système 60 mm...................... 624
Adaptateur de barre collectrice, 
200 - 250 A, Universel, système 60 mm ................................................... 625
Adaptateur de barre collectrice, 250 A, système 60 mm...................... 624
Adaptateur de bride, 48 mm rond, 
système de bras pivotant intermédiaire, S2MA48 ................................. 497

Adaptateur de signal lumineux rectangle, S2MLSAE ............................ 498
Adaptateur, étroit, système de bras pivotant léger, S1MA .................... 484
Adaptateur, Slim, CrossBoard .................................................................... 628
Adaptateur, tube, système de bras pivotant intermédiaire, S2MTA.... 495
ADC, Porte, verre de sécurité transparent, 
tôle d’acier, installation murale ................................................................... 318
ADCS, Porte, verre de sécurité transparent, 
acier inox, installation murale..................................................................... 319
ADI, Porte intérieure, tôle d’acier, installation murale ............................ 322
ADIS, Porte intérieure, acier inox, installation murale ............................ 323
ADO, Butée de porte, installation murale ................................................. 325
ADR, Armoire, installation murale, acier inox, double porte ................. 290
ADSW, Interrupteur de porte, installation murale ................................... 325
ADSW, Interrupteur de porte, installation murale ................................... 604
ADT, Porte, vitre acrylique transparent, 
tôle d’acier, installation murale ................................................................... 317
AFA, Plaque passe-câbles, adaptateur 
FL13 ou FL21, installation murale ............................................................. 334
AFG, Plaque passe-câbles, 
ventilation avec moustiquaire, installation murale................................. 334
AFK, Plaque passe-câbles, avec pré-découpes, installation murale ... 335
AF, Plaque passe-câbles, pleine, installation murale ............................. 332
AFR, Plaque passe-câbles, ajouré, installation murale .......................... 333
AFS, Armoire, installation murale, auvent, acier inox, simple porte .... 294
AFV, Plaque passe-câbles, ajourée avec filtre, installation murale ..... 333
AGC, Joint de juxtaposition, installation murale ..................................... 331
AG, Plaque passe-câbles, joint, installation murale ............................... 332
ALIS, Serrure, inserts, finition chromée, installation murale ................. 328
ALIS, Serrure, inserts, finition chromée, installation murale ................. 473
AL, Levage, anneaux, installation murale ................................................. 331
ALL, Serrure, installation murale ................................................................ 328
ALL, Serrure, installation murale ................................................................ 472
ALLS, Serrure, acier inox, installation murale .......................................... 328
ALT, Serrure, poignée, installation murale ................................................ 329
(Aluminium), limiteur de rotation, 
système de bras pivotant à limiteur, S1MRL ........................................... 487
AMG, Platine de montage, réglage 
en profondeur, installation murale............................................................. 305
AMI, Platine de montage, bakélite, installation murale ......................... 303
AMP, Platine de montage, acier galvanisé, installation murale ............ 302
AMTE, Entretoises ........................................................................................ 305
AMTE, Entretoises ........................................................................................ 394
AMT, Platine de montage, telequick, acier galvanisé, 
installation murale ........................................................................................ 304
APK, Profilés, acier, ajustables, système modulaire .............................. 122
ARF, Auvent, tôle d’acier, installation murale ........................................... 340
Armoire, au sol, aluminium, double paroi, juxtaposable, ECOM .......... 234
Armoire, installation au sol, 19”, tôle d’acier, juxtaposable, MCI .............42
Armoire, installation au sol, acier inox, 
juxtaposable, double porte, MCDS ...............................................................66
Armoire, installation au sol, acier inox, 
juxtaposable, simple porte, MCSS ...............................................................60
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Armoire, installation au sol, acier inox, 
monobloc, double porte, EKDS .....................................................................82
Armoire, installation au sol, acier inox, monobloc, 
simple porte, EKSS ..........................................................................................76
Armoire, installation au sol, CEM, juxtaposable, 
simple porte, MCSE ...................................................................................... 252
Armoire, installation au sol, double paroi, 
aluminium, monobloc, EKOM ..................................................................... 238
Armoire, installation au sol, inter-verrouillage, 
tôle d’acier, juxtaposable, MCF .....................................................................36
Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable, MCM ........ 434
Armoire, installation au sol, simple paroi, 
aluminium, monobloc, EKOM-SW ............................................................. 242
Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
juxtaposable, double porte, MCD .................................................................24
Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
juxtaposable, simple porte, MCS ..................................................................12
Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
semi-monobloc, double porte, MKD ............................................................54
Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
semi-monobloc, simple porte, MKS .............................................................46
Armoire, installation murale, acier inox, double porte, ADR ................. 290
Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, ASR .................. 282
Armoire, installation murale, CEM, simple porte, MASE ....................... 374
Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, HDW .............. 368
Armoire, installation murale, polyester, modulaire, UDP/UDPT ........... 354
Armoire, installation murale, polyester, monobloc, UCP/UCPT ........... 342
Armoire, installation murale, toit en pente, 
acier inox, une porte, AFS ........................................................................... 294
Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte, MAD .............. 272
Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, MAP ...................... 278
Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, MAS ............... 262
Arrêt de porte, installation au sol, DSTP................................................... 182
Arrêt de porte, installation murale, ADO ................................................... 325
ASR, Armoire, installation murale, acier inox, simple porte .................. 282
Assistant personnel de câblage, PWA5000 ............................................ 638
ASST, Auvent, acier inox, installation murale ........................................... 341
Auvent, acier inox, installation au sol, MSST ........................................... 233
Auvent, acier inox, installation murale, ASST .......................................... 341
Auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, URH ........................ 367
Auvent, tôle d’acier, installation murale, ARF ........................................... 340
AVB, Profilés de montage, orientation verticale, installation murale .. 307
AVP, Profilés 19’’, installation murale ......................................................... 306
AW, Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale..... 313
AW, Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale..... 396
AWHD, Équerres de fixation murale, 
conception hygiénique, installation murale ............................................. 372
AWS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale ...... 313
AWS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale ...... 396

B
Barre, cuivre, mise à la terre, ECB .............................................................. 608
Barres collectrices, cuivre, étamées, système 60 mm .......................... 615
Base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, UMPS ................. 363
Base, petit socle, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MPBS ................................................................ 498
Base, tôle d’acier, installation murale, PFF ............................................... 316
BDP, Plaque d’obturation, tôle d’acier, pupitres MPC ............................. 466
BDPS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPCS .......................... 466
BDR, Rail DIN, boîtiers de jonction STB/SSTB ........................................ 395
BFP, Bombe de peinture .............................................................................. 607
BGE, Plaque passe-câbles, joint CEM, installation au sol ..................... 259
BG, Plaque passe-câbles, mousse, installation au sol .......................... 225
BMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction STB/SSTB ..................................................................... 394
BMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction STB/SSTB ..................................................................... 472
Boîtier de distribution électrique 19”, PWB .............................................. 153
Boîtier de jonction, ABS, DABP ................................................................... 406
Boîtier de jonction, ABS, OABP ................................................................... 414
Boîtier de jonction, ABS, SABP ................................................................... 410
Boîtier de jonction, acier inox, SSTB ......................................................... 390
Boîtier de jonction, aluminium, HALP ....................................................... 398
Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate, OPCP-EE ........ 419
Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate, OPCP-EE ........ 429
Boîtier de jonction, polycarbonate, DPCP ................................................ 420
Boîtier de jonction, polycarbonate, OPCP ................................................ 424
Boîtier de jonction, polyester, MGRP ......................................................... 402
Boîtier de jonction, tôle d’acier, STB .......................................................... 388
Boîtier terminal,  acier inoxydable,  armoires ZONEX, EXE-SB ............. 430
Boîtier terminal,  polyester,  armoires ZONEX, EXE-NB ......................... 431
Bombe de peinture, BFP .............................................................................. 607
Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre, 
colliers de borne, NSM2000 ....................................................................... 611
Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre, NS750 ............................ 611
Borne, connexion, NS750, OKD1 ............................................................... 611
Borne de connexion, plaque, 3 bornes, système 60 mm ...................... 616
Borne de connexion, plaque, 3 bornes, système 60 mm ...................... 616
Borne de connexion, universelle, système 60 mm ................................. 617
Bornes de raccordement, connecteurs plats, système 60 mm .......... 618
Bornes de raccordement, connecteurs ronds, système 60 mm ......... 617
Bouchon compensateur de pression, acier inox, goretex, EDAS......... 565
Bouchon compensateur de pression, plastique, goretex, EDA ............ 564
Bouchon compensateur de pression, PVD .............................................. 567
Bouchon, coudé, remplacement, 
système de bras pivotant léger , S1MRCAK ............................................ 488
Bouchon d’écoulement, DWP ..................................................................... 566
Bouchon, réduction, remplacement, 
système de bras pivotant léger , S1MRCREK ......................................... 489
Bouchon, remplacement rond, 
système de bras pivotant léger , S1MRCRK ............................................ 488
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Bouchons, orifice de tube, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MTHP ............................................................... 499
BPA, Vortex, kit d’aération ........................................................................... 528
BPF, Vortex, kit de montage latéral ........................................................... 529
BPP, Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB ................... 395
BPP, Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB ................... 472
BP, Refroidisseur vortex ............................................................................... 522
BPS, Vortex, silencieux ................................................................................ 529
BPT, Vortex, kit thermostat ......................................................................... 528
Bracket, baying, copper, earthing, EBB ..................................................... 608
Bracket, fixation, copper, earthing, ECK .................................................... 608
Bride, base/murale, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MWF ................................................................. 497
Butée de porte, UDP/UDPT, UDS ............................................................... 365

C
CAB, Entrée de câble, barres de fixation, 
installation intérieure, installation au sol .................................................. 225
Câble, alimentation, lampes LTSL, CLF L ................................................. 599
Câble, interconnexion, lampes LTSL, LTP L ............................................. 600
Câbles, Lampes LED, ELC ........................................................................... 597
CABP, Entrée de câble, barres de fixation, 
installation extérieure, installation au sol ................................................. 226
CAC, Entrée de câble, serre-câbles, installation au sol .......................... 226
Cache, barres collectrices, cache 3 bornes, système 60 mm ............. 615
Cache, barres collectrices, cache individuel, système 60 mm ............ 615
Cache d’extrémité, support de barre collectrice, système 60 mm ..... 614
Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OCP ...................................... 418
Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OCP ...................................... 428
Caches, boîtiers de jonction SABP/SPCP, SCP ....................................... 413
Cadre adaptateur pour base DIN, polyester, 
installation murale UDP/UDPT, UAF ......................................................... 363
Cadre de montage, acier, système modulaire, 
installation au sol, MSMSF ......................................................................... 120
Cadre de montage, acier, système modulaire, 
installation murale, MSMSM ...................................................................... 309
Cadre d’extension, conception haute, 
panneaux latéraux, installation au sol, MCUP ......................................... 229
Cadre d’extension, de toit, installation au sol, MCU ............................... 229
Cadre d’extension, fond, installation au sol, PCU ................................... 230
Cadre d’extension, fond, panneaux latéraux, 
installation au sol, PCUP ............................................................................. 230
Cadre d’extension, pour pupitre opérateur OICP, OIDES ....................... 478
Cadre pivotant 19”, barres transversales 
de soutien, installation au sol, ESFB ......................................................... 144
Cadre pivotant 19”, butée de porte, installation au sol, ESFD .............. 144
Cadre pivotant 19”, charnières 180°, installation au sol, ESFH ............ 144
Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol, SFCP ........... 146
Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol, SFCP ........... 307
Cadre pivotant 19”,installation au sol, ESFC ........................................... 136

Cadre pivotant 19”, montage centré, installation au sol, ESFM ........... 138
Cadre pivotant 19”, montage latéral, installation au sol, ESFS ............ 140
Cadre pivotant 19”, platine de montage, installation au sol, SFMP .... 145
Cadre pivotant 19”, support de châssis, installation au sol, SFSU ...... 145
Cadre pivotant 19”, supports transversaux, 
installation au sol, SFBP .............................................................................. 146
Cadre pivotant 19”, supports transversaux, 
installation au sol, SFBP .............................................................................. 147
Cadre pivotant 19”, supports transversaux, 
installation au sol, SFBP .............................................................................. 308
CAG, Passe-câble, ancrage ......................................................................... 337
CAG, Passe-câble, ancrage ......................................................................... 581
CAK, Équerres supports de profilé, 
armoire au sol monobloc EKS/EKD .......................................................... 114
Capuchon d’obturation, système 60 mm ................................................. 618
CBPA, Plaque de fond, aluminium, installation au sol ........................... 251
CBPE, Plaque de fond, CEM, installation au sol ...................................... 259
CB, Profilés de montage, barres de support, installation au sol .......... 118
CBPS, Plaque de fond, conception partielle, 
acier inox, installation au sol ...................................................................... 227
CBPZ, Platine de montage, acier galvanisé, socle de pupitre .............. 462
CBU, Profilés de montage, barres de support, 
grande résistance, installation au sol ....................................................... 118
CCB, Équerres de fixation murale, installation au sol ............................ 171
CCBS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation au sol ...... 171
CCE, Équerres de juxtaposition, 
installation externe, installation au sol ..................................................... 216
CCEH, Équerres de juxtaposition, installation externe, 
conception courte, installation au sol....................................................... 217
CCF, Plaque passe-câbles, pour câbles raccordés ................................ 584
CCG, Plaque passe-câbles, passe-fils 
pour plaques passe-câbles CCF ................................................................ 585
CCI, Équerres de juxtaposition, 
installation interne, installation au sol ...................................................... 215
CCJ, Plaque de séparation, équerres de fixation .................................... 219
CCJ, Plaque de séparation, équerres de fixation .................................... 257
CCM, Équerres de juxtaposition, angle interne, installation au sol ..... 216
CDHK, Systèmes de portes partielles, 
barre de séparation horizontale pour MKS, installation au sol ............ 206
CDH, Systèmes de portes partielles, 
barre de séparation horizontale, installation au sol ............................... 206
CDPZ, Platine de montage, acier galvanisé, 
pupitre / dosseret de pupitre ...................................................................... 463
CDV, Systèmes de portes partielles, 
barre de séparation verticale, installation au sol .................................... 206
CED, Presse-étoupe, double protection .................................................... 337
CED, Presse-étoupe, double protection .................................................... 580
Centre de traitement de câble, PWA6000 ................................................ 640
CEP, Plaque passe-câbles ........................................................................... 582
CEPR, Plaque passe-câbles, conception ronde  ..................................... 583
CES, Presse-étoupe, protection simple .................................................... 336
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CES, Presse-étoupe, protection simple .................................................... 579
CFR, Toit, pour ventilateurs, installation au sol ....................................... 222
CGHD, Presse-étoupe, conception hygiénique ....................................... 373
Charnières, acier inox, pour boîtiers de jonction SSTB, SSTBH ........... 397
Charnières, ouverture à 180º, acier inox, 
installation murale, MMHS ......................................................................... 324
Charnières, ouverture à 180º, installation murale, MMH ...................... 324
Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP, DSHI ...................... 409
Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP, DSHI ...................... 413
Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP, DSHI ...................... 423
Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP, HHI .......... 400
Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP, HHI .......... 404
Charnières, pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OHI ........................ 418
Charnières, pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OHI ........................ 428
Charnières, pour boîtiers de jonction STB, STBH ................................... 397
Charnières, pour panneau avant, polyester, 
installation murale, UHS .............................................................................. 352
Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UMF ........................................................ 349
Châssis modulaire, cadre de montage, 
polyester, installation murale UCP/UCPT, UMF ...................................... 362
Châssis modulaire, installation murale, AC ............................................. 308
Châssis modulaire, plaque avant, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UFCP ....................................................... 350
Châssis modulaire, plaque avant, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UFCP ....................................................... 350
Châssis modulaire, plaque avant, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UFCP ....................................................... 352
Chauffage,  aluminium,  zone dangereuse, DAHHL ............................... 574
Chauffage,  aluminium,  zone dangereuse, HLHEAT ............................. 574
Chemin de câbles, conception renforcée, installation au sol, DCT ..... 156
Chemin de câbles, installation au sol, CTN ............................................. 156
Chemin de câbles, serre-câbles, installation au sol, CTC ..................... 156
CHS, Vis, tête cruciforme ............................................................................ 150
CIB, Profilés 19’’, installation au sol ........................................................... 148
CIC, Équerres de montage pour profilés 19”, 
hauteur partielle, installation au sol .......................................................... 149
CID, Équerres de montage pour profilés 19”, 
montage asymétrique, installation au sol ................................................ 148
CIPD, Profilés 19’’, installation au sol ........................................................ 148
CIPP, Profilés 19’’, hauteur partielle, installation au sol ......................... 149
CIP, Profilés 19’’, installation au sol ........................................................... 147
CIWR, Équerres de montage pour profilés 19”, installation au sol ...... 149
CJDN, Kit de juxtaposition, profondeur, installation au sol .................. 217
CJDS, Kit de juxtaposition, angle, installation au sol ............................. 218
CK01, Kit de juxtaposition, installation murale  ...................................... 330
Clé, LSK ........................................................................................................... 198
Clé, LSK ........................................................................................................... 329
Clé multiple, LSMK ....................................................................................... 198
Clé multiple, LSMK ....................................................................................... 330
CLF L, Câble, alimentation, éclairages LTSL ............................................ 599

Climatiseur, installation extérieure, montage vertical, CUON .............. 514
Climatiseur, installation intérieure, montage vertical, CUVN ................ 510
Climatiseur, installation intérieure, toit, CUH ........................................... 518
Climatiseurs,  acier inoxydable,  zone dangereuse, NHZ ...................... 534
CLPF, Profilés de montage, installation au sol ........................................ 113
CLPK, Profilés de montage, clipsable, installation au sol ..................... 112
CLPO, Profilés de montage, 
profilé de fixation extérieur, installation au sol ........................................ 114
CLS, Profilés de montage, système Lütze, installation au sol ............. 118
CMB, Profilés de montage, latéral, installation au sol ........................... 116
CN, Écrous cage............................................................................................ 151
CNM, Écrous cage ........................................................................................ 117
CNM, Écrous cage ........................................................................................ 606
CNS, Vis, écrous cage .................................................................................. 117
CNS, Vis, écrous cage .................................................................................. 606
CNTS, Vis, auto-formeuse, acier inox ....................................................... 117
CNT, Vis, auto-formeuse .............................................................................. 117
CNT, Vis, auto-formeuse .............................................................................. 606
COF L, Connecteur, femelle, éclairages LTSL .......................................... 600
COM L, Connecteur, mâle, éclairages LTSL ............................................. 600
CON, Gaine à câble ....................................................................................... 184
CONH, Support de gaine à câble ............................................................... 185
Connecteur, femelle, lampes LTSL, COF L ............................................... 600
Connecteur, mâle, lampes LTSL, COM L .................................................. 600
Connexion, module, CrossBoard ............................................................... 627
Coude, accouplement de panneau, 
système de bras pivotant léger, S1MFEC ................................................ 484
Coude, accouplement, système de bras pivotant léger, S1ME............ 483
Coudé, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant léger, S1MSLAA .............................................. 487
Coude, réduction, système de bras pivotant léger, S1MRE .................. 485
Coude, rotatif, système de bras pivotant léger, S1MER ........................ 483
Coude, rotation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MER...... 494
Coude, système de bras pivotant intermédiaire, S2ME ........................ 493
Couvercle avant de châssis 19”, FFC ........................................................ 150
Couvercle pour ventilateur à filtre ou grille de sortie, ESFC ................. 233
CPG, Presse-étoupe, plastique ................................................................... 336
CPG, Presse-étoupe, plastique ................................................................... 578
CP, Rails de montage ................................................................................... 605
CTC, Chemin de câbles, serre-câbles, installation au sol ..................... 156
CTN, Chemin de câbles, installation au sol ............................................. 156
CUH, Climatiseur, installation intérieure, toit ........................................... 518
CUON, Climatiseur, installation extérieure, montage vertical .............. 514
CUVN, Climatiseur, installation intérieure, montage vertical ................ 510
CVB EMC, Plaque de fond, ajouré, CEM, installation au sol ................. 259
CVB, Plaque de fond, ajouré, installation au sol ..................................... 224
CVK, Toit, entretoises de rehausse, installation au sol .......................... 224
CVR, Toit, ajouré, installation au sol .......................................................... 222



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com646 CATALOGUE DE PRODUITS SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

D
DABP, Boîtier de jonction, ABS.................................................................... 406
DAHHL, chauffage, aluminium, zone dangereuse ................................. 574
DCP, Porte, profilés horizontaux, installation au sol ............................... 184
DCT, Chemin de câbles, renforcé, installation au sol ............................. 156
DDK, Tablette support pour porte, installation au sol ............................ 184
DFC, Toit, plaque d’obturation pour ouverture de ventilateur, 
installation au sol .......................................................................................... 223
DFL, Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction DABP/DPCP .. 409
DFL, Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction DABP/DPCP .. 423
DFN61, Toit, kit ventilateur, installation au sol ........................................ 223
DFN, Toit, ventilateur, installation au sol .................................................. 223
DHN, Porte, charnières 180°, installation au sol ..................................... 179
DHP, Porte, profilés horizontaux, installation murale ............................. 327
DIPH, Profilé, acier, montage intérieur, gamme HDW ............................ 372
DI, Porte intérieure, tôle d’acier, installation au sol ................................. 180
DIP, Profilé, acier, montage intérieur .......................................................... 306
Dispositif d’aération, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UPVD....................................................... 353
Dispositif d’aération, polyester, 
installation murale UDP/UDPT, UAV ......................................................... 366
Dispositif de réglage de niveau, armoires sur pied, LFA ....................... 170
DKB, Tiroir support clavier 19” ................................................................... 152
DMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction DABP/DPCP ................................................................. 408
DMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction DABP/DPCP ................................................................. 422
DNB, Supports de profilés 19”, pupitres ................................................... 464
DND, Supports de profilés 19”, pupitres ................................................... 464
DNGE, Porte, transparent(e), CEM, installation au sol ........................... 256
DNG, Porte, verre de sécurité transparent, 
tôle d’acier, installation au sol .................................................................... 178
DNGS, Portes vitrées en acier inoxydable................................................ 178
DNMK, Porte, kit de montage, tôle d’acier ............................................... 179
DNMKS, Porte, kit de montage, acier inox ............................................... 179
DNN, Profilés 19’’, pupitres .......................................................................... 463
DN, Porte, pleine, tôle d’acier, installation au sol .................................... 176
DNS, Porte, conception latérale, tôle d’acier, installation au sol .......... 180
DNSR, Porte, latérale rehaussée, tôle d’acier, installation au sol ......... 227
DNSS, Porte, pleine, acier inox, installation au sol ................................. 177
DPA, Porte, gaine à câbles, tôle d’acier, installation au sol ................... 210
DPB, Systèmes de portes partielles, 
panneau vertical, installation au sol .......................................................... 210
DPCP, Boîtier de jonction, polycarbonate ................................................. 420
DPC, Systèmes de portes partielles, 
panneaux haut et bas, installation au sol ................................................ 207
DPCV, Systèmes de portes partielles, 
panneaux haut et bas ajourés, installation au sol .................................. 207
DPK, Support clavier sur charnières ......................................................... 211
DPM, Porte, partielle, moniteur, tôle d’acier, installation au sol ........... 211

DPP, Systèmes de portes partielles, panneau, installation au sol ....... 209
DPSL, Porte, supports, installation au sol ................................................ 182
DP, Systèmes de portes partielles, porte partielle, 
installation au sol .......................................................................................... 208
DR2, Rail DIN ................................................................................................. 412
DR3, Rail DIN ................................................................................................. 417
DR3, Rail DIN ................................................................................................. 427
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique ................................. 183
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique ................................. 326
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique ................................. 612
DRB, Porte, pochette porte-documents, 
tôle d’acier, installation au sol .................................................................... 183
DRB, Porte, pochette porte-documents, 
tôle d’acier, installation au sol .................................................................... 183
DRB, Porte, pochette porte-documents, 
tôle d’acier, installation au sol .................................................................... 612
DRB, Porte, pochette porte-documents, 
tôle d’acier, installation au sol .................................................................... 612
DR, Rail DIN .................................................................................................... 409
DR, Rail DIN .................................................................................................... 423
DRS, Supports de montage pour rail DIN ................................................ 605
DSHI, Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP ..................... 409
DSHI, Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP ..................... 413
DSHI, Charnières, pour boîtiers de jonction DABP/DPCP ..................... 423
DSTP, Arrêt de porte, installation au sol ................................................... 182
DSW, Interrupteur de porte, installation au sol ....................................... 185
DSW, Interrupteur de porte, installation au sol ....................................... 603
DWP, Bouchon d’écoulement ..................................................................... 566
DW, Porte, roulettes de positionnement, installation au sol ................. 182

E
EBB, Support, accouplement, cuivre, mise à la terre ............................. 608
ECB, Barre, cuivre, mise à la terre .............................................................. 608
ECFA, Mise à la masse, câbles ................................................................... 231
ECFA, Mise à la masse, câbles ................................................................... 338
ECFA, Mise à la masse, câbles ................................................................... 609
ECFE, Mise à la masse, tresses ................................................................. 231
ECFE, Mise à la masse, tresses ................................................................. 338
ECFE, Mise à la masse, tresses ................................................................. 609
ECF, Mise à la masse, connexions d’ossature ........................................ 232
ECF, Mise à la masse, connexions d’ossature ........................................ 610
ECFP, Mise à la masse, points centraux ................................................... 232
ECFP, Mise à la masse, points centraux ................................................... 610
Échangeur de chaleur, montage vertical, PWS ....................................... 530
Échangeur de chaleur, toit, PWD ................................................................ 532
ECH(T), Résistance chauffante, 
conception compacte, avec/sans thermostat ........................................ 560
ECK, Support, fixation, cuivre, mise à la terre .......................................... 608
Eclairage LED, EL900D ................................................................................. 595
ECOM, Armoire, au sol, aluminium, double paroi, juxtaposable .......... 234
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ECP, Mise à la masse, connexions panneau ........................................... 232
ECP, Mise à la masse, connexions panneau ........................................... 339
ECP, Mise à la masse, connexions panneau ........................................... 610
Écrous cage, CN............................................................................................ 151
Écrous cage, CNM ........................................................................................ 117
Écrous cage, CNM ........................................................................................ 606
Écrous, coulissants, GLM ............................................................................ 114
Écrous, coulissants, GLM ............................................................................ 606
Écrous, coulissants, pour OICP, OISN ....................................................... 479
Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN ............. 304
Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN ............. 349
Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN ............. 361
ECR, Résistance chauffante, avec ventilateur, avec thermostat ......... 563
EDA, Bouchon compensateur de pression, plastique, goretex ............ 564
EDAS, Bouchon compensateur de pression, acier inox, goretex......... 565
EFAE, Filtre de sortie, CEM .......................................................................... 258
EFAE, Filtre de sortie, CEM .......................................................................... 377
EFA, Filtre de sortie, installation intérieure ............................................... 542
EFAP, Filtre de sortie, installation extérieure ............................................ 543
EFCS, Couvercle pour ventilateur à filtre ou grille de sortie ................. 233
EFE, Ventilateur à filtre, CEM ...................................................................... 258
EFE, Ventilateur à filtre, CEM ...................................................................... 377
EFM, Masse filtrante, installation intérieure ............................................ 542
EFMP, Masse filtrante, installation extérieure ......................................... 543
EFP, Ventilateur à filtre, installation extérieure ........................................ 540
EFR, Thermostat, réglage fixe .................................................................... 568
EF, Ventilateur à filtre, installation intérieure............................................ 538
EGK, Résistance chauffante, petite taille ................................................. 558
EGL, Résistance chauffante, avec ventilateur ......................................... 561
EHG, Résistance chauffante ...................................................................... 559
EHTC, Plaque passe-câbles, plastique FL21 ........................................... 335
EHTC, Plaque passe-câbles, plastique FL21 ........................................... 586
EHV, Résistance chauffante, avec ventilateur ......................................... 562
EKDS, Armoire, installation au sol, acier inox, 
monobloc, double porte .................................................................................82
EKOM, Armoire, installation au sol, double paroi, 
aluminium, monobloc .................................................................................. 238
EKOM-SW, Armoire, installation au sol, 
simple paroi, aluminium, monobloc .......................................................... 242
EKSS, Armoire, installation au sol, acier inox, 
monobloc, simple porte .................................................................................76
EL900D, Lampe LED ..................................................................................... 595
EL900DS, Lampe LED, fiche ....................................................................... 594
EL1200D24V, Lampe LED, 24 V.................................................................. 596
EL1200DS, Lampe LED, fiche ..................................................................... 593
EL1200M24V, Lampe LED, détecteur de mouvement, 24 V ................. 595
EL1200M, Lampe LED, détecteur de mouvement .................................. 594
EL1200MS, Lampe LED, fiche, détecteur de mouvement..................... 592
ELA, Montage, équerres, aimant, Lampes LED ....................................... 598
ELC, Câbles, Lampes LED ........................................................................... 597
ELD, Interrupteur de porte, Lampes LED .................................................. 598

Entrée de câble, barres de fixation, 
installation extérieure, installation au sol, CABP .................................... 226
Entrée de câble, barres de fixation, 
installation intérieure, installation au sol, CAB ........................................ 225
Entrée de câble, serre-câbles, installation au sol, CAC .......................... 226
Entretoises, AMTE ........................................................................................ 305
Entretoises, AMTE ........................................................................................ 394
EPF, Montage sur poteau, installation murale ........................................ 314
EPF, Montage sur poteau, installation murale ........................................ 353
EPF, Montage sur poteau, installation murale ........................................ 362
EPF, Montage sur poteau, installation murale ........................................ 396
Équerre, acier, interrupteur de lampe, gamme HDW, HDSW ................ 373
Équerres, ajustables, système modulaire, MSMPA01 ........................... 121
Équerres, ajustables, système modulaire, MSMPA01 ........................... 311
Équerres de fixation murale, acier inox, installation au sol, CCBS ...... 171
Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale, AWS ...... 313
Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale, AWS ...... 396
Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale, AW .... 313
Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale, AW .... 396
Équerres de fixation murale, 
auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, UWB ........................ 362
Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OFL... 418
Équerres de fixation murale, boîtiers de jonction OABP/OPCP, OFL... 428
Équerres de fixation murale, boîtiers terminaux DABP/DPCP, DFL ..... 409
Équerres de fixation murale, boîtiers terminaux DABP/DPCP, DFL ..... 423
Équerres de fixation murale, 
conception hygiénique, installation murale, AWHD ............................... 372
Équerres de fixation murale, installation au sol, CCB ............................ 171
Équerres de fixation murale, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UWMB .................................................... 352
Équerres de juxtaposition, équerre interne, 
installation au sol, CCM ............................................................................... 216
Équerres de juxtaposition, installation externe, 
conception courte, installation au sol, CCEH .......................................... 217
Équerres de juxtaposition, installation externe, 
installation au sol, CCE ................................................................................ 216
Équerres de juxtaposition, installation interne, 
installation au sol, CCI ................................................................................. 215
Équerres, fixes, système modulaire, MSMPF01 ..................................... 121
Équerres, fixes, système modulaire, MSMPF01 ..................................... 311
ESFB, Cadre pivotant 19”, barres transversales 
de soutien, installation au sol ..................................................................... 144
ESFC, Cadre pivotant 19”,installation au sol ........................................... 136
ESFD, Cadre pivotant 19”, butée de porte, installation au sol .............. 144
ESFH, Cadre pivotant 19”, charnières 180°, installation au sol ............ 144
ESFM, Cadre pivotant 19”, montage centré, installation au sol ........... 138
ESFS, Cadre pivotant 19”, montage latéral, installation au sol ............ 140
ESFT, support de transport, cadre pivotant ............................................. 145
Étagère, ajourée, installation au sol, SHC ................................................ 157
Étagère, fixation 19”, VSF ............................................................................ 152
Étagère, fixation avant 19”, MTR ................................................................ 151
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Étagère, télescopique, charge lourde, installation au sol, SHTH ......... 157
Étagère, télescopique, fixation 19”, VTS ................................................... 152
Étagère, télescopique, installation au sol, SHT ....................................... 157
Étagère, télescopique, profilés de fixation, 
installation au sol, SHTP ............................................................................. 158
ETF200, Hygrostat ....................................................................................... 572
ETF300, Hygrostat et thermostat, électronique ..................................... 573
ETR200, Thermostat, contact inverseur .................................................. 570
ETR203, Thermostat, double ...................................................................... 571
ETR, Thermostat ........................................................................................... 569
EXAS, joints de trous, acier inoxydable, zone dangereuse ................... 381
EXDBD, reniflard, acier inoxydable, zone dangereuse............................ 381
EXEBD, reniflard, acier inoxydable, zone dangereuse ............................ 380
EXE-NB, boîtier terminal, polyester, armoires ZONEX ........................... 431
EXE-SB, boîtier terminal, acier inoxydable, armoires ZONEX ............... 430
EXE-WM, montage mural, acier inoxydable, armoires ZONEX ............ 378
EXWK, fenêtre de contrôle, acier inoxydable, zone dangereuse .......... 379

F
Fenêtre de contrôle,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXWK ....... 379
Fenêtre de contrôle, kit de fixation, ADAMK/ADABMK .......................... 186
Fenêtre de contrôle, kit de fixation, ADAMK/ADABMK .......................... 320
Fenêtres en aluminium transparent, ADA ................................................ 186
FFC, Couvercle avant de châssis 19” ........................................................ 150
Filtre de sortie, CEM, EFAE .......................................................................... 258
Filtre de sortie, CEM, EFAE .......................................................................... 377
Filtre de sortie, installation extérieure, EFAP ........................................... 543
Filtre de sortie, installation intérieure, EFA ............................................... 542
Filtre de sortie, toit, REU .............................................................................. 556
Fixation 19” TLC, TLCF................................................................................. 603
FMA, Système d’inter-verrouillage, actionneur, installation au sol ...... 202
FMB, Système d’inter-verrouillage, 
barre d’inter-verrouillage, armoire au sol ................................................. 203
FMD, Kit d’inter-verrouillage, porte principale, installation au sol ........ 202
FMS, Kit d’inter-verrouillage, porte esclave, installation au sol ............ 203
Fusible d’interrupteur-sectionneur, 125 - 250 A, système 60 mm ...... 626

G
Gaine de câble, CON .................................................................................... 184
GCPZ, Platine de montage, acier galvanisé, pupitre MPG/MPGS ....... 462
Glissières à frottement 19”, L ..................................................................... 151
GLM, Écrous, coulissant .............................................................................. 114
GLM, Écrous, coulissant .............................................................................. 606
GMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction MGRP ............................................................................ 404

H
HALP, Boîtier de jonction, aluminium ........................................................ 398
HDSW, Équerre, acier, interrupteur de lampe, gamme HDW ................ 373
HDW, Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte............... 368
HHI, Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP .......... 400
HHI, Charnières, pour boîtiers de jonction en aluminium HALP .......... 404
HLA1, système de purge/pressurisation, 
acier inoxydable, zone dangereuse ........................................................... 382
HLA3, système de purge, acier inoxydable, zone dangereuse............. 383
HLA3X, système de purge ATEX, acier inoxydable, 
zone dangereuse .......................................................................................... 384
HLHEAT, chauffage, aluminium, zone dangereuse ................................ 574
HLP, système de purge ATEX, acier inoxydable, zone dangereuse ..... 385
HLTHERMNC, thermostat, aluminium, zone dangereuse ..................... 575
HLTSTAT, thermostat, aluminium, zone dangereuse ............................. 575
HMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction HALP ............................................................................. 400
Horizontal, accouplement de panneau, 
système de bras pivotant léger, S1MPCH ............................................... 485
HPDS, 19”, Réglette PC ................................................................................ 154
HP, Profilés de montage verticaux, armoire au sol ................................ 116
HT, Refroidisseur vortex, haute température .......................................... 526
Hygrostat, ETF200 ....................................................................................... 572
Hygrostat et thermostat, conception électronique, ETF300 ................ 573

I
IHM, accouplement, système de bras pivotant léger, S1MFC ............. 484
Interrupteur de porte, avec câble, pour lampes TLC/TLCL, TLCS ....... 602
Interrupteur de porte, installation au sol, DSW ....................................... 185
Interrupteur de porte, installation au sol, DSW ....................................... 603
Interrupteur de porte, installation murale, ADSW ................................... 325
Interrupteur de porte, installation murale, ADSW ................................... 604
Interrupteur de porte, Lampes LED, ELD .................................................. 598
Interrupteur de porte,  zone dangereuse, LEDHLSW ............................. 380
Interrupteur-sectionneur, 160 A, système 60 mm.................................. 626
Interrupteur-sectionneur à fusible, 400-630 A, système 60 mm ......... 625
Isolateur, Plastique, Mise à la terre/Neutre, TNS2 ................................. 611

J
Joint de juxtaposition, installation murale, AGC ..................................... 331
Joint de juxtaposition, polyester, 
installation murale UDP/UDPT, UCK ......................................................... 365
Joint d’installation, système de bras pivotant 
intermédiaire, S2MSJ................................................................................... 492
Joint d’installation, système de bras pivotant léger, S1MSJ ................ 486
Joint, intermédiaire, système de bras pivotant léger, S1MIJ ............... 483
Joint, moyen, système de bras pivotant intermédiaire, S2MIJ............ 494
Joint mural, horizontal, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MWJH .............................................................. 493
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Joint mural horizontal, système de bras pivotant léger, S1MWJH ..... 482
Joint mural, vertical, système de bras pivotant 
intermédiaire, S2MWJV ............................................................................... 493
Joint mural, vertical, système de bras pivotant léger, S1MWJV ......... 482
Joints de trous,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXAS ................ 381

K
Kit de connexion, 3 bornes, système 60 mm .......................................... 617
Kit de juxtaposition, angle, installation au sol, CJDS ............................. 218
Kit de juxtaposition, installation murale , CK01 ...................................... 330
Kit de juxtaposition, profondeur, installation au sol, CJDN .................. 217
Kit de juxtaposition, profondeur, polyester, 
installation murale UDP/UDPT, UDE ......................................................... 366
Kit de matériel, remplacement, 
système de bras pivotant léger , S1MRHK .............................................. 489
Kit d’inter-verrouillage, porte esclave, installation au sol, FMS ............ 203
Kit d’inter-verrouillage, porte principale, installation au sol, FMD ....... 202

L
Lampe LED, 24 V, EL1200D24V.................................................................. 596
Lampe LED, détecteur de mouvement, 24 V, EL1200M24V ................. 595
Lampe LED, détecteur de mouvement, EL1200M .................................. 594
Lampe LED, fiche, détecteur de mouvement, EL1200MS..................... 592
Lampe LED, fiche, EL900DS ....................................................................... 594
Lampe LED, fiche, EL1200DS ..................................................................... 593
Lampe LED,  zone dangereuse, LEDHL .................................................... 379
Lampe LTSL, LED, LTSL................................................................................ 599
Lampe TLC, conception compacte, TLC .................................................. 601
Lampe TLC, LED, monobloc, TLCL ............................................................ 602
Lampe TL, TL ................................................................................................. 603
LC, Levage, pour armoires juxtaposées, installation au sol ................. 221
LCR, Roulettes, installation au sol ............................................................. 171
LEDHL, lampe LED, zone dangereuse ....................................................... 379
LEDHLSW, interrupteur de porte, zone dangereuse............................... 380
LE, Levage, anneaux, installation au sol ................................................... 220
Levage, anneaux de levage pour cadre d’extension, 
installation au sol, MCUK ............................................................................ 221
Levage, anneaux, installation au sol, LE ................................................... 220
Levage, anneaux, installation murale, AL ................................................. 331
Levage, pour armoires juxtaposées, installation au sol, LC ................. 221
LFA, dispositif de réglage de niveau, armoires sur pied ........................ 170
LFHD, Pieds de nivellement, conception hygiénique ............................. 372
LF, Pieds de nivellement, installation au sol ............................................ 169
L, Glissières à friction 19” ............................................................................ 151
LHC, Serrure, inserts et cylindres pour LLH, installation au sol ........... 197
Limiteurs, rotation, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MRL ................................................................... 499
LI, Serrure, inserts, installation au sol ....................................................... 196
LLH, Serrure, poignée basculante, installation au sol ............................ 196
LLH, Serrure, poignée basculante, installation au sol ............................ 197

LLTH, Serrure, poignée en T, installation au sol ...................................... 198
LPS, Prise avec fusible intégré ................................................................... 604
LSK, Clé ........................................................................................................... 198
LSK, Clé ........................................................................................................... 329
LSMK, Clé multiple ....................................................................................... 198
LSMK, Clé multiple ....................................................................................... 330
LSSU, Serrure, inserts et barillets, polyester, installation murale ........ 364
LTP L, Câble, interconnexion, éclairages LTSL ........................................ 600
LTSL, Éclairage LTSL, LED ........................................................................... 599

M
Machine pour découper, NCCUT ............................................................... 634
MAD, Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte ............... 272
MAP, Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau....................... 278
MAS, Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte ............... 262
MASE, Armoire, installation murale, CEM, simple porte ....................... 374
Masse filtrante, installation extérieure, EFMP ......................................... 543
Masse filtrante, installation intérieure, EFM ............................................ 542
MCD, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
juxtaposable, double porte ............................................................................24
MCDS, Armoire, installation au sol, acier inox, 
juxtaposable, double porte ............................................................................66
MCF, Armoire, installation au sol, inter-verrouillage, 
tôle d’acier, juxtaposable ................................................................................36
MCI, Armoire, installation au sol, 19”, tôle d’acier, juxtaposable .............42
MCM, Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable ........ 434
MCS, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
juxtaposable, simple porte.............................................................................12
MCSE, Armoire, installation au sol, CEM, 
juxtaposable, simple porte.......................................................................... 252
MCSS, Armoire, installation au sol, acier inox, 
juxtaposable, simple porte.............................................................................60
MCU, Cadre d’extension, de toit, installation au sol ............................... 229
MCUK, Levage, anneaux de levage 
pour cadre d’extension, installation au sol .............................................. 221
MCUP, Cadre d’extension, de toit, 
panneaux latéraux, installation au sol ...................................................... 229
MGRP, Boîtier de jonction, polyester ......................................................... 402
Mise à la masse, câbles, ECFA ................................................................... 231
Mise à la masse, câbles, ECFA ................................................................... 338
Mise à la masse, câbles, ECFA ................................................................... 609
Mise à la masse, connexion d’ossature, ECF .......................................... 232
Mise à la masse, connexion d’ossature, ECF .......................................... 610
Mise à la masse, connexion panneau, ECP ............................................. 232
Mise à la masse, connexion panneau, ECP ............................................. 339
Mise à la masse, connexion panneau, ECP ............................................. 610
Mise à la masse, points centraux, ECFP .................................................. 232
Mise à la masse, points centraux, ECFP .................................................. 610
Mise à la masse, tresses, ECFE ................................................................. 231
Mise à la masse, tresses, ECFE ................................................................. 338
Mise à la masse, tresses, ECFE ................................................................. 609
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MKD, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
semi-monobloc, double porte .......................................................................54
MKS, Armoire, installation au sol, tôle d’acier, 
semi-monobloc, simple porte .......................................................................46
MMDP, Porte, profilés verticaux, installation murale ............................. 326
MMDP, Porte, profilés verticaux, installation murale ............................. 473
MMG, Plaque d’interconnexion, plaque d’obturation,  
installation au sol .......................................................................................... 228
MMH, Charnières, ouverture à 180º, installation murale ...................... 324
MMHS, Charnières, ouverture à 180º, acier inox, 
installation murale ........................................................................................ 324
MM, Plaque d’interconnexion, installation au sol ................................... 228
Modcenter ...................................................................................................... 632
Module de ventilation 19”, avec thermostat, UVT .................................. 155
Module, montage latéral, système 60 mm .............................................. 623
Montage, équerres, aimant, Lampes LED, ELA ....................................... 598
Montage mural,  acier inoxydable,  armoires ZONEX, EXE-WM .......... 378
Montage sur poteau, installation murale, EPF ........................................ 314
Montage sur poteau, installation murale, EPF ........................................ 353
Montage sur poteau, installation murale, EPF ........................................ 362
Montage sur poteau, installation murale, EPF ........................................ 396
MPAL, Platine de montage, aluminium, installation au sol................... 249
MPA, Platine de montage, supports, fixation arrière, 
installation au sol .............................................................................................95
MPA, Platine de montage, supports, fixation arrière, 
installation au sol .............................................................................................96
MPA-R, Plaque de fixation, fixations, fixation arrière, armoire au sol ....95
MPBB, Plaque de montage, équerres, fixation dos à dos, 
installation au sol .............................................................................................96
MPC, Pupitre, système modulaire, tôle d’acier........................................ 442
MPCS, Pupitre, système modulaire, acier inox ....................................... 454
MPD, Platine de montage, équerres, 
réglage en profondeur, installation au sol ...................................................95
MPEF, Platine de montage, équerres, montage encastré, 
installation au sol .......................................................................................... 101
MPE, Platine de montage, équerres, installation au sol ........................ 100
MPF, Platine de montage, calage, installation au sol ...............................97
MPGDA, Platine de montage , équerres, 
réglage en profondeur, pupitres MPG ....................................................... 462
MPG, Pupitre, monobloc, tôle d’acier ........................................................ 438
MPGS, Pupitre, monobloc, acier inox........................................................ 450
MPH, Platine de montage, kit de charnières, installation au sol ............97
MPLS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC ............................ 467
MP, Plaque de fixation, acier galvanisé, installation au sol ......................94
MPP, Platine de montage, conception partielle, installation au sol ........98
MPPS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitre MPC, dosseret ............ 467
MPR, Platine de montage, profilés de renfort, installation au sol ....... 101
MPS, Platine de montage, supports latéraux, installation au sol ...........96
MPW, Platine de montage, élargie, installation au sol ..............................99
MPWR, Platine de montage, élargie, 
profilés de renfort, installation au sol ....................................................... 101

MSDR, Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire ................... 120
MSDR, Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire ................... 311
MSMBP, Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire ................ 123
MSMBP, Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire ................ 312
MSMCP, Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire ............ 122
MSMCP, Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire ............ 312
MSMPA01, Brackets, adjustable, modular system ................................ 121
MSMPA01, Brackets, adjustable, modular system ................................ 311
MSMPF01, Équerres, fixes, système modulaire ..................................... 121
MSMPF01, Équerres, fixes, système modulaire ..................................... 311
MSMPN, Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire ........ 119
MSMPN, Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire ........ 310
MSMSF, Cadre de montage, acier, 
système modulaire, installation au sol ..................................................... 120
MSMSM, Cadre de montage, acier, 
système modulaire, installation murale ................................................... 309
MSNS, Socle, acier inox, pupitres .............................................................. 465
MSST, Auvent, acier inox, installation au sol ........................................... 233
MSVS, Socle, acier inox, installation murale ............................................ 316
MTR, Étagère, fixation avant 19” ................................................................ 151
MTS, Platine de montage, élargie, 
profilés coulissants transversaux, installation au sol ............................ 100

N
NCCUT, Machine pour découper ............................................................... 634
Nettoyant pour acier inox, SSC .................................................................. 607
NHZ, Climatiseurs, acier inoxydable, zone dangereuse ........................ 534
NS750, Borne collectrice avec mise à la terre, cuivre ............................ 611
NSM2000, Borne collectrice avec mise à la terre, 
cuivre, colliers de borne ............................................................................... 611

O
OABP, Boîtier de jonction, ABS ................................................................... 414
OCP, Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP ...................................... 418
OCP, Caches, boîtiers de jonction OABP/OPCP ...................................... 428
OEL, Platine de montage, supports, 
réglage en profondeur, boîtier de jonction OABP/OPCP ....................... 417
OEL, Platine de montage, supports, 
réglage en profondeur, boîtier de jonction OABP/OPCP ....................... 427
OFL, Équerres de fixation murale, 
boîtiers de jonction OABP/OPCP ............................................................... 418
OFL, Équerres de fixation murale, 
boîtiers de jonction OABP/OPCP ............................................................... 428
OHI, Charnières, pour boîtiers OABP/OPCP ............................................ 418
OHI, Charnières, pour boîtiers OABP/OPCP ............................................ 428
OICE, Pupitre opérateur ............................................................................... 468
OICH, Poignée, pour pupitre opérateur OICP .......................................... 479
OICP, Pupitre opérateur ............................................................................... 474
OIDES, Cadre d’extension, pour pupitre opérateur OICP ....................... 478
OIFP, Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP ................................... 478
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OIKS, Support, pour connexion de pupitres opérateurs OICP.............. 479
OIPC, Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP .................................. 479
OISN, Écrous, coulissant, pour OICP ......................................................... 479
OKD1, Terminal, connection, NS750 ......................................................... 611
OLW, Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP .................. 419
OLW, Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP .................. 429
OMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction OABP/OPCP ................................................................. 417
OMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction OABP/OPCP ................................................................. 427
OPCP, Boîtier de jonction, polycarbonate ................................................. 424
OPCP-EE, Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate ........ 419
OPCP-EE, Boîtier de jonction, cadre d’extension, polycarbonate ........ 429

P
PAC, Panneau avant 19” .............................................................................. 153
PACV, Panneau avant 19”, ajouré ............................................................... 153
Panneau avant 19”, ajouré, PACV .............................................................. 153
Panneau avant 19”, PAC .............................................................................. 153
Panneau de brassage 19”, PAP .................................................................. 154
Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire, MSMCP ........... 122
Panneaux avant, acier, perforés, système modulaire, MSMCP ........... 312
Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire, MSMBP ................ 123
Panneaux avant, acier, pleins, système modulaire, MSMBP ................ 312
Panneaux latéraux, acier inox, installation au sol, SPMS ...................... 215
Panneaux latéraux, aluminium, SPMA ..................................................... 249
Panneaux latéraux, CEM, installation au sol, SPME............................... 256
Panneaux latéraux, tôle d’acier, installation au sol, SPM ...................... 214
PAP, Panneau de brassage 19” .................................................................. 154
PA, Socle, tôle d’acier, côtés, installation murale .................................... 315
Passe-câble, conception hygiénique, CGHD ........................................... 373
Passe-câble, plastique, CPG ....................................................................... 336
Passe-câble, plastique, CPG ....................................................................... 578
PCP, Profilés de socle, installation au sol ................................................. 168
PCU, Cadre d’extension, fond, installation au sol ................................... 230
PCUP, Cadre d’extension, fond, 
panneaux latéraux, installation au sol ...................................................... 230
Pedestal, vertical motion, medium swing arm system, S2M10VP ..... 498
PFAL, Socle, aluminium, installation au sol ............................................. 250
PFF, Base, tôle d’acier, installation murale ............................................... 316
PF, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol ..................... 166
PF, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol ..................... 464
PFS, Socle, acier inox, avant et arrière, installation au sol .................... 169
PGM, Socle, sol, aluminium, installation au sol ...................................... 250
Pieds de nivellement, conception hygiénique, LFHD ............................. 372
Pieds de nivellement, installation au sol, LF ............................................ 169
Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP, OIFP ................................... 478
Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP, OIPC ................................... 479
Plaque de fixation, acier galvanisé, boîtier de jonction MGRP, GMP... 404
Plaque de fixation, acier galvanisé, 
pupitre console/section haute de console, CDPZ .................................. 463

Plaque de fixation, élargie, installation au sol, MPW ................................99
Plaque de fixation, élargie, profilés de renfort, 
installation au sol, MPWR ........................................................................... 101
Plaque de fixation, fixations, fixation arrière, armoire au sol, MPA-R ....95
Plaque de fixation, supports latéraux, installation au sol, MPS ..............96
Plaque de fond, ajourée, CEM, installation au sol, CVB EMC ............... 259
Plaque de fond, ajourée, installation au sol, CVB ................................... 224
Plaque de fond, aluminium, installation au sol, CBPA ........................... 251
Plaque de fond, CEM, installation au sol, CBPE ...................................... 259
Plaque de fond, conception partielle, acier inox, 
installation au sol, CBPS ............................................................................. 227
Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire, MSMPN ........ 119
Plaque de montage, acier, partiel, système modulaire, MSMPN ........ 310
Plaque de montage, équerres, fixation dos à dos, 
installation au sol, MPBB ...............................................................................96
Plaque de séparation, EMC, installation au sol, SPD CEM ................... 256
Plaque de séparation, équerres de fixation, CCJ .................................... 219
Plaque de séparation, équerres de fixation, CCJ .................................... 257
Plaque de séparation, installation au sol, SPD ........................................ 218
Plaque de séparation, installation au sol, SPDS ..................................... 219
Plaque de séparation, joint, EMC, installation au sol, SPDEG .............. 257
Plaque de séparation, joint, installation au sol, SPDG ........................... 219
Plaque de séparation, pupitres MPC, SGPZ ............................................ 463
Plaque d’interconnexion, installation au sol, MM ................................... 228
Plaque d’interconnexion, plaque d’obturation,  
installation au sol, MMG .............................................................................. 228
Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC, dosseret, MPPS.......... 467
Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC, MPLS ............................ 467
Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPCS, BDPS .......................... 466
Plaque d’obturation, tôle d’acier, pupitres MPC, BDP ............................. 466
Plaque frontale individuelle, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UICP ........................................................ 351
Plaque frontale individuelle, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UICP ........................................................ 351
Plaque passe-câbles, adaptateur FL13 ou FL21, 
installation murale, AFA ............................................................................... 334
Plaque passe-câbles, ajouré avec filtre, installation murale, AFV ....... 333
Plaque passe-câbles, ajourée avec moustiquaire, 
installation murale, AFG .............................................................................. 334
Plaque passe-câbles, avec pré-découpes, installation murale, AFK ... 335
Plaque passe-câbles, CEP .......................................................................... 582
Plaque passe-câbles, conception ronde , CEPR ..................................... 583
Plaque passe-câbles, joint CEM, installation au sol, BGE ..................... 259
Plaque passe-câbles, joint, installation murale, AG ............................... 332
Plaque passe-câbles, joints pour plaques passe-câbles CCF, CCG .... 585
Plaque passe-câbles, mousse, installation au sol, BG .......................... 225
Plaque passe-câbles, plastique FL21, EHTC ........................................... 335
Plaque passe-câbles, plastique FL21, EHTC ........................................... 586
Plaque passe-câbles, pleine, installation murale, AF ............................. 332
Plaque passe-câbles, pour câbles raccordés, CCF ................................ 584
Plaque passe-câbles, profilé avec joint 
pour entrée de câbles, armoire au sol, SCE ............................................. 225
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Plaque passe-câbles, ventilation, installation murale, AFR .................. 333
Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN, TB13G .............. 123
Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN, TB13G .............. 313
Plate-forme de montage, CrossBoard ...................................................... 627
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction DABP/DPCP, DMP ....................................................... 408
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction DABP/DPCP, DMP ....................................................... 422
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction HALP, HMP ................................................................... 400
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction OABP/OPCP, OMP ....................................................... 417
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction OABP/OPCP, OMP ....................................................... 427
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction SABP/SPCP, SMP ........................................................ 412
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction STB/SSTB, BMP .......................................................... 394
Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction STB/SSTB, BMP .......................................................... 472
Platine de montage, acier galvanisé, installation au sol, MP ..................94
Platine de montage, acier galvanisé, installation murale, AMP ........... 302
Platine de montage, acier galvanisé, polyester, UMPZ.......................... 348
Platine de montage, acier galvanisé, polyester, UMPZ.......................... 360
Platine de montage, acier galvanisé, pupitre MPG/MPGS, GCPZ ....... 462
Platine de montage, acier galvanisé, socle de pupitre, CBPZ .............. 462
Platine de montage, aluminium, installation au sol, MPAL................... 249
Platine de montage, bakélite, installation murale, AMI ......................... 303
Platine de montage, calage, installation au sol, MPF ...............................97
Platine de montage, élargie, 
profilés coulissants transversaux, installation au sol, MTS ................. 100
Platine de montage, kit de charnière, installation au sol, MPH ...............97
Platine de montage, partielle, installation au sol, MPP ............................98
Platine de montage, pertinax, polyester, UMPP ...................................... 348
Platine de montage, pertinax, polyester, UMPP ...................................... 360
Platine de montage, profilés de renfort, installation au sol, MPR ....... 101
Platine de montage, réglage en profondeur, 
installation murale, AMG ............................................................................. 305
Platine de montage, supports, fixation arrière, 
installation au sol, MPA ..................................................................................95
Platine de montage, supports, fixation arrière, 
installation au sol, MPA ..................................................................................96
Platine de montage, supports, fixation encastrée, 
installation au sol, MPEF ............................................................................. 101
Platine de montage, supports, installation au sol, MPE ........................ 100
Platine de montage, supports, réglage en profondeur, 
boîtier de jonction OABP/OPCP, OEL ........................................................ 417
Platine de montage, supports, réglage en profondeur, 
boîtier de jonction OABP/OPCP, OEL ........................................................ 427
Platine de montage, supports, réglage en profondeur, 
installation au sol, MPD ..................................................................................95

Platine de montage, supports, réglage en profondeur, polyester, 
installation murale UCP/UCPT, UCD ......................................................... 349
Platine de montage, supports, réglage en profondeur, polyester, 
installation murale UDP/UDPT, UPD ......................................................... 361
Platine de montage, supports, réglage en profondeur, 
pupitres MPG, MPGDA ................................................................................ 462
Platine de montage, telequick, acier galvanisé, 
installation murale, AMT ............................................................................. 304
Platine de montage, telequick, polyester, UMPT .................................... 348
Platine de montage, telequick, polyester, UMPT .................................... 361
PLC, Serrure, couvercle de cadenassage, installation murale ............. 329
PLFR, Vortex, kit de régulation de l’air ...................................................... 528
Poignée, pour pupitre opérateur OICP, OICH ........................................... 479
Porte, charnières 180°, installation au sol, DHN ..................................... 179
Porte, compartiment à câbles, tôle d’acier, installation au sol, DPA ... 210
Porte, conception latérale rehaussée, tôle d’acier, 
installation au sol, DNSR ............................................................................. 227
Porte, conception partielle, moniteur, tôle d’acier, 
installation au sol, DPM ............................................................................... 211
Porte intérieure, acier inox, installation murale, ADIS ............................ 323
Porte intérieure, polyester, UDP/UDPT, UID ............................................. 364
Porte intérieure, tôle d’acier, installation au sol, DI ................................. 180
Porte intérieure, tôle d’acier, installation murale, ADI ............................ 322
Porte, kit de fixation, acier inox, DNMKS .................................................. 179
Porte, kit de fixation, tôle d’acier, DNMK .................................................. 179
Porte, latérale, tôle d’acier, installation au sol, DNS ............................... 180
Porte, pleine, acier inox, installation au sol, DNSS ................................. 177
Porte, pleine, tôle d’acier, installation au sol, DN .................................... 176
Porte, pochette à plans, plastique, DRA ................................................... 183
Porte, pochette à plans, plastique, DRA ................................................... 326
Porte, pochette à plans, plastique, DRA ................................................... 612
Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB ............... 183
Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB ............... 183
Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB ............... 612
Porte, pochette à plans, tôle d’acier, installation au sol, DRB ............... 612
Porte, profilés horizontaux, installation au sol, DCP .............................. 184
Porte, profilés horizontaux, installation murale, DHP ............................ 327
Porte, profilés verticaux, installation murale, MMDP ............................. 326
Porte, profilés verticaux, installation murale, MMDP ............................. 473
Porte, roulettes de positionnement, installation au sol, DW ................ 182
Porte, supports, installation au sol, DPSL ................................................ 182
Portes vitrées en acier inoxydable, DNGS................................................ 178
Porte, transparente, aluminium, installation murale, ADA/ADAB ........ 186
Porte, transparente, aluminium, installation murale, ADA/ADAB ........ 320
Porte, transparente, CEM, installation au sol, DNGE ............................. 256
Porte, verre de sécurité transparent, acier inox, 
installation murale, ADCS ........................................................................... 319
Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, 
installation au sol, DNG ............................................................................... 178
Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, 
installation murale, ADC .............................................................................. 318
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Porte, vitre acrylique transparent, tôle d’acier, 
installation murale, ADT .............................................................................. 317
Poste de travail de câblage modulaire,  PWA1000 ................................ 636
PP, Rail DIN ..................................................................................................... 605
Presse-étoupe, ancrage, CAG ..................................................................... 337
Presse-étoupe, ancrage, CAG ..................................................................... 581
Presse-étoupe, double protection, CED .................................................... 337
Presse-étoupe, double protection, CED .................................................... 580
Presse-étoupe, protection simple, CES .................................................... 336
Presse-étoupe, protection simple, CES .................................................... 579
Prise avec fusible intégré, LPS ................................................................... 604
Profil, bras de commande, 
système de bras pivotant intermédiaire, S2MT ...................................... 492
Profil, bras de commande, système de bras pivotant léger, S1MT ..... 482
Profilé, acier, montage intérieur, DIP ......................................................... 306
Profilé, acier, montage intérieur, gamme HDW, DIPH ............................ 372
Profilé de socle, polyester, installation murale UDP/UDPT, UCP ......... 365
Profilés 19’’, hauteur partielle, installation au sol, CIPP ......................... 149
Profilés 19’’, installation au sol, CIP ........................................................... 147
Profilés 19’’, installation au sol, CIPD ........................................................ 148
Profilés 19’’, installation murale, AVP ........................................................ 306
Profilés 19’’, pupitres, DNN .......................................................................... 463
Profilés, acier, ajustables, système modulaire, APK .............................. 122
Profilés de fixation 19’’, installation au sol, CIB ....................................... 148
Profilés de montage, barres de support, 
grande résistance, installation au sol, CBU ............................................. 118
Profilés de montage, barres de support, installation au sol, CB .......... 118
Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB, BPP .................. 395
Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB, BPP .................. 472
Profilés de montage, clipsable, installation au sol, CLPK ..................... 112
Profilés de montage, conception latérale, installation au sol, CMB .... 116
Profilés de montage, installation au sol, CLPF ....................................... 113
Profilés de montage, orientation verticale, installation murale, AVB .. 307
Profilés de montage, profilé de fixation extérieur, 
installation au sol, CLPO ............................................................................. 114
Profilés de montage, système Lütze, installation au sol, CLS ............. 118
Profilés de montage verticaux, armoire au sol, HP ................................ 116
Profilés de socle, installation au sol, PCP ................................................ 168
Profilés, séparation en profondeur, VBD .................................................. 115
Profilés, séparations verticale et en profondeur, supports, VBK ......... 115
Profilés, séparation verticale, VB ............................................................... 115
P, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation murale ...................... 315
PS, Socle, tôle d’acier, côtés, installation au sol ...................................... 168
PSS, Socle, acier inox, côtés, installation au sol ..................................... 170
PST, Socle, tôle d’acier, côtés, pupitres ..................................................... 465
Pupitre, conception monobloc, acier inox, MPGS .................................. 450
Pupitre, conception monobloc, tôle d’acier, MPG ................................... 438
Pupitre opérateur, OICE ............................................................................... 468
Pupitre opérateur, OICP ............................................................................... 474
Pupitre, système modulaire, acier inox, MPCS ....................................... 454
Pupitre, système modulaire, tôle d’acier, MPC ........................................ 442

PVD, Bouchon compensateur de pression .............................................. 567
PV, Socle, ajouré, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol ........ 167
PWA1000, Poste de travail de câblage modulaire ................................. 636
PWA5000, Assistant personnel de câblage ............................................ 638
PWA6000, Centre de traitement de câble ................................................ 640
PWB, Boîtier de distribution électrique 19” .............................................. 153
PWD, Échangeur de chaleur, toit ................................................................ 532
PW, Rondelles en plastique 19” .................................................................. 150
PWS, Échangeur de chaleur, montage vertical ....................................... 530

R
Rail DIN, boîtiers de jonction STB/SSTB, BDR ........................................ 395
Rail DIN, DR .................................................................................................... 409
Rail DIN, DR .................................................................................................... 423
Rail DIN, DR2 ................................................................................................. 412
Rail DIN, DR3 ................................................................................................. 417
Rail DIN, DR3 ................................................................................................. 427
Rail DIN, PP .................................................................................................... 605
Rails de montage, adaptateur, système 60 mm ..................................... 619
Rails de montage, CP ................................................................................... 605
Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire, MSDR ................... 120
Rails DIN, acier, prédécoupés, système modulaire, MSDR ................... 311
Réduction, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant léger, S1MSLARE ........................................... 488
Refroidisseur Vortex,  acier inoxydable,  zone dangereuse, VHL ........ 536
Refroidisseur vortex, BP .............................................................................. 522
Refroidisseur vortex, haute température, HT .......................................... 526
Reniflard,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXDBD ........................ 381
Reniflard,  acier inoxydable,  zone dangereuse, EXEBD ........................ 380
Résistance chauffante, avec ventilateur, avec thermostat, ECR ......... 563
Résistance chauffante, avec ventilateur, EGL ......................................... 561
Résistance chauffante, avec ventilateur, EHV......................................... 562
Résistance chauffante, EHG ...................................................................... 559
Résistance chauffante, monobloc, avec/sans thermostat, ECH(T) ... 560
Résistance chauffante, petite taille, EGK ................................................. 558
REU, Filtre de sortie, toit .............................................................................. 556
RFU, Ventilateur à filtre, toit ........................................................................ 550
Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MLSAR ............................................................. 499
Rond, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant léger, S1MSLA ................................................ 487
Rondelles en plastique 19”, PW ................................................................. 150
Roulettes, installation au sol, LCR ............................................................. 171
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S
S1, Light swing arm system ....................................................................... 480
S1MA, Adaptateur, étroit, système de bras pivotant léger ................... 484
S1ME, Coude, accouplement, système de bras pivotant léger ........... 483
S1MER, Coude, rotatif, système de bras pivotant léger ........................ 483
S1MFC, IHM, accouplement, système de bras pivotant léger ............. 484
S1MFEC, Coude, accouplement de panneau, 
système de bras pivotant léger.................................................................. 484
S1MIJ, Joint, intermédiaire, système de bras pivotant léger ............... 483
S1MPCH, Horizontal, accouplement de panneau, système de bras 
pivotant léger ................................................................................................. 485
S1MPCV, Vertical, accouplement de panneau, 
système de bras pivotant léger.................................................................. 485
S1MRCAK, Bouchon, coudé, remplacement, 
système de bras pivotant léger ................................................................. 488
S1MRCREK, Bouchon, réduction, remplacement, 
système de bras pivotant léger ................................................................. 489
S1MRCRK, Bouchon, remplacement rond, 
système de bras pivotant léger ................................................................. 488
S1MRE, Coude, réduction, système de bras pivotant léger.................. 485
S1MRHK, Kit de matériel, remplacement, 
système de bras pivotant léger ................................................................. 489
S1MRL, (Aluminium), limiteur de rotation, 
système de bras pivotant à limiteur.......................................................... 487
S1MSJ, Joint d’installation, système de bras pivotant léger ............... 486
S1MSLAA, Coudé, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant léger.................................................................. 487
S1MSLARE, Réduction, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant léger.................................................................. 488
S1MSLA, Rond, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant léger.................................................................. 487
S1MTBB, Support de base, rotatif, système de bras pivotant léger ... 486
S1MT, Profil, bras de commande, système de bras pivotant léger ..... 482
S1MWF, Support de base/mural, système de bras pivotant léger ...... 486
S1MWJH, Joint mural horizontal, système de bras pivotant léger .... 482
S1MWJV, Joint mural, vertical, système de bras pivotant léger ......... 482
S2M10VP, Socle, mouvement vertical, système de bras 
pivotant intermédiaire .................................................................................. 498
S2MA48, Adaptateur de bride, 48 mm rond, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 497
S2MAA, Adaptateur, coudé, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 496
S2MACB, Accouplement, incliné vers l’arrière, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 495
S2MACF, Accouplement, incliné vers l’avant, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 496
S2MBC, Accouplement, base, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 496
S2ME, Coude, système de bras pivotant intermédiaire ........................ 493
S2, Medium swing arm system ................................................................. 490

S2MER, Coude, rotation, système de bras pivotant intermédiaire...... 494
S2MFC48, Accouplement à bride, rond 48 mm, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 497
S2MFC, Accouplement, IHM, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 494
S2MFEC, Accouplement, coude, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 495
S2MIJ, Joint, moyen, système de bras pivotant intermédiaire............ 494
S2MLSAE, Rectangle, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 498
S2MLSAR, Rond, adaptateur de signal lumineux, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 499
S2MPBS, Base, petit socle, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 498
S2MRB, Support, base rotative, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 492
S2MRL, Limiteurs, rotation, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 499
S2MSJ, Joint d’installation, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 492
S2MTA, Adaptateur, tube, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 495
S2MTHP, Bouchons, orifice de tube, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 499
S2MT, Profil, bras de commande, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 492
S2MWF, Bride, base/murale, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 497
S2MWJH, Joint mural, horizontal, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 493
S2MWJV, Joint mural, vertical, 
système de bras pivotant intermédiaire................................................... 493
SABP, Boîtier de jonction, ABS .................................................................... 410
SBK, Seismic kit, floor standing ................................................................. 158
SCE, Plaque passe-câbles, 
profilé avec joint pour entrée de câbles, armoire au sol ....................... 225
SCP, Caches, boîtiers de jonction SABP/SPCP ....................................... 413
Seismic kit, floor standing, SBK ................................................................. 158
Serrure, acier inox, installation murale, ALLS .......................................... 328
Serrure, couvercle cadenas, installation murale, PLC ............................ 329
Serrure, inserts et barillets, polyester, installation murale, LSSU ........ 364
Serrure, inserts et barillets pour LLH, installation au sol, LHC ............. 197
Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, ALIS ................. 328
Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, ALIS ................. 473
Serrure, installation murale, ALL ................................................................ 328
Serrure, installation murale, ALL ................................................................ 472
Serrure, poignée en T, installation au sol, LLTH ...................................... 198
Serrure, poignée, installation murale, ALT ................................................ 329
Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, UDH .......... 353
Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, UDH .......... 364
Serrures, inserts, installation au sol, LI ..................................................... 196
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Serrures, poignée basculante, installation au sol, LLH .......................... 196
Serrures, poignée basculante, installation au sol, LLH .......................... 197
SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, 
installation au sol .......................................................................................... 146
SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, 
installation au sol .......................................................................................... 147
SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, 
installation au sol .......................................................................................... 308
SFCP, Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol ........... 146
SFCP, Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol ........... 307
SFL, Supports de fixation murale, 
boîtiers de jonction SABP/SPCP ............................................................... 413
SFMP, Cadre pivotant 19”, platine de montage, installation au sol ..... 145
SFSU, Cadre pivotant 19”, support de châssis, installation au sol ...... 145
SGPZ, Plaque de séparation, pupitres MPC ............................................ 463
SHC, Étagère, ajourée, installation au sol ................................................ 157
SHT, Étagère, télescopique, installation au sol ....................................... 157
SHTH, Étagère, télescopique, charge lourde, installation au sol ......... 157
SHTP, Étagère, télescopique, 
profilés de montage, installation au sol ................................................... 158
SMP, Platine de montage, acier galvanisé, 
boîtier de jonction SABP/SPCP .................................................................. 412
Socle, acier inox, avant et arrière, installation au sol, PFS .................... 169
Socle, acier inox, côtés, installation au sol, PSS ..................................... 170
Socle, acier inox, installation murale, MSVS ............................................ 316
Socle, acier inox, pupitres, MSNS .............................................................. 465
Socle, ajouré, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PV ....... 167
Socle, aluminium, installation au sol, PFAL ............................................. 250
Socle, polyester, installation murale UDP, UPP ....................................... 363
Socle, sol, aluminium, installation au sol, PGM ...................................... 250
Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PF..................... 166
Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PF..................... 464
Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation murale, P ..................... 315
Socle, tôle d’acier, côtés, installation au sol, PS ...................................... 168
Socle, tôle d’acier, côtés, installation murale, PA .................................... 315
Socle, tôle d’acier, côtés, pupitres, PST .................................................... 465
SPDEG, Plaque de séparation, joint, CEM, installation au sol .............. 257
SPD EMC, Plaque de séparation, EMC, installation au sol ................... 256
SPDG, Plaque de séparation, joint, installation au sol ........................... 219
SPD, Plaque de séparation, installation au sol ........................................ 218
SPDS, Plaque de séparation, installation au sol ..................................... 219
SPMA, Panneaux latéraux, aluminium ..................................................... 249
SPME, Panneaux latéraux, CEM, installation au sol............................... 256
SPM, Panneaux latéraux, tôle d’acier, installation au sol ...................... 214
SPMS, Panneaux latéraux, acier inox, installation au sol ...................... 215
SSC, Nettoyant pour acier inox .................................................................. 607
SSTB, Boîtier de jonction, acier inox ......................................................... 390
SSTBH, Charnières, acier inox, pour boîtiers de jonction SSTB ........... 397
STB, Boîtier de jonction, tôle d’acier .......................................................... 388
STBH, Charnières, pour boîtiers de jonction STB ................................... 397
Support, base rotative, système de bras 
pivotant intermédiaire, S2MRB .................................................................. 492

Support clavier sur charnières, DPK ......................................................... 211
Support clavier sur charnières, installation au sol, UKT ........................ 185
Support de barre collectrice, connexion, système 60 mm ................... 614
Support de barre collectrice, mise à la terre/neutre, 
système 60 mm ............................................................................................ 613
Support de barre collectrice, universel, système 60 mm ..................... 613
Support de base/mural, système de bras pivotant léger, S1MWF ..... 486
Support de base, rotatif, système de bras pivotant léger, S1MTBB ... 486
Support de gaine à câble, CONH ............................................................... 185
Support de transport, cadre pivotant, ESFT ............................................ 145
Support, pour connexion de pupitres opérateurs OICP, OIKS .............. 479
Supports de fixation murale, boîtiers terminaux SABP/SPCP, SFL ..... 413
Supports de montage pour rail DIN, DRS ................................................ 605
Supports de profilé, armoire au sol monobloc EKS/EKD, CAK ............ 114
Supports de profilés 19”, hauteur partielle, installation au sol, CIC .... 149
Supports de profilés 19”, installation au sol, CIWR ................................ 149
Supports de profilés 19”, pupitres, DNB ................................................... 464
Supports de profilés 19”, pupitres, DND ................................................... 464
Supports de profilés de fixation 19”, montage asymétrique, 
installation au sol, CID ................................................................................. 148
Système de bras pivotant intermédiaire, S2............................................ 490
Système de bras pivotant léger, S1 ........................................................... 480
Système de purge,  acier inoxydable,  zone dangereuse, HLA3 .......... 383
Système de purge ATEX,  acier inoxydable,  
zone dangereuse, HLA3X ............................................................................ 384
Système de purge ATEX,  acier inoxydable,  
zone dangereuse, HLP ................................................................................. 385
Système de purge/pressurisation,  acier inoxydable,  
zone dangereuse, HLA1 .............................................................................. 382
Système d’inter-verrouillage, actionneur, installation au sol, FMA ...... 202
Système d’inter-verrouillage, barre d’inter-verrouillage, 
armoire au sol, FMB ..................................................................................... 203
Systèmes de portes partielles, barre de séparation horizontale, 
installation au sol, CDH ............................................................................... 206
Systèmes de portes partielles, barre de séparation horizontale 
pour MKS, installation au sol, CDHK ......................................................... 206
Systèmes de portes partielles, barre de séparation verticale, 
installation au sol, CDV ................................................................................ 206
Systèmes de portes partielles, panneau, installation au sol, DPP ...... 209
Systèmes de portes partielles, panneau vertical, 
installation au sol, DPB ................................................................................ 210
Systèmes de portes partielles, panneaux supérieur et de fond, 
installation au sol, DPC ................................................................................ 207
Systèmes de portes partielles, panneaux supérieur et de fond 
ventilés, installation au sol, DPCV ............................................................. 207
Systèmes de portes partielles, porte partielle, 
installation au sol, DP .................................................................................. 208
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T
Tablette de porte, installation au sol, DDK ............................................... 184
TB13G, Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN .............. 123
TB13G, Plaques d’obturation, plastique, gris, logements DIN .............. 313
Thermostat,  aluminium,  zone dangereuse, HLTHERMNC ................. 575
Thermostat,  aluminium,  zone dangereuse, HLTSTAT ......................... 575
Thermostat, contact inverseur, ETR200 .................................................. 570
Thermostat, double, ETR203 ..................................................................... 571
Thermostat, ETR ........................................................................................... 569
Thermostat, régulation fixe, EFR ............................................................... 568
Tiroir clavier 19”, DKB................................................................................... 152
TLCF, Fixation TLC de panneau avant 19” ............................................... 603
TLC, Lampe TLC, monobloc ....................................................................... 601
TLCL, Lampe TLC, LED, monobloc ............................................................ 602
TLCS, Interrupteur de porte, avec câble, pour lampes TLC/TLCL ....... 602
TL, Lampe TL ................................................................................................. 603
TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick ............. 304
TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick ............. 349
TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick ............. 361
TNS2, Isolateur, Plastique, Mise à la terre/Neutre ................................. 611
Toit, ajouré, installation au sol, CVR .......................................................... 222
Toit, kit de rehausse, installation au sol, CVK .......................................... 224
Toit, kit ventilateur, installation au sol, DFN61 ........................................ 223
Toit, plaque d’obturation pour ouverture de ventilateur, 
installation au sol, DFC ................................................................................ 223
Toit, pour ventilateurs, installation au sol, CFR ....................................... 222
Toit, ventilateur, installation au sol, DFN .................................................. 223

U
UAF, Cadre adaptateur pour base DIN, polyester, installation murale
 UDP/UDPT .................................................................................................... 363
UAV, Aérateur, polyester, installation murale UDP/UDPT ...................... 366
UCD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, 
polyester, installation murale UCP/UCPT ................................................ 349
UCK, Joint de juxtaposition, polyester, 
installation murale UDP/UDPT ................................................................... 365
UCP, Profilé de socle, polyester, installation murale UDP/UDPT ......... 365
UCP/UCPT, Armoire, installation murale, polyester, monobloc ........... 342
UDE, Kit de juxtaposition , profondeur, polyester, 
installation murale UDP/UDPT ................................................................... 366
UDH, Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale .......... 353
UDH, Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale .......... 364
UDP/UDPT, Armoire, installation murale, polyester, modulaire ........... 354
UDS, Arrêt de porte, UDP/UDPT ................................................................. 365
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 350
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 350
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 352

UHS, Charnières, pour panneau avant, polyester, 
installation murale ........................................................................................ 352
UICP, Plaque frontale individuelle, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 351
UICP, Plaque frontale individuelle, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 351
UID, Porte intérieure, polyester, UDP/UDPT ............................................. 364
UKT, Support clavier sur charnières, installation au sol ........................ 185
UMF, Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 349
UMF, Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 362
UMPP, Platine de montage, pertinax, polyester ...................................... 348
UMPP, Platine de montage, pertinax, polyester ...................................... 360
UMPS, Base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT ................ 363
UMPT, Platine de montage, telequick, polyester .................................... 348
UMPT, Platine de montage, telequick, polyester .................................... 361
UMPZ, Platine de montage, acier galvanisé, polyester ......................... 348
UMPZ, Platine de montage, acier galvanisé, polyester ......................... 360
Unité de refroidissement, extérieur, verticale, 
protection avancée contre la corrosion, SpectraCool ........................... 516
Unité de refroidissement, extérieur, verticale, série T ............................ 512
Unité de refroidissement, intérieur/extérieur, verticale, 
acier inoxydable, SpectraCool série G ...................................................... 508
Unité de refroidissement, intérieur, verticale, Slim Fit ........................... 502
Unité de refroidissement, intérieur, verticale, SpectraCool Narrow .... 506
Unité de refroidissement, thermoélectrique, série TE ........................... 520
UPD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, 
polyester, installation murale UDP/UDPT ................................................ 361
UPP, Socle, polyester, installation murale UDP ....................................... 363
UPVD, Aérateur, polyester, installation murale UCP/UCPT ................... 353
URH, Auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT ........................ 367
UVT, Module de ventilation 19”, avec thermostat ................................... 155
UWB, Supports de fixation murale, auvent, polyester, 
installation murale UDP/UDPT ................................................................... 362
UWMB, Supports de fixation murale, polyester, 
installation murale UCP/UCPT ................................................................... 352

V
VBD, Profilés, séparation en profondeur .................................................. 115
VBK, Profilés, séparations verticale et en profondeur, supports ......... 115
VB, Profilés, séparation verticale ............................................................... 115
Ventilateur à filtre, CEM, EFE ...................................................................... 258
Ventilateur à filtre, CEM, EFE ...................................................................... 377
Ventilateur à filtre, installation extérieure, EFP........................................ 540
Ventilateur à filtre, installation intérieure, EF ........................................... 538
Ventilateur à filtre, toit, RFU ........................................................................ 550
Vertical, accouplement de panneau, 
système de bras pivotant léger, S1MPCV ................................................ 485
VHL, refroidisseur Vortex, acier inoxydable, zone dangereuse ............ 536
Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OLW ................... 419
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Vis, à ailettes pour boîtiers de jonction OABP/OPCP, OLW ................... 429
Vis, auto-formeuse, acier inox, CNTS ....................................................... 117
Vis, auto-formeuse, CNT ............................................................................. 117
Vis, auto-formeuse, CNT ............................................................................. 606
Vis, écrous cage, CNS .................................................................................. 117
Vis, écrous cage, CNS .................................................................................. 606
Vis, tête cruciforme, CHS ............................................................................ 150
Vortex, kit d’aération, BPA ........................................................................... 528
Vortex, kit de montage latéral, BPF ........................................................... 529
Vortex, kit de régulation de l’air, PLFR ....................................................... 528
Vortex, kit thermostat, BPT ......................................................................... 528
Vortex, silencieux, BPS ................................................................................ 529
VSF, Étagère, fixation 19” ............................................................................. 152
VTS, Étagère, télescopique, fixation 19” ................................................... 152
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Dans le cadre de notre politique de perpétuel développement, nous nous réservons le droit de modifier nos produits quand nous le 
souhaitons. Il se peut donc que l’un des produits illustrés ne soit pas identique à celui que nous vous fournirons, mais il répondra 
de toute façon aux mêmes normes. Bien que nous ayons apporté tout le soin possible à la rédaction du présent catalogue, notre 
responsabilité ne pourra être engagée en cas d’erreur ou de modification. Pour plus d’informations, voir nos conditions générales 
de vente et de livraison.

Toutes les dimensions présentées dans ce catalogue s’entendent en millimètres (mm), sauf spécification.
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