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Außenleuchten

B.E.G. Brück Electronic GmbH – 

La multinacional Alemana B.E.G. Brück Electronic GmbH se posiciona en el 

articula entorno a multitud de productos (desde detectores de movimiento 

pasando por luminarias automáticas y sistemas domóticos KNX y DALI). 

de movimiento para los servicios de un restaurante hasta sistemas de 

Tensión de alimentación

Alcance máximo

IP IP / Clase

Dimensiones

Material

Alta Frecuencia

Los detectores e interruptores crepusculares B.E.G. 

 
por el fabricante de la luminaria. En caso de duda  
recomendamos el uso de un contactor.

SU

FT

EM Montaje en caja de mecanismos

C Detector especial para pasillos

GH

M Modelo Master

S Modelo Esclavo

1C Un canal

2C Dos canales

LUXOMAT®  

Detectores de movimiento para exteriores  ..................................................................3

Detectores de movimiento para interiores  ................................................................... 7

Detectores de presencia para interiores  ...................................................................... 13

Detectores de presencia DALI Compact  ...................................................................... 22

LUXOMAT® net 

Detectores de presencia ......................................................................................................27

LUXOMATIC® 

Luminarias  ............................................................................................................................... 32

LUXOMAT® 

Interruptores crepusculares ............................................................................................. 38

CHRONOLUX® 

 .................................................................................................... 43

Indice

 

Abreviaturas de las versiones



3LUXOMAT® 

Detectores de movimiento para 
exteriores LUXOMAT®

Los detectores de movimiento para ex

iluminación al detectar movimiento en su 

lencia y capacidad de ahorro son ideales 

jardines y patios.

tores de movimiento para exteriores de 

da sin necesidad de escaleras.

Luz activada por movimiento



4 LUXOMAT® 

para exteriores

230 V~ ±10 % 

120° / 180°

máx. 10 m transversal

IP IP44 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

1000 s = 1; 0 VA s = 0

4 0 min

2 2000 Lux

Color Referencia
120 blanco

LC 120 91071
180 blanco
180 91072

2.50 m

10 m
4 m

7 m

1
2

180°

Avance transversal

LC-Mini 180

0 0 Hz 

máx. 12 m transversal

IP

Policarbonato de alta calidad

2000 s = 1; 1000 VA s = 0

 min

2 2000 Lux

Color Referencia
140 blanco 91001
140 marrón 91011
140 91021

L 200 blanco 91002
L 200 marrón 91012
L 200 91022
Accesorios
Rejilla de protección metálica blanco

12 m4m

1

2

3

10m
200°

2.50m

 Avance transversal

 

LC-Click-N 140

Datos técnicos

Datos técnicos



LUXOMAT® 

para exteriores

0 0 Hz 

máx. m transversal

IP IP44 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

2000 s = 1; 1000 s = 0

1  m Impulso

10 2000 Lux

Color Referencia
LC plus 280 ( ) blanco 91008
LC plus 280 ( ) marrón 91018
LC plus 280 ( ) 91028
LC plus 280 ( ) 91048
Accesorios

– 92093
–

Adaptador IR para smartphones

 Avance transversal

 

 

LC-plus 80

16m

20m

2.50m
9m

1
2

3

280°

LUXOMAT® Elemento supresor RC

230 V~ ±10 % 

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

El elemento supresor RC se utiliza para eliminar corrientes 
parasitarias que causan encendidos o parpadeos no 
deseados en luminarias.

provocan conmutaciones indeseadas de los detectores de 
movimiento o presencia.

Color Referencia
Elemento supresor RC 10882

Elemento supresor RC blanco 10880

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR



LUXOMAT® 

LUXOMAT® RC-plus next N – La gama superior

0 0 Hz 

máx. 20 m transversal

IP IP  / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

3000 s = 1; 0 s = 0

1  m Impulso

2 2000 Lux

Color Referencia
RC 130 blanco 93321
RC 130 marrón 93324
RC 130 93323

blanco 93331
RC marrón 93334
RC 93333
RC

( ) blanco 93341
 ( ) marrón 93344
 ( ) 93343

Accesorios
– 92000
– 92090

Adaptador IR para smartphones
blanco 97004
marrón 97014

97024
97043

blanco

2.50 m

16,811 

20 m
6 m 230°

40 m

3

1
2

 Avance transversal

 

 

Datos técnicos

para exteriores

Adaptador IR



7LUXOMAT® 

Detectores de movimiento para 
interiores LUXOMAT®

Los detectores de movimiento están di

sidad ambiental.

El principio de detección está basado 

dos en el detector localizan radiaciones 

aunque invisibles para el ojo humano.

Si se produce un cambio de temperatura 

que es enviada a un procesador para su 

detector conecta la iluminación. De esta 

cuando es absolutamente necesario.



8 LUXOMAT® 

para interiores

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP SU = IP44; FT = IP23 /  
Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

10 2000 Lux

Color Referencia
1C blanco 92190
1C blanco
1C blanco 92219
1C blanco 92184

FT (contacto libre de potencial) blanco
Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 93110

–

FTSU FT

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

Datos técnicos

FT

SU

Adaptador IR



9LUXOMAT® 

para interiores

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m
0 0 Hz 

máx. Ø 10 m transversal

IP FT = IP23 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

30 0 m Impulso

10 2000 Lux

Contacto NA libre de potencial
 = 1

 120 min con retardo de encendido

Color Referencia
blanco 92198

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
–
–

FT

0 0 Hz 

máx. Ø 24 m transversal

IP SU = IP44; FT = IP23; 
Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

10 2000 Lux

Color Referencia
1C blanco 92144
1C blanco 92149

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 93110
–

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

FT

SU

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

SU

FT



10 LUXOMAT® 

LUXOMAT® 

0 0 Hz
8 V

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II 

°C a +

Policarbonato de alta calidad

1000 s = 1; 0 s = 0

30  m mpulso

1 0 Lux

Color Referencia

1C blanco 92902

1 1 8 blanco

Accesorios

Anillo embellecedor para PD blanco  RAL9010 92238

Anillo embellecedor para PD9 ( mm)  RAL 92237

Anillo embellecedor para PD9 ( mm) 7021

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

0 0 Hz 

máx. Ø 40 m transversal

IP SU = IP44; FT = IP23 /  
Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

10 2000 Lux

Color Referencia

1C SU blanco 92270

1C FT blanco 92274

Accesorios

Adaptador IR para smartphones

– 93110

–

 Avance transversal

 

3 m5 m

2

1 40m20m

2.50m

Datos técnicos

Datos técnicos

para interiores

Adaptador IR

FT

SUSU



11LUXOMAT® 

Mecanismo sensor
Indoor 180-TR

rearmable por sonido

Minutero de escalera
SCT1

Indoor 180-R

para interiores

3m

10m

1
2

12m
180°

1.10m

LUXOMAT® 

R:  11 0 V 0 Hz
TR:  
Alimentación vía minutero de escalera 

 180°

máx. 10 m transversal

IP IP20 / Clase II

Policarbonato de alta calidad

R: 2300 s = 1
TR: 
R:  1  m  
TR: Duració

2 2000 Lux

Color Referencia
Indoor 1 blanco

para uso con minutero de escalera SCT1
–

Accesorios
Marco IP20
Marco IP20
Marco IP20
Marco IP20
Marco IP20

92139
9010 92141

Minutero de escalera SCT1 blanco

+++++++ =

 Avance transversal

 

Datos técnicos



12 LUXOMAT® 

230 V~ ±10 % 

Ø 2 a 11 m

IP IP20 / Clase II

°C a +70 °C

Policarbonato de alta calidad

1000 s = 1

 2 min

0 Lux + 

8 10 mW

Color Referencia

1 Standard blanco 94431

1 Standard

Avance transversal y 

11m

2m

0 m)

0

Datos técnicos

230 V~ ±10 % 

Ø 0 4 a 1 m transversal

IP IP20 / Clase II

°C a + °C

Policarbonato de alta calidad

1200 s = 1

2 2000 Lux

8 10 mW

Color Referencia
1 blanco 94401

1

Avance transversal y 

8m

0.2 m

Datos técnicos

para interiores



13LUXOMAT® 

Detectores de presencia para interiores 
LUXOMAT®

viviendas con el objetivo de reducir el con

sibilidad entre los detectores de movimien
to y presencia. Ambos utilizan la misma tec

su área de actuación.

tor de movimiento sólo mide el nivel de 
luz ambiental la primera vez que detecta 

personas en el área.

Los detectores B.E.G. LUXOMAT® han 
sido desarrollados

modelo PD2 es idóneo para instalaciones 

tamañ
plus de diseño y discreción y el PD4 para 
aplicaciones donde se necesite un mayor 
alcance.

detectores de presencia

DIM



14 LUXOMAT® 

para interiores

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1;  
0 s = 0

1 0 m Impulso

1 0 Lux

Contacto NA libre de potencial
=1

de alarma o impulso  

Color Referencia
2C blanco
2C blanco

blanco
Accesorios

Adaptador IR para smartphones
–
–

FT

SU

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

FT

SU

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1;  
0 s = 0

1 0 m Impulso

10 2000 Lux

Color Referencia
1C blanco
1C blanco

blanco
Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92077
–
blanco

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

D

FT



LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

1 0 m Impulso

10 2000 Lux

Color Referencia
1 blanco
1 blanco

blanco 92142
Accesorios
Adaptador IR para smartphones

1 – 92077
–
blanco

FT

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

SU

Datos técnicos

FT

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP FT = IP20 / Clase II

Policarbonato de alta calidad

2300 s = 1; 0 s = 0

10 2000 Lux

Color Referencia
blanco

Accesorios

Ada

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

SU

FT

para interiores



LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 40 m transversal

IP

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

1 0 m Impulso

10 2000 Lux

Color Referencia

1 blanco

1 blanco

SU blanco 92442

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
1 – 92077

–

blanco 92441
blanco

FT  Avance transversal

 

3 m5 m

2

1 40m20m

2.50m

IP

SU

0 0 Hz

máx. Ø 44 m transversal

IP SU = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

2300 s = 1; 0 s = 0

1 0 m Impulso

10 2000 Lux

Color Referencia
1 blanco

blanco
Accesorios

– 92479

blanco
blanco

SU

19 m22 m

2

1

44m
30m

14m

 Avance transversal

 

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

para interiores



17LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

10 2000 Lux

Color Referencia
blanco
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92092
–

FT

SU

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad
4   

Adaptador IR para smartphones

3000 s = 1; 0 s = 0

10 2000 Lux (Canal 1)

3000 s = 1; 0 s = 0

Color Referencia
blanco 92740
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92102
blanco

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

FT

SU

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

FT

SU

para interiores



18 LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II  

°C a +

Policarbonato de alta calidad
Adaptador IR para smartphones  

1

 
2300 s = 1; 0 s = 0

 
30  Impulso

 
1  m mpulso
1 0 Lux

Color Referencia
1 blanco 92900

blanco
1 blanco 92912

blanco
Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92077
– 92201
–

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Adaptador IR

para interiores



19LUXOMAT® 

máx. Ø 9 m transversal

IP IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

 min 30  Impulso

10 2000 Lux

Color Referencia

PD11 1 blanco

PD11 blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92077

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

+ =+ ==

 120°

máx. 8 m transversal
min./máx./recomendada  

IP IP20 / Clase II

°C a +

10 2000 Lux

Color Referencia

–

RAL9010 blanco puro brillante 94328
Accesorios

Marco IP20 7021 94341
Marco IP20 94342
Marco IP20 94343
Marco IP20 94344

120°

60°

8 m
3 m

2 m

8
m

3
m

2
m

1.1
 m

2
1

3

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

9m
6m

3m

2.50m

Datos técnicos

Datos técnicos

Mecanismo sensor
Indoor 140-L

Adaptador IR

para interiores



20 LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

1 min 30 min

1 0 Lux

DIM 1 10 VDC

Color Referencia
DIM blanco
DIM blanco

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

– 92200
– 92098

FT

SU

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

1 min 30 min

1 0 Lux

DIM 1 10 VDC

Color Referencia
DIM blanco 92147
DIM blanco 92247

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92200
– 92098

FT

SU

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

FT



21LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP SU = IP44; FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s = 0

1 min 0 min

10 2000 Lux

DIM balastos electrónicos cada una 

Color Referencia
blanco 92271
blanco 92272

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92200

FT

SU

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

Datos técnicos

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones
Canal 1 

DIM

1 min 0 min 

10 2000 Lux

Color Referencia
blanco 92910

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92200
– 92098

Anillo embellecedor para PD mm) blanco  RAL9010 92238
Anillo embellecedor para PD  RAL 92237
Anillo embellecedor para PD 7021

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR



22 LUXOMAT® LUXOMAT® net

Detectores de presencia  
LUXOMAT® DALI Compact

DALI

orientado al control descentralizado de 

La mayor ventaja para el cliente es la 

existentes.

Los detectores DALI Compact de B.E.G. 

un sistema DALI en una única unidad (p. 



23LUXOMAT® LUXOMAT® net 

FT

FT

SU

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

DALI balastos DALI/DSI

1 min 30 min

1 0 Lux

Color Referencia
blanco 92280
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
Mando a distancia – 92122

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

DALI DALI/DSI

1 min 30 min

1 0 Lux

2300 s = 1; 0 s = 0

Color Referencia
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
–

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

FT

 



24 LUXOMAT® LUXOMAT® net

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

 Adaptador IR para smartphones

DALI ALI/DSI

1 min 30 min

1 0 Lux

Color Referencia
blanco 92279
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
Mando a distan – 92122

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

 Adaptador IR para smartphones

DALI ALI/DSI

1 min 30 min

1 0 Lux

2300 s = 1; 0 s = 0

Color Referencia
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
–

FT

FT

SU

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR



LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad
 

Adaptador IR para smartphones

DALI

3000 s = 1; 0 s = 0

1 0 Lux

Color Referencia
blanco
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92104

FT

SU

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

SU

Datos técnicos

Datos técnicos

0 0 Hz

máx. Ø 44 m transversal

max.
14 m Altura de montaje

IP

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

DALI

19 m22 m

2

1

44m
30m

14m

 Avance transversal

 

Color Referencia
SU blanco

blanco
Accesorios

Mando a distan –

SU

Adaptador IR

 



LUXOMAT® 

0 0 Hz

máx. Ø 24 m transversal

IP SU/FT = IP20 / Clase II

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

DALI

1 0 Lux

2300 s = 1; 0 s = 0

Color Referencia
blanco 92743
blanco
blanco
blanco 92721

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

FT

SU

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

Datos técnicos

0 0 Hz

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II 

°C a +

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

DALI

1 min  30 min.

1 0 Lux

Color Referencia
blanco 92920

Accesorios
Adaptador IR para smartphones
Mando a distan – 92122

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR



27LUXOMAT® 

Detectores de presencia  
LUXOMAT® net  

de sistemas en red tipo bus que interco

de los usuarios.

El uso de detectores de presencia en sis

cativa a la reducción del consumo ener

tado al control descentralizado de ins

La mayor ventaja para el cliente es la 

tentes.

el detector más adecuado para cada tipo 

detectores para sistemas bus de B.E.G. 

de la presencia de personas.

Un detector para cada tipo de 
sistema



28 LUXOMAT® 

 

Datos técnicos PD11-DALILINK-FLAT

2

1

3

9m
6m

3m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

máx. Ø 9 m transversal

IP IP20 / Clase II

Policarbonato de alta calidad

Color Referencia

– 93840

Productos incluidos

blanco 92732

blanco

blanco



29LUXOMAT® 

24 V DC del bus KNX

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

Color Referencia
blanco 93380

 Versión Basic blanco 93381
ST FT Versión Standard blanco 93382
ST  Versión Standard blanco 93383
DX FT Versión Deluxe blanco 933
DX  Versión Deluxe blanco 933

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

– 92123
Mando a distancia – 93398

blanco 93307

FT

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

FM

Datos técnicos

24 V DC del bus KNX

máx. Ø 24 m transversal

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

Color Referencia
PD4 ST FT Versión Standard blanco 93384
PD4 ST  Versión Standard blanco
PD4 DX FT Versión Deluxe blanco
PD4 DX  Versión Deluxe blanco 93387
Accesorios

Adaptador IR para smartphones
– 92123

Mando a distancia – 93398
blanco 93307

FT

 Avance transversal

 

 Pequeño movimientoFM

Datos técnicos

2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

Adaptador IR

Adaptador IR
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LUXOMAT® net 

24 V DC del bus KNX

máx. Ø 9 m transversal

IP IP20 / Clase II

°C a 

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

Color Referencia
PD11 blanco 93392

blanco 93802
Accesorios
Adaptador IR para smartphones

– 92123
Mando a distancia – 93398

2

1

3

9m
6m

3m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

Datos técnicos

FT

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

24 V DC del bus KNX

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

Color Referencia
blanco 92719

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

– 92123
Mando a distancia – 93398

Adaptador IR

Adaptador IR
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24 V DC del bus KNX

máx. Ø 10 m transversal

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

Color Referencia
blanco 93390

Accesorios
Adaptador IR para smartphones
Mando a distancia – 92123

– 93398
Anillo embellecedor para PD blanco  RAL9010 92238
Anillo embellecedor para PD9  RAL 92237
Anillo embellecedor para PD9 7021

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m

 Avance transversal

 

 Pequeño movimiento

Datos técnicos

24 V DC del bus KNX

máx. Ø 44 m transversal

IP IP  / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

 
Adaptador IR para smartphones

Color Referencia
blanco 93399

Accesorios
– 92123

Mando a distancia – 93398

SU

19 m22 m

2

1

44m
30m

14m

 Avance transversal

 

Datos técnicos

Adaptador IR
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Luminarias LUXOMATIC®

iluminación cobra cada vez más impor

luminarias y proyectores LED de bajo con

las necesidades más diversas. Aparte del 

instalación y moderno diseño.

Las luminarias LUXOMATIC® con detector 

montaje rápido y sencillo.

LED RADAR
RG 0IK E27

LUXOMATIC® 
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IP IP40 / Clase II

Ø  x A 8 mm

10 °C a +40 °C

8 10 mW

máx. Ø 1 m

2 2000 Lux

Color Referencia

blanco 94440

Accesorios

37849

 
Se recomienda hacer una prueba previa en el caso de instalación cercana a ascensores para evitar detecciones no deseadas

Avance transversal y 

IP IP40 / Clase II

Ø  x A 8 mm

10 °C a +40 °C

Color Referencia

L1 blanco 944

8m

0.2 m

16m 0.4m

Datos técnicos

Datos técnicos

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3,6 57

2,0 7,2 14

3,0 10,8 6

4,0 14,4 4

5,0 18,1 2

015
30

45 45

30
15

122,1°

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3,6 57

2,0 7,2 14

3,0 10,8 6

4,0 14,4 4

5,0 18,1 2

015
30

45 45

30
15

122,1°

Luminarias

LUXOMATIC® 



34

Luminarias

LED  

IP IP20 / Clase II

1 a +30 °C

Policarbonato de alta calidad

Ø 300 x A 48 mm

8 10 mW

Color Referencia
blanco 9

Accesorios
Anillo antivandálico para AL8 blanco 93014

 
Se recomienda hacer una prueba previa en el caso de instalación cercana a ascensores para evitar detecciones no deseadas

Avance transversal y 

LED

IP IP  / Clase II

1 a +30 °C

Policarbonato de alta calidad

Ø 300 x A 40 mm

Color Referencia
blanco 9

Accesorios
Anillo antivandálico para AL8 blanco 93014

6m

1m

12m 2m

Datos técnicos

Datos técnicos

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3 874

2,0 6,1 219

3,0 9,1 97

4,0 12,2 55

5,0 15,2 35

015
30

45 45

30
15

113,4°

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3 874

2,0 6,1 219

3,0 9,1 97

4,0 12,2 55

5,0 15,2 35

015
30

45 45

30
15

113,4°

LUXOMATIC® 

Anillo antivandálico 



LED

IP IP20 / Clase II

1 a +30 °C

Policarbonato de alta calidad

300 x 300 x 48 mm

8 10 mW

Color Referencia

blanco

 
Se recomienda hacer una prueba previa en el caso de instalación cercana a ascensores para evitar detecciones no deseadas

Avance transversal y 

LED

IP IP  / Clase II

Policarbonato de alta calidad

1 a +30 °C

300 x 300 x 48 mm

Color Referencia

blanco 9

6m

1m

12m 2m

Datos técnicos

Datos técnicos

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3 874

2,0 6,1 219

3,0 9,1 97

4,0 12,2 55

5,0 15,2 35

015
30

45 45

30
15

113,4°

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3 874

2,0 6,1 219

3,0 9,1 97

4,0 12,2 55

5,0 15,2 35

015
30

45 45

30
15

113,4°

LUXOMATIC® 

Luminarias



2.50m 20 m
6 m 230°

40 m

3

1
2

0 V 0 Hz  

230°

máx. 20 m transversal

IP IP44 / Clase I

transparente 

Adaptador IR para smartphones

LED

2300 s = 1; 0 s =

 m

2 2000 Lux

Color Referencia
blanco

blanco

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

– 92000

 Avance transversal

 

 

 Avance transversal

 

0 V AC 0 Hz  

130°

máx. 10 m transversal

IP IP44 / Clase I

transparente 

LED

1000 s = 1; 0 s =

30 0

Color Referencia
blanco

blanco 92703
92702

1

2.00 m

3m
12m

2
1

130°

Datos técnicos

Datos técnicos

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3,1 745

2,0 6,2 186

3,0 9,3 83

4,0 12,4 47

5,0 15,4 30

015
30

45 45

30
15

114,1°

h (m) Ø (m) E (lx)

1,0 3,1 745

2,0 6,2 186

3,0 9,3 83

4,0 12,4 47

5,0 15,4 30

015
30

45 45

30
15

114,1°

Luminarias

LUXOMATIC® 

Adaptador IR
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2.50 m

12 m

140°
10 m

1

2
4 m

3

12 m4m

1

2

3

10m
200°

2.50m 2.50 m

10 m
4 m

120°
7 m

1
2

2.50 m

10 m
4 m

7 m

1
2

180°

16m

20m

2.50m
9m

1
2

3

280°

2

1

3

9m
6m

3m

2.50m

2

1

3

10m
6m

4m

2.50m
19 m22 m

2

1

44m
30m

14m
3 m5 m

2

1 40m20m

2.50m2

1

3

24m
8m6.40m

2.50m

2.50 m

1
3 m 3.50m

6m

1

2.50 m 20 m
6 m

130°
40 m

1
2

3
2.50 m

16,811 

20 m
6 m 230°

40 m

3

1
2

20 m

40 m1

3

2

2.50 m

280°6 m

PD2/ PD3N/ PD9

PD11

PD4

Detectores de movimiento de Alta Frecuencia

1  transversal          2 3  Pequeño movimiento

2.00 m

3m
12m

2
1

130°

1m 2.5m 5m 7m 10m

m 6m 4m 2m 1.5m

8m

0.2 m

16m 0.4m

6m

1m

12m 2m
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Interruptores crepusculares LUXOMAT®

Los interruptores crepusculares son la 
opción ideal para aquellas aplicaciones 

al amanecer o al anochecer.

do.

la iluminación encendida es costoso e 
innecesario. Los interruptores crepuscu

estrictamente necesario.

vía mando a distancia.

Para luminarias con balastos electrónicos 

interruptores crepusculares con salidas 



39LUXOMAT® 

LUXOMAT® CdS-T-SU – Interruptor crepuscular con programador integrado

0 0 Hz

IP IP  / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s =

2 300 Lux

Color Referencia
blanco

Accesorios

Adaptador IR para smartphones
–

0 0 Hz

IP IP  / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

2300 s = 1; 0 s =

 
1  120 s

2 2000 Lux

Color Referencia
blanco

B.E.G.

Datos técnicos

Datos técnicos

ENCEND.

amanecer

APAG.

* variable

Adaptador IR

Interruptores  
crepusculares
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Interruptores  
crepusculares

LUXOMAT® CdS-R – Interruptor crepuscular integrable en luminaria

230 V~ ±10 % 

IP
Unidad de potencia IP20 / II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

1000 s = 1; 0 s =
 

1  1 s

2 100 Lux

Color Referencia
blanco

Datos técnicos

0 0 Hz

IP IP  / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

Modo de funcionamiento:
Modo automático (umbral de conmutación 20 Lux)

2300 s = 1; 0 s =
10 s 

40 s 

Color Referencia

Datos técnicos
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0 0 Hz

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

2000 s = 1; 1000 s =

30 min

10 2000 Lux

Color Referencia
blanco 92249

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

–

230 V~ ±10 % 

IP Sensor de luz: IP  / Clase II

Sensor de luz:  °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

cos = 1
aprox. 8 s

aprox. 40 s

1 100 1000 Lux

Color Referencia

blanco

Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

Interruptores  
crepusculares
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Datos técnicos

Datos técnicos

Adaptador IR

Adaptador IR

Interruptores  
crepusculares

0 0 Hz

IP IP20 / Clase II

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s =

10 2000 Lux

DIM 1 10

Color Referencia
blanco

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

–

0 0 Hz

IP

 °C a +  °C

Policarbonato de alta calidad

Adaptador IR para smartphones

2300 s = 1; 0 s =

 1 min. 

10 2000 Lux

Color Referencia
blanco
blanco

Accesorios
Adaptador IR para smartphones

–

FT

SU
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CHRONOLUX®

tales B.E.G. puede controlar el encendido 

ventilación e iluminación de manera pre

vacaciones y la de cambio de horario au

de encendido

LCD

CHRONOLUX® 
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230 VAC ±10 0 Hz 

IP IP20 / Clase II / 

2  °C hasta + 0 °C

policarbonato de alta calidad 

2300 W/10 s = 1 
Circuito de 3 o 4 hilos 
max. 100 mA en modo de espera para pulsadores 
con indicador luminoso

30 s 10 min.

Color Referencia

SCT 1 blanco

CHRONOLUX

CHRONOLUX® SCT1 – Minutero de escalera

 230  – 0 Hz

IP IP20 / Clase II / 

 °C a + 0 °C

Base de 
tiempo cuarzo

Maniobra 1 min

Poder de corte máximo
1 =1

Poder de corte minimo
120 mW (12 V / 100 mA)

Color Referencia

1 Diario sin reserva de marcha

2 Diario con reserva de marcha

Programadores 

Datos técnicos

Datos técnicos

CHRONOLUX®  



CHRONOLUX® 

CHRONOLUX® 

CHRONOLUX

 230  – 0 Hz

IP IP20 / Clase II / 

30 °C a +  °C

Base de 
tiempo cuarzo

LCD
Pantalla LCD de alta resolución  
(campo visual 7 cm2)

  
memorias

Poder de corte máximo
1 0 V~ cos =1

s
VDE

Canales Base de tiempo Referencia

2 1 cuarzo

3 2 cuarzo

 230  – 0 Hz

IP IP20 / Clase II / 

30 °C a + 0 °C

Base de 
tiempo cuarzo

LCD
Pantalla LCD de alta resolución 
(campo visual 7 cm2)

 
memorias

 

Poder de corte máximo
1 0 V~ cos =1

Poder de corte mínimo
1000 mW (10 V/10 mA)
VDE

Canales Base de tiempo Referencia

1 1 cuarzo

2 1 cuarzo

3 2 cuarzo

Programadores 
digitales

Datos técnicos

Datos técnicos



Programadores 
digitales

CHRONOLUX

CHRONOLUX

 230  – 0 Hz

IP IP20 / Clase II / 

30 °C a +  °C

Base de 
tiempo cuarzo

LCD
Pantalla LCD de alta resolución  
(campo visual 7 cm2)

 
memorias 300

Poder de corte máximo
10 0 V~ cos =1

s
Poder de corte mínimo
1000 mW (10 V/10 mA)
VDE

 Canales Base de tiempo Referencia

2 4 cuarzo

 230  – 0 Hz

 °C  °C

POM; PC

Salida

Contenido
A

 Contenido Referencia

1 –

2

Datos técnicos

Datos técnicos

CHRONOLUX®  



47LUXOMAT® 

Tabla de 

GUÍA PARA LA 
ELECCIÓN DEL 

DETECTOR

ON/OFF SALIDA DIM 1-10 V SALIDA DALI/DSI SALIDA KNX MODELOS ESCLAVOS

DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN REF.

 

FLAT-FT

Sala de 
reuniones

SU
 

Pasillo

C-FT C-FT

C-SU C-SU

Indoor 140-L

SU
 

Parking
SU

 

individual  

Aseo

Aula
 

TRIO-FT

Nave 
industrial GH-SU

Escaleras

 
 

 
Minutero  
escalera

Indoor 180-  

Indoor 180-R

 

Aseos 
 

Acceso a 
vivienda

 RC-plus next 

 RC-plus next  

 RC-plus next 

Acceso a 
vivienda

dist. máx 16 m  
 

Acceso a 
vivienda

 LC-Click-N 140
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Ref. Descripción Página

10880 Elemento supresor RC

Mini-Elemento supresor RC

LC-Click-N 140 blanco 4

4

4

4

LC-Click-N 140 negro 4

4

4

LC-Mini 180 blanco 4

4

LC-Mini 180 negro 4

IR-RC 6

14

IR-RC-Mini 6

IR-LC-Mini

IR-LC-plus

11

11

14

14

8

14

14

Ref. Descripción Página

8

8

8

18

8

10

10

10

16

CdS-FT 40

16

10

10

CdS-R 40

CdS-T-SU

IR-CdS-T

CdS-SU

16

IR-CdS-FT 41

Soporte de pared para  16

16

 4

14

16

14

14

Ref. Descripción Página

8

IR-CdS 41

16

16

11

Indoor 180-T 11

Indoor 180-R 11

11

11

11

11

mate 11

SCT1 44

Programador digital semanal 

Programador digital semanal 

Mecanismo sensor Indoor 
180-TR 11

Programador digital 

Programador digital 

Programador digital 

Programador digital anual 46

44

Índice de referencias
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Ref. Descripción Página

44

41

46

 46

Standard

18

10

18

18

18

10

Anillo antivandálico para AL8

CdS-LC-SU 40

8

6

6

6

6

6

6

6

6

Ref. Descripción Página

6

6

Standard

Standard

Standard

Standard

Basic

Standard

 
SMALL-OFFICE

Mecanismo sensor Indoor 140-L

Ref. Descripción Página

HF-L1

L1

next 6

entrante 6

6

next negro 6

next gris plata 6

Índice de referencias



LUXOMAT® 

Referencia detector Carátula obturadora Referencia carátula

PD2 
PD2N

92300

92882

93381

92280 93383

PD2 93382

92301 93380

PD3N

                          

92113 92188 92198

92071 92184 92190 92219

92072

PD4N  

                         

92144 92270

92149 92274

93384 93387

92313

                    

                  

92140 

92142 92488 92749

92143 92271

92147 92272

92148 92273

92217 92279

92218 92328

92440

92247 92442

92248 92443 92730

92444

92740

92480

92313

PD9 

                  

93390 92913

92900

92901 92910 92920

92902 92911 92930

92903 92912 92973

  32702

 
                     

93391 92931

92920 92927 92932 92938

92923 92928 92933

92924 92929 92934

33207

 

carátulas obturadoras



LUXOMAT® 

carátulas obturadoras

Referencia detector Carátula obturadora Referencia carátula

PD11

                             

93803

93802

92893

                          

92719 37731

Indoor 180
Indoor 180 KNX            
         

93391

93389

93390

33233

92294

                          

93321 93333 93344

93323 93334

93324 93341 93394

93331 93343

 280

                           

91008

91018

91028

91048

N 
                        

91001 91021

91002 91022

91011

91012

                          

91071

91072

33232

Las ilustraciones y características técnicas o de diseño de los productos que aparecen en este catálogo no son vinculantes.  



LUXOMAT® 

 T=18°C
Altura de 
montaje

Pequeño 
movimiento

Avance  
transversal

Avance  

2 00 m Ø= 20 m Ø=8 00 m Ø= 00 m
2 0 m Ø=4 00 m Ø=10 00 m Ø= 00 m
3 00 m Ø= 80 m Ø=12 00 m Ø=7 40 m
3 0 m – Ø=14 00 m Ø=8 0 m
4 00 m – Ø= 00 m Ø=9 0 m
4 0 m – Ø=18 00 m Ø= 80 m

00 m – Ø=20 00 m Ø=12 00 m

Detectores de movimiento PD3N y PD9
 T=18°C

Altura de 
montaje

Pequeño 
movimiento

Avance  
transversal

Avance  

2 00 m Ø=3 20 m Ø=17 00 m Ø= 40 m
2 0 m Ø= 0 m Ø=24 00 m Ø=8 00 m
3 00 m Ø=7 0 m Ø=29 00 m Ø=9 0 m
3 0 m Ø=9 00 m Ø=34 00 m Ø=11 00 m
4 00 m – Ø=39 00 m Ø=13 0 m
4 0 m – Ø=44 00 m Ø=14 40 m

00 m – Ø=48 00 m Ø= 00 m

Detectores de movimiento PD4N
 T=18°C

Altura de 
montaje

Avance   
transversal

 00 m Ø=3 00 m
 00 m Ø=3  m
 7 00 m Ø=4 20 m
 8 00 m Ø=4 80 m
 9 00 m Ø= 00 m
10 00 m Ø= 00 m

solapar áreas de detección.

distancia máx. = x+yM S

x y

 T=18°C
Altura de 
montaje

Pequeño 
movimiento

Avance  
transversal

Avance  

0m Ø 20m Ø 0 m Ø 00 m
0 m Ø 00 m Ø 00 m Ø 00 m
0m Ø 80m Ø 00 m Ø 40 m
0 m – Ø 00 m Ø 0 m
0 m – Ø 00 m Ø 0 m
0 m – Ø 00 m Ø 80 m
0 m – Ø 00 m Ø 00 m

Detectores de presencia PD2 y PD9
 T=18°C

Altura de 
montaje

Pequeño 
movimiento

Avance  
transversal

Avance  

0m Ø 20m Ø 00m Ø= 0m
0m Ø= 0m Ø 00m Ø 0m
0m Ø 0m Ø 00m Ø 0m
0m Ø 00m Ø=3 0 m Ø 0m
0m – Ø=3 0 m Ø 0m
0m – Ø=4 0 m Ø 40m
0m – Ø=4 0 m Ø 00m
0m – Ø=4 0 m Ø 00m

Detectores de presencia PD4

 T=18°C
Altura de 
montaje Avance  transversal

 0 m Ø 00 m
 0 m Ø 0 m
 0 m Ø= 20 m
 0 m Ø 80 m
 9 0m Ø 00m

0 m Ø 00 m

Detectores de presencia 

 T=18°C
Altura de 
montaje

Pequeño 
movimiento

Avance  
transversal

Avance  

0m Ø 40m Ø 0 m Ø 80 m
0 m Ø 00 m Ø 00 m Ø 00 m
0m Ø 60m Ø 80 m Ø 0 m
0 m Ø 0m Ø 60 m Ø 40 m
0 m Ø 80m Ø 40 m Ø 0 m
0 m Ø 40m Ø=16 0 m Ø 80 m
0 m Ø 00m Ø 00 m Ø 00 m

Detectores de presencia PD11

a T=17°C
Altura de 
montaje H

En el eje  A 90° del eje  

0 m Ø 00 m Ø 00 m
0 m Ø 00 m Ø 00 m
0 m Ø 00 m Ø 00 m
0 m Ø=28 00 m Ø 00 m

1 0 m Ø 00 m Ø 00 m

Detectores de presencia 

L

B

M/S



B.E.G. LUXOMAT®net

DALI LINK 

Módulo de
pulsador DALI
cuádruple con

Bluetooth

Detector de
presencia DALI

Fuente alimentación
DALI

D d

 Multisensor ultraplano

 
 

instalador

nuevo detector  
PD4-M-HCL

D4-M-HCL

Panel LED B.E.G. PL1

PPD

 

  

  Posibilidad de incorporar un sensor de 
temperatura de color externo

   
 

B.E.G.

de incorporar un sensor de 
a de color externo

 
Starterset



LUXOMAT® 

Notas



LUXOMAT® 

Notas



B.E.G. Hispania S.L.U.

Central: 

(Barcelona)

T 
F 

B.E.G.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS ES
MUCHO MÁS AMPLIA. ¡CONSÚLTENOS!


