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SERIE NA E NB

Se si cerca una HMI intelligente e affidabile da utilizzare con i nostri PLC compatti e modulari, la serie NB è la soluzione 

ideale. Offre, insieme a svariate altre funzioni, un LCD TFT con retroilluminazione a LED, modalità di orientamento 

orizzontale e verticale e supporto di chiavette USB. È disponibile con display di dimensioni da 3,5 a 10 pollici.

Per controllo e monitoraggio più rapidi ed efficienti, la HMI serie NA scalabile offre un ambiente macchina/operatore più 

naturale e dinamico in grado di trasformarsi al continuo evolversi delle esigenze. Basata sulla piattaforma Sysmac, la serie 

NA garantisce il controllo totale della macchina e unisce tutte le aree dell'automazione, tra cui: logica, movimento, visione, 

sicurezza e visualizzazione. Offre una visione chiara in un unico progetto integrato. Sono disponibili widescreen ad elevata 

risoluzione da 7” e 9” (800×480 pixel) nonché da 12” e 15” (1.280×800 pixel)
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Benvenuti nel mondo 
Omron

I nostri migliori dispositivi per il vostro sistema di automazione.

Benvenuti nel mondo Omron per l’automazione industriale avanzata.

La GUIDA ALL'AUTOMAZIONE è uno strumento indispensabile per 

scegliere i migliori componenti per il vostro sistema di automazione. 

Qui troverete i principali prodotti Omron per il rilevamento, il controllo, 

la misura, la visione e il motion.

Omron offre naturalmente una gamma ben più ampia di prodotti

oltre a quelli riportati nella presente guida. Per ulteriori informazioni sui 

nostri servizi e competenze aziendali, visitate il sito Internet. 

Qui troverete: 

• le ultime notizie sui prodotti 

• specifiche tecniche dei prodotti 

• libreria CAD 2D / 3D 

• referenze dei clienti

• la tecnologia Omron 

• documentazione di supporto ai prodotti

• tutta la conoscenza in “myOmron”

• calendario degli eventi 

• come contattarci

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 

I collegamenti rapidi sono codici univoci assegnati 

ai prodotti Omron riportati nella presente guida. 

Immettere i codici dei collegamenti rapidi nella 

casella di ricerca di industrial.omron.it per accedere 

a informazioni dettagliate sui prodotti nella guida.

industrial.omron.it

Collegamento 

rapido
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"Alla macchina, il lavoro della macchina. 
All'uomo, lo spirito della creatività."

Kazuma Tateisi, fondatore di Omron
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Omron in breve

Sensori, sistemi di controllo, terminali operatore, azionamenti, robot, componenti per la 

sicurezza, l'ispezione e il controllo qualità, componenti di controllo ed elettromeccanici  

200.000

80 anni 

di innovazione 

1.200 dipendenti dedicati a ricerca e sviluppo

Oltre 12.500 emessi o in attesa di approvazione 

6%

37.500
dipendenti in tutto il mondo

200
sedi nel mondo

22
paesi EMEA

Vicina alle tue esigenze

Formazione tecnica e seminari, supporto tecnico,, centri per le tecnologie di automazione, comunità online (MyOmron), 

cataloghi e documentazione tecnica online, assistenza clienti e supporto alle vendite, laboratori per l'interoperabilità 

(Tsunagi), servizi di sicurezza, riparazioni.

del fatturato annuo investito in ricerca e sviluppo 

prodotti per rilevamento, 

logica, azione e sicurezza

Al lavoro per apportare 

vantaggi alla società civile 

Industrial automation 39%

Automotive components 16%

Electronic & mechanical 
components

12%

Healthcare 12%

Other businesses 11%

Social systems,  
solutions & services 

10%
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*1  Value Design for Panel
La nostra fi losofi a "Value Design for Panel" (di seguito denominato "Value Design") sta alla base delle specifi che dei 
prodotti usati nei quadri di controllo per off rirti maggior valore. Combinando i diversi prodotti che condividono il 
concetto Value Design, riuscirai a incrementare ulteriormente tale valore.

Aggiungi valore ai tuoi quadri di controllo 

Aggiungi valore ai tuoi quadri di controllo

Quadri di controllo: il centro nevralgico degli impianti di produzione 
L’evoluzione della progettazione e produzione dei quadri di controllo va di pari passo con l’innovazione del ciclo 

produttivo e l’utilizzo di nuovi prodotti e tecnologie di cablaggio. Grazie all’innovazione è possibile semplifi care e 

migliorare notevolmente processi e prodotti fi niti, creando vantaggi ai costruttori di quadri, agli utenti fi nali e ai 

costruttori di macchine. Il "Value Design for Panel" *1 di Omron è alla base delle specifi che dei prodotti da quadro

e ha l'obiettivo di off rirti evoluzioni e innovazioni.

Risparmio di spazio
Il maggior spazio disponibile all'interno del quadro consente 

di installare un numero più elevato di dispositivi a parità di 
dimensioni esterne, incrementandone la funzionalità.

Riduzione di spazi morti 
Riduzione delle dimensioni dei quadri di controllo grazie al 

minor spazio tra le canaline di cablaggio e gli spazi morti.

Resistenza alle vibrazioni 
È possibile utilizzare prodotti con tecnologia Push-In Plus per 

realizzare quadri di controllo in grado di resistere maggiormente 
alle vibrazioni durante il trasporto e il funzionamento.

Flusso d'aria migliorato 
L'uso di componenti dall'altezza uniforme assicura un flusso 

d'aria senza ostacoli, con una dissipazione agevole del calore.
La riduzione della temperatura all'interno del quadro migliora 

l'affidabilità e la durata dei prodotti, riducendo i tassi di guasto.
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Aggiungi 
valore ai tuoi 

quadri di 
controllo

Ulteriore 
evoluzione dei  

Quadri

Innovazione 
per la produzione 

dei quadri

Processo

Realizzazione 
semplice dei 

quadri di controllo

Quadrista

Principali caratteristiche di Value Design

• Dimensioni ridotte e uniformi (a eccezione di alcuni prodotti) 

• Cablaggio a inserimento e rilascio frontale 

•  Montaggio affi  ancato fi no a una temperatura ambiente di 55 °C (applicabile all'interno della stessa serie) 

• Certifi cazione UL e CSA + marcatura CE 

• Tecnologia Push-In Plus (a eccezione di alcuni prodotti)

Progettazione efficiente
La libreria online CAD ed Eplan per il controllo 
elettrico dei nostri prodotti facilita le attività di 
progettazione.

Personalizzazione semplice
Grazie alla presenza di dispositivi dalle specifiche 
uniformate, è possibile personalizzare facilmente i 
quadri in base alle esigenze dei vari clienti.

Cablaggio più rapido 
I metodi e le specifiche di cablaggio uniformati ti 
aiutano a ridurre i tempi di consegna.

Distribuiti in tutto il mondo
I nostri prodotti Value Design sono certificati UL e 
CSA e hanno la marcatura CE.

Consegna rapida
Servizi di consegna rapida disponibili in Europa.

Cablaggio semplificato
Con i prodotti a tecnologia Push-In Plus è possibile 
semplificare il cablaggio dei quadri.

Cablaggio a inserimento e rilascio frontale 
Le morsettiere con tecnologia Push-In Plus presentano tutte 
un ingresso frontale, per un inserimento rapido dei cavi.

Forza di inserimento ridotta
Elimina l'inserimento poco pratico dei fili con una sola mano 
e l'indolenzimento delle mani provocato dalla pressione 
esercitata per fissare i fili.
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Sysmac: una piattaforma completamente integrata

Un solo software con un ambiente 
di sviluppo integrato per la 

configurazione, la programmazione, 

la simulazione e il monitoraggio

Sysmac: una piattaforma completamente integrata

Integrazione e funzionalità
Sysmac è una piattaforma di automazione integrata e dedicata per la gestione e il controllo completi del 

vostro impianto di automazione. Il cuore di questa piattaforma è la serie dei Machine Controller, che offre 

il controllo sincrono di tutti i dispositivi delle macchine e funzionalità avanzate per motion, robotica e 

connettività a database. Questo concetto multidisciplinare vi consente di semplificare l'architettura, ridurre la 

programmazione e ottimizzare la produttività.

AUTOMAZIONE  
DI FABBRICA

MACHINE 
CONTROLLER

• Tutti i dati relativi alla sicurezza sono 

sincronizzati con l'intera rete 
• Funzioni di sicurezza quali muting, 

interblocchi, EDM e monitoraggio delle 

valvole sono semplici da gestire

• Motion control: integrato nell'IDE e 

funzionante in tempo reale
• Blocchi funzione standard PLCopen e FB di 

controllo del movimento Omron
• Controllo sincrono diretto della posizione, 

della velocità e della coppia

Machine Controller

Motion

Sicurezza

Linee di riempimento

Assemblaggio
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Controllo integrato dell'automazione: 
La piattaforma Sysmac è scalabile e offre le 

prestazioni e le funzionalità per una vasta gamma 

di soluzioni, dalle macchine semplici alle celle di 

produzione

Informazioni

• Sysmac comunica in tempo reale con database 

come SQL
• Protezione dei dati: in caso di inattività di un server 

o della perdita di comunicazione, i dati vengono 

automaticamente archiviati nella memoria interna 
• Sysmac funziona con database ad alta velocità 

[1000 elementi per tabella/100 ms] garantendo 

un'elaborazione Big Data realistica che migliora la 

produttività e agevola la manutenzione predittiva.

• Sono disponibili immagini in alta 

risoluzione senza dover aumentare il 

tempo di elaborazione della visione
• Tecnologia di ricerca delle forme: offre 

un rilevamento degli oggetti affidabile e 

accurato per progetti pick-and-place

• Controllo completo dell'impostazione dei 

parametri del processo e delle funzioni di 

manutenzione predittiva
• Rilevamento ad alta precisione e dati di 

posizionamento sincronizzati sulla rete

• Fino a 8 robot Delta con un solo controller
• Blocchi funzione per robot basati sul 

tempo semplificano la programmazione

Sistemi di visione
Robot Rilevamento

Fabbrica intelligente Dispositivi IT

Tecnologie 
informatiche

Sedi HQ Forza vendita

Ispezione di qualità

Pick and place

Rilevamento della presenza della guarnizione in gomma 

Compresse medicinali confezionate in blister 

© ETR 300
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Tabella di selezione dei prodotti

Sistemi di automazione 12 PC industriale 18 Machine Automation 
Controller

42 Programmable logic 
controller (PLC)

70 Moduli di I/O remoti

Motion & Drive 112 Unità controllo assi 128 Servosistemi 194 Inverter

Robotica 226 Robot industriali

Distanza 284 Sensori fotoelettrici 328 Sensori per il controllo dei 
colori e lettura tacche

336 Barriere fotoelettriche e 
sensori d'area

344 Amplificatori e sensori a fibra 
ottica

Controllo qualità & 
ispezione

428 Sistemi di visione e 
identificazione

486 Sensori laser di spostamento

Sicurezza 522 Dispositivi di controllo e 
arresto di emergenza

532 Finecorsa di sicurezza 540 Finecorsa di sicurezza per 
ripari

568 Sensori di sicurezza

Componenti di controllo 636 Termoregolatori 658 Alimentatori switching 676 Alimentatori UPS 684 Temporizzatori

Componenti 
elettromeccanici

752 Relè elettromeccanici 770 Relè statici 782 Contattori, relè termici e 
interruttori automatici

798 Relè di controllo e misura

Software 882 Software
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84 Interfaccia uomo-macchina 
(HMI)

98 Cavi e accessori

376 Sensori di prossimità 
induttivi

400 Finecorsa 416 Encoder rotativi 424 Connettori

606 Unità di controllo logica di 
sicurezza

628 Uscite di sicurezza

698 Contatori 708 Relè programmabili 716 Strumenti di misura digitali 726 Dispositivi per il 
monitoraggio energetico

744 Fotovoltaico

846 Pulsanti e indicatori 864 Morsettiere
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Sistemi di automazione

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile
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PC industriale

PIATTAFORMA PC INDUSTRIALE

Potente, affidabile e scalabile

Il nostro PC industriale è stato progettato per essere potente, affidabile e scalabile sin dai concetti base. Ciò lo rende particolarmente appropriato per applicazioni di visualizzazione, 
gestione dati, misurazione e controllo. Abbiamo semplificato il design e lavorato per eliminare i difetti causati dalla complessità. Grazie ad altre funzioni di progettazione straordinarie, 
abbiamo ottimizzato il tempo di attività e ridotto i costi. Il futuro sarà in mano all'IT: la piattaforma IPC di Omron ne farà parte.

•  Basato su processori di quarta generazione da Intel® Celeron® a Intel® Core™ i7

•  Windows Embedded Standard 7

•  Il sistema operativo aperto consente l'esecuzione di software e hardware personalizzati

•  Porta Ethernet per accedere ai sistemi IT

•  Monitor industriale da 15,4 e 12,1 pollici

•  Tipi PC box industriale e PC pannello industriale (PC box industriale e monitor integrato)

• Tipo di machine controller IPC: controllo macchina Sysmac interno e sistema operativo aperto

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Serie NY5Serie NYB/NYP

Piattaforma PC industriale

PC industriale (versione box senza display)
Sistema operativo aperto

Machine controller IPC
Controllo macchina + sistema operativo aperto

Tempo di ciclo 500 μs
Fino a 64 assi
Slave EtherCAT 192

Nuovo Nuovo

Tipo di PC industriale richiesto
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Tabella di selezione PC industriale

Piattaforma PC industriale

PC industriale Machine controller IPC

PC box industriale PC pannello industriale
(PC box industriale + 
monitor integrato)

PC box industriale PC pannello industriale
(PC box industriale + 
monitor integrato)

Modello NYB NYP NY51 NY53

Descrizione PC industriale Controllore ibrido: controllo macchina + sistema operativo aperto

Sistema operativo Windows Embedded Standard 7 – 32/64 bit Windows Embedded Standard 7 – 64 bit

Numero di assi – 64, 32, 16

Tipo CPU • Processore Intel® Core™ i7-4700EQ con ventola per raffreddamento 
attivo 

• Processore Intel® Core™ i5-4300U con raffreddamento senza ventola 
• Processore Intel® Celeron® 2980U con raffreddamento senza ventola

Processore Intel® Core™ i7-4700EQ con ventola per raffreddamento attivo

Memoria RAM (non di tipo ECC) 8 GB, 4 GB, 2 GB 8 GB

Memorizzazione Memory card HDD, SSD, SD Memory card HDD, SSD, SD

Dimensioni del display – 15,4 pollici, 12,1 pollici – 15,4 pollici, 12,1 pollici

Porta incorporata • Ethernet 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

• Ethernet 
• EtherNet/IP 
• EtherCAT 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

Porta opzionale • RS232-C 
• DVI-D

• RS232-C 
• DVI-D

Slot di espansione 1×slot PCIe 1×slot PCIe

Pagina/Collegamento rapido 16/H279 21/H278

Piattaforma PC industriale

Modello NYM

Descrizione Display e interfaccia touch per piattaforma PC 
industriale

Descrizione LCD TFT

Dimensioni dello schermo 15,4 pollici, 12,1 pollici

Risoluzione Fino a 1.280×800 pixel a 60 Hz

Colori 16.770.000 colori

Connettori • 1×connettore di alimentazione 
• 1×connettore DVI-D 
• 2×connettore USB tipo A 
• 1×connettore USB tipo B

Tensione di alimentazione • 19,2… 28,8 Vc.c.

Pagina/Collegamento rapido Rivolgersi al rappresentante OMRON

Alimentatore UPS

Modello S8BA

Potenza 240 W, 120 W

Tensione di ingresso 24 Vc.c.

Tensione di uscita • Funzionamento normale: uscita della tensione 
di ingresso abituale 

• Funzionamento in backup: 24 Vc.c. ±5%

Tempo di backup (25ºC, caratteristiche 
iniziali)

6 min.

Segnali I/O Sì (RJ45)

Pagina/Collegamento rapido 680/P247
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Serie NYB/NYP PC industriale

Elevata affidabilità grazie al design e ai materiali 
di qualità impiegati

Design compatto che offre flessibilità, espandibilità e facilità di manutenzione 
in ambienti di automazione industriale.
• Basato su processori di quarta generazione da Intel® Celeron® a Intel® Core™ i7
• Windows Embedded Standard 7 32/64 bit
• Il sistema operativo aperto consente l'esecuzione di software e hardware 

commerciali o personalizzati
• Porta Ethernet per accedere ai sistemi IT
• Monitor industriale da 15,4 e 12,1 pollici
• Nei tipi PC box industriale e Panel PC industriale (PC box industriale + 

monitor integrato)

Modelli disponibili

PC box industriale

Panel PC industriale (PC box industriale + monitor integrato)

Monitor industriale

Accessori

Aspetto Processore Dispositivo di memorizzazione Sistema operativo Memoria RAM Porta opzionale Modello

i7-4700EQ HDD 320 GB WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) RS-232C NYB17-312C1

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYB17-211C1

SSD 64 GB (SLC) WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) NYB17-31291

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYB17-21191

i5-4300U HDD 320 GB WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) NYB25-312C1

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYB25-211C1

SSD 128 GB (iMLC) WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) NYB25-312K1

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYB25-211K1

Celeron 2980U HDD 320 GB WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) NYB1C-312C1

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYB1C-211C1

Aspetto Dimensioni dello 
schermo

Processore Dispositivo di 
memorizzazione

Sistema operativo Memoria RAM Porta opzionale Modello

15,4 pollici i7-4700EQ SSD 64 GB (SLC) WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) RS-232C NYP17-31291-15WC1000

i5-4300U SSD 128 GB (iMLC) NYP25-312K1-15WC1000

SSD 64 GB (SLC) NYP25-31291-15WC1000

Celeron 2980U SSD 128 GB (iMLC) NYP1C-312K1-15WC1000

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYP1C-211K1-15WC1000

12,1 pollici i7-4700EQ SSD 64 GB (SLC) WES7 (64 bit) 8 GB (non ECC) NYP17-31291-12WC1000

i5-4300U SSD 128 GB (iMLC) NYP25-312K1-12WC1000

SSD 64 GB (SLC) NYP25-31291-12WC1000

Celeron 2980U SSD 128 GB (iMLC) NYP1C-312K1-12WC1000

WES7 (32 bit) 4 GB (non ECC) NYP1C-211K1-12WC1000

Aspetto Descrizione Modello

Display da 15,4 pollici con touchscreen capacitivo NYM15W-C1000

Display da 12,1 pollici con touchscreen capacitivo NYM12W-C1000

Tipo Descrizione Modello

Staffe di montaggio*1 Montaggio book type NY000-AB00

Montaggio a parete NY000-AB01

Memory card SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Memoria USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Dispositivi di memorizzazione HDD 320 GB NY000-AH00

SSD 32 GB (SLC) NY000-AS00

SSD 64 GB (SLC) NY000-AS01

SSD 128 GB (iMLC) NY000-AS02

Cavo DVI Lunghezza: 2 m NY000-AC00 2M

Lunghezza: 5 m NY000-AC00 5M

Cavo da USB A a USB B Lunghezza: 2 m FH-VUAB 2M

Lunghezza: 5 m FH-VUAB 5M
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Parti sostituibili (incluse con il PC box industriale e il Panel PC industriale)

Software di supporto compreso (preinstallato sul PC box industriale e il Panel PC industriale)

Alimentazione Tensione di uscita: 24 Vc.c. S8VK-G

UPS Tensione di uscita durante il funzionamento in backup: 24 Vc.c. ±5% S8BA*2

Cavo di comunicazione UPS Segnali per uscita segnale (BL, TR, BU, WB), ingresso ON/OFF remoto, ingresso segnale di arresto 
UPS (BS)
Lunghezza: 2 m

S8BW-C02

*1 Applicabili solo al PC box industriale.
*2 Richiede il numero di revisione 04 o superiore.

Tipo Descrizione Modello

Batteria Durata di esercizio: 5 anni a 25°C CJ1W-BAT01

Ventola Durata di esercizio: 70.000 h di funzionamento continuo a 40°C con umidità relativa 15… 65% NY000-AF00

Kit accessori Connettore di alimentazione, connettore I/O, staffa unità 4 viti di montaggio per l'installazione 
dell'unità, supporto scheda PCIe e clip per installazione scheda PCIe

NY000-AK00

Tipo Descrizione

Industrial PC Support Utility Industrial PC Support Utility è una utility software di supporto nella diagnosi e nella risoluzione di problemi del PC industriale.

Industrial PC Tray Utility Industrial PC Tray Utility è una utility software che fornisce informazioni sullo stato corrente del PC industriale, sui relativi 
dispositivi correlati e sul software associato.

Industrial PC System API Industrial PC System API consente di programmatori di creare programmi per il recupero delle informazioni o impostare lo stato 
di una spia del PC industriale. Per la gestione dell'hardware, l'API si avvale dell'IPC System Service incluso.

Industrial Monitor Utility Industrial Monitor Utility fornisce un'interfaccia utente per controllare le impostazioni e visualizzare i dettagli dei monitor 
industriali collegati.

Industrial Monitor Brightness Utility Industrial Monitor Brightness Utility è una utility software che consente di controllare la luminosità della retroilluminazione dello 
schermo e dei LED di tutti i monitor industriali collegati.

Industrial Monitor API Industrial Monitor API consente ai programmatori di creare applicazioni che possono controllare le caratteristiche dell'hardware 
e recuperare informazioni dai monitor industriali collegati.

Tipo Descrizione Modello
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Machine Automation Controller

AUTOMAZONE DELLE MACCHINE SOLIDA E COMPLETA

Il controllore per l'automazione delle macchine è l'elemento centrale della piattaforma Sysmac. Si tratta di un controllore integrato che offre velocità, 
flessibilità e scalabilità della struttura centrica del software senza compromettere la tradizionale affidabilità e robustezza che ci si aspetta dai PLC Omron. 
Il controllore macchine è progettato per soddisfare i più severi requisiti di controllo delle macchine in termini di velocità e precisione del controllo assi, 
comunicazione, sicurezza e resistenza del sistema. Offre:

• Tempo di ciclo più rapido: 125 μs

• Fino a 256 assi sincronizzati

• Conformità completa alle norme IEC 61131-3

• Blocchi funzione PLCopen per il controllo assi

• Controllo assi avanzato con robotica

• Porte EtherCAT ed EtherNet/IP integrate

• Tipo di machine controller IPC: controllo macchina Sysmac interno e sistema operativo aperto

• Sysmac Studio: IDE per configurazione, programmazione, simulazione e monitoraggio

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Tempo di ciclo 125 μs

Fino a 256 assi sincroni

Slave EtherCAT 512

Tempo di ciclo 500 μs

Fino a 64 assi sincroni

Fino a 192 slave EtherCAT

2.560 punti di I/O locali

Sequenza logica, controllo assi, visione, 

sicurezza, collegamento database, 

robotica e SECS/GEM

Tipo di CPU necessario

Serie NX7 Serie NJ

Collegamento database
Robotica
SECS/GEM

Tempo di ciclo 2 ms

Fino a 4 assi sincroni

Slave EtherCAT 16 

Moduli da 40 punti di I/O 

integrati + 8 I/O locali

Serie NX1

Machine controller compatto2 nuclei controllo assi paralleli
Controllo macchina + 

sistema operativo aperto

Machine controller

Tempo di ciclo 500 μs

Fino a 64 assi sincroni

Slave EtherCAT 192

Machine controller IPC

Nuovo Nuovo
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Tabella di selezione Unità di controllo per l'automazione delle macchine

Unità di controllo per l'automazione delle macchine

Modello Machine controller IPC NX7 NJ5 NJ3 NJ1 NX1

Tempo di ciclo più rapido 500 μs 125 μs 500 μs 500 μs 1 ms 2 ms

Numero di assi sincronizzati 64, 32, 16 256, 128 64, 32, 16 8, 4 2, 0 4, 2, 0

Task Programma multitasking

Nucleo controllo assi Nucleo controllo assi 
sincronizzato

2 nuclei controllo assi 
paralleli

Nucleo controllo assi sincronizzato

Funzioni • Sequenza logica
• Controllo assi

• Sequenza logica
• Controllo assi

• Sequenza logica
• Controllo assi
• Robotica
• Collegamento 

database
• SECS/GEM

• Sequenza logica
• Controllo assi

• Sequenza logica
• Controllo assi
• Collegamento 

database

• Sequenza logica
• Controllo assi

Strumento software Sysmac Studio

Linguaggi di 
programmazione

• Ladder
• Testo strutturato
• ST in linea

Programmazione standard • IEC 61131-3
• Blocchi funzione PLCopen per il controllo assi

Capacità di programma 40 MB 80 MB 20 MB 5 MB 3 MB 1,5 MB

Memorizzazione Memory card HDD, SSD, 
SD

Memory card SD e SDHC

Porta incorporata • Ethernet 
• EtherNet/IP 
• EtherCAT 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

• EtherNet/IP
• EtherCAT
• USB 2.0

• EtherNet/IP 
• EtherCAT

Slave EtherCAT 192 512 192 64 16

Accurax serie G5 1S, Accurax G5/EtherCAT e servomotore integrato

Controllo assi • Interpolazione dei gruppi di assi e movimenti ad asse singolo
• Camme e sincronizzazioni elettroniche
• Controllo posizione diretta per assi e gruppi

Robotica – Controllo di massimo 8 
robot Delta

–

Server SQL supportati – • Microsoft SQL Server
• Oracle
• IBM DB2
• MySQL
• Firebird

– • Microsoft SQL Server
• Oracle
• IBM DB2
• MySQL
• Firebird

–

Punti di I/O locali – 2560 Moduli da 40 I/O integrati 
+ 8 I/O locali

Montaggio • Tipo di PC box 
industriale: montaggio 
a libro e a parete 

• Tipo di PC pannello 
industriale: montaggio 
a pannello

Guida DIN

Standard globali Direttiva sulla 
compatibilità 
elettromagnetica (EMC) 
2014/30/EU (EN 61131-2)

CE, cULus CE, cULus, NK, LR CE, cULus

Pagina/Collegamento rapido 21/H278 39/H269 31/H245 25/H277
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Machine controller IPC

Controllore ibrido che unisce il il machine control Sysmac e la tecnologia IT
• Processore Intel Core i7 Quad-core
• Windows Embedded Standard 7 64 bit
• Il sistema operativo aperto consente l'esecuzione di software e hardware 

commerciali o personalizzati
• Porta EtherNet/IP integrata per la comunicazione con i sistemi IT e M2M
• Con machine controller Sysmac
• Tempo di ciclo del sistema di 500 μs
• Fino a 64 assi sincronizzati
• Porta EtherCAT integrata per sincronizzare fino a 192 slave

Modelli disponibili

Sistema di visione

FH/FQ-M

IoT

Controllo

Servosistema 
1S

Inverter 
MX2

Sensore fotoelettrico, 
di prossimità

I/O, sicurezza

NX I/O

Server database SQL

PC box industriale

Monitor industriale

Machine controller IPC

DVI-D + USB

MES/ERP
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PC box industriale

Panel PC industriale (PC box industriale + monitor integrato)

Monitor industriale

Accessori

Parti sostituibili (comprese nel box e nel panel PC industriale)

Aspetto Descrizione Numero di assi Dispositivo di 
memorizzazione

Porta opzionale Modello

Processore i7-4700EQ
8 GB di DRAM (non ECC)
Sistema operativo WES7 (64 bit)
Slot PCIe

64 SSD 128 GB (iMLC) RS-232C NY512-1500-1XX213K1X

SSD 64 GB (SLC) NY512-1500-1XX21391X

32 SSD 128 GB (iMLC) NY512-1400-1XX213K1X

SSD 64 GB (SLC) NY512-1400-1XX21391X

16 SSD 128 GB (iMLC) NY512-1300-1XX213K1X

SSD 64 GB (SLC) NY512-1300-1XX21391X

Aspetto Descrizione Dimensioni 
dello schermo

Numero di assi Dispositivo di 
memorizzazione

Porta opzionale Modello

Processore i7-4700EQ
8 GB di DRAM (non ECC)
Sistema operativo WES7 (64 bit)
Slot PCIe
Widescreen capacitivo 

15,4 pollici 64 SSD 128 GB (iMLC) RS-232C NY532-1500-112213K10

SSD 64 GB (SLC) NY532-1500-112213910

32 SSD 128 GB (iMLC) NY532-1400-112213K10

SSD 64 GB (SLC) NY532-1400-112213910

16 SSD 128 GB (iMLC) NY532-1300-112213K10

SSD 64 GB (SLC) NY532-1300-112213910

12,1 pollici 64 SSD 128 GB (iMLC) NY532-1500-111213K10

SSD 64 GB (SLC) NY532-1500-111213910

32 SSD 128 GB (iMLC) NY532-1400-111213K10

SSD 64 GB (SLC) NY532-1400-111213910

16 SSD 128 GB (iMLC) NY532-1300-111213K10

SSD 64 GB (SLC) NY532-1300-111213910

Aspetto Descrizione Modello

Display da 15,4 pollici con touchscreen capacitivo NYM15W-C1000

Display da 12,1 pollici con touchscreen capacitivo NYM12W-C1000

Tipo Descrizione Modello

Staffe di montaggio*1

*1 Applicabili solo al PC box industriale.

Montaggio a libro NY000-AB00

Montaggio a parete NY000-AB01

Memory card SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Memoria USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Dispositivi di memorizzazione HDD 320 GB NY000-AH00

SSD 32 GB (SLC) NY000-AS00

SSD 64 GB (SLC) NY000-AS01

SSD 128 GB (iMLC) NY000-AS02

Cavo DVI Lunghezza: 2 m NY000-AC00 2M

Lunghezza: 5 m NY000-AC00 5M

Cavo da USB A a USB B Lunghezza: 2 m FH-VUAB 2M

Lunghezza: 5 m FH-VUAB 5M

Alimentazione Tensione di uscita: 24 Vc.c. S8VK-G

UPS Tensione di uscita durante il funzionamento in backup: 24 Vc.c. ±5% S8BA*2

*2 Richiede il numero di revisione 04 o superiore.

Cavo di comunicazione UPS Segnali per uscita segnale (BL, TR, BU, WB), ingresso ON/OFF remoto, ingresso segnale di arresto 
UPS (BS)
Lunghezza: 2 m

S8BW-C02

Tipo Descrizione Modello

Batteria Durata di esercizio: 5 anni a 25°C CJ1W-BAT01

Ventola Durata di esercizio: 70.000 h di funzionamento continuo a 40°C con umidità relativa 15… 65% NY000-AF00

Kit accessori Connettore di alimentazione, connettore I/O, staffa unità 4 viti di montaggio per l'installazione 
dell'unità, supporto scheda PCIe e clip per installazione scheda PCIe

NY000-AK00
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Cavi di comunicazione EtherCAT ed EtherNet/IP consigliati

Tipo Descrizione Produttore Colore Lunghezza cavo 
(m)

Modello

Cavo EtherCAT Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22
Connettori M12/Smartclick
Schermatura migliorata per 
comunicazioni EtherCAT

Tipo standard
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità
(M12 dritti/M12 dritto)

OMRON Nero 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità
(M12 dritto/RJ45)

Nero 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Cavo patch Ethernet/
EtherCAT

Cavo 4 coppie cat. 6a, AWG 27
Materiale guaina cavo: LSZH*1,*2

Tipo standard
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Giallo 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Verde 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Cavo 4 coppie, cat. 5e, AWG26
Materiale guaina cavo: PUR 
(poliuretano)*1

Tipo standard
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Verde 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G

Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

OMRON Grigio 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (M12 diritto/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K
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Nota: Durante la preparazione dei cavi, verificare accuratamente che i connettori per EtherCAT abbiano la schermatura collegata a entrambe le estremità e i quelli per EtherNet/IP abbiano 
la schermatura collegata solo a un'estremità.

Software per personal computer

Software di supporto compreso (preinstallato sul PC box industriale e sul Panel PC industriale)

Cavo patch Ethernet/
EtherCAT

Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (a L, angolo retto 
M12/RJ45)

OMRON Grigio 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Ethernet Cat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (nucleo rigido), poliuretano (PUR) Weidmüller Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Cat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (nucleo semirigido), poliuretano (PUR) Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Connettori Connettore RJ45 in metallo
Per AWG22… AWG26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Connettore RJ45 in plastica
Per AWG22… AWG24

OMRON – – XS6G-T421-1

Presa RJ45 Presa di montaggio su guida DIN all'estremità del cavo di installazione 
nel quadro 

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1 La gamma comprende cavi LSZH (low smoke zero halogen) per impiego all'interno del quadro e cavi in poliuretano (PUR) per impiego all'esterno del quadro.
*2 Questo cavo è disponibile nei colori giallo, verde e blu.

Descrizione Modello

Sysmac Studio versione 1.17 o superiore SYSMAC-SE2_ _ _

Tipo Descrizione

Industrial PC Support Utility Industrial PC Support Utility è una utility software di supporto nella diagnosi e nella risoluzione di problemi del PC industriale.

Industrial PC Tray Utility Industrial PC Tray Utility è una utility software che fornisce informazioni sullo stato corrente del PC industriale, sui relativi 
dispositivi correlati e sul software associato.

Industrial PC System API Industrial PC System API consente di programmatori di creare programmi per il recupero di informazioni o impostare lo stato 
di una spia del PC industriale. Per la gestione dell'hardware, l'API si avvale dell'IPC System Service incluso.

Industrial Monitor Utility Industrial Monitor Utility fornisce un'interfaccia utente per controllare le impostazioni e visualizzare i dettagli dei monitor 
industriali collegati.

Industrial Monitor Brightness Utility Industrial Monitor Brightness Utility è una utility software che consente di controllare la luminosità della retroilluminazione dello 
schermo e dei LED di tutti i monitor industriali collegati.

Industrial Monitor API Industrial Monitor API consente ai programmatori di creare applicazioni che possono controllare le caratteristiche dell'hardware 
e recuperare informazioni dai monitor industriali collegati.

Tipo Descrizione Produttore Colore Lunghezza cavo 
(m)

Modello
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Funzionalità potente in dimensioni ridotte

Il machine controller NX1 completa la famiglia di machine controller NX/NJ offrendo 
la stessa funzionalità degli altri modelli in un formato dalle dimensioni ridotte. NX1 
offre il controllo sincronizzato di tutti i dispositivi macchina, come controllo assi, I/O, 
sicurezza e visione, in unico ambiente di sviluppo integrato.
• Tempo di ciclo più rapido: 2 ms
• Funzioni: sequenza logica e controllo assi
• Fino a 8 assi (4 assi sincronizzati)
• I/O integrato: 40 o 24 punti di I/O
• Fino a 8 moduli di I/O NX locali
• Porte EtherCAT ed EtherNet/IP integrate
• Fino a 16 slave EtherCAT
• Possibilità di collegare fino a 2 schede opzionali per aggiungere comunicazioni 

seriali o funzionalità di I/O analogico

Modelli disponibili

CPU serie NX1

Nota: La copertura terminale NX-END02 è compresa con la CPU.

Aspetto Tipo Capacità 
del 
programma

Capacità di memoria 
per le variabili

Numero di assi Punti di I/O integrati Modello

Assi reali Servoassi del 
controllo assi

Servoassi del 
controllo posizione 
monoasse

Punti di I/O N° ingressi N° uscite

NX1 1,5 MB 32 KB (mantenute 
durante le 
interruzioni 
dell'alimentazione) 
o 2 MB (non 
mantenute durante 
le interruzioni 
dell'alimentazione)

8 assi 4 assi 4 assi 40 punti 24 punti 16 punti
Transistor NPN

NX1P2-1140DT

16 punti
Transistor PNP*1

*1 Con protezione da cortocircuiti del carico.

NX1P2-1140DT1

6 assi 2 assi 16 punti
Transistor NPN

NX1P2-1040DT

16 punti
Transistor PNP*1

NX1P2-1040DT1

4 assi 0 assi 24 punti 14 punti 10 punti
Transistor NPN

NX1P2-9024DT

10 punti
Transistor PNP*1

NX1P2-9024DT1

Serie NX1

Sysmac Studio

Fino a 8 moduli di I/O NX locali

Sensore fotoelettrico, 
di prossimità

I/O, sicurezza

NX I/O

Visione

FH/FQ-M

Controllo assi

Inverter 
MX2

Servosistema 1S
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Schede opzionali

Moduli di I/O NX (I/O locale e remoto)
A una CPU NX1 è possibile collegare fino a 8 moduli di I/O NX locali. I moduli di sicurezza NX devono essere usati insieme a un modulo accoppiatore di comunicazione EtherCAT. 

Moduli di controllo e comunicazione

Moduli di I/O digitali

Aspetto Tipo Caratteristiche Protocollo supportato Modello

Comunicazioni seriali 1 porta RS-232C
Distanza di trasmissione: 15 m
Tipo di collegamento: morsettiera a molla “push-in” senza viti (9 terminali)

Host Link, master Modbus-RTU 
e senza protocollo

NX1W-CIF01

1 porta RS-422A/485
Distanza di trasmissione: 50 m
Tipo di collegamento: morsettiera a molla “push-in” senza viti (5 terminali)

NX1W-CIF11

1 porta RS-422A/485 (isolata)
Distanza di trasmissione: 500 m
Tipo di collegamento: morsettiera a molla “push-in” senza viti (5 terminali)

NX1W-CIF12

I/O analogico 2 ingressi analogici
Ingresso tensione: 0… 10 V (risoluzione: 1/4.000)
Ingresso corrente: 0… 20 mA (1/2.000)
Tipo di collegamento: morsettiera a molla “push-in” senza viti (5 terminali)

NX1W-ADB21

2 uscite analogiche
Uscita tensione: 0… 10 V (risoluzione: 1/4.000)
Tipo di collegamento: morsettiera a molla “push-in” senza viti (3 terminali)

NX1W-DAB21V

2 ingressi analogici/2 uscite analogiche
Ingresso tensione: 0… 10 V (risoluzione: 1/4.000)
Ingresso corrente: 0… 20 mA (1/2.000)
Uscita tensione: 0… 10 V (risoluzione: 1/4.000)
Tipo di collegamento: morsettiera a molla “push-in” senza viti (8 terminali)

NX1W-MAB221

Tipo di modulo Protocollo Collegamento Caratteristiche Dimensioni Modello

Accoppiatore di 
comunicazione

Slave EtherCAT 2 porte RJ45
(ingresso + uscita)

Fino a 63 moduli di I/O.
1.024 byte in ingresso + 1.024 byte 
in uscita max.
Supporto del clock distribuito
Alimentatore I/O fino a 10 A

46 mm NX-ECC203

Unità di controllo 
di sicurezza*1

*1 I moduli di sicurezza NX devono essere usati insieme a un modulo accoppiatore di comunicazione EtherCAT.

Protocollo FSoE 128 connessioni di sicurezza Fino a 1.024 punti di I/O di sicurezza 30 mm NX-SL3500

32 connessioni di sicurezza Fino a 256 punti di I/O di sicurezza 30 mm NX-SL3300

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni*1, modalità di 
aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Dimensioni Modello Tipo NPN*3

Ingresso digitale c.a. 4 ingressi, 200… 240 Vc.a., 50/60 Hz Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-IA3117 –

Ingresso digitale 
di sicurezza*4

4 ingressi + 2 uscite di test Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400 –

8 ingressi + 2 uscite di test Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800 –

Ingresso digitale c.c. 4 ingressi, collegamento a tre fili Indicazione oraria sincrono 
ad alta velocità

A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3444 NX-ID3344

Sincrono ad alta velocità/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3443 NX-ID3343

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3417 NX-ID3317

8 ingressi, collegamento a due fili Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-ID4442 NX-ID4342

16 ingressi, collegamento a un filo Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-ID5442 NX-ID5342

1 × connettore MIL a 20 pin 30 mm NX-ID5142-5 uguale

Vite M3 30 mm NX-ID5142-1 uguale

32 ingressi, collegamento a un filo Sincrono/Free Run 1 × connettore MIL a 40 pin 30 mm NX-ID6142-5 uguale

1 connettore Fujitsu a 40 pin 30 mm NX-ID6142-6 uguale

I/O digitale c.c. 16 ingressi + 16 uscite 0,5 A, 
collegamento a un filo + comune

Sincrono/Free Run 2 × connettore MIL a 20 pin 30 mm NX-MD6256-5 NX-MD6121-5

2 connettori Fujitsu a 24 pin 30 mm – NX-MD6121-6

Uscita digitale c.c. 2 uscite 0,5 A, collegamento a tre fili Indicazione oraria sincrono 
ad alta velocità

A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-OD2258 NX-OD2154

4 uscite 0,5 A, collegamento a tre fili Sincrono ad alta velocità/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3257 NX-OD3153

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3256 NX-OD3121

4 uscite 2 A/punto, totale 8 A, 
connessione a 3 fili

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-OD3268 –

8 uscite 0,5 A, collegamento a due fili Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-OD4256 NX-OD4121

16 uscite 0,5 A, collegamento a un filo Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-OD5256 NX-OD5121

1 × connettore MIL a 20 pin 30 mm NX-OD5256-5 NX-OD5121-5

Vite M3 30 mm NX-OD5256-1 NX-OD5121-1

32 uscite 0,5 A, collegamento a un filo Sincrono/Free Run 1 × connettore MIL a 40 pin 30 mm NX-OD6256-5 NX-OD6121-5

1 connettore Fujitsu a 40 pin 30 mm – NX-OD6121-6

Uscita digitale di 
sicurezza*4

2 uscite, 2,0 A Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200 –

4 uscite, 0,5 A Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400 –

Uscita digitale a relè 2 uscite, NA, 2,0 A Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2633 –

8 uscite, NA, 2,0 A Free Run A molla “push-in” senza viti (2 NX-TBA082) 24 mm NX-OC4633 –

2 uscite, NA + NC, 2,0 A Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2733 –
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Moduli di posizionamento

Moduli di interfaccia comunicazione seriale

*1 Prestazioni I/O digitale

*2 I moduli con collegamenti a molla “push-in” senza viti vengono forniti con il connettore di terminale appropriato. I moduli con connettori MIL/Fujitsu vengono forniti senza connettori
corrispondenti; per i cavi di connessione, vedere pagina 98.

*3 I modelli sono per i segnali PNP (commutazione positiva, comune 0 V). La maggior parte dei modelli è disponibile anche come NPN (commutazione negativa, comune 24 V). Gli ingressi delle
versioni con connettore MIL possono essere usati sia come NPN che come PNP.

*4 I moduli di sicurezza NX devono essere usati insieme a un modulo accoppiatore di comunicazione EtherCAT.

Moduli I/O analogici

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni, modalità di 
aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Dimensioni Modello Tipo NPN*3

Ingresso encoder 1 encoder SSI, 2 MHz Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS112 –

2 encoder SSI, 2 MHz Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS212 –

1 encoder incrementale, line driver, 
4 MHz + 3 ingressi digitali (1 μs)

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122 +
NX-TBB122)

24 mm NX-EC0142 NX-EC0132

1 encoder incrementale, open 
collector, 500 kHz + 3 ingressi 
digitali (1 μs)

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-EC0122 NX-EC0112

2 encoder incrementali, collettore 
aperto, 500 kHz

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-EC0222 NX-EC0212

Uscita a impulsi 1 impulso up/down o impulso/
direzione, collettore aperto 
500 kHz + 2 ingressi digitali + 
1 uscita digitale (1 μs)

Sincrono A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-PG0122 NX-PG0112

2 line driver impulsi 4 MHz + 
5 ingressi digitali per canale + 
3 uscite digitali per canale

1 × connettore MIL a 34 pin 30 mm NX-PG0242-5 NX-PG0232-5

4 line driver impulsi 4 MHz + 
5 ingressi digitali per canale + 
3 uscite digitali per canale

2 × connettore MIL a 34 pin 30 mm NX-PG0342-5 NX-PG0332-5

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Dimensioni Modello Tipo NPN*3

Comunicazione seriale 1 × RS-422A/485 Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF105 –

1 × RS-232C Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF101 –

2 × RS-232C Free Run D-sub a 9 pin 30 mm NX-CIF210 –

Prestazioni I/O digitale Standard Alta velocità

Ritardo ON Ritardo OFF Ritardo ON Ritardo OFF

Ingresso PNP 0,02 ms 0,4 ms 100 ns 100 ns

NPN

c.a. 10 ms 40 ms N.D. N.D.

Uscita PNP 0,5 ms 1,0 ms 300 ns 300 ns

NPN 0,1 ms 0,8 ms

Relè 15 ms 15 ms N.D. N.D.

Tipo di modulo Tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Canali Tipo di collegamento *1 Dimensioni Modello

Ingresso del sensore 
di temperatura

Tipo di termocoppia
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,WRe5-26,PLII

Risoluzione 0,1°C, 200 ms/modulo
Free Run

2 Morsettiere a molla “push-in” senza viti 
con sensore di giunto freddo, calibrato 
singolarmente alla fabbrica

12 mm NX-TS2101

4 24 mm NX-TS3101

Risoluzione 0,01°C, 10 ms/modulo
Free Run

2 12 mm NX-TS2102

4 24 mm NX-TS3102

Risoluzione 0,001°C, 60 ms/modulo
Free Run

2 12 mm NX-TS2104

4 24 mm NX-TS3104

Tipo RTD
Pt100 (a 3 fili), Pt1000, Ni508.4

Risoluzione 0,1°C, 200 ms/modulo
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2201

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3201

Risoluzione 0,01°C, 10 ms/modulo
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2202

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3202

Risoluzione 0,001°C, 60 ms/modulo
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2204

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3204
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Ingresso cella di carico

Rilevamento guasto elemento riscaldante

Altri moduli

Ingresso analogico 4… 20 mA
a un’estremità

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2203

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3203

8 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4203

4… 20 mA
differenziale

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2204

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3204

8 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4204

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2208

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3208

8 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4208

–10… 10 V
a un’estremità

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2603

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3603

8 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4603

–10… 10 V
differenziale

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2604

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3604

8 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4604

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2608

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3608

8 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4608

Uscita analogica 4… 20 mA Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2203

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3203

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2205

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3205

–10… 10 V Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2603

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3603

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2605

4 A molla “push-in” senza viti (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3605

Tipo di modulo Caratteristiche Tensione di attivazione/intervallo 
di ingresso

Metodo di 
aggiorna-
mento I/O

Tipo di collegamento *1 Dimensioni Modello

Ingresso cella di carico 1 ingresso cella di carico, ciclo di 
conversione di 125 μs

5 Vc.c. ±10%/–5… 5 mV/V Sincrono/
Free Run

A molla “push-in” senza viti (NX-TBC162) 12 mm NX-RS1201

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Uscita di controllo Metodo di 
aggiorna-
mento I/O

Tipo di collegamento *1 Dimensioni Modello

Rilevamento guasto 
elemento riscaldante

4 ingressi CT
4 uscite di controllo

NPN, 12… 24 Vc.c.
0,1 A per punto, 0,4 A per modulo

Free Run A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3101

PNP 24 Vc.c.
0,1 A per punto, 0,4 A per modulo

A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3201

Tipo di modulo Caratteristiche Tipo di collegamento*1

*1 I moduli con collegamenti a molla “push-in” senza viti vengono forniti con il connettore di terminale appropriato. 

Dimensioni Modello

Modulo di alimentazione Modulo alimentatore bus NX, ingresso 24 Vc.c., non isolato A molla “push-in” senza viti (NX-TBC082) 12 mm NX-PD1000

Modulo di alimentazione I/O, per la separazione dei gruppi di alimentazione, fino a 10 A A molla “push-in” senza viti (NX-TBA082) 12 mm NX-PF0730

Modulo di collegamento alimentazione I/O, 16 × IOV A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0020

Modulo di collegamento alimentazione I/O, 16 × IOG A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0010

Collegamento alimentazione I/O, 8 × IOV + 8 × IOG A molla “push-in” senza viti (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0030

Moduli di sistema 
e accessori

Terminale di messa a terra, 16 punti A molla “push-in” senza viti (NX-TBC162) 12 mm NX-TBX01

Coperchio terminale (incluso con l'accoppiatore di comunicazione) – 12 mm NX-END01

Connettore frontale sostitutivo con 8 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBA082

Connettore frontale sostitutivo con 12 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBA122

Connettore frontale sostitutivo con 16 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBA162

Connettore frontale sostitutivo con 12 terminali di cablaggio (contrassegnati C+D) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBB122

Connettore frontale sostitutivo con 16 terminali di cablaggio (contrassegnati C+D) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBB162

Connettore frontale sostitutivo con 8 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B+FG) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBC082

Connettore frontale sostitutivo con 16 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B+FG) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBC162

Distanziatori di isolamento guida DIN, set di 3 pz. – NX-AUX01

30 pin di modulo + 30 chiavi di inserimento di terminale per evitare l'errata corrispondenza di modulo e morsettiera 
(un set è sufficiente per 10 moduli)

– NX-AUX02

Tipo di modulo Tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Canali Tipo di collegamento *1 Dimensioni Modello
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Cavi di comunicazione EtherCAT ed EtherNet/IP consigliati

Modello Produttore Colore Lunghezza 
cavo (m)

Modello

Cavo EtherCAT Cavo 2 coppie cat. 5e, AWG 22
M12/connettori Smartclick
Schermatura migliorata per 
le comunicazioni EtherCAT

Tipo standard
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità
(M12 dritto/M12 dritto)

OMRON Nero 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità
(M12 dritto/RJ45)

Nero 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Cavo patch Ethernet/
EtherCAT

Cavo 4 coppie cat. 6a, AWG 27
Materiale della guaina del cavo: LSZH*1,*2

Tipo standard
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Giallo 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Verde 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Cavo 4 coppie cat. 5e, AWG 26
Materiale della guaina del cavo: PUR*1

Tipo standard
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Verde 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G

Cavo 2 coppie cat. 5e, AWG 22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

OMRON Grigio 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità (M12 diritto/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K
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Nota: Prestare attenzione all'utilizzo dei cavi; per EtherCAT è necessario che siano schermati i connettori a entrambe le estremità; per EtherNet/IP è sufficiente che siano schermati i connettori 
a una sola estremità.

Accessori

Software per computer

Cavo patch Ethernet/
EtherCAT

Cavo 2 coppie cat. 5e, AWG 22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità (M12 angolo retto 
a L/RJ45)

OMRON Grigio 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Cavo di installazione 
Ethernet

Cat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1 (nucleo rigido), poliuretano (PUR) Weidmüller Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Cat. 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7 (nucleo semirigido), poliuretano (PUR) Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Connettori Connettore RJ45 in metallo
Per AWG 22… AWG 26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Connettore RJ45 in plastica
Per AWG 22… AWG 24

OMRON – – XS6G-T421-1

Presa RJ45 Zoccolo di montaggio su guida DIN all'estremità del cavo di installazione 
nel quadro

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1 La gamma comprende cavi LSZH (Low Smoke Zero Halogen) per impiego all'interno del quadro e cavi in poliuretano (PUR) per impiego all'esterno del quadro.
*2 Questo cavo è disponibile nei colori giallo, verde e blu.

Aspetto Caratteristiche Modello

Slave di collegamento EtherCAT 3 porte
Tensione di alimentazione nominale: 20,4… 28,8 Vc.c. (24 Vc.c. –15… 20%)
Assorbimento di corrente: 0,08 A

GX-JC03

6 porte
Tensione di alimentazione nominale: 20,4… 28,8 Vc.c. (24 Vc.c. –15… 20%)
Assorbimento di corrente: 0,17 A

GX-JC06

Hub di commutazione industriali 
(per EtherNet/IP ed Ethernet)

Qualità del servizio (QoS):
priorità dati di controllo EtherNet/IP
Rilevamento malfunzionamento:
Broadcast storm e rilevamento errore 
LSI 10/100 BASE-TX, autonegoziazione
Assorbimento di corrente: 0,22 A

3 porte
Connettore alimentazione incluso

W4S1-03B

5 porte
Connettore alimentazione incluso

W4S1-05B

5 porte
Connettore alimentazione e connettore per notifica errore 
inclusi

W4S1-05C

Scheda di memoria SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Guida DIN Lunghezza: 0,5 m; altezza: 7,3 mm PFP-50N

Lunghezza: 1 m; altezza: 7,3 mm PFP-100N

Lunghezza: 1 m; altezza: 16 mm PFP-100N2
 Piastrina di blocco per il fissaggio dei moduli sulla guida DIN PFP-M (2 pz)

Batteria per CPU NX/NJ CJ1W-BAT01

Copertura terminale Copertura di blocco per la CPU NX1 (fornita con la CPU) NX-END02

Copertura di blocco per accoppiatore di comunicazione EtherCAT 
(fornito con l'accoppiatore di comunicazione EtherCAT)

NX-END01

Caratteristiche Modello

Sysmac Studio Lite Edition*1 versione 1.17 o successiva
*1 Uguale funzionalità e stessi dispositivi supportati di Sysmac Studio Standard Edition tranne che per il controllore. La Lite Edition supporta solo i controllori NJ1 e NX1.

SYSMAC-LE__ _ _ *2

*2 Per informazioni dettagliate, fare riferimento al catalogo Sysmac Studio (N. cat. SysCat_I181E) oppure contattare il rappresentante OMRON.

Modello Produttore Colore Lunghezza 
cavo (m)

Modello
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Controllore Sysmac – Serie NJ

Il controllore scalabile serie NJ per controllo del movimento e sequenza logica include 
opzioni per funzioni avanzate, come robotica e collegamenti al database.
• Tempo di ciclo massimo: 500 μs
• Numero di assi: 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0
• Nucleo di movimento sincronizzato
• Funzioni: Sequenza logica, controllo assi, robotica, collegamento database 

e SECS/GEM
• Controllo fino a 8 robot Delta
• Collegamento DB: client SQL per server Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, 

Firebird
• Multitasking
• Porte EtherCAT ed EtherNet/IP integrate

Modelli disponibili

Sistema serie NJ

NA HMI

I

HHub di commutazione industriali

A Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

B CPU serie NJ C Moduli serie CJ

Coperchio terminale 
(compreso con la CPU)

   Inverter MX2

Servoazionamento 
Accurax G5

Servomotori 
Accurax G5

Motori lineari 
Accurax

G

Slave giunto 
EtherCAT

Serie NJ

Cavo Ethernet

I Cavo EtherCAT

Database SQL
Sysmac Studio
J

I/O NX + 
sicurezza 
distribuita NX

Sensore di visione FH
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Rack di espansione serie NJ

Moduli di alimentazione

Nota: I moduli di alimentazione per la serie CJ non possono essere utilizzati come alimentatori per un rack CPU del sistema NJ o per un rack di espansione.

CPU serie NJ

Nota: Il coperchio terminale CJ1W-TER01 è compreso nella CPU.

Simbolo Tipo N. punti in uscita Uscita RUN Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c. Totale

A Modulo di alimentazione 100…240 Vc.a. per CPU NJ 6 A 1 A 30 W Supportate NJ-PA3001

Modulo di alimentazione 24 Vc.c. per CPU NJ NJ-PD3001

Simbolo CPU Capacità di 
programma

Capacità variabili Caratteristiche Funzionalità Numero 
di assi

Modello

Sequenza Controllo Collega-
mento DB

Robot SECS/GEM

B NJ501 20 MB 2 MB: mantenuto
4 MB: non mantenuto

Capacità di I/O: 2.560 punti

Rack CPU: 10 moduli max.

Rack di espansione: 
10 moduli max.
(fino a 3 rack di espansione)

40 moduli max. per sistema 
(sistema CPU + 3 rack 
di espansione)

Assorbimento di corrente:
1,90 A a 5 Vc.c.

   64 NJ501-1520

   32 NJ501-1420

   16 NJ501-1320

    16 NJ501-4320

   64 NJ501-4500

   32 NJ501-4400

   16 NJ501-4300

   16 NJ501-4310*1

*1 La CPU NJ501-4310 supporta solo un robot Delta.

   16 NJ501-1340

  64 NJ501-1500

  32 NJ501-1400

  16 NJ501-1300

NJ301 5 MB 0,5 MB: mantenuto
2 MB: non mantenuto

  8 NJ301-1200

  4 NJ301-1100

NJ101 3 MB    2 NJ101-1020

  0 NJ101-9020

  2 NJ101-1000

 0 NJ101-9000

D

E

F

Unità di misura: 10 max.

Rack di 
espansione

Modulo di interfaccia I/O

Unità di misura: 10 max.

Rack di 
espansione

Fino 
a 3 rack di 
espansione

Rack di 
espansione

Unità di misura: 10 max.

Cavo di collegamento I/O

Unità di misura: 10 max.

Rack CPU

Modulo di controllo I/O
CPU serie NJ

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

Lunghezza 
cavo totale
≤12 m

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ

E Modulo di 
interfaccia I/O

E Modulo di 
interfaccia I/O

F Cavo di collegamento I/O

F Cavo di collegamento I/O

Modulo di 
alimentazione 
serie NJ
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Moduli di I/O digitali serie CJ

Nota: MIL = connettore, conformemente alla norma MIL-C-83503 (compatibile con le norme DIN 41651/IEC 60603-1).

Simbolo Punti Tipo Tensione 
nominale

Corrente 
nominale

Larghezza Caratteristiche Assorbimento 
(A)

Tipo di 
collegamento

Modello

5 Vc.c. 24 Vc.c.

C 8 Ingresso c.a. 240 Vc.a. 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-IA201

16 120 Vc.a. 7 mA 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-IA111

8 ingresso c.c. 24 Vc.c. 10 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID201

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm – 0,08 – M3 CJ1W-ID211

31 mm A molla CJ1W-ID211(SL)

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Elevata velocità di risposta 
(15 s ON, 90 s OFF)

0,13 – M3 CJ1W-ID212

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Gli ingressi avviano i task di interrupt 
nel programma PLC

0,08 – M3 CJ1W-INT01

16 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Gli impulsi dei fermi scendono fino a una 
durata impulso di 50 s

0,08 – M3 CJ1W-IDP01

32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID231

32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID232

32 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm Elevata velocità di risposta 
(15 s ON, 90 s OFF)

0,20 – MIL CJ1W-ID233

64 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 0,09 – Fujitsu CJ1W-ID261

64 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 0,09 – MIL CJ1W-ID262

8 Uscita Triac 250 Vc.a. 0,6 mA 31 mm – 0,22 – M3 CJ1W-OA201

8 Uscita contatto relè 250 Vc.a. 2 A 31 mm – 0,09 0,048 M3 CJ1W-OC201

31 mm A molla CJ1W-OC201(SL)

16 250 Vc.a. 2 A 31 mm – 0,11 0,096 M3 CJ1W-OC211

31 mm A molla CJ1W-OC211(SL)

8 Uscita c.c. (NPN) 12…24 Vc.c. 2 A 31 mm – 0,09 – M3 CJ1W-OD201

8 12…24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD203

16 12…24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,10 – M3 CJ1W-OD211

31 mm A molla CJ1W-OD211(SL)

16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Elevata velocità di risposta 
(15 s ON, 80 s OFF)

0,15 – M3 CJ1W-OD213

32 12…24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-OD231

32 12…24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 0,14 – MIL CJ1W-OD233

32 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm Elevata velocità di risposta 
(15 s ON, 80 s OFF)

0,22 – MIL CJ1W-OD234

64 12…24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – Fujitsu CJ1W-OD261

64 12…24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD263

8 Uscita c.c. (PNP) 24 Vc.c. 2 A 31 mm Protezione da cortocircuiti 0,11 – M3 CJ1W-OD202

8 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Protezione da cortocircuiti 0,10 – M3 CJ1W-OD204

16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Protezione da cortocircuiti 0,10 – M3 CJ1W-OD212

31 mm A molla CJ1W-OD212(SL)

32 24 Vc.c. 0,3 A 20 mm Protezione da cortocircuiti 0,15 – MIL CJ1W-OD232

64 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,17 – MIL CJ1W-OD262

16 + 16 Ingresso + uscita c.c. 
(PNP) 

24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD232

16 + 16 Ingresso + uscita c.c. 
(NPN) 

24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – Fujitsu CJ1W-MD231

16 + 16 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 0,13 – MIL CJ1W-MD233

32 + 32 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,14 – Fujitsu CJ1W-MD261

32 + 32 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 0,14 – MIL CJ1W-MD263

32 + 32 Ingresso + uscita c.c. 
(TLL) 

5 Vc.c. 3,5 mA 31 mm – 0,19 – MIL CJ1W-MD563
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Moduli di controllo e di I/O analogici serie CJ
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i Tipo Campi Risoluzione Precisione*1

*1 Precisione per gli ingressi e per le uscite di tensione e corrente come percentuale della portata e valore tipico a una temperatura ambiente pari a 25°C. Per ulteriori informazioni, consultare
il manuale operativo. 
Precisione per gli ingressi e per le uscite di temperatura come percentuale del valore di processo e valore tipico a una temperatura ambiente pari a 25°C. Per ulteriori informazioni, consultare
il manuale operativo.

Tempo di 
conversione

Larghezza Caratteristiche Corrente (A) Tipo di 
collegamento

Modello

5 V 24 V

C 4 Ingresso 
analogico 
universale

0…5 V,
1…5 V, 
0…10 V,
0…20 mA,
4…20 mA, 
K, J, T, L, R, 
S, B, Pt100, 
Pt1000, JPt100

V/l: 1/12.000
T/C: 0,1°C
RTD: 0,1°C

V: 0,3%
I: 0,3%
T/C: 0,3%
RTD: 0,3%

250 ms/4 punti 31 mm Ingressi universali con 
regolazione zero/span, allarmi 
configurabili, funzioni di scala, 
rilevamento degli errori del 
sensore

0,32 – M3 CJ1W-AD04U

A molla CJ1W-AD04U(SL)

4 Ingresso 
analogico

0…5 V,
0…10 V,
–10…10 V, 
1…5 V,
4…20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 s/punto 31 mm Regolazione offset/guadagno, 
ritenzione del valore di picco, 
media mobile, allarmi

0,42 – M3 CJ1W-AD041-V1

A molla CJ1W-AD041-V1 (SL)

4 Ingresso 
analogico ad 
alta velocità

1…5 V,
0…10 V,
–5…5 V, 
–10…10 V,
4…20 mA

1/40.000 V: 0,2%
I: 0,4%

35 s/4 punti 31 mm Conversione diretta (istruzione 
speciale CJ2H)

0,52 – M3 CJ1W-AD042

8 Ingresso 
analogico

1…5 V,
0…10 V,
–10…10 V, 
1…5 V,
4…20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 s/punto 31 mm Regolazione offset/guadagno, 
ritenzione del valore di picco, 
media mobile, allarmi

0,42 – M3 CJ1W-AD081-V1

A molla CJ1W-AD081-V1 (SL)

2 Uscita 
analogica

0…5 V,
0…10 V,
–10…10 V, 
1…5 V,
4…20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione uscita

0,12 0,14 M3 CJ1W-DA021

A molla CJ1W-DA021(SL)

4 Uscita 
analogica

1…5 V,
0…10 V,
–10…10 V, 
1…5 V,
4…20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione uscita

0,12 0,2 M3 CJ1W-DA041

A molla CJ1W-DA041(SL)

4 Uscita 
analogica ad 
alta velocità

1…5 V,
0…10 V,
–10…10 V

1/40.000 0,3% 35 s/4 punti 31 mm Conversione diretta (istruzione 
speciale CJ2H)

0,40 – M3 CJ1W-DA042V

8 Uscita di 
tensione

1…5 V,
0…10 V,
–10…10 V,
1…5 V

1/8.000 0,3% 250 s/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione uscita

0,14 0,14 M3 CJ1W-DA08V

A molla CJ1W-DA08V(SL)

8 Uscita di 
corrente

4…20 mA 1/8.000 0,5% 250 s/punto 31 mm Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione uscita

0,14 0,17 M3 CJ1W-DA08C

A molla CJ1W-DA08C(SL)

4 + 
2

Ingresso + 
uscita 
analogici

1…5 V,
0…10 V,
–10…10 V, 
1…5 V,
4…20 mA

1/8.000 ingresso: 
0,2%
uscita: 0,3%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell'offset/
guadagno, funzione di scala, 
ritenzione del valore di picco, 
media mobile, allarmi, 
ritenzione uscita

0,58 – M3 CJ1W-MAD42

A molla CJ1W-MAD42(SL)

4 Ingresso 
analogico 
universale

Tensione c.c.,
corrente c.c., 
termocoppia,
Pt100/Pt1000,
potenziometro

1/256.000 0,05% 60 ms/4 punti 31 mm Tutti gli ingressi isolati singolar-
mente, allarmi configurabili, 
funzioni di manutenzione, fun-
zione di scala definita dall'uten-
te, regolazione zero/span

0,30 – M3 CJ1W-PH41U

2 Ingresso di 
processo

4…20 mA,
0…20 mA,
0…10 V,
–10…10 V, 
0…5 V,
–5…5 V,
1…5 V,
0…1,25 V,
1,25…1,25 V

1/64.000 0,05% 5 ms/punto 31 mm Allarmi configurabili, funzioni 
di manutenzione, funzioni 
di scala personalizzabili, 
regolazione zero/span, radice 
quadrata, totalizzatore

0,18 0,09 M3 CJ1W-PDC15

6 Loop di 
controllo 
temperatura, 
termocoppia

Tipo K (–200
…1.300°C)
Tipo J 
(–100…850ºC)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, 
configurazione tramite 
DIP switch, filtri regolabili 
da 10/50/60 Hz

0,22 – M3 CJ1W-TS561

A molla CJ1W-TS561(SL)

6 Loop di 
controllo 
temperatura

Pt100 (–200…
650°C)
Pt1000 
(–200…650°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, 
configurazione tramite 
DIP switch, filtri regolabili 
da 10/50/60 Hz

0,25 – M3 CJ1W-TS562

A molla CJ1W-TS562(SL)

2 Loop di 
controllo 
temperatura, 
termocoppia

B, J, K, L, R,
S, T

0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite NPN a collettore aperto 0,25 – M3 CJ1W-TC003

2 Loop di 
controllo 
temperatura, 
termocoppia

B, J, K, L, R,
S, T

0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite PNP a collettore aperto 0,25 – M3 CJ1W-TC004

2 Loop di control-
lo temperatura

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite NPN a collettore aperto 0,25 – M3 CJ1W-TC103

2 Loop di control-
lo temperatura

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms totali 31 mm Uscite PNP a collettore aperto 0,25 – M3 CJ1W-TC104



Serie NJ Machine controller

35

Un
ità

 d
i c

on
tro

llo
 p

er
 l’a

ut
om

az
io

ne
 d

el
le

 m
ac

ch
in

e

Modulo di I/O speciale serie CJ

Moduli di comunicazione serie CJ

Moduli sensori ID serie CJ

Nota: Non è possibile utilizzare la funzione di trasferimento dati che utilizza comandi di I/O intelligenti.

Rack di espansione

Modulo di controllo I/O serie CJ (installato su rack CPU durante il collegamento dei rack di espansione)

Nota: Installare a destra del modulo di alimentazione.

Modulo di interfaccia di I/O serie CJ (installato sul rack di espansione)

Nota: Installare a destra del modulo di alimentazione.

Cavi di collegamento I/O

Simbolo Canali Tipo Tipo di segnale Larghezza Caratteristiche Assorbimento (A) Tipo di 
collegamento

Modello

5 V 24 V

C 2 Contatore da 
500 kHz

Line driver 24 V 31 mm 2 ingressi + uscite digitali configurabili 0,28 – Fujitsu CJ1W-CT021

4 Contatore da 
100 kHz

Line driver, 24 V 
tramite morsettiera

Gestione ad interrupt della CPU al 
raggiungimento dei valori di target

0,32 – 1×MIL (40 punti) CJ1W-CTL41-E

Simbolo Tipo Porte Trasferimento 
di dati

Protocolli Larghezza Assorbimento (A) Tipo di 
collegamento

Modello

5 V 24 V

C Moduli di comunicazione 
seriale

2×RS-232C Ad elevata 
velocità

CompoWay/F, Host Link, 
NT link, Modbus, 
definiti dall'utente

31 mm 0,28 – D-Sub a 9 pin CJ1W-SCU22

2×RS-422A/RS-485 31 mm 0,28 – D-Sub a 9 pin CJ1W-SCU32

1×RS-232C +
1×RS-422/RS-485

31 mm 0,28 – D-Sub a 9 pin CJ1W-SCU42

EtherNet/IP 1×100 Base-Tx – EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, 
server FTP, SNTP, SNMP

31 mm 0,41 – RJ45 CJ1W-EIP21*1

*1 Supportato solo dai moduli EtherNet/IP versione 2.1 o successiva, dalle CPU versione 1.01 o successiva e da Sysmac Studio versione 1.02 o successiva.

Slave 2×100 Base-Tx – Slave 31 mm 0,34 – RJ45 CJ1W-ECT21*2

*2 Supportato solo dalle CPU con modulo versione 1.10 o successiva e Sysmac Studio versione 1.13 o successiva.

DeviceNet 1×CAN – DeviceNet 31 mm 0,29 – Rimovibile da 
5 pezzi

CJ1W-DRM21

CompoNet 4 fili, dati + alimentazione 
agli slave (master)

– CompoNet (basato su CIP) 31 mm 0,4 – Rimovibile da 
4 pezzi
IDC o a vite

CJ1W-CRM21*3

*3 Supportato solo dalle CPU con modulo versione 1.01 o successiva e Sysmac Studio versione 1.02 o successiva.

PROFIBUS-DP 1×RS-485 (master) – DP, DPV1 31 mm 0,40 – D-Sub a 9 pin CJ1W-PRM21

1×RS-485 (slave) – DP 31 mm 0,40 – CJ1W-PRT21

PROFINET-IO 1×100 Base-Tx – Controllore PROFINET-IO,
 FINS/UDP

31 mm 0,42 – RJ45 CJ1W-PNT21

Accessorio convertitore 
RS-422A

Convertitore segnale da RS-232C a RS-422A/RS-485. Consente di installare direttamente sulla porta seriale D-Sub a 9 pin su 
terminali a molla

CJ1W-CIF11

Simbolo Tipo Caratteristiche Assorbimento (A) Modello

Sistemi ID collegati N. di teste R/W collegate Alimentazione esterna N. di numeri di modulo 
allocati

5 V 24 V

C Moduli per sensori 
di identificazione

Sistema RFID serie V680 1 Non richiesta 1 0,26*1

*1 Per utilizzare un'antenna V680-H01, fare riferimento al catalogo relativo al sistema RFID serie V680 (n. cat. Q151)

0,13*1 CJ1W-V680C11

2 2 0,32 0,26 CJ1W-V680C12

Simbolo Tipo Cavo di collegamento Modulo collegato Larghezza Assorbimento (A) Modello

5 V 24 V

D Modulo di controllo I/O serie CJ CS1W-CN__3 CJ1W-II101 20 mm 0,02 A – CJ1W-IC101

Simbolo Tipo Cavo di collegamento Larghezza Assorbimento (A) Modello

5 V 24 V

E Modulo di interfaccia di I/O serie CJ CS1W-CN__3 31 mm 0,13 A – CJ1W-II101

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

F Cavo di collegamento I/O Consente di collegare un modulo di controllo I/O su un rack CPU serie NJ 
a un modulo di interfaccia di I/O su un rack di espansione serie NJ.
oppure
Consente di collegare un modulo di interfaccia di I/O sul rack di espansione serie 
NJ a un modulo di interfaccia di I/O su un altro rack di espansione serie NJ.

Lunghezza cavo: 0,3 m CS1W-CN313

Lunghezza cavo: 0,7 m CS1W-CN713

Lunghezza cavo: 2 m CS1W-CN223

Lunghezza cavo: 3 m CS1W-CN323

Lunghezza cavo: 5 m CS1W-CN523

Lunghezza cavo: 10 m CS1W-CN133

Lunghezza cavo: 12 m CS1W-CN133-B2
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Slave giunto EtherCAT

Nota 1. Non collegare lo slave di giunzione EtherCAT al modulo di posizionamento OMRON, modello CJ1W-NC_81/_82.
2. Lo slave giunto EtherCAT non può essere utilizzato per Ethernet/IP ed Ethernet.

Hub di commutazione industriali

Cavi di comunicazione EtherCAT ed EtherNet/IP consigliati

Simbolo Aspetto Tipo N. di 
porte

Tensione alimentazione Assorbimento di 
corrente (A)

Dimensioni (L×P×H) Peso Modello

G Slave giunto 
EtherCAT

3 20,4…28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. –15…20%)

0,08 25 mm×78 mm×90 mm 165 g GX-JC03

6 0,17 48 mm×78 mm×90 mm 220 g GX-JC06

Simbolo Aspetto Caratteristiche Accessori Assorbimento 
(A)

Modello

Funzione N. di 
porte

Rilevamen-
to errore

H Qualità di servizio (QoS): priorità dati di controllo 
EtherNet/IP.
Rilevamento errore: broadcast storm e rilevamento 
errore LSI 10/100 BASE-TX, autonegoziazione

3 No Connettore di alimentazione 0,22 W4S1-03B

5 No W4S1-05B

5 Sì Connettore di alimentazione 
e connettore per notifica errore

W4S1-05C

Simbolo Modello Produttore Colore Lunghezza cavo 
(m)

Modello

I Cavo EtherCAT Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22
Connettori M12/Smartclick
Schermatura migliorata per 
comunicazioni EtherCAT

Tipo standard
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità
(M12 dritto/M12 dritto)

OMRON Nero 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe 
le estremità
(M12 dritto/RJ45)

Nero 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Cavo patch 
Ethernet/EtherCAT

Cavo 4 coppie cat. 6a, AWG 27
Materiale guaina cavo: LSZH*1,*2

Tipo standard
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Giallo 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Verde 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Cavo 4 coppie, cat. 5e, AWG26
Materiale guaina cavo: PUR 
(poliuretano)*1

Tipo standard
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Verde 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G
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Nota: Durante la preparazione dei cavi, verificare accuratamente che i connettori per EtherCAT abbiano la schermatura collegata a entrambe le estremità e i quelli per EtherNet/IP abbiano 
la schermatura collegata solo a un'estremità.

Moduli LAN wireless WE70 FA

Nota: Sono disponibili versioni speciali per Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone.

Opzioni e accessori serie NJ

I Cavo patch 
Ethernet/EtherCAT

Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

OMRON Grigio 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (M12 diritto/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K

Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (a L, angolo retto 
M12/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Cavo di installazione 
Ethernet

Cat. 5, SF/UTP, 4×2×AWG 24/1 (nucleo rigido), poliuretano (PUR) Weidmüller Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Cat. 5, SF/UTP, 4×2×AWG 26/7 (nucleo semirigido), poliuretano (PUR) Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Connettori Connettore RJ45 in metallo
Per AWG 22…AWG 26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Connettore RJ45 in plastica
Per AWG 22…AWG 24

OMRON – – XS6G-T421-1

Presa RJ45 Presa di montaggio su guida DIN all'estremità del cavo di installazione 
nel quadro

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1 La gamma comprende cavi LSZH (low smoke zero halogen) per impiego all'interno del quadro e cavi in poliuretano (PUR) per impiego all'esterno del quadro.
*2 Questo cavo è disponibile nei colori giallo, verde e blu.

Aspetto Tipo Area Tipo Modello

Moduli LAN wireless WE70 FA Europa Access Point (master) WE70-AP-EU

Client (Slave) WE70-CL-EU

Antenna direzionale con base magnetica 1 set con due antenne, compatibile con dual-band 
2,4 GHz/5 GHz

WE70-AT001H

Staffa per montaggio su guida DIN Per TH35 7.5 WT30-FT001

Per TH35 15 WT30-FT002

Cavo di prolunga per antenna 5 m WE70-CA5M

Aspetto Caratteristiche Modello

Memory card SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Guida DIN Lunghezza: 0,5 m; altezza: 7,3 mm PFP-50N

Lunghezza: 1 m; altezza: 7,3 mm PFP-100N

Lunghezza: 1 m; altezza: 16 mm PFP-100N2
 Piastrina di blocco per il fissaggio dei moduli sulla guida DIN (2 pezzi sono compresi con la CPU e il modulo di interfaccia di I/O) PFP-M (2 pz)

Batteria per CPU serie NX7/NJ (la batteria è compresa con la CPU) CJ1W-BAT01

Piastrina di blocco (il coperchio terminale è compreso con ogni CPU e modulo di interfaccia di I/O) CJ1W-TER01

Simbolo Modello Produttore Colore Lunghezza cavo 
(m)

Modello
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Software per personal computer

Simbolo Caratteristiche Modello

J Sysmac Studio*1,*2

*1 Per le CPU NJ101-_000 è richiesto Sysmac Studio versione 1.13 o successiva.
*2 Per le CPU NJ101-_020 (con collegamento al database) è richiesto Sysmac Studio versione 1.14 o successiva.

SYSMAC-SE2___*3

*3 Per informazioni dettagliate, fare riferimento al catalogo Sysmac Studio (n. cat. SysCat_I181E) oppure rivolgersi al proprio rappresentante OMRON.

Licenza per l'utilità di configurazione SECS/GEM*4

*4 I file dell'utilità di configurazione SECS/GEM sono inclusi nel DVD di Sysmac Studio Standard Edition.

Software per la configurazione delle impostazioni HSMS, SECSII e GEM per le CPU NJ501 con 
comunicazioni SECS/GEM

WS02-GCTL1
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Controllore Sysmac – Serie NX7

Il controllore serie NX7 a elevate prestazioni permette di controllare fino a 256 assi 
con due motion core sincronizzati.
• Tempo di ciclo massimo: 125 μs
• Numero di assi: 256, 128
• Due Motion Core sincronizzati
• Funzioni: Motion Control e Logica PLC
• Multitasking
• Una porta EtherCAT e due porte EtherNet/IP (1 Gbps) integrate
• Completamente conforme agli standard IEC 61131-3
• Blocchi funzione PLCopen certificati per il controllo assi

Modelli disponibili

Moduli di alimentazione

Moduli CPU serie NX7

Nota: Il coperchio terminale NX-END01 è compreso con la CPU.

Simbolo Descrizione N. punti in uscita Uscita RUN Modello

Totale

A Modulo di alimentazione 100…240 Vc.a. per CPU NX7 90 W Supportate NX-PA9001

Modulo di alimentazione 24 Vc.c. per CPU NX7 70 W NX-PD7001

Simbolo CPU Capacità di 
programma

Capacità variabili Caratteristiche Numero 
di assi

Modello

B NX701 80 MB 4 MB: mantenuto
256 MB: non mantenuto

Assorbimento: 40 W 256 NX701-1700

128 NX701-1600

NA HMI

Serie NX7

Servomotori 
Accurax G5

Servoazionamento 
Accurax G5

   Inverter MX2

Sensore di visione FH

NX I/O

Dispositivi IT,
Information System...

I/O NX + sicurezza distribuita NX

Cavo EthernetE

Cavo EthernetE

Cavo EtherCATE

A Modulo di 
alimentazione 
serie NX7

B
Modulo CPU 
della serie NX7

Coperchio terminale 
(compreso con la CPU)

Slave 
giunto 

EtherCAT

C

Sysmac Studio
F

Switch Ethernet industrialeD
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Slave giunto EtherCAT

Nota 1. Non collegare lo slave di giunzione EtherCAT al modulo di posizionamento OMRON, modello CJ1W-NC_81/_82.
2. Lo slave giunto EtherCAT non può essere utilizzato per Ethernet/IP ed Ethernet.

Switch Ethernet industriale

Cavi di comunicazione EtherCAT ed EtherNet/IP consigliati

Simbolo Aspetto Tipo N. di 
porte

Tensione alimentazione Assorbimento (A) Dimensioni (L×P×H) Peso Modello

C Slave giunto 
EtherCAT

3 20,4…28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. –15…20%)

0,08 25 mm×78 mm×90 mm 165 g GX-JC03

6 0,17 48 mm×78 mm×90 mm 220 g GX-JC06

Simbolo Aspetto Caratteristiche Accessori Assorbimento 
(A)

Modello

Funzione N. di 
porte

Circuito princi-
pale disconnes-
sione ingresso

D Qualità di servizio (QoS): priorità dati di controllo EtherNet/IP.
Rilevamento errore: broadcast storm e rilevamento errore LSI 
10/100 BASE-TX, autonegoziazione

3 No Connettore di 
alimentazione

0,22 W4S1-03B

5 No W4S1-05B

5 Sì Connettore di alimenta-
zione e connettore per 
notifica errore

W4S1-05C

Simbolo Modello Produttore Colore Lunghezza cavo 
(m)

Modello

E Cavo EtherCAT Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22
Connettori M12/Smartclick
Schermatura migliorata per 
comunicazioni EtherCAT

Tipo standard
Cavo con connettori 
a entrambe le estremità
(M12 dritto/M12 dritto)

OMRON Nero 0,5 XS5W-T421-BM2-SS

1 XS5W-T421-CM2-SS

2 XS5W-T421-DM2-SS

3 XS5W-T421-EM2-SS

5 XS5W-T421-GM2-SS

10 XS5W-T421-JM2-SS

Tipo rinforzato
Cavo con connettori 
a entrambe le estremità
(M12 dritto/RJ45)

Nero 0,5 XS5W-T421-BMCSS

1 XS5W-T421-CMC-SS

2 XS5W-T421-DMC-SS

3 XS5W-T421-EMC-SS

5 XS5W-T421-GMC-SS

10 XS5W-T421-JMC-SS

Cavo patch 
Ethernet/EtherCAT

Cavo 4 coppie cat. 6a, AWG 27
Materiale guaina cavo: LSZH*1,*2

Tipo standard
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Giallo 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-Y

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-Y

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Verde 0,2 XS6W-6LSZH8SS20CM-G

0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-G

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-G

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-G

1,5 XS6W-6LSZH8SS150CM-G

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-G

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-G

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-G

7,5 XS6W-6LSZH8SS750CM-G

10 XS6W-6LSZH8SS1000CM-G

15 XS6W-6LSZH8SS1500CM-G

20 XS6W-6LSZH8SS2000CM-G

Cavo 4 coppie, cat. 5e, AWG26
Materiale guaina cavo: PUR 
(poliuretano)*1

Tipo standard
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

Verde 0,5 XS6W-5PUR8SS50CM-G

1 XS6W-5PUR8SS100CM-G

1,5 XS6W-5PUR8SS150CM-G

2 XS6W-5PUR8SS200CM-G

3 XS6W-5PUR8SS300CM-G

5 XS6W-5PUR8SS500CM-G

7,5 XS6W-5PUR8SS750CM-G

10 XS6W-5PUR8SS1000CM-G

15 XS6W-5PUR8SS1500CM-G

20 XS6W-5PUR8SS2000CM-G
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Nota: Durante la preparazione dei cavi, verificare accuratamente che i connettori per EtherCAT abbiano la schermatura collegata a entrambe le estremità e i quelli per EtherNet/IP abbiano 
la schermatura collegata solo a un'estremità.

Moduli LAN wireless WE70 FA

Nota: Sono disponibili versioni speciali per Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone.

Accessori

Software per personal computer

E Cavo patch 
Ethernet/EtherCAT

Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (RJ45/RJ45)

OMRON Grigio 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

3 XS5W-T421-EMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

15 XS5W-T421-KMD-K

Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (M12 diritto/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

3 XS5W-T421-EMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

15 XS5W-T421-KMC-K

Cavo 2 coppie, cat. 5e, AWG22 Tipo rinforzato
Cavo con connettori su entrambe 
le estremità (a L, angolo retto 
M12/RJ45)

Grigio 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

3 XS5W-T422-EMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

15 XS5W-T422-KMC-K

Cavo di installazione 
Ethernet

Cat. 5, SF/UTP, 4×2×AWG 24/1 (nucleo rigido), poliuretano (PUR) Weidmüller Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Cat. 5, SF/UTP, 4×2×AWG 26/7 (nucleo semirigido), poliuretano (PUR) Verde 100 WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR

Connettori Connettore RJ45 in metallo
Per AWG 22…AWG 26

– – WM IE-T0-RJ45-FH-BK

Connettore RJ45 in plastica
Per AWG 22…AWG 24

OMRON – – XS6G-T421-1

Presa RJ45 Presa di montaggio su guida DIN all'estremità del cavo di installazione 
nel quadro

Weidmüller – – WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1 La gamma comprende cavi LSZH (low smoke zero halogen) per impiego all'interno del quadro e cavi in poliuretano (PUR) per impiego all'esterno del quadro.
*2 Questo cavo è disponibile nei colori giallo, verde e blu.

Aspetto Tipo Area Tipo Modello

Moduli LAN wireless WE70 FA Europa Access Point (master) WE70-AP-EU

Client (Slave) WE70-CL-EU

Antenna direzionale con base magnetica 1 set con due antenne, compatibile con dual-band 2,4 GHz/5 GHz WE70-AT001H

Staffa per montaggio su guida DIN Per TH35 7.5 WT30-FT001

Per TH35 15 WT30-FT002

Cavo di prolunga per antenna 5 m WE70-CA5M

Aspetto Caratteristiche Modello

Memory card SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Guida DIN Lunghezza: 0,5 m; altezza: 7,3 mm PFP-50N

Lunghezza: 1 m; altezza: 7,3 mm PFP-100N

Lunghezza: 1 m; altezza: 16 mm PFP-100N2

Batteria per CPU serie NX7/NJ (la batteria è compresa con la CPU) CJ1W-BAT01

Coperchio terminale (compreso con la CPU). Deve essere collegato all'estremità destra del sistema CPU) NX-END01

Modulo ventola (incluso con la CPU) NX-FAN01

Simbolo Caratteristiche Modello

F Sysmac Studio versione 1.13 o superiore SYSMAC-SE2___*1

*1 Per informazioni dettagliate, fare riferimento al catalogo Sysmac Studio (n. cat. SysCat_I181E) oppure rivolgersi al proprio rappresentante OMRON.

Simbolo Modello Produttore Colore Lunghezza cavo 
(m)

Modello



Fino a 320Fino a 192Fino a 180

Dimensioni di I/O max.

Compatto

CP1HCPM2CCP1L CP1W

Fino a 180

CP1E

Moduli 
di espansione

SOLUZIONI SCALABILI CHE SODDISFANO TUTTE LE ESIGENZE

La linea completa di controllori programmabili Omron è in grado di soddisfare tutte le esigenze offrendo soluzioni 

adatte ad automazioni semplici ed economiche ma anche a controlli avanzati ad alta velocità.

Solo Omron riesce a far fronte alla crescita dei sistemi e ai cambiamenti dovuti alla domanda di mercato offrendo una 

gamma completa di PLC compatti e PLC modulari che condividono la stessa architettura. Ecco perché i programmi sono 

perfettamente compatibili con le versioni future, sia per quanto riguarda l'allocazione di memoria che il set di istruzioni. 

• Un'unica famiglia di PLC scalabili per soddisfare perfettamente le esigenze della propria applicazione

• Instradamento trasparente delle comunicazioni attraverso varie reti

• Il miglior rapporto dimensioni/prestazioni a livello industriale
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H226
Pagina 50

H232
Pagina 46

H225
Pagina 52

H234
Pagina 48

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

H235
Pagina 53

http://omron.me/iag2017


I/O sincrono 

ad alta velocità

Doppia 

ridondanza

Fino a 2560 Fino a 5120

Dimensioni di I/O max. Dimensioni di I/O max.

Modulare Sistema

Tipo di PLC necessario

CJ2M CS1G/H CS1DCJ2H
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Tabella di selezione

Serie di PLC compatti

Modello CPM2C CP1E CP1L CP1H

Num. max. di punti di I/O digitali*1

*1 Alcune caratteristiche elencate non sono disponibili per tutti i tipi di CPU all'interno di ogni serie. Rivedere le caratteristiche per ulteriori informazioni sulle prestazioni e sulle caratteristiche della CPU.

192 180 180 320*2

*2 Rappresenta la capacità di I/O locale. Se viene utilizzato un master bus di campo, è possibile ottenere una capacità di I/O maggiore.

Integrati I/O digitale 10… 32 10… 60 10… 60 20 o 40

Ingressi a interrupt 2 o 4 4 o 6 2, 4 o 6 6 o 8

Ingressi contatore 2 o 4 5 o 6 4 2 o 4

Uscite a treno 
di impulsi*1

2 2 2 2 o 4

Caratteristiche della CPU*1 Dimensioni compatte 
Moduli di espansione
Ingressi a risposta rapida
Conteggio veloce
Uscita a impulsi con PWM
Porta RS-232C
Orologio calendario

Porta USB
Moduli di espansione I/O
Ingressi a risposta rapida
Conteggio veloce
Uscita a impulsi con PWM
Porta RS-232C
Porta RS-485
Orologio calendario
2 regolatori analogici
Vedere sezione I/O analogici

Porta USB o Ethernet
Moduli di espansione I/O
Ingressi a risposta rapida
Conteggio veloce
Uscita a impulsi con PWM
Fino a 2 schede opzionali seriali
Orologio calendario
1 regolatore analogico
Vedere sezione I/O analogici

Porta USB
Moduli di espansione I/O
Moduli di I/O speciali della serie CJ
Unità bus CPU della serie CJ
Ingressi a risposta rapida
Conteggio veloce
Uscita a impulsi con PWM
Porta RS-232C
Slot scheda opzionale
Orologio calendario
1 regolatore analogico
Display a LED digitale doppio
Vedere sezione I/O analogici

Tempo di esecuzione 
delle istruzioni
(istruzione bit)

0,64 μs 1,19 μs 0,55 μs 0,10 μs

Memoria di programma 4.000 canali 2 o 8.000 step 5 o 10.000 (+10.000 blocco funzione) 
step

20.000 step

Memoria dati 2.000 canali 2 o 8.000 canali 10 o 32.000 canali 32.000 canali

Memoria esterna Modulo di memoria di espansione – Cartuccia di memoria Cartuccia di memoria

I/O analogico Modulo di I/O analogico
Modulo per sensore di temperatura

Modello integrato per E-NA 
(2 ingressi + 1 uscita)
Moduli di espansione di I/O analogici
Moduli di espansione per ingresso 
temperatura

Modello integrato per EL/EM 
(2 ingressi)
Moduli di espansione di I/O analogici
Moduli di espansione per ingresso 
temperatura

Modello integrato per XA 
(4 ingressi + 2 uscite)
Moduli di espansione di I/O analogici
Moduli di espansione per ingresso 
temperatura
Moduli di I/O analogici CJ
Moduli di temperatura CJ

Moduli con funzioni speciali – Moduli di I/O speciali della serie CJ
Unità bus CPU della serie CJ

Master bus di campo – ModBus Ethernet
ModBus

Ethernet
EtherNet/IP
Controller Link
DeviceNet
PROFIBUS-DP
PROFINET
ModBus
CompoNet
CompoBus/S
CAN (liberamente configurabile)

I/O bus di campo CompoBus/S
DeviceNet

PROFIBUS-DP
CompoBus/S
DeviceNet

PROFIBUS-DP
CompoBus/S
DeviceNet

PROFIBUS-DP
CompoBus/S
DeviceNet

Pagina/Collegamento rapido 46/H232 48/H234 50/H226 52/H225
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PLC modulari PLC rack

Modello CJ1G CJ2M CJ2H CS1G/H CS1D

Num. max. di punti di I/O digitali*1 1280 2560 2560 5120 5120

Integrato*1 I/O digitale 16 –

Ingressi a interrupt 4 –

Ingressi contatore 2 –

Uscite a treno 
di impulsi

2 –

Caratteristiche della CPU*1 Dimensioni compatte
Non è necessario alcun rack
Ampia capacità del 
programma
Backup semplici
I/O a impulsi integrati
Tipo di CPU con controllo 
loop
Orologio calendario

Porta USB
Porta Ethernet/IP
Moduli di I/O ad alta velocità
Innesto scheda opzionale
Strutture e matrici
Data link di identificazione
Dimensioni compatte
Non è necessario alcun rack
Ampia capacità del 
programma
Memoria blocchi funzione
Backup semplici 
Orologio calendario

Porta USB
Porta Ethernet/IP
Moduli di I/O ad alta velocità
Strutture e matrici
Data link di identificazione
I/O sincrono
Dimensioni compatte
Non è necessario alcun rack
Capacità del programma 
molto ampia
Backup semplici
Orologio calendario

Elevata capacità di I/O
Supporto delle schede 
interne
Ampia capacità del 
programma
Compatibilità con versioni 
precedenti
Backup semplici
Orologio calendario

CPU ridondante
Alimentazione ridondante
Sostituzione a caldo
Elevata capacità di I/O
Supporto delle schede 
interne
Ampia capacità del 
programma
Compatibilità con versioni 
precedenti
Backup semplici
Orologio calendario

Tempo di esecuzione 
delle istruzioni
(istruzione bit)

0,10/0,04 μs 0,04 μs 0,016 μs 0,04/0,02 μs 0,04/0,02 μs

Memoria di programma 5… 60.000 step 5… 60.000 step 50… 400.000 step 10… 250.000 step 10… 250.000 step

Memoria dati 32… 128.000 canali 64… 160.000 canali 160… 832.000 canali 64… 448.000 canali 64… 448.000 canali

Memoria Compact Flash Fino a 512 MB

I/O analogico Modulo di I/O analogico
Modulo per sensore di temperatura
Termoregolatore

Moduli con funzioni speciali Controllo temperatura
Contatori veloci (500 kHz)
Ingresso encoder SSI
Controllo posizione
Protocol macro
Modulo per sensore RFID
Unità di peso
Unità di memorizzazione e raccolta dati

Controllo temperatura
Contatori veloci (500 kHz)
Ingresso encoder SSI
Controllo posizione
Protocol macro
Modulo per sensore RFID
I/O ad alta velocità
Posizione sincronizzata
Unità di memorizzazione 
e raccolta dati

Controllo temperatura
Ingresso encoder SSI
Contatori veloci (500 kHz)
Controllo posizione
Controllo assi
Controllo di processo
Protocol macro
Modulo per sensore RFID
Unità di memorizzazione e raccolta dati

Master bus di campo Ethernet
EtherNet/IP
Controller Link
DeviceNet
PROFIBUS-DP
PROFINET
ModBus
CompoNet
CompoBus/S
CAN (liberamente configurabile)

I/O bus di campo DeviceNet
PROFIBUS-DP
CAN (liberamente configurabile)

Pagina/Collegamento rapido 54/H238 54/H243 54/H242 63/H247 63

*1 Alcune caratteristiche elencate non sono disponibili per tutti i tipi di CPU all'interno di ogni serie. Rivedere le caratteristiche per ulteriori informazioni sulle prestazioni e sulle caratteristiche della CPU.
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CPM2C - Moduli CPU PLC compatti

Il sistema di controllo versatile, sottile e compatto

L'ampia gamma di modelli garantisce un controllo efficiente delle macchine in una 
soluzione ultracompatta. Le CPU sono disponibili con uscite a relè o a transistor, 
con morsettiera o connettori di vari tipi e con la funzione di orologio calendario. 
Ciò consente di selezionare il tipo di uscite, il numero di punti di I/O e altre 
caratteristiche tecniche in modo da soddisfare le proprie esigenze. I moduli di I/O 
di espansione digitali con un numero di punti di I/O compreso tra 8 e 32 consentono 
di configurare sistemi di controllo con un massimo di 192 punti di I/O.
• Risparmio di spazio grazie al profilo sottile, I/O ad alta densità 
• 10–32 punti di I/O per CPU, con uscite a transistor o a relè 
• Un ingresso per contatore da 20 kHz e due uscite a impulsi da 10 kHz integrati 
• Due porte di comunicazione integrate, con comunicazione a protocollo libero  
• Moduli di espansione digitali, analogici e fieldbus

Modelli disponibili

Nota: Tutte le CPU sono disponibili solo con tensione di alimentazione c.c. (è possibile utilizzare CPM2C-PA201 come alimentatore).
Le CPU con uscita a transistor PNP sono disponibili anche con uscita a transistor NPN.
MIL = connettore conforme a MIL-C-83503 (compatibile con DIN 41651/IEC 60603-1).
Per i cavi di I/O e le morsettiere, vedere pagina 98.

N° 
ingressi

N° uscite Capacità di 
program-
ma

Capacità 
della 
memoria 
dati

Velocità di 
elaborazio-
ne delle 
istruzioni

Dimensioni 
in mm
(A × L × P)

Connettori di I/O Tipo di uscita Funzioni integrate Orologio 
calendario

Modello

6 punti 4 punti 4.000 parole 2.000 parole 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 morsettiere Relè 1 ingresso encoder (20 kHz) – CPM2C-10CDR-D

Sì CPM2C-10C1DR-D

2 Fujitsu
(24 punti)

Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)

– CPM2C-10CDT1C-D

Sì CPM2C-10C1DT1C-D

2 MIL (20 punti) Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)

– CPM2C-10CDT1M-D

Sì CPM2C-10C1DT1M-D

12 punti 8 punti 4.000 parole 2.000 parole 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 morsettiere Relè 1 ingresso encoder (20 kHz) – CPM2C-20CDR-D

Sì CPM2C-20C1DR-D

2 Fujitsu
(24 punti)

Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)

– CPM2C-20CDT1C-D

Sì CPM2C-20C1DT1C-D

2 MIL (20 punti) Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)

– CPM2C-20CDT1M-D

Sì CPM2C-20C1DT1M-D

16 punti 16 punti 4.000 parole 2.000 parole 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 Fujitsu
(24 punti)

Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)

– CPM2C-32CDT1C-D

2 MIL (20 punti) Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)

– CPM2C-32CDT1M-D

6 punti 4 punti 4.000 parole 2.000 parole 0,64 μs 90 × 40 × 65 1 Fujitsu
(24 punti)

Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)
Slave programmabile 
con slave 
DeviceNet e CompoBus/S 
Master

Sì CPM2C-S110C-DRT

6 punti 4 punti 4.000 parole 2.000 parole 0,64 μs 90 × 40 × 65 1 Fujitsu
(24 punti)

Transistor 
(PNP)

1 ingresso encoder (20 kHz)
2 uscite a impulsi (10 kHz)
CompoBus/S Master

Sì CPM2C-S110C
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CPM2C - Moduli di espansione PLC compatti

Espandete la capacità del vostro PLC CPM2C

I moduli di espansione digitali con un numero di punti di I/O compreso tra 8 e 32 
consentono di configurare sistemi di controllo con un massimo di 192 punti di I/O.

Modelli disponibili

Nota: I moduli di espansione I/O con uscita a transistor PNP sono disponibili anche con uscita a transistor NPN.
MIL = connettore conforme a MIL-C-83503 (compatibile con DIN 41651/IEC 60603-1).
Per i cavi di I/O e le morsettiere, vedere pagina 98.

Tipo Uscita Connettori di I/O Ingressi Uscite Modello

Moduli di espansione I/O – 1 Fujitsu (24 punti) 8 – CPM2C-8EDC

1 MIL (20 punti) CPM2C-8EDM

– 1 Fujitsu (24 punti) 16 – CPM2C-16EDC

1 MIL (20 punti) CPM2C-16EDM

Relè 1 morsettiera – 8 CPM2C-8ER

Transistor (PNP) 1 Fujitsu (24 punti) CPM2C-8ET1C

1 MIL (20 punti) CPM2C-8ET1M

Transistor (PNP) 1 Fujitsu (24 punti) – 16 CPM2C-16ET1C

1 MIL (20 punti) CPM2C-16ET1M

Relè 2 morsettiere 6 4 CPM2C-10EDR

Relè 2 morsettiere 12 8 CPM2C-20EDR

Transistor (PNP) 2 Fujitsu (24 punti) 16 8 CPM2C-24EDT1C

2 MIL (20 punti) CPM2C-24EDT1M

Transistor (PNP) 2 Fujitsu (24 punti) 16 16 CPM2C-32EDT1C

2 MIL (20 punti) CPM2C-32EDT1M

Moduli di I/O analogici Analogico (risoluzione 1/6.000) 2 morsettiere 2 1 CPM2C-MAD11

Sensori di temperatura Ingresso termocoppia 1 morsettiera 2 – CPM2C-TS001

Ingresso resistenza al platino 1 morsettiera 2 – CPM2C-TS101

Modulo di collegamento I/O CompoBus/S – 1 morsettiera Collegamento I/O di 8 bit di ingresso e 8 bit 
di uscita

CPM2C-SRT21

Adattatori RS232C e RS422 – 1 D-Sub a 9pin RS-232C CPM2C-CIF01-V1

1 morsettiera e 
1 D-sub a 9pin

RS232C e RS422 CPM2C-CIF11
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CP1E - Moduli CPU PLC compatti

Massima funzionalità al minimo costo

La serie CP1E di Omron è destinata a una soluzione di Lean Automation, 
pur continuando a offrire tutte le funzionalità necessarie per il controllo di 
applicazioni relativamente semplici, inclusa l'eccezionale capacità di posizionamento. 
CP1E dispone di 10, 14, 20, 30, 40 o 60 I/O integrati, con possibilità di espansione con 
un'ampia gamma di moduli di espansione CP1W fino a 180 punti di I/O. Utilizza 
una porta USB standard per la programmazione e il monitoraggio. Le CPU tipo 
CP1E-N sono dotate di una porta di comunicazione seriale RS232 integrata e offrono 
una porta di comunicazione seriale aggiuntiva che è possibile utilizzare per il 
collegamento di inverter di frequenza o termoregolatori. Poiché la serie CP1E 
condivide la stessa architettura delle serie CP1L, CP1H, CJ e CS1, i programmi per 
le allocazioni di memoria e le istruzioni sono compatibili.

Modelli disponibili

CPU CP1E Ingresso 
digitale

Uscita 
digitale

Max punti di 
I/O (inclusi 
moduli di 
espansione)

Porte di 
comunicazione

Funzioni di 
ingresso e uscita

Uscita Alimentazione Espansibilità Capacità 
del 
program-
ma

Capacità 
della 
memoria dati

Velocità di 
esecuzione 
logica

Modello

Tipo E con 
10 punti di I/O

6 4 10  – 5 ingressi encoder 
(10 kHz) 
4 interrupt/
contatori

Relè 84–264 Vc.a. – 2.000 
step

2.000 parole 1,19 μs CP1E-E10DR-A

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-E10DR-D

Transistor 
(NPN)

CP1E-E10DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-E10DT1-D

Tipo E con 
14 punti di I/O

8 6 14 6 ingressi encoder 
(10 kHz) 
6 interrupt/
contatori

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-E14SDR-A

Tipo E con 
20 punti di I/O

12 8 20 CP1E-E20SDR-A

Tipo E con 
30 punti di I/O

18 12 150 Fino a 3 modulo 
di espansione*1

CP1E-E30SDR-A

Tipo E con 
40 punti di I/O

24 16 160 CP1E-E40SDR-A

Tipo N con 
14 punti di I/O

8 6 14 Porta RS-232C 6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. – 8.000 
step

8.000 parole CP1E-N14DR-A

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N14DR-D

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz) 

Transistor 
(NPN)

CP1E-N14DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N14DT1-D

Tipo N con 
20 punti di I/O

12 8 20 6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-N20DR-A

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N20DR-D

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz) 

Transistor 
(NPN)

CP1E-N20DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N20DT1-D

Tipo NA con 
20 punti di I/O 
e I/O analogico

12 8 140 6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 ingressi analogici 
(1/6.000) 
1 ingresso analogico
(1/6.000)

Relè 84–264 Vc.a. Fino a 3 moduli 
di 
espansione*1

CP1E-NA20DR-A

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10 kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz) 
2 ingressi analogici 
(1/6.000) 
1 ingresso analogico
(1/6.000)

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-NA20DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-NA20DT1-D
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Nota: CP1E tipo E non è dotato di real-time clock e pertanto non ha batteria. Il tipo N/NA è dotato di batteria opzionale per real-time clock.
CP1E tipo N/NA è dotato di 6 interrupt/contatori.
Le CPU tipo CP1E-NxxS1 non supportano schede opzionali seriali.

Accessori

Tipo N con 
30 punti di I/O

18 12 150 Porta RS-232C 6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. Fino a 3 moduli 
di 
espansione*1

8.000 
step

8.000 parole 1,19 μs CP1E-N30DR-A

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N30DR-D

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz)

Transistor 
(NPN)

CP1E-N30DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N30DT1-D

Porta RS-232C 
Porta RS-485 
(half-duplex)

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-N30S1DR-A

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz)

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N30S1DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N30S1DT1-D

Tipo N con 
40 punti di I/O

24 16 160 Porta RS-232C 6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-N40DR-A

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N40DR-D

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz)

Transistor 
(NPN)

CP1E-N40DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N40DT1-D

Porta RS-232C 
Porta RS-485 
(half-duplex)

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-N40S1DR-A

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz)

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N40S1DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N40S1DT1-D

Tipo N con 
60 punti di I/O

36 24 180 Porta RS-232C 6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-N60DR-A

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N60DR-D

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz)

Transistor 
(NPN)

CP1E-N60DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N60DT1-D

Porta RS-232C 
Porta RS-485 
(half-duplex)

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 

Relè 84–264 Vc.a. CP1E-N60S1DR-A

6 ingressi encoder 
(2×100 kHz, 
4×10kHz) 
2 uscite a impulsi 
(100 kHz)

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. CP1E-N60S1DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1E-N60S1DT1-D

*1 Non esistono limitazioni alle combinazioni possibili dei moduli di espansione CP1W. Tutti i moduli di espansione possono essere combinati fra loro fino al numero massimo di espansioni consentite.

Tipo Caratteristiche Modello

Cavo USB per programmazione Da maschio di tipo A a maschio di tipo B (lunghezza: 1,8 m) CP1W-CN221

Scheda opzionale RS-232C D-Sub, 9 pin, femmina (15 m max.) CP1W-CIF01

Scheda opzionale RS-422A/485 Morsettiera (50 m max.) CP1W-CIF11

Scheda opzionale RS-422A/485 (isolata) Morsettiera (500 m max.) CP1W-CIF12

Scheda opzionale Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41*1

*1 Solo firmware CIF41 v2.0

Scheda opzionale I/O analogica (solo per i modelli che supportano 
la scheda opzionale)

2 ingressi, 0–10 V/0–20 mA CP1W-ADB21*2

*2 Solo firmware CP1E CPU v1.2

2 uscite, 0–10 V CP1W-DAB21V*2

2 ingressi, 0–10 V/0–20 mA + 2 uscite 0–10 V CP1W-MAB221*2

Batteria per CP1E tipo N/NA Per memorizzare l'orario sull'orologio CP1W-BAT01

CPU CP1E Ingresso 
digitale

Uscita 
digitale

Max punti di 
I/O (inclusi 
moduli di 
espansione)

Porte di 
comunicazione

Funzioni di 
ingresso e uscita

Uscita Alimentazione Espansibilità Capacità 
del 
program-
ma

Capacità 
della 
memoria dati

Velocità di 
esecuzione 
logica

Modello
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CP1L - Moduli CPU PLC compatti

Controllore programmabile

Per quanto riguarda i controller per macchine compatte, la serie CP1L di Omron offre 
la compattezza di un micro-PLC con la capacità di un PLC modulare. Esso dispone 
di tutte le funzionalità necessarie per controllare la macchina, compresa l'eccezionale 
capacità di posizionamento. Il CP1L dispone di 14, 20, 30, 40 o 60 I/O integrati, espan-
dibile grazie ad un'ampia gamma di moduli di espansione CP1W fino a 180 punti di
I/O. Utilizza una porta USB standard per la programmazione e il monitoraggio e offre 
due porte di comunicazione seriale opzionali, una delle quali può essere utilizzata 
anche per un'opzione di visualizzazione o Ethernet. Poiché la serie CP1L condivide 
la stessa architettura delle serie CP1E, CP1H, CJ1 e CS1, i programmi, le allocazioni 
di memoria e le istruzioni sono compatibili con tutti questi modelli.

Modelli disponibili

CPU CP1L Ingres-
so digi-
tale

Uscita 
digitale

Max punti di 
I/O (inclusi 
moduli di 
espansione)

Funzioni di ingresso 
e uscita

Uscita Alimenta-
zione

Porta 
PLC

Espansibilità Capacità 
del pro-
gramma

Capacità 
della 
memoria dati

Velocità 
di esecu-
zione 
logica

Modello

Tipo L con 
10 punti di I/O

6 4 10 4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 interrupt/contatori

Relè 84... 264 Vc.a. USB – 5.000 
step

10.000 canali 0,55 μs CP1L-L10DR-A

20,4… 
26,4 Vc.c.

CP1L-L10DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
2 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

CP1L-L10DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-L10DT1-D

Tipo L con 
14 punti di I/O

8 6 54 4 ingressi encoder (100 kHz) 
4 interrupt/contatori

Relè 84... 264 Vc.a. Fino a 
1 modulo di 
espansione*1

CP1L-L14DR-A

20,4… 
26,4 Vc.c.

CP1L-L14DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
4 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

CP1L-L14DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-L14DT1-D

Tipo L con 
20 punti di I/O

12 8 60 4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Relè 84... 264 Vc.a. CP1L-L20DR-A

20,4… 
26,4 Vc.c.

CP1L-L20DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

CP1L-L20DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-L20DT1-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori
2 ingressi analogici
(1/1.000)

Relè Ethernet 5.000 
(+10.000 
FB) step

CP1L-EL20DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori
2 ingressi analogici
(1/1.000)

Transistor 
(NPN)

CP1L-EL20DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-EL20DT1-D

Tipo M con 
30 punti di I/O

18 12 150 4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Relè 84... 264 Vc.a. USB Fino a 
3 moduli di 
espansione*1

10.000 
step

32.000 canali CP1L-M30DR-A

20,4… 
26,4 Vc.c.

CP1L-M30DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

CP1L-M30DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-M30DT1-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori
2 ingressi analogici
(1/1.000)

Relè Ethernet 10.000 
(+10.000 
FB) step

CP1L-EM30DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori
2 ingressi analogici
(1/1.000)

Transistor 
(NPN)

CP1L-EM30DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-EM30DT1-D



CP1L - Moduli CPU PLC compatti

51

PL
C

Accessori

Nota: Il CP1L con CPU a 10 punti di I/O non supporta schede opzionali.
I CP1L con CPU a 30/40/60 punti di I/O supportano due schede opzionali.
Per cavi ed accessori Ethernet, vedere pagina 107.

Tipo M con 
40 punti di I/O

24 16 160 4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Relè 84... 264 Vc.a. USB Fino a 
3 moduli di 
espansione*1

10.000 
step

32.000 canali 0,55 μs CP1L-M40DR-A

20,4… 
26,4 Vc.c.

CP1L-M40DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

CP1L-M40DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-M40DT1-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori
2 ingressi analogici
(1/1.000)

Relè Ethernet 10.000 
(+10.000 
FB) step

CP1L-EM40DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori
2 ingressi analogici
(1/1.000)

Transistor 
(NPN)

CP1L-EM40DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-EM40DT1-D

Tipo M con 
60 punti di I/O

36 24 180 4 ingressi encoder (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Relè 84... 264 Vc.a. USB 10.000 
step

CP1L-M60DR-A

20,4… 
26,4 Vc.c.

CP1L-M60DR-D

4 ingressi encoder (100 kHz) 
2 uscite a impulsi (100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

CP1L-M60DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1L-M60DT1-D

*1 Non esistono limitazioni alle possibili combinazioni dei moduli di espansione CP1W. Tutti i moduli di espansione possono essere combinati fra loro fino al numero massimo di
espansioni consentite.

Tipo Caratteristiche Modello

Cartuccia di memoria 512.000 canali (caricare/scaricare programma) CP1W-ME05M

Cavo USB per programmazione Da maschio di tipo A a maschio di tipo B (lunghezza: 1,8 m) CP1W-CN221

Scheda opzionale RS-232C D-Sub, 9 pin, femmina (15 m max.) CP1W-CIF01

Scheda opzionale RS-422A/485 Morsettiera (50 m max.) CP1W-CIF11

Scheda opzionale RS-422A/485 (isolata) Morsettiera (500 m max.) CP1W-CIF12

Scheda opzionale Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

Display a LCD 4 righe × 12 caratteri CP1W-DAM01

Scheda opzionale di I/O analogici (solo per CP1L-EL/EM) 2 ingressi, 0... 10 V/0... 20 mA CP1W-ADB21

Scheda opzionale di I/O analogici (solo per CP1L-EL/EM) 2 uscite, 0 ... 10 V CP1W-DAB21V

Scheda opzionale di I/O analogici (solo per CP1L-EL/EM) 2 ingressi, 0... 10 V/0... 20 mA + 2 uscite 0... 10 V CP1W-MAB221

Batteria Per sostituzione CJ1W-BAT01

CPU CP1L Ingres-
so digi-
tale

Uscita 
digitale

Max punti di 
I/O (inclusi 
moduli di 
espansione)

Funzioni di ingresso 
e uscita

Uscita Alimenta-
zione

Porta 
PLC

Espansibilità Capacità 
del pro-
gramma

Capacità 
della 
memoria dati

Velocità 
di esecu-
zione 
logica

Modello
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CP1H - Moduli CPU PLC compatti

Il PLC “tutto in uno”

Progettato per le macchine di piccole dimensioni, coniuga le dimensioni di un micro PLC 
e la potenza di un PLC modulare. Quattro contatori veloci integrati e quattro uscite 
a impulsi sono ideali per il controllo della posizione a più assi. CP1H-XA viene fornito 
con quattro ingressi analogici e due uscite analogiche integrati, che lo rendono adatto 
per il controllo loop semplice, utilizzando la funzione avanzata di controllo PID del 
PLC unitamente all'autotuning. Il modello CP1H può essere espanso con gli I/O CP1W 
e supporta fino a 2 moduli speciali di I/O CJ1. Questa possibilità di espansione gli 
garantisce l'apertura ai più diffusi fieldbus e il supporto di tutti i moduli di comunicazione 
della serie CJ1.
• Fino a 1 kHz per ingressi/uscite 
• Set di istruzioni e velocità d'esecuzione compatibili con CJ1M 
• 4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche per il modello XA 
• Porta USB per la massima facilità di comunicazione, programmazione e configurazione 
• Supporto per PROFIBUS, DeviceNet, CAN e Ethernet

Modelli disponibili

Nota: Alcuni moduli di espansione valgono come 2 numeri di modulo (ad esempio, CP1W-AD042, CP1W-DA042, CP1W-TS003 e CP1W-TS102) ma è possibile allocare solo 7 numeri moduli di 
espansione in una configurazione CP1H PLC. Per le unità di espansione sono presenti ulteriori limitazioni, come il numero massimo di canali I/O e l'assorbimento c.c. totale. Per ulteriori 
informazioni consultare il manuale.

Accessori

CPU CP1H Ingresso 
digitale

Uscita 
digitale

Max punti di 
I/O (inclusi 
moduli di 
espansione)

Funzioni di ingresso 
e uscita

Uscita Alimentazione Porta 
PLC

Espansibilità Capacità 
del 
program-
ma

Capacità 
della 
memoria dati

Velocità di 
esecuzione 
logica

Modello

Tipo Y con 
20 punti di I/O

12 8 300 4 ingressi encoder 
(2×1 MHz + 
2×100 kHz) 
4 uscite a impulsi 
(2×1 MHz + 
2×100 kHz) 
6 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. USB Fino a 7 
modulo di 
espansione*1

*1 Le CPU CP1H sono espandibili con i moduli di espansione CP1W (fino a 7 moduli) e i moduli speciali di I/O CJ1 (fino a due moduli).

20.000 
step

32.000 parole 0,1 μs CP1H-Y20DT-D

Tipo X con 
40 punti di I/O

24 16 320 4 ingressi encoder (100 kHz) 
8 interrupt/contatori

Relè 84–264 Vc.a. CP1H-X40DR-A

4 ingressi encoder (100 kHz) 
4 uscite a impulsi (100 kHz) 
8 interrupt/contatori

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. CP1H-X40DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1H-X40DT1-D

Tipo XA con 
40 punti di I/O 
e I/O analogico

4 ingressi encoder (100 kHz) 
8 interrupt/contatori 
4 ingressi analogici (1/
12.000) 
2 uscite analogiche (1/
12.000)

Relè 84–264 Vc.a. CP1H-XA40DR-A

4 ingressi encoder (100 kHz) 
4 uscite a impulsi (100 kHz) 
8 interrupt/contatori 
4 ingressi analogici (1/
12.000) 
2 uscite analogiche (1/
12.000)

Transistor 
(NPN)

20,4–26,4 Vc.c. CP1H-XA40DT-D

Transistor 
(PNP)

CP1H-XA40DT1-D

Tipo Caratteristiche Modello

Cartuccia di memoria 512.000 parole (caricare/scaricare programma) CP1W-ME05M

Cavo USB per programmazione Da maschio di tipo A a maschio di tipo B (lunghezza: 1,8 m) CP1W-CN221

Scheda opzionale RS-232C D-Sub, 9 pin, femmina (15 m max.) CP1W-CIF01

Scheda opzionale RS-422A/485 Morsettiera (50 m max.) CP1W-CIF11

Scheda opzionale RS-422A/485 (isolata) Morsettiera (500 m max.) CP1W-CIF12

Scheda opzionale Ethernet 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

Display a LCD 4 righe × 12 caratteri CP1W-DAM01

Cavo di collegamento I/O di espansione Cavo da 80 cm per collegamento dei moduli di espansione CP1W CP1W-CN811

Adattatore modulo di espansione CJ1 Modulo per collegamento moduli speciali di I/O CJ1 CP1W-EXT01

Batteria Per sostituzione CJ1W-BAT01
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CP1W - Moduli di espansione PLC compatti

Espandete la capacità dei vostri PLC compatti

È possibile creare la propria applicazione servendosi dell'ampia gamma disponibile 
di moduli di espansione, quali I/O digitale, I/O analogico e I/O remoto. I moduli di 
espansione CP1W possono essere utilizzati per il PLC serie CP1E-, CP1L- e CP1H.

Modelli disponibili

Modulo di espansione Ingressi Uscite Max punti di I/O Funzioni di ingresso e uscita Tipo di 
ingresso/uscita

Dimensioni 
in mm 
(A×L×P) 

N. di numeri di 
modulo 
allocati (solo 
CP1H)*1

*1 Alcuni moduli di espansione valgono come 2 numeri di modulo (ad esempio, CP1W-AD042, CP1W-DA042, CP1W-TS003 e CP1W-TS102) ma è possibile allocare solo 7 numeri moduli di
espansione in una configurazione CP1H PLC. Per le unità di espansione sono presenti ulteriori limitazioni, come il numero massimo di canali I/O e l'assorbimento c.c. totale. Per ulteriori
informazioni consultare il manuale.

Modello

Moduli di I/O digitali 8 – 8 punti 8 ingressi – 90×66×50 1 CP1W-8ED 

– 8 8 uscite Relè 90×66×50 1 CP1W-8ER 

Transistor (NPN) 90×66×50 1 CP1W-8ET 

Transistor (PNP) 90×66×50 1 CP1W-8ET1 

16 16 punti 16 uscite Relè 90×86×50 1 CP1W-16ER 

12 8 20 punti 12 ingressi/8 uscite Relè 90×86×50 1 CP1W-20EDR1 

Transistor (NPN) 90×86×50 1 CP1W-20EDT 

Transistor (PNP) 90×86×50 1 CP1W-20EDT1 

24 16 40 punti 24 ingressi/16 uscite Relè 90×150×50 1 CP1W-40EDR 

Transistor (NPN) 90×150×50 1 CP1W-40EDT 

Transistor (PNP) 90×150×50 1 CP1W-40EDT1 

Moduli di I/O analogici 4 – 4 punti analogici 4 ingressi analogici (risoluzione 1/
12.000) 

Analogico 90×86×50 2 CP1W-AD042 

– 2 2 punti analogici 2 uscite analogiche (risoluzione 1/6.000) Analogico 90×86×50 1 CP1W-DA021 

– 4 4 punti analogici 4 uscite analogiche (risoluzione 1/
12.000)

Analogico 90×86×50 2 CP1W-DA042 

2 1 3 punti analogici 2 ingressi analogici (risoluzione 1/6.000) 
1 uscita analogica (risoluzione 1/6.000) 

Analogico 90×86×50 1 CP1W-MAD11 

4 2 6 punti analogici 4 ingressi analogici (risoluzione 1/
12.000) 
2 uscite analogiche (risoluzione 1/
12.000)

Analogico 90×86×50 2 CP1W-MAD42 

4 4 8 punti analogici 4 ingressi analogici (risoluzione 1/
12.000) 
4 uscite analogiche (risoluzione 1/
12.000)

Analogico 90×86×50 2 CP1W-MAD44 

Sensori di temperatura
(K, J)

2 – 2 punti analogici 2 ingressi a termocoppia (K o J) – 90×86×50 1 CP1W-TS001

4 – 4 punti analogici 4 ingressi a termocoppia (K o J), con 
2 ingressi a termocoppia che possono 
essere utilizzati come 
2 ingressi analogici

– 90×86×50 2 CP1W-TS003 

12 – 12 punti analogici 12 ingressi a termocoppia (K o J) – 90×150×50 1 CP1W-TS004

Sensori di temperatura
(Pt100, JPt100)

2 – 2 punti analogici 2 ingressi per termoresistenza al platino 
(Pt100 o JPt100) 

– 90×86×50 1 CP1W-TS101

4 – 4 punti analogici 4 ingressi per termoresistenza al platino 
(Pt100 o JPt100) 

– 90×86×50 2 CP1W-TS102

Modulo di collegamento I/O 
CompoBus/S 

8 punti 8 punti 16 punti Collegamento I/O di 8 bit di ingresso 
e 8 bit di uscita 

Comunicazione 
CompoBus/S

90×66×50 1 CP1W-SRT21

Modulo di collegamento di I/O 
PROFIBUS-DP 

16 punti 16 punti 32 punti Collegamento I/O di 16 bit di ingresso 
e 16 bit di uscita 

Comunicazione 
PROFIBUS-DP

90×66×50 1 CPM1A-PRT21

Modulo di collegamento I/O 
DeviceNet 

32 punti 32 punti 64 punti Collegamento I/O di 32 bit di ingresso 
e 32 bit di uscita 

Comunicazione 
DeviceNet

90×66×50 1 CPM1A-DRT21
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CJ - Moduli CPU PLC modulari senza rack

CPU rapide e potenti per qualsiasi operazione

Le CPU della famiglia CJ2 vanno dai modelli con dimensioni molto compatte per 
il controllo di sequenze semplici ai modelli potenti e veloci, che offrono un controllo 
totale delle macchine e sono in grado di gestire fino a 2.560 punti di I/O. Ciò consente 
di rendere modulare la macchina o "suddividerla" in sezioni logiche senza modificare 
le serie di PLC.
Tutti i moduli CPU supportano il linguaggio ST (Structured Text) IEC61131-3, il linguaggio 
SFC (Sequential Function Charts) e il linguaggio ladder. L'ampia libreria Omron di 
blocchi funzione permette di ridurre il lavoro di programmazione, lasciando più tempo 
per la creazione dei propri blocchi funzione, necessari per rispondere a esigenze specifiche.
Tutti i moduli CPU CJ2M possono essere dotati di moduli opzionali di I/O a impulsi per 
eseguire il controllo della posizione per un massimo di 4 assi, utilizzando istruzioni dedicate.

Modelli disponibili

Num. max di 
punti di I/O 
digitali

Capacità del 
programma

Capacità della 
memoria dati

Velocità di 
esecuzione logica

Num. max di 
moduli di I/O

Dimensioni Assorbimento 
di corrente 5 V

Funzioni integrate Modello

2.560 400 K 832 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU68-EIP

2.560 250 K 512 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU67-EIP

2.560 150 K 352 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU66-EIP

2.560 100 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU65-EIP

2.560 50 K 160 K 16 ns 40 80 mm 820 mA USB + EtherNet/IP + RS-232C CJ2H-CPU64-EIP

2.560 60 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opzionale 
per comunicazione seriale

CJ2M-CPU35

2.560 30 K 160 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opzionale 
per comunicazione seriale

CJ2M-CPU34

2.560 20 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opzionale 
per comunicazione seriale

CJ2M-CPU33

2.560 10 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opzionale 
per comunicazione seriale

CJ2M-CPU32

2.560 5 K 64 K 40 ns 40 62 mm 700 mA USB + EtherNet/IP, slot opzionale 
per comunicazione seriale

CJ2M-CPU31

2.560 400 K 832 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU68

2.560 250 K 512 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU67

2.560 150 K 352 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU66

2.560 100 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU65

2.560 50 K 160 K 16 ns 40 49 mm 420 mA USB + RS-232C CJ2H-CPU64

2.560 60 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU15

2.560 30 K 160 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU14

2.560 20 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU13

2.560 10 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU12

2.560 5 K 64 K 40 ns 40 31 mm 500 mA USB + RS-232C CJ2M-CPU11

1.280 60 k 128 k 40 ns 40 69 mm 1.060 mA Motore controllo giri (300 blocchi) 
con GTC (Gradient Temperature Control)

CJ1G-CPU45P-GTC

1.280 60 k 128 k 40 ns 40 69 mm 1.060 mA Motore controllo giri (300 blocchi) CJ1G-CPU45P

1.280 30 k 64 k 40 ns 40 69 mm 1.060 mA Motore controllo giri (300 blocchi) CJ1G-CPU44P

960 20 k 64 k 40 ns 30 69 mm 1.060 mA Motore controllo giri (300 blocchi) CJ1G-CPU43P

960 10 k 64 k 40 ns 30 69 mm 1.060 mA Motore controllo giri (50 blocchi) CJ1G-CPU42P
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Accessori

Nota: -MIL = connettore, conforme alla norma MIL-C-83503 (compatibile con le norme DIN 41651/IEC 60603-1).
-Sono disponibili più accessori. Per maggiori informazioni consultare i dati tecnici e i manuali per l'operatore della serie CJ
Per i cavi di I/O e le morsettiere, vedere pagina 98
Per i cavi Ethernet e gli accessori, vedere pagina 107

Caratteristiche Caratteristiche Modello

Unità di memorizzazione e raccolta dati ad alta velocità con slot per schede CF e porta Ethernet Modulo CPU bus CJ1W-SPU01-V2

Modulo opzionale di I/O a impulsi per i moduli CPU CJ2M, 2 ingressi encoder, 2 uscite a impulsi Uscite NPN CJ2M-MD211

Modulo opzionale di I/O a impulsi per i moduli CPU CJ2M, 2 ingressi encoder, 2 uscite a impulsi Uscite PNP CJ2M-MD212

Scheda di memoria CompactFlash, 128 MB, per tutti i modelli (non richiesta per il funzionamento) Industrial grade HMC-EF183

Scheda di memoria CompactFlash, 256 MB, per tutti i modelli (non richiesta per il funzionamento) Industrial grade HMC-EF283

Scheda di memoria CompactFlash, 512 MB, per tutti i modelli (non richiesta per il funzionamento) Industrial grade HMC-EF583

Adattatore per schede PC Compact Flash – HMC-AP001

Morsettiera di I/O (40 punti per CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ A molla XW2R-P40G-T

Morsettiera di I/O (40 punti per CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ Staffa XW2R-E40G-T

Morsettiera di I/O (40 punti per CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ Viti M3 XW2R-J40G-T

Cavo di collegamento tra la morsettiera di I/O e il CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_ ( _ _ _ _  = lunghezza in cm) Connettore MIL (40 punti) XW2Z-____FF-L

Morsettiera per servoazionamento ad 1 asse – XW2B-20J6-8A

Morsettiera per servoazionamento a 2 assi – XW2B-40J6-9A

Cavo SMARTSTEP per CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_, lunghezza cavo: 1 m – XW2Z-100J-A26

Cavo servoazionamento serie W per CJ1M-CPU2_/CJ2M-MD21_, lunghezza cavo: 1 m – XW2Z-100J-A27

CX-One, software integrato per la programmazione e la configurazione di tutti i componenti del sistema di controllo Omron – CX-ONE-AL_ _ C-E

Cavo di collegamento dalla porta seriale PC D-Sub a 9 pin alla porta periferica PLC (lunghezza: 2,0 m) – CS1W-CN226

Cavo di collegamento dalla porta seriale PC D-Sub a 9 pin alla porta periferica PLC (lunghezza: 6,0 m) – CS1W-CN626

USB a cavo di conversione seriale – CS1W-CIF31

Scheda opzionale RS-232C*1

*1 Utilizzata solo con CJ2M-CPU3_

– CP1W-CIF01

Scheda opzionale RS-422A/485*1 – CP1W-CIF11

Scheda opzionale RS422A/485 (isolata)*1 – CP1W-CIF12

Batteria*2

*2 In dotazione con la CPU

– CJ1W-BAT01

Cavo USB per programmazione – CP1W-CN221
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Potenza e flessibilità

I sistemi CJ possono funzionare sia con alimentatore a 24 Vc.c., sia a tensione di rete 
da 100 a 240 Vc.a.
Per i sistemi a scala ridotta con I/O principalmente digitali è possibile utilizzare 
alimentatori a bassa capacità. Per i sistemi con numerosi I/O analogici e moduli 
di controllo/comunicazione, potrebbe rivelarsi necessario ricorrere ad alimentatori 
di maggiore potenza. 
A seconda del tipo di CPU, è possibile collegare fino a 3 moduli di espansione al rack 
della CPU, per ottenere una capacità totale di 40 moduli di I/O. La lunghezza totale 
dei cavi di espansione di un singolo sistema può raggiungere i 12 m.

Modelli disponibili

Alimentazione

Nota: CJ1W-PD022 è privo di isolamento galvanico

Modulo di espansione I/O

Campo di ingresso Assorbimento Potenza di uscita
a 5 Vc.c.

Potenza di uscita
a 24 Vc.c.

Potenza di uscita 
max.

Caratteristiche Larghezza Modello

21,6... 26,4 Vc.a. 35 W max. 2 A 0,4 A 16,6 W – 27 mm CJ1W-PD022

19,2... 28,8 Vc.a. 50 W max. 5 A 0,8 A 25 W – 60 mm CJ1W-PD025

85... 264 Vc.a.
47... 63 Hz

50 VA max. 2,8 A 0,4 A 14 W – 45 mm CJ1W-PA202

100 VA max. 5 A 0,8 A 25 W Uscita RUN (relè Unipolare) 80 mm CJ1W-PA205R

Display stato manutenzione 80 mm CJ1W-PA205C

Tipo Descrizione Larghezza, 
Lunghezza

Modello

Modulo di controllo I/O Modulo richiesto sul rack della CPU per collegamento moduli di espansione I/O 20 mm CJ1W-IC101

Modulo di interfaccia I/O Modulo di avvio per ciascun rack di espansione I/O. Richiede un modulo di alimentazione 31 mm CJ1W-II101

Cavo di espansione I/O Collega la CJ1W-IC101 o -II101 al successivo rack di espansione -II101 0,3 m CS1W-CN313

0,7 m CS1W-CN713

2 m CS1W-CN223

3m CS1W-CN323

5 m CS1W-CN523

10 m CS1W-CN133

12 m CS1W-CN133-B2
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CJ - Moduli di I/O digitali PLC modulari senza rack

Moduli di ingresso, di uscita o misto da 8 a 64 punti

I moduli di I/O digitali svolgono la funzione di interfaccia del PLC per garantire un con-
trollo di sequenze rapido ed efficace. Una gamma completa di moduli, dagli ingressi 
c.c. ad alta velocità alle uscite a relè, permette di adattare il CJ1 a qualsiasi esigenza.

I moduli CJ1 sono disponibili con varie densità di I/O e tecnologie di collegamento. 
È possibile cablare fino a 16 punti di I/O ai moduli, tramite morsetti rimovibili a vite M3 
o terminali a molla. I moduli ad alta densità, con 32 e 64 punti di I/O, sono dotati di con-
nettori standard con cavo da 40 pin. Sono disponibili cavi e terminali di cablaggio pre-
assemblati per facilitare l'interfacciamento con i moduli di I/O ad alta densità.

Modelli disponibili

Nota: Tutti i moduli di I/O digitali hanno la designazione di moduli di I/O di base.
Per i cavi di I/O e le morsettiere, vedere pagina 98.

Accessori

Punti Tipo Tensione 
nominale

Corrente 
nominale

Larghezza Caratteristiche Tipo di collegamento*1

*1 MIL = connettore conforme a MIL-C-83503 (compatibile con DIN 41651/IEC 60603-1).

Modello

16 Ingresso c.a. 120 Vc.a. 7 mA 31 mm – M3 CJ1W-IA111

8 Ingresso c.a. 240 Vc.a. 10 mA 31 mm – M3 CJ1W-IA201

8 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 10 mA 31 mm – M3 CJ1W-ID201

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA 31 mm – M3
a molla

CJ1W-ID211
CJ1W-ID211(SL)

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Elevata velocità di risposta
(15 μs ON, 90 μs OFF)

M3 CJ1W-ID212

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA 31 mm Gli ingressi avviano i task di interrupt nel 
programma PLC

M3 CJ1W-INT01

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA 31 mm I fermi riducono gli impulsi a 50 μs M3 CJ1W-IDP01

32 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 1 × Fujitsu CJ1W-ID231

32 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm – 1 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-ID232

32 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 4,1 mA 20 mm Elevata velocità di risposta
(15 μs ON, 90 μs OFF)

1 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-ID233

64 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 2 × Fujitsu CJ1W-ID261

64 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 4,1 mA 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-ID262

8 Uscita Triac 250 Vc.a. 0,6 mA 31 mm – M3 CJ1W-OA201

8 Uscita a relè 250 Vc.a. 2 A 31 mm – M3
a molla

CJ1W-OC201
CJ1W-OC201(SL)

16 Uscita a relè 250 Vc.a. 2 A 31 mm – M3
a molla

CJ1W-OC211
CJ1W-OC211(SL)

8 Uscita c.c. (NPN) 12 … 24 Vc.c. 2 A 31 mm – M3 CJ1W-OD201

8 Uscita c.c.(origine) 24 Vc.c. 2 A 31 mm Con protezione da cortocircuiti, allarme M3 CJ1W-OD202

8 Uscita c.c.(origine) 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Con protezione da cortocircuiti, allarme M3 CJ1W-OD204

16 Uscita c.c. (NPN) 12 … 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – M3
a molla

CJ1W-OD211
CJ1W-OD211 (SL)

16 Uscita c.c.(origine) 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Con protezione da cortocircuiti, allarme M3
a molla

CJ1W-OD212
CJ1W-OD212 (SL)

16 Uscita c.c. (NPN) 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm Elevata velocità di risposta
(15 μs ON, 80 μs OFF)

M3 CJ1W-OD213

32 Uscita c.c. (NPN) 12 … 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm – 1 × Fujitsu CJ1W-OD231

32 Uscita c.c.(origine) 24 Vc.c. 0,3 A 20 mm Con protezione da cortocircuiti, allarme 1 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-OD232

32 Uscita c.c. (NPN) 24 Vc.c. 0,5 A 20 mm Elevata velocità di risposta
(15 μs ON, 80 μs OFF)

1 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-OD234

64 Uscita c.c. (NPN) 12 … 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 2 × Fujitsu CJ1W-OD261

64 Uscita c.c.(origine) 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-OD262

16+16 Ingresso + uscita c.c.(origine) 24 Vc.c. 0,5 A 31 mm – 2 × MIL*1 (20 punti) CJ1W-MD232

32+32 Ingresso + uscita c.c. (NPN) 24 Vc.c. 0,3 A 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-MD263

32+32 Ingresso + uscita c.c.(TLL) 5 Vc.c. 35 mA 31 mm – 2 × MIL*1 (40 punti) CJ1W-MD563

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Sostituzione morsettiere a molla a 18 punti per moduli di I/O, confezione da 5 unità. A molla CJ-WM01-18P-5

Sostituzione morsettiere a vite a 18 punti per moduli di I/O, confezione da 5 unità. M3 CJ-OD507-18P-5
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Dai moduli di I/O base alla termoregolazione avanzata

La serie CJ offre un'ampia gamma di moduli di ingresso analogico, adatti per qualsiasi 
applicazione, dalla misurazione della temperatura multicanale all'acquisizione dati 
ad alta velocità ed elevata precisione. Le uscite analogiche possono essere utilizzate 
per un controllo di attuatori o per I’indicazione dello stato del processo da controllare.

I moduli analogici sono, dotati di funzioni integrate di scala, filtro e allarme, 
permettono di evitare una complessa programmazione del PLC. I moduli di I/O 
di processo ad elevata precisione supportano una gamma completa di sensori, per una 
acquisizione dati rapida e precisa. I moduli di termoregolazione eseguono per conto 
della CPU del PLC i calcoli PID e il monitoraggio di allarme. Queste funzioni vengono 
gestite autonomamente dal modulo, offrendo così prestazioni di controllo e funzioni 
di autotuning simili a quelle dei termoregolatori autonomi.

Modelli disponibili

Punti Tipo Intervalli Risoluzione Precisione*1 Tempo di 
conversione

Lar-
ghezza

Caratteristiche Tipo di colle-
gamento

Modello

4 Ingresso analogico 
universale

0 ... 5 V
1 ... 5 V
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
K, J, T, L, R, S, B
Pt100, Pt1000, 
JPt100

V/I: 1/12.000
T/C: 0,1°C
RTD: 0,1°C

V: 0,3%  
I: 0,3% 
T/C: 0,3% 
RTD: 0,3%

250 μs/punti 31 mm Ingressi universali, con regolazione campo 
zero, allarmi configurabili, funzioni di scala, 
rilevamento degli errori del sensore

M3 CJ1W-AD04U

A molla CJ1W-AD04U(SL)

4 Ingresso analogico 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenuta del picco, media dinamica, allarmi

M3 CJ1W-AD041-V1

A molla CJ1W-AD041-V1 (SL)

4 Ingresso analogico 
veloce

1 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–5 ... 5 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/40.000 V: 0,2%
I: 0,4%

35 μs/4 punti 31 mm Conversione diretta
(istruzione speciale CJ2H)

M3 CJ1W-AD042

8 Ingresso analogico 1 ... 5 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenuta del valore di picco, 
media dinamica, allarmi

M3 CJ1W-AD081-V1

A molla CJ1W-AD081-V1 (SL)

2 Uscita analogica 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V, 
4 ... 20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA021

A molla CJ1W-DA021 (SL)

4 Uscita analogica 1 ... 5 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA041

A molla CJ1W-DA041 (SL)

4 Alta velocità 
uscita analogica

1 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V

1/40.000 0,3% 35 μs/4 punti 31 mm Conversione diretta
(istruzione speciale CJ2H)

M3 CJ1W-DA042V

8 Uscita in tensione 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V

1/8.000 0,3% 250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA08V

A molla CJ1W-DA08V (SL)

8 Uscita in corrente 4 ... 20 mA 1/8.000 0,3% 250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA08C

A molla CJ1W-DA08C (SL)

4 + 2 Ingressi + uscita 
analogici

1 ... 5 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 in: 0,2%
out: 0,3%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell'offset/guadagno, 
funzione di scala, ritenuta del picco, media 
dinamica, allarmi, ritenzione uscita

M3 CJ1W-MAD42

A molla CJ1W-MAD42 (SL)

4 Ingresso analogico 
universale

Tensione c.c., 
Corrente continua 
c.c., 
Termocoppia, 
Pt100/Pt1000, 
potenziometro 

1/256.000 0,05% 60 ms/4 punti 31 mm Tutti gli ingressi sono isolati 
individualmente, allarmi configurabili, 
funzioni di manutenzione, 
funzione di scala definibili dall'utente, 
regolazione campo zero

M3 CJ1W-PH41U

2 Processo di 
immissione

4 ... 20 mA
0 ... 20 mA
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
0 ... 5 V, 
–5 ... 5 V, 
1 ... 5 V, 
0 ... 1,25 V, 
1,25 ... 1,25 V

1/64.000 0,05% 5 ms/punto 31 mm Allarmi configurabili, funzioni 
di manutenzione, funzioni di scala 
definibili dall'utente, regolazione campo 
zero, radice quadrata, totalizzatore

M3 CJ1W-PDC15
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Nota: Tutti i moduli di I/O analogici hanno la designazione di moduli di I/O speciali ad eccezione di TS561/TS562, che sono moduli di I/O di base (e non possono essere utilizzati con CP1H).

Accessori

2 Ingresso 
termocoppia

B, E, J, K, L, N, R, S, T, 
U, WRe5-26, PLII, 
–100 ... 100 mV

1/64.000 0,05% 5 ms/punto 31 mm Allarmi configurabili, funzioni 
di manutenzione

M3 CJ1W-PTS15

4 Ingresso 
termocoppia

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 62,5 ms/punto 31 mm 4 uscite di allarme configurabili M3 CJ1W-PTS51

4 Ingresso 
termoresistenza

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 62,5 ms/punto 31 mm 4 uscite di allarme configurabili M3 CJ1W-PTS52

6 Ingresso 
termocoppia

Tipo K
(–200... 
1.300°C)
Tipo J 
(–100... 850°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, configurazione 
tramite DIP switch,
filtraggio regolabile 10/50/60 Hz

M3 CJ1W-TS561

A molla CJ1W-TS561 (SL)

6 Ingresso 
termoresistenza

Pt100 
(–200... 650°C)
Pt1000 
(–200... 650°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, configurazione 
tramite DIP switch,
filtraggio regolabile 10/50/60 Hz

M3 CJ1W-TS562

A molla CJ1W-TS562 (SL)

4 Loop di controllo 
della temperatura, 
Termocoppia

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 4 uscite di controllo: PNP a collettore 
aperto, 100 mA max.

M3 CJ1W-TC002

2 Loop di controllo 
della temperatura, 
Termocoppia

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 2 uscite di controllo: PNP a collettore aper-
to, 100 mA max., 2 ingressi trasformatore 
di corrente per rilevamento del guasto 
dell'elemento riscaldante

M3 CJ1W-TC004

4 Loop di controllo 
della temperatura, 
RTD

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 4 uscite di controllo: PNP a collettore 
aperto, 100 mA max.

M3 CJ1W-TC102

2 Loop di controllo 
della temperatura, 
RTD

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 2 uscite di controllo: PNP a collettore aper-
to, 100 mA max., 2 ingressi trasformatore 
di corrente per rilevamento del guasto 
dell'elemento riscaldante

M3 CJ1W-TC104

1 Modulo di 
interfaccia cella 
di carico

10 Vc.c. o 2,5 Vc.c., 
max. quattro celle 
di carico 350.

24 bit,
0,1 μV/con-
teggio

Errore di 
linearità: 
< 0,02% FS

0,33 ms 31 mm Modulo indipendente progettato per una 
misurazione veloce di peso e forza. 
Filtro passa basso regolabile 3 Hz–1 kHz. 
Fabbricato da Unipulse Co.

M3 CJ1W-F130

1 Sistema di peso 10 Vc.c., max. 
quattro celle 
di carico 350

24 bit,
0,3 μV/con-
teggio

Errore di 
linearità: 
< 0,01% FS

2 ms 31 mm Modulo indipendente progettato per il 
peso dell'alimentazione, il peso della sca-
rica, serbatoi, bilance di imballaggio, riem-
pimento sacchi, ecc. Progettato da 
Unipulse Co.

M3 CJ1W-F159

*1 Accuratezza per ingressi e uscite di tensione e corrente come percentuale di fondo scala e valore tipico a temperatura ambiente 25°C (per dettagli, consultare il manuale dell'operatore).
Accuratezza per ingressi e uscite di temperatura come percentuale del valore di processo e valore tipico a temperatura ambiente 25°C (per dettagli, consultare il manuale dell'operatore).

Caratteristiche Tipo di colle-
gamento

Modello

Sostituzione morsettiere a molla a 18 punti per moduli di I/O, confezione da 5 unità. A molla CJ-WM01-18P-5

Sostituzione morsettiere a vite a 18 punti per moduli di I/O, confezione da 5 unità. M3 CJ-OD507-18P-5

Punti Tipo Intervalli Risoluzione Precisione*1 Tempo di 
conversione

Lar-
ghezza

Caratteristiche Tipo di colle-
gamento

Modello
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Soluzioni di controllo assi per PLC della serie CJ

Dalla semplice misurazione della posizione al controllo del movimento sincronizzato a più assi, 
la serie CJ comprende una gamma completa di moduli:
• I contatori raccolgono le informazioni sulla posizione dagli encoder SSI o incrementali. 

Le posizioni effettive possono essere confrontate con i valori di riferimento 
memorizzati internamente. 

• Tutte le CPU CJ2M sono dotate di funzioni di posizionamento dedicate che possono essere 
utilizzate per l'installazione di un massimo di due moduli opzionali di I/O a impulsi.

• I moduli di posizionamento vengono utilizzati per il posizionamento punto-punto con i 
servoazionamenti o i motori passo-passo. I dati di riferimento e le curve di accelerazione/
decelerazione possono essere regolati “al volo”. 

• I moduli di posizionamento e di controllo del movimento, dotati di interfaccia EtherCAT o 
MECHATROLINK-II possono controllare molteplici azionamenti mediante un unico collega-
mento ad alta velocità. L'instradamento dei messaggi attraverso i vari livelli di comunicazione 
rende possibile la configurazione degli azionamenti collegati a partire da qualsiasi punto della 
rete di controllo.Modelli disponibili

Nota: Sono disponibili anche unità tipo di segnale line driver.

Canali/
Assi

Tipo Tipo di segnale Modulo Lar-
ghezza

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

2 Ingressi SSI (dati 
assoluti posizionamento)

Protocollo seriale 
sincrono

Modulo I/O speciale 31 mm Velocità di trasmissione, tipo di codifica, lunghezza 
dati, ecc. sono impostabili per canale

Vite M3 CJ1W-CTS21-E

2 Contatore da 500 kHz 24 V, line driver Modulo I/O speciale 31 mm 2 ingressi + uscite digitali configurabili 1 × Fujitsu (40 punti) CJ1W-CT021

4 Contatore da 100 kHz Line driver, 24 V 
attraverso morsettiera

Modulo I/O speciale 31 mm I valori di destinazione attivano l'interrupt alla CPU 1 × MIL (40 punti) CJ1W-CTL41-E

1 Scheda controllo per mo-
tore in c.c.

PWM (24 V/4 A) Modulo I/O speciale 31 mm 4 ingressi digitali configurabili + ingresso 
contatore a 50 kHz

3 × a molla CJ1W-DCM11-E

2 Modulo opzionale di I/O 
a impulsi per CPU CJ2M

24 V, line driver Modulo CPU 
opzionale

20 mm Ingressi encoder e uscite a impulsi a 100 kpps, 
NPN, ingressi interrupt / a risposta rapida

1 × MIL (40 punti) CJ2M-MD211

2 Modulo opzionale di I/O 
a impulsi per CPU CJ2M

24 V, line driver Modulo CPU 
opzionale

20 mm Ingressi encoder e uscite a impulsi a 100 kpps, 
PNP, ingressi interrupt / a risposta rapida

1 × MIL (40 punti) CJ2M-MD212

1 Modulo di 
posizionamento

24 V a collettore aperto Modulo I/O speciale 31 mm Uscite a impulsi a 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

1 × Fujitsu (40 punti) CJ1W-NC113

2 Modulo di 
posizionamento

24 V a collettore aperto Modulo I/O speciale 31 mm Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi di origine, 
finecorsa, stop, interrupt

1 × Fujitsu (40 punti) CJ1W-NC213

4 Modulo di 
posizionamento

24 V a collettore aperto Modulo I/O speciale 31 mm Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi di origine, 
finecorsa, stop, interrupt

2 × Fujitsu (40 punti) CJ1W-NC413

2 Modulo di posizionamen-
to ad alta velocità

24 V a collettore aperto Modulo I/O speciale 51 mm Uscite a impulsi a 500 kpps, contatori a impulsi 
di retroazione integrato, controllo del movimento 
a più assi sincrono

MIL CJ1W-NC214

4 Modulo di posizionamen-
to ad alta velocità

24 V a collettore aperto Modulo I/O speciale 62 mm Uscite a impulsi a 500 kpps, contatore degli impulsi 
di retroazione integrato, controllo del movimento 
a più assi sincrono

MIL CJ1W-NC414

2 Modulo di 
posizionamento

EtherCAT Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

RJ45 CJ1W-NC281 

4 Modulo di 
posizionamento

EtherCAT Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

RJ45 CJ1W-NC481

4 Modulo di 
posizionamento

EtherCAT Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive, supporta fino a 64 slave 
EtherCAT per impieghi generali

RJ45 CJ1W-NC482

8 Modulo di 
posizionamento

EtherCAT Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

RJ45 CJ1W-NC881

8 Modulo di 
posizionamento

EtherCAT Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive, supporta fino a 64 slave 
EtherCAT per impieghi generali

RJ45 CJ1W-NC882

16 Modulo di 
posizionamento

EtherCAT Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

RJ45 CJ1W-NCF81

2 Modulo di 
posizionamento 

MECHATROLINK-II Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

ML-II CJ1W-NC271

4 Modulo di 
posizionamento 

MECHATROLINK-II Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

ML-II CJ1W-NC471

16 Modulo di 
posizionamento

MECHATROLINK-II Modulo CPU bus 31 mm Controllo di posizione, velocità e coppia, accesso 
a tutti i parametri del drive

ML-II CJ1W-NCF71

30 Scheda controllo 
assi avanzata

MECHATROLINK-II, 
I/O encoder, I/O digitale

Modulo CPU bus 49 mm Scheda controllo assi Trajexia sulla serie CJ ML-II, D-sub a 9 pin, 
a molla “push in”

CJ1W-MCH72
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Accessori

Nota: Per i cavi di I/O e morsettiere per impieghi generali, vedere pagina 98.

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Morsettiera a molla per il collegamento di encoder a 24 V o line driver a CJ1W-CTL41-E. A molla XW2G-40G7-E

Cavo di collegamento di I/O per impieghi generali per moduli di I/O con 40 pt. Connettore Fujitsu ( _ _ _ _  = lunghezza in cm). Da Fujitsu (40 punti) 
a MIL (40 punti)

XW2Z-_ _ _ _ BF-L

Cavo di collegamento di I/O per impieghi generali per moduli di I/O con 40 pt. Connettore MIL ( _ _ _ _  = lunghezza in cm). 2 × MIL (40 punti) XW2Z-_ _ _ _ FF-L

Modulo a relè per servoazionamento modulo di posizionamento a 1 asse. – XW2B-20J6-1B

Modulo a relè per servoazionamento modulo di posizionamento a 2 asse. – XW2B-40J6-2B

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC113, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A14

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC213/413, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A15

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC113, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A14

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC213/413, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A15

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC133, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A18

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC233/433, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A19

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC133, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A18

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CJ1W-NC233/433, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A19

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento Accurax G5, lunghezza del cavo di 1 m. – XW2Z-100J-B25

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento SmartStep 2, lunghezza del cavo di 1 m. – XW2Z-100J-B29
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Aperti a qualsiasi comunicazione

Permette il collegamento con le principali reti di comunicazioni Fieldbus aperte 
(DeviceNet Ethernet, Profibus DP, Lan) oltre che collegamenti di rete proprietari 
ad alta velocità e dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. I collegamenti dati tra PLC 
o con sistemi informatici di livello superiore possono essere effettuati tramite 
collegamenti seriali o Ethernet, oppure utilizzando la rete di facile utilizzo 
Controller Link.
Omron offre il supporto per DeviceNet e PROFIBUS-DP, le 2 più diffuse reti di campo. 
Come I/O di campo ad alta velocità, Omron propone CompoBus/S, un modulo dalla 
facilità di installazione senza confronto. La comunicazione seriale e basata su CAN, 
completamente configurabile dall'utente, può essere utilizzata per emulare svariati 
protocolli di applicazioni specifiche. I moduli EtherNet/IP offrono funzioni di data link 
per la condivisione di grandi quantità di dati tra i PLC. La nuova unità di controllo 
PROFINET-IO, abbinata al sistema di I/O modulare SmartSlice, offre I/O basato 
su Ethernet con ridondanza di unità di controllo e rete.

Modelli disponibili

Accessori

Nota: Per i cavi Ethernet e gli accessori, vedere pagina 107.

Tipo Porte Trasferi-
mento dati

Protocolli Classe modulo Lar-
ghezza

Tipo di collegamento Modello

Seriale 2 × RS-232C CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, definito 
dall'utente

Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-SCU21-V1

Seriale 2 × RS-232C Alta velocità CompoWay-F, Host linkink, Modbus, definito dall'utente Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-SCU22

Seriale 2 × RS-422A/RS-485 CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, definito 
dall'utente

Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-SCU31-V1

Seriale 2 × RS-422A/RS-485 Alta velocità CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, definito 
dall'utente

Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-SCU32

Seriale 1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, definito 
dall'utente

Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-SCU41-V1

Seriale 1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

Alta velocità CompoWay-F, Host link, NT link, Modbus, definito 
dall'utente

Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-SCU42

Ethernet 1 × 100 Base-Tx UDP, TCP/IP, server FTP, SMTP (e-mail), SNTP
(regol. tempo), routing FINS, servizio socket

Modulo CPU 
bus

31 mm RJ45 CJ1W-ETN21

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, server FTP, SNTP, SNMP Modulo CPU 
bus

31 mm RJ45 CJ1W-EIP21

Controller 
Link

Coppia a due fili 
intrecciati

Di proprietà di OMRON Modulo CPU 
bus

31 mm Vite a 2 fili + GND CJ1W-CLK23

DeviceNet 1 × CAN DeviceNet Modulo CPU 
bus

31 mm 5-p removibile CJ1W-DRM21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (Master) DP, DPV1 Modulo CPU 
bus

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-PRM21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (Slave) DP Modulo I/O 
speciale

31 mm D-sub a 9 pin CJ1W-PRT21

PROFINET-IO 1 × 100 Base-Tx Unità di controllo PROFINET-IO, FINS/UDP Modulo CPU 
bus

31 mm RJ45 CJ1W-PNT21

CAN 1 × CAN Definibile dall'utente, supporta identificativi 11 e 29 bit Modulo CPU 
bus

31 mm 5-p removibile CJ1W-CORT21

CompoNet A 4 cavi, dati + 
alimentazione 
a slave (Master)

CompoNet (basato su CIP) Modulo I/O 
speciale

31 mm IDC 4-p removibile o vite CJ1W-CRM21

CompoBus/S A 2 fili (Master) Di proprietà di OMRON Modulo I/O 
speciale

20 mm Vite a 2 cavi + alimentazione 
a 2 cavi

CJ1W-SRM21

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Convertitore segnale da RS-232C a RS-422/RS-485. Montaggio direttamente sulla porta seriale. Da D-sub a 9 pin terminali a vite CJ1W-CIF11

Scheda PCI Controller Link con software di supporto PCI, CLK cablato 3G8F7-CLK23-E

Modulo ripetitore Controller Link (da cavo a cavo) Vite – Vite CS1W-RPT01

Modulo ripetitore Controller Link (da cavo a fibra HPCF) Vite – connettore HPCF CS1W-RPT02

Modulo ripetitore Controller Link (da cavo a fibra di vetro ad indice graduato) Vite – connettore ST CS1W-RPT03

Da PROFIBUS DP a Gateway seriale RS-422/RS-485. Configurabile dall'utente, con protocolli Omron integrati Da D-sub a 9 pin terminali a vite PRT1-SCU11

Da PROFINET IO + ModBus/TCP a Gateway Modbus/RTU (RS-485) Da 3 x RJ45 a terminali a vite EJ1N-HFU-ETN
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CPU rapide e potenti per qualsiasi operazione

Le CPU Omron della serie CS1 sono disponibili in due diverse velocità di processore, 
ciascuna con varie capacità di memoria. Oltre ai modelli di base, sono disponibili ver-
sioni di CPU con funzionamento a doppia CPU per garantire ridondanza e supporto per 
sostituzione a caldo degli I/O. Tutte le CPU possiedono uno slot per scheda dedicata 
con collegamento diretto CPU-bus, in cui è possibile installare una scheda di comuni-
cazione seriale o una scheda per controllo di loop di regolazione. Tutti i moduli CPU 
supportano il linguaggio ST (Structured Text) IEC61131-3 e il linguaggio ladder.
L'ampia libreria Omron di blocchi funzione permette di ridurre il lavoro di programma-
zione, lasciando più tempo per la creazione dei propri blocchi funzione, necessari per 
rispondere a esigenze caratteristiche.

Modelli disponibili

Accessori

Num.max. di
I/O digitali

Capacità del 
programma

Capacità della 
memoria dati

Velocità di 
esecuzione logica

Num. max.di 
moduli di I/O

Funzioni ausiliarie Modello

5.120 250.000 step 448.000 canali 20 ns 80 – CS1H-CPU67H

71 Supporta un’alimentazione duplex e la sostituzione a caldo degli I/O CS1D-CPU67S

68 CPU per sistemi duplex con scheda di controllo di processo CS1D-CPU67H

CPU per sistemi duplex, con scheda di controllo loop CS1D-CPU67P

120.000 step 256.000 canali 80 – CS1H-CPU66H

60.000 step 128.000 canali 80 – CS1H-CPU65H

71 Supporta un’alimentazione duplex e la sostituzione a caldo degli I/O CS1D-CPU65S

68 CPU per sistemi duplex con scheda di controllo di processo CS1D-CPU65H

CPU per sistemi duplex, con scheda di controllo loop CS1D-CPU65P

30.000 step 64.000 canali 80 – CS1H-CPU64H

20.000 step – CS1H-CPU63H

60.000 step 40 ns – CS1G-CPU45H

1.280 30.000 step 40 – CS1G-CPU44H

35 Supporta un’alimentazione duplex e la sostituzione a caldo degli I/O CS1D-CPU44S

960 20.000 step 30 – CS1G-CPU43H

10.000 step – CJ1G-CPU42H

26 Supporta un’alimentazione duplex e la sostituzione a caldo degli I/O CS1D-CPU42S

Tipo Caratteristiche Modello

Unità di memorizzazione e raccolta dati ad alta velocità con slot per schede CF e porta Ethernet Modulo CPU bus CS1W-SPU01-V2

Unità di memorizzazione e raccolta dati ad alta velocità con slot per schede CF 
e 2 porte Ethernet

Modulo CPU bus CS1W-SPU02-V2

Modulo duplex richiesto per sistemi CS1D-CPU6_H – CS1D-DPL01

Scheda opzionale per comunicazione seriale, 2 × RS-232C – CS1W-SCB21-V1

Scheda opzionale per comunicazione seriale, 1 × RS-232C + 1 × RS422/RS-485 – CS1W-SCB41-V1

Scheda opzionale di controllo loop 50 blocchi di controllo max. CS1W-LCB01

Scheda opzionale di controllo loop 300 blocchi di controllo max. CS1W-LCB05

Set sostituzione batteria, per tutte le CPU CS1 – CS1W-BAT01

Scheda di memoria Compact Flash, 128 MB, per tutti i modelli
(non richiesta per il funzionamento)

Grado industriale HMC-EF183

Scheda di memoria Compact Flash, 256 MB, per tutti i modelli
(non richiesta per il funzionamento)

Grado industriale HMC-EF283

Scheda di memoria Compact Flash, 512 MB, per tutti i modelli
(non richiesta per il funzionamento)

Grado industriale HMC-EF583

Adattatore per schede PC Compact Flash – HMC-AP001

CX-One, software integrato per la programmazione e la configurazione di tutti i componenti 
del sistema di controllo Omron

– CX-ONE-AL_ _ C-E

Cavo di collegamento dalla porta seriale PC D-Sub a 9 pin alla porta periferica PLC Lunghezza: 2 m CS1W-CN226

Cavo di collegamento dalla porta seriale PC D-Sub a 9 pin alla porta periferica PLC Lunghezza: 6 m CS1W-CN626

USB a cavo di conversione seriale – CS1W-CIF31
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Espandibilità fino a un massimo di 7 rack

I sistemi CS1 possono funzionare sia con alimentatore a 24 Vc.c., sia a tensione di rete 
da 100 a 240 Vc.a. Per i sistemi a scala ridotta con I/O principalmente digitali, è possi-
bile utilizzare alimentatori a bassa capacità. Per i sistemi con numerosi I/O analogici e 
moduli di controllo/comunicazione, potrebbe rivelarsi necessario ricorrere ad alimen-
tatori di maggiore potenza.
I rack per PLC sono disponibili in vari formati da 2 a 10 slot. Per i sistemi duplex è ne-
cessario ricorrere a rack speciali. A seconda del tipo di CPU, è possibile collegare fino 
a 7 moduli di espansione al rack della CPU, per ottenere una capacità totale di 80 mo-
duli I/O. La lunghezza totale dei cavi di espansione di un singolo sistema può raggiun-
gere i 12 m.

Modelli disponibili

Alimentatori

Caratteristiche

Accessori

Campo di ingresso Assorbimento Potenza di uscita 
a 5 Vc.c.

Potenza di uscita 
a 26 Vc.c.

Potenza di uscita 
max.

Ulteriori funzioni Modello

19,2... 28,8 Vc.a. 40 W max. 6,6 A 0,62 A 30 W – C200HW-PD024

4,3 A 0,56 A 28 W Alimentazione per sistema con 
doppia CPU

CS1D-PD024

55 VA max. 5,3 A 1,3 A 40 W – C200HW-PD025

Alimentazione per sistema con 
doppia CPU

CD1D-PD025

Da 85 a 264 Vc.a.
50/60 Hz

120 VA max. 4,6 A 0,62 A 30 W Display stato manutenzione C200HW-PA204C

Da 85 a 132 Vc.a.,
170 a 264 Vc.a.,
50/60 Hz

– C200HW-PA204

Uscita ausiliaria 24 Vc.c., 0,8 A C200HW-PA204S

Uscita stato RUN (relè Unipolare) C200HW-PA204R

180 VA max. 9,0 A 1,3 A 45 W Uscita stato RUN (relè Unipolare) C200HW-PA209R

150 VA max. 7,0 A 1,3 A 35 W Alimentazione per sistema con 
doppia CPU

CS1D-PA207R

Tipo Slot Connettore 
di espansione

Larghezza Funzioni speciali Modello

Rack per CPU 2 No 200 mm – CS1W-BC023

Rack per CPU 3 Sì 260 mm – CS1W-BC033

Rack per CPU 5 Sì 330 mm – CS1W-BC053

Rack per CPU 8 Sì 435 mm – CS1W-BC083

Rack per CPU 10 Sì 505 mm – CS1W-BC103

Rack di espansione 3 Sì 260 mm – CS1W-BI033

Rack di espansione 5 Sì 330 mm – CS1W-BI053

Rack di espansione 8 Sì 435 mm – CS1W-BI083

Rack di espansione 10 Sì 505 mm – CS1W-BI103

Rack per CPU 5 Sì 505 mm Per CPU duplex + alimentatori CS1D-BC052

Rack per CPU 8 Sì 505 mm Per alimentatori Duplex CS1D-BC082S

Rack di espansione 9 Sì 505 mm Per alimentatori Duplex CS1D-BI092

Tipo Caratteristiche Modello

Cavo di espansione I/O che 
collega il rack per CPU CS1 o 
il rack di espansione 
al successivo rack 
di espansione.

0,3 m CS1W-CN313

0,7 m CS1W-CN713

2 m CS1W-CN223

3 m CS1W-CN323

5 m CS1W-CN523

10 m CS1W-CN133

12 m CS1W-CN133-B2
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CS - Moduli di I/O digitali PLC a rack

Fino a 96 punti I/O per modulo di ingresso, 
di uscita o misto

I moduli di I/O digitali svolgono la funzione di interfaccia del PLC per garantire un con-
trollo di sequenze rapido ed efficace. Una gamma completa di moduli, dagli ingressi 
c.c. ad alta velocità alle uscite a relè, permette di adattare il CS1 a qualsiasi esigenza.
I moduli CS1 sono disponibili con varie densità di I/O e tecnologie di collegamento. 
È possibile cablare fino a 16 punti di I/O ai moduli, direttamente tramite morsetti 
rimovibili a vite M3. I moduli ad alta densità, con 32 e 64 punti di I/O, sono dotati 
di connettori standard da 40 pin. Sono disponibili cavi e terminali di cablaggio preas-
semblati per facilitare l'interfacciamento con i moduli di I/O ad alta densità.

Modelli disponibili

Nota: Tutti i moduli di I/O digitali hanno la designazione di moduli di I/O di base.

Accessori

Nota: Per i cavi di I/O e morsettiere, vedere pagina 98.

Punti Tipo Tensione nominale Corrente 
nominale

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello*1

*1 Possibilità di montare anche i moduli di I/O C200H, ad eccezione dei sistemi CS1D.

16 Ingresso c.a. o c.c. 120 Vc.a. o Vc.c. 10 mA – M3 CS1W-IA111

16 Ingresso c.a. 240 Vc.a. 10 mA – M3 CS1W-IA211

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA – M3 CS1W-ID211

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA Gli ingressi avviano i task di interrupt nel programma PLC M3 CS1W-INT01

16 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 7 mA I fermi riducono gli impulsi a 50 μs M3 CS1W-IDP01

32 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 6 mA – 1 × Fujitsu 40 punti CS1W-ID231

64 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 6 mA – 2 × Fujitsu 40 punti CS1W-ID261

96 Ingresso c.c. 24 Vc.c. 5 mA – 2 × Fujitsu 56 punti CS1W-ID291

8 Uscita Triac 250 Vc.a. 1,2 A – M3 CS1W-OA201

16 Uscita Triac 250 Vc.a. 0,5 A – M3 CS1W-OA211

8 Uscita a relè 250 Vc.a. 2,0 A – M3 CS1W-OC201

16 Uscita a relè 250 Vc.a. 2,0 A – M3 CS1W-OC211

16 Uscita c.c. (NPN) Da 12 a 24 Vc.c. 0,5 A – M3 CS1W-OD211

16 Uscita c.c. (origine) 24 Vc.c. 0,5 A Con protezione da cortocircuiti, allarme M3 CS1W-OD212

32 Uscita c.c. (NPN) Da 12 a 24 Vc.c. 0,5 A – 1 × Fujitsu 40 punti CS1W-OD231

32 Uscita c.c. (origine) 24 Vc.c. 0,5 A Con protezione da cortocircuiti, allarme 1 × Fujitsu 40 punti CS1W-OD232

64 Uscita c.c. (NPN) Da 12 a 24 Vc.c. 0,3 A – 2 × Fujitsu 40 punti CS1W-OD261

64 Uscita c.c. (origine) 24 Vc.c. 0,3 A Con protezione da cortocircuiti, allarme 2 × Fujitsu 40 punti CS1W-OD262

96 Uscita c.c. (NPN) Da 12 a 24 Vc.c. 0,1 A – 2 × Fujitsu 56 punti CS1W-OD291

96 Uscita c.c. (origine) 24 Vc.c. 0,1 A – 2 × Fujitsu 56 punti CS1W-OD292

32 + 32 Uscita c.c. (NPN) Da 12 a 24 Vc.c. 0,3 A – 2 × Fujitsu 40 punti CS1W-MD261

32 + 32 Ingresso + uscita c.c.
(origine)

24 Vc.c. 0,3 A Con protezione da cortocircuiti, allarme 2 × Fujitsu 40 punti CS1W-MD262

48 + 48 Uscita c.c. (NPN) Da 12 a 24 Vc.c. 0,1 A – 2 × Fujitsu 56 punti CS1W-MD291

48 + 48 Ingresso + uscita c.c.
(origine)

Da 12 a 24 Vc.c. 0,1 A – 2 × Fujitsu 56 punti CS1W-MD292

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Cavo di collegamento tra la morsettiera di I/O e il modulo di I/O con connettore Fujitsu da 40 punti ( _ _ _ = lunghezza in cm) Fujitsu (40 punti) XW2Z-___B

Morsettiera di I/O per modulo di ingresso con connettore Fujitsu da 40 punti A molla push in XW2R-P34G-C1

Morsettiera di I/O per modulo di uscita con connettore Fujitsu da 40 punti A molla push in XW2R-P34G-C3

Morsettiera di I/O per modulo di ingresso con connettore Fujitsu da 40 punti Morsetto XW2R-E34G-C1

Morsettiera di I/O per modulo di uscita con connettore Fujitsu da 40 punti Morsetto XW2R-E34G-C3

Morsettiera di I/O per modulo di ingresso con connettore Fujitsu da 40 punti Viti M3 XW2R-J34G-C1

Morsettiera di I/O per modulo di uscita con connettore Fujitsu da 40 punti Viti M3 XW2R-J34G-C3
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CS - Moduli di I/O analogici e di processo PLC a rack

Dal modulo di I/O analogici di base al controllo 
di processo

CS1 offre un'ampia gamma di moduli di ingresso analogici adatti per qualsiasi appli-
cazione, da quelli multicanale a bassa velocità per la misura della temperatura a quelli 
a velocità e precisione elevate per l'acquisizione dei dati. Le uscite analogiche possono 
essere utilizzate per un controllo accurato o per indicazione esterna.

I moduli avanzati, dotati di funzioni integrate di scala, filtro e allarme, consentono di 
semplificare la programmazione del PLC. I moduli di I/O di processo ad elevata preci-
sione supportano una gamma completa di sensori, per una acquisizione dati rapida 
e precisa. Tutti i moduli di I/O di processo e termoregolazione garantiscono l'isola-
mento tra tutti i singoli canali.

Modelli disponibili

Punti Tipo Campi Risoluzione Precisione*1 Tempo di 
conversione

Caratteristiche Tipo di 
collegamento

Modello

4 Ingresso analogico 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 V: 0,2% del 
valore attuale
I: 0,4% del 
valore attuale

250 μs/punti Regolazione dell’offset/
guadagno, ritenzione del valore 
di picco media mobile, allarmi

M3 CS1W-AD041-V1

8 Ingresso analogico M3 CS1W-AD081-V1

16 Ingresso analogico 0,2% del 
valore attuale

2 × connettori 
MIL (34 punti)

CS1W-AD161

4 Uscita analogica 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V, 
4 ... 20 mA

1/4.000 V: 0,3% del 
valore attuale
I: 0,5% del 
valore attuale

1 ms/punto Regolazione dell'offset/guadagno M3 CS1W-DA041

8 Uscita di tensione 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V

0,3% del 
valore attuale

Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CS1W-DA08V

8 Uscita di corrente Da 4 a 20 mA 0,5% del valore 
attuale

M3 CS1W-DA08C

4 + 4 Ingressi + uscita analogici 0 ... 5 V,
0 ... 10 V,
–10 ... 10 V,
1 ... 5 V
(ingresso da 4 a 20 mA)

1/8.000 Ing. V: 0,2% del 
valore attuale
Ing. I: 0,4% del 
valore attuale
usc.: 0,3% del 
valore attuale

1 ms/punto Regolazione dell'offset/guadagno, 
funzione di scala, ritenzione del valore 
di picco, media mobile, allarmi, 
ritenzione uscita

M3 CS1W-MAD44

4 Ingresso di processo 4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA,
0 ... 10 V,
–10 ... 10 V,
0 ... 5 V,
–5 ... 5 V,
1 ... 5 V,
1 ... 1,25 V,
–1,25 ... 1,25 V

1/64.000 0,05% del 
valore attuale

5 ms/punto Allarmi configurabili, funzioni di 
manutenzione, funzioni di scala 
definite dall'utente, regolazione zero/
span, radice quadrata, totalizzatore

M3 CS1W-PDC11

8 Ingresso di processo Da –10 a 10 V,
da 0 a 5 V,
da 1 a 5 V,
da 4 a 20 mA

1/16.000 0,3% del 
valore attuale

62,5 ms/punto Allarmi configurabili, regolazione 
zero/span, radice quadrata

M3 CS1W-PDC55

4 Ingresso termocoppia B, E, J, K, L, N, R, S, T, 
U, WRe5-26, PLII, 
Da –100 a 100 mV

1/64.000 0,05% del 
valore attuale

5 ms/punto Allarmi configurabili 
(assoluti + velocità di variazione), 
ritenzione del valore di picco, funzioni 
di manutenzione

M3 CS1W-PTS11

4 Ingresso termoresistenza Pt50, Pt100 JPt100, 
Ni508.4

1/64.000 0,05% del 
valore attuale

5 ms/punto Allarmi configurabili 
(assoluti + velocità di variazione), 
ritenzione del valore di picco, funzioni 
di manutenzione

M3 CS1W-PTS12

4 Ingresso termocoppia B, J, K, L, R, S, T 0,1°C 0,3% del 
valore attuale

62,5 ms/punto 4 uscite di allarme configurabili M3 CS1W-PTS51

4 Ingresso termoresistenza Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% del 
valore attuale

62,5 ms/punto 4 uscite di allarme configurabili M3 CS1W-PTS52

8 Ingresso termocoppia B, J, K, L, R, S, T 0,1°C 0,3% del 
valore attuale

31,2 ms/punto Allarmi configurabili per ciascun 
canale

M3 CS1W-PTS55

8 Ingresso termoresistenza Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% del 
valore attuale

31,2 ms/punto Allarmi configurabili per ciascun 
canale

M3 CS1W-PTS56

4 Ingresso trasmettitore a 2 fili Da 1 a 5 V,
da 4 a 20 mA

1/4.096 0,2% della portata 25 ms/punto Alimentazione integrata per 
trasmettitori, allarmi configurabili, 
radice quadrata, 
velocità di variazione e così via.

M3 CS1W-PTW01

8 Ingresso trasduttore 
alimentazione

Da –1 a 1 mA,
da 0 a 1 mA

1/4.096 0,2% della portata 25 ms/punto Limitatore corrente di picco di entrata, 
allarmi configurabili, determinazione 
della media, ecc.

M3 CS1W-PTR01
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Nota: Tutti i moduli di I/O analogici sono stati concepiti come speciali moduli di I/O.

8 Ingresso trasduttore 
alimentazione

Da –100 a 100 mV,
da 0 a 100 mV

1/4.096 0,2% della portata 25 ms/punto Limitatore corrente di picco di entrata, 
allarmi configurabili, determinazione 
della media, ecc.

M3 CS1W-PTR02

4 Ingresso frequenza 
d’impulso

20.000 pps, tensione, 
collettore aperto, 
contatto

Fino a 
1/32.000

– 25 ms/punto Calcolo della media, totalizzatore M3 CS1W-PPS01

4 Uscita di controllo isolata Da 1 a 5 V, 
da 4 a 20 mA

1/4.000 I: 0,1% della portata
V: 0,2% della portata

25 ms/punto Ritrasmissione uscita, superamento 
soglia superiore/inferiore del segnale, 
allarme disconnessione, regolazione 
zero/span

M3 CS1W-PMV01

4 Uscita di controllo isolata Da –10 a 10 V, 
da 0 a 10 V, 
da –5 a 5 V, 
da 0 a 5 V, 
da –1 a 1 V, 
da 0 a 1 V

1/4.000 0,1% della portata 10 ms/punto Superamento soglia superiore/
inferiore del segnale, ritenzione uscita, 
regolazione zero/span

M3 CS1W-PMV02

*1 Precisione per gli ingressi e per le uscite di tensione e corrente come percentuale della portata e valore tipico per una temperatura ambiente pari a 25°C. Per ulteriori informazioni, consultare
il manuale operativo.
Precisione per gli ingressi e per le uscite di temperatura come percentuale del valore di processo e valore tipico per una temperatura ambiente pari a 25°C. Per ulteriori informazioni, consultare
il manuale operativo.

Punti Tipo Campi Risoluzione Precisione*1 Tempo di 
conversione

Caratteristiche Tipo di 
collegamento

Modello
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CS - Moduli di posizionamento/controllo assi PLC a rack

Soluzioni di controllo del movimento per PLC CS1 

Dalla semplice misurazione della posizione al controllo del movimento sincronizzato 
a più assi, CS1 propone una gamma completa di moduli:
• I contatori raccolgono le informazioni sulla posizione dagli encoder SSI 

o incrementali. Le posizioni effettive possono essere confrontate con i valori 
di riferimento memorizzati internamente. 

• I moduli di posizionamento vengono utilizzati per il posizionamento punto-punto 
con i servoazionamenti o i motori passo-passo. I dati di riferimento e le curve 
di accelerazione/decelerazione possono essere regolati “al volo”. 

• I moduli di posizionamento e di controllo del movimento dotati di interfaccia ME-
CHATROLINK-II possono controllare molteplici azionamenti mediante un unico col-
legamento ad alta velocità. L'instradamento dei messaggi attraverso i vari livelli di 
comunicazione rende possibile la configurazione degli azionamenti collegati 
a partire da qualsiasi punto della rete di controllo. 

Modelli disponibili

Accessori

Nota: per i cavi di I/O e morsettiere per impieghi generali, vedere pagina 98.

Canali/Assi Tipo Tipo di segnale Classe modulo Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

2 Ingressi SSI 
(dati assoluti 
posizionamento)

Protocollo seriale 
sincrono

Modulo I/O 
speciale

Velocità di trasmissione, tipo di codifica, 
lunghezza dati, ecc. sono impostabili per canale 
2 uscite digitali, NPN/PNP selezionabili

Vite M3 CS1W-CTS21

2 Contatore da 500 kHz 24 V, 12 V, line driver Modulo I/O 
speciale

4 ingressi digitali configurabili +
4 uscite digitali configurabili
Valori di destinazione attivano l'interrupt alla CPU

1 × Fujitsu (40 punti) CS1W-CT021

4 2 × Fujitsu (40 punti) CS1W-CT041

1 Modulo di posizionamento 24 V a colletore aperto Modulo I/O 
speciale

Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

1 × Fujitsu (40 punti) CS1W-NC113

2 Modulo di posizionamento 24 V a colletore aperto Modulo I/O 
speciale

Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

1 × Fujitsu (40 punti) CS1W-NC213

4 Modulo di posizionamento 24 V a colletore aperto Modulo I/O 
speciale

Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

2 × Fujitsu (40 punti) CS1W-NC413

1 Modulo di posizionamento Line driver Modulo I/O 
speciale

Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

1 × Fujitsu (40 punti) CS1W-NC133

2 Modulo di posizionamento Line driver Modulo I/O 
speciale

Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

1 × Fujitsu (40 punti) CS1W-NC233

4 Modulo di posizionamento Line driver Modulo I/O 
speciale

Uscite ad impulsi da 500 kpps, ingressi per origine, 
finecorsa, stop, interrupt

2 × Fujitsu (40 punti) CS1W-NC433

2 Scheda controllo assi Analogico Modulo I/O 
speciale

Loop chiuso con accelerazioni e decelerazioni 
con curve trapezoidali o a S

Connettori con montaggio 
a scatto (3M)

CS1W-MC221-V1

4 Scheda controllo assi Analogico Modulo I/O 
speciale

Loop chiuso con accelerazioni e decelerazioni 
con curve trapezoidali o a S

Connettori con montaggio 
a scatto (3M)

CS1W-MC421-V1

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Modulo a relè per servoazionamento modulo di posizionamento a 1 asse. – XW2B-20J6-1B

Modulo a relè per servoazionamento modulo di posizionamento a 2 assi. – XW2B-40J6-2B

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC113, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A6

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC213/413, lunghezza del cavo di 1 m.
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A7

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC113, lunghezza del cavo di 1 m.
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A6

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC213/413, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A7

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC133, lunghezza del cavo di 1 m.
Per servoazionamenti Accurax G5.

– XW2Z-100J-A10

Cavo per il collegamento del modulo a relè per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC233/433, lunghezza del cavo di 
1 m. Servoazionamento Accurax G5.

– XW2Z-100J-A11

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC133, lunghezza del cavo di 1 m.
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A10

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento a modulo di posizionamento CS1W-NC233/433, lunghezza del cavo di 1 m. 
Per servoazionamenti SmartStep 2.

– XW2Z-100J-A11

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento Accurax G5, lunghezza del cavo di 1 m. – XW2Z-100J-B25

Cavo per il collegamento del modulo a rele per servoazionamento SmartStep 2, lunghezza del cavo di 1 m. – XW2Z-100J-B29
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CS - Moduli di comunicazione PLC a rack

Aperti a qualsiasi comunicazione, standard o definita 
dall'utente

CS1 permette il collegamento con le principali reti di comunicazioni Fieldbus aperte 
(DeviceNet Ethernet, Profibus DP, Lan) oltre che collegamenti di rete proprietari ad 
alta velocita e dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. I collegamenti dati tra PLC 
o con sistemi informatici di livello superiore possono essere effettuati tramite collega-
menti seriali o Ethernet, oppure utilizzando la rete di facile utilizzo Controller Link.

Omron offre il supporto per DeviceNet e PROFIBUS-DP, le 2 più diffuse reti di campo. 
Come I/O di campo ad alta velocità, Omron propone CompoBus/S, un modulo dalla 
facilità di installazione senza confronto. La comunicazione seriale e su CAN, 
completamente configurabile dall'utente, può essere utilizzata per emulare svariati 
protocolli di applicazioni specifiche. I moduli EtherNet/IP offrono funzioni di data link 
per la condivisione di grandi quantità di dati tra i PLC. La nuova unità di controllo 
PROFINET-IO, abbinata al sistema di I/O modulare SmartSlice, offre I/O basato su 
Ethernet con ridondanza di unità di controllo e rete.

Modelli disponibili

Accessori

Nota: Per i cavi Ethernet e gli accessori, vedere pagina 107.

Tipo Porte Protocolli Classe modulo Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Seriale 2 × RS-232C CompoWay/F, Host Link, NT Link, 
Modbus, definito dall'utente

Modulo CPU bus – D-sub a 9 pin CS1W-SCU21-V1

Seriale 2 × RS-422/RS-485 CompoWay/F, Host Link, NT Link, 
Modbus, definito dall'utente

Modulo CPU bus – D-sub a 9 pin CS1W-SCU31-V1

Seriale 2 × RS-232C CompoWay/F, Host Link, NT Link, 
Modbus, definito dall'utente

Scheda CPU opzio-
nale

– D-sub a 9 pin CS1W-SCB21-V1

Seriale 1 × RS-232C +
1 × RS-422/RS-485

CompoWay/F, Host Link, NT Link, 
Modbus, definito dall'utente

Scheda CPU opzio-
nale

– D-sub a 9 pin CS1W-SCB41-V1

GP-IB Master/slave selezionabile Comunicazione strumento GP-IB Modulo I/O speciale – GP-IB CS1W-GPI01

Ethernet 1 × 100 Base-Tx UDP, TCP/IP, server FTP, 
SMTP (e-mail), SNTP (regolazione ora), 
routing FINS, servizio socket

Modulo CPU bus – RJ45 CS1W-ETN21

Controller Link Coppia a due fili intrecciati Di proprietà di OMRON Modulo CPU bus – Vite a 2 fili + GND CS1W-CLK23

HPCF ottico – 2 × connettore HPCF CS1W-CLK13

Fibra ottica ad indice graduato – 4 × connettore ST CS1W-CLK53

EtherNet/IP 1 × 100 Base-Tx EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, server FTP, 
SNTP, SNMP

Modulo CPU bus 31 mm RJ45 CS1W-EIP21

DeviceNet 1 × CAN DeviceNet Modulo CPU bus – 5-p removibile CS1W-DRM21-V1

CompoNet A 4 cavi, dati + alimentazione a 
slave (Master)

CompoNet (basato su CIP) Modulo I/O speciale – IDC 4-p removibile o vite CS1W-CRM21

CompoBus/S A 2 fili (Master) Di proprietà di OMRON Modulo I/O speciale – Vite a 2 cavi + 
alimentazione a 2 cavi

CS1W-SRM21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (Master) DP, DPV1 Modulo CPU bus – D-sub a 9 pin CS1W-PRM21

CAN 1 × CAN CANopen, definito dall'utente Modulo CPU bus – 5-p removibile CS1W-CORT21

PROFINET IO Unità di controllo PROFINET IO
1 × 100 Base-Tx

FINS UDP Modulo CPU bus – RJ45 CS1W-PNT21

PROFIBUS-DP 1 × RS-485 (Slave) DP Modulo di I/O 
speciale 
C200H

I moduli C200H non pos-
sono essere utilizzati sui 
sistemi CS1D.

D-sub a 9 pin C200HW-PRT21

Caratteristiche Tipo di collegamento Modello

Convertitore segnale da RS-232C a RS-422/RS-485. Montaggio direttamente su porta seriale Da D-sub a 9 pin a terminali 
a vite

CJ1W-CIF11

Scheda PCI Controller Link con software di supporto PCI, CLK cablato 3G8F7-CLK23-E

Scheda PCI Controller Link con software di supporto PCI connetori, HPCF 3G8F7-CLK13-E

Scheda PCI Controller Link con software di supporto PCI connetori PCI, ST 3G8F7-CLK53-E

Modulo ripetitore Controller Link (da cavo a cavo) Vite – vite CS1W-RPT01

Modulo ripetitore Controller Link (da cavo a fibra HPCF) Vite – connettore HPCF CS1W-RPT02

Modulo ripetitore Controller Link (da cavo a fibra di vetro ad indice graduato) Vite – connettore ST CS1W-RPT03

Da PROFIBUS DP a Gateway seriale RS-422/RS-485. Configurabile dall'utente, con protocolli Omron integrati Da D-sub a 9 pin a terminali 
a vite

PRT1-SCU11

Da PROFINET IO + ModBus/TCP a Gateway Modbus/RTU (RS-485) Da 3 × RJ45 a terminali 
a vite

EJ1N-HFU-ETN



SmartSlice
(Diverse reti)

Serie NX
(Diverse reti)

I/O modulare 

(IP20)

SISTEMI I/O PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA

I moduli di I/O remoti compatti raggruppano un numero fisso di punti di I/O in una custodia a ingombro ridotto. Integrano 

funzioni di monitoraggio intelligente per livello di tensione, cavo danneggiato, azionatore e tempo di ciclo, mentre la 

comunicazione IO-Link agevola la pianificazione della manutenzione preventiva delle macchine, permettendo di eliminare 

gli onerosi tempi di fermo. Slave intelligenti e compatti sono disponibili per le reti aperte EtherCAT, DeviceNet e CompoNet 

mentre il CompoBus/S di Omron offre una soluzione più semplice a un miglior rapporto qualità-prezzo.

I sistemi I/O remoti modulari offrono la possibilità di installare solo il numero e tipo esatto di I/O dove necessario. 

I moduli I/O vanno da quelli digitali base ed economici a quelli ad alte prestazioni con funzioni intelligenti o IO-Link. 

Con una scelta di accoppiatori di comunicazione per varie reti aperte, è possibile adattarsi alle installazioni esistenti e alle 

esigenze degli utenti finali, oppure trovare il giusto compromesso tra prestazioni e facilità d'uso. Oltre a EtherCAT come 

principale rete di automazione macchine, Omron offre la connettività EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet, PROFINET IO, 

PROFIBUS DP e MECHATROLINK-II.

Una scelta di rete, stile e flessibilità
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Moduli di I/O remoti

H249
Pagina 73
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Tabella di selezione Moduli di I/O remoti

I/O modulari Moduli di I/O compatti

Modello Serie NX SmartSlice GX DRT2 CRT1

Connessione di rete Connessioni di entrata e di 
uscita EtherCAT tramite porte 
Ethernet RJ45, EtherNet/IP 
con switch Ethernet integrato 
e due porte RJ45

DeviceNet, CompoNet, 
PROFIBUS DP, PROFINET I/O, 
EtherCAT, MECHATROLINK-II

Connessioni di entrata 
e di uscita EtherCAT tramite 
connettore Ethernet RJ45

DeviceNet con morsettiera 
a innesto rapido di tipo aperto

CompoNet, cavo piatto a 4 fili 
non schermato e connettori 
IDC oppure cavo per uso 
generico a 2 fili mediante 
terminali a vite

Tipi di I/O Standard digitali e sincroni 
ad alta velocità, analogici 
standard e ad alta velocità, 
temperatura, encoder, uscita 
a impulsi, I/O di sicurezza, 
IO-Link

I/O digitale, I/O analogico, 
ingressi temperatura, 
contatore ad alta velocità 
con uscite di controllo

8 DI + 8 DO
16 DI+prolunga
16 DO+prolunga
16 uscite a relè
4 AI (V/I)
2 AO (V/I)
Encoder incrementale 
(24 V/line driver)

8/16 DI+prolunga, 
8/16 DO+prolunga,
8 DI + 8 DO
16 uscite a relè, 
4 AI (V/I, TC, Pt100), 
2 AO (V/I),

8/16 DI+prolunga, 
8/16 DO+prolunga, 
8 DI + 8 DO
4 AI, 2 AO, 2 DI, 2 DO

Tecnologia di collegamento 
I/O

Cablaggio a innesto rapido 
su morsetto rimovibile, 
connettori MIL, terminali a vite 
M3 e connettori Fujitsu

Cablaggio a innesto rapido su 
morsetto rimovibile

Terminali a vite M3 
(DI a 1 o 3 fili)

Terminali a vite M3 
(DI a 1 o 3 fili)

Terminali a vite M3

Caratteristiche intelligenti I/O sincrono e registrazione 
dell'orario su EtherCAT, I/O 
di sicurezza, IO-Link

Diagnostica I/O e alimentazio-
ne, timer e contatori operazio-
ni per punto di I/O.

Allocazione automatica 
o a indirizzo fisso

Diagnostica I/O e alimentazio-
ne, timer e contatori operazio-
ni per punto di I/O, allarmi 
e calcoli valori analogici

Diagnostica I/O e alimentazio-
ne, timer e contatori operazio-
ni per ciascun punto di I/O, 
allarmi e calcoli valori analogici

Classe di protezione 
degli ingressi

IP20 
(montaggio su guida DIN 
nei quadri)

IP20 
(montaggio su guida DIN 
nei quadri)

IP20 
(montaggio su guida DIN 
nei quadri)

IP20 
(montaggio su guida DIN 
nei quadri)

IP20 
(montaggio su guida DIN 
nei quadri)

Pagina/Collegamento rapido 73/H249 76/K224 77/K246 78/K234 79/K227

Moduli di I/O compatti I/O di campo

Modello SRT2 GX-ILM DRT2-_C_ SRT2-_C_

Connessione di rete CompoBus/S, 
(2 fili + alimentazione) 
mediante terminali a vite M3

EtherCAT, IO-Link master, 
8 canali

DeviceNet con 
microconnettore M12

CompoBus/S, mediante 
connettore M12 a 4 fili, 
non schermato

Tipi di I/O 4/8/16 DI, 
4/8/16 DO, 
8/16 uscite a relè, 
4 AI (V/I) 2 AO (V/I)

8 canali configurabili come 
IO-Link o I/O digitali standard

8/16 DI, 8/16 DO, 8DI + 8 DO 4/8 DI, 4/8 DO

Tecnologia di 
collegamento I/O

Terminali a vite M3 (DI a 1 o 3 
fili)

Connettori M12, codifica-A, 
femmina

M12, 1 o 2 segnali di I/O per 
connettore, connettore 
alimentazione I/O da 7/8"

Connettori M12, un punto di I/
O per connettore.

Caratteristiche intelligenti Isolamento I/O, indicazione 
dello stato.

IO-Link, isolamento I/O, 
indicazione dello stato.

Diagnostica I/O e alimentazio-
ne, timer e contatori operazio-
ni per punto di I/O.

Isolamento I/O, indicazione 
dello stato.

Classe di protezione 
degli ingressi

IP20 
(montaggio su guida DIN nei 
quadri)

IP67, 
montaggio piatto con 
due viti M5

IP67, 
montaggio piatto con 
due viti M5

IP67, 
montaggio piatto con 
tre viti M5

Pagina/Collegamento rapido 80/K248 81/K262 82/K247 83/K252
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Sistema I/O modulare serie NX Moduli di I/O remoti

Prestazioni e praticità per il controllo delle macchine
Per il controllo delle macchine con prestazioni di massimo livello è necessaria la 
sincronizzazione degli assi di movimento a livello dell'intero sistema con precisione 
al microsecondo. Il sistema I/O NX offre queste caratteristiche di precisione perfetta 
e ripetibilità in un'ampia varietà di ingressi e uscite. Il suo bus interno ultra-veloce 
è sincronizzato con il clock distribuito della rete EtherCAT, consentendo il funzionamento 
deterministico dell'I/O in tutto il sistema.
In alternativa, è possibile usare il sistema I/O serie NX in modalità “Free Run” non 
sincrona su EtherNet/IP, la rete aperta basata su CIP supportata dai PLC serie CJ2.
Il sistema I/O serie NX dispone di una gamma completa di moduli, come gli I/O digitali stan-
dard e ad alta velocità, I/O analogici con diversi livelli prestazionali in campionamento 
e risoluzione, ingressi encoder e uscite a impulsi per il comando di motori passo-passo. 
La serie continua a espandersi con I/O con indicazione oraria, I/O di sicurezza, master 
IO-Link e moduli specifici di applicazioni.
• Combinazione ideale con le unità di controllo per l'automazione delle macchine 

Sysmac e i PLC serie CJ2
• Aggiornamenti I/O sincrono, a livello dell'intero sistema, con jitter inferiore a 1 μs 

mediante EtherCAT
• Alta densità: fino a 16 ingressi digitali e 8 analogici in un'ampiezza di 12 mm
• Morsettiere rimovibili per facilitare le operazioni di montaggio e verifica 

o manutenzione del sistema
Modelli disponibili

Moduli di controllo e comunicazione

Modulo master IO-Link

Nota: Per informazioni dettagliate sul modulo master IO-Link, consultare la scheda tecnica del modulo master IO-Link (I191E-EN).

Moduli di I/O digitali

Tipo di modulo Protocollo Collegamento Caratteristiche Larghezza Modello

Bus Coupler Slave EtherCAT 2 porte RJ45
(ingresso + uscita)

Fino a 63 moduli di I/O.
1.024 byte in ingresso + 
1.024 byte in uscita max.
Supporta il clock distribuito
Alimentatore I/O fino a 10 A

46 mm NX-ECC203

Slave EtherNet/IP 2 porte RJ45
con interruttore integrato

Fino a 63 moduli di I/O.
Max. 512 byte di ingresso + 512 byte di uscita
Supporta moduli e CPU Safety locale
Solo modalità di aggiornamento I/O Free Run
Alimentatore I/O fino a 10 A

46 mm NX-EIC202*1

*1 L'accoppiatore di comunicazione NX-EIC202 non supporta il controllore di sicurezza NX-SL3500.

Controller sicurezza Protocollo FSoE 128 collegamenti di sicurezza Fino a 1.024 punti di I/O di sicurezza 30 mm NX-SL3500

32 collegamenti di sicurezza Fino a 256 punti di I/O di sicurezza 30 mm NX-SL3300

Tipo di modulo N. di porte Metodo di aggiornamento I/O Tipo di collegamento*1

*1 I moduli con morsettiera a molla “push-in” sono forniti completi di morsettiera.

Larghezza Modello

Master IO-Link 4 Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-ILM400

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni*1, modalità 
di aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Larghezza Modello Tipo NPN*3

Ingresso digitale c.a. 4 ingressi, 200…240 Vc.a., 50/60 Hz Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-IA3117 –

Ingresso digitale 
di sicurezza

4 ingressi + 2 uscite di test Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400 –

8 ingressi + 2 uscite di test Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800 –

Ingresso digitale c.c. 4 ingressi, collegamento a tre fili Indicazione oraria sincrono ad alta 
velocità

A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3444 NX-ID3344

Sincrono ad alta velocità/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3443 NX-ID3343

Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3417 NX-ID3317

8 ingressi, collegamento a due fili Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-ID4442 NX-ID4342

16 ingressi, collegamento a un filo Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-ID5442 NX-ID5342

1×connettore MIL a 20 pin 30 mm NX-ID5142-5 uguale

Vite M3 30 mm NX-ID5142-1 uguale

32 ingressi, collegamento a un filo Sincrono/Free Run 1×connettore MIL a 40 pin 30 mm NX-ID6142-5 uguale

1×connettore Fujitsu a 40 pin 30 mm NX-ID6142-6 uguale

I/O digitale c.c. 16 ingressi + 16 uscite 0,5 A, 
collegamento a un filo + comune

Sincrono/Free Run 2×connettore MIL a 20 pin 30 mm NX-MD6256-5 NX-MD6121-5

2×connettore Fujitsu a 24 pin 30 mm – NX-MD6121-6

Uscita digitale c.c. 2 uscite 0,5 A, collegamento a tre fili Indicazione oraria sincrono ad alta 
velocità

A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-OD2258 NX-OD2154

4 uscite 0,5 A, collegamento a tre fili Sincrono ad alta velocità/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3257 NX-OD3153

Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-OD3256 NX-OD3121

4 uscite 2 A/punto, 8 A totali, 
collegamento a tre fili

Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-OD3268 –

8 uscite 0,5 A, collegamento a due fili Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-OD4256 NX-OD4121

16 uscite 0,5 A, collegamento 
a un filo

Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-OD5256 NX-OD5121

1×connettore MIL a 20 pin 30 mm NX-OD5256-5 NX-OD5121-5

Vite M3 30 mm NX-OD5256-1 NX-OD5121-1

32 uscite 0,5 A, collegamento 
a un filo

Sincrono/Free Run 1×connettore MIL a 40 pin 30 mm NX-OD6256-5 NX-OD6121-5

1×connettore Fujitsu a 40 pin 30 mm – NX-OD6121-6
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Moduli di posizionamento

Moduli di interfaccia di comunicazione seriale

*1 Prestazioni I/O digitale

*2 I moduli con collegamenti a molla “push-in” vengono forniti con il connettore di terminale appropriato. I moduli con connettori MIL/Fujitsu vengono forniti senza connettori corrispondenti;
per i cavi di connessione, vedere pagina 98

*3 I modelli sono relativi ai segnali di tipo PNP (commutazione positiva, comune 0 V). La maggior parte dei modelli è disponibile anche come tipo NPN (commutazione negativa, comune 24 V).
Gli ingressi delle versioni con connettore MIL possono essere usati sia come NPN che come PNP.

Moduli I/O analogici

Uscita digitale 
di sicurezza

2 uscite, 2,0 A Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200 –

4 uscite, 0,5 A Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400 –

Uscita digitale a relè 2 uscite, NA, 2,0 A Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2633 –

8 uscite, NA, 2,0 A Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 24 mm NX-OC4633 –

2 uscite, NA + NC, 2,0 A Free Run A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2733 –

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Larghezza Modello Tipo NPN*3

ingresso encoder 1 encoder SSI, 2 MHz Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS112 –

2 encoder SSI, 2 MHz Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS212 –

1 encoder incrementale, line driver, 
4 MHz + 3 ingressi digitali (1 μs)

Sincrono/Free Run A molla “push-in” senza viti 
(NX-TBA122 + NX-TBB122)

24 mm NX-EC0142 NX-EC0132

1 encoder incrementale, open 
collector, 500 kHz + 3 ingressi 
digitali (1 μs)

Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-EC0122 NX-EC0112

2 encoder incrementali, 
collettore aperto, 500 kHz

Sincrono/Free Run A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-EC0222 NX-EC0212

Uscita a impulsi 1 up/down o impulso/direzione, 
open collector, 500 kHz + 2 ingressi 
digitali + 1 uscita digitale (1 μs)

Sincrono A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-PG0122 NX-PG0112

2 line driver a impulsi 4 MHz + 
5 ingressi digitali per canale + 
3 uscite digitali per canale

1×connettore MIL a 34 pin 30 mm NX-PG0242-5 NX-PG0232-5

4 line driver a impulsi 4 MHz + 
5 ingressi digitali per canale + 
3 uscite digitali per canale

2×connettore MIL a 34 pin 30 mm NX-PG0342-5 NX-PG0332-5

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Larghezza Modello Tipo NPN*3

Comunicazione Seriale 1×RS-422A/485 Free Run A molla “push-in” (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF105 –

1×RS-232C Free Run A molla “push-in” (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF101 –

2×RS-232C Free Run D-sub a 9 pin 30 mm NX-CIF210 –

Prestazioni I/O digitale Standard Alta velocità

Ritardo di 
attivazione

Ritardo di 
disattivazione

Ritardo di 
attivazione

Ritardo di 
disattivazione

Ingresso PNP 0,02 ms 0,4 ms 100 ns 100 ns

NPN

c.a. 10 ms 40 ms N.D. N.D.

Uscita PNP 0,5 ms 1,0 ms 300 ns 300 ns

NPN 0,1 ms 0,8 ms

Uscita 15 ms 15 ms N.D. N.D.

Tipo di modulo Tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Canali Tipo di collegamento *1 Larghezza Modello

Ingresso del sensore 
di temperatura

Tipo di termocoppia B, E, J, K, L, N, R, 
S, T, U, WRe5-26, PLII

Risoluzione 0,1°C, 200 ms/modulo
Free Run

2 Morsettiera a molla “push-in” con sensore 
di giunto freddo, calibrato singolarmente 
alla fabbrica

12 mm NX-TS2101

4 24 mm NX-TS3101

Risoluzione 0,01°C, 10 ms/modulo
Free Run

2 12 mm NX-TS2102

4 24 mm NX-TS3102

Risoluzione 0,001°C, 60 ms/modulo
Free Run

2 12 mm NX-TS2104

4 24 mm NX-TS3104

Tipo RTD Pt100 (3 fili), Pt1000, 
Ni508.4

Risoluzione 0,1°C, 200 ms/modulo
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2201

4 A molla “push-in” (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3201

Risoluzione 0,01°C, 10 ms/modulo
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2202

4 A molla “push-in” (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3202

Risoluzione 0,001°C, 60 ms/modulo
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2204

4 A molla “push-in” (NX-TBA162 +
NX-TBB162)

24 mm NX-TS3204

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni*1, modalità 
di aggiornamento I/O

Tipo di collegamento*2 Larghezza Modello Tipo NPN*3
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Ingresso cella di carico

Rilevamento interruzione della resistenza di riscaldamento

Altri moduli

Ingresso analogico 4…20 mA
single ended

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2203

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3203

8 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4203

4…20 mA
differenziale

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2204

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3204

8 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4204

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2208

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3208

8 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4208

–10…10 V
single ended

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2603

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3603

8 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4603

–10…10 V
differenziale

Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2604

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3604

8 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4604

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2608

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-AD3608

8 A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-AD4608

Uscita analogica 4…20 mA Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2203

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3203

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2205

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3205

–10…10 V Risoluzione 1/8.000, 250 μs/canale
Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2603

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3603

Risoluzione 1/30.000, 10 μs/canale
Sincrono/Free Run

2 A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2605

4 A molla “push-in” (NX-TBA122) 12 mm NX-DA3605

Tipo di modulo Descrizione Tensione di eccitazione/intervallo 
di ingresso

Metodo di 
aggiorna-
mento I/O

Tipo di collegamento *1 Larghezza Modello

Ingresso cella di carico 1 ingresso cella di carico, 
ciclo di conversione 125 μs

5 Vc.c. ±10%/–5…5 mV/V Sincrono/
Free Run

A molla “push-in” (NX-TBC162) 12 mm NX-RS1201

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Uscita di controllo Metodo di 
aggiorna-
mento I/O

Tipo di collegamento *1 Larghezza Modello

Rilevamento interruzione 
della resistenza di 
riscaldamento

4 ingressi CT
4 uscite di controllo

NPN, 12…24 Vc.c.
0,1 A/punto, 0,4 A/modulo

Free Run A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3101

PNP 24 Vc.c.
0,1 A/punto, 0,4 A/modulo

A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3201

Tipo di modulo Descrizione Tipo di collegamento*1

*1 I moduli con collegamenti a molla “push-in” vengono forniti con il connettore di terminale appropriato. 

Larghezza Modello

Modulo di alimentazione Modulo alimentatore bus NX, ingresso 24 Vc.c., non isolato A molla “push-in” (NX-TBC082) 12 mm NX-PD1000

Modulo di alimentazione I/O, per la separazione dei gruppi di alimentazione, fino a 10 A A molla “push-in” (NX-TBA082) 12 mm NX-PF0730

Modulo di collegamento alimentazione I/O, 16×IOV A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0020

Modulo di collegamento alimentazione I/O, 16×IOG A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0010

Collegamento alimentazione I/O, 8×IOV + 8×IOG A molla “push-in” (NX-TBA162) 12 mm NX-PC0030

Moduli di sistema 
e accessori

Terminale di messa a terra, 16 punti A molla “push-in” (NX-TBC162) 12 mm NX-TBX01

Coperchio terminale (incluso con l'accoppiatore di comunicazione) – 12 mm NX-END01

Connettore frontale sostitutivo con 8 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBA082

Connettore frontale sostitutivo con 12 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBA122

Connettore frontale sostitutivo con 16 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBA162

Connettore frontale sostitutivo con 12 terminali di cablaggio (contrassegnati C+D) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBB122

Connettore frontale sostitutivo con 16 terminali di cablaggio (contrassegnati C+D) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBB162

Connettore frontale sostitutivo con 8 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B+FG) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBC082

Connettore frontale sostitutivo con 16 terminali di cablaggio (contrassegnati A+B+FG) A molla “push-in” senza viti 12 mm NX-TBC162

Distanziatori di isolamento guida DIN, set di 3 pz. – NX-AUX01

30 pin di modulo + 30 chiavi di inserimento di terminale per evitare l’errata corrispondenza di modulo e morsettiera 
(un set è sufficiente per 10 moduli)

– NX-AUX02

Tipo di modulo Tipo di segnale Prestazioni, modalità 
di aggiornamento I/O

Canali Tipo di collegamento *1 Larghezza Modello
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SmartSlice Moduli di I/O remoti

Il più piccolo sistema di I/O modulare in assoluto

Il nuovo sistema Omron di I/O SmartSlice è compatto, intelligente e facile da utilizza-
re. Se utilizzati con le unità master OMRON DeviceNet CS1/CJ1, non richiedono alcuno 
strumento di configurazione. Grazie alle funzioni integrate di pre-scala, totalizzazio-
ne, differenziazione e allarme dei moduli di I/O analogici, la programmazione del PLC 
può essere ridotta al minimo. I dati di manutenzione predittiva possono essere consul-
tati tramite il software CX-Integrator, i blocchi funzione standard del PLC o le Smart 
Active Part della serie NS.
• Il più compatto in assoluto sul mercato (altezza di 84 mm)
• Funzioni che facilitano le operazioni di impostazione, backup e ripristino
• Dati di diagnostica e manutenzione preventiva a livello di I/O
• Morsettiere rimovibili per la sostituzione a caldo senza dover ricablare
• Collegamento a 3 fili con tecnologia “push-in”, nessun cacciavite richiesto per 

l'installazione

Modelli disponibili

Accessori

Moduli Funzione Caratteristiche Dimensioni in 
mm (H × L × P)

Modello

Moduli di 
interfaccia

Modulo di interfaccia DeviceNet Per moduli fino a 64 I/O 84 × 58 × 70 GRT1-DRT

Moduli di interfaccia CompoNet Per moduli fino a 64 I/O (limitati a 32 byte ingresso + 32 byte uscita) 84 × 58 × 70 GRT1-CRT

Modulo di interfaccia PROFIBUS-DP Per moduli fino a 64 I/O 84 × 58 × 70 GRT1-PRT

Modulo di interfaccia PROFINET-IO Per moduli fino a 64 I/O 84 × 58 × 70 GRT1-PNT

Modulo di interfaccia MECHATROLINK-II Per moduli fino a 64 I/O (slave per controller di movimento Trajexia) 84 × 58 × 70 GRT1-ML2

Modulo di interfaccia EtherCAT Per moduli fino a 64 I/O (slave per controller Trajexia e Sysmac) 84 × 58 × 70 GRT1-ECT

Piastrina di blocco 1 unità richiesta per interfaccia bus 84 × 20 × 58 GRT1-END

Modulo di chiusura finale con funzione 
di memoria

Supporta la sostituzione senza strumenti del modulo di interfaccia PROFINET-IO 84 × 20 × 58 GRT1-END-M

Moduli di I/O 4 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili 84 × 15 × 74 GRT1-ID4 

4 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili 84 × 15 × 74 GRT1-ID4-1

8 ingressi NPN 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G 84 × 15 × 74 GRT1-ID8 

8 ingressi PNP 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V 84 × 15 × 74 GRT1-ID8-1

4 ingressi c.a. 110 Vc.a., collegamento a 2 fili 84 × 15 × 74 GRT1-IA4-1

4 ingressi c.a. 230 Vc.a., collegamento a 2 fili 84 × 15 × 74 GRT1-IA4-2

4 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili 84 × 15 × 74 GRT1-OD4

4 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili 84 × 15 × 74 GRT1-OD4-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili 84 × 15 × 74 GRT1-OD4G-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 2 A, collegamento a 2 fili 84 × 15 × 74 GRT1-OD4G-3

8 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V 84 × 15 × 74 GRT1-OD8 

8 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G 84 × 15 × 74 GRT1-OD8-1 

8 uscite PNP con protezione da cortocircuito 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G 84 × 15 × 74 GRT1-OD8G-1 

2 uscite a relè 240 Vc.a., 2 A, contatti normalmente aperti 84 × 15 × 74 GRT1-ROS2

Contatore NPN da 60 kHz Ingressi encoder A+B + 1 Z/ingresso di controllo + 1 uscita (NPN) 84 × 15 × 74 GRT1-CT1

Contatore PNP da 60 kHz Ingressi encoder A+B + 1 Z/ingresso di controllo + 1 uscita (PNP) 84 × 15 × 74 GRT1-CT1-1

Contatore/modulo di posizionamento 
a 100 kHz 

Ingressi encoder A+B+Z (line driver o 24 V, selezionabile) + 1 ingresso di controllo
+ 2 uscite (PNP) 

84 × 15 × 74 GRT1-CP1-L

2 uscite analogiche, corrente/tensione ± 10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA 84 × 15 × 74 GRT1-AD2

2 uscite analogiche, tensione ± 10 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V 84 × 15 × 74 GRT1-DA2V

2 uscite analogiche, corrente 0–20 mA, 4–20 mA 84 × 15 × 74 GRT1-DA2C

2 ingressi Pt100 Pt100, collegamento a 2 fili o a 3 fili 84 × 15 × 74 GRT1-TS2P

2 ingressi Pt1000 Pt1000, collegamento a 2 fili o a 3 fili 84 × 15 × 74 GRT1-TS2PK

2 ingressi termocoppia Tipi B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2, con compensazione della giunzione fredda 84 × 15 × 74 GRT1-TS2T

Moduli Caratteristiche Dimensioni in 
mm (H × L × P)

Modello

Altri moduli Modulo di alimentazione potenza I/O; separa l’alimentazione tra i gruppi di moduli I/O 84 × 15 × 74 GRT1-PD2 

Modulo di alimentazione potenza I/O con protezione elettronica contro il sovraccarico; separa l'alimentazione tra i gruppi di moduli I/O 84 × 15 × 74 GRT1-PD2G

Modulo di alimentazione e distribuzione potenza I/O; separa l’alimentazione tra i gruppi di moduli I/O, 8 × V + 4 × G 84 × 15 × 74 GRT1-PD8 

Modulo di alimentazione e distribuzione potenza I/O; separa l’alimentazione tra i gruppi di moduli I/O, 4 × V + 8 × G 84 × 15 × 74 GRT1-PD8-1 

Modulo di connessione potenza I/O, 8 × V + 4 × G 84 × 15 × 74 GRT1-PC8 

Modulo di connessione potenza I/O, 4 × V + 8 × G 84 × 15 × 74 GRT1-PC8-1 

Modulo di chiusura, lato destro 84 × 20 × 58 GRT1-TBR

Modulo di chiusura, lato sinistro 84 × 58 × 70 GRT1-TBL

Cavo di inversione, 1 metro 1 m GCN2-100

Caratteristiche Modello

Connettori frontali sostitutivi, confezione da 5 pezzi GRT1-BT1-5

Connettore PROFIBUS-DP, D-Sub a 9 pin Connettore PROFIBUS 839550

Connettore PROFIBUS-DP, D-Sub a 9 pin, con terminazione bus Conn. term. PROFIBUS 846086

Connettore PROFINET RJ45 IE-PS-RJ45-FH-BK

Connettori CompoNet Vedere la pagina 79
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GX Moduli di I/O remoti

Quando la velocità conta: I/O EtherCAT

EtherCAT è una rete di automazione industriale estremamente veloce che utilizza un 
cablaggio Ethernet e, in modo molto efficiente il frame di trasmissione Ethernet standard 
così che ogni nodo accede all'intero frame in fase di funzionamento. In questo modo, 
si riduce il ritardo di ogni slave a un microsecondo.
La natura deterministica rende EtherCAT estremamente adatto per il motion control. 
Omron fornisce soluzioni per il motion control basate su PLC e controllori “stand alone” 
basate su EtherCAT. 
I moduli di I/O della serie GX dispongono di ingressi e le uscite e ingressi encoder ad elevata 
velocità in grado di inviare in tempo reale al controllore le informazioni sulla posizione.

Modelli disponibili

Moduli di espansione

Nota: Per ordinare i modelli con uscite NPN e ingressi corrispondenti (+V comune), omettere “–1” dal codice del modello.

Modulo Caratteristiche Dimensioni 
in mm
(H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di ingresso NPN a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto  52 × 135 × 57 Espandibile con un modulo XWT  GX-ID1611

Modulo di ingresso NPN a 16 punti  24 Vc.c., 6 mA per punto  52 × 200 × 69 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori  

GX-ID1612

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto  52 × 135 × 57 Espandibile con un modulo XWT  GX-ID1621

Modulo di ingresso PNP a 16 punti  24 Vc.c., 6 mA per punto  52 × 200 × 69 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori  

GX-ID1622

Modulo di uscita a relè a 16 punti   2 A per punto, max. 8 A per comune  52 × 160 × 58 Con relè di facile sostituzione, espandibile con 
un modulo XWT 

GX-OC1601

Modulo di uscita NPN a 16 punti  24 Vc.c., 0,5 A per punto  52 × 135 × 57 Espandibile con un modulo XWT  GX-OD1611

Modulo di uscita NPN a 16 punti  24 Vc.c., 0,5 A per punto  52 × 200 × 69 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori  

GX-OD1612

Modulo di uscita PNP a 16 punti  24 Vc.c., 0,5 A per punto  52 × 135 × 57 Espandibile con un modulo XWT  GX-OD1621

Modulo di uscita PNP a 16 punti  24 Vc.c., 0,5 A per punto  52 × 200 × 69 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori  

GX-OD1622

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (NPN)  

24 Vc.c., ingresso a 6 mA, uscita a 0,5 A per punto  52 × 135 × 57 –  GX-MD1611

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (NPN)  

24 Vc.c., ingresso a 6 mA, uscita a 0,5 A per punto  52 × 200 × 69 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori  

GX-MD1612

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (PNP)  

24 Vc.c., ingresso a 6 mA, uscita a 0,5 A per punto  52 × 135 × 57 –  GX-MD1621

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (PNP)  

24 Vc.c., ingresso a 6 mA, uscita a 0,5 A per punto  52 × 200 × 69 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori  

GX-MD1622

Modulo di ingresso analogico a 4 canali 1... 5 V, 1... 5 V, 0... 10 V, –10... 10 V, 4... 20 mA,  52 × 135 × 57 Risoluzione 1/6.000, tempo di conversione 4 ms 
(4 ingressi) 

GX-AD0471

Modulo di uscita analogica a 2 canali 1... 5 V, 1... 5 V, 0... 10 V, –10... 10 V, 4... 20 mA,  52 × 135 × 57 Risoluzione 1/6.000, tempo di conversione 2 ms (2 uscite)  GX-DA0271

Ingresso encoder incrementale a 1 canale 
(24 V)

Collettore aperto, fino a 125 kHz 52 × 215 × 69 Ingressi di reset, 2 × blocco, A, B, Z GX-EC0211

Ingresso encoder incrementale a 1 canale 
(line driver)

Livello del segnale RS422, fino a 1 MHz 52 × 215 × 69 Ingressi di reset, 2 × blocco, A, B, Z GX-EC0241

Modulo Caratteristiche Dimensioni 
in mm
(H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di espansione ingresso PNP 
a 8 punti  

24 Vc.c., 6 mA per punto  50 × 66 × 50  Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1  XWT-ID08-1

Modulo di espansione ingresso PNP 
a 16 punti  

24 Vc.c., 6 mA per punto  50 × 94 × 50  Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1  XWT-ID16-1

Modulo di espansione uscita PNP a 8 punti  24 Vc.c., 0,5 A per punto  50 × 66 × 50  Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1  XWT-OD08-1

Modulo di espansione uscita PNP 
a 16 punti  

24 Vc.c., 0,5 A per punto  50 × 94 × 50  Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1  XWT-OD16-1

Modulo di diramazione a 3 porte 24 Vc.c., 3 × RJ45 90 × 25 × 78 Scatola di connessione EtherCAT per diramazione a T GX-JC03

Modulo di diramazione a 6 porte 24 Vc.c., 6 × RJ45 90 × 48 × 78 Scatola di connessione EtherCAT per diramazione a stella GX-JC06
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DRT2 Moduli di I/O remoti

Smart I/O DeviceNet

In moduli Smart I/O DeviceNet sono unità compatte caratterizzate da un'ampia varietà 
di funzioni diagnostiche. Tra le principali si trovano funzioni di semplificazione dell’av-
viamento della rete come la registrazione del valore di tensione di alimentazione o fun-
zioni utilizzabili per evitare fermi macchina grazie a una manutenzione preventiva come 
i tempi di risposta di pneumatici, il conteggio del numero di commutazioni o tempo 
di attivazione di ogni singolo ingresso o uscita. Il controllo di questi dati viene fatto nel 
modulo continuamente su dei target impostati dall’utente. Gli I/O DeviceNet intelligenti 
sono supportati dai blocchi funzione del PLC o dalle Smart Active Part per consentire il 
monitoraggio e la visualizzazione senza programma dai PLC CJ1 e dai terminali NS.
• Modulo remoto compatto IP20
• I/O digitali espandibili (attraverso le apposite espansioni XWT)
• Funzioni integrate di diagnostica e manutenzione predittiva
• Morsettiere di I/O rimovibili
• I/O analogico con funzioni di allarme e pre-elaborazione dati

Modelli disponibili

Moduli di espansione

Nota: Per ordinare i modelli con uscite NPN e ingressi corrispondenti (+V comune), omettere “–1” dal codice del modello.

Accessori

Modulo Caratteristiche Dimensioni 
in mm
(H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 115 × 50 – DRT2-ID08-1 

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 115 × 50 Espandibile con un modulo XWT DRT2-ID16-1 

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 180 × 58 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori

DRT2-ID16TA-1

Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 115 × 50 – DRT2-OD08-1 

Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 115 × 50 Espandibile con un modulo XWT DRT2-OD16-1 

Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 180 × 58 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
degli azionatori

DRT2-OD16TA-1

Modulo di uscita a relè a 16 punti 2 A per punto, max. 8 A per comune 50 × 125 × 52 Con relè di facile sostituzione, espandibile con un 
modulo XWT

DRT2-ROS16 

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (PNP)

24 Vc.c., ingresso a 6 mA, uscita a 0,5 A per punto 50 × 115 × 50 – DRT2-MD16-1

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (PNP)

24 Vc.c., ingresso a 6 mA, uscita a 0,5 A per punto 50 × 180 × 58 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto di 
azionatori/sensori

DRT2-MD16TA-1

Modulo di ingresso analogico a 4 canali 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 50 × 115 × 50 Risoluzione 1/6.000, tempo di conversione 4 ms 
(4 ingressi)

DRT2-AD04

Modulo di ingresso analogico a 4 canali 1 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 50 × 115 × 50 Risoluzione 1/30.000, tempo di conversione 250 ms 
(4 ingressi)

DRT2-AD04H

Modulo di uscita analogica a 2 canali 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 50 × 115 × 50 Risoluzione 1/6.000, tempo di conversione 2 ms (2 uscite) DRT2-DA02

Modulo di ingresso temperatura a 4 canali Tipi di termoresistenza al platino Pt100, JPt100 50 × 115 × 50 Precisione 0,3%, tempo di conversione 250 ms 
(4 ingressi)

DRT2-TS04P

Modulo di ingresso temperatura a 4 canali Tipi di termocoppia R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, W
 e PL2

50 × 115 × 50 Precisione 0,3%, tempo di conversione 250 ms 
(4 ingressi)

DRT2-TS04T

Modulo Caratteristiche Dimensioni 
in mm
(H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di espansione ingresso PNP 
a 8 punti

24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 66 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-ID08-1 

Modulo di espansione ingresso PNP 
a 16 punti

24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 94 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-ID16-1 

Modulo di espansione uscita PNP a 8 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 66 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-OD08-1 

Modulo di espansione uscita PNP 
a 16 punti

24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 94 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-OD16-1 

Tipo Modello

Blocchetto per alimentazione con 2 fusibili, 2 connettori bus e resistenza di terminazione DCN1-1P

Smistatore a T con 3 connettori bus (morsetto a vite) e resistenza di terminazione DCN1-1C

Smistatore a T con 3 connettori bus (a molla) DCN1-1NC

Smistatore a T con 5 connettori bus (morsetto a vite) e resistenza di terminazione DCN1-3C

Smistatore a T con 5 connettori bus (a molla) DCN1-3NC

Resistenza di terminazione con morsetti rimovibili a vite DRS1-T
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CRT1 Moduli di I/O remoti

I/O CompoNet intelligente

Unendo le funzioni intelligenti dei moduli di I/O DeviceNet DRT2 alla velocità e sem-
plicità di utilizzo di CompoBus/S, CompoNet è ideale per il controllo di macchine a ele-
vata velocità grazie a un'architettura flessibile ed espandibile. Lo speciale cavo piatto 
e i connettori IDC rendono l'installazione rapida e semplice. In alternativa è possibile 
utilizzare il più comune doppino intrecciato da 0,75 mm2. L'utilizzo di ripetitori per-
mette la realizzazione di reti estese con topologia libera.
• Modulo remoto compatto IP20
• Moduli di I/O digitali espandibili con morsettiere rimovibili
• Facilità di collegamento in rete grazie ai collegamenti IDC
• Funzioni integrate di diagnostica e manutenzione preventiva
• I/O analogico con funzioni di allarme e pre-elaborazione dati

Modelli disponibili

Moduli di espansione

Nota: Per ordinare i modelli con uscite NPN e ingressi corrispondenti (+V comune), omettere “–1” dal codice del modello.

Accessori

Modulo Caratteristiche Dimensioni in 
mm (H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di ingresso PNP a 4 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 24 × 80 × 20 Connettore di I/O senza viti, alimentazione mediante 
cavo CompoNet

CRT1B-ID04SL-1-300

Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 115 × 57,6 Terminali a vite, terminali di alimentazione comuni per 8 punti CRT1-ID08-1
Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 96 × 60 3 terminali a innesto rapido per punto di I/O (segnale + alimentazione) CRT1-ID08SL-1
Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 115 × 50 Espandibile con un modulo XWT CRT1-ID16 1
Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 52 × 180 × 69 3 terminali per punto di I/O (per la distribuzione dell'alimentazione) CRT1-ID16TA-1
Modulo di uscita PNP a 4 punti 24 Vc.c., 0,2 A per punto 24 × 80 × 20 Connettore di I/O senza viti, alimentazione mediante 

cavo CompoNet
CRT1B-OD04SL-1-300

Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 115 × 57,6 Terminali a vite, terminali di alimentazione comuni per 8 punti CRT1-OD08-1
Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 96 × 60 3 terminali a innesto rapido per punto di I/O (segnale + alimentazione) CRT1-OD08SL-1
Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 115 × 50 Espandibile con un modulo XWT CRT1-OD16 1
Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 52 × 180 × 69 3 terminali per punto di I/O (per la distribuzione dell'alimentazione) CRT1-OD16TA-1
Modulo di uscita SSR a 8 punti 265 Vc.a., 0,3 A per punto 50 × 95 × 57,6 Terminali a vite, terminali di alimentazione comuni per 8 punti CRT1-ROF08
Modulo di uscita a relè a 8 punti 250 Vc.a., 2 A per punto, 8 A per comune 50 × 95 × 57,6 Terminali a vite, terminali di alimentazione comuni per 8 punti CRT1-ROS08
Modulo di uscita a relè a 16 punti 250 Vc.a., 2 A per punto, 8 A per comune 50 × 140 × 57,6 8 uscite per comune CRT1-ROS16
Modulo con 2 punti di ingresso + 2 punti 
di uscita, PNP

24 Vc.c., 0,1 A per punto 24 × 80 × 20 Connettore di I/O senza viti, alimentazione mediante 
cavo CompoNet

CRT1-MD04SL-1-300

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita, PNP

24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 115 × 57,6 Terminali a vite, terminali di alimentazione comuni CRT1-MD16-1

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita, PNP

24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 170 × 60 3 terminali a innesto rapido per punto di I/O
(segnale + alimentazione)

DST1-MD16SL-1

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita PNP

24 Vc.c., 0,5 A per punto 52 × 180 × 69 3 terminali per punto di I/O
(per la distribuzione dell'alimentazione)

CRT1-MD16TA-1

Modulo di ingresso analogico a 4 canali 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

50 × 115 × 50 Risoluzione 1/6.000, tempo di conversione 4 ms (4 ingressi) CRT1-AD04

Modulo di uscita analogica a 2 canali 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

50 × 115 × 50 Risoluzione 1/6.000, tempo di conversione 2 ms (2 uscite) CRT1-DA02

Modulo di ingresso temperatura a 4 canali Tipo di termoresistenza al platino Pt100 50 × 115 × 50 Precisione 0,3%, tempo di conversione 250 ms (4 ingressi) CRT1-TS04P
Modulo di ingresso temperatura a 4 canali Tipi di termocoppia R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, 

W e PL2 
50 × 115 × 50 Precisione 0,3%, tempo di conversione 250 ms (4 ingressi) CRT1-TS04T

Modulo Caratteristiche Dimensioni in 
mm (H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di espansione ingresso PNP a 8 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 66 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-ID08-1 
Modulo di espansione ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 94 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-ID16-1 
Modulo di espansione uscita PNP a 8 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 66 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-OD08-1 
Modulo di espansione uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 94 × 50 Modulo di espansione per le serie GX, DRT2 e CRT1 XWT-OD16-1 

Tipo Caratteristiche Dimensioni in 
mm (H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo ripetitore CompoNet 1 porta a monte + 1 porta a valle 50 × 95 × 43 Per l'estensione delle linee principali CompoNet o per la 
creazione di diramazioni

CRS1-RPT01

Cavo piatto a 4 fili CompoNet Per l'utilizzo di IP20 100 m Per alimentazione + comunicazione, utilizzare con connettori DCN4 DCA4-4F10
Connettore di diramazione CompoNet 
per linea principale

Per l'utilizzo di IP20 – Per creare un punto di diramazione su una linea principale DCN4-TR4

Connettore finale linea di diramazione 
CompoNet

Per l'utilizzo di IP20 – Per collegare una linea di diramazione a una linea principale DCN4-BR4

Connettore a Y CompoNet Per l'utilizzo di IP20 – Per collegare due connettori di linea a un modulo slave DCN4-MD4
Connettore terminale a vite CompoNet Per l'utilizzo di IP20 – Per fornire i tipici morsetti rimovibili a vite per i moduli master o slave DCN4-TB4
Terminatore CompoNet Per l'utilizzo di IP20 – Installabile in DCN4-MD4 o DCN4-TR4 DCN4-TM4
Strumento connettore CompoNet Per connettori DCN4 – Per fissare i connettori DCN4 al cavo piatto DCA4-4F10 DWT-A01
Connettore terminale a vite CompoNet Grado di protezione IP20, confezione da 10 pz – Per fornire i tipici terminali a vite per i bit slave a 4 punti HCN-TB4LMZG-B10+
Connettore per cavo piatto da utilizzare 
con bit slave

Per slave CRT1B-_D04SL-1-300 – Consente di montare i bit slave direttamente sul cavo piatto DCN4-MR4

Piastra di montaggio per bit slave Per slave CRT1B-_D04SL-1-300 – Montaggio con due viti, il bit slave si blocca con un click CRT1-ATT03
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SRT2 Moduli di I/O remoti

La rapidità e semplicità del sistema remoto CompoBus/S

L'esclusiva tecnologia Omron CompoBus/S rappresenta il più efficiente bus I/O 
attualmente disponibile per l'automazione industriale. Grazie alla topologia libera 
e a una lunghezza di bus che può raggiungere i 500 m in modalità lunga distanza, 
può essere utilizzato come sistema I/O remoto. In modo alta velocità (100 m max.) 
il tempo di ciclo, garantito inferiore al millisecondo, ne fa la soluzione ideale per 
un controllo efficiente delle macchine. Utilizzato con il PLC compatto CPM2C-S 
come master, sarà possibile inserire il sistema di controllo macchine in uno spazio 
più esiguo.
• Custodia compatta con grado di protezione IP20
• Rapidità del tempo di ciclo: meno di 1 ms per 256 punti di I/O
• Facile impostazione: non è richiesto nessun software
• Possibilità di scelta fra I/O digitali a 4, 8 e 16 punti e fra modelli a transistor, 

MOSFET e a relè
• Disponibilità di ingressi/uscite analogici e moduli personalizzabili

Modelli disponibili

Nota: Per ordinare i modelli con uscite NPN e ingressi corrispondenti (+V comune), omettere “–1” dal codice del modello.

Accessori

Modulo Caratteristiche Dimensioni in mm
(H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di ingresso PNP a 4 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 48 × 80 × 50 I/O IP20 compatti SRT2-ID04-1 

Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 48 × 80 × 50 I/O IP20 compatti SRT2-ID08-1 

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 48 × 105 × 50 I/O IP20 compatti SRT2-ID16-1 

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 Vc.c., 6 mA per punto 50 × 180 × 59 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
dei sensori

SRT2-ID16T-1

Modulo di uscita PNP a 4 punti 24 Vc.c., 0,3 A per punto 48 × 80 × 50 I/O IP20 compatti SRT2-OD04-1 

Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 Vc.c., 0,3 A per punto 48 × 80 × 50 I/O IP20 compatti SRT2-OD08-1 

Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,3 A per punto 48 × 105 × 50 I/O IP20 compatti SRT2-OD16-1 

Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 Vc.c., 0,5 A per punto 50 × 180 × 59 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
di azionatori/sensori

SRT2-OD16T-1

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita (PNP)

24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 0,3 A per punto 50 × 180 × 59 Collegamento a 3 livelli per il cablaggio diretto 
degli azionatori

SRT2-MD16T-1

Modulo di uscita relè a 8 punti 3 A max. per punto 50 × 100 × 50 Con relè di facile sostituzione SRT2-ROC08 

Modulo di uscita relè a 16 punti 3 A max. per punto 50 × 155 × 50 Con relè di facile sostituzione SRT2-ROC16 

Modulo di ingresso analogico a 4 canali 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

48 × 105 × 50 Risoluzione 1/6000, tempo di conversione 4 ms 
(4 ingressi)

SRT2-AD04

Modulo di uscita analogica a 2 canali 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

48 × 105 × 50 Risoluzione 1/6000, tempo di conversione 2 ms 
(2 uscite)

SRT2-DA02

Descrizione Modello

Cavo piatto a 4 fili CompoBus/S per alimentazione e comunicazione (100 m) SCA1-4F10

Connettore di diramazione CompoBus/S (IDC) per cavo piatto SCN1-TH4

Connettore di terminazione CompoBus/S (IDC) per cavo piatto SCN1-TH4T

Morsettiera CompoBus/S (collegamento a vite) SRS1-T
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I/O serie GX Modulo master IO-Link

Modulo master IO-Link con grado di protezione IP67

IO-Link consente la comunicazione fino al livello del sensore
• Possibilità di ridurre i tempi di fermo macchina
• Rilevamento delle anomalie con tempi di ripristino brevissimi
• Monitoraggio delle condizioni per la manutenzione predittiva
• Identificazione dell’unità per la riduzione delle ore uomo nella ricerca dei guasti
• Modulo master serie GX con grado di protezione IP67 per ambienti con presenza 

di acqua e polvere e modulo master serie NX con protezione IP20
• Al modulo master I/O link è possibile collegare fino a 8 canali di comunicazione 

I/O link (sensori).
• Disponibilità di sensori fotoelettrici e di prossimità

Modelli disponibili

Modulo master IO-Link

Nota: Per informazioni dettagliate sul modulo master IO-Link, consultare la scheda tecnica del modulo master IO-Link (I191E-EN).

Tipo Descrizione Modello

Modulo master IO-Link 8 porte Connettore M12 Smartclick, grado di protezione IP67 GX-ILM08C
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DRT2-_C_ Moduli di I/O remoti

I/O DeviceNet per ambienti difficili

Moduli di I/O per il montaggio in campo. I moduli slave DRT2 presentano funzionalità di dia-
gnostica interna e raccolta dei dati di manutenzione a cui è possibile accedere da qualsiasi 
punto della rete. I dati relativi allo stato dell'alimentazione, ai tempi di risposta di I/O, 
ai contatori di funzionamento e al monitoraggio puntuale sono costantemente disponibili 
e vengono confrontati internamente con i limiti definiti dall'utente. Ad ogni superamento 
di tali limiti, vengono generati avvisi di manutenzione. Utilizzando CX-One o i terminali di 
comando della serie NS con le Smart Active Part, è possibile eseguire con più efficienza l'im-
postazione, la messa in esercizio e la soluzione guasti delle macchine del sistema.
• Grazie alla protezione IP67 i modelli della versione DRT2 sono protetti anche contro gli 

schizzi d'olio e di saldatura
• Alimentazione dei circuiti interni tramite DeviceNet: ridurre i collegamenti per ridurre gli 

errori di installazione
• Funzioni Smart Slave di diagnostica e manutenzione preventiva
• Indicazione di cortocircuiti o di sconnessioni sui segnali I/O
• Connettori M12 per una rapida installazione.

Modelli disponibili

Nota: Per ordinare i modelli con uscite NPN e ingressi corrispondenti (+V comune), omettere “–1” dal codice del modello.

Accessori

Modulo Caratteristiche Dimensioni 
in mm
(H × L × P)

Descrizione Modello

Modulo di ingresso PNP a 4 punti 24 V, 6 mA 123 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-ID04CL-1

Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 V, 6 mA 175 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-ID08CL-1

Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 V, 11 mA, con rilevamento dei cortocircuiti dell'alimentazione e della 
disconnessione dei sensori

175 × 60 × 38 Alimentazione del modulo mediante 
cavo DeviceNet

DRT2-ID08C-1

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 V, 6 mA, 2 ingressi per connettore M12 175 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-HD16CL-1

Modulo di ingresso PNP a 16 punti 24 V, 11 mA, 2 ingressi per connettore M12, 
con rilevamento dei cortocircuiti dell'alimentazione e della 
disconnessione dei sensori 

175 × 60 × 38 Alimentazione del modulo mediante 
cavo DeviceNet

DRT2-HD16C-1

Modulo di uscita PNP a 4 punti 24 V, 0,5 A per punto 123 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-OD04CL-1

Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 V, 0,5 A per punto 175 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-OD08CL-1

Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 V, 1,5 A per punto (8 A totali), con protezione da cortocircuiti + 
indicazione

175 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-OD08C-1

Modulo di uscita PNP a 16 punti 24 V, 0,5 A per punto, 2 punti per connettore M12 175 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-WD16CL-1

Modulo con 8 punti di ingresso + 8 punti 
di uscita PNP

24 V, 6 mA ingresso, 0,5 A uscita per punto, 2 punti per connettore M12 175 × 60 × 44 Collegamento separato 
dell'alimentazione I/O

DRT2-MD16CL-1

Tipo Caratteristiche Modello

Cavo sottile DeviceNet Con un connettore presa M12 (femmina), 1 m DCA1-5CN01F1

Cavo sottile DeviceNet Con un connettore presa M12 (femmina), 2 m DCA1-5CN02F1

Cavo sottile DeviceNet Con un connettore presa M12 (femmina), 5 m DCA1-5CN05F1

Cavo sottile DeviceNet Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 1 m DCA1-5CN01W1

Cavo sottile DeviceNet Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 2 m DCA1-5CN02W1

Cavo sottile DeviceNet Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 5 m DCA1-5CN05W1

Connettore a T DeviceNet per cavo sottile Con due connettori presa M12 (femmina) + un connettore spina M12 (maschio) DCN2-1

Terminatore DeviceNet Con connettore spina M12 DRS2-1

Cavo di alimentazione Con un connettore presa da 7/8 pollici (femmina), 2 m XS4F-D421-102-A

Cavo di alimentazione Con un connettore presa da 7/8 pollici (femmina), 5 m XS4F-D421-105-A

Cavo di alimentazione Con un connettore presa da 7/8 pollici (femmina) e un connettore spina da 7/8 pollici (maschio), 2 m XS4W-D421-102-A

Cavo di alimentazione Con un connettore presa da 7/8 pollici (femmina) e un connettore spina da 7/8 pollici (maschio), 5 m XS4W-D421-105-A

Connettore di alimentazione a T Con due connettori presa da 7/8 pollici (femmina) + un connettore spina da 7/8 pollici (maschio) XS4R-D424-5

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore spina M12 (maschio), 1 m XS2H-D421-C80-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore spina M12 (maschio), 2 m XS2H-D421-D80-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore spina M12 (maschio), 5 m XS2H-D421-G80-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 1 m XS2W-D421-C81-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 2 m XS2W-D421-D81-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 5 m XS2W-D421-G81-A

Connettore a Y per moduli di I/O 
a 16 punti

Divide i 2 punti di I/O per connettore M12 in due connettori M12 XS2R-D426-1

Cavo connettore a Y per moduli di I/O 
a 16 punti

Divide i 2 punti di I/O per connettore M12 in due connettori M12, 1 m XS2R-D426-C11-F

Connettore M12 Connettore spina M12 (maschio), a saldatura XS2G-D421

Connettore M12 Connettore presa M12 (femmina), a saldatura XS2C-D421

Calotta IP67 per prese M12 Calotta in metallo per collegamenti di I/O non utilizzati XS2Z-12
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SRT2-_C_ Moduli di I/O remoti

I/O CompoBus resistente all'acqua e alla polvere

Moduli di I/O per il montaggio in campo. L'esclusivo CompoBus/S di Omron rappre-
senta il più efficiente bus di I/O attualmente disponibile per l'automazione indu-
striale. Grazie alla topologia libera e a una lunghezza di bus che può raggiungere 
i 500 m in modalità lunga distanza, può essere utilizzato come sistema di I/O remoto. 
In modalità alta velocità (100 m max.) il tempo di ciclo garantito inferiore al millise-
condo ne fa la soluzione ideale per un controllo efficiente delle macchine. Grazie ai 
moduli slave IP67 distribuiti su tutta la macchina, l'esigenza di coperture protettive 
è ridotta al minimo.
• Protezione IP67 contro l'infiltrazione di polvere e acqua
• Rapidità del tempo di ciclo: meno di 1 ms per 256 punti di I/O
• Facilità di impostazione: non è richiesto nessun software
• Scelta fra I/O digitali a 4 e 8 punti
• Connettori M12 per un semplice cablaggio in campo

Modelli disponibili

Nota: Per ordinare i modelli con uscite NPN e ingressi corrispondenti (+V comune), omettere “–1” dal codice del modello.

Accessori

Modulo Caratteristiche Dimensioni in mm (H × L × P) Modello

Modulo di ingresso PNP a 4 punti 24 V, 6 mA 114 × 54 × 45 SRT2-ID04CL-1

Modulo di ingresso PNP a 8 punti 24 V, 6 mA 114 × 54 × 45 SRT2-ID08CL-1

Modulo di uscita PNP a 4 punti 24 V, 0,5 A per punto 114 × 54 × 45 SRT2-OD04CL-1

Modulo di uscita PNP a 8 punti 24 V, 0,5 A per punto 114 × 54 × 45 SRT2-OD08CL-1

Descrizione Caratteristiche Caratteristiche Modello

Terminatore CompoBus/S Con connettore spina M12 – SRS2-1

Connettore M12 Connettore spina M12 (maschio), a vite Per cavo rotondo a 4 fili CompoBus/S XS2G-D4S7

Connettore M12 Connettore presa M12 (femmina), a vite Per cavo rotondo a 4 fili CompoBus/S XS2C-D4S7

Connettore a T M12 (4 fili) Con due connettori presa M12 (femmina) + un connettore spina M12 (maschio) – XS2R-D427-5

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore spina M12 (maschio), 1 m – XS2H-D421-C80-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore spina M12 (maschio), 2 m – XS2H-D421-D80-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore spina M12 (maschio), 5 m – XS2H-D421-G80-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 1 m – XS2W-D421-C81-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 2 m – XS2W-D421-D81-A

Cavo di collegamento I/O a 4 fili Con un connettore presa M12 (femmina) e un connettore spina M12 (maschio), 5 m – XS2W-D421-G81-A

Connettore a Y per moduli di I/O 
a 16 punti

Divide i 2 punti di I/O per connettore M12 in due connettori M12 – XS2R-D426-1

Cavo connettore a Y per moduli di I/O 
a 16 punti

Divide i 2 punti di I/O per connettore M12 in due connettori M12, 1 m – XS2R-D426-C11-F

Connettore M12 Connettore spina M12 (maschio), a saldatura – XS2G-D421

Connettore M12 Connettore presa M12 (femmina), a saldatura – XS2C-D421

Calotta IP67 per prese M12 Calotta in metallo per collegamenti di I/O non utilizzati – XS2Z-12



NA15 NA12 NA9 NA7 NS15 NS12/NS10

7 pollici9 pollici12 pollici15 pollici 12,1 pollici/

10,4 pollici

15 pollici

Dimensioni del display Dimensioni del display

Integrato HMI scalabile

Touch-screen

Serie NYB/NYP

12 pollici15 pollici

Dimensioni del display

PC industriale (versione 

box senza display)

SERIE NA E NB

La serie NB dei terminali programmabili Omron è intelligente e affidabile. Un terminale ricco di funzionalità con la tradizionale 

qualità Omron. La serie NB rappresenta la scelta ideale per l'utilizzo con i popolari PLC della famiglia CP1 di Omron ed offre il 

modello più adatto per la vostra applicazione qualunque sia il settore in cui operate.

Un HMI dinamico, intuitivo e predittivo rende più interessanti e competitive le macchine operatrici. L’HMI Omron consente un 

controllo e un monitoraggio più veloce ed efficiente, nonché un rapporto più naturale e proattivo tra l’operatore e la macchina. 

Il progetto si basa su applicazioni e necessità reali dei clienti; è una piattaforma a prova di futuro ed è scalabile in quanto si 

evolverà insieme alle vostre esigenze, consentendo di rispondere in tempo reale agli eventi. All’interno del sistema Sysmac, 

la serie NA tiene l’intera macchina sotto controllo. Sono disponibili widescreen ad elevata risoluzione da 7” e 9” (800×480 pixel) 

nonché da 12” e 15” (1.280×800 pixel).
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NS8

8,4 pollici

NS5

5,7 pollici

NS5 
portatile

5,7 pollici

NB3QNB5Q NT2S

Dimensioni del display

HMI compatti 2 linee

Tasti funzione

Tipo di interazione

NB7WNB10W

10,1 pollici 7 pollici 5,6 pollici 3,5 pollici
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Tabella di selezione

Piattaforma PC industriale

PC industriale

PC box industriale PC pannello industriale
(PC box industriale + monitor 
integrato)

Modello NYB NYP

Caratteristiche PC industriale

Sistema operativo Windows Embedded Standard 7 - 32/64 bit

Numero di assi –

Tipo CPU • Processore Intel® Core™ i7-4700EQ con ventola per raffreddamento attivo 
• Processore Intel® Core™ i5-4300U con raffreddamento senza ventola 
• Processore Intel® Celeron® 2980U con raffreddamento senza ventola

Memoria RAM (non di tipo ECC) 8 GB, 4 GB, 2 GB

Memorizzazione Memory card HDD, SSD, SD

Dimensioni del display – 15,4 pollici, 12,1 pollici

Porta incorporata • Ethernet 
• USB 3.0/2.0 
• DVI

Porta opzionale • RS232-C 
• DVI-D

Slot di espansione 1×slot PCIe

Pagina/Collegamento rapido 16/H279

HMI integrato

Modello NA15 NA12 NA9 NA7

Visualizzazione Widescreen TFT da 15 pollici a colori Widescreen TFT da 12 pollici a colori Widescreen TFT da 9 pollici a colori Widescreen TFT da 7 pollici a colori

Risoluzione 1.280×800 pixel 1.280×800 pixel 800×400 pixel 800×400 pixel

Colori 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit

Porte di comunicazione 3×USB
2×Ethernet
1×RS-232
Scheda SD
24 Vc.c.

3×USB
2×Ethernet
1×RS-232
Scheda SD
24 Vc.c.

3×USB
2×Ethernet
1×RS-232
Scheda SD
24 Vc.c.

3×USB
2×Ethernet
1×RS-232
Scheda SD
24 Vc.c.

Dimensioni in mm (H×L×P) 420×291
391×267 (foratura)

340×244
309×220 (foratura)

290×190
260×165 (foratura)

236×165
196×140 (foratura)

Pagina/Collegamento rapido 89/N554
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Interfaccia uomo-macchina (HMI)

HMI scalabile

Modello NS15 NS12 NS10 NS8 NS5 NS5 portatile

Visualizzazione TFT a colori da 15 pollici TFT a colori da 
12,1 pollici

TFT a colori da 
10,4 pollici

TFT a colori da 8,4 pollici TFT a colori da 5,7 pollici STN a colori da 5,7 pollici

Risoluzione 1024×768 pixel (XGA) 800×600 pixel (SVGA) 640×480 pixel (VGA) 640×480 pixel (VGA) 320×240 pixel (QVGA) 320×240 pixel (QVGA)

Numero di colori 256 
(32.768 per le immagini)

256 
(32.768 per le immagini)

256 
(32.768 per le immagini)

256 
(32.768 per le immagini)

256 
(32.768 per le immagini)

256 
(4.096 per le immagini)

Capacità di memoria Memoria schermo 
da 60 MB

Memoria schermo da 
60 MB, memoria interna 
da 32.768 canali + 
32.768 bit e memoria 
ritentiva da 8.192 canali 
+ 8.192 bit

Memoria schermo da 
60 MB, memoria interna 
da 32.768 canali + 
32.768 bit e memoria 
ritentiva da 8.192 canali 
+ 8.192 bit

Memoria schermo da 
60 MB, memoria interna 
da 32.768 canali + 
32.768 bit e memoria 
ritentiva da 8.192 canali 
+ 8.192 bit

Memoria schermo da 
60 MB, memoria interna 
da 32.768 canali + 
32.768 bit e memoria 
ritentiva da 8.192 canali 
+ 8.192 bit

Memoria schermo da 
60 MB, memoria interna 
da 32.768 canali + 
32.768 bit e memoria 
ritentiva da 8.192 canali 
+ 8.192 bit

Dispositivi opzionali Controller Link
Scheda per ingressi 
video
(NS-CA002)

Ethernet, Controller 
Link, scheda ingresso 
video (RGB/composito)

Ethernet, Controller 
Link, scheda ingresso 
video (RGB/composito)

Ethernet, scheda 
ingresso video 
(RGB/composito)

Ethernet Comunicazione RS-232 
o RS-422 a seconda 
del cavo

Dimensioni in mm (H×L×P) 300×400×80 241×315×48.5 241×315×48.5 177×195×48.5 142×195×54 176×223×70,5 
(escluso pulsante 
di emergenza)

Pagina/Collegamento rapido 91/N535 92/N538 93/N539

HMI compatti

Modello NB10W NB7W NB5Q NB3Q

Visualizzazione TFT LCD da 10,1 pollici TFT LCD da 7 pollici TFT LCD da 5,6 pollici TFT LCD da 3,5 pollici

Risoluzione 800×480 pixel 800×480 pixel 320×234 pixel 320×240 pixel

Numero di colori 65.536 65.536 65.536 65.536

Memoria 128 MB (inclusa area di sistema) 128 MB (inclusa area di sistema) 128 MB (inclusa area di sistema) 128 MB (inclusa area di sistema)

Porte di co-
municazione

Comunicazione 
seriale

1×RS-232C e 
1×RS-232C/422A/485

1×RS-232C e 
1×RS-232C/422A/485

1×RS-232C e 
1×RS-232C/422A/485

1×RS-232C/422A/485

USB (USB Host solo 
sul modello TW01).

1×USB Host e 1×USB Slave 1×USB Host e 1×USB Slave 1×USB Host e 1×USB Slave 1×USB Host e 1×USB Slave

Ethernet 1×Ethernet 1×Ethernet (modello TW01) 1×Ethernet (modello TW01) 1×Ethernet (modello TW01) 

Dimensioni in mm (H×L×P) 210,8×268,8×54,0 148×202×46 142×184×46 103,8×129,8×52,8

Pagina/Collegamento rapido 95/N547

HMI con tasti funzione

Modello NT2S

Display LCD con retroilluminazione a LED

Numero di tasti funzione 6 o 20, a seconda del modello

Numero di caratteri 16×2 linee

Collegamento per stampante In base al modello

Numero di pagine 65.000 (limite determinato dalla 
memoria)

Dimensioni (in mm) (H×L×P) 6 tasti funzione 60×109×43
20 tasti funzione 107×107×43

Pagina/Collegamento rapido 97/N527
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NA7/9/12/15 HMI integrato

La tecnologia prende vita...

Un'interfaccia uomo-macchina (HMI) dinamica, intuitiva e predittiva che rende 
le macchine industriali ancora più attraenti e competitive. L'HMI Omron Sysmac 
consente un controllo e un monitoraggio più rapido ed efficace, ma anche un rapporto 
più naturale e dinamico tra operatore e macchina.
• Totalmente scalabile con schermo widescreen da 7", 9", 12 ", 15"
• Disponibile in nero o argento
• Alta risoluzione (1.280×800 pixel per 12" e 15", 800×480 pixel per 7" e 9")

Modelli disponibili

Interfaccia macchina

Accessori

Software per computer

Visualizzazione Colori Risoluzione Colore della cornice Modello

Schermo da 15,4 pollici, LCD TFT 24 bit a colori 1.280×800 pixel Argento NA5-15W101S

Nero NA5-15W101B

Schermo da 12,1 pollici, LCD TFT 1.280×800 pixel Argento NA5-12W101S

Nero NA5-12W101B

Schermo da 9 pollici, LCD TFT 800×480 pixel Argento NA5-9W001S

Nero NA5-9W001B

Schermo da 7 pollici, LCD TFT 800×480 pixel Argento NA5-7W001S

Nero NA5-7W001B

Tipo Caratteristiche Modello

Scheda di memoria SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Memoria USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Batteria di sostituzione Durata della batteria: 5 anni (a 25°C). Batteria fornita come accessorio. CJ1W-BAT01

Fogli antiriflesso Applicare un foglio sullo schermo per proteggerlo dai riflessi e dallo sporco. 
Il foglio è incolore e trasparente. Ogni confezione contiene cinque fogli.

Per NA5-15W NA-15WKBA04

Per NA5-12W NA-12WKBA04

Per NA5-9W NA-9WKBA04

Per NA5-7W NA-7WKBA04

Accessorio resistente all'acqua ad alta 
pressione (4X tipo UL)

L'uso dell'accessorio resistente all'acqua ad alta pressione (PWA, Pressure 
Waterproof Attachment) è obbligatorio per soddisfare l'approvazione 4X 
di tipo UL quando lo spessore del pannello è compreso tra 1.6 e 4.5 mm. 
Per ciascuna dimensione dello schermo NA sono disponibili quattro modelli PWA.

Per NA5-15W NA-15WATW01

Per NA5-12W NA-12WATW01

Per NA5-9W NA-12WATW01

Per NA5-7W NA-12WATW01

Caratteristiche Modello

Sysmac Studio versione 1.10 o superiore SYSMAC-SE2___

Sysmac Studio HMI Edition 1.10 o superiore SYSMAC-HE001L
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Caratteristiche

*1 La temperatura dell'ambiente di funzionamento è soggetta alle limitazioni riportate di seguito, che dipendono dall'angolo
di montaggio.
· La temperatura dell'ambiente di funzionamento è 0…40°C quando l'angolo di montaggio è di 0° oppure maggiore o minore
di 45° rispetto al piano orizzontale.
· La temperatura dell'ambiente di funzionamento è 0…50°C quando l'angolo di montaggio è di 45° o maggiore e di 90° o minore
rispetto al piano orizzontale.
·La temperatura dell'ambiente di funzionamento è 0…50°C quando l'angolo di montaggio è di 90° o maggiore e di 135° o minore
rispetto al piano orizzontale.

*2 Utilizzare il terminale programmabile entro gli intervalli di temperatura e umidità riportati
di seguito.

*3 Conservare il terminale programmabile entro gli intervalli di temperatura e umidità
riportati di seguito.

*4 Utilizzare un alimentatore di Classe 2 per la conformità alle norme UL.

Modello Caratteristiche

NA5-15W_ NA5-12W_ NA5-9W_ NA5-7W_

Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Intervallo di tensione di alimentazione 
nominale consentito

19,2…28,8 Vc.c. (24 Vc.c. 20%)

Assorbimento 47 W max. 45 W max. 40 W max. 35 W max.

Temperatura ambiente 0…50°C *1 *2

Temperatura di stoccaggio –20…60°C *3

Umidità relativa 10…90% *2

Senza formazione di condensa.

Atmosfera Priva di gas corrosivi.

Livello di inquinamento 2 o inferiore: JIS B 3502, IEC 61131-2

Immunità alle interferenze 2 kV sulla linea di alimentazione (conforme alla norma IEC 61000-4-4)

Resistenza alle vibrazioni 
(durante il funzionamento)

Conforme a IEC 60068-2-6.
5…8,4 Hz con 3,5 mm a metà ampiezza e 8,4…150 Hz con 9,8 m/s2 per 100 minuti in ciascuna delle direzioni X, Y e Z 
(coefficiente temporale di 10 minuti × fattore di coefficiente di 10 = tempo totale di 100 min.)

Resistenza agli urti 
(durante il funzionamento)

Conforme a IEC 60028-2-27.
147 m/s2 in ciascuna delle direzioni X, Y e Z per 3 volte

Dimensioni (L×H×P) 420×291×69 mm 340×244×69 mm 290×190×69 mm 236×165×69 mm

Dimensioni foratura del pannello 392 ×268  mm
 (orizzontale × verticale)
Spessore: 1,6…6 mm

310 ×221  mm 
(orizzontale × verticale)
Spessore: 1,6…6 mm

261 ×166  mm 
(orizzontale × verticale)
Spessore: 1,6…6 mm

197 ×141  mm 
(orizzontale × verticale)
Spessore: 1,6…6 mm

Peso 3,2 kg max. 2,3 kg max. 1,7 kg max. 1,3 kg max.

Grado di protezione Controlli sul pannello frontale: tipo IP65 resistente agli oli, 4X tipo UL (con un accessorio resistente all'acqua ad alta pressione (PWA))

Durata della batteria Durata della batteria: 5 anni a 25°C
Il contenuto della memoria RTC viene conservato per 5 giorni dal momento in cui il livello della batteria risulta basso. Quando si rimuove la vecchia 
batteria, il contenuto della memoria RTC viene conservato da un super condensatore per 5 min. Si presume che il dispositivo venga acceso per almeno 
5 min e poi spento.

Normativa internazionale Norme UL 508/CSA C22.2 N.142 *4

Direttiva EMC (2004/108/EC) EN 61131-2:2007
Norme relative alle costruzioni navali LR, DNV e NK
IP65 resistente agli oli, 4X di tipo UL (solo pannello frontale e con l'uso di un accessorio resistente all'acqua ad alta pressione (PWA))
Norma ANSI 12.12.01 classe 1 divisione 2/CSA C22.2
Direttiva RoHS (2002/95/EC)
Norme KC KN 61000-6-2:2012-06 per EMS e KN 61000-6-4:2012-06 per EMI
RCM
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NS15/NS12/NS10/NS8 HMI scalabile

Gestione semplificata delle macchine

La serie NS di terminali di comando avanzati si articola in un'ampia gamma di 
prodotti, dagli STN monocromatici da 5,7 pollici ai TFT da 15 pollici. Facilmente pro-
grammabile, propone caratteristiche avanzate, possibilità di comunicazione multiple, 
un'eccellente sinergia con i nostri PLC e altri dispositivi con monitor Ladder, Smart 
Active Part (SAP) e affidabilità comprovata.
• Display veloci e ad elevata luminosità. 
• Retroilluminazione a lunghissima durata (fino a 50.000 ore). 
• Supporto per tutte le lingue europee, asiatiche e cirilliche. 
• Facilità di registrazione dei dati su Compact Flash. 
• Grande capacità di memoria (60 MB). 
• Supporto per diversi PLC non Omron.

Modelli disponibili

Nota: Per gli accessori, vedere Pagina 94.

Caratteristiche

Tipo Modello

TFT, 15 pollici, 1.024 × 768 pixel Con Ethernet Nero NS15-TX01B-V2

Argento NS15-TX01S-V2

TFT, 12 pollici, 800 × 600 pixel Senza Ethernet Nero NS12-TS00B-V2

Avorio NS12-TS00-V2

Con Ethernet Nero NS12-TS01B-V2

Avorio NS12-TS01-V2

TFT, 10 pollici, 640 × 480 pixel Senza Ethernet Nero NS10-TV00B-V2

Avorio NS10-TV00-V2

Con Ethernet Nero NS10-TV01B-V2

Avorio NS10-TV01-V2

TFT, 8,4 pollici, 640 × 480 pixel Senza Ethernet Nero NS8-TV00B-V2

Avorio NS8-TV00-V2

Con Ethernet Nero NS8-TV01B-V2

Avorio NS8-TV01-V2

Modello NS15 NS12 NS10 NS8

Display TFT a colori da 15 pollici TFT a colori da 12 pollici TFT a colori da 10 pollici TFT a colori da 8 pollici

Risoluzione display 1.024 × 768 (XGA) 800 × 600 (SVGA) 640 × 480 (VGA)

Numero di colori 256 (32.768 per le immagini)

Retroilluminazione 2 × CCFL 1 × LED

Durata della retroilluminazione 50.000 ore min.

Angolo di visibilità Sinistra/destra ±85°, Alto 70°, 
Basso 80°

Sinistra/destra ±60°, Alto 45°, 
Basso 75°

Sinistra/destra ±60°, Alto 35°, 
Basso 65°

Sinistra/destra ±65°, Alto 50°, 
Basso 60°

Touch-screen Sfioramento resistivo analogico Sfioramento resistivo a matrice

Numero di tasti funzionali 3 –

Dimensioni in mm (A × L × P) 304 × 405 × 75,8 241 × 315 × 48,5 177 × 232 × 48,5

Peso 4,2 kg max. 2,5 kg max. 2,0 kg max.

Memoria dati 60 MB

Memoria interna Memoria bit: 32.767 bit, Memoria canali: 32.767 canali, Memoria ritentiva: 8.192 bit e 8.192 canali 

Interfaccia per schede di memoria 1 slot scheda ATA Compact Flash

Collegamento per stampante Supporto PictBridge

Seriale (COM1) 1 × RS-232

Seriale (COM2) 1 × RS-232/422/485 1 × RS-232

Slave USB Per programmazione e stampa

Ethernet IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX

Modulo di espansione Modulo di rete/video opzionale Modulo video opzionale

Tensione di linea 24 Vc.c. ±15%

Assorbimento 45 W max. 25 W max.

Batteria CJ1W-BAT01

Durata batteria 5 anni (a 25°C).

Grado di protezione (lato anteriore) IP65F (equivalente a NEMA4)

Conformità UL 1604 Class 1 Diff. 2, cUL, CE, Lloyds, DNV

Ambiente operativo Assenza di gas corrosivi

Immunità alle interferenze Conforme a IEC61000-4-4, 2 KV (linee di alimentazione)

Temperatura ambiente Da 0 a 50°C*1

*1  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale.

Umidità ambiente di funzionamento Da 35% a 85% (da 0 a 40°C) senza formazione di condensa, da 35% a 60% (da 40 a 50°C) senza formazione di condensa 
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NS5 HMI scalabile

Dimensioni ridotte, potenza massima

L'HMI più compatta della serie NS è disponibile con due variazioni di luminosità, 
entrambe con uno schermo TFT touchscreen dai colori brillanti. È dotata di un 
collegamento USB per scaricare/caricare progetti e di una interfaccia per consentire 
la comunicazione tramite Ethernet. Un'eccezionale prerogativa di NS consiste nella 
possibilità di avvalersi delle esclusive Smart Active Part (SAP) di Omron, che 
permettono un notevole risparmio di tempo in termini di configurazione, messa 
in esercizio e manutenzione della macchina. Le SAP sono oggetti di visualizzazione 
pre-programmati e pre-testati con codice di comunicazione integrato, che apportano 
la semplicità “drag and drop” nella progettazione HMI.
• Display veloci e ad elevata luminosità. 
• Retroilluminazione a lunghissima durata (fino a 75.000 ore). 
• Supporto per tutte le lingue europee, asiatiche e cirilliche. 
• Facilità di registrazione dei dati su Compact Flash. 
• Grande capacità di memoria (60 MB). 
• Supporto per diversi PLC non Omron.

Modelli disponibili

Nota: Per gli accessori, vedere pagina 94.

Caratteristiche

Tipo Modello

NS5-TQ TFT, 5,7 pollici, 320×240 pixel Senza Ethernet Nero NS5-TQ10B-V2

Avorio NS5-TQ10-V2

Con Ethernet Nero NS5-TQ11B-V2

Avorio NS5-TQ11-V2

NS5-SQ TFT, 5,7 pollici, 320×240 pixel Senza Ethernet Nero NS5-SQ10B-V2

Avorio NS5-SQ10-V2

Con Ethernet Nero NS5-SQ11B-V2

Avorio NS5-SQ11-V2

Caratteristiche NS5-TQ NS5-SQ

Display TFT a colori ad alta luminosità da 5,7 pollici TFT a colori da 5,7 pollici

Risoluzione display 340×240 (QVGA)

Numero di colori 256 (32.768 per le immagini)

Retroilluminazione LED

Durata della retroilluminazione 75.000 ore min.

Angolo di visibilità Sinistra/destra ±80°, Alto 80°, Basso 60°

Touch-screen Sfioramento resistivo a matrice

Numero di tasti funzionali –

Dimensioni in mm (A×L×P) 142×195×54

Peso 1 kg max. 

Memoria dati 60 MB

Memoria interna Memoria bit: 32.767 bit, Memoria canali: 32.767 canali, Memoria ritentiva: 8.192 bit e 8.192 canali.

Interfaccia per schede di memoria 1 slot scheda ATA Compact Flash

Collegamento per stampante Supporto PictBridge

Seriale (COM1) 1×RS-232

Seriale (COM2) 1×RS-232

Slave USB Per programmazione e stampa

Ethernet IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX

Modulo di espansione –

Tensione di linea 24 Vc.c. ±15%

Assorbimento di potenza 15 W max.

Batteria CJ1W-BAT01

Durata batteria 5 anni (a 25°C)

Grado di protezione (lato anteriore) IP65F (equivalente a NEMA4)

Conformità UL 1604 Class 1 Diff. 2, cUL, CE, Lloyds, DNV

Ambiente di esercizio Assenza di gas corrosivi

Immunità ai disturbi Conforme a IEC61000-4-4, 2 KV (linee di alimentazione)

Temperatura ambiente 0…50°C*1

*1 Per ulteriori informazioni, vedere il manuale.

Umidità relativa Da 35%…85% (0…40°C) senza formazione di condensa, da 35%…60% (40…50°C) senza formazione di condensa 
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NS5 portatile HMI scalabile

NS5 portatile, ideale per l'utilizzo in condizioni avverse

L'evoluzione della serie NS ha portato all'introduzione di un modello portatile. 
Sulla base della versione a colori TFT da 5,7 pollici standard, Omron è in grado di offrire 
una versione portatile della serie NS. Con 10 tasti funzione per le funzioni più utilizzate 
e un grado di protezione IP65, rappresenta il prodotto più idoneo all'utilizzo in 
condizioni ambientali difficili in cui è richiesta libertà di movimento.
• 10 tasti funzione, 4 cablati. 
• Pulsante di emergenza sulla parte frontale più interruttore di attivazione 

(presenza operatore) sul retro del modulo. 
• Elevata protezione dall'acqua, IP65. 
• Interfaccia Compact Flash, seriale e USB.

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Tipo Modello

NSH5 TFT, 5,7 pollici, 320 × 240 pixel Nero NSH5-SQR00B-V2

Tipo Modello

Staffa di NS portatile per la protezione dall'attivazione accidentale del pulsante di emergenza NSH5-ATT01

Staffa per NS portatile per il montaggio a parete NSH5-ATT02

Cavo di NS portatile, RS-422, 10 m UL NSH5-422UL-10M

Cavo di NS portatile, RS-232, 10 m UL NSH5-232UL-10M

Cavo di NS portatile, RS-232, 3 m UL NSH5-232UL-3M

Interfaccia per schede di memoria 1 slot scheda ATA Compact Flash

Seriale (COM1) 1 × RS-232/RS-422A

Slave USB Per la programmazione

Tensione di linea 24 Vc.c. ±15%

Assorbimento 10 W max.

Batteria CJ1W-BAT01

Durata batteria 5 anni (a 25°C)

Grado di protezione IP65*1

*1 Per ulteriori informazioni, vedere il manuale.

Conformità UL 1604 Class 1 Diff. 2, cUL, CE, Lloyds, equivalente NEMA 

Ambiente operativo Assenza di gas corrosivi

Immunità alle interferenze Conforme a IEC 61000-4-4: 2 kV (linea di alimentazione)

Temperatura di funzionamento Da 0 a 40°C

Umidità ambiente di funzionamento Dal 35% all'85% max. (senza formazione di condensa)

Resistenza alle vibrazioni
(durante il funzionamento)

Da 10 a 57 Hz con ampiezza di 0,075 mm, da 57 a 150 Hz con accelerazione di 9,8 m/s2 3 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti (durante il funzionamento) 147 m/s2 tre volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Test di trascinamento*1 Trascinamento da 1 m. Conforme a JIS B 3502/IEC61131-2
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NS - Accessori Controllore integrato/HMI scalabile
Modelli disponibili

Tipo Caratteristiche Modello

Cavo Cavo di programmazione seriale XW2Z-S002

Cavo di programmazione USB, 2 m CP1W-CN221

Cavo di collegamento 
Cavo di collegamento

Collegamento terminale programmabile: 9 pin
Collegamento PLC: 9 pin

Lunghezza: 2 m XW2Z-200T

Lunghezza: 5 m XW2Z-500T

Accessori Scheda per ingressi video Ingressi: NTSC/PAL 4 canali NS-CA001

Ingressi: NTSC/PAL 2 canali, RGB 1 canale NS-CA002

Cavo di collegamento di NS-CA00_ alla console del sistema di visione F150-VKP (2 m)

F150-VKP (5 m)

Modulo di interfaccia rete Controller link NS-CLK21

Adattatore RS-422A/485 (50 m) CJ1W-CIF11

Adattatore RS-422A (500 m) NS-AL002

Pellicole antiriflesso (5 fogli) NS15 NS15-KBA04

NS12/10 NS12-KBA04

NS8 NS7-KBA04

NS5 NT30-KBA04

Pellicole di protezione antiriflesso 
(confezione da 5 unità)

NS12/10 NS12-KBA05

NS8 NS7-KBA05

NS5 NT31C-KBA05

Pellicole di protezione trasparenti 
(confezione da 5 unità)

NS15 (1 coperchio) NS15-KBA05N

NS12/10 NS12-KBA05N

NS8 NS7-KBA05N

NS5 NT31C-KBA05N

Protezione resistente alle sostanze chimiche (1 pezzo) NS5 NT30-KBA01

Adattatore per l'installazione (dalla serie NT625C/631/631C alla serie NS12) NS12-ATT01

(dalla serie NT625C/631/631C alla serie NS12) nero NS12-ATT01B

(dalla serie NT620S/620C/600S alla serie NS8) NS8-ATT01

(dalla serie NT600M/600G/610G/612G alla serie NS8) NS8-ATT02

Scheda di memoria 128 MB HMC-EF183

256 MB HMC-EF283

512 MB HMC-EF583

Adattatore per Memory Card per PC HMC-AP001

Batteria CJ1W-BAT01



95

HM
I

NB HMI compatti

L'HMI versatile e compatto dalle caratteristiche avanzate

La combinazione di caratteristiche avanzate e di alta qualità consente di ottenere un 
HMI perfetto per la maggior parte delle applicazioni. Il software NB-Designer per la 
creazione delle pagine grafiche è gratuito e può essere scaricato dal sito Web di Omron. 
Sul sito www.myomron.com, invece, sono disponibili tutorial e applicazioni demo. 
• Schermo TFT Touch Screen con più di 65.000 colori del display
• Disponibile in dimensioni che variano da 3,5 a 10 pollici
• Retroilluminazione a LED di lunga durata
• Comunicazione seriale, USB o Ethernet
• Supporto di chiavette USB
• Memoria interna da 128 MB
• Grafica bitmap e vettoriale

Modelli disponibili

Pannelli HMI

Dispositivi opzionali

Nota: Spessore pannello applicabile: 1,6… 4,8 mm. 

Nome prodotto Caratteristiche Modello

NB3Q LCD TFT da 3,5 pollici a colori, 320×240 punti NB3Q-TW00B

LCD TFT da 3,5 pollici a colori, 320×240 punti, host USB, Ethernet NB3Q-TW01B

NB5Q LCD TFT da 5,6 pollici a colori, 320×234 punti NB5Q-TW00B

LCD TFT da 5,6 pollici a colori, 320×234 punti, host USB, Ethernet NB5Q-TW01B

NB7W LCD TFT da 7 pollici a colori, 800×480 punti NB7W-TW00B

LCD TFT da 7 pollici a colori, 800×480 punti, host USB, Ethernet NB7W-TW01B

NB10W LCD TFT da 10,1 pollici a colori, 800×480 punti, host USB, Ethernet NB10W-TW01B

Descrizione Caratteristiche Modello

Cavo di collegamento da NB a PLC Per il collegamento da NB a PLC via RS-232C (CP/CJ/CS), 2 m XW2Z-200T

Per il collegamento da NB a PLC via RS-232C (CP/CJ/CS), 5 m XW2Z-500T

Per il collegamento da NB a PLC via RS-422A/485, 2 m NB-RSEXT-2M

Software Sistemi operativi supportati: Windows 10 (edizione a 32 e a 64 bit) e versioni precedenti di Windows.
Scaricare dal sito Web di Omron.

NB-Designer

Pellicola di protezione del display Per NB3Q: contiene 5 fogli NB3Q-KBA04

Per NB5Q: contiene 5 fogli NB5Q-KBA04

Per NB7W: contiene 5 fogli NB7W-KBA04

Per NB10W: contiene 5 fogli NB10W-KBA04

Adattatore Staffa di montaggio dalla serie NT31/NT31C alla serie NB5Q NB5Q-ATT01

Modello Foratura del pannello (H×V mm)

NB3Q 119,0 (+0,5/–0)×93,0 (+0,5/–0)

NB5Q 172,4 (+0,5/–0)×131,0 (+0,5/–0)

NB7W 191,0 (+0,5/–0)×137,0 (+0,5/–0)

NB10W 258,0 (+0,5/–0)×200,0 (+0,5/–0)
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Caratteristiche

HMI

Funzionalità

Informazioni generali

PLC collegabili

Nota: Per informazioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di collegamento host serie NB (n. cat. V108).

Caratteristiche NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Display TFT LCD da 3,5 pollici TFT LCD da 5,6 pollici LCD TFT da 7 pollici LCD TFT da 10,1 
pollici

Risoluzione display (H×V) 320×240 320×234 800×480 800×480 

Numero di colori 65.536

Retroilluminazione LED

Durata della retroilluminazione 50.000 h di tempo di lavoro a temperatura normale (25C)*1

*1 Si tratta di una stima del tempo che trascorre quando l'intensità luminosa si riduce del 50% per LED, a temperatura e umidità ambiente. Si tratta di un valore tipico.

Touch-screen Membrana resistiva analogica, risoluzione 1.024×1.024, durata: 1 milione di operazioni touch

Dimensioni in mm (A×L×P) 103,8×129,8×52,8 142×184×46 148×202×46 210,8×268,8×54,0

Peso 310 g max. 315 g max. 620 g max. 625 g max. 710 g max. 715 g max. 1.545 g max.

Caratteristiche NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Memoria interna 128 MB (compresa area di sistema)

Interfaccia di memoria – USB 
Memoria

– USB 
Memoria

– USB 
Memoria

USB 
Memoria

Seriale (COM1) RS-232C/422A/485 (non isolato) 
Distanza di trasmissione: 
15 m max. (RS-232C), 
500 m max. (RS-422A/485) 
Connettore: D-Sub a 9 pin

RS-232C 
Distanza di trasmissione: 15 m max. 
Connettore: D-Sub a 9 pin

Seriale (COM2) – RS-232C/422A/485 (non isolato) 
Distanza di trasmissione: 15 m max. (RS-232C) 
500 m max. (RS-422A/485) 
Connettore: D-Sub a 9 pin 

Host USB Equivalente a USB 2.0 a velocità completa, tipo A, potenza in uscita 5 V, 150 mA

Slave USB Equivalente a USB 2.0 a velocità completa, tipo B, distanza di trasmissione: 5m 

Collegamento per stampante Supporto PictBridge

Ethernet – 10/100 base-T – 10/100 base-T – 10/100 base-T 10/100 base-T

Caratteristiche NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Tensione di linea 20,4… 27,6 Vc.c. (24 Vc.c. –15… 15%)

Assorbimento 5 W 9 W 6 W 10 W 7 W 11 W 14 W

Durata batteria 5 anni (a 25C)

Grado di protezione (lato anteriore) Componenti operativi frontali: IP65 (a prova di polvere e gocciolamento solo dalla parte anteriore del pannello)

Conformità Direttive EC, KC, cUL508 

Ambiente operativo Assenza di gas corrosivi

Immunità alle interferenze Conforme a IEC61000-4-4, 2 KV (cavo di alimentazione)

Temperatura ambiente Da 0 a 50C

Umidità relativa 10… 90% RH (senza formazione di condensa)

Marca Serie

OMRON Host Link serie C di Omron

Host Link serie CJ/CS di Omron

Serie CP di Omron

Mitsubishi Mitsubishi Q_QnA (porta di collegamento)

Mitsubishi FX-485ADP/485BD/422BD (multistazione)

Mitsubishi FX0N/1N/2N/3G

Mitsubishi FX1S

Mitsubishi FX2N-10GM/20GM

Mitsubishi FX3U

Mitsubishi serie Q (porta CPU)

Mitsubishi Q00J (porta CPU)

Mitsubishi Q06H

Panasonic Serie FP

Siemens Siemens S7-200

Siemens S7-300/400 (adattatore PC diretto)

Allen-Bradley*1 
(Rockwell) 

*1 Le serie AB e GE saranno supportate da NB-Designer versione 1.20 o successiva. 

AB DF1 
AB CompactLogix/ControlLogix

Marca Serie

Schneider Schneider Modicon Uni-TelWay

Schneider Twido Modbus RTU

Delta Delta DVP

LG (LS) LS Master-K Cnet

LS Master-K CPU Direct

LS Master-K Modbus RTU

LS XGT CPU Direct

LS XGT Cnet

GE Fanuc Automation*1 GE Fanuc serie SNP
GE SNP-X

ModBus Modbus ASCII

Modbus RTU

Slave Modbus RTU

Modbus RTU esteso

Modbus TCP
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NT2S HMI con tasti funzione

HMI con due righe di testo, 6 o 20 tasti funzione 
e un massimo di due porte seriali

NT2S è il più piccolo terminale di comando esistente nella nostra gamma. Si basa su 
un display LCD da 16 × 2 linee con 6 o 20 tasti funzione. Garantisce un grado di prote-
zione IP65 e offre un RTC opzionale e un collegamento per stampante.
• Software di programmazione semplice e gratuito. 
• Dimensioni e profondità di installazione ridotte. 
• Orologio calendario (in base al modello). 
• Collegamento per stampante (in base al modello). 
• Soluzione a basso costo.

Modelli disponibili

Accessori

Software

Caratteristiche

Tipo Modello

STN monocromatico Programmabile Tipo a 6 tasti, nero NT2S-SF121B-EV2

NT2S-SF122B-EV2

Controllo da PLC NT2S-SF123B-EV2

Programmabile Tipo a 20 tasti, nero NT2S-SF125B-E

NT2S-SF126B-E

Controllo da PLC NT2S-SF127B-E

Tipo Caratteristiche Modello

NT2S-SF121/125 e NT3S Porta periferiche serie CPM, eccetto CPM2C, 2 m NT2S-CN212-V1 

NT2S-SF121/125 e NT3S Porta periferiche serie CPM, eccetto CPM2C, 5 m NT2S-CN215-V1 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Porta periferiche serie CPM, eccetto CPM2C, 2 m NT2S-CN222-V1 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Porta periferiche serie CPM, eccetto CPM2C, 5 m NT2S-CN225-V2 

NT2S-SF121/125 e NT3S Porta periferiche mini serie CJ1/CS1 e CPM2C, 2 m NT2S-CN223-V2 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Porta periferiche mini serie CJ1/CS1 e CPM2C, 2 m NT2S-CN224-V1 

NT2S-SF121/125 e NT3S Porta seriale CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 2 m NT2S-CN232-V1

NT2S-SF121/125 e NT3S Porta seriale CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 5 m NT2S-CN235-V1

NT2S-SF122/SF126 Porta seriale CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 2 m NT2S-CN242-V1

Tutti i modelli NT2S e NT3S Cavo di programmazione seriale, 2 m NT2S-CN002

Descrizione Modello

Questo software, fornito gratuitamente, presenta caratteri Windows, una utility di importazione/esportazione multilingua, una mappa di caratteri per la 
progettazione di caratteri da parte dell'utente e può essere utilizzato per inserire bitmap nell’applicazione.

NTXS

Dimensioni (mm) (H × L × P) 60 × 109 × 43 (6 tasti funzione), 107 × 107 × 43 (20 tasti funzione)

Area effettiva di visualizzazione 56 × 11 mm

Tensione di linea 24 Vc.c. ±10%

Touch-screen –

Conformità CE, cULus

N. di caratteri visualizzabili (caratteri standard) 16 caratteri × 2 righe

N. di pagine 65.000 max.

Memoria dati 24 KB nei modelli programmabili

Memoria di espansione –

Interfaccia per schede di memoria –

Memoria interna 1.000 canali di memoria dati, 1.000 canali di memoria ritentiva

Collegamento per stampante Supportate

Supporto multi-vendor Supporto per diversi PLC non Omron. *1

*1 Per un elenco dei driver disponibili, contattare Omron.

Durata della retroilluminazione LED, minimo 50.000 ore
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Cavi I/O Cavi e morsettiere di I/O
Modelli disponibili

Cavi I/O

Nota: Per [….] inserire la lunghezza a 4 cifre in cm.

Forma Collegamento PLC Collegamento dei terminali Lunghezza in cm Cablaggio Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

FCN24 MIL20 –  –  –  –  – – Diritto XW2Z-[....]AD-L

Estremità aperte – – –  –  –  – – nd XW2Z-[....]AL-L

FCN40 MIL20 × 2 – – –    –    Diritto XW2Z-[....]BH-L01

Indietro XW2Z-[....]BH-L02

MIL40 –  –    –  –  Diritto XW2Z-[....]BF-L

Estremità aperte – – –  –  –  –  nd XW2Z-[....]BN-L

FCN56 MIL20 × 3 – – – –   –  – – Diritto XW2Z-[....]CJ-L01

Indietro XW2Z-[....]CJ-L02

MIL20 + MIL40 – – – –   – – – – Diritto XW2Z-[....]CK-L01

Indietro XW2Z-[....]CK-L02

MIL60 – – –  –  –  – – Diritto XW2Z-[....]CG-L

MIL20 MIL20 –  –  –  – – – Diritto XW2Z-[....]DD-L

Estremità aperte –  –    –  –  nd XW2Z-[....]DL-L

Terminali a forcella –  –    –  –  nd XW2Z-[....]DM-L

MIL34 MIL34 – – – – –  – – – – Diritto XW2Z-[....]EE-L

MIL40 MIL20 × 2 – –   –  –  –  Indietro XW2Z-[....]FH-L01

Diritto XW2Z-[....]FH-L02

MIL40   –    –  –  Diritto XW2Z-[....]FF-L

Estremità aperte – – –      –  nd XW2Z-[....]FN-L
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Cavi I/O XW2Z

XW2Z-_AD-L

XW2Z-_AL-L

XW2Z-_BH-L01

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

Connettore FCN a 24 pin Connettore MIL a 20 pin Diritto –  – – – – – – – – XW2Z-0050AD-L 

– – –  – – – – – – XW2Z-0100AD-L 

– – – – –  – – – – XW2Z-0200AD-L 

– – – – – – –  – – XW2Z-0300AD-L 

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

FCN a 24 pin Fili liberi Diritto – – –  – – – – – – XW2Z-0100AL-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200AL-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300AL-L

Collegamento PLC Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Modello

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

FCN a 40 pin Due MIL a 20 pin Diritto  – – – – –  – – – – – XW2Z-0100BH-L01

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0150BH-L01

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200BH-L01

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300BH-L01

– – – –  – – – – –  – XW2Z-0400BH-L01

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500BH-L01

LATO A LATO B

B1
(20) (20)

(40) 20

2 1

19(40) (100)

(45) (45)
B12 A12

A1

L

LATO A

B1
(20)

(40) (100)

(45)

(200)B12 A12

A1

L

B1
(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

B20 A20

A1
CN1 (GIALLO) CN3

CN3

CN2

CN2

(NERO)

L1
L2
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XW2Z-_BH-L02

XW2Z-_BF-L

XW2Z-_BN-L

Collegamento PLC Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Modello

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

FCN a 40 pin Due MIL a 20 pin Indietro  – – – – –  – – – – – XW2Z-0100BH-L02

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0150BH-L02

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200BH-L02

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300BH-L02

– – – –  – – – – –  – XW2Z-0400BH-L02

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500BH-L02

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

FCN a 40 pin MIL a 40 pin Diritto –  – – – – – – – – XW2Z-0050BF-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100BF-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150BF-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200BF-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300BF-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500BF-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

FCN a 40 pin Fili liberi Diritto – – –  – – – – – – XW2Z-0100BN-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200BN-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300BN-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500BN-L

B1
(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

B20 A20

A1
CN1

L1
L2

(NERO) CN2

CN2

CN3

CN3

(GIALLO)

LATO A LATO B

B1
(20) (20)

(40) 40

2 1

39(40) (100)

(45) (45)
B20 A20

A1

L

LATO A

B1
(20)

(40) (100)

(45)

(200)B20 A20

A1

L
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XW2Z-_CJ-L01

XW2Z-_CJ-L02

Collegamento PLC Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Modello

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

FCN a 56 pin Tre MIL a 20 pin Diritto –  – – – – –  – – – – XW2Z-0150CJ-L01

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200CJ-L01

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300CJ-L01

Collegamento 
PLC

Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Lunghezza in cm (L3) Modello

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475 50 100 150 250 300

FCN a 56 pin Tre MIL a 20 pin Indietro –  – – – – –  – – – – –  – – – XW2Z-0150CJ-L02

– –  – – – – –  – – – – –  – – XW2Z-0200CJ-L02

– – –  – – – – –  – – – – –  – XW2Z-0300CJ-L02

B1
(20)

(500)

(250)

(15)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

20

2 1

19
(40) (100)

(45)

B28 A28

A1
CN1

(GRIGIO)

CN2

CN2

20

2 1

19
CN4

CN4

CN3

CN3

(GIALLO)

(NERO)

L1
L2

B1
(20)

(750)

(500)

(15)

(15)

(15)

(250)

20

2 1

19

20

2 1

19
(40) (100)

(45)

B28 A28

A1
CN1

(GRIGIO)

CN2

CN2

20

2 1

19
CN4

CN4

CN3

CN3

(GIALLO)

(NERO)

L2

L1

L3
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XW2Z-_CK-L0_

XW2Z-_CG-L

XW2Z-_DD-L

Collegamento PLC Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Modello

100 150 200 300 400 500 75 125 175 275 375 475

56 pin MIL a 40 pin Diritto –  – – – – –  – – – – XW2Z-0150CK-L01

Indietro –  – – – – –  – – – – XW2Z-0150CK-L02

Diritto – –  – – – – –  – – – XW2Z-0200CK-L01

Indietro – –  – – – – –  – – – XW2Z-0200CK-L02

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

FCN a 56 pin MIL a 60 pin Diritto – – –  – – – – – – XW2Z-0100CG-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200CG-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300CG-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

MIL a 20 pin MIL a 20 pin Diritto –  – – – – – – – – XW2Z-0050DD-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100DD-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200DD-L

B1
(20)

(250)
(15)

(15)

(500) 2 1

40 39

(40) (100)

(45)

B28 A28

A1
CN1

(GIALLO)
20

2 1

19
CN3

CN3

CN2

CN2

(NERO)

L1
L2

LATO A LATO B

B1
(20) (20)

(40) 60

2 1

59(40) (100)

(45) (45)
B28 A28

A1

L

LATO A LATO B
(20) (20)

(40)
20

20 2

2

1

1
19

19

(40) (100)

(45) (45)

L
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XW2Z-_DL-L

XW2Z-_DM-L

XW2Z-0200EE-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

MIL a 20 pin Fili liberi Diritto –  – – – – – – – – XW2Z-0050DL-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100DL-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150DL-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200DL-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300DL-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500DL-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

MIL a 20 pin Fili liberi con terminali a forcella Diritto –  – – – – – – – – XW2Z-0050DM-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100DM-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150DM-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200DM-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300DM-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500DM-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

MIL a 34 pin MIL a 34 pin Diritto – – – – –  – – – – XW2Z-0200EE-L

LATO A

1
(20)

(40) (100)

(45)

(200)
19

2

20

L

LATO A LATO B

(20) (20)

(40)

20 20

2
11

19

(40) (100)

(45) (300)

L

LATO A LATO B
(20) (20)

(40)
34

34 2

2

1

1
33

33

(40) (100)

(45) (45)

L
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XW2Z-_FH-L01

XW2Z-_FH-L02

Collegamento PLC Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Modello

75 100 200 300 400 500 50 75 175 275 375 475

MIL a 40 pin Due MIL a 20 pin Indietro  – – – – –  – – – – – XW2Z-0075FH-L01

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0100FH-L01

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200FH-L01

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300FH-L01

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500FH-L01

Collegamento PLC Collegamento 
dei terminali

Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Lunghezza in cm (L2) Modello

75 100 200 300 400 500 50 75 175 275 375 475

MIL a 40 pin Due MIL a 20 pin Diritto  – – – – –  – – – – – XW2Z-0075FH-L02

–  – – – – –  – – – – XW2Z-0100FH-L02

– –  – – – – –  – – – XW2Z-0200FH-L02

– – –  – – – – –  – – XW2Z-0300FH-L02

– – – – –  – – – – –  XW2Z-0500FH-L02

(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

40

21

39

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

CN1 (GIALLO) CN3

CN2

(NERO)

L1
L2

CN2

CN3

(20)

(250)

(15)

(15)

(500)

20

2 1

19

40

21

39

20

2 1

19

(40) (100)

(45)

CN1 (NERO) CN2

CN2

CN3

CN3

(GIALLO)

L1
L2
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XW2Z-_FF-L

XW2Z-_FN-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

MIL a 40 pin MIL a 40 pin Diritto  – – – – – – – – XW2Z-0030FF-L

–  – – – – – – – – XW2Z-0050FF-L

– – –  – – – – – – XW2Z-0100FF-L

– – – –  – – – – – XW2Z-0150FF-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200FF-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300FF-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500FF-L

Collegamento PLC Collegamento dei terminali Cablaggio Lunghezza in cm (L1) Modello

30 50 75 100 150 200 250 300 400 500

MIL a 40 pin Fili liberi Diritto – – –  – – – – – – XW2Z-0100FN-L

– – –  – – – – – XW2Z-0150FN-L

– – – – –  – – – – XW2Z-0200FN-L

– – – – – –  – – – XW2Z-0250FN-L

– – – – – – –  – – XW2Z-0300FN-L

– – – – – – – – –  XW2Z-0500FN-L

LATO A LATO B

(20) (20)

(40)
40

40 2

2

1

1
39

39

(40) (100)

(45) (45)

L

LATO A

1
2

(20)

(40) (100)

(45)

(200)
39

40

L
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Morsettiere di I/O Cavi e morsettiere di I/O

Terminali di I/O per impieghi generali

Terminali di I/O PLC Omron

Aspetto Tipo di collegamento Numero di punti Modello

Innesto push-in 20 pt XW2R-P20G-T

34 pt XW2R-P34G-T

40 pt XW2R-P40G-T

50 pt XW2R-P50G-T

60 pt XW2R-P60G-T

A molla 20 pt XW2R-E20G-T

34 pt XW2R-E34G-T

40 pt XW2R-E40G-T

50 pt XW2R-E50G-T

60 pt XW2R-E60G-T

Vite 20 pt XW2R-J20G-T

34 pt XW2R-J34G-T

40 pt XW2R-J40G-T

50 pt XW2R-J50G-T

60 pt XW2R-J60G-T

Aspetto Tipo di collegamento Versione modulo I/O Modello

Innesto push-in Fujitsu (FCN) a 32 ingressi XW2R-P34G-C1

MIL a 32 ingressi XW2R-P34G-C2

Fujitsu (FCN) a 32 uscite XW2R-P34G-C3

MIL a 32 uscite XW2R-P34G-C4

A molla Fujitsu (FCN) a 32 ingressi XW2R-E34G-C1

MIL a 32 ingressi XW2R-E34G-C2

Fujitsu (FCN) a 32 uscite XW2R-E34G-C3

MIL a 32 uscite XW2R-E34G-C4

Vite Fujitsu (FCN) a 32 ingressi XW2R-J34G-C1

MIL a 32 ingressi XW2R-J34G-C2

Fujitsu (FCN) a 32 uscite XW2R-J34G-C3

MIL a 32 uscite XW2R-J34G-C4
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Cavi EtherCAT/Ethernet Cavi Ethernet e accessori
Cavi patch EtherCAT, schermatura migliorata

Nota: Per […] inserire il codice da 1 carattere.

Cavi patch Ethernet, connettori standard RJ45

Nota: Per […] inserire la lunghezza in cm.

Cavi patch Ethernet, connettori RJ45/M12

Nota: Per […] inserire il codice da 1 carattere.

Descrizione

Aspetto Connettore 1 Connettore 2 Materiale Cavo Colore Lunghezza in cm Modello

20 30 50 100 150 200 300 500 750 1.000 1.500 2.000

M12 diritto M12 diritto PVC AWG22, 
2 coppie

Nero – –   –    –  – – XS5W-T421-[.]M2-SS

M12 diritto RJ45 PVC AWG22, 
2 coppie

Nero – –   –    –  – – XS5W-T421-[.]MC-SS

Aspetto Connettore 1 Connettore 2 Materiale Cavo Colore Lunghezza in cm Modello

20 30 50 100 150 200 300 500 750 1.000 1.500 2.000

RJ45 std. RJ45 std. LSZH 4 doppini S/
FTP Cat6a

Blu             XS6W-6LSZH8SS[...]CM-B 

RJ45 std. RJ45 std. LSZH 4 doppini S/
FTP Cat6a

Giallo             XS6W-6LSZH8SS[...]CM-Y 

RJ45 std. RJ45 std. LSZH 4 doppini S/
FTP Cat6a

Verde             XS6W-6LSZH8SS[...]CM-G 

RJ45 std. RJ45 std. PUR 4 doppini S/
FTP Cat5e

Verde – –           XS6W-5PUR8SS[...]CM-G 

Aspetto Connettore 1 Connettore 2 Materiale Cavo Colore Lunghezza in cm Modello

30 50 100 200 300 500 1.000 1.500

RJ45 RJ45 PVC Cavo schermato a due 
coppie Cat5e

Azzurro A B C D E G J K XS5W-T421-[.]MD-K

M12 diritto M12 diritto PVC Cavo schermato a due 
coppie Cat5e

Azzurro – B C D E G J K XS5W-T421-[.]M2-K

M12 diritto RJ45 PVC Cavo schermato a due 
coppie Cat5e

Azzurro A B C D E G J K XS5W-T421-[.]MC-K

M1zie2 
angolato

M12 
angolato

PVC Cavo schermato a due 
coppie Cat5e

Azzurro – B C D E G J K XS5W-T422-[.]M2-K

M12 
angolato

RJ45 PVC Cavo schermato a due 
coppie Cat5e

Azzurro A B C D E G J K XS5W-T422-[.]MC-K

Caratteristiche XS6W-6LSZH8SS_CM-_ XS6W-5PUR8SS_CM-G

Corrente nominale 1 A (a 50°C)

Tensione di isolamento 1.000 Vc.c. per 60 s (corrente di dispersione): 1 mA max.

Temperatura ambiente −20… 60°C −40… 85°C

Temperatura di stoccaggio −20… 60°C −40… 85°C

Temperatura ambiente 0… 50°C −10… 60°C

Grado di protezione IP20 IP20
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Accessori Cavi Ethernet e accessori
Accessori

Pannelli di connessione industriali

Slave giunto EtherCAT

Tipo Connettore Caratteristiche Colore Lunghezza Modello

Cavo di installazione Ethernet Nessuno CAT 5, SF/UTP, 4×2×AWG 24/1 
(nucleo rigido), poliuretano (PUR)

Verde 100 m WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Cavo di installazione Ethernet Nessuno CAT 5, SF/UTP, 4×2×AWG 26/7 
(nucleo semirigido), poliuretano (PUR)

100 m WM IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR

Presa Ethernet Presa RJ45 Presa di montaggio su guida DIN all'estremità 
del cavo di installazione nel quadro

Grigio 60×17,5×67 mm WM IE-TO-RJ45-FJ-B

Prese per montaggio di cavi Ethernet 
con connettore RJ45 sul campo.

RJ45 di metallo per AWG22… AWG26 Cromato 52 mm WM IE-PS-RJ45-FH-BK

Prese per montaggio di cavi Ethernet 
con connettore RJ45 sul campo.

RJ45 in plastica per AWG22… AWG24 Nero 52 mm XS6G-T421-1

Aspetto Funzione Porte Rilevamento errore Tensione 
alimentazione

Modello

Qualità di servizio (QoS):
Priorità dati di controllo EtherNet/IP
Rilevamento errore:
Broadcast storm e rilevamento errore 
LSI 10/100BASE-TX, autonegoziazione

3 – 24,0 Vc.c±5% W4S1-03B

5 W4S1-05B

 W4S1-05C

Aspetto Funzione Porte Tensione alimentazione Modello

Creazione di topologie a stella e ad albero 
nelle reti EtherCAT.
È supportato il clock distribuito (DC).

3 20,4… 28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. –15… 20%)

GX-JC03

6 GX-JC06
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WE70 Comunicazione wireless

Modulo LAN wireless industriale

WE70 utilizza una tecnologia di modulazione ad ampio spettro basata su onde radio 
per consentire la comunicazione tra dispositivi in un'area limitata. Ciò offre agli utenti 
la possibilità di spostarsi nell'ambito di un'ampia area di copertura, rimanendo 
comunque connessi alla rete. La funzione di roaming intelligente consente il roaming 
ad alta velocità, pertanto l'apparecchiatura e l'oggetto mobili possono comunicare 
in modo affidabile ad alta velocità.
• Conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g.
• Stessi livelli di rumore e resistenza ambientale di un PLC.
• Caratterizzato dal sistema di sicurezza originale di Omron.
• I segnali possono essere osservati tramite gli indicatori LED.
• Conforme agli standard delle onde radio di USA, Europa e Cina.

Modelli disponibili

Accessori

Nota: Per i cavi Ethernet e gli accessori, vedere pagina 107

Area Tipo Modello

Europa Access Point (Master) WE70-AP-EU 

Client (Slave) WE70-CL-EU 

Cina Access Point (Master) WE70-AP-CN 

Client (Slave) WE70-CL-CN 

Tipo Modello

Staffa per montaggio su guida DIN (per TH35 7.5) WT30-FT001 

Staffa per montaggio su guida DIN (per TH35 15) WT30-FT002 

Cavo di prolunga per antenne (5 m) WE70-CA5M 
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Motion & Drive

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38

. 69

N539

Pag. 70

Collegamento 
rapido



111

M
ot

io
n &

 D
riv

e

So
m

m
ar

io Motion & Drive
Unità controllo assi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
PC industriale

Serie NY5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Controllo con EtherCAT

Trajexia “stand alone” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
CJ1W-NC_8_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Controllo con interfaccia
Trajexia da 2,5 assi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Controllo con MECHATROLINK-II
Trajexia “stand alone” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Trajexia-PLC CJ1W-MC472/MCH72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
CJ1W-NC_71  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Controllo tramite impulsi
CJ1W-NC_3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
CJ1W-NC_4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Machine controller
Serie NJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Servosistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Servoazionamenti

Accurax G5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Azionamento lineare Accurax G5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Servoazionamento 1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Serie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
SmartStep 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Accurax serie G5
Accurax G5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Servomotore 1S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Serie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Motore lineare
Motore lineare Accurax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Motore integrato
Servomotore integrato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Inverter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Inverter

RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
MX2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
MX2 IP54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
SX (400 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
SX (690 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
SX AFE (Active Front End) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
LX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195



Controller 
“stand alone”

Quale architettura di controllo assi occorre?

EtherCAT, MECHATROLINK-II, 
uscita analogica 

e a treno di impulsi

50 W… 1,5 kW 50… 750 W 50 W… 5 kW 50 W… 1,5 kW

Accurax G5
MLII

Serie G
MLII

50 W… 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

48… 760 N

Lineare
Accurax G5

100 W… 3 kW

1S

2,55… 25 Nm

Servomotore 
integrato

SmartStep2Serie G
A/P

Sequenza logica, controllo assi, 
visione, sicurezza, collegamento 
database, robotica e SECS/GEM

Privo di quadro

Funzionalità 
Indexer 

nell'azionamento

Accurax G5
A/P

50 W… 15 kW

Machine controller

Unità controllo assi Trajexia

Controllo assi avanzato, 
sincronizzazione 

multiasse

Controllo macchina + sistema 
operativo aperto

Fino a 64 assi
Controllore IEC 61131-3

Controllo avanzato

Machine controller IPC

Fino a 256 assi
Controllore IEC 61131-3

Controllo avanzato
Robotica

Serie NX7/NJ

Machine controller compatto
Fino a 4 assi sincroni/4 assi PTP

Controllore IEC 61131-3
Controllo avanzato

Serie NX1

50 W… 1,5 kW 50… 750 W

SmartStep2Serie G
A/P

Accurax G5
A/P

50 W… 15 kW 50 W… 5 kW 50 W… 1,5 kW

Accurax G5
MLII

Serie G
MLII

50 W… 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

48… 760 N

Lineare
Accurax G5

100 W… 3 kW

1S

2,55… 25 Nm

Servomotore 
integrato

Privo di quadro

Nuovo Nuovo

112

F422
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Unità controllo assi

UNITÀ CONTROLLO ASSI

Machine controller

• Integrazione di logica e controllo assi in un'unica CPU Intel

• Controllo assi scalabile: CPU da 2 fino a 256 assi

• Conformità completa alle norme IEC 61131-3

• Blocchi funzione PLCopen per il controllo assi

• Controllo assi avanzato con robotica

• Porte EtherCAT ed EtherNet/IP integrate

H278, H269, H245, H277
Pagina 21, 39, 31, 25

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


MECHATROLINK-IIEtherCAT

Metodo di controllo dei servoazionamenti

Uscita a treno di impulsi

Basata su PLC 
OMRON

50 W… 15 kW 50… 750 W

Accurax G5
EtherCAT

48… 760 N

Lineare
Accurax G5

SmartStep2Serie G
A/P

Accurax G5
MLII

Serie G
MLII

50 W… 5 kW 50 W… 1,5 kW

Accurax G5
A/P

50 W… 15 kW 50 W… 1,5 kW100 W… 3 kW

1S

NC EtherCAT

Applicazioni PTP da asse 
singolo a multiasse con 
interpolazione lineare 

e circolare

NC MECHATROLINK-II

Applicazioni PTP 
da asse singolo a multiasse

NC

Applicazioni PTP 
fino a 4 assi

Movimento avanzato, 
camma elettronica, 

sincronizzazione 
multiasse

Trajexia-PLC

50… 750 W

SmartStep2Serie G
A/P

Accurax G5
A/P

50 W… 15 kW 50 W… 1,5 kW50 W… 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

48… 760 N

Lineare
Accurax G5

100 W… 3 kW

1S Accurax G5
MLII

Serie G
MLII

50 W… 5 kW 50 W… 1,5 kW
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F426
Pagina 125

F425
Pagina 123

F429, F432
Pagina 126/127

F434
Pagina 119
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Unità controllo assi

Modello Machine controller IPC Serie NX7/NJ Serie NX1 Trajexia "stand alone" NC EtherCAT

Controllore ibrido: 
controllo macchina + 
sistema operativo aperto

Funzionalità di sequenza 
logica, controllo assi, robotica 
e collegamento database

Machine controller compatto 
per sequenza logica e motion

Motion controller “stand 
alone” avanzato

Modulo di posizionamento 
punto a punto fino a 16 assi

Metodo di controllo degli assi EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT, MECHATROLINK-II, 
uscita analogica e a treno 
di impulsi

EtherCAT

Numero di assi 16, 32, 64 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 2, 4, 8 (4 assi sincroni e 4 PTP) 4, 16, 64 2, 4, 8, 16

Servoazionamento 
applicabile

1S, Accurax G5/EtherCAT e servomotore integrato Accurax G5, serie G 
e SmartStep2

Accurax G5, 1S

Modalità d'uso Sincronizzazione asse Sincronizzazione asse con 
robotica inclusa

Applicazioni PTP 
e sincronizzazione asse

Motion avanzato, camma 
elettronica, sincronizzazione, 
taglio al volo, registrazione

Applicazioni PTP da asse 
singolo a multiasse con 
interpolazione lineare 
e circolare

Modalità di controllo servo Posizione, velocità e coppia Posizione, velocità e coppia Posizione, velocità e coppia Posizione, velocità e coppia Posizione, velocità e coppia

Serie PLC Machine controller IPC Serie NX7/NJ Serie NX1 Unità controllo indipendente:
comunicazioni seriali ed 
Ethernet/IP integrate, 
PROFIBUS-DP, DeviceNet 
e CANopen opzionali

CJ

Pagina/Collegamento rapido 21/H278 39, 31/H269, H245 25/H277 116/F422 119/F434

Unità controllo assi

Modello Trajexia-PLC NC MECHATROLINK-II CJ1W-NC__ 3 CJ1W-NC_ _ 4

Scheda controllo multiasse 
avanzata su PLC

Modulo di posizionamento 
punto a punto fino a 16 assi

Modulo di posizionamento 
punto-punto a 4 assi

Modulo di posizionamento 
punto-punto a 4 assi con 
sincronizzazione

Metodo di controllo degli assi MECHATROLINK-II MECHATROLINK-II Uscita a treno di impulsi Uscita a treno di impulsi

Numero di assi 4, 30 2, 4, 16 1, 2, 4 2, 4

Servoazionamento 
applicabile

Accurax G5 e serie G Accurax G5 e serie G Accurax G5, serie G 
e SmartStep2

Accurax G5, serie G 
e SmartStep2

Modalità d'uso Motion avanzato, camma 
elettronica, sincronizzazione, 
taglio al volo, registrazione

Da sistemi PTP semplici 
a sistemi PTP multiasse 
coordinati

Applicazioni punto-punto Punto-punto con 
interpolazioni complesse

Modalità di controllo servo Posizione, velocità e coppia Posizione, velocità e coppia Controllo di posizione 
ad anello aperto con 
interpolazione lineare

Controllo di posizione 
ad anello aperto con 
interpolazione lineare 
e circolare

Serie PLC CJ CJ e CS1 CJ e CS1 CJ

Pagina/Collegamento rapido 123/F425 125/F426 126/F429 127/F432

Tabella di selezione Unità controllo assi
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Trajexia “stand alone” Controllo con EtherCAT/MECHATROLINK-II

Motion controller “stand alone” avanzato via EtherCAT

• Controllo assi perfetto fino a 64 assi Scalabilità del master EtherCAT
per 4, 16 e 64 assi

• Supporta il controllo della posizione, della velocità e della coppia
• Unità di controllo multitasking in grado di eseguire fino a 22 task 

contemporaneamente
• Controllo assi avanzato, quale l'interpolazione lineare, circolare, elicoidale o sferica, 

camme e sincronizzazioni elettroniche tramite semplici comandi di movimento
• Controllo di servoazionamenti, inverter, sistemi di visione e I/O distribuiti

su un'unica rete EtherCAT
• Supporto per comunicazioni EtherNet/IP
• Strumenti di debug avanzati, comprese le funzioni di registrazione dati e oscilloscopio
• Comunicazione aperta: seriale ed EtherNet/IP integrate, PROFIBUS-DP,

DeviceNet e CANopen

Modelli disponibili

Unità controllo assi Trajexia 

Trajexia – moduli di controllo assi

Descrizione Modello

Modulo controllo assi Trajexia, fino a 64 assi. (Coperchio terminale per unità Trajexia TJ1-TER compreso) TJ2-MC64

Unità controllo assi Trajexia, fino a 16 assi. (Coperchio terminale per unità Trajexia TJ1-TER compreso) TJ1-MC16

Unità controllo assi Trajexia, fino a 4 assi. (Coperchio terminale per unità Trajexia TJ1-TER compreso) TJ1-MC04

Alimentatore per sistema Trajexia, 100… 240 Vc.a. CJ1W-PA202

Alimentatore per sistema Trajexia, 24 Vc.c. CJ1W-PD022

Descrizione Modello

Modulo master EtherCAT Trajexia (fino a 64 servoazionamenti)*1

*1 Al momento, il numero di servoazionamenti è limitato a 32 quando si utilizza un'unità controllo assi TJ2-MC64 con firmware 2.0132.

TJ2-ECT64

Modulo master EtherCAT Trajexia (fino a 16 servoazionamenti) TJ2-ECT16

Modulo master EtherCAT Trajexia (fino a 4 servoazionamenti) TJ2-ECT04

Modulo master Trajexia MECHATROLINK-II (fino a 16 stazioni)*2

*2 I moduli TJ1-ML04 e TJ1-ML16 supportati dalla scheda controllo assi TJ2-MC64 sono V2 (Versione 2) e il numero di lotto è uguale o superiore a 091019 (AAMMGG).

TJ1-ML16

Modulo master Trajexia MECHATROLINK-II (fino a 4 stazioni)*2 TJ1-ML04

Modulo Flexible Axis Trajexia (per 2 stazioni) TJ1-FL02

HMI
serie NS

Modulo controllo assi

PLC della serie CJ

I/O digitali

Host Link

Ethernet
Master

PROFIBUS-DP
Master

DeviceNet

Dispositivi

Bus esterno

Software per personal computer:
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

Servoazionamento
Accurax G5

Servomotori
Accurax G5

Ingresso

Ingressi di registrazione 
rapida, home e interruttori 
di finecorsa...

Inverter MX2

ADR ADR ADR ADR

I/O SmartSlice

SW1 SW2

A/B
CN1

CN2

GRT1-ML2
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Trajexia – moduli di comunicazione

EtherCAT – dispositivi correlati

Servosistemi e inverter

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare le sezioni relative ai servosistemi e agli inverter

Sistema di I/O SmartSlice 

Nota:  per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sugli accessori, consultare il catalogo relativo ai sistemi di automazione.

Blocchi I/O serie GX

Nota:  I blocchi di I/O serie GX sono supportati solo dalla scheda controllo assi T2-MC64 e con un release firmware ufficiale superiore a 2.0132.

Sistema di visione

Nota:  I sistemi di visione sono supportati solo dalla scheda controllo assi T2-MC64 e con un release firmware ufficiale superiore a 2.0132.

Descrizione Modello

Modulo slave DeviceNet Trajexia TJ1-DRT

Modulo slave PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Modulo CANopen Trajexia TJ1-CORT

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con EtherCAT integrata R88D-KN___-ECT

Inverter MX2 con scheda opzionale EtherCAT Inverter 3G3MX2-A_

Scheda opzionale EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Descrizione Caratteristiche Modello

Modulo di interfaccia SmartSlice Modulo di interfaccia SmartSlice EtherCAT GRT1-ECT

Modulo terminatore, per ogni interfaccia bus 
è necessario un modulo 

GRT1-END

4 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4

4 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4-1

8 ingressi NPN 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-ID8

8 ingressi PNP 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-ID8-1

4 ingressi c.a. 110 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-1

4 ingressi c.a. 230 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-2

4 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4

4 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GRT1-OD4G-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 2 A, connessione a 2 fili GRT1-OD4G-3

8 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-OD8

8 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8-1

8 uscite PNP con protezione da cortocircuito 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8G-1

2 uscite a relè 240 Vc.a., 2 A, contatti normalmente aperti GRT1-ROS2

2 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-AD2

2 uscite analogiche, tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V GRT1-DA2V

2 uscite analogiche, corrente 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-DA2C

2 ingressi Pt100 Pt100, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2P

2 ingressi Pt1000 Pt1000, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2K

2 ingressi termocoppia Tipi B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2, con compensazione giunto freddo GRT1-TS2T

Descrizione Caratteristiche Modello

16 ingressi NPN 24 Vc.c., 6 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-ID1611

16 ingressi PNP 24 Vc.c., 6 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-ID1621

16 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-OD1611

16 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-OD1621

8 ingressi e 8 uscite, NPN 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 1 filo GX-MD1611

8 ingressi e 8 uscite, PNP 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 1 filo GX-MD1621

16 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GX-ID1612

16 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GX-ID1622

16 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GX-OD1612

16 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GX-OD1622

8 ingressi e 8 uscite, NPN 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 3 fili GX-MD1612

8 ingressi e 8 uscite, PNP 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 3 fili GX-MD1622

16 uscite a relè 250 Vc.a., 2 A, connessione a 1 filo, espandibile GX-OC1601

4 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 4… 20 mA GX-AD0471

2 uscite analogiche, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 4… 20 mA GX-DA0271

2 ingressi encoder a collettore aperto Ingresso a 500 kHz a collettore aperto GX-EC0211

2 ingressi encoder line driver Ingresso a 4 MHz line driver GX-EC0241

Descrizione Caratteristiche Modello

Sistema di visione con interfaccia EtherCAT NPN FZM1-350-ECT

PNP FZM1-355-ECT

Telecamera intelligente con interfaccia EtherCAT Telecamera a colori/NPN FQ-MS120-ECT

Telecamera monocromatica/NPN FQ-MS120-M-ECT

Telecamera a colori/PNP FQ-MS125-ECT

Telecamera monocromatica/PNP FQ-MS125-M-ECT
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Dispositivi correlati a MECHATROLINK-II

Servosistemi e inverter

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare le sezioni relative ai servosistemi e agli inverter

Sistema di I/O SmartSlice

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sugli accessori, consultare il catalogo relativo ai sistemi di automazione.

Cavi MECHATROLINK-II

Software per PC

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con ML-II integrato R88D-KN___-ML2

Servoazionamento serie G con ML-II integrato R88D-GN__H-ML2

Inverter MX2 con scheda opzionale
MECHATROLINK-II

Inverter 3G3MX2-A_

Scheda opzionale ML2 3G3AX-MX2-MRT

Descrizione Caratteristiche Modello

Modulo di interfaccia SmartSlice Modulo di interfaccia MECHATROLINK-II SmartSlice GRT1-ML2*1

*1 GRT1-ML2 supporta i moduli slice GRT1-IA4-1, GRT1-IA4-2, GRT1-OD4G-3, GRT1-TS2P, GRT1-TS2K e GRT1-TS2T solo se abbinati alla scheda controllo assi TJ2-MC64. Non sono supportati
con TJ1-MC16/04.

Modulo terminatore Per ogni interfaccia bus è necessario un modulo GRT1-END

4 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4

4 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GRT1-ID4-1

8 ingressi NPN 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-ID8

8 ingressi PNP 24 Vc.c., 4 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-ID8-1

4 ingressi c.a. 110 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-1

4 ingressi c.a. 230 Vc.a., connessione a 2 fili GRT1-IA4-2

4 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4

4 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 2 fili GRT1-OD4-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GRT1-OD4G-1

4 uscite PNP con protezione da cortocircuito 
e sovraccarico

24 Vc.c., 2 A, connessione a 2 fili GRT1-OD4G-3

8 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × V GRT1-OD8

8 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8-1

8 uscite PNP con protezione da cortocircuito 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 1 filo + 4 × G GRT1-OD8G-1

2 uscite a relè 240 Vc.a., 2 A, contatti normalmente aperti GRT1-ROS2

2 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-AD2

2 uscite analogiche, tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V GRT1-DA2V

2 uscite analogiche, corrente 0… 20 mA, 4… 20 mA GRT1-DA2C

2 ingressi Pt100 Pt100, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2P

2 ingressi Pt1000 Pt1000, connessione a 2 o a 3 fili GRT1-TS2K

2 ingressi termocoppia Tipi B, E, J, K, N, R, S, T, U, W, PL2, con compensazione giunto freddo GRT1-TS2T

Descrizione Caratteristiche Modello

Cavi MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Terminatore MECHATROLINK-II Resistenza di terminazione JEPMC-W6022

Ripetitore MECHATROLINK-II Ripetitore di rete JEPMC-REP2000

Caratteristiche Modello

CX-Motion Pro V1.3.3 o superiore CX-One

Trajexia Studio*1 V1.3.3 o superiore
*1 Quando il software Trajexia Studio è compreso in CX-One, è denominato CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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CJ1W-NC_8_ Controllo con EtherCAT

Modulo di posizionamento punto a punto multiasse 
su EtherCAT

• Moduli di posizionamento per 2, 4, 8 o 16 assi.
• I modelli NC_82 supportano fino a 64 nodi supplementari: inverter, sistemi 

di visione e I/O distribuiti.
• Interpolazione circolare e lineare.
• Gestione assi lineare e infinita.
• Linguaggi di programmazione: ladder e blocchi funzione. Blocchi funzione 

PLCopen certificati per il controllo assi.
• Il modulo può eseguire varie sequenze di operazioni nei dati operativi di memoria.
• Software CX-Programmer per configurazione del modulo, configurazione della rete 

EtherCAT e programmazione PLC.

Modelli disponibili

Modulo di posizionamento

Dispositivi correlati EtherCAT

Servosistemi e inverter 

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare le sezioni relative ai servosistemi e agli inverter.

Blocchi I/O serie GX

Descrizione Modello

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 16 assi + 64 nodi per I/O remoti CJ1W-NCF82

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 8 assi + 64 nodi per I/O remoti CJ1W-NC882

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 4 assi + 64 nodi per I/O remoti CJ1W-NC482

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 16 assi CJ1W-NCF81

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 8 assi CJ1W-NC881

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 4 assi CJ1W-NC481

Modulo di posizionamento – EtherCAT – 2 assi CJ1W-NC281

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con EtherCAT integrata R88D-KN_ _ _-ECT

Inverter MX2 con scheda opzionale EtherCAT Inverter 3G3MX2-A_

Scheda opzionale EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Descrizione Modello

16 ingressi NPN 24 Vc.c., 6 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-ID1611

16 ingressi PNP 24 Vc.c., 6 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-ID1621

16 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-OD1611

16 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, connessione a 1 filo, espandibile GX-OD1621

8 ingressi e 8 uscite, NPN 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 1 filo GX-MD1611

8 ingressi e 8 uscite, PNP 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 1 filo GX-MD1621

Servomotore
Accurax G5

Software per personal 
computer: CX-One

Servoazionamento
Accurax G5

Serie CJ: Modulo di posizionamento
NC EtherCAT

Lunghezza
massima 100 m

ADR ADR ADR ADR

I/O

Ingressi esterni

Ingressi di registrazione 
rapida, home e interruttori 
di finecorsa...

Inverter serie MX2

‚o‚v‚q

‚`‚k‚l

‚q‚t‚m

‚g‚š

‚` ‚o‚q‚f

‚q‚t‚m ‚r‚s‚n‚o
‚q‚d‚r‚d‚s

‚R‚f‚R‚l‚w‚Q ?@‚h‚m‚u‚d‚q‚s‚d‚q
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Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare il catalogo relativo ai sistemi di automazione.

Sistema di visione

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare la documentazione sui sistemi di visione.

Software per PC

16 ingressi NPN 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GX-ID1612

16 ingressi PNP 24 Vc.c., 7 mA, collegamento a 3 fili GX-ID1622

16 uscite NPN 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GX-OD1612

16 uscite PNP 24 Vc.c., 500 mA, collegamento a 3 fili GX-OD1622

8 ingressi e 8 uscite, NPN 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 3 fili GX-MD1612

8 ingressi e 8 uscite, PNP 24 Vc.c., ingresso 6 mA, uscita 500 mA, connessione a 3 fili GX-MD1622

16 uscite a relè 250 Vc.a., 2 A, connessione a 1 filo, espandibile GX-OC1601

4 ingressi analogici, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 4… 20 mA GX-AD0471

2 uscite analogiche, corrente/tensione ±10 V, 0… 10 V, 0… 5 V, 1… 5 V, 4… 20 mA GX-DA0271

2 ingressi encoder a collettore aperto Ingresso a 500 kHz a collettore aperto GX-EC0211

2 ingressi encoder line driver Ingresso a 4 MHz line driver GX-EC0241

Descrizione Caratteristiche Modello

Sistema di visione con interfaccia EtherCAT NPN FZM1-350-ECT

PNP FZM1-355-ECT

Caratteristiche Modello

CX-One versione 4 o superiore CX-One

CX-Programmer versione 9.12 o superiore CX-Programmer

Descrizione Modello
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Trajexia da 2,5 assi Controllo con interfaccia

Modulo controllo assi “stand alone” e scalabile 
per macchine compatte e semplici

• Controllo perfetto di 2 assi
• Supporta il controllo della posizione, della velocità e della coppia
• Porta seriale per asse encoder master
• Unità di controllo multitasking in grado di eseguire contemporaneamente 

fino a 22 task
• 2 ingressi di registrazione rapida (internet)
• Movimenti ad asse singolo e interpolazione degli assi
• Camme e sincronizzazioni elettroniche
• Programmazione motion base e comandi motion dedicati
• Comunicazione aperta: Comunicazioni seriali ed EtherNet/IP integrate, 

PROFIBUS-DP, DeviceNet e CANopen opzionali 

Modelli disponibili

C

Moduli di comunicazioneModulo di 
alimentazione

A D

Unità copertura terminale 
(compresa nella CPU)

Servoazionamento 
analogico/a impulsi 
Accurax G5

Cavo di interfaccia

B

FE

Cavo di interfacciaE

Modulo 
controllo 
da 1,5 assi

Moduli di 
interfaccia G5
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Sistema Trajexia

Modulo di alimentazione

Modulo controllo da 1,5 assi

Moduli di interfaccia G5

Modulo di comunicazione

Nota: TJ2-MC02 supporta un massimo di un'unità TJ1-CORT.
TJ2-MC02 supporta un massimo di un'unità TJ1-PRT o TJ1-DRT. Non supportate contemporaneamente.

Accessori

Dispositivo con servoazionamento

Software per PC

Simbolo Caratteristiche Modello

A Modulo di alimentazione per sistema Trajexia (100–240 Vc.a.) CJ1W-PA202

Modulo di alimentazione per sistema Trajexia (24 Vc.c.) CJ1W-PD025

Simbolo Caratteristiche Modello

B Unità controllo assi Trajexia, fino a 64 assi (unità copertura terminale Trajexia TJ1-TER inclusa) TJ2-MC64

Unità controllo assi Trajexia, fino a 2 assi (unità copertura terminale Trajexia TJ1-TER inclusa) TJ2-MC02

Simbolo Caratteristiche Modello

C Moduli di interfaccia G5 TJ2-KS02

Simbolo Caratteristiche Modello

D Modulo slave DeviceNet Trajexia TJ1-DRT

Modulo slave PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Modulo CANopen Trajexia TJ1-CORT

Simbolo Caratteristiche Modello

E Cavo di interfaccia 1 m TJ2-KC01M

3 m TJ2-KC03M

Simbolo Caratteristiche Modello

F Servoazionamento analogico/a impulsi Accurax G5 (100 W… 15 kW) R88D-KT_

Caratteristiche Modello

CX-Motion Pro (versione 1.4.2 o superiore) CX-One

Trajexia Studio*1 (versione 1.4.2 o superiore)
*1 Quando il software Trajexia Studio è compreso in CX-One, è denominato CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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Trajexia-PLC CJ1W-MC472/MCH72 Controllo con MECHATROLINK-II

Unità controllo assi Trajexia integrata nel PLC

Trajexia, la famiglia di unità controllo assi avanzato, dispone anche di una versione 
compatta e integrata, in cui Trajexia-PLC, l'unità controllo assi che offre totale flessibi-
lità e modularità dei PLC di Omron, si combina con le eccezionali caratteristiche di con-
trollo assi della piattaforma Trajexia.
• Fino ad un massimo di 30 assi fisici
• Controllo di servosistemi e inverter tramite un'unica rete di controllo del movimento
• Controllo assi avanzato come controllo CAM, controllo di registrazione, 

interpolazione e sincronizzazione assi mediante semplici comandi di movimento
• Porta seriale per encoder esterno
• I/O digitali integrati
• Scambio di dati di I/O con la CPU PLC

Modelli disponibili

Modulo controllo assi

Dispositivi correlati a MECHATROLINK-II

Servosistema

Nota: per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e su come effettuare gli ordini, consultare le sezioni relative ai servosistemi e agli inverter

Descrizione Modello

Modulo controllo assi Trajexia, fino a 30 assi MECHATROLINK-II CJ1W-MCH72

Modulo controllo assi Trajexia, fino a 4 assi MECHATROLINK-II CJ1W-MC472

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con ML-II integrato R88D-KN___ -ML2

Servoazionamento serie G con ML-II integrato R88D-GN__H-ML2

Inverter MX2 con scheda opzionale MECHATROLINK-II Inverter 3G3MX2-A_

Scheda opzionale MECHATROLINK-II 3G3AX-MX2-MRT

Software per personal computer:
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

HMI
serie NS

Terminazione

Servomotori Accurax
serie G5

Servoazionamento 
Accurax serie G5

Ingresso

Scheda controllo assi
CJ1W-MC472 (4 assi) 
CJ1W-MCH72 (30 assi)

I/O digitali

Ingresso/uscita encoder

Ingressi di registrazione 
rapida, home e interruttori 
di finecorsa...

Ethernet/seriale

Serie CJ1

MECHATROLINK-II

G

IM

S P

COM

X10

3
2

10
ADR

AC SE R SERVOAZIONAMENTO

X1

67
8

9 0 1

2
3

4
5

Servoazionamento
serie G

Servomotori
serie G

Fino a 30 assi
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Cavi MECHATROLINK-II

Software per PC

Descrizione Caratteristiche Modello

Cavi MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Terminatore MECHATROLINK-II Resistenza di terminazione JEPMC-W6022

Ripetitore MECHATROLINK-II Ripetitore di rete JEPMC-REP2000

Caratteristiche Modello

CX-Motion Pro V1.3.3 o superiore CX-One

Trajexia Studio*1 V1.3.3 o superiore
*1 Quando il software Trajexia Studio è compreso in CX-One, è denominato CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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CJ1W-NC_71 Controllo con MECHATROLINK-II

Modulo di posizionamento punto-punto a 2, 4 e 16 assi 
mediante MECHATROLINK-II

NC_71 è una potente unità di controllo per applicazioni punto-punto. Si basa sul bus 
controllo assi MECHATROLINK-II, che permette di ridurre i costi di programmazione, 
sviluppo e manutenzione. Supporta i blocchi funzione PLC.
• Supporta il controllo della posizione, di velocità e di coppia.
• Linguaggi di programmazione: ladder, blocchi funzione. Supporta i blocchi 

funzione PLC Open.
• I componenti Smart Active Part per i terminali di comando (HMI) di Omron riducono 

i tempi di progettazione.
• Accesso all'intero sistema da un'unica postazione. Configurazione della rete, 

configurazione e monitoraggio dei servoazionamenti e programmazione del PLC.

Modelli disponibili

Modulo di posizionamento

Dispositivi correlati a MECHATROLINK-II

Servosistema

Nota: Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sull'ordinazione, fare riferimento 
al capitolo sui servosistemi.

Cavi MECHATROLINK-II

Software per PC

G

IM

S P

COM

X10

3
2

10
ADR

AC SE R SERVOAZIONAMENTO

X1

67
8

9 0 1

2
3

4
5

Servoazionamento
serie G

Modulo di posizionamento
serie CJ1

CJ1W-NC_71

Terminazione

Software per personal 
computer: CX-One

MECHATROLINK-II

2... 16 assi max.

Ingresso

Ingressi di registrazione 
rapida, home e interruttori 
di finecorsa...

Servoazionamento
Accurax serie G5

Servomotori Accurax
serie G5

Servomotori
serie G

Descrizione Modello

Modulo di posizionamento MECHATROLINK-II – 16 assi CJ1W-NCF71

Modulo di posizionamento MECHATROLINK-II – 4 assi CJ1W-NC471

Modulo di posizionamento MECHATROLINK-II – 2 assi CJ1W-NC271

Descrizione Modello

Servoazionamento Accurax G5 con ML-II integrato R88D-KN_ _ _-ML2

Servoazionamento serie G con ML-II integrato R88D-GN_ _ H-ML2

Descrizione Caratteristiche Modello

Terminatore MECHATROLINK-II Resistenza di terminazione JEPMC-W6022

Cavi MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

Caratteristiche Modello

CX-One versione 2.0 (CX-Motion NCF 1.70 o superiore)
CX-One versione 3.0 (CX-Motion NCF 1.90 o superiore)
CX-One versione 4.0 o superiore

CX-One



126

CJ1W-NC_ 3 Controllo tramite impulsi

Modulo di posizionamento punto-punto a 1, 2 o 4 assi 
con uscita a treno di impulsi

Le unità controllo assi NC controllano la posizione tramite uscite a treno di impulsi. 
Il posizionamento avviene mediante accelerazioni e decelerazioni con curve trapezoi-
dali o a S. Ideale per il controllo del posizionamento semplice nei servoazionamenti 
e motori passo-passo con ingresso a treno di impulsi.
• Posizionamento effettuabile mediante comandi ladder diretti
• Controllo della posizione e della velocità
• Interpolazione lineare
• Funzione di avanzamento ad interrupt
• Posizionamento di 100 punti effettuato da memoria
• Memorizzazione dei dati di posizione in memoria flash interna, senza la necessità 

di una batteria di backup

Modelli disponibili

Modulo di posizionamento Cavi per servoazionamento
Nota: fare riferimento alla sezione dei servosistemi selezionati per informazioni sulle mor-

settiere per servoazionamenti e sui cavi.

Software per PC

Po s
unit

K

Segnali di I/O 
(connettore CN1)

Segnali di I/O 
(connettore CN1)

Modulo di posizionamento
della serie CJ1
CJ1W-NC__3

Software per personal 
computer: CX-One

Ingresso

Modulo 
a relè per 
servoazionamento

Servomotori
Accurax G5Servomotori

serie G

Servoazionamento
Accurax G5Servoazionamento

SmartStep 2

Ingresso arresto
di emergenza, home
e interruttori di finecorsa

Descrizione Modello

Modulo di posizionamento a 1 asse.
Uscita a collettore aperto.

CJ1W-NC113

Modulo di posizionamento a 2 assi.
Uscita a collettore aperto.

CJ1W-NC213

Modulo di posizionamento a 4 assi.
Uscita a collettore aperto.

CJ1W-NC413

Modulo di posizionamento a 1 asse. Uscita line driver. CJ1W-NC133

Modulo di posizionamento a 2 assi. Uscita line driver. CJ1W-NC233

Modulo di posizionamento a 4 assi. Uscita line driver. CJ1W-NC433

Caratteristiche Modello

CX-One CX-One
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CJ1W-NC_ 4 Controllo tramite impulsi

Modulo di posizionamento punto-punto a 2 o 4 assi 
con uscita a treno di impulsi e funzionalità di unità 
controllo assi

Le unità controllo assi NC controllano la posizione tramite uscite a treno di impulsi. 
Il posizionamento avviene mediante accelerazioni e decelerazioni con curve trapezoi-
dali o a S. Ideale per il controllo del posizionamento semplice nei servoazionamenti 
e motori passo-passo con ingresso a treno di impulsi. Quando il modulo CJ1W-NC__4 
viene utilizzato in una CPU CJ2, è in grado di effettuare anche il funzionamento sincro-
no mediante l'uso di camme elettroniche e altri blocchi funzione.
• Controllo della posizione e della velocità
• Interpolazione lineare e funzione di controllo del dispositivo di alimentazione
• Profili camme elettroniche e sincronizzazione degli assi
• Posizionamento di 500 punti effettuato dalla memoria
• Linguaggi di programmazione: ladder, blocchi funzione.

Modelli disponibili

Modulo di posizionamento Cavi per servoazionamento
Nota: Per informazioni sui cavi e sui moduli a relè per servoazionamento, fare riferimento 

al capitolo sui servosistemi.

Software per PC

Po s
unit

K

Segnali di I/O 
(connettore CN1)

Segnali di I/O 
(connettore CN1)

Modulo di posizionamento
della serie CJ1
CJ1W-NC__4

Software per personal 
computer: CX-One

Segnali esterni per asse 1 
e asse 2 Modulo a relè per 

servoazionamento

Servomotori
Accurax G5Servomotori

serie G

Servoazionamento
Accurax G5Servoazionamento

SmartStep 2

Ingresso arresto
di emergenza, home
e interruttori di finecorsa

Asse 2

Asse 1

Descrizione Modello

Modulo di posizionamento a 2 assi.
Uscita a collettore aperto.

CJ1W-NC214

Modulo di posizionamento a 4 assi.
Uscita a collettore aperto.

CJ1W-NC414

Modulo di posizionamento a 2 assi. Uscita line driver. CJ1W-NC234

Modulo di posizionamento a 4 assi. Uscita line driver. CJ1W-NC434

Caratteristiche Modello

CX-One CX-One
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Controller 
“standalone”

EtherCAT, MECHATROLINK-II, 
uscita analogica 

e a treno di impulsi

50 W… 1,5 kW 50… 750 W 50 W… 5 kW 50 W… 1,5 kW

Accurax G5
MLII

Serie G
MLII

50 W… 15 kW

Accurax G5
EtherCAT

48… 760 N

Lineare
Accurax G5

100 W… 3 kW

1S

2,55… 25 Nm

Servomotore 
integrato

SmartStep2Serie G
A/P

Privo di quadro Accurax G5
A/P

50 W… 15 kW

Quale architettura di controllo assi occorre?

Unità controllo 
Trajexia

Controllo assi avanzato, 
sincronizzazione 

multiasse

Sequenza logica, controllo assi, 
visione, sicurezza, collegamento 
database, robotica e SECS/GEM

Funzionalità 
Indexer 

nell'azionamento

Machine controller

Controllo macchina + sistema 
operativo aperto

Fino a 64 assi
Controllore IEC 61131-3

Controllo avanzato

Machine controller IPC

Fino a 256 assi
Controllore IEC 61131-3

Controllo avanzato
Robotica

Serie NX7/NJ

Machine controller compatto
Fino a 4 assi sincroni/4 assi PTP

Controllore IEC 61131-3
Controllo avanzato

Serie NX1 Unità controllo 
Trajexia

Controllo assi avanzato,
sincronizzazione 

multiasse

Controllo macchina + sistema
operativo aperto

Fino a 64 assi
Controllore IEC 61131-3

Controllo avanzato

Machine controller IPC

Fino a 256 assi
Controllore IEC 61131-3

Controllo avanzato
Robotica

Serie NX7/NJ

Machine controller compatto
Fino a 4 assi sincroni/4 assi PTP

Controllore IEC 61131-3
Controllo avanzato

Serie NX1

FAMIGLIA DI 
SERVOAZIONAMENTI 
SYSMAC

• Servoazionamento per motori rotativi o lineari

• Motore rotativo: fino a 15 kW

• Funzioni di sicurezza: STO

• Controllo ad anello completamente chiuso

Servosistema Accurax G5

Ampia funzionalità e scalabilità
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F354, F356
Pagina 132, 155

F352, F355
Pagina 146, 173

F352, F355
Pagina 146, 173

F354, F356
Pagina 132, 155

F353, F355
Pagina 150, 173

Servosistemi

F354, F356
Pagina 132, 155

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

F354, F357, F359
Pagina 140, 181

F389
Pagina 190

F392, F393
Pagina 143, 167

http://omron.me/iag2017
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MECHATROLINK-IIEtherCAT

Metodo di controllo dei servoazionamenti

Uscita a treno di impulsi

Basata su PLC 
OMRON

50 W… 15 kW 50… 750 W

Accurax G5
EtherCAT

48… 760 N

Lineare
Accurax G5

SmartStep2Serie G
A/P

Accurax G5
MLII

Serie G
MLII

50 W… 5 kW 50 W… 1,5 kW

Accurax G5
A/P

50 W… 15 kW 50 W… 1,5 kW100 W… 3 kW

1S

NC EtherCAT

Applicazioni PTP da asse 
singolo a multiasse con 
interpolazione lineare 

e circolare

NC MECHATROLINK-II

Applicazioni PTP 
da asse singolo a multiasse

NC

Applicazioni PTP 
fino a 4 assi

Movimento avanzato, 
camma elettronica, 

sincronizzazione 
multiasse

Trajexia-PLC NC

Applicazioni PTP
fino a 4 assi

NC EtherCAT

Applicazioni PTP da asse 
singolo a multiasse con 
interpolazione lineare 

e circolare

Movimento avanzato, 
camma elettronica,

sincronizzazione
multiasse

Trajexia-PLC NC MECHATROLINK-II

Applicazioni PTP
da asse singolo a multiasse

• Servoazionamento per motori rotativi

• Fino a 3 kW

• Funzioni di sicurezza: STO

Servosistema 1S

Servoazionamento per impieghi generali

• Coppia continua: 2,55… 25 Nm

• Quadro a ingombro ridotto

• Riduzione del cablaggio e installazione semplificata

Servomotore integrato 

Soluzione senza quadro
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F352, F355
Pagina 146, 173

F354, F356
Pagina 132, 155

F354, F356
Pagina 132, 155
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Pagina 150, 173
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Tabella di selezione

Servoazionamenti

Accurax G5 1S Servomotori SmartStep 2

Ampia funzionalità e scalabilità Servoazionamento per 
impieghi generali Sysmac

Dimensioni compatte e bus 
controllo assi ML2

Ingresso a treno di impulsi con 
dimensioni ultra-compatte

Valori nominali monofase 230 V 100 W… 1,5 kW 200 W… 1.5 kW 100 W… 1,5 kW 100 W… 1,5 kW 100… 750 W

Valori nominali trifase 400 V 600 W… 15 kW 600 W … 5 kW 600 W… 3 kW NA NA

Servomotore applicabile Motori rotativi Accurax G5 
e serie G

Motori lineari Accurax Servomotori 1S Servomotori Servomotori

Controllo posizione EtherCAT, MECHATROLINK-II 
o ingresso a treno di impulsi

EtherCAT EtherCAT MECHATROLINK-II o ingresso a 
treno di impulsi

Ingresso a treno di impulsi

Controllo della velocità EtherCAT, MECHATROLINK-II 
o ingresso analogico ±10 V

EtherCAT EtherCAT MECHATROLINK-II o ingresso 
analogico ±10 V

NA

Controllo della coppia EtherCAT, MECHATROLINK-II 
o ingresso analogico ±10 V

EtherCAT EtherCAT MECHATROLINK-II o ingresso 
analogico ±10 V

Solo limiti di coppia

Programmazione 
azionamento

Funzionalità Indexer integrata 
(solo per il modello analogico/
a impulsi G5)

NA NA NA NA

Approvazioni di sicurezza Safe Torque Off cablato: 
PLd (EN ISO 13849-1), 
SIL 2 (IEC 61508)

Safe Torque Off cablato: 
PLd (EN ISO 13849-1), 
SIL 2 (IEC 61508)

Safe Torque Off di rete: 
PLd (EN ISO 13849-1), 
SIL 2 (IEC 61508)
Safe Torque Off cablato: 
PLe (EN ISO 13849-1), 
SIL 3 (IEC 61508)

NA NA

Funzioni di sicurezza integrate STO STO STO NA NA

Anello completamente chiuso Integrato NA NA NA NA

Pagina/Collegamento rapido 132/F354 140/F354 143/F393 146/F352 150/F353

Servomotori Accurax G5

Modelli standard

Motore da 3.000 giri/min Motore da 2.000 giri/min Motore da 1.500 giri/min Motore da 1.000 giri/min

Velocità nominale 3.000 giri/min 2.000 giri/min 1.500 giri/min 1.000 giri/min

Velocità massima 4.500… 6.000 giri/min 3.000 giri/min 2.000… 3.000 giri/min 2.000 giri/min

Coppia nominale 0,16… 15,9 Nm 1,91… 23,9 Nm 47,8… 95,5 Nm 8,59… 28,7 Nm

Taglie 50 W… 5 kW 400 W… 5 kW 7,5… 15 kW 900 W… 6 kW

Servoazionamento 
applicabile

Servoazionamento Accurax G5 Servoazionamento Accurax G5 Servoazionamento Accurax G5 Servoazionamento Accurax G5

Risoluzione encoder 20 bit incrementale/
17 bit assoluto 

20 bit incrementale/
17 bit assoluto 

Assoluto a 17 bit 20 bit incrementale/
17 bit assoluto

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Pagina/Collegamento rapido 155/F356

Servomotori Accurax G5

Modelli a inerzia elevata

Motore da 3.000 giri/min Motore da 2.000 giri/min Motore da 1.500 giri/min

Velocità nominale 3.000 giri/min 2.000 giri/min 1.500 giri/min

Velocità massima 5.000 giri/min 3.000 giri/min 2.000… 3.000 giri/min

Coppia nominale 0,64… 2,4 Nm 4,77… 23,9 Nm 47,8 Nm

Taglie 200… 750 W 1… 5 kW 7,5 kW

Servoazionamento 
applicabile

Servoazionamento Accurax G5 Servoazionamento Accurax G5 Servoazionamento Accurax G5

Risoluzione encoder 20 bit incrementale/
17 bit assoluto

20 bit incrementale/
17 bit assoluto

Assoluto a 17 bit

Grado di protezione IP65 IP67 IP67

Pagina/Collegamento rapido 155/F356
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Servosistemi

Servomotori 1S

Motore da 3.000 giri/min Motore da 2.000 giri/min Motore da 1.000 giri/min

Velocità nominale 3.000 giri/min 2.000 giri/min 1.000 rpm

Velocità massima 5.000… 6.000 giri/min 3.000 giri/min 2.000 giri/min

Coppia nominale 0,318… 9,55 Nm 1,91… 14,3 Nm 8,59… 28,7 Nm

Taglie 100 W… 3 kW 400 W… 3 kW 900 W… 3 kW

Servoazionamento applicabile Servoazionamento 1S Servoazionamento 1S Servoazionamento 1S

Risoluzione encoder Encoder ad alta risoluzione da 23 bit
Encoder multigiro assoluto senza 
batteria

Encoder ad alta risoluzione da 23 bit
Encoder multigiro assoluto senza 
batteria

Encoder ad alta risoluzione da 23 bit
Encoder multigiro assoluto senza 
batteria

Grado di protezione IP67 IP67 IP67

Pagina/Collegamento rapido 167/F392

Servomotori serie G, 
tipo cilindrico

Servomotori serie G, 
tipo cubico

Motore da 3.000 giri/min Motore da 2.000 giri/min Motore da 1.000 giri/min Motore da 3.000 giri/min

Velocità nominale 3.000 giri/min 2.000 giri/min 1.000 rpm 3.000 giri/min

Velocità massima 4.500… 5.000 giri/min 3.000 giri/min 2.000 giri/min 5.000 giri/min

Coppia nominale 0,16… 4,77 Nm 4,8… 7,15 Nm 8,62 Nm 0,32… 1,3 Nm

Taglie 50… 1.500 W 1… 1,5 kW 900 W 100… 400 W

Servoazionamento applicabile Servoazionamenti SmartStep 2, 
serie G e Accurax G5

Servoazionamenti SmartStep 2, 
serie G e Accurax G5

Servoazionamenti SmartStep 2, 
serie G e Accurax G5

Servoazionamenti SmartStep 2, 
serie G e Accurax G5

Risoluzione encoder 10.000 impulsi/giri o assoluto/
incrementale a 17 bit

10.000 impulsi/giri o assoluto/
incrementale a 17 bit

10.000 impulsi/giri o assoluto/
incrementale a 17 bit

10.000 impulsi/giri o assoluto/
incrementale a 17 bit

Grado di protezione IP65 IP65 IP65 IP65

Pagina/Collegamento rapido 173/F355

Motori lineari Accurax

Motore lineare con nucleo in ferro Motore lineare senza ferro

Intervallo di forza continua 48… 760 N 29… 423 N

Campo di forza picco 105… 2.000 N 100… 2.100 N

Velocità massima 1… 10 m/s 1,2… 16 m/s

Forza di attrazione magnetica 300… 4.440 N Zero

Servoazionamento applicabile Azionamento lineare Accurax G5

Pagina/Collegamento rapido 181/F357, F359

Servomotori integrati

Coppia nominale 2,55… 25 Nm

Velocità nominale 3.000 giri/min

Velocità massima 4.000 giri/min

Risoluzione encoder 15 bit incrementale/18 bit assoluto

Grado di protezione IP65

Pagina/Collegamento rapido 190/F389
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Accurax G5 Servoazionamenti

Servoazionamenti compatti per un controllo assi preciso. 
EtherCAT e sicurezza integrate

• Servoazionamenti analogici/a impulsi, EtherCAT e ML-II
• Sicurezza conforme a ISO13849-1 PL-d
• Risposta in frequenza elevata pari a 2 kHz
• Alta risoluzione grazie all'encoder a 20 bit
• Programmazione azionamento: funzionalità Indexer integrata

nei modelli analogici/a impulsi
• Ingresso encoder esterno per anello completamente chiuso
• Auto-tuning in tempo reale
• Algoritmi di tuning avanzati (funzione antivibrazioni, feed-forward

della coppia, sorveglianza dei disturbi)

Modelli disponibili

Configurazione di riferimento EtherCAT serie Accurax G5

Nota: i simboli ABCDE… indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema Accurax G5.

Cavo per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: AB per la selezione di servomotore, cavi o connettori del motore, fare riferimento al capitolo sul servomotore Accurax G5.

Servoazionamenti

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili serie G5 Modelli 

Modelli standard Modelli a inerzia elevata Modello

C Monofase 230 Vc.a. 100 W R88M-K05030(H/T)-_ – R88D-KN01H-ECT

R88M-K10030(H/T)-_ –

200 W R88M-K20030(H/T)-_ R88M-KH20030(H/T)-_ R88D-KN02H-ECT

400 W R88M-K40030(H/T)-_ R88M-KH40030(H/T)-_ R88D-KN04H-ECT

750 W R88M-K75030(H/T)-_ R88M-KH75030(H/T)-_ R88D-KN08H-ECT

1,0 kW R88M-K1K020(H/T)-_ – R88D-KN10H-ECT

1,5 kW R88M-K1K030(H/T)-_ – R88D-KN15H-ECT

R88M-K1K530(H/T)-_ –

R88M-K1K520(H/T)-_ –

R88M-K90010(H/T)-_ –

Trifase 400 Vc.a. 600 W R88M-K40020(F/C)-_ – R88D-KN06F-ECT

R88M-K60020(F/C)-_ –

1,0 kW R88M-K75030(F/C)-_ – R88D-KN10F-ECT

R88M-K1K020(F/C)-_ R88M-KH1K020(F/C)-_

1,5 kW R88M-K1K030(F/C)-_ – R88D-KN15F-ECT

R88M-K1K530(F/C)-_ –

R88M-K1K520(F/C)-_ R88M-KH1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_ –

CN6

CN1

Servoazionamento EtherCAT
serie Accurax G5

Cavi
motore

B 

C 

Morsettiera per
segnali di I/O

Cavo segnali di I/O

I

J

Filtro

D

Cavo per monitoraggio analogico
CN5

CN7
Cavo USB

K

Resistenza di
rigenerazione
esterna

CN2

CN4

CN8

ADR

Connettore segnali di I/O

Cavo di sicurezza

Cavo encoder
esterno

E

F

G

H

M

N

A 

Servomotore standard 
3.000 rpm (1…5 kW) 
2.000 rpm (400 W … 5 kW)
1.000 rpm (900 W … 3 kW)

Servomotore a inerzia elevata
2.000 rpm (1 kW … 5 kW)

A 

Servomotore standard 
3.000 rpm (50…750 W)

Servomotore a inerzia elevata
3.000 rpm (200…750 W)

A 

Servomotore standard
1.500 rpm (7,5…5 kW)
1.000 rpm (4,5…6 kW)

Servomotore a inerzia elevata
1.500 rpm (7,5 kW)

Unità di 
controllo 
EtherCAT 

L

Software
Sysmac Studio

R88D-KN___-ECT
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Cavi segnali per impieghi generali di I/O (CN1)

Cavo encoder esterno (CN4) 

Monitoraggio analogico (CN5) 

Cavo personal computer USB (CN7) 

Cavo di sicurezza (CN8)

Unità di controllo EtherCAT

Resistenza di rigenerazione esterna

Filtri

C Trifase 400 Vc.a. 2,0 kW R88M-K2K030(F/C)-_ – R88D-KN20F-ECT

R88M-K2K020(F/C)-_ R88M-KH2K020(F/C)-_

3,0 kW R88M-K3K030(F/C)-_ – R88D-KN30F-ECT

R88M-K3K020(F/C)-_ R88M-KH3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_ –

5,0 kW R88M-K4K030(F/C)-_ – R88D-KN50F-ECT

R88M-K5K030(F/C)-_ –

R88M-K4K020(F/C)-_ R88M-KH4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_ R88M-KH5K020(F/C)-_

R88M-K4K510C-_ –

R88M-K3K010(F/C)-_ –

7,5 kW R88M-K6K010C-_ – R88D-KN75F-ECT

R88M-K7K515C-_ R88M-KH7K515C-_

15 kW R88M-K11K015C-_ – R88D-KN150F-ECT

R88M-K15K015C-_ –

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

D Kit connettore I/O (26 pin) I/O per impieghi generali – R88A-CNW01C

E Cavo segnali di I/O I/O per impieghi generali 1 m R88A-CPKB001S-E

2 m R88A-CPKB002S-E

F Cavo per morsettiera I/O per impieghi generali 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

G Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera (vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera (vite M3 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2D-20G6

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili serie G5 Modelli 

Modelli standard Modelli a inerzia elevata Modello

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

H Cavo encoder esterno 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

I Cavo per monitoraggio analogico 1 m R88A-CMK001S

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

J Cavo connettore mini USB 2 m AX-CUSBM002-E

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

K Cavo di sicurezza 3 m R88A-CSK003S-E

Simbolo Descrizione Modello

L Machine controller CPU NX701_

NJ501_

NJ301_

NJ101_

Trajexia “stand alone” Scheda controllo assi TJ2-MC64 (64 assi)

Unità master EtherCAT TJ2-ECT64 (64 assi)

TJ2-ECT16 (16 assi)

TJ2-ECT04 (4 assi)

Modulo di posizionamento per serie PLC CJ1 CJ1W-NCF8_ (16 assi)

CJ1W-NC88_ (8 assi)

CJ1W-NC48_ (4 assi)

CJ1W-NC281 (2 assi)

Simbolo Caratteristiche Modello

M 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Simbolo Servoazionamento applicabile Corrente nominale Corrente di dispersione Tensione nominale Modello

N R88D-KN01H-ECT, R88D-KN02H-ECT 2,4 A 3,5 mA 250 Vc.a. monofase R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ECT 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ECT 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ECT, R88D-KN15H-ECT 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ECT, R88D-KN10F-ECT, R88D-KN15F-ECT 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Picco momentaneo corrente di dispersione per il filtro all'attivazione/disattivazione.

400 Vc.a. trifase R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ECT 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ECT, R88D-KN50F-ECT 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

R88D-KN75F-ECT 22 A 0,3 mA/40 mA*1 R88A-FIK330-RE

R88D-KN150F-ECT 44 A 2 mA/130 mA*1 R88A-FIK350-RE
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Connettori Software per PC

Nota: Se CX-One è installato sullo stesso computer di Sysmac Studio, deve trattarsi
di CX-One v4.2 o versione successiva.

Configurazione di riferimento per Accurax serie G5 MECHATROLINK-II

Nota: i simboli ABCDE… indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema Accurax G5.

Cavo per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: AB per la selezione di servomotore, cavi o connettori del motore, fare riferimento al capitolo sul servomotore Accurax G5.

Servoazionamenti

Caratteristiche Modello

Connettore encoder esterno (per CN4) R88A-CNK41L

Connettore segnale di sicurezza I/O (per CN8) R88A-CNK81S

Caratteristiche Modello

Software Sysmac Studio versione 1.0 o superiore SYSMAC-SE2___*1

*1 Per informazioni dettagliate, fare riferimento al catalogo Sysmac Studio
(n. cat. SysCat_I181E) oppure contattare il rappresentante OMRON.

CX-Drive versione 2.10 o successiva CX-DRIVE 2.10

Pacchetto software CX-One con CX-Drive 2.10 o successiva CX-ONE

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili serie G5 Modelli 

Modelli standard Modelli a inerzia elevata Modello

C Monofase 230 Vc.a. 100 W R88M-K05030(H/T)-_ – R88D-KN01H-ML2

R88M-K10030(H/T)-_ –

200 W R88M-K20030(H/T)-_ R88M-KH20030(H/T)-_ R88D-KN02H-ML2

400 W R88M-K40030(H/T)-_ R88M-KH40030(H/T)-_ R88D-KN04H-ML2

750 W R88M-K75030(H/T)-_ R88M-KH75030(H/T)-_ R88D-KN08H-ML2

1,0 kW R88M-K1K020(H/T)-_ – R88D-KN10H-ML2

1,5 kW R88M-K1K030(H/T)-_ – R88D-KN15H-ML2

R88M-K1K530(H/T)-_ –

R88M-K1K520(H/T)-_ –

R88M-K90010(H/T)-_ –

Trifase 400 Vc.a. 600 W R88M-K40020(F/C)-_ – R88D-KN06F-ML2

R88M-K60020(F/C)-_ –

1,0 kW R88M-K75030(F/C)-_ – R88D-KN10F-ML2

R88M-K1K020(F/C)-_ R88M-KH1K020(F/C)-_

1,5 kW R88M-K1K030(F/C)-_ – R88D-KN15F-ML2

R88M-K1K530(F/C)-_ –

R88M-K1K520(F/C)-_ R88M-KH1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_ –

2,0 kW R88M-K2K030(F/C)-_ – R88D-KN20F-ML2

R88M-K2K020(F/C)-_ R88M-KH2K020(F/C)-_

3,0 kW R88M-K3K030(F/C)-_ – R88D-KN30F-ML2

R88M-K3K020(F/C)-_ R88M-KH3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_ –

5,0 kW R88M-K4K030(F/C)-_ – R88D-KN50F-ML2

R88M-K5K030(F/C)-_ –

R88M-K4K020(F/C)-_ R88M-KH4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_ R88M-KH5K020(F/C)-_

R88M-K4K510C-_ –

R88M-K3K010(F/C)-_ –

CN6

CaviB 

C 

J Cavi MECHATROLINK-II 

Unità controllo assi 
MECHATROLINK-II 

K

Filtro

N

Resistenza di
rigenerazione
esterna

CN2

Serie PLC CJ:
Trajexia in modulo PLC
NC MECHATROLINK-II

  
     Trajexia autonomo con ML2
    O

   R88D-KN___-ML2

A 

Servomotore standard 
3.000 rpm (1…5 kW) 
2.000 rpm (400 W … 5 kW)
1.000 rpm (900 W … 4,5 kW)

Servomotore a inerzia elevata
2.000 rpm (1…5 kW)

A 

Servomotore standard 
3.000 rpm (50…750 W)

Servomotore a inerzia elevata
3.000 rpm (200…750 W)

G

CN1

I Cavo per monitoraggio analogico
CN5

M

CN4

CN8 Cavo di sicurezza

Cavo encoder
esterno

H

Morsettiera per
segnali di I/O

Cavo segnali di I/O

D Connettore segnali di I/O

E

F

 LCN7 Cavo USB

Servoazionamento MECHATROLINK-II
Accurax serie G5
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Cavi di controllo (CN1)

Cavo encoder esterno (CN4) 

Monitoraggio analogico (CN5) 

Cavi MECHATROLINK-II (CN6)

Unità controllo assi MECHATROLINK-II

Cavo personal computer USB (CN7)

Cavo per funzioni di sicurezza (CN8)

Resistenza di rigenerazione esterna

Filtri

Connettori Software per PC

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

D Kit connettore I/O (26 pin) I/O per impieghi generali – R88A-CNW01C

E Cavo segnali di I/O 1 m R88A-CPKB001S-E

2 m R88A-CPKB002S-E

F Cavo per morsettiera I/O per impieghi generali 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

G Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera (vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera (vite M3 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2D-20G6

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

H Cavo encoder esterno 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

I Cavo per monitoraggio analogico 1 m R88A-CMK001S

Simbolo Caratteristiche Lun-
ghezza

Modello

J Resistenza di terminazione 
MECHATROLINK-II

- JEPMC-W6022-E

Cavi MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5-E

1 m JEPMC-W6003-01-E

3 m JEPMC-W6003-03-E

5 m JEPMC-W6003-05-E

10 m JEPMC-W6003-10-E

20 m JEPMC-W6003-20-E

30 m JEPMC-W6003-30-E

Simbolo Descrizione Modello

K Trajexia “stand 
alone”

Scheda controllo assi TJ2-MC64 (64 assi)

TJ1-MC16 (16 assi)

TJ1-MC04 (4 assi)

Modulo master ML2 TJ1-ML16 (16 assi)

TJ1-ML04 (4 assi)

Controller movimento trajexia-PLC CJ1W-MCH72 (30 assi)

CJ1W-MC472 (4 assi)

Modulo di posizionamento per PLC CJ1 CJ1W-NCF71 (16 assi)

CJ1W-NC471 (4 assi)

CJ1W-NC271 (2 assi)

Modulo di posizionamento per PLC CS1 CS1W-NCF71 (16 assi)

CS1W-NC471 (4 assi)

CS1W-NC271 (2 assi)

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

L Cavo connettore mini USB 2 m AX-CUSBM002-E

Simbolo Descrizione Modello

M Connettore di sicurezza con cavo di 3 m 
(con fili sciolti a una estremità)

 R88A-CSK003S-E

Simbolo Caratteristiche Modello

N 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Simbolo Servoazionamento applicabile Corrente 
nominale

Corrente di 
dispersione

Tensione nominale Modello

O R88D-KN01H-ML2, R88D-KN02H-ML2 2,4 A 3,5 mA 250 Vc.a. monofase R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ML2 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ML2 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ML2, R88D-KN15H-ML2 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ML2, R88D-KN10F-ML2, R88D-KN15F-ML2 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Picco momentaneo corrente di dispersione per il filtro all'attivazione/disattivazione.

400 Vc.a. trifase R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ML2 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ML2, R88D-KN50F-ML2 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

Caratteristiche Modello

Connettore encoder esterno (per CN4) R88A-CNK41L

Connettore segnale di sicurezza I/O (per CN8) R88A-CNK81S

Caratteristiche Modello

CX-Drive versione 1.91 o successiva CX-DRIVE 1.91

Pacchetto software CX-One con CX-Drive 1.91 o successiva CX-ONE
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Configurazione di riferimento Accurax G5 analogico/a impulsi

Nota: i simboli ABCDE… indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema Accurax G5.

Cavo per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: AB per la selezione di servomotore, cavi o connettori del motore, fare riferimento al capitolo sul servomotore Accurax G5.

Servoazionamenti

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili Accurax serie G5 Modelli*1

*1  Programmazione azionamento, funzionalità Indexer integrata, è disponibile nei modelli Accurax G5 analogici/a impulsi con firmware 1.10 o successivo.

Modelli standard Modelli a inerzia elevata Modello

C Monofase 230 Vc.a. 100 W R88M-K05030(H/T)-_ – R88D-KT01H

R88M-K10030(H/T)-_ –

200 W R88M-K20030(H/T)-_ R88M-KH20030(H/T)-_ R88D-KT02H

400 W R88M-K40030(H/T)-_ R88M-KH40030(H/T)-_ R88D-KT04H

750 W R88M-K75030(H/T)-_ R88M-KH75030(H/T)-_ R88D-KT08H

1,0 kW R88M-K1K020(H/T)-_ – R88D-KT10H

1,5 kW R88M-K1K030(H/T)-_ – R88D-KT15H

R88M-K1K530(H/T)-_ –

R88M-K1K520(H/T)-_ –

R88M-K90010(H/T)-_ –

Trifase 400 Vc.a. 600 W R88M-K40020(F/C)-_ – R88D-KT06F

R88M-K60020(F/C)-_ –

1,0 kW R88M-K75030(F/C)-_ – R88D-KT10F

R88M-K1K020(F/C)-_ R88M-KH1K020(F/C)-_

1,5 kW R88M-K1K030(F/C)-_ – R88D-KT15F

R88M-K1K530(F/C)-_ –

R88M-K1K520(F/C)-_ R88M-KH1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_ –

2,0 kW R88M-K2K030(F/C)-_ – R88D-KT20F

R88M-K2K020(F/C)-_ R88M-KH2K020(F/C)-_

3,0 kW R88M-K3K030(F/C)-_ – R88D-KT30F

R88M-K3K020(F/C)-_ R88M-KH3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_ –

5,0 kW R88M-K4K030(F/C)-_ – R88D-KT50F

R88M-K5K030(F/C)-_ –

R88M-K4K020(F/C)-_ R88M-KH4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_ R88M-KH5K020(F/C)-_

R88M-K4K510C-_ –

R88M-K3K010(F/C)-_ –

7,5 kW R88M-K6K010C-_ – R88D-KT75F

R88M-K7K515C-_ R88M-KH7K515C-_

15 kW R88M-K11K015C-_ – R88D-KT150F

R88M-K15K015C-_ –

Personal computer: 
Software CX-One

CN1

Cavo connettore mini USB

Cavo per monitoraggio analogico

B Cavi

C  

M

CN4

CN5

CN7

D 
Scheda controllo assi

Filtro

O

P

Morsettiera per segnali di I/O per 
scopi generici del servoazionamento

Modulo di 
posizionamento

H J

K

L

E

I

Cavo per impieghi generali

Resistenza di 
rigenerazione 
esterna

Q

Modulo di
posizionamento
(tipo ad alta velocità)

S

Morsettiera per 
segnali esterniF

G

   R88D-KT___

CN8 Cavo di sicurezza

CN4

Cavo encoder esterno

A 

Servomotore standard 
3.000 rpm (1…5 kW) 
2.000 rpm (400 W … 5 kW)
1.000 rpm (900 W … 3 kW)

Servomotore a inerzia elevata
2.000 rpm (1 kW … 5 kW)

A 

Servomotore standard 
3.000 rpm (50…750 W)

Servomotore a inerzia elevata
3.000 rpm (200…750 W)

A 

Servomotore standard
1.500 rpm (7,5…15 kW)
1.000 rpm (4,5 kW … 6 kW)

Servomotore a inerzia elevata
1.500 rpm (7,5 kW) N

R

Servomotori
Servoazionamento analogico/a impulsi
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Cavi di controllo (CN1)

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

D Cavo controllo
(1 asse)

Unità controllo assi 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M1 

2 m R88A-CPG002M1

3 m R88A-CPG003M1

5 m R88A-CPG005M1

Cavo di controllo
(2 assi)

Unità controllo assi 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M2

2 m R88A-CPG002M2

3 m R88A-CPG003M2

5 m R88A-CPG005M2

E Cavo controllo
(uscita line driver per 1 asse 1)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G9

5 m XW2Z-500J-G9

10 m XW2Z-10MJ-G9

Cavo controllo
(uscita collettore aperto per 1 asse 1)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G13

3 m XW2Z-300J-G13

Cavo di controllo
(uscita line driver per 2 assi)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G1

5 m XW2Z-500J-G1

10 m XW2Z-10MJ-G1

Cavo di controllo
(uscita a collettore aperto per 2 assi)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G5

3 m XW2Z-300J-G5

F Cavo per morsettiera per segnali esterni 
(per ingresso comune, ingressi marcia avanti/indietro inibita, ingresso arresto 
di emergenza, ingresso di prossimità dell'origine e ingresso interrupt)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

G Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera per segnali esterni (vite M3.5, terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a forcella/rotondi) – XW2D-20G6 

H Cavo da modulo a relè per servoazionamento a servoazionamento CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3, C200HW-NC113, 
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3, 
C200HW-NC213/413, CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43

1 m XW2Z-100J-B25

2 m XW2Z-200J-B25

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B31

2 m XW2Z-200J-B31

I Modulo a relè per servoazionamento Moduli di posizionamento
CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3 o C200HW-NC113 

– XW2B-20J6-1B (1 asse)

Moduli di posizionamento                                                                                                                 
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3
o C200HW-NC213/413 

– XW2B-40J6-2B (2 assi)

CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43 – XW2B-20J6-3B (1 asse)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 asse)
XW2B-40J6-9A (2 assi)

J Cavo di collegamento 
modulo di posizionamento

CQM1H-PLB21 0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

CS1W-NC113 o C200HW-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

K Cavo per impieghi generali Per controllori per impieghi generali 1 m R88A-CPG001S

2 m R88A-CPG002S

L Cavo per morsettiera Per controllori per impieghi generali 1 m XW2Z-100J-B24

2 m XW2Z-200J-B24

M Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-50G4

Morsettiera (vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-50G5

Morsettiera (vite M3 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2D-50G6 
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Cavo encoder esterno (CN4) 

Monitoraggio analogico (CN5)

Cavo personal computer USB (CN7) 

Resistenza di rigenerazione esterna

Cavo per funzioni di sicurezza (CN8)

Filtri

Connettori

Software per PC

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

N Cavo encoder esterno 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

O Cavo per monitoraggio analogico 1 m R88A-CMK001S

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

P Cavo connettore mini USB 2 m AX-CUSBM002-E

Simbolo Caratteristiche Modello

Q 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Simbolo Descrizione Modello

R Connettore di sicurezza con cavo di 3 m 
(con fili sciolti a una estremità)

 R88A-CSK003S-E

Simbolo Servoazionamento applicabile Corrente 
nominale

Corrente di 
dispersione

Tensione nominale Modello

S R88D-KT01H, R88D-KT02H 2,4 A 3,5 mA 250 Vc.a. monofase R88A-FIK102-RE

R88D-KT04H 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KT08H 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KT10H, R88D-KT15H 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KT06F, R88D-KT10F, R88D-KT15F 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Picco momentaneo corrente di dispersione per il filtro all'attivazione/disattivazione.

400 Vc.a. trifase R88A-FIK304-RE

R88D-KT20F 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KT30F, R88D-KT50F 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

R88D-KT75F 22 A 0,3 mA/40 mA*1 R88A-FIK330-RE

R88D-KT150F 44 A 2 mA/130 mA*1 R88A-FIK350-RE

Caratteristiche Modello

Kit connettore I/O – 50 pin – (per CN1) R88A-CNU11C

Connettore encoder esterno (per CN4) R88A-CNK41L

Connettore segnale di sicurezza I/O (per CN8) R88A-CNK81S

Caratteristiche Modello

CX-Drive versione 2.10 o successiva CX-DRIVE 2.10

Pacchetto software CX-One con CX-Drive 2.10 o successiva CX-ONE
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Caratteristiche

Monofase 230 V

Trifase 400 V 

Dimensioni

Modello servoazionamento R88D-K_ 01H_ 02H_ 04H_ 08H_ 10H_ 15H_

Servomotore applicabile R88M-K_ 05030(H/T)-_ 20030(H/T)-_ 40030(H/T)-_ 75030(H/T)-_ 1K020(H/T)-_ 1K030(H/T)-_

10030(H/T)-_ – – – – 1K530(H/T)-_

– – – – – 1K520(H/T)-_

– – – – – 90010(H/T)-_

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

di
 b

as
e

Potenza max. del motore applicabile                 W 100 200 400 750 1.000 1.500

Corrente in uscita continua                       A (rms) 1,2 1,6 2,6 4,1 5,9 9,4

Alimentazione di ingresso Circuito principale Monofase/trifase, 200…240 Vc.a., +10 … –15% (50/60 Hz)

Alimentazione Circuito di 
controllo

Monofase, 200…240 Vc.a., +10 … –15% (50/60 Hz)

Metodo di controllo IGBT/PWM, sinusoidale

Retroazione Encoder seriale (valore incrementale/assoluto)

Co
nd

iz
io

ni Temperatura di utilizzo/stoccaggio 0…55°C/–20…65°C

Umidità di utilizzo/stoccaggio 90% di umidità relativa o inferiore (senza formazione di condensa)

Altitudine 1.000 m o inferiore sul livello del mare

Resistenza alle vibrazioni/urti (max.) 5,88 m/s2 10…60 Hz (funzionamento continuo al punto di risonanza non consentito)/19,6 m/s2

Configurazione Montato sulla base 

Peso approssimativo                                           kg 0,8 1,1 1,6 1,8

Modello servoazionamento R88D-K_ 06F_ 10F_ 15F_ 20F_ 30F_ 50F_ 75F_ 150F_

Servomotore applicabile R88M-K_ 40020(F/C)-_ 75030(F/C)-_ 1K030(F/C)-_ 2K030(F/C)-_ 3K030(F/C)-_ 4K030(F/C)-_ 6K010C-_ 11K015C-_

60020(F/C)-_ 1K020(F/C)-_ 1K530(F/C)-_ 2K020(F/C)-_ 3K020(F/C)-_ 5K030(F/C)-_ 7K515C-_ 15K015C-_

– – 1K520(F/C)-_ – 2K010(F/C)-_ 4K020(F/C)-_ – –

– – 90010(F/C)-_ – – 5K020(F/C)-_ – –

– – – – – 4K510C-_ – –

– – – – – 3K010(F/C)-_ – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

di
 b

as
e

Potenza max. del motore applicabile                 W 0,6 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,5 15,0

Corrente in uscita continua                       A (rms) 1,5 2,9 4,7 6,7 9,4 16,5 22,0 33,4

Alimentazione di ingresso Circuito principale Trifase, 380…480 Vc.a., +10 … –15% (50/60 Hz) 

Alimentazione Circuito di 
controllo

24 Vc.c.±15%

Metodo di controllo IGBT/PWM, sinusoidale

Retroazione Encoder seriale (valore incrementale/assoluto) Encoder assoluto

Co
nd

iz
io

ni Temperatura di utilizzo/stoccaggio 0…55°C/–20…65°C

Umidità di utilizzo/stoccaggio 90% di umidità relativa o inferiore (senza formazione di condensa)

Altitudine 1.000 m o inferiore sul livello del mare

Resistenza alle vibrazioni/agli urti 5,88 m/s2 10…60 Hz (funzionamento continuo al punto di risonanza non consentito)/19,6 m/s2 

Configurazione Montato sulla base

Peso approssimativo                                           kg 1,9 2,7 4,7 13,5 21,0

Modello azionamento Caratteristiche Modello EtherCAT Modello ML2 Modello analogico/a 
impulsi

H W D D1 H W D D1 H W D D1

R88D-KT01/02H, R88D-KN01/02H-_ 230 V 100…200 W 150 40 132 70 150 40 132 70 150 40 130 70

R88D-KT04H, R88D-KN04H-_ 400 W 150 55 132 70 150 55 132 70 150 55 130 70

R88D-KT08H, R88D-KN08H-_ 750 W 150 65 172 70 150 65 172 70 150 65 170 70

R88D-KT10/15H, R88D-KN10/15H-_ 1…1,5 kW 150 86 172 70 150 86 172 70 150 85 170 70

R88D-KT06/10/15F, R88D-KN06/10/15F-_ 400 V 600 W…1,5 kW 150 92 172 70 150 92 172 70 150 91 170 70

R88D-KT20F, R88D-KN20F-_ 2 kW 198 94 195 70 198 94 195 70 198 94 193,5 70

R88D-KT30/50F, R88D-KN30/50F-_ 3…5 kW 250 130 214 70 250 130 214 70 250 130 212 70

R88D-KT75F, R88D-KN75H-ECT 7,5 kW 250 233 334 70 – – – – 250 233 334 70

R88D-KT150F,R88D-KN150H-ECT 15 kW 450 261 271 70 – – – – 450 261 270 70

D

H

D1W
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Servoazionamenti compatti per un controllo assi preciso. 
EtherCAT e sicurezza integrate

• Tipi di motore “ironcore” e “ironless”
• Sicurezza conforme a ISO13849-1 PL-d
• Risposta in frequenza elevata pari a 2 kHz
• Opzioni tipo di encoder SinCos e line driver A/B
• Auto-tuning in tempo reale
• Algoritmi di tuning avanzati (funzione antivibrazioni, feed-forward della coppia, 

sorveglianza dei disturbi)
Classificazioni
• Motori “ironcore” – 48... 760 N (forza di picco di 2.000 N)
• Motori “ironless” – 29... 423 N (forza di picco di 2.100 N)

Modelli disponibili

Configurazione di riferimento EtherCAT serie Accurax G5

Nota: I simboli ABCDE… indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema Accurax G5.

Cavo per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: ABO Per la selezione di motore lineare, cavi o connettori, fare riferimento alla documentazione sul motore lineare Accurax.

Servoazionamenti

Simbolo Caratteristiche A Motori lineari Accurax G5 compatibili

ModelloMotori “ironcore” Motori “ironless” Asse con motore lineare

C Monofase 230 Vc.a. R88L-EC-FW-0303-@ R88L-EC-GW-0303-@ R88L-EA-AF-0303-@ R88D-KN02H-ECT-L

R88L-EC-GW-0503-@
R88L-EC-FW-0306-@ R88L-EC-GW-0506-@ R88L-EA-AF-0306-@ R88D-KN04H-ECT-L

R88L-EC-GW-0703-@
R88L-EC-FW-0606-@ R88L-EC-GW-0306-@ R88L-EA-AF-0606-@ R88D-KN08H-ECT-L

R88L-EC-GW-0509-@
R88L-EC-GW-0706-@

R88L-EC-FW-0609-@ R88L-EC-GW-0309-@ R88L-EA-AF-0609-@ R88D-KN10H-ECT-L

R88L-EC-FW-0709-@
R88L-EC-FW-0612-@ – R88L-EA-AF-0612-@ R88D-KN15H-ECT-L

R88L-EC-FW-1112-@ R88L-EA-AF-1112-@
R88L-EC-FW-1115-@ R88L-EA-AF-1115-@

A 

A 

B Cavi

"Ironless"

“Ironcore” 

A Asse con motore lineare 

O Serial converter

CN6

CN1

C 

Morsettiera per segnali di I/O

Cavo segnali di I/O

I

Filtro

D

Cavo per monitoraggio analogico
CN5

CN7

K

CN2

CN4

CN8

ADR

Connettore segnali di I/O

Cavo di sicurezza

Cavo encoder esterno

E

F

G

H

N

M

J Cavo USB L

Software Sysmac Studio

R88D-KN@@@-ECT-L

Resistenza di 
rigenerazione 
esterna

Unità controllo assi 

Servoazionamento EtherCAT serie 
Accurax G5
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Cavi segnali per impieghi generali di I/O (CN1)

Cavo encoder esterno (CN4) 

Monitoraggio analogico (CN5) 

Cavo personal computer USB (CN7) 

Cavo di sicurezza (CN8)

Unità controllo assi

Resistenza di rigenerazione esterna

Filtri

Connettori Software per PC

Nota: Se CX-One è installato sullo stesso computer di Sysmac Studio, deve trattarsi 
di CX-One v4.2 o versione successiva.

C Trifase 400 Vc.a. R88L-EC-FW-0303-@ – – R88D-KN06F-ECT-L

R88L-EC-FW-0306-@ – R88L-EA-AF-0303-@ R88D-KN10F-ECT-L

R88L-EA-AF-0306-@
R88L-EC-FW-0606-@ – R88L-EA-AF-0606-@ R88D-KN15F-ECT-L

R88L-EC-FW-0609-@ – R88L-EA-AF-0609-@ R88D-KN20F-ECT-L

R88L-EC-FW-0612-@ – R88L-EA-AF-0612-@ R88D-KN30F-ECT-L

R88L-EC-FW-1112-@ R88L-EA-AF-1112-@
R88L-EC-FW-1115-@ R88L-EA-AF-1115-@

Simbolo Descrizione Collegare a Lunghezza Modello

D Kit connettore I/O (26 pin) I/O per impieghi generali – R88A-CNW01C

E Cavo segnali di I/O I/O per impieghi generali 1 m R88A-CPKB001S-E

2 m R88A-CPKB002S-E

F Cavo per morsettiera I/O per impieghi generali 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

G Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera (vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera (vite M3 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2D-20G6

Simbolo Caratteristiche A Motori lineari Accurax G5 compatibili

ModelloMotori “ironcore” Motori “ironless” Asse con motore lineare

Simbolo Descrizione Lunghezza Modello

H Cavo encoder esterno 5 m R88A-CRKM005SR-E

10 m R88A-CRKM010SR-E

20 m R88A-CRKM020SR-E

Simbolo Descrizione Lunghezza Modello

I Cavo per monitoraggio 
analogico 

1 m R88A-CMK001S

Simbolo Descrizione Lunghezza Modello

J Cavo connettore mini USB 2 m AX-CUSBM002-E

Simbolo Descrizione Lunghezza Modello

K Cavo di sicurezza 3 m R88A-CSK003S-E

Simbolo Descrizione Modello

L Machine controller CPU NX701-@
NJ501-@
NJ301-@
NJ101-@

Controller 
movimento 
stand-alone Trajexia

Scheda controllo assi TJ2-MC64 (64 assi)

Unità master 
EtherCAT

TJ2-ECT64 (64 assi)

TJ2-ECT16 (16 assi)

TJ2-ECT04 (4 assi)

Modulo di posizionamento per PLC 
serie CJ1

CJ1W-NCF81 (16 assi)

CJ1W-NC88@ (8 assi)

CJ1W-NC48@ (4 assi)

CJ1W-NC281 (2 assi)

Simbolo Caratteristiche Modello

M 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Simbolo Servoazionamento applicabile Produttore Corrente 
nominale

Perdite Tensione nominale Modello

N R88D-KN02H-ECT-L Rasmi 
Ltd

2,4 A 3,5 mA Fase 
250 Vc.a.

R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ECT-L 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ECT-L 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ECT-L, R88D-KN15H-ECT-L 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ECT-L, R88D-KN10F-ECT-L, R88D-KN15F-ECT-L 4 A 0,3 mA/32 mA*1

*1 Picco momentaneo corrente di dispersione per il filtro all’attivazione/disattivazione.

Fase 
400 Vc.a.

R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ECT-L 6 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ECT-L 12,1 A 0,3 mA/32 mA*1 R88A-FIK312-RE

Caratteristiche Modello

Connettore encoder esterno (per CN4) R88A-CNK41L

Connettore segnale di sicurezza I/O (per CN8) R88A-CNK81S

Caratteristiche Modello

Sysmac Studio versione 1.0 o superiore SYSMAC-SE2@@@*1

*1 Per informazioni dettagliate, fare riferimento al catalogo Sysmac Studio 
(n. cat. SysCat_I181E) oppure contattare il rappresentante OMRON.

CX-Drive versione 2.60 o successiva CX-DRIVE 2.60
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Caratteristiche

Monofase 230 V

Trifase 400 V 

Dimensioni

Tipo di servoazionamento lineare R88D-KN 02H-ECT-L 04H-ECT-L 08H-ECT-L 10H-ECT-L 15H-ECT-L

Servomotore lineare applicabile R88L-EC- FW-0303 FW-0306 FW-0606 FW-0609 FW-0612

GW-0303 GW-0506 GW-0306 GW-0309 FW-1112

– GW-0703 GW-0509 GW-0709 –

– – GW-0706 – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

di
 b

as
e

Alimentazione W 200 400 750 1.000 1.500

Corrente di uscita continua A (rms) 1,6 2,6 4,1 5,9 9,4

Corrente di uscita massima A (rms) 4,8 7,8 12,3 16,9 28,2

Alimentazione di ingresso Circuito principale Monofase/trifase, 200... 240 Vc.a., +10... –15% (50/60 Hz)

Alimentazione Circuito di controllo Monofase, 200... 240 Vc.a., +10... –15% (50/60 Hz)

Metodo di controllo IGBT/PWM, sinusoidale

Retroazione Encoder seriale (valore incrementale/assoluto)

Co
nd

iz
io

ni Temperatura di utilizzo/stoccaggio 0... 55°C/–20... 65°C

Umidità di utilizzo/stoccaggio 90% di umidità relativa o inferiore (senza formazione di condensa)

Altitudine 1.000 m o inferiore sul livello del mare

Resistenza agli urti/vibrazioni    (max.) 5,88 m/s2 10... 60 Hz (funzionamento continuo al punto di risonanza non consentito)/19,6 m/s2

Configurazione Montato sulla base 

Peso approssimativo  kg 0,8 1,1 1,6 1,8

Tipo di servoazionamento lineare R88D-KN 06F-ECT-L 10F-ECT-L 15F-ECT-L 20F-ECT-L 30F-ECT-L

Servomotore lineare applicabile R88L-EC- FW-0303 FW-0303 FW-0606 FW-0609 FW-0612

– FW-0306 – – FW-1112

– – – – FW-1115

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

di
 b

as
e

Alimentazione kW 0,6 1 1,5 2 3

Corrente di uscita continua A (rms) 1,5 2,9 4,7 6,7 9,4

Corrente di uscita massima A (rms) 6,4 8,7 14,1 19,7 28,2

Alimentazione di ingresso Circuito principale Trifase, 380... 480 Vc.a., +10... –15% (50/60 Hz) 

Alimentazione Circuito di controllo 24 Vc.c. ±15%

Metodo di controllo IGBT/PWM, sinusoidale

Retroazione Encoder seriale Encoder incrementale o assoluto

Co
nd

iz
io

ni Temperatura di utilizzo/stoccaggio 0... 55°C/–20... 65°C

Umidità di utilizzo/stoccaggio 90% di umidità relativa o inferiore (senza formazione di condensa)

Altitudine 1.000 m o inferiore sul livello del mare

Resistenza alle vibrazioni/agli urti 5,88 m/s2 10... 60 Hz (funzionamento continuo al punto di risonanza non consentito)/19,6 m/s2 

Configurazione Montato sulla base

Peso approssimativo kg 1,9 2,7 4,7

Modello azionamento Caratteristiche Modello EtherCAT

H W D D1

R88D-KN02H-ECT-L 230 V 200 W 150 40 132 70

R88D-KN04H-ECT-L 400 W 150 55 132 70

R88D-KN08H-ECT-L 750 W 150 65 172 70

R88D-KN10H-ECT-L, R88D-KN15H-ECT-L 1... 1,5 kW 150 86 172 70

R88D-KN06F-ECT-L, R88D-KN10F-ECT-L, R88D-KN15F-ECT-L 400 V 600 W... 1,5 kW 150 92 172 70

R88D-KN20F-ECT-L 2 kW 198 94 195 70

R88D-KN30F-ECT-L 3 kW 250 130 214 70

D

H

D1W
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Servoazionamento 1S Servoazionamenti

Servoazionamento per impieghi generali Sysmac

• Encoder con risoluzione 23 bit
• Tutti i connettori a fissaggio rapido e sicuro a baionetta e senza viti
• Precablaggio e manutenzione facilitati grazie al tipo di connettori
• Cablaggio diretto dei segnali di I/O
• Relè integrato per controllo diretto del freno motore
• Controllo del loop migliorato per overboost e rapidità di impostazione
• Funzione di sicurezza integrata: 

Safe Torque Off over EtherCat: PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508) 
Safe Torque Off cablato: PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Rating
• 230 Vc.a. fase singola: 100 W… 1,5 kW
• 400 Vc.a. trifase: 600 W… 3 kW

Modelli disponibili

Cavo per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: ABC Per la selezione di servomotori, cavi o connettori del motore, fare riferimento alla sezione relativa al servomotore 1S.

E

Machine controllerH

A A 

Filtro

E

F

Cavo USBGCN7

CNA

CN2
CNC

Cavo di alimentazione
C

Cavo encoder
B

D
Servoazionamento 1S
R88D-1SN -ECT@@@

Resistenza di rigenerazione 
esterna

Sysmac Studio 
(ambiente di sviluppo integrato)

Dimensione flangia 80 mm o inferiore
3.000 rpm (100 W… 750 W)

Dimensione flangia 100 mm o superiore
3.000 rpm (1 kW… 3 kW)
2.000 rpm (400 W… 3 kW)
1.000 rpm (900 W… 3 kW)
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Servoazionamenti

Filtri

Resistenza di rigenerazione esterna

G Cavo USB
Utilizzare un cavo USB disponibile in commercio con schermatura doppia, placcatura in oro e che supporti USB 2.0. È possibile utilizzare il cavo USB tipo Micro B.

Machine controller

Software per PC

Simbolo Caratteristiche Servomotore 1S compatibile Modello

D Monofase 230 Vc.a. 100 W R88M-1M10030T-_ R88D-1SN01H-ECT

200 W R88M-1M20030T-_ R88D-1SN02H-ECT

400 W R88M-1M40030T-_ R88D-1SN04H-ECT

750 W R88M-1M75030T-_ R88D-1SN08H-ECT

1,5 kW R88M-1L1K030T-_ R88D-1SN15H-ECT

R88M-1L1K530T-_

R88M-1M1K020T-_

R88M-1M1K520T-_

R88M-1M90010T-_

D Trifase 400 Vc.a. 600 W R88M-1M40020C-_ R88D-1SN06F-ECT

R88M-1M60020C-_

1 kW R88M-1L75030C-_ R88D-1SN10F-ECT

R88M-1L1K030C-_

R88M-1M1K020C-_

R88M-1M90010C-_

1,5 kW R88M-1L1K530C-_ R88D-1SN15F-ECT

R88M-1M1K520C-_

2 kW R88M-1L2K030C-_ R88D-1SN20F-ECT

R88M-1M2K020C-_

R88M-1M2K010C-_

3 kW R88M-1L3K030C-_ R88D-1SN30F-ECT

R88M-1M3K020C-_

R88M-1M3K010C-_

Simbolo Servoazionamento 1S applicabile Produttore Corrente
nominale

Corrente di 
dispersione

Tensione
nominale

Modello

E R88D-1SN01H-ECT, R88D-1SN02H-ECT Schaffner EMC Co. Ltd. 3 A 7,83 mA 250 Vc.a. R88A-FI1S103-SE

R88D-1SN04H-ECT 5 A R88A-FI1S105-SE

R88D-1SN08H-ECT 8 A R88A-FI1S108-SE

R88D-1SN15H-ECT 16 A R88A-FI1S116-SE

R88D-1SN06F-ECT, R88D-1SN10F-ECT, R88D-1SN15F-ECT,
R88D-1SN20F-ECT, R88D-1SN30F-ECT

9 A 1,2 mA 400 Vc.a. R88A-FI1S309-SE

Simbolo Valore di resistenza Potenza nominale Assorbimento energia di rigenerazione per aumento di temperatura 
a 120°C

Modello

F 15  120 W 24 W R88A-RR12015

25  R88A-RR12025

10  300 W 60 W R88A-RR30010

12  R88A-RR30012

15  R88A-RR30015

17  R88A-RR30017

20  R88A-RR30020

25  R88A-RR30025

33  R88A-RR30033

Simbolo Descrizione Modello

H Serie NX7 CPU NX701-_

Modulo di alimentazione NX-PA9001 (220 Vc.a.)

NX-PD7001 (24 Vc.c.)

Serie NJ CPU NJ501-_

NJ301-_

NJ101-_

Modulo di alimentazione NJ-PA3001 (220 Vc.a.)

NJ-PD3001 (24 Vc.c.)

Caratteristiche Modello

Software Sysmac Studio versione 1.16 o superiore SYSMAC-SE2___
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Caratteristiche

Monofase 230 V 

Trifase 400 V 

Dimensioni

Servoazionamenti

Modello servoazionamento R88D-1SN01H-ECT R88D-1SN02H-ECT R88D-1SN04H-ECT R88D-1SN08H-ECT R88D-1SN15H-ECT

Servomotore applicabile 3.000 rpm R88M-1M10030T R88M-1M20030T R88M-1M40030T R88M-1M75030T R88M-1L1K030T
R88M-1L1K530T

2.000 rpm – – – – R88M-1M1K020T
R88M-1M1K520T

1.000 rpm – – – – R88M-1M90010T

Potenza del motore applicabile max. W 100 200 400 750 1.500

In
gr

es
so

Circuito di 
controllo

Tensione di 
alimentazione nominale

V 24 Vc.c. (21,6… 26,4 V)

Circuito 
principale

Tensione di 
alimentazione nominale

V Monofase 200… 240 Vc.a. (170… 252 V)

Frequenza di ingresso Hz 50/60 Hz (47,5… 63 Hz)

Corrente 
di ingresso 
nominale

Monofase A(rms) 1,8 2,7 4,6 7,3 15,7

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e Corrente di uscita nominale A(rms) 0,8 1,5 2,5 4,6 9,7

Corrente max. A(rms) 3,1 5,6 9,1 16,9 28,4

G
en

er
al

e

Temperatura di stoccaggio/esercizio 0… 55°C/–20… 65°C

Umidità relativa di stoccaggio/esercizio 90% di umidità relativa o inferiore (senza condensa)

Atmosfera Priva di gas corrosivi

Altitudine 1.000 m o inferiore

Resistenza alle vibrazioni (max.) 5,88 m/s², 10… 60 Hz (il funzionamento continuo al punto di risonanza non è consentito)

Grado di protezione IP20 (integrato nel pannello IP54)

Peso kg 1,2 1,2 1,5 2,0 3,4

Modello servoazionamento R88D-1SN06F-ECT R88D-1SN10F-ECT R88D-1SN15F-ECT R88D-1SN20F-ECT R88D-1SN30F-ECT

Servomotore applicabile 3.000 rpm – R88M-1L75030C
R88M-1L1K030C

R88M-1L1K530C R88M-1L2K030C R88M-1L3K030C

2.000 rpm R88M-1M40020C
R88M-1M60020C

R88M-1M1K020C R88M-1M1K520C R88M-1M2K020C R88M-1M3K020C

1.000 rpm – R88M-1M90010C – R88M-1M2K010C R88M-1M3K010C

Potenza del motore applicabile max. W 600 1.000 1.500 2.000 3.000

In
gr

es
so

Circuito di 
controllo

Tensione di 
alimentazione nominale

V 24 Vc.c. (21,6… 26,4 V)

Circuito 
principale

Tensione di 
alimentazione nominale

V Trifase 380… 480 Vc.a. (323… 504 V)

Frequenza di ingresso Hz 50/60 Hz (47,5… 63 Hz)

Corrente 
di ingresso 
nominale

Trifase A(rms) 2,4 3,1 4,3 6,5 8,4

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e Corrente di uscita nominale A(rms) 1,8 4,1 4,7 7,8 11,3

Corrente max. A(rms) 5,5 9,6 14,1 19,8 28,3

G
en

er
al

e

Temperatura di stoccaggio/esercizio 0… 55°C/–20… 65°C

Umidità relativa di stoccaggio/esercizio 90% di umidità relativa o inferiore (senza condensa)

Atmosfera Priva di gas corrosivi

Altitudine 1.000 m o inferiore

Resistenza alle vibrazioni (max.) 5,88 m/s², 10… 60 Hz (il funzionamento continuo al punto di risonanza non è consentito)

Grado di protezione IP20 (integrato nel pannello IP54)

Peso kg 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Modello azionamento Caratteristiche H H1 H2 W D D1 D2

R88D-1SN01H-ECT/02H-ECT 230 V 100… 200 W 180 45 70 40 185 50 3,2

R88D-1SN04H-ECT 400 W 180 45 70 55 185 50 3,2

R88D-1SN08H-ECT 750 W 180 45 70 65 215 50 4,3

R88D-1SN15H-ECT 1,5 kW 180 60 70 90 225 50 6

R88D-1SN06F-ECT/10F-ECT/15F-ECT/
20F-ECT/30F-ECT

400 V 600 W… 3 kW 180 60 70 90 225 50 6

M4

Terminale di 
messa a terra

M4

Terminale di 
messa a terra

H
1

H
H

2

D1 D
D2

2-M4

W

Terminale 
di messa 
a terra
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Piccolo nelle dimensioni, grande nelle funzioni. Minore 
ingombro, minore cablaggio, risparmio di tempo

Il servoazionamento della serie G con MECHATROLINK-II integrato riduce in modo 
significativo i tempi di cablaggio e installazione, consentendo contemporaneamente 
di risparmiare fino al 30% di spazio nel quadro. Il risparmio dunque non è soltanto 
in termini di spazio, cablaggio e tempi di installazione, ma si riduce anche in modo 
significativo il rischio di errori di collegamento.
• Elevata frequenza di risposta di 1 kHz
• Auto-tuning per un avvio semplice e rapido
• Soppressione delle vibrazioni e filtro adattivo per la soppressione della risonanza
• Modalità di controllo di posizione, velocità e coppia
• Posizionamento rapido e preciso
• Alimentazione separata per alimentazione principale e di controllo
• Encoder di tipo assoluto e incrementale disponibile

Modelli disponibili

Configurazione di riferimento modello MECHATROLINK-II serie G

Nota: I simboli ABCDE…indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema serie G

Cavi per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: ACD Per la selezione di servomotori, cavi o connettori del motore, fare riferimento alla sezione relativa al servomotore serie G

Servoazionamenti

Cavi di controllo (per CN1)

Cavo per computer (per CN3) 

Modulo controllo assi MECHATROLINK-II

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili Modello servoazionamento 
Tipo cilindrico Tipo cubico Modello

B Monofase 200 Vc.a. 100 W R88M-G05030_ R88M-GP10030_ R88D-GN01H-ML2
R88M-G10030_

200 W R88M-G20030_ R88M-GP20030_ R88D-GN02H-ML2
400 W R88M-G40030_ R88M-GP40030_ R88D-GN04H-ML2
750 W R88M-G75030_ – R88D-GN08H-ML2

1,0 kW R88M-G1K020T_ – R88D-GN10H-ML2
1,5 kW R88M-G90010T_ – R88D-GN15H-ML2

R88M-G1K030T_ –

R88M-G1K520T_ –
R88M-G1K530T_ –

3.000 giri/min (100... 400 W)

A 

A 

CN6

CN1

K

Servomotore tipo cubico serie G

Servoazionamento 
MECHATROLINK-II serie G

3.000 giri/min (1.000…1.500 W)
2.000 giri/min (1.000…1.500 W)
1.000 giri/min (900 W)

G

IM

S P

COM

X10

3
2

10
ADR

AC SE R VO DRIVER

X1

67
8

9 0 1

2
34

5

Cavo encoder

Cavo di alimentazione

B 

C 

D 

Servomotore tipo cilindrico serie G

3.000 giri/min (50…750 W)

E

F

PC: Sofware CX-One

Morsettiera per segnali 
I/O servoazionamento

Segnali I/O 
del servoazionamento

G H

CN3

Cavi MECHATROLINK-II 

I

Modulo controllo assi 
MECHATROLINK-II 

J

FiltroL

Resistenza di
rigenerazione
esterna

Modulo di posizionamento:
CJ1W-NC MECHATROLINK-II 

Modulo di controllo assi: 
Trajexia standalone
Trajexia in PLCCavo per segnali I/O

M

Simbolo Descrizione Collegare a Lunghez-
za

Modello

E Kit connettore I/O Segnali I/O del 
servoaziona-
mento

- R88A-CNU01C
F Cavo per impieghi 

generici
1 m R88A-CPGB001S-E
2 m R88A-CPGB002S-E

G Cavo per 
morsettiera

1 m XW2Z-100J-B33
2 m XW2Z-200J-B33

H Morsettiera – XW2B-20G4

XW2B-20G5
XW2D-20G6

Simbolo Descrizione Lunghez-
za

Modello

I Cavo per computer RS232 2 m R88A-CCG002P2

Simbolo Descrizione Assi Modello

J Modulo controllo assi standalone 
Trajexia

4 TJ1-MC04

16 TJ1-MC16

64 TJ2-MC64

Modulo controllo assi Trajexia-PLC, 4 CJ1W-MC472

30 CJ1W-MCH72

Modulo di posizionamento per CJ1 PLC 2 CJ1W-NC271

4 CJ1W-NC471

16 CJ1W-NCF71

Modulo di posizionamento per CS1 PLC 2 CS1W-NC271

4 CS1W-NC471

16 CS1W-NCF71
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Cavi MECHATROLINK-II (per CN6)

Filtri

Resistenza di rigenerazione esterna

Software per computer

Configurazione di riferimento modello analogico a impulsi serie G

Nota: I simboli ABCDE…indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema serie G

Cavi per servomotori, alimentazione ed encoder
Nota: ACD Per la selezione di servomotori, cavi o connettori del motore, fare riferimento alla sezione relativa al servomotore serie G

Servoazionamenti

Simbolo Caratteristiche Lunghez-
za

Modello

K Resistenza di terminazione 
MECHATROLINK-II

- JEPMC-W6022-E

Cavi MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5-E

1 m JEPMC-W6003-01-E

3 m JEPMC-W6003-03-E

5 m JEPMC-W6003-05-E

10 m JEPMC-W6003-10-E

20 m JEPMC-W6003-20-E

30 m JEPMC-W6003-30-E

Simbolo Servoaziona-
mento 
applicabile

Corrente 
nominale

Corrente 
residua

Tensione 
nominale

Modello

L R88D-GN01H_
R88D-GN02H_

2,4 A 3,5 mA 250 Vc.a. 
monofase

R88A-FIK102-RE

R88D-GN04H_ 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-GN08H_ 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-GN10H_
R88D-GN15H_

14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

Simbolo Caratteristiche Modello

M 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Caratteristiche Modello

Strumento software per configurazione e monitoraggio per 
servoazionamenti e inverter. (CX-Drive versione 1.70 
o superiore)

CX-Drive

Pacchetto software Omron completo compreso CX-Drive. 
(CX-One versione 3.10 o superiore)

CX-One

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili Modello servoazionamento 

Tipo cilindrico Tipo cubico Modello

B Monofase 200 Vc.a. 100 W R88M-G05030_ R88M-GP10030_ R88D-GT01H

R88M-G10030_

200 W R88M-G20030_ R88M-GP20030_ R88D-GT02H

400 W R88M-G40030_ R88M-GP40030_ R88D-GT04H

750 W R88M-G75030_ – R88D-GT08H

1,0 kW R88M-G1K020T_ – R88D-GT10H

1,5 kW R88M-G90010T_ – R88D-GT15H

R88M-G1K030T_ –

R88M-G1K520T_ –

R88M-G1K530T_ –

3.000 giri/min (100... 400 W)

A 

A Servomotore tipo cubico serie G

CN1

N

E 
Modulo di controllo assi

Morsettiera per segnali per uso generico I/O 
servoazionamento

Modulo di 
posizionamento

I K

L

M

J

Cavo per impieghi generici

Unità di 
posizionamento 
(tipo ad alta velocità)

Morsettiera per 
segnali esterni

G

H

F

P

Q

B

O Cavo per computer RS232

Servoazionamento analogico/a impulsi

3.000 giri/min (1.000…1.500 W)
2.000 giri/min (1.000…1.500 W)
1.000 giri/min (900 W)

Cavo 
encoder

C 

D 

Servomotore tipo cilindrico serie G

3.000 giri/min (50…750 W)

PC + Software CX-One

CN3
Filtro

Resistenza di
rigenerazione
esterna

Cavo di 
alimenta-
zione
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Cavi di controllo (per CN1)

Simbolo Caratteristiche Collegare a Lunghez-
za

Modello

E Cavo di controllo
(1 asse)

Moduli di controllo assi 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M1 

2 m R88A-CPG002M1

3 m R88A-CPG003M1

5 m R88A-CPG005M1

Cavo di controllo
(2 asse)

Moduli di controllo assi 
CS1W-MC221
CS1W-MC421

1 m R88A-CPG001M2

2 m R88A-CPG002M2

3 m R88A-CPG003M2

5 m R88A-CPG005M2

F Cavo di controllo
(uscita line-driver per 1 asse)

Unità di posizionamento (tipo ad alta velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G9

5 m XW2Z-500J-G9

10 m XW2Z-10MJ-G9

Cavo di controllo
(uscita a collettore aperto per 1 asse)

Unità di posizionamento (tipo ad alta velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G13

3 m XW2Z-300J-G13

Cavo di controllo
(uscita line-driver per 2 asse)

Unità di posizionamento (tipo ad alta velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G1

5 m XW2Z-500J-G1

10 m XW2Z-10MJ-G1

Cavo di controllo
(uscita a collettore aperto per 2 asse)

Unità di posizionamento (tipo ad alta velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G5

3 m XW2Z-300J-G5

G Cavo per morsettiera per segnali esterni 
(per terminare di ingresso comune, ingressi di marcia avanti/indietro inibita, ingresso 
arresto di emergenza, ingresso prossimità origine e ingresso interruzione)

Unità di posizionamento (tipo ad alta velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

H Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera per segnali esterni (vite M3.5, terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a forcella/rotondi) – XW2D-20G6 

I Cavo da morsettiera per servoazionamento a servoazionamento CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3, C200HW-NC113, 
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3, 
C200HW-NC213/413, CQM1H-PLB21 or CQM1-CPU43

1 m XW2Z-100J-B25

2 m XW2Z-200J-B25

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B31

2 m XW2Z-200J-B31

J Morsettiera per servoazionamento Moduli di posizionamento
CS1W-NC1@3, CJ1W-NC1@3 or C200HW-NC113 

– XW2B-20J6-1B (1 asse)

Moduli di posizionamento
CS1W-NC2@3/4@3, CJ1W-NC2@3/4@3 
o C200HW-NC213/413 

– XW2B-40J6-2B (2 assi)

CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43 – XW2B-20J6-3B (1 asse)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 asse)
XW2B-40J6-9A (2 assi)

K Cavo di collegamento moduli di posizionamento CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43 0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

CS1W-NC113 o C200HW-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

L Cavo per impieghi generici Per controllori per impieghi generici 1 m R88A-CPG001S

2 m R88A-CPG002S

M Cavo per morsettiera Per controllori per impieghi generici 1 m XW2Z-100J-B24

2 m XW2Z-200J-B24

N Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-50G4

Morsettiera (vite M3.5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-50G5

Morsettiera (vite M3 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2D-50G6 
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Cavo per computer (per CN3) 

Filtri

Resistenza di rigenerazione esterna

Connettori

Software per computer

Caratteristiche

Caratteristiche generali

Dimensioni

Simbolo Descrizione Lunghez-
za

Modello

O Cavo per computer RS232 2 m R88A-CCG002P2

Simbolo Servoaziona-
mento 
applicabile

Corrente 
nominale

Corrente 
residua

Tensione 
nominale

Modello

P R88D-GT1H_
R88D-GT02H_

2,4 A 3,5 mA 250 Vc.a. 
monofase

R88A-FIK102-RE

R88D-GT04H_ 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-GT08H_ 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-GT10H_
R88D-GT15H_

14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

Simbolo Caratteristiche Modello

Q 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Caratteristiche Modello

Kit connettore I/O, 50 pin (per CN1) R88A-CNU11C

Caratteristiche Modello

Strumento software per configurazione e monitoraggio per 
servoazionamenti e inverter. (CX-Drive versione 1.70 
o superiore)

CX-Drive

Pacchetto software Omron completo compreso CX-Drive. 
(CX-One versione 3.10 o superiore)

CX-One

Tipo di servoazionamento                    R88D-G_ 01H_ 02H_ 04H_ 08H_ 10H_ 15H_

Servomotore applicabile R88M-G_ 05030_/10030_ 20030_ 40030_ 75030_ G1K020T_ 90010T_ /1K030T_ /
1K5_0T_

R88M-GP_ 10030_ 20030_ 40030_ – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

di
 b

as
e

Potenza motore max. applicabile W 100 200 400 750 1.000 1.500

Corrente in uscita continua  A rms 1,16 1,6 2,7 4,0 5,9 9,8

Corrente in uscita max. A rms 3,5 5,3 7,1 14,1 21,2 28,3

Alimentazione di ingresso Circuito principale Per monofase, 200… 240 Vc.a. + 10%… –15% (50/60 Hz) Per monofase/trifase, 200… 240 Vc.a. + 10%… –15% 
(50/60 Hz)

Alimentazione Circuito di controllo Per monofase, 200… 240 Vc.a. + 10%… –15% (50/60 Hz)   

Metodo di controllo Metodo PWM basato su IGBT

Feedback Encoder seriale (incrementale/assoluto)

Co
nd

iz
io

ni Temperatura ambiente/stoccaggio 0… 55°C/–20… 65°C

Umidità relativa/stoccaggio 90% di umidità relativa o inferiore (senza condensa)

Altitudine 1.000 m o meno sul livello del mare

Resistenza a urti/vibrazioni 5,88 m/s2/19,6 m/s2

Configurazione Montato sulla base 

Peso approssimativo Kg 0,8 1,1 1,5 1,7

Modello azionamento Caratteristiche Modelli ML2 Modello analogico/a impulsi

H W D D1 H W D D1

R88D-GN01/02H-ML2, R88D-GT01/02H 200 V 100… 200 W 150 mm 40 mm 132 mm 70 mm 150 mm 40 mm 130 mm 70 mm

R88D-GN04H-ML2, R88D-GT04H 400 W 150 mm 55 mm 132 mm 70 mm 150 mm 55 mm 130 mm 70 mm

R88D-GN08H-ML2, R88D-GT08H 750 W 150 mm 65 mm 172 mm 70 mm 150 mm 65 mm 170 mm 70 mm

R88D-GN10/15H-ML2, R88D-GT10/15H 1 kW… 1,5 kW 150 mm 85 mm 172 mm 70 mm 150 mm 85 mm 170 mm 70 mm

0
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SmartStep 2 Servoazionamenti

Un altro passo avanti verso la semplicità di impiego

SmartStep 2 è la soluzione ideale per le applicazioni di controllo del movimento punto 
a punto dove la semplicità è essenziale. SmartStep 2 assicura semplicità garantendo 
comunque prestazioni elevate e funzioni avanzate in una soluzione conveniente.
• Messa a punto automatica in linea e facile configurazione 
• Dimensioni ultracompatte. L'ingombro è solo il 48% rispetto a quello dello 

SmartStep precedente
• Due limiti di coppia
• Marcia elettronica, quattro impostazioni di velocità interna e vasta gamma 

di impostazioni di impulsi
• Filtro adattativo di soppressione delle vibrazioni e delle risonanze
• Controllo della posizione mediante ingresso a impulsi 500 kpps
• Configurazione e messa a punto mediante l'uso del software CX Drive

Modelli disponibili

Configurazione servoazionamento SmartStep 2 (100–400 W)

Nota: I simboli ABCDE… indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema SmartStep2.

Servomotore
Nota: ABCD Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche e la selezione dei motori, fare riferimento al capitolo sui motori della serie G.

Servoazionamenti

Cavi di alimentazione (per CNA)

Cavi di controllo (per CN1)

Simbolo Caratteristiche Servomotori compatibili A Modello azionamento 
SmartStep 2Tipo cilindrico Tipo cubico

E 200 Vc.a. 100 W R88M-G05030H-_ – R7D-BP01H

R88M-G10030H-_ R88M-GP10030H-_

200 W R88M-G20030H-_ R88M-GP20030H-_ R7D-BP02HH

400 W R88M-G40030H-_ R88M-GP40030H-_ R7D-BP04H

Simbolo Caratteristiche Aspetto Modello

E Cavo di ingresso alimentazione per alimentazione monofase (connettori collegati) R7A-CLB002S2

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

F Cavo di controllo
(uscita line driver per l'asse 1)

Modulo di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G12

5 m XW2Z-500J-G12

10 m XW2Z-10MJ-G12

Cavo di controllo
(uscita a collettore aperto per l'asse 1)

Modulo di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G16

3 m XW2Z-300J-G16

Cavo di controllo
(uscita line driver per l'asse 2)

Modulo di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G4

5 m XW2Z-500J-G4

10 m XW2Z-10MJ-G4

Cavo di controllo
(uscita a collettore aperto per l'asse 2)

Modulo di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G8

3 m XW2Z-300J-G8

B 

C 

D 

K
K

L

N
M

O

Servoazionamenti SmartStep 2                 
     (modelli 100… 400 W) 

Morsettiera
Segnali per impieghi generali
(con uscita a impulsi)

Modulo di 
posizionamento

Software per personal 
computer: CX-One

A 

E

F G H

I J

Cavo encoder

Cavo di
alimentazione

Cavo del freno

Filtro

Modulo di posizionamento
 - Tipo ad elevata velocità -

P

Servomotore serie G
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Cavo per CN3

Filtri

Connettori

Resistenza di rigenerazione esterna

Cavo resistenza di rigenerazione esterna

Console di programmazione & Software per PC

G Cavo per morsettiera per segnali esterni
(per ingresso comune, ingressi marcia avanti/indietro inibita, 
ingresso arresto di emergenza, ingresso di prossimità dell'origine
e ingresso interrupt)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

H Morsettiera per segnali esterni (con vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera per segnali esterni (con vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera per segnali esterni (con vite M3 e terminali pin a forcella/rotondi) – XW2D-20G6

I Cavo da modulo a relè per servoazionamento a servoazionamento CS1W-NC1_3, CJ1W-NC1_3, C200HW-NC113,
CS1W-NC2_3/4_3, CJ1W-NC2_3/4_3, 
C200HW-NC213/413, CQM1H-PLB21 o 
CQM1-CPU43-V1

1 m XW2Z-100J-B29

2 m XW2Z-200J-B29

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B32

2 m XW2Z-200J-B32

J Modulo a relè per servoazionamento Modulo di posizionamento CS1W-NC1_3,
CJ1W-NC1_3 o C200HW-NC113

– XW2B-20J6-1B (1 asse)

Modulo di posizionamento CS1W-NC2_3/4_3, 
CJ1W-NC2_3/4_3 o C200HW-NC213/413

– XW2B-40J6-2B (2 assi)

CQM1H-PLB21 o CQM1-CPU43-V1 – XW2B-20J6-3B (1 asse)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 asse)

XW2B-40J6-9A (2 assi)

K Cavo di collegamento modulo di posizionamento CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CS1W-NC113
C200HW-NC113

0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413
C200HW-NC213/413

0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

CQM1H-PLB21
CQM1-CPU43-V1

0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

L Cavo per impieghi generali Per controllori per impieghi generali 1 m R7A-CPB001S

2 m R7A-CPB002S

M Cavo per morsettiera Per controllori per impieghi generali 1 m XW2Z-100J-B28

2 m XW2Z-200J-B28

N Morsettiera (con vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-34G4

Morsettiera (con vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-34G5

Morsettiera (con vite M3 e terminali a pin a forcella/rotondi) – XW2D-34G6

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

O Cavo monitor computer 2 m R88A-CCG002P2

Simbolo Servoazionamento 
applicabile

Cor-
rente 
nomi-
nale

Tensione 
nominale

Modello

P R7D-BP01H/02HH/04H 4 A 1 pH, 230 V R7A-FIB104-RE

Caratteristiche Modello

Connettore circuito principale (CNA) R7A-CNB01P

Connettore servomotore (CNB) R7A-CNB01A

Connettore I/O di controllo (CN1) R88A-CNW01C

Connettore dell'ingresso encoder (CN2) R88A-CNW01R

Connettore servomotore per cavo Encoder R88A-CNG02R

Connettore servomotore per cavo di alimentazione 
servomotore

R88A-CNG01A

Connettore cavo del freno R88A-CNG01B

Caratteristiche Modello

80 W, 50  R88A-RR08050S

80 W, 100  R88A-RR080100S

220 W, 47  R88A-RR22047S

Caratteristiche Modello

Cavo di collegamento resistenza di rigenerazione esterna, 
2 m

R7A-CLB002RG

Caratteristiche Modello

Console di programmazione di copia (con cavo) R88A-PR02G

"Tool" software di programmazione e monitoraggio
per servoazionamenti e inverter. (CX-Drive versione 1.8
o superiore)

Software per PC: CX-Drive,
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Configurazione servoazionamento SmartStep 2 (750 W)

Nota: I simboli ABCDE… indicano la sequenza consigliata per selezionare i componenti in un servosistema SmartStep2.

Servomotore
Nota: ACDEPer informazioni dettagliate sulle caratteristiche e la selezione dei motori, fare riferimento al capitolo sui motori della serie G.

Servoazionamenti

Cavi di controllo (per CN1)

Simbolo Caratteristiche A Servomotori rotativi compatibili Modello servoazionamento

Tipo cilindrico

B Monofase 200 Vc.a. 750 W R88M-G75030H-_ R88D-GP08H

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

F Cavo controllo
(uscita line driver per l'asse 1)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G9

5 m XW2Z-500J-G9

10 m XW2Z-10MJ-G9

Cavo controllo
(uscita collettore aperto per l'asse 1)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G13

3 m XW2Z-300J-G13

Cavo controllo
(uscita line driver per l'asse 2)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

1 m XW2Z-100J-G1

5 m XW2Z-500J-G1

10 m XW2Z-10MJ-G1

Cavo controllo
(uscita collettore aperto per l'asse 2)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

1 m XW2Z-100J-G5

3 m XW2Z-300J-G5

G Cavo per morsettiera per segnali esterni
(per ingresso comune, ingressi marcia avanti/indietro inibita, ingresso arresto 
di emergenza, ingresso di prossimità dell'origine e ingresso interrupt)

Moduli di posizionamento (a elevata velocità)
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434
CJ1W-NC214
CJ1W-NC414

0,5 m XW2Z-C50X

1 m XW2Z-100X

2 m XW2Z-200X

3 m XW2Z-300X

5 m XW2Z-500X

10 m XW2Z-010X

H Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a pin) – XW2B-20G4

Morsettiera per segnali esterni (vite M3.5, terminali a forcella/rotondi) – XW2B-20G5

Morsettiera per segnali esterni (vite M3, terminali a forcella/rotondi) – XW2D-20G6

I Cavo da modulo a relè per servoazionamento a servoazionamento CS1W-NC1_3, CJ1W-NC1_3, C200HW-NC113/213/
413, CS1W-NC2_3/4_3, CJ1W-NC2_3/4_3 o
CQM1H-PLB21

1 m XW2Z-100J-B25

2 m XW2Z-200J-B25

CJ1M-CPU21/22/23 1 m XW2Z-100J-B31

2 m XW2Z-200J-B31

J Modulo a relè per servoazionamento Modulo di posizionamento CS1W-NC1_3,
CJ1W-NC1_3 o C200HW-NC113

– XW2B-20J6-1B (1 asse)

Modulo di posizionamento CS1W-NC2_3/4_3, 
CJ1W-NC2_3/4_3 o C200HW-NC213/413

– XW2B-40J6-2B (2 assi)

CQM1H-PLB21 – XW2B-20J6-3B (1 asse)

CJ1M-CPU21/22/23 – XW2B-20J6-8A (1 asse)

XW2B-40J6-9A (2 assi)

Cavo di alimentazione

Servoazionamenti SmartStep
(modello da 750 W)

Morsettiera
Segnali per impieghi generali
(con uscita a impulsi)

Modulo di 
posizionamento

Software per personal 
computer: CX-One

Cavo del freno

A 

B 

D 
I 

L 

  K 

M 

 F 

J 

 N 

Filtro

Resistenza di
rigenerazione esterna

Modulo di posizionamento
  - Tipo ad elevata velocità -

O 

Morsettiera per 
segnali esterni

 G 

H 
P 

 Q 

Cavo encoderC 

 E 

Servomotore serie G

(Fare riferimento al capitolo
sui servomotori della serie G)
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Cavo per computer (per CN3) 

Filtro

Resistenza di rigenerazione esterna

Connettori

Software per PC

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

K Cavo di collegamento modulo di posizionamento CQM1H-PLB21 0,5 m XW2Z-050J-A3

1 m XW2Z-100J-A3

CS1W-NC113 o C200HW-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A6

1 m XW2Z-100J-A6

CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A7

1 m XW2Z-100J-A7

CS1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A10

1 m XW2Z-100J-A10

CS1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A11

1 m XW2Z-100J-A11

CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU21/22/23 0,5 m XW2Z-050J-A33

1 m XW2Z-100J-A33

L Cavo per impieghi generali Per controllori per impieghi generali 1 m R88A-CPG001S

2 m R88A-CPG002S

M Cavo per morsettiera Per controllori per impieghi generali 1 m XW2Z-100J-B24

2 m XW2Z-200J-B24

N Morsettiera (vite M3 e per terminali a pin) – XW2B-50G4

Morsettiera (vite M3,5 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2B-50G5

Morsettiera (vite M3 e per terminali a forcella/rotondi) – XW2D-50G6

Simbolo Descrizione Collegare a Lun-
ghezza

Modello

Simbolo Descrizione Lun-
ghezza

Modello

O Cavo per computer RS232 2 m R88A-CCG002P2

Simbolo Cor-
rente 
nomi-
nale

Corrente 
di disper-
sione

Tensione 
nominale

Servoaziona-
mento appli-
cabile

Modello

P 6,6 A 3,5 mA 250 Vc.a. 
monofase

R88D-GP08H R88A-FIK107-RE

Simbolo Caratteristiche Modello

Q 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Caratteristiche Modello

Kit connettore I/O -50 pin- (per CN1) R88A-CNU11C

Connettore cavo di alimentazione (lato motore) R88A-CNG01A

Connettore encoder (lato servoazionamento CN2) R88A-CNW01R

Connettore cavo encoder incrementale (lato motore) R88A-CNG02R

Caratteristiche Modello

"Tool” software di configurazione e monitoraggio per servo-
azionamenti e inverter (CX-Drive versione 1.91 o successiva).

Software per PC: CX-Drive,

Modello Tipo di ingresso a 200 Vc.a.

100 W 200 W 400 W 750 W

R7D-BP01H R7D-BP02HH R7D-BP04H R88D-GP08H

Corrente di uscita continua (rms) 1,0 A 1,6 A 2,5 A 4 A

Corrente di uscita massima momentanea (rms) 3,3 A 4,9 A 7,8 A 14,1 A

Alimentazione del circuito principale Monofase da 200 a 240 Vc.a. (da 170 a 264 V), 50/60 Hz Monofase/trifase da 200 a 
240 Vc.a. (da 170 a 264 V),
50/60 Hz

Alimentazione di ingresso circuito di controllo – Monofase da 200 a 240 Vc.a.
(da 170 a 264 V), 50/60 Hz

Metodo di controllo Completamente digitale

Retroazione Encoder incrementale da 10.000 impulsi/giro

Metodo inverter Metodo PWM basato su IGBT

Frequenza PWM 12 kHZ 6 kHZ

Peso 0,35 kg 0,42 kg 0,42 kg 1,5 kg

Tensione motore compatibile 200 V

Risposta impulso di comando Line driver: 500 kpps

Capacità motore compatibile 50 W
100 W

200 W 400 W 750 W

Servomotore applicabile (R88M-) G05030H
G10030H
GP10030H

G020030H
GP20030H

G40030H
GP40030H

G75030H
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Dimensioni

R7D-BP01H (230 V, 100 W) R7D-BP02HH/04H (230 V, 200–400 W)

R88D-GP08H (230 V, 750 W)

Due fori M4

C
N
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C
N
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C
N
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Dimensioni fori 
di montaggio
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Accurax G5 Servomotori

Famiglia di servomotori per un controllo assi preciso

I servomotori Accurax G5 sono dotati di protezione IP67 e di connettori sul corpo 
motore. L'uso di motori a 10 poli e dell'encoder a 20 bit consente una riduzione del 
40% del cogging del motore. I servomotori sono più leggeri del 25% e più piccoli del 
15% grazie alla nuova tecnologia PACK & CLAMP brevettata dello statore, presentano 
una riduzione del 40% della perdita di ferro e utilizzano un encoder del 15% più piccolo.
• Modelli di servomotori a inerzia standard ed elevata
• Coppia di picco pari al 300% della coppia nominale in 3 secondi o più a seconda del 

modello
• Elevata precisione offerta da un encoder a 20 bit di risoluzione, encoder ABS 

opzionale
• Protezione IP67 su tutti i modelli
• Motore estremamente leggero e compatto
• Ripple a bassa velocità e ripple di coppia ridotta grazie al basso cogging di coppia
• Diverse opzioni per alberi, freni e guarnizioni

Modelli disponibili

Nota: I simboli ABC … mostrano la sequenza consigliata per selezionare i servomotori e i cavi

Servomotore
A Per la selezione del motore della tipologia R88M-K o R88M-KH, utilizzare le relative tabelle nelle pagine seguenti.

Servoazionamento
B Fare riferimento alla sezione sui servoazionamenti Accurax G5 per informazioni dettagliate sulle caratteristiche del servoazionamento e sulla gamma di accessori.

 

3.000 giri/min (50... 750 W)

A 

3.000 giri/min (750 W... 5 kW)
2.000 giri/min (400 W... 5 kW)
1.000 giri/min (900 W... 3 kW)

A 

1.500 giri/min (7,5... 15 kW)
1.000 giri/min (4,5... 6 kW) 

A 

2.000 giri/min (1... 5 kW)

A 

1.500 giri/min (7,5 kW)

A 

Cavo di alimentazione

Cavo encoder

Cavo del freno

C 

F 

E

Cavo encoder

Cavo di alimentazione/
cavo di alimentazione con freno

C 

E

Cavo encoderC 

Cavo di alimentazione/
cavo di alimentazione con freno

E

Opzioni di azionamento

ADR

B 

D Cavo di prolunga 
per encoder assoluto 
(con alloggiamento 
batteria)

Servomotori standard

Servomotori a inerzia elevata

3.000 giri/min (200... 750 W)

A 

Cavo di alimentazione/
cavo di alimentazione con freno

E

Cavo encoderC 

Servoazionamenti Accurax G5
EtherCAT, ML2 e modelli analogici/

a impulsi
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Servomotori standard

Servomotori da 3.000 giri/min (50… 5.000 W)

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT/ML2 G5 analogico/a impulsi

A

230 V (50… 750 W)

230 V 
(1.000… 1.500 W)

400 V 
(750… 5.000 W)

230 V Encoder incrementale (20 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030H-S2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030H-S2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030H-S2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030H-S2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030H-S2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030H-S2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530H-S2

Con freno 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030H-BS2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030H-BS2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030H-BS2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030H-BS2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030H-BS2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030H-BS2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530H-BS2

Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030T-S2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030T-S2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030T-S2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030T-S2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030T-S2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030T-S2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530T-S2

Con freno 0,16 Nm 50 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K05030T-BS2

0,32 Nm 100 W R88D-KN01H-_ R88D-KT01H R88M-K10030T-BS2

0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030T-BS2

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030T-BS2

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030T-BS2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K030T-BS2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K530T-BS2

400 V Encoder incrementale (20 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030F-S2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030F-S2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530F-S2

6,37 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030F-S2

9,55 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030F-S2

12,7 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030F-S2

15,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030F-S2

Con freno 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030F-BS2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030F-BS2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530F-BS2

6,37 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030F-BS2

9,55 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030F-BS2

12,7 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030F-BS2

15,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030F-BS2

Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030C-S2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030C-S2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530C-S2

6,37 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030C-S2

9,55 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030C-S2

12,7 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030C-S2

15,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030C-S2

Con freno 2,39 Nm 750 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030C-BS2

3,18 Nm 1.000 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K030C-BS2

4,77 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K530C-BS2

6,37 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030C-BS2

9,55 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030C-BS2

12,7 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K030C-BS2

15,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K030C-BS2
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Servomotori da 2.000 giri/min (1… 5 kW)

Servomotori da 1.500 giri/min (7,5… 15 KW)

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT/ML2 G5 analogico/a impulsi

A 230 V Encoder incrementale (20 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020H-S2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520H-S2

Con freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020H-BS2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520H-BS2

Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020T-S2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520T-S2

Con freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020T-BS2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520T-BS2

400 V Encoder incrementale (20 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020F-S2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020F-S2

4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020F-S2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520F-S2

9,55 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020F-S2

14,3 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020F-S2

19,1 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020F-S2

23,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020F-S2

Con freno 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020F-BS2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020F-BS2

4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020F-BS2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520F-BS2

9,55 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020F-BS2

14,3 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020F-BS2

19,1 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020F-BS2

23,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020F-BS2

Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020C-S2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020C-S2

4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020C-S2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520C-S2

9,55 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020C-S2

14,3 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020C-S2

19,1 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020C-S2

23,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020C-S2

Con freno 1,91 Nm 400 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K40020C-BS2

2,86 Nm 600 W R88D-KN06F-_ R88D-KT06F R88M-K60020C-BS2

4,77 Nm 1.000 W R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020C-BS2

7,16 Nm 1.500 W R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520C-BS2

9,55 Nm 2.000 W R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020C-BS2

14,3 Nm 3.000 W R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020C-BS2

19,1 Nm 4.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K4K020C-BS2

23,9 Nm 5.000 W R88D-KN50F-_ R88D-KT50F R88M-K5K020C-BS2

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT G5 analogico/a impulsi

A 400 V Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 47,8 Nm 7.500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K7K515C-S2

70,0 Nm 11.000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K11K015C-S2

95,5 Nm 15.000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K15K015C-S2

Con freno 47,8 Nm 7.500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K7K515C-BS2

70,0 Nm 11.000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K11K015C-BS2

95,5 Nm 15.000 W R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K15K015C-BS2
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Servomotori da 1.000 giri/min (900… 6.000 W)

Servomotori a inerzia elevata

Servomotori da 3.000 giri/min (200… 750 W)

Servomotori da 2.000 giri/min (1… 5 kW)

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT G5 analogico/a 
impulsi

G5 ML2

A

900 W… 3 kW

4,5… 6 kW

230 V Encoder incrementale (20 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010H-S2

Con freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010H-BS2

Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010T-S2

Con freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15H-ECT R88D-KT15H R88D-KN15H-ML2 R88M-K90010T-BS2

400 V Encoder incrementale (20 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010F-S2

19,1 Nm 2.000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010F-S2

28,7 Nm 3.000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010F-S2

Con freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010F-BS2

19,1 Nm 2.000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010F-BS2

28,7 Nm 3.000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010F-BS2

Encoder assoluto (17 bit)
Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010C-S2

19,1 Nm 2.000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010C-S2

28,7 Nm 3.000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010C-S2

43,0 Nm 4.500 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K4K510C-S2

57,3 Nm 6.000 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F – R88M-K6K010C-S2

Con freno 8,59 Nm 900 W R88D-KN15F-ECT R88D-KT15F R88D-KN15F-ML2 R88M-K90010C-BS2

19,1 Nm 2.000 W R88D-KN30F-ECT R88D-KT30F R88D-KN30F-ML2 R88M-K2K010C-BS2

28,7 Nm 3.000 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K3K010C-BS2

43,0 Nm 4.500 W R88D-KN50F-ECT R88D-KT50F R88D-KN50F-ML2 R88M-K4K510C-BS2

57,3 Nm 6.000 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F – R88M-K6K010C-BS2

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT/ML2 G5 analogico/a impulsi

A 230 V Encoder incrementale 
(20 bit)

Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030H-S2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030H-S2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030H-S2-D

Con freno 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030H-BS2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030H-BS2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030H-BS2-D

Encoder assoluto 
(17 bit)

Albero dritto con chiavetta 
e foro filettato

Senza freno 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030T-S2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030T-S2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030T-S2-D

Con freno 0,64 Nm 200 W R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030T-BS2-D

1,3 Nm 400 W R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030T-BS2-D

2,4 Nm 750 W R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030T-BS2-D

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT/ML2 G5 analogico/a impulsi Modello

A 400 V Encoder incrementale
(20 bit)

Parte terminale dell'albero con 
chiave

Senza freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020F-S1

7,16 Nm 1.500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520F-S1

9,55 Nm 2.000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020F-S1

14,3 Nm 3.000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020F-S1

19,1 Nm 4.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020F-S1

23,9 Nm 5.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020F-S1

Con freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020F-BS1

7,16 Nm 1.500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520F-BS1

9,55 Nm 2.000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020F-BS1

14,3 Nm 3.000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020F-BS1

19,1 Nm 4.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020F-BS1

23,9 Nm 5.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020F-BS1

Encoder assoluto
(17 bit)

Parte terminale dell'albero con 
chiave

Senza freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020C-S1

7,16 Nm 1.500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520C-S1

9,55 Nm 2.000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020C-S1

14,3 Nm 3.000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020C-S1

19,1 Nm 4.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020C-S1

23,9 Nm 5.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020C-S1

Con freno 4,77 Nm 1.000 W R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020C-BS1

7,16 Nm 1.500 W R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520C-BS1

9,55 Nm 2.000 W R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020C-BS1

14,3 Nm 3.000 W R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020C-BS1

19,1 Nm 4.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020C-BS1

23,9 Nm 5.000 W R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020C-BS1
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Servomotori da 1.500 giri/min (7,5 kW)

Cavi per encoder assoluti e incrementali

Nota: per i servomotori dotati di encoder assoluto, è necessario aggiungere la prolunga del cavo della batteria R88A-CRGD0R3C_ (vedere sotto) o collegare una batteria di backup al connettore 
I/O CN1.

Cavo batteria encoder assoluto (solo cavo di prolunga dell'encoder)

Cavi di alimentazione

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Modello

Tensione Encoder Coppia 
nominale

Capacità G5 EtherCAT G5 analogico/a impulsi Modello

A 400 V Encoder assoluto
(17 bit)

Parte terminale dell'albero con 
chiave

Senza freno 47,8 Nm 7.500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-KH7K515C-S1

Con freno 47,8 Nm 7.500 W R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-KH7K515C-BS1

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

C Cavo encoder per servomotori 
R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Cavo encoder per servomotori 
R88M-KH(200/400/750)30(H/T)_

3 m R88A-CRWA003C-DE

5 m R88A-CRWA005C-DE

10 m R88A-CRWA010C-DE

15 m R88A-CRWA015C-DE

20 m R88A-CRWA020C-DE

Cavo encoder per servomotori 
R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)_
R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)_
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20_
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15_
R88M-K(900/2K0/3K0/4K5/6K0)10_
R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)_
R88M-KH7K515C_

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

D Cavo batteria encoder assoluto Batteria non 
compresa

0,3 m R88A-CRGDOR3C-E

Batteria compresa 0,3 m R88A-CRGDOR3C-BS-E

Batteria di backup encoder assoluto 2.000 mA.h 3,6 V – R88A-BAT01G

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

E Per servomotori 200 V
R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-_ _ S2 
Nota: per i servomotori con freno 

R88M-K(050/100/200/400/750)30
(H/T)-BS2 è necessario il cavo del freno 
separato R88A-CAKA _ _ _ BR-E

Solo cavo di 
alimentazione 
(senza freno)

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Per servomotori 200 V
R88M-KH(200/400/750)30(H/T)-__S2

Senza freno 3 m R88A-CAWA003S-DE

5 m R88A-CAWA005S-DE

10 m R88A-CAWA010S-DE

15 m R88A-CAWA015S-DE

20 m R88A-CAWA020S-DE

Con freno 3 m R88A-CAWA003B-DE

5 m R88A-CAWA005B-DE

10 m R88A-CAWA010B-DE

15 m R88A-CAWA015B-DE

20 m R88A-CAWA020B-DE

Alloggiamento batteria
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E Per servomotori 200 V 
R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-_ _ S2 
R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-_ _ S2 
R88M-K90010(H/T)-_ _ S2

Senza freno 1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

Con freno 1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Per servomotori 400 V 
R88M-K(750/1K0/1K5/2K)30(F/C)-_ _ S2 
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-_ _ S2 
R88M-K90010(F/C)-_ _ S2 
R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-_S1

Senza freno 1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB05SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

Con freno 1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E

3 m R88A-CAKF003BR-E

5 m R88A-CAKF005BR-E

10 m R88A-CAKF010BR-E

15 m R88A-CAKF015BR-E

20 m R88A-CAKF020BR-E

Per servomotori 400 V 
R88M-KH2K020(F/C)-_S1

Senza freno 1,5 m R88A-CAKC001-5SR-E

3 m R88A-CAKC003SR-E

5 m R88A-CAKC005SR-E

10 m R88A-CAKC010SR-E

15 m R88A-CAKC015SR-E

20 m R88A-CAKC020SR-E

Con freno 1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E

3 m R88A-CAKF003BR-E

5 m R88A-CAKF005BR-E

10 m R88A-CAKF010BR-E

15 m R88A-CAKF015BR-E

20 m R88A-CAKF020BR-E

Per servomotori 400 V 
R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-_ _ S2 
R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-_ _ S2 
R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-_ _ S2 
R88M-K4K510C-_ _ S2 
R88M-KH(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-_S1

Senza freno 1,5 m R88A-CAGD001-5SR-E

3 m R88A-CAGD003SR-E

5 m R88A-CAGD005SR-E

10 m R88A-CAGD010SR-E

15 m R88A-CAGD015SR-E

20 m R88A-CAGD020SR-E

Con freno 1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E

3 m R88A-CAGD003BR-E

5 m R88A-CAGD005BR-E

10 m R88A-CAGD010BR-E

15 m R88A-CAGD015BR-E

20 m R88A-CAGD020BR-E

Per servomotori 400 V 
R88M-K6K010C-_ _ S2 
R88M-K7K515C-_ _ S2 
R88M-KH7K515C-_S1 
Nota: per i servomotori con freno 

R88M-K(6K010/7K515)C-BS2 e 
R88M-KH7K515C-BS1 è necessario il 
cavo del freno R88A-CAGE _ _ _ BR-E 
separato

Solo cavo di 
alimentazione
(senza freno)

1,5 m R88A-CAKE001-5SR-E

3 m R88A-CAKE003SR-E

5 m R88A-CAKE005SR-E

10 m R88A-CAKE010SR-E

15 m R88A-CAKE015SR-E

20 m R88A-CAKE020SR-E

Per servomotori 400 V 
R88M-K(11K0/15K0)15C-_ _ S2 
Nota: Nota: per i servomotori con freno 

R88M-K(11K0/15K0)15C-BS2 è 
necessario il cavo del freno R88A-
CAGE _ _ _ BR-E separato

Solo cavo di 
alimentazione
(senza freno)

1,5 m R88A-CAKG001-5SR-E

3 m R88A-CAKG003SR-E

5 m R88A-CAKG005SR-E

10 m R88A-CAKG010SR-E

15 m R88A-CAKG015SR-E

20 m R88A-CAKG020SR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello
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Cavi del freno (per servomotori 200 V 50… 750 W e servomotori 400 V 6… 15 kW)

Connettori per cavi di encoder, alimentazione e freno

Nota: 1. Tutti i cavi elencati sono flessibili e schermati (ad eccezione di R88A-CAKA___-BR-E che è solo flessibile).
2. Tutti i connettori e i cavi elencati sono di classe IP67 (ad eccezione del connettore R88A-CNW01R e del cavo R88A-CRGD0R3C).

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

F Solo cavo del freno. 
Per servomotori 200 V con freno 
R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2

1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Solo cavo del freno. 
Per servomotori 400 V con freno 
R88M-K6K010C-BS2 
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2 
R88M-KH7K515C-BS1

1,5 m R88A-CAGE001-5BR-E

3 m R88A-CAGE003BR-E

5 m R88A-CAGE005BR-E

10 m R88A-CAGE0010BR-E

15 m R88A-CAGE015BR-E

20 m R88A-CAGE020BR-E

Caratteristiche Servomotore applicabile Modello

Connettori per cavi encoder Lato servoazionamento (CN2) Tutti i modelli R88A-CNW01R

Lato motore R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_ R88A-CNK02R

Lato motore R88M-KH(200/400/750)_ SPOC-17H-FRON169

Lato motore R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)_
R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)_
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20_
R88M-K(900/2K0/3K0)10_
R88M-K(4K5/6K0)10C-_
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-_
R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0/7K5)_

R88A-CNK04R

Connettori per cavi di alimentazione Lato motore R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_ R88A-CNK11A

Lato motore R88M-KH(200/400/750)30(H/T)_ SPOC-06K-FSDN169

Lato motore R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-S2
R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-S2
R88M-K90010(H/T)-S2
R88M-K(750/1K0/1K5/2K0)30(F/C)-S2
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-S2
R88M-K90010(F/C)-S2
R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-S1

MS3108E20-4S

Lato motore R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-BS2
R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-BS2
R88M-K90010(H/T)-BS2

MS3108E20-18S

Lato motore R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)-BS2
R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS2
R88M-K(900/2K0/3K0)10(F/C)-BS2
R88M-K4K510C-BS2
R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS1

MS3108E24-11S

Lato motore R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-S2
R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S2
R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-S2
R88M-K4K510C-S2
R88M-KH(2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S1

MS3108E22-22S

Lato motore R88M-K6K010C-_
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-_
R88M-KH7K515C-_S1

MS3108E32-17S

Connettore per cavo del freno Lato motore R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2 R88A-CNK11B

Lato motore R88M-K6K010C-BS2
R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2
R88M-KH7K515C-BS1

MS3108E14S-2S
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Dimensioni

Servomotori standard

Motori da 3.000 giri/min (230 V, 50… 100 W)

Motori da 3.000 giri/min (230 V, 200… 750 W)

Motori da 3.000 giri/min (230 V, 1… 1,5 kW/ 400 V, 750 W… 5 kW)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LN Dimensioni parte terminale 
dell'albero

Peso approssimativo (kg)

Modello LL LM LL LM Foro filettato  profondità Senza freno Con freno
R88M-K05030(H/T)-_S2 72 48 102 78 23 M3×6L 0,32 0,53
R88M-K10030(H/T)-_S2 92 68 122 98 43 0,47 0,68

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Dimensioni parte terminale dell'albero Peso approssimativo (kg)
Modello LL LM LL LM LB LC LD LE LG LZ S K QK H B T Foro filettato 

 profondità
Senza freno Con freno

R88M-K20030(H/T)-_S2 79,5 56,5 116 93 30 50h7
 60 70 3 6,5 4,5 11h6 20 18 8,5 4h9 4 M4×8L 0,82 1,3

R88M-K40030(H/T)-_S2 99 76 135,5 112,5 14h6 25 22,5 11 5h9 5 M5×10L 1,2 1,7
R88M-K75030(H/T)-_S2 112,2 86,2 148,2 122,2 35 70h7

 80 90 8 6 19h6 22 15,5 6h9 6 2,3 3,1

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Dimensioni parte terminale 
dell'albero

Peso 
approssima-
tivo (kg)

Te
ns

io
ne

Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG S Foro 
filettato 
 
profon-
dità

K QK H B T

Se
nz

a 
fr

en
o

Co
n 

fr
en

o

230 1K030(H/T)-_S2 141 97 66 119 101 168 124 66 146 101 55 135 95h7
 100 115 3 10 19h6

 M5×12L 45 42 15,5 6h9 6 3,5 4,5
1K530(H/T)-_S2 159,5 115,5 84,5 137,5 186,5 142,5 84,5 164,5 4,4 5,4

400 75030(F/C)-_S2 131,5 87,5 56,5 109,5 158,5 114,5 53,5 136,5 103 3,1 4,1
1K030(F/C)-_S2 141 97 66 119 168 124 63 146 3,5 4,5
1K530(F/C)-_S2 159,5 115,5 84,5 137,5 186,5 142,5 81,5 164,5 4,4 5,4
2K030(F/C)-_S2 178,5 134,5 103,5 156,5 205,5 161,5 100,5 183,5 5,3 6,3
3K030(F/C)-_S2 190 146 112 168 113 215 171 112 193 113 162 110h7

 120 145 12 22h6
 41 18 8h9 7 8,3 9,4

4K030(F/C)-_S2 208 164 127 186 118 233 189 127 211 118 65 165 130 6 24h6
 M8×20L 55 51 20 11 12,6

5K030(F/C)-_S2 243 199 162 221 268 224 162 246 14 16

 Foro filettato × pro

25
14
12,5

3h9

3
6,

2

R3,7

R4,2
2−φ4,3

φ46±0,2

40×40
Parte terminale dell'alberoLL

LM

Connettore motore
φ8

h6

φ3
0h

7
25

36

2

pari o superiore a 1,5

LN

Connettore freno
Connettore encoder

Modelli con freno Modelli senza freno

φ8
h6

φ3
0h

7

25LL

LM

6 3

pari o superiore a 1,5

2
LN

Connettore encoder

Connettore motore

pari o superiore a 1,5

LG LE

LL
LM

LR

φS

Modello con freno

φL
B

φS

φL
B

LR
K

QK

LL
LM

LR

LELG

φLD±0,2

LC×LC

Parte terminale dell'albero

pari o superiore a 1,5

4-φLZ

Connettore motore
Connettore encoder

Modello senza freno

 Foro filettato 
× profondità

B

TH

Connettore freno

Connettore encoder

Connettore motore

Connettore encoder

Connettore di motore 
e freno LM

KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC×LC

4-φ9 

φLD

φLA

QK

K

LR

 Foro filettato 
× profondità

φS

φL
B

B

TH

Parte terminale dell'albero
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Motori da 2.000 giri/min (230 V, 1… 1,5 kW/400 V, 400 W… 5 kW)

Motori da 1.500 giri/min (400 V, 7,5 kW)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Dimensioni parte terminale 
dell'albero

Peso 
approssima-
tivo (kg)

Te
ns

io
ne

Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG LZ S

Fo
ro

 fi
le

tt
at

o 
 

pr
of

on
di

tà

K QK H B T

Se
nz

a 
fr

en
o

Co
n 

fr
en

o

230 1K020(H/T)-_S2 138 94 60 116 116 163 119 60 141 116 55 165 110h7 130 145 6 12 9 22h6 M5×
12L

45 41 18 8h9 7 5,2 6,7

1K520(H/T)-_S2 155,5 111,5 77,5 133,5 180,5 136,5 77,5 158,5 6,7 8,2

400 40020(F/C)-_S2 131,5 87,5 56,5 109,5 101 158,5 114,5 53,5 136,5 103 135 95h7 100 115 3 10 19h6 42 15,5 6h9 6 3,1 4,1

60020(F/C)-_S2 141 97 66 119 168 124 63 146 3,5 4,5

1K020(F/C)-_S2 138 94 60 116 116 163 119 57 141 118 165 110h7 130 145 6 12 22h6 41 18 8h9 7 5,2 6,7

1K520(F/C)-_S2 155,5 111,5 77,5 133,5 180,5 136,5 74,5 158,5 6,7 8,2

2K020(F/C)-_S2 173 129 95 151 198 154 92 176 8 9,5

3K020(F/C)-_S2 208 164 127 186 118 233 189 127 211 65 24h6 M8×
20L

55 51 20 11 12,6

4K020(F/C)-_S2 177 133 96 155 140 202 158 96 180 140 70 233 114,3h7 176 200 3,2 18 13,5 35h6 M12×
25L

50 30 10h9 8 15,5 18,7

5K020(F/C)-_S2 196 152 115 174 221 177 115 199 18,6 21,8

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Senza freno Con freno

400 7K515C-_S2 312 268 219 290 117,5 117,5 149 337 293 253 315 117,5 152,5 183 36,4 40,4

Connettore encoder

Connettore di motore 
e freno LM

KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC×LC

4-φ9 

φLD

φLA

QK

K

LR

 Foro filettato 
× profondità

φS

φL
B

B

TH

Parte terminale dell'albero

M4, passante

4- φ13,5

176×176

43,5 43,5

φ200

φ233

M16
(profondità 32 min.)

8

12h9

90
45

?1
14

,3
h7

96
113

Connettore freno

3,2

φ 1
14

,3
h7

φ 4
2h

6

113

24

LM
KB2

60

KB1

110
48

L3
L2

61
,5

18
4

LL
44

L1 Parte terminale dell'albero

(solo per modelli con freno)

pari o superiore a 2
Posizione perdita di inserzione

Connettore motore

Connettore 
encoder

37
–0

,2
 0
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Motori da 1.500 giri/min (400 V, 11… 15 kW)

Motori da 1.000 giri/min (230 V, 900 W/400 V, 900 W… 3 kW)

Motori da 1.000 giri/min (400 V, 4,5 kW)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)
Tensione Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Senza freno Con freno

400 11K015C-_S2 316 272 232 294 124,5 124,5 162 364 320 266 342 124,5 159,5 196 52,7 58,9
15K015C-_S2 384 340 300 362 158,5 158,5 230 432 388 334 410 158,5 193,5 264 70,2 76,3

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Dimensioni parte terminale 
dell'albero

Peso 
approssima-
tivo (kg)

Te
ns

io
ne

Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG LZ S

Fo
ro

 fi
le

tt
at

o 
 

pr
of

on
di

tà

K QK H B T

Se
nz

a 
fr

en
o

Co
n 

fr
en

o

230 90010(H/T)-_S2 155,5 111,5 77,5 133,5 116 180,5 136,5 77,5 158,5 116 70 165 110h7 130 145 6 12 9 22h6 M5×12L 45 41 18 8h9 7 6,7 8,2
400 90010(F/C)-_S2 74,5 118 M5×10L

2K010(F/C)-_S2 163,5 119,5 82,5 141,5 140 188,5 144,5 82,5 166,5 140 80 233 114,3h7 176 200 3,2 18 13,5 35h6 M12 ×
25L

55 50 30 10h9 8 14 17,5
3K010(F/C)-_S2 209,5 165,5 128,5 187,5 234,5 190,5 128,5 212,5 20 23,5

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)
Tensione Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 LL LM KB1 KB2 L1 L2 Senza freno Con freno

400 4K510C-_S2 266 222 185 244 98 98 291 247 185 269 98 133 29,4 33,3

(scanalatura chiave P9)

M5, passante

φ 2
00

h7

45
90

98

49
 0 –0

,2
10

16h9

116

φ 5
5m

6

Connettore freno

4- φ13,5
32

20
5

60

61
,5

48

116 220×220

φ 5
5m

6

KB1
KB2

L3110

φ 2
00

h7

LL
44

L2

LM

57 57

L1

4

φ235

φ268

(caratteristiche della parte terminale 
dell'albero con chiavetta e foro filettato)

M20
(profondità 40 min.)

(solo per modelli con freno)

pari o superiore a 2

Posizione perdita di inserzione

Connettore motore

Connettore 
encoder

Connettore encoder

Connettore di motore 
e freno LM

KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC×LC

4-φ9 

φLD

φLA

QK

K

LR

 Foro filettato 
× profondità

φS

φL
B

B

TH
Parte terminale dell'albero

4- φ13,5

43,543,5

φ233

φ200

(scanalatura chiave P9)

φ 1
14

,3
h7

φ
42

h6

45

37
 0 -0

,2

90

12h9

8

113
96

L1

61
,5

L2

60

KB2
LM

24

113

φ4
2h

6

φ1
14

,3
h7

3,2

KB1

14
0

LL
44

M4, passante

176×176 

Parte terminale dell'albero

M16
(profondità 32 min.)

pari o superiore a 2
Posizione perdita di inserzione

Connettore 
di motore 
e freno

Connettore 
encoder
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Motori da 1.000 giri/min (400 V, 6 kW)

Servomotori a inerzia elevata

Motori da 3.000 giri/min (230 V, 200… 750 W)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello

R88M-K_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Senza freno Con freno

400 6K010C-_S2 312 268 219 290 117,5 117,5 149 337 293 253 315 117,5 152,5 183 36,4 40,4

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno KB1 LR Superficie della flangia Dimensioni parte terminale dell'albero Peso 
approssima-
tivo (kg)

Te
ns

io
ne

Modello

R88M-KH@

L LL L LL LA LB LC LG LZ S Foro 
filettato×
profon-
dità

K QK H B T

Se
nz

a 
fr

en
o

Co
n 

fr
en

o

230 20030(H/T)-_S2-D 129 99 165,5 135,5 42 30 70 50h7 60 6,5 4,5 11h6 M4 × 8L 20 18 8,5 4h9 4 0,96 1,4

40030(H/T)-_S2-D 148,5 118,5 185 155 61,5 14h6 M5 × 10L 25 22,5 11 5h9 5 1,4 1,8

75030(H/T)-_S2-D 162,2 127,2 199,2 164,2 67,2 35 90 70h7 80 8 6 19h6 M5 × 10L 25 22 15,5 6h9 6 2,5 3,3

4-φ13,5

43,5 43,5

φ200

φ233
(scanalatura chiave P9)

8

12h9

90

37
 0 –0

,2

45

φ4
2h

6

φ 1
14

,3
h7

96
1133,2

φ 1
14

,3
h7

φ 4
2h

6

113

24

LM
KB2

60

KB1

110
48

L3
L2

61
,5

18
4

LL
44

L1

M4, passante

176×176

(caratteristiche della parte terminale 
dell'albero con chiavetta e foro filettato)

Connettore motore Connettore freno

M16
(profondità 32 min.)

(solo per modelli con freno)

pari o superiore a 2
Posizione perdita di inserzione

Connettore 
encoder

QK

 
Foro filettato × profondit

B

T
H

(dimensioni della parte terminale
 dell'albero con chiavetta e foro filettato)

Connettore di alimentazione e freno

N. pin Uscita

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

1

2

Fase U

Fase V

3

4

5

6 FG (messa a terra)

Fase W

*Terminale freno

Prodotto da Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (MASCHIO)

Cablaggio connettore di alimentazione e freno

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-06K-FSDN169 (FEMMINA)

1
6

5

4 2
3

*Terminale freno

* Nota: pin 4 e 5 utilizzati solo per motori con freno.

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

Prodotto da Hypertac
SRUC-17G-MRWN040 (MASCHIO)

Cablaggio connettore encoder

Connettore encoder

N. pin Segnale

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5… 7

8 E5V (alimentazione)

S +

Libero

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-17H-FRON169 (FEMMINA)

S –

* Nota: pin 1 e 2 utilizzati solo per motori con encoder assoluto.

9 E0V (alimentazione)

10… 17 Libero
Calotta del connettore FG (messa a terra)

K

LR

LC×LC

30
36

4-φLZ 

φLA

13

3LG
LL

L
LR

φS

φL
B

300

Connettore encoder

Connettore di alimentazione e freno
300

KB1
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Motori da 2.000 giri/min (400 V, 1 kW… 5 kW)

Motori da 1.500 giri/min (400 V, 7,5 kW)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Dimensioni parte terminale 
dell'albero

Peso 
approssi-
mativo (kg)

Te
ns

io
ne

Modello

R88M-KH@

LL LM KB1 KB2 KL1 LL LM KB1 KB2 KL1 LA LB LC LD LE LG LZ S K QK H B T

Se
nz

a 
fr

en
o

Co
n 

fr
en

o

400 1K020(F/C)-_S1 173 129 95 151 116 201 157 92 179 118 70 165 110h7 130 145 6 12 9 22h6 45 41 18 8h9 7 6,7 8,1

1K520(F/C)-_S1 190,5 146,5 112,5 168,5 218,5 174,5 109,5 196,5 8,6 10,1

2K020(F/C)-_S1 177 133 96 155 140 206 162 96 184 140 80 233 114,3h7 176 200 3,2 18 13,5 35h6 55 50 30 10h9 8 12,2 15,5

3K020(F/C)-_S1 196 152 115 174 225 181 115 203 16,0 19,2

4K020(F/C)-_S1 209,5 165,5 128,5 187,5 238,5 194,5 128,5 216,5 18,6 21,8

5K020(F/C)-_S1 238,5 194,5 157,5 216,5 267,5 223,5 157,5 245,5 23,0 26,2

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello

R88M-KH_

LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 LL LM KB1 KB2 L1 L2 L3 Senza freno Con freno

400 7K515C-_S1 357 313 264 335 146,5 146,5 194 382 338 298 360 146,5 181,5 228 42,3 46,2

Connettore 
encoder

Connettore 
di motore e freno LM

KB2

KB1

LRLL

KL
1

60

LELG

φS

φL
B

LC×LC

4-φLZ 

φLD

φLA

QK

K

LR

φS

φL
B

B

TH

Parte terminale dell'albero

M4, passante

4- φ13,5

176×176

43,5 43,5

φ200

φ233 8

12h9

90
45

φ1
14

,3
h7

96
113

Connettore freno

3,2

φ 1
14

,3
h7

φ 4
2h

6

113

24

LM
KB2

60

KB1

110
48

L3
L2

61
,5

18
4

LL
44

L1 Parte terminale dell'albero

(solo per modelli con freno)

pari o superiore a 2
Posizione perdita di inserzione

Connettore motore

Connettore encoder

37
–0

,2
 0
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Progettazione e manutenzione macchina semplificate

• Encoder con risoluzione 23 bit
• Motore di dimensioni compatte e ridotte
• Encoder elettronico multigiro: 16 bit, 65.536 giri
• Encoder multigiro assoluto senza batteria
• Cavi motore preassemblati
• Conformità alle norme EMC
Rating
• 230 Vc.a. 100 W… 1,5 kW (coppia nominale 0,318… 8,59 Nm)
• 400 Vc.a. 400 W… 3 kW (coppia nominale 1,91… 28,7 Nm)

Modelli disponibili

Servomotori
Nota: A Per la selezione del motore della famiglia R88M-1_, utilizzare le relative tabelle nelle pagine seguenti.

Servoazionamenti
Nota: B Fare riferimento alla sezione sul servoazionamento S1 per informazioni dettagliate sulle caratteristiche del servoazionamento e sulla gamma di accessori.

Cavo encoderC

A 

A 

3.000 rpm (100 W… 750 W)

Servoazionamento 1S

Opzioni di azionamento
B

Cavo del frenoE

Cavo encoderC

D

(Fare riferimento al capitolo servoazionamenti) Servomotore 1S (dimensione flangia 80 mm o inferiore)

Servomotore 1S (dimensione flangia 100 mm o superiore)

Cavo di alimentazioneD

Cavo di alimentazione/
Cavo di alimentazione 
con freno

3.000 rpm (1 kW… 3 kW)
2.000 rpm (400 W… 3 kW)
1.000 rpm (900 W… 3 kW)
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Servomotori

Servomotori da 3.000 rpm (100 W… 3 kW)

Servomotori da 2.000 rpm (400 W… 3 kW)

Servomotori da 1.000 rpm (900 W… 3 kW)

Simbolo Caratteristiche Servoazionamento 1S 
compatibile

Modello

Tensione Encoder Coppia nominale Potenza Dimensione 
flangia

A 230 V Encoder assoluto
(23 bit)

Albero dritto con 
chiavetta e foro 
filettato

Senza freno 0,318 Nm 100 W 40 mm R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-S2

0,637 Nm 200 W 60 mm R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-S2

1,27 Nm 400 W 60 mm R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-S2

2.39 Nm 750 W 80 mm R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-S2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-S2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-S2

Con freno 0,318 Nm 100 W 40 mm R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-BS2

0,637 Nm 200 W 60 mm R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-BS2

1,27 Nm 400 W 60 mm R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-BS2

2.39 Nm 750 W 80 mm R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-BS2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-BS2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-BS2

400 V Senza freno 2.39 Nm 750 W 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-S2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-S2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-S2

6,37 Nm 2 kW 100 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-S2

9,55 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-S2

Con freno 2.39 Nm 750 W 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-BS2

3,18 Nm 1 kW 100 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-BS2

4,77 Nm 1,5 kW 100 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-BS2

6,37 Nm 2 kW 100 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-BS2

9,55 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-BS2

Simbolo Caratteristiche Servoazionamento 1S 
compatibile

Modello

Tensione Encoder Coppia nominale Potenza Dimensione 
flangia

A 230 V Encoder assoluto
(23 bit)

Albero dritto con 
chiavetta e foro 
filettato

Senza freno 4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-S2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-S2

Con freno 4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-BS2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-BS2

400 V Senza freno 1.91 Nm 400 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-S2

2,86 Nm 600 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-S2

4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-S2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1M1K520C-S2

9,55 Nm 2 kW 130 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-S2

14,3 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-S2

Con freno 1.91 Nm 400 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-BS2

2,86 Nm 600 W 100 mm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-BS2

4,77 Nm 1 kW 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-BS2

7,16 Nm 1,5 kW 130 mm R88D-1SN15F-ECT R88M-1M1K520C-BS2

9,55 Nm 2 kW 130 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-BS2

14,3 Nm 3 kW 130 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-BS2

Simbolo Caratteristiche Servoazionamento 1S 
compatibile

Modello

Tensione Encoder Coppia nominale Potenza Dimensione 
flangia

A 230 V Encoder assoluto
(23 bit)

Albero dritto con 
chiavetta e foro 
filettato

Senza freno 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M90010T-S2

Con freno 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M90010T-BS2

400 V Senza freno 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-S2

19,1 Nm 2 kW 180 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-S2

28,7 Nm 3 kW 180 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-S2

Con freno 8,59 Nm 900 W 130 mm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-BS2

19,1 Nm 2 kW 180 mm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-BS2

28,7 Nm 3 kW 180 mm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-BS2
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Cavi encoder

Cavi di alimentazione

Cavi del freno (per servomotori 230 V, 100 W… 750 W)

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

C Cavo encoder per servomotori
R88M-1M(100/200/400/750)30T-_

1,5 m R88A-CR1A001-5CF-E

3 m R88A-CR1A003CF-E

5 m R88A-CR1A005CF-E

10 m R88A-CR1A010CF-E

15 m R88A-CR1A015CF-E

20 m R88A-CR1A020CF-E

Cavo encoder per servomotori
R88M-1L(1K0/1K5)30T-_
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0)30C-_
R88M-1M(1K0/1K5)20T-_
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-_
R88M-1M90010T-_
R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-_

1,5 m R88A-CR1B001-5NF-E

3 m R88A-CR1B003NF-E

5 m R88A-CR1B005NF-E

10 m R88A-CR1B010NF-E

15 m R88A-CR1B015NF-E

20 m R88A-CR1B020NF-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

D Per servomotori 230 V
R88M-1M(100/200/400/750)30T-_S2

Nota: Per i servomotori con freno R88M-1M(100/
200/400/750)30T-BS2, è necessario il cavo 
del freno R88A-CA1A_ __ BF-E venduto 
separatamente.

Senza freno 1,5 m R88A-CA1A001-5SF-E

3 m R88A-CA1A003SF-E

5 m R88A-CA1A005SF-E

10 m R88A-CA1A010SF-E

15 m R88A-CA1A015SF-E

20 m R88A-CA1A020SF-E

Per servomotori 230 V
R88M-1L(1K0/1K5)30T-_S2
R88M-1M(1K0/1K5)20T-_S2
R88M-1M90010T-_S2

Senza freno 1,5 m R88A-CA1C001-5SF-E

3 m R88A-CA1C003SF-E

5 m R88A-CA1C005SF-E

10 m R88A-CA1C010SF-E

15 m R88A-CA1C015SF-E

20 m R88A-CA1C020SF-E

Con freno 1,5 m R88A-CA1C001-5BF-E

3 m R88A-CA1C003BF-E

5 m R88A-CA1C005BF-E

10 m R88A-CA1C010BF-E

15 m R88A-CA1C015BF-E

20 m R88A-CA1C020BF-E

Per servomotori 400 V
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-_S2
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-_S2
R88M-1M90010C-_S2

Senza freno 1,5 m R88A-CA1C001-5SF-E

3 m R88A-CA1C003SF-E

5 m R88A-CA1C005SF-E

10 m R88A-CA1C010SF-E

15 m R88A-CA1C015SF-E

20 m R88A-CA1C020SF-E

Con freno 1,5 m R88A-CA1E001-5BF-E

3 m R88A-CA1E003BF-E

5 m R88A-CA1E005BF-E

10 m R88A-CA1E010BF-E

15 m R88A-CA1E015BF-E

20 m R88A-CA1E020BF-E

Per servomotori 400 V
R88M-1L3K030C-_S2
R88M-1M3K020C-_S2
R88M-1M(2K0/3K0)10C-_S2

Senza freno 1,5 m R88A-CA1E001-5SF-E

3 m R88A-CA1E003SF-E

5 m R88A-CA1E005SF-E

10 m R88A-CA1E010SF-E

15 m R88A-CA1E015SF-E

20 m R88A-CA1E020SF-E

Con freno 1,5 m R88A-CA1E001-5BF-E

3 m R88A-CA1E003BF-E

5 m R88A-CA1E005BF-E

10 m R88A-CA1E010BF-E

15 m R88A-CA1E015BF-E

20 m R88A-CA1E020BF-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

E Solo cavo del freno
Per servomotori con freno a 230 V
R88M-1M(100/200/400/750)30T-BS2

1,5 m R88A-CA1A001-5BF-E

3 m R88A-CA1A003BF-E

5 m R88A-CA1A005BF-E

10 m R88A-CA1A010BF-E

15 m R88A-CA1A015BF-E

20 m R88A-CA1A020BF-E
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Connettori per encoder, cavi di alimentazione e del freno

Dimensioni

Servomotori

Motori da 3.000 rpm (230 V, 100 W)

Motori da 3.000 rpm (230 V, 200… 750 W)

Caratteristiche Servomotore applicabile Produttore Modello

Connettori per cavi encoder Lato 
servoazionamento 
(CN2)

Tutti i modelli OMRON R88A-CN101R

Lato motore R88M-1M(100/200/400/750)30T-_ OMRON R88A-CNK02R

R88M-1L(1K0/1K5)30T-_
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0)30C-_
R88M-1M(1K0/1K5)20T-_
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-_
R88M-1M90010T-_
R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-_

OMRON R88A-CN104R

Connettori per cavi di alimentazione Lato motore R88M-1M(100/200/400/750)30T-_S2 OMRON R88A-CN111A

R88M-1L(1K0/1K5)30T-S2
R88M-1M(1K0/1K5)20T-S2
R88M-1M90010T-S2
R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-S2
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-S2
R88M-1M90010C-S2

Amphenol MS3108-EGM21-20-4S

R88M-1L(1K0/1K5)30T-BS2
R88M-1M(1K0/1K5)20T-BS2
R88M-1M90010T-BS2

Amphenol MS3108-EGM21-20-18S-22S

R88M-1L3K030C-S2
R88M-1M3K020C-S2
R88M-1M(2K0/3K0)10C-S2

Amphenol MS3108-EGM21-22-22S

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0)30C-BS2
R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-BS2
R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-BS2

Amphenol MS3108-EGM21-24-11S

Connettori per cavi del freno Lato motore R88M-1M(100/200/400/750)30T-BS2 OMRON R88A-CN111B

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Modello: R88M-1_ LL LL Senza freno Con freno

M10030T-_S2 90 126 0,52 0,77

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Parte terminale dell’albero Peso 
approssimativo (kg)

Modello: R88M-1_ LL KL1 LL KL1 LB LC LD LG LZ S QA QK W U T Foro x 
profondità

Senza 
freno

Con 
freno

M20030T-_S2 79,5 44,6 107,5 44,6 30 Ø 50 0–0,025 60 70 6 4,5 Ø 11 0–0,011 2 20 4 0–0,03 1,5 0–0,2 4 M4x10L 1,0 1,3

M40030T-_S2 105,5 133,5 Ø 14 0–0,011 5 0–0,03 2 0–0,2 5 M5x12L 1,4 1,9

M75030T-_S2 117,3 54,4 153 54,4 35 Ø 70 0–0,03 80 90 8 6 Ø 19 0–0,013 3 24 6 0–0,03 2,5 0–0,2 6 2,9 3,9

25LL
2,5

5

Ø 
30

0
–

0,
02

1

21,5

Ø 
8

0
–

0,
00

9

Connettore encoder

35
,4

Connettore motore

31,
2

M3 x 8L

2 120
–

0,
2

3
0

–0,025

40x40
LL

Ø 2… 4,5

Connettore motoreConnettore encoder

5

2,5

21,5

25

Connettore freno

35
,4

Ø 
8

0
–

0,
00

9

Ø 
30

0
–

0,
02

1

Ø 46±0,3

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno

LL

Ø 
LB

3

LG

LR

S

Connettore motoreConnettore encoder

KL
1 T

W

U

Foro filettato 

x profondità

QA QK

KL
1

LL

LG

LCxLC

Ø LD±0,3

Connettore motore

Connettore encoder Connettore freno

Ø 
LB

3

LR

S

Ø 4-LZ Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno
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Motori da 3.000 rpm (230 V, 1 kW… 1,5 kW/400 V, 750 W… 3 kW)

Motori da 2.000 rpm (400 V, 400… 600 W)

Motori da 2.000 rpm (230 V, 1 kW… 1,5 kW/400 V, 1 kW… 3 kW)

Dimensioni 
(mm)

Senza freno Con freno LR Superficie della flangia Parte terminale dell’albero Peso approssi-
mativo (kg)

Modello:
R88M-1_

LL KB1 KB2 KL1 LL KB1 KB2 KL1 LB LC LD LE LG LZ S QA QK W U T Foro fi-
lettato 
x
profon-
dità

Senza 
freno

Con
freno

L1K030T-_S2 168 85 153 97 209 85 194 97 55 Ø 95 0
–0,035 100 115 3 10 9 Ø 19 0–0,013 3 42 6 0–0,03 2,5 0–0,2 6 M5x12L 5,7 7,4

L1K530T-_S2

L75030C-_S2 139 56 124 180 56 165 104 4,1 5,8

L1K030C-_S2 168 85 153 209 85 194 5,7 7,4

L1K530C-_S2

L2K030C-_S2 179 96 164 220 96 205 6,4 8,1

L3K030C-_S2 184 112 169 116 230 112 215 119 Ø 110 0–0,035 130 145 4 12 9 Ø 22 0–0,013 8 0–0,036 3 0–0,4 7 11,5 12,5

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Modello: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 LL KB1 KB2 KL1 Senza freno Con freno

M40020C-_S2 134,8 52 120,5 97 152,3 52 138 104 3,9 4,8

M60020C-_S2 151,8 69 137,5 169,3 69 155 4,7 5,8

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR Parte terminale dell’albero Peso approssimativo 
(kg)

Modello: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 S Q QA QK W U T Foro 
filettato x
profondità

Senza 
freno

Con
freno

M1K020T-_S2 120,5 63 109 76 118 162 63 149 76 118 55 Ø 22 0–0,013 50 3 42 8 0–0,036 3 0–0,4 7 M5x12L 6,6 8,6

M1K520T-_S2 138 79 125 179 79 166 8,5 10,5

M1K020C-_S2 120,5 63 109 162 64 150 119 6,6 8,6

M1K520C-_S2 138 79 125 179 81 167 8,5 10,5

M2K020C-_S2 160 98 148 201 99 189 10,0 12,0

M3K020C-_S2 191 119 176 45 116 234 118 219 45 119 65 Ø 24 0–0,013 60 52 M8x20L 12,0 15,0

T

W

U

Foro filettato 

x profondità

QA QK

KB2

LL

LG

S

Ø 
LB

LR

50

LE

Connettore encoder Connettore motore

KL
1

45

KB1

LCxLC

Ø LD±
0,2

Ø 4-LZ

KB2

Connettore encoder Connettore di motore e freno

KL
1

45

KB1

LL

LG

S

Ø 
LB

LR

50

LE

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno

KB2

Connettore encoder Connettore motore

KL
1

45

KB1

LL

10

Ø 
95

 0 –
0,

03
5

55

3

50

Ø 
19

 0 –
0,

01
3

6

M5 x 12 L

3 42

2,
5

0
–

0,
2

6
0

–0,03

100x100

Ø 4… 9

KB2

Connettore encoder Connettore di motore e freno

KL
1

45

KB1

LL

10

Ø 
95

 0 –
0,

03
5

55

3

50

Ø 
19

 0 –
0,

01
3

Ø 115±0,2

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno

KB2

Connettore encoder Connettore motore

KL
2

KL
1

KB1

LL

11,5

S

LR

4

Q Ø 
11

0
 0 –
0,

03
5

T

W

U

Foro filettato 

x profondità

QA QK

KB2
Connettore encoder Connettore di motore e freno

KL
2

KL
1

KB1

LL

11,5

S

LR

4

Q

130x130

Ø 4… 9

Ø 145±0,2

Ø 
11

0
 0 –
0,

03
5

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno
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Motori da 1.000 rpm (230 V, 900 W/400 V, 900 W)

Motori da 1.000 giri/min (400 V, 2 kW)

Motori da 1.000 giri/min (400 V, 3 kW)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Modello: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 Senza freno Con freno

M90010T-_S2 138 79 125 76 118 179 79 166 76 118 8,5 10,5

M90010C-_S2 81 167 117

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Modello: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 Senza freno Con freno

M2K010C-_S2 159 93 145 45 141 206 92 191 45 144 18,0 22,0

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Peso approssimativo (kg)

Modello: R88M-1_ LL KB1 KB2 KL1 KL2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 Senza freno Con freno

M3K010C-_S2 228 162 213 45 141 274 162 260 45 144 28,0 33,0

Connettore 

encoder

Connettore 

motore

KL
1

KL
2

KB2

LL

Ø 
11

0
 0 –
0,

03
5

Ø 
22

 0 –
0,

01
3

KB1

70

4

65

11,5

7

3 42

3

M 5 x 12 L

0
–

0,
4

8
0

–0,036

130x130

Ø 
11

0
 0 –
0,

03
5

Ø 
22

 0 –
0,

01
3

Ø 4, 9
70

4

65

LL

Connettore di motore e freno

KB1

11,5

KB2

Connettore 

encoder

Ø 145±0,2

KL
2

KL
1

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno

8

3 62

3

M 12 x 25 L

0
–

0,
4

10
0

–0,036

KB1

LL

KB2

80

16

3

Ø 
35

 0 –
0,

01
6 Ø 

11
4,

3
 0 –
0,

03
5

75

Connettore motoreConnettore 

encoder

KL
2

KL
1

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno

KB1

Ø 200±0,23

180x180

KB2

80

16

3

Ø 
35

 0 –
0,

01
6 Ø 

11
4,

3
 0 –
0,

03
5

75

LL

Connettore 

encoder

2-M8 (per bullone
 a occhiello)

Bullone a occhiello (2-M8)

KL
2

KL
1

Ø 4, 13,5

Connettore di motore e freno

8

3 62

3

M 12 x 25 L

0
–

0,
4

10
0

–0,036

Ø 
11

4,
3

 0 –
0,

03
5

Ø 
35

 0 –
0,

01
6

75

80

KB1

19,5

KB2

3

Connettore motore

KL
2

KL
1

LL

Ø 
11

4,
3

 0 –
0,

03
5

Ø 
35

 0 –
0,

01
6

75

80

KB1

KB2

LL

Ø 4, 13,5

180x1803

19,5

Connettore motore

KL
2

KL
1

Bullone a occhiello (2-M8)

Ø 200±0,23

Parte terminale dell’albero

Modelli senza freno Modelli con freno

Connettore 

encoder

Connettore 

encoder

2-M8 (per bullone 
a occhiello) 2-M8 

(per bullone a occhiello)
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Serie G Servomotori

Piccolo nelle dimensioni, grande nelle funzioni

Una vasta gamma di servomotori compatti per soddisfare tutte le esigenze. 
Se utilizzati con un azionamento SmartStep 2, i servomotori della serie G offrono 
la semplicità e la convenienza di un motore passo-passo, oltre alle vantaggiose 
funzionalità di un servosistema.
• Coppia di picco pari al 300% della coppia continua in 3 secondi o più a seconda 

del modello
• Servomotori supportati da servoazionamenti SmartStep2, serie G e Accurax G5
• Disponibilità di servomotori di tipo cilindrico e cubico
• Precisione encoder di 10.000 step/rev standard ed encoder INC/ABS 

a 17 bit opzionale
• Disponibilità di IP65 di serie e paraolio
• Motori con freno opzionale

Modelli disponibili

Nota: I simboli ABCDEF… mostrano la sequenza consigliata per selezionare i servomotori e i cavi

Servoazionamento 
B Fare riferimento alla sezione sui servoazionamenti serie G e SmartStep2 per informazioni dettagliate sulle caratteristiche del servoazionamento e sulla gamma di accessori.

Servomotore
A Per la selezione del motore di tipo cilindrico o cubico, utilizzare le relative tabelle nelle pagine seguenti.

Servomotore cubico 
con connettore standard

3.000 giri/min (100…400 W)

Servomotore cubico 
con connettore circolare

3.000 giri/min (100…400 W)

Servoazionamento serie G
Modelli analogici/a impulsi e ML2 (100…1500 W)

G

IM

SP

COM

X10

3
2

10 ADR
AC SE RVO DRIVER

X1

67
8

9 01

2
34

5

SmartStep 2 
Servoazionamento controllato da impulsi (100…750 W)

Opzioni di azionamento

Servomotore con
connettore standard

3.000 giri/min (50…750 W)

3.000 giri/min (1.000…1.500 W)
2.000 giri/min (1.000…1.500 W)

1.000 giri/min (900 W)

Ca
vo

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e

Ca
vo

 e
nc

od
er

Servomotore 
con connettore circolare

3.000 giri/min (50…750 W)

Ca
vo

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e

Ca
vo

 e
nc

od
er

Ca
vo

 e
nc

od
er

Ca
vo

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e

Ca
vo
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el

 fr
en

o

B 

C
 

D
 

EF HGI

A A A 
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Servomotori cilindrici 3.000/2.000/1.000 giri/min (230 V, 50… 1,5 kW)

Servomotori cubici da 3.000 giri/min (230 V, 100… 400 W)

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Servomotore con 
connettore standard

Servomotore con 
connettore circolare

Encoder Velocità Caratteristiche 
di progettazione

Coppia 
nominale

Capacità SmartStep 2 Servomotori Modello

A
Encoder incrementale 
(10.000 impulsi)

Albero dritto con 
chiavetta e foro 
filettato

3.000 min–1 Senza freno 0,16 Nm 50 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G05030H-S2 R88M-G05030H-S2-D

0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G10030H-S2 R88M-G10030H-S2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-G20030H-S2 R88M-G20030H-S2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-G40030H-S2 R88M-G40030H-S2-D

2,4 Nm 750 W R88D-GP08H R88D-G_08H_ R88M-G75030H-S2 R88M-G75030H-S2-D

Con freno 0,16 Nm 50 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G05030H-BS2 R88M-G05030H-BS2-D

0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-G10030H-BS2 R88M-G10030H-BS2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-G20030H-BS2 R88M-G20030H-BS2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-G40030H-BS2 R88M-G40030H-BS2-D

2,4 Nm 750 W R88D-GP08H R88D-G_08H_ R88M-G75030H-BS2 R88M-G75030H-BS2-D

Encoder assoluto/
incrementale (17 bit)

Albero dritto con 
chiavetta e foro 
filettato

3.000 min–1 Senza freno 0,16 Nm 50 W – R88D-G_01H_ R88M-G05030T-S2 R88M-G05030T-S2-D

0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-G10030T-S2 R88M-G10030T-S2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-G20030T-S2 R88M-G20030T-S2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-G40030T-S2 R88M-G40030T-S2-D

2,4 Nm 750 W – R88D-G_08H_ R88M-G75030T-S2 R88M-G75030T-S2-D

3,18 Nm 1 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K030T-S2 –

4,77 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K530T-S2 –

Con freno 0,16 Nm 50 W – R88D-G_01H_ R88M-G05030T-BS2 R88M-G05030T-BS2-D

0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-G10030T-BS2 R88M-G10030T-BS2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-G20030T-BS2 R88M-G20030T-BS2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-G40030T-BS2 R88M-G40030T-BS2-D

2,4 Nm 750 W – R88D-G_08H_ R88M-G75030T-BS2 R88M-G75030T-BS2-D

3,18 Nm 1 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K030T-BS2 –

4,77 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K530T-BS2 –

2.000 min–1 Senza freno 4,8 Nm 1 kW – R88D-G_10H_ R88M-G1K020T-S2 –

7,15 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K520T-S2 –

Con freno 4,8 N m 1 kW – R88D-G_10H_ R88M-G1K020T-BS2 –

7,15 Nm 1,5 kW – R88D-G_15H_ R88M-G1K520T-BS2 –

1.000 min–1 Senza freno 8,62 Nm 900 W – R88D-G_15H_ R88M-G90010T-S2 –

Con freno 8,62 Nm 900 W – R88D-G_15H_ R88M-G90010T-BS2 –

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamenti compatibili Servomotore con 
connettore standard

Servomotore con 
connettore circolare

Encoder Coppia 
nominale

Capacità SmartStep 2 Servomotori Modello

A Encoder incrementale
(10.000 impulsi)

Albero dritto con chiavetta e foro 
filettato

Senza freno 0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-GP10030H-S2 R88M-GP10030H-S2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-GP20030H-S2 R88M-GP20030H-S2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-GP40030H-S2 R88M-GP40030H-S2-D

Con freno 0,32 Nm 100 W R7D-BP01H R88D-G_01H_ R88M-GP10030H-BS2 R88M-GP10030H-BS2-D

0,64 Nm 200 W R7D-BP02HH R88D-G_02H_ R88M-GP20030H-BS2 R88M-GP20030H-BS2-D

1,3 Nm 400 W R7D-BP04H R88D-G_04H_ R88M-GP40030H-BS2 R88M-GP40030H-BS2-D

Encoder assoluto/incrementale 
(17 bit)

Albero dritto con chiavetta e foro 
filettato

Senza freno 0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-GP10030T-S2 R88M-GP10030T-S2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-GP20030T-S2 R88M-GP20030T-S2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-GP40030T-S2 R88M-GP40030T-S2-D

Con freno 0,32 Nm 100 W – R88D-G_01H_ R88M-GP10030T-BS2 R88M-GP10030T-BS2-D

0,64 Nm 200 W – R88D-G_02H_ R88M-GP20030T-BS2 R88M-GP20030T-BS2-D

1,3 Nm 400 W – R88D-G_04H_ R88M-GP40030T-BS2 R88M-GP40030T-BS2-D

(50… 750 W)

(900… 1.500 W)
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Cavi encoder

Per servomotori 50… 750 W con connettori standard

Per servomotori 50… 750 W con connettore circolare

Per servomotori 900… 1.500 W

Cavo batteria per modelli servoazionamento serie G con encoder assoluto

Nota: Il cavo della batteria dell'encoder assoluto è solo una prolunga e deve essere utilizzato con un cavo per encoder assoluto.

Cavi di alimentazione

Per servomotori 50… 750 W con connettori standard

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghez-
za

Modello

C Cavo encoder (50… 750 W)
R88M-G(50/100/200/400/750)30
R88M-GP(100/200/400)30

Encoder 
assoluto
T-_

1,5 m R88A-CRGA001-5CR-E

3 m R88A-CRGA003CR-E

5 m R88A-CRGA005CR-E

10 m R88A-CRGA010CR-E

15 m R88A-CRGA015CR-E

20 m R88A-CRGA020CR-E

Encoder 
incrementale
H-_

1,5 m R88A-CRGB001-5CR-E

3 m R88A-CRGB003CR-E

5 m R88A-CRGB005CR-E

10 m R88A-CRGB010CR-E

15 m R88A-CRGB015CR-E

20 m R88A-CRGB020CR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghez-
za

Modello

D Cavo encoder (50… 750 W)
R88M-G(50/100/200/400/750)30_- _ _ _ -D
R88M-GP(100/200/400)30_- _ _ _ -D

3 m R88A-CRWA003C-DE

5 m R88A-CRWA005C-DE

10 m R88A-CRWA010C-DE

15 m R88A-CRWA015C-DE

20 m R88A-CRWA020C-DE

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghez-
za

Modello

E Cavo encoder (900… 1.500 W)
R88M-G(1K0/1K5)30T-_
R88M-G(1K0/1K5)20T-_
R88M-G90010T-_

1,5 m R88A-CRGC001-5NR-E

3 m R88A-CRGC003NR-E

5 m R88A-CRGC005NR-E

10 m R88A-CRGC010NR-E

15 m R88A-CRGC015NR-E

20 m R88A-CRGC020NR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

D Cavo batteria encoder assoluto Batteria non 
compresa

0,3 m R88A-CRGDOR3C-E

Batteria 
compresa

0,3 m R88A-CRGDOR3C-BS-E

Batteria di backup per encoder assoluto 2.000 mA.h 3,6 V – R88A-BAT01G

Simbolo Tipo Caratteristiche Servoaziona-
mento 
applicabile

Lunghez-
za

Modello

F Per servomotori da 50… 400 W
R88M-G(050/100/200/400)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Per servomotori con freno, è necessario un cavo 
separato
(R88A-CAGA_BR-E) 

SmartStep 2 1,5 m R7A-CAB001-5SR-E

3 m R7A-CAB003SR-E

5 m R7A-CAB005SR-E

10 m R7A-CAB010SR-E

15 m R7A-CAB015SR-E

20 m R7A-CAB020SR-E

Per servomotori da 50… 750 W
R88M-G(050/100/200/400/750)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Per servomotori con freno, è necessario un cavo 
separato
(R88A-CAGA_BR-E) 

SmartStep 2 
(solo 750 W) 
e Servomotori

1,5 m R88A-CAGA001-5SR-E

3 m R88A-CAGA003SR-E

5 m R88A-CAGA005SR-E

10 m R88A-CAGA010SR-E

15 m R88A-CAGA015SR-E

20 m R88A-CAGA020SR-E

Alloggiamento batteria
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Per servomotori 50… 750 W con connettori circolari

Per servomotori 900… 1.500 W

Cavo del freno con connettore standard

Simbolo Tipo Caratteristiche Servoaziona-
mento 
applicabile

Lunghez-
za

Modello

G Per servomotori da 50… 400 W
R88M-G(050/100/200/400)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Senza 
freno
-S2-D

SmartStep 2 1,5 m R7A-CAB001-5SR-DE

3 m R7A-CAB003SR-DE

5 m R7A-CAB005SR-DE

10 m R7A-CAB010SR-DE

15 m R7A-CAB015SR-DE

20 m R7A-CAB020SR-DE

Con freno
-BS2-D

1,5 m R7A-CAB001-5BR-DE

3 m R7A-CAB003BR-DE

5 m R7A-CAB005BR-DE

10 m R7A-CAB010BR-DE

15 m R7A-CAB015BR-DE

20 m R7A-CAB020BR-DE

Per servomotori da 50… 750 W
R88M-G(050/100/200/400/750)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

Senza 
freno
-S2-D

SmartStep 2 
(solo 750 W) e
Servomotori

3 m R88A-CAWA003S-DE

5 m R88A-CAWA005S-DE

10 m R88A-CAWA010S-DE

15 m R88A-CAWA015S-DE

20 m R88A-CAWA020S-DE

Con freno
-BS2-D

3 m R88A-CAWA003B-DE

5 m R88A-CAWA005B-DE

10 m R88A-CAWA010B-DE

15 m R88A-CAWA015B-DE

20 m R88A-CAWA020B-DE

Simbolo Tipo Caratteristiche Servoaziona-
mento 
applicabile

Lunghez-
za

Modello

H Per servomotori da 900… 1,5 kW
R88M-G(1K0/1K5)30T_
R88M-G(1K0/1K5)20T_
R88M-G90010T_

Senza 
freno
-S2

Servomotori 1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

Con freno
-BS2

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

F Solo cavo del freno. 
Per servomotori da 50… 750 W con freno

R88M-G(050/100/200/400/750)30_-BS2, 
R88M-GP(100/200/400)30_-BS2

1,5 m R88A-CAGA001-5BR-E

3 m R88A-CAGA003BR-E

5 m R88A-CAGA005BR-E

10 m R88A-CAGA010BR-E

15 m R88A-CAGA015BR-E

20 m R88A-CAGA020BR-E
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Connettori per cavi di alimentazione, encoder e freno

Connettori inclusi nel motore

Nota: 1. Tutti i cavi elencati sono flessibili e schermati (ad eccezione di R88A-CAGA _ _ _ BR-E che è solo flessibile).
2. I cavi R88A-CRGC___NR-E, R88A-CAGB___SR-E, R88A-CAGB___BR-E, R88A-CRWA___C-DE, R88A-CAWA___S-DE e R88A-CAWA___B-DE sono di classe IP67 (compreso il connettore).

Caratteristiche Servomotore applicabile Modello

Connettori per cavo 
di alimentazione

Lato 
servoazionamento 
(CNB)

- R88M-G(050/100/200/400)30H_
R88M-GP(100/200/400)30H_

R7A-CNB01A

Lato motore Connettore standard R88M-G(050/100/200/400/750)30_
R88M-GP(100/200/400)30_

R88A-CNG01A

R88M-G(1K0/1K5)30_-S2
R88M-G(1K0/1K5)20_-S2
R88M-G90010_-S2

MS3108E20-4S

R88M-G(1K0/1K5)30_-BS2
R88M-G(1K0/1K5)20_-BS2
R88M-G90010_-BS2

MS3108E20-18S

Connettore circolare
(Hypertac)

R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SPOC-06K-FSDN169

Connettori per cavo encoder Lato 
servoazionamento 
(CN2)

– Tutti i modelli R88A-CNW01R

Lato motore Connettore standard R88M-G(050/100/200/400/750)30T-_
R88M-GP(100/200/400)30T-_

R88A-CNG01R

R88M-G(050/100/200/400/750)30H-_
R88M-GP(100/200/400)30H-_

R88A-CNG02R

R88M-G(1K0/1K5)30T-_
R88M-G(1K0/1K5)20T-_
R88M-G90010T-_

MS3108E20-29S

Connettore circolare
(Hypertac)

R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SPOC-17H-FRON169

Connettore per cavo del freno Lato motore Connettore standard R88M-G(050/100/200/400/750)30_-BS2
R88M-GP(100/200/400)30_-BS2

R88A-CNG01B

Caratteristiche Servomotore applicabile Modello

Connettore di alimentazione e freno (MASCHIO) Connettore circolare
(Hypertac)

R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SRUC-06J-MSCN236

Connettore encoder (MASCHIO) R88M-G(50/100/200/400/750)30_-_ _ _ -D
R88M-GP(100/200/300)_-_ _ _ -D

SRUC-17G-MRWN087
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Dimensioni

Tipo cilindrico da 3.000 giri/min (230 V, 50… 100 W)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LN Superficie della 
flangia

Parte terminale 
dell'albero

Peso approssimativo (kg)

Modello LL LL D S B Senza freno Con freno

R88M-G05030_-_S2-_ 72 102 26,5 30h7 8h6 3h9 0,3 0,5

R88M-G10030_-_S2-_ 92 122 46,5 0,5 0,7

32

40×40

φ46

Due, φ 4,3

L L

LN

20
0

25

36

23
0

S D

Connettore
encoder

Connettore freno
Connettore servomotore

B
12,5

M3x6L (Foro filettato x profondità)

1,
8

3

14

(dimensioni della parte terminale dell'albero con chiavetta e foro filettato)

Servomotore con connettore standard

Servomotore con connettore circolare

300

Connettore encoder

Connettore di alimentazione e freno
300 Connettore di alimentazione e freno

N. pin Uscita

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

1

2

Fase U

Fase V

3

4

5

6 FG (messa a terra)

Fase W

*Terminale freno

Prodotto da Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (MASCHIO)

Cablaggio connettore di alimentazione e freno

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-06K-FSDN169 (FEMMINA)

1
6

5

4 2
3

*Terminale freno

*Nota: pin 4 e 5 utilizzati solo per motori 
con freno.

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

Prodotto da Hypertac
SRUC-17G-MRWN087 (MASCHIO)

Cablaggio connettore encoder

Connettore encoder

N. pin Segnale

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5… 7

8 E5V (alimentazione)

S +

Libero

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-17H-FRON169 (FEMMINA)

S –

*Nota: pin 1 e 2 utilizzati solo per motori 
con encoder assoluto.

9 E0V (alimentazione)

10… 17 Libero
Calotta del connettore FG (messa a terra)

L L

LN

25

36

S D
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Tipo cilindrico da 3.000 giri/min (230 V, 200… 750 W)

Tipo cilindrico da 3.000, 2.000 e 1.000 giri/min (230 V, 900 W… 1,5 kW)

Dimensioni (mm) Senza 
freno

Con freno LR KL1 Superficie della flangia Parte terminale dell'albero Peso approssimativo (kg)

Modello LL LL D1 D2 C G Z S QK B H T1 Foro filettato 
× profondità

Senza freno Con freno

R88M-G20030_-_S2-_ 79,5 116 30 43 70 50h7 60 6,5 4,5 11h6 18 4h9 4 2,5 M4 × 8L 0,8 1,3

R88M-G40030_-_S2-_ 99 135,5 14h6 22,5 5h9 5 3 M5 × 10L 1,2 1,7

R88M-G75030_-_S2-_ 112,2 149,2 35 53 90 70h7 80 8 6 19h6 22 6h9 6 3,5 2,3 3,1

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno LR KL1 Superficie della flangia Parte terminale dell'albero Peso approssimativo (kg)

Modello LL LL D1 D2 D3 C G F Z S QK B H T1 Foro 
filettato × 
profondità

Senza freno Con freno

R88M-G1K030T-_S2 175 200 55 98 100 80h7 120 90 7 3 6,6 19h6 42 6h9 6 3,5 M5 × 12L 4,5 5,1

R88M-G1K530T-_S2 180 205 103 115 95h7 135 100 10 9 5,1 6,5

R88M-G1K020T-_S2 150 175 118 145 110h7 165 130 12 6 22h6 41 8h9 7 4 6,8 8,7

R88M-G1K520T-_S2 175 200 8,5 10,1

R88M-G90010T-_S2 175 200 70 10

KL
1

C×C

D1 φ

Quattro, Z φ

22
0

20
0

3G

L L LR

S

Connettore freno
Connettore servomotoreConnettore 

encoder

D
2

QK

 
Foro filettato x profondità

B

T1

H

(dimensioni della parte terminale
 dell'albero con chiavetta e foro filettato)

Servomotore con connettore standard

Servomotore con connettore circolare

3G
L L LR

S

D
2

300

Connettore encoder

Connettore di alimentazione e freno
300

Connettore di alimentazione e freno

N. pin Uscita

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

1

2

Fase U

Fase V

3

4

5

6 FG (messa a terra)

Fase W

*Terminale freno

Prodotto da Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (MASCHIO)

Cablaggio connettore di alimentazione e freno

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-06K-FSDN169 (FEMMINA)

1
6

5

4 2
3

*Terminale freno

*Nota: pin 4 e 5 utilizzati solo per 
motori con freno.

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

Prodotto da Hypertac
SRUC-17G-MRWN087 (MASCHIO)

Cablaggio connettore encoder

Connettore encoder

N. pin Segnale

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5… 7

8 E5V (alimentazione)

S +

Libero

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-17H-FRON169 (FEMMINA)

S –

*Nota: pin 1 e 2 utilizzati solo per motori 
con encoder assoluto.

9 E0V (alimentazione)

10… 17 Libero
Calotta del connettore FG (messa a terra)

Connettore encoder

Connettore 
servomotore/freno LL LR

G F

KL
1

84

C×C

Quattro, Z φ

D1 φ

D2
 

S

D3 φ

QK
 B

T1

H

Foro filettato 
x profondità

(dimensioni della parte terminale dell'albero 
con chiavetta e foro filettato)
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Tipo cubico da 3.000 GIRI/min (230 V, 100 W… 400 W)

Dimensioni (mm) Senza 
freno

Con 
freno

LR KL1 Superficie della flangia Parte terminale dell'albero Peso approssimativo (kg)

Modello LL LL D1 D2 C F G Z S QK B H T1 Foro filettato × 
profondità

Senza freno Con freno

R88M-GP10030H-_S2-_ 60,5 84,5 25 43 70 50h7 60 3 7 4,5 8h6 12,5 3h9 3 1,8 M3×6L 0,7 0,9

R88M-GP10030T-_S2-_ 87,5 111,5

R88M-GP20030H-_S2-_ 67,5 100 30 53 90 70h7 80 5 8 5,5 11h6 18 4h9 4 2,5 M4×8L 1,3 2

R88M-GP20030T-_S2-_ 94,5 127

R88M-GP40030H-_S2-_ 82,5 115 14h6 22,5 5h9 5 3,0 M5×10L 1,8 2,5

R88M-GP40030T-_S2-_ 109,5 142

L L LR

FG

20
0

22
0

KL
1

C×C

Connettore freno

Connettore motore

(7) (7)

Connettore 
encoder

Quattro, Z φ

D
2

S D1 φ

B
QK

Foro filettato × profondità

T1

H

(dimensioni della parte terminale dell'albero con chiavetta e foro filettato)

Servomotore con connettore standard

G

Connettore di alimentazione e freno
300

Connettore di alimentazione e freno

N. pin Uscita

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

1

2

Fase U

Fase V

3

4

5

6 FG (messa a terra)

Fase W

*Terminale freno

Prodotto da Hypertac
SRUC-06J-MSCN236 (MASCHIO)

Cablaggio connettore di alimentazione e freno

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-06K-FSDN169 (FEMMINA)

1
6

5

4 2
3

*Terminale freno

*Nota: pin 4 e 5 utilizzati solo per motori con freno.

Lunghezza cavo 300±30

Connettore opzionale

Prodotto da Hypertac
SRUC-17G-MRWN087 (MASCHIO)

Cablaggio connettore encoder

Connettore encoder

N. pin Segnale

1

2

BAT - (0 V)

BAT +

3

4

5… 7

8 E5V (alimentazione)

S +

Libero

Connettore da accoppiare:
Connettore: SPOC-17H-FRON169 (FEMMINA)

S –

*Nota: pin 1 e 2 utilizzati solo per motori con encoder assoluto.

9 E0V (alimentazione)

10… 17 Libero
Calotta del connettore FG (messa a terra)

Servomotore con connettore circolare

L L LR

FG

D
2

S

300

Connettore encoder
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Motore lineare Accurax Motori lineari

Nuovi motori lineari con efficienza ottimizzata

Motori “ironcore” per alta velocità e operazioni a cicli di esercizio elevati e motori 
“ironless” per applicazioni a elevata dinamica e senza cogging. Entrambi i tipi 
di motore forniscono vantaggi prestazionali e precisione eccellenti.
• Disponibili tipi di motore “ironcore” e “ironless”
• Posizionamento preciso e dinamica elevata
• Motori “ironcore” con design piatto e compatto
• Motori “ironless” con eccellente rapporto forza/peso
• Traccia magnetica ottimizzata in base al peso
• Connettori e sensore di Hall digitali opzionali
• Sensori di temperatura compresi
Classificazioni 
• Motori “ironcore” – 48... 760 N (forza di picco di 2.000 N)
• Motori “ironless” – 29... 423 N (forza di picco di 2.100 N)

Modelli disponibili

Nota: I simboli ABC… indicano la sequenza consigliata per selezionare motore lineare, cavi e serial converter per un sistema con motore lineare.

(Fare riferimento al capitolo servoazionamenti)

Alimentazione

Modulo serial converter opzionale

Encoder SinCos/encoder a impulsi AB

Opzioni servoazionamento

A

D

E

F

G

I

B
Traccia magnetica
R88L-EC-FM

C

F

H
I

Moving coil con nucleo in ferro
R88L-EC-FW

ADR

Servoazionamento Accurax G5

Cavo di alimentazione

Cavo di 
prolunga per 
sensore di 
Hall opzionale

Cavo di 
prolunga per 
sensore di 
temperatura 
opzionale

Sensore 
di Hall

Sensore di 
temperatura

Encoder 
SinCos

Encoder 
a impulsi A/B

Cavo di 
prolunga 
per encoder 
SinCos 
opzionale

Cavo serial 
converter

Cavo encoder 
a impulsi A/B

Motori lineari “ironcore”
e “ironless”
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Motori lineari

R88L-EC-FW-@ Tipo “ironcore” (monofase/trifase 230 Vc.a., trifase 400 Vc.a.)

R88L-EC-GW-@ Tipo amagnetico (monofase/trifase 230 Vc.a.) 

MECHATROLINK-II serie G
D Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servoazionamento e sulla selezione dei relativi accessori, fare riferimento alla documentazione servoazionamenti Accurax G5.

Simbolo Forza 
nominale

Forza 
di picco

Servoazionamenti lineari compatibili A Moving coil “ironcore” B Traccia magnetica C Sensore di Hall

D Modello EtherCAT Accurax G5

230 V 400 V Modello

AB
CD

48 N 105 N R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN06FECT-L Coil senza 
connettori

R88L-EC-FW-0303-ANPC R88L-EC-FM-03096-A
R88L-EC-FM-03144-A
R88L-EC-FM-03384-A

R8
8L

-E
C-

FH
-N

N
N

N
-A

96 N 210 N R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10FECT-L R88L-EC-FW-0306-ANPC

160 N 400 N R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15FECT-L R88L-EC-FW-0606-ANPC R88L-EC-FM-06192-A
R88L-EC-FM-06288-A240 N 600 N R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20FECT-L R88L-EC-FW-0609-ANPC

320 N 800 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-0612-ANPC

608 N 1.600 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1112-ANPC R88L-EC-FM-11192-A
R88L-EC-FM-11288-A760 N 2.000 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1115-ANPC

48 N 105 N R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN06FECT-L Coil con 
connettore

R88L-EC-FW-0303-APLC R88L-EC-FM-03096-A
R88L-EC-FM-03144-A
R88L-EC-FM-03384-A

96 N 210 N R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10FECT-L R88L-EC-FW-0306-APLC

160 N 400 N R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15FECT-L R88L-EC-FW-0606-APLC R88L-EC-FM-06192-A
R88L-EC-FM-06288-A240 N 600 N R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20FECT-L R88L-EC-FW-0609-APLC

320 N 800 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-0612-APLC

608 N 1.600 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1112-APLC R88L-EC-FM-11192-A
R88L-EC-FM-11288-A760 N 2.000 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30FECT-L R88L-EC-FW-1115-APLC

Simbolo Forza 
nominale

Forza 
di picco

Servoazionamenti lineari compatibili A Moving coil “ironless” B Traccia magnetica C Sensore di Hall

D Modello EtherCAT Accurax G5

230 V Modello

AB
CD

29 N 100 N R88D-KN02H-ECT-L Coil senza 
connettori

R88L-EC-GW-0303-ANPS R88L-EC-GM-03090-A
R88L-EC-GM-03120-A
R88L-EC-GM-03390-A

R88L-EC-GH-03NN-A

58 N 200 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0306-ANPS

87 N 300 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0309-ANPS

70 N 240 N R88D-KN02H-ECT-L R88L-EC-GW-0503-ANPS R88L-EC-GM-05126-A
R88L-EC-GM-05546-A
R88L-EC-GM-05168-A
R88L-EC-GM-05210-A

R88L-EC-GH-05NN-A

140 N 480 N R88D-KN04H-ECT-L R88L-EC-GW-0506-ANPS

210 N 720 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0509-ANPS

141 N 700 N R88D-KN04H-ECT-L R88L-EC-GW-0703-ANPS R88L-EC-GM-07114-A
R88L-EC-GM-07171-A
R88L-EC-GM-07456-A

R88L-EC-GH-07NN-A

282 N 1.400 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0706-ANPS

423 N 2.100 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0709-ANPS

29 N 100 N R88D-KN02H-ECT-L Coil con 
connettore

R88L-EC-GW-0303-APLS R88L-EC-GM-03090-A
R88L-EC-GM-03120-A
R88L-EC-GM-03390-A

R88L-EC-GH-03NN-A

58 N 200 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0306-APLS

87 N 300 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0309-APLS

70 N 240 N R88D-KN02H-ECT-L R88L-EC-GW-0503-APLS R88L-EC-GM-05126-A
R88L-EC-GM-05546-A
R88L-EC-GM-05168-A
R88L-EC-GM-05210-A

R88L-EC-GH-05NN-A

140 N 480 N R88D-KN04H-ECTL R88L-EC-GW-0506-APLS

210 N 720 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0509-APLS

141 N 700 N R88D-KN04H-ECTL R88L-EC-GW-0703-APLS R88L-EC-GM-07114-A
R88L-EC-GM-07171-A
R88L-EC-GM-07456-A

R88L-EC-GH-07NN-A

282 N 1.400 N R88D-KN08H-ECT-L R88L-EC-GW-0706-APLS

423 N 2.100 N R88D-KN10H-ECT-L R88L-EC-GW-0709-APLS
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Modulo serial converter

Nota: Se non è necessario un sensore di temperatura, il convertitore che si utilizza non è importante.

Cavo serial converter a servoazionamento

Nota: Questo cavo può essere utilizzato anche per la piedinatura standard Numerik Jena dell’encoder a impulsi A/B.

Cavo di alimentazione

Cavo di prolunga encoder lineare a serial converter

Cavo di prolunga da sensori di temperatura e Hall a serial converter.

Connettori

Simbolo Caratteristiche Modello

E Modulo serial converter per la trasmissione di dati seriale da 1 Vpp a G5 (con rilevamento sensore KTY del moving coil “ironcore”) R88A-SC01K-E

Modulo serial converter per la trasmissione di dati seriale da 1 Vpp a G5 (con rilevamento sensore NTC del moving coil “ironless”) R88A-SC02K-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghezza Modello

F Azionamento Accurax G5 lineare a cavo 
serial converter.
(Connettori R88A-CNK41L e DB-15)

1,5 m R88A-CRKN001-5CR-E

3 m R88A-CRKN003CR-E

5 m R88A-CRKN005CR-E

10 m R88A-CRKN010CR-E

15 m R88A-CRKN015CR-E

20 m R88A-CRKN020CR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghezza Modello

G Per motori lineari “ironcore” 
R88L-EC-FW-0303-@
R88L-EC-FW-0306-@

1,5 m R88A-CAWK001-5S-DE

3 m R88A-CAWK003S-DE

5 m R88A-CAWK005S-DE

10 m R88A-CAWK010S-DE

15 m R88A-CAWK015S-DE

20 m R88A-CAWK020S-DE

Per motori lineari “ironcore” 
R88L-EC-FW-0606-@
R88L-EC-FW-0609-@
R88L-EC-FW-0612-@
R88L-EC-FW-1112-@
R88L-EC-FW-1115-@

1,5 m R88A-CAWL001-5S-DE

3 m R88A-CAWL003S-DE

5 m R88A-CAWL005S-DE

10 m R88A-CAWL010S-DE

15 m R88A-CAWL015S-DE

20 m R88A-CAWL020S-DE

Per motori lineari “ironless”
R88L-EC-GW-@

1,5 m R88A-CAWB001-5S-DE

3 m R88A-CAWB003S-DE

5 m R88A-CAWB005S-DE

10 m R88A-CAWB010S-DE

15 m R88A-CAWB015S-DE

20 m R88A-CAWB020S-DE

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghezza Modello

H Cavo di prolunga per encoder lineare 
Numerik Jena a convertitore seriale 
R88A-SC0@K-E (connettore DB-15) 
(Questo cavo di prolunga è opzionale)

1,5 m R88A-CFKA001-5CR-E

3 m R88A-CFKA003CR-E

5 m R88A-CFKA005CR-E

10 m R88A-CFKA010CR-E

15 m R88A-CFKA015CR-E

Cavo di prolunga per encoder lineare 
Renishaw a serial converter R88A-SC0@K-E 
(connettore DB-15) 
(Questo cavo di prolunga è opzionale)

1,5 m R88A-CFKC001-5CR-E

3 m R88A-CFKC003CR-E

5 m R88A-CFKC005CR-E

10 m R88A-CFKC010CR-E

15 m R88A-CFKC015CR-E

Cavo di prolunga per encoder lineare 
Heidenhain a serial converter R88A-SC0@K-E 
(connettore DB-15) 
(Questo cavo di prolunga è opzionale)

1,5 m R88A-CFKD001-5CR-E

3 m R88A-CFKD003CR-E

5 m R88A-CFKD005CR-E

10 m R88A-CFKD010CR-E

15 m R88A-CFKD015CR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Lunghezza Modello

I Cavo di prolunga da sensore di Hall e di 
temperatura a serial converter R88A-SC0@K-E 
seriale (connettore DB-9)
(Questo cavo di prolunga è opzionale)

1,5 m R88A-CFKB001-5CR-E

3 m R88A-CFKB003CR-E

5 m R88A-CFKB005CR-E

10 m R88A-CFKB010CR-E

15 m R88A-CFKB015CR-E

Caratteristiche Modello

Connettore encoder servoazionamento Accurax G5 (per CN4) R88A-CNK41L

Connettore cavo di alimentazione Hypertac IP67 per motori lineari “ironcore” LPRA-06B-FRBN170

Connettore cavo di alimentazione Hypertac IP67 per motori lineari “ironless” SPOC06KFSDN169
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Dimensioni

“Ironcore” R88L-EC-FW-03@
Moving coil

Traccia magnetica

Modello L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-FW-0303-@ 105±0,5 79 + 0,15/–0,35 1

R88L-EC-FW-0306-@ 153±0,5 127 + 0,15/–0,35 2

Modello L1 (mm) n Peso approssimativo (kg/m)

R88L-EC-FM-03096-A 96 1 2,1

R88L-EC-FM-03144-A 144 2

R88L-EC-FM-03384-A 384 7

5

M4
L2

L1

28
,6

  –
0,

2
0

37
,1

±
0,

1

18,6±0,7

20,5±0,7

28  –0,2
+0,1

Ø 9,5  – Cavo di alimentazione 

89°

+0,15

12
,4

±
0,

7 

56  –0,35

Ø 4,8  – Cavo sensore di temperatura

R2,5

  2
3,

9±
0,

7

26±0,5 20 48 11

930
±

0,
5

33
±

0,
5

R2,5

Traccia magneticaSensore di Hall (opzionale)

Lunghezza cavo 500±30

Connettore alimentazione

Numero pin Cavo Funzione

 Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

1

2

Nero-1 Fase U

Nero-2 Fase V

3

4

5

6

Verde/giallo

Nero-3

Non utilizzato

Non utilizzato

Messa a terra

Fase W

-
-

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

Connettore sensore di Hall (opzionale)

Numero pin Funzione
1

2

Non utilizzato

3

4

5

6

Non utilizzato

Non utilizzato

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Non utilizzato

Calotta -

Marrone

Rosso

Grigio

Giallo

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Schermatura

Cavo

Connettore sensore di temperatura

Numero pin Funzione
1

2

     KTY

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      KTY

Calotta -

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Bianco

Marrone

Verde

Giallo

Schermatura

Cavo

-

-

-

-

Cavo sensore di Hall

Caratteristiche di cablaggio per motore con connettori
Moduli: mm

Dimensioni moving coil con traccia magnetica e sensore di Hall (opzionale)

n × 48

1

9

5

6

1

9

5

6
Prodotto da Hypertac 
LRRA06AMRPN182 (MASCHIO)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Tipo spina: LPRA06BFRBN170

37
,1

±
0,

1

8,
2

0,
3±

0,
1

12 12

48

L1

4848 48 48

40

27,5 48 48

82o

20,5

50

n × 48

Ø 5 × 4(2 per piastrina)

Ø 6

(per testa bassa M5)
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“Ironcore” R88L-EC-FW-06@
Moving coil

Traccia magnetica

Modello L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-FW-0606-@ 153±0,5 127 + 0,15/–0,35 2

R88L-EC-FW-0609-@ 201±0,5 175 + 0,15/–0,35 3

R88L-EC-FW-0612-@ 249±0,5 223 + 0,15/–0,35 4

Modello L1 (mm) n Peso approssimativo (kg/m)

R88L-EC-FM-06192-A 192 3 3,8

R88L-EC-FM-06288-A 288 5

L2

37
,1

±
0,

1

L1

0 –0
,2

  2
8,

6M4

5

16

48 11

30
±

0,
5 

34
,4

±
0,

5 

30,6±0,7

32,5±0,7

40 –0,2
  +0,1

89°

R2,5

+0,15
80 –0,35

12
,4

±
0,

7 

23
,9

±
0,

7

R2,5

Dimensioni moving coil con traccia magnetica e sensore di Hall (opzionale)

Lunghezza cavo 500±30 Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

Caratteristiche di cablaggio per motore con connettori
Moduli: mm

Cavo sensore di Hall

Traccia magneticaSensore di Hall (opzionale)

Ø 9,5  – Cavo di alimentazione

Ø 4,8  – Cavo sensore di temperatura

n × 48

26±0,5 20

1

9

5

6

1

9

5

6
Prodotto da Hypertac 
LRRA06AMRPN182 (MASCHIO)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Tipo spina: LPRA06BFRBN170

Connettore alimentazione

Numero pin Cavo Funzione

1

2

Nero-1 Fase U

Nero-2 Fase V

3

4

5

6

Verde/giallo

Nero-3

Non utilizzato

Non utilizzato

Messa a terra

Fase W

-
-

Connettore sensore di Hall (opzionale)

Numero pin Funzione
1

2

Non utilizzato

3

4

5

6

Non utilizzato

Non utilizzato

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Non utilizzato

Calotta -

Marrone

Rosso

Grigio

Giallo

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Schermatura

Cavo

Connettore sensore di temperatura

Numero pin Funzione
1

2

     KTY

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      KTY

Calotta -

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Bianco

Marrone

Verde

Giallo

Schermatura

Cavo

-

-

-

-

12 12

8,
2

37
,1

±
0,

1

0,
3±

0,
148 4848 48 48

7080

L1

27 21

86°

n × 48

Ø 5 × 4(2 per piastrina)

Ø 6

(per testa bassa M5)
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“Ironcore” R88L-EC-FW-11@
Moving coil

Traccia magnetica

Modello L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-FW-1112-@ 249±0,5 223 + 0,15/–0,35 4

R88L-EC-FW-1115-@ 297±0,5 271 + 0,15/–0,35 5

Modello L1 (mm) n Peso approssimativo (kg/m)

R88L-EC-FM-11192-A 192 3 10,5

R88L-EC-FM-11288-A 288 5

M4

L1

5 28
,6

 –
0,

2
0L2

36

48 1120
   26±0,5 

30
±

0,
5 

38
,2

±
0,

5 

41
,1

±
0,

1

57,5±0,7

55,6±0,765 –0,2
+0,1

Ø 9,5 – Cavo di alimentazione 

Ø 4,8  – Cavo sensore di temperatura 

R2,5 R2,5

+0,15
130 –0,35

12
,4

±
0,

7

23
,9

±
0,

7

89°

Lunghezza cavo 500±30 Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

Caratteristiche di cablaggio per motore con connettori
Moduli: mm

Dimensioni moving coil con traccia magnetica e sensore di Hall (opzionale)

Traccia magneticaSensore di Hall (opzionale)

Cavo sensore di Hall

n × 48

1

9

5

6

1

9

5

6
Prodotto da Hypertac 
LRRA06AMRPN182 (MASCHIO)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Tipo spina: LPRA06BFRBN170

Connettore alimentazione

Numero pin Cavo Funzione

1

2

Nero-1 Fase U

Nero-2 Fase V

3

4

5

6

Verde/giallo

Nero-3

Non utilizzato

Non utilizzato

Messa a terra

Fase W

-
-

Connettore sensore di Hall (opzionale)

Numero pin Funzione
1

2

Non utilizzato

3

4

5

6

Non utilizzato

Non utilizzato

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Non utilizzato

Calotta -

Marrone

Rosso

Grigio

Giallo

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Schermatura

Cavo

Connettore sensore di temperatura

Numero pin Funzione
1

2

     KTY

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      KTY

Calotta -

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Bianco

Marrone

Verde

Giallo

Schermatura

Cavo

-

-

-

-

1212

41
,1

±
0,

1

12
,2

0,
3±

0,
1

4826 48

88°

12
0

13
0

L1

48 4848 22

n × 48

Ø 5 × 4(2 per piastrina)
Ø 6

(per testa bassa M5)
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“Ironless” R88L-EC-GW-03@
Moving coil

Traccia magnetica

Modello L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-GW-0303-@ 95,4 78 3

R88L-EC-GW-0306-@ 155,4 138 6

R88L-EC-GW-0309-@ 215,4 198 9

Modello L1 (mm) n Peso approssimativo (kg/m)

R88L-EC-GM-03090-A 90 2 4,8

R88L-EC-GM-03120-A 120 3

R88L-EC-GM-03390-A 390 12

 Ø 3,2

 Ø 3,5
 Ø 5,3

 Ø 3,2

5,
5±

0,
1

L1

55

68

5,5
5,5

21

10

18
,5

Motore con traccia magnetica (n. ordine separato)

n × 20

20 3,5

L2

10

Motore con sensore di Hall (opzionale)

A0,05 A

0,05

Lunghezza cavo 500±30 Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

Lunghezza cavo 1000±30

Connettore opzionale

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

Caratteristiche di cablaggio per motore con connettori
Moduli: mm

1

9

5

6

1
6

5

4 2
3

1

9

5

6

Superficie 
di montaggio 
moving coil

Superficie di montaggio 
giogo magnete

Prodotto da Hypertac
SROC06JMSCN169 (MASCHIO)
Codice articolo pin: 021.423.1020

Connettore da accoppiare:
Tipo spina: SPOC06KFSDN169

Connettore alimentazione

Numero pin Cavo Funzione

1

2

Nero Fase U

Rosso Fase V

3

4

5

6

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Verde

Fase W

-

-
Messa a terra

Connettore sensore di Hall (opzionale)

Numero pin Funzione
1

2

Non utilizzato

3

4

5

6

Non utilizzato

Non utilizzato

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Non utilizzato

Calotta -

Marrone

Rosso

Grigio

Giallo

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Schermatura

Cavo

Connettore sensore di temperatura

Numero pin Funzione
1

2

     NTC

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      NTC

Calotta -

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Bianco

Marrone

Verde

Giallo

Schermatura

Cavo

-

-

-

-

68

5,5

21

5,5

L1

30

n × 30 15

4,
4

Ø 4,5
Ø 7,5

(4 profondità)
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“Ironless” R88L-EC-GW-05@
Moving coil

Traccia magnetica

Modello L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-GW-0503-@ 123,4 106 3

R88L-EC-GW-0506-@ 207,4 190 6

R88L-EC-GW-0509-@ 291,4 274 9

Modello L1 (mm) n Peso approssimativo (kg/m)

R88L-EC-GM-05126-A 126 2 11,2

R88L-EC-GM-05168-A 168 3

R88L-EC-GM-05210-A 210 4

R88L-EC-GM-05546-A 546 12

Ø 4,5 Ø 5,8

Ø 4,9

Ø 3,2

8,
2±

0,
1

Motore con traccia magnetica (n. ordine separato)

L1

55

8,2
8,2

10
5

28,4

12

24

28

L2

13

A0,05

Motore con sensore di Hall (opzionale)

0,1

A
n × 28 5

Lunghezza cavo 500±30 Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

Lunghezza cavo 1000±30

Connettore opzionale

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

Caratteristiche di cablaggio per motore con connettori
Moduli: mm

1

9

5

6

1

9

5

6

1
6

5

4 2
3

Superficie 
di montaggio 
moving coil

Superficie di montaggio 
giogo magnete

Prodotto da Hypertac 
SROC06JMSCN169 (MASCHIO)
Codice articolo pin: 021.423.1020

Connettore da accoppiare:
Tipo spina: SPOC06KFSDN169

Connettore alimentazione

Numero pin Cavo Funzione

1

2

Nero Fase U

Rosso Fase V

3

4

5

6

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Verde

Fase W

-

-
Messa a terra

Connettore sensore di Hall (opzionale)

Numero pin Funzione
1

2

Non utilizzato

3

4

5

6

Non utilizzato

Non utilizzato

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Non utilizzato

Calotta -

Marrone

Rosso

Grigio

Giallo

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Schermatura

Cavo

Connettore sensore di temperatura

Numero pin Funzione
1

2

     NTC

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      NTC

Calotta -

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Bianco

Marrone

Verde

Giallo

Schermatura

Cavo

-

-

-

-

42

L1

n × 42 21 28,4

10
5

8,2

8,2

Ø 5,5

9

Ø 9,2

(6 profondità)
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“Ironless” R88L-EC-GW-07@
Moving coil

Traccia magnetica

Modello L1 (mm) L2 (mm) n

R88L-EC-GW-0703-@ 151,4 134 3

R88L-EC-GW-0706-@ 265,4 248 6

R88L-EC-GW-0709-@ 379,4 362 9

Modello L1 (mm) n Peso approssimativo (kg/m)

R88L-EC-GM-07114-A 114 1 25,5

R88L-EC-GM-07171-A 171 2

R88L-EC-GM-07456-A 456 7

 1
6,

5±
0,

1

L1

60
,3

15

23
,8

16,5

16,5

12
4,

8

48

38

L2
5n × 38

11
,5

Ø 5,3 Ø 6,4

Ø 4,3

Ø 3,2

Motore con traccia magnetica (n. ordine separato)

A0,05 A

0,1

Motore con sensore di Hall (opzionale)

Lunghezza cavo 500±30 Lunghezza cavo 500±30

Connettore opzionale

Lunghezza cavo 1.000±30

Connettore opzionale

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

D-Sub a 9 pin (MASCHIO)

Caratteristiche di cablaggio per motore con connettori
Moduli: mm

1

9

5

6

1

9

5

6

1
6

5

4 2
3

Superficie 
di montaggio 
moving coil

Superficie di montaggio 
giogo magnete

Prodotto da Hypertac 
SROC06JMSCN169 (MASCHIO)
Codice articolo pin: 021.423.1020

Connettore da accoppiare:
Tipo spina: SPOC06KFSDN169

Connettore alimentazione

Numero pin Cavo Funzione

1

2

Nero Fase U

Rosso Fase V

3

4

5

6

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Verde

Fase W

-

-
Messa a terra

Connettore sensore di Hall (opzionale)

Numero pin Funzione
1

2

Non utilizzato

3

4

5

6

Non utilizzato

Non utilizzato

5 V

7

8

9

Hall U

Hall V

Hall W

GND

Non utilizzato

Calotta -

Marrone

Rosso

Grigio

Giallo

Bianco

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Schermatura

Cavo

Connettore sensore di temperatura

Numero pin Funzione
1

2

     NTC

3

4

5

6

PTC

PTC

-

7

8

9      NTC

Calotta -

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Bianco

Marrone

Verde

Giallo

Schermatura

Cavo

-

-

-

-

n × 57

L1

28,5

57

16,5

12
4,

8

48

16,5

Ø 6,5

11

Ø 11

(10 profondità)
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Servomotore integrato Motore integrato

Motore e azionamento integrati per ottimizzare lo spazio

• Ampia gamma di motori da 2,55 Nm a 25 Nm
• Velocità nominale 3.000 giri/min
• Coppia massima pari al 300% di quella nominale
• Protezione IP65
• Riduzione dello spazio. Riduzione delle dimensioni del quadro eletrico
• Cablaggio semplificato rispetto ai servoazionamenti tradizionali
• Connettività EtherCAT. Integrazione nella piattaforma di automazione Sysmac.
• Risparmio energetico mediante condivisione del DC bus
• Encoder incrementale ed assoluto multigiro opzionale
• I/O integrati per impieghi generici o dedicati
Classificazioni:
• 0,880... 7,85 kW (coppia nominale 2,5... 25 Nm)
• Alimentazione: Ingresso 400 Vc.a. (uscita fino a 40 A)

Modelli disponibili

Servomotore integrato

Simbolo Caratteristiche Modello

Tensione Encoder Coppia nominale Potenza

A 560 Vc.c. Encoder incrementale Senza freno Albero dritto con chiavetta 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230D-S2

3,2 Nm 1.000 W R88E-AECT0330D-S2

4,3 Nm 1.350 W R88E-AECT0430D-S2

5,0 Nm 1.570 W R88E-AECT0530D-S2

11,7 Nm 3.670 W R88E-AECT1130D-S2

25 Nm 7.850 W R88E-AECT2530D-S2

Con freno 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230D-BS2

3,2 Nm 1.000 W R88E-AECT0330D-BS2

4,3 Nm 1.350 W R88E-AECT0430D-BS2

5,0 Nm 1.570 W R88E-AECT0530D-BS2

11,7 Nm 3.670 W R88E-AECT1130D-BS2

25 Nm 7.850 W R88E-AECT2530D-BS2

Machine controller serie NJ

Modulo di alimentazione c.c.

Logica 560 Vc.c./24 Vc.c.

Pannello di controllo

C 

E

D 

B 

A 

Cavo di alimentazione

Cavo EtherCAT

Servomotore integrato

Cavo I/O

Rete di fabbrica
NA HMI
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Modulo di alimentazione c.c.

Cavi

A 560 Vc.c. Encoder assoluto multigiro Senza freno Albero dritto con chiavetta 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230E-S2

3,2 Nm 1.000 W R88E-AECT0330E-S2

4,3 Nm 1.350 W R88E-AECT0430E-S2

5,0 Nm 1.570 W R88E-AECT0530E-S2

11,7 Nm 3.670 W R88E-AECT1130E-S2

25 Nm 7.850 W R88E-AECT2530E-S2

Con freno 2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230E-BS2

3,2 Nm 1.000 W R88E-AECT0330E-BS2

4,3 Nm 1.350 W R88E-AECT0430E-BS2

5,0 Nm 1.570 W R88E-AECT0530E-BS2

11,7 Nm 3.670 W R88E-AECT1130E-BS2

25 Nm 7.850 W R88E-AECT2530E-BS2

Simbolo Caratteristiche Modello

Tensione d’ingresso Dimensioni (L x P x A) Corrente in uscita Potenza in uscita Chopper di frenatura

B Trifase 400 V 82,4 mm × 270,6 mm × 352,5 mm 20 A 11,3 kW Integrato R88S-EAD20R

40 A 22,5 kW R88S-EAD40R

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

C Cavi EtherCAT Cavo EtherCAT RJ45 a M12
(M12 dritto)

0,3 m XS5W-T421-AMC-K

0,5 m XS5W-T421-BMC-K

1 m XS5W-T421-CMC-K

2 m XS5W-T421-DMC-K

3 m XS5W-T421-EMC-K

5 m XS5W-T421-GMC-K

10 m XS5W-T421-JMC-K

15 m XS5W-T421-KMC-K

Cavo EtherCAT RJ45 a M12 
(M12 angolo retto, destro)

0,3 m XS5W-T422-AMC-K

0,5 m XS5W-T422-BMC-K

1 m XS5W-T422-CMC-K

2 m XS5W-T422-DMC-K

3 m XS5W-T422-EMC-K

5 m XS5W-T422-GMC-K

10 m XS5W-T422-JMC-K

15 m XS5W-T422-KMC-K

Cavo EtherCAT M12 a M12 
(M12 dritto)

0,5 m XS5W-T421-BM2-K

1 m XS5W-T421-CM2-K

2 m XS5W-T421-DM2-K

3 m XS5W-T421-EM2-K

5 m XS5W-T421-GM2-K

10 m XS5W-T421-JM2-K

15 m XS5W-T421-KM2-K

Cavo EtherCAT M12 a M12 
(M12 ad angolo retto, destro)

0,5 m XS5W-T422-BM2-K

1 m XS5W-T422-CM2-K

2 m XS5W-T422-DM2-K

3 m XS5W-T422-EM2-K

5 m XS5W-T422-GM2-K

10 m XS5W-T422-JM2-K

15 m XS5W-T422-KM2-K

D Cavi di alimentazione per servomotore integrato con 
connettore dritto

1,5 m R88A-CDEA001-5-E

3 m R88A-CDEA003-E

5 m R88A-CDEA005-E

10 m R88A-CDEA010-E

15 m R88A-CDEA015-E

20 m R88A-CDEA020-E

E Cavi I/O con connettore dritto 1 m R88A-CPEA001S-E

2 m R88A-CPEA002S-E

5 m R88A-CPEA005S-E

– Cavi porta seriale Per servomotore integrato 
con connettore dritto

2 m R88A-CCEA002P2-E

Per modulo di alimentazione c.c. 
con connettore dritto

2 m R88A-CCSE002P2-E

Simbolo Caratteristiche Modello

Tensione Encoder Coppia nominale Potenza
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Accessori

Dimensioni

Servomotore integrato 

R88E-AECT0230_/0330_ (0,880–1 kW)

R88E-AECT0430_/0530_ (1,35–1,57 kW)

Caratteristiche Modello

Connettori per cavi di alimentazione Connettore dritto M23 R88A-CNEA01P-E

Connettore M23 destro ad angolo di 90° R88A-CNEA02P-E

Connettori per cavi I/O Connettore dritto M23 R88A-CNEA01C-E

Connettore M23 destro ad angolo di 90° R88A-CNEA02C-E

Tappi ciechi Per connettori EtherCAT Tappo cieco IP65 per zoccolo M12 R88A-PCVEA01-E

Per connettori I/O e di alimentazione Tappo cieco IP67 per zoccolo M23 R88A-PCVEA02-E

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Flangia Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello LM LL LM LL Senza freno Con freno

560 Vc.c. R88E-AECT0230_ 115 231,3 157 273,3 80 4,1 4,8

R88E-AECT0330_ 140 256,3 182 298,3 5,1 5,8

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Flangia Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello LM LL LM LL Senza freno Con freno

560 Vc.c. R88E-AECT0430_ 135,5 251,8 186 302,3 100 6,7 7,9

R88E-AECT0530_ 165,5 281,8 216 332,3 8,0 9,2

90

6,5

M6

80x80

201,8

61
,2

70
 h

7

19
 h

6

Chiavetta 6x6x30

40

3
7

LM

15,2LL

201,8

61
,2

80

M6

100x100

9

115

15,2LL

10

LM3

40

Chiavetta 6x6x30

19
 h

6

95
 h

7
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R88E-AECT1130_ (3,67 kW)

R88E-AECT2530_ (7,85 kW)

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Flangia Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello LM LL LM LL Senza freno Con freno

560 Vc.c. R88E-AECT1130_ 238 363 268 388 142 17 18,5

Dimensioni (mm) Senza freno Con freno Flangia Peso approssimativo (kg)

Tensione Modello LM LL LM LL Senza freno Con freno

560 Vc.c. R88E-AECT2530_ 303,5 423,5 333,5 453,5 190 38 43

300

80

Chiavetta 8x7x40

24
 k

6

13
0 

j6

50

3,5 12

LL

165

M8

142x142

12,5

LM

300300

27
0

LL

164

58

456

32
k6

18
0 

j6

190

M12

23,4 23,4

19
0

15

215
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NATO PER GESTIRE PICCOLE MACCHINE

L’MX2 è stato specificatamente progettato per controllare il movimento delle macchine ed è stato sviluppato per rendere armonico il controllo 

avanzato di motore e macchina. Grazie al progetto e agli algoritmi innovativi, MX2 svolge ininterrottamente funzioni sofisticate di controllo 

della velocità, assicurando inoltre precisione di funzionamento nelle attività che richiedono velocità di risposta e funzioni di controllo di coppia 

ad anello aperto.

MX2 gestisce anche una serie completa di funzioni utili al controllo della macchina, quali il posizionamento, la sincronizzazione della velocità 

e la possibilità di essere programmato come un mini PLC (programmazione logica). L'MX2 si integra perfettamente nella Smart Platform di 

Omron. L' MX2 è un prodotto realizzato da un'azienda leader nel settore dell'automazione.

Motore e macchina controllati armonicamente

Soluzione rigenerativa

Controllo ad anello chiuso?

Quali sono le caratteristiche richieste dall'applicazione?

MX2 RX

Sì

Programmazione logica, 

posizionamento, 

orientamento all'applicazione,

0,4… 132 kW

SX AFE

Programmazione logica, 

con orientamento all'applicazione, 

personalizzazione hardware,

55… 900 kW (400 V)
110… 1.100 kW (690 V)

Programmazione logica, posizionamento, 

sicurezza integrata

0,1… 15 kW

Controllo vettoriale

No

IP54

194

D247
Pagina 219

D224
Pagina 199

D228, D239
Pagina 206

Inverter

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Alimentazione 690 V

SX (400 V) SX (690 V) LX

Applicazioni per ascensori

Programmazione logica, 

con orientamento all'applicazione,

personalizzazione hardware,

0,75… 800 kW

Programmazione logica, 

con orientamento all'applicazione, 

personalizzazione hardware,

90… 1.000 kW

Programmazione logica,

controllo motore sincrono/asincrono,

3,7… 18,5 kW

195
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D243
Pagina 212

D248
Pagina 216

D238
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Tabella di selezione Inverter

Modello RX LX

Personalizzato per voi Applicazioni per ascensori

400 V trifase 0,4… 132 kW 3,7… 18,5 kW

200 V trifase 0,4… 55 kW –

Modalità d'uso Elevate prestazioni, funzionalità know-how integrata Controllo dell'ascensore con motori asincroni e sincroni

Metodo di controllo Anello aperto e chiuso per controllo vettoriale e V/F Anello aperto e chiuso, controllo vettoriale e V/F

Caratteristiche di coppia 200% a 0,0 Hz (CLV)
150% a 0,3 Hz (OLV)

150% a 0,0 Hz (CLV)
200% a 0,3 Hz (OLV)

Connettività Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet Modbus

Programmazione logica Firmware standard Firmware standard

Pagina/Collegamento rapido 199/D224 D238

Modello MX2

Nato per gestire piccole macchine

400 V trifase 0,4… 15 kW

200 V trifase 0,1… 15 kW

200 V monofase 0,1… 2,2 kW

Modalità d'uso Motore e macchina controllati armonicamente

Metodo di controllo Controllo velocità e coppia anello aperto per vettore e velocità per controllo 
V/F

Caratteristiche di coppia 200% a 0,5 Hz

Connettività Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet, 
EtherNet IP

Programmazione logica Firmware standard

Opzioni di personalizzazione Custodia IP54

Pagina/Collegamento rapido 206/D228, D239

Modello SX (400 V) SX (690 V)

L'inverter a controllo vettoriale dalle elevate prestazioni

400 V trifase 0,75… 800 kW –

690 V trifase – 90… 1.000 kW

Modalità d'uso Vettore High Power Flux e applicazioni a coppia variabile Vettore High Power Flux e applicazioni a coppia variabile

Metodo di controllo Controllo vettoriale di flusso e V/F Controllo vettoriale di flusso e V/F

Caratteristiche di coppia 120% a 0,0 Hz (CLV)
120% a 0,5 Hz (OLV)

120% a 0,0 Hz (CLV)
120% a 0,5 Hz (OLV)

Connettività Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus TCP, CAN Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus TCP, CAN

Programmazione logica Firmware standard Firmware standard

Opzioni di personalizzazione Personalizzazione hardware (interruttore principale, raffreddamento 
dei liquidi, raddrizzatore a 12 impulsi, …)

Personalizzazione hardware (interruttore principale, raffreddamento 
dei liquidi, raddrizzatore a 12 impulsi, …)

Classe di protezione IP54 IP54

Opzione di risparmio energetico Bassa energia armonica/rigenerativa (Pagina 219/D247)

Pagina/Collegamento rapido 212/D243 216/D248

IP54
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RX Inverter

Personalizzato per voi

Omron conosce perfettamente la vostra necessità di disporre di inverter di qualità 
e affidabili, facili da personalizzare in base all’applicazione. Con RX, avete lo 
strumento perfetto per lavorare. Naturalmente, questo dispositivo offre lo stesso 
livello di qualità e prestazioni per cui Omron è famosa e dispone di un gran numero 
di funzionalità personalizzabili per soddisfare le necessità più particolari.
• Potenze nominali fino a 132 kW
• Coppia completa a 0 Hz in anello chiuso
• Controllo vettoriale ad anello chiuso e sensor-less
• Filtro EMC integrato, programmazione logica e funzionalità applicazione
• Fieldbus: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT e CompoNet
• Possibilità di soluzioni di rigenerazione
• CE, cULus, RoHS

Modelli disponibili

Toroide

Console di 
programmazione con 
display LCD a 5 righe

Cavo remoto 
per console di 
programmazione

Reattanza c.a. uscita

Chopper di frenatura          o

Resistenza di frenatura

Supporto 
operatore

Console di programmazione LEDCopertura cieca

+ +

oppure

Cavo USB

Software

Opzioni della 
console di 
programmazione

Contattore

Filtro

Reattanza c.a. 
ingresso

Motore

Messa a terra

Alimentazione

Reattanza c.c.

+

*1

RX

Filtro a basso 
contenuto di 

armoniche

oppure

Alimentatore bus c.c. 
di rigenerazione

Modulo di frenatura di rigenerazione

Schede di 
comunicazione*2

A 

A 

A 

A 

B

E

B
B

B

BC B

A 

A 

D

D D

D

*1 La console di programmazione con display LCD a 5 righe è dotata dell'inverter di serie.
*2 Quando è installata una scheda opzionale di comunicazione, sono disponibili due opzioni: montare una copertura cieca o una console di programmazione LED.
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3G3RX

A Filtri di linea Rasmi 

A Reattanze c.a. ingresso

A Reattanze c.c.

Caratteristiche Modello Caratteristiche Modello

Tensione Heavy Duty Normal Duty Standard Tensione Heavy Duty Normal Duty Standard

Max kW 
motore

Corrente 
nominale 
A

Max kW 
motore

Corrente 
nominale 
A

Max kW 
motore

Corrente 
nominale 
A

Max kW 
motore

Corrente 
nominale 
A

Trifase 
200 V

0,4 3,0 0,75 3,7 3G3RX-A2004-E1F Trifase
400 V

0,4 1,5 0,75 1,9 3G3RX-A4004-E1F

0,75 5,0 1,5 6,3 3G3RX-A2007-E1F 0,75 2,5 1,5 3,1 3G3RX-A4007-E1F

1,5 7,5 2,2 9,4 3G3RX-A2015-E1F 1,5 3,8 2,2 4,8 3G3RX-A4015-E1F

2,2 10,5 4,0 12 3G3RX-A2022-E1F 2,2 5,3 4,0 6,7 3G3RX-A4022-E1F

4,0 16,5 5,5 19,6 3G3RX-A2037-E1F 4,0 9,0 5,5 11,1 3G3RX-A4040-E1F

5,5 24 7,5 30 3G3RX-A2055-E1F 5,5 14 7,5 16 3G3RX-A4055-E1F

7,5 32 11 44 3G3RX-A2075-E1F 7,5 19 11 22 3G3RX-A4075-E1F

11 46 15 58 3G3RX-A2110-E1F 11 25 15 29 3G3RX-A4110-E1F

15 64 18,5 73 3G3RX-A2150-E1F 15 32 18,5 37 3G3RX-A4150-E1F

18,5 76 22 85 3G3RX-A2185-E1F 18,5 38 22 43 3G3RX-A4185-E1F

22 95 30 113 3G3RX-A2220-E1F 22 48 30 57 3G3RX-A4220-E1F

30 121 37 140 3G3RX-A2300-E1F 30 58 37 70 3G3RX-A4300-E1F

37 145 45 169 3G3RX-A2370-E1F 37 75 45 85 3G3RX-A4370-E1F

45 182 55 210 3G3RX-A2450-E1F 45 91 55 105 3G3RX-A4450-E1F

55 220 75 270 3G3RX-A2550-E1F 55 112 75 135 3G3RX-A4550-E1F

– 75 149 90 160 3G3RX-B4750-E1F

90 176 110 195 3G3RX-B4900-E1F

110 217 132 230 3G3RX-B411K-E1F

132 260 160 290 3G3RX-B413K-E1F

200 V 400 V

Modello inverter 
3G3R_X-_

Perdite
Nom/Max

Corrente 
nominale 
A

Peso
(kg)

Modello Modello inverter 
3G3RX-_

Perdite
Nom/Max

Corrente 
nominale 
A

Peso
(kg)

Modello

A2004/A2007/A2015/
A2022/A2037

0,7/40 mA 18 2,0 AX-FIR2018-RE A4004/A4007/A4015/
A4022/A4040 

0,3/40 mA 10 1,9 AX-FIR3010-RE

A2055/A2075/A2110 0,7/40 mA 53 2,5 AX-FIR2053-RE A4055/A4075/A4110 0,3/40 mA 30 2,2 AX-FIR3030-RE

A2150/A2185/A2220 1,2/70 mA 110 8,0 AX-FIR2110-RE A4150/A4185/A4220 0,8/70 mA 53 4,5 AX-FIR3053-RE

A2300 1,2/70 mA 145 8,6 AX-FIR2145-RE A4300 3/160 mA 64 7,0 AX-FIR3064-RE

A2370/A2450 6/300 mA 250 13,0 AX-FIR3250-RE A4370 2/130 mA 100 8,0 AX-FIR3100-RE

A2550 6/300 mA 320 13,2 AX-FIR3320-RE A4450/A4550 2/130 mA 130 8,6 AX-FIR3130-RE

- B4750/B4900 10/500 mA 250 13,0 AX-FIR3250-RE

B411K/B413K 10/500 mA 320 13,2 AX-FIR3320-RE

Trifase, 200 Vc.a. Trifase, 400 Vc.a.

Modello inverter 3G3RX-_ Modello Modello inverter 3G3RX-_ Modello

A2004/A2007/A2015 AX-RAI02800100-DE A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700050-DE

A2022/A2037 AX-RAI00880200-DE A4022/A4040 AX-RAI03500100-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

A2110/A2150 AX-RAI00180670-DE A4110/A4150 AX-RAI00740335-DE

A2185/A2220 AX-RAI00091000-DE A4185/A4220 AX-RAI00360500-DE

A2300/A2370 AX-RAI00071550-DE A4300/A4370 AX-RAI00290780-DE

A2450/A2550 AX-RAI00042300-DE A4450/A4550 AX-RAI00191150-DE

B4750/B4900 AX-RAI00111850-DE

B411K/B413K AX.RAI00072700-DE

Trifase, 200 Vc.a. Trifase, 400 Vc.a.

Modello inverter 3G3RX-_ Modello Modello inverter 3G3RX-_ Modello

A2004 AX-RC10700032-DE A4004 AX-RC43000020-DE

A2007 AX-RC06750061-DE A4007 AX-RC27000030-DE

A2015 AX-RC03510093-DE A4015 AX-RC14000047-DE

A2022 AX-RC02510138-DE A4022 AX-RC10100069-DE

A2037 AX-RC01600223-DE A4040 AX-RC06400116-DE

A2055 AX-RC01110309-DE A4055 AX-RC04410167-DE

A2075 AX-RC00840437-DE A4075 AX-RC03350219-DE

A2110 AX-RC00590614-DE A4110 AX-RC02330307-DE

A2150 AX-RC00440859-DE A4150 AX-RC01750430-DE

A2185/A2220 AX-RC00301275-DE A4185/A4220 AX-RC01200644-DE

A2300 AX-RC00231662-DE A4300 AX-RC00920797-DE

A2370 AX-RC00192015-DE A4370 AX-RC00741042-DE

A2450 AX-RC00162500-DE A4450 AX-RC00611236-DE

A2550 AX-RC00133057-DE A4550 AX-RC00501529-DE
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A Toroidi

A Reattanza c.a. di uscita

Nota: Questa tabella corrisponde ai valori nominali HD. Quando è utilizzato ND, scegliere il reattore per l'inverter della dimensione successiva.

B Accessori

B4750 AX-RC00372094-DE

B4900 AX-RC00312446-DE

B411K AX-RC00252981-DE

B413K AX-RC00213613-DE

Diametro Descrizione Modello

21 Per motori a 2,2 kW o inferiori AX-FER2102-RE

25 Per motori a 15 kW o inferiori AX-FER2515-RE

50 Per motori a 45 kW o inferiori AX-FER5045-RE

60 Per motori a 55 kW o superiori AX-FER6055-RE

200 V 400 V

Modello inverter 3G3RX-_ Modello Modello inverter 3G3RX-_ Modello

A2004 AX-RAO11500026-DE A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A2007 AX-RAO07600042-DE

A2015 AX-RAO04100075-DE

A2022 AX-RAO03000105-DE A4022 AX-RAO11800053-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE A4040 AX-RAO07300080-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE A4055 AX-RAO04600110-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE A4075 AX-RAO03600160-DE

A2110 AX-RAO00630430-DE A4110 AX-RAO02500220-DE

A2150 AX-RAO00490640-DE A4150 AX-RAO02000320-DE

A2185 AX-RAO00390800-DE A4185 AX-RAO01650400-DE

A2220 AX-RAO00330950-DE A4220 AX-RAO01300480-DE

A2300 AX-RAO00251210-DE A4300 AX-RAO01030580-DE

A2370 AX-RAO00191450-DE A4370 AX-RAO00800750-DE

A2450 AX-RAO00161820-DE A4450 AX-RAO00680900-DE

A2550 AX-RAO00132200-DE A4550 AX-RAO00531100-DE

B4750 AX-RAO00401490-DE

B4900 AX-RAO00331760-DE

B411K AX-RAO00262170-DE

B413K AX-RAO00212600-DE

Tipi Tipo Descrizione Modello

Console di programmazione 
remota

Console di programmazione con display LCD a 5 righe con funzione di copia*1

*1 La console di programmazione è dotata di inverter RX di serie.

3G3AX-OP05

Supporto console (per il montaggio all'interno del quadro) 3G3AX-OP05-H-E

Console di programmazione remota LED 3G3AX-OP01

Kit di montaggio console a LED su quadro 4X-KITmini

Console di programmazione 
LED

Da utilizzare con le schede opzionali di comunicazione 3G3AX-OP03

Copertura cieca 3G3AX-OP05-B-E

Cavi Cavo per console di programmazione remota da 3 m 3G3AX-CAJOP300-EE

– Da RJ45 a cavo di collegamento USB CAVO CONVERTITORE USB

3G3AX-PCACN2

Trifase, 200 Vc.a. Trifase, 400 Vc.a.

Modello inverter 3G3RX-_ Modello Modello inverter 3G3RX-_ Modello
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C Schede opzionali

D Alimentatore c.c. con Active Front End di rigenerazione

Nota: Il kit dell'alimentatore c.c con Active Front End di rigenerazione include un alimentatore bus c.c. di rigenerazione, un filtro a basso contenuto di armoniche e un filtro EMC.

D Modulo di frenatura di rigenerazione

Tipi Descrizione Funzioni Modello

Retroazione dell'encoder Scheda opzionale controllore 
velocità PG

Ingressi a impulsi (differenziali) A, B e Z (ingresso RS-422) 
Ingresso comando posizione treno impulsi (RS-422)
Uscita monitoraggio a impulsi (RS-422)
Gamma di frequenza PG: 100 kHz max

3G3AX-PG

Schede di comunicazione Scheda opzionale DeviceNet Utilizzata per avviare o arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri 
e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita tramite la comunicazione 
con il controllore host

3G3AX-RX-DRT

Scheda opzionale PROFIBUS 3G3AX-RX-PRT

Scheda opzionale EtherCAT 3G3AX-RX-ECT

Scheda opzionale CompoNet 3G3AX-RX-CRT

Scheda opzionale 
MECHATROLINK-II

3G3AX-RX-MRT

Opzionale I/O Scheda opzionale di ingresso/
uscita supplementare

8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 1 uscita analogica 3G3AX-EIO21-ROE

kW potenza ingresso max. Modello

Autonomo Kit

Alimentatore bus c.c. 
di rigenerazione

Filtro a basso contenuto 
di armoniche

Filtro EMC

30 RFE-B3 30-400-50-230-A-RVE RHF-RA 43-400-50-20-A-RVE RFI-RA 12-RVE RFE-B3 30-400-50-230-IF-RVE

45 RFE-B3 45-400-50-230-A-RVE RHF-RA 72-400-50-20-A-RVE RFE-B3 45-400-50-230-IF-RVE 

60 RFE-B3 60-400-50-230-A-RVE RHF-RA 86-400-50-20-A-RVE RFI-RA 23-RVE RFE-B3 60-400-50-230-IF-RVE 

80 RFE-B3 80-400-50-230-A-RVE RHF-RA 144-400-50-20-A-RVE RFE-B3 80-400-50-230-IF-RVE

100 RFE-B3 100-400-50-230-A-RVE RFI-RA X5-RVE RFE-B3 100-400-50-230-IF-RVE

125 RFE-B3 125-400-50-230-A-RVE RHF-RA 180-400-50-20-A-RVE RFI-RA X6-RVE RFE-B3 125-400-50-230-IF-RVE

150 RFE-B3 150-400-50-230-A-RVE RHF-RA 217-400-50-20-A-RVE RFE-B3 150-400-50-230-IF-RVE

200 RFE-B3 200-400-50-230-A-RVE RHF-RA 304-400-50-20-A-RVE RFE-B3 200-400-50-230-IF-RVE

Applicazioni leggere (50%) Applicazioni pesanti

kW potenza di rigenerazione max. Modello kW potenza di rigenerazione max. Modello

8 RLD-E0 8-400-50-0-A-RVE 7 RHD-B0 7-400-50-0-A-RVE

12 RLD-E0 12-400-50-0-A-RVE 13 RHD-B0 13-400-50-0-A-RVE

16 RLD-E0 16-400-50-0-A-RVE 18 RHD-B0 18-400-50-0-A-RVE

20 RLD-E0 20-400-50-0-A-RVE 24 RHD-B0 24-400-50-0-A-RVE

24 RLD-E0 24-400-50-0-A-RVE 30 RHD-B0 30-400-50-230-A-RVE

32 RLD-E0 32-400-50-0-A-RVE 50 RHD-B0 50-400-50-230-A-RVE

40 RLD-E0 40-400-50-0-A-RVE 70 RHD-B0 70-400-50-230-A-RVE

48 RLD-E0 48-400-50-0-A-RVE 100 RHD-B0 100-400-50-230-A-RVE

58 RLD-E0 58-400-50-0-A-RVE 125 RHD-B0 125-400-50-230-A-RVE

80 RLD-E0 80-400-50-0-A-RVE 150 RHD-B0 150-400-50-230-A-RVE

95 RLD-E0 95-400-50-0-A-RVE

116 RLD-E0 116-400-50-0-A-RVE

140 RLD-E0 140-400-50-0-A-RVE

170 RLD-E0 170-400-50-230-A-RVE

200 RLD-E0 200-400-50-230-A-RVE



RX Inverter

203

In
ve

rte
r

D Unità di frenatura, modulo resistenza di frenatura

E Software per PC

Inverter Modulo resistenza di frenatura 

Tensione Max. motore
kW

Inverter 
3G3RX_

Unità di frenatura
AX-BCR_

Resistenza min. 
collegabile 

Tipo installato sull'inverter (3% ED, 
10 s max)

% coppia 
frenante

Resistenza esterna 10% ED 
10 s max per circuito integrato
5 s max per circuito di frenatura

% coppia 
frenante

Trifase Modello Resistenza 


Modello Resistenza 


200 V 
(trifase)

0,55 A2004 Integrati 50 AX-REM00K1200-IE 200 180 AX-REM00K1200-IE 200 180

1,1 A2007 100 AX-REM00K2070-IE 70 200

1,5 A2015 35 AX-REM00K2070-IE 70 140 AX-REM00K4075-IE 75 130

2,2 A2022 90 AX-REM00K4035-IE 35 180

4,0 A2037 AX-REM00K4075-IE 75 50 AX-REM00K6035-IE 35 100

5,5 A2055 16 AX-REM00K4035-IE 35 75 AX-REM00K9020-IE 20 150

7,5 A2075 10 55 AX-REM01K9017-IE 17 110

11,0 A2110 AX-REM00K6035-IE 35 40 AX-REM02K1017-IE 17 75

15,0 A2150 7,5 AX-REM00K9017-IE 17 55 AX-REM03K5010-IE 10 95

18,5 A2185 AX-REM03K5010-IE 10 75 AX-REM19K0008-IE 8 95

22,0 A2220 5 65 80

30,0 A2300 2035090-TE 4 – AX-REM19K0006-IE 6 80

37,0 A2370 6 60

45,0 A2450 2070130-TE 2,8 2 x AX-REM19K0006-IE 3 105

55,0 A2550 3 85

400 V
(trifase)

0,55 A4004 Integrati 100 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

1,1 A4007 200 200

1,5 A4015 AX-REM00K1200-IE 200 190 AX-REM00K2200-IE 200 190

2,2 A4022 AX-REM00K2200-IE 200 130 AX-REM00K5120-IE 120 200

4,0 A4040 70 AX-REM00K2120-IE 120 120 AX-REM00K6100-IE 100 140

5,5 A4055 AX-REM00K4075-IE 75 140 AX-REM00K9070-IE 70 150

7,5 A4075 35 100 AX-REM01K9070-IE 70 110

11,0 A4110 AX-REM00K6100-IE 100 50 AX-REM02K1070-IE 70 75

15,0 A4150 24 AX-REM00K9070-IE 70 55 AX-REM03K5035-IE 35 110

18,5 A4185 AX-REM03K5035-IE 35 90 AX-REM19K0030-IE 30 100

22,0 A4220 20 75 85

30,0 A4300 4015045-TE 16 – AX-REM19K0020-IE 20 95

37,0 A4370 4017068-TE 11 AX-REM38K0012-IE 15 125

45,0 A4450 100

55,0 A4550 4035090-TE 8,5 2 x AX-REM19K0020-IE 10 100

75,0 B4750 3 x AX-REM19K0030-IE 10 75

90,0 B4900 4070130-TE 5,5 2 x AX-REM38K0012-IE 6 105

110,0 B411K 4090240-TE 3,2 3 x AX-REM38K0012-IE 4 125

132,0 B413K 105

Descrizione Funzione Modello

Software per PC “Tool” software di configurazione e monitoraggio Software per PC: CX-Drive,

Software per PC “Tool” software di configurazione e monitoraggio CX-One

Software per PC “Tool” software per il calcolo del risparmio energetico €Saver
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Caratteristiche

Classe 200 V

Classe 400 V

Trifase: 3G3RX-_ A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075 A2110 A2150 A2185 A2220 A2300 A2370 A2450 A2550

Massima potenza 
motore 4P kW*1

*1 La potenza di uscita massima applicabile si riferisce a un motore standard trifase

a HD 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

a ND 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Capacità 
inverter kVA

200 V a HD 1,0 1,7 2,5 3,6 5,7 8,3 11,0 15,9 22,1 26,3 32,9 41,9 50,2 63,0 76,2

a ND 1,3 2,1 3,2 4,1 6,7 10,4 15,2 20,0 26,3 29,4 39,1 49,5 59,2 72,7 93,5

240 V a HD 1,2 2,0 3,1 4,3 6,8 9,9 13,3 19,1 26,6 31,5 39,4 50,2 60,2 75,6 91,4

a ND 1,5 2,6 3,9 5,0 8,1 12,4 18,2 24,1 31,5 35,3 46,9 59,4 71,0 87,2 112,2

Corrente nominale 
di uscita (A)

a HD 3,0 5,0 7,5 10,5 16,5 24 32 46 64 76 95 121 145 182 220

a ND 3,7 6,3 9,4 12 19,6 30 44 58 73 85 113 140 169 210 270

Tensione massima di uscita Proporzionale alla tensione di ingresso: 0…240 V

Frequenza di uscita massima 400 Hz

A
lim

en
ta

zi
on

e Frequenza e tensione 
di ingresso nominali

Trifase 200…240 V 50/60 Hz

Oscillazione di tensione 
ammessa

–15…10% 

Oscillazione di frequenza 
ammessa

5%

Fr
en

at
ur

a Frenatura di rigenerazione Circuito Frenatura dinamica interno (resistenza di scarica esterna) Circuito esterno di frenatura 
di rigenerazioneResistenza minima 

collegabile
50 50 35 35 35 16 10 10 7,5 7,5 5

Grado di protezione IP20

Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria forzata

Trifase: 3G3RX-_ A4004 A4007 A4015 A4022 A4040 A4055 A4075 A4110 A4150 A4185 A4220 A4300 A4370 A4450 A4550 B4750 B4900 B411K B413K

Massima potenza 
motore 4P kW*1

*1 La potenza di uscita massima applicabile si riferisce a un motore standard trifase

a HD 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

a ND 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Capacità 
inverter kVA

400 V a HD 1,0 1,7 2,5 3,6 6,2 9,7 13,1 17,3 22,1 26,3 33,2 40,1 51,9 63,0 77,6 103,2 121,9 150,3 180,1

a ND 1,3 2,1 3,3 4,6 7,7 11,0 15,2 20,9 25,6 30,4 39,4 48,4 58,8 72,7 93,5 110,8 135 159,3 200,9

480 V a HD 1,2 2,0 3,1 4,3 7,4 11,6 15,8 20,7 26,6 31,5 39,9 48,2 62,3 75,6 93,1 123,8 146,3 180,4 216,1

a ND 1,5 2,5 4,0 5,5 9,2 13,3 18,2 24,1 30,7 36,5 47,3 58,1 70,6 87,2 112,2 133 162,1 191,2 241,1

Corrente nominale di 
uscita (A)

a HD 1,5 2,5 3,8 5,3 9,0 14 19 25 32 38 48 58 75 91 112 149 176 217 260

a ND 1,9 3,1 4,8 6,7 11,1 16 22 29 37 43 57 70 85 105 135 160 195 230 290

Tensione massima di uscita Proporzionale alla tensione di ingresso: 0…480 V

Frequenza di uscita massima 400 Hz

A
lim

en
ta

zi
on

e Frequenza e tensione 
di ingresso nominali

Trifase 380…480 V 50/60 Hz

Oscillazione di tensione 
ammessa

–15…10% 

Oscillazione di frequenza 
ammessa

5%

Fr
en

at
ur

a Frenatura di rigenerazione Circuito Frenatura dinamica interno (resistenza di scarica esterna) Circuito esterno di frenatura di rigenerazione

Resistenza minima 
collegabile

100 100 100 100 70 70 35 35 24 24 20

Grado di protezione IP20 IP00

Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria forzata
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Dimensioni

Tensione Modello inverter Dimensioni in mm 

H W D Peso (kg)

Trifase 200 V 3G3RX-A2004 255 150 140 3,5

3G3RX-A2007

3G3RX-A2015

3G3RX-A2022

3G3RX-A2037

3G3RX-A2055 260 210 170 6

3G3RX-A2075

3G3RX-A2110

3G3RX-A2150 390 250 190 14

3G3RX-A2185

3G3RX-A2220

3G3RX-A2300 540 310 195 20

3G3RX-A2370 550 390 250 30

3G3RX-A2450

3G3RX-A2550 700 480 250 43

Trifase 400 V 3G3RX-A4004 255 150 140 3,5

3G3RX-A4007

3G3RX-A4015

3G3RX-A4022

3G3RX-A4040

3G3RX-A4055 260 210 170 6

3G3RX-A4075

3G3RX-A4110

3G3RX-A4150 390 250 190 14

3G3RX-A4185

3G3RX-A4220

3G3RX-A4300 540 310 195 22

3G3RX-A4370 550 390 250 30

3G3RX-A4450

3G3RX-A4550

3G3RX-B4750 700 390 270 60

3G3RX-B4900

3G3RX-B411K 740 480 270 80

3G3RX-B413K

W
D

H

W
D

H
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MX2 Inverter

Nato per gestire piccole macchine

MX2 è stato progettato per rendere armonico il controllo avanzato di motore e macchina. 
Grazie agli algoritmi di progettazione innovativi, MX2 svolge ininterrottamente funzioni 
sofisticate di controllo della velocità, assicurando inoltre precisione di funzionamento 
nelle attività che richiedono velocità di risposta e funzioni di controllo di coppia ad anello 
aperto. L'MX2 gestisce anche una serie completa di funzioni utili al controllo della 
macchina, quali il posizionamento, la sincronizzazione della velocità e la possibilità 
di essere programmato come un mini PLC.
• Controllo vettoriale della corrente
• Doppio rating ND 120%/1 min e HD 150%/1 min
• Controllo motori IM e PM
• Controllo vettoriale ad anello aperto della coppia
• Posizionatore integrato
• Funzionalità integrate (ad esempio, controllo frenatura)
• Comunicazioni Fieldbus: Modbus, DeviceNet, Profibus, MECHATROLINK-II, 

EtherCAT, CompoNet e EtherNet/IP
Modelli disponibili

3G3MX2

Caratteristiche Modello

Tensione Heavy Duty Normal Duty Standard (IP20) Senza dissipatore IP54

Max kW motore Corrente nominale A Max kW motore Corrente nominale A

Monofase
200 V

0,1 1,0 0,2 1,2 3G3MX2-AB001-E 3G3MX2-AB001-P-E 3G3MX2-DB001-E/EC

0,2 1,6 0,4 1,9 3G3MX2-AB002-E 3G3MX2-AB002-P-E 3G3MX2-DB002-E/EC

0,4 3,0 0,55 3,5 3G3MX2-AB004-E 3G3MX2-AB004-P-E 3G3MX2-DB004-E/EC

0,75 5,0 1,1 6,0 3G3MX2-AB007-E 3G3MX2-AB007-P-E 3G3MX2-DB007-EC

1,5 8,0 2,2 9,6 3G3MX2-AB015-E 3G3MX2-AB015-P-E 3G3MX2-DB015-EC

2,2 11,0 3,0 12,0 3G3MX2-AB022-E 3G3MX2-AB022-P-E 3G3MX2-DB022-EC

Trifase
200 V

0,1 1,0 0,2 1,2 3G3MX2-A2001-E 3G3MX2-A2001-P-E 3G3MX2-D2001-E/EC

0,2 1,6 0,4 1,9 3G3MX2-A2002-E 3G3MX2-A2002-P-E 3G3MX2-D2002-E/EC

0,4 3,0 0,55 3,5 3G3MX2-A2004-E 3G3MX2-A2004-P-E 3G3MX2-D2004-E/EC

0,75 5,0 1,1 6,0 3G3MX2-A2007-E 3G3MX2-A2007-P-E 3G3MX2-D2007-E/EC

1,5 8,0 2,2 9,6 3G3MX2-A2015-E 3G3MX2-A2015-P-E 3G3MX2-D2015-EC

2,2 11,0 3,0 12,0 3G3MX2-A2022-E 3G3MX2-A2022-P-E 3G3MX2-D2022-EC

3,7 17,5 5,5 19,6 3G3MX2-A2037-E 3G3MX2-A2037-P-E 3G3MX2-D2037-EC

5,5 25,0 7,5 30,0 3G3MX2-A2055-E – 3G3MX2-D2055-EC

7,5 33,0 11 40,0 3G3MX2-A2075-E – 3G3MX2-D2075-EC

11 47,0 15 56,0 3G3MX2-A2110-E – 3G3MX2-D2110-EC

15 60,0 18,5 69,0 3G3MX2-A2150-E – 3G3MX2-D2150-EC

A 

B B

A 

A 

C

A 

D

B

B
E

A 

Accessori 
di installazione

Toroide

Console remota 
a 5 linee LCD

Prolunga per 
console remota

Reattanza c.a. uscita

Scheda opzionale 
di comunicazione

Cavo USB

Resistenza di frenatura

Software per PC: CX-Drive, 
CX-OneMCCB

MX2

Filtro

Reattanza c.a. 
ingresso

Motore

Messa 
a terra

Alimentazione

Reattanza c.c.
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A Filtri di linea

A Reattanze c.a. ingresso

A Reattanze c.c.

A Toroidi in uscita

Trifase
400 V

0,4 1,8 0,75 2,1 3G3MX2-A4004-E 3G3MX2-A4004-P-E 3G3MX2-D4004-EC

0,75 3,4 1,5 4,1 3G3MX2-A4007-E 3G3MX2-A4007-P-E 3G3MX2-D4007-EC

1,5 4,8 2,2 5,4 3G3MX2-A4015-E 3G3MX2-A4015-P-E 3G3MX2-D4015-EC

2,2 5,5 3,0 6,9 3G3MX2-A4022-E 3G3MX2-A4022-P-E 3G3MX2-D4022-EC

3,0 7,2 4,0 8,8 3G3MX2-A4030-E 3G3MX2-A4030-P-E 3G3MX2-D4030-EC

4,0 9,2 5,5 11,1 3G3MX2-A4040-E 3G3MX2-A4040-P-E 3G3MX2-D4040-EC

5,5 14,8 7,5 17,5 3G3MX2-A4055-E – 3G3MX2-D4055-EC

7,5 18,0 11 23,0 3G3MX2-A4075-E – 3G3MX2-D4075-EC

11 24,0 15 31,0 3G3MX2-A4110-E – 3G3MX2-D4110-EC

15 31,0 18,5 38,0 3G3MX2-A4150-E – 3G3MX2-D4150-EC

Inverter Filtro di linea standard Filtro di linea a bassa dispersione

Rasmi Schaffner Rasmi Schaffner

Tensione Modello 3G3MX2-_ Modello 
AX-FIM

Corrente (A) Modello 
AX-FIM

Corrente (A) Modello 
AX-FIM

Corrente (A) Modello 
AX-FIM

Corrente (A)

Monofase 
200 Vc.a.

AB001/AB002/AB004 1010-RE 10 1010-SE-V1 8 1010-RE-LL 10 1010-SE-LL 10

AB007 1014-RE 14 1014-SE-V1 14 1014-RE-LL 14 1014-SE-LL 14

AB015/AB022 1024-RE 24 1024-SE-V1 27 1024-RE-LL 24 1024-SE-LL 24

Trifase 
200 Vc.a.

A2001/A2002/ 
A2004/A2007

2010-RE 10 2010-SE-V1 7,8 2010-RE-LL 10 – –

A2015/A2022 2020-RE 20 2020-SE-V1 16 2020-RE-LL 20 2020-SE-LL 20

A2037 2030-RE 30 2030-SE-V1 25 2030-RE-LL 30 2030-SE-LL 30

A2055/A2075 2060-RE 60 2060-SE-V1 50 2060-RE-LL 60 2060-SE-LL 50

A2110 2080-RE 80 2080-SE-V1 70 2080-RE-LL 80 – –

A2150 2100-RE 100 2100-SE-V1 75 2100-RE-LL 100 – –

Trifase 
400 Vc.a.

A4004/A4007 3005-RE 5 3005-SE-V1 6 3005-RE-LL 5 3005-SE-LL 5

A4015/A4022/A4030 3010-RE 10 3010-SE-V1 12 3010-RE-LL 10 3010-SE-LL 10

A4040 3014-RE 14 3014-SE-V1 15 3014-RE-LL 14 3014-SE-LL 15

A4055/A4075 3030-RE 30 3030-SE-V1 29 3030-RE-LL 30 3030-SE-LL 30

A4110/A4150 3050-RE 50 3050-SE-V1 48 3050-RE-LL 50 3050-SE-LL 50

Caratteristiche Modello

Tensione Heavy Duty Normal Duty Standard (IP20) Senza dissipatore IP54

Max kW motore Corrente nominale A Max kW motore Corrente nominale A

Inverter Reattanza c.a.

Tensione Modello 3G3MX2-_ Modello

Monofase, 200 Vc.a. AB002/AB004 AX-RAI02000070-DE

AB007 AX-RAI01700140-DE

AB015 AX-RAI01200200-DE

AB022 AX-RAI00630240-DE

Trifase, 200 Vc.a. A2002/A2004/A2007 AX-RAI02800080-DE

A2015/A2022/A2037 AX-RAI00880200-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE

A2110/A2150 AX-RAI00180670-DE

Inverter Reattanza c.a.

Tensione Modello 3G3MX2-_ Modello

Trifase, 400 Vc.a. A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700050-DE

A4022/A4030/A4040 AX-RAI03500100-DE

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

A4110/A4150 AX-RAI00740335-DE

200 V monofase 200 V trifase 400 V trifase

Inverter Modello Inverter Modello Inverter Modello

3G3MX2-AB001 AX-RC10700032-DE 3G3MX2-A2001 AX-RC21400016-DE 3G3MX2-A4004 AX-RC43000020-DE

3G3MX2-AB002 3G3MX2-A2002 3G3MX2-A4007 AX-RC27000030-DE

3G3MX2-AB004 AX-RC06750061-DE 3G3MX2-A2004 AX-RC10700032-DE 3G3MX2-A4015 AX-RC14000047-DE

3G3MX2-AB007 AX-RC03510093-DE 3G3MX2-A2007 AX-RC06750061-DE 3G3MX2-A4022 AX-RC10100069-DE

3G3MX2-AB015 AX-RC02510138-DE 3G3MX2-A2015 AX-RC03510093-DE 3G3MX2-A4030 AX-RC08250093-DE

3G3MX2-AB022 AX-RC01600223-DE 3G3MX2-A2022 AX-RC02510138-DE 3G3MX2-A4040 AX-RC06400116-DE

– 3G3MX2-A2037 AX-RC01600223-DE 3G3MX2-A4055 AX-RC04410167-DE

3G3MX2-A2055 AX-RC01110309-DE 3G3MX2-A4075 AX-RC03350219-DE

3G3MX2-A2075 AX-RC00840437-DE 3G3MX2-A4011 AX-RC02330307-DE

3G3MX2-A2011 AX-RC00590614-DE 3G3MX2-A4015 AX-RC01750430-DE

3G3MX2-A2015 AX-RC00440859-DE –

Diametro Descrizione Modello

21 Per motori 2,2 kW o inferiori AX-FER2102-RE

25 Per motori da 15 kW o inferiori AX-FER2515-RE

50 Per motori da 45 kW o inferiori AX-FER5045-RE
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A Reattanza c.a. uscita

B Accessori

C Schede opzionali per comunicazioni

D Unità di frenatura, modulo resistenza di frenatura

E Software per PC

Inverter Reattanza c.a.

Tensione Modello 3G3MX2-_ Modello

200 Vc.a. AB001/AB002/AB004/A2001/A2002/
A2004

AX-RAO11500026-DE

AB007/A2007 AX-RAO07600042-DE

AB015/A2015 AX-RAO04100075-DE

AB022/A2022 AX-RAO03000105-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE

A2110 AX-RAO00630430-DE

A2150 AX-RAO00490640-DE

Inverter Reattanza c.a.

Tensione Modello 3G3MX2-_ Modello

400 Vc.a. A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A4022 AX-RAO11800053-DE

A4030/A4040 AX-RAO07300080-DE

A4055 AX-RAO04600110-DE

A4075 AX-RAO03600160-DE

A4110 AX-RAO02500220-DE

A4150 AX-RAO02000320-DE

Tipi Descrizione Funzioni Modello

Console di programmazione: Console remota LCD Console remota LCD a 5 linee con funzione di copia, lunghezza cavo max. 3 m. AX-OP05-E

Cavo console remota Cavo di 3 m per il collegamento alla console remota 3G3AX-CAJOP300-EE

Console remota LED Console remota LED, lunghezza max. cavo 3 m 3G3AX-OP01

Kit di montaggio per console 
LED

 Kit di montaggio per console LED su quadro 4X-KITMINI

Supporto operatore Supporto per sorreggere l'AX-OP05-E all'interno del quadro 3G3AX-OP05-H-E

Accessori Cavo di configurazione PC Cavo con connettore da mini USB a USB AX-CUSBM002-E

Descrizione Funzioni Modello

Scheda opzionale Profibus Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o leggere parametri e monitorare la frequenza di uscita, la corrente in uscita 
o valori simili tramite la comunicazione con il master

3G3AX-MX2-PRT

Scheda opzionale DeviceNet 3G3AX-MX2-DRT

Scheda opzionale EtherCAT 3G3AX-MX2-ECT

Scheda opzionale CompoNet 3G3AX-MX2-CRT

Scheda opzionale 
MECHATROLINK-II

3G3AX-MX2-MRT

Scheda opzionale EtherNet/IP 3G3AX-MX2-EIP

Scheda opzionale di ingresso/
uscita supplementare

1 ingresso analogico di tensione, 1 ingresso analogico di corrente, 1 uscita analogica di tensione, 8 ingressi logici discreti, 
4 uscite logiche discrete

3G3AX-MX2-EIO15-E

Inverter Modulo resistenza di frenatura 

Tensione Max. motore
kW

Inverter 3G3MX2_ Resistenza min. 
collegabile 

Tipo installato sull'inverter 
(3% ED, 10 s max.)

% coppia 
frenante

Tipo installato sull'inverter 
(10% ED, 10 s max.)

% coppia 
frenante

Monofa-
se

Trifase Modello Resisten-
za 

Modello Resisten-
za 

200 V 
(monofase/trifase)

0,12 B001 2001 100 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

0,25 B002 2002 180 180

0,55 B004 2004 AX-REM00K1200-IE 200 180 AX-REM00K1200-IE 200 180

1,1 B007 2007 50 100 AX-REM00K2070-IE 70 200

1,5 B015 2015 AX-REM00K2070-IE 70 140 AX-REM00K4075-IE 75 130

2,2 B022 2022 35 90 AX-REM00K4035-IE 35 180

4,0 – 2040 AX-REM00K4075-IE 75 50 AX-REM00K6035-IE 35 100

5,5 – 2055 20 AX-REM00K4035-IE 35 75 AX-REM00K9020-IE 20 150

7,5 – 2075 17 55 AX-REM01K9017-IE 17 110

11 – 2110 AX-REM00K6035-IE 35 40 AX-REM02K1017-IE 17 75

15 – 2150 10 AX-REM00K9017-IE 17 55 AX-REM03K5010-IE 10 95

400 V
(trifase)

0,55 – 4004 180 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

1,1 – 4007 200 200

1,5 – 4015 AX-REM00K1200-IE 200 190 AX-REM00K2200-IE 200 190

2,2 – 4022 100 AX-REM00K2200-IE 200 130 AX-REM00K5120-IE 120 200

3,0 – 4030 AX-REM00K2120-IE 120 160 160

4,0 – 4040 120 AX-REM00K6100-IE 100 140

5,5 – 4055 70 AX-REM00K4075-IE 75 140 AX-REM00K9070-IE 70 150

7,5 – 4075 100 AX-REM01K9070-IE 70 110

11 – 4110 AX-REM00K6100-IE 100 50 AX-REM02K1070-IE 70 75

15 – 4150 35 AX-REM00K9070-IE 70 55 AX-REM03K5035-IE 35 110

Descrizione Funzione Modello

Software per PC “Tool” software di configurazione e monitoraggio Software per PC: CX-Drive,

Software per PC “Tool” software di configurazione e monitoraggio CX-One

Software per PC “Tool” software per il calcolo del risparmio energetico €Saver
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Caratteristiche

Classe 200 V

Classe 400 V

Monofase: 3G3MX2-_ B001 B002 B004 B007*1

*1 Il modello trifase utilizza un sistema di raffreddamento ad aria forzata mentre il modello monofase è autoraffreddato.

B015 B022 – – – – –

Trifase: 3G3MX2-_ 2001 2002 2004 2007 2015 2022 2037 2055 2075 2110 2150

kW 
motore*2

*2 La potenza di uscita massima applicabile si riferisce a un motore standard trifase.

Per impostazione ND 0,2 0,4 0,55 1,1 2,2 3,0 5,5 7,5 11 15 18,5

Per impostazione HD 0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Capacità inverter kVA 200 ND 0,4 0,6 1,2 2,0 3,3 4,1 6,7 10,3 13,8 19,3 23,9

200 HD 0,2 0,5 1,0 1,7 2,7 3,8 6,0 8,6 11,4 16,2 20,7

240 ND 0,4 0,7 1,4 2,4 3,9 4,9 8,1 12,4 16,6 23,2 28,6

240 HD 0,3 0,6 1,2 2,0 3,3 4,5 7,2 10,3 13,7 19,5 24,9

Corrente di uscita (A) – ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 19,6 30,0 40,0 56,0 69,0

Corrente di uscita (A) – HD 1,0 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 33,0 47,0 60,0

Tensione massima di uscita Proporzionale alla tensione di ingresso: 0–240 V

Frequenza di uscita massima 400 Hz

Alimen-
tazione

Frequenza e tensione di ingresso 
nominali

Monofase 200… 240 V 50/60 Hz
Trifase 200 … 240 V 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa –15% … +10% 

Oscillazione di frequenza ammessa 5%

Coppia 
frenante

Con tempo di decelerazione breve

Con retroazione del condensatore

100%: <50 Hz

50%: <60 Hz 

70%: <50 Hz
 
50%: <60 Hz

Circa 20% –

Metodo di raffreddamento Autoraffreddamento*3

*3 Raffreddamento ad aria forzata per modelli IP54.

Raffreddamento ad aria forzata

Trifase: 3G3MX2-_ 4004 4007 4015 4022 4030 4040 4055 4075 4110 4150

kW 
motore*1

*1 La potenza di uscita massima applicabile si riferisce a un motore standard trifase.

Per impostazione ND 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5

Per impostazione HD 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Capacità inverter kVA 380 ND 1,3 2,6 3,5 4,5 5,7 7,3 11,5 15,1 20,4 25,0

380 HD 1,1 2,2 3,1 3,6 4,7 6,0 9,7 11,8 15,7 20,4

480 ND 1,7 3,4 4,4 5,7 7,3 9,2 14,5 19,1 25,7 31,5

480 HD 1,4 2,8 3,9 4,5 5,9 7,6 12,3 14,9 19,9 25,7

Corrente di uscita (A) – ND 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23,0 31,0 38,0

Corrente di uscita (A) – HD 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24,0 31,0

Tensione massima di uscita Proporzionale alla tensione di ingresso: 0 … 480 V

Frequenza di uscita massima 400 Hz

Alimen-
tazione

Frequenza e tensione di ingresso 
nominali

Trifase 380 … 480 V 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa –15% … +10% 

Oscillazione di frequenza ammessa 5%

Coppia 
frenante

Con tempo di decelerazione breve*2

Con retroazione del condensatore
100%: <50 Hz
50%: <60 Hz 

70%: <50 Hz 
50%: <60 Hz

–

Metodo di raffreddamento Autoraffreddamento*2

*2 Raffreddamento ad aria forzata per modelli IP54.

Raffreddamento ad aria forzata
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Dimensioni

Modelli standard (IP20)

Modelli senza dissipatore

Tensione Modello inverter Dimensioni in mm Peso (kg)

H W D

Monofase, 200 V 3G3MX2-AB001-E 128 68 109 1,0

3G3MX2-AB002-E 1,0

3G3MX2-AB004-E 122,5 1,1

3G3MX2-AB007-E 128 108 170,5 1,4

3G3MX2-AB015-E 1,8

3G3MX2-AB022-E 1,8

Trifase 200 V 3G3MX2-A2001-E 128 68 109 1,0

3G3MX2-A2002-E 1,0

3G3MX2-A2004-E 122,5 1,1

3G3MX2-A2007-E 145,5 1,2

3G3MX2-A2015-E 128 108 170,5 1,6

3G3MX2-A2022-E 1,8

3G3MX2-A2037-E 128 140 170,5 2,0

3G3MX2-A2055-E 260 140 155 3,0

3G3MX2-A2075-E 3,4

3G3MX2-A2110-E 296 180 175 5,1

3G3MX2-A2150-E 350 220 175 7,4

Trifase 400 V 3G3MX2-A4004-E 128 108 143,5 1,5

3G3MX2-A4007-E 170,5 1,6

3G3MX2-A4015-E 1,8

3G3MX2-A4022-E 1,9

3G3MX2-A4030-E 1,9

3G3MX2-A4040-E 128 140 170,5 2,1

3G3MX2-A4055-E 260 155 3,5

3G3MX2-A4075-E 3,5

3G3MX2-A4110-E 296 180 175 4,7

3G3MX2-A4150-E 5,2

Tensione Modello inverter Dimensioni in mm Peso (kg)

H W D

Monofase, 200 V 3G3MX2-AB001-P-E 128 68 103 1,1

3G3MX2-AB002-P-E

3G3MX2-AB004-P-E

3G3MX2-AB007-P-E 128 108 123 1,8

3G3MX2-AB015-P-E

3G3MX2-AB022-P-E

Trifase 200 V 3G3MX2-A2001-P-E 128 68 103 1,1

3G3MX2-A2002-P-E

3G3MX2-A2004-P-E

3G3MX2-A2007-P-E

3G3MX2-A2015-P-E 128 108 123 1,8

3G3MX2-A2022-P-E

3G3MX2-A2037-P-E 128 140 123 2,1

Trifase 400 V 3G3MX2-A4004-P-E 128 108 123 1,8

3G3MX2-A4007-P-E

3G3MX2-A4015-P-E

3G3MX2-A4022-P-E

3G3MX2-A4030-P-E

3G3MX2-A4040-P-E 128 140 123 2,1

W
D

H

W
D

H
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Modelli IP54

Per ulteriori informazioni, digitare “D228” nel campo di ricerca sul nostro sito Web industrial.omron.eu.

Tensione Modello inverter Dimensioni in mm Peso (kg)

H W D

Monofase, 200 V 3G3MX2-DB001-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-DB001-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-DB002-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-DB002-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-DB004-E 464,74 179,5 292,7 8,4

3G3MX2-DB004-EC 482,8 309,5 317,7 12,1

3G3MX2-DB007-EC 12,4

3G3MX2-DB015-EC 16,0

3G3MX2-DB022-EC 16,0

Trifase 200 V 3G3MX2-D2001-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-D2001-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-D2002-E 464,74 179,5 292,7 8,0

3G3MX2-D2002-EC 482,8 309,5 317,7 11,8

3G3MX2-D2004-E 464,74 179,5 292,7 8,1

3G3MX2-D2004-EC 482,8 309,5 317,7 11,9

3G3MX2-D2007-E 464,74 179,5 292,7 8,2

3G3MX2-D2007-EC 482,8 309,5 317,7 12,0

3G3MX2-D2015-EC 15,4

3G3MX2-D2022-EC 15,6

3G3MX2-D2037-EC 16,2

3G3MX2-D2055-EC 627,04 325 299,5 18,8

3G3MX2-D2075-EC 19,2

3G3MX2-D2110-EC 710,35 379 329,7 25,3

3G3MX2-D2150-EC 28,0

Trifase 400 V 3G3MX2-D4004-EC 482,8 309,5 317,7 12,0

3G3MX2-D4007-EC 12,5

3G3MX2-D4015-EC 12,4

3G3MX2-D4022-EC 12,5

3G3MX2-D4030-EC 12,5

3G3MX2-D4040-EC 13,1

3G3MX2-D4055-EC 627,04 325 299,5 18,7

3G3MX2-D4075-EC 18,7

3G3MX2-D4110-EC 710,35 379 329,7 23,8

3G3MX2-D4150-EC 24,3

W
D

H
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SX (400 V) Inverter

L'inverter a controllo vettoriale dalle elevate prestazioni

• Classe 400 V, trifase 0,75... 800 kW
• Tutta la gamma con grado di protezione IP54
• Design compatto e robusto
• Filtro EMC integrato in tutta la serie e fusibili da 200 kW
• Sicurezza secondo le norme EN13849-1 e EN62061
• Programmabilità logica
• Opzioni di comunicazione (EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, 

Modbus TCP)

Modelli disponibili

A 

C 

F

E

B 

D 

G

H

~

~

SX-D

Motore

Messa a terra

Alimentazione

Console di programmazione

Scheda opzionale di comunicazione

Scheda opzionale PTC/PT100

Scheda opzionale di retroazione dell'encoder

Resistenza di frenatura

Scheda opzionale I/O

Overshoot clamp 

Toroide



SX (400 V) Inverter

213

In
ve

rte
r

SX

A Console di programmazione

B Scheda opzionale I/O

C Scheda di comunicazione opzionale

D Scheda opzionale di retroazione dell'encoder

E Scheda opzionale PTC/PT100

Caratteristiche Modello

Tensione Carico di lavoro 
pesante

Carico di lavoro 
normale

Modello IP54 Modello IP20

Controllo diretto della coppia V/F Controllo diretto della coppia V/F

400 V 0,55 kW 2,0 A 0,75 kW 2,5 A SX-D40P7-EF SX-D40P7-EV – –

1,1 kW 3,2 A 1,5 kW 4,0 A SX-D41P5-EF SX-D41P5-EV

1,5 kW 4,8 A 2,2 kW 6,0 A SX-D42P2-EF SX-D42P2-EV

2,2 kW 6,0 A 3 kW 7,5 A SX-D43P0-EF SX-D43P0-EV

3 kW 7,6 A 4 kW 9,5 A SX-D44P0-EF SX-D44P0-EV

4 kW 10,4 A 5,5 kW 13 A SX-D45P5-EF SX-D45P5-EV

5,5 kW 14,4 A 7,5 kW 18 A SX-D47P5-EF SX-D47P5-EV

7,5 kW 21 A 11 kW 26 A SX-D4011-EF SX-D4011-EV

11 kW 25 A 15 kW 31 A SX-D4015-EF SX-D4015-EV

15 kW 29,6 A 18,5 kW 37 A SX-D4018-EF SX-D4018-EV

18,5 kW 37 A 22 kW 46 A SX-D4022-EF SX-D4022-EV

22 kW 49 A 30 kW 61 A SX-D4030-EF SX-D4030-EV

30 kW 59 A 37 kW 74 A SX-D4037-EF SX-D4037-EV

37 kW 72 A 45 kW 90 A SX-D4045-EF SX-D4045-EV

45 kW 87 A 55 kW 109 A SX-D4055-EF SX-D4055-EV

55 kW 117 A 75 kW 146 A SX-D4075-EF SX-D4075-EV

75 kW 140 A 90 kW 175 A SX-D4090-EF SX-D4090-EV

90 kW 168 A 110 kW 210 A SX-D4110-EF SX-D4110-EV

110 kW 200 A 132 kW 250 A SX-D4132-EF SX-D4132-EV

132 kW 240 A 160 kW 300 A SX-D4160-E1F SX-D4160-E1V SX-A4160-EF SX-A4160-EV

160 kW 300 A 200 kW 375 A SX-D4200-E1F SX-D4200-E1V SX-A4200-EF SX-A4200-EV

200 kW 344 A 220 kW 430 A SX-D4220-E1F SX-D4220-E1V SX-A4220-EF SX-A4220-EV

220 kW 400 A 250 kW 500 A SX-D4250-E1F SX-D4250-E1V SX-A4250-EF SX-A4250-EV

250 kW 480 A 315 kW 600 A SX-D4315-E1F SX-D4315-E1V SX-A4315-EF SX-A4315-EV

315 kW 520 A 355 kW 650 A SX-D4355-E1F SX-D4355-E1V SX-A4355-EF SX-A4355-EV

355 kW 600 A 400 kW 750 A SX-D4400-E1F SX-D4400-E1V SX-A4400-EF SX-A4400-EV

400 kW 688 A 450 kW 860 A SX-D4450-E1F SX-D4450-E1V SX-A4450-EF SX-A4450-EV

450 kW 800 A 500 kW 1.000 A SX-D4500-E1F SX-D4500-E1V SX-A4500-EF SX-A4500-EV

500 kW 960 A 630 kW 1.200 A SX-D4630-E1F SX-D4630-E1V SX-A4630-EF SX-A4630-EV

630 kW 1.200 A 800 kW 1.500 A SX-D4800-E1F SX-D4800-E1V SX-A4800-EF SX-A4800-EV

Tipo Descrizione Funzione Modello

Console di programmazione Console di programmazione Console di programmazione completa, console compresa SX-OP02-00-E

Console di programmazione vuota Console di programmazione completa, console vuota compre-
sa

SX-OP02-01-E

Console Pannello di controllo esterno Pannello di controllo esterno (SX-D40P7–SX-D47P5) SX-OP02-71-E

Console vuota esterna Console vuota esterna (SX-D4011–SX-D4022) SX-OP02-81-E

Pannello di controllo portatile Pannello di controllo portatile completo SX-OPHH-00-E

Console di programmazione Console di programmazione inverter SX-OP01-00-E

Console vuota Console vuota SX-OP01-11-E

Descrizione Funzione Modello

Opzione I/O aggiuntiva Fornisce 3 relè di uscita aggiuntivi e 3 ingressi digitali supplementari 01-3876-01

Opzione Crane Scheda opzionale dedicata per applicazioni con gru, compresi funzioni e I/O aggiuntivi 01-3876-07

Descrizione Funzione Modello

RS232/485 Comunicazione seriale MODBUS RTU tramite interfaccia RS232 o RS485 con isolamento galvanico 01-3876-04

Master Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione PROFIBUS-DP con il controller host 01-3876-05

Master Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione DeviceNet con il controller host 01-3876-06

Modbus/TCP, Ethernet Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione Modbus/TCP con il controller host 01-3876-09

EtherCAT Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione EtherCAT con il controller host 01-3876-10

PROFINET (1 porta)
Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione PROFINET con il controller host

01-3876-11

PROFINET (2 porte) 01-3876-12

Descrizione Funzione Modello

Opzione Encoder Per il collegamento della velocità effettiva del motore tramite encoder.
Fino a 100 kHz con encoder incrementali TTL e HTL con alimentazione a 5/24 V

01-3876-03

Descrizione Funzione Modello

Protezione termica Consente di collegare un termistore del motore all'inverter 01-3876-08
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F Chopper di frenatura e resistenza di frenatura
Gli inverter di qualsiasi dimensione possono essere preconfigurati con un chopper di frenatura integrato; integrazioni successive non sono possibili. La scelta della resistenza 
dipende dalla durata di accensione dell'applicazione e dal ciclo di esercizio. Le tabelle successive illustrano il grado di attivazione del chopper di frenatura integrato e della 
resistenza minima, utilizzate in base alla tensione di ingresso.

G Toroidi
Le induttanze di uscita oltre la taglia SX-D4132-E devono essere ordinate in fabbrica poiché vengono installate all'interno del quadro

H Overshoot clamp 
Nota: Dopo il montaggio, è possibile ordinare solo due tipi di overshoot clamp.

Software per PC

R per tensione di ingresso diversa ( Modello R per tensione di ingresso diversa ( Modello

220–240 Vc.a. 380–415 Vc.a. 440–480 Vc.a. 220–240 Vc.a. 380–415 Vc.a. 440–480 Vc.a.

43 43 50 SX-40P7 3,8 3,8 4,4 SX-4075

43 43 50 SX-41P5 3,8 3,8 4,4 SX-4090

43 43 50 SX-42P2 2,7 2,7 3,1 SX-4110

43 43 50 SX-43P0 2,7 2,7 3,1 SX-4132

43 43 50 SX-44P0 2×3,8 2×3,8 2×4,4 SX-4160

43 43 50 SX-45P5 2×3,8 2×3,8 2×4,4 SX-4200

43 43 50 SX-47P5 2×2,7 2×2,7 2×3,1 SX-4220

26 26 30 SX-4011 2×2,7 2×2,7 2×3,1 SX-4250

26 26 30 SX-4015 3×2,7 3×2,7 3×3,1 SX-4315

17 17 20 SX-4018 3×2,7 3×2,7 3×3,1 SX-4355

17 17 20 SX-4022 3×2,7 3×2,7 3×3,1 SX-4400

9,7 9,7 ND SX-4030 4×2,7 4×2,7 4×3,1 SX-4450

9,7 9,7 ND SX-4037 4×2,7 4×2,7 4×3,1 SX-4500

3,8 3,8 4,4 SX-4045 6×2,7 6×2,7 6×3,1 SX-4630

3,8 3,8 4,4 SX-4055 –

Tensione di alimentazione (Vc.a.) Livello di attivazione del chopper di frenatura 
integrato (Vc.c.)

220–240 380

380–415 660

440–480 780

Tensione Modello inverter Corrente 
nominale

Induttanza Tensione 
nominale

Portata max Frequenza di 
uscita massima

Temperatura max Modello

400 V SX-40P7-E 2,8 A 1,5 mH 800 V 10 KHz 200 Hz 40ºC 473160 00

SX-41P5-E 4,4 A 1,0 mH 473161 00

SX-42P2-E 6,6 A 0,65 mH 473162 00

SX-43P0-E 11,0 A 0,4 mH 473163 00

SX-44P0-E

SX-45P5-E 14,3 A 0,3 mH 473164 00

SX-47P5-E 18,2 A 0,25 mH 473165 00

SX-4011-E 26,4 A 0,175 mH 6 kHz 473166 00

SX-4015-E 32 A 0,15 mH 473167 00

SX-4018-E 65 A 0,1 mH 473168 00

SX-4022-E

SX-4030-E

SX-4037-E 90 A 0,1 mH 473169 00

SX-4045-E

SX-4055-E 146 A 0,05 mH 473170 00

SX-4075-E

SX-4090-E 175 A 0,05 mH 473171 00

SX-4110-E 275 A 0,032 mH 1,5 KHz 100 Hz 473172 00

SX-4132-E

Inverter Funzione Modello

Da SX-40P7 a SX-4132 Insieme ai toroidi di uscita, l'overshoot clamp limita la tensione e il dV/dt sull'avvolgimento del motore. 
Insieme agli inverter si devono ordinare i connettori DC+/DC-.

52163

Da SX-4160 a SX-4800 Insieme ai toroidi di uscita, l'overshoot clamp limita la tensione e il dV/dt sull'avvolgimento del motore. 
Non necessita dell'opzione “CC+/CC-”.

52220

Funzione Modello

“Tool” software di configurazione e monitoraggio Software per PC: CX-Drive

“Tool” software di configurazione e monitoraggio CX-One

“Tool” software per il calcolo del risparmio energetico €Saver
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Caratteristiche

Dimensioni

Trifase: SX-_4_ __ -E_ 0P7 1P5 2P2 3P0 4P0 5P5 7P5 011 015 018 022 030 037 045 055

kW m
ot

or
e*1

*1 La potenza di uscita motore massima applicabile è basata su un motore standard a 4 poli

Per l'impostazione HD 0,55 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

Per l'impostazione ND 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Corrente di uscita massima (A) _ -EF 3,8 6,0 9,0 11,3 14,3 19,5 27,0 39,0 46,0 55,0 69,0 92,0 111 108 131

Corrente di uscita massima (A) _ -EV 3,0 4,8 7,2 9,0 11,4 15,6 21,6 31,0 37,0 44,0 55,0 73,0 89,0 108 131

Corrente di uscita nominale (A) con HD 2,0 3,2 4,8 6,0 7,6 10,4 14,4 21,0 25,0 29,6 37,0 49,0 59,0 72,0 87,0

Corrente di uscita nominale (A) con ND 2,5 4,0 6,0 7,5 9,5 13,0 18,0 26,0 31,0 37,0 46,0 61,0 74,0 90,0 109

Tensione di uscita da 0 a tensione di alimentazione della rete

Frequenza di uscita massima 400 Hz 

A
lim

en
ta

zi
on

e Frequenza e tensione di ingresso nominali Trifase 230–480 V 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa da 10% a -15% (-10% a 230 V)

Oscillazione di frequenza ammessa 45–65 Hz

Trifase: SX-_4_ __ -E_ 075 090 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 630 800

kW
 

m
ot

or
e*1

*1 La potenza di uscita motore massima applicabile è basata su un motore standard a 4 poli

Per l'impostazione HD 55 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 630

Per l'impostazione ND 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 630 800

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Corrente di uscita massima (A) _ -EF 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1.032 1.200 1.440 1.800

Corrente di uscita massima (A) _ -EV 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1.032 1.200 1.440 1.800

Corrente di uscita nominale (A) con HD 117 140 168 200 240 300 344 400 480 520 600 688 800 960 1.200

Corrente di uscita nominale (A) con ND 146 175 210 250 300 375 430 500 600 650 750 860 1.000 1.200 1.500

Tensione di uscita a 0 da tensione di alimentazione della rete

Frequenza di uscita massima 400 Hz 

A
lim

en
ta

zi
on

e Frequenza e tensione di ingresso nominali Trifase 230–480 V 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa da 10% a -15% (-10% a 230 V)

Oscillazione di frequenza ammessa 45–65 Hz

Grado di 
protezione

Modello azionamento H W D

IP20 SX-A4160–SX-A4200 1.036 500 390

SX-A4220–SX-A4250 1.036 500 450

SX-A4315–SX-A4400 1.036 730 450

SX-A4450–SX-A4500 1.036 1.100 450

SX-A4630–SX-A4800 1.036 1.560 450

IP54 SX-D40P7–SX-D47P5 416 202,6 200

SX-D4011–SX-D4022 512 178 292,1

SX-D4030–SX-D4037 590 220 295

SX-D4045–SX-D4090 950 284,5 314

SX-D4110–SX-D4132 950 344,5 314

SX-D4160–SX-D4250 2.250 600 600

SX-D4315–SX-D4400 2.250 900 600

SX-D4450–SX-D4500 2.250 1.200 600

SX-D4630–SX-D4800 2.250 1.800 600

W
D

H



216

SX (690 V) Inverter

Forza e flusso in armonia

Progettata per soddisfare qualsiasi applicazione di potenza elevata da 90 kW fino 
a 1 MW, la serie SX di inverter compatti dispone di funzionalità integrate dedicate 
all'applicazione, programmazione logica e informazioni LCD personalizzabili per 
fornire tutta la flessibilità di controllo richiesta da applicazioni che spaziano dalla 
coppia elevata al flusso regolare e al controllo della pressione.
• Alimentazione 500 V…690 V da 90 kW fino a 1 MW
• Gamma completa IP54
• Design compatto e robustezza
• Filtro EMC integrato per l'intera famiglia e fusibili a partire da 200 kW
• Requisiti di sicurezza conformi alle norme EN13849-1 e EN62061
• Programmabilità logica
• Personalizzazione hardware
• Opzioni di comunicazione (EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, 

Modbus TCP)
Modelli disponibili

SX

Caratteristiche Modello

Tensione Impiego pesante Impiego normale Modello IP54 Modello IP20

Controllo di coppia diretto V/F Controllo di coppia diretto V/F

690 V 75 kW 72 A 90 kW 90 A SX-D6090-EF SX-D6090-EV – –

90 kW 87 A 110 kW 109 A SX-D6110-EF SX-D6110-EV

110 kW 117 A 132 kW 146 A SX-D6132-EF SX-D6132-EV

132 kW 140 A 160 kW 175 A SX-D6160-EF SX-D6160-EV

160 kW 160 A 200 kW 200 A SX-D6200-E1F SX-D6200-E1V

200 kW 200 A 250 kW 250 A SX-D6250-E1F SX-D6250-E1V SX-A6250-EF SX-A6250-EV

250 kW 240 A 315 kW 300 A SX-D6315-E1F SX-D6315-E1V SX-A6315-EF SX-A6315-EV

315 kW 300 A 355 kW 375 A SX-D6355-E1F SX-D6355-E1V SX-A6355-EF SX-A6355-EV

315 kW 344 A 450 kW 430 A SX-D6450-E1F SX-D6450-E1V SX-A6450-EF SX-A6450-EV

355 kW 400 A 500 kW 500 A SX-D6500-E1F SX-D6500-E1V SX-A6500-EF SX-A6500-EV

450 kW 480 A 600 kW 600 A SX-D6600-E1F SX-D6600-E1V SX-A6600-EF SX-A6600-EV

500 kW 520 A 630 kW 650 A SX-D6630-E1F SX-D6630-E1V SX-A6630-EF SX-A6630-EV

600 kW 576 A 710 kW 720 A SX-D6710-E1F SX-D6710-E1V SX-A6710-EF SX-A6710-EV

650 kW 640 A 800 kW 800 A SX-D6800-E1F SX-D6800-E1V SX-A6800-EF SX-A6800-EV

710 kW 720 A 900 kW 900 A SX-D6900-E1F SX-D6900-E1V SX-A6900-EF SX-A6900-EV

800 kW 800 A 1.000 kW 1.000 A SX-D61K0-E1F SX-D61K0-E1V SX-A61K0-EF SX-A61K0-EV

A 

C 

F

E

B 

D 

G

H

~

~

SX-D

Motore

Messa a terra

Alimentazione

Kit pannello

Scheda opzionale di comunicazione

Scheda opzionale PTC/PT100

Scheda opzionale di velocità feedback

Resistenza freno

Scheda opzionale I/O

Overshoot clamp

Bobine di uscita
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A Kit pannello

B Scheda opzionale di I/O

C Scheda di comunicazione opzionale

D Scheda opzionale di feedback dell'encoder

E Scheda opzionale PTC/PT100

F Chopper di frenatura e resistore di frenatura
Tutti i modelli di inverter possono essere equipaggiati con un chopper di frenatura integrato opzionale in fase di fabbricazione; non sarà possibile installarlo in seguito. La scelta 
del resistore dipende dalla durata di accensione dell'applicazione e dal ciclo di utilizzo. Nelle tabelle riportate di seguito viene descritto il livello di attivazione del chopper di 
frenatura integrato e del resistore minimo che dovrebbe essere utilizzato in base alla tensione di ingresso.

G Bobine di uscita
Le bobine di uscita per SX-D4132-E e modelli successivi devono essere ordinate alla fabbricazione poiché devono essere installate all'interno del quadro

H Morsetto di overshoot
Nota: È possibile ordinare solo due tipi di morsetti di overshoot per l'installazione dopo il montaggio

Software del computer

Tipo Caratteristiche Funzione Modello

Kit pannello Kit pannello Kit pannello completo che include l'operatore SX-OP02-00-E

Kit pannello vuoto Kit pannello completo che include un operatore vuoto SX-OP02-01-E

Operatore Pannello di controllo portatile Pannello di controllo portatile completo SX-OPHH-00-E

Operatore digitale Operatore digitale inverter SX-OP01-00-E

Operatore vuoto Operatore vuoto SX-OP01-11-E

Caratteristiche Funzione Modello

I/O aggiuntivo opzionale Fornisce 3 uscite a relè extra e 3 ingressi digitali aggiuntivi 01-3876-01

Braccio opzionale Scheda opzionale dedicata per applicazioni braccio, che include ulteriori funzioni e I/O 01-3876-07

Caratteristiche Funzione Modello

RS232/485 Comunicazione seriale MODBUS RTU tramite interfaccia RS232 o RS485 con isolamento galvanico 01-3876-04

PROFIBUS-DP Utilizzato per il funzionamento dell'inverter tramite la comunicazione PROFIBUS-DP con il controllore host 01-3876-05

DeviceNet Utilizzato per il funzionamento dell'inverter tramite la comunicazione DeviceNet con il controllore host 01-3876-06

Modbus/TCP, Ethernet Utilizzato per il funzionamento dell'inverter tramite la comunicazione Modbus/TCP con il controllore host 01-3876-09

EtherCAT Utilizzato per il funzionamento dell'inverter tramite la comunicazione EtherCAT con il controllore host 01-3876-10

PROFINET (1 porta)
Utilizzato per il funzionamento dell'inverter tramite la comunicazione PROFINET con il controllore host

01-3876-11

PROFINET (2 porte) 01-3876-12

Caratteristiche Funzione Modello

Encoder opzionale Utilizzato per il collegamento della velocità effettiva del motore tramite l'encoder.
Fino a 100 kHz con encoder incrementali TTL e HTL con alimentazione 5/24 V

01-3876-03

Caratteristiche Funzione Modello

Protezione termica Consente il collegamento di un termistore del motore all'inverter 01-3876-08

Rmin per tensione di ingresso diversa ( Modello

500–525 Vc.a. 550–600 Vc.a. 660–690 Vc.a.

4,9 5,7 6,5 SX-D6090-EF

4,9 5,7 6,5 SX-D6110-EF

4,9 5,7 6,5 SX-D6132-EF

4,9 5,7 6,5 SX-D6160-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6200-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6250-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6315-EF

2 × 4,9 2 × 5,7 2 × 6,5 SX-D6355-EF

3 × 4,9 3 × 5,7 3 × 5,7 SX-D6450-EF

3 × 4,9 3 × 5,7 3 × 5,7 SX-D6500-EF

4 × 4,9 4 × 5,7 4 × 5,7 SX-D6600-EF

4 × 4,9 4 × 5,7 4 × 5,7 SX-D6630-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D6710-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D6800-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D6900-EF

6 × 4,9 6 × 5,7 6 × 5,7 SX-D61K0-EF

Tensione di alimentazione (Vc.a.) Livello di attivazione del chopper 
di frenatura integrato (Vc.c.)

500–525 860

550–600 1.000

660–690 1.150

Tensione Modello inverter Corrente 
nominale

Induttanza Tensione 
nominale

Portata max. Frequenza di 
uscita max.

Temperatura 
max.

Modello

690 V SX-D6090-EF 90 A 0,1 mH 800 V 6 kHz 200 Hz 40ºC 473169 00

SX-D6110-EF 146 A 0,05 mH 6 kHz 200 Hz 473170 00

SX-D6132-EF

SX-D6160-EF 175 A 0,05 mH 6 kHz 200 Hz 473171 00

Inverter Funzione Modello

SX-6090…SX-6160 Insieme alle bobine di uscita, il morsetto di overshoot limita la tensione e il dV/dt sull'avvolgimento del motore. 
Gli inverter devono essere ordinati includendo i connettori opzionali c.c.+/c.c.–.

52163

SX-6200…SX-61K0 Insieme alle bobine di uscita, il morsetto di overshoot limita la tensione e il dV/dt sull'avvolgimento del motore. 
Non richiede i connettori opzionali c.c.+/c.c.–.

52220

Funzione Modello

Strumento software di configurazione e monitoraggio CX-Drive

Strumento software di configurazione e monitoraggio CX-One

Strumento software per il calcolo del risparmio energetico €Saver
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Caratteristiche

Dimensioni

Trifase: SX-_6__-E_ 90 110 132 160 200 250 315 355 450 500 600 630 710 800 900 1K0

kW
 

m
ot

or
e*1

*1 Basati su motore a 4 poli standard per output motore massimo applicabile

Per impostazione HD 75 90 110 132 160 200 250 315 315 355 450 500 600 650 710 800

Per impostazione ND 90 110 132 160 200 250 315 355 450 500 600 630 710 800 900 1.000

D
at

i t
ec

ni
ci

 
de

ll'
us

ci
ta

Corrente di uscita max. (A) 108 131 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1.032 1.080 1.200

Corrente di uscita nominale (A) su HD 72 87 117 140 160 200 240 300 344 400 480 520 576 640 720 800

Corrente di uscita nominale (A) su ND 90 109 146 175 200 250 300 375 430 500 600 650 720 800 900 1.000

Tensione di uscita Tensione di alimentazione da 0 a rete elettrica

Frequenza di uscita max. 400 Hz

A
lim

en
ta

zi
on

e Tensione di ingresso e frequenza nominali Trifase 500…690 V, 50/60 Hz

Fluttuazione della tensione consentita 10%…–15% 

Fluttuazione della frequenza consentita 45… 65 Hz

Grado di 
protezione

Modello azionamento H L P

IP20 SX-A6250…SX-A6355 1.176 500 450

SX-A6450…SX-A6600 1.176 730 450

SX-A6630…SX-A6800 1.176 1.100 450

SX-A6900…SX-A61K0 1.176 1.365 450

IP54 SX-D6090…SX-D6200 952,5 344,5 314

SX-D6250…SX-D6355 2.250 600 600

SX-D6450…SX-D6600 2.250 900 600

SX-D6630…SX-D6800 2.250 1.200 600

SX-D6900…SX-D61K0 2.250 1.500 600 L
P

H
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SX AFE (Active Front End) Inverter

Controllo vettoriale a elevate prestazioni

• Basso contenuto di armoniche o rigenerativo
• Tutta la gamma IP54
• Design compatto e robusto
• Filtro integrato (categoria C3)
• Fusibili integrati (da 200 kW)
• Sicurezza conforme alle norme EN13849-1 e EN62061
• Opzioni disponibili: I/O, Fieldbus, PTC/PT100
• Schede opzionali di comunicazione: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, 

Modbus TCP
• CE, UL, RoHS

Rating

• Classe 400 V trifase: 55…900 kW
• Classe 690 V trifase: 110…1.100 kW

Modelli disponibili

Inverter con Active Front End di rigenerazione

Caratteristiche Modello IP54

Inverter a basso contenuto di armoniche Inverter rigenerativo + basso 
contenuto di armoniche

Tensione Carico di lavoro pesante Carico di lavoro normale Controllo diretto della coppia V/F Controllo diretto della coppia

400 V 45 kW 87 A 55 kW 109 A SX-D4055-E1FL SX-D4055-E1VL SX-D4055-E1FR

55 kW 117 A 75 kW 146 A SX-D4075-E1FL SX-D4075-E1VL SX-D4075-E1FR

75 kW 140 A 90 kW 175 A SX-D4090-E1FL SX-D4090-E1VL SX-D4090-E1FR

90 kW 168 A 110 kW 210 A SX-D4110-E1FL SX-D4110-E1VL SX-D4110-E1FR

110 kW 200 A 132 kW 250 A SX-D4132-E1FL SX-D4132-E1VL SX-D4132-E1FR

132 kW 240 A 160 kW 300 A SX-D4160-E1FL SX-D4160-E1VL SX-D4160-E1FR

160 kW 300 A 200 kW 375 A SX-D4200-E1FL SX-D4200-E1VL SX-D4200-E1FR

200 kW 344 A 220 kW 430 A SX-D4220-E1FL SX-D4220-E1VL SX-D4220-E1FR

220 kW 400 A 250 kW 500 A SX-D4250-E1FL SX-D4250-E1VL SX-D4250-E1FR

250 kW 480 A 315 kW 600 A SX-D4315-E1FL SX-D4315-E1VL SX-D4315-E1FR

315 kW 520 A 355 kW 650 A SX-D4355-E1FL SX-D4355-E1VL SX-D4355-E1FR

355 kW 600 A 400 kW 750 A SX-D4400-E1FL SX-D4400-E1VL SX-D4400-E1FR

400 kW 688 A 450 kW 860 A SX-D4450-E1FL SX-D4450-E1VL SX-D4450-E1FR

450 kW 750 A 500 kW 900 A SX-D4500-E1FL SX-D4500-E1VL SX-D4500-E1FR

450 kW 800 A 560 kW 1.000 A SX-D4560-E1FL SX-D4560-E1VL SX-D4560-E1FR

500 kW 960 A 630 kW 1.200 A SX-D4630-E1FL SX-D4630-E1VL SX-D4630-E1FR

630 kW 1.200 A 800 kW 1.500 A SX-D4800-E1FL SX-D4800-E1VL SX-D4800-E1FR

800 kW 1.400 A 900 kW 1.750 A SX-D4900-E1FL SX-D4900-E1VL SX-D4900-E1FR

SX AFE

Alimentazione

Console di programmazione

Schede di comunicazione

Scheda opzionale I/O

A 

B 

C 

Scheda opzionale PTC/PT100

Scheda opzionale encoder

D 

E
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Alimentatore c.c. con Active Front End di rigenerazione

A Console di programmazione

B Scheda opzionale I/O

C Scheda di comunicazione opzionale

D Scheda opzionale encoder

E Scheda opzionale PTC/PT100

690 V 90 kW 87 A 110 kW 109 A SX-D6110-E1FL SX-D6110-E1VL SX-D6110-E1FR

110 kW 117 A 132 kW 146 A SX-D6132-E1FL SX-D6132-E1VL SX-D6132-E1FR

132 kW 148 A 160 kW 185 A SX-D6160-E1FL SX-D6160-E1VL SX-D6160-E1FR

200 kW 200 A 250 kW 250 A SX-D6250-E1FL SX-D6250-E1VL SX-D6250-E1FR

250 kW 240 A 315 kW 300 A SX-D6315-E1FL SX-D6315-E1VL SX-D6315-E1FR

315 kW 300 A 355 kW 375 A SX-D6355-E1FL SX-D6355-E1VL SX-D6355-E1FR

355 kW 344 A 450 kW 430 A SX-D6450-E1FL SX-D6450-E1VL SX-D6450-E1FR

450 kW 448 A 560 kW 560 A SX-D6560-E1FL SX-D6560-E1VL SX-D6560-E1FR

600 kW 600 A 710 kW 750 A SX-D6710-E1FL SX-D6710-E1VL SX-D6710-E1FR

800 kW 800 A 1.000 kW 1.000 A SX-D61K0-E1FL SX-D61K0-E1VL SX-D61K0-E1FR

900 kW 896 A 1.100 kW 1.120 A SX-D61K1-E1FL SX-D61K1-E1VL SX-D61K1-E1FR

Caratteristiche Modello

Tensione Carico di lavoro normale

400 V 115 kW 175 A SX-D4115-E1AR

165 kW 250 A SX-D4165-E1AR

250 kW 375 A SX-D4250-E1AR

330 kW 500 A SX-D4330-E1AR

500 kW 750 A SX-D4500-E1AR

660 kW 1.000 A SX-D4660-E1AR

1.000 kW 1.500 A SX-D41K0-E1AR

690 V 200 kW 175 A SX-D6200-E1AR

400 kW 350 A SX-D6400-E1AR

600 kW 525 A SX-D6600-E1AR

800 kW 700 A SX-D6800-E1AR

1.200 kW 1.050 A SX-D61K2-E1AR

Descrizione Funzione Modello

Console di programmazione Console di programmazione Console di programmazione completa, 
console compresa

SX-OP02-00-E

Console di programmazione vuota Console di programmazione completa, 
console vuota compresa

SX-OP02-01-E

Console Pannello di controllo portatile Pannello di controllo portatile completo SX-OPHH-00-E

Console di programmazione Console di programmazione inverter SX-OP01-00-E

Console vuota Pannello di controllo vuoto (Blank PPU) SX-OP01-11-E

Descrizione Funzione Modello

Opzione I/O aggiuntiva Fornisce 3 relè di uscita aggiuntivi e 3 ingressi digitali supplementari 01-3876-01

Opzione Crane Scheda opzionale dedicata per applicazioni con gru, compresi funzioni e I/O aggiuntivi 01-3876-07

Descrizione Funzione Modello

RS232/485 Comunicazione seriale MODBUS RTU tramite interfaccia RS232 o RS485 con isolamento galvanico 01-3876-04

Master Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione PROFIBUS-DP 
con il controller host

01-3876-05

Master Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione DeviceNet 
con il controller host

01-3876-06

Modbus/TCP, Ethernet Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione Modbus/TCP 
con il controller host

01-3876-09

EtherCAT Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione EtherCAT 
con il controller host

01-3876-10

PROFINET (1 porta) Utilizzata per il funzionamento dell'inverter attraverso la comunicazione PROFINET 
con il controller host

01-3876-11

PROFINET (2 porte) 01-3876-12

Descrizione Funzione Modello

Opzione Encoder Misura della velocità effettiva del motore tramite encoder
Fino a 100kHz con encoder incrementali TTL e HTL con alimentazione a 5/24 V

01-3876-03

Descrizione Funzione Modello

Protezione termica Consente di collegare un termistore del motore all'inverter 01-3876-08

Caratteristiche Modello IP54

Inverter a basso contenuto di armoniche Inverter rigenerativo + basso 
contenuto di armoniche

Tensione Carico di lavoro pesante Carico di lavoro normale Controllo diretto della coppia V/F Controllo diretto della coppia
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Caratteristiche

Caratteristiche comuni

Inverter con Active Front End di rigenerazione classe 400 V

Nota: Soluzione in quadro IP54 compreso interruttore principale, contattore principale e toroide in uscita.

Inverter con Active Front End di rigenerazione classe 690 V

Nota: Soluzione in quadro IP54 compreso interruttore principale, contattore principale o interruttore automatico azionato dal motore e toroide in uscita.

Codice modello: SX_ Caratteristiche

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

ge
ne

ra
li

Tensione di 
alimentazione

Classe 400 V 380…460 V, +10%/–15%

Classe 690 V 480…690 V, +10%/–15%

Frequenza di ingresso 48…52 Hz e 58…62 Hz

Fattore di potenza ingresso 1,0

Tensione di 
uscita AC

Inverter (0…1,2) * tensione di alimentazione

Tensione di 
uscita in c.c.

Alimentatore 
c.c.

(1,0…1,2) *√2 * tensione di alimentazione 

Frequenza 
di uscita

Inverter 0…400 Hz

Frequenza di 
commutazione

Inverter 3 kHz (regolabile 1,5…6 kHz, solo SX-VL)

Alimentatore 
c.c.

3 kHz (regolabile 3…6 kHz)

Efficienza a 
carico nominale

Inverter 97%

Alimentatore 
c.c.

98%

Armoniche all’alimentazione, 
THDI

< 5%

Co
nd

iz
io

ni
 a

m
bi

en
ta

li

Temperatura ambiente 0…40°C, fino a 45°C con declassamento

Umidità ambiente 90% di umidità relativa o inferiore (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio –20…60°C

Altitudine Fino a 1.000 m

Vibrazione/urto Conforme alla IEC 600068-2-6, vibrazioni sinusoidali: 10<f<57 Hz, 0,075 mm, 57<f<150 Hz, 1 g

Contaminazione, conforme 
alla IEC 60721-3-3

Non è consentita la presenza di polvere elettricamente conduttiva. L'aria di raffreddamento deve essere pulita e priva di materiali corrosivi. 
Gas chimici, classe 3C2 (schede rivestite 3C3). Particelle solide, classe 3S2

Grado di protezione Protezione IP54 in base alle norme EN 60529

Trifase: SX-D4_ 055 075 090 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 560 630 800 900

A
lim

en
ta

-
zi

on
e 

di
 u

sc
it

a Per l'impostazione HD kW 45 55 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 450 500 630 800

Per l'impostazione ND kW 55 75 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400 450 500 560 630 800 900

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Corrente in uscita max. A 131 175 210 252 300 360 450 516 600 720 780 900 1.032 1.080 1.200 1.440 1.800 2.100

Corrente di uscita nominale 
in HD

A 87 117 140 168 200 240 300 344 400 480 520 600 688 750 800 960 1.200 1.400

Corrente di uscita nominale 
in ND

A 109 146 175 210 250 300 375 430 500 600 650 750 860 900 1.000 1.200 1.500 1.750

Tensione di uscita V 0…tensione di alimentazione della rete

Frequenza di uscita 
massima

Hz 400 Hz

A
lim

en
ta

-
zi

on
e Frequenza e tensione di ingresso 

nominali
Trifase 380…460 V, 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa 10% … –15%

Peso kg 380 400 480 500 500 700 750 830 880 1.040 1.210 1.210 1.370 1.370 1.600 1.700 2.250 Su ri-
chiesta

Trifase: SX-D6_ 110 132 160 250 315 355 450 560 710 1K0 1K1

Po
te

nz
a 

 d
i u

sc
it

a Per l'impostazione HD kW 90 110 132 200 250 315 355 450 600 800 900

Per l'impostazione ND kW 110 132 160 250 315 355 450 560 710 1.000 1.100

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

us
ci

ta

Corrente in uscita max. A 131 175 222 300 360 450 516 672 900 1.200 1.344

Corrente di uscita nominale 
in HD

A 87 117 148 200 240 300 344 448 600 800 896

Corrente di uscita nominale 
in ND

A 109 146 185 250 300 375 430 560 750 1.000 1.120

Tensione di uscita V 0 … tensione di alimentazione della rete

Frequenza di uscita 
massima

Hz 400 Hz

A
lim

en
ta

-
zi

on
e Frequenza e tensione di ingresso 

nominali
Trifase 480…690 V, 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa 10% … –15%

Peso kg 410 430 540 870 870 910 1.350 1.390 Su richiesta
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Alimentatore c.c. con Active Front End di rigenerazione classe 400 V

Nota: Soluzione in quadro IP54 compreso interruttore principale e contattore principale.

Alimentatore c.c. con Active Front End di rigenerazione classe 690 V

Nota: Soluzione in quadro IP54 compreso interruttore principale e contattore principale o interruttore automatico azionato dal motore.

Dimensioni

Inverter con Active Front End di rigenerazione

Trifase: SX-D4_-E1AR 115 165 250 330 500 660 1K0

Po
te

nz
a

in
 c

.c
. Per l'impostazione ND kW 115 165 250 330 500 660 1.000

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

in
gr

es
so

/u
sc

it
a Corrente di ingresso max. A 210 300 450 600 900 1.200 1.800

Corrente di ingresso 
nominale in ND

A 175 250 375 500 750 1.000 1.500

Tensione di uscita V 0 … tensione di alimentazione della rete

Frequenza di uscita 
massima

Hz 400 Hz

A
lim

en
ta

-
zi

on
e Frequenza e tensione di ingresso 

nominali
Trifase 380…460 V, 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa 10% … –15%

Peso kg 290 400 560 660 830 1.100 1.600

Trifase: SX-D6_-E1AR 200 400 600 800 1K2

Po
te

nz
a 

in
 c

.c
. Per l'impostazione ND kW 200 400 600 800 1.200

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

in
gr

es
so

/u
sc

it
a Corrente di ingresso max. A 210 420 630 840 1.260

Corrente di ingresso 
nominale in ND

A 175 350 525 700 1.050

Tensione di uscita V 0 … tensione di alimentazione della rete

Frequenza di uscita 
massima

Hz 400 Hz

A
lim

en
ta

-
zi

on
e Frequenza e tensione di ingresso 

nominali
Trifase 480…690 V, 50/60 Hz

Oscillazione di tensione ammessa 10% … –15%

Peso kg 320 590 860 Su richiesta

Tensione Modello inverter Dimensioni in mm

H W D Peso (kg)

400 V SX-D4055-E1_ 2.250 800 600 380

SX-D4075-E1_ 400

SX-D4090-E1_ 900 480

SX-D4110-E1_ 500

SX-D4132-E1_

SX-D4160-E1_ 1.300 700

SX-D4200-E1_ 1.500 750

SX-D4220-E1_ 830

SX-D4250-E1_ 880

SX-D4315-E1_ 1.900 1.040

SX-D4355-E1_ 2.200 1.210

SX-D4400-E1_

SX-D4450-E1_ 2.500 1.370

SX-D4500-E1_

SX-D4560-E1_ 3.000 1.600

SX-D4630-E1_ 3.300 1.700

SX-D4800-E1_ 4.500 2.250

SX-D4900-E1_ Su richiesta

690 V SX-D6110-E1_ 2.250 800 600 410

SX-D6132-E1_ 430

SX-D6160-E1_ 900 540

SX-D6250-E1_ 1.800 870

SX-D6315-E1_

SX-D6355-E1_ 910

SX-D6450-E1_ 2.800 1.350

SX-D6560-E1_ 1.390

SX-D6710-E1_ Su richiesta

SX-D61K0-E1_

SX-D61K1-E1_

L
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Alimentatore c.c. con Active Front End di rigenerazione

Tensione Modello AFR Dimensioni in mm

H W D Peso (kg)

400 V SX-D4115-E1AR 2.250 600 600 290

SX-D4165-E1AR 800 400

SX-D4250-E1AR 1.000 560

SX-D4330-E1AR 1.200 660

SX-D4500-E1AR 1.500 830

SX-D4660-E1AR 1.800 1.100

SX-D41K0-E1AR 2.700 1.600

690 V SX-D6200-E1AR 2.250 800 600 320

SX-D6400-E1AR 1.200 590

SX-D6600-E1AR 1.700 860

SX-D6800-E1AR Su richiesta

SX-D61K2-E1AR

L

P

A
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Robotica

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38

. 69

N539

Pag. 70

Collegamento 
rapido
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Quattro ViperHornetX-Delta 5X-Delta 3 + 1X-Delta 2 + 1

6 assiStandalone/ePLC

Robot Delta Robot articolati

NJ Robotics

Quale tipo di robot industriale server?

3… 35 kg 1… 8 kg 1 kg 3… 8 kg 4… 15 kg 5 kg

800… 1.500 mm 500… 1.600 mm 1.100… 1.300 mm 1.130 mm 1.300… 1.600 mm 650… 850 mm

Robot articolati 
Il robot a sei assi è un robot articolato dalle elevate prestazioni, 

ideale per operazioni di assemblaggio, movimentazione 

materiali, packaging, asservimento macchine e molte 

altre operazioni che richiedono velocità e precisione.

Robot Delta 
Le nuove soluzioni incentrate sui robot Delta consentono 

di realizzare macchine dal throughput molto elevato, in 

grado di gestire più di cento operazioni di prelevamento 

al minuto.

226

Robot industriali

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Ampia gamma di robot per fornire le prestazioni desiderate 
e soddisfare le vostre esigenze…

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

F623
Pagina 234

Y425
Pagina 247

F627
Pagina 252

F628
Pagina 254

F624
Pagina 257

Y424
Pagina 230

http://omron.me/iag2017


CobraeCobra Serie X
Asse con motore 
lineare Accurax

Robot SCARA Asse lineare

Controllore standaloneControllore integrato/ePLC

5,5 kg 5 kg 1… 50 kg 48 N… 760 N

600… 800 mm 350 mm 120… 1.200 mm Max. 5 m/s

Asse lineare 
Se è richiesta precisione di posizionamento, la famiglia 

di motori lineari fornisce la ripetibilità fino al livello 

di micrometro, ottenibile anche mentre la macchina 

esegue task a elevata dinamica.

Robot SCARA 
Le soluzioni basate su SCARA risultano eccellenti nella 

movimentazione di parti pesanti in combinazione con 

cicli di alta velocità.
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F626
Pagina 259

F625
Pagina 263

F362
Pagina 271

F622
Pagina 265
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Tabella di selezione

Robot Delta

Modello X-Delta 2 + 1 X-Delta 3 + 1 X-Delta 5 Hornet Quattro

Diametro operativo max. 800… 1.500 mm 500… 1.600 mm 1.100… 1.300 mm 1.130 mm 1.300… 1.600 mm

Carico utile max. 3… 35 kg 1… 8 kg 1 kg 3… 8 kg 4… 15 kg

N. di assi 2 assi
3 assi

3 assi
4 assi

5 assi 3 assi
4 assi

4 assi

Classe di protezione IP65 IP65
IP67
IP69K

IP65 IP65 IP65
IP66

Controllore robot NJ Robotics NJ Robotics NJ Robotics Integrato
SmartController EX
Serie NX/NJ

SmartController EX
Serie NX/NJ

Tipo di montaggio Invertito Invertito Invertito Invertito Invertito

Pagina/Collegamento rapido 230/Y424 234/F623 247/Y425 252/F627 254/F628

Robot articolati

Modello Viper

Raggio di azione max. 650… 850 mm

Carico utile max. 5 kg

N. di assi 6 assi

Classe di protezione IP40
Camera bianca C10

Controllore robot e-MotionBlox
SmartController EX
Serie NX/NJ

Tipo di montaggio Tavolo
Pavimento
Invertito

Pagina/Collegamento rapido 257/F624
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Robot industriali

Robot SCARA

Modello eCobra Cobra Serie X

Raggio di azione max. 600… 800 mm 350 mm 120… 1.200 mm

Carico utile max. 5,5 kg 5 kg 1… 50 kg

N. di assi 4 assi 4 assi 4 assi

Classe di protezione IP20
IP65
Camera bianca C10

IP20
Camera bianca C10

IP40
IP65
Camera bianca C10

Controllore robot Integrato
SmartController EX
Serie NX/NJ

e-MotionBlox
SmartController EX
Serie NX/NJ

YRC

Tipo di montaggio Tavolo
Pavimento
Invertito

Tavolo
Pavimento

Tavolo
Pavimento
Invertito
Montaggio a parete

Pagina/Collegamento rapido 259/F626 263/F625 265/F622

Asse lineare

Modello Asse con motore lineare 
Accurax

Intervallo di forza continua 48… 760 N

Campo di forza picco 105… 2.000 N

Velocità massima 5 m/s

Forza di attrazione 
magnetica

300… 4.440 N

Controllore robot Serie NX/NJ

Servoazionamento 
applicabile

Azionamento lineare 
Accurax G5

Pagina/Collegamento rapido 271/F362
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Robot Delta 2 assi + 1 rotazione Robot Delta

La struttura con il minimo di componenti meccanici 
produce un robot di alta qualità

• Controllo robot integrato nel controller NJ Robotics
• Controllo di un massimo di 8 robot mediante un unico controller
• Gradi di libertà: 2 + 1 (asse di rotazione opzionale)
• Fino a 200 cicli/min
• Modelli con area di lavoro da 800 e 1.500 mm
• Fino a 35 kg max. di carico utile
• Grado di protezione IP65
• Interfaccia pinza montaggio ISO
• Manutenzione minima, facilità di accesso ai componenti

Modelli disponibili

Nota: servomotori compresi nel robot Delta.

Serie robot Delta 2 assi + 1 rotazione

Simbolo Carico utile max. Area di lavoro Descrizione Asse Servoazionamento 
applicabile B

Modello

A Robot Delta XXL 35 kg Ø 1.500×347 mm
(max. 800)

2 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD21500_R

Braccio 2 R88D-KN30F-ECT

Asse rotaz. 3 R88D-KN04H-ECT

2 assi ottici Braccio 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD21500_NR

Braccio 2 R88D-KN30F-ECT

A Robot Delta 3 kg Ø 800×225 mm
(max. 475)

2 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD2800_R

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 3 R88D-KN04H-ECT

2 assi ottici Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD2800_NR

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Sysmac Studio

   Inverter MX2Sensore di visione FQ-MF

Robot Delta 2 assi + 1 rotazione

ADR ADR ADR

Servoazionamento Accurax G5B 

2

3

1

A 

Machine controllerG

C Cavo encoder

Cavo di 
alimentazione
E

D Prolunga per encoder assoluto 
(con alloggiamento batteria)

Asse di rotazione 3

Braccio 2

Braccio 1

I/O serie NX
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Cavi encoder

Cavo batteria per encoder assoluto (solo prolunga per encoder)

Cavi per alimentazione e freno

Visione

Simbolo Tipo Robot Delta applicabili Modello

C CR_UGD21500 (braccio 1, 2)
CR_UGD2800 (braccio 1, 2)

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

CR_UGD21500 (asse rotazione 3)
CR_UGD2800 (asse rotazione 3)

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Simbolo Tipo Specifiche Modello

D Batteria per encoder assoluto Batteria non 
compresa

0,3 m R88A-CRGD0R3C-E

Batteria compresa 0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E

Batteria di backup encoder assoluto 2.000 mA.h, 3,6 V – R88A-BAT01G

Simbolo Tipo Robot Delta applicabili Modello

E CR_UGD21500 Braccio 1, 2 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E

3 m R88A-CAGD003BR-E

5 m R88A-CAGD005BR-E

10 m R88A-CAGD010BR-E

15 m R88A-CAGD015BR-E

20 m R88A-CAGD020BR-E

Asse di rotazione 3 Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Freno 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

CR_UGD2800 Braccio 1, 2 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Asse di rotazione 3 Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Freno 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Codice Descrizione Modello

F Serie FQ-M Colore NPN FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monocromatico NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Alloggiamento batteria
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Machine controller

Software per personal computer

Dimensioni

Robot Delta XXL

CR_UGD21500_@R

Codice Funzioni Controllo robot Delta Assi Modello

G NJ Robotics CPU database, movimento 
e sequenza logica 

Controllo di un massimo di 8 robot Delta a seconda 
del numero di assi supportati dalla CPU

16 NJ501-4320

Sequenza logica, movimento 
e robotica

64 NJ501-4500

32 NJ501-4400

16 NJ501-4300

Controllo di un robot Delta 16 NJ501-4310

Modulo di alimentazione NJ-PA3001 (220 Vc.a.)

NJ-PD3001 (24 Vc.c.)

Descrizione Modello

Sysmac Studio versione 1.03 o superiore SYSMAC-SE2@@@

69,5

87,5

65

88
5

34
7

50
0

60
0

80
0

1.000

1.255

1.500

175

502

1.000

90 9035090

21

15
0

8×M12

Dimensioni tensionatore

20H7   4

252

126

50
87

,5

20H7   4

8×M5

STC    
31,5

STC    31,5

20H7   5

4×M5 
PASSANTE

5H7   6

Con asse di rotazione

Senza asse di rotazione
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Robot Delta

CR_UGD2800_@R

49
,5

8,
5

Con asse di rotazione

Senza asse di rotazione

120

90

18
0

30

100

12
0

18
0

122 (spazio tra i riduttori)

53
0

22
5

10
8

 (c
on

 ro
ta
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on

e)

800

25
0 

(s
en

za
 ro

ta
zi

on
e)

Dimensioni tensionatore 

G1/8”

M5 (4x)
31,5

5

20

H7 +0,012
0(        )

H7 +0,021
0(        )

3
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Robot Delta 3 assi + 1 rotazionale Robot Delta

Sistema pick and place ad elevate prestazioni integrato 
nella piattaforma Sysmac

• Controllo robot integrato nel controller NJ Robotics
• Controllo di un massimo di 8 robot mediante un unico controller
• Gradi di libertà: 3 + 1 (asse di rotazione opzionale)
• Fino a 200 cicli al minuto
• Modelli con area di lavoro 500… 1.600
• Carico utile: 1… 8 Kg
• Diverse tipologie di bracci meccanici
• Classe IP: IP65, IP67, IP69K
• Opzione di rilevamento anticollisione

Modelli disponibili

Nota: servomotori inclusi nel robot Delta.

Sysmac Studio

Sensore di visione FQ-MF

Machine controllerG

Servoazionamento Accurax G5B 

A 

C Cavo encoder

Cavo di 
alimentazione

E

Robot Delta 3 assi + 1 rotazionale

Asse rotazionale 4 
(opzionale)

Braccio 3

Braccio 2

Braccio 1

1

2

3

4

D Prolunga per 
encoder assoluto 
(con alloggiamento 
batteria)

I/O serie NX
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Serie robot Delta 3 assi + 1 rotazionale

Serie di robot Delta Washdown

Serie di robot Delta

Simbolo Carico utile 
max.

Area di lavoro Descrizione Asse B Servoaziona-
mento applicabile

Lunghezza 
cavo

Modello

A

Robot Delta IP69K

2 kg Ø 1.100×250 mm
(max. 400)

3 + 1 assi
Design igienico
(solo questo robot include i cavi)

Braccio 1 R88D-KN15H-ECT 3 m
5 m
10 m
15 m
20 m

CR_UGD4_R_HD3
CR_UGD4_R_HD5
CR_UGD4_R_HD10
CR_UGD4_R_HD15
CR_UGD4_R_HD20

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN08H-ECT

3 assi
Design igienico
(solo questo robot include i cavi)

Braccio 1 R88D-KN15H-ECT 3 m
5 m
10 m
15 m
20 m

CR_UGD4_NR_HD3
CR_UGD4_NR_HD5
CR_UGD4_NR_HD10
CR_UGD4_NR_HD15
CR_UGD4_NR_HD20

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

A

Robot Delta IP67

3 kg Ø 1.100×300 mm
(max. 450)

3 + 1 assi
(asse di rotazione ad alta inerzia)

Braccio 1 R88D-KN15H-ECT – R6Y31110H03067NJ5

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN01H-ECT

3 + 1 assi
(asse di rotazione a bassa inerzia)

Braccio 1 R88D-KN15H-ECT – R6Y31110L03067NJ5

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN01H-ECT

3 assi Braccio 1 R88D-KN15H-ECT – R6Y30110S03067NJ5

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

A

Robot Mini Delta IP67

2 kg Ø 650×150 mm
(max. 250)

3 + 1 assi
(asse di rotazione ad alta inerzia)

Braccio 1 R88D-KN04H-ECT – R6Y31065H02067NJ5

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN01H-ECT

3 + 1 assi
(asse di rotazione a bassa inerzia)

Braccio 1 R88D-KN04H-ECT – R6Y31065L02067NJ5

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN01H-ECT

3 assi Braccio 1 R88D-KN04H-ECT – R6Y30065S02067NJ5

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

A

Robot Mini Delta IP65

1 kg Ø 500×130 mm
(max. 175)

3 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN04H-ECT – CR_UGD4MINI_R_TS

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN04H-ECT

Ø 500×155 mm
(max. 200)

3 assi Braccio 1 R88D-KN04H-ECT – CR_UGD4MINI_NR_TS

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

Simbolo Carico utile 
max.

Area di lavoro Descrizione Asse B Servoazionamento 
applicabile

Modello

A

Robot Delta XXL (1.600)

8 kg Ø 1.600×350 mm
(max. 550)

3 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXLH_R

Braccio 2 R88D-KN30F-ECT

Braccio 3 R88D-KN30F-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN15F-ECT

3 assi Braccio 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXLH_NR

Braccio 2 R88D-KN30F-ECT

Braccio 3 R88D-KN30F-ECT

A

Robot Delta XXL (1.300)

8 kg Ø 1.300×300 mm
(max. 450)

3 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXL1300H_R

Braccio 2 R88D-KN30F-ECT

Braccio 3 R88D-KN30F-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN15F-ECT

3 assi Braccio 1 R88D-KN30F-ECT CR_UGD4_XXL1300H_NR

Braccio 2 R88D-KN30F-ECT

Braccio 3 R88D-KN30F-ECT

A

Robot Delta XL

2 kg Ø 1.300×250 mm
(max. 400)

3 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_XL_R

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN15H-ECT

3 assi Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_XL_NR

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT
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Cavi encoder

Cavo batteria per encoder assoluto (solo prolunga per encoder)

Cavi per alimentazione e freno

A

Robot Delta

2 kg Ø 1.100×250 mm
(max. 400)

3 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_R

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN15H-ECT

3 assi Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_NR

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

A

Robot Mini Delta

1 kg Ø 500×130 mm
(max. 175)

3 + 1 assi Braccio 1 R88D-KN04H-ECT CR_UGD4MINI_R

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN04H-ECT

Ø 500×155 mm
(max. 200)

3 assi Braccio 1 R88D-KN04H-ECT CR_UGD4MINI_NR

Braccio 2 R88D-KN04H-ECT

Braccio 3 R88D-KN04H-ECT

Simbolo Aspetto Robot Delta applicabili Lunghezza 
cavo

Modello

C CR_UGD4_@_HD@ (Braccio 1, 2, 3)*1

R6Y3@110@03067NJ5
CR_UGD4_XXLH
CR_UGD4_XXL1300H
CR_UGD4_XL
CR_UGD4
R6Y3@065@02067NJ5 (Asse rotazionale 4)

*1 I modelli CR_UGD4_@_HD@ includono i cavi dell'encoder.

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

CR_UGD4_@_HD@ (Asse rotazionale 4)*1

R6Y3@065@02067NJ5 (Braccio 1, 2, 3)
CR_UGD4MINI_@_TS
CR_UGD4MINI

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Simbolo Aspetto Caratteristiche Lunghezza 
cavo

Modello

D Cavo della batteria encoder assoluto Batteria non compresa 0,3 m R88A-CRGD0R3C-E

Batteria compresa 0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E

Batteria di backup encoder assoluto 2.000 mA, 3,6 V – R88A-BAT01G

Simbolo Aspetto Robot Delta applicabili Lunghezza 
cavo

Modello

E CR_UGD4_@_HD@*1 Braccio 1, 2, 3 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Asse di rotazione 4 Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Cavo del freno 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Simbolo Carico utile 
max.

Area di lavoro Descrizione Asse B Servoazionamento 
applicabile

Modello

Alloggiamento batteria
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E R6Y3@110@03067NJ5 Braccio 1, 2, 3 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Asse di rotazione 4 Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

CR_UGD4_XXLH
CR_UGD4_XXL1300H

Braccio 1, 2, 3 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E

3 m R88A-CAGD003BR-E

5 m R88A-CAGD005BR-E

10 m R88A-CAGD010BR-E

15 m R88A-CAGD015BR-E

20 m R88A-CAGD020BR-E

Asse di rotazione 4 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E

3 m R88A-CAKF003BR-E

5 m R88A-CAKF005BR-E

10 m R88A-CAKF010BR-E

15 m R88A-CAKF015BR-E

20 m R88A-CAKF020BR-E

CR_UGD4_XL
CR_UGD4

Braccio 1, 2, 3 e asse 
di rotazione 4

Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

R6Y3@065@02067NJ5 Braccio 1, 2, 3 Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Cavo del freno 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Asse di rotazione 4 Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E

3 m R88A-CAGB003SR-E

5 m R88A-CAGB005SR-E

10 m R88A-CAGB010SR-E

15 m R88A-CAGB015SR-E

20 m R88A-CAGB020SR-E

CR_UGD4MINI_@_TS
CR_UGD4MINI

Braccio 1, 2, 3 e asse 
di rotazione 4

Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Cavo del freno 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E
*1 I modelli CR_UGD4_@_HD@ includono i cavi di alimentazione e del freno.

Simbolo Aspetto Robot Delta applicabili Lunghezza 
cavo

Modello
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Visione

Machine controller

Accessori

Software per personal computer

Name Tipo Modello

F Serie FQ-M Colore NPN FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monocromatico NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Name Funzione Controllo robot Delta Assi Modello

G NJ Robotics CPU Sequenza logica, controllo assi, robotica 
e collegamento database

Controllo di un massimo di 8 robot Delta 
a seconda del numero di assi supportati 
dalla CPU

16 NJ501-4320

Sequenza logica, movimento e robotica 64 NJ501-4500

32 NJ501-4400

16 NJ501-4300

Controllo di un robot Delta 16 NJ501-4310

Modulo di alimentazione NJ-PA3001 (220 Vc.a.)

NJ-PD3001 (24 Vc.c.)

Tipo Robot Delta applicabili Caratteristiche Modello

Opzione di rilevamento anticollisione R6Y3@110@03067NJ5
R6Y3@065@02067NJ5

Connettori montati tra la flangia TCP e i bracci R6YACAD01

Caratteristiche Modello

Sysmac Studio versione 1.03 o superiore SYSMAC-SE2@@@*1

*1 Per informazioni dettagliate, fare riferimento al catalogo Sysmac Studio (n. cat. SysCat_I181E) oppure rivolgersi al proprio rappresentante OMRON.
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Dimensioni

Robot Delta Washdown IP69K

CR_UGD4_@R_HD@

20 H7 31,5STC

45°

4,20      104 ×
M5-6H       7

5H7      10

8,57      22,18
G1/8-6H       19,46

Dimensioni tensionatore 

91
5

25
0

15
0

55°

680

120º

120º

16,53 x

12
5

53
5

180

60

30º

1.
10

0

53
5

30

180

125
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Robot Delta Washdown IP67

R6Y3@110@03067NJ5

Nota: per il montaggio è possibile utilizzare le tre aree presenti alla base del robot. Lasciare libere le altre aree per ulteriori applicazioni (ad es. il cablaggio). Tenere inoltre conto della posizione 
dei bulloni a occhiello in fase di progettazione del telaio di montaggio. L'estremità del braccio (end-effector) non deve in alcun modo sporgere dalla superficie contrassegnata con la 
lettera B.

45
79

9
(4

6)

22

(1.067)

25

42

12
0

(6
73

)

65

3 bulloni a occhiello

 B (nota)

A

155

12
0°

120°

Non collegare alcun tubo al cavo per 
applicazioni di robotica.

P.C.D. 31,5

50

30
°45

°

45°

15
,7

5
0,

02

4-M5 × 0,8 profondità 8

20 profondità 3

5 H7 
+
 

0,012
0  profondità 10

Tubo utente (Ø 6)

Rc 1/8 (con un raggio eguale a quello del 
raccordo e con un arco approssimativamente 
uguale ad 1/8 di cerchio)

 Vista A 

P.C.D. 400

20°
10° 10°

10°

20°

20°

20°

20°

30
°

20
°

20
°

20

30
30

6- 16 profondità 25 6-M12 × 1,75 profondità 25

45°

45
°

15
°

15°
30°

220

R2
30

30°

30

Terminale di messa 
a terra M4

DETTAGLIO SUPERFICIE DI MONTAGGIO

15
0

580

1.100

30
0

Rotazione del braccio

Spazio di lavoro 
dello strumento

65
0

12
0

20
0

1.
10

0

74

Ø 1.100: Spazio di lavoro dello strumento

Area di interferenza con il cablaggio del robot

Ø 1.200: Rotazione del braccio

(8
0)

(350)

M4 × 0,7 profondità 8
(per il fissaggio del cavo)

3 aree disponibili per il 
montaggio (ombreggiate)

Posizione dei bulloni 
a occhiello (Ø 50) per il 
sollevamento da considerare 
per l'area di montaggio
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Robot Mini Delta Washdown IP67

R6Y3@065@02067NJ5

Nota: Il diametro dell'area di montaggio deve essere inferiore a 180 mm per evitare la collisione con il cavo per applicazioni di robotica. La base non deve trovarsi nel raggio d'azione del braccio. 
L'estremità del braccio (end-effector) non deve in alcun modo sporgere dalla superficie contrassegnata con la lettera B.

Tubo utente (Ø 6)

 Vista A 

Rc 1/8 (con un raggio eguale a quello del 
raccordo e con un arco approssimativamente 
uguale ad 1/8 di cerchio) B.C.D. 31,5

45°

15
,7

5
0,

02

50

20 profondità 35 H7 
+
 

0,012
0  profondità 10

4-M5x0,8 profondità 8

(729)
3 bulloni a occhiello

(2
7)20

90
49

0,
3

(3
94

)
45

42

A
65

 B (nota)

12
0°

120°

(150)

15
,3

90
43

0
15

0
15

0
10

0

Rotazione del braccio

Spazio di lavoro dello strumento

480

650

(340)

(1
35

)

Area di interferenza con 
il cablaggio del robot

780: Rotazione del braccio

900: Manutenzione

650: Spazio di lavoro dello strumento

20º

30
º

120º 12
0º

30

DETTAGLIO SUPERFICIE DI MONTAGGIO

6-M10×1,5 profondità 20

180
Disponibile per il montaggio

Terminale di messa a terra M4

3-M8×1,25 profondità 20
Posizione dei bulloni a occhiello 
per il sollevamento da considerare 
per l'area di montaggio

302

150

220
6-M4×0,7 
profondità 8 per il 
fissaggio del cavo
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Robot Delta XXL (1.600)

CR_UGD4_XXLH_@R

63°

1.
08

0
35

0
20

0

400

20
0

150

100

50
0

68
0

1.
60

0

100

400

200

500

50

18
0

520 M20 (3×)

120º

12
0º

Dimensioni tensionatore 

50

63

31,5

22H7

5 PASSANTE8 ×
M6-6H PASSANTE
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Robot Delta XXL (1.300)

CR_UGD4_XXL1300H_@R

1.
30

0

90
0

30
0

15
0

60°

520

Fori di montaggio
3×M20

120º 120º

40
0

10
0

200

420

600

Dimensioni tensionatore 

50

63

31,5

22H7

5 PASSANTE8 ×
M6-6H PASSANTE
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Robot Delta XL

CR_UGD4_XL_@R

20 H7 31,5STC

45°

4,20      104 ×
M5-6H       7

5H7      10

8,57      22,18
G1/8-6H       19,46

Dimensioni tensionatore 

55°

85
0

25
0

15
0

1.
30

0

329,5 350,5

120°

120°

M16 (5×)

740

5º

243

368,6

25
0

150

440

150

200

80

75

42
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Robot Delta

CR_UGD4_@R

20 H7 31,5STC

45°

4,20      104 ×
M5-6H       7

5H7      10

8,57      22,18
G1/8-6H       19,46

Dimensioni tensionatore 

1.
10

0

75
0

25
0

15
0

60°

329,5 350,5

120°

120°

M16 (5×)

740

5º

243

368,6

350

130

150

335
200

80

42

75
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Robot Mini Delta Washdown IP65/Robot Mini Delta

CR_UGD4MINI_@R@

20 H731,5STC

45°

4,20     104×
M5-6H     7

5H7     10

8,57     22,18
G1/8-6H      19,46

Dimensioni tensionatore 

50
0

46
7

13
0

45

44
2

15
5

45
60°

co
n 

ro
ta

zi
on

e

se
nz

a 
ro

ta
zi

on
e

273,6

123,6

80

14
0

40

400

77,7

10
0

M12 (6x)

253,2

675
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Robot Delta 5 assi Robot Delta

Il design innovativo a 2 assi paralleli ha permesso 
di realizzare il più robusto robot Delta di prelevamento 
e posizionamento

• Controllo robot integrato nel controller NJ Robotics
• Controllo di un massimo di 8 robot mediante un unico controller
• Gradi di libertà: 5
• Fino a 125 cicli/min
• Modelli con area di lavoro da 1.300 e 1.100 mm
• Carico utile massimo 1 kg
• Grado di protezione IP65
• Manutenzione minima, facilità di accesso ai componenti

Modelli disponibili

Nota: servomotori compresi nel robot Delta.

Sysmac Studio

   Inverter MX2Sensore di visione FQ-MF

ADR ADR ADR ADR ADR

Servoazionamento Accurax G5B 

Machine controllerG

A Robot Delta 5 assi

C Cavo encoder

Cavo di 
alimentazione
E

D Prolunga per encoder assoluto 
(con alloggiamento batteria)

Asse di rotazione 4

Braccio 3

Braccio 2

Braccio 1

I/O serie NX

2

31

4 5

Asse di inclinazione 5
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Serie robot Delta 5 assi

Cavi encoder

Cavo batteria per encoder assoluto (solo prolunga per encoder)

Cavi per alimentazione e freno

Visione

Simbolo Carico utile max. Area di lavoro Descrizione Asse Servoazionamento 
applicabile B

Modello

A Robot Delta XL 1 kg Ø 1.300×250 mm
(max. 400)

5 assi ottici Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD5_XL

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN08H-ECT

Inclinazione 5 R88D-KN08H-ECT

A Robot Delta Ø 1.100×250 mm
(max. 400)

Braccio 1 R88D-KN15H-ECT CR_UGD5

Braccio 2 R88D-KN15H-ECT

Braccio 3 R88D-KN15H-ECT

Asse rotaz. 4 R88D-KN08H-ECT

Inclinazione 5 R88D-KN08H-ECT

Simbolo Tipo Robot Delta applicabili Modello

C CR_UGD5_XL (braccio 1, 2, 3)
CR_UGD5 (braccio 1, 2, 3)

1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E

3 m R88A-CRKC003NR-E

5 m R88A-CRKC005NR-E

10 m R88A-CRKC010NR-E

15 m R88A-CRKC015NR-E

20 m R88A-CRKC020NR-E

CR_UGD5_XL (asse rotazione 4, asse di inclinazione 5)
CR_UGD5 (asse rotazione 4, asse di inclinazione 5)

1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E

3 m R88A-CRKA003CR-E

5 m R88A-CRKA005CR-E

10 m R88A-CRKA010CR-E

15 m R88A-CRKA015CR-E

20 m R88A-CRKA020CR-E

Simbolo Tipo Specifiche Modello

D Batteria per encoder assoluto Batteria non 
compresa

0,3 m R88A-CRGD0R3C-E

Batteria compresa 0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E

Batteria di backup encoder assoluto 2.000 mA.h, 3,6 V – R88A-BAT01G

Simbolo Tipo Robot Delta applicabili Modello

E CR_UGD5_XL
CR_UGD5

Braccio 1, 2, 3 Cavo di 
alimentazione 
con freno

1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E

3 m R88A-CAGB003BR-E

5 m R88A-CAGB005BR-E

10 m R88A-CAGB010BR-E

15 m R88A-CAGB015BR-E

20 m R88A-CAGB020BR-E

Asse rotazione 4, 
asse di inclinazione 5

Cavo di 
alimentazione 
senza freno

1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E

3 m R88A-CAKA003SR-E

5 m R88A-CAKA005SR-E

10 m R88A-CAKA010SR-E

15 m R88A-CAKA015SR-E

20 m R88A-CAKA020SR-E

Freno 1,5 m R88A-CAKA001-5BR-E

3 m R88A-CAKA003BR-E

5 m R88A-CAKA005BR-E

10 m R88A-CAKA010BR-E

15 m R88A-CAKA015BR-E

20 m R88A-CAKA020BR-E

Codice Descrizione Modello

F Serie FQ-M Colore NPN FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monocromatico NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Alloggiamento batteria
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Machine controller

Software per personal computer

Codice Funzioni Controllo robot Delta Assi Modello

G NJ Robotics CPU database, movimento 
e sequenza logica 

Controllo di un massimo di 8 robot Delta a seconda 
del numero di assi supportati dalla CPU

16 NJ501-4320

Sequenza logica, movimento 
e robotica

64 NJ501-4500

32 NJ501-4400

16 NJ501-4300

Controllo di un robot Delta 16 NJ501-4310

Modulo di alimentazione NJ-PA3001 (220 Vc.a.)

NJ-PD3001 (24 Vc.c.)

Descrizione Modello

Sysmac Studio versione 1.03 o superiore SYSMAC-SE2@@@
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Dimensioni

Robot Delta XL

CR_UGD5_XL

5º

120º

740

368,6

243

329,5 350,5

M16 (5x)

5H7

STC 31,5

40

M5, (4x)
90º

45º

23

2

3 20H7

Dimensioni tensionatore 

80

200

42

75

150

150

440

25
0

1.
30

0

55º

40º

15
0

25
0

30

88
0
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Robot Delta

CR_UGD5

5º

120º

740

368,6

243

329,5 350,5

M16 (5x)

200

80

75

42

150

130

335

35
0

1.
10

0

55º

15
0

25
040

40º

78
0

5H7

STC 31,5

40

M5, (4x)
90º

45º

23

2

3 20H7

Dimensioni tensionatore 
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Hornet Robot Delta

Robot parallelo ideale per l'utilizzo nel settore 
alimentare, delle bevande, farmaceutico e dei prodotti 
medicali

• Connettività Ethernet del robot che viene controllato mediante il linguaggio 
di programmazione (IEC 61131-3) del machine controller NX/NJ

• L'amplificatore e il controllore integrati nel robot riducono il numero di cavi
• È in grado di seguire un nastro trasportatore della velocità di 1,4 m/s
• Progettato con un carico utile elevato per supportare più prese (multi-picking)
• Consente di ridurre sia i costi di montaggio sia le vibrazioni del robot
• Area di lavoro di 1.130 mm
• Fino a 8 kg max. di carico utile
• Grado di protezione IP65*2

Modelli disponibili

Nota: OMRON dispone anche di altri modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a OMRON.

Opzioni
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Opzioni per i robot Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Caratteristiche

Tipo Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

Hornet 565 3 assi Robot + eAIB con controllo 
integrato

Impiegato in genere in sistema 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17201-45600

3 + 1 assi 17201-45604

Hornet 565 Add-On 3 assi Robot + eAIB cavi di 
collegamento richiesti

Aggiunto in genere a sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per creare sistemi multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17203-45600

3 + 1 assi 17203-45604

Nome prodotto Hornet

Dimensioni 565

Tipo 3 assi 3 + 1 assi

Modello 1720@-45600 1720@-45604

Numero di assi 3 4

Montaggio Inverso

Area di lavoro Asse X, Y (corsa) 1.130 mm

Asse Z (corsa) 425 mm

Asse θ (angolo di rotazione) – ±360°

Carico utile massimo 8 kg 3 kg

Ripetibilità ±0,10 mm

Tempi di ciclo (a 20°C) Carico utile 0,1 kg 0,32 s*1

*1 Ciclo Adept, in mm (25/305/25)

0,35 s*1

Carico utile 1,0 kg 0,34 s*1 0,37 s*1

Carico utile 3,0 kg 0,38 s*1 0,42 s*1

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 6 A
200… 240 Vc.a.: 10 A, monofase

Grado di protezione Base IP65*2

*2 IP67: bracci e piattaforma, IP65: parte inferiore del robot, IP20: parte superiore del robot, IP65: parte superiore del robot (con copertura opzionale)

Piattaforma IP67

Ambiente Temperatura ambiente 1… 40°C

Umidità relativa 5… 90% (senza formazione di condensa)

Peso 52 kg

Configurazione di base Unità di controllo eAIB

I/O (Input/Output) integrato 12/8

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

2

Porta comunicazione seriale 
RS-232C

1

Ambiente di programmazione ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Sì

ePLC I/O Sì

Controllore collegabile*3

*3 Scegliere il controllore appropriato per l'applicazione.

SmartController EX, serie NX/NJ*4

*4 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.
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Dimensioni

Hornet 565

Spie

Flangia

Footprint
275

100

747 
(con asse di rotazione)

Raggio 565

Raggio 375
Raggio 205

50

722 
(senza asse di rotazione)

130

152

89

56

 
6,02
6,01   8,00

4×M6×1,0  11,00

 Ø 50,00 B.C. 
 45° 

 4×90° 

Ø foro passante 38

di diametro

B.C. Ø 740

36°

3× 120°

A

A

GIUNTO 1

GIUNTO 2

GIUNTO 3

+0,03
0,00

SEZIONE A-A  
SCALA 1 : 2

.2

Ø 3×24

(Ø 3×43)

(Ø 886)

5±0,1

M12×1,75   24
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Quattro Robot Delta

Robot parallelo a quattro assi di elevata velocità e alta 
precisione

• Comunicazione Ethernet per il robot che viene controllato mediante il linguaggio 
di programmazione (IEC 61131-3) del machine controller NX/NJ

• Il braccio a quattro assi distribuisce in modo uniforme il carico sul robot
• Sistema di trasporto e assemblaggio rapidi e di elevata precisione
• Progettato per un carico utile elevato per supportare più prese (multi-picking)
• Il modello 650HS è approvato dal Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) 

per il trattamento di alimenti primari
• Modelli con area di lavoro da 1.300 e 1.600 mm
• Fino a 15 kg max. di carico utile
• Grado di protezione IP65 (IP66 per il modello HS)

Modelli disponibili

Quattro 800H

Quattro 650H/HS

Nota: OMRON dispone anche di altri modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a OMRON.

Opzioni pinza

Nota: Gli aspetti della piattaforma del tipo H sono mostrati sopra. La piattaforma del tipo HS è in acciaio inox.

Opzioni
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Opzioni per i robot Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Tipo Pinza Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

Quattro 800H con 
SmartController EX

P30 Robot + eAIB + 
SmartController EX + cavi di 
collegamento necessari

Impiegato in genere in sistema 
con un singolo robot e in sistemi 
multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• SmartController EX (09200-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Kit pannello frontale (90356-10358)
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103)

17204-26300

P31 17204-26301

P32 17204-26302

P34 17204-26304

Quattro 800H 
aggiuntivo

P30 Robot + eAIB + cavi Aggiunto in genere in sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per realizzare sistemi multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103)

17203-26300

P31 17203-26301

P32 17203-26302

P34 17203-26304

Tipo Pinza Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

Quattro 650H con 
SmartController EX

P30 Robot + eAIB + 
SmartController EX + cavi di 
collegamento

Usato in genere in un sistema 
a singolo robot e in sistemi 
multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• SmartController EX (09200-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• Kit pannello frontale (90356-10358)
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103)

17204-26000

P31 17204-26001

P32 17204-26002

P34 17204-26004

Quattro 650HS con 
SmartController EX

P30 17204-26010

P31 17204-26011

P32 17204-26012

P34 17204-26014

Quattro 650H 
aggiuntivo

P30 Robot + eAIB + cavi Aggiunto in genere in sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per realizzare sistemi multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103)

17203-26000

P31 17203-26001

P32 17203-26002

P34 17203-26004

Quattro 650HS 
aggiuntivo

P30 17203-26010

P31 17203-26011

P32 17203-26012

P34 17203-26014

Tipo P30 P31 P32 P34

Aspetto

Angolo di rotazione Nessuna rotazione ±46,25° ± 92,5° ±185°

Carico utile 
massimo

800H 10 kg 4 kg 4 kg 4 kg

600H 15 kg 6 kg 6 kg 6 kg

600HS 12 kg 3 kg 3 kg 3 kg
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Caratteristiche

Nome prodotto Quattro

Dimensioni 800 650

Tipo H H HS

Modello 1720@-2630@ 1720@-2600@ 1720@-2601@
Numero di assi 4

Montaggio Inverso

Area di lavoro Asse X, Y (corsa) 1.600 mm 1.300 mm

Asse Z (corsa) 500 mm

Asse θ (angolo di rotazione) 0° (fisso) (P30)

±46,25° (P31)

±92,5° (P32)

±185° (P34)

Carico utile max. 4 kg (P30: 10 kg) 6 kg (P30: 15 kg) 3 kg (P30: 12 kg)

Ripetibilità ±0,10 mm

Tempi di ciclo, autoritenuto 
(a 20°C)

Carico utile 0,1 kg 0,33 s*1, 0,48 s*2

*1 Ciclo Adept, in mm (25/305/25)
*2 Ciclo esteso, in mm (25/700/25)

0,30 s*1, 0,46 s*2

Carico utile 1,0 kg 0,38 s*1, 0,50 s*2 0,36 s*1, 0,47 s*2

Carico utile 2,0 kg 0,40 s*1, 0,55 s*2 0,37 s*1, 0,52 s*2

Carico utile 4,0 kg 0,45 s*1, 0,62 s*2 0,41 s*1, 0,58 s*2

Carico utile 6,0 kg – 0,43 s*1, 0,61 s*2

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 11 A (eAIB, SmartController)
200… 240 Vc.a.: 10 A, monofase

Grado di protezione Base IP65 (con kit guarnizione cavo opzionale) IP66

Lavorazione IP67

Ambiente Temperatura ambiente 1… 40°C

Umidità relativa 5… 90% (senza formazione di condensa)

Peso 117 kg

Approvato dal Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) 
per la lavorazione di carne e pollame

– Sì

Configurazione di base Unità di controllo SmartController EX

I/O (Input/Output) integrato 12/8

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

4

Porta comunicazione seriale 
RS-232C

3 1

Ambiente di programmazione ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Sì

ePLC I/O Sì

Controllore collegabile*3

*3 Scegliere un controllore appropriato per l'applicazione.

SmartController EX, serie NX/NJ*4

*4 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.
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Dimensioni

Quattro 800H

Quattro 650H/HS

Nota: La figura mostra il tipo HS.

SmartController EX Spie

90

215

285

800

800

430

Raggio area 
di lavoro

1005… 1033 
(a seconda della 
piattaforma)

208,2 (tipo H) 
211,8 (tipo HS)

215

285

650 

650 

350

Raggio area 
di lavoro

700… 732 
(a seconda della 

piattaforma)

86

329
187

130

152

89

56
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Viper Robot antropomorfi

Robot antropomorfi per lavorazione, assemblaggio 
e movimentazione dei materiali

• Connettività Ethernet del robot che viene controllato il mediante il linguaggio 
di programmazione (IEC 61131-3) del machine controller NX/NJ

• Il display diagnostico consente una risoluzione rapida dei problemi
• Gli encoder assoluti ad alta risoluzione offrono un'elevata precisione, un'avanzata 

funzionalità di tracking a bassa velocità e una facile calibrazione
• Gli harmonic drive ad alta efficienza e bassa inerzia e un braccio leggero 

garantiscono la massima accelerazione
• Raggio di azione: modelli da 650 e 850 mm
• Carico utile max. 5 kg
• Grado di protezione IP40*1

• Camera bianca C10 opzionale

Modelli disponibili

Viper 850

Viper 650

Nota: OMRON dispone anche di altri modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a OMRON.

Opzioni
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Opzioni per i robot Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Caratteristiche

Tipo Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

Viper 850 Robot + amplificatore 
eMotionBlox60N con controllo 
integrato

Usato in genere in un sistema 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17201-38000

Viper 850 aggiuntivo Robot + eMotionBlox60N + 
cavi di collegamento

Aggiunto in genere a sistemi con 
uno SmartController EX per creare 
sistemi multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17203-38000

Tipo Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

Viper 650 Robot + amplificatore 
eMotionBlox60N con controlli 
integrati completi

Impiegato in genere in un sistema 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17201-36000

Viper 650 aggiuntivo Robot + eMotionBlox60N + 
cavi di collegamento

Aggiunto in genere a sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per realizzare sistemi multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17203-36000

Nome prodotto Viper

Dimensioni 850 650

Modello 1720@-38000 1720@-36000

Montaggio Tavolo/pavimento/invertito

Numero di assi 6

Raggio di azione 855 mm 653 mm

Carico utile massimo 5 kg

Ripetibilità XYZ ±0,03 mm ±0,02 mm

Corsa del giunto Giunto 1 ±170°

Giunto 2 –190°, +45°

Giunto 3 –29°, +256°

Giunto 4 ±190°

Giunto 5 ±120°

Giunto 6 ±360°

Momento di inerzia (max.) Giunto 4 0,295 kgm2

Giunto 5 0,295 kgm2

Giunto 6 0,045 kgm2

Velocità del giunto Giunto 1 250°/s 328°/s

Giunto 2 250°/s 300°/s

Giunto 3 250°/s 375°/s

Giunto 4 375°/s

Giunto 5 375°/s

Giunto 6 600°/s

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 6 A
200… 240 Vc.a.: 10 A, monofase

Protezione IP40*1

Ambiente Temperatura ambiente 5… 40°C

Umidità relativa 5… 90% (senza formazione di condensa)
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Dimensioni

Viper 850 Viper 650

Peso 29 kg 28 kg

Conformità a cULus – (Sì)*2

Configurazione di base Unità di controllo eMotionBlox-60R

I/O (Input/Output) integrato 12/8

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

2

Porta comunicazione seriale 
RS-232C

1

Ambiente di programmazione ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Sì

ePLC I/O Sì

Controllore collegabile*3 eMotionBlox-60R, SmartController EX, serie NX/NJ*4

*1 IP54: corpo principale, IP65: giunti robot (J4, J5, J6)
*2 Opzione cULus
*3 Scegliere il controllore appropriato per l'applicazione.
*4 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.

Nome prodotto Viper

Dimensioni 850 650

J3J3J3

779,88
485
405

R779,88
R779,88

218

R166,34

75

R414,88

R414,88

209°

79°79°79°

779,88

Punto P
120°

120°
120°
120°

J510
5

14
3,

26
33

7,
97

33
5

36
5

90
20

3

f6
5

13
5°

13
5°

13
5°

100°
J2

Area di lavoro definita 

dal punto P

578,42 575,68
375

80

J5

J3

J2

R219,74

R308,42

Area di lavoro definita 

dal punto P

75

R308,42

76°

209°

120°

120°

Punto P

295

R158,79

108

13
5°

100°

R578,42

10
5

16
4,

34

20
3

39
0,

95

33
5

27
0

90

73
,4

6

f6
5

115

426

130 229

130

152

89

56

4×M5×0,08
Profondità 8
(31,5 B.C.)

+0,021
0

0
–0,039

Ø 20 H7
Profondità 6

Ø 40 H8

Foro per il pin 
di registrazione

Ø 5 H7  

Profondità 7
(+ 0,012 )0

200

200

160

160

240   (con lo spazio per 
i cavi di alimentazione: 
200×430)

eMotion Blox-60R Flangia

Footprint

Spie
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eCobra Robot SCARA

Robot SCARA per lavorazioni di precisione, assemblaggio 
e movimentazione dei materiali

• Collegamento in rete Ethernet dell robot che viene controllato mediante il 
linguaggio di programmazione (IEC 61131-3) del machine controller NX/NJ

• Alta ripetibilità ideale per la movimentazione dei materiali e l'assemblaggio 
di precisione

• Carico utile elevato per l'impiego di avvitatori
• L'amplificatore e il controllore integrati nel robot riducono il numero di cavi
• Montaggio inverso per un uso efficiente dello spazio
• Raggio di azione: modelli da 600 e 800 mm
• Carico utile massimo 5,5 kg
• Grado di protezione IP20 (IP65 opzionale per i modelli da 800 mm)
• Camera bianca C10 opzionale

Modelli disponibili

eCobra 800

eCobra 800 inverso

eCobra 600

Nota: OMRON dispone anche di altri modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a OMRON.

Opzioni
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Opzioni per i robot Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Tipo Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

eCobra 800 Lite Robot + eAIB con controlli 
integrati completi

Impiegato in genere in un sistema 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17000-18000

Standard 17101-18000

Pro 17201-18000

eCobra 800 
aggiuntivo

Standard Robot + eAIB con cavi di 
collegamento richiesti

Aggiunto in genere a sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per creare sistemi multi-robot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17103-18000

Pro 17203-18000

Tipo Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

eCobra 800 inverso Lite Robot + eAIB con controlli 
integrati completi

Impiegati in genere in sistema 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17000-18400

Standard 17101-18400

Pro 17201-18400

eCobra 800 
aggiuntivo inverso

Standard Robot + eAIB con cavi di 
collegamento richiesti

Aggiunto in genere a sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per creare sistemi multi-robot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17103-18400

Pro 17203-18400

Tipo Descrizione Impiego Accessori in dotazione Modello

eCobra 600 Lite Robot + eAIB con controllo 
integrato

Impiegato in genere in un sistema 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17000-16000

Standard 17101-16000

Pro 17201-16000

eCobra 600 
aggiuntivo

Standard Robot + eAIB con cavi di 
collegamento richiesti

Aggiunto in genere a sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per creare sistemi multi-robot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045)
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17103-16000

Pro 17203-16000
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Caratteristiche

eCobra 800

eCobra 800 inverso

Nome prodotto eCobra

Dimensioni 800

Tipo 800 Lite 800 Standard 800 Pro

Modello 17000-18000 1710@-18000 1720@-18000

Numero di assi 4

Montaggio Tavolo/pavimento

Raggio di azione 800 mm

Carico utile massimo 5,5 kg

Ripetibilità XY ±0,017 mm

Z ±0,003 mm

θ ±0,019°

Corsa del giunto Giunto 1 ±105°

Giunto 2 ±157,5°

Giunto 3 210 mm

Giunto 4 ±360°

Momento di inerzia (max.) Giunto 4 450 kg-cm2

Velocità del giunto Giunto 1 386°/s

Giunto 2 720°/s

Giunto 3 1.100 mm/s

Giunto 4 1.200°/s

Tempi di ciclo 
(carico utile 2,0 kg)

Burst 0,73 s*1 

*1 Ciclo Adept, in mm 25/305/25 s, (a 20°C)

0,62 s*1 0,44 s*1 

Sustained 0,73 s*1 0,62 s*1 0,54 s*1 

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 6 A
200… 240 Vc.a.: 10 A, monofase

Grado di protezione IP20 (IP65 opzionale)

Ambiente Temperatura ambiente 5… 40°C

Umidità relativa 5… 90% (senza formazione di condensa)

Peso 43 kg

Configurazione di base Unità di controllo eAIB

I/O (Input/Output) integrato Uscita solenoide 12/8, 4

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

No 2

Porta comunicazioni seriali 
RS-232C

No 1

Ambiente di programmazione ACE ACE, PackXpert, PLC

ACE Sight No*2

*2 SmartVision MX non può essere utilizzato con il tipo Lite.

Sì

ePLC Connect No Sì

ePLC I/O No Sì*3

*3 Supportato da I/O PLC OMRON. Per la compatibilità con altri marchi, rivolgersi a OMRON.

Sì

Controllore collegabile*4

*4 Scegliere un controllore appropriato per l'applicazione.

No SmartController EX, serie NX/NJ*5

*5 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.

Nome prodotto eCobra inverso

Dimensioni 800

Tipo 800 Lite 800 Standard 800 Pro

Modello 17000-18400 1710@-18400 1720@-18400

Numero di assi 4

Montaggio Inverso

Raggio di azione 800 mm

Carico utile massimo 5,5 kg

Ripetibilità XY ±0,017 mm

Z ±0,003 mm

θ ±0,019°

Corsa del giunto Giunto 1 ±123,5°

Giunto 2 ±156,5°

Giunto 3 210 mm

Giunto 4 ±360°

Momento di inerzia (max.) Giunto 4 450 kg-cm2

Velocità del giunto Giunto 1 386°/s

Giunto 2 720°/s

Giunto 3 1.100 mm/s

Giunto 4 1.200°/s

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 6 A
230 Vc.a. 10 A

Grado di protezione IP20 (IP65 opzionale)
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eCobra 600

Ambiente Temperatura ambiente 5… 40°C

Umidità relativa 5… 90% (senza formazione di condensa)

Peso 51 kg

Configurazione di base Unità di controllo eAIB

I/O (Input/Output) integrato Uscita solenoide 12/8, 4

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

No 2

Porta di comunicazione seriale 
RS-232C

No 1

Ambiente di programmazione ACE ACE, PackXpert, PLC

ACE Sight No*1 Sì

ePLC Connect No Sì

ePLC I/O No Sì*2 Sì

Controllore collegabile*3 No SmartController EX, serie NX/NJ*4

*1 Lo SmartVision MX non può essere utilizzato con il modello Lite.
*2 Supportato da I/O PLC OMRON. Per la compatibilità con altri marchi, rivolgersi a OMRON.
*3 Scegliere un controllore appropriato per l'applicazione.
*4 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.

Nome prodotto eCobra

Dimensioni 600

Tipo 600 Lite 600 Standard 600 Pro

Modello 17000-16000 1710@-16000 1720@-16000

Numero di assi 4

Montaggio Tavolo/pavimento

Raggio di azione 600 mm

Carico utile massimo 5,5 kg

Ripetibilità XY ±0,017 mm

Z ±0,003 mm

θ ±0,019°

Corsa del giunto Giunto 1 ±105°

Giunto 2 ±157,5°

Giunto 3 210 mm

Giunto 4 ±360°

Momento di inerzia (max.) Giunto 4 450 kg-cm2

Velocità del giunto Giunto 1 386°/s

Giunto 2 720°/s

Giunto 3 1.100 mm/s

Giunto 4 1.200°/s

Tempi di ciclo 
(carico utile 2,0 kg)

Burst 0,66 s*1

*1 Ciclo Adept, in mm 25/305/25 s U (a 20°C)

0,55 s*1 0,39 s*1

Sustained 0,66 s*1 0,55 s*1 0,45 s*1

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 6 A
200… 240 Vc.a.: 10 A, monofase

Grado di protezione IP20

Ambiente Temperatura ambiente 5… 40°C

Umidità 5… 90% (senza formazione di condensa)

Peso 41 kg

Configurazione di base Unità di controllo eAIB

I/O (Input/Output) integrato Uscita solenoide 12/8, 4

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

No 2

Porta comunicazioni seriali 
RS-232C

No 1

Ambiente di programmazione ACE ACE, PackXpert, PLC

ACE Sight No*2

*2 Lo SmartVision MX non può essere utilizzato con il modello Lite.

Sì

ePLC Connect No Sì

ePLC I/O No Sì*3

*3 Supportato da I/O PLC OMRON. Per la compatibilità con altri marchi, rivolgersi a OMRON.

Sì

Controllore collegabile*4

*4 Scegliere un controllore appropriato per l'applicazione.

No SmartController EX, serie NX/NJ*5

*5 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.

Nome prodotto eCobra inverso

Dimensioni 800

Tipo 800 Lite 800 Standard 800 Pro
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Dimensioni

eCobra 800 eCobra 800 inverso

eCobra 600

Spazio necessario per aprire il telaio di eAIB

Spazio di lavoro: raggio 800 mm
Limite interno: raggio 164 mm
Altezza: 210 mm

918

894

184

210

183

±360°

Spazio necessario per aprire il telaio di eAIB 

Spazio di lavoro: raggio 800 mm 
Limite interno: raggio 167 mm 
Altezza: 210 mm 

729

210

571

110

±360°

Spazio necessario per aprire il telaio di eAIB

Spazio di lavoro: raggio 600 mm
Limite interno: raggio 163 mm
Altezza: 210 mm

183

210

177

888

934

±360°

130

152

89

56

200
160

160

338

+0,01
0

45°

30°

Messa a terra

Foratura per il pin 
di registrazione Ø 41,15

Ø 63

M3×0,5 - 6H

Ø 50

4×M6×1 - 6H

Ø 6

Flangia

Spie

Footprint
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Cobra Robot SCARA

Robot SCARA di piccole dimensioni per lavorazioni 
di precisione, assemblaggio e movimentazione 
dei materiali

• Collegamento in rete Ethernet del robot controllato mediante il linguaggio 
di programmazione (IEC 61131-3) del machine controller NX/NJ.

• Elevata ripetibilità per assemblaggio di precisione
• Carico utile elevato per l'impiego di avvitatori
• L'amplificatore separato con controllore integrato riduce al minimo l'ingombro 

del robot
• Raggio di azione: 350 mm
• Carico utile massimo 5 kg
• Grado di protezione IP20
• Camera bianca C10 opzionale

Modelli disponibili

Nota: OMRON dispone anche di altri modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a OMRON.

Opzioni
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Opzioni per i robot Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra”.

Caratteristiche

Tipo Informazioni generali Impiego Accessori in dotazione Modello

Cobra 350 Robot + amplificatore eMotionBlox 
con controllo integrato

Impiegato in genere per sistemi 
a robot singolo

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Kit pannello frontale (90356-10358)

17201-13000

Cobra 350 Add-On Robot + eMotionBlox + 
cavi di collegamento

Aggiunto in genere a sistemi dove 
è presente uno SmartController EX 
per creare sistemi multirobot

• Cavo XSYS con jumper, 2 m/6 ft (13323-000)
• Cavo XSYS, 5 m/15 ft (11585-000)
• Splitter DB9 (00411-000)
• Latch cable 1394, 5 m/15 ft (13632-045) 
• eV+ licenza per il collegamento al controllore 

(14529-103) 

17203-13000

Nome prodotto Cobra

Dimensioni 350

Modello 1720@-13000

Numero di assi 4

Montaggio Tavolo/pavimento

Raggio di azione 350 mm

Carico utile massimo 5 kg

Ripetibilità XY ±0,015 mm

Z ±0,01 mm

θ ±0,005°

Corsa del giunto Giunto 1 ±155°

Giunto 2 ±145°

Giunto 3 200 mm

Giunto 4 ±360°

Velocità del giunto Giunto 1 720°/s

Giunto 2 720°/s

Giunto 3 2.000 mm/s

Giunto 4 2.400°/s

Potenza richiesta 24 Vc.c.: 6 A
200… 240 Vc.a.: 10 A, monofase

Grado di protezione IP20

Requisiti ambientali Temperatura ambiente 5… 40°C

Umidità relativa 5… 90% (senza formazione di condensa)

Peso 20 kg

Configurazione di base Unità di controllo eAIB

I/O (Input/Output) integrato 12/8

Ingresso tracking nastro 
trasportatore

2

Porte di comunicazione seriale 
RS-232C

1

Ambiente di programmazione ACE, PackXpert, PLC

ePLC Connect Sì

ePLC I/O Sì

Controllore collegabile*1

*1 Scegliere il controllore appropriato per l'applicazione.

eMotionBlox-40R, SmartController EX, serie NX/NJ*2

*2 Per il collegamento con la serie NX/NJ è necessario il robot versione 2.3.C5.
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Dimensioni

697

46

200

±360°

426

130
229

130

152

89

56

Cobra 350 eMotion Blox-40R

Flangia Footprint

Spie

+0,01
0

45°

30°

Messa a terra

Foratura per il pin 
di registrazione Ø 41,15

Ø 63

M3×0,5 - 6H

Ø 50

4×M6×1 - 6H

Ø 6
219

120

120

150
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Serie X Robot SCARA

Il sistema di picking flessibile

• Elevata affidabilità (assenza di cinghie nella serie XG, assenza di componenti 
elettronici in movimento)

• Precisione e velocità elevate
• Manutenzione ridotta
• Massima facilità di utilizzo
• Rigidità più elevata
• Design estremamente compatto

Modelli disponibili

   PB

MOTOR

XM

YM

ZM

RM

PWR

SRV

SAFETY

COM

STD.DIO

ROB
I/O

ZR

OP.1 OP.3

OP.2 OP.4
RGEN

ACIN

N

P

N1

L1

L

N

SEL

BATT
ZR

XY
BATT

ROB

XY

I/O

PIN13-14
EXT.E-STOP

ERR

YRC

OMRON

Master 
PROFIBUS-DP

Master D
eviceNet

Fieldbus

Cavo del robot

Ethernet o RS232C

Controllore robot YRC

PLC serie CJ

VISION

Cavo per unità di programmazione
PB 

(Programming box, console 
di programmazione)

Robot OMRON

Software SCARA Studio

I cavi rimovibili sul lato robot non 
sono disponibili su tutti i modelli.

Per ulteriori informazioni, controllare 
l’elenco di modelli disponibili.

HMI 
serie NS
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Serie XG – Tipo standard

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

Accessori RGU Cavo del robot Modello

Adattatore 
flangia

Albero cavo Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XG 120 50 1 ND ND ND 2,0 R6YACCX002T1 ND R6YXG12050YRCR0

3,5 R6YACCX003T1 ND

5,0 R6YACCX005T1 ND

10,0 R6YACCX010T1 ND

150 50 1 ND ND ND 2,0 R6YACCX002T1 ND R6YXG15050YRCR0

3,5 R6YACCX003T1 ND

5,0 R6YACCX005T1 ND

10,0 R6YACCX010T1 ND

180 50 1 ND ND ND 2,0 R6YACCX002T1 ND R6YXG18050YRCR0

3,5 R6YACCX003T1 ND

5,0 R6YACCX005T1 ND

10,0 R6YACCX010T1 ND

220 100 1 ND ND ND 3,5 R6YACCX003T2 ND R6YXG220100YRCR0

5,0 R6YACCX005T2 ND

10,0 R6YACCX010T2 ND

XGL 250 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGL250150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

350 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGL350150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

400 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGL400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

500 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGL500150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

600 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGL600150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

XG 500 200 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

300 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

600 200 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

300 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

XGH 600 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGH600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXGH600400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

XG 700 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

800 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì
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Serie XG – Per montaggio a parete

R6Y XG 900 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

1.000 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXG1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

Accessori RGU Cavo del robot Modello

Adattatore 
flangia

Albero cavo Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XGSW 300 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW300150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

500 200 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

300 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

600 200 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

300 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

700 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

800 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

900 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

1.000 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSW1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

Accessori RGU Cavo del robot Modello

Adattatore 
flangia

Albero cavo Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile
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Serie XG – Per montaggio inverso a parete

Serie XG – Per camera bianca

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

Accessori RGU Cavo del robot Modello

Adattatore 
flangia

Albero cavo Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XGSU 300 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU300150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 150 5 R6YACXGLF R6YACXGLS ND 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

500 200 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

300 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

600 200 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

300 10 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

700 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

800 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

900 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

1.000 200 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

400 20 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGS ND R6YXGSU1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGS ND

10,0 R6YACCX010XGS ND

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

Accessori RGU Cavo del robot Modello

Adattatore 
flangia

Albero cavo Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XGLC 250 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLC250150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

350 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLC350150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLC400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

500 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLC500150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

600 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLC600150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND
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Serie XG – Protetti contro il gocciolamento e anti-polvere

Serie X – Per carichi elevati

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

Accessori RGU Cavo del robot Modello

Adattatore 
flangia

Albero cavo Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XGLP 250 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLP250150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

350 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLP350150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLP400150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

500 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLP500150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

600 150 4 R6YACXGLF ND ND 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGLP600150YRCR0

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

XGP 500 200 8 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP500200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

300 8 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP500300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

600 200 8 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

300 8 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP600300YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

XGHP 600 200 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGHP600200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGHP600400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

XGP 700 200 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP700200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP700400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

800 200 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP800200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP800400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

900 200 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP900200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP900400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

1.000 200 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP1000200YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

400 18 ND ND RGU3 3,5 R6YACCX003XGCXGP ND R6YXGP1000400YRCR3

5,0 R6YACCX005XGCXGP ND

10,0 R6YACCX010XGCXGP ND

Serie Raggio 
di azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

RGU Cavo del robot Modello

Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XX 1.200 400 50 RGU2 3,5 R6YACCX003XGX Sì R6YXX1200400YRCR2

5,0 R6YACCX005XGX Sì

10,0 R6YACCX010XGX Sì
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Serie XC – Per camera bianca

Serie Raggio di 
azione
(mm)

Corsa 
asse Z
(mm)

Carico 
utile 
(kg)

RGU Cavo del robot Modello

Lunghezza 
(m)

Modello Rimovibile

R6Y XC 180 100 1 ND 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC180100YRCR0

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

220 100 1 ND 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC220100YRCR0

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

500 200 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC500200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

300 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC500300YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

600 200 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC600200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

300 10 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC600300YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

700 200 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC700200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

400 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC700400YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

800 200 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC800200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

400 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC800400YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

1.000 200 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC1000200YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND

400 20 RGU2 3,5 R6YACCX003XSXC ND R6YXC1000400YRCR2

5,0 R6YACCX005XSXC ND

10,0 R6YACCX010XSXC ND



271

Ro
bo

t i
nd

us
tri

al
i

Asse con motore lineare Accurax Robot

Asse con motore lineare avanzato

Motori lineari “ironcore” ad alta efficienza e tracce magnetiche in una vasta gamma 
di oltre 100 modelli.
• Ridotte masse in movimento per garantire un’elevata dinamica
• Rapporto corsa/lunghezza prodotto ottimizzato
• Velocità massima fino a 5 m/s con ripetibilità 1 μm
• Design compatto e orientato all'efficienza
• Massima versatilità e facilità di impiego
• Valori nominali: 230/400 Vc.a., 48... 760 N (forza di picco di 2.000 N)

Modelli disponibili

Nota: I simboli ABC... indicano la sequenza consigliata per la selezione di servomotori, cavi e serial converter per un sistema di motori lineari.

Asse con motore lineare

Monofase 230 Vc.a./trifase 400 Vc.a.

Simbolo Caratteristiche B Servoazionamento lineare Modello*1

*1 Per informazioni sulle distanze effettive disponibili, vedere la sezione sulle dimensioni

Accurax G5 EtherCAT

Forza nominale Forza di picco 230 V 400 V

A 48 N 120 N R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN10F-ECT-L R88L-EA-AF-0303-_

96 N 240 N R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10F-ECT-L R88L-EA-AF-0306-_

160 N 450 N R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15F-ECT-L R88L-EA-AF-0606-_

240 N 675 N R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20F-ECT-L R88L-EA-AF-0609-_

320 N 900 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L R88L-EA-AF-0612-_

608 N 1.800 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L R88L-EA-AF-1112-_

760 N 2.250 N R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L R88L-EA-AF-1115-_

ADR

C

F

D E

G

Opzioni servoazionamento
(Fare riferimento al capitolo servoazionamenti)

Cavo di alimentazione

Sensori di Hall 
e di temperatura 

Cavo di prolunga sensori
di Hall e di temperatura (opzionale)

Encoder lineare

Cavo di prolunga encoder lineare
(opzionale)

Modulo serial converter (opzionale)

Cavo serial converter

Alimentazione

A

B

Servoazionamento Accurax G5
Modello EtherCAT

Asse con motore lineare Accurax
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Servoazionamento
B Fare riferimento al capitolo sui servoazionamenti Accurax G5 per informazioni dettagliate sulle caratteristiche del servoazionamento e sulla gamma di accessori.

Modulo serial converter

Nota: Se non è necessario un sensore di temperatura, il convertitore che si utilizza non è importante.

Cavo serial converter a servoazionamento

Cavo di alimentazione

Cavo prolunga encoder lineare a serial converter

Cavo prolunga sensori di Hall e temperatura a serial converter

Connettori

Simbolo Caratteristiche Modello

C Modulo serial converter per la trasmissione di dati seriale da 1 Vpp a G5 (con rilevamento sensore KTY della moving coil con nucleo in ferro) R88A-SC01K-E

Modulo serial converter per la trasmissione di dati seriale da 1 Vpp a G5 (con rilevamento sensore NTC della moving coil amagnetico) R88A-SC02K-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

D Azionamento Accurax G5 a serial converter.
(Connettori R88A-CNK41L e DB-15)

1,5 m R88A-CRKN001-5CR-E

3 m R88A-CRKN003CR-E

5 m R88A-CRKN005CR-E

10 m R88A-CRKN010CR-E

15 m R88A-CRKN015CR-E

20 m R88A-CRKN020CR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

E Per asse motore lineare 
R88L-EA-AF-0303-_
R88L-EA-AF-0306-_

1,5 m R88A-CAWK001-5S-DE

3 m R88A-CAWK003S-DE

5 m R88A-CAWK005S-DE

10 m R88A-CAWK010S-DE

15 m R88A-CAWK015S-DE

20 m R88A-CAWK020S-DE

Per asse motore lineare 
R88L-EA-AF-0606-_
R88L-EA-AF-0609-_
R88L-EA-AF-0612-_
R88L-EA-AF-1112-_
R88L-EA-AF-1115-_

1,5 m R88A-CAWL001-5S-DE

3 m R88A-CAWL003S-DE

5 m R88A-CAWL005S-DE

10 m R88A-CAWL010S-DE

15 m R88A-CAWL015S-DE

20 m R88A-CAWL020S-DE

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

F Cavo di prolunga da encoder lineare a convertitore. 
(Connettore DB-15) 
(Questo cavo di prolunga è opzionale)

1,5 m R88A-CFKA001-5CR-E

3 m R88A-CFKA003CR-E

5 m R88A-CFKA005CR-E

10 m R88A-CFKA010CR-E

15 m R88A-CFKA015CR-E

Simbolo Tipo Caratteristiche Modello

G Cavo di prolunga da sensori di temperatura e Hall 
a serial converter.
(Connettore DB-9)
(Questo cavo di prolunga è opzionale)

1,5 m R88A-CFKB001-5CR-E

3 m R88A-CFKB003CR-E

5 m R88A-CFKB005CR-E

10 m R88A-CFKB010CR-E

15 m R88A-CFKB015CR-E

Caratteristiche Modello

Connettore encoder servoazionamento Accurax G5 (per CN4) R88A-CNK41L

Connettore cavo di alimentazione Hypertac IP67 LPRA-06B-FRBN170
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Dimensioni

R88L-EA-AF-0303-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la moving coil (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-0303-0110 110 312 2 6 3,1 9,5

R88L-EA-AF-0303-0206 206 408 3 8 3,1 10,9

R88L-EA-AF-0303-0302 302 504 4 10 3,1 12,4

R88L-EA-AF-0303-0398 398 600 5 12 3,1 13,8

R88L-EA-AF-0303-0494 494 696 6 14 3,1 15,2

R88L-EA-AF-0303-0590 590 792 7 16 3,1 16,7

R88L-EA-AF-0303-0686 686 888 8 18 3,1 18,1

R88L-EA-AF-0303-0782 782 984 9 20 3,1 19,6

R88L-EA-AF-0303-0878 878 1.080 10 22 3,1 21,0

R88L-EA-AF-0303-0974 974 1.176 11 24 3,1 22,5

R88L-EA-AF-0303-1070 1.070 1.272 12 26 3,1 23,9

R88L-EA-AF-0303-1166 1.166 1.368 13 28 3,1 25,4

R88L-EA-AF-0303-1262 1.262 1.464 14 30 3,1 26,8

R88L-EA-AF-0303-1358 1.358 1.560 15 32 3,1 28,2

R88L-EA-AF-0303-1454 1.454 1.656 16 34 3,1 29,7

R88L-EA-AF-0303-1550 1.550 1.752 17 36 3,1 31,1

R88L-EA-AF-0303-1646 1.646 1.848 18 38 3,1 32,6

R88L-EA-AF-0303-1742 1.742 1.944 19 40 3,1 34,0

R88L-EA-AF-0303-1838 1.838 2.040 20 42 3,1 35,5

R88L-EA-AF-0303-1934 1.934 2.136 21 44 3,1 36,9

R88L-EA-AF-0303-2030 2.030 2.232 22 46 3,1 38,3

R88L-EA-AF-0303-2126 2.126 2.328 23 48 3,1 39,8

13820

Foro di montaggio

n × 96 mm
16

8

15

14
8

60 96

10

6,
6

Fori di lubrificazione

191

9510

269

Segno di riferimentoFinecorsa
Sensore Omron EE-SX-913P-R

L

9 × M5 (profondità 6) 

60

60 60

19
1

160

60

Moduli: mm

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1 SDA*

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

*Riservato. Non utilizzare

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170
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R88L-EA-AF-0306-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la bobina del motore (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-0306-0158 158 408 3 8 3,9 11,6

R88L-EA-AF-0306-0254 254 504 4 10 3,9 13,1

R88L-EA-AF-0306-0350 350 600 5 12 3,9 14,5

R88L-EA-AF-0306-0446 446 696 6 14 3,9 15,9

R88L-EA-AF-0306-0542 542 792 7 16 3,9 17,4

R88L-EA-AF-0306-0638 638 888 8 18 3,9 18,8

R88L-EA-AF-0306-0734 734 984 9 20 3,9 20,3

R88L-EA-AF-0306-0830 830 1.080 10 22 3,9 21,7

R88L-EA-AF-0306-0926 926 1.176 11 24 3,9 23,2

R88L-EA-AF-0306-1022 1.022 1.272 12 26 3,9 24,6

R88L-EA-AF-0306-1118 1.118 1.368 13 28 3,9 26,1

R88L-EA-AF-0306-1214 1.214 1.464 14 30 3,9 27,5

R88L-EA-AF-0306-1310 1.310 1.560 15 32 3,9 28,9

R88L-EA-AF-0306-1406 1.406 1.656 16 34 3,9 30,4

R88L-EA-AF-0306-1502 1.502 1.752 17 36 3,9 31,8

R88L-EA-AF-0306-1598 1.598 1.848 18 38 3,9 33,3

R88L-EA-AF-0306-1694 1.694 1.944 19 40 3,9 34,7

R88L-EA-AF-0306-1790 1.790 2.040 20 42 3,9 36,2

R88L-EA-AF-0306-1886 1.886 2.136 21 44 3,9 37,6

R88L-EA-AF-0306-1982 1.982 2.232 22 46 3,9 39,0

R88L-EA-AF-0306-2078 2.078 2.328 23 48 3,9 40,5

Moduli: mm

Fori di lubrificazione

191

9510

269

Foro di montaggio

n × 96 mm

16
8

15

14
8

60 96

10

6,
6

16220

Segno di riferimentoFinecorsa
Sensore Omron EE-SX-913P-R

L

12 × M5 (profondità 6)

60

19
1

208

60 60 60

60

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1 SDA*

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170

*Riservato. Non utilizzare
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R88L-EA-AF-0606-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la bobina del motore (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-0606-0110 110 360 3 8 5,4 14,1

R88L-EA-AF-0606-0206 206 456 4 10 5,4 15,9

R88L-EA-AF-0606-0302 302 552 5 12 5,4 17,6

R88L-EA-AF-0606-0398 398 648 6 14 5,4 19,3

R88L-EA-AF-0606-0494 494 744 7 16 5,4 21,0

R88L-EA-AF-0606-0590 590 840 8 18 5,4 22,8

R88L-EA-AF-0606-0686 686 936 9 20 5,4 24,5

R88L-EA-AF-0606-0782 782 1.032 10 22 5,4 26,2

R88L-EA-AF-0606-0878 878 1.128 11 24 5,4 28,0

R88L-EA-AF-0606-0974 974 1.224 12 26 5,4 29,7

R88L-EA-AF-0606-1070 1.070 1.320 13 28 5,4 31,4

R88L-EA-AF-0606-1166 1.166 1.416 14 30 5,4 33,2

R88L-EA-AF-0606-1262 1.262 1.512 15 32 5,4 34,9

R88L-EA-AF-0606-1358 1.358 1.608 16 34 5,4 36,6

R88L-EA-AF-0606-1454 1.454 1.704 17 36 5,4 38,4

R88L-EA-AF-0606-1550 1.550 1.800 18 38 5,4 40,1

R88L-EA-AF-0606-1646 1.646 1.896 19 40 5,4 41,8

R88L-EA-AF-0606-1742 1.742 1.992 20 42 5,4 43,6

R88L-EA-AF-0606-1838 1.838 2.088 21 44 5,4 45,3

R88L-EA-AF-0606-1934 1.934 2.184 22 46 5,4 47,0

R88L-EA-AF-0606-2030 2.030 2.280 23 48 5,4 48,8

R88L-EA-AF-0606-2126 2.126 2.376 24 50 5,4 50,5

Moduli: mm

16220

Segno di riferimentoFinecorsa
Sensore OMRON EE-SX-913P-R 

L

9 × M6 (profondità 8)

80

80

21
9

208

80

80

Foro di montaggio

17
2

36

6,
6

96 15

n × 96 mm

11

19
4

Fori di lubrificazione

99

219

12

304

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1 SDA*

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170

*Riservato. Non utilizzare
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R88L-EA-AF-0609-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la bobina del motore (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-0609-0158 158 456 4 10 6,7 17,2

R88L-EA-AF-0609-0254 254 552 5 12 6,7 18,9

R88L-EA-AF-0609-0350 350 648 6 14 6,7 20,6

R88L-EA-AF-0609-0446 446 744 7 16 6,7 22,3

R88L-EA-AF-0609-0542 542 840 8 18 6,7 24,1

R88L-EA-AF-0609-0638 638 936 9 20 6,7 25,8

R88L-EA-AF-0609-0734 734 1.032 10 22 6,7 27,5

R88L-EA-AF-0609-0830 830 1.128 11 24 6,7 29,3

R88L-EA-AF-0609-0926 926 1.224 12 26 6,7 31,0

R88L-EA-AF-0609-1022 1.022 1.320 13 28 6,7 32,7

R88L-EA-AF-0609-1118 1.118 1.416 14 30 6,7 34,5

R88L-EA-AF-0609-1214 1.214 1.512 15 32 6,7 36,2

R88L-EA-AF-0609-1310 1.310 1.608 16 34 6,7 37,9

R88L-EA-AF-0609-1406 1.406 1.704 17 36 6,7 39,7

R88L-EA-AF-0609-1502 1.502 1.800 18 38 6,7 41,4

R88L-EA-AF-0609-1598 1.598 1.896 19 40 6,7 43,1

R88L-EA-AF-0609-1694 1.694 1.992 20 42 6,7 44,9

R88L-EA-AF-0609-1790 1.790 2.088 21 44 6,7 46,6

R88L-EA-AF-0609-1886 1.886 2.184 22 46 6,7 48,3

R88L-EA-AF-0609-1982 1.982 2.280 23 48 6,7 50,1

R88L-EA-AF-0609-2078 2.078 2.376 24 50 6,7 51,8

Moduli: mm

18620

Segno di riferimentoFinecorsa
Sensore OMRON EE-SX-913P-R

L

Foro di montaggio

n × 96 mm

1596

6,
6

36

17
2

11

19
4

9 × M6 (profondità 8)

80

21
9

256

80 80

80

Fori di lubrificazione

219

9912

304

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

*Riservato. Non utilizzare

SDA*

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170
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R88L-EA-AF-06012-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la bobina del motore (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-0612-0110 110 456 4 10 7,9 18,3

R88L-EA-AF-0612-0206 206 552 5 12 7,9 20,0

R88L-EA-AF-0612-0302 302 648 6 14 7,9 21,7

R88L-EA-AF-0612-0398 398 744 7 16 7,9 23,4

R88L-EA-AF-0612-0494 494 840 8 18 7,9 25,2

R88L-EA-AF-0612-0590 590 936 9 20 7,9 26,9

R88L-EA-AF-0612-0686 686 1.032 10 22 7,9 28,6

R88L-EA-AF-0612-0782 782 1.128 11 24 7,9 30,4

R88L-EA-AF-0612-0878 878 1.224 12 26 7,9 32,1

R88L-EA-AF-0612-0974 974 1.320 13 28 7,9 33,8

R88L-EA-AF-0612-1070 1.070 1.416 14 30 7,9 35,6

R88L-EA-AF-0612-1166 1.166 1.512 15 32 7,9 37,3

R88L-EA-AF-0612-1262 1.262 1.608 16 34 7,9 39,0

R88L-EA-AF-0612-1358 1.358 1.704 17 36 7,9 40,8

R88L-EA-AF-0612-1454 1.454 1.800 18 38 7,9 42,5

R88L-EA-AF-0612-1550 1.550 1.896 19 40 7,9 44,2

R88L-EA-AF-0612-1646 1.646 1.992 20 42 7,9 46,0

R88L-EA-AF-0612-1742 1.742 2.088 21 44 7,9 47,7

R88L-EA-AF-0612-1838 1.838 2.184 22 46 7,9 49,4

R88L-EA-AF-0612-1934 1.934 2.280 23 48 7,9 50,2

R88L-EA-AF-0612-2030 2.030 2.376 24 50 7,9 52,9

Moduli: mm

Foro di montaggio

36 96 15

17
2

n × 96 mm

6,
6

11

19
4

21020

Segno di riferimentoFinecorsa
Sensore OMRON EE-SX-913P-R

L

Fori di lubrificazione

219

9912

304

9 × M6 (profondità 8)

80

21
9

80

304

80 80

80

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1 SDA*

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170

*Riservato. Non utilizzare
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R88L-EA-AF-1112-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la bobina del motore (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-1112-0110 110 456 4 10 13,7 31,9

R88L-EA-AF-1112-0206 206 552 5 12 13,7 35,2

R88L-EA-AF-1112-0302 302 648 6 14 13,7 38,5

R88L-EA-AF-1112-0398 398 744 7 16 13,7 41,7

R88L-EA-AF-1112-0494 494 840 8 18 13,7 45,0

R88L-EA-AF-1112-0590 590 936 9 20 13,7 48,3

R88L-EA-AF-1112-0686 686 1.032 10 22 13,7 51,5

R88L-EA-AF-1112-0782 782 1.128 11 24 13,7 54,8

R88L-EA-AF-1112-0878 878 1.224 12 26 13,7 58,1

R88L-EA-AF-1112-0974 974 1.320 13 28 13,7 61,3

R88L-EA-AF-1112-1070 1.070 1.416 14 30 13,7 64,6

R88L-EA-AF-1112-1166 1.166 1.512 15 32 13,7 67,9

R88L-EA-AF-1112-1262 1.262 1.608 16 34 13,7 71,1

R88L-EA-AF-1112-1358 1.358 1.704 17 36 13,7 74,4

R88L-EA-AF-1112-1454 1.454 1.800 18 38 13,7 77,7

R88L-EA-AF-1112-1550 1.550 1.896 19 40 13,7 80,9

R88L-EA-AF-1112-1646 1.646 1.992 20 42 13,7 84,2

R88L-EA-AF-1112-1742 1.742 2.088 21 44 13,7 87,5

R88L-EA-AF-1112-1838 1.838 2.184 22 46 13,7 90,8

R88L-EA-AF-1112-1934 1.934 2.280 23 48 13,7 94,0

R88L-EA-AF-1112-2030 2.030 2.376 24 50 13,7 97,3

R88L-EA-AF-1112-2126 2.126 2.472 25 52 13,7 100,6

Moduli: mm
304

31
0

80 80

80
80

80

8016 × M6 (profondità 10)

13

96
28

0

n × 96 mm

36 15

25
4

Fori di lubrificazione

310

393
14 11

8
210

Segno di riferimento
Finecorsa
Sensore OMRON EE-SX-913P-R

20

L

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1 SDA*

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170

*Riservato. Non utilizzare



Asse con motore lineare Accurax Robot

279

Ro
bo

t i
nd

us
tri

al
i

R88L-EA-AF-1115-_ (230/400 Vc.a.)

Modello asse lineare Corsa effettiva
in mm

L
in mm

n N. di fori di 
montaggio

Peso della tavola mobile 
compresa la bobina del motore (kg)

Peso 
dell'asse completo (kg)

R88L-EA-AF-1115-0158 158 552 5 12 15,9 37,4

R88L-EA-AF-1115-0254 254 648 6 14 15,9 40,6

R88L-EA-AF-1115-0350 350 744 7 16 15,9 43,9

R88L-EA-AF-1115-0446 446 840 8 18 15,9 47,2

R88L-EA-AF-1115-0542 542 936 9 20 15,9 50,4

R88L-EA-AF-1115-0638 638 1.032 10 22 15,9 53,7

R88L-EA-AF-1115-0734 734 1.128 11 24 15,9 57,0

R88L-EA-AF-1115-0830 830 1.224 12 26 15,9 60,2

R88L-EA-AF-1115-0926 926 1.320 13 28 15,9 63,5

R88L-EA-AF-1115-1022 1.022 1.416 14 30 15,9 66,8

R88L-EA-AF-1115-1118 1.118 1.512 15 32 15,9 70,0

R88L-EA-AF-1115-1214 1.214 1.608 16 34 15,9 73,3

R88L-EA-AF-1115-1310 1.310 1.704 17 36 15,9 76,6

R88L-EA-AF-1115-1406 1.406 1.800 18 38 15,9 79,8

R88L-EA-AF-1115-1502 1.502 1.896 19 40 15,9 83,1

R88L-EA-AF-1115-1598 1.598 1.992 20 42 15,9 86,4

R88L-EA-AF-1115-1694 1.694 2.088 21 44 15,9 89,6

R88L-EA-AF-1115-1790 1.790 2.184 22 46 15,9 92,9

R88L-EA-AF-1115-1886 1.886 2.280 23 48 15,9 96,2

R88L-EA-AF-1115-1982 1.982 2.376 24 50 15,9 99,4

R88L-EA-AF-1115-2078 2.078 2.472 25 52 15,9 102,7

R88L-EA-AF-1115-2174 2.174 2.568 26 54 15,9 106,0

Moduli: mm

Fori di lubrificazione

393

310
14 11

8

16 × M6 (profondità 10) 80

80

352

31
0

80 80

80
80

234

Segno di riferimento
Finecorsa
Sensore OMRON EE-SX-913P-R

20

L

13

28
0

36

n × 96 mm

15

25
4

96

Sensore Hall e cavo temperatura 

N. pin

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Fase U

Fase V

Messa a terra

Fase W

Non utilizzato

Non utilizzato

Cavo di alimentazioneCavo encoder 

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 9 pin (maschio)

N. pin Segnale

1 SDA*

2

3

SCL*

Non utilizzato

Segnale rif. (U0)

Segnale cos. (U2)

4
/Segnale cos. (U2-)5

6

7

8

0 V
Non utilizzato

9

10

Non utilizzato11

12

13

14

15

/Segnale sin (U1-)

Non utilizzato
5 V

Segnale sin. (U1)
Schermatura interna (IS)

SchermaturaCustodia

/Segnale rif. (U0-)

6

9 5

1

N. pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custodia

Descrizione

5 V

Hall U

Hall V

Hall W

GND

PTC

PTC

KTY

KTY

Schermatura

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore D-Sub a 15 pin (maschio)

1

8

9

15

Lunghezza cavo circa 500 mm
Connettore Hypertac
LRRA06AMRPN182 (maschio)
Codice articolo pin: 021.279.1020

Connettore da accoppiare:
Connettore: LPRA06BFRBN170

*Riservato. Non utilizzare
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Opzioni per Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra Accessori
Modelli disponibili

Aspetto Tipo Nome/Caratteristiche Modello

Controllore robot SmartController EX 19300-000

Pendant T20 Pendant con cavo di 10 m 10046-010

T20 Pendant-Connettore jumper 10048-000

T20 Pendant staffa a parete 10079-000

Unità di controllo 
sensore

SmartVision MX 14189-901

Telecamera GigE PoE, 640×480 punti, 120 fps, monocromatica, CCD (equivalente a 1/4 di pollice), cavi telecamera compresi 
(10 m)

24114-100

GigE PoE, 640×480 punti, 120 fps, a colori, CCD (equivalente a 1/4 di pollice), cavi telecamera compresi (10 m) 24114-101

GigE PoE, 1296×996 punti, 30 fps, monocromatica, CCD (equivalente a 1/3 di pollice), cavi telecamera compresi 
(10 m)

24114-200

GigE PoE, 1296×996 punti, 30 fps, a colori, CCD (equivalente a 1/3 di pollice), cavi telecamera compresi (10 m) 24114-201

GigE PoE, 1600×1200 punti, 60 fps, monocromatica, CMOS (equivalente a 1/1,8 di pollice), cavi telecamera 
compresi (10 m)

24114-250

GigE PoE, 2048×2048 punti, 25 fps, monocromatica, CMOS (equivalente a 1 pollice), cavi telecamera compresi 
(10 m)

24114-300

USB3, 640×480 punti, 120 fps, monocromatica, CCD (equivalente a 1/4 di pollice), cavi telecamera compresi (8 m) 24164-100

USB3, 1296×966 punti, 30 fps, monocromatica, CCD (equivalente a 1/3 di pollice), cavi telecamera compresi (8 m) 24164-200

USB3, 2048×2048 punti, 25 fps, monocromatica, CMOS (equivalente a 1 pollice), cavi telecamera compresi (8 m) 24164-300

Encoder (nastro trasportatore – 
tracking)

Kit encoder IP65 09742-001

Encoder IP65 09439-001

Staffa encoder 09439-100

Cavo adattatore Y, 3 m 09443-000

Cavo di prolunga encoder, 5 m 09446-050

SCEX-BELT, cavo adattatore Y 09550-000

Cavo XBELTIO 13463-000

Opzioni I/O aggiuntive IO Blox 8 ingressi/8 uscite (IO Blox - collegamento al robot) 90356-30200

IO Blox 8 ingressi/8 uscite (espansione - collegamento all'IO Blox precedente) 90356-30100

Cavo di prolunga IO Blox, 0,3 m (collegamento da IO Blox a IO Blox) 04679-003

Cavo di prolunga IO Blox, 3,0 m (collegamento da IO Blox a IO Blox) 04679-030

Cavo di prolunga IO Blox, 3,0 m (collegamento da IO Blox a robot) 04677-030

Morsettiera, 12 ingressi/8 uscite 90356-40100

Spie Pannello frontale 90356-10358

Cavo pannello frontale 10356-10500

Alimentazione/Cavo Cavo di alimentazione c.a. 04118-000

Cavo di alimentazione 24 Vc.c. 04120-000

24 Vc.c, 6,5 A, 150 W (montaggio frontale), alimentatore S8JX-G15024C*1

24 Vc.c, 6,5 A, 150 W (montaggio su guida DIN), alimentatore S8JX-G15024CD*1

Cavo 1394, 4,5 m 13632-045

Assemblaggio cavo eAIB XSYSTEM 13323-000

Splitter DB9 00411-000

Cavo eAIB XSYS 11585-000

Cavo Ethernet  XS6W-6LSZH8SS@@@CM-Y*2

Hub di commutazione industriali  W4S1-05C*3

Licenze software 
ACE

Automation Control Environment (ACE) Effettuare il download dal seguente URL:
http://www.adept.com/Robots-Tool

ACE PackXpert 09187-000

Software ACE Sight Vision 01056-030

Per utilizzo telecamera aggiuntiva opzionale 09287-000 

Per utilizzo telecamera a colori opzionale 09287-040

ACE PackXpert con ACE Sight Vision
Questa licenza contiene una licenza ACE PackXpert e una licenza ACE Sight

09187-010
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Nota: Per gli obiettivi, illuminatori e le licenze, rivolgersi a Omron.

Prodotti correlati Machine controller serie NX/NJ  NX/NJ*4

Software di automazione Sysmac Studio  SYSMAC-SE2@@@*4

Raccolta di componenti funzionali del software
Sysmac Library
Adept Robot Control Library 

 SYSMAC-XR009*5

*1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al catalogo degli alimentatori switching (n. cat. T041).
*2 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al catalogo dei cavi Ethernet industriali (n. cat. G019).
*3 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al catalogo dei hub di commutazione industriali (n. cat. V227).
*4 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al catalogo Sysmac (n. cat. P072).
*5 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al catalogo della libreria Sysmac (n. cat. P106).

Aspetto Tipo Nome/Caratteristiche Modello

Sysmac Library
Sysmac Library è una raccolta di componenti funzionali software che è possibile utilizzare nei programmi per machine controller NX/NJ. 
Scaricarla dal seguente URL e installarla nel software di automazione Sysmac Studio.
http://www.ia.omron.com/sysmac_library/
Adept Robot Control Library consente di controllare i robot Delta, Antromoformi e SCARA prodotti da Omron Adept logies Inc. 
dal machine controller NX/NJ utilizzando le stesse istruzioni e gli stessi metodi di programmazione.
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Distanza

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38
. 69

N539
Pag. 70

Collegamento 
rapido
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Distanza
Sensori fotoelettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Parallelepipedo compatto

Per impieghi generali
E3Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
E3Z-_-IL_  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
E3ZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
E3Z – Laser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Applicazioni speciali
E3Z-G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
E3ZM-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
E3Z-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
E3S-CL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
E3S-LS3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
E3S-DB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
E3ZM-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Miniatura e fotomicrosensori
Per impieghi generali
E3T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Applicazioni speciali
EE-SX47/67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Cilindrico
Per impieghi generali
E3FA/E3FB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
E3F1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Applicazioni speciali
E3F_-B/-V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
E3FC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
E3H2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
E3T-C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Modello quadrato
Per impieghi generali
E3JK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
E3JM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Amplificatore separato
E3NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Catarifrangenti
E39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Accessori
AS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
E39/Y92E-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Sensori per il controllo dei colori e lettura tacche 
328
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Rilevamento di tacche

E3ZM-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
E3NX-CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
E3S-DC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
FQ2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
F2-CLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Xpectia lite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Barriere fotoelettriche e sensori d'area  . . . . . . . 336
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Barriere fotoelettriche e sensori d'area

F3ET2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
F3E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
E32 Rilevamento d'area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
F3EM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
E3Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
ZX-GT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Amplificatori e sensori a fibra ottica  . . . . . . . . . . 344
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Fibre ottiche di rilevamento

E32 Forma cilindrica standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
E32 Forma parallelepipeda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
E32 Miniatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
E32 Per lunghe distanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
E32 Resistente alle sostanze chimiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Amplificatori e sensori a fibra ottica 
Fibre ottiche di rilevamento

E32 Resistente al calore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
E32 Per sottovuoto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
E32 Per applicazioni di robotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
E32 Rilevamento di precisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
E32 Applicazioni speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
E32 Rilevamento d'area  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Sensori a fibre ottiche
E3X-HD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
E3X-SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
E3X-NA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
E3NX-FA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
E3X-NA_F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
E3X-MDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
E3X-DAH-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Rilevamento di tacche
E3NX-CA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Accessori per fibra ottica
E39/E32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Sensori di prossimità induttivi . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Cilindrico compatto

E2A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
E2A-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
E2A3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
E2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
μPROX E2E Diametro ridotto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Parallelepipedo
TL-W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
E2S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
E2Q5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Modelli speciali
E2E-IL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
E2EQ-IL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
E2ER/E2ERZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
E2EH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
E2FM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
E2C-EDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
E2Q6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
E2FQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Finecorsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Finecorsa

D4N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
WL-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
D4C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
D4ER-N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
ZC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
D4B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
ZX-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
EE-SX47/67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
D4MC, D4E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
HL, SHL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
D5B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Encoder rotativi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Encoder rotativi

E6A2-C, E6B2-C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
E6C2-C/E6C3-C, E6F-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
E6H-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
E6C3-A, E6F-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Connettori 
Connettori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

So
m

m
ar

io



E3T E3H2/E3T-C E3FA/E3FB E3F1

Sensori fotoelettrici

Cilindrico

Parallelepipedo

Miniatura A forcella

Forma a forcella Cilindrico Miniatura M18 standard

EE-SX47/67

Miniatura

EE-SX E3FC

M18

in acciaio inox

PER MACCHINE CHE NON SI FERMANO MAI

Con oltre un milione di unità vendute ogni anno, i sensori fotoelettrici OMRON sono i sensori 

fotoelettrici più apprezzati e diffusi a livello mondiale. 

Costruiti in base a standard ingegneristici assolutamente elevati, garantiscono prestazioni affidabili.

• Prestazioni di rilevamento ottimali, “ad hoc” per la vostra applicazione

• Disponibili in vari tipi di custodie per soddisfare la vostra applicazione

• Prestazioni elevate e affidabilità senza confronti

Affidabilità e precisione verificate ogni giorno da milioni di utenti

284

Sensori fotoelettrici

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Tabella di selezione

Tipo Parallelepipedo compatto Per lunghe distanze

Modello E3Z E3Z IO-Link E3ZM E3Z Laser E3S-CL E3JK

Custodia PBT PBT Acciaio inox PBT Zinco pressofuso ABS

A sbarramento 15 m, 30 m 15 m 15 m 60 m – 40 m

A riflessione con 
catarifrangente con M.S.R.

5 m 4 m 4 m 15 m – 11 m

Reflex (energetica) 1 m 1 m, 90 mm 1 m – – 2.5 m

Reflex (con soppressione 
dello sfondo)

200 mm – 200 mm 300 mm 500 mm –

Pagina/Collegamento rapido 289/B222 291/B303 293/B223 295/B265 299/B249 316/B227

Tipo Cilindrico

Modello E3FA/E3FB E3F1 E3FC E3H2

Custodia M18 PBT Polibutilene 
Tereftalato, metallo

ABS M18 in acciaio inox M12 in metallo, 
M8 in acciaio inox

A sbarramento 20 m 15 m 20 m 4 m, 2 m

A riflessione con 
catarifrangente con M.S.R.

4 m 3 m 4 m 2 m

Reflex (energetica) 1 m 300 mm 1 m 300 mm

Reflex (con soppressione 
dello sfondo)

200 mm – 200 mm –

Pagina/Collegamento rapido 307/B278 310/B286 312/B294 314/B284

Tipo Miniatura A forcella

Modello E3T-C E3T EE-SX47/67 E3Z-G

Custodia M5, M6 acciaio 
inossidabile

PBT PBT PBT

A sbarramento 1 m 1 m, 2 m 5 mm (Larghezza forcella) 25 mm

Riflessione coassiale con 
catarifrangente

– 200 mm – –

Reflex (energetica) 50 mm 30 mm – –

Reflex (con soppressione 
dello sfondo)

– 30 mm – –

Pagina/Collegamento rapido 315/B283 303/B224 305/B423 296/B268
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Sensori fotoelettrici

Tipo Resistente all'olio Rilevamento di tacche Rilevamento di tacche 
a colori

Modello E3ZM-C E3ZM-V E3S-DC

Caratteristiche principali Custodia in acciaio 
inox resistente a olio 
e lubrificanti

LED bianco per 
riconoscimento ottimale 
del contrasto

Miglioramento delle 
prestazioni per il 
rilevamento di colori 
e tacche, trasmissione 
dati RGB, comunicazione 
IO-Link, possibilità 
di selezionare fino 
a 9 banchi di memoria

Custodia Acciaio inox Acciaio inox Zinco pressofuso

A sbarramento 20 m – –

A riflessione con 
catarifrangente con M.S.R. 

4 m – –

A riflessione diffusa 1 m 12±2 mm –

Reflex (energetica) – – 10 mm

Reflex (con soppressione 
dello sfondo)

200 mm – –

Pagina/Collegamento rapido B267 331/B274 335/B305

Tipo Rilevamento di oggetti trasparenti

Modello E3ZM-B E3Z-B E3F_-B/-V E3S-DB

Caratteristiche principali Sistema ottico 
ottimizzato per tutti gli 
oggetti trasparenti

Sistema ottico per 
oggetti trasparenti 
standard

Sistema ottico 
ottimizzato per tutti gli 
oggetti trasparenti

Prestazioni migliorate 
per tutti gli oggetti 
trasparenti, SmartTeach, 
spot stretto

Custodia Acciaio inox PBT M18 PBT Polibutilene 
Tereftalato/metallo

PBT Polibutilene 
Tereftalato/ABS

A sbarramento – – – –

A riflessione con 
catarifrangente con M.S.R. 

500 mm 500 mm, 2 m 2 m 4,5 m

A riflessione diffusa – – – –

Reflex (con soppressione 
dello sfondo)

– – 50 mm –

Pagina/Collegamento rapido 297/B266 298/B271 311/B285 301/B346

Tipo Posizionamento di elevata precisione Rilevamento di oggetti strutturati Alimentazione multitensione

Modello Sensori laser E3NC E3S-LS3 E3JK, E3JM

Caratteristiche principali Punto laser 0,1 mm, raggio lineare, CMOS BGS, 
connettività EtherCAT

Ad ampio raggio Uscita alimentazione c.a./c.c. e a relè

Custodia PBT PBT ABS, ABS

A sbarramento – – 40 m, 10 m

A riflessione con 
catarifrangente con M.S.R. 

8 m – 9 m, 4 m

A riflessione diffusa 1,2 m 60 mm 2,5 m, 700 mm

Reflex (con soppressione 
dello sfondo)

250 mm – –

Pagina/Collegamento rapido 320/B289 300/B259 316/B227, 319/B226
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E3Z Parallelepipedo compatto

Sensore per impieghi generali 
con custodia compatta in plastica

La custodia compatta in plastica e il LED a elevata potenza forniscono un ottimo 
rapporto prestazioni/dimensioni. Inoltre, l'elevata precisione ottica e la durata 
prolungata del sensore lo rendono la prima scelta per applicazioni standard 
e complesse.
• Deviazione minima dell'asse ottico per un facile allineamento 
• IP67 e IP69K per la massima resistenza all'acqua
• Elevata schermatura per maggiore immunità ai disturbi (EMC)
• Custodia robusta in PBT Polibutilene Tereftalato per un'elevata resistenza 

meccanica

Modelli disponibili

Metodo 
di rilevamento

Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore

NPN PNP

A sbarramento 30 m
(luce a infrarossi)

– – 2 m
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E3Z-T62 2M E3Z-T82 2M

 – – E3Z-T67 E3Z-T87

10 m
(luce rossa)

– – 2 m E3Z-T61A 2M E3Z-T81A 2M

 – – E3Z-T66A E3Z-T86A

Riflessione con 
catarifrangente, con 
funzione di 
polarizzazione

0,1… 4 m*2

(luce rossa)

*2 Misurato con E39-R1S

– – 2 m E3Z-R61 2M E3Z-R81 2M

 – – E3Z-R66 E3Z-R86

Riflessione con 
catarifrangente, senza 
funzione polarizzata

0,1… 5 m*2

(luce a infrarossi)
– – 2 m E3Z-R61-4 2M E3Z-R81-4 2M

 – – E3Z-R66-4 E3Z-R86-4

Reflex 1 m (regolabile) (luce a infrarossi) – – 2 m E3Z-D62 2M E3Z-D82 2M

 – – E3Z-D67 E3Z-D87

Reflex con raggio 
ampio

100 mm (regolabile) (luce a infrarossi) – – 2 m E3Z-D61 2M E3Z-D81 2M

 – – E3Z-D66 E3Z-D86

Distanza 
impostabile 
(soppressione 
dello sfondo)

Raggio 
punti-
forme
(luce 
rossa)

– – 2 m E3Z-LS63 2M E3Z-LS83 2M

 – – E3Z-LS68 E3Z-LS88

Standard
(luce 
rossa)

– – 2 m E3Z-LS61 2M*3

*3 Per i modelli a LED infrarossi, rivolgersi al rappresentante Omron

E3Z-LS81 2M*3

 – – E3Z-LS66*3 E3Z-LS86*3

2 mm 20 mm

BGS (impostato sul valore minimo)

BGS (impostato sul valore massimo)

80 mm

40 mm20 mm 200 mm
BGS (con impostazione minima)

BGS (con impostazione massima)

FGS (con impostazione massima)

FGS (con impostazione minima)

Soglia
di ricezione

della luce (fissa)
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Caratteristiche

Per ulteriori informazioni, digitare “B222” nel campo di ricerca sul nostro sito Web industrial.omron.eu.

Modello A sbarramento A riflessione con 
catarifrangente, 
con funzione di 
polarizzazione

A riflessione con 
catarifrangente

Reflex Reflex 
(ad ampio raggio)

Distanza impostabile 
(soppressione dello sfondo)

Standard Raggio 
puntiforme

Polarizzata LED infrarosso

NPN E3Z-T62/T67 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-R6_-4 E3Z-D62/D67 E3Z-D61/D66 E3Z-LS61/66 E3Z-LS63/68

PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-R8_-4 E3Z-D82/D87 E3Z-D81/D86 E3Z-LS81/86 E3Z-LS83/88

Angolo direzionale Emettitore e ricevitore: 
3… 15°

2… 10° –

Errore bianco/nero – 10% max. della 
distanza 
impostata

5% max. della 
distanza 
impostata

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED a luce 
infrarossa 
(870 nm)

LED rosso 
(700 nm)

Polarizzata
(680 nm)

LED a luce 
infrarossa 
(870 nm)

LED a luce infrarossa (860 nm) Polarizzata 
(680 nm)

Polarizzata 
(650 nm)

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da 
inversioni di 
polarità, 
protezione da 
cortocircuiti, 
protezione da 
inversioni di 
polarità sull'uscita

Protezione da 
cortocircuiti 
sull'uscita, 
protezione da 
inversioni di 
polarità 
dell'alimentazione

Protezione da inversioni di polarità, 
protezione da cortocircuiti sull'uscita, 
prevenzione di interferenze reciproche, 
protezione da inversioni di polarità sull’uscita

Protezione da inversioni di polarità, 
protezione da cortocircuiti sull'uscita, 
prevenzione di interferenze 
reciproche

Tempo di risposta 2 ms max. 1 ms max.

Temperatura
ambiente

Funziona-
mento

–25… 55°C

Stoccaggio –40… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69K conforme alla norma DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Lente Resina poliacrilata denaturata Resina metacrilata Resina poliacrilata denaturata

Elevata immunità alla luce ambiente Elevata immunità ai disturbi 
elettromagnetici

Struttura delle custodia robusta e a tenuta 
stagna
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E3Z-_-IL_ Parallelepipedo compatto

Sensore I/O-Link compatto con custodia in plastica

Il sensore I/O-Link E3Z offre elevata efficienza e facilità di accesso ai dati a livello 
di controllo grazie alle funzionalità I/O-Link. Progettato con una custodia compatta 
dalle dimensioni ridotte, capacità di diagnostica avanzate, impostazioni flessibili 
e con tutte le modalità di rilevamento standard, questo è il sensore ideale per ogni 
tipo di applicazione, da quelle standard a quelle impegnative.
• Configurazione e comunicazione tramite I/O-Link v1.1 
• Funzionalità I/O-Link con diagnostica avanzata 
• Velocità di trasmissione COM 2 e COM 3 
• Robusta custodia compatta

Modelli disponibili

Nota: Per il file di configurazione di I/O-Link (file IODD), contattare l’ufficio OMRON più vicino.

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Velocità di trasmissione Tipo di connessione Modello

PNP

A sbarramento
(emettitore + 
ricevitore)*1

*1 I sensori a sbarramento sono in genere venduti in set che comprendono l'emettitore e il ricevitore. 

15 m
(luce a infrarossi)

COM2 – – 2 m – E3Z-T81-IL2 2M

Emettitore: E3Z-T81-L-IL2 2M

Ricevitore: E3Z-T81-D-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M

Emettitore: E3Z-T81-L-M1TJ-IL2 0.3M

Ricevitore: E3Z-T81-D-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-T86-IL2

Emettitore: E3Z-T86-L-IL2

Ricevitore: E3Z-T86-D-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-T81-IL3 2M

Emettitore: E3Z-T81-L-IL3 2M

Ricevitore: E3Z-T81-D-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M

Emettitore: E3Z-T81-L-M1TJ-IL3 0.3M

Ricevitore: E3Z-T81-D-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-T86-IL3

Emettitore: E3Z-T86-L-IL3

Ricevitore: E3Z-T86-D-IL3

Riflessione con 
catarifrangente con
funzione MSR*2

*2 Il catarifrangente viene venduto separatamente. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

4 m (100 mm)*3

(luce rossa)

*3 La distanza di rilevamento specificata è possibile quando si utilizza il catarifrangente E39-R1S. I valori in parentesi indicano la distanza minima richiesta tra il sensore e il catarifrangente.

COM2 – – 2 m – E3Z-R81-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-R86-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-R81-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-R86-IL3

Reflex 1 m
(luce a infrarossi)

COM2 – – 2 m – E3Z-D82-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-D87-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-D82-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-D87-IL3

90 mm (fascio stretto)
(luce rossa)

COM2 – – 2 m – E3Z-L81-IL2 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M

 – – – E3Z-L86-IL2

COM3 – – 2 m – E3Z-L81-IL3 2M

– – –  M12, 0,3 m E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M

 – – – E3Z-L86-IL3
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Caratteristiche

Il monitoraggio del livello di luce incidente evita il falso rilevamento prima che si verifichi

Metodo di rilevamento A sbarramento Riflessione con catarifrangente 
 con funzione MSR

Reflex Modelli a fascio stretto

Uscita
PNP

Precablato E3Z-T81-IL_ E3Z-R81-IL_ E3Z-D82-IL_ E3Z-L81-IL_

Modello Connettore 
precablato (M12)

E3Z-T81-M1TJ-IL_ E3Z-R81-M1TJ-IL_ E3Z-D82-M1TJ-IL_ E3Z-L81-M1TJ-IL_

Descrizione Connettore (M8) E3Z-T86-IL_ E3Z-R86-IL_ E3Z-D87-IL_ E3Z-L86-IL_

Angolo direzionale Emettitore e ricevitore: 3… 15 2… 10 –

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce infrarossa (870 nm) LED a luce rossa (660 nm) LED a luce infrarossa (860 nm) LED a luce rossa (650 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. (compreso 10% ondulazione residua (p-p))

Circuiti di protezione Protezione da inversione 
dell'alimentazione, protezione 
da cortocircuiti sull'uscita 
e protezione da inversione 
della polarità sull'uscita

Protezione da inversione della polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita, 
protezione da inversione della polarità sull'uscita e prevenzione delle interferenze reciproche

Tempo di risposta Funzionamento o reset: 1 ms max.

Temperatura ambiente Funzionamento: 25… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: 40… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Materiale Custodia Polibutilentereftalato (PBT)

Visualizzazione Poliarilato modificato

Lente Poliarilato modificato Resina metacrilata (PMMA) Poliarilato modificato

Funzioni IO-Link principali Selezione della modalità di funzionamento tra impulso luce e impulso buio, impostazione del livello di rilevamento dell'instabilità per 
ricezione e non della luce, temporizzazione dell'uscita di controllo e selezione del tempo del temporizzatore, selezione del tempo del 
temporizzatore per ritardo all'accensione sull'uscita di instabilità (modalità I/O-Link), configurazione di un livello di autoimpostazione ed 
esecuzione dell'autoimpostazione, impostazione del livello di sensibilità per la ricezione della luce, uscita di monitoraggio, lettura delle 
ore di funzionamento e reset iniziale

Caratteristiche della 
comunicazione

Caratteristiche IO-Link Ver 1.1

Velocità di trasmissione • IL3: COM3 (230,4 kbps), 
• IL2: COM2 (38,4 kbps)

Lunghezza dati Dimensione PD: 2 byte, dimensione OD: 1 byte (tipo di sequenza M: TYPE_2_2)

Tempo di ciclo minimo • IL3 (COM3): 1 ms, 
• IL2 (COM2): 2,3 ms

Vernice sulla superficie di rilevamento Detriti e polvere accumulati sulla superficie 
di rilevamento

Gocce d'acqua sulla superficie 
di rilevamento
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E3ZM Parallelepipedo compatto

Sensore fotoelettrico in custodia 
compatta in acciaio inox

Le dimensioni compatte e il LED di elevata potenza in una robusta custodia in acciaio 
inox resistente ai detergenti, lo rendono adatto per applicazioni in ambienti 
particolarmente difficili, con un rapporto prestazioni/dimensioni ottimale.
• Custodia in acciaio inox (AISI316L)
• IP67 e IP69k per la massima resistenza all'acqua
• Resistenza ai detergenti certificata e testata ECOLAB

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore eccetto per E3ZM-LS

NPN PNP

A sbarramento 15 m – – 2 m *2

*2 Per ordinare le versioni con connettore volante, sostituire '2M' dei tipi di cavo con:
- S1J: per connettore in acciaio inox M12 con cavo di 30 cm
- S3J: per connettore in acciaio inox M8 a 4 pin con cavo lungo 30 cm
- S5J: per connettore in acciaio inox M8 a 3 pin con cavo lungo 30 cm (tranne che per i tipi con soppressione delle sfondo)
- M1J: per connettore in ottone M12 con cavo lungo 30 cm
- M3J: per connettore in ottone M8 a 4 pin con cavo lungo 30 cm
- M5J: per connettore in ottone M8 a 3 pin con cavo lungo 30 cm (tranne che per i tipi con soppressione dello sfondo)

E3ZM-T61 2M E3ZM-T81 2M

 – – E3ZM-T66 E3ZM-T86

0,8 m con riduttore di fascio incorporato – – 2 m E3ZM-T63 2M E3ZM-T83 2M

 – – E3ZM-T68 E3ZM-T88

A riflessione con catarifrangente, 
con funzione di polarizzazione

0,1… 4 m – – 2 m E3ZM-R61 2M E3ZM-R81 2M

 – – E3ZM-R66 E3ZM-R86

Reflex 1 m (regolabile) – – 2 m E3ZM-D62 2M E3ZM-D82 2M

 – – E3ZM-D67 E3ZM-D87

Reflex 
con soppressione dello sfondo

10… 100 mm (fisso) – – 2 m E3ZM-LS61X 2M*3

*3 I modelli E3ZM-LS_X sono a impulso luce fisso. Per l'impulso buio fisso ordinare E3ZM-LS_Y, mentre per l'impulso luce/impulso buio selezionabile mediante cavo ordinare E3ZM-LS_H.

E3ZM-LS81X 2M*3

 – – E3ZM-LS66X*3 E3ZM-LS86X*3

10… 200 mm (fisso) – – 2 m E3ZM-LS64X 2M*3 E3ZM-LS84X 2M*3

 – – E3ZM-LS69X*3 E3ZM-LS89X*3

Modello A sbarramento A riflessione con catarifrangente, 
con funzione di polarizzazione

Reflex

NPN E3ZM-T61
E3ZM-T66

E3ZM-T63
E3ZM-T68

E3ZM-R61
E3ZM-R66

E3ZM-D62
E3ZM-D67

PNP E3ZM-T81
E3ZM-T86

E3ZM-T83
E3ZM-T88

E3ZM-R81
E3ZM-R86

E3ZM-D82
E3ZM-D87

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED a luce infrarossa (870 nm) LED a luce rossa (660 nm) LED a luce infrarossa (860 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., ±10% ondulazione residua (p-p):

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità 
dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti 
sull'uscita, protezione da inversioni di polarità 
sull'uscita

Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita, 
prevenzione di interferenze reciproche, protezione da inversioni di polarità sull'uscita

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–25… +55°C

Stoccaggio –40… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69K conforme alla norma DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia AISI316L

Lente Resina metacrilica

Display PES (polietersulfone)

Regolazione della 
sensibilità e selettore 
di funzionamento

PEEK (polietere etere chetone)

Guarnizioni Gomma al fluoro
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Modello Reflex con soppressione dello sfondo (distanza fissa)

NPN E3ZM-LS61X
E3ZM-LS66X

E3ZM-LS64X
E3ZM-LS69X

PNP E3ZM-LS81X
E3ZM-LS86X

E3ZM-LS84X
E3ZM-LS89X

Sorgente luminosa (regolabile) LED a luce rossa (650 nm) LED a luce rossa (660 nm)

Errore bianco/nero 5% della distanza max. di rilevamento 20% della distanza max. di rilevamento 

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., ±10% ondulazione residua (p-p): 10% max. 

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita, protezione da inversioni di polarità sull'uscita e prevenzione 
di interferenze reciproche

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–25… 55°C

Stoccaggio –40… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69K conforme alla norma DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia AISI316L

Lente Resina metacrilica

Display PES (polietersulfone)

Regolazione della 
sensibilità e selettore 
di funzionamento

PEEK (polietere etere chetone)

Guarnizioni Gomma al fluoro

Custodia resistente Custodia ermetica Resistente ai detergenti

Modelli precablati con connettori in acciaio inox per la massima protezione da getti d'acqua 
e rapida connessione e disconnessione.
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E3Z – Laser Parallelepipedo compatto

Sensore LASER con custodia compatta

Il sensore E3Z LASER con custodia compatta di plastica ha un raggio laser visibile 
ed è ideale per le applicazioni di rilevamento e posizionamento di precisione.
• Raggio laser visibile per il posizionamento di precisione e il rilevamento 

di piccoli oggetti 
• Diodo laser di elevata potenza per precisione a grandi distanze
• LASER Classe 1
• Soppressione dello sfondo accurata ed errore bianco/nero minimo per 

un rilevamento di precisione

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tempo 
di risposta

Tipo di connessione Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore

NPN PNP

A sbarramento 60 m 1 ms – – 2 m
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E3Z-LT61 2M E3Z-LT81 2M

 – – E3Z-LT66 E3Z-LT86

A riflessione con catarifrangente, 
con funzione di polarizzazione

0,3… 15 m*2

*2 Misurato con E39-R1

– – 2 m E3Z-LR61 2M E3Z-LR81 2M

 – – E3Z-LR66 E3Z-LR86

Distanza impostabile 
con soppressione dello sfondo

20… 300 mm – – 2 m E3Z-LL61 2M E3Z-LL81 2M

 – – E3Z-LL66 E3Z-LL86

25… 300 mm 0,5 ms – – 2 m E3Z-LL63 2M E3Z-LL83 2M

 – – E3Z-LL68 E3Z-LL88

Modello A sbarramento A riflessione con catarifrangente, 
con funzione di polarizzazione

Distanza impostabile (soppressione dello sfondo)

Modello standard Modello ad alta velocità

NPN E3Z-LT61/-LT66 E3Z-LR61/-LR66 E3Z-LL61/-LL66 E3Z-LL63/-LL68

PNP E3Z-LT81/-LT86 E3Z-LR81/-LR86 E3Z-LL81/-LL86 E3Z-LL83/-LL88

Errore bianco/nero – 5% (a 160 mm) 5% (a 100 mm)

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Diodo laser a luce rossa (655 nm), JIS Classe 1, IEC Classe 1, FDA Classe II

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di 
polarità dell'alimentazione, 
protezione da cortocircuiti, 
protezione da inversioni di 
polarità sull'uscita

Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti, protezione da inversioni di polarità 
sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche

Tempo di risposta 1 ms max. 0,5 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–10… +55°C

Stoccaggio –25… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69K conforme alla norma DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Lente Resina poliacrilata 
modificata

Resina metacrilata Resina poliacrilata modificata

Errore bianco/nero minimo per rilevamento di precisione Luce laser visibile per posizionamento di precisione

Laser Classe 1 
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E3Z-G Parallelepipedo compatto

Sensore fotoelettrico a forcella da 25 mm 
con custodia in plastica

I sensori ottici a sbarramento a forcella sono facili da installare e affidabili nel rilevare 
il passaggio di oggetti, parti di macchine su sistemi di trasporto, come ad esempio 
nastri di scorrimento.
• Custodia a forcella per semplificare l'installazione.
• Modelli a 1 o a 2 assi ottici

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di 
rilevamento

Distanza di rilevamento Numero di 
assi ottici

Tipo di connessione Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore

NPN PNP

A sbarramento 25 mm
(luce a infrarossi)

1 – – 2 m – E3Z-G61 2M E3Z-G81 2M

– – –  M8 a 4 pin E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

2 – – 2 m – E3Z-G62 2M E3Z-G822M

– – –  M8 a 4 pin E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

Modello A sbarramento

E3Z-G

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10% max. ondulazione residua (p-p): 10%

Protezioni circuitali Protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche e protezione da inversione di polarità 
dell'alimentazione

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura ambiente Funzionamento –25… +55°C

Stoccaggio –40… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC60529 IP64

Materiale ABS
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E3ZM-B Parallelepipedo compatto

Sensore per il rilevamento di oggetti trasparenti 
con custodia compatta in acciaio inox

La famiglia E3ZM-B offre modelli per il rilevamento generico di materiali trasparenti 
e modelli speciali caratterizzati da massima stabilità per il rilevamento di bottiglie
in PET.
• Rilevamento stabile di PET mediante rifrazione con doppio filtraggio opacizzante 

e tecnologia di controllo dell'alimentazione AC3 
• Custodia SUS316L compatta e resistente ai detergenti

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Catarifrangente 
speciale

Tipo di connessione Modello*1

*1 Nei modelli ottimizzati per PET Impulso luce/Impulso buio è selezionabile mediante cavo. Nei tipi E3ZM-B_T per tutti i materiali trasparenti Impulso luce/Impulso buio è selezionabile tramite
selettore

NPN PNP

A riflessione con 
catarifrangente, 
con funzione di 
polarizzazione

Ottimizzato per 
bottiglie e vassoi 
in PET

100... 500 mm 
(impostabile)

Ordinare 
separatamente*2

*2 Per la massima stabilità del segnale quando si utilizza la funzione polarizzata circolare per le bottiglie in PET, ordinare il catarifrangente speciale E39-RP1 separatamente.

– – 2 m – E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

 – – – E3ZM-B66 E3ZM-B86

E39-RP1 compreso – – 2 m – E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

 – – – E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

A riflessione con 
catarifrangente, 
con funzione di 
polarizzazione

Per tutti i materiali 
trasparenti (vetro, 
PET, fogli)

100… 500 mm 
(regolazione con 
potenziometro)*3

*3 Sono disponibili tipi autoimpostabili per tutti i materiali trasparenti. Rivolgersi al rappresentante OMRON

Ordinare 
separatamente*4

*4 Ordinare il catarifrangente separatamente.

– – 2 m – E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

 – – – E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Modello Ottimizzato per PET (autoapprendimento) Tutti i materiali trasparenti (regolazione con potenziometro)

NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B6_T

PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B8_T

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (650 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., ±10% ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche e protezione da inversioni 
di polarità sull'uscita

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –40… +60°C –25… +55°C

Stoccaggio –40… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69K conforme alla norma DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia AISI316L

Lente PMMA (polimetilmetacrilato)

Display PES (polietersulfone)

Guarnizioni Gomma al fluoro

Cavo PVC (cloruro di polivinile)

Resistente ai detergentiUtilizzo dell'effetto a doppia riflessione nel 
PET per la massima stabilità di rilevamento 
(modelli ottimizzati per PET)

Regolazione automatica della potenza del 
LED (c.a.3) per compensare lo sporco e le 
variazioni di temperatura (modelli 
ottimizzati per PET)
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E3Z-B Parallelepipedo compatto

Sensore fotoelettrico per il rilevamento di oggetti 
trasparenti con custodia compatta in plastica

Il modello E3Z-B consente una facile regolazione per il rilevamento di un'ampia 
gamma di oggetti trasparenti standard. 
• Rileva una vasta gamma di bottiglie, dalle singole bottiglie a quelle confezionate
• IP67 / IP69K per la massima resistenza all'acqua

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore

NPN PNP

A riflessione con 
catarifrangente, senza 
funzione polarizzata

80… 500 mm*2 (regolabile)

*2 Misurato con E39-R1S

– – 2 m – E3Z-B61 2M E3Z-B81 2M

 – – – E3Z-B66 E3Z-B86

0,5… 2 m*2 (regolabile) – – 2 m – E3Z-B62 2M E3Z-B82 2M

 – – – E3Z-B67 E3Z-B87

Modello A riflessione con catarifrangente, senza funzione polarizzata

NPN E3Z-B61/E3Z-B66 E3Z-B62/E3Z-B67

PNP E3Z-B81/E3Z-B86 E3Z-B82/E3Z-B87

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED a luce rossa (680 nm)

Tensione di alimentazione 12... 24 Vc.c. 10%, ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–25... 55C

Stoccaggio –40... 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69K conforme alla norma DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Lente Resina metacrilata

Facilità di regolazione per il rilevamento di 
un'ampia gamma di oggetti trasparenti
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E3S-CL Parallelepipedo compatto

Sensore fotoelettrico con distanza impostabile 
e custodia metallica

• Errore minimo bianco/nero per massima affidabilità di rilevamento degli oggetti 
di colore diverso (E3S-CL1)

• Distanza impostabile fino a 500 mm con soppressione dello sfondo affidabile

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello*1

*1  Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore. NPN/PNP selezionabile tramite selettore

Distanza impostabile
(con soppressione dello 
sfondo)

– –  – E3S-CL1 2M

– – –  M12 E3S-CL1-M1J

– –  – E3S-CL2 2M

– – –  M12 E3S-CL2-M1J

Modello Distanza impostabile (soppressione dello sfondo) 

E3S-CL1 E3S-CL2

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (700 nm) LED a luce infrarossa (860 nm)

Errore bianco/nero*1

*1 Differenza nella distanza di rilevamento tra carta bianca standard (riflettività 90%) e carta nera standard (riflettività 5%)

2% max. 10% max.

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. (ondulazione residua (p-p) 10% compresa)

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche

Tempo di risposta 1 ms max. 2 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25… +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Materiale Custodia Zinco pressofuso

Coperchio del 
pannello operativo

Poliestere sulfonato (PES)

Lente Acrilico

Gamma di impostazione
40… 200 mm

Impostazione max.

5 40 mm

Campo di rilevamento 200 mm5

5… 200 mm

Impostazione min.

5 50 mm
Gamma di impostazione

50… 500 mmImpostazione max.

Campo di rilevamento 500 mm5
5… 500 mm

Impostazione min.
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E3S-LS3 Parallelepipedo compatto

Sensore fotoelettrico per il rilevamento 
di oggetti complessi

La speciale ottica ad ampio raggio e a reflex focalizzato del modello E3S-LS3 assicura 
un rilevamento affidabile degli oggetti complessi (con fori o diverse altezze) e può 
essere utilizzata ad esempio per il rilevamento di schede di circuiti stampati (PCB).
• Ottica ad ampio raggio e a reflex focalizzato per il rilevamento affidabile di oggetti 

complessi, lucidi e dalle forme irregolari

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di 
rilevamento

Distanza di rilevamento Tipo di connessione Temporizzazione Uscita Modello

Impulso luce

Reflex focalizzato 20… 35 mm (luce rossa) – – 2 m – No NPN E3S-LS3N 2M

10… 60 mm (luce rossa) E3S-LS3NW 2M

20… 35 mm – – 2 m – No PNP E3S-LS3P 2M

Sì E3S-LS3PT 2M

– – –  M8 a 4 pin No E3S-LS3P-M3J

Sì E3S-LS3PT-M3J

10… 60 mm – – 2 m – No E3S-LS3PW 2M

Sì E3S-LS3PWT 2M

– – –  M8 a 4 pin No E3S-LS3PW-M3J

Sì E3S-LS3PWT-M3J

Descrizione Reflex focalizzato

E3S-LS3_

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (660 nm)

Tensione di alimentazione 12... 24 Vc.c. 10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Tempo di risposta 1 ms max.

Temporizzazione Disponibili solo con i modelli E3S-LS3P(W)T. Campo di ritardo: 0,1… 1,0 s (regolabile)

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –10... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio –25... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC60529 IP40

Materiale Custodia ABS

Lente acrilico
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E3S-DB Parallelepipedo compatto

Sensore per oggetti trasparenti

Il sensore E3S-DB offre la soluzione più affidabile per il rilevamento di tutti gli oggetti 
trasparenti, come plastica, vetro e pellicole trasparenti.
• Rilevamento affidabile di tutti gli oggetti trasparenti 
• SmartTeach permette una veloce configurazione e l'impostazione ottimale 

della soglia 
• Modello a fascio sottile per il rilevamento degli spazi tra gli oggetti più piccoli 

(min. 3 mm)
• Collaudato per il rilevamento nel settore food & beverage

Modelli disponibili

Interfaccia per lo strumento PC-Monitor

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento 
raccomandata (max.)

Tipo di connessione Modello*1

*1 Ordinare il catarifrangente separatamente.

*2

*2 Connettore pigtail a 4 pin M12 (Smart Click)

NPN PNP

Riflessione con 
catarifrangente, 
con funzione MSR

SmartTeach Standard 3,5 m (4,5 m)*3

*3 Classificato come E39-R8

– –  – E3S-DBN11 2M E3S-DBP11 2M

–  – – E3S-DBN21 E3S-DBP21

– – –  E3S-DBN31 E3S-DBP31

A fascio sottile*4

*4 Per il modello a fascio sottile, utilizzare un microcatarifrangente-triple (ad esempio, E39-R21)

0,5 m (0,7 m)*5

*5 Classificato come E39-R21

– –  – E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M

–  – – E3S-DBN22 E3S-DBP22

– – –  E3S-DBN32 E3S-DBP32

Trimmer Standard 3,5 m (4,5 m)*3 – –  – E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

–  – – E3S-DBN21T E3S-DBP21T

– – –  E3S-DBN31T E3S-DBP31T

A fascio sottile*4 0,5 m (0,7 m)*5 – –  – E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M

–  – – E3S-DBN22T E3S-DBP22T

– – –  E3S-DBN32T E3S-DBP32T

Tipo Descrizione Caratteristiche Modello

Interfaccia USB Compatibile con i PC Windows
comprende un cavo M12-M12 (2M) e un cavo USB

E39-USB1
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Caratteristiche

Metodo di 
rilevamento

A riflessione con catarifrangente con funzione MSR

Modello NPN E3S-DBN_1 E3S-DBN_1T E3S-DBN_2 E3S-DBN_2T

Descrizione PNP E3S-DBP_1 E3S-DBP_1T E3S-DBP_2 E3S-DBP_2T

Distanza di rilevamento, max. tipica 0–4,5 m (con E39-R8) 0–700 mm (con E39-R21)

Distanza di rilevamento, raccomandata 0–3,5 m (con E39-R8) 0–500 mm (con E39-R21)

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10–30 Vc.c., compreso 10% ondulazione residua (p-p)

Modalità di funzionamento OUT1: L-ON/OUT2: D-ON (uscita antivalente)

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità, protezione contro i cortocircuiti sull'uscita, 
protezione contro le inversioni di polarità dell'uscita, protezione da collegamento errato, protezione da interferenze reciproche

Tempo di risposta 0,5 ms

Regolazione della sensibilità SmartTeach Trimmer a 11 giri SmartTeach Trimmer a 11 giri

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Tipo di connessione Cavo precablato (lunghezza standard: 2 m) o connettore a 4 pin M12 o connettore volante (0,3 m/M12 a 4 pin)

Indicatori Led indicatore (arancione), indicatore di stabilità (verde)

SmartTeach offre una configurazione facile 
e veloce delle soglie ottimali

Modelli a fascio sottile per il rilevamento 
degli spazi fino a 3 mm

PC Tool consente di identificare in modo 
dettagliato il livello di attenuazione degli 
oggetti e di ottimizzare la configurazione 
dei sensori

Controllo della compensazione automatica 
per contaminazione che stabilizza il livello 
della soglia in ambienti difficili
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E3T Miniatura e fotomicrosensori

Sensore fotoelettrico con custodia miniatura in plastica

Sensori fotoelettrici di dimensioni compatte per montaggio frontale e laterale 
in condizioni complesse.
• Formato miniatura e LED puntiforme di precisione, per applicazioni in cui il fattore 

spazio è cruciale
• Modello piatto da 3,5 mm con soppressione dello sfondo affidabile ed errore 

bianco/nero minimo
• Esclusiva tecnologia di allineamento ottico per garantire la deviazione minima 

dell'asse ottico
• Elevata immunità EMC e all'illuminazione ambiente

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modo
 di funzio-
namento

Dimensioni viti di
montaggio

Modello*1 

*1 Per i modelli precablati con cavi per applicazioni di robotica aggiungere “-R” al modello (esempio: E3T-FT21R 2M)

NPN PNP

A sbarramento 2 m – – 2 m
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Impulso luce M2 E3T-ST31 2M E3T-ST33 2M

Impulso buio M2 E3T-ST32 2M E3T-ST34 2M

1 m Impulso luce M2 E3T-ST11 2M E3T-ST13 2M

M3 E3T-ST11M 2M E3T-ST13M 2M

Impulso buio M2 E3T-ST12 2M E3T-ST14 2M

M3 E3T-ST12M 2M E3T-ST14M 2M

300 mm Impulso luce M2 E3T-ST21 2M E3T-ST23 2M

M3 E3T-ST21M 2M E3T-ST23M 2M

Impulso buio M2 E3T-ST22 2M E3T-ST24 2M

M3 E3T-ST22M 2M E3T-ST24M 2M

A sbarramento 500 mm Impulso luce M2 E3T-FT11 2M E3T-FT13 2M

Impulso buio M2 E3T-FT12 2M E3T-FT14 2M

300 mm Impulso luce M2 E3T-FT21 2M E3T-FT23 2M

Impulso buio M2 E3T-FT22 2M E3T-FT24 2M

Riflessione con 
catarifrangente,

30… 200 mm*2

con catarifrangenti/
10… 100 mm*2

con catarifrangenti 
a nastro

*2 Le distanze sono misurate con catarifrangente E39-R4 e catarifrangente a nastro E39-R37-CA. Per le applicazioni con distanze minori tra il sensore e il catarifrangente, rivolgersi al
rappresentante OMRON.

Impulso luce M2 E3T-SR41-C 2M*3

*3 Ordinare il catarifrangente separatamente. Sono disponibili modelli con catarifrangenti compresi.

E3T-SR43-C 2M*3

Impulso buio M2 E3T-SR42-C 2M*3 E3T-SR44-C 2M*3

Reflex 5... 30 mm Impulso luce M2 E3T-FD11 2M E3T-FD13 2M

M3 E3T-FD11M 2M E3T-FD13M 2M

Impulso buio M2 E3T-FD12 2M E3T-FD14 2M

M3 E3T-FD12M 2M E3T-FD14M 2M

Reflex focalizzato 5... 15 mm Impulso luce M2 E3T-SL11 2M E3T-SL13 2M

M3 E3T-SL11M 2M E3T-SL13M 2M

Impulso buio M2 E3T-SL12 2M E3T-SL14 2M

M3 E3T-SL12M 2M E3T-SL14M 2M

5... 30 mm Impulso luce M2 E3T-SL21 2M E3T-SL23 2M

M3 E3T-SL21M 2M E3T-SL23M 2M

Impulso buio M2 E3T-SL22 2M E3T-SL24 2M

M3 E3T-SL22M 2M E3T-SL24M 2M

Reflex 
(con soppressione dello 
sfondo)

1... 15 mm Impulso luce M2 E3T-FL11 2M E3T-FL13 2M

Impulso buio M2 E3T-FL12 2M E3T-FL14 2M

1... 30 mm Impulso luce M2 E3T-FL21 2M E3T-FL23 2M

Impulso buio M2 E3T-FL22 2M E3T-FL24 2M
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Caratteristiche

Modello A sbarramento Riflessione con catarifrangente,

Montaggio laterale Montaggio frontale Montaggio laterale

E3T-ST1
E3T-ST2
E3T-ST3

E3T-FT1
E3T-FT2

E3T-SR4

Distanza di rilevamento E3T-ST3_: 2 m
E3T-ST1_: 1 m
E3T-ST2_: 300 mm

E3T-FT1_: 500 mm
E3T-FT2_: 300 mm

30… 200 mm (con E39-R4)
10... 100 mm (con E39-R37-CA)

Sorgente luminosa (lunghezza 
d'onda)

LED a luce rossa (LED "puntiforme") = 650 nm

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione e sull'uscita di controllo
Protezione da cortocircuiti sull'uscita

Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione 
e sull'uscita di controllo
Protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di 
interferenze reciproche, soppressore di sovracorrente

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25… +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio –40… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC60529 IP67

Materiale Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Finestra del display Poliarilato denaturato

Lente Poliarilato denaturato Resina metacrilica

Modello Reflex Reflex focalizzato Reflex con soppressione dello sfondo

Montaggio frontale Montaggio laterale Montaggio frontale

E3T-FD1 E3T-SL1 E3T-SL2 E3T-FL1 E3T-FL2

Distanza di rilevamento 5… 30 mm 5… 15 mm 5… 30 mm 1… 15 mm 1… 30 mm

Errore bianco/nero – 15% max.

Sorgente luminosa (lunghezza 
d'onda)

LED a luce rossa (LED "puntiforme") = 650 nm

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione e sull'uscita di controllo 
Protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche

Tempo di risposta 1 ms max.

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25… +55°C

Stoccaggio –40… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC60529 IP67

Materiale Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Finestra del display Poliarilato denaturato

Lente Poliarilato denaturato

25

20

15

10

5

0

(mm)

Carta bianca
E3T-FL1@

Carta nera

Errore bianco/nero minimo Il sistema ottico coassiale e le piccole lenti 
focali dei modelli a riflessione con 
catarifrangente consentono il rilevamento 
di piccoli oggetti (Ø 2 mm) oppure il 
rilevamento attraverso piccoli fori (Ø 2 mm).

Il LED puntiforme di precisione dei modelli 
a sbarramento offre un rilevamento molto 
preciso e affidabile anche attraverso i più 
piccoli riduttori di fascio e spazi di Ø 0,5 mm.

Retro Fronte Lato

Flip chip (IC) Elemento di ricezione 
luce

Lente di ricezione luce

Modelli con fori di montaggio per viti
M2 o M3
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EE-SX47/67 Miniatura e fotomicrosensori

Fotomicrosensore a forcella in custodia in plastica

Fotomicrosensori standard con capacità di commutazione da 50 a 100 mA per 
il miglior rapporto valore-prestazioni nel rilevamento di componenti della macchina 
o come finecorsa indipendenti da materiale o campi magnetici.
• Frequenza di risposta fino a 1 kHz
• Ampio campo di tensione di esercizio: 5… 24 Vc.c.

Modelli disponibili

Modelli con connettore

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modo di funzionamento Aspetto*1

*1 Per le dimensioni, fare riferimento al catalogo disponibile all'indirizzo www.industrial.omron.it

Modello*2

*2 Per i modelli precablati con cavo da 1 m, aggiungere '-WR' al riferimento per l'ordine (es. modello EE-SX670-WR)

NPN PNP

A sbarramento con incavo 5 mm
(larghezza slot)
(luce infrarossa)

Connettore (4 pin)*3

*3 Il connettore va ordinato separatamente

Impulso luce/impulso buio 
(selezionabile)

Standard EE-SX670 EE-SX670P

A forma 
di L

EE-SX671 EE-SX671P

A forma 
di T, 7 mm

EE-SX672 EE-SX672P

 chiuso EE-SX673 EE-SX673P

 chiuso EE-SX674 EE-SX674P

A forma 
di T, 
10 mm

EE-SX675 EE-SX675P

A forma 
di F

EE-SX676 EE-SX676P

A forma 
di R

EE-SX677 EESX-677P
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Caratteristiche

Accessori (disponibili a richiesta)

Nota: Per i finecorsa meccanici vedere pagina 304

Modello A sbarramento

Standard A forma di L A forma di T, 
slot centrale: 7 mm

Montaggio affiancato A forma di T,
slot centrale: 10 mm

A forma di F A forma di R

NPN EE-SX670 EE-SX671 EE-SX672 EE-SX673 EE-SX674 EE-SX675 EE-SX676 EE-SX677

PNP EE-SX670P EE-SX671P EE-SX672P EE-SX673P EE-SX674P EE-SX675P EE-SX676P EE-SX677P

Distanza di rilevamento 5 mm (larghezza incavo)

Tensione di alimentazione 5… 24 Vc.c. ± 10%, ondulazione residua (p–p): 10% max.

Frequenza di risposta 1 kHz min. (3 kHz in media)

Temperatura ambiente Funzionamento: –25... 55°C, Stoccaggio: –30… +80°C

Grado di protezione IEC60529 IP50

Materiale Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Lente Policarbonato

Tipo Lunghezza del cavo Materiale Modello

Connettore con cavo 2 m PVC EE-1010 2M

Connettore con cavo per 
applicazioni di robotica

2 m PVC EE-1010R 2M

Facilità di montaggio dei sensori 
di rilevamento nelle posizioni finali/finecorsa 
(senza contatto).
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E3FA/E3FB Cilindrico

Sensore fotoelettrico ad elevate prestazioni 
con custodia M18 compatta

La serie E3FA/E3FB rappresenta una nuova generazione di sensori fotoelettrici OMRON 
con un'ampia varietà di sensori fotoelettrici affidabili e facili da usare. Grazie alle 
numerose funzioni standard e speciali, questa linea è indicata per svariati tipi 
di industrie, quali quella dell’imballaggio, della ceramica e della movimentazione 
dei materiali.
• Ampia varietà di modelli standard e speciali
• LED rosso visibile di elevata potenza che consente un allineamento facile 

e una distanza di rilevamento elevata
• Custodia compatta e robusta per una facile integrazione all'interno delle macchine

Modelli disponibili

Modelli assiali

Metodo di rilevamento Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Modello

E3FA (custodia in plastica) E3FB (in metallo)

NPN PNP NPN PNP

A sbarramento (LED a luce rossa) 20 m – – 2 m – E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M E3FB-TN11 2M E3FB-TP11 2M

–  – – E3FA-TN21 E3FA-TP21 E3FB-TN21 E3FB-TP21

A sbarramento (LED a infrarossi) 15 m – – 2 m – E3FA-TN12 2M E3FA-TP12 2M – –

–  – – E3FA-TN22 E3FA-TP22 – –

Riflessione con catarifrangente 
con MSR*1

0,1... 4 m 
(con E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M E3FB-RN11 2M E3FB-RP11 2M

–  – – E3FA-RN21 E3FA-RP21 E3FB-RN21 E3FB-RP21

A riflessione coassiale con 
catarifrangente con MSR*1

0... 500 mm 
(con E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M E3FB-RN12 2M E3FB-RP12 2M

–  – – E3FA-RN22 E3FA-RP22 E3FB-RN22 E3FB-RP22

Reflex (LED a luce rossa) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M E3FB-DN11 2M E3FB-DP11 2M

–  – – E3FA-DN21 E3FA-DP21 E3FB-DN21 E3FB-DP21

300 mm – – 2 m – E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M E3FB-DN12 2M E3FB-DP12 2M

–  – – E3FA-DN22 E3FA-DP22 E3FB-DN22 E3FB-DP22

1 m – – 2 m – E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M E3FB-DN13 2M E3FB-DP13 2M

–  – – E3FA-DN23 E3FA-DP23 E3FB-DN23 E3FB-DP23

Reflex (LED a infrarossi) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN14 2M E3FA-DP14 2M – –

–  – – E3FA-DN24 E3FA-DP24 – –

300 mm – – 2 m – E3FA-DN15 2M E3FA-DP15 2M – –

–  – – E3FA-DN25 E3FA-DP25 – –

1 m – – 2 m – E3FA-DN16 2M E3FA-DP16 2M – –

–  – – E3FA-DN26 E3FA-DP26 – –

BGS
con soppressione dello sfondo

100 mm – – 2 m – E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M E3FB-LN11 2M E3FB-LP11 2M

–  – – E3FA-LN21 E3FA-LP21 E3FB-LN21 E3FB-LP21

200 mm – – 2 m – E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M E3FB-LN12 2M E3FB-LP12 2M

–  – – E3FA-LN22 E3FA-LP22 E3FB-LN22 E3FB-LP22
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Modelli radiali

Metodo di rilevamento Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Modello

E3RA (custodia in plastica) E3RB (in metallo)

NPN PNP NPN PNP

A sbarramento 15 m – – 2 m – E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M E3RB-TN11 2M E3RB-TP11 2M

–  – – E3RA-TN21 E3RA-TP21 E3RB-TN21 E3RB-TP21

Riflessione con catarifrangente 
con MSR*1.

*1 Il catarifrangente viene venduto separatamente. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

0,1... 3 m 
(con E39-R1S)

– – 2 m – E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M E3RB-RN11 2M E3RB-RP11 2M

–  – – E3RA-RN21 E3RA-RP21 E3RB-RN21 E3RB-RP21

Reflex 100 mm – – 2 m – E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M E3RB-DN11 2M E3RB-DP11 2M

–  – – E3RA-DN21 E3RA-DP21 E3RB-DN21 E3RB-DP21

300 mm – – 2 m – E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M E3RB-DN12 2M E3RB-DP12 2M

–  – – E3RA-DN22 E3RA-DP22 E3RB-DN22 E3RB-DP22

700 mm – – 2 m – E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M E3RB-DN13 2M E3RB-DP13 2M

–  – – E3RA-DN23 E3RA-DP23 E3RB-DN23 E3RB-DP23

Forma e dimensioni compatte. Facilità 
di installazione in molte applicazioni.

Sorgente luminosa a LED visibile per 
un facile allineamento.
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Caratteristiche

Modello assiale

Modello radiale

Metodo di rilevamento A sbarramento
(LED a luce rossa)

A sbarramento
(LED a infrarossi)

Riflessione con 
catarifrangente,

A riflessione 
coassiale 
con 
catarifrangente

Reflex

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3F_-TN11 2M E3F_-TN12 2M E3F_-RN11 2M E3F_-RN12 2M E3F_-DN11 2M E3F_-DN12 2M E3F_-DN13 2M

Connettore M12 E3F_-TN21 E3F_-TN22 E3F_-RN21 E3F_-RN22 E3F_-DN21 E3F_-DN22 E3F_-DN23

Uscita 
PNP

Precablato E3F_-TP11 2M E3F_-TP12 2M E3F_-RP11 2M E3F_-RP12 2M E3F_-DP11 2M E3F_-DP12 2M E3F_-DP13 2M

Descrizione Connettore M12 E3F_-TP21 E3F_-TP22 E3F_-RP21 E3F_-RP22 E3F_-DP21 E3F_-DP22 E3F_-DP23

Distanza di rilevamento 20 m 15 m 0,1… 4 m 0… 500 mm 100 mm 300 mm 1 m

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa 
(624 nm)

LED a luce infrarossa 
(850 nm)

LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10... 30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25... +55°C

Stoccaggio –30... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Lente e display PMMA

Trimmer POM

Metodo di rilevamento Reflex BGS (Soppressione dello sfondo)

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3F_-DN14 2M E3F_-DN15 2M E3F_-DN16 2M E3F_-LN11 2M E3F_-LN12 2M

Connettore M12 E3F_-DN24 E3F_-DN25 E3F_-DN26 E3F_-LN21 E3F_-LN22

Uscita 
PNP

Precablato E3F_-DP14 2M E3F_-DP15 2M E3F_-DP16 2M E3F_-LP11 2M E3F_-LP12 2M

Descrizione Connettore M12 E3F_-DP24 E3F_-DP25 E3F_-DP26 E3F_-LP21 E3F_-LP22

Distanza di rilevamento 100 mm 300 mm 1 m 100 mm 200 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce infrarossa (850 nm) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10... 30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo Fisso

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro 
le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25... +55°C

Stoccaggio –30... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Lente e display PMMA

Trimmer POM

Metodo di rilevamento A sbarramento Riflessione con 
catarifrangente,

Reflex

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3R_-TN11 2M E3R_-RN11 2M E3R_-DN11 2M E3R_-DN12 2M E3R_-DN13 2M

Connettore M12 E3R_-TN21 E3R_-RN21 E3R_-DN21 E3R_-DN22 E3R_-DN23

Uscita 
PNP

Precablato E3R_-TP11 2M E3R_-RP11 2M E3R_-DP11 2M E3R_-DP12 2M E3R_-DP13 2M

Descrizione Connettore M12 E3R_-TP21 E3R_-RP21 E3R_-DP21 E3R_-DP22 E3R_-DP23

Distanza di rilevamento 15 m 0,1… 3 m 100 mm 300 mm 700 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10... 30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25... +55°C

Stoccaggio –30... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Lente e display PMMA

Trimmer POM
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E3F1 Cilindrico

Sensore fotoelettrico M18 standard di elevata qualità 
per molte applicazioni

La serie E3F1 di OMRON è un sensore fotoelettrico M18 con un prezzo 
altamente competitivo. Ha una custodia compatta come l'E3FA e soddisfa tutti i 
requisiti per le applicazioni industriali standard.
• LED rosso visibile luminoso per un facile allineamento
• Funzionamento affidabile in tutti gli ambienti industriali
• Custodia compatta e robusta per facile integrazione nelle macchine

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello

NPN PNP

A sbarramento 15 m – – 2 m – E3F1-TN11 2M*1

*1 Comprende l'emettitore e il ricevitore.

E3F1-TP11 2M*1

–  – – E3F1-TN21*1 E3F1-TP21*1

Riflessione con catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente viene venduto separatamente.

0,1…3 m (con E39-R1S) – – 2 m – E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

–  – – E3F1-RN21 E3F1-RP21

Reflex 100 mm – – 2 m – E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M

–  – – E3F1-DN21 E3F1-DP21

300 mm – – 2 m – E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M

–  – – E3F1-DN22 E3F1-DP22

Metodo di rilevamento A sbarramento Riflessione con catarifrangente Reflex

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3F1-TN11 2M E3F1-RN11 2M E3F1-DN11 2M E3F1-DN12 2M

Connettore M12 E3F1-TN21 E3F1-RN21 E3F1-DN21 E3F1-DN22

Uscita 
PNP

Precablato E3F1-TP11 2M E3F1-RP11 2M E3F1-DP11 2M E3F1-DP12 2M

Connettore M12 E3F1-TP21 E3F1-RP21 E3F1-DP21 E3F1-DP22

Distanza di rilevamento 15 m 0,1… 3 m 100 mm 300 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende la tensione di ondulazione residua del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione contro cortocircuiti dell'uscita e protezione contro le inversioni di polarità 
dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25… +55°C

Stoccaggio –30... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC: IP66

Materiale Custodia ABS

Obiettivo e display PMMA

Forma e dimensioni compatte. Facilità 
di installazione in in diverse applicazioni.

Sorgente luminosa a LED visibile per un 
facile allineamento.
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E3F_-B/-V Cilindrico

Sensore per il rilevamento di oggetti trasparenti in 
custodia compatta M18

La serie E3F_-B/-V offre grande stabilità nel rilevamento di oggetti trasparenti. 
e permette una regolazione semplice e intuitiva in base alle proprie esigenze.
• Regolazione semplice per tutti i materiali trasparenti
• La tecnologia P-opaquing consente un rilevamento affidabile di bottiglie 

in PET anche in ambienti polverosi
• Ottica coassiale (E3F_-B__1) per rilevamento stabile indipendentemente 

dalla posizione

Modelli disponibili

Valori nominali e caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modello

E3FA (custodia in plastica) E3FB (in metallo)

NPN PNP NPN PNP

Reflex per distanze limitate 10…50 mm – – 2 m – E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M E3FB-VN11 2M E3FB-VP11 2M

–  – – E3FA-VN21 E3FA-VP21 E3FB-VN21 E3FB-VP21

A riflessione coassiale con 
catarifrangente con 
funzione P-opaquing*1

*1 Il catarifrangente viene venduto separatamente. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione. Per il rilevamento del PET, è consigliabile utilizzare il modello E39-RP1
per una migliore stabilità di rilevamento.

0…500 mm 
(con E39-RP1)

– – 2 m – E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M E3FB-BN11 2M E3FB-BP11 2M

–  – – E3FA-BN21 E3FA-BP21 E3FB-BN21 E3FB-BP21

Riflessione con catarifrangente con 
funzione P-opaquing*1

0,1…2 m 
(con E39-RP1)

– – 2 m – E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M E3FB-BN12 2M E3FB-BP12 2M

–  – – E3FA-BN22 E3FA-BN22 E3FB-BN22 E3FB-BN22

Metodo di rilevamento Reflex per distanze limitate Riflessione con catarifrangente con funzione P-opaquing

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3F_-VN11 2M E3F_-BN11 2M E3F_-BN12 2M

Connettore M12 E3F_-VN21 E3F_-BN21 E3F_-BN22

Uscita 
PNP

Precablato E3F_-VP11 2M E3F_-BP11 2M E3F_-BP12 2M

Connettore M12 E3F_-VP21 E3F_-BP21 E3F_-BP22

Distanza di rilevamento 10…50 mm 0…500 mm (coassiale) 0,1…2 m

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10…30 Vc.c. (comprende la tensione di ondulazione residua del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione contro cortocircuiti dell'uscita e protezione contro le inversioni di polarità 
dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura ambiente In funzione –25…55°C

Stoccaggio –30…70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Obiettivi e display PMMA

Ottica coassiale (E3F-B) per il rilevamento 
attraverso piccoli fori.

Rilevamento affidabile di bottiglie in PET 
tramite la tecnologia P-opaquing.

Modelli reflex focalizzati adatti al 
rilevamento di pellicole trasparenti 
lucide e riflettenti.
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E3FC Cilindrico

Sensore fotoelettrico M18 con custodia in acciaio inox di 
alta qualità

OMRON E3FC è un sensore M18 compatto con custodia protettiva per applicazioni di 
lavaggio nell'industria alimentare e delle bevande.
• Custodia in acciaio di alta qualità (AISI316L)
• Testato con vari detergenti industriali – Ecolab e Diversey
• Resistente agli sbalzi termici
• Resina epossidica sulle estremità di connettori/cavi per la protezione dall'acqua 
• LED rosso luminoso per un facile allineamento

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello

NPN PNP

A sbarramento 20 m – – 2 m – E3FC-TN11 2M E3FC-TP11 2M

–  – – E3FC-TN21 E3FC-TP21

Riflessione con catarifrangente 
con MSR*1

*1 Il catarifrangente viene venduto separatamente.

0,1–4 m (con E39-R1S) – – 2 m – E3FC-RN11 2M E3FC-RP11 2M

–  – – E3FC-RN21 E3FC-RP21

Reflex*2

*2 Disponibilità di logica di uscita L-ON predefinita per modelli reflex e BGS. Consultare il rappresentante OMRON di zona.

300 mm (regolabile, LED rosso) – – 2 m – E3FC-DN12 2M E3FC-DP12 2M

–  – – E3FC-DN22 E3FC-DP22

1 m (regolabile, LED rosso) – – 2 m – E3FC-DN13 2M E3FC-DP13 2M

–  – – E3FC-DN23 E3FC-DP23

300 mm (regolabile, LED a infrarossi) – – 2 m – E3FC-DN15 2M E3FC-DP15 2M

–  – – E3FC-DN25 E3FC-DP25

1 m (regolabile, LED a infrarossi) – – 2 m – E3FC-DN16 2M E3FC-DP16 2M

–  – – E3FC-DN26 E3FC-DP26

BGS*2 (soppressione dello sfondo) 100 mm – – 2 m – E3FC-LN11 2M E3FC-LP11 2M

–  – – E3FC-LN21 E3FC-LP21

200 mm – – 2 m – E3FC-LN12 2M E3FC-LP12 2M

–  – – E3FC-LN22 E3FC-LP22

Rilevamento di oggetti trasparenti 
(riflessione coassiale con 
catarifrangente e MSR*1)

500 mm – – 2 m – E3FC-BN11 2M E3FC-BP11 2M

–  – – E3FC-BN21 E3FC-BP21
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Caratteristiche

Modello Metodo di rilevamento A sbarramento Riflessione con 
catarifrangente

Reflex

NPN Precablato E3FC-TN11 2M E3FC-RN11 2M E3FC-DN12 2M E3FC-DN13 2M E3FC-DN15 2M E3FC-DN16 2M

Connettore M12 E3FC-TN21 E3FC-RN21 E3FC-DN22 E3FC-DN23 E3FC-DN25 E3FC-DN26

PNP Precablato E3FC-TP11 2M E3FC-RP11 2M E3FC-DP12 2M E3FC-DP13 2M E3FC-DP15 2M E3FC-DP16 2M

Descrizione Connettore M12 E3FC-TP21 E3FC-RP21 E3FC-DP22 E3FC-DP23 E3FC-DP25 E3FC-DP26

Distanza di rilevamento 20 m 0,1–4 m 300 mm 1 m 300 mm 1 m

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm)

Tensione di alimentazione 10–30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Spia Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)

Regolazione della sensibilità Senza regolatore Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura ambiente Funzionamento 55... –25°C

Stoccaggio 70... –30°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67, IP68*1, IP69K

*1 Definizione test IP68: cicli di resistenza agli sbalzi termici con tensione superficiale dell'acqua a 3° e 60°C (20 cicli di 30 min)

Materiale Custodia Acciaio inox (SUS 316L)

Lente PMMA (Polimetilmetacrilato)

Cavo PVC

Trimmer – POM

Modello Metodo di rilevamento BGS (Soppressione dello sfondo) Riflessione con 
catarifrangente per 
oggetti trasparenti

NPN Precablato E3FC-LN11 2M E3FC-LN12 2M E3FC-BN11 2M

Connettore M12 E3FC-LN21 E3FC-LN22 E3FC-BN21

PNP Precablato E3FC-LP11 2M E3FC-LP12 2M E3FC-BP11 2M

Descrizione Connettore M12 E3FC-LP21 E3FC-LP22 E3FC-BP21

Distanza di rilevamento 100 mm 200 mm 500 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10–30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) 
max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Spia Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)

Regolazione della sensibilità Senza regolatore Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro 
i cortocircuiti sull'uscita e contro le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura ambiente Funzionamento da 55 a –25°C

Stoccaggio da 70 a –30°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67, IP68*1, IP69K

*1 Definizione test IP68: cicli di resistenza agli sbalzi termici con tensione superficiale dell'acqua a 3° e 60°C (20 cicli di 30 min)

Materiale Custodia Acciaio inox (SUS 316L)

Lente PMMA (Polimetilmetacrilato)

Cavo PVC

Trimmer – POM

La scelta migliore per le applicazioni 
di lavaggio.

Resistenza comprovata agli sbalzi termici 
con tensione superficiale dell'acqua. 

Forma e dimensioni compatte. Facilità 
di installazione in molte applicazioni.

Sorgente luminosa a LED visibile per 
un facile allineamento.
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E3H2 Miniatura e fotomicrosensori/Cilindrico

Sensori fotoelettrici miniatura con custodia cilindrica 
M8 e M12

• Custodie cilindriche M8 o M12: quando lo spazio di montaggio è cruciale!
• Modelli a riflessione con catarifrangente con due modalità di autoimpostazione 

per oggetti standard e semitrasparenti
• Modelli con connettore e precablati

Modelli disponibili

Custodia cilindrica M12

Custodia cilindrica M8

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile mediante cavo

NPN PNP

A sbarramento 4 m (regolabile) – – 2 m – E3H2-T4C4M 2M E3H2-T4B4M 2M

–  – – E3H2-T4C4M-M1 E3H2-T4B4M-M1

A riflessione con 
catarifrangente, 
con funzione di 
polarizzazione

2 m (autoap-
prendimento*2)

*2 Sono disponibili modelli senza pulsante di autoimpostazione. Rivolgersi al rappresentante OMRON.

– – 2 m – E3H2-R2C4M 2M*3

*3 Senza catarifrangente; ordinare il catarifrangente separatamente

E3H2-R2B4M 2M*3

–  – – E3H2-R2C4M-M1*3 E3H2-R2B4M-M1*3

Reflex 300 mm (autoap-
prendimento)

– – 2 m – E3H2-DS30C4M 2M E3H2-DS30B4M 2M

–  – – E3H2-DS30C4M-M1 E3H2-DS30B4M-M1

100 mm (fisso) – – 2 m – E3H2-DS10C4M 2M E3H2-DS10B4M 2M

–  – – E3H2-DS10C4M-M1 E3H2-DS10B4M-M1

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modo di funzionamento Modello

NPN PNP

A sbarramento 2 m – – 2 m – impulso buio E3H2-T2C2S 2M E3H2-T2B2S 2M

 – – – E3H2-T2C2S-M5 E3H2-T2B2S-M5

– – 2 m – impulso luce E3H2-T2C1S 2M E3H2-T2B1S 2M

 – – – E3H2-T2C1S-M5 E3H2-T2B1S-M5

Modello A sbarramento A riflessione 
con catarifrangente, 
con funzione di 
polarizzazione

Reflex

E3H2-T4 E3H2-T2 E3H2-R E3H2-DS30 E3H2-DS10

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED a luce infrarossa (880 nm) LED a luce rossa (660 nm) LED a luce infrarossa (880 nm)

Tensione di alimentazione Da 10 a 30 Vc.c., 10% ondulazione residua

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita

Tempo di risposta 2,5 ms max. 1 ms max. 1,1 ms max.

Regolazione della sensibilità Regolazione con 
potenziometro

– Autoimpostazione –

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–25… +55°C –25… +50°C –25… +55°C

Grado di protezione EN 60529: IP67

Materiale Custodia Ottone nichelato Acciaio inox Ottone nichelato

Lente Plastica
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E3T-C Cilindrico

Sensori fotoelettrici miniaturizzati con custodia M5 e M6

La famiglia di sensori fotoelettrici miniaturizzati E3T-C rappresenta la soluzione ideale 
quando lo spazio di installazione è un elemento determinante.
• Sensori a sbarramento assiali e radiali con dimensione M5
• Sensori reflex assiali con dimensione M6
• Modelli precablati con custodia in acciaio inox

Modelli disponibili

Custodia cilindrica M5

Custodia cilindrica M6

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modo di funzionamento Modello

NPN PNP

A sbarramento (assiale) 1 m – – 2 m – impulso buio E3T-CT12 2M E3T-CT14 2M

A sbarramento (radiale) 500 mm – – 2 m – E3T-CT22S 2M E3T-CT24S 2M

Metodo di rilevamento Distanza 
di rilevamento

Tipo di connessione Modo di funzionamento Modello

NPN PNP

Reflex 50 mm (regolabile) – – 2 m – impulso luce E3T-CD11 2M E3T-CD13 2M

Modello E3T-CT1_ E3T-CT2_ E3T-CD1_

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (630 nm) LED a luce rossa (625 nm) LED a luce infrarossa (870 nm)

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione,
protezione da cortocircuiti sull'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms max.

Temperatura ambiente Funzionamento –25… +55°C

Stoccaggio –30… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP65

Materiale Custodia AISI303

Finestra del display Polisulfone resina epossidica

Lente Polisulfone
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E3JK Modello quadrato

Sensore fotoelettrico multitensione con lunga distanza 
di rilevamento

La nuova generazione della famiglia E3JK a parallelepipedo offre prestazioni di 
rilevamento notevolmente migliorate e facilità di utilizzo. La famiglia include modelli 
con alimentazione da 24… 240 Vc.a. nonché modelli con uscita a transistor PNP/NPN.
• Elevata potenza e LED rosso visibile per tutti i modelli per un facile allineamento 

e lunghe distanze di rilevamento
• Spie LED luminose visibili anche da molto lontano
• Miglior rapporto qualità/prezzo
• Disponibilità di modelli con LED rosso e LED a infrarossi

Modelli disponibili

Nota: Sono disponibili sensori con staffe e catarifrangenti (il codice contiene (“-C.”).

Accessori

Caratteristiche

A sbarramento

Metodo di rilevamento Sorgente 
luminosa

Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Modello

Modelli a relè 
(c.a./c.c.)

Modelli NPN Modelli PNP

A sbarramento*1

*1 I sensori a sbarramento sono venduti in set che includono l’emettitore e il ricevitore.

Luce 
rossa

40 m – – 2 m – E3JK-TR11 2M E3JK-TN11 2M E3JK-TP11 2M

5 m E3JK-TR12 2M E3JK-TN12 2M E3JK-TP12 2M

Luce a 
infrarossi

40 m E3JK-TR13 2M E3JK-TN13 2M E3JK-TP13 2M

5 m E3JK-TR14 2M E3JK-TN14 2M E3JK-TP14 2M

A riflessione con catarifrangente, 
senza funzione polarizzata*2

*2 Catarifrangente non compreso. Acquistare separatamente un catarifrangente idoneo all’impiego previsto per il sensore.

Luce 
rossa

7 m*3 [100 mm]*4

11 m*5 [100 mm]*4

*3 Misurato con E39-R1. Ordinare il catarifrangente separatamente.
*4 I valori in parentesi indicano le distanze minime richieste tra i sensori e i catarifrangenti.
*5 Misurato con E39-R2. Ordinare il catarifrangente separatamente.

E3JK-RR11 2M E3JK-RN11 2M E3JK-RP11 2M

Luce a 
infrarossi

7 m*3 [100 mm]*4

11 m*5 [100 mm]*4
E3JK-RR13 2M E3JK-RN13 2M E3JK-RP13 2M

A riflessione con catarifrangente, 
con funzione di polarizzazione*2

Luce 
rossa

6 m*3 [100 mm]*4

10 m*5 [100 mm]*4
E3JK-RR12 2M E3JK-RN12 2M E3JK-RP12 2M

Reflex Luce 
rossa

2,5 m E3JK-DR11 2M E3JK-DN11 2M E3JK-DP11 2M

300 mm E3JK-DR12 2M E3JK-DN12 2M E3JK-DP12 2M

Luce a 
infrarossi

2,5 m E3JK-DR13 2M E3JK-DN13 2M E3JK-DP13 2M

300 mm E3JK-DR14 2M E3JK-DN14 2M E3JK-DP14 2M

Tipo Caratteristiche Modello

Staffa di montaggio*1 (La staffa di montaggio non viene fornita con il sensore. Ordinare una staffa di montaggio 
separatamente, se necessario).

*1 Quando si utilizzano modelli a sbarramento, ordinare una staffa per il ricevitore e una per l’emettitore.

E39-L40

Descrizione A sbarramento

E3JK-TR11-_ E3JK-TR12-_ E3JK-TR13-_ E3JK-TR14-_

Distanza di rilevamento 40 m 5 m 40 m 5 m

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm)

Tensione di alimentazione 24… 240 Vc.c. 10%, 
ondulazione (p-p): 10% max.
24… 240 Vc.a. 10%, 50/60 Hz

Uscita di controllo Uscita a relè SPDT, 250 Vc.a., 3 A max. (cos= 1), 
5 Vc.c., 10 mA min., 
impulso luce/impulso buio selezionabile

Tempo di risposta 20 ms max.

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo solo ricevitore (E3JK-TR1_-D)

Temperatura ambiente Ambiente 25C… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio 40C… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP64

Materiale Custodia ABS (acrilonitrile butadiene stirene)

Lente Resina metacrilica
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Riflessione con catarifrangente

Descrizione A sbarramento

NPN E3JK-TN11 E3JK-TN12 E3JK-TN13 E3JK-TN14

PNP E3JK-TP11 E3JK-TP12 E3JK-TP13 E3JK-TP14

Distanza di rilevamento 40 m 5 m 40 m 5 m

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., inclusa ondulazione (p-p): 10%

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 30 V max., corrente di carico: 100 mA max., tensione residua: 3 V max., uscita a collettore aperto 
(uscita NPN/PNP a secondo del modello), impulso luce/impulso buio selezionabile

Tempo di risposta 1 ms max.

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo solo ricevitore (E3JK-T_ _ _- D )

Temperatura ambiente Ambiente 25C… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio 40C… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP64

Materiale Custodia ABS (acrilonitrile butadiene stirene)

Lente/Finestra 
del display

Resina metacrilica

Descrizione Riflessione con catarifrangente (senza funzione MSR) Riflessione con catarifrangente 
(con funzione MSR)

E3JK-RR11-_ E3JK-RR13-_ E3JK-RR12-_

Distanza di rilevamento 7 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R1), 
11 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R2)

*1 I valori in parentesi indicano le distanze minime richieste tra i sensori e i catarifrangenti.

6 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R1), 
10 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R2)

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 24… 240 Vc.c. 10%, 
ondulazione (p-p): 10% max.
24… 240 Vc.a. 10%, 50/60 Hz

Uscita di controllo Uscita a relè SPDT, 250 Vc.a., 3 A max. (cos= 1), 
5 Vc.c., 10 mA min., 
impulso luce/impulso buio selezionabile

Tempo di risposta 20 ms max.

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Temperatura ambiente Ambiente 25C… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio 40C… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP64

Materiale Custodia ABS (acrilonitrile butadiene stirene)

Lente/Finestra 
del display

Resina metacrilica

Descrizione Riflessione con catarifrangente (senza funzione MSR) Riflessione con catarifrangente
(con funzione MSR)

NPN E3JK-RN11 E3JK-RN13 E3JK-RN12

PNP E3JK-RP11 E3JK-RP13 E3JK-RP12

Distanza di rilevamento 7 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R1), 
11 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R2)

*1 I valori in parentesi indicano le distanze minime richieste tra i sensori e i catarifrangenti.

6 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R1), 
10 m [100 mm]*1 (quando si utilizza E39-R2)

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., inclusa ondulazione (p-p): 10%

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 30 V max., corrente di carico: 100 mA max., tensione residua: 3 V max., uscita a collettore aperto 
(uscita NPN/PNP a secondo del modello), impulso luce/impulso buio selezionabile

Tempo di risposta 1 ms max.

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Temperatura ambiente Ambiente 25C… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio 40C… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP64

Materiale Custodia ABS (acrilonitrile butadiene stirene)

Lente/Finestra 
del display

Resina metacrilica
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Reflex

Descrizione Reflex

E3JK-DR11-_ E3JK-DR12-_ E3JK-DR13-_ E3JK-DR14-_

Distanza di rilevamento Carta bianca 
(300300 mm): 2,5 m

Carta bianca 
(100100 mm): 300 mm

Carta bianca 
(300300 mm): 2,5 m

Carta bianca 
(100100 mm): 300 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm)

Tensione di alimentazione 24… 240 Vc.c. 10%, 
ondulazione (p-p): 10% max.
24… 240 Vc.a. 10%, 50/60 Hz

Uscita di controllo Uscita a relè SPDT, 250 Vc.a., 3 A max. (cos= 1), 
5 Vc.c., 10 mA min., 
impulso luce/impulso buio selezionabile

Tempo di risposta 20 ms max.

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Temperatura ambiente Ambiente 25C… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio 40C… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP64

Materiale Custodia ABS (acrilonitrile butadiene stirene)

Lente/Finestra 
del display

Resina metacrilica

Descrizione Reflex

NPN E3JK-DN11 E3JK-DN12 E3JK-DN13 E3JK-DN14

PNP E3JK-DP11 E3JK-DP12 E3JK-DP13 E3JK-DP14

Distanza di rilevamento Carta bianca 
(300300 mm): 2,5 m

Carta bianca 
(100100 mm): 300 mm

Carta bianca 
(300300 mm): 2,5 m

Carta bianca 
(100100 mm): 300 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda) LED a luce rossa (624 nm) LED a luce infrarossa (850 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., inclusa ondulazione (p-p): 10%

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 30 V max., corrente di carico: 100 mA max., tensione residua: 3 V max., uscita a collettore aperto 
(uscita NPN/PNP a secondo del modello), impulso luce/impulso buio selezionabile

Tempo di risposta 1 ms max.

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Temperatura 
ambiente

Ambiente 25C… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio 40C… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP64

Materiale Custodia ABS (acrilonitrile butadiene stirene)

Lente/Finestra 
del display

Resina metacrilica

Alimentazione c.a. adatta per installazioni edili, come porte industriali, ascensori o parcheggi Grande distanza di rilevamento fino a 40 m

40 m

Rilevamento pallet per nastri trasportatori 
nella produzione agricola

Rilevamento oggetto per macchine 
per la lavorazione del legno
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E3JM Parallelepipedo

Sensore fotoelettrico multitensione 
con custodia in plastica con funzione di temporizzazione

La famiglia E3JM a parallelepipedo può essere alimentata a 12… 240 Vc.c. 
e a 24… 240 Vc.a., offre una distanza di rilevamento migliorata e una funzione 
di temporizzazione.
• Tensione di alimentazione a 12… 240 Vc.c. e 24… 240 Vc.a. 
• Uscita a relè o relè statico
• Modelli con funzione di temporizzazione

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di 
connessione

Temporizzazione Modello*1

*1  Impulso luce/Impulso buio selezionabile tramite selettore

Uscita a relè Uscita a relè statico c.c.

NPN PNP

A sbarramento 10 m Morsettiera 
(con PG 13.5)

– E3JM-10M4-G-N E3JM-10S4-G-N E3JM-10R4-G-N

Ritardo all'eccitazione 
o diseccitazione
da 0,1 a 5 s (regolabile)

E3JM-10M4T-G-N E3JM-10S4T-G-N E3JM-10R4T-G-N

A riflessione con catarifrangente, con 
funzione di polarizzazione

4 m – E3JM-R4M4-G E3JM-R4S4-G E3JM-R4R4-G

Ritardo all'eccitazione 
o diseccitazione
da 0,1 a 5 s (regolabile)

E3JM-R4M4T-G E3JM-R4S4T-G E3JM-R4R4T-G

Reflex 700 mm (regolabile) – E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70R4-G

Ritardo all'eccitazione 
o diseccitazione
da 0,1 a 5 s (regolabile)

E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70S4T-G E3JM-DS70R4T-G

Modello A sbarramento A riflessione con catarifrangente, con funzione 
di polarizzazione

Reflex

E3JM-10 E3JM-10_ T E3JM-R E3JM-R_ T E3JM-D E3JM-D_ T

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce infrarossa (950 nm) LED a luce rossa (660 nm) LED a luce infrarossa (950 nm)

Tensione di alimentazione 12… 240 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p): 10% max. /24… 240 Vc.a. ±10% 50/60 Hz

Uscita di controllo Uscita a relè 250 Vc.a., 3 A max.; 5 Vc.c., 10 mA min.

Uscita a relè 
statico c.c.

48 Vc.c., 100 mA max.; tensione residua 2 V

Tempo di risposta Uscita a relè 30 ms max.

Uscita a relè 
statico c.c.

5 ms max.

Temporizzazione Ritardo 
all'eccitazione/
diseccitazione

– 0,1… 5 s – 0,1… 5 s – 0,1… 5 s

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25… +55°C

Stoccaggio –30… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC60529 IP66

Materiale Custodia ABS

Lente Resina metacrilata
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E3NC Amplificatore separato

Sensore laser di elevata precisione 
con amplificatore separato

I sensori laser con amplificatore separato sono dotati di una vasta gamma di teste 
di rilevamento con spot e rilevamento CMOS avanzato per il posizionamento 
di precisione e le applicazioni più complesse.
• Elevata stabilità di rilevamento indipendentemente da struttura 

di superficie o colore
• Lenti per applicazioni a raggio lineare
• Facilità di installazione, grazie alle funzioni di messa a fuoco regolabile 

e regolazione intelligente – smart tune
• Teste di rilevamento con distanza di rilevamento fino a 1,2 m per coprire un'ampia 

gamma di applicazioni
• Comunicazione di rete ad elevata velocità tramite Fieldbus EtherCat

Modelli disponibili

Teste di rilevamento serie E3NC-L

Teste di rilevamento CMOS laser serie E3NC-S

Serie sensori E3NC-L, amplificatori

Serie sensori CMOS laser E3NC-S, amplificatori

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Caratteristiche Modello

Reflex 1.200 mm Spot variabile (reflex) E3NC-LH02 2M

70±15 mm Spot fisso (reflex focalizzato) E3NC-LH01 2M

Coassiale, a riflessione 
con catarifrangente
con funzione di polarizzazione

8 m*1

*1 Catarifrangente non compreso. Acquistare un catarifrangente separatamente.

Spot fisso E3NC-LH03 2M

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Classe raggio laser Modello

Reflex 
(con impostazione della distanza)

35… 100 mm 1 E3NC-SH100 2M

35… 250 mm 1 E3NC-SH250 2M

35… 250 mm 2 E3NC-SH250H 2M

Descrizione Modello

Precablato Con connettore*1

*1 Ordinare il connettore (E3X-CN21_) separatamente dagli accessori.

Connettore M8

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Modelli a 2 uscite + 1 ingresso E3NC-LA21 2M E3NC-LA51 2M – –

Modelli a 1 uscita + 1 ingresso – E3NC-LA7 E3NC-LA9 E3NC-LA24 E3NC-LA54

Modello con collegamento di rete*2

*2 Per la connessione di rete, ordinare il modulo per il collegamento in rete E3NW.

E3NC-LA0

Descrizione Modello

Precablato Con connettore*1

*1 Ordinare il connettore (E3X-CN21_) separatamente dagli accessori.

Connettore M8

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Modelli a 2 uscite + 1 ingresso E3NC-SA21 2M E3NC-SA51 2M – –

Modelli a 1 uscita + 1 ingresso – E3NC-SA7 E3NC-SA9 E3NC-SA24 E3NC-SA54

Modello con collegamento di rete*2

*2 Per la connessione di rete, ordinare il modulo per il collegamento in rete E3NW.

E3NC-SA0
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Connettori 

Moduli di comunicazione

Sensori fotoelettrici

Lenti accessorie per teste di rilevamento

Aspetto Tipo Descrizione Modello

Connettore all'amplificatore Cavo in PVC di 2 m E3X-CN21

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M12 (4 pin) E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M8 (4 pin) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Aspetto Metodo di comunicazione Amplificatori compatibili Modello

Modulo di comunicazione per sensori 
per EtherCAT

E3NX-FA0
E3NC-LA0
E3NC-SA0

E3NW-ECT

Modulo di dispersione per sensore (slave) E3NW-DS

Aspetto Aspetto Dimensioni Sensore applicabile Modello

Catarifrangente micro-triple 30 × 35 mm E3NC-LH03 E39-R21

Catarifrangente micro-triple 55 × 40 mm E39-R22

Catarifrangente micro-triple adesivo 25 × 25 mm E39-RS10

Catarifrangente micro-triple adesivo 50 × 50 mm E39-RS11

Aspetto Descrizione Sensore applicabile Modello

Lente per creazione di un raggio lineare E3NC-LH03 E39-P51

Accessorio lente per creazione di un raggio lineare E3NC-LH02 E39-P52
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Staffe di montaggio per teste di rilevamento

Caratteristiche

Teste di rilevamento serie E3NC-L

Serie sensori E3NC-L, amplificatori

* Nella tabella I/O del PLC sono assegnate le due uscite dei sensori. Il funzionamento del PLC tramite modulo di comunicazione consente la lettura dei valori rilevati e la modifica delle impostazioni.

Aspetto Tipo Sensore applicabile Modello

Staffa di montaggio angolata E3NC-LH03 E39-L190

Staffa di montaggio angolata E3NC-LH02 E39-L185

Staffa di montaggio angolata E3NC-LH01 E39-L186

Staffa di montaggio angolata E3NC-SH250
E3NC-SH250
E3NC-SH100

E39-L187

Staffa di montaggio angolata E39-L188

Descrizione Coassiale con catarifrangente 
(funzione di polarizzazione)

Reflex

E3NC-LH03 E3NC-LH02 E3NC-LH01

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda 
emissione)

Diodo laser rosso (660 nm), 315 μW max. (JIS Classe 1, IEC/EN Classe 1 e FDA Classe 1)

Distanza di rilevamento Modalità di potenza (GIGA): 8 m
Modalità standard (Stnd): 6 m
Modalità elevata velocità (HS): 3,5 m
Modalità a super-elevata velocità (SHS): 2 m

Modalità di potenza (GIGA): 1.200 mm
Modalità standard (Stnd): 750 mm
Modalità elevata velocità (HS): 250 mm 
Modalità a super-elevata velocità (SHS): 200 mm

70±15 mm

Dimensioni del raggio (tipiche) Ø 2 mm (a 1 m) 0,8 mm max. (con distanze fino a 300 mm) 0,1 mm (a 70 mm)

Grado di protezione IP67 IP65

Descrizione Modelli a 2 uscite/1 ingresso Modelli a 1 uscita/1 ingresso Modelli con collegamento di rete 

NPN E3NC-LA21 E3NC-LA7/E3NC-LA24 E3NC-LA0

PNP E3NC-LA51 E3NC-LA9/E3NC-LA54

Uscite 2 uscite 1 uscita –*

Ingressi 1 ingresso –*

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max. 

Tempo di risposta Modalità altissima velocità 80 μs

Modalità alta velocità 250 μs

Modalità standard 1 ms

Modalità di potenza Giga 16 ms

Funzioni Regolazione intelligente Regolazione a 2 punti, regolazione automatica, regolazione del posizionamento, regolazione della sensibilità massima, 
regolazione della potenza (power tuning) o regolazione della percentuale (–99%… 99%)

Temporizzazione Scelta tra temporizzatore disattivato, ritardo alla diseccitazione, ritardo all’eccitazione, impulso temporizzato o ritardo 
all’eccitazione + ritardo alla diseccitazione: 1… 9.999 ms

Modalità Eco Scelta tra OFF (display digitali accesi) o ECO (display digitali spenti)

Selezione banchi Scelta tra i banchi 1… 4

DPC (Dynamic Power Control, 
controllo dinamico dell'alimentazione)

Integrato (controllo automatico dell'intensità luminosa e compensazione delle variazioni del livello di luce incidente)

Temperatura 
ambiente

In funzione –10… 55°C

Stoccaggio –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Display digitale Display a 7 segmenti (display digitale secondario: display digitale principale verde: bianco)
Orientamento display: selezionabile fra normale e inverso

Grado di protezione IP50 (IEC 60529)
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Teste di rilevamento CMOS laser serie E3NC-SH

Serie sensori CMOS laser E3NC-SH, amplificatori

*  Nella tabella I/O del PLC sono assegnate le due uscite dei sensori. Il funzionamento del PLC tramite modulo di comunicazione consente la lettura dei valori rilevati e la modifica delle impostazioni.

Descrizione Reflex (con impostazione della distanza)

E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda 
emissione)

Laser rosso (660 nm), 1 mW 
(uscita media: 220 μW), 
(JIS Classe 2, IEC/EN Classe 2 e FDA Classe 2)

Diodo laser rosso (660 nm), 100 μW max. (JIS Classe 1, IEC/EN Classe 1 e FDA Classe 1)

Campo di misura 35… 250 mm (valore di visualizzazione: 350… 2.500) 35… 100 mm 
(valore di visualizzazione: 350… 1.000)

Diametro spot 1 mm (a 250 mm) 0,5 mm (a 100 mm)

Grado di protezione IEC60529 IP67

Descrizione Modelli a 2 uscite/1 ingresso Modelli a 1 uscita/1 ingresso Modelli con collegamento di rete 

NPN E3NC-SA21 E3NC-SA7/E3NC-SA24 E3NC-SA0

PNP E3NC-SA51 E3NC-SA9/E3NC-SA54

Uscite 2 uscite 1 uscita –*

Ingressi 1 ingresso –*

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. ±10%, ondulazione (p-p) 10% max. 

Tempo di risposta Modalità altissima velocità 1,5 ms

Modalità alta velocità 5 ms

Modalità standard 10 ms

Modalità di potenza Giga 50 ms

Funzioni Regolazione intelligente Regolazione a 2 punti, regolazione automatica, regolazione a 1 punto, regolazione senza oggetto, regolazione area a 2 punti, 
regolazione area a 1 punto o regolazione area senza oggetto

Temporizzazione Scelta tra temporizzatore disattivato, ritardo alla diseccitazione, ritardo all’eccitazione, impulso temporizzato o ritardo 
all’eccitazione + ritardo alla diseccitazione: 1… 9.999 ms

Selezione banchi Scelta tra i banchi 1… 4

Temperatura 
ambiente

In funzione –10… 55°C

Stoccaggio –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Display digitale Display a 7 segmenti (display digitale secondario: display digitale principale verde: bianco)
Orientamento display: selezionabile fra normale e inverso

Grado di protezione IP50 (IEC 60529)

Integrazione nella piattaforma N-Smart Posizionamento di elevata precisione Regolazione punto focale Rilevamento di elevata precisione 
su lunga distanza
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E39 Catarifrangenti
Catarifrangenti per sensori fotoelettrici a riflessione

Nota: La temperatura ambiente è –25 …55°C se non diversamente specificato

Aspetto Tipo Materiale custodia Caratteristiche Dimensioni (in mm) Sensore idoneo Modello

Catarifrangenti per 
impieghi generali

• Base in ABS
• Superficie in 

acrilico

Montaggio con viti su 
superficie
(fori in diagonale)

40× 60×7,5 • Sensori fotoelettrici a riflessione 
con catarifrangente con e senza 
funzione polarizzata

E39-R1S

Montaggio con viti su 
superficie
(fori solo su un lato)

35,4×42,3×8 E39-R9

51,4×60,3×8,5 E39-R42

Dimensioni ridotte Montaggio con viti laterale 
o autoadesivo su superficie

41,8×22,5×11 E39-R3

Montaggio con viti 23×13,7×4,9 E39-R4

Grandi 100×100×9 E39-R8

84,5×84,5×8,7 E39-R40

Alta precisione Microtriplo per prestazioni 
migliori con sensori con raggio 
accurato

52× 40×4,8 Consigliato per modelli coassiali 
con raggio accurato (E3NC-LH03, 
E3S-DB, E3T-SR4)

E39-R6

30×45 E39-R12

14×23×1 E39-R37-CA

12×24 E39-R13

Montaggio 
semplice

Forma circolare con foro 
di montaggio centrale per 
semplice montaggio con vite

Diametro: 84
Profondità: 7,4

Sensori fotoelettrici con e senza 
funzione polarizzata

E39-R7

Montaggio a scatto Montaggio a scatto per una 
rapida installazione

Diametro: 30
Diametro dell'utensile 
per il montaggio a 
scatto: 5

Consigliato per il sensore con 
montaggio a scatto E3FZ

E39-R49
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Nota: La temperatura ambiente è –25… 55°C se non diversamente specificato

Aspetto Tipo Materiale custodia Caratteristiche Dimensioni(inmm) Sensore idoneo Modello

Resistenza 
aumentata agli oli

• PVC • Montaggio con viti
• IP69k conforme alla norma 

DIN 40050 parte 9

40×60×7,5 Consigliato per sensori per 
ambienti difficili

E39-R50

20×60×6 E39-R51

Massima resistenza 
a sostanze 
detergenti

• AISI316L
• Borosilicato

• Montaggio con viti 43×30×5 E39-R16

Resistente al calore • Borosilicato • Montaggio con viti
• Resistente al calore (450°C)
• Adatto per ambienti 

sottovuoto

95×51×8 E39-R47

Catarifrangente 
antiappannamento

• ABS
• Superficie in 

acrilico

Rivestimento antiappannante 40×60×7,5 E39-R1K

Polarizzazione 
speciale

• Base in ABS
• Superficie in 

PMMA

Filtro di polarizzazione 
speciale per PET

44×80×8,5 E3ZM-B, E3FA-B, E3FB-B, E3S-DB E39-RP1

Catarifrangenti a 
nastro per impieghi 
generali

• acrilico • Autoadesivo
• Pretagliato

35×10×0,6 Sensori fotoelettrici con e senza 
funzione polarizzata

E39-RS1

Ottimizzato per E3T-SR4 E39-RS1-CA

40×35×0,6 E39-RS2

Ottimizzato per E3T-SR4 E39-RS2-CA

80×70×0,6 E39-RS3

Ottimizzato per E3T-SR4 E39-RS3-CA

• Autoadesivo
• Materiale in rotolo 

accorciabile

25mm×5m E39-RS25 5 m

25mm×22,8m E39-RS25 22,8 m

50mm×5m E39-RS50 5 m

50mm×22,8m E39-RS50 22,8 m

Catarifrangenti 
a nastro di alta 
precisione

• Autoadesivo
• Pretagliato

195×22 Consigliato per sensori 
con raggio accurato 
e laser (E3NC-LH03, E3Z-LR, E3S-DB_2)

E39-RS4

108×46 E39-RS5
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AS Accessori
Staffe di montaggio

Aspetto Tipo Materiale Caratteristiche Modello

Dadi M8 ottone 100 pezzi ASMM0800

acciaio inox ASMM0801

Dadi M12 ottone ASMM1200

Dadi M18 ASMM1800

acciaio inox ASMM1802

plastica 1 pezzo ASMK1802 (spessore 8 mm)

100 pezzi ASMK1801 (spessore 4 mm)

Dadi M30 ottone 100 pezzi ASMM3000

Rosetta di sicurezza M8 ottone 1.000 pezzi ASZA0800

Rosetta di sicurezza M12 ASZA1200

acciaio inox 500 pezzi ASZA1201

Rosetta di sicurezza M18 ottone 100 pezzi ASZA1801

acciaio inox 200 pezzi ASZA1802

Rosetta di sicurezza M30 ottone 100 pezzi ASZA3001
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E39/Y92E-B Accessori
Staffe di montaggio

Aspetto Tipo Modello

Accesso rapido: montaggio a scatto per i sensori cilindrici; dimensioni M8, M12, M18, M30 Y92E-BC08
Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30

Montaggio su superficie per i sensori cilindrici M18 (Ø 18 mm) E39-L183

Montaggio su superficie standard (per modelli precablati o con connettore volante) E39-L104*1

*1 I riferimenti per l'ordine sono esempi per la famiglia di sensori E3Z Per l'elenco completo delle staffe di montaggio, fare riferimento al catalogo degli accessori per sensori E26E.

Standard per montaggio retroquadro E39-L44*1

Protezione per montaggio frontequadro (per modelli precablati o con connettore volante) E39-L142*1

Protezione per montaggio su superficie E39-L98*1

Montaggio a telescopio E39-L93FH

Montaggio con rotazione 3D E39-EL4



Keine wichtigen Bildelemente über gelbe Flächen laufen lassen. 
Überläufer im Bund vermeiden.

Le macchine per l'imballaggio devono adattarsi rapidamente a un'ampia varietà di tipi di imballi con modifiche minime 

nel corso del tempo e nessuna perdita di qualità. Per i sensori che rilevano le tacche di registro o i colori, questo richiede 

flessibilità e semplicità di gestione mantenendo al tempo stesso la precisione e la stabilità operativa. Noi di OMRON 

lavoriamo a stretto contatto con i principali produttori di macchine per l'imballaggio per valutare i requisiti che devono 

avere i sensori in base al materiale di imballo normalmente utilizzato nonché le criticità delle operazioni. La nostra 

gamma è stata definita in modo da creare un equilibrio tra requisiti di budget e prestazioni:  è sufficiente scegliere 

le prestazioni desiderate.

• Rilevamento delle tacche affidabile anche in condizioni ambientali mutevoli durante il funzionamento della macchina

• Impostazione rapida e semplificata del materiale di imballo

• Livelli di prestazioni appropriati al tipo di macchina

Possibilità di scegliere le prestazioni desiderate

RAPIDO ADATTAMENTO AL CAMBIO DEGLI IMBALLI

328

Sensori per il controllo dei colori e lettura tacche

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Rilevamento 
del colore ad alte 

prestazioni

Rilevamento dei colori

Sensori per il controllo dei colori e lettura tacche

Xpectia lite

Standard Funzioni avanzate 
e di rilevamento 

complesse

E3ZM-V E3NX-CAFQ2, FQ2-CLR

Per applicazioni
complesse

E3S-DC

Rilevamento di tacche
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G638B274
Pagina 331

B305
Pagina 335

G453, G523 B304
Pagina 332
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Tabella di selezione Sensori per il controllo dei colori e lettura tacche

Tipo Rilevamento di tacche standard Funzioni avanzate e di rilevamento complesse

Modello E3ZM-V FQ2, FQ2-CLR

Caratteristica principale LED bianco, custodia in acciaio inox Funzionalità di ispezione visiva ad alte prestazioni

Distanza di rilevamento 12 ±2 mm

Tempo di risposta 50 μs

Pagina/Collegamento rapido 331/B274 G453, G523

Tipo Rilevamento di tacche a colori

Modello E3S-DC E3NX-CA

Caratteristica principale • Miglioramento delle prestazioni per il rilevamento 
di colori e tacche 

• Trasmissione dati RGB 
• Comunicazione IO-Link 
• Possibilità di selezionare fino a 9 banchi 

di memoria

• Confronto rapporto LED bianco con RGB 
• Due metodi di rilevamento: contrasto e a colori 
• Elaborazione del segnale ad alta funzionalità 

(timer, controllo dinamico della potenza e così via) 
• Possibilità di selezionare fino a 9 banchi 

di memoria 
• Uscita doppia/ingresso esterno 
• Connettività Fieldbus

Distanza di 
rilevamento

Reflex (energetica) 10 mm In base alla fibra ottica e alla modalità 
di funzionamento

Tempo di risposta 50 μs 250 μs (50 μs solo in modalità contrasto)

Pagina/Collegamento rapido 335/B305 332/B304

Tipo Rilevamento del colore visivo ad alte prestazioni

Modello Xpectia lite

Numero di ispezioni di colore 
simultanee

1… 128

Uscita Rilevamento del colore 
– uscita digitale



Uscita valore RGB 
(via Ethernet)



Uscita valore HSI 
(via Ethernet)



Autoimposta-
zione

Impostabile 

Regolabile 
manualmente



Avanzata 

Pagina/Collegamento rapido G638
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E3ZM-V Rilevamento di tacche

Sensore per il rilevamento di tacche di registro 
in custodia compatta in acciaio inox

Il sensore per il rilevamento di tacche di registro in una custodia compatta in acciaio 
inox offre il rilevamento affidabile di tutte le tacche di registro più comuni nelle 
applicazioni relative all'imballaggio dei generi alimentari.
• LED bianco per il rilevamento stabile di tacche nere o di colori diversi 
• Custodia in acciaio inox AISI 316L
• Pulsante di autoapprendimento di facile utilizzo oppure autoapprendimento 

remoto
• Elevata velocità di risposta di 50 μs

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modello*1

*1  La configurazione dell'uscita (attivazione o disattivazione quando viene rilevata la tacca) è impostabile. Il funzionamento normale è l'attivazione dell'uscita quando viene rilevata la tacca.

NPN PNP

Sensore per rilevamento di tacche 12 ±2 mm – – 2 m – E3ZM-V61 2M E3ZM-V81 2M

 – – – E3ZM-V66 E3ZM-V86

Modello NPN E3ZM-V6_

PNP E3ZM-V8_

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED a luce bianca (450… 700 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita, protezione da inversioni di polarità sull'uscita e prevenzione di interferenze 
reciproche

Temperatura ambiente Funziona-
mento

–25… +55°C

Stoccaggio –40… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Tempo di risposta 50 μs

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia AISI316L

Lente PMMA (polimetilmetacrilato)

Display PES (polietersulfone)

Regolazione della 
sensibilità e selettore 
di funzionamento

PEEK (polietere etere chetone)

Guarnizioni Gomma al fluoro

Autoimpostazione remotaSistema ottico coassiale con LED bianco

Lente

Oggetto 
rilevamento 

(con riflessione 
regolare)

LED bianco

Semispecchio

Elemento
di ricezione
luce
RGB

Resistente ai detergenti Rilevamento affidabile di tacche standard o 
semitrasparenti a velocità normale o elevata
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E3NX-CA Rilevamento di tacche

Sensore per la lettura di tacche a colori dalle elevate 
prestazioni

E3NX-CA offre rilevamento affidabile delle tacche a colori sia in applicazioni standard 
sia in applicazioni impegnative. L'impostazione separata della testa di rilevamento 
consente un facile adattamento nella fase di montaggio anche quando lo spazio 
disponibile è limitato. 
• Capacità di distinguere le minime differenze di colore
• Velocità di risposta di 50 μs con la modalità contrasto
• Possibilità di selezionare fino a 8 banchi di memoria
• Funzione di trasmissione dei dati RGB
• Autoimpostazione semplificata con regolazione intelligente in pochi secondi
• Modulo di comunicazione EtherCAT per connettività fieldbus ad elevata velocità

Modelli disponibili

Tipo Tipo Metodo di connessione Ingressi/uscite Modello

NPN PNP

Modelli Standard Precablato (2 m) 1 uscita E3NX-CA11 2M E3NX-CA41 2M

Connettore a cablaggio 
ridotto

1 uscita E3NX-CA6 E3NX-CA8

Modelli avanzati Precablato (2 m) 2 uscite + 1 ingresso E3NX-CA21 2M E3NX-CA51 2M

Modello per modulo di 
comunicazione sensori*1

*1 Per poter utilizzare un amplificatore in rete è richiesto un modulo di comunicazione di rete

Connettore per modulo 
di comunicazione sensori

– E3NX-CA0
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Caratteristiche

*1 È possibile utilizzare il modulo di comunicazione sensori E3NW-ECT mentre i moduli di comunicazione sensori E3NW-CRT/CCL, E3X-DRT21-S e E3X-CRT/ECT non possono essere utilizzati.
*2 Nella tabella I/O del PLC (Programmable Logic Controller) sono allocate due uscite sensore. Il funzionamento del PLC tramite modulo di comunicazione consente la lettura dei valori rilevati

e la modifica delle impostazioni.
*3 I dettagli riportati di seguito sono relativi all'ingresso.

*4 Assorbimento
Alla tensione di alimentazione nominale di 10… 30 Vc.c.
Modalità normale: 1.080 mW max. (assorbimento: 36 mA max. a 30 Vc.c., 74 mA max. a 10 Vc.c.)
Funzione Eco ON: 840 mW max. (assorbimento: 28 mA max. a 30 Vc.c., 50 mA max. a 10 Vc.c.)
Funzione Eco LO: 930 mW max. (assorbimento: 31 mA max. a 30 Vc.c., 55 mA max. a 10 Vc.c.)

*5 La funzione di prevenzione da interferenze reciproche viene disabilitata quando per la modalità di rilevamento si imposta a Super-high-speed Mode.
*6 Il bank non viene resettato dalla funzione “user reset” ne viene salvato utilizzando la funzione “user save”

Descrizione Tipo Modelli Standard Modelli avanzati Modello per modulo di comunicazione 
sensori*1

NPN E3NX-CA11 E3NX-CA6 E3NX-CA21 E3NX-CA0

PNP E3NX-CA41 E3NX-CA8 E3NX-CA51

Metodo di 
connessione

Precablato Connettore a 
cablaggio ridotto

Precablato Connettore per modulo di 
comunicazione sensori

I/O Uscite 1 uscita 2 uscite – *2

Ingresso esterno – 1 ingresso*3

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce bianca (420… 700 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., compreso 10% ondulazione residua (p-p) Erogata dal connettore attraverso il 
modulo di comunicazione sensori.

Assorbimento*4 Alla tensione di alimentazione nominale di 24 Vc.c.
Modalità normale: 960 mW max. (assorbimento: 65 mA max.)
Funzione Eco ON: 720 mW max. (assorbimento: 30 mA max.)
Funzione Eco LO: 800 mW max. (assorbimento: 33 mA max.)

Uscita di controllo Tensione di 
alimentazione 
del carico

30 Vc.c. max., uscita a collettore aperto –

Corrente di carico Gruppi di 1… 3 amplificatori: 100 mA max. 
Gruppi di 4… 30 amplificatori: 20 mA max.

Tensione residua Con corrente di carico inferiore a 10 mA: 1 V max.
Con corrente di carico di 10… 100 mA: 2 V max.   

Corrente OFF 0,1 mA max.

Circuiti di protezione Protezione da inversione della polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti 
sull'uscita e protezione da polarità inversa sull'uscita

Protezione da inversione della polarità 
inversa dell'alimentazione

Metodo di rilevamento Modalità contrasto: discriminazione dell'intensità luminosa per RGB (stato iniziale/dopo tuning a 2 punti) (discriminazione 
dell'intensità luminosa R+G+B per tuning a 1 punto)
Modalità colore: discriminazione rapporto RGB

Tempo di risposta Modalità a super-alta velocità (SHS)*5 Funzionamento o reset: 50 μs (solo in modalità contrasto)

Modalità alta velocità (HS) Funzionamento o reset: 250 μs

Modalità standard (Stnd) Funzionamento o reset: 1 ms

Modalità di potenza (GIGA) Funzionamento o reset: 16 ms

Regolazione della sensibilità Smart Tuning (tuning a 2 punti, regolazione completamente automatica, tuning a 1 punto (1… 99%)) oppure regolazione 
manuale

N. massimo di moduli collegabili 30 moduli 30 moduli (quando collegato al 
modulo-OMRON serie NJ)

Funzioni Modo di funzionamento Modalità contrasto: NA (impulso luce) o NC (impulso buio)
Modalità colore: NA (ON per corrispondenza: ON per colore uguale al colore registrato) o NC (ON per corrispondenza: ON per 
colore diverso da quello registrato)

Temporizzatore Scelta tra temporizzatore disabilitato, ritardo OFF, ritardo ON, a impulso o ritardo ON + ritardo OFF (a partire da 0,1 s in un campo 
di 0,1… 0,5 ms, da 0,5 ms per il campo 0,5… 5 ms e da 1 ms per il campo 5… 9.999 ms. Impostazione predefinita: 10 ms. Errore: 
0,1 ms)

Azzeramento Solo modalità contrasto
Possono essere visualizzati valori negativi (valore soglia spostato).

Reset delle impostazioni*6 Scelta tra reset iniziale (impostazioni predefinite di fabbrica), reset utente (impostazioni salvate) e reset banco.

Modalità Eco Scelta tra OFF (display digitale acceso), Eco ON (display digitale spento) e Eco LO (display digitale attenuato).

Selezione banchi Scelta tra i banchi 1… 8.

Livello di regolazione della potenza Impostare nel campo 100… 9.999 (per il livello di luce incidente massimo RGB della regolazione intelligente viene utilizzato 
il livello di regolazione della potenza).

Uscita 2 – Normale, uscita errore, uscita AND 
o uscita OR

–

Ingresso esterno – Scelta tra ingresso OFF, regolazione, 
regolazione completamente automatica, 
emissione OFF, selezione banchi 1 e 2, 
selezione banchi 1… 8 e azzeramento.

–

Modifica delle visualizzazioni Livello soglia e livello di luce incidente, numero di canale e livello di luce incidente, visualizzazione RGB e livello di luce incidente, 
visualizzazione banco e livello di luce incidente

Ingresso a contatto (relè o interruttore) Ingresso non a contatto (transistor)

NPN ON: da cortocircuitato a 0 V (corrente di emissione: 
2 mA max.).
OFF: da aperto o cortocircuitato a Vc.c.

ON: 1,5 V max. (corrente di emissione: 2 mA max.)
OFF: Vcc - da 1,5 V a Vc.c. (corrente di dispersione: 
0,1 mA max.)

PNP ON: da cortocircuitato a Vc.c. (corrente residua: 
3 mA max.).
OFF: da aperto o cortocircuitato a 0 V.

ON: Vc.c. - da 1,5 V a Vc.c. (corrente residua: 3 mA max.)
OFF: 1,5 V max. (corrente di dispersione: 0,1 mA max.)
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Teste in fibra ottica consigliate

Connettori per sensori a fibra ottica

Metodo di rilevamento Tipo Direzione di rilevamento Dimensioni Modello

Reflex Angolo retto M6 E32-C91N 2M

A sbarramento
(a forcella)

Matrice 10 mm E32-G16 2M

Tipo Tipo Lunghezza del cavo N. di conduttori Amplificatori a fibra ottica 
utilizzabili

Modello

Connettore master 2 m 3 E3NX-CA6
E3NX-CA8

E3X-CN11

Connettore slave 1 E3X-CN12

Rilevamento stabile anche di colori simili 
che presentano solo differenze minime 

Rilevamento stabile di imballi lucidi 
e colorati 
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E3S-DC Rilevamento di tacche

Sensore per la lettura di tacche colorate dalle elevate 
prestazioni

E3S-DC offre rilevamento affidabile delle tacche colorate in applicazioni sia generiche 
sia impegnative, specialmente per il rilevamento delle tacche di riferimento nel 
packaging
• Capacità di distinguere le minime differenze di colore
• Tempo di risposta rapido di 50 μs
• Possibilità di selezionare fino a 9 banchi di memoria
• Funzione di trasmissione dei dati RGB
• Facilità di configurazione tramite il pulsante di autoimpostazione o la rete IO-Link
• Comunicazione e funzionalità di IO-Link V1.1

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Tipo Tipo di connessione Distanza di rilevamento Uscita Velocità di trasmissione*1

*1 Per la velocità di trasmissione, vedere le caratteristiche

Modello

Reflex 
(rilevamento tacche)

Connettore M12 10±3 mm Push-pull COM2 E3S-DCP21-IL2

COM3 E3S-DCP21-IL3

NPN – E3S-DCN21

Descrizione Metodo di rilevamento Reflex (rilevamento tacche)

Uscita Push-pull NPN

Modello E3S-DCP21-IL2 E3S-DCP21-IL3 E3S-DCN21

Distanza di rilevamento 103 mm (carta bianca 1010 mm)

Dimensione spot (valore di riferimento) 1×4 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED rosso (635 nm), LED verde (525 nm), LED blu (465 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c.10% (ondulazione (p-p) 10% max.)

Circuiti di protezione Protezione da inversione della polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita e protezione da collegamenti 
errati sull'uscita

Tempo di risposta Funzionamento o reset: 50 μs max. per ciascuno (modalità di autoimpostazione a 2 punti)
Funzionamento o reset: 150 μs max. per ciascuno (modalità di autoimpostazione a 1 punto)

Temperatura ambiente Funzionamento: 10… 55°C; stoccaggio: 25… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Materiali Custodia Zinco pressofuso (ottone nichelato)

Lente Resina metacrilica (PMMA)

Indicatori ABS

Pulsanti Elastomeri

Connettore Zinco pressofuso (ottone nichelato)

Funzioni IO-Link principali • Scelta della modalità di funzionamento tra NA e NC
• Temporizzazione dell'uscita di controllo e funzione di selezione del tempo di 

temporizzazione (selezionare una funzione di temporizzazione tra disabilitata, ritardo 
ON, ritardo OFF, one-shot o ritardo ON/OFF; selezionare un tempo per il 
temporizzatore di 1… 5.000 ms)

• Selezione della funzione di ritardo ON per il tempo del temporizzatore per l'instabilità 
(0 (disabilitato)… 1.000 ms)

• Funzione uscita di monitoraggio (uscita PD indicante una quantità di rilevamento relativa)
• Energizzazione della funzione di lettura del tempo (unità: h)
• Inizializzazione della funzione di impostazione “Ripristina impostazioni di fabbrica”

–

Caratteristiche della 
comunicazione

Caratteristiche IO-Link Versione 1.1 –

Velocità di trasmissione E3S-DCP21-IL3: COM3 (230,4 kbps), E3S-DCP21-IL2: COM2 (38,4 kbps) –

Lunghezza dati Dimensione PD: 8 byte, dimensione OD: 1 byte (tipo di sequenza M: TYPE_2_2) –

Tempo di ciclo minimo E3S-DCP21-IL3 (COM3): 1,5 ms, E3S-DCP21-IL2 (COM2): 4,8 ms –

Rilevamento stabile anche di colori simili 
che presentano solo differenze minime 

Tre sorgenti luminose (R, G, B) in un singolo 
dispositivo 

Rilevamento stabile di imballi lucidi 
e colorati 



Keine wichtigen Bildelemente über gelbe Flächen laufen lassen. 
Überläufer im Bund vermeiden.

D'area

Sensori
impilabili

Sensori pluriraggio/
barriere fotoelettriche

Per applicazioni
specifiche

F3ET2 E32 AreaF3EE32-M21E3Z

Vedere pagina successiva

Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Gli oggetti con posizioni o altezze diverse oppure forati possono generare segnali multipli oppure non essere rilevati 

quando si utilizzano sensori monoraggio. Questi oggetti, quali ad esempio pacchi, biciclette o prodotti naturali come 

prosciutto o pesce, vengono dunque erroneamente classificati come numerosi elementi più piccoli oppure non vengono 

rilevati correttamente.

Per rilevare questi oggetti per l'intera lunghezza o acquisirne un profilo più dettagliato, è possibile utilizzare più sensori 

o barriere fotoelettriche.

Omron offre un'ampia gamma di modelli caratterizzati da differenti altezze massime dell'area di rilevamento, diverse 

risoluzioni anche con uscite digitali, analogiche o seriali per garantire le migliori prestazioni adatte alla propria applicazione.

... possibilità di scegliere la precisione desiderata

PRESENZA, ALTEZZA O PROFILO ...

336

B222
Pagina 289

B522
Pagina 341

B634
Pagina 339

B632
Pagina 340

B522
Pagina 341

Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2016

http://omron.me/iag2017


Risoluzione 
in (Mü)m

Risoluzione 
in mm

Risoluzione 
in cm

Misura

ZX-GT F3EM2E32 Area
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Tabella di selezione Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Tipo Sensori impilabili Sensori pluriraggio/barriere fotoelettriche Barriere fotoelettriche per applicazioni 
specifiche

Modello E3Z E32-M21 F3ET2 F3E E32 Area Barriere 
fotoelettriche 
di sicurezza

F3E Barriere 
fotoelettriche 
per ascensori

Caratteristiche principali Prevenzione 
da interferenze 
reciproche

4×teste M3 
combinate 
in una fibra

Modelli con passo 
di 5 e 18 mm

Custodia sottile 
in alluminio

Sensibilità 
impostabile

Tipo 2, tipo 4 
o per applicazioni 
specifiche

Conforme a EN81-70

Distanza massima 
di rilevamento

60 m 1,3 m 15 m 5 m 4 m 50 m 5 m

Altezza area di rilevamento 
massima

N.D. 4 m 2,1 m 1,8 m 70 mm 2,4 m 1,8 m

Pagina/Collegamento rapido 289/B222 341/B522 339/B634 340/B632 341/B522 568 340/B632

Tipo Barriere fotoelettriche di misura

Modello F3EM2 E32 Area ZX-GT

Caratteristiche principali Precisione cm Precisione mm Precisione μm

Distanza massima 
di rilevamento

15 m 4 m 0,5 m

Altezza di misurazione 
massima

2,1 m 70 mm 28 mm

Pagina/Collegamento rapido 342/B633 341/B522 517/C435
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F3ET2 Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Barriera fotoelettrica con robusta custodia in alluminio

Le barriere fotoelettriche F3ET2 provviste di una custodia robusta, offrono un 
monitoraggio affidabile dell'area. La sincronizzazione ottica tra l'emettitore e il 
ricevitore consente una facilità e rapidità di installazione senza requisiti speciali.
• Sincronizzazione ottica per affidabilità di funzionamento senza la necessità 

di ulteriori cablaggi
• Custodia robusta in alluminio
• NPN/PNP e impulso luce/impulso buio selezionabili

Modelli disponibili

Cavi connettore

Caratteristiche

Metodo 
di rilevamento

Area di rilevamento 
(mm)

Passo assi 
ottici

Distanza di 
rilevamento

Numero assi 
ottici

Tipo di connessione Uscita Modello*1

*1 Impulso luce/Impulso buio selezionabile

A sbarramento 150 5 mm 3 m 30 – 5 pin – – PNP/NPN F3ET2-005-150

18 mm 15 m 8 – – – F3ET2-018-150

300 5 mm 3 m 60 – – – F3ET2-005-300

18 mm 15 m 16 – – – F3ET2-018-300

450 5 mm 3 m 90 – – – F3ET2-005-450

18 mm 15 m 24 – – – F3ET2-018-450

600 5 mm 3 m 120 – – – F3ET2-005-600

18 mm 15 m 32 – – – F3ET2-018-600

900 5 mm 3 m 180 – – – F3ET2-005-900

18 mm 15 m 48 – – – F3ET2-018-900

1.200 5 mm 3 m 240 – – – F3ET2-005-1200

18 mm 15 m 64 – – – F3ET2-018-1200

1.500 5 mm 3 m 300 – – – F3ET2-005-1500

18 mm 15 m 80 – – – F3ET2-018-1500

1.800 5 mm 3 m 360 – – – F3ET2-005-1800

18 mm 15 m 96 – – – F3ET2-018-1800

2.100 18 mm 15 m 112 – – – F3ET2-018-2100

Tipo Caratteristiche Materiale Modello

Dado Cavo Diritto Angolato

M12 5 fili CuZn PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

PVC 5 m XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

PUR 5 m XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU

Modello A sbarramento

F3ET2-005_ F3ET2-018_

Distanza di rilevamento 0… 3 m 0… 15 m

Altezza di rilevamento 0... max.M mm; max.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800*1

*1 Sono disponibili modelli con diversi campi di rilevamento a intervalli di 150 mm. Rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

0... max.M mm; max.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100

Dimensioni minima dell'oggetto 
rilevabile

10 mm 30 mm

Passo assi ottici 5 mm 18 mm

Tempo di risposta 4 ms + 80 μs × numero di raggi

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce infrarossa (880 nm)

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. ±20%

Temperatura ambiente –10...55°C

Grado di protezione IEC 60529 IP65

Materiale custodia Alluminio
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F3E Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Barriera fotoelettrica con custodia sottile in alluminio 

L'incrocio di più raggi di rilevamento, all'interno di una custodia sottile e di facile 
installazione, offre il monitoraggio affidabile dell'area. La custodia sottile rende la 
barriera fotoelettrica ideale per l'installazione in applicazioni in cui lo spazio 
disponibile è limitato.
• Forma sottile da 9 mm per facilità di progettazione nella costruzione di ascensori
• Elevata immunità alla luce ambiente
• Custodia robusta in alluminio
• Conforme ai requisiti previsti dalla norma EN81-70 (modelli da 1.800 mm) 

per il montaggio negli ascensori

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo 
di rilevamento

Area di 
rilevamento

Passo assi 
ottici

Distanza di
rilevamento

Canali Numero di 
assi ottici

Tipo di connessione Modello*1 
Uscita a potenziale libero

*1 Impulso luce/Impulso buio impostabile. Il funzionamento normale è Impulso buio

A sbarramento 200 mm 40 mm 5 m 6 16 – – 5 m – F3E-06-T1 5M

 – – – F3E-06-T6

1.320 mm 120 mm 12 34 – – 5 m – F3E-12-T1 5M

 – – – F3E-12-T6

1.800 mm 120 mm 16 46 – – 5 m – F3E-16-T1 5M

 – – – F3E-16-T6

40 mm 46 136 – – 5 m – F3E-46-T1 5M

 – – – F3E-46-T6

Modello A sbarramento

F3E-06-T_ F3E-12-T_ F3E-16-T_ F3E-46-T_

Numero di LED 6 12 16 46

Numero di assi ottici 16 34 46 136

Passo assi ottici 40 mm 120 mm 120 mm 40 mm

Altezza di rilevamento 20… 200 mm 20… 1.320 mm 20… 1.820 mm

Tempo di risposta max. 110 ms (segnale di caduta)

Sorgente luminosa (lunghezza 
d'onda)

LED a luce infrarossa (880 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c.

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –20… +60°C

Stoccaggio –40… +70°C

Conformità EMC/norme 73/23/EWG; 89/336/EWG; 95/16/EG; EN81-1; EN81-2; EN12015; EN12016; EN61000-6-x

Grado di protezione IEC 60529 IP54

Dimensioni 400 × 40,7 × 9 mm 1.590 × 40,7 × 9 mm 2.070 × 40,7 × 9 mm 2.000 × 40,7 × 9 mm

Materiale custodia Alluminio
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E32 Rilevamento d'area Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Fibre ottiche per rilevamento d'area

Quando lo spazio di montaggio è importante o gli oggetti sono molto piccoli, 
il monitoraggio dell'area fornisce un rilevamento affidabile degli oggetti anche 
quando la posizione dell'oggetto varia entro l'area monitorata.
In combinazione con la funzione di monitoraggio e la trasmissione seriale dei valori 
dei livelli della luce ricevuta, possono essere eseguite applicazioni semplici di misura 
o confronto dell'altezza.
• Rilevamento d'area fino a 70 mm di altezza
• Sensore pluriraggio con 4 teste separate per punti di rilevamento flessibili
• Fibre standard o ad elevata flessibilità

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Altezza di 
rilevamento 
(mm)

Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

Fibra standard Fibra a elevata flessibilità Fibra standard Fibra a elevata 
flessibilitàE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

10 4.000 4.000 – – E32-T16 –

*2

*2 Area di rilevamento allineata alla parte superiore della custodia.

11 2.200 3.300 1.700 2.550 E32-T16P E32-T16PR 2M

30 3.600 4.000 2.600 3.900 E32-T16W 2M E32-T16WR 2M

50 – – 3.000 4.000 – E32-ET16WR-2 2M

70 – – 3.500 4.000 – E32-ET16WR-1 2M

11 2.000 3.000 1.500 2.200 E32-T16J 2M E32-T16JR 2M

4 × teste M3 
separate 

1.300 1.900 – – E32-M21 –

11 – – 300 450 – E32-D36P1 2M

Descrizione Standard Elevata flessibilità

E32-T16 E32-M21 E32-T16J
E32-T16P
E32-T16W

E32-D36P1 E32-ET16WR-1
E32-ET16WR-2

E32-T16JR
E32-T16PR
E32-T16WR

Raggio di curvatura ammesso R25 R10 R4 R1

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa ABS Acciaio inox ABS Ottone nichelato Alluminio ABS

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento in polietilene Rivestimento in PVC Rivestimento in polietilene Rivestimento in PVC

Grado di protezione IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP54 IEC 60529 IP50

In combinazione con la funzione di uscita doppia del sensore E3NX-FA, le fibre ottiche reflex 
di monitoraggio dell'area sono in grado di rilevare oggetti molto piccoli, ad esempio gli aghi, 
e un secondo stato, ad esempio la presenza di un rivestimento. Il raggio luminoso ad area 
compensa le variazioni di posizione ad elevata velocità.

Uscita 1: ON
Uscita 2: OFF

Uscita 1: ON
Uscita 2: ON

È possibile utilizzare le due uscite di E3NX-FA per rilevare due diversi livelli di luce.
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F3EM2 Barriere fotoelettriche e sensori d'area

Barriera fotoelettrica di misura con robusta custodia 
in alluminio

La barriera fotoelettrica F3EM2 offre facilità di installazione e di configurazione
della misura di profili e altezze. L'uscita analogica offre semplicità di rilevamento 
dell'altezza totale mentre i modelli con uscita seriale permettono la valutazione 
a raggio singolo per la misura dei profili.
• Custodia robusta in alluminio
• Uscita analogica per un facile rilevamento dell'altezza
• Uscita seriale con valutazione a raggio singolo per la misura dei profili
• Varie modalità di uscita per adattare i dati di uscita all'applicazione specificata

Modelli disponibili

Cavi connettore

Metodo 
di rilevamento

Intervallo di 
misura (mm)

Passo assi 
ottici*1

*1 Sono disponibili modelli con passo di 7,5 mm. Rivolgersi al rappresentante OMRON.

Distanza di
rilevamento

Numero assi 
ottici

Tipo di connessione Modello

Modelli con uscita 
analogica/seriale 
RS-232-C*2

*2 Sono disponibili modelli con uscita seriale RS-485. Rivolgersi al rappresentante OMRON.

Modelli con uscita 
analogica

A sbarramento 
(misurazione)

150 5 mm 3 m 30 – M12,8 pin/
M12,5 pin

– – F3EM2-005-150 F3EM2-005-150-AV

18 mm 15 m 8 – – – F3EM2-018-150 F3EM2-018-150-AV

300 5 mm 3 m 60 – – – F3EM2-005-300 F3EM2-005-300-AV

18 mm 15 m 16 – – – F3EM2-018-300 F3EM2-018-300-AV

450 5 mm 3 m 90 – – – F3EM2-005-450 F3EM2-005-450-AV

18 mm 15 m 24 – – – F3EM2-018-450 F3EM2-018-450-AV

600 5 mm 3 m 120 – – – F3EM2-005-600 F3EM2-005-600-AV

18 mm 15 m 32 – – – F3EM2-018-600 F3EM2-018-600-AV

900 5 mm 3 m 180 – – – F3EM2-005-900 F3EM2-005-900-AV

18 mm 15 m 48 – – – F3EM2-018-900 F3EM2-018-900-AV

1.200 5 mm 3 m 240 – – – F3EM2-005-1200 F3EM2-005-1200-AV

18 mm 15 m 64 – – – F3EM2-018-1200 F3EM2-018-1200-AV

1.500 5 mm 3 m 300 – – – F3EM2-005-1500 F3EM2-005-1500-AV

18 mm 15 m 80 – – – F3EM2-018-1500 F3EM2-018-1500-AV

1.800 5 mm 3 m 360 – – – F3EM2-005-1800 F3EM2-005-1800-AV

18 mm 15 m 96 – – – F3EM2-018-1800 F3EM2-018-1800-AV

2.100 18 mm 15 m 112 – – – F3EM2-018-2100 F3EM2-018-2100-AV

Tipo Caratteristiche Materiale Modello

Dado Cavo Diritto Angolato

M12 8 fili CuZN PUR 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

PUR 5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

5 fili CuZn PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

PVC 5 m XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

PUR 5 m XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU
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Caratteristiche

Modello A sbarramento

F3EM2-005_ F3EM2-018_

Distanza di rilevamento 0… 3 m 0… 15 m

Altezza di misura 0... max.M mm; max.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800*1

*1 Sono disponibili modelli con diversi intervalli di misura a intervalli di 150 mm. Rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

0... max.M mm; max.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800*1

Dimensioni minima dell'oggetto 
rilevabile

10 mm 30 mm

Passo assi ottici 5 mm 18 mm

Tempo di risposta 4 ms + 80 μs × numero di raggi (+ tempo di trasmissione per il funzionamento seriale)

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce infrarossa (880 nm)

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. ±20%

Temperatura ambiente –10…55°C

Grado di protezione IEC 60529 IP65

Materiale Custodia Alluminio

Misura del volume Scansione del profilo Rilevamento dei fori Controllo della posizione



Fibre ottiche di rilevamento

Applicazioni 

generiche

Cilindrico Parallelepipedo

Elevata resistenza a condizioni 

ambientali gravose

E32 Forma cilindrica 
standard

E32 Per
sottovuoto

E32 Resistente
al calore

E32 Resistente alle 
sostanze chimiche

E32 Per lunghe 
distanze

E32 MiniaturaE32 Forma 
parallelepipeda

Per lunghe 

distanze

Miniatura Resistente alle 

sostanze chimiche

Resistente 

al calore

Per applicazioni 

in vuoto

PERFETTI PER LE TUE ESIGENZE

Gli ambienti dove trovano applicazione le fibre ottiche possono essere molto gravosi, in particolare quando 

le temperature sono estreme e le sostanze chimiche aggressive. Ci sono inoltre applicazioni che necessitano 

di estrema precisione in spazi di montaggio limitati. 

Grazie alla vasta gamma di teste in fibra ottica E32 e di sensori facili da utilizzare, è possibile ottenere 

prestazioni ottimali per qualsiasi applicazione. Le severe procedure di controllo qualitativo adottate da 

Omron nella progettazione e nella realizzazione garantiscono affidabilità, precisione e lunga durata.

• Lunga durata

• Facilità di installazione e regolazione

• Vasta gamma di prodotti per ottenere prestazioni ottimali

Perfetti per le tue esigenze
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B533
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B532
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B526
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B534
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Amplificatori e sensori a fibra ottica

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


E3X-NAE3X-HD/E3X-SDE32 per robot E32 specialeE32 Rilevamento
dell'area

E32 Rilevamento 
di precisione

Elevata funzionalità

E3NX-FA

Doppio amplificatore

E3X-MDA

Rilevamento di tacche a colori

E3NX-CA

A infrarossi

E3X-DAH-S

Velocità elevata

E3X-NA-F

Per applicazioni 

speciali

Per applicazioni 

nella robotica

Rilevamento 

di precisione

Rilevamento 

d'area

Oggetti o installazioni 

speciali

Regolazione con 

potenziometro

Semplice 

apprendimento

Facilità d'uso Funzionalità 

avanzate

Sensori a fibre ottiche
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Pagina 366/369

B529
Pagina 364

B522
Pagina 341

B528
Pagina 361
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Tabella di selezione
Fibre ottiche di rilevamento

Nota: Tutte le distanze di rilevamento misurate con E3X-DA-SE-S. Con E3X-DA-S è possibile raggiungere distanze di rilevamento maggiori fino all'80%.

Fibra amplificatori

Aspetto Cilindrico Parallelepipedo Miniatura Per lunghe distanze Resistente alle sostanze 
chimiche

Modello E32 Forma cilindrica standard E32 Forma parallelepipeda E32 Miniatura E32 Distanza maggiore E32 Resistente alle sostanze 
chimiche

Caratteristiche principali • Fibre standard e a elevata 
flessibilità

• Dimensioni da M3 a M6

• Corpo sottile (3 o 4 mm)
• Modelli in asse X, Y o Z
• Montaggio diretto senza 

staffa

• Diametri 500 μm… 3 mm
• Manicotti piegabili 

• Lenti focali incorporate • Rivestimento o copertura 
in fluoroplastica

A sbarramento 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm 20 m 4 m

Riflessione coassiale con 
catarifrangente

250 mm – – 1,5 m –

A riflessione diffusa 650 mm 600 mm 600 mm 1.4 m 350 mm

Pagina/Collegamento rapido 348/B533 350/B532 352/B526 354/B525 356/B523

Aspetto Display di facile 
impostazione/doppio

Display di facile 
impostazione/singolo

Regolazione con 
potenziometro

Prestazioni elevate Doppio amplificatore

Modello E3X-HD E3X-SD E3X-NA E3NX-FA E3X-MDA

Caratteristiche principali • Semplicità di utilizzo grazie 
alla regolazione intelligente

• Controllo dinamico della 
potenza

• Connettività Fieldbus

• Autoimpostazione con 
un pulsante

• Autoimpostazione durante 
il funzionamento

• Semplice regolazione 
tramite potenziometro

• Elaborazione del segnale 
ad alta funzionalità 
(timer, contatore, controllo 
dinamico della potenza 
e così via)

• Segnale ad alta risoluzione
• Aumento della distanza 

di rilevamento
• Uscita doppia/ingresso 

esterno
• Connettività Fieldbus

• 2 ingressi e confronto del 
segnale AND, OR

Tempo di risposta (min.) 1 ms 
(50 μs in modalità a super-alta 
velocità)

1 ms 200 μs 1 ms 
(30 μs in modalità a super-alta 
velocità)

1 ms
(130 μs in modalità elevata 
velocità)

Pagina/Collegamento rapido 366/B342 369/B334 370/B328 372/B345 B326
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Amplificatori e sensori a fibra ottica

Resistente al calore Per sottovuoto Applicazioni di robotica Rilevamento di precisione Rilevamento d'area Applicazioni speciali

E32 Resistente al calore E32 Resistente al vuoto E32 per robot E32 Rilevamento di 
precisione

E32 Monitoraggio dell'area E32 speciale

• Resistente al calore fino 
a 400ºC

• Tasso di dispersione pari 
a 1×10-10 Pa*m3/s max.

• Fibre con più nuclei 
a movimento libero per >1 
milione di cicli di piegatura

• Precisione di rilevamento 
fino a 100 μm

• Fibre coassiali
• Punti focali regolabili
•

• Monitoraggio dell'area fino 
a 70 mm

• Rilevamento di oggetti 
speciali (wafer, livello 
di liquidi, vetro piano, 
tacche e così via)

3 m 950 mm 1.350 mm 3,8 m 4 m 3,8 m

– – – – – –

500 mm – 350 mm 600 mm 300 mm 20 mm

357/B524 359/B534 361/B528 362/B527 341/B522 364/B529

Elevata velocità Rilevamento di tacche a 
colori

LED a raggio infrarosso

E3X-NA-F E3NX-CA E3X-DAH-S

• Breve tempo di risposta: 
20 μs

• Confronto rapporto LED 
bianco e RGB

• Due metodi di rilevamento: 
contrasto e a colori

• Elaborazione del segnale 
ad alta funzionalità (timer, 
controllo dinamico della 
potenza e così via)

• Possibilità di selezionare fino 
a 9 banchi di memoria

• Uscita doppia/ingresso 
esterno

• Connettività Fieldbus

• LED a raggio infrarosso

20 μs 250 μs 
(50 μs solo in modalità 
contrasto)

1 ms
(55 μs in modalità a super-alta 
velocità)

B339 332/B304 B338
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E32 Forma cilindrica standard Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche cilindriche standard

Le fibre ottiche cilindriche standard garantiscono un rilevamento affidabile degli 
oggetti, un'installazione semplice e una durata prolungata del sensore per tutte le 
applicazioni generiche.
• Fibre a elevata flessibilità e uscita del cavo a 90° antirottura
• Modelli con testa esagonale per montaggio semplificato con un solo dado
• Dimensioni da M3 a M6

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

Fibra standard Fibra a elevata flessibilità Fibra standard Fibra a elevata 
flessibilitàE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M4 1.550 2.300 1.400 1.400 E32-TC200 2M E32-T11R 2M

M3 450 670 130 190 E32-TC200E 2M E32-T21R 2M

Ø 4 mm 1.500 2.300 – E32-ETC220 2M –

M4 – 1.000 1.500 – E32-T11N 2M

M6 – – 1.200 1.800 – E32-LR11NP 2M

M6 250 370 – E32-R21 –

M6 600 900 550 820 E32-DC200 2M E32-D11R 2M

M4 160 240 60 90 E32-D211 2M E32-D211R 2M

M3 160 240 150 220 E32-DC200E 2M E32-D21R 2M

M6 – 350 520 – E32-D11N 2M

M4 – 350 520 – E32-D21N 2M

Ø 6 mm 220 300 100 150 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

facilità di montaggio

facilità di montaggio

facilità di montaggio
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Caratteristiche

Descrizione Standard Elevata flessibilità

E32-_C200
E32-_C220

E32-D14L E32-_C200E E32-D211 E32-R21 E32-_R
E32-T11N
E32-D11N

E32-D14LR
E32-D211R

E32-D21N E32-LR11NP

Raggio di curvatura ammesso R25 R10 R1 R2

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente da 70°C a –40°C

Materiale Testa Ottone nichelato Acciaio inox Ottone nichelato Acciaio inox Plastica (ABS) Ottone nichelato Acciaio inox Ottone nichelato

Fibra PMMA (Polimetilmetacrilato)

Guaina Rivestimento in polietilene Rivestimento in PVC

Grado di protezione IEC 60529 IP67 IP50

Modelli con retro esagonale per montaggio 
semplice con un solo dado

Uscita del cavo spostata di 90° per prevenire 
la rottura della fibra

Fibre ottiche con più nuclei di elevata 
flessibilità per facilità di installazione 
senza rottura delle fibre
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E32 Forma parallelepipeda Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche parallelepipede

Le fibre ottiche in custodia di forma parallelepipeda consentono rapidità e facilità 
di montaggio su superfici piane.
• Modelli con direzione di rilevamento sugli assi X, Y o Z
• Custodie di 3 o 4 mm di spessore per requisiti di altezza minima
• Fibre standard o ad elevata flessibilità

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Dimensioni (in mm)
(standard/elevata 
flessibilità)

Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

Fibra standard Fibra a elevata flessibilità Fibra standard Fibra a elevata 
flessibilitàE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

15×8×3/
15×10×4

1.550 1.550 1.400 2.100 E32-T15X 2M E32-ETS10R 2M

15×8×3 950 1.400 450 670 E32-T15Y 2M E32-T15YR 2M

15×8×3/
15×9×4

950 1.400 1.300 1.800 E32-T15Z 2M E32-ETS14R 2M

13×9×4 – 1.300 1.800 – E32-ET15YR 2M

– 1.300 1.800 – E32-ET15ZR 2M

15×10×3 600 900 350 520 E32-D15X 2M E32-D15XR 2M

15×10×3 200 300 100 150 E32-D15Y 2M E32-D15YR 2M

15×10×3/
13×6×2,3

200 300 100 150 E32-D15Z 2M E32-EDS24R 2M

24,5×10×3 – 1.780 2.600 – E32-A03-1 2M 

21×9×2 – 680 1.000 – E32-A04-1 2M 

Foro lungo

Foro lungo
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Caratteristiche

Descrizione Standard Elevata flessibilità

E32-_15 E32-A03_ E32-A04_ E32-E E32-_15_R

Raggio di curvatura ammesso R25 R10 R1

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa Alluminio Ottone nichelato Acciaio inox Alluminio

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento in polietilene Rivestimento in PVC

Grado di protezione IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Posizionamento di precisione di fibre ottiche 
a 90° per conseguire minime tolleranze 
nell'angolo di uscita dell'asse ottico.

90°

Ingombro ridotto e rapidità di montaggio 
senza ulteriori supporti 
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E32 Miniatura Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche miniatura

Le fibre ottiche miniatura forniscono un'elevata precisione in spazi estremamente 
ridotti e un rilevamento affidabile degli oggetti minuti.
• Diametri 500μm… 3mm
• Modelli per il rilevamento laterale con allineamento accurato dell’asse ottico 

per ottenere la massima precisione
• Tubetti piegabili per un posizionamento di precisione

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

Fibra standard Fibra a elevata flessibilità Fibra standard Fibra a elevata 
flessibilitàE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

Ø 3 mm 1.550 2.300 1.000 1.500 E32-T12 2M E32-T12R 2M

Ø 2 mm 450 670 250 370 E32-T22 2M E32-T22R 2M

Ø 1,5 mm 450 670 450 670 E32-T222 2M E32-T222R 2M

Ø 1 mm – 250 370 – E32-T223R 2M

Ø 3 mm 950 1.420 450 670 E32-T14L 2M E32-T14LR 2M

Ø 2 mm 680 1.020 – E32-A04 2M –

Ø 1 mm 250 370 100 150 E32-T24 E32-T24R 2M

Ø 1,2 mm 1.550 2.300 1.000 1.500 E32-TC200B*2

*2 Per ordinare modelli con tubetti da 40 mm anziché da 90 mm, aggiungere alla fine del codice del modello il numero “4”, ad esempio, E32-TC200B4

E32-TC200BR*2

Ø 0,9 mm 450 670 250 370 E32-TC200F*2 E32-TC200FR*2

Ø 3 mm 160 240 60 90 E32-D22 2M E32-D22R 2M

Ø 2 mm 150 220 80 120 E32-D32 2M E32-D32R 2M

Ø 1,5 mm – 60 90 – E32-D22B 2M

Ø 2 mm 60 90 30 40 E32-D24 E32-D24R 2M

Ø 2,5 mm 600 900 350 520 E32-DC200B 2M*2 *3

*3 Il tubetto non può essere piegato

E32-DC200BR*2 *3

Ø 1,2 mm 160 240 60 90 E32-DC200F*2 E32-DC200FR*2

Ø 0,8 mm – – 30 40 – E32-D33 2M

Ø 0,5 mm – – 6 9 – E32-D331 2M

Manicotto piegabile

Manicotto piegabile
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Caratteristiche

Descrizione Standard Elevata flessibilità

E32-DC200B
E32-T12
E32-TC200B

E32-T14L E32-D32 E32-D22
E32-T222
E32-TC200F

E32-D24
E32-DC200F
E32-T22
E32-T24

E32-A04 E32-D32R
E32-D33
E32-D331

E32-D22B E32-
DC200BR
E32-T12R
E32-
TC200BR

E32-D22R
E32-T222R
E32-
TC200FR

E32-D24R
E32-
DC200FR
E32-T14LR
E32-T22R
E32-T223R
E32-T24R

Raggio di curvatura ammesso R25 R10 R4 R1

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa Ottone 
nichelato

Acciaio inox Ottone 
nichelato

Acciaio inox Ottone nichelato Acciaio inox

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento in polietilene PVC 
e polietilene

Rivestimento in polietilene PVC 
e polietilene

Rivestimento in PVC Rivestimento in polietilene

Grado di protezione IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67

Tubetti di metallo piegabili per 
il posizionamento di precisione 
dei sensori dopo l'installazione

Diametro di 0,5 mm (reflex) o diametro 
di 1 mm (a sbarramento): quando l'ingombro 
del montaggio è un fattore cruciale

Allineamento del raggio focalizzato e di 
elevata precisione durante la produzione. 
Sono disponibili modelli con deviazione 
tipica di 0,1° per rilevamenti di elevata 
precisione.
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E32 Per lunghe distanze Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche per lunghe distanze

Grazie alle lenti focali incorporate, le fibre ottiche per lunghe distanze garantiscono 
una maggiore stabilità operativa in ambienti polverosi o su grandi distanze
• Distanza di rilevamento fino a 20 m
• Lente focale incorporata
• Diametri da 2 mm a M14
• Facilità di installazione – non è necessario installare lenti ausiliarie

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

Fibra standard Fibra a elevata flessibilità Fibra standard Fibra a elevata 
flessibilitàE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M14 20.000 20.000 – – E32-T17L –

25,2 × 10,5 × 8 mm 4.000 4.000 – – E32-T14 –

M4 – 3.500 4.000 – E32-LT11N 2M

M4 4.000 4.000 3.500 4.000 E32-LT11 2M E32-LT11R 2M

M3 1.350 2.000 – – E32-TC200A 2M –

Ø 3 mm 2.600 3.900 – – E32-T12L 2M –

Ø 2 mm 850 1.200 – – E32-T22L 2M –

21,5 × 27 × 10 mm 1.500 2.250 – – E32-R16 2M –

M6 – 350 520 – E32-LD11N 2M

22 × 17,5 × 9 mm 1.400 2.100 – – E32-D16 2M –

M6 360 540 350 520 E32-LD11 2M E32-LD11R 2M

M4 260 390 – – E32-D21L 2M –

Ø 3 mm 450 670 – – E32-D12 2M –

facilità di 

montaggio

Catarifrangente

facilità di 

montaggio
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Caratteristiche

Descrizione A sbarramento

E32-T17L/
E32-T14

E32-LT11N E32-LT11 E32-T12L E32-TC200A E32-LT11R E32-T22L

Raggio di curvatura ammesso R25 R2 R25 R1 R10

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa ABS Ottone nichelato Acciaio inox

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento in polietilene

Grado di protezione IP67 IP50 IP67 IP50 IP67

Descrizione Riflessione con 
catarifrangente,

Reflex

E32-R16 E32-D16 E32-LD11N E32-LD11 E32-LD11R E32-D21L E32-D12

Raggio di curvatura ammesso R25 R4 R2 R25 R10 R10 R25

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa ABS Alluminio Ottone nichelato Acciaio inox

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento 
in polietilene

Rivestimento in PVC Rivestimento in polietilene

Grado di protezione IP67 IP40 IP50 IP67

Emissione luminosa delle fibre ottiche 
tradizionali

Guaina

Nucleo

Emissione 
luce circa 60°

Con le lenti focali integrate, è possibile 
ottenere distanze di rilevamento fino 
a 5 volte maggiori rispetto ai sensori 
tradizionali

Guaina

Luce 
direzionaleNucleo

Tubo lente

Lente

Modelli con retro esagonale per montaggio 
semplice con un solo dado

Uscita del cavo ruotata di 90° per prevenire 
la rottura della fibra
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E32 Resistente alle sostanze chimiche Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche resistenti alle sostanze chimiche

Le fibre ottiche resistenti alle sostanze chimiche garantiscono una durata 
prolungata del sensore in aree sottoposte a frequenti lavaggi, agenti chimici 
e temperature elevate.
• Rivestimento in fluoroplastica per un'elevata resistenza alle sostanze chimiche
• Resistenza alle alte temperature, fino a 200°C

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Caratteristica principale Modello

E3X-HD E3NX-FA

M4 1.350 2.000 Rivestimento in fluororesina E32-T11U 2M

Ø 5 mm 4.000 4.000 Rivestimento in fluororesina E32-T12F

800 1.200 E32-T14F 2M

M6 350 520 Rivestimento in fluororesina E32-D11U 2M

Ø 7 mm 300 450 Rivestimento in fluororesina E32-ED11F 2M

Ø 6 mm 190 280 E32-D12F

80 120 E32-D14F 2M

1.400 2.100 Rivestimento in fluororesina 
Termoresistente fino a 200°C

E32-T81F-S 2M

Ø 5 mm 2.800 4.000 Rivestimento in fluororesina 
Termoresistente fino a 150°C

E32-T51F 2M

Descrizione Rivestimento in fluororesina Rivestimento totale in fluororesina Rivestimento totale in fluororesina 
e termoresistenza

E32-T11U E32-D11U E32-ED11F E32-_12F/E32-_14F E32-T51F E32-T81F-S

Raggio di curvatura ammesso (in mm) R1 R4 R75 R40 R10

Accorciabile Sì no

Temperatura ambiente da 70°C a –40°C da 150°C a –40°C da 200°C a –40°C

Materiale Testa Ottone nichelato Fluororesina

Fibra PMMA (Polimetilmetacrilato) Vetro

Guaina Rivestimento in fluororesina Rivestimento in fluororesina

Grado di protezione IEC60529 IP67

200°C

Modelli con resistenza migliorata 
alle temperature 

Il rivestimento in fluororesina offre 
massima resistenza alle sostanze chimiche 
e garantisce elevata durata in ambienti 
ad alta frequenza di pulizia, come il 
riempimento asettico nelle 
applicazioni farmaceutiche

Massima resistenza alle sostanze chimiche
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E32 Resistente al calore Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche termoresistenti

L'ampia gamma di fibre termoresistenti garantisce una durata prolungata del sensore 
con il massimo grado di protezione in ambienti gravosi
• Termoresistente fino a 400°C
• Diametri da 2 mm a M6
• Modelli per lunghe distanze o elevata precisione di rilevamento

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento 
(in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Caratteristica principale Modello

E3X-HD E3NX-FA Per amplificatori E3NX-FA 
e E3X-HD

Per amplificatore E3X-NA

M4 3.000 4.000 da 150°C a –40°C E32-T51 2M

800 1.200 da 100°C a –40°C*2, elevata flessibilità

*2 Resistenza a breve termine. Per funzionamento ininterrotto da 90°C a –40°C

E32-T51R 2M

550 820 da 200°C a –40°C E32-T81R-S 2M

900 1.350 da 350°C a –60°C E32-T61-S 2M

Ø 2 mm 450 670 da 150°C a –40°C E32-T54 2M

Ø 3 mm 2.600 3.900 da 200°C a –40°C E32-T84S-S 2M

M6 500 750 da 150°C a –40°C E32-D51 2M

280 420 da 100°C a –40°C*2, elevata flessibilità E32-D51R 2M

180 270 da 200°C a –40°C E32-D81R-S 2M E32-D81R 2M

180 270 da 350°C a –60°C E32-D61-S 2M E32-D61

M4 120 180 da 400°C a –40°C E32-D73-S 2M E32-D73

23×20×9 mm 15–38 da 150°C a –40°C E32-A09H 2M

30×24×9 mm 20–30 da 300°C a –40°C E32-A09H2 2M

25×18×5 mm 1–5 da 300°C a –40°C E32-L64 2M

36×18×5 mm 5–18 E32-L66 2M
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Caratteristiche

Descrizione da 150°C a 
–40°C

da 100°C a 
–40°C

da 150°C a –40°C da 200°C a –40°C da 300°C a –40°C da 350°C a 
–60°C

da 400°C a 
–40°C

E32-_51 E32-D51R/
T51R

E32-T54 E32-A09H E32-_ 81_ E32-T84_ E32-A09H2 E32-L6_ E32-_ 61_ E32-D73_

Raggio di curvatura ammesso (in mm) R35 R2 R35 R10 R25

Accorciabile Sì No

Materiale Testa Ottone
nichelato

Acciaio inox Alluminio Acciaio inox

Fibra PMMA 
(Polimetil-
metacrilato)

In resina 
acrilica

PMMA (Polimetilmetacrilato) Vetro

Guaina Fluororesina Resina di 
poliuretano

Fluororesina Rivestimento 
spirale in 
acciaio inox

Tubetto in 
acciaio inox

Rivestimento spirale 
in acciaio inox

Tubetto in 
acciaio inox

Grado di protezione IEC 60529 
IP67

IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP40

IEC 60529 IP67

150°C
200°C

350°C
400°C

La selezione dei materiali ottimizzata per 
il campo di temperatura offre massima 
adattabilità all'applicazione e il miglior 
rapporto valore/prestazioni.

Rivestimento spirale in acciaio inox 
per flessibilità con la massima 
protezione meccanica.



359

Am
pl

ifi
ca

to
ri 

e s
en

so
ri 

a f
ib

ra
 ot

tic
a

E32 Per sottovuoto Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche per applicazioni sottovuoto

Progettate per applicazioni in ambienti puliti e caldi, le flange di connessione 
e le fibre ottiche per applicazioni sottovuoto garantiscono una durata operativa 
prolungata e l'isolamento rispetto all'ambiente circostante.
• Tasso di dispersione pari a 1 × 10–10 Pa*m3/s max.
• Termoresistente fino a 200ºC
• Guaina della fibra in acciaio inox o in fluororesina resistente ai detergenti

Modelli disponibili

Sensori

Flangia

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Gamma di temperature Modello

E3X-HD E3NX-FA

M4 400 600 –40°C... 120°C E32-T51V 1M

Ø 3 250 370 –40°C... 120°C E32-T54V 1M

Ø 3 950 1.400 –60°C... 200°C E32-T84SV 1M

33 × 18 × 5,5 mm 5 –40°C... 70°C E32-G86V-1 3M

Aspetto Dimensioni Modello

Flangia a 4 canali 80 × 80 × 49 mm E32-VF4

Flangia a 1 canale 96 × Ø 30 mm max. E32-VF1

Fibra di collegamento 
flangia-sensore 

Lunghezza 2 m E32-T10V 2M
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Caratteristiche

Descrizione Sensori a fibre ottiche Fibra flangia-sensore

E32-T51V E32-T54V E32-T84SV E32-G86V-1 E32-T10V

Raggio di curvatura ammesso R30 R25

Accorciabile No Sì

Materiale Testa Alluminio Acciaio inox –

Fibra Vetro PMMA

Guaina Rivestimento in fluororesina Rivestimento spirale in acciaio inox Rivestimento in polietilene

Grado di protezione –

Descrizione Flangia

E32-VF1 E32-VF4

Tasso di perdita 1 × 10–10 Pa*m3/s max.

Temperatura ambiente –25°C... 55°C

Materiale Flangia Alluminio e acciaio inox Alluminio

Guarnizione Elastomero di fluorocarbone (viton)

Le fibre ottiche e le flange per applicazioni sottovuoto sono sigillate per evitare perdite di gas

Camera sottovuoto

Gruppo ottico (opzionale)

Parete esterna 
della camera sottovuoto

Sensore
FlangiaFibra ottica
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E32 Per applicazioni di robotica Fibre ottiche di rilevamento

Teste del sensore a fibre ottiche 
per applicazioni di robotica

Per applicazioni su parti in rapido e frequente movimento, le fibre ottiche per 
applicazioni di robotica riducono il rischio di rottura della fibra e garantiscono 
una durata operativa di oltre 1 milione di cicli di piegatura
• Fibre con più nuclei a movimento libero per cicli di piegatura >1 milione
• Forme quadrate per una semplice installazione su superficie piana
• Forme cilindriche con diametro da 1,5 mm a M6

Modelli disponibili

Caratteristiche

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

E3X-HD E3NX-FA

M4 1.350 2.000 E32-T11 2M

M3 400 600 E32-T21 2M

Ø 3 mm 1.350 2.000 E32-T12B

Ø 2 mm 400 600 E32-T221B

Ø 1,5 mm 400 600 E32-T22B

15 × 18 × 3 mm 1.350 2.000 E32-T15XB 2M

M6 350 520 E32-D11 2M

M4 140 210 E32-D21B 2M

M3 60 90 E32-D21 2M

Ø 1,5 mm 60 90 E32-D22B 2M

15 × 10 × 3 mm 350 520 E32-D15XB 2M

Descrizione Parallelepipedo Cilindrico

E32-D15XB
E32-T15XB

E32-T21 E32-D11
E32-T11

E32-D21
E32-T12B
E32-T22B

E32-D21B
E32-D22B
E32-T221B

Raggio di curvatura ammesso R4

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa Alluminio Ottone nichelato Acciaio inox

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento in PVC Rivestimento in polietilene Rivestimento in PVC

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Garantite più di 1 milione di operazioni 
di piegatura

Il libero movimento dei nuclei delle fibre ottiche previene la rottura delle fibre ottiche 
e la perdita dell'intensità luminosa quando la fibra ottica viene piegata.

Libero 
movimento 
dei nuclei Nuova disposizione

della struttura del nucleo
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E32 Rilevamento di precisione Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche per il rilevamento di precisione

L'estrema accuratezza di progettazione e realizzazione delle fibre ottiche e delle lenti 
focali garantisce precisione superiore del raggio, normale o puntiforme, consentendo 
il rilevamento di oggetti molto piccoli e differenze di altezza inferiori a 100 μm.
• Fibre ottiche coassiali con lenti focali per raggi puntiformi con diametro di 100 μm
• Modelli a sbarramento con raggio molto focalizzato e preciso allineamento 

dell'asse ottico
• Modelli reflex focalizzato per il rilevamento di differenze di altezza inferiori 

a 100 μm

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Uso consigliato Dimensioni Caratteristica principale Distanza di rilevamento *1

(in mm)

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Modello

E3X-HD E3NX-FA

Rilevamento preciso 
di oggetti sottili/
posizionamento accurato

Ø 3 mm • Regolazione dell'asse ottico
ad alta precisione

• Raggio molto focalizzato

3.800 4.000 E32-T22S

1.780 2.650 E32-A03 2M

Ø 2 mm 680 1.000 E32-A04 2M

Rilevamento di oggetti 
molto piccoli 

M6 – 600 900 E32-CC200 2M*2

*2 È disponibile una versione con cavo ad elevata flessibilità. Aggiungere “R” al codice del modello, ad esempio E32-CC200R

M3 Diametro raggio puntiforme 
0,5 mm 

120 180 E32-C31 2M

Diametro raggio puntiforme 
0,2 mm 

17 E32-C41 1M + E39-F3B

Diametro raggio puntiforme 
0,1 mm 

7 E32-C41 1M + E39-F3A-5

Ø 3 mm – 300 450 E32-D32L

Ø 2 mm – 150 220 E32-D32 2M*2

M6 • Uscita cavo a 90° 
• Retro esagonale

350 520 E32-C11N 2M

M3 130 190 E32-C21N 2M

Uscita cavo a 90° 50 70 E32-C31N 2M

M3 Diametro raggio puntiforme 
0,5–3 mm

8 - 25 regolabile E32-C31 2M + E39-EF51

Ø 2 mm*3

*3 Diametro esterno della fibra. Diametro esterno della lente focale di 4 mm (parte anteriore)

Diametro raggio puntiforme 
0,5–1 mm 

6 - 15 regolabile E32-D32 2M + E39-F3A

Diametro raggio puntiforme 
0,1–0,6 mm 

6 - 15 regolabile E32-C42 1M + E39-F3A

Rilevamento di precisione 
delle differenze di altezza/
delle superfici piane
Rilevamento di oggetti 
su uno sfondo

23×20×9 mm – 26,5±11.5 E32-A09 2M

16×18×4 mm – 7,2±1,8 E32-L25L*2

20×20×5 mm – 3,3 E32-L25

18×20×4 mm Raggio puntiforme preciso, 
ad esempio per il rilevamento 
di superfici riflettenti/piane

4±2 E32-L24L*2

34×25×8 mm Alta precisione (precisione 
di rilevamento 100 μm)

2,4 E32-EL24-1 2M

20,5×14×3,8 mm Ampio raggio e reflex focalizzato, 
ad esempio per il rilevamento di 
oggetti su una superficie piana

15 E32-L16-N 2M

facilità di montaggio
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Caratteristiche

Descrizione A sbarramento Reflex (coassiale) Reflex focalizzato

E32-T22S E32-A03 E32-A04 E32-C11N
E32-C31N

E32-C21N E32-CC200 E32-C42
E32-D32/-D32L
E32-C31/-C41

E32-EL24-1 E32-L24L
E32-L25L

E32-L25 E32-L16 E32-A09

Raggio di curvatura 
ammesso

R10 R1 R10 R4 R2 R25 R10 R25

Accorciabile Sì

Temperatura 
ambiente

da 70°C a -40°C

Materiale Testa Ottone nichelato Acciaio inox Ottone nichelato Ottone nichelato Ottone ni-
chelato 
e alluminio

Policarbona-
to

ABS Alluminio

Fibra PMMA (Polimetilmetacrilato)

Guaina Rivestimen-
to in PVC

Rivestimento 
in polietilene

Rivestimento in PVC Rivestimento in PVC, polietilene 
e poliolefina

Rivestimento in polietilene

Grado di protezione IEC 60529 
IP67

IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP40

Le fibre ottiche coassiali offrono migliore precisione di rilevamento e posizionamento 
e permettono facilità di regolazione del punto focale mediante l'utilizzo delle lenti 
focali regolabili.

Ricevitori
Trasmettitore

Allineamento del raggio focalizzato 
e di alta precisione durante la produzione. 
Sono disponibili modelli con deviazione 
tipica di 0,1° per rilevamenti di 
elevata precisione.

Le fibre ottiche reflex focalizzate utilizzano 
la riflessione totale sulle superfici lucide per 
rilevare differenze di altezza o oggetti a una 
distanza predefinita.
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E32 Applicazioni speciali Fibre ottiche di rilevamento

Fibre ottiche per applicazioni speciali

Progettate per un'ampia gamma di applicazioni speciali, le fibre ottiche sono 
ottimizzate per fornire le migliori prestazioni di rilevamento e il miglior adattamento 
ai requisiti ambientali.
• Rilevamento di oggetti speciali (liquidi, etichette su fogli trasparenti, ecc.)
• Fibre ottiche per applicazioni speciali (mappatura di wafer, vetro piano, ecc.)

Modelli disponibili

Metodo di rilevamento Dimensioni Distanza di rilevamento (in mm)*1

*1 Distanza di rilevamento misurata in modalità standard

Dettagli Modello

E3X-HD E3NX-FA

Forma a forcella 36 × 24 × 8 mm 10 – E32-G14

Mappatura di wafer Ø 3 mm 3.800 4.000 – E32-T22S

Ø 3 mm 2.600 3.900 – E32-T24S

Ø 3 mm 1.780 2.650 – E32-A03 2M

Ø 2 mm 680 1.000 – E32-A04 2M

Sensore di livello 
per liquidi 

Ø 6 mm contatto con il liquido Contatto con il livello 
del liquido 

E32-D82F1 4M

15 × 23,5 × 5 mm contatto con il tubetto Rilevamento del livello 
del liquido attraverso 
un contenitore o tubetto 
trasparente

E32-D36T 2M

Rilevamento di vetro 21 × 16,5 × 4 mm 8 Custodia in metallo E32-A10 2M

20,5 × 14 × 3,8 mm 15 Custodia in plastica E32-L16-N 2M

Rilevamento di vetro 
in ambiente caldo

25 × 18 × 5 mm 1–5 Resistente al calore 
fino a 300°C 

E32-L64 2M

36 × 18 × 5,5 mm 5–18 E32-L66 2M

Rilevamento di vetro 
in processi umidi 

38,5 × 39 × 17,5 mm Da 8 a 20 (consigliati: 11) Resistente al calore 
fino a 85°C

E32-L11FS 2M

Rilevamento di etichette 20 × 20 × 5 mm 7,2±1,8 – E32-L25L

18 × 20 × 4 mm 4±2 – E32-L24L

34 × 25 × 8 mm 2,4 Raggio puntiforme 
molto preciso (precisione 
di rilevamento pari 
a 100 μm)

E32-EL24-1 2M
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Caratteristiche

Descrizione E32-D82F1
E32-L11FS

E32-G14 E32-A10 E32-L16-N E32-L66 E32-L64

Raggio di curvatura ammesso R40 R25

Accorciabile Sì No

Temperatura ambiente –40°C... 70°C –40°C... 300°C

Materiale Testa PFA ABS ABS PVC Acciaio inox

Fibra PMMA Vetro

Guaina Rivestimento in polietilene Rivestimento spirale in acciaio inox

Grado di protezione IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP30 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP50

Descrizione E32-EL24-1 E32-T24S E32-L24L
E32-L25L

E32-A04 E32-D36T E32-A03 E32-T22S

Raggio di curvatura ammesso R10 R4 R1

Accorciabile Sì

Temperatura ambiente –40°C... 70°C

Materiale Testa Ottone nichelato 
e alluminio

Acciaio inox Ottone nichelato Acciaio inox ABS Ottone nichelato

Fibra PMMA

Guaina Rivestimento 
in polietilene

Rivestimento in PVC Rivestimento in polietilene Rivestimento in PVC Rivestimento 
in polietilene

Rivestimento in PVC

Grado di protezione IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Per il rilevamento di differenze di altezza 
molto piccole come le etichette sui fogli 
trasparenti nelle applicazioni in cui lo spazio 
è un fattore cruciale, i sensori reflex focalizzati 
di piccole dimensioni offrono rilevamento 
preciso fino alla risoluzione di 100 μm.

Le fibre ottiche reflex focalizzate per il rilevamento del vetro offrono il rilevamento stabile 
di vetro piano in ambiente standard, caldo o umido. Le forme e i materiali sono ottimizzati 
per fornire il miglior rapporto valore/prestazioni in base alla necessità.
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E3X-HD Sensori a fibre ottiche

Sensori digitali a fibre ottiche con autoimpostazione

E3X-HD con l'impostazione della regolazione intelligente a un pulsante fornisce un 
autoapprendimento semplice e veloce. Le funzioni avanzate e il doppio display 
digitale rendono E3X-HD la soluzione ideale anche per applicazioni complesse.
• Autoimpostazione semplificata con regolazione intelligente in pochi secondi
• Controllo dinamico dell'alimentazione (DPC, Dynamic Power Control)

per la massima stabilità operativa in presenza di variazioni delle condizioni 
ambientali o per oggetti complessi

• Modelli con connettore M8
• Moduli di comunicazione EtherCAT e CompoNet per connettività Fieldbus 

ad alta velocità

Modelli disponibili

Connettori per sensori a fibra ottica

Moduli di comunicazione

Modello Modello

Modelli con uscita al transistor Modello del modulo di 
comunicazione*1

*1 Per la connessione Fieldbus, scegliere il modulo di comunicazione E3X-ECT per EtherCAT o E3X-CRT per CompoNet.

NPN PNP

Precablato E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M –

Connettore per sensore a fibre ottiche E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD0

Connettore M8 (4 pin) E3X-HD14 E3X-HD44 –

Aspetto Aspetto Dettagli Modello

Connettore per sensore a fibre ottiche Cavo in PVC di 2 m E3X-CN11

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M12 (4 pin) E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M8 (4 pin) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Aspetto Metodo di comunicazione Amplificatori a fibre ottiche applicabili Modello

CompoNet E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

E3X-CRT

EtherCAT E3X-ECT
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Caratteristiche
M

od
el

lo

Modello Modelli Standard Per modulo di 
comunicazione

E3X-HD11 E3X-HD41 E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD14 E3X-HD44 E3X-HD0

Tipo di connessione Precablato Connettore a cablaggio ridotto Connettore M8 a 4 pin Connettore del 
modulo di 
comunicazione

Uscita di controllo NPN PNP NPN PNP NPN PNP –

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED rosso a 4 elementi (625 nm)

Tensione di alimentazione 12…24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Assorbimento Modalità normale: 720 mW max. (assorbimento di corrente: 30 mA max. a 24 Vc.c., 60 mA max. a 12 Vc.c.)
Modalità Eco per risparmio energetico: 530 mW max. (assorbimento di corrente: 22 mA max. a 24 Vc.c., 44 mA max. a 12 Vc.c.)

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 26,4 Vc.c. max., uscita a collettore aperto (varia in base al modello a seconda che 
l'uscita sia PNP o NPN). Corrente di carico: 50 mA max. (tensione residua: 2 V max.). Corrente OFF: 0,5 mA max.

–

Te
m

po
 d

i r
is

po
st

a

Modalità altissima 
velocità (SHS)

Funzionamento o reset: 50 μs (modelli NPN) o 55 μs (modelli PNP)

Modalità alta velocità 
(HS)

Funzionamento o reset: 250 μs

Modalità standard 
(STND)

Funzionamento o reset: 1 ms

Modalità di potenza 
(GIGA)

Funzionamento o reset: 1 ms

Prevenzione da interferenze 
reciproche

Possibile per un massimo di 10 unità

Massimo 
di unità collegabili

16 unità Con E3X-CRT: 16 unità
Con E3X-ECT: 30 unità
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Facile funzione di autoimpostazione mediante un unico pulsante/regolazione intelligente

Facile impostazione della soglia e dell'alimentazione ottimali premendo due volte il pulsante di regolazione.

Controllo intelligente dell'alimentazione

Controllo di una maggiore stabilità del segnale per compensare le riduzioni della potenza provocate da deriva termica, polvere o invecchiamento del LED.

Connettività Fieldbus

La comunicazione Fieldbus consente un controllo mediante un dispositivo esterno per 
semplificare l'impostazione e il cablaggio.

Soluzione semplificata

1
Regolazione della potenza

Impostazione della soglia

Modello tradizionale E3X-HD

  Regolazione 
intelligente

Regolazione della potenza

Impostazione della soglia

Impostazioni 
ottimali

Impostazioni 
ottimali

Passaggio

1

2

Passaggio

Passaggio

Minor numero di passaggi di impostazione

Soluzione semplificata
Impostazioni ottimali per il livello di luce 

incidente saturo o basso

Regolazione 
del livello di luce 
incidente con 
oggetto

Regolazione 
del livello di luce 
incidente senza 
oggetto

Impostazione della soglia

Premere solo due volte.

Le impostazioni vengono completate 
contemporaneamente.

Impostazione della regolazione intelligente

Impostare sul valore intermedio 
tra i livelli di luce incidente con 
o senza un oggetto.

Con oggetto Senza oggetto

( )

Senza APC
Con APC

Intensità luce

Tempo

Stabilità a lungo termine

Lampeggia quando 
non è più possibile 
la compensazione.

Ricezione luce

Valore di riferimento
(visualizzato il livello 

di luce incidente)

Compensato. Compensato. Compensato.

Valore di impostazione
(valore di soglia)

Tempo

APC
(AUTO POWER CONTROL, 
CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL'ALIMENTAZIONE)
Compensazione automatica 
dell'intensità della luce

DPC
(DYNAMIC POWER 
CONTROL, CONTROLLO 
DINAMICO DELLA 
POTENZA)
Compensazione 
automatica 
del livello di luce incidente

Controllo intelligente 

dell'alimentazione

Sempre ON

DPC

E3X-ECTE3X-CRT
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E3X-SD Sensori a fibre ottiche

Amplificatore digitale a fibre ottiche a display singolo

E3X-SD consente l'impostazione semplificata tramite un unico pulsante e fornisce 
il migliore rapporto valore/prestazioni per applicazioni standard.
• Funzionalità di autoapprendimento durante il funzionamento della macchina
• Autoimpostazione a due punti in pochi secondi
• Facilità di regolazione della soglia con i tasti su/giù

Modelli disponibili

Connettori per sensori a fibra ottica

Caratteristiche

Semplicità di utilizzo grazie a pulsanti ergonomici

Autoapprendimento Autoimpostazione a 2 punti

Descrizione Modello

NPN PNP

Precablato E3X-SD21 2M E3X-SD51 2M

Connettore per sensore a fibre ottiche*1

*1 Connettore disponibile a richiesta. Per i modelli con connettore M8, vedere E3X-HD.

E3X-SD7 E3X-SD9

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Connettore per sensore 
a fibre ottiche

Cavo in PVC di 2 m E3X-CN11

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M12 (4 pin) E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M8 (4 pin) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Descrizione E3X-SD

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa a 4 elementi (625 nm)

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione da interferenze reciproche 

Tempo di risposta Funzionamento o riassetto: 200 μs max.

Impostazione della sensibilità Tasti digitali su/giù e tasto di autoimpostazione

Funzioni Controllo automatico 
dell'alimentazione

Metodo di controllo ad alta velocità per la corrente di emissione

Prevenzione da interferenze 
reciproche

Sincronia delle comunicazioni ottiche, possibile fino a un massimo di 5 moduli

Display digitali Ricezione luce o soglia

Grado di protezione IEC 60529 IP50 (con coperchio di protezione in sede)

Premere il pulsante TEACH per 3 secondi min. mentre passano gli oggetti

Oggetto Oggetto Oggetto

Rimuovere l'oggetto 
e premere il pulsante TEACH.

Posizionare un oggetto 
e premere il pulsante TEACH.

Oggetto
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E3X-NA Sensori a fibre ottiche

Sensore digitale a fibre ottiche con regolazione mediante 
potenziometro

E3X-NA è il sensore ideale per le applicazioni a fibre ottiche standard grazie alla 
facilità e rapidità di regolazione fornita dal potenziometro e al display con grafico 
a barre.
• Semplice regolazione tramite potenziometro
• Prevenzione da interferenze reciproche
• Elevata resistenza all'acqua

Modelli disponibili

Precablato

Versione con connettore

Connettori per sensori a fibra ottica

Modello Modello precablato con cavo lungo 2 m

NPN PNP

Standard E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M

Resistente all'acqua E3X-NA11V 2M E3X-NA41V 2M

Modello Modello

NPN PNP

Standard (connettore per sensore a fibre ottiche)*1

*1 Connettore disponibile a richiesta.

E3X-NA6 E3X-NA8

Resistente all'acqua 
(connettore M8 a 4 pin)

E3X-NA14V E3X-NA44V

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Connettore per sensore 
a fibre ottiche

Cavo in PVC di 2 m E3X-CN21

Cavo in PVC di 30 cm 
con connettore spina M12 
(4 pin)

E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm 
con connettore spina M8 
(4 pin)

E3X-CN21-M3J-2 0.3M
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Caratteristiche

Modello Standard Resistente all'acqua

Uscite NPN E3X-NA11, E3X-NA6 E3X-NA11V, E3X-NA14V

PNP E3X-NA41, E3X-NA8 E3X-NA41V, E3X-NA44V

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (625 nm)

Tensione di alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche

Tempo di risposta Funzionamento o riassetto: 200 μs max.

Impostazione della sensibilità Potenziometro continuo a 8 giri

Funzioni Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione: 40 ms (fisso)

Grado di protezione IEC 60529 IP50 (con coperchio di protezione in sede) IEC 60529 IP66 (con coperchio di protezione in sede)

Stato di commutazione
+20%
+10%
Soglia
-10%
-20%

Visualizzazione a barre con indicatori di 
livello di luce, stato di commutazione 
e soglia

Semplicità di regolazione della sensibilità 
mediante potenziometro
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E3NX-FA Sensori a fibre ottiche

Sensore digitale a fibre ottiche ad elevate prestazioni

L'amplificatore E3NX-FA rappresenta la scelta ideale per le applicazioni a fibre ottiche 
più complesse per lunghe distanze di rilevamento, rilevamento di oggetti piccoli 
o processi a elevata velocità.
• Autoimpostazione semplificata con regolazione intelligente in pochi secondi
• Nuova tecnologia N-Smart che offre notevoli miglioramenti in relazione a distanza 

di rilevamento, oggetto minimo rilevabile e velocità di risposta
• Informazioni facili e chiare sullo stato dei sensori fornite da Solution Viewer e dalla 

funzione Change Finder
• Modulo di comunicazione EtherCAT per connettività Fieldbus ad elevata velocità

Modelli disponibili

Connettori per sensori a fibra ottica

Moduli di comunicazione

Modello Collegamento Ingressi/uscite Modello

NPN PNP

Modelli Standard Precablato 1 uscita E3NX-FA11 2M E3NX-FA41 2M

Connettore per sensore a fibre ottiche E3NX-FA6 E3NX-FA8

Modelli avanzati Precablato 2 uscite + 1 ingresso E3NX-FA21 2M E3NX-FA51 2M

Connettore per sensore a fibre ottiche 1 uscita + 1 ingresso E3NX-FA7 E3NX-FA9

2 uscite E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

Connettore M8 1 uscita + 1 ingresso E3NX-FA24 E3NX-FA54

Due uscite – E3NX-FA54TW

Modello con collegamento di rete*1

*1 Per la connessione Fieldbus, scegliere il modulo di comunicazione E3NW-ECT per EtherCAT.

Connettore per il modulo di comunicazione Tramite protocollo di comunicazione E3NX-FA0

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Connettore per sensore a fibre ottiche Cavo PVC sa 2 m (4 pin) E3X-CN21

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M12 (4 pin) E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M8 (4 pin) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Aspetto Metodo di comunicazione Amplificatori compatibili Modello

Modulo di comunicazione per sensori per EtherCAT E3NX-FA0
E3NC-LA0
E3NC-SA0

E3NW-ECT

Modulo di dispersione per sensore (slave) E3NW-DS
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Caratteristiche
M

od
el

lo

Modelli Standard Modelli avanzati Modello per modulo 
di comunicazione 

NPN E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW E3NX-FA24 – E3NX-FA0

PNP E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW E3NX-FA54 E3NX-FA54TW

Tipo di connessione Precablato Connettore a 
cablaggio ridotto

Precablato Connettore a cablaggio ridotto Connettore M8 Connettore 
per modulo di 
comunicazione 
per sensore

In
gr

es
si

/
us

ci
te

Uscite 1 uscita 2 uscite 1 uscita 2 uscite 1 uscita 2 uscite Modello per modulo 
di comunicazione per 
sensore

Ingressi esterni – 1 ingresso 1 ingresso – 1 ingresso – –

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED rosso a 4 elementi (625 nm)

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c., incluso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento A una tensione di alimentazione nominale di 24 Vc.c.
Modello standard o modello per modulo di comunicazione per sensore:
Modalità normale: 960 mW max. (assorbimento di corrente: 40 mA max.),
Modalità Eco per risparmio energetico: 840 mW max. (assorbimento di corrente: 35 mA max.)
Modello avanzato:
Modalità normale: 1.080 mW max. (assorbimento di corrente: 45 mA max.),
Modalità Eco per risparmio energetico: 930 mW max. (assorbimento di corrente: 40 mA max.)

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max., uscita a collettore aperto
Corrente di carico: gruppi di 1... 3 amplificatori: 100 mA max., gruppi di 4... 30 amplificatori: 20 mA max.
tensione residua a una corrente di carico inferiore a 10 mA: 1 V max.

a una corrente di carico di 10... 100 mA: 2 V max.
Corrente di disattivazione: 0,1 mA max.

–

Te
m

po
 d

i r
is

po
st

a

Modalità a super-alta 
velocità (SHS)*1

*1 La funzione di prevenzione da interferenze reciproche viene disabilitata quando si imposta la modalità di rilevamento su Modalità a super-alta velocità.

Funzionamento o reset per il modello con 1 uscita: 30 μs, con 2 uscite: 32 μs

Modalità alta velocità 
(HS)

Funzionamento o reset: 250 μs

Modalità standard 
(Stnd)

Funzionamento o reset: 1 ms

Modalità di potenza 
(GIGA)

Funzionamento o reset: 16 ms

N
. d

i u
ni

tà
 p

er
 

pr
ev

en
zi

on
e

Modalità a super-alta 
velocità (SHS)*1

0

Modalità alta velocità 
(HS)

10

Modalità standard 
(Stnd)

10

Modalità di potenza 
(GIGA)

10

Funzioni Controllo automatico della potenza (APC, Auto Power Control), controllo dinamico della potenza (DPC, Dynamic Power Control), temporizzatore, 
azzeramento, impostazioni di reset, modalità Eco, selezione banchi, regolazione della potenza e ampiezza isteresi

N. massimo di moduli 
collegabili

30
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Facile funzione di autoimpostazione mediante un unico pulsante/regolazione intelligente

Facile impostazione della soglia e dell'alimentazione ottimali premendo due volte il pulsante di regolazione.

Controllo intelligente dell'alimentazione

Controllo di una maggiore stabilità del segnale per compensare le riduzioni della potenza provocate da deriva termica, polvere o invecchiamento del LED. Uscita di allarme 
aggiunta per la manutenzione predittiva.

Piattaforma N-Smart

La piattaforma N-Smart offre un'ampia gamma di sensori avanzati, tutti con lo stesso 
concetto di funzionamento intuitivo e connettività Fieldbus.

5000 9999

Impostazione automatica dei valori ottimali

ST

Gamma dinamica

aumentata di un

fattore di 40.000  

Premere il pulsante             
 una volta con un oggetto 

   e una volta senza oggetto  

TUNE

 

Impostare sul valore

intermedio tra i livelli di

luce incidente con 

e senza un oggetto.

Regolazione del livello di

luce incidente con 

e senza un oggetto

Soglia + Livello di luce incidente 

Senza APC
Con APC

Intensità luce

Tempo

Stabilità a lungo termine

Lampeggia quando
non è più possibile 
la compensazione.

Ricezione luce

Valore di riferimento
(visualizzato il livello 

di luce incidente)

Compensato.
Compensato.

Compensato.

Valore di impostazione
(valore di soglia)

Tempo

APC
(AUTO POWER CONTROL, 
CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL'ALIMENTAZIONE)

Compensazione automatica 
dell'intensità della luce

DPC
(DYNAMIC POWER 
CONTROL, CONTROLLO 
DINAMICO DELLA 
POTENZA)

Compensazione 
automatica del 
livello di luce incidente

Controllo 
intelligente 
dell'alimentazione

Sempre ON

DPC
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E39/E32 Accessori per fibra ottica
Accessori

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Lente focale – Estensione della distanza di rilevamento di oltre il 500%
– Per fibre ottiche a sbarramento M4 E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (filettatura M2,6)
– 2 pezzi per confezione

E39-F1

Lente focale (vista laterale) – Per fibre ottiche a sbarramento M4 E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, 
E32-T61-S, E32-T81R-S (per filettatura M2.6)

– Campo di temperatura –40… +200°C
– 2 pezzi per confezione

E39-F2

Lente focale (variabile) – Per rilevamento di precisione con E32-D3 E39-F3A

Lente focale – Per rilevamento di precisione con E32-EC41 E39-F3A-5

– Per rilevamento di precisione con E32-EC41 E39-F3B

– Per rilevamento di precisione con fibre reflex coassiali M6 (ad esempio, E32-CC200) E39-F18

Lente focale (vista laterale, 
variabile)

– Per rilevamento di precisione con E32-EC31 E39-EF51

Lente focale (resistente 
al calore)

– Estensione della distanza di rilevamento di oltre il 500%
– Per fibre ottiche a sbarramento M4 E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, 

E32-T81R, E32-T81R-S (filettatura M4)
– Campo di temperatura –60… +350°C
– 2 pezzi per confezione

E39-EF1-37-2

E39-F16

Lente focale (resistente all'uso 
in sottovuoto, resistente 
al calore)

– Adatto per E32-T51V e E32-T54V (filettatura M2,6)
– 2 unità per confezione
– Resistente al calore fino a 120°C

E39-F1V

Taglierina per fibre ottiche – Compresa nelle fibre ottiche applicabili E39-F4

Manicotto per fibre sottili – Adattatore al sensore per fibre sottili
– Compreso nelle fibre ottiche applicabili (2 per confezione)

E39-F9

Piega tubetti – Per E32-TC200B(4)
– Per E32-TC200F(4)
– Per E32-DC200F(4)

E39-F11

Connettore di estensione 
per fibra singola

– Connettore di estensione per fibre standard Ø 2,2 mm
– Una unità

E39-F10

Connettore di estensione per 
fibra doppia

– Per fibre con Ø 2,2 E39-F13

– Per fibre con Ø 1,0 E39-F14

– Per fibre con Ø da 1,0 a 2,2 E39-F15

Tubo di protezione a spirale*1

*1 Sono disponibili tubi di protezione a spirale lunghi 0,5 m. Aggiungere '5' al modello, ad esempio E39-F32A5

– Per sensori reflex M3
– Lunghezza 1 m

E39-F32A

– Per sensori a sbarramento M3
– Lunghezza 1 m

E39-F32B

– Per sensori a sbarramento M4
– Lunghezza 1 m

E39-F32C

– Per sensori reflex M6
– Lunghezza 1 m

E39-F32D

Fibra in rotolo*2

*2 Lunghezza della fibra ottica in rotolo 100 m – accorciabile

– Ø 2,2 mm
– Nucleo singolo standard, raggio di curvatura di 10 mm
– –40… +80°C

E32-E01 100M

– Ø 1,1 mm
– Nucleo singolo standard, raggio di curvatura di 15 mm
– –40… +80°C

E32-E02 100M

– Ø 2,2 mm
– Nucleo multiplo alta flessibilità, raggio di curvatura di 1 mm
– –40… +80°C

E32-E01R 100M

– Ø 1,1 mm
– Nucleo multiplo alta flessibilità, raggio di curvatura di 1 mm
– –40… +80°C

E32-E02R 100M

– Ø 2,2 mm
– Nucleo singolo resistente al calore, raggio di curvatura di 20 mm
– –60… +150°C

E32-E05 100M



Sensori di prossimità induttivi

µPROX E2E E2S

Cilindrico Parallelepipedo

Miniatura

E2A

M8–M30

E2B

Cilindrico 
compatto

Miniatura

E2E-IL

QUANDO NON VI PUÒ ESSERE MARGINE DI ERRORE

I sensori induttivi Omron sono stati progettati e testati per garantire lunga 
durata e massima affidabilità delle macchine anche negli ambienti più difficili.
L'affidabilità comprovata rende l'E2A uno dei sensori di prossimità induttivi più 
apprezzato e diffuso a livello mondiale con oltre un milione di unità vendute ogni anno.

• Vasta gamma di prodotti e applicazioni

• Massima affidabilità anche in ambienti gravosi

• Elevata flessibilità: sistema modulare che garantisce prestazioni ottimali

Affidabilità comprovata anche in condizioni operative estreme

376

Sensori di prossimità induttivi

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

A234
Pagina 388

A272
Pagina 380

A286
Pagina 386

A289
Pagina 384

A293
Pagina 390

http://omron.me/iag2017


E2A3TL-W E2Q5 E2Q6

Compatto

Parallelepipedo

Per lunghe 
distanze

Parallelepipedo Cilindrico

Per lunghe 
distanze

Modelli 
speciali

E2ER/E2ERZE2EQ-IL

Resistente 
agli ambienti difficili
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A229
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A274
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Vedere pagina successiva:

E2A-S A278
E2EH A244
E2FQ A246
E2FM A243
E2C-EDA C433

A294
Pagina 392

A295
Pagina 393
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Tabella di selezione

Modelli speciali

Formato Cilindrico

Modello E2A E2A3 E2A-S E2B E2E-IL

Tipo Compatto Per lunghe distanze Compatto Compatto Compatto

Materiale Ottone, SUS Ottone Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

D
is

ta
nz

a 
m

as
si

m
a 

di
 ri

le
va

m
en

to M8 2/4 mm 3 mm 2/4 mm 2/4 mm 3 mm

M12 4/8 mm 6 mm 4/8 mm 4/8 mm 7 mm

M18 8/16 mm 11 mm 8/16 mm 8/16 mm 10 mm

M30 15/30 mm 20 mm 15/20 mm 15/30 mm –

19×6×6 – – – – –

22×8×6 – – – – –

31×18×10 – – – – –

53×40×23 – – – – –

67×40×40 – – – – –

M
on

ta
gg

io Schermato     

Non schermato  –   –

M
od

o 
op

er
at

iv
o NA     

NC     

NA + NC  –  – 

Ca
bl

ag
gi

o c.c. a 2 fili  – – – –

c.c. a 3 fili     

c.c. a 4 fili  –  – –

c.a. a 2 fili – – – – –

Te
ns

io
ne 10… 30 Vc.c.     

12… 240 Vc.a. – – – – –

G
ra

do
 d

i 
pr

ot
ez

io
ne IP67     

IP69K    – –

Pagina/Collegamento rapido 380/A272 383/A274 382/A278 384/A289 390/A293

Tipo Resistenza ai detergenti e 
al calore

Resistente alle sostanze 
chimiche

Diametro piccolo Superficie totalmente 
metallica

Resistente agli spruzzi 
di saldatura

Modello E2EH E2FQ μPROX E2E E2FM E2EQ-IL

Caratteristiche principali • Custodia in acciaio inox
• Resistente al calore (120°C)

• Custodia PTFE • Alta frequenza di risposta 
di 5 kHz: adatto per 
conteggio ad alta velocità

• Tutte le dimensioni sono 
disponibili anche come tipi 
non schermati

• Resistente agli scarti di 
lavorazione in alluminio 
e ghisa sulla superficie 
di rilevamento

• Resistente all'olio

• IO-Link
• Rivestimento in fluororesina 

per gli spruzzi di saldatura

Ø 3 – –  – –

Ø 4  – –

Ø 6,5 – –  – –

M5  – –

M8 – – –  

M12   –  

M18   –  

M30   –  

Pagina/Collegamento rapido 395/A244 A246 386/A286 396/A243 392/A294
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Sensori di prossimità induttivi

Modelli speciali

Formato Quadrato

Modello TL-W E2S E2Q5 E2Q6

Tipo Compatto Miniatura Per lunghe distanze Per lunghe distanze

Materiale ABS Poliarilato PBT PBT

D
is

ta
nz

a 
m

as
si

m
a 

di
 ri

le
va

m
en

to M8 – – – –

M12 – – – –

M18 – – – –

M30 – – – –

19×6×6 – 1,6 mm – –

22×8×6 3 mm 2,5 mm – –

31×18×10 5 mm – – –

53×40×23 20 mm – – –

67×40×40 – – 40 mm 30 mm

M
on

ta
gg

io Schermato  –  

Non schermato    

M
od

o 
op

er
at

iv
o NA    –

NC   – –

NA + NC – –  

Ca
bl

ag
gi

o c.c. a 2 fili   – –

c.c. a 3 fili    

c.c. a 4 fili – –  

c.a. a 2 fili – – – –

Te
ns

io
ne 10… 30 Vc.c.    

12… 240 Vc.a. – – – –

G
ra

do
 d

i p
ro

te
zi

on
e IP67    

IP69K – –  –

Pagina/Collegamento rapido 387/A227 388/A234 389/A229 399/A230

Tipo Resistente all'olio Posizionamento di elevata 
precisione

Modello E2ER/E2ERZ E2C-EDA

Caratteristiche principali • Cavo in fluororesina
• Un metodo di sigillatura che 

elimina le fessure ai giunti 
dei cavi e l'interazione del 
riempimento in resina

• Grado di protezione IP67G 
(JIS C0920)

• Autoimpostazione remota 
con una precisione fino 
al μm

Ø 3 – 

Ø 4 – –

Ø 6,5 – –

M5 – –

M8  –

M12  

M18  

M30  –

Pagina/Collegamento rapido 393/A295 398/C433

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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E2A Compatto – cilindrico

Sensore induttivo con ampia distanza di rilevamento 
e custodia cilindrica in ottone

L'alta qualità e la lunga durata dell'E2A con distanza di rilevamento maggiorata 
garantiscono un'elevata affidabilità operativa, risultati di estrema precisione e lunga 
durata del sensore per un'ampia gamma di applicazioni.
• Distanza di rilevamento maggiorata (doppia)
• IP67 e IP69k per la massima protezione dall'acqua
• c.c. a 3 fili (NA, NC)
• Ampia gamma di temperature: –40…70°C
• 200 mA max. (corrente di carico)
• Ampia gamma di installazione e connettività secondo un principio modulare

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Modelli c.c. a 2 fili

Modelli con pin placcati oro

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l'ordinazione, sostituire “-B1”, “-B2“, “-B3”o “-D1” by “-C1”, “-C2” o “-C3”.
*2 Le custodie in formato M8 sono disponibili solo in acciaio inox (SUS 303).
*3 Custodia più lunga, lunghezza filettatura di 49 mm e lunghezza totale di 62 mm.
*4 Sono disponibili modelli con maggiore distanza di rilevamento, 30 mm e 35 mm.
*5 Modelli con connettore M8 a 4 pin, lunghezza filettatura di 49 mm e lunghezza totale di 61 mm.

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC c.c. a 4 fili (modelli NA+NC-PNP)

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2 E2A-S08LS02-WP-B3 2M*3

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2 E2A-S08LN04-WP-B3 2M*3

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M E2A-M12KS04-WP-B3 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M E2A-M12KN08-WP-B3 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M E2A-M18KS08-WP-B3 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M E2A-M18KN16-WP-B3 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M E2A-M30KS15-WP-B3 2M

–  20,0 mm*4 29 (64) mm PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M E2A-M30KN20-WP-B3 2M

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Uscita Modello con connettore M12

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC c.c. a 4 fili (modelli NA+NC-PNP)

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1 E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2 E2A-S08LS02-M3-B3*5

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2 E2A-S08LN04-M3-B3*5

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2 E2A-M12KS04-M1-B3

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2 E2A-M12KN08-M1-B3

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2 E2A-M18KS08-M1-B3

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2 E2A-M18KN16-M1-B3

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2 E2A-M30KS15-M1-B3

–  20,0 mm*4 29 (58) mm PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2 E2A-M30KN20-M1-B3

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Custodia Modo di 
funzionamento

Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

c.c. a 2 fili (NA)

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm Acciaio inox NA E2A-S08KS02-WP-D1 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm E2A-S08KN04-WP-D1 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm Ottone nichelato E2A-M12KS04-WP-D1 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm E2A-M12KN08-WP-D1 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm E2A-M18KS08-WP-D1 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm E2A-M18KN16-WP-D1 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm E2A-M30KS15-WP-D1 2M

–  20,0 mm 29 (64) mm E2A-M30KN20-WP-D1 2M

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Configurazion
e uscita

Collegamento Custodia Modo 
di funzio-
namento

Modello

M8  – 2 mm 27 (40) mm NPN Connettore M8 a 3 pin: 
placcato oro

Acciaio inox NA E2A-S08KS02-M5-C1-4

 – 49 (62) mm E2A-S08LS02-M5-C1-4

M12  – 4 mm 34 (48) mm PNP Connettore M12 a 4 pin: 
placcato oro

Ottone nichelato E2A-M12KS04-M1-B1-4

–  8 mm E2A-M12KN08-M1-B1-4
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Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)

Caratteristiche opzionali
Per le caratteristiche opzionali riportate di seguito, fare riferimento al catalogo completo o rivolgersi all’ufficio OMRON.

Modulo di rilevamento e corpo
– Distanza di rilevamento singola (ideale per la compatibilità con le generazioni di sensori in uso)
– Corpo lungo (ideale per il montaggio mediante strutture più spesse)

Collegamento
– M8 a 4 pin (per l'ordinazione, sostituire -M1 con -M3, ad esempio E2A-S08KS02-M3-B1)
– M8 a 3 pin (per l'ordinazione, sostituire -M1 con -M5, ad esempio E2A-S08KS02-M5-B1)

Cavo in PUR
– Connettori volanti con spine M8 o M12

Uscita
– 400 mA max., corrente di carico (ideale per una commutazione diretta di correnti di carico più elevate)
– c.c. a 2 fili (ideale per la riduzione del cablaggio; la corrente residua può essere utilizzata per rilevare rotture nei cavi)
– c.c. a 4 fili (uscita NA+NC, ideale per uno stoccaggio ridotto delle parti sostituibili; il segnale antivalente può essere utilizzato per rilevare rotture nei cavi) 

Descrizione M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12…24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10…32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità 
dell'alimentazione, soppressore di 
sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Protezione da polarità inversa sull'uscita, protezione da polarità inversa dell'alimentazione, 
soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

In funzione –40…70C

Stoccaggio –40…85C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529; IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

PBT Polibutilene Tereftalato

Elevata resistenza all'acqua Protezione contro la rottura del cavo Elevata resistenza meccanica Elevata immunità ai disturbi elettromagnetici

Elevata resistenza alle variazioni di temperatura Elevata resistenza alle vibrazioni
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E2A-S Compatto – cilindrico

Sensore induttivo con distanza di rilevamento estesa 
e custodia cilindrica in acciaio inox

Le prestazioni e l'affidabilità operativa della famiglia E2A sono disponibili anche 
con custodia in acciaio inox.
• Custodia in acciaio inox (AISI 303)

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)

Dimen-
sioni

Distanza 
di rilevamento

Lunghezza filettatura 
(lunghezza totale)

Configurazione uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo operativo NA Modo operativo NC

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-S12KS04-WP-B1 2M E2A-S12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-S12KN08-WP-B1 2M E2A-S12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-S18KS08-WP-B1 2M E2A-S18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-S18KN16-WP-B1 2M E2A-S18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-S30KS15-WP-B1 2M E2A-S30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 mm*2 29 (64) mm PNP*1 E2A-S30KN20-WP-B1 2M E2A-S30KN20-WP-B2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza filettatura 
(lunghezza totale)

Configurazione uscita Modello con connettore M12

Modo operativo NA Modo operativo NC

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l'ordinazione, sostituire “-B1” o “-B2” con “-C1” o “-C2”.

E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-S12KS04-M1-B1 E2A-S12KS04-M1-B2

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-S12KN08-M1-B1 E2A-S12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-S18KS08-M1-B1 E2A-S18KS08-M1-B2

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-S18KN16-M1-B1 E2A-S18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-S30KS15-M1-B1 E2A-S30KS15-M1-B2

–  20,0 mm*2

*2 Sono disponibili modelli che presentano maggiore distanza di rilevamento, 30 mm e 35 mm.

29 (58) mm PNP*1 E2A-S30KN20-M1-B1 E2A-S30KN20-M1-B2

Modello M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-S12KS E2A-S18KS E2A-S30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12 … 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10 … 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità 
dell'alimentazione, soppressore di 
sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Protezione da inversioni di polarità sull'uscita, protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, 
soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –40… 70°C

Stoccaggio –40… 85°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529; IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303)

Superficie 
di rilevamento

PBT Polibutilene Tereftalato
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E2A3 Compatto – cilindrico

Sensore induttivo per lunghe distanze (tripla distanza) 
con custodia cilindrica in ottone

La famiglia E2A3 si caratterizza per le prestazioni di rilevamento ottimizzate, 
che le consentono di raggiungere una tripla distanza di rilevamento per soddisfare 
i requisiti di montaggio frontequadro.
• Tripla distanza per protezione aumentata dei sensori da danni meccanici 
• IP67 e IP69k 

Modelli disponibili

Precablato
(Per i cavi di materiale e lunghezza diversi, dimensioni custodia speciali o connettori speciali, vedere il catalogo completo.)

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo operativo NA Modo operativo NC

M8  – 3,0 mm 27 (40) mm PNP E2A3-S08KS03-WP-B1 2M E2A3-S08KS03-WP-B2 2M

NPN E2A3-S08KS03-WP-C1 2M E2A3-S08KS03-WP-C2 2M

M12  – 6,0 mm 34 (50) mm PNP E2A3-M12KS06-WP-B1 2M E2A3-M12KS06-WP-B2 2M

NPN E2A3-M12KS06-WP-C1 2M E2A3-M12KS06-WP-C2 2M

M18  – 11,0 mm 39 (60) mm PNP E2A3-M18KS11-WP-B1 2M E2A3-M18KS11-WP-B2 2M

NPN E2A3-M18KS11-WP-C1 2M E2A3-M18KS11-WP-C2 2M

M30  – 20,0 mm 44 (65) mm PNP E2A3-M30KS20-WP-B1 2M E2A3-M30KS20-WP-B2 2M

NPN E2A3-M30KS20-WP-C1 2M E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Modello con connettore M12

Modo operativo NA Modo operativo NC

M8  – 3,0 mm 27 (44) mm PNP E2A3-S08KS03-M1-B1 E2A3-S08KS03-M1-B2

NPN E2A3-S08KS03-M1-C1 E2A3-S08KS03-M1-C2

M12  – 6,0 mm 34 (49) mm PNP E2A3-M12KS06-M1-B1 E2A3-M12KS06-M1-B2

NPN E2A3-M12KS06-M1-C1 E2A3-M12KS06-M1-C2

M18  – 11,0 mm 39 (54) mm PNP E2A3-M18KS11-M1-B1 E2A3-M18KS11-M1-B2

NPN E2A3-M18KS11-M1-C1 E2A3-M18KS11-M1-C2

M30  – 20,0 mm 44 (59) mm PNP E2A3-M30KS20-M1-B1 E2A3-M30KS20-M1-B2

NPN E2A3-M30KS20-M1-C1 E2A3-M30KS20-M1-C2

Modello M8 M12 M18 M30

E2A3-S08KS03 E2A3-M12KS06- E2A3-M18KS11 E2A3-M30KS20

Distanza di rilevamento 3 mm 10% 6 mm 10% 11 mm 10% 20 mm 10%

Frequenza di risposta 700 Hz 350 Hz 250 Hz 80 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12 … 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10 … 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità 
dell'alimentazione, 
soppressore di sovracorrente, 
protezione da cortocircuiti

Protezione da inversioni di polarità sull'uscita, protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, 
soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25 … 70°C

Stoccaggio

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529; IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie 
di rilevamento

PBT Polibutilene Tereftalato
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E2B Compatto – cilindrico

La soluzione ideale per le applicazioni industriali 
standard

Grazie alla costruzione semplice e all'innovativo processo di produzione “hot melt” 
di Omron, i sensori E2B incorporano due caratteristiche: ottimo rapporto 
qualità/prezzo ed elevata affidabilità.
• Spia visibile a 360° 
• Codice modello stampato a laser 
• Resistenza a urti/vibrazioni: IEC 60947-5-2 (10 … 55 Hz) 
• Temperatura ambiente: –25 … 70°C 
• Resistenza all'acqua: IP67

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore

Caratteristiche opzionali
Per le caratteristiche opzionali riportate di seguito, fare riferimento al catalogo completo o rivolgersi all’ufficio OMRON.

Modulo di rilevamento e corpo
– Distanza di rilevamento singola (ideale per la compatibilità con le generazioni di sensori in uso)
– Corpo lungo (ideale per il montaggio mediante strutture più spesse)

Collegamento
– M8 a 3 pin -MC, ad esempio E2B-S08KS02-MC-B1

Uscita
– Corrente di carico max. 200 mA

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo operativo NA Modo operativo NC

M8  – 2,0 mm PNP*1 E2B-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2B-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2B-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-WP-B1 2M E2B-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-WP-B1 2M E2B-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-WP-B1 2M E2B-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-WP-B1 2M E2B-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-WP-B1 2M E2B-M30KS15-WP-B2 2M

–  30,0 mm PNP*1 E2B-M30LN30-WP-B1 2M E2B-M30LN30-WP-B2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Uscita Modello

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm PNP*1

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l’ordinazione, sostituire “-B1” o “-B2” con “-C1” o “-C2”.

E2B-S08KS02-MC-B1*2 E2B-S08KS02-MC-B2*2

*2 Le custodie in formato M8 sono disponibili solo in acciaio inox (AISI 303).

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-MC-B1*2 E2B-S08KN04-MC-B2*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-B2

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-B2

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-B2

–  30,0 mm PNP*1 E2A-M30LN30-M1-B1 E2B-M30LN30-M1-B2
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Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)
Modello M8 M12 M18 M30

E2B-S08KS E2B-M12KS E2B-M18KS E2B-M30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12 … 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10 … 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità dell'uscita, protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione

Temperatura 
ambiente

Funzionamento 
e stoccaggio

–25 … 70°C

Grado di protezione IP67 in base a IEC 60529

Materiale Custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie 
di rilevamento

PBT Polibutilene Tereftalato

Spia LED ad elevata visibilità Codice modello stampato a laser



386

μPROX E2E Diametro ridotto Compatto – cilindrico

Sensori di prossimità di diametro mini per rilevamento 
ad elevata precisione

La nuova tecnologia di Omron è stata applicata a una nuova gamma di sensori 
induttivi di diametro ridotto. Il nuovo modello μPROX E2E offre rilevamenti di 
precisione e può essere installato perfino negli spazi più ristretti. La gamma è stata 
estesa e comprende modelli non schermati e versioni con connettore M8 e connettore 
volante.
• Dimensioni miniaturizzate: diametri di 3, 4, 6,5 mm e M4, M5
• Elevata frequenza di risposta di 5 kHz: adatto per conteggio ad alta velocità 
• Tutte le dimensioni sono disponibili anche come tipi non schermati 
• Protezione da getti d'acqua IP67 
• Indicatori altamente visibili per la facile verifica del funzionamento

Modelli disponibili

Caratteristiche

Dimensioni Distanza di rilevamento Collegamento Uscita Modello

Modo operativo NA Modo operativo NC

Ø 3 mm  0,8 mm PW PNP E2E-C03SR8-WC-B1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03SR8-WC-C1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-C2 2M OMS

 2 mm PW PNP E2E-C03N02-WC-B1 2M OMS E2E-C03N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03N02-WC-C1 2M OMS E2E-C03N02-WC-C2 2M OMS

M4  0,8 mm PW PNP E2E-S04SR8-WC-B1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04SR8-WC-C1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-C2 2M OMS

 2 mm PW PNP E2E-S04N02-WC-B1 2M OMS E2E-S04N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04N02-WC-C1 2M OMS E2E-S04N02-WC-C2 2M OMS

Ø 4 mm  1,2 mm PW PNP E2E-C04S12-WC-B1 2M OMS E2E-C04S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04S12-WC-C1 2M OMS E2E-C04S12-WC-C2 2M OMS

 3 mm PW PNP E2E-C04N03-WC-B1 2M OMS E2E-C04N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04N03-WC-C1 2M OMS E2E-C04N03-WC-C2 2M OMS

M5  1,2 mm PW PNP E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS E2E-S05S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS E2E-S05S12-WC-C2 2M OMS

 3 mm PW PNP E2E-S05N03-WC-B1 2M OMS E2E-S05N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05N03-WC-C1 2M OMS E2E-S05N03-WC-C2 2M OMS

Ø 6,5 mm  2 mm PW PNP E2E-C06S02-WC-B1 2M OMS E2E-C06S02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06S02-WC-C1 2M OMS E2E-C06S02-WC-C2 2M OMS

M8(3P) PNP E2E-C06S02-MC-B1 OMS E2E-C06S02-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06S02-MC-C1 OMS E2E-C06S02-MC-C2 OMS

 4 mm PW PNP E2E-C06N04-WC-B1 2M OMS E2E-C06N04-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06N04-WC-C1 2M OMS E2E-C06N04-WC-C2 2M OMS

M8(3P) PNP E2E-C06N04-MC-B1 OMS E2E-C06N04-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06N04-MC-C1 OMS E2E-C06N04-MC-C2 OMS

Modello Ø 3/M4 Ø 4/M5 Ø 6,5

E2E-C03S/-S04S E2E-C03N/-S04N E2E-C04S/-S05S E2E-C04N/-S05N E2E-C06S E2E-C06N

Distanza di rilevamento 0,8 mm ±10% 2,0 mm ±10% 1,2 mm ±10% 3,0 mm ±10% 2,0 mm ±10% 4 mm ±10%

Distanza 0 … 0,56 mm 0 … 1,4 mm 0 … 0,84 mm 0 … 2,1 mm 0 … 1,4 mm 0 … 2,8 mm

Frequenza di risposta 5 kHz 3 kHz 4 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz

Tensione di alimentazione 10 … 30 Vc.c.

Assorbimento ≤10 mA

Uscita di controllo max. ≤50 mA ≤100 mA ≤200 mA

Tensione residua di uscita ≤2 V

Temperatura ambiente –25 … 70°C

Fluttuazione della temperatura ambiente ≤15%

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303)

Superficie 
di rilevamento

ABS resistente al calore
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TL-W Parallelepipedo

Sensore induttivo piatto con custodia compatta 
in plastica

La famiglia TL-W offre un'ampia gamma di sensori induttivi per montaggi semplici 
su superfici piane. Con distanze di rilevamento 1,5 … 20 mm, la famiglia TL-W 
rappresenta la soluzione ideale per tutte le applicazioni standard.
• IP67
• Modelli c.c. a 2 fili e c.c. a 3 fili
• Distanze di rilevamento 1,5 … 20 mm
• Superficie di rilevamento laterale

Modelli disponibili

c.c. a 2 fili

c.c. a 3 fili

Caratteristiche

Misure in mm
(A × L × P)

Distanza di rilevamento Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modalità di funzionamento, Normalmente aperto 
(NA)

Modalità di funzionamento, Normalmente chiuso 
(NC)

31 × 18 × 10 –  5 mm TL-W5MD1 TL-W5MD2

Misure in mm
(A × L × P)

Distanza di rilevamento Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

PNP-NA PNP-NC NPN-NA NPN-NC

25 × 8 × 5 –  1,5 mm TL-W1R5MB1 – TL-W1R5MC1 –

22 × 8 × 6 3 mm TL-W3MB1 TL-W3MB2 TL-W3MC1 TL-W3MC2

31 × 18 × 10 5 mm TL-W5MB1 TL-W5MB2 TL-W5MC1 TL-W5MC2

53 × 40 × 23 20 mm – – TL-W20ME1 TL-W20ME2

31 × 18 × 10  – 5 mm TL-W5F1 TL-W5F2 TL-W5E1 TL-W5E2

Modello TL-W5MD_ TL-W1R5M_1 TL-W3M_ _ TL-W5M_ _ TL-W5E_/F_ TL-W20ME_

Distanza di rilevamento 5 mm ±10% 1,5 mm ±10% 3 mm ±10% 5 mm ±10% 20 mm ±10%

Frequenza di risposta 500 Hz 1 kHz min. 600 Hz min. 500 Hz min. 300 Hz min. 40 Hz min.

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12 … 24 Vc.c. (10 … 30 Vc.c.) ondulazione residua (p-p): 10% max. 10 … 30 Vc.c. 
ondulazione residua (p-p) 
20% max.

12 … 24 Vc.c. 
(10 … 30 Vc.c.) 
ondulazione residua 
(p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Soppressore di 
sovracorrente,
protezione da 
cortocircuiti

Soppressore di sovracorrente; protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–25 … 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio

Grado di protezione IEC60529 IP67

Materiale Custodia Resina ABS resistente al calore Alluminio pressofuso Resina ABS resistente 
al calore

Superficie di 
rilevamento

Resina ABS resistente al calore
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E2S Parallelepipedo

Sensore induttivo miniatura a parallelepipedo 
con custodia in plastica

La famiglia E2S è caratterizzata da una custodia in plastica miniatura per montaggi
semplici su superfici piane. La resistente custodia in plastica con superficie di
rilevamento frontale o laterale fornisce il miglior rapporto valore/prestazioni 
per il rilevamento di parti in movimento.
• Custodia miniatura
• Superfici di rilevamento frontale e laterale
• Modelli con montaggio semplificato con una sola vite 
• IP67

Modelli disponibili

c.c. a 2 fili

c.c. a 3 fili

Caratteristiche

Misure in mm
(A × L × P)

Distanza 
di rilevamento

Superficie di rilevamento Modello precablati con cavo lungo 1 m

Modo operativo NA Modo operativo NC

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – E2S-W11 1M E2S-W12 1M

–  E2S-Q11 1M E2S-Q12 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W21 1M E2S-W22 1M

–  E2S-Q21 1M E2S-Q22 1M

Misure in mm
(A × L × P)

Distanza 
di rilevamento

Superficie di rilevamento Uscite Modello (tipi precablati con cavo lungo 1 m)

Modo operativo NA Modo operativo NC

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – NPN E2S-W13 1M E2S-W14 1M

–  E2S-Q13 1M E2S-Q14 1M

27 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W23 1M E2S-W24 1M

–  E2S-Q23 1M E2S-Q24 1M

19 × 6 × 6 1,6 mm  – PNP E2S-W15 1M E2S-W16 1M

–  E2S-Q15 1M E2S-Q16 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W25 1M E2S-W26 1M

–  E2S-Q25 1M E2S-Q26 1M

Modello E2S-W1
E2S-Q1

E2S-W2
E2S-Q2

Distanza di rilevamento 1,6 mm ±10% 2,5 mm ±15%

Frequenza di risposta 1 kHz min.

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12 … 24 Vc.c. (10 … 30 Vc.c.), ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Soppressore di sovracorrente; protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25 … 70°C

Stoccaggio –40 … 85°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC60529 IP67

Materiale Custodia Poliarilato
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E2Q5 Parallelepipedo

Sensore di prossimità induttivo con custodia in plastica 
per grandi distanze

La semplice installazione su superfici piane e il rilevamento su lunghe distanze 
rendono l'E2Q5 ideale per il rilevamento di grandi oggetti metallici, ad esempio nelle linee 
di montaggio dell'industria automobilistica.
• Connettore M12 a innesto
• Protezione integrata contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
• Posizionamento della superficie di rilevamento: incrementi di 15° sull'asse Y

 e di 90° sull'asse X

Modelli disponibili

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

Misure in mm 
(A × L × P)

Distanza di rilevamento Superficie 
di rilevamento

Uscita Modello con connettore M12

Modo operativo NA Modo operativo NA + NC

67 × 40 × 40  – 20 mm Selezionabile NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3- M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3- M1

–  40 mm NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3- M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3- M1

Modello E2Q5-N20 _ _ - M1 E2Q5-N40M _ 3- M1

Distanza di rilevamento 20 mm ±10% 40 mm ±10%

Frequenza di risposta 150 Hz

Tensione di alimentazione 10 … 30 Vc.c.

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità sull'uscita, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25 … 85°C

Grado di protezione IEC 60529 IP 67, IP69k conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia PBT Polibutilene Tereftalato

Superficie 
di rilevamento

PBT Polibutilene Tereftalato
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E2E-IL Cilindrico compatto

Sensori di prossimità standard IO-Link come soluzione 
innovativa per risolvere i problemi negli stabilimenti 
di produzione industriale.

• Riduzione del tempo di inattività mediante funzioni interne di diagnostica
• Possibilità di ridurre le interruzioni improvvise mediante notifica, quando l'oggetto 

è troppo lontano o troppo vicino
• Operazioni di manutenzione più efficienti grazie all'identificazione di ogni sensore 

attraverso la rete IO-Link
• Funzionamento programmabile del sensore per ridurre il numero di modelli 

richiesti

Modelli disponibili

Modelli IO-Link c.c. a 3 fili

Caratteristiche

Modelli IO-Link c.c. a 3 fili (E2E-X_B4-IL_)

Tipo Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Cavo Modo di 
funzionamento

Disposizione dei pin Velocità di 
trasmissione

Modello

PNP

M12 3 mm Precablato (2 m) PVC (resistente 
agli oli)

Selezione NA/NC – COM2 E2E-X3B4-IL2 2M

COM3 E2E-X3B4-IL3 2M

Modelli connettore Smartclick 
precablato M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Uscita C/Q

COM2 E2E-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

M18 7 mm Precablato (2 m) – COM2 E2E-X7B4-IL2 2M

COM3 E2E-X7B4-IL3 2M

Modelli connettore Smartclick 
precablato M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Uscita C/Q

COM2 E2E-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M

M30 10 mm Precablato (2 m) – COM2 E2E-X10B4-IL2 2M

COM3 E2E-X10B4-IL3 2M

Modelli connettore Smartclick 
precablato M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Uscita C/Q

COM2 E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

Dimensioni M12 M18 M30

Schermato

Descrizione Modello E2E-X3B4-IL_ E2E-X7B4-IL_ E2E-X10B4-IL_

Distanza di rilevamento 3 mm ±10% 7 mm ±10% 10 mm ±10%

Distanza impostabile*1

*1 Nella modalità I/O standard (modalità SIO), usare il prodotto in un'area in cui la spia di stabilità verde sia accesa (anche se la spia si spegne quando l'oggetto rilevato è eccessivamente vicino, 
le prestazioni di rilevamento sono stabili).
Nella modalità IO-Link, usare il prodotto in un'area in cui il Byte1_bit4 per il rilevamento dell'instabilità sia zero (anche se il Byte1_bit5 per il rilevamento di prossimità eccessiva è uno quando 
l'oggetto rilevato è eccessivamente vicino, le prestazioni di rilevamento sono stabili).
Contattare OMRON per l'assegnazione dei dati.

0… 2,4 mm 0… 5,6 mm 0… 8 mm

Isteresi 10% max. della distanza di rilevamento

Frequenza di azionamento*2 1 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Tensione di alimentazione nominale 10… 30 Vc.c. (compreso 10% di ondulazione (p-p))

Assorbimento 20 mA max.

Uscita di 
controllo

Corrente di carico 100 mA max.

Tensione residua 2 V max.(corrente di carico: 100 mA, lunghezza cavo: 2 m)

Indicatori*1 Nella modalità I/O standard (modalità SIO): spia di funzionamento (arancione, accesa) e spia di stabilità (verde, accesa)
Nella modalità IO-Link: spia di funzionamento (arancione, accesa) e spia di comunicazione (verde, lampeggiante a intervalli di 1 s)

Modo di funzionamento Tipo di selezione NA/NC PNP (impostazione di fabbrica: NA)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, normative per le parti interne: resistente agli oli*3

Tipo di connessione Modelli precablati (lunghezza cavo standard: 2 m), modelli connettore precablato (lunghezza cavo standard: 0,3 m)

Materiali Custodia Ottone nichelato

Superficie di rilevamento PBT

Dadi di serraggio Ottone nichelato

Rondella dentata Ferro zincato

Funzioni IO-Link principali Selezione della modalità di funzionamento tra NA e NC, abilitazione della diagnostica automatica, selezione della distanza di giudizio per prossimità 
eccessiva, temporizzazione dell'uscita di controllo e selezione dell'intervallo di temporizzazione, funzione di selezione dell'intervallo di 
temporizzazione per il ritardo di attivazione dell'uscita di instabilità (modalità IO-Link), uscita monitor, lettura ore di funzionamento e reset iniziale

Caratteristiche 
di comunicazio-
ne

Caratteristiche IO-Link Ver 1.1

Velocità di trasmissione -IL3: COM3 (230,4 kbps), -IL2: COM2 (38,4 kbps)

Lunghezza dati Dimensione PD: 2 byte, dimensione OD: 1 byte (tipo sequenza M: TYPE_2_2)

Tempo di ciclo minimo -IL3 (COM3): 1 ms, -IL2 (COM2): 2.3 ms

Schermato
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*2 La frequenza di risposta è un valore medio. Le condizioni di misura sono: Oggetto di rilevamento standard, una distanza pari al doppio dell'oggetto di rilevamento e una distanza prefissata 
di impostazione pari alla metà della distanza di rilevamento.

*3 Normativa di resistenza interno agli oli: prestazioni rispetto ad olio non 
solubile in acqua (test a destra) Test di resistenza agli oli

Trascorsa la durata del test, vengono controllate 
le caratteristiche riportate di seguito per verificare 
la presenza di eventuali problemi.
(1) Aspetto (assenza di danni che influiscono 
 sulle caratteristiche del prodotto)
(2) Controllo del funzionamento (ON/OFF)
(3) Resistenza di isolamento 
 (50 MΩ min. a 500 Vc.c.)
(4) Rigidità dielettrica (500 Vc.a., 1 min)
(5) Resistenza all'acqua (IP67)

Olio del test: olio non solubile in
  acqua Velocite n. 3
  (prodotto da 
  Exxon Mobil)
50°C×250 h
Profondità 10 cm

Sensori

IO-Link, classificato come standard internazionale IEC 61131-9, è una tecnologia di informazione aperta (tecnologia di interfaccia) tra sensore/azionatore e terminale I/O.

Raccoglie le informazioni mantenute dal sensore/azionatore attraverso il master IO-Link Master e mediante una rete Fieldbus nel controllore host.

IO-Link consente la comunicazione all'interno dell'intero sistema e riduce il tempo necessario per la messa a punto e la manutenzione.

P H

Master IO-Link

Sensori IO-Link

Master IO-Link

Controllore

Rete computer

Rete Fieldbus

HMIPC

Sensori IO-Link

Utilizza un cavo non schermato a 3 fili

1

L+

L-

C / Q

Modalità I/O standard (SIO) (dati ON/OFF)

Modalità IO-Link (dati processi)

3
2 4

Cavo non schermato a 3 fili

Lunghezza massima
20 mCavo di comunicazione dedicato non necessario. 

Per IO-Link è possibile usare un cavo non schermato a 3 fili 

tradizionale poiché IO-Link dispone sia della modalità IO-Link che esegue la comunicazione 

digitale, sia della modalità I/O standard (SIO) che utilizza l'ingresso/l'uscita a contatto 

tradizionale.

Può essere usato con un cavo non schermato 
a 3 fili tradizionale o connettore I/F integrato

Nessun cavo di comunicazione dedicato richiesto. Un sistema di comunicazione può essere 

usato sia come linea ON/OFF sia come linea di comunicazione.
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E2EQ-IL Modelli speciali

Sensori di prossimità resistenti agli spruzzi IO-Link come 
soluzione innovativa per risolvere i problemi nelle aree 
delle applicazioni di saldatura degli stabilimenti di 
produzione industriale.

• Riduzione del tempo di inattività mediante funzioni di diagnostica interne
• Possibilità di ridurre le interruzioni improvvise mediante notifica, quando l'oggetto 

è troppo lontano o troppo vicino
• Operazioni di manutenzione più efficienti grazie all'identificazione di ogni sensore 

attraverso la rete IO-Link 
• Funzionamento programmabile del sensore che riduce il numero di modelli 

richiesti
• Il rivestimento in fluororesina conferisce eccezionale resistenza agli spruzzi nelle 

aree delle applicazioni di saldatura nelle industrie automobilistiche o delle 
macchine utensili

Modelli disponibili

Modelli IO-Link c.c. a 3 fili

Caratteristiche

Modelli IO-Link c.c. a 3 fili

Tipo Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Cavo Modo di 
funzionamento

Disposizione dei pin Velocità di 
trasmissione

Modello

M12 3 mm Precablato (2 m) PVC Selezione NA/NC – COM2 E2EQ-X3B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X3B4-IL3 2M

Modelli connettore Smartclick 
precablato M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Uscita C/Q

COM2 E2EQ-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

M18 7 mm Precablato (2 m) – COM2 E2EQ-X7B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X7B4-IL3 2M

Modelli connettore Smartclick 
precablato M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Uscita C/Q

COM2 E2EQ-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M

M30 10 mm Precablato (2 m) – COM2 E2EQ-X10B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X10B4-IL3 2M

Modelli connettore Smartclick 
precablato M12 (0,3 m)

1: +V
3: 0 V
4: Uscita C/Q

COM2 E2EQ-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

Dimensioni M12 M18 M30

Descrizione Modello E2EQ-X3B4-IL_ E2EQ-X7B4-IL_ E2EQ-X10B4-IL_

Distanza di rilevamento 3 mm ±10% 7 mm ±10% 10 mm ±10%

Distanza impostabile*1

*1 Nella modalità I/O standard (modalità SIO), usare il prodotto in un'area in cui la spia di stabilità verde sia accesa (anche se la spia si spegne quando l'oggetto rilevato è eccessivamente vicino,
le prestazioni di rilevamento sono stabili).
Nella modalità IO-Link, usare il prodotto in un'area in cui il Byte1_bit4 per il rilevamento dell'instabilità sia zero (anche se il Byte1_bit5 per il rilevamento di prossimità eccessiva è uno quando
l'oggetto rilevato è eccessivamente vicino, le prestazioni di rilevamento sono stabili). Contattare OMRON per l'assegnazione dei dati.

0… 2,4 mm 0… 5,6 mm 0… 8 mm

Isteresi 10% max. della distanza di rilevamento

Frequenza di azionamento*2

*2 La frequenza di risposta è un valore medio. Le condizioni di misura sono: Oggetto di rilevamento standard, una distanza pari al doppio dell'oggetto di rilevamento e una distanza prefissata
di impostazione pari alla metà della distanza di rilevamento.

1 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Tensione di alimentazione nominale 10… 30 Vc.c. (compreso 10% ondulazione (p-p))

Assorbimento 20 mA max.

Uscita di 
controllo

Corrente di carico 100 mA max.

Tensione residua 2 V max. (corrente di carico: 100 mA, lunghezza cavo: 2 m)

Indicatori*1 Nella modalità I/O standard (modalità SIO): spia di funzionamento (arancione, accesa) e spia di stabilità (verde, accesa)
Nella modalità IO-Link: spia di funzionamento (arancione, accesa) e spia di comunicazione (verde, lampeggiante a intervalli di 1 s)

Modo di funzionamento Tipo di selezione NA/NC PNP (impostazione di fabbrica: NA)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, normative per le parti interne: resistente agli oli

Tipo di connessione Modelli precablati (lunghezza cavo standard: 2 m), modelli connettore precablato (lunghezza cavo standard: 0,3 m)

Materiali Custodia Rivestimento in fluororesina (materiale di base: ottone)

Superficie di rilevamento Fluororesina

Dadi di serraggio Rivestimento in fluororesina (materiale di base: ottone)

Rondella dentata Ferro zincato

Funzioni IO-Link principali Selezione della modalità di funzionamento tra NA e NC, abilitazione della diagnostica automatica, selezione della distanza di giudizio per prossimità 
eccessiva, temporizzazione dell'uscita di controllo e selezione dell'intervallo di temporizzazione, funzione di selezione dell'intervallo di 
temporizzazione per il ritardo di attivazione dell'uscita di instabilità (modalità IO-Link), uscita monitor, lettura ore di funzionamento e reset iniziale

Caratteristiche 
di comunicazio-
ne

Caratteristiche IO-Link Ver 1.1

Velocità di trasmissione -IL3: COM3 (230,4 kbps), -IL2: COM2 (38,4 kbps)

Lunghezza dati Dimensione PD: 2 byte, dimensione OD: 1 byte (tipo sequenza M: TYPE_2_2)

Tempo di ciclo minimo -IL3 (COM3): 1 ms, -IL2 (COM2): 2.3 ms

Schermato
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E2ER/E2ERZ Modelli speciali

Sensori di prossimità resistenti agli oli con rilevamento 
standard e con funzione di protezione dai trucioli. Resiste 
agli oli da taglio e riduce i fermi macchina nei settori 
industriali delle macchine utensili e automobilistico

• Cavo in fluororesina (PUR) in grado di resistere agli oli da taglio
• Custodia riempita in resina per evitare la penetrazione degli oli da taglio
• Grado di protezione IP67G (in base alla norma JIS C0920)

Modelli disponibili

Sensori di prossimità standard

Sensori di prossimità resistenti ai trucioli

Caratteristiche

Sensori di prossimità standard

Tipo Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Cavo Modello

Modo operativo: NO Modo operativo: NC

M8 2 mm Precablato (2 m) Fluororesina E2ER-X2D1 2M*1

*1 Modelli con cavo lungo 5 m sono inoltre indicati con il suffisso “5M”, (ad esempio E2ER-X2D1 5M)

E2ER-X2D2 2M*1

Modelli con connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M

M12 3 mm Precablato (2 m) E2ER-X3D1 2M*1 E2ER-X3D2 2M*1

Modelli con connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M

M18 7 mm Precablato (2 m) E2ER-X7D1 2M*1 E2ER-X7D2 2M*1

Modelli con connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M

M30 10 mm Precablato (2 m) E2ER-X10D1 2M*1 E2ER-X10D2 2M*1

Modelli con connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M

Tipo Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Cavo Modello

Modo operativo: NO Modo operativo: NC

M12 2 mm Precablato (2 m) Fluororesina E2ERZ-X2D1 2M*1

*1  Modelli con cavo lungo 5 m sono inoltre indicati con il suffisso “5M”, (ad esempio E2ERZ-X2D1 5M)

E2ERZ-X2D2 2M*1

Modelli connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M

M18 4 mm Precablato (2 m) E2ERZ-X4D1 2M*1 E2ERZ-X4D2 2M*1

Modelli con connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M

M30 8 mm Precablato (2 m) E2ERZ-X8D1 2M*1 E2ERZ-X8D2 2M*1

Modelli con connettore Smartclick precablato M12 (0,3 m) E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M

Dimensioni M8 M12 M18 M30

Schermato Schermato

Descrizione Modello E2ER-X2D_ E2ER-X3D_ E2ER-X7D_ E2ER-X10D_
Distanza di rilevamento 2 mm ±10% 3 mm ±10% 7 mm ±10% 10 mm ±10%

Distanza impostabile*1

*1 Utilizzare il sensore nel campo in cui la spia di impostazione (LED verde) è accesa (eccetto i modelli D2).

0… 1,6 mm 0… 2,4 mm 0… 5,6 mm 0… 8 mm

Isteresi 15% max. della distanza 
di rilevamento

10% max. della distanza di rilevamento

Oggetto da rilevare Metallo ferroso 

Oggetto standard rilevato Ferro, 8×8×1 mm Ferro, 12×12×1 mm Ferro, 18×18×1 mm Ferro, 30×30×1 mm

Frequenza di azionamento*2

*2 La frequenza di risposta è un valore medio. 
Le condizioni di misura sono: Oggetto di rilevamento standard, una distanza pari al doppio dell'oggetto di rilevamento e una distanza prefissata di impostazione pari alla metà della distanza
di rilevamento.

1,5 kHz 1 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Temperatura ambiente Funzionamento: –25… 70°C, Stoccaggio: –40… 85°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 95% (senza formazione di condensa)

Scostamento alle variazioni 
di temperatura

15% max. della distanza di 
rilevamento a 23C nel campo 
di temperatura 25… 70C

±10% max. della distanza di rilevamento a 23°C nel campo di temperatura –25… 70°C

Materiali Custodia acciaio inox (AISI 303) Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

Polibutilene tereftalato (PBT)

Dadi di serraggio Ottone nichelato

Rondella dentata Ferro zincato

Schermato

Schermato
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Sensori di prossimità resistenti ai trucioli

Dimensioni M12 M18 M30

Schermato

Descrizione Modello E2ERZ-X2D_ E2ERZ-X4D_ E2ERZ-X8D_

Distanza di rilevamento 2 mm ±10% 4 mm ±10% 8 mm ±10%

Distanza impostabile*1

*1 Utilizzare il sensore nel campo in cui la spia di impostazione (LED verde) è accesa (eccetto i modelli D2).

0… 1,6 mm 0… 3,2 mm 0… 6,4 mm

Isteresi 20% max. della distanza di rilevamento

Oggetto da rilevare Metallo ferroso

Oggetto standard rilevato Ferro, 12×12×1 mm Ferro, 30×30×1 mm Ferro, 54×54×1 mm

Frequenza di azionamento*2

*2 La frequenza di risposta è un valore medio. 
Le condizioni di misura sono: Oggetto di rilevamento standard, una distanza pari al doppio dell'oggetto di rilevamento e una distanza prefissata di impostazione pari alla metà della distanza
di rilevamento.

200 Hz 100 Hz 30 Hz

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 0… 50°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 95% (senza formazione di condensa)

Scostamento alle variazioni 
di temperatura

±20% max. della distanza di rilevamento a 23°C nel campo di temperatura 0… 50°C

Materiali Custodia Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

Polibutilene tereftalato (PBT)

Dadi di serraggio Ferro zincato

Rondella dentata Ferro zincato

Tensione di alimentazione nominale 10… 30 Vc.c. (compreso 10% di ondulazione (p-p))

Corrente residua 0,8 mA max.

Uscita di 
controllo

Corrente di carico 3… 100 mA

Tensione residua 3 V max.(corrente di carico: 100 mA, lunghezza cavo: 2 m)

Rivestimento esterno del cavo 
in fluororesina 
Per il rivestimento del cavo viene utilizzata 
la fluororesina, sostanza non soggetta al 
deterioramento dovuto agli oli da taglio 
solubili o non solubili in acqua.
Ciò impedisce la penetrazione degli oli 
da taglio nel cavo.

Metodo di sigillatura a caldo 
Un cavo in fluororesina viene saldato 
a caldo insieme a un componente in fluoro 
che presenta elevata capacità di fissaggio 
e punto di fusione vicino a quello del cavo. 
Ciò impedisce la penetrazione dell'olio 
da taglio nelle superfici unite tramite 
giunzione.

Rilevamento dei cilindri Rilevamento dei pezzi di lavorazione

Cavo con rivestimento 
in fluororesina

Olio da taglioOlio da taglio

Schede per 
circuiti stampati

Olio da taglio

Rivestimento 
in 

fluororesina

Riempimento di resina 
epossidica resistente agli oli

Bloccato.Bloccato.Bloccato.

Riempimento di resina
epossidica resistente agli oli

Bloccato.Bloccato.Bloccato.Bloccato.

Componente in fluoro

Saldato a caldo

Olio da taglio

Cavo con rivestimento in fluororesina

Sigillatura 
con saldatura 

a caldo
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E2EH Modelli speciali

Sensore induttivo con custodia cilindrica in acciaio inox 
resistente al calore e ai detergenti

I sensori induttivi resistenti al calore e ai detergenti consentono il rilevamento 
affidabile di oggetti in metallo o parti della macchina in ambienti complessi come 
quelli preposti alla lavorazione dei generi alimentari.
• Resistente a temperature fino a 120°C
• Custodia in AISI 316L con superficie di rilevamento in plastica resistente al calore 
• IP69k per elevata resistenza all'acqua
• Resistenza ai detergenti certificata e testata ECOLAB

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Uscita Modello precablato con cavo in PVC resistente al calore lungo 2 m

Modo operativo NA Modo operativo NC

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1 2M E2EH-X3B2 2M

NPN E2EH-X3C1 2M E2EH-X3C2 2M

c.c. a 2 fili E2EH-X3D1 2M E2EH-X3D2 2M

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1 2M E2EH-X7B2 2M

NPN E2EH-X7C1 2M E2EH-X7C2 2M

c.c. a 2 fili E2EH-X7D1 2M E2EH-X7D2 2M

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1 2M E2EH-X12B2 2M

NPN E2EH-X12C1 2M E2EH-X12C2 2M

c.c. a 2 fili E2EH-X12D1 2M E2EH-X12D2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Uscite Modello con connettore M12

Modo operativo NA Modo operativo NC

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1-M1 E2EH-X3B2-M1

NPN E2EH-X3C1-M1 E2EH-X3C2-M1

c.c. a 2 fili E2EH-X3D1-M1G E2EH-X3D2-M1G

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1-M1 E2EH-X7B2-M1

NPN E2EH-X7C1-M1 E2EH-X7C2-M1

c.c. a 2 fili E2EH-X7D1-M1G E2EH-X7D2-M1G

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1-M1 E2EH-X12B2-M1

NPN E2EH-X12C1-M1 E2EH-X12C2-M1

c.c. a 2 fili E2EH-X12D1-M1G E2EH-X12D2-M1G

Modello M12 M18 M30

E2EH-X3_ _ E2EH-X7_ _ E2EH-X12_ _

Distanza di rilevamento 3 mm ±10% 7 mm ±10% 12 mm ±10%

Frequenza di risposta (media) 500 Hz 300 Hz 100 Hz

Tensione di alimentazione 
(gamma di tensioni 
di funzionamento)

12 … 24 Vc.c., ondulazione residua (p-p): 10% max. (10 ... 32 Vc.c.) (24 Vc.c. max. a 100°C o superiore)

Protezioni circuitali Soppressione delle sovracorrenti, protezione da cortocircuiti, contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro le inversioni di polarità dell'uscita

Temperatura ambiente*1

*1 Il funzionamento con alimentazione fornita per 1.000 h è stato verificato a 120°C per i modelli c.c. a 3 fili e a 110°C per i modelli c.c. a 2 fili. Non piegare ripetutamente il cavo con temperatura
di 100°C o superiore.

Modelli c.c. a 3 fili: 0 … 100°C (0 … 120°C per 1.000 h). Modelli c.c. a 2 fili: 0 … 100°C (0 … 110°C per 1.000 h)

Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69k conforme alle norme DIN 40050-9

Materiale Custodia, dadi 
di serraggio

Acciaio inox (AISI 316L)

Superficie 
di rilevamento

Polibutilene tereftalato (PBT)

Cavo PVC resistente al calore

120°C

Resistenza alle temperature migliorata Resistenza aumentata agli oli
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E2FM Modelli speciali

Sensore induttivo con custodia cilindrica completamente 
metallica (custodia + superficie di rilevamento)

La superficie di rilevamento in acciaio inox estremamente resistente garantisce una 
protezione dei sensori da danni meccanici 20 volte superiore rispetto ai sensori 
tradizionali. L'elevata resistenza agli oli minerali e ai liquidi di raffreddamento 
e la superficie resistente ai piccoli trucioli metallici rendono questo sensore ideale 
per le applicazioni di tornitura e foratura.
• Custodia completamente in acciaio inox per la massima protezione meccanica
• Modulazione a bassa frequenza per garantire protezione dai trucioli metallici 
• Cavo ignifugo per elevata protezione dai danni causati da schizzi di saldatura 

(modelli con connettore volante)

Modelli disponibili

c.c. a 2 fili con connettore volante M12

Tipi c.c. a 3 fili con connettore M12

Tipi in c.c. a 3 fili, precablati

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello*1 
(per tipi precablati con cavo PVC da 30 cm e connettore M12)

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5D1-M1TGJ

M12 2 mm E2FM-X2D1-M1TGJ

M18 5 mm E2FM-X5D1-M1TGJ

M30 10 mm E2FM-X10D1-M1TGJ

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello*1 
(per tipi di connettore M12)

PNP NPN

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5B1-M1 E2FM-X1R5C1-M1

M12 2 mm E2FM-X2B1-M1 E2FM-X2C1-M1

M18 5 mm E2FM-X5B1-M1 E2FM-X5C1-M1

M30 10 mm E2FM-X10B1-M1 E2FM-X10C1-M1

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello*1 
(per tipi precablati con cavo in PVC da 2 m)

*1 Configurazione uscita, Normalmente aperto (NA)

PNP NPN

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5B1 2M E2FM-X1R5C1 2M

M12 2 mm E2FM-X2B1 2M E2FM-X2C1 2M

M18 5 mm E2FM-X5B1 2M E2FM-X5C1 2M

M30 10 mm E2FM-X10B1 2M E2FM-X10C1 2M
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Caratteristiche

Modello M8 M12 M18 M30

E2FM-X1R5 E2FM-X2 E2FM-X5 E2FM-X10

Distanza di rilevamento 1,5 mm ±10% 2 mm ±10% 5 mm ±10% 10 mm ±10%

Frequenza di risposta 200 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz

Tensione di alimentazione 
(gamma di tensioni di 
funzionamento)

12 … 24 Vc.c. (10 … 30 Vc.c.), ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali E2FM-_D1: Soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuito sull'uscita 
E2FM-_B1/C1: protezione da inversioni di polarità sull'uscita (non E2FM-X1R5B1-M1), protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, soppressore 
di sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

Funzionamento –25 … 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio

Grado di protezione IEC60529 IP67, IP69k conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303)

Superficie 
di rilevamento

Acciaio inox (AISI 303)

Cavo PVC (ignifugo)

Lato rilevamento extra forte E2FM

0,8

Prodotto lato in metallo tradizionale

0,2

Nessuna interferenza delle piccole schegge 
metalliche sulla superficie di rilevamento

Cavo resistente agli schizzi di saldatura
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E2C-EDA Modelli speciali

Sensore di prossimità induttivo con amplificatore 
separato per posizionamenti di elevata precisione

La famiglia di sensori induttivi con amplificatore separato E2C-EDA rende possibile 
il posizionamento e rilevamento a distanza con elevata precisione. La funzione 
di autoimpostazione semplifica l'installazione, mentre la funzione di confronto 
(2 uscite) permette di impostare e modificare facilmente i controlli delle tolleranze 
di produzione.
• Precisione di rilevamento tipica diverse centinaia di μm
• Autoimpostazione distanza di precisione 
• Funzione di confronto (2 uscite) per i controlli delle tolleranze di produzione

Modelli disponibili

Teste di rilevamento

Amplificatori precablati Amplificatori con connettore*1

*1 Ordinare il connettore di fissaggio (E3X-CN21_) separatamente dagli accessori.

Caratteristiche

Teste di rilevamento

Nota: Per le caratteristiche dell'amplificatore, vedere il catalogo completo

Aspetto Distanza di rilevamento Precisione di ripetibilita Modello

Diametro 3 × 18  – 0,6 mm 1 μm E2C-EDR6-F

Diametro 5,4 × 18 1 mm 1 μm E2C-ED01*1

*1 Per i modelli con cavi accorciabili aggiungere “-F”, ad esempio E2C-ED01-F
Per i modelli con tubi di protezione spiralati in acciaio inox aggiungere “-S”, ad esempio E2C-ED01-S

Diametro 8 × 22 2 mm 2 μm E2C-ED02*1

M10 × 22 2 mm 2 μm E2C-EM02*1

30 × 14 × 4,8 5 mm 2 μm E2C-EV05*1

M18 × 46,3 –  7 mm 5 μm E2C-EM07M*1

M12 × 22  – 2 mm 2 μm E2C-EM02H

Cilindrico

Filettato

Montaggio 
frontale

Filettato

Filettatura 
(resistente 
al calore)

Tipo Funzioni Modello

NPN PNP

Modelli con 
uscita doppia

Uscita area, rilevamento 
circuiti aperti, 
funzionamento 
differenziale

E2C-EDA11 E2C-EDA41

Modelli con ingresso 
esterno

Impostazione remota, 
funzionamento 
differenziale

E2C-EDA21 E2C-EDA51

Tipo Funzioni Modello

NPN PNP

Modelli con 
uscita doppia

Uscita area, rilevamento 
circuiti aperti, 
funzionamento differenziale

E2C-EDA6 E2C-EDA8

Modelli con ingresso 
esterno

Impostazione remota, 
funzionamento differenziale

E2C-EDA7 E2C-EDA9

Modello Ø 3 Ø 5,4 Ø 8 M10 M18 30  14  4,8 mm M12

E2C-EDR6-F E2C-ED01(-_ ) E2C-ED02(-_ ) E2C-EM02(-_ ) E2C-EM07(-_ ) E2C-EV05(-_ ) E2C-EM02H

Temperatura 
ambiente

Funziona-
mento

–10 … 60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa) –10 … 200°C

Stoccaggio

Grado di protezione IEC60529 IP67 IEC60529 IP60

Materiale Custodia Ottone Acciaio inox Ottone Zinco Ottone

Superficie di 
rilevamento

ABS resistente al calore PEEK
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E2Q6 Modelli speciali

Sensore di prossimità parallelepipedo con terminale 
di collegamento senza cavi

La linea di sensori di prossimità induttivi parallelepipedi E2Q6 assicura distanze 
di rilevamento maggiori e comprende un innovativo terminale per connessione
senza cavi. 
• Passacavo M20 con morsettiera per connessione senza cavi
• Cinque direzioni di rilevamento disponibili: frontale o 90° verso l'alto, basso, 

sinistra o destra
• Quattro indicatori mostrano lo stato operativo del sensore da svariate direzioni

Modelli disponibili

Caratteristiche

Schermato/non 
schermato

Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modo di 
funzionamento

Modello

NPN Uscita PNP

Morsettiera NA + NC E2Q6-N20E3-H E2Q6-N20F3-H

E2Q6-N30ME3-H E2Q6-N30MF3-H

Descrizione E2Q6-N20_3-H E2Q6-N30M_3-H

Schermatura Schermato Non schermato

Distanza di rilevamento 20 mm 10% 30 mm 10%

Frequenza di risposta*1

*1 La frequenza di risposta è un valore medio. Di seguito sono riportate le condizioni di misura: oggetto standard rilevato, una distanza doppia di quella dell'oggetto standard rilevato e una
distanza impostata la metà di quella di rilevamento.

150 Hz 100 Hz

Tensione di alimentazione 
(campo tensione di funzionamento)

10… 30 Vc.c., compreso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento 20 mA max.

Uscita di controllo Corrente di carico 200 mA max.

Tensione residua 2 V max. (alla corrente di carico di 200 mA)

Modo di funzionamento NA + NC

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 25... 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 95% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 50 M min. (a 500 Vc.c.) tra le parti sotto carico e la custodia

Grado di protezione IEC IP67*2

*2 Se viene utilizzato il passacavo consigliato.

Tipo di connessione Morsettiera

Materiali Custodia Poliammide (PA)

Superficie di rilevamento Poliammide (PA)

Base terminale Poliammide (PA)

Accessori Manuale d'istruzione

Schermato
20 mm

Non schermato
30 mm
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IL MODO AFFIDABILE E FLESSIBILE …

Per il rilevamento di parti meccaniche in movimento o per il rilevamento delle posizioni di fine corsa, i finecorsa 

meccanici e ottici fornisco un funzionamento preciso e affidabile con un'ampia varietà di possibilità di azionamento 

ottimizzate per una vasta gamma di applicazioni. La facilità di posizionamento, l'installazione intuitiva, l'elevata 

immunità ai fattori ambientali variabili (campi magnetici, luce solare, temperature, ecc.), nonché la possibilità 

di commutazione diretta dei carichi fino a 15 A rendono questi sensori ideali per un'ampia gamma di applicazioni 

nei trasportatori o nella movimentazione.
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Modelli speciali

Tipo Standard Compatto Custodia base

Modello D4N D4B WL-N D4C Z

Materiale Plastica Metallo Metallo Metallo Plastica

Terminale a vite Nessun passacavo – – – – 

Diametro cavo 8,5… 10,5 – – – – –

M20    – –

PG13,5  –  – –

G1/2    – –

1/2-14NPT    – –

Connettore 
del cavo

M12  –   –

Precablato – – –  –

Grado di protezione IP67 IP00

Pagina/Collegamento rapido 404/S238 535/S232 406/L835 408/L824 414/L862

Tipo Direzione multipla ad 
elevata precisione

Compatto Resistente all'olio

Modello D5B ZC D4ER-N

Materiale Metallo Metallo Metallo

Caratteristiche principali – Azione X, Y, Z
– Precisione di 

commutazione di 
diversi μm

– Dimensioni M5, M8, M10

– Custodia di piccole 
dimensioni
– Terminali a vite
– IP67

– HNBR/Gomma al fluoro
– Cavo in fluororesina
– Connettori SmartClick
– Approvazione EN (TÜV)
– IP67G (JIS C0920)

Pagina/Collegamento rapido L833 412/L834 410/L836

Tipo Misura tattile della 
massima precisione

Per impieghi generali Per collegamenti 
e cablaggi diversi

Finecorsa di sicurezza

Modello ZX-T D4MC, D4E HL, SHL Sicurezza D4

Materiale Plastica Metallo Metallo Plastica e metallo

Caratteristiche principali Risoluzione di misura fino 
a 0,1 μm

– Passi e forme di 
montaggio diffusi nei 
vari paesi

– Variazione dei passi 
di montaggio (base 
di montaggio, passi 
diagonali, …)

Compatto, utilizza un 
singolo microinterruttore 
per le applicazioni in cui 
è richiesta resistenza

– Blocco meccanico 
sagomato

– Reset manuale
– Finecorsa per porte 

a cerniera

Pagina/Collegamento rapido 511/C428 L853, L854 532

Tabella di selezione Finecorsa
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D4N Finecorsa

Finecorsa con custodia in plastica

La serie D4N di finecorsa con custodia in plastica è il selettore ideale per tutte le 
applicazioni di rilevamento della posizione meccaniche standard sia per applicazioni 
di sicurezza che non di sicurezza.
• Meccanismo di apertura positiva e approvato da un organismo notificato
• Custodia robusta in plastica con doppio isolamento
• Ampia gamma di attuatori
• Morsettiera o connettori M12 con passacavo M20

Modelli disponibili

Finecorsa con contatti MBB
I contatti MBB (Make Before Break) presentano una struttura sovrapposta, ovvero prima che il contatto normalmente chiuso (NC) si apra, il contatto normalmente aperto (NA) 
si chiude.

Tipo di azionatore Tipo di connessione Modello*1

1NC/1NA 
(a scatto rapido)

1NC/1NA 
(ad azione lenta)

2NC 
(ad azione lenta)

2NC/1NA 
(ad azione lenta)

Modello Modello Modello Modello

Braccio con rotella 
(braccio e rotella in resina)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Connettore M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Pistoncino M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Connettore M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Pistoncino con rotella M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Connettore M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Leva a braccio con rotella unidirezionale 
(orizzontale)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Connettore M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Leva a braccio con rotella unidirezionale 
(verticale)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

BBraccio con rotella regolabile, blocco 
sagomato 
(braccio in metallo, rotella in resina)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Connettore M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Braccio con rotella regolabile, blocco 
sagomato 
(braccio in metallo, rotella in gomma)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Connettore M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Tipo di azionatore Tipo di connessione Modello*1

*1 I contatti NC hanno un meccanismo di apertura positiva approvato.

1NC/1NA (ad azione lenta) 2NC/1NA (ad azione lenta)

Braccio con rotella 
(braccio e rotella in resina)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Connettore M12 D4N-9E20 –

Pistoncino con rotella M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Connettore M12 D4N-9E32 –

Leva a braccio con rotella unidirezionale 
(orizzontale)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Connettore M12 D4N-9E62 –
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Caratteristiche

Contatto 1NA/1NC (a scatto rapido)
Se frammenti metallici si depositano tra i contatti NC facendoli aderire, questi 
possono essere separati dalla forza esercitata dall’estremità B della camma o del 
pistone di sicurezza  sull'estremità A della lamina del contatto mobile. Quando la 

camma o il pistone di sicurezza si sposta nella direzione della freccia, il finecorsa viene 
rilasciato.

Contatto 1NC/1NA (ad azione lenta) Contatto 2NC (ad azione lenta)

Durata*1 

*1 I valori di durata si riferiscono a una temperatura ambiente compresa 5… 35°C e a un'umidità ambiente compresa 40… 70%.

Meccanica 15.000.000 operazioni min.*2

*2 10.000.000 operazioni min. per azionatore con braccio a forcella.

Elettrica 500.000 operazioni min. per un carico resistivo di 3 A a 250 Vc.a.
300.000 operazioni min. per un carico resistivo di 10 A a 250 Vc.a.

Velocità di azionamento Braccio con rotella 1 mm/s… 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento 30 operazioni/min max.

Carico minimo applicabile Carico resistivo di 1 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento a livello N)

Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Livello di inquinamento (ambiente operativo) 3 (EN 60947-5-1)

Distanza tra i contatti A scatto rapido: 2 x 0,5 mm min.
Azione lenta: 2 x 2 mm min.

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Corrente termica nominale (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Temperatura ambiente Funzionamento –30… 70C senza formazione di ghiaccio

Grado di protezione IP67 (EN60947-5-1)

1.   Contatti uniti dalla deposizione di metalli. 2.   Contatti mentre vengono separati.

Contatto mobile

Pistoncino

Camma di sicurezza

Contatto fisso (NC)

Lamina del 
contatto mobile 

La camma di sicurezza 
spinge la lamina del 
contatto mobile verso 
l'alto.

3.   Contatti completamente separati.

Molla di contatto

Molla di ritorno

Contatto fisso (NC)

Contatto mobile

Pistoncino

Contatti NC conformi alla norma di apertura positiva EN 60947-5-1

In caso di saldatura, i contatti vengono separati dalla spinta di separazione del pistoncino.
       
 Il simbolo sul prodotto indica l'approvazione del meccanismo di apertura positiva.

Contatto fisso (NA)

Molla 
di contatto

Molla di ritorno

Contatto fisso (NC)

Contatto mobile

Pistoncino
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WL-N Finecorsa

I finecorsa della serie WL-N semplificano l'installazione

Questi nuovi finecorsa sono caratterizzati da:
• Maggior durata e prestazioni migliori
• Contatti per commutare sia carichi standard sia microcarichi
• LED elevata visibilità
• Facilità di cablaggio
• Modelli con connettore precablato o con terminali a vite
• I modelli dotati di terminali con messa a terra sono approvati da EN e IEC e 

riportano il contrassegno CE UL, CSA

Modelli disponibili

Tipo di azionatore Configurazione contatto e funzioni Tipo di connessione Marchio 
CE

Modello

Braccio con rotella R38 DPDB*1

*1 DPDB – La struttura bipolare a doppia interruzione assicura l'interruzione del circuito.

Terminale a vite (Pg13,5 passacavo con 
terminale di messa a terra)*2

*2 Sono disponibili modelli con terminali a vite e passacavo M20 anziché PG13.5. Rivolgersi al rappresentante OMRON.

Sì WLCA2-2NG-N

Leva regolabile e rotella: R25 a 89 mm, precorsa 15°±5° DPDB, resistente al calore: 5… 120°C WLCA12-THG-N

Leva regolabile e rotella: R25 a 89 mm, precorsa 15°±5° DPDB, LED WLCA12-GLD-N

Braccio con rotella R50, precorsa 15°±5° DPDB WLCA2-7G-N

Braccio con rotella R63, precorsa 15°±5° DPDB WLCA2-8G-N

Asta rigida regolabile: 25… 140 mm, precorsa 15°±5° DPDB, resistente al calore: 5… 120°C WLCL-THG-N

Asta rigida regolabile: 25… 140 mm, precorsa 15°±5° DPDB, LED, Connettore precablato M12 (innesto 
rapido), con terminale di messa a terra

WLCL-2NLD-DGJ-N

Braccio con rotella R38, precorsa ad elevata sensibilità 
10°+2/–1°

DPDB, LED WLG2-LDFS-DGJS-N

Carico Carico

13

14

11

12
13 (NA)

11 (NC)

(NA) 14

(NC) 12

Za
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Caratteristiche

Caratteristiche

Nota: 1. Le cifre indicate sono valori iniziali.
2. Le cifre tra parentesi per la rigidità dielettrica sono relative ai modelli con oltrecorsa a elevata sensibilità.

Valori nominali

Grado di protezione IP67

Durata*1

*1 I valori sono calcolati a una temperatura ambiente di 5… 35°C e a un’umidità relativa di 40… 70% RH. Per ulteriori informazioni su altri tipi di ambiente operativo, 
contattare il rappresentante OMRON.

Meccanica 15.000.000 operazioni minimo*2

*2 Durata di 1.000.000 operazioni min. per i modelli a elevata sensibilità. 500.000 operazioni min. per i modelli resistenti agli agenti atmosferici.

Elettrica 750.000 operazioni minimo*3

*3 Durata di 500.000 operazioni min. per i modelli a elevata sensibilità. 500.000 operazioni min. per i modelli resistenti agli agenti atmosferici.

Velocità di azionamento 1 mm… 1 m/s (se si utilizza WLCA2-N)

Frequenza di funzionamento Meccanica 120 operazioni/min min.

Elettrica 30 operazioni/min min.

Frequenza nominale 50/60 Hz

Resistenza di isolamento 100 MΩ min. (a 500 V c.c.)

Resistenza dei contatti 25 mΩ max. (valore iniziale per l'interruttore integrato quando controllato singolarmente)

Rigidità dielettrica Tra terminali con la stessa polarità 1.000 Vc.a. (600 Vc.a.), 50/60 Hz per 1 min

Tra la parte metalliche sotto tensione 
e la terra

2.200 Vc.a. (1.500 Vc.a.), 50/60 Hz per 1 min

Tra ciascun terminale e la parte 
metallica non sotto tensione

2.200 Vc.a. (1.500 Vc.a.), 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza

Resistenza agli urti Distruzione 1.000 m/s2 max.

Malfunzionamento 300 m/s2

Temperatura ambiente –10… +80°C (senza formazione di ghiaccio)*4

*4 Per i modelli per basse temperature l'intervallo è –40… 40°C (senza formazione di ghiaccio). Per i modelli resistenti al calore l'intervallo è 5… 120°C.

Umidità relativa 35… 95%

Peso Circa 255 g (se si utilizza WLCA2-N)

Descrizione Tensione nominale (V) Carico non induttivo (A) Carico induttivo (A)

Carico resistivo Carico sorgente 
luminosa

Carico induttivo Carico motore

NC NA NC NA NC NA NC NA

Microinterruttori c.a. 125 10 3 1,5 10 5 2,5

250 10 2 1 10 3 1,5

500 10 1,5 0,8 3 1,5 0,8

c.c. 8 10 6 3 10 6

14 10 6 3 10 6

30 6 4 3 6 4

125 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2

250 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1

Interruttori a elevata sensibilità c.a. 125 5 – – –

250 5 – – –

c.c. 125 0,4 – – –

250 0,2 – – –
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D4C Finecorsa

Finecorsa compatto con custodia in metallo

Le dimensioni compatte e piatte di 16 mm rendono la gamma D4C di finecorsa molto 
diffusa per tutte le applicazioni standard ma soprattutto dove lo spazio di montaggio 
è limitato o custodie sporgenti possono interferire con il funzionamento della 
macchina. La struttura a tripla tenuta, la custodia robusta in metallo e le parti mobili 
realizzate con estrema precisione garantiscono una lunga durata in ambienti standard 
o con olio (modelli speciali).
• Formato compatto piatto di 16 mm
• Custodia robusta in metallo
• Modelli con connettore M12 o cavo VCTF resistente all'olio

Modelli disponibili

Tipo di azionatore Gamma di carico 
(Vc.c.)*1

*1 Per ulteriori informazioni sulla corrente massima per tipo di carico e tensione nominale, vedere le caratteristiche. Sono disponibili modelli per microcarichi da 5 mW a 0,8 W. Per l'ordinazione, vedere il catalogo completo.

Indicatore di funzionamento 
a LED

Tipo di connessione Modello

0,8…  60 W max. No Sì

Pistoncino n ■ – ■ *2

*2 Sono disponibili modelli precablati con cavo in PVC di 30 cm e connettore (a spirale) M12. Rivolgersi al rappresentante OMRON.

D4CC-3001

3 m D4C-1201

– ■ ■ D4CC-4001

3 m D4C-3201

Pulsante sigillato ■ – ■ D4CC-3031

3 m D4C-1231

– ■ ■ D4CC-4031

3 m D4C-3231

Pulsante con montaggio M14 ■ – ■ D4CC-3041

3 m D4C-1241

– ■ ■ D4CC-4041

3 m D4C-3241

Pistoncino con rotella ■ – ■ D4CC-3002

3 m D4C-1202

– ■ ■ D4CC-4002

3 m D4C-3202

Pulsante con rotella sigillato ■ – ■ D4CC-3032

3 m D4C-1232

– ■ ■ D4CC-4032

3 m D4C-3232

Pulsante con rotella con montaggio M14 ■ – ■ D4CC-3042

3 m D4C-1242

– ■ ■ D4CC-4042

3 m D4C-3242

Pulsante con rotella trasversale ■ – ■ D4CC-3003

3 m D4C-1203

– ■ ■ D4CC-4003

3 m D4C-3203

Pulsante con rotella trasversale sigillato ■ – ■ D4CC-3033

3 m D4C-1233

– ■ ■ D4CC-4033

3 m D4C-3233

Pulsante con rotella trasversale 
con montaggio M14

■ – ■ D4CC-3043

3 m D4C-1243

– ■ ■ D4CC-4043

3 m D4C-3243

Braccio con rotella ■ – ■ D4CC-3024

3 m D4C-1220

– ■ ■ D4CC-4024

3 m D4C-3220

A molla ■ – ■ D4CC-3050

3 m D4C-1250

– ■ ■ D4CC-4050

3 m D4C-3250



D4C Finecorsa

409

Fin
ec

or
sa

Caratteristiche

Tensione e corrente nominale

Caratteristiche generali

Modello Tensione 
nominale

Corrente 
nominale*1

*1 Per i tipi di cavo D4C- questi valori nominali sono certificati da TÜV Rheinland in base allo standard EN60947-5-1 (n. file R9451333).

Carico non induttivo Carico induttivo Corrente 
di spunto

Gamma di carico 
applicabile 
(da 5 a 30 Vc.c.)

Carico resistivo Carico sorgente 
luminosa

Carico induttivo Carico motore

NC NA NC NA NC NA NC NA NC NA

D4C-1@@@ 125 Vc.a. 5 A 5 A 1,5 A 0,7 A 3 A 3 A 2,5 A 1,3 A 20 A 
max.

10 A 
max.

–

250 Vc.a. 2 A 5 A 5 A 1 A 0,5 A 2 A 2 A 1,5 A 0,8 A

8 Vc.c. 5 A 5 A 2 A 2 A 5 A 4 A 3 A 3 A 0,8… 60 W

14 Vc.c. 5 A 5 A 2 A 2 A 4 A 4 A 3 A 3 A

30 Vc.c. 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A

125 Vc.c. 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A –

250 Vc.c. 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A

D4C-3@@@ 30 Vc.c. 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 0,8… 60 W

D4CC-3@@@
D4CC-4@@@

30 Vc.c. 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 5 A max. 2,5 A 
max.

0,8… 30 W

D4C-6@@@ 30 Vc.c. 0,1 A 0,1 A 0,1 A – – 20 A 
max.

10 A 
max.

5 MW…0,8 W

Modello D4C-_ (tipi di cavo) D4CC-_ (tipi di connettore)

Durata*1

*1 I valori si riferiscono a una temperatura ambiente 5… 35°C e a un'umidità relativa 40… 70%.

Meccanica 10.000.000 operazioni min.

Elettrica 200.000 operazioni min.

Frequenza di funzionamento Meccanica 120 operazioni/min

Elettrica 30 operazioni/min

Indicatore a LED D4C-3_, D4C-6_, D4CC-4_: indicatore di funzionamento (rosso)
L'indicatore di funzionamento si spegne quando viene utilizzato il selettore.*2

*2 Sono disponibili modelli in cui l'indicatore di funzionamento si accende quando viene utilizzato il selettore aggiungendo "-B" al codice del modello. Per informazioni sulla disponibilità,
rivolgersi al rappresentante OMRON.

Temperatura ambiente Funzionamento –10…70°C (senza formazione di ghiaccio)

Grado di protezione IEC 60529: IP67
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D4ER-N Sensori meccanici/finecorsa

Finecorsa resistente agli oli con ottima affidabilità per 
applicazioni con commutazione frequente in ambienti 
oleosi

• Le parti in HNBR/gomma al fluoro impediscono l'infiltrazione dell'olio dalle sezioni 
in movimento

• Cavo in resina al fluoro resistente all'olio da taglio 
• Disponibilità di modelli con connettori Smartclick
• Il modello per microcarichi con rivestimento dei contatti in oro è ideale per 

il controllo elettronico
• Approvazione EN (TÜV)
• IP67G è il grado di protezione definito in conformità alle norme JIS (Japanese 

Industrial Standard) C0920

Modelli disponibili

Cavo

Tipo precablato (pigtail)

(4) Connettore precablato
– DTK1EJ: connettore precablato

(cavo lungo 30 cm resistente agli oli, connettore M12 Smartclick)
Nessuno: nessun connettore (cavo resistente agli oli: 2 m)

Attuatore Modello

Carico standard Microcarichi

Lato destro Lato sinistro Lato destro Lato sinistro

Pulsante con rotella D4ER-1A21N D4ER-1A22N D4ER-2A21N D4ER-2A22N

Pulsante con rotella trasversale D4ER-1B21N D4ER-1B22N D4ER-2B21N D4ER-2B22N

Pulsante D4ER-1C21N D4ER-1C22N D4ER-2C21N D4ER-2C22N

Pulsante con rotella sigillato D4ER-1D21N D4ER-1D22N D4ER-2D21N D4ER-2D22N

Pulsante con rotella trasversale sigillato D4ER-1E21N D4ER-1E22N D4ER-2E21N D4ER-2E22N

Braccio con rotella D4ER-1G21N D4ER-1G22N D4ER-2G21N D4ER-2G22N

Pulsante con rotella lungo D4ER-1L21N D4ER-1L22N D4ER-2L21N D4ER-2L22N

Attuatore Modello

Carico standard Microcarichi

Lato destro Lato sinistro Lato destro Lato sinistro

Pulsante con rotella D4ER-1A21N-DTK1EJ D4ER-1A22N-DTK1EJ D4ER-2A21N-DTK1EJ D4ER-2A22N-DTK1EJ

Pulsante con rotella trasversale D4ER-1B21N-DTK1EJ D4ER-1B22N-DTK1EJ D4ER-2B21N-DTK1EJ D4ER-2B22N-DTK1EJ

Pulsante D4ER-1C21N-DTK1EJ D4ER-1C22N-DTK1EJ D4ER-2C21N-DTK1EJ D4ER-2C22N-DTK1EJ

Pulsante con rotella sigillato D4ER-1D21N-DTK1EJ D4ER-1D22N-DTK1EJ D4ER-2D21N-DTK1EJ D4ER-2D22N-DTK1EJ

Pulsante con rotella trasversale sigillato D4ER-1E21N-DTK1EJ D4ER-1E22N-DTK1EJ D4ER-2E21N-DTK1EJ D4ER-2E22N-DTK1EJ

Braccio con rotella D4ER-1G21N-DTK1EJ D4ER-1G22N-DTK1EJ D4ER-2G21N-DTK1EJ D4ER-2G22N-DTK1EJ

Pulsante con rotella lungo D4ER-1L21N-DTK1EJ D4ER-1L22N-DTK1EJ D4ER-2L21N-DTK1EJ D4ER-2L22N-DTK1EJ

(4)
D4ER- N
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Caratteristiche

Grado di protezione IP67 (IEC 60529) e IP67G (JIS C 0920 Annex 1)*1

*1 IP67G è il grado di protezione definito in conformità alle norme JIS (Japanese Industrial Standard). 
IP67 indica lo stesso livello di protezione definito dalle norme IEC e G indica che un dispositivo è resistente agli oli. 

Durata Meccanica 4.000.000 operazioni minimo.

Elettrica 500.000 operazioni minimo (carico standard: 1 A a 30 Vc.c., carico resistivo/microcarichi: 0,1 A a 30 Vc.c., carico resistivo)
4.000.000 di operazioni minimo (10 mA a 24 Vc.c., carico resistivo)

Velocità di azionamento 0,1… 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento Meccanica: 120 operazioni/min
Elettrica: 30 operazioni/min

Rigidità dielettrica Tra terminali con la stessa polarità 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min

Tra ciascun terminale e parte metallica non 
in tensione

1.500 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min/Uimp a 2,5 kV 
(EN 60947-5-1)

Resistenza alle 
vibrazioni

Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza

Resistenza agli urti Distruzione 1.000 m/s2 max. (IEC 68-2-27)

Malfunzionamento 300 m/s2 max. (IEC 68-2-27)

Temperatura ambiente 5… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 35%… 95% (senza formazione di condensa)

Olio da taglioOlio da taglio

Olio da taglioOlio da taglio

Guarnizioni 
in gomma 
(HNBR/
gomma al fluoro)

Bloccato.Bloccato.Bloccato.

Bloccato.Bloccato.Bloccato.

Rilevamento overrun tavoloMateriale con combinazione di HNBR e gomma al fluoro per massima resistenza agli oli 
Le sezioni in movimento sono protette dall'ingresso di olio da taglio.

Rilevamento posizione tavolo

Nuovo
Gomma

Materiale
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ZC Finecorsa

Finecorsa con custodia compatta in metallo 
e con morsettiera

Le dimensioni della custodia compatta e la morsettiera con uscita del cavo laterale 
consentono il montaggio per applicazioni in cui il fattore spazio è cruciale e si 
preferisce il collegamento con autocablaggio. La struttura della custodia robusta 
e a tenuta stagna fornisce elevata protezione mentre gli azionatori con forza ridotta 
rendono il finecorsa ZC ideale per la commutazione di oggetti più leggeri o più piccoli.
• Morsettiera per autocablaggio con uscita del cavo laterale
• Azionatori con forza ridotta per la commutazione di oggetti più leggeri o più piccoli
• Custodia robusta in metallo con protezione IP67

Modelli disponibili

Tipo di azionatore Tipo di connessione Modello

Pistoncino Morsettiera con uscita del cavo 
laterale (intercambiabile 
a sinistra/destra) per un 
diametro dei cavi 
di 8,5...10,5 mm*1

*1 Sono disponibili modelli con passacavo M20 o altre variazioni di collegamento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle caratteristiche opzionali riportate nel catalogo completo.

ZC-D55

Pulsante con montaggio M14 ZC-Q55

Pulsante con rotella sigillato ZC-N2255

Pulsante con rotella con montaggio M14 ZC-Q2255

Pulsante con rotella trasversale sigillato ZC-N2155

Pulsante con rotella trasversale con montaggio M14 ZC-Q2155

Braccio a cerniera – 50R ZC-W55

Braccio a cerniera – 70R ZC-W155

Braccio con rotella a cerniera – 50R ZC-W255

Braccio con rotella a cerniera – 70R ZC-W2155
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Caratteristiche

Tensione e corrente nominale

Caratteristiche generali

Caratteristiche aggiuntive dopo EN60947-5-1 (TÜV Rheinland, n. file J50041904)

Caratteristiche di funzionamento
I valori di FA e FR sono espressi in N e i valori di PC, OC, MD e PS sono espressi in mm se non diversamente specificato.

Modello Tensione nominale Carico non induttivo Carico induttivo Corrente di spunto

Carico resistivo Carico sorgente 
luminosa

Carico induttivo Carico motore

NC e NA NC NA NC NA NC NA NC NA

Standard 125 Vc.a. 10 3 1,5 10 5 2,5 30 A 15 A

250 Vc.a. 2,5 1,25 3 1,5

8 Vc.c 3 1,5 6 5 2,5

14 Vc.c

30 Vc.c 6 5

125 Vc.c 0,5 0,4 0,4 0,05

250 Vc.c 0,25 0,2 0,2 0,03

Corrente elevata con 
tipo a commutazione Vc.c. elevata*1

*1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle caratteristiche opzionali riportate nel catalogo completo.

8 Vc.c 10 3 1,5 10 5 2,5

14 Vc.c

30 Vc.c

125 Vc.c 7,5 6

250 Vc.c 3 1,5 0,75 2 1,5 2 1,5

Durata Meccanica 10.000.000 operazioni min.

Elettrica 500.000 operazioni min.

Velocità di azionamento Pistoncino 0,05 mm/s… 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento Meccanica 120 operazioni/min

Elettrica 20 operazioni/min

Resistenza di isolamento 100 M min. (a 500 Vc.c.)

Resistenza di contatto (iniziale) 15 m max.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra i terminali non continui
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra ciascun terminale e parte metallica non sotto carico

Resistenza alle vibrazioni Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza

Resistenza agli urti Distruzione 1.000 m/s m/s² min.

Malfunzionamento 300 m/s m/s² min.

Temperatura ambiente Funzionamento –10…80°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa Funzionamento 35… 95%

Grado di protezione IEC 60529: IP67

Categoria AC-12 10 A/250 Vc.a.

Tensione di isolamento nominale 1.000 Vc.a.

Dispositivo di protezione da cortocircuiti Fusibile da 10 A di tipo gG (IEC60269)

Protezione da scosse elettriche Classe II

ZC-D@ ZC-Q2@ ZC-Q5@ ZC-N2@ ZC-W1@ ZC-W21@ ZC-W25@ ZC-W5@
Forza di azionamento (FA) 11,8 6,86 2,75 3,92

Forza di rilascio (FR) 4,9 1,67 0,59 0,78

Precorsa (PC) 1,5 –

Oltrecorsa (OC) 2,4 3 2,5 8,4 6

Movimento differenziale (MD) 0,2 1,4 1

Posizione di scatto (PS) 32,4±0,8 47,4±0,8 38,2±0,8 47,4±0,8 28,5±1,2 43,0±1,2 28,5±1,2
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Z Finecorsa

Finecorsa base con custodia in plastica 

La serie Z di microinterruttori con custodia in plastica fornisce la stessa durata 
e la stessa capacità di commutazione meccanica ed elettrica dei finecorsa standard. 
Tuttavia, grazie alla custodia in plastica, i microinterruttori sono la soluzione ideale 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo per ambienti non critici o se utilizzati 
in sub-assemblaggi con alloggiamenti separati.
• Custodia in plastica per i sub-assemblaggi
• Stessi valori nominali di commutazione meccanica ed elettrica dei finecorsa 

standard

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di azionatore*1

*1 Sono disponibili altri tipi di azionatori. Per la gamma completa, vedere il catalogo completo.

Modello*2

*2 I contatti sono accessibili direttamente. Sono richieste misure protettive aggiuntive, ad esempio ordinare coperchi separatamente dagli accessori.

Terminale a saldare Terminale a vite

Pistoncino Z-15G Z-15G-B

Pistoncino a molla corto Z-15GD Z-15GD-B

Molla a lamina Z-15GL Z-15GL-B

Braccio a cerniera inverso Z-15GM Z-15GM-B

Braccio con rotella a cerniera inverso Z-15GM2 Z-15GM2-B

Pulsante con montaggio M12 Z-15GQ Z-15GQ-B

Braccio a cerniera Z-15GW Z-15GW-B

Braccio con rotella e cerniera Z-15GW2 Z-15GW2-B

Tensione nominale Carico non induttivo Carico induttivo

Carico resistivo Carico sorgente luminosa Carico induttivo Carico motore

NC NA NC NA NC NA NC NA

125 Vc.a. 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

250 Vc.a. 15 A 2,5 A 1,25 A 15 A 3 A 1,5 A

8 Vc.c 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

14 Vc.c 15 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

30 Vc.c 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 2,5 A

125 Vc.c 0,5 A*1

*1 Per la commutazione di correnti elevate ad alte tensioni (ad esempio, 10 A a 125 Vc.c.), rivolgersi al rappresentante OMRON.

0,5 A 0,5 A 0,05 A 0,05 A 0,05 A

Durata Meccanica 10.000.000 operazioni min.

Elettrica 500.000 operazioni min.

Velocità di azionamento Pistoncino 0,01 mm… 1 m/s

Frequenza di funzionamento Meccanica 240 operazioni/min

Elettrica 20 operazioni/min

Temperatura ambiente Funzionamento –25… +80°C (senza formazione di ghiaccio)

Grado di protezione IP00
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Accessori

Coperchi dei terminali (protezione di contatti elettrici da un contatto accidentale, ad esempio le dita)

Tipo Materiale Modello

Per modelli di terminali 
a saldatura

Per modelli di terminali a vite

Le calotte copriterminali vengono fissate al microinterruttore 
con viti di montaggio.

Plastica AP-A AP-B

Metallo AP1-A AP1-B

Coperchio con uscita del cavo inferiore AP-Z



E6A2-C
E6B2-C

Diametro piccolo

E6C2-C
E6C3-C E6H-C

Albero cavo

E6F-C

Custodia robusta

Encoder

Standard

PRECISIONE + ROBUSTEZZA = AFFIDABILITÀ

Gli encoder rotativi danno informazioni sul movimento dell'applicazione. 

Per soddisfare richieste complesse, Omron offre una vasta gamma di encoder 

assoluti e incrementali.

• Ampia gamma di risoluzioni

• Modelli con custodia robusta

• Modelli per applicazioni multigiro 

Chiudere il loop: angolazione, posizione e velocità a portata di mano

416

Encoder rotativi

F527
Pagina 421

F529
Pagina 421

M429
Pagina 422

F525, F526
Pagina 420

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017
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E6C3-A E6F-A

Custodia robusta

Encoder

Standard
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F522
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F524
Pagina 423
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Tabella di selezione Encoder rotativi

Uscita Incrementale

Modello E6A2-C E6B2-C E6C2-C E6C3-C E6F-C

Tipo Albero di diametro piccolo Standard Custodia robusta

Campo di 
risoluzione

Min. 10 100

Max. 500 2.000 3.600 1.000

Uscita NPN     

PNP –   – –

Dimensioni Ø in mm 25 40 50 50 60

Forza max. Radiale 10 30 50 80 120

Assiale 5 20 30 50 50

Grado di 
protezione

IP50   – – –

IP64 – –  – –

IP65 – – –  

Frequenza di rotazione massima 5.000 6.000 5.000

Pagina/Collegamento rapido 420/F525 420/F526 421/F527 421/F529

Uscita Incrementale Assoluto

Modello E6H-C E6C3-A E6F-A

Tipo Albero cavo Standard Custodia robusta

Campo di 
risoluzione

Min. 300 6 256

Max. 3.600 1.024

Uscita NPN   

PNP –  

Dimensioni Ø in mm 40 (vuoto) 50 60

Forza max. Radiale 29,4 80 120

Assiale 4,9 50 50

Grado di 
protezione

IP50  – –

IP64 – – –

IP65 –  

Frequenza di rotazione massima 10.000 5.000 5.000

Pagina/Collegamento rapido 422/M429 423/F522 423/F524

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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E6A2-C Encoder 

Encoder incrementale con custodia miniatura

La famiglia di encoder E6A è caratterizzata dalle dimensioni ridotte (Ø 25 mm).
• Custodia di piccole dimensioni: Ø 25 mm

Modelli disponibili

E6B2-C
Encoder incrementale con custodia compatta

La famiglia E6B di encoder incrementali presenta una custodia con diametro 
di 40 mm.
• Disponibilità di modelli con uscita line driver

Modelli disponibili

Dimensioni Ø in mm Fase di uscita Tensione di alimentazione Uscita Risoluzione (impulsi/giro) Modello

25 A 5...12 Vc.c. Uscita tensione NPN 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3E

NPN a collettore aperto 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3C

12...24 Vc.c. E6A2-CS5C

A, B 5...12 Vc.c. Uscita tensione NPN 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3E

NPN a collettore aperto 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3C

12...24 Vc.c. E6A2-CW5C

A, B, Z 5...12 Vc.c. Uscita tensione NPN 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3E

NPN a collettore aperto 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3C

12...24 Vc.c. E6A2-CWZ5C

Dimensioni Ø in mm Tensione di alimentazione Uscita Risoluzione (impulsi/giro) Modello

40 5...24 Vc.c. Uscita NPN a collettore aperto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1.000, 
1.024, 1.200, 1.500 1.800, 2.000

E6B2-CWZ6C

12...24 Vc.c. Uscita PNP a collettore aperto 100, 200, 360, 500, 600, 1.000, 2.000 E6B2-CWZ5B

5...12 Vc.c. Uscita tensione NPN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1.000, 1.200, 1.500 
1.800, 2.000

E6B2-CWZ3E

5 Vc.c. Uscita line driver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1.000, 1.024, 
1.200, 1.500 1.800, 2.000

E6B2-CWZ1X



421

En
co

de
r 

E6C2-C/E6C3-C Encoder 

Encoder incrementale con elevata resistenza all'acqua

Rispetto ai modelli standard, la famiglia di encoder incrementali E6C da O 50 mm
si caratterizza per una migliore resistenza all'acqua.
• Struttura IP64F o IP65F a prova di stillicidio, resistente agli oli

Modelli disponibili

E6F-C
Encoder incrementale con custodia robusta

La famiglia di Encoder E6F con Ø 60 mm è dotata di una custodia particolarmente 
robusta.
• Albero robusto: 120 N max. in direzione radiale e 50 N max. in direzione assiale
• Struttura resistente all'acqua e agli oli (IP65F)

Modelli disponibili

Dimensioni Ø 
in mm

Tensione di alimentazione Uscita Risoluzione (impulsi/giro) Modello

Modelli Standard 50 5...24 Vc.c. Uscita NPN a collettore aperto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000

E6C2-CWZ6C

12...24 Vc.c. Uscita PNP a collettore aperto 100, 200, 360, 500, 600, 1.000, 2.000 E6C2-CWZ5B

5...12 Vc.c. Uscita tensione NPN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000

E6C2-CWZ3E

5 Vc.c. Uscita line driver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000

E6C2-CWZ1X

Con albero robusto Ø 8 12...24 Vc.c. Uscita complementare 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 
1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.048, 2.500, 3.600

E6C3-CWZ5GH

5...12 Vc.c. Uscita tensione NPN 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 
1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.048, 2.500, 3.600

E6C3-CWZ3EH

5...12 Vc.c. Uscita line driver 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 
1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.048, 2.500, 3.600

E6C3-CWZ3XH

Dimensioni Ø in mm Tensione di alimentazione Uscita Risoluzione (impulsi/giro) Modello

60 12...24 Vc.c. Uscita complementare 100, 200, 360, 500, 600, 1.000 E6F-CWZ5G
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E6H-C Encoder 

Encoder incrementale con albero cavo

La famiglia di encoder incrementali E6H è caratterizzata da una custodia con diametro 
di 40 mm dotata di albero cavo.
• Ampio campo della tensione di esercizio, da 5 a 24 Vc.c.
• Disponibile con uscita line driver (max. 100 m)

Modelli disponibili

Dimensioni Ø in 
mm

Tensione di alimentazione Uscita Risoluzione (impulsi/giro) Modello

40 5...24 Vc.c. Uscita a collettore aperto 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 
2.048, 2.500, 3.600

E6H-CWZ6C

5...12 Vc.c. Uscita in tensione 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 
2.048, 2.500, 3.600

E6H-CWZ3E

5...12 Vc.c. Uscita line driver 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 
2.048, 2.500, 3.600

E6H-CWZ3X
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E6C3-A Encoder 

Encoder assoluto con elevata resistenza all'acqua

Rispetto ai modelli standard, la famiglia di encoder incrementali E6C 
da Ø 50 mm si caratterizza per una migliore resistenza all’acqua.
• Struttura IP65F a prova di stillicidio, resistente agli oli

Modelli disponibili

E6F-A
Encoder assoluto con custodia robusta

La famiglia di encoder E6F con Ø 60 mm è dotata di una custodia particolarmente 
robusta.
• Albero più resistente e durata superiore rispetto ai precedenti encoder E6F 

(120 N in direzione radiale e 50  N in direzione assiale).
• Le caratteristiche costruttive a prova di stillicidio soddisfano i requisiti delle 

norme IP64F
• Modelli alta risoluzione (max. 1.024 impulsi/giro)
• Risposta più rapida per applicazioni di controllo ad alta velocità 

(codice Gray: 20 kHz)

Modelli disponibili

Dimensioni 
Ø in mm

Tensione di 
alimentazione

Uscita Codice uscita Risoluzione 
(impulsi/giro)

Tipo di connessione Modello

50 12...24 Vc.c. Uscita NPN a collettore aperto Codice Gray 256, 360 Connettore E6C3-AG5C-C

256, 360, 720, 1.024 Precablato E6C3-AG5C

Binario 32, 40 E6C3-AN5C

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5C

Uscita PNP a collettore aperto Codice Gray 256, 360, 720, 1.024 E6C3-AG5B

Binario 32, 40 E6C3-AN5B

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5B

5 Vc.c. Uscita tensione NPN Binario 256 E6C3-AN1E

12 Vc.c. E6C3-AN2E

Dimensioni Ø in 
mm

Tensione di 
alimentazione

Uscita Codice uscita Risoluzione 
(impulsi/giro)

Tipo di connessione Modello

60 12...24 Vc.c. NPN a collettore aperto BCD 360 Precablato E6F-AB5C

Connettore*1

*1 Per i cavi di prolunga ordinare E69-DF5 (5 m) o E69-DF10 (10 m).

E6F-AB5C-C

Codice Gray 256, 360, 720, 1.024 Precablato E6F-AG5C

PNP a collettore aperto BCD 360 Precablato E6F-AB5B

Codice Gray 256, 360, 720, 1.024 Precablato E6F-AG5B
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Connettori
Dimensioni Aspetto Descrizione Caratteristiche Materiale Modello

Dado Cavo Connettore dritto Connettore angolato

M8 3 pin Ottone (CuZn) PVC 2 m XS3F-M8PVC3S2M XS3F-M8PVC3A2M

PUR 2 m XS3F-M8PUR3S2M XS3F-M8PUR3A2M

4 pin PVC 2 m XS3F-M8PVC4S2M XS3F-M8PVC4A2M

PUR 2 m XS3F-M8PUR4S2M XS3F-M8PUR4A2M

3 pin Ottone (CuZn) PVC 2 m XS3F-LM8PVC3S2M XS3F-LM8PVC3A2M

4 pin XS3F-LM8PVC4S2M XS3F-LM8PVC4A2M

Resistente ai detergenti
Idoneo per lavaggio

4 pin Acciaio inox 
(AISI 316L)

PP*1 2 m Y92E-S08PP4S 2M-L Y92E-S08PP4A 2M-L

Per robot 
(catena di traino)

4 pin Ottone (CuZn) Robotica PVC 2 m XS3F-M421-402-R XS3F-M422-402-R

Robotica PUR 2 m Y92E-M08PUR4S2M-L Y92E-M08PUR4A2M-L

Per robot di alta qualità 
(catena di traino 
e torsione)

Per robot di alta 
qualità PUR 2 m

Y92E-M08PUR4S2M-R Y92E-M08PUR4A2M-R

M12*2 3 fili Ottone (CuZn) PVC 2 m XS2F-M12PVC3S2M XS2F-M12PVC3A2M

PUR 2 m XS2F-M12PUR3S2M XS2F-M12PUR3A2M

4 fili PVC 2 m XS2F-M12PVC4S2M XS2F-M12PVC4A2M

PUR 2 m XS2F-M12PUR4S2M XS2F-M12PUR4A2M

5 fili PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M XS2F-M12PVC5A2M

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M XS2F-M12PUR5A2M

3 fili Ottone (CuZn) PVC 2 m XS2F-LM12PVC3S2M XS2F-LM12PVC3A2M

4 fili XS2F-LM12PVC4S2M XS2F-LM12PVC4A2M

LED
(LED alimentazione 
e uscita, PNP/NPN)

3 fili Ottone 
nichelato

PVC 2 m – XS2F-M12PVC3A2MPLED

4 fili – XS2F-M12PVC4A2MPLED

3 fili PUR 2 m – XS2F-M12PUR3A2MPLED

4 fili – XS2F-M12PUR4A2MPLED

Resistente ai detergenti
Idoneo per lavaggio

4 fili Acciaio inox 
(AISI 316L)

PP*1 2 m Y92E-S12PP4S 2M-L Y92E-S12PP4A 2M-L

105°C
Resistente al calore

4 fili Acciaio inox 
(AISI 316L)

PVC resistente al 
calore 2 m

XS2F-E421-D80-E XS2F-E422-D80-E

A innesto rapido 4 fili Zinco 
nichelato

PVC 2 m XS5F-D421-D80-F XS5F-D422-D80-F

PUR 2 m XS5F-D421-D80-P XS5F-D422-D80-P

Per robot 
(catena di traino)

4 fili Ottone (CuZn) Robotica PVC 2 m XS2F-D421-D80-F XS2F-D422-D80-F

Robotica PUR 2 m Y92E-M12PUR4S2M-L Y92E-M12PUR4A2M-L

Per robot di alta qualità 
(catena di traino 
e torsione)

Robotica di alta 
qualità PUR 2 m

Y92E-M12PUR4S2M-R Y92E-M12PUR4A2M-R

8 pin Cavo schermato 
a 8 fili

Ottone (CuZn) Schermato PUR 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L –

Connettore per 
sensore a fibre 
ottiche (E3X)

Connettori per sensori 
a fibra ottica

Connettore per fibre 
ottiche speciali – 
4 fili

PBT PVC 2 m E3X-CN21

Connettore per fibre 
ottiche speciali + 
connettore M8

Connettore: 
zinco 
pressofuso

PVC 30 cm con 
connettore M8 
a 4 pin

E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Connettore per fibre 
ottiche speciali + 
connettore M12

PVC 30 cm con 
connettore M12 
a 4 pin

E3X-CN21-M1J 0.3M

*1 PP - polipropilene
*2 Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei pin, fare riferimento alle caratteristiche
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Dimensioni Aspetto Descrizione Caratteristiche Materiale Modello

Dado Cavo Connettore dritto Connettore angolato

M8/M12 Assemblabile Spine e connettori 
per l'assemblaggio 
in proprio

Ottone N.D. XS2C/G, XS5C/G
Y92E_conf

M12 Moduli I/O Cablaggio diretto 
o comunicazione 
DeviceNet

– XW3D

M8/M12 Connettori a T, coperture, 
accessori e vasta gamma 
di prodotti per cablaggio

N.D. – XS2R, XS3R, XY2F, …
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Controllo qualità & ispezione

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38
. 69

N539
Pag. 70

Collegamento 
rapido
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Sistemi di identificazione
V400-H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
FQ-CR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
FQ-CR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
FQ2-CH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
FQ2-S4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Sistema di identificazione in radiofrequenza
V680S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Sensori laser di spostamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Sensore di spostamento laser

ZX1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
ZX2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
ZS-HL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
ZX-L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Sensore a fibra ottica confocale
ZW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Sensore di spostamento induttivo
ZX-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Sensore di spostamento a contatto
ZX-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Sensore di profilo
ZG2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Micrometro laser
ZX-GT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517



Sensori per il 
“pick & place”

Videocamera 

intelligente

Sistema 

di visione potente 

personalizzabile

Sensori di visione 
semplici

Sistemi di visione

Sistema 

di visione compatto

Sistemi di visione

Sistema 

di visione potente 

personalizzabile

Accessori

FQ2 Xpectia FHFQ-M Xpectia FZ5/Lite Xpectia FH

SISTEMA DI VISIONE SEMPLICE: TOUCH, COMMUNICATE & GO

Il sensore di visione FQ2 gestisce le applicazioni mediante una procedura Teach & Go intuitiva. Xpectia lite 

offre funzioni avanzate come le ispezioni multiple, la correzione della posizione, il filtraggio intelligente 

dell'immagine e la comunicazione Ethernet. La massima innovazione è data dal nuovo sistema Xpectia FH.

• Sistema di visione semplice: interfacce utente intuitive

• Comunicazione: configurazione e ispezione centralizzate tramite Ethernet

• Visione avanzata: sistema basato su PC per applicazioni complesse

• Real Color: elaborazione dell'immagine vicina all'identificazione dell'occhio umano

Monitor LCD integrato per la configurazione e la visualizzazione immediata dell'immagine
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Sistemi di visione e identificazione

G466

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Data Matrix Verifica codici RFIDCodici a barre
e Data Matrix

Sistemi di identificazione

Ispzione,
codice a barre 
e Data Matrix,
verifica codici

FQ-CR2V400-H V680/V680SFQ-CR1 FQ2-CH FQ2-S4
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Sensore di visione "Pick & place" Sistemi di visione

Modello FQ2 FQ-M Xpectia FH Xpectia FZ5/Lite Xpectia FH

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Numero di telecamere collegabili Videocamera intelligente Videocamera intelligente 8 4 8

Telecamera Monocromatica/a colori A colori Digitale a colori oppure 
bianco e nero

Digitale a colori oppure 
bianco e nero

Digitale a colori oppure 
bianco e nero

Risoluzione (utilizzabile)
Punti di visualizzazione

752×480
928×828
1.280×1.024

752×480 da 640×480 a 2.040×2.048 da 640×480 a 2.488×2.044 da 640×480 a 2.040×2.048

Distanza operativa 
in mm 

Min. 8 Varia in base all'ottica 
selezionata

Varia in base all'ottica 
selezionata

Varia in base all'ottica 
selezionata

Varia in base all'ottica 
selezionata

Max. 970 – – – –

Campo visivo Min. 7,5×4,7 Varia in base all'ottica 
selezionata

Varia in base all'ottica 
selezionata

Varia in base all'ottica 
selezionata

Varia in base all'ottica 
selezionata

Max. 300×268 – – – –

Numero di configurazioni 
memorizzabili

32 32 – – –

Numero di controlli 32 32 Limitato solo dallo spazio 
disponibile in memoria

Limitato solo dallo spazio 
disponibile in memoria

Limitato solo dallo spazio 
disponibile in memoria

Grado di protezione telecamera IP67 IP40 Variabile in base al tipo di 
impostazione e tool, IP20

Variabile in base al tipo di 
impostazione e tool, IP20

Variabile in base al tipo di 
impostazione e tool, IP20

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. 24 Vc.c. – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Strumenti per l'elaborazione 
di immagini

Ricerca, Shape Search II, 
ricerca sensibile, area, dati 
colori, posizione contorni, 
passo tra i contorni, larghez-
za contorni, etichettatura; 
l'FQ2-S4 dispone in aggiun-
ta di: OCR, codice a barre, 
codice 2D, codice 2D (DMP) 
e dizionario modello 
I tipi di caratteri e i codici 
da leggere sono gli stessi 
dei sensori FQ2-CH e FQ-CR1 
e FQ-CR2

Ricerca basata sul contorno, 
etichettatura, posizione 
bordi

Circa 70 strumenti di 
elaborazione per il 
rilevamento di oggetti 
o difetti, misurazioni, 
calcoli, ingressi/uscite, 
visualizzazione e altro 
ancora. Comprende 
anche strumenti per il 
riconoscimento dei caratteri 
e per l'ispezione accurata 
dei codici sui bordi

Circa 70 strumenti di 
elaborazione per il 
rilevamento di oggetti 
o difetti, misurazioni, 
calcoli, ingressi/uscite, 
visualizzazione e altro 
ancora. Comprende 
anche strumenti per il 
riconoscimento dei caratteri 
e per l'ispezione accurata 
dei codici sui bordi.

Circa 70 strumenti di 
elaborazione per il 
rilevamento di oggetti 
o difetti, misurazioni, 
calcoli, ingressi/uscite, 
visualizzazione e altro 
ancora. Comprende 
anche strumenti per il 
riconoscimento dei caratteri 
e per l'ispezione accurata 
dei codici sui bordi

Pre-elaborazione immagini High dynamic range (HDR), 
filtro polarizzatore 
(accessorio) e 
bilanciamento del bianco 

High dynamic range (HDR), 
bilanciamento del bianco 

Sfumatura, aumento 
definizione contorni, 
estrazione contorni, 
erosione, dilatazione, 
media, soppressione sfondo 
– configurabile per 
effettuare più passaggi

Sfumatura, aumento 
definizione contorni, 
estrazione contorni, 
erosione, dilatazione, 
media, soppressione sfondo 
– configurabile per 
effettuare più passaggi

Sfumatura, aumento 
definizione contorni, 
estrazione contorni, 
erosione, dilatazione, 
media, soppressione sfondo 
– configurabile per 
effettuare più passaggi

Programmazione strutturata – –   

Interfaccia utente PC-Tool o Touch Display PC-Tool o Touch Display   

Software di configurazione per PC 
(opzionale)

Sì Sì   

Strumenti di sicurezza –  – – –

Po
rt

e 
di

 
co

m
un

ic
az

io
ne

RS-232C Opzionale tramite FQ-SDU2 –   

USB – –   

Ethernet Sì    

EtherCAT – Sì Sì – Sì

Numero di I/O digitali 7 ingressi/3 uscite 9 ingressi/5 uscite 19 ingressi/34 uscite 11 ingressi/26 uscite 19 ingressi/34 uscite

Pagina/Collegamento rapido 433/G453 443/G455 451/G639 G452 451/G639

Tabella di selezione
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Sistemi di visione e identificazione

Lettore di codici

Modello FQ-CR1 FQ-CR2 FQ2-CH FQ2-S4 V400-H

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Numero di telecamere collegabili Videocamera intelligente Videocamera intelligente Videocamera intelligente Videocamera intelligente 1

Telecamera Monocromatica Monocromatica Monocromatica Monocromatica/a colori Digitale bianco e nero

Risoluzione (utilizzabile)
Punti di visualizzazione

752×480 752×480 752×480 752×480
928×828
1.280×1.024

–

Distanza operativa 
in mm 

Min. 8 8 8 8 40 mm

Max. 970 970 970 970 40 mm

Campo visivo Min. 7,5×4,7 7,5×4,7 7,5×4,7 7,5×4,7 5×5 mm

Max. 300×191 300×191 300×191 300×268 30×30 mm

Numero di configurazioni 
memorizzabili

32 32 32 32 Limite determinato dalla 
scheda SD

Numero di controlli 32 32 32 32 –

Grado di protezione telecamera IP67 IP67 IP67 IP67 IP64

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. 24 Vc.c. 24 Vc.c. 24 Vc.c. 5 Vc.c.

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Strumenti per l'elaborazione 
di immagini

Codici 2D: 
matrice dati, codice QR, 
codice Micro QR, PDF417, 
Micro PDF417, matrice 
dati GS1 
Codici a barre:
JAN/EAN/UPC, Code39, 
Codabar (NW-7), 
IFT (interlacciato 2 di 5), 
Code93, Code128/GS1-128, 
GS1-DataBar, GS1-128 
Composite Code, 
Pharmacode

Codici 2D: 
matrice dati, codice QR 

OCR
- Alfabeto dalla A alla Z
- Numeri da 0 a 9 
- Simboli '-. : / 
Dizionario modelli

Ricerca, Shape Search II, 
ricerca sensibile, area, dati 
colori, posizione contorni, 
passo tra i contorni, 
larghezza contorni, 
etichettatura, OCR, codice a 
barre, codice 2D, codice 2D 
(DMP) e dizionario modelli
I tipi di caratteri e i codici da 
leggere sono gli stessi dei 
sensori FQ2-CH e FQ-CR1 
e FQ-CR2

Matrice dati, ECC200, 
10×10… 64×64, 
8×18… 16×48, 
codice QR (modelli 1, 2), 
21×21… 57×57 
(Versioni 1… 10).

Pre-elaborazione immagini High dynamic range (HDR), 
filtro polarizzatore 
(accessorio) e 
bilanciamento del bianco 

High dynamic range (HDR), 
filtro polarizzatore 
(accessorio) e 
bilanciamento del bianco 

High dynamic range (HDR), 
filtro polarizzatore 
(accessorio) e 
bilanciamento del bianco 

High dynamic range (HDR), 
filtro polarizzatore 
(accessorio) e 
bilanciamento del bianco 

–

Programmazione strutturata – – – – –

Interfaccia utente PC-Tool o Touch Display PC-Tool o Touch Display PC-Tool o Touch Display PC-Tool o Touch Display –

Software di configurazione per PC 
(opzionale)

Sì Sì Sì Sì –

Strumenti di sicurezza – – – – –

Po
rt

e 
di

 
co

m
un

ic
az

io
ne

RS-232C – – Opzionale tramite FQ-SDU2 Opzionale tramite FQ-SDU2 –

USB – – – – –

Ethernet Sì Sì Sì Sì –

EtherCAT – – – – –

Numero di I/O digitali 7 ingressi/3 uscite 7 ingressi/3 uscite 7 ingressi/3 uscite 7 ingressi/3 uscite –

Pagina/Collegamento rapido G524 G462 G463 G464 D322

 Standard – No/non disponibile
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FQ2 Sistemi di visione

Nuovo standard nel controllo immagini e verifica codici

La famiglia di sensori di visione FQ2 ridefinisce lo standard di questi prodotti, offrendo 
funzionalità avanzate per l'ispezione, la lettura e la verifica dei codici che in passato 
erano disponibili solo per i sistemi di visione di fascia più alta. Grazie alle oltre 100 
opzioni di telecamera disponibili, il sensore FQ2 offre la massima flessibilità per 
soddisfare qualsiasi esigenza applicativa di risoluzione elevata, lettura dei codici, 
illuminazione integrata, economicità. FQ2 è la soluzione ideale anche per le 
applicazioni semplici.
• Funzionalità avanzata con linea versatile
• Custodia all-in-one
• Ricerche semplificate con Shape Search II
• DPM (Direct Part Marketing)
• Tecnologia OCR esclusiva
• Verifica codici

Configurazione di sistema

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

Nota: effettuando la registrazione subito dopo l'acquisto del sensore sarà possibile scaricare il software di configurazione gratuito per PC, utilizzabile in alternativa a Touch Finder. 
          Per ulteriori informazioni, vedere la scheda di registrazione.

È possibile configurare e monitorare fino a 32 sensori da un singolo Touch Finder o PC Tool.
Possono essere utilizzati contemporaneamente vari tipi di sensori.
Tuttavia, il tipo di I/O e il metodo di cablaggio variano in base al sensore, quindi selezionare i dispositivi necessari. 

Collegamenti Ethernet (EtherNet/IP, senza protocollo o PLC Link)

Collegamenti interfaccia parallela

Cavo di I/O
FQ-WD

Cavo Ethernet
FQ
FQ-WN

Cavo per modulo
di espansione
FQ-WU

Cavo parallelo per
FQ-SDU1
FQ-VP1
x 2 cavi

Touch Finder 
FQ2-Do PC Tool Sensori

FQ2-S3/S4/CH
PLC di controllo sensore

PLC di controllo I/O
Sensore di attivazione

FL-STC
Unità di controllo per illuminatore

Modulo di espansione con
interfaccia parallela

FQ-SDU1

Serie FL
Illuminazione esterna

FL-STC
Unità di controllo per illuminatore

Serie FL
Illuminazione esterna

Sensori
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH, FQ-CR1/CR2

PLC di controllo I/OSensore di attivazione

FL-STC
Unità di controllo per illuminatore

Serie FL
Illuminazione esterna

Touch Finder 
FQ2-Do PC Tool

* RJ-45 previsto dalla normativa FCC

Cavo Ethernet standard*

Cavo Ethernet
FQ
FQ-WN

Cavo Ethernet standard*

PLC di controllo

Hub di commutazione
W4S1

Cavo di I/O
FQ-WD

Cavo Ethernet
FQ
FQ-WN

Touch Finder 
FQ2-Do PC Tool

24 Vc.c.

24 Vc.c.

24 Vc.c.

24 Vc.c.

24 Vc.c.

PLC di controllo sensore
PLC di controllo I/O

Sensore di attivazione

Sensori
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Cavo Ethernet speciale
FQ-WN

Sensori (32 max.)*
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Hub di commutazione
W4S1

Touch Finder FQ2-Do PC Tool

Cavo Ethernet standard RJ-45
previsto dalla normativa FCC

* Il software di configurazione è in grado di collegarsi con massimo 32 sensori e di visualizzare fino a otto sensori contemporaneamente.

Collegamenti con interfaccia
parallela standard del sensore

Collegamenti tramite modulo
di espansione con interfaccia
parallela

24 Vc.c.
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Modelli disponibili

Sensori

Modelli per ispezione

Serie FQ2-S1 [Tipo monofunzione]

Serie FQ2-S2 [Tipo standard]

Serie FQ2-S3 serie [Tipo ad elevata risoluzione] 

Per ispezione/identificazione

Serie FQ2-S4 [Tipo standard]

Serie FQ2-S4 [Tipo ad elevata risoluzione]

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Numero di pixel 350.000 pixel

Colore NPN FQ2-S10010F FQ2-S10050F FQ2-S10100F FQ2-S10100N

PNP FQ2-S15010F FQ2-S15050F FQ2-S15100F FQ2-S15100N

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 1 a pagina 435. Vedere Figura 2 a pagina 435. Vedere Figura 3 a pagina 435. Vedere Figura 4 a pagina 435.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Numero di pixel 350.000 pixel

Colore NPN FQ2-S20010F FQ2-S20050F FQ2-S20100F FQ2-S20100N

PNP FQ2-S25010F FQ2-S25050F FQ2-S25100F FQ2-S25100N

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 1 a pagina 435. Vedere Figura 2 a pagina 435. Vedere Figura 3 a pagina 435. Vedere Figura 4 a pagina 435.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Montaggio a C

Numero di pixel 760.000 pixel 1.3 milioni di pixel

Colore NPN FQ2-S30010F-08 FQ2-S30050F-08 FQ2-S30100F-08 FQ2-S30100N-08 FQ2-S30-13

PNP FQ2-S35010F-08 FQ2-S35050F-08 FQ2-S35100F-08 FQ2-S35100N-08 FQ2-S35-13

Monocromatica NPN FQ2-S30010F-08M FQ2-S30050F-08M FQ2-S30100F-08M FQ2-S30100N-08M FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S35010F-08M FQ2-S35050F-08M FQ2-S35100F-08M FQ2-S35100N-08M FQ2-S35-13M

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 5 a pagina 435. Vedere Figura 6 a pagina 435. Vedere Figura 7 a pagina 435. Vedere Figura 8 a pagina 435. Fare riferimento al diagramma 
ottico a pagina 436.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Numero di pixel 350.000 pixel

Colore NPN FQ2-S40010F FQ2-S40050F FQ2-S40100F FQ2-S40100N

PNP FQ2-S45010F FQ2-S45050F FQ2-S45100F FQ2-S45100N

Monocromatica NPN FQ2-S40010F-M FQ2-S40050F-M FQ2-S40100F-M FQ2-S40100N-M

PNP FQ2-S45010F-M FQ2-S45050F-M FQ2-S45100F-M FQ2-S45100N-M

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 1 a pagina 435. Vedere Figura 2 a pagina 435. Vedere Figura 3 a pagina 435. Vedere Figura 4 a pagina 435.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Montaggio a C

Numero di pixel 760.000 pixel 1.3 milioni di pixel

Colore NPN FQ2-S40010F-08 FQ2-S40050F-08 FQ2-S40100F-08 FQ2-S40100N-08 FQ2-S40-13

PNP FQ2-S45010F-08 FQ2-S45050F-08 FQ2-S45100F-08 FQ2-S45100N-08 FQ2-S45-13

Monocromatica NPN FQ2-S40010F-08M FQ2-S40050F-08M FQ2-S40100F-08M FQ2-S40100N-08M FQ2-S40-13M

PNP FQ2-S45010F-08M FQ2-S45050F-08M FQ2-S45100F-08M FQ2-S45100N-08M FQ2-S45-13M

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 5 a pagina 435. Vedere Figura 6 a pagina 435. Vedere Figura 7 a pagina 435. Vedere Figura 8 a pagina 435. Fare riferimento al diagramma 
ottico a pagina 436.

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2
Cavo Ethernet
FQ
FQ-WN

Cavo parallelo per
FQ-SDU2
FQ-VP2 x 2 cavi 

Cavo RS-232C
XW2Z- @00S-V

Touch Finder 
FQ2-Do PC Tool Sensori

FQ2-S3/S4/CH

PLC di controllo sensore

Serie FL
Illuminazione esterna

PLC di controllo sensore
PLC di controllo I/O

Sensore di attivazione

FL-STC
Unità di controllo per illuminatore

Modulo di espansione con
interfaccia RS-232C

FQ-SDU2

Collegamenti seriali RS-232C

24 Vc.c.

Cavo per modulo
di espansione
FQ-WU

Compatibile

Modello compatibile con l'interfaccia
di comunicazione

Non compatibile
24 Vc.c.
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Modelli per identificazione

Serie FQ2-CH [Sensore OCR]

Serie FQ-CR1 [Lettore di più codici]

Serie FQ-CR2 [Lettore di codici bidimensionali]

Campo visivo/distanza di installazione (Unità di misura: mm)

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Numero di pixel 350.000 pixel

Monocromatica NPN FQ2-CH10010F-M FQ2-CH10050F-M FQ2-CH10100F-M FQ2-CH10100N-M

PNP FQ2-CH15010F-M FQ2-CH15050F-M FQ2-CH15100F-M FQ2-CH15100N-M

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 1 a pagina 435. Vedere Figura 2 a pagina 435. Vedere Figura 3 a pagina 435. Vedere Figura 4 a pagina 435.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Numero di pixel 350.000 pixel

Monocromatica NPN FQ-CR10010F-M FQ-CR10050F-M FQ-CR10100F-M FQ-CR10100N-M

PNP FQ-CR15010F-M FQ-CR15050F-M FQ-CR15100F-M FQ-CR15100N-M

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 1 a pagina 435. Vedere Figura 2 a pagina 435. Vedere Figura 3 a pagina 435. Vedere Figura 4 a pagina 435.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio 
(distanza lunga)

Rilevamento ampio 
(distanza breve)

Numero di pixel 350.000 pixel

Monocromatica NPN FQ-CR20010F-M FQ-CR20050F-M FQ-CR20100F-M FQ-CR20100N-M

PNP FQ-CR25010F-M FQ-CR25050F-M FQ-CR25100F-M FQ-CR25100N-M

Campo visivo/distanza 
di installazione

Vedere Figura 1 a pagina 435. Vedere Figura 2 a pagina 435. Vedere Figura 3 a pagina 435. Vedere Figura 4 a pagina 435.

Campo visivo Rilevamento ristretto Rilevamento standard Rilevamento ampio (distanza lunga) Rilevamento ampio (distanza breve)

Tipo

Tipo da 350.000 pixel Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Tipo da 760.000 pixel Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8

138,2

Campo
visivo

7,5

38

57 4,7

5333

Campo
visivo

13

56

215

8,2

240153

Campo
visivo

220

970

33 53

300191

Campo
visivo

18

32

380

29

1311,6

Campo
visivo

7,5

38

57 6,7

5347,3

Campo 
visivo

11,6

56

215

13

240214

Campo
visivo

220

970

47,3 53

300268

Campo
visivo

32

380

25,9 29
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Diagramma ottico per la telecamera con ottica a passo C FQ2-S3@-13@/-S4@-13@
Obiettivi ad elevata risoluzione, bassa distorsione 3Z4S-LE SV-@@@@H

Touch Finder

Cavi

Modulo di espansione (solo FQ2-S3/S4/CH)

Cavi per modulo di espansione

Illuminazione esterna

Accessori

*3. Adattatori c.a. per Touch Finder con alimentazione c.c./c.a./batteria. Selezionare il modello
in base al Paese in cui Touch Finder verrà utilizzato.

*4. Inclusa con Touch Finder.

Tubo di
estensione

 t_(mm)

Telecamere

Obiettivo telecamera

Oggetto
di misura

Distanza di installazione
della telecamera (mm)

Campo visivo (mm)
Asse Y del campo visivo (mm)

1.000100101

3Z4S-LE

SV-0614H

SV-0814H

SV-1214H

SV-1614H

SV-2514H

SV-3514H

SV-5014H

SV-7525H

D
is

ta
nz

a 
di

 in
st

al
la

zi
on

e 
de

lla
 te

le
ca

m
er

a 
(m

m
)
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Tubo di estensione

Esempi
t0: il tubo di estensione
non è necessario.
t5: è richiesto un tubo
di estensione di 5 mm.
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Interpretazione del diagramma ottico
L'asse X del diagramma ottico indica il campo 
visivo, in mm (vedere nota), mentre l'asse Y 
indica la distanza di installazione della 
telecamera, in mm.

Nota: Le lunghezze dei campi visivi definite nei 
diagrammi ottici corrispondono alle 
lunghezze dell'asse Y.

Tipo Tipo Modello

Alimentazione c.c. FQ2-D30

c.a./c.c./batteria FQ2-D31

Tipo Tipo Lunghezza del 
cavo

Modello

Cavi Ethernet FQ
(per il collegamento del sensore 
a Touch Finder o al PC)

2m FQ-WN002

5 m FQ-WN005

10 m FQ-WN010

20 m FQ-WN020

Cavi di I/O 2m FQ-WD002

5 m FQ-WD005

10 m FQ-WD010

20 m FQ-WD020

Tipo Tipo Uscita Modello

Con interfaccia NPN FQ-SDU10

PNP FQ-SDU15

Con interfaccia RS-232C NPN FQ-SDU20

PNP FQ-SDU25

Tipo Tipo Lunghezza del 
cavo

Modello

Cavo per Modulo di espansione 2m FQ-WU002

5 m FQ-WU005

10 m FQ-WU010

20 m FQ-WU020

Cavo parallelo per FQ-SDU1*1

*1 Durante l'utilizzo di FQ-SDU@@, sono necessari 2 cavi per tutti i segnali I/O.

2m FQ-VP1002

5 m FQ-VP1005

10 m FQ-VP1010

Cavo parallelo per FQ-SDU2*1 2m FQ-VP2002

5 m FQ-VP2005

10 m FQ-VP2010

Cavo RS-232C per FQ-SDU2*1 2m XW2Z-200S-V

5 m XW2Z-500S-V

Cavo per 
applicazioni 
di robotica

Cavo per 
applicazioni 
di robotica

Cavo per 
applicazioni 
di robotica

Tipo Modello

Serie FLV Vedere catalogo della serie FLV Q198

Modalità 
d'uso

Tipo Descrizione Modello

Per sensore Staffa di montaggio*1

*1 Fornita con il sensore integrato.

FQ-XL

Staffa di montaggio FQ-XL2

Base di montaggio per i modelli 
con ottica a passo C*2

*2 Fornita con il sensore con ottica a passo C.

FQ-XLC

Accessorio del filtro 
di polarizzazione*1

FQ-XF1

Per Touch 
Finder

Adattatore per montaggio 
a pannello

FQ-XPM

Adattatore c.a. 
(per modelli c.c./c.a./batteria)*3

FQ-A@

Batteria
(per modelli c.c./c.a./batteria)

FQ-BAT1

Penna a contatto*4 FQ-XT

Fascetta FQ-XH

Scheda SD (4 GB) HMC-SD491

Connettore Tensione Conformità alle norme Modello

A 125 V max. PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

250 V max. Marchio CCC FQ-AC3

C 250 V max. – FQ-AC4

BF 250 V max. – FQ-AC5

C 250 V max. – FQ-AC6
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Hub Ethernet industriali (consigliati)

Obiettivi per telecamera con ottica a passo C. Fare riferimento al diagramma ottico a pagina 436 per selezionare un obiettivo.

Obiettivi ad elevata risoluzione, bassa distorsione

Tubi di estensione
Nota: Non usare i tubi di estensione da 0,5 mm, 1,0 mm e 2,0 mm uniti tra loro. Poiché questi 

tubi di estensione sono posti sulla sezione filettata dell'obiettivo o su un altro tubo di 
estensione, qualora vengano usati insieme più tubi di estensione da 0,5 mm, 1,0 mm 
o 2,0 mm il collegamento potrebbe allentarsi.

Nota: Per i tubi di estensione con lunghezza superiore a 30 mm, potrebbe essere necessario 
un rinforzo di protezione contro le vibrazioni.

Caratteristiche

Sensori

Modello di ispezione serie FQ2-S1/S2/S3

Tipo Numero 
di porte

Rilevamento 
del guasto

Assorbimento Modello

3 Nessuno 0,22 A W4S1-03B

5 Nessuno 0,22 A W4S1-05B

Supportata W4S1-05C

Modello 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Tipo

Distanza focale 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Luminosità F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F 2,5 F 2,8

Dimensioni filtro M 40,5   P 0,5 M 35,5   P 0,5 M 27   P 0,5 M 27   P 0,5 M 27   P 0,5 M 35,5   P 0,5 M 40,5   P 0,5 M 34,0   P 0,5 M 37,5   P 0,5

57,5Ø 42 52,5Ø 39 51,0Ø 30 47,5Ø 30 36,0Ø 30 45,5
Ø 44 57,5Ø 44 49,5

Ø 36
66,5

Ø 39

Modello 3Z4S-LE SV-EXR

Contenuto Set di 7 tubi
(40 mm, 20 mm, 10 mm, 5 mm, 2,0 mm, 1,0 mm e 0,5 mm)
Diametro esterno massimo: Ø 30 mm.

Descrizione Monofunzione Standard Ad elevata risoluzione

Modello NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M

Campo visivo Vedere le informazioni per l'ordine a pag. 19. Tolleranza (campo visivo): 10% max.) Selezionare un obiettivo in base al campo visivo 
e alla distanza di installazione. 
Fare riferimento al diagramma ottico a pagina 436.

Distanza di installazione

Funzioni 
principali

Ispezione Ricerca, Shape Search II, ricerca sensibile, area, dati colore, posizione contorni, passo tra contorni, larghezza contorni ed etichettatura

Numero di controlli 
simultanei

1 32

Compensazione 
posizione

Supportata (compensazione posizione modello a 360°, compensazione posizione contorni)

Numero di scene 
registrate

8 32

Calibrazione Supportata

Ingresso 
immagine

Metodo di 
elaborazione immagini

Real color Monocromatica Real color Monocromatica

Filtro immagine High Dynamic Range (HDR), regolazione dell'immagine (filtro grigio, levigatura leggera, levigatura decisa, dilatazione, erosione, media, estrazione 
contorni, estrazione contorni orizzontali, estrazione contorni verticali, aumento della definizione dei contorni, soppressione dello sfondo), filtro di 
polarizzazione (accessorio) e bilanciamento del bianco (solo sensori con telecamere a colori)

Immagine CMOS a colori da 1/3 di pollice CMOS a colori da 1/2 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/2 pollice

CMOS a colori da 1/2 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/2 pollice

Otturatore Sistema di illuminazione integrato ON: 
1/250…1/50.000
Sistema di illuminazione integrato OFF: 
1/1…1/50.000

Sistema di illuminazione integrato ON: 
1/250…1/60.000
Sistema di illuminazione integrato OFF: 
1/1…1/60.000

1/1…1/60.000

Risoluzione 
di elaborazione

752×480 928×828 1.280×1.024

Funzione di ingresso 
parziale

Supportata solo in orizzontale. Supportata in orizzontale e in verticale

Montaggio obiettivo – Montaggio a C

Illuminazio-
ne

Metodo di 
illuminazione

Impulso –

Colore illuminazione Bianco –

Registrazio-
ne di dati

Dati di misura Nel sensore: 1.000 elementi (se viene utilizzato un Touch Finder, è possibile salvare i risultati fino al massimo della capacità di una scheda SD).

Immagini Nel sensore: 20 immagini (se viene utilizzato un Touch Finder, è possibile salvare le immagini fino al massimo della capacità di una scheda SD).

Funzione ausiliaria Calcoli (aritmetica, funzioni di calcolo, funzioni trigonometriche e funzioni logiche)

Attivazione della misurazione Trigger esterno (singolo o continuo)
Attivazione comunicazioni (Ethernet TCP senza protocollo, Ethernet UDP senza protocollo, Ethernet FINS/TCP senza protocollo, EtherNet/IP, 
PLC Link o PROFINET)
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Modello per ispezione/identificazione serie FQ2-S4

Caratteristi-
che di I/O

Segnali di ingresso 7 segnali
Ingresso di misurazione singolo (TRIG)
Ingresso comando di controllo (IN0… IN5)

Segnali di uscita 3 segnali
Uscita di controllo (BUSY)
Uscita di valutazione generale (OR)
Uscita di errore (ERROR)
Le assegnazioni dei segnali di uscita (OUT0 … OUT2) possono essere modificate in base alle singole valutazioni degli elementi di ispezione, 
all'ingresso immagine, all'uscita READY o all'uscita di temporizzazione del sistema di illuminazione esterno (STGOUT).

Caratteristiche 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Comunicazioni Ethernet TCP senza protocollo, Ethernet UDP senza protocollo, Ethernet FINS/TCP senza protocollo, EtherNet/IP, PLC Link o PROFINET

Espansione I/O – – Possibile collegando un Modulo di espansione FQ-SDU1_. 11 ingressi e 24 uscite

RS-232C – – Possibile collegando un Modulo di espansione FQ-SDU2_.  8 ingressi e 7 uscite

Valori 
nominali

Tensione di 
alimentazione

21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento 2,4 A max. 0,3 A max.

Immunità 
ambientale

Temperatura
ambiente

Funzionamento: 0…50°C
Stoccaggio: –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Funzionamento: 0…40C°
Stoccaggio: –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle 
vibrazioni (distruzione)

10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, direzioni X/Y/Z 
8 min. ciasc., 10 volte

Resistenza agli urti 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP67 (tranne quando l'accessorio del filtro di polarizzazione è montato
o il cappuccio del connettore viene rimosso).

IEC 60529 IP40

Materiali Sensore: PBT Polibutilene Tereftalato, PC, acciaio inox
Staffa di montaggio: PBT Polibutilene Tereftalato
Accessorio del filtro di polarizzazione: PBT Polibutilene Tereftalato, PC
Connettore Ethernet: Composto in vinile oleorepellente
Connettore I/O: PVC con resistenza al calore privo di piombo

Coperchio: acciaio rivestito in zinco,
spessore: 0,6 mm
Custodia: lega di alluminio pressofuso (ADC-12)
Base di montaggio: ABS policarbonato

Peso Rilevamento ristretto/standard: ca. 160 g
Rilevamento ampio: Circa 150 g

Ca. 160 g senza la base,
ca. 185 g con la base

Accessori forniti con il sensore Staffa di montaggio (FQ-XL) (1)
Accessorio del filtro di polarizzazione (FQ-XF1) (1)
Manuale di istruzioni, guida di configurazione rapida
Scheda di registrazione, etichetta di avvertenza

Base di montaggio (FQ-XLC) (1)
Vite di montaggio (M3  8mm) (4)
Manuale di istruzioni, guida 
di configurazione rapida
Scheda di registrazione

Classe LED Classe 2 (standard applicabili: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 e JIS C 6802:2005)

–

Norme applicabili EN 61326 e direttiva 2004/104/CE EN 61326-1:2006 e IEC 61010-1

Descrizione Per ispezione/identificazione

Modello NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M

Campo visivo Vedere le informazioni per l'ordine a pag. 19. Tolleranza (campo visivo): 10% max.) Selezionare un obiettivo in base al campo visivo 
e alla distanza di installazione. 
Fare riferimento al diagramma ottico a pagina 436.

Distanza di installazione

Funzioni 
principali

Ispezione Ricerca, Shape Search II, ricerca sensibile, area, dati colori, posizione contorni, passo tra i contorni, larghezza contorni, etichettatura, OCR*1, 
codice a barre*2, codice 2D*2, codice 2D (DMP)*3 e dizionario modelli.

Numero di controlli 
simultanei

32

Compensazione 
posizione

Supportata (compensazione posizione modello a 360°, compensazione posizione contorni)

Numero di scene 
registrate

32

Calibrazione Supportata

Funzione di ripetizione Ripetizione normale, ripetizione esposizione, ripetizione scena, ripetizione attivazione

Ingresso 
immagine

Metodo di 
elaborazione 
immagini

Real color Monocromatica Real color Monocromatica Real color
Monocromatica

Filtro immagine High Dynamic Range (HDR), regolazione dell'immagine (filtro grigio, levigatura leggera, levigatura decisa, dilatazione, erosione, media, estrazione 
contorni, estrazione contorni orizzontali, estrazione contorni verticali, aumento della definizione dei contorni, soppressione dello sfondo), filtro di 
polarizzazione (accessorio) e bilanciamento del bianco (solo sensori con telecamere a colori)

Immagine CMOS a colori da 1/3 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/3 di pollice

CMOS a colori da 1/2 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/2 pollice

CMOS a colori da 1/2 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/2 pollice

Otturatore Sistema di illuminazione integrato ON: 
1/250…1/50.000
Sistema di illuminazione integrato OFF: 
1/1…1/50.000

Sistema di illuminazione integrato ON: 
1/250…1/60.000
Sistema di illuminazione integrato OFF: 
1/1…1/60.000

1/1…1/60.000

Risoluzione di 
elaborazione

752480 928828 1.2801.024

Funzione di ingresso 
parziale

Supportata solo in orizzontale. Supportata in orizzontale e in verticale

Montaggio obiettivo – Montaggio a C

Illuminazione Metodo di 
illuminazione

Impulso –

Colore illuminazione Bianco –

Descrizione Monofunzione Standard Ad elevata risoluzione

Modello NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M
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Registrazione 
di dati

Dati di misura Nel sensore: 1.000 elementi (se viene utilizzato un Touch Finder, è possibile salvare i risultati fino al massimo della capacità di una scheda SD).

Immagini Nel sensore: 20 immagini (se viene utilizzato un Touch Finder, è possibile salvare le immagini fino al massimo della capacità di una scheda SD).

Funzione ausiliaria Calcoli (aritmetica, funzioni di calcolo, funzioni trigonometriche e funzioni logiche)

Attivazione della misurazione Trigger esterno (singolo o continuo)
Attivazione comunicazioni (Ethernet TCP senza protocollo, Ethernet UDP senza protocollo, Ethernet FINS/TCP senza protocollo, EtherNet/IP, 
PLC Link o PROFINET)

Caratteristi-
che di I/O

Segnali di ingresso 7 segnali
Ingresso di misurazione singolo (TRIG)
Ingresso comando di controllo (IN0… IN5)

Segnali di uscita 3 segnali
Uscita di controllo (BUSY)
Uscita di valutazione generale (OR)
Uscita di errore (ERROR)
Le assegnazioni dei segnali di uscita (OUT0 … OUT2) possono essere modificate in base alle singole valutazioni degli elementi di ispezione, 
all'ingresso immagine, all'uscita READY o all'uscita di temporizzazione del sistema di illuminazione esterno (STGOUT).

Caratteristiche 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Comunicazioni Ethernet TCP senza protocollo, Ethernet UDP senza protocollo, Ethernet FINS/TCP senza protocollo, EtherNet/IP, PLC Link o PROFINET

Espansione I/O Possibile collegando un Modulo di espansione FQ-SDU1_. 11 ingressi e 24 uscite

RS-232C Possibile collegando un Modulo di espansione FQ-SDU2_. 8 ingressi e 7 uscite

Valori 
nominali

Tensione di 
alimentazione

21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento 2,4 A max. 0,3 A max.

Immunità 
ambientale

Temperatura 
ambiente

Funzionamento: 0…40C°
Stoccaggio: –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle 
vibrazioni 
(distruzione)

10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, direzioni X/Y/Z 
8 min. ciasc., 10 volte

Resistenza agli urti 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP67 (tranne quando l'accessorio del filtro di polarizzazione è montato
o il cappuccio del connettore viene rimosso).

IEC 60529 IP40

Materiali Sensore: PBT Polibutilene Tereftalato, PC, acciaio inox
Staffa di montaggio: PBT Polibutilene Tereftalato
Accessorio del filtro di polarizzazione: PBT Polibutilene Tereftalato, PC
Connettore Ethernet: Composto in vinile oleorepellente
Connettore I/O: PVC con resistenza al calore privo di piombo

Coperchio: acciaio rivestito in zinco,
spessore: 0,6 mm
Custodia: lega di alluminio pressofuso (ADC-12)
Base di montaggio: ABS policarbonato

Peso Rilevamento ristretto/standard: ca. 160 g
Rilevamento ampio: ca. 150 g

Ca. 160 g senza la base,
ca. 185 g con la base

Accessori forniti con il sensore Staffa di montaggio (FQ-XL) (1)
Accessorio del filtro di polarizzazione (FQ-XF1) (1)
Manuale di istruzioni, guida di configurazione rapida
Scheda di registrazione, etichetta di avvertenza

Base di montaggio (FQ-XLC) (1)
Vite di montaggio (M3  8mm) (4)
Manuale di istruzioni, guida di configurazione 
rapida
Scheda di registrazione

Classe LED Classe 2 (standard applicabili: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 e JIS C 6802:2005)

–

Norme applicabili EN 61326-1:2006 e IEC 61010-1

*1 I tipi di caratteri da leggere sono gli stessi del sensore FQ2-CH.
*2 I tipi di codici da leggere sono gli stessi del lettore di codici FQ-CR1.
*3 I tipi di codice da leggere sono gli stessi del lettore di codici 2D FQ-CR2.

Descrizione Per ispezione/identificazione

Modello NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M
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Modello ID serie FQ2-CH, FQ-CR1/CR2

Descrizione Sensore OCR (Optical Character Recognition) Lettore di più codici Lettore di codici bidimensionali

Modello NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M

Campo visivo Vedere Modelli disponibili a pagina 434.Tolleranza (campo visivo): 10% max.)
Distanza di installazione
Funzioni 
principali

Ispezione OCR
Caratteri alfabetici    A … Z
Numeri     0…9
Simboli      '  -  .  :  /
Dizionario modelli

Codice 2D (matrice dati, EC200), codice QR, codice 
MicroQR, PDF417, MicroPDF417, matrice dati GS1)

Codice 2D
(matrice dati, EC200, codice QR)

Codice a barre (JAN/EAN/UPC, Codice 39, Codabar 
(NW-7), ITF - interlacciato 2 di 5, Codice 93, Codice 
128/GS1-128, GS1 DataBar* (troncati, sovrapposti, 
omnidirezionali, omnidirezionali sovrapposti, 
limitati, estesi, sovrapposti estesi), Pharmacode e 
Codice composito GS1-128 (CC-A, CC-B, CC-C)

Filtro immagine Levigatura leggera, levigatura decisa, dilatazione, 
erosione, media, estrazione contorni, estrazione 
contorni orizzontali, estrazione contorni verticali, 
aumento della definizione dei contorni, 
soppressione dello sfondo

Nessuno Funzione di filtraggio (Smooth, Dilate, 
Erosion, Median), correzione errore codice, 
visualizzazione posizione

Funzione di verifica Supportata Supportata Nessuno

Funzione di ripetizione Ripetizione normale, ripetizione esposizione, ripetizione scena, ripetizione attivazione

Numero di controlli 
simultanei

32

Compensazione 
posizione

Supportata (compensazione posizione modello a 
360°, compensazione posizione contorni)

Nessuno

Numero di scene 
registrate

32

Ingresso 
immagine

Metodo di 
elaborazione immagini

Monocromatica

Filtro immagine High Dynamic Range (HDR) e filtro di polarizzazione (accessorio)

Immagine CMOS monocromatico da 1/3 di pollice

Otturatore Sistema di illuminazione integrato ON:
1/250…1/50.000
Sistema di illuminazione integrato OFF:
1/1…1/50.000

 1/250…1/30.000 1/250…1/32.258

Risoluzione di 
elaborazione

752480

Funzione di ingresso 
parziale

Supportata solo in orizzontale.

Illuminazio-
ne

Metodo di 
illuminazione

Impulso

Colore illuminazione Bianco

Registrazio-
ne di dati

Dati di misura Nel sensore: 1.000 elementi (se viene utilizzato un Touch Finder, è possibile salvare i risultati fino al massimo della capacità di una scheda SD).

Immagini Nel sensore: 20 immagini (se viene utilizzato un Touch Finder, è possibile salvare le immagini fino al massimo della capacità di una scheda SD).

Funzione ausiliaria Calcoli (aritmetica, funzioni di calcolo, funzioni trigonometriche e funzioni logiche)

Attivazione della misurazione Trigger esterno (singolo o continuo)
Attivazione comunicazioni (Ethernet TCP senza 
protocollo, Ethernet UDP senza protocollo, 
Ethernet FINS/TCP senza protocollo, EtherNet/IP, 
PLC Link o PROFINET)

Trigger esterno (singolo o continuo)

Caratteristi-
che di I/O

Segnali di ingresso 7 segnali
Ingresso di misurazione singolo (TRIG)
Ingresso comando di controllo (IN0… IN5)

Segnali di uscita 3 segnali
Uscita di controllo (BUSY)
Uscita di valutazione generale (OR)
Uscita di errore (ERROR)
Le assegnazioni dei segnali di uscita (OUT0 … 
OUT2) possono essere modificate in base alle 
singole valutazioni degli elementi di ispezione, 
all'ingresso immagine, all'uscita READY o 
all'uscita di temporizzazione del sistema di 
illuminazione esterno (STGOUT).

3 segnali
Uscita di controllo (BUSY)
Uscita di valutazione generale (OR)
Uscita di errore (ERROR)
Nota: I tre segnali di uscita possono essere allocati per le valutazioni di elementi singoli di ispezione

Caratteristiche 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Comunicazioni Ethernet TCP senza protocollo, Ethernet UDP 
senza protocollo, Ethernet FINS/TCP senza 
protocollo, EtherNet/IP, PLC Link o PROFINET

Ethernet TCP senza protocollo

Espansione I/O Possibile collegando un Modulo di espansione 
FQ-SDU1_. 11 ingressi e 24 uscite

–

RS-232C Possibile collegando un Modulo di espansione 
FQ-SDU2_. 8 ingressi e 7 uscite

–

Valori 
nominali

Tensione di 
alimentazione

21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento 2,4 A max.

Immunità 
ambientale

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…40°C. Stoccaggio: –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle 
vibrazioni (distruzione)

10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, direzioni X/Y/Z 
8 min. ciasc., 10 volte

Resistenza agli urti 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP67 (tranne quando l'accessorio del filtro di polarizzazione è montato o il cappuccio del connettore viene rimosso).
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Touch Finder

Materiali Sensore: PBT Polibutilene Tereftalato, PC, acciaio inox, staffa di montaggio: PBT Polibutilene Tereftalato, accessorio del filtro di polarizzazione: 
PBT Polibutilene Tereftalato, PC
Connettore Ethernet: composto in vinile oleorepellente. Connettore I/O: PVC con resistenza al calore privo di piombo

Peso Rilevamento ristretto/standard: ca. 160 g Rilevamento ampio: circa 150 g

Accessori forniti con il sensore Staffa di montaggio (FQ-XL) (1), accessorio del filtro di polarizzazione (FQ-XF1) (1), manuale di istruzioni, guida di configurazione rapida, 
scheda di registrazione, etichetta di avvertenza

Classe LED Classe 2 (standard applicabili: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 e JIS C 6802:2005)

Norme applicabili EN 61326-1:2006 e IEC61010-1

Descrizione                                                            Tipo Con alimentazione c.c. Con alimentazione a.c./c.c./batteria

Modello FQ2-D30 FQ2-D31

Numero di sensori collegabili Numero di sensori che possono essere riconosciuti (commutati): 32, numero max. di sensori o sensori che possono essere 
visualizzati sul monitor: 8 max.

Funzioni principali Tipi di display di misura Ultimo risultato, visualizzazione ultimo NG, monitoraggio andamento, istogrammi

Tipi di immagini del display Immagini live, fisse, ingrandite e ridotte

Registrazione di dati Risultati di misura, immagini misurate

Lingua dei menu Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano, giapponese

Spie LCD Dispositivo del display LCD a colori TFT da 3,5 pollici

Pixel 320×240

Colori del display 16,7 milioni

Retroillumi-
nazione

Durata*1

*1 Si tratta di un valore di riferimento del tempo necessario affinché la luminosità si dimezzi alla luminosità iniziale con umidità e temperatura ambiente. La durata della retroilluminazione
è fortemente influenzata dall'umidità e dalla temperatura ambiente e diminuisce con temperature inferiori o superiori. 

50.000 h a 25°C

Regolazione della luminosità Integrata

Screen saver Integrata

Interfaccia 
operativa

Touch-
screen

Metodo Pellicola resistente 

Durata*2

*2 Questo valore è solo indicativo. Questo valore non è garantito, poiché è influenzato dalle condizioni di funzionamento.

1.000.000 operazioni di tocco

Interfaccia esterna Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

Scheda SD Conforme a SDHC, classe 4 o superiore consigliata

Valori nominali Tensione di alimentazione Collegamento alimentazione c.c.: 21,6…26,4 Vc.c. 
(ondulazione residua compresa)

Collegamento alimentazione c.c.: 21,6…26,4 Vc.c. 
(ondulazione residua compresa)
Collegamento adattatore c.a. (prodotto da Sino-American 
Japan Co., Ltd): 100…240 Vc.a., 50/60 Hz
Collegamento batteria: Batteria FQ-BAT1 (1 cella, 3,7 V)

Funzionamento continuo con la batteria*3

*3 Questo valore è solo indicativo. Questo valore non è garantito, poiché dipende dall'ambiente operativo e dalle condizioni di funzionamento.

– 1,5 h

Assorbimento Collegamento alimentazione c.c.: 0,2 A max. Collegamento alimentazione c.c.:0,2 A max.
Caricamento batteria: 0,4 A max.

Immunità 
ambientale

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C
Stoccaggio: –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Funzionamento: 0…50°C con montaggio
su guida DIN o pannello

Funzionamento con batteria: 0…40°C:  –25…65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, nelle direzioni X/Y/Z, per 8 min ciascuna, per 10 volte

Resistenza agli urti 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP20 (quando sono collegati il coperchio della scheda SD, il tappo del connettore o il cablaggio)

Peso Circa 270 g (senza batteria e fascetta per il trasporto collegati)

Materiali Custodia: ABS

Accessori forniti con Touch Finder Penna a contatto (FQ-XT), manuale di istruzioni

Descrizione Sensore OCR (Optical Character Recognition) Lettore di più codici Lettore di codici bidimensionali

Modello NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M
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Moduli dati sensore (solo FQ2-S3/S4/CH)

Batteria

Requisiti di sistema del PC Tool da utilizzare con FQ
Per utilizzare il software, è necessario un personal computer con:

Descrizione Con interfaccia Con interfaccia RS-232C

Modello NPN FQ-SDU10 FQ-SDU20

PNP FQ-SDU15 FQ-SDU25

Caratteristiche
di I/O

I/O parallelo Connettore 1 16 uscite (D0 … D15) 6 ingressi (IN0 … IN5)

Connettore 2 11 ingressi (TRIG, RESET, IN0 … IN7 e DSA)
8 uscite (GATE, ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, STGOUT 
e SHTOUT)

2 ingressi (TRIG e RESET)
7 uscite (ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, STGOUT e SHTOUT)

RS-232C – 1 canale, 115.200 bps max.

Interfaccia sensore FQ2-S3 collegata a FQ-WU@@@: interfaccia OMRON
* Numero di sensori collegabili: 1

Valori nominali Tensione di alimentazione 21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Resistenza di isolamento Tra tutti i terminali esterni a c.c. e la custodia: 0,5 M min. (a 250 Vc.c.)

Assorbimento 2,5 A max.: FQ2-S@@@@@@-@@@ e FQ-SDU@@
0,4 A max.: FQ2-S3@-@@@ e FQ-SDU@@
0,1 A max.: solo FQ-SDU@@

Immunità 
ambientale

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –20…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, nelle direzioni X/Y/Z, per 8 min ciascuna, per 10 volte

Resistenza agli urti (distruzione) 150 m/s² per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP20

Materiali Custodia: PC + ABS, PC

Peso Circa 150 g

Accessori forniti con il Modulo di espansione Manuale di istruzioni

TipoModello FQ-BAT1

Tipo batteria Batteria agli ioni di litio secondaria

Capacità nominale 1.800 mAh

Tensione nominale 3,7 V

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…40°C
Stoccaggio: –25…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Metodo di carica Ricarica tramite Touch Finder (FQ2-D31). È necessario l'adattatore c.a. (FQ-AC@).

Tempo di carica*1

*1 Questo valore è solo indicativo. Questo valore non è garantito, Il valore viene influenzato dalle condizioni di funzionamento

2 h

Tempo di utilizzo*1 1,5 h

Durata di backup della batteria*2

*2 Si tratta di un valore di riferimento del tempo necessario affinché la capacità della batteria si riduca del 60% rispetto alla capacità iniziale. Questo valore non è garantito,
Il valore viene influenzato dall'ambiente operativo e dalle condizioni di funzionamento.

300 cicli di carica

Peso 50 g max.

Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2 o successivo (versione a 32 bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium o successivo (versione a 32/64 bit)

CPU Core 2 Duo 1,06 GHz o equivalente o superiore

RAM 1 GB min. 

HDD 500 MB min. di spazio libero*1

Tipo 1.024×768 punti min.
*1 È richiesto inoltre uno spazio disponibile separato per la registrazione dei dati.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Gli altri nomi di prodotti e società riportati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.
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FQ-M Sistemi di visione

Sensore di visione FQ-M

La nuova serie FQ-M è un sensore di visione progettato specificatamente per applicazioni 
“pick & place”. Grazie all’EtherCAT integrata può trovare facile applicazione in qualsiasi 
ambiente. Compatto e veloce dispone di un ingresso per encoder incrementale per la 
funzione di tracking. Il software Sysmac Studio di Omron rappresenta il “tool” ideale per 
la configurazione dell'FQ-M che è completato dalla console Touch Finder 
per il monitoraggio.
Progettato per il “tracking”
• Realizzato in modo specifico per le applicazioni di “pick & place”
• Connettività con EtherCAT/Ethernet
• Ingresso encoder per la calibrazione e il tracking del nastro trasportatore
• Rilevamento dell'oggetto in base al contorno
• Procedura guidata per calibrazione intelligente
• Software Sysmac Studio per l'impostazione e l’utilizzo del sistema di visione

Configurazione di sistema

 Nota: 1. Non è possibile utilizzare contemporaneamente EtherCAT ed Ethernet (PLC Link).
2. Non è possibile configurare e regolare FQ-M tramite un'unità di controllo serie NJ, quando sono collegati mediante una rete EtherCAT. Per la configurazione e la regolazione di FQ-M, 

collegare FQ-M e un computer o un Touch Finder tramite una rete Ethernet.

Sysmac è un marchio o un marchio registrato di OMRON Corporation in Giappone e in altri paesi per i prodotti di automazione industriale OMRON.
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.
Gli altri nomi di prodotti e società riportati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Cavi di I/O FQ-M

+

Connessioni PLC Link ed Ethernet senza protocollo

Cavi Ethernet standard

Cavi Ethernet standard

Cavi Ethernet FQ-M
(RJ45/M12)

Sysmac Studio *
Vision Edition 

FQ-MS@@@
FQ-MS@@@-M

Unità di controllo 
per illuminatore
FL-TCC1Illuminazione esterna

(serie FL)

PLC
Moduli CPU PLC CJ2

Unità di controllo dei robot

PLC, unità di controllo dei robot o motion controller

Cavi Ethernet standard

Cavi Ethernet FQ-M (RJ45/M12)

Cavi Ethernet FQ-M (RJ45/M12)

Touch Finder *

Touch Finder *

Sysmac Studio *

Standard Edition
Vision Edition

FQ-MS@@@-ECT
FQ-MS@@@-M-ECT
(con funzione slave EtherCAT incorporata)

Connessioni EtherCAT

Cavi EtherCAT FQ-M
(M12/M12)

Un altro slave
(con funzione slave EtherCAT incorporata)

Cavi EtherCAT FQ-M
(M12/RJ45)

PLC 
per controllo degli I/O

Encoder rotativo 
incrementale

Ingresso triggerAlimentatore 
24 Vc.c.

Unità di controllo 
per illuminatore (FL-STC)

PLC 
per controllo degli I/O

Encoder rotativo 
incrementale

Ingresso triggerAlimentatore 
24 Vc.c.

Unità di controllo 
per illuminatore (FL-STC)

Unità di controllo 
per illuminatore
FL-TCC1Illuminazione esterna

(serie FL)

* Non è possibile utilizzare insieme Sysmac Studio e Touch Finder.
Quando sono collegati entrambi, Sysmac Studio avrà la priorità.

CPU PLC CJ2 Moduli di posizionamento 
CJ1W-NC@82

Machine controller serie NJ

Master EtherCAT

Cavi di I/O FQ-M

* Non è possibile utilizzare insieme Sysmac Studio e Touch Finder. Quando sono collegati entrambi, Sysmac Studio avrà la priorità.
   Se si utilizza Sysmac Studio Standard Edition e si collegano i visori serie FQ e le unità di controllo per automazione industriale serie NJ, 

collegarli con un cavo Ethernet per impieghi generali o un cavo USB.    

Cavi EtherCAT FQ-M
(RJ45/M12)

Hub di commutazione industriali 
per EtherNet/IP ed Ethernet

Hub di commutazione industriali 
per EtherNet/IP ed Ethernet
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Modelli disponibili

Sensori

Software di automazione Sysmac Studio
Acquistare un DVD e il numero necessario di licenze al primo acquisto di Sysmac Studio. I DVD e le licenze sono disponibili singolarmente. Nessun tipo di licenza comprende il DVD.

Touch Finder

Cavi resistenti alla piegatura per la serie FQ-M

Aspetto Tipo Modello

A colori NPN Senza comunicazione EtherCAT FQ-MS120

PNP FQ-MS125

Monocromatica NPN FQ-MS120-M

PNP FQ-MS125-M

A colori NPN Con comunicazione EtherCAT FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monocromatica NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Nome prodotto Caratteristiche Norme Modello

Numero di 
licenze

Supporto

Sysmac Studio
Standard Edition
Ver.1.@@*1

*1 La serie FQ-M è supportata da Sysmac Studio versione 1.01 o successiva.

Sysmac Studio offre un ambiente di sviluppo integrato per configurare, 
programmare, eseguire il debug e gestire i controller serie NJ e altre unità 
di controllo di automazione industriale nonché gli slave EtherCAT.

Sysmac Studio è compatibile con il sistema operativo indicato di seguito.
Windows XP (Service Pack 3 o superiore, versione a 32 bit)/
Vista (versione a 32 bit)/7 (versione a 32 bit/64 bit)

Il DVD di Sysmac Studio Standard Edition comprende il software di supporto 
per configurare i moduli EtherNet/IP, gli slave DeviceNet, i moduli 
di comunicazione seriale e il software di supporto per la creazione delle 
schermate sui terminali HMI (CX-Designer).
Per informazioni dettagliate, consultare il Catalogo integrato Sysmac (P072).

– 
(Solo 
supporto)

DVD – SYSMAC-SE200D

1 licenza*2

*2 Per Sysmac Studio sono disponibili pacchetti di più licenze (3, 10, 30 o 50 licenze).

– – SYSMAC-SE201L

Sysmac Studio 
Vision Edition
Ver.1.@@

Sysmac Studio Vision Edition è una licenza limitata che fornisce funzioni 
selezionate necessarie per le impostazioni del sensore di visione FQ-M. 
Poiché questo prodotto è costituito dalla sola licenza, per installarlo è 
necessario il DVD di Sysmac Studio Standard Edition.

1 licenza – – SYSMAC-VE001L

Aspetto Tipo Modello

Alimentazione c.c. FQ-MD30

c.a./c.c./batteria*1

*1 L'adattatore c.a. e la batteria sono venduti separatamente.

FQ-MD31

Aspetto Tipo Modello

Per cavo EtherCAT ed Ethernet
Angolo: M12/Diritto: RJ45

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWNL005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWNL010

Per cavo EtherCAT ed Ethernet
Tipo diritto (M12/RJ45)

Lunghezza cavo: 5 m FQ-WN005-E

Lunghezza cavo: 10 m FQ-WN010-E

Per cavo EtherCAT
Tipo ad angolo (M12/M12)

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWNEL005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWNEL010

Per cavo EtherCAT
Tipo diritto (M12/M12)

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWNE005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWNE010

Cavi di I/O Tipo ad angolo Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWDL005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWDL010

Tipo diritto Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWD005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWD010
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Accessori

Hub di commutazione industriali per EtherNet/IP ed Ethernet

 Nota: 1. Non è possibile utilizzare hub di commutazione industriali per EtherCAT. 

Slave di giunzione EtherCAT

Nota: 1. Non collegare lo slave di giunzione EtherCAT al modulo di posizionamento di OMRON, modello CJ1W-NC@81/@82.
2. Non è possibile utilizzare gli slave di giunzione EtherCAT per EtherNet/IP ed Ethernet. 

Accessori per telecamere

Aspetto Tipo Modello

Per il Touch Finder Adattatore per montaggio a pannello FQ-XPM

Adattatore c.a.
(per modelli c.c./c.a./batteria)

FQ-AC@*1

*1 Adattatori c.a. per Touch Finder con alimentazione c.a./c.c./batteria. Selezionare il modello per il paese in cui viene utilizzato Touch Finder.

Batteria
(per modelli c.c./c.a./batteria)

FQ-BAT1

Penna a contatto
(inclusa con Touch Finder)

FQ-XT

Fascetta FQ-XH

Scheda SD (2 GB) HMC-SD291

Connettore Tensione Conformità alle norme Modello

A 125 V max. PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

250 V max. Marchio CCC FQ-AC3

C 250 V max. – FQ-AC4

BF 250 V max. – FQ-AC5

O 250 V max. – FQ-AC6

Aspetto Numero di porte Rilevamento del guasto Assorbimento Modello

3 Nessuno 0,22 A W4S1-03B

5 Nessuno 0,22 A W4S1-05B

Supportata W4S1-05C

Aspetto Numero di porte Tensione di alimentazione Assorbimento Modello

3 20,4…28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. – 15...20%)

0,08 A GX-JC03

6 0,17 A GX-JC06

Tipo Modello

Accessori per telecamere Obiettivi CCTV Serie 3Z4S-LE

Illuminazione esterna Serie FL

Unità di controllo per illuminatore Per la serie FL FL-TCC1
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Caratteristiche

Sensori

Tipo Senza comunicazione EtherCAT Con comunicazione EtherCAT

A colori Monocromatica A colori Monocromatica

Modello NPN FQ-MS120 FQ-MS120-M FQ-MS120-ECT FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125 FQ-MS125-M FQ-MS125-ECT FQ-MS125-M-ECT

Campo visivo, distanza di installazione Scegliere l'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione.

Funzioni principali Ispezione Ricerca aspetto, ricerca, etichettatura, posizione bordi

Numero di ispezioni 
simultanee

32

Numero di scene registrate 32

Ingresso immagine Metodo di elaborazione 
immagini

Real color Monocromatica Real color Monocromatica

Immagine CMOS a colori da 1/3 di pollice CMOS monocromatico da 1/3 
di pollice

CMOS a colori da 1/3 di pollice CMOS monocromatico da 1/3 
di pollice

Filtro immagine High dynamic range (HDR) 
e bilanciamento del bianco

High dynamic range (HDR) High dynamic range (HDR) 
e bilanciamento del bianco

High dynamic range (HDR)

Otturatore Otturatore elettronico; velocità selezionabile da 1/10 a 1/30.000 (s)

Risoluzione di elaborazione 752 (H) × 480 (V)

Dimensione dei pixel 6,0 (m) × 6,0 (m) 

Frequenza frame 
(tempo di acquisizione 
immagini)

60 fps (16,7 ms)

Illuminazione esterna Metodo di connessione Connessione tramite unità di controllo stroboscopico

Illuminazione collegabile Serie FL

Registrazione di dati Dati di misura Nel sensore: Max. 32.000 elementi*1

*1 Se viene utilizzato un Touch Finder, i risultati possono essere salvati fino alla capacità di una scheda SD.

Immagini Nel sensore: 20 immagini*1

Attivazione della misura Attivazione I/O, attivazione encoder, attivazione comunicazione (Ethernet senza protocollo, PLC Link o EtherCAT)

Caratteristiche di I/O Segnali di ingresso 9 segnali
Ingresso di misurazione singolo (TRIG)
Ingresso cancellazione errore (IN0)
Ingresso di reset encoder (IN1)
Ingresso encoder (A±, B±, Z±)*2

*2 Caratteristiche degli ingressi encoder.

Segnali di uscita 5 segnali*3

OUT0 Uscita di valutazione generale (OR)
OUT1 Uscita di controllo (BUSY)
OUT2 Uscita di errore (ERROR)
OUT3 (Uscita otturatore: SHTOUT)
OUT4 (Uscita attivazione stroboscopica: STGOUT)

*3 I cinque segnali di uscita possono essere assegnati per eseguire le verifiche dei singoli elementi dell'ispezione.

Caratteristiche Ethernet 100BASE-TX/10BASE-TX

Caratteristiche EtherCAT – Protocollo dedicato per EtherCAT 100BASE-TX

Metodo di commessione Cavi di connessione speciali
Alimentazione e I/O: 1 cavo di I/O con connettore speciale 
Touch Finder, computer ed Ethernet: 1 cavo Ethernet 
EtherCAT: 2 cavi EtherCAT 

Display a LED OR: spia risultato di valutazione
ERR: spia di errore 
BUSY: spia BUSY
ETN: spia comunicazione Ethernet

Display EtherCAT – L/A IN (ingresso collegamento/attività) ×1
L/A OUT (uscita collegamento/attività) ×1
RUN ×1
ERR ×1

Valori nominali Tensione di alimentazione 21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Resistenza di isolamento Tra tutti i fili conduttori e la custodia: 0,5 M  (a 250 V)

Assorbimento 450 mA max. (se si utilizzano l'unità di controllo stroboscopico serie FL e l'illuminazione stroboscopica).
250 mA max. (se non si utilizza l'illuminazione esterna).

Immunità ambientale Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –20...65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni
(distruzione)

10... 150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, nelle direzioni X/Y/Z, per 8 min ciascuna, per 10 volte

Resistenza agli urti
(distruzione)

150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC60529 IP40

Materiali Custodia: alluminio pressofuso, coperchio posteriore: piastrina di alluminio

Peso Circa 390 g (solo sensore) Circa 480 g (solo sensore)

Accessori Manuale di istruzioni
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Caratteristiche degli ingressi a impulsi (quando viene utilizzato un encoder a collettore aperto).

Caratteristiche degli ingressi a impulsi (quando viene utilizzato un encoder con uscita line driver.

Modello Caratteristiche

Tensione di ingresso 24 Vc.c. ±10% 12 Vc.c. ±10% 5 Vc.c. ±5%

Corrente di ingresso 4,8 mA (a 24 Vc.c., valore tipico) 2,4 mA (a 12 Vc.c., valore tipico) 1,0 mA (a 5 Vc.c., valore tipico)

NPN Tensione ON*1

*1 Tensione ON: Tensione per passare dallo stato OFF allo stato ON. La tensione ON indica la differenza di tensioni tra il terminale GND dei terminali di alimentazione dell'encoder e ciascun
terminale di ingresso.

4,8 V max. 2,4 V max. 1,0 V max.

Tensione OFF*2

*2 Tensione OFF: tensione per passare dallo stato ON allo stato OFF. La tensione ON indica la differenza di tensioni tra il terminale GND dei terminali di alimentazione dell'encoder e ciascun
terminale di ingresso.

19,2 V min. 9,6 V min. 4,0 V min.

PNP Tensione ON*1 19,2 V min. 9,6 V min. 4,0 V min.

Tensione OFF*2 4,8 V max. 2,4 V max. 1,0 V max.

Frequenza di risposta massima*3

*3 Selezionare la frequenza di risposta massima in base alla lunghezza del cavo dell'encoder e alla frequenza di risposta dell'encoder.

50 kHz (cavo di I/O: quando viene utilizzato il cavo FQ-MWD005 o FQ-MWDL005).
20 kHz (cavo di I/O: quando viene utilizzato il cavo FQ-MWD010 o FQ-MWDL010).

Impedenza di ingresso 5,1 k

Modello Caratteristiche

Tensione di ingresso Livello line driver conforme a standard EIA RS-422-A

Impedenza di ingresso*1

*1 Quando viene utilizzata la funzione di resistenza di terminazione.

120  ±5%

Tensione di ingresso differenziale 0,2 V min.

Tensione di isteresi 50 mV

Frequenza di risposta massima*2

*2 Selezionare la frequenza di risposta massima in base alla lunghezza del cavo dell'encoder e alla frequenza di risposta dell'encoder.

200 kHz (cavo di I/O: quando viene utilizzato il cavo FQ-MWD005, FQ-MWDL005, FQ-MWD010 o FQ-MWDL010).
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Touch Finder

Modello Tipo Modello con alimentazione c.c. Modello con alimentazione a.c./c.c./batteria

FQ-MD30 FQ-MD31

Numero di sensori collegabili 2 max.

Funzioni principali Tipi di display di misura Ultimo risultato, visualizzazione ultimo NG, monitoraggio andamento, istogrammi

Tipi di immagini del display Immagini live, fisse, ingrandite e ridotte

Registrazione di dati Risultati di misura, immagini misurate

Lingua dei menu Inglese, Giapponese

Spie LCD Dispositivo del display LCD a colori TFT da 3,5 pollici

Pixel 320 × 240

Colori del display 16.777.216

Retroilluminazione Durata*1

*1 Si tratta di un valore di riferimento del tempo necessario affinché la luminosità si dimezzi alla luminosità iniziale con umidità e temperatura ambiente. Questo valore non è garantito, 
La durata della retroilluminazione dipende in grande misura dalla temperatura e dall'umidità dell’ambiente e la durata si ridurrà a temperature più alte o più basse.

50.000 h a 25°C

Regolazione della luminosità Integrata

Screen saver Integrata

Spie Spia di alimentazione 
(colore: verde)

POWER

Spia di errore 
(colore: rossa)

ERROR

Spia di accesso alla scheda SD 
(colore: gialla)

SD ACCESS

Spia di carica 
(colore: arancione)

– CHARGE

Interfaccia operativa Touch-screen Metodo Pellicola resistente

Durata*2

*2 Questo valore è solo indicativo. Questo valore non è garantito, poiché è influenzato dalle condizioni di funzionamento.

1.000.000 operazioni

Interfaccia esterna Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T

Scheda SD Si consiglia di utilizzare una scheda SD Omron (modello: HMC-SD291) o di una scheda SDHC di classe 
4 o di valore nominale superiore.

Valori nominali Tensione di alimentazione Collegamento alimentazione 
c.c.

20,4…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Collegamento adattatore c.a. – 100…240 Vc.a., 50/60 Hz

Collegamento batteria – Batteria FQ-BAT1 (1 cella, 3,7 V)

Funzionamento continuo con la batteria*3

*3 Questo valore è solo indicativo. Questo valore non è garantito, Poiché dipende dall'ambiente operativo e dalle condizioni di funzionamento.

– 1,5 h

Assorbimento Collegamento alimentazione c.c.: 0,2 A

Resistenza di isolamento Tra tutti i fili conduttori e la custodia: 0,5 M (a 250 V)

Immunità 
ambientale

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C
Stoccaggio: –25…+65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Funzionamento: 0...50°C con montaggio su guida 
DIN o pannello, 0...40°C in caso di funzionamento 
a batteria
Stoccaggio: –25…+65°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Immunità 
ambientale

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10… 150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, nelle direzioni X/Y/Z, per 8 min ciascuna, per 10 volte

Resistenza agli urti 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP20

Dimensioni 95 × 85 × 33 mm

Materiali Custodia: ABS

Peso Circa 270 g (senza batteria e fascetta)

Accessori Penna a contatto (FQ-XT), manuale di istruzioni
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Caratteristiche della batteria Sysmac Studio

Caratteristiche di comunicazione EtherCAT per la serie FQ-M

Informazioni sulle versioni

Serie FQ-M e dispositivi di programmazione

Modello FQ-BAT1

Tipo batteria Batteria agli ioni di litio secondaria

Capacità nominale 1.800 mAh

Tensione nominale 3,7 V

Dimensioni 35,3 ×53,1 ×11,4 mm

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…40°C
Stoccaggio: –25...+65°C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35% …85%
(senza formazione di condensa)

Metodo di carica Ricarica possibile tramite Touch Finder (FQ-MD31). 
È necessario l'adattatore c.a. (FQ-AC@).

Tempo di carica*1

*1 Questo valore è solo indicativo. Questo valore non è garantito, poiché è influenzato dalle
condizioni di funzionamento.

2,0 h

Durata di backup della 
batteria*2

*2 Si tratta di un valore di riferimento del tempo necessario affinché la capacità della batteria
si riduca del 60% rispetto alla capacità iniziale. Non ne è garantito il rispetto poiché
dipende dall'ambiente di utilizzo e dalle condizioni di esercizio.

300 cicli di carica

Peso 50 g max.

Modello Requisiti

Sistema operativo*1,*2

Sistema giapponese o inglese

*1 Precauzioni sistema operativo Sysmac Studio: 
i requisiti di sistema e lo spazio sul disco rigido potrebbero variare in base all'ambiente 
del sistema.

*2 Le seguenti limitazioni vengono applicate quando Sysmac Studio viene utilizzato con
Microsoft Windows Vista o Windows 7. 
Non è possibile accedere ad alcuni file della Guida. 
È possibile accedere ai file della Guida se è installato il programma della Guida distribuito
da Microsoft per Windows (WinHlp32.exe). Consultare la home page di Microsoft riportata
di seguito oppure contattare Microsoft per informazioni dettagliate sull'installazione del
file (la pagina di download viene automaticamente visualizzata se i file della Guida
vengono aperti quando l'utente è connesso a Internet).
http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us

Windows XP (Service Pack 3 o superiore, 
versione a 32 bit)/Vista (versione a 32 bit)/
7 (versione a 32 bit/64 bit)

CPU Computer Windows con CPU Celeron 540 (1,8 GHz) o superiore.
Consigliato Core i5 M520 (2,4 GHz) o equivalente o superiore

Memoria principale 2 GB min.

Disco rigido Almeno 1,6 GB di spazio disponibile*3

*3 Per utilizzare la funzione di registrazione dei file, è necessario disporre di un'area 
di memoria aggiuntiva in cui salvare i dati di registrazione.

Visualizzazione XGA 1.024 ×768, 1.600 milioni di colori.
Si consiglia l'utilizzo di una WXGA 1.280 ×800 min.

Unità disco Unità DVD-ROM

Porte di comunicazione Porta USB corrispondente a una porta USB 2.0 
o Ethernet

Modello Caratteristiche

Standard di comunicazione IEC 61158 Type12

Livello fisico 100BASE-TX (IEEE802.3)

Connettore M12 ×2
E-CAT IN:EtherCAT (IN)
E-CAT OUT:EtherCAT (OUT)

Cavi di comunicazione Utilizzare i cavi per la serie FQ-MWN@@ o FQ-WN@@.

Distanza di comunicazione Utilizzare il cavo di comunicazione corrispondente alla lunghezza dei cavi della serie FQ-MWN@@ o FQ-WN@@. 

Dati processo Mappatura PDO variabile

Mailbox (CoE) Messaggi di emergenza, richieste SDO, risposte SDO e informazioni SDO

Clock distribuito Sincronizzazione con modalità c.c. 1

Display a LED L/A IN (ingresso collegamento/attività) × 1, L/A OUT (L/A IN (uscita collegamento/attività) × 1, RUN × 1, ERR × 1

Serie FQ-M Dispositivo di programmazione richiesto

Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition

Ver.1.00 Ver.1.01 o successiva

FQ-MS@@@(-M)
FQ-MS@@@(-M)-ECT

Non supportata Supportata
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Componenti e funzioni

Sensore

Touch Finder

(7)
(4)

(8)
(9)

(10) (11)

(1) (3)

(5)

(2)(6)

(7)

N. Descrizione Caratteristiche

(1) Connettore cavo di I/O: Viene utilizzato un cavo di I/O per collegare 
il sensore all'alimentazione e all'I/O esterno.

(2) Connettore Ethernet Un cavo Ethernet viene utilizzato per collegare 
il sensore a dispositivi esterni quali PLC, Touch Finder
o computer.

(3) Connettore di illuminazione Viene collegato a un'illuminazione esterna (unità 
di controllo stroboscopico).

(4) Connettore EtherCAT (IN)*1

*1 Solo FQ-MS@@@-ECT e FQ-MS@@@-M-ECT.

Viene collegato a un dispositivo compatibile EtherCAT.

(5) Connettore EtherCAT (OUT)*1 Viene collegato a un dispositivo compatibile EtherCAT.

(6) Selettore indirizzo nodo*1 Consente di impostare l'indirizzo del nodo per la 
comunicazione EtherCAT.

(7) Fori di installazione Fori per l'installazione e il fissaggio della telecamera.

(8) Sezione collegamento 
obiettivo con montaggio 
a passo C

Installare l'obiettivo con montaggio a passo C in questa 
sezione. 
Determinare il campo visivo in base al target di misura 
e scegliere un obiettivo CCTV adatto 
(obiettivo con montaggio a passo C).

N. Descrizione Caratteristiche

(9) Fori di collegamento unità 
di controllo stroboscopico

Installare l'unità di controllo stroboscopico in questa 
sezione. FL-TCC1 può essere montato.

(10) Spie di 
funzionamento
processo
di misura

OR Spia arancione si accende quando il segnale OR è ON.

ETN Spia arancione si accende durante la comunicazione 
Ethernet.

ERROR Spia rossa si accende quando si verifica un errore.

BUSY Spia verde si accende durante l'elaborazione del sensore.

(11) Spie di 
funzionamento
Ethercat

L/A IN Spia verde si accende quando viene stabilito 
il collegamento con il dispositivo EtherCAT e lampeggia in 
verde durante la comunicazione (ingresso dati).

L/A OUT Spia verde si accende quando viene stabilito 
il collegamento con il dispositivo EtherCAT e lampeggia 
in verde durante la comunicazione (uscita dati).

ECAT RUN Spia verde si accende quando è disponibile una 
comunicazione EtherCAT.

ECAT ERROR Spia rossa si accende quando si verifica un errore di 
comunicazione EtherCAT.

(5)

(1)

(12)

(2)

(6) (7)

(4)

(3)

(11)

(8)

(9)

(10)

N. Descrizione Caratteristiche

(1) Spie di 
funzionamento

POWER Spia verde si accende quando viene fornita 
alimentazione al Touch Finder.

ERROR Spia rossa si accende quando si verifica un errore.

SD ACCESS Spia gialla si accende quando viene inserita una scheda SD.
La spia gialla lampeggia durante l'accesso alla scheda SD.

CHARGE*1

*1 Applicabile solo a FQ-MD31.

Spia arancione si accende quando la batteria è in carica.

(2) LCD/touch-screen Visualizza il menu di impostazione, i risultati di misura 
e le immagini provenienti dalla telecamera.

(3) Slot per scheda SD Può essere inserita una scheda SD.

(4) Coperchio batteria* La batteria è inserita dietro questo coperchio.
Rimuovere il coperchio durante il montaggio o 
la rimozione della batteria.

(5) Interruttore alimentazione La batteria è inserita dietro questo coperchio.
Rimuovere il coperchio durante il montaggio o 
la rimozione della batteria.

N. Descrizione Caratteristiche

(6) Supporto touch pen È possibile riporre la touch pen in questo supporto 
quando non viene utilizzata.

(7) Touch pen Utilizzata per far funzionare il touch screen.

(8) Connettore alimentazione 
c.c.

Utilizzato per collegare un alimentazione c.c.

(9) Cursore Utilizzato per montare il Touch Finder su una guida DIN.

(10) Porta Ethernet Utilizzata quando si collega il Touch Finder al sensore 
con un cavo Ethernet. 
Inserire il connettore fino a quando non scatta in 
posizione.

(11) Supporto fascetta Supporto per il fissaggio della fascetta.

(12) Connettore alimentazione 
c.a.*1

*1 Applicabile solo a FQ-MD31.

Utilizzato per collegare un adattatore c.a.
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Serie FH Sistemi di visione

Come l'occhio umano o anche meglio

• Una linea completa di telecamere per varie applicazioni
• Controllori potenti assicurano rapidità e precisione di ispezione e misura
• Il software consente la facile impostazione dei vari controlli

Configurazione di sistema

Collegamenti EtherCAT per la serie FH

Modelli disponibili

Controllori della serie FH

Aspetto Descrizione CPU N. di telecamere Uscita Modello

Unità di controllo standard Unità di controllo ad elevata 
velocità (4 core)

2 NPN/PNP FH-3050

4 NPN/PNP FH-3050-10

8 NPN/PNP FH-3050-20

Unità di controllo standard 
(2 core)

2 NPN/PNP FH-1050

4 NPN/PNP FH-1050-10

8 NPN/PNP FH-1050-20

Unità di controllo standard Controllore Lite (2 core) 2 NPN/PNP FH-L550

4 NPN/PNP FH-L550-10

PLC per controllo degli I/O
Sensore ingresso
trigger

Unità  di controllo 
per illuminatore

Encoder rotativo
incrementale

Software Sysmac Studio
Standard Edition 
Vision Edition 

Un altro slave
(con funzione slave EtherCAT incorporata)

Telecamere

Machine controller
serie NJ/NX

Unità  di controllo 
per illuminatore Illuminazione esternaControllore 

FH

Cavo speciale

Cavi EtherCAT *1

Cavi EtherCAT *1

Cavo speciale per monitor touch screen

Cavo per interfaccia touch screen

*1. Per utilizzare il cavo schermato a doppini intrecciati della categoria 5 o superiore con doppia schermatura (nastro di alluminio intrecciato) per connettore EtherCAT e RJ45.
*2. Per utilizzare il cavo a doppini intrecciati della categoria 5 o superiore per connettore Ethernet e RJ45.

Esempio di controllori dei sensori FH (tipo a 4 telecamere)

Cavo speciale per telecamere

Cavo speciale per I/O

Monitor touch screen
FH-MT12

Slave di collegamento EtherCAT

Cavi Ethernet *2
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Telecamere

Aspetto Tipo Descrizione A colori/
Monocromatica

Tempo di 
acquisizione 
immagini*1

*1 Il tempo di acquisizione immagini non comprende il tempo di elaborazione delle immagini del controllore. Il tempo di acquisizionedelle immagini della telecamera varia in base al modello
del controllore dei sensori, al numero di telecamere collegate e alle impostazioni delle telecamere stesse. Controllare prima di utilizzare la telecamera.

Modello

Telecamere CMOS digitali a elevata velocità
(Obiettivi necessari)

12 milioni di pixel
(È possibile collegare fino a quattro telecamere 
a un controllore. È possibile collegare fino a otto 
telecamere non da 12 M-pixel a un'unità 
FH-3050-20 o FH-1050-20.)

Colore 25,7 ms*2

*2 Frequenza frame in modalità ad alta velocità quando la telecamera è collegata utilizzando due cavi telecamera. Per altre condizioni, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

FH-SC12

Monocromatica FH-SM12

Telecamere digitali CMOS ad alta velocità
(Obiettivi necessari)

4 milioni di pixel Colore 8,5 ms*2 FH-SC04

Monocromatica FH-SM04

2 milioni di pixel Colore 4,6 ms*2 FH-SC02

Monocromatica FH-SM02

300.000 pixel Colore 3.3 ms FH-SC

Monocromatica FH-SM

Telecamere digitali CMOS (senza ottiche) 5 milioni di pixel Colore 71,7 ms FH-SC05R

Monocromatica FH-SM05R

Telecamere CCD digitali
(Obiettivi necessari)

5 milioni di pixel Colore 62,5 ms FZ-SC5M2

Monocromatica FZ-S5M2

2 milioni di pixel Colore 33,3 ms FZ-SC2M

Monocromatica FZ-S2M

300.000 pixel Colore 12,5 ms FZ-SC

Monocromatica FZ-S

Telecamere digitali CCD a elevata velocità
(Obiettivi necessari)

300.000 pixel Colore 4,9 ms FZ-SHC

Monocromatica FZ-SH

Telecamere digitali CCD di piccole 
dimensioni
(Obiettivi per telecamere di piccole 
dimensioni necessari)

Modello a montaggio laterale da 300.000 pixel Colore 12,5 ms FZ-SFC

Monocromatica FZ-SF

Modello a penna da 300.000 pixel Colore 12,5 ms FZ-SPC

Monocromatica FZ-SP

Telecamera digitale CMOS, compatta, 
intelligente
(telecamera + obiettivo con messa a fuoco 
manuale + sistema di illuminazione di 
elevata potenza)

Rilevamento ristretto Colore 16,7 ms FZ-SQ010F

Rilevamento standard Colore FZ-SQ050F

Rilevamento ampio (distanza lunga) Colore FZ-SQ100F

Rilevamento ampio (distanza breve) Colore FZ-SQ100N

Descrizione FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12

Tempo di 
acquisizione 
immagini

2 cavi*1

*1 Due porte telecamera del controllore sono usate per una telecamera.

Modalità ad alta velocità*2

*2 Cavo telecamera fino a 5 m di lunghezza.

4,6 ms 8,5 ms 25,7 ms

Modalità standard 9,7 ms 17,9 ms 51,3 ms

1 cavo Modalità ad alta velocità*2 9,2 ms 17,0 ms 51,3 ms

Modalità standard 19,3 ms 35,8 ms 102,0 ms
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Cavi telecamera

Tabella collegamenti telecamere/cavi

Aspetto Descrizione Modello*1

*1 Inserire la lunghezza dei cavi in _ nel codice modello, come segue: 2 m = 2, 3 m = 3, 5 m = 5, 10 m = 10

Cavo telecamera
Lunghezza cavo: 2 m, 3 m, 5 m o 10 m*2

*2 La lunghezza massima del cavo dipende dal tipo di telecamera connessa e dal modello e dalla lunghezza del cavo in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla “Tabella
collegamenti telecamere/cavi” e alla tabella “Lunghezza di estensione massima con le unità di estensione del cavo FZ-VSJ”. Se viene utilizzata una telecamera digitale CMOS a elevata velocità
FH-S_02/-S_04/-S_12 in modalità alta velocità, sono richiesti due cavi telecamera.

FZ-VS3 _M

Cavo telecamera resistente alla piegatura
Lunghezza cavo: 2 m, 3 m, 5 m o 10 m *2

FZ-VSB3 _M

Cavo telecamera angolato *1
Lunghezza cavo: 2 m, 3 m, 5 m o 10 m *2

FZ-VSL3 _M

Cavo telecamera angolato resistente alla piegatura*3

Lunghezza cavo: 2 m, 3 m, 5 m o 10 m*2

*3 Questo cavo presenta un connettore angolato all'estremità della telecamera.

FZ-VSLB3 _M

Cavo telecamera per lunghe distanze
Lunghezza cavo: 15 m*2

FZ-VS4 15M

Cavo telecamera angolato per lunghe distanze *3

Lunghezza cavo: 15 m*2
FZ-VSL4 15M

Cavo di prolunga 
È possibile collegare fino a due unità di estensione e tre cavi. (lunghezza cavo massima: 45 m *2)

FZ-VSJ

Tipo di 
telecamera

Modello Lun-
ghezza 
del cavo

Telecamere CMOS digitali a elevata velocità Telecamera CMOS 
digitale

300.000-pixel 2 Mpixel 4 Mpixel 12 Mpixel Telecamera da 5 Mpixel

FH-SM/SC FH-SM02/SC02 FH-SM04/SC04 FH-SM12/SC12 FH-SC05R/SM05R

– Selezione 
modalità di 
trasmissione a 
elevata velocità

Selezione 
modalità di 
trasmissione 
standard

Selezione 
modalità di 
trasmissione a 
elevata velocità

Selezione 
modalità di 
trasmissione 
standard

Selezione 
modalità di 
trasmissione a 
elevata velocità

Selezione 
modalità di 
trasmissione 
standard

–

Cavi telecamera
Cavi telecamera 
ad angolo retto

FZ-VS3
FZ-VSL3

2 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

3 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

5 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

10 m Sì No Sì No Sì No Sì Sì

Cavi telecamera 
resistenti alla 
piegatura
Cavo telecamera 
angolato resisten-
te alla piegatura

FZ-VSB3

FZ-VSLB3

2 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

3 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

5 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

10 m Sì No Sì No Sì No Sì Sì

Cavo telecamera 
per lunghe 
distanze
Cavo telecamera 
angolato per 
lunghe distanze

FZ-VS4

FZ-VSL4

15 m Sì No Sì No Sì No Sì Sì

Tipo di 
telecamera

Modello Lun-
ghezza 
del cavo

Telecamere CCD digitali Telecamere digitali di 
piccole dimensioni
Telecamere CCD
Modello a penna/
modello piatto

Alta velocità
Telecamere CCD 
digitali

Telecamera 
digitale CMOS, 
compatta, intelligente

300.000-pixel 2 Mpixel 5 Mpixel

FZ-S/SC FZ-S2M/SC2M FZ-S5M2/SC5M2 FZ-SF/SFC
FZ-SP/SPC

FZ-SH/SHC FZ-SQ_

Cavi telecamera
Cavi telecamera 
ad angolo retto

FZ-VS3
FZ-VSL3

2 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì

3 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì

5 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì

10 m Sì Sì No Sì Sì Sì

Cavi telecamera 
resistenti alla 
piegatura
Cavo telecamera 
angolato resisten-
te alla piegatura

FZ-VSB3

FZ-VSLB3

2 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì

3 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì

5 m Sì Sì Sì Sì Sì Sì

10 m Sì Sì No Sì Sì Sì

Cavo telecamera 
per lunghe 
distanze
Cavo telecamera 
angolato per 
lunghe distanze

FZ-VS4

FZ-VSL4

15 m Sì Sì No Sì Sì Sì
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Lunghezza massima cavi utilizzando l'adattatore FZ-VSJ

Configurazione 

*4 Selezionare i cavi telecamera tra il controllore e l'unità di estensione, tra le unità di estensione e tra l'unità di estensione e la telecamera in base alla telecamera collegata. Per (1), (2) e (3)
e anche per (4), (5) e (6) è possibile utilizzare tipi o lunghezze differenti di cavi telecamera. Tuttavia, il tipo e la lunghezza del cavo telecamera (1) devono essere uguali a quelli del cavo
telecamera (4), per (2) devono essere uguali a (5) e per (3) devono essere uguali a (6).

Descrizione Modello Velocità di 
trasmissione*1

*1 FH-S___ consente la commutazione tra la modalità standard e la modalità a elevata velocità. In modalità ad alta velocità, le immagini possono essere trasferite a circa il doppio della velocità
delle modalità standard, ma la lunghezza del cavo collegabile sarà inferiore.

N. di CH usati per 
il collegamento*2

*2 FH-S___ dispone di due connettori per il collegamento dei cavi telecamera. Il collegamento a due canali consente il trasferimento delle immagini al doppio della velocità del collegamento
a un canale: in modalità ad alta velocità utilizzando due canali è possibile trasferire le immagini con una velocità pari a circa quattro volte quella in modalità standard utilizzando un canale.

Lunghezza cavo massima 
con un cavo telecamera*1

Numero max. di 
unità di estensione 
collegabili

Con le unità di estensione del cavo FZ-VSJ

Lunghezza 
cavo max.

Configurazione 
di collegamento

Telecamere CMOS
digitali a elevata 
velocità

FH-SM/SC – – 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

FH-SM02/SC02
FH-SM04/SC04
FH-SM12/SC12

Standard 1 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

2 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

4*3

*3 Ogni connettore può essere usato per collegare fino a due unità di estensione del cavo: utilizzando due canali è possibile collegare fino a quattro unità di estensione (due canali × due unità
di estensione).

45 m [Configurazione 2]
Cavo telecamera: 15 m×6
Unità di estensione: 4

Elevata velocità 1 5 m
(con FZ-VS_/VSL_)

2 15 m [Configurazione 3]
Cavo telecamera: 5 m×3
Unità di estensione: 2

2 5 m
(con FZ-VS_/VSL_)

4*3 15 m [Configurazione 4]
Cavo telecamera: 5 m×6
Unità di estensione: 4

Telecamere CMOS 
digitali

FH-SC05R
FH-SM05R

– – 15 m 
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

Telecamere CCD 
digitali bianco 
e nero

FZ-S/SC
FZ-S2M/SC2M

– – 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

FZ-S5M2/SC5M2 – – 5 m
(con FZ-VS_/VSL_)

2 15 m [Configurazione 3]
Cavo telecamera: 5 m×3
Unità di estensione: 2

Telecamere CCD
Modello piatto/
Modello a penna

FZ-SF/SFC

FZ-SP/SPC

– – 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

Telecamere CCD
digitali a elevata 
velocità

FZ-SH/SHC – – 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

Telecamera digitale 
CMOS, compatta, 
intelligente

FZ-SQ_ – – 15 m
(con FZ-VS4/VSL4)

2 45 m [Configurazione 1]
Cavo telecamera: 15 m×3
Unità di estensione: 2

Configurazione del collegamento con lunghezza massima dei cavi telecamera Caratteristiche

Configurazione 1

Configurazione 2

Configurazione 3

Configurazione 4

15 m

(1)

15 m

(2)

15 m

(3)

*4

15 m

(1)

15 m

(4)

15 m

(2)

15 m

(5)

15 m

(3)

15 m

(6)

*4

CH1

CH2

Connettore cavo 
telecamera CH2

Connettore cavo 
telecamera CH1

5 m

(1)

5 m

(2)

5 m

(3)

*4

5 m

(1)

5 m

(2)

5 m

(3)

5 m

(4)

5 m

(5)

5 m

(6)

*4

CH1

CH2

Connettore cavo 
telecamera CH2

Connettore cavo 
telecamera CH1
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Monitor touch screen

Cavi monitor touch screen

Per il collegamento del monitor touch screen sono necessari un cavo segnale video e un cavo segnale di funzionamento.

Cavi I/O parallelo/Cavo encoder

Cavo convertitore parallelo
Quando dal collegamento con il controllore dei sensori serie F, FZ5 o FZ5-L si passa al collegamento con il controllore dei sensori serie FH, è possibile effettuare la conversione utilizzando il cavo 
convertitore parallelo appropriato per la serie FH-VPX in base alla condizione d'uso.

Nota: Non può essere utilizzato per F160-C10CP/-C10CF.

Aspetto Descrizione Modello

Monitor touch screen da 12,1 pollici
Per i controllori dei sensori FH*1

*1 È richiesta la versione 5.32 o superiore dei controllori dei sensori serie FH.

FH-MT12

Aspetto Descrizione Modello

Cavo conversione DVI-analogico per monitor touch screen
Lunghezza cavo: 2 m, 5 m o 10 m

FH-VMDA _M*1

*1 Inserire la lunghezza dei cavi in _ nel codice modello, come segue: 2 m = 2, 5 m = 5, 10 m = 10

Cavo RS-232C per monitor touch screen
Lunghezza cavo: 2 m, 5 m o 10 m

XW2Z-___PP-1*2

*2 Inserire la lunghezza dei cavi in ___ nel codice modello, come segue: 2 m = 200, 5 m = 500, 10 m = 010

Cavo USB per monitor touch screen
Lunghezza cavo: 2 m o 5 m

FH-VUAB _M *1

Segnale Cavo 2 m 5 m 10 m

Segnale video Cavo di conversione DVI-analogico Sì Sì Sì

Segnale di funzionamento 
del touch screen.

Cavo USB Sì Sì No

Cavo RS-232C Sì Sì Sì

Aspetto Descrizione Modello

Cavo I/O parallelo*1

Lunghezza cavo: 2 m, 5 m o 15 m

*1 Sono necessari 2 cavi per tutti i segnali I/O.

XW2Z-S013-_ *2

*2 Inserire la lunghezza cavi in _ nel codice modello come descritto di seguito. 2 m = 2, 5 m = 5, 15m = 15

Cavo I/O parallelo per modulo di conversione connettore-terminale*1

Lunghezza cavo: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m
È possibile collegare i moduli di conversione connettore-morsettiera
(prodotti consigliati per morsettiere: OMRON XW2R-_34G-T)

XW2Z-___EE*3

*3 Inserire la lunghezza cavi in ___ nel codice modello come descritto di seguito. 0,5 m = 050, 1 m = 100, 1,5 m = 150, 2 m = 200, 3 m = 300, 5 m = 500

Moduli di conversione connettore-morsettiera, dispositivi per impieghi generali XW2R-_34GD-T*4

*4 Inserire il metodo di cablaggio in _ nel codice modello come descritto di seguito. Vite Phillips = J, vite (sporgente) = E, molla a scatto = P
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al catalogo della serie XW2R (N. cat. G077).

Cavo encoder per line driver
Lunghezza cavo: 1,5 m

FH-VR 1.5M

Aspetto Modello Condizione d'uso Modello

Serie FZ@ • Non utilizzare il segnale RESET.*1

• L'uso con COMIN e COMOUT prevede la stessa fonte di alimentazione.

*1 Anche se il segnale RESET non può essere utilizzato nella conversione, è comunque possibile effettuare la conversione in in caso di diverso utilizzo.

FH-VPX-FZ

Serie FZ@-L35x • Non utilizzare il segnale RESET.*1 FH-VPX-FZL

Serie F160 F160-C10 • Non utilizzare il segnale RESET.*1

• L'uso con COMIN e COMOUT prevede la stessa fonte di alimentazione.
• Non utilizzare DI5 e DI6.

FH-VPX-F160

Serie F210 F210-C10 • Non utilizzare il segnale RESET.*1

• L'uso con COMIN e COMOUT prevede la stessa fonte di alimentazione.
• Non utilizzare DI8 e DI9.

FH-VPX-F210

F210-C10-ETN

Serie F500 F500-C10
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Cavi di comunicazione EtherCAT e EtherNet/IP consigliati
Utilizzare il cavo a doppini intrecciati della categoria 5 o superiore con doppia schermatura (nastro adesivo alluminio intrecciato) per EtherCAT.
Utilizzare un cavo (schermato a doppini intrecciati) dritto o incrociato della categoria 5 o superiore per EtherNet/IP.

Nota: Prestare attenzione all'utilizzo dei cavi; per EtherCAT, entrambe le estremità dei connettori devono essere schermate, e per EtherNet/IP soltanto un'estremità deve essere schermata.

Aspetto Descrizione Modello

Per EtherCAT Cavo standard con connettori a entrambe le estremità (RJ45/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie: cavo AWG27, 4 coppie, materiale guaina cavo: LSZH *1, 
Colore cavo: blu, giallo o verde 
Lunghezza dei cavi: 0,2 m, 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m, 20 m

*1 La linea comprende cavi LSZH per uso all'interno del quadro e cavi PUR per uso all'esterno del quadro.

XS6W-6LSZH8SS@CM-Y *2

*2 Per ulteriori informazioni, vedere il catalogo N. cat. G019.

Cavo rinforzato con connettori a entrambe le estremità (RJ45/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie: Cavo AWG22, 2 coppie
Lunghezza dei cavi: 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m

XS5W-T421-@MD-K*2

Cavo rinforzato con connettori a entrambe le estremità (M12/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie: Cavo AWG22, 2 coppie
Lunghezza dei cavi: 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m

XS5W-T421-@MC-K *2

Cavo rinforzato con connettori a entrambe le estremità (M12 L/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie: Cavo AWG22, 2 coppie
Lunghezza dei cavi: 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m

XS5W-T422-@MC-K *2

– Per EtherCAT ed 
EtherNet/IP

Diametro di fili elettrici e numero di coppie: 
Cavo AWG24, 4 coppie

Cavi Hitachi Metals, Ltd. NETSTAR-C5E 
SAB 0.5  4P *3

*3 Si consiglia di utilizzare il cavo per EtherCAT e EtherNet/IP e il connettore RJ45 insieme.

– Kuramo Electric Co. KETH-SB*3

– SWCC Showa Cable Systems Co. FAE-5004*3

– Connettori RJ45 Panduit Corporation MPS588-C*3

– Diametro di fili elettrici e numero di coppie: 
Cavo AWG22, 2 coppie

Cavi Kuramo Electric Co. KETH-PSB-OMR*4

*4 Si consiglia di utilizzare il cavo per EtherCAT e EtherNet/IP e il connettore assemblaggio RJ45 insieme.

– JMACS Japan Co.,Ltd. PNET/B*4

Connettore 
assemblaggio RJ45

OMRON XS6G-T421-1*4

– Per Ethernet/IP Diametro di fili elettrici e numero di coppie: 0,5mm, 
4 coppie

Cavi Fujikura Ltd. F-LINK-E 0.5mm  4P *5

*5 Si consiglia di utilizzare il cavo per EtherNet/IP e i connettori RJ45 insieme.

– Connettori RJ45 Panduit Corporation MPS588 *5
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Software Sysmac Studio
Acquistare un DVD e le licenze al primo acquisto di Sysmac Studio. I DVD e le licenze sono disponibili singolarmente. La licenza non comprende il DVD.

Nota 1. Per gli utenti che eseguono Sysmac Studio su più computer sono disponibili licenze sito. Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'Ufficio Regionale Omron di competenza.
2. La serie FH è supportata da Sysmac Studio versione 1.07 o successiva. Sysmac Studio non supporta FH-L550/-L550-10.

Ambiente di sviluppo
Acquistare un CD-ROM e le licenze al primo acquisto di Application Producer. I CD-ROM e le licenze sono disponibili singolarmente. La licenza non comprende il CD-ROM.

Descrizione Caratteristiche Numero di licenze Supporto Modello

Sysmac Studio
Standard Edition
Ver.1.__

Sysmac Studio è il software che offre un ambiente di sviluppo integrato per 
configurare, programmare, eseguire il debug ed effettuare la manutenzione dei 
controllori di automazione industriale inclusa la serie NJ/NX, lo slave EtherCat 
e l'HMI.
Sysmac Studio è compatibile con il sistema operativo indicato di seguito.
Windows XP (Service Pack 3 o superiore, versione a 32 bit)/Windows Vista 
(versione a 32 bit)/Windows 7 (versione a 32 bit/64 bit)/Windows 8 (versione 
a 32 bit/64 bit)/Windows 8.1 (versione a 32 bit/64 bit)/Windows 10 (versione 
a 32 bit/64 bit)

– (solo supporto) DVD*1

*1 Lo stesso supporto è utilizzato per Standard Edition e Vision Edition.

SYSMAC-SE200D

1 licenza – SYSMAC-SE201L

3 licenza – SYSMAC-SE203L

10 licenza – SYSMAC-SE210L

30 licenza – SYSMAC-SE230L

50 licenza – SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio
Vision Edition
Ver.1.__ *2 *3

*2 Con Vision Edition è possibile utilizzare unicamente le funzioni di configurazione per i sistemi di visione della serie FH/FQ-M.
*3 Questo prodotto è costituito dalla sola licenza. Per installarlo è necessario il DVD di Sysmac Standard Edition.

Sysmac Studio Vision Edition è una licenza limitata che fornisce funzioni 
selezionate necessarie per le impostazioni del sistema di visione delle serie 
FH/FQ-M.

1 licenza – SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio
Robot Additional
Tipo*3

Sysmac Studio Robot Additional Option è una licenza limitata che consente 
la simulazione integrata di visione e robot.

1 licenza – SYSMAC-RA401L

Prodotto Caratteristiche Numero di licenze 
modello standard

Supporto Modello

Application Producer Componenti software che forniscono un ambiente di sviluppo per 
personalizzare ulteriormente le funzionalità standard del controllore della 
serie FH.
Requisiti del sistema: 
CPU: Processore Intel Pentium (SSE2 o successiva)
Sistema operativo: Windows 7 Professional (32/64 bit) o Enterprise (32/64 bit) 
o Ultimate (32/64 bit), 
Windows 8 Pro (32/64 bit) o Enterprise (32/64 bit), 
Windows 8.1 Pro (32/64 bit) o Enterprise (32/64 bit) 
.NET Framework: NET Framework 3.5 o successiva
Memoria: almeno 2 GB di RAM
Spazio su disco libero: almeno 2 GB
Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 o successivo
Display: XGA (1024×768), True Color (a 32 bit) o successiva
Unità ottica: unità CD/DVD
Per personalizzare il software è necessario disporre del seguente software:
Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional o 
Microsoft® Visual Studio® 2008 Professional o
Microsoft® Visual Studio® 2012 Professional

– (solo supporto) CD-ROM FH-AP1

1 licenza – FH-AP1L
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Accessori
Aspetto Descrizione Modello

Monitor LCD da 8,4 pollici FZ-M08

Cavo monitor LCD
Quando si collega un monitor LCD FZ-M08 a un controllore dei sensori FH, utilizzarlo insieme 
a un connettore di conversione DVI-I -RGB FH-VMRGB.

2 m FZ-VM 2M

5 m FZ-VM 5M

Connettore di conversione DVI-I -RGB FH-VMRGB

Memoria USB 2 GB FZ-MEM2G

8 GB FZ-MEM8G

Scheda SD 2 GB HMC-SD291

4 GB HMC-SD491

Switcher display/USB FZ-DU

– Prodotti mouse consigliati
Mouse con cavo, senza driver
(Non sono supportati mouse che richiedono l'installazione di un driver.)

–

Slave di collegamento 
EtherCAT

A 3 porte Tensione di alimentazione:
20,4… 28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. –15… 20%)

Assorbimento di corrente:
0,08 A

GX-JC03

a 6 porte Assorbimento di corrente:
0,17 A

GX-JC06

Commutatori di rete industriali 
per EtherNet/IP ed Ethernet

A 3 porte Rilevamento del guasto: Nessuno Assorbimento di corrente:
0,08 A

W4S1-03B

A 5 porte Rilevamento del guasto: Nessuno Assorbimento di corrente:
0,12 A

W4S1-05B

A 5 porte Rilevamento del guasto: Supportata W4S1-05C

– Piastra di calibrazione FZD-CAL

Elementi comuni relativi alla 
guida DIN 
(per FH-L550/-L550-10)

Staffa di montaggio su guida DIN FH-XDM-L

Guida DIN 35 mm CONTATTO PHOENIX Lunghezza: 75,5/95,5/
115,5/200 cm
Altezza: 7,5 mm
Materiale: ferro
Superficie: conduttivo

NS 35/7,5
PERF

Lunghezza: 75,5/95,5/
115,5/200 cm
Altezza: 15 mm
Materiale: ferro
Superficie: conduttivo

NS 35/15
PERF

Terminatore CONTATTO PHOENIX Sono necessari 2 pezzi 
per ogni controllore

CLIPFIX 35

– Illuminazione esterna – Serie FLV*1

*1 Per ulteriori dettagli fare riferimento al catalogo degli accessori di visione (N. cat. Q198).

Serie FL*1

Unità di controllo per illuminazione
(Necessario per controllare l'illuminazione esterna 
da un'unità di controllo)

Per la serie FLV Unità di controllo per 
illuminatore montata 
sulla telecamera

Serie FLV-TCC*1

Unità di controllo per 
illuminatore analogica

Serie FLV-ATC*1

Per le serie FL Unità di controllo per 
illuminatore montata 
sulla telecamera

Serie FL-TCC*1

Per telecamera CMOS digitale, compatta, intelligente Staffa di montaggio FQ-XL

Staffe di montaggio FQ-XL2

Filtro di polarizzazione FQ-XF1

– Staffa di montaggio per FZ-S@ FZ-S-XLC

Staffa di montaggio per FZ-S@2M FZ-S2M-XLC

Staffa di montaggio per FZ-SH@ FZ-SH-XLC

Staffa di montaggio per FH-S@, FZ-S@5M2 FH-SM-XLC

Staffa di montaggio per FH-S@12 FH-SM12-XLC
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Obiettivi

Obiettivo passo C per sensore di immagini da 1/3 di pollice (Consigliato: FZ-S@/FZ-SH@/FH-S@)

Obiettivo passo C per sensore di immagini da 2/3 di pollice (Consigliato: FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FH-S@05R) 
(anche 3Z4S-LE SV-7525H e 3Z4S-LE SV-10028H possono essere usati per FH-S@02 e FH-S@04)

Obiettivo passo C per sensore di immagini da 1 pollice (consigliato: FH-S@02/FH-S@04) 
(sono disponibili anche gli obiettivi 3Z4S-LE SV-7525H con distanza focale di 75 mm e 3Z4S-LE SV-10028H con distanza focale di 100 mm.)

Obiettivo con attacco M42 per sensore di immagini di grandi dimensioni (consigliato: FH-S@12)

Obiettivo per telecamera di piccole dimensioni

Modello 3Z4S-LE
SV-03514V

3Z4S-LE
SV-04514V

3Z4S-LE
SV-0614V

3Z4S-LE
SV-0813V

3Z4S-LE
SV-1214V

3Z4S-LE
SV-1614V

3Z4S-LE
SV-2514V

3Z4S-LE
SV-3518V

3Z4S-LE
SV-5018V

3Z4S-LE
SV-7527V

3Z4S-LE
SV-10035V

Aspetto/
Dimensioni
(mm)

Distanza focale 3,5 mm 4,5 mm 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Apertura (N. A.) Da 1,4 a 
chiuso

Da 1,4 a 
chiuso

Da 1,4 a 
chiuso

Da 1,3 a 
chiuso

Da 1,4 a 
chiuso

Da 1,4 a 
chiuso

Da 1,4 a 
chiuso

Da 1,8 a chiuso Da 1,8 a chiuso Da 2,7 a chiuso Da 3,5 a chiuso

Dimensioni filtro – – M 27,0 P 0,5 M25,5 P0,5 M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5 M 30,5 P 0,5 M 30,5 P 0,5 M 30,5 P 0,5

Dimensione 
massima del 
sensore

1/3 di 
pollice

1/3 di 
pollice

1/3 di 
pollice

1/3 di 
pollice

1/3 di 
pollice

1/3 di 
pollice

1/3 di 
pollice

1/3 di pollice 1/3 di pollice 1/3 di pollice 1/3 di pollice

Montaggio Passo C

Modello 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Aspetto/
Dimensioni
(mm)

Distanza focale 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Apertura (N. A.) 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 Da 2,5 a chiuso Da 2,8 a chiuso

Dimensioni filtro M 40,5 P 0,5 M35,5 P0,5 M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5 M35,5 P0,5 M 40,5 P 0,5 M 34,0 P 0,5 M37,5 P0,5

Dimensione 
massima del 
sensore

2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 1 pollice 1 pollice

Montaggio Passo C

Modello 3Z4S-LE
VS-0618H1

3Z4S-LE
VS-0814H1

3Z4S-LE
VS-1214H1

3Z4S-LE 
VS-1614H1N

3Z4S-LE
VS-2514H1

3Z4S-LE
VS-3514H1

3Z4S-LE
VS-5018H1

Aspetto/
Dimensioni
(mm)

Distanza focale 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm

Apertura (N. A.) 1,8… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,4… 16 1,8… 16

Dimensioni filtro Non può essere 
utilizzato un filtro

M 55,0 P 0,75 M35,5 P0,5 M 30,5 P 0,5 M 30,5 P 0,5 M 30,5 P 0,5 M 40,5 P 0,5

Dimensione 
massima del 
sensore

1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice

Montaggio Passo C

Modello 3Z4S-LE
VS-L1828/M42-10

3Z4S-LE
VS-L2526/M42-10

3Z4S-LE
VS-L3528/M42-10

3Z4S-LE
VS-L5028/M42-10

3Z4S-LE
VS-L8540/M42-10

3Z4S-LE
VS-L10028/M42-10

Aspetto/
Dimensioni
(mm)

Distanza focale 18 mm 25 mm 35 mm 50 mm 85 mm 100 mm

Apertura (N. A.) 2,8… 16 2,6… 16 2,8… 16 2,8… 16 4,0… 16 2,8… 16

Dimensioni filtro M 55,0 P 0,75 M 55,0 P 0,75 M 62,0 P 0,75 M 62,0 P 0,75 M 52,0 P 0,75 M 52,0 P 0,75

Dimensione 
massima del 
sensore

1.8 pollice

Montaggio Attacco M42

Modello FZ-LES3 FZ-LES6 FZ-LES16 FZ-LES30

Aspetto/
Dimensioni
(mm)

Distanza focale 3 mm 6 mm 16 mm 30 mm

Apertura (N. A.) 2,0… 16 2,0… 16 3,4… 16 3,4… 16

30,4Ø 29,5 29,5
Ø 29,5 30,0Ø 29

34,0Ø 28
29,5

Ø 29
24,0

Ø 29
24,5

Ø 29 33,5[WD:∞]…
37,5[WD:300]

Ø 29 Ø 32 37,0[WD:∞]… 
39,4[WD:1000]

Ø 32
42,0[WD:∞]… 
44,4[WD:1000]

Ø 32
43,9[WD:∞]… 
46,3[WD:1000]

57,5Ø 42 52,5Ø 39 51,0
Ø 30

47,5
Ø 30

36,0
Ø 30 45,5Ø 44 57,5Ø 44 Ø 36 49,5[WD:∞]… 

54,6[WD:1200]

Ø 39 66,5[WD:∞]… 
71,6[WD:2000]

57,2
Ø 64,5

59Ø 57
Ø 38

48,0[WD:∞]… 
48,5[WD:300]

Ø 38
45,0[WD:∞]… 
45,9[WD:300]

Ø 38
33,5[WD:∞]… 
35,6[WD:300]

Ø 38
35,0[WD:∞]… 
39,1[WD:300]

Ø 44
44,5[WD:∞]… 
49,5[WD:500]

94
Ø 58,5

80Ø 58,5 108Ø 64,5 94,5Ø 66
129,5

Ø 55,5
134,5

Ø 54

Ø 12
16,4

Ø 12 19,7 Ø 12 23,1 Ø 12
25,5
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Obiettivo passo C resistente alle vibrazioni e agli urti per il sensore di immagini da 2/3 di pollice (consigliato: FZ-S@/FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FZ-SH@/FH-S@)
(Sono disponibili anche ottiche resistenti alle vibrazioni e agli urti per sensori di immagini da 1 pollice e per sensori di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante OMRON.)

Modello 3Z4S-LE
VS-MC15-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC20-@@@@@ *1

Aspetto/
Dimensioni (mm)

Distanza focale 15 mm 20 mm

Dimensioni filtro M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5

Ingrandimento ottico 0,03 0,2 0,3 0,04 0,25 0,4
Apertura (n. F fisso) *2 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Profondità di campo 
(mm)*3

183,1 512,7 732,4 4,8 13,4 19,2 2,3 6,5 9,2 110,8 291,2 416,0 3,4 9,0 12,8 1,5 3,9 5,6

Dimensione massima 
del sensore

2/3 di pollice

Montaggio Passo C

Modello 3Z4S-LE
VS-MC25N-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC30@@@@@ *1

Aspetto/
Dimensioni (mm)

Distanza focale 25 mm 30 mm

Dimensioni filtro M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5

Ingrandimento ottico 0,05 0,25 0,5 0,06 0,15 0,45
Apertura (n. F fisso) *2 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Profondità di campo 
(mm)*3

67,2 188,2 268,8 3,2 9,0 12,8 1,0 2,7 3,8 47,1 131,9 188,4 8,2 22,9 32,7 1,1 3,2 4,6

Dimensione massima 
del sensore

2/3 di pollice

Montaggio Passo C

Modello 3Z4S-LE
VS-MC35-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC50-@@@@@ *1

Aspetto/
Dimensioni (mm)

Distanza focale 35 mm 50 mm

Dimensioni filtro M 27,0 P 0,5 M 27,0 P 0,5

Ingrandimento ottico 0,26 0,3 0,65 0,08 0,2 0,48
Apertura (n. F fisso)*2 1,9 5,6 8 1,9 5,6 8 1,9 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Profondità di campo 
(mm)*3

2,8 8,4 11,9 2,2 6,5 9,2 0,6 1,7 2,5 33,8 75,6 108,0 6,0 13,4 19,2 1,3 2,9 4,1

Dimensione massima del 
sensore

2/3 di pollice

Montaggio Passo C

Modello 3Z4S-LE
VS-MC75-@@@@@ *1

*1 Inserire la focale dell ottica ______ nel codice modello come descritto di seguito.
F=1,9… 3,8: vuoto
F=5,6: FN056
F=8: FN080

Aspetto/
Dimensioni (mm)

Distanza focale 75 mm

Dimensioni filtro M 27,0 P 0,5

Ingrandimento ottico 0,14 0,2 0,62
Apertura (n. F fisso)*2

*2 Il numero F può essere selezionato a partire dall'apertura massima, 5,6 e 8,0.

3,8 5,6 8 3,8 5,6 8 3,8 5,6 8

Profondità di campo 
(mm)*3

*3 Quando il circolo di confusione minima è 40 mm.

17,7 26,1 37,2 9,1 13,4 19,2 1,3 1,9 2,7

Dimensione massima 
del sensore

2/3 di pollice

Montaggio Passo C

25,4[0,03×]… 29,5[0,3×]
Ø 31 23,0[0,04×]… 30,5[0,4×]

Ø 31

26,5[0,05×]… 38,0[0,5×]
Ø 31

24,0[0,06×]… 35,7[0,45×]
Ø 31

32,0[0,26×]… 45,7[0,65×]
Ø 31

44,5[0,08×]… 63,9[0,48×]
Ø 31

70,0[0,14×]… 105,5[0,62×]
Ø 31
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Ottica telecentrica ad alta risoluzione montaggio a passo C per sensore da 2/3 di pollice 
(consigliato: FZ-S@/FZ-SH@/FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FH-S@)

Nota 1. In base all'angolo di installazione o all'ambiente operativo (vibrazioni/urti), può essere necessario il fissaggio dell'obiettivo o altra azione di rinforzo. Quando si fissa l'obiettivo, isolare 
l'obiettivo dall'apparecchiatura.

2. Le specifiche precedenti sono valori calcolati a partire alla progettazione ottica e possono variare in base alle condizioni di installazione.

Tubi di estensione

Modello *1 3Z4S-LE
VS-TCH05
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH05
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH1
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH1
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH1.5
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH1.5
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH2
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH2
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH4
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH4
-110____

Ingrandimento ottico 
(±5%)

0,5× 1,0× 1,5× 2,0× 4,0×

Campo 
visivo
(±5%)
(V×H)
(mm)

FH-SC/-SM Equivalente 
a 1/3 di pollice

9,6×7,2 4,8×3,6 3,2×2,4 2,4×1,8 1,2×0,9

FH-SC2M
/-SM2M

Equivalente 
a 2/3 di pollice

22,4×12 11,2×6,0 7,5×4,0 5,6×3,0 2,8×3,0

FZ-SC/-S Equivalente 
a 1/3 di pollice

9,6×7,2 4,8×3,6 3,2×2,4 2,4×1,8 1,2×0,9

FZ-SC2M
/-S2M

Equivalente 
a 1/1,8 di pollice

14,0×10,6 7,0×5,3 4,7×3,5 3,5×2,7 1,8×1,3

FZ-SC5M@
/-S5M@

Equivalente 
a 2/3 di pollice

16,8×14,2 8,4×7,1 5,6×4,7 4,2×3,6 2,1×1,8

WD (mm)*2 75,3 110,8 68,8 110,3 65 110,8 65 110,8 65 110,8

N. F effettivo 9,42 9,49 9,94 10,49 11,8 11,97 13,6 13,5 17,91 22,2

Profondità di campo (mm)*3 3 3,04 0,8 0,84 0,4 0,43 0,3 0,27 0,09 0,11

Risoluzione*4 12,43 12,9 6,71 6,99 5,24 5,33 4,53 4,53 3 3,73

Distorsione TV 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% 0,03%

Dimensione massima del sensore 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice 2/3 di pollice
*1 Inserire la forma ______ nel codice modello come descritto di seguito.

Dritta: -O
Coassiale: CO-O

*2 La distanza di lavoro è quella compresa tra l'estremità dell'obiettivo e il sensore.
*3 La profondità di campo viene calcolata utilizzando un diametro di circolo di confusione consentito di 0,04 mm.
*4 La risoluzione viene calcolata utilizzando una lunghezza d'onda di 550 nm.

Obiettivi Per ottiche con attacco M42*1

*1 Non usare i tubi di estensione da 0,5 mm, 1,0 mm e 2,0 mm uniti tra loro. Poiché questi tubi di estensione sono posti sulla sezione filettata dell'obiettivo o su un altro tubo di estensione,
qualora vengano usati insieme più tubi di estensione da 0,5 mm, 1,0 mm o 2,0 mm il collegamento potrebbe allentarsi.
Per i tubi di estensione con lunghezza superiore a 30 mm è necessario un rinforzo di protezione contro le vibrazioni.
Controllare il tubo di estensione sul dispositivo attuale, prima di utilizzarlo.

Per ottiche con montaggio a passo C * Per telecamere digitali CCD di piccole dimensioni

Modello 3Z4S-LE VS-EXR/M42 3Z4S-LE SV-EXR FZ-LESR

Contenuto Set di 5 tubi
(20 mm, 10 mm, 8 mm, 2 mm e 1 mm)
Diametro esterno massimo: Ø 47,5 mm

Set di 7 tubi
(40 mm, 20 mm, 10 mm, 5 mm, 2,0 mm, 1,0 mm 
e 0,5 mm)
Diametro esterno massimo: Ø 30 mm

Set di 3 tubi
(15 mm,10 mm, 5 mm)
Diametro esterno massimo: Ø 12 mm
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Caratteristiche

Unità di controllo FH

Controllori a elevata velocità/controllori standard

Controllore serie Serie FH-3000 Serie FH-1000

Tipo Controllore a elevata velocità (4 core) Controllore standard (2 core)

Controllore serie  FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20

Tipo di controllore Tipo BOX

IO parallelo NPN/PNP (comune)

Funzioni 
principali

Modo di 
funzionamento

Standard Sì

Double speed multi-
input

Sì

Non-stop adjustment 
mode

Sì

 Modalità multi linea 
“Multi-line random-
trigger mode”

Sì (massimo 8 linee)

Elaborazione parallela Sì

Numero di telecamere collegabili 2 4 8 2 4 8

Telecamera 
supportata

Telecamera serie FH-S Tutte le telecamere della serie FH-S sono 
collegabili.

Tutte le telecamere 
della serie FH-S sono 
collegabili.*1

Tutte le telecamere della serie FH-S sono 
collegabili.

Tutte le telecamere 
della serie FH-S sono 
collegabili.*1

Telecamera serie FZ-S Tutte le telecamere della serie FZ-S sono collegabili.

Telecamera I/F OMRON I/F

Numero massimo di scene 128

Periferiche 
collegabili

Mouse USB Sì (tipo USB cablato e senza driver)

Touch screen Sì (collegamento RS-232C/USB: FH-MT12)

Configurazione Creare il flusso di elaborazione utilizzando l'editor di flusso.

Lingua Giapponese, Inglese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano

Interfaccia 
esterna

Comunicazione seriale RS-232C  1

Comunicazione 
Ethernet

Protocollo Senza protocollo(TCP/UDP)

I/F 1000BASE-T  1 1000BASE-T  2 1000BASE-T  1 1000BASE-T  2

Comunicazione EtherNet/IP Porta Ethernet (velocità di trasmissione: 1 Gbps)

Comunicazione EtherCAT Sì (slave)

I/O parallelo 12 ingressi/31 uscite:
Usare una linea.
Modo di funzionamento: Eccetto la modalità multi linea

17 ingressi/37 uscite:
Usare 2 linee.
Modo di funzionamento: Modalità multi linea “Multi-line random-trigger mode”

14 ingressi/29 uscite:
Usare da 3 a 4 linee.
Modo di funzionamento: Modalità multi linea “Multi-line random-trigger mode”

19 ingressi/34 uscite:
Usare da 5 a 8 linee.
Modo di funzionamento: Modalità multi linea “Multi-line random-trigger mode”

Interfaccia encoder Tensione di ingresso: 5 V5%
Segnale: livello line driver RS-422A.
Fase A/B/Z: 1 MHz

Interfaccia monitor Uscita DVI-I (analogica RGB e DVI-D Single Link)  1

USB I/F Host USB2.0  4 (alimentazione BUS: porta 5 V/0,5 A)

Scheda SD I/F SDHC  1

Indicatori LED Principale POWER: Verde
ERROR: Rosso
RUN: Verde
ACCESS: Giallo

Ethernet NET RUN: Verde
NET LINK 
ACT: Giallo

NET RUN1: Verde
NET LINK ACK1: Giallo
NET RUN2: Verde
NET LINK ACK2: Giallo

NET RUN: Verde
NET LINK
ACT: Giallo

NET RUN1: Verde
NET LINK ACK1: Giallo
NET RUN2: Verde
NET LINK ACK2: Giallo

Scheda SD SD POWER: Verde
SD BUSY: Giallo

EtherCAT LED EtherCAT RUN: Verde
LED EtherCAT LINK/ACT IN: Verde
LED EtherCAT LINK/ACT OUT: Verde
LED EtherCAT ERR: Rosso

Tensione di alimentazione 20,4… 26,4 Vc.c.
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Unità di controllo Lite

Assorbimento Quando collegato 
a un controllore

Collegato a 
2 telecamere

5,0 A max, 5,4 A max, 6,4 A max, 4,7 A max, 5,0 A max, 5,9 A max,

Collegato a 
4 telecamere

– 7,0 A max, 8,1 A max, – 6,5 A max, 7,5 A max,

Collegato a 
8 telecamere

– – 11,5 A max, – – 10,9 A max,

Quando non 
collegato a un 
controllore

Collegato a 
2 telecamere

4,1 A max, 4,2 A max, 5,2 A max, 3,6 A max, 3,7 A max, 4,5 A max,

Collegato a 
4 telecamere

– 4,8 A max, 5,6 A max, – 4,3 A max, 5,0 A max,

Collegato a 
8 telecamere

– – 6,8 A max, – – 6,2 A max,

Ventola integrata Sì

Ambiente 
operativo

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C
Stoccaggio: –20… 65C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento: 35… 85%
Stoccaggio: 35… 85% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Tolleranza alle vibrazioni Frequenza di oscillazione: 10… 150 Hz
Mezza ampiezza: 0,1 mm
Accelerazione: 15 m/s2
Tempo accelerazione: 8 min/conteggio
Conteggio accelerazione: 10
Direzione delle vibrazioni: in alto e in basso/frontale e posteriore/sinistra e destra

Resistenza agli urti Forza d'impatto: 150 m/s2
Direzione di test: in alto e in basso/frontale e posteriore/sinistra e destra

Immunità 
ai disturbi

Transitori veloci/scoppi Alimentazione c.c.
Infusione diretta: 2 kV, salita impulso: 5 ns, durata impulso: 50 ns
Durata continuata scoppio: 15 ms/0,75 ms, periodo: 300 ms, tempo di applicazione: 1 min
Linea I/O
Infusione diretta: 1 kV, salita impulso: 5 ns, durata impulso: 50 ns
Durata continuata scoppio: 15 ms/0,75 ms, periodo: 300 ms, tempo di applicazione: 1 min

Messa a terra Messa a terra di tipo D (resistenza di messa a terra di 100  max.)*2

Caratteristi-
che esterne

Dimensioni 190 mm×115 mm×182,5 mm
Nota sull'altezza: comprende il piedino in gomma alla base.

Peso Circa 3,2 kg Circa 3,4 kg Circa 3,4 kg Circa 3,2 kg Circa 3,4 kg Circa 3,4 kg

Grado di protezione IEC60529 IP20

Materiale della custodia Coperchio: piastra di acciaio zincata
Piastra laterale: in alluminio (A6063)

Accessori Foglio di istruzioni (giapponese e inglese): 1, manuale delle istruzioni di installazione per la serie FH: 1, 
informazioni e istruzioni generali per la conformità alla normativa EU: 1, alimentazione (FH-XCN): 1 (maschio), 
Core in ferrite per cavo telecamera: 2 (FH-3050, FH-1050), 4 (FH-3050-10, FH-1050-10), 8 (FH-3050-20, FH-1050-20)

*1 Quando si utilizza la telecamera da 12 Mpixel, è possibile collegare fino a 4 telecamere. Quando si utilizzano telecamere non da 12 Mpixel, è possibile collegare fino a 8 telecamere.
*2 Presente la messa a terra di terza classe

Controllore serie Serie FH-L

Tipo Controllore Lite

Modello del controllore FH-L550 FH-L550-10

Tipo di controllore Tipo BOX

IO parallelo NPN/PNP (comune)

Funzioni 
principali

Modo di 
funzionamento

Standard Sì

Double speed multi-
input velocità

Sì

Modalità Non-stop 
adjustment

Sì

Modalità maulti linea 
“Multi-line random-
trigger mode “

No

Elaborazione parallela NPN/PNP (comune)

Numero di telecamere collegabili 2 4

Telecamera 
supportata

Telecamera serie FH-S Tutte le telecamere della serie FH-S sono collegabili.

Telecamera serie FZ-S Tutte le telecamere della serie FZ-S sono collegabili.

Telecamera I/F OMRON I/F

Numero massimo di scene 128

Periferiche 
collegabili:

Mouse USB Sì (tipo USB cablato senza driver)

Touch screen Sì (collegamento RS-232C/USB: FH-MT12)

Configurazione Creare il flusso di elaborazione utilizzando l'editor di flusso.

Lingua Giapponese, Inglese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano

Controllore serie Serie FH-3000 Serie FH-1000

Tipo Controllore a elevata velocità (4 core) Controllore standard (2 core)

Controllore serie  FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20
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Interfaccia 
esterna

Comunicazione seriale RS-232C  1

Comunicazione 
Ethernet

Protocollo Senza protocollo (TCP/UDP)

I/F 1000BASE-T  1

Comunicazione EtherNet/IP Porta Ethernet (velocità di trasmissione: 1 Gbps)

Comunicazione EtherCAT No

I/O parallelo Ingresso ad alta velocità: 1
Velocità normale: 9
Uscita ad alta velocità: 4
Velocità normale: 23

Interfaccia encoder Nessuno

Interfaccia monitor Uscita DVI-I (analogica RGB e DVI-D Single Link)  1

USB I/F Host USB2.0  1: alimentazione BUS: porta 5 V/0,5 A
USB3.0  1: alimentazione BUS: porta 5 V/0,5 A

Scheda SD I/F SDHC  1

Spie Principale POWER: Verde
ERROR: Rosso
RUN: Verde
ACCESS: Giallo

Ethernet NET RUN: Verde
NET LINK ACT: Giallo

Scheda SD SD POWER: Verde
SD BUSY: Giallo

EtherCAT Nessuno

Tensione di alimentazione 20,4… 26,4 Vc.c.

Assorbimento Quando collegato 
a un controllore

Collegato a 
2 telecamere

3,5 A max 3,7 A max.

Collegato a 
4 telecamere

– 5,9 A max.

Collegato a 
8 telecamere

– –

Quando non 
collegato a un 
controllore

Collegato a 
2 telecamere

1,5 A max. 1,7 A max

Collegato a 
4 telecamere

– 2,0 A max

Collegato a 
8×telecamere

– –

Ventola integrata No

Ambiente 
operativo

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 55C
Stoccaggio: –25… 70C

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 10… 90% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Tolleranza alle vibrazioni 5… 8,4 Hz con ampiezza di 3,5 mm, 8,4… 150 Hz, accelerazione di 9,8 m/s²
100 min in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z (10 accelerazioni di 10 min ciascuna = 100 min totali)

Resistenza agli urti Forza d'impatto: 150 m/s2
Direzione di test: in alto e in basso/frontale e posteriore/sinistra e destra

Immunità 
ai disturbi

Transitori veloci/scoppi Alimentazione c.c.
Infusione diretta: 2 kV, salita impulso: 5 ns, durata impulso: 50 ns
Durata continuata scoppio: 15 ms/0,75 ms, periodo: 300 ms, tempo di applicazione: 1 min
Linea I/O
Infusione diretta: 1 kV, salita impulso: 5 ns, durata impulso: 50 ns
Durata continuata scoppio: 15 ms/0,75 ms, periodo: 300 ms, tempo di applicazione: 1 min

Messa a terra Messa a terra di tipo D (resistenza di messa a terra di 100  max.)*1

Caratteristi-
che esterne

Dimensioni 200 mm×80 mm×130 mm

Peso Circa 1,5 kg Circa 1,5 kg

Grado di protezione IEC60529 IP20

Materiali custodia PC

Accessori Foglio di istruzioni (giapponese e inglese): 1, manuale delle istruzioni di installazione per la serie FH-L: 1, 
informazioni e istruzioni generali per la conformità alla normativa EU: 1, alimentazione (FH-XCN-L): 1 (maschio)

*1 Presente la messa a terra di terza classe

Controllore serie Serie FH-L

Tipo Controllore Lite

Modello del controllore FH-L550 FH-L550-10
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Numero di immagini loggate/numero max. di immagini caricate in modalità multi-input

Telecamere
Telecamere CMOS digitali a elevata velocità

Telecamere CMOS digitali

Telecamere A colori/
Monocromatica

Modello Numero di immagini registrate *1

*1 Il numero massimo di immagini di registrazione varia in base alle impostazioni della scena. Consultare il manuale per l'utente del sistema di visione serie FH/FZ5 (Z340).

Numero max. di 
immagini caricate 
in modalità multi-
input *2

*2 Quando si usano due cavi telecamera per il collegamento, il numero massimo di immagini caricate utilizzando la funzione di ingresso universale equivale al doppio del numero specificato
nella tabella. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente del sistema di visione serie FH/FZ5 (n. cat. Z340).

1 
telecamera 
collegata

2 
telecamera 
collegata

3 
telecamera 
collegata

4 
telecamera 
collegata

5 
telecamera 
collegata

6 
telecamera 
collegata

7 
telecamera 
collegata

8 
telecamera 
collegata

Telecamere CMOS 
digitali compatte *3

*3 La funzione multi-input non può essere utilizzata quando si usa il sistema di illuminazione integrato di una telecamera FZ-SQ.

Colore FZ-SQ010F/-
SQ050F/-SQ100F/
-SQ100N

232 116 77 58 46 38 33 29 256

Telecamere CCD 
a 300 kpixel

Monocromatica FZ-S/-SF/-SH/-SP 272 136 90 68 54 45 38 34

Colore FZ-SC/-SFC/-SHC/
-SPC

270 135 90 67 54 45 38 33

Telecamere CMOS 
a 300 kpixel

Monocromatica FH-SM 272 136 90 68 54 45 38 34 256

Colore FH-SC 270 135 90 67 54 45 38 33

Telecamere CMOS 
a 2 Mpixel

A colori/
Monocromatica

FH-SC02/-SM02 37 18 12 9 7 6 5 4 51

Telecamere CCD 
a 2 Mpixel

A colori/
Monocromatica

FZ-SC2M/-S2M 43 21 14 10 8 7 6 5 64

Telecamere CMOS 
a 4 Mpixel

A colori/
Monocromatica

FH-SC04/-SM04 20 10 6 5 4 3 2 2 32

Telecamere CCD 
a 5 Mpixel

A colori/
Monocromatica

FZ-SC5M2/-S5M2 16 8 5 4 3 2 2 2 25

Telecamere CMOS 
digitali a 5 Mpixel

A colori/
Monocromatica

FH-SC05R/-SM05R 16 8 5 4 3 2 2 2 25

Telecamere CMOS 
a 12 Mpixel

A colori/
Monocromatica

FH-SC12/-SM12 6 3 2 2 – – – – 10

Modello FH-SM FH-SC FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12

Immagine Elementi immagine CMOS 
(equivalente a 1/3 di pollice)

Elementi immagine CMOS 
(equivalente a 2/3 di pollice)

Elementi immagine CMOS 
(equivalente a 1 pollice)

Elementi immagine CMOS 
(equivalente a 1,76 pollici)

A colori/Monocromatica Monocromatica Colore Monocromatica Colore Monocromatica Colore Monocromatica Colore

Pixel effettivi 640 (O)×480 (V) 2.040 (O)×1.088 (V) 2.040 (O)×2.048 (V) 4.084 (O)×3.072 (V)

Area immagine H×L 
(angolo opposto)

4,8×3,6 (6,0 mm) 11,26×5,98 (12,76 mm) 11,26×11,26 (15,93 mm) 22,5×16,9 (28,14 mm)

Dimensione dei pixel 7,4 (m)×7,4 (m) 5,5 (m)×5,5 (m) 5,5 (m)×5,5 (m) 5,5 (m)×5,5 (m)

Otturatore Otturatore elettronico;
è possibile impostare la velocità 
dell'otturatore a 20 s… 100 ms.

Otturatore elettronico;
La velocità dell'otturatore può essere impostata su un valore compreso tra 25 s 
e 100 ms.

Otturatore elettronico;
La velocità dell'otturatore può essere 
impostata su un valore compreso tra 
60 s e 100 ms.

Funzione acquisizione 
parziale

1… 480 linee 2… 480 linee 1… 1.088 linee 2… 1.088 linee 1… 2.048 linee 2… 2.048 linee 4… 3.072 linee (incrementi di 4 linee)

Frequenza frame (tempo 
di acquisizione immagini)

308 fps (3,3 ms) 219 fps (4,6 ms)*1

*1 Frequenza frame in modalità ad alta velocità quando la telecamera è collegata utilizzando due cavi telecamera.

118 fps (8,5 ms)*1 38,9 fps (25,7 ms)*1

Montaggio obiettivo Passo C Attacco M42

Campo visivo, distanza 
di installazione

Selezione dell'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 40C, stoccaggio: –25… 65C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Peso Circa 105 g Circa 110 g Circa 320 g

Accessori Manuale d'istruzione

Modello FH-SM05R FH-SC05R

Immagine Elementi immagine CMOS (equivalente a 1/2.5 di pollice)

A colori/Monocromatica Monocromatica Colore

Pixel effettivi 2,592 (O)×1,944 (V)

Area immagine H×L
(angolo opposto)

5,70×4,28 (7,13 mm)

Dimensione dei pixel 2,2 (m)×2,2 (m)

Tipo di scansione Progressiva

Metodo otturatore Otturatore progressivo

Otturatore Otturatore elettronico;
La velocità dell'otturatore può essere impostata su un valore compreso tra 500 e 10.000 ms in multipli di 50 s

Frequenza frame
(tempo di acquisizione 
immagini)

14 fps (71,7 ms)

Montaggio obiettivo Passo C

Campo visivo, distanza 
di installazione

Selezione dell'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 40C
Stoccaggio: –30… 65C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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Telecamere CCD digitali

Telecamere CCD digitali di piccole dimensioni

Telecamere CCD digitali a elevata velocità

Umidità relativa Funzionamento: 35… 85% RH
Stoccaggio: 35… 85% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Peso Circa 52 g

Accessori Foglio di istruzioni

Modello FZ-S FZ-SC FZ-S2M FZ-SC2M FZ-S5M2 FZ-SC5M2

Immagine Trasferimento a interlinea con lettura di tutti i pixel, 
elementi immagine CCD (equivalente a 1/3 di pollice)

Trasferimento a interlinea con lettura di tutti i pixel, 
elementi immagine CCD (equivalente a 1/1,8 di pollice)

Trasferimento a interlinea con lettura di tutti i pixel, 
elementi immagine CCD (equivalente a 2/3 di pollice)

A colori/Monocromatica Monocromatica Colore Monocromatica Colore Monocromatica Colore

Pixel effettivi 640 (O)×480 (V) 1.600 (O)×1.200 (V) 2.448 (O)×2.044 (V)

Area immagine H×L 
(angolo opposto)

4,8×3,6 (6,0 mm) 7,1×5,4 (8,9 mm) 8,4×7,1 (11 mm)

Dimensione dei pixel 7,4 (m)×7,4 (m) 4,4 (m)×4,4 (m) 3,45 (m)×3,45 (m)

Otturatore Otturatore elettronico; velocità selezionabile da 20 s a 100 ms

Funzione acquisizione parziale 12… 480 linee 12… 1.200 linee 12… 2.044 linee

Frequenza frame 
(tempo di acquisizione 
immagini)

80 fps (12,5 ms) 30 fps (33,3 ms) 16 fps (62,5 ms)

Montaggio obiettivo Passo C

Campo visivo, distanza 
di installazione

Selezione dell'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C
Stoccaggio: –25… 65C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Funzionamento: 0… 40C
Stoccaggio: –25… 65C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Peso Circa 55 g Circa 76 g Circa 140 g

Accessori Manuale d'istruzione

Modello FZ-SF FZ-SFC FZ-SP FZ-SPC

Immagine Trasferimento a interlinea con lettura di tutti i pixel, elementi immagine CCD (equivalente a 1/3 di pollice)

A colori/Monocromatica Monocromatica Colore Monocromatica Colore

Pixel effettivi 640 (O)×480 (V)

Area immagine H×L 
(angolo opposto)

4,8×3,6 (6,0 mm)

Dimensione dei pixel 7,4 (m)×7,4 (m)

Otturatore Otturatore elettronico; velocità selezionabile da 20 m a 100 ms

Funzione acquisizione 
parziale

12… 480 linee

Frequenza frame 
(tempo di acquisizione 
immagini)

80 fps (12,5 ms)

Montaggio obiettivo Montaggio speciale (M10,5 P0,5)

Campo visivo, distanza 
di installazione

Selezione dell'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C (amplificatore telecamera)
0… 45C (testa telecamera)
Stoccaggio: –25… 65C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Peso Circa 150 g

Accessori Manuale di istruzioni, staffa di montaggio,
Quattro staffe di montaggio (M2)

Manuale d'istruzione

Modello FZ-SH FZ-SHC

Immagine Trasferimento a interlinea con lettura di tutti i pixel, elementi immagine CCD 
(equivalente a 1/3 di pollice)

A colori/Monocromatica Monocromatica Colore

Pixel effettivi 640 (O)×480 (V)

Area immagine H×L 
(angolo opposto)

4,8×3,6 (6,0 mm)

Dimensione dei pixel 7,4 (m)×7,4 (m)

Otturatore Otturatore elettronico; selezionare velocità dell'otturatore comprese tra 1/10 
e 1/50.000 s

Funzione acquisizione 
parziale

12… 480 linee

Frequenza frame 
(tempo di acquisizione 
immagini)

204 fps (4,9 ms)

Campo visivo, distanza 
di installazione

Selezione dell'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 40C
Stoccaggio: –25… 65C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Peso Circa 105 g

Accessori Manuale d'istruzione

Modello FH-SM05R FH-SC05R
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Telecamere digitali CMOS, compatte

Cavo, monitor

Cavi telecamera

Cavo di prolunga

Cavi telecamera per lunghe distanze

Cavo encoder

Modello FZ-SQ010F FZ-SQ050F FZ-SQ100F FZ-SQ100N

Immagine Elementi immagine a colori CMOS (equivalente a 1/3 di pollice)

A colori/Monocromatica Colore

Pixel effettivi 752 (O)×480 (V)

Area immagine H×L 
(angolo opposto)

4,51×2,88 (5,35 mm)

Dimensione dei pixel 6,0 (m)×6,0 (m)

Otturatore 1/250… 1/32.258

Funzione acquisizione 
parziale

8… 480 linee

Frequenza frame 
(tempo di acquisizione 
immagini)

60 fps (16,7 ms)

Campo visivo 7,5×4,7… 13×8,2 mm 13×8,2… 53×33 mm 53×33… 240×153 mm 29×18… 300×191 mm

Distanza di installazione 38… 60 mm 56… 215 mm 220… 970 mm 32… 380 mm

Classe LED *1

*1 Norme applicabili: IEC62471-2

Gruppo di rischio 2

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C
Stoccaggio: –25… 65C

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Peso Circa 150 g Circa 140 g

Accessori Staffa di montaggio (FQ-XL), accessorio del filtro di polarizzazione (FQ-XF1), manuale d'istruzione ed etichetta di avvertenza

38
60

7,5

13

8,2

0

4,7

Campo visivo

…

Rilevamento ristretto
FZ-SQ010F

0
56

215

13

53

8,2

33

…

Campo visivo

Standard
FZ-SQ050F

0
220

970

53

240

33

153

…

Campo visivo
Rilevamento ampio 
(distanza lunga)
FZ-SQ100F

0
32

380
29

300

18

191

…

Campo visivo

Rilevamento ampio 
(distanza breve)
FZ-SQ100N

Modello FZ-VS3
(2 m)

FZ-VSB3
(2 m)

FZ-VSL3
(2 m)

FZ-VSLB3
(2 m)

Resistenza agli urti (durata) 10… 150 Hz, ampiezza singola 0,15 mm 
3 direzioni, 8 corse, 4 volte

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 0… 65C
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 40… 70% RH
(senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Materiale Guaina cavo, connettore: PVC

Raggio minimo di curvatura 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 

Peso Circa 170 g Circa 180 g Circa 170 g Circa 180 g

Modello FZ-VSJ

Tensione di alimentazione*1

*1 All'unità di estensione del cavo deve essere fornita un'alimentazione di 12 Vc.c. in caso
di collegamento alla telecamera compatta intelligente o al controllore del sistema di
illuminazione.

11,5… 13,5 Vc.c.

Assorbimento*2

*2 L'assorbimento di corrente attuale indica quando si collega l'unità di estensione del cavo
a un'alimentazione esterna.

1,5 A max.

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C; stoccaggio: –25… 65C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione 
di condensa)

Peso Circa 240 g

Accessori Foglio di istruzioni e 4 viti di montaggio

Modello FZ-VS4 (15 m) FZ-VSL4 (15 m)

Resistenza agli urti (durata) 0,15 mm in ampiezza singola con 10… 150 Hz 
3 direzioni, 8 corse, 4 volte

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 0… 65C
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 40… 70% RH
(senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Materiale Guaina cavo, connettore: PVC

Raggio minimo di curvatura 78 mm 

Peso Circa 1400 g

Modello FH-VR

Resistenza alle vibrazioni 10… 150 Hz, ampiezza singola 0,1 mm 
3 direzioni, 8 corse, 10 volte

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C; stoccaggio: –10… 60C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% 
(senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Materiale Rivestimento cavo: PVC resistente a olio e fiamme
Connettore: resina di policarbonato

Raggio minimo di curvatura 65 mm

Peso Circa 104 g
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Monitor touch screen

Nota: È richiesta la versione 5.32 o superiore dei controllori dei sensori serie FH. 

Cavi per monitor touch screen

Monitor LCD Cavo monitor LCD

Nota: Quando si collega un monitor LCD FZ-M08 a un controllore dei sensori FH, utilizzarlo 
in combinazione con un connettore di conversione DVI-I -RGB FH-VMRGB.

Modello FH-MT12

Funzione principale Area di visualizzazione 12,1 pollice

Risoluzione 1.024 (V)768 (H)

Numero di colori 16.700.000 colori (8 bit/colore)

Luminosità 500 cd/m2 (tipica)

Rapporto di contrasto 600:1 (tipico)

Angolo di visualizzazione Sinistro e destro: ognuno di 80, verso l'alto: 80, verso il basso: 60
Modulo di retroilluminazione LED, bordo illuminato

Durata retroilluminazione Circa 100.000 h

Touch screen Touch screen resistente a 4 fili

Interfaccia esterna Ingresso video Analogico RGB

Segnale touch screen USB

RS-232C

Valori nominali Tensione di alimentazione 24 Vc.c. (21,6… 26,4 Vc.c.)

Assorbimento 0,5 A

Resistenza di isolamento Tra alimentazione c.c. e monitor touch screen FG: 20 M o superiore (tensione nominale di 250 V)

Ambiente operativo Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C, stoccaggio: –20… 65C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 20… 85% RH (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni 10… 150 Hz, ampiezza di un lato pari a 0.1 mm (accelerazione max. 15 m/s2)
10 volte per 8 min per ciascuna delle tre direzioni

Grado di protezione Montaggio a pannello: IP65 anteriormente

Funzionamento Touch pen

Struttura Montaggio Montaggio a pannello, montaggio VESA

Peso Circa 2,6 kg

Materiale Pannello frontale: PC/PBT, Scheda frontale: PET, Custodia posteriore: acciaio inox

Modello FH-VMDA (2 m) FH-VUAB (2 m) XW2Z-200PP-1 (2 m)

Tipo di cavo Cavo di conversione DVI-analogico Cavo USB Cavo RS-232C

Resistenza alle vibrazioni 10… 150 Hz, ampiezza di un lato pari a 0,1 mm, 10 volte per 8 min per ognuna delle tre direzioni

Temperatura ambiente Condizione di funzionamento: 0… 50C, Condizione di stoccaggio: –10… 60C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Condizione di funzionamento: 35… 85% RH, condizione di stoccaggio: 35… 85% RH (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Ambiente Assenza di gas corrosivi

Materiale Guaina esterna cavo, Connettore: PVC Guaina esterna cavo: PVC, 
Connettore: ABS/Placcatura Ni

Raggio di curvatura minimo 36 mm 25 mm 59 mm

Peso Circa 220 g Circa 75 g) Circa 162 g

Modello FZ-M08

Dimensioni 8,4 pollici

Tipo TFT a colori a cristalli liquidi

Risoluzione 1.024×768 punti

Segnale di ingresso Ingresso video analogico RGB, 1 canale

Tensione di alimentazione 21,6… 26,4 Vc.c.

Assorbimento Circa 0,7 A max.

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C; stoccaggio: –25… 65C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% 
(senza formazione di ghiaccio e condensa)

Peso Circa 1,2 kg

Accessori Foglio di istruzioni e 4 staffe di montaggio

Modello FZ-VM

Resistenza alle vibrazioni 10… 150 Hz, ampiezza singola 0,15 mm 
3 direzioni, 8 corse, 4 volte

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C; stoccaggio: –20… 65C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% 
(senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Materiale Guaina cavo: Connettore in PVC termoresistente: 
PVC

Raggio minimo di curvatura 75 mm

Peso Circa 170 g
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Caratteristiche comunicazione EtherCAT

Informazioni sulla versione

Serie FH e dispositivi di programmazione
Utilizzare l'ultima versione di Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition.

Descrizione Caratteristiche

Standard di comunicazione IEC61158 Type12

Livello fisico 100 BASE-TX (IEEE802.3)

Modulazione Banda base

Velocità di trasmissione 100 Mbps

Topologia A seconda delle specifiche del master EtherCAT.

Supporto di trasmissione Cavo a doppini intrecciati della categoria 5 o superiore (cavo dritto a doppia schermatura con nastro di alluminio intrecciato).

Distanza di trasmissione Distanza tra i nodi: 100 m o inferiore

Impostazione dell'indirizzo del nodo 00… 9

Terminali di collegamento esterni RJ45  2 (schermato) IN: dati ingresso EtherCAT, OUT: dati uscita EtherCAT

Dimensione dati PDO invio/
ricezione

Ingresso 56… 280 byte/linea (compresi dati in ingresso, stato e spazio non utilizzato) È possibile configurare un massimo di 8 linee.*1

*1 Dipende dal limite superiore del master.

Uscita 28 byte/linea (compresi dati in uscita e spazio non utilizzato) È possibile configurare un massimo di 8 linee*1

Dimensione dati mailbox Ingresso 512 byte

Uscita 512 byte

Mailbox Messaggi di emergenza, richieste SDO e informazioni SDO

Metodi di aggiornamento Aggiornamento con sincronizzazione I/O (c.c.)

Serie FH Versione della serie FH Versione corrispondente di Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition

FH-3050 (-_)
FH-1050 (-_)

Versione 5.60 Supportata dalla versione 1.15 o superiore.

Versione 5.50 Supportata dalla versione 1.14.89 o superiore.

Versione 5.30 Supportata dalla versione 1.10.80 o superiore.

Versione 5.20 Supportata dalla versione 1.10 o superiore.

Versione 5.10 Supportata dalla versione 1.07.43 o superiore.

Versione 5.00 Supportata dalla versione 1.07 o superiore. Non supportata dalla versione 1.06 o inferiore.
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Descrizione del pannello frontale 

Descrizione Caratteristiche

[1] LED POWER Acceso quando il sistema è alimentato.

[2] LED ERROR Acceso quando si è verificato un errore.

[3] LED RUN Acceso durante la visualizzazione dell'impostazione dell'uscita di attivazione del layout.

[4] LED ACCESS Lampeggia durante l'accesso alla memoria non volatile interna.

[5] LED SD POWER Lampeggia quando la scheda di memoria SD è alimentata e utilizzabile.

[6] LED SD BUSY Lampeggia quando è in corso un accesso alla memory card.

[7] LED EtherCAT RUN Acceso quando sono utilizzabili le comunicazioni EtherCAT.

[8] LED EtherCAT LINK/ACT IN Acceso quando si è connessi a un dispositivo EtherCAT, lampeggia durante una comunicazione.

[9] LED EtherCAT LINK/ACT OUT Acceso quando si è connessi a un dispositivo EtherCAT, lampeggia durante una comunicazione.

[10] LED EtherCAT ERR Acceso quando le comunicazioni EtherCAT sono anormali.

[11] LED EtherNet NET RUN1 Acceso quando sono utilizzabili le comunicazioni EtherNet.

[12] LED EtherNet NET LINK/ACK1 Acceso quando si è connessi a un dispositivo EtherNet, lampeggia durante una comunicazione.

[13] LED EtherNet NET RUN2 Acceso quando sono utilizzabili le comunicazioni EtherNet.

[14] LED EtherNet NET LINK/ACK2 Acceso quando si è connessi a un dispositivo EtherNet, lampeggia durante una comunicazione.

Descrizione Caratteristiche

A Connettore di installazione della scheda SD Consente di installare la memory card SD. Non inserire o estrarre la scheda di memoria SD durante le operazioni di misura. 
In caso contrario, i tempi di misura possono risultare compromessi o può verificarsi una perdita di dati.

B Connettore Ethernet Consente di collegare un dispositivo EtherNet.

C Connettore USB Consente di collegare un dispositivo USB. Non inserire o estrarre durante le operazioni di misura.
In caso contrario, i tempi di misura possono risultare compromessi o può verificarsi una perdita di dati.

D Connettore RS-232C Consente di collegare un dispositivo esterno, ad esempio un'unità di controllo programmabile.

E Connettore DV-I Consente di collegare un monitor.

F Connettore I/O (linee di controllo, linee di dati) Consente di collegare l'unità di controllo a dispositivi esterni, ad esempio sensore di sincronizzazione e PLC.

G Configurazione indirizzo EtherCAT Consente di impostare un indirizzo nodo (00… 99) come dispositivo di comunicazione EtherCAT.

H Connettore di comunicazione EtherCAT (IN) Consente di collegare il dispositivo EtherCAT opposto.

I Connettore di comunicazione EtherCAT (OUT) Consente di collegare il dispositivo EtherCAT opposto.

J Connettore encoder Consente di collegare un encoder.

K Connettore della telecamera Consente di collegare telecamere.

L Connettore terminale dell'alimentazione Consente di collegare un alimentatore c.c. Cablare l'unità di controllo indipendentemente rispetto agli altri dispositivi. 
Cablare*1 la linea di messa a terra. Accertarsi di avere effettuato la messa a terra della sola unità di controllo. 

*1 Utilizzare il connettore terminale (maschio) di alimentazione accessorio della seria FH-XCN.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 5-3 relativa all'installazione del controllore dei sensori nel manuale di installazione dell'hardware del sistema di visione serie FH/FZ5 (Z366).

A

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[11]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]
[13]

[14]

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

J

Controllori 
Controllori a elevata velocità/
Controllori standard
Tipo standard

Modelli di telecamera con 2 canali Modelli di telecamera a 4/8 canali

Porta condivisa tra 
Ethernet e EtherNet/IP.

Porta superiore:
Porta Ethernet
Porta inferiore:
Porta condivisa tra Ethernet 
e la porta EtherNet/IP.
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Nome del LED Caratteristiche

[1] LED PWR Acceso quando il sistema è alimentato.

[2] LED ERROR Acceso quando si è verificato un errore.

[3] LED RUN Acceso durante la visualizzazione dell'impostazione dell'uscita di attivazione del layout.

[4] LED ACCESS Lampeggia durante l'accesso alla memoria non volatile interna.

[5] LED SD PWR Acceso quando la scheda di memoria SD è alimentata e utilizzabile.

[6] LED SD BUSY Acceso durante l'accesso alla scheda di memoria SD.

[7] LED Ethernet NET RUN Acceso quando sono utilizzabili le comunicazioni Ethernet.

[8] LED Ethernet NET LINK/ACT Lampeggia durante il collegamento a un dispositivo Ethernet, lampeggia durante l'esecuzione della comunicazione.

Nome del connettore Caratteristiche

A Connettore di installazione della scheda SD Consente di installare la memory card SD. Non inserire o estrarre la scheda di memoria SD durante le operazioni di misura. 
In caso contrario, i tempi possono risultare compromessi o può verificarsi la perdita di dati.

B Connettore USB 2.0 Consente il collegamento a USB 2.0. Non inserirlo o rimuoverlo durante il caricamento o la scrittura di misure o dati. 
I tempi di misura possono risultare più lunghi o può verificarsi il danneggiamento dei dati.

C Connettore USB 3.0 Consente il collegamento a USB 3.0. Non inserirlo o rimuoverlo durante il caricamento o la scrittura di misure o dati. 
I tempi di misura possono risultare più lunghi o può verificarsi il danneggiamento dei dati.
USB 3.0 è in grado di fornire l'alimentazione al bus.
Utilizzando il controllore dei sensori insieme a USB 3.0 è possibile ottenere velocità di trasferimento più elevate.

D Connettore Ethernet Consente di collegare un dispositivo Ethernet.
Porta condivisa tra Ethernet e EtherNet/IP.

E Connettore RS-232C Consente di collegare un dispositivo esterno, ad esempio un'unità di controllo programmabile.

F Connettore del monitor Consente di collegare un monitor.

G Connettore parallelo
(linee di controllo, linee di dati)

Consente di collegare il controllore a dispositivi esterni, ad esempio un sensore di sincronizzazione.

H Connettore della telecamera Consente di collegare una telecamera.

I Connettore terminale dell'alimentazione Consente di collegare un alimentatore c.c. Cablare l'unità di controllo indipendentemente rispetto agli altri dispositivi. 
Cablare*1 la linea di messa a terra. Accertarsi di effettuare la messa a terra solo del controllore dei sensori FH.

*1 Utilizzare il connettore terminale (maschio) di alimentazione accessorio della serie FH-XCN-L.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 5-3 relativa all'installazione del controllore dei sensori nel manuale di installazione dell'hardware del sistema di visione serie FH/FZ5 (Z366).

[1]

[3]

[5]

[2]

[4]

[6]

[7]

[8]

F

G

H

D

E

I

A

C

B

Controllori Lite
Tipo standard
(a 4 telecamere)



Visione - personalizzata e specifica al settore

FlexXpect è una piattaforma di visione modulare che presenta una funzionalità specifiche di settore. 

In combinazione con il potente hardware Xpectia, i moduli del software FlexXpect offrono una nuova 

dimensione di specializzazione. FlexXpect è semplice da utilizzare e può essere personalizzato per essere 

adattato alle proprie necessità. Il rilevamento Real Colour, l'elevata risoluzione e la guida intuitiva dell'utente 

di Xpectia combinati alle potenti funzioni di FlexXpect costituiscono una combinazione imbattibile.

Semplicità - facilità di utilizzo
FlexXpect presenta un'interfaccia utente semplice 

e intuitiva che consente di configurare soluzioni 

di ispezione in modo rapido ed efficiente. Grazie 

all'interfaccia touch screen integrata e alla struttura 

del menu basata sulle icone, la complessità 

di programmazione del sistema è ridotta al minimo. 

Il menu strutturato rappresenta uno strumento 

ideale per ricostruire le sequenze del processo 

all'interno della piattaforma di visione.

Personalizzato in base alle esigenze
La piattaforma FlexXpect può essere ulteriormente 

personalizzata in base alle esigenze delle singole 

applicazioni. Sono supportati diversi livelli di modifiche 

dei prodotti. In base alle capacità dell'utente 

e alla funzionalità richiesta, può offrire:

•  Programmazione strutturata

•  Modifiche GUI

•  Comunicazione ed elementi di elaborazione
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Piattaforma di visione FlexXpect



Vantaggi
•  FlexXpect-Glue Bead: 

ispezione di tenuta singola automatica

•  FlexXpect-Pharma: compatibile con CFR 21 Parte 11

•  FlexXpect-Labelling: Ispezione della bottiglia a 360°

•  FlexXpect-PV: allineamento e ispezione dei wafer
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Visione - personalizzata e specifica al settore

FlexXpect è una piattaforma software modulare. In combinazione con il potente hardware Xpectia, 

offre una nuova dimensione di specializzazione. Il target di FlexXpect-Pharma sono le ispezioni complesse 

nel settore farmaceutico. Offre potenti strumenti di ispezione e tutte le funzioni necessarie per la validazione 

secondo le norme FDA 21 CFR Part 11. Grazie alla verifica avanzata dei codici e alle funzioni OCR, 

FlexXpect-Pharma rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni Track & Trace.

Per l'ispezione nell'industria farmaceutica:
•  Confezione blister

•  Fiale

•  Siringhe

•  Ispezione delle etichette

Lettura codici ad elevata velocitàVerifica della data e del codice del lotto (OCR/OCV)

Ispezione di pillole nei blister Trasformazione polare di stringhe rotonde 
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Vantaggi
•  Potente OCR/OCV

(qualsiasi tipo di carattere e font)

 

•  Codice a barre/Data Matrix

•  Braille

•  Riconoscimento di pattern 

e verifica bordi

• 

 

Ispezione in Real Colour

• 

 

Alta risoluzione per il rilevamento 

di difetti di piccole dimensioni

Ottimizzate l'impostazione con un click

Amministrazione di accesso utente Verifica e memorizzazione di ogni 

accesso e/o modifica

Generare ed esportare i dati 

di configurazione

Nota: I moduli software FlexXpect necessitano di hardware Xpectia/FZW. Questo non fa parte dell'hardware e deve essere ordinato separatamente.

Descrizione Modello Collegamento rapido

Piattaforma software modulare FlexXpect-Pharma FLEXXPECT-PHARMA G634
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Visione - personalizzata e specifica al settore

FlexXpect è una piattaforma software modulare. In combinazione con il potente hardware Xpectia, 

vi porta in una nuova dimensione di specializzazione. FlexXpect-Labelling è stato progettato per offrire 

tutte le funzionalità per l'ispezione di etichette e confezioni.

Potenti strumenti di elaborazione 
di immagini per le etichette:

•  OCR/OCV

•  Codice a barre/Data Matrix

•  Riconoscimento di pattern e verifica bordi

•  Ispezione in Real Colour

•  Alta risoluzione per il rilevamento di difetti 

 di piccole dimensioni

Rimozione delle etichette dalle bottiglie 
per l'ispezione di bevande di qualità superiore: 

•  Acquisizione di immagini da un massimo di 4 telecamere

•  Compensazione della distorsione

•  Identificazione delle aree di sovrapposizione

•  Combinazioni di immagini

Lettura codici ad elevata velocitàVerifica della data e del codice del lotto (OCR/OCV)

Potente OCR/OCV Trasformazione polare di stringhe rotonde 

Strumenti di elaborazione di immagini potenti per le etichette
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FlexXpect Labelling



Vantaggi
•  Potente OCR/OCV

•  Lettura codici (codici a barre, Data Matrix)

•  Ispezioni a 360° delle bottiglie

•  Elementi di elaborazione in Real Colour

•  Elevata risoluzione

•  Configurazione semplice e intuitiva 

Lettura contemporanea di codici differenti 
È possibile leggere due o più codici differenti nello stesso 

campo visivo utilizzando una telecamera ad alta risoluzione. 

Questa funzione consente di ridurre i tempi di ispezione.

Ispezione dei difetti e della posizione
La produzione di prodotti esteticamente perfetti è un 

obiettivo fondamentale. FlexXpect-Labelling offre 

un pacchetto di strumenti di elaborazione delle immagini 

per ispezionare la posizione e i difetti delle etichette.

Descrizione Modello Collegamento rapido

Piattaforma software modulare FlexXpect-Labelling FlexXpect-Labelling: G633

Nota: I moduli software FlexXpect necessitano di hardware Xpectia/FZW. Questo non fa parte dell'hardware e deve essere ordinato separatamente.
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Visione - personalizzata e specifica al settore

FlexXpect è una piattaforma software modulare. In combinazione con il potente hardware Xpectia, 

vi porta in una nuova dimensione di specializzazione. FlexXpect-PV offre una funzionalità personalizzata 

per l'allineamento e il rilevamento di schegge e incrinature dei wafer.

Caratteristiche di FlexXpect-PV:
•  Configurazione semplice e intuitiva

• Impostazione ed estrazione automatica del wafer PV

• Ispezioni precise con telecamere ad alta risoluzione

•  Calibrazione automatica del robot

• Smorzamento di stringhe e nastri trasportatori

Ispezioni PV supportate:
•  Allineamento preciso di wafer e stringhe

•  Ispezione accurata degli smussi

•  Rilevamento di incrinature dei bordi di piccole dimensioni

•  Allineamento della barra bus sul wafer

Passo 4: 
Avvio dell'ispezione 

Ispezione accurata degli smussi (0,1 mm)

Passo 3: 
Eliminazione con un unico passaggio di barre bus 

e nastri trasportatori (opzionale)

Passo 1: 
Selezione della funzione di ispezione

Passo 2: 
Disegno di un rettangolo attorno al wafer

Configurazione semplice in pochi passaggi:
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FlexXpect PV



Allineamento barra bus Allineamento dei bordi

Vantaggi
•  Ispezione unica dell'intero percorso

•  Semplicità di configurazione

•  Calcolo automatico del percorso

•  Estrazione in Real Colour 

Nota: I moduli software FlexXpect necessitano di hardware Xpectia/FZW. Questo non fa parte dell'hardware e deve essere ordinato separatamente.

Descrizione Modello Collegamento rapido

Modulo software FlexXpect-PV FLEXXPECT-PV G636

Rilevamento preciso delle rotture 

dei bordi
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V680S Sistema di identificazione in radiofrequenza

3 dispositivi in un unico sistema di identificazione RFD: 
antenna, amplificatore e controllore

• Conforme a ISO/IEC 18000-3 (15693)
• Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP) facilita il collegamento con i sistemi 

di controllo o di supervisione
• La facilità di installazione e la visualizzazione dello stato delle comunicazioni 

riduce al minimo i tempi di avvio e di inattività
• Il browser Web può essere utilizzato per impostare, monitorare e comunicare 

con i tag RF

Modelli disponibili

V680S

Tag RF

V680

Tag RF

Nota: La tag RF a 8 kbyte della serie V680 (V680-D8KF67, V680-D8KF67M e V680-D8KF68A) può comunicare con il lettore/scrittore della serie V680S. Per ulteriori informazioni, consultare 
il Manuale Utente (n. cat. Z339).

Tipo Capacità 
di memoria

Tipo Dimensioni Funzione Modello

Senza batteria 2 kbyte 40×40×5 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
metallica

V680S-D2KF67M

Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680S-D2KF67

86×54×10 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
metallica

V680S-D2KF68M

Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680S-D2KF68

8 kbyte 40×40×5 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
metallica

V680S-D8KF67M*1

*1 I modelli V680S-D8KF6_M/V680S-D8KF6_ possono essere usati con il lettore/scrittore della serie V680S versione 2.00 o superiore.

Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680S-D8KF67*1

86×54×10 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
metallica

V680S-D8KF68M*1

Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680S-D8KF68*1

Tipo Capacità 
di memoria

Tipo Dimensioni Funzione Modello

Senza batteria 1 kbyte Ø 20×2,7 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680-D1KP54T

34×34×3,5 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
metallica

V680-D1KP66MT

Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680-D1KP66T

Modello ad alta resistenza 
ambientale, senza batteria

95×36,5×6,5 mm Per il montaggio frontequadro su superficie 
non metallica

V680-D1KP66T-SP

Per elevate temperature, 
senza batteria

Ø 80 × t10 mm Per il montaggio con accessorio speciale V680-D1KP58HTN
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Lettore/scrittore

Accessori per tag RF

Cavo

Cavo di prolunga

Nota: La lunghezza raggiungibile collegando un cavo di prolunga è di 60 m. È possibile usare un solo cavo di prolunga.

Tipo Tipo Dimensioni Rete Modello

Lettore/scrittore 50×50×30 mm EtherNet/IP V680S-HMD63-EIP

PROFINET V680S-HMD63-PNT

75×75×40 mm EtherNet/IP V680S-HMD64-EIP

PROFINET V680S-HMD64-PNT

120×120×40 mm EtherNet/IP V680S-HMD66-EIP

PROFINET V680S-HMD66-PNT

50×50×30 mm Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD63-ETN

75×75×40 mm V680S-HMD64-ETN

120×120×40 mm V680S-HMD66-ETN

Tipo Tipo Modello

Per V680-D1KP66T V600-A86

Per V680-D1KP58HTN V680-A80

Per V680-D1KP54T V700-A80

Tipo Tipo Lunghezza Modello

Connettore speciale --- RJ45 2 m V680S-A41 2M

5 m V680S-A41 5M

10 m V680S-A41 10M

Connettore speciale --- Fili liberi 2 m V680S-A42 2M

5 m V680S-A42 5M

10 m V680S-A42 10M

Tipo Tipo Lunghezza Modello

Connettore speciale --- Connettore speciale 10 m V680S-A40 10M

20 m V680S-A40 20M

50 m V680S-A40 50M
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Switch di tipo industriale (hub consigliati)

Caratteristiche

V680S

Tag RF (memoria di 2 kbyte)

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il Manual Utente (n. cat. Z339).

Tag RF (memoria di 8 kbyte)

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il Manual Utente (n. cat. Z339).

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Funzioni N. di porte Rilevamento del guasto

Switch di tipo industriale: Qualità del servizio (QoS, Quality of Service): 
priorità dei dati di controllo EtherNet/IP
Rilevamento del guasto: 
Rilevamento errori “LSI” e “Broadcast storm”

3 No W4S1-03B

5 No W4S1-05B

5 Sì W4S1-05C

Descrizione V680S-D2KF67 V680S-D2KF67M V680S-D2KF68 V680S-D2KF68M

Capacità di memoria 2.000 byte (area utente)

Tipo di memoria FRAM

Ritenzione dati 10 anni dopo la scrittura (85°C o temperature inferiori)

Durata memoria Un trilione di scritture per ogni blocco (85°C o temperature inferiori), frequenza di accesso*1: un trilione di accessi

*1 Il numero di accessi alla Tag identifica il numero totale di letture e scritture possibili.

Temperatura ambiente –20…85°C (senza formazione di ghiaccio)

Temperatura ambiente –40…125°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa 35…85%

Grado di protezione IP68 (IEC 60529:2001), resistenza dell'olio equivalente a IP67G (JIS C 0920:2003, Appendice 1)*2.
IPX9K (DIN 40 050)

*2 La resistenza dell'olio è stata testata utilizzando un particolare olio, come definito dalle specifiche dei test OMRON.

Resistenza alle vibrazioni Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…2.000 Hz doppia ampiezza 
da 1,5 mm, accelerazione: 150 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle 
direzioni di X, Y e Z per 15 min ciascuna

Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…500 Hz 1,5 mm in doppia 
ampiezza, accelerazione: 100 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle 
direzioni di X, Y e Z per 11 min ciascuna

Resistenza agli urti Nessuna anomalia dopo l'applicazione di 500 m/s², 3 volte in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z (totale: 18 volte)

Dimensioni (L×A×P) 40×40×5 mm 86×54×10 mm

Materiali Esterno: Resina PPS

Peso Circa 11,5 g Circa 12 g Circa 44 g Circa 46 g

Contromisure per i metalli Nessuno Integrata Nessuno Integrata

Descrizione V680S-D8KF67 V680S-D8KF67M V680S-D8KF68 V680S-D8KF68M

Capacità di memoria 8.192 byte (area utente)

Tipo di memoria FRAM

Ritenzione dati 10 anni dopo la scrittura (85°C o temperature inferiori)

Durata memoria Un trilione di scritture per ogni blocco (85°C o temperature inferiori), frequenza di accesso*1: un trilione di accessi

*1 Il numero di accessi alla Tag identifica il numero totale di letture e scritture possibili.

Temperatura ambiente –20…85°C (senza formazione di ghiaccio)

Temperatura ambiente –40…125°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa 35…85%

Grado di protezione IP68 (IEC 60529:2001), resistenza dell'olio equivalente a IP67G (JIS C 0920:2003, Appendice 1)*2.
IPX9K (DIN 40 050)

*2 La resistenza dell'olio è stata testata utilizzando un particolare olio, come definito dalle specifiche dei test OMRON.

Resistenza alle vibrazioni Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…2.000 Hz doppia ampiezza 
da 1,5 mm, accelerazione: 150 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle 
direzioni di X, Y e Z per 15 min ciascuna

Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…500 Hz 1,5 mm in doppia 
ampiezza, accelerazione: 100 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle 
direzioni di X, Y e Z per 11 min ciascuna

Resistenza agli urti Nessuna anomalia dopo l'applicazione di 500 m/s², 3 volte in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z (totale: 18 volte)

Dimensioni (L×A×P) 40×40×5 mm 86×54×10 mm

Materiali Esterno: Resina PPS

Peso Circa 11,5 g Circa 12 g Circa 44 g Circa 46 g

Contromisure per i metalli Nessuno Integrata Nessuno Integrata
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V680

Tag RF (memoria di 1 kbyte)

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente (n. cat. Z339).

Tag RF (memoria di 1 kbyte con capacità alle elevate temperature)

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente (n. cat. Z339).

Descrizione V680-D1KP54T V680-D1KP66T V680-D1KP66MT V680-D1KP66T-SP

Capacità di memoria 1.000 byte (area utente)

Tipo di memoria EEPROM

Durata ritenzione dati 10 anni dopo la scrittura (85°C o temperature inferiori), 6 mesi dopo la scrittura (85…125°C)
La ritenzione totale dei dati a temperature superiori a 125°C è di 10 h*1

*1 Dopo aver memorizzato i dati in presenza di temperatura elevata, riscrivere i dati anche se non è necessaria alcuna modifica. Per temperatura elevata si intende una temperatura compresa
tra 125 e i 180°C.

10 anni dopo la scrittura (85°C o temperature 
inferiori) 

Numero di scritture massime: 100.000 scritture per ogni blocco (25°C)

Temperatura ambiente 
(durante la trasmissione)

–25…85°C (senza formazione di ghiaccio) Durante le comunicazioni della tag RF: 
–25…70°C (senza formazione di ghiaccio)
In assenza di comunicazioni della tag RF: 
–40…110°C (senza formazione di ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio 
(durante il backup dei dati)

–40…125°C (senza formazione di ghiaccio)
Resistenza al calore: 1.000 cicli termici ciascuno di 30 min a –10…150°C 

Stoccaggio a temperatura elevata: 1.000 h a 150°C*2

200 cicli termici ciascuno di 30 min a –10…180°C 
Stoccaggio a temperatura elevata: 200 h a 180°C*3

*2 Resistenza al calore a 150°C: la resistenza al calore è stata verificata a 150°C per 1.000 h e lo shock termico è stato verificato mediante il test di 1.000 cicli termici ciascuno di 30 min a –10…150°C
(campioni di test: 22, difettosi: 0).

*3 Resistenza al calore a 180°C: la resistenza al calore è stata verificata a 180°C per 200 ore e lo shock termico è stato verificato mediante il test di 200 cicli termici ciascuno di 30 minuti a –10…180°C
(campioni di test: 22, difettosi: 0).

–40…110°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa 35…95%

Grado di protezione IP67 (IEC 60529:2001)
Resistenza dell'olio equivalente 
a IP67G (JIS C 0920:2003, 
Appendice 1)*4

*4 La resistenza dell'olio è stata testata utilizzando un particolare olio, come definito dalle specifiche di test OMRON.

IP68 (IEC 60529:2001)
Resistenza all'olio equivalente a IP67G 
(JIS C 0920:2003, Appendice 1)*4

IP67

Resistenza alle vibrazioni Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…2.000 Hz doppia ampiezza da 1,5 mm, 
accelerazione: 150 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z per 15 min ciascuna

Resistenza agli urti Nessuna anomalia dopo l'applicazione di 500 m/s², 3 volte in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z (totale: 18 volte)

Tipo Ø 20×2,7 mm 34×34×3,5 mm 95×36,5×6,5 mm
(escluse le parti sporgenti)

Materiali Resina PPS Esterno: fluororesina PFA
Riempimento tag RF: Resina PPS

Peso Circa 2 g Circa 6 g Circa 7,5 g Circa 20 g

Contromisure per i metalli Nessuno Nessuno Integrata Nessuno

Descrizione V680-D1KP58HTN

Capacità di memoria 1.000 byte (area utente)

Tipo di memoria EEPROM

Ritenzione dati 10 anni dopo la scrittura (85°C o temperature inferiori), 6 mesi dopo la scrittura (85…125°C)
La ritenzione totale dei dati a temperature superiori a 125°C è di 10 h*1

*1 Dopo aver memorizzato i dati in presenza di temperatura elevata, riscrivere i dati anche se non è necessaria alcuna modifica. Per temperatura elevata si intende una temperatura compresa
tra 125 e i 180°C. 

Numero di scritture massime: 100.000 scritture per ogni blocco (25°C)

Temperatura ambiente 
(durante la trasmissione)

–25…85°C (senza formazione di ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio 
(durante il backup dei dati)

–40…250°C (senza formazione di ghiaccio) 
(ritenzione dati: –40…125°C)

Umidità di stoccaggio Senza limitazioni.

Grado di protezione IP67 (IEC 60529:2001)
Resistenza dell'olio equivalente a IP67G (JIS C 0920:2003, Appendice 1)*2

*2 La resistenza dell'olio è stata testata utilizzando un particolare olio, come definito dalle specifiche dei test OMRON.

Resistenza alle vibrazioni Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…2.000 Hz doppia ampiezza da 1,5 mm, accelerazione: 150 m/s², 
10 accelerazioni in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z per 15 min ciascuna

Resistenza agli urti Nessuna anomalia dopo l'applicazione di 500 m/s², 3 volte in ciascuna delle direzioni di X, Y e Z (totale: 18 volte)

Materiali Esterno: Resina PPS

Peso Circa 70 g
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Lettore/scrittore

EtherNet/IP, PROFINET

Nota: Il cavo di 0,5 m con due connettori M12 è collegato al lettore/scrittore. Il cavo non può essere rimosso.

Modbus TCP

Descrizione V680S-HMD63-EIP
V680S-HMD63-PNT

V680S-HMD64-EIP
V680S-HMD64-PNT

V680S-HMD66-EIP
V680S-HMD66-PNT

Dimensioni (L×A×P) 50×50×30 mm 
(escluse le parti sporgenti e i cavi)

75×75×40 mm 
(escluse le parti sporgenti e i cavi)

120×120×40 mm 
(escluse le parti sporgenti e i cavi)

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. (–15%…10%)

Assorbimento di corrente 0,2 A max.

Temperatura ambiente –10…55°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa 25…85% (senza formazione di condensa)

Temperatura ambiente –25…70°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità di stoccaggio 25…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c.) tra i terminali dei cavi e la custodia

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra i terminali dei cavi e la custodia

Resistenza alle vibrazioni Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…500 Hz 1,5 mm in doppia ampiezza, accelerazione: 100 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle 3 direzioni degli 
assi (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro) per 11 min ciascuna

Resistenza agli urti Nessuna anomalia dopo l'applicazione di 500 m/s², 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (totale: 18 volte)

Grado di protezione IP67 (IEC 60529: 2001)
Resistenza all'olio equivalente a IP67F (JIS C 0920: 2003, Appendice 1)*1

*1 La resistenza dell'olio è stata testata utilizzando un particolare olio, come definito dalle specifiche dei test OMRON.

Materiali Custodia: PBT Polibutilene Tereftalato, resina di riempimento: resina di uretano

Massa circa 240 g circa 390 g circa 760 g

Metodo di installazione Lettore/scrittore: Due viti M4 
(usare una vite o di lunghezza di 12 mm o superiore)
Collegamento cavo di diramazione: una vite M4 

Quattro viti M4 
(usare una vite o di lunghezza di 12 mm o superiore)

Interfaccia di comunicazione 
dispositivo host

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Protocollo di comunicazione 
del dispositivo host

EtherNet/IP, PROFINET

Accessori Foglio di istruzioni, descrizione di normative e standard, etichetta dell'indirizzo IP

Descrizione V680S-HMD63-ETN V680S-HMD64-ETN V680S-HMD66-ETN

Dimensioni 50×50×30 
(escluse le parti sporgenti)

75×75×40 
(escluse le parti sporgenti)

120×120×40 mm 
(escluse le parti sporgenti)

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. (–15…10%)

Assorbimento di corrente 0,2 A max.

Temperatura ambiente –10…55°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa 25…85% (senza formazione di condensa)

Temperatura ambiente –25…70°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità di stoccaggio 25…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c.) tra i terminali dei cavi e la custodia

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra i terminali dei cavi e la custodia

Resistenza alle vibrazioni Nessuna anomalia dopo l'applicazione 10…500 Hz 1,5 mm in doppia ampiezza, accelerazione: 100 m/s², 10 accelerazioni in ciascuna delle 3 direzioni degli 
assi (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro) per 11 min ciascuna

Resistenza agli urti Nessuna anomalia dopo l'applicazione di 500 m/s², 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (totale: 18 volte)

Grado di protezione IP67 (IEC 60529: 2001)
Resistenza all'olio equivalente a IP67F (JIS C 0920: 2003, Appendice 1)*1

*1 La resistenza dell'olio è stata testata utilizzando un particolare olio, come definito dalle specifiche dei test OMRON.

Materiali Custodia: PBT Polibutilene Tereftalato, resina di riempimento: resina di uretano

Massa circa 120 g circa 270 g circa 640 g

Metodo di installazione Due viti M4 
(usare una vite o di lunghezza di 12 mm o superiore)

Quattro viti M4 
(usare una vite o di lunghezza di 12 mm o superiore)

Interfaccia di comunicazione 
dispositivo host

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Protocollo di comunicazione 
del dispositivo host

MODBUS TCP

Accessori Foglio di istruzioni, descrizione di normative e standard, etichetta dell'indirizzo IP, nucleo in ferrite*2

*2 Fornito solo con il modello V680S-HMD66-ETN.
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Configurazione di sistema
Di seguito è mostrata la configurazione per il collegamento 1 a 1. È possibile collegare più lettori/scrittori mediante un hub di comunicazione.

EtherNet/IP, PROFINET

Modbus TCP

*1 Il cavo di 0,5 m con due connettori M12 è collegato al lettore/scrittore. Il cavo non può essere rimosso.
*2 La lunghezza di estensione massima del cavo Ethernet è  di 100 m.

Lettore/scrittore
EtherNet/IP: V680S-HMD6_-EIP*1

PROFINET: V680S-HMD6_-PNT*1

Cavo Ethernet*2

Cat.5, Cat5e, STP

Cavo di alimentazione
XS5F-D42_-_80-F
 (consigliato)

Tag RF
V680S-D_ _ _
V680-D_ _ _

Machine controller/PLC

Alimentatore
24 Vc.c.
–15% ... 10%

Connettore spina 
(codifica D • M12) 
per l'alimentatore

Connettore zoccolo 
(codifica D • M12) 
per Ethernet

*1  La lunghezza del cavo V680S-A41_M/-A42_M è di 2, 5 o 10 m. 
*2  L'estremità del cavo deve essere preparata prima del collegamento.

Machine controller/PLC

PC

Alimentatore
24 Vc.c.
–15% ... 10%

Cavo *1

V680S-A41_M (connettore speciale – RJ45)
V680S-A42_M (connettore speciale – fili liberi) *2

Lettore/scrittore
V680S-HMD6_-ETN

Tag RF
V680S-D_ _ _
V680-D_ _ _

Nota: Il cavo può essere esteso fino a 60 m utilizzando la prolunga V680S-A40.
 M (lunghezza cavo: 10/20/50 m). 
 Utilizzare la prolunga tra il lettore/scrittore e il cavo. 



ZX-EZW ZX-TZS-HL ZX-L

Sensori di spostamento

Triangolazione
laser

Principio fibra 
ottica confocale 

a luce bianca

ZX1/ZX2

Diffusa (plastica),
specchioTutte le superfici

Induttivi A contatto

ISPEZIONE DI QUALITÀ CON ELEVATA PRECISIONE

La famiglia di sensori di spostamento Smart offre un approccio modulare e scalabile che consente di risolvere gli aspetti 
più impegnativi relativi alla misurazione. Questa potente gamma di prodotti permette di misurare profili, spessore, distanza, 
uniformità/deformazione, nonché larghezza, bordi e così via. È possibile effettuare contemporaneamente più profili di 
misura con l'utilizzo di un controller singolo o multiplo. Grazie alle tecnologie avanzate di Omron, è possibile ottenere 
livelli di precisione elevati su lunghe distanze, velocità e affidabilità.

• Rapido e preciso: 0,25 μm con un tempo di campionamento inferiore a 110 μs

• Scalabile: controller multiplo per il coordinamento e il calcolo di 9 unità max.

• Intelligente: memorizzazione dei dati e controllo remoto mediante funzionalità di collegamento in rete

L'assenza di difetti diventa una realtà: massima precisione nell'ispezione

486
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Sensori laser di spostamento
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Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


ZG2 ZX-GT

Profilo Posizione/
diametro/larghezza
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Tabella di selezione

Sensore di spostamento laser Sensore a fibra ottica confocale
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Modello ZX1/ZX2 ZS-HL ZX-L ZW

Campo di misura Z Min. 50 ±10 mm 10 ±0,5 mm 30 ±2 mm 7 mm

Max. 600 ±400 mm 1.500 ±500 mm 300 ±200 mm 40 mm

Campo di misura X Min. – – – – 

Max. – – – – 

Risoluzione Z 1,5 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,01 μm

Risoluzione X – – – –

Linearità (± % del fondo scala) 0,05% 0,05% 0,2% 0,1%

Tempo di risposta 60 μs 110 μs 150 μs 500 μs

Spot puntiforme    

Raggio lineare    –

Testa: grado di protezione IP IP67 IP64 - IP67 IP50 IP40

Controllore: grado di protezione IP IP40 IP40 IP40 IP20

Temperatura ambiente per 
funzionamento

0…50°C 0…50°C 0…50°C 0… 40°C

Numero di sensori collegabili 5 9 5 4

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Rilevamento spessore    

Eccentricit    – 

Altezza    

Passo    – 

Profilo – – – – 

Distanza – – – – 

Uniformità – – – – 

Deformazione – – – – 

Bordo – – – – 

Larghezza – – – – 

Picco massimo    – 

Picco-picco    – 

Basso    – 

Autoattivazione    – 

Calibrazione    

Funzioni di scala del segnale  – – 

Software PC –   

M
od

al
it

à 
d'

us
o

Specchio   – 

Vetro   – 

Metallo    

Plastica    

Gomma nera   – 

Carta    

Te
ns

io
ne

 d
i 

al
im

en
ta

zi
on

e 12… 24 Vc.c.  –  

21,6… 26,4 Vc.c. –  – 

Co
nt

ro
llo

 I/
O

4… 20 mA    

1… 5 Vc.c.  –  – 

Uscite di verifica della soglia 
High/Pass/Low

   

Condizione di attivazione    

Po
rt

e 
di

 
co

m
un

ic
az

io
ne RS-232C    – 

USB2.0   – – 

Pagina/Collegamento rapido 491, 493/C437, C436 496/C425 501/C426 504/C438
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Sensore di spostamento 
induttivo

Sensore di spostamento a 
contatto

Sensore di profilo Micrometro laser

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Modello ZX-E ZX-T ZG2 ZX-GT

Campo di misura Z Min. 0,5 mm 1 mm 20 ±0,5 mm –

Max. 7 mm 10 mm 210 ±30 mm 28 mm

Campo di misura X Min. – – 3 mm –

Max. – – 70 mm –

Risoluzione Z 1 μm 0,1 μm 0,2 μm 10 μm

Risoluzione X – – 3 mm/631 pixel –

Linearità (± % del fondo scala) 0,5% 0,3% 0,5% 0,1%

Tempo di risposta 150 μs 1 ms 5 ms 150 μs

Spot puntiforme – – – –

Raggio lineare – –  –

Testa: grado di protezione IP IP67 IP67 IP64/66 IP40

Controllore: grado di protezione IP IP40 IP40 IP20 IP40

Temperatura ambiente per 
funzionamento

0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C

Numero di sensori collegabili 5 7 1 5

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Rilevamento spessore    

Eccentricit    

Altezza    

Passo    

Profilo – –  –

Distanza   – –

Uniformità   – –

Deformazione   – –

Bordo – – – 

Larghezza – –  

Picco massimo    

Picco-picco    

Basso    

Autoattivazione    

Calibrazione – –  –

Funzioni di scala del segnale   – 

Software PC    

M
od

al
it

à 
d'

us
o

Specchio –   

Vetro –   

Metallo    

Plastica –   

Gomma nera –   

Carta – –  

Te
ns

io
ne

 d
i 
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e 12… 24 Vc.c.   – 

21,6… 26,4 Vc.c. – –  

Co
nt

ro
llo

 I/
O

4… 20 mA    

1… 5 Vc.c.   – 

Uscite di verifica della soglia 
High/Pass/Low

   

Condizione di attivazione    

Po
rt

e 
di

 
co

m
un

ic
az

io
ne RS-232C    

USB2.0  –  –

Pagina/Collegamento rapido 509/C427 511/C428 513/C422 517/C435

 Standard  Disponibile – No/non disponibile

Sensori laser di spostamento



490



491

Se
ns

or
i la

se
r d

i s
po

sta
m

en
to

ZX1 Sensori laser di spostamento

Massime prestazioni per una produttività ottimizzata

Le massime prestazioni adesso sono disponibili in dimensioni compatte. Stiamo 
definendo una nuova classe di sensori di misurazione che impiegano un chip della 
telecamera HSDR-CMOS (High Speed and Dynamic Range) avanzato.
• Misurazione stabile di oggetti con qualsiasi superficie
• Prestazioni migliori della categoria per precisione e velocità
• Dimensioni compatte un rapido montaggio
• Intervallo di misura aumentato
• Facile configurazione con un solo pulsante, regolazione intelligente
• Misurazione affidabile in ambienti difficili
• Display integrato

Modelli disponibili

Sensori

Accessori (venduti separatamente)

Prolunghe per modelli con connettore precablato
Con il sensore non viene fornita alcuna prolunga, che deve essere ordinata separatamente.

Aspetto Tipo di connessione Lunghezza del cavo Distanza di rilevamento Modello

Uscita NPN Uscita PNP

Precablato 2 m ZX1-LD50A61 2 M ZX1-LD50A81 2 M

5 m ZX1-LD50A61 5 M ZX1-LD50A81 5 M

Connettore precablato 0,5 m ZX1-LD50A66 0.5 M ZX1-LD50A86 0.5 M

Precablato 2 m ZX1-LD100A61 2 M ZX1-LD100A81 2 M

5 m ZX1-LD100A61 5 M ZX1-LD100A81 5 M

Connettore precablato 0,5 m ZX1-LD100A66 0.5 M ZX1-LD100A86 0.5 M

Precablato 2 m ZX1-LD300A61 2 M ZX1-LD300A81 2 M

5 m ZX1-LD300A61 5 M ZX1-LD300A81 5 M

Connettore precablato 0,5 m ZX1-LD300A66 0.5 M ZX1-LD300A86 0.5 M

Precablato 2 m ZX1-LD600A61 2 M ZX1-LD600A81 2 M

5 m ZX1-LD600A61 5 M ZX1-LD600A81 5 M

Connettore precablato 0,5 m ZX1-LD600A66 0.5 M ZX1-LD600A86 0.5 M

Lunghezza del cavo Modello

10 m ZX0-XC10R

20 m ZX0-XC20R

40

50 ± 10 mm

60

65

100 ± 35 mm

135

150

300 ± 150 mm

450

200

600 ± 400 mm

1.000



ZX1 Sensori laser di spostamento

492

Caratteristiche

Nota: Un oggetto molto riflettente può determinare errori di rilevamento e misura fuori campo.

Modello Uscita NPN ZX1-LD50A61
ZX1-LD50A66

ZX1-LD100A61
ZX1-LD100A66

ZX1-LD300A61
ZX1-LD300A66

ZX1-LD600A61
ZX1-LD600A66

Modello
Uscita PNP ZX1-LD50A81

ZX1-LD50A86
ZX1-LD100A81
ZX1-LD100A86

ZX1-LD300A81
ZX1-LD300A86

ZX1-LD600A81
ZX1-LD600A86

Campo di misura 50 ± 10 mm 100 ± 35 mm 300 ± 150 mm 600 ± 400 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Laser a semiconduttore visibile
(lunghezza d'onda: 660 nm, 1 mW max., IEC/EN Classe 2, FDA Classe II *1)

*1 Classificato come Classe 2 dai criteri EN60825-1 in conformità con le previsioni standard FDA della Notifica Laser Notice N. 50. su pianificazione CDRH (Center for Devices and Radiological Health)

Diametro raggio puntiforme (tipico)
(Definito sulla distanza centrale di misurazione)*2

*2 Diametro spot: definito come 1/e² (13,5%) dell'intensità centrale, rispetto alla distanza centrale di misurazione.
Possono verificarsi rilevamenti imprecisi nel caso in cui sia presente una dispersione di luce all'esterno della regione definita e l'area circostante dell'oggetto da rilevare abbia elevate
caratteristiche di riflessione rispetto all'oggetto stesso.
Potrebbe non essere possibile effettuare misurazioni precise per oggetti più piccoli del diametro dello spot.

Ø 0,17 mm. Ø 0,33 mm. Ø 0,52 mm. Ø 0,56 mm.

Tensione di alimentazione 10 – 30 Vc.c., incluso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento 250 mA max. (a una tensione di alimentazione di 10 Vc.c.)

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max.; corrente di carico: 100 mA max.
(Tensione residua: 1 V max. (corrente di carico 10 mA o inferiore), 2 V max. (corrente di carico 10…100 mA))

Uscita analogica Uscita in corrente: 4 – 20 mA, resistenza di carico massima: 300 
Indicatori Display digitale (rosso), spia uscita (OUT1, OUT2) (arancione), spia azzeramento (arancione), spia menu (arancione), spia laser ON 

(verde) e spia regolazione intelligente (blu)

Tempo di risposta Uscita di verifica Modalità a super-elevata velocità (SHS): 1 ms
Modalità ad elevata velocità (HS): 10 ms
Modalità standard (Stnd): 100 ms

Ingresso disattivazione laser 200 ms max.

ingresso di azzeramento 200 ms max.

Deriva termica*3

*3 Deriva termica: il valore nel caso in cui lo spazio tra il sensore e l'oggetto standard Omron da rilevare sia assicurata da una maschera in alluminio (valore determinato al centro del campo di misura).

0,03% F.S./°C 0,04% F.S./°C

Linearità*4

*4 Linearità: indica l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale quando si misura l'oggetto standard Omron da rilevare (ceramica bianca) a una temperatura di 25°C. 
La linearità e il valore misurato possono variare in base all'oggetto da rilevare.

± 0,15% F.S. ± 0,25% F.S. ± 0,25% F.S. 
(200 – 600 mm)
± 0,5% F.S. 
(campo intero)

Risoluzione *5

*5 Risoluzione: definita in modalità standard per l'oggetto standard Omron da rilevare (ceramica bianca) dopo l'esecuzione della regolazione intelligente.
La risoluzione indica la precisione di ripetizione per un oggetto fermo e non la precisione nella misurazione della distanza.
È possibile che la risoluzione possa risultare insoddisfacente in presenza di un forte campo elettromagnetico.

2 μm 7 μm 30 μm 80 μm

Illuminazione ambiente Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce: 
7.500 lux o inferiore (luce a incandescenza)

Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce: 
5.000 lux o inferiore (luce a incandescenza)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… 55°C, Stoccaggio: –15… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min3

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10 – 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza per 2 in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 500 m/s2 nelle direzioni X, Y e Z per 3 volte

Grado di protezione *6

*6 La protezione IP67 viene applicata al connettore su modelli con connettore precablato in assenza di una prolunga.

IEC 60529, IP67 

Tipo di connessione Modello precablato (lunghezza cavo standard: 2 m, 5 m)
Modello con connettore precablato (lunghezza cavo standard: 0,5 m)

Peso
(con imballo/
solo sensore)

Modelli precablati (2 m) Circa 240 g/circa 180 g Circa 270 g/circa 210 g

Modelli precablati (5 m) Circa 450 g/circa 330 g Circa 480 g/circa 360 g

Modelli con connettore precablato (0,5 
m)

Circa 170 g/circa 110 g Circa 200 g/circa 140 g

Materiali Custodia e coperchio: PBT (polibutilene tereftalato), finestra ottica: vetro, cavo: PVC, parte foro per montaggio: AISI303

Accessori Foglio istruzioni ed etichette di avvertimento per prodotto laser (in inglese)
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ZX2 Sensori laser di spostamento

Sensore di misura laser stabile, semplice ed economico

Elevata precisione e stabilità di misura, a un prezzo conveniente. Il nuovo sensore laser 
ZX2 offre per tutte le applicazioni di spostamento lineare le migliori prestazioni 
di classe quanto a precisione e velocità. Grazie all'utilizzo di un sensore di immagini 
HSDR-CMOS avanzato, è possibile ottenere un'elevata stabilità di misura anche sulle 
superfici più complesse.
• Configurazione one touch
• Preciso: 1,5 – 5 μm
• Qualsiasi superficie
• Elevata velocità: 30 μs 

Modelli disponibili

Teste di rilevamento

Amplificatori

Accessori (disponibili a richiesta)
Non compresi con la testa di rilevamento o l'amplificatore. 
Ordinare in base alle necessità.
Unità di calcolo Cavi di prolunga per sensori*1

Staffe di montaggio

Sistema ottico Forma dello spot Distanza di rilevamento Risoluzione Modello

Riflessione diffusa Raggio lineare 1,5 μm ZX2-LD50L

Raggio puntiforme ZX2-LD50

Raggio lineare 5 μm ZX2-LD100L

Raggio puntiforme ZX2-LD100

Riflessione regolare Raggio puntiforme 1,5 μm ZX2-LD50V

Alimentazione Tipo di uscita Modello

c.c. NPN ZX2-LDA11

PNP ZX2-LDA41

40

50 ± 10 mm

60

65

100 ± 35 mm

135

43

48 ± 5 mm

53

Modello

Unità di calcolo ZX2-CAL

Lunghezza del cavo Modello

1 m ZX2-XC1R

4 m ZX2-XC4R

9 m ZX2-XC9R

20 m ZX2-XC20R

*1. Non è possibile accoppiare e utilizzare insieme i cavi di prolunga.

Sensori Aspetto Contenuto Modello

ZX2-LD50V
ZX2-LD50L
ZX2-LD50

Staffa di montaggio: 1
Piastrina a dado: 1
Viti Phillips (M3 x 30): 2

E39-L178

ZX2-LD100L
ZX2-LD100

E39-L179
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Caratteristiche

Teste di rilevamento reflex 

Nota: Un oggetto molto riflettente può determinare errori di rilevamento e misura fuori campo.

Modello ZX2-LD50L ZX2-LD50 ZX2-LD100L ZX2-LD100  

Sistema ottico Riflessione diffusa

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Semiconduttore laser a luce visibile con lunghezza d'onda di 660 nm e uscita di 1 mW max.

EN classe 2, FDA classe II*5

Punto centrale di misura 50 mm 100 mm

Campo di misura ±10 mm ±35 mm

Forma dello spot Linea Puntiforme Linea Puntiforme

Dimensioni del raggio*1 Circa 60 μm × 2,6 mm Ø di circa 60 μm Circa 110 μm × 2,7 mm Ø di circa 110 μm

Risoluzione*2 1,5 μm 5 μm  

Linearità *3 ± 0,05% F.S. (40... 50 mm) ± 0,1% F.S. (40... 50 mm) ± 0,05% F.S. (65... 100 mm) ± 0,1% F.S. (65... 100 mm)

± 0,1% F.S. (campo intero) ± 0,15% F.S. (campo intero)  ± 0,1% F.S. (campo intero)  ± 0,15% F.S. (campo intero)

Deriva termica *4 0,02% F.S./°C

Illuminazione ambiente Lampada a incandescenza: 10.000 lx max. (sul lato ricevitore)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…+50°C, stoccaggio: –15…+70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione IEC60529, IP67

Metodo di connessione Collegamento connettore (lunghezza cavo standard: 500 mm)

Peso (con imballo) Circa 160 g (solo testa di rilevamento: circa 75 g)

Materiali Custodia e coperchio: PBT (polibutilene tereftalato (PBT), finestra ottica: vetro, cavo: PVC

Accessori Foglio di istruzioni, nucleo in ferrite, etichetta di avvertimento per prodotto laser (in inglese), Etichetta di certificazione dell'FDA

Modello ZX2-LD50V  

Sistema ottico Riflessione regolare

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Semiconduttore laser a luce visibile con lunghezza d'onda di 660 nm e uscita da 0,24 mW max., EN classe 1, FDA classe I

Punto centrale di misura 48 mm

Campo di misura ±5 mm

Forma dello spot Spot

Dimensioni del raggio*1

*1 Dimensioni del raggio: definito come 1/e2 (13,5%) dell'intensità centrale, rispetto al valore di diametro più basso per il campo di misurazione (valore tipico). Possono verificarsi errori di
rilevamento in caso di dispersione di luce all'esterno della regione definita e l'area circostante dell'oggetto da rilevare sia molto riflettente rispetto all'oggetto stesso.

Ø di circa 60 μm

Risoluzione*2

*2 Risoluzione: indica il grado di oscillazione (±3) dell'uscita analogica in caso di collegamento all'amplificatore ZX2-LDA (il valore misurato si riferisce alla distanza centrale per l'oggetto stesso standard
OMRON (modelli reflex: oggetto in ceramica bianca, modelli con riflessione regolare: modello piatto da 1/4 ) quando il tempo di risposta dell'amplificatore ZX2-LDA è impostato su 128 ms). 
Indica la precisione di ripetibilità per quando l'oggetto è fermo e non la precisione nella misura della distanza. È possibile che la risoluzione possa risultare insoddisfacente in presenza di un forte campo
elettromagnetico.

1,5 μm

Linearità *3

*3 Linearità: indica l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale in caso di misurazione dell'oggetto standard Omron. La linearità e il valore misurato possono variare in base
all'oggetto da rilevare. F.S. indica l'ambito totale del campo di misura (ZX2-LD50 (L): 20 mm)

± 0,3% F.S. (campo intero)

Deriva termica *4

*4  Deriva termica: il valore ottenuto nel caso in cui lo spazio tra sensore e l'oggetto di riferimento standard Omron da rilevare e fissato con una maschera in alluminio valore determinato al centro
del campo di misura.

*5 Questi sensori sono classificati come dispositivi laser di Classe 2 per i modelli reflex e di Classe 1 per i modelli con riflessione regolare secondo la normativa EN 606825-1 e le normative Laser
Notice N. 50 per la certificazione FDA . La registrazione CDRH è stata completata per i modelli reflex e pianificata per i modelli con riflessione regolare.

0,06% F.S./°C 

Illuminazione ambiente Lampada a incandescenza: 10.000 lx max. (sul lato ricevitore)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…+50°C, stoccaggio: –15…+70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione IEC 60529, IP67

Metodo di connessione Collegamento connettore (lunghezza cavo standard: 500 mm)

Peso (con imballo) Circa 160 g (solo testa di rilevamento: circa 75 g)

Materiali Custodia e coperchio: PBT (polibutilene tereftalato (PBT), finestra ottica: vetro, cavo: PVC

Accessori Foglio istruzioni, nucleo in ferrite, etichette di avvertimento per prodotto laser (in inglese)
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Amplificatori

Unità di calcolo

Modello ZX2-LDA11 ZX2-LDA41

Tempo di risposta misura*1

*1 Nel caso di oggetto di riferimento standard Omron (ceramica bianca)

30 s minimo

Tempo di risposta 60 μs, 120 μs, 240 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 12 ms, 20 ms, 36 ms, 66 ms, 128 ms, 250 ms, 500 ms

Uscita analogica*2

*2 Configurare l'uscita di corrente (4…20 mA) e l'uscita di tensione (±5 V o 1…5 V) mediante la modalità MENU.

4…20 mA, resistenza di carico massima: 300, ±5 Vc.c. o 1…5 Vc.c., impedenza uscita: 100
Uscite di verifica della soglia (HIGH/PASS/
LOW: 3 uscite), uscita di errore

Uscite NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max. (tensione residua: 
1 V max. per corrente di carico da 10 mA max., 2 V max. per corrente 
di carico superiore a 10 mA)

Uscite PNP a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max. (tensione residua: 
1 V max. per corrente di carico da 10 mA max., 2 V max. per corrente di 
carico superiore a 10 mA)

Ingresso disattivazione laser, ingresso di 
reset a zero, ingresso di temporizzazione, 
ingresso di reset, ingresso banco

ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore pari 
o inferiore a 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: Tensione di alimentazione cortocircuitata oppure minore 
o uguale a 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Funzioni Regolazione intelligente, funzioni di scala, ritenzione campionamento, ritenzione picco massimo, ritenzione picco minimo, ritenzione picco-picco, 
ritenzione picco massimo con auto attivazione, ritenzione picco minimo con auto attivazione, ritenzione media, reset a zero, temporizzatore con 
ritardo all'eccitazione, temporizzatore con ritardo alla diseccitazione, selettore KEEP/CLAMP, calcolo (A-B)*3, calcolo spessore*3, prevenzione da 
interferenze reciproche*3, rilevamento deterioramento del laser, funzione banco (4 banchi)

*3 Modulo di calcolo (ZX2-CAL) in caso di necessità.

Spie Spie di verifica soglia: HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (arancione), display principale a 11 segmenti (rossa), display secondario a 11 segmenti 
(arancione), attivazione laser (verde), reset a zero (verde), ENABLE (verde), MENU (verde), soglia HIGH (arancione), soglia LOW (arancione)

Tensione di alimentazione 10…30 Vc.c., incluso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento di corrente 3.000 mW max. con una tensione di alimentazione di 30 Vc.c. e corrente di alimentazione di 100 mA (con sensore collegato)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50°C, stoccaggio: –15... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min.

Resistenza alle vibrazioni
(distruzione)

10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti
(distruzione)

300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione IEC60529, IP40P

Metodo di connessione Cavo precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

Peso (con imballo) Circa 200 g (solo modulo: circa 135 g)

Materiali Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: policarbonato, Display: resina acrilica, pulsante: poliacetale, cavo: PVC

Accessori Foglio istruzioni

Modello ZX2-CAL

Amplificatori applicabili ZX2-LDA11/ZX2-LDA41

Assorbimento di corrente 12 mA max. (fornita dall'amplificatore del sensore di spostamento)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…+50°C, stoccaggio: –15…+70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% RH (senza formazione di condensa)

Metodo di connessione Connettore

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min

Resistenza di isolamento 100 M (a 500 Vc.c.)

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Materiali Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), Display: resina acrilica

Peso (con imballo) Circa 50 g

Accessori Foglio istruzioni
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Il sensore di misura laser scalabile ad elevata precisione

La famiglia di sensori laser ZS fornisce eccellenti prestazioni di misura su tutti i tipi
di materiali. La sua ampia gamma di teste di rilevamento e la scalabilita ne fanno una 
piattaforma versatile per tutte le applicazioni di rilevamento a elevata precisione.
• Elevata risoluzione e ampia gamma di rilevamento dinamico per tutte le superfici
• Piattaforma modulare e scalabile per un massimo di 9 sensori
• Facilità d'uso, installazione e manutenzione per utenti di tutti i livelli
• Alta velocità di risposta di 110 μs
• La funzionalità multitasking può gestire fino a 4 tipologie di strumenti 

di misura in un’unica unità di controllo

Modelli disponibili

Sensori
Teste di rilevamento serie ZS-HL

Teste di rilevamento serie ZS (per ugelli) compatibili anche con l'unità di controllo ZS-L

Teste di rilevamento serie ZS-L

Unità di controllo dei sensori serie ZS-HL Unità di controllo multiplo

Moduli di memorizzazione dati

Accessori (venduti separatamente)
Controller Link

Adattatore per montaggio a pannello

Cavi per collegamento a un personal computer

Prolunghe per teste di rilevamento

Sistema ottico Distanza di rilevamento Forma dello spot Diametro dello spot Risoluzione*1

*1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella relativa ai valori nominali e alle caratteristiche.

Modello

Modelli a riflessione regolare 20 ± 1 mm Raggio lineare 1 mm × 20 μm 0,25 μm ZS-HLDS2T

25 ± 2 mm 2,2 mm × 45 μm 0,6 μm ZS-HLDS2VT

Modelli a riflessione diffusa 50 ± 5 mm 1 mm × 30 μm 0,25 μm ZS-HLDS5T

100 ± 20 mm 3,5 mm × 60 μm 1 μm ZS-HLDS10 

600 ± 350 mm 16 mm × 0,3 mm 8 μm ZS-HLDS60

1500 ± 500 mm 40 mm × 1,5 mm 500 μm ZS-HLDS150

Sistema ottico Distanza di rilevamento Forma dello spot Diametro dello spot Risoluzione*1

*1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella relativa ai valori nominali e alle caratteristiche.

Modello

Modelli a riflessione regolare 10 ± 0,5 mm Raggio lineare 900 x 25 μm 0,25 μm ZS-LD10GT

15 ± 0,75 mm ZS-LD15GT

Sistema ottico Distanza di rilevamento Forma dello spot Diametro dello spot Risoluzione*1

*1 Il valore di conversione dello spostamento "picco-picco" nell'uscita dello spostamento in corrispondenza della distanza centrale, nel modo ad elevata precisione, quando il numero di campioni sul quale calcolare la
media è impostato su 128 e la misura è impostata sulla modalità ad elevata risoluzione. L'oggetto standard è in ceramica di alluminio bianca nel modo di riflessione diffusa e in vetro per quello di riflessione regolare.

Modello

Modelli a riflessione regolare 20 ± 1 mm Raggio lineare 900 × 25 μm 0,25 μm ZS-LD20T

Raggio puntiforme Ø 25 μm ZS-LD20ST

40 ± 2,5 mm Raggio lineare 2.000 × 35 μm ZS-LD40T

Modelli a riflessione diffusa 50 ± 5 mm Raggio lineare 900 × 60 μm 0,8 μm ZS-LD50

Raggio puntiforme Ø 50 μm ZS-LD50S

80 ± 15 mm Raggio lineare 900 × 60 μm 2 μm ZS-LD80

130 ± 15 mm Raggio lineare 600 × 70 μm 3 μm ZS-LD130 

200 ± 50 mm Raggio lineare 900 × 100 μm 5 μm ZS-LD200

350 ± 135 mm Raggio puntiforme Ø 240 μm 20 μm ZS-LD350S

Tensione di alimentazione Uscite di controllo Modello

24 Vc.c. Uscite NPN ZS-HLDC11

Uscite PNP ZS-HLDC41

ZS-HLDC41A 
(compreso cavo USB + 
Smart Monitor)

Tensione di alimentazione Uscite di controllo Modello

24 Vc.c. Uscite NPN ZS-MDC11

Uscite PNP ZS-MDC41

Tensione di alimentazione Uscite di controllo Modello

24 Vc.c. Uscite NPN ZS-DSU11

Uscite PNP ZS-DSU41

Descrizione Modello

Controller Link ZS-XCN

Descrizione Modello

Per il primo controllore ZS-XPM1

Per espansione (a partire dalla seconda unità di controllo) ZS-XPM2

Descrizione Quantità Modello

RS-232C 1 ZS-XRS2

USB 1 ZS-XUSB2

Lunghezza del cavo Quantità Modello

1 m 1 ZS-XC1A

4 m 1 ZS-XC4A

5 m 1 ZS-XC5B*1,*2

*1 È possibile collegare fino a due cavi ZS-XC_B (22 m max.).
*2 È inoltre disponibile un cavo per robotica (ZS-XC5BR).

8 m 1 ZS-XC8A

10 m 1 ZS-XC10B*1
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Software di programmazione e di registrazione dati per PC

Memory card

Precauzioni di sicurezza per l'utilizzo 
delle apparecchiature laser

Caratteristiche

Teste di rilevamento

Teste di rilevamento serie ZS-HL

Descrizione Modello

Smart Monitor Zero Professional ZS-SW11E

Descrizione Modello

64 MB F160-N64S(S)

128 MB QM300-N128S

256 MB F160-N256S

Applicare la seguente etichetta 
di avvertimento sul lato della 
testa del sensore serie ZS_L. 

Indicazioni sulle etichette 
del laser 

Modello ZS-HLDS2T ZS-HLDS2VT ZS-HLDS5T ZS-HLDS10 ZS-HLDS60 ZS-HLDS150

Unità di controllo applicabili Serie ZS-HLDC

Sistema ottico Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
diffusa

Distanza centrale 20 mm 5,2 mm 25 mm 44 mm 50 mm 94 mm 100 mm 600 mm 1.500 mm

Intervallo di misura ± 1 mm ± 1 mm ± 2 mm ± 4 mm ± 5 mm ± 16 mm ± 20 mm ±350 mm ±500 mm

Sorgente luminosa Laser semiconduttore visibile (lunghezza d'onda: 650 nm, 1 mW max., JIS Classe 2) Semiconduttore laser visibile 
(lunghezza d'onda: 658 nm, 1 mW 
max., Classe 2)

Forma dello spot Raggio lineare

Diametro dello spot*1

*1 Definito come 1/e² (13,5%) dell'intensità ottica dalla distanza centrale in corrispondenza della distanza centrale effettiva (valore effettivo). Il diametro del fascio è talvolta influenzato dalle
condizioni ambientali dell'oggetto quali ad esempio la fuoriuscita di luce dal fascio principale.

1 mm x 20 μm 2,2 mm x 45 μm 1 mm x 30 μm 3,5 mm x 60 μm 0,3 mm x 16 mm 1,5 mm x 40 mm

Linearità *2

*2 L'errore del valore misurato rispetto alla linea retta ideale. La linearità può variare in base all'oggetto. Di seguito sono elencati gli oggetti.

± 0,05% F.S. ±0,2% F.S. ± 0,1% F.S. ±0,07% F.S.
(250 mm…
750 mm)
± 0,1% F.S.
(750 mm… 
950 mm)

±0,2% F.S.

Risoluzione*3

*3 Il valore di conversione dello spostamento "picco-picco" nell'uscita dello spostamento in corrispondenza della distanza centrale, in modalità ad elevata precisione, e il numero medio 
(per il modello ZS-HLDS60, è compresa anche la risoluzione massima a 250 mm). Di seguito sono elencati gli oggetti.

0,25 μm 
(Numero di campioni 
per la media: 256)

0,5 μm 
(Numero 
di campioni per 
la media: 128)

0,25 μm 
(Numero di campioni 
per la media: 512)

1 μm 
(Numero di campioni 
per la media: 64)

8 μm
(media 64) 
(a 250 mm)
40 μm
(media 64)
(a 600 mm)

500 μm
(media 64)

Deriva termica *4

*4 Valore ottenuto in corrispondenza della distanza centrale quando il sensore e l’oggetto sono fissati con un dispositivo in alluminio.

0,01% F.S./°C 0,1% F.S./°C 0,01% F.S./°C

Ciclo di campionamento 110 μs (modo ad elevata velocità), 500 μs (modo standard), 2,2 ms (modo ad elevata precisione), 4,4 ms (modo ad alta sensibilità)

Spie Spia NEAR Si accende in prossimità della distanza centrale e quando si è più vicini della distanza centrale nell'ambito dell’intervallo di misura.
Lampeggia quando l'oggetto da rilevare è al di fuori dell’intervallo di misura o quando la quantità di luce ricevuta è insufficiente.

Spia FAR Si accende in prossimità della distanza centrale e quando si è più lontani della distanza centrale nell'ambito dell’intervallo di misura.
Lampeggia quando l'oggetto da rilevare è al di fuori dell’intervallo di misura o quando la quantità di luce ricevuta è insufficiente.

Illuminazione ambiente 
di funzionamento

Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce 3.000 lx o inferiore (luce ad incandescenza) Illuminazione 
sulla superficie 
di ricezione della 
luce 1.000 lx o 
inferiore (luce ad 
incandescenza)

Illuminazione 
sulla superficie 
di ricezione della 
luce 500 lx o 
inferiore (luce ad 
incandescenza)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…+50°C, stoccaggio: –15…+60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione IP64 IP67 Lunghezza cavo 0,5 m: IP66, lunghezza cavo 2 m: IP67 IP66 (IEC60529)

Resistenza alle vibrazioni 10...150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 150 m/s² per 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Materiali Custodia: alluminio pressofuso, coperchio anteriore: vetro

Lunghezza del cavo 0,5 m, 2 m 2 m 0,5 m, 2 m

Peso circa 350 g circa 600 g circa 800 g

Modello Riflessione diffusa Riflessione su superfici a specchio

ZS-HLDS2T Blocchi in acciaio inox Vetro

ZS-HLDS5T/HLDS10 Ceramica di alluminio bianca Vetro

ZS-HLDS60/HLDS150 Ceramica di alluminio bianca –

ZS-HLDS2VT – Vetro

Modello Riflessione diffusa Riflessione su superfici a specchio

ZS-HLDS2T Blocchi in acciaio inox Vetro

ZS-HLDS5T Ceramica di alluminio bianca Vetro

ZS-HLDS10 Ceramica di alluminio bianca

ZS-HLDS60/HLDS150 Ceramica di alluminio bianca –

ZS-HLDS2VT – Vetro
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Teste di rilevamento serie ZS-L

Teste di rilevamento serie ZS-L

Modello ZS-LD20T ZS-LD20ST ZS-LD40T ZS-LD10GT ZS-LD15GT

Unità di controllo applicabili Serie ZS-HLDC/LDC

Sistema ottico Riflessione 
regolare

Riflessione diffusa Riflessione 
regolare

Riflessione diffusa Riflessione 
regolare

Riflessione diffusa Riflessione regolare

Distanza centrale 20 mm 6,3 mm 20 mm 6,3 mm 40 mm 30 mm 10 mm 15 mm

Intervallo di misura ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 2,5 mm ± 2 mm ± 0,5 mm ± 0,75 mm

Sorgente luminosa Laser semiconduttore visibile (lunghezza d'onda: 650 nm, 1 mW max., JIS Classe 2)

Forma dello spot Raggio lineare Raggio puntiforme Raggio lineare

Diametro dello spot*1

*1 Definito come 1/e² (13,5%) dell'intensità ottica dalla distanza centrale in corrispondenza della distanza effettiva centrale (valore effettivo). Il diametro del fascio è talvolta influenzato dalle
condizioni ambientali dell'oggetto quali ad esempio la fuoriuscita di luce dal fascio principale.

900 x 25 μm Ø 25 μm 2.000 x 35 μm Circa 25 x 900 μm

Linearità *2

*2 L'errore sul valore misurato rispetto a una linea retta ideale. L'oggetto standard è in ceramica di alluminio bianca nel modo di riflessione diffusa e in vetro per quello di riflessione regolare 
di ZS-LD20T/40T/50. La linearità può variare in base all'oggetto.

± 0,1 % F.S.

Risoluzione*3

*3 Il valore di conversione dello spostamento "picco-picco" nell'uscita dello spostamento in corrispondenza della distanza centrale, nel modo ad elevata precisione, quando il numero 
di campioni sul quale calcolare la media è impostato su 128 e la misura è impostata sulla modalità ad elevata risoluzione. L'oggetto standard è in ceramica di alluminio bianca nel modo 
di riflessione diffusa e in vetro per quello di riflessione regolare.

0,25 μm 0,25 μm 0,4 μm 0,25 μm 0,25 μm

Deriva termica *4

*4 Il valore ottenuto in corrispondenza della distanza centrale quando il sensore e l’oggetto sono fissati da un dispositivo in alluminio.

0,04% F.S./°C 0,04% F.S./°C 0,02% F.S./°C 0,04% F.S./°C

Ciclo di campionamento*5

*5 Il valore ottenuto quando la misura è impostata sul modo ad elevata velocità.

110 μs (modo ad elevata velocità), 500 μs (modo standard), 2,2 ms (modo ad elevata precisione), 4,4 ms (modo ad alta sensibilità)

Spie Spia 
NEAR

Si accende in prossimità della distanza centrale e quando si è più vicini della distanza centrale nell'ambito dell’intervallo di misura.
Lampeggia quando l'oggetto da rilevare è al di fuori dell’intervallo di misura o quando la quantità di luce ricevuta è insufficiente.

Spia 
FAR

Si accende in prossimità della distanza centrale e quando si è più lontani della distanza centrale nell'ambito dell’intervallo di misura.
Lampeggia quando l'oggetto da rilevare è al di fuori dell’intervallo di misura o quando la quantità di luce ricevuta è insufficiente.

Illuminazione ambiente di 
funzionamento

Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce: 3.000 lux o meno (luce a incandescenza)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione Lunghezza cavo 0,5 m: IP66, lunghezza cavo 2 m: IP67 IP40

Materiali Custodia: alluminio pressofuso, coperchio anteriore: Vetro

Lunghezza del cavo 0,5 m, 2 m

Peso circa 350 g circa 400 g

Accessori Etichette laser (1 per ogni JIS/EN, 3 per FDA), nuclei in ferrite (2), blocchi di sicurezza (2), foglio istruzioni Etichette di sicurezza per prodotti laser 
(1 per ogni JIS/EN), nuclei in ferrite (2), 
blocchi di sicurezza (2)

Modello ZS-LD50 ZS-LD50S ZS-LD80 ZS-LD130 ZS-LD200 ZS-LD350S

Unità di controllo applicabili Serie ZS-HLDC/LDC

Sistema ottico (riflessione) Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Distanza centrale 50 mm 47 mm 50 mm 47 mm 80 mm 78 mm 130 mm 130 mm 200 mm 200 mm 350 mm

Intervallo di misura ± 5 mm ± 4 mm ± 5 mm ± 4 mm ± 15 mm ± 14 mm ± 15 mm ± 12 mm ± 50 mm ± 48 mm ± 135 mm

Sorgente luminosa Laser semiconduttore visibile (lunghezza d'onda: 650 nm, 1 mW max., JIS Classe 2)

Forma dello spot Raggio lineare Raggio puntiforme Raggio lineare Raggio lineare Raggio lineare Raggio 
puntiforme

Diametro dello spot*1

*1 Definito come 1/e² (13,5%) dell'intensità ottica dalla distanza centrale in corrispondenza della distanza effettiva centrale (valore effettivo). Il diametro del fascio è talvolta influenzato dalle condizioni
ambientali dell'oggetto quali ad esempio la fuoriuscita di luce dal fascio principale.

900 x 60 μm Ø 50 μm 900 x 60 μm 600 x 70 μm 900 x 100 μm Ø 240 μm

Linearità *2

*2 L'errore sul valore misurato rispetto a una linea retta ideale. L'oggetto standard è in ceramica di alluminio bianca nel modo di riflessione diffusa e in vetro per quello di riflessione regolare 
di ZS-LD20T/40T/50. La linearità può variare in base all'oggetto.

± 0,1% F.S. ± 0,25% F.S. ± 0,1% F.S. ± 0,25% F.S. ± 0,04% F.S.

Risoluzione*3

*3 Il valore di conversione dello spostamento "picco-picco" nell'uscita dello spostamento in corrispondenza della distanza centrale, nel modo ad elevata precisione, quando il numero 
di campioni sul quale calcolare la media è impostato su 128 e la misura è impostata sulla modalità ad elevata risoluzione. L'oggetto standard è in ceramica di alluminio bianca nel modo 
di riflessione diffusa e in vetro per quello di riflessione regolare.

0,8 μm 0,8 μm 2 μm 3 μm 5 μm 20 μm

Deriva termica *4

*4 Il valore ottenuto in corrispondenza della distanza centrale quando il sensore e l’oggetto sono fissati con un dispositivo in alluminio.

0,02% F.S./°C 0,02% F.S./°C 0,01% F.S./°C 0,02% F.S./°C 0,02% F.S./°C 0,04% F.S./°C

Ciclo di campionamento*5

*5 Il valore ottenuto quando la misura è impostata sul modo ad elevata velocità.

110 μs (modo ad elevata velocità), 500 μs (modo standard), 2,2 ms (modo ad elevata precisione), 4,4 ms (modo ad alta sensibilità)

Spie Spia 
NEAR

Si accende in prossimità della distanza centrale e quando si è più vicini della distanza centrale nell'ambito dell’intervallo di misura.
Lampeggia quando l'oggetto da rilevare è al di fuori dell’intervallo di misura o quando la quantità di luce ricevuta è insufficiente.

Spia 
FAR

Si accende in prossimità della distanza centrale e quando si è più lontani della distanza centrale nell'ambito dell’intervallo di misura.
Lampeggia quando l'oggetto da rilevare è al di fuori dell’intervallo di misura o quando la quantità di luce ricevuta è insufficiente.

Illuminazione ambiente 
di funzionamento

Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce: 3.000 lux o meno
(luce a incandescenza)

Illuminazione sulla superficie
di ricezione della luce: 2.000 lx
o meno (luce a incandescenza)

Illuminazione sulla superficie di ricezione
della luce: 3.000 lux o meno
(luce a incandescenza)

Temperatura 
ambiente

Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione Lunghezza cavo 0,5 m: IP66, lunghezza cavo 2 m: IP67

Materiali Custodia: alluminio pressofuso, coperchio anteriore: Vetro

Lunghezza del cavo 0,5 m, 2 m

Peso circa 350 g

Accessori Etichette laser (1 per ogni JIS/EN, 3 per FDA), nuclei in ferrite (2), blocchi di sicurezza (2), foglio istruzioni
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Amplificatori
Unità di controllo dei sensori serie ZS-HL

Unità di controllo multiplo ZS-MDC11/MDC41
Le caratteristiche di base sono uguali a quelle dell’unità di controllo dei sensori.
Tuttavia, i seguenti punti risultano diversi.
(1) Non è possibile collegare le teste dei sensori.
(2) È possibile collegare fino a 9 unità di controllo. Per il collegamento delle unità di controllo, è 

necessario utilizzare i moduli Controller Link.
(3) Funzioni di elaborazione fra le unità di controllo: Funzioni matematiche

Modulo Controller Link Collegamento con ZS-XCN

Moduli di memorizzazione dati

Modello ZS-HLDC11 ZS-HLDC41

NPN/PNP NPN PNP

Numero di campioni per la media 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048 o 4.096

Numero di sensori installati 1 per ciascuna unità di controllo

Interfaccia 
esterna

Tipo di connessione I/O seriale: connettore, altro: precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

I/O seriale USB 2.0 1 porta, full speed [12 Mbps], MINI-B

RS-232C 1 porta, 115.200 bps max.

Uscita Uscita di verifica HIGH/PASS/LOW: 3 uscite
NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
tensione residua 1,2 V max

HIGH/PASS/LOW: 3 uscite
PNP a collettore aperto, 50 mA max.
tensione residua 1,2 V max

Uscita analogica Selezionabili fra 2 tipi di uscite, tensione o corrente (selezione mediante il selettore di scorrimento posto sulla base).  
Uscita logica in tensione: 0,1…10 mA, impedenza ingresso: 40 
Uscita in corrente: 4…20 mA

Ingressi Laser OFF,
reset ZERO,
sincronizzazione
RESET

ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore pari o inferiore a 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: tensione di alimentazione cortocircuitata oppure uguale o inferiore a 1,5 V.
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Funzioni Display: valore misurato, valore di soglia, tensione/corrente, quantità di luce ricevuta, risoluzione/uscita morsettiera
Rilevamento: modo, guadagno, oggetto da misura, installazione della testa
Punto di misura: media, picco, inferiore, spessore, passo e calcoli
Filtro: attenuazione, media e differenziazione
Uscite: scala, valori di ritenzione vari e reset a zero
Impostazioni I/O: analogica (messa a fuoco/correzione), valutazioni (isteresi e temporizzatore), assenza di misura e banco (commutazione e cancellazione)
Sistema: salvataggio, inizializzazione, visualizzazione delle informazioni di misura, impostazioni di comunicazione, blocco tasti, lingua e caricamento dei dati
Task: task singolo o multitask (fino a 4)

Spie di stato HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (arancione), LDON (verde), ZERO (verde) ed ENABLE (verde)

Visualizzazione 
segmenti

Visualizzazione 
principale

LED rosso a 8 segmenti, 6 cifre

Visualizzazione 
secondaria

LED verde a 8 segmenti, 6 cifre

LCD 16 cifre x 2 righe, colore dei caratteri: verde, risoluzione per carattere: matrice pixel 5 x 8

Immissione 
impostazioni

Tasti di 
impostazione

Tasti freccia (SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA), tasto SET, tasto ESC, tasto MENU e tasti funzione (da 1 a 4)

Selettore 
di scorrimento

Selettore di soglia (2 stati: High/Low), selettore di modo (3 stati: FUN, TEACH e RUN)

Tensione di alimentazione 21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento 0,5 A max. (con testa di rilevamento collegata)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…+60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione IP20

Materiali Custodia: Policarbonato (PC)

Peso Circa 280 g (esclusi i materiali per l'imballaggio e gli accessori)

Accessori Nucleo in ferrite (1), foglio istruzioni

Modulo Controller Link

Unità di controllo multiploModulo di memorizzazione dati Amplificatori

Amplificatori Modello ZS-DSU11 ZS-DSU41

Numero di teste dei sensori installate Non possono essere collegate

Numero di unità di controllo collegabili 10 unità di controllo max. (ZS-MDC: 1 unità di controllo, ZS-HLDC: 9 unità di controllo max.)*1

Unità di controllo collegabili ZS-HLDC__, ZS-MDC__

Interfac-
cia 
esterna

Tipo di connessione I/O seriale: connettore, altro: precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

I/O seriale USB 2.0 1 porta, full speed [12 Mbps], MINI-B

RS-232C 1 porta, 115.200 bps max.

Uscite 3 uscite: HIGH, PASS e LOW
NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.

3 uscite: HIGH, PASS e LOW
PNP a collettore aperto, 50 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.

Ingressi ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore pari o inferiore a 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: Tensione di alimentazione cortocircuitata oppure entro 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Risoluzione dati 32 bit

Funzioni Funzioni di attivazione registrazione È possibile impostare separatamente l'attivazione di inizio e di fine; attivazioni esterne, attivazioni dati (attivazioni automatiche) e attivazioni temporizzate

Altre funzioni Banchi esterni, uscite di allarme, personalizzazione del formato dei dati salvati e orologio

Spie di stato OUT (arancione), PWR (verde), ACCESS (arancione) ed ERR (rossa)

Visualizzazione segmenti LED verde a 8 segmenti, 6 cifre

LCD 16 cifre x 2 righe, colore dei caratteri: verde, risoluzione per carattere: matrice pixel 5 x 8

Immissione 
impostazioni

Tasti di 
impostazione

Tasti freccia (SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA), tasto SET, tasto ESC, tasto MENU e tasti funzione (da 1 a 4)

Selettore di 
scorrimento

Selettore di soglia (2 stati: High/Low), selettore di modo (3 stati: FUN, TEACH e RUN)
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Tensione di alimentazione 21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento 0,5 A max.

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Materiali Custodia: Policarbonato (PC)

Peso Circa 280 g (esclusi i materiali per l'imballaggio e gli accessori)

Accessori Nucleo in ferrite (1), foglio istruzioni, strumenti per il modulo di memorizzazione dati: CSV File Converter per modulo di memorizzazione dati, Smart Analyzer 
Macro Edition (macro Excel per l'analisi dei dati raccolti)

*1 Per il collegamento delle unità di controllo, è necessario utilizzare i moduli Controller Link.

Amplificatori Modello ZS-DSU11 ZS-DSU41
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ZX-L Sensori laser di spostamento

Sensore di misura laser veloce e preciso

La tecnologia "plug & measure" del sensore di misura ZX-L-N lo rende idoneo 
per le applicazioni che prevedono alta risoluzione e un tempo di risposta rapida. 
Un'ampia gamma di teste di rilevamento intercambiabili garantisce una maggiore 
flessibilità a fronte delle più complesse esigenze applicative.
• Teste di rilevamento piccole e leggere, facilmente integrabili 
• Tempo di risposta rapida di 150 μs 
• Testa di rilevamento facilmente sostituibile 
• Scalabilità grazie al concetto di piattaforma modulare 
• Misura multipunto con un massimo di 5 sensori
• Ampia gamma di teste di rilevamento, con larghezze del fascio laser 1…30 mm

Modelli disponibili

Sensori

Testa di rilevamento (modello a riflessione)

Testa di rilevamento (a sbarramento)

Amplificatori

Nota: Collegamento compatibile con la testa di rilevamento.

Accessori (disponibili a richiesta)

Unità di calcolo

Gruppi per il rilevamento laterale

SmartMonitor: strumento di impostazione dei sensori con collegamento a PC

Cavi di prolunga con connettori su entrambe le estremità*1

*1. Sono disponibili anche modelli con cavi per robotica. Il codice di tali modelli è ZX-XC_R.
*2. Utilizzabili solo con i sensori reflex.

Metodo ottico Forma dello spot Distanza di rilevamento Risoluzione*1

*1 Media su 4.096 campionamenti

Misura in mm (A x L x P) Modello

Reflex Raggio puntiforme 40 ± 10 mm 2 μm 39 × 33 × 17 ZX-LD40

100 ± 40 mm 16 μm ZX-LD100

300 ± 200 mm 300 μm ZX-LD300

Raggio lineare 40 ± 10 mm 2 μm ZX-LD40L

100 ± 40 mm 16 μm ZX-LD100L

300 ± 200 mm 300 μm ZX-LD300L

Reflex a riflessione regolare Raggio puntiforme 30 ± 2 mm 0,25 μm 45 × 55 × 25 ZX-LD30V

Raggio lineare ZX-LD30VL

Metodo ottico Ampiezza di misura Distanza di rilevamento Risoluzione*1

*1 Media su 64 campionamenti

Dimensioni (in mm) (A × L × P) Modello

Trasmettitore Ricevitore

A sbarramento Ø 1 mm 0…2,000 mm 4 μm 15 × 15 × 34 15 × 15 × 19 ZX-LT001

5 mm 0…500 mm ZX-LT005

10 mm 20 × 20 × 42 20 × 20 × 25 ZX-LT010

30 mm 12 μm 64,25 × 70 × 22,6 64,25 × 54 × 22,6 ZX-LT030

Alimentazione Uscite Modello

c.c. NPN ZX-LDA11-N

PNP ZX-LDA41-N

Descrizione Modello

Unità di calcolo ZX-CAL2

Testa di rilevamento applicabile Modello

ZX-LT1001/LT005 ZX-XF12

ZX-LT010 ZX-XF22

Descrizione Modello

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX ZX-SF11

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX
+ software di configurazione (CD-ROM)

ZX-SFW11EV3*1,*2

*1 Se con SmartMonitor viene utilizzato il sensore ZX-TDA11/41, e necessario utilizzare
SmartMonitor ZX-SFW11EV3 o ZX-SW11EV3. Non è possibile utilizzare versioni precedenti.

*2 Lo SmartMonitor ZX-SFW11EV3 può essere utilizzato solo per l'impostazione di funzioni e
il monitoraggio di forme d'onda.

Software di configurazione e registrazione dei sensori serie ZX (CD-ROM) ZX-SW11EV3*1

Lunghezza del cavo Modello

1 m ZX-XC1A

4 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

9 m*2. ZX-XC9A
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Caratteristiche

Testa di rilevamento (modello a riflessione)

Nota: Oggetti molto riflettenti possono generare un rilevamento errato e causare misure fuori campo.

Testa di rilevamento (a sbarramento)

Modello ZX-LD40 ZX-LD100 ZX-LD300 ZX-LD30V ZX-LD40L ZX-LD100L ZX-LD300L ZX-LD30VL

Metodo ottico Riflessione diffusa Riflessione 
regolare

Riflessione diffusa Riflessione 
regolare

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Laser semiconduttore con luce visibile (lunghezza d'onda: 650 nm, 1 mW o inferiore, Classe 2)

Distanza centrale 40 mm 100 mm 300 mm 30 mm 40 mm 100 mm 300 mm 30 mm

Area di misura ± 10 mm ± 40 mm ± 200 mm ± 2 mm ± 10 mm ± 40 mm ± 200 mm ± 2 mm

Forma dello spot Puntiforme Lineare

Diametro del raggio*1

*1 Diametro dello spot: indica il valore alla distanza centrale (valore effettivo), ed è definito a 1/e2 (13,5%) dell'intensità della luce nel punto centrale. In presenza di luce diffusa, l'area definita e
l'area intorno all'oggetto hanno una maggiore capacità di riflessione rispetto all'oggetto.

Ø 50 μm Ø 100 μm Ø 300 μm Ø 75 μm 75 μm x 2 mm 150 μm x 2 mm 450 μm x 2 mm 100 μm x 1,8 mm

Risoluzione*2

*2 Risoluzione: indica la deviazione (±3) dell'uscita analogica quando il sensore e collegato all'amplificatore ZX-LDA (valore misurato con campionamento medio dell'amplificatore ZX-LDA
impostato su 4.096 e utilizzando un oggetto standard di (ceramica bianca) per la distanza centrale). Ciò indica la precisione di ripetibilità quando l'oggetto è statico e rappresenta
effettivamente la precisione della distanza. La risoluzione può risultare insoddisfacente in presenza di un forte campo elettromagnetico.

2 μm 16 μm 300 μm 0,25 μm 2 μm 16 μm 300 μm 0,25 μm

Linearità *3

*3 Linearità: indica l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale quando si misura l'oggetto standard.

± 0,2% F.S. 
(campo intero)

± 0,2% F.S. 
(80…121 mm)

±2% F.S. 
(200…401 mm)

± 0,2% F.S. 
(campo intero)

±0,2% F.S.
(32…49 mm)

± 0,2% F.S. 
(80…121 mm)

± 2% F.S. 
(200…401 mm)

± 0,2% F.S. 
(campo intero)

Deriva termica *4

*4 Deriva termica: la deriva termica viene determinata nel punto di misura con il sensore e l'oggetto di riferimento (oggetto di riferimento standard OMRON) fissati con una maschera in alluminio. 

± 0,03% F.S./×C (eccetto che per i modelli ZX-LD300 e ZX-LD300L, per i quali la deriva termica è pari a ± 0,1% F.S./×C)

Illuminazione ambiente Lampada a incandescenza: 3.000 lx max (sul lato ricevitore)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento Minimo 20 MW a 500 Vc.c.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min.

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti (distruzione) 300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP50 Standard IEC IP40 IEC 60529 IP50 Standard IEC IP40

Tipo di connessione Connettore precablato (lunghezza cavo standard: 500 mm)

Peso (con imballo) Circa 150 g Circa 250 g Circa 150 g Circa 250 g

Materiali Custodia: Polibutilene tereftalato (PBT), 
Coperchio: alluminio, lente: Vetro

Custodia e 
coperchio: 
alluminio, lente: 
Vetro

Custodia: Polibutilene tereftalato (PBT), 
Coperchio: alluminio, lente: Vetro

Custodia e 
coperchio: 
alluminio, lente: 
Vetro

Accessori Foglio istruzioni, etichette di avvertimento per prodotto laser (in inglese)

Modello ZX-LT001 ZX-LT005 ZX-LT010 ZX-LT030

Metodo ottico A sbarramento

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Laser semiconduttore con luce visibile (lunghezza d'onda: 650 nm, 1 mW o inferiore, Classe 1)

Uscita massima 0,2 mW max. 0,35 mW max. 0,2 mW max.

Ampiezza di misura Ø 1 mm Ø 1…2,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm

Distanza di rilevamento 0…500 mm 500…2,000 mm 0…500 mm

Oggetto minimo rilevabile Oggetto 
opaco Ø 8 mm

Oggetto opaco 
8…50 μm

opaco: Ø 0,05 mm opaco: Ø 0,1 mm opaco: Ø 0,3 mm

Risoluzione*1

*1 Indica la deviazione (±3 ) dell'uscita analogica quando il sensore e collegato a un amplificatore, convertita nella zona di rilevamento.

4 μm*2

*2 Media di 64,5 μm quando il campionamento è 32. Si tratta del valore ottenuto quando l'oggetto minimo rilevabile blocca la luce vicino al centro di una zona di rilevamento 
di 1 mm di diametro.

– 4 μm*3

*3 Media di 64,5 μm quando il campionamento è 32.

12 μm*4

*4 Per un campionamento di 64. Il valore è pari a 15 mm per un campionamento di 32.

Deriva termica 0,2% FS/C 0,3% FS/C

Illuminazione ambiente Lampada a incandescenza: 10.000 lx max (sul lato ricezione luce)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50C, stoccaggio: –25… 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento: 35…85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP40 IP 40

Tipo di connessione Connettore precablato (lunghezza cavo standard: 500 mm)

Peso (con imballo) Circa 220 g Circa 450 g

Lunghezza del cavo Estensibile fino a 10 m con cavo di prolunga speciale.

Materiali Custodia Polieterimide Zinco pressofuso

Coperchio Policarbonato

Filtro frontale Vetro

Coppia di serraggio 0,3 Nm max.

Accessori Foglio istruzioni, cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore

Mascherina per la regolazione dell'asse ottico Staffa di montaggio



ZX-L Sensori laser di spostamento

503

Se
ns

or
i la

se
r d

i s
po

sta
m

en
to

Amplificatori

Unità di calcolo

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX

Modello ZX-LDA11-N ZX-LDA41-N

Tempo di risposta misura 150 s

Impostazioni campionamento*1

*1 La velocità di risposta dell'uscita analogica è calcolata come (tempo di risposta misura) x (impostazione campionamento + 1), con sensibilità fissa. 
La velocità di risposta delle uscite di verifica è calcolata come (tempo di risposta misura) x (impostazione conteggio medio + 1), con sensibilità fissa.

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048 o 4.096

Deriva termica Quando collegato a una testa di rilevamento reflex: 0,01% FS/C, se collegato a una testa di rilevamento a sbarramento: 0,1% FS/C

Uscita analogica*2

*2 È possibile passare da un'uscita in corrente a un'uscita in tensione tramite il selettore posto sotto l’amplificatore.

4…20 mA/F.S., resistenza di carico massima: 4 V (5 V, 1…5 V *3), impedenza uscita: 100 

*3 L'impostazione è possibile tramite la funzione fattore di scala.

Uscite digitali 
(3 uscite: HIGH/PASS/LOW)*1

Uscite NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 1.2 V max.

Uscite PNP a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 2 V max.

Ingresso disattivazione laser, ingresso di 
reset a zero, ingresso di temporizzazione, 
ingresso di reset

ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore pari 
o inferiore a 1,5 V.
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: tensione di alimentazione cortocircuitata oppure minore 
o uguale a 1,5 V.
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Funzioni Visualizzazione valore di misura, visualizzazione valore presente/valore impostato/livello di luce/risoluzione, funzione di scala, inversione 
visualizzazione, modalità spegnimento display, modo ECO, modifica numero di cifre visualizzate, ritenzione campionamento, ritenzione picco 
massimo, ritenzione picco minimo, ritenzione picco-picco, ritenzione picco massimo con auto attivazione, ritenzione picco minimo con auto 
attivazione, ritenzione media, ritenzione ritardo, modo intensità, reset a zero, reset, ritardo all’eccitazione, ritardo alla diseccitazione, impulso 
temporizzazione temporizzatore con ritardo di attivazione, precedenti funzione differenziale, regolazione della sensibilità, selettore KEEP/CLAMP, 
impostazione diretta dei valori di soglia, auto impostazione di posizione, auto impostazione a due punti, impostazione automatica, impostazione 
dell'ampiezza dell'isteresi, ingressi di temporizzazione, ingresso di reset, fattore di scala, compensazione uscita analogica, calcolo (A-B)*4, calcolo 
(A+B)*4, interferenze reciproche*4, rilevamento deterioramento del laser, memorizzazione reset a zero, visualizzazione reset a zero, blocco tasti

*4 È richiesta un'unità di calcolo (ZX-CAL2).

Spie Spie di funzionamento: HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (gialla), display principale a 7 segmenti (rossa), display secondario a 7 segmenti (gialla), 
attivazione laser (verde), reset a zero (verde), ENABLE (verde)

Tensione di alimentazione 12…24 Vc.c. 10%, ondulazione (p-p): 10% max.

Assorbimento 140 mA max. con una tensione di alimentazione di 24 Vc.c. (con sensore collegato)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento Minimo 20 MW a 500 Vc.c.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti (distruzione) 300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Tipo di connessione Cavo precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

Peso (con imballo) Circa 350 g

Materiali Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: Policarbonato

Accessori Foglio istruzioni

Modello ZX-CAL2

Amplificatori applicabili ZX-LDA11-N/41-N/ZX-EDA11/41/ZX-TDA11/41

Assorbimento 12 mA max. (fornita dall'amplificatore del sensore di spostamento)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Tipo di connessione Connettore

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min

Resistenza di isolamento 100 M (a 500 Vc.c.)

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Materiali Display: acrilico, custodia: resina ABS

Peso (con imballo) Circa 50 g

Modello ZX-SF11

Assorbimento di corrente 60 mA max. (fornita dall'amplificatore)

Amplificatori applicabili ZX series

Modelli di amplificatori applicabili ZX-LDA_1-N versione 1.000 o successiva
ZX-EDA_1 versione 1.100 o successiva
ZX-TDA_1 versione 1.000 o successiva

N. max. di amplificatori 5

Funzioni 
di comunicazione

Porta 
di comunicazione

Porta RS-232C (connettore D-sub a 9 pin)

Protocollo 
di comunicazione

CompoWay/F*1

*1 * Contattare il rappresentante OMRON di zona per richiedere le caratteristiche di comunicazione del protocollo CompoWay/F.

Velocità di 
trasmissione

38.400 bps

Configurazione dati Bit di dati: 8, parità: nessuna, bit di avvio: 1, bit di arresto: 1, controllo del flusso: nessuno

Spie Alimentazione: verde, comunicazione del sensore: verde, errore di comunicazione del sensore: rossa, comunicazione del terminale esterno: verde, 
errore di comunicazione del terminale esterno: rosso

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min, corrente residua: 10 mA max.

Materiali Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: Policarbonato

Accessori Foglio istruzioni, 2 morsetti
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ZW Sensore a fibra ottica confocale

Sensore leggero e ultra-compatto per misurare qualsiasi materiale

Il sensore di spostamento a fibre ottiche confocale ZW offre misurazioni stabili, in linea 
e senza contatto di altezze, spessori e altre dimensioni. Risolve i problemi correlati 
ai sensori di triangolazione laser tradizionali, ovvero la deviazione tra materiali diversi 
e tolleranza di inclinazione. La testa di rilevazione compatta non comprende parti 
elettroniche, in modo da eliminare i problemi relativi a spazio di installazione 
e interferenze reciproche, disturbo elettrico/magnetico, aumento di temperatura 
e posizionamento meccanico.
• Risoluzione minima: 0,01 μm
• Testa di rilevamento ultra-compatta: 24×24 mm; solo 105 g di peso
• Cavo per applicazioni di robotica estremamente flessibile che si estende per 32 m 

dal sensore all'unità di controllo
• Montaggio unico della testa di rilevamento: nessuna necessità di nuova regolazione 

per il cambio materiali
• Amplificatore separato che fornisce sorgente luminosa LED, spettroscopio e processore 

per convertire la luce colorata a distanza
• Software di automazione Sysmac Studio che semplifica l'impostazione 

e il funzionamento dei sistemi

Modelli disponibili

Teste di rilevamento

Unità di controllo con EtherCAT

Nota: sono inoltre disponibili unità di controllo con uscite binarie (ZW-C10T/-C15T). Per informazioni dettagliate, contattare il rappresentante OMRON locale.

Cavo

Software di automazione Sysmac Studio
Acquistare un DVD e il numero necessario di licenze al primo acquisto di Sysmac Studio. I DVD e le licenze sono disponibili singolarmente. Nessun tipo di licenza comprende il DVD.

Tipo Intervallo di misura Diametro spot Risoluzione statica Modello*1

*1 Al momento dell'ordinazione, specificare la lunghezza del cavo (0,3… 2,0 m).

Modello assiale 7 ±0,3 mm Ø 18 μm 0,01 μm*2/0,25 μm

*2 I modelli ad alta risoluzione sono soggetti alle limitazioni del controllo esportazioni

ZW-S07

20 ±1 mm Ø 40 μm 0,02 μm*2/0,25 μm ZW-S20

30 ±3 mm Ø 60 μm 0,06 μm*2/0,25 μm ZW-S30

40 ±6 mm Ø 80 μm 0,08 μm*2/0,25 μm ZW-S40

Tipo ad angolo retto 7 ±0,3 mm Ø 18 μm 0,25 μm ZW-SR07

20 ±1 mm Ø 40 μm 0,25 μm ZW-SR20

40 ±6 mm Ø 80 μm 0,25 μm ZW-SR40

Alimentazione Uscita Modello

24 Vc.c. NPN ZW-CE10T/ZW-C10*1

*1 I modelli ad elevata risoluzione sono soggetti alle limitazioni del controllo esportazioni

PNP ZW-CE15T/ZW-C15*1

Descrizione Lunghezza del cavo Modello
Testa di rilevamento – Prolunga a fibre ottiche unità di controllo (cavo flessibile) (adattatore a fibre ottiche ZW-XFC 
in dotazione)

2 m ZW-XF02R
5 m ZW-XF05R

10 m ZW-XF10R
20 m ZW-XF20R
30 m ZW-XF30R

Adattatore a fibre ottiche (tra il cavo pre-cablato della testa di rilevamento e la prolunga a fibre ottiche) – ZW-XFC
Cavo parallelo per ZW-CE1@ 32 poli*1

*1 È inoltre disponibile un cavo parallelo per le unità di controllo con uscite binarie (ZW-XCP2). Per informazioni dettagliate, contattare il rappresentante OMRON locale.

2 m ZW-XCP2E
Cavo RS-232C per personal computer 2 m ZW-XRS2

Cavo RS-232C per terminale programmabile/PLC 2 m ZW-XPT2

Tipo Caratteristiche Modello

Numero di licenze Supporto

Sysmac Studio
Standard Edition
Ver.1.@@ *1

*1 La serie ZW è supportata da Sysmac Studio versione 1.05 o successiva.

Sysmac Studio offre un ambiente di sviluppo integrato per configurare, 
programmare, eseguire il debug e gestire le unità di controllo serie NJ e altre 
unità di controllo per l'automazione delle macchine nonché gli slave EtherCAT.

Sysmac Studio è compatibile con il sistema operativo indicato di seguito.
Windows XP (Service Pack 3 o versione successiva, a 32 bit)/Vista 
(versione a 32 bit)/7 (versione a 32 bit/64 bit)

Questo software offre le funzioni della Measurement Sensor Edition. 
Per ulteriori informazioni su modelli e funzioni supportate, fare riferimento 
al Catalogo Sysmac (P072).

–
(solo supporto)

DVD SYSMAC-SE200D

1 licenza*2

*2 Per Sysmac Studio sono disponibili pacchetti di più licenze (3, 10, 30 o 50 licenze).

– SYSMAC-SE201L

Sysmac Studio
Measurement Sensor Edition
Ver.1.@@ *3

*3 È inoltre disponibile il software di impostazione Smart Monitor ZW (ZW-SW101). Per informazioni dettagliate, contattare l’ufficio OMRON più vicino.

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition è una licenza limitata che fornisce 
la selezione delle funzioni necessarie per l'impostazione del sensore 
di spostamento della serie ZW.
Poiché questo prodotto è costituito dalla sola licenza, per installarlo 
è necessario il DVD di Sysmac Standard Edition.

1 licenza – SYSMAC-ME001L

3 licenze – SYSMAC-ME003L
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Software di impostazione Accessori

Cavi di comunicazione EtherCAT consigliati
Utilizzare il cavo a doppini intrecciati della categoria 5 o superiore con doppia schermatura (nastro adesivo alluminio intrecciato) per EtherCAT.

Cavo con connettori

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere il catalogo N. cat. G019.

Cavi/connettori

Diametro di fili elettrici e numero di coppie: Cavo AWG24, 4 coppie

Diametro di fili elettrici e numero di coppie: Cavo AWG22, 2 coppie

Nota: collegare entrambe le estremità dei fili schermati del cavo ai gusci del connettore.

Hub di comunicazione industriali per Ethernet

Nota: Non è possibile utilizzare hub di commutazione industriali per EtherCAT.

Slave di giunzione EtherCAT

Nota: 1 Non collegare lo slave di giunzione EtherCAT al modulo di posizionamento 
di OMRON, modello CJ1W-NC_81/_82.

2 Non è possibile utilizzare gli slave di giunzione EtherCAT per EtherNet/IP™ 
ed Ethernet. 

Descrizione Modello

Smart Monitor ZW ZW-SW101

Descrizione Modello

Programma di pulitura connettori a fibre ottiche ZW-XCL

Descrizione Produttore consigliato Lunghezza cavo (m)*1

*1 Sono disponibili cavi standard della lunghezza di 0,2, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 7,5, 10, 15 e 20 m.
Sono disponibili cavi rinforzati della lunghezza di 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10 e 15 m.

Modello

Standard
Cavo con connettori a entrambe le estremità (RJ45/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie:
Cavo AWG27, 4 coppie
Materiale guaina cavo: LSZH*2

Colore cavo: Giallo *3

*2 La linea comprende cavi LSZH per uso all'interno del quadro e cavi PUR per uso all'esterno del quadro.
*3 Sono disponibili cavi nei colori blu, giallo o verde

OMRON 0,3 XS6W-6LSZH8SS30CM-Y

0,5 XS6W-6LSZH8SS50CM-Y

1 XS6W-6LSZH8SS100CM-Y

2 XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

3 XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

5 XS6W-6LSZH8SS500CM-Y

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe le estremità (RJ45/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie:
Cavo AWG22, 2 coppie

OMRON 0,3 XS5W-T421-AMD-K

0,5 XS5W-T421-BMD-K

1 XS5W-T421-CMD-K

2 XS5W-T421-DMD-K

5 XS5W-T421-GMD-K

10 XS5W-T421-JMD-K

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe le estremità (M12 diritto/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie:
Cavo AWG22, 2 coppie

OMRON 0,3 XS5W-T421-AMC-K

0,5 XS5W-T421-BMC-K

1 XS5W-T421-CMC-K

2 XS5W-T421-DMC-K

5 XS5W-T421-GMC-K

10 XS5W-T421-JMC-K

Tipo rinforzato
Cavo con connettori a entrambe le estremità (M12 angolo retto/RJ45)
Diametro di fili elettrici e numero di coppie:
Cavo AWG22, 2 coppie

OMRON 0,3 XS5W-T422-AMC-K

0,5 XS5W-T422-BMC-K

1 XS5W-T422-CMC-K

2 XS5W-T422-DMC-K

5 XS5W-T422-GMC-K

10 XS5W-T422-JMC-K

Descrizione Produttore consigliato Modello

Cavi Hitachi Cable, Ltd. NETSTAR-C5E SAB 0,5×4P*1 

*1 Si consiglia di utilizzare il cavo e il connettore indicati sopra insieme.

Kuramo Electric Co. KETH-SB*1

SWCC Showa Cable Systems Co. FAE-5004*1

Connettori RJ45 Panduit Corporation MPS588-C*1

Descrizione Produttore consigliato Modello

Cavi Kuramo Electric Co. KETH-PSB-OMR*1

*1 Si consiglia di utilizzare il cavo e il connettore indicati sopra insieme.

Nihon Electric Wire&Cable Co.,Ltd. PNET/B*1

Connettore 
assemblaggio RJ45

OMRON XS6G-T421-1*1

Numero di 
porte

Rilevamento del guasto Assorbimento Modello

3 Nessuno 0,22 A W4S1-03B

5 Nessuno 0,22 A W4S1-05B

Supportata W4S1-05C

Numero di 
porte

Tensione di alimentazione Assorbimento Modello

3 20,4… 28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. –15… 20%)

0,08 A GX-JC03

6 0,17 A GX-JC06
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Caratteristiche

Testa di rilevamento

*1. Il valore del carico quando l'oggetto con superficie a specchio standard Omron viene misurato sulla distanza centrale di misurazione una media di 4.096 volte.
*2. Impostazione del materiale per l'oggetto con superficie a specchio standard Omron: errore da una linea diritta ideale durante la misurazione su una superficie a specchio.

I valori di riferimento per la linearità quando gli oggetti da misurare sono diversi da quelli indicati precedentemente sono riportati nella tabella di seguito

*3. Valore del carico definito da 1/e² (13,5%) dell'intensità ottica dalla distanza centrale in corrispondenza dell'are misurata.
*4. Deriva termica sulla distanza centrale di misurazione quando la testa di rilevamento e la destinazione sono fissate con una maschera in alluminio e la testa di rilevamento e l'unità di controllo 

si trovano nelle stesse condizioni di temperatura. 
Le cifre in parentesi sono valori convertiti ottenuti sottraendo l'effetto di espansione o contrazione della maschera di alluminio.

Software di automazione Sysmac Studio

Requisiti del sistema

Modello ZW-S07 ZW-S20 ZW-S30 ZW-S40 ZW-SR07 ZW-SR20 ZW-SR40

Distanza centrale 7 mm 20 mm 30 mm 40 mm 7 mm 20 mm 40 mm

Intervallo di misura 0,3 mm 1 mm 3 mm 6 mm 0,3 mm 1 mm 6 mm

Risoluzione statica *1 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm 0,25 μm

Linearità *2 0,8 μm 1,2 μm 4,5 μm 7,0 μm 1,1 μm 1,6 μm 9,3 μm

Diametro spot *3 Vicino Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 70 μm Ø 90 μm Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 90 μm

Centro Ø 18 μm Ø 40 μm Ø 60 μm Ø 80 μm Ø 18 μm Ø 40 μm Ø 80 μm

Lontano Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 70 μm Ø 90 μm Ø 20 μm Ø 45 μm Ø 90 μm

Ciclo di misurazione 500 μs… 10 ms

Illuminazione ambiente di 
funzionamento

Illuminazione sulla superficie dell'oggetto 10.000 lx max.: luce a incandescenza

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 50C, stoccaggio: 15… 60C
(senza formazione di ghiaccio o condensa).

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85%
(senza formazione di condensa)

Grado di protezione IP40 (IEC60529)

Resistenza alle vibrazioni 10… 150 Hz, 0,35 mm in ampiezza singola per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 150 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Deriva termica *4 0,6 μm/C 
(0,45 μm/°C)

1,5 μm/C 
(1,0 μm/°C)

2,8 μm/C 
(2,0 μm/°C)

4,8 μm/C 
(3,8 μm/°C)

0,6 μm/C 
(0,45 μm/°C)

1,5 μm/C
(1,0 μm/°C)

4,8 μm/C 
(3,8 μm/°C)

Materiali Custodia: alluminio pressofuso
Guaina cavo a fibre ottiche: PVC
ROM calibrazione: PC

Lunghezza cavo a fibre ottiche 0,3 m, 2 m (cavo resistente alle flessioni)

Raggio di curvatura minima 
del cavo a fibre ottiche

20 mm

Resistenza di isolamento 
(ROM di calibrazione)

Tra la custodia e tutti i terminali: 20 M (mediante megaohmetro da 250 V)

Rigidità dielettrica 
(ROM di calibrazione)

Tra la custodia e tutti i terminali: 1.000 Vc.a., 50/60 Hz, 1 min

Peso Circa 105 g (telaio, insieme cavi a fibre ottiche)

Accessori forniti con la testa 
di rilevamento

Foglio istruzioni, Vite di fissaggio (M2) per ROM di calibrazione, Utilizzo corretto

Descrizione ZW-S07 ZW-S20 ZW-S30 ZW-S40 ZW-SR07 ZW-SR20 ZW-SR40

Vetro 1,0 μm 1,2 μm 4,5 μm 7,0 μm 1,1 μm 1,6 μm 9,3 μm

Acciaio inox BA 1,2 μm 1,4 μm 5,5 μm 8,5 μm 1,2 μm 1,8 μm 9,3 μm

Ceramica bianca 1,6 μm 1,7 μm 6,4 μm 9,5 μm 1,6 μm 1,9 μm 11,0 μm

Tipo Descrizione

Sistema operativo*1,*2

*1 Precauzioni sistema operativo Sysmac Studio: i requisiti di sistema e lo spazio sul disco rigido potrebbero variare in base all'ambiente del sistema.
*2 Le seguenti limitazioni vengono applicate quando si utilizza Sysmac Studio con Microsoft Windows Vista o Windows 7.

Alcuni file della Guida non possono essere aperti.
È possibile accedere ai file della Guida se è installato il programma della Guida distribuito da Microsoft per Windows (WinHlp32.exe). Consultare la home page di Microsoft riportata di seguito
oppure contattare Microsoft per informazioni dettagliate sull'installazione del file (la pagina di download viene automaticamente visualizzata se i file della Guida vengono aperti quando
l'utente è connesso a Internet).
http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us

Windows XP (Service Pack 3 o versione successiva, a 32 bit)/Vista (versione a 32 bit)/7 (versione a 32 bit/64 bit)

CPU Computer Windows con CPU Celeron 540 (1,8 GHz) o superiore.
Si consiglia l'utilizzo di un Core i5 M520 (2,4 GHz) o equivalente o superiore

Memoria principale 2 GB min.

Memoria per video/scheda video 
consigliata per utilizzare l'applicazione 
di tracking 3D

Memoria per video: 512 MB min.
Scheda video: Una delle seguenti schede video:
• NVIDIA GeForce serie 200 o superiore
• ATI Radeon serie HD5000 o superiore

Disco rigido Almeno 1,6 GB di spazio disponibile

Visualizzazione XGA 1.024×768, 1.600 milioni di colori.
Si consiglia l'utilizzo di una WXGA 1.280×800 min.

Unità disco Unità DVD-ROM

Porte di comunicazione Porta USB corrispondente a una porta USB 2.0 o Ethernet*3

*3 Per informazioni sui metodi di collegamento dell'hardware e sui cavi per il collegamento di computer e unità di controllo, fare riferimento al manuale dell'hardware dell'unità di controllo
in uso.

Lingue supportate Giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano
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Software di impostazione Smart Monitor ZW ZW-SW101

Requisiti del sistema

Controllore

Descrizione Condizione

Sistema operativo Windows 7 (versione a 32 o 64 bit)
Windows XP (Service Pack 3 o superiore, versione a 32 bit)

CPU Intel Pentium III, 850 MHz o superiore (consigliati almeno 2 GHz).

Memoria principale Almeno 1 GB

Disco rigido Almeno 50 GB

Visualizzazione Almeno 1.024×768 punti, minimo 1.600 milioni di colori

Lingue supportate Giapponese/inglese

Terminali di comunicazione Porta Ethernet

Descrizione ZW-CE10T ZW-CE15T

Tipo di ingresso/uscita NPN PNP

Numero di teste di rilevamento collegate 1 per ciascuna unità di controllo

Compatibilità della testa di rilevamento Disponibile

Sorgente luminosa per la misurazione LED bianco

Visualizzazio-
ne segmenti

Display principale rosso a 11 segmenti, 6 cifre

Display secondario Verde a 11 segmenti, 6 cifre

Display a LED Spie di stato HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (arancione), STABILITY (verde), ZERO (verde),
ENABLE (verde), THRESHOLD-H (arancione), THRESHOLD-L (arancione), RUN (verde)

Spie EtherCAT L/A IN (ingresso collegamento/attività) (verde), L/O OUT (uscita collegamento/attività) (verde), ECAT RUN (verde), ECAT ERR (rosso)

Interfaccia 
esterna

Ethernet 100BASE-TX, 10BASE-T, comunicazioni senza protocollo (TCP/UDP), EtherNet/IPTM

EtherCAT 100BASE-TX protocollo specifico EtherCAT

RS-232C 115.200 bps max.

Blocco 
terminali 
di uscita 
analogici

Uscita analogica in tensione 
(OUT1V)

–10… +10 V, impedenza di uscita: 100 

Uscita analogica in corrente 
(OUT1A)

4… 20 mA, resistenza di carico massima: 300 

Connettore
di estensione
a 32 poli

Uscita di verifica
 (HIGH1/PASS1/LOW1)

Sistema uscita a transistor
Tensione di uscita: 21,6… 30 Vc.c.
Corrente di carico: pari o inferiore a 50 mA
Tensione residua nella condizione eccitata: 1,2 V max.
Tensione residua nella condizione diseccitata: pari o inferiore a 0,1 mA

Uscita BUSY (BUSY1)

Uscita ALARM (ALARM1)

Uscita ENABLE (ENABLE)

Ingresso LED OFF (LED OFF1) Sistema di ingresso c.c.
Tensione di ingresso: 24 Vc.c. –10% (21,6… 26,4 Vc.c.)
Corrente di ingresso: 7 mA tipica (24 Vc.c.)
Tensione/corrente nella condizione eccitata: almeno 19 V/3 mA
Tensione/corrente nella condizione diseccitata: almeno 5 V/1 mA

Ingresso ZERO RESET (ZERO)

Uscita TIMING (TIMING1)

Uscita RESET (RESET1)

Banco Uscita banco 
selezionato
(BANK_OUT 1… 3)

Sistema uscita a transistor
Tensione di uscita: 21,6… 30 Vc.c.
Corrente di carico: pari o inferiore a 50 mA
Tensione residua nella condizione eccitata: 1,2 V max.
Tensione residua nella condizione diseccitata: pari o inferiore a 0,1 mA

Ingresso banco 
selezionato
(BANK_SEL 1… 3)

Sistema di ingresso c.c.
Tensione di ingresso: 21,6… 26 Vc.c.
Corrente di ingresso: 7 mA tipica (24 Vc.c.)
Tensione/corrente nella condizione eccitata: almeno 19 V/3 mA
Tensione/corrente nella condizione diseccitata: almeno 5 V/1 mA

Funzioni 
principali

Tempo di esposizione Automatica/manuale

Ciclo di misurazione 500μs… 10 ms

Impostazione materiale Superfici standard/a specchio/di diffusione

Opzione di misurazione Altezza/spessore/calcolo

Applicazione filtri Mediana/Media/Differenziazione/Passa alto/Passa basso/Passa banda

Uscite Scala/Tenute diverse/Azzeramento/Registrazione per un valore misurato

Visualizzazione Valore misurato/Valore di soglia/Valore di corrente o tensione uscita analogica/Risultato valutazione/Risoluzione/
Tempo di esposizione

Numero di banchi configurabili 8 banchi max.

Elaborazione task Multitask (fino a 4 task per banco)

Sistema Salvataggio/Inizializzazione/Visualizzazione informazioni di misurazione/Impostazioni di comunicazione/Calibrazione testa 
di rilevamento/Blocco tasti/Ingresso tasto attivazione

Valori 
nominali

Tensione di alimentazione 21,6… 26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento 600 mA max.

Resistenza di isolamento Tra tutti i fili conduttori e la custodia dell'unità di controllo: 20 M(mediante megaohmetro da 250 V)

Rigidità dielettrica Tra tutti i fili conduttori e la custodia dell'unità di controllo: 1.000 Vc.a., 50/60 Hz, 1 min.

Immunità 
ambientale

Grado di protezione IP20 (IEC60529)

Resistenza alle vibrazioni 10… 55 Hz, 0,35 mm in ampiezza singola per 50 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 150 m/s2, 3 volte in ciascuna delle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 40 C
Stoccaggio: –15… 60C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Messa a terra Messa a terra di tipo D (resistenza di messa a terra di 100  max.)
Nota: per messa a terra di classe D tradizionale

Materiali Custodia: PC
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Nota: sono inoltre disponibili unità di controllo con uscite binarie (ZW-C10T/-C15T). Per informazioni dettagliate, contattare il rappresentante OMRON locale.

Caratteristiche di comunicazione EtherCAT per la serie ZW

Peso Circa 750 g (solo unità principale), circa 150 g (cavo parallelo)

Accessori forniti con l'unità di controllo Foglio istruzioni, scheda di registrazione membri, cavo parallelo ZW-XCP2E

Descrizione Caratteristiche

Standard di comunicazione IEC61158 Type12

Livello fisico 100BASE-TX (IEEE802.3)

Connettori RJ45×2
ECAT IN: ingresso EtherCAT
ECAT OUT: uscita EtherCAT

Cavi di comunicazione Consigliata categoria 5 o superiore (cavo con doppia schermatura e nastro in alluminio intrecciato).

Distanza di comunicazione Distanza tra i nodi: 100 m max.

Dati processo Mappatura PDO variabile

Mailbox (CoE) Messaggi di emergenza, richieste SDO, risposte SDO e informazioni SDO

Clock distribuito Sincronizzazione in modalità c.c.

Display a LED L/A IN (ingresso collegamento/attività)×1, AL/A OUT (uscita collegamento/attività)×1, AECAT RUN×1, AECAT ERR×1

Descrizione ZW-CE10T ZW-CE15T
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ZX-E Sensore di spostamento induttivo

Sensore di spostamento induttivo

Il sensore ZX-E offre la migliore soluzione in assoluto per la misura accurata degli oggetti 
metallici, ferrosi e non, particolarmente consigliato in condizioni gravose come quelle 
relative al settore automobilistico e alle macchine per la lavorazione dei metalli.
• Alta risoluzione di 1 μm
• Tempo di risposta rapida di 150 μs
• Testa di rilevamento facilmente sostituibile
• Concetto di piattaforma modulare per diverse tecnologie di rilevamento
• Linearità facilmente regolabile per qualsiasi metallo ferroso e non

Modelli disponibili

Sensori
Teste di rilevamento 

Amplificatori

Nota: Collegamento compatibile con la testa di rilevamento.

Accessori (disponibili a richiesta)

Unità di calcolo

Staffe di montaggio per l'amplificatore

SmartMonitor: strumento di impostazione dei sensori con collegamento a PC

Cavi di prolunga con connettori su entrambe le estremità*

* Sono disponibili anche modelli con cavi per robotica. Il codice di tali modelli è ZX-XC_R.

Caratteristiche

Teste di rilevamento

Tipo Dimensioni Distanza di rilevamento Risoluzione*1

*1 Per un campionamento di 4.096.

Modello

Cilindrico Ø 3 × 18 mm 0,5 mm 1m ZX-EDR5T

Ø 5,4 × 18 mm 1 mm ZX-ED01T*2

*2 Sono disponibili anche modelli con tubi di protezione a spirale. Al momento dell'ordine, aggiungere il suffisso "-S" al codice del modello riportato sopra. Ad esempio, ZX-ED01T-S)

Ø 8 × 22 mm 2 mm ZX-ED02T*2

Filettato M10 × 22 mm 2 mm ZX-EM02T*2

M18 × 46,3 mm 7 mm ZX-EM07MT*2

Piatto 30 × 14 × 4,8 mm 4 mm ZX-EV04T*2,*3

*3 Accertarsi di utilizzare l'amplificatore ZX-EDA, nella versione a 1.2 o superiore, con la ZX-EV04.

Resistente al calore, cilindrico M12 × 22 mm 2 mm ZX-EM02HT*4

*4 Accertarsi di utilizzare l'amplificatore ZX-EDA, nella versione a 1.3 o superiore, con la ZX-EM02H.

Alimentazione Tipo di uscita Modello

c.c. NPN ZX-EDA11

PNP ZX-EDA41

Modello

Unità di calcolo ZX-CAL2

Note Modello

Compresa nella confezione di ogni testa di rilevamento ZX-XBE1

Per il montaggio su guida DIN ZX-XBE2

Descrizione Modello

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX ZX-SF11

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX
+ software di configurazione (CD-ROM)

ZX-SFW11EV3*1

*1 Lo SmartMonitor ZX-SFW11EV3 può essere utilizzato solo per l'impostazione di funzioni e
il monitoraggio di forme d'onda.

Software di configurazione e registrazione dei sensori serie ZX (CD-ROM) ZX-SW11EV3

Lunghezza del cavo Modello

1 m ZX-XC1A

4 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

Modello ZX-EDR5T ZX-ED01T ZX-ED02T/EM02T ZX-EM07MT ZX-EV04T ZX-EM02HT

Area di misura 0…0,5 mm 0…1 mm 0…2 mm 0…7 mm 0…4 mm 0…2 mm

Oggetto rilevato Metalli magnetici 
(I campi di misura e le linearità sono diversi per i metalli non magnetici. Fare riferimento alla sezione Curve caratteristiche in B-67.)

Oggetto di riferimento standard 18 × 18 × 3 mm 30 × 30 × 3 mm 60 × 60 × 3 mm 45 × 45 × 3 mm

Materiale: ferroso (S50C)

Risoluzione*1 1 μm

Linearità *2 0,5% F.S. 1% F.S.*3

Gamma di uscita analogica Identica al campo di misura.

Deriva termica *3*4 
(compreso l'amplificatore)

0,15% F.S./C 0,07% F.S./C 0,1% F.S./C
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Amplificatori

Temperatura 
ambiente

Funzionamento*5 0…50C (senza 
formazione di ghiaccio 
o condensa)

–10…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa) –10…+200°C

Stoccaggio*5 –20…70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa) –20…+200°C

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 50 M min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra le parti sotto carico e la custodia

Resistenza alle vibrazioni 10…55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 500 m/s2, 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione (testa di rilevamento) IEC60529, IP65 IEC60529, IP67 IEC60529, IP60*6

Tipo di connessione Connettore precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

Peso (con imballo) Circa 120 g Circa 140 g Circa 160 g Circa 130 g Circa 160 g

Materiali Testa di 
rilevamento

Custodia Ottone Acciaio inox Ottone Zinco (nichelato) Ottone

Superficie di 
rilevamento

ABS resistente al calore PEEK

Preamplificatore Polieteresulfone (PES)

Accessori Staffe di montaggio per l'amplificatore (ZX-XBE1), manuale di istruzioni
*1 Accuratezza: per risoluzione si intende la deviazione (± 3s) nell'uscita analogica quando il sensore e collegato all'amplificatore ZX-EDA. I valori sopra riportati indicano le deviazioni

osservate 30 min dopo l'accensione.
La risoluzione viene misurata con l'oggetto standard di riferimento OMRON posto a una distanza pari alla metà del campo di misura e con l'amplificatore ZX-EDA impostato per un
campionamento di 4.096 per periodo. 
La risoluzione si riferisce all'accuratezza di ripetizione per il rilevamento di un oggetto fermo e non è un'indicazione dell'accuratezza nella misura della distanza. La risoluzione può essere
influenzata negativamente in presenza di un forte campo elettromagnetico.

*2 Linearità: la linearità è definita come l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale, quando si misura l'oggetto di riferimento standard. La linearità e i valori misurati variano
a seconda dell'oggetto che viene misurato. 

*3 Il valore dato si riferisce ad una temperatura ambiente di 25°C.
*4 Deriva termica: la deriva termica viene determinata con l'oggetto di riferimento standard di OMRON posto a una distanza pari alla metà del campo di misura.
*5 La temperatura ambiente indicata si riferisce solo alla testa di rilevamento, –10…60°C per il preamplificatore.
*6 Da non usare in ambienti umidi perché non è impermeabile.

Modello ZX-EDA11 ZX-EDA41

Tempo di risposta misura 150 μs

Impostazioni campionamento*1

*1 La velocità di risposta dell'uscita analogica è calcolata come (tempo di risposta misura) x (impostazione campionamento + 1), con sensibilità fissa. 
La velocità di risposta delle uscite di verifica è calcolata come (tempo di risposta misura) x (impostazione campionamento + 1), con sensibilità fissa.

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048 o 4.096

Uscita analogica*2

*2 È possibile passare da uscita in corrente a uscita in tensione tramite il selettore posto sotto l'amplificatore.

Uscita in corrente: 4…20 mA/F.S., resistenza di carico max.: 300
Uscita in tensione: ±4 V (±5 V, da 1 a 5 V *3), impedenza uscita: 100 

*3 L'impostazione e possibile tramite la funzione fattore di scala.

Uscite digitali 
(3 uscite: HIGH/PASS/LOW)

Uscite NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.

Uscite PNP a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 2 V max.

Ingresso di reset a zero, ingresso di 
temporizzazione, ingresso di reset, ingresso di 
ritenzione uscita di verifica soglia

ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a 1,5 V o inferiore
OFF:aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON:alimentazione cortocircuitata oppure entro 1,5 V
OFF:aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Funzione – Visualizzazione valore di misura – Valore impostato/valore uscita/ 
– Regolazione linearità (selezione dei materiali) Visualizzazione risoluzione  – Scala
– Inversione della visualizzazione – Modalità spegnimento display – Modalità ECO 
– Modifica del numero di cifre visualizzate – Ritenzione campionamento – Ritenzione picco massimo
– Ritenzione picco minimo, ritenzione picco-picco – Ritenzione picco massimo con auto attivazione – Ritenzione picco minimo con auto attivazione 
– Ritenzione media – Ritenzione ritardo – Reset a zero
– Reset iniziale – Inizializzazione linearità – Ritardo all'eccitazione 
– Ritardo alla diseccitazione – Temporizzazione ad impulso – Confronto con valore precedente 
– Impostazione in assenza di misura – Impostazione diretta valori di soglia – Auto impostazione di posizione 
– Auto impostazione automatica – Impostazione dell'ampiezza dell'isteresi – Ingressi di temporizzazione
– Ingresso di reset – Ingresso di ritenzione uscita di verifica soglia – Fattore di scala
– Correzione uscita analogica – Calcolo (A-B)*4 – Calcolo (A+B)*4 
– Calcolo K-(A+B)*4 – Prevenzione da interferenze reciproche*4

– Rilevamento disconnessione sensore – Memorizzazione reset a zero – Spia di reset a zero
– Pulsante di blocco dei tasti

*4 È richiesta un'unità di calcolo (ZX-CAL o ZX-CAL2).

Spie Spie di verifica soglia: HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (giallo), display digitale principale a 7 segmenti (rosso), 
display digitale secondario a 7 segmenti (giallo), accensione (verde), reset a zero (verde), ENABLE (verde)

Influenza tensione
(sensore compreso)

0.5% FS del valore dell'uscita analogica a20% della tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione 12 …24 Vc.c.10%, ondulazione (p-p): 10% max.

Assorbimento 140 mA max. con una tensione di alimentazione di 24 Vc.c. (con sensore collegato)

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 0…50C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, sinistra, destra, avanti, indietro)

Tipo di connessione Cavo precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

Peso (con imballo) Circa 350 g

Materiali Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: Policarbonato

Accessori Manuale d’istruzione

Modello ZX-EDR5T ZX-ED01T ZX-ED02T/EM02T ZX-EM07MT ZX-EV04T ZX-EM02HT
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ZX-T Sensore di spostamento a contatto

Sensore di spostamento a contatto ad elevate precisione

Il sensore ZX-T è ideale per applicazioni in cui l'oggetto di riferimento potrebbe 
presentare depositi di olio o polvere. In questi casi, la misura a contatto rappresenta 
la soluzione più affidabile.
• Concetto di piattaforma modulare per diverse tecnologie di rilevamento 
• Modelli air-retracting - per ispezione automatizzata 
• Misura multipunto con un massimo di 8 sensori 
• Allarme di pressione per evitare danneggiamenti 
• Solida struttura con cuscinetti a sfera per una lunga durata

Modelli disponibili

Sensori

Teste di rilevamento

Nota: La risoluzione coincide con il valore minimo rilevabile con un amplificatore ZX-TDA_1 collegato. 

Amplificatori

Accessori (disponibili a richiesta)

Unità di calcolo Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX

SmartMonitor: strumento di impostazione dei sensori con collegamento a PC Cavi di prolunga con connettori su entrambe le estremità*

* Sono disponibili anche modelli con cavi per robotica. Il codice di tali modelli è ZX-XC_R. 

Staffe di montaggio per il preamplificatore

Azionatori

Dimensioni Tipo Distanza di rilevamento Risoluzione (Vedere nota) Modello

Ø 6 Corto 1 mm 0,1 μm ZX-TDS01T

Standard 4 mm ZX-TDS04T

A basso carico ZX-TDS04T-L

Ø 8 Standard 10 mm 0,4 μm ZX-TDS10T

A carico ultrabasso ZX-TDS10T-L

Con sollevamento pneumatico ZX-TDS10T-V

Con sollevamento pneumatico/spinta pneumatica ZX-TDS10T-VL

Alimentazione Tipo di uscita Modello

c.c. NPN ZX-TDA11

PNP ZX-TDA41

Modello

Unità di calcolo ZX-CAL2

Descrizione Modello

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX ZX-SF11

Descrizione Modello

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX ZX-SF11

Modulo di interfaccia di comunicazione serie ZX
+ software di configurazione (CD-ROM)

ZX-SFW11EV3*1,*2

*1 Se con SmartMonitor viene utilizzato il sensore ZX-TDA11/41, deve essere utilizzato
SmartMonitor ZX-SFW11EV3 o ZX-SW11EV3. Non è possibile utilizzare versioni precedenti.

*2 Lo SmartMonitor ZX-SFW11EV3 può essere utilizzato solo per l'impostazione di funzioni
e il monitoraggio di forme d'onda.

Software di configurazione e registrazione dei sensori serie ZX (CD-ROM) ZX-SW11EV3*1

Lunghezza del cavo Modello

1 m ZX-XC1A

4 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

Note Modello

Compresa nella confezione di ogni testa di rilevamento ZX-XBT1

Per il montaggio su guida DIN ZX-XBT2

Forma e materiale Sezione vite Aspetto Applicazione Sensore utilizzabile
(Vedere nota)

Modello

ZX-TDS_T

Sferico (acciaio) Vite femmina
M2,5 x 0,45

Misura di superfici piane normali
 (attuatore standard fornito con la serie ZX-TDS)

D5SN-TB1

Sferico 
(acciaio al carbonio)

Vite femmina
M2,5 x 0,45

Misure dove la resistenza all'abrasione e critica
Oggetti misurati: carburo (HR90) o inferiore.

D5SN-TB2

Sferico (rubino) Vite femmina
M2,5 x 0,45

Misure dove la resistenza all'abrasione e critica
Oggetti misurati: carburo (HR90) o superiore.

D5SN-TB3

Ad ago 
(acciaio al carbonio)

Vite maschio
M2,5 x 0,45

Misura del fondo di scanalature e fori D5SN-TN1
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Nota:  Sostituzione possibile  Adattatore di conversione richiesto

Caratteristiche

Amplificatori

Teste di rilevamento

Piatto 
(acciaio al carbonio)

Vite maschio
M2,5 x 0,45

Misura di oggetti sferici D5SN-TF1

Adattatore di conversione 
(acciaio inox)

Vite femmina a foro passante
M2,5 x 0,45

Montaggio di attuatori D5SN-TN1/-TF1
o disponibili in commercio dei sensori
della serie ZX-TDS

D5SN-TA

Modello ZX-TDA11 ZX-TDA41

Tempo di risposta misura 1 ms

Impostazioni campionamento*1

*1 La velocità di risposta dell'uscita analogica è calcolata come (tempo di risposta misura) x (impostazione campionamento + 1). 
La velocità di risposta delle uscite di verifica è calcolata come (tempo di risposta misura) x (impostazione campionamento + 1).

1, 16, 32, 64, 128, 256, 512 o 1.024

Uscita analogica*2

*2 È possibile passare da un'uscita in corrente a un'uscita in tensione tramite il selettore posto sotto l’amplificatore.

Uscita in corrente: 4…20 mA/F.S., resistenza di carico max.: 300 
Uscita in tensione: ±4 V (±5 V, 1…5 V*3), impedenza uscita: 100 

*3 L'impostazione è possibile tramite la funzione fattore di scala.

Uscite digitali 
(3 uscite: HIGH/PASS/LOW)

Uscite NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 30 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.

Uscite PNP a collettore aperto, 30 Vc.c., 30 mA max.
Tensione residua: 2 V max.

Ingresso di reset a zero, ingresso di 
temporizzazione, ingresso di reset, ingresso 
di ritenzione uscita di verifica soglia

ON: Cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore pari 
o inferiore a 1,5 V.
OFF: Aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: Tensione di alimentazione cortocircuitata oppure entro 1,5 V.
OFF: Aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Funzione – Visualizzazione valore di misura – Valore presente/valore impostato/visualizzazione valore uscita 
– Inversione visualizzazione – Modalità ECO – Modifica del numero di cifre del display
– Ritenzione campionamento – Ritenzione picco massimo – Ritenzione picco minimo, ritenzione picco-picco
– Ritenzione picco massimo con auto attivazione – Ritenzione picco minimo con auto attivazione – Reset a zero
– Reset iniziale – Impostazione diretta dei valori di soglia – Auto impostazione di posizione 
– Impostazione dell'ampiezza dell'isteresi – Ingressi di temporizzazione – Ingresso di reset
– Ingresso di ritenzione uscita di verifica soglia – Fattore di scala – Calcolo (A-B)*4

– Calcolo (A+B) (Vedere nota 4) – Rilevamento disconnessione sensore
– Memorizzazione reset a zero – Blocco funzione – Impostazione in assenza di misura
– Impostazione del valore clamp – Inversione scala – Indicatore reset a zero
– Regolazione span – Visualizzazione pre-operativa – Allarme di pressione

*4 È richiesta un'unità di calcolo (ZX-CAL2).

Spie Spie di verifica soglia: HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (giallo), display digitale principale a 7 segmenti (rosso), display digitale secondario
a 7 segmenti (giallo), accensione (verde), azzeramento (verde), ENABLE (verde)

Tensione di alimentazione 12…24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p): 10% max.

Assorbimento di corrente 140 mA max. (con sensore collegato), per una tensione di alimentazione di 24 Vc.c.: 140 mA max. (con sensore collegato)

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 0…50C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Deriva termica 0,03% F.S./C

Tipo di connessione Cavo precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

Peso (con imballo) Circa 350 g

Materiali Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: Policarbonato

Modello ZX-TDS01T ZX-TDS04T ZX-TDS04T-L

Area di misura 1 mm 4 mm

Massima distanza di corsa dell'attuatore Circa 1,5 mm Circa 5 mm

Risoluzione*1

*1 La risoluzione coincide con il valore minimo rilevabile con un amplificatore ZX-TDA_1 collegato. 15 min dopo l'accensione con campionamento impostato su 256. 

0,1 μm

Linearità *2

*2 La linearità è definita come l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale.

± 0,3% F.S.

Forza di azionamento *3

*3 Questi valori rappresentano la forza di azionamento minima nel punto medio del campo di misura quando viene utilizzato l'attuatore fornito con movimento verso il basso. Se l'attuatore 
si muove orizzontalmente o verso l'alto, la forza di azionamento risulterà ridotta. Inoltre, se si utilizza un attuatore diverso da quello standard, la forza di azionamento varierà con il peso
dell'attuatore stesso.

Circa 0,7 N Circa 0,25 N

Grado di protezione (testa di rilevamento) IEC60529, IP67 IEC60529, IP54

Vita meccanica 10.000.000 operazioni minimo

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35%…85% (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Deriva termica *4

*4 Questi valori rappresentano la deriva termica per il punto medio del campo di misura.

Testa di rilevamento 0,03% F.S./C

Preamplificatore 0,01% F.S./C

Peso (con imballo) Circa 100 g

Materiali Testa di rilevamento Acciaio inox

Preamplificatore Policarbonato

Accessori Manuale di istruzioni, staffe di montaggio per il preamplificatore (ZX-XBT1)

Forma e materiale Sezione vite Aspetto Applicazione Sensore utilizzabile
(Vedere nota)

Modello

ZX-TDS_T
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 ZG2 Sensore di profilo

Misura del profilo semplice e intelligente –“Teach & Go”

ZG2 garantisce una precisa misura del profilo su materiali e superfici complessi. 
L'interfaccia utente semplice e intuitiva consente un'installazione, una configurazione 
e un funzionamento efficienti. Il monitor LCD integrato mostra il risultato della misura 
in tempo reale.
• Facilità d'uso - Interfaccia utente intuitiva 
• Immediato - Monitor LCD integrato per l’impostazione e la visualizzazione 

immediata del profilo 
• Versatile - 18 funzioni di controllo profilo 
• Preciso - Risoluzione da 5 μm (3 mm/631 pixel) 
• Profili ampi - Fino a 70 mm

Modelli disponibili

Teste di rilevamento

Nota: - Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella relativa ai valori nominali e alle caratteristiche.
- Specificare la lunghezza del cavo (0,5 m, 2 m) al momento dell'ordinazione.

Amplificatori

Accessori (disponibili a richiesta)

Modulo di uscita parallelo

Cavo RS-232C

Cavo prolunga per testa di rilevamento

Adattatore per montaggio in parallelo

Modulo Controller Link

Memory card

Metodo ottico Distanza di rilevamento Risoluzione Modello

Direzione altezza Direzione larghezza Direzione altezza Direzione larghezza

Riflessione diffusa 21048 mm 70 mm 6 μm 111 μm ZG2-WDS70

Riflessione diffusa 10012 mm 22 mm 2,5 μm 35 μm ZG2-WDS22

Riflessione diffusa 503 mm 8 mm 1 μm 13 μm ZG2-WDS8T

Riflessione regolare 22,30,5 mm 3 mm 0,25 μm 5 μm ZG2-WDS3VT

Alimentazione Tipo di uscita Modello

24 Vc.c NPN ZG2-WDC11A*1

*1 Fornito con il software di configurazione di supporto

PNP ZG2-WDC41A

Tipo di uscita Modello

NPN ZG-RPD11

PNP ZG-RPD41

Dispositivo di collegamento Modello

Per il collegamento a un personal computer (2 m) ZS-XRS2

Per il collegamento PLC/PT (2 m) ZS-XPT2

Descrizione Modello

Cavo prolunga da 3 m ZG2-XC3CR

Cavo prolunga da 8 m ZG2-XC8CR

Cavo prolunga da 15 m ZG2-XC15CR

Cavo prolunga da 25 m ZG2-XC25CR

Equalizzatore digitale (dispositivo relè) ZG2-XEQ

Cavo di collegamento per equalizzatore digitale da 0,2 m ZG2-XC02D

Descrizione Modello

Per una unità ZS-XPM1

Per due o più unità ZS-XPM2

Descrizione Modello

Modulo Controller Link ZS-XCN

Capacita Modello

128 MB F160-N1285

256 MB F160-N2565
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Caratteristiche

Teste di rilevamento

*1 Ottenuto impostando un oggetto di misura standard di OMRON alla distanza centrale di misura e stabilendo l'altezza media della linea del raggio. Le condizioni sono riportate nella tabella
seguente. Tuttavia, in presenza di forti campi elettromagnetici, non è possibile ottenere una risoluzione soddisfacente. La risoluzione minima di ZG2-WDS8T/WDS3VT è 0,25 ƒÊm, anche se si
aumenta il numero medio di funzioni. La risoluzione non scende al di sotto di tale valore.

*2 La tolleranza per una linea retta ideale ottenuta stabilendo l'altezza media di un oggetto di misura standard di OMRON per la linea del raggio. Modalità CCD ad alta risoluzione. La linearità
varia in base all'oggetto di misura.

*3 Un valore ottenuto utilizzando una maschera in alluminio per garantire la distanza tra la testa di rilevamento e l'oggetto di misura. Modo CCD standard utilizzato.
*4 Definito come 1/e2 (13,5%) dell'intensità della luce centrale. Tale valore potrebbe subire delle influenze qualora si verificasse anche una dispersione di luce all'esterno dell'area definita 

e la riflettività della luce intorno all'oggetto di misura fosse maggiore di quella dell'oggetto stesso.

Modello ZG2-WDS70 ZG2-WDS22 ZG2-WDS8T ZG2-WDS3VT

Sistema ottico Riflessione diffusa Riflessione 
diffusa 

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Riflessione 
regolare

Riflessione 
regolare

Riflessione 
diffusa

Area di misura Direzione altezza 210 ±48 mm 
(In modalità ad elevate precisione)

100 ±12 mm 94 ±10 mm 50 ±3 mm 44 ±2 mm 22,3 ±0,5 mm 10,6 ±0,4 mm

Direzione larghezza (standard) 70 mm 22 mm 8 mm 3 mm

Risoluzione Direzione altezza*1 6 μm 2,5 μm 1 μm 0,25 μm

Direzione larghezza 111 μm
(70 mm/631 pixel)

35 μm
(22 mm/631 pixel)

13 μm
(8 mm/631 pixel)

5 μm
(3 mm/631 pixel)

Linearità (nella direzione altezza)*2 ± 0,1% F.S.

Deriva termica *3 0,02% F.S./°C 0,03% F.S./°C 0,08% F.S./°C

Sorgente luminosa Tipo Laser semiconduttore visibile

Lunghezza d'onda 658 nm 650 nm

Uscite Uscita 5 mW max., esposizione 1 mW max. (senza l'uso di strumenti ottici) 1 mW max.

Classe raggio laser Classe 2M di EN60825-1/IEC60825-1
Classe IIIB di FDA (21CFR 1040.10 e 1040.11)

Classe 2 di EN60825-1/
IEC60825-1
Classe II di FDA (21CFR 1040.10 
e 1040.11)

Dimensione del raggio (sulla distanza centrale di misura)*4 120 μm × 75 mm (standard) 60 μm × 45 mm (standard) 30 μm × 24 mm (standard) 25 μm × 4 mm (standard)

LED STANDBY: si accende al completamento della preparazione dell'irradiazione laser (colore indicativo: verde)

LD_ON: si accende durante l'irradiazione del laser (colore indicativo: verde)

Oggetto di misura  Materiali non trasparenti Materiali trasparenti/non trasparenti

Resistenza alle
condizioni
ambiente

Intensità della luce ambiente Illuminazione sul lato che riceve l'immagine di 7.000 lx max.: lampada a incandescenza

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C. Stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione IP66 (IEC60529)  IP67 (IEC60529)

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, 0,35 mm in ampiezza singola per 80 min nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 150 m/s², 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (su/giù/sinistra/destra/avanti/indietro)

Materiali Custodia: alluminio pressofuso, coperchio anteriore: vetro; isolamento cavo: cloruro di polivinile resistente al calore (PVC); 
Connettore: lega di zinco o ottone

Lunghezza del cavo 0,5 m, 2 m (cavo flessibile)

Peso Circa 650 g Circa 500 g Circa 300 g

Accessori Etichette laser (EN: 2 etichette, FDA: 3 etichette), nucleo in ferrite (1), manuale di istruzioni

Modello Modo CCD Numero medio di operazioni Oggetto di misura

Riflessione regolare Riflessione diffusa

ZG2-WDS70/WDS22/WDS8T Modalità standard 64 Oggetto standard in ceramica di alluminio bianca di Omron

ZG2-WDS3VT Modalità standard Oggetto speculare standard di Omron Oggetto a riflessione diffusa standard di Omron

Modello Oggetto di misura

Riflessione regolare Riflessione diffusa

ZG2-WDS70/WDS22/WDS8T Oggetto standard in ceramica di alluminio bianca di Omron

ZG2-WDS3VT Oggetto speculare standard di Omron Oggetto a riflessione diffusa standard di Omron
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Amplificatori

Modello ZG2-WDC11/WDC11A ZG2-WDC41/WDC41A

Ingresso/uscita NPN PNP

Numero di teste di rilevamento collegabili 1 per ciascuna unità di controllo

N. di unità di controllo collegabili 2

Ciclo di campionamento*1

*1 I periodi di ingresso delle immagini elencati qui si riferiscono alla sensibilità fissa/automatica. Il periodo di ingresso dell'immagine sarà maggiore per la sensibilità multipla, per la sensibilità
multipla ad alta velocità o per altre impostazioni. Quando è attivata la modalità ad alta potenza, il periodo di ingresso minimo dell'immagine è di 95 ms indipendentemente dalla
configurazione della modalità CCD. Utilizzare il monitor ECO in modalità RUN per stabilire il periodo di ingresso effettivo dell'immagine.

16 ms (modo ad elevata precisione), 8 ms (modo standard), 5 ms (elevata velocità)

Unità di misura di visualizzazione minima 10 nm

Campo di visualizzazione –999,99999…999,99999

Display Monitor LCD LCD TFT a colori da 1,8 pollici (557 × 234 pixel)

LED • Spie di valutazione per ciascun controllo (colore: arancione): T1, T2, T3, T4
• Spia attivazione laser (colore: verde): LD_ON
• Spia di reset a zero (colore: verde): ZERO
• Spie di attivazione (colore: verde): TRIG

Interfaccia 
esterna

Linee del 
segnale 
di ingresso/
uscita

Uscite analogiche Selezionare la tensione o la corrente (utilizzando l’interruttore a scorrimento posto sulla superficie inferiore)
• Uscita in tensione: 0,1...10 mA, impedenza ingresso: 40 
• Uscita in corrente: 4… 20 mA, resistenza di carico massima: 300 

Uscita di verifica 
(ALL-PASSING/ERROR)

NPN a collettore aperto
30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.

PNP a collettore aperto
50 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.Uscita ausiliaria di attivazione

(ENABLE/GATE)

Ingresso interruzione laser (LD-OFF) ON: O V cortocircuitata o 1,5 V max.
OFF: Aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: Tensione alimentazione cortocircuitata o 
tensione di alimentazione –1,5 V max.

OFF: Aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)
Ingresso di reset a zero (ZERO)

Ingresso di attivazione misura 
(TRIG)

Ingresso selezione banco (BANK A, B)

I/O seriale USB2.0 1 porta, full speed [12 Mbps], MINI-B

RS-232C 1 porta, 115.200 bps max.

Uscita 
parallela*2

*2 quando ZG-RPD è installato

Uscite 18 – terminale

Funzioni principali N. di banchi di impostazioni 16

Regolazione della sensibilità Multipla, Multipla ad alta velocità, Automatica, Fissa

Tipi di controllo Altezza, gradino a 2 punti, gradino a 3 punti, posizione bordo, larghezza bordo, angolo, coordinate intersezione, angolo 
intersezione, area (è possibile misurare contemporaneamente fino a otto elementi)

Funzioni ausiliarie Filtro, regolazione alimentazione laser, correzione posizione (altezza, posizione, passo), operazione collegata, misura punto 
di flesso

Profili salvati 16 profili (1 profilo per banco)

Modi di attivazione Attivazione esterna/continua

Valori nominali Tensione di alimentazione 21,6…26,4 Vc.c. (ondulazione residua compresa)

Assorbimento di corrente 0,8 A max. (per testa di rilevamento)

Resistenza di isolamento 20 M a 250 V tra i fili conduttori e la custodia dell'unità di controllo

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra i fili conduttori e la custodia dell'unità di controllo

Resistenza alle condizioni 
ambientali

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C. Stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione IP20 (IEC 60529)

Resistenza alle vibrazioni Frequenza vibrazioni: 10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, accelerazione: 50 m/s²

Resistenza agli urti 150 m/s², 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (su/giù, sinistra/destra, avanti/indietro)

Materiale Custodia: Policarbonato (PC), 
Isolamento cavo: cloruro di polivinile resistente al calore (PCV)

Lunghezza del cavo 2 m

Peso Circa 300 g (cavo incluso) (con imballo: circa 450 g)

Accessori ZG2-WDC_1: nucleo in ferrite grande (1 pezzo), manuale di istruzioni
ZG2-WDC_1A: nucleo in ferrite grande (1 pezzo), nucleo in ferrite piccolo (2 pezzi), manuale di istruzioni, software 
di programmazione e configurazione (CD-ROM), cavo USB (1 m)
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Modulo di memorizzazione dati

Modello ZG2-DSU11 ZG2-DSU41

Ingresso/uscita NPN PNP

N. di unità di controllo collegabili 2*1

*1 Per il collegamento è necessaria l'unità di collegamento dell'unità di controllo.

Unità di controllo collegabili ZG2-WDC11/WDC41

Interfaccia 
esterna

Linee 
del segnale 
di ingresso/
uscita

Ingresso registrazione/
avvio/termine

ON:  0 V cortocircuitata o 1,5 V max.
OFF:  aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON:  tensione alimentazione cortocircuitata o tensione 
di alimentazione –1,5 V max.

OFF:  aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Uscita di verifica
(HIGH/PASS/LOW/ERROR)

NPN a collettore aperto 
30 Vc.c., 50 mA max.
Tensione residua: 1,2 V max.

PNP a collettore aperto 
50 mA max.
Tensione residua 1,2 V max.

I/O seriale USB2.0 1 porta, full speed [12 Mbps], MINI-B

RS-232C 1 porta, 115.200 bps max.

Funzioni N. dati 
registrati*2

*2 I dati vengono salvati in memoria durante la registrazione. Al termine della registrazione, i dati vengono automaticamente salvati in una scheda di memoria. Il numero massimo di registrazioni
varia a seconda delle condizioni impostate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale per l'utente.

Memoria unità principale Profili salvati: 5.120 profili
Valori di misura salvati: 65.000 valori max.*3

*3 È possibile salvare valori per 65.000 misurazioni anche quando sono collegate due unità di controllo e ciascuna esegue otto operazioni.

Scheda di memoria (256 MB)*4

*4 Il valore corrisponde al numero massimo raggiunto nelle seguenti condizioni: 
Una unità di controllo del sensore esegue una operazione di misura.
Vengono registrati sia i profili che i valori di misura.

Profili salvati: 35.328 profili max. (256 profili x 138 file)
Valori di misura salvati: 7.150.000 valori max. (65.000 valori x 110 file)

Funzioni di attivazione registrazione Attivazioni esterne, attivazioni dati (attivazione automatica) e attivazioni temporizzate

Funzioni di banco esterno 4.096

Altre funzioni Funzioni di uscita allarme

Valori nominali Tensione di alimentazione 21,6…26,4 Vc.c. (compresa l'ondulazione di corrente)

Assorbimento di corrente 0,5 A max.

Resistenza alle condizioni 
ambientali

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: 0…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Materiale Custodia: Policarbonato (PC)

Lunghezza del cavo 2 m

Peso Circa 280 g

Accessori Nucleo in ferrite (1 pezzo), manuale di istruzioni
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ZX-GT Micrometro laser

Micrometro laser intelligente

• Elevata precisione: 5...10 μm
• Adatto per tutte le superfici
• Grande distanza di rilevamento: <500 mm
• Larghezza fascio laser fino a 28 mm
• Unità di calcolo per teste multiple
• Ridotto tempo di campionamento: 0,5 ms
• Software di configurazione per PC

Modelli disponibili

Sensori

Controllore

Accessori (disponibili a richiesta)

Set modulo di interfaccia e software di configurazione per PC

Modulo di interfaccia (uscita RS-232C/binaria)

Software di configurazione per PC

Unità di calcolo

Cavo di prolunga per ricevitore-controllore

Tipo Sistema ottico Ampiezza misura Distanza di 
rilevamento

Risoluzione Tipo di uscita Modello

Separato A sbarramento 28 mm 0…500 mm 10 μm NPN ZX-GT28S11

PNP ZX-GT28S41

Integrato 40 mm NPN ZX-GT2840S11

PNP ZX-GT2840S41

Alimentazione Tipo di uscita Modello

c.c. NPN ZX-GTC11

PNP ZX-GTC41

Tipo di uscita Modello

NPN ZX-GIF11A

PNP ZX-GIF41A

Alimentazione Tipo di uscita Modello

c.c. NPN ZX-GIF11

PNP ZX-GIF41

Descrizione Modello

Smart Monitor GT ZX-GSW11

Descrizione Modello

Unità di calcolo ZX-CAL2

Lunghezza del 
cavo

Quantità Modello

Cavo standard Cavo flessibile

1 m 1 m ZX-XGC1A ZX-XGC1R

2 m ZX-XGC2A ZX-XGC2R

5 m ZX-XGC5A ZX-XGC5R

8 m ZX-XGC8A ZX-XGC8R

20 m ZX-XGC20A ZX-XGC20R

È possibile collegare un massimo di due cavi di prolunga. Tuttavia, accertarsi che la lunghezza
totale del cavo di prolunga tra il ricevitore e l'unità di controllo non superi 30 m (compreso 
il cavo del ricevitore).
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Caratteristiche
Sensore

Controllore

Modello ZX-GT28S11 ZX-GT2840S11 ZX-GT28S41 ZX-GT2840S41

Tipo di uscita NPN PNP

Tipo Separato Integrato Separato Integrato

Sorgente luminosa Diodo laser semiconduttore visibile (lunghezza d'onda 650 nm, CLASSE 1 di EN60825-1/IEC60825-1, CLASSE di FDA (21CFR 1040.10 e 1040.11)

Ampiezza misura 28 mm

Distanza di rilevamento 0…500 mm 40 mm 0…500 mm 40 mm

Minimo oggetto rilevabile Ø 0,5 mm*1

*1 Distanza tra l'emettitore e il ricevitore: 500 mm, oggetto di misura a 250 mm dal ricevitore. Le estremità del vetro di smussatura pari o superiori a 0,1 mm possono essere rilevate nella modalità
di misura dei bordi di vetro. (a livello binario del 70%).

Ø 0,2 mm Ø 0,5 mm *1 Ø 0,2 mm

Linearità ± 0,1% F.S.*2

*2 La linearità è un errore comune rispetto a una linea retta ideale quando la distanza tra l'emettitore e il ricevitore è pari a 100 mm e la luce è bloccata a una distanza di 50 mm dal ricevitore.
(sul modello ZX-GT2840_, l'oggetto viene misurato a una distanza di 20 mm dal ricevitore).

Risoluzione 10 μm (numero di valori di processo per la media: 16)*3

*3 Indica la deviazione (±3 ) dell'uscita analogica quando la distanza tra l'emettitore e il ricevitore è pari a 100 mm ed è collegata un'unità ZX-GTC_

Deriva termica ± 0,01% F.S./C*4

*4 Variazione del valore di interruzione della luce su un lato quando la distanza tra l'emettitore e il ricevitore è pari a 100 mm e la luce è interrotta per metà a una distanza di 50 mm dal ricevitore
(sul modello ZX-GT2840_, l'oggetto viene misurato a una distanza di 20 mm dal ricevitore).

Spie (emettitore) Spia di attivazione laser (verde), spia allarme laser (rossa)

Spia (ricevitore) Spia di impostazione asse ottico (verde)

Ingresso sincronizzazione/
disattivazione laser

ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore massimo di 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: tensione di alimentazione cortocircuitata 
o tensione di alimentazione 1,5 V max.
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Uscita allarme deterioramento del laser Uscita NPN a collettore aperto 
30 Vc.c. 20 mA max.
Tensione residua 1,2 V max

Uscita PNP a collettore aperto
30 Vc.c. 20 mA max.
Tensione residua 2 V max

Assorbimento (emettitore) 30 mA max.

Tensione di alimentazione (emettitore) 24 Vc.c. ±10%, –15% ondulazione residua (p-p) 10% max.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza di isolamento 20 M (megaohmmetro da 500 Vc.c.)

Illuminazione ambiente 
di funzionamento (emettitore)

3.000 lux max. (luce a incandescenza)

Illuminazione ambiente 
di funzionamento (ricevitore)

1.000 lux max. (luce a incandescenza)*5

*5 Modo standard (NORM) utilizzato

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…40°C, stoccaggio: –15…+50°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Resistenza alle vibrazioni 10…150 Hz, ampiezza singola: 0,75 mm per 80 min nelle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IEC60529 IP40

Lunghezza del cavo 2 m

Materiale Custodia: alluminio pressofuso, lente: vetro

Peso (con imballo) circa 550 g circa 570 g circa 550 g circa 570 g

Accessori Etichette di avvertimento per prodotti laser, foglio istruzioni

F.S.: campo di misura del ricevitore di 28 mm

Modello ZX-GTC11 ZX-GTC41

Tipo di uscita NPN PNP

Ciclo di misura*1 1,5 ms (modalità standard (NORM)) 
0,5 ms (modalità a elevata velocità – FAST)*2

Campionamenti per la media 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096

Uscita analogica*3 Per l'uscita in corrente: 4...20 mA/F.S., resistenza di carico max. 300  
Per l'uscita in tensione: ±4 V, (±5 V, 1…5 V*4), impedenza uscita 100 

Ingresso di temporizzazione, ingresso 
selezione banco, ingresso di reset a zero, 
ingresso di reset

ON: cortocircuitato con un terminale a 0 V oppure a un valore massimo di 1,5 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: tensione di alimentazione cortocircuitata 
o tensione di alimentazione 1,5 V max.
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

HIGH/PASS/LOW
Uscita di verifica*5

Uscita di sincronizzazione*6

Uscita NPN a collettore aperto
30 Vc.c. 50 mA max.
Tensione residua 1,2 V max

Uscita PNP a collettore aperto
30 Vc.c. 50 mA max.
Tensione residua 2 V max

Spia Spia uscita di verifica: HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (arancione)
Display principale (rossa), display secondario (gialla), banco 1/2 (arancione), reset a zero (verde)

Funzioni 
principali

Numero di configurazioni 
registrate

2 banchi

Modo di misura Misura della larghezza del raggio interrotto, misura della larghezza del raggio incidente, misura del diametro esterno, misura della posizione centrale, 
verifica dei passi dei conduttori dei circuiti integrati, verifica della larghezza dei conduttori dei circuiti integrati, misura dei bordi specificati, misura 
della posizione dei cavi, misura della posizione dei bordi in vetro

Visualizzazione durante 
la misurazione

Valore misurato, risoluzione, soglia, valore dell'uscita in tensione, valore dell'uscita in corrente (il numero di cifre visualizzate può essere modificato)

Funzioni di reset a zero Impostazione offset valore di reset a zero, memorizzazione valore reset a zero

Ritenzione Ritenzione campionamento, ritenzione picco massimo, ritenzione picco minimo, ritenzione picco-picco, ritenzione media, ritenzione ritardo

Funzioni di temporizzazione Ritardo all'eccitazione, ritardo alla diseccitazione, uscita a singolo impulso

Funzioni di regolazione Modo di regolazione dell'asse ottico/modo di scrittura dell'intensità della luce, livello binario variabile, filtro bordi variabile, scala uscita analogica

Calcolo Ne sono consentiti due su un massimo di due controllori (l'unità di calcolo ZX-CAL2 è necessaria per collegare un controllore all'altro). A-B, A+B, 
larghezza

Altro Impostazione del ciclo di misura, impostazione della soglia, impostazione dell'isteresi, inizializzazione, blocco dei tasti
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Modulo di interfaccia

Deriva termica ± 0,005% F.S./°C

Assorbimento di corrente 150 mA max. (ricevitore compreso)

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. ±10%, –15% ondulazione residua (p-p) 10% max.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. 50/60 Hz per 1 min

Resistenza di isolamento 20 M (megaohmmetro da 500 Vc.c.)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza alle vibrazioni (durata) 10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IEC60529 IP20

Lunghezza del cavo 2 m

Materiale Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: Policarbonato

Peso (con imballo) circa 330 g

Accessori Foglio istruzioni
*1 Il primo tempo di risposta corrisponde al "ciclo di misura x (numero di campioni per stabilire la media + 1) + 1 ms" max. Dal secondo tempo di risposta in avanti, viene generato il tempo 

di ciclo di misura specificato.
*2 Il tempo di risposta nella modalità a elevata velocità (FAST) per le modalità di verifica dei passi dei conduttori dei circuiti integrati e della larghezza dei conduttori dei circuiti integrati è 1 ms.
*3 È possibile passare da corrente a tensione e viceversa mediante l'apposito selettore posto sul retro dell'amplificatore.
*4 Può essere impostata mediante la funzione di scala dell'uscita analogica.
*5 Lo stato di errore (ERR) viene visualizzato quando tutte le uscite HIGH/PASS/LOW si disattivano.
*6 In genere, è possibile collegare il cavo dell'uscita di sincronizzazione direttamente al cavo dell'ingresso di sincronizzazione dell'emettitore ed eseguire il controllore nel modo standard. Su un

controllore NPN, utilizzare un emettitore NPN; su un controllore PNP, utilizzare un emettitore PNP. Il collegamento dei cavi di sincronizzazione non è necessario quando il controllore viene
eseguito nel modo ad elevata velocità. 
Tuttavia, tenere presente che in questo caso il controllore diventa maggiormente soggetto all'influenza della luce ambiente.

Modello ZX-GIF11/-GIF11A ZX-GIF41/-GIF41A

Controllore compatibile ZX-GTC11 ZX-GTC41

Spia Accensione (verde), comunicazione dell'unita di controllo (arancione), errore comunicazione dell'unita di controllo (rosso), comunicazione RS-232C 
(arancione), errore comunicazione RS-232C (rosso), uscita binaria (arancione)

Porta di comunicazione RS-232C (connettore D-sub a 9 pin)

Uscita binaria 12 bit
(D11…D0, GATE)

Uscita NPN a collettore aperto
30 Vc.c. 20 mA max.
Tensione residua 1,2 V max

Uscita PNP a collettore aperto
30 Vc.c. 20 mA max.
Tensione residua 2 V max

Tensione di alimentazione Fornita dal controllore (assorbimento di corrente: 60 mA max.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza di isolamento 20 M (megaohmmetro da 500 Vc.c.)

Temperatura ambiente Funzionamento: 0…+50°C, stoccaggio: –15…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35…85% (senza formazione di condensa)

Resistenza alle vibrazioni (durata) 10…150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IEC60529 IP20

Lunghezza del cavo RS-232C 0,5 m, uscita binaria 2 m

Materiale Custodia: polibutilene tereftalato (PBT), coperchio: Policarbonato

Peso (con imballo) ZX-GIF_1A: circa 550 g
ZX-GIF_1: circa 330 g

Accessori ZX-GIF_1A: Software di configurazione (CD-ROM), 2 morsetti, foglio istruzioni
ZX-GIF_1: 2 morsetti, foglio istruzioni

Modello ZX-GTC11 ZX-GTC41
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Sicurezza

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.
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Lunghezza fune

80 m

Lunghezza fune

40 m

Lunghezza fune

200 m

Lunghezza fune

125 m

Interruttori di arresto 

di emergenza a fune

ER5018 ER1022 ER1032

Interruttori di arresto di emergenza

Dispositivi di controllo e arresto di emergenza

ER6022

INTERAZIONE CON LA MACCHINA

I nastri trasportatori richiedono una funzione di arresto di emergenza per l'intera lunghezza della macchina. Gli interruttori di arresto di emergenza a fune 

garantiscono questa funzione lungo tutta la linea con una necessità di cablaggio davvero minima. L'estensione della fune, la semplicità di tensionamento 

della stessa e una gamma di accessori in acciaio inox favoriscono un'installazione rapida e una maggiore durata.

Interruttori di arresto di emergenza a fune

Gli interruttori di arresto di emergenza vengono utilizzati per impedire movimenti che potrebbero mettere in pericolo le mani degli operatori. Vengono 

utilizzati nelle applicazioni industriali come pannelli di controllo, console azionabili a due mani e tutti gli altri tipi di macchine. 

Pulsanti di arresto di emergenza

522

Dispositivi di controllo e arresto di emergenza

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Pulsanti di arresto 

di emergenza

Montaggio 

16,5 mm

Montaggio 

22 mm

A22E A165E

Interruttori standard

con azionamento a pulsante

Montaggio 

16,5 mm

Montaggio 

22 mm

A22N A16

Pulsanti e indicatori
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Tabella di selezione

Categoria Pulsante

Modello A16 A22N

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e

Montaggio Montaggio con ghiera

Dimensioni 16 mm 22 mm

Aspetto

Co
lo

re
 p

ul
sa

nt
e

Ill
um

in
az

io
ne

 c
on

 la
m

-
pa

da
 a

d 
in

ca
nd

es
ce

nz
a Rosso  –

Giallo  –

Verde  –

Bianco  –

Blu  –

Ill
um

in
az

io
ne

 
co

n 
LE

D

Rosso  

Giallo  

Verde  

Bianco  

Blu  

N
on

 lu
m

in
os

o

Rosso  

Giallo  

Verde  

Bianco  

Blu  

Nero  

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Funzionamento 
momentaneo

 

Autoritenuta  

Numero di contatti 2 6

Grado di protezione IP65 IP66

Targhetta di 
identificazione

 

Va
lo

ri
 n

om
in

al
i 

co
rp

o 
co

nt
at

ti
 [A

] 125 Vc.a. 5 10

250 Vc.a. 3 6

30 Vc.c. 3 10

Carico resistivo 
nominale

5 A a 125 Vc.a., 
3 A a 250 Vc.a., 
3 A a 30 Vc.c.

10 A a 120 Vc.a.
6 A a 240 Vc.a.

Te
rm

in
al

i

Saldatore  –

Schede di circuiti 
stampati

– –

Terminale a molla – –

Te
ns

io
ne

 d
i 

fu
nz

io
na

m
en

to

5 Vc.a./Vc.c.  –

12 Vc.a./Vc.c.  –

24 Vc.a./Vc.c.  

120 / 240 Vc.a. – 

Ti
po

 d
i c

on
ta

tt
o

Unipolare in 
deviazione

 

DPDT (Uscita bipolare 
in deviazione)

 

Unipolare NA – 

Unipolare NC – 

Unipolare NA + 
Unipolare NC

– 

Bipolare NA – 

Bipolare NC – 
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Categoria Pulsanti di arresto di emergenza

Modello A165E A22E
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Custodia Plastica

Classe di protezione IP65

Campo temperatura 
di esercizio

–10… +55°C –20… 70°C

Dimensione testa 30 mm, 40 mm 30 mm, 40 mm, 60 mm

Conformità EN 60947-5-1

Max. lunghezza fune –

Dimensione passacavo M20 –

Pulsante di arresto di 
emergenza aggiuntivo

–

Indicatore LED –

Custodia in acciaio inox –

Custodia a prova di 
esplosione

–

Testa illuminata 

Sistema con blocco 
a pressione e reset 
con trazione

– 

Sistema con blocco 
a pressione e reset 
a rotazione



M
od

al
it

à 
d'
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o

Applicazione arresto 
di emergenza



Applicazioni generiche 
di sicurezza



Co
nt

at
ti

SPST (NC) 

DPST (NC) 

SPST (NA) + SPST (NC) – 

TPST (NC)  –

Pagina/Collegamento rapido 527/P633 528/P623
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Dispositivi di controllo e arresto di emergenza

Categoria Interruttori di sicurezza a fune

Modello ER 5018 ER 6022 ER 1022 ER 1032

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Custodia Metallo

Classe di protezione IP67

Campo temperatura 
di esercizio

–25… 80°C

Dimensione testa –

Conformità EN60947-5-1:2004, EN60947-5-5:1997+A1:2005; EN60204-1; EN ISO 13850:2006

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Max. lunghezza fune 40 m 80 m 125 m 200 m

Dimensione passacavo M20 

Pulsante di arresto di 
emergenza aggiuntivo



Indicatore LED –   

Custodia in acciaio inox – Disponibile – –

Custodia a prova 
di esplosione

–   

Testa illuminata –

Sistema con blocco 
a pressione e reset 
con trazione

–

Sistema con blocco 
a pressione e reset 
a rotazione

–

Sistema con blocco 
a pressione e reset a chiave 
di blocco

–

M
od

al
it

à 
d'

us
o

Applicazione arresto 
di emergenza



Applicazioni generiche 
di sicurezza



Co
nt

at
ti

2NC+1NA   – –

3NC   – –

4NC+2NA – –  

Pagina/Collegamento rapido 529/S424 529/S425 529/S422 529/S423

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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A165E Pulsanti di arresto di emergenza

Interruttore di arresto di emergenza

La linea A165E offre pulsanti di arresto di emergenza con diversi tipi di teste. 
Per la flessibilità applicativa, viene fornita un'ampia gamma di accessori. Sono inoltre 
disponibili diverse combinazioni di contatti per garantire facilità di installazione 
e manutenzione.
• Meccanismo di apertura diretta con separazione del contatto di 3 mm
• Il meccanismo di blocco di sicurezza impedisce un utilizzo improprio del dispositivo
• Profondità di montaggio ridotta
• Struttura modulare; facile installazione mediante montaggio a scatto

Modelli disponibili

Nota: I modelli mostrati sopra riportano l'indicazione “RESET”. Sono disponibili anche modelli con l'indicazione “STOP”. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante OMRON.

Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Interruttori Tensione nominale Colore pulsante Dimensioni 
pulsante

Terminali A contatto Modello

Carico standard 
(125 Vc.a. 5 A, 
250 Vc.a. a 3 A, 
30 Vc.c. a 3 A)

Sorgente luminosa 24 Vc.c. Rosso Ø 30 Terminale a saldare Unipolare NC A165E-LS-24D-01

Bipolare NC A165E-LS-24D-02

Nessuno – Unipolare NC A165E-S-01

Bipolare NC A165E-S-02

TPST-NC A165E-S-03U

Sorgente luminosa 24 Vc.c. Ø 40 Unipolare NC A165E-LM-24D-01

Bipolare NC A165E-LM-24D-02

Nessuno – Unipolare NC A165E-M-01

Bipolare NC A165E-M-02

TPST-NC A165E-M-03U

Descrizione Tipo Modalità d’uso Modello

Targhetta gialla Giallo, Ø 45 Da utilizzare come targhetta per l'arresto di emergenza. A16Z-5070

Tappo copriforo Rotondo Utilizzato per coprire i fori praticati nel pannello in previsione di eventuali espansioni. A16ZT-3003

Utensile di serraggio – Utile per montaggi ripetuti. Evitare di stringere in modo eccessivo. A16Z-3004

Estrattore – Pratico per estrarre il corpo contatti e la sorgente luminosa. A16Z-5080

Tensione nominale Carico resistivo

Serie A165E Serie A165E_-U

125 Vc.a. 5 A 1 A

250 Vc.a. 3 A 0,5 A

30 Vc.c. 3 A 1 A

Carico minimo applicabile 150 mA a 5 Vc.c. 1 mA a 5 Vc.c.

Caratteristiche Caratteristiche

Forza operativa (OF) massima 14,7 N

Forza di rilascio (FR) minima 0,1 N·m

Precorsa (PC) 3,5 ±0,5 mm 
(3 ±0,5 mm per le serie A165E_U)

Descrizione Interruttore di arresto di emergenza

Frequenza di funzionamento 
consentita

Meccanica 20 operazioni/min max.

Elettrica 10 operazioni/min max.

Resistenza di isolamento 100 M min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min fra i terminali con la stessa polarità
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min fra i terminali di diversa polarità e anche fra ogni terminale e la messa a terra
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min fra i terminali della sorgente luminosa *1

*1 LED non montato Effettuare un test senza LED.

Durata Meccanica 100.000 operazioni minimo 

Elettrica 100.000 operazioni minimo

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –25… +65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Protezione da scosse elettriche Classe II
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A22E Pulsanti di arresto di emergenza

Interruttore di arresto di emergenza

La linea A22E comprende pulsanti di arresto di emergenza con diversi tipi di teste 
e anche modelli luminosi. I cappucci e le scatole di controllo forniti come accessori 
offrono estrema flessibilità di applicazione.
• Meccanismo di apertura diretta con separazione del contatto di 3 mm
• Il meccanismo di blocco di sicurezza impedisce un utilizzo improprio 

del dispositivo.
• Facile montaggio dei blocchi contatto 
• Modelli luminosi che semplificano diagnosi e manutenzione
• Configurazione modulare che offre flessibilità di applicazione

Modelli disponibili

Modelli non luminosi

Modelli luminosi

Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Contatti (carico standard)

Nota 1. I valori di corrente nominale dipendono dalle condizioni di test. I valori nominali 
indicati sopra sono stati ottenuti eseguendo i test nelle seguenti condizioni:
(1) Temperatura ambiente: 20±2°C
(2) Umidità relativa: 65% ±5%
(3) Frequenza di funzionamento: 20 operazioni/min

2. Carico minimo applicabile: 10 mA a 5 Vc.c.

Contatti (microcarico)

Caratteristiche

Caratteristiche Uscita Colore calotta Modello

Testa Ø 30
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC Rosso A22E-S-01

Unipolare NA/Unipolare-NC A22E-S-11

Bipolare NC A22E-S-02

Testa Ø 40
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC A22E-M-01

Unipolare NA/Unipolare-NC A22E-M-11

Bipolare NC A22E-M-02

Testa Ø 60
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC A22E-L-01

Unipolare NA/Unipolare-NC A22E-L-11

Bipolare NC A22E-L-02

Caratteristiche Uscita Illuminazione Tensione nominale Colore calotta Modello

Testa Ø 40
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC Sorgente luminosa 24 Vc.a./Vc.c. Rosso A22EL-M-24A-01

Unipolare NA/Unipolare-NC 24 Vc.a./Vc.c. A22EL-M-24A-11

Bipolare NC 24 Vc.a./Vc.c. A22EL-M-24A-02

Testa Ø 40
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione 

Unipolare NC 220 Vc.a. A22EL-M-T2-01

Unipolare NA/Unipolare-NC 220 Vc.a. A22EL-M-T2-11

Bipolare NC 220 Vc.a. A22EL-M-T2-02

Descrizione Classificazione Caratteristiche Modello

Scatole di comando 
(custodie)

Un foro Materiale: Resina di policarbonato A22Z-B101

Scatola gialla a un foro (per arresto di emergenza) A22Z-B101Y

Due fori A22Z-B102

Tre fori A22Z-B103

Targhette di identificazione 
per arresto di emergenza

Ø 60, caratteri neri su sfondo ambra Sulla targhetta è riportata la dicitura “EMERGENCY STOP”. A22Z-3466-1

Ø 90, caratteri neri su sfondo ambra A22Z-3476-1

Piastrina di bloccaggio Blocca il fermo di montaggio del corpo interruttore – A22Z-3380

Corrente di 
carico 
nominale

Tensione 
nominale

Corrente nominale (A)

AC15 AC12 DC13 DC12

10 24 Vc.a. 10 10 – –

220 Vc.a. 3 6

24 Vc.c. – – 1,5 10

220 Vc.c. 0,2 0,6

Carico nominale applicabile Carico minimo applicabile

50 mA a 5 Vc.c. (carico resistivo) 1 mA a 5 Vc.c. 

Descrizione Interruttori di arresto di emergenza

Modello non luminoso: A22E Modello luminoso: A22EL

Rigidità dielettrica 2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min tra i terminali con la stessa 
polarità
2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min tra i terminali di diversa polarità 
e anche tra ogni terminale e la messa a terra

Durata Meccanica Funzionamento momentaneo: 300.000 operazioni minimo

Elettrica 300.000 operazioni minimo

Grado di protezione IP65 
(resistente agli oli)

IP65
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ER Interruttori di arresto di emergenza a fune

Interruttore di arresto di emergenza

• L'indicatore di tensione permette facilità di impostazione del sistema 
e di mantenimento della tensione appropriata per la fune

• La custodia pressofusa per servizio pesante e i bulloni a occhiello in acciaio inox 
rendono gli interruttori di sicurezza a fune della serie ER idonei per applicazioni 
industriali gravose

• Resistenza alle vibrazioni: i contatti a scatto rapido dell'interruttore proteggono 
dagli sbalzi provocati dalle vibrazioni

• L’interruttore dispone di due posizioni di montaggio per l’installazione 
del pulsante di emergenza, che può essere aggiunto o sostituito sul campo

• ER6022 disponibile con custodia in acciaio inox
• ER6022, ER1022 e ER1032 disponibile con custodia a prova di esplosione

Modelli disponibili

Modelli Standard

Custodia in alluminio pressofuso

Custodia in acciaio inox

Modelli a prova di esplosione

Custodia in alluminio pressofuso

Custodia in acciaio inox

Accessori

Pulsante di arresto di emergenza Indicatore Contatti Entrata di cablaggio Modello

Non incluso – 2 NC + 1 NA 3 × M20 44506-4010 ER5018-021M

Non incluso – 3 NC 3 × M20 44506-4030 ER5018-030M

Incluso – 2 NC + 1 NA 3 × M20 44506-4110 ER5018-021ME

Incluso – 3 NC 3 × M20 44506-4130 ER5018-030ME

Non incluso Non incluso 2 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5010 ER6022-021M

Non incluso Non incluso 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5050 ER6022-031M

Non incluso Incluso (24 Vc.c.) 2 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5110 ER6022-021ML

Non incluso Incluso (24 Vc.c.) 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5150 ER6022-031ML

Incluso Non incluso 2 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5210 ER6022-021ME

Incluso Non incluso 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5250 ER6022-031ME

Incluso Incluso (24 Vc.c.) 2 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5410 ER6022-021MEL

Incluso Incluso (24 Vc.c.) 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5450 ER6022-031MEL

Incluso Incluso (24 Vc.c.) 4 NC + 2 NA 4 × M20 44506-6410 ER1022-042MELL

Incluso Incluso (24 Vc.c.) 4 NC + 2 NA 4 × M20 44506-6510 ER1022-042MELR

Incluso Incluso (24 Vc.c.) 4 NC + 2 NA 4 × M20 44506-7410 ER1032-042MEL

Pulsante di arresto di emergenza Indicatore Contatti Entrata di cablaggio Modello

Non incluso Non incluso 2 NC + 2 NA 3 × M20 44506-5810 ER6022-022MSS

Non incluso Non incluso 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5830 ER6022-031MSS

Non incluso Incluso 2 NC + 2 NA 3 × M20 44506-5910 ER6022-022MLSS

Non incluso Incluso 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5930 ER6022-031MLSS

Incluso Non incluso 2 NC + 2 NA 3 × M20 44506-5850 ER6022-022MESS

Incluso Non incluso 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5870 ER6022-031MESS

Incluso Incluso 2 NC + 2 NA 3 × M20 44506-5950 ER6022-022MELSS

Incluso Incluso 3 NC + 1 NA 3 × M20 44506-5970 ER6022-031MELSS

Pulsante di arresto di emergenza Indicatore Contatti Entrata di cablaggio Modello

Non incluso Non incluso 1 NC + 1 NA precablato, 3 m 44506-5600 XER6022-011C3

Non incluso Non incluso 1 NC + 1 NA precablato, 3 m 44506-6600 XER1022-011C3L

Non incluso Non incluso 1 NC + 1 NA precablato, 3 m 44506-6610 XER1022-011C3R

Non incluso Non incluso 1 NC + 1 NA precablato, 3 m 44506-7600 XER1032-011C3

Pulsante di arresto di emergenza Indicatore Contatti Entrata di cablaggio Modello

Non incluso Non incluso 1 NC + 1 NA precablato, 3 m 44506-5610 XER6022-011C3SS

Non incluso Non incluso 2 N/C precablato, 3 m 44506-5620 XER6022-020C3SS

Descrizione Per modello interruttore di arresto Modello

Coperchio di sostituzione ER5018 44506-3700 SM06-SL400

ER6022 44506-5700 SM06-SL500

ER6022-SS acciaio inox 44506-5730 SM06-SLXER6022SS

Coperchio di sostituzione/LED, 24 Vc.c. ER1022 44506-6710 SM06-SL710

ER1032 44506-7710 SM06-SL711

ER6022-SS acciaio inox 44506-5740 SLER6022LSS
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Caratteristiche

Modelli Standard

Modelli a prova di esplosione

Coperchio di sostituzione/LED ER6022 44506-5710 SM06-SL510

Kit fune, 5 m, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2705 RK5

Kit fune, 10 m, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2710 RK10

Kit fune, 20 m, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2720 RK20

Kit fune, 50 m, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2750 RK50

Kit fune, 80 m, acciaio inox ER6022, ER1022, ER1032 44506-2780 RK80

Kit fune, 100 m, acciaio inox ER6022, ER1022, ER1032 44506-2711 RK100

Kit fune, 126 m, acciaio inox ER1032 44506-2726 RK126

Solo fune, 5 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3705 R5M

Solo fune, 10 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3710 R10M

Solo fune, 20 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3720 R20M

Solo fune, 50 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3750 R50M

Solo fune, 100 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3711 R100M

Solo fune, 126 m ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3726 R126M

Tensionatore, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4700 SM06-TG00

Bullone a occhiello, acciaio inox, 8 per confezione ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4710 SM06-EB10

Fermaglio ad anello doppio, acciaio inox, 4 per confezione ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4720 SM06-DL20

Redancia, acciaio inox, 4 per confezione ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4770 SM06-THSS

Tenditore, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4730 SM06-TB30

Molla, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4750 SM06-SP50

Puleggia per fune, acciaio inox ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4780 SM06-RPSS

Meccanismo di arresto di emergenza ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4760 SM06-ES60

Etichetta sfondo arresto di emergenza gialla ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4791 SM06-YLES

Descrizione Modello

ER5018 ER6022 ER6022SS ER1022 ER1032

El
et

tr
ic

a

Configurazioni dei contatti 2 NC + 1 NA, 3 NC 2 NC + 1 NA, 3 NC + 1 NA 3 NC + 1 NA, 2 NC + 2 NA 4 NC + 2 NA 4 NC + 2 NA

Contatti di sicurezza 2 NC, 3 NC 2 NC, 3 NC 4 NC

Capacità di commutazione c.a.: 6 A a 120 V, 3 A a 240 V, induttivo
c.c.: 2,5 A a 24 V, induttivo

Contatti ausiliari 1 NA 1 NA, 2 NA 2 NA

Corrente/tensione/carico massimo 
di commutazione

240 V/720 VA

Vita elettrica 1.000.000 operazioni minimo

Indicatore LED – 24 Vc.c.

M
ec

ca
ni

ca

Max. lunghezza fune 40 m 80 m 100 m 125 m 125 m per ciascun lato

Materiale della custodia Lega di alluminio pressofuso Custodia in acciaio inox 
316 pressofuso

Lega di alluminio pressofuso

Materiale dei bulloni a occhiello Acciaio inox

Entrata di cablaggio 3 × M20 4 × M20

Vita meccanica 1.000.000 operazioni minimo

Im
m

un
it

à 
am

bi
en

ta
le Protezione IP67 (NEMA 6)

Temperatura ambiente –25… +80°C

Pulizia Lavaggio con acqua

Co
n-

fo
rm

it
à Standard EN60947-5-1:2004, EN60947-5-5:1997+A1:2005; EN60204-1; EN ISO 13850:2006

Approvazioni Contrassegno CE per tutte le direttive applicabili, UL e C-UL

Descrizione Modello

XER6022 XER1022 XER1032

El
et

tr
ic

a

Contatti 1 NC + 1 NA, 2 NC

Contatto di sicurezza 1 NC, 2 NC

Contatto ausiliario 1 NA

Corrente e tensione nominali (AC15) 400 Vc.a./2 A c.a., 250 Vc.a./4 A c.a.

Corrente e tensione nominali (c.c.) 250 Vc.c./0,15 A c.c.

Valori nominali 
commutazione in c.a.

Carico resistivo 125 Vc.a./5 A, 250 Vc.a./5 A

Carico induttivo 125 Vc.a./3 A, 250 Vc.a./3 A

Valori nominali 
commutazione in c.c.

Carico resistivo 30 Vc.c./7 A, 250 Vc.c./0,15 A

Carico induttivo 30 Vc.c./5 A, 250 Vc.c./0,03 A

Co
nf

or
m

it
à Classificazione Ex II 2 G EEx d II C T6

Certificazione PTB00 ATEX 1093X IBExU 01 ATEX 1007X

Descrizione Per modello interruttore di arresto Modello
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Accessori

Kit tensione fune RK

Per la maggior parte delle installazioni, il kit tensione fune RK comprende tutti 
i componenti necessari.

Componenti di installazione

Per determinati tipi di installazione, è possibile acquistare i singoli componenti 
necessari.

Tensionatore

Molla

Tenditore

Fermaglio ad anello doppio

Bullone a occhiello

Redancia Puleggia fune



MONITORARE CON PRECISIONE LA POSIZIONE DELLA PROTEZIONE

Protezioni e coperchi posti sulle macchine proteggono le persone. Questi dispositivi limitano, infatti, l'accesso alle parti pericolose della macchina. 

I finecorsa di sicurezza Omron garantiscono che le protezioni e i coperchi siano a posto prima che la macchina venga avviata. 

• Vasta scelta di attuatori adatti a un'ampia gamma di applicazioni

• Contatti placcati oro per il funzionamento affidabile con i microcarichi

Rilevamento lineare o circolare delle protezioni: D4N

532

Finecorsa di sicurezza

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Finecorsa di sicurezza

Custodia in plastica 

Reset manuale

D4N-_R

Custodia in plastica

D4NH

Per ripari

a cerniera

Custodia in plastica

EN50047

D4N

Custodia in metallo 

molto resistente 

EN 50041

D4B

Finecorsa per impieghi 

generali
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Tabella di selezione Finecorsa di sicurezza

Finecorsa di sicurezza

Modello D4B D4N D4NH D4N-_R

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e

Custodia Metallo Plastica Plastica Plastica

Connettore M12 –   –

Classe di protezione IP67

Temperatura ambiente –40… 80°C –30… 70°C –30… 70°C –30… 70°C

Conformità EN50047, EN1088

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Dimensione passacavo M20    

Contatti placcati oro    

Azionatori

Rotella in resina, 
braccio in resina

–  – 

Rotella in resina, 
braccio in metallo

  – –

Rotella in metallo, 
braccio in metallo

–  – –

Braccio a cuscinetti, 
braccio in metallo

–  – –

Rotella regolabile in resina, 
braccio in metallo

  – 

Rotella regolabile in 
gomma, braccio in metallo

–  – 

Asta rigida regolabile  – – –

Pulsante di testa   – 

Pulsante di testa con rotella   – 

Leva a braccio e rotella 
orizzontale

–  – 

Leva a braccio e rotella 
verticale

–  – 

Leva flessibile con stelo –  – –

Leva flessibile con barra 
di plastica

  – –

Braccio a forcella bloccabile 
(azionamento a destra)

–  – –

Braccio a forcella bloccabile 
(azionamento a sinistra)

–  – –

Per ripari a cerniera  –  –

M
od

al
it

à 
d'

us
o

Monitoraggio della 
posizione

   

Co
nt

at
ti

1NC/1NA a scatto rapido   – –

2NC a scatto rapido –  – –

1NC/1NA ad azione lenta    

2NC ad azione lenta    

2NC/1NA ad azione lenta –   

3NC ad azione lenta –   

2NC/2NA ad azione lenta 
MBB

–   –

2NC/1NA ad azione lenta 
MBB

–   –

Pagina/Collegamento rapido 535/S232 537/S238 539/S242 S239

 Standard – No/non disponibile
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D4B Finecorsa di sicurezza

Finecorsa con custodia in metallo

La serie D4N di finecorsa con una custodia robusta in metallo è ideale per applicazioni 
di sicurezza e non grazie al meccanismo di apertura positiva e all'approvazione TÜV. 
Inoltre, grazie alla gamma ampliata di temperature di funzionamento e alla maggiore durata 
della commutazione meccanica, D4B è la prima scelta per tutte le applicazioni a partire 
dagli ambienti standard fino a quelli complessi e per la massima flessibilità in termini 
di connettività e montaggio.
• Meccanismo di apertura positiva e approvato da un organismo notificato
• Custodia robusta in metallo e maggiore durata della commutazione meccanica 

(modelli a scatto rapido)
• Morsettiera per cablaggio diretto

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di azionatore Tipo di connessione Modello*1

*1 I contatti NC sono dotati del meccanismo di apertura positiva approvato.

1NC/1NA (a scatto rapido) 1NC/1NA (ad azione lenta) 2NC (ad azione lenta)

Braccio con rotella*2

*2 Per i modelli con rotelle in acciaio inox e una resistenza a temperature di –40°C, fare riferimento a WL-_-TC.

Morsettiera con 
passacavo M20

D4B-4111N D4B-4511N D4B-4A11N

Braccio con rotella regolabile D4B-4116N D4B-4516N D4B-4A16N

Asta rigida regolabile D4B-4117N D4B-4517N D4B-4A17N

Piano D4B-4170N D4B-4570N D4B-4A70N

Con rotella D4B-4171N D4B-4571N D4B-4A71N

Descrizione A scatto rapido Ad azione lenta

Durata*1

*1 I valori vengono acquisiti in condizioni ambientali con una temperatura 5–35°C e un'umidità compresa tra 40–70%.

Meccanica 30.000.000 operazioni min. Minimo 10.000.000 operazioni

Elettrica 500.000 operazioni min. (a 250 Vc.a., carico resistivo 10 A)

Velocità di azionamento 1 mm/s–0,5 m/s

Frequenza di funzionamento Meccanica 120 operazioni/min

Elettrica 30 operazioni/min

Frequenza nominale 50/60 Hz

Resistenza dei contatti 25 m max. (valore iniziale)

Livello di inquinamento (ambiente operativo) 3 (EN 60947-5-1)

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Corrente termica nominale (Ith) 20 A (EN60947-5-1)

Protezione da scosse elettriche Classe I (con terminale di messa a terra)

Temperatura ambiente Funzionamento da 80 a –40°C (senza formazione di ghiaccio)*2

*2 Da 80 a –25°C per l'azionatore ad asta flessibile.

Grado di protezione IP67 (EN60947-5-1)



D4B Finecorsa di sicurezza

536

Contatto 1NA/1NC (a scatto rapido)
Se frammenti metallici si depositano tra i contatti NC facendoli aderire, questi possono 
essere separati dalla forza esercitata dall’estremità B della camma o del pistone di 

sicurezza sull'estremità A della lamina del contatto mobile. Quando la camma o il 
pistone di sicurezza si sposta nella direzione della freccia, il finecorsa viene rilasciato.

Contatto 1NC/1NA (ad azione lenta) Contatto 2NC (ad azione lenta)

1.   Contatti uniti dalla deposizione di metalli. 2.   Contatti mentre vengono separati.

Contatto mobile

Pistoncino

Camma di sicurezza

Contatto fisso (NC)

Lamina del 
contatto mobile 

La camma di 
sicurezza spinge la 
lamina del contatto 
mobile verso l'alto.

3.   Contatti completamente separati.

Molla 
di contatto

Molla 
di ritorno

Contatto fisso (NC)

Contatto mobile

Pistoncino

Contatto fisso (NA)

Contatti NC conformi alla norma di apertura positiva EN 60947-5-1
In caso di saldatura, i contatti vengono separati dalla spinta di separazione del pistoncino.    
 
 Il simbolo sul prodotto indica l'approvazione del meccanismo di apertura positiva.

Molla 
di contatto

Molla 
di ritorno

Contatto fisso (NC)

Contatto mobile

Pistoncino
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D4N Finecorsa di sicurezza

Finecorsa con custodia in plastica

La serie D4N con custodia in plastica è il finecorsa ideale per tutte le applicazioni 
di rilevamento della posizione meccanica standard per applicazioni sia di sicurezza 
sia non di sicurezza.
• Meccanismo di apertura diretta e approvazione da parte di un organismo certificato
• Custodia in plastica robusta con doppio isolamento
• Ampia gamma di attuatori
• Morsettiera o connettori M12 con passacavo M20

Modelli disponibili

Interruttori con contatti MBB
I contatti MBB (Make Before Break) presentano una struttura sovrapposta, ovvero prima che il contatto normalmente chiuso (NC) si apra, il contatto normalmente aperto (NA) si chiude.

Tipo di azionatore Tipo di connessione Modello*1

1NC/1NA 
(a scatto rapido)

1NC/1NA 
(ad azione lenta)

2NC 
(ad azione lenta)

2NC/1NA 
(ad azione lenta)

Braccio e rotella 
(braccio e rotella in resina)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Connettore M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Pulsante M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Connettore M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Pulsante con rotella M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Connettore M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Leva a braccio e rotella con 
funzionamento unidirezionale 
(orizzontale)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Connettore M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Leva a braccio e rotella con 
funzionamento unidirezionale (verticale)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Braccio regolabile e rotella, bloccaggio 
sagomato 
(braccio in metallo, rotella in resina)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Connettore M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Braccio regolabile e rotella, bloccaggio 
sagomato 
(braccio in metallo, rotella in gomma)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Connettore M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Tipo di azionatore Tipo di connessione Modello*1

*1 I contatti NC sono dotati del meccanismo di apertura positiva approvato.

1NC/1NA (ad azione lenta) 2NC/1NA (ad azione lenta)

Braccio e rotella 
(braccio e rotella in resina)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Connettore M12 D4N-9E20 –

Pulsante con rotella M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Connettore M12 D4N-9E32 –

Leva a braccio e rotella con funzionamen-
to unidirezionale (orizzontale)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Connettore M12 D4N-9E62 –
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Caratteristiche

Contatto 1NA/1NC (azione veloce)
Se frammenti metallici si depositano tra i contatti NC facendoli aderire, questi 
possono essere separati dalla forza esercitata dall'estremità B della camma 
o del pistone di sicurezza sull'estremità A della lamina del contatto mobile.

Quando la camma o il pistone di sicurezza si sposta nella direzione della freccia, 
il finecorsa viene rilasciato.

Contatto 1NC/1NA (ad azione lenta) Contatto 2NC (ad azione lenta)

Durata*1 

*1 I valori di durata vengono acquisiti per condizioni ambientali con temperatura 5… 35°C e umidità 40… 70%.

Meccanica Minimo 15.000.000 operazioni*2

*2 10.000.000 di operazioni min. per attuatore con braccio a forcella.

Elettrica 500.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 3 A a 250 Vc.a.
300.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 10 A a 250 Vc.a.

Velocità di azionamento Leva a rotella 1 mm/s… 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento 30 operazioni/min max.

Carico minimo applicabile Carico resistivo di 1 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento a livello N)

Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Livello di inquinamento (ambiente operativo) 3 (EN 60947-5-1)

Distanza tra i contatti A scatto rapido: 2 x 0,5 mm min.
Azione lenta: 2x2 mm min.

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Corrente nominale termica (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Temperatura ambiente In funzione –30… 70C senza formazione di ghiaccio

Grado di protezione IP67 (EN60947-5-1)

1.   In caso di saldatura. 2.   Contatti mentre vengono separati.

Contatto mobile

Pulsante

Camma di sicurezza

Contatto fisso (NC)

Lamina del contatto 
mobile 

La camma di sicurezza 
spinge la lamina del 
contatto mobile verso 
l'alto.

3.   Contatti completamente separati.

Molla di contatto

Molla di ritorno

Contatto fisso (NC)

Contatto mobile

Pulsante

Contatti NC conformi alla norma di apertura diretta EN 60947-5-1.

In caso di saldatura, i contatti vengono separati dall'azione di spinta del pulsante.
       
 Il simbolo sul prodotto indica l'approvazione del meccanismo di apertura positiva.

Contatto fisso (NA)

Molla di contatto

Molla di ritorno

Contatto fisso (NC)

Contatto mobile

Pulsante
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D4NH Finecorsa di sicurezza

Finecorsa di sicurezza per ripari a cerniera

Gli interruttori di sicurezza per ripari a cerniera D4NH sono disponibili con uno o due 
contatti integrati, azionatore ad albero o con leva a braccio e diversi tipi di passacavo, 
ad esempio M20.
• Meccanismo di apertura diretta 
• Azionatore ad albero o con leva a braccio 
• Ampio campo di temperature ambiente 
• Disponibili tipi con connettore M12 o passacavo metrico

Modelli disponibili

Interruttori

Caratteristiche

Azionatore Dimensione passacavo Meccanismo interruttore integrato

1NC/1NA (ad azione lenta) 2NC (ad azione lenta) 2NC/1NA (ad azione lenta)

Ad albero 1 passacavo M20 D4NH-4AAS D4NH-4BAS D4NH-4CAS

Connettore M12 D4NH-9AAS D4NH-9BAS –

Con leva a braccio 1 passacavo M20 D4NH-4ABC D4NH-4BBC D4NH-4CBC

Connettore M12 D4NH-9ABC D4NH-9BBC –

Azionatore Dimensione passacavo Meccanismo interruttore integrato

3NC (ad azione lenta) 1NC/1NA MBB (ad azione lenta) 2NC/1NA MBB (ad azione lenta)

Ad albero 1 passacavo M20 D4NH-4DAS D4NH-4EAS D4NH-4FAS

Connettore M12 – D4NH-9EAS –

Con leva a braccio 1 passacavo M20 D4NH-4DBC D4NH-4EBC D4NH-4FBC

Connettore M12 – D4NH-9EBC –

Grado di protezione IP67 (EN60947-5-1)

Durata Meccanica 1.000.000 operazioni minimo

Elettrica 500.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 3 A a 250 Vc.a.
300.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 10 A a 250 Vc.a.

Velocità di azionamento 2… 360/s

Frequenza di funzionamento 30 operazioni/min max.

Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Livello di inquinamento (ambiente operativo) 3 (EN 60947-5-1)

Distanza tra i contatti A scatto rapido:  2 x 9,5 mm min.
Ad azione lenta:  2 x 2 mm min.

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Corrente nominale termica (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Temperatura ambiente Funzionamento: –30C… 70C senza formazione di ghiaccio



Finecorsa di sicurezza Finecorsa di sicurezza con interblocco RFID

Corpo in plastica e metallo

F3S-TGR-N_C D40A/
G9SX-NS

Uscite 

a transistor

Contatti 

di tipo “Reed”

Massima resistenza 

alle vibrazioni

Interruttori non a contatto

F3S-TGR-
N_M/-N_U

Sensori RFID 

di acciaio inox

F3S-TGR-N_R

Corpo in metallo Acciaio inox 

IP69K

F3S-TGR-N_X

Sensori 

antideflagranti

Sensori 

indipendenti

F3S-TGR-
S_A/-S_D

Corpo in plastica

D40ML-PD40ML-MD40ML-SS

Metallo pressofuso 

IP67

Plastica 

IP67

FLESSIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

Omron ha introdotto una serie di interruttori non a contatto magnetici per il blocco dei ripari di sicurezza delle apparecchiature. 

La funzione di controllo integrata di cui dispongono evita l'acquisto di un controllore esterno, permettendo di risparmiare denaro 

e ridurre l'ingombro.  Gli interruttori non a contatto offrono vantaggi nelle applicazioni dove non è possibile un avvicinamento 

preciso del riparo e del blocco. Sono inoltre indicati per le applicazioni caratterizzate da grandi quantità di sporcizia o elevati 

standard igienici. 

Alla gamma di finecorsa di sicurezza con interblocco, Omron ha aggiunto i nuovi tipi magnetici D40ML che utilizzano la tecnologia 

RFID per assicurare eccezionale resistenza alle manomissioni. Particolarmente adatti per l'uso nel settore alimentare, delle bevande, 

del packaging e automobilistico, i finecorsa di sicurezza con interblocco D40ML sono disponibili con il corpo in plastica, in metallo 

pressofuso e in acciaio inox IP69K, con forze di ritenuta basse-medie-alte.  

• Possibilità di collegamento a tutti i moduli di sicurezza a relè e tutte le interfacce bus di sicurezza Omron

• Funzionamento dietro accessori in acciaio inox

• Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle

• Conforme fino alla categoria di sicurezza 4 secondo la norma EN 954-1 e PLe conforme a EN ISO 13849-1

• La tecnologia RFID fornisce un alto grado di resistenza in caso di manomissione

• Pulizia e sanitizzazione sulla macchina: le versioni in acciaio inox sono classificate IP69K

Flessibilità nella selezione del dispositivo di controllo ottimale per applicazioni con interruttori non a contatto

540
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Finecorsa di sicurezza per ripari

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Interruttori non a contatto

Corpo in plastica

Parallelepipedo

1.300 N

Corpo in plastica Corpo in metalloTesta in 

acciaio inox

Corpo in 

acciaio inox

Corpo in acciaio inox

Dimensioni standard

1.600 N

Ultrasottile 

2.000 N

Finecorsa di sicurezza Finecorsa di sicurezza con interblocco

Finecorsa azionati con chiave

Ultrasottile

1.300 N

D4NS F3S-TGR-KM15
F3S-TGR-KM16

F3S-TGR-KH16 F3S-TGR-KHL1 F3S-TGR-KHL3D4BS D4SL-ND4NL

Corpo in plastica

Disponibile testa in 

plastica o in metallo
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Tabella di selezione

Interruttore di sicurezza per ripari non a contatto

Modello F3S-TGR-N_C F3S-TGR-N_R F3S-TGR-N_M/-N_U F3S-TGR-S_A/-S_D F3S-TGR-N_X D40A/G9SX-NS D40ML

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne Custodia Plastica/Metallo Plastica/Metallo Plastica Plastica/Metallo Metallo Plastica Plastica/Metallo 
(acciaio inox)

Classe di protezione IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K IP67 IP67 IP67/IP69K

Conformità EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1, 
ISO14119
EN60947-5-3

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Lunghezza cavo 2 m   – – –  –

Lunghezza cavo 5 m       

Lunghezza cavo 10 m      – 

Connettore di tipo M12      – 

Sensore per temperature elevate   – – – – 

Compatibile con G9SA, G9SB, G9SE      – 

Compatibile con G9SX       

Compatibile con i moduli di 
sicurezza programmabili G9SP 
e NE1A

     – 

M
od

al
it

à 
d'

us
o Monitoraggio del riparo       

Forza di ritenuta – – – – – –  600N-950 SS
900N-1500N M/P

Co
nt

at
ti

1NC/1NA – – – – –  –

2NC   – – – – 

2NC/1NA      – –

Relè a guida forzata – – –  – – –

Pagina/Collegamento rapido 544/S628 547/S629 550/S635 552/S637 555/S636 S362 566/S259
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Finecorsa di sicurezza per ripari

 Standard – No/non disponibile

Finecorsa di sicurezza per ripari Finecorsa di sicurezza con blocco porta

Modello D4NS F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 D4BS F3S-TGR-KH16 D4NL D4SL-N F3S-TGR-KHL1 F3S-TGR-KHL3

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Custodia Plastica Corpo in plastica 
testa in metallo

Corpo in plastica 
testa in metallo

Metallo Acciaio inox Plastica Disponibile 
testa in plastica 
o in metallo

Acciaio inox Acciaio inox

Montaggio con testina 
operatrice

4 direzioni 2 direzioni 2 direzioni 4 direzioni 2 direzioni 4 direzioni 4 direzioni 2 direzioni 4 direzioni

Attuazione Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto

Forza di ritenuta 
della chiave

– – – – – 1.300 N 1.300 N 1.600 N 2.000 N

Classe di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP69k IP67 IP67 IP69k IP69k

Conformità EN50047, 
EN1088

EN1088 EN1088 EN50047, 
EN1088

EN1088 EN1088 EN1088 EN1088 EN1088

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Dimensione passacavo 
M20

   PG 13,5     

Terminale a vite         

Terminali a connettore – – – – – –  – –

Chiave operativa 
orizzontale

        

Chiave operativa 
verticale

        

Chiave operativa 
regolabile orizzontale

        

Chiave operativa 
regolabile orizzontale 
e verticale

   –     

Blocco meccanico/ 
24 Vc.c. con rilascio 
a solenoide

– – – – –    

Blocco meccanico/
110 Vc.a. con rilascio 
a solenoide

– – – – –  – – –

Blocco meccanico/
230 Vc.a. con rilascio 
a solenoide

– – – – –  – – –

24 Vc.c. con blocco 
a solenoide/rilascio 
meccanico

– – – – –   – –

110 Vc.a. con blocco 
a solenoide a rilascio 
meccanico

– – – – –  – – –

240 Vc.a. con blocco 
a solenoide a rilascio 
meccanico

– – – – –  – – –

Sensore per temperature 
elevate

– – – – – – – – –

Compatibile con G9SR         

Compatibile con G9SA, 
G9SB

        

Compatibile con G9SX         

Compatibile con 
i moduli di sicurezza 
programmabili G9SP 
e NE1A

        

M
od

al
it

à 
d'

us
o Monitoraggio del riparo         

Blocco ripari – – – – –    

Co
nt

at
ti

Modelli a 2 contatti  – –  – – – – –

Modelli a 3 contatti    –  – – – –

Modelli a 4 contatti – – – – – –   

Modelli a 5 contatti – – – – –   – –

Modelli a 6 contatti – – – – – –  – –

Contatti ad azione lenta    –  – –  

Pagina/Collegamento rapido 557/S244 559/S638 559/S638 558/S234 559/S638 561/S243 562/S245 564/S649 565/S652
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F3S-TGR-N_C Interruttori non a contatto

Codificati, di tipo Hall, non a contatto per il monitoraggio 
dello stato dei ripari di sicurezza

Gli interruttori non a contatto codificati di tipo Hall monitorano lo stato dei ripari 
di sicurezza. Custodia in acciaio inox che soddisfa i requisiti di igiene richiesti 
dall’industria alimentare.
• Basati sulla tecnologia Hall
• Connessione in serie di massimo 3 interruttori
• LED per facilità di diagnostica
• Funzionamento con tutte le unità di controllo di sicurezza OMRON
• Funzionamento anche in presenza di parti in acciaio inox
• Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle
• Compensazione delle tolleranze meccaniche
• Adatto per processi di pulizia ad alta pressione, processi CIP/SIP (IP69K) 

(versioni precablate)
• Conforme alla categoria di sicurezza fino a PLe secondo EN ISO13849-1

Modelli disponibili

Custodia in poliestere

Custodia in acciaio inox

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Sensori allungati 5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NLPC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NLPC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NLPC-21-M1J8

Sensori compatti 5 m precablato F3S-TGR-NSPC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSPC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSPC-21-M1J8

Sensori miniaturizzati 5 m precablato*1

*1 Uscita del cavo a destra opzionale, disponibile per modelli F3S-TGR-NMPC. Si prega di aggiungere "-R" al codice del modello (ad esempio F3S-TGR-NMPC-21-05-R)

F3S-TGR-NMPC-21-05

10 m precablato*1 F3S-TGR-NMPC-21-10

M12, 8 pin*1 F3S-TGR-NMPC-21-M1J8

Sensori cilindrici 5 m precablato F3S-TGR-NBPC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NBPC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NBPC-21-M1J8

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Sensori allungati 5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NLMC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NLMC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NLMC-21-M1J8

Sensori compatti 5 m precablato F3S-TGR-NSMC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSMC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSMC-21-M1J8

Sensori cilindrici 5 m precablato F3S-TGR-NBMC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NBMC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NBMC-21-M1J8
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Modelli con requisiti di igiene per il settore alimentare

Caratteristiche

Dati meccanici

Dati elettrici

Approvazioni

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Sensori compatti 5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NSHC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSHC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSHC-21-M1J8

Sensori compatti (modelli speciali per il settore 
alimentare)

5 m precablato F3S-TGR-NSFC-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSFC-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSFC-21-M1J8

Sensori miniaturizzati 5 m precablato*1

*1 Uscita del cavo a destra opzionale, disponibile per i modelli F3S-TGR-NMHC. Si prega di aggiungere “-R” al codice del modello (ad esempio F3S-TGR-NMHC-21-05-R)

F3S-TGR-NMHC-21-05

10 m precablato*1 F3S-TGR-NMHC-21-10

M12, 8 pin*1 F3S-TGR-NMHC-21-M1J8

Descrizione Modello Modelli in poliestere Modelli in acciaio inox

Commutazione seriale Fino a 3 pz.

Spia LED – LED verde: indica che il circuito di sicurezza è chiuso

Distanza di 
funzionamento*1

*1 In base al modello. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica online.

OFF  ON (Sao) Min. 8 mm/max. 10 mm

ON  OFF (Sar) Min. 12 mm/max. 22 mm

Velocità 
avvicinamento azionatore

Min. 
Max.

4 mm/s
1.000 mm/s

Temperatura ambiente – –25…+80°C –25…+105°C

Grado di protezione Cavo libero
Connettore M12

IP69K
IP67

Materiale cavo Cavo libero PVC, Ø 6 mm esterno

Connettore M12 250 mm, PVC, Ø 6 mm esterno

Materiale custodia – Poliestere nero Acciaio inox 316

Descrizione Modello Modelli in poliestere Modelli in acciaio inox

Tecnologia sensore – Hall

Alimentazione – 24 Vc.c.±15%

Assorbimento Max. 50 mA

Corrente di commutazione Min. 10 mA, 10 Vc.c.

Carichi 
nominali

Contatti NC
Contatto NA

Max. 200 mA, 24 Vc.c.
200 mA, 24 Vc.c.

Uscita – Uscita digitale (uscita accoppiatore ottico a potenziale libero)

Norme EN certificate da TÜV Rheinland

EN ISO13849-1

EN 62061

EN ISO 14119

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS 5304

Conforme a EN 1088-1
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Accessori

Esempi di cablaggio (collegamento di un singolo sensore)

Tipo Descrizione Modello

Cavi a 8 pin 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Cavo di connessione con connettore a T Connettore a T M12 per tipi di connettore M12 F39-TGR-NT

0,6 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L

2 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L

5 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

10 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L

Azionatori per F3S-TGR-NLPC F39-TGR-NLPC-A

per F3S-TGR-NSPC F39-TGR-NSPC-A

per F3S-TGR-NMPC F39-TGR-NMPC-A

per F3S-TGR-NCPC F39-TGR-NCPC-A

per F3S-TGR-NWPC F39-TGR-NWPC-A

per F3S-TGR-NBPC F39-TGR-NBPC-A

per F3S-TGR-NLMC F39-TGR-NLMC-A

per F3S-TGR-NSMC F39-TGR-NSMC-A

per F3S-TGR-NBMC F39-TGR-NBMC-A

per F3S-TGR-NSHC F39-TGR-NSHC-A

per F3S-TGR-NSFC F39-TGR-NSFC-A

per F3S-TGR-NMHC F39-TGR-NMHC-A

Viti di montaggio Set di viti di sicurezza Torx 
(M4, 4×30 mm, 4×20 mm, 4×10 mm; rondelle e punta Torx comprese)

F39-TGR-N-SCREWS

G9SA
Applicazione di un singolo sensore con G9SA-301 
(fino a PLe, conforme a EN ISO 13849-1)

+24 V GND

A1 A2

T11
T12

T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Avvio

Anello
di feedback

13 14 33 34

+Us

GND

rosso
blu

bianco
nero

ambra
verde

F3S-TGR-NxxC
Sensore

Azionatore
magnetico

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

marrone
ambra

Contatto
NA
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F3S-TGR-N_R Interruttori non a contatto

Interruttore non a contatto di tipo Reed per il 
monitoraggio dello stato dei ripari di sicurezza

Gli interruttori non a contatto di tipo Reed monitorano lo stato dei ripari di sicurezza. 
Custodia in acciaio inox che soddisfa i requisiti di igiene richiesti dall'industria 
alimentare.
• Basati sulla tecnologia Reed
• Connessione in serie di massimo 6 interruttori
• Funzionamento con tutte le unità di controllo di sicurezza Omron
• Funzionamento in presenza di parti in acciaio inox
• Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle
• Compensazione delle tolleranze meccaniche
• Adatto per processi di pulizia ad alta pressione, processi CIP/SIP (IP69K) 

(versioni precablate)
• Conforme alla categoria di sicurezza fino a PLe secondo EN ISO13849-1

Modelli disponibili

Custodia in poliestere

Custodia in acciaio inox

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Sensori allungati 5 m precablato 2NC/1NO*1

*1 2NC: 1 A, 250 Vc.a./1NC: 0,2 A, 24 Vc.c.

F3S-TGR-NLPR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NLPR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NLPR-21-M1J8

Sensori compatti 5 m precablato F3S-TGR-NSPR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSPR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSPR-21-M1J8

Sensori miniaturizzati 5 m precablato*2

*2 Uscita del cavo a destra opzionale, disponibile per modelli F3S-TGR-NMHR. Si prega di aggiungere “-R” al codice del modello (ad esempio F3S-TGR-NMPR-21-05-R)

2NC/1NO*3

*3 2NC: 0,5 A, 24 Vc.c./1NC: 0,2 A, 24 Vc.c.

F3S-TGR-NMPR-21-05

10 m precablato*2 F3S-TGR-NMPR-21-10

M12, 8 pin*2 F3S-TGR-NMPR-21-M1J8

Sensori cilindrici 5 m precablato F3S-TGR-NBPR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NBPR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NBPR-21-M1J8

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Sensori allungati 5 m precablato 2NC/1NO*1

*1 2NC: 1 A, 250 Vc.a./1NC: 0,2 A, 24 Vc.c.

F3S-TGR-NLMR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NLMR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NLMR-21-M1J8

Sensori compatti 5 m precablato F3S-TGR-NSMR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSMR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSMR-21-M1J8

Sensori cilindrici 5 m precablato 2NC/1NO*2

*2 2NC: 0,5 A, 24 Vc.c./1NC: 0,2 A, 24 Vc.c.

F3S-TGR-NBMR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NBMR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NBMR-21-M1J8
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Modelli con requisiti di igiene per il settore alimentare

Caratteristiche

Dati meccanici

* max. 22 mm, in base al modello

Dati elettrici

Approvazioni

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Sensori compatti 5 m precablato 2NC/1NO*1

*1 2NC: 1 A, 250 Vc.a./1NC: 0,2 A, 24 Vc.c.

F3S-TGR-NSHR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSHR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSHR-21-M1J8

Sensori compatti (modelli speciali 
per il settore alimentare)

5 m precablato F3S-TGR-NSFR-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSFR-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSFR-21-M1J8

Sensori miniaturizzati 5 m precablato*2

*2 Uscita del cavo a destra opzionale, disponibile per modelli F3S-TGR-NMHR. Si prega di aggiungere “-R” al codice del modello (ad esempio F3S-TGR-NMHR-21-05-R

2NC/1NO*3

*3 2NC: 0,5 A, 24 Vc.c./1NC: 0,2 A, 24 Vc.c.

F3S-TGR-NMHR-21-05

10 m precablato*2 F3S-TGR-NMHR-21-10

M12, 8 pin*2 F3S-TGR-NMHR-21-M1J8

Descrizione Modello Custodia in plastica Custodia in acciaio inox

Commutazione seriale Fino a 6 pz.

Distanza di funzionamento OFF  ON (Sao) 10 mm Chiuso

ON  OFF (Sar) 20 mm* Aperto

Velocità avvicinamento 
azionatore

Min. 
Max.

4 mm/s
1.000 mm/s

Temperatura ambiente – –25…+80°C –25…+105°C

Grado di protezione Cavo libero
Connettore M12

IP69K
IP67

Materiale cavo Cavo libero PVC, Ø 6 mm esterno

Connettore M12 250 mm, PVC, Ø 6 mm esterno

Materiale custodia – Poliestere nero Acciaio inox 316

Descrizione Modello Custodia in plastica Custodia in acciaio inox

Spia LED nessuno

Tempo di rilascio del 
contatto

Max. 2 ms

Resistenza iniziale di 
contatto 

Max. 500 m

Corrente di commutazione Min. 1 mA, 10 Vc.c.

Norme EN certificate da TÜV Rheinland

EN ISO13849-1

EN 60204-1

EN 62061

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS 5304

Conforme a EN 1088-1
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Accessori

Esempi di cablaggio (collegamento di un singolo sensore)

Tipo Descrizione Modello

Cavi a 8 pin 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Azionatori Per F3S-TGR-NLPR F39-TGR-NLPR-A

Per F3S-TGR-NSPR F39-TGR-NSPR-A

Per F3S-TGR-NMPR F39-TGR-NMPR-A

Per F3S-TGR-NCPR F39-TGR-NCPR-A

Per F3S-TGR-NWPR F39-TGR-NWPR-A

Per F3S-TGR-NBPR F39-TGR-NBPR-A

Per F3S-TGR-NLMR F39-TGR-NLMR-A

Per F3S-TGR-NSMR F39-TGR-NSMR-A

Per F3S-TGR-NBMR F39-TGR-NBMR-A

Per F3S-TGR-NSHR F39-TGR-NSHR-A

Per F3S-TGR-NSFR F39-TGR-NSFR-A

Per F3S-TGR-NMHR F39-TGR-NMHR-A

Viti di montaggio Set di viti di sicurezza Torx 
(M4, 4×30 mm, 4×20 mm, 4×10 mm; rondelle e punta Torx comprese)

F39-TGR-N-SCREWS

Distanziatore (8 mm, set di 2 pz.)*1

*1 I distanziatori sono necessari per evitare variazioni se il finecorsa è montato su uno sfondo ferromagnetico (ad esempio, distanza di commutazione ridotta, influenze EMC)

Per sensori allungati F39-TGR-NLR-SPACER

Per sensori compatti F39-TGR-NSR-SPACER

Per sensori miniaturizzati F39-TGR-NMR-SPACER

Per sensori lunghi F39-TGR-NLR-SPACER

Per sensori larghi F39-TGR-NWR-SPACER

G9SA
Applicazione di un singolo sensore con G9SA-301 
(fino a PLe, conforme a EN ISO 13849-1)

+24 V GND

A1 A2

T11
T12
T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Avvio

Anello
di feedback

13 14

+Us

GND

ambra
verde

bianco
nero

rosso
blu

Sensore
F3S-TGR-NxxC

Azionatore
magnetico

Uscita ausiliaria
per segnalazione

(opzionale)

M

KM1

KM2

G9SA-301

KM1 KM2

33 34
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F3S-TGR-N_M/-N_U Interruttori non a contatto

Interruttore non a contatto di identificazione 
in radiofrequenza
Gli interruttori non a contatto di identificazione in radiofrequenza sono stati progettati 
per monitorare i ripari di sicurezza incernierati, scorrevoli o amovibili.
• Basati sulla tecnologia RFID (codice) e sulla tecnologia Hall (verifica della distanza)
• Il sistema RFID presenta due modelli di funzionamento con elevato livello 

antimanomissione:
• Modelli M (codifica master): qualsiasi sensore interagisce con qualsiasi azionatore, come i 

finecorsa tradizionali
• Modelli U (codifica univoca): ciascun sensore e azionatore utilizza un codice univoco."

Questa soluzione è indicata per applicazioni che richiedono caratteristiche 
antimanomissione di elevato livello

• Connessione in serie di massimo 20 interruttori
• LED per facilità di diagnostica
• Compensazione delle tolleranze meccaniche
• Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle
• Funzionamento con tutte le unità di controllo di sicurezza OMRON
• Adatto per processi CIP/SIP e pulizia ad alta pressione (IP69K) (versioni precablate)
• Conforme alla categoria di sicurezza fino a PLe secondo EN ISO 13849-1

Modelli disponibili

Codifica master: qualsiasi azionatore interagisce con qualsiasi sensore (quando si cambia l'azionatore occorre effettuare di nuovo l'autoimpostazione mediante spegnimento e accensione)
Codifica univoca: solo un azionatore può essere abbinato al codice del sensore

Sensori allungati

Sensori compatti

Caratteristiche

Dati meccanici

Dati elettrici

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Codifica master Codifica unica

5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NLPM-21-05 F3S-TGR-NLPU-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NLPM-21-10 F3S-TGR-NLPU-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NLPM-21-M1J8 F3S-TGR-NLPU-21-M1J8

Aspetto Tipo di collegamento Contatti Modello

Codifica master Codifica unica

5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NSPM-21-05 F3S-TGR-NSPU-21-05

10 m precablato F3S-TGR-NSPM-21-10 F3S-TGR-NSPU-21-10

M12, 8 pin F3S-TGR-NSPM-21-M1J8 F3S-TGR-NSPU-21-M1J8

Descrizione

Commutazione seriale Fino a 20 pz.

Spia LED LED verde: indica che il circuito di sicurezza è chiuso

Distanza di funzionamento OFF  ON (Sao) 10 mm Chiuso

ON  OFF (Sar) 20 mm Aperto

Velocità avvicinamento 
azionatore

Min. 4 mm/s

Max. 1.000 mm/s

Temperatura ambiente –25…+80°C

Grado di protezione Cavo libero IP69K

Connettore M12 IP67

Materiale cavo Cavo libero PVC, Ø 6 mm esterno

Connettore M12 250 mm, PVC, Ø 6 mm esterno

Materiale Poliestere approvato UL

Descrizione F3S-TGR-N_M F3S-TGR-N_U

Codice Codifica master: stesso codice per tutti gli azionatori (quando 
si intercambia l'azionatore occorre effettuare di nuovo 
l'autoimpostazione mediante spegnimento e accensione)

Codifica unica: 32×166 codici diversi

Tecnologia RFID (codice) e Hall (verifica della distanza)

Alimentazione 24 Vc.c.±15%

Assorbimento Max. 0,2 A

Corrente di commutazione Min. 1 mA, 10 Vc.c.

Carichi nominali Contatti NC Max. 0,2 A, 24 Vc.c.

Contatto NA Max. 0,2 A, 24 Vc.c.

Uscita Uscita digitale (uscita accoppiatore ottico a potenziale libero)
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Approvazioni

Accessori

Esempi di cablaggio (collegamento di un singolo sensore)

Norme EN certificate da TÜV Rheinland

EN 62061

EN ISO 14119

EN ISO13849-1

EN 60204-1

Norme EN certificate da TÜV Rheinland

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS 5304

Conforme a EN 1088-1

Tipo Descrizione Modello

Cavi a 8 pin 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Cavo di connessione con connettore a T Connettore a T per connettore M12 F39-TGR-NT

0,6 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L

2 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L

5 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

10 m, M12 a 8 pin Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L

Azionatori (solo per modelli con codifica master) Per F3S-TGR-NLPM F39-TGR-NLPM-A

Per F3S-TGR-NSPM F39-TGR-NSPM-A

Viti di montaggio Set di viti di sicurezza Torx 
(M4, 4×30 mm, 4×20 mm, 4×10 mm; 
rondelle e punta Torx comprese)

F39-TGR-N-SCREWS

G9SA
Applicazione di un singolo sensore con G9SA-301 
(fino a PLe, conforme a EN ISO 13849-1)

+24 V GND

A1 A2

T11
T12

T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Avvio

Anello
di feedback

13 14 33 34

+Us

GND

rosso
blu

bianco
nero

ambra
verde

F3S-TGR-N_M
F3S-TGR-N_U

Sensore
Azionatore
magnetico

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

marrone
ambra Uscita ausiliaria
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F3S-TGR-S_A/-S_D Interruttori non a contatto

Interruttori di sicurezza non a contatto “stand-alone”

Gli interruttori non a contatto “stand-alone” supportano applicazioni quali il monito-
raggio dei ripari di sicurezza o della posizione nelle macchine. Si avvalgono della 
consolidata tecnologia senza contatti Omron per superare i problemi dovute alle 
tolleranze meccaniche e le vibrazioni.
• Modelli con azionatore singolo o doppio (ad esempio, per sistemi a uno o due ripari)
• Basati sulla tecnologia Hall
• Connessione in serie di massimo 20 interruttori
• LED per una diagnostica semplice
• Funzionamento dietro accessori in acciaio inox
• Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle
• Compensazione delle tolleranze meccaniche
• Adatto a processi di pulizia ad alta pressione, processi di CIP e di SIP (IP69K) 

(versioni precablate)
• Conforme alla categoria di sicurezza fino a PLe secondo EN ISO 13849-1

Modelli disponibili

Interruttori

Custodia in poliestere

Custodia in acciaio inox

Accessori

Aspetto Tipo di collegamento Modello

Rilevamento con attuatore singolo 5 m precablato F3S-TGR-SPSA-05

10 m precablato F3S-TGR-SPSA-10

M12, 8 pin F3S-TGR-SPSA-M1J8

Rilevamento con attuatore doppio 5 m precablato F3S-TGR-SPSD-05

10 m precablato F3S-TGR-SPSD-10

M12, 8 pin F3S-TGR-SPSD-M1J8

Aspetto Tipo di collegamento Modello

Rilevamento con attuatore singolo 5 m precablato F3S-TGR-SMSA-05

10 m precablato F3S-TGR-SMSA-10

M12, 8 pin F3S-TGR-SMSA-M1J8

Rilevamento con attuatore doppio 5 m precablato F3S-TGR-SMSD-05

10 m precablato F3S-TGR-SMSD-10

M12, 8 pin F3S-TGR-SMSD-M1J8

Modello

Cavi a 8 pin 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Azionatori (solo per modelli con codifica 
master)

Per F3S-TGR-SPSA e -SPSD F39-TGR-SPS-A

Per F3S-TGR-SMSA e -SPSD F39-TGR-SMS-A

Viti di montaggio Set di viti di sicurezza Torx (M4, 4×30 mm, 4×20 mm, 4×10 mm; rondelle 
e punta Torx comprese)

Viti F39-TGR-N
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Caratteristiche

Dati meccanici

Dati elettrici

Approvazioni

Descrizione Modello Sensore in poliestere Sensore in acciaio inox

Spia – LED verde: indica che i circuiti di sicurezza sono chiusi (protezione chiusa, azionatore presente, circuito di feedback controllato)

LED giallo: indica che i circuiti di sicurezza sono aperti (azionatore rimosso)

Distanza 
di funzionamento

OFF  ON (Sao) 10 mm Chiuso

ON  OFF (Sar) 15 mm Aperto

Velocità 
avvicinamento azionatore

Min. 4 mm/s

Max. 1.000 mm/s

Temperatura ambiente –25…+45°C

Grado di protezione Cavo libero IP69K

Connettore M12 IP67

Materiale cavo Cavo libero PVC, Ø 6 mm esterno

Connettore M12 250 mm, PVC, Ø 6 mm esterno

Materiale custodia Poliestere approvato UL Acciaio inox 316

Descrizione Modello Sensore in poliestere Sensore in acciaio inox

Tecnologia di rilevamento –  Hall

Collegamento seriale – Fino a 20 finecorsa

Alimentazione 24 Vc.c.±10%

Assorbimento Max. 0,1 A

Corrente di commutazione Min. 10 mA, 5 Vc.c.

Carichi nominali Uscite di sicurezza Max. 3 A, 250 Vc.a./3A, 24 Vc.c.

Uscita ausiliaria Max. 0,2 A, 24 Vc.c.

Norme EN certificate da TÜV Rheinland

EN ISO13849-1

EN 62061

EN ISO 14119

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS 5304

Conforme a EN 1088-1
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Esempio di cablaggio (collegamento seriale con riavvio manuale)

(fino a PLe secondo la norma EN ISO 13849-1)
Il circuito di sicurezza 1 (nero/bianco) utilizza contatti relè a guida forzata con controlli interni 
ed è collegato in serie con il circuito di sicurezza 2 (giallo/verde) corrispondente del finecorsa 
successivo. Consente il minimo cablaggio e la commutazione di corrente più elevata ai 
contattori K1 e K2.
Il controllo dell'avvio manuale e di feedback dei contattori viene eseguito collegando i contatti 
di feedback K1 (aus.) e K2 (aus.) e il pulsante di avvio momentaneo tramite il controllo 
di feedback ambra e marrone.

0 V

24 Vc.c.

AVVIO

K1 (aus.)

K2 (aus.)

K1 K2

AUS.

AUS.

24 V   0 V
+  -

24 V   0 V
+  -

ROSSO BLU

AMBRA

BIANCO

NERO

VERDE

AMBRA

MARRONE

MARRONE

GRIGIO

AMBRA

GRIGIO

BIANCO

ROSSO

NERO

AMBRA

VERDE

BLU

FUSIBILE
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F3S-TGR-N_X Interruttori non a contatto

Interruttori senza contatto antideflagranti

Gli interruttori non a contatto di tipo Reed antideflagranti monitorano lo stato dei 
ripari di sicurezza in applicazioni nell'industria alimentare e petrolchimica dove sono 
presenti atmosfere a rischio di esplosione.
• Basati sulla tecnologia Reed
• Connessione in serie di massimo 6 interruttori
• Funzionamento con tutte le unità di controllo di sicurezza Omron
• Funzionamento anche in presenza di parti in acciaio inox
• Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle
• Compensazione delle tolleranze meccaniche
• Adatto per processi di pulizia ad alta pressione, processi CIP/SIP
• Conforme alla categoria di sicurezza fino a PLe secondo EN IS
• O13849-1
• Per l'uso in aree pericolose in base a IECEx e ATEX EExd IIC T6 (gas e polvere).  

Modelli disponibili

Sensori allungati

Sensori cilindrici

Caratteristiche

Dati meccanici

Dati elettrici

Tipo Tipo di collegamento Contatti Modello

5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NLMX-21-05

10 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NLMX-21-10

Tipo Tipo di collegamento Contatti Modello

5 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NBMX-21-05

10 m precablato 2NC/1NA F3S-TGR-NBMX-21-10

Sensori allungati Sensori cilindrici

Commutazione seriale Fino a 6 pz.

Spia – Nessuno

Distanza di funzionamento OFF  ON (Sao) 10 mm chiuso

ON  OFF (Sar) 22 mm aperto

Velocità avvicinamento 
azionatore

Min. 
Max.

4 mm/s
1.000 mm/s

Temperatura ambiente – –20°C ... +60°C

Grado di protezione Cavo libero Certificazione IP 67 per IP67 ma utilizzabile per SIP/CIP e processi di pulizia ad alta pressione come IP69K

Materiale – Acciaio inox 316

Sensori allungati Sensori cilindrici

Tecnologia sensore – Reed

Alimentazione – 24 Vc.c. ±15%

Corrente di commutazione Min. 1 mA, 10 Vc.c.

Carichi nominali Contatti NC
Contatto NA

Max. 0,6 A, 230 Vc.a./24 Vc.c. (con fusibile interno)
0,2 A, 230 Vc.a./24 Vc.c.
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Specifica per atmosfere esplosive Approvazioni

Accessori

Esempi di cablaggio (collegamento di un singolo sensore)

II 2G Ex mb IIC T6Gb, II 2D Ex mb IIC T80 Db IP67*
(*Il prodotto è completamente incapsulato e si ritiene che offra un grado di protezione 
dell'ingresso di almeno IP67)

Zone 1 e 2 (gas), zone 21 e 22 (polvere)
(Area in cui è probabile l'utilizzo di gas o polvere)

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-18

Norme EN certificate da TÜV Rheinland

EN ISO 13849-1

EN 60204-1

EN 62061

EN ISO 14119

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS 5304

EN 1088-1

Modello

Azionatori Per F3S-TGR-NLMX F39-TGR-NLMX-A

Per F3S-TGR-NBMX F39-TGR-NBMX-A

Viti di montaggio Set di viti di sicurezza Torx 
(M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; rondelle e punta 
Torx comprese)

VITI F39-TGR-N

Distanziatore (8 mm, set di 2 pz.)*1 
*1 I distanziatori sono necessari per evitare variazioni se il finecorsa è montato su uno sfondo ferromagnetico (ad esempio, distanza di commutazione ridotta, influenze EMC)

Per F3S-TGR-NLMX DISTANZIATORE F39-TGR-NLR

G9SA
Applicazione di un singolo sensore con G9SA-301 
(fino a PLe, conforme a EN ISO 13849-1)

+24 V GND

A1 A2

T11

T12

T21

T22

T31

T32

KM1

KM2

Avvio

Anello di

feedback

13 14 33 34

+Us

GND

bianco

nero

rosso

blu

F3S-TGR-N_X

Sensore

Azionatore

magnetico

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

marrone

ambra

verde (terra)

Contatto

NA
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D4NS Finecorsa di sicurezza per ripari

Finecorsa di sicurezza per ripari con custodia in plastica

Oltre ai precedenti modelli con contatti 1NC/1NA e 2NC, la linea D4NS comprende 
anche modelli con tre contatti 2NC/1NA e 3NC. Tutti i modelli dispongono 
di un bocchettone passacavo M20.
• Configurazione con tre contatti: 2NC/1NC e 3NC 
• Configurazione con due contatti 1NC/1NA e 2NC 
• Contatti placcati oro standardizzati per un'affidabilità estrema 
• Applicabile per carichi standard e microcarichi

Modelli disponibili

Finecorsa (con contatti ad apertura diretta approvati)

Chiavi operative (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Nota: I valori indicati sono valori iniziali.

Aspetto Contatti Connettore/bocchettone passacavo Modello

1 passacavo Ad azione lenta 1NC/1NA M20 D4NS-4AF

2NC M20 D4NS-4BF

2NC/1NA M20 D4NS-4CF

3NC M20 D4NS-4DF

Contatto MBB ad azione lenta 1NC/1NA M20 D4NS-4EF

2NC/1NA M20 D4NS-4FF

Aspetto Modello

Montaggio orizzontale D4DS-K1

Montaggio verticale D4DS-K2

Aspetto Modello

Montaggio regolabile (orizzontale) D4DS-K3

Montaggio orizzontale/verticale 
con angolazione regolabile

D4DS-K5

Grado di protezione IP67 (EN60947-5-1) (applicabile solo al finecorsa. Il grado di protezione per il foro della chiave è IP00.)

Durata *1

*1 I valori di durata si intendono per condizioni ambientali con una temperatura compresa tra 5C e 35C e un'umidità compresa tra 40 e 70%. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
al rappresentante OMRON.

Meccanica 1.000.000 operazioni minimo

Elettrica 500.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 3 A a 250 Vc.a.
300.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 10 A a 250 Vc.a.

Velocità di azionamento 0,05… 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento 30 operazioni/min max.

Forza di apertura diretta *2 

*2 I valori indicati rappresentano i requisiti minimi per il funzionamento sicuro.

60 N minimo

Corsa di apertura diretta *2 10 mm minimo

Carico minimo applicabile Carico resistivo di 1 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento a livello N)

Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Livello di inquinamento (ambiente operativo) 3 (EN 60947-5-1)

Distanza tra i contatti 2 × 2 mm min.

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Corrente nominale termica (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Temperatura ambiente Funzionamento: –30C… 70C senza formazione di ghiaccio



558

D4BS Finecorsa di sicurezza per ripari

Finecorsa di sicurezza per ripari con custodia in metallo

La linea D4BS comprende modelli con due contatti 1NC/1NA e 2NC dotati di una 
custodia in metallo robusta con bocchettone passacavo PG 13,5.
• Robusta custodia in metallo 
• Configurazione con due contatti: 1NC/1NA e 2NC
• Contatti placcati oro standardizzati per un'affidabilità estrema 
• Applicabile per carichi standard e microcarichi

Modelli disponibili

Interruttori

Chiavi operative (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Nota: I valori indicati sono valori iniziali.

Aspetto Direzione di montaggio Dimensione passacavo Modello

1NC/1NA (ad azione lenta) 2NC (ad azione lenta)

1 passacavo Montaggio frontale PG13,5 D4BS-15FS D4BS-1AFS

Aspetto Modello

Montaggio orizzontale D4BS-K1

Montaggio verticale D4BS-K2

Montaggio regolabile 
(orizzontale)

D4BS-K3

Grado di protezione*1

*1 Sebbene la custodia sia protetta contro infiltrazioni di polvere, olio o acqua, per evitare danni o malfunzionamenti non utilizzare il finecorsa D4BS in luoghi in cui materiali estranei possano
penetrare attraverso la fessura della chiave sulla testa.

IP67 (EN60947-5-1)

Durata*2

*2 I valori di durata si intendono per condizioni ambientali con una temperatura compresa tra 5C e 35C e un'umidità compresa tra 40 e 70%. Per ulteriori informazioni su ambienti operativi
diversi rivolgersi al rappresentante OMRON.

Meccanica: minimo 1.000.000 operazioni 
Elettrica: minimo 500.000 operazioni (10 A a 250 Vc.a., carico resistivo)

Velocità di azionamento 0,1… 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento 30 operazioni/min max.

Frequenza nominale 50/60 Hz

Distanza tra i contatti 2 × 2 mm min.

Forza di apertura diretta*3

*3 I valori indicati rappresentano i requisiti minimi per il funzionamento sicuro.

19,61 N minimo (EN60947-5-1)

Corsa di apertura diretta*3 20 mm min. (EN60947-5-1)

Corsa totale 23 mm minimo

Corrente termica convenzionale (Ith) 20 A (EN60947-5-1)

Corrente di cortocircuito 
condizionale

100 A (EN60947-5-1)

Livello di inquinamento 
(ambiente operativo)

3 (EN 60947-5-1)

Protezione da scosse elettriche Classe I (con terminale di messa a terra)

Temperatura ambiente Funzionamento: –40… 80°C (senza formazione di ghiaccio)
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F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16 Finecorsa di sicurezza per ripari

Finecorsa di sicurezza per porte con testa in acciaio inox 
o corpo totalmente in acciaio inox

Questi finecorsa di sicurezza per porte presentano la testa oppure l'intero corpo 
in acciaio inox per aumentare la robustezza.

• Contatti: 2NC/1NA, 2NC/2NA o 3NC
• Inserimento chiave orientabile sul lato posteriore
• 4 posizioni di inserimento chiave
• 3 entrate passacavo M20
• Contatti ad apertura positiva (in base a IEC 60947-5-1)

Modelli disponibili

Interruttori

Chiavi (vendute separatamente)

Accessori

Aspetto Custodia Passacavo Contatti Modello

Corpo in plastica con testa in metallo M20 2NC/1NA
Ad azione lenta

F3S-TGR-KM15-21

3NC
Ad azione lenta

F3S-TGR-KM15-30

Corpo in plastica con testa in metallo 2NC/2NO
Ad azione lenta

F3S-TGR-KM16-22

3NC
Ad azione lenta

F3S-TGR-KM16-30

Corpo interamente in acciaio inox 2NC/2NO
Ad azione lenta

F3S-TGR-KH16-22

3NC
Ad azione lenta

F3S-TGR-KH16-30

Tipo Modello

Per testa in metallo F39-TGR-KAM

Montaggio orizzontale F39-TGR-KF

Regolabile in plastica F39-TGR-KPF

Regolabile resistente F39-TGR-KHF

Regolabile in acciaio F39-TGR-KHFH

Descrizione Caratteristiche Modello

Pressa M20 Acciaio inox AISI316 per i tipi F3S-TGR-KH16 F39-TGR-M20

Viti di montaggio Set di viti di sicurezza Torx (M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; rondelle e punta Torx comprese) VITI F39-TGR-N
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Caratteristiche

Descrizione F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 F3S-TGR-KH16

Standard EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
EN ISO 13849-1: fino a e PLe*1

EN 62061: fino a SIL3*1

*1 A seconda dell'architettura di sistema

Affidabilità meccanica B10d 2,5 × 106 operazioni con carico di 100 mA

PFHd 3,44 × 10–8

Campo test di controllo (durata) 35 anni

MTTFd 356 anni

Categoria d'impiego AC15 A300 3 A

Corrente termica (Ith) 5 A

Tensioni nominali di isolamento/resistenza 500 Vc.a./2.500 Vc.a.

Corsa nominale per apertura positiva 8 mm

Raggio minimo ingresso azionatore 175 mm standard, 100 mm regolabile

Velocità massima avvicinamento/
allontanamento

600 mm/s

Dimensioni corpo (L×A×P) 54×88,4×34,5 mm 58×100,4×34,5 mm 58×103,5×39,5 mm

Fissaggio 2 × M5, 40 mm di distanza 4 × M5, 40 mm di distanza

Entrata passacavo M20

Materiale Corpo Poliestere Acciaio inox 316

Testa Acciaio inox 316

Grado di protezione IP67

Gamma di temperature –25… +80°C

Resistenza IEC 68-2-6, 10-55 Hz +1 Hz, escursione: 0,35 mm, 1 ottava/min
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D4NL Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

I finecorsa di sicurezza D4NL con interblocco della porta sono disponibili con quattro 
o cinque contatti integrati. Quando si trovano in posizione di blocco, dispongono 
di una forza di ritenuta della chiave che arriva fino a 1.300 N. I tipi a blocco meccanico/
sblocco a solenoide e viceversa formano una gamma completa.
• Finecorsa di sicurezza per porte con meccanismo di blocco o sblocco 

elettromagnetico 
• Modelli con quattro o cinque contatti integrati 
• Elevata forza di ritenuta della chiave: 1.300 N 
• Per carichi standard e microcarichi 
• Le chiavi sono compatibili con i modelli D4GL e D4NS

Modelli disponibili

Finecorsa (con contatti ad apertura diretta approvati)
Per le versioni da 110 V e 230 V, rivolgersi al rappresentante OMRON.

Nota • Sono disponibili anche passacavi di dimensioni G1/2 e PG13,5.
• Solenoide: 24 Vc.c., LED ambra: 10… 115 Vc.a./Vc.c.

Chiavi operative (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Nota: I valori indicati sono valori iniziali.

Tipo di blocco 
e di sblocco

Contatti Bocchettone 
passacavo

Modello

Blocco meccanico
sblocco a solenoide

1NC/1NO + 1NC/1NO M20 D4NL-4AFA-B

1NC/1NA + 2NC M20 D4NL-4BFA-B

2NC + 1NC/1NA M20 D4NL-4CFA-B

2NC + 2NC M20 D4NL-4DFA-B

2NC/1NO + 1NC/1NO M20 D4NL-4EFA-B

2NC/1NA + 2NC M20 D4NL-4FFA-B

3NC + 1NC/1NA M20 D4NL-4GFA-B

3NC + 2NC M20 D4NL-4HFA-B

Tipo di blocco 
e di sblocco

Contatti Bocchettone 
passacavo

Modello

Sblocco meccanico
del blocco a 
solenoide

1NC/1NO + 1NC/1NO M20 D4NL-4AFG-B

1NC/1NA + 2NC M20 D4NL-4BFG-B

2NC + 1NC/1NA M20 D4NL-4CFG-B

2NC + 2NC M20 D4NL-4DFG-B

2NC/1NO + 1NC/1NO M20 D4NL-4EFG-B

2NC/1NA + 2NC M20 D4NL-4FFG-B

3NC + 1NC/1NA M20 D4NL-4GFG-B

3NC + 2NC M20 D4NL-4HFG-B

Aspetto Modello

Montaggio orizzontale D4DS-K1

Montaggio verticale D4DS-K2

Aspetto Modello

Montaggio regolabile
(orizzontale)

D4DS-K3

Montaggio regolabile
(orizzontale/verticale)

D4DS-K5

Grado di protezione IP67 (EN60947-5-1) (applicabile solo al finecorsa. Il grado di protezione per il foro della chiave è IP00.)

Durata*1

*1 I valori di durata si intendono per condizioni ambientali con una temperatura compresa tra 5C e 35C e un'umidità compresa tra 40 e 70%. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
al rappresentante OMRON.

Meccanica 1.000.000 operazioni minimo

Elettrica 500.000 operazioni minimo per un carico resistivo di 3 A a 250 Vc.a.

Velocità di azionamento 0,05 … 0,5 m/s

Frequenza di funzionamento 30 operazioni/min max.

Frequenza nominale 50/60 Hz

Distanza tra i contatti 2x2 mm min.

Forza di apertura diretta *2

*2 I valori indicati rappresentano i requisiti minimi per il funzionamento sicuro.

60 N minimo (EN60947-5-1)

Corsa di apertura diretta *2 10 mm min. (EN60947-5-1)

Forza di ritenuta 1.300 N minimo

Carico minimo applicabile Carico resistivo di 1 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento a livello N)

Corrente termica (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Livello di inquinamento 
(ambiente operativo)

3 (EN 60947-5-1) 

Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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D4SL-N Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

La serie D4SL-N di finecorsa di sicurezza per ripari con chiave offre una vasta gamma 
di modelli per controllare in modo sicuro gli ingressi e la posizione dei ripari.
• Forza di ritenuta della chiave 1.300 N
• Disponibili modelli con 4, 5 e 6 contatti
• Disponibili terminali a morsettiera e a connettore
• Solenoide azionato direttamente dal finecorsa
• E' possibile cambiare la direzione di inserimento della chiave senza 

rimuovere la testa

Modelli disponibili

Contatti

Modelli

Contatti Contatti incorporati

Modello a 4 contatti Il contatto di monitoraggio riparo e il contatto di 
interblocco sono collegati in serie internamente.

A: 1NC/1NO + 1NC/1NO
B: 1NC/1NA + 2NC
C: 2NC + 1NC/1NA
D: 2NC + 2NC

Il contatto di monitoraggio porta e il contatto di 
interblocco NON sono collegati in serie internamente.

S: 1NC/1NO + 1NC/1NO
T: 1NC/1NA + 2NC
U: 2NC + 1NC/1NA
V: 2NC + 2NC

Contatti Contatti incorporati

Modello a 5 contatti E: 2NC/1NO + 1NC/1NO
F: 2NC/1NA + 2NC
G: 3NC + 1NC/1NA
H: 3NC + 2NC

Modello a 6 contatti N: 2NC/1NO + 2NC/1NO
P: 2NC/1NA + 3NC
Q: 3NC + 2NC/1NA
R: 3NC + 3NC

Custodia Tipo di chiave 
a rilascio

Metodo di 
cablaggio

Tensione 
solenoide/Spia

Tipo di blocco 
e di rilascio

Contatti
(rilevamento riparo aperto/chiuso e interruttore 
di monitoraggio interblocco)

Dimen-
sione pas-
sacavo*1

*1 Disponibili anche con dimensioni G1/2 e 1/2-14NPT. Vedere scheda tecnica online

Modello

Testa in resina/
Corpo in 
resina*2

*2 Disponibili anche con “testa in metallo/corpo in resina”. Vedere scheda tecnica online

Standard 
(metallo)*3

*3 Chiave di sblocco disponibili anche in resina, vedere scheda tecnica online

Connettore 24 Vc.c.
(Arancione)

Rilascio meccanico 
del blocco 
a solenoide

Modello a 6 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (N, P, Q o R) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FA-DN

Modello a 5 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (E, F, G o H) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FA-DN

24 Vc.c.
(senza spia)

Modello a 4 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (A, B, C, D, S, T, U o V) 
nello spazio vuoto _.

M20 D4SL-N4_FA-N

Morsettiera 24 Vc.c.
(Arancione)

Modello a 6 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (N, P, Q o R) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FA-D

Modello a 5 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (E, F, G o H) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FA-D

24 Vc.c.
(senza spia)

Modello a 4 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (A, B, C, D, S, T, U o V) 
nello spazio vuoto _.

M20 D4SL-N4_FA

Connettore 24 Vc.c.
(Arancione)

Rilascio meccanico 
del blocco 
a solenoide

Modello a 6 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (N, P, Q o R) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FG-DN

Modello a 5 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (E, F, G o H) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FG-DN

24 Vc.c.
(senza spia)

Modello a 4 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (A, B, C, D, S, T, U o V) 
nello spazio vuoto _.

M20 D4SL-N4_FG-N

Morsettiera 24 Vc.c.
(Arancione)

Modello a 6 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (N, P, Q o R) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FG-D

Modello a 5 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (E, F, G o H) nello spazio 
vuoto _.

M20 D4SL-N4_FG-D

24 Vc.c.
(senza spia)

Modello a 4 contatti 
Inserire la tipologia di contatto (A, B, C, D, S, T, U o V) 
nello spazio vuoto _.

M20 D4SL-N4_FG



D4SL-N Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

563

Fin
ec

or
sa

 di
 si

cu
re

zz
a p

er
 ri

pa
ri

Chiavi operative (disponibili a richiesta)

Cavi connettore per modelli a connettore

Caratteristiche

Nota 1. I valori indicati sono valori iniziali.
2. I contatti di commutazione possono essere utilizzati sia con carichi standard sia con microcarichi.

Tipo Modello Tipo Modello

Montaggio orizzontale D4SL-NK1 Montaggio verticale D4SL-NK2

Montaggio orizzontale
(Corto)

D4SL-NK1S Montaggio verticale
(cuscinetto in gomma)

D4SL-NK2G

Montaggio orizzontale
(cuscinetto in gomma)

D4SL-NK1G Regolabile
(orizzontale)

D4SL-NK3

Regolabile
(Orizzontale/Verticale)

D4SL-NK5

Lunghezza del cavo Modello

1 m D4SL-CN1

3 m D4SL-CN3

5 m D4SL-CN5

10 m D4SL-CN10

Grado di protezione*1

*1 Applicabile solo all'interruttore. Il grado di protezione per il foro del tasto è IP00.

IP67 (EN60947-5-1)

Durata*2

*2 I valori di durata si intendono per condizioni ambientali con temperatura 5 … 35°C e un'umidità 0 … 70%. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante OMRON.

Meccanica 1.000.000 operazioni minimo

Elettrica 150.000 operazioni min. (resistenza di 1 A a 125 Vc.a.)*3

*3 Non superare il valore di 1 A, 125 Vc.a. per più di 3 circuiti.

Velocità di azionamento 0,05 … 1 m/s

Frequenza di funzionamento max. 5 operazioni/min

Forza di apertura diretta*4

*4 I valori indicati rappresentano i requisiti minimi per il funzionamento sicuro.

60 N minimo (EN60947-5-1)

Corsa di apertura diretta*4 15 mm min. (EN60947-5-1)

Forza di ritenuta 1.300 N minimo

Carico minimo applicabile Carico resistivo di 1 mA a 5 Vc.c (valore di riferimento a livello N)

Tensione nominale di isolamento (Ui) 150 V (EN60947-5-1)

Frequenza nominale 50/60 Hz

Protezione da scosse elettriche Classe II (doppio isolamento)

Livello di inquinamento (ambiente operativo) 3 (EN 60947-5-1)

Corrente di cortocircuito condizionale 100 A (EN60947-5-1)

Corrente termica convenzionale in aria libera (I) 2,5 A (11-42, 21-52, 21-22)
1 A (Altri)

Temperatura ambiente 10 ... 55C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa 95% max.
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F3S-TGR-KHL1 Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

Finecorsa di sicurezza per ripari con chiave di blocco 
in acciaio inox

Il finecorsa di sicurezza per porte F3S-TGR-KHL1 mantiene iripari di medie e grandi 
dimensioni fino a quando persistono le situazioni di pericolo. È caratterizzato da un 
corpo in acciaio inox ed è progettato per gestire le applicazioni impegnative dei settori 
alimentare e chimico.

• Finecorsa di sicurezza per porte con meccanismo di blocco e sblocco 
elettromagnetico (blocco meccanico/sblocco a solenoide)

• Modello con 6 contatti integrati
• Elevata forza di ritenuta della chiave: 1.600 N
• LED per diagnosi
• IP69K adatto per i processi SIP e CIP
• Contatti NC ad apertura positiva in IEC 60947-5-1

Modelli disponibili

Interruttori

Chiavi (vendute separatamente)

Accessori

Caratteristiche

Tipo Custodia Passacavo Contatti Modello

Acciaio inox 316 M20 2NC/1NO + 2NC/1NO

Ogni contatto di riparo NC è collegato internamente 
a un altro contatto di interblocco. TUTTI i contatti 
sono collegati in serie internamente.

F3S-TGR-KHL1

Tipo Modello

Standard F39-TGR-KAM

Montaggio orizzontale F39-TGR-KF

Flessibile pesante F39-TGR-KHF

Flessibile igienico F39-TGR-KHFH

Descrizione Caratteristiche Modello

Pressa M20 Acciaio inox 316 F39-TGR-M20

Descrizione F3S-TGR-KHL1

Standard EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
EN ISO 13849-1: fino a e PLe*1

EN 62061: fino a SIL3*1

*1 A seconda dell'architettura di sistema

Principio di blocco Blocco meccanico/sblocco a solenoide

Spia LED Stato del solenoide

Forza di ritenuta 1.600 N

Categoria d'impiego AC15 A300 3 A

Corrente termica (Ith) 5 A

Tensioni nominali di isolamento/resistenza 500 Vc.a./2.500 Vc.a.

Corsa nominale per apertura positiva 10 mm

Raggio minimo ingresso azionatore 175 mm standard, 100 mm flessibile

Velocità massima avvicinamento/
allontanamento

600 mm/s

Dimensioni corpo (L×A×P) 63×143×41,5 mm

Fissaggio 2 × M5, 40 mm di distanza

Entrata passacavo M20

Materiale Acciaio inox 316

Grado di protezione IP69K

Gamma di temperature da 55°C a –25°C

Resistenza IEC 68-2-6, 10–55 Hz +1 Hz, Escursione: 0,35 mm, 1 ottava/min
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F3S-TGR-KHL3 Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo

Finecorsa di sicurezza per ripari con chiave di blocco 
in acciaio inox

Il finecorsa di sicurezza per ripari con chiave di blocco F3S-TGR-KHL3 mantiene chiuse 
le porte di protezione di medie e grandi dimensioni finché il pericolo non è stato 
rimosso. È caratterizzato da un corpo in acciaio inox ed è progettato per gestire le 
applicazioni impegnative dei settori alimentare e chimico.

• Finecorsa di sicurezza per porte con meccanismo di blocco e sblocco 
elettromagnetico (blocco meccanico/sblocco a solenoide)

• Modelli con 6 contatti integrati
• Elevata forza di ritenuta della chiave: 2.000 N
• LED per diagnosi
• IP69K adatto per i processi SIP e CIP
• Contatti NC ad apertura positiva in IEC 60947-5-1

Modelli disponibili

Interruttori

Chiavi (vendute separatamente) Accessori

Caratteristiche

Tipo Custodia Passacavo Contatti Modello

Acciaio inox 316 M20 2NC/1NO + 2NC/1NO

Contatti di sicurezza 4NC (2 di monitoraggio 
del riparo, 2 di interblocco)
2 contatti ausiliari NA (apertura riparo, stato 
solenoide)*1

*1 Stato blocco 1NA se la spia di stato blocco LED2 non è utilizzata

F3S-TGR-KHL3

Acciaio inox 316
con rilascio manuale 
pulsante posteriore

F3S-TGR-KHL3R

Tipo Modello

Standard F39-TGR-KAM

Montaggio orizzontale F39-TGR-KF

Flessibile pesante F39-TGR-KHF

Flessibile igienico F39-TGR-KHFH

Descrizione Caratteristiche Modello

Pressa M20 Acciaio inox 316 F39-TGR-M20

Tasti Chiave a rilascio manuale F39-TGR-MRK

F3S-TGR-KHL3

Standard EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
EN ISO 13849-1: fino a e PLe*1

EN 62061: fino a SIL3*1

*1 A seconda dell'architettura di sistema

Principio di blocco Blocco meccanico/sblocco a solenoide

Forza di ritenuta 2.000 N

Spie LED LED1: Stato del solenoide
LED2: Indicazione stato blocco (se è utilizzato il contatto ausiliario 1NA)

Categoria d'impiego AC15 A300 3 A

Corrente termica (Ith) 5 A

Tensioni nominali di isolamento/resistenza 500 Vc.a./2.500 Vc.a.

Corsa nominale per apertura positiva 10 mm

Raggio minimo ingresso azionatore 175 mm standard, 100 mm flessibile

Velocità massima avvicinamento/
allontanamento

600 mm/s

Dimensioni corpo (L×A×P) 48×177×47 mm

Fissaggio 4 × M5, montato dalla parte posteriore

Entrata passacavo M20

Materiale Acciaio inox 316

Grado di protezione IP69K

Gamma di temperature da 55 a –25°C

Resistenza IEC 68-2-6, 10–55 Hz +1 Hz, escursione: 0,35 mm, 1 ottava/min
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D40ML Interruttore per ripari compatto non a contatto/modulo di sicurezza configurabile

Interruttori di sicurezza a blocco magnetico RFID

Ritenuta magnetica e tecnologia RFID per offrire elevata forza di ritenuta e resistenza 
in caso di manomissione
• La tecnologia RFID fornisce un alto grado di resistenza in caso di manomissione
• Design igienico: le versioni in acciaio inossidabile sono classificate IP69K
• LED per una diagnostica semplice dei problemi
• Installazione in serie di massimo 20 interruttori
• Tipi di azionatori di base e univoco con codifica di tipo 4
• Due dimensioni di interruttore con più opzioni di forza di ritenuta
• Custodia in tre materiali

Plastica, metallo pressofuso, acciaio inossidabile AISI316
• Fino a PLe in base a ISO 13849-1

Modelli disponibili

Interruttori

Azionatori di ricambio

Nota: Gli azionatori di ricambio non sono disponibili per gli interruttori codificati in modo 
univoco.

Accessori

Nota 1. Il cavo di disconnessione rapida dispone degli stessi pin del cablaggio 
dell'interruttore.

2. Anche i cavi di disconnessione Y92E-M12PURSH8S M-L sono compatibili 
con D40ML. 

Materiale del contenitore Forza di ritenuta F1max. (tipica) Tipo di azionatore Configurazione del cavo Modello

Acciaio inossidabile AISI316 (IP69K) 600 N Univoco Cavo da 5 m D40ML-SS2-U-5M

Cavo da 10 m D40ML-SS2-U-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-SS2-U-M12

Base Cavo da 5 m D40ML-SS2-B-5M

Cavo da 10 m D40ML-SS2-B-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-SS2-B-M12

950 N Univoco Cavo da 5 m D40ML-SS1-U-5M

Cavo da 10 m D40ML-SS1-U-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-SS1-U-M12

Base Cavo da 5 m D40ML-SS1-B-5M

Cavo da 10 m D40ML-SS1-B-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-SS1-B-M12

Plastica (IP67) 900 N Univoco Cavo da 5 m D40ML-P2-U-5M

Cavo da 10 m D40ML-P2-U-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-P2-U-M12

Base Cavo da 5 m D40ML-P2-B-5M

Cavo da 10 m D40ML-P2-B-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-P2-B-M12

1.500 N Univoco Cavo da 5 m D40ML-P1-U-5M

Cavo da 10 m D40ML-P1-U-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-P1-U-M12

Base Cavo da 5 m D40ML-P1-B-5M

Cavo da 10 m D40ML-P1-B-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-P1-B-M12

Metallo pressofuso (IP67) 900 N Univoco Cavo da 5 m D40ML-M2-U-5M

Cavo da 10 m D40ML-M2-U-M12

Cavo con connettore M12 D40ML-M2-U-M12

Base Cavo da 5 m D40ML-M2-B-5M

Cavo da 10 m D40ML-M2-B-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-M2-B-M12

1.500 N Univoco Cavo da 5 m D40ML-M1-U-5M

Cavo da 10 m D40ML-M1-U-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-M1-U-M12

Base Cavo da 5 m D40ML-M1-B-5M

Cavo da 10 m D40ML-M1-B-10M

Cavo con connettore M12 D40ML-M1-B-M12

Descrizione del prodotto Modello

Acciaio inossidabile; IP69K; 950 N; codice base; azionatore D40ML-SS1-B-ACT

Acciaio inossidabile; IP69K; 600 N; codice base; azionatore D40ML-SS2-B-ACT

Metallo pressofuso; IP67; 1500 N; codice base; azionatore D40ML-M1-B-ACT

Metallo pressofuso; IP67; 900 N; codice base; azionatore D40ML-M2-B-ACT

Plastica; IP67; 1500 N; codice base; azionatore D40ML-P1-B-ACT

Plastica; IP67; 900 N; codice base; azionatore D40ML-P2-B-ACT

Descrizione del prodotto Modello

Cavo di disconnessione rapida, da M12 8 pin ai cavetti 
volanti, rivestimento in PVC, lunghezza 5 m

D40ML-CBL-M12-5M

Cavo di disconnessione rapida, da M12 8 pin ai cavetti 
volanti, rivestimento in PVC, lunghezza 10 m

D40ML-CBL-M12-10M
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Caratteristiche

Nota: Quando il prodotto viene utilizzato in condizioni diverse da quelle descritte (carico diverso, frequenza di funzionamento differente e così via) è necessario regolare i valori 
conseguentemente.

Norme e standard IEC 60947-5-3:2013, EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009, 
EN 60947-1:2007 + A1:2011, EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009, 
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013, ISO 14119:2013, UL508

Dati sicurezza e affidabilità Corrente commutata minima 10 Vc.c. 1 mA

Rigidità dielettrica 250 Vc.a.

Resistenza di isolamento 100 M
Resistenza agli urti 11 ms 30G

Resistenza alle vibrazioni 10… 55 Hz, ampiezza di 1 mm

Distanza di commutazione Sao 1 mm chiusa; Sar 10 mm aperta

Disallineamento Tra l'interruttore e l'azionatore, 2 mm in qualsiasi direzione

Frequenza di commutazione 1,0 Hz max.

Tempo di risposta (On –> Off) 10 ms max.

Tempo di eccitazione (Off –> On) 150 ms

Velocità di avvicinamento 200… 1.000 mm/s

Materiale custodia D40ML-P_: plastica
D40ML-M_: metallo pressofuso
D40ML-SS_: acciaio inossidabile AISI316
Sigillante azionatore: silicone
Incapsulamento: resina epossidica ad alta temperatura

Temperatura ambiente –25… +40°C

Umidità relativa Fino al 90% a 25… 40°C

Grado di protezione custodia IP67 (plastica o metallo pressofuso)
IP69K (versioni in acciaio inossidabile con cavetti volanti)

Tipo di cavo PVC 8 core, diametro esterno di 6 mm

Bulloni di montaggio 2×M5 coppia di serraggio 1,0 Nm

Posizione di montaggio Qualsiasi

Alimentazione 24 Vc.c. ±10% (SELV/PELV)

Assorbimento di corrente Sbloccata: 50 mA max.
Bloccata: 
• Carico di lavoro medio 325 mA max.
• Carico di lavoro pesante 500 mA max.

Forza di ritenuta Carico di lavoro medio
• Acciaio inossidabile: F1max. (tipico) 600 N, Fzh

*1 450 N
• Plastica e pressofuso: F1max. (tipico) 900 N, Fzh 675 N
Carico di lavoro pesante
• Acciaio inossidabile: F1max. (tipico) 950 N, Fzh 700 N
• Plastica e pressofuso: F1max. (tipico) 1500 N, Fzh1150 N

*1 È stato introdotto un nuovo test con coefficiente 1,3. Un dispositivo con una forza di ritenuta (Fzh) massima specificata di 500 N deve sostenere un test di forza (F1max.) a 650 N.
In base alla normativa, la forza di blocco Fzh deve essere definita per ogni interruttore di blocco di protezione.

Corrente commutata massima (uscite) 200 mA (resistenza interna minima 8,5 Ohm)

Segnale ausiliario +24 Vc.c. (apertura porta)

Dati tecnici in base a EN ISO13849-1 PLe: se entrambi i canali vengono utilizzati in combinazione con un dispositivo di controllo SIL3/PLe
Categoria: N. 4
MTTFd: 1100a
Copertura diagnostica (DC): 99% (alta)
Numero di giorni di funzionamento all'anno: dop = 365d
N. h di funzionamento al giorno: hop = 24h
B10d: nessuna parte meccanica implementata

Dati tecnici in base a IEC62061 
(usato come un sistema secondario)

Livello di integrità di sicurezza: SIL3
PFH (1/h): 4.77E-10 corrisponde al 4,8% di SIL3
PFD: 4.18E-05 corrisponde al 4,2% di SIL3
Intervallo test di controllo T1: 20a

Informazioni relative a UL508 Utilizzare un alimentatore LVLC o di classe 2. Custodia di tipo 1.

Durata rischio in conformità a EN 60947-5-3 150 ms (ritardo spegnimento alla rimozione dell'azionatore)
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Sensori di sicurezza

Custodia

sottile

Custodia 

robusta

Tipo 4 Tipi 2 e 4

F3S-TGR-CL_035

Custodia 

robusta

Tipi 2 e 4

Barriere fotoelettriche 
di sicurezza a cortina

Rilevamento maniRilevamento dita

Custodia

sottile

Tipo 4

F3S-TGR-CL_014 F3SJ-A_P30F3SJ-E_P25 F3SJ-B_P25

568

S634
Pagina 580

S653, S654
Pagina 591, 596

S626
Pagina 586

S646
Pagina 572 

S645
Pagina 576

S634
Pagina 580

Sensori di sicurezza

PROTEZIONE DEL PERSONALE E DELLA PRODUZIONE

Barriere fotoelettriche di sicurezza

I punti e le zone pericolose sono protetti con barriere fotoelettriche di sicurezza. A seconda del tipo, sono disponibili protezioni per dita e mani con distanze 
operative fino a 20 m. Sono disponibili nelle categorie di sicurezza 2 e 4 (in conformità a IEC 61496).

Sensore di sicurezza pluriraggio

Le aree pericolose possono essere protette utilizzando protezioni di sicurezza fotoelettriche pluriraggio. Sono utilizzate come protezione di accesso senza 
contatto e sono costituite da emettitore e ricevitore o possono essere implementate come sistema attivo/passivo per ridurre al minimo il cablaggio.

Scanner laser per applicazioni di sicurezza

Per la protezione orizzontale e verticale delle aree pericolose sono impiegati gli scanner laser di sicurezza nell'applicazione mobile e fissa. Ciò consente 
di impedire le collisioni per i veicoli a guida automatica (AGV, Automated Guided Vehicle) e di rilevare la presenza e l'intrusione ai punti di accesso dei 
macchinari grazie all'ampio intervallo di scansione di sicurezza di 3 m con copertura di 270° intorno alla testa del sensore.

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

S653, S654
Pagina 591, 596

S626
Pagina 586

http://omron.me/iag2017
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CL_-K_C

F3S-TGR-
CL_-K

Sensore di sicurezza pluriraggio Attuatori di muting Scanner laser per 
applicazioni di sicurezza

per la serie 

F3SG-_RA

Zona 

di scansione 270°

Zona di sicurezza 4 m

Distanza di rilevamento 

fino a 50 m

Distanza di rilevamento 

fino a 12 m sistema 

attivo/passivo

OS32CF39-TGR-MCL

per la serie 

F3S-TGR-CL

Custodia 

robusta

Tipi 2 e 4
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Tipo Modalità d'uso
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EN

61
49

6 Campo di funzionamento

Protezione 
delle dita

Protezione 
delle mani

Protezione 
del corpo

Altezza area protetta Blanking 
fisso

Blanking 
mobile

Muting 
integrato

5 10 20 40 60

min. max. m

F3SG-R

F3SG-2RE____P14  160 2.080 2 10

F3SG-2RA____14  160 2.080 2 10

F3SG-2RE____P30  190 2.510 2 20

F3SG-2RA____30  190 2.510 2 20

F3SG-4RE____P14  160 2.080      4 10

F3SG-4RA____14  160 2.080      4 10

F3SG-4RE____P30  190 2.510      4 20

F3SG-4RA____30  190 2.510      4 20

F3SJ-A

F3SJ-A____P14  245 1.631    4 9

F3SJ-A____P30  245 2.495    4 9*1

*1  Altezza area protetta 7 m, 1745... 2495 mm

F3SJ-B

F3SJ-B____P25  185 2.065  4 7

F3SJ-E

F3SJ-E____P25  185 1.105 4 7

F3S-TGR-CL_

F3S-TGR-CL2B-014-  150 2.400 2 6

F3S-TGR-CL2B-035-  150 2.400 2 14

F3S-TGR-CL2A-014-  150 2.400  2 6

F3S-TGR-CL2A-035-  150 2.400  2 14

F3S-TGR-CL2A-014-____-M  300 2.100   2 6

F3S-TGR-CL2A-035-____-M  300 2.100   2 14

F3S-TGR-CL2A-014-____-S  300 2.100   2 6

F3S-TGR-CL2A-035-____-S  300 2.100   2 14

F3S-TGR-CL2A-070-____-S  300 2.100   2 14

F3S-TGR-CL4B-014-  150 2.400 4 6

F3S-TGR-CL4B-035-  150 2.400 4 14

F3S-TGR-CL4A-014-  150 2.400  4 6

F3S-TGR-CL4A-035-  150 2.400  4 14

F3S-TGR-CL4A-014-____-M  300 2.100   4 6

F3S-TGR-CL4A-035-____-M  300 2.100   4 14

F3S-TGR-CL4A-014-____-S  300 2.100   4 6

F3S-TGR-CL4A-035-____-S  300 2.100   4 14

F3S-TGR-CL4A-070-____-S  300 2.100   4 14

Informazioni dettagliate

Tipo Collegamento 
rapido

Pagina

F3SG-R S653, S654 591, 596

F3SJ-A S634 580

F3SJ-B S645 576

F3SJ-E S646 572

F3S-TGR-CL_ S626 586

F3S-TGR-CL_K S627 –

F3S-TGR-CL_-K_C S627 –

OS32C S224 603
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Sensori di sicurezza

Tipo Modalità d'uso

M
as

te
r

Sl
av

e

Ti
po

 
EN

61
49

6 Campo di funzionamento

Protezione 
delle dita

Protezione 
delle mani

Protezione 
del corpo

Assi ottici Blanking 
fisso

Blanking 
mobile

Muting 
integrato

5 10 20 40 60

m

F3S-TGR-CL_K

F3S-TGR-CL2B-K2-500  2 2 40

F3S-TGR-CL2A-K2-500  2  2 40

F3S-TGR-CL2B-K3-800  3 2 40

F3S-TGR-CL2A-K3-800  3  2 40

F3S-TGR-CL2B-K4-900  4 2 40

F3S-TGR-CL2A-K4-900  4  2 40

F3S-TGR-CL2B-K4-1200  4 2 40

F3S-TGR-CL2A-K4-1200  4  2 40

F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD  2 2 50

F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD  2  2 50

F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD  3 2 50

F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD  3  2 50

F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD  4 2 50

F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD  4  2 50

F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD  4 2 50

F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD  4  2 50

F3S-TGR-CL4B-K2-500  2 4 40

F3S-TGR-CL4A-K2-500  2  4 40

F3S-TGR-CL4B-K3-800  3 4 40

F3S-TGR-CL4A-K3-800  3  4 40

F3S-TGR-CL4B-K4-900  4 4 40

F3S-TGR-CL4A-K4-900  4  4 40

F3S-TGR-CL4B-K4-1200  4 4 40

F3S-TGR-CL4A-K4-1200  4  4 40

F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD  2 4 50

F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD  2  4 50

F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD  3 4 50

F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD  3  4 50

F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD  4 4 50

F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD  4  4 50

F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD  4 4 50

F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD  4  4 50

F3S-TGR-CL_-K_C

F3S-TGR-CL2B-K2C-500  2 2 12

F3S-TGR-CL2A-K2C-500  2  2 12

F3S-TGR-CL2B-K3C-800  3 2 8

F3S-TGR-CL2A-K3C-800  3  2 8

F3S-TGR-CL2B-K4C-900  4 2 7

F3S-TGR-CL2A-K4C-900  4  2 7

F3S-TGR-CL2B-K4C-1200  4 2 7

F3S-TGR-CL2A-K4C-1200  4  2 7

F3S-TGR-CL4B-K2C-500  2 4 12

F3S-TGR-CL4A-K2C-500  2  4 12

F3S-TGR-CL4B-K3C-800  3 4 8

F3S-TGR-CL4A-K3C-800  3  4 8

F3S-TGR-CL4B-K4C-900  4 4 7

F3S-TGR-CL4A-K4C-900  4  4 7

F3S-TGR-CL4B-K4C-1200  4 4 7

F3S-TGR-CL4A-K4C-1200  4  4 7

Tipo Modalità d'uso

Ti
po

 
EN

61
49

6 Campo di funzionamento

Protezione 
delle dita

Protezione 
delle mani

Protezione 
del corpo

Zona di avvertenza Ingresso cavo Report dati di 
misurazione

5 10 20 40 60

m

OS32C

OS32C-BP   10 m Retro 3 3

OS32C-BP-DM   10 m Retro  3 3

OS32C-BP-4M   15 m Retro 3 4

OS32C-BP-DM-4M   15 m Retro  3 4

OS32C-SP1   10 m Lato 3 3

OS32C-SP1-DM   10 m Lato  3 3

OS32C-SP1-4M   15 m Lato 3 4

OS32C-SP1-DM-4M   15 m Lato  3 4
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F3SJ-E Barriera fotoelettrica di sicurezza

Un modello semplice per la protezione facile 
e affidabile delle mani

La gamma F3SJ-E comprende barriere fotoelettriche di sicurezza a cortina di Tipo 4 con 
una risoluzione ottica di 25 mm, con una distanza di rilevamento fino a 7 m e altezza 
area protetta fino a 1.105 mm senza zona morta.
• Altezza area protetta = altezza sensore
• Custodia compatta
• Protezione mano semplice e affidabile
• Cablaggio ridotto, staffe di montaggio rapido e raggi di allineamento facili 

da visualizzare riducono i tempi di montaggio
• Sensore di Tipo 4 conforme a EN 61496-1 e fino a PLe conforme a EN ISO 13849

Modelli disponibili

Nota: F3SJ-E utilizza un cavo precablato di 3 m.

Modalità d'uso Capacità di rilevamento Distanza tra i raggi Campo di funzionamento Altezza area protetta (mm) Modello

Protezione mano Ø 25 mm 20 mm 0,2… 7 m 185… 1.105 F3SJ-E____P25

Numero di raggi: Altezza area protetta (mm)*1

*1 Altezza area protetta (mm) = lunghezza totale del sensore.

Modello

8 185 F3SJ-E0185P25

10 225 F3SJ-E0225P25

14 305 F3SJ-E0305P25

18 385 F3SJ-E0385P25

22 465 F3SJ-E0465P25

26 545 F3SJ-E0545P25

30 625 F3SJ-E0625P25

34 705 F3SJ-E0705P25

38 785 F3SJ-E0785P25

42 865 F3SJ-E0865P25

46 945 F3SJ-E0945P25

50 1.025 F3SJ-E1025P25

54 1.105 F3SJ-E1105P25
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Accessori (venduti separatamente)

Staffa di montaggio sensore

Puntatore laser

Aspetto Caratteristiche Modalità d'uso Caratteristiche Modello

Staffa superiore/inferiore Staffa superiore/inferiore per F3SJ-E/B. 2 per un emettitore
2 per un ricevitore,
un totale di 4 per set

F39-LJB1

Staffa intermedia Impiego in combinazione con staffa superiore/inferiore 
per F3SJ-E/B.
Può essere utilizzata come staffa per montaggio libero.

1 set con 2 pezzi F39-LJB2*1 *2

*1 Dalla combinazione di F39-LJB2 e F39-LJB3-M6K si ottiene F39-LJB3-M6.
*2 Dalla combinazione di F39-LJB2 e F39-LJB3-M8K si ottiene F39-LJB3-M8.

Staffa per montaggio 
rapido

Staffa per montaggio rapido per F3SJ-E/B.
Sostiene il dado di scorrimento M6 del supporto in alluminio.

1 set con 2 pezzi F39-LJB3-M6*1

Staffa per montaggio rapido per F3SJ-E/B.
Sostiene il dado di scorrimento M8 del supporto in alluminio.

F39-LJB3-M8*2

Staffa per montaggio 
rapido M6
Staffa per montaggio 
rapido M8

Staffa per il montaggio di una staffa intermedia del supporto 
in alluminio con un unico gesto.

Sono comprese le viti 
a testa cilindrica con 
esagono incassato 
(M6 × 10).

F39-LJB3-M6K*1

Sono comprese le viti 
a testa cilindrica con 
esagono incassato 
(M8 × 14).

F39-LJB3-M8K*2

Staffa di montaggio 
compatibile

Staffa di montaggio utilizzata durante la sostituzione dei sensori 
d'area esistenti (F3SJ-A o F3SN) con l'F3SJ-E/B. 

2 per un emettitore
2 per un ricevitore,
un totale di 4 per set

F39-LJB4

Staffa per montaggio con 
contatto

Staffa per contatto vicino al lato posteriore del sensore. 2 per un emettitore
2 per un ricevitore,
un totale di 4 per set

F39-LJB5

Aspetto Uscita Modello

Puntatore laser per F3SJ F39-PTJ
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Caratteristiche

Modello F3SJ-E____P25

Metodo di rilevamento Barriera fotoelettrica di sicurezza di Tipo 4

Collegamento strumento 
di impostazione*1

*1 Non utilizzare il software di supporto e la console per F3SJ-A. Il funzionamento non può essere garantito.

Impostazioni dei parametri: Non disponibile

Categoria di sicurezza Sicurezza di Categoria 4, 3, 2, 1 o B

Capacità di rilevamento Oggetti opachi con diametro di 25 mm 

Distanza tra i raggi (P) 20 mm

Numero di raggi (n) 8… 54

Altezza area protetta (PH) 185… 1.105 mm

Diametro obiettivo Diametro di 5 mm

Campo di funzionamento*2

*2 L'utilizzo del coperchio di protezione contro gli spruzzi riduce la distanza di rilevamento al massimo del 10%.

0,2… 7 m

Tempo di risposta 
(in condizioni di luce 
incidente stabile) 

ON… OFF 15 ms max.

Da OFF a ON 70 ms max.

Tempo di attesa all'avvio 2 s max.

Tensione di alimentazione (Vs) SELV/PELV 24 Vc.c.±20% (ondulazione residua p-p 10% max.)

Corrente assorbita (senza carico) Emettitore: Fino a 22 assi ottici: 41 mA max., 26… 42 raggi: 57 mA max., 46… 54 raggi: 63 mA max.
Ricevitore: Fino a 22 assi ottici: 42 mA max., 26… 42 raggi: 47 mA max., 46… 54 raggi: 51 mA max.

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda 
emessa)

LED a luce infrarossa (870 nm)

Angolo di apertura effettivo (EAA) Secondo IEC-61496-2. Entro ±2,5° per emettitore e ricevitore a una distanza di rilevamento di 3 m o superiore

Uscite di sicurezza (OSSD) Due uscite a transistor PNP, corrente di carico 200 mA max, tensione residua 2 V max (eccetto per il calo di tensione dovuto al cavo di prolunga), 
corrente di dispersione 1mA max, carico induttivo 2,2 H max*3, capacità massima del carico 1 F*4

*3 L’induttanza del carico è massima quando l'uscita di sicurezza si accende e si spegne frequentemente. Se l'uscita di sicurezza viene utilizzata con una frequenza uguale o inferiore a 4 Hz,
il carico induttivo utilizzabile aumenta.

*4 Prendere in considerazione questi valori quando vengono collegati elementi con carico capacitivo, ad esempio condensatori.

Modalità operativa uscita Uscita di sicurezza: On con ricezione della luce

Tensione di ingresso Tensione ON: Da Vs-3 V a Vs, tensione OFF: Da 0 V a 1/2 Vs o aperto*5

*5 In questo caso, Vs indica il valore di tensione (V) di alimentazione.

Funzione di prevenzione 
da interferenze reciproche

L'algoritmo di prevenzione da interferenze reciproche previene l'interferenza fino a 3 set.

Funzione di diagnostica Autotest (all'accensione e durante la distribuzione dell'alimentazione)
Verifica esterna (funzione di arresto emissione tramite ingresso di verifica)

Circuito di protezione Protezione da cortocircuiti sull'uscita e protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… 55°C (senza formazione di ghiaccio), Stoccaggio: –25… +70°C

Umidità relativa Funzionamento: 35… 85% (senza formazione di condensa), Stoccaggio: 35… 95% RH

Intensità luce ambiente 
di funzionamento

Lampada a incandescenza: 3.000 lux max. Luce solare: 10.000 lx max.

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Grado di protezione IP65 (IEC 60529)

Resistenza alle vibrazioni Funzionamento incorretto: 10… 55 Hz, ampiezza multipla di 0,7 mm, 20 scansioni in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti Funzionamento incorretto: 100 m/s2 nelle direzioni X, Y e Z per 1.000 volte

Livello di inquinamento Grado di inquinamento 3 (IEC 60664-1) 

Cavo di alimentazione Tipo di connessione: Tipo estraibile, lunghezza cavo 3 m
Numero di fili: Emettitore: 5 fili, ricevitore 6 fili
Diametro cavo: Ø 6 mm
Raggio di curvatura consentito: R5 mm

Cavo di prolunga 30 m max.*6

*6 Per prolungare un cavo del sistema F3SJ-E, fare riferimento al manuale di istruzioni relativo (SCHG-733/732).

Materiale Custodia: Alluminio
Tappo di chiusura: resina ABS, PBT Polibutilene Tereftalato
Copertura componenti ottici: resina PMMA (polimetilacrilato)
Cavo: PVC resistente agli oli

Peso (imballato) Peso (g) = (altezza area protetta) × 2,6+ 800

Accessori Asta di prova, manuale di istruzioni, manuale per l'utente (CD-ROM)*7

*7 Le staffe di montaggio sono vendute separatamente.

Norme applicabili IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, Tipo 4 ESPE (Dispositivi di protezione elettro-sensibili)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, Tipo 4 AOPD (Dispositivi di protezione optoelettronici attivi)
IEC 61508-1… -3, EN 61508-1… -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, Cat. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 n. 14, CAN/CSA C22.2 n. 0,8
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Collegamenti

Schema di collegamento base
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Alimentazione

Cablaggio minimo richiesto per verificare il funzionamento della F3SJ-E
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F3SJ-B Barriera fotoelettrica di sicurezza

Modello base che combina prestazioni e funzioni

La gamma F3SJ_B comprende barriere fotoelettriche di sicurezza a cortina di Tipo 
4 con una risoluzione ottica di 25 mm, con una distanza di rilevamento fino a 7 m 
e altezza area protetta fino a 2.065 mm senza zona morta.
• Altezza area protetta = altezza sensore
• Protezione mano
• Funzione di muting disponibile
• Collegamento in serie fino a tre set
• Sensore di Tipo 4 conforme a EN 61496-1 e fino a PLe conforme a EN ISO 13849

Modelli disponibili

Accessori (venduti separatamente)

Cavo con connettore a una estremità (2 cavi per set, per emettitore e ricevitore)
Per cablaggio con circuito di sicurezza, quali un relè di sicurezza, un modulo di sicurezza a relè e un'unità di controllo di sicurezza.

Modalità d'uso Capacità di rilevamento Distanza tra i raggi Campo di funzionamento Altezza area protetta (mm) Modello

Protezione mano Ø 25 mm 20 mm 0,2 … 7 m 185 … 2.065 F3SJ-B____P25

Numero di raggi: Altezza area protetta (mm)*1

*1 Altezza area protetta (mm) = lunghezza totale del sensore

Modello

8 185 F3SJ-B0185P25

10 225 F3SJ-B0225P25

14 305 F3SJ-B0305P25

18 385 F3SJ-B0385P25

22 465 F3SJ-B0465P25

26 545 F3SJ-B0545P25

30 625 F3SJ-B0625P25

34 705 F3SJ-B0705P25

38 785 F3SJ-B0785P25

42 865 F3SJ-B0865P25

46 945 F3SJ-B0945P25

50 1.025 F3SJ-B1025P25

54 1.105 F3SJ-B1105P25

58 1.185 F3SJ-B1185P25

62 1.265 F3SJ-B1265P25

66 1.345 F3SJ-B1345P25

70 1.425 F3SJ-B1425P25

74 1.505 F3SJ-B1505P25

78 1.585 F3SJ-B1585P25

82 1.665 F3SJ-B1665P25

86 1.745 F3SJ-B1745P25

90 1.825 F3SJ-B1825P25

94 1.905 F3SJ-B1905P25

98 1.985 F3SJ-B1985P25

102 2.065 F3SJ-B2065P25

Tipo Lunghezza del cavo Caratteristiche Modello

3 m Connettore M12 a 8 pin F39-JD3A

7 m F39-JD7A

10 m F39-JD10A

15 m F39-JD15A

20 m F39-JD20A
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Staffa di montaggio sensore

Puntatore laser

Tipo Caratteristiche Modalità d'uso Caratteristiche Modello

Staffa superiore/
inferiore

Staffa superiore/inferiore per F3SJ-E/B 2 per un emettitore
2 per un ricevitore,
un totale di 4 per set

F39-LJB1

Staffa intermedia Impiego in combinazione con staffa superiore/inferiore 
per F3SJ-E/B
Può essere utilizzata come staffa per montaggio libero.

1 set con 2 pezzi F39-LJB2*1 *2

*1 Dalla combinazione di F39-LJB2 e F39-LJB3-M6K si ottiene F39-LJB3-M6.
*2 Dalla combinazione di F39-LJB2 e F39-LJB3-M8K si ottiene F39-LJB3-M8.

Staffa per montaggio 
rapido

Staffa per montaggio rapido per F3SJ-E/B
Sostiene il dado di scorrimento M6 del supporto in alluminio.

1 set con 2 pezzi F39-LJB3-M6*1

Staffa per montaggio rapido per F3SJ-E/B
Sostiene il dado di scorrimento M8 del supporto in alluminio.

F39-LJB3-M8*2

Staffa per montaggio 
rapido M6
Staffa per montaggio 
rapido M8

Staffa per il montaggio di una staffa intermedia del supporto in 
alluminio con un unico gesto.

Sono comprese le viti 
a testa cilindrica con 
esagono incassato 
(M6 × 10).

F39-LJB3-M6K*1

Sono comprese le viti 
a testa cilindrica con 
esagono incassato 
(M8 × 14).

F39-LJB3-M8K*2

Staffa di montaggio 
compatibile

Staffa di montaggio utilizzata durante la sostituzione dei sensori 
d'area esistenti (F3SJ-A o F3SN) con l'F3SJ-E/B. 

2 per un emettitore
2 per un ricevitore,
un totale di 4 per set

F39-LJB4

Staffa per montaggio 
con contatto

Staffa per contatto vicino al lato posteriore del sensore. 2 per un emettitore
2 per un ricevitore,
un totale di 4 per set

F39-LJB5

Tipo Uscita Modello

Puntatore laser per F3SJ F39-PTJ
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Caratteristiche

Modello F3SJ-B____P25

Metodo di rilevamento Barriera fotoelettrica di sicurezza di Tipo 4

Collegamento strumento di impostazione*1

*1 Non utilizzare il software di supporto e la console per F3SJ-A. Il funzionamento non può essere garantito.

Impostazioni dei parametri: Non disponibile

Categoria di sicurezza Sicurezza di Categoria 4, 3, 2, 1 o B

Capacità di rilevamento Oggetti opachi con diametro di 25 mm 

Distanza tra i raggi (P) 20 mm

Numero di raggi (n) 8 … 102

Altezza area protetta (PH) 185 … 2.065 mm

Diametro obiettivo Diametro di 5 mm

Campo di funzionamento*2

*2 L'utilizzo del coperchio di protezione contro gli spruzzi riduce la distanza di rilevamento al massimo del 10%.

0,2 … 7 m

Tempo di risposta 
(in condizioni di luce 
incidente stabile) 

ON ... OFF max. 15 ms (tempo di risposta per connessione di 1 set, connessione in serie di 2 o 3 set)

Da OFF a ON max. 70 ms (tempo di risposta per connessione di 1 set, connessione in serie di 2 o 3 set)

Tempo di attesa all'avvio 2 s max.

Tensione di alimentazione (Vs) SELV/PELV 24 Vc.c. ±20% (ondulazione residua p-p 10% max.)

Corrente assorbita (senza carico) Emettitore: fino a 22 assi ottici: 52 mA max., 26 ... 42 raggi: 68 mA max., 46 ... 62 raggi: 75 mA max.,
66 ... 82 raggi: 88 mA max., 86 ... 102 raggi: 101 mA max.
Ricevitore: fino a 22 assi ottici: 45 mA max., 26 ... 42 raggi: 50 mA max., 46 ... 62 raggi: 56 mA max.,
66 ... 82 raggi: 61 mA max., 86 ... 102 raggi: 67 mA max. 

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda emessa)

LED a luce infrarossa (870 nm)

Angolo di apertura effettivo (EAA) Secondo IEC-61496-2. Entro ±2,5° per emettitore e ricevitore a una distanza di rilevamento di 3 m o superiore

Uscite di sicurezza (OSSD) Due uscite a transistor PNP, corrente di carico 200 mA max., tensione residua 2 V max. (eccetto per il calo di tensione dovuto al cavo di prolunga), 
corrente di dispersione 1 mA max., carico induttivo 2,2 H max.*3, capacità massima del carico 1 F*4

*3 L’induttanza del carico è massima quando l'uscita di sicurezza si accende e si spegne frequentemente. Se l'uscita di sicurezza viene utilizzata con una frequenza uguale o inferiore a 4 Hz,
il carico induttivo utilizzabile aumenta.

*4 Prendere in considerazione questi valori quando vengono collegati elementi con carico capacitivo, ad esempio condensatori.

Uscita ausiliaria 1 Un'uscita a transistor PNP, corrente di carico 100 mA max, tensione residua 2 V max (eccetto per il calo di tensione dovuto al cavo di prolunga), 
corrente di dispersione 1 mA max.

Modalità operativa uscita Uscita di sicurezza: On con ricezione della luce
Uscita ausiliaria:
– Uscita opposta dell'uscita di sicurezza per un sistema di base
– ON con muting/override per un sistema di muting

Tensione di ingresso Tensione ON: Da Vs-3 V a Vs, tensione OFF: Da 0 V a 1/2 Vs o aperto*5

*5 In questo caso, Vs indica il valore di tensione (V) di alimentazione.

Funzione di prevenzione 
da interferenze reciproche

L'algoritmo di prevenzione da interferenze reciproche previene l'interferenza fino a 3 set.

Collegamento in serie Emissione con ripartizione del tempo mediante collegamento seriale
Numero di collegamenti: fino a 3 set (solo tra F3SJ-B) non è possibile collegare altri modelli.
Numero totale di raggi: fino a 192 raggi.
Lunghezza cavo massima per 2 set: non superiore a 7 m

Funzione di diagnostica Autotest (all'accensione e durante la distribuzione dell'alimentazione)
Verifica esterna (funzione di arresto emissione tramite ingresso di verifica)

Funzioni relative alla sicurezza Interblocco (sistema di base)
Monitoraggio dispositivi esterni (sistema di base)
Muting (sistema di muting)
Override (sistema di muting)

Tipo di collegamento Metodo connettore (M12 a 8 pin)

Circuito di protezione Protezione da cortocircuiti sull'uscita e protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 ... 55°C (senza formazione di ghiaccio), Stoccaggio: –25… +70°C

Umidità relativa Funzionamento: 35 ... 85% (senza formazione di condensa), Stoccaggio: 35… 95%

Intensità luce ambiente di funzionamento Lampada a incandescenza: 3.000 lux max. Luce solare: 10.000 lx max.

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Grado di protezione IP65 (IEC 60529)

Resistenza alle vibrazioni Funzionamento incorretto: 10 ... 55 Hz, ampiezza multipla di 0,7 mm, 20 scansioni in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti Funzionamento incorretto: 100 m/s2 nelle direzioni X, Y e Z per 1.000 volte

Livello di inquinamento Grado di inquinamento 3 (IEC 60664-1) 

Cavo di alimentazione Tipo di connessione: Cavo con connettore precablato, lunghezza cavo 0,3 m, tipo di connettore (M12, a 8 pin), connettore: classe IP67 
(quando collegato)
Numero di fili: 8 fili
Diametro cavo: Ø 6 mm
Raggio di curvatura consentito: R5 mm

Cavo di prolunga 30 m max.

Materiale Custodia: Alluminio
Tappo di chiusura: resina ABS, PBT Polibutilene Tereftalato
Copertura componenti ottici: resina PMMA (polimetilacrilato)
Cavo: PVC resistente agli oli

Peso (imballato) Peso (g) = (altezza area protetta) × 2,7+ 500

Accessori Asta di prova, manuale di istruzioni, manuale per l'utente (CD-ROM)*6

*6 Le staffe di montaggio sono vendute separatamente.

Norme applicabili IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, Tipo 4 ESPE (Dispositivi di protezione elettro-sensibili)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, Tipo 4 AOPD (Dispositivi di protezione optoelettronici attivi)
IEC 61508-1 ... -3, EN 61508-1 ... -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, Cat. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 n. 14, CAN/CSA C22.2 n. 0,8
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Collegamenti

Schema di collegamento base 

Cablaggio durante l'utilizzo della modalità di reset manuale e del monitoraggio dei dispositivi esterni (F3SJ-B____P25) (uscita PNP)
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S1 : interruttore di test esterno (collegare a 0 V se non è richiesto un interruttore)

S2 : interruttore di riassetto interblocco/blocco

KM1, KM2 : relè di sicurezza con contatto a guida forzata (G7SA) o contattore magnetico

K1 : carico o PLC e così via (per monitoraggio)
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F3SJ-A Sensori di sicurezza

Modelli avanzati per soluzioni di sicurezza complesse

La gamma F3SJ-A comprende barriere fotoelettriche di sicurezza di Tipo 4 con una 
risoluzione ottica di 14 mm e 30 mm, con una distanza di rilevamento fino a 9 m e 
altezze area protetta fino 2.495 mm offrendo rilevamento end-to-end senza zona morta.
• Altezza area protetta = altezza sensore
• Funzione di muting e blanking
• Collegamento in serie fino a 4 set
• LED per facilitare l'allineamento e la diagnostica
• Sensore di Tipo 4 conforme a EN 61496-1 e fino a PLe conforme a EN ISO 13849-1

Modelli disponibili

Elenco modelli barriere fotoelettriche di sicurezza a cortina

Serie F3SJ-A14 (intervallo di 9 mm), serie F3SJ-A14 TS (intervallo di 9 mm) Serie F3SJ-A30 (intervallo di 25 mm)

Modalità d'uso Capacità di rilevamento Distanza tra i raggi Campo di funzionamento Altezza area protetta (mm) Modello

Protezione delle dita Ø 14 mm 9 mm 0,2…9 m 245…1.631 F3SJ-A____P14

Protezione mani/braccia Ø 30 mm 25 mm 0,2…9 m 245…1.620 F3SJ-A____P30

0,2…7 m 1.745…2.495

Numero di raggi Altezza area protetta 
(mm)*1

*1 Altezza area protetta (mm) = lunghezza totale del sensore

Modello

26 245 F3SJ-A0245P14

28 263 F3SJ-A0263P14

34 317 F3SJ-A0317P14

42 389 F3SJ-A0389P14

50 461 F3SJ-A0461P14

60 551 F3SJ-A0551P14

68 623 F3SJ-A0623P14

76 695 F3SJ-A0695P14

80 731 F3SJ-A0731P14

88 803 F3SJ-A0803P14

96 875 F3SJ-A0875P14

108 983 F3SJ-A0983P14

116 1.055 F3SJ-A1055P14

124 1.127 F3SJ-A1127P14

132 1.199 F3SJ-A1199P14

140 1.271 F3SJ-A1271P14

Numero di raggi Altezza area protetta 
(mm)*1

*1 Altezza area protetta (mm) = lunghezza totale del sensore

Modello

10 245 F3SJ-A0245P30

12 295 F3SJ-A0295P30

16 395 F3SJ-A0395P30

19 470 F3SJ-A0470P30

21 520 F3SJ-A0520P30

22 545 F3SJ-A0545P30

23 570 F3SJ-A0570P30

25 620 F3SJ-A0620P30

29 720 F3SJ-A0720P30

32 795 F3SJ-A0795P30

35 870 F3SJ-A0870P30

37 920 F3SJ-A0920P30

38 945 F3SJ-A0945P30

41 1.020 F3SJ-A1020P30

44 1.095 F3SJ-A1095P30

45 1.120 F3SJ-A1120P30

48 1.195 F3SJ-A1195P30

51 1.270 F3SJ-A1270P30

56 1.395 F3SJ-A1395P30

65 1.620 F3SJ-A1620P30

70 1.745 F3SJ-A1745P30

75 1.870 F3SJ-A1870P30

80 1.995 F3SJ-A1995P30

90 2.245 F3SJ-A2245P30

95 2.370 F3SJ-A2370P30

100 2.495 F3SJ-A2495P30
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Accessori (venduti separatamente)

Cavo con connettore a una estremità (2 cavi per set, per emettitore e ricevitore)
Per cablaggio con circuito di sicurezza, quali un relè di sicurezza, un modulo di sicurezza a relè e un'unità di controllo di sicurezza.

Strumenti di impostazione

Staffe di montaggio del sensore (vendute separatamente)

Tipo Lunghezza del cavo Caratteristiche Modello

3 m Connettore M12 a 8 pin F39-JD3A

7 m F39-JD7A

10 m F39-JD10A

15 m F39-JD15A

20 m F39-JD20A

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Configurazione software di 
supporto “SD Manager” per 
F3SJ

Accessori: 
CD-ROM SD Manager (1), 
connettore di diramazione F39-CN1 (1), 
calotta connettore (1), 
cavo specifico lungo 2 m (1), 
cavo con connettore specifico da 0,3 m(1), 
manuale di istruzioni

F39-GWUM

Tipo Caratteristiche Modalità d'uso Caratteristiche Modello

Staffa di montaggio 
standard
(superiore/inferiore)

(fornita con l'F3SJ) 2 per un emettitore, 
2 per un ricevitore,
per un totale di 
4 per set

F39-LJ1

Staffa di montaggio piatta Utilizzare queste staffe di dimensioni ridotte 
durante il montaggio laterale con staffe di 
montaggio standard per evitare che queste 
spuntino dalla superficie di rilevamento.

2 per un emettitore, 
2 per un ricevitore,
per un totale di 
4 per set

F39-LJ2

Staffa di montaggio 
a posizionamento libero 
(utilizzata anche come staffa 
intermedia standard)

Utilizzare queste staffe per il montaggio senza 
utilizzare la staffa standard.

Due staffe 
per set

F39-LJ3

Staffa B superiore/inferiore
(passo foro di montaggio 
19 mm)

Staffa di montaggio utilizzata durante la 
sostituzione dei sensori d'area esistenti 
(diversi da F3SN o F3WN) con l'F3SJ. 
Per montaggio frontale. 
Adatta per un passo del foro di montaggio 
di dimensioni comprese tra 18 e 20 mm.

2 per un emettitore, 
2 per un ricevitore,
per un totale di 
4 per set

F39-LJ4

Staffa per la sostituzione di 
F3SN a lunghezza breve 

Staffa di montaggio utilizzata quando si 
sostituisce una staffa F3SN con altezza area 
protetta di 300 mm o meno con una staffa F3SJ.

2 per un emettitore, 
2 per un ricevitore,
per un totale di 
4 per set

F39-LJ5

Staffa di montaggio salva 
spazio

Utilizzare queste staffe per un montaggio 
interno. 
La lunghezza è di 12 mm inferiore rispetto alla 
staffa standard F39-LJ1.

2 per un emettitore, 
2 per un ricevitore,
per un totale di 
4 per set

F39-LJ8

Staffa C superiore/inferiore 
(passo foro di montaggio 
13 mm)

Staffa di montaggio utilizzata durante la 
sostituzione dei sensori d'area con un passo 
per il montaggio di 13 mm con l'F3SJ.

2 per un emettitore, 
2 per un ricevitore,
per un totale di 
4 per set

F39-LJ11
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Puntatore laser

Caratteristiche

F3SJ-A____P14/P30

Tipo Uscita Modello

Puntatore laser per F3SJ F39-PTJ

Modello F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30

Metodo di rilevamento Barriera fotoelettrica di sicurezza di Tipo 4

Versione Ver. 2

Collegamento strumento di impostazione Collegabile

Categoria di sicurezza Sicurezza di Categoria 4, 3, 2, 1 o B

Capacità di rilevamento Oggetti opachi con diametro di 14 mm Oggetti opachi con diametro di 30 mm

Distanza tra i raggi (P) 9 mm 25 mm

Numero di raggi (n) 26 … 180 10 … 100

Altezza area protetta (PH) 1.631 mm (245 mm) 2,495 mm (245 mm)

Diametro obiettivo Diametro di 5 mm

Campo di funzionamento 0,2 … 9 m (altezza area protetta 1.640 mm max.), 0,2 … 7 m (altezza area protetta 1.655 mm min.)
(A seconda dello strumento di impostazione, la distanza di rilevamento può essere ridotta a 0,5 m).

Tempo di risposta
(in condizioni di luce incidente 
stabile)

ON … OFF 1 set, 0245 … 983: 11 … 17,5 ms max. 
1.055 o superiore: 20 … 25 ms max.

1 set: 10 … 17,5 ms max.

Da OFF a ON 1 set, 0245 … 983: 44 … 70 ms max. 
1.055 o superiore: 80 … 100 ms max.

1 set: 40 … 70 ms max.

Tempo di attesa all'avvio 2 s max. (2,2 s max. per collegamento in serie)

Tensione di alimentazione (Vs) 24 Vc.c. ± 20% (ondulazione residua p-p 10% max.)

Assorbimento di corrente
(senza carico)

Emettitore A 50 raggi: 76 mA max., 51 … 100 raggi: 106 mA max., 101 … 150 raggi: 130 mA max.,
151 … 180 raggi: 153 mA max., 201 … 234 raggi: 165 mA max.

Ricevitore A 50 raggi: 68 mA max., 51 … 100 raggi: 90 mA max., 101 … 150 raggi: 111 mA max.,
151 … 180 raggi: 128 mA max., 201 … 234 raggi: 142 mA max.

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda emessa) LED a luce infrarossa (870 nm)

Angolo di apertura effettivo (EAA) In base alla norma IEC 61496-2. Entro ± 2,5° per emettitore e ricevitore a una distanza di rilevamento di 3 m o superiore

Uscite di sicurezza (OSSD) Due uscite a transistor PNP, corrente di carico 300 mA max, tensione residua 2 V max (eccetto per il calo di tensione dovuto al cavo 
di prolunga), capacità di carico ammissibile 2,2 F, corrente di dispersione 1 mA max. 
(questa può differire dalla logica tradizionale (ON/OFF) in quanto viene utilizzato il circuito di sicurezza).

Uscita ausiliaria 1
(uscita non di sicurezza)

Una uscita a transistor PNP, corrente di carico 300 mA max, tensione residua 2 V max (eccetto per il calo di tensione dovuto al cavo 
di prolunga), corrente di dispersione 1 mA max.

Uscita ausiliaria 2
(uscita non di sicurezza. Funzione per sistema di base).

Una uscita a transistor PNP, corrente di carico 50 mA max, tensione residua 2 V max (eccetto per il calo di tensione dovuto al cavo 
di prolunga), corrente di dispersione 1 mA max.

Uscita spia esterna
(uscita non di sicurezza)

Spie disponibili
Lampada a incandescenza: 24 Vc.c., 3 … 7 W
Lampada LED: Corrente di carico 10 … 300 mA max., corrente di dispersione 1 mA max.
(Per poter utilizzare una spia esterna, è necessario disporre di un cavo spia universale F39-JJ3N o di un kit spia esterna specifico 
F39A01P-PAC).

Modalità operativa uscita Ricevitore Uscita di sicurezza 1, 2: ON con ricezione della luce
Uscita ausiliaria 1: opposta rispetto ai segnali di uscita di sicurezza (è possibile modificare la modalità operativa utilizzando lo 
strumento di impostazione).
Uscita spie esterne 1: opposta rispetto ai segnali di uscita di sicurezza per un sistema di base (è possibile modificare la modalità 
operativa utilizzando lo strumento di impostazione), ON durante il muting/override di un sistema di muting (è possibile modificare 
la modalità operativa utilizzando lo strumento di impostazione).

Emettitore Uscita ausiliaria 2: si accende quando vengono raggiunte le 30.000 ore di funzionamento (è possibile modificare la modalità operativa 
utilizzando lo strumento di impostazione).
Uscita spie esterne 2: ON durante la chiusura di un sistema di base (è possibile modificare la modalità di funzionamento utilizzando lo strumento 
di impostazione).
ON durante il muting/override di un sistema di muting (è possibile modificare la modalità di funzionamento utilizzando lo strumento 
di impostazione).
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Modello F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30

Tensione di ingresso L'ingresso di verifica, l'ingresso di selezione dell'interblocco, l'ingresso di reset e l'ingresso di muting sono tutti
Tensione ON: 9 … 24 V (Vs) (corrente assorbita: 3 mA max.), tensione OFF: 0 … 1,5 V oppure aperta
Ingresso monitoraggio dispositivo esterno
Tensione ON: 9 … 24 V (Vs) (corrente assorbita: 5 mA max.), tensione OFF: 0 … 1,5 V oppure aperta

Spia Emettitore Spie livello intensità della luce (LED verde × 2, LED ambra × 3): ON in base all'intensità della luce
Spie modalità di errore (LED rosso × 3): lampeggiante per indicare i dettagli dell'errore
Spia di alimentazione (LED verde × 1): ON quando l'alimentazione è accesa
Spia di interblocco (LED giallo × 1): ON in caso di interblocco, lampeggiante allo sblocco.
Spia di monitoraggio del dispositivo esterno (spia ingresso di muting 1), spia diagnostica/blanking (spia ingresso di muting 2) 
(LED verde × 2): 
ON/lampeggiante a seconda della funzione

Ricevitore Spie livello intensità della luce (LED verde × 2, LED ambra × 3): ON in base all'intensità della luce
Spie modalità di errore (LED rosso × 3): lampeggiante per indicare i dettagli dell'errore
Spia uscita OFF (LED rosso × 1): ON quando l'uscita di sicurezza è OFF, lampeggiante allo sblocco.
Spia uscita ON (LED verde × 1): ON quando l'uscita di sicurezza è attivata 
Spia errore di muting, spia diagnostica/blanking (LED verde × 2): ON/lampeggiante a seconda della funzione

Funzione di prevenzione da interferenze reciproche Funzione di modifica della distanza di rilevamento, algoritmo di prevenzione interferenze luminose

Collegamento in serie Emissione con ripartizione del tempo mediante collegamento seriale
Numero di collegamenti: fino a 4 set (solo F3SJ-A) non è possibile collegare i modelli F3SJ-E, F3SJ-B e F3SJ-TS.
Numero totale di raggi: fino a 400 raggi.
Lunghezza cavo massima per 2 set: non superiore a 15 m

Funzione di diagnostica Autotest (all'accensione e durante la distribuzione dell'alimentazione)
Verifica esterna (funzione di arresto emissione tramite ingresso di verifica)

Funzioni relative alla sicurezza Interblocco avvio, interblocco riavvio (deve essere impostato tramite uno strumento di impostazione durante l'utilizzo della funzione 
di muting).
Monitoraggio dispositivo esterno
Muting (rilevamento interruzione lampada, funzione di override inclusa. È richiesto il tappo di chiusura F39-CN6 key per il muting).
Blanking fisso (deve essere impostato tramite uno strumento di impostazione)
Blanking mobile (deve essere impostato tramite uno strumento di impostazione)

Tipo di connessione Metodo connettore (M12 a 8 pin)

Circuito di protezione Protezione da cortocircuiti sull'uscita e protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio), Stoccaggio: –30… 70°C

Umidità relativa Funzionamento: 35 … 85% (senza formazione di condensa), Stoccaggio: 35 … 95%

Intensità luce ambiente di funzionamento Lampada a incandescenza: intensità luce sulla superficie di ricezione di 3.000 lx max., Luce solare: intensità luce sulla superficie di 
ricezione di 10.000 lx max.

Resistenza di isolamento 20 M min. (a 500 Vc.c.)

Tensione inversa 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Grado di protezione IP65 (IEC 60529)

Resistenza alle vibrazioni Funzionamento incorretto: 10 … 55 Hz, ampiezza multipla di 0,7 mm, 20 scansioni in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti Funzionamento incorretto: 100 m/s2 nelle direzioni X, Y e Z per 1.000 volte

Materiale Custodia (incluse parti metalliche su entrambe le estremità): alluminio, zinco pressofuso
Tappo di chiusura: resina ABS, coperchio componenti ottici: resina PMMA (acrilica), Cavo: PVC resistente agli oli

Peso (imballato) Calcolare utilizzando le seguenti espressioni:
(1) Per F3SJ-A____14, peso (g) = (altezza area protetta) x 1,7 + 
(2) F3SJ-A____30, peso (g) = (altezza area protetta) x 1,5 + 
I valori per  sono i seguenti:
Altezza dell'area protetta da 245 a 596 mm: = 1.100 altezza area protetta da 1.660 a 2.180 mm: = 2.400 
Altezza dell'area protetta da 600 a 1.130 mm: = 1.500 altezza area protetta da 2.195 a 2.500 mm: = 2.600
Altezza dell'area protetta da 1.136 a 1.658 mm: = 2.000 

Accessori Asta di prova (*1), manuale di istruzioni, staffa di montaggio (staffa F39-LJ1 per montaggio superiore/inferiore), staffe di montaggio 
(intermedie) (*2), etichetta modalità di errore, Manuale per l'utente (CD-ROM)
*1. F3SJ-A@@@@55 non è incluso.
*2. Il numero di staffe intermedie dipende dall'altezza dell'area protetta di F3SJ.
Per un'altezza dell'area protetta compresa tra 600 e 1.130 mm: è compreso 1 set per ogni emettitore e ricevitore
Per un'altezza dell'area protetta compresa tra 1,136 e 1.658 mm: sono compresi 2 set per ogni emettitore e ricevitore 
Per un'altezza dell'area protetta compresa tra 1.660 e 2.180 mm: sono compresi 3 set per ogni emettitore e ricevitore 
Per un'altezza dell'area protetta compresa tra 2.195 e 2.500 mm: sono compresi 4 set per ogni emettitore e ricevitore 

Norme applicabili IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, Tipo 4 ESPE (Dispositivi di protezione elettro-sensibili)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, Tipo 4 AOPD (Dispositivi di protezione optoelettronici attivi)
IEC 61508-1 … -3, EN 61508-1 … -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, Cat. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 n. 14, CAN/CSA C22.2 n. 0,8
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Tempo di risposta

Nota: Utilizzare le seguenti espressioni per il collegamento in serie.
• Per connessione in serie di 2 set:

Tempo di risposta (da ON a OFF): Tempo di risposta del 1° modulo + Tempo di risposta del 2° modulo – 1 (ms), Tempo di risposta (da OFF a ON): Tempo di risposta calcolato sopra × 4 (ms)
• Per connessione in serie di 3 set:

Tempo di risposta (da ON a OFF): 
Tempo di risposta del 1° modulo + Tempo di risposta del 2° modulo + Tempo di risposta del 3° modulo – 5 (ms), Tempo di risposta (da OFF a ON): Tempo di risposta calcolato sopra × 5 (ms) 
Per modelli con suffisso “-TS”, moltiplicare il tempo di risposta ottenuto sopra × 5 (ms) o utilizzare 200 ms, qualunque sia il valore minore.

• Per connessione in serie di 4 set:
Tempo di risposta (da ON a OFF): Tempo di risposta del 1° modulo + Tempo di risposta del 2° modulo + Tempo di risposta del 3° modulo + Tempo di risposta del 4° modulo – 8 (ms)
Tempo di risposta (da ON a OFF): Tempo di risposta calcolato sopra × 5 (ms)

Lunghezza prolunga del cavo
La lunghezza dell'estensione del cavo totale non deve superare le lunghezze descritte di seguito.
Quando sono collegati direttamente il modello F3Sj e un'alimentazione esterna

Quando collegato all'F3SP-B1P

Nota: Non superare la lunghezza nominale del cavo. In caso contrario, si corre il rischio che le funzioni di sicurezza non funzionino normalmente.

Modello Altezza area protetta (mm) Numero di raggi: Tempo di risposta in ms 
(da ON a OFF) 

Tempo di risposta in ms 
(da OFF a ON) 

Serie F3SJ-A____14 245…263 26…28 11 44

281…389 30…42 12 48

407…497 44…54 13 52

515…605 56…66 14 56

623…731 68…80 15 60

767…983 84…108 17,5 70

1.055…1.271 116… 140 20 80

1.343…1.559 148…172 22,5 90

1.631 180 25 100

Serie F3SJ-A____30 245…395 10…16 10 40

420…720 17…29 11 44

745…1.045 30…42 12 48

1.070…1.295 43…52 13 52

1.395…1.620 56…65 14 56

1.745…1.995 70…80 15 60

2.120…2.495 85…100 17,5 70

Condizione 1 set 2 set 3 set 4 set

Utilizzo di una lampada a incandescenza per l'uscita 
ausiliaria e l'uscita della spia esterna

45 m 40 m 30 m 20 m

Nessun utilizzo di lampade a incandescenza 100 m 60 m 45 m 30 m

Condizione 1 set 2 set 3 set 4 set

Utilizzo di una lampada a incandescenza per l'uscita della 
spia esterna 2

40 m 30 m 25 m 20 m

Utilizzo di una lampada a incandescenza per l'uscita della 
spia esterna 1

60 m 45 m 30 m 20 m

Utilizzo di una lampada a incandescenza per l'uscita 
ausiliaria 1

Nessun utilizzo di lampade a incandescenza 100 m 60 m 45 m 30 m
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Collegamenti

Schema di collegamento base

Uscita PNP
Cablaggio durante l'utilizzo della modalità di reset manuale e del monitoraggio dei dispositivi esterni.

S1 S2K2
K1

KM2

KM1

KM1 KM2

0 V

+24 Vc.c.

*1. Utilizzare un interruttore per carichi ridotti (caratteristiche degli ingressi: 24 V, 1,8 mA).

*2. L'F3SJ funziona anche quando non sono collegati K1 e K2.

S1 : interruttore di test esterno (collegare a 0 V se non è richiesto un interruttore)

S2 : interruttore di riassetto interblocco/blocco

KM1, KM2 : relè di sicurezza con contatto a guida forzata (G7SA) o contattore magnetico

K1, K2 : carico o PLC e così via (per monitoraggio)
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F3S-TGR-CL Barriera fotoelettrica di sicurezza

Barriera fotoelettrica di sicurezza pluriraggio 
e per protezione dito e mano

I sensori di sicurezza F3S-TGR-CL pluriraggio per la protezione di dito e mano sono 
disponibili con funzioni di sicurezza integrate selezionabili mediante i selettori 
DIP integrati.
• Tipo 2 o tipo 4 conforme a EN61496-1
• PL c o PL e conforme a ISO13849
• Concetto di famiglia nel cablaggio e nel montaggio
• Tutti i modelli con selettore DIP dispongono di controllo di dispositivi esterni, 

funzione di interblocco, impostazione intervallo (breve e lungo) e codifica ottica 
o cablata

• Modelli avanzati con funzione di pre-reset, muting T, L o X e lampada di muting 
integrata

Modelli disponibili

Sensori di sicurezza pluriraggio

F3S-TGR-CL2_-K_ (Tipo 2)

F3S-TGR-CL4_-K_ (Tipo 4)

Sistema Distanza di rilevamento Risoluzione (mm) Modello

Funzioni base*1 Funzioni avanzate*2

Attivo/passivo 0,5… 12 m 500 F3S-TGR-CL2B-K2C-500 F3S-TGR-CL2A-K2C-500

0,5… 8 m 400 F3S-TGR-CL2B-K3C-800 F3S-TGR-CL2A-K3C-800

0,5… 7 m 300 F3S-TGR-CL2B-K4C-900 F3S-TGR-CL2A-K4C-900

400 F3S-TGR-CL2B-K4C-1200 F3S-TGR-CL2A-K4C-1200

Attivo/attivo 0,5… 40 m 500 F3S-TGR-CL2B-K2-500 F3S-TGR-CL2A-K2-500

400 F3S-TGR-CL2B-K3-800 F3S-TGR-CL2A-K3-800

300 F3S-TGR-CL2B-K4-900 F3S-TGR-CL2A-K4-900

400 F3S-TGR-CL2B-K4-1200 F3S-TGR-CL2A-K4-1200

Attivo/attivo, 
per grandi distanze

25… 50 m 500 F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD

400 F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD

300 F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD

400 F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD

Sistema Distanza di rilevamento Risoluzione (mm) Modello

Funzioni base*1

*1 Funzioni base: Riavvio manuale/automatico, codifica

Funzioni avanzate*2

*2 Funzioni avanzate: Base + Muting + Lampada di muting integrata + Pre-reset

Attivo/passivo 0,5… 12 m 500 F3S-TGR-CL4B-K2C-500 F3S-TGR-CL4A-K2C-500

0,5… 8 m 400 F3S-TGR-CL4B-K3C-800 F3S-TGR-CL4A-K3C-800

0,5… 7 m 300 F3S-TGR-CL4B-K4C-900 F3S-TGR-CL4A-K4C-900

400 F3S-TGR-CL4B-K4C-1200 F3S-TGR-CL4A-K4C-1200

Attivo/attivo 0,5… 40 m 500 F3S-TGR-CL4B-K2-500 F3S-TGR-CL4A-K2-500

400 F3S-TGR-CL4B-K3-800 F3S-TGR-CL4A-K3-800

300 F3S-TGR-CL4B-K4-900 F3S-TGR-CL4A-K4-900

400 F3S-TGR-CL4B-K4-1200 F3S-TGR-CL4A-K4-1200

Attivo/attivo, 
per grandi distanze

25… 50 m 500 F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD

400 F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD

300 F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD

400 F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD
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Sensori di sicurezza

F3S-TGR-CL2_ (Tipo 2)

F3S-TGR-CL4_ (Tipo 4)

F3S-TGR-CL-_-_M/S Serie Master-Slave
• Un sistema Master-Slave è composto da un segmento master e un segmento slave.
• La lunghezza del campo di protezione totale può variare da minimo 300 mm 

a massimo 2.400 mm.

• Il limite per la lunghezza del cavo di collegamento tra i segmenti master e slave 
è di massimo 0,9 m in totale.

Le combinazioni possibili di master e slave sono riportate nella tabella seguente:

Funzionalità Master/slave Distanza di rilevamento Risoluzione Lunghezza Modello

Di base*1 Unità di controllo 0,2… 6 m 14 mm 150 mm…2.400 mm*3 F3S-TGR-CL2B-014-_

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2B-035-_

Avanzata*2 Unità di controllo 0,2… 6 m 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-_

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2A-035-_

Master 0,2… 6 m 14 mm 150 mm…2.250 mm*3 F3S-TGR-CL2A-014-_M

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2A-035-_M

Slave 0,2… 6 m 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-_S

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL2A-035-_S

70 mm 300 mm…2.100 mm F3S-TGR-CL2A-070-_S

Funzionalità Master/slave Distanza di rilevamento Risoluzione Lunghezza Modello

Di base*1

*1 Funzioni base:riavvio manuale/automatico, codifica

Unità di controllo 0,2… 6 m 14 mm 150 mm…2.400 mm*3 F3S-TGR-CL4B-014-_

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4B-035-_

Avanzata*2

*2 Funzioni avanzate:Base + Muting + Lampada di muting integrata + Pre-reset

Unità di controllo 0,2… 6 m 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-_

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4A-035-_

Master*4 0,2… 6 m 14 mm 150 mm…2.250 mm*3

*3 Lunghezza disponibile (in mm):150, 300, 450, 600, 750, 900, 1.050, 1.200, 1.350, 1.500, 1.650, 1.800, 1.950, 2.100, 2.250, (2.400 mm, solo versioni indipendenti) 

F3S-TGR-CL4A-014-_M

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4A-035-_M

Slave*4

*4 Sistema master/slave:Un sistema master/slave non può superare la lunghezza totale di 2.400 mm

0,2… 6 m 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-_S

0,2… 14 m 35 mm F3S-TGR-CL4A-035-_S

70 mm 300 mm…2.100 mm F3S-TGR-CL4A-070-_S

Modelli slave

Risoluzione di 14 mm o 35 mm Risoluzione di 70 mm
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300 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

450 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

600 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

750 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

900 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1.050 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1.200 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1.350 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1.500 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1.650 OK OK OK OK OK OK OK

1.800 OK OK OK OK OK OK

1.950 OK OK OK OK

2.100 OK OK OK

2.250 OK
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Accessori

Cavi del ricevitore (cavi volanti schermati con connettore M12 a 8 pin)

Cavi dell'emettitore (cavi volanti schermati con connettore M12 a 4 pin)

Staffe di montaggio

Accessori master/slave

Kit allineamento raggio laser

Sistemi di montaggio e specchi

Supporti regolabili

Sistema a specchio per sensori di sicurezza pluriraggio (F3S-TGR-CL_-K_)

Accessori per il muting

Copertura cavi

Aspetto Caratteristiche Nota Modello
 Connettore del sensore con estremità aperta cavo M12 

a 8 pin, schermatura esterna
Cavo ricevitore, lunghezza 2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L

Cavo ricevitore, lunghezza 5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L

Cavo ricevitore, lunghezza 10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L

Cavo ricevitore, lunghezza 25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L

Aspetto Caratteristiche Nota Modello
 Connettore del sensore con estremità aperta cavo M12 

a 4 pin, schermatura esterna
Cavo emettitore, lunghezza 2 m Y92E-M12PURSH4S2M-L

Cavo emettitore, lunghezza 5 m Y92E-M12PURSH4S5M-L

Cavo emettitore, lunghezza 10 m Y92E-M12PURSH4S10M-L

Cavo emettitore, lunghezza 25 m Y92E-M12PURSH4S25M-L

Aspetto Caratteristiche Nota Modello

Staffa di montaggio Staffa di montaggio × 1,
Viti di montaggio SLC × 1 set

F39-TGR-ST-SB*1

*1 La quantità delle staffe inclusa nella spedizione è riportato nella tabella delle dimensioni

Staffa regolabile Staffa regolabile × 1,
Viti di montaggio staffa × 1 set

F39-TGR-ST-ADJ

Aspetto Caratteristiche Nota Modello
 Connettore prolunga maschio-maschio M12 a 8 pin, 

schermatura esterna
Cavo di collegamento, lunghezza di 0,3 m Y92E-M12MSM12MSPURSH80.3M-L 

Cavo di collegamento, lunghezza di 0,9 m Y92E-M12MSM12MSPURSH80.9M-L
(incluso nel sistema slave)

 Kit allineamento, testa terminale Per supportare l'allineamento di un sistema master-slave F39-TGR-CL-MSA 
(incluso nel sistema slave)

Aspetto Caratteristiche Nota Modello

Kit allineamento raggio laser Intervallo di scansione:  60 m 
Batterie: 2×1,5 V Micro/AAA
Classe raggio laser 2 (IEC 60825)

F39-TGR-CL-LLK

Tipo Descrizione Modello

Supporto regolabile, altezza 1.200 mm Sensori di sicurezza, sistemi a specchio F39-TGR-AS-B1200

Supporto regolabile, altezza 1.600 mm Sensori di sicurezza, sistemi a specchio, applicazioni di muting F39-TGR-AS-B1600

Tipo Descrizione Modello

Piastra di montaggio speculare Sistemi a 2, 3 e 4 raggi ≤900 mm F39-TGR-AS-MM1

Sistemi a 4 raggi 1.200 mm F39-TGR-AS-MM2

Kit specchio regolabile Utilizzare 1 pezzo F39-TGR-AS-AM1 per ciascun raggio 
del sensore di sicurezza

F39-TGR-AS-AM1

Tipo Descrizione Modello

Sistema di montaggio per sensori di muting Per muting L F39-TGR-AS-MA-MBL

Per muting X e T F39-TGR-AS-MA-MBXT

Staffa di montaggio per sensori di muting Per la famiglia OMRON E3Z ed E3G F39-TGR-AS-MA-MSM

Staffa di montaggio per catarifrangenti Per OMRON E39-R1S F39-TGR-AS-MA-MRM

Tipo Descrizione Modello

Copertura cavi Per supporto da 1.200 mm F39-TGR-AS-MA-CC12

Per supporto da 1.600 mm F39-TGR-AS-MA-CC16

8°
8°
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Caratteristiche

Sensori di sicurezza pluriraggio

Sensori di sicurezza per protezione dita e mano

Descrizione F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__

Metodo di rilevamento Tipo 2 Tipo 4

Altezza area protetta 500 mm, 800 mm, 900 mm o 1.200 mm

Campo di funzionamento F3S-TGR-CL__-K_ 0,5…20 m o 20… 40 m (selettore DIP opzionale)
F3S-TGR-CL__-K_-___-LD 25…50 m
F3S-TGR-CL__-K2C-500 0,5…12 m
F3S-TGR-CL__-K3C-800 0,5…8 m
F3S-TGR-CL__-K4C-____ 0,5…7 m

Passo del raggio F3S-TGR-CL__-K2_-500: 2 raggi, 500 mm
F3S-TGR-CL__-K3_-800: 3 raggi, 400 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-900: 4 raggi, 300 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-1200: 4 raggi, 400 mm

Angolo di apertura effettivo (EAA) Entro ±5° Entro ±2,5°

per emettitore e ricevitore ad una distanza di rilevamento di almeno 3 m conforme a IEC 61496-2

Sorgente luminosa LED infrarossi (880 nm), dissipazione di potenza <3 mW, Classe 1 per EN 60825-1

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. ±20%, in conformità a EN 60204-1, in grado di coprire una caduta di tensione per almeno 20ms

OSSD 2 uscite a transistor PNP, corrente di carico 2×250 mA max.

Funzioni di verifica Autotest (dopo l'accensione e durante il funzionamento)

Funzioni relative alla sicurezza Tutti i modelli con selettori DIP dispongono di controllo di dispositivi esterni, funzione di interblocco, impostazione intervallo 
(breve e lungo) e sincronizzazione ottica o cablata.
Modelli avanzati con funzione di preset selezionabile, funzione di muting T, L o X (selettore DIP opzionale per muting di tempo massimo 
o infinito) e lampada di muting integrata (solo per sistemi non master-slave)

Tempo di risposta ON… OFF: Massimo: 13 ms

Temperatura ambiente Funzionamento: –10…55°C, Stoccaggio: –25…70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa senza formazione di condensa al 95%

Grado di protezione IP 65 (IEC 60529)

Materiali Custodia: Alluminio, colore giallo, RAL 1018
Finestra anteriore: Lexan acrilico
Testa terminale rossa: PA6 (modelli standalone), 
Testa terminale trasparente: PC (modelli standalone avanzati), 
Guarnizione sigillante: EPDM
Staffa di montaggio: Acciaio laminato a freddo

Appropriato per i sistemi di controllo di sicurezza PLc (ISO 13849-1) PLe (ISO 13849-1)

Categoria Categoria 2 Categoria 4

PFHd 2,5×10–9

Intervallo test di controllo ogni 20 anni

Descrizione F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__

Metodo di rilevamento Tipo 2 Tipo 4

Altezza area protetta 150…2.400 mm

Campo di funzionamento
(configurazione breve o lunga)

F3S-TGR-CL__-014: 0,2… 3 m o 3… 6 m (selettore DIP opzionale)
F3S-TGR-CL__-035: 0,2… 7 m o 7… 14 m (selettore DIP opzionale)
F3S-TGR-CL__-070: 0,2… 7 m o 7… 14 m (selettore DIP opzionale)

Capacità di rilevamento F3S-TGR-CL__-014: Oggetti opachi con diametro di 14 mm
F3S-TGR-CL__-035: Oggetti opachi con diametro di 35 mm
F3S-TGR-CL__-070: Oggetti opachi con diametro di 70 mm

Angolo di apertura effettivo (EAA) Entro ±5° Entro ±2,5°

per emettitore e ricevitore ad una distanza di rilevamento di almeno 3 m conforme a IEC 61496-2

Sorgente luminosa LED infrarossi (880 nm), dissipazione di potenza <3 mW, Classe 1 per EN 60825-1

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. ±20%, in conformità a EN 60204-1, in grado di coprire una caduta di tensione per almeno 20ms

OSSD 2 uscite a transistor PNP, corrente di carico 2×250 mA max.

Collegamento in serie Numero di collegamenti: Una barriera fotoelettrica di sicurezza a cortina master e una slave
Numero totale di raggi  336
Lunghezza cavo interconnessione massima: 900 mm

Funzioni di verifica Autotest (dopo l'accensione e durante il funzionamento)

Funzioni relative alla sicurezza Tutti i modelli con selettori DIP dispongono di controllo di dispositivi esterni, funzione di interblocco, impostazione intervallo (breve e 
lungo) e sincronizzazione ottica o cablata.
Modelli avanzati con funzione di preset selezionabile, funzione di muting T, L o X (muting di timeout), blanking, funzione di freno singolo/
doppio e lampada di muting integrata (solo per sistemi non master-slave).

Tempo di risposta ON…OFF: 14 ms…103 ms

Temperatura ambiente Funzionamento: –10…55°C, Stoccaggio: –25…70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa senza formazione di condensa al 95%

Grado di protezione IP 65 (IEC 60529)

Materiali Custodia: Alluminio, colore giallo, RAL 1018
Finestra anteriore: Lexan acrilico
Testa terminale rossa: PA6 (modelli standalone), 
Testa terminale trasparente: PC (modelli standalone avanzati), 

Alluminio pressofuso (modelli master-slave)
Guarnizione sigillante: EPDM
Staffa di montaggio: Acciaio laminato a freddo

Appropriato per i sistemi di controllo di sicurezza PLc (ISO 13849-1) PLe (ISO 13849-1)

Categoria Categoria 2 Categoria 4

PFHd 2,5×10–9

Intervallo test di controllo ogni 20 anni
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F3S-TGR-CL e G9SB-301-D in riassetto manuale
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Anello di feedback
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F3S-TGR-CL

CIRCUITO DI

CONTROLLO

KM1 KM2

RICEVITORETRASMETTITORE

K1

K2

A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 13 23 33 41

42342414A2

G9SB-301-D

K1 K2

S1

24 Vc.c. +

–
M

KM1

KM2

S2

KM1

KM2

Nota: questo circuito è conforme a PLe in base alla 
norma EN ISO 13849-1 con F3S-TGR-CL4 
e a PLc in base alla norma EN ISO 13849-1
con F3S-TGR-CL2.
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F3SG-RA Barriera fotoelettrica di sicurezza

Modelli avanzati per soluzioni di sicurezza complesse

La barriera fotoelettrica di sicurezza avanzata F3SG-RA offre semplicità di montaggio, 
utilizzo e manutenzione.
• Resistenza alla torsione per un allineamento rapido e semplice
• Collegamento Smartclick dei cavi per una veloce configurazione e una coppia 

adeguata per la certificazione IP67
• Identificazione dei codici QR per una facile risoluzione dei problemi
• Selezione delle uscite PNP/NPN tramite DIP switch
• Collegamento a cascata di un totale di 3 segmenti e 255 raggi
• Funzioni integrate di blanking, muting e reset

Modelli disponibili

Sensori

Modelli F3SG-RA_14 (capacità di rilevamento 14 mm) Modelli F3SG-RA_30 (capacità di rilevamento 30 mm)

Modalità d'uso Tipo Capacità di rilevamento Campo di funzionamento Altezza area protetta Modello

Rilevamento dita Tipo 4/Tipo 2 14 mm 0,3…10 m 160…2.080 mm F3SG-_RA_ _ -14

Rilevamento mani Tipo 4/Tipo 2 30 mm 0,3…20 m 190…2.510 mm F3SG-_RA_ _ -30

Altezza area 
protetta

Numero di 
raggi:

Modello

Tipo 4 Tipo 2

160 mm 15 F3SG-4RA0160-14 F3SG-2RA0160-14

240 mm 23 F3SG-4RA0240-14 F3SG-2RA0240-14

320 mm 31 F3SG-4RA0320-14 F3SG-2RA0320-14

400 mm 39 F3SG-4RA0400-14 F3SG-2RA0400-14

480 mm 47 F3SG-4RA0480-14 F3SG-2RA0480-14

560 mm 55 F3SG-4RA0560-14 F3SG-2RA0560-14

640 mm 62 F3SG-4RA0640-14 F3SG-2RA0640-14

720 mm 71 F3SG-4RA0720-14 F3SG-2RA0720-14

800 mm 79 F3SG-4RA0800-14 F3SG-2RA0800-14

880 mm 87 F3SG-4RA0880-14 F3SG-2RA0880-14

960 mm 95 F3SG-4RA0960-14 F3SG-2RA0960-14

1.040 mm 103 F3SG-4RA1040-14 F3SG-2RA1040-14

1.120 mm 111 F3SG-4RA1120-14 F3SG-2RA1120-14

1.200 mm 119 F3SG-4RA1200-14 F3SG-2RA1200-14

1.280 mm 127 F3SG-4RA1280-14 F3SG-2RA1280-14

1.360 mm 135 F3SG-4RA1360-14 F3SG-2RA1360-14

1.440 mm 143 F3SG-4RA1440-14 F3SG-2RA1440-14

1.520 mm 151 F3SG-4RA1520-14 F3SG-2RA1520-14

1.600 mm 159 F3SG-4RA1600-14 F3SG-2RA1600-14

1.680 mm 167 F3SG-4RA1680-14 F3SG-2RA1680-14

1.760 mm 175 F3SG-4RA1760-14 F3SG-2RA1760-14

1.840 mm 183 F3SG-4RA1840-14 F3SG-2RA1840-14

1.920 mm 191 F3SG-4RA1920-14 F3SG-2RA1920-14

2.000 mm 199 F3SG-4RA2000-14 F3SG-2RA2000-14

2.080 mm 207 F3SG-4RA2080-14 F3SG-2RA2080-14

Altezza area 
protetta

Numero di 
raggi:

Modello

Tipo 4 Tipo 2

190 mm 8 F3SG-4RA0190-30 F3SG-2RA0190-30

270 mm 12 F3SG-4RA0270-30 F3SG-2RA0270-30

350 mm 16 F3SG-4RA0350-30 F3SG-2RA0350-30

430 mm 20 F3SG-4RA0430-30 F3SG-2RA0430-30

510 mm 24 F3SG-4RA0510-30 F3SG-2RA0510-30

590 mm 28 F3SG-4RA0590-30 F3SG-2RA0590-30

670 mm 32 F3SG-4RA0670-30 F3SG-2RA0670-30

750 mm 36 F3SG-4RA0750-30 F3SG-2RA0750-30

830 mm 40 F3SG-4RA0830-30 F3SG-2RA0830-30

910 mm 44 F3SG-4RA0910-30 F3SG-2RA0910-30

990 mm 48 F3SG-4RA0990-30 F3SG-2RA0990-30

1.070 mm 52 F3SG-4RA1070-30 F3SG-2RA1070-30

1.150 mm 56 F3SG-4RA1150-30 F3SG-2RA1150-30

1.230 mm 60 F3SG-4RA1230-30 F3SG-2RA1230-30

1.310 mm 64 F3SG-4RA1310-30 F3SG-2RA1310-30

1.390 mm 68 F3SG-4RA1390-30 F3SG-2RA1390-30

1.470 mm 72 F3SG-4RA1470-30 F3SG-2RA1470-30

1.550 mm 76 F3SG-4RA1550-30 F3SG-2RA1550-30

1.630 mm 80 F3SG-4RA1630-30 F3SG-2RA1630-30

1.710 mm 84 F3SG-4RA1710-30 F3SG-2RA1710-30

1.790 mm 88 F3SG-4RA1790-30 F3SG-2RA1790-30

1.870 mm 92 F3SG-4RA1870-30 F3SG-2RA1870-30

1.950 mm 96 F3SG-4RA1950-30 F3SG-2RA1950-30

2.030 mm 100 F3SG-4RA2030-30 F3SG-2RA2030-30

2.110 mm 104 F3SG-4RA2110-30 F3SG-2RA2110-30

2.190 mm 108 F3SG-4RA2190-30 F3SG-2RA2190-30

2.270 mm 112 F3SG-4RA2270-30 F3SG-2RA2270-30

2.350 mm 116 F3SG-4RA2350-30 F3SG-2RA2350-30

2.420 mm 120 F3SG-4RA2430-30 F3SG-2RA2430-30

2.510 mm 124 F3SG-4RA2510-30 F3SG-2RA2510-30
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Accessori (venduti separatamente)

Cavo con connettore a una estremità

Cavo con connettore a due estremità

Connettore con zoccolo a Y

Cavo a cascata 

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del cavo Modello

Cavo per emettitore
Connettore M12
5 pin
Colore: Grigio

3 m F39-JG3A-L

7 m F39-JG7A-L

10 m F39-JG10A-L

15 m F39-JG15A-L

20 m F39-JG20A-L

Cavo per ricevitore
Connettore M12
8 pin
Colore: Nero

3 m F39-JG3A-D

7 m F39-JG7A-D

10 m F39-JG10A-D

15 m F39-JG15A-D

20 m F39-JG20A-D

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del cavo Modello

Cavo per emettitore
Connettore M12
5 pin
Colore: Grigio

0,5 m F39-JGR5B-L

1 m F39-JG1B-L

3 m F39-JG3B-L

5 m F39-JG5B-L

7 m F39-JG7B-L

10 m F39-JG10B-L

15 m F39-JG15B-L

20 m F39-JG20B-L

Cavo per ricevitore
Connettore M12
8 pin
Colore: Nero

0,5 m F39-JGR5B-D

1 m F39-JG1B-D

3 m F39-JG3B-D

5 m F39-JG5B-D

7 m F39-JG7B-D

10 m F39-JG10B-D

15 m F39-JG15B-D

20 m F39-JG20B-D

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del cavo Modello

Connettori M12.
Utilizzati per la riduzione
del cablaggio.

0,5 m F39-GCNY2

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del cavo Modello

Set cavi a cascata

Il set include:
Cavo per emettitore:
Testa terminale (a 5 pin), 
connettore M12 (a 5-pin)
Cavo per ricevitore:
Testa terminale (a 8 pin), 
connettore M12 (a 8-pin)

0,2 m F39-JGR2W

1 + 24 V c.c. Marrone

2 TEST Nero

3 0 Vc.c. Blu

4 Non utilizzato Bianco

5 Non utilizzato GialloFemmina

4 3

1 2

5

1 Reset Giallo

2 + 24 V c.c. Marrone

3 MUTE A Grigio

4 MUTE B Rosa

5 OSSD 1 Nero

6 OSSD 2 Bianco

7 0 Vc.c. Blu

8 AUX (spia) Rosso

Femmina

4

3

1 2

8

5
6

7

Marrone

Blu

Nero

Bianco

Giallo

1

3

2

4

5

5
3

21

4

Collegato a un cavo di alimentazione
o a un cavo a due estremità

Collegato a un cavo a una
o due estremità

Marrone

Blu

Nero

Bianco

Giallo

1

3

2

4

5
Femmina

5
4

12

3

Maschio

Marrone

Blu

Nero

Bianco

Giallo

Rosso
Grigio

Rosa

Blu

Nero

Bianco

Giallo

Rosso
Grigio

Rosa

2

7

5

6

1

8
3

4

Marrone

5

8
4
3

21
7
6

5

8
6
7

12
3
4

2

7

5

6

1

8
3

4

Collegato a un cavo di alimentazione
o a un cavo a due estremità

Collegato a un cavo a una
o due estremità

Femmina Maschio

F3SG-RA
Emettitore

F3SG-RA
Ricevitore

Cavo a due estremità
F39-JG_B-L (grigio)

Connettore con zoccolo
a Y per Advance
F39-GCNY2

Cavo con connettore
a una estremità
F39-JG_A-D (nero)

Emettitore F3SG-RA 

(sensore secondario 1)

Ricevitore F3SG-RA 

(sensore secondario 1)

Set cavi a cascata 

F39-JGR2W

Emettitore F3SG-RA 

(sensore principale)

Ricevitore F3SG-RA 

(sensore principale)

Cavo per emettitore 

F39-JG__-L

Cavo per ricevitore 

F39-JG__-D
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Staffe di montaggio

Moduli di interfaccia e strumento di configurazione SD Manager2

Spia e Bluetooth

Varie

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Set staffe di fissaggio standard
(due staffe per set)

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R.
Possibilità di montaggio laterale e sul lato posteriore
(inclusa con il prodotto F3SG-R *1)

*1 F3SG-_RA____-14: altezza area protetta di 0160…1.200: 2 set, altezza area protetta di 1.280…2.080: 3 set.
F3SG-_RA____-30: altezza area protetta di 0190…1.230: 2 set, altezza area protetta di 1.310…2.270: 3 set, altezza area protetta di 2.350…2.510: 4 set.

F39-LGF

Set staffe regolabili standard
(due staffe per set)

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R.
Possibilità di allineamento del raggio dopo il montaggio.
La gamma di regolazione dell'angolo è pari a ±15°.
Possibilità di montaggio laterale e sul lato posteriore

F39-LGA

Set staffe regolabili superiori/inferiori*2

(quattro staffe per set)

*2 Disponibile set staffe regolabili superiori/inferiori F39-LGTB-1 opzionale (4 pz.) senza staffa angolare per montaggio a parete.

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R nelle posizioni 
superiore e inferiore.
Possibilità di allineamento del raggio dopo il montaggio.
La gamma di regolazione dell'angolo è pari a ±22,5°.
Può essere utilizzato in combinazione con le staffe regolabili 
standard.

F39-LGTB

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

SD Manager2 Lo strumento di configurazione SD Manager2 può essere scaricato dal nostro sito 
Web all'indirizzo 
http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool.
Per modificare le impostazioni dell'unità F3SG-RA con SD Manager 2, è necessario 
impostare i due DIP switch N. 8 del ricevitore su ON.

–

Modulo di interfaccia Modulo di interfaccia F39-GIF per il collegamento del ricevitore F3SG-RA a una
porta USB del PC

F39-GIF

Modulo Bluetooth Modulo Bluetooth F39-BT per l'abilitazione del collegamento Bluetooth
del modello F3SG-RA

F39-BT

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Modulo spia Il modulo spia può essere collegato a un ricevitore F3SG-RA. 
La spia può accendersi nei colori rosso, arancione e verde a cui è possibile assegnare 
tre stati differenti.

F39-LP

Modulo spia + Bluetooth Il modulo spia + Bluetooth può essere collegato a un ricevitore F3SG-RA per abilitare 
il Bluetooth sull'unità F3SG-RA.
La spia può accendersi nei colori rosso, arancione e verde a cui è possibile assegnare 
tre stati differenti.

F39-BTLP

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Barra di test Diametro 14 mm F39-TRD14

Diametro 30 mm F39-TRD30

Puntatore laser per F3SG-R Accessorio del puntatore laser per supportare l'allineamento della barriera fotoelettrica 
di sicurezza

F39-PTG
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Paraschizzi (due per set, uno per l'emettitore e uno per il ricevitore)
I paraschizzi includono le staffe di montaggio.
Per i modelli di barriera fotoelettrica di sicurezza con lunghezza pari o superiore a 2.000, utilizzare due paraschizzi di lunghezza differente.

Nota: L'intervallo di funzionamento della barriera fotoelettrica di sicurezza del prodotto è inferiore del 10% rispetto al valore nominale.

Parti sostituibili

Tipo Modello di barriera fotoelettrica di sicurezza Modello

Protezione delle dita Protezione mani/braccia

F3SG-_RA0160-14 F3SG-_RA0190-30 F39-HGA0200

F3SG-_RA0240-14 F3SG-_RA0270-30 F39-HGA0280

F3SG-_RA0320-14 F3SG-_RA0350-30 F39-HGA0360

F3SG-_RA0400-14 F3SG-_RA0430-30 F39-HGA0440

F3SG-_RA0480-14 F3SG-_RA0510-30 F39-HGA0520

F3SG-_RA0560-14 F3SG-_RA0590-30 F39-HGA0600

F3SG-_RA0640-14 F3SG-_RA0670-30 F39-HGA0680

F3SG-_RA0720-14 F3SG-_RA0750-30 F39-HGA0760

F3SG-_RA0800-14 F3SG-_RA0830-30 F39-HGA0840

F3SG-_RA0880-14 F3SG-_RA0910-30 F39-HGA0920

F3SG-_RA0960-14 F3SG-_RA0990-30 F39-HGA1000

F3SG-_RA1040-14 F3SG-_RA1070-30 F39-HGA1080

F3SG-_RA1120-14 F3SG-_RA1150-30 F39-HGA1160

F3SG-_RA1200-14 F3SG-_RA1230-30 F39-HGA1240

F3SG-_RA1280-14 F3SG-_RA1310-30 F39-HGA1320

F3SG-_RA1360-14 F3SG-_RA1390-30 F39-HGA1400

F3SG-_RA1440-14 F3SG-_RA1470-30 F39-HGA1480

F3SG-_RA1520-14 F3SG-_RA1550-30 F39-HGA1560

F3SG-_RA1600-14 F3SG-_RA1630-30 F39-HGA1640

F3SG-_RA1680-14 F3SG-_RA1710-30 F39-HGA1720

F3SG-_RA1760-14 F3SG-_RA1790-30 F39-HGA1800

F3SG-_RA1840-14 F3SG-_RA1870-30 F39-HGA1880

F3SG-_RA1920-14 F3SG-_RA1950-30 F39-HGA1960

F3SG-_RA2000-14 F3SG-_RA2030-30 F39-HGA1480

F39-HGA0550

F3SG-_RA2080-14 F3SG-_RA2110-30 F39-HGA1560

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2190-30 F39-HGA1640

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2270-30 F39-HGA1720

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2350-30 F39-HGA1800

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2430-30 F39-HGA1880

F39-HGA0550

– F3SG-_RA2510-30 F39-HGA1960

F39-HGA0550

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Testa terminale Colore custodia: Nero
Per emettitore e ricevitore
(inclusa con il modello F3SG-R. La testa terminale può essere acquistata, se smarrita).

F39-CNM
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Caratteristiche

Nota: Per ulteriori informazioni consultare il manuale per l'utente del modello Z352-E1

Collegamenti (schema di collegamento di base)

Unità F3SG-RA standalone con uscite PNP

Descrizione F3SG-4RA____-14
F3SG-2RA____-14

F3SG-4RA____-30
F3SG-2RA____-30

Tipo di ESPE (IEC 61496-1) Tipo 4 F3SG-4RA____-14/-30

Tipo 2 F3SG-2RA____-14/-30

Capacità di rilevamento (oggetti opachi) Ø 14 mm Ø 30 mm.

Altezza area protetta 160…2.080 mm 190…2.510 mm

Intervallo di funzionamento (DIP switch opzionale) 0,3…3,0 m oppure 0,3…10,0 m 0,3…7,0 m oppure 0,3…20,0 m

Angolo di apertura effettivo (EAA)
(IEC 61496-2)

Tipo 4 ±2,5° max., emettitore e ricevitore con intervallo di funzionamento di 3 m o superiore

Tipo 2 ±5,0° max., emettitore e ricevitore con intervallo di funzionamento di 3 m o superiore

Sorgente luminosa LED a infrarossi, lunghezza d'onda: 870 nm

Tensione di alimentazione (Vs) SELV/PELV 24 VDC ± 20% (ondulazione residua p-p 10% max.)

Uscite di sicurezza (OSSD) 2 uscite a transistor PNP o NPN (PNP o NPN selezionabile tramite DIP switch), corrente di carico di 300 mA max.

Collegamento a cascata Numero di segmenti in cascata: 3 max., numero totale di raggi: 255 max.
Somma totale della lunghezza dei cavi tra i sensori: 10 m max.

Funzione di diagnostica Autotest (all'accensione e durante il funzionamento), diagnostica esterna (funzione di arresto emissione luce tramite ingresso di test)

Funzioni relative alla sicurezza Interblocco, pre-reset, monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM), blanking fisso/blanking mobile, risoluzione ridotta, muting/
override, selezione codice di scansione, selezione PNP/NPN, regolazione tempo di risposta

Tempo di risposta ON … OFF (modalità normale): 8…18 ms max., OFF … ON: 40…90 ms max.

Temperatura ambiente Funzionamen-
to

–10…55°C (senza formazione di ghiaccio)

Stoccaggio –25…70°C

Umidità relativa Funzionamen-
to

35…85% (senza formazione di condensa)

Stoccaggio 35…95%

Grado di protezione (IEC 60529) IP65 e IP67

Materiale Custodia: alluminio, Tappo di chiusura: PBT (polibutilene tereftalato), Finestra anteriore: PMMA (polimetilmetacrilato), 
Cavo: PVC resistente agli oli, Staffa di montaggio: ZDC2, Piastra FE: acciaio inox

Livello di prestazioni (PL)/
Categoria di sicurezza

Tipo 4 PLe/Categoria 4 (EN ISO 13849-1:2008)

Tipo 2 PLc/Categoria 2 (EN ISO 13849-1:2008)

PFHd ≤ 9,9 × 10–8 (IEC 61508)

Intervallo test di controllo TM Ogni 20 anni (IEC 61508)
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S2

S1

F39-JG_A-L F39-JG_A-D

Ricevitore:

[Impostazioni DIP switch]*2

- Modalità di reset manuale
- EDM abilitato
- Uscita PNP

Emettitore:
- 24 V di potenza attiva

KM1

KM2

KM1 KM2

Alimentatore

+24 Vc.c.

0 Vc.c.

KM1

KM2

M

Non bloccato
Bloccato

Interruttore
di test (S1)

Stato del
raggio

Interruttore
di reset (S2)

OSSD

Terra funzionale
S1:  interruttore di test 
S2:  interruttore di reset blocco/interblocco 
KM1, KM2: relè di sicurezza con contatti a guida   

 forzata (G7SA) o contattore magnetico 
M:  motore trifase
 
*1. Utilizzato anche come linea di ingresso EDM.
*2. Le funzioni possono essere configurate con il DIP sw
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F3SG-RE Barriera fotoelettrica di sicurezza

Un modello semplice per applicazioni di rilevamento
ON/OFF di base

La barriera fotoelettrica di sicurezza F3SG-RE offre facilità di montaggio, 
di utilizzo e di manutenzione.
• Resistenza alla torsione per un allineamento rapido e semplice 
• Collegamento Smartclick dei cavi per una veloce configurazione e una coppia 

adeguata per la certificazione IP67
• Identificazione dei codici QR per una facile risoluzione dei problemi

Modelli disponibili

Sensori

Modelli F3SG-RE_P14 (PNP e capacità di rilevamento di 14 mm) Modelli F3SG-RE_P30 (PNP e capacità di rilevamento di 30 mm)

Nota: Sono disponibili modelli NPN opzionali per i modelli semplici F3SG-RE. Rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

Modalità d'uso Tipo Capacità di rilevamento Campo di funzionamento Altezza area protetta Modello

Rilevamento dita Tipo 4/Tipo 2 14 mm 0,3…10 m 160…2.080 mm F3SG-_RE_ _ -14

Rilevamento mani Tipo 4/Tipo 2 30 mm 0,3…20 m 190…2.510 mm F3SG-_RE_ _ -30

Altezza area 
protetta

Numero di 
raggi:

Modello

Tipo 4 Tipo 2

160 mm 15 F3SG-4RE0160P14 F3SG-2RE0160P14

240 mm 23 F3SG-4RE0240P14 F3SG-2RE0240P14

320 mm 31 F3SG-4RE0320P14 F3SG-2RE0320P14

400 mm 39 F3SG-4RE0400P14 F3SG-2RE0400P14

480 mm 47 F3SG-4RE0480P14 F3SG-2RE0480P14

560 mm 55 F3SG-4RE0560P14 F3SG-2RE0560P14

640 mm 62 F3SG-4RE0640P14 F3SG-2RE0640P14

720 mm 71 F3SG-4RE0720P14 F3SG-2RE0720P14

800 mm 79 F3SG-4RE0800P14 F3SG-2RE0800P14

880 mm 87 F3SG-4RE0880P14 F3SG-2RE0880P14

960 mm 95 F3SG-4RE0960P14 F3SG-2RE0960P14

1.040 mm 103 F3SG-4RE1040P14 F3SG-2RE1040P14

1.120 mm 111 F3SG-4RE1120P14 F3SG-2RE1120P14

1.200 mm 119 F3SG-4RE1200P14 F3SG-2RE1200P14

1.280 mm 127 F3SG-4RE1280P14 F3SG-2RE1280P14

1.360 mm 135 F3SG-4RE1360P14 F3SG-2RE1360P14

1.440 mm 143 F3SG-4RE1440P14 F3SG-2RE1440P14

1.520 mm 151 F3SG-4RE1520P14 F3SG-2RE1520P14

1.600 mm 159 F3SG-4RE1600P14 F3SG-2RE1600P14

1.680 mm 167 F3SG-4RE1680P14 F3SG-2RE1680P14

1.760 mm 175 F3SG-4RE1760P14 F3SG-2RE1760P14

1.840 mm 183 F3SG-4RE1840P14 F3SG-2RE1840P14

1.920 mm 191 F3SG-4RE1920P14 F3SG-2RE1920P14

2.000 mm 199 F3SG-4RE2000P14 F3SG-2RE2000P14

2.080 mm 207 F3SG-4RE2080P14 F3SG-2RE2080P14

Altezza area 
protetta

Numero di 
raggi:

Modello

Tipo 4 Tipo 2

190 mm 8 F3SG-4RE0190P30 F3SG-2RE0190P30

270 mm 12 F3SG-4RE0270P30 F3SG-2RE0270P30

350 mm 16 F3SG-4RE0350P30 F3SG-2RE0350P30

430 mm 20 F3SG-4RE0430P30 F3SG-2RE0430P30

510 mm 24 F3SG-4RE0510P30 F3SG-2RE0510P30

590 mm 28 F3SG-4RE0590P30 F3SG-2RE0590P30

670 mm 32 F3SG-4RE0670P30 F3SG-2RE0670P30

750 mm 36 F3SG-4RE0750P30 F3SG-2RE0750P30

830 mm 40 F3SG-4RE0830P30 F3SG-2RE0830P30

910 mm 44 F3SG-4RE0910P30 F3SG-2RE0910P30

990 mm 48 F3SG-4RE0990P30 F3SG-2RE0990P30

1.070 mm 52 F3SG-4RE1070P30 F3SG-2RE1070P30

1.150 mm 56 F3SG-4RE1150P30 F3SG-2RE1150P30

1.230 mm 60 F3SG-4RE1230P30 F3SG-2RE1230P30

1.310 mm 64 F3SG-4RE1310P30 F3SG-2RE1310P30

1.390 mm 68 F3SG-4RE1390P30 F3SG-2RE1390P30

1.470 mm 72 F3SG-4RE1470P30 F3SG-2RE1470P30

1.550 mm 76 F3SG-4RE1550P30 F3SG-2RE1550P30

1.630 mm 80 F3SG-4RE1630P30 F3SG-2RE1630P30

1.710 mm 84 F3SG-4RE1710P30 F3SG-2RE1710P30

1.790 mm 88 F3SG-4RE1790P30 F3SG-2RE1790P30

1.870 mm 92 F3SG-4RE1870P30 F3SG-2RE1870P30

1.950 mm 96 F3SG-4RE1950P30 F3SG-2RE1950P30

2.030 mm 100 F3SG-4RE2030P30 F3SG-2RE2030P30

2.110 mm 104 F3SG-4RE2110P30 F3SG-2RE2110P30

2.190 mm 108 F3SG-4RE2190P30 F3SG-2RE2190P30

2.270 mm 112 F3SG-4RE2270P30 F3SG-2RE2270P30

2.350 mm 116 F3SG-4RE2350P30 F3SG-2RE2350P30

2.420 mm 120 F3SG-4RE2430P30 F3SG-2RE2430P30

2.510 mm 124 F3SG-4RE2510P30 F3SG-2RE2510P30
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Accessori (venduti separatamente)

Cavo con connettore a una estremità

Cavo con connettore a due estremità

Connettore con zoccolo a Y

Staffe di montaggio

Varie

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del 
cavo

Modello

Cavo per emettitore/ricevitore
Connettore M12
4 pin
Colore: Grigio

1 m XS5F-D421-C80-F

2m XS5F-D421-D80-F

3 m XS5F-D421-E80-F

5 m XS5F-D421-G80-F

10 m XS5F-D421-J80-F

20 m XS5F-D421-L80-F

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del 
cavo

Modello

Cavo per emettitore/ricevitore
Connettore M12
4 pin
Colore: Grigio

1 m XS5W-D421-C81-F

2m XS5W-D421-D81-F

3 m XS5W-D421-E81-F

5 m XS5W-D421-G81-F

10 m XS5W-D421-J81-F

20 m XS5W-D421-L81-F

Tipo Tipo Caratteristiche Lunghezza del 
cavo

Modello

Connettore M12 (4 pin) 
su entrambe le estremità

Se viene utilizzato il connettore a Y, per l'unità F3SG-RE viene 
impostata la modalità di funzionamento su lunga distanza.

0.5 m F39-GCNY1

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Set staffe di fissaggio standard
(due staffe per set)

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R.
Possibilità di montaggio laterale e sul lato posteriore
(inclusa con il prodotto F3SG-R *1)

*1 F3SG-_RA____-14: altezza area protetta di 0160... 1.200: 2 set, altezza area protetta di 1.280... 2.080: 3 set.
F3SG-_RA____-30: altezza area protetta di 0190... 1.230: 2 set, altezza area protetta di 1.310... 2.270: 3 set, altezza area protetta di 2.350... 2.510: 4 set.

F39-LGF

Set staffe regolabili standard
(due staffe per set)

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R.
Possibilità di allineamento del raggio dopo il montaggio.
La gamma di regolazione dell'angolo è pari a ±15°.
Possibilità di montaggio laterale e sul lato posteriore

F39-LGA

Set staffe regolabili superiori/inferiori*2

(quattro staffe per set)

*2 Disponibile set staffe regolabili superiori/inferiori F39-LGTB-1 opzionale (4 pz.) senza staffa angolare per montaggio a parete.

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R nelle posizioni 
superiore e inferiore.
Possibilità di allineamento del raggio dopo il montaggio.
La gamma di regolazione dell'angolo è pari a ±22,5°.
Può essere utilizzato in combinazione con le staffe regolabili 
standard.

F39-LGTB

Tipo Tipo Caratteristiche Modello

Barra di test Diametro 14 mm F39-TRD14

Diametro 30 mm F39-TRD30

Puntatore laser per F3SG-R Accessorio del puntatore laser per supportare l'allineamento della barriera 
fotoelettrica di sicurezza

F39-PTG

PIN Emettitore Ricevitore Colore
1 +24 Vc.c. +24 Vc.c. Marrone
2 Impostazione gamma OSSD 2 Bianco
3 0 Vc.c. 0 Vc.c. Blu
4 Non utilizzato OSSD 1 Nero

Femmina

1

2

3
4

1 Marrone
2 Bianco
3 Blu
4 Nero

1 Marrone
2 Bianco
3 Blu
4 Nero

Femmina Maschio

1

2

3

4

1

2

3
4

Cavo con connettore
a una estremità
XS5F-D421-_80-F

Cavo a due estremità
XS5W-D421-_81-F

Connettore con zoccolo
a Y per Advance
F39-GCNY1

F3SG-RE
Emettitore

F3SG-RE
Ricevitore
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Paraschizzi (due per set, uno per l'emettitore e uno per il ricevitore)
I paraschizzi includono le staffe di montaggio.
Per i modelli di barriera fotoelettrica di sicurezza con lunghezza pari o superiore a 2.000, utilizzare due paraschizzi di lunghezza differente.

Tipo Modello di barriera fotoelettrica di sicurezza Modello

Protezione delle dita Protezione mani/braccia

F3SG-_RE0160-14 F3SG-_RE0190-30 F39-HGB0180

F3SG-_RE0240-14 F3SG-_RE0270-30 F39-HGB0260

F3SG-_RE0320-14 F3SG-_RE0350-30 F39-HGB0340

F3SG-_RE0400-14 F3SG-_RE0430-30 F39-HGB0420

F3SG-_RE0480-14 F3SG-_RE0510-30 F39-HGB0500

F3SG-_RE0560-14 F3SG-_RE0590-30 F39-HGB0580

F3SG-_RE0640-14 F3SG-_RE0670-30 F39-HGB0660

F3SG-_RE0720-14 F3SG-_RE0750-30 F39-HGB0740

F3SG-_RE0800-14 F3SG-_RE0830-30 F39-HGB0820

F3SG-_RE0880-14 F3SG-_RE0910-30 F39-HGB0900

F3SG-_RE0960-14 F3SG-_RE0990-30 F39-HGB0980

F3SG-_RE1040-14 F3SG-_RE1070-30 F39-HGB1060

F3SG-_RE1120-14 F3SG-_RE1150-30 F39-HGB1140

F3SG-_RE1200-14 F3SG-_RE1230-30 F39-HGB1220

F3SG-_RE1280-14 F3SG-_RE1310-30 F39-HGB1300

F3SG-_RE1360-14 F3SG-_RE1390-30 F39-HGB1380

F3SG-_RE1440-14 F3SG-_RE1470-30 F39-HGB1460

F3SG-_RE1520-14 F3SG-_RE1550-30 F39-HGB1540

F3SG-_RE1600-14 F3SG-_RE1630-30 F39-HGB1620

F3SG-_RE1680-14 F3SG-_RE1710-30 F39-HGB1700

F3SG-_RE1760-14 F3SG-_RE1790-30 F39-HGB1780

F3SG-_RE1840-14 F3SG-_RE1870-30 F39-HGB1860

F3SG-_RE1920-14 F3SG-_RE1950-30 F39-HGB1940

F3SG-_RE2000-14 F3SG-_RE2030-30 F39-HGB1460

F39-HGA0550

F3SG-_RE2080-14 F3SG-_RE2110-30 F39-HGB1540

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2190-30 F39-HGB1620

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2270-30 F39-HGB1700

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2350-30 F39-HGB1780

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2430-30 F39-HGB1860

F39-HGA0550

– F3SG-_RE2510-30 F39-HGB1940

F39-HGA0550
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Caratteristiche

Nota: Per ulteriori informazioni consultare il manuale per l'utente del modello Z352-E1.

Collegamenti (schema di collegamento di base)

Modalità breve Modalità lunga

*1 Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente del modello Z352-E1.
*2 Il controllore di sicurezza e l'unità F3SG-R devono condividere l'alimentazione oppure possono essere collegati a un terminale comune di alimentazione.

Descrizione F3SG-4RE____-14
F3SG-2RE____-14

F3SG-4RE____-30
F3SG-2RE____-30

Tipo di ESPE (IEC 61496-1) Tipo 4 F3SG-4RE____-14/30

Tipo 2 F3SG-2RE____-14/30

Capacità di rilevamento (oggetti opachi) Ø 14 mm Ø 30 mm

Altezza area protetta 160…2.080 mm 190…2.510 mm

Intervallo di funzionamento 
(collegamento cablato opzionale)

0,3…3,0 m oppure 0,3…10,0 m 0,3…7,0 m oppure 0,3…20,0 m

Angolo di apertura effettivo (EAA)
(IEC 61496-2)

Tipo 4 ±2,5° max., emettitore e ricevitore con intervallo di funzionamento di 3 m o superiore

Tipo 2 ±5,0° max., emettitore e ricevitore con intervallo di funzionamento di 3 m o superiore

Sorgente luminosa LED a infrarossi, lunghezza d'onda: 870 nm

Tensione di alimentazione (Vs) SELV/PELV 24 VDC ± 20% (ondulazione residua p-p 10% max.)

Uscite di sicurezza (OSSD) F3SG-_RE____P__: 2 uscite a transistor PNP, corrente di carico di 300 mA max.
F3SG-_RE____N__: 2 uscite a transistor NPN, corrente di carico di 300 mA max.

Funzione di diagnostica Autotest (all'accensione e durante il funzionamento)

Tempo di risposta ON … OFF (modalità normale): 5…15 ms, OFF … ON: 25…75 ms

Temperatura ambiente Funzionamen-
to

–10…55°C (senza formazione di ghiaccio)

Stoccaggio –25…70°C

Umidità relativa Funzionamen-
to

35…85% (senza formazione di condensa)

Stoccaggio 35…95%

Grado di protezione (IEC 60529) IP65 e IP67

Materiale Custodia: alluminio, Tappo di chiusura: PBT (polibutilene tereftalato), Finestra anteriore: PMMA (polimetilmetacrilato), 
Cavo: PVC resistente agli oli, Staffa di montaggio: ZDC2, Piastra FE: acciaio inox

Livello di prestazioni (PL)/
Categoria di sicurezza

Tipo 4 PLe/Categoria 4 (EN ISO 13849-1:2008)

Tipo 2 PLc/Categoria 2 (EN ISO 13849-1:2008)

PFHd ≤ 9,9 × 10–8 (IEC 61508)

Intervallo test di controllo TM Ogni 20 anni (IEC 61508)
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F39-TGR-MCL Attuatori di muting

Attuatori di muting

Gli attuatori di muting F39-TGR-MCL-_ sono accessori “plug and play” per i sensori-di 
sicurezza-F3S-TGR-CL. La semplicità di cablaggio dell'intero sistema di muting è data 
dalle interfacce dei collegamenti che gestiscono tutte le connessioni necessarie.
• Sistemi attivo/attivo e attivo/passivo supportati
• Muting a forma di T e angolato tramite l'uso degli stessi componenti
• Sequenza sensori di muting selezionabili
• Staffe di montaggio preinstallate
• Cavi di collegamento precablati
• Supporto applicazioni di tipo 2 e 4

Modelli disponibili

Attuatori di muting (staffe di montaggio incluse)

Interfacce collegamenti

Staffe di montaggio

Caratteristiche

Esempi di configurazione

Muting L, attivo/attivo
1) Sensore di sicurezza (ad esempio, F3S-TGR-CL4A-K2-500)
2) Attuatori di muting F39-TGR-MCL
3) Interfaccia collegamenti F39-TGR-MCL-CML
4) Interfaccia collegamenti F39-TGR-MCL-CMD

Muting L, attivo/passivo
1) Sensore di sicurezza (ad esempio, F3S-TGR-CL4A-K2C-500)
2) Attuatori di muting F39-TGR-MCL-R
3) Interfaccia collegamenti F39-TGR-MCL-CMD

Modello

Set trasmettitore + ricevitore attivo/attivo F39-TGR-MCL

Solo ricevitore attivo/attivo F39-TGR-MCL-D

Solo trasmettitore attivo/attivo F39-TGR-MCL-L

Set ricetrasmettitore + catarifrangente attivo/passivo F39-TGR-MCL-R

Solo ricetrasmettitore attivo/passivo F39-TGR-MCL-R-A

Solo catarifrangente attivo/passivo F39-TGR-MCL-R-P

Modello

Interfaccia collegamenti per ricevitore e ricetrasmettitore F39-TGR-MCL-CMD

Interfaccia collegamenti per trasmettitori F39-TGR-MCL-CML

Modello

Staffa di montaggio per un attuatore di muting F39-TGR-MCL-ST

Alimentazione 24 Vc.c. ± 20%

Assorbimento 5 W max (solo F39-TGR-MCL-_)

Temperatura ambiente Durante il funzionamento; –10… +55°C (senza formazione di condensa)

Connettore cavo Lunghezza 30 cm precablato

RX M12 femmina a 5 pin

TX M12 femmina a 5 pin

Grado di protezione IP65

Distanza tra raggi con muting 250 mm

F39-TGR-MCL Dati ottici Sistema a sbarramento

Distanza di funzionamento 0… 7 m; max. 0… 8,4 m

Sorgente luminosa LED a infrarossi, lunghezza d'onda 630 nm

F39-TGR-MCL-R Dati ottici Sistema a riflessione polarizzata con catarifrangente

Distanza di funzionamento 0… 4 m; max. 0… 4,8 m

Sorgente luminosa LED a infrarossi, lunghezza d'onda 660 nm

1

2

3

4 2 3

1
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F3W-MA Attuatori di muting

Attuatore intelligente per applicazioni di muting

L'attuatore di muting intelligente F3W-MA è un sistema di sensori integrato che 
utilizza la tecnologia di rilevamento multiraggio per configurare i sistemi di muting 
insieme alla barriera fotoelettrica di sicurezza.
• Modalità di rilevamento “punto a punto” per oggetti della stessa forma
• Modalità di prevenzione vibrazione/spazio vuoto per evitare l'impatto dei fori 

di piccoli oggetti

Modelli disponibili

Accessori (venduti separatamente)

Cavo con connettore a una estremità

Cavo con connettore a due estremità

Modalità d'uso Tipo Caratteristiche Modello

Attuatore di muting intelligente per il rilevamento di piccoli 
oggetti

Distanza di 100 mm tra i raggi di muting F3W-MA0100P

Attuatore di muting intelligente per il rilevamento di oggetti 
standard

Distanza di 300 mm tra i raggi di muting F3W-MA0300P

Aspetto Tipo Caratteristiche Lunghezza del cavo Modello

Cavo per emettitore
Connettore M12
5 pin
Colore: Grigio

3 m F39-JG3A-L

7 m F39-JG7A-L

10 m F39-JG10A-L

15 m F39-JG15A-L

20 m F39-JG20A-L

Cavo per ricevitore
Connettore M12
8 pin
Colore: Nero

3 m F39-JG3A-D

7 m F39-JG7A-D

10 m F39-JG10A-D

15 m F39-JG15A-D

20 m F39-JG20A-D

Aspetto Tipo Caratteristiche Lunghezza del cavo Modello

Cavo per emettitore
Connettore M12
5 pin
Colore: Grigio

0,5 m F39-JGR5B-L

1 m F39-JG1B-L

3 m F39-JG3B-L

5 m F39-JG5B-L

7 m F39-JG7B-L

10 m F39-JG10B-L

15 m F39-JG15B-L

20 m F39-JG20B-L

Cavo per ricevitore
Connettore M12
8 pin
Colore: Nero

0,5 m F39-JGR5B-D

1 m F39-JG1B-D

3 m F39-JG3B-D

5 m F39-JG5B-D

7 m F39-JG7B-D

10 m F39-JG10B-D

15 m F39-JG15B-D

20 m F39-JG20B-D

1 + 24 V c.c. Marrone

2 TEST Nero

3 0 Vc.c. Blu

4 Non utilizzato Bianco

5 Non utilizzato GialloFemmina

4 3

1 2

5

1 Reset Giallo

2 + 24 V c.c. Marrone

3 MUTE A Grigio

4 MUTE B Rosa

5 OSSD 1 Nero

6 OSSD 2 Bianco

7 0 Vc.c. Blu

8 AUX (spia) Rosso

Femmina

4

3

1 2

8

5
6

7

Marrone

Blu

Nero

Bianco

Giallo

1

3

2

4

5

5
3

21

4

Marrone

Blu

Nero

Bianco

Giallo

1

3

2

4

5
Femmina

5
4

12

3

Maschio

Collegato a un cavo a una 
o due estremità?

Collegato a un cavo di alimentazione 
o a un cavo a due estremità?

Marrone

Blu

Nero

Bianco

Giallo

Rosso
Grigio

Rosa

Blu

Nero

Bianco

Giallo

Rosso
Grigio

Rosa

2

7

5

6

1

8
3

4

Marrone

5

8
4
3

21
7
6

5

8
6
7

12
3
4

2

7

5

6

1

8
3

4

Femmina Maschio

Collegato a un cavo a una 
o due estremità?

Collegato a un cavo di alimentazione 
o a un cavo a due estremità?
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Connettore con zoccolo a 4 prese per il collegamento delle unità F3W-MA e F3SG-RA

Staffe di montaggio

Caratteristiche

Nota: Per ulteriori informazioni consultare il manuale per l'utente del modello Z355-E1

Aspetto Tipo Caratteristiche Modello

Set connettori a 4 prese

Include uno ciascuno di:
F39-GCN4-D per il ricevitore
F39-GCN4-L per l'emettitore

F39-GCN4

Copertura resistente all'acqua per la vite femmina M12 Copertura resistente all'acqua per assicurare il grado 
di protezione IP67 se è in uso solo l'uscita di muting

XS5Z-11

Copertura contro la polvere per il blocco perno femmina M12 Accessorio di copertura del blocco perno all'interno della vite 
femmina per protezione dalla polvere se è in uso solo l'uscita 
di muting

XS2Z-14

Copertura contro la polvere per la vite femmina M12 Accessorio di copertura della vite femmina per protezione 
dalla polvere se è in uso solo l'uscita di muting

XS2Z-15

Aspetto Tipo Caratteristiche Modello

Set staffe di fissaggio standard
(due staffe per set)

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R.
Possibilità di montaggio laterale e sul lato posteriore
(inclusa con il prodotto F3SG-R)

F39-LGF

Set staffe regolabili standard
(due staffe per set)

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R.
Possibilità di allineamento del raggio dopo il montaggio.
La gamma di regolazione dell'angolo è pari a ±15°.
Possibilità di montaggio laterale e sul lato posteriore

F39-LGA

Set staffe regolabili superiori/inferiori*1

(quattro staffe per set)

*1 Disponibile set staffe regolabili superiori/inferiori F39-LGTB-1 opzionale (4 pz.) senza staffa angolare per montaggio a parete.

Staffa per il montaggio dell'unità F3SG-R nelle posizioni 
superiore e inferiore.
Possibilità di allineamento del raggio dopo il montaggio.
La gamma di regolazione dell'angolo è pari a ±22,5°.
Può essere utilizzato in combinazione con le staffe regolabili 
standard.

F39-LGTB

Staffa di montaggio a forma di L F3W-MA*2

(due staffe per set)

*2 Quando utilizzato insieme a F39-LGA, F3SG-RA deve essere di 270 mm o più lungo. Quando utilizzato insieme a F39-LGTB, F3SG-RA deve essere di 400 mm o più lungo. 

Quando si utilizza F39-LGMAL, esistono alcune limitazioni 
relative alle staffe per il montaggio di F3SG-RA. Questa staffa 
non è utilizzabile con F39-LGF.

F39-LGMAL

Staffa di montaggio a forma di T F3W-MA*2

(due staffe per set)
Quando si utilizza F39-LGMAT, esistono alcune limitazioni 
relative alle staffe per il montaggio di F3SG-RA. Questa staffa 
non è utilizzabile con F39-LGF.

F39-LGMAT

Descrizione F3W-MA0300P F3W-MA0100P

Distanza tra i raggi di attivazione muting 300 mm 100 mm

Intervallo di funzionamento (DIP switch opzionale) 0,3…7,0 m oppure 0,3…20,0 m

Sorgente luminosa LED a infrarossi, lunghezza d'onda: 870 nm

Tensione di alimentazione (Vs) SELV/PELV 24 VDC ±20% (ondulazione residua p-p 10% max.)

Funzioni Selezione codice di scansione, selezione modalità di funzionamento (rilevamento punto a punto/prevenzione vibrazione/
spazio vuoto), ritardo di disattivazione, attivazione muting, assegnazione raggio di attivazione muting, selezione intervallo 
di funzionamento

Temperatura ambiente Ambiente –10…+55°C (senza formazione di ghiaccio)

Stoccaggio –25…+70°C

Umidità relativa Ambiente 35…85% (senza formazione di condensa)

Stoccaggio 35…95%

Grado di protezione (IEC 60529) IP65 e IP67

Materiale Custodia: alluminio, Tappo di chiusura: PBT (polibutilene tereftalato), Finestra anteriore: PMMA (polimetilmetacrilato), 
Cavo: PVC resistente agli oli, Staffa di montaggio: ZDC2, Piastra FE: acciaio inox

F3SG-_RA_

F3W-MA_ 
(secondario)

F3W-MA_
(principale)

Connettore 
a 4 prese 
F39-GCN4-_

Cavo con connettore 
a una estremità? 
F39-JG_A-_
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OS32C Scanner laser per applicazioni di sicurezza

Laser scanner per applicazioni di sicurezza OS32C

• Laser scanner di sicurezza tipo 3 conforme a IEC61496-1/-3
• Disponibilità di 70 set di combinazioni di zone di sicurezza e zone di allarme, 

per favorire modifiche complesse negli ambienti di lavoro
• Possibilità di impostare il raggio di sicurezza fino a 4 m e il raggio delle zone 

di avvertenza fino a 10 m
• 8 spie di singolo settore e varie spie LED permettono all'utente di determinare 

immediatamente lo stato dello scanner
• La funzione di monitoraggio dei limiti di riferimento impedisce modifiche non 

autorizzate alla posizione dello scanner
• Risoluzione oggetto minima configurabile di 30, 40, 50 o 70 mm, per applicazioni 

di rilevamento mani e braccia

Modelli disponibili

Caratteristiche

Sensori

Caratteristiche Intervallo 
di funzionamento max.

Modello

OS32C con ingresso cavo posteriore 3 m OS32C-BP

4 m OS32C-BP-4M

OS32C con ingresso cavo laterale*1

*1 Ciascun connettore è posto a sinistra, visto dalla parte posteriore del blocco I/O.

3 m OS32C-SP1

4 m OS32C-SP1-4M

OS32C con ingresso cavo posteriore
Supporto EtherNet/IP per report sui dati 
di misurazione delle condizioni

3 m OS32C-BP-DM

4 m OS32C-BP-DM-4M

OS32C con ingresso cavo laterale*1

Supporto EtherNet/IP per report sui dati 
di misurazione delle condizioni

3 m OS32C-SP1-DM

4 m OS32C-SP1-DM-4M

Caratteristiche Caratteristiche Modello

Strumento
di configurazione

CD-ROM
Sistemi operativi supportati:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

incluso

Metodo di rilevamento Scanner laser per applicazioni di sicurezza tipo 3

Categoria di sicurezza Categoria 3, PL d (ISO13849-1: 2006)

Capacità di rilevamento Configurabile; non trasparente con un diametro di 30, 40, 50 o 70 mm (riflessione 1,8% o maggiore)

Zona di monitoraggio Conteggio set zona di monitoraggio: (Zona di sicurezza + 2 zone di allarme) x 70 set

Campo di funzionamento Zona di sicurezza: 4,0 m (risoluzione ogg. min. di 70 mm, solo tipi OS32C-_-4M)
3,0 m (risoluzione ogg. min. di 50 mm o 70 mm)
2,5 m (risoluzione ogg. min. di 40 mm)
1,75 m (risoluzione ogg. min. di 30 mm)

Zona di avvertenza: 10,0 m (15,0 m per i tipi OS32C-_-4M)

Angolo di rilevamento 270°

Tempo di risposta Tempo di risposta da ON a OFF: da 80 ms (2 scansioni) a 680 ms (fino a 17 scansioni)*1

Tempo di risposta da OFF a ON: tempo di risposta da ON a OFF + 100 ms fino a 60 s (configurabile)

*1 La tolleranza alla polvere aggiungerà 6 ms a ogni tempo di scansione.

Tensione di linea 24 Vc.c. +25%/–30% (ondulazione residua p-p 2,5 V max.)

Assorbimento Funzionamento normale: 5 W max., 4 W tipico (senza carico di uscita)*2

Modalità standby: 3,75 W (senza carico di uscita)

*2 La corrente nominale di OS32C è 1,025 A max. (OS32C 210 mA + carico OSSD A + carico OSSD B + carico uscita ausiliaria + carico uscita di avvertenza + ingressi funzionali). Dove gli ingressi
funzionali sono: ingresso EDM … 50 mA, ingresso avvio … 20 mA, ingresso standby … 5 mA, ingresso zona X … 5 mA × 8 (otto ingressi di selezione di impostazione della zona).

Uscita di sicurezza (OSSD) Transistor PNP x 2, corrente di carico di 250 mA max., tensione residua di 2 V max., capacità di carico di 2,2 μf max., corrente residua di 1 mA max.*2,*3,*4

*3 La tensione di uscita è uguale alla tensione di ingresso – 2,0 Vc.c.
*4 L'assorbimento totale di 2 OSSD, uscita ausiliaria e uscita di sicurezza non deve superare 700 mA.

Uscita ausiliaria (non di sicurezza) Transistor NPN/PNP × 1, corrente di carico di 100 mA max., tensione residua di 2 V max., corrente residua di 1 mA max.*3,*4,*5

*5 La polarità dell'uscita (NPN/PNP) è configurabile mediante lo strumento di configurazione.

Uscita di allarme (uscita non di sicurezza) Transistor NPN/PNP × 1, corrente di carico di 100 mA max., tensione residua di 2 V max., corrente residua di 1 mA max.*3,*4,*5

Modalità operativa uscita Avvio automatico, interblocco all'avvio, interblocco avvio/riavvio

Ingresso EDM (External Device Monitoring, 
monitoraggio dei dispositivi esterni)

ON: 0 V corto (corrente di ingresso di 50 mA), OFF: aperto

Avvio ON: 0 V corto (corrente di ingresso di 20 mA), OFF: aperto

Selezione zona ON: 24 V corto (corrente di ingresso di 5 mA), OFF: aperto

Standby ON: 24 V corto (corrente di ingresso di 5 mA), OFF: aperto

Tipo di collegamento Cavo di alimentazione: connettore mini a 18 pin (a spirale)
Cavo per comunicazioni: M12, connettore a 4 pin

Connessione con PC Comunicazione: EtherNet/IP

Indicatori Spia RUN: verde, spia STOP: rossa, spia di interblocco: gialla, spia di uscita di avvertenza: arancione, 
Display stato/diagnostica: LED a 7 segmenti × 2, spie di intrusione: LED rosso × 8

Grado di protezione IP65 (IEC60529)

Dimensioni (L×A×P) 133,0×104,5×142,7 mm (cavo escluso)

Peso (solo modulo principale) 1,3 kg

Approvazioni Certificato da: TÜV Rheinland, UL
Norme principali: IEC61496-1/-3 (Tipo 3), IEC61508 (SIL2), ISO13849-1:2008 (Categoria 3, livello di prestazioni d), UL508, UL1998



OS32C Scanner laser per applicazioni di sicurezza

604

Accessori (venduti separatamente)

Cavo di alimentazione

Cavo Ethernet

Nota: È necessario un cavo Ethernet con connettore M12 a 4 pin.

Staffe di montaggio

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Lunghezza cavo: 3 m È necessario un cavo per ogni sensore OS32C-CBL-03M

Lunghezza cavo: 10 m OS32C-CBL-10M

Lunghezza cavo: 20 m OS32C-CBL-20M

Lunghezza cavo: 30 m OS32C-CBL-30M

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Lunghezza cavo: 2 m Necessario per configurazione e monitoraggio OS32C-ECBL-02M

Lunghezza cavo: 5 m OS32C-ECBL-05M

Lunghezza cavo: 15 m OS32C-ECBL-15M

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Staffa di montaggio inferiore/laterale Staffa di montaggio inferiore/laterale × 1, 
viti di montaggio unità × 4 set

OS32C-BKT1

Staffa di montaggio con rotazione asse XY Staffa di montaggio con rotazione asse XY × 1, 
viti di montaggio unità × 6 set, 
viti di montaggio unità × 1 set

(da utilizzare con OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Staffa di montaggio semplice Staffe di montaggio semplici × 2, 
viti di montaggio unità × 4 set*1

*1 Sono fornite in dotazione otto viti di montaggio per OS32C: quattro viti per uso singolo e quattro viti per il coperchio di protezione per finestra.

OS32C-BKT3

Coperchio di protezione per finestra OS32C-BKT4

Supporto di montaggio Quando si utilizza un supporto di montaggio, 
utilizzare un OS32C 
con ingresso cavo laterale (OS32C-SP1).

OS32C con ingresso cavo posteriore (OS32C-BP) 
non può essere montato.

Utilizzare con staffe di montaggio
(OS32C-BKT1 e OS32C-BKT2).

OS32C-MT

Kit di bulloneria per il supporto di montaggio Viti di montaggio × 3 set

Da utilizzare quando si monta una staffa sul supporto 
di montaggio.

OS32C-HDT
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Varie

Collegamento

Connessione base con unità OS32C singola 
Categoria 3, PL d (ISO13849-1)

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Finestra di scansione Parte di ricambio per sostituzione OS32C-WIN-KT

Blocco sensore senza blocco I/O
Intervallo di funzionamento max: 3 m

Parte di ricambio per sostituzione OS32C-SN

Blocco sensore senza blocco I/O
Intervallo di funzionamento max: 4 m

OS32C-SN-4M

Blocco sensore senza blocco I/O per EtherNet/IP
Intervallo di funzionamento max: 3 m

Parte di ricambio per EtherNet/IP OS32C-SN-DM

Blocco sensore senza blocco I/O per EtherNet/IP
Intervallo di funzionamento max: 4 m

OS32C-SN-DM-4M

Blocco I/O Con accesso cavo 
sul retro

Parte di ricambio per sostituzione OS32C-CBBP

Con accesso cavo 
sul lato sinistro

Parte di ricambio per sostituzione OS32C-CBSP1

Kit pulizia finestra, panno antistatico Accessorio WIN-CLN-KT

24 Vc.c. (bianco)

0 Vc.c. (marrone)

Ingresso standby (viola)

Selezione zona 1 (ambra/bianco)

Selezione zona 2 (ambra/nero)

Selezione zona 3 (grigio)

Selezione zona 4 (rosa)

Selezione zona 5 (bianco/nero)

Avvio (nero)

Uscita ausiliaria (blu)

Uscita avvertenza (rosso/nero)

EDM (marrone/bianco)

Uscita di sicurezza B (ambra)

Uscita di sicurezza A (rosso)

Selezione zona 6 (marrone chiaro)

Selezione zona 7 (ambra)

Selezione zona 8 (blu/bianco)

Terra funzionale (verde)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1
*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: ingresso avvio

S2: interruttore selezione zona

S3: interruttore standby

ED1, ED2: relè a guida forzata

M1: Motore trifase

E1: alimentazione 24 Vc.c.

Configurazione di OS32C

– Monitoraggio dei dispositivi esterni abilitato

– Interblocco di avvio/riavvio

*1. I dispositivi esterni (ED1, ED2) sono relè a guida forzata. (G7Z, G7SA, G7S e così via).
*2. Se il monitoraggio dei dispositivi esterni non viene usato, collegare i fili marrone/bianco a 0 V, quindi disatti-

vare il monitoraggio dei dispositivi esterni con configurazione software.
*3. Usare il contatto NC per un ingresso di avvio.
*4. Per l'impostazione della selezione delle zone, fare riferimento al manuale per l'utente della serie OS32C.
Nota: Questo esempio di cablaggio è per la Categoria 3.



Unità relè di sicurezza

Controllori e relè di sicurezza

G9SB G9SA G9SR G9SX

Compatto 

17,5 mm 

e 22,5 mm

G9SE

Dimensioni ridotte

17,5/22,5 mm, 

fino a 4 uscite

 di sicurezza, ritardo

Dimensioni ridotte

17,5/22,5 mm, 

ingressi e uscite 

espandibili

Più contatti 

espandibili/

ritardo

Unità di sicurezza 

configurabile 

con uscite 

statiche

Unità di sicurezza a relè

Monitoraggio 

del finecorsa 

non a contatto 

D40A

G9SX-NS G9SX-GS G9SX-LM G9SX-SM

Monitoraggio 

della velocità 

limitata

Monitoraggio 

dei dispositivi di 

attivazione A4EG e 

della commutazione 

dei ripari

Monitoraggio 

albero 

fermo

Funzione di sicurezza specifica

606

S355
Pagina 611

S354
Pagina 610

S364
Pagina 612

S357
Pagina 613

Unità di controllo logica di sicurezza

NUOVE PROSPETTIVE NELLA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
DI SICUREZZA

Configurabile, scalabile e semplice

I controllori di sicurezza Omron offrono un'ampia gamma di soluzioni, dai moduli di sicurezza a relè ai sistemi di controllo logico di sicurezza integrati 
e distribuiti. Consentono di soddisfare qualsiasi esigenza relativa alla sicurezza, dalle macchine più semplici fino alle celle di produzione. 

I moduli di sicurezza a relè sono in grado di soddisfare le esigenti richieste di cablaggio di sicurezza. Il controllore di sicurezza compatto è semplice da 
configurare e impostare e supera i limiti delle soluzioni con cablaggio fisso aggiungendo la flessibilità di una soluzione basata su software. La serie di 
controllori di sicurezza modulari, espandibili e programmabili fornisce una soluzione logica complessa per progettazioni autonome. La sicurezza distribuita 
consente di gestire tutti i tipi di architetture integrate e la complessità della sicurezza, riducendo al contempo il tempo di progettazione.

L'offerta Omron spazia dalla rete di sicurezza dedicata, come Safety DeviceNet, alla sicurezza integrata e distribuita, come Fail Safe over EtherCAT.

• Certificazione EN ISO 13849-1 (PLe) e IEC 61508 (SIL3) per un design del sistema di sicurezza affidabile nel tempo

• Blocchi funzione predefiniti e convalidati per una configurazione semplice

• Soluzione di sicurezza scalabile per sistemi di sicurezza completamente integrati, distribuiti e compatti

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

S362 S358
Pagina 616

S359
Pagina 618

S363 
Pagina 620

S365
Pagina 615

http://omron.me/iag2017


Controllore di sicurezza programmabile distribuito e integrato

Controllore di sicurezza programmabile modulare

Controllore di sicurezza programmabile compatto

NE1A-SCPU0

Funzionamento compatto, 

fino a 20 ingressi e 16 uscite

Controllori di rete di sicurezza 

fino a 1024 ingressi e 512 uscite

Controllori di sicurezza programmabili

NX

Sicurezza integrata, 

fino a 1024 ingressi/uscite, fino a 256 nodi

NX-S

Funzionamento modulare, 

fino a 32 scivoli di sicurezza

G9SP
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Tabella di selezione
Tipo Modalità d'uso
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Vc.c. Vc.a. Sicurezza Sicurezza 
diseccitazione 
ritardata

Ausiliaria 
(non di 
sicurezza)

Test

24 24 100… 
240

Relè Statico Relè Statico Relè 
(NC)

Statico Statico mm

G9SA

G9SA-301     PL e    3 0 1 45

G9SA-501     PL e    5 0 1 45

G9SA-321T     PL e    3 2 1 45

G9SA-EX301 PL e 3 0 1 17,5

G9SA-EX031T PL e 0 3 1 17,5

G9SA-TH301  PL e    3 0 1 45

G9SB

G9SB-2002-A    PL e   2 0 0 17,5

G9SB-200-B     PL e   2 0 0 17,5

G9SB-2002-C    PL e   2 0 0 17,5

G9SB-200-D     PL e   2 0 0 17,5

G9SB-3010   PL e  3 0 1 17,5

G9SB-3012-A    PL e   3 0 1 22,5

G9SB-301-B     PL e   3 0 1 22,5

G9SB-3012-C    PL e   3 0 1 22,5

G9SB-301-D     PL e   3 0 1 22,5

G9SR

G9SR-BC201     PL e  2 0 1 17,6

G9SR-AD201     PL e  2 0 1 22,5

G9SR-EX031-T90 PL e  3*1 3*1 1 22,5

G9SE

G9SE-201     PL e  2  0 1 17,5

G9SE-401     PL e  4 0 1 22,5

G9SE-221-T05     PL e  2 2 1 22,5

G9SE-221-T30     PL e  2 2 1 22,5

G9SX

G9SX-BC202     PL e  2 0 2 22,5

G9SX-BC202-RC   PL e  2 0 2 22,5

G9SX-AD322-T15     PL e  3 2 2 35

G9SX-AD322-T15-RC    PL e  3 2 2 35

G9SX-ADA222-T15     PL e  2 2 2 35

G9SX-ADA222-T15-RC    PL e  2 2 2 35

G9SX-GS-226-T15     PL e  2 2 6 35

G9SX-SM032  PL e  3 2 35

G9SX-LM224-F10  PL d  4 4 45

G9SX-NS202  PL d  2 0 2 22,5

G9SX-NSA222-T03    PL d  2 2 2 35

G9SX-EX401 PL e  4 0 2 22,5

G9SX-EX401-RC PL e  4 0 1 22,5

G9SX-EX041 PL e  0 4 2 22,5

G9SX-EX041-T-RC PL e  0 4 1 22,5
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G9SP-N

G9SP-N10S     ()*2  PL e  RS-232C, 
Ethernet*3

10 4 4 4 4 66

G9SP-N10D     ()*2  PL e  RS-232C, 
Ethernet*3

10 16 16 6 130

G9SP-N20S     ()*2  PL e  RS-232C, 
Ethernet*3

20 8 8 6 130

NE1A-SCPU

NE1A-SCPU01-V1      PL e  USB, 
DeviceNet

16 8 8 4 99,4

NE1A-SCPU01-EIP      PL e  USB, 
Ethernet/IP
Sicurezza DN

16 8 8 4 113

NE1A-SCPU02-V1      PL e  USB, 
DeviceNet

40 8 8 8 135,6

NE1A-SCPU02-EIP      PL e  USB, 
Ethernet/IP
Sicurezza DN

40 8 8 8 158,2

Moduli di espansione DST1 di NE1A

DST1-ID12SL-1      PL e  DeviceNet 12 4 170

DST1-MD16SL-1      PL e  DeviceNet 8 8 8 4 170

DST1-MRD08SL-1      PL e  DeviceNet 4 4 4 4 170

Sicurezza Sysmac NX-S

NX-SL3300        PL e  256 30

NX-SL3500        PL e  1.024 30

NX-SID800      PL e  8 2 12

NX-SIH400      PL e  8 2 12

NX-SOD400 PL e  4 4 12

NX-SOH200 PL e  2 2 12
*1  Max. 3 tempi di ritardo all'eccitazione e alla diseccitazione possono essere regolati nei 16 step da 0 a 90 s
*2 Mediante uso di blocco funzione speciale
*3 Funzione

Tipo Modalità d'uso
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Vc.c. Vc.a. Sicurezza Sicurezza 
diseccitazione 
ritardata

Ausiliaria 
(non di 
sicurezza)

Test

24 24 100… 
240

Relè Statico Relè Statico Relè 
(NC)

Statico Statico mm

Informazioni dettagliate

Tipo Collegamento 
rapido

Pagina

G9SA S354 610

G9SB S355 611

G9SR S364 612

G9SE S365 615

G9SX S357 613

G9SP-N S356 621

NE1A-SCPU S322 625

Moduli di espansione DST1 di NE1A
DST1-ID
DST1-MD
DST1-MRD

S324
S325
S326

Sicurezza Sysmac NX-S H253 624
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G9SA Unità di sicurezza a relè

Unità di sicurezza a relè espandibile

La famiglia G9SA comprende una gamma completa di moduli di sicurezza a relè 
compatti ed espandibili. Sono disponibili unità temporizzate con ritardo alla 
diseccitazione e un’unità di controllo a due mani. Semplice espansione dei contatti 
di sicurezza tramite il collegamento frontale.
• Custodia con larghezza 45 mm; moduli di espansione con larghezza 17,5 mm
• Moduli temporizzati con ritardo alla diseccitazione
• Semplicità di collegamento dei moduli di espansione
• Certificazione fino a PLe in conformità a EN ISO 13849-1 a seconda dell'applicazione

Modelli disponibili

Unità di arresto di emergenza

Unità di arresto di emergenza con ritardo alla diseccitazione

Unità di controllo a due mani

Modulo di espansione
Il modulo di espansione va collegato a G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 oppure G9SA-TH301.

Moduli di espansione dotati di uscite con ritardo alla diseccitazione
Il modulo di espansione va collegato a G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 oppure G9SA-TH301.

Caratteristiche

Ingresso alimentazione Ingressi

Contatti

Caratteristiche

Contatti principali Contatto 
ausiliario

Numero di canali di ingresso Tensione nominale Modello

Tripolare NA Unipolare NC 1 o 2 canali 24 Vc.a./Vc.c. G9SA-301

100… 240 Vc.a.

Pentapolare NA Unipolare NC 1 o 2 canali 24 Vc.a./Vc.c. G9SA-501

100… 240 Vc.a.

Contatti principali Contatti con 
ritardo alla 
diseccitazione

Uscite 
ausiliario

Numero di canali 
d’ingresso

Tempo di ritardo 
alla 
diseccitazione

Tensione nominale Modello

Tripolare NA Bipolare NA Unipolare NC Sono consentiti 
1 o 2 canali

7,5 s 24 Vc.a./Vc.c. G9SA-321-T075

100… 240 Vc.a.

15 s 24 Vc.a./Vc.c. G9SA-321-T15

100… 240 Vc.a.

30 s 24 Vc.a./Vc.c. G9SA-321-T30

100… 240 Vc.a.

Contatti principali Contatto 
ausiliario

Numero di canali di ingresso Tensione nominale Modello

Tripolare NA Unipolare NC 2 canali 24 Vc.a./Vc.c. G9SA-TH301

100… 240 Vc.a.

Contatti principali Contatto 
ausiliario

Categoria Modello

Tripolare NA Unipolare NC 4 G9SA-EX301

Contatti 
principali

Contatto 
ausiliario

Tempo di ritardo alla 
diseccitazione

Modello

Tripolare NA Unipolare NC 7,5 s G9SA-EX031-T075

15 s G9SA-EX031-T15

30 s G9SA-EX031-T30

Descrizione G9SA-301/TH301/G9SA-501/G9SA-321-T_

Tensione di 
alimentazione

24 Vc.a./Vc.c.: 24 Vc.a., 50/60 Hz o 24 Vc.c.
100 … 240 Vc.a.:100 … 240 Vc.a., 50/60 Hz

Campo della 
tensione di 
esercizio

85… 110% della tensione di alimentazione nominale

Descrizione G9SA-301/321-T_/TH301 G9SA-501

Corrente di ingresso 40 mA max. 60 mA max.

Descrizione G9SA-301/501/321-T_/TH301/EX301/EX031-T_

Carico resistivo (cos= 1)

Carico nominale 250 Vc.a., 5 A

Corrente nominale 5 A

Descrizione G9SA-301/TH301/G9SA-501/321-T_ /G9SA-EX301/EX031-T_

Tempo di eccitazione 30 ms max. (esclusa la durata di rimbalzo)

Tempo di risposta *1

*1 Per tempo di risposta si intende il tempo necessario all'apertura del contatto principale dopo che l’ingresso è andato in OFF.

10 ms max. (esclusa la durata di rimbalzo)

Durata Meccanica 5.000.000 operazioni minimo (a circa 7.200 operazioni/h)

Elettrica 100.000 operazioni minimo (a circa 1.800 operazioni/h)

Carico minimo consentito 
(valore di riferimento)

5 Vc.c., 1 mA

Temperatura ambiente Funzionamento: –25 °C… 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –25 °C… 85 °C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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G9SB Unità di sicurezza a relè

Unità di sicurezza ultrasottile

G9SB è una famiglia di moduli di sicurezza relè ultrasottili che offre due contatti 
di sicurezza in una custodia di 17,5 mm e tre contatti di sicurezza in una custodia 
di 22,5 mm.
• Custodia con larghezza di 17,5 mm o 22,5 mm 
• Unità a 1 o 2 canali di ingresso 
• Modelli a riassetto manuale o automatico 
• Certificazione fino a PLe in conformità a EN ISO 13849-1 a seconda dell'applicazione

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso alimentazione

Ingressi

Nota: Indica la corrente presente tra i terminali A1 e A2.

Contatti

Caratteristiche

Contatti principali Contatto ausiliario Numero di canali 
di ingresso

Modalità di riassetto Tipo 
di ingresso

Tensione 
nominale

Dimensioni (A × L × P) Modello

Bipolare NA
2 contatti di 
sicurezza

Nessuno 2 canali Riassetto automatico Inverso 24 Vc.a./Vc.c. 100 mm × 17,5 mm × 112 mm G9SB-2002-A

1 canale o2 canali + comune G9SB-200-B

2 canali Riassetto manuale Inverso G9SB-2002-C

1 canale o2 canali + comune G9SB-200-D

Tripolare NA
3 contatti di 
sicurezza

Unipolare NC Nessuno
(interruzione diretta)

Riassetto automatico – 24 Vc.c. 100 mm × 17,5 mm × 112 mm G9SB-3010

2 canali Inverso 24 Vc.a./Vc.c. 100 mm × 22,5 mm × 112 mm G9SB-3012-A

1 canale o2 canali + comune G9SB-301-B

2 canali Riassetto manuale Inverso G9SB-3012-C

1 canale o2 canali + comune G9SB-301-D

Descrizione G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Tensione di alimentazione 24 Vc.a./Vc.c.: 24 Vc.a., 50/60 Hz o 24 Vc.c.
24 Vc.c.: 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 85… 110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 1,4 VA/1,4 W max. 1,7 W max. 1,7 VA/1,7 W max.

Descrizione G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Corrente di ingresso 25 mA max. 60 mA max. (vedere nota) 30 mA max.

Descrizione G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Carico resistivo (cos= 1)

Carico nominale 250 Vc.a., 5 A

Corrente nominale 5 A

Descrizione G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_

Tempo di risposta *1 

*1 Per tempo di risposta si intende il tempo necessario all'apertura del contatto principale dopo che l’ingresso è andato in OFF.

10 ms max.

Durata Meccanica 5.000.000 operazioni minimo (a circa 7.200 operazioni/h)

Elettrica 100.000 operazioni minimo (a circa 1.800 operazioni/h)

Carico minimo consentito (valore di riferimento) 5 Vc.c., 1 mA

Temperatura durante il funzionamento –25… +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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G9SR Unità di sicurezza a relè

Gamma di centraline di sicurezza a relè compatte

I moduli della serie G9SR si caratterizzano per un funzionamento indipendente e come 
sistema con estensioni in ingresso e uscita. Tutti i moduli sono semplici da configurare 
tramite DIP switch e forniscono un'attenta diagnosi mediante i LED sulla parte frontale.
• Tre moduli per tutte le applicazioni che richiedono centraline di sicurezza a relè
• Larghezza di 17,5 o 22,5 mm per un minore spazio di montaggio
• Uscite statiche per una maggiore durata e uscite di sicurezza a relè con alta corrente
• Estrema facilità di diagnostica grazie alle numerose segnalazioni LED
• Funzione di ritardo alla eccitazione e alla diseccitazione fino a PLe
• Fino a PLe conforme a EN ISO 13849-1 e SIL 3 conforme a EN 61508.

Modelli disponibili

Unità avanzata

Unità di base

Modulo di espansione

Caratteristiche

Ingresso alimentazione Ingressi

Uscite

Caratteristiche

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie Numero di canali 
d'ingresso

Tensione nominale Tipo di morsettiera Modello

Istantanee

2 PST-NA (contatto) 1 uscite a transistor PNP 1 o 2 canali 24 Vc.c. Connettori estraibili con 
terminali a molla

G9SR-AD201-RC

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie Numero di canali 
d'ingresso

Tensione nominale Tipo di morsettiera Modello

Istantanee

2 uscite a transistor MOS FET canale P 1 uscite a transistor PNP 1 o 2 canali 24 Vc.c. Connettori estraibili con 
terminali a molla

G9SR-BC201-RC

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie Tensione nominale Tipo di morsettiera Modello

Istantanee Ritardato all'eccitazione 
e alla diseccitazione

– 3 SPST-NO (contatto)*1

*1 Il ritardo alla eccitazione/diseccitazione può essere impostato nei 16 incrementi seguenti: 0/0,1/0,2/0,5/1/1,5/2/2,5/5/10/20/30/45/60/75/90 s

1 uscite a transistor PNP (statiche) 24 Vc.c. Connettori estraibili con 
terminali a molla

G9SR-EX031-T90-RC

Descrizione G9SR-AD_ G9SR-BC_ G9SR-EX_

Tensione di 
alimentazione nominale 

19,2... 28,8 Vc.c. (24 Vc.c. ±20%)

Descrizione G9SR-AD_ G9SR-BC_ G9SR-EX_

Ingresso di sicurezza Tensione di esercizio: 17 Vc.c.… 28,8 Vc.c., 
impedenza interna: circa 3 kIngresso di feedback/

riassetto

Descrizione G9SR-BC_ G9SR-AD_ G9SR-EX_

Uscita di sicurezza istantanea Uscita a transistor MOS FET canale P
Corrente di carico (utilizzando 2 uscite): 
2 A c.c. max.

–

Uscita ausiliaria Uscita a transistor PNP
corrente di carico: 500 mA max.

Carico nominale – 250 Vc.a., 5 A AC15 (carico induttivo)

Corrente nominale – 5 A

Massima tensione di commutazione – 250 Vc.a.

Descrizione G9SR-BC_ G9SR-AD_ G9SR-EX_

Tempo di eccitazione (da OFF a ON) 150 ms max.

Tempo di risposta (da ON a OFF) 50 ms max.

Durata Elettrica – 100.000 cicli minimo

Meccanica – 10.000.000 cicli minimo

Temperatura ambiente –10... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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G9SX Unità di sicurezza configurabile

Unità di sicurezza configurabile

Le unità della famiglia G9SX possono essere collegati mediante una funzione logica “AND” 
per implementare l'arresto parziale/globale di una macchina. La manutenzione è facilitata 
grazie alle uscite statiche, alla dettagliata diagnosi tramite LED e ai segnali di retroazione 
intelligente. La gamma è completata da moduli di espansione temporizzati di sicurezza.
• Segmentazione chiara e trasparente delle funzioni di sicurezza tramite 

l'esclusivo collegamento “AND”
• Disponibilità di uscite statiche per una maggiore durata e uscite a relè in moduli 

di espansione
• Estrema facilità di diagnostica grazie alle numerose segnalazioni LED
• Semplicità di manutenzione grazie ai segnali di feedback intelligente
• PLe conforme a EN ISO 13849-1 e SIL 3 conforme EN 61508

Modelli disponibili

Unità avanzata

Unità di base

Modulo di espansione

Caratteristiche

Ingresso alimentazione Ingressi

Uscite

Modulo di espansione

Caratteristiche

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie Numero di canali 
d'ingresso

Tempo di ritardo alla 
diseccitazione max. *1

*1 Il ritardo alla diseccitazione può essere impostato su uno dei 16 valori seguenti: T15: 0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1/1,5/03/02/04/07/05/10/15 s, T150: 0/20/10/30/40/50/60/70/80/90/100/110/
120/130/140/150 s.

Tensione 
nominale

Tipo 
di morsettiera

Modello

Istantanee Con ritardo alla 
diseccitazione 

3 uscite a transistor MOS 
FET canale P

2 uscite a transistor MOS 
FET canale P

2 uscite a transistor 
PNP

1 o 2 canali 0… 15 s in 
16 incrementi

24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-AD322-T15-RT

Terminali a molla G9SX-AD322-T15-RC

2 uscite a transistor MOS 
FET canale P

2 uscite a transistor MOS 
FET canale P

2 uscite a transistor 
PNP

1 o 2 canali 0… 150 s in 
16 incrementi

24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-AD-322-T150-RT

Terminali a molla G9SX-AD-322-T150-RC

0… 15 s in 
16 incrementi

24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-ADA-222-T15-RT

Terminali a molla G9SX-ADA-222-T15-RC

0… 150 s in 
16 incrementi

24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-ADA-222-T150-RT

Terminali a molla G9SX-ADA-222-T150-RC

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie Numero di canali 
d'ingresso

Tensione nominale Tipo di morsettiera Modello

Istantanee Con ritardo alla 
diseccitazione

2 uscite a transistor MOS 
FET canale P

– 2 uscite a transistor 
PNP

1 o 2 canali 24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-BC202-RT

Terminali a molla G9SX-BC202-RC

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie Tempo di ritardo alla 
diseccitazione

Tensione nominale Tipo di morsettiera Modello

Istantanee Con ritardo alla 
diseccitazione

4 PST-NA (contatto) – 2 uscite a transistor 
PNP

– 24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-EX401-RT

Terminali a molla G9SX-EX401-RC

– 4 PST-NA (contatto) Sincronizzato con l'unità 
G9SX-AD

Terminali a vite G9SX-EX041-T-RT

Terminali a molla G9SX-EX041-T-RC

Descrizione G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_

Tensione 
di alimentazione 
nominale 

20,4… 26,4 Vc.c. (24 Vc.c. –15% +10%)

Descrizione G9SX-AD_ G9SX-BC202-_

Ingresso di sicurezza Tensione di esercizio: 20,4… 26,4 Vc.c., 
impedenza interna: circa 2,8 kIngresso di feedback/riassetto

Descrizione G9SX-AD_ G9SX-BC202-_

Uscita di sicurezza istantanea
Uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione 

Uscita a transistor MOS FET canale P
Corrente di carico: utilizzando max. 2 uscite: 1 A c.c. max.

utilizzando 3 o più uscite: 0.8 A c.c. max. 

Uscita a transistor MOS FET canale P
Corrente di carico: utilizzando 1 uscita: 1 A c.c. max.

utilizzando 2 uscite: 0.8 A c.c. max.

Uscita ausiliaria Uscita a transistor PNP
corrente di carico: 100 mA max.

Descrizione G9SX-EX-_

Carico nominale 250 Vc.a., 3A/30 Vc.c., 3A (carico resistivo)

Corrente nominale 3 A

Massima tensione di commutazione 250 Vc.a., 125 Vc.c.

Descrizione G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_

Tempo di funzionamento (dallo stato ON a OFF) 50 ms max. (ingresso di sicurezza: ON) 
100 ms max. (ingresso di collegamento logico AND: ON)

50 ms max. (ingresso di sicurezza: ON) 30 ms max. 

Tempo di risposta (dallo stato ON a OFF) 15 ms max. 10 ms max. 
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Durata Elettrica – 100.000 cicli minimo

Meccanica – 5.000.000 cicli minimo

Temperatura ambiente –10… +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Descrizione G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_
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G9SE Unità di sicurezza a relè

Moduli a relè compatti per il monitoraggio della sicurezza

La famiglia G9SE comprende una gamma completa di moduli compatti con due 
o quattro contatti di sicurezza e temporizzatore con ritardo alla diseccitazione 
racchiusa in una custodia sottile.
• Cablaggio frontale semplificato con terminali a molla
• Larghezza di 17,5 o 22,5 mm per un minore spazio di montaggio
• Tempo di risposta di 15 ms (max.)
• Funzione di ritardo alla diseccitazione fino a PLe
• Manutenzione semplice con indicatori di stato
• Approvazioni:

EN ISO13849-1: 2008 PLe Categoria di sicurezza 4, IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN 62061 SIL3, EN 81-1, EN81-2, UL508, CAN/CSA C22.2 N. 14

Modelli disponibili

Caratteristiche

Valori nominali

Ingresso alimentazione

Uscite

Caratteristiche

Uscite di sicurezza Uscite ausiliarie *1

*1 Uscita a transistor PNP

Tempo di ritardo alla 
diseccitazione max.*2

*2 Il ritardo alla diseccitazione può essere impostato nei 16 incrementi seguenti:
T05: 0/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,5/2/2,5/3/4/5 s
T30: 0/1/2/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/20/25/30 s

Tensione nominale Modello

Istantanee Con ritardo alla 
diseccitazione

DPST-NO – 1 uscite a transistor PNP – 24 Vc.c. G9SE-201

4PST-NO G9SE-401

DPST-NO DPST-NO 5 s G9SE-221-T05

DPST-NO DPST-NO 30 s G9SE-221-T30

Descrizione G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T_
Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio –15… 10% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento nominale*1

*1 Assorbimento dei carichi non incluso.

3 W max 4 W max

Descrizione G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T_
Uscita di sicurezza
Uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione

Uscita a contatto
250 Vc.a. 5 A 30 Vc.c. 5 A (carico resistivo)

Uscita ausiliaria Corrente di carico uscita a transistor PNP: 100 mA c.c. max.

Descrizione G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T_
Tempo di funzionamento (dallo stato ON a OFF)*1

*1 Per tempo di eccitazione si intende il tempo necessario alla chiusura del contatto di sicurezza dopo l'attivazione (ON) degli ingressi di sicurezza e dell'ingresso di feedback/reset. 
Tempo di rimbalzo non compreso.

100 ms max.*2

*2 Durante il funzionamento normale. Quando viene eseguita autodiagnostica non standard per il circuito di uscita di sicurezza, il tempo di eccitazione del modulo G9SE è pari a 500 ms max.

Tempo di risposta (dallo stato ON a OFF)*3

*3 Per tempo di risposta si intende il tempo necessario all'apertura del contatto principale di sicurezza dopo che l'ingresso è stato disattivato (OFF). Tempo di rimbalzo compreso.

15 ms max.

Ingressi Corrente di ingresso 5 mA min.

Tensione ON 11 Vc.c. min.

Tensione OFF 5 Vc.c. max.

Corrente OFF 1 mA max.

Lunghezza cavo max. 100 m max.

Tempo di ingresso reset 250 ms min.

Uscite a contatto Resistenza dei contatti*4

*4 Si tratta del valore iniziale ottenuto utilizzando il metodo di caduta di tensione con 1 A a 5 Vc.c.

100 m
Vita meccanica 5.000.000 operazioni min.

Vita elettrica 50.000 operazioni min.

Specifica di commutazione del carico induttivo 
(IEC/EN60947-5-1)

AC15: 240 Vc.a. 2 A
DC13: 24 Vc.c. 1,5 A

Carico minimo applicabile 24 Vc.c. 4 mA

Corrente di cortocircuito condizionale
(IEC/EN60947-5-1)

100 A*5

*5 Utilizzare un fusibile da 8 A conforme allo standard IEC 60127 come dispositivo di protezione da cortocircuito. Questo fusibile non viene fornito con il modulo G9SE.

Temperatura ambiente –10… 55C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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G9SX-GS/A4EG Unità di sicurezza per la commutazione dei ripari

Sistema di sicurezza per la commutazione dei ripari

L’unità di controllo di sicurezza per la manutenzione sicura delle macchine.
• Due modalità operative di supporto:

• Modalità automatica per le applicazioni in cui macchina e addetto cooperano
• Modalità manuale per le applicazioni con limitazione operativa, come nel caso 

della manutenzione
• Segmentazione chiara e trasparente delle funzioni di sicurezza tramite l'esclusivo 

collegamento “AND”
• Chiara diagnosi tramite LED di tutti i segnali di ingresso e di uscita per una 

maggiore facilità di manutenzione
• PLe conforme a EN ISO 13849-1 e SIL 3 conforme EN 61508

Modelli disponibili

Pulsantiera di attivazione

Modulo di sicurezza per la commutazione dei ripari

Caratteristiche

Valori nominali dei moduli di commutazione dei ripari

Ingresso alimentazione

Ingressi

Uscite

Contatti Modello

Pulsante di attivazione Interruttore di monitoraggio Pulsanti 

Due contatti 1NC (uscita di arresto di sicurezza) Nessuno A4EG-C000041

Due contatti Nessuno Interruttore di arresto d’emergenza (2NC) A4EG-BE2R041

Due contatti Nessuno Interruttore di funzionamento momentaneo (2NA) A4EG-BM2B041

Uscite di sicurezza *1

*1 Uscita a transistor MOS FET canale P

Uscite ausiliarie *2

*2 Uscita a transistor PNP

Ingresso di 
collegamento 
logico AND

Uscita collegamento 
logico AND

Tempo max. 
di ritardo alla 
diseccitazione*3

*3 Il ritardo alla diseccitazione può essere impostato nei 16 incrementi seguenti:
T15: 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 7, 10 o 15 s

Tensione 
nominale

Tipo di morsettiera Modello

Istantanee Con ritardo alla 
diseccitazione*4

*4 L'uscita con ritardo alla diseccitazione diventa un'uscita istantanea se il tempo di ritardo viene impostato su 0 s.

2 
(semiconduttori)

2 
(semiconduttori)

6 (semiconduttori) 1 1 15 s 24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-GS226-T15-RT

Terminali a molla G9SX-GS226-T15-RC

Descrizione G9SX-GS226-T15-_ G9SX-EX-_

Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Descrizione G9SX-GS226-T15-_

Ingresso di sicurezza Tensione di esercizio: 20,4… 26,4 Vc.c., impedenza interna: circa 2,8 k
Ingresso di feedback/riassetto

Ingresso selettore modalità

Descrizione G9SX-G9SX-GS226-T15-_

Uscita di sicurezza istantanea
Uscita di sicurezza con ritardo alla 
diseccitazione

Uscita a transistor MOS FET canale P
Corrente di carico: 0.8 A c.c. max.

Uscita ausiliaria Uscita a transistor PNP
Corrente di carico: 100 mA max.

Uscite spie esterne Uscite a transistor MOS FET canale P
Indicatori collegabili
• Lampada a incandescenza: 24 Vc.c., 3 W… 7 W
• Sorgente luminosa a LED: 10… 300 mA c.c.
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Esempio di applicazione 

Modalità di commutazione automatica
L'addetto carica e scarica la macchina manualmente. Una volta completata l'operazione 
di carico, l'addetto avvia manualmente il ciclo robotico. Una volta che i robot tornano alla loro 
posizione iniziale, viene selezionato automaticamente il ciclo di carico.
Condizione di caricamento: il sensore di sicurezza B non è attivo, il sensore di sicurezza A è attivo 
poiché i robot non possono spostarsi nell'area di carico mentre l'addetto carica la macchina. 
La sicurezza dell'addetto è quindi assicurata dal fatto che il sensore di sicurezza A è attivo.
Condizione di attività dei robot: il sensore di sicurezza B è attivo, il sensore di sicurezza A non 
è attivo poiché l'addetto non può spostarsi nell'area di carico mentre i robot sono al lavoro. 
La sicurezza dell'addetto è quindi assicurata dal fatto che il sensore di sicurezza B arresta 
la macchina se l'addetto si sposta nell'area di carico.

Modalità di commutazione manuale
L'addetto deve effettuare lavori di manutenzione sulla macchina. Durante la manutenzione, 
è necessario far passare la macchina a una modalità di funzionamento limitato. L'addetto deve 
selezionare manualmente la modalità automatica o manuale utilizzando il selettore modalità.

Passi operativi:

1) selezionare la modalità di manutenzione con il selettore modalità
2) aprire lo sportello per effettuare la manutenzione mentre la macchina è ancora in grado 

di funzionare in modo limitato (monitorando il movimento limitato tramite il finecorsa 
di sicurezza)

3) chiudere il coperchio al termine dell'intervento di manutenzione
4) selezionare la modalità automatica con il selettore modalità

Condizioni di arresto di emergenza:

a) aprire lo sportello mentre la macchina non si trova in modalità manutenzione
b) la macchina aziona il finecorsa (supera il limite)
c) viene azionato il pulsante di attivazione A4EG per arrestare la macchina in condizione 

di emergenza

Sensore di sicurezza A

Sensore di sicurezza B

Interruttore di arresto 
di emergenza

Selettore di modalità

Finecorsa di sicurezza

Finecorsa 
di sicurezza per ripari

Interruttore di arresto 
di emergenza
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G9SX-LM Unità di monitoraggio di velocità limitata

Unità di monitoraggio di velocità limitata

L'unità di sicurezza per il monitoraggio di velocità limitata offre il supporto completo 
della modalità manutenzione della macchina.
• Preimpostazione della frequenza di velocità limitata per mezzo di interruttori 

integrati
• Facile integrazione con i sistemi G9SX per mezzo dell'esclusivo collegamento logico 

“AND”
• Chiara diagnosi tramite LED di tutti i segnali di ingresso e di uscita per una maggiore 

facilità di manutenzione
• Applicabile fino al PLd conforme a EN ISO 13849-1 mediante l'impiego di sensori di 

prossimità Omron

Modelli disponibili

Sensori di prossimità

Valori nominali del modulo di monitoraggio della velocità limitata

Caratteristiche

Valori nominali del modulo di monitoraggio della velocità limitata

Ingresso alimentazione

Ingressi

Uscite

Classificazione Tipo Dimensioni Modello

Sensore di prossimità Schermato M8 E2E-X1R5F1

M12 E2E-X2F1

M18 E2E-X5F1

Non schermato M8 E2E-X2MF1

M12 E2E-X5MF1

M18 E2E-X10MF1

Uscite di sicurezza *1

*1 Uscita a transistor MOS FET canale P

Uscite 
ausiliarie *2

*2 Uscita a transistor PNP

Ingresso 
di collegamento 
logico AND

Tensione 
nominale

Terminali di 
alimentazione dei sensori

Tipo di morsettiera Modello

Istantanee

4 (statiche) 4 (statiche) 1 24 Vc.c. 2 Terminali a vite G9SX-LM224-F10-RT

Terminali a molla G9SX-LM224-F10-RC

Descrizione G9SX-LM224-F10-_

Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Descrizione G9SX-LM224-F10-_

Ingresso di sicurezza Tensione di esercizio: 20,4… 26,4 Vc.c.
Impedenza interna: circa 2,8 kIngresso di feedback/riassetto

Ingresso selettore modalità

Ingresso rilevamento rotazione Tensione di esercizio 20,4 … 26,4  Vc.c.
Impedenza interna: circa 2,8 k
Frequenza di ingresso 1 kHz max.

Descrizione G9SX-LM224-F10-_

Uscita di sicurezza statica Uscita a transistor MOS FET canale P
Corrente di carico: 0,8 A c.c. max.

Uscita di sicurezza rilevamento 
velocità

Uscita a transistor MOS FET canale P
Corrente di carico: 0,3 A c.c. max.

Uscita spie esterne Uscita a transistor PNP
Corrente di carico: 100 mA max.
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Esempio di applicazione

Velocità limitata di sicurezza

Protezione

aperta

42

41

12

11

11
S1

+24 V

12

E1 E2
Controllore del motore

OFF

AND

Ruota dentata (interblocco M1 con M1)

Indicatore luminoso

NCNC

KM2

KM1

KM1

KM2

M1

G9SX-LM224-F10
Circuito di controllo

blu

marrone nero

+24 V

+24 V

A2 S14 D22D21D12D11X4X3X2X1S24

KM1

GND

KM2

ES1 ES2 L1

A1 T11 T42T41T33T32T62T61M2M1 T31Y2T72T71T12 T21 T22 Y1

S7
Selettore

S6
Interruttore
di attivazione

Pulsante di 
abilitazione
S3 Segnale
di arresto

S4
Pulsante
di riassetto

Anello di feedback

S2
Finecorsa di sicurezza
per ripari

S5
Pulsante di
sblocco

Questo esempio corrisponde alla Categoria 3 (EN954-1 o PL=d (EN ISO13849-1).

Modalità di funzionamento normale (M1:ON, M2:OFF) Diagramma di funzionamento

Modalità di manutenzione (M1:ON, M2:OFF) Diagramma di funzionamento

Finecorsa di sicurezza S1

Finecorsa di sicurezza S1

In grado di aprire la protezione

Stato ad alta velocità

Stato ad alta velocità
Stato a bassa velocità Stato a bassa velocità

Riparo chiuso apertaRiparo aperto chiuso

Pulsante di abilitazione S6

Pulsante di abilitazione S6

Pulsante di riassetto S4

Pulsante di riassetto S4

Contatto KM1, KM2 N.C.

Contatto KM1, KM2 N.A.

(Segnale per motore)

Contatto KM1, KM2 N.C.

Contatto KM1, KM2 N.A.

Pulsante di sblocco S5

Rotazione motore

Rotazione motore

Finecorsa di sicurezza con 
interblocco della porta S2

Finecorsa di sicurezza con 
interblocco della porta S2

Segnale di sblocco (rilevamento
velocità di sicurezza) ES1

Segnale di sblocco (rilevamento
velocità di sicurezza) ES1

Funzionamento inverter 
(segnale per motore)

Dispositivi

S1 

S2

S3

S4

S5

S6

M1

KM1, KM2

: Finecorsa di sicurezza

:Finecorsa di sicurezza con interblocco della porta

:Segnale di arresto

:Interruttore di reset

:Interruttore di sblocco

:Interruttore di attivazione

S7 :Selettore

:Motore trifase

:Contattore
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G9SX-SM Unità di controllo albero fermo

Unità di controllo albero fermo

L'unità di sicurezza per controllo albero fermo monitora la forza controelettromotrice 
di sistemi a due e tre fasi .
• Pronta per l'uso - è adattabile a tutte le applicazioni standard e non richiede 

ulteriore impostazione
• Facile integrazione nei cablaggi a stella o a triangolo
• Chiara diagnosi tramite LED di tutti i segnali di ingresso e di uscita per una 

maggiore facilità di manutenzione
• Applicabile fino a PLe conforme a EN ISO 13849-1

Modelli disponibili

Modulo di sicurezza per controllo albero fermo

Caratteristiche

Valori nominali del modulo di monitoraggio dell'albero fermo

Ingresso alimentazione

Ingressi

Uscite

Esempio di applicazione

Motore trifase Motore trifase con cablaggio a stella-triangolo

Uscite di sicurezza *1

*1 Uscita a transistor PNP

Uscite ausiliarie *1 Ingresso alimentazione
Tensione di alimentazione nominale

Tipo di morsettiera Modello

Istantanee

3 (statiche) 2 (statiche) 24 Vc.c. Terminali a vite G9SX-SM032-RT

Terminali a molla G9SX-SM032-RC

Descrizione G9SX-SM032-_

Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Descrizione G9SX-SM032-__

Tensione di ingresso Ingresso rilevamento albero fermo (Z1-Z2/Z3-Z4) c.a. 415 Vrms + 10% max.

Frequenza di alimentazione max. 
per motore a induzione in c.a.

60 Hz max.

Impedenza interna Ingresso rilevamento albero fermo: circa, 660 k
Ingresso EDM: circa 2,8 k

Descrizione G9SX-SM032-_

Uscita rilevamento di sicurezza 
albero fermo

Uscita PNP
Corrente di carico: 300 mA c.c. max.

Uscita ausiliaria Uscita PNP
Corrente di carico: 100 mA c.c. max.

Anello di feedback

KM1/KM2

U V W

A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2

T31A1 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

+24 V

PLC ecc.

G9SX-SM032

sorgente
luminosa

M

KM2

KM1

FUSIBILE
Inverter

Circuito di controllo

Rilevata posizione di albero fermo

Ingresso EDM

KM1

KM2

A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2

T31A1 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

+24 V

PLC ecc.

G9SX-SM032

sorgente
luminosa

M

KM2

U2 V2 W2

U1 V1 W1

KM1

KM4

KM3

FUSIBILE

Circuito di controllo

Rilevata posizione di albero fermo
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G9SP-N_ Controllori di sicurezza programmabili

Controllore di sicurezza “stand-alone”

Il controllore di sicurezza G9SP fornisce ingressi e uscite di sicurezza locali e controlla 
l'applicazione di sicurezza. 
• Tre tipi di CPU per adattarsi ad applicazioni diverse
• Diagnostica chiara e monitoraggio tramite connessione Ethernet o seriale
• Cartuccia di memoria per una facile duplicazione della configurazione
• Software di programmazione unico per supportare facilmente progettazione, 

verifica, standardizzazione e riutilizzo del programma
• Certificato in conformità alle norme PLe (EN ISO 13849-1) e SIL 3 (IEC 61508)

Modelli disponibili

Software

Moduli di espansione (I/O standard)

Configurazione di G9SP

Moduli opzionali

Tipo Descrizione Modello

Controllore 
di sicurezza 
“stand-alone”

10 ingressi di sicurezza PNP
4 uscite di sicurezza PNP
4 uscite di test
4 uscite standard PNP

G9SP-N10S

10 ingressi di sicurezza PNP
16 uscite di sicurezza PNP
6 uscite di test

G9SP-N10D

20 ingressi di sicurezza PNP
8 uscite di sicurezza PNP
6 uscite di test

G9SP-N20S

Tipo Supporto Sistema operativo 
applicabile

Modello

Configuratore 
G9SP

CD di installazione, 
1 licenza

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

WS02-G9SP01-V1

CD di installazione, 
10 licenze

WS02-G9SP10-V1

CD di installazione, 
50 licenze

WS02-G9SP50-V1

CD di installazione, 
licenza sito

WS02-G9SPXX-V1

Tipo Tipo Numero di I/O Modello

Ingresso Uscita

Modulo di 
espansione I/O

NPN 12 8 (statici) CP1W-20EDT

PNP 12 8 (statici) CP1W-20EDT1

NPN – 32 (statici) CP1W-32ET

PNP – 32 (statici) CP1W-32ET1

Cavo di collegamento I/O, lunghezza 80 cm CP1W-CN811

�

�

�

�

�

�

�

	



�

K

A Controllore di sicurezza G9SP
B Moduli I/O di espansione
C Cartuccia di memoria
D Scheda opzionale Ethernet
E Scheda opzionale RS-232C
F Interruttore per porte compatto 

senza contatto

G Tappeti di sicurezza
H CJ1/PLC
I Relè con contatti a guida forzata
J Configuratore
K Terminale programmabile serie NB

Tipo Modello

Scheda opzionale RS-232 CP1W-CIF01

Scheda opzionale Ethernet (versione 2.0 o successiva) CP1W-CIF41

Cartuccia di memoria CP1W-ME05M

Display stato G9SP touch screen con cavo da 1,8 m 82614-0010 H-T40M-P

Kit display G9SP-N10S (G9SP, touchs creen, cavo, CP1W-CIF01) 82612-0010 G9SP-N10S-SDK

Kit display G9SP-N10D (G9SP, touchs creen, cavo, CP1W-CIF01) 82612-0020 G9SP-N10D-SDK

Kit display G9SP-N20S (G9SP, touchs creen, cavo, CP1W-CIF01) 82612-0030 G9SP-N20S-SDK

Kit G9SP-N10S con modulo EtherNet/IP 82608-0010 G9SP-N10S-EIP

Kit G9SP-N10D con modulo EtherNet/IP 82608-0020 G9SP-N10D-EIP

Kit G9SP-N20S con modulo EtherNet/IP 82608-0030 G9SP-N20S-EIP
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Caratteristiche

Caratteristiche generali

Caratteristiche degli ingressi di sicurezza

Caratteristiche delle uscite di sicurezza

Caratteristiche delle uscite di test

Caratteristiche delle uscite standard (G9SP-N10S)

*Per informazioni sulla corrente di uscita nominale, consultare il manuale per l'utente di G9SP.

Tensione di alimentazione 20,4–26,4 Vc.c. 
(24 Vc.c. -15% +10%)

Assorbimento di 
corrente

G9SP-N10S 400 mA 
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

G9SP-N10D 500 mA 
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

G9SP-N20S 500 mA 
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

Tipo di montaggio Guida DIN da 35 mm

Temperatura ambiente 0–55°C 

Temperatura ambiente da 75 a –20°C

Grado di protezione IP20 (IEC 60529)

Tipo di ingresso Ingressi PNP

Tensione ON 11 Vc.c. min. tra ciascun terminale di ingresso e G1

Tensione OFF 5 Vc.c. max. tra ciascun terminale di ingresso e G1

Corrente OFF 1 mA max.

Corrente di ingresso 6 mA

Uscita Uscite PNP

Corrente nominale 
di uscita

0,8 A max. per uscita*

Tensione residua 1,2 V max.

Uscita Uscite PNP

Corrente nominale 
di uscita

0,3 A max. per uscita*

Tensione residua 1,2 V max.

Uscita Uscite PNP

Tensione residua ON 1,5 V massimo (tra ogni terminale di uscita e V2)

Corrente nominale 
di uscita

100 mA max.*

Ethernet

Seriale RS232C

Cablaggio I/O

CP1L PLC

G9SP
Controllore di sicurezza “stand-alone”

PLC Controllo della sicurezza

Barriera fotoelettrica 
di sicurezza

Finecorsa di 
sicurezza per porte

Contattore ContattoreArresto di 
emergenza

Integrazione sistema di controllo

Sicurezza – Lo stato di I/O diventa trasparente
Il controllore di sicurezza “stand-alone” offre informazioni di diagnostica in 3 modi:
1) tramite cablaggio parallelo
2) tramite interfaccia seriale RS232C (opzionale)
3) tramite interfaccia Ethernet (opzionale). 
Le informazioni di tutti gli ingressi e tutte le uscite di sicurezza del sistema di controllo standard assicurano un tempo minimo di fermo macchina.
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Strumento di configurazione G9SP

Facili operazioni di impostazione e configurazione sono rese 
possibili da una procedura guidata di impostazione che supporta 
la selezione dell'hardware. Blocchi funzione definiti dall'utente

Gli elementi di configurazione approvati, come una soluzione
testata di monitoraggio porte, possono essere facilmente
archiviati come blocco funzione definito dall'utente e riutilizzati
in progetti futuri. Ciò riduce al minimo il tempo necessario per
creare una nuova configurazione del sistema.

Simulatore integrato
Tutte le funzioni possono essere testate e simulate nello 
strumento di configurazione; pertanto, il tecnico non deve 
sostenere un inutile carico di lavoro supplementare. Inoltre, la 
diagnostica online riduce al minimo il tempo di debug durante 
l'implementazione nel sistema di controllo della macchina.

Costruzione della conoscenza
Le configurazioni esistenti sono la base dei nuovi progetti. 
Lo strumento di configurazione G9SP supporta il riutilizzo del 
know-how esistente e comprovato nel controllo di sicurezza, 
nonché blocchi funzione definiti dall'utente. Ciò implica minori 
sforzi e un'offerta sempre crescente di soluzioni di sicurezza.

Progettazione Riutilizzo

Simulazione Installazione
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Sistema di I/O modulare NX-Safety stand-alone Controllori di sicurezza programmabili

Controllore modulare “stand-alone”
NX-Safety “stand-alone” è un controllore di sicurezza semplice, modulare e potente 
che, grazie alla sua scalabilità, può essere adattato ai requisiti di una grande varietà 
di applicazioni. Grazie all’hardware modulare ed espandibile, è possibile aumentare, 
scheda dopo scheda, l’utilizzo del controllore di sicurezza, fino a ottenere il livello di 
sicurezza più elevato. È possibile utilizzare fino a 256 punti di I/O in una singola CPU 
di sicurezza. Il design delle soluzioni per i sistemi di sicurezza viene pertanto sempli-
ficato in modo considerevole.
• Compatibile con l’intera famiglia di sicurezza Sysmac, un “tool” software 

per la programmazione dell’intera macchina o cella di produzione 
• Armonia e integrazione tra sicurezza e normativa 
• Comunicazione e standard di programmazione di sicurezza aperti 
• Connettività EtherNet/IP

Modelli disponibili

Moduli di comunicazione e di controllo

Moduli di I/O digitali di sicurezza

Nota: Per la selezione dei moduli di I/O analogici e digitali compatibili con NX, fare riferimento in questo catalogo al sistema di I/O modulare serie NX, controllare l’edizione del software Sysmac 
Studio o visitare il nostro sito Web. Poiché questa selezione non è semplice dal punto di vista tecnico, si consiglia di contattare l’assistenza Omron.

Tipo di modulo Protocollo Collegamento Caratteristiche Larghezza Modello

Accoppiatore di 
comunicazione

Slave EtherNet/IP 2 porte RJ45
con interruttore integrato

Fino a 63 moduli di I/O.
Max. 512 byte in ingresso + 
512 byte in uscita
Supporta la comunicazione 
di sicurezza locale
Solo modalità di aggiornamento 
degli I/O a esecuzione libera
Alimentazione I/O fino a 10 A

46 mm NX-EIC202

Controllore di sicurezza NX-Bus 32 connessioni sicurezza Capacità programma di sicurezza 512 KB
Fino a 63 schede di sicurezza/standard
Max. 32 schede di sicurezza
Fino a 256 punti di I/O di sicurezza
Possono essere collegate le parti digitali/
analogiche standard e di sicurezza 

30 mm NX-SL3300

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni*1, modalità di 
aggiornamento degli I/O

*1 Prestazioni I/O digitali.

Tipo di collegamento Larghezza Modello

Ingresso digitale 
di sicurezza

4 ingressi + 2 uscite di test Esecuzione libera A innesto (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400

8 ingressi + 2 uscite di test Esecuzione libera A innesto (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800

Uscita digitale 
di sicurezza

2 uscite, 2,0 A Esecuzione libera A innesto (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200

4 uscite, 0,5 A Esecuzione libera A innesto (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400

Controllore programmabile 
serie CJ

USB
Software Sysmac Studio

Ingressi 
di sicurezza

Pulsanti di arresto di emergenza, 
sensori di sicurezza, interruttori di sicurezza, 

attivazioni di sicurezza, barriere fotoelettriche 
di sicurezza, laser scanner di sicurezza

Uscite 
di sicurezza

ADR

Relè, contattori, servo, inverter

Modulo accoppiatore 
EtherNet/IP

Controllore 
di sicurezza

NX Safety “stand-alone”
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NE1A-SCPU_ Controllori di sicurezza programmabili

Controllore di sicurezza di rete NE1A

Nel controllore NE1A risiede il programma che gestisce la logica della sicurezza. 
Tutti gli ingressi e le uscite di sicurezza locali sono controllati da NE1A, che si integra 
perfettamente in un sistema DeviceNet e può gestire fino a 32 slave di Safety DeviceNet.
• Sistema di sicurezza a più master
• Morsetti a molla rimovibili per facilitare l'installazione
• Blocchi funzionali predefiniti e certificati per facilitare la programmazione
• Display a LED luminosi e LED di stato per funzioni di diagnostica avanzata
• Informazioni sullo stato del sistema disponibili su DeviceNet per facilitare 

la soluzione guasti e la manutenzione preventiva
• Semplice scalabilità attraverso l'aggiunta dei dispositivi di sicurezza DeviceNet

Modelli disponibili

Software Accessori

Caratteristiche

Caratteristiche generali Caratteristiche degli ingressi di sicurezza

Caratteristiche delle uscite di sicurezza

Caratteristiche delle uscite di test

Tipo Descrizione Interfaccia Modello

Controllore di 
sicurezza di rete 
(Safety Network 
Controller)

16 ingressi PNP
8 uscite PNP
4 uscite di test
Programmazione di 254 blocchi funzione
Connettori estraibili con terminali a molla

USB e 
Sicurezza DeviceNet

NE1A-SCPU01-V1

Ethernet/IP e 
Sicurezza DeviceNet

NE1A-SCPU01-EIP

40 ingressi PNP
8 uscite PNP
8 uscite di test
Programmazione di 254 blocchi funzione
Connettori estraibili con terminali a molla

USB e 
Sicurezza DeviceNet

NE1A-SCPU02

Ethernet/IP e 
Sicurezza DeviceNet

NE1A-SCPU02-EIP

Tipo Descrizione Modello

Configuratore 
rete di sicurezza

Disco di installazione (CD-ROM)
IBM PC/AT compatibile
Windows 2000, Windows XP, Windows 7

WS02-CFSC1-E

Tipo Descrizione Modello

Router di rete Ethernet/IP – Router DeviceNet NE1A-EDR01

Console di 
programmazione

Slot scheda CF per memorizzare la 
configurazione
Interfaccia USB per la manutenzione
Touchscreen per facile risoluzione 
dei problemi

NE1A-HDY

Tensione di alimentazione della rete DeviceNet 11 … 25 Vc.c. 
(fornita tramite 
il connettore di 
comunicazione)

Tensione di alimentazione modulo 20,4 … 26,4 Vc.c. 
(24 Vc.c. –15% +10%)Tensione di alimentazione degli I/O

Assorbimento di 
corrente

Alimentazione di comunicazione 24 Vc.c., 15 mA

Alimentazione del circuito interno 24 Vc.c., 230 mA

Tipo di montaggio Guida DIN da 35 mm

Temperatura ambiente –10… +55°C

Temperatura ambiente –40… +70°C

Grado di protezione IP20 (IEC 60529)

Tipo di ingresso Ingressi PNP

Tensione ON 11 Vc.c. min. tra ciascun terminale di ingresso e G1

Tensione OFF 5 Vc.c. max. tra ciascun terminale di ingresso e G1

Corrente OFF 1 mA max.

Corrente di ingresso 4,5 mA

Uscita Uscite PNP

Corrente nominale 
di uscita

0,5 A max. per uscita

Tensione residua 1,2 V max.

Uscita Uscite PNP

Corrente nominale 
di uscita

0,7 A max. per uscita (vedere nota)

Tensione residua 1,2 V max.
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NX Safety distribuito Controllori di sicurezza programmabili

La sicurezza integrata e distribuita consente 
di risparmiare tempo
La potente combinazione di entrambe le funzioni standard e di sicurezza nello 
strumento software di programmazione Sysmac Studio semplifica e riduce i tempi 
di sviluppo del sistema nel complesso. 
• Capacità programma di sicurezza – 512 KB/2 MB
• Punti di I/O di sicurezza del sistema – 256/1.024
• Istruzioni e blocchi funzione compatibili con PLCopen Safety
La soluzione di sicurezza integrata consente la condivisione delle informazioni 
direttamente tra il programma di sicurezza e il programma standard senza lavoro 
aggiuntivo: è sufficiente definire le variabili nell’area di sicurezza.

Modelli disponibili

Controllore di sicurezza

Servoazionamento 
Accurax G5

Servomotori 
Accurax G5

Motori lineari 
Accurax

ADR ADR

Moduli di I/O di sicurezza

I/O serie NX

Moduli di I/O di sicurezza

Serie NX7/NJ 
Sistema di controllo delle macchine

Software Sysmac Studio

Visione 
FQ-M   Inverter MX2
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Moduli di comunicazione e di controllo

Moduli di I/O digitali di sicurezza

Nota: Per un modulo di I/O standard, controllare il capitolo NX-I/O.

“Tool” software
Per programmare la serie NX, utilizzare il “tool” software Sysmac Studio; fare riferimento alla sezione Software per selezionare la licenza.

Tipo di modulo Protocollo Collegamento Caratteristiche Larghezza Modello

Accoppiatore di 
comunicazione

Slave EtherCAT 2 porte RJ45
(ingresso + uscita)

Fino a 63 moduli di I/O.
Max. 1.024 byte in ingresso + 1.024 byte 
in uscita
Supporta il clock distribuito
Alimentazione I/O fino a 10 A

46 mm NX-ECC203

Controllore di sicurezza NX-Bus 128 collegamenti di sicurezza Fino a 2 MB di capacità del programma 
di sicurezza
Fino a 128 parti di sicurezza
Fino a 1024 punti di I/O di sicurezza
Le parti digitali/analogiche di sicurezza 
e standard possono essere collegate

30 mm NX-SL3500

32 connessioni di sicurezza Capacità programma di sicurezza 512 kB
Fino a 32 parti di sicurezza
Fino a 256 punti di I/O di sicurezza
Le parti digitali/analogiche di sicurezza 
e standard possono essere collegate 

30 mm NX-SL3300

Tipo di modulo Canali, tipo di segnale Prestazioni*1, modalità 
di aggiornamento degli I/O

*1 Prestazioni I/O digitali.

Tipo di collegamento Larghezza Modello

Ingresso digitale 
di sicurezza

4 ingressi + 2 uscite di test Esecuzione libera A innesto (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400

8 ingressi + 2 uscite di test Esecuzione libera A innesto (NX-TBA162) 12 mm NX-SID800

Uscita digitale 
di sicurezza

2 uscite, 2,0 A Esecuzione libera A innesto (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200

4 uscite, 0,5 A Esecuzione libera “Tool” (NX-TBA082) 12 mm NX-SOD400
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Uscite di sicurezza

ARRESTO DI TUTTI I MOVIMENTI PERICOLOSI

La nostra soluzione consente di interrompere tutti i movimenti pericolosi presenti sulla macchina. 
Dalla disattivazione dell'alimentazione all'arresto di alcuni movimenti di controllo assi di sicurezza.

• Uscite a potenziale libero – Relè di sicurezza

• Inverter

• Servoazionamenti 

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Uscite di sicurezza

G7S-_-E

Uscita a potenziale libero Controllo assi

G7SA Servoazionamento 
Accurax G5

Inverter 
MX2
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D228, D239
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F354
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Tabella di selezione Uscite di sicurezza

Relè di sicurezza

Modello G7SA G7S-_-E

Criteri di selezione Custodia Plastica Plastica

Temperatura di 
funzionamento

–40… 85°C –25… 70°C

A prova di flussante  

Numero di poli 4 poli e 6 poli 6 poli

Caratteristiche Contatti placcati oro  –

Zoccolo relè  

Modalità d'uso Applicazioni generiche 
di sicurezza

 

Tensione di 
alimentazione

24 Vc.c.  

Ingressi e uscite 4PST-NA + DPST-NC  

3PST-NA + 3PST-NC  

3PST-NA + SPST-NC  –

DPST-NA + DPST-NC  –

5PST-NA + SPST-NC  –

Pagina/Collegamento rapido 632/S353 633/S352

Inverter

Modello MX2

Trifase 400 V 0,4… 15 kW

Trifase 200 V 0,1… 15 kW

Monofase 200 V 0,1… 2,2 kW

Modalità d'uso Controllo macchina e motore armonizzato

Metodo di controllo Controllo di velocità e coppia canale chiuso per vettore e velocità 
per controllo V/F

Caratteristiche di coppia 200% a 0,5 Hz

Connettività Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet, 
EtherNet IP

Programmazione logica Firmware standard

Approvazioni di sicurezza ISO13849-1 categoria 3, livello di prestazioni PLd

Opzioni di personalizzazione Custodia IP54

Pagina/Collegamento rapido 206/D228, D239

Servoazionamenti

Accurax G5

Rete EtherCAT e sicurezza integrate

Valori nominali monofase 230 V 100 W… 1,5 kW

Valori nominali trifase 400 V 600 W… 15 kW

Servomotore applicabile Motori rotativi Accurax G5 e serie G

Controllo posizione EtherCAT, MECHATROLINK-II o ingresso a treno di impulsi

Controllo velocità EtherCAT, MECHATROLINK-II o ingresso analogico ±10 V

Controllo di coppia EtherCAT, MECHATROLINK-II o ingresso analogico ±10 V

Funzionalità di indicizzazione integrata

Approvazioni di sicurezza ISO13849-1:2008 (PL d), EN 954-1:1996 (Cat-3)

Canale completamente chiuso Integrato

Pagina/Collegamento rapido 132/F354

IP54
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G7SA Uscite a potenziale libero

Relè con contatti a guida forzata

La famiglia di relè sottili G7SA con contatti a guida forzata è disponibile nei tipi 
a quattro o sei poli in diverse combinazioni di contatti e offre materiale isolante 
rinforzato. 
I terminali sono disposti in una semplice configurazione delle schede di circuiti 
stampati. Possibilità di saldatura diretta sulla scheda a circuiti stampati oppure 
uso congiunto con gli zoccoli P7SA.
• Contatti a guida forzata
• Conforme a EN 50205
• 6 A a 240 Vc.a. e 6 A a 24 Vc.c. per carichi resistivi
• Materiale isolante rinforzato tra ingressi, uscite e poli
• Disponibili relè a 4 e 6 poli
• Zoccoli disponibili con tecnologia Push-In Plus

Modelli disponibili

Relè con contatti a guida forzata Zoccoli

Specifiche

Bobina

Nota: per ulteriori informazioni, fare riferimento al catalogo

Contatti

Relè con contatti a guida forzata

Nota: i valori elencati sono valori iniziali.

Verificare sul sito Web Omron eventuali aggiornamenti sui dati di affidabilità del prodotto e le librerie SISTEMA: http://industrial.omron.it/safety

Descrizione Tenuta Poli Contatti Tensione 
nominale

Modello

Standard A prova di 
flussante

4 poli Tripolare NA, 
Unipolare NC

24 Vc.c.*1

*1 Sono disponibili su richiesta anche versioni a 12 Vc.c., 21 Vc.c., 48 Vc.c.

G7SA-3A1B

Bipolare NA, 
Bipolare NC

G7SA-2A2B

6 poli 5PST-NA, 
Unipolare NC

G7SA-5A1B

4PST-NA, 
2PST-NC

G7SA-4A2B

3PST-NA, 
3PST-NC

G7SA-3A3B

Montaggio Tipo di terminale Spia LED Poli Tensione 
nominale 
della 
bobina

Modello

Montaggio 
frontale

Terminali Push-In 
Plus

Sì 4 poli 24 Vc.c. P7SA-10F-ND-PU

6 poli P7SA-14F-ND-PU

Terminali a vite Sì 4 poli P7SA-10F-ND

6 poli P7SA-14F-ND

No 4 poli – P7SA-10F

6 poli P7SA-14F

Montaggio 
frontequadro

Terminali per 
circuito stampato

No 4 poli – P7SA-10P

6 poli P7SA-14P

Tensione nominale Corrente nominale Resistenza bobina Tensione di funziona-
mento minima

Tensione minima 
di rilascio

Tensione massi-
ma ammessa

Assorbimento

24 Vc.c. 4 poli: 15 mA
6 poli: 20,8 mA

4 poli: 1.600 Ω
6 poli: 1.152 Ω

75% max. (V) 10% min. (V) 110% (V) 4  poli: circa 360 mW
6 poli: circa 500 mW

Carico Carico resistivo (cos = 1)

Carico nominale 6 A a 250 Vc.a., 6 A a 30 Vc.c.

Corrente nominale 6 A

Tensione di commutazione max. 250 Vc.a., 125 Vc.c.

Carico Carico resistivo (cos = 1)

Corrente di commutazione max. 6 A

Corrente di carico max. 
(valore di riferimento)

1.500 VA, 180 W

Resistenza dei contatti 100 mΩ max. (la resistenza di contatto è misurata con 1 A a 5 Vc.c., secondo il metodo della caduta di tensione)

Tempo di funzionamento*1 

*1 Questi tempi sono stati misurati alla tensione nominale e con una temperatura ambiente di 23°C. Il tempo di rimbalzo del contatto non è incluso.

20 ms max.

Tempo di risposta *1 10 ms. max. 
(tempo necessario per l'apertura dei contatti normalmente aperti dopo la diseccitazione della bobina)

Tempo di rilascio *1 20 ms max.

Isolamento 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.) (la resistenza di isolamento è stata misurata collegando un megaohmetro da 500 Vc.c. ai punti utilizzati per 
la misurazione della rigidità dielettrica)

Rigidità dielettrica *2 *3

*2 Il polo 3 fa riferimento ai terminali 31… 32 o 33… 34, il polo 4 fa riferimento ai terminali 43… 44, il polo 5 fa riferimento ai terminali 53… 54 e il polo 6 fa riferimento ai terminali 63… 64.
*3 Quando si utilizza uno zoccolo P7SA, la rigidità dielettrica fra i contatti della bobina o fra poli diversi è pari a 2.500 Vc.a., 50/60 Hz per 1 minuto.

Fra i contatti della bobina o fra poli diversi: 4.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min
(2.500 Vc.a. fra i poli 3-4 nei relè a 4 poli oppure poli 3-5, 4-6 e 5-6 nei relè a 6 poli)
Tra contatti con la stessa polarità: 1.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Durata Meccanica 10.000.000 operazioni minimo (a circa 36.000 operazioni/h)

Elettrica 100.000 operazioni minimo (al valore del carico nominale e a circa 1.800 operazioni/ora)

Carico minimo consentito*4 

*4 Il carico minimo consentito è quello per una frequenza di commutazione di 300 operazioni al minuto.

5 Vc.c., 1 mA (valore di riferimento)

Temperatura ambiente *5 

*5 Quando il relè viene utilizzato a una temperatura compresa tra 70°C e 85°C, ridurre la corrente nominale (6 A a 70°C o inferiore) di 0,1 A per ogni grado al di sopra di 70°C.

Funzionamento: –40… 85°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità ambiente Funzionamento: 35 … 85%

Approvazioni EN61810-1 (IEC61810-1), EN50205, UL508, CSA22.2 N. 14
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G7S-_-E Uscite a potenziale libero

Relè con contatti a guida forzata

La famiglia di relè sottili G7S-_-E con contatti a guida forzata è disponibile nei modelli 
a sei poli con due diverse combinazioni di contatti. I terminali sono disposti per la 
semplice installazione su scheda a circuiti stampati. Possibilità di saldatura diretta 
sulla scheda a circuiti stampati oppure l’uso congiunto con gli zoccoli P7S.
• Contatti a guida forzata
• Conforme a EN 50205
• Contatti NA: 10 A a 250 Vc.a. e 10 A a 30 Vc.c.

Contatti NC: 6 A a 250 Vc.a. e 6 A a 30 Vc.c. 
(per carichi resistivi)

• Materiale isolante rinforzato tra ingressi e uscite e tra i poli

Modelli disponibili

Relè con contatti a guida forzata Zoccoli

Caratteristiche

Valori nominali

Bobina

Contatti

G7S-_-E Caratteristiche degli zoccoli

Caratteristiche

Nota: i valori elencati sono valori iniziali.

Verificare sul sito Web Omron eventuali aggiornamenti sui dati di affidabilità dei prodotto e le librerie SISTEMA: http://industrial.omron.it/safety

Tipo Tenuta Poli Contatti Tensione 
nominale

Modello

Standard A prova 
di flussante

6 4PST-NA, 
2PST NC

24 Vc.c. G7S-4A2B-E

3PST NA, 
3PST NC

G7S-3A3B-E

Tipo Spia LED Tensione 
nominale

Modello

Guida É anche previsto 
il montaggio su guida 
o tramite viti.

Sì 24 Vc.c. P7S-14F-END

Retroquadro Terminali per circuiti 
stampati (PCB)

No – P7S-14P-E

Tensione nominale Corrente nominale (mA)*1

*1 I valori nominali di corrente e resistenza della bobina sono misurati a una temperatura della bobina di 23°C con tolleranza di ±15%.

Resistenza bobina ()*1 Tensione massima ammessa (V)*2

*2 Il valore di tensione massima è riferito a una temperatura ambiente di funzionamento di massimo 23°C.

Assorbimento (W)

24 Vc.c. 30 800 110% circa 0,8

Descrizione Carico resistivo

Carico nominale Contatto NA 10 A a 250 Vc.a., 10 A a 30 Vc.c.

Contatto NC 6 A a 250 Vc.a., 6 A a 30 Vc.c.

Corrente nominale Contatto NA 10 A

Contatto NC 6 A

Descrizione Carico resistivo

Massima tensione di commutazione 250 Vc.a., 30 Vc.c.

Corrente massima 
di commutazione 

Contatto NA 10 A

Contatto NC 6 A

Modello P7S-14F-END P7S-14P-E

Corrente di passaggio 10 A

Rigidità dielettrica 2.000 Vc.a. per 1 min tra i terminali

Resistenza di isolamento 1.000 M min.*1

*1 Condizioni: misura degli stessi punti utilizzati per la rigidità dielettrica a 500 Vc.c.

Umidità relativa 25… 85% 5… 85%

Resistenza dei contatti*1

*1 Condizioni: 5 Vc.c., 10 mA, metodo caduta di tensione.

100 m max.

Tempo di eccitazione*2

*2 Condizioni: funzionamento in tensione nominale, temperatura ambiente: 23°C, tempo di rimbalzo del contatto non compreso.

50 ms max.
Tempo di rilascio*2 50 ms max.
Frequenza di funzionamento 
massima

Meccanica 18.000 operazioni/h

Carico nominale 1.800 operazioni/h
Resistenza di isolamento 100 M min.
Durata*3

*3 La durata è per una temperatura ambiente di 15… 35°C e un'umidità di 25… 75%.

Meccanica 10.000.000 operazioni min. (a circa 18.000 operazioni/h)

Elettrica 100.000 operazioni min. (al valore del carico nominale e a circa 1.800 operazioni/h)
Capacità di commutazione del 
carico induttivo*4 (IEC60947-5-1)

*4 AC15: cos = 0,3, DC13: L/R = 96 ms

Contatto NA c.a. 15... 240 V 5 A, c.c. 13... 24 V 2 A
Contatto NC c.a. 15... 240 V 3 A, c.c. 13... 24 V 2 A

Temperatura durante il funzionamento –25... 70°C(senza formazione di ghiaccio o condensa)
Umidità relativa 5... 85%
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Componenti di controllo

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38
. 69

N539
Pag. 70

Collegamento 
rapido
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Componenti di controllo
Termoregolatori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Termoregolatori

E5C2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
E5CSV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
E5CB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
K8AK-TH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843

Termoregolatori per impieghi generali
E5_C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

Regolatori avanzati
E5_C-T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
E5_R/E5_R-T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
CelciuX° (EJ1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
E5_N-H/E5_N-HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

Sensori di temperatura
E52-E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Accessori
PRT1-SCU11/ES1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
ES1C/EJ1N-HFU-ETN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

Alimentatori switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Monofase

S8VK-C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
S8VK-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
S8VK-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
S8FS-C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
S8JX-G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
S8JX-P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
S8EX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

Modulo di backup dell'alimentazione
S8TS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

Modulo di backup
S8T-DCBU-01/-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Trifase
S8VK-T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Modulo di protezione automatica dei circuiti
S8M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

Unità di ridondanza
S8VK-R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Gruppi di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply)
S8BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

Alimentatori UPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Gruppi di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply)

S8BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
BU_2RWL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

Temporizzatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Tabella di selezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Temporizzatori elettronici analogici

H3DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
H3DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
H3DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
H3YN-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
H3CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

Temporizzatori  
Temporizzatori digitali

H5CX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
H3RN-_-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
H8GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
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K8AK-TH*1 E5C2 E5CSV E5CB

Frontequadro/(retroquadro E5C2) Non programmabile/frontequadro

Tensione (a impulsi)/relèRelè

Design compatto

Display digitale singolo

Applicazioni di base/standard

Canale singolo

E5_C – IL NUOVO STANDARD

Omron è un'azienda innovatrice, attiva nel settore della termoregolazione fin dal 1967, anno di introduzione del 

suo primo modello. Attualmente, la termoregolazione ha compiuto passi da gigante grazie alla nuova generazione 

di termoregolatori Omron, come il modello E5_C, che integra precisione, semplicità d'impiego e prestazioni. 

La serie E5_C permette di risparmiare tempo e fatica nell'installazione e la programmazione, permettendo allo 

stesso tempo maggiore rapidità e precisione nel monitoraggio e nel controllo del processo. Inoltre, il display 

ad alta visibilità è di facilissima lettura ed elimina praticamente qualsiasi possibilità di errore umano.

Ultime notizie sempre disponibili sul sito Internet:

industrial.omron.it/it/news/product-news

… nel controllo della temperatura

636

Termoregolatori
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Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


E5_C/E5_C-T

Non programmabile/programmabile (T)/frontequadro (retroquadro E5DC) Programmabile/

retroquadro

Tensione (a impulsi)/relè/analogico mA

Design modulare

E5_NH/E5_NH-T

Doppio/Triplo display digitale

Avanzate

CelciuX° (EJ1)

Multicanale

E5_R/E5_R-T

*1 Limitatore temperatura

*2 Disponibile solo in Africa, Medio Oriente e Russia

applicabili 

per tutti 

i termoregolatori 

Sensori 
di temperatura 

E52-E
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Tabella di selezione

Categoria Termoregolatore analogico Termoregolatore digitale

Modello E5C2 E5CSV E5CB E5_C

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne Tipo di terminale A vite A molla, Push-In Plus, a vite

Pannello Frontequadro/retroquadro Frontequadro Frontequadro/retroquadro

Canali 1 1 1 1

Dimensioni 1/16 DIN 1/16 DIN 1/16 DIN 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 22,5 mm

M
et

od
o 

di
 

co
nt

ro
llo

ON/OFF | PID | 2-PID*1

*1 Il 2-PID è l’esclusivo algoritmo PID di Omron dalle elevate prestazioni

/P |  | –  | – |   | – |   | – | 

Funzionamento *2

*2 H = caldo, H/C = caldo o freddo, H & C = caldo e/o freddo

H/C H/C H/C H & C

Controllo valvola *3 

*3 Controllo di servomotore = Controllo valvola relè bidirezionale

– – – 

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Precisione – ±0,5% ±0,5% ±0,3%

Autotuning/self tuning/
regolazione temperatura

– | –  |   |  | –  |  | – 

Uscita di trasferimento – – – 

Ingresso remoto – – – 

Numero di allarmi – 1 1 0… 4

Allarme della resistenza 
di riscaldamento

– – – *5

Pannello frontale grado IP IP40 IP66 IP66 IP66

Visualizzazione – Singolo a 3,5 cifre Doppio a 4 cifre Doppio/triplo a 4 cifre

Te
ns

io
ne

 
di

 a
lim

en
-

ta
zi

on
e 110/240 Vc.a.    

24 Vc.a./Vc.c. –   

Co
m

un
ic

az
io

ne

RS-232 | RS-485 – | – – | – – | – – | 

Evento IP – – – 

Porta QLP – – *4

*4 QLP: Quick Link Port per collegare TC al PC utilizzando il cavo USB intelligente E58-CIFQ2

*6

DeviceNet – – – –

Modbus – –  

PROFIBUS – – – *7

Modbus TCP – – – *8

ProfiNet – – – *8

U
sc

it
a 

di
 

co
nt

ro
llo

Relè | SSR – | –  | –  | –  | –

Tensione (impulso) –   

Tensione analogica – – – –

Corrente analogica – – – 

Ti
po

 d
i i

ng
re

ss
o 

 
lin

ea
re

mA – – – 

mV – – – –

V – – – 

Ti
po

 d
i i

ng
re

ss
o

Te
rm

oc
op

pi
a

K    

J    

T –   

E – – – 

L –  – 

U –  – 

N –  – 

R –   

S – –  

B – – – 

W – – – 

PLII – – – 

RT
D Pt100 | JPt100 | THE  | – |   |  | –  | – | –  |  | –

Pagina/Collegamento rapido 640/M229 642/M227 643/M426 644/M425
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Termoregolatori

*5 Allarme guasto elemento riscaldante = guasto dell'elemento riscaldante e rilevamento guasto del relè statico
*6 Quick Link Port con cavo di comunicazione E58-CIFQ2
*7 Opzione di comunicazione PROFIBUS-DP tramite PRT1-SCU11
*8 Gateway seriale EJ1N-HFU-ETN
*9 QLP: Quick Link Port per collegare TC al PC utilizzando il cavo USB intelligente E58-CIFQ1

Termoregolatore programmabile 
digitale

Termoregolatore (programmabile) digitale Termoregolatore digitale

E5_C-T E5_NH/E5_NH-T E5_R/E5_R-T CelciuXº (EJ1/-G)

A vite A molla, a vite

Frontequadro/retroquadro Frontequadro Retroquadro

1 1 2/4 2/4

1/4, 1/8, 1/16 DIN 1/4, 1/8, 1/16 DIN 1/4, 1/8 DIN 31×95,5×109 mm

 | – |   | – |   | – |   | – | 

H & C H & C H & C H & C

   –

±0,3% ±0,1% ±0,1% ±0,5%

 |  | –  |  | –  | – | –  | – |  (solo G)

    (solo EJ1)

   

3… 4 2… 3 2… 3 2

*5 *5 *5 

IP66 IP66 IP66 IP20

Doppio/triplo a 4 cifre Doppio/triplo a 5 cifre Triplo a 5 cifre –

   –

   24 Vc.c.

– |   |  – |   | 

   

*6 *9 *9 

– –  

   

*7 *7 *7 *7

*8 *8 *8 *8

*8 *8 *8 *8

 | –  |   | – – | –

   

–  – –

    (solo EJ1)

   

– – – –

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  – 

 |  | –  |  | –  | – | –  |  | –

649/M436 M225 651/M424 653/M422
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E5C2 Termoregolatori di base

Termoregolatore semplice da usare con impostazione 
analogica della soglia di lavoro

Dotato di azione di regolazione PD o ON/OFF dispone di un selettore analogico per 
l’impostazione del set point di lavoro. Questo controllore compatto ed economico 
presenta un'accuratezza di impostazione del 2%. Zoccolo per il montaggio su guida 
DIN o a incasso.
• Controllore compatto ed economico 
• Metodo di controllo: ON/OFF o P
• Uscita di controllo: Relè 
• Alimentazione: Da 100 a 240 VAC 
• Termocoppia K: 0… 1.200°C, J: 0…400°C, Pt100: –50…+400°C

Modelli disponibili

Modelli standard (alimentazione: 100…240 Vc.a.)

Accessori

Ingresso Metodo di controllo ON/OFF Proporzionale (P)

Uscita/Metodo 
di misurazione

Relè/Nessuna indicazione

Ingresso/scala 
standard (°C)

Termocoppia K (CA) Chromel/Alumel 0…200°C E5C2-R20K AC100-240 0-200 E5C2-R40K AC100-240 0-200

0…300°C – E5C2-R40K AC100-240 0-300

0…400°C E5C2-R20K AC100-240 0-400 E5C2-R40K AC100-240 0-400

0…600°C E5C2-R20K AC100-240 0-600 E5C2-R40K AC100-240 0-600

0…800°C E5C2-R20K AC100-240 0-800 E5C2-R40K AC100-240 0-800

0…1000°C E5C2-R20K AC100-240 0-1000 –

0…1200°C E5C2-R20K AC100-240 0-1200 –

J (IC) Ferro/Constantana 0…200°C E5C2-R20J AC100-240 0-200 –

0…300°C E5C2-R20J AC100-240 0-300 –

0…400°C E5C2-R20J AC100-240 0-400 –

Termoresistenza Termoresistenza al platino –50… +50°C E5C2-R20P-D AC100-240 -50-50 –

0…50°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-50 –

0…100°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-100 –

0…200°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-200 –

0…300°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-300 –

0…400°C E5C2-R20P-D AC100-240 0-400 –

Termistore THE (elemento sostituibile) 0…100°C E5C2-R20G AC100-240 0-100 –

100…200°C E5C2-R20G AC100-240 100-200 –

150…300°C E5C2-R20G AC100-240 150-300 –

Campi di ingresso Termocoppia *1

*1 I valori tra ( ) sono l’unità minima.

Termoresistenza al platino Termistore *2

*2 I valori tra ( ) sono il valore resistivo del termistore.

K (CA) Chromel / alumel J (IC) Ferro/Constantana Pt100 THE

°C 0…200 (5),
0…400 (10),
0…600 (20),
0…800 (20),
0…1.000 (25),
0…1.200 (25)

0… 200 (5),
0… 300 (10),
0… 400 (10)

–50…50 (2),
0…50 (1),
0…100 (2),
0…200 (5),
0…300 (10),
0…400 (10)

0…100 (2) (6 k a 0°C),
100…200 (2) (550  a 200°C)
150…300 (2) (4 k a 200°C)

Tipo Modello

Zoccolo per montaggio frontequadro con copriterminali per la protezione delle dita P2CF-08-E

Zoccolo per montaggio retroquadro (per montaggio a incasso) P3G-08

Copriterminali per la protezione delle dita (per P3G-08) Y92A-48G

Calotta di protezione frontale (IP66) Y92A-48B
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Caratteristiche

Tensione di alimentazione 100…240 Vc.a., 50/60 Hz

Ingresso a termocoppia K, J (con rilevamento rottura sensori)

Tipo di ingresso RTD Pt100, THE

Metodo di controllo ON/OFF o controllo P

Metodo di impostazione Impostazione analogica

Uscita Relè, unipolare in deviazione, 3 A a 250 Vc.a.

Durata Elettrica: 100.000 operazioni minimo.

Precisione di impostazione ±2% del fondo scala max.

Isteresi Circa 0,5% del fondo scala (fisso)

Banda proporzionale Circa 3% del fondo scala (fisso)

Gamma di ripristino 5 ±1% del fondo scala min.

Frequenza di controllo 20 s

Pannello frontale grado IP IP40 (disponibile calotta di protezione IP66)

Terminali classificazione IP IP00

Temperatura ambiente –10…+55°C

Dimensioni in mm (HxLxP) 48×48×96
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E5CSV Termoregolatori di base

Il metodo semplice per un controllo perfetto 
della temperatura

Questo controllore multifunzione 1/16 DIN con funzione di allarme offre un controllo 
PID a campo selezionabile o un controllo ON/OFF. L'ampio display singolo indica: 
valore di processo, direzione della deviazione dal set point, stato di allarme e uscita.
• Tutte le funzioni sono configurabili mediante selettori 
• Ingresso universale (termocoppia/Pt100)  
• Display a 3,5 cifre a elevata visibilità con altezza caratteri 13,5 mm 
• Uscita di controllo: relè, tensione (per pilotaggio relè statici) 
• Controllo ON/OFF o 2-PID con auto-tuning e self-tuning

Modelli disponibili

Nota: Altri modelli disponibili su richiesta.

Accessori

Caratteristiche

Dimensioni (in mm H x L x P) Tensione di alimentazione Numero di uscite di 
allarme

Uscita di controllo Modello

1/16 DIN
48 H x 48 L x 78 P

100 ... 240 Vc.a. 1 Relè E5CSV-R1T-500

Tensione (per pilotaggio relè statici) E5CSV-Q1T-500

24 Vc.a./Vc.c. 1 Relè E5CSV-R1TD-500

Tensione (per pilotaggio relè statici) E5CSV-Q1TD-500

Tipo Modello

Custodia di protezione rigida Y92A-48B

Descrizione E5CSV

Tensione di alimentazione 100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz o 24 Vc.a./Vc.c. (in base al modello)

Campo della tensione di esercizio 85 ... 110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 5 VA

Ingresso sensore Ingresso universale (termocoppia/termoresistenza al platino): K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100

Uscita di controllo Uscita a relè Unipolare-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo)

Uscita in tensione 
(per pilotaggio relè statici)

12 Vc.c., 21 mA (con circuito di protezione da cortocircuito)

Metodo di controllo ON/OFF o 2-PID (con auto-tuning e self-tuning)

Uscita di allarme Unipolare-NA, 250 Vc.a., 1 A (carico resistivo)

Metodo di impostazione Impostazione digitale tramite i tasti sul pannello frontale (configurazione delle funzionalità tramite DIP switch)

Spia Display digitale a sette segmenti (altezza carattere: 13,5 mm) e spie di scostamento dal Set Point

Temperatura ambiente –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Impostazione/precisione di misurazione Il valore più elevato tra ±0,5% del valore indicato e ±1°C., ±1 cifra max

Isteresi (per il controllo ON/OFF) 0,2% del fondo scala (0,1% del fondo scala per modelli con ingressi multipli (termocoppia/termoresistenza al platino)

Banda proporzionale (P) 1 ... 999°C (regolazione automatica tramite auto-tuning/self-tuning)

Tempo integrale (I) 0 ... 1.999 s (regolazione automatica tramite auto-tuning/self-tuning)

Tempo derivativo (D) 0 ... 1.999 s (regolazione automatica tramite auto-tuning/self-tuning)

Frequenza di controllo 2/20 s

Periodo di campionamento 500 ms

Vita elettrica prevista 100.000 operazioni min. (modelli con uscita a relè)

Peso Circa 120 g (solo regolatore)

Classificazione IP Pannello frontale: equivalente a IP 66; custodia posteriore: IP 20; terminali: IP 00

Protezione della memoria EEPROM (memoria non volatile) (numero di operazioni di riscrittura: 1.000.000)

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 48 x 48 x 78
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E5CB Termoregolatori

Miglior rapporto prezzo/prestazioni e facilità di utilizzo 
uniti a un design ergonomico

Grazie a una struttura del menu semplice e intuitiva, il controllore E5CB per impieghi 
generali risulta estremamente semplice da usare. Nonostante sia strutturato in 
maniera molto semplice, l'E5CB offre ancora elevate prestazioni ereditate dalla 
serie E5CN. È possibile alimentare e parametrizzare l'E5CB tramite PC e porta USB 
utilizzando il software remoto ThermoMini gratuito.
• Impostazione della configurazione in soli 30 s
• Display di grandi dimensioni (16,2 mm) leggibile fino a 5 m
• Costruito in modo da garantire una durata e una regolazione ottimali grazie 

all'algoritmo univoco 2-PID di Omron
• Parametrizzazione semplice e remota tramite il software ThermoMini gratuito
• Tempo di campionamento di 250 ms

Modelli disponibili

Accessori Software

Caratteristiche

Nota: Altri modelli (E5C_L/E5EW) con caratteristiche simili ma senza comunicazione USB sono disponibili solo per i “paesi emergenti”. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante 
Omron locale.

Dimensioni Tensione di alimentazione Tipo di ingresso Uscita di allarme Uscita di controllo Modello

E5CB
48x48 mm

100–240 Vc.a. Termocoppia 1 Uscita a relè E5CB-R1TC

Termoresistenza al platino E5CB-R1P

Termocoppia Uscita in tensione 
(per pilotaggio relè statici)

E5CB-Q1TC

Termoresistenza al platino E5CB-Q1P

24 Vc.a./Vc.c. Termocoppia Uscita a relè E5CB-R1TCD

Termoresistenza al platino E5CB-R1PD

Termocoppia Uscita in tensione 
(per pilotaggio relè statici)

E5CB-Q1TCD

Termoresistenza al platino E5CB-Q1PD

Tipo Modello

Cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2

Caratteristiche Caratteristiche

ThermoMini Strumento di copia e duplicazione di freeware e parametri
Esportazione di parametri (.csv), libera espressione

Descrizione E5CB

Tensione di alimentazione 100–240 Vc.a. 50/60 Hz, 24 Vc.a. 50/60 Hz oppure 24 Vc.c.

Campo della tensione 
di esercizio

85–110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento Circa 3,5 VA (100–240 Vc.a.)
Circa 3,5 VA (24 Vc.a.)
Circa 2,5 W (24 Vc.c.)

Ingresso sensore Modelli con ingressi termocoppia
Termocoppia: K, J, T, R o S (JIS C 1602-1995, IEC60584-1)

Modelli con ingressi termoresistenza al platino
Termoresistenza al platino: Pt100 (JIS C 1604-1997, IEC60751)

Uscita di controllo Unipolare-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo); vita elettrica: 100.000 operazioni; 
carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Tensione di uscita: 12 Vc.c. 25%/15% (PNP); corrente di carico max.: 21 mA, con circuito di protezione da cortocircuito

Uscita di allarme Unipolare-NA, 250 Vc.a., 1 A (carico resistivo); vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo: 5 V, 10 mA

Metodo di controllo Controllo ON/OFF o a 2-PID (con autotuning)

Metodo di impostazione Impostazione digitale tramite i tasti del pannello anteriore

Visualizzazione Display digitale a 7 segmenti e singole spie
Altezza caratteri: 16,2 mm (PV)

Altre funzioni Funzioni di compensazione dell'ingresso della temperatura, controllo di esecuzione/arresto, protezione e così via.

Temperatura ambiente 
di funzionamento

da 55 a –10C (senza formazione di condensa o ghiaccio); con garanzia di tre anni: da 50 a –10°C

Umidità relativa 25–85%

Temperatura di stoccaggio da 65 a –25°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Dimensioni (mm) (H×L×P) 48×48×65
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Prestazioni elevate e semplicità

La nuova generazione di termoregolatori E5_C propone un nuovo standard quanto 
a precisione e un design semplice. Migliori prestazioni di controllo, facilità 
di configurazione ed eccezionale visibilità del display LCD IP66 bianco sono state 
integrate in una custodia salva spazio con solo 60 mm di profondità.
• Regolazione rapida e precisa: frequenza di campionamento 50 ms
• Facilità di configurazione tramite un utilizzo intuitivo del software CX-Thermo
• Display di contrasto migliore con l'utilizzo della tecnologia LCD bianco, 

visibile da una distanza notevole e da qualsiasi angolo
• Utili funzioni di allarme e diagnostica per un funzionamento sicuro
• Pratiche funzioni per operazioni logiche e di temporizzazione che eliminano 

la necessità di un PLC
• Sono disponibili ulteriori modelli con funzioni diverse. Controllare il catalogo 

prodotti pertinente.

Modelli disponibili

Terminali a vite E5CC (48×48 mm)

Nota: Altri modelli con 2 uscite di controllo, 4 ingressi EV o con tipo di combinazione di opzioni diverso sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale.

Terminali Push-In Plus E5CC (48×48 mm)

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello
100…240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 3 E5CC-RX3A5M-000 E5CC-RX3D5M-000
001 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 

2 ingressi EV
3 E5CC-RX3A5M-001 E5CC-RX3D5M-001

003 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti trifase, RS485 3 E5CC-RX3A5M-003 E5CC-RX3D5M-003
006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 3 E5CC-RX3A5M-006 E5CC-RX3D5M-006
007 2 ingressi EV, SP remoto 3 E5CC-RX3A5M-007 E5CC-RX3D5M-007

Out1: Tensione (impulso)
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 3 E5CC-QX3A5M-000 E5CC-QX3D5M-000
001 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 

2 ingressi EV
3 E5CC-QX3A5M-001 E5CC-QX3D5M-001

003 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti trifase, RS485 3 E5CC-QX3A5M-003 E5CC-QX3D5M-003
006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 3 E5CC-QX3A5M-006 E5CC-QX3D5M-006
007 2 ingressi EV, SP remoto 3 E5CC-QX3A5M-007 E5CC-QX3D5M-007

Out1: Corrente analogica
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 3 E5CC-CX3A5M-000 E5CC-CX3D5M-000
004 RS485, 2 ingressi EV 3 E5CC-CX3A5M-004 E5CC-CX3D5M-004
006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 3 E5CC-CX3A5M-006 E5CC-CX3D5M-006
007 2 ingressi EV, SP remoto 3 E5CC-CX3A5M-007 E5CC-CX3D5M-007

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello
100…240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè            
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 2 E5CC-RX2ABM-000 E5CC-RX2DBM-000
001 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 

2 ingressi EV
2 E5CC-RX2ABM-001 E5CC-RX2DBM-001

002 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485 2 E5CC-RX2ABM-002 E5CC-RX2DBM-002
004 RS485, 2 ingressi EV 2 E5CC-RX2ABM-004 E5CC-RX2DBM-004
006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 2 E5CC-RX2ABM-006 E5CC-RX2DBM-006

Out1: Tensione 
(a impulsi)     
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 2 E5CC-QX2ABM-000 E5CC-QX2DBM-000
001 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 

2 ingressi EV
2 E5CC-QX2ABM-001 E5CC-QX2DBM-001

002 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485 2 E5CC-QX2ABM-002 E5CC-QX2DBM-002
004 RS485, 2 ingressi EV 2 E5CC-QX2ABM-004 E5CC-QX2DBM-004
006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 2 E5CC-QX2ABM-006 E5CC-QX2DBM-006
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Terminali a vite E5EC (48×96 mm)/E5AC (96×96 mm)

Nota: Altri modelli con 2 uscite di controllo o con tipo di combinazione di opzioni diverso sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale. Sostituire “_” 
con “A” per E5AC o “E” per E5EC.

Terminali Push-In Plus E5EC (48×96 mm)

Nota: Altri modelli con 2 uscite di allarme sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale. 

E5GC (48×24 mm)

Nota: Altri modelli con terminali a vite, 0 o 2 uscite di allarme, 1 ingresso di evento o allarme HBA sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale.

E5DC (montaggio a pannello)

Nota: Altri modelli senza uscita di allarme o con tipo di combinazione di opzioni diverso sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale.

Strumenti opzionali E5_C

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello
100…240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5_C-RX4A5M-000 E5_C-RX4D5M-000
009 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti trifase, RS485, 2 ingressi EV 4 E5_C-RX4A5M-009 E5_C-RX4D5M-009
010 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 4 ingressi EV 4 E5_C-RX4A5M-010 E5_C-RX4D5M-010
011 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 6 ingressi EV, 

SP remoto, uscita di trasferimento
4 E5_C-RX4A5M-011 E5_C-RX4D5M-011

Out1: Tensione (impulso)
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5_C-QX4A5M-000 E5_C-QX4D5M-000
009 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti trifase, RS485, 2 ingressi EV 4 E5_C-QX4A5M-009 E5_C-QX4D5M-009
010 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 4 ingressi EV 4 E5_C-QX4A5M-010 E5_C-QX4D5M-010
011 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 6 ingressi EV, 

SP remoto, uscita di trasferimento
4 E5_C-QX4A5M-011 E5_C-QX4D5M-011

Out1: Corrente analogica
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5_C-CX4A5M-000 E5_C-CX4D5M-000
004 2 ingressi EV, RS485 4 E5_C-CX4A5M-004 E5_C-CX4D5M-004
014 RS485, 4 ingressi EV, SP remoto, uscita di trasferimento 4 E5_C-CX4A5M-014 E5_C-CX4D5M-014

Out1: Relè
Out2: Relè
Modello di controllo 
proporzionale 
posizionale

000 Nessuna opzione 4 E5_C-PR4A5M-000 E5_C-PR4D5M-000
004 2 ingressi EV, RS485 4 E5_C-PR4A5M-004 E5_C-PR4D5M-004
014 RS485, 4 ingressi EV, SP remoto, uscita di trasferimento 4 E5_C-PR4A5M-014 E5_C-PR4D5M-014

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello
100…240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè            
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5EC-RX4ABM-000 E5EC-RX4DBM-000
008 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485, 

2 ingressi EV
4 E5EC-RX4ABM-008 E5EC-RX4DBM-008

010 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 4 ingressi EV 4 E5EC-RX4ABM-010 E5EC-RX4DBM-010
011 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 6 ingressi EV, 

SP remoto, uscita di trasferimento
4 E5EC-RX4ABM-011 E5EC-RX4DBM-011

Out1: Tensione 
(a impulsi)     
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5EC-QX4ABM-000 E5EC-QX4DBM-000
008 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485, 

2 ingressi EV
4 E5EC-QX4ABM-008 E5EC-QX4DBM-008

010 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 4 ingressi EV 4 E5EC-QX4ABM-010 E5EC-QX4DBM-010
011 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 6 ingressi EV, 

SP remoto, uscita di trasferimento
4 E5EC-QX4ABM-011 E5EC-QX4DBM-011

Uscita di controllo Tipo di terminale N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello
100…240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè Terminale a molla 000 Nessuna opzione 1 E5GC-RX1ACM-000 E5GC-RX1DCM-000
015 RS485 1 E5GC-RX1ACM-015 E5GC-RX1DCM-015
024 2 ingressi EV 1 E5GC-RX1ACM-024 E5GC-RX1DCM-024

Out1: Tensione (impulso) Terminale a molla 000 Nessuna opzione 1 E5GC-QX1ACM-000 E5GC-QX1DCM-000
015 RS485 1 E5GC-QX1ACM-015 E5GC-QX1DCM-015
024 2 ingressi EV 1 E5GC-QX1ACM-024 E5GC-QX1DCM-024

Out1: Corrente analogica Terminale a molla 000 Nessuna opzione 1 E5GC-CX1ACM-000 E5GC-CX1DCM-000
015 RS485 1 E5GC-CX1ACM-015 E5GC-CX1DCM-015
024 2 ingressi EV 1 E5GC-CX1ACM-024 E5GC-CX1DCM-024

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello
100…240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè 000 Nessuna opzione 2 E5DC-RX2ASM-000 E5DC-RX2DSM-000
002 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485 2 E5DC-RX2ASM-002 E5DC-RX2DSM-002
017 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 1 ingresso EV 2 E5DC-RX2ASM-017 E5DC-RX2DSM-017

Out1: Tensione (impulso) 000 Nessuna opzione 2 E5DC-QX2ASM-000 E5DC-QX2DSM-000
002 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485 2 E5DC-QX2ASM-002 E5DC-QX2DSM-002
017 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 1 ingresso EV 2 E5DC-QX2ASM-017 E5DC-QX2DSM-017

Out1: Corrente analogica 000 Nessuna opzione 2 E5DC-CX2ASM-000 E5DC-CX2DSM-000
015 RS485 2 E5DC-CX2ASM-015 E5DC-CX2DSM-015
016 1 ingresso EV 2 E5DC-CX2ASM-016 E5DC-CX2DSM-016

Tipo Modello
Cavo di configurazione basato su USB E58-CIFQ2, E58-CIFQ2-E (per E5AC, E5DC, E5EC ed E5GC)
Software per la configurazione e la messa a punto per PC EST2-2C-MV4
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Caratteristiche

E5CC/E5EC/E5AC
Descrizione E5CC E5EC E5AC
Tensione di alimentazione Con A nel codice modello: 100…240 Vc.a., 50/60 Hz

Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.
Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale
Assorbimento 6,5 VA max. a 100…240 Vc.a., e 

4,1 VA max. a 24 Vc.a. o 
2,3 W max. a 24 Vc.c.

8,3 VA max. a 100…240 Vc.a., e 
5,5 VA max. a 24 Vc.a. o 
3,2 W max. a 24 Vc.c.

9,0 VA max. a 100…240 Vc.a., e 
5,6 VA max. a 24 Vc.a. o 
3,4 W max. a 24 Vc.c.

Ingresso sensore • Ingressi di temperatura
Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL II
Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100
Sensore di temperatura a infrarossi (ES1B): 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C o 140…260°C

• Ingressi analogici
Ingresso corrente (mA): 4…20 o 0…20
Ingresso tensione (V): 1…5, 0…5 o 0…10

Impedenza di ingresso Ingresso corrente: 150  max., Ingresso tensione: 1 M min. 
(Utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB/THB).

Metodo di controllo Controllo ON/OFF o a 2-PID (con autotuning)
Precisione della misura Ingresso termocoppia: (il valore maggiore 

tra ±0,3% del valore indicato e ±1°C) 
±1 cifra max.
Ingresso termoresistenza al platino: 
(il valore maggiore tra ±0,2% del valore 
indicato e ±0,8°C) ±1 cifra max.
Ingresso analogico: ±0,2% di FS ±1 
cifra max.
Ingresso CT: ±5% di FS ±1 cifra max.

Ingresso termocoppia: (il valore maggiore tra ±0,3% del valore indicato e ±1°C) 
±1 cifra max.
Ingresso termoresistenza al platino: (il valore maggiore tra ±0,2% del valore indicato 
e ±0,8°C) ±1 cifra max.
Ingresso analogico: ±0,2% di FS ±1 cifra max.
Ingresso CT: ±5% di FS ±1 cifra max.
Ingresso potenziometro: ±5% di FS ±1 cifra max.

Autotuning Sì, selezione limite di uscita MV 40%/100%. Se si utilizza il riscaldamento/raffreddamento: Regolazione automatica 
del guadagno relativo al controllo del freddo

Self Tuning Sì
Uscite di controllo Uscita a relè Unipolare-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico 

resistivo); vita elettrica: 100.000 
operazioni; 
carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Unipolare-NA, 250 Vc.a., 5 A (carico resistivo), 
vita elettrica: 100.000 operazioni; 
carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Uscita in tensione (per pilotaggio 
relè statici)

Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), 
corrente di carico max.: 21 mA, con 
circuito di protezione da cortocircuito

Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), 
corrente di carico max.: 40 mA, con circuito di protezione da cortocircuito
(La corrente di carico massima è 21 mA per i modelli con due uscite di controllo).

Uscita di corrente lineare 4…20 mA c.c./0…20 mA c.c.; carico: 500  max., risoluzione: circa 10.000
Uscite ausiliarie Numero di uscite 2,3 4

Caratteristiche delle uscite Uscite a relè NA, 250 Vc.a., 
Modelli con 3 uscite: 2 A (carico resistivo), 
vita elettrica: 100.000 operazioni; 
carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Uscite a relè NA, 250 Vc.a., 
Modelli con 4 uscite: 2 A (carico resistivo), 
vita elettrica: 100.000 operazioni; 
carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Ingressi di evento Numero di ingressi 2 o 4 o 6 max. (in base al modello)
Caratteristiche dell'ingresso esterno 
a contatto

Ingresso a contatto: ON: 1 k max., OFF: 100 k min.
Ingresso senza contatto: ON: tensione residua 1,5 V max.; OFF: Corrente residua: 0,1 mA max.
Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto

Metodo di impostazione Impostazione digitale tramite i tasti sul pannello frontale o tramite il software remoto CX-Thermo V4.5
Visualizzazione Display digitale a 11 segmenti e singole spie 
SP multipli È possibile memorizzare fino a otto set point (da SP0 a SP7) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti o comunicazione seriale.
Altre funzioni Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, 

rilevamento surriscaldamento dell'elemento riscaldante (incluso rilevamento guasto del relè statico), AT 40%, AT 100%, 
limitatore MV, filtro digitale di ingresso, self tuning, compensazione di ingresso della temperatura, esecuzione/arresto, funzioni 
di protezione, operatore per calcolo della radice quadrata, limite modifica valore MV, operazioni logiche, visualizzazione dello 
stato PV/SV, programma semplice, regolazione automatica del coefficiente di raffreddamento

Temperatura ambiente –10…55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Umidità relativa 25…85%
Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Grado di protezione Pannello frontale: IP66, Custodia posteriore: IP20, terminali: IP00
Periodo di campionamento 50 ms
Dimensioni (mm) (H×L×P) 48×48×64 48×96×64 96×96×64
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E5GC

E5DC

Descrizione E5GC
Tensione di alimentazione Con A nel codice modello: 100…240 Vc.a., 50/60 Hz

Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.
Ingresso sensore • Ingresso temperatura

Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL II
Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100
Sensore di temperatura a infrarossi (ES1B): 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C o 140…260°C

• Ingresso analogico
Ingresso corrente: 4…20 mA o 0…20 mA
Ingresso tensione: 1…5 V, 0…5 V o 0…10 V

Metodo di controllo Controllo ON/OFF o a 2-PID (con autotuning)
Uscita di controllo Uscita a relè Unipolare-NA, 250 Vc.a., 2 A (carico resistivo); vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA (valore di riferimento)

Uscita in tensione (per pilotaggio 
relè statici)

Tensione di uscita 12 Vc.c. ±20% (PNP), corrente di carico max.: 21 mA, con circuito di protezione da cortocircuito

Uscita di corrente lineare 4…20 mA c.c./0…20 mA c.c.; carico: 500 Ω max., risoluzione: circa 10.000
Uscita ausiliaria Numero di uscite 1 o 2 (in base al modello)

Caratteristiche delle uscite Uscite a relè SPST-NA, 250 Vc.a., 2 A (carico resistivo),
vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 10 mA a 5 V (valore di riferimento)

Visualizzazione Display digitale a 11 segmenti e singole spie
Altezza caratteri: Valore attuale: 10,5 mm; Valore impostato: 5.0 mm

SP multipli È possibile memorizzare fino a otto set point (SP0…SP7) e selezionarli mediante gli ingressi di evento, i tasti funzione 
o la comunicazione seriale.*1

*1 È possibile selezionare solamente quattro set point per gli ingressi di evento.

Altre funzioni Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, allarme 
di guasto dell'elemento riscaldante (HB) (incluso allarme guasto relè statico (HB)), AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di 
ingresso, self tuning, robust tuning, compensazione di ingresso PV, esecuzione/arresto, funzioni di protezione, estrazione della radice 
quadrata, limite modifica valore MV, operazioni logiche, display stato temperatura, programmazione semplice, media dinamica del 
valore di ingresso, impostazione della luminosità del display, uscita di trasferimento semplice e messaggio del bit di lavoro.*2

*2 L'uscita di trasferimento semplice e il messaggio del bit di lavoro sono disponibili solo sul modello E5GC.

Dimensioni (mm) (H×L×P) 24×48×93

Descrizione E5DC
Tensione di alimentazione Con A nel codice modello: 100…240 Vc.a., 50/60 Hz

Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.
Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale
Assorbimento 4,9 VA max. a 100…240 Vc.a., e 

2,8 VA max. a 24 Vc.c. o 
1,5 W max. a 24 Vc.c.

Ingresso sensore • Ingressi di temperatura
Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL II
Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100
Sensore di temperatura a infrarossi (ES1B): 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C o 140…260°C

• Ingressi analogici
Ingresso corrente (mA): 4…20 o 0…20
Ingresso tensione (V): 1…5, 0…5 o 0…10

Impedenza di ingresso Ingresso corrente: 150  max., Ingresso tensione: 1 M min. (utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB/THB).
Metodo di controllo Controllo ON/OFF o a 2-PID (con autotuning)
Precisione della misura Ingresso termocoppia: (il valore maggiore tra ±0,3% del PV o ±1°C) ±1 cifra max.

Ingresso termoresistenza al platino: (il valore maggiore tra ±0,2% del PV o ±0,8°C) ±1 cifra max.
Ingresso analogico: ±0,2% di FS ±1 cifra max.
Ingresso CT: ±5% di FS ±1 cifra max.

Autotuning Sì, selezione limite di uscita MV 40%/100%. Se si utilizza il riscaldamento/raffreddamento: Regolazione automatica 
del guadagno relativo al controllo del freddo

Self Tuning Sì
Uscite di controllo Uscita a relè Unipolare-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo); vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Uscita in tensione (per pilotaggio 
relè statici)

Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), corrente di carico max.: 20 mA, con circuito di protezione da cortocircuito

Uscita di corrente lineare 4…20 mA c.c./0…20 mA c.c.; carico: 500  max., risoluzione: circa 10.000
Uscite ausiliarie Numero di uscite 2 (in base al modello)

Caratteristiche delle uscite Uscite a relè SPST-NA: 250 Vc.a., 2 A (carico resistivo),
vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA

Ingressi di evento Numero di ingressi 1 (in base al modello)
Caratteristiche dell'ingresso esterno 
a contatto

Ingresso a contatto: ON: 1 k max., OFF: 100 k min.
Ingresso senza contatto: ON: tensione residua 1,5 V max.; OFF: Corrente residua: 0,1 mA max.
Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto

Metodo di impostazione Impostazione digitale tramite i tasti del pannello anteriore
Visualizzazione Display digitale a 11 segmenti e singole spie

Altezza caratteri: PV 8,5 mm, SV: 8.0 mm
SP multipli È possibile memorizzare fino a otto set point (da SP0 a SP7) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti o comunicazione seriale.*1

*1 È possibile selezionare solamente due set point per gli ingressi di evento.

Altre funzioni Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, 
allarme surriscaldamento dell'elemento riscaldante (HB) (incluso allarme guasto relè statico (HB)), AT 40%, AT 100%, limitatore 
MV, filtro digitale di ingresso, self tuning, robust tuning, compensazione del segnale di ingresso PV, esecuzione/arresto, funzioni 
di protezione, estrazione della radice quadrata, limite della velocità di cambiamento MV, operazioni logiche, display stato 
temperatura, funzione programma semplice, media dinamica del valore di ingresso e impostazione di luminosità del display

Temperatura ambiente –10…55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio), per una garanzia di 3 anni: –10…50°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Umidità relativa 25…85%
Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Grado di protezione Modulo principale: IP20, Modulo terminale: IP00
Periodo di campionamento 50 ms
Dimensioni (mm) (H×L×P) 96×22,5×85
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Cavo di comunicazione USB E58-CIFQ2

Descrizione E5AC E5CC E5DC E5EC E5GC

E58-CIFQ2     

E58-CIFQ2-E  –   

E58-CIFQ2

E58-CIFQ2-E

Sostituire questa testa per la regolazione

di E5AC/E5DC/E5EC/E5GC.
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E5_C-T Regolatori avanzati

Programmatore compatto ed intelligente

I termoregolatori E5_C-T con funzione di programmatore espandono la famiglia E5_C 
per la gestione delle applicazioni di processo. La capacità di gestire fino a 6 ingressi 
di evento e fino a 4 uscite ausiliarie in un'unica custodia compatta di 60 mm di 
profondità, rende questa serie di termoregolatori tra le più potenti e versatili 
della gamma Omron.
• Impostazione fino ad un massimo di 8 programmi con 32 segmenti, per un totale 

di 256 segmenti di programma semplicemente mediante il software CX-Thermo.
• I tre livelli del display sono visibili contemporaneamente in modo che ogni stato 

di processo sia identificato con facilità.
• La possibilità di saltare i segmenti consente agli utenti di spostarsi direttamente 

sul segmento desiderato, riducendo i tempi di programmazione e aumentando 
la produttività.

• Sono disponibili ulteriori modelli con funzioni diverse. Controllare il catalogo 
prodotti pertinente.

Modelli disponibili

E5CC-T (48×48 mm)

Nota: Altri modelli con 2 uscite di controllo, 4 ingressi EV o con tipo di combinazione di opzioni diverso sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale.

E5EC-T (48×96 mm)/E5AC-T (96×96 mm)

Nota: Altri modelli con 2 uscite di controllo o con tipo di combinazione di opzioni diverso sono disponibili su richiesta. Per richieste particolari, contattare l'ufficio vendite locale. 
Sostituire “_” con “A” per E5AC o “E” per E5EC

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello

100 ... 240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 3 E5CC-TRX3A5M-000 E5CC-TRX3D5M-000

001 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 
2 ingressi EV

3 E5CC-TRX3A5M-001 E5CC-TRX3D5M-001

003 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti trifase, RS485 3 E5CC-TRX3A5M-003 E5CC-TRX3D5M-003

006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 3 E5CC-TRX3A5M-006 E5CC-TRX3D5M-006

Out1: Tensione (impulso)
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 3 E5CC-TQX3A5M-000 E5CC-TQX3D5M-000

001 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 
2 ingressi EV

3 E5CC-TQX3A5M-001 E5CC-TQX3D5M-001

003 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti trifase, RS485 3 E5CC-TQX3A5M-003 E5CC-TQX3D5M-003

006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 3 E5CC-TQX3A5M-006 E5CC-TQX3D5M-006

Out1: Corrente analogica
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 3 E5CC-TCX3A5M-000 E5CC-TCX3D5M-000

004 RS485, 2 ingressi EV 3 E5CC-TCX3A5M-004 E5CC-TCX3D5M-004

006 2 ingressi EV, uscita di trasferimento 3 E5CC-TCX3A5M-006 E5CC-TCX3D5M-006

Uscita di controllo N. opzione Descrizione opzione Uscite allarme Modello

100 ... 240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

Out1: Relè
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5_C-TRX4A5M-000 E5_C-TRX4D5M-000

008 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485, 
2 ingressi EV

4 E5_C-TRX4A5M-008 E5_C-TRX4D5M-008

019 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 
6 ingressi EV, uscita di trasferimento

4 E5_C-TRX4A5M-019 E5_C-TRX4D5M-019

Out1: Tensione (impulso)
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5_C-TQX4A5M-000 E5_C-TQX4D5M-000

008 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, RS485, 
2 ingressi EV

4 E5_C-TQX4A5M-008 E5_C-TQX4D5M-008

019 Allarme HB/HS per elementi riscaldanti monofase, 
6 ingressi EV, uscita di trasferimento

4 E5_C-TQX4A5M-019 E5_C-TQX4D5M-019

Out1: Corrente analogica
Out2: n.d.

000 Nessuna opzione 4 E5_C-TCX4A5M-000 E5_C-TCX4D5M-000

004 RS485, 2 ingressi EV 4 E5_C-TCX4A5M-004 E5_C-TCX4D5M-004

021 6 ingressi EV, uscita di trasferimento 4 E5_C-TCX4A5M-021 E5_C-TCX4D5M-021

022 RS485, 4 ingressi EV, uscita di trasferimento 4 E5_C-TCX4A5M-022 E5_C-TCX4D5M-022

Out1: Relè
Out2: Relè
Modello di controllo 
proporzionale 
posizionale

000 Nessuna opzione 4 E5_C-TPR4A5M-000 E5_C-TPR4D5M-000

004 RS485, 2 ingressi EV 4 E5_C-TPR4A5M-004 E5_C-TPR4D5M-004

022 RS485, 4 ingressi EV, uscita di trasferimento 4 E5_C-TPR4A5M-022 E5_C-TPR4D5M-022
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Caratteristiche

E5CC-T/E5AC-T/E5EC-T

Controllo programmato

Accessori a richiesta per la serie E5CC-T/E5AC-T/E5EC-T

Software serie E5CC-T/E5AC-T/E5EC-T

E5CC-T E5EC-T E5AC-T

Dimensioni in mm (L×A×P) 48×48×60 48×96×60 96×96×60

Tensione di alimentazione 100 ... 240 Vc.a. 50/60 Hz oppure 24 Vc.a./Vc.c.

Ingresso sensore Ingresso di temperatura Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100 Sensore 
temperatura infrarosso (ES1B): 10 ... 70°C, 60 ... 120°C, 115 ... 165°C o 140 ... 260°C Ingresso analogico Ingresso corrente: 4 ... 20 
mA oppure 0 ... 20 mA Ingresso analogico in Tensione: 1 ... 5 V, 0 ... 5 V o 0 ... 10 V

Metodo di controllo Controllo 2 PID (con autotuning) o controllo ON/OFF

Precisione Termocoppia: (il valore maggiore fra ±0,3% e ±1°C del valore indicato) ±1 cifra max./Termoresistenza al platino: (il valore 
maggiore fra ±0,2% e ±0,8°C del valore indicato) ±1 cifra max. Ingresso analogico: ±0,2% FS ±1 cifra max. Ingresso CT: ±5% FS 
±1 cifra max. Ingresso potenziometro: ±5% di FS ±1 cifra max.

Funzioni Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, rottura anello di regolazione, altre funzioni di allarme, allarme guasto 
elemento riscaldante (HB) (compreso allarme guasto SSR (HS)), AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di ingresso, robust 
tuning, compensazione del segnale di ingresso PV, funzioni di protezione, estrazione della radice quadrata, limite della velocità 
di cambiamento MV, operazioni logiche, display stato temperatura, media dinamica del valore di ingresso e impostazione della 
luminosità del display

Programmi/segmenti 8/32

Set PID 8

Porte di comunicazione RS-485 (multipunto), CompowayF o Modbus RTU

Ingressi di evento 2-6

QLP (porta Quick Link) Sì, mediante USB e cavo di conversione E58-CIFQ2

Temperatura ambiente –10… +55°C

Grado IP del pannello frontale IP66

Durata periodo di campionamento 50 ms

Numero di programmi (sequenze) 8

Numero di segmenti (passi) 32

Metodo di impostazione dei segmenti Impostazione della durata (segmento impostato con set point e ora).

Impostazione della pendenza (segmento impostato con tipo di segmento, set point, pendenza e ora).

Durate segmenti 0 h 0 min ... 99 h 59 min

0 min 0 s ... 99 min 59 s

Impostazione allarme Impostato separatamente per ogni programma.

Funzionamento del reset Selezionare se arrestare il controllo o l'operazione SP corretta.

Funzionamento all'avvio Selezionare la continuazione, il reset, il funzionamento manuale o la modalità di esecuzione.

Set PID Numero di set 8

Metodo di impostazione Impostare separatamente per ogni programma (è supportata anche la selezione automatica dei gruppi PID).

Funzione SP allarme Scelta tra rampa SP e destinazione SP.

Controllo stato 
programma

Funzionamento del segmento Avanzamento, salto segmento, sospensione e attesa

Funzionamento del programma Ripetizioni programma e collegamenti programma

Funzionamento 
dell'attesa

Metodo di attesa In attesa alla fine dei segmenti

Impostazione ampiezza attesa Stessa impostazione di ampiezza attesa per tutti i programmi

Segnali di tempo Numero di uscite 2

Numero di operazioni ON/OFF 1 per uscita

Metodo di impostazione Impostato separatamente per ogni programma.

Uscita stato programma Uscita fine programma (è possibile impostare l'ampiezza degli impulsi), uscita RUN, uscita fase

Funzionamento 
dell'avvio del 
programma

Avvio PV Scelta tra set point segmento 1, avvio PV per priorità pendenza

Standby 0 h 0 min ... 99 h 59 min

0 giorni 0 h ... 99 giorni 23 h

Funzionamento a fine operazione Scelta tra reset, continuazione del controllo al set point finale e controllo SP fisso.

Compensazione SP programma Stessa compensazione SP programma per tutti i programmi

Cavo di configurazione USB per PC E58-CIFQ2 per E5CC-T

E58-CIFQ2 (e E58-CIFQ2-E) per E5AC-T e E5EC-T

CX-Thermo >4.62 Parametrizzazione professionale e software di clonazione, registrazione dei dati, messa a punti, operazioni logiche, 
facilità di impostazione dei passi dei processi
Sistema operativo: Microsoft Windows XP (Service Pack 3 o superiore)/Vista/7/8
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E5_R/E5_R-T Regolatori avanzati

Veloce, preciso e personalizzabile 
per esigenze applicative specifiche

La serie E5_R garantisce ingressi di misura di elevata precisione (0,01°C per Pt100) 
e un ciclo di campionamento e controllo di 50 ms per tutti e quattro i canali. L'esclusiva 
funzione di riduzione dell'overshoot del disturbo garantisce un controllo preciso 
e affidabile.
• Nessuna difficoltà di lettura grazie al luminoso schermo LCD 
• Straordinaria versatilità: controllo multicanale, controllo in cascata e controllo valvola 
• Facilità di integrazione con DeviceNet, PROFIBUS o Modbus 
• Programmatore SV opzionale, 32 programmi e fino a 256 segmenti

Modelli disponibili

Nota • Standard = controllo PID caldo e/o freddo, valvola = posizionamento valvola (relè bidirezionale) (PRR)
• 2 max. = 2 canali caldo e/o freddo oppure 1 canale SP a cascata, rapporto o remoto
• 4 max. = 4 canali caldo e/o freddo
• 1, 2 o 4 = numero di ingressi universali analogici; 1 + pot = 1 universale e 1 feedback del filo di resistenza dalla valvola
• QC = tensione (impulso) o corrente (selettore), Q = tensione (impulso), C = corrente, 4R = 4 relè bipolari, 2T = due uscite transistor NPN

Funzione Canali Ingresso 
analogico

Ingressi 
di evento

Numero 
di uscite

Uscite Uscite 
AUX

Porte di 
comunicazione

Modello (96×96 mm)

100... 240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

standard 1 1 2 2 QC,Q 4R – E5AR-Q4B AC100-240 E5AR-Q4B AC/DC24

standard 1 1 2 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-Q43B-FLK AC100-240V

standard 1 1 6 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-Q43DB-FLK AC100-240V

standard 1 1 6 4 QC,Q,C,C 4R RS-485 E5AR-QC43DB-FLK c.a. 100-240 E5AR-QC43DB-FLK c.a./c.c. 24

standard 2 max. 2 4 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-Q43DW-FLK AC100-240V

standard 2 max. 2 4 4 QC,Q,QC,Q 4R RS-485 E5AR-QQ43DW-FLK c.a. 100-240 E5AR-QQ43DW-FLK AC/24

standard 4 max. 4 4 4 QC,Q,QC,Q 4R RS-485 E5AR-QQ43DWW-FLK AC100-240V

standard 1 1 2 2 C,C 4R – E5AR-C4B AC100-240 E5AR-C4B AC/DC24

standard 1 1 2 2 C,C 4R RS-485 E5AR-C43B-FLK AC100-240V

standard 1 1 6 2 C,C 4R RS-485 E5AR-C43DB-FLK AC100-240V

standard 2 max. 2 4 2 C,C 4R RS-485 E5AR-C43DW-FLK AC100-240V

standard 4 max. 4 4 4 C,C,C,C 4R RS-485 E5AR-CC43DWW-FLK c.a. 100-240 E5AR-CC43DWW-FLK c.a./c.c. 24

valvola 1 1 + pot 4 2 R,R 4R – E5AR-PR4DF AC100-240 E5AR-PR4DF AC/DC24

valvola 1 1 + pot 4 4 R,R,QC,Q 4R RS-485 E5AR-PRQ43DF-FLK c.a. 100-240 E5AR-PRQ43DF-FLK c.a./c.c. 24

standard 1 1 2 2 QC,Q 4R DeviceNet E5AR-Q4B-DRT AC100-240V E5AR-Q4B-DRT AC24V

standard 1 1 2 4 QC,Q,C,C 4R DeviceNet E5AR-QC4B-DRT AC100-240V E5AR-QC4B-DRT AC24V

standard 2 max. 2 – 4 QC,Q,QC,Q 4R DeviceNet E5AR-QQ4W-DRT AC100-240V E5AR-QQ4W-DRT AC24V

standard 1 1 2 2 C,C 4R DeviceNet E5AR-C4B-DRT AC100-240V E5AR-C4B-DRT AC24V

standard 4 max. 4 – 4 C,C,C,C 4R DeviceNet E5AR-CC4WW-DRT AC100-240V

valvola 1 1 + pot – 2 R,R 4R DeviceNet E5AR-PR4F-DRT AC100-240V E5AR-PR4F-DRT AC24V

valvola 1 1 + pot – 4 R,R,QC,Q 4R DeviceNet E5AR-PRQ4F-DRT AC100-240V E5AR-PRQ4F-DRT AC24V

Programmatore SV 1 1 2 2 QC,Q 4R – E5AR-TQ4B AC100-240 E5AR-TQ4B AC/DC24

Programmatore SV 1 1 2 2 C,C 4R – E5AR-TC4B AC100-240 E5AR-TC4B AC/DC24

Programmatore SV 1 1 2 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-TQ43B-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV 1 1 2 2 C,C 4R RS-485 E5AR-TC43B-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV 1 1 10 2 QC,Q 10T RS-485 E5AR-TQE3MB-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV 1 1 10 2 C,C 10T RS-485 E5AR-TCE3MB-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV 1 1 10 4 QC,Q,C,C 10T RS-485 E5AR-TQCE3MB-FLK AC100-240V E5AR-TQCE3MB-FLK c.a./c.c. 24

Programmatore SV 2 max. 2 4 2 QC,Q 4R RS-485 E5AR-TQ43DW-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV 2 max. 2 4 2 C,C 4R RS-485 E5AR-TC43DW-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV 2 max. 2 8 4 QC,Q,QC,Q 10T RS-485 E5AR-TQQE3MW-FLK c.a. 100-240 E5AR-TQQE3MW-FLK c.a./c.c. 24

Programmatore SV 4 max. 4 8 2 C,C,C,C 10T RS-485 E5AR-TCCE3MWW-FLK c.a. 100-240 E5AR-TCCE3MWW-FLK c.a./c.c. 24

Programmatore SV 4 max. 4 8 4 QC,Q,QC,Q 10T RS-485 E5AR-TQQE3MWW-FLK c.a. 100-240

Programmatore SV + 
valvola

1 1 + pot 4 2 R,R 4R – E5AR-TPR4DF AC100-240 E5AR-TPR4DF AC/DC24

Programmatore SV + 
valvola

1 1 + pot 8 4 R,R,QC,Q 10T RS-485 E5AR-TPRQE3MF-FLK c.a. 100-240 E5AR-TPRQE3MF-FLK c.a./c.c. 24
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Nota • Standard = controllo PID caldo e/o freddo, valvola = posizionamento valvola (relè bidirezionale) (PRR)
• 2 max. = 2 canali caldo e/o freddo oppure 1 canale SP a cascata, rapporto o remoto
• 4 max. = 4 canali caldo e/o freddo
• 1, 2 o 4 = numero di ingressi universali analogici; 1 + pot = 1 universale e 1 feedback del filo di resistenza dalla valvola
• QC = tensione (impulso) o corrente (selettore), Q = tensione (impulso), C = corrente, 4R = 4 relè bipolari, 2T = due uscite transistor NPN

Accessori

Strumenti opzionali E5_R/E5_R-T

Caratteristiche

Funzione Canali Ingresso 
analogico

Ingressi 
di evento

Numero di 
uscite

Uscite Uscite 
AUX

Porte di 
comunicazione

Modello (48 × 96 mm)

100... 240 Vc.a. 24 Vc.a./c.c.

standard 1 1 2 2 QC+Q 4R – E5ER-Q4B AC100-240 E5ER-Q4B AC/DC24

standard 1 1 2 2 QC+Q 4R RS-485 E5ER-Q43B-FLK AC100-240V

standard 1 1 2 4 QC+Q+C+C 4R RS-485 E5ER-QC43B-FLK c.a. 100-240 E5ER-QC43B-FLK c.a./c.c. 24

standard 1 1 6 2 QC+Q 2T RS-485 E5ER-QT3DB-FLK AC100-240V

standard 2 max. 2 4 2 QC+Q 2T RS-485 E5ER-QT3DW-FLK c.a. 100-240 E5ER-QT3DW-FLK c.a./c.c. 24

standard 1 1 2 2 C+C 4R – E5ER-C4B AC100-240 E5ER-C4B AC/DC24

standard 1 1 2 2 C+C 4R RS-485 E5ER-C43B-FLK AC100-240V

standard 1 1 6 2 C+C 2T RS-485 E5ER-CT3DB-FLK AC100-240V

standard 2 max. 2 4 2 C+C 2T RS-485 E5ER-CT3DW-FLK c.a. 100-240 E5ER-CT3DW-FLK c.a./c.c. 24

valvola 1 1 + pot 4 2 R+R 2T – E5ER-PRTDF AC100-240 E5ER-PRTDF AC/DC24

valvola 1 1 + pot – 4 R+R+QC+Q 4R RS-485 E5ER-PRQ43F-FLK c.a. 100-240 E5ER-PRQ43F-FLK c.a./c.c. 24

standard 1 1 2 2 QC+Q 2T DeviceNet E5ER-QTB-DRT AC100-240V E5ER-QTB-DRT AC24V

standard 2 max. 2 – 2 QC+Q 2T DeviceNet E5ER-QTW-DRT AC100-240V E5ER-QTW-DRT AC24V

standard 1 1 2 2 C+C 2T DeviceNet E5ER-CTB-DRT AC100-240V E5ER-CTB-DRT AC24V

standard 2 max. 2 – 2 C+C 2T DeviceNet E5ER-CTW-DRT AC100-240V E5ER-CTW-DRT AC24V

valvola 1 1 + pot – 2 R+R 2T DeviceNet E5ER-PRTF-DRT AC100-240V E5ER-PRTF-DRT AC24V

Programmatore SV 1 1 2 2 QC+Q 4R – E5ER-TQ4B AC100-240 E5ER-TQ4B AC/DC24

Programmatore SV 1 1 2 2 C+C 4R – E5ER-TC4B AC100-240 E5ER-TC4B AC/DC24

Programmatore SV 1 1 2 2 QC+Q 4R RS-485 E5ER-TQC43B-FLK c.a. 100-240 E5ER-TQC43B-FLK c.a./c.c. 24

Programmatore SV 2 max. 2 4 2 QC+Q 2T RS-485 E5ER-TQT3DW-FLK c.a. 100-240 E5ER-TQT3DW-FLK c.a./c.c. 24

Programmatore SV 2 max. 2 4 2 C+C 2T RS-485 E5ER-TCT3DW-FLK c.a. 100-240 E5ER-TCT3DW-FLK c.a./c.c. 24

Programmatore SV + 
valvola

1 1 + pot 4 2 R+R 2T – E5ER-TPRTDF AC100-240 E5ER-TPRTDF AC/DC24

Programmatore SV + 
valvola

1 1 + pot – 3 R+R+QC 4R RS-485 E5ER-TPRQ43F-FLK c.a. 100-240 E5ER-TPRQ43F-FLK c.a./c.c. 24

Coperchi dei terminali Modello

Copriterminale per E5AR E53-COV14

Copriterminale per E5ER E53-COV15

Tipo Modello

Software CX-Thermo per la configurazione e la messa a punto per PC EST2-2C-MV4

Descrizione

Ingresso a termocoppia K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W

Tipo di ingresso RTD Pt100

Tipo ingresso analogico mA, V

Metodo di controllo Controllo 2-PID o ON/OFF

Precisione ± 0,1% F.S.

Autotuning Sì

RS-485 opzionale

Ingresso evento opzionale

Temperatura ambiente –10…+55°C

Pannello frontale grado IP IP66

Periodo di campionamento 50 ms

Dimensioni (in mm) (A×L×P) E5ER: 96×48×110
E5AR: 96×96×110
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CelciuX° (EJ1) Regolatori avanzati

CelciuX° (EJ1) - Controllo della temperatura 
multicanale - Controllo e connettività

CelciuX° (EJ1) è stato progettato per gestire ambienti complessi dal punto di vista 
della temperatura grazie all'esclusivo algoritmo GTC (Gradient Temperature Control) 
di Omron e per offrire facilità di comunicazione, senza l'uso di programmi dedicati, 
con i PLC e l'HMI di Omron e di terze parti. Inoltre, CelciuX° (EJ1) incorpora tutte le 
tecnologie innovative "di facile utilizzo" per il controllo della temperatura, quali 2-
PID, il controllo delle interferenze e varie modalità di regolazione.
• Possibilità di collegamento a numerose reti industriali 
• Riduzione del tempo di progettazione grazie alla comunicazione senza utilizzo 

di programmi dedicati, alle Smart Active Parts e alle librerie di blocchi funzione 
• Disponibile con terminali a vite e a molla 
• Gestione di diversi tipi di ingresso, come Pt, termocoppia, mA e V in una singola unità 
• GTC (Gradient Temperature Control)

Modelli disponibili

Accessori

Trasformatore di corrente Comunicazione e cavi

Tipo Punti di controllo Uscite di controllo Uscite ausiliarie Altre funzioni Terminale Modello

Unità di base 2 2 tensione 
(impulsiva)

2 transistor (NPN) *1

*1 Per le applicazioni del controllo di riscaldamento/raffreddamento, le uscite ausiliarie nei modelli a 2 punti sono utilizzate per il controllo del raffreddamento.
Nei modelli a 4 punti, il controllo del riscaldamento/raffreddamento può essere effettuato solo per due punti di ingresso.

2 ingressi CT *2 + 2 ingressi 
evento

*2 Quando si utilizza l'allarme di guasto dell'elemento riscaldante, acquistare separatamente un trasformatore di corrente (E54-CT1 oppure E54-CT3).

Viti M3 EJ1N-TC2A-QNHB

Unità di base 2 2 tensione 
(impulsiva)

2 transistor (NPN) *1 2 ingressi CT *2 + 2 ingressi 
evento

Terminale a molla EJ1N-TC2B-QNHB

Unità di base 2 2 corrente 2 transistor (NPN) *1 2 ingresso evento Viti M3 EJ1N-TC2A-CNB

Unità di base 2 2 corrente 2 transistor (NPN) *1 2 ingresso evento Terminale a molla EJ1N-TC2B-CNB

Unità di base 4 4 tensione 
(impulsiva)

– – Viti M3 EJ1N-TC4A-QQ

Unità di base 4 4 tensione 
(impulsiva)

– – Terminale a molla EJ1N-TC4B-QQ

Unità ad alte 
prestazioni

– – 4 transistor (NPN) 4 ingresso evento Viti M3 EJ1N-HFUA-NFLK

Unità ad alte 
prestazioni

– – 4 transistor (NPN) 4 ingresso evento Terminale a molla EJ1N-HFUB-NFLK

Modulo DeviceNet – – – – Connettore a vite EJ1N-HFUB-DRT

Modulo Ethernet*3

*3 Questo modulo viene installato sul lato sinistro della configurazione CelciuX° (EJ1) e consente il collegamento di rete PROFINET o Modbus/TCP. Combinare l'HFU-ETN con un modulo terminale
EDU_-NFLK per l'utilizzo con altri dispositivi che supportano Modbus-RTU, quali i termoregolatori E5_N e gli inverter MX2.

– – – – 3 x RJ45 EJ1N-HFU-ETN

Modulo terminale *4

*4 Per il collegamento di un'unità di base o HFU è sempre necessario un modulo terminale. L'HFU non può funzionare senza un'unità di base. 

– – 2 transistor (NPN) – Viti M3 EJ1C-EDUA-NFLK

Modulo terminale *4 – – 2 transistor (NPN) – Connettore rimovibile EJ1C-EDUC-NFLK

Tipo Punti di controllo Uscite di controllo Uscite ausiliarie Altre funzioni Terminale Modello

Unità di base 2 (GTC) 2 tensione 
(impulsiva)*1

*1 Il controllo del riscaldamento/raffreddamento non è supportato per il controllo dell'uniformità della temperatura (GTC).

2 transistor (NPN) 2 ingresso CT*2

*2 Quando si utilizza l'allarme di guasto dell'elemento riscaldante, utilizzare un trasformatore di corrente (E54-CT1 oppure E54-CT3), venduto separatamente.

Viti M3 EJ1G-TC2A-QNH

Unità di base 2 (GTC) 2 tensione 
(impulsiva)*1

2 transistor (NPN) 2 ingresso CT*2 Terminale a molla EJ1G-TC2B-QNH

Unità di base 4 (GTC) 4 tensione 
(impulsiva)*1

– – Viti M3 EJ1G-TC4A-QQ

Unità di base 4 (GTC) 4 tensione 
(impulsiva)*1

– – Terminale a molla EJ1G-TC4B-QQ

Unità ad alte 
prestazioni

- (GTC) – 4 transistor (NPN) – Viti M3 EJ1G-HFUA-NFLK

Unità ad alte 
prestazioni

- (GTC) – 4 transistor (NPN) – Terminale a molla EJ1G-HFUB-NFLK

Modulo 
terminale*3

*3 Per collegare un modulo HFU o TC di base per le comunicazioni e l'alimentazione, è sempre necessario un modulo terminale.
Un modulo di base TC per GTC (Gradient Temperature Control, Controllo di uniformità della temperatura) richiede sempre un modulo HFU per GTC.

– – 2 transistor (NPN) – Viti M3 EJ1C-EDUA-NFLK

Modulo 
terminale*3

– – 2 transistor (NPN) – Connettore rimovibile EJ1C-EDUC-NFLK

Diametro Modello

Ø 5,8 E54-CT1

Ø 12,0 E54-CT3

Tipo Modello

Cavo di collegamento G3ZA da 5 metri EJ1C-CBLA050

Cavo USB per programmazione E58-CIFQ1
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Caratteristiche

Dimensioni

Software CX-Thermo per la configurazione e la messa 
a punto per PC

EST2-2C-MV4

Gateway PROFIBUS PRT1-SCU11

Tipo Modello

Descrizione Tipo EJ1_-TC2 EJ1_-TC4

Tensione di alimentazione 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione nominale

Assorbimento 4 W max. (a carico massimo) 5 W max. (a carico massimo)

Ingresso (vedere nota)*1

*1 Gli ingressi sono completamente universali. Pertanto è possibile selezionare l'ingresso termoresistenza al platino, termocoppia, sensore di temperatura a infrarossi e analogico.

Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII
ES1B Sensore di temperatura a infrarossi: 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C, 140…260°C.
Ingresso analogico: 4…20 mA, 0…20 mA, 1…5 V, 0…5 V, 0…10 V
Termoresistenza al platino: Pt100, JPt100

Impedenza di ingresso Ingresso corrente: 150 max. Ingresso tensione: 1 M min.

Uscite di controllo Uscita in tensione Tensione di uscita: 12 Vc.c. ± 15%, max. Carico corrente: 21 mA (modelli PNP con circuito di protezione dai corto circuiti)

Uscita a transistor Tensione di esercizio max.: 30 V. Corrente di carico max.: 
100 mA

–

Uscita in corrente Intervallo uscita di corrente: 4…20 mA o 0…20 mA c.c.
Carico: 500  max. (uscita di trasferimento inclusa)
(risoluzione: circa 2.800 per 4…20 mAc.c., 
circa. 3.500 per 0…20 mAc.c.)

–

Ingressi di evento N° ingressi 2 –

Ingresso a 
contatto

ON: 1 k max. OFF: 100 k min. –

Ingresso a 
transistor

ON: tensione residua 1.5 V max.,
OFF: Corrente residua: 0,1 mA max.

–

Corrente di outflow: circa 4 mA per punto –

Numero di punti di ingresso e di 
controllo

Punti di ingresso: 2. Punti di controllo: 2 Punti di ingresso: 4. Punti di controllo: 4

Metodo di impostazione Mediante comunicazione

Metodo di controllo Controllo ON/OFF o 2-PID (con funzioni di autotuning, self-tuning, autoregolazione raffreddamento e riscaldamento e selezione di uscita di 
raffreddamento non analogica)

Altre funzioni Compensazione dell'ingresso a due punti, filtro digitale di ingresso, SP remoto, rampa SP, variabile manipolata, limitatore di variabile manipolata, 
regolazione della sovraelongazione dell'interferenza, allarme guasto del loop, RUN/STOP, banchi, allocazioni di I/O, ecc.

Uscita di allarme 2 punti mediante modulo terminale

Porte di comunicazione RS-485, PROFIBUS, Modbus, DeviceNet RS-485, PROFIBUS, Modbus, DeviceNet

Dimensioni in mm (L×H×P) 31×96×109

Peso 180 g

Temperatura ambiente Funzionamento: –10…55°C. Stoccaggio: –25…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento: 25… 85% (senza formazione di condensa)

Modello Dimensioni (in mm) (A×L×P)

EJ1N-HFU_-NFL_ 95,4×31,0×104,9/109,0

EJ1N-HFUB-DRT 90,9×31,0×82,2

EJ1C-EDU 95,4×15,7×76,2/79,7
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E52-E Sensori di temperatura

Sensori di temperatura per applicazioni standard

I sensori di temperatura e le termocoppie E52-E consentono il rilevamento preciso 
della temperatura in ambienti standard e complessi e offrono un'ampia gamma 
di opzioni per il montaggio e i collegamenti.
Per ottenere risultati di controllo ottimali, la serie E52-E è ottimizzata per 
il funzionamento con i termoregolatori E5_ appropriati.
• Termocoppie ed elementi PT100
• Vasta gamma di custodie, opzioni di montaggio e collegamenti
• Perfetto abbinamento con i termoregolatori della serie E5_

Modelli disponibili

Nota: Sono disponibili su richiesta ulteriori tipi con tubo, lunghezza cavo e diametro diverso e con altro confezionamento.

Linea Serie Tecnologia Sottotipo Min. 
[°C]

Max. 
[°C]

Ø 
[mm]

Lunghezza 
[mm]

Materiale Tipo Fissaggio Lunghezza 
[m]

Modello

PRO Tubo liscio t/c*1

*1 t/c = Termocoppia

T –80 400 3 100 Acciaio inox 
316

2 fili precablato con 
capicorda

2 E52-ETT3-100-2-A
6 E52-ETT6-100-2-A

J 600 1 E52-ETJ1-100-2-A
2 E52-ETJ2-100-2-A
3 E52-ETJ3-100-2-A
4,5 E52-ETJ4.5-100-2-A
6 E52-ETJ6-100-2-A

Lite 0 400 4 Acciaio inox 
304

E52-ELTJ4-100-2-A
5 E52-ELTJ5-100-2-A
6 E52-ELTJ6-100-2-A
8 E52-ELTJ8-100-2-A

Pro K –80 1.100 1 INCONEL 600 E52-ETK1-100-2-A
2 E52-ETK2-100-2-A
3 E52-ETK3-100-2-A
4,5 E52-ETK4.5-100-2-A
6 E52-ETK6-100-2-A

Lite 0 400 4 Acciaio inox 
304

E52-ELTK4-100-2-A
5 E52-ELTK5-100-2-A
6 E52-ELTK6-100-2-A
8 E52-ELTK8-100-2-A

Pro PT100 classe B –50 500 3 250 Acciaio inox 
316

3 fili precablato con 
estremità dei 
cavi aperte

E52-EP3-250-2-B
6 E52-EP6-250-2-B

Lite 0 400 4 50 Acciaio inox 
304

E52-ELP4-50-2-A
5 100 E52-ELP5-100-2-A
6 E52-ELP6-100-2-A
8 E52-ELP8-100-2-A

Pro Montaggio 
a baionetta

–50 6 35 Acciaio inox 
316

E52-EP6-35-2-BG1/4G-B

Terminali protetti, 
tubo liscio

500 200 2 fili terminali a vite 
protetti

– E52-EP6-200-T2-B

Montaggio 
a baionetta

t/c*1 J 0 400 15 precablato con 
estremità dei 
cavi aperte

2 E52-ETJ6-15-2-BG1/4G-B

Terminali protetti, 
tubo liscio

K 1.150 200 INCONEL 600 terminali a vite 
protetti

– E52-ETK6-200-T2-B
J 720 Acciaio inox 

316
E52-ETJ6-200-T2-B

Terminali protetti, 
G1/2"g; montaggio

K 1.150 INCONEL 600 E52-ETK6-200-T2-CG1/2G-B
J 720 Acciaio inox 

316
E52-ETJ6-200-T2-CG1/2G-B

PT100 classe B –50 500 3 fili E52-EP6-200-T2-CG1/2G-B
Terminali protetti, 
montaggio 
a morsettiera 1,5"

200 100 E52-EP6-100-T2-CC1.5-B

Terminali protetti, 
montaggio 
a morsettiera 2"

E52-EP6-100-T2-CC2-B

Proplus Temperatura 
superficie

t/c*1 J 0 250 10 Ø Cu 
(schermato)

2 fili precablato con 
estremità dei 
cavi aperte

2 E52-ETJS1-B

Temperatura 
ambientale

PT100 classe B –40 80 – – Alluminio 3 fili terminali a vite 
protetti

– E52-EPE1-B
PVC E52-EPE2-B

Statico IR*2

*2 IR = Sensore a infrarossi

fino a 60 mm 10 260 M18 44,5 ABS 4 fili precablato con 
estremità dei 
cavi aperte

3 ES1B
fino a 
1.000 mm

0 400 120 Acciaio inox 
304

5 fili 2 ES1C-A40
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PRT1-SCU11 Accessori

Gateway intelligente tra una rete PROFIBUS e una rete 
CompoWay/F Omron

Questo gateway supporta tutti i prodotti Omron dotati di CompoWay/F, compresi 
i termoregolatori, gli strumenti di misura digitali, ecc. Può essere anche utilizzato 
per collegare le serie MCW151-E e E5_K.
• Integra in maniera economicamente vantaggiosa gli strumenti di base in una 

rete PROFIBUS 
• Non richiede alcuna complessa scrittura di conversione dei protocolli 
• Si avvale di blocchi funzione per la configurazione “drag and drop”
• Collega fino a 15 strumenti a un unico punto PROFIBUS

Modelli disponibili

Supporta tutti i moduli dotati di CompoWay/F e dispone di blocchi funzione 
con trascinamento della selezione per:
• E5AN/E5EN/E5CN/E5GN 
• E5ZN e CelciuXº (EJ1)
• E5AR/E5ER
• E5AK/E5EK

Caratteristiche

ES1B
Misurazioni a costi vantaggiosi grazie al sensore termico 
a raggi infrarossi

Questo sensore termico a infrarossi permette di misurare la temperatura degli oggetti in modo 
preciso, stabile ed economico. Il funzionamento, simile a quello di una termocoppia standard di 
tipo K, ne permette l'impiego con qualsiasi Termoregolatori di base o modulo di allarme.
• Economico sensore termico a infrarossi 
• Rilevamento senza contatto (assenza di deterioramento) a differenza delle termocoppie 
• Disponibili 4 campi di temperatura: 10 …70°C, 60 … 120°C, 115 … 165°C e 140 … 260°C 
• Tempo di risposta 300 ms

Modelli disponibili

Dimensioni (unità di misura: mm)

Caratteristiche

Tipo Modello

Modulo di comunicazione seriale per terminale remoto PROFIBUS PRT1-SCU11

Descrizione PRT1-SCU11

Temperatura di stoccaggio –20 … +75°C

Temperatura ambiente 0 ... 55°C

Umidità relativa 10 … 90% (senza formazione di condensa)

Compatibilità EMC EN 50081-2, EN 61131-2

Alimentazione +24 Vc.c. (+10%/-15%)
Assorbimento di corrente: 80 mA (tipica)

Peso 125 g (tipico)

Interfaccia di comunicazione PROFIBUS-DP basato su RS-485
Host Link RS-422A
CompoWay/F RS-485
Periferica RS-232C
Porta compatibile per collegamento a thermotools

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 90 x 40 x 65

Aspetto e caratteristiche di 
rilevamento

Caratteristiche Tipo

10 ... 70°C ES1B 10-70C

60 ... 120°C ES1B 60-120C

115 ... 165°C ES1B 115-165C

140 ... 260°C ES1B 140-260CØ 2 Ø 20

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm

Ø 40 Ø 60

Ø 14,2

36,5

17,8

15

6,5

44,5 3.000
resina ABS

Coperto in PVC
(da –25°C a 70°C)

Tubetto in poliolefina

Vite M18x1,0

Verde, uscita +
Bianco, uscita -

Arancione, 
alimentazione +

Schermatura, 
alimentazione -

Descrizione ES1B

Tensione di alimentazione 12/24 Vc.c.

Assorbimento 20 mA max

Precisione ±5°C Il valore più grande tra ±2% del valore attuale e ±2°C 

±10°C Il valore più grande tra ±4% del valore attuale e ±4°C 

±30°C Il valore più grande tra ±6% del valore attuale e ±6°C 

±40°C Il valore più grande tra ±8% del valore attuale e ±8°C 

Ripetibilità Il valore più grande tra ±1% del valore attuale e ±1°C 

Deriva termica 0,4°C/°C max

Elemento ricevitore Termopila

Alta velocità di risposta Circa 300 ms (63% della misura effettuata)

Temperatura ambiente –25 ... 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità ambiente consentita 35 ... 85%

Classificazione IP IP 65

Dimensioni (in mm) (H x L x P) testa: 17,8 Ø. x 44,5 (vite M18 x 1,0), 
cavo 3.000
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ES1C Accessori

Migliore resistenza ambientale e ampia gamma 
di misurazioni 0… 400°C.

Questo sensore termico a infrarossi consente di misurare la temperatura degli oggetti 
in modo veloce, preciso e molto stabile. L'uscita di cui dispone fornisce un segnale 
universale da 4… 20 mA che ne consente l'utilizzo con molti termoregolatori o PLC.
• Posizionamento flessibile grazie alla sottile forma cilindrica e messa a fuoco con 

una distanza di 500 mm e un diametro di 80 mm.
• Il corpo in SUS e le lenti di silicio sono resistenti a temperature di funzionamento 

pari a un massimo di 70°C e a polvere e acqua conformemente alla norma IP67.
• Misurazioni rapide grazie all'alta velocità di risposta pari a 100 ms/90%.
• Forte resistenza ai disturbi con uscita 4… 20 mA.

Modelli disponibili

Dimensioni (unità di misura: mm)

Valori nominali e caratteristiche

EJ1N-HFU-ETN
Collegamento degli slave Modbus a PROFINET 
Modbus/TCP

L'EJ1N-HFU-ETN offre la soluzione per collegare un'unità di controllo PID multicanale 
con montaggio frontequadro CelciuX° (EJ1) a PROFINET e Modbus/TCP. Anche se 
basato sulla piattaforma CelciuX° (EJ1), tale modulo può essere utilizzato come 
gateway per le unità Modbus solo se si utilizza la piastra di terminazione EJ1N-EDU.
• Consente di collegare slave seriali Modbus a PROFINET e Modbus/TCP
• Realizzato per essere integrato in CelciuX° (EJ1)
• Utilizzabile come gateway per i termoregolatori serie E5_N e gli inverter MX2.
• Implementazione flessibile con file .gsd standard
• Gateway Ethernet/IP solo per le schede EJ1N-TC2: fino a 24 EJ1N-TC2 collegabile 

(48 loop in totale)

Modelli disponibili Specifiche

Caratteristica (campo di temperatura rilevabile) Modello

0… 400°C ES1C-A40

Ø 12 (diametro lenti) 

M18×P1,0

(lunghezza cavo) 
12024 2.000

60 
(sezione filettata) 

Descrizione Modello ES1C

Tensione di alimentazione 
nominale

12… 24 Vc.c. 

Campo della tensione 
di esercizio 

Da 90 a 110% della tensione nominale 

Assorbimento 70 mA max. 

Campi di temperatura rilevabili 0… 400°C

Precisione della misurazione 0… 200°C: 2°C, 201… 400°C: 1% (emissione: 0,95)

Tempo di risposta 100 ms/90%

Ripetibilità 1C del valore di lettura 

Emissione 0,95 fissa 

Uscita in corrente 4… 20 mA c.c., carico: 250  max. 

Temperatura ambiente Funzionamento: 0… 70°C, stoccaggio: 20… 70°C
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 85%

Resistenza alle vibrazioni 
(distruzione)

1,5 mm in ampiezza a 10...55 Hz per 2 ore in ciascuna 
delle direzioni X, Y e Z

Peso 180 g 

Grado di protezione Conforme a IP67) 

Name Modello

Da ETHERNET a gateway seriale EJ1N-HFU-ETN

Descrizione EJ1N-HFU-ETN

PROFINET Dispositivo di I/O

Conformità Classe A

RT supportato Classe 1

Velocità di aggiornamento 
minima

8 ms

Numero di nodi RTU Modbus 31

Temperatura ambiente –10… 55°C

Umidità relativa 25… 85%

Temperatura di stoccaggio –20… 65°C

Peso 170 g



Miglior impiego 
con declassamento 

delle specifiche

Soluzione ideale nella 
zona industriale

Miglior impiego 
con declassamento 

delle specifiche

Soluzione ideale nella 
zona industriale

Scopo principale Scopo principale

Tensione di ingresso

S8VK-C S8VK-G S8VK-T S8FS-C S8JX-G S8JX-P

Monofase

Tipo a libro Riquadro in metallo

Trifase

Qual è il campo dell'applicazione?

Quale tipo di alimentazione serve?

Zone industriali Edifici e zone residenziali

Per ambienti difficili 
e vibrazioni 

S8VK-S

Nuovo
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Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Alimentatori switching

FUNZIONAMENTO AFFIDABILE E SEMPLICE IN TUTTO IL MONDO

S8VK-G – L'alimentatore che soddisfa le vostre esigenze
La serie S8VK-G comprende un'ampia gamma di prodotti (da 15 fino a 480 W) con dimensioni estremamente compatte, ridotte del 13% rispetto 
ad alimentatori analoghi. Inoltre, è il più compatto della categoria. 

S8VK-S – La soluzione ideale per quadri di controllo di dimensioni ridotte e facilità di cablaggio
S8VK-S consente l'utilizzo in ambienti difficili grazie alla scheda PCB rivestita e al terminale a molla con tecnologia Push-In Plus.

• Ampio intervallo di temperatura operativa (–40... +70ºC)

• Doppio set di terminali di uscita c.c. (tre per il negativo) per consentire un cablaggio semplice

• Elevata efficienza (90%) per ridurre l'assorbimento di corrente

• Funzionalità Power Boost (120% per i modelli da 60 W e 120 W; 150% per i modelli da 240 W e 480 W)

• Nuova clip per montaggio su guida DIN per una migliore resistenza alle vibrazioni e una semplice installazione

• La scheda PCB rivestita consente l'uso in ambienti difficili e in condizioni con vibrazioni importanti (fino a 5G)

• Conforme a RoHS

http://omron.me/iag2017


S8TS S8T-DCBU-01 S8T-DCBU-02 S8VK-R S8M S8EX

Modulo backup 
di alimentazione

Modulo aggiuntivo Riquadro aperto

Qual è lo scopo dell'applicazione?

Batteria di backup Modulo bufferDispositivo 
di alimentazione

S8BA

Alimentatore 
UPS

Unità di ridondanza

Al
im

en
ta

to
ri 

sw
itc

hi
ng
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Tabella di selezione

Categoria Alimentatore "book type" Alimentatore con custodia in metallo

Modello S8VK-S S8VK-G S8VK-C S8VK-T S8JX-P

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e Fasi Monofase Trifase Monofase

Tensione nominale 100 V… 240 Vc.a. (90… 350 Vc.c.) 100 V… 240 Vc.a. 3×320 V… 576 Vc.a. 100 V… 240 Vc.a.
Tensione 24 V 5 V 12 V 24 V 48 V 24 V 24 V 5 V 12 V 24 V 48 V

A
lim

en
ta

zi
on

e

15 W –  3 A  1,2 A  0,65 A – – – –

25 W – – – – –

30 W –  5 A  2,5 A  1,3 A – – – –

35 W – – – – –

50 W – – – –  10 A  4,2 A  2,1 A  1,1 A

60 W  2,5 A –  4,5 A  2,5 A –  2,5 A – –

75 W – – – – –

90 W – – – – –

100 W – – – –  20 A  8,5 A  4,5 A  2,1 A

120 W  5 A –  5 A –  5 A  5 A –

150 W – – – –  30 A  13 A  6,5 A  3,3 A

180 W – – – – –

200 W – – – – –

240 W  10 A –  10 A  5 A  10 A  10 A –

300 W – – – –  60 A  27 A  14 A  7 A

350 W – – – – –

480 W  20 A –  20 A  10 A  20 A  20 A –

600 W – – – –  120 A  53 A  27 A  13 A

960 W – – –  40 A –

1.500 W – – – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Conforme a EN61000-3-2   –   
Modulo di backup – – – – –
Backup condensatore     

Allarme caduta 
di tensione

 Modelli da 240 W 
e 480 W

– – – –

Protezione da 
sovratensione

     

Protezione da 
sovraccarico

     

Montaggio su guida DIN      
Montaggio con viti 
(con staffa)

     

EMI classe B  –   
UL classe 2  60 W Solo 15 W, 30 W, 60 W – – –
N+1 ridondanza     –
Funzionamento 
in parallelo

 da 2 moduli –  da 2 moduli  300 W, 600 W solo da 5 moduli

Aumento della potenza  120% 
(60 W, 120 W)

 150% 
(240 W, 480 W)

 120% –  120%  300 W, 600 W a 24 V 115%

Pagina/Collegamento rapido 664/P249 663/P234 662/P236 673/P238 669/P233
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Alimentatori switching

Alimentatore con custodia in metallo Modulare Alimentatore con riquadro aperto

S8JX-G S8FS-C S8TS S8EX
Monofase
100 V… 240 Vc.a. 100 V… 240 Vc.a. 100 V… 240 Vc.a. 100… 240 Vc.a. (85… 264 Vc.a.)
5 V 12 V 15 V 24 V 48 V 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V 5 V 12 V 24 V 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V

 3 A  1,3 A  1,0 A  
0,65 A

 
0,35 A

 3 A  1,3 A  1 A  0,7 A – –  3 A  1,3 A  1,0 A  0,7 A –  
0,32 A

–  5 A  2,1 A  1,7 A  1,1 A –  5 A – –

– – –  2,5 A –  6 A  2,5 A  2 A  1,3 A –  
0,65 A

 7 A  3 A  2,4 A  1,5 A  
0,75 A

 7 A  3 A  2,4 A  1,5 A – – –

 10 A  4,2 A –  2,1 A  1,1 A  10 A  4,2 A  3,4 A  2,2 A –  1,1 A –  10 A  4,3 A –  2,1 A –  1,1 A

– – –  5 A  2,5 A –

–  14 A  6,2 A  5 A  3,2 A –  1,6 A – –

– – –  7,5 A – –

 20 A  8,5 A –  4,5 A  2,1 A  20 A  8,5 A  7 A  4,5 A  2,8 A  2,3 A –  20 A  8,5 A –  4,3 A –  2,1 A

– – –  10 A  5 A –

 30 A  13 A –  6,5 A  3,3 A  26 A  
12,5 A

 10 A  6,5 A  4,3 A  3,3 A –  30 A  
12,5 A

–  6,3 A –  3,2 A

– – –  7,5 A –

 40 A  17 A –  8,8 A  5,9 A  
4,43 A

– –

– – –  10 A –  10 A  6,7 A  5 A

 60 A  27 A –  14 A  7 A – – –

–  60 A  29 A –  
14,6 A

 9,7 A  
7,32 A

– –

– – – –

 120 A  53 A –  27 A  13 A – – –

– – – –

– – – –

–  Fino ai modelli da 150 W –  
– – –  –

– –  –
– –  –

    

    

   –
  –  

–  Fino ai modelli da 150 W   
– –   1 modulo –

– –  –
 300 W, 600 W solo da 5 moduli – –  –

– – –  

667/P228 665/P246 671/P243 670/P239

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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S8VK-C Monofase

Alimentatore “book type”

La famiglia S8VK-C Lite rappresenta la scelta ideale per applicazioni che necessitano 
di un'alimentazione affidabile e di alta qualità ma a costi contenuti. La famiglia S8VK-C 
offre capacità di ingresso universale 100…240 V a 50/60 Hz (l'ingresso c.c. anche 
a 90…350 Vc.c.) ed è disponibile in potenze nominali 60…480 W.
• Campo di temperatura operativa: –25…60°C
• Doppio set di terminali di uscita c.c. (tre per il negativo) che offre 

un cablaggio semplice
• Protezione da sovraccarico e sovratensioni
• Conforme a EN61204-3, EN55011 classe A
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Caratteristiche

Per ulteriori informazioni, digitare “P236” nel campo di ricerca sul nostro sito Web industrial.omron.eu.

Tipo Potenza Tensione di ingresso Tensione 
di uscita

Corrente 
in uscita

Dimensioni (L×A×P) [mm] Modello

Alimentatore
monofase

60 W Monofase 100…240 Vc.a.

Intervallo consentito:
85…264 Vc.a.,
90…350 Vc.c.

24 V 2,5 A 32×90×110 S8VK-C06024

120 W 24 V 5 A 40×125×113 S8VK-C12024

240 W 24 V 10 A 60×125×140 S8VK-C24024

480 W 24 V 20 A 95×125×140 S8VK-C48024

Descrizione 60 W 120 W 240 W 480 W

Efficienza (tipica a 230 Vc.a.) 88% 89% 89% 92%

Ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

100…240 Vc.a.

Intervallo consentito 85…264 Vc.a., 90…350 Vc.c.

Uscita Gamma di regolazione 
della tensione 
(con REG. V.)

–10%…15% 

Stabilità ingressi max 0,5% (ingresso 85 a 264 Vc.a., carico pari al 100%)

Stabilità carico 1,5% max, 0%…100% di carico

Stabilità temperatura 0,05%/°C max.

Protezione da sovraccarico Sì

Protezione da sovratensione Sì

Temperatura ambiente –25…60°C (–13…140°F) 

Funzionamento in serie Sì, fino a 2 unità

Funzionamento in parallelo No

EMI Conforme a EN 61204-3, EN 55011 Classe A

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Approvazioni UL: UL 508 (Classificazione), UL 60950-1, cUL: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805)

Grado di protezione IP 20 da parte di EN/IEC 60529
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S8VK-G Monofase

Alimentatore “book type”

La linea S8VK-G Pro standard è la nostra opzione “installa e dimentica”, che offre una 
maggiore durata, protezione più elevata e nuove funzionalità. La linea S8VK-G offre 
un'ampia gamma di prodotti (15…480 W), in una custodia estremamente compatta. 
Sono disponibili modelli con tensione di uscita da 5, 12, 24 e 48 Vc.c. L'intera gamma 
è disponibile anche con ingresso c.c. (90…350 Vc.c.).
• Ampio campo di temperature di funzionamento (–40…70°C) per un 

funzionamento stabile
• Doppio set di terminali di uscita c.c. (tre per il negativo) che offre un cablaggio 

semplice
• Elevata efficienza del 90% che riduce l'assorbimento di corrente
• Power Boost (120%) per il corretto avvio dell'applicazione
• Staffe per montaggio su guida DIN migliorate per una migliore resistenza alle vibrazioni 

e un'installazione semplice (per un montaggio velocissimo basta una mano)
• Per gli ambienti difficili, adesso sono disponibili modelli rivestiti. Il rivestimento 

PCB protegge da polvere, gas corrosivo e umidità.
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Caratteristiche

Per ulteriori informazioni, digitare “P234” nel campo di ricerca sul nostro sito Web industrial.omron.eu.

Tipo Potenza Tensione di ingresso Tensione di uscita Corrente in uscita Dimensioni (L×A×P) 
[mm]

Modello

Modelli Standard Modelli rivestiti

Alimentatore
monofase

15 W Intervallo consentito 
100…240 Vc.a., 
85…264 Vc.a., 
90…350 Vc.c., 
2 fasi a meno di 
240 Vc.a.

5 V 3 A 22,5×90×90 S8VK-G01505 S8VK-G01505-400

12 V 1,2 A S8VK-G01512 S8VK-G01512-400

24 V 0,65 A S8VK-G01524 S8VK-G01524-400

30 W 5 V 5 A 32×90×90 S8VK-G03005 S8VK-G03005-400

12 V 2,5 A S8VK-G03012 S8VK-G03012-400

24 V 1,3 A S8VK-G03024 S8VK-G03024-400

60 W 12 V 4,5 A 32×90×110 S8VK-G06012 S8VK-G06012-400

24 V 2,5 A S8VK-G06024 S8VK-G06024-400

120 W 24 V 5 A 40×125×113 S8VK-G12024 S8VK-G12024-400

240 W 24 V 10 A 60×125×140 S8VK-G24024 S8VK-G24024-400

48 V 5 A S8VK-G24048 S8VK-G24048-400

480 W 24 V 20 A 95×125×140 S8VK-G48024 S8VK-G48024-400

48 V 10 A S8VK-G48048 S8VK-G48048-400

Descrizione 15 W 30 W 60 W 120 W 240 W 480 W

Efficienza (tipica a 230 Vc.a.) 80% (24 V) 86% (24 V) 88% (24 V) 89% (24 V) 92% (24 V) 93% (24 V)

Ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

100…240 Vc.a.

Intervallo consentito 85…264 Vc.a., 90…350 Vc.c. 2 fasi, inferiore a 240 Vc.a.

Uscita Gamma di regolazione 
della tensione 
(con REG. V.)

–10%…15% 

Stabilità ingressi max 0,5% (ingresso 85 a 264 Vc.a., carico pari al 100%)

Stabilità carico 3% max (5 V), 2% max (12 V), 1,5% max (24, 48 V), 0…100% di carico

Stabilità temperatura 0,05%/°C max.

Protezione da sovraccarico Sì, 130% del tipo di corrente nominale 

Aumento della potenza 120% di corrente nominale 

Protezione da sovratensione Sì

Temperatura ambiente –40…70°C (–40…158°F)

Funzionamento in serie Sì, fino a 2 unità

Funzionamento in parallelo Sì, fino a 2 unità

EMI Conforme a EN 61204-3, EN 55011 Classe B

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Emissioni delle correnti armoniche Conforme a EN 61000-3-2

Approvazioni UL: UL 508 (Classificazione), UL 60950-1, cUL: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1, 
Uscita UL 1310 classe 2 per 15 W, 30 W, 60 W
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805), 
Lloyd’s Register
ANSI/ISA 12.12.01

Norme soddisfatte SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV(EN 60204-1,EN 50178), 
Sicurezza dei trasformatori (EN 61558-2-16) , EN 50274 per le parti dei terminali

Grado di protezione IP 20 da parte di EN/IEC 60529
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S8VK-S Monofase

Alimentatore switching

La soluzione ideale per i pannelli di controllo di dimensioni ridotte. 
• Funzionamento possibile a temperature ambiente di –40… 70°C
• Supportato ingresso c.c. (90… 350 Vc.c.)
• Funzione di Power Boost al 120% (60 W e 120 W)
• Funzione di Power Boost al 150% (240 W e 480 W)
• Allarme di caduta di tensione (240 W e 480 W)
• Possibilità di montaggio affiancato (fino a 55°C)
• Resistenza alle vibrazioni a 5 G e tensione di ingresso anomala di 300 Vc.a. 

supportata per 1 secondo
• Rivestimento PCB che protegge da polvere, gas corrosivo e umidità
• Certificazione per altitudine di 3.000 m
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Caratteristiche

Potenza Tensione di ingresso Tensione di uscita Corrente in uscita Corrente di boost 
massima

Dimensioni (L×H×P) [mm] Modello

60 W 100… 240 Vc.a.
(intervallo consentito:
85… 264 Vc.a. o 
90… 350 Vc.c.) 

24 V 2,5 A 3 A 32×90×90 S8VK-S06024

120 W 24 V 5 A 6 A 55×90×90 S8VK-S12024

240 W 24 V 10 A 15 A 38×124×122 S8VK-S24024

480 W 24 V 20 A 30 A 60×124×122 S8VK-S48024

Descrizione Potenza nominale 60 W 120 W 240 W 480 W

Tensione di uscita 24 V

Efficienza Ingresso 115 Vc.a.*1

*1 Il valore è valido quando sono soddisfatte sia la tensione di uscita nominale che la corrente di uscita nominale.

87% tip. 90% tip. 91% tip.

Ingresso 230 Vc.a.*1 89% tip. 92% tip. 93% tip.

Ingresso Campo di tensione*2

*2 Non utilizzare un'uscita dell'inverter per il prodotto. Sono disponibili inverter con una frequenza di uscita di 50/60 Hz, ma il rialzo della temperatura interna del prodotto potrebbe provocare 
scintille o combustione. 
Se l'ingresso è collegato a un UPS, non collegarne uno con uscita a onda quadra.
Ciò provocherebbe un aumento della temperatura interna del prodotto e potrebbe verificarsi fumo o fiamme.

Monofase, 85… 264 Vc.a., 90… 350 Vc.c., 265… 300 Vc.a. (1 secondo)

Frequenza*2 50/60 Hz (47… 450 Hz) 50/60 Hz (47… 63 Hz)

Uscita Intervallo di regolazione 
della tensione*3

*3 Ruotando il regolatore della tensione di uscita (V. ADJ), la tensione aumenta di oltre 28 V min. dell'intervallo di regolazione della tensione. Quando si regola la tensione di uscita, confermare 
la tensione di uscita effettiva dal prodotto e assicurarsi che il carico non sia danneggiato.

21,6… 28 V (con V.ADJ)

Stabilità ingressi*4

*4 Si tratta della variazione massima nella tensione di uscita quando la tensione di ingresso viene gradualmente modificata, all'interno dell'intervallo della tensione di ingresso consentito, 
alla tensione di uscita nominale e alla corrente di uscita nominale.

0,5% max.

Stabilità verso l'uscita*5

*5 Ingresso 100… 240 Vc.a., nell'intervallo da 0 A alla corrente di uscita nominale.

1,5% max.

Stabilità temperatura 0,05%/°C max.

Protezione da sovraccarico Sì, reset automatico

Protezione da sovratensione Sì, 130% o superiore alla tensione di uscita nominale, spegnimento (spegnimento della tensione di ingresso e riaccensione) 

Temperatura ambiente*6

*6 Nell'intervallo –40… –25°C, sarà necessario attendere più a lungo per ottenere il risultato della tensione di uscita nominale dopo l'inserimento della tensione di ingresso.

40… 70°C (correzione necessaria in base alla temperatura; senza formazione di ghiaccio o condensa)

Funzionamento in serie Sì (per un massimo di due alimentatori, sono necessari diodi esterni)

Funzionamento in parallelo Sì (per un massimo di due alimentatori)

Uscita di rilevamento della caduta di tensione – Sì (uscita sensore fotoelettrico: 30 Vc.c. max., 50 mA max.)

Standard Emissioni delle correnti armoniche Conforme a EN 61000-3-2

EMI Conforme a EN 61204-3 Classe B, EN 55011 Classe B

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Approvazioni • Classificazione UL: UL 508, ANSI/ISA 12.12.01 (per 60 W solo uscita Classe 2: Per UL 1310)
• cUL: CSA C22.2 N. 107.1, 
• CSA C22.2 N. 213 (per 60 W solo uscita Classe 2: Per CSA C22.2 N. 223)
• UL UR: UL 60950-1 (riconoscimento) OVCII (≤ 3000 m) Pol2
• cUR: CSA C22.2 N. 60950-1 OVCII (≤ 3000 m) Pol2
• EN: EN 50178 OVCIII (≤ 2000 m) OVCII (2000 m≤ e ≤ 3000 m) Pol2, EN 60950-1 OVCII (≤ 3000 m) Pol2
• ATEX: EN 60079-0,-15 Gruppo II Zona 2 Categoria 3 G pianificata
• IEC-EX: IEC 60079-0,-15 Gruppo IIA, IIB, IIC Zona 2 EPL: Gc pianificata

Conformità alle norme PELV (EN/IEC 60204-1)

EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013

Norme del settore marittimo Lloyd‘s Register
DNV GL

SEMI Conforme a F47-0706 (ingresso 200… 240 Vc.a.)

Grado di protezione IP 20 da parte di EN/IEC 60529 
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S8FS-C Monofase

Elevata affidabilità a un prezzo ragionevole

La linea di alimentatori switching “metal frame” S8FS-C Lite sono convenienti 
senza compromessi in qualità. S8FS-C è caratterizzato dall’elevata affidabilità. 
La linea comprende modelli fino a 350 W ed è disponibile con tensione di uscita 
da 5, 12, 15, 24, 36 o 48 Vc.c.
• Ampia gamma di potenza (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) 

e di tensione di uscita c.c. (5, 12, 15, 24, 36 o 48 Vc.c.)
• Ampi intervalli di ingresso: 100... 120 Vc.a. e 200... 240 Vc.a.
• Protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuiti
• Facilità di montaggio su guida DIN con staffe di montaggio 

(vendute separatamente)
• Normativa: conforme alla normativa CE (tutti i modelli), 

approvato per UL (tutti i modelli) e CCC (modelli 15... 150 W)
• Conformità a EMI EN 55011 Classe B (modelli 15... 150 W)

Modelli disponibili

Potenza nominale Tensione di uscita (Vc.c.) Corrente in uscita Dimensioni in mm (AxLxP) Modello

Modello con morsettiera 
verticale

Modello con morsettiera 
orizzontale

15 W 5 V 3 A 51×28×78 – S8FS-C01505J

12 V 1,3 A S8FS-C01512J

15 V 1 A S8FS-C01515J

24 V 0,7 A S8FS-C01524J

25 W 5 V 5 A 82×35×99 S8FS-C02505 S8FS-C02505J

12 V 2,1 A S8FS-C02512 S8FS-C02512J

15 V 1,7 A S8FS-C02515 S8FS-C02515J

24 V 1,1 A S8FS-C02524 S8FS-C02524J

35 W 5 V 7 A 97×36×99 S8FS-C03505 S8FS-C03505J

12 V 3 A S8FS-C03512 S8FS-C03512J

15 V 2,4 A S8FS-C03515 S8FS-C03515J

24 V 1,5 A S8FS-C03524 S8FS-C03524J

50 W 5 V 10 A 97×38×129 S8FS-C05005 S8FS-C05005J

12 V 4,2 A S8FS-C05012 S8FS-C05012J

15 V 3,4 A S8FS-C05015 S8FS-C05015J

24 V 2,2 A S8FS-C05024 S8FS-C05024J

48 V 1,1 A S8FS-C05048 S8FS-C05048J

75 W 5 V 14 A 97×38×159 S8FS-C07505 S8FS-C07505J

12 V 6,2 A S8FS-C07512 S8FS-C07512J

15 V 5 A S8FS-C07515 S8FS-C07515J

24 V 3,2 A S8FS-C07524 S8FS-C07524J

48 V 1,6 A S8FS-C07548 S8FS-C07548J

100 W 5 V 20 A S8FS-C10005 S8FS-C10005J

12 V 8,5 A S8FS-C10012 S8FS-C10012J

15 V 7 A S8FS-C10015 S8FS-C10015J

24 V 4,5 A S8FS-C10024 S8FS-C10024J

36 V 2,8 A S8FS-C10036 S8FS-C10036J

48 V 2,3 A S8FS-C10048 S8FS-C10048J

150 W 5 V 26 A 97×38×199 S8FS-C15005 S8FS-C15005J

12 V 12,5 A S8FS-C15012 S8FS-C15012J

15 V 10 A S8FS-C15015 S8FS-C15015J

24 V 6,5 A S8FS-C15024 S8FS-C15024J

36 V 4,3 A S8FS-C15036 S8FS-C15036J

48 V 3,3 A S8FS-C15048 S8FS-C15048J

200 W 5 V 40 A 112,5×50×212 S8FS-C20005 S8FS-C20005J

12 V 17 A S8FS-C20012 S8FS-C20012J

24 V 8,8 A S8FS-C20024 S8FS-C20024J

36 V 5,9 A S8FS-C20036 S8FS-C20036J

48 V 4,43 A S8FS-C20048 S8FS-C20048J

350 W 5 V 60 A 112,5×50×212 S8FS-C35005 S8FS-C35005J

12 V 29 A S8FS-C35012 S8FS-C35012J

24 V 14,6 A S8FS-C35024 S8FS-C35024J

36 V 9,7 A S8FS-C35036 S8FS-C35036J

48 V 7,32 A S8FS-C35048 S8FS-C35048J



S8FS-C Monofase
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Caratteristiche

Descrizione 15 W 25 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W 200 W 350 W

Efficienza (tipica a 230 Vc.a.) 87% (24 V) 88% (24 V) 87% (24 V) 86% (24 V) 87% (24 V) 87% (24 V) 87% (24 V) 88% (24 V) 88% (24 V)

Ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

100... 240 Vc.a. 100... 120 Vc.a./200... 240 Vc.a., commutabile 

Intervallo consentito 85... 264 Vc.a. o 120... 370 Vc.c. (c.c. non applicabile per gli standard di sicurezza) 85... 132 Vc.a./
176... 264 Vc.a. 
o 248... 373 Vc.c.

90... 132 Vc.a./180... 264 Vc.a. o 254... 373 Vc.c.

Uscita Gamma di regolazione 
della tensione (con REG. V.)

–10... 10% (con V.ADJ)

Stabilità ingressi Max 0,5% (ingresso 85... 264 Vc.a., carico pari al 100%)

Stabilità carico 1,0% max, 0... 100% di carico 1,0% max. con 
carico 0... 100% 
(2,0% per 5 V)

Stabilità temperatura 0,03%/°C max

Protezione da sovraccarico Sì, reset automatico

Protezione da sovratensione Sì, 115% o superiore alla tensione di uscita nominale, spegnimento (spegnimento della tensione di ingresso e riaccensione)

Temperatura ambiente –20... 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio) –20... 50°C 
(senza 
formazione 
di condensa 
o ghiaccio)

–20... 60°C 
(senza 
formazione 
di condensa 
o ghiaccio)

Funzionamento in serie Sì, fino a 2 moduli (diodi esterni richiesti)

Funzionamento in parallelo No (tuttavia, l’operazione di backup è possibile; diodi esterni richiesti)

EMI Conforme a EN 61204-3, EN 55011 Classe B Conforme a EN 61204-3, 
EN 55011 Classe A

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Approvazioni UL: UL60950-1, cUL: CSA C22.2 N. 60950-1
EN: EN60950-1
CCC: GB4943 (fino al modello da 150 W)
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S8JX-G Monofase

Alimentatore conveniente e sottile

L'alimentatore S8JX-G rappresenta il prodotto conveniente della gamma e offre la qualità 
e l'affidabilità Omron. La gamma di questo alimentatore copre fino a 600 W, le tensioni 
di uscita sono 5, 12, 15, 24 o 48 Vc.c.. Grazie alle numerose opzioni di montaggio e al profilo 
ridotto, è possibile ridurre lo spazio all'interno del quadro. Con un'aspettativa di durata 
minima di 10 anni e le protezioni contro sovratensione, sovracorrente e cortocircuiti, 
l'S8JX-G offre tutta l'affidabilità che ci si aspetta da Omron.
• Ampia gamma di tensione di uscita in c.(5 V, 12 V, 15 V, 24 V e 48 V) e potenza 

(15 ... 600 W)
• Spia LED di accensione
• Protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuiti
• Resistenza alle vibrazioni 4,5 g
• Tutti i modelli possono essere montati su una guida DIN tranne la versione a 600 W
• Approvazioni: UL, cUL, conforme UL508, SEMI F47, VDE

Modelli disponibili

Potenza Tensione di uscita Corrente in uscita Dimensioni (in mm) (H x L x P) Modello

15 W 5 V 3 A 91 x 40 x 90 S8JX-G01505CD

12 V 1,3 A S8JX-G01512CD

15 V 1 A S8JX-G01515CD

24 V 0,65 A S8JX-G01524CD

48 V 0,35 A S8JX-G01548CD

35 W 5 V 7 A S8JX-G03505CD

12 V 3 A S8JX-G03512CD

15 V 2,4 A S8JX-G03515CD

24 V 1,5 A S8JX-G03524CD

48 V 0,75 A S8JX-G03548CD

50 W 5 V 10 A 92 x 40 x 100 S8JX-G05005CD

12 V 4,2 A S8JX-G05012CD

24 V 2,1 A S8JX-G05024CD

48 V 1,1 A S8JX-G05048CD

100 W 5 V 20 A 92 x 50 x 150 S8JX-G10005CD

12 V 8,5 A S8JX-G10012CD

24 V 4,5 A S8JX-G10024CD

48 V 2,1 A S8JX-G10048CD

150 W 5 V 30 A 92 x 60 x 178 S8JX-G15005CD

12 V 13 A S8JX-G15012CD

24 V 6,5 A 92 x 50 x 150 S8JX-G15024CD

48 V 3,3 A S8JX-G15048CD

300 W 5 V 60 A 92 x 110 x 164,5 S8JX-G30005CD

12 V 27 A S8JX-G30012CD

24 V 14 A 92 x 110 x 167 S8JX-G30024CD

48 V 7 A S8JX-G30048CD

600 W 5 V 120 A 92 x 150 x 160 S8JX-G60005C

12 V 53 A S8JX-G60012C

24 V 27 A S8JX-G60024C

48 V 13 A S8JX-G60048C
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Caratteristiche

Modello 15 W 35 W 50 W 100 W 150 W 300 W 600 W

Efficienza (tipica a 230 Vc.a.) 81% (24 V) 84% (24 V) 86% (24 V) 88% (24 V) 90% (24 V) 88% (24 V) 84% (24 V)

Ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

100 ... 240 Vc.a. 100 ... 120 Vc.a./200 ... 240 Vc.a., 
commutabile

Intervallo consentito 85 ... 264 Vc.a., 80 ... 370 Vc.c. (c.c. non applicabile per gli standard di sicurezza.) 85 ... 132 Vc.a./170 ... 264 Vc.a.

Uscita Regolazione della tensione 
(con REG. V.)

–10% ... 15% per 5 V... 24 V, ±10% per 48 V (con REG. V.)

Stabilità verso gli ingressi 0,4% max (ingresso 85 … 264 Vc.a., 100% di carico)

Stabilità verso il carico 0,8% max, 0% ... 100% di carico

Stabilità verso la 
temperatura

0,05%/°C max

Protezione da sovraccarico Sì, 105 … 160% della corrente nominale

Protezione da sovratensione Sì

Temperatura ambiente –10 ... 60°C (14 ... 140°F)

Funzionamento in serie Sì, fino a 2 unità Sì, fino a 2 unità

Funzionamento in parallelo No Sì, fino a 5 unità

EMI Conforme a EN 61204-3, EN 55011 Classe A

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Approvazioni e conformità UL: UL 508 (Classificazione), UL 60950-1, cUL: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805)

UL: UL 508 (Riconoscimento), UL 60950-1, 
cUR: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 
(=VDE0805)

Norme soddisfatte EN 50274 per le parti dei terminali
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S8JX-P Monofase

EMI classe B e correzione del fattore di potenza

I principali miglioramenti apportati dai modelli S8JX-P sono la soppressione 
delle correnti armoniche/correzione del fattore di potenza (PFC) e la conformità 
a EMI EN55011 Classe B. Sono state inoltre introdotte ulteriori funzionalità (si applica 
solo ai modelli da 300 e 600 W): 
• Funzione di rilevamento remota, che permette di compensare le cadute di tensione 

sul carico
• Il controllo remoto si serve di un segnale esterno per consentire di attivare 

e disattivare l'uscita senza rimuovere la tensione di ingresso
• Uscita di allarme che indica i guasti dell'alimentatore, come guasti della ventola 

o tensione insufficiente

Modelli disponibili

Caratteristiche

Potenza Tensione di uscita Corrente in uscita Dimensioni (in mm) 
(A×L×P)

Modello

50 W 5 V 10 A 92×42×129 S8JX-P05005CD

12 V 4,2 A S8JX-P05012CD

24 V 2,1 A S8JX-P05024CD

48 V 1,1 A S8JX-P05048CD

100 W 5 V 20 A 92×42×159 S8JX-P10005CD

12 V 8,5 A S8JX-P10012CD

24 V 4,5 A S8JX-P10024CD

48 V 2,1 A S8JX-P10048CD

150 W 5 V 30 A 92×42×159 S8JX-P15005CD

12 V 13 A S8JX-P15012CD

24 V 6,5 A S8JX-P15024CD

48 V 3,3 A S8JX-P15048CD

300 W 5 V 60 A 92×71×165 S8JX-P30005CD

12 V 27 A S8JX-P30012CD

24 V 14 A S8JX-P30024CD

48 V 7 A S8JX-P30048CD

600 W 5 V 120 A 92×110×165 S8JX-P60005CD

12 V 53 A S8JX-P60012CD

24 V 27 A S8JX-P60024CD

48 V 13 A S8JX-P60048CD

Descrizione 50 W 100 W 150 W 300 W 600 W

Efficienza (tipica a 230 Vc.a.) 82% (24 V) 87% (24 V) 88% (24 V) 87% (24 V) 85% (24 V)

Ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

100–240 Vc.a.

Intervallo consentito 85–264 Vc.a., 80–370 Vc.c. (c.c. non applicabile per gli standard di sicurezza)

Uscita Gamma di regolazione 
della tensione (con REG. V.)

da 15 a -10% per 5 V–24 V, 
±10% per 48 V (con REG. V.)

da 15 a -10% per 12 V e 24 V, 
±10% per 5 V e 48 V

Stabilità ingressi 0,4% max (ingresso 85–264 Vc.a., 100% di carico)

Stabilità carico 0,8% max, 0–100% di carico

Stabilità temperatura 0,05%/°C max.

Protezione da sovraccarico Sì, 105–160% della corrente nominale

Aumento della potenza – 115% della corrente nominale, solo per 24 V

Protezione da sovratensione Sì

Temperatura ambiente da 70 a –10°C (14–158°F)

Funzionamento in serie Sì, fino a 2 unità

Funzionamento in parallelo No Sì, fino a 5 unità

EMI Conforme a EN 61204-3, EN 55011 Classe B

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Emissioni delle correnti armoniche Conforme alla norma EN61000-3-2

Approvazioni UL: UL508 (Classificazione), UL60950-1, cUL: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805),

Norme soddisfatte EN 50274 per le parti dei terminali
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S8EX Monofase

Alimentatore aperto, ideale per l'integrazione 
in apparecchiature di piccole dimensioni

L'alimentatore aperto S8EX può essere montato direttamente su apparecchiature 
di piccole dimensioni. L'elevata variazione della tensione di uscita e la funzione 
di Power Boost del 200% consentono di ottenere apparecchiature di dimensioni 
complessive minori e di standardizzare l'alimentazione.
• Funzione di Power Boost del 200%
• Terminali a connettore
• Sono possibili diverse installazioni
• Ampio campo di temperature di funzionamento: da 70 a –10°C

Modelli disponibili

Caratteristiche

Potenza Tensione di ingresso Tensione di uscita Corrente in uscita Dimensioni (in mm) (LxHxP) Modello

15 W 100–240 Vc.a. 5 V 3 A 50×22×105 S8EX-N01505

12 V 1,3 A S8EX-N01512

15 V 1 A S8EX-N01515

24 V 0,7 A S8EX-N01524

48 V 0,32 A S8EX-N01548

30 W 5 V 6 A 50×27×105 S8EX-N03005

12 V 2,5 A S8EX-N03012

15 V 2 A S8EX-N03015

24 V 1,3 A S8EX-N03024

48 V 0,65 A S8EX-N03048

50 W 5 V 10 A 50×28,5×132 S8EX-BP05005

12 V 4,3 A S8EX-BP05012

24 V 2,1 A S8EX-BP05024

48 V 1,1 A S8EX-BP05048

100 W 5 V 20 A 62×35,5×155 S8EX-P10005

12 V 8,5 A S8EX-BP10012

24 V 4,3 A S8EX-BP10024

48 V 2,1 A S8EX-BP10048

150 W 5 V 30 A 75×37,5×160 S8EX-P15005

12 V 12,5 A S8EX-BP15012

24 V 6,3 A S8EX-BP15024

48 V 3,2 A S8EX-BP15048

240 W 24 V 10 A 84×42,5×180 S8EX-BP24024

36 V 6,7 A S8EX-BP24036

48 V 5 A S8EX-BP24048

Caratteristiche 15 W 30 W 50 W 100 W 150 W 240 W

Efficienza (tipica a 200 Vc.a.) 78% (24 V) 86% (24 V) 85% (24 V) 86% (24 V) 87% (24 V) 90% (24 V)

Ingresso Tensione di ingresso nominale 100–240 Vc.a.

Intervallo consentito 85–264 Vc.a.

Uscita Gamma di regolazione 
della tensione (con REG. V.)

±10% 

Stabilità ingressi max 0,5% (ingresso 85–264 VCA, carico pari al 100%)

Stabilità carico 2,0% max (5 V), 1,5% max (12, 24, 36, 48 V), 0–100% di carico

Stabilità temperatura 0,05%/°C max.

Protezione da sovraccarico Sì, 105–160% della corrente nominale

Aumento della potenza – 150% della corrente nominale (5 V di 50 W, 12 V) 
200% della corrente nominale (24 V, 36 V, 48 V)

Protezione da sovratensione Sì

Temperatura ambiente da 70 a –10°C (14–158°F)

EMI Conforme a EN 61204-3, EN55011 Classe B

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Emissioni delle correnti armoniche Conforme a EN 61000-3-2

Omologazione UL: UR 60950-1, cUR: CSA C22,2 No,60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)
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S8TS Modulo di backup alimentazione

Alimentatore modulare per uso industriale 
per configurazioni multiple

Il modello S8TS è un alimentatore modulare espandibile; i moduli standard possono 
essere facilmente fissati insieme in parallelo per garantire la massima flessibilità. 
Espandibile fino a 4 moduli, è in grado di garantire una potenza totale di 240 W a 
24 Vc.c. o una configurazione a uscita multipla.
• Incrementa l'affidabilità del sistema realizzando un sistema con ridondanza N+1 
• Modulo standard; 60 W a 24 Vc.c., 30 W a 12 Vc.c. e 25 W a 5 Vc.c. 
• Il modulo di backup batteria protegge contro le interruzioni di potenza 

(vedere gli accessori) 
• Il buffer protegge contro i guasti e le interruzioni di potenza (vedere gli accessori) 
• EMI Classe B, UL Classe 2, UL Classe 1 divisione 2

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Modulo base Modello

Tensione 
di uscita

Corrente in uscita Terminali a vite Morsetti a connettore

Con connettori per collegamento 
moduli*1

*1 Come accessori sono compresi un connettore S8T-BUS01 e un connettore S8T-BUS02.

Senza connettori per collegamento 
moduli*2

*2 Se necessario, i connettori per collegamento moduli potranno essere ordinati a parte.

Con connettori per collegamento 
moduli*1

Senza connettori per collegamento 
moduli*2

24 V 2,5 A S8TS-06024-E1*3

*3 Conforme alla classe EMI B con terminale negativo a terra c.c.

S8TS-06024 S8TS-06024F-E1 S8TS-06024F

12 V 2,5 A S8TS-03012-E1 S8TS-03012 S8TS-03012F-E1 S8TS-03012F

5 V 5 A – S8TS-02505 – S8TS-02505F

Connettore per collegamento moduli

Tipo Numero di connettori Modello

Connettore per il collegamento uscita c.a. + 
c.c. (per funzionamento in parallelo)

1 connettore S8T-BUS01

10 connettori*1

*1 Una confezione contiene 10 connettori S8T-BUS01

S8T-BUS11

Connettore per il collegamento uscita c.a. 
(Per il funzionamento in serie o singolo)

1 connettore S8T-BUS02

10 connettori*2

*2 Una confezione contiene 10 connettori S8T-BUS02.

S8T-BUS12

Descrizione Modelli a 5 V Modelli a 24/12 V

Funzionamento singolo Funzionamento singolo Funzionamento in parallelo

Efficienza 62% min. Modelli a 24 V: 75%, modelli a 12 V: 70% min.

Fattore di potenza pari o superiore a 0,8 Modelli a 24 V: 0,9 min., modelli a 12 V: pari o superiore a 0,8

Tensione di ingresso 100... 240 Vc.a., (da 85 a 264 Vc.a.), monofase

Tensione 
di uscita

Regolazione tensione 5 V ±10% min. Modelli a 24 V: da 22 a 28 V, modelli a 12 V: 12 V ±10% min.

Ondulazione residua 2% (p-p) max. 2% (p-p) max. 2% (p-p) max.

Stabilità verso la linea 0,5% max. – –

Scostamento alle variazioni 
di temperatura

0,05% / °C max. (con ingresso nominale e carico compreso fra il 10 e il 100%)

Protezione da sovracorrente dal 105% al 125% della corrente nominale di carico, caduta a L invertita, riassetto automatico

Protezione da sovratensione Sì Sì Sì

Spia di uscita Sì (verde) Sì (verde) Sì (verde)

Peso 450 g max. 450 g max. 450 g max.

Funzionamento in serie Sì Sì Sì

Funzionamento in parallelo no Sì Sì

Dimensioni in mm (HxLxP) 120x43x120
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S8T-DCBU-01/-02 Modulo di backup alimentazione

S8T-DCBU-01

La batteria di backup S8T-DCBU-01 fornisce alimentazione a 24 Vc.c. per un periodo 
fisso durante le interruzioni di alimentazione, aumentando in maniera considerevole 
l'affidabilità del sistema.
• Fornisce alimentazione a 24 Vc.c. per un lungo periodo durante le interruzioni 

di alimentazione 
• Migliora l'affidabilità del sistema 
• Il blocco base dell'alimentatore è collegato al modulo di backup tramite connettore 
• Semplice configurazione di sistema 
• Allarmi indicati sul modulo principale e mediante l'uscita del segnale di allarme

Modelli disponibili

Nota: Il modulo di backup in c.c. S8TS è utilizzabile esclusivamente per alimentatori S8TS.

Caratteristiche

S8T-DCBU-02

Impedisce il fermo macchina, la perdita di dati e altri inconvenienti provocati 
dall'interruzione momentanea dell'alimentazione. Il modulo tampone S8T-DCBU-02 
fornisce un tempo di backup di 500 ms a una corrente in uscita di 2,5 A. Può essere 
collegato all'uscita a 24 Vc.c di qualsiasi alimentatore switching.
• Collegamento con i presenti alimentatori Omron: S8VM, S8TS, S8VS, S8VK-C, 

S8VK-G, S8VK-T, S8JX-G, S8JX-P 
• Collegamento sia con alimentatori monofase che trifase 
• Collegamento a un alimentatore S8TS mediante un connettore 

per collegamento moduli S8T-BUS03 
• Collegamento parallelo fino a 4 moduli per aumentare la durata 

del backup e la capacità
• Conforme a Semi F47-0200

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Prodotto Tensione di ingresso Tensione di uscita Corrente in uscita Modello

Modulo di backup 24…28 Vc.c. 24 V 3,7 A/8 A S8T-DCBU-01

Alloggiamento batteria – – – S82Y-TS01

Prodotto Tensione di ingresso Tensione di uscita Corrente in uscita Tipo Modello

Modulo base 
(da utilizzare unitamente 
al modulo di backup c.c.)

100…240 Vc.a. 24 V 2,5 A Modello con 
terminale a vite

Con connettori per collegamento moduli S8TS-06024-E1

Senza connettori per collegamento moduli S8TS-06024

Morsetti a 
connettore

Con connettori per collegamento moduli S8TS-06024F-E1

Senza connettori per collegamento moduli S8TS-06024F

Prodotto Durata del backup Selettore del punto di attivazione
della protezione da sovracorrente

Modello

Batteria 8 min./3,7 A 5,7 A (tip.) – LC-R122R2PG

4 min./8,0 A 5,7 A (tip.) 11,7 A (tip.) LC-R123R4PG

Descrizione Dimensioni in mm (HxLxP)

S8T-DCBU-01 120x43x130

Alloggiamento batteria 82x185,7x222,25

Tensione di ingresso Tensione di uscita (durante il funzionamento 
in backup)

Corrente in uscita Modello

24 Vc.c. (24…28 Vc.c.) 22,5 V 2,5 A S8T-DCBU-02

Tipo Numero di connettori Modello

Connettore per collegamento moduli c.c. (da utilizzare esclusivamente con S8TS) 1 connettore S8T-BUS03

10 connettori S8T-BUS13

Descrizione Dimensioni (mm) (H×L×P)

S8T-DCBU-02 120×43×120
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S8VK-T Trifase

Alimentatore compatto con ingresso trifase

Il S8VK-T garantisce un campo di temperature di funzionamento eccezionalmente 
ampio (–40…70°C). Queste soluzioni utilizzano la consolidata tecnologia senza 
contatto Omron per tolleranze e vibrazioni elevate, anche negli ambienti più difficili. 
• Ingresso: 3×320…576 Vc.a., 2×340…576 Vc.a.
• Standard di sicurezza, UL 508, ANSI 12.12.01, EN 50178, EN 60950-1, UL 60950-1, 

CSA No. 60950-1, EN 60204-1 PELV, sicurezza dei trasformatori EN 61558-2-16. 
Lloyd‘s Register

• Protezione IP20 di EN/IEC 60529
• EMI classe B
• Funzione di Power Boost del 120%
• Per gli ambienti difficili, adesso sono disponibili modelli rivestiti. Il rivestimento 

PCB protegge da polvere, gas corrosivo e umidità
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Caratteristiche

Per ulteriori informazioni, digitare “P238” nel campo di ricerca sul nostro sito Web industrial.omron.eu.

Tipo Potenza Tensione di ingresso Tensione 
di uscita

Corrente in uscita Dimensioni (L×A×P) 
[mm]

Modello

Modelli Standard Modelli rivestiti

Alimentatore trifase 120 W 3×380…480 Vc.a., 
2×380…480 Vc.a., 
450…600 Vc.c. (esclusi 960 W)

Allowable range: 
3×320…576 Vc.a., 
2×340…576 Vc.a., 
450…810 Vc.c. (esclusi 960 W)

24 V 5 A 40×125×113 S8VK-T12024 S8VK-T12024-400

240 W 10 A 60×125×140 S8VK-T24024 S8VK-T24024-400

480 W 20 A 95×125×140 S8VK-T48024 S8VK-T48024-400

960 W 40 A 135×125×170 S8VK-T96024 S8VK-T96024-400

Descrizione 120 W 240 W 480 W 960 W

Efficienza (tipica a 400 Vc.a.) 89% 89% 91% 92%

Ingresso Tensione di ingresso nominale 3×380…480 Vc.a., 2×380…480 Vc.a., 450…600 Vc.c. 3×380…480 Vc.a., 
2×380…480 Vc.a.

Intervallo consentito 3×320…576 Vc.a., 2×340…576 Vc.a., 450…810 Vc.c. 3×320…576 Vc.a., 
2×340…576 Vc.a.

Uscita Gamma di regolazione della tensione 
(con REG. V.)

22,5…29,5 V

Stabilità ingressi 0,5% max. (ingresso 3×320…576 Vc.a., 100% di carico)

Stabilità carico 1,5% max., 0…100% di carico

Stabilità temperatura 0,05%/°C max.

Protezione da sovraccarico Sì, 125% del tipo di corrente nominale

Aumento della potenza 120% di corrente nominale 

Protezione da sovratensione Sì

Temperatura ambiente –40…70°C (–40…158°F)

Funzionamento in serie Sì, fino a 2 unità

Funzionamento in parallelo Sì, fino a 2 unità

EMI Conforme a EN 61204-3, EN 55011 Classe B

EMS Conforme ai livelli di elevata severità di EN 61204-3

Emissioni delle correnti armoniche Conforme a EN 61000-3-2

Omologazione UL: UL 508 (classificazione), 
ANSI/ISA 12.12.01
EN/VDE: EN 50178, 
Lloyd‘s Register

UL: UL 508 (classificazione), ANSI/ISA 12.12.01, UL 60950-1, CSA: C22.2 N.60950-1, 
EN/VDE: EN 50178, EN 60950-1,
Lloyd‘s Register

Conformità alle norme SELV (EN 50178), PELV 
(EN 60204-1, EN 50178), 
Sicurezza dei trasformatori 
(EN 61558-2-16), EN 50274 
per le parti dei terminali

SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV (EN 60204-1, EN 50178), 
Sicurezza dei trasformatori (EN 61558-2-16), EN 50274 per le parti terminali

Grado di protezione IP20 da parte di EN/IEC 60529
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S8M Modulo di protezione automatica dei circuiti

Protezione dei circuiti flessibile e completa

Con S8M, la macchina diventa conforme alla norma UL Classe 2 e la corrente 
di intervento massima è di 3,8 A per canale (regolabile). L'unità controlla fino 
a 4 circuiti. Inoltre, è possibile ottenere il controllo delle sequenze di avvio/arresto 
nonché le funzioni di visualizzazione e allarme, quali tensione, corrente in uscita, 
tempo di funzionamento, temperatura oltre i limiti e riassetto esterno. È possibile 
impostare queste funzioni utilizzando i pulsanti anteriori o con il software di supporto 
gratuito. Le impostazioni possono essere protette.
• 4 protezioni circuitali fino a 4 A per canale
• UL Classe 2 (max 3,8 A)
• Arresto di emergenza tramite segnale esterno
• Utilizzo ottimale dell'alimentazione disponibile tramite sequenza di avvio
• Controllo di manutenzione

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tensione di ingresso Comunicazione Uscita UL Classe 2 Dimensioni (in mm) (L x H x P) Modello

24 Vc.c. – – 75 x 115 x 94 S8M-CP04

RS-232C – S8M-CP04-R

Conforme S8M-CP04-RS

Descrizione S8M-CP04 S8M-CP04-R S8M-CP04-RS

Dati tecnici dell'ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

24 Vc.c. (19,2 ... 26,4 Vc.c.)

Corrente di ingresso 
consentita

17,0 A max 16,0 A max

Assorbimento 10 W max 15 W max

Dati tecnici dell'uscita Numero di diramazioni 4

Corrente di intervento max 4,0 A 3,8 A

Intervallo di intervento 
regolabile

0,5 ... 4,0 A in incrementi di 0,1 A 0,5 ... 3,8 A in incrementi di 0,1 A

Caduta di tensione interna 0,5 V max a 4 A 0,7 V max a 3,8 A

Approvazioni e conformità UL: UL508 (Listing), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)

UL: UL508 (Listing, Classe 2 secondo UL 1310), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22,2 N. 107,1 e N. 60950-1 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)
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S8VK-R Unità di ridondanza

L'unità di ridondanza contribuisce ad aumentare 
l'affidabilità dei sistemi

La serie S8VK-R è un'unità di ridondanza che è possibile utilizzare con gli alimentatori 
della serie S8VK. L'unità è formata da 2 diodi principali e offre funzionalità aggiuntive 
per creare la ridondanza degli alimentatori. Grazie alla combinazione dei prodotti 
della serie S8VK e dell'elevata affidabilità, è possibile risparmiare tempo sulla 
progettazione. 
• LED a funzionamento ridondante per la verifica dello stato
• Un'uscita del segnale per il rilevamento dei guasti degli alimentatori
• Regolando la tensione di alimentazione nominale per illuminare il LED del 

bilanciamento, la durata degli alimentatori risulta più che raddoppiata.
• Ampio campo di temperature di funzionamento: –40…70°C
• Per gli ambienti difficili, adesso sono disponibili modelli rivestiti. Il rivestimento 

PCB protegge da polvere, gas corrosivo e umidità
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Caratteristiche

Per ulteriori informazioni, digitare “P237” nel campo di ricerca sul nostro sito Web industrial.omron.eu.

Tensione di ingresso Corrente in uscita Dimensioni (L×A×P) [mm] Modello

Modelli Standard Modelli rivestiti

5…30 Vc.c. 10 A 32×90×110 S8VK-R10 S8VK-R10-400

10…60 Vc.c. 20 A 40×125×113 S8VK-R20 S8VK-R20-400

Tipo S8VK-R10 S8VK-R20

Tensione di ingresso nominale 5…30 V 10…60 V

Corrente in uscita 10 A 20 A

Caduta di tensione 0,7 V max a 10 A 0,9 V max a 20 A

Intervallo della temperatura di esercizio –40…70°C –40…70°C

Approvazioni e conformità UL 60950-1, UL 508, cURus, cULus, EN 50178, EN 60950-1

Segnale di uscita 30 Vc.c. 50 mA max mediante un relè PhotoMOS

Spia dello stato di ridondanza LED (verde), la funzione che permette di sapere se per entrambi i PS funzionano normalmente.

Spia del bilanciamento di tensione LED (verde), la funzione che permette di ottenere il bilanciamento della tensione di uscita PS di 2 unità.

Terminale di messa a terra – Sì, uno per la messa a terra dello chassis
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Alimentatori UPS

FUNZIONAMENTO AFFIDABILE E SEMPLICE IN TUTTO IL MONDO

S8BA

L'UPS di tipo c.c.-c.c., facilmente montabile su guida DIN, è la contromisura ideale per i cali di tensione 
e le interruzioni di alimentazione momentanee dei computer industriali (IPC) e dei controllori, con 
commutazione dell'alimentazione. Assicura completa affidabilità funzionale dei sistemi fornendo 
alimentazione di backup da 24 Vc.c per un periodo di tempo garantito.

BU_2RWL

• UPS di tipo c.a.-c.a. in linea con più opzioni di montaggio, utile in svariate applicazioni.

• Disponibile come dispositivo stand-alone o per il montaggio su rack da 19".

• UPS ottimale per apparecchiature industriali e applicazioni integrate.

• I dispositivi UPS sono gruppi di continuità monofase.

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Alimentatore UPS

Per quale tipo di alimentazione 

si desidera un backup?

S8BA BU_2RWL S8BA BU_2RWL

Ingresso c.c. Ingresso c.a.
In un quadro di controllo 

o su una guida Din
Rack da 19 pollici 

o spazio libero

Dove si desidera installare l'UPS?
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Tabella di selezione Alimentatori UPS

S8BA BU_2RWL

Modello S8BA-24D24D120LF S8BA-24D24D240LF S8BA-24D24D360LF S8BA-24D24D480LF BU2002RWLG BU3002RWLG BU5002RWLG

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Tipo Montaggio su guida DIN Montaggio su rack da 19 pollici

Tipo di ingresso/
uscita

c.c.-c.c. c.a.-c.a.

Fasi Monofase

Tensione nominale 
di ingresso/corrente 
massima

24 Vc.c./5,9 A 24 Vc.c./11,7 A 24 Vc.c./17,5 A 24 Vc.c./23,3 A 200… 240 Vc.a./9 A 200… 240 Vc.a./14 A 200… 240 Vc.a./23 A

Terminale di 
ingresso

Morsettiera a inserimento Morsettiera NEMA L6-30P/
morsettiera

Tensione nominale 
di uscita/corrente 
massima

24 Vc.c./5 A 24 Vc.c./10 A 24 Vc.c./15 A 24 Vc.c./20 A Morsettiera NEMA L6-30P/
morsettiera

Terminale di uscita Morsettiera a inserimento Morsettiera NEMA L6-30R × 2/
morsettiera

A
lim

en
ta

zi
on

e

120 W  – – – – – –

240 W –  – – – – –

360 W – –  – – – –

480 W – – –  – – –

1.400 W – – – –  – –

2.100 W – – – – –  –

3.500 W – – – – – – 

Ba
tt

er
ia

Tipo Agli ioni di litio Con cavo sigillato

Durata della batteria 
prevista

2,5 anni (50°C), 5 anni (40°C), 10 anni (25°C) 2,5 anni (40°C), 5 anni (25°C)

Sostituzione a caldo 

Tempo di backup 
(potenza massima)

6 min 5 min

Funzione di controllo 
batteria automatica



Funzione contatore 
durata batteria



Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Allarme caduta 
di tensione



Protezione da 
sovratensione



Protezione da 
sovraccarico



UL508  –

C22.2 No.107.1-01  –

UL1778 – 

CE 

VCCI classe A – 

Comunicazione 
seriale/RS232C 
(terminale 
interfaccia)

 (RJ45)  (D-sub 9 pin)

Comunicazione 
seriale/USB 
(terminale 
interfaccia)

 (connettore B) –

Segnale I/O  (RJ45)  (D-sub 9 pin)

Pagina/Collegamento 
rapido

680/P247 682/P248

 Standard – No/non disponibile
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S8BA Alimentatori UPS

UPS c.c.-c.c. compatto con montaggio su guida DIN. 
Previene cadute di tensione e interruzioni 
di alimentazioni in controllori/PC/IPC industriali

• L’affidabilità del sistema risulta notevolmente aumentata grazie al backup 
dell’alimentatore da 24 Vc.c. per un determinato periodo di tempo, quando 
si verificano cadute di tensione o interruzioni di alimentazione.

• Compatto, dal peso ridotto e con batteria di lunga durata grazie all’adozione 
di una batteria agli ioni di litio.

• Morsettiera a inserimento per i collegamenti degli ingressi e delle uscite 
di alimentazione.

• Arresto insieme all’IPC o al controllore realizzato dalla porta USB, RS-232C, 
I/O installata nell’UPS.

Modelli disponibili

Alimentatore UPS

Cavo per comunicazioni

Confezione batteria sostitutiva

Caratteristiche

Tensione di ingresso Tensione di uscita Corrente in uscita/capacità Tipo batteria Tipo di morsettiera Modello

24 Vc.c. 24 Vc.c. 5 A/120 W Batteria agli ioni di litio Morsettiera a inserimento S8BA-24D24D120LF

10 A/240 W S8BA-24D24D240LF

15 A/360 W S8BA-24D24D360LF

20 A/480 W*1

*1 16,7 A/400 W per l’utilizzo come dispositivo conforme UL.

S8BA-24D24D480LF

Caratteristiche Tipo Lunghezza Modello

Per porta RS-232C RJ45/Dsub9Pin 2 m S8BW-C01

Per porta contatti RJ45/Filo libero x8P 2 m S8BW-C02

Tensione nominale Capacità nominale Peso Modello

14,4 Vc.c 1.600 mAh 0,3 kg S8BA-B120L

Descrizione Capacità 120 W 240 W 360 W 480 W*1

Ingresso c.c. Tensione nominale di alimentazione 24 Vc.c.

Intervallo 
tensione 
di ingresso

(Quando è impostata la 
sensibilità di tensione standard)

24 Vc.c. ±10%

(Quando è impostata la 
sensibilità di bassa tensione)

24 Vc.c. ±12,5%

(Quando è impostata la 
sensibilità di alta tensione)

24 Vc.c. ±5%

Corrente 
massima 
di ingresso

(Per tensione di ingresso 
nominale)

5,9 A 11,7 A 17,5 A 23,3 A*2

Terminale di ingresso Morsettiera a inserimento

Corrente di picco di entrata 12 A max., 0,1 ms max. 14 A max., 0,1 ms max. 16 A max., 0,1 ms max.

Uscita c.c. Corrente 
nominale

(Per tensione di uscita nominale) 5 A 10 A 15 A 20 A*3

Tempo di commutazione Ininterrotto

Tensione 
di uscita

Funzionamento normale Uscita della tensione di ingresso abituale

Funzionamento in backup 24 V±5%

Terminale di uscita Morsettiera a inserimento

Batteria Tipo Batteria agli ioni di litio

Tensione nominale 14,4 Vc.c.

Capacità nominale 1.600 mAh x1 parallelo 1.600 mAh x2 paralleli 1.600 mAh x3 paralleli 1.600 mAh x4 paralleli

Durata della batteria prevista*4 2,5 anni (50°C), 5 anni (40°C), 10 anni (25°C)

Sostituzione da parte dell’utente Sì (swapping a caldo)

Tempo di carica 4 h*5

Tempo di backup (25°C, caratteristiche iniziali) 6 min. (120 W) 6 min. (240 W) 6 min. (360 W) 6 min. (480 W)

Ambiente Temperatura/umidità di funzionamento 0… 55°/10… 90% (senza condensa)

Temperatura/umidità di stoccaggio –20… 55°/10… 90% (senza condensa)

Custodia Dimensioni (LxPxA mm) 94×100×100 148×100×100 270×100×100

Peso del modulo Circa 0,8 kg Circa 1,3 kg Circa 2,0 kg Circa 2,3 kg

Metodo di raffreddamento Raffreddamento naturale

Conformità alle norme di sicurezza UL508/CE/C22.2 N.107.1-01

Norme del settore marittimo Registro dei Lloyd/ABS/EN60945*6/DNV GL (in attesa di certificazione per DNV GL)

Assorbimento (normale*7/massimo*8) 7 W/22 W 11 W/41 W 14 W/60 W 18 W/80 W
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Tabella del tempo di backup (unità di tempo: minuti)
Per i dispositivi che utilizzano l’indicazione A, convertire la potenza in W: W = A×24

Nota: I tempi di backup precedenti sono solo per riferimento. Possono variare in base alla durata della batteria e all’ambiente esterno (ad esempio, la temperatura).

Dimensioni

S8BA-24D24D120LF (120 W)

S8BA-24D24D240LF (240 W)

S8BA-24D24D360LF (360 W)
S8BA-24D24D480LF (480 W)

Comunicazione 
seriale

RS232C (terminale interfaccia) Sì (RJ45)

USB (terminale interfaccia) Sì (connettore B)

Segnale I/O Sì (RJ45)
*1 400 W per l’utilizzo come dispositivo conforme UL.
*2 20 A per l’utilizzo come dispositivo conforme UL.
*3 16,7 A per l’utilizzo come dispositivo conforme UL.
*4 Valore stimato per montaggio standard. Non è un valore garantito.
*5 Quando utilizzato in un ambiente ad alta temperatura, la carica potrebbe essere messa in pausa a causa dell’attivazione della protezione dalla temperatura e pertanto il tempo di carica sarà 

più lungo di quello specificato. 
Quando è in funzione la protezione dalla temperatura, viene visualizzato “CS”.

*6 Per S8BA-24D24D120LF, installare tutti i filtri EMC RSMN-2030, RSHN-2030 e RSEN-2030 prodotti da TDK. Per S8BA-24D24D240LF, S8BA-24D24D360LF o S8BA-24D24D480LF, installare 
sia RSMN-2030 che RSHN-2030 o i loro equivalenti. Installare questi filtri in serie sul cavo cavo collegato alla morsettiera di ingresso c.c. Quando si effettua questa operazione, non collegare 
nulla al terminale GR. 
L’ambiente di installazione può influire sull’efficacia dei filtri antidisturbo. Accertarsi di verificarne l’efficacia prima di avviare il funzionamento.

*7 Condizioni: con i carichi nominali collegati, con una tensione di ingresso nominale e con la batteria completamente carica.
*8 Condizioni: con i carichi nominali collegati, con una tensione di ingresso nominale e con la corrente di carica della batteria al massimo.

Potenza (W)

30 60 90 120 180 240 300 360 420 480

120 W 29 14 9 6 – – – – – –

240 W 58 29 19 15 9 6 – – – –

360 W 87 43 28 22 14 10 8 6 – –

480 W 119 59 39 29 19 15 11 9 8 6

Descrizione Capacità 120 W 240 W 360 W 480 W*1

10094

100

2

2,5 Unità di misura: mm

100148

100

2

2,5 Unità di misura: mm

270 100

2,5

100

2

Unità di misura: mm



682

BU_2RWL Alimentatori UPS

Montaggio di più UPS di tipo c.a-c.a. online: utile 
in un’ampia gamma di applicazioni

• Metodo di alimentazione online: alimentazione continua contro le cadute 
di tensione o le interruzioni di alimentazione istantanee.

• Facilità di funzionamento senza PC grazie all’LCD e più metodi di montaggio. 
• Più collegamenti, morsettiera e RS232-C di ingresso/uscita, 

I/O per la comunicazione esterna, segnale ON/OFF remoto esterno.
• Batterie con swapping a caldo: assicurano alimentazione pulita e ininterrotta 

per proteggere l’apparecchiatura durante la sostituzione della batteria.

Modelli disponibili

Alimentatore UPS

Confezione batteria sostitutiva

Caratteristiche

Tensione di ingresso Tensione di uscita Capacità Tipo Modello

200/208/220/230/240 Vc.a. 200/208/220/230/240 Vc.a. 2.000 VA/1.400 W Montaggio su rack*1,
Alimentazione multitensione
Basso assorbimento

*1 È anche possibile utilizzare il supporto verticale incluso quando si posiziona il modulo verticalmente

BU2002RWLG

3.000 VA/2.100 W BU3002RWLG

5.000 VA/3.500 W BU5002RWLG

Tensione nominale Capacità nominale Peso Modello applicabile Modello

12 Vc.c 9 Ah 11 kg BU2002RWL BUB2002RW

17 kg BU3002RWL, 
BU5002RWL (necessari 2 pz)

BUB3002RW

BU2002RWLG BU3002RWLG BU5002RWLG
Metodo operativo Metodo di alimentazione inverter continua (elevata efficienza)
Ingresso a.c. Tensione nominale di alimentazione 200/208/220/230/240 Vc.a.

Intervallo tensione di avvio Modalità 200 V: 160±2… 288±2 Vc.a., modalità 208 V: 167±2… 278±2 Vc.a.
Modalità 220 V: 176±2… 278±2 Vc.a., modalità 230 V: 184±2… 278±2 Vc.a.
Modalità 240 V: 192±2… 278±2 Vc.a., modalità 100 V: 160±2… 288±2 Vc.a.

Intervallo tensione di ingresso Modalità 200 V: 170±2… 278±2 Vc.a., modalità 208 V: 177±2… 278±2 Vc.a.
Modalità 220 V: 186±2… 278±2 Vc.a., modalità 230 V: 194±2… 278±2 Vc.a.
Modalità 240 V: 202±2… 278±2 Vc.a., modalità 100 V: 170±2… 278±2 Vc.a.

Frequenza di ingresso 50/60 Hz±1, 3, 5 o 14% (5% nelle impostazioni di fabbrica)
Corrente massima (alla tensione nominale) 9 A 14 A 23 A
Fase Monofase a due fili (con messa a terra)
Connettore di ingresso Morsettiera NEMA L6-30P/Morsettiera

Uscita c.a. Potenza di uscita (limite superiore) 2.000 VA/1.400 W
(1.000 VA/700 W in modalità 100 V)

3.000 VA/2.100 W
(1.500 VA/1.050 W in modalità 100 V)

5.000 VA/3.500 W
(2.500 VA/1.750 W in modalità 100 V)

Corrente nominale (alla tensione nominale) 10 A 15 A 25 A
Tempo di commutazione Ininterrotto
Tensione di uscita 
(funzionamento commerciale)

Modalità 200 V: 200 Vc.a. ±2%, modalità 208 V: 208 Vc.a. ±2%
Modalità 220 V: 220 Vc.a. ±2%, modalità 230 V: 230 Vc.a. ±2%
Modalità 240 V: 240 Vc.a. ±2%, modalità 100 V: 100 Vc.a. ±5%

Tensione di uscita 
(funzionamento in backup)

Modalità 200 V: 200 Vc.a. ±2%, modalità 208 V: 208 Vc.a. ±2%
Modalità 220 V: 220 Vc.a. ±2%, modalità 230 V: 230 Vc.a. ±2%
Modalità 240 V: 240 Vc.a. ±2%, modalità 100 V: 100 Vc.a. ±5%

Frequenza di uscita 
(funzionamento commerciale)

Sincronizzata con la frequenza di ingresso

Frequenza di uscita 
(funzionamento in backup)

50/60 ±0,5 Hz

Forma d’onda di uscita (in modalità 
di alimentazione commerciale/
modalità batteria)

Onda sinusoidale/onda sinusoidale

Fase Monofase a due fili
Dispositivi di uscita Morsettiera NEMA L6-30R × 2, morsettiera

Batteria Durata della batteria prevista 
con cavo sigillato

5 anni (durata di funzionamento ultra lunga) (temperatura ambiente 25°C)

Capacità batteria (V/Ah) (× quantità) 12 Vc.c./9 Ah (× 4) 12 Vc.c./9 Ah (× 6) 12 Vc.c./9 Ah (× 12)
Tempo di carica 8 h

Tempo di backup (25°C, caratteristiche iniziali) 5 min (1.400 W) 5 min (2.100 W) 5 min (3.500 W)
Dimensioni in mm (L×P×A) 430×660×88 (2U) 430×700×132 (3U)
Peso del modulo Circa 28 kg Circa 33 kg Circa 61 kg
Temperatura/umidità di funzionamento 0… 40°C/25… 85% senza condensa
Temperatura/umidità di stoccaggio –15… 50°C/10… 90% (con batteria completamente caricata, stoccata senza condensa)
Regolamentazione disturbo Conforme a VCCI Classe A
Conformità alle norme di sicurezza Conformità a UL1778/CE/RoHS
Assorbimento (normale*1/massimo*2) 70 W/145 W 148 W/265 W 249 W/480 W
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Tabella del tempo di backup (unità di tempo: minuti)

Nota: Questi tempi di backup sono solo per riferimento. I tempi possono variare in base alla durata della batteria e alle condizioni ambientali esterne (la temperatura e così via).

Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria forzata
Comunicazione seriale (RS-232C) (interfaccia)  (D-sub 9 pin)
Segnale contatto (interfaccia)  (D-sub 9 pin)

*1 Carico nominale/tensione di ingresso nominale/quando completamente caricato
*2 Carico nominale/tensione di ingresso nominale/quando la carica della batteria è al massimo

Modello Potenza (W)

20 50 100 200 300 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100 2.700 3.000 3.500

BU5002RWLG 660 480 320 200 140 106 68 50 39 31 25 21 18 16 15 10 8 5

BU3002RWLG 450 260 165 93 63 45 28 19 15 11 9 7,5 6 5,2 5 – – –

BU2002RWLG 360 190 110 60 39 27 16 12 9,5 7 5 – – – – – – –

BU2002RWLG BU3002RWLG BU5002RWLG



H3DK

22,5 mm

H3RN-_-BH3DS

17,5 mm

Tipo di terminale

Quale metodo di montaggio è richiesto?

H3YN-B

Montaggio diretto Zoccolo plug-in

Analogico

H3DT

17,5 mm SPDT/DPSTDPDT/4PDT

Vite

Guida DIN

A molla

QUANDO LA PRECISIONE DEI TEMPI È UN FATTORE IMPORTANTE

• Riduzione dell'ingombro e dei tempi di lavoro nei pannelli di controllo

• Temporizzatori sottili (larghezza di 17,5 mm) con due set di contatti: uno dei temporizzatori più sottili attualmente sul mercato*1

• Riduzione dell'assorbimento di potenza (potenza attiva) fino al 60% per contrastare la generazione di calore nei pannelli di controllo*2

• Certificato in base alle norme del settore marittimo (LR/DNV GL)*3

• Conforme a RoHS

*1 In base alla ricerca OMRON di ottobre 2015.

*2 In base al confronto OMRON (escludendo H3DT-H).

*3 Certificazione in corso per DNV GL.

Temporizzatori sottili larghi solo 17,5 mm montabili su guida DIN con tecnologia 

Push-In Plus per applicazioni frontequadro

684

Temporizzatori

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Che tipo di temporizzatore è necessario?

H5CX

48×48 mm48×24 mm

Quale dimensione è richiesta?

Bianco e nero 
digitale

Temporizzatore/
contatore H8GN

Frontequadro

H3CR
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Tabella di selezione

Categoria Temporizzatore elettronico analogico

Modello H3DT-N H3DT-L H3DT-A H3DT-G H3DT-F H3DT-H

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e

Montaggio Guida DIN

Dimensioni 17,5 mm

Tipo Multifunzione, 8 modalità Ritardo di attivazione Stella-Triangolo Temporizzatore pausa/
lavoro

Ritardo di diseccitazione 
dell'alimentazione

Co
nt

at
ti

Ritardata      

Istantanea   – – – –

Contatti programmabili   – – – –

14 pin – – – – – –

Undecal – – – – – –

Octal – – – – – –

5 pin – – – – – –

Terminali a vite – – – – – –

Terminali a molla      

Zoccoli a molla – – – – – –

In
gr

es
si Ingresso in tensione   – – – –

U
sc

it
e

Transistor – – – – – –

Relè      

SCR – – – – – –

Tipo 
uscita a 
relè

Unipolare in 
deviazione

    (2×)  

Unipolare NA – – – – – –

DPDT (Uscita 
bipolare in 
deviazione)

   – – –

Bipolare NA – – – – – –

Quadripolare 
in deviazione

– – – – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Scala di 
tempo-
rizzazio-
ne

Scala di tem-
porizzazione 
totale

0,1 s… 1200 h 0,1 s… 1200 h 0,1 s… 1200 h 1 s… 120 s 0,1 s… 1200 h 0,1 s… 120 s 
(in base al modello)

Numero di 
sottocampi

8 8 8 2 8 2

Tensione di 
alimentazione

24… 240 Vc.a./c.c. 24… 240 Vc.a./c.c. 24… 240 Vc.a./c.c. 24… 240 Vc.a./c.c. 24… 240 Vc.a./c.c. 24… 48 Vc.a./c.c., 100… 
120 Vc.a., 200… 
240 Vc.a.

Numero delle modalità 
operative

8 8 1 1 2 1

Fu
nz

io
ni

Ritardo di attivazione   – – – –

Ritardo a intermittenza 
con inizio OFF

  – –  –

Ritardo a intermittenza 
con inizio ON

  – –  –

Ritardo all’eccitazione/
diseccitazione del 
segnale di comando

–  (2×) – – – –

Ritardo alla 
diseccitazione

 – – – – 

Intervallo (avvio tramite 
segnale o potenza)

  – – – –

Uscita a impulso 
(ritardo all'eccitazione)

  (alimentazione o 
attivazione del segnale)

– – – –

Ritardo all'eccitazione 
(fisso)

– –  – – –

Impostazione indipen-
dente dei tempi ON/OFF

– – – – – –

Stella - triangolo – – –  – –

Cumulativo  (ritardo di attivazione
 o intervallo)

– – – – –

Ca
ra

tt
e-

ri
st

ic
he Transistor – – – – – –

Pagina/Collegamento rapido 692/T345



687

Te
m

po
riz

za
to

ri

Temporizzatori

Categoria Temporizzatore elettronico analogico

Modello H3DS-M H3DS-S H3DS-A H3DS-F H3DS-G H3DS-X H3DK-M H3DK-S H3DK-F H3DK-G H3DK-H

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e

Montaggio Guida DIN

Dimensioni 17,5 mm 22,5 mm

Tipo Multifunzione Temporizza-
tore pausa/
lavoro

Stella - 
triangolo

A due fili Multifunzione Temporizza-
tore pausa/
lavoro

Stella - 
triangolo

Ritardo di 
diseccitazione 
dell'alimenta-
zione

Co
nt

at
ti

Ritardata           

Istantanea – – – – – –   – – –

Contatti programmabili – – – – – –   – – –

14 pin – – – – – – – – – – –

Undecal – – – – – – – – – – –

Octal – – – – – – – – – – –

Terminali a vite           

Terminali a molla       – – – – –

Zoccoli a molla – – – – – – – – – – –

In
gr

es
si Ingresso in tensione    – – –   – – –

U
sc

it
e

Transistor – – – – – – – – – – –

Relè      –     

SCR – – – – –  – – – – –

Tipo 
uscita 
a relè

Unipolare in 
deviazione

    – –     (2x) 

Unipolare NA – – – –  (2×) – – – – – –

DPDT (Uscita 
bipolare in 
deviazione)

– – – – – –   – – –

Quadripolare 
in deviazione

– – – – – – – – – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Scala di 
tempo-
rizzazio-
ne

Scala di tem-
porizzazione 
totale

0,1 s… 120 h 1 s… 120 h 2 s… 120 h 0,1 s… 12 h 1 s… 120 s 0,1 s… 120 h 0,1 s… 
1.200 h

0,1 s… 
1.200 h

0,1 s… 
1,200 h

1 s… 120 s 0,1 s… 120 s

Numero di 
sottocampi

7 7 7 6 2 7 12 12 8 2 2 (in base al 
modello)

Tensione di 
alimentazione

24… 
230 Vc.a. o 
24… 48 Vc.c

24… 
230 Vc.a. o 
24… 48 Vc.c

24… 
230 Vc.a. o 
24… 48 Vc.c

24… 
230 Vc.a. o 
24… 48 Vc.c

24… 
230 Vc.a. o 
24… 48 Vc.c

24… 
230 Vc.a. o 
24… 48 Vc.c

24… 
240 Vc.a./c.c. 
o 12 Vc.c.

24… 
240 Vc.a./c.c. 
o 12 Vc.c.

24… 
240 Vc.a./
c.c. o 12 Vc.c.

24… 
240 Vc.a./
c.c., 240… 
440 Vc.a., 
12 Vc.c.

100… 
120 Vc.a., 
200… 
240 Vc.a., 24… 
48 Vc.a./c.c.

Numero delle modalità 
operative

8 4 1 2 1 1 8 4 1 1 1

Fu
nz

io
ni

Ritardo di attivazione   – – –    – – –

Ritardo a intermittenza 
con inizio OFF;

 – –  – –  –  – –

Ritardo a intermittenza 
con inizio ON

  –  – –    – –

 Ritardo all’eccitazione/
diseccitazione del 
segnale di comando

 – – – – –  – – – –

Ritardo alla 
diseccitazione

 – – – – –  – – – 

Intervallo (avvio tramite 
segnale o potenza)

  – – – –   – – –

Uscita a impulso 
(ritardo all'eccitazione)

  – – – –   – – –

Ritardo all'eccitazione 
(fisso)

– –  – – – – – –  –

Impostazione 
indipendente dei tempi 
ON/OFF

– – – – – – – – – – –

Stella - triangolo – – – –  – – – – – –

Ca
ra

tt
e-

ri
st

ic
he Transistor – – – – –  – – – – –

Pagina/Collegamento rapido 690/T328 691/T335

 Standard  Disponibile – No / non disponibile
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Tabella di selezione Temporizzatori

Categoria Temporizzatore elettronico analogico Temporizzatore digitale

Modello H3YN-B H3RN-_-B H3CR-A H3CR-F H3CR-G H3CR-H H5CX H8GN

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e

Montaggio Guida DIN con uno zoccolo Zoccolo/frontequadro

Dimensioni 31 mm 15,5 mm 1/16 DIN 1/32 DIN

Tipo Miniatura Multifunzione Multifunzione Temporizzatore 
pausa/lavoro

Stella - triangolo Ritardo di 
diseccitazione 
dell'alimentazione

Multifunzione Contaimpulsi 
a preselezione/
temporizzatore

Co
nt

at
ti

Ritardata        

Istantanea – –  –    –

Contatti programmabili – – – – – –  

14 pin  – – – – – – –

Undecal – –      –

Octal        –

5 pin –  – – – – – –

Terminali a vite – – – – – –  

Terminali a molla – – – – – – – –

Zoccoli a molla   – – – – – –

In
gr

es
si Ingresso in tensione – –  – – – – –

U
sc

it
e

Transistor – –  – – –  –

Relè        

SCR – – – – – – – –

Tipo 
uscita 
a relè

Unipolare in 
deviazione

–   – –   

Unipolare NA – – – –  (2x) – – –

DPDT (Uscita 
bipolare in 
deviazione)

 –   –  – –

Bipolare NA –  – – – – – –

Quadripolare 
in deviazione

 – – – – – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Scala di 
tempo-
rizzazio-
ne

Scala di tem-
porizzazione 
totale

0,1 s… 10 h (in 
base al modello)

0,1 s… 10 h (in 
base al modello)

0,05 s… 300 h, 0,1 
s… 600 h (in base 
al modello)

0,05 s… 30 h o 1,2 
s… 300 h (in base 
al modello)

0.5… 120 s 0,05 s… 12 s, 1,2 
s… 12 min

0,001 s… 9.999 h 
(configurabile)

0,000 s… 9999 h 
(configurabile)

Numero di 
sottocampi

4 4 9 14 4 4 10 9

Tensione di 
alimentazione

24 Vc.c., 12 Vc.c., 
24 Vc.a., 100… 
120 Vc.a., 200… 
230 Vc.a.

24 Vc.c., 12 Vc.c., 
24 Vc.a.

100… 240 Vc.a., 
100… 125 Vc.c., 
24… 48 Vc.a., 
12… 48 Vc.c.

100… 240 Vc.a., 
12 Vc.c., 
24 Vc.a./c.c., 48… 
125 Vc.c.

100… 120 Vc.a., 
200… 240 Vc.a.

100… 120 Vc.a., 
200… 240 Vc.a., 
24 Vc.a./c.c., 
48 Vc.c., 100… 
125 Vc.c.

100… 240 Vc.a., 
24 Vc.a., 
12… 24 Vc.c.

24 Vc.c.

Numero delle modalità 
operative

4 4 6 (in base al 
modello)

– 1 1 15 6

Fu
nz

io
ni

Ritardo di attivazione    – – –  

Ritardo a intermittenza 
con inizio OFF;

    – –  

Ritardo a intermittenza 
con inizio ON

    – –  –

Ritardo all’eccitazione/
diseccitazione del 
segnale di comando

– –  – – –  –

Ritardo alla 
diseccitazione

– –  – –   

Intervallo (avvio tramite 
segnale o potenza)

   – – –  

Uscita a impulso 
(ritardo all'eccitazione)

– –  – – –  –

Ritardo all'eccitazione 
(fisso)

– – – – – –  –

Impostazione indipen-
dente dei tempi ON/OFF

– – – – – –  

Stella - triangolo – – – –  – – –

Cumulativo – – – – – –  

N
ot

e Transistor – –  – – –  –

Pagina/Collegamento rapido 694/T324 697/T343 695/T323 696/T322 705/T429

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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H3DS Temporizzatori elettronici analogici

Gamma standard di temporizzatori elettronici 
da 17,5 mm di larghezza con montaggio su guida DIN

Questa vasta gamma di temporizzatori è multifunzione e multitensione AC/DC 
Disponibili modelli con terminali a molla.
• 17,5 mm di ampiezza, modulare 45 mm 
• Montaggio su guida DIN 
• 24 … 48 Vc.c. e 24 … 230 Vc.a. 
• 0,1 s … 120 h, 7 scale

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo Tensione 
di alimentazione

Uscita di controllo Unità di tempo Modalità di funzionamento Modello con 
terminale
a vite

Modello con 
terminali 
a molla

Temporizzatore 
multifunzione

24 ... 230 Vc.a. 
(50/60 Hz)/
24 ... 48 Vc.c.

SPDT (unipolare 
in deviazione)

0,1 s … 120 h Ritardo all’eccitazione, ritardo a intermittenza con 
inizio OFF, ritardo a intermittenza con inizio ON, 
Ritardo all’eccitazione e diseccitazione, ritardo 
di diseccitazione, intervallo, impulso

H3DS-ML H3DS-MLC

Temporizzatore standard Ritardo ON, ritardo a intermittenza con inizio ON, 
intervallo, impulso

H3DS-SL H3DS-SLC

Temporizzatore 
monofunzione

Ritardo all’eccitazione H3DS-AL H3DS-ALC

Temporizza- tore 
pausa/lavoro

Relè unipolare 
in deviazione

0,1 s … 12 h Ritardo a intermittenza con inizio -OFF/-ON H3DS-FL H3DS-FLC

Temporizzatore 
stella-triangolo

2x relè Unipolare-NA 1 … 120 s Stella – triangolo H3DS-GL H3DS-GLC

Temporizzatore a due fili 24 ... 230 Vc.a./Vc.c. 
(50/60 Hz)

Uscita SCR 0,1 s … 120 h Ritardo all’eccitazione H3DS-XL H3DS-XLC

Morsettiera Modello con terminale a vite: Due terminali a puntale con sezione da 2,5 mm2 max privi di rivestimento
Modello con terminali a molla: Due terminali a puntale con sezione da 1,5 mm2 max privi di rivestimento

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Campo della tensione di esercizio 85 ... 110% della tensione di alimentazione nominale

Tempo di riassetto Tempo minimo di mancanza dell’alimentazione: 0,1 s, 0,5 s per H3DS-G

Tensione di riassetto 2,4 Vc.a./Vc.c. max, 1,0 Vc.a./Vc.c. max per H3DS-X

Ingresso in tensione Max capacitanza ammessa in ingresso (terminali B1 e A2): 2.000 pF

Carico collegabile in parallelo agli ingressi (terminali B1 e A1)

Livello alto: 20,4 … 253 Vc.a./20,4 … 52,8 Vc.c.

Livello basso: 0 ... 2,4 Vc.a./Vc.c.

Uscita di controllo Uscita a relè: 5 A a 250 Vc.a. con carico resistivo (cos = 1)

5 A a 30 Vc.c. con carico resistivo (cos = 1)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 ... 55°C (senza formazione di ghiaccio)

Stoccaggio: –25 …65°C (senza formazione di ghiaccio)

Precisione del tempo di funzionamento ±1% max del fondo scala (±1% ±10 ms max con scala di temporizzazione pari a 1,2)

Errore di predisposizione ±10% ±50 ms max del fondo scala

Errore dovuto alle variazioni di tensione ±0,7% max del fondo scala (±0,7% ±10 ms max con scala di temporizzazione pari a 1,2 s)

Errore dovuto alle variazioni di temperatura ±5% max del fondo scala (±5% ±10 ms max con scala di temporizzazione pari a 1,2 s)

Vita (non per H3DS-X) Meccanica: 10 milioni di operazioni min. (in assenza di carico a 1.800 operazioni/h)

Elettrica: 100.000 operazioni min. (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 360 operazioni/h)

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 80 x 17,5 x 73
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H3DK Temporizzatori elettronici analogici

Gamma standard di temporizzatori elettronici da 
22,5 mm di larghezza con montaggio su guida DIN

I temporizzatori H3DK sono multifunzione e multitensione AC/DC per ridurre il numero 
di codici prodotto.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 79 x 22,5 x 100 
• Montaggio su guida DIN 
• 12 Vc.c. e 24 ... 240 Vc.a./Vc.c. (eccetto -H). 240 … 440 Vc.a. per -G 
• Ampia gamma di scale temporali: 0,10 s … 1,200 h (eccetto -H e -G),

12 scale (per -M e -S)

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo Tensione 
di alimentazione

Uscita 
di controllo

Unità di tempo Modalità di funzionamento Modello

Temporizzatori 
standard 
multifunzione

12 Vc.c. SPDT (Unipolare 
in deviazione)

0,1 s … 1.200 h Ritardo all'eccitazione, ritardo a intermittenza con inizio OFF, 
ritardo a intermittenza con inizio ON, ritardo all'eccitazione 
e diseccitazione, ritardo di diseccitazione, intervallo, impulso

H3DK-M1A DC 12

DPDT (Uscita 
bipolare 
in deviazione)

H3DK-M2A DC12 *1

*1 È possibile impostare un'uscita come istantanea.

SPDT (Unipolare 
in deviazione)

Ritardo all'eccitazione, ritardo a intermittenza con inizio ON, 
intervallo, impulso 

H3DK-S1A DC12

DPDT (Uscita 
bipolare 
in deviazione)

H3DK-S2A DC12 *1

24… 240 Vc.a./Vc.c. SPDT (Unipolare 
in deviazione)

Ritardo all'eccitazione, ritardo a intermittenza con inizio OFF, 
ritardo a intermittenza con inizio ON, ritardo all'eccitazione 
e diseccitazione, ritardo di diseccitazione, intervallo, impulso

H3DK-M1 AC/DC24 ... 240

DPDT (Uscita 
bipolare 
in deviazione)

H3DK-M2 AC/DC24 ... 240 *1

SPDT (Unipolare 
in deviazione)

Ritardo all'eccitazione, ritardo a intermittenza con inizio ON, 
intervallo, impulso 

H3DK-S1 AC/DC24 ... 240

DPDT (Uscita 
bipolare 
in deviazione)

H3DK-S2 AC/DC24 ... 240 *1

Temporizza- tore 
pausa/lavoro

12 Vc.c. SPDT (Unipolare 
in deviazione)

0,1 s… 12 h Ritardo a intermittenza con inizio -OFF/-ON H3DK-FA DC12

24… 240 Vc.a./Vc.c. H3DK-F AC/DC24 ... 240

Temporizzatore 
stella-triangolo

12 Vc.c. 2x relè Unipolare-
NA

1 ... 120 s Stella – triangolo H3DK-GA DC12

24… 240 Vc.a./Vc.c. H3DK-G AC/DC24 ... 240

240 ... 440 Vc.a. H3DK-GE AC/DC240 … 440

Temporizzatore con 
ritardo alla diseccitazione 
dell'alimentazione

24 ... 48 Vc.a./Vc.c. SPDT (Unipolare 
in deviazione)

1 ... 120 s Ritardo alla diseccitazione H3DK-HBL AC/DC24-48

0,1 ... 12 s H3DK-HBS AC/DC24-48

100 ... 120 Vc.a. 1 ... 120 s H3DK-HCL AC100-120V

0,1 ... 12 s H3DK-HCS AC100-120V

200 … 240 Vc.a. 1 ... 120 s H3DK-HDL AC200-240V

0,1 ... 12 s H3DK-HDS AC200-240V

Campo della tensione di esercizio 85… 110% della tensione di alimentazione nominale (90 … 110% nei modelli a 12 Vc.c.).

Tempo di riassetto Tempo minimo di mancanza dell’alimentazione: H3DK-M/S, H3DK-F: 0,1 s, H3DK-G: 0,5 s. (Non per H3DK-H)

Tensione di riassetto 10% della tensione nominale. (Non per H3DK-H)

Ingresso in tensione (H3DK-M/-S) 24… 240 Vc.a./Vc.c.: Livello H 20,4… 264 Vc.a./Vc.c., livello L 0 … 2,4 Vc.a./Vc.c..

12 Vc.c.: Livello H 10,8 … 13,2 Vc.c., livello L 0 … 1,2 Vc.c..

Uscita di controllo Uscita a relè: 5 A a 250 Vc.a. con carico resistivo (cos = 1), 5 A a 24 Vc.c. (30 Vc.c. per -M/-S) con carico resistivo (non per H3DK-GE)

Temperatura ambiente Funzionamento: –20 … 55°C (senza formazione di ghiaccio). Stoccaggio: –40 …70°C (senza formazione di ghiaccio)

Precisione del tempo di funzionamento ±1% di FS max (±1% ±10 ms max a scala di temporizzazione 1,2)

Errore di predisposizione ±10% di FS ±0,05 s max

Ampiezza minima segnale di ingresso 50 ms (ingresso di avvio) (solo per H3DK-M/S)

Errore dovuto alle variazioni di tensione ±0,5% di FS max (±0,5% ±10 ms max a scala di temporizzazione 1,2 s). Per H3DK-G: ±0,5% di FS max

Errore dovuto alle variazioni di temperatura ±2% di FS max (±2% ±10 ms max a scala di temporizzazione 1,2 s) Per H3DK-G: ±2% di FS max

Vita Meccanica: 10 milioni di operazioni min. (in assenza di carico a 1.800 operazioni/h)

Elettrica: 100.000 operazioni min. (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 360 operazioni/h)

Classificazione IP IP 30 (morsettiera: IP 20)

Morsettiera Due terminali a puntale con sezione da 2,5 mm2 max privi di rivestimento

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 79 x 22,5 x 100
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H3DT Temporizzatori elettronici analogici

Temporizzatori sottili larghi solo 17,5 mm montabili su 
guida DIN con tecnologia Push-In Plus per applicazioni 
retroquadro

• Riduzione dell'ingombro e dei tempi di lavoro nei quadri elettrici
• Temporizzatori sottili (larghezza di 17,5 mm) con due set di contatti: 

uno dei temporizzatori più sottili attualmente sul mercato*1

• Riduzione dell'assorbimento di potenza (potenza attiva) fino al 60% 
per contrastare la generazione di calore nei quadri di controllo*2

• Certificato in base alle norme del settore marittimo (LR/DNV GL)*3

• Conforme a RoHS

*1 In base alla ricerca OMRON di ottobre 2015.
*2 In base al confronto OMRON (escludendo H3DT-H).
*3 Certificazione in corso per DNV GL.

Modelli disponibili

Tipo Tensione di 
alimentazione

Modalità di funzionamento Morsettiera Tipo di ingresso Uscita di controllo Scala di 
temporizzazione

Modello

Temporizzatore 
standard 
multigamma -, 
-multifunzione

24…240 Vc.a./c.c. A2 : ritardo all'eccitazione 
(ritardo all'eccitazione dell'alimentazione)
B3 : avvio alla diseccitazione 
dell'intermittenza 
(avvio all'eccitazione dell'alimentazione)
B4 : avvio all'eccitazione 
dell'intermittenza 
(avvio all'eccitazione dell'alimentazione)
D : ritardo alla diseccitazione del segnale
E2 : Campo 
(avvio all'eccitazione dell'alimentazione)
E3 : Campo diseccitazione del segnale
F2 : cumulativo (ritardo all'eccitazione)
F3 : cumulativo (intervallo)

10 terminali Ingresso in tensione Relè, DPDT 0,1 s … 1.200 h H3DT-N2

8 terminali Relè, SPDT H3DT-N1

Temporizzatore 
di espansione 
multiscala- 
-multifunzione

A : ritardo all'eccitazione 
(ritardo all'eccitazione del segnale)
B : avvio alla diseccitazione 
dell'intermittenza (avvio tramite segnale)
B2 : avvio all'eccitazione 
dell'intermittenza (avvio tramite segnale)
C : ritardo alla eccitazione/diseccitazione 
del segnale
E : intervallo (avvio tramite segnale)
G : ritardo alla eccitazione/diseccitazione 
del segnale
J : uscita a impulsi temporizzati 
(avvio tramite segnale)
J2 : uscita a impulsi temporizzati 
(avvio all'eccitazione dell'alimentazione)

10 terminali Relè, DPDT H3DT-L2

8 terminali Relè, SPDT H3DT-L1

Temporizzatore 
con ritardo 
all'eccitazione 
dell'alimentazione

24…240 Vc.a./c.c. Ritardo all'eccitazione dell'alimentazione 8 terminali – Relè, DPDT 0,1 s … 1.200 h H3DT-A2

6 terminali Relè, SPDT H3DT-A1

Temporizzatore 
pausa/lavoro

24…240 Vc.a./c.c. Avvio alla diseccitazione 
dell'intermittenza/avvio all'eccitazione 
dell'intermittenza

6 terminali – Relè, SPDT 0,1 s … 1.200 h H3DT-F

Temporizzatore 
stella-triangolo

24…240 Vc.a./c.c. Ritardo all’eccitazione con autoriassetto 8 terminali – Relè, circuito a stella 
temporizzato, 
circuito a triangolo 
SPDT, SPDT

1…120 s*1

*1 Scala di temporizzazione (t1) impostata a stella Tempo di commutazione stella-triangolo (t2): Selezione di 0,05, 0,1, 0,25 o 0,5 s.

H3DT-G

Temporizzatore 
con ritardo alla 
diseccitazione 
dell'alimentazione

100…120 Vc.a. Funzionamento istantaneo/reset 
temporizzato

6 terminali – Relè, SPDT 0,1…12 s H3DT-HCS

200…240 Vc.a. H3DT-HDS

24…48 Vc.a./c.c. H3DT-HBS

100…120 Vc.a. 1…120 s H3DT-HCL

200…240 Vc.a. H3DT-HDL

24…48 Vc.a./c.c. H3DT-HBL
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Caratteristiche

H3DT

-N2/-L2 -N1/-L1 -A2 -A1 -F -G -HCS -HCL -HDS -HDL -HBS/-HBL

Tensione di 
alimentazione

24…240 Vc.a./c.c., 50/60 Hz *1,*2

*1 Quando si utilizza una tensione di alimentazione nominale di 24 Vc.c., si verifica una corrente di spunto pari a circa 0,5 A. Considerare questa corrente di spunto in caso di inserimento
e disinserimento dell'alimentazione del temporizzatore tramite un dispositivo con circuito di uscita allo stato solido, ad esempio un sensore.

*2 Ondulazione c.c.: 20% max.

100…120 Vc.a., 50/60 Hz 200…240 Vc.a., 50/60 Hz 24…
48 Vc.a./c.c., 
50/60 Hz*2

Campo della 
fluttuazione 
consentita della 
tensione

85…110% della tensione nominale

Tempo di riassetto Tempo minimo di mancanza di alimentazione: 0,1 s –

Tensione di 
riassetto

10% della tensione nominale –

Ingresso in 
tensione

24…240 Vc.a./c.c.
Livello alto: 
20,4…264 Vc.a./c.c., 
Livello basso: 0…2,4 Vc.a./c.c.

–

Assorbimento A 240 Vc.a.: 
2,3 VA max., 
a 240 Vc.c.: 
1,0 W max., 
a 24 Vc.c.: 
0,3 W max*3

*3 Il consumo di corrente è il valore a temporizzazione completata.

A 240 Vc.a.: 
2,0 VA max., 
a 240 Vc.c.: 
0,9 W max., 
a 24 Vc.c.: 
0,3 W max*3

A 240 Vc.a.: 
2,2 VA max., 
a 240 Vc.c.: 
0,7 W max., 
a 24 Vc.c.: 
0,3 W max*3

A 240 Vc.a.: 
1,8 VA max., 
a 240 Vc.c.: 
0,6 W max., 
a 24 Vc.c.: 
0,3 W max*3

A 240 Vc.a.: 1,9 VA max., 
a 240 Vc.c.: 0,6 W max., 
a 24 Vc.c.: 0.3 W max.

A 120 Vc.a.: 
8,7 VA max

A 120 Vc.a.: 
8,8 VA max

A 240 Vc.a.: 
21,6 VA max

A 240 Vc.a.: 
21,7 VA max

A 48 Vc.a.: 
1,0 VA max., 
a 24 Vc.c.: 
0,4 W max.

Uscita di controllo Uscita a relè: 
• 5 A a 250 Vc.a. con carico resistivo (cos = 1),
• 5 A a 30 Vc.c. con carico resistivo,
• 0,15 A max. a 125 Vc.c. con carico resistivo,
• 0,1 A max. a 125 Vc.c. con L/R di 7 ms.
Il carico minimo applicabile è 10 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento P).
Materiali dei contatti: lega di argento
(Fusibile consigliato: BLN5 (Littelfuse) o 0216005MXEP)

Temperatura 
ambiente

Funzionamento: –20…60°C (senza formazione di ghiaccio)
Stoccaggio: –40…70°C (senza formazione di ghiaccio)

Precisione 
del tempo di 
funzionamento

±1% di FS max (±1% ±10 ms max. a intervallo di 1,2 s) ±1%
di FS max

±1% di FS max (±1% ±10 ms max a scala di temporizzazione 1,2)

Errore di 
predisposizione

±10% di FS ±0,05 s max 

Errore dovuto alle 
variazioni di 
tensione

±0,5% di FS max (±0,5% ±10 ms max. a intervallo di 1,2 s) ±0,5%
di FS max

±0,5% di FS max (±0,5% ±10 ms max. a intervallo di 1,2 s)

Errore dovuto alle 
variazioni di 
temperatura

±2% di FS max (±2% ±10 ms max. a intervallo di 1,2 s) ±2%
di FS max 

±2% di FS max (±2% ±10 ms max. a intervallo di 1,2 s)

Durata Meccanica: 10 milioni di operazioni min. (in assenza di carico a 1.800 operazioni/h)
Elettrica: 100.000 operazioni min. (5 A a 250 VCA, carico resistivo a 360 operazioni/h)

Grado di 
protezione

IP30 (morsettiera: IP 20)

Dimensioni (in mm) 
(A×L×P)

100×17,5×90
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H3YN-B Temporizzatori elettronici analogici

Temporizzatori compatti, multifunzione con zoccolo 
plug-in

• Disponibilità dello zoccolo plug-in con tecnologia Push-In Plus, PYF-__-PU, 
per facilità di cablaggio. 

• Facilità di sostituzione che consente di ridurre i tempi di manutenzione.
• Struttura sottile di soli 21,5 mm che consente di ridurre l'ingombro.
• Ampio quadrante trasparente che facilita l'impostazione del tempo.

Modelli disponibili

Accessori

Zoccolo plug-in Molletta di fissaggio

Caratteristiche

Modalità di funzionamento Uscita di controllo Tensione di alimentazione Modello

Intervallo di tempo breve (0,1 s… 10 min) Intervallo di tempo lungo (0,1 min… 10 h) 

Ritardo all'eccitazione, 
intervallo, avvio alla 
diseccitazione 
dell'intermittenza, 
avvio all'eccitazione 
dell'intermittenza

DPDT 24 Vc.a. H3YN-2-B AC24 H3YN-21-B AC24

24 Vc.c. H3YN-2-B DC24 H3YN-21-B DC24

12 Vc.c. H3YN-2-B DC12 H3YN-21-B DC12

100… 120 Vc.a. H3YN-2-B AC100-120 H3YN-21-B AC100-120

200… 230 Vc.a. H3YN-2-B AC200-230 H3YN-21-B AC200-230

4PDT 24 Vc.a. H3YN-4-B AC24 H3YN-41-B AC24

24 Vc.c. H3YN-4-B DC24 H3YN-41-B DC24

12 Vc.c. H3YN-4-B DC12 H3YN-41-B DC12

100… 120 Vc.a. H3YN-4-B AC100-120 H3YN-41-B AC100-120

200… 230 Vc.a. H3YN-4-B AC200-230 H3YN-41-B AC200-230

4PDT, contatto doppio 24 Vc.c. H3YN-4-Z-B DC24 H3YN-41-Z-B DC24

Tipo Temporizzatore Modello

Zoccolo senza viti con 
tecnologia Push-In Plus

H3YN-2-B/H3YN-21-B PYF-08-PU-L

H3YN-4-B/H3YN-41-B/
H3YN-41-Z-B

PYF-14-PU-L

Tipo Modello

PYF-08-PU-L/PYF-14-PU-L Y92H-3 
(confezione da 2 pezzi)

Descrizione H3YN-2-B/H3YN-21-B H3YN-4-B/H3YN-41-B/H3YN-41-Z-B

Scale di temporizzazione 0,1 s… 10 min (valori consentiti: 1 s, 10 s, 1 min o 10 min max.) 0,1 min… 10 h (valori consentiti: 1 min, 10 min, 1 h o 10 h max.)

Tensione di alimentazione 
nominale*1

*1 Quando si utilizza un temporizzatore con un sensore di prossimità c.a. a 2 cavi, fare riferimento alle precauzioni per la sicurezza applicabili in tutti i casi. 

24, 100… 120, 200… 230 Vc.a. (50/60 Hz), 12, 24 Vc.c.

Tipo di pin A innesto

Modo di funzionamento Ritardo all'eccitazione, intervallo, avvio alla diseccitazione dell'intermittenza, avvio all'eccitazione dell'intermittenza mediante interruttore DIP

Campo della tensione 
di esercizio

85%… 110% della tensione di alimentazione nominale (12 Vc.c.: 90%… 110% della tensione di alimentazione nominale)*2

*2 Quando si utilizza il modello H3RN in luoghi in cui la temperatura ambiente supera i 50°C, fornire dal 90% al 110% delle tensioni nominali (12 Vc.c.: 95%… 110% della tensione nominale).

Tensione di riassetto 10% max della tensione di alimentazione nominale

Uscite di controllo Bipolare in deviazione:
5 A a 250 Vc.a., carico resistivo (cos = 1)
Il carico minimo applicabile è 1 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento P)
Materiali dei contatti: argento

Quadripolare in deviazione:
3 A a 250 Vc.a., carico resistivo (cos = 1)
Serie H3YN-4-B/-41-B: il carico minimo applicabile è 1 mA a 1 Vc.c. (valore di riferimento P)
Serie H3YN-4-Z/-41-Z-B: il carico minimo applicabile è 1 mA a 1 Vc.c. (valore di riferimento P)
Materiali dei contatti: argento placcato oro

Precisione del tempo di 
funzionamento

±1% FS max. (intervallo 1 s: ±1% ±10 ms max.)

Errore di predisposizione ±10% ±50 ms del fondo scala max

Tempo di riassetto Tempo min. di interruzione dell'alimentazione: 0,1 s max. (incluso reset parziale)

Errore dovuto alle variazioni 
di tensione

±2% del fondo scala max.

Errore dovuto alle variazioni 
di temperatura

±2% del fondo scala max.

Temperatura ambiente Funzionamento: –10°C… 55°C (senza formazione di ghiaccio)
Conservazione: –25°C… 65°C (senza formazione di ghiaccio)

Grado di protezione IP40 (escluse le sezioni delle viti dei terminali)

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 28×21,5×52,6
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H3CR Temporizzatori elettronici analogici

Serie di temporizzatori multifunzione DIN 48 x 48 mm

Questa gamma di temporizzatori elettronici mette a disposizione temporizzatori 
multifunzione, temporizzatori doppi, temporizzatori stella-triangolo e un 
temporizzatore con ritardo alla diseccitazione dell'alimentazione.
• Pannello frontale 48 x 48 mm/a innesto 
• Modelli ad alta/bassa tensione (eccetto -H e -G) 
• 0,05 s … 300 h (eccetto -H e -G) 
• DPDT, 5 A a 250 Vc.a. 
• Transistor 100 mA a 30 Vc.c.

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Uscita Numero di pin Tensione di alimentazione Scala di temporizzazione Modo di funzionamento Modello

Relè bipolare 
in deviazione

11 100 ... 240 Vc.a./100 ... 125 Vc.c. 0,05 s … 300 h Ritardo all’eccitazione, ritardo a 
intermittenza con inizio OFF, 
ritardo a intermittenza con 
inizio ON, ritardo all’eccitazione 
e diseccitazione, ritardo 
di diseccitazione, intervallo

H3CR-A 100-240 AC/100-125 DC

24 ... 48 Vc.a./12 ... 48 Vc.c. H3CR-A 24-48 AC/12-48 DC

Transistor 24 ... 48 Vc.a./12 ... 48 Vc.c. 0,05 s … 300 h H3CR-AS 24-48 AC/12-48 DC

Relè bipolare 
in deviazione

8 100 ... 240 Vc.a./100 ... 125 Vc.c. 0,05 s … 300 h Ritardo all’eccitazione, 
ritardo a intermittenza con 
inizio ON, 
intervallo, impulso

H3CR-A8 100-240 AC/100-125 DC

24 ... 48 Vc.a./12 ... 48 Vc.c. H3CR-A8 24-48 AC/12-48 DC

Transistor 24 ... 48 Vc.a./12 ... 48 Vc.c. 0,05 s … 300 h H3CR-A8S 24-48 AC/12-48 DC

Relè unipolare 
in deviazione

100 ... 240 Vc.a./100 ... 125 Vc.c. H3CR-A8E 100-240 AC/100-125 DC

24 ... 48 Vc.a./Vc.c. H3CR-A8E 24-48 AC/DC

Relè bipolare 
in deviazione

11 100 ... 240 Vc.a. 0,05 s … 30 h Ritardo a intermittenza con 
inizio OFF

H3CR-F 100-240 AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-F 24 AC/DC

8 100 ... 240 Vc.a. H3CR-F8 100-240 AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-F8 24 AC/DC

11 100 ... 240 Vc.a. 0,05 s … 30 h Ritardo a intermittenza con 
inizio ON

H3CR-FN 100-240 AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-FN 24 AC/DC

8 100 ... 240 Vc.a. H3CR-F8N 100-240 AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-F8N 24 AC/DC

Contatto ritardato 
e contatto istantaneo

100 ... 120 Vc.a. Stella – triangolo H3CR-G8EL 100-120 AC

200 … 240 Vc.a. H3CR-G8EL 200-240 AC

DPDT (Uscita bipolare 
in deviazione)

8 100 ... 120 Vc.a. 0,05 ... 12 s Ritardo di diseccitazione 
dell'alimentazione

H3CR-H8LS 100-120 AC

200 … 240 Vc.a. H3CR-H8LS 200-240 AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-H8LS 24 AC/DC

100 ... 120 Vc.a. 0,05 … 12 m H3CR-H8LM 100-120 AC

200 … 240 Vc.a. H3CR-H8LM 200-240 AC

24 Vc.a./Vc.c. H3CR-H8LM 24 AC/DC

Tipo/Caratteristiche Modello

Adattatore per montaggio a incasso Y92F-30

Coperchio di protezione Y92A-48B

Zoccolo per montaggio 
frontequadro

Modello a 8 pin con 
protezione dai 
contatti accidentali, 
guida DIN

P2CF-08-E

Zoccolo per montaggio 
frontequadro

Modello a 11 pin 
con protezione dai 
contatti accidentali, 
guida DIN

P2CF-11-E

Zoccolo per montaggio 
frontequadro

8 pin P3G-08

Undecal P3GA-11

Caratteristiche Modello

Anello 
predisposizione 
tempo

Impostazione di un tempo 
specifico

Y92S-27

Limitazione del campo 
di impostazione

Y92S-28

Frontalino Grigio chiaro (5Y7/1) Y92P-48GL

Nero (N1,5) Y92P-48GB

Precisione del tempo di funzionamento ±0,2% del fondo scala max (±0,2% ±10 ms max in una scala di temporizzazione pari a 1,2 s)

Errore dovuto alle variazioni di tensione ±0,2% del fondo scala max (±0,2% ±10 ms max in una scala di temporizzazione pari a 1,2 s)

Errore dovuto alle variazioni di temperatura ±1% del fondo scala max (±1% ±10 ms max in una scala di temporizzazione pari a 1,2 s)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio), stoccaggio: –25 …65°C (senza formazione di ghiaccio)

Vita Meccanica 20.000.000 operazioni min. (in assenza di carico a 1.800 operazioni/h)

Elettrica 100.000 operazioni min. (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 1.800 operazioni/h)

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 48 x 48 x 66,6 (H3CR-A, -F), 48 x 48 x 78 (H3CR-G, -H)

Errore di predisposizione ±5% del fondo scala ±50 ms

Classificazione IP IP 40 (superficie pannello)

Peso Circa 90 g
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H5CX Temporizzatori digitali

Il più completo temporizzatore digitale disponibile 
sul mercato

La linea H5CX rappresenta la serie più completa attualmente presente sul mercato. 
Dopo un'ampia e approfondita analisi delle esigenze della clientela, questi 
temporizzatori sono stati progettati con le caratteristiche innovative considerate 
indispensabili dagli utilizzatori.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 48 x 48 x 59 … 78 mm 
• Valore a tre colori sul display, rosso, verde o arancione 
• Modelli con uscite a contatto istantanee 
• 0,001 s… 9.999 h, 10 scale 
• Ingresso NPN, PNP e contatto

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Uscita Tensione di alimentazione Funzioni Collegamento esterno Dimensioni (in mm) 
(H x L x P)

Ingressi Modello

Uscita a contatto 100 ... 240 Vc.a. A: Ritardo all’eccitazione del segnale di comando 
A-1: Ritardo all’eccitazione del segnale di comando 

(tipo 2)
A-2: Ritardo all’eccitazione dell'alimentazione 

(tipo 1)
A-3: Ritardo all’eccitazione dell'alimentazione 

(tipo 2)
b: Funzionamento ciclico (tipo 1)
b-1: Funzionamento ciclico (tipo 2)
d: Ritardo di diseccitazione del segnale 

di comando
E: Intervallo
F: Cumulativo
Z: Flicker regolabile ON/OFF

toff: Temporizzatore pausa/lavoro con inizio OFF
ton: Temporizzatore pausa/lavoro con inizio ON 

(tipo 1)

Terminali a vite 48 x 48 x 84 Segnale, riassetto, 
blocco 
(ingressi NPN/PNP)

H5CX-A-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. 48 x 48 x 65 H5CX-AD-N

Uscita a transistor 100 ... 240 Vc.a. 48 x 48 x 84 H5CX-AS-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. 48 x 48 x 65 H5CX-ASD-N

Uscita a contatto 100 ... 240 Vc.a. Zoccolo undecal 48 x 48 x 69,7 Segnale, riassetto, 
blocco 
(ingressi NPN/PNP)

H5CX-A11-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H5CX-A11D-N

Uscita a transistor 100 ... 240 Vc.a. H5CX-A11S-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H5CX-A11SD-N

Uscita a contatto 100 ... 240 Vc.a. Zoccolo octal 48 x 48 x 69,7 Segnale, riassetto 
(ingressi NPN)

H5CX-L8-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H5CX-L8D-N

Uscita a transistor 100 ... 240 Vc.a. H5CX-L8S-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H5CX-L8SD-N

Uscita a contatto
Modelli con uscite a 
contatto istantanee

100 ... 240 Vc.a. A-2: Ritardo all’eccitazione dell'alimentazione
 (tipo 1)

b: Ciclo di ripetibilità (tipo 1)
E: Intervallo
Z: Flicker regolabile ON/OFF

toff: Temporizzatore pausa/lavoro con inizio 
OFF (tipo 1)

– H5CX-L8E-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H5CX-L8ED-N

Uscita a transistor 12 … 24 Vc.c. A: Ritardo all’eccitazione del segnale di comando 
(tipo 1)

F: Cumulativo
ton: Temporizzatore pausa/lavoro con inizio ON 

(tipo 1)

Terminali a vite 48 x 48 x 65 Segnale, riassetto, 
blocco (ingressi NPN/
PNP)

H5CX-BWSD-N

Tipo Modello

Adattatore per montaggio a incasso Y92F-30

Protezione contro le infiltrazioni Y92S-29

Zoccolo per montaggio 
frontequadro

Modello a 8 pin con protezione dai contatti accidentali P2CF-08-E

Modello a 11 pin con protezione dai contatti accidentali P2CF-11-E

Zoccolo per montaggio 
retroquadro

8 pin P3G-08

Undecal P3GA-11

Custodia rigida Y92A-48

Coperchio morbido Y92A-48F1

Pannelli frontali 
(modelli a 4 cifre)

Grigio chiaro Y92P-CXT4G

Bianco Y92P-CXT4S

Caratteristiche H5CX-A_ H5CX-A11 H5CX-L8

Visualizzazione A cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione

Valore attuale: altezza caratteri di 12 mm

Rosso, arancione o verde (programmabile) rosso

Valore impostato: altezza caratteri 6 mm, verde

Cifre 4 cifre

Scala di temporiz zazione totale 0,001 s … 9.999 h (configurabile)

Modo temporizzatore Tempo trascorso (Up), tempo restante (Down) (selezionabile)

Segnali di ingresso Segnale, riassetto, blocco Segnale, riassetto

Protezione tasti Sì

Memoria di backup EEPROM (sovrascrittura: 100.000 volte min.) in grado di conservare i dati per almeno 10 anni.

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa), montaggio affiancato: –10 … +50°C

Colore della custodia Nero (N1,5)
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H3RN-_-B Temporizzatori ultrasottili

Temporizzatori compatti, multifunzione per zoccolo 
ad innesto

• Disponibilità dello zoccolo plug-in con tecnologia Push-In Plus, P2RF-__-PU, 
per facilità di cablaggio.

• Facilità di sostituzione e riduzione dei tempi di manutenzione.
• Minore ingombro grazie al design sottile di 15,5 mm di larghezza.

Modelli disponibili

Accessori

Zoccolo plug-in

Caratteristiche

Modalità di funzionamento Uscita di controllo Tensione di alimentazione Modello

Scala di tempo breve 
(0,1 s…10 min) 

Scala di tempo lunga 
(0,1 min…10 h) 

Ritardo all'eccitazione, intervallo, 
avvio alla diseccitazione 
dell'intermittenza, avvio all'eccitazione 
dell'intermittenza

SPDT 24 Vc.a. H3RN-1-B AC24 H3RN-11-B AC24

24 Vc.c. H3RN-1-B DC24 H3RN-11-B DC24

12 Vc.c. H3RN-1-B DC12 H3RN-11-B DC12

Bipolare NA 24 Vc.a. H3RN-2-B AC24 H3RN-21-B AC24

24 Vc.c. H3RN-2-B DC24 H3RN-21-B DC24

12 Vc.c. H3RN-2-B DC12 H3RN-21-B DC12

Tipo Temporizzatore Modello

Zoccolo senza viti con tecnologia 
Push-In Plus

H3RN-1-B/-11-B P2RF-05-PU

H3RN-2-B/-21-B P2RF-08-PU

Descrizione H3RN-1-B/H3RN-2-B H3RN-11-B/H3RN-21-B

Scale di temporizzazione 0,1 s…10 min (valori consentiti: 1 s, 10 s, 1 min o 10 min max.) 0,1 min…10 h (valori consentiti: 1 min, 10 min, 1 h o 10 h max.)

Tensione di alimentazione nominale*1

*1 Quando si utilizza un temporizzatore con un sensore di prossimità c.a. a 2 fili, fare riferimento alle precauzioni per la sicurezza applicabili in tutti i casi. 

24 Vc.a. (50/60 Hz); 12 e 24 Vc.c.

Tipo di pin A innesto

Modo di funzionamento Ritardo all'eccitazione, intervallo, avvio alla diseccitazione dell'intermittenza o avvio all'eccitazione dell'intermittenza selezionabile tramite 
interruttore DIP

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale (12 Vc.c.: 90…110% della tensione di alimentazione nominale)*2

*2 Quando si utilizza il modello H3RN in punti in cui la temperatura ambiente è superiore a 50°C, fornire 90…110% dei valori di tensione nominale (12 Vc.c.: 95…110% della tensione nominale).

Tensione di riassetto 10% max della tensione di alimentazione nominale

Uscite di controllo 3 A a 250 Vc.a., carico resistivo (cos = 1) (utilizzato G6B-2_14P-FD-US (materiali di contatto: Argento Stagno Indio))
Il carico minimo applicabile è 10 mA a 5 Vc.c. (valore di riferimento P).

Precisione del tempo di funzionamento ±1% FS max. (intervallo di 1 s: ±1% ±10 ms max.)

Errore di predisposizione ±15% 50 ms FS max.

Tempo di riassetto Tempo di apertura alimentazione minimo: 12, 24 Vc.c.: 0,1 s max. (compreso riassetto intermedio)
24 Vc.a.: 0,5 s (compreso riassetto intermedio)

Errore dovuto alle variazioni di tensione ±2% FS max.

Errore dovuto alle variazioni 
di temperatura

±2% FS max.

Temperatura ambiente Funzionamento: –10…55C (senza formazione di ghiaccio)
Stoccaggio: –25…65C (senza formazione di ghiaccio)

Grado di protezione IP40 (escluse le sezioni delle viti dei terminali)

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 31,2×12,8×47,2



H7ER

Velocità

H7EC

Totalizzazione

H7ET

Temporizzatore

Quale tipo di applicazione?

48×24 mm

(1/32 DIN)

Quale dimensione è richiesta?

Totalizzazione

CONTATORE CON PRESELEZIONE MULTIFUNZIONE

La serie H7CX offre il massimo in fatto di versatilità e programmazione intuitiva. 

• 7 funzioni di base

• Commutazione del colore alla soglia, verde, arancione e rosso

• Modalità contatore doppio

• 12 diverse modalità di uscita 

• Display a 6 cifre da –100 K +1 fino a 1 M -1

H7CX – Progettato con caratteristiche innovative
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Contatori

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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H7CX
Contatore/

temporizzatore 
H8GN

48×24 mm

(1/32 DIN)

48×48 mm

(1/16 DIN)

Quale dimensione è richiesta?

Misura del tempo 
con contatore 

con preselezione

Qual è il tipo di applicazione del conteggio?

H8PS

96×96 mm

(1/4 DIN)

Quale dimensione è richiesta?

Posizionatore angolare
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Tabella di selezione

Categoria Totale autoalimentato Timer autoalimentato Tachimetro autoalimentato

Modello H7EC H7ET H7ER

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e Visualizzazione LCD

Dimensioni 1/32 DIN

U
sc

it
e

Uscite di controllo – – –

5 fasi – – –

Totale   –

Tempo –  –

Preimpostazione – – –

Batch – – –

Doppio – – –

Tachimetro  – 

In
gr

es
si Ingressi di controllo Libero da tensione, PNP/NPN, tensione c.c., 

multitensione c.a./c.c.
Libero da tensione, PNP/NPN, tensione c.c., 
multitensione c.a./c.c.

Libero da tensione, 
PNP/NPN

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Conteggio doppio – – –

Numero di cifre 8 7 4 o 5

Selettore NPN/PNP   

Retroilluminato   

Riassetto esterno   –

Riarmo manuale   –

Banchi di memoria – – –

Alimentazione del sensore 
integrata

– – –

Grado di protezione IP66 IP66 IP66

Te
rm

in
al

i

Terminali a vite   

Terminali per circuiti stampati 
(PCB)

– – –

Zoccolo undecal – – –

Te
ns

io
ne

 d
i 

al
im

en
ta

zi
on

e 100… 240 Vc.a. – – –

12… 24 Vc.c. – – –

24 Vc.c.   

Comunicazione – – –

Fu
nz

io
ni

Attivo   –

Inattivo – – –

Bidirezionale – – –

Reversibile – – –

Velocità 0… 30 Hz o 0… 1 kHz – 1 o 10 kHz

Intervallo di conteggio 0… 99.999.999 0,0 h… 999.999,9 h <--> 
0,0 h… 3.999 giorni 23,9 h oppure 
0 s… 999 h 59 min 59 s <--> 
0,0 min… 9.999 h 59,9 min

1.000 s-1 oppure 1.000 min-1; 1.000 s-1 oppure 
1.000 min-1 <--> 10.000 min-1

Co
lo

re

Beige   

Nero   

Pagina/Collegamento rapido 702/T423 703/T424 704/T425
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Contatori

Tipo di contatore Contatore con preselezione/temporizzatore Contatore con preselezione Posizionatore angolare

Modello H8GN H7CX H8PS

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e Visualizzazione LCD a visualizzazione negativa LCD a visualizzazione negativa

Dimensioni 1/32 DIN 1/16 DIN 1/4 DIN

U
sc

it
e

Uscite di controllo 1 relè (unipolare in deviazione) 1 relè (unipolare in deviazione), transistor NPN o PNP, uscite camma 8/16/32, uscita RUN, 
tachimetro

5 fasi   –

Totale   –

Tempo  – –

Preimpostazione   –

Batch   –

Doppio   –

Tachimetro –  –

In
gr

es
si Ingressi di controllo Libero da Libero da tensione, 

PNP/NPN
Encoder

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Conteggio doppio   

Numero di cifre Valore attuale: 4, valore impostato: 4 Valore attuale: 4, valore impostato: 4
o valore attuale: 6, valore impostato: 6

7

Selettore NPN/PNP –  –

Retroilluminato –  

Riassetto esterno   –

Riarmo manuale   8 (16, 32)

Banchi di memoria 4 – –

Alimentazione del sensore 
integrata

–  –

Grado di protezione IP66 IP66 IP40

Te
rm

in
al

i

Terminali a vite   

Terminali per circuiti stampati 
(PCB)

– – 

Zoccolo undecal –  –

Te
ns

io
ne

 d
i 

al
im

en
ta

zi
on

e 100… 240 Vc.a. –  –

12… 24 Vc.c. –  –

24 Vc.c.  – 

Comunicazione  – –

Fu
nz

io
ni

Attivo   –

Inattivo   –

Bidirezionale –  –

Reversibile   –

Velocità 0… 30 Hz o 0… 5 kHz 0… 30 Hz o 0… 5 kHz –

Intervallo di conteggio Intervallo di conteggio: –999… 9999 Intervallo di conteggio: –99999… 999999 –

Co
lo

re

Beige – – 

Nero   –

Pagina/Collegamento rapido 705/T429 706/T422 707/F424

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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H7EC Totalizzatori

Totalizzatori LCD autoalimentati

La serie H7E è disponibile con un ampio display con altezza caratteri 8,6 mm. 
Comprende modelli con retroilluminazione per una maggiore visibilità in ambienti 
scarsamente illuminati. La famiglia H7E comprende totalizzatori, contaore, tachimetri 
e contatori montati su scheda per circuito stampato.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 24 x 48 x 53,5, custodia formato 1/32 DIN
• 8 cifre, altezza carattere 8,6 mm 
• Custodia nera o grigia chiara 
• Doppia velocità di ingresso: 30 Hz <-> 1 kHz 
• Corpo compatto: tutti i modelli hanno una profondità di 48,5 mm

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso di conteggio Velocità di conteggio massima Visualizzazione Modello

Custodia grigia chiara Custodia nera

Libero da 30 Hz <-> 1 kHz (commutabile) LCD a sette segmenti H7EC-N H7EC-N-B

Ingresso tensione c.c. universale 
PNP/NPN

30 Hz <-> 1 kHz (commutabile) LCD a sette segmenti H7EC-NV H7EC-NV-B

LCD a sette segmenti con 
retroilluminazione

H7EC-NV-H H7EC-NV-BH

Ingresso multitensione AC/DC 20 Hz LCD a sette segmenti H7EC-NFV H7EC-NFV-B

Caratteristiche H7EC-NV-_/H7EC-NV-_H H7EC-NFV-_ H7EC-N-_

Modo di funzionamento Ad incremento

Tipo di montaggio Montaggio frontequadro

Collegamenti esterni Terminali a vite, terminali a filo avvolto opzionale

Numero di cifre 8

Visualizzazione LCD a sette segmenti con o senza retroilluminazione, soppressione degli zeri (altezza carattere: 8,6 mm)

Velocità di conteggio massima 30 Hz/1 kHz 20 Hz 30 Hz/1 kHz

Colore della custodia Grigio chiaro o nero (Modelli B)

Manicotto Guarnizione impermeabile, staffa per il montaggio frontequadro

Tensione di alimentazione Modello retroilluminato: 24 Vc.c. (0,3 W max) 
(solo per retroilluminazione)
Modello senza retroilluminazione: 
non richiesta
(alimentato dalla batteria integrata)

Non richiesta (alimentato dalla batteria integrata)

Ingresso di conteggio Livello (logico) alto: 4,5 ... 30 Vc.c.
Livello (logico) basso: 0 ... 2 Vc.c.
(impedenza ingresso: Circa 4,7 k)

Livello (logico) alto: 
24 ... 240 Vc.a./Vc.c., 50/60 Hz 
Livello (logico) basso: 
0 ... 24 Vc.a./Vc.c., 50/60 Hz

Ingresso libero da tensione 
Impedenza massima corto circuito: 
10 k max 
Tensione residua corto circuito: 0,5 V max 
Impedenza circuito aperto: 750 k min.Ingresso di reset Ingresso libero da tensione 

Impedenza massima corto circuito: 
10 k max 
Tensione residua corto circuito: 0,5 V max 
Impedenza circuito aperto: 750 k min.

Ampiezza minima segnale 20 Hz: 25 ms, 30 Hz: 16,7 ms, 1 kHz: 0,5 ms

Metodo di riassetto Riassetto esterno e manuale: ampiezza segnale minima di 20 ms

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa), stoccaggio: –25 … 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Classificazione IP Pannello frontale: IP 66, NEMA4, morsettiera: IP 20

Durata della batteria 
(riferimento)

7 anni min. con ingresso continuo a 25°C (batteria al litio)

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 24 x 48 x 53,5
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H7ET Totalizzatori

Contatore autoalimentato

La serie H7E è disponibile con un ampio display con altezza caratteri 8,6 mm. 
Comprende modelli con retroilluminazione per una maggiore visibilità in ambienti 
scarsamente illuminati. La famiglia H7E comprende totalizzatori, contatore, 
tachimetri e contatori montati su scheda per circuito stampato.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 24 x 48 x 55,5, custodia formato 1/32 DIN
• 7 cifre, altezza carattere 8,6 mm 
• Custodia nera o grigia chiara 
• Scala di temporizzazione doppia 999.999,9 h <-> 3.999 giorni 23,9 h 

oppure 999 h 59 m 59 s <-> 9.999 h 59,9 m

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso conteggio Visualizzazione Modello

Scala di temporizzazione 999.999,9 h <-> 3.999 giorni 
23,9 h (commutabile)

Scala di temporizzazione 999 h 59 m 59 s <-> 9.999 h 
59,9 m

Custodia grigia chiara Custodia nera Custodia grigia chiara Custodia nera

Ingresso libero da tensione LCD a sette segmenti H7ET-N H7ET-N-B H7ET-N1 H7ET-N1-B

Ingresso tensione c.c. 
universale PNP/NPN

LCD a sette segmenti H7ET-NV H7ET-NV-B H7ET-NV1 H7ET-NV1-B

LCD a sette segmenti 
conHretroilluminazione

H7ET-NV-H H7ET-NV-BH H7ET-NV1-H H7ET-NV1-BH

Ingresso multitensione AC/DC LCD a sette segmenti H7ET-NFV H7ET-NFV-B H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-B

Caratteristiche H7ET-NV_-_/H7ET-NV_-_H H7ET-NFV_-_ H7ET-N_-_

Modo di funzionamento Ad accumulo

Tipo di montaggio Montaggio frontequadro

Collegamenti esterni Terminali a vite

Visualizzazione LCD a sette segmenti con o senza retroilluminazione, soppressione degli zeri (altezza carattere: 8,6 mm)

Numero di cifre 7

Colore della custodia Grigio chiaro o nero (Modelli B)

Manicotto Guarnizione di tenuta, staffa per montaggio ad incasso, etichette per unità di tempo

Tensione di alimentazione Modello retroilluminato: 24 Vc.c. 
(0,3 W max) (per retroilluminazione) 
Modello senza retroilluminazione: 
non richiesta
(alimentato dalla batteria integrata)

Non richiesta (alimentato dalla batteria integrata)

Ingresso conteggio Livello (logico) alto: 4,5 … 30 Vc.c.
Livello (logico) basso: 0 ... 2 Vc.c.
(Impedenza ingresso: Circa 4,7 k)

Livello (logico) alto: 
24 … 240 Vc.a./Vc.c., 50/60 Hz 
Livello (logico) basso: 
0 ... 24 Vc.a./Vc.c., 50/60 Hz

Ingresso libero da tensione 
Massima impedenza di cortocircuito: 
10 k max 
Tensione residua di corto circuito: 0,5 V max 
Impedenza circuito aperto: 750 k min.Ingresso di reset Ingresso libero da tensione 

Massima impedenza di cortocircuito: 
10 k max 
Tensione residua di corto circuito: 0,5 V max 
Impedenza circuito aperto: 750 k min.

Ampiezza minima impulso 1 s

Metodo di riassetto Riassetto esterno e manuale: ampiezza segnale minima di 20 ms

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa), stoccaggio: –25 … 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Precisione del tempo ±100 ppm (25°C)

Classificazione IP Pannello frontale: IP 66, NEMA4 con guarnizione di tenuta, morsettiera: IP 20

Durata della batteria (riferimento) 10 anni min. con ingresso continuo a 25°C (batteria al litio)

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 24 x 48 x 55,5
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H7ER Totalizzatori

Tachimetro autoalimentato

La serie H7E è disponibile con un ampio display con altezza caratteri 8,6 mm. 
Comprende modelli con retroilluminazione per una maggiore visibilità in ambienti 
scarsamente illuminati. La famiglia H7E comprende totalizzatori, contatore, 
tachimetri e contatori montati su scheda per circuito stampato.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 24 x 48 x 53,5, custodia formato 1/32 DIN
• 8 cifre, altezza carattere 8,6 mm 
• Custodia nera o grigia chiara 
• Display contagiri doppio

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso di conteggio Visualizzazione Modello

Giri max visualizzati (risoluzione encoder applicabile)

1.000 s-1 (1 impulso/giro)
1.000 min-1 (60 impulsi/giro)

1.000.0 s-1 (10 impulsi/giro)
1.000,0 min-1 (600 impulsi/giro) <-> 
10.000 min-1 (60 impulsi/giro) (commutabile)

Custodia grigia chiara Custodia nera Custodia grigia chiara Custodia nera

Ingresso libero da tensione LCD a sette segmenti H7ER-N H7ER-N-B

Ingresso tensione c.c. 
universale PNP/NPN

LCD a sette segmenti H7ER-NV H7ER-NV-B H7ER-NV1 H7ER-NV1-B

LCD a sette segmenti con 
retroilluminazione

H7ER-NV-H H7ER-NV-BH H7ER-NV1-H H7ER-NV1-BH

Caratteristiche H7ER-NV1-_/H7ER-NV1-_H H7ER-NV-_/H7ER-NV-_H H7ER-N-_

Modo di funzionamento Ad incremento

Tipo di montaggio Montaggio frontequadro

Collegamenti esterni Terminali a vite, terminali a filo avvolto

Visualizzazione LCD a sette segmenti con o senza retroilluminazione, soppressione degli zeri (altezza carattere: 8,6 mm)

Numero di cifre 5 4

Giri max visualizzati 1.000,0 s-1 (quando è utilizzata 
una risoluzione dell'encoder 
di 10 impulsi/giro) 
1.000 min-1 (quando è utilizzata 
una risoluzione dell'encoder 
di 600 impulsi/giro) 
<-> 10.000 min-1 (quando è utilizzata 
una risoluzione dell'encoder 
di 60 impulsi/giro) 
(commutabile con selettore)

1.000 s-1 (quando è utilizzata una risoluzione dell'encoder di 1 impulso/giro)
1.000 min-1 (quando è utilizzata una risoluzione dell'encoder di 60 impulsi/giro)

Manicotto Guarnizione di tenuta, staffa per montaggio ad incasso, etichette per unità di giri

Tensione di alimentazione Modello retroilluminato: 24 Vc.c. (0,3 W max) (per retroilluminazione)
Modello senza retroilluminazione: non richiesta (alimentato dalla batteria integrata)

Non richiesta (alimentato dalla batteria integrata)

Ingresso di conteggio Livello (logico) alto: 4,5 … 30 Vc.c.
Livello (logico) basso: 0 ... 2 Vc.c.
(Impedenza ingresso: Circa 4,7 k)

Ingresso libero da tensione 
Massima impedenza di cortocircuito: 
10 k max 
Tensione residua di corto circuito: 0,5 V max 
Impedenza circuito aperto: 750 k min.

Velocità di conteggio massima 10 kHz 1 kHz

Ampiezza minima segnale 10 kHz: 0,05 ms, 1 kHz: 0,5 ms

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa), stoccaggio: –25 … 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Classificazione IP Pannello frontale: IP 66, NEMA4 con guarnizione di tenuta, morsettiera: IP 20

Durata della batteria 
(riferimento)

7 anni min. con ingresso continuo a 25°C (batteria al litio)

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 24 x 48 x 53,5
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H8GN Contatori con preselezione

Il contaimpulsi a preselezione/temporizzatore compatto 
più piccolo del mondo

Il modello H8GN è un contaimpulsi e temporizzatore 1/32 DIN in uno. 
È semplice passare alternativamente dalla funzionalità di temporizzatore a quella 
di contaimpulsi. Durante il funzionamento è anche possibile cambiare display per 
monitorare il valore di conteggio totale a 8 cifre. Numerose sofisticate funzionalità 
sono standard nel modello H8GN.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 24 x 48 x 83, custodia formato 1/32 DIN  
• Display a 8 cifre, 4 valori e 4 valori impostati 
• Montaggio frontale 
• Intervallo di conteggio: –999 … 9.999 
• Alimentazione 24 Vc.c.

Modelli disponibili

Caratteristiche

Funzioni Tensione di 
alimentazione

Uscita Modello

Comunicazione

Contatore Temporizzatore Nessuna comunicazione RS-485

Contatore: bidirezionale/reversibile, 
4 cifre, modalità uscita N, F, C o K
Totalizzatore: 8 cifre

A: Ritardo all’eccitazione 
B: Intermittenza
D: Ritardo OFF del segnale 
E: Intervallo
F: Ad accumulo
Z: Flicker regolabile ON/OFF

24 Vc.c. Uscita di controllo 
(unipolare in deviazione)

H8GN-AD H8GN-AD-FLK

Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 85 ... 110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 1,5 W max (per carico c.c. max) (corrente di spunto: 15 A max)

Tipo di montaggio Montaggio frontequadro

Collegamenti esterni Terminali a vite (viti M3)

Coppia di serraggio dei terminali a vite 0,5 Nm max

Manicotto Guarnizione impermeabile, staffa per il montaggio frontequadro

Visualizzazione LCD a visualizzazione negativa a sette segmenti, visualizzazione tempo (h, min, s); CMW, OUT, RST, TOTAL
Valore attuale (rosso, altezza caratteri 7 mm); valore impostato (verde, altezza caratteri 3,4 mm)

Cifre Valore attuale: a 4 cifre, Valore impostato: 4 cifre; quando viene visualizzato il valore del conteggio totale: 
8 cifre (soppressione degli zeri)

Memoria di backup EEPROM (memoria non volatile) (numero di operazioni di riscrittura: 100.000 volte)

Contatore Velocità di conteggio massima 30 Hz o 5 kHz

Intervallo di conteggio –999 ... 9.999

Modi di conteggio Conteggio addizionante, sottraente, individuale o precedente

Temporizzatore Modi temporizzatore Tempo trascorso (incremento), tempo restante (decremento)

Ingressi Segnali di ingresso Per contatore: CP1, CP2 e reset
Per timer: avvio, blocco e riassetto

Input method (Metodo di immissione dati) Ingresso libero da tensione (cortocircuito a contatto e ingresso aperto)
Impedenza cortocircuito (ON): 1 k max (circa 2 mA di corrente di spegnimento a 0 ) 
Tensione residua cortocircuito (ON): 2 Vc.c. max 
Impedenza circuito aperto (OFF): 100 k min.
Tensione applicata: 30 Vc.c. max

Avvio, riassetto, blocco Permanenza minima segnale di ingresso: 1 o 20 ms (selezionabile)

Tempo di riassetto Tempo minimo di mancanza dell’alimentazione: 0,5 s

Uscita di controllo Uscita di controllo unipolare in deviazione: 3 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., carico resistivo (cos = 1)

Carico minimo applicato 10 mA a 5 Vc.c.(livello di guasto: P, valore di riferimento)

Metodo di riassetto Riassetto esterno, manuale e automatico (per temporizzatori nei modi A, B, D, E o Z)

Tempo attesa sensore 260 ms max 
(se le uscite di controllo sono disattivate, durante il tempo di attesa del sensore non viene accettato alcun ingresso)

Funzione 
di temporizzazione

Precisione dei tempi operativi ed errori di impostazione 
(compresi i fattori di variazione di temperatura e tensione)

Avvio tramite segnale: ±0,03% ±30 ms max 
Avvio all'accensione: ± 0,03% ± 50 ms max

Temperatura 
ambiente

Funzionamento/stoccaggio –10 ... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

–25 ... 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Colore della custodia Sezione posteriore: Grigio fumo, sezione frontale: N1,5 (nero)

Classificazione IP Superficie pannello: IP 66 e NEMA modello 4X (in ambienti interni); custodia posteriore: IP 20, morsettiera: IP 20

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 24 x 48 x 83
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H7CX Contatori con preselezione

Il più completo contaimpulsi digitale disponibile 
sul mercato

La linea H7CX rappresenta la serie di prodotti più completa attualmente presente 
sul mercato. Dopo un'ampia e approfondita analisi delle esigenze della clientela, 
i nuovi contatori sono stati progettati con le caratteristiche innovative considerate 
indispensabili dagli utilizzatori.
• Dimensioni (in mm) (H x L x P) da 48 x 48 x 59 a 78 mm custodia formato 1/16 DIN
• Valore a tre colori sul display, rosso, verde o arancione 
• Modalità contatore doppio
• Modello a 6 cifre –99.999 … 999.999, valore impostato –99.999 … 999.999 

oppure 0 ... 999.999 
• Ingresso contatto, NPN o PNP

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Tipo Collegamento 
esterno

Alimentazione 
del sensore

Tensione di alimentazione Uscita Cifre Dimensioni (in mm) 
(H x L x P)

Modello

Contaimpulsi a 1 preselezione
Contaimpulsi a 1 preselezione con totalizzatore
Contaimpulsi a 2 preselezioni
Contaimpulsi a 1 preselezione 
con conteggio batch
Contaimpulsi doppio (bidirezionale)
Tachimetro
Contatore doppio

Terminale a vite 12 Vc.c. 100 ... 240 Vc.a. Uscita a contatto e 
transistor

6 48 x 48 x 84 H7CX-AU-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H7CX-AUD1-N

Uscita a transistor (2x) H7CX-AUSD1-N

100 ... 240 Vc.a. Uscita a contatto (2x) H7CX-AW-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H7CX-AWD1-N

Contaimpulsi a 1 preselezione
contaimpulsi a 1 preselezione con 
totalizzatore

Zoccolo undecal 12 Vc.c. 100 ... 240 Vc.a. Uscita a contatto 48 x 48 x 69,7 H7CX-A11-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H7CX-A11D1-N

100 ... 240 Vc.a. Uscita a transistor H7CX-A11S-N

12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. H7CX-A11SD1-N

Terminale a vite 100 ... 240 Vc.a. Uscita a contatto 48 x 48 x 84 H7CX-A-N

100 ... 240 Vc.a. Uscita a transistor H7CX-AS-N

Tipo Modello

Adattatore per montaggio a incasso Y92F-30

Protezione contro le infiltrazioni Y92S-29

Montaggio su guida DIN/zoccolo per montaggio frontequadro Modello a 11 pin con protezione dai contatti accidentali P2CF-11-E

Zoccolo per montaggio retroquadro Undecal P3GA-11

Copriterminali con protezione dai contatti accidentali per P3GA-11 Y92A-48G

Custodia rigida Y92A-48

Coperchio morbido Y92A-48F1

Pannelli frontali 
(modelli a 4 cifre)

Grigio chiaro Y92P-CXC4G

Bianco Y92P-CXC4S

Pannelli frontali 
(modelli a 6 cifre)

Grigio chiaro Y92P-CXC6G

Bianco Y92P-CXC6S

Visualizzazione A cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione

Cifre 6 cifre: –99.999 … 999.999, campo valore impostato: –99.999 … 999.999 oppure 0 ... 999.999

Velocità di conteggio massima 30 Hz o 5 kHz (selezionabile, rapporto ON/OFF 1:1)

Modi di conteggio Addizionante, sottraente, addizionante/sottraente (Bidirezionale A (ingresso comando), Bidirezionale B (ingressi individuali) oppure Bidirezionali C 
(segnale precedente))

Uscita di controllo Uscita a relè: 3 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., carico resistivo (cos = 1)
Carico minimo applicato: 10 mA a 5 Vc.c.
Uscita a transistor: NPN a collettore aperto, 100 mA a 30 Vc.c.

Tensione residua 1,5 Vc.c. max (circa 1 V)
Corrente residua: 0,1 mA max 

Protezione tasti Sì

Regolazione virgola decimale Sì (ultime 3 cifre a destra)

Tempo attesa sensore 290 ms max

Memoria di backup EEPROM (sovrascrittura: 100.000 volte min.) conserva i dati per almeno 10 anni

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 … 55°C (–10 … 50°C qualora montati affiancati)

Colore della custodia Nero (N1,5) (Sono disponibili pannelli frontali opzionali per modificarne il colore in grigio chiaro o bianco).

Vita Meccanica: minimo 10.000.000 operazioni

Elettrica: minimo 100.000 operazioni (3 A a 250 Vc.a., carico resistivo)

Classificazione IP Superficie pannello: IP 66, NEMA 4 (in ambienti interni) e modello 4X (in ambienti interni)
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H8PS Posizionatori angolari

Posizionatore angolare compatto di facile utilizzo

H8PS offre un'elevata velocità di funzionamento (1.600 giri/min) e alta precisione 
di impostazione (fino a 0,5°) per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. 
Il modello H8PS dispone di un display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato ad alta 
visibilità. La funzione di anticipo automatico lineare delle camme compensa i ritardi 
degli attuatori.
• 96 … 121,2 A x 96 L x 60,6 … 67,5 P mm 
• Pannello frontale/binario DIN 
• Alimentazione 24 Vc.c. 
• 8, 16 e 32 uscite 
• NPN/PNP 100 mA a 30 Vc.c.

Modelli disponibili

Encoder Accessori

Accessori encoder

Caratteristiche

Numero 
di uscite

Tipo di montaggio Uscita Banchi di memoria Dimensioni (in mm) (H x L x P) Modello

8 uscite Montaggio frontequadro Uscita a transistor NPN No 96 x 96 x 67,5 H8PS-8B

Uscita a transistor PNP H8PS-8BP

Montaggio frontequadro/su guida DIN Uscita a transistor NPN 96 x 96 x 60,6 H8PS-8BF

Uscita a transistor PNP H8PS-8BFP

16 uscite Montaggio frontequadro Uscita a transistor NPN Sì 96 x 96 x 67,5 H8PS-16B

Uscita a transistor PNP H8PS-16BP

Montaggio frontequadro/su guida DIN Uscita a transistor NPN 121,2 x 96 x 60,6 H8PS-16BF

Uscita a transistor PNP H8PS-16BFP

32 uscite Montaggio frontequadro Uscita a transistor NPN 96 x 96 x 67,5 H8PS-32B

Uscita a transistor PNP H8PS-32BP

Montaggio frontequadro/su guida DIN Uscita a transistor NPN 121,2 x 96 x 60,6 H8PS-32BF

Uscita a transistor PNP H8PS-32BFP

Tipo Risoluzione Lunghezza del cavo Tipo

Plastica 256 2 m E6CP-AG5C-C 256 2M

Standard 256 1 m E6C3-AG5C-C 256 1M

2 m E6C3-AG5C-C 256 2M

360 E6C3-AG5C-C 360 2M

720 E6C3-AG5C-C 720 2M

Metallica 256 2 m E6F-AG5C-C 256 2M

360 E6F-AG5C-C 360 2M

720 E6F-AG5C-C 720 2M

Caratteristiche Descrizione Modello

Cavo di uscita a fili liberi 2 m Y92S-41-200

Cavo di uscita con connettore 2 m E5ZE-CBL200

Software di supporto CD-ROM H8PS-SOFT-V1

Cavo USB A miniB, 2 m Y92S-40

Adattatore per ingressi paralleli Due moduli possono funzionare 
in parallelo

Y92C-30

Coperchio di protezione Y92A-96B

Calotta frontale stagna Y92A-96N

Base montaggio su guida DIN Y92F-91

Caratteristiche Descrizione Modello

Giunto di accoppiamento per E6CP Asse: Ø 6 mm E69-C06B

Giunto di accoppiamento per E6C3 Asse: Ø 8 mm E69-C08B

Giunto di accoppiamento per E6F Asse: Ø 10 mm E69-C10B

Cavo di prolunga 5 m (uguale per i modelli E6CP, E6C3 
ed E6F)

E69-DF5

Tensione di alimentazione nominale 24 Vc.c.

Ingressi Ingresso encoder Modelli a 8 uscite: nessuno; modelli a 16/32 uscite: ingressi di selezione banco 1/2/4, ingresso di origine, ingresso di avvio

Ingressi esterni Segnali 
di ingresso

Modelli a 8 uscite: nessuno; modelli a 16/32 uscite: ingressi di selezione banco 1/2/4, ingresso di origine, ingresso di avvio

Tipo di ingresso Ingressi liberi da tensione: impedenza quando ON: 1 k max (corrente residua: circa 2 mA a 0 ) 
Tensione residua ON: 2 V max, impedenza OFF: 100 k min., tensione applicata: 30 Vc.c. max
Permanenza minima segnale di ingresso: 20 ms

Banchi di memoria 8 banchi (solo per i modelli a 16/32 uscite)

Metodo di visualizzazione Display cristalli liquidi (LCD) retroilluminato a sette segmenti (display principale: 11 mm (rosso), display secondario: 5,5 mm (verde))

Protezione memoria EEPROM (sovrascrittura: 100.000 volte min.) in grado di conservare i dati per almeno 10 anni.

Temperatura di funzionamento –10 ... +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Temperatura di stoccaggio –25 ... +65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 25 ... 85%

Classificazione IP Superficie pannello: IP 40, custodia posteriore: IP 20

Colore della custodia Grigio chiaro (Munsell 5Y7/1)



ZEN-10C1 ZEN-20C3ZEN-20C1 ZEN-10C3 ZEN-10C4

10 (6 I, 4 O)
espandibili 

fino a 34 I/O

20 (12 I, 8 O)
 espandibili
fino a 44 I/O

10 (6 I, 4 O) 
I/O fissi

20 (12 I, 8 O) 
I/O fissi

10 (6 I, 4 O)
espandibili 

fino a 33 I/O 
con comunicazione

Quanti punti di I/O?

LCD,

 calendario 

e orologio

ZEN – L'ESSENZA DELLA SEMPLICITÀ

La serie ZEN offre un controllo logico semplice per una vasta gamma di pplicazioni. 

Grazie alle molte funzioni integrate, come temporizzatori stagionali e settimanali, 

contatori, ingressi analogici e all'utilizzo della logica ladder, è possibile automatizzare 

l'applicazione molto velocemente. Regolazioni e manutenzione risultano facili 

utilizzando i modelli dotati di LCD.

• Comunicazione RS-485

• I/O espandibile

• Backup dei dati in memoria
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Che tipo di funzionalità è richiesta?

ZEN-8E

Modulo 
di espansione

8 I/O
(4 I, 4 O)

Quanti punti extra di I/O?

ZEN-PA

Alimentazione

ZEN-10C2

10 (6 I, 4 O)
espandibili 

fino a 34 I/O

ZEN-20C2

Quanti punti di I/O?

Tipo LED

20 (12 I, 8 O)
 espandibili
fino a 44 I/O
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Tabella di selezione Relè programmabili

Modello ZEN-10C ZEN-20C

Tipo Modulo CPU Modulo CPU

Caratteristiche di C1 Con display LCD, pulsanti di 
controllo/programmazione, 
orologio calendario

Con display LCD, pulsanti di 
controllo/programmazione, 
orologio calendario

Caratteristiche di C2 Con spie LED Controllo logico 
Programmazione mediante software

Con spie LED Controllo logico 
Programmazione mediante software

Caratteristiche di C3 Uguale al modello C1 ma 
non espandibile

Uguale al modello C1 ma 
non espandibile

Caratteristiche di C4 Stesse caratteristiche funzionali del 
modello C1, tranne che per la porta 
di comunicazione RS-485 al posto 
di una uscita a relè.

–

Caratteristiche degli Starter Kit Serie completa con CPU C1 
comprensiva di software, 
cavo e manuale.

–

Numero di punti di I/O 10 I/O espansibili fino a 34 
(C4 fino a 33 I/O)

20 I/O espandibili fino a 44

Ingressi 6 12

Ingressi/alimentazione 100… 240 Vc.a. o 12… 24 Vc.c. 100… 240 Vc.a. o 12… 24 Vc.c.

Uscite 4 relè (C4 = 3 relè) o 4 transistor 8 relè o 8 transistor

Pagina/Collegamento rapido 712/H233 713/H244

– No/non disponibile
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ZEN-10C Relè programmabili

Automazione flessibile

Con la scelta di 4 differenti moduli CPU da 10 I/O, Omron offre tutta la funzionalità 
necessaria per effettuare qualsiasi tipo di automazione del controllo. Tre di essi 
(C1, C2 e C4) sono espandibili fino a 34 I/O. Il modulo C3 dispone di 10 I/O fissi. 
Tutti i modelli c.c. sono dotati di ingresso analogico e di un ingresso per contatore 
veloce fino a 150 Hz. Il modello C4 gestisce la comunicazione seriale RS-485.
• I moduli di ingresso con alimentazione in c.c. sono dotati di ingresso analogico 

e ingresso contatore veloce. 
• ZEN-10C4 è predisposto per la connessione RS-485. 
• È consentita l'espansione con uscita a relè o a transistor. 
• I kit ZEN rappresentano la migliore scelta per iniziare.

Modelli disponibili

Caratteristiche

Accessori

Tipo Numero di 
punti di I/O

Ingressi (I)/
alimentazione

Uscite (Q) Tipo LCD, pulsanti 
(B), calendario 
e orologio

Ingresso 
analogico/
comparatori 
(A)

Contatore a 8 
cifre (F)/
comparatori 
(G)

N. di bit 16 N. di bit 8 Dimensioni 
(in mm) 
(H x L x P)

Modello

Moduli 
CPU

10 
espandibili 
fino a 
34 I/O

6 100 … 240 Vc.a. 4 Relè LCD Sì – – Bit di lavoro (M)
Bit ritentivi (H)
Temporizzatori (T)
Contatori (C)
Temporizzatori 
settimanali (@)
Display LCD (D)
Comparatore 
temporizzatore/
contatore 

Temporizzatori di 
mantenimento (#)
Ingresso 
pulsanti (B)

90 x 70 x 56 ZEN-10C1AR-A-V2

LED – – – ZEN-10C2AR-A-V2

12 … 24 Vc.c. LCD Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-10C1DR-D-V2

LED – Sì/4 Sì/4 ZEN-10C2DR-D-V2

Transistor LCD Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-10C1DT-D-V2

LED – Sì/4 Sì/4 ZEN-10C2DT-D-V2

I/O fissi 100 … 240 Vc.a. Relè LCD Sì – Sì/4 ZEN-10C3AR-A-V2

12 … 24 Vc.c. LCD Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-10C3DR-D-V2

10 
espandibili 
fino a 
33 I/O

100 … 240 Vc.a. 3 LCD/
Comuni-
cazione

Sì – Sì/4 ZEN-10C4AR-A-V2

12 … 24 Vc.c. Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-10C4DR-D-V2

Kit ZEN Set contenente modulo CPU (ZEN-10C1AR-A-V2), cavo di collegamento, 
software di supporto ZEN e manuale.

ZEN-KIT01-EV4

Set contenente modulo CPU (ZEN-10C1DR-D-V2), cavo di collegamento, 
software di supporto ZEN e manuale.

ZEN-KIT02-EV4

Descrizione ZEN-10C_AR-A-V2 ZEN-10C_D_-D-V2

Tensione di alimentazione 100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz 12 ... 24 Vc.c. (ondulazione residua in c.c.: 5%)

Tensione di alimentazione 85 ... 264 Vc.a. 10,8 ... 28,8 Vc.c.

Assorbimento 9 VA max 4 W max

Corrente di picco di entrata 3 A max 30 A max

Temperatura ambiente 0°C ... 55°C (–25°C ... 55°C per i modelli ZEN-10C2 (LED))

Temperatura di stoccaggio –20°C ... 55°C (–40°C ... 75°C per i modelli ZEN-10C2 (LED))

Metodo di controllo Controllo programma memorizzato

Metodo di controllo degli I/O Scansione ciclica

Memoria programma Diagramma ladder

Capacità di programma 96 righe (ciascuna con 3 condizioni di ingresso e una di uscita)

Display a LCD 12 caratteri x 4 righe, con retroilluminazione (esclusivamente modulo CPU tipo LCD)

Tasti funzione 8 (4 tasti direzionali e 4 tasti funzione) (esclusivamente modulo CPU tipo LCD)

Tempo di memorizzazione del super 
condensatore

2 giorni min. (25°C)

Durata della batteria (ZEN-BAT01) 10 anni min. (25°C)

Funzione orologio e calendario Precisione: ± 15 s/mese (a 25°C)

Tipo Descrizione Modello

Cartuccia di memoria EEPROM (per la protezione e la copiatura dei dati) ZEN-ME01

Modulo batteria Batteria (mantiene l'ora, la data e i valori dei bit per 10 anni a 25°C) ZEN-BAT01

Cavo di collegamento Per software di programmazione, cavo RS-232C, connettore 'D' a 9 contatti per PC ZEN-CIF01

Software di supporto ZEN Eseguibile in Windows ME, 2000, XP, NT 4.0 Service Pack 3, Vista ZEN-SOFT01-V4
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ZEN-20C Relè programmabili

I nuovi orizzonti dell'automazione flessibile

Con ZEN-20 è possibile avere 12 ingressi e 8 uscite a relè o transistor in un unico 
modulo. Ciò significa che è possibile effettuare un'automazione su scala più ampia 
considerato che le versioni a 10 I/O dispongono di pochi I/O. Il modulo da 20 I/O 
è disponibile in tre differenti versioni: il modello C1 con display LCD, pulsanti di 
controllo e programmazione, funzione orologio e calendario; il modello C2 con spie 
LED di stato; il modello C3 uguale al modello C1 ma non espandibile.
• ZEN-20C1/C2 espandibili fino a 44 I/O 
• I moduli ZEN c.c. dispongono di ingresso analogico 0 … 10 Vc.c. 
• I modelli c.c. sono dotati anche di un contatore veloce da 150 Hz
• È consentita l'espansione con uscita a relè o a transistor.

Modelli disponibili

Caratteristiche

Accessori

Tipo Numero di 
punti di I/O

Ingressi (I)/
alimentazione

Uscite (Q) Tipo LCD, pulsanti 
(B), calendario 
e orologio

Ingresso 
analogico/
comparatori 
(A)

Contatore 
a 8 cifre (F)/
comparatori 
(G)

N. di bit 16 N. di bit 8 Dimensioni 
(in mm) 
(H x L x P)

Modello

Moduli 
CPU

20 12 100 … 240 Vc.a. 8 Relè LCD Sì – – Bit di lavoro (M)
Bit ritentivi (H)
Temporizzatori (T)
Contatori (C)
Temporizzatori 
setimanali (@)
Distplay LCD (D)
Comparatore 
temporizzatore/
contatore 

Temporizzatori di 
mantenimento (#)
Ingresso pulsanti 
(B)

90 x 122,5 x 56 ZEN-20C1AR-A-V2

Espandibile 
fino a 44 I/O

LED – – – ZEN-20C2AR-A-V2

12 … 24 Vc.c. LCD Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-20C1DR-D-V2

LED – Sì/4 Sì/4 ZEN-20C1DR-D-V2

Transistor LCD Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-20C1DT-D-V2

LED – Sì/4 Sì/4 ZEN-20C2DT-D-V2

I/O fissi 100 ... 240 Vc.a. Relè LCD Sì – Sì/4 ZEN-20C3AR-A-V2

12 … 24 Vc.c. LCD Sì Sì/4 Sì/4 ZEN-20C3DR-D-V2

Descrizione ZEN-20C_AR-A-V2 ZEN-20C_D_-D-V2

Tensione di alimentazione 100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz 12 ... 24 Vc.c. (ondulazione residua in c.c.: 5%)

Tensione di alimentazione 85 ... 264 Vc.a. 10,8 ... 28,8 Vc.c.

Assorbimento 11 VA max 5 W max

Corrente di picco di entrata 4 A max 30 A max

Temperatura ambiente 0°C ... 55°C (–25°C ... 55°C per i modelli ZEN-20C2 (LED))

Temperatura di stoccaggio –20°C ... 55°C (–40°C ... 75°C per i modelli ZEN-20C2 (LED))

Metodo di controllo Controllo programma memorizzato

Metodo di controllo degli I/O Scansione ciclica

Memoria programma Diagramma ladder

Capacità di programma 96 righe (ciascuna con 3 condizioni di ingresso e una di uscita)

Display a LCD 12 caratteri x 4 righe, con retroilluminazione (esclusivamente modulo CPU tipo LCD)

Tasti funzione 8 (4 tasti direzionali e 4 tasti funzione) (esclusivamente modulo CPU tipo LCD)

Tempo di memorizzazione 
del super condensatore

2 giorni min. (25°C)

Durata della batteria (ZEN-BAT01) 10 anni min. (25°C)

Funzione orologio e calendario Precisione: ± 15 s/mese (a 25°C) se applicabile

Caratteristiche Descrizione Modello

Cartuccia di memoria EEPROM (per la protezione e la copiatura dei dati) ZEN-ME01

Modulo batteria Batteria (mantiene l'ora, la data e i valori dei bit per 10 anni a 25°C) ZEN-BAT01

Cavo di collegamento Per software di programmazione, cavo RS-232C, connettore 'D' a 9 contatti per PC ZEN-CIF01

Cavo di conversione seriale USB Cavo di conversione seriale USB (da utilizzare in combinazione con ZEN-CIF01) CS1W-CIF31

Software di supporto ZEN Eseguibile in Windows ME, 2000, XP, NT 4.0 Service Pack 3, Vista ZEN-SOFT01-V4
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ZEN-8E Relè programmabili

Moduli di espansione ZEN

Per l'espansione dell'applicazione ZEN, sono disponibili tre diversi moduli 
di espansione con custodia ZEN di soli 35 mm di larghezza. Tutti i moduli di espansione 
dispongono di 4 ingressi e 4 uscite. È possibile aggiungere un massimo di 3 moduli 
di espansione a un modulo CPU.
• 4 ingressi, 100 ... 240 Vc.a. o 12 ... 24 Vc.c. 
• 4 uscite, a relè o transistor (solo modelli c.c.) 
• Montaggio su guida DIN 
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 90 x 35 x 56

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo Numero di punti di I/O Ingressi (X)/alimentazione Uscite (Y) Dimensioni (in mm) 
(H x L x P)

Modello

Moduli di espansione I/O 8 4 100 ... 240 Vc.a. 4 Relè 90 x 35 x 56 ZEN-8E1AR

12 … 24 Vc.c. ZEN-8E1DR

Transistor ZEN-8E1DT

Descrizione ZEN-8E1AR ZEN-8E1D_

Tensione di alimentazione 100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz 12 ... 24 Vc.c. (ondulazione residua in c.c.: 5% max)

Tensione di alimentazione 85 ... 264 Vc.a. 10,8 ... 28,8 Vc.c.

Assorbimento 4 VA max 2 W max

Corrente di picco di entrata 1,5 A max 15 A max

Temperatura ambiente 0°C ... 55°C (–25°C ... 55°C per i modelli ZEN-10C2 (LED))

Temperatura ambiente 
di stoccaggio

–20°C ... 55°C (–40°C ... 75°C per i modelli ZEN-10C2 (LED))
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ZEN-PA Relè programmabili

Relè programmabile per ZEN

L'alimentatore ha la stessa custodia dei moduli CPU a 10 I/O. Con un'uscita in corrente/
potenza pari a 1,3 A/30 W, fornisce un'alimentazione sufficiente per il modulo ZEN c.c. 
e per gli eventuali sensori utilizzati. Se necessario, è possibile il funzionamento 
in parallelo.
• Tensione di uscita (24 Vc.c.) 
• Corrente di uscita 1,3 A 
• Capacità 30 W 
• Permette il funzionamento in parallelo 
• Dimensioni (in mm) (H x L x P): 90 x 70 x 56 

Modelli disponibili

Caratteristiche

Potenza nominale Tensione degli ingressi Corrente in uscita Modello

30 W 100 ... 240 Vc.a. 1,3 A ZEN-PA03024

Descrizione Caratteristiche

Potenza nominale 30 W

Efficienza 80% min. (24 V)

Tensione di ingresso 100… 240 Vc.a. (85… 264 Vc.a.), monofase

Tensione di uscita Regolazione tensione ±10… ±15% (con REG. V) min. della tensione nominale in uscita

Ondulazione residua 2% (p-p) max (–25… –10°C: 4% max) 

Stabilità verso la linea 0,5%  max

Temperatura  0,05%/°C max 

Protezione da sovraccarico 105… 135% della corrente nominale di carico, caduta a L invertita, intermittente

Protezione da sovratensione Sì

Corrente di ingresso 100 V 0,8 A max

200 V 0,45 A max

Indicatore di uscita Sì (verde)

Peso 240 g max

Temperatura ambiente –10… 60°C

Funzionamento in parallelo Sì (2 moduli max)



Quale dimensione è richiesta?

K3GN K3MA-J K3MA-L K3MA-F

Quale applicazione è richiesta?

Processo Temperatura
Frequenza/

segnale

Processo/

frequenza/

segnale

Standard

48×24 mm
1/32 DIN 

multifunzione

MISURAZIONE PERFETTA E LETTURA CHIARA DEI VALORI

La serie K3HB copre un'ampia gamma di applicazioni. Una di queste

 è il misuratore di peso che effettua misure precise in qualsiasi tipo 

di applicazione relativa al peso. Lo strumento può essere fornito 

di alimentatore con cella di carico da 10 V/100 mA. Sono inoltre 

disponibili diverse schede opzionali per la comunicazione, schede 

di uscita a contatto o ingressi di eventi. L'aspetto più rilevante 

è la possibilità di comunicazione DeviceNet diretta.

• Campionamento ad alta velocità 20 ms

• Dotato di misuratore di posizione

• Visualizzazione a due colori per facilità di riconoscimento

K3HB-V – Il peso preciso
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Strumenti di misura digitali

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Quale applicazione è richiesta?

K3HB-X

Processo

K3HB-H

Temperatura

Avanzata

K3HB-V

Peso

96×48 mm
(1/8 DIN)

K3HB-S

Strumento 

di misura digitale

K3HB-R

Frequenza

K3HB-P

Misuratore 

di intervallo di tempo

K3HB-C

Contaimpulsi

bidirezionale
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Tabella di selezione

Categoria Strumento di misura 
digitale multifunzione

Misuratore di processo Misuratore di temperatura Misuratore di frequenza/
velocità

Misuratore di processo

Modello K3GN K3MA-J K3MA-L K3MA-F K3HB-X

Dimensioni 1/32 DIN 1/8 DIN

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Display con funzione di 
cambiamento colore

    

Numero di cifre 5 5 4 5 5

Soppressione degli zeri     

Funzione zero forzato     

Funzione di memorizzazione 
min./max.

    

Elaborazione della media     

Ingressi selezionabili dall’utente     

Tempo di compensazione avvio  – –  –

Protezione tasti     

Impostazione posizione virgola 
decimale

    

Precisione ±0,1% del fondo scala ±0,1% del fondo scala ±0,1% del fondo scala ±0,1% del fondo scala ±0,1% del fondo 
scala (tensione c.c. e 
corrente c.c.), 
±0,5% del fondo 
scala (tensione c.a. e 
corrente c.a.)

Gamma di ingresso 0… 20 mA, 4… 20 mA 
oppure 0… 5 V, 1… 5 V, 
–5… 5 V, –10… 10 V 
oppure 0… 30 Hz oppure 
0… 5 kHz

0… 20 mA, 4… 20 mA 
oppure 0… 5 V, 1… 5 V, 
–5… 5 V, –10… 10 V

Pt100, JPt100 o 
termocoppia K, J, T, E, L, U, 
N, R, S, B

0… 30 Hz o 0… 5 kHz 0,000… 10.000 A, 0,0000… 
19.999 mA, –199.99… 
199.99 mA, 4.000… 
20.000 mA, 0,0… 400,0 V, 
0,0000 a 1.999 V, –199,99… 
199,99 V, 1.0000… 5.0000 V

Frequenza di campionamento 250 ms 250 ms 500 ms – 20 ms

Caratteristiche Elaborazione remota/
locale, inizializzazione 
parametri, configurazione 
uscita programmabile, 
memorizzazione valore 
di processo

Autoimpostazione, 
selezione sequenza 
uscita comparativa, 
inizializzazione parametri, 
configurazione uscita 
programmabile, 
memorizzazione valore 
di processo

Configurazione uscita 
programmabile, 
memorizzazione valore 
di processo

Autoimpostazione, 
selezione sequenza 
uscita comparativa, 
configurazione uscita 
programmabile, 
memorizzazione valore 
di processo

Funzioni di scala, 
autoimpostazione, calcolo 
della media, isteresi 
dell'uscita, ritardo di 
diseccitazione uscita, test 
dell'uscita, selezione del 
banco, riassetto, uscita 
comparativa

Alimentazione del sensore – – –  

Pr
ot

ez
io

ne
 

fr
on

ta
le

Grado di protezione IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Tensione di alimentazione 24 Vc.c. 24 Vc.a./Vc.c. o 
100… 240 Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. o 
100… 240 Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. o 
100… 240 Vc.a.

100… 240 Vc.a. o
24 Vc.a./Vc.c.

In
gr

es
si

NPN  –   

PNP  –   

Temperatura – – – – –

A contatto – – –  –

Impulso tensione – – –  –

Cella di carico – – – – –

Tensione c.c.    – 

Corrente continua   – – 

Tensione alternata – – – – 

Corrente alternata – – – – 

U
sc

it
e

Relè     

NPN  – – – 

PNP  – – – 

Lineare – – – – 

BCD – – – – –

Comunicazione  – – – 

Pagina/Collegamento rapido 720/X325 721/X324 721/X329 721/X323 722/X335
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Strumenti di misura digitali

Misuratore di temperatura Misuratore di peso Strumento di misura digitale Contaimpulsi bidirezionale Misuratore di intervalli 
di tempo

Misuratore di velocità

K3HB-H K3HB-V K3HB-S K3HB-C K3HB-P K3HB-R

1/8 DIN – –

     

5 5 5 5 5 5

     

     

     

     

     

– – – – – 

     

     

Termocoppia: ±0,3% del fondo 
scala, 
Pt-100: ±0,2% del fondo scala

±0,1% del fondo scala Un ingresso: ±0,1% del fondo 
scala, 
due ingressi: ±0,2% del fondo 
scala

±0,08% rgd ±1 cifra ±0,006% rgd ±1 cifra
±0,02% rgd ±1 cifra

Pt100, termocoppia K, J, T, E, L, 
U, N, R, S, B, W

0,00… 199,99 mV, 
0,000… 19,999 mV, 
100,00 mV, 199,99 mV

0… 20 mA, 4… 20 mA, 
0… 5 V, –5… 5 V, 
–10… 10 V

Contatto libero da tensione: 
30 Hz, impulso tensione: 
50 kHz, collettore aperto: 
50 kHz

Contatto libero da tensione: 
30 Hz, impulso tensione: 
50 kHz, collettore aperto: 
50 kHz

Contatto libero da tensione: 
30 Hz, impulso tensione: 
50 kHz, collettore aperto: 
50 kHz

20 ms 20 ms 0,5 ms – – –

Funzioni di scala, 
autoimpostazione, calcolo 
della media, isteresi dell'uscita, 
ritardo di diseccitazione uscita, 
test dell'uscita, selezione 
del banco, riassetto, uscita 
comparativa

Funzioni di scala, 
autoimpostazione, calcolo 
della media, isteresi dell'uscita, 
ritardo di diseccitazione uscita, 
test dell'uscita, selezione del 
banco, riassetto, uscita 
comparativa

Funzioni di scala, calcolo 
a 2 ingressi, autoimpostazione, 
calcolo della media, isteresi 
dell'uscita, ritardo di 
diseccitazione uscita, test 
dell'uscita, selezione del 
banco, riassetto, uscita 
comparativa

Fattore di scala, selezione della 
modalità di misurazione, 
isteresi dell'uscita, ritardo 
di diseccitazione uscita, test 
dell'uscita, selezione del valore 
di visualizzazione, selezione 
del colore del display, 
inibizione tasti, selezione 
del banco, frequenza di 
aggiornamento del display, 
ritenuta valore massimo/
minimo, riassetto

Fattore di scala, selezione della 
modalità di misurazione, 
isteresi dell'uscita, ritardo 
di diseccitazione uscita, test 
dell'uscita, autoimpostazione, 
selezione del valore di 
visualizzazione, selezione del 
colore del display, inibizione 
tasti, selezione del banco, 
frequenza di aggiornamento 
del display, ritenuta valore 
massimo/minimo, riassetto

Fattore di scala, selezione della 
modalità di misurazione, media, 
confronto con il valore medio 
precedente, isteresi dell'uscita, 
ritardo di diseccitazione uscita, 
test dell'uscita, autoimpostazio-
ne, selezione del valore di visua-
lizzazione, selezione del colore 
del display, inibizione tasti, sele-
zione del banco, frequenza di 
aggiornamento del display, 
ritenuta valore massimo/mini-
mo, riassetto

     

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

100… 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./Vc.c.

100… 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./Vc.c.

100… 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./Vc.c.

100… 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./Vc.c.

100… 240 Vc.a. o
24 Vc.a./Vc.c.

100… 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./Vc.c.

     

     

 – – – – –

– – – – – –

– – –   

–  – – – –

– –  – – –

– –  – – –

– – – – – –

– – – – – –

     

     

     

     

– – –   

     

722/X332 722/X334 722/X333 724/X326 724/X327 724/X328

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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K3GN Multifunzione 1/32 DIN

Strumento di misura digitale compatto e intelligente

K3GN è in grado di coprire un'ampia varietà di applicazioni grazie alle 3 funzioni principali: 
misuratore di processo, contagiri/tachimetro e visualizzatore di dati digitali per PC/PLC. 
La configurazione è semplice, il design del prodotto è avanzato e molto compatto.
• Misuratore di segnali analogici in corrente/tensione c.c. 
• Contagiri/tachimetro 
• Visualizzatore di dati digitali da PC/PLC 
• Custodia estremamente compatta 1/32 DIN: Dimensioni (in mm) (H x L x P): 

24 x 48 x 83mm 
• Display a 5 cifre con possibilità di programmazione del colore di visualizzazione 

(rosso o verde)

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di ingresso Tensione di alimentazione Uscita Modello

Nessuna comunicazione RS-485

Corrente/tensione c.c., NPN 24 Vc.c. 2 relè (Unipolare-NA) K3GN-NDC 24 DC K3GN-NDC-FLK 24 DC

Tre transistor NPN a collettore aperto K3GN-NDT1 24 DC K3GN-NDT1-FLK 24 DC

Corrente/tensione c.c., PNP 2 relè (Unipolare-NA) K3GN-PDC 24 DC K3GN-PDC-FLK 24 DC

Tre transistor PNP a collettore aperto K3GN-PDT2 24 DC K3GN-PDT2-FLK 24 DC

Tensione di alimentazione 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 85… 110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 2,5 W max (con carico c.c. max DC e tutti gli indicatori illuminati)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10 ... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –25 … 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Frequenza di aggiornamento del visualizzatore Periodo di campionamento (se l’elaborazione della media è stata selezionata, equivale al tempo di campionamento 
moltiplicato per il numero di misurazioni per il calcolo della media)

Capacità di visualizzazione 5 cifre (–19.999 … 99.999)

Visualizzazione Display digitale a sette segmenti, altezza carattere: 7,0 mm

Indicazione polarità Il simbolo “-” viene visualizzato automaticamente in presenza di un segnale di ingresso negativo

Visualizzazione zeri Gli zeri non significativi non vengono visualizzati

Funzione di scalarizzazione Programmabile mediante i tasti sul pannello frontale (campo di visualizzazione: –19.999 … 99.999). 
È possibile spostare la posizione della virgola decimale secondo le esigenze.

Segnali esterni HOLD: (valore di misurazione memorizzato)

ZERO: (zero forzato)

Impostazione isteresi Programmabile mediante i tasti sul pannello frontale (0,001 … 9.999)

Altre funzioni Display con possibilità di programmazione del colore
Funzionamento uscita selezionabile
Valori di impostazione autoapprendimento
Calcolo del valore medio (media semplice)
Configurazione di protezione
Controllo scrittura comunicazioni (solo modelli con uscita di comunicazione)

Uscita Relè: 2 unipolare-NO
Transistor: 3 NPN a collettore aperto 

3 PNP a collettore aperto

Combinazioni:
Uscita di comunicazione (RS-485) + uscite relè
Uscita di comunicazione (RS-485) + uscite transistor 
Uscita di comunicazione (RS-485) + uscite transistor (3 PNP a collettore aperto)

Comunicazione Funzione di comunicazione: RS-485

Ritardo uscite comparative(uscite transistor) 750 ms max

Grado di protezione Pannello frontale: NEMA4X utilizzo al coperto (equivalente a IP 66)
Custodia posteriore: Standard IEC IP 20
Terminali: IEC IP 20

Protezione della memoria Memoria non volatile (EEPROM) con possibilità di riscrittura fino a 100.000 volte

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 24 x 48 x 80
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K3MA-J, -L, -F Standard 1/8 DIN

Display LCD ad elevata visibilità con LED 
a due colori (rosso e verde)

La serie K3MA è dotata di un misuratore di processo, un misuratore di frequenza/
velocità e un misuratore di temperatura 100… 240 Vc.a. o da 24 Vc.a./Vc.c.. 
Entrambe le versioni sono dotate della stessa qualità di visualizzazione e della stessa 
profondità ridotta di 80 mm.
• Formato compatto 1/8 DIN 
• Display a cristalli liquidi ad alta visibilità, retroilluminato, 

con funzione di cambio colore 
• Altezza caratteri di 14,2 mm 
• 5 cifre (–19.999… 99.999), K3MA-L: 4 cifre
• Pannello frontale IP 66

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Prodotto Tensione 
di alimentazione

Tipo di ingresso Uscita Modello

Misuratore di processo 100… 240 Vc.a. Tensione c.c.: 0… 5 V, 1… 5 V, –5… 5 V, –10… 10 V
Corrente continua: 0… 20 mA, 4… 20 mA

2 uscite a relè (unipolare-NO) K3MA-J-A2 100-240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. 2 uscite a relè (unipolare-NO) K3MA-J-A2 24Vc.a.Vc.c.

Misuratore di 
temperatura

100… 240 Vc.a. Termometro a resistenza al platino: Pt100, JPt100 
o termocoppia K, J, T, E, L, U, N, R, S, B

1 uscita a contatto (unipolare in deviazione) K3MA-L-C 100-240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. 1 uscita a contatto (unipolare in deviazione) K3MA-L-C 24Vc.a./Vc.c.

Misuratore di frequenza/
velocità

100… 240 Vc.a. Frequenza: Libero da tensione: 0,05… 30,00 Hz; 
collettore aperto: 0,1… 5.000,0 Hz

2 uscite a relè (unipolare-NO) K3MA-F-A2 100-240 Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. 2 uscite a relè (unipolare-NO) K3MA-F-A2 24Vc.a./Vc.c.

Tipo Modello

Custodia di protezione morbida K32-49SC

Custodia rigida K32-49HC

Caratteristiche Modelli a 100… 240 Vc.a. Modelli a 24 Vc.a./Vc.c.

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a. 24 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 85… 110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento (a carico massimo) 6 VA max 4,5 VA max (a 24 Vc.a.) 4,5 W max (a 24 Vc.c.)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa) 
Stoccaggio: –25… 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Peso Circa 200 g

Visualizzazione Display digitale a sette segmenti, altezza carattere: 14,2 mm

Indicazione polarità Il simbolo “-” viene visualizzato automaticamente in presenza di un segnale di ingresso negativo

Visualizzazione zeri Gli zeri non significativi non vengono visualizzati

Funzione di memorizzazione Memorizzazione (valore max), Memorizzazione (valore min.)

Impostazione isteresi Programmabile mediante i tasti sul pannello frontale (da 0001 a 9.999)

Ritardo uscite comparative Massimo 1 s

Classificazione IP Pannello frontale: NEMA4X per utilizzo al coperto (equivalente a IP 66)
Custodia posteriore: IEC IP 20 
Terminali: Standard IEC IP 00 + protezione delle dita (VDE 0106/100)

Protezione della memoria Memoria non volatile (EEPROM) con possibilità di riscrittura fino a 100.000 volte

Dimensioni (in mm) (H x L x P) 48 x 96 x 80
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K3HB-X, -H, -V, -S Strumenti di misura avanzati 1/8 DIN

Strumenti di misura digitali, misuratori di processo, 
di temperatura e di peso.

Questi strumenti di misura con ingresso analogico sono dotati di un display semplice 
e intuitivo che può cambiare colore. Tutti i modelli hanno una protezione frontale IP66. 
La serie K3HB è ad alta velocità, con un campionamento di 50 Hz e perfino 2.000 Hz 
per la serie K3HB-S
• Indicatore a barre per semplici operazioni di monitoraggio
• DeviceNet opzionale, RS-232C, RS-485
• Doppio display a 5 cifre in due colori
• Formato compatto 1/8 DIN

Modelli disponibili

Schede opzionali

Alimentazione del sensore/schede di uscita

Schede di uscita a transistor/relè

Schede di ingresso evento

*1 Il modello CPA/CPB può essere utilizzato solo con uscite a relè.
*2 Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno dei seguenti tipi di uscite: comunicazione RS-232C/RS-485, uscita analogica o comunicazione DeviceNet. 

K3HB è dotato di tre slot per schede opzionali: slot B, slot C e slot D.

Tipo

Tipo di spia Tipo sensore di ingresso e campo Tensione di alimentazione Modello

Misuratore di processo
K3HB-X

Ingresso corrente c.a., da 0,000 a 10.000 A, da 0,0000 a 19.999 mA 100… 240 Vc.a. K3HB-XAA 100–240Vc.a. 

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-XAA 24 Vc.a./Vc.c.

Ingresso corrente c.c., da ±199,99 mA, a 4.000 a 20.000 mA 100… 240 Vc.a. K3HB-XAD 100–240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-XAD 24 Vc.a./Vc.c.

Ingresso tensione c.a., da 0,0 a 400,0 V a 0,0000 a 1,999 V 100… 240 Vc.a. K3HB-XVA 100–240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-XVA 24 Vc.a./Vc.c.

Ingresso tensione c.c., da ±199,99 V a 1.0000 a 5.0000 V 100… 240 Vc.a. K3HB-XVD 100–240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-XVD 24 Vc.a./Vc.a.

Misuratore di temperatura 
K3HB-H

Ingresso temperatura Pt100, termocoppia K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W 100… 240 Vc.a. K3HB-HTA 100–240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-XTA 24 Vc.a./Vc.c.

Misuratore di peso 
K3HB-V

Ingresso cella di carico (ingresso a bassa tensione c.c.), 0,00–199,99 mV, 0,000–19,999 mV, 
100,00 mV, 199,999 mV

100… 240 Vc.a. K3HB-VLC 100–240 VAC

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-VLC 24 Vc.a./Vc.c.

Strumento di misura 
digitale K3HB-S

Ingresso di processo c.c., 0–5 V, 1–5 V, –5–5 V, –10–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA 24 Vc.a./Vc.c. K3HB-SSD AC/DC24

100… 240 Vc.a. K3HB-SSD AC100–240

Slot Uscita Alimentazione del sensore Comunicazioni Tipi di spia applicabili Modello

B Relè PASS: SPDT 12 Vc.c. ±10%, 80 mA – K3HB-X, -H, -S K33-CPA *1

Corrente analogica DC0(4) – 20 mA – K3HB-X, -H, -S K33-L1 A *2

Tensione analogica DC0(1) – 5 V, 0–10 V – K3HB-X, -H, -S K33-L2A *2

– – – K3HB-X, -H, -S K33-A*2

– – RS-232C K3HB-X, -H, -S K33-FLK1 A *2

– – RS-485 K3HB-X, -H, -S K33-FLK3A *2

Relè PASS: SPDT 10 Vc.c. ±5%, 100 mA – K3HB-V K33-CPB *1

Corrente 
analogica

DC0(4) – 20 mA – K3HB-V K33-L1B *2

Tensione 
analogica

DC0(1) – 5 V, 0–10 V – K3HB-V K33-L2B *2

– – – K3HB-V K33-B *2

– – RS-232C K3HB-V K33-FLK1B *2

– – RS-485 K3HB-V K33-FLK3B *2

Slot Uscita Comunicazioni Modello 

C Relè H/L: entrambe unipolari in deviazione – K34-C1

HH/H/LL/L: tutte unipolari NA – K34-C2

Transistor NPN a collettore aperto: HH/H/PASS/L/LL – K34-T1

PNP a collettore aperto: HH/H/PASS/L/LL – K34-T2

– – DeviceNet K34-DRT *2

Slot Tipo di ingresso Numero di punti Comunicazioni Modello 

D NPN a collettore aperto 5 Morsettiere M3 K35-1

8 Connettore MIL 10 pin K35-2

PNP a collettore aperto 5 Morsettiere M3 K35-3

8 Connettore MIL 10 pin K35-4

Aspetto Modello

Cavo speciale (per ingresso evento con connettore a 8 pin) K32-DICN
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Caratteristiche

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.a./Vc.c., alimentazione DeviceNet: 24 Vc.c

Campo di tensione di alimentazione ammissibile 85… 110% della tensione nominale di alimentazione, alimentazione DeviceNet: 11… 25 Vc.c.

Assorbimento 100… 240 V: 18 VA max. (con carico massimo), 24 Vc.a./c.c.: 11 VA/7 W max. (con carico massimo)

Metodo di visualizzazione Display a cristalli liquidi (LCD) con visualizzazione negativa (retroilluminazione a LED), display digitale 
a 7 segmenti (altezza carattere: Valore attuale: 14,2 mm (verde/rosso); valore impostato: 4,9 mm (verde))

Temperatura ambiente –10… 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Campo visualizzabile 19.999… 99.999

Peso Circa 300 g (solo unità base)

Grado di protezione Pannello frontale Conforme a NEMA4X per uso al coperto (equivalente a IP66)

Custodia IP20

Terminali IP00 + protezione dita (VDE0106/100)

Protezione della memoria EEPROM (memoria non volatile); numero di operazioni di riscrittura: 100,000

Valori nominali dell'ingresso evento A contatto ON: 1 k max., OFF: 100 k min.

Senza contatto Tensione residua ON: 2 V max., corrente residua di diseccitazione: 0,1 mA max., corrente di carico: 4 mA max.
Tensione massima applicata: 30 Vc.c. max.

Uscita Uscita a transistor Tensione di carico massima 24 Vc.c.

Corrente di carico massima 50 mA

Corrente residua 100 μA max.

Uscita a contatto 
(carico resistivo)

Carico nominale 5 A a 250 Vc.a., 5 A a 30 Vc.c.

Corrente di passaggio nominale 5 A

Vita meccanica 5.000.000 operazioni

Vita elettrica prevista 100.000 operazioni

Uscita analogica Impedenza del carico consentita 500  max. (mA); 5 k min. (V)

Risoluzione circa 10.000

Errore di uscita ±0,5% del fondo scala

Dimensioni (mm) (H×L×P) 48×96×100
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K3HB-C, -P, -R Strumenti di misura avanzati 1/8 DIN

Frequenza/velocità, misuratori di intervallo di tempo 
e contaimpulsi bidirezionali

Questi strumenti di misura con ingresso analogico sono dotati di un display semplice 
e intuitivo che può cambiare colore. Tutti i modelli hanno una protezione frontale IP66. 
Le serie K3HB-R e –C sono ad alta velocità, con un campionamento fino a 50 kHz.
• Indicatore a barre per semplici operazioni di monitoraggio
• DeviceNet opzionale, RS-232C, RS-485
• Doppio display a 5 cifre in due colori
• Formato compatto 1/8 DIN

Modelli disponibili

Schede opzionali

Alimentazione del sensore/schede di uscita

Schede di uscita a transistor/relè

Schede di ingresso evento

*1 Il modello CPA può essere utilizzato solo con uscite a relè.
*2 Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno dei seguenti tipi di uscite: comunicazione RS-232C/RS-485, uscita analogica o comunicazione DeviceNet. 

K3HB è dotato di tre slot per schede opzionali: slot B, slot C e slot D.

Accessori

Tipo Campi di ingresso Tensione di alimentazione Sensore di ingresso Modello

Misuratore frequenza/velocità K3HB-R Contatto libero da tensione: 
30 Hz max.
Impulso tensione: 50 kHz max. 
Collettore aperto: 50 kHz max.

100–240 Vc.a. Impulso ingresso NPN/ tensione K3HB-RNB 100–240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-RNB 24 Vc.a./Vc.c.

100–240 Vc.a. Ingresso PNP K3HB-RPB 100–240Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c. K3HB-RPB 24 Vc.a./Vc.c.

100–240 Vc.a. NPN K3HB-PNB 100–240Vc.a.

100–240 Vc.a. PNP K3HB-PPB 100–240Vc.a.

Misuratore di intervalli di tempo K3HB-P 24 Vc.a./Vc.c. PNP K3HB-PPB 24 Vc.a./Vc.c.

100–240 Vc.a. NPN K3HB-CNB 100–240Vc.a.

Contaimpulsi bidirezionale K3HB-C 24 Vc.a./Vc.c. NPN K3HB-CNB 24 Vc.a./Vc.c.

24 Vc.a./Vc.c. PNP K3HB-CPB 24 Vc.a./Vc.c.

Slot Uscita Alimentazione del sensore Comunicazioni Modello

B Relè PASS: SPDT 12 Vc.c. ±10%, 80 mA – K33-CPA *1

Corrente analogica DC0(4) – 20 mA – K33-L1 A *2

Tensione analogica DC0(1) – 5 V, 0–10 V – K33-L2A *2

– – – K33-A *2

– – RS-232C K33-FLK1 A *2

– – RS-485 K33-FLK3A *2

Slot Uscita Comunicazioni Modello 

C Relè H/L: entrambe unipolari in deviazione – K34-C1

HH/H/LL/L: tutte unipolari NA – K34-C2

Transistor NPN a collettore aperto: HH/H/PASS/L/LL – K34-T1

PNP a collettore aperto: HH/H/PASS/L/LL – K34-T2

– DeviceNet K34-DRT *2

BCD + transistor NPN a collettore aperto: HH/H/PASS/L/LL – K34-BCD

Slot Tipo di ingresso Numero di punti Comunicazioni Modello 

D NPN a collettore aperto 5 Morsettiere M3 K35-1

8 Connettore MIL 10 pin K35-2

PNP a collettore aperto 5 Morsettiere M3 K35-3

8 Connettore MIL 10 pin K35-4

Tipo Modello

Cavo speciale (per ingresso evento con connettore a 8 pin) K32-DICN

Cavo di uscita speciale BCD K32-BCD
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Caratteristiche

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.a./Vc.c., alimentazione DeviceNet: 24 Vc.c.

Campo di tensione di alimentazione ammissibile 85… 110% della tensione nominale di alimentazione, alimentazione DeviceNet: 11… 25 Vc.c.

Assorbimento 100… 240 V: 18 VA max. (con carico massimo), 24 Vc.a./c.c.: 11 VA/7 W max. (con carico massimo)

Metodo di visualizzazione Display a cristalli liquidi (LCD) con visualizzazione negativa (retroilluminazione a LED), display digitale 
a 7 segmenti (altezza carattere: Valore attuale: 14,2 mm (verde/rosso); valore impostato: 4,9 mm (verde))

Temperatura ambiente –10… 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Campo visualizzabile –19.999… 99.999

Peso Circa 300 g (solo unità base)

Grado di protezione Pannello frontale Conforme a NEMA4X per uso al coperto (equivalente a IP66)

Custodia IP20

Terminali IP00 + protezione dita (VDE0106/100)

Protezione della memoria EEPROM (memoria non volatile); numero di operazioni di riscrittura: 100.000

Valori nominali dell'ingresso evento A contatto ON: 1 k max., OFF: 100 k min.

Senza contatto Tensione residua ON: 2 V max., corrente residua di diseccitazione: 0,1 mA max., corrente di carico: 4 mA max.
Tensione massima applicata: 30 Vc.c. max.

Uscita Uscita a transistor Tensione di carico massima 24 Vc.c.

Corrente di carico massima 50 mA

Corrente residua 100 μA max.

Uscita a contatto 
(carico resistivo)

Carico nominale 5 A a 250 Vc.a., 5 A a 30 Vc.c.

Corrente di passaggio nominale 5 A

Vita meccanica 5.000.000 operazioni

Vita elettrica prevista 100.000 operazioni

Uscita analogica Impedenza del carico consentita 500  max. (mA); 5 k min. (V)

Risoluzione circa 10.000

Errore di uscita ±0,5% del fondo scala

Dimensioni (mm) (H×L×P) 48×96×100
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Dispositivi per il monitoraggio energetico

PER AFFRONTARE LE SFIDE ENERGETICHE

Dispositivi per il monitoraggio energetico

Comprendere il consumo energetico è il primo passo verso il risparmio energetico. È possibile rendere evidente lo spreco energetico 
all'interno del sistema con le nuove soluzioni hardware e software destinate ai dispositivi che consumano energia in eccesso.

• Misurazione di più linee con meno dispositivi

• Misurazioni precise con il minimo spazio di installazione

• Monitoraggio di forme di energia elettrica o di altro tipo

• Terminali Push-In Plus

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

U222
Pagina 735

U223
Pagina 739

U222
Pagina 735

U226
Pagina 743

U228
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D6FZ-FGT D6FZ-FGS D6FZ-FGX21KE1-DRTKM1-EMU8AKE1-CTD8E

Fino a 500 L/minSlave

Espansione CT Ingressi a impulso Master

Livello macchina

Aria compressa

Fino a 1000 L/min

Livello linee ad aria Utilità di log dei dati

KM-N2

Terminali Push-In Plus

Compatto, multicircuito 

con display
Con display Senza display
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Tabella di selezione

Serie KM50 Serie ZN-KMX Serie KM-N

Modello KM50-E1-FLK ZN-KMX-21A KM-N3-FLK KM-N2-FLK
Aspetto Frontequadro Registrazione dati per la serie KM50 Misurazione frontequadro, 

compatta e multicircuito
Misurazione retroquadro, 
compatta e multicircuito

Modalità d'uso Misurazioni elettricità

Funzione Frontequadro, guida DIN opzionale Montaggio magnetico, montaggio 
con viti, gancio, installazione libera

Frontequadro Retroquadro, guida DIN

Visualizzazione Undici segmenti LED Display LCD a 2 punti, 5 cifre, 
7 segmenti

Display LCD bianco e verde Display LCD bianco

Dimensioni (L×H×P) [mm] DIN 48×96, Profondità: 88 117,2×56,8×24,6 (L×H×P) 96×96×64 (L×H×P) 90×90×65 (L×H×P)

Fa
se

 
ap

pl
ic

ab
ile Monofase a due fili Sì A seconda dei KM collegati Sì Sì

Trifase a tre fili Sì Sì Sì

Trifase a quattro fili Sì Sì Sì

Misurazione diretta 400-V Sì – Sì Sì

Alimentazione 100… 240 Vc.a. Ingresso c.c.: 24 Vc.c.±10% 100… 240 Vc.a. 85… 115% della tensione 
di alimentazione nominale

El
em

en
ti

 m
is

ur
at

i

Energia Sì Sì Sì Sì

Potenza attiva Sì Sì Sì Sì

Potenza reattiva Sì – Sì Sì

Corrente Sì – Sì Sì

Tensione Sì – Sì Sì

Fattore di potenza Sì Sì Sì Sì

Frequenza di ingresso Sì – Sì Sì

Conteggio impulsi Sì Sì – –

Interfaccia di comunicazione RS-485 RS-485 lato KM/Ethernet lato PC RS-485 RS-485

Uscita di allarme Sì Sì – –

Registrazione dati Sì Scheda SD – –

Pagina/Collegamento rapido 739/U223 743/U226 733/U228 731/U227

Serie KM1

Modello KM1-PMU_A KE1-CTD8E KM1-EMU8A KE1-DRT-FLK

Aspetto Retroquadro, cablaggio ridotto, risparmio di spazio, misurazione multi-circuito

Modalità d'uso Misurazioni elettricità

Funzione Retroquadro, guida DIN

Visualizzazione –

Dimensioni (L×H×P) [mm] 45×96×90 (L×H×P) (larghezza massima di 45×5 quando cinque moduli sono collegati insieme)

Fa
se

 
ap

pl
ic

ab
ile Monofase a due fili Sì Sì – –

Trifase a tre fili Sì Sì – –

Trifase a quattro fili Solo PMU1A Sì – –

Misurazione diretta 400-V Sì – – –

Alimentazione 100… 240 Vc.a. Fornita dal master 100… 240 Vc.a.

El
em

en
ti

 m
is

ur
at

i

Energia Sì Sì – –

Potenza attiva Sì Sì – –

Potenza reattiva Sì Sì – –

Corrente Sì Sì – –

Tensione Sì – – –

Fattore di potenza Sì Sì – –

Frequenza di ingresso Sì – – –

Conteggio impulsi – – Sì –

Interfaccia di comunicazione RS-485 – RS-485 DeviceNet o RS-485

Uscita di allarme Sì Sì – –

Registrazione dati Sì – – –

Pagina/Collegamento rapido 735/U222
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Dispositivi per il monitoraggio energetico

Serie D6FZ

Modello D6FZ-FGT200 D6FZ-FGT500 D6FZ-FGS1000 D6FZ-FGX21

Aspetto Sensore di portata dell'aria fino 
a 200 l/min

Sensore di portata dell'aria fino 
a 500 l/min

Sensore di portata dell'aria fino 
a 1.000 l/min

Registrazione dati per la serie D6FZ

Modalità d'uso Misurazione di portata dell'aria e azoto (N2)

Funzione Staffa di montaggio – Magnete di montaggio

Visualizzazione Display digitali e 11 segmenti – Display LCD a 2 punti, 5 cifre, 
7 segmenti

Dimensioni (L×H×P) [mm] 30×63,7×77 (L×H×P) 64×195×93 (L×H×P) 117,2×56,8×24,6 (L×H×P)

Tubo applicabile Rc1/4 (8 A) Rc1/2 (15 A) Rc1 (25 A) –

Alimentazione 12… 24 Vc.c. ±10% 24 Vc.c.±10%

El
em

en
ti

 
m

is
ur

at
i

Flusso Sì Sì Sì Sì

Perdite Sì Sì Sì Sì

Pressione – – Sì Sì

Temperatura – – Sì Sì

Interfaccia di comunicazione Analogica (4… 20 mA), a impulsi, RS-485 Ethernet lato PC

Uscita di allarme Valore di soglia Sì

Registrazione dati – – – Scheda SD

Pagina/Collegamento rapido 741/U225 741/U224 741/U224, U225

– No/non disponibile
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KM-N2 Smart power monitor

Power monitor compatto e multicircuito per 
installazione retroquadro

• Oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia di monitoraggio dell’alimentazione
• Compatto con capacità multicircuito (fino a 4 circuiti collegati a un modulo)
• Soluzione a tutti i problemi di progettazione, installazione, cablaggio e messa 

in esercizio con un solo modello
• IEC 62053-22 classe di precisione 0,5S
• Tecnologia Push-In Plus per facilità di cablaggio
• LED e allarme acustico automatici in caso di cablaggio errato
• Display LCD bianco di grandi dimensioni e di facile lettura
• Montaggio su guida DIN
• Misurazione dell’alimentazione bidirezionale

Modelli disponibili

Caratteristiche

Valori nominali

Circuiti e tensione di ingresso nominale utilizzabili Tensione di alimentazione Dimensioni (L×A×P) Comunicazioni Modello

Monofase, 2 fili: 
100… 277 Vc.a.
Monofase, 3 fili: 
100… 240 Vc.a. (L-N) o 200… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 3 fili: 
100… 277 Vc.a. (L-N) o 173… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 4 fili: 
100… 277 Vc.a. (L-N) o 173… 480 Vc.a. (L-L)

85… 115% della tensione 
di ingresso nominale

90×65×90 mm RS-485, Modbus (RTU) 
o CompoWay/F

KM-N2-FLK

Circuiti applicabili Monofase a due fili, monofase a tre fili, trifase a tre fili e trifase a quattro fili

Numero massimo di circuiti misurati*1

*1 Per ogni circuito è possibile specificare un CT con potenza diversa.

Monofase a due fili: 4 circuiti, monofase a tre fili o trifase a tre fili: 2 circuiti, trifase a quattro fili: 1 circuito

Tensioni di ingresso nominali 
(tensioni di alimentazione nominali)

Monofase, 2 fili: 100… 277 Vc.a.
Monofase, 3 fili: 100… 240 Vc.a. (L-N) o 200… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 3 fili: 100… 277 Vc.a. (L-N) o 173… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 4 fili: 100… 277 Vc.a. (L-N) o 173… 480 Vc.a. (L-L)

Intervallo della tensione di alimentazione 
e di ingresso consentito

85… 115% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 7 VA max

Corrente di ingresso (corrente lato primario CT2)*2

*2 I CT delle serie KM (serie KM20-CTF o KM-NCT) non possono essere utilizzati. Utilizzare CT per impieghi generali con un’uscita laterale secondaria di 1 A o 5 A.

CT per impieghi generali: 1 A o 5 A
Carico nominale: 0,5 VA min.

Frequenza nominale di ingresso 50/60 Hz

Corrente di ingresso consentita 6 A max

Temperatura ambiente 25… 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio 25… 85°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Umidità ambiente e di stoccaggio 25… 85% 

Altitudine di funzionamento 2.000 m max.

Ambiente di installazione Categoria di sovratensione II, livello di inquinamento 2, categoria di misurazione II

Ambiente elettromagnetico Ambiente elettromagnetico industriale (EN/IEC 61326-1 Tabella 2)

Conformità alle norme EN 61010-2-030, EN 61326-1 e UL 61010-1
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Prestazioni

Caratteristiche 
misurazione

Potenza attiva IEC 62053-22 classe 0,5S (precisione ±0,5% F.S. ±1 cifra)*1

*1 L’errore del CT o VT non è incluso.

Potenza reattiva IEC 62053-23 classe 2 (precisione ±2% F.S. ±1 cifra)*1

Ciclo di campionamento 80 ms per 50 Hz e 66,7 ms per 60 Hz

Elementi misurati Assorbimento (attivo, rigenerativo e reattivo), alimentazione (attiva e reattiva), corrente, tensione, fattore di potenza e frequenza

Resistenza di isolamento • Tra tutti i circuiti elettrici e la custodia: 20 M min. (a 500 Vc.c.)
• Tra tutti gli ingressi di alimentazione e tensione e tutti i terminali di comunicazione e di uscita a impulsi: 20 M max. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica • Tra tutti i circuiti elettrici e la custodia: 2.200 Vc.a. per 1 min
• Tra tutti gli ingressi di tensione e corrente e tutti i terminali di comunicazione e uscita a impulsi: 2.200 Vc.a. per 1 min

Resistenza alle vibrazioni Ampiezza singola: 0,1 mm, accelerazione: 15 m/s2, frequenza: 10… 150 Hz, 10 accelerazioni per 8 min ciascuna lungo tre assi

Resistenza agli urti 150 m/s2, per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto/basso, sinistra/destra, avanti/indietro)

Peso Circa 350 g (solo power monitor)

Grado di protezione IP20

Metodo di installazione Montaggio su guida DIN

Uscita a impulsi Numero di uscite Numero di uscite: 4 (uscite a relè photoMOS)
Utilizzate per l’uscita a impulsi dell’assorbimento totale.

Potenza di uscita 50 mA a 40 Vc.c.
Tensione residua di eccitazione: 1,5 V max. (per corrente di uscita di 50 mA)
Corrente residua diseccitazione: 0,1 mA max.

Modulo di uscita 1, 10, 100, 1 k, 5 k, 10 k, 50 k o 100 k (wh)
Tempo di attivazione impulso: 500 ms (non è possibile modificarlo)

Interfaccia di 
comunicazione

Metodo di comunicazione RS-485 (half-duplex a 2 fili con sincronizzazione di avvio-arresto)

Protocollo di comunicazione Modbus (RTU): binario. CompoWay/F: ASCII

Velocità di trasmissione 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 o 38,4 kbps

Lunghezza dati Lunghezza dati: 7 o 8 bit
Bit di arresto: 1 o 2 bit
Parità verticale: pari, dispari o nessuna

Distanza di trasmissione max. 1.200 m*1

Numero max. di Power 
Monitor collegati

Modbus: 99, CompoWay/F: 31
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KM-N3-FLK Dispositivi di monitoraggio energia

Power Monitor compatto e multicircuito per 
installazione frontequadro

• Oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia di monitoraggio dell'energia
• Compatto con capacità multicircuito (fino a 4 circuiti collegati a un modulo)
• Soluzione a tutti i problemi di progettazione, installazione, cablaggio e messa 

in esercizio con un solo modello
• IEC 62053-22 classe di precisione 0,5S
• Tecnologia Push-In Plus per facilità di cablaggio
• Chiara segnalazione in caso di cablaggio errato
• Display LCD bianco e verde di grandi dimensioni e di facile lettura
• Montaggio frontequadro
• Misura dell'alimentazione bidirezionale

Modelli disponibili

Dispositivi di monitoraggio energia

Nota: Per impiegare un trasformatore di corrente disponibile in commercio, utilizzare un CT con un valore nominale di corrente secondaria di 1 A o 5 A e un carico nominale di almeno 1,0 VA.

Caratteristiche

Valori nominali

Circuiti e tensione nominale utilizzabili Tensione di alimentazione Dimensioni (L×A×P) Comunicazioni Modello

Monofase, 2 fili: 
100… 277 Vc.a.
Monofase, 3 fili: 
100… 240 Vc.a. (L-N) o 200… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 3 fili: 
173… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 4 fili: 
100… 277 Vc.a. (L-N) o 173… 480 Vc.a. (L-L)

100… 240 Vc.a. 
Separata dalla tensione 
di misura.

96×96×64 mm 
(escluse le sporgenze)

Comunicazione RS-485, 
uscita a impulsi

KM-N3-FLK

Metodi di cablaggio Monofase a due fili, monofase a tre fili, trifase a tre fili e trifase a quattro fili

Numero di circuiti misurati Monofase a due fili: 4 circuiti max. Monofase a tre fili o trifase a tre fili: 2 circuiti max. Trifase a quattro fili: 1 circuito

Tensione di alimentazione nominale (frequenza di esercizio) 100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)

Intervallo di tensione consentito dell'alimentazione 85… 110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 7 VA max

Ingresso Tensioni di ingresso nominali Monofase, 2 fili: 100… 277 Vc.a.
Monofase, 3 fili: 100… 240 Vc.a. (L-N) o 200… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 3 fili: 173… 480 Vc.a. (L-L)
Trifase, 4 fili: 100… 277 Vc.a. (L-N) o 173… 480 Vc.a. (L-L)

Campo tensione di alimentazione 85… 115% della tensione di alimentazione nominale

CT collegabili CT per impieghi generali con una corrente secondaria nominale di 1 A o 5 A*1

*1 Non è possibile utilizzare CT serie KM (serie KM20-CTF). Utilizzare CT per impieghi generali con un'uscita lato secondario di 1 A o 5 A.

Corrente secondaria CT max. 6 A

Frequenza nominale di ingresso 50/60 Hz

Temperatura ambiente –25… 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Umidità relativa 25… 85% 

Temperatura di stoccaggio –25… 85°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Umidità relativa di stoccaggio 25… 85% 

Altitudine di esercizio 2.000 m max.

Ambiente di installazione Categoria di sovratensione II, categoria di misurazione II, livello di inquinamento 2

Ambiente elettromagnetico Ambiente elettromagnetico industriale (EN/IEC 61326-1, Tabella 2)

Conformità alle norme EN 61010-2-030, EN 61326-1 e UL 61010-1
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Prestazioni

Elementi misurati Assorbimento di corrente (attiva, rigenerativa e reattiva), potenza (attiva e reattiva), corrente, tensione, fattore di potenza 
e frequenza

Caratteristiche 
di misura

Potenza attiva 0,5% (IEC 62053-22 classe 0,5S)*1

*1 L'errore di CT o VT non è incluso. IEC 62053 è una norma internazionale relativa alla misura della potenza.

Potenza reattiva 2% (IEC 62053-23 classe 2)*1

Ciclo di campionamento 80 ms per 50 Hz e 66,7 ms per 60 Hz

Resistenza di isolamento (1) Tra tutti i circuiti elettrici e la custodia: 20 MΩ min. (a 500 Vc.c.)
(2) Tra tutti gli ingressi di alimentazione e tensione e tutte le comunicazioni e i terminali di uscita a impulsi: 20 MΩ max. 
(a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica (1) Tra tutti i circuiti elettrici e la custodia: 1.400 Vc.a. per 1 min
(2) Tra tutti gli ingressi di tensione e corrente e tutte le comunicazioni e i terminali di uscita a impulsi: 2.200 Vc.a. per 1 min

Resistenza alle vibrazioni Ampiezza singola: 0,1 mm. Accelerazione: 15 m/s². Frequenza: 10… 150 Hz, 10 accelerazioni per 8 min ciascuna lungo tre assi

Resistenza agli urti 150 m/s², 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (su/giù, sinistra/destra, avanti/indietro)

Indicazioni e metodo di funzionamento Indicazioni LCD e pulsanti operativi

Peso Circa 350 g (solo Power Monitor)

Grado di protezione Anteriore: IP65, Custodia posteriore: IP20, Terminale: IP00

Uscita a impulsi Numero di uscite Numero di uscite: 4 (uscite a relè photoMOS)
Utilizzate per l'uscita a impulsi dell'assorbimento totale.

Potenza di uscita 50 mA a 40 Vc.c.
Tensione residua ON: 1,5 V max. (per corrente in uscita di 50 mA)
Corrente residua OFF: 0,1 mA max.

Modulo di uscita Modulo di uscita: 1, 10, 100, 1 k, 5 k, 10 k, 50 k o 100 k (Wh)
Tempo di attivazione a impulsi: 500 ms (non può essere modificato)

Interfaccia di 
comunicazione

Metodo di comunicazione RS-485 (half-duplex a 2 fili con sincronizzazione di avvio-arresto)

Protocollo di comunicazione Modbus (RTU): binario. CompoWay/F: ASCII

Velocità di trasmissione 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 o 38,4 kbps

Lunghezza dati Lunghezza dati: 7 o 8 bit
Bit di stop: 1 o 2 bit
Parità verticale:  pari, dispari o nessuna

Distanza di trasmissione max. 1.200 m

Numero max. di Power Monitor 
collegati

Modbus: 99, CompoWay/F: 31
Se con un Power Monitor si misurano più circuiti, il numero di circuiti viene trattato come il numero di Power Monitor collegati.

Dimensioni (L×A×P) 96×96×64 mm (escluse le sporgenze)

Metodo di installazione Installazione frontequadro

Accessori Manuale di istruzioni e documento delle conformità, adattatore per il montaggio e imballaggio impermeabile
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KM1 Monitoraggio energetico

Monitoraggio intelligente e multi-circuito dei flussi 
energetici 

La piattaforma KM1 consente di visualizzare la potenza nominale assorbita per 
applicazioni retroquadro, in base al concetto master-slave. È possibile collegare fino 
a quattro unità slave al modulo master per la misura simultanea dei parametri elettrici 
e non elettrici.
• Tempi di installazione notevolmente ridotti
• Spazio di montaggio ridotto fino al 24% rispetto ai prodotti di monitoraggio 

tradizionali
• Numero di dispositivi ridotto: una piattaforma consente di misurare fino a 36 circuiti
• Cablaggio ridotto grazie alla comunicazione a elevata velocità del bus interno e alla 

tensione di alimentazione nominale dell'unità master
• Piattaforma personalizzabile per qualsiasi applicazione 
• Classificazione energetica integrata grazie alle soglie interne personalizzabili 
• Misure estremamente precise, anche per correnti inferiori al 5% del valore 

nominale
Modelli disponibili

Accessori (disponibili a richiesta)

Trasformatore di corrente (TC) retroquadro o separato

Nota:  I cavi TC non vengono forniti con i trasformatori di corrente (TC).

Cavo del trasformatore di corrente (TC)

Nota: Utilizzare il cavo TC specificato da OMRON o un cavo prodotto da JST Mfg. Co.
È anche possibile utilizzare un terminale con capicorda 1,25-B3A o un cavo di alimentazione AWG22.

Accessori (venduti separatamente)

Convertitore

Tipo di modulo Categoria modulo Tensione di alimentazione Comunicazioni Modello

Modulo di misura del sistema di alimentazione doppio Master di misurazione 100…240 Vc.a. RS-485 KM1-PMU2A-FLK

Modulo di misura dell'alimentazione KM1-PMU1A-FLK

Modulo di ingresso impulso/temperatura Funzione slave KM1-EMU8A-FLK

Modulo di estensione TC Slave di estensione TC Alimentazione fornita dal modulo master 
di misura

– KE1-CTD8E

Modulo di comunicazione DeviceNet Slave comunicazioni 100…240 Vc.a. RS-485 o DeviceNet KE1-DRT-FLK

Corrente primaria nominale Corrente secondaria nominale Installazione Modello

5 A Uscita speciale Installato separatamente KM20-CTF-5A

50 A KM20-CTF-50A

100 A KM20-CTF-100A

200 A KM20-CTF-200A

400 A KM20-CTF-400A

600 A KM20-CTF-600A

5 A/50 A Retroquadro (tipo di penetrazione) KM20-CTB-5A/50A

Caratteristiche Modello

Cavo 3 m KM20-CTF-CB3

Dimensioni (mm) Convertitore di segnale Tensione di alimentazione Modello

30×80×78 (L×A×P) RS-232C, USB <-> RS-485 Half-duplex 100…240 Vc.a. K3SC-10 AC100-240

24 Vc.a./c.c. K3SC-10 AC/DC24
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Caratteristiche

Valori nominali

Caratteristiche

Descrizione Modulo Master Modulo slave

KM1-PMU2A-FLK 
(Sistemi ad alimentazione doppia)

KM1-PMU1A-FLK 
(Sistema ad alimentazione singola)

KM1-EMU8A-FLK 
(Impulsi/temperature)

KE1-CTD8E 
(Modulo di estensione TC)

Metodo del cablaggio fase Monofase a due fili, monofase a tre 
fili e trifase a tre fili

Monofase a due fili, monofase a tre 
fili, trifase a tre fili e trifase a quattro 
fili

– Monofase a due fili, monofase a tre 
fili, trifase a tre fili e trifase a quattro 
fili

Numero massimo delle connessioni TC 4 3 – 8

Tipi selezionabili di capacità TC 2 tipi 1 tipo – Due tipi per modulo slave

Alimentazione Tensione di 
alimentazione

100…240 Vc.a., 50/60 Hz –

Campo tensione 
di alimentazione

85…110% della tensione di alimentazione nominale –

Campo della frequenza 
di alimentazione

45…65 Hz –

Assorbimento “Stand alone”: 10 VA max., espansione massima: 14 VA max 10 VA max –

Ingresso Tensione nominale 
di alimentazione

100…480 Vc.a. 
(monofase a 2 fili): Tensione di linea
100/200 Vc.a. 
(monofase a 3 fili): Tensione di fase/
tensione di linea
100…480 Vc.a. 
(trifase a 3 fili): Tensione di linea

100…480 Vc.a. 
(monofase a 2 fili): Tensione di linea
100/200 Vc.a. 
(monofase a 3 fili): Tensione di fase/
tensione di linea
100…480 Vc.a. 
(trifase a 3 fili): Tensione di linea
58…277 Vc.a. 
(trifase a 4 fili): Tensione di fase

–

Corrente nominale 
di ingresso (TC)

(5, 50, 100, 200, 400 o 600 A) – (5, 50, 100, 200, 400 o 600 A)

Potenza di ingresso 
nominale

Con TC a 5 A: 4 kW
Con TC a 50 A: 40 kW
Con TC a 100 A: 80 kW
Con TC a 200 A: 160 kW
Con TC a 400 A: 320 kW
Con TC a 600 A: 480 kW

–

Frequenza nominale 
di ingresso

50/60 Hz –

Campo della frequenza 
di ingresso

45…65 Hz –

Tensione di ingresso 
consentita

110% della tensione di ingresso nominale (continua) –

Corrente di ingresso 
consentita

120% della corrente di ingresso nominale (continua) – 120% della corrente di ingresso 
nominale (continua)

Temperatura ambiente –10…55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Umidità relativa 25…85%

Umidità relativa di stoccaggio 25…85%

Altitudine 2.000 m max.

Descrizione Modulo Master Modulo slave

KM1-PMU2A-FLK 
(Sistemi ad alimentazione doppia)

KM1-PMU1A-FLK 
(Sistema ad alimentazione singola)

KM1-EMU8A-FLK 
(Impulsi/temperature)

KE1-CTD8E 
(Modulo di estensione TC)

Precisione*1 Tensione ±1,0% di FondoScala, ±1 digit o ±2,0% di FondoScala, ±1 digit per tensioni 
oltre quella di soglia nelle stesse condizioni

–

Assorbimento ±1,0% di FondoScala, ±1 digit 
Tuttavia, la precisione è pari a ±2,0% FondoScala, ±1 digit per la corrente 
fase S per il circuito trifase a tre fili e la corrente fase N per il circuito monofase 
a tre fili nelle stesse condizioni.

– ±1,0% di FondoScala, ±1 digit

Tuttavia, la precisione è pari a ±2,0% 
FondoScala, ±1 digit per la corrente 
fase S per il circuito trifase a tre fili 
e la corrente fase N per il circuito 
monofase a tre fili nelle stesse 
condizioni.

Alimentazione (potenza 
attiva e potenza 
reattiva)

Potenza attiva e potenza reattiva
±2,0% di FondoScala, ±1 digit (fattore di potenza = 1)

– Potenza attiva e potenza reattiva
±2,0% di FondoScala, ±1 digit 
(fattore di potenza = 1)

Frequenza ±0,3 Hz ±1 digit –

Fattore di potenza*2 ±5,0% di FondoScala con temperatura ambiente di 23°C, ingresso 
nominale, frequenza nominale e fattore di potenza pari a 0,5…1…0,5

– ±5,0% di FondoScala con 
temperatura ambiente di 23°C, 
ingresso nominale, frequenza 
nominale e fattore di potenza pari 
a 0,5…1…0,5

Temperatura – ±5°C 2 h dopo l'accensione (dopo 
aver eseguito le regolazioni per 
la temperatura ambiente)

–



KM1 Monitoraggio energetico

737

Di
sp

os
iti

vi 
pe

r i
l m

on
ito

ra
gg

io
 en

er
ge

tic
o

Trasformatori di corrente speciali 
Cavo trasformatore di corrente (TC)

Sistemi di monitoraggio dei flussi energetici serie KM

RS-485 Protocolli Impostazione del protocollo di comunicazione: Compoway/F o Modbus

Metodo di 
sincronizzazione

Avvio-arresto

Impostazione del 
numero di nodo

CompoWay/F: 0…99, Modbus: 1…99
Quando il protocollo di comunicazione viene modificato e impostato a Modbus e il numero di nodo è impostato a 0, 
allora il numero di nodo viene automaticamente cambiato a 1.

Velocità di trasmissione 9.600 bps, 19.200 bps, o 38.400 bps

Codice di trasmissione CompoWay/F: ASCII, Modbus: Binario

Lunghezza dati*3 CompoWay/F: 7 bit, 8 bit; Modbus: 8 bit

Bit di arresto*3 CompoWay/F: 1 bit o 2 bit; Modbus: 1 bit con priorità, 2 bit senza priorità

Parità Pari, dispari o nessuna

Distanza di 
trasmissione max.

500 m

Numero massimo di nodi CompoWay/F: 31, Modbus: 99

Elementi di 
comunicazione

Fare riferimento al manuale con le relative specifiche di comunicazione

USB Compatibile con USB 1.1
*1 Dati basati sul modello JISC1111, senza errore CT speciale, con temperatura ambiente di 23°C, ingresso nominale e frequenza nominale. Applicabili alle correnti armoniche 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 13.
*2 Formula del fattore di potenza: Fattore di potenza = Potenza attiva/Potenza apparente

*3 Il valore impostato può variare se il protocollo viene modificato in Modbus. Verificare i valori impostati se le impostazioni del DIP switch vengono modificate.

Configurazione Installato separatamente Retroquadro 
(tipo di penetrazione)

Modello KM20-CTF-5A KM20-CTF-50A KM20-CTF-100A KM20-CTF-200A KM20-CTF-400A KM20-CTF-600A KM20-CTB-5A/50A

Corrente primaria 
nominale

5 A 50 A 100 A 200 A 400 A 600 A 5 A/50 A

Corrente secondaria 
nominale

1,67 mA 1,67 mA 33,3 mA 66,7 mA 66,7 mA 66,7 mA 1,67 mA/16,7 mA

Avvolgimento 
secondario

3.000 spire 6.000 giri 9.000 giri 3.000 spire

Frequenza applicabile 10 Hz…5 kHz

Resistenza di isolamento Tra la custodia e i terminali di uscita: 50 MΩ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica Tra la custodia e i terminali di uscita: 2.000 Vc.a. per 1 min

Elemento protettivo Elemento terminale a 7,5 V

Numero di 
collegamenti/
scollegamenti consentiti

100 operazioni

Diametro interno (mm) 10 16 24 37 10

Campo di temperatura 
e umidità di 
funzionamento

–20…60°C, 85% max. (senza formazione di condensa)

Campo temperatura 
e umidità di stoccaggio

–30…65°C, 85% max. (senza formazione di condensa)

Nome serie Serie KM1

Modello KM1-PMU_A-FLK KE1-CTD8E KM1-EMU8A-FLK

Dimensioni (mm) 45×96×90 (L×A×P) 
(larghezza massima di 45×5 quando cinque moduli sono collegati assieme)

Metodo del cablaggio 
fase

Monofase a due fili OK OK –

Monofase a tre fili OK OK –

Trifase a tre fili OK OK –

Trifase a quattro fili Solo PMU1A OK –

Misura diretta 400 V OK – –

Alimentatore del sistema di monitoraggio dei flussi energetici 100…240 Vc.a. Fornita dal modulo Master 100…240 Vc.a.

Elementi misurati Assorbimento totale OK OK –

Potenza attiva OK OK –

Potenza reattiva istantanea OK OK –

Assorbimento OK OK –

Tensione OK – –

Fattore di potenza OK OK –

Frequenza OK – –

Conteggio impulsi – – OK (può essere modificato con l'ingresso 
evento).

Temperatura – – OK

Descrizione Modulo Master Modulo slave

KM1-PMU2A-FLK 
(Sistemi ad alimentazione doppia)

KM1-PMU1A-FLK 
(Sistema ad alimentazione singola)

KM1-EMU8A-FLK 
(Impulsi/temperature)

KE1-CTD8E 
(Modulo di estensione TC)

Potenza apparente Potenza attiva 2
Potenza reattiva 2

+=
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Modulo di comunicazione DeviceNet KE1-DRT-FLK

Descrizione Caratteristiche

Comunicazioni • Comunicazioni di I/O remoti (impostazioni di assegnazione I/O con impostazioni di assegnazione semplici o il configuratore)
• Scambio di messaggi

Configurazione 
di collegamento

Può essere una combinazione di multipunti e diramazioni a T (per le linee principali e le diramazioni).

Velocità di trasmissione 500, 250 o 125 kbps (rilevato automaticamente)

Corrente primaria 
nominale

5 linee dedicate (2 linee di segnale, 2 linee di alimentazione e 1 schermatura)

Distanza di 
comunicazione

Velocità di trasmissione Lunghezza massima della rete*1

*1 Le cifre tra parentesi sono le lunghezze per il cavo sottile.

Lunghezza diramazione Totale per tutte le diramazioni

500 kbps 100 m max. (100 m max.) 6 m max. 39 m max.

250 kbps 250 m max. (100 m max.) 6 m max. 78 m max.

125 kbps 500 m max. (100 m max.) 6 m max. 156 m max.
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KM50-E1-FLK Monitoraggio energetico

Monitoraggio energetico su quadro ad alta visibilità

Il dispositivo KM50 è in grado di misurare l'energia prodotta e consumata, la corrente 
e la tensione, nonchè la potenza reattiva primaria, la potenza reattiva di ritardo, 
il fattore di potenza e la frequenza.
• Analisi semplificate per il risparmio energetico con funzionalità integrate 

di classificazione energetica
• Misure di elevata precisione, anche con correnti inferiori al 5% del valore nominale, 

tramite commutazione automatica degli intervalli
• Capacità di misurare e distinguere energia consumata ed energia generata
• Misura della potenza reattiva e del fattore di potenza
• Funzioni integrate di misura degli impulsi e conversione diretta per misurare 

gli indicatori KPI per la gestione energetica

Modelli disponibili

Smart power monitor KM50-E

Trasformatori di corrente (TC)

Nota: I cavi TC non vengono forniti con i trasformatori di corrente (TC).

Cavo TC

Nota: Utilizzare un cavo TC specificato da OMRON oppure utilizzare terminali con capicorda 
1.25-B3A e cavi AWG22 J.S.T. Mfg. Co., Ltd.

Caratteristiche

Valori nominali

Circuiti applicabili Tensione di 
alimentazione 
nominale (condivisa)

Dimensioni Comunicazioni Protocollo Modello

Monofase a due fili: 100… 480 Vc.a.
Monofase a tre fili: 100/200 Vc.a.
Trifase a tre fili: 100… 480 Vc.a.
Trifase a quattro fili: 85… 277 Vc.a.

100… 240 Vc.a. 964893 (ALP) RS-485 CompoWay/F: 31 nodi, 
Modbus: 99 nodi 
(entrambi supportati dallo stesso modello).

KM50-E1-FLK

Corrente primaria 
nominale

Corrente secondaria 
nominale

Funzione Modello

5 A Uscita speciale Installato 
separatamente

KM20-CTF-5A

50 A KM20-CTF-50A

100 A KM20-CTF-100A

200 A KM20-CTF-200A

400 A KM20-CTF-400A

600 A KM20-CTF-600A

Lunghezza del cavo Modello

3 m KM20-CTF-CB3

Descrizione KM50-E

Circuito applicabile Alimentazione monofase a due fili, monofase a tre fili, trifase a tre fili e trifase a quattro fili

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a., 50/60 Hz

Campo tensione di alimentazione 85… 110% della tensione nominale

Campo frequenza 45… 65 Hz

Assorbimento 7 VA max

Ingresso 
nominale

Tensione nominale di 
alimentazione

100… 480 Vc.a. (monofase a 2 fili): Tensione di linea
100/200 Vc.a. (monofase a 3 fili): Tensione di fase/tensione di linea
100… 480 Vc.a. (trifase a 3 fili): Tensione di linea
58… 277 Vc.a. (trifase a 4 fili): Tensione di fase

Corrente di ingresso nominale 5 A, 50 A, 100 A, 200 A, 400 A o 600 A (corrente primaria del TC Speciale)*1

*1 Viene emesso un segnale di uscita speciale come corrente secondaria dal TC speciale.

Frequenza nominale 50/60 Hz

Potenza di ingresso nominale Con TC a 5 A: 4 kW
Con TC a 100 A: 80 kW
Con TC a 400 A: 320 kW

Con TC a 50 A: 40 kW
Con TC a 200 A: 160 kW
Con TC a 600 A: 480 kW

Tensione di ingresso consentita 110% della tensione di ingresso nominale (continua)

Corrente di ingresso consentita 120% della corrente di ingresso nominale (continua)

Temperatura ambiente –10… 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Umidità relativa di funzionamento e stoccaggio 25… 85%

Ambiente di installazione Categoria di sovratensione e categoria di misurazione: 2, Livello di inquinamento: 2
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Prestazioni 

Smart power monitor

Trasformatori di corrente (TC)

Descrizione KM50-E

Precisione Tensione ±1,0% F.S. 1 cifra (con temperatura ambiente di 23°C, ingresso nominale e frequenza nominale). 
Tuttavia, la precisione è pari a ±2,0% F.S. ±1 cifra per la tensione di linea Vtr per l'alimentazione trifase a tre fili e la tensione di linea Vrs per 
l'alimentazione monofase a tre fili nelle stesse condizioni. 

Assorbimento ±1,0% F.S. 1 cifra (con temperatura ambiente di 23°C, ingresso nominale e frequenza nominale). 
Tuttavia, la precisione è pari a ±2,0% F.S. ±1 cifra per la corrente fase S per l'alimentazione trifase a tre fili e la corrente fase N per 
l'alimentazione monofase a tre fili nelle stesse condizioni. 

Potenza attiva
Potenza reattiva

±2,0% F.S. 1 cifra (con temperatura ambiente di 23°C, ingresso nominale, frequenza nominale e fattore di potenza pari a 1)
Formula della potenza reattiva: Potenza reattiva = v  i  sin 
“v” è la tensione istantanea e “i” è la corrente istantanea. 
 è la differenza di fase tra la tensione e la corrente. 

Frequenza ±0,3% Hz ±1 cifra (con temperatura ambiente di 23°C, ingresso nominale e frequenza nominale)

Fattore di potenza ±5,0% F.S. ±1 cifra (con temperatura ambiente di 23°C, ingresso nominale, frequenza nominale e fattore di potenza = 0,5… 1… 0,5)
Formula del fattore di potenza: Fattore di potenza = Potenza attiva/Potenza apparente

Temperatura ±5°C 2 h dopo l'accensione (dopo l'impostazione della differenza in base alle condizioni ambientali specifiche)

Comunicazioni Metodo di comunicazione RS-485 (half-duplex a due fili)

Metodo di sincronizzazione Avvio-arresto

Impostazione del numero 
modulo

CompoWay/F: 0… 99, Modbus: 1… 99

Velocità di trasmissione 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kb/s

Codice di trasmissione CompoWay/F: ASCII, Modbus: Binario

Lunghezza dati 7, 8 bit

Lunghezza bit di arresto 1, 2 bit

Parità verticale Pari, dispari o nessuna

Distanza di trasmissione max. 500 m

Numero max. di Power 
Monitor collegati

CompoWay/F: 31, Modbus: 99

Descrizione KM20-CTF-5A KM20-CTF-50A KM20-CTF-100A KM20-CTF-200A KM20-CTF-400A KM20-CTF-600A

Corrente primaria nominale 5 A 50 A 100 A 200 A 400 A 600 A

Avvolgimento secondario 3.000 spire 6.000 giri 9.000 giri

Frequenza applicazione 10 Hz… 5 kHz

Resistenza di isolamento Tra terminale di uscita e custodia esterna: 50 M min. (a 500 VDC)

Rigidità dielettrica Tra terminale di uscita e custodia esterna: 2.000 Vc.a. per 1 min

Elemento protettivo Elemento terminale a 7,5 V

Numero di collegamenti/scollegamenti consentiti 100 operazioni

Diametro interno Ø 10 Ø 16 Ø 24 Ø 37

Campo temperatura ambiente e umidità relativa –20… 60°C 85% (senza formazione di condensa)

Campo temperatura e umidità di stoccaggio –30… 65°C 85% (senza formazione di condensa)

Potenza apparente Potenza attiva 2
Potenza reattiva 2

+=
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D6FZ-FGT200/500/-FGS1000 Sensore di portata dell'aria

Identificare gli sprechi nelle linee ad area compressa 
con D6FZ-FGS1000 e a livello di macchina con 
D6FZ-FGT200/500

Nei sistemi ad aria compressa i sensori di portata dell'aria consentono di identificare 
gli sprechi energetici difficili da rilevare, migliorando la gestione energetica 
e le attività delle ESCO (Energy Service Company). 
• Misura della portata di elevata precisione 
• Misure simultanee delle perdite, dell’utilizzo (tutti i modelli), della pressione 

e della temperatura (solo D6FZ-FGS1000) 
• Uscite analogiche e a impulsi 
• Comunicazioni RS-485
• Installabile su giunti o tubi curvi 

Modelli disponibili

Unità

Accessori (venduti separatamente)

Tipo Tipo Modello

Sensore di portata dell'aria
(tipo 200L)

D6FZ-FGT200

Sensore di portata dell'aria
(tipo 500L)

D6FZ-FGT500 

Sensore di portata dell'aria
(tipo 1000L, lunghezza del cavo: 0.2 m)

D6FZ-FGS1000

Stazione di monitoraggio per sensori di portata d'aria
(Lunghezza cavo 1,5 m, compreso il cavo con connettore di diramazione a T)

D6FZ-FGX21

Kit sensore di portata dell'aria (tipo 1000L)
Sensore di portata dell'aria (tipo 1000L)
Stazione di monitoraggio per sensori di portata d'aria
Connettore di diramazione a T
Cavo a una estremità (3 m)

D6FZ-FGS1000-S

Tipo Tipo Modello

Connettore di diramazione a T D6FZ-FC02

(Solo sensore di portata dell'aria D6FZ-FGT)
Staffa di montaggio
Staffa di montaggio: 1
Viti (M3): 4

D6FZ-FC03

(Solo stazione di monitoraggio per sensori di portata d'aria D6FZ-FGX21)
Magnete di montaggio
Magnete di montaggio: 2
Viti (M3): 2

ZN9-EM01-S 

Cavo a una estremità Lunghezza cavo 3 m Connettore M12
(8 pin)

D6FZ-JD3A

Lunghezza cavo 10 m D6FZ-JD10A

Lunghezza cavo 20 m D6FZ-JD20A

Cavo con connettore a due estremità Lunghezza cavo 3 m Connettore M12
(8 pin)

D6FZ-JD3B

Lunghezza cavo 5 m D6FZ-JD5B

Lunghezza cavo 10 m D6FZ-JD10B

Lunghezza cavo 20 m D6FZ-JD20B
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Caratteristiche

Sensore di portata dell'aria

Descrizione Modello D6FZ-FGT200 D6FZ-FGT500

Fluidi applicabili Aria, azoto (N2)*1

*1 Gas pulito e secco (non deve contenere particelle di grandi dimensioni, come polvere, olio e umidità).

Pressione di funzionamento 0,75 MPa (resistente a una pressione di 1,5 MPa) 

Campo di misura*2

*2 Valore convertito tenendo conto della portata accumulata nelle seguenti condizioni standard (impostazione predefinita): 20°C alla pressione atmosferica di 1 atm (101,3 kPa), portata normale:
0°C alla pressione atmosferica di 1 atm (101,3 kPa).

0…200 l/min 0… 500 l/min

Precisione*2 ±2,0% F.S. a 50 l/min o superiore

±0,5% F.S. a meno di 50 l/min

Perdita di pressione 2 kPa max. 4 kPa max.

Tensione di alimentazione 12…24 Vc.c. ±10%, ondulazione (p-p) 10% max.

Assorbimento 120 mA max.

Funzioni Flusso momentaneo/flusso integrato/display di inversione/regolazione del punto zero/ritenzione minima e di picco/blocco 
dei tasti/modello ecologico/funzioni di scalatura (uscita analogica)/valutazioni isteresi/autoimpostazione

Uscita Interfaccia d’uscita Modelli analogici Uscita corrente 4…20 mA (1 contatto), resistenza di carico max. 300
ON/OFF Uscita a collettore aperto (2 uscite) 26,4 Vc.c. 50 mA max.

Tensione residua di eccitazione 2 V max.
(Le uscite selezionabili sono: uscita di valutazione, uscita a impulsi e uscita di errore unità)

RS-485 Comunicazione half duplex a 2 fili, metodo sincronizzato di avvio-arresto
Velocità di trasmissione: 9.600/19.200/38.400/115,2 kb/s, lunghezza bit di dati: 7/8 bit,
Lunghezza bit di arresto: 1/2 bit, parità: nessuna/pari/dispari, 
resistenza terminazione (120): ON/OFF,
Protocollo di comunicazione: compatibile con CompoWay/F

Valori di uscita Flusso momentaneo, flusso integrato, uscita di valutazione, uscita di errore unità

Diametro foro di collegamento Rc1/4 (8 A) Rc1/2 (15 A)

Dimensioni 30 (L)×77 (P)×63,7 (A) mm

Peso (con imballaggio) Circa 400 g (500 g)

Descrizione Modello D6FZ-FGS1000

Fluidi applicabili Aria, azoto (N2)

Pressione di funzionamento 0,99 MPa max.

Misura Flusso Campo di 
rilevamento

1…1.000 l/min (std)

Risoluzione 0,1 l/min

Precisione ±2,0% di lettura a 50 l/min (std) o superiore

±0,1% F.S. a meno di 50 l/min

Pressione Campo di 
rilevamento

0…0,99 MPa

Precisione ±2% F.S.

Temperatura Campo di 
rilevamento

–10…+60°C

Precisione ±1,5% (temperatura assoluta)

Perdita di pressione Collegamento diretto: 10 kPa max. (0,5 MPa, a piena portata)
Con accoppiatore (tipo TL prodotto da NAGAHORI INDUSTRY CO., LTD.): 
10 kPa max. (0,5 MPa, a piena portata)

Tensione di alimentazione 16…24 Vc.c. ±10%, ondulazione (p-p) 10% max. (con singola unità),
24 Vc.c. ±10%, ondulazione (p-p) 10% max. (con più unità)

Assorbimento 2 W max.

Uscita Interfaccia d’uscita 
 

Modelli analogici Uscita corrente 4...20 mA (a 2 contatti)*1 Resistenza di carico max. 270 

*1 2 uscite analogiche per la pressione e per la portata standard momentanea.

ON/OFF Uscita a drain aperto (2 uscite)*2 24 Vc.c. 50 mA max.
Tensione residua di eccitazione pari a 1,5 V max., corrente residua di diseccitazione di 50 μA max.

*2 La portata (pressione) standard sull'uscita a impulsi può essere impostata su 1, 10 (predefinita), 100 o 1000 l/min (P).

RS-485 Comunicazione half duplex a 2 fili, metodo sincronizzato di avvio-arresto
Velocità di trasmissione: 115,2 kb/s (fissa), lunghezza bit di dati: 8 bit (fissa), lunghezza bit di arresto: 1 bit (fissa), 
parità: pari (fissa), protocollo di comunicazione: compatibile con CompoWay/F

Valori di uscita Flusso standard momentaneo, flusso standard integrato, pressione, uscita di errore unità

Cablaggio Connettore M12 a 8 pin

Diametro foro di collegamento Rc1 (25 A)   isolamento per la conversione a 15 e 20 A

Dimensioni 64 (L)×93 (P)×195 (A) mm (flangia esclusa)

Peso (con imballaggio) Circa 1,2 kg (circa 1,7 kg)
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ZN-KMX21 Stazione di rilevamento energetico

Monitoraggio del flusso energetico con un dispositivo 
plug-and-play

La stazione di rilevamento energetico raccoglie e visualizza i flussi di energia da fonti 
multiple in tutto lo stabilimento con una semplice integrazione plug-and-play. È possibile 
visualizzare i dati energetici con il display LCD integrato o collegare un PC con il software 
disponibile per un'analisi più dettagliata. Le stazioni di rilevamento energetico della 
serie ZN consentono di identificare gli sprechi energetici con maggiore rapidità e facilità.
• È possibile collegare fino a 31 dispositivi di monitoraggio energetico KM50 

mediante comunicazioni RS-485.
• È possibile integrare più moduli ZN in una rete LAN esistente 
• È possibile utilizzare una scheda SD per memorizzare i dati di monitoraggio del 

modulo ZN 
• I grafici e i dati monitorati possono essere rappresentati facilmente su PC mediante 

il software Omron Multi Data Viewer Light 
• I dati di monitoraggio possono essere esportati in formato .csv

Modelli disponibili

Caratteristiche

Dimensioni

Tipo Tipo Alimentazione Modello

Modulo stazione Cavo c.c. ZN-KMX21-A

Descrizione ZN-KMX21-A

Monitor/sensore energetico collegabile KM50-E

Numero max. di moduli 
monitor/sensori energetici collegabili

31 unità

Intervallo di registrazione 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min.

Dati registrati Potenza, potenza integrata, fattore di potenza, somma ingressi a impulsi 1 e 2

Funzione operativa Somma totale potenza integrata, potenza momentanea integrata, somma totale del tasso di elettricità

Capacità di memoria (interna) Memoria interna: circa 200 dati (a carico massimo); circa 6.800 dati (a carico minimo)

Capacità di memoria (esterna) Scheda SD con compatibilità SDHC (salvataggio dei valori misurati, salvataggio e lettura dei valori di impostazione)

Alimentazione Ingresso c.c.: 24 Vc.c. ±10%

Assorbimento 80 mA max. 

Montaggio Montaggio magnetico, montaggio con viti, gancio, installazione libera

Peso (imballato) Circa 500 g

48
,6

24
,6

0,
7

56
,8

40

40

Ø 2-4
2-M3

117,2

60

60±0,2

49
,4

Foro gancio a vite

Interruttore di reset

Dimensioni fori di montaggioDimensioni fori gancio a vite Slot per scheda SDPorta LAN

Terminale uscita di allarme

Visualizzazione

Connettore testa sensore

Terminale d'ingresso 
alimentazione 

Tasto MODE

Tasto SET/REC/STOP

Tasto di selezione 
(verso l'alto)
Tasto di selezione 
(verso il basso)

Foro per viti di montaggio 2-M3, 
4 mm di profondità

(Modulo: mm) 
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Fotovoltaico

RECUPERARE E RINNOVARE GLI IMPIANTI FV

Protezione dal problema di degrado da potenziale indotto (PID)

Le nostre tecnologie fotovoltaiche ti permettono di migliorare la generazione di energia. Sia che si progetti un nuovo sistema 
o si migliori un'installazione esistente, forniamo le soluzioni fotovoltaiche ideali per consentire l'ottimizzazione dell'impianto solare.

• Prevenzione del degrado da potenziale indotto (PID) grazie alla tecnologia ZCC integrata nell'inverter FV

• Recupero dei pannelli FV con una soluzione di retrofit completa basata sulla serie di moduli PID 

• Tecnologia sottoposta a test TÜV Rheinland oggettivi e storie dei casi dei clienti dettagliatamente documentate.

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


KP100L

Soluzione di esecuzioneSoluzione di esecuzione Soluzione compatta

Serie PID BOX

Fotovoltaico

PV-PID-MINI-ID/-OD

Scala da media a grande

Rigenerazione PIDPrevenzione PID

Inverter FV, collegato 

alla rete, trifase

PV-PID-LIGHT-ID/-OD

Funzione 
PID
PreventivaPreventiva

Funzione 
PID

PID-PV-BOX

Scala da piccola a media
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Tabella di selezione Fotovoltaico

Modulo di prevenzione del degrado da potenziale indotto (PID) Inverter fotovoltaico

Modello PV-PID-MINI-ID(-OD) PV-PID-BOX-__A PV-PID-LIGHT-ID(-OD) KP100L-OD-EU

Caratteristiche Modulo PID per retrofit Modulo PID per retrofit Modulo PID per retrofit Inverter PV sulla rete, 10 kW-trifase

Prevenzione degrado da potenziale 
indotto (PID) sui moduli PV installati

– – – Sì

Rigenera i moduli interessati dal PID Sì Sì Sì –

Tipo di collegamento serie serie parallelo –

Recupero rapido da degrado 
da potenziale indotto (PID)

+++ +++ +*1

*1 In base all'inverter

–

Capacità di recupero dei moduli 
in tutte le fasi di degrado da 
potenziale indotto (PID)

+++ +++ +*1 –

Dimensione sistema*2

*2 Verificare il valore Isc dei moduli e il numero di stringhe in parallelo, che non devono mai superare la corrente massima del modulo PID. Prendere in considerazione anche le tolleranze.

0… 20 A per ogni ingresso 
indipendente

75… 350 A, in base al modello 
specifico di PV-PID-BOX*3

*3 Sono disponibili i seguenti modelli PV-PID-BOX-_ _A:
- PV-PID-BOX-75A
- PV-PID-BOX-100A
- PV-PID-BOX-125A
- PV-PID-BOX-150A
- PV-PID-BOX-200A
- PV-PID-BOX-250A
- PV-PID-BOX-300A
- PV-PID-BOX-350A

Max. 100 kWp*4

*4 Gli ingressi devono essere fissati con fusibili 2 A

0… 13 A per ingresso indipendente 
(max. 33 A)

Numero di ingressi indipendenti 2 1 2 3

Messa a terra possibile sul lato 
inverter

Sì Sì No Polo negativo sempre messo 
a terra durante il funzionamento 
dell'inverter, grazie al circuito ZCC.

Disconnessione dall'inverter Sì Sì No –

Impiego esterno No Sì*5

*5 Alimentazione nominale IP30. Posizionare in interni.

Sì No Sì*5 Sì

Approvazione richiesta dal 
produttore dell'inverter

No No Sì –

Facilità di implementazione ++ ++ +++ +

Pagina/Collegamento rapido 749/Y422 749/Y422 749/Y422 748/Y222

– No/non disponibile
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KP100L Trifase

L'unico inverter FV senza trasformatore da 10 kW in 
grado di prevenire il Degrado Indotto da Potenziale (PID)

La soluzione innovativa di Omron per la prevenzione del Degrado Indotto da 
Potenziale (PID) è il circuito speciale ZCC che fornisce al contempo anche un'elevata 
efficienza. I nostri inverter FV consentono anche la massima flessibilità di 
progettazione del sistema FV grazie ai 3 inseguitori MPP e all' uscita trifase.
• Ampio campo di tensione MPPT
• Efficienza massima del 97,5%
• Soluzione innovativa per la prevenzione del degrado indotto da potenziale (PID)
• Uscita trifase 4 fili
• 3 inseguitori MPP adatti sia per l’utilizzo indipendente sia in parallelo
• Gestione integrata dei servizi di rete
• Dal 1994 produciamo inverter

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di dispositivo Tipo di ingresso Uscita Condizioni ambientali Protezione da sovratensione 
integrata

Modello

Inverter FV trifase collegato alla rete 3 × 13 A (massimo 33 A) trifase 4 fili Uso esterno (IP 65) Sì, lato c.c. e c.a. KP100L-OD-EU

KP100L-OD-EU

Ingresso (c.c.) Potenza nominale c.c. 10.300 W

Potenza massima c.c. 11.500 W

Tensione massima c.c. 850 Vc.c.

Campo della tensione MPP 225 … 850 Vc.c.

Tensione nominale c.c. 585 Vc.c.

Tensione minima c.c. 200 Vc.c.

Massima corrente di ingresso per MPPT 13 A

Massima corrente di ingresso totale 33 A

Numero di inseguitori MPP 3

Uscita (c.a.) Potenza nominale c.a. 10.000 W

Potenza di picco c.a. (massimo 10 min) 11.000 W

Efficienza massima 97,5%

Efficienza europea 97,1%

Tensione di uscita 230/400 Vc.a.

Frequenza nominale 50 Hz (±5 Hz)

Corrente nominale in uscita 14,5 A

Fattore di potenza (cos phi) 0,85 … 1 (tipico) … +0,9 ritardo

Fattore di distorsione THD minore o uguale al 4%

Numero di connessioni di fase 3 fasi 4 fili

Dimensioni (L×A×P) 455×740×270 mm

Peso 42 kg

Temperatura ambiente –20 … +60°C

Assorbimento (potenza) <1 W

Classe climatica (per IEC 60721-3-4) 4K4H

Grado di protezione Custodia: IP65 (conforme a DIN EN60529)

Caratteristiche Connessione c.c. MC-4 (PV-KBT4 / PV-KST4)

Connessione c.a. Terminale a vite

Porte di comunicazione RS 485, RS-232C

Monitoraggio Omron PVRemote/Solar-Log™/MeteoControl™

Raffreddamento Ventilazione forzata

Visualizzazione LCD

Controllo anti-islanding della rete AICOT™ inclusa*1

*1 AICOT™ è l'acronimo di una tecnologia Omron protetta da copyright la cui forma estesa è “Anti-Islanding Control Technology”. Questa tecnologia consente di controllare il fenomeno
dell'islanding, cioè di isola indesiderata in condizioni di interruzioni accidentali della rete di distribuzione).

Protezione da sovratensione integrata Dispositivi di protezione da sovratensioni, categoria III su lato c.a. e categoria II su lato c.c.

Garanzia 5 anni

Certificazioni Normativa sulla bassa tensione: EN 62109-1/-2
EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Per il codice di rete richiesto, contattare il rappresentante Omron locale

Parti sostituibili • Kit di sostituzione delle ventole: KP100L-OP-FAN
• Kit di sostituzione MC4: KP100L-OP-MC4
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Serie PID BOX Prevenzione PID

Soluzione di retrofit Omron e Ilumen per la prevenzione 
del Degrado Indotto da Potenziale (PID)

Quando i pannelli FV sono esposti a una tensione verso terra negativa, può verificarsi 
il fenomeno del degrado indotto da potenziale che riduce la generazione di energia. 
In collaborazione con Ilumen, Omron fornisce una soluzione di retrofit per eliminare il 
degrado indotto da potenziale direttamente sul campo, senza smontare i moduli FV.
• Soluzione collaudata testata da TÜV Rheinland
• Miglioramento evidente sui pannelli interessati in 5 giorni con il PID box collegato 

in serie
• Il PID box collegato in serie è compatibile con inverter di tutte le marche 

e dimensioni della stringa (nessun problema di compatibilità per il retrofit)
• Appropriato per sistemi solari di piccole e medie dimensioni nonché su larga scala
• Plug and play
• Disponibilità di modelli per interno ed esterno

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di dispositivo Tipo di collegamento Tipo di ingresso Tensione di alimentazione Condizioni ambientali Modello

Modulo di rigenerazione PID Serie 2×20 A 18 Vc.c. Uso interno PV-PID-MINI-ID

Uso esterno PV-PID-MINI-OD

Serie 75 A/350 A 230 Vc.a./110 Vc.a. Uso esterno PV-PID-BOX-_ _A

Parallelo 2×50 kW 18 Vc.c. Uso interno PV-PID-LIGHT-ID

Uso esterno PV-PID-LIGHT-OD

PV-PID-MINI-ID PV-PID-MINI-OD PV-PID-BOX-__A PV-PID-LIGHT-ID PV-PID-LIGHT-OD

Array FV/
ingresso 
inverter

Campo tensione FV 
in ingresso

80… 1.000 V

Tensione in uscita verso terra Fino a 1.250 V Fino a 1.250 V Fino a 1.000 V

Massima corrente FV 2×20 A*1

*1 Disponibile modello 2×25 A, da specificare al momento dell'ordinazione con il codice prodotto PV-PID-MINI-ID(-OD)-25A.

75 A… 350 A in base 
al modello specifico 
di PV-PID-BOX*2

*2 I modelli PV-PID-BOX-_ _A disponibili sono: 
PV-PID-BOX-75A, PV-PID-BOX-100A, PV-PID-BOX-125A, PV-PID-BOX-150A, PV-PID-BOX-200A, PV-PID-BOX-250A, PV-PID-BOX-300A, PV-PID-BOX-350A.

–

Alimentazione PV massima 
totale

– – 100 kWp

Numero di ingressi c.c. 
indipendenti

2 1 2

Massima corrente operativa 
in uscita

5 mA 16 mA 5 mA

RETE (CA) Tensione c.a. nominale 100… 240 V 110… 130 V o 220… 250 V*3

*3 Da specificare al momento dell'ordinazione.

100… 240 V

Frequenza di rete c.a. 
nominale

47… 63 Hz 50… 60 Hz 47… 63 Hz

Assorbimento durante 
la modalità standby

<0,2 W 8 W <0,2 W

Assorbimento tipico 
durante il funzionamento

8 W 20 W (generalmente 
0,3 kWh/giorno)

8 W

Assorbimento massimo 15 W 25 W 15 W

Potenza di spunto – 80 W (75 ms) –

Dati generali Dimensioni (L×P×A) 270×200×75 mm 520×140×550 mm 270×200×75 mm

Peso 1,1 kg 16 kg 1,1 kg

Campo temperatura 
di esercizio

–25… +60°C –25… +60°C –25… +60°C

Condizioni ambientali IP30 – impiego interno IP65 – impiego interno/
esterno (alimentatore IP30)

IP65 – impiego interno/
esterno

IP30 – impiego interno IP65 – impiego interno/
esterno (alimentatore IP30)

Connettori FV Compatibile con MC4 Barra di collegamento in 
rame con foro da 11 mm

Compatibile con MC4

Configurazione • Un PV-PID-MINI per 2 MPPT
• Massimo un MPPT per ingresso (A/B)
• Nessuno dei poli del modulo fotovoltaico collegato 

può prevedere la messa a terra sul lato FV. E' possibile 
realizzare la messa a terra sul lato inverter.

• Alimentatore da 18 Vc.c. compreso
• Questo prodotto è stato progettato per funzionare 

con celle fotovoltaiche di tipo p. Se si desidera 
utilizzare questo prodotto con un'altra tecnologia, 
contattare Omron.

• Nessuno dei poli del 
modulo fotovoltaico 
collegato può prevedere 
la messa a terra sul lato 
FV. E' possibile realizzare 
la messa a terra sul lato 
inverter.

• Massimo un PV-PID-BOX 
per MPPT dell'inverter

• Un PV-PID-LIGHT per 2 MPPT
• Massimo un MPPT per ingresso (A/B)
• Nessuno dei poli del modulo fotovoltaico collegato 

può prevedere la messa a terra, neanche sul lato 
inverter

• 1 collegamento a vite per la messa a terra delle 
strutture dei moduli PV

• Per installare PV-PID-LIGHT, occorre l'approvazione 
del produttore dell'inverter. 
È responsabilità del cliente ottenere l'approvazione.

• Questo prodotto è stato progettato per funzionare 
con celle fotovoltaiche di tipo p. Se si desidera 
utilizzare questo prodotto con un'altra tecnologia, 
contattare Omron.

Garanzia 2 anni standard

Certificazioni Dichiarazione CE, EMC: EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-2:2005, LVD: EN50178:1997
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Componenti elettromeccanici

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38
. 69

N539
Pag. 70

Collegamento 
rapido
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Tecnologia 

Push-In Plus

G2RS1 G2RS2 LY1 LY2 MKS2 MY2

Pulsante di prova 

bloccabile

Pulsante di prova 

bloccabile

Spia LED Spia LED
Spia LED

indicatore mecc.

Spia LED

indicatore mecc.

10 AModello standard:

6 A

5 A 15 A 10 A

Unipolare

SPDT

Bipolare

DPDT

Unipolare

SPDT

Bipolare

DPDT

Interfaccia/Alimentazione Impieghi generali/Alimentazione

Relè industriale a innesto
capacità di commutazione fino a 15 A

G2RV

Spia LED

indicatore mecc.

Tecnologia 

Push-In Plus

 Tipo di ingresso:

 50 mA

G2RV (-AP)

Spia LED

indicatore mecc.

Spia LED

indicatore mecc.

Spia LED

indicatore mecc.

Pulsante di prova 

bloccabile

Pulsante di prova 

bloccabile

ESCLUSIVI

Il nuovo relè industriale G2RV è caratterizzato dal robusto terminale a innesto dotato di un'ampia superficie di contatto, 

che garantisce un collegamento affidabile ed elevata conduttività tra zoccolo e relè. Il nuovo relè è stato progettato 

ex-novo in quanto è quasi impossibile aggiungere il pulsante di prova rotante (brevetto Omron) ad un relè PCB adattato.

Vantaggi: 

• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio

• Test funzionalità di sistema, macchina o pannello o simulazione di un azionatore quando uno o più moduli 

sono offline o sono stati rimossi 

• Coperchio di protezione rotativo che impedisce il funzionamento accidentale 

• Possibilità di vedere da lontano che l'interruttore è protetto – ad esempio, in un ambiente pericoloso 

G2RV-SR Relè da 1–6 mm con interruttore di test bloccabile
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MKS3

Pulsante di prova 

bloccabile

Spia LED

indicatore mecc.

10 A

Tripolare

3PDT

LY4 MY4 G7L G7J G7ZLY3

Pulsante di prova 

momentaneo

Pulsante di prova 

bloccabile

Spia LED

indicatore mecc.
Spia LED Spia LED

Contatto 

a specchio

5 A

MKS(X)

Pulsante di prova 

bloccabile

Spie di 

funzionamento

10 A 30 A 25 A10 A 40 A

Quadripolare, 4PST-NA

3PST-NA/SPST-NC

DPST-NA/DPST-NC

Quadripolare

4PDT

SPST-NA, 

SPST-NA/

SPST-NC

Unipolare/bipolare

SPST/DPDT

Relè di elevata potenza
fino a 40 A

Commutazione c.c.
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Tabella di selezione

Categoria Interfaccia/Alimentazione Impieghi generali/Alimentazione

Famiglia G2RV G2R-_-S MY

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Unipolare    – – – –

Bipolare – – –   – –

Tripolare – – – – – – –

Quadripolare – – – – –  

Contatti Unipolare in 
deviazione

Unipolare in 
deviazione

Unipolare in deviazione DPDT (Uscita bipolare 
in deviazione)

DPDT (Uscita bipola-
re in deviazione)

Quadripolare 
in deviazione

Quadripolare in 
deviazione biforcato

Materiale dei contatti Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio + 
placcatura oro

Argento Stagno Indio Argento Stagno Indio Argento Argento nichelato + 
Oro

Argento nichelato + 
Oro

Corrente di commutazione 
max.

6 A 50 mA 10 A 5 A 10 A 5 A 5 A

Corrente di commutazione 
min.

10 mA a 5 Vc.c. 1 mA a 100 m 
Vc.c.

100 mA a 5 Vc.c. 10 mA a 5 Vc.c. 1 mA a 5 Vc.c. 1 mA a 1 Vc.c. 0,1 mA a 1 Vc.c.

Placcato oro –    –  

Larghezza max. (solo relè) 6,2 mm*1

*1 Zoccolo incluso

6,2 mm*1 13,0 mm 13,0 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Spia LED       

Indicatore meccanico       

Pulsante di prova 
momentaneo

– – – – – – –

Pulsante di prova momenta-
neo/bloccabile (/interruttore)

 –     

Etichetta       

Diodo (bobina c.c.)       

Varistore (bobina c.a.) – – – – – – –

Rete CR (bobina c.a.)   – –   

Ca
bl

ag
gi

o 
zo

cc
ol

o Vite (terminale piastra) – –     

Vite (morsettiera)       

Terminale a molla       

Pagina/Collegamento rapido 757/R226 758/R225 760/R223

Categoria Relè di elevata potenza

Famiglia G7J G7L G7Z

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Unipolare – – – –  – – – –

Bipolare – – – – –  – – –

Tripolare – – – – – – – – –

Quadripolare     – –   

Contatti Quadripolare 
NA

Quadripolare 
NA

Tripolare NA/
Unipolare NC

Bipolare NA/
Bipolare NC

Unipolare NA Bipolare NA Quadripolare 
NA

Tripolare NA/
Unipolare NC

Bipolare NA/
Bipolare NC

Corrente di commutazione 
max.

25 A 25 A 25 A 25 A 30 A 25 A 40 A 40 A 40 A

Carico minimo consentito 100 mA a 
24 Vc.c.

100 mA a 
24 Vc.c.

100 mA a 
24 Vc.c.

100 mA a 
24 Vc.c.

100 mA a 
5 Vc.c.

100 mA a 
5 Vc.c.

2 A a 24 Vc.c. 2 A a 24 Vc.c. 2 A a 24 Vc.c.

Modulo contatti ausiliari 
Contatto a specchio

– – – – – –   

Pulsante di prova momentaneo – – – –   – – –

Te
rm

in
al

i 
a 

re
lè

Vite         

Innesto rapido       – – –

Terminali per circuiti stampati 
(PCB)

      – – –

M
on

ta
gg

io

Vite – – – – – –   

Guida DIN – – – – – –   

Molletta (vite)       – – –

Flangia (vite)       – – –

Guida DIN (adattatore) – – – –   – – –

Pagina/Collegamento rapido 765/R233 R227 R228
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Relè elettromeccanici

Categoria Impieghi generali/Alimentazione

Famiglia LY MKS MKS(X)

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Unipolare  – – – – – –  –

Bipolare –   – –  – – 

Tripolare – – –  – –  – –

Quadripolare – – – –  – – – –

Contatti Unipolare in 
deviazione

DPDT (Uscita 
bipolare in 
deviazione)

DPDT 
(quadripolare 
in deviazione) 
biforcato

3PDT Quadripolare in 
deviazione

DPDT (Uscita 
bipolare in 
deviazione)

3PDT Unipolare NA Unipolare NA/
Unipolare NC

Materiale dei contatti Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Argento 
Stagno Indio

Corrente di commutazione 
max.

15 A 10 A 7 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A, 220 Vc.c.; 
15 A, 250 Vc.a.

5 A, 220 Vc.c.; 
15 A, 250 Vc.a.

Corrente di commutazione 
min.

100 mA a 
5 Vc.c.

100 mA a 
5 Vc.c.

10 mA a 5 Vc.c. 100 mA a 
5 Vc.c.

100 mA a 
5 Vc.c.

10 mA a 1 Vc.c. 10 mA a 1 Vc.c. 10 mA a 
24 Vc.c.

10 mA a 
24 Vc.c.

Placcato oro –   – – – – – –

Larghezza max. (solo relè) 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 31,5 mm 41,5 mm 34,5 mm 34,5 mm 34,5 mm 34,5 mm

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Spia LED         

Indicatore meccanico – – – – –   – –

Pulsante di prova 
momentaneo

– – – – – – – – –

Pulsante di prova 
momentaneo/bloccabile

– – – – –    

Etichetta – – – – –   – –

Diodo (bobina c.c.)        Opzionale per 
zoccolo

Opzionale per 
zoccolo

Varistore (bobina c.a.) – – – – –   – –

Rete CR (bobina c.a.) –   – – – – – –

Ca
bl

ag
gi

o 
zo

cc
ol

o Vite (terminale piastra)         

Vite (morsettiera) – – – – –   – –

Terminale a molla – – – – – – – – –

Pagina/Collegamento rapido 762/R224 764/R235 R234

 Standard  Disponibile – No/non disponibile



756



757

Re
lè

 el
et

tro
m

ec
ca

ni
ci

G2RV Relè d'interfaccia 

L'unico vero relè industriale da 6 mm

Progettati ex-novo anziché adattati dai relè PCB G2RV di Omron sono i primi relè 
industriali sottili introdotti sul mercato. Ne consegue che la serie G2RV offre notevoli 
vantaggi ai produttori di macchine e quadri di controllo. Con una larghezza di soli 
6 mm, il relè è ideale per apparecchiature e pannelli compatti, pur offrendo la lunga 
durata e l'affidabilità richieste dalle applicazioni industriali.
• Tecnologia Push-In Plus – Facilità di cablaggio
• Disponibili modelli con pulsante di test bloccabile 
• Pin a innesto grandi – Collegamento eccellente 
• LED/indicatore meccanico di funzionamento – Funzione di controllo 
• Custodia trasparente – Condizione di controllo 
• Profilo sottile – Minore ingombro 
• Ingresso speciale con placcatura oro dei contatti 
• Compatibile con G3RV

Modelli disponibili

Accessori e cavi interfaccia

Per ulteriori informazioni su gamma e caratteristiche degli accessori, immettere “R226” nel campo di ricerca del nostro sito Web industrial.omron.eu 

Caratteristiche

Valori nominali della bobina

Relè Tensione di ingresso Modello

Terminali a vite Terminali Push-In Plus

Tipo standard senza interruttore di test bloccabile 12 Vc.c G2RV-SR700 DC12 G2RV-SR500 DC12

24 Vc.c. G2RV-SR700 DC24 G2RV-SR500 DC24

24 Vc.a./Vc.c. G2RV-SR700 AC/DC24 G2RV-SR500 AC/DC24

48 Vc.a /Vc.c. G2RV-SR700 AC/DC48 G2RV-SR500 AC/DC48

100 Vc.a. G2RV-SR700 AC100 G2RV-SR500 AC100

110 Vc.a. G2RV-SR700 AC110 G2RV-SR500 AC110

200 Vc.a. G2RV-SR700 AC200 G2RV-SR500 AC200

230 Vc.a. G2RV-SR700 AC230 G2RV-SR500 AC230

Tipo standard con pulsante di prova bloccabile 24 Vc.c. G2RV-SR701 DC24 G2RV-SR501 DC24

24 Vc.a./Vc.c. G2RV-SR701 AC/DC24 G2RV-SR501 AC/DC24

Tipo di ingresso 12 Vc.c. G2RV-SR700-AP DC12 G2RV-SR500-AP DC12

24 Vc.c. G2RV-SR700-AP DC24 G2RV-SR500-AP DC24

24 Vc.a./Vc.c. G2RV-SR700-AP AC/DC24 G2RV-SR500-AP AC/DC24

48 Vc.a /Vc.c. G2RV-SR700-AP AC/DC48 G2RV-SR500-AP AC/DC48

100 Vc.a. G2RV-SR700-AP AC100 G2RV-SR500-AP AC100

110 Vc.a. G2RV-SR700-AP AC110 G2RV-SR500-AP AC110

200 Vc.a. G2RV-SR700-AP AC200 G2RV-SR500-AP AC200

230 Vc.a. G2RV-SR700-AP AC230 G2RV-SR500-AP AC230

Descrizione Standard Tipo di ingresso*1

*1 In caso di distruzione di uno strato oro, si applicano le caratteristiche del contatto di tipo standard

Contatti SPDT

Tensione di ingresso 12, 24 Vc.c., 24, 48 V c.a./V c.c., 110, 230 V c.a.

Carico nominale 6 A a 250 Vc.a.
6 A a 30 Vc.c.

50 mA a 30 Vc.a.
50 mA a 36 Vc.c.

Tensione di commutazione 
max.

440 Vc.a., 125 Vc.c. 30 Vc.a., 36 Vc.c.

Corrente di commutazione 
max.

6 A 50 mA

Capacità di interruzione max. 1.500 VA/180 W (carico resistivo)

Carico minimo consentito 10 mA a 5 Vc.c. 1 mA a 100 mVc.c.

Vita meccanica 5 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 
(carico nominale)

100.000 operazioni (tipico)
Contatto NA: 70.000 operazioni min.
Contatto NC: 50.000 operazioni min.

5 milioni di operazioni min.

Rigidità dielettrica 4.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min. tra bobina e contatti;
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min. tra contatti con la stessa polarità

Temperatura ambiente –40…55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Approvazioni UL, IEC/VDE, LR (Lloyd's Register of Shipping, Registro navale dei Lloyd) e marchio CE

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×6,2×78
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G2R-_-S Relè d'interfaccia 

Relè a innesto rapido a molla con caratteristiche 
innovative per una vasta gamma di applicazioni

La serie G2RS la cui versione standard è dotata di indicatore meccanico e targhetta, 
soddisfa un'ampia gamma di applicazioni di interfacciamento.
Mentre i contatti placcati in oro e il diodo sono elementi opzionali, lo zoccolo e la barra 
di collegamento offrono il massimo della flessibilità durante l'installazione.
• Tipo SPDT (unipolare in deviazione) 10 A/Tipo DPDT (bipolare in deviazione) 5 A 
• Indicatore meccanico, spia LED e pulsante di prova momentaneo/bloccabile opzionale
• Custodia trasparente
• Zoccolo con terminali a molla e zoccolo a vite
• Minore ingombro: 16 mm di larghezza (compreso lo zoccolo)

Modelli disponibili

Accessori

Per il nuovo zoccolo con tecnologia Push-In Plus, vedere PYF-__-PU/P2RF-__-PU a pagina 766.

Contatti Diodo Spia LED Pulsante di prova 
bloccabile

Contatti placcati 
oro 3 μm

Modello

( _ _ _  = Tensione bobina + 
c.a./c.c.)

Tensioni nominali della bobina *1

*1 Sono disponibili bobine con altre tensioni. Vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

c.c. c.a.

Unipolare in 
deviazione

no no no no G2R-1-S_ _ _ (S) 24 230

sì G2R-1-SN_ _ _ (S) 12, 24 24, 110, 230

sì G2R-1-SNI_ _ _ (S) 12, 24 12, 24, 110, 230

sì G2R-1-SNI-AP3_ _ _ (S) – 230

sì no no G2R-1-SND_ _ _ (S) 12, 24 –

sì G2R-1-SNDI_ _ _ (S) 24 –

sì G2R-1-SNDI-AP3_ _ _ (S) 24 –

Bipolare in 
deviazione (2 poli)

no no no no G2R-2-S_ _ _ (S) 24 24, 110, 240

sì G2R-2-SN_ _ _ (S) 12, 24, 48 24, 110, 230

sì G2R-2-SN-AP3_ _ _ (S) 24 –

sì no G2R-2-SNI_ _ _ (S) 12, 24 12, 24, 110, 230

sì G2R-2-SNI-AP3_ _ _ (S) – 230

sì no no no G2R-2-SD_ _ _ (S) – –

sì G2R-2-SND_ _ _ (S) 12, 24 –

sì G2R-2-SND-AP3_ _ _ (S) 24 –

sì no G2R-2-SNDI_ _ _ (S) 12, 24 –

sì G2R-2-SNDI-AP3_ _ _ (S) 24 –

Per il tipo Modello

Guida DIN Schede 
per circuiti 
stampati

Terminale a molla Vite 
(terminale 
piastra)

Vite (morsettiera) Saldatura

Zoccolo Molletta Barra di 
collegamento
modello c.a.

Barra di 
collegamento 
modello c.c.

Targhetta Zoccolo Zoccolo Molletta Targhetta Zoccolo

G2R-1-S P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-E P2RF-05-ESS P2CM-ESS PYC-TR P2R-05P

G2R-2-S P2RF-08-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-08-E P2RF-08-ESS P2CM-ESS PYC-TR P2R-08P
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Caratteristiche

Valori nominali della bobina

Valori nominali dei contatti

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale Tensione minima di eccitazione Tensione di rilascio minima Tensione massima ammessa Potenza assorbita (circa)

Percentuale della tensione nominale

c.a. 24 V, 110 V, 120 V, 230 V, 240 V 80% max. 30% max. 110% 0,9 VA (60 Hz)

c.c. 6 V, 12 V, 24 V, 48 V 70% max. 15% max. 110% 0,53 W

Numero di poli Unipolare Bipolare

Carico Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico nominale 10 A a 250 Vc.a.
10 A a 30 Vc.c.

7,5 A a 250 Vc.a.
5 A a 30 Vc.c.

5 A a 250 Vc.a.
5 A a 30 Vc.c.

2 A a 250 Vc.a.
3 A a 30 Vc.c.

Corrente nominale 10 A 5 A

Tensione di commutazione max. 440 Vc.a., 125 Vc.c. 380 Vc.a., 125 Vc.c.

Corrente di commutazione max. 10 A 5 A

Capacità di interruzione max. 2.500 VA, 300 W 1.875 VA, 150 W 1.250 VA, 150 W 500 VA, 90 W

Carico min. applicabile (valore di riferimento) 100 mA a 5 Vc.c. 10 mA a 5 Vc.c.

Vita meccanica 10.000.000 di operazioni minimo, c.c.: 20.000.000 di operazioni minimo

Vita elettrica 100.000 operazioni minimo.

Descrizione Unipolare Bipolare

Materiale dei contatti Argento Stagno Indio

Tempo di eccitazione 15 ms max. 15 ms max.

Tempo di rilascio c.a.: 10 ms max., c.c.: 5 ms max. c.a.: 15 ms max., c.c.: 10 ms max.

Rigidità dielettrica 5.000 Vc.a. (tra bobina e contatto) 5.000 Vc.a. (tra bobina e contatto)

Temperatura ambiente Funzionamento: –40…70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Dimensioni (mm) (H×L×P) 35,5×13×29
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Scelto da voi 500 milioni di volte!

Da quando questo nuovo relè è stato introdotto sul mercato, ne sono stati prodotti più 
di 1 miliardo di pezzi, utilizzati con successo in molte applicazioni diverse. I contatti 
biforcati sono disponibili opzionalmente per consentire la commutazione affidabile 
alla bassa corrente durante l'intera vita elettrica. La vasta gamma di zoccoli consente 
il montaggio a vite, a morsettiera e a molla.
• Tipo DPDT (bipolare in deviazione) 10 A / Tipo 4PDT (quadripolare in deviazione) 5 A
• Indicatore meccanico, spia LED e pulsante di prova momentaneo/bloccabile 

opzionale
• Custodia trasparente
• Commutazione alla bassa corrente (1 mA a 5 Vc.c.) / Quadripolare in deviazione 

biforcato (0,1 mA a 1 Vc.c.)
• Zoccolo con terminali a molla e zoccolo a vite

Modelli disponibili

Nota • MY4 è disponibile anche con contatti biforcati => ad esempio, MY4Z.
• I modelli MY2 e MY4 con c.a. 110/120, 220/240 sono disponibili anche nel tipo a soppressione => ad esempio, MY4N-CR.

Accessori

Terminali di ingresso separati dai terminali di uscita

Terminali di ingresso/uscita combinati

Per il nuovo zoccolo con tecnologia Push-In Plus, vedere PYF-__-PU/P2RF-__-PU a pagina 766.

Contatti Diodo Spia 
LED

Pulsante di prova 
bloccabile

Modello ( _ _ _  = tensione bobina + c.a./c.c.)

Tensioni nominali della bobina *1

*1 Sono disponibili bobine con altre tensioni. Vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

c.c. c.a.

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

no no no MY2_ _ _ (S) – 12, 24 12, 24, 48/50, 110/120, 
220/240

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

sì MY2N_ _ _ (S) – 12, 24 24, 110/120, 220/240

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

sì MY2N-D2_ _ _ (S) – 24 –

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

no sì MY2IN_ _ _ S) – 12, 24, 48 12, 24, 110/120, 220/240

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

– MY2IN1_ _ _ (S) 12, 24 –

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

sì MY2IN-D2_ _ _ (S) – 24 –

DPDT (uscita bipolare 
in deviazione)

– MY2IN1-D2_ _ _ (S) 24 –

4PDT no no no MY4_ _ _ (S) – 12, 24, 48, 100/110, 125 12, 24, 48/50, 110/120, 
220/240

4PDT sì MY4N_ _ _ (S) – 12, 24, 48, 100/110 24, 110/120, 220/240

4PDT sì MY4N-D2_ _ _ (S) – 12, 24 –

4PDT no sì MY4IN_ _ _ (S) – 12, 24, 48 12, 24, 48/50, 110/120, 
220/240

4PDT – MY4IN1_ _ _ (S) 12, 24, 48 –

4PDT sì MY4IN-D2_ _ _ (S) – 24 –

4PDT – MY4IN1-D2_ _ _ (S) 24, 48 –

Modello

Terminale a molla Morsettiera

Per il modello Zoccolo Molletta Barra di 
collegamento
modello c.a.

Barra di 
collegamento 
modello c.c.

Targhetta Zoccolo Molletta 
metallica

Molletta 
in plastica

Etichetta

MY2 PYF08S PYCM-08S PYDM-08SR PYDM-08SB R99-11 PYF14-ESS PYC-0 PYC-35 PYCTR1

MY4 PYF14S PYCM-14S PYDM-14SR PYDM-14SB R99-11 PYF14-ESS PYC-0 PYC-35 PYCTR1

Modello

Terminale a vite Morsettiera

Modello Zoccolo Molletta
(confezione = 2 pezzi)

Molletta per MY2IN
(confezione = 2 pezzi)

Zoccolo Molletta 
metallica

Molletta 
in plastica

Etichetta

MY2 PYF08A-N PYC-A1 PYC-E1 PYF14-ESN PYC-0 PYC-35 PYCTR1

MY4 PYF14A-N PYC-A1 PYF14-ESN PYC-0 PYC-35 PYCTR1

13
A1

14
A2

13
A1

14
A2
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Caratteristiche

Valori nominali della bobina

Valori nominali dei contatti

Caratteristiche tecniche Dimensioni relè + zoccolo

Tensione nominale Tensione minima di eccitazione Tensione di rilascio 
minima

Tensione massima 
ammessa

Potenza assorbita (circa)

Percentuale della tensione nominale

c.a. 6 V, 12 V, 24 V, 48/50 V 80% max 30% min. 110% 1,0…1,2 VA (60 Hz)

110/120 V, 220/240 V 0,9…1,1 VA (60 Hz)

c.c. 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V 10% min. 0,9 W

Descrizione Bipolare Quadripolare Quadripolare (biforcati)

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico nominale 5 A a 250 Vc.a. 2 A a 250 Vc.a. 3 A a 250 Vc.a. 0,8 A a 250 Vc.a. 3 A a 250 Vc.a. 0,8 A a 250 Vc.a.

5 A a 30 Vc.c. 2 A a 30 Vc.c. 3 A a 30 Vc.c. 1,5 A a 30 Vc.c. 3 A a 30 Vc.c. 1,5 A a 30 Vc.c.

Corrente nominale 10 A 5 A

Tensione di commutazione max. 250 Vc.a., 125 Vc.c. 250 Vc.a., 125 Vc.c.

Corrente di commutazione max. 10 A 5 A

Capacità di interruzione max. 2.500 VA, 300 W 1.250 VA, 300 W 1.250 VA, 150 W 500 VA, 150 W 1.250 VA, 150 W 500 VA, 150 W

Carico min. applicabile 
(valore di riferimento)

5 Vc.c. a 1 mA 1 Vc.c. a 1 mA 1 Vc.c. a 100 μA

Vita meccanica c.a.: 50.000.000 di operazioni minimo, c.c.: 100.000.000 di operazioni minimo 20.000.000 di operazioni minimo

Vita elettrica 500.000 operazioni minimo 200.000 operazioni minimo 100.000 operazioni minimo

Descrizione Bipolare Quadripolare

Materiale dei contatti Argento Argento nichelato + Oro

Tempo di eccitazione 20 ms max.

Tempo di rilascio 20 ms max.

Rigidità dielettrica 2.000 Vc.a.

Temperatura ambiente Funzionamento: –55…70°C (senza formazione 
di ghiaccio)

Dimensioni (mm) (H×L×P) 28×21,5×36

Tipo Dimensioni (mm) (H×L×P)

PYF08S + MYS 90×23,2×38,2

PYF08A-E + MYS 76×23×31

PYF08A-N + MYS 73×22×30

PYF14S + MYS 89,2×31×36,5

PYF14A-E + MYS 76×29,5×31

PYF14A-N + MYS 73×29,5×30

PYF14-ESN + MYS 82×27×80 (incl. molletta in plastica PYC-35)

PYF14-ESS + MYS 83×27×82 (incl. molletta in plastica PYC-35)
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Relè di potenza miniaturizzato

La serie LY prevede i modelli unipolare, bipolare, tripolare e quadripolare in 
deviazione che in base al numero di poli possono avere un carico nominale 
di 10 o perfino 15 A. I contatti biforcati sono disponibili solo per la configurazione 
bipolare in deviazione, mentre i diodi opzionali per il circuito in c.c. e CR per le bobine 
c.a. sono disponibili per tutti i tipi a innesto.
• Tipo unipolare in deviazione 15 A/Tipo bipolare, tripolare e quadripolare 

in deviazione 10 A 
• Spia LED opzionale
• Custodia trasparente
• Soppressione mediante diodi integrati opzionali (solo c.c.) o rete CR (modelli c.a.)
• Montaggio su guida DIN mediante zoccolo. Disponibilità di montaggio a flangia 

e per circuito stampato

Modelli disponibili

Accessori Dimensioni rele e zoccolo

Caratteristiche

Contatti Spia LED Diodo Terminali Modello*1

( _ _ _  = tensione bobina + 
c.a./c.c.)

*1 Per altre opzioni, come ad esempio la soppressione CR, vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

Tensioni nominali della bobina*2

*2 Sono disponibili bobine con altre tensioni. Vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

A innesto/a 
saldare

Schede di 
circuiti 
stampati

Montaggio 
superiore a 
innesto/a saldare

c.c. c.a.

Unipolare in 
deviazione

no no sì no no LY1__ _ 24 –

Unipolare in 
deviazione

sì sì LY1N-D2_ _ _ 24 –

Bipolare in 
deviazione

no no LY2__ _ 12, 24, 100/110 24, 100/110, 110/120, 220/240

Bipolare in 
deviazione

no sì LY2F_ _ _ – 220/240

Bipolare in 
deviazione

sì sì sì no LY2N-D2_ _ _ 24 –

Tripolare in 
deviazione

no no LY3__ _ 24 –

Quadripolare in 
deviazione

LY4__ _ 12, 24, 100/110, 125 24, 100/110, 230

Quadripolare in 
deviazione

sì sì LY4N-D2_ _ _ 24 –

Modello

Guida DIN Schede di circuiti stampati

Vite A saldare

Per il modello Zoccolo Molletta 
(confezione = 
2 pezzi)

Zoccolo Molletta 
(confezione = 
2 pezzi)

LY1/LY2 PTF08A-E PYC-A1 PT08-0 PYC-P

LY2 tipo CR PTF08A-E Y92H-3 PT08-0 PYC-1

LY3 PTF11A-E PYC-A1 PT11-0 PYC-P

LY4 PTF14A-E PYC-A1 PT14-0 PYC-P

Modello Dimensioni in mm (H × L × P)

PTF08A-E + LY 78,5 × 28,5 × 71

PTF11A-E + LY 78,5 × 37 × 71

PTF14A-E + LY 78,5 × 45,5 × 71

Valori nominali della bobina

Poli Tensione nominale Tensione 
minima di 
eccitazione

Tensione 
di rilascio 
minima

Tensione 
massima 
ammessa

Potenza assorbita 
(circa)

Percentuale della tensione 
nominale

1 o 2 c.a. 6 V, 12 V, 24 V, 50 V 80% max. 30% min. 110% 1,0… 1,2 VA (60 Hz)

100/110 V, 110/120 V, 200/220 V, 220/240 V 0,9… 1 VA (60 Hz)

c.c. 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V 10% min. 0,9 W

3 c.a. 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 100/110 V, 200/220 V 80% max. 30% min. 110% 1,6… 2,0 VA (60 Hz)

c.c. 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V 10% min 1,4 W

4 c.a. 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 100/110 V, 200/220 V 80% max. 30% min. 110% 1,95… 2,5 VA (60 Hz)
c.c. 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100/110 V 10% min 15 W

Caratteristiche tecniche

Materiale dei contatti Argento Stagno 
Indio

Tempo di eccitazione 25 ms max.

Tempo di rilascio 25 ms max.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a.

Temperatura ambiente*1

*1 Per ulteriori dettagli vedere il catalogo.

–25… +70°C
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Valori nominali dei contatti

Relè Unipolare a contatto singolo Bi, tri o quadripolare a contatto singolo Bipolare con contatti biforcati

Carico Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Carico nominale 110 Vc.a. a 15 A 110 Vc.a. a 10 A 110 Vc.a. a 10 A 110 Vc.a. a 7,5 A 110 Vc.a. a 5 A 110 Vc.a. a 4 A

24 Vc.a. a 15 A 24 Vc.c. a 7 A 24 Vc.c. a 10 A 24 Vc.c. a 5 A 24 Vc.c. a 5 A 24 Vc.c. a 4 A

Corrente nominale 15 A 10 A 7 A

Tensione di commutazione max. 250 Vc.a., 125 Vc.c. 250 Vc.a., 125 Vc.c. 250 Vc.a., 125 Vc.c.

Corrente di commutazione max. 15 A 10 A 7 A

Capacità di interruzione max. 1.700 VA 1.100 VA 1.100 VA 825 VA 550 VA 440 VA

360 W 170 W 240 W 120 W 120 W 100 W

Carico min. applicabile 
(valore di riferimento)

100 mA a 5 Vc.c. 100 mA a 5 Vc.c. 10 mA a 5 Vc.c.

Vita meccanica c.a.: Minimo 50.000.000 di operazioni, c.c. Minimo 100.000.000 operazioni

Vita elettrica uni, bi, quadripolare: minimo 200.000 operazioni, bipolare: minimo 500.000 operazioni
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Relè di elevata affidabilità per zoccoli octal e undecal

Nonostante le dimensioni ridotte il relè MK interrompe correnti relativamente 
elevate. I contatti in AgSnIn (argento, stagno, indio) garantiscono una lunga durata 
elettrica (100.000 operazioni minimo). Ampio intervallo di commutazione da 10 mA 
a 1 Vc.c. fino a 10 A a 250 Vc.a.
• Tipi di contatto: bipolare in deviazione a 8 pin DPDT e tripolare in deviazione 

a 11 pin 
• Corrente di commutazione fino a 10 A 
• Pulsante di prova bloccabile per facili controlli
• Per temperature –40… 60°C

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Valori nominali della bobina

Valori nominali dei contatti

Caratteristiche tecniche

Dimensioni relè e zoccolo

Contatti Indicatore meccanico e pulsante 
di prova bloccabile

Spia LED Diodo Modello*1

( _ _ _  = tensione bobina + c.a./c.c.)

*1 Sono disponibili terminali di vario tipo. Per ulteriori dettagli vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

Tensioni nominali della bobina*2

*2 Sono disponibili bobine con altre tensioni. Vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

c.c. c.a.

Bipolare in deviazione (2 poli) sì no no MKS2PI 12, 24, 110 24, 110, 230

sì MKS2PIN 24 24, 230

Tripolare in deviazione no MKS3PI-5 12, 24, 48, 110 12, 24, 110, 230

sì MKS3PI-D-5 24 ND

sì no MKS3PIN-5 12, 24 24, 110, 230

sì MKS3PIN-D-5 24 ND

Modello Modello

Guida DIN

Vite Morsettiera

Zoccolo Molletta Zoccolo

MKS2 PF083A-E PFC-A1 – PF083A-D

MKS3 PF113A-E PFC-A1 PF113A-N PF113A-D

Tensione nominale Tensione minima 
di eccitazione

Tensione di rilascio minima Tensione massima 
ammessa

Potenza assorbita 
(circa)

Percentuale della tensione nominale

c.a. 6 V, 12 V, 24 V, 100 V, 110 V, 120 V, 200 V, 
220 V, 230 V, 240 V

80% max. 30% min. 110% 2,3 VA (60 Hz)

2,7 VA (50 Hz)

c.c. 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100 V, 110 V 15% min. 1,4 W

Carico bi o tripolare

Carico resistivo
(cos = 1)

Carico induttivo
(cos = 0,4; L/R = 7)

Materiale dei contatti Argento Stagno Indio

Carico nominale No. 10 A a 250 Vc.a.
NC: 5 A a 30 Vc.c.

7 A a 250 Vc.a.

Corrente nominale 10 A

Tensione di commutazione max. 250 Vc.a., 250 Vc.c. –

Corrente di commutazione max. 10 A

Capacità di interruzione max. 2.500 VA/300 W 1.250 VA/150 W

Vita meccanica Minimo 5.000.000 operazioni

Vita elettrica Minimo 100.000 operazioni

Tempo di eccitazione c.a.: 20 ms max., c.c.: 30 ms max.

Tempo di rilascio 20 ms max. (40 ms max. per relè con diodo integrato)

Rigidità dielettrica 2.500 Vc.a. (tra bobina e contatto)

Temperatura ambiente Funzionamento: –40... +60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Dimensioni in mm (H × L × P) 34,5 × 34,5 × 53,3

Modello Dimensioni in mm (H × L × P)

PF083A-E + MKS 56 × 41 × 77,8 (incl. molletta)

PF113A-E + MKS 56 × 42,8 × 87,8 (incl. molletta)

PF_ __ A-D + MKS 65 × 38 × 80,3
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G7J Relè industriali di elevata potenza

Relè di potenza quadripolare con portata 
di corrente e rigidità dielettrica elevate

La serie G7J è stata progettata per carichi di commutazione resistivi, induttivi e di 
motori. Mantenimento del contatto elettrico anche con cadute di tensione pari al 50% 
della tensione nominale. Elevata rigidità dielettrica (4 KV) fra la bobina e i contatti 
nonché tra contatti di polarità diversa.
• Corrente nominale di 25 A
• Quadripolare NA, Tripolare NA/Unipolare NC o Bipolare NA/Bipolare NC
• Contatti biforcati opzionali
• Terminali: a vite, a innesto rapido o per circuiti stampati
• Montaggio mediante inserimento in una molletta o semplicemente mediante viti 

(a flangia)

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Valori nominali della bobina

Valori nominali dei contatti

Nota: I valori in parentesi ( ) si riferiscono ai contatti biforcati.

Caratteristiche tecniche

Contatti Montaggio Terminale Modello*1 
( _ _ _  = tensione bobina + 
c.a./c.c.)

*1 Per altre opzioni, come ad esempio i contatti biforcati, vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

Tensioni nominali della bobina*2

*2 Sono disponibili bobine con altre tensioni. Vedere le caratteristiche sul catalogo del prodotto.

Schede di circuiti 
stampati

Montaggio con 
staffa a W

Schede di 
circuiti stampati

A innesto 
rapido

Vite c.c. c.a.

Quadripolare NA sì no sì no no G7J-4A-P_ _ _ 12, 24 200/240

no sì no sì G7J-4A-B_ __ 24 –

sì no G7J-4A-T_ _ _ 12, 24 200/240

Tripolare NA/Unipolare NC sì no sì no G7J-3A1B-P__ _ 24 –

no sì no sì G7J-3A1B-B_ __ 24 –

Bipolare NA/Unipolare NC sì no G7J-3A1B-T_ _ _ 24 200/240

Bipolare NA/Bipolare NC sì no sì no G7J-2A2B-P__ _ 24 –

Per il modello Modello

Con staffa a W

Terminali a vite G7J R99-04 per G5F

Terminali a innesto rapido G7J

Tensione nominale Tensione 
minima di 
eccitazione

Tensione di rilascio minima Tensione massima ammessa Potenza assorbita (circa)

Percentuale della tensione nominale

c.a. 24, 50, 100… 120, 200… 240 75% max. 15% min. 110% 1,8… 2,6 VA

c.c. 6, 12, 24, 48, 100 10% min. 2,0 W

Modello Quadripolare

Carico resistivo
cos = 1

Carico induttivo 
cos = 0,4

Carico resistivo

Carico nominale NA 25 A a 220 Vc.a. 
(24 A a 230 Vc.a.)
NC: 8 A a 220 Vc.a. 
(7,5 A a 230 Vc.a.)

No. 25 A a 
30 Vc.c.
NC: 8 A a 
30 Vc.c.

Corrente nominale NA 25 A (1 A), NC: 8 A (1 A)

Tensione di commutazione 
max.

250 Vc.a. 125 Vc.c.

Corrente di commutazione 
max.

NA 25 A (1 A), NC: 8 A (1 A)

Vita meccanica 1.000.000 operazioni minimo

Vita elettrica 100.000 operazioni minimo.

Materiale dei contatti Lega di argento

Tempo di eccitazione 50 ms max.

Tempo di rilascio 50 ms max.

Rigidità dielettrica 4.000 Vc.a.

Temperatura ambiente Funzionamento: –25… +60°C 
(senza formazione di ghiaccio)
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PYF-__-PU/P2RF-__-PU Zoccoli per relè

Zoccoli con tecnologia Push-In Plus

Gli zoccoli con tecnologia Push-In Plus che consentono di ridurre i tempi di cablaggio 
sono utilizzabili con relè MY e G2R-S.
• La tecnologia Push-In Plus consente di ridurre il lavoro di cablaggio rispetto 

ai terminali a vite tradizionali.
• In assenza di viti che si allentano è possibile avere applicazioni che non necessitano 

di manutenzione.
• La facilità di inserimento e la resistenza all'estrazione consentono di ridurre i tempi 

di cablaggio e ottenere alta affidabilità.
• Struttura a “mani libere” che ritiene il cacciavite inserito per altre attività.
• Cablaggio più facile anche con cavi semirigidi.
• Doppia serie di terminali di uscita.
• Montaggio su guida DIN o a vite.

Modelli disponibili

Accessori (disponibili su richiesta)

Ponticelli per cortocircuito

Nota: Usare i ponticelli per cortocircuito per il cablaggio passante all'interno di uno zoccolo o tra zoccoli.

Etichette Accessori per il montaggio su guida DIN

Nota: Per ulteriori informazioni su PFP-_, fare riferimento al sito Web OMRON.

Caratteristiche

Modello applicabile (esempio tipico)*1

*1 Per informazioni su altri modelli applicabili ai prodotti installabili su zoccoli comuni e su guida DIN, fare riferimento al sito Web OMRON.

Zoccolo

N. di poli Modello*2

*2 Gli zoccoli PYF-__-PU-L non dispongono di leve di rilascio.

Relè per impieghi generali Serie MY MY2 2 PYF-08-PU

MY4 4 PYF-14-PU

Temporizzatori Serie H3Y
Serie H3YN

H3Y(N)-2-B 2 PYF-08-PU-L

H3Y(N)-4-B 4 PYF-14-PU-L

Relè per impieghi generali Serie G2R-_-S (S) G2R-1-S (S) 1 P2RF-05-PU

Temporizzatori Serie H3RN H3RN-1-B

Relè per impieghi generali Serie G2R-_-S (S) G2R-2-S (S) 2 P2RF-08-PU

Temporizzatori Serie H3RN H3RN-2-B

Regolatori di livello Serie K7L K7L-_B

Passo assi ottici Modelli applicabili N. di poli Colori Ordine minimo 
(quantità)

Modello*1

*1 Nel modello, sostituire il carattere _ con il codice del colore di rivestimento.

7,75 mm PYF-__-PU e __
P2RF-__-PU

2 Rosso (R)
Blu (S)
Giallo (Y)

PYDN-7.75-020_

3 PYDN-7.75-030_

4 PYDN-7.75-040_

20 PYDN-7.75-200_

31,0 mm PYF-__-PU 8 PYDN-31.0-080_

15,5 mm P2RF-__-PU 8 PYDN-15.5-080_

Modelli applicabili Caratteristiche Modello

PYF-__-PU e P2RF-__-PU 1 foglio (60 pezzi) XW5Z-P4.0LB1

Tipo Ordine minimo 
(quantità)

Modello

Guide DIN 1 m – PFP-100N

0,5 m PFP-50N

Piastrina di fermo 10 PFP-M

Distanziatore PFP-S

Descrizione Modello PYF-08-PU (-L) PYF-14-PU (-L) P2RF-05-PU P2RF-08-PU

Temperatura ambiente –40…+70°C –40…+70°C

Umidità relativa 5…85% 5…85%

Corrente continua 10 A 6 A 10 A 6 A

Rigidità dielettrica Tra i terminali dei contatti 
di uguale polarità

2.000 Vc.a. per 1 min 2.000 Vc.a. per 1 min 1.000 Vc.a. per 1 min 1.000 Vc.a. per 1 min

Tra i terminali dei contatti 
di diversa polarità

2.000 Vc.a. per 1 min 2.000 Vc.a. per 1 min – 3.000 Vc.a. per 1 min

Tra la bobina e i terminali dei contatti 2.000 Vc.a. per 1 min 2.000 Vc.a. per 1 min 4.000 Vc.a. per 1 min 4.000 Vc.a. per 1 min

Peso (approssimativo) 80 g 87 g 40 g 45 g

Conformità alle norme di sicurezza VDE0627 (IEC 61984): n. file Nr.B387 (n. licenza)
UL508 (UL1059): n. file E87929 vol. 3
CSA C22.2 n. 14 (CSA C22.2 n. 158): n. file LR31928

VDE0627 (IEC 61984): n. file Nr.6166 (n. licenza)
UL508 (UL1059): n. file E87929 vol. 3
CSA C22.2 n. 14 (CSA C22.2 n. 158): n. file LR31928
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G70V Terminale relè di I/O

Terminale relè di I/O

Terminali relè di I/O con 16 punti e morsettiere con tecnologia Push-In Plus per ridurre 
le dimensioni dei pannelli di controllo e i tempi di lavoro.
• Terminali relè di I/O con 16 punti per il montaggio di relè di I/O sottili G2RV.
• La tecnologia Push-In Plus consente di ridurre il lavoro di cablaggio rispetto 

ai terminali a vite tradizionali.
• Ulteriore riduzione del lavoro di cablaggio con il collegamento al PCL di un cavo 

di collegamento rapido.
• Diodo fornito per l'assorbimento delle sovratensioni della bobina.
• Spie di funzionamento per il riconoscimento immediato dello stato del segnale di I/O.
• Consente l'uso dei relè statici di I/O sottili G3RV.
• Montaggio su guida DIN o a vite.

Modelli disponibili

Terminale relè di I/O

Zoccoli terminale relè

Nota: I relè non vengono montati sugli zoccoli dei terminali relè G70V-ZID/ZOM16P(-1). Combinare gli zoccoli dei terminali relè con i relè di I/O sottili o i relè statici di I/O sottili.

Accessori

Cavi utilizzabili

Terminali Tipo Punti Circuito di I/O interno 
comune

Tensione nominale Modello

Morsettiere Push-In Plus Ingresso*1

*1 Relè installabili: G2RV-1-S-AP-G DC21V

16 NPN (– comune) 24 Vc.c. G70V-SID16P

PNP (+ comune) G70V-SID16P-1

Uscita*2

*2 Relè installabili: G2RV-1-S-G DC21V

NPN (+ comune) G70V-SOC16P

PNP (– comune) G70V-SOC16P-1

Terminale relè di I/O applicabile Tipo Connettore di elaborazione comune Modello

G70V-SID16P Ingresso NPN (– comune) G70V-ZID16P

G70V-SID16P-1 PNP (+ comune) G70V-ZID16P-1

G70V-SOC16P Uscita NPN (+ comune) G70V-ZOM16P

G70V-SOC16P-1 PNP (– comune) G70V-ZOM16P-1

Tipo Aspetto Lunghezza cavo L (mm) Connettori utilizzabili Modello

Cavi con fili liberi e terminali 
con capicorda
XW2Z-RY_C

16 punti I/O 1.000 Vari dispositivi XW2Z-RY100C

1.500 XW2Z-RY150C

2.000 XW2Z-RY200C

3.000 XW2Z-RY300C

5.000 XW2Z-RY500C

Cavi con fili liberi
XW2Z-RA_C

16 punti I/O 2.000 Vari dispositivi XW2Z-RA200C

5.000 XW2Z-RA500C

Cavi con connettori (1:1)
XW2Z-R_C

16 punti I/O 500 Moduli I/O PLC con connettori 
Fujitsu (1:1)

XW2Z-R50C

1.000 XW2Z-R100C

1.500 XW2Z-R150C

2.000 XW2Z-R200C

3.000 XW2Z-R300C

5.000 XW2Z-R500C

Cavi con connettori (1:2)
XW2Z-RI_C-_, 
XW2Z-RO_C-_

32 punti di ingresso (A) 1.000 (B) 750 Moduli I/O PLC con connettori 
Fujitsu (1:2)

XW2Z-RI100C-75

(A) 1.500 (B) 1.000 XW2Z-RI150C-100

(A) 1.500 (B) 1.250 XW2Z-RI150C-125

(A) 2.000 (B) 1.750 XW2Z-RI200C-175

(A) 3.000 (B) 2.750 XW2Z-RI300C-275

(A) 5.000 (B) 4.750 XW2Z-RI500C-475

32 punti di uscita (A) 1.000 (B) 750 XW2Z-RO100C-75

(A) 1.500 (B) 1.000 XW2Z-RO150C-100

(A) 1.500 (B) 1.250 XW2Z-RO150C-125

(A) 2.000 (B) 1.500 XW2Z-RO200C-150

(A) 2.000 (B) 1.750 XW2Z-RO200C-175

(A) 3.000 (B) 2.750 XW2Z-RO300C-275

(A) 5.000 (B) 4.750 XW2Z-RO500C-475

Estremità A Estremità B
Estremità dispositivo

300
L

Terminale relè di I/O

300
L

L

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)

(B)
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Cavi con connettori (1:3)
XW2Z-R_C-_-_

48 punti I/O (A) 1.500 (B) 1.250 (C) 1.000 Moduli I/O PLC con connettori 
Fujitsu (1:3)

XW2Z-R150C-125-100

(A) 2.000 (B) 1.750 (C) 1.500 XW2Z-R200C-175-150

(A) 3.000 (B) 2.750 (C) 2.500 XW2Z-R300C-275-250

Cavi con connettori (1:1)
XW2Z-RI_C, 
XW2Z-RO_C

16 punti di ingresso 250 Moduli I/O PLC con connettori 
MIL (1:1)

XW2Z-RI25C

500 XW2Z-RI50C

16 punti di uscita 250 XW2Z-RO25C

500 XW2Z-RO50C

Cavi con connettori (1:2)
XW2Z-RI_-_-D1, 
XW2Z-RO_-_-D1, 
XW2Z-RM_-_-D1, 
XW2Z-RI_-_-D2, 
XW2Z-RM_-_-D2

32 punti di ingresso (A) 500 (B) 250 Moduli I/O PLC con connettori 
MIL (NPN) (1:2)

XW2Z-RI50-25-D1

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RI75-50-D1

32 punti di uscita (A) 500 (B) 250 XW2Z-RO50-25-D1

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RO75-50-D1

16 punti di ingresso/
16 punti di uscita

(A) 500 (B) 250 XW2Z-RM50-25-D1

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RM75-50-D1

32 punti di ingresso (A) 500 (B) 250 Moduli I/O PLC con connettori 
MIL (PNP) (1:2)

XW2Z-RI50-25-D2

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RI75-50-D2

16 punti di ingresso/
16 punti di uscita

(A) 500 (B) 250 XW2Z-RM50-25-D2

(A) 750 (B) 500 XW2Z-RM75-50-D2

Cavi di collegamento PLC 
Mitsubishi Electric
XW2Z-RI_C-_-MN, 
XW2Z-RO_C-_-MN

32 punti di ingresso (A) 1.000 (B) 750 PLC Mitsubishi Electric 
con-connettori a 32 punti (1:2)
Per gli ingressi: 
AX42, A1SX41, A1SX42
Per le uscite: 
AY42, A1SY41, A1SY42

XW2Z-RI100C-75-MN

(A) 1.500 (B) 1.250 XW2Z-RI150C-125-MN

(A) 2.000 (B) 1.750 XW2Z-RI200C-175-MN

(A) 3.000 (B) 2.750 XW2Z-RI300C-275-MN

32 punti di uscita (A) 1.000 (B) 750 XW2Z-RO100C-75-MN

(A) 1.500 (B) 1.250 XW2Z-RO150C-125-MN

(A) 2.000 (B) 1.500 XW2Z-RO200C-150-MN

(A) 2.000 (B) 1.750 XW2Z-RO200C-175-MN

(A) 3.000 (B) 2.750 XW2Z-RO300C-275-MN

Cavi di collegamento PLC 
Schneider Electric
XW2Z-R_C-SCH-_

32 punti di ingresso 500 PLC Schneider Electric 
con-connettori a 32 punti (1:2)
Per gli ingressi: 
140 DDI 353 00
Per le uscite: 
140 DDO 353 00

XW2Z-R050C-SCH-A

1.000 XW2Z-R100C-SCH-A

2.000 XW2Z-R200C-SCH-A

3.000 XW2Z-R300C-SCH-A

5.000 XW2Z-R500C-SCH-A

32 punti di uscita 500 XW2Z-R050C-SCH-B

1.000 XW2Z-R100C-SCH-B

2.000 XW2Z-R200C-SCH-B

3.000 XW2Z-R300C-SCH-B

5.000 XW2Z-R500C-SCH-B

16 punti di ingresso 500 PLC Schneider Electric 
con-connettori a 16 punti (1:1)
Per gli ingressi: 
BMX DDI 1602
Per le uscite: 
BMX DDO 1602

XW2Z-R050C-SCH-C

1.000 XW2Z-R100C-SCH-C

2.000 XW2Z-R200C-SCH-C

3.000 XW2Z-R300C-SCH-C

5.000 XW2Z-R500C-SCH-C

16 punti di uscita 500 XW2Z-R050C-SCH-D

1.000 XW2Z-R100C-SCH-D

2.000 XW2Z-R200C-SCH-D

3.000 XW2Z-R300C-SCH-D

5.000 XW2Z-R500C-SCH-D

Tipo Aspetto Lunghezza cavo L (mm) Connettori utilizzabili Modello

(270)

(B)

(C)

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)

L

(B)

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)

(B)

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)

Estremità A Estremità B
Estremità dispositivo Terminale relè di I/O

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)

(B)

L
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Per ulteriori informazioni su gamma e caratteristiche di cavi di collegamento, parti per il montaggio su guida DIN ed etichette, immettere “R242” nel campo di ricerca del sito Web industrial.omron.eu 

Caratteristiche

Cavi di collegamento PLC 
Siemens
XW2Z-R_C-SIM-_

32 punti di ingresso 500 PLC Siemens con connettori 
a 32 punti (1:2)
Per gli ingressi: 
6ES7 321-1BL00-0AA0
Per le uscite: 
6ES7 322-1BL00-0AA0

XW2Z-R050C-SIM-A

1.000 XW2Z-R100C-SIM-A

2.000 XW2Z-R200C-SIM-A

3.000 XW2Z-R300C-SIM-A

5.000 XW2Z-R500C-SIM-A

32 punti di uscita 500 XW2Z-R050C-SIM-B

1.000 XW2Z-R100C-SIM-B

2.000 XW2Z-R200C-SIM-B

3.000 XW2Z-R300C-SIM-B

5.000 XW2Z-R500C-SIM-B

16 punti di ingresso 500 PLC Siemens con connettori 
a 16 punti (1:1)
Per gli ingressi: 
6ES7 321-1BH02-0AA0

XW2Z-R050C-SIM-C

1.000 XW2Z-R100C-SIM-C

2.000 XW2Z-R200C-SIM-C

3.000 XW2Z-R300C-SIM-C

5.000 XW2Z-R500C-SIM-C

32 punti di ingresso 500 PLC Siemens con connettori 
a 32 punti (1:2)
Per gli ingressi: 
6ES7 421-1BL-0AA0
Per le uscite: 
6ES7 422-1BL-0AA0

XW2Z-R050C-SIM-D

1.000 XW2Z-R100C-SIM-D

2.000 XW2Z-R200C-SIM-D

3.000 XW2Z-R300C-SIM-D

5.000 XW2Z-R500C-SIM-D

32 punti di uscita 500 XW2Z-R050C-SIM-E

1.000 XW2Z-R100C-SIM-E

2.000 XW2Z-R200C-SIM-E

3.000 XW2Z-R300C-SIM-E

5.000 XW2Z-R500C-SIM-E

Descrizione
Modello G70V-SID16P(-1)

(ingresso, bobina c.c.)
G70V-SOC16P(-1)
(uscita, bobina c.c.)

Valori nominali 
della bobina*1

*1 Le caratteristiche di funzionamento sono misurate a una temperatura della bobina pari a 23°C.

Tensione nominale (V)*2

*2 Misurata a una temperatura della bobina pari a 23°C con una tolleranza di ±15% per la resistenza della bobina.

24 Vc.c.

Corrente nominale (mA)*2,*3

*3 La corrente nominale include la corrente per le spie del terminale relè di I/O.

13,3

Resistenza della bobina () 1.575

Eccitazione della tensione nominale 80% max.

Rilascio della tensione nominale 10% min.

Tensione massima della tensione 
nominale*4

*4 Il valore per la tensione massima corrisponde al valore massimo nell'intervallo di fluttuazione della tensione consentito per l'alimentatore in funzione della bobina del relè. Il funzionamento
continuo a questa tensione non rientra nelle caratteristiche del prodotto.

110%

Assorbimento di potenza (mW) Circa 280

Contatti SPST-NO×16 SPDT×16

Materiale dei contatti Argento placcato oro Lega di argento

Resistenza dei contatti*5

*5 Condizione: 1 A a 5 Vc.c.

150 m max.

Tempo di eccitazione*6

*6 Temperatura ambiente: 23°C.

20 ms max.

Tempo di rilascio*6 40 ms max.

Frequenza di 
commutazione 
max.:

Limite meccanico 18.000 operazioni/ora

Al carico nominale 1.800 operazioni l'ora (con carico nominale)

Resistenza di isolamento 100 m max.

Rigidità dielettrica Tra la bobina e i contatti: 2.500 Vc.a. per 1 min

Temperatura ambiente 40… 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Colore LED Alimentazione Verde

I/O Giallo

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×143×56 (max.)

Peso Circa 350 g Circa 370 g

Tipo Aspetto Lunghezza cavo L (mm) Connettori utilizzabili Modello

(B)

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)

L

(B)

Lunghezza dritta (senza piegature)

(120)

(A)



Tipo e dimensioni

G3PJ

Terminale con 

tecnologia Push-In 

Plus fino a 25 A

G3PA

Dissipatore 

di calore integrato 

con cartuccia di 

potenza sostituibile 

fino a 60 A

G3NA

Compatto

 a saponetta

 fino a 90 A

Monofase

Commutazione di potenza (fino a 90 A)

Tipo di applicazione

Interfacciamento

G3R-I/O

I/O 

montato su zoccolo

G3RV

I/O sottile

da 6 mm 

montato su zoccolo

G3PE

Dissipatore 

di calore integrato 

fino a 45 A

G3PH

Dissipatore 

di calore integrato 

da 75 o 150 A

RELÈ STATICI COMPATTI 

Grazie alla grande varietà di tensioni e correnti di uscita, i modelli di relè statici montati retroquadro di Omron 

sono disponibili con dissipatore di calore integrato (G3PE e G3PH) e senza (G3NA). I relè statici compatti per 

interfaccia I/O G3RV e G3R offrono modelli ad alta velocità (G3R).

• SSR industriale sottile da 6 mm compatibile con G2RV (G3RV)

• Soluzioni di interfaccia ad alta velocità compatibili con G2RS (G3R-I/O)

• G3NA con corrente di uscita di 5–90 A, G3PB fino a 45 A

• Tensioni di uscita fino a 480 Vc.a. / 200 Vc.c. disponibili con G3NA

• Assorbimento efficace dei sovraccarichi momentanei esterni grazie al varistore integrato

Serie G_3 – Commutazione di potenza e interfaccia affidabile

770

R428
Pagina 776

R422
Pagina 777

R423
Pagina 779

R552
Pagina 781

R427
Pagina 775

R438R425
Pagina 780

Relè statici

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


G3PWG3PE

Dissipatore 

di calore integrato 

fino a 45 A

Dissipatore 

di calore integrato 

fino a 60 A

Trifase

Controllo della potenza

Multicanale fino 

a 8 relè statici

G3ZA

Monofase

G3PF

Guasto dell’elemento 

riscaldante integrato 

e rilevamento del 

guasto di cortocircuito 

del relè statico
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Tabella di selezione

Categoria Montaggio a pannello

Modello G3RV G3R-I/O G3NA G3PA G3PJ

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Tipo di carico Modulo di uscita 
(interfaccia)

Modulo di ingresso 
(interfaccia)

Modulo di uscita 
(interfaccia)

Elementi riscaldanti 
resistivi normali
Controllo motore

Elementi riscaldanti 
resistivi normali

Elementi riscaldanti 
resistivi normali

Controllo monofase – – –   

Controllo bifase – – – – – –

Controllo trifase – – – – – –

Funzione Commutazione 
segnale

Commutazione 
segnale

Commutazione 
segnale

Controllo elemento 
riscaldante, controllo 
motore

Controllo elemento 
riscaldante

Controllo elemento 
riscaldante

Valore massimo 
corrente

2 A (c.a.); 3 A (c.c.) 100 mA 2 A 90 A 60 A 25 A (tre relè statici con 
montaggio affiancato)

Te
ns

io
ne

 d
i c

ar
ic

o/
co

rr
en

te
 [V

c.
a.

]

24… 240 – – –   

100… 240  –  – – –

100… 480 – – – – – 

200… 480 – – –   –

Te
ns

io
ne

/c
or

re
nt

e 
di

 n
ca

ri
co

 [V
c.

c.
] 5… 200 3… 26,4 4… 32   – –

Te
ns

io
ni

 d
i i

ng
re

ss
o 

[V
c.

c.
 o

 V
c.

a.
]

5… 24 Vc.c. –     –

12… 24 Vc.c. 12 Vc.c. ±10%; 24 Vc.c. 
±10%

 – –  

24 Vc.a.  24 Vc.a./c.c. ±10% – – –  –

100… 120 Vc.a.  110 Vc.c. ±10%  –  – –

200… 240 Vc.a.  230 Vc.c. ±10%  –  – –

Ingresso analogico – – – – – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Tecnologia 
Push-In Plus

   – – *1

Cablaggio a vite      

Dissipatore di calore 
integrato

– – – –  

Commutazione a zero  –    

Varistore integrato – – –   –

Indicatore LED di 
funzionamento

     

Coperchio di 
protezione

NA NA NA   

Carichi trifasici 
attraverso relè statici 
monofase

NA NA NA   

Cartuccia di potenza 
sostituibile

– – – –  –

Uscita di allarme NA NA NA – – –

Sistema di 
rilevamento guasti 
integrato

NA NA NA – – –

Rilevamento dei circui-
ti aperti nel relè statico

NA NA NA – – –

Rilevamento di corto-
circuiti nel relè statico

NA NA NA – – –

M
on

ta
gg

io Guida DIN  – –   

Vite – – –   

Zoccolo per 
montaggio

   – – –

Pagina/Collegamento rapido 775/R427 776/R428 777/R422 779/R423 781/R552
*1 Solo per terminale di ingresso
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Relè statici

 Standard  Disponibile – No/non disponibile NA Non applicabile

Montaggio a pannello Regolatore di potenza

G3PE G3PE G3PH G3PF G3PW G3ZA

Elementi riscaldanti resistivi 
normali

Elementi riscaldanti resistivi 
normali

Elementi riscaldanti resistivi 
normali e a lampada

Resistenze normali Elemento riscaldante in lega
Elemento riscaldante in 
metallo puro e in materiale 
diverso dal metallo 
(si consigliano modelli 
a corrente costante)

Dipende dal relè statico 
utilizzato
Distribuisce i livelli di uscita 
loop/controllo (mV%) ai relè 
statici

 –    Dipende dal relè statico 
utilizzato

–  – – – Dipende dal relè statico 
utilizzato

–  – – – Dipende dal relè statico 
utilizzato

Controllo elemento 
riscaldante

Controllo elemento 
riscaldante

(Lampada) Controllo elemento 
riscaldante

Diagnostica e controllo 
elemento riscaldante

Controllo dell'alimentazione 
monofase

Controllo intelligente 
dell'alimentazione

45 A 45 A 150 A 35 A 60 A Dipende dal relè statico 
utilizzato

– – – – – –

     

– – – – – –

   (180… 480)  –  400… 480

– – – – – –

– –  – – –

  –  – –

– – – – – –

– –  (100… 240 Vc.a.) – – –

– –  (100… 240 Vc.a.) – – –

– – – – 4… 20 mA c.c., 1… 5 Vc.c. –

– – – – – –

     

     –

     –

– – – – – –

     

     –

 – – – – –

– –  – – –

– – –   

– – –   

– – – –  

– – –   

  –  – 

     

– – – – – –

780/R425 R438 R447 R442 R426
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G3RV Per montaggio su guida DIN

SSR industriale sottile da 6 mm compatibile con G2RV

Pur essendo sottili e a ingombro ridotto, i relè G3RV sono molto robusti, dispongono 
di un'ampia area contatti e di pin che non è possibile piegare. Grazie ai connettori 
a innesto rapido, è possibile effettuare il collegamento a un PLC con facilità, in pochi 
secondi e senza commettere errori. Inoltre, la commutazione di potenza nei relè G3RV 
con uscite c.c. viene gestita da un MOSFET sull'uscita, che presenta caratteristiche 
ideali di dissipazione del calore.
• Compatibile con G2RV
• Spia LED integrata nel relè statico 
• Facilità di cablaggio con la tecnologia Push-In Plus e gli accessori

Modelli disponibili

Accessori

Per ulteriori informazioni su gamma e caratteristiche degli accessori, immettere “R427” nel campo di ricerca del nostro sito Web industrial.omron.eu 

Caratteristiche

Tensione nominale 
di ingresso

Tensione nominale 
di uscita

Intervallo di tensione 
del carico di uscita

Corrente del carico di uscita Funzioni Modello

Cablaggio Push-In Plus Cablaggio a vite

12 c.c. 5…24 Vc.c. 3…26.4 Vc.c. 100 μA…3 A 
(temperatura ambiente = 
25°C)

 – G3RV-SR500-D DC12 G3RV-SR700-D DC12

24 c.c. G3RV-SR500-D DC24 G3RV-SR700-D DC24

100 c.a. G3RV-SR500-D AC100 G3RV-SR700-D AC100

110 c.a. G3RV-SR500-D AC110 G3RV-SR700-D AC110

200 c.a. G3RV-SR500-D AC200 G3RV-SR700-D AC200

230 c.a. G3RV-SR500-D AC230 G3RV-SR700-D AC230

24 c.a./c.c. G3RV-SR500-D AC/DC24 G3RV-SR700-D AC/DC24

48 c.a./c.c. G3RV-SR500-D AC/DC48 G3RV-SR700-D AC/DC48

12 c.c. 100…240 Vc.a. 
(50/60 Hz) 

75…264 Vc.a. 
(50/60 Hz)

0,1 μA…2 A 
(temperatura ambiente = 
25°C)

Con commutazione 
a zero

G3RV-SR500-A DC12 G3RV-SR700-A DC12

24 c.c. G3RV-SR500-A DC24 G3RV-SR700-A DC24

100 c.a. G3RV-SR500-A AC100 G3RV-SR700-A AC100

110 c.a. G3RV-SR500-A AC110 G3RV-SR700-A AC110

200 c.a. G3RV-SR500-A AC200 G3RV-SR700-A AC200

230 c.a. G3RV-SR500-A AC230 G3RV-SR700-A AC230

24 c.a./c.c. G3RV-SR500-A AC/DC24 G3RV-SR700-A AC/DC24

48 c.a./c.c. G3RV-SR500-A AC/DC48 G3RV-SR700-A AC/DC48

12 c.c. Senza 
commutazione 
a zero

G3RV-SR500-AL DC12 G3RV-SR700-AL DC12

24 c.c. G3RV-SR500-AL DC24 G3RV-SR700-AL DC24

100 c.a. G3RV-SR500-AL AC100 G3RV-SR700-AL AC100

110 c.a. G3RV-SR500-AL AC110 G3RV-SR700-AL AC110

200 c.a. G3RV-SR500-AL AC200 G3RV-SR700-AL AC200

230 c.a. G3RV-SR500-AL AC230 G3RV-SR700-AL AC230

24 c.a./c.c. G3RV-SR500-AL AC/DC24 G3RV-SR700-AL AC/DC24

48 c.a./c.c. G3RV-SR500-AL AC/DC48 G3RV-SR700-AL AC/DC48

Modello G3RV-SR700/500-A  G3RV-SR700/500-D  

Elemento di uscita TRIAC MOSFET

Caduta di tensione con uscita ON 1,6 V rms max.  0,9 V max.

Corrente residua 5 mA max. (a 200 Vc.a. 50/60 Hz)  10 μA max. (a 24 Vc.c.)

Spia di funzionamento Sì

Temperatura ambiente Stoccaggio –30…+100°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Funzionamento –30…+55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa) 
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G3R-I/-O Per montaggio su guida DIN

Relè statico SSR compatto di interfaccia I/O con elevata 
rigidità dielettrica

Sono disponibili modelli ad alta frequenza di commutazione con caratteristiche 
di ingresso ottimali per un abbinamento con una vasta gamma di sensori, nonché 
modelli adatti al montaggio su moduli di uscita e ingresso utilizzabili al posto di G2RS. 
Utilizzano un innesto conforme alla norma VDE 0884 e garantisce rigidità dielettrica 
I/O di 4.000 V.
• Corrente di uscita da 1,5 e 2 A
• Tensioni di uscita 5…200 Vc.c./100…240 Vc.a.
• Compatibile con relè elettromeccanici G2RS
• Montaggio su guida DIN mediante zoccolo
• Spia LED di funzionamento

Modelli disponibili

Modulo di ingresso

Nota: Valori nominali a una temperatura ambiente di 25°C.

Modelli per moduli di uscita

Zoccolo e accessori

Caratteristiche

Alta velocità 
di risposta

Ingresso Uscita

Tensione nominale 
(tensione di 
esercizio)

Corrente 
di ingresso

Tensione minima 
di eccitazione

Tensione di 
rilascio minima

Tensione di 
alimentazione 
dei livelli logici

Corrente di 
alimentazione 
dei livelli logici

Dimensioni (mm) 
(H×L×P)

Modello

– 100…240 Vc.a. 
(60…264 Vc.a.) 

15 mA max. 60 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. 4…32 Vc.c. 0,1…100 mA 29×13×28 
(90,5×16×61 
in combinazione 
con lo zoccolo 
di montaggio 
P2RF-05-E)

G3R-IAZR1SN-UTU

Alta velocità 
(1 kHz)

5 Vc.c. 
( 4…6 Vc.c.)

8 mA max. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. G3R-IDZR1SN-UTU

12…24 Vc.c.
(6,6…32 Vc.c.)

6,6 Vc.c. max. 3,6 Vc.c. min.

Bassa velocità 
(10 Hz)

5 Vc.c. 
( 4…6 Vc.c.)

4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. G3R-IDZR1SN-1-UTU

12…24 Vc.c. 
(6,6…32 Vc.c.)

6,6 Vc.c. max. 3,6 Vc.c. min.

Funzione di 
commutazione 
a zero

Ingresso Uscita

Tensione nominale 
(tensione di 
esercizio)

Corrente 
di ingresso

Tensione minima 
di eccitazione

Tensione di 
rilascio minima

Tensione di  carico 
nominale (intervallo 
di tensione del carico)

Corrente 
di 
carico*1

*1 La corrente minima è misurata a una temperatura di 10°C min.

Corrente 
di picco 
di entrata

Dimensioni (mm) 
(H×L×P)

Modello

Sì 5…24 Vc.c.
(4…32 Vc.c.)

15 mA max. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 100…240 Vc.a.
(75…264 Vc.a.)

0,05…
2 A

30 A                 
(60 Hz, 
1 ciclo)

29×13×28 
(90,5×16×61 
in combinazione 
con lo zoccolo 
di montaggio 
P2RF-05-E)

G3R-OA202SZN-UTU

No G3R-OA202SLN-UTU

– 8 mA max. 5…48 Vc.c.
(4…60 Vc.c.)

0,01…
2 A

8 A 
(10 ms)

G3R-ODX02SN-UTU

– 48…200 Vc.c.
(40…200 Vc.c.)

0,01…
1,5 A

8 A 
(10 ms)

G3R-OD201SN-UTU

Nota: Valori nominali a una temperatura ambiente di 25°C.

Modello

Guida DIN Schede per circuiti 
stampati

Terminale a molla Push-In Plus Vite Saldatura

Zoccolo Molletta Barra di collega-
mento modello c.a.

Barra di collega-
mento modello c.c.

Targhetta Zoccolo Zoccolo Zoccolo

P2RF-05-S P2CM-S P2RM-SR P2RM-SB R99-11 P2RF-05-PU P2RF-05-E P2R-05P

Modulo di ingresso Modulo di uscita

Modello G3R-IAZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN-UTU G3R-IDZR1SN-1-
UTU

G3R-OA202SZN-
UTU

G3R-OA202SLN-
UTU

G3R-ODX02SN-UTU G3R-OD201SN-UTU

Isolamento Fotoaccoppiatore Fototriac Fotoaccoppiatore

Tempo di eccitazione 20 ms max. 0,1 ms max. 15 ms max. 1/2 periodo di 
alimentazione del 
carico + 1 ms max.

1 ms max. 1 ms max. 1 ms max.

Tempo di rilascio 20 ms max. 0,1 ms max. 15 ms max. Massimo 1/2 periodo di alimentazione del 
carico + 1 ms

2 ms max. 2 ms max.

Frequenza di risposta 10 Hz 1 kHz 10 Hz 20 Hz 20 Hz 100 Hz 100 Hz

Caduta di tensione con uscita ON 1,6 V max. 1,6 V max. 1,6 V max. 1,6 V max. 1,6 V max. 1,6 V max. 2,5 V max.

Corrente residua 5 A max. 5 A max. 5 A max. 1,5 mA max. 1,5 mA max. 1 mA max. 1 mA max.

Spia di funzionamento Sì

Temperatura ambiente Funzionamento: –30…80°C (senza formazione di ghiaccio)
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G3NA Per montaggio su guida DIN

Relè statico (SSR) di tipo “saponetta” con correnti 
di uscita 5... 90 A

Dimensioni compatte uguali per tutte le taglie, offrono quindi lo stesso passo tra 
i fori di montaggio. Il varistore integrato assorbe efficacemente i sovraccarichi 
momentanei. La spia LED di funzionamento consente il monitoraggio del 
funzionamento.
• Corrente di uscita 5… 90 A 
• Tensioni di uscita 24... 480 Vc.a./5... 200 Vc.c. 
• Varistore integrato
• Spia di funzionamento (LED rosso)
• Coperchio di protezione per una maggiore sicurezza

Modelli disponibili

Accessori

Carico di uscita 
applicabile

Funzione 
di commu-
tazione 
a zero

Isolamento Tensione 
nominale di 
alimentazione

Tensione minima 
di eccitazione

Tensione di 
rilascio minima

Corrente di carico con/
senza dissipatore di 
calore a 40 °C

Dimensio-
ni in mm 
(H × L × P)

Modello

24… 240 Vc.a. 5 A sì Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. tra 0,1 e 5 A/tra 0,1 e 3 A 58 × 43 × 27 G3NA-205B-UTU DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100… 120 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-205B-UTU AC100-120

200… 240 Vc.a. 150 Vc.a. max. 40 Vc.a. min. G3NA-205B-UTU AC200-240

10 A Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,1... 10 A/0,1... 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-210B-UTU DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100… 120 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-210B-UTU AC100-120

200… 240 Vc.a. 150 Vc.a. max. 40 Vc.a. min. G3NA-210B-UTU AC200-240

20 A Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,1... 20 A/0,1... 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-220B-UTU DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100… 120 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-220B-UTU AC100-120

200… 240 Vc.a. 150 Vc.a. max. 40 Vc.a. min. G3NA-220B-UTU AC200-240

40 A Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,1... 40 A/0,1... 6 A 58 × 43 × 27 G3NA-240B-UTU DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100… 120 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-240B-UTU AC100-120

200… 240 Vc.a. 150 Vc.a. max. 40 Vc.a. min. G3NA-240B-UTU AC200-240

50 A Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,1... 50 A/0,1... 6 A 58 × 43 × 27 G3NA-250B-UTU DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100… 120 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-250B-UTU AC100-120

200… 240 Vc.a. 150 Vc.a. max. 40 Vc.a. min. G3NA-250B-UTU AC200-240

75 A Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 1... 75 A/1... 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-275B-UTU-2 DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-275B-UTU-2 AC100-240

90 A Fototriac 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 1... 90 A/1... 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-290B-UTU-2 DC5-24

Fotoaccoppia-
tore

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-290B-UTU-2 AC100-240

5... 200 Vc.c. 10 A No Fotoaccoppia-
tore

5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,1... 10 A/0,1... 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-D210B-UTU DC5-24

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-D210B-UTU AC100-240

200… 480 Vc.a. 10 A sì 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,2... 10 A/0,2... 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-410B-UTU DC5-24

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-410B-UTU AC100-240

25 A 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,2... 20 A/0,2... 4 A 58 × 43 × 27 G3NA-425B-UTU-2 DC5-24

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-425B-UTU-2 AC100-240

50 A 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 0,2... 40 A/0,2... 6 A 58 × 43 × 30 G3NA-450B-UTU-2 DC5-24

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-450B-UTU-2 AC100-240

75 A 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 1... 75 A/1... 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-475B-UTU-2 DC5-24

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-475B-UTU-2 AC100-240

90 A 5... 24 Vc.c. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 1... 90 A/1... 7 A 58 × 43 × 30 G3NA-490B-UTU-2 DC5-24

100... 240 Vc.a. 75 Vc.a. max. 20 Vc.a. min. G3NA-490B-UTU-2 AC100-240

Tipo SSR applicabili Dimensioni in mm (H × L × P)*1

*1 Le dimensioni includono il dissipatore di corrente + il relè statico G3NA

Modello

Piastrine di montaggio rapido – NA R99-12 FOR G3NA

Staffa di montaggio G3NA-240B-UTU NA R99-11 FOR G3NA

Dissipatore di corrente sottile per il montaggio 
su guida DIN

G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU, 
G3NA-D210B-UTU, G3NA-410B-UTU

100 × 47 × 51 Y92B-N50

G3NA-220B-UTU, G3NA-425B-UTU(-2) 100 × 75 × 100 Y92B-N100

G3NA-240B-UTU, G3NA-250B-UTU 100 × 104 × 100 Y92B-N150

G3NA-450B-UTU(-2) 190,5 × 130,5 × 100 Y92B-P250

G3NA-275B-UTU(-2), G3NA-290B-UTU(-2),
G3NA-475B-UTU(-2), G3NA-490B-UTU(-2)

172 × 110 × 150 Y92B-P250NF

Dissipatore di calore economico G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU,
G3NA-D210B-UTU, G3NA-220B-UTU,
G3NA-410B-UTU, G3NA-425B-UTU(-2)

100 × 102 × 60 Y92B-A100

G3NA-240-B-UTU 150 × 102 × 60 Y92B-A150N
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Caratteristiche

Campo della tensione di esercizio 5… 24 Vc.c.: 4... 32 Vc.c.
100… 120 Vc.a.: 75… 132 Vc.a
200… 240 Vc.a.: 150… 264 Vc.a.

Caduta di tensione con uscita ON G3NA-2: 1,6 V (RMS) max.
G3NA-4: 1,8 V (RMS) max.
G3NA-D2: 1,5 V max.

Corrente residua 5 mA (100 V)/10 mA (200 V)
G3NA-D2: 5 mA max. (200 Vc.c.)

Campo della tensione di carico 200… 480 Vc.a.: 180… 528 Vc.a.
24… 240 Vc.a.: 19… 264 Vc.a.
5… 200 Vc.c.: 4... 220 Vc.c.

Temperatura ambiente Funzionamento: –30… +80°C

Tempo di funzionamento e rilascio 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max. (ingresso c.c.)
1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max. (ingresso c.c.)

G3NA-D2 1 ms max. (ingresso c.c.; rilascio 5 ms), 
30 ms max. (ingresso c.a.)
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G3PA Per montaggio su guida DIN

Relè statici con cartuccia di potenza sostituibile

La progettazione ottimale del dissipatore di calore contribuisce alla riduzione delle 
dimensioni del prodotto. Le cartucce di potenza del G3PA si sostituiscono con estrema 
semplicità garantendo una facilità di manutenzione. G3PA può essere montato su una 
guida DIN o a pannello (grazie ai fori di montaggio).
• Corrente di uscita 10… 60 A 
• Tensioni di uscita tra 240… 480 Vc.a. 
• Utilizzabile con carichi trifase 
• Cartucce di potenza sostituibili 

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Carico nominale di uscita Funzione di 
commutazio-
ne a zero

Tensione 
nominale di 
alimentazione

Campo della 
tensione di 
esercizio

Impedenza 
della corrente 
d'ingresso

Tensione Dimensioni 
in mm
(H × L × P)

Modello

Tensione minima 
di eccitazione

Tensione di 
rilascio minima

24… 240 Vc.a. 10 A sì 5… 24 Vc.c. 4… 30 Vc.c. 7 mA max. 4 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 100 × 27 × 100 G3PA-210B-VD DC5-24

20 A 100 × 37 × 100 G3PA-220B-VD DC5-24

40 A 100 × 47 × 100 G3PA-240B-VD DC5-24

60 A 100 × 110 × 100 G3PA-260B-VD DC5-24

10 A 24 Vc.a. Da 19,2 
a 26,4 VAC

1,4 k ±20% 19,2 Vc.a. max. 4,8 Vc.a. min. 100 × 27 × 100 G3PA-210B-VD AC24

20 A 100 × 37 × 100 G3PA-220B-VD AC24

40 A 100 × 47 × 100 G3PA-240B-VD AC24

60 A 100 × 110 × 100 G3PA-260B-VD AC24

180… 400 Vc.a. 20 A Da 12 a 24 Vc.c. Da 9,6 a 30 Vc.c. 7 mA max. 9,2 Vc.c. max. 1 Vc.c. min. 100 × 37 × 100 G3PA-420B-VD DC12-24

30 A 100 × 47 × 100 G3PA-430B-VD DC12-24

200… 480 Vc.a. 20 A 100 × 37 × 100 G3PA-420B-VD-2 DC12-24

30 A 100 × 47 × 100 G3PA-430B-VD-2 DC12-24

50 A 100 × 110 × 100 G3PA-450B-VD-2 DC12-24

Parti di ricambio: cartucce di potenza

Campo della 
tensione di 
carico

Corrente 
di carico

SSR applicabile Modello

19… 264 Vc.a. 10 A G3PA-210B-VD DC5-24 G32A-A10-VD DC5-24

G3PA-210B-VD AC24 G32A-A10-VD AC24

20 A G3PA-220B-VD DC5-24 G32A-A20-VD DC5-24

G3PA-220B-VD AC24 G32A-A20-VD AC24

40 A G3PA-240B-VD DC5-24 G32A-A40-VD DC5-24

G3PA-240B-VD AC24 G32A-A40-VD AC24

60 A G3PA-260B-VD DC5-24 G32A-A60-VD DC5-24

G3PA-260B-VD AC24 G32A-A60-VD AC24

150… 440 Vc.a. 20 A G3PA-420B-VD DC12-24 G32A-A420-VD DC12-24

30 A G3PA-430B-VD DC12-24 G32A-A430-VD DC12-24

180… 528 Vc.a. 20 A G3PA-420B-VD-2 DC12-24 G32A-A420-VD-2 DC12-24

30 A G3PA-430B-VD-2 DC12-24 G32A-A430-VD-2 DC12-24

50 A G3PA-450B-VD-2 DC12-24 G32A-A450-VD-2 DC12-24

G32A-D_ _  consente la commutazione a 2 linee nelle configurazioni a 3 fasi

Flusso di corrente SSR applicabile Modello

10 A G3PA-210B-VD, G3PA-210BL-VD, 
G3PA-220B-VD, G3PA-220BL-VD, 
G3PA-420B-VD, G3PA-420B-VD-2

G32A-D20

20 A

30 A G3PA-430B-VD, G3PA-430B-VD-2, 
G3PA-240B-VD, G3PA-240BL-VD

G32A-D40

40 A

Isolamento Accoppiatore fototriac

Spia sì

Temperatura ambiente Funzionamento: –30… +80°C

Campo della tensione 
di carico

200… 480 Vc.a.: 180… 528 Vc.a.
24… 240 Vc.a.: 19… 264 Vc.a.
180… 400 Vc.a.: 150… 440 Vc.a.

Caduta di tensione 
con uscita ON

1,6 V (RMS) max.

Tempo di eccitazione 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max. (ingresso c.c., modelli -B)
3/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max. (ingresso c.a.) 
1 ms max. (modelli -BL)

Tempo di rilascio 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max. (ingresso c.c.)
3/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max. (ingresso c.a.)
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G3PE Per montaggio su guida DIN

G3PE: il relè statico industriale compatto 
con straordinaria resistenza alle sovratensioni

G3PE dispone di un originale circuito di potenza che offre una resistenza 
straordinaria alle sovratensioni e protegge il dispositivo semiconduttore da 
tensioni maggiori di 30 kV.
• Corrente di uscita a 15… 45 A monofase e trifase
• Tensioni di uscita a 100… 240 Vc.a. e 200… 480 Vc.a.
• Disponibilità di modelli senza funzione di commutazione a zero
• Migliore rigidità dielettrica di sovratensione per circuiti di uscita
• Copriterminali per la protezione delle dita
• Montato su guida DIN o con viti

Modelli disponibili

Caratteristiche

Fasi Tensione nominale 
(tensione di 
esercizio)

Carico 
nominale di 
uscita

I2t 
consentita (mezza onda 
da 60 Hz)

Capacità applicabile dell'elemento 
riscaldante 
AC1: carico resistivo)

Dimensioni in mm 
(H × L × P)

Numero di poli Modello

1 100... 240 Vc.a. 
(75... 264 Vc.a.)

15 A (a 40°C) 121 A2s 3 kW (a 200 Vc.a.) 100 × 22,5 × 100 1 G3PE-215B DC12-24

25 A (a 40°C) 260 A2s 5 kW (a 200 Vc.a.) 1 G3PE-225B DC12-24

35 A 1,260 A2s 7 kW (a 200 Vc.a.) 100 × 44,5 × 100 1 G3PE-235B DC12-24

45 A 9 kW (a 200 Vc.a.) 1 G3PE-245B DC12-24

200... 480 Vc.a. 
(180... 528 Vc.a.)

15 A (a 40°C) 128 A2s 6 kW (a 400 Vc.a.) 100 × 22,5 × 100 1 G3PE-515B DC12-24

25 A (a 40°C) 1,350 A2s 10 kW (a 400 Vc.a.) 1 G3PE-525B DC12-24

35 A 14 kW (a 400 Vc.a.) 100 × 44,5 × 100 1 G3PE-535B DC12-24

45 A 6,600 A2s 18 kW (a 400 Vc.a.) 1 G3PE-545B DC12-24

3 200... 480 Vc.a. 
(180... 528 Vc.a.)

15 A (a 40°C) 260 A2s 12,5 kW (a 480 Vc.a.) 100 × 80 × 155 3 G3PE-515B-3N DC12-24

2 G3PE-515B-2N DC12-24

25 A (a 40°C) 20,7 kW (a 480 Vc.a.) 120 × 80 × 155 3 G3PE-525B-3N DC12-24

100 × 80 × 155 2 G3PE-525B-2N DC12-24

35 A 1,260 A2s 29 kW (a 480 Vc.a.) 140 × 80 × 155 3 G3PE-535B-3N DC12-24

120 × 80 × 155 2 G3PE-535B-2N DC12-24

45 A 37,4 kW (a 480 Vc.a.) 140 × 110 × 155 3 G3PE-545B-3N DC12-24

140 × 80 × 155 2 G3PE-545B-2N DC12-24

Tensione nominale di alimentazione 12… 24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 9,6… 30 Vc.c.

Corrente nominale d'ingresso (impedenza) 7 mA max. (modelli con commutazione a zero); 15 mA max. (modelli senza commutazione a zero)

Funzione di commutazione a zero sì

Tensione minima di eccitazione 9,6 Vc.c. max.

Tensione di rilascio minima 1 Vc.c. min.

Metodo di isolamento Accoppiatore fototriac

Spia di funzionamento sì (gialla)

Campo della tensione di carico Modelli 200… 480 Vc.a.: 180… 528 Vc.a.
Modelli 100… 240 Vc.a.: 75… 264 Vc.a.

Tempo di eccitazione 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max.

Tempo di rilascio 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max.

Corrente residua 10 mA (a 200 Vc.a.)

Temperatura ambiente Funzionamento: –30… +80°C
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G3PJ Per montaggio su guida DIN

Relè statici per elementi riscaldanti con morsettiere 
Push-In Plus 

I relè statici monofase a bassa generazione di calore consentono un carico di 25 A 
(G3PJ-_25B(-PU)) anche in caso di montaggio affiancato di tre relè statici, 
contribuendo alla riduzione delle dimensioni dei quadri di controllo.
Sono disponibili modelli con terminali di ingresso Push-In Plus e a vite.
• SCCR di 10 kA (UL 508)
• La protezione dal passaggio delle sovratensioni ha migliorato la rigidità dielettrica 

per le correnti di uscita (test OMRON).
• Montaggio su guida DIN o con viti.
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Caratteristiche

Terminale di ingresso Terminale di uscita Tensione nominale 
di alimentazione

Tensione nominale Corrente di carico nominale*1

*1 Temperatura ambiente di 40°C. La corrente di carico applicabile varia in funzione della temperatura ambiente. 

Dimensioni (mm) 
(H×L×P)

Modello

Montaggio 
affiancato 
(tre relè statici)

Montaggio 
separato

Terminali a vite Terminali a vite 12…24 Vc.c. 24…240 Vc.a. 15 A 18 A 84×22,5×100
(escluso accessorio 
per guida DIN)
100×22,5×100
(compreso accessorio 
per guida DIN)

G3PJ-215B DC12-24

25 A 27 A G3PJ-225B DC12-24

100…480 Vc.a. 15 A 23 A G3PJ-515B DC12-24

25 A 27 A G3PJ-525B DC12-24

Push-In Plus 24…240 Vc.a. 15 A 18 A G3PJ-215B-PU DC12-24

25 A 27 A G3PJ-225B-PU DC12-24

100…480 Vc.a. 15 A 23 A G3PJ-515B-PU DC12-24

25 A 27 A G3PJ-525B-PU DC12-24

Descrizione G3PJ-2__B(-PU) G3PJ-5__B(-PU)

Tensione nominale di alimentazione 12…24 Vc.c.

Campo della tensione di esercizio 9,6…30 Vc.c.

Corrente nominale d'ingresso (impedenza) 7 mA max.

Funzione di commutazione a zero Sì

Tensione minima di eccitazione 9,6 Vc.c. max.

Tensione di rilascio minima 1 Vc.c. min.

Metodo di isolamento Accoppiatore fototriac

Spia di funzionamento Sì (arancione)

Campo della tensione di carico 19…264 Vc.a., 50/60 Hz 75…528 Vc.a., 50/60 Hz

Tempo di eccitazione 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max.

Tempo di rilascio 1/2 periodo di alimentazione del carico + 1 ms max.

Corrente residua 10 mA (a 240 Vc.a.) 20 mA max. (a 480 Vc.a.)

Temperatura ambiente –30…100°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)



J7KNAJ7KNA-AR

Che tipo di applicazione è richiesta?

J7KN

Corrente nominale richiesta

Relè 

minicontattore

(10 A)

Minicontattore

motore Contattore motore

Bassa

fino a 12 A, 5,5 kW

Alta

fino a 860 A, 500 kW

Controllo di piccoli carichi 
elettromagneti

Commutazione del motore

CONTATTORE MOTORE J7KN

La serie J7KN offre notevoli vantaggi, come il risparmio di spazio, grande affidabilità e un campo di temperatura di funzionamento fino a +90°C. 

Rinnovata con un design completamente nuovo abbiamo ampliato la sua gamma di applicazione, rendendo tutto ancora più semplice. 

La nuova serie J7KN da 10D a 22D ha lo stesso ingombro e un notevole campo di temperatura ambiente. Il design migliorato consente una migliore 

protezione, una manutenzione più facile e, in aggiunta, dispone di un contatto ausiliario doppio integrato, adatto alla commutazione di circuiti 

elettronici (17 V, 5 mA).

• Le unità di base possono essere combinate con contatti ausiliari (montaggio superiore/laterale) 

• Sono possibili versioni a 3 poli principali e a 4 poli principali 

• Potenza 4... 500 kW 

• Diverse tensioni della bobina (c.a. e c.c.) 

• I modelli J7KN da 10D a 22D dispongono di contatti ausiliari integrati per circuiti elettrici (versioni a 3 poli)

J7KN – Contattori motore

782

R724
Pagina 789

R723
Pagina 790

R722
Pagina 791

Contattori, relè termici e interruttori automatici

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


J7TKN J7MN

Relè termici di protezione

da sovraccarico

(0,12... 180 A)

Interruttori automatici 

di protezione del motore

(0,16... 100 A)

Protezione 

con fusibile Senza fusibile

Che tipo di protezione è necessaria?

Protezione motore
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R726
Pagina 793

R725
Pagina 795
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Tabella di selezione

Categoria Interruttori automatici protezione motore
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Aspetto J7MN-3P/3R

Intervallo di impostazione della corrente 0,16... 32 A

Numero di campi 16

Contatti ausiliari esterni Anteriori 1 NA e 1 NC oppure 2 NA, 
laterali 1 NA e NC oppure 2 NA o 2 NC

Pagina/Collegamento rapido 795/R725

Categoria Contattori

Co
nt

at
to

ri

Aspetto J7KNA-AR J7KNA-09/12 J7KN(G)-10(D) J7KN(G)-14(D) J7KN(G)-18(D) J7KN(G)-22(D)

Potenza massima AC3-380/415 V – 4 kW o 5 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW

Corrente nominale AC3-380/415 V 10 A th 9/12 A 10 A 14 A 18 A 22 A

Contatti principali 4 in 4 configurazioni 3 o 4 3 o 4

Contatti ausiliari Inclusi – 1 1 NA o 1 NC

Esterni 4 in combinazioni diverse 4 contatti*1

*1 L'uso di J7KN con bobine di cablaggio doppie c.c. determina un contatto ausiliario in meno

Pagina/Collegamento rapido 789/R724 790/R723 791/R722 791/R722

Categoria Sovraccarico termico

So
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 te
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o

Aspetto J7TKN-A J7TKN-B

Intervallo di impostazione 
dell'avviamento in linea diretto

0,12... 14 A 0,12... 32 A

Numero di campi 13 16

Contatti ausiliari inclusi 1 NA e 1 NC 1 NA e 1 NC

Pagina/Collegamento rapido 793/R726 793/R726
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Contattori, relè termici e interruttori automatici

Interruttori automatici protezione motore

J7MN-6R J7MN-9R

26... 63 A 63... 100 A

5 4

Anteriori 1 NA e 1 NC oppure 2 NA, laterali 1 NA e NC oppure 2 NA o 2 NC

795/R725

Contattori

J7KN(G)-24 J7KN(G)-32 J7KN(G)-40 J7KN-50 J7KN-62 J7KN-74 J7KN-90 J7KN-115

11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

24 A 32 A 40 A 50 A 62 A 74 A 90 A 115 A

3 3 3

– – –

8 contatti anteriori e laterali*1

*1 L'uso di J7KN con bobine di cablaggio doppie c.c. determina un contatto ausiliario in meno

8 contatti anteriori e laterali*1 11 contatti anteriori e laterali

791/R722 791/R722 791/R722

Sovraccarico termico

J7TKN-C J7TKN-D J7TKN-E

28... 42 A 40... 74 A 60... 120 A

1 3 2

1 NA e 1 NC 1 NA e 1 NC 1 NA e 1 NC

793/R726 793/R726 793/R726

J7MN-6R

Area di sovrapposizione

J7MN-3P/3R



Tabella di selezione Contattori, relè termici e interruttori automatici
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Categoria Contattori
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Aspetto J7KN-151 J7KN-176 J7KN-210 J7KN-260

Potenza massima AC3-380/415 V 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW

Corrente nominale AC3-380/415 V 150 A 175 A 210 A 260 A

Contatti principali 3 o 4 3

Contatti ausiliari Inclusi – –

Esterni 6 contatti anteriori e laterali 8 contatti anteriori e laterali

Pagina/Collegamento rapido 791/R722

Categoria Sovraccarico termico

So
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o 
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Aspetto J7TKN-E J7TKN-F J7TKN-G

Intervallo di impostazione 
dell'avviamento in linea diretto

60... 120 A 120... 180 A 144... 320 A

Numero di campi 2 1 2

Contatti ausiliari inclusi 1 NA e 1 NC 1 NA e 1 NC 1 NA e 1 NC

Pagina/Collegamento rapido 793/R726
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Contattori

J7KN-316 J7KN-450-22 J7KN-550-22 J7KN-700-22 J7KN-860-22

160 kW 250 kW 300 kW 400 kW 500 kW

315 A 450 A 550 A 700 A 860 A

3 3 3 3 3

– 4 4 4 4

8 contatti anteriori e laterali 4 contatti anteriori 4 contatti anteriori 4 contatti anteriori 4 contatti anteriori

791/R722

Sovraccarico termico

J7TKN-G J7TKN-H

144... 320 A 240... 800 A

2 3

1 NA e 1 NC 1 NA e 1 NC

793/R726
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J7KNA-AR Minicontattori ausiliari

Minicontattori ausiliari a 4 poli

Tre unità di base possono essere combinate con diversi contatti ausiliari aggiuntivi. 
È possibile disporre versioni a 4 poli, 6 poli e 8 poli in diverse configurazioni e in 
diverse tensioni della bobina (c.a. e c.c.). Soppressori RC disponibili.
• Contatti a guida forzata
• Fissaggio a vite e a scatto (guida DIN 35 mm)
• Corrente nominale = 10 A (Ith) 
• Adatto per dispositivi elettronici (DIN 19240)
• Protezione per le dita (BGV A2)

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Funziona-
mento

Contatti Numero in base 
allo standard 
DIN EN 50011

Valori nominali Corrente termi-
ca nominale 

Modello Tensione bobina*1, 
sostituire _ _ _  con:

*1 Altre tensioni della bobina sono disponibili su richiesta

AC15 
230 V
A

400 V
A

NA NC Ith, A

4 poli, con terminali a vite Vc.a. Vc.c.

c.a. 4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40_ _ _ 24 110 230 – –

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 _ _ _ 24 110 230 – –

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 _ _ _ 24 110 230 – –

Solenoide c.c. 4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40 _ _ _ – – – 24D 110D

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 _ _ _ – – – 24D 110D

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 _ _ _ – – – 24D 110D

Solenoide c.c. 
con diodo

4 0 40 E 3 2 10 J7KNA-AR-40 _ _ _ _ – – – 24VS –

3 1 31 E 3 2 10 J7KNA-AR-31 _ _ _ _ – – – 24VS –

2 2 22 E 3 2 10 J7KNA-AR-22 _ _ _ _ – – – 24VS –

Contatti Valori nominali Corrente termica nominale Modello

AC15
230 V
A

400 V
A

NA NC Ith, A

1 1 3 2 10 J73KN-A-11 

0 2 3 2 10 J73KN-A-02 

4 0 3 2 10 J73KN-A-40 

2 2 3 2 10 J73KN-A-22 

0 4 3 2 10 J73KN-A-04 

Suffisso al codice del contattore, 
ad esempio J7KNA-09-10-24

Tensione bobina per Tensione di controllo nominale Us campo per 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

V V V min. V max. V min. V max.

24 24 24 22 24 24 24

110 110… 115 120… 125 110 115 120 125

230 220… 230 240 220 230 240 250

Dimensioni in mm (H x L x P) 57,5 x 45 x 49
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J7KNA Minicontattori

Mini contattori per motori con commutazione 
carichi da 4 a 5,5 kW

Questo sistema modulare consiste in contattori principali e blocchetti di contatto 
aggiuntivi. Le unità di base possono essere combinate con contatti ausiliari 
(montaggio superiore). Sono disponibili versioni invertite, incluso interblocco 
meccanico integrato, e versioni a 3 poli principali e a 4 poli principali.
• Sono disponibili versioni da 4 kW e 5,5 kW 
• Diverse tensioni della bobina (c.a. e c.c.) 
• Sono disponibili versioni di dimensioni normali e mini 
• I contattori possono essere montati a vite e a scatto su una guida DIN 
• Tutti i componenti sono dotati della protezione per le dita

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Funziona-
mento

Poli Categoria AC2, AC3 Corrente nominale Contatto 
ausiliario

Relè di pro-
tezione da 
sovraccari-
co

Dimensioni in mm
(H × L × P)

Modello Tensione bobina*1, 
sostituire _ _ _  con:

*1 Altre tensioni della bobina sono disponibili su richiesta

380 V 
400 V 
415 V 
kW

500 V 
kW

660 V 
690 V 
kW

AC3 AC1

400 V
A

690 V
A

NA NC Vc.a. Vc.c.

c.a./c.c. con 
solenoide

3 4 4 4 9 20 1 0 J7TKN-A 57,5 × 45 × 49 J7KNA-09-10_ _ _ 24 110 230 400 24D

0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01_ _ _ 24 110 230 400 24D

5,5 5,5 5,5 12 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-12-10_ _ _ 24 110 230 400 24D

0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01_ _ _ 24 110 230 400 24D

4 4 4 4 9 20 0 0 J7TKN-A J7KNA-09-4_ _ _ 24 110 230 400 24D

Solenoide c.c. 
con diodo

3 4 4 4 9 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-09-10_ _ _ – – – – 24VS

0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01_ _ _ – – – – 24VS

5,5 5,5 5,5 12 20 1 0 J7TKN-A J7KNA-12-10_ _ _ – – – – 24VS

0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01_ _ _ – – – – 24VS

Solenoide 
c.a./c.c.

3
contattori di 
inversione

4 4 4 9 20 0 1 J7TKN-A 57,5 × 94,5 × 50 J7KNA-09-01 R_ _ _ 24 110 230 400 24D

5,5 5,5 5,5 12 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01 R_ _ _ 24 110 230 400 24D

Solenoide c.c. 
con diodo

4 4 4 9 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-09-01 R_ _ _ – – – – 24VS

5,5 5,5 5,5 12 20 0 1 J7TKN-A J7KNA-12-01 R_ _ _ – – – – 24VS

Contatti ausiliari

Contatti Corrente nominale Modello

AC15 
230 V 400 VNA NC

1 1 3 A 2 A J73KN-AM-11

0 2 3 A 2 A J73KN-AM-02

2 2 3 A 2 A J73KN-AM-22

Contatti ausiliari per contattori di inversione

1 1 3 A 2 A J73KN-AM-11V

1 1 3 A 2 A J73KN-AM-11X

Moduli di collegamento tra contattori e interruttore automatico di protezione del motore

Per interruttore automatico di protezione del motore J7MN-3P/J7MN-3R J77MN-VKA-3

Sistema di cablaggio isolato per J7KNA-09-01-R ... (D) e J7KNA-12-01-R ... (D)

Connettore di avviamento di inversione per mini contattori di inversione, con interblocco meccanico J74-WKR-A

Suffisso al codice del 
contattore, ad esempio 
J7KNA-09-10-24

Tensione bobina 
per

Tensione di controllo nominale Us
campo per 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

V V V min. V max. V min. V max.

24 24 24 22 24 24 24

110 110… 
115

120… 
125

110 115 120 125

230 220… 
230

240 220 230 240 250

Contatti principali J7KNA-09-_ _ _ J7KNA-12-_ _ _

Tensione nominale di isolamento Ui 690 Vc.a. 690 Vc.a.

Potenza nominale 
di chiusura Ieff 

a Ue = 690 Vc.a. 165 A 165 A

Potere di 
interruzione Ieff
cos = 0,65

400 Vc.a. 100 A 100 A

500 Vc.a. 90 A 90 A

690 Vc.a. 80 A 80 A

Vita meccanica (funzionamento c.a.) 5 × 106 5 × 106

Versione per c.c. 15 × 106 15 × 106

Corrente di breve durata Corrente 10 s 96 A 120 A
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J7KN Contattori per motori

Contattori per motori da 4 a 500 kW per commutazione 
carico normale e pesante

Questo sistema modulare consiste in contattori principali e blocchetti di contatto 
aggiuntivi. Le unità di base possono essere combinate con contatti ausiliari. Sono 
disponibili versioni c.c./c.c., interblocco meccanico integrato, e versioni a 3 poli 
principali e a 4 poli principali.
• Le unità di base possono essere combinate con contatti ausiliari (montaggio 

superiore/laterale) 
• Sono possibili versioni a 3 poli principali e a 4 poli principali 
• Potenza 4…500 kW
• Diverse tensioni della bobina (c.a. e c.c.)
• I modelli J7KN da 10D a 22D dispongono di contatti ausiliari integrati per circuiti 

elettrici (versioni a 3 poli)

Modelli disponibili

Funziona-
mento

Poli AC3 
Corrente 
nominale 
del 
motore 
400 V

Categoria AC2, AC3 Corrente 
nominale 

Contatto 
ausiliario

Relè di 
protezione 
da 
sovraccarico

Dimensioni 
in mm 
(H×L×P)

Modello Tensione bobina *1, sostituire ___ con:

*1 Altre tensioni della bobina sono disponibili su richiesta

380 V 
400 V 
415 V 
kW

500 V 
kW

660 V 
690 V 
kW

AC1
690 V
A NA NC

Vc.a. Vc.c.

c.a. o c.c. 3 10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 J7TKN-B 67×45×82,5 J7KN-10D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KN-10D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KN-14D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KN-14D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KN-18D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KN-18D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KN-22D-10_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KN-22D-01_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

24 A 11 15 15 50 0 0 J7TKN-C 78×45×104,5 J7KN-24_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

32 A 15 18,5 18,5 65 0 0 J7KN-32_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

40 A 18,5 18,5 18,5 80 0 0 J7KN-40_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

50 A 22 30 30 110 0 0 J7TKN-D 112×60×113 J7KN-50_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

62 A 30 37 37 120 0 0 J7KN-62_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

74 A 37 45 45 130 0 0 J7KN-74_ _ _ 24 110 230 400 24D 110D

c.a. e c.c.*2

*2 Corrente universale (c.a. e c.c.)

90 A 45 55 55 160 0 0 J7TKN-E 155×90×136 J7KN-90_ _ _ * 2 24 110 230 400 24 110

115 A 55 75 55 200 0 0 J7KN-115_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

150 A 75 75 75 230 0 0 J7TKN-F 290×110×162 J7KN-151_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

175 A 90 90 90 250 0 0 J7KN-176_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

210 A 110 160 160 350 0 0 J7TKN-G 200×145×208 J7KN-210_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

260 A 132 210 210 450 0 0 J7KN-260_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

315 A 160 250 250 500 0 0 J7KN-316_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

450 A 250 375 375 600 2 2 J7TKN-H 258×220×225 J7KN-450-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

550 A 300 475 475 760 2 2 J7KN-550-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

700 A 400 630 630 1.000 2 2 310×280×291 J7KN-700-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

860 A 500 700 700 1.100 2 2 361×280×291 J7KN-860-22_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

Contattore 
con bobina 
(versione 
per c.c.)

10 A 4 5,5 5,5 25 1 0 J7TKN-B 67×45×82,5 J7KNG-10-10_ _ _ – – – – 24D 110D

4 5,5 5,5 25 0 1 J7KNG-10-01_ _ _ – – – – 24D 110D

14 A 5,5 7,5 7,5 25 1 0 J7KNG-14-10_ _ _ – – – – 24D 110D

5,5 7,5 7,5 25 0 1 J7KNG-14-01_ _ _ – – – – 24D 110D

18 A 7,5 10 10 32 1 0 J7KNG-18-10_ _ _ – – – – 24D 110D

7,5 10 10 32 0 1 J7KNG-18-01_ _ _ – – – – 24D 110D

22 A 11 10 10 32 1 0 J7KNG-22-10_ _ _ – – – – 24D 110D

11 10 10 32 0 1 J7KNG-22-01_ _ _ – – – – 24D 110D

24 A 11 15 15 50 0 0 J7TKN-B
J7TKN-C

78×45×104,5 J7KNG-24_ _ _ – – – – 24D 110D

32 A 15 18,5 18,5 65 0 0 J7KNG-32_ _ _ – – – – 24D 110D

40 A 18,5 18,5 18,5 80 0 0 J7KNG-40_ _ _ – – – – 24D 110D
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Accessori

Caratteristiche

Funziona-
mento

Poli AC3 
Corrente 
nominale 
del 
motore 
400 V

Categoria AC2, AC3 Corrente 
nominale 

Contatto 
ausiliario

Relè di 
protezione 
da 
sovraccarico

Dimensioni 
in mm 
(H×L×P)

Modello Tensione bobina *1, sostituire ___ con:

*1 Altre tensioni della bobina sono disponibili su richiesta

380 V 
400 V 
415 V 
kW

AC1
400 V
kW

AC1
690 V
A NA NC

Vc.a. Vc.c.

c.a. 4 10 A 4 17,5 25 0 0 – 67×45×82,5 J7KN-10D-4_ _ _ 24 110 230 400 –

14 A 5,5 17,5 25 0 0 J7KN-14D-4_ _ _ 24 110 230 400

18 A 7,5 22 32 0 0 J7KN-18D-4_ _ _ 24 110 230 400

22 A 11 22 32 0 0 J7KN-22D-4_ _ _ 24 110 230 400

Contattore
con solenoide 
(versione per 
c.c.)

10 A 4 17,5 25 0 0 67×45×82,5 J7KNG-10-4_ _ _ – 24D 110D

14 A 5,5 17,5 25 0 0 J7KNG-14-4_ _ _ 24D 110D

18 A 7,5 22 32 0 0 J7KNG-18-4_ _ _ 24D 110D

22 A 11 22 32 0 0 J7KNG-22-4_ _ _ 24D 110D

c.a. e c.c.*2

*2 Corrente universale (c.a. e c.c.)

150 A 75 159 230 0 0 170×110×162 J7KN-151-4_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

175 A 90 173 250 0 0 J7KN-176-4_ _ _ *2 24 110 230 400 24 110

Moduli contatti 
ausiliari

Corrente nominale 
di esercizio

Contatti Modello

Adatto per AC15 
230 V
A

AC15 
400 V
A

AC1 
690 V
A

NA NC

J7KN-10D…-74… 3 2 10 1 – J73KN-B-10

3 2 10 – 1 J73KN-B-01

3 2 10 1 – J73KN-B-10U

3 2 10 – 1 J73KN-B-01U

6 4 25 1 – J73KN-B-10A

6 4 25 – 1 J73KN-B-01A

J7KN-24…-115… 3 3 10 1 1 J73KN-C-11S

J7KN-151…-316… 3 2 10 1 1 J73KN-D-11F

3 2 10 2 2 J73KN-D-22F

3 2 10 1 1 J73KN-D-11S

J7KN-450…-860… 3 2 10 2 2 J73KN-E-22F

Interblocchi meccanici Interblocchi tra contattori Modello

Montaggio Modello + Modello

Orizzontale J7KN(G)-10D…-40 + J7KN(G)-10D…-40 J74KN-B-ML

J7KN-24…-74 + J7KN-24…-74 J74KN-C-ML

J7KN-90…-115 + J7KN-90…-115 J74KN-D2-ML

J7KN-151…-316 + J7KN-151…-316 J74KN-E-ML

Gruppi soppressori Tipo Tensione 
applicabile 
alla bobina

Modello

Compatibile con 
i contattori 

J7KNA(-AR) c.a./c.c. Gruppo RC con 
montaggio a scatto 
sul contattore

12…48 V J74KN-D-RC24

c.a./c.c. 48…127 V J74KN-D-RC110

c.a./c.c. 110…250 V J74KN-D-RC230

J7KN-10D…-74 c.a./c.c. Gruppo RC con 
montaggio a scatto 
sul contattore

12…48 V J74KN-C2-RC24

c.a./c.c. 48…127 V J74KN-C2-RC110

c.a./c.c. 110…230 V J74KN-C2-RC230

c.a./c.c. 230…415 V J74KN-C2-RC400

Terminali aggiuntivi unipolari

Compatibile con i contattori

Sezioni dei cavi ai morsetti (mm2) Modello

Rigidi o 
semirigidi

Flessibilità Flessibile 
con 
estremità 
multi-
conduttori

J7KN-50…-74 4…35 6…25 4…25 J74KN-LG-9030

J7KN-151…-176 16…120 – 16…95 J74KN-LG-11224

Coperchi dei terminali Caratteristiche Modello

Compatibile con i contattori 

J7KN-151…-176 Una unità per 3 terminali, 2 unità per 
un contattore

J74KN-LG-10404

J7KN-210…-316 J74KN-LG-11457

Sistemi di contrassegno Caratteristiche Modello

Caratteristiche

Piastra di contrassegno a 2 sezioni senza marchiatura, 
divisibile

J74KN-P487-1

Piastra di contrassegno a 4 sezioni senza marchiatura, 
divisibile

J74KN-P245-1

Sistemi di cablaggio isolati Compatibile con 
i contattori 

Corrente max. 
(A)

Modello

Funzione

Per contattori di inversione 
(2 parti)

J7KN-10D…-22D 22 J74-WKR-B2

J7KN-24…-40 40 J74-WKR-C

Per combinazioni stella/triangolo 
(4 parti)

J7KN-10D…-22D 22 J74-WKSD-B2

J7KN-24…-40 40 J74-WKSD-C

Tensioni bobina Suffisso al codice del contattore:

Tipo di contattore 24 48 110 180 230 400 500

J7KN-10D…J7KN-74 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

J7KN-90…J7KN-860 Sì Sì Sì – Sì Sì –
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J7TKN Relè termici di protezione da sovraccarico

Relè termici di protezione da sovraccarico 
per contattori J7KN(A)

I relè J7TKN proteggono i motori dal sovraccarico termico. Essi possono essere montati 
sul contattore o separatamente. I relè sono conformi alla norma IEC 60947 (sensibilità 
monofase).
• Serie di relè di protezione da sovraccarico che copre un campo di impostazione 

da 0,12 A a 800 A (avviamento in linea diretto)
• Disponibilità di modelli con reset automatico e/o manuale

Modelli disponibili

Contattori applicabili Gamma di impostazione Dimensioni (in mm) (A × L × P)
(incl. contattore J7KN[A] standard)

Modello

Avviamento in linea diretto (A) Stella – triangolo (A)

da J7KNA-09, J7KNA-12… 0,12 … 0,18 – 95 × 48,5 × 77 J7TKN-A-E18

0,18 … 0,27 – J7TKN-A-E27

0,27 … 0,4 – J7TKN-A-E4

0,4 … 0,6 – J7TKN-A-E6

0,6 … 0,9 – J7TKN-A-E9

0,8 … 1,2 – J7TKN-A-1E2

1,2 … 1,8 – J7TKN-A-1E8

1,8 … 2,7 – J7TKN-A-2E7

2,7 … 4 – J7TKN-A-4

4 … 6 7 … 10,5 J7TKN-A-6

6 … 9 10,5 … 15,5 J7TKN-A-9

8 … 11 14 … 19 J7TKN-A-11

10 … 14 18 … 24 J7TKN-A-14

J7KN-10D... a J7KN-40... 0,12 … 0,18 – 126,5 × 45 × 70 
(da J7KN-10D a J7KN-22D); 
141,5 × 45 × 87,5 (da J7KN-24 a J7KN-40)

J7TKN-B-E18

0,18 … 0,27 – J7TKN-B-E27

0,27 … 0,4 – J7TKN-B-E4

0,4 … 0,6 – J7TKN-B-E6

0,6 … 0,9 – J7TKN-B-E9

0,8 … 1,2 – J7TKN-B-1E2

1,2 … 1,8 – J7TKN-B-1E8

1,8 … 2,7 – J7TKN-B-2E7

2,7 … 4 – J7TKN-B-4

4 … 6 7 … 10,5 J7TKN-B-6

6 … 9 10,5 … 15,5 J7TKN-B-9

8 … 11 14 … 19 J7TKN-B-11

10 … 14 18 … 24 J7TKN-B-14

13 … 18 23 … 31 J7TKN-B-18

17 … 24 30 … 41 J7TKN-B-24

23 … 32 40 … 55 J7TKN-B-32

da J7KN-24 a J7KN-40… 28 … 42 48 … 73 136 × 67 × 96,5 J7TKN-C-42

da J7KN-50 a J7KN-74… 40 … 52 70 … 90 180 × 69 × 108 J7TKN-D-52

52 … 65 90 … 112 J7TKN-D-65

60 … 74 104 … 128 J7TKN-D-74

da J7KN-90 a J7KN-115… 60 … 90 104 … 156 260 × 107 × 120 J7TKN-E-90

80 … 120 140 … 207 J7TKN-E-120

da J7KN-151 a J7KN-176… 120 … 180 208 … 312 290 × 110 × 162 J7TKN-F-180

da J7KN-210 a J7KN-316… 144… 216 250… 374 362 × 145 × 208 J7TKN-G-216

216… 320 374… 554 J7TKN-G-320

da J7KN-450 a J7KN-860… 240… 360 416… 623 372 × 1.246 × 1.225 (J7KN-450)
395 × 1.246 × 1.225 (J7KN-550)
487 × 1.280 × 1.291 (J7KN-700)
540 × 1.280 × 1.291 (J7KN-860)

J7TKN-H-360

360… 540 623… 935 J7TKN-H-540

540… 800 935… 1.385 J7TKN-H-800
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Accessori per montaggio separato

Serie di barre di collegamento per relè termici di protezione da sovraccarico

Caratteristiche

Per relè di protezione da sovraccarico Sezione dei collegamenti ai morsetti (mm2) Modello

Rigidi o semirigidi Flessibilità Flessibili con cavo multiconduttore

J7TKN-AB 0,75 … 6 0,75 … 4 0,5 … 4 J74TK-M-AB

J7TKN-B 0,75 … 6 0,75 … 4 0,5 … 4 J74TK-SM

Per relè di protezione da sovraccarico Per contattori per motori Modello

J7TKN-H-360/540 J7KN-450/550 J74TK-SU-550

J7TKN-H-540/800 J7KN-700/860 J74TK-SU-860

Modello J7TKN-A J7TKN-B J7TKN-C J7TKN-D J7TKN-E J7TKN-F J7TKN-G J7TKN-H

Tensione nominale di isolamento Ui 690 Vc.a. 750 Vc.a. 1.000 Vc.a.

Temperatura ambiente Funzionamento –25… +60°C –25… +55°C

Stoccaggio –50… +70°C –40… +70°C

Classe di intervento in base allo standard IEC 947-4-1 10 A 20 A 10 A

Sezione del cavo
Connettore principale

Rigidi o semirigidi mm2 0,75... 6
0,75... 2,5

0,75 … 6 0,75 … 10 4 … 35 Senza termi-
nali, adatto 
per l'isola-
mento di un 
connettore 
da 70 mm² 
(semirigido) 
per fase

Barra bus
18 × 4
Vite
M8

Barra bus
25 × 6
Vite
M10

Vedere 
gli accessori

Flessibili mm2 0,75... 4
0,5... 2,5

Fino a 4 0,75 … 6 6 … 25

Flessibili con estremità 
multiconduttori mm2

0,5... 2,5
0,5... 1,5

0,75 … 4 0,75 … 6 4 … 25

Cavi per morsetto Numero 1 + 1 2 2 1 – 1 1 1

Connettore ausiliario Rigido mm2 0,75 … 2,5 1… 2,5

Flessibili mm2 0,5 … 2,5 1… 2,5

Flessibili con estremità 
multiconduttori mm2

0,5 … 1,5 1… 2,5

Cavi per morsetto Numero 2

Contatti ausiliari

Tensione nominale di isolamento Ui Stesso potenziale 690 Vc.a. 500 Vc.a.

Potenziale differente 440 Vc.a. 250 Vc.a. 440 Vc.a. 500 Vc.a.

Corrente nominale di esercizio Ie 
Categoria di utilizzo AC15

24 V 5 A 3 A 4 A 5 A 3 A 4 A

230 V 3 A 2 A 2,5 A 2,5 A 3 A 2 A 2,5 A

400 V 2 A 1 A 1,5 A 1,5 A 2 A 1 A 1,5 A

690 V 0,6 A 0,5 A 0,6 A 0,5 A 0,6 A

Corrente nominale di esercizio Ie
Categoria di utilizzo DC13

24 V 1,2 A 1 A 1,2 A

110 V 0,15 A

220 V 0,1 A

Protezione da cortocircuiti (senza 
saldatura 1 kA)

Valore nominale massimo del 
fusibile gL (gG)

6 A 4 A 6 A 4 A 6 A

Gamma di impostazione fino a 23 A Tutti 28 ... 42 A da 52 a 65 A Tutti – – –

Perdita di potenza per percorso di 
corrente (max.)

Valore minimo 
di impostazione

1,1 W 1,1 W 1,3 W 2,9 W 1,1 W – – –

Valore massimo 
di impostazione

2,3 W 2,3 W 3,3 W 4,5 W 2,5 W – – –



795

Co
nt

at
to

ri,
 re

lè
 te

rm
ici

 e 
in

te
rru

tto
ri 

au
to

m
at

ici

J7MN Interruttori automatici di protezione del motore

J7MN interruttori automatici di protezione motore 
da 0,10 A a 100 A

I salvamotori J7MN proteggono i motori dal sovraccarico termico e dal cortocircuito. 
J7MN può essere equipaggiato con ulteriori contatti ausiliari, spia di intervento 
(allarme), sganciatore per tensione minima e/o sganciatore in derivazione. 
Per garantire la sicurezza durante la manutenzione, tutti i modelli sono bloccabili.
• Correnti nominali di funzionamento di 32 A per il modello a interruttore
• Correnti nominali di funzionamento di 32 A, 63 A e 100 A per il modello a manopola
• Capacità di commutazione di 100 kA/415 V fino a 13 A e di 50 kA/415 V fino a 100 A
• Disponibilità di moduli di collegamento elettrici/meccanici con contattori fino 

a 11 kW
• Tutti i componenti sono dotati della protezione per le dita

Modelli disponibili

Corrente 
nominale 
in A

Compatibile 
con i motori da 
3 ~ 400 V kW

Intervallo di impostazione della corrente Potenza nominale di 
interruzione del cortocircuito 
a 3 ~ 400 V kA

Dimensioni (in mm) 
(A × L × P)

Modello

Sganciatore termico di 
protezione da sovraccarichi A

Sganciatore magnetico 
istantaneo A

0,16 – 0,10– 0,16 2,1 100 98 × 45 × 75 J7MN-3P-E16

0,25 0,06 0,16–0,25 3,3 100 J7MN-3P-E25

0,4 0,09 0,25–0,4 5,2 100 J7MN-3P-E4

0,63 0,18 0,4–0,63 8,2 100 J7MN-3P-E63

1 0,25 0,63–1 13 100 J7MN-3P-1

1,6 0,55 1–1,6 20,8 100 J7MN-3P-1E6

2,5 0,75 1,6–2,5 32,5 100 J7MN-3P-2E5

4 1,5 2,5–4 52 100 J7MN-3P-4

6 2,2 4–6 78 100 J7MN-3P-6

8 3 5–8 104 100 J7MN-3P-8

10 4 6–10 130 50 J7MN-3P-10

13 5,5 9–13 169 50 J7MN-3P-13

17 7,5 11–17 221 20 J7MN-3P-17

22 7,5 14–22 286 15 J7MN-3P-22

26 11 18–26 338 15 J7MN-3P-26

32 15 22–32 416 15 J7MN-3P-32

0,16 – 0,10–0,16 2,1 100 98 × 45 × 100 J7MN-3R-E16

0,25 0,06 0,16–0,25 3,3 100 J7MN-3R-E25

0,4 0,09 0,25–0,4 5,2 100 J7MN-3R-E4

0,63 0,18 0,4–0,63 8,2 100 J7MN-3R-E63

1 0,25 0,63–1 13 100 J7MN-3R-1

1,6 0,55 1–1,6 20,8 100 J7MN-3R-1E6

2,5 0,75 1,6–2,5 32,5 100 J7MN-3R-2E5

4 1,5 2,5–4 52 100 J7MN-3R-4

6 2,2 4–6 78 100 J7MN-3R-6

8 3 5–8 104 100 J7MN-3R-8

10 4 6–10 130 100 J7MN-3R-10

13 5,5 9–13 169 100 J7MN-3R-13

17 7,5 11–17 221 50 J7MN-3R-17

22 7,5 14–22 286 50 J7MN-3R-22

26 11 18–26 338 50 J7MN-3R-26

32 15 22–32 416 50 J7MN-3R-32

26 12,5 18–26 338 50 140 × 55 × 144 J7MN-6R-26

32 15 22–32 416 50 J7MN-6R-32

40 18,5 28–40 520 50 J7MN-6R-40

50 22 34–50 650 50 J7MN-6R-50

63 30 45–63 819 50 J7MN-6R-63

63 30 45–63 819 50 165 × 70 × 171 J7MN-9R-63

75 37 55–75 975 50 J7MN-9R-75

90 45 70–90 1.170 50 J7MN-9R-90

100 – 80–100 1.300 50 J7MN-9R-100
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Accessori

Sistema di barre di collegamento trifase isolato IP20

Caratteristiche Versione Per interruttori automatici Modello

Modulo contatti ausiliari trasversale

Modulo contatti 1 NA + 1 NC Tutti J77MN-11F

2 NA J77MN-20F

2 NC J77MN-02F

Modulo contatti ausiliari per montaggio laterale sinistro (massimo 2 pz. per interruttore automatico)

Modulo contatti (9 mm) 1 NA + 1 NC Tutti J77MN-11S

2 NA J77MN-20S

2 NC J77MN-02S

Interruttore di segnalazione per montaggio laterale sinistro (massimo 1 pz. per interruttore automatico)

Interruttore di segnalazione (18 mm) 1 NA + 1 NC qualsiasi condizione di intervento J7MN-3P/-3R J77MN-TA-11S

J7MN-6R/-9R J77MN-TB-11S

1 NA + 1 NC condizione di intervento per corto circuito – J77MN-T-11S

Sganciatori per tensione minima per montaggio laterale destro (massimo 1 pz. per interruttore automatico)

AC 50 Hz AC 60 Hz

L'interruttore automatico interviene in caso di interruzione 
della tensione impedendo il riavvio accidentale del motore 
dopo il ripristino della tensione (adatto per ARRESTO 
D'EMERGENZA in base allo standard VDE 0113)

24 V 28 V Tutti J77MN-U-24

110... 127 V 120 V J77MN-U-110

220... 230 V 240... 260 V J77MN-U-230

240 V 277 V J77MN-U-240

380... 400 V 440... 460 V J77MN-U-400

415... 440 V 460... 480 V J77MN-U-415

Sganciatori in derivazione per montaggio laterale destro (massimo 1 pz. per interruttore automatico)

AC 50 Hz AC 60 Hz

L'interruttore automatico interviene 
all'eccitazione della bobina di rilascio

24 V 28 V Tutti J77MN-S-24

110... 127 V 120 V J77MN-S-110

220... 230 V 240... 260 V J77MN-S-230

240 V 277 V J77MN-S-240

380... 400 V 440... 460 V J77MN-S-400

415... 440 V 460... 480 V J77MN-S-415

Morsettiera

Morsettiera Fino a 600 in base allo standard UL489 non idonea per moduli 
contatti ausiliari trasversali

J7MN-3R J77MN-TB32

J7MN-9R J77MN-TB100

Caratteristiche Tipo di collegamento Versione Per moduli (MPCB) Modello

Barre di collegamento trifase; 
distanza moduli = 45 mm

Morsettiera Per 2 unità J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-CPM-3-45-2S

Per 3 unità J77MN-CPM-3-45-3S

Per 4 unità J77MN-CPM-3-45-4S

Per 5 unità J77MN-CPM-3-45-5S

Terminale laterale di linea tripolare, 
connessione dall'alto; 
sezione conduttore rigido o semirigido 6–25 mm² 
con manicotto finale da 4–16 mm²

Morsettiera conforme a IEC/EN 60947-1, 
60947-2, 60947-4-1 e VDE 0660

J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-BTC-63-SE

Terminale laterale di linea tripolare, 
connessione dall'alto; 
sezione conduttore rigido o semirigido 6–25 mm² 
con manicotto finale da 4–16 mm²

Morsettiera fino a 600 V conforme a UL 489 J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-BTC-63-SEV

Cappucci per i terminali della barra di collegamento 
non utilizzati

Morsettiera J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-TA-63S
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Caratteristiche

Modello J7MN-3P J7MN-3R J7MN-6R J7MN-9R

Numero di poli 3 3 3 3

Corrente nominale massima 
Inmax 
(= corrente di esercizio 
nominale massima Ie)

A 32 32 63 100

Temperatura ambiente Stoccaggio/trasporto –50… +80°C

Funzionamento –20… +60°C

Tensione nominale 
di funzionamento Ue

V 690

Frequenza nominale Hz 50/60

Tensione nominale 
di isolamento Ui

V 690

Tensione nominale di 
resistenza agli impulsi Uimp

kV 6

Categoria d'impiego IEC 60 947-2 
(interruttore automatico)

A

IEC 60 947-4-1 
(avviatore motore)

AC-3

Classe In conformità alla norma 
IEC 60 947-4-1

10

Grado di protezione In conformità alla norma 
IEC 60 529

IP20 IP20 IP20 IP20

Sensibilità alla mancanza 
di fase

In conformità alla norma 
IEC 60 947-4-1

Sì

Protezione antideflagrazione In conformità alla direttiva CE 
94191EC

Sì

Caratteristiche dell'isolatore In conformità alla norma 
IEC 60 947-3

Sì

Caratteristiche degli 
interruttori di arresto 
di emergenza e principale

In conformità alla norma 
IEC 60-204-1 (VDE113)

Sì

Isolamento di protezione tra 
i circuiti principale e ausiliario 
conforme allo standard DIN 
VDE 0106 Parte 101

Fino a 400 V + 10% Sì

Fino a 415 V + 5% Sì

Vita meccanica Cicli di funzionamento 100.000 100.000 50.000 50.000

Vita elettrica 100.000 100.000 25.000 25.000

Frequenza di funzionamento 
massima in un'ora 
(avviamenti motore)

1/h 25 25 25 25



Che tipo di monitoraggio è richiesto?

Massima/minima
Sequenza di fase, 

perdita e massima/minima

Sequenza di fase, 

perdita e asimmetria
Sequenza di fase e perdita di fase

Assorbimento Tensione Tensione

Monofase Trifase

K8AK-AS, K8DT-AS K8AK-AW, 
K8DT-AW

K8AK-VS, K8DT-VS, K8AK-VW, 
K8DT-VW

K8AK-PH, K8DS-PH, K8DT-PH K8AK-PM, K8DS-PM, K8DS-PU, 
K8DT-PM

K8AK-PA 
K8DS-PA

UNA GAMMA COMPLETA

La serie K8 offre una soluzione flessibile e completa. 

I prodotti di questa gamma comprendono modelli per il controllo della corrente e della tensione monofase, 

della tensione trifase, del livello di liquidi conduttivi e un'unità di allarme per la temperatura.

• Monofase: ampio campo di impostazioni, tutti i modelli sono dotati di temporizzazione

• Trifase: ampia gamma di impostazioni di tensione

• Relè per il monitoraggio della temperatura: ampio campo di temperatura con maggiore precisione

• Parametri di facile impostazione

• Il tipo di terminale a molla con tecnologia Push-In Plus consente facilità di cablaggio

Serie K8 – Il modo più intelligente per proteggere il vostro sistema
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R634, R654, R635, R655
Pagina 808, 811, 809, 812

R642, R656, R646, R657
Pagina 814, 817, 815, 818

R638, R645, R658
Pagina 820, 821, 822

R643, R648, R652, R659
Pagina 823, 824, 832, 825

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

R637, R649
Pagina 827, 828

http://omron.me/iag2017


Massima/minima

Temperatura Regolatore di livello

K8AK-TH, K8DT-THK8AK-PW K8AK-PT K8AK-TS

Sequenza di fase, asimmetria perdita 

di fase e massima/minima

Termocoppia 

e PT

Termistore, 

sequenza 

e perdita di fase
Termistore

K8DS-PZ, K8DT-PZ
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R644
Pagina 833

R653, R662
Pagina 829, 830

R647
Pagina 842

R647
Pagina 842

R639, R664
Pagina 843, 844

vedere pagina 800



Che tipo di monitoraggio è richiesto?

Monofase Trifase Temperatura

UNA GAMMA COMPLETA

La serie K8 offre una soluzione flessibile e completa. 

I prodotti di questa gamma comprendono modelli per il controllo della corrente e della tensione monofase, 

della tensione trifase, del livello di liquidi conduttivi e un'unità di allarme per la temperatura.

• Monofase: ampio campo di impostazioni, tutti i modelli sono dotati di temporizzazione

• Trifase: ampia gamma di impostazioni di tensione

• Parametri di facile impostazione

Serie K8 – Il modo più intelligente per proteggere il vostro sistema
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vedere pagina 798

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


61F-GP-N8 61F-GPN-BT/
-BC

K8AK-LS, K8DT-LS K7L-AT50B

Alimentatore c.a. Alimentazione c.c. Standard

K7L-AT50DB

Interruzione 

collegamento

A innesto

Quale metodo di montaggio è richiesto?

Guida DIN

A 1 o 2 punti

Quale funzione è richiesta?

Dispersione

Regolatore di livello
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Pagina 834

X426
Pagina 836

R636, R663
Pagina 837, 839

X423
Pagina 841
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Pagina 841
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Tabella di selezione

Categoria Corrente monofase Tensione monofase Tensione trifase sequenza di fase/perdita 
di fase

Tensione trifase sequenza di fase/perdita 
di fase sovratensione/sottotensione

Modello K8AK-AS K8AK-AW K8AK-VS K8AK-VW K8AK-PH K8DS-PH K8AK-PM K8DS-PM

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Specialità Ideale per il controllo 
della corrente di 
elementi riscaldanti 
e motori industriali.

Ideale per il controllo 
della tensione 
di impianti 
e apparecchiature 
industriali.

Ideale per controllare la sequenza fasi e la 
perdita di fase di impianti e apparecchiature 
industriali.

Ideale per il controllo di tensione 
in alimentazioni trifase in impianti 
e apparecchiature industriali

Distanza di rilevamento 
(configurabile)

20 mA… 8 A, 
100 o 200 A con 
trasformatore 
di corrente 

1… 600 V Identica alla tensione di alimentazione

Te
ns

io
ne

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e 

c.
a.

24 Vc.a.     – – – –

100 Vc.a. – – – – – – – –

110 Vc.a. – – – – – – – –

115 Vc.a. – – – – – – – –

120 Vc.a. – – – – – – – –

200 Vc.a. – – – – – – – –

220 Vc.a. – – – – – – – –

230 Vc.a. – – – – – – – –

240 Vc.a. – – – – – – – –

100… 240 Vc.a.     – – – –

200… 480 Vc.a. – – – –   – –

200… 240 Vc.a. – – – – – –  (-PM1, 3 fili) 

115… 138 Vc.a. – – – – – –  (-PM1, 4 fili) –

380… 480 Vc.a. – – – – – –  (-PM2, 3 fili) 

220… 277 Vc.a. – – – – – –  (-PM2, 4 fili) –

Te
ns

io
ne

 d
i a

li-
m

en
ta

zi
on

e 
c.

c. 24 Vc.c.     – – – –

12… 24 Vc.c. – – – – – – – –

U
sc

it
a 

di
 

co
nt

ro
llo

NPN transistor – – – – – – – –

PNP transistor – – – – – – – –

Relè  
(1 SPDT)

 
(2 SPDT)

 
(1 SPDT)


 (2 SPDT)

 
(1 DPDT)

 
(1 SPDT)

 
(2 SPDT)

 
(1 SPDT)

Ca
ra

tt
er

is
ti

-
ch

e

Indicatore LED di funzionamento        

Distanza di rilevamento regolabile – – – – – – – –

Tipi di elettrodi – – – – – – – –

Pagina/Collegamento rapido 808/R634 811/R635 814/R642 817/R646 820/R638 821/R645 823/R643 824/R648
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Relè di controllo e misura

Tensione trifase sequenza di fase, perdita 
e asimmetria

Tensione trifase, 
asimmetria, sequen-
za di fase e perdita 
di fase, asimmetria 
e sovratensione/
sottotensione

Sottotensione trifase, 
sequenza di fase 
e perdita di fase

Sovratensione/
sottotensione trifase

Termistore 
temperatura, 
sequenza e perdita 
di fase

Termistore 
temperatura

Termocoppia 
temperatura e PT

K8AK-PA K8DS-PA K8DS-PZ K8DS-PU K8AK-PW K8AK-PT K8AK-TS K8AK-TH

Ideale per il controllo dell'asimmetria di 
tensione trifase di impianti e apparecchiature 
industriali.

Ideale per il controllo di tensione 
in alimentazioni trifase in impianti 
e apparecchiature industriali

Ideale per il controllo 
di tensione in 
alimentazioni trifase 
in impianti 
e apparecchiature 
industriali

Monitoraggio aumento di temperatura tramite 
motore interno

Relè di controllo sottile 
e compatto ideale per 
il funzionamento 
come monitoraggio 
della temperatura 
ed allarme di 
temperatura

Identica alla tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a 
24 Vc.a./c.c.

100… 240 Vc.a 
24 Vc.a./c.c.

– – – – –   

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – –   

– – – – – – – –

 (-PA1, 3 fili)     (-PW1, 3 fili) – – –

 (-PA1, 4 fili) – – –  (-PW1, 4 fili) – – –

 (-PA2, 3 fili)     (-PW2, 3 fili) – – –

 (-PA2, 4 fili) – – –  (-PW2, 4 fili) – – –

– – – – –   

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(2 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

       

– – – – – – – –

– – – – – – – –

827/R637 828/R649 829/R653 832/R652 833/R644 842/R647 842/R647 843/R639

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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Tabella di selezione Relè di controllo e misura

 Standard  Disponibile – No/non disponibile

Categoria Corrente monofase Tensione monofase Tensione trifase 
sequenza di fase/
perdita di fase

Tensione trifase 
sequenza di fase/
perdita, 
sovratensione/
sottotensione

Tensione trifase 
sequenza di fase/
perdita/asimmetria, 
sovratensione/
sottotensione

Termocoppia 
temperatura e PT

Modello K8DT-AS K8DT-AW K8DT-VS K8DT-VW K8DT-PH K8DT-PM K8DT-PZ K8DT-TH

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Specialità Ideale per il controllo 
della corrente di 
elementi riscaldanti e 
motori industriali.

Ideale per il controllo 
della tensione 
di impianti 
e apparecchiature 
industriali.

Ideale per controllare 
la sequenza fasi 
e la perdita di fase 
di impianti 
e apparecchiature 
industriali.

Ideale per il controllo 
di tensione in 
alimentazioni trifase 
in impianti 
e apparecchiature 
industriali

Ideale per il controllo 
di tensione in 
alimentazioni trifase 
in impianti 
e apparecchiature 
industriali

Relè di controllo sottile 
e compatto ideale 
per il funzionamento 
come monitoraggio 
della temperatura 
ed allarme di 
temperatura

Distanza di rilevamento 
(configurabile)

2 m… 500 mA c.a./c.c., 
0,1… 5 A c.a./c.c.,
10… 200 A c.a./c.c. 
per CT

1… 150 Vc.a./c.c.,
20… 600 Vc.a./c.c.

Trifase a 3 fili, 200… 480 Vc.a. Termocoppia 
(K, J, T, E), Pt100, 
Pt1000
Termocoppia 
(K, J, T, E, B, R, S, PL II)

Te
ns

io
ne

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e 

c.
a.

24 Vc.a.     – – – 

100 Vc.a. – – – – – – – –

110 Vc.a. – – – – – – – –

115 Vc.a. – – – – – – – –

120 Vc.a. – – – – – – – –

200 Vc.a. – – – – – – – –

220 Vc.a. – – – – – – – –

230 Vc.a. – – – – – – – –

240 Vc.a. – – – – – – – –

100… 240 Vc.a.     – – – 

200… 480 Vc.a. – – – –   – –

200… 240 Vc.a. – – – – –   –

115… 138 Vc.a. – – – – – – – –

380… 480 Vc.a. – – – – –   –

220… 277 Vc.a. – – – – – – – –

Te
ns

io
ne

 d
i a

li-
m

en
ta

zi
on

e 
c.

c. 24 Vc.c.     – – – 

12… 24 Vc.c. – – – – – – – –

U
sc

it
a 

di
 

co
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llo

NPN transistor        

PNP transistor        

Relè  
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)


 (1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

 
(1 SPDT)

Ca
ra

tt
er

is
ti

-
ch

e

Indicatore LED di funzionamento        

Distanza di rilevamento regolabile – – – – – – – –

Tipi di elettrodi – – – – – – – –

Pagina/Collegamento rapido 809/R654 812/R655 815/R656 818/R657 822/R658 825/R659 830/R662 844/R664
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Tabella di selezione

Categoria Regolatore di livello per liquido conduttivo

Modello 61F-GP-N8 61F-GPN-BT 61F-GPN-BC K8DT-LS K8AK-LS

Cr
it

er
i d

i s
el

ez
io

ne

Specialità A 1 o 2 punti di livello L'applicazione di un'onda 
sinusoidale c.a. fra gli 
elettrodi consente 
rilevamenti stabili senza 
elettrolisi.

L'applicazione di un'onda 
sinusoidale c.a. fra gli 
elettrodi consente 
rilevamenti stabili senza 
elettrolisi.

Ideale per il controllo 
dei livelli di impianti 
e apparecchiature 
industriali

Ideale per il controllo 
dei livelli di impianti 
e apparecchiature 
industriali

Distanza di rilevamento 
(configurabile)

4… 50 kΩ 0… 100 kΩ 1… 100 kΩ 10… 100 kΩ 10… 100 kΩ

Te
ns

io
ne

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e 

c.
a.

24 Vc.a.  – –  

100 Vc.a.  – –

110 Vc.a.  – –

115 Vc.a.  – –

120 Vc.a.  – –

200 Vc.a.  – –

220 Vc.a.  – –

230 Vc.a.  – –

240 Vc.a.  – –

100… 240 Vc.a. –  

200… 480 Vc.a.  – –

200… 240 Vc.a.  – –

115… 138 Vc.a.  – –

380… 480 Vc.a.  – –

220… 277 Vc.a.  – –

Te
ns

io
ne

 d
i a

li-
m

en
ta

zi
on

e 
c.

c. 24 Vc.c.     

12… 24 Vc.c.  – – – –

U
sc

it
a 

di
 

co
nt

ro
llo

NPN transistor  –   –

PNP transistor – –  –

Relè     (1 SPDT)  (1 SPDT)

Ca
ra

tt
er

is
ti

-
ch

e

Indicatore LED di funzionamento     

Distanza di rilevamento regolabile    – –

Tipi di elettrodi Portaelettrodi: PS-_S, PS-31, BF-1 e BS-1 – –

Pagina/Collegamento rapido 834/X425 836/X426 839/R663 837/R636
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Relè di controllo e misura

Regolatore di livello conduttivo

K7L-AT50B K7L-AT50DB K8AK-LS

Regolatore di livello, 
l'applicazione di una 
tensione sinusoidale c.a. 
fra gli elettrodi consente 
rilevamenti stabili senza 
elettrolisi. 

Regolatore di livello con 
funzione di rilevamento 
disconnessione

0… 50 MΩ 1… 50 MΩ

– –

– –

 

 

 

– –

 

 

Banda di rilevamento del livello conduttivo F03-16PE

841/X423

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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K8AK-AS Relè controllo monofase

Relè di corrente monofase

Questi relè di corrente monofase effettuano il controllo di massima e minima corrente. 
Sono supportati reset manuale o automatico da un relè. Ritardo all’avvio e tempo di 
intervento impostabili separatamente. Lo stato di segnalazione del relè viene 
facilmente monitorato mediante la spia LED.
• Relè di corrente monofase 
• Custodia da 22,5 mm di larghezza 
• Controllo di massima o minima tensione 
• Tensioni di alimentazione: 24 Vc.a./c.c., 100... 240 Vc.a.
• Cablaggio semplice mediante boccole

Modelli disponibili

Accessori

Nota: Il relè K8AK-AS3 è stato progettato per essere utilizzato con K8AC-CT200L (non è possibile collegarlo direttamente alla rete elettrica)

Caratteristiche

Campo di misura Tensione di alimentazione Modello

2... 20 mA c.a./c.c.,
10... 100 mA c.a./c.c.,
50... 500 mA c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-AS1 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-AS1 100-240 VAC

0,1... 1 A c.a./c.c.,
0,5... 5 A c.a./c.c.,
0,8... 8 A c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-AS2 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-AS2 100-240 VAC

10... 100 A c.a.,
20... 200 A c.a.

24 Vc.a./c.c. K8AK-AS3 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-AS3 100-240 VAC

Trasformatore di corrente Intervallo di ingresso Relè applicabili Modello

10... 100 A c.a., 20... 200 A c.a. K8AK-AS3 K8AC-CT200L

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Campo della tensione di esercizio 85... 110% della tensione nominale di funzionamento

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz±5 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Alimentazione 
di esercizio

Alimentazione isolata 2,0 VA/1,1 W max. a 24 Vc.a./c.c., 4,6 VA max. a 100 a 240 Vc.a.

Funzionamento (SV) Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

10... 100% della Corrente misurata massima

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5... 50% del valore di funzionamento

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile) 
Reset manuale: disattivazione dell'alimentazione di esercizio per almeno 1 s

Tempo di eccitazione (T) 0,1... 30 s

Tempo di blocco all’accensione (LOCK) 0... 30 s (Il temporizzatore di blocco all'avvio viene avviato quando l'ingresso ha raggiunto almeno il 30% del valore impostato)
Nota: Abilitato solo per funzionamento con sovracorrente

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Intervallo frequenza 
di ingresso

K8AK-AS1/-AS2 Ingresso c.c., o c.a. (45... 65 Hz)

K8AK-AS3 Ingresso c.a. (45... 65 Hz)

Capacità di 
sovraccarico

K8AK-AS1/-AS2 Ingresso continuo al 120% dell'ingresso massimo, 1 s al 150%

K8AK-AS3 Ingresso continuo al 120%, 30 s al 200%, e 1 s al 600% con un OMRON CT (K8AC-CT200L)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscite di allarme (ALM): LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-AS Relè controllo monofase

Relè di corrente monofase

Rilevamento degli errori nei motori e in altre apparecchiature attraverso le variazioni 
di corrente.
Utilizzo in modalità sovracorrente o sottocorrente.
• Un unico relè monitora delle correnti c.a o c.c.
• Utilizzo con i trasformatori di corrente (CT) disponibili in commercio 

(lato secondario CT: 0…1 A o 0…5 A)
• Impostazioni per il valore di eccitazione, l'isteresi, il tempo di blocco 

all'avvio e il tempo di eccitazione.
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Accessori

CT Omron

CT disponibili in commercio

Coperchio frontale (da ordinare separatamente)

Gamma di impostazione Tensione di alimentazione Uscita Modello

2…20 mA c.a./c.c.,
10…100 mA c.a./c.c.,
50…500 mA c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AS1CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-AS1TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AS1CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-AS1TA

0,1…1 A c.a./c.c.,
0,5…5 A c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AS2CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-AS2TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AS2CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-AS2TA

10…100 A c.a. *1, 
20…200 A c.a. *1 

*1 Il relè K8DT-AS3__ è progettato per essere utilizzato con un trasformatore di corrente (CT) OMRON K8AC-CT200L (Ingresso diretto non supportato).

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AS3CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-AS3TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AS3CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-AS3TA

Aspetto Campo di ingresso Relè applicabili Modello

10…100 A c.a.,
20…200 A c.a.

K8AK-AS3 K8AC-CT200L

Aspetto Corrente su lato secondario CT Relè applicabile

0…1 A c.a.,
0…5 A c.a.

K8DT-AS2

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-AS1 K8DT-AS2 K8DT-AS3

Tensione di 
alimentazione

K8DT-AS__D 24 Vc.a. a 50/60 Hz, 24 Vc.c.

K8DT-AS__A 100…240 Vc.a. 50/60 Hz

Assorbimento 24 Vc.a./c.c.: 1,8 VA/1 W max.
100…240 Vc.a.: 2,5 VA max

Funzionamento (SV) Campo di impostazione del valore 
di funzionamento

10…100% del valore massimo
del campo di impostazione
2…20 mA c.a./c.c.
10…100 mA c.a./c.c.
50…500 mA c.a./c.c.

10…100% del valore massimo
del campo di impostazione
0,1…1 A c.a./c.c. (compatibile con i CT
disponibili in commercio)
0,5…5 A c.a./c.c. (compatibile con i CT
disponibili in commercio)

10…100% del valore massimo
del campo di impostazione
Se utilizzato con CT OMRON
(K8AC-CT200L).
10…100 A c.a.
20…200 A c.a.

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS) Isteresi 5…50% del valore di funzionamento

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile)

Campo di impostazione del tempo di funzionamento (T) 0,1…30 s

Campo di impostazione del tempo 
di blocco all'avvio (LOCK)*1

*1 Abilitato solo per funzionamento in sovracorrente.

0…30 s (Il temporizzatore di blocco all'avvio viene avviato quando l'ingresso ha raggiunto almeno il 30% del valore impostato)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, Uscita (OUT): Giallo, uscite di allarme (ALM): Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto
Commutabile tra normalmente aperto e normalmente chiuso tramite un DIP switch.

Valori nominali dei 
relè di uscita

Carico resistivo 250 Vc.a. 5 A o 30 Vc.c. 5 A

Carico induttivo 250 Vc.a. 1 A, 
48 Vc.c. 0,2 A

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (Collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 90×17,5×90

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz

Campo frequenza di ingresso Ingresso c.c., o c.a. (45…65Hz) Ingresso c.a. (45…65Hz)

Capacità di sovraccarico*2

*2 Capacità di sovraccarico del CT sul lato primario.

Ingresso continuo al 120% dell'ingresso massimo, 1s al 150% Ingresso continuo al 120%, 30 s al 200% 
e 1 s al 600% con un CT OMRON 
(K8AC-CT200L)

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% del fondo scala (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
Ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5)

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8AK-AW Relè controllo monofase

Relè di controllo corrente monofase tra due valori

Questi relè di corrente monofase effettuano il controllo di massima e minima corrente. 
Sono supportati reset manuale o automatico da un relè. Ritardo all’avvio e tempo 
di intervento impostabili separatamente. Lo stato di segnalazione del relè viene 
facilmente monitorato mediante la spia LED.
• Relè di controllo corrente monofase tra due valori
• Custodia da 22,5 mm di larghezza 
• Controllo di massima e minima tensione 
• Tensioni di alimentazione: 24 Vc.a./c.c., 100... 240 Vc.a.
• Cablaggio semplice mediante boccole

Modelli disponibili

Accessori

Nota: Il relè K8AK-AW3 è stato progettato per essere utilizzato con K8AC-CT200L (non è possibile collegarlo direttamente alla rete elettrica)

Caratteristiche

Campo di misura Tensione di alimentazione Modello

2... 20 mA c.a./c.c.,
10... 100 mA c.a./c.c.,
50... 500 mA c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-AW1 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-AW1 100-240 VAC

0,1... 1 A c.a./c.c.,
0,5... 5 A c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-AW2 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-AW2 100-240 VAC

10... 100 A c.a.,
20... 200 A c.a.

24 Vc.a./c.c. K8AK-AW3 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-AW3 100-240 VAC

Trasformatore di corrente Intervallo di ingresso Relè applicabili Modello

10... 100 A c.a., 20... 200 A c.a. K8AK-AW3 K8AC-CT200L

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Campo della tensione di esercizio 85... 110% della tensione nominale di funzionamento

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Alimentazione 
di esercizio

Alimentazione isolata 2,0 VA/1,1 W max. a 24 Vc.a./c.c., 4,6 VA max. a 100 a 240 Vc.a.

Funzionamento (SV) Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

10... 100% della Corrente misurata massima

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile) 
Reset manuale: disattivazione dell'alimentazione di esercizio per almeno 1 s

Tempo di eccitazione (T) 0,1... 30 s

Tempo di blocco all’accensione (LOCK) 0... 30 s (Il temporizzatore di blocco all'avvio viene avviato quando l'ingresso ha raggiunto almeno il 30% del valore impostato)
Nota: Abilitato solo per funzionamento con sovracorrente

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Intervallo frequenza 
di ingresso

K8AK-AW1/-AW2 Ingresso c.c., o c.a. (45... 65 Hz)

K8AK-AW3 Ingresso c.a. (45... 65 Hz)

Capacità di 
sovraccarico

K8AK-AW1/-AW2 Ingresso continuo al 120% dell'ingresso massimo, 1 s al 150%

K8AK-AW3 Ingresso continuo al 120%, 30 s al 200%, e 1 s al 600% con un OMRON CT (K8AC-CT200L)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscite di allarme (ALM): LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-AW Relè controllo monofase

Relè di monitoraggio monofase di sovracorrente/
sottocorrente

Rilevamento degli errori nei motori e in altre apparecchiature attraverso le 
variazioni di corrente. Un unico relè monitora contemporaneamente le sovracorrenti 
e le sottocorrenti.
• Monitoraggio delle correnti c.a o c.c. con un unico relè
• Utilizzo con i trasformatori di corrente (CT) disponibili in commercio 

(lato secondario CT: 0…1 A o 0…5 A)
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Accessori

CT Omron

CT disponibili in commercio

Coperchio frontale (disponibile a richiesta)

Campo di impostazione Tensione di alimentazione Uscita Modello

2…20 mA c.a./c.c.
10…100 mA c.a./c.c.
50…500 mA c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AW1CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-AW1TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AW1CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-AW1TA

0,1…1 A c.a./c.c.
0,5…5 A c.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AW2CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-AW2TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AW2CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-AW2TA

10…100 A c.a.*1

20…200 A c.a.*1

*1 Il relè K8DT-AW3__ è progettato per essere utilizzato con un trasformatore di corrente (CT) OMRON K8AC-CT200L (ingresso diretto non supportato).

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AW3CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-AW3TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-AW3CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-AW3TA

Aspetto Intervallo 
di ingresso

Relè applicabili Modello

10…100 A c.a.,
20…200 A c.a.

K8AK-AW3 K8AC-CT200L

Aspetto Corrente su lato secondario CT Relè applicabile

0…1 A c.a.,
0…5 A c.a.

K8DT-AW2

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-AW1 K8DT-AW2 K8DT-AW3

Tensione di 
alimentazione

K8DT-AW__D 24 Vc.a. a 50/60 Hz, 24 Vc.c.

K8DT-AW__A 100…240 Vc.a. 50/60 Hz

Assorbimento 24 Vc.a./c.c.: 1,8 VA/1 W max.
100…240 Vc.a.: 2,5 VA max

Funzionamento 
(AL1, AL2)

Campo di impostazione del valore 
di funzionamento

10…100% del valore massimo
del campo di impostazione
2…20 mAc.a./c.c.
10…100 mAc.a./c.c.
50…500 mAc.a./c.c.

10…100% del valore massimo
del campo di impostazione
0,1…1 Ac.a./c.c. (compatibile con i CT 
disponibili in commercio)
0,5…5 Ac.a./c.c. (compatibile con i CT 
disponibili in commercio)

10…100% del valore massimo
del campo di impostazione
Se utilizzato con OMRON CT
(K8AC-CT200L).
10…100 Ac.a.
20…200 A c.a.

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset Valore di reset 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile)

Campo di impostazione del tempo di funzionamento (T) 0,1…30 s

Campo di impostazione del tempo 
di blocco all'avvio (LOCK)*1

*1 Abilitato solo per funzionamento in sovracorrente.

0…30 s (Il temporizzatore di blocco all'avvio viene avviato quando l'ingresso ha raggiunto almeno il 30% del valore impostato)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, Uscita (OUT): Giallo, Uscita di allarme 1 (ALM1): Rosso, Uscita di allarme 2 (ALM2): Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali dei 
relè di uscita

Carico resistivo 250 Vc.a. 5 A o 30 Vc.c. 5 A

Carico induttivo 250 Vc.a. 1 A, 
48 Vc.c. 0,2 A

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 90×17,5×90

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale

Campo di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz

Intervallo frequenza di ingresso Ingresso c.c., o c.a. (45…65Hz) Ingresso c.a. (45…65Hz)

Capacità di sovraccarico*2

*2 Capacità di sovraccarico del CT sul lato primario.

Ingresso continuo al 120% dell'ingresso massimo, 1s al 150% Ingresso continuo al 120%, 30 s al 200% 
e 1 s al 600% con un CT OMRON 
(K8AC-CT200L)

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% del fondo scala (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
Ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5)

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8AK-VS Relè controllo monofase

Relè di controllo della tensione monofase

Questi relè di tensione monofase effettuano il controllo di sovratensione o 
sottotensione. Sono supportati reset manuale o automatico da un relè. Lo stato del 
relè può essere facilmente monitorato mediante la spia LED.
• Relè di tensione monofase 
• Custodia da 22,5 mm di larghezza 
• Controllo di massima o minima tensione 
• Tensioni di alimentazione: 24 Vc.a./c.c., 100... 240 Vc.a.
• Cablaggio semplice mediante boccole

Modelli disponibili

Caratteristiche

Campo di misura Tensione di alimentazione Modello

1... 10 Vc.a./c.c.,
3... 30 Vc.a./c.c,
15... 150 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-VS2 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-VS2 100-240 VAC

20... 200 Vc.a./c.c.,
30... 300 Vc.a./c.c,
60... 600 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-VS3 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-VS3 100-240 VAC

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Campo della tensione di esercizio 85... 110% della tensione nominale di funzionamento

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Alimentazione 
di esercizio

Alimentazione isolata 2,0 VA/1,1 W max. a 24 Vc.a./c.c., 4,6 VA max. a 100 a 240 VA

Funzionamento (SV) Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

10... 100% della tensione di misura massima

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5... 50% del valore di funzionamento

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile) 
Reset manuale: disattivazione dell'alimentazione di esercizio per almeno 1 s

Tempo di eccitazione (T) 0,1... 30 s

Tempo di blocco all’accensione (LOCK) 1 s o 5 s (commutato mediante DIP switch)
(valore per variazione rapida dell'ingresso 0... 100%. In corrispondenza di questo punto il tempo di funzionamento 
è il più breve).

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Frequenza di ingresso 40… 500 Hz

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscita di allarme (ALM): LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-VS Relè controllo monofase

Relè di tensione monofase

Rilevamento di tensioni anomale applicate all'apparecchiatura per proteggerla dai guasti.
Utilizzo nella modalità sovratensione o sottotensione.
• Monitoraggio delle tensioni c.a. o c.c. con un unico relè
• Impostazione del valore di eccitazione, dell'isteresi e del tempo di eccitazione
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Accessori

Coperchio frontale (disponibile a richiesta)

Campo di impostazione Tensione di alimentazione Uscita Modello

1…10 Vc.a./c.c.
3…30 Vc.a./c.c.
15…150 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VS2CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-VS2TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VS2CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-VS2TA

20…200 Vc.a./c.c.
30…300 Vc.a./c.c.
60…600 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VS3CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-VS3TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VS3CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-VS3TA

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-VS2 K8DT-VS3

Tensione di 
alimentazione

K8DT-VS__D 24 Vc.a. a 50/60 Hz, 24 Vc.c.

K8DT-VS__A 100…240 Vc.a. 50/60 Hz

Assorbimento 24 Vc.a./c.c.: 1,8 VA/1 W max.
100…240 Vc.a.: 2.5 VA max

Funzionamento (SV) Campo di impostazione del valore 
di funzionamento

10…100% del valore massimo del campo di impostazione
1…10 Vc.a./c.c.
3…30 Vc.a./c.c.
15…150 Vc.a./c.c.

10…100% del valore massimo del campo di impostazione
20…200 Vc.a./c.c.
30…300 Vc.a./c.c.
60…600 Vc.a./c.c.

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS) Valore di reset 5…50% del valore di funzionamento

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile)

Campo di impostazione del tempo di funzionamento (T) 0,1…30 s

Tempo di blocco all'avvio 1 s o 5 s (commutazione tramite interruttore DIP switch)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, uscita a relè (RY): Giallo, uscite di allarme (ALM): Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto
Commutabile tra normalmente aperto e normalmente chiuso impostazione tramite interruttore DIP switch.

Valori nominali 
dei relè di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. 
5 A a 30 Vc.c.

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a.
0,2 A a 48 Vc.c.

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 90×17,5×90

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz

Campo frequenza di ingresso 40…500 Hz

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% del fondo scala (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
Ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5)

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8AK-VW Relè controllo monofase

Relè di controllo tensione monofase tra due valori

Per controllo simultaneo per sovratensione e sottotensione. I reset manuale 
e automatico sono supportati da un relè. Le uscite e le impostazioni separate 
sono supportate per sovratensioni e sottotensioni. Lo stato del relè può essere 
facilmente monitorato mediante la spia LED.
• Relè di controllo tensione monofase tra due valori
• Custodia da 22,5 mm di larghezza
• Controllo minima e massima, basso/basso o alto/alto
• Tensioni di alimentazione: 24 Vc.a./c.c., 100... 240 Vc.a.
• Cablaggio semplice mediante boccole

Modelli disponibili

Caratteristiche

Campo di misura Tensione di alimentazione Modello

1... 10 Vc.a./c.c.,
3... 30 Vc.a./c.c,
15... 150 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. K8AK-VW2 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-VW2 100-240 VAC

20... 200 Vc.a./c.c.,
30... 300 Vc.a./c.c,
60... 600 Vc.a./c.c.

24 V c.a./c.c. K8AK-VW3 24 VAC/VDC

100... 240 Vc.a. K8AK-VW3 100-240 VAC

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Campo della tensione di esercizio 85... 110% della tensione nominale di funzionamento

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(2 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Alimentazione 
di esercizio

Alimentazione isolata 2,0 VA/1,1 W max. a 24 Vc.a./c.c., 4,6 VA max. a 100 a 240 Vc.a.

Funzionamento 
(AL1 e AL2)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

10... 100% della tensione di misura massima

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile) 
Reset manuale: disattivazione dell'alimentazione di esercizio per almeno 1 s

Tempo di eccitazione (T) 0,1... 30 s

Tempo di blocco all’accensione (LOCK) 1 s o 5 s (commutato mediante DIP switch)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscite di allarme (ALM 1/2): LED rosso

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Frequenza di ingresso 40… 500 Hz

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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K8DT-VW Relè controllo monofase

Relè di monitoraggio monofase della sovratensione/
sottotensione

Rilevamento di tensioni anomale per proteggere le apparecchiature dai guasti.
Un unico relè monitora simultaneamente sovratensioni e sottotensioni.
• Monitoraggio delle tensioni c.a o c.c. con un unico relè
• Impostazioni per il valore di eccitazione, l'isteresi e il tempo di eccitazione
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilità di spedizione in Nord America
• Fori a doppio inserimento per il cablaggio passante (tutti i terminali)
• Aggiunti modelli con uscite a transistor per maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Accessori

Coperchio frontale (disponibile a richiesta)

Campo di impostazione Tensione di alimentazione Uscita Modello

1…10 Vc.a./c.c.
3…30 Vc.a./c.c.
15…150 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VW2CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-VW2TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VW2CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-VW2TA

20…200 Vc.a./c.c.
30…300 Vc.a./c.c.
60…600 Vc.a./c.c.

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VW3CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-VW3TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-VW3CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-VW3TA

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-VW2 K8DT-VW3

Tensione di 
alimentazione

K8DT-VW__D 24 Vc.a. a 50/60 Hz, 24 Vc.c.

K8DT-VA__A 100…240 Vc.a. 50/60 Hz

Assorbimento 24 Vc.a./c.c.: 1,8 VA/1 W max.
100…240 Vc.a.: 2,5 VA max

Funzionamento
(AL1, AL2)

Campo di impostazione del valore 
di funzionamento

10…100% del valore massimo del campo di impostazione
1…10 Vc.a./c.c.
3…30 Vc.a./c.c.
15…150 Vc.a./c.c.

10…100% del valore massimo del campo di impostazione
20…200 Vc.a./c.c.
30…300 Vc.a./c.c.
60…600 Vc.a./c.c.

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS) Valore di reset 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset manuale/automatico (commutabile)

Campo di impostazione del tempo di funzionamento (T) 0,1…30 s

Tempo di blocco all'avvio 1 s o 5 s (commutazione tramite interruttore DIP switch)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, uscita a relè (RY): Giallo, Uscita di allarme 1 (AL1): Rosso, Uscita di allarme 2 (AL2): Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali dei 
relè di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. 
5 A a 30 Vc.c.

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a.
0,2 A a 48 Vc.c.

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 90×17,5×90

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione di alimentazione nominale

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz ±5 Hz

Campo frequenza di ingresso 40…500 Hz

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% del fondo scala (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
Ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5)

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8AK-PH Relè controllo trifase

Relè di controllo mancanza fase, sequenza trifase

Il relè di monitoraggio K8AK-PH1 è stato progettato per il controllo di alimentazioni 
trifase a 3 fili. Controlla simultaneamente la sequenza e la perdita di fase all’avvio e la 
perdita di fase durante il funzionamento. Il relè di uscita si diseccita quando vengono 
rilevate condizioni di allarme e lo stato di avviso può essere controllato con facilità 
utilizzando la spia LED. Adatto per impianti e stabilimenti industriali.
• Controlla simultaneamente la sequenza e la mancanza di fase
• Intervallo di misura: 200… 480 Vc.a.
• Tensione di alimentazione identica alla tensione di misura 
• Tempo di risposta al funzionamento: 0,1 s max.

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tensione nominale di alimentazione Modello

200… 480 Vc.a. K8AK-PH1

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × DPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 130 g

Tensione nominale di alimentazione Modalità trifase a 3 fili, 200... 480 Vc.a.

Periodo di funzionamento della fase invertita 
e della mancanza di fase

0,1 s max.

Metodo di riassetto Reset automatico

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 528 Vc.a.

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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K8DS-PH Relè controllo trifase

Relè di controllo trifase, sequenza fasi/mancanza di fase

Il relè di monitoraggio K8DS-PH1, con uno spessore di 17,5 mm e funzioni 
semplificate, è progettato per alimentazioni trifase a 3 fili. Controlla 
simultaneamente la sequenza e la mancanza di fase all’avvio e la mancanza di 
fase durante il funzionamento. Il relè di uscita si diseccita quando vengono rilevate 
condizioni di allarme e lo stato di avviso può essere controllato con facilità utilizzando 
la spia LED.
• Controlla simultaneamente la sequenza e la mancanza di fase
• Intervallo di misura: 200… 480 Vc.a.
• Tensione di alimentazione identica alla tensione di misura 
• Tempo di risposta al funzionamento: 0,1 s max.

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tensione nominale di alimentazione Modello

200… 480 Vc.a. K8DS-PH1

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale della custodia PC UL 94 V-0

Peso Circa 60 g

Tensione nominale di alimentazione Modalità trifase a 3 fili, 200... 480 Vc.a.

Periodo di funzionamento della fase invertita 
e della mancanza di fase

0,1 s max.

Metodo di riassetto Reset automatico

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 500 Vc.a.

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (L × A × P) 80 × 17,5 × 74 mm
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K8DT-PH Relè controllo trifase

Relè di monitoraggio della sequenza di fase, perdita di fase

Protezione dei motori e di altre apparecchiature dalle tensioni instabili del sistema 
di alimentazione. Protezione dei motori e di altre apparecchiature attraverso il 
rilevamento della sequenza di fase e della perdita di fase per alimentazioni trifase.
• Rilevamento della perdita di fase durante il funzionamento del motore
• Un unico relè per applicazioni generali con campo di alimentazione 200…480 V
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Accessori

Coperchio frontale (disponibile a richiesta)

Caratteristiche

Tensione nominale di alimentazione*1

*1 La tensione di alimentazione nominale corrisponde alla tensione di ingresso nominale.

Uscite Modello

Modalità trifase, a 3 fili 200…480 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-PH1CN

Transistor: Collettore aperto K8DT-PH1TN

Aspetto Modello

Y92A-D1A

Tensione nominale di alimentazione Modalità trifase, 200…480 Vc.a. (a 3 fili)

Carico di ingresso Circa 2.6 VA

Tempo di eccitazione Sequenza di fase 0,1 s ±0,05 s

Perdita di fase 0,1 s max. (se la tensione subisce una rapida variazione del 100…0% rispetto alla tensione nominale)

Metodo di reset Reset automatico

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, Uscita (OUT): Giallo

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali del 
relè di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a.
5 A a 30 Vc.c.

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a.
0,2 A a 48 Vc.c.

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×17,5×90

Intervallo frequenza di ingresso 45…65 Hz

Capacità di sovraccarico 528 Vc.c.

Livello di rilevamento della perdita di fase 80% ±10% dell'ingresso nominale
Formula di calcolo
= 1 – ((Tensione da fase a fase più alta – Tensione da fase a fase più bassa)/Tensione trifase media da fase a fase)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5), LR (categoria ENV1.2)*1

*1 Certificazione in corso per LR.

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8AK-PM Relè controllo trifase

Relè di controllo trifase, sequenza fasi e mancanza di fase

In una sola unità K8AK-PM controlla sovratensioni, sottotensioni, sequenza fasi 
e mancanza di fase per alimentazioni trifasi a 3 o 4 fili. Questo relè è dotato 
di interruttore per alimentazioni trifase, a 3 o 4 fili.
• Diverse tensioni di alimentazione supportate da una sola unità 
• Sequenza di fase, mancanza di fase: tempo di risposta al funzionamento, 0,1 s max.
• Sovratensioni o sottotensioni: impostazione tempo di funzionamento 0,1... 30 s
• Lo stato del relè può essere facilmente monitorato mediante la spia LED
• Cablaggio semplice mediante boccole

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8AK-PM1

Modalità trifase a 4 fili 115, 127, 133, 138 Vc.a.

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8AK-PM2

Modalità trifase a 4 fili 220, 230, 240, 277 Vc.a.

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(2 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Tensione nominale 
di alimentazione

K8AK-PM1 Modalità trifase, a 3 fili Modalità trifase, a 4 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a.: 115, 127, 133, 138 Vc.a.

K8AK-PM2 Modalità trifase, a 3 fili Modalità trifase, a 4 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a.: 220, 230, 240, 277 Vc.a.

Funzionamento 
(sovratensione 
o sottotensione)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Sovratensione = –30… 25% della tensione di ingresso nominale massima*1

Sottotensione = –30… 25% della tensione di ingresso nominale massima*1

*1 La tensione nominale di ingresso viene attivata/disattivata tramite un commutatore

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset automatico

Tempo di eccitazione (T) Sovratensione/Sottotensione 0,1... 30 s

Sequenza di fase, mancanza di fase: 0,1 s max.

Tempo di blocco all'accensione (LOCK) 1 s o 5 s (cambio effettuato tramite DIP switch)

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscite di allarme (ALM 1/2): LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100



824

K8DS-PM Relè controllo trifase

Tensione trifase, sequenza di fase, perdita di fase 
e relè di sovratensione/sottotensione

Il K8DS-PM è il relè di monitoraggio trifase, circuiti a 3 fili in un solo prodotto. 
È in grado di monitorare sottotensioni, sovratensioni, sequenza di fase 
e perdita di fase.
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• Un relè di uscita SPDT, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo)
• Diverse tensioni di alimentazione supportate da una sola unità 

(impostazione con un selettore rotativo)
• Lo stato del relè può essere monitorato con la spia LED

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8DS-PM1

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8DS-PM2

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale della custodia PC UL94 V-0

Peso Circa 65 g

Tensione nominale 
di alimentazione

K8DS-PM1 Modalità trifase, a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a.

K8DS-PM2 Modalità trifase, a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a.

Funzionamento 
(sovratensione 
o sottotensione)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Sovratensione = –30… 25% della tensione di ingresso nominale massima
Sottotensione = –30… 25% della tensione di ingresso nominale massima

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset automatico

Tempo di eccitazione (T) Sovratensione/Sottotensione 0,1… 30 s

Sequenza di fase, mancanza di fase: 0,1 s max.

Tempo di blocco all'avvio del funzionamento (LOCK) 1 s ±0,5 s

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 500 V

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, uscita a relè (RY): LED giallo, OVER/UNDER: Rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 80 × 17,5 × 74
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K8DT-PM Relè controllo trifase

Relè di monitoraggio della tensione trifase, perdita 
di fase e sequenza di fase

Protezione dei motori e di altre apparecchiature dalle tensioni instabili del sistema 
di alimentazione, attraverso il rilevamento di sovratensioni, sottotensioni, sequenza 
di fase e perdita di fase per alimentazione trifase.
• Rilevamento della perdita di fase durante il funzionamento del motore
• Ampiamente applicabile a sistemi trifase, a 3 fili 

(commutazione tramite interruttore DIP)
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Nota: Campo di ingresso viene impostato tramite un interruttore DIP switch.

Accessori

Pannello frontale (disponibile a richiesta)

Tensione nominale di alimentazione*1

*1 La tensione di alimentazione nominale corrisponde alla tensione di ingresso nominale.

Uscita Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-PM1CN

Transistor: Collettore aperto K8DT-PM1TN

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-PM2CN

Transistor: Collettore aperto K8DT-PM2TN

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-PM1 K8DT-PM2

Tensione nominale di alimentazione Modalità trifase, a 3 fili: 200, 220, 230 o 240 Vc.a. Modalità trifase, a 3 fili: 380, 400, 415 o 480 Vc.a.

Carico di ingresso Circa 1,7 VA Circa 2,7 VA

Intervallo di impostazione del valore di funzionamento Sovratensione
–30…30% della tensione di ingresso nominale
Sottotensione
–30…30% della tensione di ingresso nominale
È possibile commutare la tensione di ingresso nominale tramite gli interruttori DIP switch.

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% del valore impostato

Valore di reset 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di reset Reset automatico

Campo di 
impostazione 
del tempo di 
funzionamento

Sovratensione/Sottotensione 0,1…30 s

Sequenza di fase 0,1 s ±0,05 s

Perdita di fase 0,1 s max.

Tempo di blocco all'avvio 1 s5 s (commutato mediante l'interruttore DIP switch)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, Uscita (OUT): Giallo, OVER: Rosso, UNDR: Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali del 
relè di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. 
5 A a 30 Vc.c. 

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a. 
0,2 A a 48 Vc.c. 

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×17,590

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Capacità di sovraccarico Continua 528 V

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% del fondo scala (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5), LR (categoria ENV1.2)*1

*1 Certificazione in corso per LR.

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8AK-PA Relè controllo trifase

Relè di controllo asimmetria trifase, 
sequenza e mancanza fase

Una sola unità per il controllo di asimmetria di tensione, sequenza fase e mancanza 
di fase per alimentazioni trifase, a 3 o 4 fili.
• Diverse tensioni di alimentazione supportate da una sola unità 
• Sequenza di fase, mancanza di fase: tempo di risposta al funzionamento, 0,1 s max.
• Asimmetria: impostazione tempo di funzionamento 0,1... 30 s
• Metodo di reset: automatico
• Blocco all’accensione: 1 s o 5 s

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8AK-PA1

Modalità trifase a 4 fili 115, 127, 133, 138 Vc.a.

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8AK-PA2

Modalità trifase a 4 fili 220, 230, 240, 277 Vc.a.

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 130 g

Tensione nominale 
di alimentazione

K8AK-PA1 Modalità trifase, a 3 fili Modalità trifase, a 4 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a.: 115, 127, 133, 138 Vc.a.

K8AK-PA2 Modalità trifase, a 3 fili Modalità trifase, a 4 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a.: 220, 230, 240, 277 Vc.a.

Controllo asimmetria 
(ASY.)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Percentuale di asimmetria: 2… 22%

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato
Valore di funzionamento in asimmetria = tensione di ingresso nominale x valore impostato dell'asimmetria [%] 
Il controllo di asimmetria opera quando la differenza tra la tensione di fase massima e minima è uguale o maggiore 
del valore di asimmetria impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset automatico

Tempo di eccitazione (T) Asimmetria 0,1… 30 s

Sequenza di fase, mancanza di fase: 0,1 s max.

Tempo di blocco all’accensione (LOCK) 1 s o 5 s (cambio effettuato tramite DIP switch)

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscite di allarme (ALM 1/2): LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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K8DS-PA Relè controllo trifase

Tensione trifase, sequenza di fase, perdita e asimmetria

Il K8DS-PA è il relè di monitoraggio trifase, circuiti a 3 fili in un solo prodotto.
È in grado di monitorare asimmetria di tensione con sequenza trifase e perdita 
di fase contemporanee.
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• Un relè di uscita SPDT, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo)
• Diverse tensioni di alimentazione supportate da una sola unità 

(impostazione con un selettore rotativo)
• Lo stato del relè può essere monitorato con la spia LED

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8DS-PA1

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8DS-PA2

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale della custodia PC UL94 V-0

Peso Circa 65 g

Tensione nominale 
di alimentazione

K8DS-PA1 Modalità trifase, a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a.

K8DS-PA2 Modalità trifase, a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a.

Controllo asimmetria 
(ASY.)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Percentuale di asimmetria: 2… 22%

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato
Valore di funzionamento in asimmetria = tensi
one di ingresso nominale x valore impostato dell'asimmetria [%] 
Il controllo di asimmetria opera quando la differenza tra la massima e minima di fase è uguale o maggiore del valore 
di asimmetria impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset automatico

Tempo di eccitazione (T) Asimmetria 0,1… 30 s

Sequenza di fase 0,1 s ±0,5 s

Perdita di fase 0,1 s max.

Tempo di blocco all'avvio del funzionamento (LOCK) 1 s ±0,5 s

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 500 V

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, uscita a relè (RY): Giallo, uscite di allarme (ALM): Rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA: C22.2 N. 14, CCC: GB14048.5

Dimensioni (L × A × P) 80 × 17,5 × 74 mm
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K8DS-PZ Relè controllo trifase

Asimmetria trifase, sequenza di fase, perdita di fase e relè 
di sovratensione/sottotensione

Il K8DS-PZ è il relè di monitoraggio trifase semplificato, con circuiti a 3 fili in un 
solo modulo. È in grado di monitorare sottotensioni, sovratensioni, asimmetria 
di tensione, sequenza di fase e perdita di fase.
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• Un relè di uscita SPDT, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo)
• Diverse tensioni di alimentazione supportate da una sola unità (impostazione con 

un selettore rotativo)
• Lo stato del relè può essere monitorato con la spia LED

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8DS-PZ1

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8DS-PZ2

Temperatura ambiente da 60 a –20°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio da 65 a –25°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(1 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale della custodia PC UL94 V-0

Peso Circa 65 g

Tensione nominale 
di alimentazione

K8DS-PZ1 Modalità trifase, a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a.

K8DS-PZ2 Modalità trifase, a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a.

Funzionamento 
(sovratensione 
o sottotensione)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Sovratensione/Sottotensione: 2–30% della tensione di ingresso nominale

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Controllo asimmetria 
(ASY.)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Percentuale di asimmetria: 5–22%

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato
Valore di funzionamento in asimmetria = tensione di ingresso nominale x valore impostato dell'asimmetria [%] 
Il controllo di asimmetria opera quando la differenza tra la massima e minima di fase è uguale o maggiore del valore di 
asimmetria impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset automatico

Tempo di eccitazione (T) Asimmetria 0,1–30 s

Sovratensione/Sottotensione 0,1–30 s

Sequenza di fase, mancanza di fase 0,1 s ±0,05 s, 0,1 s max.

Tempo di blocco all'avvio del funzionamento (LOCK) 1 s ±0,5 s

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 500 V

Ripetibilità Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscita di allarme: LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA: C22.2 n. 14

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 80×17,5×74
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K8DT-PZ Relè controllo trifase

Relè di monitoraggio della tensione trifase, asimmetria, 
sequenza di fase e perdita di fase

Protezione dei motori e di altre apparecchiature dalle tensioni instabili del 
sistema di alimentazione. Rilevamento di sovratensioni, sottotensioni, asimmetria 
di tensione, sequenza di fase e perdita di fase per alimentazioni trifase.
• Rilevamento della perdita di fase durante il funzionamento del motore
• Ampiamente applicabile a sistemi trifase, a 3 fili 

(commutazione tramite interruttore DIP switch)
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Nota: L'intervallo di ingresso viene impostato tramite un selettore rotativo.

Accessori

Coperchio frontale (disponibile a richiesta)

Tensione nominale di alimentazione*1

*1 La tensione di alimentazione nominale corrisponde alla tensione di ingresso nominale.

Uscite Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-PZ1CN

Transistor: Collettore aperto K8DT-PZ1TN

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-PZ2CN

Transistor: Collettore aperto K8DT-PZ2TN

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-PZ1 K8DT-PZ2

Tensione nominale di alimentazione Modalità trifase, a 3 fili: 200, 220, 230 o 240 Vc.a. Modalità trifase, a 3 fili: 380, 400, 415 o 480 Vc.a.

Carico di ingresso Circa 1.7 VA Circa 2.7 VA

Campo di impostazione del valore di funzionamento Sovratensione/Sottotensione
2…30% della tensione di ingresso nominale
Asimmetria
5…22% della tensione di ingresso nominale
È possibile commutare la tensione di ingresso nominale tramite gli interruttori DIP switch.

Valore di funzionamento Sovratensione/Sottotensione
Funzionamento al 100% del valore impostato.
Asimmetria
Valore di funzionamento in asimmetria = Tensione di ingresso nominale  Valore impostato di asimmetria (%)
Il funzionamento in asimmetria si verifica quando la differenza di potenziale tra la tensione di fase minima e massima è uguale 
o maggiore del valore di funzionamento in asimmetria.

Valore di reset 2% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di reset Reset automatico

Campo di 
impostazione 
del tempo di 
funzionamento

Sovratensione/Sottotensione 0,1 …30 s

Asimmetria 0,1…30 s

Sequenza di fase 0,1 s ±0,05 s

Perdita di fase 0,1 s max.

Tempo di blocco all'avvio (LOCK) 1 s/5 s (commutato mediante l'interruttore DIP switch)

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, Uscita (OUT): Giallo, uscite di allarme (ALM): Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali 
del relè di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. 
5 A a 30 Vc.c. 

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a. 
0,2 A a 48 Vc.c.

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita 
a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×17,5×90

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Capacità di sovraccarico Continua 528 V

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% del fondo scala (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 60947-5-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC (GB 14048.5), LR (categoria ENV1.2)*1

*1 Certificazione in corso per LR.

Grado di protezione Terminali: IP20
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K8DS-PU Relè controllo trifase

Relè trifase di sottotensione, sequenza di fase 
e perdita di fase

Il K8DS-PU è il relè di monitoraggio trifase semplificato, con circuiti a 3 fili in un solo 
modulo. È in grado di monitorare sottotensioni, sequenza di fase e perdita di fase.
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• Un relè di uscita SPDT, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo)
• Diverse tensioni di alimentazione supportate da una sola unità (impostazione 

con un selettore rotativo)
• Lo stato del relè può essere monitorato con la spia LED

Modelli disponibili

Specifiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8DS-PU1

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8DS-PU2

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Campo della variazione di tensione (UNDER) Sottotensione 30…25% della tensione di ingresso nominale

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita 
(1×SPDT, funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale del contenitore PC UL94 V-0

Peso circa 65 g

Tensione di ingresso 
nominale

K8DS-PU1 Modalità trifase a 3 fili: 200, 220, 230, 240 Vc.a.

K8DS-PU2 Modalità trifase a 3 fili: 380, 400, 415, 480 Vc.a.

Funzionamento 
(sovratensione 
o sottotensione)

Intervallo di impostazione del 
valore di funzionamento

Sottotensione = –30…25% della tensione di ingresso nominale massima

Valore di esercizio Funzionamento al 100% in base al valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di esercizio (fisso)

Metodo di riassetto Riassetto automatico

Tempo di eccitazione (T) Sottotensione 0,1…30 s

Sequenza di fase 0,1 s ±0,5 s

Perdita di fase 0,1 s ±0,05 s

Tempo di blocco all'avvio del funzionamento (LOCK) 0,1 s ±0,5 s

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 500 V

Ripetibilità: Valore di esercizio ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Spie Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, UNDER: rossa

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
Ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (H×L×P) 80×17,5×74
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K8AK-PW Relè controllo trifase

Relè di controllo tensione trifase

Una sola unità per il controllo di sovratensioni e sottotensioni per alimentazioni 
trifase, a 3 o a 4 fili. Interruttore per alimentazioni trifase, a 3 o a 4 fili.
• Sovratensioni o sottotensioni: impostazione tempo di funzionamento 0,1... 30 s
• Lo stato del relè può essere facilmente monitorato mediante la spia LED
• Possibilità di uscite separate per sovratensioni e sottotensioni 
• Metodo di reset: automatico 
• Blocco all'accensione: 1 s o 5 s

Modelli disponibili

Caratteristiche

Ingresso nominale Modello

Modalità trifase a 3 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a. K8AK-PW1

Modalità trifase a 4 fili 115, 127, 133, 138 Vc.a.

Modalità trifase a 3 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a. K8AK-PW2

Modalità trifase a 4 fili 220, 230, 240, 277 Vc.a.

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Altitudine 2.000 m max.

Campo di tensione d’esercizio 85… 110% della tensione di ingresso nominale

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita
(2 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP 20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Tensione nominale 
di alimentazione

K8AK-PW1 Modalità trifase, a 3 fili Modalità trifase, a 4 fili 200, 220, 230, 240 Vc.a.: 115, 127, 133, 138 Vc.a.

K8AK-PW2 Modalità trifase, a 3 fili Modalità trifase, a 4 fili 380, 400, 415, 480 Vc.a.: 220, 230, 240, 277 Vc.a.

Funzionamento 
(sovratensione 
e sottotensione)

Intervallo di impostazione 
del valore di funzionamento

Sovratensione = –30... 25% della tensione di ingresso nominale massima*1

Sottotensione = –30... 25% della tensione di ingresso nominale massima*1

*1 La tensione nominale di ingresso viene attivata/disattivata tramite un commutatore

Valore di funzionamento Funzionamento al 100% in corrispondenza del valore impostato

Reset (HYS.) Isteresi 5% del valore di funzionamento (fisso)

Metodo di riassetto Reset automatico

Tempo di eccitazione (T) Sovratensione/Sottotensione 0,1... 30 s

Tempo di blocco all’accensione (LOCK) 1 s o 5 s (cambio effettuato tramite DIP switch)

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo al 115% dell'ingresso massimo, 10 s al 125% (fino a 600 Vc.a.)

Ripetibilità: Valore di funzionamento ±0,5% grandezza reale (a 25°C e umidità del 65% alla tensione di alimentazione nominale, c.c. o 50/60 Hz ingresso sinusoidale)

Tempo di eccitazione ±50 ms (a 25°C e 65% di umidità, tensione di alimentazione nominale)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde, uscita a relè (RY): LED giallo, uscite di allarme (ALM 1/2): LED rosso

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A × L × P) 90 × 22,5 × 100
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61F-GP-N8 Regolatore di livello

Regolatore di livello conduttivo per montaggio 
a innesto octal

61F-GP-N8 può essere utilizzato per la regolazione del livello a uno o due punti 
di materiali conduttivi, sia liquidi sia solidi. Questi prodotti sono dotati di una 
spia di funzionamento a LED rossa.
• Elettrodi a bassa tensione (c.a.) (8 Vc.a. o 24 Vc.a.) 
• Campo operativo: 4… 15 k, 70… 300 k 
• Metodo di rilevamento: conduttivo 
• Le sonde devono essere ordinate a parte 
• Conforme alle direttive EMC e LVD e approvato da UL/CSA

Modelli disponibili

Accessori

Modalità d'uso Tipo Modello

Normali acque depurate o acque fognarie Per impieghi generali 61F-GP-N8 24AC

61F-GP-N8 110AC

61F-GP-N8 230AC

Normali acque depurate nei casi in cui la distanza fra le pompe delle acque fognarie e i serbatoi 
dell’acqua, o fra i serbatoi di ricezione e di erogazione, è notevole, oppure in cui è richiesta 
la possibilità di regolazione a distanza.

per lunghe distanze 2 km 61F-GP-N8L 24AC 2KM

61F-GP-N8L 110AC 2KM

61F-GP-N8L 230AC 2KM

4 km 61F-GP-N8L 24AC 4KM

61F-GP-N8L 110AC 4KM

61F-GP-N8L 230AC 4KM

Liquidi dotati di una resistenza specifica elevata, come l'acqua distillata Ad alta sensibilità 61F-GP-N8H 24AC

61F-GP-N8H 110AC

61F-GP-N8H 230AC

Liquidi dotati di una bassa resistenza specifica, come le acque saline, le acque fognarie 
e le sostanze chimiche acide e alcaline

A bassa sensibilità 61F-GP-N8D 24AC

61F-GP-N8D 110AC

61F-GP-N8D 230AC

Normali acque depurate o acque fognarie con portaelettrodi del tipo a due fili 
(con resistenza incorporata da 6,8 k)

a due fili 61F-GP-N8R 24AC

61F-GP-N8R 110AC

61F-GP-N8R 230AC

Zoccolo per montaggio su guida DIN PF083A-E

Zoccolo per montaggio retroquadro PL08

Portaelettrodi

Applicazioni Modo di 
montaggio

Materiale 
isolante

Temperatura massima Numero 
di elettrodi

Modello

Per acque urbane e altri impieghi generali. 
Le versioni separate di facile sostituzione agevolano 
la manutenzione.

Flangia Resina fenolica 70°C 3 PS-3S

Per spazi di montaggio limitati. 
Speciali supporti a 3 poli con dimensioni e peso ridotti.

Vite Resina fenolica 3, 300 mm
3, 1.000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Utilizzo per acque fognarie, acqua di mare ecc., 
che presentano una bassa resistenza specifica.

Flangia PPS 150°C (senza gocciolamenti d'acqua 
o formazione di vapore sulla superficie 
del portaelettrodi)

1 BF-1

Resistenti a pressioni elevate. 
Utilizzo in serbatoi con elevate temperature o pressioni.

Vite PFA 250°C (senza gocciolamenti d'acqua 
o formazione di vapore sulla superficie 
del portaelettrodi)

1 BS-1

Separatori di elettrodi Numero di 
elettrodi

Modello

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elettrodi, connessioni e dadi di serraggio

Liquidi applicabili Materiale Componente Tacche di identificazione Inscrizione Modello

Acque urbane depurate, acque industriali e acque 
fognarie

Equivalente 
a SUS 304 
(AISI-304)

Elettrodo (lunghezza 1 m) 1 linea – F03-01 SUS201

Dado di collegamento – – F03-02 SUS201

Dado di serraggio – – F03-03 SUS201

Acque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie,
soluzioni alcaline diluite

SUS316 
(AISI-316)

Elettrodo (lunghezza 1 m) 2 linee – F03-01 SUS316

Dado di collegamento – 6 F03-02 SUS316

Dado di serraggio – 316 F03-03 SUS316
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Caratteristiche

Descrizione 61F-GP-N8 61F-GP-N8L 61F-GP-N8H 61F-GP-N8D 61F-GP-N8R

Tensione di alimentazione 24, 100, 110, 120, 200, 220, 230 o 240 Vc.a.; 50/60 Hz

Campo della tensione di 
esercizio

85… 110% della tensione nominale

Tensione fra gli elettrodi 8 Vc.a. 24 Vc.a. 8 Vc.a.

Corrente fra gli elettrodi Circa 1 mA c.a. max. Circa 0,4 mA c.a. max. Circa 1 mA c.a. max.

Assorbimento Circa 3,5 VA max.

Tempo di risposta Funzionamento: 80 ms max., rilascio: 160 ms max.

Lunghezza del cavo 1 km max. 2 km max. 4 km max. 50 m max. 1 km max. 800 m max.

Uscita di controllo 1 A, 250 Vc.a. (carico induttivo: Cos = 0,4), 3 A, 250 Vc.a. (carico resistivo)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… +55°C

Durata Elettrica: 100.000 operazioni minimo, meccanica: 5.000.000 operazioni minimo.

Dimensioni in mm (HxLxP) 49,9x38x70
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61F-GPN-BT/-BC Regolatore di livello

Regolatore di livello compatto per montaggio 
a innesto undecal (alimentazione c.c.)

Questo regolatore viene utilizzato per la regolazione del livello a uno o due punti. 
L'alimentazione da 24 Vc.c. ne consente l'uso in ambienti privi di alimentazione c.a. 
Le vibrazioni dei contatti dei relè, dovute solitamente al movimento del liquido, 
vengono eliminate utilizzando uscite a collettore aperto, con una riduzione dell'usura 
dei contatti.
• Sensibilità regolabile Campo operativo: da 0 a 100 k 
• LED rosso per indicazione di funzionamento 
• Conforme alle direttive EMC e LVD 
• Omologazione UL/CSA 
• Le sonde devono essere ordinate a parte

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Tipo Uscita Modello

Regolatore di livello per liquido conduttivo Collettore aperto (NPN) 61F-GPN-BT 24 Vc.c

Contatto a relè (SPST-NO) 61F-GPN-BC 24 Vc.c

Zoccolo anteriore PF113A-E

Portaelettrodi

Applicazioni Modo
di montaggio

Materiale 
isolante

Temperatura massima Numero 
di elettrodi

Modello

Per acque urbane e altri impieghi generali. 
Le versioni separate di facile sostituzione agevolano 
la manutenzione.

Flangia Resina fenolica 70°C 3 PS-3S

Per spazi di montaggio limitati. 
Speciali supporti a 3 poli con dimensioni e peso ridotti.

Vite Resina fenolica 3, 300 mm
3, 1.000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Utilizzo per acque fognarie, acqua di mare ecc., 
che presentano una bassa resistenza specifica.

Flangia PPS 150°C (senza gocciolamenti d'acqua 
o formazione di vapore sulla superficie 
del portaelettrodi)

1 BF-1

Resistenti a pressioni elevate. 
Utilizzo in serbatoi con elevate temperature o pressioni.

Vite PFA 250°C (senza gocciolamenti d'acqua 
o formazione di vapore sulla superficie 
del portaelettrodi)

1 BS-1

Separatori di elettrodi Numero 
di elettrodi

Modello

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elettrodi, connessioni e dadi di serraggio

Liquidi applicabili Materiale Componente Tacche di identificazione Inscrizione Modello

Acque urbane depurate, acque industriali e acque fognarie Equivalente a SUS 
304 
(AISI-304)

Elettrodo (lunghezza 1 m) 1 linea – F03-01 SUS201

Dado di collegamento – – F03-02 SUS201

Dado di serraggio – – F03-03 SUS201

Acque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie,
soluzioni alcaline diluite

SUS316 
(AISI-316)

Elettrodo (lunghezza 1 m) 2 linee – F03-01 SUS316

Dado di collegamento – 6 F03-02 SUS316

Dado di serraggio – 316 F03-03 SUS316

Descrizione 61F-GPN-BT 61 F-GPN-BC

Tensione nominale 24 Vc.c.

Gamma di tensione consentita 85… 110% della tensione nominale

Tensione fra gli elettrodi 5 Vc.a. max.

Errore Per la scala da 0: +10 k; per la scala da 100: ±10 k
Resistenza di riassetto 200% max. della resistenza di funzionamento

Selezione modo di funzionamento Terminali 7 e 8 aperti: funzionamento in scarico automatico, terminali 7 e 8 cortocircuitati: funzionamento in alimentazione

Caratteristiche delle uscite Collettore aperto (NPN) 30 Vc.c., 100 mA max. SPST-NA; 5 A, 240 Vc.a. (carico resistivo) 
2 A, 240 Vc.a. (carico induttivo: cos = 0,4)

Durata – Elettrica: 100.000 operazioni minimo, 
meccanica: Minimo 20.000.000 operazioni

Lunghezza del cavo 100 m max.

Temperatura durante il funzionamento –10… +55°C

Tempo di risposta Funzionamento: 1,5 ms max., rilascio: 3,0 s max.

Dimensioni in mm (HxLxP) 49,9x38x70
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K8AK-LS Regolatore di livello

Regolatore di livello conduttivo da 22,5 mm di larghezza 
montabile su guida DIN

Il K8AK-LS1 è un regolatore di livello conduttivo con una custodia da 22,5 mm di larghezza. 
La funzione (riempimento o svuotamento) è selezionabile mediante DIP switch. 
Questo prodotto viene utilizzato per la regolazione del livello a uno o due punti.
• Funzione di ritardo fino a 10 s 
• Tensioni di alimentazione: 24 Vc.a./c.c. e 100… 240 Vc.a. 
• Uscita di controllo: relè 5 A a 250 Vc.a., carico resistivo 
• Lunghezza cavo delle sonde: max. 100 m dal regolatore 
• Spia LED: verde per alimentazione ON, gialla per relè di uscita

Modelli disponibili

Accessori

Tensione di alimentazione Modello

24 Vc.a./Vc.c. K8AK-LS1 24Vc.a./c.c.

100... 240 Vc.a. K8AK-LS1 100-240 Vc.a.

Portaelettrodi

Applicazioni Modo 
di montaggio

Materiale isolante Temperatura massima Numero 
di elettrodi

Modello

Per acque urbane e altri impieghi generali. 
Le versioni separate di facile sostituzione agevolano la manutenzione.

Flangia Resina fenolica 70°C 3 PS-3S

Per spazi di montaggio limitati. 
Speciali supporti a 3 poli con dimensioni e peso ridotti.

Vite Resina fenolica 3, 300 mm
3, 1.000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Utilizzo per acque fognarie, acqua di mare ecc., 
che presentano una bassa resistenza specifica.

Flangia PPS 150°C (senza gocciolamenti d'acqua 
o formazione di vapore sulla superficie 
del portaelettrodi)

1 BF-1

Resistenti a pressioni elevate. 
Utilizzo in serbatoi con elevate temperature o pressioni.

Vite Fluororesina 250°C (senza gocciolamenti d'acqua 
o formazione di vapore sulla superficie 
del portaelettrodi)

1 BS-1

Separatori di elettrodi Numero di 
elettrodi

Modello

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elettrodi, connessioni e dadi di serraggio

Liquidi applicabili Materiale Componente Tacche di identificazione Inscrizione Modello

Acque urbane depurate, acque industriali e acque fognarie AISI304 Elettrodo 
(lunghezza 1 m)

1 linea – F03-01 SUS201

Dado 
di collegamento

– – F03-02 SUS201

Dado di serraggio – – F03-03 SUS201

Acque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie,
soluzioni alcaline diluite

AISI-316 Elettrodo 
(lunghezza 1 m)

2 linee – F03-01 SUS316

Dado di 
collegamento

– 6 F03-02 SUS316

Dado di serraggio – 316 F03-03 SUS316
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Caratteristiche

Descrizione K8AK-LS

Temperatura ambiente –20… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25… 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Campo della tensione di esercizio 85... 110% della tensione nominale di funzionamento

Frequenza di alimentazione nominale 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale della custodia PC e ABS

Peso Circa 150 g

Resistenza di funzionamento 10 k a 100 k (variabile)

Resistenza di reset 250 k max.

Tempo di risposta Circa 0,1... 10 s (variabile)

Lunghezza del cavo 100 m max. con cavo (600 V) a 3 conduttori (0,75 mm2) completamente isolati

Indicatori LED verde: Alimentazione, LED giallo: Uscita di controllo

Norme applicabili Conformità alle norme EN 61010-1
ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione II)

EMC EN 61326-1

Norme di sicurezza EN 60664-1UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (A×L×P) 90×22,5×100
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K8DT-LS Regolatore di livello

Regolatore di livello conduttivo da 17,5 mm di larghezza 
montabile su guida DIN

Ideale per applicazioni di controllo del livello dell'acqua. Regolazione della sensibilità 
e della temporizzazione per facilità di utilizzo.
• Regolazione della sensibilità 10 k…100 kΩ
• Facilità di regolazione in loco
• Temporizzazione con ritardo all'eccitazione 0,1…10 s
• Ideale come contromisura in presenza di onde sulle superfici liquide
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una bassa usura del contatto
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

Accessori (disponibili a richiesta)

Tensione di alimentazione Uscite Modello

24 Vc.a./c.c. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-LS1CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-LS1TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-LS1CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-LS1TA

Tipo Modalità d'uso Modello

Pannello frontale Y92A-D1A

Portaelettrodi/Elettrodi subacquei Per impieghi generali, ad esempio nelle linee di fornitura dell'acqua PS-3S/-4S/-5S

Dove lo spazio è limitato PS-31 SUS304, 300 mm

Per liquidi a bassa resistenza BF-1

Per impieghi gravosi BF-3/-5

Per la resistenza a liquidi ad elevata temperatura o ad alta pressione BS-1

Per la resistenza alla corrosione BS-1T

Per l'installazione a lunga distanza dal livello del liquido PH-1/-2

Aste degli elettrodi (set con dadi di collegamento, 
dadi bloccaggio e viti di serraggio)

Acque urbane depurate, acque industriali e acque fognarie F03-60 SUS304

Acque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie, soluzioni alcaline deboli F03-60 SUS316

Coperchio di protezione Portaelettrodi per la serie PS o BF F03-11

Accessorio di montaggio Portaelettrodi per la serie PS F03-12

Separatore Per evitare il contatto tra gli elettrodi, un polo F03-14 1P

Per evitare il contatto tra gli elettrodi, tre poli F03-14 3P

Per evitare il contatto tra gli elettrodi, cinque poli F03-14 5P
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-LS1 K8DT-LS2

Tensione di alimentazione 24 Vc.a. a 50/60 Hz, 24 Vc.c. 100…240 Vc.a. 50/60 Hz

Tensione tra gli elettrodi 5 V p-p (circa 20 Hz)

Assorbimento 1,8 VA/1 W max. 2,5 VA max

Resistenza di funzionamento 10 k…100 k (variabile)

Resistenza di reset 250 k max.

Tempo di risposta Circa 0,1…10 s (variabile)

Lunghezza del cavo 100 m max. (cavo isolato in gomma a tre conduttori da 0,75 mm2, 600 V)

Indicatori Alimentazione PWR: Verde, Uscita (OUT): Giallo

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali dei 
contatti di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. 
5 A a 30 Vc.c.

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a. 
0,2 A a 48 Vc.c.

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×17,5×90

Campo della tensione di esercizio 85…110% della tensione nominale

Norme 
applicabili

Approvazioni EN 61010-1
Ambiente di installazione: livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione II

EMC EN 61326-1*1

*1 Ambiente elettromagnetico industriale (EN/IEC 61326-1, Tabella 2).

Norme di sicurezza UL 61010-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CCC: GB14048.5

Grado di protezione Terminali: IP20
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K7L Regolatore di livello

Regolatore di livello conduttivo ultraminiaturizzato

Disponibilità dello zoccolo plug-in con tecnologia Push-In Plus, P2RF-08-PU, 
per facilità di cablaggio. K7L rileva un'ampia varietà di liquidi, dall'acqua alle 
sostanze chimiche a bassa conduttività.
• Campo operativo: fino a 50 M 
• Quattro distanze di rilevamento disponibili 
• Metodo di rilevamento: conduttivo 
• Due LED: verde per alimentazione fornita, rosso per indicazione di uscita 
• Conforme alle direttive EMC e LVD e approvato da UL/CSA

Modelli disponibili

Accessori

Caratteristiche

Tipo Caratteristiche Modello

Regolatore di livello 
conduttivo

Standard K7L-AT50B

Con funzione di disconnessione 
impostata

K7L-AT50DB

Tipo Caratteristiche Modello

Sensori Banda 
sensibile

Modello standard (materiale: in polietilene) F03-16PE 5M

Per resistenza ad elevate temperature 
e agenti chimici (in PTFE polietilene)

F03-16PT 5M

Per flessibilità e massima lavorabilità 
(materiale: cavo intrecciato in fibre plastiche)

F03-16SF 5M

Per massima flessibilità e conferma visiva della 
perdita (materiale: cavo intrecciato in fibre 
plastiche)

F03-16SFC 5M

Sensore 
a punta

Piů facile da eliminare rispetto al tipo a banda F03-16PS

Gli elettrodi hanno un rivestimento in PTFE per 
resistere agli agenti chimici

F03-16PS-F

Tipo Caratteristiche Modello

Morsettiere (10 pz) F03-20

Montaggio su zoccolo 
per guida DIN

Con protezione delle dita P2RF-08-E

Senza protezione dita P2RF-08

Zoccolo plug-in Zoccolo senza viti con tecnologia 
Push-In Plus

P2RF-08-PU

Tipo Caratteristiche Modello

Staffe di 
montaggio 
ed etichette

Etichette 
della banda 
sensibile

Per F03-16SF(C) F03-25

Per F03-16PE 
(nastro adesivo)

F03-26PES

Per F03-16PE (viti) 
(30 pz)

F03-26PEN

Per F03-16PTE (viti) F03-26PTN

Staffe di 
montaggio 
per sensore 
a punta

Per F03-16PS F03-26PS

Tensione di alimentazione 12…24 Vc.c. (campo tensione di funzionamento: 10…30 Vc.c.)

Resistenza di funzionamento da 0  a 50 M, variabile
Intervallo 0: da 0 a 250 k
Intervallo 1: da 0 a 600 k
Intervallo 2: da 0 a 5 M
Intervallo 3: da 0 a 50 M

Resistenza di riassetto Pari o superiore al 105% della resistenza di funzionamento

Uscita Uscita a transistor NPN con collettore aperto e 100 mA e 30 Vc.c. max.

Lunghezza del cavo Cavo di collegamento: 50 m max. 
Lunghezza della banda sensibile: 10 m max. 

Temperatura ambiente Funzionamento: –10…+55°C

Assorbimento 1 W max.

Tempo di risposta Funzionamento: 800 ms max., rilascio: 800 ms max.

Peso Circa 14 g

Funzione di disconnessione impostata 
(solo K7L-AT50D e K7L-AT50D-S)

Segnale di rilevamento: 10 Vc.c. max., 200 ms, tempo di rilevamento: 10 s max.
Rilascio: tramite reset dell'alimentazione elettrica

Dimensioni (mm) (H×L×P) 28,8×12,8×46
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K8AK-TS/-PT Relè di controllo della temperatura

Relè di protezione motore a termistore

K8AK-TS è il relè di monitoraggio della temperatura basato sul rilevamento 
del termistore in grado di proteggere il motore dal surriscaldamento.
Il relè K8AK-PT dispone di ulteriori funzionalità come il monitoraggio della 
temperatura, della sequenza trifase e della perdita trifase contribuendo alla 
sicurezza complessiva del funzionamento del motore trifase.
• DIN da 22,5 mm
• Montaggio affiancato dei relè K8AK-PT
• Specificatamente progettato per il monitoraggio interno del motore, 

nessuna impostazione richiesta
• Pulsante Test/Reset per la conferma del funzionamento dell'uscita
• Possibilità di monitoraggio di cortocircuiti e interruzioni del termistore
• Riassetto automatico o manuale tramite lo stesso relè

Modelli disponibili

Specifiche

Ingresso nominale Modello

Monitoraggio di sequenza di fase, perdita di fase e temperatura 100…240 Vc.a. K8AK-PT1 100-240 VAC

Monitoraggio della temperatura K8AK-TS1 100-240 VAC

24 Vc.a./c.c. K8AK-TS1 24 VAC/DC

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Frequenza di ingresso 50/60 Hz (alimentazione c.a.)

Relè di uscita (2 × SPDT, 
funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado di protezione Lato terminali: IP20

Materiale del contenitore PC e ABS UL94 V-0

Peso Circa 150 g

Tensione di ingresso nominale Modalità trifase a 3 fili: 200…480 Vc.a.

Metodo di reset Reset manuale/automatico (commutabile)*1

*1 Modalità di riassetto manuale: premere il pulsante TEST/RESET.

Tempo di eccitazione (T) Sequenza di fase su ingresso 
di tensione trifase

0,1 s ±0,05 s

Perdita di fase su tensione 
di ingresso trifase

0,1 s max. (se la tensione subisce una rapida variazione da 100 a 0% della tensione nominale)

Ingresso termistore PTC 0,2 s max.

Capacità di sovraccarico Ingresso continuo: 528 V

Spie Alimentazione (PWR): verde, uscite di allarme PH (ALM): rossa, uscite di allarme TS (ALM): rossa

Norme applicabili Conformità alle norme EN 60947-5-1
Ambiente di installazione (livello di inquinamento 2, categoria di installazione III)

EMC EN 60947-5-1

Norme di sicurezza UL 508 (riconoscimento), Korean Radio Waves Act (legge 10564), CSA e CCC

Dimensioni (in mm) (H×L×P) 90×22,5×100
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K8AK-TH Relè di controllo della temperatura

Protezione da un eccessivo sviluppo di calore

Questo relè è stato specificatamente progettato per monitorare le variazioni della 
temperatura e per proteggere l'apparecchiatura, prevedendone l'aumento. K8AK-TH 
garantisce il monitoraggio della temperatura in una struttura ultra-sottile, di soli 
22,5 mm di larghezza.
• Semplice impostazione delle funzioni tramite i DIP switch 
• Funzione di protezione della soglia di allarme imposta e autoritenuta della 

condizione di allarme 
• Supporto di più tipi di ingressi per ingresso termocoppia o sensore Pt100 e Pt1000 
• Relè di commutazione: opzione fail-safe selezionabile 
• Controllo stato del relè di uscita tramite LED

Modelli disponibili

Caratteristiche

Tipo di ingresso Intervallo di temperatura Impostazione dell'unità di 
misura

Tensione di alimentazione Dimensioni (in mm) 
(H×L×P)

Modello

Termocoppia/
Pt100 e Pt1000

0…999°C/F 1°C/F 100…240 Vc.a. 90×22,5×100 K8AK-TH11S AC100-240

24 Vc.a./Vc.c. K8AK-TH11S AC/DC24

Termocoppia 0…1.800°C
0…3.200°F *1

*1 Gamma di impostazione in base al tipo di sensore selezionato

10°C/F 100…240 Vc.a. K8AK-TH12S AC100-240

24 Vc.a./Vc.c. K8AK-TH12S AC/DC24

Descrizione 100… 240 Vc.a. 50/60 Hz 24 Vc.a. 50/60 Hz o 24 Vc.c.

Campo della tensione 85…110% della tensione di alimentazione

Assorbimento 5 VA max. 2 W max. (a 24 Vc.c.), 4 VA max. (a 24 Vc.a.)

Ingressi sensore K8AK-TH11S Termocoppia: K, J, T, E; termoresistenza al platino: Pt100, Pt1000

K8AK-TH12S Termocoppia: K, J, T, E, B, R, S, PLII

Relè di uscita Unipolare in deviazione (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo)

Ingressi esterni
(congelamento)

Ingresso a contatto ON: 1 k max., OFF: 100 kmin.

Ingresso a transistor Tensione residua ON: 1,5 V max., corrente residua di diseccitazione: 0,1 mA max.

Corrente residua: Circa 10 mA

Metodo di impostazione Impostazione tramite selettori rotativi (tre selettori)

Indicatori Alimentazione (PWR): LED verde; uscita a relè (ALM): LED rosso

Altre funzioni Modalità di allarme (valore massimo/valore minimo), uscita generalmente selezione ON/OFF, blocco in uscita, 
protezione impostazioni,
operazione fail-safe selezionabile, unità di misura temperatura °C/°F

Temperatura ambiente –20…55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Precisione di impostazione ±1% del fondo scala

Ampiezza d'isteresi 2°C

Relè di uscita
(1 × SPDT, funzionamento 
normalmente chiuso)

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensione di contatto massima 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corrente di contatto massima 5 A

Corrente di carico massima 1.250 VA, 150 W

Vita meccanica 10.000.000 operazioni

Vita elettrica 50.000 operazioni a 5 A, 250 Vc.a o 30 Vc.c.

Ciclo di campionamento 100 ms

Peso 160 g

Grado di protezione IP20

Protezione della memoria Memoria non volatile (numero di scritture: 1.000.000)

Norme di sicurezza Standard approvati EN 61010-1 (livello di inquinamento 2, categoria di sovratensione II)

Standard per applicazione EN 61326-1, UL 61010-1, Korean Radio Waves Act (Act 10564), CSA:CAN/CSA C22.2 N. 14, CCC: GB14048.5 

Terminali con capicorda È possibile collegare due fili rigidi da 2,5 mm2 o due puntali da 1,5 mm2 con manicotti di isolamento

Materiale della custodia PC e ABS

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni (in mm) (H×L×P) 90×22,5×100
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K8DT-TH Relè di controllo della temperatura

Relè per il monitoraggio della temperatura

Ideale per prevenire il surriscaldamento dell'elemento riscaldante. Uscita 
autoritenuta per un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura.
• Impostazione della temperatura tramite selettori rotativi di facile utilizzo.
• Impostazione digitale della temperatura 0…999°C con incrementi di 1°C 

(K8DT-TH1__) o 0…1.800°C con incrementi di 10°C (K8DT-TH2__)
• Collegamento a termocoppia o termoresistenza al platino
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri di controllo
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto

Modelli disponibili

Accessori

Coperchio frontale (disponibile a richiesta)

Tensione di alimentazione Tipo di ingresso Unità di impostazione (campo 
di impostazione)

Uscite Modello

24 Vc.a./c.c. Termocoppia o termoresistenza 
al platino

1°C o 1°F 
(0…999°C/°F)

Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-TH1CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-TH1TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-TH1CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-TH1TA

24 Vc.a./c.c. Termocoppia 10°C/°F Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-TH2CD

Transistor: Collettore aperto K8DT-TH2TD

100…240 Vc.a. Relè: uscita a contatto SPDT K8DT-TH2CA

Transistor: Collettore aperto K8DT-TH2TA

Aspetto Modello

Y92A-D1A
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Caratteristiche

Descrizione K8DT-TH1 K8DT-TH2

Tensione di alimentazione K8DT-TH__D: 24 Vc.a. 50/60 Hz o 24 Vc.c.
K8DT-TH__A: 100…240 Vc.a. 50/60 Hz

Campo della tensione 85…110% della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 24 Vc.a. o 24 Vc.c.: 2,1 VA max. o 1,2 W max.
100…240 Vc.a.: 3,1 VA max

Ingressi sensore Termocoppia: K, J, T, E; 
termoresistenza al platino: Pt100, Pt1000

Termocoppia: K, J, T, E, B, R, S, PL II

Metodo di impostazione Impostazione di tre selettori DIP switch rotativi

Indicatori Alimentazione (PWR): Verde, Allarme (ALM): Rosso

Uscita Relè: uscita a contatto SPDT
Transistor: Collettore aperto

Valori nominali del 
relè di uscita

Carico resistivo 5 A a 250 Vc.a.
5 A a 30 Vc.c. 

Carico induttivo 1 A a 250 Vc.a.
0,2 A a 48 Vc.c.

Carico minimo 5 Vc.c., 10 mA (valori di riferimento)

Vita meccanica 10 milioni di operazioni min.

Vita elettrica 5 A a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.: 50.000 operazioni
3 A a 250 Vc.a./30 Vc.c.: 100.000 operazioni

Valori nominali 
dell'uscita a transistor

Contatti SPST-NO (collettore aperto)

Tensione nominale 24 Vc.c. (tensione massima: 26,4 Vc.c.)

Corrente massima 50 mA c.c.

Temperatura ambiente –20…60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Temperatura di stoccaggio –25…65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale della custodia PC, UL 94 V-0

Peso Circa 100 g

Dimensioni (mm) (H×L×P) 90×17,5×90

Precisione della misura Il valore più elevato tra ±1% del campo di impostazione e ±4°C ±1% del campo di impostazione (±1% FS).

Ampiezza d'isteresi 2°C 

Ciclo di campionamento 100 ms

Norme applicabili Approvazioni EN 61010-1
Ambiente di installazione: categoria di sovratensione II, livello di inquinamento 2

EMC EN 61326-1*1

*1 Ambiente elettromagnetico industriale (EN/IEC 61326-1, Tabella 2).

Norme di sicurezza UL 61010-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564)

Grado di protezione Terminali: IP20
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Pulsanti e indicatori

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

GAMMA COMPLETA DI PULSANTI E SPIE DA 16 E 22 MM 
ASSEMBLATI E SUB-ASSEMBLATI CON TERMINALI 
A MOLLA E A VITE

Pulsanti A22N con ghiere rotonde di plastica, metallo o metallo spazzolato

Linea completa di pulsanti, selettori, selettori a chiave e spie da 22 mm. Questi affidabili interruttori sono forniti in una vasta gamma di forme e colori.

• Design elegante

• Profondità di montaggio ridotta

• Assemblaggio facile, veloce e senza attrezzi

P632
Pagina 852

P632
Pagina 852

P659
Pagina 854

P659
Pagina 854

P659
Pagina 854

P659
Pagina 854
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Quale applicazione è richiesta?

Rettangolare Rotondo

Ø 16

Rotondo

Ø 22

ProdottoSelettori

Ø 22
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LuminosoChiavetta

M16 M22NA22NW-P

NuovoNuovo Nuovo

A22NK-P

Non luminoso

A22NS-G

LuminosoChiavetta

A22NK-G A22NW-G

Terminale a molla 
“push in”

Terminale a vite
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Tabella di selezione Pulsanti e indicatori

Categoria Pulsante Spia

Modello A16 A22N M16 M22N

Cr
it

er
i d

i 
se

le
zi

on
e

Montaggio Montaggio con ghiera

Dimensioni 16 mm 22 mm 16 mm 22 mm

Aspetto

Co
lo

re
 p

ul
sa

nt
e

Ill
um

in
az

io
ne

 c
on

 la
m

-
pa

da
 a

d 
in

ca
nd

es
ce

nz
a Rosso  –  –

Giallo  –  –

Verde  –  –

Bianco  –  –

Blu  –  –

Ill
um

in
az

io
ne

 
co

n 
LE

D

Rosso    

Giallo    

Verde    

Bianco    

Blu    

N
on

 lu
m

in
os

o

Rosso   – –

Giallo   – –

Verde   – –

Bianco   – –

Blu   – –

Nero   – –

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e Funzionamento momentaneo   – –

Autoritenuta   – –

Numero di contatti 2 6 – –

Grado di protezione IP40, IP65 IP66 IP40, IP65 IP66

Targhetta di identificazione    

Va
lo

ri
 n

om
in

al
i 

co
rp

o 
co

nt
at

ti
 [A

] 125 Vc.a. 5 10 – –

250 Vc.a. 3 6 – –

30 Vc.c. 3 10 – –

Carico resistivo nominale 5 A a 125 Vc.a., 
3 A a 250 Vc.a., 
3 A a 30 Vc.c.

10 A a 120 Vc.a.
6 A a 240 Vc.a.

– –

Te
rm

in
al

i Saldatore  –  –

Schede di circuiti stampati – –  –

Terminale a molla –   

Te
ns

io
ne

 d
i 

fu
nz

io
na

m
en

to

5 Vc.c.    

12 Vc.c.    

24 Vc.c.    

120/240 Vc.a. –  – 

Ti
po

 d
i c

on
ta

tt
o

Unipolare in deviazione   – 

DPDT (Uscita bipolare 
in deviazione)

  – 

Unipolare NA –  – –

Unipolare NC –  – –

Unipolare NA + Unipolare NC –  – –

Bipolare NA –  – –

Bipolare NC –  – –

Pagina/Collegamento rapido 852/P632 854/P659 862/P636 863/P667

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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A165E Pulsanti di arresto di emergenza

Interruttore di arresto di emergenza

La linea A165E offre pulsanti di arresto di emergenza con diversi tipi di teste. 
Per la flessibilità applicativa, viene fornita un'ampia gamma di accessori. Sono inoltre 
disponibili diverse combinazioni di contatti per garantire facilità di installazione 
e manutenzione.
• Meccanismo di apertura diretta con separazione del contatto di 3 mm
• Il meccanismo di blocco di sicurezza impedisce un utilizzo improprio del dispositivo
• Profondità di montaggio ridotta
• Struttura modulare; facile installazione mediante montaggio a scatto

Modelli disponibili

Nota: I modelli mostrati sopra riportano l'indicazione “RESET”. Sono disponibili anche modelli con l'indicazione “STOP”. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante OMRON.

Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Interruttori Tensione nominale Colore pulsante Dimensioni 
pulsante

Terminali A contatto Modello

Carico standard 
(125 Vc.a. 5 A, 
250 Vc.a. a 3 A, 
30 Vc.c. a 3 A)

Sorgente luminosa 24 Vc.c. Rosso Ø 30 Terminale a saldare Unipolare NC A165E-LS-24D-01

Bipolare NC A165E-LS-24D-02

Nessuno – Unipolare NC A165E-S-01

Bipolare NC A165E-S-02

TPST-NC A165E-S-03U

Sorgente luminosa 24 Vc.c. Ø 40 Unipolare NC A165E-LM-24D-01

Bipolare NC A165E-LM-24D-02

Nessuno – Unipolare NC A165E-M-01

Bipolare NC A165E-M-02

TPST-NC A165E-M-03U

Descrizione Tipo Modalità d’uso Modello

Targhetta gialla Giallo, Ø 45 Da utilizzare come targhetta per l'arresto di emergenza. A16Z-5070

Tappo copriforo Rotondo Utilizzato per coprire i fori praticati nel pannello in previsione di eventuali espansioni. A16ZT-3003

Utensile di serraggio – Utile per montaggi ripetuti. Evitare di stringere in modo eccessivo. A16Z-3004

Estrattore – Pratico per estrarre il corpo contatti e la sorgente luminosa. A16Z-5080

Tensione nominale Carico resistivo

Serie A165E Serie A165E_-U

125 Vc.a. 5 A 1 A

250 Vc.a. 3 A 0,5 A

30 Vc.c. 3 A 1 A

Carico minimo applicabile 150 mA a 5 Vc.c. 1 mA a 5 Vc.c.

Caratteristiche Caratteristiche

Forza operativa (OF) massima 14,7 N

Forza di rilascio (FR) minima 0,1 N·m

Precorsa (PC) 3,5 ±0,5 mm 
(3 ±0,5 mm per le serie A165E_U)

Descrizione Interruttore di arresto di emergenza

Frequenza di funzionamento 
consentita

Meccanica 20 operazioni/min max.

Elettrica 10 operazioni/min max.

Resistenza di isolamento 100 M min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min fra i terminali con la stessa polarità
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min fra i terminali di diversa polarità e anche fra ogni terminale e la messa a terra
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min fra i terminali della sorgente luminosa *1

*1 LED non montato Effettuare un test senza LED.

Durata Meccanica 100.000 operazioni minimo 

Elettrica 100.000 operazioni minimo

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –25… +65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Protezione da scosse elettriche Classe II
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A22E Pulsanti di arresto di emergenza

Interruttore di arresto di emergenza

La linea A22E comprende pulsanti di arresto di emergenza con diversi tipi di teste 
e anche modelli luminosi. I cappucci e le scatole di controllo forniti come accessori 
offrono estrema flessibilità di applicazione.
• Meccanismo di apertura diretta con separazione del contatto di 3 mm
• Il meccanismo di blocco di sicurezza impedisce un utilizzo improprio 

del dispositivo.
• Facile montaggio dei blocchi contatto 
• Modelli luminosi che semplificano diagnosi e manutenzione
• Configurazione modulare che offre flessibilità di applicazione

Modelli disponibili

Modelli non luminosi

Modelli luminosi

Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Contatti (carico standard)

Nota 1. I valori di corrente nominale dipendono dalle condizioni di test. I valori nominali 
indicati sopra sono stati ottenuti eseguendo i test nelle seguenti condizioni:
(1) Temperatura ambiente: 20±2°C
(2) Umidità relativa: 65% ±5%
(3) Frequenza di funzionamento: 20 operazioni/min

2. Carico minimo applicabile: 10 mA a 5 Vc.c.

Contatti (microcarico)

Caratteristiche

Caratteristiche Uscita Colore calotta Modello

Testa Ø 30
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC Rosso A22E-S-01

Unipolare NA/Unipolare-NC A22E-S-11

Bipolare NC A22E-S-02

Testa Ø 40
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC A22E-M-01

Unipolare NA/Unipolare-NC A22E-M-11

Bipolare NC A22E-M-02

Testa Ø 60
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC A22E-L-01

Unipolare NA/Unipolare-NC A22E-L-11

Bipolare NC A22E-L-02

Caratteristiche Uscita Illuminazione Tensione nominale Colore calotta Modello

Testa Ø 40
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione

Unipolare NC Sorgente luminosa 24 Vc.a./Vc.c. Rosso A22EL-M-24A-01

Unipolare NA/Unipolare-NC 24 Vc.a./Vc.c. A22EL-M-24A-11

Bipolare NC 24 Vc.a./Vc.c. A22EL-M-24A-02

Testa Ø 40
Blocco a pressione
Riassetto a rotazione 

Unipolare NC 220 Vc.a. A22EL-M-T2-01

Unipolare NA/Unipolare-NC 220 Vc.a. A22EL-M-T2-11

Bipolare NC 220 Vc.a. A22EL-M-T2-02

Descrizione Classificazione Caratteristiche Modello

Scatole di comando 
(custodie)

Un foro Materiale: Resina di policarbonato A22Z-B101

Scatola gialla a un foro (per arresto di emergenza) A22Z-B101Y

Due fori A22Z-B102

Tre fori A22Z-B103

Targhette di identificazione 
per arresto di emergenza

Ø 60, caratteri neri su sfondo ambra Sulla targhetta è riportata la dicitura “EMERGENCY STOP”. A22Z-3466-1

Ø 90, caratteri neri su sfondo ambra A22Z-3476-1

Piastrina di bloccaggio Blocca il fermo di montaggio del corpo interruttore – A22Z-3380

Corrente di 
carico 
nominale

Tensione 
nominale

Corrente nominale (A)

AC15 AC12 DC13 DC12

10 24 Vc.a. 10 10 – –

220 Vc.a. 3 6

24 Vc.c. – – 1,5 10

220 Vc.c. 0,2 0,6

Carico nominale applicabile Carico minimo applicabile

50 mA a 5 Vc.c. (carico resistivo) 1 mA a 5 Vc.c. 

Descrizione Interruttori di arresto di emergenza

Modello non luminoso: A22E Modello luminoso: A22EL

Rigidità dielettrica 2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min tra i terminali con la stessa 
polarità
2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min tra i terminali di diversa polarità 
e anche tra ogni terminale e la messa a terra

Durata Meccanica Funzionamento momentaneo: 300.000 operazioni minimo

Elettrica 300.000 operazioni minimo

Grado di protezione IP65 
(resistente agli oli)

IP65



852

A16 Pulsanti

Pulsante da 16 mm

Questi pulsanti sub-assemblati hanno una struttura modulare: 
pulsante + custodia + sorgente luminosa (se applicabile) + interruttore. 
Il modello A16 è un pulsante con montaggio a dado con profondità di montaggio 
ridotta, inferiore a 28,5 mm retro pannello.
• Ampia gamma di dispositivi di controllo e segnalazione: luminosi, non luminosi 

e con segnalatore acustico 
• Corpo contatti con montaggio a scatto rapido e semplice 
• Ampio campo di capacità di commutazione, dai carichi standard ai microcarichi 
• Elevata affidabilità, IP 65 
• Approvato UL, cUL, CSA e VDE, conforme a EN60947-5-1 e IEC947-5-1

Modelli disponibili

Involucri

Interruttori Corpi contatti con illuminazione a tensione ridotta

Sorgenti luminose

Tipo Colore Modello

Grado di protezione: IP 65 resistente agli oli

Rettangolare Quadrato Rotondo

Non luminoso
LED
Lampada ad incandescenza

Rosso A165L-JR A165L-AR A165L-TR

Giallo A165L-JY A165L-AY A165L-TY

Giallo vivo A165L-JPY A165L-APY A165L-TPY

Bianco A165L-JW A165L-AW A165L-TW

Blu A165L-JA A165L-AA A165L-TA

Non luminoso Nero A165L-JB A165L-AB A165L-TB

LED Verde A165L-JGY A165L-AGY A165L-TGY

Non luminoso/lampada ad incandescenza Verde A165L-JG A165L-AG A165L-TG

Aspetto Classificazione Modello

IP 65 resistente agli oli

Funzionamento momentaneo Rettangolare (protezione su 2 lati) A165-CJM

Parallelepipedo A165-CAM

Rotondo A165-CTM

Funzionamento alternato Rettangolare (protezione su 2 lati) A165-CJA

Parallelepipedo A165-CAA

Rotondo A165-CTA

Aspetto Classificazione Modello

Luminoso/
non luminoso 
(uso comune)

Carico standard/
microcarico 
(uso comune)

Unipola-
re in de-
viazione

Termina-
le a sal-
dare

A16-1

DPDT A16-2

Unipola-
re in de-
viazione

Termina-
le per 
circuito 
stampa-
to

A16-1P

DPDT A16-2P

DPDT Termina-
le a molla

A16-2S

Aspetto Classificazione Modello

100 V Carico standard/
microcarico 
(uso comune)

Unipo-
lare in 
devia-
zione

Terminale 
a saldare

A16-T1-1

DPDT A16-T1-2

100 V DPDT Terminale 
a molla

A16-T1-2S

200 V A16-T2-2S

Tipo Colore Modello

5 Vc.c. 12 Vc.c. 24 Vc.c.

LED Rosso A16-5DSR A16-12DSR A16-24DSR

Giallo A16-5DSY A16-12DSY A16-24DSY

Verde A16-5DSG A16-12DSG A16-24DSG

Bianco*1

*1 Utilizzare i LED bianchi con i tasti di colore bianco o giallo vivo.

A16-5DSW A16-12DSW A16-24DSW

Blu A16-5DA A16-12DA A16-24DA

Tipo 5 Vc.a./Vc.c. 12 Vc.a./Vc.c. 24 Vc.a./Vc.c.

Lampada ad incandescenza A16-5 A16-12 A16-24
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Accessori

Caratteristiche

Tipo Aspetto Classificazione Commenti Modello

Calotta di protezione 
rigida

Per i modelli rettangolari Non utilizzabile con calotta di protezione morbida A16ZJ-5050

Per i modelli quadrati e rotondi A16ZA-5050

Calotta di protezione 
morbida

Per i modelli rettangolari Non utilizzabile con calotta di protezione rigida. A16ZJ-5060

Per i modelli quadrati A16ZA-5060

Per i modelli quadrati A16ZT-5060

Tappi copriforo Per i modelli rettangolari Utilizzato per coprire i fori praticati nel pannello in previsione 
di eventuali espansioni

A16ZJ-3003

Per i modelli quadrati A16ZA-3003

Per i modelli quadrati A16ZT-3003

Frequenza 
di azionamento 
ammissibile

Meccanica Funzionamento momentaneo: 120 operazioni/min max.
Funzionamento alternato: 60 operazioni/min max.

Elettrica 20 operazioni/min max.

Durata Meccanica Funzionamento momentaneo: Minimo 2.000.000 operazioni 
Funzionamento alternato: Minimo 200.000 operazioni

Elettrica 100.000 operazioni minimo.

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –25... 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Peso Circa 10 g (interruttore bipolare in deviazione, luminoso con terminali a saldare)

Dimensioni in mm (H × L × P) Rotondo/quadrato: 18 x 18 x 28,5
Rettangolare: 18 x 24 x 28,5

Caratteristiche di funzionamento Pulsante

IP 65 resistente agli oli

Unipolare in 
deviazione

Bipolare in 
deviazione

Forza di scatto (FS) massima 2,94 N 4,91 N

Forza di rilascio (FR) minima 0,29 N

Corsa totale (CT) Circa 3 mm

Precorsa (PC) massima 2,5 mm

Corsa di ritenuta (CR) minima 0,5 mm

Caratteristiche Terminale a molla

Sezione dei cavi consigliata Filo semirigido da 0,5 mm2 o filo rigido da 0,8 mm 
di diametro

Fili utilizzabili 
e resistenza 
alla trazione

Filo semirigido 0,3 mm2 0,5 mm2 0,75 mm2 1,25 mm2

Filo rigido Ø 0,5 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm

Resistenza 
alla trazione

10 N 20 N 30 N 40 N

Lunghezza del tratto di filo 
esposto

10 ±1 mm
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A22N Pulsanti e indicatori

Pulsanti da 22 mm per impieghi generali

Pulsanti tondi disponibili con ghiere in plastica, metallo spazzolato e metallo in 
modelli luminosi e non luminosi. In fase di progettazione, Omron ha posto particolare 
attenzione al colore, alla funzionalità e al design.
• Varietà di modelli di ghiere e colori dal design elegante
• Profondità inferiore a 46,8 mm al di sotto del pannello
• Fino a 6 blocchi contatti (3 blocchi contatti in 2 file)
• Blocco contatti simmetrico 
• Tipo di morsettiera Push-In Plus
• Corpo contatti a scatto per montaggio rapido e semplice
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

*1 Contatti

*2

G: generale/morsettiera a vite
P: generale/morsettiera Push-In Plus

Elenco di modelli

Schemi di collegamento dei terminali

Luminoso/
Non luminoso

Materiale lunetta Forma superiore Contatti gruppo 
102*1

LED Colore Modello*2

Modalità di funzionamento

Momentaneo Alternato

Illuminati Plastica Protezione totale 1NO 1NC 24 V Verde A22NL-BGM-TGA-G102-GC A22NL-BGA-TGA-G102-GC

Montaggio frontale 1NO 1NC 200… 240 Vc.a. Rosso A22NL-BNM-TRA-G102-RE A22NL-BNA-TRA-G102-RE

Metallo Montaggio frontale 1NO 1NC 24 V Verde A22NL-RNM-TGA-G102-GC A22NL-RNA-TGA-G102-GC

Sporgente 1NO 1NC 200… 240 Vc.a. Rosso A22NL-RPM-TRA-G102-RE A22NL-RPA-TRA-G102-RE

Metallo spazzolato Protezione totale 1NO 1NC 24 V Verde A22NL-MGM-TGA-G102-GC A22NL-MGA-TGA-G102-GC

Sporgente 1NO 1NC 200… 240 Vc.a. Rosso A22NL-MPM-TRA-G102-RE A22NL-MPA-TRA-G102-RE

Non luminoso Plastica Montaggio frontale 1NO 1NC – Rosso A22NN-BNM-NRA-G102-NN A22NN-BNA-NRA-G102-NN

Sporgente 1NO 1NC – Nero A22NN-BPM-NBA-G102-NN A22NN-BPA-NBA-G102-NN

Metallo Montaggio frontale 1NO 1NC – Verde A22NN-RNM-NGA-G102-NN A22NN-RNA-NGA-G102-NN

Sporgente 1NO 1NC – Rosso A22NN-RPM-NRA-G102-NN A22NN-RPA-NRA-G102-NN

Metallo spazzolato Montaggio frontale 1NO 1NC – Bianco A22NN-MNM-NWA-G102-NN A22NN-MNA-NWA-G102-NN

Sporgente 1NO 1NC – Giallo A22NN-MPM-NYA-G102-NN A22NN-MPM-NYA-G102-NN

Codice Blocchi 
contatti

Posizione modulo

Non luminoso Luminoso

NO NC (1) (2) (3) (1) (2) (3)

100 1 0 NO – – NO Portalampada –

002 0 1 – – NC – Portalampada NC

101 2 0 NO – NO NO Portalampada NO

102 1 1 NO – NC NO Portalampada NC

202 0 2 NC – NC NC Portalampada NC

Morsettiere a vite/Morsettiere Push-In Plus

Ghiere in plastica Ghiere in metallo 
spazzolato

Ghiere in metallo

Montaggio 
frontale

A22N_-BN A22N_-MN A22N_-RN

Sporgente A22N_-BP A22N_-MP A22N_-RP

Protezione 
totale

A22N_-BG A22N_-MG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)(7) (9)
A 2 2 N L - B N M - T R A - P 1 0 0 - R B

Selettori non luminosi (2 NA/1 NC)
Codice configurazione dei contatti: 122

Selettori luminosi (1 NA/1 NC)
Codice configurazione dei contatti: 102

3

4

3

4

Vista inferiore

1

2 2

1

4

3X1

X

X2

Vista inferiore

LED 
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Sub-assemblaggi

Struttura interruttore
È possibile ordinare singolarmente attuatori, LED, supporti contatti e blocchi contatti. Utilizzarli in combinazione per i modelli che non sono disponibili come interruttori assemblati. Possono essere 
utilizzati anche come scorta per le parti in manutenzione.

Moduli di funzionamento

Supporto contatti

Blocchi contatti

Moduli illuminazione

LED

LEDSupporto contatti

Blocchi contatti Blocchi contatti + Portalampada

Attuatori in plastica Attuatori metallici spazzolati Attuatori metallici

Modelli non luminosi

Tipo di morsettiera 

a vite

Tipo di morsettiera 

Push-In Plus

Tipo di morsettiera 

a vite

Tipo di morsettiera 

Push-In Plus

Modelli luminosi

Riferimento per: A22NL-BGM-TGA-G102-G 
Momentaneo 

A22NL-BGA-TGA-P102-GC 
Alternato

Attuatori A22NZ-BNM-TRA A22NZ-BNA-TGA

Supporto contatti A22NZ-H-01

Blocco contatti SPST-NA A22NZ-S-G1A A22NZ-S-P1A

Blocco contatti SPST-NC A22NZ-S-G1B A22NZ-S-P1B

Portalampada 24 Vc.a./Vc.c. A22NZ-T-C A22NZ-T-CP

LED 24 Vc.a./c.c. A22NZ-L-RC

Luminoso/
Non 
luminoso

Materiale 
lunetta

Tipo Colore Modello

Momentaneo Alternato

Luminoso Plastica Protezione 
totale

Verde A22NZ-BGM-TGA A22NZ-BGA-TGA

Montaggio 
frontale

Rosso A22NZ-BNM-TRA A22NZ-BNA-TRA

Metallo Montaggio 
frontale

Verde A22NZ-RNM-TGA A22NZ-RNA-TGA

Sporgente Rosso A22NZ-RPM-TRA A22NZ-RPA-TRA

Metallo 
spazzolato

Sporgente Giallo A22NZ-MPM-TYA A22NZ-MPA-TYA

Protezione 
totale

Blu A22NZ-MGM-TAA A22NZ-MGA-TAA

Non luminoso Plastica Montaggio 
frontale

Rosso A22NZ-BNM-NRA A22NZ-BNA-NRA

Sporgente Nero A22NZ-BPM-NBA A22NZ-BPA-NBA

Metallo Montaggio 
frontale

Verde A22NZ-RNM-NGA A22NZ-RNA-NGA

Sporgente Rosso A22NZ-RPM-NRA A22NZ-RPA-NRA

Metallo 
spazzolato

Montaggio 
frontale

Bianco A22NZ-MNM-NWA A22NZ-MNA-NWA

Sporgente Giallo A22NZ-MPM-NYA A22NZ-MPA-NYA

Tipo Modello

A22NZ-H-01

Tipo Caratteristiche 
morsettiera

Contatti Modello

Morsettiera a vite SPST-NA (blu) A22NZ-S-G1A

SPST-NC (arancione) A22NZ-S-G1B

Morsettiera Push-In Plus SPST-NA (blu) A22NZ-S-P1A

SPST-NC (rosso) A22NZ-S-P1B

Morsettiera Push-In Plus DPST-NA (blu) A22NZ-S-P2A

DPST-NC (rosso) A22NZ-S-P2B

SPST-NA/SPST-NC 
(bianco)

A22NZ-S-P2C

Tipo Caratteristiche 
morsettiera

Tensione applicata Modello

Morsettiera a vite 24 Vc.a./c.c. A22NZ-T-C

100/110/120 Vc.a. A22NZ-T-D

200/220/230/
240 Vc.a.

A22NZ-T-E

Morsettiera 
Push-In Plus

24 Vc.a./c.c. A22NZ-T-CP

100/110/120 Vc.a. A22NZ-T-DP

200/220/230/
240 Vc.a.

A22NZ-T-EP

Tipo Colore Modello
24 Vc.a./c.c. 100/110/120 Vc.a. 200/220/230/

240 Vc.a.
Rosso A22NZ-L-RC A22NZ-L-RD A22NZ-L-RE
Verde A22NZ-L-GC A22NZ-L-GD A22NZ-L-GE
Giallo A22NZ-L-YC A22NZ-L-YD A22NZ-L-YE
Bianco A22NZ-L-WC A22NZ-L-WD A22NZ-L-WE
Blu A22NZ-L-AC A22NZ-L-AD A22NZ-L-AE
Ambra A22NZ-L-OC A22NZ-L-OD A22NZ-L-OE
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Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Descrizione Tipo Caratteristiche Modello

Piastra di 
rinforzo

Utilizzata per assicurare robustezza 
o quando è collegato il secondo 
o il terzo livello dei blocchi contatti.

A22NZ-A-C01

Chiave di 
serraggio

Utilizzato per serrare le ghiere 
di montaggio dal lato posteriore 
del pannello.

A22NZ-A-301

Estrattore 
LED

Realizzato in gomma e utilizzato 
per rimuovere facilmente i LED.

A22NZ-A-302

Scatola di 
controllo

Utilizzata per l’installazione 
di un pulsante.

A22NZ-A-B01Y

Descrizione Tipo Caratteristiche Modello

Riquadro della 
targhetta

Targhetta senza testo su sfondo nero. 
Per foro del pannello di 22,3 mm 
di diametro

A22NZ-A-50103

Targhette Senza testo Bianco A22Z-3443W

Nero A22Z-3443B

Trasparente A22Z-3443C

Testo bianco 
su sfondo rosso

“STOP” A22Z-3443R-4

Testo bianco 
su sfondo nero

“START” A22Z-3443B-3

Descrizione Modelli non luminosi Modelli luminosi

Frequenza di azionamento 
ammissibile

Meccanica 60 operazioni/min max.

Elettrica 30 operazioni/min max.

Resistenza di isolamento 100 M min. (a 500 VDC) Non disponibile per i moduli del sistema di illuminazione

Resistenza dei contatti 100 m max. (valore iniziale)

Rigidità dielettrica Tra terminali con la stessa polarità*1

*1 Tipo di morsettiera Push-In Plus: 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min.

2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min Non disponibile per i moduli del sistema di illuminazione

Tra ciascun terminale e la messa 
a terra

2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza (malfunzionamento entro 1 ms)

Resistenza agli urti Malfunzionamento 1.000 m/s2 max. (malfunzionamento entro 1 ms)

Durata Meccanica Azione momentanea: 5.000.000 di operazioni min.
Azione alternata: 500.000 operazioni min.

Elettrica 500.000 operazioni min. 
(250 Vc.a., 3 A, con carico induttivo avente fattore di potenza cos  = 0,4)



857

Pu
lsa

nt
i e

 in
di

ca
to

ri

A22NK Selettori a chiave

Selettori a chiave da 22 mm di diametro 
con scelta di più ghiere

Questi affidabili selettori a chiave sono disponibili in un’ampia gamma 
di 2 o 3 posizioni di rilascio con operazioni di reset manuale o automatico.
• Disponibilità di ulteriore sicurezza con i selettori a chiave: solo i possessori 

della chiave possono modificare le impostazioni
• Selettore a 2 e 3 posizioni con reset manuale o automatico
• Profondità di montaggio inferiore a 46,8 mm dietro al pannello
• Fino a 6 blocchi contatti (3 blocchi contatti in 2 file)
• Blocco contatti simmetrico 
• Tipo di morsettiera Push-In Plus
• Corpo contatti a scatto per montaggio rapido e semplice
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

*1 Contatti

*2

G: generale/morsettiera a vite
P: generale/morsettiera Push-In Plus

Elenco di modelli

Angolo di funzionamento

Sub-assemblaggi

Struttura interruttore
È possibile ordinare attuatori, collari di montaggio e blocchi contatti singolarmente. Utilizzarli in combinazione per i modelli che non sono disponibili come selettori assemblati. Possono essere 
utilizzati anche come scorta per le parti in manutenzione.

Materiale lunetta Reset Posizione di rilascio Contatti gruppo 102*1 Modello*2

Modalità di funzionamento (posizioni)

2 posizioni 3 posizioni

Plastica Manuale Tutti 1NO 1NC A22NK-2BM-01AA-G102 A22NK-3BM-01AA-G102

Reset automatico a sinistra Sinistra 1NO 1NC A22NK-2BL-01BA-G102 A22NK-3BL-01BA-G102

Metallo Manuale Tutti 1NO 1NC A22NK-2RM-01AA-G102 A22NK-3RM-01AA-G102

Reset automatico a sinistra Sinistra 1NO 1NC A22NK-2RL-01BA-G102 A22NK-3RL-01BA-G102

Metallo spazzolato Manuale Tutti 1NO 1NC A22NK-2MM-01AA-G102 A22NK-3MM-01AA-G102

Reset automatico a sinistra Sinistra 1NO 1NC A22NK-2ML-01BA-G102 A22NK-3ML-01BA-G102

Codice Blocchi 
contatti

Posizione 
modulo

Due 
posizioni

Tre 
posizioni

NO NC 1 2 3

100 1 0 NO – – Sì –

002 0 1 – – NC Sì –

101 2 0 NO – NO Sì Sì

102 1 1 NO – NC Sì Sì

201 1 1 NC – NO – Sì

202 0 2 NC – NC Sì Sì

110 2 0 NO NO – – Sì

111 3 0 NO NO NO Sì Sì

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A 2 2 N  K  -  2 B  M  -  0 1  A  A  -  P  1 0 0

Morsettiere a vite/Morsettiere Push-In Plus

Ghiere in plastica Ghiere in metallo 
spazzolato

Ghiere in metallo

A22NK-_B A22NK-_M A22NK-_R

2 posizioni

3 posizioni
(terminali 
a inserimento)

Tre posizioniDue posizioni 90°
1 2 1

0
245° 45°

Supporto contatti

Attuatori in plastica Attuatori metallici spazzolati Attuatori metallici

Blocchi contatti
Tipo di morsettiera Push-In Plus

Blocchi contatti
Tipo di morsettiera a vite

Riferimento per: A22NK-2BM-01AA-G122
2 posizioni 
Manuale

A22NK-3RB-01DA-P122
3 posizioni (terminali 
a inserimento)
Reset automatico 
a sinistra/destra

Plastica Metallo

Posizione di rilascio Tutti Centro

Attuatori A22NZ-2BM-01AA A22NZ-3RB-01DA

Supporto contatti A22NZ-H-01

Blocco contatti 
SPST-NA

A22NZ-S-G1A A22NZ-S-P1A

Blocco contatti 
SPST-NC ×2 

A22NZ-S-G1B A22NZ-S-P1B
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Moduli di funzionamento

Supporto contatti

Blocchi contatti

Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Selettori a chiave

Materiale 
lunetta

Reset Posizione 
di rilascio

Modello

Modalità di funzionamento (posizioni)

2 posizioni 3 posizioni

Plastica Manuale Tutti A22NZ-2BM-01AA A22NZ-3BM-01AA

Reset automatico 
a sinistra

Sinistra A22NZ-2BL-01BA A22NZ-3BL-01BA

Metallo Manuale Tutti A22NZ-2RM-01AA A22NZ-3RM-01AA

Reset automatico 
a sinistra

Sinistra A22NZ-2RL-01BA A22NZ-3RL-01BA

Metallo 
spazzolato

Manuale Tutti A22NZ-2MM-01AA A22NZ-3MM-01AA

Reset automatico 
a sinistra

Sinistra A22NZ-2ML-01BA A22NZ-3ML-01BA

Tipo Modello

A22NZ-H-01

Tipo Caratteristiche 
morsettiera

Contatti Modello

Morsettiera a vite SPST-NA (blu) A22NZ-S-G1A

SPST-NC 
(arancione)

A22NZ-S-G1B

Morsettiera Push-In Plus SPST-NA (blu) A22NZ-S-P1A

SPST-NC (rosso) A22NZ-S-P1B

Morsettiera Push-In Plus DPST-NA (blu) A22NZ-S-P2A

DPST-NC (rosso) A22NZ-S-P2B

SPST-NA/SPST-NC 
(bianco)

A22NZ-S-P2C

Descrizione Tipo Caratteristiche Modello

Piastra di 
rinforzo

Utilizzata per assicurare robustezza 
o quando è collegato il secondo blocco 
contatti del terzo livello.

A22NZ-A-C01

Chiave di 
serraggio

Utilizzato per serrare le ghiere 
di montaggio dal lato posteriore 
del pannello.

A22NZ-A-301

Tasti Fino a 6 chiavi diverse A22NZ-K-01

Scatola di 
controllo

Utilizzata per l’installazione 
di un pulsante.

A22NZ-A-B01Y

Descrizione Tipo Caratteristiche Modello

Riquadro della 
targhetta

Compresa targhetta senza testo su 
sfondo nero. Per foro del pannello 
di 22,3 mm di diametro

A22NZ-A-50103

Targhette Senza testo Bianco A22Z-3443W

Nero A22Z-3443B

Trasparente A22Z-3443C

Testo bianco su 
sfondo rosso

“STOP” A22Z-3443R-4

Testo bianco su 
sfondo nero

“START” A22Z-3443B-3

Descrizione Selettori con 2 posizioni Selettori con 3 posizioni

Frequenza di azionamento 
ammissibile

Meccanica 30 operazioni/min max.

Elettrica 30 operazioni/min max.

Resistenza isolata 100 mΩ min. (valore iniziale)

Rigidità dielettrica Tra terminali con la stessa polarità 2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Tra ciascun terminale e la messa 
a terra

2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza (malfunzionamento entro 1 ms)

Resistenza agli urti Malfunzionamento 1.000 m/s² max. (malfunzionamento entro 1 ms)

Durata Meccanica 500.000 operazioni minimo 300.000 operazioni minimo 

Elettrica 500.000 operazioni minimo 300.000 operazioni minimo 
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A22NS/NW Selettori a manopola

Selettori per impieghi generali, con attenzione al colore, 
alla funzionalità e alla sicurezza

Linea completa di selettori da 22 mm. Questi selettori affidabili sono disponibili 
in un’ampia gamma di colori e materiale delle ghiere.
• I selettori a manopola offrono agli utenti in modo affidabile per avviare 

il funzionamento della macchina o scegliere una delle relative modalità 
di funzionamento.

• Selettore a 2 e 3 posizioni con reset manuale o automatico
• Profondità di montaggio inferiore a 46,8 mm dietro al pannello
• Fino a 6 blocchi contatti (3 blocchi contatti in 2 file)
• Blocco contatti simmetrico 
• Tipo di morsettiera Push-In Plus
• Corpo contatti a scatto per montaggio rapido e semplice
• Conforme a RoHS

Modelli disponibili

*1 Contatti

*2

G: generale/morsettiera a vite
P: generale/morsettiera Push-In Plus

Elenco di modelli Angolo di funzionamento

Luminoso/
Non luminoso

Materiale lunetta Reset Contatti gruppo 
102*1

LED Colore Modello*2

Modalità di funzionamento (posizioni)
2 posizioni 3 posizioni

Luminoso Plastica Manuale 1NO 1NC 24 Vc.c Verde A22NW-2BM-TGA-G102-GC A22NW-3BM-TGA-G102-GC
Reset automatico a sinistra 1NO 1NC 200… 240 Vc.a. Rosso A22NW-2BL-TRA-G102-RE A22NW-3BL-TRA-G102-RE

Metallo Manuale 1NO 1NC 24 Vc.c Verde A22NW-2RM-TGA-G102-GC A22NW-3RM-TGA-G102-GC
Reset automatico a sinistra 1NO 1NC 200… 240 Vc.a. Rosso A22NW-2RL-TRA-G102-RE A22NW-3RL-TRA-G102-RE

Metallo spazzolato Manuale 1NO 1NC 24 Vc.c Verde A22NW-2MM-TGA-G102-GC A22NW-3MM-TGA-G102-GC
Reset automatico a sinistra 1NO 1NC 200… 240 Vc.a. Rosso A22NW-2ML-TRA-G102-RC A22NW-3ML-TRA-G102-RC

Non luminoso Plastica Manuale 1NO 1NC – Verde A22NS-2BM-NGA-G102-NN A22NS-3BM-NGA-G102-NN
Reset automatico a sinistra 1NO 1NC – Rosso A22NS-2BL-NRA-G102-NN A22NS-3BL-NRA-G102-NN

Metallo Manuale 1NO 1NC – Giallo A22NS-3BL-NRA-G102-NN A22NS-3RM-NYA-G102-NN
Reset automatico a sinistra/
destra

1NO 1NC – Nero – A22NS-3RB-NBA-G102-NN

Metallo spazzolato Manuale 1NO 1NC – Verde A22NS-2MM-NGA-G102-NN A22NS-3MM-NGA-G102-NN
Reset automatico a sinistra/
destra

1NO 1NC – Rosso – A22NS-3MB-NRA-G102-NN

Codice Blocchi 
contatti

Non luminoso Luminoso

Posizione 
modulo

N. di posizioni Posizione modulo N. di posizioni

NO NC (1) (2) (3) Due 
posizioni

Tre 
posizioni

(1) (2) (3) Due 
posizioni

Tre 
posizioni

100 1 0 NO – – Sì – NO Portalampada – Sì –

002 0 1 – – NC Sì – – Portalampada NC Sì –

101 2 0 NO – NO Sì Sì NO Portalampada NO Sì Sì

102 1 1 NO – NC Sì Sì NO Portalampada NC Sì Sì

201 1 1 NC – NO – Sì NC Portalampada NO – Sì

202 0 2 NC – NC Sì Sì NC Portalampada NC Sì Sì

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)(7) (9)
A 2  2 N  W  -  2  B  M    -  N R  A   -   P  1 0 1   -  R   A

Morsettiere a vite/Morsettiere Push-In Plus

Non luminoso Illuminati

Ghiere in 
plastica

A22NS-_B A22NW-_B

Due posizioni Tre posizioni Due posizioni Tre posizioni

Ghiere in 
metallo 
spazzolato

A22NS-_M A22NW-_M

Due posizioni Tre posizioni Due posizioni Tre posizioni

Ghiere in 
metallo

A22NS-_R A22NW-_R

Due posizioni Tre posizioni Due posizioni Tre posizioni

Tre posizioniDue posizioni
90°

1 2 1

0

2
45° 45°
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Sub-assemblaggi

Struttura interruttore
È possibile ordinare singolarmente attuatori, LED, supporti contatti e blocchi contatti. Utilizzarli in combinazione per i modelli che non sono disponibili come interruttori assemblati. Possono essere 
utilizzati anche come scorta per le parti in manutenzione.

Moduli di funzionamento

Supporto contatti

Blocchi contatti

Moduli illuminazione

LED

LEDSupporto contatti

Blocchi contatti Blocchi contatti + Portalampada

Attuatori in plastica Attuatori metallici spazzolati Attuatori metallici

Modelli non luminosi

Tipo di morsettiera 

a vite

Tipo di morsettiera 

Push-In Plus

Tipo di morsettiera 

a vite

Tipo di morsettiera 

Push-In Plus

Modelli luminosi

Riferimento per: A22NW-2BM-TRA-G102-GC 
2 posizioni manuali

A22NW-3BB-TGA-P102-GC
3 posizioni di reset 
automatico a sinistra/destra

Attuatori A22NZ-2BM-TGA A22NZ-3BB-TGA

Supporto contatti A22NZ-H-01

Blocco contatti SPST-NA A22NZ-S-G1A A22NZ-S-P1A

Blocco contatti SPST-NC A22NZ-S-G1B A22NZ-S-P1B

Portalampada 
24 Vc.a./Vc.c.

A22NZ-T-C A22NZ-T-CP

LED 24 Vc.a./c.c. A22NZ-L-GC

Luminoso/
Non 
luminoso

Materiale 
lunetta

Reset Colore Modello

Modalità di funzionamento (posizioni)

2 posizioni 3 posizioni

Luminoso Plastica Manuale Verde A22NZ-2BM-TGA A22NZ-3BM-TGA

Reset 
automatico 
a sinistra

Rosso A22NZ-2BL-TRA A22NZ-3BL-TRA

Metallo Manuale Verde A22NZ-2RM-TGA A22NZ-3RM-TGA

Reset 
automatico 
a sinistra

Rosso A22NZ-2RL-TRA A22NZ-3RL-TRA

Metallo 
spazzolato

Manuale Verde A22NZ-2MM-TGA A22NZ-3MM-TGA

Reset 
automatico 
a sinistra

Rosso A22NZ-2ML-TRA A22NZ-3ML-TRA

Non 
luminoso

Plastica Manuale Verde A22NZ-2BM-NGA A22NZ-3BM-NGA

Reset 
automatico 
a sinistra

Rosso A22NZ-2BL-NRA A22NZ-3BL-NRA

Metallo Manuale Giallo A22NZ-2RM-NYA A22NZ-3RM-NYA

Reset 
automatico 
a sinistra/
destra

Nero – A22NZ-3RB-NBA

Metallo 
spazzolato

Manuale Verde A22NZ-2MM-NGA A22NZ-3MM-NGA

Reset 
automatico 
a sinistra/
destra

Rosso – A22NZ-3MB-NRA

Tipo Modello

A22NZ-H-01

Tipo Caratteristiche 
morsettiera

Contatti Modello

Morsettiera a vite SPST-NA (blu) A22NZ-S-G1A

SPST-NC (arancione) A22NZ-S-G1B

Morsettiera Push-In Plus SPST-NA (blu) A22NZ-S-P1A

SPST-NC (rosso) A22NZ-S-P1B

Morsettiera Push-In Plus DPST-NA (blu) A22NZ-S-P2A

DPST-NC (rosso) A22NZ-S-P2B

SPST-NA/SPST-NC 
(bianco)

A22NZ-S-P2C

Tipo Caratteristiche 
morsettiera

Tensione applicata Modello

Morsettiera a vite 24 Vc.a./c.c. A22NZ-T-C

100/110/120 Vc.a. A22NZ-T-D

200/220/230/
240 Vc.a.

A22NZ-T-E

Morsettiera Push-In Plus 24 Vc.a./c.c. A22NZ-T-CP

100/110/120 Vc.a. A22NZ-T-DP

200/220/230/
240 Vc.a.

A22NZ-T-EP

Tipo Colore Modello
24 Vc.a./c.c. 100/110/120 Vc.a. 200/220/230/

240 Vc.a.
Rosso A22NZ-L-RC A22NZ-L-RD A22NZ-L-RE
Verde A22NZ-L-GC A22NZ-L-GD A22NZ-L-GE
Giallo A22NZ-L-YC A22NZ-L-YD A22NZ-L-YE
Bianco A22NZ-L-WC A22NZ-L-WD A22NZ-L-WE
Blu A22NZ-L-AC A22NZ-L-AD A22NZ-L-AE
Ambra A22NZ-L-OC A22NZ-L-OD A22NZ-L-OE
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Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristiche

Selettori

Descrizione Tipo Caratteristiche Modello

Piastra di 
rinforzo

Utilizzata per assicurare robustezza 
o quando è collegato il secondo 
o il terzo livello di blocchi contatti.

A22NZ-A-C01

Chiave di 
serraggio

Utilizzato per serrare le ghiere 
di montaggio dal lato posteriore 
del pannello.

A22NZ-A-301

Estrattore LED Realizzato in gomma e utilizzato 
per rimuovere facilmente i LED.

A22NZ-A-302

Scatola di 
controllo

Utilizzata per l’installazione 
di un pulsante.

A22NZ-A-B01Y

Descrizione Tipo Caratteristiche Modello

Riquadro della 
targhetta

Targhetta senza testo su sfondo nero. 
Per foro del pannello di 22,3 mm 
di diametro

A22NZ-A-50103

Targhette Senza testo Bianco A22Z-3443W

Nero A22Z-3443B

Trasparente A22Z-3443C

Testo bianco su 
sfondo rosso

“STOP” A22Z-3443R-4

Testo bianco su 
sfondo nero

“START” A22Z-3443B-3

Descrizione Modelli non luminosi Modelli luminosi

Frequenza di 
azionamento 
ammissibile

Meccanica 30 operazioni/min max.

Elettrica 30 operazioni/min max.

Resistenza isolata 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica Tra terminali con la stessa 
polarità

2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Tra ciascun terminale 
e la messa a terra

2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle 
vibrazioni

Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza (malfunzionamento entro 1 ms)

Resistenza agli urti Malfunzionamento 1.000 m/s² max. (malfunzionamento entro 1 ms)

Durata Meccanica 500.000 operazioni min. (3 posizioni: 300.000 operazioni min.) 

Elettrica 500.000 operazioni min. (3 posizioni: 300.000 operazioni min.) 
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M16 Indicatori

Indicatori con foro di montaggio da 16 mm

La serie M16 di indicatori con montaggio a dado è disponibile nella versione 
rettangolare, quadrata e rotonda. Grazie alla struttura modulare, il montaggio 
è rapido e semplice. Il modello M16 è dotato di una vasta gamma di dispositivi.
• LED, lampada a incandescenza e lampada neon
• Disponibili diversi colori
• Profondità di montaggio ridotta, inferiore a 28,5 mm al di sotto del pannello
• Elevata affidabilità, IP 65
• Approvato UL, CSA e VDE e conforme a EN60947-5-1

Modelli disponibili

Tasto

LED Involucri

Zoccoli

Caratteristiche

Valori nominali

Tipo Colori del display Modello

IP 65 (resistente agli oli)

Rettangolare Quadrato Rotondo

LED
Lampada ad incandescenza

Rosso A165L-JR A165L-AR A165L-TR

Giallo A165L-JY A165L-AY A165L-TY

Giallo vivo A165L-JPY A165L-APY A165L-TPY

Bianco A165L-JW A165L-AW A165L-TW

Blu A165L-JA A165L-AA A165L-TA

LED
Lampada ad incandescenza

Verde A165L-JGY A165L-AGY A165L-TGY

Verde A165L-JG A165L-AG A165L-TG

Tipo Colore Modello

Tensione di funzionamento

5 Vc.c. 12 Vc.c. 24 Vc.c.

LED Rosso A16-5DSR A16-12DSR A16-24DSR

Giallo A16-5DSY A16-12DSY A16-24DSY

Verde A16-5DSG A16-12DSG A16-24DSG

Bianco A16-5DSW A16-12DSW A16-24DSW

Blu A16-5DA A16-12DA A16-24DA

Tipo 5 Vc.a./Vc.c. 12 Vc.a./Vc.c. 24 Vc.a./Vc.c.

Lampada ad incandescenza A16-5 A16-12 A16-24

Classificazione Modello

IP 65 (resistente agli oli) Rettangolare A165-CJM

Quadrato A165-CAM

Rotondo A165-CTM

Classificazione Modello

Terminali a saldare M16-0

Terminali per circuiti stampati (PCB) M16-0P

Terminale a molla M16-S

Terminali a saldare Illuminazione 
a tensione ridotta

100 V M16-T1

Terminale a molla 100 V M16-T1-S

200 V M16-T2-S

Frequenza di 
azionamento 
ammissibile

Meccanica Funzionamento momentaneo: 120 operazioni/min max., 
funzionamento alternato: 60 operazioni/min max.

Elettrica 20 operazioni/min max.

Durata Meccanica Funzionamento momentaneo: 2.000.000 operazioni min., 
funzionamento alternato: 200.000 operazioni min.

Elettrica 100.000 operazioni minimo.

Grado di contaminazione 3 (IEC947-5-1)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10… 55°C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –25... 65°C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Peso Circa 10 g (interruttore bipolare in deviazione, luminoso 
con terminali a saldare)

Dimensioni (in mm) Rotondo/quadrato: 18H x 18L x 28,5P 
rettangolare: 18H x 24L x 28,5P

Ente Norma Numero file

UL, cUL UL508 E41515

LED ad alta luminosità

Tensione nominale Corrente nominale Tensione di 
funzionamento

Resistenza 
limitatrice 
integrata

5 Vc.c. 30 mA (15 mA) 5 Vc.c. ±5% 33  (68 )

12 Vc.c. 15 mA 12 Vc.c. ±5% 270  (560 )

24 Vc.c. 10 mA 24 Vc.c. ±5% 1.600  (2.000 )

Lampada ad incandescenza

Tensione nominale Corrente nominale Tensione di funzionamento

6 Vc.a./Vc.c. 60 mA 5 Vc.a./Vc.c.

14 Vc.a./Vc.c. 40 mA 12 Vc.a./Vc.c.

28 Vc.a./Vc.c. 24 mA 24 Vc.a./Vc.c.
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M22N Indicatori

Indicatori IP66 da 22 mm che mostrano lo stato 
di macchina e processi sui pannelli di controllo. 

Linea completa di pulsanti, selettori, selettori a chiave e spie da 22 mm. Queste 
affidabili spie del pannello sono disponibili in un’ampia gamma di forme e colori.
• La sorgente luminosa a LED è facilmente visibile nella maggior parte delle 

condizioni di illuminazione
• Ampia gamma di modelli e colori
• Facilità di montaggio e rimozione del gruppo portalampade
• Tipo di morsettiera Push-In Plus
• Profondità di montaggio ridotta, inferiore a 49,2 mm dietro al pannello

Modelli disponibili

Codici per i set * Caratteristiche morsettiere

Proprietà

Caratteristiche

Tipo Tensione nominale (2)(2) Colore spia (4) Colore LED Modello

Piatto in plastica 24 Vc.a./c.c. TR: rosso trasparente
TG: verde trasparente
TY: giallo trasparente
TW: bianco trasparente
TA: blu trasparente
TO: arancione trasparente

R: rosso
G: verde
Y: giallo
W: bianco
A: blu
O: arancione

M22N-BN-(2)(2)A-(4)C

M22N-BN-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 o 120 Vc.a. M22N-BN-(2)(2)A-(4)D

M22N-BN-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 o 240 Vc.a. M22N-BN-(2)(2)A-(4)E

M22N-BN-(2)(2)A-(4)E-P

Sporgente in plastica 24 Vc.a./c.c. M22N-BP-(2)(2)A-(4)C

M22N-BP-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 o 120 Vc.a. M22N-BP-(2)(2)A-(4)D

M22N-BP-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 o 240 Vc.a. M22N-BP-(2)(2)A-(4)E

M22N-BP-(2)(2)A-(4)E-P

Semisferico in plastica 24 Vc.a./c.c. M22N-BG-(2)(2)A-(4)C

M22N-BG-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 o 120 Vc.a. M22N-BG-(2)(2)A-(4)D

M22N-BG-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 o 240 Vc.a. M22N-BG-(2)(2)A-(4)E

M22N-BG-(2)(2)A-(4)E-P

Inciso piatto in plastica 24 Vc.a./c.c. M22N-BC-(2)(2)A-(4)C

M22N-BC-(2)(2)A-(4)C-P

100, 110 o 120 Vc.a. M22N-BC-(2)(2)A-(4)D

M22N-BC-(2)(2)A-(4)D-P

200, 220, 230 o 240 Vc.a. M22N-BC-(2)(2)A-(4)E

M22N-BC-(2)(2)A-(4)E-P

M 2 2 N - B C - T R A - R A - P
(1) (2) (3) (4) (5) (6)*

Codice Caratteristiche

Nessun 
codice

Morsettiera a vite

P Morsettiera Push-In Plus

Descrizione Tipo Spia

Resistenza di isolamento 100 M min. (a 500 VDC)

Rigidità dielettrica Tra terminali con la stessa polarità 2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Tra ciascun terminale e la messa a terra 2.500 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni Malfunzionamento 10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza

Resistenza agli urti Malfunzionamento 1.000 m/s2 max.

Temperatura ambiente*1

*1 Senza formazione di ghiaccio o condensa.

25… 55C

Umidità relativa 35… 85%

Temperatura ambiente*1 40… 80C

Grado di protezione*2

*2 Grado di protezione dal lato anteriore del pannello.

IP66, NEMA 4X, NEMA13

Protezione da scosse elettriche Classe II



XW5T-P _ _ -1.1-2_XW5T- P_ _-1.1-1_

Morsettiere

Tecnologia Push-In Plus

XW5T- P_ _ -_.2-1_ XW5G-P_ _ -_.2-1XW5G- P_ _-1.1-1 XW5G-P_ _ -1.1-2

Messa a terraPassante

Sezione trasversale 

nominale 1 mm2

Sezione trasversale 

nominale 1 mm2

Sezione trasversale 

nominale 1, 2, 5, 4 mm2

Morsettiera standard A più file Conduttore multiplo

Sezione trasversale 

nominale 1 mm2

Sezione trasversale 

nominale 1 mm2

Sezione trasversale 

nominale 1, 2, 5, 4 mm2

Morsettiera standard A più file Conduttore multiplo

864

Morsettiere

XW5_ 

Dimensioni ridotte e prestazioni elevate

Una gamma completa di morsettiere con sezione trasversale fino a 150 mm² con tecnologia di cablaggio di alta qualità.

• Tecnologia Push-In Plus

• Facilità di cablaggio

• Design robusto

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017
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Sezione trasversale 

nominale 4 mm2

Sezione trasversale 

nominale 2, 5, 4 mm2

Sezione trasversale 

nominale 2, 5, 4, 6, 10, 

16, 35, 70 mm2

Morsettiera standard A più file Conduttore multiplo

Sezione trasversale 

nominale 4 mm2

Sezione trasversale 

nominale 2, 5, 4 mm2

Sezione trasversale 

nominale 2, 5, 4, 6, 10, 

16, 35, 70, 150 mm2

Morsettiera standard A più file Conduttore multiplo

Passante Messa a terra

Tecnologia a vite

XW5T- S_ _-1.1-1_ XW5T-S_ _ -1.1-2_

Speciale

Sezione trasversale 

nominale 4 mm2

Blocchi di 

scollegamento a lama

Fusibile

Sezione trasversale 

nominale 4 mm2

XW5G- S_ _-1.1-1XW5T- S_ _ -_ .2-1_ XW5G-S_ _ -1.1-2 XW5T-S4.0-FU_ XW5G-S_ _ - _.2-1 XW5T-S4.0-KD
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Tabella di selezione

Categoria A molla “push in”

Modello XW5T- P_ _-1.1-1_ XW5T-P _ _ -1.1-2_ XW5T- P_ _ - _ .2-1_ XW5G- P_ _-1.1-1 XW5G-P _ _ -1.1-2 XW5G-P_ _ - _ .2-1

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

ge
ne

ra
li

Morsettiera standard  – –  – –

Blocchi di messa a terra – – –   

Morsettiera a più file –  – –  –

Collegamento verticale – – – –  –

Conduttore multiplo – –  – – 

Scollegamento a lama – – – – – –

Blocchi fusibili – – – – – –

Colore Grigio scuro, blu Grigio scuro, blu Grigio scuro, blu Verde/giallo Verde/giallo Verde/giallo

D
im

en
si

on
i Larghezza 3,5… 6,2 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5… 6,2 mm 3,5 mm 3,5 mm

Lunghezza 45… 56 mm 65,7 mm 54,1… 63,2 mm 45… 56 mm 65,7 mm 54,1… 63,2 mm

Altezza 30,5… 35,25 mm 41,1 mm 30,5 mm 30,5… 35,25 mm 41,1 mm 30,5 mm

Pagina/Collegamento rapido 868/K256 868/K256 868/K256 868/K256 868/K256 868/K256
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Morsettiere

A vite

XW5T- S_ _-1.1-1_ XW5T-S _ _ -1.1-2_ XW5T- S_ _ - _ .2-1_ XW5G- S_ _-1.1-1 XW5G-S _ _ -1.1-2 XW5G-S _ _ - _ .2-1 XW5T-S4.0-KD XW5T-S4.0-FU _

  –  – – – –

– – –    – –

–  – –  –

–  – –  –

– –  – – 

– – – – – – 

– – – – – – 

Grigio scuro, blu Grigio scuro, nero Grigio scuro, blu Verde/giallo Verde/giallo Verde/giallo Grigio Grigio

5… 28 mm 5… 6 mm 6 mm 5… 24 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8… 10 mm

48… 96 mm 66… 72 mm 56… 68 mm 48… 75 mm 72 mm 56… 68 mm 56 mm 77 mm

48… 99 mm 64… 67 mm 50 mm 48… 81 mm 67 mm 50 mm 50 mm 54 mm

873/K259 873/K259 873/K259 873/K259 873/K259 873/K259 873/K259 873/K259

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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XW5_-P Morsetti per guida DIN

Morsetti Push-in Plus per ridurre le dimensioni 
del quadro di controllo e il lavoro di cablaggio

• Riduzione di tempo e fatica grazie alla facilità di inserimento che richiede solo 8 N. 
• I morsetti Push-in Plus sono più compatti delle tradizionali morsetti a vite.
• La disponibilità di modelli sottili fino a una larghezza di soli 3,5 mm consente 

di ridurre le dimensioni dei quadri di controllo.
• La bassa forza di inserimento e la robusta tenuta consentono di ridurre l'attività 

di cablaggio e offrire elevata affidabilità.
• L'assenza di allentamenti consente di avere un'applicazione che non richiede 

manutenzione.

Modelli disponibili

Accessori

Ponticelli per cortocircuito Etichette

Copertura finale

Staffe finali

Classificazione Tipo di prodotto Sezione 
trasversale 
nominale
(mm²)

Numero 
di livelli

Numero di 
posizione 
morsetto 
per livello

Colore Materiale 
isolante

Classificazione 
di infiammabilità 
in conformità 
a UL94

Confe-
zione
(pz)

Peso
(g)

Modello

Morsetti passanti Morsetti 
standard

1,0 1 2 Grigio scuro PA V0 50 3,3 XW5T-P1.5-1.1-1

2,5 1 2 PA V0 50 6,3 XW5T-P2.5-1.1-1

4 1 2 PA V0 50 8,4 XW5T-P4.0-1.1-1

1,0 1 2 Blu PA V0 50 3,3 XW5T-P1.5-1.1-1BL

2,5 1 2 PA V0 50 6,3 XW5T-P2.5-1.1-1BL

4 1 2 PA V0 50 8,4 XW5T-P4.0-1.1-1BL

Morsetti a più file 1,0 2 2 Grigio scuro PA V0 50 6,5 XW5T-P1.5-1.1-2

1,0 2 2 Blu PA V0 50 6,5 XW5T-P1.5-1.1-2BL

Morsetti a più 
conduttori

1,0 1 3 Grigio scuro PA V0 50 4,1 XW5T-P1.5-1.2-1

1,0 1 3 Blu PA V0 50 4,1 XW5T-P1.5-1.2-1BL

1,0 1 4 Grigio scuro PA V0 50 4,9 XW5T-P1.5-2.2-1

1,0 1 4 Blu PA V0 50 4,9 XW5T-P1.5-2.2-1BL

Morsetti di messa 
a terra

Morsetti 
standard

1,0 1 2 Verde/giallo PA V0 50 4,7 XW5G-P1.5-1.1-1

2,5 1 2 PA V0 50 9,9 XW5G-P2.5-1.1-1

4 1 2 PA V0 50 11,8 XW5G-P4.0-1.1-1

Morsetti a più file 1,0 2 2 PA V0 50 8,1 XW5G-P1.5-1.1-2

Morsetti a più 
conduttori

1,0 1 3 PA V0 50 5,5 XW5G-P1.5-1.2-1

1,0 1 4 PA V0 50 6,3 XW5G-P1.5-2.2-1

Morsetti utilizzabili N. di poli Colori Modello

XW5T-P1.5-_ o 
XW5G-P1.5-_

2 Rosso (RD)
Blu (BL)
Giallo (YL)

XW5S-P1.5-2__

3 XW5S-P1.5-3__

4 XW5S-P1.5-4__

5 XW5S-P1.5-5__

10 XW5S-P1.5-10__

XW5T-P2.5-_ o 
XW5G-P2.5-_

2 Rosso (RD)
Blu (BL)
Giallo (YL)

XW5S-P2.5-2__

3 XW5S-P2.5-3__

4 XW5S-P2.5-4__

5 XW5S-P2.5-5__

10 XW5S-P2.5-10__

XW5T-P4.0-_ o 
XW5G-P4.0-_

2 Rosso (RD)
Blu (BL)
Giallo (YL)

XW5S-P4.0-2__

3 XW5S-P4.0-3__

4 XW5S-P4.0-4__

5 XW5S-P4.0-5__

10 XW5S-P4.0-10__

Morsetti utilizzabili Caratteristiche Modello

XW5T-P1.5-_ Per la parte superiore
1 foglio (102 pezzi)

XW5Z-P1.5LB1

Per la parte laterale
1 foglio (108 pezzi)

XW5Z-P1.5LB2

XW5T-P2.5-_ Per la parte superiore
1 foglio (72 pezzi)

XW5Z-P2.5LB1

Per la parte laterale
1 foglio (72 pezzi)

XW5Z-P2.5LB2

XW5T-P4.0-_ Per la parte superiore
1 foglio (60 pezzi)

XW5Z-P4.0LB1

Per la parte laterale
1 foglio (60 pezzi)

XW5Z-P4.0LB2

Morsetti utilizzabili Modello

XW5_-P1.5-1.1-1 XW5E-P1.5-1.1-1

XW5_-P1.5-1.1-2 XW5E-P1.5-1.1-2

XW5_-P1.5-1.2-1 XW5E-P1.5-1.2-1

XW5_-P1.5-2.2-1 XW5E-P1.5-2.2-1

XW5_-P2.5-1.1-1 XW5E-P2.5-1.1-1

XW5_-P4.0-1.1-1 XW5E-P4.0-1.1-1

Descrizione Larghezza (mm) Modello

Terminatore 6 XW5Z-EP6

Terminatore 12 XW5Z-EP12



XW5_-P Morsetti per guida DIN

869

M
or
se
tt
ie
re

Caratteristiche

Morsetti passanti

Modello XW5T-P1.5-1.1-1 (BL) XW5T-P2.5-1.1-1 (BL) XW5T-P4.0-1.1-1 (BL)

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1

D
im

en
si

on
i d

ei
 c

av
i u

ti
liz

za
bi

li

Sezione trasversale nominale 1,0 mm² 2,5 mm² 4 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore rigido

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore rigido

1,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore flessibile

0,08 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore flessibile

1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

1,0 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG28… AWG14 AWG26… AWG12 AWG24… AWG10

Lunghezza filo scoperto 8 mm 10 mm 12 mm

Dimensioni (mm) 3,5×45×30,5 5,2×48,8×35,25 6,2×56,1×35,25

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 500 V 800 V 800 V

Corrente nominale IEC 13,5 A (17,5 A*1)

*1 Corrente nominale con cavo con sezione trasversale del conduttore di 1,5 mm².

24 A 32 A

Gruppo d'uso (UG) B, C D B, C

Tensione nominale UL 300 V 51… 150 V 151… 300 V 301… 600 V 600 V

Corrente nominale UL 15 A (SOL)
10 A (STR)

15 A (SOL)
10 A (STR)

10 A 5 A 20 A/AWG 12 (SOL), 15 A/AWG 14 (STR) 30 A/AWG 10 (SOL), 20 A/AWG 12 (STR)

Tensione impulso nominale 6 kV 8 kV 8 kV

Rigidità dielettrica 1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

2.000 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

2.000 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

Copertura finale XW5E-P1.5-1.1-1 XW5E-P2.5-1.1-1 XW5E-P4.0-1.1-1

Attrezzo speciale XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Targhette utilizzabili XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P2.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P4.0LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P2.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P4.0-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)
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Modello XW5T-P1.5-1.1-2 (BL) XW5T-P1.5-1.2-1 (BL) XW5T-P1.5-2.2-1 (BL)

Tipo

Cablaggio interno 2 file, 1:1 1 fila, 1:2 1 fila, 2:2

D
im

en
si

on
i d

ei
 c

av
i u

ti
liz

za
bi

li

Sezione trasversale nominale 1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore rigido

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore rigido

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore flessibile

0,08 mm² 0,08 mm² 0,08 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore flessibile

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG28… AWG14 AWG28… AWG14 AWG28… AWG14

Lunghezza filo scoperto 8 mm 8 mm 8 mm

Dimensioni 3,5×65,7×41,1 3,5×54,1×30,5 3,5×63,2×30,5

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 500 V 500 V 500 V

Corrente nominale IEC 13,5 A (17,5 A*1)

*1 Corrente nominale con cavo con sezione trasversale del conduttore di 1,5 mm².

13,5 A (17,5 A*1) 13,5 A (17,5 A*1)

Gruppo d'uso (UG) B, C D

Tensione nominale UL 300 V 51… 150 V 151… 300 V 301… 600 V

Corrente nominale UL 15 A (SOL), 10 A (STR) 15 A (SOL), 10 A (STR) 10 A 5 A

Tensione impulso nominale 6 kV 6 kV 6 kV

Rigidità dielettrica 1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

Copertura finale XW5E-P1.5-1.1-2 XW5E-P1.5-1.2-1 XW5E-P1.5-2.2-1

Attrezzo speciale XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Targhette utilizzabili XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P1.5-_
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)
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Morsetti di messa a terra

Modello XW5G-P1.5-1.1-1 XW5G-P2.5-1.1-1 XW5G-P4.0-1.1-1

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1

D
im

en
si

on
i d

ei
 c

av
i u

ti
liz

za
bi

li

Sezione trasversale nominale 1,0 mm² 2,5 mm² 4 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore rigido

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore rigido

1,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore flessibile

0,08 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore flessibile

1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

1,0 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG28… AWG14 AWG26… AWG12 AWG24… AWG10

Lunghezza filo scoperto 8 mm 10 mm 12 mm

Dimensioni 3,5×45×30,5 5,2×48,8×35,25 6,2×56,1×35,25

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 500 V 800 V 800 V

Corrente nominale IEC – – –

Tensione nominale UL 600 V 600 V 600 V

Corrente nominale UL – – –

Tensione impulso nominale 6 kV 8 kV 8 kV

Rigidità dielettrica 1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

2.000 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

2.000 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

Copertura finale XW5E-P1.5-1.1-1 XW5E-P2.5-1.1-1 XW5E-P4.0-1.1-1

Attrezzo speciale XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Targhette utilizzabili XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P2.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P4.0LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P2.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P4.0-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)
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Ponticelli per cortocircuito

Modello XW5G-P1.5-1.1-2 XW5G-P1.5-1.2-1 XW5G-P1.5-2.2-1

Aspetto e cablaggio interno

Cablaggio interno 2 file, 1:1 1 fila, 1:2 1 fila, 2:2
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Sezione trasversale nominale 1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore rigido

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore rigido

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore flessibile

0,08 mm² 0,08 mm² 0,08 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore flessibile

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Sezione trasversale minima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale massima 
del conduttore (flessibile, 
semirigido) con puntalino 
e manicotto in plastica

1,0 mm² 1,0 mm² 1,0 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG28… AWG14 AWG28… AWG14 AWG28… AWG14

Lunghezza filo scoperto 8 mm 8 mm 8 mm

Dimensioni 3,5×65,7×41,1 3,5×54,1×30,5 3,5×63,2×30,5

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 500 V 500 V 500 V

Corrente nominale IEC – – –

Tensione nominale UL 600 V 600 V 600 V

Corrente nominale UL – – –

Tensione impulso nominale 6 kV 6 kV 6 kV

Rigidità dielettrica 1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

1.890 Vc.a. per 60 min 
(corrente di dispersione: 1 mA max.)

Copertura finale XW5E-P1.5-1.1-2 XW5E-P1.5-1.2-1 XW5E-P1.5-2.2-1

Attrezzo speciale XW4Z-00B XW4Z-00B XW4Z-00B

Targhette utilizzabili XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

XW5Z-P1.5LB_ o targhetta disponibile in 
commercio con larghezza di 9,5 mm e spessore 
di 0,5 mm

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-P1.5-_ 
(_: poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

Modello XW5S-P1.5-_ XW5S-P2.5-_ XW5S-P4.0-_

Tensione nominale 500 V 800 V

Corrente nominale 17,5 A 24 A 32 A
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XW5_-S Morsetti per guida DIN con terminali a vite

Morsetti DIN standard per quadri di controllo

• Cavi fissati con viti.
• Compatibile con un'ampia gamma di dimensioni di cavi con sezione trasversale 

nominale 2,5… 150 mm².
• Disponibilità di morsetti con fusibili e sezionatori.

Modelli disponibili

Classificazione Tipo di prodotto Sezione 
trasversale 
nominale 
(mm²)

Numero 
di livelli

Numero di 
posizione morsetto 
per livello

Colore Materiale 
isolante

Classificazione di 
infiammabilità in 
conformità a UL94

Confezione 
(pz)

Peso (g) Modello

Morsetti 
passanti

Morsetti standard 2,5 1 2 Grigio scuro PA V0 100 8 XW5T-S2.5-1.1-1

2,5 1 2 Blu PA V0 100 8 XW5T-S2.5-1.1-1BL

4,0 1 2 Grigio scuro PA V0 100 9 XW5T-S4.0-1.1-1

4,0 1 2 Blu PA V0 100 9 XW5T-S4.0-1.1-1BL

6,0 1 2 Grigio scuro PA V0 100 14 XW5T-S6.0-1.1-1

6,0 1 2 Blu PA V0 100 14 XW5T-S6.0-1.1-1BL

10,0 1 2 Grigio scuro PA V0 50 17 XW5T-S10-1.1-1

10,0 1 2 Blu PA V0 50 17 XW5T-S10-1.1-1BL

16,0 1 2 Grigio scuro PA V0 50 37 XW5T-S16-1.1-1

16,0 1 2 Blu PA V0 50 37 XW5T-S16-1.1-1BL

35,0 1 2 Grigio scuro PA V0 20 74 XW5T-S35-1.1-1

35,0 1 2 Blu PA V0 20 74 XW5T-S35-1.1-1BL

70,0 1 2 Grigio scuro PA V0 20 177 XW5T-S70-1.1-1

70,0 1 2 Blu PA V0 20 177 XW5T-S70-1.1-1BL

150,0 1 2 Grigio scuro PA V0 10 281 XW5T-S150-1.1-1

150,0 1 2 Blu PA V0 10 282 XW5T-S150-1.1-1BL

Morsetti a più file 2,5 2 2 Grigio scuro PA V0 100 13 XW5T-S2.5-1.1-2

2,5 2 2 Nero PA V0 100 15 XW5T-S2.5-1.1-2V

4,0 2 2 Grigio scuro PA V0 100 19 XW5T-S4.0-1.1-2

4,0 2 2 Nero PA V0 100 20 XW5T-S4.0-1.1-2V

Morsetti a più 
conduttori

4,0 1 3 Grigio scuro PA V0 100 13 XW5T-S4.0-1.2-1

4,0 1 4 PA V0 100 17 XW5T-S4.0-2.2-1

4,0 1 3 Blu PA V0 100 13 XW5T-S4.0-1.2-1BL

4,0 1 4 PA V0 100 17 XW5T-S4.0-2.2-1BL

Morsetti di 
messa a terra

Morsetti standard 2,5 1 2 Verde/giallo PA V0 100 10 XW5G-S2.5-1.1-1

4,0 1 2 PA V0 100 12 XW5G-S4.0-1.1-1

6,0 1 2 PA V0 100 20 XW5G-S6.0-1.1-1

10,0 1 2 PA V0 50 23 XW5G-S10-1.1-1

16,0 1 2 PA V0 50 47 XW5G-S16-1.1-1

35,0 1 2 PA V0 20 123 XW5G-S35-1.1-1

70,0 1 2 PA V0 20 240 XW5G-S70-1.1-1

Morsetti a più file 4,0 2 2 PA V0 100 23 XW5G-S4.0-1.1-2

Morsetti a più 
conduttori

4,0 1 3 PA V0 100 16 XW5G-S4.0-1.2-1

4,0 1 4 PA V0 100 20 XW5G-S4.0-2.2-1

Morsetti 
speciali

Morsetto di 
scollegamento 
a lama

4,0 1 2 Grigio scuro PA V0 50 19 XW5T-S4.0-FU5

4,0 1 2 PA V0 50 22 XW5T-S4.0-FU6

Terminale fusibile 4,0 1 2 PA V0 100 12 XW5T-S4.0-KD
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Accessori

Ponticelli per cortocircuito

Connettore a croce con vite

Coperture finali

Terminatore

Etichette

Morsetti utilizzabili N. di poli Colore Confe-
zione
(pz)

Modello

XW5_-S2.5-_ 2 Giallo (YL) 10 XW5S-S2.5-2

3 10 XW5S-S2.5-3

4 10 XW5S-S2.5-4

5 10 XW5S-S2.5-5

10 20 XW5S-S2.5-10

XW5_-S4.0-_ 2 Giallo (YL) 10 XW5S-S4.0-2

3 10 XW5S-S4.0-3

4 10 XW5S-S4.0-4

5 10 XW5S-S4.0-5

10 20 XW5S-S4.0-10

XW5_-S6.0-_ 2 Giallo (YL) 10 XW5S-S6.0-2

3 10 XW5S-S6.0-3

4 10 XW5S-S6.0-4

5 10 XW5S-S6.0-5

XW5_-S10-_ 2 Giallo (YL) 10 XW5S-S10-2

XW5_-S16-_ 2 Giallo (YL) 10 XW5S-S16-2

Morsetti utilizzabili N. di poli Colore Confe-
zione
(pz)

Modello

XW5_-S2.5-1.1-2_ 2 Giallo (YL) 10 XW5S-S2.5-2N

3 10 XW5S-S2.5-3N

4 10 XW5S-S2.5-4N

5 10 XW5S-S2.5-5N

10 10 XW5S-S2.5-10N

Morsetti utilizzabili Confe-
zione
(pz)

Modello

XW5_-S2.5-1.1-_
XW5_-S4.0-1.1-_
XW5_-S6.0-1.1-_
XW5_-S10-1.1-_

10 XW5E-S2.5

XW5T-S16-1.1-_ 10 XW5E-S16

XW5T-S4.0-KD
XW5_-S4.0-1.2-1

10 XW5E-S4.0-1.2-1

XW5_-S4.0-2.2-1 10 XW5E-S4.0-2.2-1

XW5_-S4.0-1.1-2_ 10 XW5E-S4.0-1.1-2

XW5T-S2.5-1.1-2_ 10 XW5E-S2.5N

Morsetti utilizzabili Confe-
zione
(pz)

Modello

XW5_-S2.5-1.1-_
XW5_-S4.0-1.1-_
XW5_-S6.0-1.1-_
XW5_-S10-1.1-_

10 XW5Z-S2.5PT

Morsetti utilizzabili Simbolo Confe-
zione
(pz)

Modello

XW5_-S2.5-_ nessuno 25 XW5Z-S2.5LB

1-10 25 XW5Z-S2.5LB-1-10

11-20 25 XW5Z-S2.5LB-11-20

21-30 25 XW5Z-S2.5LB-21-30

31-40 25 XW5Z-S2.5LB-31-40

41-50 25 XW5Z-S2.5LB-41-50

51-60 25 XW5Z-S2.5LB-51-60

61-70 25 XW5Z-S2.5LB-61-70

71-80 25 XW5Z-S2.5LB-71-80

81-90 25 XW5Z-S2.5LB-81-90

91-100 25 XW5Z-S2.5LB-91-100

1-100 1*1

*1 Confezione da 250 pezzi

XW5Z-S2.5LB-1-100

XW5_-S4.0-_ nessuno 25 XW5Z-S4.0LB

1-10 25 XW5Z-S4.0LB-1-10

11-20 25 XW5Z-S4.0LB-11-20

21-30 25 XW5Z-S4.0LB-21-30

31-40 25 XW5Z-S4.0LB-31-40

41-50 25 XW5Z-S4.0LB-41-50

51-60 25 XW5Z-S4.0LB-51-60

61-70 25 XW5Z-S4.0LB-61-70

71-80 25 XW5Z-S4.0LB-71-80

81-90 25 XW5Z-S4.0LB-81-90

91-100 25 XW5Z-S4.0LB-91-100

1-100 1*1 XW5Z-S4.0LB-1-100

XW5_-S6.0-_ nessuno 25 XW5Z-S6.0LB

1-10 25 XW5Z-S6.0LB-1-10

11-20 25 XW5Z-S6.0LB-11-20

21-30 25 XW5Z-S6.0LB-21-30

31-40 25 XW5Z-S6.0LB-31-40

41-50 25 XW5Z-S6.0LB-41-50

51-60 25 XW5Z-S6.0LB-51-60

61-70 25 XW5Z-S6.0LB-61-70

71-80 25 XW5Z-S6.0LB-71-80

81-90 25 XW5Z-S6.0LB-81-90

91-100 25 XW5Z-S6.0LB-91-100

1-100 1*1 XW5Z-S6.0LB-1-100



XW5_-S Morsetti per guida DIN con terminali a vite

875

M
or
se
tt
ie
re

Caratteristiche

Morsetti passanti

XW5T-S2.5-1.1-1(BL) XW5T-S4.0-1.1-1(BL) XW5T-S6.0-1.1-1(BL) XW5T-S10-1.1-1(BL) XW5T-S16-1.1-1(BL) XW5T-S35-1.1-1(BL) XW5T-S70-1.1-1(BL)

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1
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Sezione trasversale 
nominale

2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 35 mm² 70 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
rigido

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 1,5 mm² 10 mm² –

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
rigido

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 16 mm² 10 mm² –

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
flessibile

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 4,0 mm² 10 mm² 10 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
flessibile

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm² 70 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 1,5 mm² – –

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² – –

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG26… AWG12 AWG26… AWG10 AWG24… AWG8 AWG20… AWG6 AWG14… AWG4 AWG 10… AWG 1/0 AWG 6… AWG 2/0

Lunghezza filo scoperto 9 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm 18 mm 24 mm

Coppia di serraggio 0,4 Nm 0,5 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2 Nm 3 Nm 6 Nm

Dimensioni 5×48,2×56 6×48,2×56 8×48,2×56 10×48,2×56,2 12×58,5×62 16×63×75,1 24×75,2×88,7

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 800 V 800 V

Corrente nominale IEC 24 A 32 A 41 A 57 A 76 A 124 A 179 A

Tensione impulso nominale 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Tensione nominale UL 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Corrente nominale UL 20 A 30 A 50 A 65 A 85 A 150 A 175 A

Coperture finali XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S2.5-1.1-1 XW5E-S16

Targhette utilizzabili XW5Z-S2.5LB XW5Z-S4.0LB_ XW5Z-S6.0LB_ – – – –

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

XW5S-S4.0-_
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S6.0-_ 
(_: Poli = 2, 3, 4 o 5)

XW5S-S10-_ 
(_: Poli = 2)

XW5S-S16-_ 
(_: Poli = 2)

– –
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XW5T-S150-1.1-1(BL) XW5T-S2.5-1.1-2 XW5T-S2.5-1.1-2V XW5T-S4.0-1.2-1(BL) XW5T-S4.0-2.2-1(BL) XW5T-S4.0-1.1-2 XW5T-S4.0-1.1-2V

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 2 file, 2:2 2 file, 2:2 1 fila, 1:2 1 fila, 2:2 2 file, 1:1 2 file, 1:1
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Sezione trasversale 
nominale

150 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
rigido

– 0,2 mm² 0,2 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
rigido

– 4,0 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
flessibile

35 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
flessibile

150 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm² 6,0 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

– – – 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

– – – 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG 2/0… 350 kcmil AWG22… AWG12 AWG22… AWG12 AWG26… AWG10 AWG26… AWG10 AWG26… AWG10 AWG26… AWG10

Lunghezza filo scoperto 30 mm 8 mm 8 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Coppia di serraggio 10 Nm 0,4 Nm 0,4 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Dimensioni 28×96×106,1 5×65,8×71,4 5×65,8×71,4 6×58×56 6×69×58 6×73×75 6×73×75

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 1.000 V 500 V 500 V 500 V 500 V 800 V 800 V

Corrente nominale IEC 309 A 24 A 24 A 32 A 32 A 32 A 32 A

Tensione impulso nominale 8 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 8 kV 8 kV

Tensione nominale UL 600 V 600 V 600 V 300 V 300 V 300 V 300 V

Corrente nominale UL 335 A 20 A 20 A 30 A 30 A 30 A 30 A

Coperture finali – XW5E-S2.5N XW5E-S2.5N XW5E-S4.0-1.2-1 XW5E-S4.0-2.2-1 XW5E-S4.0-1.1-2 XW5E-S4.0-1.1-2

Targhette utilizzabili – XW5Z-2.5LB_ XW5Z-2.5LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

– XW5S-S2.5-_N 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S2.5-_N 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)

XW5S-S4.0-_ 
(_: Poli = 2, 3, 4, 5 o 10)
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Morsetti di messa a terra

XW5G-S2.5-1.1-1 XW5G-S4.0-1.1-1 XW5G-S6.0-1.1-1 XW5G-S10-1.1-1 XW5G-S16-1.1-1

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1
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Sezione trasversale 
nominale

2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
rigido

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 1,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
rigido

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 16 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
flessibile

0,14 mm² 0,14 mm² 0,2 mm² 0,5 mm² 4,0 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
flessibile

4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm² 1,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10 mm² 16 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG26… AWG12 AWG26… AWG10 AWG24… AWG8 AWG20… AWG6 AWG14… AWG4

Lunghezza filo scoperto 9 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm 

Coppia di serraggio 0,4 Nm 0,5 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2 Nm

Dimensioni 5×48,2×56 6×48,2×56 8×48,2×56 10×48,2×56,2 12×58,5×62

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V

Corrente nominale IEC – – – – –

Tensione impulso nominale 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Tensione nominale UL 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Corrente nominale UL – – – – –

Coperture finali XW5E-S2.5 XW5E-S2.5 XW5E-S2.5 XW5E-S2.5 XW5E-S16

Targhette utilizzabili XW5Z-S2.5LB_ XW5Z-S4.0LB_ XW5Z-S6.0LB_ – –

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

– – – – –
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XW5G-S35-1.1-1 XW5G-S70-1.1-1 XW5G-S4.0-1.2-1 XW5G-S4.0-2.2-1 XW5G-S4.0-1.1-2

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1 1 fila, 1:2 1 fila, 2:2 2 file, 1:1
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Sezione trasversale 
nominale

35 mm² 70 mm² 4,0 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
rigido

10 mm² – 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
rigido

35 mm² – 6 mm² 6 mm² 6 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
flessibile

10 mm² 10 mm² 0,14 mm² 0,14 mm² 0,14 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
flessibile

35 mm² 70 mm² 6 mm² 6 mm² 6 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

– – 0,5 mm² 0,5 mm² 0,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

– – 4 mm² 4 mm² 4 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG10… AWG2 AWG 6… AWG 2/0 AWG26… AWG10 AWG26… AWG10 AWG26… AWG10

Lunghezza filo scoperto 20 mm 24 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Coppia di serraggio 3 Nm 6 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Dimensioni 16×63×75,1 24×75,2×88,7 6×58×56 6×69×58 6×73×75

Guida di montaggio TH35 TH35 TH35 TH35 TH35

Tensione nominale IEC 800 V 800 V 500 V 500 V 800 V

Corrente nominale IEC – – – – –

Tensione impulso nominale 8 kV 8 kV 6 kV 6 kV 8 kV

Tensione nominale UL 600 V 600 V 300 V 300 V 300 V

Corrente nominale UL – – – – –

Coperture finali – – XW5E-S4.0-1.2-1 XW5E-S4.0-2.2-1 XW5E-S4.0-1.1-2

Targhette utilizzabili – – XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_ XW5Z-4.0LB_

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

– – – – –
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Morsetti con fusibili

Informazioni tecniche per XW5T-S4.0-FU5, XW5T-S4.0-FU6
I blocchi di fusibili di questo modello hanno una leva di disconnessione superiore a scatto. 
È possibile utilizzare fusibili in miniatura di 5×20, 5×25 e 5×30 mm (larghezza morsetto: 
8 mm) o 6,3×32 mm (larghezza morsetto: 10 mm). La leva incernierata presenta punti di 
ritenuta in entrambe le posizioni di apertura e chiusura e può essere sigillata.
A seconda dell'applicazione e del metodo di installazione, è necessario controllare se le 
circostanze esistenti comportino un aumento della temperatura nei contenitori chiusi dei 
fusibili. Temperature ambiente elevate sono un ulteriore fattore aggravante per gli inserti dei 
fusibili. Pertanto, in tali applicazioni, è necessario prendere in considerazione un'adeguata 
riduzione della corrente nominale. 

Morsetti di disconnessione

Ponticelli per cortocircuito

Caratteristiche

Modello XW5T-S4.0-FU5 XW5T-S4.0-FU6

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1 1 fila, 1:1
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Sezione trasversale 
nominale

4,0 mm² 4,0 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
rigido

0,5 mm² 0,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
rigido

6 mm² 6 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
flessibile

0,5 mm² 0,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
flessibile

4 mm² 4 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

– –

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

– –

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG22… AWG10 AWG22… AWG10

Lunghezza filo scoperto 8 mm 8 mm

Coppia di serraggio 0,5 Nm 0,5 Nm

Dimensioni 8×77,2×62 10×77,2×62

Guida di montaggio TH35 TH35

Tensione nominale IEC 800 V 800 V

Corrente nominale IEC 6,3 A 10 A

Tensione impulso nominale 8 kV 8 kV

Tensione nominale UL 600 V 600 V

Corrente nominale UL 15 A 15 A

Coperture finali – –

Targhette utilizzabili – –

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

– –

Modello XW5T-S4.0-KD

Tipo

Cablaggio interno 1 fila, 1:1
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Sezione trasversale 
nominale

4,0 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
rigido

0,14 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
rigido

6 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
flessibile

0,14 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
flessibile

6 mm²

Sezione trasversale 
minima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

0,5 mm²

Sezione trasversale 
massima del conduttore 
(flessibile, semirigido) 
con manicotto terminale

4 mm²

AWG sezione trasversale 
del conduttore

AWG26… AWG10

Lunghezza filo scoperto 9 mm

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Dimensioni 6×58×58

Guida di montaggio TH35

Tensione nominale IEC 500 V

Corrente nominale IEC 20 A

Tensione impulso nominale 6 kV

Tensione nominale UL 300 V

Corrente nominale UL 16 A

Coperture finali XW5E-S4.0-1.2-1

Targhette utilizzabili XW5Z-S4.0LB_

Ponticelli per cortocircuito 
utilizzabili

XW5S-S4.0-_

Modello XW5S-S2.5-_ XW5S-S4.0-_ XW5S-S6.0-_ XW5S-S10-_ XW5S-S16-_

Tensione nominale IEC 600 V 1.000 V

Corrente nominale IEC 20 A 30 A 50 A 57 A 76 A

Tensione nominale UL 600 V

Corrente nominale UL 20 A 30 A 50 A 65 A 85 A

Conformità alle norme UL

IEC60947-7-1

Temperatura ambiente –40… 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)

Materiale isolante PA

Classificazione di infiammabilità in conformità 
a UL 94

V0

Umidità relativa 5… 95%

Conformità alle norme cULus (UL 1059), IEC 60947-7-1 e IEC 60947-7-2

Resistenza alle vibrazioni 5… 150 Hz 0,964 (m/s²)²/Hz

Resistenza agli urti 50 m/s² 30 ms in conformità a EN 61373
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Software

Trovare le informazioni più velocemente!

I collegamenti rapidi accelerano la ricerca. 
I collegamenti rapidi sono codici univoci 
assegnati ai prodotti Omron riportati nella 
presente guida. Immettere i codici dei 
collegamenti rapidi nella casella di ricerca di 
industrial.omron.eu per accedere a informazioni 
dettagliate sui prodotti nella guida.

S5 NS5
Portatile

38
. 69

N539
Pag. 70

Collegamento 
rapido
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Configurazione e programmazione

Un software unico per la programmazione di controller, HMI, reti, unità controllo assi, PLC, 
termoregolatori e sensori avanzati

Ambiente di sviluppo integrato (IDE) per movimento, sequenza, sicurezza, visione, 
collegamento in rete e simulazione 3D

Compatto Modulare PLC

Software

One Software Sysmac Studio

ONE SOFTWARE – ONE CONNECTION – ONE MINUTE

“One Software” è il principio chiave che sta alla base della suite del software Omron.  Sia con la nostra gamma compatta e modulare, sia con la nostra 
nuova piattaforma Sysmac, l'integrazione di tecnologie software è in grado di offrire valore aggiunto direttamente al cliente.  Questi software integrano 
sistemi di configurazione, programmazione e supervisione all'interno di pacchetti progettati per tali piattaforme.  Il software integrato è in grado di offrire 
potenza ed efficienza per sviluppare e creare come mai prima d'ora.

Un unico software per tutte le vostre esigenze di automazione

882

L422
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Software

Il catalogo completo è consultabile online all'indirizzo: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


Visualizzazione

CX-Supervisor CX-Server LITE CX-Server OPC CX-Compolet/
Sysmac Gateway
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CX-One Software

Un unico software integrato che soddisfa tutti i requisiti 
per garantire un'automazione completa delle macchine

L’ambiente di programmazione e configurazione Omron denominato CX-One è uno 
strumento integrato per la gestione del software, che consente all'utente di creare, 
configurare e programmare reti, PLC, HMI, sistemi di controllo assi, azionamenti, 
termoregolatori e sensori. Avere un unico software significa ridurre la complessità 
della configurazione e consentire la programmazione o la configurazione dei sistemi 
di automazione anche con una preparazione minima di base.
La registrazione del numero di licenza nel sito Internet www.omron-industrial.com 
consente agli utenti di usufruire di aggiornamenti gratuiti per la propria versione di 
CX-One per 12 mesi. Un servizio di aggiornamento automatico comunica 
tempestivamente agli utenti la disponibilità di aggiornamenti pertinenti.
CX-One è disponibile in due versioni: FULL, in grado di supportare tutti i PLC o LITE, 
progettato per il PLC compatto Omron. In pratica, il software unico integrato 
è applicabile a tutta la gamma completa Omron.

Modelli disponibili

Caratteristiche

CX-One FULL Supporto Modello

Licenza singola Solo licenza CXONE-AL01-EV_

Tre licenze utente Solo licenza CXONE-AL03-EV_

Dieci licenze utente Solo licenza CXONE-AL010-EV_

Trenta licenze utente Solo licenza CXONE-AL030-EV_

Cinquanta licenze utente Solo licenza CXONE-AL050-EV_

Licenza sito Solo licenza CXONE-AL0XX-EV_

Software su CD CD CXONE-CD-EV_

Software su DVD DVD CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE Supporto Modello

Licenza utente singola Solo licenza CXONE-LT01-EV_

Software su CD  CD CXONE-LTCD-EV_

Argomento Prodotto Descrizione

Programmazione CX-Programmer CX-Programmer fornisce una piattaforma software PLC comune per tutti i tipi di PLC Omron, dai micro PLC ai sistemi duplex. Consente di 
convertire e riutilizzare agevolmente il codice PLC con tipi di PLC diversi, nonché di riutilizzare totalmente i programmi di controllo creati 
mediante versioni più vecchie del software di programmazione PLC.

CX-Simulator È possibile disporre di un ambiente di debug equivalente a quello di un PLC reale simulando il funzionamento di un PLC delle serie CS/CJ 
mediante un PLC virtuale installato nel computer. CX-Simulator consente di valutare il funzionamento dei programmi, controllare il 
tempo di ciclo e ridurre i tempi di debug prima dell'effettivo assemblaggio dell'apparecchiatura.

CX-Designer CX-Designer viene utilizzato per creare le pagine per i terminali programmabili della serie NS, nonché per verificare sul computer 
l’applicazione creata. CX-Designer consente un processo di sviluppo efficiente per la creazione di pagine, la simulazione e la distribuzione 
di progetti. Con il software di facile utilizzo, lo sviluppo delle pagine avviene in modo più efficiente. CX-Designer, che dispone di circa 
1.000 oggetti funzionali standard con relative funzioni grafiche e avanzate, consente anche ai neofiti di creare pagine con facilità 
disponendo gli oggetti funzionali in una schermata.

Reti CX-Integrator CX-Integrator è il principale software di configurazione per CX-One. Consente di effettuare facilmente numerose operazioni, quali il 
monitoraggio dello stato di collegamento di varie reti, l'impostazione dei parametri e la diagnostica delle reti.

CX-ConfiguratorFDT Basato sulla tecnologia FDT/DTM, CX-ConfiguratorFDT può essere utilizzato per configurare i dispositivi di qualsiasi fornitore collegati a 
una rete PROFIBUS. L'espansione futura di questo concetto consentirà di supportare molte più reti mediante questa stessa tecnologia.

Motion & Drive CX-Motion CX-Motion può essere utilizzato per creare, modificare e stampare i vari parametri, dati di posizione e programmi di controllo assi (codice 
G) necessari per il funzionamento delle unità controllo assi, per il trasferimento dei dati alle unità controllo assi e per il monitoraggio del 
funzionamento di queste ultime. Ciò consente di aumentare la produttività in ogni fase del processo di controllo assi, dallo sviluppo del 
programma al funzionamento del sistema.

CX-Drive Questo software con accesso completo a tutti i parametri (con disponibilità di 3 diversi livelli di programmazione) copre l'attuale gamma 
completa di inverter e servoazionamenti Omron Yaskawa. È inoltre dotato di una semplice vista riepilogativa dei parametri, comprensiva 
di filtri per la visualizzazione dei valori che risultino: diversi dal valore predefinito, diversi dall'inverter, impostazioni non valide. 
Disponibilità di visualizzazioni grafiche per ulteriore assistenza nella configurazione di alcuni parametri più dettagliati, quali le frequenze 
di salto, i profili V\f e l'impostazione analogica.

CX-Position CX-Position semplifica tutti gli aspetti del controllo della posizione, dalla creazione/modifica dei dati utilizzati nelle unità di 
posizionamento (moduli NC), alla comunicazione in linea e al monitoraggio del funzionamento. Il software dispone di funzioni per 
migliorare la produttività, come la generazione automatica dei dati di progetto e il riutilizzo dei dati esistenti.

Regolazione e commutazione CX-Thermo Il software di supporto CX-Thermo è stato appositamente sviluppato per essere utilizzato con i termoregolatori E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, 
E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER e CelciuXº. CX-Thermo consente una configurazione più rapida dei parametri, una 
regolazione e una manutenzione più semplice del dispositivo. Riduce significativamente il tempo e gli sforzi necessari per impostare e 
gestire i parametri di controllo della temperatura.

CX-Process CX-Process semplifica tutti gli aspetti del controllo di processo, dalla creazione/trasferimento dei blocchi funzione al funzionamento di 
schede/moduli e al debug (regolazione dei parametri PID e così via). La creazione dei programmi a blocchi funzione è estremamente 
semplice: è sufficiente incollare i blocchi funzione nella finestra ed effettuare i collegamenti software con il mouse.

Sensori CX-Sensor CX-Sensor consente la configurazione e il monitoraggio della gamma di sensori ZX di Omron mediante una serie di schermate di facile 
utilizzo. La finestra di dialogo grafica consente contemporaneamente la visualizzazione e il confronto delle uscite di diversi sensori, 
permettendo la configurazione di processi complessi. Il software comprende anche un driver che consente l'accesso ai dati del sensore 
mediante un'unità di controllo seriale (SCU) Omron e da parte di altre applicazioni Omron come CX-Supervisor. Con il supporto 
dell'applicazione CX-Server OPC di Omron è addirittura possibile monitorare in tempo reale i dati del sensore da Microsoft Excel.
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CX-Supervisor Software

La supervisione ad alte prestazioni 

CX-Supervisor è dedicato alla progettazione e alla realizzazione di applicazioni 
di supervisione su PC e del controllo delle macchine. Non soltanto è semplice 
da utilizzare per piccole attività di supervisione e di controllo, ma offre anche elevata 
potenza per la progettazione delle più sofisticate applicazioni. 

CX-Supervisor dispone di potenti funzioni per una vasta gamma di requisiti HMI basati 
su PC. È possibile creare rapidamente applicazioni semplici con l'ausilio di un grande 
numero di funzioni e librerie predefinite, nonché applicazioni molto complesse con un 
linguaggio di programmazione potente o VBScript™. La gestione di CX-Supervisor 
è semplice, intuitiva e molto agevole. L'importazione di componenti ActiveX® 
consente di creare applicazioni flessibili e di ampliare le funzionalità.

Sono ora disponibili due edizioni di CX-Supervisor: 
CX-Supervisor Machine Edition è la scelta perfetta per quasi tutti i requisiti 
di supervisione di macchine. Grazie alla possibilità di collegamento di un massimo 
di 15 dispositivi e di 500 punti definiti dall'utente (matrice = 1 punto), risulta essere 
ampiamente flessibile e potente per le attività di controllo e supervisione di un'intera 
macchina o di un intero processo produttivo. L'ambiente di sviluppo in stile Esplora 
risorse di Windows® di facile utilizzo, semplifica la creazione anche delle interfacce 
grafiche più complesse.

CX-Supervisor PLUS risulta idoneo nei casi in cui l'applicazione necessita 
di un numero maggiore di dispositivi o punti rispetto a quelli che è in grado di gestire 
CX-Supervisor Machine Edition. Per il resto i due modelli risultano identici.

Modelli disponibili

Caratteristiche

Caratteristiche Supporto Modello

Ambiente di sviluppo (chiave di runtime non compresa) CD CX-SUPERVISOR-V_ _

Aggiornamento ambiente di sviluppo 
(chiave di runtime non compresa, richiede la licenza della versione precedente)

CD CX-SUPERVISOR-UPGR-V_ _

Runtime Machine Edition che include una chiave hardware USB CD CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V_ _

Runtime PLUS Edition che include una chiave hardware USB CD CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V_ _

Funzione Supervisor

Machine Edition Plus

ActiveX Si Si

VBScript Si Si

Ricette Si Si

Allarmi 300 3000

Animazione Si Si

Numero massimo di dispositivi (PLC o altri device) 20 256

Collegamenti OPC Si Si

Numero massimo di punti 500 8000

Numero massimo di script a intervalli regolari 10 100

Numero massimo di pagine 100 500

Database supportati MS Access MS Access SQL, ODBC, MS Access, MS Excel, dBase, CSV
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CX-Server OPC Software

Dispositivi Omron compatibili con l'integrazione aperta

CX-Server OPC fornisce un collegamento tra le specifiche dell'interfaccia OPC standard 
di settori e i controllori e l'architettura di rete Omron. CX-Server OPC consente a 
qualsiasi software client conforme a OPC di interfacciarsi facilmente con Omron.
La connettività multi-fornitore e la funzionalità di scambio delle informazioni di 
CXServer OPC eliminano le problematiche di sviluppo del driver.
CX-Server OPC include un controllo client ActiveX OPC e una serie di componenti 
grafici. Per collegare i controlli grafici non è necessaria nemmeno una linea di script 
e non occorre esperienza di programmazione.

Modelli disponibili

CX-Server LITE
Connettività semplice ma efficace

Come tutti i prodotti OPC Omron, CX-Server LITE è progettato per soddisfare un'ampia 
gamma di requisiti di programmazione, dai più semplici ai più avanzati. Utilizzato per 
creare progetti HMI basati su PC, CX-Server LITE permette agli autori di programmi 
personalizzati di inviare e ricevere dati PLC e di gestire i controllori all'interno di reti 
Omron.
Poiché è basato sulla tecnologia ActiveX, l'aggiunta di un controllo di comunicazione 
a un progetto VB o a un foglio di lavoro Excel risulta facile. L'aggiornamento dei dati 
in tempo reale può essere effettuato direttamente in una cella o in una serie di celle.
CX-Server LITE comprende una serie di componenti grafici progettati per il collegamento 
al controllo di comunicazione. Per collegare i controlli grafici non è necessaria 
nemmeno una linea di script e non occorre esperienza di programmazione.

Modelli disponibili

CX-Compolet/SYSMAC Gateway
Prestazioni elevate e connettività completa

CX-Compolet include componenti software in grado di facilitare la creazione di 
programmi per la comunicazione tra un computer e i controllori Omron. Questo 
pacchetto comprende gli oggetti di controllo .NET e ActiveX che possono essere 
utilizzati con i linguaggi di programmazione Visual Basic e C#. Oltre alla funzionalità 
di comunicazione standard, supporta la comunicazione tramite l'utilizzo di nomi tag 
Ethernet/IP con le famiglie di controllori CJ2 e NJ/NX. Sono supportati anche tipi di 
dati come strutture e array.

SYSMAC Gateway è un middleware di comunicazione per PC in cui viene eseguito 
Windows. Supporta le comunicazioni CIP e i tag per i data link (EtherNet/IP) oltre alle 
funzioni FinsGateway. È disponibile come pacchetto standalone per fungere da 
middleware di comunicazione ed è anche incluso nel pacchetto CX-Compolet.

Modelli disponibili

Caratteristiche Supporto Modello

CX-Server OPC CD e licenza CX-OPC-EV_

Caratteristiche Supporto Modello

CX-Server LITE CD e licenza CX-LITE-EV_

Caratteristiche Supporto Modello

CX-Compolet (include anche Sysmac Gateway) CD e licenza CX-COMPOLET-EV1-01L

SYSMAC Gateway (middleware di comunicazione) CD e licenza SYSMAC-GATEWAY-RUN-V1
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Sysmac Studio Software

Sysmac Studio per “creatori” di macchine

Sysmac Studio offre un design e un ambiente di esercizio per la configurazione, 
la programmazione, la simulazione e il monitoraggio.
• Un unico software per movimento, sequenza logica, sicurezza, azionamenti, 

sistemi di visione e HMI
• Del tutto conforme allo standard aperto IEC 61131-3
• Supporto di ladder, testo strutturato e programmazione In-Line ST con un set 

completo di istruzioni
• Editor per camme per una facile programmazione di profili di movimento complessi
• Uno strumento di simulazione per la sequenza e il movimento in un ambiente 3D
• Funzione di sicurezza avanzata con password di sicurezza a 32cifre

Modelli disponibili

Software di automazione
Acquistare un DVD e le licenze la prima volta che si acquista Sysmac Studio. I DVD e le licenze sono disponibili singolarmente. La licenza non comprende il DVD.

Nota: le licenze illimitate sono disponibili per gli utenti che eseguiranno Sysmac Studio su più computer. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante OMRON.

Componenti

DVD (SYSMAC-SE200D)

Licenza (SYSMAC-SE2@@L/VE0@@L/ME0@@L/NE0@@L/HE0@@L/RA4@@L)

Software di supporto compresi
Il DVD di Sysmac Studio comprende i seguenti software di supporto:

Prodotto Specifiche Modello

Descrizione Numero di licenze Supporto

Sysmac Studio Standard Edition 
Ver. 1.@@

Sysmac Studio offre un ambiente di sviluppo integrato per configurare, programmare, 
eseguire il debug e gestire i controllori serie NX/NJ, altri controllori di automazione 
industriale, gli slave EtherCAT e HMI.

Sysmac Studio è compatibile con i seguenti sistemi operativi:
Windows XP (Service Pack 3 o successivo, versione a 32 bit)*1

Windows Vista (versione a 32 bit)*1 
Windows 7 (versione a 32/64 bit)
Windows 8 (versione a 32/64 bit)
Windows 8.1 (versione a 32/64 bit)
Windows 10 (versione a 32/64 bit)

*1 Non supportato da Sysmac Studio versione 1.17 o successiva.

– (solo supporto) DVD*2

*2 Lo stesso supporto è utilizzato sia per Standard Edition che per Vision Edition.

SYSMAC-SE200D

1 licenza – SYSMAC-SE201L

3 licenze – SYSMAC-SE203L

10 licenze – SYSMAC-SE210L

30 licenze – SYSMAC-SE230L

50 licenze – SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio Vision Edition 
Ver. 1.@@*3,*4

*3 Con Vision Edition è possibile utilizzare unicamente le funzioni di configurazione per i sensori di visione della serie FQ-M e FH.
*4 Questo prodotto è costituito dalla sola licenza. Per installarlo è necessario il DVD di Sysmac Studio Standard Edition.

Sysmac Studio Vision Edition è una licenza limitata che fornisce la selezione delle funzioni 
necessarie per le impostazioni dei sensori di visione delle serie FQ-M e FH.

1 licenza – SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio Measurement 
Sensor Edition ver. 1.@@*4,*5

*5 Con Measurement Sensor Edition è possibile utilizzare unicamente le funzioni di configurazione per i sensori di spostamento serie ZW.

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition è una licenza limitata che fornisce la selezione 
delle funzioni necessarie per le impostazioni del sensore di spostamento della serie ZW.

1 licenza – SYSMAC-ME001L

3 licenze – SYSMAC-ME003L

Sysmac Studio NX I/O Edition 
Ver. 1.@@*4,*6

*6 Con NX I/O Edition è possibile utilizzare unicamente le funzioni di configurazione dell'accoppiatore EtherNet/IP.

Sysmac Studio NX I/O Edition è una licenza limitata che fornisce la selezione delle funzioni 
necessarie per le impostazioni dell'accoppiatore EtherNet/IP.

1 licenza – SYSMAC-NE001L

Sysmac Studio HMI Edition*4,*7

*7 Con HMI Edition è possibile utilizzare unicamente le funzioni di configurazione per i PT della serie NA.

Sysmac Studio HMI Edition è una licenza limitata che fornisce la selezione delle funzioni 
necessarie per le impostazioni dei PT della serie NA.

1 licenza – SYSMAC-HE001L

Sysmac Studio Robot Additional 
Option*4

Sysmac Studio Robot Additional Option è una licenza limitata che consente di abilitare 
la simulazione integrata di Vision & Robot.

1 licenza – SYSMAC-RA401L

Componenti Dettagli

Introduzione Fornisce la descrizione dei componenti e le informazioni sulle procedure di installazione e disinstallazione, registrazione degli utenti e aggiornamento 
automatico di Sysmac Studio

Disco di installazione (DVD-ROM) 1

Componenti Dettagli

Contratto di licenza Il contratto di licenza illustra le condizioni di utilizzo e la garanzia di Sysmac Studio

Documento di licenza Sono illustrati il numero di modello, la versione, il numero di licenza e il numero delle licenze

Scheda di registrazione utente Sono comprese due schede, una per gli utenti in Giappone, l'altra per tutti gli altri utenti

Software di supporto compresi Descrizione

CX-Designer Ver. 3.@@ CX-Designer consente di creare schermate per i PT della serie NS

CX-Integrator Ver. 2.@@ CX-Integrator consente di configurare reti FA

CX-Protocol Ver. 1.@@ CX-Protocol è utilizzato per i protocol macro dei moduli di comunicazione seriali

Network Configurator Ver. 3.@@ Network Configurator consente di creare i data link dei tag sulla porta EtherNet/IP integrata

Utilità di configurazione SECS/GEM*1

*1 Acquistare il numero richiesto di licenze dell'utilità di configurazione SECS/GEM.

Ver. 1.@@ L'utilità di configurazione SECS/GEM viene utilizzata per le impostazioni SECS/GEM



Normative internazionali

Le normative internazionali sono costituite dalle norme IEC relative all'elettricità e dalle norme ISO 
relative ad altre aree, quali macchine operatrici e gestione.

IEC (International Electrotechnical Commission, Commissione elettrotecnica internazionale)
La commissione IEC fu fondata nel 1908 per promuovere l'unificazione e il coordinamento delle 
norme internazionali in materia di elettricità. La sua sede centrale si trova a Ginevra, in Svizzera.
Le norme IEC vengono emanate sulla base dei rapporti relativi alle più recenti tecnologie scientifiche 
disponibili negli Stati membri, relative all'elettricità. Numerose norme di sicurezza internazionali, 
fornite da vari paesi ormai consolidate e accettate in tutto il mondo si basano sulle norme IEC
I comitati delle norme IEC comprendono tra l'altro il CISPR (International Special Committee on 
Radio Interference, comitato internazionale speciale sulle interferenze radio) che elabora le norme 
EMC (Electromagnetic Compatibility, compatibilità elettromagnetica).
Per semplificare le procedure di approvazione dei dispositivi elettrici e per promuovere il commercio 
internazionale, è stato redatto uno schema internazionale denominato Schema CB (Certification 
Body Scheme, schema dell'ente di certificazione), autorizzato dalle norme IEC. Sulla base dello 
schema CB vengono svolte prove di sicurezza sui dispositivi elettrici che vengono certificati solo 
se soddisfano le norme IEC.

ISO (International Organization for Standardization, organizzazione internazionale per la 
standardizzazione)
Le attività ISO hanno avuto inizio ufficialmente nel 1947 per promuovere le norme internazionali 
in tutti i campi (come ad esempio in quello delle macchine e della gestione), ad eccezione 
dell'elettricità, che rientra nelle competenze della commissione IEC. La sua sede centrale si trova 
a Ginevra, in Svizzera.

America del Nord
Norme UL (Underwriters Laboratories Inc.)

Organizzazione senza scopo di lucro costituita nel 1894 dall'associazione americana delle società di 
assicurazioni contro gli incendi. Underwriters Laboratories (d'ora in avanti abbreviato UL) esegue 
collaudi per la cer tificazione di tutti i tipi di dispositivi elettrici. In molti stati e cit tà degli Stati Uniti 
è obbligatoria per legge la cer tificazione UL per tut ti i dispositivi elettrici venduti. Per ottenere la 
cer tificazione UL per un dispositivo elettrico occorre che siano in possesso della cer tificazione UL 
anche tutti i suoi principali componenti interni. L'UL prevede due classi di cer tificazione, un marchio 
di conformità e un marchio di riconoscimento.
Il marchio di conformità costituisce la completa cer tificazione del prodotto. I dispositivi vengono 
contrassegnati con il marchio di conformità mostrato a lato.

Il marchio di riconoscimento è riferito ai componenti utilizzati in un dispositivo e, per tanto, 
costituisce un'approvazione condizionata di esso. Per i componenti non specificati, quali ad esempio 
i microinterruttori, non è richiesta la presenza del marchio di riconoscimento. I componenti 
presentano il marchio di riconoscimento mostrato a lato.

Dall'ottobre 1992, UL ha ricevuto il r iconoscimento dall'SCC (Standard Council of Canada) come 
CO (ente di consulenza) e TO (ente di collaudo). Ciò autorizza UL a eseguire prove di sicurezza 
e a cer tificare i dispositivi che soddisfano le norme canadesi. I marchi menzionati in precedenza 
sono marchi UL per i prodotti, che cer tificano che questi ultimi soddisfano le norme canadesi.
Il design dei marchi di cer tificazione e di riconoscimento è stato rivisto come mostrato a lato. Tali 
marchi sono entrati in vigore nel lontano gennaio 1998. I marchi precedenti non sono più validi 
dal novembre 2007.

Norme (Canadian Standards Association)

Questa associazione, costituita nel 1919 senza scopo di lucro, ha origine da un ente di normazione 
non governativo. Oltre alle attività relative alle norme industriali, l'associazione esegue oggi 
collaudi di sicurezza su dispositivi elettrici.
Sviluppo delle norme: Canadian Standard Association
Collaudo e cer tificazione dei dispositivi: CSA International
Questo processo è definito "cer tificazione" e, di conseguenza, i prodotti cer tificati CSA presentano 
il marchio mostrato a lato.

Per informazioni dettagliate consultare il sito:
http://www.ia.omron.com/support/models/outline

888

Informazioni generali sulle principali norme



Direttive CE (Comunità Europea)
Nell'UE (Unione Europea) le direttive CE vengono promulgate con lo scopo di guidare 
gli Stati membri nell'elaborazione delle leggi. Un dispositivo elettrico può esibire il 
marchio CE solo se conforme a tutte le direttive applicabili, quali le Direttive "Nuovo 
Approccio", che interessano la Direttiva Macchine, la Direttiva Bassa Tensione e la 
Direttiva EMC. Solitamente, per valutare la conformità alle direttive, vengono 
utilizzate le norme EN pubblicate sotto forma di Norme Armonizzate sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea.

Cina
Marchio CCC (China Compulsory Certification, Certificazione cinese obbligatoria)

In seguito all'entrata della Cina nell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) nel 
2001, il precedente Safety License System for Import Commodities (Sistema di licenze 
di sicurezza per i beni d'importazione) e il Compulsory Supervision System for Product 
Safety Certification (Sistema di supervisione obbligatorio per la certificazione sicura dei 
prodotti) sono stati unificati, dando vita a un nuovo sistema denominato CCC (Sistema 
di certificazione cinese obbligatoria). Il passaggio fu annunciato il 3 dicembre 2001 
e implementato il 1 maggio 2002. Dal 1 agosto 2003, tutti i prodotti che non hanno 
ricevuto il marchio CCC non possono essere importati o distribuiti in Cina.
Prodotti soggetti al marchio CCC: 19 sezioni di prodotti suddivisi in 132 categorie 
di prodotti.
Norme applicabili: Standard nazionali (GB: Guojia Biaozhun) (le norme relative 
all'elettricità erano basate sulle norme IEC).
Marchio CCC: la sua presenza è obbligatoria per legge.

Giappone
Legge giapponese sulla sicurezza degli apparecchi e dei materiali elettrici

In concomitanza con la revisione delle leggi relative alle apparecchiature elettriche, 
il 1 aprile 2001 fu approvata la legge sulla sicurezza degli apparecchi e dei materiali 
elettrici mentre fu abolita la precedente legge di controllo sugli apparecchi e i 
materiali elettrici. Per la legge sulla sicurezza degli apparecchi e dei materiali 
elettrici furono creati nuovi marchi.
La legge copre 112 apparecchi e materiali elettrici specificati e 340 apparecchi e 
materiali elettrici non specificati.
L'articolo 2 dell'Ordinanza relativa ai requisiti tecnici sugli apparecchi e i materiali 
elettrici definisce i requisiti tecnici (norme IEC-J) conformi alle norme IEC.

Certificazioni specifiche per settore

Norme del settore marittimo
Nel mondo esistono più di 20 società di certificazione che lavorano per elaborare norme e certificare 
la conformità. La IACS (International Association of Classification Societies, Associazione internazionale 
delle società di classificazione) agisce come ente internazionale ed è attualmente costituita da 10 società 
di classificazione membre e da 2 società associate. Le società di classificazione appartenenti alla 
IACS certificano e registrano il 90% delle navi di tutto il mondo. La scelta di classificare una nave 
dipende dal suo armatore; su sua richiesta il cantiere navale si fa carico della certificazione di 
classificazione.
La classificazione di certificazione è strettamente associata all'assicurazione marittima. Le società 
assicurative assicurano di norma solo le navi che sono state classificate e rifiutano quelle senza una 
classificazione certificata. Di conseguenza, se richiesto dall'armatore, i dispositivi di automazione 
utilizzati sulle navi devono essere conformi alle norme di classificazione dei singoli paesi.
Sebbene le società di classificazione riconoscano spesso la validità di parte dei dati di ispezione 
provenienti da altre società di classificazione che presentano gli stessi requisiti, tuttavia sono diversi 
fra loro i requisiti e le norme delle società di classificazione. Alcune società di classificazione non 
riconoscono certificazioni emesse da altre società. È necessaria la conformità alle norme di 
classificazione richieste dalla società di classificazione. Se è necessaria la registrazione in più 
di una classificazione, allora è necessaria anche la certificazione per entrambe.

Società di classificazione membri IACS
ABS (American Bureau of Shipping, Ufficio navale americano), BV (Bureau Veritas, società di 
classificazione francese), CCS (China Classification Society, Società di classificazione cinese), DNV 
(Det Norske Veritas, società di classificazione norvegese), GL (Germanischer Lloyd, società di 
classificazione tedesca), KR (Korean Register of Shipping, registro navale coreano), LR (Lloyd's 
Register of Shipping, società di classificazione del Regno Unito), NK (Nippon Kaiji Kyokai, società 
di classificazione giapponese), RINA (Registro Italiano Navale, società di classificazione italiana), 
RS (Registro navale russo)

Società di classificazione associate IACS
IRS (Indian Register of Shipping, Registro navale indiano)
Altre società di classificazione
CR (Registro navale aziendale cinese, società di classificazione di Taiwan)

Industria alimentare, delle bevande e farmaceutica
Per ulteriori informazioni sugli standard utilizzati nel settore alimentare, delle bevande 
e farmaceutico, visitare il sito industrial.omron.eu.

Europa

Norme EN (European Norm)

Fra le norme EN relative al settore elettrico, quelle che iniziano con "EN6" si basano sulle 
norme IEC mentre quelle che iniziano con "EN55" si basano sulle norme IEC-CISPR. Le norme 
che iniziano con "EN5" sono proprie dell'UE e non hanno corrispondenza nella normativa IEC.
I seguenti marchi di riconoscimento vengono utilizzati dagli enti di certificazione nei paesi 
europei  come stabilito dalle norme EN.

Germania

VDE (Prüf- und Zer tifizierungsinstitut GmbH)

TÜV Rheinland (Industrie Service GmbH)

TÜV product services

Danimarca

DEMKO (Danmarks Elektriske Materielkontrol)

Norvegia

NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll)

Finlandia

FIMKO (Finlands Material Kontroll)

Regno Unito

BSI (British Standards Institution, applicabili ai prodotti industriali)

BEAB (British Electrotechnical Approvals Board, applicabile ai prodotti elettronici
per uso domestico)

ASTA (ASTA Cer tification Services, applicabile ai prodotti generici)

Paesi Bassi

KEMA (Keuring van Electrotechnische Materialen Nederland B.V.)

Francia

UTE (Union Technique de l'Électricité)

Italia

IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità)

Russia

GOST-R

Cer tificato e dichiarazione TR CU

Svezia

Inter tek

Svizzera

SEV (Schweizerischer Electrotechnischer Verein)
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E2Q6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .399
E2S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .388
E32 Fibre ottiche

Applicazioni speciali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .364
Forma cilindrica standard .  .  .  .  .  .  .  .  .348
Forma parallelepipeda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350
Miniatura   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .352
Per applicazioni di robotica .  .  .  .  .  .  .  .361
Per lunghe distanze   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .354
Per sottovuoto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .359
Resistente al calore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .357
Resistente alle sostanze chimiche  .  .  .  .356
Rilevamento d'area   .  .  .  .  .  .  .  .  .341, 345
Rilevamento di precisione   .  .  .  .  .  .  .  .362

E39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .375
E3F_-B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .311
E3F_-V   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .311
E3F1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .310
E3FA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .307
E3FB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .307
E3FC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .312
E3H2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .314
E3JK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .316
E3JM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .319
E3NC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .320
E3NX-CA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .332, 345
E3NX-FA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .372
E3S-CL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .299
E3S-DB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .301
E3S-DC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .335
E3S-LS3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300
E3T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .303
E3T-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .315
E3X-DAH-S   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .345
E3X-HD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .366
E3X-MDA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .345
E3X-NA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .370
E3X-NA_F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .345
E3X-SD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .369
E3Z .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .289, 336
E3Z – Laser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .295
E3Z-_-IL_ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .291
E3Z-B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .298
E3Z-G   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .296
E3ZM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .293
E3ZM-B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .297
E3ZM-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .287
E3ZM-V   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331
E5_C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .644
E5_C-T   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .649

E5_N-H  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .637
E5_N-HT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .637
E5_R   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
E5_R-T   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .651
E52-E   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .655
E5C2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .640
E5CB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .643
E5CSV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .642
E6A2-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .420
E6B2-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .420
E6C2-C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .421
E6C3-A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .423
E6C3-C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .421
E6F-A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .423
E6F-C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .421
E6H-C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .422
eCobra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259

Opzioni per eCobra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .280
EE-SX47 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305
EE-SX67 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305
EJ1N-HFU-ETN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .657
ER1022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .529
ER1032   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .529
ER5018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .529
ER6022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .529
ES1B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .656
ES1C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .657

F

F39-TGR-MCL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .600
F3E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .340
F3EM2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .342
F3ET2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .339
F3SG-RA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .591
F3SG-RE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .596
F3SJ-A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .580
F3SJ-B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .576
F3SJ-E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .572
F3S-TGR-CL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586
F3S-TGR-CL_-K_   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .569
F3S-TGR-CL_-K_C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .569
F3S-TGR-KH16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
F3S-TGR-KHL1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .564
F3S-TGR-KHL3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .565
F3S-TGR-KM15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
F3S-TGR-KM16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .559
F3S-TGR-N_C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .544
F3S-TGR-N_M  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550
F3S-TGR-N_R   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .547
F3S-TGR-N_U   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550
F3S-TGR-N_X   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .555
F3S-TGR-S_A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .552
F3S-TGR-S_D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .552
F3W-MA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .601
FlexXpect  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .428
FQ2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .329, 433
FQ2-CH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ2-CLR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .329
FQ2-S4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ-CR1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ-CR2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .429
FQ-M   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .443

G

G2R-_-S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .758
G2RV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .757
G3NA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .777
G3PA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .779
G3PE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .780
G3PF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .771
G3PH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .770
G3PJ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .781
G3PW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .771
G3R-I   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .776
G3R-O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .776
G3RV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .775
G3ZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .771

G70V   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 767
G7J   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 765
G7L   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 753
G7S-_-E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 633
G7SA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 632
G7Z   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 753
G9SA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 610
G9SB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 611
G9SE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 615
G9SP-N_  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 621
G9SR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 612
G9SX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 613
G9SX-GS/A4EG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 616
G9SX-LM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 618
G9SX-NS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 606
G9SX-SM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620
GX - moduli di I/O compatti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77

H

H3CR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 695
H3DK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 691
H3DS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 690
H3DT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 692
H3RN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 697
H3YN-B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 694
H5CX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 696
H7CX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 706
H7EC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 702
H7ER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704
H7ET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 703
H8GN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 685, 705
H8PS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 707
HL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401
Hornet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252

Opzioni per Hornet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280

I

I/O serie GX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

J

J7KN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 791
J7KNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 790
J7KNA-AR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 789
J7MN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 795
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Nota:
Nonostante si miri alla perfezione, Omron Europe BV e/o le sue società controllate e collegate non 
garantiscono né si assumono alcuna responsabilità relativamente alla correttezza o completezza delle 
informazioni riportate in questo catalogo. Le informazioni sui prodotti ivi inserite sono da considerarsi 
mere informazioni tecniche, senza alcuna garanzia espressa o implicita di qualsiasi genere, incluse 
garanzie di commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico e di assenza di violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale. Nelle giurisdizioni che non ammettono l'esclusione di garanzie implicite, 
detta esclusione si ritiene surrogata dalle istanze di esclusione ammesse equiparabili a quella originale 
nell'intento e nello scopo. Omron Europe BV e/o le sue Società controllate e collegate si riservano 
il diritto a loro esclusiva discrezione di apportare variazioni ai prodotti, alle loro caratteristiche 
e a qualsiasi altra informazione in qualsiasi momento. Il contenuto del presente catalogo potrebbe 
non essere completamente aggiornato. Omron Europe BV e/o le sue Società controllate e collegate 
non si assumono alcun obbligo di aggiornamento di tale contenuto.
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Per saperne di più    

OMRON EUROPE

 +31 (0) 23 568 13 00 

 industrial.omron.it 
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Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Italia 
Tel: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Olanda 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Norvegia 
Tel: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Polonia 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

Sudafrica
Tel: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za 

Spagna 
Tel: +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Svizzera 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch 

Turchia 
Tel: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr

Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1908 258 258 
industrial.omron.co.uk 

Altri rappresentanti Omron 
industrial.omron.it
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